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ProLux Abschleppideen 2023/2024

PRODUKTKATEGORIEN
Bekleidung

Beleuchtung

Energie

Hydraulik

Nützliches

Ordnung

Rundumleuchten

Sicherheit

Sichern-Heben

Transport

Verladen

Werkzeug

Winden

Service Automobilclubs und Verbände, Aufbautenhersteller und Dienstleister

Überall Licht, egal ob in der Werkstatt, am Arbeitsplatz oder unterwegs. 
Lichtmasten, Arbeitsleuchten, Taschenlampen, Handlampen ...

Elektrische Energie in jeglicher Variation, die vielen Situationen gewachsen ist. 
Starthilfe, Ladegeräte, Wechselrichter, Adapter, Funkfernsteuerungen ...

Alles was benötigt wird, um große Lasten zu bewegen. Steuerschieber, 
Hydraulikpumpen, Ventile, Aggregate ...

Kleine Hilfsmittel, die den Arbeitsalltag erleichtern. Fanfaren, Werkstatt-
Organisation, Schutzbezüge, Reinigung, Radzierblenden, Beschläge ...

Alles rund um die Fahrzeugeinrichtung, Arbeitsmittel sind sicher verstaut. 
Staukästen, Rolladen-Einbausätze, Mülltonnen, Arbeitshilfen, Kanister, Besen 
und Schaufeln ...

Eine große Auswahl an Rundumleuchten von zahlreichen bewährten Marken in 
verschiedensten Ausführungen. Kennleuchten, Lichtwarnbalken,Dachträgersysteme 
...

Produkte, die Ihre Sicherheit im Einsatz erhöhen. Mobile Rückleuchten, 
Absicherungssets, Reflexmaterial, Straßensignale, Blitzmodule, Rückfahr-
Videosysteme ...

Alles rund um Fahrzeugsicherung sowie Heben und Ziehen. Hebemittel, 
Zurr- und Radsicherungsgurte, Anschlagketten, Wagenheber, Hebekissen …

Alles was zum Abtransport von Pkw, Lkw oder Motorrad benötigt wird. Rangierroller, 
Bergehilfen, Abschlepp-Dolly, Abschleppstangen, Lochbleche, Radanschläge ...

Artikel, die das Anheben und Verladen von Fahrzeugen ermöglichen. 
Verladeschienen, Radklammern, Takler, Traversen, Ladegeschirre ...

Werkzeuge, die das tägliche Arbeiten erleichtern. Öffnungswerkzeuge, 
Werkzeugkoffer, Testgeräte, Reparatur-Sets, Luftkompressoren ...

Seilwinden in allen Ausführungen nach der europäischen Norm EN 14492-1 und 
passendes Zubehör von namhaften Herstellern. Elektro-Winden, Hydraulikwinden, 
Rollenfenster, Windenseile ...

Immer perfekt gekleidet, zu jeder Jahreszeit und in vielen Einsatzgebieten. 
Warnschutzbekleidung, Arbeitsbekleidung, Handschuhe, Sicherheitsschuhe ...

Bestellschein, AGB, Inhaltsverzeichnis, Piktogramme, Maßtabelle, 
Waschanleitung, Service
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BEKLEIDUNG ProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
023 119 Kombi-Set 239,00

Bequeme Träger

Longtool-Taschen

Komfort-Rückenteil

Praktische Taschen

Kombihose 
Bei jedem Einsatz optimal geschützt. Mit 13 praktischen 
Taschen. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR Preis/Paar EUR
204 09T-N Kombihose 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grau/gelb 135,90
970 306 Polo-Shirt S - XXXXL schwarz/gelb 24,90
930 156 Sicherheits-Halbschuh 38 - 50 schwarz/reflex 73,90

Komfort-Knie mit VerstärkungBlock- und Handytasche

1

Kombi-Set 
1 x Kombihose 
1 x Bundjacke 
1 x Polo-Shirt

SIE SPAREN 57,70 EUR
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BEKLEIDUNGProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
023 179 Softshell-Set 290,00

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR Preis/Paar EUR
770 69T Bundhose Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grau/gelb 84,50
970 306 Polo-Shirt S - XXXXL schwarz/gelb 24,90
902 26T Gürtel Reflex 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grau/reflex 8,90
930 216 Sicherheits-Schnürstiefel 38 - 50 schwarz/reflex 76,90

Bundhose Plus 
Bequeme Bundhose mit elastischem Komfortbund. Optimale Passform 
durch Jeans-Schnitt. Viele praktische Taschen wie Handytasche, 
Longtool-Taschen. Praktisch für jeden Tag mit verstärktem Kniebereich 
und wasserdichtem Beinende. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.

Elastischer Bund Komfort-Knie mit Verstärkung

Front Jeansschnitt Longtool-Taschen

Block- und Handytasche Komfort-Beinende

Reflex für Industriewäsche geeignet!

Bequemer Bund, 
moderner Schnitt

1
2
3
4

5

SIE SPAREN 42,90 EUR
Softshell-Set 
2 x Bundhose Plus 
1 x Softshelljacke 
1 x Polo-Shirt

Gewebe batteriesäurefest!
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BEKLEIDUNG ProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
023 119 Kombi-Set 239,00

Abnehmbare Ärmel Praktische Taschen

Bundjacke 
Bundjacke mit abnehmbaren Ärmeln und 16 praktischen Taschen. 
EN ISO 20471:2013, Klasse 2 (als Weste getragen: Klasse 1).

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR Preis/Paar EUR
204 02T-N Bundjacke S - XXXXL grau/gelb 135,90
204 09T-N Kombihose 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grau/gelb 135,90
970 306 Polo-Shirt S - XXXXL schwarz/gelb 24,90
930 156 Sicherheits-Halbschuh 38 - 50 schwarz/reflex 73,90

Ärmeltasche Innentasche

Bequeme Träger Komfort-Rückenteil

Kombihose 
Bei jedem Einsatz optimal geschützt. Mit 13 praktischen 
Taschen. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.

1
2
3
4

Kombi-Set 
1 x Kombihose 
1 x Bundjacke 
1 x Polo-Shirt

SIE SPAREN 57,70 EUR
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BEKLEIDUNGProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
023 179 Softshell-Set 290,00

Immer richtig 
angezogen

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR Preis/Paar EUR
686 69T Softshelljacke S - XXXXL grau/gelb 139,00
770 69T Bundhose Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grau/gelb 84,50
930 216 Sicherheits-Schnürstiefel 38 - 50 schwarz/reflex 76,90

Softshelljacke 
Hochwertige, elastische Softshelljacke, wasser- und winddicht. 
Das Außenmaterial ist aufgrund der extra abgedichteten Innennähte 
wasserdicht (10000 mm Wassersäule), strapazierfähig 
und schmutzabweisend. Optimale Bewegungsfreiheit und 
Tragekomfort durch das hochatmungsaktive (5000 MVP) 
265 g/m²-Gewebe. Innenseite mit Comfort-Micro-Fleece. Zwei 
geräumige Außen- und vier Innentaschen. Verstellbare Kapuze. 
EN ISO 20471:2013, Klasse 2; EN 343 + A1:2007 1&2.

Verstellbare, abnehmbare Kapuze

Wind- und wasserdichtVerlängertes Rückenteil

Innennähte extra abgedichtet

Gewebe batteriesäurefest!

Reflex für Industriewäsche geeignet!

5000 g/m²/24 h-Atmungsaktivität

1
2
3

10000 mm-Wassersäule

4

SIE SPAREN 42,90 EUR
Softshell-Set 
2 x Bundhose Plus 
1 x Softshelljacke 
1 x Polo-Shirt
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BEKLEIDUNG ProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
023 189 Winter-Set 235,00

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR
204 06T-N Winterjacke S - XXXXL grau/gelb 144,90
204 09T-N Kombihose 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grau/gelb 135,90
970 306 Polo-Shirt S - XXXXL schwarz/gelb 24,90
200 13T Wintermütze M - XXL gelb/schwarz 14,90
640 13T Strickmütze Einheitsgröße schwarz 9,90

Winterjacke 
Ärmel und Kapuze abnehmbar. Kragen komplett verschließbar. 
EN ISO 20471:2013, Klasse 2 (als Weste getragen: Klasse 1).

Abnehmbare Ärmel

Abnehmbare Kapuze Warm gefüttert

Komfortable Taschen

Strickmütze 
Topmodische Strickmütze. 
Superbequem zu tragen, 
doppelt gestrickt mit 
Umschlag. Einheitsgröße.

Wintermütze 
Mit fleecegefütterten 
Ohrschützern.

1
2
3
4
5

Winter-Set 
1 x Winter-/Regenhose 
1 x Winterjacke 
1 x Wintermütze

SIE SPAREN 33,80 EUR
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BEKLEIDUNGProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
023 129 Regen-Set 299,00

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR Preis/Paar EUR
687 69T Regenjacke inkl. Softshellweste S - XXXXL grau/gelb 219,00
204 07T-N Winter-/Regenhose 44 - 66, 90 - 118 grau/gelb 109,00
930 216 Sicherheits-Schnürstiefel 38 - 50 schwarz/reflex 76,90

Regenjacke inkl. Softshellweste 
Ideale Schlechtwetterjacke, absolut wasserdicht durch das 
hochwertige Membrangewebe (18000 mm Wassersäule) und 
hervorragender Tragekomfort auch nach stundenlangem 
Einsatz durch die hohe Atmungsaktivität (5000 MVP). Für das 
extremste Wetter konzipiert mit speziellem Regenkanal in der 
Frontleiste. Einstellbare und abnehmbare Kapuze, Windfang 
an den Ärmeln und wasserdicht verschweißte Nähte. Inkl. 
herausnehmbarer Softshellweste (siehe Beschreibung Softshellweste). 
EN ISO 20471:2013, Klasse 2, sowie EN 343 + A1:2007 3&3.

Verstellbare, abnehmbare Kapuze Windfang in den Ärmeln

Inkl. Softshellweste

5000 g/m²/24 h-Atmungsaktivität

18000 mm-Wassersäule

Reflex für Industriewäsche geeignet!

Winter-/Regenhose 
Wasserdichte und atmungsaktive Membran-Schlechtwetterhose, 
inkl. Thermosteppfutter. EN471 Klasse 2 (EN ISO20471 Klasse 2).

Flexible 
Regenjacke

1
2
3

4

Gewebe batteriesäurefest!

SIE SPAREN 29,00 EURRegen-Set 
1 x Winter-/Regenhose 
1 x Regenjacke inkl. Softshellweste

Re
ge

nj
ac

ke
/-h

os
e 

gr
au

/g
el

b



8

1

2

3
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Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR
795 69T Softshellweste S - XXXXL grau/gelb 89,90
970 306 Polo-Shirt S - XXXXL schwarz/gelb 24,90

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR ab 10 St. EUR
200 37T Überzieh-Overall, wasserdicht M - L/XL - XXL/XXXL - XXXXL grau-gelb 38,90 30,90

Überzieh-Overall, wasserdicht 
Schneller und sicherer Schutz für Ihre Arbeitswarnkleidung. 
Einfach über die Schutzkleidung anziehen. Schneller Einstieg 
durch drei große Reißverschlüsse. Schützt vor Verschmutzung. 
Waschmaschinengeeignet. Windstopper an den Armen und Beinen.

Windstopper an Armen und Beinen

Passt in die Regenjacke (Seite 7)

Softshellweste 
Perfekt für das Übergangswetter. Sehr hochwertige Softshellweste 
aus 265 g/m²-Softshellgewebe. Elastisch und hochatmungsaktiv 
(5000 MVP). Optimale Bewegungsfreiheit und Tragekomfort 
für einen täglichen Einsatz. Außenmaterial wasserdicht 
(10000 mm-Wassersäule). Zwei geräumige Außentaschen und 
vier große Innentaschen. Passt in die Regenjacke mit Weste. 
EN 471 Klasse 1 (zusammen mit einer Warnhose von mindestens 
EN 471 Klasse 2 getragen, wird EN 471 Klasse 3 erreicht).

Vier große Innentaschen

Wasserdicht

1
2

3

Schutz-Set:
Ab 10 Overalls

1 Overall
30,90 EUR!
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BEKLEIDUNGProLux Abschleppideen 2023/2024
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Super leicht 
und bequem

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR Preis/Paar EUR
791 69T Sommerweste S - XXXXL grau/gelb 59,90
770 69T Bundhose Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grau/gelb 84,50
970 306 Polo-Shirt S - XXXXL schwarz/gelb 24,90
964 689 Reflex-Cap Einheitsgröße leuchtgelb mit Reflex 5,90
902 26T Gürtel Reflex 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grau/reflex 8,90
930 156 Sicherheits-Halbschuh 38 - 50 schwarz/reflex 73,90

Polo-Shirt 
Robustes Polo-Shirt aus 
elastischer und atmungsaktiver 
Sportfaser (100 % Polyester).

Sommerweste 
Ideal für warme Tage. Sehr leichte Sommerweste aus 
hochelastischem 210 g/m²-Gewebe. Dadurch optimaler Tragekomfort 
und bequem bei jedem Einsatz. Zwei geräumige Taschen. 
EN 471 Klasse 1 (zusammen mit einer Warnhose mindestens 
EN 471 Klasse 2 getragen, wird EN 471 Klasse 3 erreicht).

Geräumige TaschenHochelastisches Gewebe

Verlängertes Rückenteil Bequemer Kragen

Reflex-Cap 
Für zusätzliche Sicherheit, aus 
wasserabweisendem Nylon, 
Klettband zur Größeneinstellung.

1
2
3
4
5
6
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BEKLEIDUNG ProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR Preis/Paar EUR
744 29T Kombihose 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 rot/gelb 135,90
970 346 Polo-Shirt S - XXXXL rot/gelb 24,90
930 156 Sicherheits-Halbschuh 38 - 50 schwarz/reflex 73,90

Kombihose 
Bei jedem Einsatz optimal geschützt. Mit 13 praktischen 
Taschen. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.

Bequeme Träger

Praktische Taschen

Komfort-Rückenteil

Longtool-Taschen

Block- und Handytasche Komfort-Knie mit Verstärkung

1
2
3

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
023 519 Kombi-Set 239,004

Kombi-Set 
1 x Kombihose 
1 x Bundjacke 
1 x Polo-Shirt

SIE SPAREN 57,70 EUR
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BEKLEIDUNGProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
023 579 Softshell-Set 290,00

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR Preis/Paar EUR
770 29T Bundhose Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 rot/gelb 84,50
970 346 Polo-Shirt S - XXXXL rot/gelb 24,90
902 26T Gürtel Reflex 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grau/reflex 8,90
930 216 Sicherheits-Schnürstiefel 38 - 50 schwarz/reflex 76,90

Bundhose Plus 
Bequeme Bundhose mit elastischem Komfortbund. Optimale Passform 
durch Jeans-Schnitt. Viele praktische Taschen wie Handytasche, 
Longtool-Taschen. Praktisch für jeden Tag mit verstärktem Kniebereich 
und wasserdichtem Beinende. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.

Elastischer Komfortbund

Block- und Handytasche

Front Jeansschnitt

Reflex für Industriewäsche geeignet!

Longtool-Taschen

Komfort-Knie mit Verstärkung

Komfort-Beinende

Mit elastischem Bund

1
2
3
4

Gewebe batteriesäurefest!

5

SIE SPAREN 42,90 EUR

Softshell-Set 
2 x Bundhose Plus 
1 x Softshelljacke 
1 x Polo-Shirt
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BEKLEIDUNG ProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
023 519 Kombi-Set 239,00

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR Preis/Paar EUR
734 29T-N Bundjacke S - XXXXL rot/gelb 135,90
744 29T Kombihose 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 rot/gelb 135,90
970 346 Polo-Shirt S - XXXXL rot/gelb 24,90
930 156 Sicherheits-Halbschuh 38 - 50 schwarz/reflex 73,90

Bundjacke 
Bundjacke mit abnehmbaren Ärmeln und 16 praktischen Taschen. 
EN ISO 20471:2013, Klasse 2 (als Weste getragen: Klasse 1).

Praktische Taschen

Ärmeltasche Innentasche

Bequeme Träger Komfort-Rückenteil

Kombihose 
Bei jedem Einsatz optimal geschützt. Mit 13 praktischen 
Taschen. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.

Abnehmbare Ärmel

1
2
3
4

5

Kombi-Set 
1 x Kombihose 
1 x Bundjacke 
1 x Polo-Shirt

SIE SPAREN 57,70 EUR
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BEKLEIDUNGProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
023 579 Softshell-Set 290,00

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR Preis/Paar EUR
686 29T Softshelljacke S - XXXXL rot/gelb 139,00
770 29T Bundhose Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 rot/gelb 84,50
930 216 Sicherheits-Schnürstiefel 38 - 50 schwarz/reflex 76,90

Softshelljacke 
Hochwertige, elastische Softshelljacke, wasser- und winddicht. 
Das Außenmaterial ist aufgrund der extra abgedichteten 
Innennähte wasserdicht (10000 mm Wassersäule), strapazierfähig 
und schmutzabweisend. Optimale Bewegungsfreiheit und 
Tragekomfort durch das hochatmungsaktive (5000 MVP) 
265 g/m²-Gewebe. Innenseite mit Comfort-Micro-Fleece. Zwei 
geräumige Außen- und vier Innentaschen. Verstellbare Kapuze. 
EN ISO 20471:2013, Klasse 2; EN 343 + A1:2007 1&2.

Verstellbare, abnehmbare Kapuze

Wind- und wasserdichtVerlängertes Rückenteil

Innennähte extra abgedichtet

Gewebe batteriesäurefest!

10000 mm-Wassersäule

Reflex für Industriewäsche geeignet!

1
2
3

5000 g/m²/24 h-Atmungsaktivität

Immer richtig 
angezogen

4

SIE SPAREN 42,90 EUR
Softshell-Set 
2 x Bundhose Plus 
1 x Softshelljacke 
1 x Polo-Shirt
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BEKLEIDUNG ProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
023 589 Winter-Set 235,00

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR
664 29T Winterjacke S - XXXXL rot/gelb 144,90
744 29T Kombihose 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 rot/gelb 135,90
200 13T Wintermütze M - XXL gelb/schwarz 14,90
640 29T Strickmütze Einheitsgröße rot 9,90

Warm gefütterte 
Winterjacke

Winterjacke 
Ärmel und Kapuze abnehmbar. Kragen komplett verschließbar. 
EN ISO 20471:2013, Klasse 2 (als Weste getragen: Klasse 1).

Abnehmbare Kapuze Warm gefüttert

Komfortable Taschen Abnehmbare Ärmel

Wintermütze 
Mit fleecegefütterten 
Ohrschützern.

Strickmütze 
Topmodische Strickmütze. 
Superbequem zu tragen, 
doppelt gestrickt mit 
Umschlag. Einheitsgröße.

1
2
3
4

Winter-Set 
1 x Winter-/Regenhose 
1 x Winterjacke 
1 x Wintermütze

SIE SPAREN 33,80 EUR
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BEKLEIDUNGProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
023 529 Regen-Set 299,00

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR Preis/Paar EUR
687 29T Regenjacke inkl. Softshellweste S - XXXXL rot/gelb 219,00
654 29T Winter-/Regenhose 44 - 66, 90 - 118 rot/gelb 109,00
930 216 Sicherheits-Schnürstiefel 38 - 50 schwarz/reflex 76,90

Regenjacke inkl. Softshellweste 
Ideale Schlechtwetterjacke, absolut wasserdicht durch das 
hochwertige Membrangewebe (18000 mm Wassersäule) und 
hervorragender Tragekomfort auch nach stundenlangem 
Einsatz durch die hohe Atmungsaktivität (5000 MVP). Für das 
extremste Wetter konzipiert mit speziellem Regenkanal in der 
Frontleiste. Einstellbare und abnehmbare Kapuze, Windfang 
an den Ärmeln und wasserdicht verschweißte Nähte. Inkl. 
herausnehmbarer Softshellweste (siehe Beschreibung Softshellweste). 
EN ISO 20471:2013, Klasse 2, sowie EN 343 + A1:2007 3&3.

Verstellbare, abnehmbare Kapuze

Inkl. Softshellweste

Windfang in den Ärmeln

Winter-/Regenhose 
Wasserdichte und atmungsaktive Membran-Schlechtwetterhose, 
inkl. Thermosteppfutter. EN 471, Klasse 2.

Gewebe batteriesäurefest!

Reflex für Industriewäsche geeignet!

18000 mm-Wassersäule

Flexible Regenjacke

1
2
3

4

5000 g/m²/24 h-Atmungsaktivität

SIE SPAREN 29,00 EURRegen-Set 
1 x Winter-/Regenhose 
1 x Regenjacke inkl. Softshellweste
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BEKLEIDUNG ProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR Preis/Paar EUR
795 29T Softshellweste S - XXXXL rot/gelb 89,90
770 29T Bundhose Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 rot/gelb 84,50
970 346 Polo-Shirt S - XXXXL rot/gelb 24,90
930 156 Sicherheits-Halbschuh 38 - 50 schwarz/reflex 73,90

Gewebe batteriesäurefest!

Passt in die Regenjacke (Seite 15)

Softshellweste 
Perfekt für das Übergangswetter. Sehr hochwertige Softshellweste 
aus 265 g/m²-Softshellgewebe. Elastisch und hochatmungsaktiv 
(5000 MVP). Optimale Bewegungsfreiheit und Tragekomfort 
für einen täglichen Einsatz. Außenmaterial wasserdicht 
(10000 mm-Wassersäule). Zwei geräumige Außentaschen und 
vier große Innentaschen. Passt in die Regenjacke mit Weste. 
EN 471 Klasse 1 (zusammen mit einer Warnhose von mindestens 
EN 471 Klasse 2 getragen, wird EN 471 Klasse 3 erreicht).

Vier große Innentaschen Bequemer Kragen

Praktische Außentaschen

Reflex für Industriewäsche geeignet!

10000 mm-Wassersäule

Bundhose Plus 
Bequeme Bundhose mit elastischem Komfortbund. Optimale Passform 
durch Jeans-Schnitt. Viele praktische Taschen wie Handytasche, 
Longtool-Taschen. Praktisch für jeden Tag mit verstärktem Kniebereich 
und wasserdichtem Beinende. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.

1
2
3
4

5000 g/m²/24 h-Atmungsaktivität
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BEKLEIDUNGProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR Preis/Paar EUR
791 29T Sommerweste S - XXXXL rot/gelb 59,90
770 29T Bundhose Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 rot/gelb 84,50
970 346 Polo-Shirt S - XXXXL rot/gelb 24,90
964 689 Reflex-Cap Einheitsgröße leuchtgelb mit Reflex 5,90
930 156 Sicherheits-Halbschuh 38 - 50 schwarz/reflex 73,90

Sommerweste 
Ideal für warme Tage. Sehr leichte Sommerweste aus 
hochelastischem 210 g/m²-Gewebe. Dadurch optimaler Tragekomfort 
und bequem bei jedem Einsatz. Zwei geräumige Taschen. 
EN 471 Klasse 1 (zusammen mit einer Warnhose mindestens 
EN 471 Klasse 2 getragen, wird EN 471 Klasse 3 erreicht).

Geräumige TaschenHochelastisches Gewebe

Verlängertes Rückenteil Bequemer Kragen

Polo-Shirt 
Robustes Polo-Shirt aus 
elastischer und atmungsaktiver 
Sportfaser (100 % Polyester).

Reflex-Cap 
Für zusätzliche Sicherheit, aus 
wasserabweisendem Nylon, 
Klettband zur Größeneinstellung.

1
2
3
4
5

Super leicht 
und bequem
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BEKLEIDUNG ProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
023 719 Kombi-Set 249,00

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR Preis/Paar EUR
744 23T Kombihose 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grau/rot 155,90
H45 1028 HAKRO Zip-Sweatshirt Premium XS - XXXXXXL anthrazit 41,80
930 156 Sicherheits-Halbschuh 38 - 50 schwarz/reflex 73,90

Kombihose 
Bei jedem Einsatz optimal geschützt. Mit 13 praktischen 
Taschen. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.

Bequeme Träger

Praktische Taschen

Komfort-Rückenteil

Longtool-Taschen

Block- und Handytasche

1
2
3

4

Kombi-Set 
1 x Kombihose 
1 x Bundjacke 
1 x Polo-Shirt

SIE SPAREN 87,70 EUR
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BEKLEIDUNGProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
023 779 Softshell-Set 309,00

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR Preis/Paar EUR
770 23T Bundhose Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grau/rot 84,50
970 326 Polo-Shirt S - XXXXL grau/leuchtrot 24,90
902 26T Gürtel Reflex 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grau/reflex 8,90
930 216 Sicherheits-Schnürstiefel 38 - 50 schwarz/reflex 76,90

Bundhose Plus 
Bequeme Bundhose mit elastischem Komfortbund. Optimale Passform 
durch Jeans-Schnitt. Viele praktische Taschen wie Handytasche, 
Longtool-Taschen. Praktisch für jeden Tag mit verstärktem Kniebereich 
und wasserdichtem Beinende. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.

Elastischer Komfortbund

Front Jeansschnitt Longtool-Taschen

Gewebe batteriesäurefest!

Komfort-Knie mit Verstärkung

Block- und Handytasche Komfort-Beinende

1
2
3
4

Reflex für Industriewäsche geeignet!

5

SIE SPAREN 33,90 EUR

Softshell-Set 
2 x Bundhose Plus 
1 x Softshelljacke 
1 x Polo-Shirt

Bequemer Bund, 
moderner Schnitt
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BEKLEIDUNG ProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
023 719 Kombi-Set 249,00

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR Preis/Paar EUR
734 23T Bundjacke S - XXXXL grau/rot 155,90
744 23T Kombihose 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grau/rot 155,90
970 326 Polo-Shirt S - XXXXL grau/leuchtrot 24,90
930 156 Sicherheits-Halbschuh 38 - 50 schwarz/reflex 73,90

Bundjacke 
Bundjacke mit abnehmbaren Ärmeln und 16 praktischen Taschen. 
EN ISO 20471:2013 Klasse 3 (als Weste getragen: Klasse 2).

Abnehmbare Ärmel Praktische Taschen

Bequeme Träger Komfort-Rückenteil

InnentascheÄrmeltasche

Kombihose 
Bei jedem Einsatz optimal geschützt. Mit 13 praktischen 
Taschen. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.

1
2

3

4

Kombi-Set 
1 x Kombihose 
1 x Bundjacke 
1 x Polo-Shirt

SIE SPAREN 87,70 EUR
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BEKLEIDUNGProLux Abschleppideen 2023/2024

Immer richtig 
angezogen

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
023 779 Softshell-Set 309,00

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR Preis/Paar EUR
686 23T Softshelljacke S - XXXXL grau/rot 149,00
770 23T Bundhose Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grau/rot 84,50
930 216 Sicherheits-Schnürstiefel 38 - 50 schwarz/reflex 76,90

Verstellbare, abnehmbare Kapuze

Wind- und wasserdichtVerlängertes Rückenteil

Innennähte extra abgedichtet

Gewebe batteriesäurefest!

10000 mm-Wassersäule

Reflex für Industriewäsche geeignet!

Softshelljacke 
Hochwertige, elastische Softshelljacke, wasser- und winddicht. 
Optimale Bewegungsfreiheit und Tragekomfort durch das 
hochatmungsaktive (5000 MVP) 265 g/m²-Gewebe. Außenmaterial 
wasserdicht (10000 mm Wassersäule), strapazierfähig und 
schmutzabweisend. Innenseite mit Comfort-Micro-Fleece. Zwei 
geräumige Außen- und vier Innentaschen. Verstellbare Kapuze. 
EN ISO 20471:2013, Klasse 2, sowie EN 343, Klasse 1+2.

1
2
3

5000 g/m²/24 h-Atmungsaktivität

4

SIE SPAREN 33,90 EURSoftshell-Set 
2 x Bundhose Plus 
1 x Softshelljacke 
1 x Polo-Shirt
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BEKLEIDUNG ProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
023 789 Winter-Set 249,00

Winterjacke 
Ärmel und Kapuze abnehmbar. Kragen komplett verschließbar. 
EN ISO 20471:2013, Klasse 3 (als Weste getragen: Klasse 1).

Abnehmbare Ärmel

Abnehmbare Kapuze Warm gefüttert

Komfortable Taschen

Wintermütze 
Mit fleecegefütterten 
Ohrschützern.

Strickmütze 
Topmodische Strickmütze. 
Superbequem zu tragen, 
doppelt gestrickt mit 
Umschlag. Einheitsgröße.

Warm gefütterte 
Winterjacke

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR
664 23T Winterjacke S - XXXXL grau/rot 159,90
744 23T Kombihose 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grau/rot 155,90
640 02T Wintermütze M - XXL rot/schwarz 14,90
640 13T Strickmütze Einheitsgröße schwarz 9,90

1
2
3
4

Winter-Set 
1 x Winter-/Regenhose 
1 x Winterjacke 
1 x Wintermütze

SIE SPAREN 44,80 EUR
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BEKLEIDUNGProLux Abschleppideen 2023/2024

Regen-Set 
1 x Winter-/Regenhose 
1 x Regenjacke inkl. Softshellweste

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
023 729 Regen-Set 309,00

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR
687 23T Regenjacke inkl. Softshellweste S - XXXXL grau/rot 239,00
654 23T Winter-/Regenhose 44 - 66, 90 - 118 grau/rot 119,00

Regenjacke inkl. Softshellweste 
Ideale Schlechtwetterjacke, absolut wasserdicht durch das 
hochwertige Membrangewebe (18000 mm Wassersäule) und 
hervorragender Tragekomfort auch nach stundenlangem 
Einsatz durch die hohe Atmungsaktivität (5000 MVP). Für das 
extremste Wetter konzipiert mit speziellem Regenkanal in der 
Frontleiste. Einstellbare und abnehmbare Kapuze, Windfang 
an den Ärmeln und wasserdicht verschweißte Nähte. Inkl. 
herausnehmbare Softshellweste (siehe Beschreibung Softshellweste). 
EN ISO 20471:2013, Klasse 3, sowie EN 343 + A1:2007 3&3.

Verstellbare, abnehmbare Kapuze Windfang in den Ärmeln

Inkl. Softshellweste

18000 mm-Wassersäule

Reflex für Industriewäsche geeignet!

Gewebe batteriesäurefest!

Inklusive 
Softshellweste

Winter-/Regenhose 
Wasserdichte und atmungsaktive Membran-Schlechtwetterhose, 
inkl. Thermosteppfutter. EN ISO 20471:2013, 
Klasse 2, sowie EN 343 + A1:2007 3&1.

1
2

5000 g/m²/24 h-Atmungsaktivität

3

SIE SPAREN 49,00 EUR
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BEKLEIDUNG ProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR Preis/Paar EUR
795 23T Softshellweste S - XXXXL grau/rot 95,90
770 23T Bundhose Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grau/rot 84,50
970 326 Polo-Shirt S - XXXXL grau/leuchtrot 24,90
930 156 Sicherheits-Halbschuh 38 - 50 schwarz/reflex 73,90

Passt in die Regenjacke (Seite 23)

Softshellweste 
Perfekt für das Übergangswetter. Sehr hochwertige Softshellweste 
aus 265 g/m²-Softshellgewebe. Elastisch und hochatmungsaktiv 
(5000 MVP). Optimale Bewegungsfreiheit und Tragekomfort 
für einen täglichen Einsatz. Außenmaterial wasserdicht 
(10000 mm-Wassersäule). Zwei geräumige Außentaschen und 
vier große Innentaschen. Passt in die Regenjacke mit Weste. 
EN 471 Klasse 1 (zusammen mit einer Warnhose von mindestens 
EN 471 Klasse 2 getragen, wird EN 471 Klasse 3 erreicht).

Vier große Innentaschen Bequemer Kragen

Gewebe batteriesäurefest!

Praktische Außentaschen

Bundhose Plus 
Bequeme Bundhose mit elastischem Komfortbund. Optimale Passform 
durch Jeans-Schnitt. Viele praktische Taschen wie Handytasche, 
Longtool-Taschen. Praktisch für jeden Tag mit verstärktem Kniebereich 
und wasserdichtem Beinende. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.

10000 mm-Wassersäule

Reflex für Industriewäsche geeignet!

Weste für die 
Übergangszeit

1
2
3
4

5000 g/m²/24 h-Atmungsaktivität
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BEKLEIDUNGProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR Preis/Paar EUR
791 23T Sommerweste S - XXXXL grau/rot 69,90
770 23T Bundhose Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grau/rot 84,50
970 326 Polo-Shirt S - XXXXL grau/leuchtrot 24,90
930 156 Sicherheits-Halbschuh 38 - 50 schwarz/reflex 73,90

Reflex für Industriewäsche geeignet!

Sommerweste 
Ideal für warme Tage. Sehr leichte Sommerweste aus 
hochelastischem 210 g/m²-Gewebe. Dadurch optimaler Tragekomfort 
und bequem bei jedem Einsatz. Zwei geräumige Taschen. 
EN 471 Klasse 1 (zusammen mit einer Warnhose mindestens 
EN 471 Klasse 2 getragen, wird EN 471 Klasse 3 erreicht).

Hochelastisches Gewebe Geräumige Taschen

Verlängertes Rückenteil Bequemer Kragen

Polo-Shirt 
Robustes Polo-Shirt aus elastischer und 
atmungsaktiver Sportfaser (100 % Polyester).

Super leicht 
und bequem

1
2
3
4

Gewebe batteriesäurefest!

So
m

m
er

we
st

e 
gr

au
/ro

t



26

1

5

2

4

6

3

BEKLEIDUNG ProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR
756 26T-N Pro Bundhose 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grau 74,90
970 326 Polo-Shirt S - XXXXL grau/leuchtrot 24,90
970 306 Polo-Shirt S - XXXXL schwarz/gelb 24,90
970 346 Polo-Shirt S - XXXXL rot/gelb 24,90
902 26T Gürtel Reflex 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grau/reflex 8,90
902 66T Hosenträger Reflex 22,90

Bundhose Pro 
Extrem robuste Arbeitshose, im Oberschenkelbereich mit PRODURA-
Gewebe verstärkt.  
Elf praktische Taschen.

Optimale Passform

Block- und Handytasche

Große Gesäßtasche

Hosenträgersystem

Polo-Shirt 
Robustes Polo-Shirt aus elastischer und 
atmungsaktiver Sportfaser (100 % Polyester).

1
2
3
4
5
6
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BEKLEIDUNGProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR
201 02T-N Bermuda 44 - 66 leuchtgelb 69,90
758 26T-N Bermuda 44 - 66 leuchtrot 69,90
902 26T Gürtel Reflex 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grau/reflex 8,90

Bermuda mit Reflex 
Ideal für die warmen Tage. 
Mit geräumiger Blocktasche und 
zwei seitlichen Einstecktaschen.

Polo-Shirt leuchtgelb 
Die perfekte Ergänzung zur Warnschutzbekleidung: das neue 
leuchtgelbe Reflex-Poloshirt nach EN ISO 20471 2013 Klasse 2 mit 
Reflexstreifen in Hosenträgeroptik. In diesem Polo-Shirt wurde 
ein hoher Sicherheitsstandard und ein sehr guter Tragekomfort 
durch das Mischgewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester 
miteinander gepaart. Das robuste 200 g/m²-Jersey-Polo sollte einfach 
in keinem Kleiderschrank fehlen. Vor allem wenn man des Öfteren 
den Gefahren des fließenden Straßenverkehrs ausgesetzt ist.

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Material Farbe Preis EUR
970 385 Polo-Shirt leuchtgelb S - XXXXL 50 % Baumwolle, 50 % Polyester leuchtgelb 29,90
964 689 Reflex-Cap Einheitsgröße Polyamid leuchtgelb mit Reflex 5,90

Segmentierter Reflexstreifen

Praktische Brusttasche

Weiches Innenmaterial

Reflexstreifen in 
Hosenträger-Optik

Reflex-Cap 
Für zusätzliche Sicherheit, aus 
wasserabweisendem Nylon, 
Klettband zur Größeneinstellung.
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BEKLEIDUNG ProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR
970 806 Softshelljacke XS - XXXXL schwarz/gelb 109,90
970 826 Softshelljacke XS - XXXXL grau/rot 109,90
970 846 Softshelljacke XS - XXXXL gelb/rot 109,90
756 66T Bundhose Damen 36 - 44 schwarz 55,90
756 46T Bundhose Herren 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 schwarz 54,90

Softshelljacke 
Hochwertige, elastische Softshelljacke, wasserabweisend 
und winddicht. Optimale Bewegungsfreiheit und Tragekomfort 
durch das hochatmungsaktive (5000 MVP) 330 g/m²-Gewebe. 
Außenmaterial wasserdicht (10000 mm-Wassersäule), 
strapazierfähig und schmutzabweisend. Innenseite mit Comfort-
Micro-Fleece. Zwei geräumige Innen- und vier Außentaschen.

Winddicht und wasserabweisend Einfach beschriftbar

Bundhose 
Hochwertige Officehose mit Sicherheitsfunktion und optimaler Passform.

Bequeme Taschen Oberschenkeltasche
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BEKLEIDUNGProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR
970 346 Polo-Shirt S - XXXXL rot/gelb 24,90
970 326 Polo-Shirt S - XXXXL grau/leuchtrot 24,90
970 306 Polo-Shirt S - XXXXL schwarz/gelb 24,90

Polo-Shirts 
Robustes Polo-Shirt aus elastischer und atmungsaktiver Sportfaser (100 % Polyester). Durch 
die verwendeten Materialien besitzt das Polo-Shirt einen hohen Tragekomfort und ist äußerst 
strapazierfähig. Des Weiteren bietet das Shirt mit den eingearbeiteten, v-förmigen Reflex-
Biesen auf der Brust und unterhalb der Brusttasche einen wichtigen Sicherheitsaspekt. 
Das Polo-Shirt ergänzt damit optimal Ihre Ausstattung an Warnbekleidung.

Blusen und Hemden 
Mit elastischer Sportfaser im 
Schulter- und Taillenbereich. 
Bequem und elegant.

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR
970 106 Hemd Langarm S - XXXL grau/gelb 44,90
970 206 Hemd Kurzarm S - XXXXL grau/gelb 34,90
970 126 Hemd Langarm S - XXXL grau/rot 44,90
970 226 Hemd Kurzarm S - XXXXL grau/rot 34,90
970 146 Bluse Langarm XS - XXL grau/gelb 39,90
970 246 Bluse Kurzarm XS - XXL grau/gelb 34,90
970 166 Bluse Langarm S - XXL grau/rot 39,90
970 266 Bluse Kurzarm S - XXL grau/rot 34,90

"Pack Zu" Waschkonzentrat 
Ideal zum Entfernen von Verschmutzungen aus der 
Arbeitskleidung: Einfach vor dem Waschen die verschmutzten 
Stellen mit etwas "Pack Zu" einreiben, kurz einwirken 
lassen. Entfernt auch hartnäckige Flecken.

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt Preis EUR
090 99T "Pack Zu" Waschkonzentrat 750 g 9,90
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BEKLEIDUNG ProLux Abschleppideen 2023/2024

HAKRO Poloshirt Classic 
Klassisches Polo-Shirt aus 100 % Baumwolle. 
Besonders feines Piqué-Gewebe aus 
langstapeliger, ringgesponnener und 
gekämmter Baumwolle. Durch die Naturfaser 
optimal den ganzen Tag auf der Haut 
zu tragen. Lange Haltbarkeit durch die 
hochwertige Verarbeitung wie doppelt 
verriegelte Seitenschlitze, Nackenband und 
dem 200 g/m²-Material. Inkl. einem Ersatzknopf. 
(ash-meliert: 98 % Baumwolle, 2 % Viskose.)

HAKRO T-Shirt Classic 
Hochwertiges T-Shirt aus 100 % Baumwolle. 
Feinste Single-Jersey-Qualität für optimalen 
Tragekomfort. Bequem geschnittenes T-Shirt 
aus 160 g/m² leichtem, ringgesponnenen und 
gekämmten Baumwollgewebe für ein extrem 
angenehmes Tragegefühl. Das Halsbündchen 
des T-Shirts ist mit LYCRA® verstärkt, inkl. 
Nackenband und Doppelnaht an Arm und Bund 
(ash-meliert: 98 % Baumwolle, 2 % Viskose).

In weiteren Farben erhältlich: www.prolux-shop.com

HAKRO Zip-Sweatshirt Premium 
Besonders hochwertiges Zip-Sweatshirt 
mit Frontreißverschluss von YKK®. Aus 
strapazierfähigem und pflegeleichtem 
Baumwoll-Polyester-Gewebe. Der Zip-Sweater 
ist besonders angenehm zu tragen durch 
die nicht angeraute Innenseite (French-
Terry) und das verarbeitete Nackenband. 
Robustes Gewebe aus 70 % Baumwolle 
und 30 % Polyester, 300 g/m².

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Materialstärke Preis EUR
H81 0043 HAKRO Poloshirt Classic XS - XXXL titan 200 g/m² 20,80
H81 0034 HAKRO Poloshirt Classic XS - XXXL tinte 200 g/m² 20,80
H81 0024 HAKRO Poloshirt Classic XS - XXXL ash-meliert 200 g/m² 20,80
H81 0028 HAKRO Poloshirt Classic XS - XXXL anthrazit 200 g/m² 20,80
H81 0005 HAKRO Poloshirt Classic XS - XXXL schwarz 200 g/m² 20,80
H81 0002 HAKRO Poloshirt Classic XS - XXXL rot 200 g/m² 20,80

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Materialstärke Preis EUR
H45 1043 HAKRO Zip-Sweatshirt Premium XS - XXXL titan 300 g/m² 41,80
H45 1034 HAKRO Zip-Sweatshirt Premium XS - XXXXXXL tinte 300 g/m² 41,80
H45 1028 HAKRO Zip-Sweatshirt Premium XS - XXXXXXL anthrazit 300 g/m² 41,80
H45 1005 HAKRO Zip-Sweatshirt Premium XS - XXXXXXL schwarz 300 g/m² 41,80
H45 1002 HAKRO Zip-Sweatshirt Premium XS - XXXXXXL rot 300 g/m² 41,80
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Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Materialstärke Preis EUR
H29 2043 HAKRO T-Shirt Classic XS - XXXL titan 160 g/m² 10,20
H29 2034 HAKRO T-Shirt Classic XS - XXXXXXL tinte 160 g/m² 10,20
H29 2024 HAKRO T-Shirt Classic XS - XXXL ash-meliert 160 g/m² 10,20
H29 2028 HAKRO T-Shirt Classic XS - XXXXXXL anthrazit 160 g/m² 10,20
H29 2005 HAKRO T-Shirt Classic XS - XXXXXXL schwarz 160 g/m² 10,20
H29 2002 HAKRO T-Shirt Classic XS - XXXXXXL rot 160 g/m² 10,20
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HAKRO Sweatshirt MIKRALINAR® 
Besonders leistungsfähiges und funktionelles 
Sweatshirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil 
besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem 
Materialmix. Die Innenseite ist nicht angeraut und 
fusselt nicht, die formstabilen Rippstrickbündchen 
sind zusätzlich mit LYCRA® verstärkt. 
Doppelnahtverarbeitung und Nackenband. 
Material: Wirkware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 
300 g/m² .  Ausrüstung: Einlaufvorbehandelt. 
Geeignet für gewerbliche Wäsche (EN ISO 15797).

HAKRO Poloshirt MIKRALINAR® 
Robustes und funktionelles Piqué-Poloshirt aus 
weichem Baumwollgewebe mit Polyester-Anteil. 
Besonders pflegeleicht und strapazierfähig. 
Sehr angenehmes Tragegefühl und einfach zu 
waschen. Auch für die problemlose Bearbeitung 
in der gewerblichen Wäscherei geeignet 
(EN ISO 15797). Langlebig und formbeständig 
durch das Piqué-Gewebe aus 50 % Baumwolle 
und 50 % Polyester, 200 g/m², inkl. 1 Ersatzknopf.

HAKRO T-Shirt Mikralinar® 
Besonders leistungsfähiges und funktionelles 
T-Shirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil 
besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem 
Materialmix. Nackenband und Doppelnaht 
an Kragen, Schultern, Arm und Bund. 
Gewebtes HAKRO ®-Mikralinar-Necklabel 
aus hochwertigem Kettsatin mit 
ultraschallgeschnittenen Bandkanten für 
angenehmen Tragekomfort. Material: Single 
Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 
160 g/m².  Ausrüstung: Einlaufvorbehandelt. 
Geeignet für gewerbliche Wäsche (EN ISO 15797).

In weiteren Farben erhältlich: www.prolux-shop.com

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Materialstärke Preis EUR
H28 1043 HAKRO T-Shirt Mikralinar® XS - XXXXXXL titan 160 g/m² 12,90
H28 1034 HAKRO T-Shirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL tinte 160 g/m² 12,90
H28 1064 HAKRO T-Shirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL karbongrau 160 g/m² 12,90
H28 1028 HAKRO T-Shirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL anthrazit 160 g/m² 12,90
H28 1005 HAKRO T-Shirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL schwarz 160 g/m² 12,90
H28 1002 HAKRO T-Shirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL rot 160 g/m² 12,90

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Materialstärke Preis EUR
H47 5043 HAKRO Sweatshirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL titan 300 g/m² 33,60
H47 5034 HAKRO Sweatshirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL tinte 300 g/m² 33,60
H47 5064 HAKRO Sweatshirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL karbongrau 300 g/m² 33,60
H47 5028 HAKRO Sweatshirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL anthrazit 300 g/m² 33,60
H47 5005 HAKRO Sweatshirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL schwarz 300 g/m² 33,60
H47 5002 HAKRO Sweatshirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL rot 300 g/m² 33,60

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Materialstärke Preis EUR
H81 6043 HAKRO Poloshirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL titan 200 g/m² 29,00
H81 6034 HAKRO Poloshirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL tinte 200 g/m² 29,00
H81 6064 HAKRO Poloshirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL karbongrau 200 g/m² 29,00
H81 6028 HAKRO Poloshirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL anthrazit 200 g/m² 29,00
H81 6005 HAKRO Poloshirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL schwarz 200 g/m² 29,00
H81 6002 HAKRO Poloshirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL rot 200 g/m² 29,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR
201 45T Jacke Mini Look 98 - 164 grau/gelb 56,90
743 26T Jacke Mini Look 98 - 164 grau/rot 56,90
743 29T Jacke Mini Look 98 - 164 rot/gelb 56,90
201 41K Kombihose Mini Look 98 - 164 grau/gelb 52,90
746 26K Kombihose Mini Look 98 - 164 grau/rot 52,90
746 29K Kombihose Mini Look 98 - 164 rot/gelb 52,90
738 47T Softshelljacke Kinder 98 - 164 schwarz 59,00
319 795 Kinder-Handschuhe Profi (1 Paar) 6 rot 8,90

1
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Direktstick/PatchaufnäherThermotransfer Reflex

Textilveredelung & Private Label Telefonische Beratung: 
+49 (0) 7304 - 9695-0

Design-Sticks 
Hochwertige Stickmotive für Brust (ca. 100 mm breit) und Rücken 
(ca. 250 - 300 mm breit). Hervorragendes Design und Superqualität.

Lassen Sie ihre Kleidung für Sie sprechen!

Private Label Siebdruck

Wir machen ein einfaches Kleidungsstück zu Ihrem Markenzeichen - mit Ihrem Logo, 
Schriftzug, Mitarbeitername oder einem ganzen Bild! Als besonderes Extra bieten wir auch die 
Produktion eines Artikels mit Ihrem „Private Label“ an. Anfrage + Logo schicken an: 

info@prolux.de

Thermofolientransfer/Digitaldruck

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Preis EUR
200 865 Atego Bruststick 100 mm 12,90
200 765 Atego Rückenstick 250 mm 29,90
201 385 Actros Bruststick 100 mm 12,90
201 405 Actros Rückenstick 300 mm 35,90
201 425 MAN Bruststick 100 mm 12,90
201 445 MAN Rückenstick 300 mm 35,90
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Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR
737 27T Softshelljacke Herren S - XXXXL schwarz 109,00
737 37T Softshelljacke Damen S - XXL schwarz 109,00

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR
739 27T Softshellweste S - XXXXL schwarz 49,00

Gewebe wasser-/winddicht

Vier große Innentaschen Einfach beschriftbar

Abnehmbare Kapuze

Softshelljacke 
Hochwertige Softshelljacke mit verstell- und abnehmbarer Kapuze. 
Die Jacke sorgt durch das elastische (86 % PES, 14 % Spandex) und 
leichte (265 g/m²) Gewebe und den modernen, sportlichen Schnitt für 
eine optimale Bewegungsfreiheit und einen perfekten Tragekomfort. 
Die Softshelljacke bietet mit vier geräumigen Innentaschen, zwei 
Fronttaschen und einer Ärmeltasche links einen durchdachten 
Aufbau für jegliche Einsatzbereiche. Durch das sehr atmungsaktive 
Softshellgewebe der neuesten Generation ist die Jacke auch an 
wärmeren Tagen bequem zu tragen (Atmungsaktivität 5000 g/m²/24 h) 
und sorgt durch das wasserdichte Gewebe (10000 mm Wassersäule) 
auch für Schutz bei schlechter Witterung. Alle genannten Merkmale 
machen die Jacke zum perfekten Begleiter für jeden Tag. Als sportlich 
geschnittene Unisex-Jacke und als taillierte Damenjacke erhältlich.

10000 mm-Wassersäule

Strapazierfähig

Ab 200 Stück auch als 
Private-Label möglich!

Softshellweste 
Perfekte Team-Weste. Sehr hochwertige Softshellweste 
aus 265 g/m²-Softshellgewebe. Elastisch und hochatmungsaktiv 
(5000 MVP). Optimale Bewegungsfreiheit und Tragekomfort für einen 
täglichen Einsatz. Außenmaterial wasserdicht (10000 mm-Wassersäule). 
Zwei geräumige Außentaschen und vier große Innentaschen.

Passt in die Regenjacke (siehe Seite 7/15/23)
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Elastisch

Gewebe batteriesäurefest!

5000 g/m²/24 h-Atmungsaktivität
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Intensives WarnlichtHände frei zum Arbeiten

Nachtlicht-Basecap 
Topmodische Basecap mit integrierten Hochleistungs-LED. 
Fünf weiße LED schaffen perfektes Arbeitslicht nach vorne 
und die beiden zuschaltbaren roten LED sorgen für perfekten 
Schutz nach hinten. So haben Sie immer die Hände frei. 
Passt perfekt durch den universellen Klemmverschluss.

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Größe Material Lichtleistung Preis EUR
967 989 LED-Cap schwarz Einheitsgröße Baumwolle 50 lm 13,90
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Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Größe Material Preis EUR
640 29T Strickmütze rot Einheitsgröße Acryl 9,90
640 13T Strickmütze schwarz Einheitsgröße Acryl 9,90

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Größe Material Preis EUR
200 13T Wintermütze gelb/schwarz M - XXL Baumwolle/Polyester 14,90
640 02T Wintermütze rot/schwarz M - XXL Baumwolle/Polyester 14,90

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Größe Material Lichtleistung Preis EUR
967 979 LED-Strickmütze schwarz Einheitsgröße Acryl 60 lm 12,90

LED-Strickmütze 
Topmodische Strickmütze in Einheitsgröße. 
Superbequem und warm zu tragen dank doppelter Strickung 
mit Umschlag. Ultrahelle, abnehmbare LED-Lampe mit An-/
Ausschalter auf Außenseite zur Steuerung der 3 Leuchtstärken. 
Aufladbar über USB, Ladezeit 3 h, Leuchtdauer ca. 1,5 h.

1
2

3
4

Strickmütze 
Diese moderne Strickmütze ist superbequem zu tragen. Die Strickmütze 
wird in Einheitsgröße geliefert und ist doppelt gestrickt. 
Damit hält sie wunderbar warm. Sie hat einen Umschlag, der aber 
auch heruntergelassen werden kann, um das Gesicht und die Ohren 
noch besser vor Kälte und Nässe zu schützen. Die Strickmütze ist 
aus 100 % Polyacryl gefertigt und in der Handwäsche waschbar.

Wintermütze 
Diese Wintermütze ist aus einem Baumwoll-Polyester-Gewebe 
gefertigt. Sie ist  gefüttert und verleiht damit ein angenehmes 
Tragegefühl. Die Wintermütze hält nicht nur Ihren Kopf warm, 
sondern bei Bedarf auch Ihre Ohren. Denn die mit Fleece gefütterten 
Ohrschützer können bei starker Kälte heruntergeklappt und mit einem 
Klettverschluss verschlossen werden. Der zusätzliche Schild dieser 
Wintermütze sorgt dafür, dass ihr Gesicht vor Regen und Schnee 
geschützt ist. Die Wintermütze ist in den Größen M - XXL erhältlich.
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Kürzeres Schild 
auf Anfrage

Anstoßkappe 
Schützen Sie das Wichtigste – Ihren Kopf! Diese schicke Basecap vereint 
bequemen Tragekomfort mit optimalem Anstoßschutz. In der 
Mütze verbirgt sich die robuste und stoßfeste Schale. So sind Sie 
in jeder Lage optimal geschützt. In edlem Schwarz oder in 
fluoreszierendem Leuchtgelb mit breiten Reflexstreifen zur Erhöhung 
Ihrer persönlichen Sicherheit erhältlich. Durch die universelle 
Größenverstellung passt die Kappe immer. Entspricht EN 812.

Optimaler SchutzRobuste Anstoßschale

Schutzhelm mit Visier (EN 397) 
Der perfekte Schutzhelm für den Einsatz in gefährlichen Situationen 
- z. B. bei Bergungen oder Gefahr von herabstürzenden Teilen am 
Einsatzort. Durch die Kopfweiten-, Höhen- und Neigungsregulierung, 
sowie Innenpolsterung ist dieser Industrieschutzhelm auch 
über längere Zeit angenehm zu tragen. Der Kinnriemen verfügt 
über einen Schnellverschluss und eine Schnellöffnung nach 
EN 397. Perfekte Sicht durch kratzfestes und beschlagfreies 
Visier. Zudem bieten Reflexapplikationen auch Schutz in der 
Dunkelheit. Schlagfest durch Außenschale aus Polypropylen und 
Innenschale aus HD-Polystyrol. Über Leuchtclips an der Seite lassen 
sich auch alle handelsüblichen Stirnlampen befestigen.

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Größe Material Preis EUR
967 719 Schutzhelm mit Visier (EN 397) leuchtgelb Einheitsgröße Polypropylen/HD-Polystyrol 114,90
967 729 Gehörschutz SC2 inkl. Adapter gelb/schwarz 39,90

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Größe Material Preis EUR
967 699 Anstoßkappe schwarz Einheitsgröße Polyester/ABS 24,90
967 619 Anstoßkappe leuchtgelb mit Reflex Einheitsgröße Polyester/ABS 24,90
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Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Größe Material Preis EUR
964 689 Reflex-Cap leuchtgelb mit Reflex Einheitsgröße Polyamid 5,90

Reflex-Cap 
Die neongelbe Reflex-Cap ist die optimale Ergänzung zur 
Warnbekleidung. Das leuchtgelbe Schild auf der Oberseite ist mit 
einem reflektierenden Band eingefasst, sodass man schneller 
gesehen wird. Die Unterseite des Schildes ist in schwarz. 
Die Reflex-Cap bietet zusätzliche Sicherheit bei Dunkelheit. 
Sie ist aus wasserabweisendem Nylon gefertigt und wird in 
Einheitsgröße geliefert. Zur Anpassung an die unterschiedlichen 
Kopfgrößen verfügt die Reflex-Cap über einen Klettverschluss.
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Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis EUR
902 36T Gürtel elastisch 1400 x 30 mm grau 8,90
902 26T Gürtel Reflex 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grau/reflex 8,90

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe EN Preis EUR ab 20 St. EUR ab 50 St. EUR ab 100 St. EUR
320 015 Warnweste gelb 20471 Klasse 2 2,49 2,29 2,09 1,79
320 035 Warnweste orange 20471 Klasse 2 2,49 2,29 2,09 1,79

Knieschoner 
Knieschoner zum Umschnallen als optimale Ergänzung zur täglichen 
Arbeitsbekleidung. Nie wieder beim schnell mal Hinknien das 
Knie verletzen, die Hose beschädigen oder schmutzig machen. 
Zum Reifenwechseln oder anderen knienden Tätigkeiten - schnell 
und einfach den bequemen Knieschoner umschnallen. Mit seinem 
vorgeformten Komfort-Kniebett und bequemen Neoprenband sitzt 
der Knieschoner perfekt und kann selbst beim Gehen getragen 
werden. Einheitsgröße. Er ist nach DIN EN 14404 zertifiziert.

Warnweste 
Die Warnweste für Ihren persönlichen Schutz. 
Aus robustem 120 g/m²-Polyestergewebe. EN ISO 20471 Klasse 2. 
Pflicht zur Mitführung mindestens einer Warnweste im Pkw 
und Lkw in fast ganz Europa - auch in Deutschland.

Gürtel elastisch 
Elastischer und stufenlos verstellbarer Gürtel aus Polyestergewebe 
mit kratzfreier Kunststoffkoppel. Der Gürtel ist in einer Länge 
von 140 cm (Breite von 3 cm) erhältlich und ist ca. 30 % dehnbar.

Gürtel Reflex 
Stufenloser Gürtel mit kratzfreier Spezialkoppel und 
Reflexwürfeln. In zwei Längen (1200/1400 mm) lieferbar.

Erhöhter Tragekomfort 
durch elastischen Gürtel!

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Preis/Paar EUR
901 17T Knieschoner zum Umschnallen schwarz 24,90

LED-Weste 
Durch die Kombination innovativer LED-Leuchten mit fluoreszierendem gelbem Gewebe 
und Warnschutz-Reflexstreifen bietet die Weste eine hervorragende Sichtbarkeit bei allen 
Lichtverhältnissen. Es stehen drei verschiedene Blinkmodi zur Verfügung: permanent leuchtend, 
schnell blinkend und langsam blinkend. Einsatzzeit 10 h, Ladezeit 3 h. Der Akkupack kann 
für die Maschinenwäsche abgenommen werden und wird mit dem USB Kabel geladen.

Art.-Nr. Bezeichnung Größe LED-Farbe Farbe Preis EUR
318 205 LED-Weste M - XXL rot gelb 25,90
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Handschuhe mit Fingerschutz 
Vielseitig einsetzbare Stoßschutz-Handschuhe mit modernem, 
gepolstertem Synthetik-Leder auf der Handinnenseite. Der Aufbau 
der Handschuhe macht selbst Feinarbeiten mit kleinen Teilen ohne 
Probleme möglich. Die Stoßschutz-Elemente bieten entsprechenden 
Schutz gegen Schnitt- und Stoßverletzungen. Handgelenkstütze durch 
stabilen und regulierbaren Klettverschluss. Das Modell ist 
waschbar, härtet nicht aus und ist in zwei Größen erhältlich.

Arbeitshandschuhe Reflex Nappaleder 
Aus weichem Nappaleder gefertigter bequemer Arbeitshandschuh. 
Sicherheit durch leuchtorangefarbenes und leuchtgelbes 
Gewebe mit Reflexstreifen. Gummizug auf dem Handrücken. 
Zeigefinger komplett aus Leder. Einheitsgröße.

Mechanikerhandschuhe Profi 
Praktischer, vielseitig einsetzbarer Allround-
Arbeitshandschuh mit gepolsterter und 
atmungsaktiver Handrückenverstärkung. 
Hoher Tragekomfort. Modernes Synthetik-
Leder auf der Handinnenseite macht selbst 
Feinarbeiten mit kleinen Teilen ohne Probleme 
möglich. Handgelenkstütze durch stabilen 
Klettverschluss. Gepolsterte Handflächen, 
waschbar, härtet nicht aus und ist 
dauerhaft formbeständig.

Arbeitshandschuhe Reflex Profi 
Unser Bester - hochwertiger und superrobuster Arbeitshandschuh 
aus geschmeidigem Rindsleder mit gelbem Leuchtstoff 
auf dem Handrücken und zusätzlichem Reflexstreifen. 
Auf der Handinnenseite mit zusätzlicher Vlieseinlage. 
Erhöhte Sicherheit beim Arbeiten im Dunkeln. Einheitsgröße.

Gepolsterte Handinnenseite

Winterhandschuhe gefüttert 
Robuster, vielseitig einsetzbarer Arbeitshandschuh mit 
warmgefüttertem Handrücken. Ideal für Arbeiten in kalter 
Umgebung. Gepolsterte Handflächen, waschbar, härtet nicht 
aus und ist dauerhaft formbeständig. Hoher Tragekomfort.

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis/Paar EUR ab 6 Paar EUR
319 815 Handschuhe mit Fingerschutz L/XL schwarz/gelb 14,90 12,90

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis/Paar EUR ab 12 Paar EUR
319 715 Mechanikerhandschuhe Profi S/L/XL rot 8,90 6,90
319 725 Mechanikerhandschuhe Profi L/XL blau 8,90 6,90

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Preis/Paar EUR ab 12 Paar EUR
319 765 Winterhandschuhe gefüttert L/XL 12,50 9,90

Art.-Nr. Bezeichnung Material Preis/Paar EUR ab 12 Paar EUR
319 515 Arbeitshandschuhe Reflex Nappaleder 5,29 4,99

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/Paar EUR ab 12 Paar EUR
319 505 Arbeitshandschuhe Reflex 4,99 4,69
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Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
319 917 Gesichtsschutzmaske 44,90

Gesichtsschutzmaske 
Dieser Gesichtsschutz ist die bequeme Art die Augen und das komplette 
Gesicht vor umherfliegenden Partikeln zu schützen. Er sorgt für 
Schutz des Gesichts vom Kinn aufwärts. Durch das ergonomische 
Design und die funktionell anpassbaren Einstellmöglichkeiten bietet 
die Gesichtsschutzmaske einen perfekten Tragekomfort. Das große 
Visier ermöglicht maximale Sicht. Gesichtsschutzmaske nach EN 166.

Elektriker-Handschuhe, isolierend 
Isolierender Elektro-Schutzhandschuh passend für Arbeiten an Elektro- und Hybridfahrzeugen und deren 
Hochvoltbatterie-Systemen. Hohe Flexibilität, gutes Tastempfinden und eine anatomische Formgebung 
zeichnen diese Handschuhe aus. Diese PSA der Kategorie III ist nach IEC 60903 Klasse 0 für Arbeiten 
bis max. 1000 V/AC zugelassen. Durch die Zertifizierung nach EN 61482-1-2 Klasse 2 ist auch ein Schutz 
bei auftretenden Störlichtbögen gegeben. Das verwendete Material ist beständig gegen Säure, Öl, Ozon 
und schützt vor extrem niedrigen Temperaturen, entsprechend ist es nach der Kategorie für spezielle 
Eigenschaft mit RC gekennzeichnet. Lieferung erfolgt im UV-beständigen, wiederverschließbaren Beutel.

Gesichtsschutzmaske 
Gesichtsschutz für Arbeiten an Elektro- und Hybridfahrzeugen. 
Insbesondere bei Arbeiten an den Hochvoltsystemen. 
Farblose Scheibe aus Polycarbonat, Stärke 1,5 mm, beschlagfrei, 
kratzfest. Zugelassen zum Schutz vor Lichtbögen. Das große, 
randlose Visier ermöglicht maximale Sicht. Einfaches Anlegen 
durch weitenverstellbares Stirn-/Kopfband (Ratsche).

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Ausführung Preis EUR
341 315 Schutzbrille UV-Schutz: 99,5 % klar 19,60

Schutzbrille 
Die Schutzbrille ist konzipiert um die Augen vor umher fliegenden 
Partikeln zu schützen. Die Scheiben bestehen aus hochschlagzähem 
Polycarbonat. Stabiler Grilamid Rahmen mit Softflex-Enden, 
für beste Stabilität und besten Sitz. Lieferung im Etui.

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Preis EUR
319 957 Gesichtsschutzmaske 115,00
319 967/L Kit aus Gesichtsschutz, Elektriker-Handschuhen und Tasche L 140,90
319 967/XL Kit aus Gesichtsschutz, Elektriker-Handschuhen und Tasche XL 140,90

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Spannung Preis/Paar EUR
318 937/L Elektriker-Handschuhe, isolierend L rot max. 1000 V 44,90
318 937/XL Elektriker-Handschuhe, isolierend XL rot max. 1000 V 44,90
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Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis/Paar EUR
318 947/L Überhandschuhe L grau 72,90
318 947/XL Überhandschuhe XL grau 72,90

Elektriker-Handschuhe 
Überhandschuh zum mechanischen Schutz von Isolierhandschuhen für Niederspannung. 
Durch Gunn-Schnitt mit Stulpe und feuerfesten Klettverschluss erhält der Handschuh guten Halt. 
Das silikonbehandelte Ziegennarbenleder ist wasserabweisend und garantiert Flexibilität sowie 
guten mechanischen Schutz. Schützt den Elektriker-Handschuh vor Schnitt und Zerreißen. Die breite 
Schutzstulpe ist aus Rindsleder gefertigt. 

www.prolux-shop.com/e-mobility
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Sicherheits-Halbschuh/-Stiefel S3 
Die Schuhe, Stiefel und Sandalen dieser Kategorie sind für Bereiche, in denen die Einwirkung von 
Feuchtigkeit zu erwarten ist. Sie erfüllen die wichtigen Zusatzanforderungen: Energieaufnahmevermögen 
in der Ferse, geschlossener Fersenbereich, kraftstoffbeständige Sohle, sowie die antistatische Ausrüstung 
der Laufsohle, jedoch aus Obermaterialien mit wasserdurchtritt-hemmender Wirkung für Bereiche, in 
denen die Einwirkung von Nässe zu erwarten ist. Alle Modelle erfüllen die EN ISO 20345 und sind nach 
DGUV Regel 112-191 zertifiziert. Wir empfehlen dieses Sortiment für Bereiche die einen robusten Schuh 
brauchen und in denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht.

Weitere Mehrweitenmodelle im Shop

- Baak® go&relax-System 
- Hochwertiges Rindnubukleder 
- Klimaregulierendes Textilfutter 
- ESD-Softstep-Einlegesohle

- Reflexstreifen 
- Stahlkappe 
- Ergonomisches Fußbett

- Baak® go&relax-System 
- Hochwertiges Rindleder 
- Klimaregulierendes Textilfutter 
- Mit Boa® Schnellverschluss System

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis/Paar EUR
930 646 Sicherheits-Halbschuh 36 - 50 schwarz/grau 86,90
930 746 Sicherheits-Schnürstiefel 36 - 48 schwarz/grau 95,90
930 846 Sicherheits-Halbschuh 38 - 50 schwarz/rot 77,90
930 946 Sicherheitsstiefel m. Boa®FitSystem 38 - 48 schwarz/rot 104,90
930 656 Sicherheits-Winterstiefel Pro 38 - 48 schwarz 69,90
930 156 Sicherheits-Halbschuh 38 - 50 schwarz/reflex 73,90
930 216 Sicherheits-Schnürstiefel 38 - 50 schwarz/reflex 76,90

- Glattes Rindleder 
- Weite Stahlkappe 
- seitlicher Reißverschluss 
- Kälteisolierend dank Weblammfutter

1
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S1P Halbschuhe/Stiefel/Sandalen 
Die Schuhe, Stiefel und Sandalen dieser Kategorie sind für Bereiche, in denen die Einwirkung von Feuchtigkeit 
nicht zu erwarten ist. Sie erfüllen die wichtigen Zusatzanforderungen: Energieaufnahmevermögen in der Ferse, 
geschlossener Fersenbereich, kraftstoffbeständige Sohle. Sowie die antistatische Ausrüstung der Laufsohle 
mit durchtrittsicherer Zwischensohle für Bereiche, in denen die Gefahr besteht, dass spitze Gegenstände in 
die Sohle dringen. Alle Modelle erfüllen die EN ISO 20345 und sind nach DGUV Regel 112-191 zertifiziert.

Damen- und weitere sportive 
Artikel (S1 + S3) im Webshop

BAAK®go&relax System Das echte Mehrweitensystem

- Baak® go&relax-System 
- Klimaregulierendes Textilfutter 
- ESD-Softstep-Einlegesohle 
- Schnellverschluss 
- Auch in Weite 13 (XW)

- Baak® go&relax-System 
- Reflexstreifen 
- Composite-Flex-Zehenschutzkappe 
- Ergonomisches Fußbett

- Baak® go&relax-System 
- Boa® Fit System  
- Composite-Flex-Zehenschutzkappe 
- ESD-Softstep-Einlegesohle

Art.-Nr. Bezeichnung Größe Farbe Preis/Paar EUR
930 336 Sicherheits-Halbschuh m. Schnellverschluss 36 - 47 schwarz/grau/rot 75,90
930 326 Sicherheits-Sandale 36 - 47 schwarz/grau/rot 70,90
930 346 Sicherheits-Schnürstiefel m. Schnellverschluss 36 - 47 schwarz/grau/rot 71,90
930 316 Sicherheits-Halbschuh m. Boa®FitSystem 39 - 48 schwarz/gelb/grau 98,90
930 366 Sicherheitsschuh offen m. Boa®FitSystem 39 - 48 schwarz/grau 95,90
930 196 Sicherheits-Halbschuh 36 - 48 schwarz/rot 77,90

Fußgerecht statt gerade 
Alukappe für Weite XW (13)

Fußgerecht statt gerade 
Alukappe für Weite N (11)

Symmetrische Aluminiumkappe Asymmetrische AluminiumkappeTragekomfort erhöhen - Bewegungsapparat entlasten!

Baak Sicherheitsschuh

Flexzone

Herkömmlicher 
Sicherheitsschuh

Fußgerecht 
statt gerade!

H-Kopplungselement

Natürliche 
Abknicklinie

1
2
3
4
5
6

8 mm breiter

Alle Komponenten ermöglichen zusammen 
ein natürliches Abknicken des Fußes.

- 8 mm breitere Schutzkappe bietet deutlich mehr Platz 
- Asymmetrische Kappe bietet dem großen Zeh mehr Raum 
- Breite XW-Sohle ermöglicht ausreichend Auflagefläche 
- Breitere & weitere Leisten für mehr Volumen
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Lieferumfang: 
Untere Befestigung 
Anbau obere Befestigung 
Handpumpe

Beleuchtungsmast Entry 
Komplette Einheit mit Handpumpe, zwei Halterungen zur Mastbefestigung. Der Mast hat drei 
eloxierte Sektionen, einzeln verriegelbar mit innenliegendem Kabel 4 x 1,5 mm², Ø 66 mm, 
teleskopierbar von 1,3 - 3,0 m. 
(Optional mit Druckluftbedienung)

Gleich dazu bestellen:

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
136 036 Dachlager rechteckig 240 x 260 mm Entry 134,00
136 046 Druckluftbedienung mit Manometer 195,00

Art.-Nr. Bezeichnung Höhe Leistung Lichtleistung Spannung Preis EUR
136 686 Beleuchtungsmast Entry QS5 1,3 - 3,0 m 90 W 5 x 2500 lm 12/24 V 1.460,00
136 846 Beleuchtungsmast Entry WLB3 1,3 - 3,0 m 108 W 3 x 4560 lm 12/24 V 1.480,00
136 856 Beleuchtungsmast Entry WLB5 1,3 - 3,0 m 180 W 5 x 4560 lm 24 V 1.790,00
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Optimaler Schutz durch die 
Ausleuchtung des Arbeitsbereiches!
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Lieferumfang: 
Untere Befestigung 
Anbau obere Befestigung 
Druckluftbedienung

Beleuchtungsmast Light 
Komplette Einheit mit Druckluftbedienung, zwei Halterungen zur 
Mastbefestigung. Der Mast hat drei eloxierte Sektionen mit innenliegendem 
Kabel 4 x 1,5 mm², Ø 90 mm, teleskopierbar von 1,58 - 3,65 m.

Gleich dazu bestellen:

Art.-Nr. Bezeichnung Höhe Höhe maximal Höhe minimal Max. Druck Leistung Lichtleistung Spannung Preis EUR
136 726 Beleuchtungsmast Light QS5 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 90 W 5 x 2500 lm 12/24 V 1.990,00
136 736 Beleuchtungsmast Light QS8 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 144 W 8 x 2500 lm 12/24 V 2.190,00
136 746 Beleuchtungsmast Light HL6 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 300 W 6 x 6000 lm 230 V 2.199,00
136 866 Beleuchtungsmast Light WLB3 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 108 W 3 x 4560 lm 12/24 V 1.960,00
136 876 Beleuchtungsmast Light WLB5 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 180 W 5 x 4560 lm 24 V 2.260,00

Art.-Nr. Bezeichnung Spitzenleistung Preis EUR
136 056 Dachlager rechteckig 240 x 260 mm Light 134,00
109 065 Wechselrichter 1000/2000 W 2000 W/2s 239,00
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Die Arbeitsscheinwerfer der WLD Serie sind in einem dunklen Design gehalten. Das Gehäuse 
besteht aus Aluminium-Druckguss und einer klaren Lichtscheibe aus Polycarbonat. Verbaut ist 
ein TCS (temperature control system), das die Lichtleistung an die Umgebungstemperatur 
anpasst und somit die Platine vor Überhitzung schützt. Eine flächige Ausleuchtung mit 5700 K 
garantiert sicheres und angenehmes Arbeiten. Alle Arbeitsscheinwerfer werden mit einem 30 cm 
langen Kabel mit DT-Stecker geliefert und sind nach IP67 und IP69K geprüft. Im Lieferumfang 
enthalten sind das Anbaumaterial und auch die jeweiligen Einzelteile des Gegensteckers.

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
110 412 Arbeitsscheinwerfer WLD 1920 IP67, IP69K 20 W 1920 lm 12/24 V 49,00
110 422 Arbeitsscheinwerfer WLD 4800 IP67, IP69K 40 W 4800 lm 12/24 V 59,00
110 432 Arbeitsscheinwerfer WLD 4800 IP67, IP69K 40 W 4800 lm 12/24 V 59,00
110 442 Arbeitsscheinwerfer WLD 2880 IP67, IP69K 30 W 2880 lm 12/24 V 49,00
110 452 Arbeitsscheinwerfer WLD 2880 IP67, IP69K 30 W 2880 lm 12/24 V 49,00
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BLACK EDITION
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Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
110 812 Arbeitsscheinwerfer WL 812 IP67, IP69K 18 W 1620 lm 12/24 V 49,00
110 822 Arbeitsscheinwerfer WL 822 IP67, IP69K 22,5 W 2850 lm 12/24 V 61,00
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r Arbeitsscheinwerfer Serie WL 800 
LED-Arbeitsscheinwerfer aus der Serie WL 800 überzeugen durch Verwendung modernster 
Hochleistungs-LED des Herstellers Cree. Alle LED-Arbeitsscheinwerfer dieser Reihe sind mit einem robusten 
Aluminiumgehäuse sowie spezieller Polycarbonat-Scheibe ausgestattet. Besondere Vorteile entstehen 
durch die geringe Leistungsaufnahme, hohe Leuchtkraft und lange Lebensdauer (über 30000 Stunden).

Vertikale 
Montage des LED 
Arbeitsscheinwerfers 
WL 822

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
111 005 Arbeitsscheinwerfer WLBD 105 IP68/IP69K 27 W 3780 lm 12/24 V 114,00
111 015 Arbeitsscheinwerfer WLBD 115 IP68/IP69K 45 W 6300 lm 12/24 V 154,00
111 025 Arbeitsscheinwerfer WLBD 125 IP68/IP69K 72 W 10080 lm 12/24 V 196,00
111 035 Arbeitsscheinwerfer WLBD 135 IP68/IP69K 90 W 12600 lm 12/24 V 229,00

Arbeitsscheinwerfer Serie WLBD 
Die OSRAM Hochleistungs-LED und die dunkle Optik zeichnen die Arbeitsscheinwerfer der Serie WLBD aus. Sie sind dadurch eine perfekte Ergänzung 
für fast jedes Fahrzeug. Die Anti-UV Polycarbonat Lichscheibe verhindert größere Ansammlungen von Schnee oder Eis auf der Lichtscheibe und ist 
sehr leicht zu reinigen. Durch das verbaute TCS (temperature control system), dass die Lichtleistung an die Umgebungstemperatur anpasst, wird die 
Platine vor Überhitzung geschützt. Der Anschluss erfolgt über ein ca. 50 cm langes Anschlusskabel mit DT-Stecker oder über ein offenes Kabelende.
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Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
110 235 Arbeitsscheinwerfer Power Beam 1000 compact IP6K9K, IP6K8 12 W 1000 lm 12/24 V 109,00
110 255 Arbeitsscheinwerfer Power Beam 1800 compact IP6K9K, IP6K8 26 W 1850 lm 12/24 V 127,00

Arbeitsscheinwerfer Power Beam compact 
Die LED-Arbeitsscheinwerfer Power Beam compact sind 
eine Weiterentwicklung aus der Serie Power Beam aus 
dem Hause Hella. Bestehend aus einem schlagfesten 
Kunststoffgehäuse mit sechs Hochleistungs-LED wurden 
diese extra für die Nahfeldausleuchtung konzipiert.

Arbeitsscheinwerfer Ultra Beam LED Generation II 
Arbeitsscheinwerfer mit lang bewährter LED-Technik aus dem Hause 
Hella. Homogene Nahfeldausleuchtung durch acht Hochleistungs-LED 
mit einer Lichtintensität, die mit Xenon-Arbeitsscheinwerfern 
vergleichbar ist. Das robuste Aludruck-Gussgehäuse, der integrierte 
Überhitzungsschutz, der Verpolungsschutz und die geringe 
Stromaufnahme sind markante Vorteile dieses Arbeitsscheinwerfers.

1
2

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
110 285 Arbeitsscheinwerfer Ultra Beam LED Generation II IP6K9K, IP6K8 50 W 4400 lm 12/24 V 254,00

Arbeitsscheinwerfer Valuefit S3000 
Der S3000 LED Arbeitsscheinwerfer der Serie Valuefit aus dem 
Hause Hella ist mit einem Aluminiumdruckguss-Gehäuse und 
mit neun Hochleistungs LED ausgestattet. Trotz der kompakten 
Bauform hat er eine Lichtleistung von 3000 lm und einen 
Leistungsbedarf von nur 31 W. Stehende und hängende Montage 
sind möglich. Anschluss über DT-Stecker mit 800 mm Kabel.

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
110 295 Arbeitsscheinwerfer Valuefit S3000 IP6K7, IP6K9K 31 W 3000 lm 12/24 V 69,90
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Die LED-Arbeitsscheinwerfer aus dem Hause NORDIC LIGHTS® bestechen durch eine lange Lebensdauer, 
eine hochwertige Verarbeitung und sind durch eingebaute Vibrationsdämpfung eine äußerst robuste und 
optimale Lösung in Bereichen starker Beanspruchung. Alle Arbeitsscheinwerfer besitzen einen Schwenkfuß und 
haben einen Built-in Deutsch DT-2 Anschluss. Die empfohlene Einsatztemperatur betragen -40° bis + 85° C.

Nordic Arbeitsscheinwerfer Scorpius GO 
Die Arbeitsscheinwerfer der Serie Scorpius GO von NORDIC LIGHTS® haben eine 
Lichtleistung von bis zu 4800 lm. Die leichten LED-Arbeitsscheinwerfer haben dank 
Aluminiumgehäuse und kompakten Maßen nur ein Gewicht von bis zu 0,79 kg. 
Die Scheinwerfer sind Schutzart IP68, IP6K9K und nach EMV geprüft.

Nordic Arbeitsscheinwerfer Scorpius PRO 
Der LED-Arbeitsscheinwerfer Scorpius PRO415PH ist mit der neuen patentierten Phenom 
Optic von NORDIC LIGHTS® ausgestattet. Bei dieser Neuentwicklung werden dank der 
blendfreien Zone, Fahrzeuge oder Personen nicht geblendet und nur der Arbeitsbereich stark 
ausgeleuchtet. Der Scheinwerfer hat ein Aluminium-Druckgussgehäuse und eine Streuscheibe 
aus Glas. Sein Gewicht beträgt  0,7 kg. Schutzart IP68, IP6K9K und geprüft nach EMV.

Art.-Nr. Bezeichnung Befestigungsart Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
110 345 LED Arbeitsscheinwerfer Scorpius GO410 stehend IP68, IP6K9K 16 W 1600 lm 12/24 V 69,00
110 365 LED Arbeitsscheinwerfer Scorpius GO420 stehend IP68, IP6K9K 28 W 2800 lm 12/24 V 84,00
110 325 LED Arbeitsscheinwerfer Scorpius GO430 stehend IP68, IP6K9K 44 W 4800 lm 12/24 V 139,00

Art.-Nr. Bezeichnung Befestigungsart Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR

110 385 LED Arbeitsscheinwerfer 
Scorpius PRO415PH stehend IP68, IP6K9K 28 W 1950 lm 12/24 V 114,00

110 395 LED Arbeitsscheinwerfer 
Scorpius PRO415PH hängend IP68, IP6K9K 28 W 1950 lm 12/24 V 114,00

Blendfrei
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Die Quadro-LED-Arbeitsscheinwerfer Serie mit 11 Hochleistungs-LED zeichnet sich 
durch seine sehr breite Ausleuchtung aus. Der Arbeitsscheinwerfer ist absolut 
wasserdicht (IP69) und extrem schlagfest. Ein Dauereinsatz ist aufgrund der geringen 
Hitzeentwicklung kein Problem. Er kann hängend und stehend montiert werden. 
Die Ein- und Ausschaltfunktion erfolgt beim Quadro Spot mit 
Touch-Funktion durch Berühren der Frontseite.

LED-Arbeitsscheinwerfer Lungo 
Sehr kompakter und robuster LED-Arbeitsscheinwerfer mit schlagfester 
Lichtscheibe und Aluminium-Druckgussgehäuse. Mit vier Hochleistungs-LED. 
Befestigung direkt seitlich am Gehäuse oder mit dem beigefügten, 
beschichteten Befestigungsbügel. Mit 2,5 m-Anschlussleitung. Automatische 
Enteisung erfolgt über Wärmeableitung an die Streuscheibe.

Arbeitsscheinwerfer LED 
LED-Arbeitsscheinwerfer mit neun Leuchtdioden, die bis zu 2160 lm hell strahlen. 
Gehäuse aus schwarz lackiertem Aluminium. Die Streuscheibe ist aus bruchfestem 
Kunststoff. 25 cm-Anschlusskabel, spritzwassergeschützt IP69K.

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
110 142 LED-Arbeitsscheinwerfer Quadro Spot IP69 18 W 2500 lm 12/24 V 139,00
110 152 LED-Arbeitsscheinwerfer Quadro Spot mit Touch-Funktion IP69 24 W 2500 lm 12/24 V 189,00

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
110 172 Arbeitsscheinwerfer LED IP69K 22 W 2160 lm 12/24 V 99,00

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
110 183 LED-Arbeitsscheinwerfer Lungo IP6K9K 16 W 1000 lm 12/24 V 99,00

1

LED-Arbeitsscheinwerfer Pallas 
LED Arbeitsscheinwerfer Pallas mit 13 Leuchtdioden, die bis zu 3800 lm hell strahlen. 
In zwei Achsen schwenkbares Gehäuse aus schwarz lackiertem Aluminium mit Handgriff 
und Ein-/Ausschalter. 20 cm Anschlusskabel, spritzwassergeschützt IP67.

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
110 322 LED-Arbeitsscheinwerfer Pallas IP67 39 W 3800 lm 12/24 V 76,00

Innovativ durch Touch-Sensor
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Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
110 463 Arbeitsscheinwerfer WLD 2880FLASH IP68/IP69K 30 W 2880 lm 12/24 V 69,00
110 791 Arbeitsscheinwerfer HWA 4000FLASH IP67, IP69K 45 W 4000 lm 12/24 V 78,00

Arbeitsscheinwerfer Serie HWA 
Alle LED-Arbeitsscheinwerfer der Serie HWA überzeugen durch Verwendung modernster Hochleistungs-LED 
der Marke OSRAM. Die LED-Arbeitsscheinwerfer dieser Reihe sind mit einem robusten Aluminiumgehäuse, 
sowie einer Streuscheibe aus Polycarbonat ausgestattet und besitzen die Schutzklasse IP67 und 
IP69K. Jeweils zwei Größen und Formen stehen zur Verfügung. Alle Arbeitsscheinwerfer der HWA-Serie 
sind nach ECE R10 zugelassen. Die Scheinwerfer HWA 2200 besitzen zusätzlich die Zulassung 
als Rückfahrscheinwerfer (ECE R23), Lieferung erfolgt mit offenem Kabelende. Die Lieferung der 
Scheinwerfer HWA 5200 erfolgt mit 40 cm Kabel mit DT-Stecker + kurzem Gegenstück.

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
110 741 Arbeitsscheinwerfer HWA Mini IP68 12 W 1200 lm 12/24 V 23,00
110 751 Arbeitsscheinwerfer HWA 2200 IP67, IP69K 24 W 2200 lm 12/24 V 33,00
110 761 Arbeitsscheinwerfer HWA 2200 IP67, IP69K 24 W 2200 lm 12/24 V 33,00

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
110 771 Arbeitsscheinwerfer HWA 5200 IP67, IP69K 54 W 5200 lm 12/24 V 57,00
110 781 Arbeitsscheinwerfer HWA 5200 IP67, IP69K 54 W 5200 lm 12/24 V 57,00

1
2

4
5

Zugelassen als 
Rückfahrscheinwerfer 

nach ECE R23

6

3

7

Arbeitsscheinwerfer mit Blitzfunktion 
Die Arbeitsscheinwerfer mit Blitzfunktion sind Hybridscheinwerfer, die Arbeitsscheinwerfer und Blitzer vereinen. 
Ausgestattet sind diese mit Hochleistungs-LED der Marke OSRAM, Sie besitzen ein Aluminiumgehäuse 
und sind mit einer bruchsicheren Polycarbonat Lichtscheibe ausgestattet, welche eine lange Lebensdauer 
garantiert. Die Scheinwerfer besitzen die Schutzklasse IP67 oder IP68 & IP69K und haben die ECE R10 & 
ECE R65 Zulassung. Beim WLD 2880FLASH können beide Funktionen gleichzeitig genutzt werden wodurch ein 
Arbeitsbereich ausgeleuchtet werden kann und dabei gelb blitzend gewarnt werden kann. Beim HWA 4000FLASH 
wird wenn beide Funktionen gleichzeitig eingeschaltet sind immer die Arbeitsscheinwerferfunktion priorisiert.

Anschluss über DT-Stecker 
oder offenes Kabelende
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Arbeitsscheinwerfer Serie HL 
Die LED-Arbeitsscheinwerfer aus der Serie HL 
besitzen ein robustes Aluminiumgehäuse und 
überzeugen durch die sehr hohe Leuchtkraft und 
geringe Leistungsaufnahme. In jedem Reflektor 
sind 3 Hochleistungs-LED der Marke OSRAM mit 
je 5 W verbaut. Alle LED-Arbeitsscheinwerfer 
dieser Reihe sind mit einer speziellen 
Polycarbonat-Scheibe ausgestattet. 
Lieferung erfolgt mit DT 2-Pin Anschluss. Ar
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Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
116 365 Prolight III Arbeitsscheinwerfer IP65 40 W 4320 lm 12/24 V 269,00

Prolight III Arbeitsscheinwerfer 
Der Prolight Arbeitsscheinwerfer ist mit 16 Hochleistungs-LED ausgestattet und hat eine 
Leistungsaufnahme von nur 40 W. Dank Multivoltage (12 - 24 V) fast überall einsetzbar. 
Die Funksteuerung schwenkt den Scheinwerfer stufenlos 360° horizontal und 110° vertikal.

Inkl. Fernbedienung

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
110 732 Arbeitsscheinwerfer HL 20 IP67, IP69K 56 W 12600 lm 12/24 V 104,00
110 742 Arbeitsscheinwerfer HL 40 IP67, IP69K 180 W 21600 lm 12/24 V 184,00
110 801 Arbeitsscheinwerfer HLD 45 IP68, IP69K 43 W 6550 lm 12/24 V 79,00

1
2

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
110 701 Arbeitsscheinwerfer LED IP68 12 W 1136 lm 12/24 V 54,00
110 711 Arbeitsscheinwerfer LED IP68 24 W 2272 lm 12/24 V 64,00

Arbeitsscheinwerfer LED 
LED Arbeitsscheinwerfer mit neuem RFT 
Lichtreflektor für optimale homogene 
Ausleuchtung im Nahbereich. Gehäuse besteht 
aus einem beschichtetem Aluminium. Geprüft und 
zugelassen nach ECE R10. Anschluss erfolgt 
über 40 cm Kabel mit DT-Stecker.

3
4

3
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r LED-Rückfahrscheinwerfer Lungo RF 
Rückfahrscheinwerfer aus der Serie Lungo. Bekannt und bewährt als 
Arbeitsscheinwerfer, ist er nun auch als Rückfahrscheinwerfer erhältlich. 
Der Lungo RF hat ein beschichtetes Aluminiumgehäuse kombiniert, mit 
einer Polycarbonatlichtscheibe. Im Betrieb erfolgt eine automatische 
Enteisung durch Wärmeableitung an die Streuscheibe. Die kompakte 
Bauform löst Platzprobleme beim Anbau.  
Zulassung nach ECE R10, ECE R23.

Rückfahrscheinwerfer Scorpius GO410 Reverse 
Rückfahrscheinwerfer als optimale Lösung in Bereichen starker Beanspruchung durch 
eingebaute Vibrationsdämpfung und äußerst robuste Ausstattung. Scheinwerfer mit langer 
Lebensdauer und robustem Gehäuse in bekannter Nordic Lights-Qualität. Die Lichtstärke wurde 
für den Einsatz als Rückfahrscheinwerfer nach ECE R23 angepasst.

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
101 335 LED-Rückfahrscheinwerfer Lungo RF IP6K9K 6 W 400 lm 12/24 V 99,00

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
101 396 Rückfahrscheinwerfer Scorpius GO410 Reverse IP68, IP6K9K 16 W 1600 lm 12/24 V 71,00

Rückfahrscheinwerfer HWK 
Die LED-Rückfahrscheinwerfer der Serie HWK sind mit einem Kunststoffgehäuse und einer Streuscheibe 
aus Polycarbonat ausgestattet und besitzen die Schutzklasse IP67 und IP69K. Durch die Verwendung 
des Kunststoffgehäuses besteht bei diesen Rückfahrscheinwerfern keine Gefahr von Korrosion durch 
Steinschlag. Durch diese Eigenschaft ist diese Serie perfekt für eine bodennahe Montage am Fahrzeug 
geeignet. Alle Rückfahrscheinwerfer der HWK-Serie sind nach ECE R10 zugelassen und haben eine 
ECE R23 Zulassung. Lieferung erfolgt mit offenem Kabelende für die individuelle Montage.

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
110 511 Rückfahrscheinwerfer HWK 510 IP67, IP69K 5 W 510 lm 12/24 V 19,00
110 521 Rückfahrscheinwerfer HWK 958 IP67, IP69K 9 W 958 lm 12/24 V 24,00

1
2

Kunststoffgehäuse
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Zusatzscheinwerfer XTR 
Die LED Zusatzscheinwerfer der Serie XTR besitzen ein Aluminium-Druckgussgehäuse und eine Polycarbonat 
Streuscheibe in Klarglasoptik. Durch die vier zentral eingebauten und sechs seitlich verbauten Hochleistungs-LED 
ergeben sich eine 8° oder 10° und eine 140° Ausleuchtung des Scheinwerfers. Dank der kompakten 
Bauweise optimal bei Platzproblemen. Die XTR Serie hat eine Zulassung nach ECE R112, zusätzlich hat der 
Zusatzscheinwerfer XTRB 140 eine Zulassung nach ECE R65. Das Anbaumaterial ist im Lieferumfang enthalten.      
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Art.-Nr. Bezeichnung Referenzzahl Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
105 603 Fernscheinwerfer LED 1000 30 IP67 60 W 5400 lm 12/24 V 169,00
105 613 Fernscheinwerfer LED 1500 30 IP67 60 W 5400 lm 12/24 V 159,00
105 905 Scheinwerferhalterung AC 19,90

1
2

Art.-Nr. Bezeichnung Referenzzahl Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
105 772 Zusatzscheinwerfer XTR140 12,5 IP67, IP69K 29 W 2097 lm 12/24 V 69,90
105 782 Zusatzscheinwerfer XTRB140 10 IP68, IP6K9K 20,5 W 2194 lm 12/24 V 84,00
105 905 Scheinwerferhalterung AC 19,90

LED-Fernscheinwerfer 
Der Fernscheinwerfer LED ist ausgestattet mit 6 CREE 10 W-LED und 
LED-Positionslicht. Schwarz beschichtetes Aluminiumgehäuse gepaart mit einer 
Polycarbonat-Streuscheibe. Befestigungshalter aus Edelstahl.

5

3

Voll-LED

Art.-Nr. Bezeichnung Referenzzahl Schutzart Breite Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
105 743 Fernscheinwerfer LED DLB10 25 IP68/IP69K 177 mm 30 W 2520 lm 12/24 V 99,00
105 753 Fernscheinwerfer LED DLB20 25 IP68/IP69K 246 mm 45 W 3780 lm 12/24 V 169,00
105 763 Fernscheinwerfer LED DLB30 50 IP68/IP69K 522 mm 67 W 8820 lm 12/24 V 229,00

Fernscheinwerfer Serie DLB 
Die LED-Fernscheinwerfer der Serie DLB stechen durch ihr schwarzes Design auf fast jedem 
Fahrzeug heraus. Durch die Hochleistungs-LED des Herstellers OSRAM, einem robusten 
Aluminiumgehäuse und einer speziellen Polycarbonatscheibe, bieten die Fernscheinwerfer 
eine hochwertige Qualität. Das verbaute TCS (temperature control system) passt die 
Lichtleistung an die Umgebungstemperatur an. Dadurch wird die Platine vor Überhitzung 
geschützt, was die Lebensdauer deutlich verlängert. Die Lieferung erfolgt mit zwei 
verschiedenen Halterpaaren, diese bieten Ihnen individuelle Montagemöglichkeiten. 
Der Anschluss erfolgt über einen DT-Stecker an dem ca. 50 cm langem Anschlusskabel 
oder über eine offenes Kabelende durch das ca. 35 cm lange, mitgelieferte Gegenstück.

4

6

8
7

9

BLACK EDITION
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LED-Umfeldbeleuchtung SL24

Umfeldbeleuchtung ECCO 
LED-Umfeldbeleuchtung für den Einsatz zum Ausleuchten des seitlichen/hinteren 
Arbeitsbereiches an Abschleppfahrzeugen, Lkw und Feuerwehrfahrzeugen.

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
113 004 LED-Umfeldbeleuchtung IP67 12,3 W 1248 lm 12/24 V 109,00
113 083 LED-Umfeldbeleuchtung Theia IP67 11,5 W 1980 lm 12/24 V 64,00

LED 
Sicherheitszonenscheinwerfer 
Mit dem LED Sicherheitszonenscheinwerfer 
schützen Sie sich, indem Sie ihren 
Arbeitsbereich deutlich für andere erkenntlich 
machen. Drei 3 W-LED projizieren in 
Verbindung mit einer speziellen Streulinse 
einen roten Strich auf den Boden. 
Geprüft und zugelassen nach ECE R10.

verschiedene 
Montagearten möglich

Umfeldbeleuchtung LED Mini 
Die LED-Umfeldbeleuchtung Mini ist 
durch ihre kleine Abmessung und die im 
Lieferumfang enthaltenen drei Montagesätze 
fast überall einsetzbar. Kann zur 
Ausleuchtung des Arbeitsbereiches oder 
als Staukastenbeleuchtung eingesetzt 
werden. ECE Zulassung E50 10R-050067.

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
113 063 Umfeldbeleuchtung LED Mini IP67, IP69K 9 W 810 lm 12/24 V 21,90

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
113 071 LED-Umfeldbeleuchtung SL24 IP68, IP69K 19 W 2400 lm 12/24 V 41,00

LED-Umfeldbeleuchtung SL24 
Die LED-Umfeldbeleuchtung SL24 findet 
dank der geringen Abmessungen fast 
überall Anwendung und bietet eine sehr 
breite, stark homogene Ausleuchtung. 
Geprüft und zugelassen nach ECE R10.

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Abmessungen Kabellänge Leistungsaufnahme Spannung Gewicht Preis EUR
113 015 LED Sicherheitszonenscheinwerfer IP67 66 x 76 x 67 mm 0,5 m 13 W 12 - 80 V 0,25 kg 99,00

1
2
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gUmfeldbeleuchtung KompLED Serie-K 
Die LED-Umfeldbeleuchtung der Serie K600 und K1200 ist mit 140 oder 69 Hochleistungs-LED 
ausgestattet und wurde speziell für den universellen Anbau entwickelt und kann dadurch auch 
nachträglich problemlos angebaut werden. Die Einsatzmöglichkeiten sind dank zwei verschiedenen 
Längen mit 1200 mm und 587 mm fast unbegrenzt. Diese Umfeldbeleuchtung kann als seitliche und 
hintere Ausleuchtung des Plateaus, zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs neben dem Fahrzeug bei 
Nacht, als Innenraumleuchte in einem Kofferaufbau oder als Staukastenbeleuchtung genutzt werden.

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
113 043 LED-Umfeldbeleuchtung K601 Geprüft nach IP69K 10 W 1200 lm 12 V 109,00
113 053 LED-Umfeldbeleuchtung K602 Geprüft nach IP69K 10 W 1200 lm 24 V 109,00
113 023 LED-Umfeldbeleuchtung K1201 Geprüft nach IP69K 20 W 2200 lm 12 V 119,00
113 033 LED-Umfeldbeleuchtung K1202 Geprüft nach IP69K 20 W 2200 lm 24 V 119,00

Umfeldbeleuchtung KompLED Serie-Tube 
Die in Deutschland hergestellte LED Umfeldbeleuchtung der Serie TUBE aus dem Hause KompLED besticht durch ihre besonderen 
Eigenschaften. Die Serie Tube ist schlagfest, bruchsicher, UV-beständig, vibrationsfest und bietet optimalen Schutz dank 
IP69K gegen Wasser. Zur Ausführung „Basic“ der Umfeldbeleuchtung gibt es auch eine Erweiterungsversion „Extension“ mit 
beidseitigem Kabel. Dank dieser Version  kann man mehrere Tubes aneinander schließen. Die satinierte Lichtscheibe verhilft 
der Umfeldbeleuchtung eine schöne, breite, blendfreie und großflächige Ausleuchtung mit einem hellen tageslichtähnlichen 
Licht. Einsetzbar als Umfeldbeleuchtung, für sicheres Arbeiten rund um oder im Fahrzeug. Die Tube ist auch hervorragend 
geeignet als Ausleuchtung bei Autotransportern oder Achter-Zügen für das Be- und Entladen. Des Weiteren kann die 
Umfeldbeleuchtung Tube als beleuchtete Reling genutzt werden. Die Tube ist drehbar und dadurch ist die Ausleuchtung in der 
Richtung individuell einstellbar. Zugelassen nach ECE R10 und in einer Gesamtlänge von 652 mm oder 1262 mm verfügbar.

Art.-Nr. Bezeichnung D Ø Schutzart Version Leistungsaufnahme Lichtleistung Spannung Preis EUR
113 103 LED-Umfeldbeleuchtung Tube 601BA 30 mm IP69K Basic 10 W 1200 lm 12 V 79,00
113 113 LED-Umfeldbeleuchtung Tube 602BA 30 mm IP69K Basic 10 W 1200 lm 24 V 79,00
113 123 LED-Umfeldbeleuchtung Tube 1201BA 30 mm IP69K Basic 20 W 2200 lm 12 V 93,00
113 133 LED-Umfeldbeleuchtung Tube 1202BA 30 mm IP69K Basic 20 W 2200 lm 24 V 93,00
113 143 LED-Umfeldbeleuchtung Tube 601EX 30 mm IP69K Extension 10 W 1200 lm 12 V 96,00
113 153 LED-Umfeldbeleuchtung Tube 602EX 30 mm IP69K Extension 10 W 1200 lm 24 V 96,00
113 163 LED-Umfeldbeleuchtung Tube 1201EX 30 mm IP69K Extension 20 W 2200 lm 12 V 99,90
113 173 LED-Umfeldbeleuchtung Tube 1202EX 30 mm IP69K Extension 20 W 2200 lm 24 V 99,90

3
3

4
4

Art.-Nr. Bezeichnung Gewinde Material Ausführung Preis/Satz EUR
113 023/BE Befestigungseinsatz Serie-K M4 Stahl verzinkt 1,50

Blendfrei

Gleich dazu bestellen:

1
1
2
2

4
4
3
3
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Art.-Nr. Bezeichnung Funktion Preis EUR
609 174 LED-Rückleuchten-Dichtung Black Seal Dichtung 9,00

Art.-Nr. Bezeichnung Funktion Schutzart Kabellänge Spannung Gewicht Preis EUR
609 102 LED-Brems-/Blink-/Schlussleuchte SL/BR/FR IP67 2,5 m 12/24 V 0,21 kg 67,00
609 112 LED-Nebelschluss- und Rückfahrleuchte RF/NL IP67 2,5 m 12/24 V 0,21 kg 77,00

LED-Rückleuchten für Folgebeleuchtung 
Moderne LED-Rückleuchte im runden Design mit verchromtem Abdeckring. Ausführung erhältlich 
als Brems-/Blink-/Schlussleuchte oder als Nebelschluss- und Rückfahrleuchte.   
Anschluss erfolgt über ein 2,5 m langes Kabel mit offenem Kabelende.

7
8

LED-Rückleuchten Serie BLACK 
Mehr Optionen und mehr Style um den Fahrer von heute zu überzeugen.  
Diese LED-Rückleuchten beeindrucken durch Ihre sehr flache Bauweise und Ihr dunkles Design.  
Komplett schwarz, lassen sich die Rückleuchten perfekt in beinahe jedes Fahrzeug integrieren. 
Die Leuchten sind für jede Art von Fahrzeugen und Anhänger geeignet.  
Anschluss erfolgt über ein 2,5 m langes Kabel mit offenem Kabelende.
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Gleich dazu bestellen:
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BLACK EDITION

Art.-Nr. Bezeichnung Funktion Schutzart Kabellänge Spannung Preis EUR

609 124 LED-Rückleuchte BLACK Dynamic  
mit dynamischem Blinker SL/BR/FR links IP67 2,5 m 12/24 V 87,00

609 134 LED-Rückleuchte BLACK Dynamic  
mit dynamischem Blinker SL/BR/FR rechts IP67 2,5 m 12/24 V 87,00

609 144 LED-Rückleuchte BLACK Indicator FR IP67 2,5 m 12/24 V 67,00
609 154 LED-Rückleuchte BLACK Brake BR/RL IP67 2,5 m 12/24 V 67,00
609 164 LED-Rückleuchte BLACK Fog Reverse NL/RF IP67 2,5 m 12/24 V 79,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Funktion Schutzart Kabellänge Spannung Preis EUR
609 503 LED-Rückleuchte RL 503 SL/BR/FR/RF IP68/IP69K 0,5 m 12/24 V 69,00
609 513 LED-Rückleuchte RL 513 SL/BR/FR/RF IP68/IP69K 0,5 m 12/24 V 69,00
609 523 LED-Rückleuchte RL 523 SL/BR/FR/RF IP68/IP69K 0,5 m 12/24 V 99,00

Art.-Nr. Bezeichnung LED-Farbe Schutzart Abmessungen Kabellänge Lochbild Spannung Preis EUR
609 805 LED-Begrenzungsleuchte BLACK weiß IP66/IP68 84 x 10,4 x 24 mm 1 m 61 mm 12/24 V 14,90
609 815 LED-Umriss-/Schlussleuchte BLACK rot IP66/IP68 84 x 10,4 x 24 mm 1 m 61 mm 12/24 V 14,90
609 825 LED-Seitenmarkierungsleuchte BLACK gelb IP66/IP68 84 x 10,4 x 24 mm 1 m 61 mm 12/24 V 14,90
609 835 LED-Umriss-/Schlussleuchte BLACK rot IP66/IP68 238 x 10,4 x 20,6 mm 1 m 213,4 mm 12/24 V 29,90
609 845 LED-Fahrtrichtungsanzeiger BLACK gelb IP66/IP68 238 x 10,4 x 20,6 mm 1 m 213,4 mm 12/24 V 29,90
609 855 LED-Heck-/ Bremsleuchte BLACK rot IP66/IP68 238 x 10,4 x 20,6 mm 1 m 213,4 mm 12/24 V 29,90

2
1

LED-Fahrzeug- und Anhängerbeleuchtung Serie BLACK 
Mehr Optionen und mehr Style um den Fahrer von heute zu überzeugen. Die Fahrzeug– und 
Anhängerbeleuchtung beeindruckt durch Ihre sehr flache Bauweise. Komplett schwarz, lassen sich die 
Leuchten perfekt in beinahe jedes Fahrzeug integrieren. Die Leuchten sind für jede Art von  Fahrzeug 
und Anhänger geeignet. Anschluss erfolgt über ein 1,0 m langes Kabel mit offenem Kabelende.
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LED-Rückleuchten Serie RL 
Die LED-Rückleuchten der Serie RL bestechen durch ein robustes Aluminiumgehäuse und verfügen über 
eine Lichtscheibe aus Polycarbonat. Die Rückleuchten haben die Funktionen: Rückfahrscheinwerfer, 
Bremslicht, Schlusslicht und Blinker. Dank der kompakten Bauart werden Ihnen viele 
Anbaumöglichkeiten ermöglicht. Die verbauten OSRAM LEDs und die Schutzklassen IP68 und 
IP69K, ermöglichen eine lange Lebensdauer und runden die Qualität der LED-Rückleuchten perfekt 
ab. Der Anschluss erfolgt über das offene Kabelende, des ca. 50 cm langem Kabels.

7
8
9

BLACK EDITION



56

26
1

12726

34 30

Ø6,5Ø11

7 8

140

28
30

1

2

3 54 6

BELEUCHTUNG ProLux Abschleppideen 2023/2024
Fa

hr
ze

ug
- u

nd
 A

nh
än

ge
rb

el
eu

ch
tu

ng

Art.-Nr. Bezeichnung Anbringung Kabelende Kabellänge Spannung Preis EUR
611 676 Spurhalteleuchte links links offen 1,7 m 12/24 V 26,90
611 686 Spurhalteleuchte rechts rechts offen 1,7 m 12/24 V 26,90

Spurhalteleuchten 
LED-Spurhalteleuchten mit beweglichem Gummiarm und ECE-R7-
Zulassung. Multivoltage-fähig 12/24 V und geprüft nach Dichtheitsklasse 
IP69K. Für Fahrzeuge und Anhänger jeglicher Art geeignet.

7
8

Art.-Nr. Bezeichnung Fahrzeugtyp Ausführung Farbe Abmessungen Preis EUR
611 615 Dreieckrückstrahler Anhänger schraubbar rot 155,2 x 146,34 mm 10,80

Art.-Nr. Bezeichnung Funktion Schutzart Kabellänge Spannung Preis EUR
609 404 Paro A Fahrtrichtungsanzeiger FR IP69K 1,7 m 12/24 V 59,00
609 414 Paro V Fahrtrichtungsanzeiger FR IP69K 1,7 m 12/24 V 59,00
609 424 Paro A Schluss-/Bremslicht SL/BR IP69K 1,7 m 12/24 V 66,00
609 434 Paro V Schluss-/Bremslicht SL/BR IP69K 1,7 m 12/24 V 66,00

Art.-Nr. Bezeichnung Funktion Schutzart Kabellänge Spannung Preis EUR
609 225 Lungo Heckleuchte SL/BR/FR IP6K9K 2,0 m 12/24 V 99,00
609 235 Lungo Heckleuchte RF/NL IP6K9K 2,0 m 12/24 V 99,00

Lungo Heckleuchte 
LED-Heckleuchten aus der Serie Lungo von Komp.LED. 
Platzsparendes Kunststoffgehäuse mit Polycarbonat-Lichtscheibe. 
Entweder als Schluss-/Bremslicht und Fahrtrichtungsanzeiger 
oder als Rückfahr-/Nebelleuchte bestellbar.

1
2

Paro Heckleuchten 
Heckleuchte Paro der Firma Komp.LED. Schlagfest, bruchsicher, 
UV-beständig. Hermetisch abgedichtetes Gehäuse. Flacher Aufbau 
von nur 22 mm. Für 12/24 V Fahrzeuge und Anhänger geeignet.

3
4
5
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Gleich dazu bestellen:
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LED-Lichtleisten Claritas & Tenebris 
Die LED-Lichtleisten "Claritas & Tenebris" sind durch ihre leistungsstarken LEDs für den Einbau in jedes 
Fahrzeug oder zum Ausleuchten von Staukästen und Boxen perfekt geeignet. Montageclips aus Edelstahl 
ermöglichen zwei einfache Befestigungsmöglichkeiten: Clips für die gerade Montage, diese eignet sich 
z. B. perfekt für Deckenmontagen oder der 45° Montageclip, welcher sich für seitliche Montagen oder eine 
indirekte Beleuchtung eignet. Ihren Einbauwünschen steht durch die zwei Montagecliparten nichts im Weg. 
Optisch überzeugt "Claritas" im klassisch silbernen Look mit weißer Grundplatine. Die LED-Leiste "Tenebris" 
dagegen überzeugt mit schwarzem Gehäuse und einer schwarzen Grundplatine. Das Gehäuse besteht aus 
Aluminium und besitzt die Schutzklasse IP67. Der Anschluss erfolgt über ein 2 m langes Anschlusskabel 
mit offenem Kabelende. Die LED-Lichtleisten sind erhältlich in Längen von 250 mm bis 1500 mm.
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Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Maße Beleuchtungsstärke Spannung Preis EUR
129 903 LED-Innenraumleuchte IP69K 106 x 52 x 14 mm 300 lx (0,5 m) 12/24 V 29,90
129 953 LED-Innenraumleuchte IP69K 130 x 87 x 19 mm 390 lx (1,0 m) 12/24 V 45,00
129 973 LED-Innenraumleuchte Touch IP69K 130 x 87 x 19 mm 390 lx (1,0 m) 12/24 V 49,00

LED-Innenraumleuchte 
mit Clipbefestigung

LED-Innenraumleuchten 
LED-Innenraumleuchten, ideal auch für nachträglichen Einbau. Geringer Stromverbrauch, absolut vibrationsfest 
und langlebig. Brillant helle Osram-Hochleistungs-LED. Leuchten werden mit 1,2 m Kabel geliefert.

1
2
3

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Länge Lichtleistung Spannung Montage Preis EUR
424 500/3 High Power LED-Leiste "Flexibel" IP68 2000 mm 2400 lm 12 V selbstklebend 69,00
424 501/3 High Power LED-Leiste "Flexibel" IP68 3000 mm 3600 lm 12 V selbstklebend 99,00
424 502/3 High Power LED-Leiste "Flexibel" IP68 6000 mm 7200 lm 12 V selbstklebend 179,00
424 518/3 High Power LED-Leiste "Flexibel" IP68 6000 mm 8100 lm 24 V selbstklebend 179,00

High Power LED-Leiste "Flexibel" 
Leistungsstarke, flexible LED-Leiste zum Einbau in jedes 12 V 
Fahrzeug. Die einfache Montage durch ein spezielles Selbstklebeband 
ermöglicht eine schnelle Verarbeitung, auch an Stellen am 
Fahrzeug, an denen eine Verschraubung nicht möglich ist. 
Eine wasserbeständige Nano-Beschichtung ermöglicht eine Schutzart 
IP68 sowie eine maximale Lichtausbeute. Besonderer Vorteil 
ist die Kürzbarkeit der Leiste (in 5 cm-Schritten).

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Breite Lichtleistung Spannung Montage Preis EUR
424 520/4 LED-Lichtleisten Claritas 25 IP67 250 mm 400 lm 12/24 V anschraubbar 22,00
424 521/4 LED-Lichtleisten Claritas 50 IP67 500 mm 600 lm 12/24 V anschraubbar 31,00
424 522/4 LED-Lichtleisten Claritas 100 IP67 1000 mm 1200 lm 12/24 V anschraubbar 59,00
424 523/4 LED-Lichtleisten Claritas 150 IP67 1500 mm 1800 lm 12/24 V anschraubbar 69,00
424 525/4 LED-Lichtleisten Tenebris 25 IP67 250 mm 400 lm 12/24 V anschraubbar 22,00
424 526/4 LED-Lichtleisten Tenebris 50 IP67 500 mm 600 lm 12/24 V anschraubbar 31,00
424 527/4 LED-Lichtleisten Tenebris 100 IP67 1000 mm 1200 lm 12/24 V anschraubbar 59,00
424 528/4 LED-Lichtleisten Tenebris 150 IP67 1500 mm 1800 lm 12/24 V anschraubbar 69,00

Art.-Nr. Bezeichnung Passend für Ausführung Montage Preis/Paar EUR
424 532/5 Endkappen 0° für LED-Lichtleiste Claritas & Tenebris LED-Lichtleisten Claritas & Tenebris 0° M4 Schraube 7,90
424 537/5 Endkappen 45° für LED-Lichtleiste Claritas & Tenebris LED-Lichtleisten Claritas & Tenebris 45° M4 Schraube 7,90

Gleich dazu bestellen:
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Aufladbarer LED-Handscheinwerfer mit moderner LED-Technik, drei Leuchtmodi und 
wartungsfreiem Bleiakku. Eine Leuchtweite bis 150 m und Leuchtdauer bis zu 30 h kann durch 
Auswahl der Leistungsstufen erreicht werden. Wandhalterung als Ladestation sowie ladbar 
über 230 V-Anschlusskabel oder 12 V-Bordnetzspannung. Verwendbar als Warnleuchte durch 
Aufstecken der orange-farbigen Streuscheibe oder als Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion.

Lieferumfang: 
Akku-Handscheinwerfer  
Wandhalterung  
230 V-Netzteil  
12 V-Ladekabel  
Streuscheibe (orange)

Art.-Nr. Bezeichnung Batterie Lichtleistung Spannung Preis EUR
310 635 Akku-Handscheinwerfer LED Blei-Akku 240 lm 12 + 230 V 82,00

LED-Handscheinwerfer 
Wiederaufladbarer LED-Handscheinwerfer mit vier Leuchtmodi. 
100 % = 950 lm, 50 % = 475 lm, SOS und Blitzfunktion. Zwei im Gehäuse integrierte 
Schalter. Obere Funktion: Ein/Aus, untere Funktion: Wechsel der Leuchtmodi. 
Schlag- und stoßfestes Vollkunststoffgehäuse. Leuchtdauer bei 100 % = 4,5 Stunden, 
bei 50 % = 9 Stunden. Li-Ionen Akkupack mit 7,4 V 4400 mAh benötigt eine Ladezeit 
von ca. 7 Stunden. Fünf Haltemagnete sind im Boden des Handscheinwerfers integriert. 
12/24 V Bordnetzladegerät und 230 V Ladegerät im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. Bezeichnung Batterie Lichtleistung Spannung Preis EUR
310 655 LED-Handscheinwerfer Li-Ionen 950 lm 12/24 + 230 V 39,90

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Länge geklappt Gewicht Lichtleistung Preis EUR
311 835 Akku-LED-Arbeitsleuchte "Mini" 180 mm 110 mm 94 g 160 lm 12,90
311 845 Akku-LED-Arbeitsleuchte "Maxi" 248 mm 145 mm 130 g 200 lm 17,90

Akku-LED-Arbeitsleuchte 
Akku-LED-Arbeitsleuchte mit COB-LED. Kopflampe ist um 270 Grad schwenkbar. 
Mit Taschenlampenfunktion, Haltemagnet und Haken. Durch langes Drücken 
des Einschaltknopfs kann ein rotes Warnlicht sowie ein Blink-Mode eingestellt 
werden. Ladbar mit geliefertem USB-Ladekabel.

Multifunktionslampe P-ML 350 
Die Multifunktionslampe P-ML 350 vereint Taschenlampe, Arbeitsleuchte & eine flexible 
Inspektionslampe. Die Aufsätze können durch einen einfachen Steckmechanismus 
ausgetauscht werden. Bei dem Taschenlampen- und Inspektionslampenaufsatz kann der 
Lichtkegel stufenlos eingestellt werden. Ausgestattet ist die Lampe mit einem 2200 mAh 
Akku, der per USB über das im Lieferumfang enthaltene Kabel aufgeladen werden kann. 
Die Aufladedauer beträgt ca. 4 h. Die verschiedenen Einsatzzeiten sind wie folgt: Taschenlampe 
(Highmode = 2 h | Lowmode = 3,5 h), Arbeitsleuchte (Highmode = 1,5 h | Lowmode = 2,5 h) 
und flexible Inspektionslampe (Highmode = 5,5 h | Lowmode = 8 h). Zusätzlich ist die Lampe 
mit ein starkem Magnet an der Unterseite ausgestattet, der weitere Einsatzmöglichkeiten 
zulässt. Die rote Kontrollleuchte zeigt an, dass der Batteriestand weniger als 10 % beträgt 
und somit aufgeladen werden sollte. Die Multifunktionslampe P-ML 350 wird in einer 
kompakten Schutztasche geliefert, in der die Lampe platzsparend verstaut werden kann.

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Lichtleistung Preis EUR
312 485 Multifunktionslampe P-ML 350 33 x 141 x 33 mm Grundkörper 350 lm 59,00
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Die Akku-LED-Arbeitsleuchte P-AL 1100 ist mit einem 4400 mAh Akku 
ausgestattet, der per USB über das im Lieferumfang enthaltene Kabel 
aufgeladen werden kann. Die Ladedauer beträgt 6 h. Die Arbeitsleuchte 
hat einen Lichtmodus High mit 1100 lm und einer Leuchtdauer von bis 
zu 3 h sowie einen Lichtmodus LOW mit 350 lm und einer Leuchtdauer 
von bis zu 6 h. Die Arbeitsleuchte kann via USB-Kabel als Powerbank 
zum Laden von Smartphone oder anderen Geräten genutzt werden.

Art.-Nr. Bezeichnung Batterie Schutzart Maße Gewicht Lichtleistung Preis EUR
312 445 Arbeitsleuchte P-AL 1100 Akku 3,7 V 4400 mAh IPX4 189,5 x 164,5 x 45 mm 720 g 1100 lm 59,00

Inspektionslampe P-IL 100 
Die Inspektionslampe P-IL 100 wird mit zwei handelsüblichen AAA-Batterien betrieben und hat eine 
Lichtleistung von bis zu 100 lm bei einer Leuchtdauer von 1,5 h. Im zweiten Lichtmodus beträgt 
die Lichtleistung 30 lm und die Leuchtdauer bis zu 3 h. Mit dem Fokus kann der Lichtkegel an der 
Inspektionslampe stufenlos eingestellt werden. (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr. Bezeichnung Batterie Schutzart Maße Gewicht Lichtleistung Preis EUR
312 455 Inspektionslampe P-IL 100 2 x AAA IP54 16 x 13,5 x 140 mm 55 g 100 lm 11,00

Art.-Nr. Bezeichnung Batterie Schutzart Maße Gewicht Lichtleistung Preis EUR
312 465 Stirnlampe P-SL 500 Akku 3,7V 1000 mAh IP54 68 x 39 x 40 mm 97 g 500 lm 19,00

Taschenlampe P-TL 600 
Die Taschenlampe P-TL 600 lässt sich bequem über die Docking-
Station aufladen, die im Lieferumfang enthalten ist. Ein Magnet 
an der Unterseite der Taschenlampe sorgt für sicheren Halt 
während des Ladens. Drei Lichtmodi stehen dem Nutzer zur 
Verfügung: High 600 lm mit 1,5 h Leuchtdauer, Mid 250 lm 
mit 3,5 h Leuchtdauer und Low 60 lm mit bis zu 15 h Leuchtdauer. 
Die Ladezeit der Taschenlampe beträgt 4 h und der LED Ring zeigt 
an, wann der Ladevorgang beendet ist. Wiederaufladung erfolgt 
über das im Lieferumfang enthaltene USB-Ladekabel (USB-C) 
und die Docking-Station. Inkl. Wandbefestigung.

Stirnlampe P-SL 500 
Die Stirnlampe P-SL 500 ist mit einer Dimmfunktion und einem 
Bewegungssensor ausgestattet, der dem Träger ein bequemes 
Ein– und Ausschalten per Gestensteuerung erlaubt. Im Gehäuse 
der Stirnlampe sind zwei LED verbaut. Im Lichtmodus High werden 
beide LED eingeschaltet. Somit stehen dem Nutzer 500 lm für eine 
Dauer von 1 h zur Verfügung. Zusätzlich gibt es noch die Lichtmodi 
Mid mit 400 lm und einer Leuchtdauer von 2 h und Low mit 200 lm 
und einer Leuchtdauer von 4 h. Durch die auf der Rückseite der 
Stirnlampe verbauten Magnete, kann die Stirnlampe ohne Stirnband 
auch als normale Lampe benutzt werden. Wiederaufladung erfolgt 
über das im Lieferumfang enthaltenen USB-Ladekabel.

Art.-Nr. Bezeichnung Batterie Schutzart Maße Gewicht Lichtleistung Preis EUR
312 475 Taschenlampe P-TL 600 Akku 3,7V 2600mAh IPX2 31 x 31 x 135 mm 150 g 600 lm 49,00

Docking-Station inkl. Wandhalterung
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Akku-LED-Arbeitsleuchte 
Akku-LED-Arbeitsleuchte mit neuester Osram-LED-
Technologie. Kombinationsladegerät für 230 V und 12/24 V. 
Keine Über- bzw. Unterladung des Akkus durch Lade-Regelelektronik. 
Bereitschaftsanzeige durch rot/grüne Ladezustands-LED. Ausgestattet 
mit 15 Osram E3-SMD-LED Chips neuer Bauart 3 W (Haupt-LED) und 
einer zusätzlichen 1 W-LED (Taschenlampenfunktion). Die Aufladezeit 
liegt bei ca. 6 h, die Leuchtdauer ca. 3 h. Die griffige Gummierung des 
Gehäuses schützt vor Beschädigung bei Stürzen und Vibrationen. 
Zusatzausstattung: zwei Aufhängehaken und drei integrierte Magnete.

Art.-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Länge Lichtleistung Preis EUR
311 805 Akku-LED-Arbeitsleuchte 15 Osram SMD-LED 3 W + 1 W LED 255 mm 240 lm 29,90

Multifunktions-Arbeitslampe 
Multifunktions-Arbeitslampe ideal für jede Werkstatt, Servicefahrzeug oder Abschleppwagen. 
Ausgestattet mit einer hellen COB-LED und einer SMD-LED als Kopflampe. Gehäuse aus 
schlagfestem ABS-Kunststoff. Ein 3,7 V/2,6 Ah-Li-Ionen-Akku versorgt die Lampe mit 
ausreichend Strom für fünf Stunden Leuchtdauer. Die Aufladezeit beträgt ebenfalls nur fünf 
Stunden. Lieferung erfolgt inklusive Ladestation der neusten Generation. Schutzklasse IP42.

Art.-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Länge Lichtleistung Spannung Preis EUR
311 536 Multifunktions-Arbeitslampe 1 COB-LED + 1 SMD-LED 283 mm 400/100 lm 54,00
311 546 Kfz-Ladegerät 12/24 V 8,90

1
2

Multifunktions-Arbeitslampen WR 
Multifunktions-Arbeitslampen-Set mit magnetischem Induktions-Ladepad und 
zwei Arbeitslampen. Dimmbare COB-LED mit 60 bis 600 lm als Arbeitslampe. 
Die Leuchtkraft der Spotlampe beträgt 100 lm. Leuchtdauer zwischen 2,5 und 12 h. 
Vollständige Ladung des 3,6 V/2,6 Ah-Li-Ionen-Akku über die komfortable Induktionstechnik 
erfolgt in 4,5 Stunden. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff. Schutzklasse IP42.

Art.-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Länge Lichtleistung Spannung Preis/Set EUR Preis EUR
311 566 Multifunktions-Arbeitslampen WR 1 COB-LED + 1 SMD-LED 310 mm 600/100 lm 139,00
311 546 Kfz-Ladegerät 12/24 V 8,90

Induktives 
Laden!

3

Inkl. 230 V Ladegerät

Multifunktions-Arbeitslampen WR 
inkl. 230 V Induktionsladegerät
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Akku-LED-Strahler, 30 W-COB-LED 
Akku-LED-Strahler mit 30 W-COB-LED, integriertem Bluetooth-Lautsprecher und mitgeliefertem 
Dreibein-Stativ. Der 7,4 V/8800 mAh-Lithium-Ionen-Akku versorgt den Strahler mit genügend 
Energie. Zwei Helligkeitsstufen sind auswählbar - die Stufe 1 mit 2200 lm und einer 
Leuchtdauer von ca. 5 h sowie die Stufe 2 mit 1100 lm bei einer Leuchtdauer von ca. 8 h.

leicht - mobil - höhenverstellbar

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Lichtleistung Spannung Preis EUR
310 345 Akku-LED-Strahler, 30 W-COB-LED Scheinwerfer mit stabilem Stativ 2200/1100 lm 12 + 230 V 119,00

Akku-LED-Srahler, 30W-COB-LED 
mit Lautsprecherbox

Bluetooth-Verbindung des Akku-
LED-Srahler, 30W-COB-LED

LED-Stableuchte mit Motorhaubenbefestigung 
Die LED-Stableuchte wurde speziell für den mobilen Einsatz entwickelt. Ausgestattet mit 
einem leistungsstarken Akku sowie moderner LED-Technik wird die nötige Lichtstärke erreicht. 
Zwei wählbare Helligkeitsstufen und eine orange Blinkfunktion lassen die LED-Stableuchte als 
Motorraumleuchte oder mit ausgeklappten Standbeinen als Standleuchte, sowie als Warndreieck 
einsetzen. 
TIPP: Schützen Sie Ihr Einsatzpersonal vor der Gefahr der selektiven Abblendung der 
Matrix-Lichtsysteme in modernen Kfz. Diese blenden herkömmliche Warndreiecke 
aus. Die selbstleuchtende Warnleuchte wird jedoch gesehen und schützt Sie.

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Lichtleistung Spannung Preis EUR
312 425 LED-Stableuchte mit Motorhaubenbefestigung 730 mm 1350 lm 12 + 230 V 99,00
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Lieferumfang: 
- LED-Stableuchte 
- 230 V AC-Netzladegerät 
- 12 V DC-Auto-Ladegerät

Lieferumfang: 
Dreibein-Stativ  230 V-AC-Ladegerät



62

BELEUCHTUNG ProLux Abschleppideen 2023/2024
W

er
ks

ta
ttl

am
pe

n LED-Stabhandleuchte Typ AK 
LED-Stabhandleuchte mit 80 hellen LED und 3,7 V 1800 mAh 
Lithium-Ionen Akku. Leuchtdauer von ca. 3,5-4 Stunden bei einer 
Ladezeit von 5-6 Stunden. 360° drehbarer Aufhängehaken und 
praktischer Magnetclip mit drei starken Magneten. Lieferung erfolgt 
mit Ladekabel für 230 V Wechselstrom sowie 12 V Ladekabel 
für Bordnetzspannungsdosen.

LED-Stabhandleuchte Typ BS 
LED-Stabhandleuchte mit 60 hellen LED und 5 m Kabel mit Anschluss 
für Bordnetzspannungsdosen 12 V. 360° drehbarer Aufhängehaken 
und praktischer Magnetclip mit drei starken Magneten. Ideal für 
unterwegs als Lichtquelle mit Strom aus dem Fahrzeug.

Art.-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Ausführung Länge Lichtleistung Spannung Preis EUR
312 313 LED-Stabhandleuchte Typ AK 80 LED Akku 41,2 cm 185 lm 12 + 230 V 29,90

Leuchtstab mit LED 
Leuchtstab mit sechs roten LED. Einstellbar sind zwei 
Funktionen: blinkend oder dauerleuchtend. Mit gummigeschütztem Ein/
Aus-Schalter und Handschlaufe. Lieferung inklusive 230 V Ladegerät.

Art.-Nr. Bezeichnung Funktion Leuchtmittel Ausführung Farbe Länge Gewicht Lichtleistung Preis EUR
310 955 Leuchtstab mit LED blinkend oder leuchtend LED Akku rot 540 mm 300 g 170 lm 19,90

Art.-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Ausführung Länge Lichtleistung Spannung Preis EUR
312 323 LED-Stabhandleuchte Typ BS 60 LED Bordnetzstecker 39 cm 185 lm 12 V 19,90

Art.-Nr. Bezeichnung Leuchtmittel Ausführung Länge Lichtleistung Spannung Preis EUR
312 333 LED-Stabhandleuchte Typ ES 60 + 9 LED Europa-Stecker 38 cm 185 lm 230 V 24,90

LED-Stabhandleuchte Typ ES 
LED-Stabhandleuchte mit 60 + 9 hellen LED und  5 m Kabel 
mit Anschluss für 230 V Wechselspannung. 360° drehbarer 
Aufhängehaken und praktischer Magnetclip mit drei 
starken Magneten. Ideal für jede Werkstatt.

Halteclip mit drei Magneten LED-Stabhandleuchte Typ ES mit 
Taschenlampenfunktion und Haken
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Gateway 4/50: 
Vier kurzschlusssichere, elektronische Relais inkl. rot/grüner Statusanzeige 
ermöglichen das Anschließen von Zusatzverbrauchern bis 50 A. Die 
Schaltinformationen können über den Fahrzeugbus ausgelesen werden oder 
durch Anlegen von Eingangsspannungen erfolgen.

Pro Touch Master 
Die Zukunft der komfortablen und sicheren Fahrzeugbedienung wurde 
durch ProLux realisiert - Sie steuern und überblicken alle wichtigen 
Fahrzeug-Zusatzfunktionen mit einem übersichtlichen Bedienfeld:

Aufbaupanel: 
- Schnell benötigte Funktionen schalten 
- Rasche Übersicht über eingeschaltete Funktionen/Verbraucher 
- Touchscreen mit Nachtbeleuchtung 
- Mit Kugelgelenk zur Befestigung am Armaturenbrett

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/Set EUR
M28 651 Pro Touch Bedienset 12 739,00

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/Set EUR
M28 671 Pro Touch Bedienset 4 589,00

Pro Touch Bedienset 12 
Mit dem Pro Touch Master 1 schalten Sie alle Zusatz-Funktionen am Fahrzeug einfach und schnell über ein 
Touch-Panel. Mit einer leichten Berührung des Panels aktivieren bzw. deaktivieren Sie Funktionen wie z. B. 
Arbeitsscheinwerfer, Rundumlicht, Blitzleuchten oder Nebenantrieb. Über die visuelle Darstellung auf dem 
Touch-Panel haben Sie immer den perfekten Überblick aller Funktionen. Der Anschluss der Verbraucher 
erfolgt an unserer Leistungseinheit "Kompakt". Hier stehen zwölf überlast- und kurzschlusssichere Ausgänge 
mit 5 - 20 A zur Verfügung. Die Verbindung zwischen Bedienpanel und Leistungseinheit erfolgt durch ein leicht 
zu verlegendes Datenkabel. Weitere Verbraucher und höhere Lasten können nach Bedarf über Zusatzmodule 
angesteuert werden. 
  
Abmessungen L x B x T:  
Bedienpanel:       205 x 72 x 25 mm (ohne Befestigung) 
Leistungseinheit: 180 x 140 x 60 mm

Pro Touch Bedienset 4 
Mit einer leichten Berührung des Vier-Tasten-Panels aktivieren bzw. deaktivieren Sie Funktionen wie z. B. 
Arbeitsscheinwerfer, Rundumlicht oder Blitzleuchten an Ihrem Fahrzeug. Der Anschluss der Verbraucher 
erfolgt am Gateway 4/50. Hier stehen Ihnen vier überlast- und kurzschlusssichere Ausgänge mit 10 - 15 A zur 
Verfügung. Die Verbindung zwischen Vier-Tasten-Panel und Gateway erfolgt durch ein leicht zu verlegendes 
Datenkabel. Über analoge Eingänge und einen CAN-Receiver, können Funktionen wie z. B. Standlicht parallel 
auf einen Ausgang gelegt werden. Weitere Verbraucher und höhere Lasten können nach Bedarf über 
Zusatzmodule angesteuert werden.  
 
Abmessungen L x B x T:  
Bedienpanel  85 x 54 x 14 mm 
Gateway 4/50  115 x 75 x 25 mm
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Art.-Nr. Bezeichnung Länge Ausführung Preis EUR
118 255 Adapterkabel für Spannungsversorgung 150 cm Zigarettenanzünderstecker - Zigarettenanzünderstecker 10,70
118 265 Adapterkabel für Spannungsversorgung 230 cm Zigarettenanzünderstecker - OBD II Stecker 26,90
118 275 Adapterkabel für Spannungsversorgung 100 cm Zigarettenanzünderbuchse - Batterieanschlussklemmen 11,95
118 295 Sicherung 5 A (5 Stück) für Zigarettenanzünderstecker 4,95
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Art.-Nr. Bezeichnung Maße Spannung Spitzenstrom Startstrom Gewicht Preis EUR
117 355 Booster PS 1224 B 290 x H 400 x T 200 mm 12/24 V 3500/1600 A 1200/700 A 18 kg 892,00
117 405 Booster PS 1224HD B 310 x H 520 x T 190 mm 12/24 V 3500/1600 A 1100/1100 A 25 kg 1.519,00

Startbooster POWERSTART 12/24 V 
Mit allen Vorteilen der POWERSTART-Serie. 
Zusätzliche Ausstattung:  
Kabellänge 1,7 m, umschaltbar von 12 auf 24 V. 
Inkl. Automatiklader 230 V (schaltet bei vollem 
Akku auf Erhaltungsladung). Ladekabel für 
Zigarettenanzünder kann separat bestellt 
werden. In Verbindung mit den lieferbaren 
Adapterkabeln für Startbooster, kann die 
Serie POWERSTART als Memory-Saver beim 
Batteriewechsel eingesetzt werden.

Adapterkabel für Startbooster 
Praktische Adapterkabel für die Versorgung 
des Fahrzeugbordnetzes während des 
Austausches der Starter-Batterie. Somit gehen 
keine gespeicherten Daten wie Radiocode, 
Uhrzeit, etc. verloren. Alle Adapterkabel mit 
Zigarettenanzünderstecker haben zum Schutz 
der Fahrzeugelektrik eine 5 A-Sicherung verbaut.

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Spannung Spitzenstrom Startstrom Gewicht Preis EUR ab 3 St. EUR ab 5 St. EUR
117 205 Booster PS 700 B 365 x H 315 x T 120 mm 12 V 1600 A 700 A 12 kg 445,00 435,00 425,00
117 275 Booster PS 800 B 400 x H 290 x T 200 mm 12 V 2400 A 800 A 18 kg 613,00

Startbooster POWERSTART 12 V 
Extrem widerstandsfähiges Gehäuse, High-
Tech-Akkus ohne Memoryeffekt, extra 
lange Anschlusskabel, Zangen vollisoliert. 
Akustisches Warnsignal bei Verpolung, 
Spannungsspitzenschutz. 
Inkl. geregeltem Automatiklader für 230 V. 
In Verbindung mit den lieferbaren Adapterkabeln 
für Startbooster, kann die Serie POWERSTART als 
Memory-Saver beim Batteriewechsel eingesetzt 
werden.  
  
12 V Ladekabel bitte extra bestellen. (Nur bei 
POWERSTART  700 im Lieferumfang enthalten)

1
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Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Preis EUR
117 215 Ladekabel für PS 510/512/700/750 12 V 22,00
117 905 Ladekabel für PS 800/1224/1224HD 12 V 69,00
117 805 Transportwagen für PS 1224/1224HD 119,00

Gleich dazu bestellen:

5
5
6
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Die Booster der PROJECTA Serie überzeugen durch einen sehr starken und robusten LiFePO4-Akku und 
zeichnen sich auf Grund ihres Gewichtes, der Technik und der Benutzerfreundlichkeit aus. Auf dem integrierten 
Farbdisplay wird dem Nutzer vor dem Startvorgang die Spannung der Starterbatterie des Fahrzeuges angezeigt 
oder ob ein Fehler vorliegt. Durch die patentierte Rapid Recharge Technology (RRT®) lädt sich der Booster nach 
einem Startvorgang automatisch durch den Generator an der Fahrzeugbatterie wieder auf. Alle Booster sind 
mit einem Batterie-Management-System ausgestattet, das den Booster und die Starterbatterie unter anderem 
vor Verpolung, Überspannung oder einem Kurzschluss schützt. Der LiFePO4 Akku lädt sich im Vergleich zu 
anderen Lithium Akkus schneller wieder auf und ist sicherer im Umgang gegenüber LiCo-Akkus. Ab der Serie 
IS2000 kann der Booster über eine im Lieferumfang enthaltene Dockingstation komfortabel geladen werden.

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Spitzenstrom Ladedauer Gewicht Maße Preis EUR
117 514 Booster IS1220 12 V 1200 A 8 h 0,8 kg B 197 x H 50 x T 95 mm 199,00
117 524 Booster IS1400 12 V 1400 A 10 h 1,7 kg B 230 x H 65 x T 120 mm 299,00
117 534 Booster IS2000 12/24 V 2000 A 15 h 3,5 kg B 260 x H 80 x T 135 mm 489,00
117 544 Booster IS3000 12/24 V 3000 A 6 h 11 kg B 360 x H 275 x T 165 mm 1.365,00
117 554 Booster IS5000 12/24 V 4500 A 12 h 14,0 kg B 360 x H 275 x T 165 mm 1.695,00

1
2
3
4

Booster IS1400 Starthilfegerät 
in Schutztasche

Booster IS1400 Starthilfegerät mit Kabellänge 45 cm (16 mm²)

Booster IS2000 Starthilfegerät mit Kabellänge 50 cm (16 mm²)

Booster IS2000 Starthilfegerät in 
Schutztasche inkl. Schutztasche

Booster IS3000 Starthilfegerät mit Kabellänge 150 cm (50 mm²)

Booster IS3000 Starthilfegerät 
inkl. Docking-Station

4

Booster IS1220 Starthilfegerät mit Kabellänge 31 cm (8 mm²)

Booster IS1220 Starthilfegerät 
mit Schutztasche

Booster IS5000 Starthilfegerät mit Kabellänge 150 cm (75 mm²)
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Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis EUR
118 346 Schutztasche NOCO GB70 B 314 x H 206 x T 138 mm 29,00
118 356 Schutztasche NOCO GB150 B 372 x H 238 x T 136 mm 42,90
118 396 Netzteil NOCO XGC4 genius Boost B 35,5 x H 57 x T 112,5 mm 79,90

Gleich dazu bestellen:

Startbooster NOCO Boost 
Handlicher und robuster Mini Booster für 12 V Fahrzeuge mit Lithium-Ionen-
Technik aus dem Hause NOCO direkt aus den USA. Patentiertes Design und 
einfache Bedienung. Inkl. Verpolungsschutz und Arbeitsleuchte mit SOS 
Funktion. Kann über 12 V-Ladekabel direkt im Fahrzeug oder über Mini USB 
geladen werden. Gleichzeitig kann die Boost Serie auch als Powerbank zum 
Laden von Smartphone und Co. oder als tragbare Stromquelle für 12 V-Geräte 
wie kleine Luftkompressoren oder Kennleuchten genutzt werden.

3

4

NOCO Boost PRO 
GB150 Starthilfegerät inkl. 
Voltmeter (nur bei GB150)

3

Startbooster NOCO Boost X 
X for Extreme - Ein völlig neues Design mit extremer Starthilfe für 
schnelle und kraftvolle Motorstarts. Wir stellen mit der NOCO Boost 
X Serie eine neue Art von Starthilfe-Erlebnis vor. Die NOCO Booster 
mit der neuesten PX-Lithium-Technologie bieten unglaubliche 
Leistung, ultraschnelles Aufladen und unübertroffene Vielseitigkeit. 
Dies ist kein Upgrade zu unserer bestehenden NOCO GB Serie. 
Der neue Boost X kombiniert enorme Leistung mit unübertroffener 
Benutzerfreundlichkeit, Vielseitigkeit und maximaler Leitfähigkeit. 
Der Boost X ist mit USB-C-Technologie ausgestattet, die in Kombination 
mit der Stromversorgung blitzschnelles Aufladen ermöglicht. 
Vollständiges Aufladen in 1,7 Stunden oder von 0 % auf Starthilfe in 
nur 5 Minuten Ladezeit. Mit der USB-C-Powerversorgung kann fast alles 
aufgeladen werden. Seine interne Powerbank bietet 60 Watt Leistung 
um unsere Lieblings-USB-C-Geräte wie Telefone, Tablets, Laptops, 
Wearables und mehr mühelos mit Strom zu versorgen. UltraSafe 2.0 - 
Wir haben unsere UltraSafe-Technologie integriert und diese verbessert.

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Spitzenstrom Ladedauer Gewicht Maße Preis EUR
118 426 NOCO Boost X GBX75 12 V 2500 A 10 h 1,71 kg B 213 x H 64 x T 137 mm 275,00
118 436 NOCO Boost X GBX155 12 V 4250 A 16 h 2,64 kg B 306 x H 51 x T 175 mm 409,00

5
6

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Spitzenstrom Ladedauer Gewicht Maße Preis EUR
118 326 NOCO Boost HD GB70 12 V 2000 A 3 h 2,3 kg B 222 x H 70 x T 152 mm 225,00
118 336 NOCO Boost PRO GB150 12 V 3000 A 3 h 3,4 kg B 315 x H 69 x T 185 mm 339,00

1
2
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Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Preis EUR
104 122 Wendelleitung NATO 2 x 35 mm², 4 m Schraubring 289,00
103 485 NATO-Steckdose schwarz Schraubversion 47,90
103 505 NATO-Stecker schwarz Schraubversion 69,00
104 075 NATO-Steckdose schwarz mit 4 m-Kabel und Kabelschuhen Schraubversion 113,00

Starthilfekabel zum Selbstbau 
Die Stecker und Zangen können einfach an die Kabel angeschraubt werden. 
So können Sie Länge und Ausführung Ihres Starthilfekabels selbst bestimmen und 
auch selbst konfektionieren. Beachten Sie bitte, dass an den Steckdosen Kabelschuhe 
verwendet werden müssen. Der Kabelquerschnitt entspricht der DIN 72553.

Fremdstartanlage-Kabel 
Die ProLux Fremdstartanlage bietet eine 
schnelle, sichere und zuverlässige Starthilfe. 
Die Ummantelung des 35 mm²-Kabels 
besteht aus hochflexiblem Silikon. 
Der Kabelquerschnitt von 35 mm² entspricht 
der DIN 72553. Um den Einsatz von 12 V 
und 24 V sicher zu stellen, empfehlen wir 
die Verwendung einer zweiten Steckdose.

Schilder graviert 
ca. 40 x 30 mm

Kurzzeitig bis 
1000 A belastbar

Silikonkabel SUPERFLEX

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
103 005 Doppelgeführtes Kabel 35 mm² (pro m) 19,90
103 145 Zange gekröpft, rot 19,90
103 165 Zange gekröpft, schwarz 19,90
103 265 Steckdose 12 V 18,70
103 215 Steckdose 24 V 18,70
103 285 Steckdose Masse 18,70
103 295 Steckdose Plus 18,70
103 305 Stecker einpolig, schwarz (Stück) 12,90
103 405 Schild graviert 12 V, selbstklebend 3,90
103 425 Schild graviert 24 V, selbstklebend 3,90
103 445 Schild graviert NEG für Minuspol, selbstklebend 3,90
673 505 Kabelschuh 8 mm-Bohrung für 35 mm²-Kabel 1,00

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
101 405 Fremdstartanlage-Set (Fremdstartkabel und Steckdose) 178,00
101 475 Zusätzliche Steckdose mit 1,5 m-Kabel und Kabelschuhen 54,00
101 415 Fremdstartkabel 5 m (Ersatzteil) mit Kunststoffstecker 129,00
101 545 Laufender Meter Kabel für Sonderlängen (fertig verarbeitet) 13,80
101 505 Kunststoff-Stecker, grau 23,90
101 525 Haltegriff für Stecker 11,00
101 515 Schutzkappe für Steckdose 12,00
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Lieferumfang Art.-Nr. 101405: 
1 x Starthilfekabel 5 m x 35 mm² mit Stecker   
      und vollisolierten Zangen bis 600 A 
1 x Steckdose zum Einbau mit 1,5 m-Kabel  
      35 mm² inkl. 8 mm-Kabelschuhen
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Fremdstartkabel, 7 m Kabellänge, 
beidseitig mit Stecker gelb 
Unser Fremdstartkabel mit beidseitigem Stecker 
dient, in Verbindung mit der Doppelkupplung, 
als Verlängerung eines bereits vorhandenen 
Fremdstartkabels. Sie verdoppeln damit 
den Einsatzbereich des vorhandenen 
Fremdstartkabels. Der Kabelquerschnitt 
von 35 mm² entspricht der DIN 72553.

Silikonkabel SUPERFLEX

Art.-Nr. Bezeichnung Kabellänge Querschnitt Preis EUR Preis/lfm EUR
104 405 Profi-Fremdstartanlage Superflex (Fremdstartkabel und Steckdose) 7 + 1,5 m 35 mm² 219,00
104 455 Steckdose 1,5 m 68,00
104 415 Fremdstartkabel 7 m 35 mm² 169,00
100 545 Mehr-/Minderpreis laufender Meter Kabel für Sonderlängen (fertig verarbeitet) 13,80

Art.-Nr. Bezeichnung Kabellänge Querschnitt Preis EUR Preis/lfm EUR
100 405 Profi-Fremdstartanlage Superflex (Fremdstartkabel und Steckdose) 7 + 1,5 m 35 mm² 229,00
100 475 Steckdose 1,5 m 78,00
100 415 Fremdstartkabel 7 m 35 mm² 169,00
100 545 Mehr-/Minderpreis laufender Meter Kabel für Sonderlängen (fertig verarbeitet) 13,80

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Kabellänge Querschnitt Preis EUR
104 425 Fremdstartkabel beidseitig mit Stecker gelb 7 m 35 mm² 159,00
104 435 Doppelkupplung 2-pol. Nato auf 2-pol. Nato 30,50

Profi-Fremdstartanlagen Superflex 
Die ProLux Profi-Fremdstartanlage Superflex sichert eine schnelle, sichere und zuverlässige Starthilfe. 
Die Ummantelung des 35 mm²-Kabels ist aus hochflexiblem Silikon das auch bei tiefen Temperaturen flexibel 
bleibt. Der Kabelquerschnitt von 35 mm² entspricht der DIN 72553. Die Stecker und Steckdose sind aus 
pulverbeschichtetem Aluminium oder hochwertigem Kunststoff. Das Set ist komplett einbaufertig. Um den 
Einsatz von 12 V und 24 V sicherzustellen, empfehlen wir die Verwendung einer zweiten Steckdose.

1
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Kunststoffstecker/-dose

Aluminiumstecker/-dose

Lieferumfang: 
1 x Starthilfekabel 7 m lang inkl. Stecker und vollisolierten Zangen bis 600 A 
1 x Batterieanschlusskabel 1,5 m lang inkl. Steckdose und 8 mm-Kabelschuhen
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Steckdose und Stecker 
Diese 2-poligen Steckvorrichtungen sind speziell für Fremdstartanlagen geeignet. Steckdose mit 
Gummiverschlusskappe. Für Kabelquerschnitt bis 35 mm². Lieferbar in Alu- und Kunststoffausführung.

Profi-Fremdstartanlage Zubehör

Spitzenspannungsschutz 
Zum Nachrüsten vorhandener Fremdstartkabel. 
Verhindert Schäden an der Motorelektronik 
durch Spannungsspitzen.

Art.-Nr. Bezeichnung Querschnitt Spannung Preis EUR
102 565 Spitzenspannungsschutz, 2 Stück 25/35 mm² 12/24 V 19,70
102 575 Spitzenspannungsschutz, 2 Stück 50 mm² 12/24 V 19,70

Art.-Nr. Bezeichnung Beschriftung Material Materialstärke Preis EUR
100 525 Montagewinkel für Steckdose keine Stahlblech feuerverzinkt 3 mm 12,90
100 535 Montagewinkel für 2 Steckdosen keine Stahlblech feuerverzinkt 3 mm 21,90
100 445 Montagewinkel für Steckdose 12V Edelstahl 3 mm 12,90
100 455 Montagewinkel für Steckdose 24V Edelstahl 3 mm 12,90
100 435 Montagewinkel für 2 Steckdosen 12V/24V Edelstahl 3 mm 21,90

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Stecker Ausführung Preis EUR
100 485/5 Steckdose inkl. Verschlusskappe gelb 2-polig Aluminium 39,00
104 525 Steckdose inkl. Verschlusskappe gelb 2-polig Kunststoff 30,90
104 485 Steckdose inkl. Verschlusskappe schwarz 2-polig Kunststoff 31,90
100 495/5 Stecker 2-polig Aluminium 25,90
104 495 Stecker 2-polig Kunststoff 25,90
100 505 Verschlusskappe für Steckdose Aluminium 13,90
104 505 Verschlusskappe für Steckdose Kunststoff 9,90
104 515 Dichtung für Alu- und Kunststoffsteckdose 10,90
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Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Max. Stromstärke Spannung Preis EUR
349 005 KFZ-Verlängerungskabel Bordnetzstecker/-Dose 8 A 12/24 V 15,70
349 105 KFZ-Zweifachadapter Bordnetzstecker/-Dose 16 A 12/24 V 14,90
102 355 KFZ-Adapterkabel Klemmen/Bordnetzdose 8 A 12/24 V 10,90
349 305 KFZ-Stecker Bordnetzstecker "klein/groß" 8 A 12/24 V 5,90
349 405 KFZ-Steckdose Bordnetzdose "Einbau groß" 20 A 12/24 V 14,50

349 215 KFZ-Steckdose Bordnetzdose "Einbau groß" mit 
Spannhülse mit Klappdeckel 12 V 25,90

349 605 KFZ-Steckdose USB-C/USB-A mit integriertem 
Spannungswandler und blauer LED 3,6 A 12/24 V 22,90

349 615 KFZ-Steckdose 3-Fach USB-C/USB-A/2 Bordnetzdosen 3,6 A 12/24 V 36,90
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en Starthilfekabel 
Fertig konfektioniertes, flexibles Kabel mit 
vollisolierten Zangen. Der Kabelquerschnitt 
entspricht der DIN 72553. 
Kabeldurchmesser 30 mm² zugelassen 
für Ottomotoren von max. 5500 ccm 
und Dieselmotoren von max. 3000 ccm. 
Kabeldurchmesser ab 35 mm² zugelassen 
für Ottomotoren von max. 7000 ccm und 
Dieselmotoren von max. 4000 ccm. Die 
Lieferung erfolgt in einer Schutztasche.

Wendelleitungen 
Sichert die elektrische Stromversorgung an Sattelaufliegern. 
GGVS- und ADR-Zulassung. Arbeitslänge 4 m.

Stecker und Dosen

Art.-Nr. Bezeichnung Kabellänge Querschnitt Max. Stromstärke Preis EUR
103 915 Starthilfekabel 3,5 m 30 mm² 600 A 39,00
103 955 Starthilfekabel 4,0 m 35 mm² 850 A 109,00
103 995 Starthilfekabel 5,0 m 50 mm² 1000 A 136,00

1
2
2

Art.-Nr. Bezeichnung ISO Pole Ausführung Ø Windung Spannung Preis EUR
104 011 Wendelleitung 12098 15 Rückleuchten 40 mm 24 V 79,00
104 021 Wendelleitung 7638 7 ABS/EBS 40 mm 24 V 59,00
104 041 Wendelleitung 7638 7 ABS/EBS 30 mm 24 V 79,00
104 081 Wendelleitung 12098 15 Rückleuchten 110 mm 24 V 109,00
104 193 Wendelleitung (Verlängerung) 13 (8 belegt) 40 mm 12 V 31,00
104 091 Stecker (Schraubanschlüsse) 12098 15 24 V 29,00
104 101 Steckdose (Schraubanschlüsse) 12098 15 24 V 20,90
104 111 Steckdose (Schraubanschlüsse) 7638 7 24 V 19,90
104 511 Parkdose 9,00
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Arbeitslänge: 1,5 m
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Art.-Nr. Bezeichnung Passend für Preis EUR
124 587/VK Blue Smart IP65 Verlängerungskabel 2 m universal 10,50
124 587/AK Blue Smart IP65 Anschlusskabel 12 V 11,90
124 587/GB Blue Smart IP65 Gummi-Schutzhülle 10 A/15 A 124 547|124 557 9,90
124 597/GB Blue Smart IP65 Gummi-Schutzhülle 25 A/13 A 124 567|124 577 13,90
124 587/WH Blue Smart IP65 Wandhalterung 124 547|124 557 9,90
124 587/TK Blue Smart IP65 Transportkoffer 124537|124547|124557 23,90
124 597/TK Blue Smart IP65 Transportkoffer 124567|124577 39,90

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Ladestrom Ladedauer für 
100 Ah

Niedrigstrom-
Modus

Maße Preis EUR

124 537 Blue Smart IP65 Ladegerät 5 A 12 V 5 A 21 h 2 A 45 x 81 x 182 mm 79,00
124 547 Blue Smart IP65 Ladegerät 10 A 12 V 10 A 10 h 3 A 60 x 105 x 190 mm 119,00
124 557 Blue Smart IP65 Ladegerät 15 A 12 V 15 A 7 h 4 A 60 x 105 x 190 mm 129,00
124 567 Blue Smart IP65 Ladegerät 25 A 12 V 25 A 4 h 10 A 75 x 140 x 240 mm 179,00
124 577 Blue Smart IP65 Ladegerät 13 A 24 V 13 A 8 h 4 A 75 x 140 x 240 mm 185,00

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Ladestrom Ladekapazität Ladedauer für 100 Ah Maße Preis EUR
101 925 CTEK MXS 5.0 12 V 5 A 14 - 150 Ah 20 h B 165 x H 38 x T 61 mm 87,00
101 945 CTEK MXS 10 12 V 10 A 20 - 250 Ah 10 h B 195 x H 50 x T 93 mm 189,00
101 985 CTEK MXT 14 24 V 14 A 28 - 300 Ah 5 h B 233 x H 64 x T 128 mm 299,00
101 965 CTEK PRO25S 12 V 25 A 40 - 300 Ah 3 h B 235 x H 65 x T 130 mm 279,00
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Hochfrequenz-Batterieladegeräte CTEK 
Vollelektronische Hochfrequenz-Batterieladegeräte mit Pulsladeerhaltung der neuesten 
Generation. Geeignet für herkömmliche offene Batterien, aber auch für wartungsfreie 
Batterien, GEL-Batterien, AGM- und Blei-Calcium-Batterien. Die Hochfrequenz-Ladegeräte 
arbeiten nach der IU-Kennlinie. Vollkommen elektroniksicher, ohne Spannungsspitzen. 
Dadurch brauchen Batterien während des Ladens nicht vom Bordnetz getrennt zu werden. 
Nach einem Weichstart mit geringem Anfangsstrom laden die Geräte die Batterien voll auf. 
Anschließend schalten sie automatisch in eine Pulsladeerhaltung um. Die Batterien können 
auch langfristig am Ladegerät angeschlossen bleiben. Dadurch erhält die Batterie immer 
wieder eine pulsierende Beladung, die einer Sulfatierung entgegenwirkt. So können bereits 
teilsulfatierte Batterien wieder ihre volle Ladekapazität erhalten. Zusätzlich bei MXS 10, PRO25S, 
MXT 14: Mit „SUPPLY“-Funktion: Speziell schaltbarer Modus, in dem das Gerät als Stromquelle 
für ein Fahrzeug verwendet wird, während die Batterie ausgebaut wird (Radiocode etc.).
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Blue Smart IP65 Batterieladegerät - Victron 
Die Wahl der Profis! 
Batterieladegerät IP65 mit integrierter Bluetooth-Überwachung, Schutz gegen 
Spritzwasser, Staub und Chemikalien. Das Blue Smart Ladegerät besitzt einen 
siebenstufigen intelligenten Ladealgorithmus und stellt tiefenentladene Batterien 
wieder her. Eine automatische Stromversorgungsfunktion ist im Gerät integriert. 
Des Weiteren hat das Blue Smart Ladegerät mehrere Funktionen zur Verlängerung der 
Batterielebensdauer, Niedrigenergiemodus zum Laden kleiner Batterien und einen Lithium-
Ionen-Batterie-Modus. Setup, Konfiguration und Anzeige von Spannung und Strom 
kann über Ihr Smartphone mit der Victron-App via Bluetooth durchgeführt werden.
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Gleich dazu bestellen:
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Art.-Nr. Eingangsspannung Dauerleistung Spitzenleistung Abmessungen Preis EUR
109 055 24 V 600 W 1200 W/2s L 252 x B 147 x H 79 mm 159,00
109 065 24 V 1000 W 2000 W/2s L 299 x B 147 x H 102 mm 239,00
109 085 24 V 2000 W 4000 W/2s L 310 x B 236 x H 110 mm 449,00
109 095 24 V 3000 W 6000 W/2s L 427 x B 236 x H 110 mm 589,00
109 135 24 V 4000 W 8000 W/2s L 545 x B 235 x H 110 mm 749,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Preis EUR
109 185 Schalteinheit für Wechselrichter 12/24 V 35,00

Art.-Nr. Eingangsspannung Dauerleistung Spitzenleistung Abmessungen Preis EUR
109 005 12 V 300 W 600 W/2s L 210 x B 106 x H 63 mm 99,00
109 015 12 V 600 W 1200 W/2s L 252 x B 147 x H 79 mm 159,00
109 025 12 V 1000 W 2000 W/2s L 299 x B 147 x H 102 mm 239,00
109 035 12 V 2000 W 4000 W/2s L 310 x B 235 x H 110 mm 419,90
109 045 12 V 3000 W 6000 W/2s L 427 x B 235 x H 110 mm 589,00
109 125 12 V 4000 W 8000 W/2s L 545 x B 235 x H 110 mm 749,00

Fernbedienung Plug & Play 
Fernbedienung Plug & Play zur Bedienung der Wechselrichter "Reiner 
Sinus". Mit Ein- und Ausschalter, Batterieladezustandsanzeige, 
Fehlerwarnlampe und vier Meter Anschlusskabel. 
Für Wechselrichter ab 600 W Ausgangsleistung. Bei der Version 
mit LCD-Anzeige werden noch zusätzlich der Batteriestatus 
angezeigt oder der aktuelle Stromverbrauch in Watt.

Wechselrichter Reiner Sinus 
Der Wechselrichter wandelt aus einer Gleichspannung von 12/24 V eine Wechselspannung 230 V/50 Hz 
mit reiner Sinuswelle. Durch interne Schutzfunktionen werden sowohl Batterie, Wechselrichter und 
Verbraucher während des Betriebs geschützt. Optimal um sensible Verbraucher mit Energie zu versorgen, 
die für ihren Betrieb einen reinen Sinus benötigen. Bei der Montage in Fahrzeugen (nicht geerdetes Netz) 
empfehlen wir zu Ihrer eigenen Sicherheit beim Einbau eines Wechselrichters eine Isolationsüberwachung 
mit zu installieren (VDE 0100-410 und EN 60204-1). Mit Anschlusskabel und Ringkabelschuh.

Art.-Nr. Bezeichnung Version Spannung Preis EUR
109 195 Fernbedienung Plug & Play 12/24 V 19,90
109 175 Fernbedienung Plug & Play mit LCD-Anzeige 12/24 V 34,00

Isolationsüberwachung 
Um den Schutz von Personen gegen einen elektrischen Schlag zu gewährleisten, 
muss in jedem nicht geerdeten 230 V/AC-Netz eine Isolationsüberwachung 
vorhanden sein. Ein nicht geerdetes Netz liegt vor, wenn z. B. ein Wechselrichter 
in einem Fahrzeug betrieben wird und kein Erdspieß oder direkter Kontakt zur Erde 
besteht. Der Iso-Wächter prüft unter anderem die Isolationswiderstände zwischen 
den Außenleitern und dem Schutzleiter und löst im Fehlerfall aus und schaltet die 
Wechselspannung ab. 
 
Art.-Nr. 109 115 Isolationsüberwachung Kombi wird benötigt 
wenn eine Außeneinspeisung (230 V) am Fahrzeug montiert wird. 
Diese beinhaltet eine Umschaltbox und Isolationsüberwachung.

Art.-Nr. Bezeichnung Abmessungen Eingangsspannung Max. Stromstärke Spitzenleistung Preis EUR
109 105 Isolationsüberwachung L 122 x B 120 x H 86 mm 230 V 16 A 3600 W 490,00
109 115 Isolationsüberwachung Kombi 230 V 16 A 3600 W 605,00

Schalteinheit für Wechselrichter 
Die Schalteinheit für Wechselrichter ermöglicht das Aus- und Einschalten des Wechselrichters z. B. über einen 
externen Schalter. Weiter besteht die Möglichkeit eine Kontrolllampe oder Summer anzuschließen.
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Spannungsverdoppler 12 V auf 24 V 
Zum Laden von 24 V-Starthilfebatterien mit einer 12 V-Lichtmaschine 
oder zum Betreiben von 24 V-Verbrauchern in einem 12 V-Fahrzeug.

Spannungsreduziergerät 
Mit den Spannungsreduziergeräten können Sie ohne großen Aufwand 
an Ihren 24 V-Lkw einen 12 V-Anhänger anschließen.

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Schutzart Leistung Preis EUR
100 613 Spannungsreduziergerät 24/12 V IP65 4 x 50 W + 2 x 21 W 175,00

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Stromstärke Preis EUR
100 783 Spannungsverdoppler 12/24 V 10 A 149,00

Ladebooster 
Der Ladebooster sorgt für eine optimale Ladung ihrer Zusatzbatterie während der 
Fahrt. Das intelligente Batteriemanagement, bei vielen Fahrzeugen ab Schadstoffklasse 
Euro 6, regelt den Generator, wobei das Laden des Akkumulators unterbunden werden kann. 
Durch den Einsatz des Boosters wird die Energie von der Starterbatterie an die Zusatzbatterie 
geleitet. Das Batteriemanagement erkennt das und regelt die Ladeleistung nach oben.

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Gewicht Ladekapazität Ladestrom Spannung Preis EUR
109 207 Ladebooster B 131 x H 48 x T 90 mm 410 g 300 Ah 25 A 12 V 159,00

Art.-Nr. Bezeichnung Kabel Maße Spannung Stromstärke Preis EUR
109 465 Spannungswandler linear mit Kabel 1,8 m B 60 x H  24,5 x T 20 mm 24/12 V 5 A 25,00
109 535 Spannungswandler linear mit Kabel 1,8 m B 74 x H  74 x T 32 mm 24/12 V 10 A 40,00
109 595 Spannungswandler linear mit Kabel 1,8 m B 74 x H  74 x T 32 mm 24/12 V 20 A 48,00

Spannungswandler 24/12 V - VICTRON 
Spannungswandler bieten die einfachste und preiswerteste Möglichkeit verschiedene 12 V 
Geräte in 24 V Fahrzeugen zu betreiben. Vollständig ummantelt: wasserdicht, stoßgeschützt 
und feuerhemmend. Wasser, Öl oder Schmutz können den DC-DC-Konverter nicht beschädigen. 
Das Gehäuse besteht aus Aluminiumguss und die Elektronik ist mit Harz überzogen.

1
2
3

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Ausgleichsstrom Spannung Preis EUR
100 795 Battery Balancer Ladeausgleichsgerät IP22 0,7 A 24 V 69,00

Ladeausgleichsgerät 
Schützen Sie bei Reihenschaltung Ihre teure Batterie mit dem Battery Balancer von Victron.  
Der Battery Balancer (Ladeausgleichsgerät) von Victron gleicht den Ladezustand zweier in Serie 
geschalteten 12 V Batterien oder von mehreren parallelen Strängen in Serie geschalteten Batterien aus. 
Wenn die Ladespannung eines 24 V-Batteriesystems auf über 27,3 V ansteigt, schaltet sich der Battery 
Balancer ein und vergleicht die Spannung bei den zwei in Serie geschalteten Batterien. Er entnimmt der 
Batterie mit der höchsten Spannung einen Strom von bis zu 0,7 A. Somit gleichen sich alle Batterien 
demselben Ladestrom an. Falls notwendig können mehrere Battery Balancer parallel geschaltet werden.
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Eingang
Ausgang

Ausgang
Eingang

Spannungsreduzieradapter 
Mit den kompakten Spannungsreduzieradaptern können Sie 
an Ihren 24 V-Lkw sofort einen 12 V-Anhänger anschließen. 
Die Reduzierungselektronik ist sicher im Adapter 
integriert. Alle unsere Adapter sind CAN-Bus-fähig!

Eingang

Ausgang

Eingang

Ausgang

24 V auf 12 V

Eingang

Ausgang

Eingang

Ausgang

Eingang Ausgang

13-polig Lkw auf 7-polig Pkw

13-polig Pkw auf 13-polig Pkw

7-polig Lkw auf 7-polig Pkw

7-polig Pkw auf 7-polig Pkw

7-polig Lkw auf 13-polig Pkw

15-polig Lkw auf 13-polig Pkw

15-polig Lkw auf 7-polig Pkw

Art.-Nr. Spannung Preis EUR
100 632 24/12 V 122,00

Art.-Nr. Spannung Preis EUR
100 642 24/12 V 122,00

Art.-Nr. Spannung Preis EUR
100 652 24/12 V 129,00

Art.-Nr. Spannung Preis EUR
100 662 24/12 V 199,00

Art.-Nr. Spannung Preis EUR
100 672 24/12 V 199,00

Art.-Nr. Spannung Preis EUR
100 692 24/12 V 199,00

Art.-Nr. Spannung Preis EUR
100 552 24/12 V 159,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Stecker Länge Spannung Preis EUR
100 657 Kurzadapter 15-polig auf 2 x 7-polig 154 mm 24 V 41,50

Adapter 15-polig auf 2 x 7-polig Lkw 
Zur Verbindung einer 15-poligen Fahrzeugsteckdose 
mit zwei 7-poligen Anhängersteckern 24 V.

Mini-Adapter Pkw 
Zur Verbindung einer 13-poligen 
oder 7-poligen Fahrzeugsteckdose 
mit einem 7-poligen 
oder 13-poligen Anhängerstecker.

Ausgang 1

Ausgang 2

Art.-Nr. Bezeichnung Stecker Länge Spannung Preis EUR ab 10 St. EUR
100 625 Mini-Adapter 13-polig auf 7-polig Pkw 55 mm 12 V 6,50 5,50
100 585 Mini-Adapter 7-polig auf 13-polig Pkw 45 mm 12 V 10,90

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Abmessungen Spannung Preis EUR
113 957 BT-Empfänger Icarus blue IP66 78 x 88 x 25 mm 12/24 V 145,00

BT-Empfänger Icarus blue 
Icarus blue ist ein App-gesteuerter Bluetooth-Empfänger, der durch 
seine kompakte und robuste Bauform, die unzähligen und universellen 
Einsatzmöglichkeiten sowie einem günstigen Anschaffungspreis 
überzeugt. Anhand der kostenlosen Icarus blue-App lassen sich alle 
vier Ausgänge des Icarus blue-Empfängers individuell steuern und 
auf unterschiedlichste Weise konfigurieren (Schalter, Taster, Timer, 
Sicherheitsfunktion, u. v. m.). Es können bis zu 24 Smartphones 
mit einem Empfänger gekoppelt werden. Zudem können mit 
einem Smartphone bis zu 24 Empfänger angesteuert werden.

Eingang

Ausgang

Eingang

Eingang Eingang

Ausgang

Ausgang Ausgang

Art.-Nr. Bezeichnung Stecker Ausführung Spannung Preis EUR
100 634 Adapter für LED Anhängerbeleuchtung 13-polig auf 7-polig Pkw ohne Blinkerausfallkontrolle 12 V 89,00
100 654 Adapter für LED Anhängerbeleuchtung 13-polig auf 13-polig Pkw mit Blinkerausfallkontrolle 12 V 89,00

Adapter für LED Anhängerbeleuchtung 
Adapter für die Verwendung eines Anhängers mit LED-Beleuchtung an einem Zugfahrzeug.

1
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Handsender (IP67)Extrem robustes 
Gummigehäuse 
(Sturz aus 4 m Fallhöhe getestet)

Tastenbeleuchtung 
Über einen eingebauten Sensor 
wird bei Dunkelheit automatisch 
eine Tastenbeleuchtung aktiviert

Das Multitalent

Technische Spezifikation: 
- Bis 14 Tasten/20 Funktionen  
- Spannungsversorgung Handsender: Batterien: 2 x AA 1,5 V  
- Betriebsdauer: ca. 2500 h Standby/200 h Dauerübertragung  
- Einsatztemperaturbereich: - 20° C bis + 55° C 
- Schutzklasse: IP66 Empfänger/IP67 Handsender 
- Abmessung Handsender: 165 x 80 x 40 mm 
- Empfänger: 154 x 133 x 44 mm 
- Strom-Ausgang: je Kanal 5 A/Summe 20 A 
- LED-Anzeigen: Batterie leer, Funkfernbedienung aktiv

Funkfernbedienungen EASY

Funkfernbedienungen Trend

Technische Spezifikation: 
- Bis 6 Tasten/8 Funktionen  
- Spannungsversorgung Handsender: Batterien: 2 x AAA 1,5 V  
- Betriebsdauer: ca. 2500 h Standby/100 h Dauerübertragung 
- Einsatztemperaturbereich: - 20° C bis + 55° C 
- Schutzklasse: IP66 Empfänger/IP67 Handsender 
- Abmessung Handsender: 109 x 56 x 30 mm 
- Empfänger: 110 x 108 x 44 mm 
- Strom-Ausgang: je Kanal 5 A/Summe 10 A 
- LED Anzeigen: Batterie leer, Funkfernbedienung aktiv

Sehr leicht und handlich
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Art.-Nr. Bezeichnung Befehle Tastensymbole Not-Aus Frequenz Spannung Preis EUR
114 001 Funkfernbedienung Easy 2 2 Pfeile über Stop-Taste 868 MHz 12 - 24 V 379,00
114 101 Funkfernbedienung Easy 4 4 Pfeile über Stop-Taste 868 MHz 12 - 24 V 395,00
114 201 Funkfernbedienung Easy 6 6 Abschleppen über Stop-Taste 868 MHz 12 - 24 V 449,00
114 251 Funkfernbedienung Easy 6 6 Zahlen über Stop-Taste 868 MHz 12 - 24 V 449,00
114 301 Funkfernbedienung Trend 8 8 Abschleppen über Pilztaster 868 MHz 12 - 24 V 689,00
114 351 Funkfernbedienung Trend 8 8 Zahlen über Pilztaster 868 MHz 12 - 24 V 689,00
114 401 Funkfernbedienung Trend 10 10 Zahlen über Pilztaster 868 MHz 12 - 24 V 809,00
114 501 Funkfernbedienung Trend 12 12 Zahlen über Pilztaster 868 MHz 12 - 24 V 869,00
114 601 Funkfernbedienung Trend 14 14 Zahlen über Pilztaster 868 MHz 12 - 24 V 924,00

- Komplettset (Handsender, Empfänger, 3 m Anschlusskabel) 
- Extrem robuster Handsender (getestet nach Fall aus 4 m Höhe) 
- Einfaches Anlernen eines neuen Handsenders 
- Aktiver Not-Aus über Stop Taste bzw. Pilztaster 
- Master Ausgang (Ansteuerung von Hydraulikaggregate) 
- Tastenbeleuchtung in der Dunkelheit 
- Reichweite ca. 80 m

Funkfernbedienungen EASY/TREND

Art.-Nr. Befehle Tastensymbole Preis EUR
114 001/EA 2 Pfeile 439,00
114 101/EA 4 Pfeile 499,00
114 201/EA 6 Abschleppen 529,00
114 251/EA 6 Zahlen 529,00
114 301/EA 8 Abschleppen 809,00
114 351/EA 8 Zahlen 769,00
114 401/EA 10 Zahlen 889,00
114 501/EA 12 Zahlen 899,00
114 601/EA 14 Zahlen 999,00

Art.-Nr. Befehle Tastensymbole Preis EUR
114 001/TE 2 Pfeile 419,00
114 101/TE 4 Pfeile 459,00
114 201/TE 6 Abschleppen 509,00
114 251/TE 6 Zahlen 509,00
114 301/TE 8 Abschleppen 749,00
114 351/TE 8 Zahlen 749,00
114 401/TE 10 Zahlen 809,00
114 501/TE 12 Zahlen 879,00
114 601/TE 14 Zahlen 989,00

1
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Funkfernbedienungen EASY/TREND 
mit Tastatur auf Empfänger 
Sistematica Funkfernbedienung als Komplettset (Handsender, 
Empfänger und Anschlussleitung mit 3 m Länge). Steuerung 
aller Funktionen über Empfänger möglich. Fahrzeug bleibt immer 
einsatzbereit, auch bei Verlust oder Defekt des Handsenders.

Funkfernbedienungen EASY/TREND 
mit externer Antenne 
Sistematica Funkfernbedienung als Komplettset (Handsender, 
Empfänger und Anschlussleitung mit 3 m Länge). Ausführung mit 
externer Antenne, die einen Einbau des Empfängers in Staukästen oder 
an anderen verdeckten Montagepunkten ermöglicht. (Empfänger IP65)
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Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Ausführung Preis EUR
119 821 Halteschale NIMBLE/EASY ohne Handsendererkennung 24,00
119 831 Halteschale TREND ohne Handsendererkennung 29,00
119 841 Halteschale NIMBLE/EASY 12 - 24 V mit Handsendererkennung 79,00
119 851 Halteschale TREND 12 - 24 V mit Handsendererkennung 89,00

Halteschalen für Funkfernbedienungen Sistematica 
Praktische Halteschalen für Handsender-Serien Sistematica 
NIMBLE, EASY und TREND. Beide Größen sind für den Einbau 
im Fahrerhaus entwickelt worden. Bei den Ausführungen mit 
Handsendererkennung erfolgt bei Entnahme des Handsenders 
ein Warnton, bis dieser wieder in die Halteschale eingelegt wird. 
Hierdurch wird ein Vergessen des Handsenders verhindert.

Ersatzhandsender für Nimble - Easy - Trend Funkfernsteuerungen 
Original-Handsender für Sistematica-Funkfernsteuerungen. Mit Tastenbeleuchtung (nicht 
Nimble) und Batteriezustandsanzeige im robusten Gehäuse. Schutzklasse IP67.

Art.-Nr. Bezeichnung Befehle Schutzart Tastensymbole Frequenz Preis EUR
114 911 Handsender Nimble 2 IP67 Pfeile 868 MHz 129,00
114 021 Handsender Easy 2 2 IP67 Pfeile 868 MHz 159,00
114 121 Handsender Easy 4 4 IP67 Pfeile 868 MHz 169,00
114 261 Handsender Easy 6 6 IP67 Zahlen 868 MHz 170,00
114 221 Handsender Easy 6 6 IP67 Abschleppen 868 MHz 170,00
114 361 Handsender Trend 8 8 IP67 Zahlen 868 MHz 389,00
114 321 Handsender Trend 8 8 IP67 Abschleppen 868 MHz 389,00
114 421 Handsender Trend 10 10 IP67 Zahlen 868 MHz 399,00
114 521 Handsender Trend 12 12 IP67 Zahlen 868 MHz 409,00
114 621 Handsender Trend 14 14 IP67 Zahlen 868 MHz 425,00
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All unsere neuen Kabelsätze Plug ń´Play finden Sie online

Besuchen Sie unseren Onlineshop oder lassen Sie sich persönlich beraten:

Kabelsatz mit Ventilstecker Plug'n'Play  
Plug 'n' Play - Anstecken und Loslegen! Profitieren Sie durch unseren fertig vorbereiteten  
Anschluss-Kabelsatz und sparen Sie dadurch wertvolle Arbeitszeit und kostbare 
Personalressourcen. Kompatibel mit allen EASY und TREND Sistematica Systemen. 
Schneller und unkomplizierter Einbau, auch durch das bereits vorbereitete Massekabel. 
Die eingebauten Ventilstecker ermöglichen ein einfaches Anstecken des Kabelsatzes an 
den am Fahrzeug verbauten Ventilsteckersockeln.  
Die einzelnen Ventilstecker sind von Werk aus aufsteigend nummeriert um 
Verwechslungen beim Anschluss zu vermeiden. Lieferbar sind die Ventilstecker 
in nahezu allen Bauformen (A2, A3, B2). Zur einfachen Montage empfehlen wir 
Ihnen unser Funksystem mit externer Antenne (Artikelnummern 114 XXX/EA).

+49 (0) 7304 - 9695-0 info@prolux.dewww.prolux-shop.com/cat/2070
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Schnell zu montierende Funkfernsteuerung 868 MHz Zwei-
Befehl für Elektroseilwinden. Einfachste Handhabung: Empfänger 
befestigen, Stecker anstelle der Kabelfernbedienung 
einstecken, fertig! Ohne Vorkenntnisse, ruckzuck!

Anschluss 4-Pol-Stecker des 
Funksteuerungskits Ramsey 
z. B. für Ramsey, Vime, 
Superwinch und Warn

Anschluss 6-Pol-Stecker des 
Funksteuerungskits ComeUp für 
ComeUp Winden  DV 9/i - DV 18, 
DS 9/i, Seal 9/i - 16.5, Rhino 8/12/15

3-Pol-Stecker des 
Funksteuerungskits ComeUp z. B. 
für ComeUp Winden 
DV 4500i, DV 9000 – 15000, 
Wolf 8.5, Wolf 12.0, PRO 1900

Technische Spezifikation: 
- Anschlussfertig mit Stecker für vorhandene Schaltventile 
- Zwei Befehle, Handsender ausschaltbar 
- 12/24 V Betriebsspannung 
- Reichweite 80 m, Gehäuse IP66, Handsender IP67 
- Handsender mit 2500 Betriebsstunden (Standby)

Funksteuerungskit 
Bewährte, zuverlässige Industriefunksteuerung 868 MHz 
im anschlussfertigen Komplettkit: Handsender Zwei-
Befehl und Empfänger inkl. Antenne, Stromkabel 3 m, sowie 
Schaltkabel 0,5 m mit Stecker für vorhandene Schaltventile.

Funksteuerungskit 
mit Anschluss 
Spannungsversorgung

Inkl. Fernbedienung

Bewegen Sie sich frei beim
Verladevorgang!

Art.-Nr. Bezeichnung Verwendung Befehle Frequenz Spannung Preis EUR
114 703 Funksteuerungskit Steuerschieber 2 868 MHz 12 - 24 V 419,00

Art.-Nr. Bezeichnung Befehle Stecker Frequenz Spannung Preis EUR
114 713 Funksteuerungskit ComeUp 2 3-Pol 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 723 Funksteuerungskit Ramsey 2 4-Pol 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 733 Funksteuerungskit ComeUp 2 6-Pol 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 743 Funksteuerungskit Superwinch 2 3-Pol 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 753 Funksteuerungskit Superwinch 2 7-Pol 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 763 Funksteuerungskit Superwinch 2 7-Pol 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 773 Funksteuerungskit Superwinch 2 3-Pol 868 MHz 12 - 24 V 369,00

Inkl. Fernbedienung

Anschluss 3-Pol-Stecker des 
Funksteuerungskits Superwinch für 
Superwinch Winden Tigershark

Funksteuerungskit Superwinch; 
Anschluss 7-Pol-Stecker 
für Superwinch Winden  
Talon 9.5, 12.5, 14, 18, 35, 60

1
2
3
4
5

Technische Spezifikation: 
- Anschlussfertig mit Stecker für vorhandene Winde 
- Zwei Befehle, Handsender ausschaltbar 
- 12/24 V Betriebsspannung, Anschlusskabellänge 1,0 m 
- Reichweite 80 m, Gehäuse IP68, Handsender IP67 
- Handsender mit 2500 h (Standby) 
- Anschlussstecker für viele Windenmarken

Funksteuerungskit; 
Steuerschieber nicht 
im Lieferumfang des 
Kits enthalten

6
7

Funksteuerungskit Superwinch; 
Anschluss 7-Pol-Stecker für 
Superwinch Winden S5500/S7500

Funksteuerungskit Superwinch; 
Anschluss 3-Pol-Steckerfür Superwinch 
Winden Terra 25, Terra 35, Terra 45, 
Terra 2500, Terra 3500, Terra 4500
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et Funk-Nachrüstset mit Luftzylinder 
Für alle Fahrzeuge mit Bordspannung 24 V und Druckluftanlage 
geeignet. Schnell und einfach zu montierender Betätigungsluftzylinder 
mit Ansteuerungszubehör. Störungsfreie Funkfernsteuerung 
Easy mit 868 MHz-Technik, bis zu 80 m Reichweite.

Lieferumfang: 
1 x Funksteuerungskit Zwei-Befehl 
1 x Doppelwirkender pneumatischer Zylinder 
2 x T-Stück für Luftleitung 6 mm Ø 
2 x Schnellmontageverschraubung für Luftleitung 
1 x Luftleitung (Tecalanrohr) 6 mm Ø, 8 m Länge 
2 x Luftschalter, elektrisch betätigt 
1 x Befestigungswinkel für Elektro-Pneumatikventil 
1 x Rundstahlbügel 
1 x Lagerbock

Lieferumfang: 
1 x Funksteuerungskit Zwei-Befehl 
1 x Steuerschieber 
1 x Elektropneumatische Betätigung pro Doppelfunktion 
1 x Verschraubung Hochdruckweiterleitung für Ausgang 
1 x Luftleitung (Tecalanrohr) 6 mm Ø, 8 m Länge 
2 x T-Stück für Luftleitung 6 mm Ø

Art.-Nr. Bezeichnung Befehle Frequenz Spannung Preis/Set EUR
125 506 Funk-Nachrüstset 2 868 MHz 24 V 599,00

Funk-Nachrüstset mit zusätzlichem Steuerblock 
Für alle Fahrzeuge mit Druckluftanlage und 
Bordspannung 24 V. Ansteuerung über zusätzlichen, separaten 
Steuerblock mit Druckweiterleitungsmöglichkeit auf den montierten 
Steuerblock. Zusätzlicher Steuerblock kann entfernt verbaut werden. 
Mit elektropneumatischer Ansteuerung und Funkfernsteuerung Easy.

Art.-Nr. Bezeichnung Befehle Passt für Frequenz Spannung Preis/Set EUR
125 553 Funk-Nachrüstset 2 Winde mit mechanischer Bremse 868 MHz 24 V 729,00
125 563 Funk-Nachrüstset 2 Winde mit hydraulischer Bremse 868 MHz 24 V 729,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Max. Stromstärke Spannung Preis EUR
333 191 Arbeitsrelais 30 A 12 V 4,60
333 211 Arbeitsrelais 10 A 24 V 4,60

Art.-Nr. Bezeichnung Befehle Beschriftung Breite Höhe Länge Ø Kabel Preis EUR
631 215 Schalttaster für Kabelfernbedienung 2 IN/OUT 60 mm 50 mm 115 mm 8-18 mm 39,00
631 735 Schalttaster für Kabelfernbedienung 4 Pfeile 60 mm 50 mm 175 mm 8-18 mm 57,00

Art.-Nr. Bezeichnung Befehle Für Winde Stecker Breite Höhe Kabellänge Länge Preis EUR
631 235 Kabelfernbedienung 2 ComeUp 3-Pol 60 mm 50 mm 9 m 115 mm 79,00
631 085 Kabelfernbedienung 2 Ramsey 4-Pol 60 mm 50 mm 9 m 115 mm 79,00
631 095 Kabelfernbedienung 2 ComeUp 6-Pol 60 mm 50 mm 9 m 115 mm 79,00

Kabelfernbedienung 
Robuste Kabelfernbedienung mit beschrifteten Tasten zur 
Bedienung von zwei Befehlen, wie z. B. Winde ein- oder ausfahren. 
Durch die 9 m Kabellänge wird ein großer Bewegungsfreiraum und somit 
Einsatzbereich gewährleistet. Das Gehäuse hat eine Schutzklasse IP65.

Arbeitsrelais 
Arbeitsrelais (Wechsler) zum Schalten von Funktionen.

Stecksockel für Relais 
Stecksockel für Relais, zusammensteckbar z. B. als Paar.

Schalttaster für Kabelfernbedienung 
Schaltaster für Kabelfernbedienung mit zwei oder vier Funktionen. 
Pro Tastenpaar ist nur eine Taste bedienbar. Das Gehäuse besteht 
aus einem leichten, orange eingefärbten Kunststoff und erreicht 
die Schutzklasse IP65. Das Gehäuse hat gute Eigenschaften gegen 
chemische Substanzen und ist somit für den rauen Einsatz im Alltag 
bestens geeignet. Der Kabeleingang kann mit der Tülle auf einen 
Kabelaußendurchmesser von 8 - 18 mm angepasst werden.

1

2
3

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
333 271 Stecksockel für Relais 1,20
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Trennschalter 
Für Batterie- und Zündstrom, verhindert Kabelbrand und Batterieentladung durch 
Kriechströme. Wahlweise Schaltung für Plus- oder Minus-Leitung. Schaltschlüssel 
in „Aus“-Stellung abziehbar, Stromabgabe unterbrochen. Not-Aus-Trennschalter mit 
Anzeigefeld für Schaltzustand, Drehentriegelung. Zwei Schraubanschlüsse.

Trennrelais 
Batterie-Trennrelais zum ferngesteuerten Abschalten großer Verbraucher wie 
elektrischen Seilwinden etc. Auch geeignet für Not-Aus-Schaltung von Elektrowinden 
mit verschiedenen Funkfernsteuerungen. Dauerbelastbarkeit bis 250 A.

Schmelzsicherung 
Zur Absicherung von Elektrowinden gegen Überlastung.

Sicherungsautomaten 
Sicherungsautomat mit Resetfunktion, zur Absicherung von hohen Stromstärken. Geeignet für 
elektrische Seilwinden, Wechselrichter u. a., erspart das Suchen und die Kosten von durchgebrannten 
Schmelzsicherungen und ermöglicht sofortiges Weiterarbeiten nach einer Überlastung. Geeignet für 
Kabelquerschnitte bis 35 mm². Bitte unbedingt maximalen Stromfluß des Verbrauchers beachten! 
Bei größeren Stromflüssen ggf. zwei Sicherungsautomaten parallel geschaltet verbauen.

Trennrelais-Einbausatz 
Batterie-Trennrelais-Einbausatz zum ferngesteuerten Abschalten großer Verbraucher wie elektrischen 
Seilwinden etc. Auch geeignet für NOT-HALT-Schaltung von Elektrowinden. Einbausatz bestehend aus 
Schaltrelais, Batteriekabel, Einbauschalter für Fahrerhaus und Anschlusskabel. Dauerbelastbarkeit bis 250 A.

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Stromstärke Max. Stromstärke Schutzart Preis EUR
100 661 Trennschalter 12/24 V 200 A 300 A/10 s 9,50
100 681 Trennschalter 12/24 V 250 A 1000 A/10 s 29,00
831 245 Not-Aus-Trennschalter 12/24 V 150 A 250 A/10 s IP65 39,00
831 253 Trennschalter 12 V 500 A 800 A/10 s 39,00

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
125 403 Sicherungshalter für Panzersicherungen bis 250 A 24,90
125 423 Panzersicherung 250 A 9,50

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Dauerbelastbarkeit Max. Stromstärke Schutzart Preis EUR
125 365 Trennrelais bis max. 2500 A 12 V 250 A 2500 A/5 s IP65 119,00
125 375 Trennrelais bis max. 2500 A 24 V 250 A 2500 A/5 s IP65 119,00

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Dauerbelastbarkeit Max. Stromstärke Preis/Satz EUR
638 445 Trennrelais-Einbausatz 12 V 100 A 250 A/10 s 140,00
638 485 Trennrelais-Einbausatz 24 V 100 A 250 A/10 s 140,00

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Max. Stromstärke Schutzart Preis EUR
125 603 Sicherungsautomat 12/24 V 80 A IP67 37,90
125 613 Sicherungsautomat 12/24 V 100 A IP67 37,90
125 623 Sicherungsautomat 12/24 V 150 A IP67 37,90
125 633 Sicherungsautomat 12/24 V 200 A IP67 37,90

1
2
3
4
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Kabelaufroller für Windenbedienung 
Schwenkbar mit Federantrieb und abschaltbarer Stopp-Vorrichtung. 
Gehäuse aus robustem, schlagfestem Kunststoff, mit universellen 
Befestigungsmöglichkeiten.  
Ihre Kabelverbindungen, z. B. für Fernbedienung, 
Handscheinwerfer oder Rückleuchten-Wiederholung sind 
sorgfältig aufgeräumt und schnell einsatzbereit.

Schlauchhalter 
Schlauchhalter aus Aluminium für knickfreie Aufhängung von 
Gummischläuchen. Auch passend für Vorschlaghammer.

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Tiefe Preis EUR
415 463 Schlauchhalter 100 mm 105 mm 64 mm 24,50

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Ø Kabel Breite Höhe Tiefe Preis EUR
631 705 Kabelaufroller 27 m 3 x 1,5 mm ² 220 mm 380 mm 460 mm 399,00
631 725 Kabelaufroller 22 m 5 x 1,5 mm ² 200 mm 380 mm 460 mm 469,00

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Betriebsdruck Schlauch Breite Höhe Tiefe Preis EUR
630 955 Schlauchaufroller 15 m 18 bar 3/8 " 221,8 mm 412,5 mm 608,2 mm 99,00
630 965 Schlauchaufroller 20 m 18 bar 3/8 " 261 mm 466 mm 681,8 mm 129,00

Schlauchaufroller 
Schwenkbar mit Federantrieb und abschaltbarer Stop-Vorrichtung. Gehäuse aus robustem, 
schlagfestem Kunststoff mit universellen Befestigungsmöglichkeiten. Die Druckluftversorgung 
ist durch den Aufroller immer ordentlich verstaut und einsatzbereit.

1
2
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Die hochwertigen ProLux-Energieketten finden in der Erstausrüstung hohen Anklang. Sie zeichnen 
sich durch ihre robuste und doch einfache Bauweise aus. Die Kettenglieder lassen sich einzeln 
öffnen, so dass ein nachträgliches Einlegen von Leitungen und Schläuchen möglich ist.

Art.-Nr. Typ Bg Bi Hg Hi KR ÜB H Preis/lfm EUR
120 801 345.30.25.038 38 mm 25 mm 28 mm 20 mm 38 mm 87 mm 104 mm 42,50
120 811 1.455.030.038.052 54 mm 38 mm 36 mm 26 mm 52 mm 116 mm 140 mm 61,00
120 821 1.455.030.058.052 74 mm 58 mm 36 mm 26 mm 52 mm 116 mm 140 mm 63,90
120 831 1.455.030.078.052 94 mm 78 mm 36 mm 26 mm 52 mm 116 mm 140 mm 65,90
120 841 1.665.030.075.100 97 mm 75 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 78,50
120 851 1.665.030.100.100 122 mm 100 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 84,90
120 861 1.665.030.150.100 172 mm 150 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 85,50
120 871 1.665.030.175.100 197 mm 175 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 87,00

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/Satz EUR
120 901 Anschlusswinkel für Art.-Nr. 120801 - Typ 345 7,00
120 911 Anschlusswinkel für Art.-Nr. 120811 - Typ 1.455 11,00
120 921 Anschlusswinkel für Art.-Nr. 120821 - Typ 1.455 11,00
120 931 Anschlusswinkel für Art.-Nr. 120831 - Typ 1.455 11,00
120 941 Anschlusswinkel für Art.-Nr. 120841 - Typ 1.665 16,50
120 951 Anschlusswinkel für Art.-Nr. 120851 - Typ 1.665 16,00
120 961 Anschlusswinkel für Art.-Nr. 120861 - Typ 1.665 16,00
120 971 Anschlusswinkel für Art.-Nr. 120871 - Typ 1.665 16,00

2

1
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P80 
Die in monoblockbauweise gefertigten Steuerblöcke sind bereits 
einbaufertig lackiert und lassen sich feinfühlig und doch direkt bedienen. 
Öldurchfluss bis 80 l/min bei max. 315 bar. Alle Sektionen haben 
serienmäßig geschlossene Schieberstangen (in Mittelstellung geschlossen). 
Bitte beachten: Seilwinden mit hydraulischer Bremse benötigen eine 
offene Schieberstange (bei Bestellung angeben: gewünschte Sektion + 
Art.-Nr. 822015 und 811901/1). 
Zum Anschluss einer Fernbedienung sind als Zubehör elektropneumatische 
oder elektrohydraulische Betätigungselemente in 12 V oder 24 V erhältlich. 
Eine Hochdruckweiterleitung ist optional möglich. 
  
Fragen Sie Sonderschaltungen oder auch Steuerschieber in Modul-
(Sandwich-) Bauweise an. Diese Bauweise bietet den Vorteil der 
Erweiterbarkeit sowie der individuellen Druckbegrenzung.
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Montage der Bedienhebel 
in zwei verschiedenen 
Positionen möglich.

Art.-Nr. Bezeichnung Doppelfunktion Max. Druck Ölstrom A B C D Gewicht Preis EUR
811 811 Steuerblock P80/1 1 315 bar 80 l/min 65 mm 79 mm 107 mm 65 mm 3,7 kg 189,00
811 821 Steuerblock P80/2 2 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 160 mm 103 mm 7,1 kg 279,00
811 831 Steuerblock P80/3 3 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 198 mm 141 mm 8,8 kg 339,00
811 841 Steuerblock P80/4 4 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 236 mm 179 mm 11,8 kg 445,00
811 851 Steuerblock P80/5 5 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 274 mm 217 mm 13,7 kg 469,00
811 861 Steuerblock P80/6 6 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 312 mm 255 mm 15,5 kg 519,00

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR

811 901/1 Schieberstange für P80 mit offener Mittelstellung (P-T-A-B), für Winden mit hydraulischer Bremse 59,90

822 015

Montagekosten für: 
- Umbau einer Schieberstange 
- oder für Anbau einer elektropneumatischen Betätigung 
- oder für Anbau einer elektrohydraulischen Betätigung 
(Preis für jeweils eine Einheit)

29,90

Steuerblöcke

Serienmäßig mit 
einstellbarem 
Druckbegrenzungsventil.
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Set Beschriftungssymbole 
Selbstklebende, dauerhafte Symbole zur 
Beschriftung von Steuerblock und Fernbedienung.

Symbole für Steuerschieber

Symbole für Fernbedienungen

Art.-Nr. Bezeichnung Teile Ausführung Maße Preis/Set EUR
825 461 Set Beschriftungssymbole 8 für Steuerschieber 50 x 65 mm 24,90
825 501 Set Beschriftungssymbole 25 für Steuerschieber 38 x 38 mm 24,90
825 551 Set Beschriftungssymbole 57 für Fernbedienung Ø 20/9 x 9 mm 29,90

Symbole für Steuerschieber

Eindeutig und sicher!

3
4

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
811 911/1 Elektropneumatische Betätigung 12 V, für P80, mit L-Luftanschlüsse 169,00
811 912/1 Elektropneumatische Betätigung 12 V, für P80, mit T-Luftanschlüsse 169,00
811 913/1 Elektropneumatische Betätigung 24 V, für P80, mit L-Luftanschlüsse 169,00
811 914/1 Elektropneumatische Betätigung 24 V, für P80, mit T-Luftanschlüsse 169,00

822 015

Montagekosten für: 
- Umbau einer Schieberstange 
- oder für Anbau einer elektropneumatischen Betätigung 
- oder für Anbau einer elektrohydraulischen Betätigung 
(Preis für jeweils eine Einheit)

29,90

Elektropneumatische Bedieneinheit 
Elektropneumatische Bedieneinheit zur Ansteuerung über eine Kabel-/Funkfernbedienung etc. 
Geeignet für Fahrzeuge mit Druckluftanlage. Viele Steuerblöcke komplett montiert auf Lager!

1
2
1
2
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Umschalthahn 
Der Zweiwegehahn mit drei Anschlüssen ermöglicht es zwei voneinander unabhängige 
Ölkreisläufe zu betreiben. Er wird häufig als Umschalter zwischen Kran und Plateau eingesetzt.

Art.-Nr. Bezeichnung Ölstrom Max. Druck Anschluss Preis EUR
830 525 Umschalthahn 80 l/min 350 bar G 1/2 '' 51,90
830 545 Umschalthahn 100 l/min 250 bar G 3/4 '' 53,90

Ne
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Handgaszug 
Der Kunststoff-Handgashebel mit eingebauter 
Reibscheibenkupplung ist auf einer verzinkten Trägerplatte 
montiert. Verzinkter und kunststoffummantelter Bowdenzug 
mit verzinkter Stahllitze, Ø 2,5 mm und 8 m Länge.

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Ø Preis EUR
830 805 Handgaszug 8,0 m 2,5 mm 105,90

Art.-Nr. Bezeichnung Motiv Farbe Spannung Preis EUR
830 891NA Elektro-Kippschalter NA - Nebenantrieb grün 24 V 17,90

801 104 Dichtung für Hydraulikpumpe 
an Nebenantrieb, 4-Loch (ISO) 2,95

Art.-Nr. Bezeichnung Getriebetyp Typ Preis/Set EUR
831 305 Nebenantrieb für MB MB G 60/6, G 85/6 1c 379,00
831 315 Nebenantrieb für MB MB G 3/36 - G 3/60 2c 539,00
831 325 Nebenantrieb für MB MB G 56/6-6 2c 499,00
831 345 Nebenantrieb für MB MB G 60/6-6, G 85/6, G 90/6 2c 549,00
831 355 Nebenantrieb für MAN, Volvo, Renault Eaton FS 4106/FSO 4106/FS 5206/FSO 5206/FS 6106 2c 569,00
831 415 Nebenantrieb für Iveco Iveco SPR 2845.6/2855.6 2c 470,00
831 425 Nebenantrieb für Iveco Daily ZF 6S-380/6S-400/6S-420, Iveco 2840.6 Sc 686,00
831 435 Nebenantrieb für Iveco Daily Iveco 2840.6 /FPT 2840.6 /FPT FT 50.6 Sc 598,00
831 445 Nebenantrieb für MB, MAN, DAF, Renault ZF S5-42/5,72 Sc 619,00
831 455 Nebenantrieb für MAN, Steyr, Volvo, Iveco, DAF ZF S6-36/6S-700TO/6S-850 TO 1c 239,00
831 465 Nebenantrieb für MAN, DAF, Iveco, Renault, Volvo ZF S6-36/6S-700TO/6S-850TO 2c 499,00
831 475 Nebenantrieb für MAN, DAF, Volvo ZF S6-90/6S-800TO/6S-1000 TO, Volvo STO 8006 2c 489,00

Nebenantriebe 
Nebenantriebe können für fast 
alle Modelle geliefert werden. 
Dazu benötigen wir Modell 
und Baujahr Ihres Lkw sowie 
die Daten des Getriebes (alle 
Daten des Getriebetypenschilds) 
– wir unterbreiten Ihnen 
gerne ein Angebot.

1
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Gleich dazu bestellen:
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Art.-Nr. Bezeichnung Ölstrom Max. Druck Anschlüsse Preis EUR
801 024 Zahnradpumpe 3-Loch (UNI) 20 l/min 260 bar G 3/4 " 299,00
801 034 Zahnradpumpe 3-Loch (UNI) 32 l/min 220 bar G 3/4 " 309,00
801 044 Zahnradpumpe 3-Loch (UNI) 45 l/min 280 bar G 3/4 " 339,00
801 054 Zahnradpumpe 3-Loch (UNI) 52 l/min 260 bar G 1 " 339,00
801 064 Zahnradpumpe 3-Loch (UNI) 61 l/min 240 bar G 1 " 359,00
801 084 Zahnradpumpe 3-Loch (UNI) 82 l/min 210 bar G 1 1/4 " 399,00
801 124 Zahnradpumpe 4-Loch (ISO) 26 l/min 240 bar G 3/4 " 309,00
801 134 Zahnradpumpe 4-Loch (ISO) 32 l/min 220 bar G 3/4 " 309,00
801 144 Zahnradpumpe 4-Loch (ISO) 45 l/min 280 bar G 3/4 " 379,00
801 164 Zahnradpumpe 4-Loch (ISO) 61 l/min 240 bar G 1 " 399,00
801 184 Zahnradpumpe 4-Loch (ISO) 82 l/min 210 bar G 1 1/4 " 409,00
801 004 Dichtung für Hydraulikpumpe an Nebenantrieb, 3-Loch (UNI) 2,95
801 104 Dichtung für Hydraulikpumpe an Nebenantrieb, 4-Loch (ISO) 2,95

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Ölstrom Max. Druck Anschlüsse Preis EUR
801 244 Kolbenpumpe 4-Loch (ISO) gekröpft 40 l/min 350 bar G 3/4 " - G 1 " 599,00
801 254 Kolbenpumpe 4-Loch (ISO) gekröpft 50 l/min 350 bar G 3/4 " - G 1 " 609,00
801 264 Kolbenpumpe 4-Loch (ISO) gekröpft 60 l/min 350 bar G 3/4 " - G 1 " 619,00
801 284 Kolbenpumpe 4-Loch (ISO) gekröpft 80 l/min 350 bar G 1 " - G 1 1/4 " 789,00
801 104 Dichtung für Hydraulikpumpe an Nebenantrieb, 4-Loch (ISO) 2,95

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Ölstrom Max. Druck Anschlüsse Preis EUR
801 344 Kolbenpumpe 4-Loch (ISO) gerade 40 l/min 320 bar G 3/4 " - G 1 1/4 " 539,00
801 354 Kolbenpumpe 4-Loch (ISO) gerade 50 l/min 320 bar G 3/4 " - G 1 1/4 " 579,00
801 364 Kolbenpumpe 4-Loch (ISO) gerade 60 l/min 320 bar G 3/4 " - G 1 1/4 " 619,00
801 104 Dichtung für Hydraulikpumpe an Nebenantrieb, 4-Loch (ISO) 2,95

Hy
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Die Kolbenpumpe eignet sich für Betriebsdrücke bis 320 bar. 
Sie findet Verwendung in Nutzfahrzeugen mit schwerem bis sehr 
schwerem Einsatz. Lieferbar in 4-Loch-Ausführung (ISO DIN 5462) 
für Nutzfahrzeug-Nebenantriebe. Ohne nachträglichen Umbau 
für rechts- und linksdrehende Nebenantriebe verwendbar.

Zahnradpumpen 
Zahnradpumpen für Einsätze bis 280 bar Betriebsdruck. 
Für Hydraulikanlagen mit leichtem bis mittelschwerem 
Einsatz, erhältlich in 3-Loch oder 4-Loch-Ausführung. 
Passend für rechts- und linksdrehende Nebenantriebe.

Kolbenpumpen gekröpft 
Die kompakte, leistungsfähige, gekröpfte Kolbenpumpe mit 4-Loch-
Flansch (ISO DIN 5462) eignet sich für Betriebsdrücke bis 350 bar. 
Sie findet Verwendung in Nutzfahrzeugen mit schwerem bis sehr 
schwerem Einsatz. Die gekröpfte Kolbenpumpe passt direkt auf fast 
alle Nutzfahrzeug-Nebenantriebe. Durch einfachen Umbau ist sie 
sowohl für rechts- und linksdrehende Nebenantriebe verwendbar.

Große Auswahl

1

1

3
3
3
3
3

4
4
4

1
2

3

4
4



89

4

1

5

2

6

3

7

HYDRAULIKProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Bedienung Schaltstellungen Anschlüsse Preis EUR
831 915 Luftschalter, doppelt wirkend manuell 2 5 79,90
831 925 Luftschalter, einfach wirkend manuell mit Kontrollleuchte 2 2 72,90
831 085 Luftschalter, einfach wirkend elektr. 12 V 2 2 48,90
831 105 Luftschalter, einfach wirkend elektr. 24 V 2 2 49,90

Zu
be

hö
r

Hydrauliktank 
Der aufgesetzte Mikrofilter gewährleistet schmutzfreies Hydrauliköl im Hydraulik-System Ihres 
Fahrzeuges. Der Filter ist durch seinen Anbau sehr wartungsfreundlich. Der Tank ist mit einem Korrosions-
Schutzlack beschichtet und zeichnet sich durch hohe Qualität und Montagefreundlichkeit aus.

Montagezubehör 
Das Montagezubehör ermöglicht ein leichtes Ansteuern von Pneumatik- 
und Hydraulikkomponenten. 
Um an einen vorhandenen Steuerschieber eine 
Funkfernsteuerung anzubauen, können Sie diesen Zylinder 
mit zwei Elektro-Pneumatikventilen verwenden.

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
831 025 T-Stück für Luftleitung 6 mm Ø 5,00
831 045 Schnellmontageverschraubung 1/8 " für Luftleitung Ø 6 mm 1,99
831 065 Luftleitung (Tecalanrohr) 6 mm Ø pro m 1,90
831 905 Doppelwirkender pneumatischer Zylinder zur Steuerschieberbetätigung 79,90

Luftschalter 
Luftschalter zum Schalten 
von Druckluftverbrauchern 
wie Windenkupplung, 
Nebenantrieb, Drucklufthörnern, 
etc.. Max. Druck 10 bar.

Art.-Nr. Bezeichnung Füllmenge Preis EUR
831 505 Hydrauliktank mit Filter 40 l 449,00
831 565 Filtergehäuse mit Einsatz (Ersatzteil) 59,90

Technische Zeichnung: 
www.prolux-shop.com
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HYDRAULIK ProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Ölstrom Anschluss Stromstärke Schutzart Preis EUR
828 713 Not-Aus-Ventil 2/2 Wege 12 V bis 40 l/min G 3/8 '' 129,90
828 703 Not-Aus-Ventil 2/2 Wege 24 V bis 45 l/min G 3/8 '' 129,90
828 803 Not-Aus-Ventil 2/2 Wege 24 V bis 80 l/min G 1/2 '' 329,90
831 245 Not-Aus-Trennschalter 12/24 V 150 A IP65 39,00
831 215 Not-Aus-Pilztaster IP66 54,90

Ve
nt

ile

Drosselrückschlagventile 
Ermöglichen gezieltes und einstellbares Drosseln des Ölvolumenstroms 
in einer Funktionsleitung. Volumenstrom stufenlos einstellbar.

Lasthalteventile 
Doppelseitige Lasthalteventile mit variabler Druckeinstellung. 
Verhindern mechanische Überlastung von Fahrzeugaufbaukomponenten.

Druckbegrenzungsventile 
Verhindern Unfälle durch 
Überlastung oder Beschädigung 
der Hydraulikkomponenten und 
garantieren sicheres Arbeiten. 
Öffnungsdruck einstellbar 
von 50 bis 250 bar.

Hydraulisches 
Schaltschema

Hydraulisches 
Schaltschema

Sperrventile 
Das doppelseitige Sperrventil 
gewährleistet das Halten von 
Lasten auch bei druckloser 
Hydraulikanlage.

Art.-Nr. Bezeichnung Anschluss Max. Druck Ölstrom Preis EUR
830 825 Lasthalteventil, doppelt wirkend G 3/8 '' 40 - 350 bar bis 35 l/min 134,90
830 835 Lasthalteventil, doppelt wirkend G 1/2 '' 40 - 330 bar bis 60 l/min 145,90

Art.-Nr. Bezeichnung Anschluss Max. Druck Ölstrom Preis EUR
830 665 Sperrventil G 3/8 '' 350 bar 20 l/min 53,90
830 685 Sperrventil G 1/2 '' 300 bar 50 l/min 53,90

Art.-Nr. Bezeichnung Anschluss Max. Druck Ölstrom Preis EUR
830 745 Druckbegrenzungsventil einfach G 1/2 '' 50 - 250 bar bis 80 l/min 83,50
830 775 Druckbegrenzungsventil doppelt G 1/2 '' 50 - 250 bar bis 40 l/min 84,00
830 785 Druckbegrenzungsventil doppelt G 1/2 '' 50 - 250 bar bis 80 l/min 105,00

Art.-Nr. Bezeichnung Anschluss Max. Druck Ölstrom Preis EUR
830 855 Drosselrückschlagventil G 3/8 '' 350 bar 30 l/min 25,00
830 865 Drosselrückschlagventil G 1/2 '' 350 bar 45 l/min 30,00

Not-Aus-Ventile 
Mit dem Not-Aus-Ventil lässt sich 
der Hauptölstrom von der Pumpe 
direkt in den Tank zurückleiten. 
Das Ventil wird stromlos geöffnet 
und kann parallel mit dem 
Nebenantrieb zugeschaltet und 
über einen Not-Aus-Pilztaster 
freigeschaltet werden.

Unser Praxistipp
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Ag
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eHydraulikaggregate 
Zur elektrischen Ansteuerung von 
Hydraulikzylindern, wenn kein 
Nebenantrieb montiert werden kann. 
Hochleistungsaggregate bis max. 3000 W 
und 180 bar in 12 V- und 24 V-Ausführung. 
Serienmäßig mit einem elektrischen 
Ansteuerventil für doppeltwirkenden Zylinder 
und 12 l-Hydrauliktank.  
Maße: B 610 x T 260 x H 250 mm. 
Gegen Aufpreis mit Sonderventilen und 
Hydrauliktankgröße 18 l lieferbar.

Elektro-Hydraulikaggregate kompakt 
Hochleistungsaggregat für einfache Außenmontage. 
Benötigt keine Schrankverkleidung oder 
Staukasten. Serienmäßig mit einem elektrischen 
Ansteuerventil für doppeltwirkenden Zylinder und 
integriertem 15 l-Kunststoff-Hydrauliktank.  
Maße: B 365 x H 500 x T 460 mm.  
Lieferung mit Anschraubhalter und Abdeckhaube. 
Sehr kompakte Ausführung. Abdeckhaube optional 
mit integriertem Betätigungsschalter und/
oder Steckdose für Fernbedienung möglich.

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
MPV Mehrpreis für 1 Ventil (doppelt wirkend) 235,00
MPT 18 Mehrpreis für 18 l Hydrauliktank 118,00

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Fördermenge Max. Druck Leistung Preis EUR
801 404 Hydraulikaggregat 12 V bei 30 bar: 7,2 l/min; bei 180 bar: 3,0 l/min 180 bar 2000 W 679,00
801 424 Hydraulikaggregat 24 V bei 30 bar: 10 l/min; bei 180 bar: 5,5 l/min 180 bar 3000 W 749,00

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Fördermenge Max. Druck Leistung Preis EUR
800 505 Hydraulikaggregat 12 V bei 30 bar: 7,2 l/min; bei 180 bar: 3,0 l/min 180 bar 2000 W 1.599,00
800 525 Hydraulikaggregat 24 V bei 30 bar: 10 l/min; bei 180 bar: 5,5 l/min 180 bar 3000 W 1.625,00

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
MPV Mehrpreis für 1 Ventil (doppelt wirkend) 235,00
MPT S Mehrpreis für 1 Tastschalter (doppelt wirkend) und Kontrollleuchte 139,00
MPS D Mehrpreis für 1 Steckdose, mit Kontrollleuchte 139,00

Große Auswahl

Fragen Sie an!
+49 (0)7304/9695-0
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r OIL CLEAN flüssig 
Spezialreiniger zum Entfernen von Ölflecken und starkem Schmutz auf der Straße, auf 
Böden, Maschinen, Fahrzeugen, Metallen, Kunststoffen, Glas, Fliesen usw. OIL CLEAN flüssig 
beseitigt Flecken restlos von ölkontaminierten Flächen. Der Reiniger ist umweltfreundlich, 
biologisch abbaubar und enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe. Kann in Verwendung mit 
Hochdruckreinigern mit Wasser gemischt werden (1:20), dabei bleibt die Reinigungskraft erhalten.

ProLux-Ölbinder 
Das ProLux-Ölbinder-Granulat entspricht den Anforderungen des Bundesministeriums für Umwelt 
und Reaktorsicherheit als Ölbinder Typ III R und erfüllt ebenfalls die Vorschrift NF P 98 - 190 für 
den Einsatz auf Straßen und Autobahnen in Frankreich. Der Ölbinder ist besonders geeignet 
zum Einsatz auf Verkehrsflächen für Abschleppdienste und Feuerwehren. Durch die feine 
Körnung dringt er in kleine Risse und Vertiefungen ein und liegt stabil bei Wind und Wetter. 
Optimale Rutschfestigkeit wird auch bei voller Sättigung des Granulats erreicht. Für klein- und 
großflächige Anwendung im Innen- und Außenbereich.  
Vorteile:  
- Schüttgewicht: ca. 500 g/l   
- Saugfähigkeit: 20 kg Ölbinder-Granulat binden ca. 20 l Öl  
- Bindet Öl, Kraftstoff, Batteriesäure und andere Chemikalien. 
- 21 Stück zum Einzelpreis von 18,90 EUR = 397,00 EUR 
- 36 Stück zum Einzelpreis von 17,25 EUR = 621,00 EUR

ProLux-Ölbinder Superior 
Der ProLux Ölbinder Superior besteht aus feinkörnigem Material und erreicht so problemlos 
feine Vertiefungen. Der Ölbinder ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Er ist staubarm 
und widerstandsfähig gegen mechanischen Abrieb. Der Ölbinder bindet Öl, Kraftstoff und 
andere Chemikalien, jedoch keine Säure. Der Ölbinder entspricht den Anforderungen des 
Bundesministeriums für Umwelt und Reaktorsicherheit als Ölbinder Typ III R und erfüllt ebenfalls 
die Vorschrift NF P 98-190 für den Einsatz auf Straßen und Autobahnen in Frankreich. 
Vorteile: 
- Schüttgewicht ca. 440 g/l 
- Saugfähigkeit: 15 kg Ölbinder binden ca. 15 l Öl 
- Bindet Öl, Kraftstoff und andere Chemikalien 
- 50 St. zum Einzelpreis von 12,95 EUR = 647,50 EUR

Frachtfrei auf Palette innerhalb Deutschlands

20 kg-Sack ab 17,25 EUR

Super saugfähig!

15 kg-Sack für 12,95 EUR

Art.-Nr. Bezeichnung Behälter Inhalt Preis EUR
900 506 OIL CLEAN flüssig Sprühflasche 1 l 8,90
900 526 OIL CLEAN flüssig Kanister 5 l 25,80
900 536 OIL CLEAN flüssig Kanister 10 l 49,90

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/Sack EUR Preis/Pal EUR
900 406 ProLux-Ölbinder 20 kg-Sack 19,90
900 426 ProLux-Ölbinder 20 kg-Sack (21 Stück auf Palette) 397,00
900 436 ProLux-Ölbinder 20 kg-Sack (36 Stück auf Palette) 621,00

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/Pal EUR
900 456 ProLux-Ölbinder 15 kg-Sack (50 Stück auf Palette) 647,50

Frachtfrei auf Palette innerhalb Deutschlands
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Art.-Nr. Bezeichnung Für LKD Radgröße Preis EUR
912 246 Radbolzen-Abdeckring offen 245 mm 6-Loch 17,5 '' 48,00
912 256 Radbolzen-Abdeckring offen, für Stahlfelgen 335 mm 22,5 '' 48,00
912 266 Radbolzen-Abdeckring offen, für Alufelgen 335 mm 22,5 '' 48,00
912 206 Radbolzen-Abdeckring geschlossen 245 mm 6-Loch 17,5 '' 48,00
912 216 Radbolzen-Abdeckring geschlossen 275 mm 8-Loch 17,5/19,5 '' 48,00
912 226 Radbolzen-Abdeckring geschlossen, für Stahlfelgen 335 mm 22,5 '' 48,00
912 236 Radbolzen-Abdeckring geschlossen, für Alufelgen 335 mm 22,5 '' 48,00

Art.-Nr. Bezeichnung Typ Position Radgröße Preis EUR
912 122 Blende mit Halter Design vorne 17,5 '' 94,00
912 132 Blende mit Halter Design hinten 17,5 '' 94,00
912 142 Blende mit Halter Design vorne 19,5 '' 104,00
912 152 Blende mit Halter Design hinten 19,5 '' 104,00
912 162 Blende mit Halter Design vorne 22,5 '' 107,00
912 172 Blende mit Halter Design hinten 22,5 '' 107,00

Art.-Nr. Bezeichnung Typ Position Radgröße Preis EUR
912 022 Blende mit Halter Classic vorne 17,5 '' 74,00
912 032 Blende mit Halter Classic hinten 17,5 '' 74,00
912 042 Blende mit Halter Classic vorne 19,5 '' 84,00
912 052 Blende mit Halter Classic hinten 19,5 '' 84,00
912 062 Blende mit Halter Classic vorne 22,5 '' 98,00
912 072 Blende mit Halter Classic hinten 22,5 '' 98,00

Einfache und schnelle 
Montage: 
Sprengringhalter in das 
Felgenhorn klemmen, 
Radzierblende auf den 
Halter schrauben, fertig!

Blende Design mit Halter 
Eleganter und edler Look für Ihre Fahrzeug-Räder: V2A-Edelstahl, 
robust und hochglanzpoliert. Top Raddesign in unterschiedlicher 
Optik. Inkl. Sprengringhalter zur einfachen Montage.
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Blende Classic mit Halter 
Eleganter und edler Look für Ihre 
Fahrzeug-Räder: V2A-Edelstahl, robust 
und hochglanzpoliert. Top Raddesign 
in unterschiedlicher Optik. Inkl. 
Sprengringhalter zur einfachen Montage.
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Einfache Montage durch 
Sprengringhalter!
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Art.-Nr. Bezeichnung Ø Stift Preis EUR
554 935 Sicherungsbügel 3 mm 3,00
554 945 Sicherungsbügel 4 mm 4,00
554 955 Sicherungsbügel 5 mm 4,50

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Ø Bolzen Ø Stift Preis EUR
554 805 Rohrklappstecker 45 mm 40 mm 6 mm 3,35
554 835 Rohrklappstecker 60 mm 55 mm 8 mm 3,55
554 855 Rohrklappstecker 50 mm 45 mm 10 mm 3,85
554 865 Rohrklappstecker 60 mm 55 mm 10 mm 3,95
554 885 Rohrklappstecker 70 mm 60 mm 8 mm 2,10
554 895 Rohrklappstecker 70 mm 60 mm 10 mm 2,40

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
832 003 Klapptritt verzinkt 12,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Preis EUR
832 103 Einstiegsleiter verzinkt 2 Sprossen 54,00
832 203 Einstiegsleiter verzinkt 3 Sprossen 64,00

Art.-Nr. Bezeichnung Material Farbe Länge Preis EUR
424 001 Handgriff Kunststoff schwarz 170 mm 6,20
424 011 Handgriff Kunststoff schwarz 142 mm 5,70

Einstiegsleiter 
Verzinkte Einstiegsleiter mit 
rutschfestem Lochprofil auf 
den Sprossen. Erleichtert den 
Aufstieg auf das Fahrzeug.

Handgriffe 
Der robuste Kunststoffgriff kann 
von außen mit Zylinderschrauben 
oder Sechskantschrauben 
befestigt werden.

Federstecker mit Doppelauge

Klappstecker

Klapptritt 
Klapptritt aus verzinktem 
Stahlblech. Mit verstärkter, 
durchgehender Befestigungsplatte. 
Dadurch maximale Abstützung. 
Besonders rutschfestes Lochprofil.

Rohrklappstecker

Sicherungsbügel

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Ø Ring Ø Stift Preis EUR
555 005 Klappstecker 32 mm 29 mm 4,5 mm 0,80
555 105 Klappstecker 40 mm 42 mm 6,0 mm 0,85
555 205 Klappstecker 40 mm 42 mm 8,0 mm 0,90

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Ø Stift Preis EUR
555 305 Federstecker 62 mm 3,0 mm 0,50
555 405 Federstecker 78 mm 4,0 mm 0,70
555 505 Federstecker 92 mm 5,0 mm 0,70
555 605 Federstecker 120 mm 6,0 mm 1,40

TrittplatteRückenplatte
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Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Hub Bolzen Ø Bolzen Preis EUR
422 631 Federdrehriegel mit Mutter 14 mm 12 mm 15,90
422 651 Federdrehriegel mit Platte 14 mm 10 mm 14,20
422 661 Federdrehriegel Edelstahl, mit Platte 14 mm 10 mm 25,90
422 671 Federdrehriegel anschweißbar 14 mm 10 mm 11,90
422 611 Federdrehriegel anschweißbar 14 mm 15 mm 13,90
422 751 Federdrehriegel anschweißbar 20 mm 16 mm 27,30
422 761 Federdrehriegel anschweißbar 20 mm 30 mm 26,40
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Art.-Nr. Bezeichnung Hub Bolzen Ø Bolzen Preis EUR
422 701 Federriegel verzinkt 36 mm 12 mm 7,90
422 713 Federriegel rostfrei 28 mm 12 mm 17,90

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Lochbild Preis EUR
422 185 Klappschloss Kunststoff Stehbolzen 85 x 100 mm 29,90
422 195 Klappschloss rostfrei Bohrung 85 x 100 mm 69,00
422 215 Klappschloss rostfrei Stehbolzen 85 x 100 mm 59,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Preis EUR
422 805 Klappschloss rostfrei A 31,00
422 835 Klappschloss rostfrei B 35,00

Klappschlösser rostfrei 
Rostfreie Klappschlösser aus sehr robusten, hochglanzpoliertem Edelstahl 
zum Einbau in Werkzeugschränke, Aufbauten und vieles mehr. Lieferbar in zwei 
Schlossausführungen. Lieferumfang: zwei Schlüssel und Kunststoffunterlage.

Federriegel 
Für verschiedenste Anwendungszwecke, robust, verzinkt oder rostfrei, vielseitig einsetzbar.

Klappschlösser mit Knebel 
Klappschloss aus hochglänzendem Edelstahl oder Kunststoff mit 
praktischem Öffnungsknebel. Schlossabdeckung durch Knebelgriff. 
Universell einsetzbar durch variable Schlosstiefe (h = 21 - 45 mm).

Federdrehriegel 
Unverlierbares Sicherungsmittel für verschiedene Anwendungen.

4
5

Lieferumfang: 
Zwei Schlüssel, 
Gummidichtung
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Art.-Nr. Bezeichnung Material Höhe Tragfähigkeit Gewicht Preis EUR
920 566 Teleskopleiter Aluminium 960 - 3810 mm 150 kg 14,5 kg 279,00

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis EUR
621 101 Rammpuffer L 200 x B 52 x H 60 mm 9,30
621 111 Rammpuffer L 300 x B 52 x H 80 mm 11,00
621 121 Rammpuffer L 400 x B 52 x H 60 mm 11,50

Art.-Nr. Bezeichnung Ø Rolle Rahmenmaß Rollenlänge Preis EUR
424 302 Plateau-Auslaufrolle 50 mm 120 x 150 mm 55 mm 59,00
424 322 Plateau-Auslaufrolle 50 mm 225 x 130 mm 150 mm 69,00

Art.-Nr. Bezeichnung Messbereich Preis EUR
240 355 Messlatte Telefix inkl. Tragetasche 1,0 - 5,0 m 279,00
240 365 Ausleger 900 mm für Messlatte 58,00

Alu-Messlatte Telefix 
Leichtes und exaktes Messen der 
Fahrzeughöhe! Einfaches Ablesen des 
Messwertes in bequemer Höhe auf der 
Analogskala. Teleskopartig ausziehbar, rastet 
exakt und sicher ein. Inkl. stabiler Tragetasche. 
Empfehlenswertes Zubehör: Ausleger 90 cm, 
damit sind punktgenaue Messungen möglich.

Teleskopleiter 
Die Teleskopleiter mit 13 Sprossen lässt 
sich dank ihrer einzigartigen Konstruktion 
mit der neuen "Soft Close"-Technologie 
sicher einfahren und zu einem praktischen 
Format zusammenschieben. Damit ist 
sie leicht zu transportieren. Die Leiter ist 
universell auf verschiedene Längen 
(960 bis 3810 mm) einstellbar und 
somit ideal für die unterschiedlichsten 
Einsatzzwecke. Mit der breiten Standtraverse 
und den beidseitig angebrachten 
Leiterschuhen bietet sie einen sicheren 
Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Plateau-Auslaufrollen 
Geld sparen und Schäden vermeiden. 
Die Plateau-Auslaufrollen, inkl. 
Montagerahmen aus Edelstahl, verhindern 
Abrieb an der Plateauendspitze und 
Beschädigungen von Werkstattböden und 
Fahrbahnen. Verschleißfeste HD-PE-Rolle, 
Edelstahlachse. Einfache Montage.

1
2

Rammpuffer 
Rammpuffer aus vulkanisiertem Gummi 
schützen Ihre Fahrzeuge vor Beschädigungen. 
Sehr robust und stoßdämpfend.

Inkl. Tasche

Bis 3,81 m 
ausziehbar
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Art.-Nr. Bezeichnung Maße Druck Preis EUR
205 205 Highway Druckluft-Fanfare mit Zubehör L 420 x Ø 95 mm 4 - 8,5 bar 79,00

Art.-Nr. Bezeichnung Zubehör Ausführung Spannung Preis EUR
205 265 Elektro-Pneumatikventil Befestigungsmaterial Montage im Motorraum 24 V 63,90
205 225 Zugventil Zugseil 1200 mm Dachmontage Führerhaus 19,30
831 065 Luftleitung (Tecalanrohr) 6 mm Ø pro m 1,90
830 901HO Elektro-Kippschalter 12 V 17,90
830 891HO Elektro-Kippschalter 24 V 17,90

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Farbe Länge Spannung Preis EUR
210 205 Lkw-Drucklufthorn-Satz inkl. Montagesatz Fußventil silber 800/850 mm 275,00
210 265 Lkw-Drucklufthorn-Satz inkl. Montagesatz Elektro-Pneumatikventil silber 800/850 mm 24 V 260,00
210 155 Lkw-Drucklufthorn-Satz inkl. Montagesatz Elektro-Pneumatikventil schwarz 800/850 mm 24 V 245,00
210 225 Lkw-Drucklufthorn-Satz inkl. Montagesatz Fußventil silber 650/700 mm 265,00
210 275 Lkw-Drucklufthorn-Satz inkl. Montagesatz Elektro-Pneumatikventil silber 650/700 mm 24 V 250,00
210 245 Lkw-Drucklufthorn-Satz inkl. Montagesatz Fußventil silber 550/600 mm 260,00
210 285 Lkw-Drucklufthorn-Satz inkl. Montagesatz Elektro-Pneumatikventil silber 550/600 mm 24 V 240,00
210 165 Lkw-Drucklufthorn-Satz inkl. Montagesatz Elektro-Pneumatikventil schwarz 550/600 mm 24 V 235,00
210 125 Edelstahl-Schutzkappe für Hörner, Ø 140 mm 15,00

Fanfare BEAM 
Fanfare aus Edelstahl. 
Lautstärke 108 dB, 50 Hz. Inkl. Montagekit, 
Kompressor und Luftschlauch 2000 mm.

Lkw-Drucklufthörner 
Hörner mit Truckersound – je länger das Horn, desto tiefer der Klang. 
Durch unterschiedliche Hornlängen erreichen Sie den klassischen Zweiklang. 
Die Hörner sind aus Edelstahl. Die Bronzemembrane ist so eingebaut, dass sie 
von Schmutz, Insekten und Wasser in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden 
kann. E-Prüfzeichen, zulässige Lautstärke von 118 dB A, 180/200 Hz.

Fanfaren Highway 
Chrom-Fanfaren mit hohem Korrosionsschutz, zum Anschluss an 
vorhandenes Druckluftsystem. Lautstärke 115 dB, 300/320 Hz. 
Inkl. Montagesatz, T-Stück und 2,5 m Luftleitung.

4
5
6

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Spannung Preis EUR
205 465 Fanfare BEAM 550 mm 12 V 110,00
205 475 Fanfare BEAM 550 mm 24 V 110,00

Gleich dazu bestellen:
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Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Verkaufseinheit Preis/Satz EUR Preis EUR
242 105 Auftragstaschen Jumbo blau 10 Stück 53,00
242 115 Auftragstaschen Jumbo rot 10 Stück 53,00
242 125 Auftragstaschen Jumbo grün 10 Stück 53,00
242 135 Auftragstaschen Jumbo grau 10 Stück 53,00
242 145 Auftragstaschen Jumbo gelb 10 Stück 53,00
242 155 Auftragstaschen Jumbo violett 10 Stück 53,00
242 165 Auftragstaschen Jumbo schwarz 10 Stück 53,00
241 605 Karabinerhaken 0,60

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Verkaufseinheit Preis/Satz EUR
242 005 Auftragstaschen Edge blau 10 Stück 43,00
242 015 Auftragstaschen Edge rot 10 Stück 43,00
242 025 Auftragstaschen Edge grün 10 Stück 43,00
242 035 Auftragstaschen Edge grau 10 Stück 43,00
242 045 Auftragstaschen Edge gelb 10 Stück 43,00
242 055 Auftragstaschen Edge schwarz 10 Stück 43,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Maße Preis EUR
241 125 Kfz-Plantafel mit 6 Schienen B 1575 x H 900 x T 78 mm 389,00
241 135 Kfz-Plantafel mit 10 Schienen B 1575 x H 1285 x T 78 mm 459,00
241 145 Kfz-Plantafel mit 15 Schienen B 1575 x H 1765 x T 78 mm 569,00
241 155 Kfz-Plantafel mit 10 Schienen B 870 x H 1285 x T 78 mm 399,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Maße Preis EUR
241 175 Kfz-Plantafel mit 10 Schienen B 308 x H 1304 x T 78 mm 109,00
241 105 Kfz-Plantafel mit 10 Schienen B 550 x H 1285 x T 78 mm 189,00
241 115 Kfz-Plantafel mit 15 Schienen B 550 x H 1765 x T 78 mm 219,00

Kfz-Plantafeln 
Werkstattplaner - keine Engpässe, kein 
Leerlauf, verkürzte Standzeiten und optimaler 
Kundenservice. Das übersichtliche System für die 
perfekte Werkstatt-Organisation! 
Tafel-Elemente in modernem Design und 
mit zeitloser Farbgebung. In schmaler und 
breiter Ausführung sowie verschiedener 
Schienenanzahl lieferbar.

Auftragstaschen Edge 
Die Auftragstaschen Edge aus hochfester Klarsichtfolie mit neuartiger Umbugverschweißung 
dienen der sauberen und geschlossenen Aufbewahrung aller Arbeitspapiere. Die stabilen 
und schmutzunempfindlichen Auftragstaschen sind extrem robust und in vielen Farben 
lieferbar. Inklusive Schlüsseltasche aus gewebeverstärkter Folie auf der Rückseite. 
Die Kordel ermöglicht das Aufhängen der Auftragstasche. Lieferung im Satz à 10 Stück.

Auftragstaschen Jumbo 
Die Auftragstaschen Jumbo aus hochfester Klarsichtfolie haben eine extra große Dehnfalte 
und einen zusätzlichen seitlichen Verschluss zur Aufbewahrung großvolumiger Bordliteratur. 
Die stabilen und schmutzunempfindlichen Auftragstaschen sind extrem robust und in vielen 
Farben lieferbar. Auf der Rückseite befindet sich ein Schlüsselfach aus gewebeverstärkter Folie. 
Die Kordel ermöglicht das Aufhängen der Auftragstasche. Lieferung im Satz à 10 Stück.
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Art.-Nr. Bezeichnung Maße Verkaufseinheit Preis EUR
241 535 Räderkennzeichnungsaufkleber B 85 x H 95 mm 100 Stück 36,00

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Verkaufseinheit Preis EUR
241 545 Rad-/Reifenanhänger mit Klettband, inkl. Etiketten 80 cm 100 Stück 64,90
241 555 Rad-/Reifenanhänger mit Klettband, inkl. Etiketten 110 cm 100 Stück 67,90
241 525 Etiketten für Rad-/Reifenanhänger 100 Stück 3,40

Rad-/Reifenanhänger mit Klettband 
Der Radanhänger kann dank dem Klettband schnell und einfach am Rad befestigt werden. 
Das eingeschobene Etikett des Radanhängers ist vor Feuchtigkeit geschützt. Trotzdem wird 
auch eine sehr gute Lesbarkeit gewährleistet. Die Vorder- und Rückseite des Etiketts ist 
bereits vorgedruckt. Auf der Rückseite befinden sich leicht erkennbare Piktogramme zum 
Ankreuzen und auf der Vorderseite befinden sich Textfelder (Sprache Deutsch + Englisch) 
zum Ausfüllen. Sie werden inklusive Etikett und in einem Satz à 100 Stück geliefert.

Räderkennzeichnungsaufkleber 
Die Radaufkleber haben durch ihren Spezialkleber eine sehr gute Haftung. 
Die aluminiumbeschichtete Rückseite verhindert das Durchschlagen von im Reifen befindlichen 
Stoffen auf die Vorderseite des Etiketts. Einfache Beschriftung mit Kugelschreiber.

Wandsortierer Big 
Der Wandsortierer Big ist sehr stabil und aus ABS-Kunststoff gefertigt. Das robuste Grundmodul 
ermöglicht die einfache Anbringung beliebig vieler Ablagefächer. Die Ablagefächer sind 
separat in fünf Farben erhältlich und an das Grundmodul Big durch ein Stecksystem einfach 
zu montieren.Die Fächer eignen sich ideal für die Aufbewahrung von DIN A4 Auftragstaschen. 
Mit einer Füllhöhe von 34 mm kann eine Arbeitsplanung übersichtlich umgesetzt werden. 
Die Beschriftungsclips (in zwei Größen verfügbar) helfen bei der Kennzeichnung.

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Preis EUR
242 505 Grundmodul Wandsortierer Big hellgrau 25,90
242 515 Ablagefach für Wandsortierer Big blau 12,90
242 525 Ablagefach für Wandsortierer Big rot 12,90
242 535 Ablagefach für Wandsortierer Big grün 12,90
242 545 Ablagefach für Wandsortierer Big gelb 12,90
242 555 Ablagefach für Wandsortierer Big hellgrau 12,90
242 565 Beschriftungsclip klein für Wandsortierer Big hellgrau 1,90
242 575 Beschriftungsclip groß für Wandsortierer Big hellgrau 4,50

1
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Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Farbe Verkaufseinheit Preis EUR
241 305 Schlüsselanhänger Schlaufe blau 1000 Stück auf Rolle 29,00
241 315 Schlüsselanhänger Schlaufe grün 1000 Stück auf Rolle 29,00
241 325 Schlüsselanhänger Schlaufe rot 1000 Stück auf Rolle 29,00
241 335 Schlüsselanhänger Schlaufe orange 1000 Stück auf Rolle 29,00
241 345 Schlüsselanhänger Schlaufe gelb 1000 Stück auf Rolle 29,00
241 355 Schlüsselanhänger Schlaufe weiß 1000 Stück auf Rolle 29,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Farbe Verkaufseinheit Preis EUR
241 365 Schlüsselanhänger Beschriftungsfeld blau 100 Stück 12,80
241 375 Schlüsselanhänger Beschriftungsfeld hellgrau 100 Stück 12,80
241 385 Schlüsselanhänger Beschriftungsfeld violett 100 Stück 12,80
241 395 Schlüsselanhänger Beschriftungsfeld rot 100 Stück 12,80
241 405 Schlüsselanhänger Beschriftungsfeld gelb 100 Stück 12,80
241 415 Schlüsselanhänger Beschriftungsfeld grün 100 Stück 12,80

Schlüsselanhänger 
Die aus umweltschonendem Material gefertigten Schlüsselanhänger 
können einfach beschriftet werden und sind dadurch Fahrzeugen und 
Gegenständen gut zuzuordnen. In vielen Farben lieferbar.

Schlüsselanhänger mit Beschriftungsfeld

Schlüsselanhänger mit Schlaufe

Schlüsselannahme-Safe 
Der Schlüsselannahme-Safe dient zur sicheren Abgabe der Fahrzeugschlüssel außerhalb 
der Öffnungszeiten. Durch den seitlich, gesicherten Einwurf, können die Schlüssel einfach in 
den Safe eingebracht werden. Es gibt zwei Ausführungen. Der Safe wird direkt an der Wand 
verschraubt. Bei der anderen Version wird der Safe auf einer Konsole angebracht, die auf 
dem Betonboden verschraubt wird. Der Safe besteht aus 8 mm starkem Stahl und er hat eine 
verstärkte Innenpanzerung. Im Lieferumfang sind zwei Doppelbartschlüssel enthalten.

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Montage Preis EUR
241 815 Schlüsselannahme-Safe H 335 x B 215 x T 175 mm Wandmontage 799,00
241 825 Schlüsselannahme-Safe H 335 x B 215 x T 175 mm auf Konsole 799,00
241 835 Konsole für Schlüsselannahme-Safe H 600 x B 215 x T 175 mm auf Betonboden 245,00

1
2
3
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Die Schlüsselanhänger aus Hartkunststoff können einfach 
beschriftet werden und sind dadurch Fahrzeugen und Gegenständen 
gut zuzuordnen. Lieferung in sieben verschiedenen Farben, 
mit Schlüsselring und zwei wasserfesten Spezialstiften.

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Farbe Verkaufseinheit Preis EUR
242 205 Schlüsselanhänger Profi 1 Beschriftungsfeld weiß 200 Stück 37,00
242 215 Schlüsselanhänger Profi 1 Beschriftungsfeld orange 200 Stück 37,00
242 225 Schlüsselanhänger Profi 1 Beschriftungsfeld blau 200 Stück 37,00
242 235 Schlüsselanhänger Profi 1 Beschriftungsfeld gelb 200 Stück 37,00
242 245 Schlüsselanhänger Profi 1 Beschriftungsfeld rot 200 Stück 37,00
242 255 Schlüsselanhänger Profi 1 Beschriftungsfeld grün 200 Stück 37,00
242 265 Schlüsselanhänger Profi 1 Beschriftungsfeld grau 200 Stück 37,00

Schlüsselanhänger Multi 
Der Schlüsselanhänger aus Kunststoff lässt sich aufklappen und das 
innenliegende Beschriftungsschild kann einfach beschriftet werden. 
Lieferung in sechs verschiedenen Farben, mit Schlüsselring und Etikett.

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Farbe Verkaufseinheit Preis EUR
242 305 Schlüsselanhänger Multi Etikett transparent 100 Stück 34,00
242 315 Schlüsselanhänger Multi Etikett blau 100 Stück 34,00
242 325 Schlüsselanhänger Multi Etikett rot 100 Stück 34,00
242 335 Schlüsselanhänger Multi Etikett gelb 100 Stück 34,00
242 345 Schlüsselanhänger Multi Etikett grün 100 Stück 34,00
242 355 Schlüsselanhänger Multi Etikett orange 100 Stück 34,00
242 365 Ersatz-Etiketten für Schlüsselanhänger Multi 500 Stück 14,90

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/Set EUR
600 815 Schnellbefestigung für Überführungskennzeichen 59,00

Schnellbefestigung für Überführungskennzeichen 
Die Kennzeichenhalterung für Überführungskennzeichen kann 
mit dem Sauger einfach am Fahrzeug angebracht werden. 
Das benötigte Montagematerial, um den Kennzeichenhalter auf 
dem Sauger zu montieren, ist im Lieferumfang enthalten.

Zur Verwendung in 
Schlüsselkästen

Vorbeschriftete Felder in 
Deutsch und Englisch
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Nur für Fahrzeuge mit 
Beifahrer-Doppelsitz und 

ausklappbarem Tisch

Schonbezüge für Lieferwagen 
Der Sitzbezug hat Öffnungen für den Gurt, Klettverschlüsse für 
Kopfstützen und die Gurt-Aufrollautomatik. Das Komplettset besteht aus 
Einzelsitzbezug, Sitzbankbezug und drei Kopfstützbezügen (Iveco Daily 
ohne Kopfstützbezug). Für alle Fahrzeuge ohne integrierten Sitzairbag.

Farbe grau

Farbe blau

Farbe schwarz

Passt auf Sitze mit 
und ohne Gurt.

Bei Sitzen ohne 
Kopfstütze kann man 
eine Ablagetasche 
aus dem Bezug 
formen.

Kleine Plastikstange 
ermöglicht Fixierung 
des Bezugs 
auch an hinten 
geschlossenen 
Sitzen.

Aussparung für 
Armlehnen

Klettverschluss 
für Kopfstützen

Öffnung für Gurt Klettverschluss 
für Gurt-
Aufrollautomatik

Universal-Schonbezüge für Lkw 
Die Schonbezüge passen für: DAF, ERF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo.  
Der Stoffbezug ist mit Aussparungen für Armlehnen 
versehen, passend für Sitze mit und ohne Gurte.

Die Details machen 
den Unterschied!

Art.-Nr. Bezeichnung Fahrzeugtyp Baujahr Farbe Preis EUR

215 405 Schonbezug für Lieferwagen
Citroën Jumper 

Fiat Ducato 
Peugeot Boxer

ab 2002 grau 69,00

215 415 Schonbezug für Lieferwagen
Citroën Jumper 

Fiat Ducato 
Peugeot Boxer

ab 2002 blau 69,00

215 425 Schonbezug für Lieferwagen
Citroën Jumper 

Fiat Ducato 
Peugeot Boxer

ab 2002 schwarz 69,00

215 435 Schonbezug für Lieferwagen Ford Transit ab 2014 grau 74,00
215 445 Schonbezug für Lieferwagen Ford Transit ab 2014 blau 74,00
215 455 Schonbezug für Lieferwagen Ford Transit ab 2014 schwarz 74,00
215 465 Schonbezug für Lieferwagen Iveco Daily ab 2014 grau 69,00
215 475 Schonbezug für Lieferwagen Iveco Daily ab 2014 blau 69,00
215 485 Schonbezug für Lieferwagen Iveco Daily ab 2014 schwarz 69,00
215 495 Schonbezug für Lieferwagen VW Transporter T6 ab 2015 grau 69,00
215 505 Schonbezug für Lieferwagen VW Transporter T6 ab 2015 blau 69,00
215 515 Schonbezug für Lieferwagen VW Transporter T6 ab 2015 schwarz 69,00

215 525 Schonbezug für Lieferwagen Mercedes Sprinter  
VW Crafter ab 2006 grau 69,00

215 535 Schonbezug für Lieferwagen Mercedes Sprinter  
VW Crafter ab 2006 blau 69,00

215 545 Schonbezug für Lieferwagen Mercedes Sprinter 
VW Crafter ab 2006 schwarz 69,00

215 555 Schonbezug für Lieferwagen MAN TGE 
VW Crafter ab 2017 grau 79,00

215 565 Schonbezug für Lieferwagen MAN TGE 
VW Crafter ab 2017 blau 79,00

215 575 Schonbezug für Lieferwagen MAN TGE 
VW Crafter ab 2017 schwarz 79,00

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Preis EUR
215 115 Universal-Schonbezug für Lkw grau 38,50
215 125 Universal-Schonbezug für Lkw blau 38,50
215 135 Universal-Schonbezug für Lkw schwarz 38,50

1
2
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Die Details machen 
den Unterschied!
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Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Maße Materialstärke Preis EUR
511 007 Abdecknetz grün 3 x 5 m 3,0 mm 54,00
511 107 Abdecknetz grün 3 x 6 m 3,0 mm 64,00
511 207 Abdecknetz grün 3 x 7 m 3,0 mm 69,00
511 307 Abdecknetz grün 3 x 8 m 3,0 mm 77,00

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Maße Gewicht Preis EUR
511 507 Abdeckplane grün 3,5 x 5 m 200 g/m² 80,00
511 607 Abdeckplane grün 3,5 x 6 m 200 g/m² 96,00
511 707 Abdeckplane grün 3,5 x 7 m 200 g/m² 111,00
511 807 Abdeckplane grün 3,5 x 8 m 200 g/m² 126,00

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Preis EUR
980 025 Schutzfolie selbstklebend (Rolle) 0,6 m 10 m 16,00
980 015 Schutzfolie selbstklebend (Rolle) 0,6 m 100 m 88,00
980 005 Schutzfolie selbstklebend (Rolle) 0,8 m 100 m 124,00

Art.-Nr. Bezeichnung Menge Preis EUR
901 505 Clean-Set 100 Sets 77,00
901 605 Wandhalterung für Clean-Set 19,90

Schutzfolien selbstklebend 
Zum Abdichten zerbrochener Fahrzeugscheiben und 
unfallbedingter Türspalten. Schützt den Innenraum vor Regen, 
Sprühnebel und Schmutz, sowie den nachfolgenden Verkehr 
vor nicht gesicherten Teilen. Hinterlässt auf Glas, Metall 
und Kunststoff beim Abziehen keine Klebstoffspuren.

Abdeckplanen 
Luftdurchlässige Abdeckplanen zum Abdecken unterschiedlichster 
Ladungen. Die Planen sind aus UV-beständigem Material 
mit Randverstärkung und Ösen im Abstand von 0,5 m.

Abdecknetze 
Abdecknetze aus hochfestem Polypropylen zum Transportieren von 
unterschiedlichstem Ladegut und zum Abdecken beladener Container. 
Maschenweite ca. 45 mm.

Clean-Set 
Überall, wo Fahrzeuginnenräume vor Verschmutzung geschützt 
werden müssen, findet das Clean-Set seinen Einsatz. Das Set besteht 
aus: 1 x Sitzschoner, 1 x Fußmatte Paperplast, 1 x Lenkradschoner, 
1 x Schaltknüppelschoner, 1 x Handbremsenschoner

2

Bewährte Qualität!

1
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Art.-Nr. Bezeichnung Behälter Inhalt Preis EUR
433 375 Reinigungstücher ProLux Wipes Spenderdose 75 Stück 15,50

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis EUR
901 705 Kotflügelschoner mit Magnet 110 x 63 cm 19,90

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
433 203 Druckluft-Reinigungsset 24,90

Druckluft-Reinigungsset 
Einfach eine saubere Fahrerkabine. Das Druckluft-Reinigungsset für Lkw bestehend aus einer 
Luftpistole mit 5 m-Spiralschlauch, inklusive verschiedener Adapterverschraubungen und 
T-Anschluss-Schlauch mit Steckkupplung. Einfache Montage in die Luftleitung zum Fahrersitz.

Kotflügelschoner 
Vermeiden Sie unnötige Schäden und Ärger. Dieser universelle Kotflügelschoner mit 
Magnethalterung und Radausschnitt bietet optimalen Schutz bei Arbeiten am Fahrzeug. 
Ideal bei der Reparatur in der Werkstatt sowie bei der Pannenhilfe vor Ort.

Reinigungstücher ProLux Wipes 
ProLux Wipes-Reinigungstücher in der praktischen Spenderdose mit 75 Blatt. Widerstandsfähige, 
vorgetränkte Tücher aus 100 % Polypropylen. Unsere fusselfreie und wischfeste Lösung ist 
überall einsatzbereit. Zur schonenden Reinigung von Händen, Werkzeugen und Maschinen. 
Einsetzbar auch bei schweren Verunreinigungen mit Öl, Wachs, Teer, Kohle, Graphit usw. 
Enthält hautfreundliche Reinigungssubstanzen mit einem angenehmen, frischen Duft.

Art.-Nr. Bezeichnung Verwendung Farbe Preis EUR
215 315 Sitzschoner nicht für helle Ledersitze geeignet schwarz 19,90

Universal-Sitzschoner 
Sitzschoner für Lkw- und Pkw-Sitze. Schützt Fahrzeugsitze vor Verschmutzung. 
Aus Kunststoff, abwaschbar, rutschhemmend beschichtet, mehrfach 
verwendbar. Die Sitzschoner sind nicht für helle Ledersitze geeignet.

Wandhalterung für ProLux Wipes 
Praktische und stabile Wandhalterung für 
Spenderdose ProLux Wipes. Aus Metall 
pulverbeschichtet. 
Größe 125 x 125 x 240 mm.

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Preis EUR
433 365 Wandhalterung für ProLux Wipes schwarz 39,80
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Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis EUR
420 906 Kanisterfach Basisteil für einen 20 l-Kanister B 175 x H 398 x T 358 mm 89,90
420 926 Kanisterfach Anbauteil für jeden weiteren 20 l-Kanister B 175 x H 398 x T 358 mm 39,90

Art.-Nr. Maße Inhalt Preis EUR
420 706 B 165 x H 470 x T 345 mm 20 l 32,90
420 646 B 165 x H 276 x T 345 mm 10 l 31,90
420 606 B 110 x H 400 x T 275 mm 10 l 29,90
420 655 B 110 x H 275 x T 245 mm 5 l 27,50

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis EUR
400 495 Ausgussstutzen Diesel L  270 x Ø 25 mm 4,90

Art.-Nr. Maße Inhalt Preis EUR
400 435 B 178 x H 435 x T 365 mm 20 l 16,90
400 425 B 170 x H 324 x T 335 mm 10 l 9,90
400 415 B 147 x H 247 x T 265 mm 5 l 7,90

Metall-Kraftstoffkanister 
Klassische Militärform mit stabilen Tragegriff(en). Farbe grün. 
TÜV- und GS-geprüft. Für alle Kraftstoffarten geeignet.

Kanisterfach erweiterbar 
Kanisterfach-Basisteil für einen 20 l-Kanister; kann durch 
seine Modulbauweise (weitere Anbauteile) auf bis zu 
drei Fächer erweitert werden. Mit Sicherungsstange für 
sicheren Halt der Kanister. Verzinkte Ausführung.

Kanisterschrank 
Unser bewährter Kanisterschrank ist die Lösung, um die drei 
auf der Straße benötigten Betriebsstoffe sicher und praktikabel 
zu transportieren. Zur leichten Entnahme der Kanister ist der 
Schrankdeckel ausschwenkbar. Stabile Drehverriegelung, abschließbar. 
Korrosionsfreie Edelstahlausführung schützt vor aggressiven 
Flüssigkeiten. Für lange Lebensdauer und hervorragende Optik.

Kunststoffkanister 
Klassischer Kanister aus Kunststoff. 5, 10 und 20 l, TÜV- und 
GS-geprüft. Für alle Kraftstoffarten geeignet. Inkl. Ausgussstutzen.

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
420 806 Ausgussstutzen, flexibel 6,50
420 835 Deckeldichtung 1,50

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis EUR
420 195 Kanisterschrank aus V2A B 500 x H 520 x T 330 mm 499,00
Art.-Nr. Bezeichnung Höhe Tiefe Preis EUR
420 557 Unterflurhalter-Universal-Set, 2 St., feuerverzinkt 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Unterflurhalter-Universal-Set, 2 St., feuerverzinkt 600 mm 700 mm 114,00

Wasserkanister 
Wasserkanister aus weißem, UV-beständigem Kunststoff, zum Transport von Frischwasser. Durch die große 
Öffnung kann der Kanister leicht gereinigt und mit dem kleinen zusätzlichen Ausguss einfach entleert 
werden. Zum komfortablen Entnehmen wird der Gewindestopfen durch den passenden Ablasshahn ersetzt.

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Inhalt Preis EUR
420 415 Wasserkanister B 154 x H 397 x T 302 mm 11 l 36,90
420 435 Ablasshahn 10,50

Kanisterschrank aus V2A inklusive 
drei Metall-Kanister à 10 l
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Basisteil und ein Anbauteil 
für zwei Kanister
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Montageroller Profi 
Stabile Ausführung, sieben bewegliche hochwertige Laufrollen. 
Bequeme Polsterung, Kopfteil in verschiedenen Stufen einstellbar, 
klappbar zum Montagesitz für ergonomisches Arbeiten.

Montageroller 
Professionelles Rollbrett aus Kunststoff. Die ergonomische 
Formgebung und gepolsterte Kopfstütze sorgen für ein bequemes 
Arbeiten. 6 ölbeständige 3“ große, gummierte und kugelgelagerte 
Räder ermöglichen ein einfaches Bewegen in alle Richtungen. Die zwei 
seitlichen Fächer dienen als Ablage für Werkzeug oder Kleinteile.

Montage-Rollhocker ECO 
Pneumatischer Montage-Rollhocker, höhenverstellbar 
von 380 bis 510 mm, Tragkraft 150 kg. Der Rollhocker ist 
um 360° drehbar sowie mit zwei Werkzeugablagen und 
gepolsterter Sitzauflage ausgestattet.

Art.-Nr. Bezeichnung Höhe maximal Höhe minimal Belastbarkeit Gewicht Preis EUR
315 605 Montage-Rollhocker ECO 510 mm 380 mm 150 kg 7 kg 84,00

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Gewicht Preis EUR
315 725 Montageroller Profi L 1200 x B 440 mm 14 kg 78,00

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Belastbarkeit Gewicht Preis EUR
315 775 Montageroller L 990 x B 470 x H 110 mm bis 130 kg 6 kg 79,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Menge Maße Preis EUR
315 053 Faltmatte LED L 1210 x B 455 x H 30 mm 59,00
320 039 Batterie Mignon, 1,5 V, Typ AA 1 Stück 0,50

Faltmatte 
Zum Knien oder Liegen, zum Arbeiten oder Pause machen. 
Leicht zu verstauen, einfach und doch robust.

Faltmatte LED 
Dicke Faltmatte, zum Knien oder Liegen. Integrierte LED-Lichtleiste mit 21 hellen LED 
für gute Sicht unter einem Fahrzeug oder bei Dunkelheit. Mit Schalter. Leicht, rutschfest, 
knickunempfindlich und kompakt zusammenfaltbar auf 400 x 455 x 90 mm. Im Lieferumfang 
sind keine Batterien enthalten (4 AA-Batterien notwendig).

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis EUR
315 005 Faltmatte L 1800 x B 550 x H 10 mm 13,50

ProLux Gleitmatte 
Die ProLux Gleitmatte ist eine Kombination unserer bewährten Faltmatte sowie eines 
Rollbretts oder Montagerollers. Aufgrund des Aufbaus und der verwendeten Materialien 
ist es möglich unter das Fahrzeug zu gleiten. Robust und abriebfest für alle Untergründe 
geeignet. Verschmutzte Gleitmatten lassen sich einfach in der Waschmaschine waschen.

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis EUR
315 803 ProLux Gleitmatte L 1500 x B 715 x H 10 mm 79,00
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Mülltonne und Tonnenhalter 
Unentbehrlich zur Beseitigung und Mitnahme von Unfall-Abfällen. Die 
Kunststoff-Tonne findet in ihrem Halter schnell einen sicheren Platz.

Tonnenhalter 
Typ A für die Montage am Boden.

Tonnenhalter 
Typ B für seitliche Montage.

Tonnenhalter 
Typ C für hängende Montage.

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt Preis EUR
400 044 Mülltonne mit Sicherungsbügel 35 l 39,50

Art.-Nr. Bezeichnung Befestigungsart Material Typ Preis EUR
400 054 Tonnenhalter Bodenmontage Stahl verzinkt A 31,90

Art.-Nr. Bezeichnung Befestigungsart Material Typ Preis EUR
400 064 Tonnenhalter seitliche Montage Stahl verzinkt B 41,90

Art.-Nr. Bezeichnung Befestigungsart Material Typ Preis EUR
400 074 Tonnenhalter hängende Montage Stahl verzinkt C 46,90
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Doppel-Tonnenhalter 
Zur Aufnahme von zwei 35 l-Mülltonnen, 
die sich bequem herausschwenken lassen. 
Stabile, feuerverzinkte Ausführung.

Art.-Nr. Bezeichnung Befestigungsart Material Preis EUR
400 092 Doppel-Tonnenhalter Unterflur, schwenkbar Stahl verzinkt 305,00
417 002 Schwenkkorb links (Ersatzteil) Stahl verzinkt 140,00
417 032 Halterohr mittig (Ersatzteil) Stahl verzinkt 103,00
417 052 Schwenkkorb rechts (Ersatzteil) Stahl verzinkt 140,00

Art.-Nr. Bezeichnung Befestigungsart Material Typ Preis EUR
400 084 Tonnenhalter Unterflur, schwenkbar Stahl verzinkt D 114,00

Art.-Nr. Bezeichnung Befestigungsart Material Preis EUR
400 023 Tonnenhalter Aluminium Unterflur, ausziehbar Aluminium 139,00

Tonnenhalter, ausziehbar 
Die platzsparende Möglichkeit zur Aufnahme 
von 35 l-Mülltonnen. Sehr einfach in der 
Handhabung und robust in der Ausführung. 
Der arretierbare Querauszug zeichnet sich 
im Vergleich zu schwenkbaren Haltern 
durch deutliche Platzersparnis aus.

Tonnenhalter 
Schwenkbar, für platzsparende 
Unterflurmontage. Verstärkte Ausführung 
mit umstellbarem Endanschlag, rechts- 
oder linksseitig ausschwenkbar.
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Art.-Nr. Bezeichnung Maße Material Preis EUR
410 077 Kehrschaufel 240 x 230 mm Stahl lackiert 6,10
410 124 Randschaufel 340 x 270 mm Stahl pulverbeschichtet 17,50
410 144 Randschaufel 340 x 325 mm Aluminium 19,90
410 184 Holzstiel mit Knopf für Randschaufeln Ø 38 x 950 mm 7,50

Schaufeln 
Robuste Kehrschaufel oder Randschaufel aus Stahlblech, 
Randschaufel auch aus Leichtmetall mit Stahlkante erhältlich. 
Für beide Randschaufeln bitte Holzstiel mitbestellen.

Straßenbesen komplett 
Komplettset bestehend aus Straßenbesen 600 mm und passendem Holzstiel.

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/Satz EUR
411 114 Straßenbesen komplett 13,90
411 144 Schaufel komplett 25,80

Schaufel komplett 
Komplettset bestehend aus Aluschaufel 340 x 325 mm 
und passendem Holzstiel.

Werkstattbesen 
Werkstattbesen 600 mm breit. Für glatte Böden und feinen Schmutz.

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Maße Preis EUR
410 164 Werkstattbesen 600 mm 13,90
410 174 Holzstiel für Straßenbesen 400 mm/Werkstattbesen 600 mm Ø 24 x 1400 mm 5,90

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Maße Preis EUR
410 114 Straßenbesen mit robustem Metallstielhalter 400 mm 7,90
410 134 Straßenbesen mit robustem Metallstielhalter 600 mm 10,50
410 154 Straßenbesen mit robustem Metallstielhalter 800 mm 14,90
410 174 Holzstiel für Straßenbesen 400 mm/Werkstattbesen 600 mm Ø 24 x 1400 mm 5,90
410 194 Holzstiel für Straßenbesen 600/800 mm Ø 28 x 1400 mm 5,90

Straßenbesen 
Der kompakte Straßenbesen mit Teleskopstiel ist zerlegbar und 
einfach unterzubringen. Der stabile Teleskopstiel aus Metall lässt 
sich bis auf 80 cm zusammenschieben! Grüne Elastol-Borsten, 
Metallschabekante auf der Oberseite. Original Polizei-Einsatzbesen!
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Straßenbesen 
Die Straßenbesen mit Metallstielhalter sind 400, 600 und 800 mm 
breit. Holzstiel, 1400 mm lang, bitte separat mitbestellen.

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Maße Preis EUR
410 354 Straßenbesen mit Teleskopstiel 400 mm 800/1500 mm 21,50
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Art.-Nr. Bezeichnung Material Ø Max. Ø Min. Preis/Paar EUR Preis EUR
410 554 Stielhalter Vollgummi 30 mm 20 mm 19,90
410 584 Stielhalter Vollgummi 42 mm 32 mm 23,90
410 544 Stielhalter Vollgummi 58 mm 40 mm 12,90
410 594 Stielhalter Vollgummi 85 mm 60 mm 13,90

Edelstahl-Stielhalter 
Mit dem aus Edelstahl gefertigten Stielhalter sind Schaufel und 
Besen ruckzuck aufgeräumt bzw. griffbereit. Die Stiele werden in 
die Aufnahme gedrückt und dort sicher und geräuschlos von den 
alterungsbeständigen Spezialgummis gehalten. Pro Halterpaar 
Aufnahme für zwei Stiele mit Durchmesser von 20 - 40 mm.

Rohr- und Stielhalter 
Zur Halterung aller Werkzeuge mit einem Stiel, zum 
Beispiel von Schaufeln, Besen, Wischlippen oder 
Schrubbern in Werkstatt oder auf Fahrzeugen.

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/Paar EUR
410 302 Edelstahl-Stielhalter 37,50

Ölauffangwannen 
Ölauffangwannen mit Handgriff und Ausgießer, aus schlagfestem 
HDPE, beständig gegen alle Öle, Kraftstoffe, Kühlmittel und 
die meisten Lösungsmittel. Durch die geringe Höhe passen sie 
unter die meisten Kraftfahrzeuge. Ideal auch beim Transport 
von Unfallfahrzeugen, aus denen Flüssigkeiten auslaufen.

Art.-Nr. Bezeichnung D Ø Höhe Inhalt Preis EUR
420 775 Ölauffangwanne 400 mm 120 mm 8 l 28,90
420 785 Ölauffangwanne 570 mm 120 mm 15 l 39,00

Art.-Nr. Bezeichnung Material Ø Preis EUR Preis/Paar EUR
410 504 Rohrhalter verzinkt mit Ankerplatte klein Stahl verzinkt 30 mm 10,50
410 604 Rohrhalter verzinkt mit Ankerplatte groß Stahl verzinkt 40 mm 11,50
410 304 Stielhalter Standard federbelastete Doppelrolle (1 Paar) Federstahl verzinkt 30 mm 4,50
410 314 Stielhalter Standard federbelastete Doppelrolle (1 Paar) Federstahl verzinkt 40 mm 4,90
410 404 Stielhalter BW-Ausführung mit Gummilasche 70 mm (1 Paar) Stahl verzinkt 11,90
410 394 Stielhalter BW-Ausführung mit Gummilasche 90 mm (1 Paar) Stahl verzinkt 16,50
410 444 Stielhalter BW-Ausführung mit Gummilasche 70 mm (1 Paar) Edelstahl 25,90
410 434 Stielhalter BW-Ausführung mit Gummilasche 90 mm (1 Paar) Edelstahl 25,90
410 414 Ersatzgummi (70 mm) für Stielhalter BW-Ausführung 1,90
410 424 Ersatzgummi (90 mm) für Stielhalter BW-Ausführung 2,90
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Stielhalter 
Stielhalter aus Vollgummi, 
UV-beständiger Gummi, 
absolut korrosionsfrei 
und resistent gegen Salz. 
Zur Befestigung von Werkzeugen.
Temperaturbeständig bis 80° C.
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Art.-Nr. Material Breite Höhe Tiefe Verschlüsse Preis EUR
461 001 Kunststoff PE 400 mm 350 mm 400 mm 1 109,00
461 021 Kunststoff PE 500 mm 350 mm 400 mm 1 114,00
461 041 Kunststoff PE 600 mm 450 mm 470 mm 2 139,00
461 061 Kunststoff PE 600 mm 450 mm 650 mm 2 179,00
461 071 Kunststoff PE 600 mm 550 mm 650 mm 2 170,00
461 081 Kunststoff PE 700 mm 450 mm 470 mm 2 175,00
461 101 Kunststoff PE 700 mm 450 mm 650 mm 2 185,00
461 121 Kunststoff PE 750 mm 360 mm 350 mm 2 139,00
461 141 Kunststoff PE 800 mm 450 mm 470 mm 2 168,00
461 161 Kunststoff PE 1000 mm 500 mm 470 mm 2 199,00
461 181 Kunststoff PE 1000 mm 500 mm 650 mm 2 249,00

Art.-Nr. Bezeichnung Höhe Preis/Satz EUR
461 201 Haltersatz (4-tlg.) für PE-Staukasten 400 mm 29,90
461 221 Haltersatz (4-tlg.) für PE-Staukasten 500 mm 32,90
461 241 Haltersatz (4-tlg.) für PE-Staukasten 550 mm 33,90

Art.-Nr. Bezeichnung Höhe Tiefe Preis EUR
420 557 Unterflurhalter-Universal-Set, 2 St., feuerverzinkt 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Unterflurhalter-Universal-Set, 2 St., feuerverzinkt 600 mm 700 mm 114,00
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Passende Staukastenhalter 
siehe Seite 121

Staukasten aus PE-Kunststoff 
Die Werkzeugkisten sind aus widerstandsfähigem PE-Kunststoff in stabiler, verformungsfreier 
Qualität und zeichnen sich durch folgende weitere Produktvorteile aus: 
- Frost-, UV-, öl-, lösungsmittel- und säurebeständig 
- Drehverriegelung 
- Wasserdichter, abschließbarer Deckel 
- Stoßfeste, gerippte Außenform 
- Wasserfester PE-Boden, der auch als Zwischenboden verwendbar ist. 
In Verbindung mit unseren Staukastenhaltern Basic (Art.-Nr. 461305 - 461415) 
besitzen die Werkzeugkisten eine KBA-Zulassung als seitlicher Unterfahrschutz.
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Staukasten Evolution Kunststoff 
Die Evolution Serie sind hochwertige und robuste Staukästen aus widerstandsfähigem 
Polypropylen. Abschließbar und spritzwassergeschützt mit einer Zulassung als seitlicher 
Unterfahrschutz. Deckelöffnung nach unten inklusive Dreh-Riegelverschluss.

Art.-Nr. Bezeichnung Material Breite Höhe Tiefe Verschlüsse Preis EUR
462 111 Staukasten Evolution aus PP Kunststoff PP 500 mm 365 mm 300 mm 1 48,00
462 121 Staukasten Evolution aus PP Kunststoff PP 500 mm 365 mm 400 mm 1 52,00
462 131 Staukasten Evolution aus PP Kunststoff PP 600 mm 425 mm 460 mm 1 66,00
462 141 Staukasten Evolution aus PP Kunststoff PP 800 mm 500 mm 460 mm 2 109,00
462 151 Staukasten Evolution aus PP Kunststoff PP 1000 mm 500 mm 460 mm 2 151,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Länge Preis/Satz EUR
420 521 Haltersatz für Staukasten Evolution horizontal 423 mm 48,90
420 531 Haltersatz für Staukasten Evolution horizontal 514 mm 72,90
420 541 Haltersatz für Staukasten Evolution vertikal 245 mm 23,95

Gleich dazu bestellen:

3
4

6

7

5

1
2

St
au

kä
st

en



114

B

H

T

1

2

3

4

5

6

ProLux Abschleppideen 2023/2024ORDNUNG

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Tiefe Preis EUR
467 525 Staukasten aus HDPE 650 mm 350 mm 330 mm 159,00
466 405 Haltersatz 44,00
467 405 Schublade 34,90

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Tiefe Preis EUR
467 025 Staukasten aus HDPE 600 mm 460 mm 500 mm 193,00
466 005 Haltersatz 55,00
467 005 Schublade 26,00

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Tiefe Preis EUR
467 125 Staukasten aus HDPE 600 mm 460 mm 450 mm 193,00
466 155 Haltersatz 53,00
467 155 Schublade 34,90

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Tiefe Preis EUR
467 225 Staukasten aus HDPE 630 mm 545 mm 600 mm 233,00
466 205 Haltersatz 61,00
467 205 Schublade 36,00

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Tiefe Preis EUR
467 325 Staukasten aus HDPE 820 mm 540 mm 600 mm 248,00
466 305 Haltersatz 86,00
467 305 Schublade 39,00

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Tiefe Preis EUR
467 425 Staukasten aus HDPE 920 mm 510 mm 470 mm 232,00
466 375 Haltersatz 62,00

Integrierte Griffmulde

Zylinderknebel mit Schlossabdeckung
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Staukasten aus stabilem HDPE-Kunststoff 
Die Staukasten aus HDPE sind leicht und robust. Abschließbar, spritzwasserdicht und dank 
Schutzkappen für die Verschlüsse, auch bei Frost problemlos zu öffnen. Die Staukästen sind 
beständig gegen Säure, Öl, Lösungsmittel, UV-Licht und haben eine KBA-Zulassung als seitlicher 
Unterfahrschutz. Schaffen Sie Ordnung in der Kiste durch die optional erhältlichen Schubladen.St
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Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Tiefe Preis EUR
467 625 Staukasten aus HDPE 650 mm 350 mm 440 mm 199,00
466 455 Haltersatz 53,00
467 455 Schublade 31,00

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Tiefe Preis EUR
467 725 Staukasten aus HDPE 650 mm 400 mm 430 mm 199,00
466 505 Haltersatz 53,00
467 455 Schublade 31,00

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Tiefe Preis EUR
467 825 Staukasten aus HDPE 1200 mm 630 mm 550 mm 425,00
466 555 Haltersatz 170,00
467 555 Schublade 31,00

Art.-Nr. Bezeichnung Verschlüsse Breite Höhe Tiefe Preis EUR
465 825 Staubox aus HDPE 1 645 mm 300 mm 245 mm 103,00
465 845 Staubox aus HDPE 1 510 mm 215 mm 220 mm 103,00
465 865 Staubox aus HDPE 1 645 mm 250 mm 245 mm 103,00
466 805 Universalhaltersatz 58,00

Art.-Nr. Bezeichnung Verschlüsse Breite Höhe Tiefe Preis EUR
467 905 Pritschenbox 2 800 mm 400 mm 400 mm 315,00
467 925 Pritschenbox 2 1000 mm 400 mm 400 mm 331,00
467 965 Pritschenbox 2 1350 mm 400 mm 400 mm 459,00

Staubox für Anhänger - mit abschließbarem Klappdeckel

Inkl. 
Raumteiler

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Tiefe Preis EUR
467 845 Staukasten aus HDPE 720 mm 310 mm 280 mm 153,00
466 575 Haltersatz 50,00

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Tiefe Preis EUR
467 865 Staukasten aus HDPE 560 mm 430 mm 360 mm 189,00
466 585 Haltersatz 50,00

Pritschenboxen aus HDPE-Kunststoff 
- Geräumig und stabil  
- Abschließbar 
- Deckelöffnung bis 110° mit Kettenabhängung 
- Regen-/spritzwasserdicht (kein Festfrieren bei Frost) 
- Beständig gegen Öl, Säure, Lösemittel und UV-Licht

Universalhaltersatz
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Art.-Nr. Bezeichnung Höhe Tiefe Maße Preis EUR
420 557 Unterflurhalter-Universal-Set, 2 St., feuerverzinkt 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Unterflurhalter-Universal-Set, 2 St., feuerverzinkt 600 mm 700 mm 114,00
422 294 Pneumatische Zentralverriegelung, Montagesatz 75,00
422 515 Bodenrost 600 x 600 x 15 mm 13,50

Art.-Nr. Deckel Korpus Breite Höhe Tiefe Deckelöffnung Gasfeder Verschlüsse Preis EUR
420 124 Edelstahl matt Stahl schwarz 600 mm 400 mm 500 mm unten nein 1 239,00
420 134 Edelstahl matt Stahl schwarz 800 mm 500 mm 500 mm unten nein 1 295,00
420 144 Edelstahl matt Stahl schwarz 1000 mm 500 mm 500 mm unten nein 1 305,00
420 154 Edelstahl matt Stahl schwarz 1200 mm 500 mm 500 mm unten nein 2 434,00

Art.-Nr. Deckel Korpus Breite Höhe Tiefe Deckelöffnung Gasfeder Verschlüsse Preis EUR
427 124 Stahl schwarz Stahl schwarz 600 mm 400 mm 500 mm unten Ja 1 194,00
427 134 Stahl schwarz Stahl schwarz 800 mm 500 mm 500 mm unten Ja 2 229,00
427 204 Stahl schwarz Stahl schwarz 800 mm 600 mm 600 mm unten Ja 2 307,00
427 144 Stahl schwarz Stahl schwarz 1000 mm 500 mm 500 mm unten Ja 2 255,00
427 174 Stahl schwarz Stahl schwarz 1000 mm 600 mm 600 mm unten Ja 2 329,00
427 154 Stahl schwarz Stahl schwarz 1200 mm 500 mm 500 mm unten Ja 2 301,00
427 184 Stahl schwarz Stahl schwarz 1200 mm 600 mm 600 mm unten Ja 2 419,00
427 164 Stahl schwarz Stahl schwarz 1450 mm 500 mm 500 mm unten Ja 2 385,00
427 194 Stahl schwarz Stahl schwarz 1450 mm 600 mm 600 mm unten Ja 2 539,00

Staukasten Stahlblech 
Staukasten aus 1,5 mm elektroverzinktem Stahlblech, zusätzlich 
korrosionsgeschützt durch schwarze Pulverbeschichtung. Deckel mit eingebautem 
Dreh-Riegelverschluss, abschließbar. Deckelöffnung nach unten.

Stahlblechdeckel mit Gasfeder

Edelstahldeckel ohne Gasfeder

1

2

Gleich dazu bestellen:
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Art.-Nr. Bezeichnung Höhe Tiefe Maße Preis EUR
420 557 Unterflurhalter-Universal-Set, 2 St., feuerverzinkt 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Unterflurhalter-Universal-Set, 2 St., feuerverzinkt 600 mm 700 mm 114,00
422 294 Pneumatische Zentralverriegelung, Montagesatz 75,00
422 515 Bodenrost 600 x 600 x 15 mm 13,50

Art.-Nr. Deckel Korpus Breite Höhe Tiefe Deckelöffnung Gasfeder Verschlüsse Preis EUR
422 114 Edelstahl matt Edelstahl matt 500 mm 350 mm 400 mm unten nein 1 289,00
422 124 Edelstahl matt Edelstahl matt 600 mm 400 mm 500 mm unten nein 1 389,00
422 104 Edelstahl matt Edelstahl matt 600 mm 500 mm 500 mm unten nein 1 445,00
422 174 Edelstahl matt Edelstahl matt 700 mm 500 mm 500 mm unten nein 1 469,00
422 134 Edelstahl matt Edelstahl matt 800 mm 500 mm 500 mm unten nein 1 539,00
422 144 Edelstahl matt Edelstahl matt 1000 mm 500 mm 500 mm unten nein 1 549,00
422 154 Edelstahl matt Edelstahl matt 1200 mm 500 mm 500 mm unten nein 2 679,00
422 164 Edelstahl matt Edelstahl matt 1450 mm 500 mm 500 mm unten nein 2 905,00

Art.-Nr. Deckel Korpus Breite Höhe Tiefe Deckelöffnung Gasfeder Verschlüsse Preis EUR
428 124 Edelstahl poliert Edelstahl poliert 600 mm 400 mm 500 mm unten Ja 1 344,00
428 134 Edelstahl poliert Edelstahl poliert 800 mm 500 mm 500 mm unten Ja 1 484,00
428 144 Edelstahl poliert Edelstahl poliert 1000 mm 500 mm 500 mm unten Ja 1 526,00
428 174 Edelstahl poliert Edelstahl poliert 1000 mm 600 mm 600 mm unten Ja 1 730,00
428 154 Edelstahl poliert Edelstahl poliert 1200 mm 500 mm 500 mm unten Ja 2 729,00
428 184 Edelstahl poliert Edelstahl poliert 1200 mm 600 mm 600 mm unten Ja 2 883,00
428 164 Edelstahl poliert Edelstahl poliert 1450 mm 500 mm 500 mm unten Ja 2 905,00
428 194 Edelstahl poliert Edelstahl poliert 1450 mm 600 mm 600 mm unten Ja 2 1.069,00

Staukasten Edelstahl 
Staukasten aus 1,5 mm Edelstahl, Deckel mit eingebautem Dreh-
Riegelverschluss, abschließbar. Deckelöffnung nach unten.

1

2

Gleich dazu bestellen:

Edelstahldeckel ohne Gasfeder

3

4

Edelstahldeckel 
mit Gasfeder
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Art.-Nr. Deckel Korpus Breite Höhe Tiefe Deckelöffnung Gasfeder Verschlüsse Preis EUR
421 234 Edelstahl matt Edelstahl matt 600 mm 500 mm 500 mm oben Ja 1 483,00
421 254 Edelstahl matt Edelstahl matt 800 mm 500 mm 500 mm oben Ja 1 504,00
421 354 Edelstahl matt Edelstahl matt 1000 mm 500 mm 500 mm oben Ja 1 542,00
421 454 Edelstahl matt Edelstahl matt 1200 mm 500 mm 500 mm oben Ja 2 849,00

Art.-Nr. Bezeichnung Höhe Tiefe Maße Preis EUR
420 557 Unterflurhalter-Universal-Set, 2 St., feuerverzinkt 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Unterflurhalter-Universal-Set, 2 St., feuerverzinkt 600 mm 700 mm 114,00
422 294 Pneumatische Zentralverriegelung, Montagesatz 75,00
422 515 Bodenrost 600 x 600 x 15 mm 13,50

Art.-Nr. Deckel Korpus Breite Höhe Tiefe Deckelöffnung Gasfeder Verschlüsse Preis EUR
426 134 Edelstahl matt Edelstahl matt 800 mm 500 mm 500 mm oben Ja 1 859,00
426 144 Edelstahl matt Edelstahl matt 1000 mm 500 mm 500 mm oben Ja 1 999,00
426 154 Edelstahl matt Edelstahl matt 1200 mm 500 mm 500 mm oben Ja 1 1.019,00

Art.-Nr. Deckel Korpus Breite Höhe Tiefe Deckelöffnung Gasfeder Verschlüsse Preis EUR
425 124 Edelstahl matt Edelstahl matt 600 mm 500 mm 500 mm oben nein 1 598,00
425 134 Edelstahl matt Edelstahl matt 800 mm 500 mm 500 mm oben nein 1 647,00

Klapp-Staukasten mit Gasdruckfedern 
Edelstahl-Staukasten mit Gasfedern. Eingebaute Dreh-
Riegelverschlüsse, abschließbar. Deckelöffnung 150° nach oben, 
zum leichten Be- und Entladen.

Staukasten mit Hochschwenkdeckel 
Staukasten aus Edelstahl, Deckel mit Hochschwenkbeschlag, unterstützt 
durch zwei Gasdruckfedern. Eingebauter, abschließbarer 2-Punkt-
Dreh-Riegelverschluss. Deckelöffnung parallel nach oben, zum 
leichten Be- und Entladen auch bei ungünstigen Platzverhältnissen.

Staukasten mit Einschubdeckel 
Staukasten aus Edelstahl, Klappe als Einschubdeckel. Eingebauter, 
abschließbarer Klappenverschluss aus Edelstahl. Einfacher Zugang zum 
leichten Be- und Entladen - auch bei ungünstigen Platzverhältnissen. 
Saubere Klappenführung durch zwei Teleskopschienen.

Auf engem Raum einsetzbar

Gleich dazu bestellen:
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Art.-Nr. Bezeichnung Passt für Schubladen Schrankbreite Einbaumaß Preis/Satz EUR
423 673 Schubladen-Einbausatz 423055 1 600 mm EB 596 x ET 480 mm 345,00
423 683 Schubladen-Einbausatz 423055 2 600 mm EB 596 x ET 480 mm 645,00
423 693 Schubladen-Einbausatz 423055 3 600 mm EB 596 x ET 480 mm 920,00
423 713 Schubladen-Einbausatz 423105 1 800 mm EB 796 x ET 480 mm 395,00
423 723 Schubladen-Einbausatz 423105 2 800 mm EB 796 x ET 480 mm 720,00
423 733 Schubladen-Einbausatz 423105 3 800 mm EB 796 x ET 480 mm 1.075,00
423 763 Schubladen-Einbausatz 423205 1 1000 mm EB 996 x ET 480 mm 415,00
423 773 Schubladen-Einbausatz 423205 2 1000 mm EB 996 x ET 480 mm 770,00
423 783 Schubladen-Einbausatz 423205 3 1000 mm EB 996 x ET 480 mm 1.125,00
423 813 Schubladen-Einbausatz 423305 1 1200 mm EB 1196 x ET 480 mm 435,00
423 823 Schubladen-Einbausatz 423305 2 1200 mm EB 1196 x ET 480 mm 854,00
423 833 Schubladen-Einbausatz 423305 3 1200 mm EB 1196 x ET 480 mm 1.275,00

Art.-Nr. Bezeichnung Höhe Tiefe Spannung Preis EUR
420 557 Unterflurhalter-Universal-Set, 2 St., feuerverzinkt 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Unterflurhalter-Universal-Set, 2 St., feuerverzinkt 600 mm 700 mm 114,00
424 405 LED-Lichtleisten 12 V 79,90
424 415 LED-Lichtleisten 24 V 79,90

Art.-Nr. Rollladen Korpus Breite Höhe Tiefe Verschlüsse Preis EUR
423 005 Aluminium Edelstahl matt 500 mm 500 mm 500 mm 1 805,00
423 055 Aluminium Edelstahl matt 600 mm 500 mm 500 mm 1 860,00
423 105 Aluminium Edelstahl matt 800 mm 500 mm 500 mm 1 930,00
423 205 Aluminium Edelstahl matt 1000 mm 500 mm 500 mm 1 1.055,00
423 255 Aluminium Edelstahl matt 1100 mm 500 mm 500 mm 1 925,00
423 305 Aluminium Edelstahl matt 1200 mm 500 mm 500 mm 1 1.050,00
423 915 Aluminium Edelstahl matt 700 mm 600 mm 600 mm 1 1.140,00
423 925 Aluminium Edelstahl matt 900 mm 600 mm 600 mm 1 1.030,00
423 945 Aluminium Edelstahl matt 1000 mm 600 mm 600 mm 1 1.135,00
423 955 Aluminium Edelstahl matt 1100 mm 600 mm 600 mm 1 1.145,00
423 975 Aluminium Edelstahl matt 1300 mm 600 mm 600 mm 1 1.295,00

Staukasten aus V2A mit Rollladen 
Stabiler Staukasten aus gebürstetem Edelstahl mit leichtgängigem 
Aluminium-Rollladen. Staub- und spritzwassergeschützt durch 
Gummiprofildichtung rundum. Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet 
in RAL 7035 (lichtgrau). Dadurch sehr leichtgängig, geräuscharm 
und pflegeleicht. Auch in Sondermaßen lieferbar!

Schubladen-Einbausätze 
Schubladen-Einbausätze in 
Edelstahl, passend für Edelstahl-
Werkzeugschränke mit Rollladen 
oder Klappenöffnung nach 
unten. Schubladen in stabiler, 
geschweißter Ausführung, 
Höhe je 80 mm, Schwerlast-
Vollauszüge, Tragfähigkeit pro 
Schublade 60 kg. 
Einfache Montage!

Gleich dazu bestellen:
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Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Preis EUR
421 507 Rollladen-Einbausatz 450 mm 400 mm 144,00
421 557 Rollladen-Einbausatz 550 mm 400 mm 165,00
421 587 Rollladen-Einbausatz 650 mm 400 mm 166,00
421 607 Rollladen-Einbausatz 750 mm 400 mm 189,00
421 707 Rollladen-Einbausatz 950 mm 400 mm 229,00
421 757 Rollladen-Einbausatz 1050 mm 400 mm 225,00
421 807 Rollladen-Einbausatz 1150 mm 400 mm 235,00
421 017 Rollladen-Einbausatz 600 mm 480 mm 185,00
421 027 Rollladen-Einbausatz 800 mm 480 mm 205,00
421 047 Rollladen-Einbausatz 900 mm 480 mm 215,00
421 057 Rollladen-Einbausatz 1000 mm 480 mm 230,00
421 077 Rollladen-Einbausatz 1200 mm 480 mm 250,00

Rollladen-Einbausätze 
Der Rollladen aus unserem Edelstahl-Werkzeugschrank hat sich seit 
Jahren im Fahrzeugbau bewährt.  
Alle Aluminiumteile sind pulverbeschichtet in RAL 7035 (lichtgrau).

Auch mit Federwelle zum automatischen 
Aufwickeln des Rollladens erhältlich.

Rollladen-Einbausätze in Sondermaßen lieferbar - auf Wunsch 
auch mit Federwelle bei größeren Abmessungen, millimetergenau! 
Doppelhandgriff, pneumatische Zentralverriegelung u. a.  
Fragen Sie unsere Preise für die erforderlichen Abmessungen 
unter Tel. +49 (0) 73 04/96 95-0 an! 
B: Lichte Breite (bis 2200 mm möglich) 
H: Lichte Höhe (bis 2200 mm möglich) 
L: Höhe Blende (mind. 75 mm erforderlich) 
T: Tiefe innen

Einfach! 
Praktisch! 
Elegant!

Fragen Sie andere benötigte Abmessungen an! 
+49 (0) 73 04/96 95-0
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Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Tiefe Preis/Satz EUR
461 305 Staukastenhalter Basic (2-tlg.) 400 - 500 mm 360 mm 380 mm 74,00
461 325 Staukastenhalter Basic (4-tlg.) 600 mm 450 mm 490 mm 114,00
461 335 Staukastenhalter Basic (4-tlg.) 600 mm 450 mm 660 mm 139,00
461 345 Staukastenhalter Basic (4-tlg.) 600 mm 550 mm 660 mm 134,00
461 355 Staukastenhalter Basic (4-tlg.) 700 mm 450 mm 490 mm 75,00
461 365 Staukastenhalter Basic (4-tlg.) 700 mm 450 mm 660 mm 95,00
461 375 Staukastenhalter Basic (4-tlg.) 750 mm 360 mm 380 mm 104,00
461 385 Staukastenhalter Basic (4-tlg.) 800 mm 450 mm 490 mm 129,00
461 405 Staukastenhalter Basic (4-tlg.) 1000 mm 500 mm 490 mm 104,00
461 415 Staukastenhalter Basic (4-tlg.) 1000 mm 550 mm 660 mm 104,00

Art.-Nr. Bezeichnung Höhe Tiefe Preis EUR
420 557 Unterflurhalter-Universal-Set, 2 St., feuerverzinkt 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Unterflurhalter-Universal-Set, 2 St., feuerverzinkt 600 mm 700 mm 114,00

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Tiefe Preis EUR
420 514 Unterflurhalter Vario 905 - 1630 mm 450 - 750 mm 520 mm 176,00

Unterflurhalter Vario 
Speziell für große und schwere 
Werkzeugschränke. Über die Lochleisten 
optimal verstellbar. Aus 2 mm starken 
Stahl-Formprofilen, korrosionsgeschützt 
durch schwarze Pulverbeschichtung.

Unterflurhalter-Universal-Set, 
2 St., feuerverzinkt 
Stabile, feuerverzinkte Ausführung. 
Passend für alle im Katalog angebotenen 
Werkzeugschränke. In zwei Größen lieferbar.

Super 
variabel!

Staukastenhalter Basic 
Staukastenhalter Basic, passend 
für viele Werkzeugkisten 
bis 1000 mm. Hergestellt aus stabilem, 
gekantetem Stahlblech. Einfach an alle Lkw zu 
montieren. Halter korrosionsgeschützt durch 
schwarze Pulverbeschichtung, Träger verzinkt 
für lange Lebensdauer bei hartem Einsatz.
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Stauboxen-Einbausatz 
Stauboxen-Einbausatz aus Aluminium, passend für Staukästen mit Klappenöffnung. 
Platz für zwei oder drei Stauboxen auf jeweils zwei Ebenen. Die Stauboxen in der 
Farbe silbergrau haben ein Außenmaß von 400 mm x 300 mm x 170 mm und ein 
Fassungsvermögen von 15 l. Boxen sind kälte- und hitzebeständig, sowie säure- 
und laugenunempfindlich. (Lieferung ohne Befestigungsmaterial)

Art.-Nr. Bezeichnung Passt für Schrankbreite Stauboxen Einbaumaß Preis EUR
424 604 Stauboxen-Einbausatz Klappstaukasten 800 mm 4 EB 687 x ET 454 x EH 424 mm 159,00
424 614 Stauboxen-Einbausatz Klappstaukasten 1000 mm 6 EB 994 x ET 454 x EH 424 mm 199,00
424 624 Stauboxen-Einbausatz Klappstaukasten 1200 mm 6 EB 994 x ET 454 x EH 424 mm 199,00

1
2
3

LED-Lichtleiste optional erhältlich (Art.-Nr.: 424455, 24 V/424445, 12 V)
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Art.-Nr. Bezeichnung Passt für Schrankbreite Preis EUR Preis/Satz EUR
624 704 Staukistenheizung-Nachrüstsatz Klappstaukasten 600 mm 357,00
624 714 Staukistenheizung-Nachrüstsatz Klappstaukasten 800 mm 380,00
624 724 Staukistenheizung-Nachrüstsatz Klappstaukasten 1000 mm 393,00
624 734 Staukistenheizung-Nachrüstsatz Rollladenkasten 600 mm 360,00
624 744 Staukistenheizung-Nachrüstsatz Rollladenkasten 800 mm 384,00
624 754 Staukistenheizung-Nachrüstsatz Rollladenkasten 1000 mm 397,00
624 795 Aktivlüfter Nachrüstsatz 59,00

Staukastenheizung-Nachrüstsatz 
Die Staukastenheizung zum Nachrüsten in 24 V Fahrzeugen hat eine Heizleistung von 160 W. 
Durch die isolierende Grundplatte, die die (meiste) Wärme nur nach oben abgibt, wird eine 
direkte Wärmeabgabe an den Staukastenboden verhindert. Somit wird ein höherer Wirkungsgrad 
erzielt. Die eingebaute mikroprozessorgesteuerte Elektronik schaltet das innenliegende 
Heizmodul erst ab 27 V (Generatorspannung) und unter 30 °C Außentemperatur ein. Der Vorteil 
ist, dass zum Ein-/Ausschalten kein separater Schalter für die Heizung benötigt wird. 
Das „Leerziehen“ der Fahrzeugakkumulatoren bei nicht drehendem Motor wird unterbunden. 
Durch die Beheizung auch bei höheren Temperaturen im Sommer wird ein Trocknen des Inhalts 
im Staukasten möglich und unterbindet Korrosionsbildung. Der Einbau der mitgelieferten 
Ent- und Belüftung ist zu empfehlen, damit warme und feuchte Luft aus dem Kasten 
abtransportiert werden kann. Alle verwendeten Komponenten sind wassergeschützt.

4

Edelstahl
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LED-Lichtleisten 
LED-Lichtleisten zur Beleuchtung von Werkzeugschränken. 
Helles, leistungsstarkes Licht trotz geringer Stromaufnahme. 
Hochleistungs-LED für Lebensdauer von 50000 Betriebsstunden. 
Einfache Montage durch Aluminium-Einfassprofil für Direktmontage 
an Rollladenschienen oder in selbstklebender Ausführung.

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Maße Preis EUR ab 10 St. EUR
422 515 Bodenrost schwarz 600 x 600 x 15 mm 13,50 11,10

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Spannung Stromaufnahme Montage Preis EUR
424 405 LED-Lichtleisten 320/380 mm 12 V 0,15 A anschraubbar 79,90
424 415 LED-Lichtleisten 320/380 mm 24 V 0,08 A anschraubbar 79,90
424 445 LED-Lichtleisten 500 mm 12 V 0,23 A selbstklebend 55,90
424 455 LED-Lichtleisten 500 mm 24 V 0,28 A selbstklebend 55,90
424 485 LED-Lichtleisten 1000 mm 12 V 0,95 A selbstklebend 109,00
424 495 LED-Lichtleisten 1000 mm 24 V 0,53 A selbstklebend 109,00

Art.-Nr. Bezeichnung Material Maße Preis EUR
422 465 Kiemenblech V2A Edelstahl B 230 x H 115 mm 18,90

Bodenrost 
Aus robustem Kunststoff - empfohlen für alle Werkzeugkästen, speziell aus Stahlblech. 
Schützen den Kastenboden, Ihr Werkzeug, Zurrgurte und Zubehör vor Nässe und 
Korrosion. Die Verwendung des Bodenrosts wirkt wie eine Drainage, eingedrungenes 
Regenwasser kann ablaufen. Der Bodenrost ist ringsum ausgestattet mit Gripnasen, kann 
daher endlos vergrößert und kombiniert werden. Kann einfach auf jedes gewünschte 
Maß zugesägt werden. Hoch belastbar trotz geringer Höhe von nur 15 mm!

Kiemenblech Edelstahl 
Kiemenblech zur Be- und Entlüftung von Werkzeugschränken. 
Lieferung komplett mit selbstklebender Bohr-/Sägeschablone.
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bott vario3 - die Basis Ihrer Effizienz

Fahrzeugeinrichtung

Neues Design und 
neue Funktionen

Sicher, flexibel und 
leicht wie nie zuvor

TÜV-geprüfte Sicherheit 
nach ECE R44 Norm

Individuelle Konzeption

Praxisorientierte Planung

Organisieren des Nutzraums

Vielseitige Anbindungen 
zur Ladungssicherung

Mobiler Arbeitsplatz

Beraten lassen und unverbindliches Angebot anfordern: 
Telefonisch unter +49 (0)7304 9695-160 oder Katalog bestellen!
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Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Tiefe Gewicht Preis EUR
130 967 CarOffice 340 mm 690 mm 520 mm 4,9 kg 149,00

CarOffice 
Das bott vario3 CarOffice ist eine 
praktische Möglichkeit, Büromaterial 
zu verstauen und sorgt für Ordnung auf 
dem Beifahrersitz. Einfache und sichere 
Befestigung auf dem Beifahrersitz mit 
dem Sicherheitsgurt und einem variabel 
einstellbaren Kopfstützenadapter. 
Mit zwei Einsteckhaltern für Prospekte, 
Kataloge und sonstige Dokumente 
sowie aufklappbare, Schreibunterlage 
und integriertem Flaschenhalter.

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Tiefe Gewicht Preis EUR
130 907 Modul VM SP B5_T3 590 mm 350 mm 376 mm 10,6 kg 520,00
130 917 Modul VM SP B5_T4 590 mm 350 mm 488 mm 13,2 kg 580,00
130 927 Modul VM SP B7_T3 814 mm 550 mm 376 mm 19,0 kg 770,00
130 937 Modul VM SP B7_T4 814 mm 550 mm 488 mm 22,5 kg 850,00
130 977 Modul Panne MOD 01 1038 mm 600 mm 488 mm 29,8 kg 1.250,00
130 987 Modul Panne MOD 02 1150 mm 600 mm 488 mm 36,7 kg 1.200,00

bott vario3 
Die Fahrzeugeinrichtungen erfüllen alle Bedürfnisse, die Handwerk, Montage- und 
Reparaturservice oder Pannendienste haben. Die Fahrzeugeinrichtungen können für die 
unterschiedlichsten Kastenwagen oder Kombis individuell geplant werden. Durch die 
intelligente Materialkombination ergibt sich ein geringes Eigengewicht für hohe Zuladungen. 
Fahrzeugeinrichtungen sind durch ihre Stabilität für den robusten, langlebigen Einsatz konzipiert. 
Die soliden Fahrzeugeinrichtungen sorgen für einen souveränen Auftritt und gewährleisten 
absolute Sicherheit durch die Crashtestprüfung nach ECE44. Lieferung vormontiert.

1
2
3
4
5
6

Lieferumfang: 
2 x Seitenteil mit FrontLash -OO-   
1 x Schwerlastschublade mit Antirutschmatte (H 100 mm) 
1 x Schwerlastschublade mit Antirutschmatte (H 150 mm) 
1 x Befestigungsset

1 2

Lieferumfang: 
2 x Seitenteil mit FrontLash -OO-   
1 x Schwerlastschublade mit Antirutschmatte (H 100 mm) 
1 x Schwerlastschublade mit Antirutschmatte (H 125 mm) 
1 x Schwerlastschublade mit Antirutschmatte (H 150 mm) 
1 x Wanne mit 1 Trennwand und Antirutschmatte  
1 x Befestigungsset

3 4

Lieferumfang: 
3 x Seitenteil mit FrontLash -OO-   
2 x Schwerlastschublade mit Antirutschmatte (H 100 x B 590 mm) 
1 x Schwerlastschublade mit Antirutschmatte (H 200 x B 590 mm) 
1 x Schwerlastschublade mit Antirutschmatte (H 200 x B 478 mm) 
1 x Ablage FullLash -C- / -OO- mit 3 Zurrgurten 
1 x Befestigungsmaterial

5

Lieferumfang: 
2 x Seitenteil mit FrontLash -OO-   
2 x bott Systainer3 Organizer L (B 508 x T 296 x H 89 mm) – mit 33 Boxen  
1 x Schwerlastschublade mit Antirutschmatte (H 200 mm) 
1 x Schwerlastschublade mit Antirutschmatte (H 100 mm) 
1 x Ablage FullLash -C- / -OO- mit 3 Zurrgurten 
1 x Befestigungsmaterial

6
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Diese hochwertigen Kennleuchten mit verschiedenen Sockeln sind mit leuchtstarken 
Freiformreflektoren ausgerüstet. Durch die große Auswahl der Befestigungsmöglichkeiten findet 
sich die passende Kennleuchte auch für Ihren Einsatzzweck. Lieferumfang inkl. Leuchtmittel.

Rotor mit Stecksockel

Rotor mit 3-Punktbefestigung

Rotor mit elastischem Stecksockel

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
402 001/5 Evolution Kennleuchte gelb TA1 IP55 Stecksockel 12 V 56,00
402 002/5 Evolution Kennleuchte gelb TA1 IP55 Stecksockel 24 V 56,00
402 101/5 Evolution Kennleuchte blau TB1 IP55 Stecksockel 12 V 59,00
402 102/5 Evolution Kennleuchte blau TB1 IP55 Stecksockel 24 V 59,00

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
403 001/5 Evolution Kennleuchte gelb TA1 IP55 3-Punkt 12 V 51,00
403 002/5 Evolution Kennleuchte gelb TA1 IP55 3-Punkt 24 V 51,00
403 101/5 Evolution Kennleuchte blau TB1 IP55 3-Punkt 12 V 56,00
403 102/5 Evolution Kennleuchte blau TB1 IP55 3-Punkt 24 V 56,00

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
404 001/5 Evolution Kennleuchte gelb TA1 IP55 elastischer Stecksockel 12 V 59,00
404 002/5 Evolution Kennleuchte gelb TA1 IP55 elastischer Stecksockel 24 V 59,00
404 101/5 Evolution Kennleuchte blau TB1 IP55 elastischer Stecksockel 12 V 67,00
404 102/5 Evolution Kennleuchte blau TB1 IP55 elastischer Stecksockel 24 V 67,00

Rotor mit Magnetbefestigung

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
400 001/5 Magnetkennleuchte gelb IP55 Magnet 12 V 59,00
400 002/5 Magnetkennleuchte gelb IP55 Magnet 24 V 59,00
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LED mit 3-Punktbefestigung

LED mit elastischem Stecksockel

LED mit Magnetbefestigung

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
580 425 Evolution Kennleuchte gelb TA1 gelb IP65 Magnet 12/24 V 161,00
580 455 Evolution Kennleuchte blau TB1 blau IP65 Magnet 12/24 V 199,00

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
580 415 Evolution Kennleuchte gelb TA1 gelb IP65 elastischer Stecksockel 12/24 V 144,00
580 445 Evolution Kennleuchte blau TB1 blau IP65 elastischer Stecksockel 12/24 V 161,00

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
580 405 Evolution Kennleuchte gelb TA1 gelb IP65 3-Punkt 12/24 V 134,00
580 435 Evolution Kennleuchte blau TB1 blau IP65 3-Punkt 12/24 V 149,00

Ecco LED Serie Silber 
Die sehr widerstandsfähigen Kennleuchten sind mit neun leistungsstarken LED ausgestattet. 
Die LED sind so angeordnet, dass eine 360° Abdeckung erreicht wird. Mit einem Blitzmuster 
von 125 Doppelblitzen pro Minute erhalten sie eine maximale Sichtbarkeit. Die hochwertigen 
LED-Kennleuchten sind vibrationsunempfindlich und haben eine geringe Stromaufnahme.

Ecco Evolution Kennleuchten LED 
Die Kennleuchten mit leistungsstarken LED und modernster Reflektor-Technik sorgen für optimale 
Lichtverteilung. Das moderne Design ist in gelber und blauer Optik erhältlich. Die LED-Warnleuchten 
haben eine sehr geringe Stromaufnahme und garantieren hierdurch eine lange Lebensdauer.

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
580 535 Ecco Kennleuchte gelb TA1 gelb IP65 3-Punkt 12/24 V 62,00
580 545 Ecco Kennleuchte gelb TA1 gelb IP65 elastischer Stecksockel 12/24 V 72,00
580 555 Ecco Kennleuchte gelb TA1 gelb IP65 Magnet 12/24 V 74,00
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Die KompLED LED-Kennleuchte überzeugt mit innovativer Technik, 
modernem Design, niedriger Bauhöhe, hoher Leuchtkraft und robuster 
Bauweise. 18 Hochleistungs-LED je Stock, ein verchromter Alu-Reflektor 
und ein ausgeklügeltes Lichtmanagement sorgen für eine optimale 
Warnwirkung. Ein hermetisch absolut dichtes Gehäuse in IP69K aus 
einem pulverbeschichteten Alu-Sockel und einer schlagfesten sowie UV- 
und witterungsbeständigen Polycarbonathaube garantiert eine extrem 
lange Lebensdauer. Die Kennleuchte ist - ob nach ECE-R65, Klasse 1, 
ECE-R65, Klasse 2 oder als zweifarbig umschaltbare Doppelstockvariante 
beider Zulassungsklassen - für jeden Einsatz ideal geeignet.

KompLED 3-Punkt Einzelstock

KompLED Stecksockel Einzelstock

KompLED Magnet Einzelstock

Bis 250 km/h

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
345 002 LED-Kennleuchte gelb TA1 gelb IP69K 3-Punkt 12/24 V 198,00
345 012 LED-Kennleuchte klar TA1 gelb IP69K 3-Punkt 12/24 V 198,00
345 022 LED-Kennleuchte klar TB1 blau IP69K 3-Punkt 12/24 V 198,00
345 032 LED-Kennleuchte blau TB1 blau IP69K 3-Punkt 12/24 V 198,00

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
345 102 LED-Kennleuchte gelb TA1 gelb IP69K elastischer Stecksockel 12/24 V 229,00
345 112 LED-Kennleuchte klar TA1 gelb IP69K elastischer Stecksockel 12/24 V 229,00
345 122 LED-Kennleuchte klar TB1 blau IP69K elastischer Stecksockel 12/24 V 229,00
345 132 LED-Kennleuchte blau TB1 blau IP69K elastischer Stecksockel 12/24 V 229,00

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
345 205 LED-Kennleuchte gelb TA1 gelb IP69K Magnet 12/24 V 306,00
345 215 LED-Kennleuchte klar TA1 gelb IP69K Magnet 12/24 V 306,00
345 225 LED-Kennleuchte klar TB1 blau IP69K Magnet 12/24 V 306,00
345 235 LED-Kennleuchte blau TB1 blau IP69K Magnet 12/24 V 306,00
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KompLED Stecksockel Doppelstock

KompLED 3-Punkt Doppelstock

KompLED elektrischer Vakuum Sockel Einzelstock

Speziell für Alu-, Glas- und Kunststoffdächer bis 250 km/h

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
345 305 LED-Kennleuchte gelb TA1 gelb IP69K elektrischer Vakuum Sockel 12 V 299,90
345 315 LED-Kennleuchte klar TA1 gelb IP69K elektrischer Vakuum Sockel 12 V 299,90
345 325 LED-Kennleuchte klar TB1 blau IP69K elektrischer Vakuum Sockel 12 V 299,90
345 335 LED-Kennleuchte blau TB1 blau IP69K elektrischer Vakuum Sockel 12 V 299,90

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
345 502 LED-Kennleuchte gelb TA2 gelb IP69K elastischer Stecksockel 12/24 V 322,00
345 512 LED-Kennleuchte klar TA2 gelb IP69K elastischer Stecksockel 12/24 V 322,00
345 522 LED-Kennleuchte klar TB2 blau IP69K elastischer Stecksockel 12/24 V 322,00
345 532 LED-Kennleuchte blau TB2 blau IP69K elastischer Stecksockel 12/24 V 322,00

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
345 402 LED-Kennleuchte gelb TA2 gelb IP69K 3-Punkt 12/24 V 299,90
345 412 LED-Kennleuchte klar TA2 gelb IP69K 3-Punkt 12/24 V 299,90
345 422 LED-Kennleuchte klar TA2/TB2 blau/gelb IP69K 3-Punkt 12/24 V 299,90
345 432 LED-Kennleuchte klar TB2 blau IP69K 3-Punkt 12/24 V 299,90
345 442 LED-Kennleuchte blau TB2 blau IP69K 3-Punkt 12/24 V 299,90
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Art.-Nr. Farbe Lichthaube LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
346 003 gelb gelb IP69 3-Punkt 12/24 V 189,00
346 013 klar gelb IP69 3-Punkt 12/24 V 189,00
346 023 klar blau IP69 3-Punkt 12/24 V 189,00
346 033 blau blau IP69 3-Punkt 12/24 V 189,00

Art.-Nr. Farbe Lichthaube LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
346 103 gelb gelb IP69 elastischer Stecksockel 12/24 V 209,00
346 113 klar gelb IP69 elastischer Stecksockel 12/24 V 209,00
346 123 klar blau IP69 elastischer Stecksockel 12/24 V 209,00
346 133 blau blau IP69 elastischer Stecksockel 12/24 V 209,00

Art.-Nr. Farbe Lichthaube LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
346 203 gelb gelb IP69 Magnet 12/24 V 299,00
346 213 klar gelb IP69 Magnet 12/24 V 299,00
346 223 klar blau IP69 Magnet 12/24 V 299,00
346 233 blau blau IP69 Magnet 12/24 V 299,00

Verto Magnet Flach

Verto Stecksockel Flach

Verto 3-Punkt Flach

KompLED Kennleuchten Verto 
Die LED-Kennleuchte Verto überzeugt durch eine optimale Warnwirkung, 
welche durch das ausgeklügelte Lichtmanagement, dem optimierten 
Alu-Reflektor sowie 18 Hochleistungs-LED erreicht wird. Durch das 
hermetisch abgedichtete Gehäuse mit der Schutzklasse IP69, einem 
pulverbeschichteten Alu-Sockel, einer schlagfesten sowie UV- und 
witterungsbeständigen Polycarbonathaube, wird eine lange Lebensdauer 
garantiert. Durch das besondere Design, der optimierten Technik 
sowie durch seine verschiedensten Befestigungsmöglichkeiten, ist 
die Rundumleuchte ideal für jeden Einsatz geeignet. Die 3-Punkt 
Ausführungen sind zusätzlich mit einer Funktionsüberwachung 
und einer Tag/Nacht-Umschaltung ausgestattet, wodurch sich ihre 
Einsatzmöglichkeiten erweitern. Bei der Kennleuchte Verto können 
Sie zwischen verschiedenen Blitzmustern wählen. Des Weiteren 
ist es bei den 3-Punkt Kennleuchten möglich, eine weitere Verto-
Kennleuchte synchron zu schalten. Zugelassen ist die LED-Kennleuchte 
Verto nach ECE R10 und ECE R65 Klasse 1 oder Klasse 2.
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Art.-Nr. Farbe Lichthaube LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
346 303 gelb gelb IP69 elektrischer Vakuum Sockel 12 V 289,00
346 313 klar gelb IP69 elektrischer Vakuum Sockel 12 V 289,00
346 323 klar blau IP69 elektrischer Vakuum Sockel 12 V 289,00
346 333 blau blau IP69 elektrischer Vakuum Sockel 12 V 289,00

Art.-Nr. Farbe Lichthaube LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
346 403 gelb gelb IP69 3-Punkt 12/24 V 229,00
346 413 klar gelb IP69 3-Punkt 12/24 V 229,00
346 423 klar blau IP69 3-Punkt 12/24 V 229,00

Art.-Nr. Farbe Lichthaube LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
346 503 gelb gelb IP69 elastischer Stecksockel 12/24 V 249,00
346 513 klar gelb IP69 elastischer Stecksockel 12/24 V 249,00
346 523 klar blau IP69 elastischer Stecksockel 12/24 V 249,00

Art.-Nr. Farbe Lichthaube LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
346 603 klar blau/gelb IP69 3-Punkt 12/24 V 289,00
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rtoVerto elektrischer Vakuum Sockel Flach

Verto 3-Punkt Hoch

Verto Stecksockel Hoch

Verto 3-Punkt Dual
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Die COMET-Baureihe zeichnet sich durch bewährte LED-Technik, modernes Gehäuse, hervorragende Lichtwerte und eine starke 
Elektronik aus. Die Hochleistungs-LED hinter einer aufwendig konstruierten Optik sorgen für brilliantes, farbintensives Licht mit 
optimaler Verteilung. Die LED-Magnetleuchte ist mit drei starken, gummigelagerten Magneten ausgerüstet und gewährleistet so eine 
optimale Haftung, auch bei gewölbten Fahrzeugdächern. TÜV-geprüft, bis 250 km/h. Die Bauform entspricht der DIN 14620 Form 
B1 und ist als Festmontage oder mit flexiblem Stecksockel lieferbar. Mittlere Stromaufnahme 12 V: 1,5 A/24 V: 0,75 A.  Zulassung als 
Kennleuchte nach ECE-R 65: Licht TA1 E1 00 2872 (gelb); TB1 E1 00 2872 , TB2 E1 00 2814 (blau). EMV: E1 10R-04 5669.

COMET-AF LED flex Stecksockel

COMET-B LED Festmontage

COMET-M LED Magnet

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
354 365 LED COMET-M gelb TA1 gelb IP5K4K, IPX9K Magnet 12/24 V 299,00
354 375 LED COMET-M blau TB1 blau IP5K4K, IPX9K Magnet 12/24 V 299,00
353 735 LED COMET-M klar TA1/TB1 blau/gelb IP5K4K, IPX9K Magnet 12/24 V 415,00

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
354 345 LED COMET-AF gelb TA1 gelb IP5K4K, IPX9K elastischer Stecksockel 12/24 V 240,00
354 355 LED COMET-AF blau TB1 blau IP5K4K, IPX9K elastischer Stecksockel 12/24 V 240,00

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
354 325 LED COMET-B gelb TA1 gelb IP5K4K, IPX9K 3-Punkt 12/24 V 214,00
354 335 LED COMET-B blau TB1 blau IP5K4K, IPX9K 3-Punkt 12/24 V 214,00
353 725 LED COMET-B klar TA1/TB1 blau/gelb IP5K4K, IPX9K 3-Punkt 12/24 V 349,00

umschaltbar

umschaltbar

Bis 250 km/h
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Die LED-Kennleuchte COMET S mit maximaler Lichtstärke und einer vollständig ausgeleuchteten Lichthaube sorgt für bestmögliche 
Erkennbarkeit und Warnwirkung. Bei den Kennleuchten mit 3-Punktbefestigung, flexibler Stecksockelbefestigung und Magnetbefestigung 
lassen sich 15 verschiedene zugelassene Blitzfolgen einstellen. Sie sind auch auf Anfrage mit einer Tag/Nacht-Umschaltung 
erhältlich. Die Ausführung mit Magnetbefestigung ist bis 250 km/h geprüft. Zulassung als Kennleuchte nach ECE-R 65.

COMET S LED flex Stecksockel

COMET S LED Festmontage

COMET S LED Magnet

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
354 105 LED COMET-S gelb TA1 gelb IP5K4K, IPX9K 3-Punkt 12/24 V 214,00
354 165 LED COMET-S klar TA1 gelb IP5K4K, IPX9K 3-Punkt 12/24 V 214,00

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
354 125 LED COMET-S gelb TA1 gelb IP5K4K, IPX9K elastischer Stecksockel 12/24 V 240,00
354 175 LED COMET-S klar TA1 gelb IP5K4K, IPX9K elastischer Stecksockel 12/24 V 240,00

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
354 145 LED COMET-S gelb TA1 gelb IP5K4K, IPX9K Magnet 12/24 V 299,00
354 185 LED COMET-S klar TA1 gelb IP5K4K, IPX9K Magnet 12/24 V 299,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
406 703 LED-Kennleuchte kompakt gelb gelb IP68 3-Punkt 12/24 V 79,00
406 713 LED-Kennleuchte kompakt gelb gelb IP68 Magnet 12/24 V 99,00

Kennleuchten 
Die LED-Kennleuchten in kompakter Bauform sind für Einsätze geeignet, bei denen eine geringe Bauhöhe 
gefordert wird. Sie erfüllen die Zulassungsnorm ECE R65 und SAE J845 Klasse 1. Die schlagfeste und 
schmutzunempfindliche Lichthaube sichert die optimale Warnwirkung. Die vergossene und wasserdichte 
Leiterplatte ermöglicht eine Lebensdauer bis 100000 Betriebsstunden. Man kann aus verschiedenen 
Blitzmustern wählen. Die Kennleuchte gibt es in der Ausführung für die Festmontage mit Dreipunkt-
Befestigung oder mit Magnetfuß und Spiralkabel, das am Zigarettenanzünder angeschlossen wird.

Akku LED-Kennleuchte 
Die Akku LED-Kennleuchten gibt es in zwei Versionen, als Ausführung mit Magnetbefestigung oder 
mit Saugbefestigung. Beide Kennleuchten werden mit einem Sicherungsseil mit Kugel geliefert, das in 
der Fahrzeugtür eingeklemmt wird. Mit der mitgelieferten Fernbedienung wird die Ein-/Aus-Funktion 
betätigt oder eins der zweiundzwanzig Blitzmuster ausgewählt. Die Version mit Saugfußbefestigung 
besteht aus der Kennleuchte mit Magnetfuß und einem Adapter mit Saugfuß, auf den die Kennleuchte 
einfach mit dem Magnet befestigt wird. Dadurch kann sie universell, auf verschiedenen Oberflächen, 
eingesetzt werden. Die Kennleuchte mit Saugfuß ist speziell für den Einsatz auf nicht magnetischen 
Flächen, wie z. B. auf Glas-/Kunststoffdächern entwickelt worden. Der Magnetfuß dagegen für die 
üblichen magnetischen Oberflächen. Beide Versionen wurden von der Dekra bis 230 km/h geprüft.

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
406 724 Akku LED-Kennleuchte gelb gelb IP68 Magnet 12/24 V 299,00
406 734 Akku LED-Kennleuchte gelb gelb IP68 Saugfuß 12/24 V 349,00
406 764 Akku LED-Kennleuchte blau blau IP68 Magnet 12 V 299,00
406 774 Akku LED-Kennleuchte blau blau IP68 Saugfuß 12 V 349,00

Inkl. Fernbedienung und 
Zigarettenanzünderkabel

1

2

Bis 230 km/h

Black Kennleuchten 
Die LED-Kennleuchten der Serie BLACK beeindrucken durch eine flache Bauart und sind mit 36 Hochleistungs-
LEDs ausgestattet. Diese sorgen für eine optimale Lichtleistung. Durch die einzigartige Optik der dunklen 
Lichtscheibe in Kombination mit dem schwarzen Aluminiumgehäuse werden sie zu einem Highlight bei 
jedem Fahrzeug. Die robuste Bauweise und die Schutzklasse IP67 garantieren eine lange Lebensdauer.

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
345 603 LED-Kennleuchte BLACK schwarz gelb IP67 3-Punkt 12/24 V 99,00
345 613 LED-Kennleuchte BLACK schwarz gelb IP67 Stecksockel 12/24 V 99,00

3
4

BLACK EDITION
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Die neuen LED-Kennleuchten mit ihrem innovativen Elektronikkonzept ermöglichen 
eine rotierende LED-Lichtfunktion. Die schlagfeste und schmutzunempfindliche glatte 
Lichthaube sichert die optimale Warnwirkung. Durch das neuartige Thermo-Management 
wird die Wärme von der LED kontrolliert abgeleitet und erhöht so deutlich die Lebensdauer. 
Durch drei unterschiedliche Anbauvarianten sind die Kennleuchten für jeden Einsatz 
geeignet. Die Montage der Festeinbauvariante ist von oben und unten möglich.

LED-Rundum-Kennleuchten K-LED Blizzard 
Die LED-Kennleuchte mit Alugehäuse verbindet anspruchsvolle LED-Technologie 
mit höchster Robustheit. Die hochwertigen LED mit innovativem Design zeichnen 
sich neben einer sehr geringen Stromaufnahme und extrem schneller Ansprechzeit 
für maximale Sichtbarkeit insbesondere durch eine extrem lange Lebensdauer aus. 
Die LED-Warnleuchten sind vibrationsunempfindlich. Ihre hohe Widerstandsfähigkeit 
und lange Lebensdauer garantieren höchste Zuverlässigkeit. 360° Lichtaustritt.

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
351 108 Kennleuchte KL 7000 LED F gelb gelb IP5K4K, IPX9K 3-Punkt 12/24 V 159,00
351 128 Kennleuchte KL 7000 LED FL gelb gelb IP5K4K, IPX9K Stecksockel 12/24 V 164,00
351 148 Kennleuchte KL 7000 LED M gelb gelb IP5K4K, IPX9K Magnet 12/24 V 215,00

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
352 417 Kennleuchte K-LED Blizzard klar gelb IP67, IPX9K 3-Punkt 12/24 V 219,00
352 427 Kennleuchte K-LED Blizzard klar gelb IP67, IPX9K elastischer Stecksockel 12/24 V 239,00
352 437 Kennleuchte K-LED Blizzard klar gelb IP67, IPX9K Magnet 12/24 V 279,00

1
2
3

4
5
6
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LED-Rundum-Kennleuchten K-LED Rebelution blitzende Version 
Die blitzende Variante der Kennleuchte K-LED Rebelution erzeugt ein intensiv wahrnehmbares Doppelblitzsignal. 
Dieses ermöglicht eine aufmerksamkeitsstarke 360° Warnwirkung und ist besonders für den Einsatz bei hohen 
Geschwindigkeiten geeignet. Das intensive, blitzende Signal wird auch außerhalb der direkten Blickrichtung, 
also im peripheren Sichtfeld, wahrgenommen und gewährleistet somit eine frühzeitige Warnung vor Gefahr.

LED-Rundum-Kennleuchten K-LED Rebelution rotierende Version 
Die speziell entwickelte LED-Technologie der Kennleuchte K-LED Rebelution ermöglicht bei 
rotierender Lichtfunktion erstmals ein dauerhaft sichtbares Warnsignal und zusätzlich ein 
noch stärkeres, umlaufendes Signal. Das rotierende Licht bietet eine 360° Warnwirkung 
ohne dabei zu blenden. Es ist besonders für den Einsatz, bei dem Dauerbetrieb gefragt ist, 
geeignet  und ermöglicht das rechtzeitige Erkennen von Gefahrensituationen.

LED-Rundum-Kennleuchten K-LED Rebelution 
Das auffälligste Merkmal der K-LED Rebelution ist ihr einzigartiges und außergewöhnliches Design. 
Sie kommt ohne eine klassische Lichthaube aus und überzeugt durch ein zurückhaltendes, futuristisches 
Design. Die LED Technologie sowie die verwendeten Materialien und die Bauform sorgen für eine sehr 
lange Lebensdauer und gewährleisten langfristige Funktionssicherheit. Weitere Vorteile sind der Schutz 
gegen Wasser und Staub sowie die hervorragende elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).

Art.-Nr. Bezeichnung LED-Farbe Lichtausgabe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
355 107 Kennleuchte K-LED Rebelution gelb blitzend IP6K9K, IP6K7 3-Punkt 12/24 V 169,00
355 117 Kennleuchte K-LED Rebelution gelb blitzend IP6K9K, IP6K7 elastischer Stecksockel 12/24 V 179,00
355 127 Kennleuchte K-LED Rebelution gelb blitzend IP6K9K, IP6K7 Magnet 12/24 V 214,00

Art.-Nr. Bezeichnung LED-Farbe Lichtausgabe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
355 137 Kennleuchte K-LED Rebelution gelb rotierend IP6K9K, IP6K7 3-Punkt 12/24 V 169,00
355 147 Kennleuchte K-LED Rebelution gelb rotierend IP6K9K, IP6K7 elastischer Stecksockel 12/24 V 179,00
355 157 Kennleuchte K-LED Rebelution gelb rotierend IP6K9K, IP6K7 Magnet 12/24 V 214,00
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Bei den LED-Kennleuchten erfolgt ein automatischer Wechsel zwischen Tag- und Nachtmodus 
durch den integrierten Lichtsensor. Bei der Kennleuchte mit 3-Punktbefestigung kann per Schalter 
oder Programmierung zwischen einem rotierenden oder blitzenden Warnsignal gewechselt werden. 
Dies garantiert eine bestmögliche Warnwirkung. Die Kennleuchte bietet einen optimalen Schutz 
vor Vibrationen und Erschütterungen, da sie ohne bewegliche Teile entwickelt wurde und hat eine 
schlag- und kratzfeste Lichthaube aus Polycarbonat. Die Kennleuchte besitzt die Schutzart IP67, 
IP9K und das pulverbeschichtete Gehäuse gewährleistet einen hochwertigen Korrosionsschutz.

Tag-/Nacht- 
Modus

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
353 257 Kennleuchte K-LED 2.0 gelb gelb IP67, IP9K 3-Punkt 12/24 V 239,00
353 267 Kennleuchte K-LED 2.0 gelb gelb IP67, IP9K Stecksockel 12/24 V 249,00
353 277 Kennleuchte K-LED 2.0 gelb gelb IP67, IP9K Magnet 12/24 V 279,00

LED-Rundum-Kennleuchten K-LED 1.2 
Bei den LED-Kennleuchten ist eine rotierende und eine blitzende Variante verfügbar und es erfolgt 
ein automatischer Wechsel zwischen Tag- und Nachtmodus durch den integrierten Lichtsensor. 
Das doppelte Lichtsystem in der Kennleuchte K-LED 1.2 sorgt für eine größere Lichtaustrittsfläche 
und somit für eine besonders große Warnwirkung. Die Kennleuchte bietet einen optimalen Schutz 
vor Vibrationen und Erschütterungen, da sie ohne bewegliche Teile entwickelt wurde. Sie hat eine 
schlag- und kratzfeste Lichthaube aus Polycarbonat. Die Kennleuchte besitzt die Schutzart IP6K7, 
IP6K9K und das pulverbeschichtete Gehäuse gewährleistet einen hochwertigen Korrosionsschutz.

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube LED-Farbe Lichtausgabe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
353 287 Kennleuchte K-LED 1.2 gelb gelb rotierend IP6K9K, IP6K7 3-Punkt 12/24 V 249,00
353 297 Kennleuchte K-LED 1.2 gelb gelb blitzend IP6K9K, IP6K7 3-Punkt 12/24 V 249,00

Tag-/Nacht- 
Modus
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Art.-Nr. Bezeichnung Zubehör erforderlich Länge Preis EUR
300 405 Aufsteckrohr zum seitlichen Anschrauben 11,50
300 425 Aufsteckrohr zum Anschweißen 8,50
300 445 Aufsteckrohr mit Überwurfmutter 10,00
300 465 Aufsteckrohr zum oben Anschrauben 10,50
300 485 Aufsteckrohr schwenkbar 16,90
300 625 Aufsteckrohr teleskopierbar 300425 792 - 1230 mm 38,00

Halter für Kennleuchten 
Passend für Ecco, Hella und KompLED-
Kennleuchten mit Dreipunktbefestigung 
bis Ø 155 mm. Einfache Montage an 
Dachträger oder BF3-Unterrahmen. Stabile 
und leichte Ausführung aus Aluminium.

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
300 525 Halter für Kennleuchten 15,90

LED-Rundum-Kennleuchten Rota Compact 
Diese LED-Kennleuchten mit Gehäuse aus Polycarbonat verbinden anspruchsvolle LED-Technologie mit 
höchster Robustheit. Die hochwertigen LED mit innovativem Design zeichnen sich, neben einer sehr 
geringen Stromaufnahme und ihrer blitzenden Lichtfunktion für maximale Sichtbarkeit, insbesondere 
durch eine extrem lange Lebensdauer aus. Die LED-Warnleuchten sind vibrationsunempfindlich. Ihre hohe 
Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer garantieren höchste Zuverlässigkeit. 360° Lichtaustritt.

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe Schutzart Befestigung Spannung Preis EUR
353 317 LED-Kennleuchte Rota gelb TA1 gelb IP67, IPX9K 3-Punkt 12/24 V 69,00
353 367 LED-Kennleuchte Rota gelb TA1 gelb IP67, IPX9K elastischer Stecksockel 12/24 V 79,00
353 387 LED-Kennleuchte Rota gelb TA1 gelb IP67, IPX9K Magnet 12/24 V 119,00

Aufsteckrohre 
Universelle Aufsteckrohre mit Gummikappe 
für die Aufnahme von Kennleuchten mit 
Stecksockel. Verzinkte Ausführung.
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Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie Befestigung Spannung Preis EUR
601 AA01/5 Blaze Bar Kennleuchte gelb TA1 2-Punkt 12 V 119,00
601 AA02/5 Blaze Bar Kennleuchte gelb TA1 2-Punkt 24 V 119,00
601 AA01M/5 Blaze Bar Kennleuchte gelb TA1 Magnet 12 V 199,00
601 AA02M/5 Blaze Bar Kennleuchte gelb TA1 Magnet 24 V 199,00

Ecco Blaze Bar Kennleuchten 
Die Kennleuchten sind mit leuchtstarken Freiformreflektoren ausgestattet. Zusätzlich sorgt 
ein Spiegel für die Verdoppelung der Reflexion. Die Leuchten sind 400 mm breit, mit Magnet-/
Saugbefestigung oder mit einer 2-Punktbefestigung ausgerüstet. Lieferumfang inkl. Leuchtmittel.

Ecco LED Blaze Bar Kennleuchten 
Die Blaze Bar Kennleuchten mit acht leistungsstarken LED und modernster Reflektoren-
Technik sorgen für eine optimale Lichtverteilung. Die Kennleuchten sind 380 mm breit 
und mit Magnet-/Saugbefestigung oder mit einer 2-Punktbefestigung ausgerüstet. 
Die LED-Kennleuchten haben eine sehr geringe Stromaufnahme und garantieren hierdurch 
eine lange Lebensdauer. Es lassen sich 17 verschiedene Blitzfolgen programmieren.

Ecco LED Microbar Kennleuchten 
Die Microbar Kennleuchten sind mit vier LED-Reflektormodulen mit je 12 LED ausgestattet. 
Die superkompakten Kennleuchten mit einer Breite von 278 mm bieten eine hohe 
Lichtleistung und sind mit einer Magnet-/Saugbefestigung oder einer 4-Punktbefestigung 
ausgerüstet. Durch die geringe Stromaufnahme haben die LED-Kennleuchten eine 
lange Lebensdauer. Es können 18 verschiedene Blitzmuster ausgewählt werden.

1

2

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe Befestigung Spannung Preis EUR
602 015 Blaze Bar Kennleuchte gelb TA1 gelb 2-Punkt 12/24 V 355,00
602 025 Blaze Bar Kennleuchte klar TA1 gelb 2-Punkt 12/24 V 355,00
602 055 Blaze Bar Kennleuchte gelb TA1 gelb Magnet 12/24 V 394,00
602 065 Blaze Bar Kennleuchte klar TA1 gelb Magnet 12/24 V 394,00

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe Befestigung Spannung Preis EUR
602 105 Microbar Kennleuchte gelb TA1 gelb 4-Punkt 12/24 V 271,00
602 115 Microbar Kennleuchte klar TA1 gelb 4-Punkt 12/24 V 271,00
602 125 Microbar Kennleuchte gelb TA1 gelb Magnet 12/24 V 293,00
602 135 Microbar Kennleuchte klar TA1 gelb Magnet 12/24 V 293,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Kategorie LED-Farbe LED-Module Breite Spannung Preis EUR
327 700/4 LED-Lichtbalken Skyline AIR S TA2 gelb 10 1035 mm 12/24 V 950,00
327 710/4 LED-Lichtbalken Skyline AIR S TA2 gelb 12 1210 mm 12/24 V 1.050,00
327 720/4 LED-Lichtbalken Skyline AIR S TA2 gelb 14 1385 mm 12/24 V 1.150,00
327 730/4 LED-Lichtbalken Skyline AIR S TA2 gelb 16 1560 mm 12/24 V 1.250,00
327 740/4 LED-Lichtbalken Skyline AIR S TA2 gelb 18 1735 mm 12/24 V 1.350,00

Skyline AIR S LED-Lichtwarnbalken 
Der LED-Lichtwarnbalken aus der Serie Skyline AIR S besticht durch sein zeitloses Design 
und seine Sonderfunktionen, die diese Serie in sich verbaut hat. Im LED-Lichtbalken 
sind standardmäßig schon Arbeitsscheinwerfer und die seitlich angebrachten Alley-
Lights verbaut. Zusätzlich wurden eine Folgebeleuchtung und ein Verkehrsleitsystem, 
bei denen die LED Module den Verkehr in die gewünschte Richtung leiten sollen, ergänzt. 
Bauhöhe nur 41,2 mm ohne Montagefüße, Bauhöhe mit Montagefüße 84,4 mm. Es kann 
aus 58 verschiedenen Blitzmustern ausgewählt werden. Mit Multivoltage-Funktion (12/24 V).

Inkl. Dachmontagekit (2 x Montagefüße, 
2 x Montagematerial)

Gleich dazu bestellen:

Pro Touch Bedienset 
Über das Pro Touch Bedienset 4 oder 6 lassen sich alle relevanten Funktionen wie Rundumlicht, 
Arbeitsscheinwerfer und das Verkehrsleitsystem des Skyline AIR S bequem über eine 
Steuereinheit (Gateway) und das dazugehörige Panel anschließen und bedienen. Das Pro Touch 
Bedienset 4 und 6 haben eine akustische Rückmeldung integriert, zusätzlich gibt das Pro Touch 
Bedienset 6 noch per Vibration Rückmeldung. 
Abmessungen L x B x T:  
Bedienpanel Pro Touch Bedienset 4: 83 x 52 x 14 mm 
Bedienpanel Pro Touch Bedienset 6: 106 x 66 x 20 mm 
Gateway: 115 x 75 x 25 mm

Art.-Nr. Bezeichnung Befehle Preis/Set EUR
M28 671/SAS Pro Touch Bedienset 4 4 589,00
M28 661/SAS Pro Touch Bedienset 6 6 639,00

4
5

1

2

3

Bedienteil Actos 4 
Über das Bedienteil Actos 4 lassen sich alle relevante Funktionen wie Rundumlicht, 
Arbeitsscheinwerfer, Verkehrsleitsystem oder jede andere Funktion eines Lichtwarnbalkens 
steuern. Es kann an jeden Lichtwarnbalken mit offenen Kabelende angeschlossen werden. 
Die vier Tasten können je nach Bedarf von Ihnen, als tastender oder rastender Schalter 
eingestellt werden. Durch die im Lieferumfang enthaltenen 18 verschiedenen Sticker 
können Sie Ihr Bedienteil nach Ihrem Bedarf beschriften. Das Bedienteil hat verbaute Relais 
und besitzt einen Kurzschluss- und Überhitzungsschutz. Die Montage erfolgt entweder 
mit einem 3M Klebepad oder über einen im Lieferumfang enthaltenem Saugfuß.

Art.-Nr. Bezeichnung Befehle Preis EUR
200 070/2 Bedienteil Actos 4 4 59,00
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Der LED-Lichtbalken besitzt vibrationsunempfindliche LED Module, die wasserdicht 
im kompakten Gehäuse verbaut wurden. Durch die leuchtstarken Hochleistungs-LED-
Blitzmodule wird eine große Warnwirkung erreicht. Durch seine geringe Bauhöhe von 
nur 84 mm und einer Tiefe von 120 mm kann der Lichtbalken bei sehr vielen Fahrzeugen 
eingesetzt werden. Es kann aus 28 verschiedenen Blitzmustern ausgewählt werden.

Instructor AIR LED-Lichtwarnbalken 
Der LED-Lichtbalken Instructor AIR ist mit einem Aluminium-Chassis ausgestattet 
und besitzt schlag- und bruchsichere Hauben aus Polycarbonat. Der Lichtbalken 
hat eine geringe Stromaufnahme, die durch die 14  Hochleistungs-LED-Blitzmodule 
erreicht wird. Es kann aus 19 Blitzmustern ausgewählt werden. Mit einer Bauhöhe 
von nur 118 mm (mit Montagefüßen) und einer Tiefe von 216 mm wird eine sehr große 
Warnwirkung erreicht. Bauhöhe ohne Montagefüße 64 mm. Mittelteil LED beleuchtet.

Inkl. Dachmontagekit (2 x Montagefüße, 
2 x Montagematerial)

Art.-Nr. Bezeichnung Kategorie LED-Farbe LED-Module Breite Spannung Preis EUR
327 460/4 LED-Lichtbalken Lurker TA2 gelb 14 920 mm 12/24 V 510,00
327 470/4 LED-Lichtbalken Lurker TA2 gelb 18 1200 mm 12/24 V 540,00
327 480/4 LED-Lichtbalken Lurker TA2 gelb 22 1480 mm 12/24 V 560,00
327 490/4 LED-Lichtbalken Lurker TA2 gelb 26 1800 mm 12/24 V 590,00

Art.-Nr. Bezeichnung Kategorie LED-Farbe LED-Module Breite Spannung Preis EUR
327 600/4 LED-Lichtbalken Instructor AIR TA2 gelb 14 960 mm 12/24 V 560,00
327 610/4 LED-Lichtbalken Instructor AIR TA2 gelb 14 1200 mm 12/24 V 590,00
327 620/4 LED-Lichtbalken Instructor AIR TA2 gelb 14 1480 mm 12/24 V 610,00
327 630/4 LED-Lichtbalken Instructor AIR TA2 gelb 14 1800 mm 12/24 V 640,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Rotoren Spiegel Breite Spannung Preis EUR
6W5 0A01/5 Ecco Lichtwarnbalken Serie 60 gelb 6 6 1500 mm 12 V 689,00
6W5 0A02/5 Ecco Lichtwarnbalken Serie 60 gelb 6 6 1500 mm 24 V 689,00
6W6 0A01/5 Ecco Lichtwarnbalken Serie 60 gelb 6 10 1800 mm 12 V 699,00
6W6 0A02/5 Ecco Lichtwarnbalken Serie 60 gelb 6 10 1800 mm 24 V 699,00

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Rotoren Spiegel Breite Spannung Preis EUR
600 AA01/5 Ecco Lichtwarnbalken Serie 60 gelb 2 2 570 mm 12 V 219,00
600 AA02/5 Ecco Lichtwarnbalken Serie 60 gelb 2 2 570 mm 24 V 219,00
624 0A01AAAB/5 Ecco Lichtwarnbalken Serie 60 gelb 4 6 1200 mm 12 V 599,00
624 0A02AAAB/5 Ecco Lichtwarnbalken Serie 60 gelb 4 6 1200 mm 24 V 599,00
628 0A01AAAB/5 Ecco Lichtwarnbalken Serie 60 gelb 4 6 1370 mm 12 V 659,00
628 0A02AAAB/5 Ecco Lichtwarnbalken Serie 60 gelb 4 6 1370 mm 24 V 659,00

Ecco Evolution Lichtwarnbalken 
Die Lichtwarnbalken der Serie 60 aus dem Hause Ecco sind in bewährter 
Rotorentechnik mit speziellen Freiformoptiken und kratz und stoßfesten 
Polycarbonathauben ausgestattet. Zusätzliche Spiegel sorgen für 
eine weitere Verstärkung des Leuchteffektes. Alle Lichtwarnbalken 
werden mit Dachmontagesatz geliefert. Höhe 108 mm, Tiefe 210 mm.

1

2

Inkl. Dachmontagekit 
(2 x Montagefüße, 
2 x Montagematerial)

3

4

Inkl. Dachmontagekit 
(2 x Montagefüße, 
2 x Montagematerial)

Keine E-Zulassung

Keine E-Zulassung
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Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Rotoren Spiegel Breite Spannung Preis EUR
602 3A01/5 Ecco Lichtwarnbalken Serie 60 gelb 2 2 740 mm 12 V 244,00
602 3A02/5 Ecco Lichtwarnbalken Serie 60 gelb 2 2 740 mm 24 V 244,00
603 3A01/5 Ecco Lichtwarnbalken Serie 60 gelb 2 2 1000 mm 12 V 344,00
603 3A02/5 Ecco Lichtwarnbalken Serie 60 gelb 2 2 1000 mm 24 V 344,00
604 3A01/5 Ecco Lichtwarnbalken Serie 60 gelb 2 2 1200 mm 12 V 399,00
604 3A02/5 Ecco Lichtwarnbalken Serie 60 gelb 2 2 1200 mm 24 V 399,00

1

Inkl. Dachmontagekit 
(2 x Montagefüße, 
2 x Montagematerial)

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Rotoren Spiegel Breite Spannung Preis EUR
605 3A01/5 Ecco Lichtwarnbalken Serie 60 gelb 2 2 1500 mm 12 V 419,00
605 3A02/5 Ecco Lichtwarnbalken Serie 60 gelb 2 2 1500 mm 24 V 419,00
625 3A01/5 Ecco Lichtwarnbalken Serie 60 gelb 4 4 1500 mm 12 V 624,00
625 3A02/5 Ecco Lichtwarnbalken Serie 60 gelb 4 4 1500 mm 24 V 624,00
626 3A02/5 Ecco Lichtwarnbalken Serie 60 gelb 4 6 1800 mm 24 V 679,00

Safety Director LED 
Die Lauflichtanlage Safety Director ist die optimale Lösung, um den 
nachfolgenden Verkehr auf eine Gefahrenstelle aufmerksam zu 
machen und anzugeben, auf welcher Seite die Gefahrenstelle passiert 
werden kann. Inkl. Steuergerät mit acht verschiedenen Leuchtfolgen. 
Mit 48 LED-Modulen. Diverse Blitzfolgen einstellbar. Für 24 V-Betrieb 
bitte Spannungswandler mitbestellen! Maße: B 1200 x H 50 x T 65 mm

2

3

Inkl. Dachmontagekit 
(2 x Montagefüße, 
2 x Montagematerial)

1

2

Art.-Nr. Bezeichnung LED-Farbe Ausführung Kabel Befestigung Spannung Stromstärke Preis EUR
100 385 LED-Lauflichtanlage Safety Director gelb 48 LED-Module 2-Punkt 12 V 679,00
109 465 Spannungswandler linear mit Kabel 1,8 m 24/12 V 5 A 25,00



144

2

1

3

4

5

ProLux Abschleppideen 2023/2024RUNDUMLEUCHTEN
Ec

co
 L

ED
-L

ic
ht

wa
rn

ba
lk

en
 S

er
ie

 1
2+

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe LED-Module Breite Spannung Preis EUR
327 110/5 LED-Lichtbalken Serie 12+ klar TA1 gelb 16 1219 mm 12/24 V 999,00
327 120/5 LED-Lichtbalken Serie 12+ klar TA1 gelb 16 1372 mm 12/24 V 1.029,00
327 130/5 LED-Lichtbalken Serie 12+ klar TA1 gelb 16 1524 mm 12/24 V 1.059,00
327 150/5 LED-Lichtbalken Serie 12+ klar TA1 gelb 24 1828 mm 12/24 V 1.689,00

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe LED-Module Breite Spannung Preis EUR
327 200/5 LED-Lichtbalken Serie 12+ klar TA1 gelb 16 1372 mm 12/24 V 1.149,00
327 210/5 LED-Lichtbalken Serie 12+ klar TA1 gelb 16 1524 mm 12/24 V 1.249,00
327 230/5 LED-Lichtbalken Serie 12+ klar TA1 gelb 16 1828 mm 12/24 V 1.349,00
327 260/5 LED-Lichtbalken Serie 12+ gelb TA1 gelb 16 1372 mm 12/24 V 1.149,00
327 270/5 LED-Lichtbalken Serie 12+ gelb TA1 gelb 16 1524 mm 12/24 V 1.249,00
327 290/5 LED-Lichtbalken Serie 12+ gelb TA1 gelb 16 1828 mm 12/24 V 1.349,00

2
1

3

Ecco LED-Lichtwarnbalken Serie 12+ 
Der LED-Lichtbalken der Serie 12+ ist mit einem Aluminium-Chassis 
ausgestattet und besitzt schlag- und bruchsichere Hauben aus 
Polycarbonat. Der Lichtbalken hat eine geringe Stromaufnahme, 
die durch die Hochleistungs-LED-Blitzmodule erreicht wird. Es kann 
aus 33 Blitzmustern ausgewählt werden. Mit einer Bauhöhe von 
nur 110 mm (mit Montagefüßen) und einer Tiefe von 280 mm wird eine 
sehr große Warnwirkung erreicht. Bauhöhe ohne Montagefüße 60 mm.

4

5

Inkl. Dachmontagekit 
(2 x Montagefüße, 
2 x Montagematerial)

Inkl. Dachmontagekit 
(2 x Montagefüße, 
2 x Montagematerial)
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Der LED-Lichtbalken der Serie 12+ ist mit einem Aluminium-Chassis ausgestattet und besitzt schlag- und bruchsichere Hauben 
aus Polycarbonat. Der Lichtbalken hat eine geringe Stromaufnahme, die durch die Hochleistungs-LED-Blitzmodule erreicht 
wird. Es kann aus verschiedenen Blitzmustern ausgewählt werden. Mit einer Bauhöhe von nur 110 mm (mit Montagefüßen) 
bzw. 60 mm (ohne Montagefüße) und einer Tiefe von 280 mm wird eine sehr große Warnwirkung erreicht. Mit Multivoltage-
Funktion (12/24 V). Zusätzlich mit Arbeitsscheinwerfern und Folgebeleuchtung oder Safety Director ausgerüstet.

Art.-Nr. Kategorie LED-Farbe LED-Module Safety Director Breite Spannung Preis EUR
327 340/5 TA2 gelb 20 Ja 1219 mm 12/24 V 1.259,00
327 350/5 TA2 gelb 20 Ja 1524 mm 12/24 V 1.349,00
327 360/5 TA2 gelb 20 Ja 1828 mm 12/24 V 1.399,00

Art.-Nr. Arbeitsscheinwerfer Folgebeleuchtung Kategorie LED-Farbe LED-Module Breite Spannung Preis EUR
327 320/5 Ja Ja TA1 gelb 16 1524 mm 12/24 V 1.269,00
327 330/5 Ja Ja TA1 gelb 16 1828 mm 12/24 V 1.319,00

Art.-Nr. Arbeitsscheinwerfer Kategorie LED-Farbe LED-Module Breite Spannung Preis EUR
327 300/5 Ja TA1 gelb 16 1219 mm 12/24 V 1.079,00
327 310/5 Ja TA1 gelb 16 1524 mm 12/24 V 1.149,00

Serie 12+ mit Arbeitsscheinwerfer

Serie 12+ mit Arbeitsscheinwerfer und Folgebeleuchtung

Serie 12+ mit Safety Director

Inkl. Comfort Bedienteil



146

1

4

2

5

3

6

ProLux Abschleppideen 2023/2024RUNDUMLEUCHTEN
Ec

co
 L

ED
-L

ic
ht

wa
rn

ba
lk

en
 S

er
ie

 1
3 Ecco LED Lichtwarnbalken Serie 13 

Der LED-Lichtbalken der Serie 13 hat eine aluminiumverstärkte Polycarbonat Grundplatte und 
besitzt schlag- und bruchsichere Hauben aus Polycarbonat. Durch die leuchtstarken Hochleistungs-
LED-Blitzmodule mit zusätzlichem optischen Reflektor wird eine sehr große Warnwirkung erreicht. 
Durch seine geringe Bauhöhe von nur 85 mm und einer Tiefe von 200 mm kann der Lichtbalken bei 
sehr vielen Fahrzeugen eingesetzt werden. Es kann aus zwei Blitzmustern ausgewählt werden.

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube LED-Farbe LED-Module Breite Spannung Kategorie Preis EUR
313 310/5 LED-Lichtbalken Serie 13 gelb gelb 12 1000 mm 12/24 V TA1 599,00
313 320/5 LED-Lichtbalken Serie 13 gelb gelb 16 1000 mm 12/24 V TA1 679,00
313 330/5 LED-Lichtbalken Serie 13 gelb gelb 24 1000 mm 12/24 V TA1 759,00
313 350/5 LED-Lichtbalken Serie 13 gelb gelb 16 1250 mm 12/24 V TA1 809,00
313 360/5 LED-Lichtbalken Serie 13 gelb gelb 24 1250 mm 12/24 V TA1 899,00
313 380/5 LED-Lichtbalken Serie 13 gelb gelb 16 1500 mm 12/24 V TA1 949,00
313 390/5 LED-Lichtbalken Serie 13 gelb gelb 24 1500 mm 12/24 V TA1 999,00

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Lichthaube LED-Farbe LED-Module Breite Spannung Kategorie Preis EUR
313 410/5 LED-Lichtbalken Serie 13 klar gelb 12 1000 mm 12/24 V TA1 599,00
313 420/5 LED-Lichtbalken Serie 13 klar gelb 16 1000 mm 12/24 V TA1 679,00
313 430/5 LED-Lichtbalken Serie 13 klar gelb 24 1000 mm 12/24 V TA1 759,00
313 450/5 LED-Lichtbalken Serie 13 klar gelb 16 1250 mm 12/24 V TA1 809,00
313 460/5 LED-Lichtbalken Serie 13 klar gelb 24 1250 mm 12/24 V TA1 899,00
313 480/5 LED-Lichtbalken Serie 13 klar gelb 16 1500 mm 12/24 V TA1 949,00
313 490/5 LED-Lichtbalken Serie 13 klar gelb 24 1500 mm 12/24 V TA1 999,00

1

4

2

5
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6

Inkl. Dachmontagekit 
(2 x Montagefüße, 
2 x Montagematerial)

Inkl. Dachmontagekit 
(2 x Montagefüße, 
2 x Montagematerial)
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Lichtwarnbalken KompLED Modelle 700 - 1200 
Spannung: 12/24 V, zwei LED-Rundmodule und zwei 
Spiegel, gelbe LED und weißes, LED-beleuchtetes 
Mittelmodul. Höhe 92 mm, Tiefe 210 mm.

Lichtwarnbalken KompLED Modelle 1350 - 1500 
Spannung: 12/24 V, zwei LED-Rundmodule und zwei Spiegel, gelbe LED und 
weißes, LED-beleuchtetes Mittelmodul. Höhe 92 mm, Tiefe 210 mm.

Lichthauben
Absolut schlag- und bruchsicher sind die Hauben aus Polycarbonat in 
verschiedenen Farben (topasgrau/gelb/blau). Mit aufgespritzter Dichtlippe 
und angespritztem Endstück haben sie eine durchgehend glatte Oberfläche, 
es gibt keine Einzelteile und keine Trennstege.

Art.-Nr. Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe LED-Module Spiegel Breite Spannung Preis EUR
K9L 1350R2S2AAW/4 gelb TA1 gelb 2 2 1350 mm 12/24 V 650,00
K9L 1350R2S2ATW/4 topasgrau TA1 gelb 2 2 1350 mm 12/24 V 650,00
K9L 15R2S2AAW/4 gelb TA1 gelb 2 2 1500 mm 12/24 V 660,00
K9L 15R2S2ATW/4 topasgrau TA1 gelb 2 2 1500 mm 12/24 V 660,00

Art.-Nr. Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe LED-Module Spiegel Breite Spannung Preis EUR
K9L 7R2AAW/4 gelb TA1 gelb 2 keine 700 mm 12/24 V 565,00
K9L 7R2ATW/4 topasgrau TA1 gelb 2 keine 700 mm 12/24 V 565,00
K9L 9R2S2AAW/4 gelb TA1 gelb 2 2 900 mm 12/24 V 590,00
K9L 9R2S2ATW/4 topasgrau TA1 gelb 2 2 900 mm 12/24 V 590,00
K9L 10R2S2AAW/4 gelb TA1 gelb 2 2 1000 mm 12/24 V 600,00
K9L 10R2S2ATW/4 topasgrau TA1 gelb 2 2 1000 mm 12/24 V 600,00
K9L 12R2S2AAW/4 gelb TA1 gelb 2 2 1200 mm 12/24 V 630,00
K9L 12R2S2ATW/4 topasgrau TA1 gelb 2 2 1200 mm 12/24 V 630,00

Inkl. Dachmontagekit 
(2 x Montagefüße, 
2 x Montagematerial)

Inkl. Dachmontagekit 
(2 x Montagefüße, 
2 x Montagematerial)

1
2

3
4

KompLED LED-Lichtwarnbalken
Der Voll-LED-Lichtwarnbalken ist in vielen Varianten und Ausstattungen 
erhältlich. Er zeichnet sich durch seine Multi-Voltage-Funktion 
(12-24 V), minimale Stromaufnahme und eine extrem niedrige Bauart 
von 92 mm aus. Die schlag- und bruchsicheren Polycarbonat-Hauben 
sind in verschiedenen Farben erhältlich. Der Lichtwarnbalken ist 
außerdem mit Hochleistungs-LED Blitzmodulen mit 3 verschiedenen 
Blitzvarianten und zusätzlichen Spiegeln ausgestattet. Er ist auch 
mit LED-Arbeitsscheinwerfer, LED-Folgebeleuchtung, LED-Blitzer 
und weiterem Zubehör erhältlich. Alle Balken werden inkl. 
Montagesatz und weißem, LED-beleuchtetem Mittelteil geliefert.
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Spannung: 12/24 V, vier LED-Rundmodule und vier Spiegel, gelbe LED und 
weißes, LED-beleuchtetes Mittelmodul. Höhe 92 mm, Tiefe 210 mm.

Lichtwarnbalken KompLED Modelle 1800 - 2100 
Spannung: 12/24 V, vier LED-Rundmodule und vier Spiegel, gelbe LED und 
weißes, LED-beleuchtetes Mittelmodul. Höhe 92 mm, Tiefe 210 mm.

LED-Arbeitsscheinwerfer nach 
vorne, hinten oder seitlich.

LED-Folgebeleuchtung (Rück-, Brems- 
und Blinklichtwiederholung).

LED-Arbeitsscheinwerfer und LED-Folgebeleuchtung 
auch als Doppelstock möglich.

Sonderausstattungen

LED-Blitzmodul auch als Doppelstock möglich. 
Auch mit 2 verschiedenen LED Ausführungen 
(oben blau, unten gelb), einzeln schaltbar.

Art.-Nr. Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe LED-Module Spiegel Breite Spannung Preis EUR
K9L 15R4S4AAW/4 gelb TA1 gelb 4 4 1500 mm 12/24 V 1.110,00
K9L 15R4S4ATW/4 topasgrau TA1 gelb 4 4 1500 mm 12/24 V 1.110,00
K9L 1650R4S4AAW/4 gelb TA1 gelb 4 4 1650 mm 12/24 V 1.130,00
K9L 1650R4S4ATW/4 topasgrau TA1 gelb 4 4 1650 mm 12/24 V 1.130,00

Art.-Nr. Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe LED-Module Spiegel Breite Spannung Preis EUR
K9L 18R4S4AAW/4 gelb TA1 gelb 4 4 1800 mm 12/24 V 1.150,00
K9L 18R4S4ATW/4 topasgrau TA1 gelb 4 4 1800 mm 12/24 V 1.150,00
K9L 21R4S4AAW/4 gelb TA1 gelb 4 4 2100 mm 12/24 V 1.230,00
K9L 21R4S4ATW/4 topasgrau TA1 gelb 4 4 2100 mm 12/24 V 1.230,00

Inkl. Dachmontagekit 
(2 x Montagefüße, 
2 x Montagematerial)

Inkl. Dachmontagekit 
(2 x Montagefüße, 
2 x Montagematerial)

1
2

3
4
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Lichtwarnbalken KompLED Modell 1500 mit Arbeitsscheinwerfer 
Zusätzlich mit Arbeitsscheinwerfern ausgerüstet.

Lichtwarnbalken KompLED Modell 1500 mit Folgebeleuchtung 
Zusätzlich mit Folgebeleuchtung ausgerüstet.

Lichtwarnbalken KompLED Modell 1500 mit Arbeitsscheinwerfer 
und Folgebeleuchtung 
Zusätzlich mit Arbeitsscheinwerfern (AS) und Folgebeleuchtung (FB) ausgerüstet.

Lichtwarnbalken KompLED Modelle 1500 
Spannung: 12/24 V, zwei LED-Rundmodule und zwei Spiegel, gelbe LED und weißes, 
LED-beleuchtetes Mittelmodul. Höhe 92 mm, Tiefe 210 mm.  
Zusätzlich mit Arbeitsscheinwerfern (AS) und/oder Folgebeleuchtung (FB) ausgerüstet.

Akku LED Lichtwarnbalken 
Zwei Hochleistungs-Akkus bringen Power zu den Blitzmodulen des 12 V Lichtbalken. 
Die Einsatzzeit beträgt ca. 5 h. Über den 12 V-Bordnetzstecker oder mit dem 230 V-Netzladegerät 
an einer haushaltsüblichen Steckdose kann der LED-Lichtbalken geladen werden. 
Die Lichtfunktionen lassen sich mit dem im Lieferumfang enthaltenen Handsender bis 
zu 20 m Entfernung bedienen. Der LED-Balken mit nur 92 mm Bauhöhe ist mit schlag- und 
bruchsicheren Polycarbonat-Hauben versehen und diese sind in verschiedenen Farben 
erhältlich. Die Blitzvariante Doppelblitz links und rechts synchron ist fest eingestellt.

Akku-Version

Art.-Nr. Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe LED-Module Spiegel Breite Spannung Preis EUR
K9L 10R2ATW/AK/4 topasgrau TA1 gelb 2 keine 1000 mm 12 V 1.165,00
K9L 10R2AAW/AK/4 gelb TA1 gelb 2 keine 1000 mm 12 V 1.165,00
K9L 10R2ATT/AK/4 topasgrau TA1 gelb 2 keine 1000 mm 12 V 1.165,00
K9L 12R2S2ATW/AK/4 topasgrau TA1 gelb 2 2 1200 mm 12 V 1.195,00
K9L 12R2S2AAW/AK/4 gelb TA1 gelb 2 2 1200 mm 12 V 1.195,00
K9L 12R2S2ATT/AK/4 topasgrau TA1 gelb 2 2 1200 mm 12 V 1.195,00

Art.-Nr. Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe LED-Module Spiegel Breite Spannung Preis EUR
K9L 15R2S2ATW2/4 topasgrau TA1 gelb 2 2 1500 mm 12/24 V 899,00

Art.-Nr. Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe LED-Module Spiegel Breite Spannung Preis EUR
K9L 15R2S2ATW3/4 topasgrau TA1 gelb 2 2 1500 mm 12/24 V 1.080,00

Art.-Nr. Farbe Lichthaube Kategorie LED-Farbe LED-Module Spiegel Breite Spannung Preis EUR
K9L 15R2S2ATW1/4 topasgrau TA1 gelb 2 2 1500 mm 12/24 V 899,00

1
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Praxistipp

Klapphalter 
Passend für Lichtwarnbalken. 
Durch Umklappen des Lichtwarnbalkens 
verringert sich die Fahrzeughöhe. 
Wichtig für alle Tiefgaragenfahrzeuge. 
Mit manueller Verriegelung.

Alu-Dachträgersysteme 
Speziell entwickelt für Lkw ohne Regenrinne, 
MB Atego, Antos, Axor, Actros, MAN TGA, 
TGM, TGL, TGX. Aus hochwertigem, eloxiertem 
Aluminium. Passend für Ecco Warnlichtbalken 
der 600er- und 700er-Serie und alle KompLED 
Warnlichtbalken. 
  

Art.-Nr. Bezeichnung Höhe Preis/Paar EUR
361 193 Klapphalter aus Aluminium 30 mm 158,00

Art.-Nr. Bezeichnung Fahrzeugtyp Position Höhe Preis/Paar EUR

361 001 Dachträger Atego 
Actros

Fahrerhaus vorne 
Fahrerhaus vorne 120/107 mm 79,00

361 031 Dachträger
MAN TGL 

Atego 
Actros

Fahrerhaus vorne/hinten 
Fahrerhaus vorne 
Fahrerhaus vorne

125/110 mm 79,00

361 041 Dachträger
MAN L 2000 

Atego langes Haus 
Actros langes Haus

Fahrerhaus vorne 
Fahrerhaus hinten 
Fahrerhaus hinten

130 mm 79,00

361 051 Dachträger, Neigung einstellbar MAN TGA, TGM, TGL, TGX 
MB Atego, Antos, Axor, Actros

Fahrerhaus vorn/hinten 
Fahrerhaus vorn/hinten 120 - 135 mm 134,00

Art.-Nr. 361051: Einstellbar in Neigung, 
auch für schwierige Anbausituationen, bei 
ungünstigen Positionen von Antennen, 
Drucklufthörnern oder Dachhauben. 
Vielfache Verstellmöglichkeit.

1

2
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Art.-Nr. Bezeichnung Stecker Spannung Preis EUR
300 514 Koffer für Folgebeleuchtung 30,00
100 625 Mini-Adapter 13-polig auf 7-polig Pkw 12 V 6,50
100 657 Kurzadapter 15-polig auf 2 x 7-polig 24 V 41,50

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Maße Preis/Paar EUR
101 015 Saugfuß mit Stahlplatte Sauger H 55 x Ø 160 mm 109,00

Art.-Nr. Bezeichnung Funktion Stecker Ausführung Betriebszeit Spannung Preis EUR
111 414 Funkrückleuchten LED Brems-/Blink-/Schlussleuchte Typ 01 Magnet bis 20 h 12 V 429,00
111 424 Funkrückleuchten LED Brems-/Blink-/Schlussleuchte Typ 02 Magnet bis 20 h 24 V 429,00
111 514 Funkrückleuchten LED Brems-/Blink-/Schlussleuchte Typ 01 Sauger bis 20 h 12 V 489,00
111 524 Funkrückleuchten LED Brems-/Blink-/Schlussleuchte Typ 02 Sauger bis 20 h 24 V 489,00

M
ob

ile
 R

üc
kl

eu
ch

te
nFunkgesteuerte Akku LED-Rückleuchten 

Das einfachste System für die beim Abschleppen vorgeschriebene Rückleuchten-Wiederholung bei Fahrzeugen, 
welche z. B. in einer Abschleppbrille bewegt werden, darzustellen. Durch die Signalübertragung per Funk 
entfällt jeglicher Einsatz von Kabeln, die zwischen Zugfahrzeug und Heck des abgeschleppten Fahrzeugs 
eingeklemmt und beschädigt werden könnten. 
Durch die verschiedenen Ausführungen zum Anschluss an eine 12 V (Typ 1/7 pol. ISO 1724) 
oder 24 V (Typ 2/7 pol. ISO 1185) Steckdose und Magnet- oder Saugermontage gibt es für jeden 
Einsatz eine entsprechende Lösung. Die Rückleuchten geben das Schlusslicht-, Blinker- und 
Bremslichtsignal wieder. Mit dem integrierten Hochleistungsakku ist ein Einsatz, im Dauerbetrieb 
der Rückleuchten (Schlusslicht), bis zu 20 h möglich. Die Ladung der Akkus erfolgt 
durch das mitgelieferte Netzteil 230 V oder Ladekabel für 12 V Bordsteckdose.

1

3
2

4

5

Gleich dazu bestellen:

8

Saugfuß mit Stahlplatte 
Für einen noch flexibleren Einsatz Ihrer Funkrückleuchte mit Magnetbefestigung, können Sie 
durch die Verwendung dieses Zubehörartikels ebenfalls die Montage als Saugbefestigung 
realisieren. Einfach die Funkrückleuchte mit Magnetbefestigung auf den Saugfuß mit 
Stahlplatte platzieren. Somit kann die Funkrückleuchte ebenfalls auch auf nicht magnetischen 
Flächen, wie z. B. auf der Heckscheibe oder Glas-/Kunststoffdächern montiert werden.

Bessere Reichweite/Verbindung durch neue Funkfrequenz Saugbefestigung

Magnetbefestigung

6
7

Kabellose Rückleuchten 
für Brillentransporte

Typ 01 
Stecker Pkw 
12 Volt - 7-polig - ISO 1724

Typ 02 
Stecker Lkw 
24 Volt - 7-polig - ISO 1185 
Klemme 31 = Kontakthülse

Inkl. LadekabelSender (in Steckdose)
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Art.-Nr. Bezeichnung Stecker Ausführung Kabellänge Spannung Preis EUR
190 213 Magnetische Rückleuchten Typ 01 10 m 12 V 119,00
190 223 Magnetische Rückleuchten Typ 01 Dreieckrückstrahler 10 m 12 V 127,90
190 253 Magnetische Rückleuchten Typ 02 10 m 24 V 119,00
190 263 Magnetische Rückleuchten Typ 02 Dreieckrückstrahler 10 m 24 V 127,90
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Magnetrückleuchten, fix 
Magnetische Rückleuchten, nicht verstellbar.

Art.-Nr. Bezeichnung Stecker Kabellänge Spannung Preis EUR
190 013 Saugerrückleuchten Typ 01 8 m 12 V 96,90
190 023 Saugerrückleuchten Typ 01 8 m 24 V 96,90
190 053 Saugerrückleuchten Typ 02 8 m 24 V 99,00
190 063 Saugerrückleuchten Typ 02 25 m 24 V 119,00
190 073 Saugerrückleuchten 13-polig 8 m 12 V 119,00
190 083 Saugerrückleuchten 15-polig 8 m 24 V 124,90
300 514 Koffer für Folgebeleuchtung 30,00

Art.-Nr. Bezeichnung Stecker Kabellänge Spannung Preis EUR
300 703 Magnetrückleuchten Typ 01 7,5 m 12 V 44,00
300 753 Magnetrückleuchten Typ 01 12 m 12 V 84,00

3 Inkl. Koffer
4

5

Gleich dazu 
bestellen:

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
321 255 Warnband 39,90

Warnband 
Warnband für rückwärtige 
Absicherung bei Abschleppfahrten. 
Leuchtgelbe Warnfläche, Größe: 1000 x 250 mm, 
Länge Befestigungsgurt 4 m.

Saugerrückleuchten 
Die ProLux Saugerrückleuchten bieten Ihnen unerlässliche Sicherheit im 
täglichen Einsatz. Die Leuchten können an jedem Pkw, Bus oder Lkw angebracht 
werden. Die Saugerleuchten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften 
für Folgebeleuchtung und sind sehr praktisch in der Anwendung.

Magnetische Rückleuchten 
Je zwei starke Magnete fixieren die Leuchten sicher am Fahrzeug. 
Die Rückleuchten sind neigungsverstellbar und mit großen 
Zusatzreflektoren ausgestattet (auch ohne Zusatzreflektor erhältlich).

1
2
1
2
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Art.-Nr. Bezeichnung Stecker Kabellänge Spannung Preis EUR
300 583 Rückleuchtenleiste Typ 01 9 m 12 V 49,00
300 683 Rückleuchtenleiste Typ 02 20 m 24 V 119,00

Verlängerungskabel 
Verlängerungskabel für Rückleuchten-Wiederholung, mit Stecker und Kupplung.

Rückleuchtenleisten 
Als Folgebeleuchtung für Fahrzeuge, die in der Abschleppbrille geschleppt werden.  
Breite 1,22 m.

Rückleuchtenleisten teleskopierbar 
Teleskopierbare Rückleuchtenleisten, stabile Ausführungen 
(bei 24 V-Ausführung inkl. 20 m Verlängerungskabel), 
verzinkt, ausziehbar von 1,40 m bis 2,10 m.

Art.-Nr. Bezeichnung Stecker Ausführung Kabellänge Spannung Preis EUR
300 545 Rückleuchtenleiste Typ 01 teleskopierbar 7,5 m 12 V 49,00
300 555 Rückleuchtenleiste Typ 02 teleskopierbar 7,5 + 20 m 24 V 119,00

Art.-Nr. Bezeichnung Pole Ausführung Kabellänge Spannung Preis EUR
300 565 Verlängerungskabel 7 Standard 6 m 12 V 20,90
300 575 Verlängerungskabel 7 Spiralkabel 2,5 m 12 V 26,90
300 635 Verlängerungskabel 13 Spiralkabel 2,5 m 12 V 42,90
300 655 Verlängerungskabel 15 Standard 15 m 24 V 114,00

1
2
3
4

Faltleittafel blinkend 
Optimal zur zusätzlichen Absicherung von Pannenfahrzeugen, insbesondere bei 
Dunkelheit oder schlechter Sicht. Vier gelbe Richtungspfeile mit insgesamt 36 integrierten 
LED. Schaltbar als Blink- oder Lauflicht! Hervorragende Sichtbarkeit. Blinkdauer bis 
zu 50 Stunden. Einfache und schnelle Befestigung durch acht Planenösen und acht starke 
Magnete. Lieferung: gefaltet in Gewebe-Tragetasche. Die zur Inbetriebnahme notwendigen 
vier AA-Batterien sind nicht enthalten und müssen gesondert bestellt werden.

Art.-Nr. Bezeichnung Abmessungen Preis EUR
359 095 Faltleittafel blinkend 820 x 440 mm 68,50
320 039 Batterie Mignon, 1,5 V, Typ AA 0,50
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Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis EUR
310 316 Sicherheits-Warnblinkleuchte PL 30 H 240 x B 75 mm 19,90
320 037 Batterie Mono, 1,5 V, Typ D 1,50

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Blitzfrequenz Spannung Preis/Paar EUR
320 717 Lichtwarnanlage MS 340 LED LED 40 / 60 Bl./Min. 12/24 V 584,90

Zweifach-Lichtwarnanlagen 
Für Fahrzeuge und Arbeitsgeräte, zur Sicherung bei Arbeiten im fließenden Verkehr. Mit automatischer 
Tag-/Nachtanpassung. Durchmesser 340 mm, 5 m-Anschlusskabel mit Polklemme. Kabellänge zwischen 
den Leuchten ca. 3,5 m. Lichtfarbe gelb. BASt-Prüfung nach TL Warnleuchten 90, Klassifizierung WL 7.

Sicherheits-Warnblinkleuchte 
Kombinierte Warnblink- und Arbeitsleuchte mit GGVS-Prüfung. 
Betriebsdauer bei Warnblinklicht 40 Std., bei Arbeitslicht 
ca. 25 Std. Blinklicht Halogenlampe 6 V/2,4 W, Arbeitslicht 
Glühlampe 6 V/2,4 W. Lieferung ohne Batterien (5 Stück erforderlich).

LED-Sicherheits-Warnblinkleuchte 
Kombinierte Warnblink- und Arbeitsleuchte mit Power-LED und GGVS-Prüfung. Intelligente Schaltung zur 
maximalen und gleichmäßigen Nutzung der gesamten Batteriekapazität (6 Tage Dauerbetrieb möglich).  
Lieferung ohne Batterien (2 Stück erforderlich).

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Blitzfrequenz Spannung Preis/Paar EUR
320 687 Lichtwarnanlage RS 2000 LED LED 60 Bl./Min. 12/24 V 400,90

Lichtwarnanlage RS 2000 LED 
Für Fahrzeuge und Arbeitsgeräte. Zur Sicherung bei Arbeiten im fließenden Verkehr. Durchmesser 200 mm, 
5 m-Anschlusskabel mit Polklemme. Kabellänge zwischen den Leuchten ca. 3,5 m. Gelbe Lichtscheibe. 
Mit Rohrschellenbefestigung bis 60 mm Ø. BASt-Prüfung nach TL Warnleuchten 90, Klassifizierung WL 6.

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis EUR

310 325 LED-Sicherheits-Warnblinkleuchte H 178 x B 72 mm 24,90
320 037 Batterie Mono, 1,5 V, Typ D 1,50
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Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Betriebszeit Preis EUR
320 087 Aufsteckadapter für Leitkegel 4,90
320 007 Batterie 6 V 7 Ah ca. 45 h 4,90
320 107 Batterie 6 V 20 Ah ca. 140 h 9,50
322 357 Ladekabel 12/24 V mit Stecker (für Akku) Hohlklinkenstecker (ab 2015) 21,90
322 367 Ladekabel 230 V mit Stecker (für Akku) Hohlklinkenstecker (ab 2015) 32,90
324 507 Transportlader für Euro-Blitz Compact LED Akku 72,90
324 517 Erweiterungstransportlader für Euro-Blitz Compact LED Akku 72,90

Euro-Blitz Compact LED 
Die Blitzleuchte mit der kompakten Bauform ist passend für jeden Einsatz, 
bei dem es um die die Absicherung von Unfall- und Gefahrenstellen geht. 
Das Gehäuse besteht aus einem schlag- und wetterfestem Kunststoff und passt 
mit Maßen von nur 90 x 185 x 345 mm in jeden Einsatzwagen. Die Bedienung 
ist einfach, beide Standbügel einfach über den Zahnradmechanismus 
ausklappen und fertig. Somit ist die Standfläche gegeben und die Blitzleuchte 
schaltet sich automatisch ein. Zweiseitiger Lichtaustritt. Die Akku-Version 
wird bereits mit eingebautem Akku geliefert (Transportlader oder Ladekabel 
bitte mitbestellen). Bei den Ausführungen für den Batteriebetrieb müssen die 
Batterien separat bestellt werden, je Euro-Blitz Compact LED ist eine Batterie 
notwendig. BASt-Prüfung nach TL Warnleuchten 90, Klassifizierung WL 4.

Euro-Blitz Compact LED Sets 
Euro-Blitz Compact LED Sets mit drei oder fünf Blitzleuchten 
jeweils in einer praktischen Tragebox sicher verstaut. 
Zweiseitiger Lichtaustritt. Im Lieferumfang sind keine Batterien 
enthalten (je Euro-Blitz Compact LED ist eine Batterie notwendig).

Euro-Blitz Compact LED Synchro 
Führungslichtanlage mit drei oder fünf Euro-Blitz Compact LED 
Synchro Blitzleuchten. Jede Anlage kann mit einer beliebigen 
Anzahl erweitert werden. Nach dem Einschalten synchronisieren 
sie sich selbst. Je nach Ausführung ist eine einfache Tragebox 
(Batteriebetrieb) oder eine Tragebox mit kompletter Ladeeinrichtung 
(Akkubetrieb) Bestandteil dieses Sets. Die Ausführungen 
für den Akkubetrieb werden mit installierten wartungs- und 
memoryeffektfreien Akkus geliefert. Bei den Ausführungen für den 
Batteriebetrieb müssen die Batterien separat bestellt werden.

Art.-Nr. Batterie Maße Preis EUR
324 007 1 x 6 V B 185 x H 345 x T 90 mm 195,90
324 017 Akku B 185 x H 345 x T 90 mm 293,90

Art.-Nr. Batterie Maße Preis EUR
324 137 3 x 6 V B 316 x H 345 x T 191 mm 639,00
324 157 5 x 6 V B 493 x H 345 x T 191 mm 1.019,00

Art.-Nr. Batterie Maße Preis EUR
324 237 3 x 6 V B 316 x H 345 x T 191 mm 824,00
324 257 5 x 6 V B 493 x H 345 x T 191 mm 1.344,00
324 337 Akkubetrieb B 358 x H 345 x T 210 mm 1.489,00
324 357 Akkubetrieb B 564 x H 345 x T 210 mm 2.419,00
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Die große Warnwirkung des hellen LED-Blitzes sorgt für optimale 
Absicherung der Gefahrenstelle. Der Optima-Blitz ist mit einem Adapter 
versehen, um ihn auf Faltsignalen aufstecken zu können. Das Gehäuse 
aus schlag- und wetterfestem Kunststoff ist mit Dämmerungsautomatik 
und Nachtabsenkung versehen. Auf Wunsch ist der Optima-Blitz auch 
zweiseitig erhältlich. Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Betriebszeit Preis EUR
320 087 Aufsteckadapter für Leitkegel 4,90
320 007 Batterie 6 V 7 Ah ca. 45 h 4,90
320 107 Batterie 6 V 20 Ah ca. 140 h 9,50
322 477 Ladekabel 12/24 V mit Stecker (für Akku) Texas Stecker (bis 2014) 19,90
322 357 Ladekabel 12/24 V mit Stecker (für Akku) Hohlklinkenstecker (ab 2015) 21,90
322 367 Ladekabel 230 V mit Stecker (für Akku) Hohlklinkenstecker (ab 2015) 32,90
322 467 Transportlader für Euro-Blitz LED Akku 58,40

Tragebox 
gratis

Euro-Blitz-Set LED 
In der Transportbox sind drei Euro-Blitzer LED sicher verstaut. 
Zur schnellen Sicherung von Einsatzstellen. Im Lieferumfang 
sind keine Batterien enthalten (12 Batterien notwendig).

Gleich dazu bestellen:

1
2
3
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Euro-Blitz LED 
Große Warnwirkung zur schnellen Sicherung von Unfall- und 
Gefahrenstellen. Gehäuse aus schlag- und wetterfestem 
Kunststoff, vier ausklappbare Füße, stand- und rutschfest durch 
niedrigen Schwerpunkt. Integrierte Aufnahme zum Aufsetzen 
auf Faltsignale. Zweiseitiger Lichtaustritt. Die Akku-Version 
wird bereits mit eingebautem Akku geliefert (Transportlader 
oder Ladekabel bitte mitbestellen). Bei den Ausführungen 
für den Batteriebetrieb müssen die Batterien separat bestellt 
werden, je Euro-Blitz LED sind vier Batterien notwendig. BASt-
Prüfung nach TL Warnleuchten 90, Klassifizierung WL 4.

Art.-Nr. Bezeichnung Batterie Maße Preis EUR
322 407 Euro-Blitz LED 4 x 6 V B 150 x H 390 x T 160 mm 164,90
322 427 Euro-Blitz LED Akku Akku B 150 x H 390 x T 160 mm 248,90

Art.-Nr. Bezeichnung Batterie Maße Preis EUR
322 497 Euro-Blitz-Set LED 12 x 6 V B 463 x H 390 x T 164 mm 494,00

Art.-Nr. Bezeichnung Batterie Maße Preis EUR
320 517 Optima-Blitz LED 2 x 6 V B 195 x H 330 x T 100 mm 79,90
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Art.-Nr. Bezeichnung Batterie Maße Betriebszeit Preis EUR
320 807 Führungslicht-Anlage, dreifach, Synchron 12 x 6 V B 463 x H 390 x T 164 mm 679,00
320 827 Führungslicht-Anlage, fünffach, Synchron 20 x 6 V B 880 x H 190 x T 178 mm 1.099,00
320 867 Führungslicht-Anlage, fünffach, Synchron Akkubetrieb B 880 x H 190 x T 178 mm 7 h 1.829,00

Art.-Nr. Bezeichnung Batterie Maße Preis EUR
320 557 Euro-Blitz 4 x 6 V B 150 x H 390 x T 160 mm 162,00

Euro-Synchron Führungslicht-Anlage 
Die Anlagen bestehen aus drei bzw. fünf Leuchten, können jedoch mit einer beliebigen 
Anzahl von Leuchten erweitert werden. Nach dem Einschalten synchronisieren sie 
sich selbst. Blitzfrequenz 60 Blitze/min. Die Ausführungen für den Akkubetrieb 
werden mit installierten wartungs- und memoryeffektfreien Akkus geliefert. Bei den 
Ausführungen für den Batteriebetrieb müssen die Batterien separat bestellt werden.

Euro-Blitz-Set 
In der Transportbox sind drei Euro-Blitzer sicher verstaut. Zur schnellen Sicherung von 
Einsatzstellen. Im Lieferumfang sind keine Batterien enthalten (12 Batterien notwendig).

Tragebox gratis

1

2

Euro-Blitz 
Im Vergleich zum Optima-Blitz verdoppelte Blitzintensität, wesentlich standsicherer durch 
ausklappbare Standfüße und höheres Gewicht. Kann auf Faltsignale aufgesetzt werden. 
Im Lieferumfang sind keine Batterien enthalten.

Art.-Nr. Bezeichnung Batterie Maße Preis EUR
320 777 Euro-Blitz-Set 12 x 6 V B 463 x H 390 x T 164 mm 494,00
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Halter für Leitkegel 
Der feuerverzinkte Halter mit Sicherung dient zur idealen 
Aufbewahrung von insgesamt fünf Leitkegeln. Er kann sowohl 
auf dem Fahrzeugboden wie auch mit dem feuerverzinkten 
Befestigungswinkel am Rahmen des Fahrzeugs montiert werden.

Leitkegel nach StVO 
Leitkegel für jeden Einsatzbereich. Extra breite Griffmulde für sichere 
Handhabung. Schwerer, optimierter Leitkegelfuß mit Ecknoppen an der 
Fußunterseite (über frische Markierungen stellbar). 
Die Leitkegel sind aus starkem PVC-Material hergestellt, welches selbst 
stärksten Beanspruchungen standhält. Robuste Reflexfolien wählbar 
zwischen Typ A (RA1) und Typ B (RA2). 
Entsprechen der europäischen Norm für Leitkegel DIN EN 13422 und 
sind nach der TL-Leitkegel 94 von der BASt geprüft. Die Leitkegel 
Standard sind fluoreszierend und nicht gemäß DIN EN 13422.

Faltsignal 70/90 
Ideal zur Absicherung von Bergungs- und Unfallstellen. Das Stativ ist aus stabilem, verzinktem 
Profilstahl und lässt sich mit wenigen Handgriffen aufstellen. Durch den Stabilisator hat 
das Faltsignal einen sicheren Stand. Die Faltsignale sind auch mit anderen Symbolen 
und individuellen Texten erhältlich, fragen Sie diese ganz einfach bei uns an.

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
320 087 Aufsteckadapter für Leitkegel 4,90

Adapter verbindet 
Leitkegel mit 
Warnblitzleuchten

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
320 405 Halter für Leitkegel (500 mm) 109,00
320 425 Halter für Leitkegel (750 mm) 129,00
320 445 Befestigungswinkel Unterflur 39,50

Art.-Nr. Version Ausführung Folientyp Höhe Gewicht Preis EUR
320 307 Standard fluoreszierend 500 mm 1,2 kg 12,90
321 327 DIN EN 13422 retroreflektierend Typ A (RA1) 500 mm 2,8 kg 25,90
321 347 DIN EN 13422 retroreflektierend Typ A (RA1) 750 mm 5,7 kg 44,90
322 327 DIN EN 13422 retroreflektierend Typ B (RA2) 500 mm 2,8 kg 39,90
322 347 DIN EN 13422 retroreflektierend Typ B (RA2) 750 mm 5,7 kg 66,90

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
320 237 Stabilisator für Faltsignal 70/90 cm 14,90

Art.-Nr. Bezeichnung Aufdruck Kantenlänge Preis EUR
320 257 Faltsignal 70 Warnzeichen 70 cm 105,00
320 297 Faltsignal 90 Warnzeichen 90 cm 189,00
320 207 Faltsignal 70 Panne/Ölspur/Unfall 70 cm 109,00
320 287 Faltsignal 90 Panne/Ölspur/Unfall 90 cm 199,00
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Auch mit anderen Beschriftungen erhältlich -
Bitte fragen Sie an! 07304/9695-0

Gleich dazu bestellen:

Gleich dazu bestellen:
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Zusammenfaltbar, für geringsten Platzbedarf (nur 50 mm Höhe), dennoch äußerst robust. Zugelassen als 
Standardausrüstung für Einsatzfahrzeuge nach DIN EN 13422 zur kurzfristigen Absicherung von Unfall- 
und Pannenstellen. Hohe Standfestigkeit und niedriger Schwerpunkt durch Hartgummi-Grundplatte. 
Passt in fast alle Werkzeugkästen. Reflektorstreifen weithin sichtbar, zusätzlich integrierte 
LED-Beleuchtung, umschaltbar von Blink- auf Dauerlicht. Für maximale Sicherheit bei Dunkelheit! 
Blinkeinrichtung, spritzwassergeschützt, Batterielebensdauer über 300 h. Inklusive Batterien.

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
320 385 Transportbox für 5 Faltleitkegel (500 mm) 44,00
320 395 Transportbox für 5 Faltleitkegel (750 mm) 49,00

Aufsteckblinkleuchten 
Passend für alle Faltleitkegel. 
Die zwei integrierten LED können 
als Dauerlicht oder blinkend 
geschaltet werden. Inklusive zwei 
AA-Batterien, ausreichend 
für mindestens 300 Stunden 
Einsatzdauer.

Art.-Nr. Bezeichnung Höhe Gewicht Preis EUR ab 10 St. EUR ab 20 St. EUR
320 365 Faltleitkegel Profi 500 mm 1,8 kg 36,50 35,50 34,50
320 375 Faltleitkegel Profi 750 mm 3,2 kg 47,90 46,90 45,90

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Preis EUR
320 465 Aufsteckleuchte gelb 5,50
320 485 Aufsteckleuchte blau 5,90
320 039 Batterie Mignon, 1,5 V, Typ AA 0,50

1
2

3

Entsprechen DIN EN 13422 
(europäische Norm für 

transportable Verkehrszeichen, 
gültig seit August 2009)

Integrierte LED-Beleuchtung

Geringer Platzbedarf

Inkl. Schutztasche

Gleich dazu bestellen:
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Art.-Nr. Bezeichnung Fahrzeugtyp Version Gewicht Preis/Set EUR
322 206 ProLux Absicherungsset bis 3,5 t zGG Euro-Blitz 31 kg 729,00
322 216 ProLux Absicherungsset bis 3,5 t zGG Euro-Blitz Compact LED 18 kg 829,00
322 306 ProLux Absicherungsset ab 3,5 t zGG Euro-Blitz 62 kg 1.349,00
322 316 ProLux Absicherungsset ab 3,5 t zGG Euro-Blitz Compact LED 40 kg 1.489,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Fahrzeugtyp Version Gewicht Preis/Set EUR
322 006 Absicherungsset DGUV bis 3,5 t zGG Euro-Blitz 35 kg 664,00
322 056 Absicherungsset DGUV bis 3,5 t zGG Euro-Blitz Compact LED 22 kg 755,00
322 106 Absicherungsset DGUV ab 3,5 t zGG Euro-Blitz 78 kg 1.150,00
322 156 Absicherungsset DGUV ab 3,5 t zGG Euro-Blitz Compact LED 56 kg 1.290,00

ProLux Absicherungssets 
Praxisgerechte Absicherungssets für Ihr Abschlepp- und Pannenhilfsfahrzeuge, inklusive platzsparender 
Faltleitkegel. In verschiedenen Versionen für Fahrzeuge bis/ab 3,5 t zGG. Wählen Sie außerdem zwischen 
den verschiedenen Varianten der Blitzleuchten. Je nach Wahl der Blitzleuchten, können sie bis zu 22 kg 
Gewicht und 15 Batterien einsparen. Sichern Sie sich den Preisvorteil bei Kauf dieser Absicherungssets.

Faltleitkegel 
entsprechen 
DIN EN 13422

Absicherungssets nach DGUV 214-010 (BGI 800) 
Durch dieses Absicherungsset sind Ihre Abschlepp- und Pannenhilfsfahrzeuge bis/ab 3,5 t zGG gemäß 
der DGUV 214-010-Information richtig ausgestattet. Wählen Sie außerdem zwischen den verschiedenen 
Versionen der Blitzleuchten. Je nach Wahl der Blitzleuchten, können sie bis zu 22 kg Gewicht 
und 15 Batterien einsparen. Sichern Sie sich den Preisvorteil bei Kauf dieser Absicherungssets.
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Inkl. Batterien Inkl. Batterien

Inkl. Batterien Inkl. Batterien
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Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis EUR
321 507 Anhaltekelle rot/grün L 455 x Ø 195 mm 74,90
321 607 Anhaltekelle rot/rot L 455 x Ø 195 mm 74,90
321 609 Beschriftung nach Wunsch 15,00
320 027 Batterie Baby 1,5 V, Typ C 1,50

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis EUR ab 10 St. EUR
326 155 Kfz-Verbandskasten B 260 x H 80 x T 170 mm 8,00 7,40

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis EUR
326 065 Erste-Hilfe-Koffer B 310 x H 130 x T 210 mm 59,00

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Preis EUR
321 205 Warnflagge weiß/orange/weiß 5,90

Art.-Nr. Bezeichnung Kantenlänge Preis EUR ab 10 St. EUR
320 357 Euro-Sicherheits-Warndreieck 45 cm 5,90 4,90
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itAnhaltekellen 

Die Kelle ist aus schlagfestem Kunststoff 
gefertigt und hat einen beidseitigen 
Lichtaustritt (rot/grün). Lieferung ohne 
Batterien (3 Stück sind erforderlich).

Euro-Sicherheits-Warndreieck 
Hochwirksame Präzisions-Rückstrahlerflächen warnen sowohl bei Tageslicht als 
auch bei Dunkelheit. Sehr kompakt und dadurch ideal für Pannenhilfefahrzeuge.

Erste-Hilfe-Koffer "Take Away" 
Der Erste-Hilfe-Koffer wird mit seiner Halterung in Büro, Werkstatt oder Lager 
an der Wand befestigt. Im Bedarfsfall ist er ruckzuck aus dem Halter entfernt 
und am Unfallort. Der Koffer aus schlagfestem und bruchsicherem Kunststoff 
ist der ideale Aufbewahrungsort für das Wundversorgungsmaterial. Inkl. 
Wandhalterung und 90°-Arretierung. Komplett gefüllt, Inhalt nach DIN 13169:2021.

Kfz-Verbandskasten 
Kfz-Verbandskasten aus Kunststoff. 
Inhalt nach DIN 13164 in Folientasche, 
inkl. Rettungsdecke.

Warnflagge 
Warnflagge, Maße 500 x 500 mm, 800 mm Stiellänge.

Standardauslieferung 
ohne Beschriftung

1
2
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Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis EUR
325 315 Pulverlöscher-Schutzhaube FS-6/EK B 320 x H 620 x T 210 mm 51,50
325 335 Pulverlöscher-Schutzhaube Truck-Box B 348 x H 620 x T 226 mm 49,90
325 445 Kfz-Halter für alle Feuerlöscher mit 6 kg 27,90

1
2
3

Pulverlöscher-Schutzkasten 
Truck-Box 
Langlebige, formschöne Boxen aus Kunststoff 
für 6 kg-Feuerlöscher mit Schnellverschlüssen. 
Die Pulverlöscher-Schutzhaube Truck-Box 
(Art.-Nr. 325 335) ist für Links- und 
Rechtsanschlag ausgelegt und mit einer 
Gummidichtung versehen. Die Pulverlöscher-
Schutzhaube FS-6/EK (Art.-Nr. 325 315) bei 
Kfz-Montage bitte mit Halter (Art.-Nr. 325 445) 
bestellen (Lieferung ohne Löscher!).

Pulverlöscher mit Wandhalterung 
Wiederaufladbarer Pulverlöscher mit innen liegender Treibmittelpatrone. Mit integriertem 
Sicherheitsventil und abstellbarer Löschpistole. Im Lieferumfang sind eine Wandhalterung sowie 
ein Instandhaltungsnachweis enthalten. Für die Anbringung im Freien ist es zwingend notwendig 
eine entsprechende Schutzhaube zu verwenden.  
Löschmittelinhalt: 6 kg, DIN EN 3 27A 144B C 
Anwendungsbereiche: Betriebsgelände, Werkstatt, Garagen, Lkw. 
Auch als ADR-Ausrüstung (Gefahrguttransport) geeignet.

Inkl. Wandhalterung

Art.-Nr. Bezeichnung Brandklassen Inhalt Preis EUR
325 425 Pulverlöscher mit Wandhalterung A, B, C 6 kg 69,00

Fe
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rlö
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r Pulverlöscher mit Manometer 

Tragbarer, wiederaufladbarer Auto-Pulverlöscher. Sehr kompakte Ausführung. Die Armatur enthält 
serienmäßig ein Manometer mit Filter, sowie ein Prüfventil. Jeder Löscher ist mit einem stabilen, 
rüttelsicheren Kfz-Halter ausgestattet. 
Löschmittelinhalt 2 kg, DIN EN 3 13A 89B C. 
Anwendungsbereich: Pkw, Werkstatt, Küche.

Art.-Nr. Bezeichnung Brandklassen Inhalt Preis EUR
325 395 Pulverlöscher mit Manometer A, B, C 2 kg 29,90

Dauerdruck-Pulverlöscher 
Mit Schnabelarmatur, Prüfventil und  einem Manometer um dauerhaft die Einsetzbarkeit 
überprüfen zu können. Im Lieferumfang ist eine Wandhalterung enthalten. Lieferung mit 
Instandhaltungsnachweis. Für die Anbringung im Freien ist es zwingend erforderlich, eine 
entsprechende Schutzhaube zu verwenden.  
Löschmittelinhalt: 6 kg, DIN EN 3 34A 233B C 
Anwendungsbereiche: Betriebsgelände, Werkstatt, Garagen, Lkw. 
Auch als ADR-Ausrüstung (Gefahrguttransport) geeignet.

Art.-Nr. Bezeichnung Brandklassen Inhalt Preis EUR
325 465 Dauerdruck-Pulverlöscher A, B, C 6 kg 39,90

Inkl. Wandhalterung
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Warnsymbol Hochvolt 
Die Warnsymbole sind auf allen drei Seiten mit dem Warnzeichen "Warnung vor gefährlicher elektrischer 
Spannung" ausgeführt. Die Warnsymbole entsprechen der EN ISO 7010/W012. Sie sind für die 
Kennzeichnung von Elektro- und Hybridfahrzeugen vorgesehen, an welchen gerade in einer Werkstatt 
gearbeitet wird oder entsprechend bei Pannenfällen oder Unfällen. Die Befestigung erfolgt durch 
einen großen Magneten oder einem Saugnapf an der Unterseite, z. B. auf dem Dach des Fahrzeuges

Art.-Nr. Bezeichnung Material Text/Motiv Höhe Befestigung Preis EUR
341 425 Warnpyramide Karton Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung 150 mm Magnet 24,90
341 545 Leitzahlträger mit Blitzsymbol Kunststoff Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung 100 mm Saugnapf 19,90
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Art.-Nr. Bezeichnung Material Ausführung Farbe Preis EUR
341 455 Lenkradabdeckung Segeltuch bis 43 cm Durchmesser rot 69,00

Lenkradabdeckung 
Die Lenkradabdeckung besteht aus rotem, robustem Segeltuch. Die Abdeckung kann 
mit einem Schloss oder mit einem Klettband verriegelt werden. Das transparente 
Außenfach ist für ein Hinweisschild (210 x 149 mm/DIN A5 Format) vorgesehen. 
Sie dient zur Kennzeichnung, um sicherzustellen, dass kein Unbefugter das Fahrzeug 
in Betrieb nimmt, während daran gearbeitet wird. Ebenfalls kann somit angezeigt 
werden, dass dieses freigeschaltet wurde. Für Lenkräder bis 43 cm Durchmesser.

Standort-Isoliermatte 
Standort-Isoliermatte für Arbeiten an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln oder in deren 
Nähe. Aus hochwertigem, dielektrischem, grauem Polymerkunststoff. Einseitige geriffelte 
Antirutschoberfläche. Durchgehende Markierung entsprechend der Norm IEC 61111.

Art.-Nr. Bezeichnung Norm Maße Materialstärke Spannung Preis EUR
341 375 Standort-Isoliermatte IEC 61111 Klasse 0 1 x 1 m 2,0 mm 1000 AC / 1500 DC V 99,00

Art.-Nr. Bezeichnung Material Farbe Gewicht Preis/Set EUR
341 495 Kettenständer-Set Oberteil: Kunststoff, Fußplatte: Hartgummi schwarz/gelb 12,5 kg 174,00

Art.-Nr. Bezeichnung Text Maße Preis EUR
341 435 Wartungsanhänger Eingeschaltete Hochvolt-Spannung 210 x 149 mm 29,00
341 445 Wartungsanhänger Ausgeschaltete Hochvolt-Spannung 210 x 149 mm 29,00

Kettenständer-Set 
Für einfaches und schnelles mobiles Absperren von Elektro- und Hybridfahrzeugen, 
an welchen gerade gearbeitet wird oder der Zutritt eingeschränkt werden muss. 
Für den Innen- und zeitweisen Außeneinsatz in der Werkstatt oder auf Parkplätzen. 
Oberteil aus Kunststoff, schwarz/gelb, 40 mm Ø, 870 mm hoch. Mit vier in der Kappe 
integrierten Kettenaufnahmen. Hartgummifuß, viereckig, 265 x 265 mm.

Vorhängeschloss 
Das Vorhängeschloss mit zwei Schlüsseln, eignet sich um z. B. eine Lenkradabdeckung oder 
freigeschaltete Hochvoltbatterie abzusperren und damit ein Wiedereinschalten oder ein in 
Betrieb nehmen zu verhindern. Das korrosionsfreie Schloss besteht aus Messingbügeln mit 
Kunststoffgehäuse. Das Schloss hat auf einer Seite das Verbotszeichen „Nicht schalten“ und auf 
der anderen Seite leere Felder zum Eintragen von Datum, Elektrikername und Telefonnummer.

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Länge Ø Preis EUR
341 465 Vorhängeschloss rot 50 mm 6 mm 74,00
341 475 Vorhängeschloss rot 50 mm 4 mm 64,00

www.prolux-shop.com/e-mobility

Wartungsanhänger 
Wartungsanhänger zur Kennzeichnung von Elektro- und Hybridfahrzeugen, an welchen 
gerade in einer Werkstatt gearbeitet wird. Der Wartungsanhänger ist aus einer robusten 
Kunststoff-Folie, mit Lochung, Ø 5,5 mm, gefertigt. Im vorgesehenen Beschriftungsfeld 
muss der HV-Fachkundige seinen Namen und die Telefonnummer eintragen.
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Festaufbauten

Planenaufbauten

So werden Sie auch nachts 
wahrgenommen: 
Die einzigartige mikroprismatische, 
metallisierte Folie sorgt für eine extrem 
hohe Lichtreflexion. Dadurch wird Ihr 
Fahrzeug bereits bei einem Abstand 
von mehreren hundert Metern nachts 
erkannt. Einfach anzubringen, leichter 
auf gewölbten Oberflächen verkleben, 
haftet zuverlässig und ist wasch- und 
hochdruckreinigungsbeständig.

Verbesserte Tagessichtbarkeit und stärkeres Reflexionsvermögen
- Gemäß ECE 104 + BGI 800
- Vorgeschrieben für Fahrzeuge ab 3,5 t Gesamtgewicht und 6 m Fahrzeuglänge
- Erhältlich in weiß/gelb/rot
- 1 Rolle = 50 Meter

Art.-Nr. Bezeichnung Anbringung Farbe Breite Preis/lfm EUR ab 50 lfm EUR
280 724 Reflexfolie für Planenaufbauten seitlich weiß 50 mm 4,50 2,90
280 744 Reflexfolie für Planenaufbauten seitlich/hinten gelb 50 mm 4,50 2,90
280 764 Reflexfolie für Planenaufbauten hinten rot 50 mm 4,50 2,90

Art.-Nr. Bezeichnung Anbringung Farbe Breite Preis/lfm EUR ab 50 lfm EUR ab 100 lfm EUR
280 924 Reflexfolie für Festaufbauten seitlich weiß 50 mm 4,50 2,30 2,10
280 944 Reflexfolie für Festaufbauten seitlich/hinten gelb 50 mm 4,50 2,30 2,10
280 964 Reflexfolie für Festaufbauten hinten rot 50 mm 4,50 2,30 2,10

Reflexfolien zur Konturmarkierung gemäß ECE 104

Hochdruckreiniger-
beständig
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Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Länge Preis/Satz EUR Preis EUR

281 815 Reflex-Warnmarkierung 1 Rolle linksweisend 
1 Rolle rechtsweisend 141 mm 2 x 9 m 169,00

281 825 Reflex-Warnmarkierung 1 Rolle linksweisend 
1 Rolle rechtsweisend 282 mm 2 x 9 m 345,00

281 835 Reflex-Warnmarkierung linksweisend 141 mm 50 m 485,00
281 845 Reflex-Warnmarkierung rechtsweisend 141 mm 50 m 485,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Länge Preis EUR
281 805 Reflex-Warnstreifen 4 Streifen (2 links-, 2 rechtsweisend) 141 mm 0,7 m je Streifen 39,00

So werden Sie auch nachts wahrgenommen: 
Die einzigartige mikroprismatische, metallisierte Folie sorgt 
für eine extrem hohe Lichtreflexion. Dadurch wird Ihr Fahrzeug 
bereits bei einem Abstand von mehreren hundert Metern 
nachts erkannt. Einfach anzubringen, leichter auf gewölbten 
Oberflächen verkleben, haftet zuverlässig und ist wasch- und 
hochdruckreinigungsbeständig.

Reflex-Warnmarkierungen Oralite 
Nach DIN 30 710 und ECE 104, Klasse F zertifiziert, Sicherheit für Personal und Material.  
Idealer Einsatz an Abschleppfahrzeugen im fließenden Verkehr, Kranstützen, Hubbrillen, Abschlüssen, etc.. 
Satz aus vier Streifen (141 x 700 mm, zwei links- und zwei rechtsweisend).

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Farbe Breite Länge Preis EUR
281 705 Reflex-Warnmarkierung Rolle linksweisend rot/gelb 141 mm 9 m 194,00
281 715 Reflex-Warnmarkierung Rolle rechtsweisend rot/gelb 141 mm 9 m 194,00

Reflex-Warnmarkierungen rot/gelb 
Sicherheit für Personal und Material. 
Idealer Einsatz an Kranstützen, Hubbrillen, Abschlüssen, etc. 
9 m-Rolle mit 141 mm Breite

1

2

3
4

Kein zusätzliches Versiegeln 
der Kanten notwendig!

5
6
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Art.-Nr. Bezeichnung Verwendung Ausführung Maße Preis EUR
281 115 Vollmarkierung 1 Stück Zugmaschinen Aluminiumträger 130 x 1130 mm 20,00
281 125 Halbmarkierung 2 Stück Zugmaschinen Aluminiumträger 130 x 565 mm 16,00
281 135 Viertelmarkierung 4 Stück Zugmaschinen Aluminiumträger 130 x 283 mm 22,00
281 215 Vollmarkierung 1 Stück Zugmaschinen selbstklebend 130 x 1130 mm 16,00
281 225 Halbmarkierung 2 Stück Zugmaschinen selbstklebend 130 x 565 mm 14,00
281 235 Viertelmarkierung 4 Stück Zugmaschinen selbstklebend 130 x 283 mm 18,00
281 165 Vollmarkierung 1 Stück Anhänger Aluminiumträger 195 x 1130 mm 24,00
281 175 Halbmarkierung 2 Stück Anhänger Aluminiumträger 195 x 565 mm 22,00
281 185 Viertelmarkierung 4 Stück Anhänger Aluminiumträger 195 x 283 mm 26,00
281 265 Vollmarkierung 1 Stück Anhänger selbstklebend 195 x 1130 mm 18,00
281 275 Halbmarkierung 2 Stück Anhänger selbstklebend 195 x 565 mm 16,00
281 285 Viertelmarkierung 4 Stück Anhänger selbstklebend 195 x 283 mm 20,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Preis/Rolle EUR
281 351 Absperrband rot/weiß 80 mm 500 m 18,40

Heckmarkierungen nach ECE 70.01 
Bauartgeprüfte Sicherheitskennzeichnung für alle Lkw und Anhänger nach ECE 70. Beugt Auffahrunfällen 
vor. In vielen Ländern obligatorisch. Erhältlich als gelbe Hochreflexfolie und tagesleuchtendem 
rot, montiert auf einem 1 mm starken Aluminiumträger oder als selbstklebende Folie. 
Zum Befestigen auf flachen, festen Untergründen. Tag und Nacht ausgezeichnete Warnwirkung. 
Zulässige Montagevarianten: Pro Fahrzeug/Anhänger kann gewählt werden zwischen je einer 
Vollmarkierung oder je zwei Halbmarkierungen bzw. je vier Viertelmarkierungen. Sie erhalten bei uns 
die hochwertigere Version ECE 70.01 (RA3) anstelle der Version ECE 70.00 zum gleichen Preis.

Absperrband rot/weiß 
Folienabsperrband rot/weiß. Extrem reißfest, aus PE. 
Breite 80 mm, Länge 500 m, im Abrollkarton.

Art.-Nr. Bezeichnung Menge Farbe Maße Preis/Satz EUR
280 955 Reflexrückstrahl-Aufkleber 6 Stück rot L 100 x B 25 mm 3,90

Reflexrückstrahl-Aufkleber 
Schützen Sie sich beim Verlassen Ihres Fahrzeuges! 
Bei Nacht und schlechter Sicht helfen Ihnen die 
selbstklebenden Reflexrückstrahler durch Reflektion in Richtung 
heranfahrender Autos. Bestehend aus sechs Streifen.
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LED-Warnanlage Sputnik SL-A-T, 4 Stück 
Die Warnanlage Sputnik SL-A-T erreicht mit den je sechs Hochleistungs-LED der neuesten 
Generation höchste Lichtwerte. Beim Verbau von vier Leuchtenkörper in festgelegter Anordnung 
im Front- oder Heckbereich sind diese als halber Lichtwarnbalken mit HTA1-Zulassung nach 
ECE-R65 anzusehen. Die Leuchtenkörper haben bei einer horizontalen Anbringung eine 
KBA-Zulassung. Absolut unempfindlich gegen Hochdruck- bzw. Dampfstrahlreinigung dank 
vollständiger Verklebung des Leuchtenkörpers mit dem robusten Alugehäuse. Um eine 360° 
Sichtbarkeit zu erreichen, muss mindestens eine weitere Warnanlage oder eine Rundumleuchte 
verbaut werden.  
Abstrahlwinkel: > 270°, Blitzfolge: Quadroblitz synchron., Maße:  126 x 28 x 17 mm (B x H x T).
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LED-Blitzmodule Sputnik SL 
Die Warnanlage Sputnik SL erreicht mit den sechs Hochleistungs-LED der neusten 
Generation höchste Lichtwerte. Mit der integrierten Optik der Lichtscheibe ergibt sich eine 
maximale Warnwirkung bei einem großen Abstrahlwinkel (seitlich > 70°) und > 500 Candela. 
Durch die vollständige Verklebung des Leuchtenkörpers mit dem robusten Alugehäuse sind die 
Leuchtenkörper absolut unempfindlich gegen Hochdruck- bzw. Dampfstrahlreinigung. Die Sputnik 
SL ist in zwei Varianten erhältlich - horizontal für den Einsatz hinter waagrechten Kühlerrippen 
oder vertikal für den Einsatz hinter senkrechten Kühlerrippen. Es lassen sich zwei oder mehrere 
Leuchtenkörper synchronisieren, wobei zwischen verschiedenen Blitzmustern gewählt werden 
kann. Zulassung als Kennleuchte nach ECE-R 65. Als zusätzliche Warnleuchte gemäß § 53a Abs. 
3 StVZO. Lieferung erfolgt inklusive Universalhalter. Grundeinstellung bei der Blitzfolge: Quadroblitz 
synchron. Die Maße des Leuchtenkörpers betragen 125 x 27 x 17 mm (B x H x T).

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Farbe Spannung Montage Preis/Paar EUR
357 507 LED-Blitzmodul Sputnik SL IP6K7, IPX9K gelb 12/24 V horizontal 460,00
357 517 LED-Blitzmodul Sputnik SL IP6K7, IPX9K gelb 12/24 V vertikal 460,00
357 527 LED-Blitzmodul Sputnik SL IP6K7, IPX9K blau 12/24 V horizontal 460,00
357 537 LED-Blitzmodul Sputnik SL IP6K7, IPX9K blau 12/24 V vertikal 460,00

Sputnik SL

Mitbewerber

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Farbe Spannung Montage Preis/Set EUR
357 557 LED-Warnanlage Sputnik SL-A-T, 4 Stück IP6K7, IPX9K gelb 12/24 V horizontal 770,00

Fahrtrichtung

Sputnik SL-A-T 
(vorne)

Sputnik SL-A-T 
(hinten)
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Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Ausführung Farbe Spannung Preis/Paar EUR
358 507 LED-Warnanlage Sputnik Compact IP65 Einbau gelb 12/24 V 268,00
358 517 LED-Warnanlage Sputnik Compact IP65 Einbau blau 12/24 V 268,00
358 527 LED-Warnanlage Sputnik Compact IP65 Aufbau gelb 12/24 V 268,00
358 537 LED-Warnanlage Sputnik Compact IP65 Aufbau blau 12/24 V 268,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Funktion Schutzart Ausführung Farbe Spannung Preis/Paar EUR
357 007 LED-Blitzmodul BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K Festanbau gelb 12/24 V 185,00
357 017 LED-Blitzmodul BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K Haltermontage gelb 12/24 V 195,00
357 027 LED-Blitzmodul BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K Festanbau blau 12/24 V 199,00
357 037 LED-Blitzmodul BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K Haltermontage blau 12/24 V 204,00
357 107 LED-Blitzmodul BST Tag/Nacht Modus IP5K4K, IP9K, IP6K9K Festanbau gelb 12/24 V 154,00
357 117 LED-Blitzmodul BST Tag/Nacht Modus IP5K4K, IP9K, IP6K9K Haltermontage gelb 12/24 V 179,00
357 127 LED-Blitzmodul BST Tag/Nacht Modus IP5K4K, IP9K, IP6K9K Festanbau blau 12/24 V 174,00
357 137 LED-Blitzmodul BST Tag/Nacht Modus IP5K4K, IP9K, IP6K9K Haltermontage blau 12/24 V 189,00

Festanbau

Haltermontage

1

2
1

2

LED-Warnanlagen Sputnik Compact 
Die LED-Warnanlagen Sputnik Compact erscheinen in einem kompakten und schmalen 
Format und besitzen vier Hochleistungs-LED. Durch die flache Bauweise wird eine einfache 
Montage in verschiedenen Variationen ermöglicht. Die Leuchtenkörper sind als Einbau- 
und Aufbauvariante erhältlich. Durch die speziell selektierte LED, sowie ein aufwändig 
berechnetes Linsensystem erreichen die Warnanlagen optimale Lichtwerte und einen großen 
Abstrahlwinkel. Es lassen sich zwei oder mehrere Leuchtenkörper synchronisieren, wobei 
zwischen verschiedenen Blitzmustern gewählt werden kann. Erfüllt ECE R65 und Schutzart 
IP65. Maße Einbau: B 73 x H 34 x T 13 mm. Maße Aufbau: B 90 x H 31 x T 13,5 mm.

LED-Blitzmodul BST 
Die LED-Blitzmodule erreichen ihre optimale Signalwirkung durch die sechs Hochleistungs-LED. 
Die BST Blitzmodule zeichnen sich durch eine flache und kompakte Bauweise aus. Es stehen zwei 
unterschiedliche Gehäusevarianten zur Verfügung. Zum einen das Gehäuse mit Schraublöchern 
für den Festanbau, zum anderen das Gehäuse mit Montagehalter für den horizontalen Anbau. 
Dies ermöglicht eine einfache und flexible Montage für nahezu alle Einbausituationen. Es sind 
fünf Blitzfolgen, sowohl synchron als auch alternierend, codierbar. Die Blitzmodule sind mit zwei 
oder mehreren Einheiten synchronisierbar. Der Dreifach-Blitz ist nach ECE-R 65 zugelassen.
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Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Ausführung Farbe Spannung Montage Preis/Paar EUR
357 047 LED-Blitzmodul BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K Festanbau gelb 12/24 V vertikal 189,00
357 057 LED-Blitzmodul BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K Haltermontage gelb 12/24 V vertikal 191,00
357 067 LED-Blitzmodul BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K Festanbau blau 12/24 V vertikal 196,00
357 077 LED-Blitzmodul BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K Haltermontage blau 12/24 V vertikal 199,00

Dura-LED-Warnanlagen 
Diese Warnanlagen zeichnen sich 
durch ihre Multi-Voltage-Funktion 
(12/24 V), 36 Hochleistungs-LED und minimale 
Stromaufnahme aus. Diverse Blitzfolgen 
von Einfach- bis Vierfachblitz sind sowohl 
synchron als auch alternierend codierbar. 
Das abgedichtete System (staubfest und 
druckwassergeschützt) eignet sich für den 
horizontalen Außenanbau an Fahrzeugen.

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Farbe Spannung Preis EUR
360 657 Dura-LED-Warnanlage IP6K6, IP6K7 gelb 12/24 V 164,00
360 667 Dura-LED-Warnanlage IP6K6, IP6K7 blau 12/24 V 187,00

LED-Blitzmodule BST-V 
Die LED-Blitzmodule erreichen ihre 
optimale Signalwirkung durch die sechs 
Hochleistungs-LED. Die BST-V-Blitzmodule 
zeichnen sich durch eine flache und kompakte 
Bauweise aus. Es stehen zwei unterschiedliche 
Gehäusevarianten zur Verfügung. Zum einen 
das Gehäuse mit Schraublöchern für den 
Festanbau, zum anderen das Gehäuse mit 
Montagehalter für den vertikalen Anbau. 
Dies ermöglicht eine einfache und flexible 
Montage für nahezu alle Einbausituationen. 
Es sind fünf Blitzfolgen, sowohl synchron 
als auch alternierend, codierbar. 
Die Blitzmodule sind mit zwei oder mehreren 
Einheiten synchronisierbar. Der Dreifach-
Blitz ist nach ECE-R 65 zugelassen.
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LED-Blitzmodule BST 3 
Die lichtstarken Blitzmodule 
BST 3 mit drei LED eignen sich für eine 
Vielzahl von Anwendungen und es stehen 
zwei unterschiedliche Gehäusevarianten 
zur Verfügung. Zum einen das Gehäuse mit 
Schraublöchern für den Festanbau, zum 
anderen das Gehäuse mit Montagehalter für 
den horizontalen Anbau. Dies ermöglicht eine 
einfache und flexible Montage für nahezu alle 
Einbausituationen. Es sind fünf Blitzfolgen, 
sowohl synchron als auch alternierend codierbar. 
Die Frontblitzer sind mit zwei oder mehreren 
Einheiten synchronisierbar. Der dreifach 
Blitz ist nach ECE-R 65 zugelassen.

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Ausführung Farbe Spannung Preis/Paar EUR
357 147 LED-Blitzmodul BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K Festanbau gelb 12/24 V 132,00
357 157 LED-Blitzmodul BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K Haltermontage gelb 12/24 V 157,00
357 167 LED-Blitzmodul BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K Festanbau blau 12/24 V 174,00
357 177 LED-Blitzmodul BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K Haltermontage blau 12/24 V 185,00
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Festanbau

Haltermontage
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Art.-Nr. Bezeichnung Material Breite Höhe Tiefe Preis EUR
357 722 Schwenkhalter für Lungo Aluminium pulverbeschichtet schwarz 140 mm 40 mm 25 mm 9,90
358 702 Einbaurahmen für Lungo Stahl pulverbeschichtet schwarz 175 mm 43 mm 30 mm 9,90
358 712 Unterbaurahmen für Lungo Aluminium pulverbeschichtet schwarz 175 mm 43 mm 30 mm 9,90
358 742 Anbauhalter für Lungo Aluminium 140 mm 30 mm 30 mm 4,50

K91 200/1 Synchronisierungsmodul 12/24 V für KompLED-
Blitzmodule 35,00
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Art.-Nr. Bezeichnung LED-Farbe Lichtscheibe Schutzklasse Kabellänge Spannung Preis EUR
358 402 LED-Blitzmodul KompLED Lungo gelb gelb IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 412 LED-Blitzmodul KompLED Lungo weiß klar IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 422 LED-Blitzmodul KompLED Lungo blau blau IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 442 LED-Blitzmodul KompLED Lungo rot rot IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00

Art.-Nr. Bezeichnung LED-Farbe Lichtscheibe Schutzklasse Kabellänge Spannung Preis EUR
358 222 LED-Blitzmodul KompLED Lungo gelb klar IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 232 LED-Blitzmodul KompLED Lungo blau klar IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 242 LED-Blitzmodul KompLED Lungo rot klar IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00

1
2
3
4

LED-Blitzmodule KompLED Lungo 
Multivoltage (12/24 V) LED-Warnanlage KompLED mit vier Hochleistungs-Power-LED 
in einem schwarzen, pulverbeschichteten Alu-Druckgussgehäuse und schlagfester 
Lichtscheibe, inkl. Anschlusskabel. Kompakte Baugröße, geringe Stromaufnahme, 
absolut wasserdicht. Fünffach-Blitz. Für Ein- oder Aufbau geeignet.

5

Gleich dazu bestellen:
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Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Farbe Spannung Preis EUR
107 200/5 LED-Blitzmodule ED Serie 3706 IP67 gelb 12/24 V 96,00
107 201/5 LED-Blitzmodule ED Serie 3706 IP67 blau 12/24 V 96,00
107 202/5 LED-Blitzmodule ED Serie 3706 IP67 weiß 12/24 V 96,00
107 205/5 LED-Blitzmodule ED Serie 3706 IP67 gelb und blau 12/24 V 119,00

LED-Blitzmodule ED Serie 3706 
Das lichtstarke Blitzmodul mit sechs LED eignet sich für eine 
Vielzahl von Anwendungen und bietet die Flexibilität von vier 
Befestigungsmöglichkeiten (Oberflächenmontage, Kipphalterung, 
selbstklebende Halterung und Kantenmontage). Geschützt wird das 
Blitzmodul durch ein glattes und robustes Polycarbonatgehäuse 
und besitzt eine integrierte, wasserdicht versiegelte Elektronik. 
21 verschiedene Blitzmuster einstellbar. Synchronisation der Module 
möglich. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Farbe Spannung Preis EUR
107 080/5 LED-Blitzmodul Serie ED 3701 IP67 gelb 12/24 V 114,00
107 081/5 LED-Blitzmodul Serie ED 3701 IP67 blau 12/24 V 114,00
107 085/5 LED-Blitzmodul Serie ED 3701 IP67 gelb und blau 12/24 V 114,00
107 082/5 LED-Blitzmodul Serie ED 3701 IP67 weiß 12/24 V 114,00

LED-Blitzmodule Serie ED 3701 
Hochleistungs-Blitzmodul zum einfachen Aufschrauben. Mit integrierter, wasserdicht 
versiegelter Elektronik. Inkl. Anschlusskabel. Extrem stabiles Kunststoffgehäuse, 
sechs lichtstarke LED pro Modul, verschiedene Blitzfolgen programmierbar.

LED-Blitzmodul Serie ED 3702 
Hochleistungs-Blitzmodul zum einfachen 
Aufschrauben. Mit integrierter, wasserdicht versiegelter 
Elektronik. Inkl. Anschlusskabel. Extrem stabiles 
Kunststoffgehäuse, zwölf lichtstarke LED pro Modul, 
verschiedene Blitzfolgen programmierbar.

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Farbe Spannung Preis EUR
107 100/5 LED-Blitzmodul Serie ED 3702 IP67 gelb/blau 12/24 V 149,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Materialstärke Tiefe Preis EUR
107 142/5 Universal-Halterung für Blitzmodule Serie ED 3703 90 mm 35 mm 1,5 mm 42 mm 9,90
107 147/5 Universal-Halterung für Blitzmodule Serie ED 3704/ED 3788 90 mm 35 mm 1,5 mm 47 mm 9,90

LED-Blitzmodule Serie ED 3703 
Die kompakten LED-Blitzmodule haben 
ein robustes Polycarbonat Gehäuse und 
Lichtscheibe. Das wasserdicht versiegelte 
Gehäuse erfüllt IP67 und  ist somit bestens 
vor Wettereinflüssen geschützt. Für die drei 
Hochleistungs-LED lassen sich 21 Blitzfolgen 
einstellen. Ebenfalls lassen sich die 
LED-Blitzmodule synchronisieren.

LED-Blitzmodule Serie ED 3704 
Die kompakten LED-Blitzmodule haben 
ein robustes Polycarbonat Gehäuse und 
Lichtscheibe. Das wasserdicht versiegelte 
Gehäuse erfüllt IP67 und  ist somit bestens 
vor Wettereinflüssen geschützt. Für die vier 
Hochleistungs-LED lassen sich 30 Blitzfolgen 
einstellen. Ebenfalls lassen sich die 
LED-Blitzmodule synchronisieren.

LED-Blitzmodule Serie ED 3788 
Die kompakten LED-Blitzmodule haben 
ein robustes Polycarbonat Gehäuse und 
Lichtscheibe. Das wasserdicht versiegelte 
Gehäuse erfüllt IP67 und  ist somit bestens 
vor Wettereinflüssen geschützt. Für die acht 
Hochleistungs-LED, welche in zwei Reihen 
zu je vier LED angeordnet sind, lassen 
sich 62 Blitzfolgen einstellen. Ebenfalls lassen 
sich die LED-Blitzmodule synchronisieren.

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Farbe Spannung Preis EUR
107 120/5 LED-Blitzmodul Serie ED 3704 IP67 gelb 12/24 V 51,00
107 121/5 LED-Blitzmodul Serie ED 3704 IP67 blau 12/24 V 51,00
107 122/5 LED-Blitzmodul Serie ED 3704 IP67 weiß 12/24 V 51,00
107 123/5 LED-Blitzmodul Serie ED 3704 IP67 rot 12/24 V 51,00

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Farbe Spannung Preis EUR
107 090/5 LED-Blitzmodul Serie ED 3788 IP67 gelb 12/24 V 91,00
107 091/5 LED-Blitzmodul Serie ED 3788 IP67 blau 12/24 V 91,00
107 092/5 LED-Blitzmodul Serie ED 3788 IP67 weiß 12/24 V 91,00
107 093/5 LED-Blitzmodul Serie ED 3788 IP67 rot 12/24 V 91,00

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Farbe Spannung Preis EUR
107 110/5 LED-Blitzmodul Serie ED 3703 IP67 gelb 12/24 V 45,00
107 111/5 LED-Blitzmodul Serie ED 3703 IP67 blau 12/24 V 45,00
107 112/5 LED-Blitzmodul Serie ED 3703 IP67 weiß 12/24 V 45,00
107 113/5 LED-Blitzmodul Serie ED 3703 IP67 rot 12/24 V 45,00

1
2

Gleich dazu bestellen:
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LED-Blitzmodule Serie 
ED 3794 UltraFlex 
Das innovative LED-Blitzmodul bietet mit 
seinem flexiblen Silikon-Gehäuse viele neue 
Anbaumöglichkeiten. Durch seine Flexibilität 
lässt sich das LED-Blitzmodul, mit dem 
extrem selbstklebenden 3M-Klebeband, an 
gekrümmten Oberflächen bis zu 120° montieren. 
Der mitgelieferte Halter erleichtert die Montage 
an flachen Oberflächen. Für die 12 lichtstarken 
LEDs lassen sich 69 verschiedene 
Blitzmuster einstellen. Ebenfalls besteht 
die Möglichkeit die LED-Blitzmodule zu 
synchronisieren. Das wasserdicht versiegelte 
Gehäuse erfüllt IP67/IP69K und ist somit 
bestens vor Wettereinflüssen geschützt.
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Art.-Nr. Bezeichnung Material Preis/Paar EUR
358 792 Halter für LED-Blitzleuchten (Paar) Aluminium silber 5,90

LED-Blitzmodule Serie 3812 
Lichtstarke Blitzmodule mit Quattro-
Blitz zum einfachen Aufschrauben. 
Mit integrierter, wasserdicht versiegelter 
Elektronik. Inkl. Anschlusskabel. 
Robustes Polycarbonatgehäuse, 
20 LED pro Modul, Vierfach-Blitz 
und 13 programmierbaren Blitzfolgen.

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Farbe Spannung Preis EUR
107 070/4 LED-Blitzmodul Serie ED 5000 IP67 gelb 12/24 V 59,00
107 071/4 LED-Blitzmodul Serie ED 5000 IP67 blau 12/24 V 59,00
107 072/4 LED-Blitzmodul Serie ED 5000 IP67 weiß 12/24 V 59,00

LED-Blitzmodule Serie ED 5000 
Hochleistung-Blitzmodule mit sechs 
LED zum Auf- oder Einbau. Es sind zehn 
verschiedene Blitzfrequenzen einstellbar. 
Extrem stabiles Aluminiumgehäuse mit klarer 
Scheibe aus Polycarbonat. Mit integrierter, 
wasserdicht versiegelter Elektronik. Inkl. 
Anschlusskabel und Befestigungswinkel.

ohne Zulassung

Gleich dazu bestellen:

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Farbe Spannung Preis EUR
107 130/5 LED-Blitzmodul Serie 3812 IP67 gelb 12/24 V 99,00
107 131/5 LED-Blitzmodul Serie 3812 IP67 blau 12/24 V 99,00
107 132/5 LED-Blitzmodul Serie 3812 IP67 weiß 12/24 V 99,00
107 133/5 LED-Blitzmodul Serie 3812 IP67 rot 12/24 V 99,00

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Farbe Spannung Preis EUR
107 180/3 LED-Blitzmodul Serie ED 3794 IP67, IP69K gelb/blau 12/24 V 139,00
107 181/3 LED-Blitzmodul Serie ED 3794 IP67, IP69K gelb/weiß 12/24 V 139,00
107 182/3 LED-Blitzmodul Serie ED 3794 IP67, IP69K blau/rot 12/24 V 139,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Material Preis/Paar EUR
358 792 Halter für LED-Blitzleuchten (Paar) Aluminium silber 5,90

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Farbe Spannung Preis EUR Preis/Set EUR
107 150/5 LED-Blitzmodul Serie ED 5100 IP67 gelb 12/24 V 119,00
107 155/5 LED-Blitzmodule Serie ED 5100, 4 Stück IP67 gelb 12/24 V 449,00

LED-Blitzmodule Serie ED 5100 
Das LED-Eckmodul zeichnet sich durch seine 
außergewöhnliche Lichtstreuung aus, die weit 
über herkömmliche LED-Richtungsmodule 
hinausgeht. Der Einbau eines LED-Moduls an 
jeder Ecke des Fahrzeugs bietet eine volle 360°-
Warnung und ist nach ECE R65-Kategorie 'T' als 
Rundumleuchte zugelassen. Die Montage von 
zwei LED-Modulen auf der Vorder- oder Rückseite 
des Fahrzeugs bietet eine Deckung von 270° und 
ist nach ECE R65-Kategorie 'HT' zugelassen. 
Das LED-Eckmodul ist auch als konventionelle 
LED-Richtung der ECE R65-Kategorie 
'X' zugelassen. Ausgestattet mit einer 
verstellbaren Edelstahl-Universalhalterung 
ist dieses Modul extrem vielseitig einsetzbar 
und bietet sechs verschiedene Blitzmuster.

LED-Blitzmodule SD 24 
Die superflachen LED-Blitzmodule sind 
mit 24 Hochleistungs-LED ausgerüstet. 
Es sind acht verschiedene Blitzfrequenzen, 
sowohl synchron als auch alternierend, 
einstellbar. Mit integrierter, wasserdicht 
versiegelter Elektronik, inkl. Anschlusskabel.

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Farbe Spannung Preis EUR
358 015 LED-Blitzmodul SD 24 IP67 gelb 12/24 V 109,00
358 025 LED-Blitzmodul SD 24 IP67 blau 12/24 V 109,00

Gleich dazu bestellen:

LED-Blitzmodule Serie ED 5050 
Extra flache Blitzmodule zum Einbau in das 
Frontgitter oder Kühlergrill eines Pkw oder 
Nutzfahrzeuges. In das Polycarbonatgehäuse 
ist die Elektronik, inkl. Anschlusskabel, 
integriert und wasserdicht vergossen. 
Im Lieferumfang sind Befestigungswinkel und 
Schrauben enthalten. Neun LED einfarbig in 
zehn Blitzmustern einstellbar. 
Art.-Nr. 107 165/5: 18 LED 
und 12 Blitzmuster einstellbar.

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Farbe Spannung Preis EUR
107 160/5 LED-Blitzmodul Serie ED 5050 IP67 gelb 12/24 V 96,00
107 161/5 LED-Blitzmodul Serie ED 5050 IP67 blau 12/24 V 96,00
107 162/5 LED-Blitzmodul Serie ED 5050 IP67 weiß 12/24 V 96,00
107 165/5 LED-Blitzmodul Serie ED 5050 IP67 gelb/blau 12/24 V 116,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Farbe Spannung Preis EUR
359 205 LED-Blitzmodul Serie VigiLED II IP67 gelb 12/24 V 79,00
359 215 LED-Blitzmodul Serie VigiLED II IP67 blau 12/24 V 79,00
359 195 LED-Blitzmodul Serie VigiLED II IP67 weiß 12/24 V 79,00

LED-Blitzmodule Serie VigiLED II 
Großes Hochleistungs-Blitzmodul 
mit 4 Power-LED. Für den Ein- oder Aufbau 
geeignet. 24 Blitzmuster, welche bei Anschluss 
von mehreren Blitzmodulen synchronisiert 
oder alternierend wiedergegeben werden 
können. Robustes Aluminiumgehäuse 
und die Lichtscheibe aus Polycarbonat 
garantieren eine lange Lebensdauer.
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LED-Blitz-Warnanlage 
Zwei LED-Blitzer mit 18 LED, eingebaut in ein Gehäuse zur mobilen Verwendung in mehreren 
Fahrzeugen. Die montierte Sauger-Halterung für Befestigung an Windschutzscheibe erlaubt 
eine schnelle De-/Montage. Dadurch kann die Anlage in kürzester Zeit auch in verschiedenen 
Fahrzeugen eingebaut werden. Kabel mit Schalter und Anschlussstecker für Zigarettenanzünder. 
Umschalter für 22 unterschiedliche Blitzfolgen. Maße: B 310 x H 64 x T 107 mm.

LED-Blitz-Warnanlage 
Ein LED-Blitzer mit neun LED, eingebaut in ein Gehäuse zur mobilen Verwendung in mehreren 
Fahrzeugen. Die montierte Sauger-Halterung für Befestigung an Windschutzscheibe erlaubt 
eine schnelle De-/Montage. Dadurch kann die Anlage in kürzester Zeit auch in verschiedenen 
Fahrzeugen eingebaut werden. Kabel mit Schalter und Anschlussstecker für Zigarettenanzünder. 
Umschalter für 22 unterschiedliche Blitzfolgen. Maße: B 170 x H 64 x T 107 mm.

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Farbe Spannung Preis EUR
360 625 LED-Blitz-Warnanlage IP67 gelb 12/24 V 89,00
360 635 LED-Blitz-Warnanlage IP67 blau 12/24 V 89,00

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Farbe Spannung Preis EUR
360 675 LED-Blitz-Warnanlage IP67 gelb 12/24 V 125,00
360 685 LED-Blitz-Warnanlage IP67 blau 12/24 V 125,00

LED-Blitzmodule Serie SecuriLED II 
Großes Blitzmodul zur Aufbaumontage 
mit 8 Power-LED. Hervorragende 
Warnwirkung trotz geringem Stromverbrauch. 
Sieben Blitzmuster, welche bei Anschluss 
von mehreren Blitzmodulen synchronisiert 
oder alternierend wiedergegeben 
werden können. Das Gehäuse und die 
Lichtscheibe sind aus Polycarbonat.

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Farbe Spannung Preis EUR
357 625 LED-Blitzmodul Serie SecuriLED II IP67, IP69K gelb 12/24 V 104,00
357 635 LED-Blitzmodul Serie SecuriLED II IP67, IP69K blau 12/24 V 104,00
357 645 LED-Blitzmodul Serie SecuriLED II IP67, IP69K weiß 12/24 V 104,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Preis EUR
301 055 Halterung, abgewinkelt, für Blitzmodule ANT Pro Stahl schwarz 5,90
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LED-Blitzmodule ANT Pro 
LED-Blitzmodule zur flächenbündigen Einbaumontage. Inklusive Gummitülle zur Montage. 
Aluminiumgehäuse mit integrierter, wasserdicht versiegelter Elektronik. Drei lichtstarke 3 W 
LED pro Modul, die in dreizehn programmierbaren Blitzfolgen geschaltet werden können. 
Ebenfalls synchron als auch alternierend codierbar. Ist nach ECE-R65 zugelassen und 
erfüllt IP67. Optional kann die Montage über einen separaten Halter erfolgen.

Inklusive Gummitülle zur Montage Ø 36 mm

Gleich dazu bestellen:

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Farbe Spannung Preis EUR
301 005 LED-Blitzmodul ANT Pro IP67 gelb 12/24 V 62,00
301 015 LED-Blitzmodul ANT Pro IP67 blau 12/24 V 62,00
301 025 LED-Blitzmodul ANT Pro IP67 weiß 12/24 V 62,00

LED-Miniblitzmodule 
LED-Miniblitzmodule in zwei verschiedenen Bauformen. Die unglaublich kompakten 
Blitzer verfügen über drei bzw. sechs Highpower-LED mit integrierter und wasserdicht 
vergossener Elektronik. Einfache Befestigung durch 3M-Hochleistungsklebeband. Superklein 

& superhell!

Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Typ Farbe Maße Spannung Preis EUR
107 001/4 LED-Miniblitzmodul IP66 Ellipse gelb 26 x 60 x 10 mm 12/24 V 64,00
107 002/4 LED-Miniblitzmodul IP66 Ellipse blau 26 x 60 x 10 mm 12/24 V 64,00
107 009/4 LED-Miniblitzmodul IP66 Cube gelb 41 x 54 x 10 mm 12/24 V 84,00
107 010/4 LED-Miniblitzmodul IP66 Cube blau 41 x 54 x 10 mm 12/24 V 84,00

1
2
3
4
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Art.-Nr. Bezeichnung Schutzart Farbe Spannung Preis EUR
107 050/5 LED-Blitzmodul Serie 3750 IP67 gelb 12/24 V 109,00
107 051/5 LED-Blitzmodul Serie 3750 IP67 blau 12/24 V 109,00
107 052/5 LED-Blitzmodul Serie 3750 IP67 weiß 12/24 V 109,00
107 053/5 LED-Blitzmodul Serie 3750 IP67 rot 12/24 V 109,00

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Spannung Preis EUR
107 065/5 LED-Einbaublitzer Serie ED0011 gelb 12/24 V 83,00
107 066/5 LED-Einbaublitzer Serie ED0011 blau 12/24 V 83,00
107 067/5 LED-Einbaublitzer Serie ED0011 weiß 12/24 V 83,00
107 068/5 LED-Einbaublitzer Serie ED0011 rot 12/24 V 83,00

LED-Blitzmodul Serie 3750 
Hochleistungs-Blitzmodule mit vier LED zum Auf- oder Einbau. Es sind 21 verschiedene 
Blitzfrequenzen, sowohl synchron als auch alternierend einstellbar. Mit integrierter, 
wasserdicht versiegelter Elektronik inkl. 4,0 m-Anschlusskabel und Befestigungswinkel.

LED-Einbaublitzer Serie ED0010 
Die LED-Einbaublitzer werden in die vorhandenen Scheinwerfer eingebaut. Die wasserdichten 
LED-Blitzer liefern einen extrem hellen Doppel- oder Vierfachblitz mit sehr hohem 
Warneffekt. Sie sind in gelb, blau, weiß und rot verfügbar und werden in einer Länge 
von 18 mm geliefert. 16 verschiedene Blitzfolgen einstellbar und synchronisierbar.

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Spannung Preis EUR
107 060/5 LED-Einbaublitzer Serie ED0010 gelb 12/24 V 83,00
107 061/5 LED-Einbaublitzer Serie ED0010 blau 12/24 V 83,00
107 062/5 LED-Einbaublitzer Serie ED0010 weiß 12/24 V 83,00
107 063/5 LED-Einbaublitzer Serie ED0010 rot 12/24 V 83,00

LED-Einbaublitzer Serie ED0011 
Die LED-Einbaublitzer werden in die vorhandenen Scheinwerfer eingebaut. Die wasserdichten 
LED-Blitzer liefern einen extrem hellen Doppel- oder Vierfachblitz mit sehr hohem 
Warneffekt. Sie sind in gelb, blau, weiß und rot verfügbar und werden in einer Länge 
von 51 mm geliefert. 16 verschiedene Blitzfolgen einstellbar und synchronisierbar.
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Blickwinkel 110°
IP68

Blickwinkel 110°
IP68

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Preis EUR
339 643 Color-Rückfahrvideosystem CRV 7005, Komplettset 12/24 V 529,00

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Preis EUR
339 754 Color-Rückfahrvideosystem CRV 7012, Komplettset 12/24 V 399,00

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Preis EUR
339 764 Color-Rückfahrvideosystem CRV 7005M, Transporter-Set 12/24 V 499,00
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Set CRV 7005 
Color-System mit großem TFT-Flachbildmonitor 7”. 
 
Kamera: Maße B 76 x H 73 x T 85 mm 
Monitor: Maße B 200 x H 115 x T 29 mm

Color-Rückfahrvideosystem CRV 7005M, 
Transporter-Set 
Color-System mit TFT-Flachbildmonitor 7'', 
mit spezieller Transporterkamera 
 
Kamera: Maße B 210 x H 135 x T 50 mm  
Monitor: Maße B 200 x H 115 x T 29 mm

Color-Rückfahrvideosystem CRV 7012, Komplettset 
Color-System mit TFT-Flachbildmonitor 7”. 
  
Kamera: Maße B 76 x H 73 x T 85 mm 
Monitor: Maße B 180 x H 121 x T 23 mm

Rückfahrvideosysteme 
Zusätzliche Sicherheit beim Rangieren und Brillenhandling 
ProLux Komplettausstattung: 
- Colorkamera und TFT-Colorflachmonitor mit 7-sprachigem Bedienmenü 
- Betriebsspannung 12/24 V, 20 m-Verbindungskabel 
- Weitwinkelobjektiv (ca. 120°) mit Belichtungsregelung und Restlichtverstärkung  
- Akustikmanagement (Kamera mit Mikrofon, Monitor mit Lautsprecher) 
- Automatisches Einschalten beim Einlegen des Rückwärtsgangs 
- Zweiter Kameraeingang, Monitorbild horizontal spiegeln möglich

Blickwinkel 110°
IP68
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Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Lautstärke Preis EUR
150 401/2 Rückfahrwarner 12/24 V 90/78 dB(A) 69,00

Art.-Nr. Bezeichnung Abschaltbar Spannung Lautstärke Preis EUR
950 001/5 Rückwärtsalarm Aufbaulautsprecher nein 12/24 V 82 - 102 dB(A) 49,00
520 004 Rückwärtsalarm Aufbaulautsprecher ja 12/24 V 97 dB(A) 49,00

Rückwärtsalarm 
Sicherheit beim Rückwärtsfahren! Lautes, regelmäßiges 
Sicherheitssignal. Die Aufbaugeräte sind wasserdicht und 
mit automatischer Anpassung an die Umgebungslautstärke. 
Die abschaltbaren Artikel lassen sich durch zweimaliges Einlegen 
des Rückwärtsganges ausschalten (z. B. nachts in Wohngebieten).

Zusatz-Color-Kamera DBC 
Kamera mit automatischer Objektivabdeckung und Infrarot-LED-
Nachtausleuchtung. 120° Weitwinkel, 12 V, Mikrofon. 
Maße: B 110 x H 85 x T 75 mm

Rückfahrwarner mit Nachtabsenkung 
Rückfahrwarner mit zwei verschiedenen Lautstärken 
(90/78 dB). Beim zweiten Mal Einlegen des Rückwärtsganges 
schaltet der Rückfahrwarner auf 78 dB herunter.

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Spannung Preis EUR
339 895 Zusatz-Color-Kamera DBC inkl. 20 m Verbindungskabel 12 V 399,00

In Österreich Vorschrift!
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eSet CRV 7000 Quad 
Color-System mit TFT-Flachbildmonitor 7“. Anschlussmöglichkeit und 
gleichzeitige Bildanzeige von bis zu vier Kameras. 
  
- Kamera: Maße B 69 x H 42 x T 60 mm 
- Monitor: Maße B 197 x H 134 x T 28 mm 
- Anschlussbox: Maße B 154 x H 23 x T 105 mm

Blickwinkel 130°
IP68

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Preis EUR
339 304 Color-Rückfahrvideosystem CRV 7000 12/24 V 899,00

Ansicht Monitor 
von zwei 
Kamerasignalen

Anschlussbox
Inkl. Kamera 
(Art.-Nr. 339873)
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Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
335 198 TRUCKMATE PRO S6900 Set inkl. Rückfahrkamera und Spannungswandler 799,00

TRUCKMATE PRO S6900 Set inkl. 
Rückfahrkamera und Spannungswandler 
Dieses Komplettset enthält mit dem TRUCKMATE PRO 
S6900 ein spezielles Lkw-Navigationsgerät, Color-
Rückfahrkamera und Spannungswandler.

TRUCKMATE PRO S6900 
Das TRUCKMATE PRO S6900 ist ein spezielles Lkw-Navigationsgerät. 
Es führt Sie sicher ans Ziel - unter Berücksichtigung der Abmessungen 
und des Gewichtes des Lkw. Vermeidet z. B. zu enge Straßen oder zu 
niedrige Brücken. Die TRUCKMATE-Software berechnet eine sichere, 
Lkw-freundliche Route. Montage mittels aktiver Magnethalterung an 
der Windschutzscheibe: Bei Entnahme müssen vom Navi keine Kabel 
mehr abgezogen werden. Für mehr Komfort ist das Navigationsgerät 
mit einer Bluetooth® Freisprecheinrichtung ausgestattet.

Lieferumfang: 
1 x Navigationssystem 
TRUCKMATE PRO S6900 
1 x Rückfahrkamera 
1 x Spannungswandler 24/12 V 
1 x 20 m-Verbindungskabel

Art.-Nr. Bezeichnung Display Maße Gewicht Preis EUR
335 188 TRUCKMATE PRO S6900 7 " B 188 x H 114 x T 17 mm 0,322 kg 599,00

Sicher mit dem Truck 
durch Europa!
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eBulldog Sicherheits-Radkrallen 
Zum Sichern von abgeschleppten Parksündern. So können Sie sicherstellen, dass abgeschleppte 
Falschparker bei der Abholung ihr Fahrzeug auslösen werden. Sollten Ihre Abstellflächen für 
große Parkbehinderungs-Aktionen nicht ausreichen, nutzen Sie die Bulldog Radkrallen, um 
die abgeschleppten Fahrzeuge auf anderen Flächen bis zur Bezahlung zu sichern.

Autoclamp 
Die Autoclamp-Radkralle gibt es in zwei Größen, bis 20 " Ø und 255 mm 
Breite. Sie deckt den Lochkreis der Felge teilweise ab, sodass eine 
Demontage des Rades bei angelegter Radkralle nicht möglich ist.

Wheelclamp 
Die Wheelclamp-Radkralle eignet sich für Felgengrößen 
von 12 - 17 " und Radgrößen bis 220 mm Breite. Sie deckt den 
Lochkreis der Felge mit ihrer großen Metallplatte ab, sodass eine 
Demontage des Rades bei angelegter Radkralle nicht möglich ist. 
Die robuste Ausführung macht das Wegfahren unmöglich.

Königszapfensicherung 
Verhindert den Diebstahl Ihres Aufliegers. Massive, rostgeschützte 
Ausführung aus gehärtetem Metall mit Spezial-Zylinderschloss. 
Leichte und schnelle Montage.

Art.-Nr. Bezeichnung D Ø Material Felgengröße Rad Ø Radbreite Preis EUR
610 104 Autoclamp-Radkralle Stahlplatte 150 mm Stahl bis 17 '' max. 640 mm 145 - 205 mm 199,00
610 704 Autoclamp-Radkralle Stahlplatte 280 mm Stahl bis 20 '' max. 740 mm 155 - 255 mm 235,00

Art.-Nr. Bezeichnung Material Felgengröße Rad Ø Radbreite Preis EUR
610 204 Wheelclamp-Radkralle Stahl bis 17 '' max. 640 mm 140 - 220 mm 345,00

Art.-Nr. Bezeichnung Material Gewicht Preis EUR
610 804 Königszapfensicherung gehärtetes Metall 5,5 kg 219,00

1
2

Art.-Nr. Bezeichnung Material Radbreite Preis EUR
610 004 Euroclamp-Radkralle Stahl 135 - 230 mm 175,00

Euroclamp-Radkralle 
Die Euroclamp-Radkralle ist mit einem Eigengewicht von 5,6 kg, die 
leichteste Radkralle der Bulldog Radkrallen. Die Radkralle eignet 
sich für Radbreiten von 135 - 230 mm. Durch das geringe 
Eigengewicht praktisch und einfach in der Handhabung.
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Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Material Preis EUR
610 853 Diebstahlsicherung für Lkw-Anhänger für 40 mm DIN-Zugöse verzinkt 39,90

Diebstahlsicherungen für Pkw-Anhänger 
Wahlweise zur Sicherung an- und abgehängter Anhänger. Stabile und dennoch kompakte 
Ausführung, einfache Montage, galvanisch verzinkt, mit Diskus-Schloss. 
Für diebstahlsicheres Abstellen Ihres Anhängers, mit oder ohne Zugfahrzeug!

Diebstahlsicherung für 
Lkw-Anhänger 
Verhindert unbefugtes Ankuppeln Ihres 
Anhängers. Passend für alle Anhänger 
mit 40 mm-DIN-Zugöse. Verzinkte Ausführung, 
inkl. Diskus-Schloss mit gehärtetem Riegel.

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Preis EUR
619 503 Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger abgekuppelt 17,90
619 703 Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger an- und abgekuppelt 42,90

1
2

Art.-Nr. Bezeichnung Ø Preis EUR
240 801 Kontrollspiegel rund 300 mm 72,00
240 821 Kontrollspiegel rund 400 mm 82,00

Art.-Nr. Bezeichnung Abmessungen Preis EUR
240 861 Anfahrspiegel 270 x 240 x 75 mm 82,00

Kontrollspiegel 
Zum einfachen Prüfen von Beleuchtungseinrichtungen an Fahrzeugen 
ohne eine zusätzliche Person. Der Kontrollspiegel ermöglicht 
die Sicht auf Beleuchtungseinrichtungen vom Fahrersitz aus und 
verhilft je nach Positionierung des Spiegels zur besseren Sicht auf 
den Abstand des Fahrzeuges zur Wand. Dadurch ist ein absolut 
dichtes und dennoch beschädigungsfreies Parken knapp an der 
Wand möglich. Er kann auch verwendet werden, um unübersichtliche 
Bereiche in Werkstatt- oder Büroräumen sichtbar zu machen. Befestigung mit flexiblem 

Schwanenhals

Anfahrspiegel 
Der Anfahrspiegel ermöglicht ein exaktes Platzieren auf dem 
Plateau, auch wenn es eng wird, wie z. B. beim Verladen von langen 
Pannenfahrzeugen auf kurze Plateaudecks. Man bekommt eine 
exakte Sicht aus dem Fahrzeuginneren auf den Abstand zwischen 
Pannenfahrzeug und Winde, ohne dass man aus dem Fahrzeug 
aussteigen muss. Er verhilft zu wirtschaftlichem Verladen auch ohne 
Hilfe von zweiten Personen. Effektiveres Verladen von Fahrzeugen; 
einfach, schnell, sicher, beschädigungsfrei. Inkl. stabiler Halterung 
für Windenüberbau, Flyer oder für Fahrerhausrückwand.

Unser Praxistipp
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Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Preis/lfm EUR Preis EUR
651 003 Antirutschmatte selbstklebend 50 mm 3,50
651 023 Antirutschmatte selbstklebend 150 mm 8,90
651 041 Antirutschpad selbstklebend 75 mm 600 mm 3,90
651 061 Antirutschpad selbstklebend 150 mm 600 mm 6,90

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Preis/lfm EUR
651 105 Antirutschmatte Safety-Walk 152 mm 19,90
651 125 Antirutschmatte Safety-Walk 305 mm 34,90

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt Farbe Preis EUR
651 135 Antirutschemail inkl. Härter 5,0/0,5 kg RAL 9005 tiefschwarz 194,00
651 175 Grundierung 2K-Zinkphosphat-Epoxidharz 2,0/0,4 kg RAL 7016 anthrazit 54,00
651 193 Unterbodenschutz-Spritzpistole 1 l 49,00

Antirutschmatten Safety-Walk 
Eine Topqualität von 3M. Die spezielle, verformbare, 
selbstklebende Ausführung passt sich unebenen 
Oberflächen (wie z. B. Riffelblechen) optimal an.
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Antirutsch-Beschichtung 
Hochwertiger Zwei-Komponenten-Spezial-Emaillack mit 
ausgezeichneter Haftung, Härte und Abriebfestigkeit sowie 
hoher Wetter- und Chemikalienbeständigkeit für eine tritt- und 
rutschsichere Beschichtung von unterschiedlichen Flächen. 
Kann schnell und unkompliziert mittels einer Unterbodenschutz-
Spritzpistole (grobe Düse) aufgebracht werden. 
Farbe RAL 9005 tiefschwarz. 
Ein Gebinde ist ausreichend für ca. 5 m² Fläche. 
Die zu beschichtende Fläche muss mit Grundierung 
(651175) vorbehandelt sein.

Antirutschpads/-matten 
Selbstklebende, robuste und haltbare Ausführung. 
Die Pads sind ideal für Stufen, Tritte etc.. Die Matten 
decken größere Flächen, z. B. Plateauoberflächen ab.

1
2
3
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Rundschlingen 
Unsere Polytex-Rundschlingen sind gefertigt nach DIN EN 1492-2. 
Das Polyestermaterial (PES) hat einen hervorragenden 
Isoliereffekt, ist hochfest und sehr widerstandsfähig. Sie sind 
superleicht, weich und flexibel, somit wird ein einfaches Handling 
garantiert. Des Weiteren sind unsere Polytex-Rundschlingen 
oberflächenschonend zur Last und besitzen eine hohe Lebensdauer. 
Das Material ist beständig bei Temperaturen von +100 °C bis -40 °C, 
weist keinen Festigkeitsverlust bei feuchten Schlingen auf und ist 
weitgehend resistent gegen Mineralsäuren und UV-Strahlung. Unsere 
Polytex-Rundschlingen eignen sich ideal zum Heben, Bergen und 
Ziehen, sind robust und langlebig.  
Die Belastungsangaben (WLL) in der Tabelle entsprechen 
einfacher, direkter Aufhängung. Ausführung mit einfach 
oder doppelt PU-imprägnierter Schutzhülle.
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Art.-Nr. Bezeichnung WLL direkt Nutzlänge Umfang Schutzhülle Sicherheitsfaktor Preis EUR
530 095 Rundschlinge 1000 kg 0,5 m 1 m einfach 7:1 3,50
530 105 Rundschlinge 1000 kg 1 m 2 m einfach 7:1 4,90
530 125 Rundschlinge 1000 kg 1,5 m 3 m einfach 7:1 5,80
530 145 Rundschlinge 1000 kg 2 m 4 m einfach 7:1 7,20
530 155 Rundschlinge 1000 kg 2,5 m 5 m einfach 7:1 10,90
530 165 Rundschlinge 2000 kg 1 m 2 m einfach 7:1 5,90
530 185 Rundschlinge 2000 kg 1,5 m 3 m einfach 7:1 8,70
530 205 Rundschlinge 2000 kg 2 m 4 m einfach 7:1 10,90
530 215 Rundschlinge 2000 kg 3 m 6 m einfach 7:1 16,20
530 195 Rundschlinge 2000 kg 4 m 8 m einfach 7:1 19,70
530 225 Rundschlinge 3000 kg 1,5 m 3 m einfach 7:1 10,90
530 245 Rundschlinge 3000 kg 2 m 4 m einfach 7:1 14,20
530 265 Rundschlinge 3000 kg 3 m 6 m einfach 7:1 21,50
530 255 Rundschlinge 3000 kg 4 m 8 m einfach 7:1 26,30
530 465 Rundschlinge 4000 kg 1 m 2 m einfach 7:1 12,20
530 485 Rundschlinge 4000 kg 1,5 m 3 m einfach 7:1 14,30
530 505 Rundschlinge 4000 kg 2 m 4 m einfach 7:1 17,60
530 525 Rundschlinge 4000 kg 3 m 6 m einfach 7:1 26,40
530 545 Rundschlinge 4000 kg 4 m 8 m einfach 7:1 31,90
530 565 Rundschlinge 4000 kg 5 m 10 m einfach 7:1 41,80
530 625 Rundschlinge 5000 kg 2 m 4 m doppelt 7:1 23,10
530 645 Rundschlinge 5000 kg 3 m 6 m doppelt 7:1 33,00
530 665 Rundschlinge 5000 kg 4 m 8 m doppelt 7:1 45,00
530 685 Rundschlinge 5000 kg 5 m 10 m doppelt 7:1 52,80
530 285 Rundschlinge 6000 kg 2 m 4 m doppelt 7:1 30,50
530 305 Rundschlinge 6000 kg 3 m 6 m doppelt 7:1 40,70
530 325 Rundschlinge 6000 kg 4 m 8 m doppelt 7:1 53,90
530 345 Rundschlinge 6000 kg 5 m 10 m doppelt 7:1 68,20
530 355 Rundschlinge 6000 kg 6 m 12 m doppelt 7:1 81,40
530 385 Rundschlinge 8000 kg 3 m 6 m doppelt 7:1 53,90
530 405 Rundschlinge 8000 kg 4 m 8 m doppelt 7:1 74,80
530 425 Rundschlinge 8000 kg 5 m 10 m doppelt 7:1 92,40
530 445 Rundschlinge 8000 kg 6 m 12 m doppelt 7:1 97,90
530 705 Rundschlinge 10000 kg 4 m 8 m doppelt 7:1 101,90
530 715 Rundschlinge 10000 kg 5 m 10 m doppelt 7:1 126,50
530 725 Rundschlinge 10000 kg 6 m 12 m doppelt 7:1 163,90

Zubehör siehe S. 204/212
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Art.-Nr. Bezeichnung WLL einfach WLL U-Form Länge Breite Sicherheitsfaktor Preis EUR
510 205 Hebegurt 1000 kg 2000 kg 2 m 30 mm 7:1 9,50
510 225 Hebegurt 1000 kg 2000 kg 3 m 30 mm 7:1 12,50
510 245 Hebegurt 1000 kg 2000 kg 4 m 30 mm 7:1 15,00
510 255 Hebegurt 1000 kg 2000 kg 5 m 30 mm 7:1 17,50
510 305 Hebegurt 2000 kg 4000 kg 2 m 60 mm 7:1 14,50
510 325 Hebegurt 2000 kg 4000 kg 3 m 60 mm 7:1 18,00
510 345 Hebegurt 2000 kg 4000 kg 4 m 60 mm 7:1 23,00
510 355 Hebegurt 2000 kg 4000 kg 5 m 60 mm 7:1 27,00
510 375 Hebegurt 2000 kg 4000 kg 6 m 60 mm 7:1 33,20
510 385 Hebegurt 2000 kg 4000 kg 8 m 60 mm 7:1 40,50
510 405 Hebegurt 3000 kg 6000 kg 2 m 90 mm 7:1 21,00
510 425 Hebegurt 3000 kg 6000 kg 3 m 90 mm 7:1 27,00
510 445 Hebegurt 3000 kg 6000 kg 4 m 90 mm 7:1 33,00
510 465 Hebegurt 3000 kg 6000 kg 6 m 90 mm 7:1 46,50
510 485 Hebegurt 3000 kg 6000 kg 8 m 90 mm 7:1 53,00
510 505 Hebegurt 4000 kg 8000 kg 4 m 120 mm 7:1 49,00
510 525 Hebegurt 4000 kg 8000 kg 6 m 120 mm 7:1 69,00
510 545 Hebegurt 4000 kg 8000 kg 8 m 120 mm 7:1 93,50
510 565 Hebegurt 4000 kg 8000 kg 10 m 120 mm 7:1 136,00
510 585 Hebegurt 4000 kg 8000 kg 12 m 120 mm 7:1 150,00
510 605 Hebegurt 6000 kg 12000 kg 6 m 180 mm 7:1 153,00
510 625 Hebegurt 6000 kg 12000 kg 8 m 180 mm 7:1 185,00
510 645 Hebegurt 6000 kg 12000 kg 10 m 180 mm 7:1 209,00
510 665 Hebegurt 6000 kg 12000 kg 12 m 180 mm 7:1 249,00
510 695 Hebegurt 8000 kg 16000 kg 4 m 240 mm 7:1 129,00
510 705 Hebegurt 8000 kg 16000 kg 6 m 240 mm 7:1 149,00
510 725 Hebegurt 8000 kg 16000 kg 8 m 240 mm 7:1 189,00
510 745 Hebegurt 8000 kg 16000 kg 10 m 240 mm 7:1 219,00
510 765 Hebegurt 8000 kg 16000 kg 12 m 240 mm 7:1 325,00
510 805 Hebegurt 10000 kg 20000 kg 4 m 300 mm 7:1 159,00
510 815 Hebegurt 10000 kg 20000 kg 6 m 300 mm 7:1 210,90
510 835 Hebegurt 10000 kg 20000 kg 8 m 300 mm 7:1 225,00
510 855 Hebegurt 10000 kg 20000 kg 10 m 300 mm 7:1 269,00
510 875 Hebegurt 10000 kg 20000 kg 12 m 300 mm 7:1 319,00
510 895 Hebegurt 10000 kg 20000 kg 14 m 300 mm 7:1 359,00

Hebegurte 
Unsere Polytex-Hebegurte sind gefertigt nach DIN EN 1492-1. Das zweilagig genähte Polyestermaterial 
(PES) hat einen hervorragenden Isoliereffekt, ist hochfest und sehr widerstandsfähig. Sie sind 
superleicht, weich und flexibel, somit wird ein einfaches Handling garantiert. Des Weiteren sind unsere 
Polytex-Hebegurte oberflächenschonend zur Last und besitzen eine lange Lebensdauer. Das Material 
ist beständig bei Temperaturen von +100 °C bis -40 °C, weist keinen Festigkeitsverlust bei feuchten 
Bändern auf und ist weitgehend resistent gegen Mineralsäuren und UV-Strahlung. Verjüngte und 
verstärkte Endschlaufen gewähren eine leichte Handhabung und erhöhen die Lebensdauer des Hebegurts. 
Unsere Polytex-Hebegurte eignen sich ideal zum Heben, Bergen und Ziehen, sind robust und langlebig.

Zubehör siehe S. 204
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Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Länge WLL U-Form Preis EUR Preis/Paar EUR
500 105 Bergegurt mit Schlaufen 200 mm 3,6 m bis 2500 kg 75,90
500 115 Bergegurt (für Jochträger) mit Schlaufen 200 mm 2,5 m bis 2500 kg 75,90
500 035 Bergegurt zweilagig mit Stahlbügeln 80 mm 3,6 m bis 4000 kg 89,00
500 055 Bergegurt mit Stahlbügeln 200 mm 3,6 m bis 2500 kg 99,00
500 045 Abriebschutz, 2 Stück 80 mm 0,5 m 20,00
500 075 Abriebschutz, 2 Stück 200 mm 0,5 m 53,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Länge WLL U-Form Preis EUR
500 065 Spezial-Hebematte mit Schlaufen 300 mm 4,1/4,6/5,1 m bis 2500 kg 115,00

Bergegurte 
Mit verjüngten und verstärkten Schlaufen oder mit Stahlbügeln zum 
schnellen Bergen von beschädigten Fahrzeugen über das Dach.  
Bei stark beschädigten Fahrzeugen mit scharfen Kanten 
empfehlen wir einen Abriebschutz mitzuverwenden.

Spezial-Hebematte 
Zur schnellen Aufnahme von Fahrzeugen mit Hilfe eines Kranhebegeschirrs. 
Diese erfolgt unter dem Fahrzeug. Die Matte ist in der Länge universell verstellbar. Die Bandbreite 
mit 300 mm sorgt für eine gute Lastverteilung. Zu beachten ist, dass die Fahrzeugschweller 
oft relativ empfindlich auf Druck reagieren. Längenverstellbar von 4,1 bis 5,1 m.

Hebematte mit Zwischentraverse 
Zum schnellen Bergen von Fahrzeugen über das Dach. Durch die einfach einhängbare 
Zwischentraverse wird das Fahrzeugdach wesentlich entlastet, um Beschädigungen beim Anheben 
weitestgehend zu vermeiden bzw. zu vermindern. Die dreifach geteilte und zusätzlich teleskopierbare 
Zwischentraverse (1,2 m - 1,8 m) ist platzsparend verstaubar. Beschädigungsfreie Montage der 
Zwischentraverse durch eine Person ist möglich. Zusätzlich aufgenähte Gurtlage als Abriebschutz 
verlängert die Standzeit. Einsatz auch problemlos ohne Traverse möglich.

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Länge WLL U-Form Preis/Satz EUR
501 005 Hebematte mit Zwischentraverse, teleskopierbar mit Schlaufen 200 mm 4,7 m bis 2500 kg 219,00

1
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3



187

ProLux Abschleppideen 2023/2024 SICHERN-HEBEN

He
be

m
at

te
nSpezial-Hebematten Stahlbügel 

Schnelle Aufnahme von Fahrzeugen in Verbindung mit einem 
Hebegeschirr. Durch die Stahlbügel (22 mm-Durchmesser) ist 
eine gleichmäßige Lastverteilung im Gurtband garantiert, um 
Beschädigungen am Fahrzeug - insbesondere am empfindlichen 
Schweller - weitestgehend zu vermeiden.  
Stabile, zweilagige Ausführung.

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Gewicht/St. Preis/Paar EUR
600 585 Kofferkonsole (Paar) 750 mm 6,8 kg 384,00

Kofferkonsole 
Bergekonsole aus stabilem Aluminium, vermindert Beschädigungen 
beim Anheben von empfindlichen Kofferaufbauten. Passend für 
Hebegurte bis max. 400 mm. Lieferung paarweise.

Spezial-Hebematten Stahlbügel verkürzbar 
Schnelles Aufnehmen von Fahrzeugen in Verbindung mit einem 
Hebegeschirr. Durch die Stahlbügel (22 mm Durchmesser) ist 
eine gleichmäßige Lastverteilung im Gurtband garantiert, um 
Beschädigungen am Fahrzeug - insbesondere am empfindlichen 
Schweller - weitestgehend zu vermeiden. Dreifach längenverstellbar 
zur Ausmittlung des Schwerpunktes. Stabile, zweilagige Ausführung.

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Länge WLL U-Form Preis EUR
501 785 Spezial-Hebematte mit Stahlbügeln 300 mm 5,0 - 5,6 m bis 3000 kg 439,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Länge WLL U-Form Preis EUR
501 765 Spezial-Hebematte mit Stahlbügeln 300 mm 3,6 m bis 3000 kg 439,00
501 755 Spezial-Hebematte mit Stahlbügeln 300 mm 5,0 m bis 3000 kg 465,00
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Bergegurte 
Stabile und flexible Bergegurte, inkl. 
Spezialhaken mit extra großer Maulweite.

Bergegurt Typ A 
Der Einhängering läuft frei auf dem Gurt und zentriert sich 
so selbstständig, damit ein mittiger Zug erreicht wird.

Bergegurt Typ B 
Die Gurtstränge sind fest eingenäht.

Bergekette 
Anschlagkette Ø 8 mm, aus hochfestem Stahl. Extrem robust, 
großes Hakenmaul. Beide Stränge sind in der Länge verstellbar. 
Inkl. Tragfähigkeitskennzeichnung gem. UVV.

Bergegurt 
- Materialschonendes Bergen 
- Stabiler, doppelt genähter 50 mm Gurt  
- Zusätzliche Verschleißschutzlage

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Gurtbreite Nutzlänge Zugkraft Preis EUR
552 055 Bergegurt 2-strängig 50 mm 1,4 m bis 2000 kg 98,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Gurtbreite Nutzlänge Zugkraft Preis EUR
550 035 Bergegurt Typ B 2-strängig 60 mm 1,5 m bis 2000 kg 142,00
550 055 Bergegurt Typ B 2-strängig 60 mm 3,0 m bis 2000 kg 159,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Nutzlänge Zugkraft Preis EUR
549 005 Bergekette zweisträngig längenverstellbar 1,7 m bis 2800 kg 189,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Gurtbreite Nutzlänge Zugkraft Preis EUR
550 025 Bergegurt Typ A selbsteinstellend 60 mm 1,0 m bis 2000 kg 109,00
550 325 Bergegurt Typ A selbsteinstellend 60 mm 2,0 m bis 2000 kg 125,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Nutzlänge WLL U-Form Preis EUR
500 625 Endlos-Hebegurt 25 mm 3,5 m 1,75 m bis 1400 kg 14,90
502 625 Endlos-Hebegurt 25 mm 4 m 2 m bis 1400 kg 19,90
500 635 Hebegurt, verkürzbar 30 mm 3,5 m 1,55/1,65/1,75 m bis 1000 kg 33,90
502 635 Hebegurt, verkürzbar 30 mm 4,4 m 1,80/2,00/2,20 m bis 1000 kg 39,00

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge WLL direkt WLL U-Form Preis EUR ab 10 St. EUR ab 20 St. EUR
531 005 Achterschlinge 25 mm 0,4 m bis 500 kg bis 1000 kg 5,50 5,00 4,60
531 025 Achterschlinge 25 mm 0,6 m bis 500 kg bis 1000 kg 6,00 5,50 5,10
531 045 Achterschlinge 25 mm 0,8 m bis 500 kg bis 1000 kg 6,50 6,00 5,60
531 065 Achterschlinge 25 mm 1,0 m bis 500 kg bis 1000 kg 7,50 7,00 6,50

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge WLL direkt WLL U-Form Preis EUR
532 005 Achterschlinge sensitiv 25 mm 0,4 m bis 500 kg bis 1000 kg 9,40
532 025 Achterschlinge sensitiv 25 mm 0,6 m bis 500 kg bis 1000 kg 11,50
532 045 Achterschlinge sensitiv 25 mm 0,8 m bis 500 kg bis 1000 kg 13,60
532 065 Achterschlinge sensitiv 25 mm 1,0 m bis 500 kg bis 1000 kg 16,70

Achterschlingen für Felgenanschluss 
Extra schmales (25 mm), robustes Gurtband zum Heben oder Sichern von Autos über die Felge. 
Lässt sich besonders leicht durchfädeln.  
Tragfähigkeit doppelt gehängt (U-Form) 1000 kg. Zusätzlich aufgenähter Gurtschutz.

Hebegurte für Felge 
In Verbindung mit einem Lastaufnahmemittel schnelle und 
beschädigungsfreie Möglichkeit, ein Fahrzeug über die Felgen zu heben.  
Inklusive verschiebbarem Abriebschutzschlauch.

Unser Praxistipp

Unser Praxistipp

Achterschlingen sensitiv 
Robustes Gurtband (25 mm) zum Heben oder Sichern von Autos über die Felge. Der Sensitiv-
Gurtschutz schont die Oberfläche teurer Alufelgen. Tragfähigkeit doppelt gehängt (U-Form) 1000 kg.

1
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Richtlinien zur Sicherung von Fahrzeugen auf Autotransportern 
 
Entsprechend den Vorgaben der VDI-Richtlinie 2700 Blatt 8 sind Pkw 
und leichte Nutzfahrzeuge wie folgt zu sichern:

Auto A – in Fahrtrichtung verladen: Einen Radanschlag vor einem beliebigen Vorderrad montieren. Zwei weitere 
Radanschläge vor und hinter dem Hinterrad montieren, das dem gesicherten Vorderrad diagonal gegenüberliegt. 
Zusätzlich dieses Hinterrad durch Überspannen mit einem Drei-Punkt-Zurrgurt (siehe oben) sichern.

Auto B – entgegen der Fahrtrichtung verladen: Zwei Radanschläge vor und hinter einem beliebigen Vorderrad montieren. 
Zwei weitere Radanschläge vor und hinter dem Hinterrad montieren, das dem gesicherten Vorderrad diagonal 
gegenüberliegt. Zusätzlich beide Räder durch Überspannen mit einem Drei-Punkt-Zurrgurt (siehe oben) sichern.

Auto C – das letzte Fahrzeug auf der abfallend gestellten Ladefläche: Beide Hinterräder und ein Vorderrad mit je zwei 
montierten Radanschlägen sichern und zusätzlich mit einem Drei-Punkt-Zurrgurt überspannen. Sollte das Fahrzeug mit 
der Front in Fahrtrichtung stehen, ist am Vorderrad nur ein montierter Radanschlag in Fahrtrichtung ausreichend.
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Max. 4 % Dehnung!

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Länge Preis EUR ab 10 St. EUR
501 645 Rad-Sicherung ProLux Grip 35 2 Wirbeldirekthaken, 1 Klauenspitzhaken 35 mm 3,2 m 30,90 27,90
501 675 Rad-Sicherung ProLux Grip 50 2 Wirbeldirekthaken, 1 Klauenspitzhaken 50 mm 3,2 m 40,90 37,90

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Länge Preis EUR ab 10 St. EUR
501 555 Rad-Sicherung ProLux Grip 35 3 Wirbeldirekthaken 35 mm 3,2 m 34,90 31,90
501 585 Rad-Sicherung ProLux Grip 50 3 Wirbeldirekthaken 50 mm 3,2 m 43,90 40,90

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Länge Preis EUR ab 10 St. EUR
501 615 Rad-Sicherung ProLux Grip 35 2 Wirbeldirekthaken, 1 Klauenspitzhaken 35 mm 3,2 m 32,90 29,90
501 625 Rad-Sicherung ProLux Grip 50 2 Wirbeldirekthaken, 1 Klauenspitzhaken 50 mm 3,2 m 42,90 39,90

Rad-Sicherung ProLux Grip nach VDI 2700 8.1 
Unser Radsicherungsgurt ProLux Grip 35 erfüllt alle Vorgaben der aktuellen Richtlinie nach VDI 2700 8.1. Der geprüfte Controller 
garantiert im Zusammenspiel mit dem Radsicherungsgurt eine optimale Übertragung und Verteilung der aufgebrachten Vorspannkraft 
(STF - Standard Tension Force). Durch die optimalen Gleiteigenschaften im Inneren des Gurtcontrollers ProLux Grip 35 wird ein 
Wirkungsgrad ETA von ≥ 0,5 erreicht. In Kombination mit der sehr geringen Dehnung des Gurtbands ergeben sich herausragende 
Ladungssicherungseigenschaften, durch die Sie deutlich weniger nachspannen müssen. Bei größerer Stückzahl bitte Angebot anfordern.

Webshop



191

VIDEO

ProLux Abschleppideen 2023/2024 SICHERN-HEBEN

Si
ch

er
un

gs
gu

rte

Bestehen Sie auf das Original.

ProLux liefert seit Jahren 
Qualitätsprodukte von Polytex. 
Hebeschlingen, Hebebänder, 
Zurrsysteme und Anschlagmittel 
von Polytex garantieren 
Langlebigkeit und Funktionalität.

Konstruktion und Produktion 
werden auf kurzen Wegen 
zusammengeführt. Der direkte 
Kontakt zum Kunden liefert die 
Ideen aus der Praxis für die Praxis.

Qualitätssicherungssystem 
gemäß DIN EN ISO 9001-2000. 
Sicherheit kann niemals Zufall 
sein, die Erfüllung der aktuellen 
Normen (DIN/EN/VDI/UVV) ist die 
Basis. Polytex bedeutet mit 
Sicherheit Qualität.

Das Original erkennen Sie am 
Sicherheitslabel. Alle Polytex 
Produkte geben klare Auskunft über 
ihre Anwendungsmöglichkeit und 
Belastungsgrenzen.

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Gurtbreite Länge Preis EUR
501 595 Gripschlauchverlängerung mit Klettverschluss 90 mm 35/50 mm 350 mm 7,30

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Länge Preis EUR ab 10 St. EUR
501 685 Rad-Sicherung Gripschlauch, Direktratsche, Flachhaken 35 mm 3,2 m 29,90 26,90

Gripschlauchverlängerung mit Klettverschluss 
Durch die Gripschlauchverlängerung kann der am Zurrgurt bestehende 
Gurt-Controller in der Länge erweitert werden. Die Verlängerung ist 
ideal für Fahrzeuge mit großem Radumfang, um die Vorschriften 
für Fahrzeugtransporter einzuhalten. Die Montage erfolgt über 
das Öffnen eines eingenähten Klettbandes – um den Gurt 
legen – Klettband wieder verschließen. So ist der Gurt nun für 
große Räder einsatzbereit und wieder einfach zu entfernen.

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Länge Preis EUR
501 695 Rad-Sicherung Gripschlauch, 3 Doppelflachhaken 50 mm 3,2 m 39,00

Sicherungsgurte 
Einteilige Ausführung. Zum Sichern von Lasten auf 
Plateaus und Anhängern, wie z. B. Zweirädern oder 
anderen schwer zu sichernden Lasten.

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Belastung Preis EUR
500 245 Sicherungsgurt 25 mm 4,0 m bis 1000 kg 7,90
500 265 Sicherungsgurt 35 mm 4,0 m bis 1500 kg 11,90
500 285 Sicherungsgurt 50 mm 4,0 m bis 5000 kg 15,30

Für Lochblech System Kässbohrer

Rad-Sicherung mit Gurt-Controller 
Wesentlich weniger Gurtverschleiß durch spezielle Wirbelhaken (Gurtband liegt nicht mehr auf dem scharfkantigen 
Lochblech auf). Mit dem bewährten, extra flexiblen, robusten und doch leichten Gripschlauch superflex. Erfüllt die 
Vorschriften der Automobilkonzerne. Gemäß EN 12195-2. 
Bei größerer Stückzahl bitte Angebot anfordern.
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Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Länge WLL direkt WLL U-Form Preis EUR
500 615 Rad-Hebegurt Kette mit Spezial-Felgenhaken 1,9 m bis 630 kg 95,00
500 653 Rad-Hebegurt Gurt mit Spezial-Felgenhaken 1,8 m bis 670 kg 64,00
500 645 Rad-Hebegurt Gurt mit Lederschutz 1,8 m bis 670 kg 75,00
500 703 Endlosgurt mit 2 Spezial-Felgenhaken 0,5 m bis 670 kg 29,00
500 655 Rad-Hebegurt mit 2 S-Haken 1,8 m bis 875 kg 105,00
500 705 Untergurt mit zwei S-Haken mit 2 S-Haken 0,5 m bis 700 kg bis 1400 kg 85,00
500 703Y Spezial-Felgenhaken 335 kg 9,90

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge WLL direkt Preis EUR
501 705 Rad-Hebegurt verkürzbar, mit Einhängegurt 35/50 mm 1,7 m bis 750 kg 49,00
501 725 Rad-Hebegurt verkürzbar, mit Einhängegurt 35/50 mm 2,0 m bis 750 kg 53,00
500 485 Einhängegurt 35 mm 0,4 m bis 750 kg 12,90

Rad-Hebegurte mit Spezial-Felgenhaken 
Zur schnellen Aufnahme an Felgen. Der Haken ist speziell geformt, mit 
Sicherung, klemmt sich dadurch an den meisten Felgenöffnungen fest.

Rad-Hebegurt mit Felgendirektanschluss 
Zum schnellen, beschädigungsfreien Direktanschluss ohne 
Radklammern, verkürzbare Ausführung. Mit dem einzeln lieferbaren 
Einhängegurt schließen Sie ruckzuck auch andere Anschlagmittel an.

1
1
2

3
4
5
6
7
8
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Art.-Nr. Bezeichnung Länge Maße Preis/Paar EUR Preis EUR
625 306 Gummiauflagesatz (2 Stück) 2 m L 300 x B 175/98 x H 65 mm 109,00
625 344 Gummiblock L 200 x B 100 x H 40 mm 24,50
625 354 Gummiblock L 200 x B 100 x H 70 mm 25,50

Art.-Nr. Bezeichnung Material Ausführung Farbe Maße Preis EUR
625 371 Abstandblock für Radhebegurt (Stück) Poly-Hartschaum mit T-Nut anthrazit L 250 x B 120 x H 100 mm 21,90

Abstandsblock für Radhebegurt 
Abstandblock für Radhebegurte, verhindert Berührung des 
Hebegurts mit der Karosserie und somit Beschädigungen. 
Leicht und robust, einfach anzubringen.

Gummiblöcke 
Universell einsetzbare Gummiblöcke, für sicheres 
Anheben von Fahrzeugen. Nahezu unbegrenzte 
Einsatzmöglichkeiten, sehr robust und dennoch leicht.

1
2
3

Art.-Nr. Bezeichnung Material Maße Preis/Set EUR
625 303 HexaBloxx EPDM 400 x 185 x 300 mm 249,00

HexaBloxx 
Die handlichen HexaBloxx dienen als Distanzhalter zwischen Hebemittel und Felge ohne 
dabei Gefahr zu laufen, ständig zu verrutschen. Mit den HexaBloxx lassen sich Kraftfahrzeuge 
problemlos Anheben und Verladen, ohne Kotflügel oder Seitenwände zu beschädigen. 
Die kompakte Form, das geringe Gewicht (ca. 613 g/Stk.) sowie das speziell ausgewählte 
Gummi-Material der HexaBloxx´s gewährleisten einen reibungslosen Alltagseinsatz. Gu

m
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Lieferumfang: 
4x HexaBloxx 
4x Rundschlinge 1 m 
4x Rundschlinge 2 m 
1x Bedienungsanleitung 
1x Eurobox mit Tragegriffen & Scharnierdeckel



194

2

3

4

5

1

ProLux Abschleppideen 2023/2024SICHERN-HEBEN
He

be
gu

rte

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Gurtbreite Mögliche Nutzlängen WLL direkt Preis EUR
500 015 Radklammer-Hebegurt mit 4 Schlaufen 50 mm 1,3/1,5/1,7 m bis 875 kg 33,00
501 095 Radklammer-Hebegurt mit 4 Schlaufen/Sicherheitshaken 50 mm 1,3/1,5/1,7 m bis 875 kg 45,00
500 085 Radklammer-Hebegurt mit 5 Schlaufen 50 mm 1,1/1,3/1,5/1,7 m bis 875 kg 35,00
500 135 Radklammer-Hebegurt mit Stretchband mit 4 Schlaufen/Stretchband 50 mm 1,3/1,5/1,7 m bis 875 kg 54,00
501 035 Radklammer-Hebegurt mit 6 Schlaufen 50 mm 1,1/1,3/1,5/1,7/2,0 m bis 875 kg 39,00

Radklammer-Hebegurte 
Die verstellbaren Radklammer-Gurte mit verjüngten und verstärkten Schlaufen 
finden bei fast allen handelsüblichen Radklammern ihre Anwendung. 
Die Schlaufen lassen sich in alle Richtungen belasten. Dadurch werden 
Schäden durch versehentlich falsche Zugrichtungen wirksam verhindert.

Art.-Nr. Bezeichnung Güteklasse MBL WLL Preis EUR
553 105 Sicherheits-Lasthaken 8 5000 kg 1250 kg 8,50
556 085 Universal-Verbinder 8 2000 kg 8,50

Gleich dazu bestellen:

1
2
3
4
5
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Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Länge Belastung Preis EUR
514 125 Fahrzeug-Sicherungsgurt mit Sicherung 35 mm 1,5 m bis 1500 kg 22,90
514 165 Fahrzeug-Sicherungsgurt mit Sicherung 50 mm 2,0 m bis 2500 kg 26,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Länge Belastung Preis EUR ab 5 St. EUR ab 11 St. EUR
500 125 Fahrzeug-Sicherungsgurt Klauendrahthaken 35 mm 1,5 m bis 1500 kg 12,90 11,90 11,40
500 165 Fahrzeug-Sicherungsgurt Klauendrahthaken 50 mm 2,0 m bis 2500 kg 15,50 14,50 14,00

Fahrzeug-Sicherungsgurte 
Die optimalen Gurte zur Fahrzeugsicherung auf Plateaus, 
Brillen, Autotransportern und Anhängern. Sie entsprechen ohne 
Ausnahme der EN 12195-2. Wir liefern Ihnen erstklassige Gurte, 
mit geprüfter Qualität für Ihre Sicherheit. Kompakte Ratschen und 
Gurtlängen für optimales Handling. In unserem Sortiment finden 
Sie praxisgerechte Spezialausführungen für jeden Einsatzfall. 
Belastungsangaben gelten für den einfachen, direkten Zug. 
Alle Gurte in Sonderausführungen/-längen auf Wunsch lieferbar.

Fahrzeug-Sicherungsgurte mit 
Klauendrahthaken 
Zum Sichern von Fahrzeugen auf Plateaus, 
Autotransportern und Anhängern. 
Die Gurte mit Klauendrahthaken 
entsprechen der EN 12195-2.

Fahrzeug-Sicherungsgurte mit 
Klauendrahthaken mit Sicherung

Polytex Flip-Label
Intelligentes reiß- und abriebfestes 

Kennzeichnungslabel für lange Haltbarkeit!

Max. 4 % Dehnung!

1
2

3
4

Nie wieder einen Gurt verlieren!
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Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Länge Belastung Preis EUR ab 5 St. EUR ab 11 St. EUR
505 155 Fahrzeug-Sicherungsgurt Wirbeldirekthaken 35 mm 1,5 m bis 1500 kg 16,30 15,30 14,30
505 195 Fahrzeug-Sicherungsgurt Wirbeldirekthaken 50 mm 2,0 m bis 2500 kg 19,90 18,90 17,90

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Länge Belastung Preis EUR ab 5 St. EUR ab 11 St. EUR
500 155 Fahrzeug-Sicherungsgurt Klauenspitzhaken 35 mm 1,5 m bis 1500 kg 14,90 14,00 13,50
500 195 Fahrzeug-Sicherungsgurt Klauenspitzhaken 50 mm 2,0 m bis 2500 kg 19,90 18,50 18,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Länge Belastung Preis EUR ab 5 St. EUR ab 11 St. EUR
500 205 Fahrzeug-Sicherungsgurt Triangelhaken 50 mm 2,0 m bis 2500 kg 31,00 29,00 27,00

Fahrzeug-Sicherungsgurte mit Klauenspitzhaken 
Universeller Gurt durch schmalen Spitzhaken für kleine Öffnungen.

Max. 4 % Dehnung!

Fahrzeug-Sicherungsgurte mit Ratschen-Wirbeldirekthaken 
Für Einsatzfälle, bei denen es auf jeden Zentimeter ankommt: Sicherungsgurt mit direkt 
an der Ratsche angebrachtem Wirbelhaken, der sich um 360° drehen lässt. EN 12195-2.

Fahrzeug-Sicherungsgurte mit Sicherheitshaken 
Wenn Haken mit Sicherung (kann sich nicht aushängen) benötigt werden.

Polytex Flip-Label
Intelligentes reiß- und abriebfestes 

Kennzeichnungslabel für lange Haltbarkeit!

1
2

3
4
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Ratsche mit Wirbeldirekthaken 
Zweiteilige Ausführung mit Ratsche inkl. 
Wirbeldirekthaken. Länge Zusatzschlaufe 0,6 m.
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Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Belastung Preis EUR ab 11 St. EUR
504 255 Sicherungsgurt 35 mm 1,5 m bis 1500 kg 19,50 18,00
504 295 Sicherungsgurt 50 mm 2,0 m bis 2500 kg 23,20 21,20

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Belastung Preis EUR ab 11 St. EUR
504 155 Sicherungsgurt 35 mm 1,5 m bis 1500 kg 21,50 19,50
504 195 Sicherungsgurt 50 mm 2,0 m bis 2500 kg 24,90 22,90

Fahrzeug-Sicherungsgurte mit zusätzlicher Einhängeschlaufe 
Unser Renner im Programm! Der perfekte Gurt zum Sichern Ihrer 
Fahrzeuge über die Felge. Stahlfelgen sichern Sie mit dem Spitzhaken 
durch direktes Einhängen; Alufelgen dagegen mit der unverlierbaren 
Zusatzschlaufe, die in den Spitzhaken zurückgehängt wird.

Reflexgurt High-Visibility mit Klauenspitzhaken 
Integrierte hochreflektierende Streifen. Mehr Sicherheit 
bei nächtlicher Fahrzeugsicherung.

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Länge Belastung Preis EUR ab 5 St. EUR ab 11 St. EUR
520 195 Reflexgurt Klauenspitzhaken 50 mm 2,0 m bis 2000 kg 25,90 24,90 23,90

Polytex Flip-Label
Intelligentes reiß- und abriebfestes 

Kennzeichnungslabel für lange Haltbarkeit!

Max. 4 % Dehnung!

1
2

3
4

Fahrzeugsicherungsgurt mit zusätzlicher 
Einhängeschlaufe 
Zweiteilige Ausführung mit Ratsche und kurzem 
Festende. Länge Zusatzschlaufe 0,6 m.
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Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Belastung Preis EUR ab 11 St. EUR
503 155 Fahrzeug-Sicherungsgurt „sensitiv“ 35 mm 1,5 m bis 1500 kg 23,90 21,90
503 195 Fahrzeug-Sicherungsgurt „sensitiv“ 50 mm 2,0 m bis 2500 kg 28,90 26,90

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Belastung Preis EUR ab 11 St. EUR
503 255 Fahrzeug-Sicherungsgurt „sensitiv“ 35 mm 1,5 m bis 1500 kg 21,50 19,50
503 295 Fahrzeug-Sicherungsgurt „sensitiv“ 50 mm 2,0 m bis 2500 kg 25,00 23,00

Fahrzeug-Sicherungsgurte mit zusätzlicher 
Einhängeschlaufe „sensitiv“ 
Zweiteilige Ausführung mit Ratsche und kurzem 
Festende. Länge Zusatzschlaufe 0,6 m.

Fahrzeug-Sicherungsgurte mit zusätzlicher 
Einhängeschlaufe „sensitiv“ 
Zweiteilige Ausführung mit Ratsche inkl. 
Wirbeldirekthaken. Länge Zusatzschlaufe 0,6 m.

Polytex Flip-Label
Intelligentes reiß- und abriebfestes 

Kennzeichnungslabel für lange Haltbarkeit!

Max. 4 % Dehnung!

Schutz der Alufelge

1
2

3
4

Fahrzeug-Sicherungsgurte mit zusätzlicher 
Einhängeschlaufe „sensitiv“ 
Der perfekte Gurt zum Sichern Ihrer Fahrzeuge über die Felge. 
Stahlfelgen sichern Sie mit dem Spitzhaken durch direktes Einhängen; 
Alufelgen dagegen mit der unverlierbaren Zusatzschlaufe, die in 
den Spitzhaken zurückgehängt wird. Spezielle Softbeschichtung 
der Zusatzschlaufe, besonders für lackierte Alufelgen geeignet.
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Art.-Nr. Bezeichnung Breite Preis EUR
553 665 Wirbeldirekthaken Gurtanschluss 35 mm 3,20
553 685 Wirbeldirekthaken Gurtanschluss 50 mm 4,10
553 615 Wirbeldirekthaken Ratschenanschluss 35 mm 4,00
553 675 Wirbeldirekthaken Ratschenanschluss 50 mm 3,90

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Preis EUR
553 645 Klauendrahthaken 35 mm 1,50
553 655 Klauendrahthaken 50 mm 2,70
553 624 Klauendrahthaken mit Sicherung 35 mm 2,90
553 634 Klauendrahthaken mit Sicherung 50 mm 4,30

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Preis EUR
553 505 Klauenspitzhaken 35 mm 2,80
553 605 Klauenspitzhaken 50 mm 4,30

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Preis EUR
560 1354 Ratsche Standard 35 mm 5,40
560 2354 Ratsche Wirbeldirekthaken 35 mm 7,70
560 3504 Ratsche Standard 50 mm 6,70
560 4504 Ratsche Wirbeldirekthaken 50 mm 9,90
560 5504 Ratsche verlängerter Griff 50 mm 6,20
560 6504 Ratsche kontrolliert entspannbar 50 mm 9,80

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Preis EUR
550 0124 Festende Drahthaken 35 mm 4,30
550 0154 Festende Spitzhaken 35 mm 5,10
550 0164 Festende Drahthaken 50 mm 5,40
550 0194 Festende Spitzhaken 50 mm 6,50

Klauenspitzhaken

Ratschen 
Ratschen bringen 
Spannung auf den Gurt. 
Mit lösbarem Gurtbolzen.

Klauendrahthaken

Wirbeldirekthaken

Losende mit Haken Ratsche Festende mit Ratsche

Max. 4 % Dehnung!
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Sicherungsgurte – nach Ihren Vorstellungen! 
Komplettgurte – Ausführung nach Ihrem Wunsch, wählen Sie Einzelkomponenten. 
Ersatzgurte - nach Ihrem Bedarf, kostengünstig Verschleißteile erneuern. 
Alle Teile - natürlich gemäß EN 12195-2!

Polytex Flip-Label
Intelligentes reiß- und abriebfestes 

Kennzeichnungslabel für lange 
Haltbarkeit!

Festenden

Inkl. Haken

Inkl. Haken
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Das Losende wird in die Ratsche gefädelt 
und ist Verschleißartikel Nummer eins. 
Sparen Sie Geld, indem Sie nur das Losende 
erneuern und nicht den ganzen Gurt! 
Wählen Sie die für Sie optimale Länge aus!

Spitzhaken und Zusatzschlaufe 
Das Losende wird in die Ratsche gefädelt und ist Verschleißartikel Nummer 
eins. Sparen Sie Geld, indem Sie nur das Losende erneuern und nicht 
den ganzen Gurt! Wählen Sie die für Sie optimale Länge aus!

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Länge Belastung Preis EUR
541 20125 Losende Klauendrahthaken 35 mm 1,2 m bis 1500 kg 5,40
542 00125 Losende Klauendrahthaken 35 mm 2,0 m bis 1500 kg 5,90
543 00125 Losende Klauendrahthaken 35 mm 3,0 m bis 1500 kg 6,50
544 00125 Losende Klauendrahthaken 35 mm 4,0 m bis 1500 kg 7,20
546 00125 Losende Klauendrahthaken 35 mm 6,0 m bis 1500 kg 10,30
541 20165 Losende Klauendrahthaken 50 mm 1,2 m bis 2500 kg 6,50
542 00165 Losende Klauendrahthaken 50 mm 2,0 m bis 2500 kg 8,30
544 00165 Losende Klauendrahthaken 50 mm 4,0 m bis 2500 kg 10,00
546 00165 Losende Klauendrahthaken 50 mm 6,0 m bis 2500 kg 13,40
548 00165 Losende Klauendrahthaken 50 mm 8,0 m bis 2500 kg 17,40
541 20155 Losende Klauenspitzhaken 35 mm 1,2 m bis 1500 kg 6,10
542 00155 Losende Klauenspitzhaken 35 mm 2,0 m bis 1500 kg 7,50
543 00155 Losende Klauenspitzhaken 35 mm 3,0 m bis 1500 kg 7,90
544 00155 Losende Klauenspitzhaken 35 mm 4,0 m bis 1500 kg 8,30
546 00155 Losende Klauenspitzhaken 35 mm 6,0 m bis 1500 kg 10,30
541 20195 Losende Klauenspitzhaken 50 mm 1,2 m bis 2500 kg 8,30
542 00195 Losende Klauenspitzhaken 50 mm 2,0 m bis 2500 kg 9,20
544 00195 Losende Klauenspitzhaken 50 mm 4,0 m bis 2500 kg 11,00
546 00195 Losende Klauenspitzhaken 50 mm 6,0 m bis 2500 kg 14,20
548 00195 Losende Klauenspitzhaken 50 mm 8,0 m bis 2500 kg 19,90

Losende mit Klauendrahthaken

Losende mit Klauenspitzhaken 
und Schlaufe

Losende Klauenspitzhaken 
und Schlaufe "sensitiv"

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Länge Belastung Preis EUR
541 24155 Losende Spitzhaken + Schlaufe 35 mm 1,2 m bis 1500 kg 12,70
542 04155 Losende Spitzhaken + Schlaufe 35 mm 2,0 m bis 1500 kg 13,80
543 04155 Losende Spitzhaken + Schlaufe 35 mm 3,0 m bis 1500 kg 15,70
544 04155 Losende Spitzhaken + Schlaufe 35 mm 4,0 m bis 1500 kg 16,70
541 24195 Losende Spitzhaken + Schlaufe 50 mm 1,2 m bis 2500 kg 13,80
542 04195 Losende Spitzhaken + Schlaufe 50 mm 2,0 m bis 2500 kg 14,90
543 04195 Losende Spitzhaken + Schlaufe 50 mm 3,0 m bis 2500 kg 21,30
544 04195 Losende Spitzhaken + Schlaufe 50 mm 4,0 m bis 2500 kg 22,90
541 23155 Losende Spitzhaken + Schlaufe sensitiv 35 mm 1,2 m bis 1500 kg 14,90
542 03155 Losende Spitzhaken + Schlaufe sensitiv 35 mm 2,0 m bis 1500 kg 16,00
541 23195 Losende Spitzhaken + Schlaufe sensitiv 50 mm 1,2 m bis 2500 kg 16,00
542 03195 Losende Spitzhaken + Schlaufe sensitiv 50 mm 2,0 m bis 2500 kg 18,10
543 03195 Losende Spitzhaken + Schlaufe sensitiv 50 mm 3,0 m bis 2500 kg 23,60
544 03195 Losende Spitzhaken + Schlaufe sensitiv 50 mm 4,0 m bis 2500 kg 26,50

Losende mit Klauenspitzhaken
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Motorrad-Hebegeschirr 
Hebegeschirr mit vier Gurtsträngen, durch Gurtschlösser stufenlos einstellbar, 
stabiler hochfester PES-Gurt, zum beschädigungsfreien Heben von Motorrädern.

Motorrad-Sicherungsgurte 
Ratschengurt 25 mm, zweiteilig mit kunststoffbeschichteten 
Spezialhaken zum Einhängen am Motorradlenker oder -rahmen. 
Stabile Ausführung mit zulässiger Belastbarkeit bis 500 kg.

Motorrad-Schnellverzurrung 
Mit diesem Gurt sichern Sie schnell und zuverlässig Ihr Motorrad 
auf dem Plateau. Die spezielle Auslegung des Gurtes und 
die Spannkräfte der beiden Ratschen reichen im Normalfall 
für eine stabile Verzurrung aus. Zusätzlicher Klemmgurt für 
den Handbremshebel, zum Blockieren des Vorderrades.

Art.-Nr. Bezeichnung Gurtbreite Länge Belastung Preis EUR
500 525 Motorrad-Sicherungsgurt 25 mm 2,0 m bis 500 kg 9,50
500 535 Motorrad-Sicherungsgurt 25 mm 4,0 m bis 500 kg 11,50

Motorrad-Sicherungsgurte mit Zusatzschlaufe 
Ratschengurt 25 mm, zweiteilig mit kunststoffbeschichteten 
Spezialhaken zum Einhängen am Motorradlenker oder -rahmen. 
Zusatzschlaufe für universelleren Einsatz. Belastbarkeit bis 500 kg.

Art.-Nr. Bezeichnung Gurtbreite Länge Belastung Preis EUR
500 905 Motorrad-Sicherungsgurte mit Zusatzschlaufe 25 mm 2,0 m bis 500 kg 12,90
500 925 Motorrad-Sicherungsgurte mit Zusatzschlaufe 25 mm 4,0 m bis 500 kg 14,50

Art.-Nr. Bezeichnung Gurtbreite Länge WLL Preis EUR
500 505 Motorrad-Hebegeschirr 35 mm 1,25 m bis 400 kg 69,00

Praxistipp

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Gurtbreite Gurtlänge Belastung Preis EUR
501 305 Motorrad-Schnellverzurrung Klauenspitzhaken 35 mm 4,0 m 750 kg 41,90
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Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Belastung Preis EUR
500 685 Rad-Sicherungsgurt 35 mm 3,5 m bis 1500 kg 23,90
500 695 Rad-Sicherungsgurt 50 mm 4,0 m bis 2500 kg 30,50

Rad-Sicherungsgurt Plateau 
Rad-Sicherungsgurt für alle Radgrößen. Der Verbindungsgurt vermeidet 
durch nicht vorhandene Metallteile eine mögliche Beschädigung der Felge.  
Mit Ratsche und beidseitigem Spitzhaken.

Rad-Sicherungsgurt Plateau 
Extra stabile Sicherung aus 50 mm-Gurtband, passend für alle 
Reifengrößen. Fixiert sicher das Rad, praxisgerechte Länge auch für 
weit auseinanderliegende Zurrpunkte.  
Mit Ratsche und Klauenspitzhaken.

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Belastung Preis EUR
500 675 Rad-Sicherungsgurt 50 mm 3,3 m bis 2000 kg 25,90

Inkl. Ratsche

Inkl. Ratsche

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Belastung Preis EUR
500 555 Rad-Sicherungsgurt 50 mm 2,5 m bis 2000 kg 20,90

Rad-Sicherungsgurt Plateau 
Universell passendes Rad-Sicherungsgeschirr, um Fahrzeuge auf dem 
Plateau zu sichern. Supereinfaches Handling, nur über den Reifen legen 
und spannen - stellt sich von selbst auf die Reifengröße ein. 
Spannmöglichkeit auf engstem Raum durch 
Kompaktratsche mit Wirbeldirekthaken.

Rad-Sicherungsgurt mit Ratsche 
und extra kurzem Wirbelhaken

Rad-Sicherungsgurt Plateau 
Stabile Radsicherung aus 35 mm-Gurtband mit Ratsche und 
Klauenspitzhaken. Durch zusätzliche Verstellmöglichkeit am 
Verbindungsgurt auch für besonders große Radbreiten geeignet!

Inkl. Ratsche mit extra 
kurzem Wirbelhaken

Rad-Sicherungsgurt mit 
extra-Verlängerung 200 mm

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Belastung Preis EUR
500 795 Rad-Sicherungsgurt 35 mm 2,5 m bis 1500 kg 20,90
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Die einfache, schnelle und doch sichere Methode, 
einen Pkw in der Brille zu sichern. 
In zwei Gurtausführungen:  
35 mm-Gurt und extra robuster 50 mm-Gurt.

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Belastung Preis EUR
500 235 Rad-Sicherungsgurt 35 mm 2,0 m bis 800 kg 22,90

Rad-Sicherungsgurte 
Der obere Gurt kann durch ein Spannschloss universell in der 
Länge verstellt werden. Der an der Ratsche angebaute Direkthaken 
ermöglicht eine kurze Bauweise des Ratschensystems. Diese Bauweise 
hat sich in jahrelanger Anwendung immer wieder bewährt.

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Belastung Preis EUR
500 495 Rad-Sicherungsgurt 50 mm 2,5 m bis 1000 kg 27,90

Rad-Sicherungsgurte 
Stabile 50 mm-Radverzurrung, universell auf die Reifengröße 
durch Gurtschnalle einstellbar. Die 50 mm-Kompaktratsche 
ist mit einem drehbaren Spitzhaken mit Direktanschluss 
zum Einhängen in die Brille ausgerüstet.

Rad-Sicherungsgeschirre 
Stabil, universell einsetzbar und mit wenigen Handgriffen 
angebracht. Sichern Sie mit dem Rad-Sicherungsgeschirr Pkw und 
Lkw gegen Herausrutschen aus der Brille. Die Lkw-Geschirre sind 
speziell auf die Reifengrößen abgestimmt. Bei den Größen 19,5 “ 
und 22,5 “ können die obenliegenden Quergurte längenverstellt werden. 
So erreichen Sie einen optimalen, sicheren Sitz der Gurte.

Inkl. Ratsche mit extra 
kurzem Wirbelhaken

Inkl. Ratsche mit extra 
kurzem Wirbelhaken

Inkl. Ratsche mit extra 
kurzem Wirbelhaken

Art.-Nr. Bezeichnung Gurtbreite Maße Preis EUR
501 915 Kantenschutzplatte 35 - 50 mm L 300 x B 100 mm 6,90

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Radgröße Belastung Preis EUR
500 215 Rad-Sicherungsgeschirr Pkw 35 mm bis 19 '' bis 2000 kg 29,50
500 255 Rad-Sicherungsgeschirr Lkw 50 mm 17,5 '' bis 4000 kg 73,70
500 765 Rad-Sicherungsgeschirr Lkw 50 mm 19,5 '' bis 4000 kg 91,30
500 785 Rad-Sicherungsgeschirr Lkw 50 mm 4,30 m 22,5 '' bis 4000 kg 95,70

Kantenschutzplatte unter dem Rad verhindert Gurtbeschädigung während der Fahrt.

Gleich dazu bestellen:

Polytex Flip-Label
Intelligentes reiß- und abriebfestes 

Kennzeichnungslabel für lange Haltbarkeit!

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Belastung Preis EUR
500 225 Rad-Sicherungsgurt 35 mm 2,4 m bis 1500 kg 16,40
500 295 Rad-Sicherungsgurt 50 mm 2,4 m bis 2000 kg 19,70
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Abriebschutzschläuche mit Klettverschluss 
Diesen Schutzschlauch können Sie nachträglich auf vorhandenen Gurten 
leicht anbringen. Im Einsatzfall müssen Sie nicht umständlich einen 
Schlauch aufziehen oder verschieben, sondern bringen mit einem Griff 
diesen Schutzschlauch an der erforderlichen Stelle an. Länge 0,3 m.

Abriebschutzschläuche 
Stabile Schutzschläuche zur Vermeidung von Beschädigungen 
bei Gurten und Rundschlingen. Preis pro Meter!

Abriebschutzschläuche "sensitiv" 
Abriebschutzschlauch mit besonders softer Oberfläche, schont lackierte 
Oberflächen und schützt gleichzeitig das Gurtband. Länge 0,5 m.

Art.-Nr. Bezeichnung Gurtbreite Rundschlinge bis Preis/m EUR
510 395 Abriebschutzschlauch 30 - 60 mm 2 t 7,00
500 345 Abriebschutzschlauch 90 - 120 mm 3 - 6 t 12,70
500 405 Abriebschutzschlauch 150 - 200 mm 8 - 10 t 34,70
500 465 Abriebschutzschlauch 240 - 300 mm 42,90

Art.-Nr. Bezeichnung Gurtbreite Länge Preis EUR
501 205 Klett-Abriebschutz bis 50 mm 0,3 m 11,60
501 225 Klett-Abriebschutz bis 80 mm 0,3 m 14,40
501 245 Klett-Abriebschutz bis 120 mm 0,3 m 16,30
501 265 Klett-Abriebschutz bis 200 mm 0,3 m 24,20
501 285 Klett-Abriebschutz bis 300 mm 0,3 m 31,20

Art.-Nr. Bezeichnung Gurtbreite Länge Preis EUR
501 805 Abriebschutzschlauch "sensitiv" bis 35 mm 0,5 m 18,60
501 825 Abriebschutzschlauch "sensitiv" bis 50 mm 0,5 m 20,90

Art.-Nr. Bezeichnung Gurtbreite Maße Preis EUR
501 915 Kantenschutzplatte 35 - 50 mm L 300 x B 100 mm 6,90
501 935 Kantenschutzwinkel 35 - 50 mm B 140 x T 90 mm 1,80

Kantenschutz für Gurte 
Die Kantenschutzplatte aus widerstandsfähigem, flexiblem PU, vielseitig 
verwendbar. Der Kantenschutzwinkel aus PE schützt den Gurt vor scharfen Kanten.

1
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Art.-Nr. Bezeichnung Güteklasse Kette Ø Kettenlänge Belastung Preis EUR
559 085 Verzurrkette 8 8 mm 3,0 m 4000 kg 148,00
559 105 Verzurrkette 8 10 mm 3,0 m 6300 kg 173,00
558 135 Verzurrkette 8 13 mm 3,0 m 10000 kg 222,00
558 165 Verzurrkette 8 16 mm 3,0 m 16000 kg 318,00

Verzurrungen für Lkw-Achsen 
Diese hochfeste Verzurrkette verhindert beim 
Abschleppen eine nicht erlaubte Zugbelastung 
an der Verbindung zwischen Achse und 
Blattfederpaket. Der Ratschlastenspanner 
und die zwei Kettenstränge mit speziellen 
Schlinghaken, die das notwendige 
Zuziehen der beiden Kettenschlaufen 
zulassen, sorgen für einfaches Handling. 
Rostgeschützte Ausführung.

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Gurtbreite Länge Belastung Preis EUR
506 005 Schwerlast-Sicherungsgurt Klauendrahthaken 75 mm 4,0 m bis 5000 kg 97,00
506 205 Schwerlast-Sicherungsgurt Triangelsicherungshaken 75 mm 4,0 m bis 5000 kg 96,00

Ratschlastenspanner 
Durch die eingearbeiteten Kettenverkürzer eignet er sich ideal zum Verzurren von schweren 
Teilen. Kettenenden einhängen - spannen - fertig. Inkl. Sicherungen an den Verkürzern.

Verzurrketten 
Äußerst robuste, hochfeste Kette mit Ratschlastenspanner, Sicherheitshaken 
und Sicherheitsverkürzer. Universell verwendbar z. B. zum Abspannen, Sichern 
oder Umreifen. Gemäß EN 12195-3, rostgeschützte Ausführung.

Schwerlast-Sicherungsgurte 
Zum Verzurren besonders schwerer 
Lasten, z. B. bei Schwertransporten oder 
Lkw-Verzurrung. Äußerst robuste zweiteilige 
Ausführung, extra dickes Gurtband.

Unser stärkster Zurrgurt!

Art.-Nr. Bezeichnung Güteklasse Kette Ø Kettenlänge Belastung Preis EUR
558 805 Verzurrkette Brille für Lkw-Achsen 8 8 mm 2 x 1,75 m bis 3200 kg 159,00
558 855 Verzurrkette Brille für Lkw-Achsen 8 10 mm 2 x 1,75 m bis 4800 kg 183,00

Art.-Nr. Bezeichnung Güteklasse Abmessungen Für Kette Ø Belastung Preis EUR
558 025 Ratschlastenspanner 8 L 390 x B 400 x H 70 mm 8 - 10 mm bis 4800 kg 42,00
558 035 Ratschlastenspanner 8 L 390 x B 740 x H 70 mm 13 mm bis 10000 kg 69,00

Lkw-Sicherung 
Das stabile Sicherungsgeschirr 
ermöglicht beim Abschleppen von 
Lkw, Bussen oder Anhängern ein 
einfaches und schnelles Verzurren.

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Belastung Preis EUR
558 303 Sicherungsgeschirr Lkw 4,8 m bis 4000 kg 109,00

1
2

Verkürzer mit Sicherung
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Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Belastung Preis/m EUR Preis EUR
130 085 Kombi-Zurrschiene, Stahl, verzinkt 130 mm 19,50
130 065 Zurrgurt mit Kompaktratsche und Haken für Schiene 50 mm 2,0 m bis 1500 kg 51,50
130 075 Zurrgurt mit Kompaktratsche und Haken für Schiene 50 mm 3,0 m bis 1500 kg 54,50

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Länge Belastung Preis/m EUR Preis EUR
130 045 Zurrschiene aus Aluminium 65 mm 11 mm 25,90
130 025 Alu-Zurrplatte, farblos eloxiert Ø 44 mm 11,90
130 055 Zurrfitting für Gurtbreite 20 - 45 mm, rostfrei 38,5 mm 61 mm 4,00
130 005 Zurrgurt mit Ratsche und Fitting 25 mm 2,0 m bis 1000 kg 31,00
130 015 Zurrgurt mit Ratsche und Fitting 25 mm 3,0 m bis 1000 kg 33,50
130 035 Zurrgurt mit Klemmschloss und Fitting 25 mm 2,5 m bis 250 kg 21,10

Zurrgurte 
Einteilige Zurrgurte, 25 mm breit, mit Klemmschloss oder Ratsche. 
Zum Sichern von z. B. Kardanwellen bei der Lkw-Bergung. Sie 
können die Gurte auch als attraktives Werbegeschenk nutzen, 
indem Sie sie mit Ihrem Firmennamen bedrucken lassen. 
Ab einer Bestellmenge von 50 Stück erfolgt der Aufdruck 
kostenlos! Lieferzeit zwei Wochen. Bei der Bestellung bitte den 
gewünschten Aufdruck angeben (Blockbuchstaben, schwarz).

Ab 50 Stück mit kostenlosem Firmenaufdruck
Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Farbe Breite Länge Belastung Preis EUR
508 025 Zurrgurt, einteilig mit Klemmschloss gelb 25 mm 4,0 m 250 kg 5,00
508 045 Zurrgurt, einteilig mit Klemmschloss rot 25 mm 4,0 m 250 kg 5,00
508 065 Zurrgurt, einteilig mit Klemmschloss blau 25 mm 4,0 m 250 kg 5,00
508 125 Zurrgurt, einteilig mit Mini-Ratsche gelb 25 mm 4,0 m 500 kg 7,50
508 145 Zurrgurt, einteilig mit Mini-Ratsche rot 25 mm 4,0 m 500 kg 7,50
508 165 Zurrgurt, einteilig mit Mini-Ratsche blau 25 mm 4,0 m 500 kg 7,50
501 155 Zurrgurt, einteilig mit Mini-Ratsche pink 25 mm 4,0 m 500 kg 7,50

Zurrschienen zur Ladungssicherung 
Wie die großen Nutzfahrzeuge können jetzt auch Transporter mit einem professionellen Verzurrschienensystem 
zur Ladungssicherung problemlos nachgerüstet werden. Die Zurrschienen können horizontal oder vertikal 
angebracht werden. Belastbarkeit der Aluschiene 400 kg/Punkt, der Stahlschiene 1000 kg/Punkt.

Alu-Sicherung

Zurrgurt mit Kompaktratsche, Ratsche, 
Beschlag und Haken für Schiene

Stahl-Sicherung

Abb. ähnlich, Farbe der Ratsche kann abweichen

1
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Universalverkürzer 
Passend für Kette 10 mm. Der Universalverkürzer bietet 
eine äußerst schnelle Fixierung für Sicherungsketten. 
Federbelastete Sicherungsklaue, die zwischen den Kettengliedern 
einklinkt. Daher nur an einer Seite der Sicherungskette erforderlich. 
Kette wird durch den Verkürzer gezogen - ruckzuck fertig!
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Art.-Nr. Bezeichnung Passt für Preis/Paar EUR Preis EUR
962 905 Kranabstützplattenhalter (Paar) 400 x 400 x 40 mm 229,00
962 915 Kranabstützplattenhalter (Paar) 500 x 500 x 40 mm 269,00
962 935 Kranabstützplattenhalter (Paar) 500 x 500 x 60 mm 279,00
962 995 Fahrzeugrahmenhalter 962 905, 962 915 149,00

Kranabstützplatten 
Kranabstützplatten verhindern das Einsinken von Kranstützen 
oder anderen Hebezeugen. Die Platten bestehen aus einem 
hochwertigen Recyclingwerkstoff. Auch geeignet zum Schutz von 
Straßen- oder Fahrbahnbelägen bei Kran- und Bergungsarbeiten.

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Höhe Belastung Gewicht Preis EUR
962 005 Kranabstützplatte 400 x 400 mm 40 mm 10 t 6 kg 51,50
962 105 Kranabstützplatte 500 x 500 mm 40 mm 15 t 9,4 kg 77,50
962 205 Kranabstützplatte 800 x 800 mm 40 mm 25 t 25 kg 176,00
962 305 Kranabstützplatte 500 x 500 mm 50 mm 20 t 11,9 kg 89,00
962 405 Kranabstützplatte 500 x 500 mm 60 mm 25 t 14,1 kg 94,00
962 505 Kranabstützplatte 800 x 800 mm 60 mm 35 t 36,5 kg 219,00

Unser Praxistipp

Kranabstützplattenhalter 
Zur platzsparenden Aufbewahrung Ihrer Kranabstützplatten. 
Einfache und schnelle Entnahme, gesichert durch zwei 
Drehverriegelungen. Für einfache Montage auf, unterhalb oder 
an den Seiten der Staukästen oder auf Fahrzeugrahmenhaltern 
(passend für zwei Kranabstützplatten). Feuerverzinkt.

Set: Preisvorteil 21,00 EUR sparen

Art.-Nr. Bezeichnung Für Kette Ø Kette Ø Kettenlänge Preis EUR
556 786 Universalverkürzer 10 mm 175,00
556 866 Komplettset: Universalverkürzer inkl. Kette 2 m, Ø 10 mm 10 mm 2 m 203,00

Art.-Nr. Bezeichnung Güteklasse Kette Ø Maße innen WLL Preis/m EUR
556 025 Kette 10 10 mm 13,5 x 30 mm 4000 kg 28,50

3
3
3
4
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Gleich dazu bestellen:
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Hochfeste Ketten im Baukastensystem 
Hochfeste Ketten Güteklasse 10 und Kettenbauteile Güteklasse 8 - zur einfachen Selbstmontage 
je nach Bedarf und Einsatzzweck. Unverwüstliche, rostgeschützte Stahlqualität, leichtes 
Handling - das ideale Produkt zum Ziehen, Heben und Sichern. DIN/EN 818.
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Kette kurzgliedrig 
Kette kurzgliedrig, inkl. 
vierfacher Sicherheit, 
gem. DIN/EN 818.

Universal-Verbinder 
Mit lösbarem Bolzen, z. B. 
für Kopplung Kette-Haken, Kette-
Kette, Ovalring-Kette.

Aufhängering 
Zum Anfertigen von ein- und zwei-
strängigen Ketten, Verbindung 
durch Uni-Verbinder.  
(Bei zwei-strg. Ketten immer 
eine Nr. höher wählen.)

Kuppellasthaken 
Ketten-Kuppellasthaken 
inkl. stabiler Sicherung, 
Direktanschluss für Kette.

Verkürzungshaken 
mit Direktanschluss + 
Sicherung 
Zum Zurückhängen der Kette 
oder zum Einhängen in die Kette.

Verkürzungshaken mit 
Öse 
Zum Anschluss mittels 
Universalverbinder z. B. 
an den Ovalring.

Weitmaulhaken 
Mit besonders großer 
Maulöffnung. Ideal zum Einhängen 
in die Achse oder ins Dach.

Art.-Nr. Kette Ø Maße innen WLL Preis/m EUR
556 015 8 mm 10,9 x 24 mm 2500 kg 21,65
556 025 10 mm 13,5 x 30 mm 4000 kg 28,50
556 035 13 mm 17,5 x 39 mm 6700 kg 42,50

Art.-Nr. Für Kette Ø Maße innen WLL Preis EUR
556 085 8 mm 56 x 19 mm 2000 kg 8,50
556 105 10 mm 71 x 23 mm 3150 kg 10,50
556 135 13 mm 86 x 26 mm 5300 kg 15,80

Art.-Nr. Für Kette Ø Materialdicke WLL Preis EUR
556 225 8 mm 16 mm 2000 kg 7,20
556 245 10 mm 18 mm 3150 kg 13,50
556 265 13 mm 22 mm 5300 kg 16,10

Art.-Nr. Für Kette Ø Maulweite WLL Preis EUR
556 325 8 mm 29 mm 2000 kg 19,80
556 345 10 mm 35 mm 3150 kg 25,60
556 365 13 mm 42 mm 5300 kg 39,10

Art.-Nr. Für Kette Ø Maulweite WLL Preis EUR
556 875 8 mm 10 mm 2000 kg 16,30
556 885 10 mm 12,5 mm 3150 kg 20,10
556 895 13 mm 14,5 mm 5300 kg 34,50

Art.-Nr. Für Kette Ø Maulweite WLL Preis EUR
556 435 8 mm 10 mm 2000 kg 6,70
556 455 10 mm 13 mm 3150 kg 11,90
556 475 13 mm 15 mm 5300 kg 20,90

Art.-Nr. Für Kette Ø Maulweite WLL Preis EUR
556 525 8 mm 64 mm 2000 kg 21,60
556 545 10 mm 76 mm 3150 kg 34,30
556 565 13 mm 89 mm 5300 kg 63,30

Kettenverkürzungsring 
Eine Idee aus der Praxis: Sie können damit Ihre Kette auf die benötigte 
Länge einstellen und die Last ziehen. Oder die Kette „teilen“ und dadurch 
wie mit einer Zweistrangkette ziehen. Hochfester, robuster Kettenstahl.

Art.-Nr. Bezeichnung Für Kette Ø WLL Preis EUR
558 505 Kettenverkürzungsring 10 mm 2900 kg 31,90
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Komplett gefertigte Ketten Güteklasse 8, im Baukastensystem, zum sofortigen Einsatz. 
Äußerst robust und handlich, universell zum Ziehen, Heben und Sichern. Hohe Rostbeständigkeit 
durch widerstandsfähige Kettenoberflächenveredelung. In jeder Länge und Ausführung bis 
zu einer Tragfähigkeit von 32 t pro Kettenstrang lieferbar. DIN/EN 818. Bitte anfragen!

Beidseitiger Verkürzer 
Kette einsträngig mit beidseitigem Verkürzer zur Schlaufenbildung.

Kette mit Ovalring und Sicherheitshaken, längenverstellbar 
Kette zweisträngig mit Ovalring und Sicherheitshaken, zusätzlich längenverstellbar. 
Tragfähigkeit (WLL) bei einem Spreizwinkel der Kettenstränge bei 90°.

Ovalring und Verkürzer 
Kette einsträngig mit Ovalring und Verkürzer zur Schlaufenbildung.

Ovalring und Sicherheitshaken 
Kette einsträngig mit Ovalring und Sicherheitshaken (Schnüren möglich).

Ovalring und Sicherheitshaken 
Kette zweisträngig mit Ovalring und Sicherheitshaken (Schnüren möglich). 
Tragfähigkeit (WLL) bei einem Spreizwinkel der Kettenstränge bei 90°.

Art.-Nr. Kette Ø Nutzlänge WLL direkt Preis EUR
559 405 8 mm 1 m 2000 kg 79,00
559 415 8 mm 2 m 2000 kg 89,00
559 425 10 mm 1 m 3150 kg 81,00
559 435 10 mm 2 m 3150 kg 102,00
559 455 13 mm 2 m 5300 kg 142,00

Art.-Nr. Kette Ø Nutzlänge WLL direkt Preis EUR
559 505 8 mm 1 m 2000 kg 65,50
559 515 8 mm 2 m 2000 kg 83,00
559 525 10 mm 1 m 3150 kg 76,00
559 535 10 mm 2 m 3150 kg 109,00
559 545 13 mm 2 m 5300 kg 184,00
559 565 13 mm 3 m 5300 kg 219,00

Art.-Nr. Kette Ø Nutzlänge WLL direkt Preis EUR
557 235 8 mm 1 m 2000 kg 63,00
557 245 8 mm 2 m 2000 kg 78,00
557 265 10 mm 2 m 3150 kg 98,00
557 275 13 mm 2 m 5300 kg 189,00
557 285 13 mm 3 m 5300 kg 205,00

Art.-Nr. Kette Ø Nutzlänge WLL Preis EUR
557 335 8 mm 1 m 2800 kg 103,00
557 345 8 mm 2 m 2800 kg 129,00
557 355 10 mm 1 m 4250 kg 142,00
557 365 10 mm 2 m 4250 kg 182,00
557 375 13 mm 2 m 7500 kg 289,00
557 385 13 mm 3 m 7500 kg 359,00

Art.-Nr. Ausführung Stränge Kette Ø Nutzlänge WLL Preis EUR
557 445 längenverstellbar, Ovalring und Sicherheitshaken 2 8 mm 2 m 2800 kg 153,00
557 465 längenverstellbar, Ovalring und Sicherheitshaken 2 10 mm 2 m 4250 kg 239,00
557 485 längenverstellbar, Ovalring und Sicherheitshaken 2 13 mm 2 m 7500 kg 366,00

Top-rostbeständig durch 
XLL-Schutzbeschichtung

In jeder Länge und Ausführung bis zu  
einer Tragfähigkeit von 32 t pro Kettenstrang lieferbar.
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Hakensicherungen 
Mit Schraube, Stoppmutter und 
Feder zum nachträglichen Einbau 
in Sicherheits-Lasthaken.

Feuerwehr-Karabinerhaken 
Ähnlich DIN 5299, Form C mit offener 
Öse, stahlgalvanisch verzinkt.

Sicherheits-Lasthaken mit Ösenwirbel 
Sicherheits-Lasthaken, hochfest, mit Ösenwirbel, 
tauchlackiert, mit verzinkter Sicherung. 
Mit vierfacher Sicherheit für Hebezwecke.

Sicherheits-Lasthaken 
Sicherheits-Lasthaken, hochfest, 
extra kleine Bauweise, mit Öse. 
Tauchlackiert, mit verzinkter 
Sicherung. Mit vierfacher 
Sicherheit für Hebezwecke.

Art.-Nr. Bezeichnung Für Haken Maß A Weite W Preis EUR
554 105 Hakensicherung 1250 kg 39 mm 17 mm 3,20
554 125 Hakensicherung 1600 kg 43 mm 22 mm 3,40
554 145 Hakensicherung 2500 - 3200 kg 50 mm 25 mm 4,40
554 185 Hakensicherung 5400 kg 60 mm 30 mm 7,20
554 205 Hakensicherung 8000 kg 75 mm 35 mm 7,50

Art.-Nr. Bezeichnung WLL Ø B Preis EUR ab 10 St. EUR
554 503 Feuerwehr-Karabinerhaken 120 kg 6 mm 60 mm 1,60 1,10
554 513 Feuerwehr-Karabinerhaken 230 kg 8 mm 80 mm 2,00 1,40
554 523 Feuerwehr-Karabinerhaken 350 kg 10 mm 100 mm 2,40 1,80
554 533 Feuerwehr-Karabinerhaken 450 kg 11 mm 120 mm 3,50 2,50
554 543 Feuerwehr-Karabinerhaken 510 kg 12 mm 140 mm 4,00 3,20
554 553 Feuerwehr-Karabinerhaken 600 kg 13 mm 160 mm 5,50 4,50

Art.-Nr. Bezeichnung WLL MBL L O Weite W Preis EUR
500 703Y Spezial-Felgenhaken 335 kg 1360 kg 102 mm 18,3 mm 26 mm 9,90
553 105 Sicherheits-Lasthaken 1250 kg 5000 kg 110 mm 19 mm 22 mm 8,50
553 125 Sicherheits-Lasthaken 1600 kg 6400 kg 125 mm 23 mm 23 mm 11,50
553 145 Sicherheits-Lasthaken 2500 kg 10000 kg 140 mm 28 mm 25 mm 13,90
553 165 Sicherheits-Lasthaken 3200 kg 12800 kg 170 mm 31 mm 28 mm 20,00
553 185 Sicherheits-Lasthaken 5400 kg 21600 kg 200 mm 39 mm 34 mm 31,50
553 205 Sicherheits-Lasthaken 8000 kg 32000 kg 256 mm 51 mm 43 mm 56,50

Art.-Nr. Bezeichnung WLL MBL L Weite W Preis EUR
553 305 Sicherheits-Lasthaken mit Ösenwirbel 1250 kg 5000 kg 146 mm 20 mm 20,50
553 325 Sicherheits-Lasthaken mit Ösenwirbel 1600 kg 6400 kg 175 mm 21 mm 26,90
553 345 Sicherheits-Lasthaken mit Ösenwirbel 2500 kg 10000 kg 205 mm 23 mm 33,90
553 365 Sicherheits-Lasthaken mit Ösenwirbel 3200 kg 12800 kg 220 mm 26 mm 39,00
553 385 Sicherheits-Lasthaken mit Ösenwirbel 5400 kg 21600 kg 265 mm 34 mm 69,90
553 405 Sicherheits-Lasthaken mit Ösenwirbel 8000 kg 32000 kg 335 mm 43 mm 112,00

1
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Spezial-Bergehaken 
Vergütete, robuste Haken mit großer Maulöffnung 
zum universellen Einsatz.
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Container- und Wechselbrückenhaken 
Mit Aufnahmeöse zum gefahrlosen, senkrechten Anheben 
von Wechselaufbauten mit Containerverriegelungen. 
Art. 556695 - in senkrechter Stellung verriegelt, Art. 
556675+685 - bei 45° Schrägzug verriegelt.

Art.-Nr. Bezeichnung Belastung Länge Maulweite Preis EUR
558 625 Spezialhaken als Einzelstück 2400 kg 370 mm 105 mm 43,00
558 635 Spezialhaken kompakt 2400 kg 200 mm 105 mm 31,90
558 645 Spezialhaken mit Ösenglied 2400 kg 420 mm 105 mm 49,00

Art.-Nr. Bezeichnung WLL Ausführung Ø Länge Preis EUR
556 695 Containerhaken bis 12500 kg 90° Gerade 70 mm 280 mm 72,00
556 675 Containerhaken bis 12500 kg 45° Links 70 mm 280 mm 93,00
556 685 Containerhaken bis 12500 kg 45° Rechts 70 mm 280 mm 93,00

1
2
3

4
5
6

Container-Verbinder 
Container-Verbinder, zum schnellen und sicheren Anschlagen 
von ISO-Containern (Seecontainer). Passt in ISO-Containerecken. 
Verbinder ist schnell gelöst, eingehängt und absolut aushängesicher 
verbolzt. Sicherung durch Mutter mit Federstecker. Ideal zum Heben 
von ISO-Containern oder zur Bergung von Containertransportern.

Art.-Nr. Bezeichnung WLL Maße innen Länge Güteklasse Preis EUR
556 195 Container-Verbinder 15000 kg 132 x 50 mm 193,5 mm 8 79,00
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Art.-Nr. Güteklasse WLL A B C G H P T Gewicht Preis EUR
556 905 8 1000 kg 78 mm 123 mm 12 mm 17 mm 20 mm 16 mm 31 mm 0,7 kg 32,00
556 915 8 2000 kg 91 mm 148 mm 19 mm 21 mm 26 mm 17 mm 40 mm 1,2 kg 46,90
556 925 8 3000 kg 113 mm 175 mm 21 mm 25 mm 32 mm 25 mm 50 mm 2,2 kg 67,00

Rundschlingenhaken 
Zum schnellen Koppeln von textilen Anschlagmitteln miteinander 
oder mit Anschlagpunkten, gewebeschonende Hakenausformung. 
Der Rundschlingenhaken ist mit einer stabilen geschmiedeten 
Sicherungsfalle ausgestattet. Das Material entspricht der 
Güteklasse 8 und ist Kunststoffbeschichtet.

S-Haken hochfest mit Öse 
Robuster Haken für verschiedene Einsatzzwecke. Lackierte Ausführung.

Schäkel hochfest 
Ankerschäkel hochfest mit Schraubbolzen EN 13889, verzinkt. Besonders kompakt.

Schäkel 
Schäkel mit Schraubbolzen DIN 82101, Form A, verzinkt.

Art.-Nr. Güteklasse Belastung A B C D Gewicht Preis EUR
500 725 8 500 kg 13 mm 100 mm 30 mm 30 mm 0,27 kg 27,00

Art.-Nr. WLL B1 B2 D2 H Gewicht Preis EUR
551 045 500 kg 12,7 mm 20 mm 7,9 mm 28,5 mm 0,05 kg 1,90
551 065 750 kg 13,5 mm 21 mm 9,6 mm 31,0 mm 0,08 kg 2,00
551 085 1000 kg 16,7 mm 26 mm 11,2 mm 36,5 mm 0,14 kg 2,50
551 105 1500 kg 18,3 mm 29 mm 12,7 mm 43,0 mm 0,22 kg 2,60
551 125 2000 kg 21,6 mm 33 mm 16,1 mm 48,0 mm 0,30 kg 2,90
551 145 3200 kg 29,0 mm 43 mm 19,0 mm 60,5 mm 0,58 kg 5,20
551 165 4750 kg 31,7 mm 51 mm 22,4 mm 71,5 mm 0,99 kg 8,20
551 185 6500 kg 36,6 mm 58 mm 25,4 mm 84,0 mm 1,58 kg 10,50
551 205 8500 kg 43,0 mm 68 mm 28,7 mm 95,0 mm 2,31 kg 15,90
551 225 9500 kg 46,0 mm 74 mm 31,8 mm 108,0 mm 3,11 kg 22,30
551 245 12000 kg 52,0 mm 82 mm 36,0 mm 119,0 mm 4,39 kg 28,00
551 265 17000 kg 60,0 mm 94 mm 42,0 mm 146,0 mm 7,75 kg 46,50

1
2
3

Art.-Nr. WLL B1 D2 H Gewicht Preis EUR
550 045 400 kg 14 mm 10 mm 30 mm 0,10 kg 1,50
550 065 630 kg 17 mm 12 mm 36 mm 0,18 kg 2,20
550 085 1000 kg 21 mm 16 mm 49 mm 0,32 kg 3,00
550 105 1600 kg 27 mm 20 mm 61 mm 0,61 kg 4,00
550 125 2000 kg 30 mm 22 mm 67 mm 0,98 kg 5,50
550 145 2500 kg 33 mm 24 mm 73 mm 1,25 kg 6,50
550 165 3150 kg 38 mm 27 mm 83 mm 1,83 kg 10,00
550 185 4000 kg 42 mm 30 mm 91 mm 2,58 kg 12,80
550 205 5000 kg 47 mm 36 mm 111 mm 3,90 kg 20,00
550 225 6300 kg 53 mm 39 mm 119 mm 5,25 kg 27,80
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Edelstahl

Art.-Nr. Bezeichnung Material LC A B C D F G T Gewicht Preis EUR
553 111 Zurröse Stahl 1500 kg 6 mm 84 mm 60 mm 12 mm 75 mm 52 mm 60 mm 0,5 kg 9,20
553 131 Zurröse Edelstahl 1000 kg 4 mm 60 mm 30 mm 10 mm 90 mm 60 mm 40 mm 0,2 kg 8,80
553 151 Zurröse Edelstahl 1500 kg 6 mm 60 mm 30 mm 10 mm 90 mm 62 mm 42 mm 0,2 kg 9,10
552 991 Gummiunterlage 0,60

Art.-Nr. Bezeichnung LC A C D F G T Gewicht Preis EUR
553 251 Zurröse mit Muldenstück 800 kg  mm 80 mm 10 mm 120 mm 60 mm 30 mm 0,6 kg 6,50
553 231 Zurröse versenkt 730 kg 75 mm 80 mm 10 mm 70 mm 79 mm 33 mm 0,4 kg 5,50
553 221 Zurröse versenkt 1100 kg 75 mm 78 mm 12 mm 77 mm 83 mm 35 mm 0,5 kg 8,20

Zurrösenbügel aus Edelstahl 
Zurrösenbügel aus Edelstahl in stabiler Ausführung. Einfachste nachträgliche 
Montage durch nur zwei Bohrungen möglich. Absolut geräuscharm, da der Bügel 
mit zwei Edelstahlfedern stufenlos vorspannbar ist.

Art.-Nr. Bezeichnung Material LC D G T Gewicht Preis EUR
552 901 Zurrösenbügel Edelstahl 1000 kg 10 mm 60 mm 23 mm 0,1 kg 9,60

Gummiunterlage passend für 
Art.-Nr. 553131 + 553151

Ausführung Aufbau

Ausführung Einbau 
Stabile, kompakte Zurrpunkte zum Anschrauben, in allen benötigten 
Belastbarkeiten (Angaben beim Einsatz als Zurrpunkt).

Edelstahl

1

4
5
6
7

2
3

Zurröse versenkt mit 
Rückhaltefeder,730 kg
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Anschlagösenwirbel LBP 
Universeller Zurrpunkt, in alle Richtungen belastbar. 360° 
drehbar, 180° schwenkbar. Das Einhängeglied arretiert in jeder 
gewünschten Stellung geräuschlos. Angabe Heben (WLL) = 
vierfache Sicherheit, Ziehen (LC) = zweifache Sicherheit.

Lärmfreie Fixierung

Anschweißösen 
Extrem kompakte Zurrpunkte zum Anschweißen. Heben (WLL) inkl. 
vierfache Sicherheit, Ziehen (LC) inkl. zweifache Sicherheit.

Anschlagösen schraubbar 
Stabile, kompakte Zurrpunkte zum Anschrauben, in allen benötigten 
Belastbarkeiten (Angaben beim Einsatz als Zurrpunkt).

Art.-Nr. Bezeichnung WLL LC Ø Gewinde B D F G H L Preis EUR
559 305 Anschlagösenwirbel 1000 kg 2000 kg M 12 37 mm 13,5 mm 98 mm 57 mm 44 mm 18 mm 42,50
559 315 Anschlagösenwirbel 1500 kg 3000 kg M 16 37 mm 13,5 mm 98 mm 57 mm 46 mm 24 mm 54,50
559 325 Anschlagösenwirbel 2500 kg 5000 kg M 20 54 mm 16,5 mm 140 mm 82 mm 57 mm 30 mm 65,00
559 335 Anschlagösenwirbel 4000 kg 8000 kg M 24 54 mm 16,5 mm 140 mm 82 mm 59 mm 36 mm 67,00
559 345 Anschlagösenwirbel 5000 kg 10000 kg M 30 65 mm 22,5 mm 170 mm 99 mm 81 mm 48 mm 109,00

Art.-Nr. Bezeichnung WLL LC A B C D E F T Gewicht Preis EUR
553 085 Anschweißöse 2000 kg 4000 kg 40 mm 70 mm 39 mm 14 mm 32 mm 68 mm 48 mm 0,4 kg 16,50
553 055 Anschweißöse 3150 kg 6300 kg 43 mm 79 mm 44 mm 17 mm 38 mm 87 mm 48 mm 0,8 kg 17,50
553 065 Anschweißöse 5300 kg 10600 kg 61 mm 99 mm 50 mm 22 mm 44 mm 111 mm 57 mm 1,3 kg 26,50

Art.-Nr. Bezeichnung WLL LC A B C D F G T Gewicht Preis EUR
553 075 Anschlagöse 1000 kg 2000 kg 11 mm 83 mm 50 mm 15 mm 98 mm 72 mm 55 mm 0,8 kg 42,50
553 025 Anschlagöse 3150 kg 6300 kg 13 mm 86 mm 50 mm 18 mm 130 mm 90 mm 53 mm 1,2 kg 29,50
553 035 Anschlagöse 5300 kg 10600 kg 15 mm 104 mm 60 mm 22 mm 160 mm 110 mm 63 mm 2,1 kg 40,50

Art.-Nr. Bezeichnung Höhe maximal Höhe minimal Tragkraft Gewicht Preis/Paar EUR
429 565 Aluminium Unterstellbock 397 mm 272 mm 3 t 4,5 kg 85,90

Aluminium Unterstellbock 
Leichte Ausführung aus Aluminium. 
Die einzelnen Unterstellböcke haben je eine 
Tragkraft von 3 t. Fünffache Höhenverstellung. 
Unverlierbarer Sicherungsbolzen, 
welcher durch eine Kette gesichert 
ist. Die Kugelsicherung am Sicherungsbolzen 
verhindert das ungewollte herausrutschen. 
Die Lieferung erfolgt paarweise. Aluminium
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Art.-Nr. Bezeichnung Bauhöhe Hub Tragkraft Gewicht Preis EUR
432 066 Hydraulischer Stempelwagenheber 207 mm 125 + 70 mm 6 t 3,9 kg 25,00
432 106 Hydraulischer Stempelwagenheber 222 mm 145 + 80 mm 10 t 5,2 kg 30,00
432 126 Hydraulischer Stempelwagenheber 227 mm 150 + 80 mm 12 t 6,5 kg 35,00
432 206 Hydraulischer Stempelwagenheber 235 mm 150 + 60 mm 20 t 9,7 kg 43,00

Art.-Nr. Bezeichnung Höhe Maße Belastung Preis EUR
962 805 Unterlegplatte 40 mm 200 x 200 mm 10 t 17,00

Hydraulischer Stempelwagenheber 
Stempelwagenheber in sehr robuster Ausführung. Die Kolben sind mit einer ausdrehbaren Spindel 
ausgestattet um eine perfekte Höhenjustierung vornehmen zu können. Durch die kompakte Bauweise 
und das geringe Gewicht können sie gut im Fahrzeug verstaut und transportiert werden.

Unterlegplatte, 200 x 200 mm; zur 
Huberhöhung von Stempelwagenhebern

1
2
3
4
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Gleich dazu bestellen:
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rTragbarer, lufthydraulischer Wagenheber 

Dieser tragbare, lufthydraulische Wagenheber zeichnet sich durch sein geringes 
Gewicht, hohe Leistung und hohe Bedienfreundlichkeit aus. Ideal für mobilen 
Service. Lange Lebensdauer durch verchromte Kolbenstange, Transportsicherung 
und Überlastventil. Lieferumfang inkl. zwei Hubverlängerungen 45/75 mm 
und 600 mm langer Bedienstangenverlängerung für einfaches Positionieren des 
Wagenhebers bei niedrigen Lkw. Mit der minimalen Unterfahrhöhe von 150 mm und 
der maximalen Höhe inklusive Adaptern von 343 mm/30 t und 409 mm/15 t bietet 
dieser Wagenheber ausreichend Bandbreite für jeglichen Einsatz.

Art.-Nr. Bezeichnung Tragkraft bei ganzer Höhe Tragkraft bei halber Höhe Betriebsdruck Gewicht Preis EUR
430 684 Tragbarer, lufthydraulischer Wagenheber 15 t 30 t 9 - 12 bar 25 kg 1.249,00

Lieferumfang: 
Zwei Verlängerungen 45/75 mm, 600 mm lange 
Bedienstangenverlängerung
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Rangierwagenheber Alu Racing Jack 2,0 t 
Der Alleskönner im Bereich Alu-Rangierwagenheber ist 
ein 21 kg Leichtgewicht mit einer Hubkraft von 2 t. Durch die geringe 
Unterfahrhöhe von 90 mm auch hervorragend für tiefergelegte 
Fahrzeuge geeignet. Die maximale Hubhöhe von 440 mm wird durch 
das Doppelhubsystem mit wenigen Hüben erreicht, der gummierte 
Aufnahmeteller schont die Karosserie. Durch die große Spurbreite der 
Rollen sehr stabiler Stand. Die griffige, zweigeteilte Hubstange ist mit 
einem Schnellrastsystem einfach zu zerlegen und leicht zu verstauen. Aluminium

Art.-Nr. Höhe maximal Höhe minimal Maße Tragkraft Gewicht Preis EUR
430 965 440 mm 90 mm 620 x 310 x 225 mm 2,0 t 21 kg 299,00

Art.-Nr. Höhe maximal Höhe minimal Maße Tragkraft Gewicht Preis EUR
430 765 375 mm 80 mm 501 x 236 x 140 mm 1,35 t 10 kg 214,00

Rangierwagenheber Alu 1,35 t 
Dieser Alu-Rangierwagenheber besticht durch sein Gewicht von nur 10 kg und einer 
Hubkraft von 1,35 t. Durch die geringe Unterfahrhöhe von 80 mm ist er auch hervorragend 
für tiefergelegte Fahrzeuge geeignet. Der extra große, gummierte Aufnahmeteller schont 
die Karosserie. Durch die große Spurbreite der vorderen Rollen hat er einen sehr stabilen 
Stand und ist durch die hinteren Lenkrollen trotzdem wendig. Beide Rollenpaare sind 
Nylonrollen, welche einen entsprechend leisen Lauf haben. Dank kompakten Abmessungen 
und einer zweigeteilten Hubstange lässt er sich leicht zerlegen und verstauen.

Turbo Lifter System und Hochleistungs-Nylonräder
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Art.-Nr. Bezeichnung Passend für Preis/Set EUR
431 055 Wagenheber-Zubehör-Set 430965 Rangierwagenheber Alu Racing Jack 2,0 t 79,90

Wagenheber-Zubehör-Set 
Mit unserem Wagenheber-Zubehör-Set machen Sie ihren Wagenheber 
für jeden Einsatz fit. Der Steckschlüssel-Halter hat Platz für je 
einen 17er, 19er und 21er Steckschlüssel. Verlorene Schrauben, 
Muttern oder Radbolzen gehören mit unserer Magnetschale 
samt Halter der Vergangenheit an. Das absolute Highlight 
ist unsere Beleuchtung, die ganz einfach dank praktischem 
Halter direkt an den Wagenheber geclipst werden kann.

Lieferumfang: 
1 x Halter Lampe 
1 x Halter Steckschlüssel 17, 19, 21 
2 x Halter Magnetschale  
1 x Magnetschale 
1 x Befestigungssatz 
1 x Steckschlüsselsatz 17, 19, 21 
1 x Stirnleuchte
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Rangierwagenheber Alu Racing Jack 3,0 t 
Als Wagenheber mit einer Tragkraft von 3 t und einer sehr geringen 
Unterfahrhöhe von nur 100 mm ist dieser für den Einsatz sowohl 
an tiefen Pkw aber auch an Transportern geeignet. Durch das 
Doppelpumpsystem kann mit wenigen Hubvorgängen ein Fahrzeug 
schnell und sicher angehoben werden. Mit kompakten Maßen, 
einem Gewicht von nur 26,8 kg und zwei Tragegriffen ist der 
Alu Racing Jack schnell und einfach verstaut. Eine teilbare 
Aluminium-Hubstange ist im Lieferumfang enthalten.

Halter für Alu Racing Jack 
Transporthalter für Alu Racing Jack. Stabile Ausführung aus 
verzinktem Stahl, inkl. Sicherungsgurt mit Ratsche.

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/Satz EUR
400 575 Halter für Alu Racing Jack 89,00

Gleich dazu bestellen:

Aluminium

Art.-Nr. Höhe maximal Höhe minimal Maße Tragkraft Gewicht Preis EUR
431 045 465 mm 85 mm 675 x 292 x 165 mm 2,5 t 27,5 kg 269,00

Rangierwagenheber Alu Garage Jack 2,5 t 
Um unser Wagenheber-Sortiment abzurunden ist der Alu Garage Jack 
mit einer Tragkraft von 2,5 t und einer sehr geringen Unterfahrhöhe 
von nur 85 mm die optimale Lösung. Er ist für den Einsatz 
sowohl an tiefen Pkws, SUVs wie auch an Transportern geeignet. 
Durch das Doppelpumpsystem kann mit wenigen Hubvorgängen 
ein Fahrzeug im Handumdrehen und sicher angehoben werden. 
Mit dem mitgelieferten Fußpedal kann der Wagenheber schnell 
und angenehm hoch gepumpt werden. Mit den kompakten Maßen 
von 675 x 292 x 165 mm (L x B x H), einem Gewicht von nur 27,5 kg 
und zwei Tragegriffen ist der Rangier-Wagenheber Alu Garage Jack 
schnell und einfach verstaut. Eine teilbare Aluminium-Hubstange und 
ein Satteladapter mit 76 mm sind weiterhin im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. Höhe maximal Höhe minimal Maße Tragkraft Gewicht Preis EUR
430 755 465 mm 100 mm 659 x 292 x 240 mm 3,0 t 26,8 kg 309,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Höhe Höhe maximal Höhe minimal Tragkraft Gewicht Preis EUR
430 455 Pneumatikwagenheber 340 mm 130 mm 2,5 t 13 kg 499,00
430 475 Pneumatikwagenheber 465 mm 155 mm 2,5 t 16 kg 519,00
430 485 Wagenheber-Aufsatz 80 mm 54,00
430 495 Wagenheber-Aufsatz 130 mm 60,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Hubhöhe Ø Schlauchlänge Preis EUR
431 833 Hebekissen verstärkt 750 mm 58 cm 6 m 179,00
431 775 Wendelschlauch für Lkw-Anschluss 10 m 39,90
431 863 Handventil inkl. Wendelschlauch und Palm-Adapter 10 m 79,90

Hebekissen 
Hebekissen für Pkw und Geländewagen bis 4 t. Äußerst leichtes und 
einfach unterzubringendes Hebekissen aus verstärktem, kälte- und 
nässeunempfindlichem Kunststoff. Auch bei geringer Bodenfreiheit 
und weichen Bodenverhältnissen einsetzbar. Serienmäßig mit 
Auspuffschlauch und Anti-Rutsch-Krallen. Dreifach verstärkte 
Ober- und Unterseite, zusätzliches Luftventil zum Befüllen 
über den Lkw-Bremsversorgungsanschluss.

Dreifach verstärkte 
Ober- und Unterseite

Zusätzliches Luftventil

Pneumatikwagenheber 
Diese pneumatischen Wagenheber können einfach an die 
vorhandene Druckluft am Fahrzeug angeschlossen werden 
und sind dann sofort einsatzbereit. Mit einem Druck bis 
zu 8 bar können Fahrzeuge bis 2,5 t angehoben werden, ein 
Überdruckventil vermeidet Schäden. Durch die kompakte Bauweise 
und das geringe Gewicht sind sie leicht zu transportieren.

(Lieferung 
ohne 
Wagenheber)

Anti-Rutsch-Krallen
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Hebekissen Sava 
Die SLK-Hebekissen können einzeln oder zusammen eingesetzt werden. Sie werden mit 
einem Druck von bis zu 8 bar angesteuert. Die Luftversorgung kann über die Druckluftbremse 
Ihres Lkw oder über einen handelsüblichen Kompressor erfolgen. Durch die Verwendung 
von Absperrschläuchen können die einzelnen Kissen unter Last abgekuppelt werden.

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
960 265 Einzel-Steuerorgan 149,00
960 275 Doppel-Steuerorgan 264,00
960 415 Luftschlauch, 5 m 57,00
960 425 Luftschlauch, 10 m 73,00
961 095 Absperrschlauch mit Sicherheitsventil, 2 m 146,00

Hebekissenset 
Hebekissenset zum Anheben von Schwerlastfahrzeugen, um mehr Bodenfreiheit zu erhalten. 
Satz besteht aus Hebekissen SLK 21 mit einer Tragkraft von 21,1 t und einer maximalen 
Hubhöhe von 300 mm, sowie einem Absperrschlauch und zwei Kranabstützplatten mit 
je 50 mm Höhe. Zusammen wird eine maximale Hubhöhe von 400 mm erreicht.

Set: Preisvorteil 74,00 EUR sparen

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Max. Hubhöhe Max. Hubkraft Gewicht Preis EUR
960 205 Hebekissen Sava SLK 6 L 300 x B 300 x H 25 mm 160 mm 5,5 t 2 kg 395,00
960 215 Hebekissen Sava SLK 10 L 380 x B 380 x H 25 mm 210 mm 10,1 t 3,5 kg 517,00
960 225 Hebekissen Sava SLK 14 L 450 x B 450 x H 25 mm 250 mm 13,5 t 5 kg 629,00
960 235 Hebekissen Sava SLK 21 L 550 x B 550 x H 25 mm 300 mm 21,1 t 7 kg 809,00
960 245 Hebekissen Sava SLK 25 L 610 x B 610 x H 25 mm 340 mm 25,2 t 9 kg 891,00
960 255 Hebekissen Sava SLK 33 L 690 x B 690 x H 25 mm 380 mm 33 t 11 kg 1.238,00
960 765 Hebekissen Sava SLK 45 L 780 x B 780 x H 25 mm 420 mm 44,6 t 14 kg 1.469,00
960 795 Hebekissen Sava SLK 55 L 870 x B 870 x H 25 mm 470 mm 55 t 18 kg 2.036,00

1
2
3
3
4

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/Set EUR
960 775 Hebekissenset 1.059,00

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/Set EUR
900 585 Schlauchsatz für Luftversorgung 189,00

Ermöglicht Anschluss des Hebekissensatzes am Anhänger-Bremsanschluss des Lkw.

Gleich dazu bestellen:
Schlauchsatz für Luftversorgung 

Gleich dazu bestellen:

Ab SLK 21 mit 4 Trageschlaufen
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Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Preis EUR
960 265 Einzel-Steuerorgan 149,00
960 275 Doppel-Steuerorgan 264,00
960 345 Dreifach-Steuerorgan 388,00
961 125 Doppel-Steuerorgan mit Totmannschaltung 671,00
961 135 Dreifach-Steuerorgan mit Totmannschaltung 939,00
960 375 Satz dreifacher Verbindungsstücke (4 St.) orange 76,00
960 385 Satz doppelter Verbindungsstücke (4 St.) gelb 70,00
961 005 Luftschlauch, 5 m rot 93,00
961 055 Luftschlauch, 10 m rot 104,00
961 025 Luftschlauch, 5 m gelb 93,00
961 075 Luftschlauch, 10 m gelb 104,00
961 015 Luftschlauch, 5 m blau 93,00
961 065 Luftschlauch, 10 m blau 104,00
961 045 Luftschlauch, 5 m grau 93,00
961 085 Luftschlauch, 10 m grau 104,00
961 095 Absperrschlauch mit Sicherheitsventil, 2 m grau 146,00
961 105 Absperrschlauch mit Sicherheitsventil, 10 m grau 188,00

Hebekissen Sava flach 
Flache Hebekissen kommen immer dann 
zu Einsatz wenn eine größere Höhe gefragt 
ist. Sie können besonders gut übereinander 
gestapelt werden und haben eine große 
Auflagefläche und dadurch eine sehr 
hohe Stabilität. Es können bis zu drei 
Hebekissen aufeinander gestapelt werden. 
Die Kissen werden mit einem Druck von 8 bar 
angesteuert. Die Luftversorgung kann über 
die Druckluftbremse des Lkw oder über einen 
handelsüblichen Kompressor erfolgen.

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Max. Hubhöhe Max. Hubkraft Gewicht Preis EUR
960 305 Hebekissen Sava flach SFB-K 7/17 L 550 x B 550 x H 25 mm 170 mm 21,1 t 7,3 kg 996,00
960 315 Hebekissen Sava flach SFB-K 10/17 L 610 x B 610 x H 25 mm 170 mm 25,2 t 9,2 kg 1.238,00
960 325 Hebekissen Sava flach SFB-K 20/17 L 780 x B 780 x H 25 mm 170 mm 44,6 t 14,5 kg 1.922,00
960 335 Hebekissen Sava  flach SFB-K 33/17 L 915 x B 915 x H 25 mm 170 mm 64,0 t 20,6 kg 2.939,00

Hebekissen Sava 1,5 bar AX-C 
Das Niederdruckhebekissen ist mit einem 
Durchmesser und einer maximalen Hubhöhe 
von jeweils 500 mm perfekt für jeden 
Notfalleinsatz bei dem ein kompaktes 
Hebekissen gefragt ist. Trotz der kleinen 
Bauform können bis zu 3 t angehoben werden. 
Am Ober- und Unterteil des Hebekissens sind 
spezielle "Top Grip"-Flächen angebracht, 
die einen zuverlässigen Schutz gegen 
Abrutschen, Durchschlag, Abrieb und 
frühzeitige Abnutzung gewährleisten.

Art.-Nr. Bezeichnung Höhe Hubhöhe Ø Hubkraft Betriebsdruck Gewicht Preis EUR
960 825 Hebekissen Sava 1,5 bar AX-C 80 mm 500 mm 500 mm 3 t 1,5 bar 5 kg 1.165,00

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Preis EUR
960 835 Einzel-Steuerorgan 147,00
960 845 Luftschlauch, 10 m gelb 57,00
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Konventionelles 
Hebekissen

Bis zu drei Hebekissen stapelbar
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Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
960 495 Reparatursatz für Auffangkissen 36,00
960 505 Einschubstange 101,00
960 515 Obere Abdeckung PVC für Auffangkissen 116,00
960 525 Obere Abdeckung Gummi für Auffangkissen 156,00
960 535 Schutzhaube für Auffangkissen 572,00

Hebekissen 0,5 bar 
Die Niederdruckhebekissen eignen sich zum 
Heben von sehr großen Objekten. Am Ober- 
und Unterteil der Hebekissen sind spezielle 
"Top Grip"-Flächen angebracht, die einen 
zuverlässigen Schutz gegen Abrutschen, 
Durchschlag, Abrieb und frühzeitiger 
Abnutzung gewährleisten. Die Hebekissen 
eignen sich zum schonenden Aufrichten 
von Omnibussen und Lkw mit Tank-, Silo-, 
Koffer- oder Containeraufbauten.

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
960 725 Hebekissen-Set 1 33.990,00
960 755 Hebekissen-Set 2 38.790,00

Lieferumfang: 
3 x Auffangkissen 
3 x Füllschlauch (10 m) 
1 x Gebläse inkl. 3-Wege-Verteilerstück 
1 x Blindkupplung

Lieferumfang: 
2 x Hebekissen MS 45 (Hubhöhe 45 cm) 
5 x Hebekissen MS 210 (Hubhöhe 210 cm) 
1 x Achtfaches Steuerorgan 
1 x Kompressor/Gebläse mit Schlauch 
7 x Füllschlauch (gelb, 15 m)

Lieferumfang: 
2 x Hebekissen MS 45 (Hubhöhe 45 cm) 
4 x Hebekissen MS 210 (Hubhöhe 210 cm) 
1 x Sechsfaches Steuerorgan  
1 x Kompressor/Gebläse mit Schlauch 
6 x Füllschlauch (gelb, 15 m)

Auffangkissen 
Die Kissen werden zum Auffangen eines 
Fahrzeugs beim Aufrichten verwendet. 
Sie sichern ein weiches Aufsetzen und 
verhindern gleichzeitig ein erneutes 
Zurückkippen des Fahrzeugs. Dank ihrer 
Konstruktion verhindern diese Kissen ein 
gefährliches und unkontrolliertes Herablassen 
des Fahrzeugs oder Objekts.

1
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Gleich dazu bestellen:

6

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
960 715 Auffangkissen-Set 13.290,00
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GOJAK Autolift 
Der GOJAK schafft Platz. Er macht Autos in Sekunden beweglich. Eine solide Stahlkonstruktion 
in Verbindung mit doppelt gelagerten Laufrädern sorgt für problemlose, totale Manövrierbarkeit. 
Zum Rangieren auf Verkaufsflächen und zum Bewegen von Fahrzeugen auf befestigtem Untergrund 
bis 10 km/h. Abbildungen zeigen rechte Ausführung! GOJAK Ersatzteile verfügbar – bitte anfragen!

Abschleppdienste 
Große Außenräder und der oben platzierte Hebemechanismus 
gewährleisten ein problemloses Verladen auf Plateaus. 
Platzgewinn auf Fahrzeugabstellplätzen.

Verzinkte Stahlrollen

Präzisionsknarre

Ultrasteifer Stahlrahmen In horizontaler Lage verriegelbares Pedal

Einteilige Industrienylonrollen mit Präzisionslagern

Stabile Achswellen mit gehärteten Präzisionsschrauben

Handlicher Tragegriff

Einteiliges Stahl-Pedal

Rangieren mit 2 GOJAKs 
Mit zwei an den Vorder- oder Hinterrädern montierten GOJAKs können 
Sie das Fahrzeug an der jeweiligen Achse drehen, oder in eine beliebige 
Richtung schieben.

Rangieren mit 4 GOJAKs 
Fahrzeuge, die an allen vier Rädern mit GOJAKs versehen sind, 
können beliebig in alle Richtungen rangiert werden. Ideal zum exakten 
Positionieren von Fahrzeugen.

GOJAK 5211 + 6313 

Parkhäuser/Tiefgaragen 
Kein Öffnen des Pkw erforderlich. Eingerastetes Lenkradschloss 
oder angezogene Handbremse sind kein Problem!

Ausstellungsräume 
Bequemes Platzieren von Pkw auf jeder Art von Untergrund (Holz, 
Fliesen, Teppich, usw.). Lautlos, abgas- und beschädigungsfrei!

Karosserie- und Lackierbetriebe 
Manövriert Unfallwagen, müheloses seitliches Versetzen 
der Pkw in Spritzkabinen und engen Räumen.

Oldtimer 
Sorgenfreies Bewegen von Oldtimern. GOJAK berührt 
am Auto lediglich die Reifen.

GOJAK 4520 + 5211 + 6313 + 7016 

GO
JA

K

Das Original

Webshop
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GOJAK 5211 
Der GOJAK 5211 hat Stahlrollen und 
dadurch eine höhere Tragfähigkeit als 
sein Vorgänger. Durch die Anbringung des 
Hebemechanismus über dem Fahrgestell 
auch zum Verladen auf Plateaufahrzeuge 
geeignet. Für Reifenbreiten bis 280 mm.

GOJAK 4520 
Der GOJAK 4520 wurde speziell für 
Fahrzeuge mit sehr geringer Bodenfreiheit 
und extrem breiten Rädern entwickelt. 
Geeignet für Reifenbreiten bis 510 mm.

Radroller-Auffahrhilfen 
Leichte und bequeme Hilfe, um Radroller über den Absatz des Schiebeplateaus zu fahren.

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Länge Gewicht Preis/Paar EUR
482 007 Radroller-Auffahrhilfe, 2 Stück 700 mm 40 mm 235 mm 7 kg 133,00
482 017 Radroller-Auffahrhilfe, 2 Stück 1000 mm 40 mm 235 mm 10 kg 174,00

GOJAK 6313 
Der GOJAK 6313 mit höherer Tragfähigkeit. 
Große Räder an den Außenseiten und 
die Anbringung des Hebemechanismus 
über dem Fahrgestell verhilft zu einem 
einfacheren Verladen auf Plateaus. 
Lieferbar in rechter und linker Ausführung. 
Geeignet für Reifenbreiten bis 330 mm.

Art.-Nr. Bezeichnung Für Reifenbreite Rad Ø Tragkraft Geschwindigkeit Preis EUR ab 4 St. EUR
410 005 GOJAK 4520 bis 510 mm 73 mm bis 575 kg bis 10 km/h 389,00 365,00
409 895 GOJAK 5211 bis 280 mm 100 mm bis 590 kg bis 10 km/h 359,00 335,00
410 065 GOJAK 6313 bis 330 mm 100/125 mm bis 715 kg bis 10 km/h 419,00 389,00
410 075 GOJAK 7016 bis 500 mm 76 mm bis 782 kg bis 10 km/h 519,00 485,00

1
2
3
4

GOJAK 7016 
Der GOJAK 7016 ist für moderne Fahrzeuge 
der SUV-Größe konzipiert. Durch eine 
enorme Tragkraft von 782 kg je GOJAK 7016, 
lassen sich spielend leicht Fahrzeuge 
platzsparend rangieren. Geeignet für 
Reifenbreiten bis 500 mm.

GO
JA

K

Unentbehrlich
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Laufrolle Umbausatz passend für GOJAK 7016 
Mit dem Umbausatz "Laufrolle" für den GOJAK Typ 7016 wird das Befahren und 
Rangieren im Außen- und Innenbereich durch eine gummierte Laufrolle deutlich 
verbessert. Die gummierte Laufrolle (aus Polyurethan) passt sich perfekt den 
unterschiedlichsten Bodenbelägen an und ermöglicht in Innenräumen ein leiseres 
Rangieren. Der Satz besteht aus 1 Rolle, Montagematerial und wird mit einer 
Montageanleitung geliefert. Passend für GOJAK 7016 mit schwarzer Radaufhängung.

Lenkrollensatz mit Richtungsfeststeller 
Anbausatz Lenkrollen mit Richtungsfeststellern für Geradeauslauf. 
Dieser verhindert ein starkes seitliches Wegrollen des GOJAK 
an einem Gefälle, sobald die Feststeller eingerastet sind. 
Entworfen um ein Fahrzeug mit einem GOJAK problemlos und 
gerade auf ein Plateau zu ziehen. Die beiden äußeren Originalrollen 
werden durch diesen Anbausatz ersetzt. Dieser Satz kann 
mit einem GOJAK 6200 oder 6313 verwendet werden.

Lieferumfang: 
2 x Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 
2 x Halteplatte 
4 x Arretierplatte 
2 x Montagematerial

Art.-Nr. Bezeichnung Ø Rolle Breite Material Passt für Preis/Satz EUR
409 815 Lenkrollensatz mit Richtungsfeststeller 100 mm 40 mm Polyurethan GOJAK 6200/6313 159,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ø Außen Breite Material Passt für Preis EUR

409 825 Laufrolle Umbausatz 
passend für GOJAK 7016 75 mm 48 mm Polyurethan GOJAK 7016 mit schwarzer Radaufhängung 36,90

Art.-Nr. Bezeichnung Passt für Preis/Satz EUR
409 805 Bockrollen-Adaptersatz mit Handgriffen GOJAK 6200/6313 259,00

Lieferumfang: 
1 x Laufrolle 
1 x Buchse 
1 x Schaftschraube 
1 x Mutter (selbstsichernd) 
2 x Unterlagscheibe

Bockrollen-Adaptersatz mit Handgriffen 
Bockrollen-Adaptersatz mit Handgriffen, zum einfachen 
und ergonomischen Verfahren von GOJAK 6200/6313, 
mit starren Bockrollen für Geradeauslauf.
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Art.-Nr. Bezeichnung Passend für Version Preis EUR
410 705 Einsteckhalter für Seitenmontage, verzinkt GOJAK 4520, 5211, 6313, 7016 37,00
410 715 Einsteckhalter für Bodenmontage, verzinkt GOJAK 4520, 5211, 6313, 7016 37,00
410 775 Einsteckhalter für Bodenmontage, verzinkt GOJAK 4520, 5211, 6313, 7016 mit Selbstverriegelung 65,90

GO
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rGOJAK Doppelhalter 
Der Alu-Doppelhalter ist passend 
für GOJAK 5211 und 6200/6313, 
mit Spannverschluss für zwei 
GOJAK. Schnelle und einfache 
Entnahme. Maße: 1270 x 640 mm.

GOJAK Aufbewahrungskasten 
Der Edelstahl-Aufbewahrungskasten ist 
passend für ein Paar GOJAK 6200/6313. 
Geeignet für Plateaufahrzeuge, zur 
Unterflurmontage. Heckseitig mit 
zwei Durchbrüchen für die Zugstange 
der GOJAK, für besseren Freigang 
bei Unterbaumontage unter 
Verschiebeplateau. 
Maße: B 940 x H 230 x T 600 mm.

Art.-Nr. Bezeichnung Passt für Preis EUR
410 785 Aufbewahrungskasten aus Edelstahl GOJAK 6200/6313 319,00

GOJAK-Halterungen für Plateaufahrzeuge 
Die Halterungen sind in drei Varianten, passend 
für GOJAK 4520, 7016, 5211 und 6313, erhältlich. 
Die Einsteckhalterungen sind besonders geeignet für senkrechte 
Aufbewahrung auf Hubbrillen- und Plateaufahrzeugen.

GOJAK Rollwagen 
Für alle Typen geeignet. Zur transportablen Aufbewahrung von 
bis zu vier GOJAKs. Stahl, verzinkt. (Lieferung ohne GOJAKs!)

GOJAK-Halterungen für Plateaufahrzeuge 
Halterungen für zwei GOJAKs 5000, 5211, 6000, 6200 oder 6313. 
Die Halterungen aus Aluminium sind geeignet für waagrechte oder 
senkrechte Aufbewahrung der GOJAKs. Optional abschließbar 
mittels zwei Diskusschlössern. Ideale, platzsparende und sichere 
Halterung Ihrer GOJAKs auf Plateau- und Hubbrillenfahrzeugen.

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
410 745 GOJAK-Halterungen (für 2 GOJAK) 159,00
620 515 Diskusschloss, Edelstahl, mit 2 Schlüsseln 6,90

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
410 755 Doppelhalter aus Aluminium 359,00

3
4

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
410 025 GOJAK Rollwagen 115,00

1
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Gleich dazu bestellen:

Hydraulik-Autolift 
Für bequemes Rangieren von Fahrzeugen auf ebenen Böden 
im Innenbereich, z. B. in Werkstätten und Ausstellungshallen. 
Passend für Reifenbreiten bis 300 mm.

Art.-Nr. Bezeichnung Rad Ø Tragkraft Geschwindigkeit Preis EUR
409 905 Hydraulik-Autolift 100 mm 680 kg bis 5 km/h 129,00

Mit Feststellbremse, 
Alu-Rollen und 
gummierten Rollen

Rangierroller 600 
Bewährter Rangierroller für alle Pkw-Räder bis 22 ". Durch die äußerst stabile Spannvorrichtung kann in 
kürzester Zeit ein Fahrzeug hochgehoben und versetzt werden. Ideal für Abschleppdienste, um blockierte 
Fahrzeuge aus Parklücken zu manövrieren. Aber auch hilfreich für alle Autohäuser und Karosseriewerkstätten, 
um nicht fahrfähige Fahrzeuge auf engstem Raum zu bewegen.  
Bei Bestellung von zwei Stück ist eine Spannstange enthalten.

Das Original

Art.-Nr. Bezeichnung Rad Ø Tragkraft Geschwindigkeit Preis EUR ab 4 St. EUR
410 095 Autolift Slalom 388/A 80 mm 500 kg bis 5 km/h 479,00 449,00

Slalom Autolift 
Der Slalom Autolift eignet sich 
besonders für Einsätze, bei denen 
lediglich eine schmale Fahrfläche 
zur Verfügung steht. 
Spurbreite nur 210 mm. 
Radaufnahme bis max. 
225 mm Radbreite möglich.

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Preis/Paar EUR
482 007 Radroller-Auffahrhilfe, 2 Stück 700 mm 133,00

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Rad Ø Tragkraft Geschwindigkeit Preis EUR
440 205 Rangierroller 600 490 mm 100 mm 600 kg bis 5 km/h 509,00
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Rangierschale 
Die Rangierschale für Autohäuser und Karosseriebetriebe, um auch 
schwere Fahrzeuge auf ebenen Böden zu rangieren. Hohe Tragfähigkeit, 
stabile, 360° schwenkbare, kugelgelagerte Räder für sehr gute 
Manövrierbarkeit. Auch für Breitreifen geeignet. Durch die Verwendung 
verschiedener Gabelaufsätze können auch Fahrzeuge ohne Räder 
versetzt werden! Gabelaufsätze in verschiedenen Höhen erhältlich.
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Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Länge Rad Ø Tragkraft Geschwindigkeit Preis EUR
440 145 Rangierschale mit Feststeller 350 mm 140 mm 700 mm 100 mm 600 kg bis 5 km/h 475,00
440 155 Gabelaufsatz niedrig 80 mm 74,90
440 165 Gabelaufsatz hoch 150 mm 79,50

Art.-Nr. Bezeichnung Höhe Breite Länge Für Reifenbreite Rad Ø Tragkraft/Paar Geschwindigkeit Preis/Paar EUR
409 955 Radrollerschalen 140 mm 390 mm 600 mm bis 360 mm 90 mm 900 kg bis 5 km/h 119,00

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Länge Rad Ø Tragkraft Geschwindigkeit Gewicht Preis EUR
440 105 Rangierschale 350 mm 135 mm 700 mm 100 mm 600 kg bis 5 km/h 18 kg 356,00
440 155 Gabelaufsatz niedrig 80 mm 74,90
440 165 Gabelaufsatz hoch 150 mm 79,50

Radrollerschalen 
Das ideale Hilfsmittel für Autohäuser und Karosseriebetriebe um 
Fahrzeuge auf glatten Böden zu rangieren. Sie haben stabile, 360° 
schwenkbare, kugelgelagerte Räder und somit beste Manövrierbarkeit. 
Für Reifenbreiten bis 360 mm. Lieferung paarweise.

1
2
3

Rangierschale mit Feststeller 
Bewährte Schöberl Rangierschale mit Richtungsfeststeller an zwei 
Lenkrollen. Zu den bisherigen Vorteilen besteht nun die Möglichkeit 
zwei Rollen für Geradeauslauf zu arretieren. Dadurch kann ein 
Fahrzeug auf der Schale einfacher verladen oder verschoben werden, 
da ein seitliches Wegrollen, z. B. an einem Gefälle, verhindert wird. 
Dennoch besteht die Möglichkeit bei gelösten Feststellern das 
Fahrzeug um 360° zu drehen. Durch die Verwendung verschiedener 
Gabelaufsätze können auch Fahrzeuge ohne Räder versetzt 
werden! Gabelaufsätze in verschiedenen Höhen erhältlich.

2
3

ProLux Variante:
Jetzt mit Feststeller für 
einen Geradeauslauf!

ProLux Variante:
Nur bei uns mit größeren und 
hochwertigen Markenrädern!

Das Original
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Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Länge Rad Ø Tragkraft Geschwindigkeit Gewicht Preis EUR
440 305 Radroller Sprinter 90 455 mm 215 mm 800 mm 160 mm 650 kg * bis 60 km/h 22,5 kg 719,00
440 405 Radroller Sprinter 900 455 mm 215 mm 800 mm 160 mm 950 kg * bis 60 km/h 27 kg 949,00

Transporthalter für Abschlepproller 
Die Transporthalterung ist durch Verstellmöglichkeiten in Längs- und 
Querrichtung für alle gängigen Abschlepproller geeignet. Aus stabilen 
Aluminiumformprofilen, inkl. Montageschrauben und Sicherungsgurt.

* In Deutschland bedingt durch Vollgummiräder nach 
§ 36, Abs. 3 StVZO nur bis 25 km/h zugelassen.

Radroller Sprinter 90/900 
Bewährter und leichter Radroller mit robuster Rundketten-
Spanneinrichtung. Passend für Pkw-Räder bis 24 " und einer 
Reifenbreite bis 325 mm. Durch das geringere Gewicht einfachere 
Handhabung, optimierte Funktion und Spezialräder mit sehr guten 
Nachlaufeigenschaften. Einfache Bedienung durch langen Spannhebel. 
Robuste Verriegelung mit manueller Sicherung für maximale 
Sicherheit. Radkrallen mit Klötzen für mehr Halt und Seitenführung. 
Verzinkte Ausführung für hohe Korrosionsbeständigkeit.

Das Original

1
2

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/Paar EUR
400 564 Transporthalter (Paar) für Abschlepproller 299,00

Radsicherung Abschlepproller 
Ruckzuck sichern Sie mit dem Gurt das Rad auf dem Abschlepproller. 
Der Gripschlauch verhindert das seitliche Abrutschen des 
Gurtes. Ratsche mit extra kurzem Griff erleichtert das Lösen des 
Gurtes. Der Gurt ist unverlierbar in der Ratsche befestigt.

Gleich dazu bestellen:

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Belastung EN Preis EUR
500 515 Radsicherung Abschlepproller 35 mm 2,2 m 1000 kg 12195-2 21,50
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Art.-Nr. Bezeichnung Preis/Satz EUR Preis EUR
405 005 Notrad-Set 1.729,00
405 015 Radadapter für 4-Loch-Nabe 78,00
405 045 Radadapter für 5-Loch-Nabe 83,00
405 085 Notrad, passend für Radadapter 4-Loch/5-Loch inkl. Befestigungssatz 315,00
405 075 Koffer für acht Radadapter 32,90
405 095 Befestigungssatz, passend für 1 Radadapter oder 1 Hebekonsole 39,60

Lieferumfang: 
4 x Radadapter für 4-Loch-Nabe 
4 x Radadapter für 5-Loch-Nabe 
4 x Notrad passend für 4-/5-Loch 
4 x Befestigungssatz 
1 x Koffer für 8 Radadapter
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Sie sparen 222,30 EUR

Ersatzräder für Abschlepproller 
Schwerlast-Räder passend für unsere (siehe Art.-Nr.) und viele 
andere Abschlepproller. Lieferung komplett mit Radlagern.

3

5
4

6

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Gewicht Preis EUR
625 285 Anrollkeil 1000 x 250 x 45/7 mm 5,5 kg 43,90

Anrollkeil 
Anrollkeil aus witterungsbeständigem und 
trittsicherem Gummigranulat (PU-gebunden). 
Zum Überwinden von Höhenunterschieden 
wie einer Plateauabschlusskante, Bordsteine 
usw.. Durch die hohe Belastbarkeit auch 
mit Gabelstapler befahrbar. Passt sich der 
Auflagefläche an. Für Innen- und Außenbereiche.

Radadapter und passendes Notrad 
Geeignet zum Verladen von Fahrzeugen, Wohnwagen und Anhängern 
mit defekten oder fehlenden Rädern. Verfügbar für 4- und 5-Loch-
Radbefestigungen unterschiedlichster Fahrzeugfabrikate. Passend auf 
Bremsscheiben und Bremstrommeln. Verzinkte Ausführung.  
Notrad komplett mit Bereifung, universell passend 
für 4- und 5-Loch-Radadapter. Mit Radbefestigungsschrauben, 
-muttern und -scheiben in unterschiedlichsten Größen.

Art.-Nr. Passt für A B C D Preis EUR
400 513 400 507 (Bj. - 2003) 50 mm 60 mm 25 mm 160 mm 44,90

400 613 400 607 (Bj. 2003 - ) 
400 905 (Bj. 2011 - ) 65 mm 65 mm 25 mm 160 mm 52,90

400 813 400 807 (Bj. - 2004) 50 mm 60 mm 20 mm 160 mm 53,90
400 933 400 905 (Bj. - 2010) 65 mm 62 mm 20 mm 160 mm 52,90
440 015 440 305 65 mm 65 mm 20 mm 160 mm 64,90
440 025 440 405 (außen) 65 mm 65 mm 25 mm 160 mm 66,90
440 035 440 405 (innen) 50 mm 60 mm 25 mm 160 mm 65,90

7
8
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Alu-Teleskopstangen positionieren Mit Hebestange anheben

Pkw mit Sicherungsgurt sichern

Roller ansetzen

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Radgröße Tragkraft Geschwindigkeit Preis EUR
405 595 Abschlepp-Dolly verzinkt 4.80 x 8 '' 1800 kg bis 90 km/h 2.550,00
405 645 Abschlepp-Dolly verzinkt 5.70 x 8 '' 1950 kg bis 90 km/h 2.750,00

Sicherheits-Hebesystem 
Nach Beendigung des Hebevorgangs rastet das System automatisch 
in den Fahrmodus ein. Die manuelle Sicherung ist eine zusätzliche 
Sicherung (doppelt gesichert). Durch dieses spezielle Hebesystem 
ist der Hebevorgang erheblich sicherer und kraftsparender. 
Der komplette Drehradius ist in vier Stufen eingeteilt.

Abschmierbar an verschiedenen 
Punkten für einen langlebigen, 
verschleißarmen Einsatz.

Schnelles, unkompliziertes Absenken 
ohne Handhebel möglich.

Unschlagbares Eigengewicht für 
ein kraftsparendes Handling.

Lieferumfang

Abschlepp-Dolly 
Mit dem Selbstlader-Dolly können Fahrzeuge ohne Zuhilfenahme 
von Hebezeugen verladen werden. Der Abschlepp-Dolly ist 
mit wenigen Handgriffen einsatzbereit. Alu-Teleskopstangen 
sorgen für optimale Einsatzbreite am Fahrzeug. Der Abschlepp-
Dolly findet seinen Einsatz bei allen Brillenfahrzeugen, 
Fahrzeugen mit Automatik- oder Allradantrieb sowie Fahrzeugen 
mit blockierten Rädern. Diese können schnell und sicher 
über lange Strecken abgeschleppt werden. Der Dolly trägt 
Achslasten bis 1800/1950 kg und kann bis 90 km/h eingesetzt 
werden. Länderspezifische Vorschriften beachten!

Montage in maximal 5 Minuten ohne Werkzeug

Das Original

Achsen mit positivem Sturz

940 / 1000 mm
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Dolly-Halterung Basic 
Einfache und günstige Halterung für den Dolly-Rahmen.

Art.-Nr. Bezeichnung Passt für Preis/Satz EUR
405 675 Dolly-Halterung Basic 4.80 x 8 " 145,00
405 895 Dolly-Halterung Basic 5.70 x 8 " 125,00

Dolly-Aufnahmeschale 
Die kompakten und leichten Dolly-Aufnahmeschalen sind eine perfekte 
Ergänzung für den Abschlepp-Dolly 4.80 " und 5.70 ". Sie werden in den 
Dolly eingesetzt wenn Fahrzeuge ohne Reifen oder Rad abgeschleppt 
werden müssen. Die Aufnahmeschalen wiegen lediglich knapp 2,3 kg.

Art.-Nr. Bezeichnung Material Gewicht/St. Preis/Paar EUR
405 615 Dolly-Aufnahmeschale Aluminium 1,15 kg 459,00

Art.-Nr. Bezeichnung Befestigungsart Betriebszeit Ladedauer Preis/Set EUR
611 695 Abschlepp-Dolly-Spurhalteleuchten (Satz) Magnet mind. 6 h ca. 5 h 229,00

Abschlepp-Dolly-Spurhalteleuchten (Satz) 
Exklusiv bei ProLux für den Abschleppvorgang bei Nacht! 
Die magnetischen Abschlepp-Dolly-Spurhalteleuchten sind die perfekte 
Ergänzung zu jedem Abschlepproller. Die Spurhalteleuchten zeigen 
die Fahrzeugbreite deutlich für alle Verkehrsteilnehmer an und sorgen 
bei Nachtfahrten für eine bessere Orientierung beim Fahrer (z. B. 
beim Rückwärts fahren oder Rangieren). Einfach und flexibel durch 
einen Magnet zu befestigen, sind sie mit mindestens sechs Stunden 
Leuchtdauer pro Akkuladung bestens für Ihren Einsatz geeignet.

- Erhöht die Sichtbarkeit vom Dolly bei Tag und Nacht 
- Zeigt die Breite für alle Verkehrsteilnehmer an 
- Bessere Orientierung für den Fahrer, da Rückwärtsfahrten  
  und Abstände zu Hindernissen besser wahrgenommen werden können 
- Einfache und flexible Anbringung durch Magnet 
- Stromversorgung über 9 V-Akku 
- Akku wird per MINI-USB direkt in der Leuchte geladen 
- Leuchtdauer mindestens 6 h pro Akkuladung 
- UV-stabiles Gehäuse  
- Leicht, flexibel und widerstandsfähig 
- Made in Germany
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Art.-Nr. Bezeichnung Bestehend aus Gewicht Preis/Satz EUR
405 647 Schwenkhalter, für Collins Dolly 4,8 " und 5,7 " 2 Schwenkhalter, 4 Radstützen 11,7 kg 649,00

Schwenkhalter, für Collins 
Dolly 4,8 " und 5,7 " 
Komfortable und sehr kraftsparende 
Lösung das Dolly-Rahmenteil am Fahrzeug 
zu entnehmen bzw. zu verstauen. Die 
Kombination aus Schwenkmechanismus 
und Gasdruckdämpfer-Unterstützung 
schwenkt das Rahmenteil mit sehr geringem 
Kraftaufwand auf eine optimierte Höhe. 
Gesichert wird das Dolly-Rahmenteil über 
einen Klappsplint direkt mit dem Halter.

Dolly-Halterung Kompakt 
In dieser Halterung sind alle Dolly-Teile 
(Achsen, Rahmen, Hebelstange) ordentlich und 
platzsparend verstaut. Durch die abgewinkelte 
Rahmen-Aufnahme ist eine kraftsparende 
Entnahme des Rahmens möglich.

Art.-Nr. Bezeichnung Passt für Preis/Satz EUR
405 885 Dolly-Halterung Kompakt 4.80 " + 5.70 " 269,00

Dolly-Halterung Achsen 
Einfache und günstige Halterung für 
die Dolly-Achsen inkl. Hebelstange.

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/Satz EUR
405 655 Dolly-Halterung Achsen 179,00
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Unterlegkeil Origamy faltbar 
Der neue Unterlegkeil Origamy ist eine absolute Innovation. Sie haben 
die Möglichkeit den Unterlegkeil zu falten und somit den Platzbedarf 
um bis zu 66 % gegenüber herkömmlichen Unterlegkeilen zu 
reduzieren. Sein geringes Gewicht ermöglicht Ihnen ein einfaches 
Handling. Die eingelassene Metallschiene dient als Gleitschutz, 
die dem Unterlegkeil eine bessere Bodenhaftung verleiht.
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Art.-Nr. Bezeichnung Radgröße Tragkraft/Paar Geschwindigkeit Gewicht Gewicht/St. Preis EUR
409 705 Verlade-Dolly System DUO 6 '' 1800 kg max. 5 km/h 34 kg 11,33 kg 1.599,00
409 715 Verlade-Dolly System QUATTRO 6 '' 1800 kg max. 5 km/h 57 kg 11,33 kg 2.499,00

Verlade-Dolly System 
Das Verlade-Dolly System ist durch seine beidseitige Bedienmechanik 
sehr innovativ, es kann sowohl vor dem Reifen als auch hinter dem 
Reifen (unter dem Fahrzeug) angebracht werden. Somit verringert 
sich die Spurweite und das Fahrzeug kann auch auf schmale Plateaus 
gezogen werden. Zudem können mit dem System auch Motorräder 
verladen werden. Es kann schnell und einfach, ohne Wagenheber mit 
dem mitgelieferten Bedienhebel angewendet werden. Insbesondere für 
Fahrzeuge, die sich nicht mehr von allein bewegen lassen, weil sich ein 
oder mehrere Räder nicht mehr drehen. 
 
Die Verlade-Dollys lassen sich dank der großen Räder (Ø 6"/152 mm) 
selbst auf Untergründen wie Schotter oder gepflasterten Flächen perfekt 
einsetzen. Die starr verbauten Räder garantieren einen Geradeauslauf 
und ein leichtes Überfahren der Plateaukante (z. B. Verladung auf 
ein Plateau-Fahrzeug). Durch seine geringe Bauhöhe eignet sich der 
Verlade-Dolly auch für Sportwagen. 
 
In Verbindung mit der Aufnahmeschale Art.-Nr.: 405615 ist sogar 
das Verladen von Fahrzeugen möglich, bei denen ein Rad fehlt. 
Der teleskopierbare Rahmen ermöglicht die Anpassung auf die 
gängigsten Raddurchmesser. Dank der im Lieferumfang enthaltenen 
Aluminiumzugdeichsel kann der Haken der Seilwinde direkt in 
diese eingehängt werden und das Anbringen der fahrzeugeigenen 
Abschleppöse ist somit nicht mehr nötig.  
 
Ein weiterer Vorteil ist das geringe Eigengewicht von nur 11 kg pro 
Verlade-Dolly, bei einer sehr hohen Tragkraft von 1800 kg/Paar, 
das durch die Fertigung mit Fluzgzeugaluminium 6061-T6 erreicht 
wird. Dadurch können selbst schwere Fahrzeuge, wie z. B. 
Elektrofahrzeuge ohne Problem verladen werden.

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Maße Gewicht Radlast Norm Preis EUR
622 965 Unterlegkeil Origamy UK 53 gelb L 472 x B 199 x H 230 mm mm 960 g 6500 kg DIN EN 76051 19,90
622 975 Unterlegkeil Origamy UK 36 gelb L 320 x B 120 x H 151 mm 320 g 1600 kg DIN EN 76051 14,90

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Maße Passend zu Preis EUR
622 985 Halter für 2 Unterlegkeile Origamy UK 53 schwarz L 177 x H  68 x B 44 mm 622965 9,90
622 995 Halter für 2 Unterlegkeile Origamy UK 36 schwarz L 155 x H  68 x B 44 mm 622975 9,90
623 005 Haltebox für 2 Unterlegkeile Origamy schwarz L 314 x H  166 x B 235 mm 622965 + 622975 39,90

1
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Gleich dazu bestellen:
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Webshop

Aus Flugzeugaluminium 
6061-T6

Drei Origami Keile vs. ein klassischer Keil
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Unterlegkeil Kunststoff für 
Pkw-Anhänger 
Der Kunststoffunterlegkeil mit 
Halter für Pkw-Anhänger.

Unterlegkeile aus Kunststoff 
Unterlegkeile aus UV-beständigem Kunststoff, 
dadurch 50 % leichter als die vergleichbaren 
Blechkeile. TÜV-geprüft nach DIN 76501-
36, DIN 76051-46 und DIN 76051-53.

Ke
ile

Unterlegkeile 
Nach §41 StVZO benötigen Anhänger 
über 750 kg Gesamtgewicht und Kraftfahrzeuge 
über 4 t Gesamtgewicht zwei Unterlegkeile. 
Ausführung verzinktes Stahlblech.

Unterlegkeil Kunststoff 
Optimaler Grip für das Bergefahrzeug. 
Aus gummiartigem Kunststoff 
gefertigt, als sinnvolle Ergänzung bei 
Bergungen. Durch seine schwere und 
rutschfeste Oberfläche gibt er dem 
Lkw-Reifen zusätzlichen Halt, ohne den 
Fahrbahnbelag zu beschädigen.

Halter für Unterlegkeile 
Stabile, verzinkte Ausführung.

Art.-Nr. Bezeichnung A B C H R Radlast Preis EUR
622 006 Unterlegkeil UK 36 201 mm 99 mm 120 mm 150 mm 360 mm bis 1600 kg 8,90
622 106 Unterlegkeil UK 46 244 mm 126 mm 160 mm 190 mm 460 mm bis 5000 kg 15,60
622 206 Unterlegkeil UK 53 303 mm 150 mm 200 mm 230 mm 560 mm bis 6500 kg 23,50

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Radlast Preis EUR
622 615 Unterlegkeil Kunststoff L 240 x H 200 x B 165 mm bis 6500 kg 29,90

Rutschhemmende Unterseite

Art.-Nr. Bezeichnung F G K Preis EUR
622 306 Halter für UK 36 150 mm 40 mm 8,5 mm 4,90
622 406 Halter für UK 46 185 mm 60 mm 8,5 mm 6,90
622 506 Halter für UK 53 225 mm 80 mm 8,5 mm 9,90

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Maße Radlast Preis EUR
622 915 Unterlegkeil UK 36 aus Kunststoff mit Stahlkante schwarz L 320 x H 150 x B 120 mm bis 1600 kg 8,50
622 925 Unterlegkeil UK 46 aus Kunststoff mit Stahlkrallen gelb L 370 x H 180 x B 160 mm bis 5000 kg 10,50
622 955 Unterlegkeil UK 53 aus Kunststoff gelb L 473 x H 230 x B 200 mm bis 6500 kg 13,40

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Preis EUR
622 715 Unterlegkeil Kunststoff für Pkw-Anhänger UK 10 90 mm 232 mm 5,60

1

2
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Vertiefung zur Aufnahme 
von Bremsscheibe

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Länge Rad Ø Tragkraft Geschwindigkeit Preis EUR
409 975 Verladeroller 341 mm 140 mm 605 mm 125 mm 800 kg bis 5 km/h 199,00
409 995 Verladeroller mit Freilaufwalzen 341 mm 125 mm 645 mm 125 mm 800 kg bis 5 km/h 219,00

Für schmales Plateau geeignet

Gleitkeile 
Gleitkeile eignen sich hervorragend zum Be- und Entladen von Fahrzeugen 
mit blockierten Rädern. Das Fahrzeug wird einfach auf die Keile 
gezogen oder die Keile mit Hilfe eines Gummihammers unter die Reifen 
geschlagen. Breite Ausführung für einfaches Gleiten der Fahrzeuge.

Rangieren auf Rasengittersteinen 
nur mit Gleitkeilen möglich.

Gleitkeilesatz (4 Stück) 
gut sichtbar auch 
bei Dunkelheit

Auch mit eingerastetem 
Lenkradschloss das Fahrzeug 
gerade auf das Plateau ziehen!

Mühelos Fahrzeuge auf jedes Plateau ziehen. 
Zwei zusätzliche Gleitkeile als Auffahrhilfe verwenden.

Verladeroller 
Der Verladeroller, um Fahrzeuge mit blockierten Rädern einfach 
und schnell auf Anhänger oder Abschlepp-Plateaus zu ziehen. 
Hohe Tragfähigkeit, stabile, rollengelagerte Räder für leichtes Rollen 
auch beim Verladen mit Handseilwinden. Auch für Breitreifen geeignet. 
Einfach in der Handhabung, geringes Eigengewicht, kompaktere 
Außenabmessungen und Feuerverzinkung für lange Haltbarkeit.

Verladeroller mit Freilaufwalzen 
Der Verladeroller mit Freilaufwalzen ermöglicht es, Fahrzeuge 
mit blockierter Parksperre einfach und schnell auf Anhänger oder 
Abschlepp-Plateaus zu ziehen. Dabei ist nur ein Verladeroller 
unter einem Antriebsrad erforderlich. Der Abtransport ist 
sehr schnell möglich und kein Werkzeug erforderlich - nur ein 
Rangierheber zum Anheben des Pkw. Hohe Tragfähigkeit, stabile, 
rollengelagerte Räder für leichtes Rollen auch beim Verladen 
mit Handseilwinden. Auch für Breitreifen bis 320 mm geeignet. 
Einfach in der Handhabung, geringes Eigengewicht, kompaktere 
Außenabmessungen und Feuerverzinkung für lange Haltbarkeit.

1
2

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/Paar EUR ab 2 Paar EUR
409 983 Transporthalter für Verladeroller mit Freilaufwalzen 169,00 159,00

Transporthalter für Verladeroller mit Freilaufwalzen 
Transporthalter aus V2A, passend für zwei Verladeroller mit 
Freilaufwalzen Art.-Nr. 409995, Lieferung paarweise.

Art.-Nr. Bezeichnung Farbe Preis/Satz EUR ab 5 Sätze EUR
621 001 Gleitkeilesatz (4 Stück) schwarz 99,00 94,50
621 011 Gleitkeilesatz (4 Stück) rot 99,00 94,50
621 021 Gleitkeilesatz (4 Stück) gelb 99,00 94,50

Montage an Rückseite 
von Staukästen dank 
vorbereiteten Bohrungen

Die Problemlösung
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Telematic-Abschleppstange 
Durch die einzigartige Längenanpassung der Telematic-Abschleppstange ist 
einfaches Anhängen eines Fahrzeugs durch eine einzelne Person problemlos möglich. 
Geeignet für Fahrzeuggewicht bis 5,3 t. Sichere Druckknopfverriegelung, die beim 
Anfahren automatisch einrastet. Gefertigt aus stabilen und rostfreien Edelstahl-
Quadratrohren, präzise ineinanderlaufend. Abschlepphaken endlos drehbar.
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1280 mm

Profi-Abschleppstange 
Unentbehrlich für Ihr Pannendienstfahrzeug. In Parkhäusern ist 
risikofreies Abschleppen selbst bei verspoilerten und tiefergelegten 
Fahrzeugen möglich. Die Abschleppstange kann Fahrzeuge bis 3,5 t 
mühelos ziehen. Die Stange ist mit einem patentierten Einhak-System 
ausgerüstet, so dass Sie sich zum An- und Abmontieren nicht 
unter das Fahrzeug begeben müssen. Inkl. Transporttasche.

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Zuglast Gewicht Preis EUR
900 197 Telematic-Abschleppstange 1280 - 1985 mm bis 5,3 t 9,5 kg 499,00

Top-Bedienbarkeit: einhängen, 
ausfahren, aufstecken - 
fertig! Rastet beim Anfahren 
automatisch ein!

Art.-Nr. Bezeichnung Zuglast Gewicht Preis EUR
900 105 Profi-Abschleppstange bis 3,5 t 12 kg 299,00

Einhaken ohne zu knien

Blitzschnell angelegt

Pkw-/Van-Abschleppstangen 
Die ideale Abschleppstange für alle Autohäuser und Werkstätten. Zweiteilige Abschleppstange 
in verzinkter Ausführung, beidseitig mit Schraubhaken, dadurch absolut ruckfreie Verbindung. 
Passend für die meisten Abschleppösen und Anhängerkupplungen von Pkw und Transportern. 
Schnell und einfach montiert durch Federknopfverriegelung. In zwei Ausführungen, geeignet 
für Transporter bis 4,6 t. Lieferung im Kunststoffkoffer.

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Nutzlänge Zuglast Gewicht Preis EUR
900 176 Pkw-Abschleppstange 0,95 m 1,8 m bis 3,2 t 5,3 kg 85,00
900 186 VAN-Abschleppstange 0,95 m 1,8 m bis 4,6 t 7,7 kg 149,00

Bequemer geht's nicht!

Das Original

Profi-Abschleppstange inklusive Transporttasche



237

1 32

ProLux Abschleppideen 2023/2024 TRANSPORT

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Zugfähigkeit Preis EUR
900 024 Bergeseil 1,75 - 4 m 8 t 45,90
900 044 Abschleppseil 1,75 - 4 m 4 t 28,90
900 054 Abschleppseil 1,75 - 4 m 3 t 22,90
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Art.-Nr. Bezeichnung Für Maße Preis EUR
553 915 Abschleppösen-Koffer B 400 x H 110 x T 300 mm 389,00
553 905-17/5 Abschleppöse 17 VW Tiguan II/Passat B8 22,60
553 905-18/5 Abschleppöse 18 VW Crafter (03.2017 ->), MAN TGE 24,60

Abschleppösen-Koffer 
Die ideale Problemlösung für Fahrzeuge mit abnehmbaren 
Abschleppösen. Immer mehr Fahrzeuge der neuen Generation sind 
mit abnehmbaren Abschleppösen ausgerüstet. Dies wird beim 
Abschleppeinsatz zum Problem, wenn die Einschrauböse nicht 
auffindbar oder unter dem Gepäck im Kofferraum verstaut ist. 
Ein weiteres Problem stellt die Qualität der originalen Einschraubösen 
dar, da diese oftmals der auftretenden Belastung nicht gewachsen 
sind. 
  
Unsere Einschraubösen sind aus hochfestem, verzinktem 
Stahl. Bruchlast bis 6 t geprüft. Die Adapterteile sind in 
Sekundenschnelle einsatzbereit und durch eine Rasterfunktion 
sicher in der Handhabung. Eine Kfz-Zuordnungsliste zum schnellen 
Auffinden des jeweils passenden Adapters ist beigefügt.

Abschlepp- und Bergeseil 
Elastische Abschlepp- und Bergeseile, Länge 1,75 bis max. 
4,0 m, für Fahrzeuge bis 8 t, mit 2 Sicherheitslasthaken.

1

3
2

Topseller
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Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Länge Zuglast Preis EUR
900 146 Lkw-Abschleppstange grundiert 2500 mm 32 t 154,00
900 136 Lkw-Abschleppstange feuerverzinkt 2500 mm 32 t 209,00

Profi-Lkw-Abschleppstangen 
Verstärkte Ausführung mit dreifach 
höherer Knickfestigkeit als Standard-Lkw-
Abschleppstangen, bei nur 50 % mehr Gewicht. 
Beidseitig mit festen Zugösen, feuerverzinkt.

Art.-Nr. Bezeichnung Typ Ausführung Länge Zuglast Preis EUR
900 156 Profi-Lkw-Abschleppstange 40 mm - 40 mm feuerverzinkt 2350 mm 44 t 339,00
900 075 Profi-Lkw-Abschleppstange 40 mm - 50 mm feuerverzinkt 2350 mm 32 t 438,00
900 064 Profi-Lkw-Abschleppstange 40 mm - NATO feuerverzinkt 2350 mm 44 t 495,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Zuglast Preis EUR
900 167 Einschraub-Zugöse 40 mm 44 t 76,00
900 168 Einschraub-Zugöse 50 mm 32 t 89,00
900 169 Einschraub-Zuggabel 32 t 179,00
900 304 Abschleppstangenhalter Ø 40 mm feuerverzinkt 14,90
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Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Preis EUR
900 304 Abschleppstangenhalter Ø 40 mm feuerverzinkt 14,90

Lkw-Abschleppstangen 
Auf Zug und Druck geprüft, zum Rangieren und 
Schleppen von Lkw. 
Die Zugösen haben einen 
Innendurchmesser von 40 mm.

Art.-Nr. Bezeichnung Typ Länge Zuglast Preis EUR
900 166 Profi-Lkw-Abschleppstange Vario 40 mm - 40 mm 2400 mm 44 t 519,00

Transportrohr für Lkw-Abschleppstange 
Transportrohr für Lkw-Abschleppstange zur trockenen und sauberen Aufbewahrung an 
dem Abschleppfahrzeug. Das Transportrohr aus HD-PE Kunststoff hat auf einer Seite ein 
vernietetes Endstück, auf der anderen Seite einen abschließbaren Deckel mit V2A-Scharnier. Im 
Transportrohr ist die Lkw-Abschleppstange auf dem Fahrzeug witterungsgeschützt und sauber 
untergebracht! Drei Rohraufnahmeplatten mit V2A-Befestigungsbügel zur Montage inklusive!
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Gleich dazu bestellen:

Gleich dazu bestellen:

3

Art.-Nr. Bezeichnung Passend für Länge Ø Außen Preis/Set EUR
900 355 Transportrohr für Lkw-Abschleppstange 2,5 m 125 mm 231,00
900 365 Transportrohr für Lkw-Abschleppstange 900 064 2,5 m 180 mm 289,00

Profi-LKW-Abschleppstange Vario 
Verstärkte Ausführung mit dreifach höherer Knickfestigkeit als eine Standard-Lkw-Abschleppstange. 
Einseitig 40 mm-Zugöse, anderseitig Adapterbüchse passend für Einschraub-Zugösen oder 
orginal MAN-Gabelöse (MAN-Art. 81.42015.6025). Serienmäßig mit 40 mm-Einschraubzugöse, 
zusätzliche Einschraubösen bitte extra bestellen, galvanisch verzinkt.
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Spreizkonsolen 
Spreizkonsolen zum Bergen von schweren Lkw. 
Belastbarkeit bis 19 t/Paar. Kompakte Ausführung, einfach unterzubringen, 
auch zum Bergen von Pkw geeignet. Lieferung paarweise, inkl. 
Absteckbolzen. Passend für Standard-Lkw-Abschleppstangen.

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung WLL Preis/Paar EUR
549 434 Spreizkonsolen verzinkt 19000 kg /Paar 419,00

Praxistipp

Profi-Lkw-Abschleppstange Tele 
Verstärkt und teleskopierbar mit bis zu dreifach höherer Knickfestigkeit 
als eine Standard-Lkw-Abschleppstange. Auf drei einstellbare 
Längen 2,5 - 2,8 - 3,1 m teleskopierbar. Ideal bei tiefliegenden 
Abschleppkupplungen z. B. von Omnibussen oder bei Verwendung zur 
Bergung mit Spreizkonsolen! Sehr stabile, feuerverzinkte Ausführung.

Art.-Nr. Bezeichnung Typ Ausführung Länge Zuglast Preis EUR
900 096 Profi-Lkw-Abschleppstange Tele 40 mm - 40 mm feuerverzinkt 2500/2800/3100 mm 44 t 755,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Länge WLL Preis EUR
551 185 Schäkel 6500 kg 10,50
551 225 Schäkel 9500 kg 22,30
900 096 Profi-Lkw-Abschleppstange Tele feuerverzinkt 2500/2800/3100 mm 755,00
510 695 Hebegurt 4 m 129,00

Art.-Nr. Bezeichnung Typ Ausführung Länge Zuglast Preis EUR
900 215 Lkw-Abschleppstange Light Range Kugel - Haken/40 mm verzinkt 2480 mm 8 t 491,00
900 225 Lkw-Abschleppstange Mid Range 40 mm - Haken/40 mm verzinkt 2500 mm 8/16 t 388,00

Lkw-Abschleppstangen Medium 
Lkw-Abschleppstangen für leichte Lkw und Transporter der neusten 
Generation. Mit integrierter, stufenlos einstellbarer Hakenaufnahme 
geeignet für alle Einschraubzugösen von Transportern, aber auch 
passend für Abschlepphaken von Mitsubishi Canter oder Nissan 
Cabstar. Inkl. aufsteckbarer und verschraubbarer Lkw-DIN-
Zugöse 40 mm. Lieferbar für Maul- und Kugelkopfkupplungen. 
Die ideale Abschleppstange für alle Pkw-Abschleppfahrzeuge!

1
2

Gleich dazu bestellen:
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Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Preis EUR
549 208 Abschlepp-Zugöse MB, MAN, IVECO, RENAULT, VOLVO FE/FL 179,00
549 238 Abschlepp-Zugöse VOLVO FH, FM (Bajonett) 449,00
549 258 Abschlepp-Zugöse DAF XF (Bajonett) 246,00
549 248 Abschlepp-Zugöse VOLVO FH, FM, RENAULT (Gewinde) 373,00
549 268 Abschlepp-Zugöse DAF CF (Bajonett) 246,00
549 278 Abschlepp-Zugöse DAF CF, XF Euro 6 (Gewinde) 190,00

Art.-Nr. Bezeichnung Passend für Schlüsselweite Preis EUR
549 195 Gewinde-Nachschneider, dreiteiliges Set 329,00
549 104 Gewinde-Nachschneider MAN, MERCEDES BENZ, IVECO, RENAULT, VOLVO 24 113,00
549 114 Gewinde-Nachschneider VOLVO, RENAULT 24 99,00
549 124 Gewinde-Nachschneider DAF 24 157,00
549 134 Gewinde-Nachschneider SCANIA 24 132,90

Berge- und Rangiertraverse, stufenlos verstellbar 
Bergetraverse passend für nahezu alle Lkw mit zwei Abschleppzugösen, wie MAN, Scania, 
Volvo, DAF, Renault, IVECO und Mercedes Benz. In der Breite stufenlos verstellbar mittels 
Kurbel, deshalb für sämtliche Absteckbreiten geeignet. Feuerverzinkte Ausführung. 
Lieferbar mit Zugkette oder Zugschlinge, Schäkel inklusive.
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Sie sparen 63,90 EUR

Bergen mit Kette

Bergen mit Rundschlinge

Rangieren

Gewinde-Nachschneider-Set für Lkw-Abschleppösen 
Gewinde-Nachschneider für Einschraubgewinde von 
Lkw-Abschleppzugösen. Länge 200 mm, mit Sechskantschaft.

Art.-Nr. Bezeichnung Typ Ausführung Bolzenabstand Preis/Set EUR
549 345 Berge- und Rangiertraverse stufenlos verstellbar Rundschlinge 10 t/4 m 640 - 1350 mm 1.639,00
549 355 Berge- und Rangiertraverse stufenlos verstellbar Bergekette 10 t/2 m 640 - 1350 mm 1.739,00

1
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Gewinde-Nachschneider, 
dreiteiliges Set; Set 
beinhaltet Art.-Nr. 549104, 
549114 und 549124

Gleich dazu bestellen:
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Abschlepproller Truck Skate 
Der Abschlepproller Truck Skate eignet sich zum Abschleppen bzw. Verfahren von Lkw und 
Anhänger mit blockiertem Rad. Steht ein schweres Fahrzeug mit festsitzendem Rad auf der 
Straße - sei es durch eine blockierte Bremse, gefressenem Radlager oder Hinterachsschaden - 
ist es immer eine Herausforderung, das Fahrzeug von der Straße weg in die nächste Parkbucht 
oder die nächste Werkstatt zu bringen. Der Abschlepproller Truck Skate ersetzt das blockierte 
Rad und nach der Montage kann der Lkw, Anhänger oder Sattelauflieger in die nächstgelegene 
Werkstatt oder auf einen Parkplatz gezogen werden. Der Abschlepproller Truck Skate ist geeignet 
als Notrad und wird mit einer Adapterplatte für alle 22,5 “-Nutzfahrzeugräder mit Zehnloch-
Felge geliefert. Als Zubehör sind weitere Adapterplatten lieferbar! Ohne Adapterplatte ist 
auch die Montage an elektrischen Radnabenmotoren von Oberleitungs-Omnibussen möglich. 
Der doppelte Achsausgleich garantiert, dass immer alle vier Schwerlastrollen gleichmäßig 
belastet werden. Einfache, robuste Ausführung, verzinkt! Lieferung inkl. Rangierstange.

Art.-Nr. Bezeichnung Tragfähigkeit Geschwindigkeit Preis EUR
549 676 Abschlepproller Truck Skate, Adapterplatte Zehnloch/22,5 " 8000 kg bis 25 km/h 2.490,00
549 716 Adapterplatte für Truck Skate, Achtloch/19,5 " 419,00
549 726 Adapterplatte für Truck Skate, Sechsloch/17,5 " 419,00
549 736 Adapterplatte für Truck Skate, Zehnloch/17,5 " 419,00
549 766 Adapterplatte für Truck Skate, für Achsbolzen 519,00

2
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Inkl. Rangierstange

Gleich dazu bestellen:

Rad-Bergesatz für Lkw-Achsen 
Einfache Montage an jeweils 4 Radbolzen 
einer Lkw-Achse. Bestehend aus 2 verzinkten 
Anschlagböcken passend für 19,5“ und 22,5“-
Lkw- und Anhängerräder, 2 Rundschlingen-
Verbindungsglieder für verschleißarmen 
Einsatz auch bei hohen Lasten und 
Rundschlinge mit Abriebschutzschlauch. 
In beide Anschlagböcke sind 2 Ösenwirbel 
geschraubt, die sich um 360° drehen lassen. 
Außerdem je 4 hochfeste Flanschmuttern 
passend für Anschlagböcke mit metrischem 
und BSF Gewinde. Die Lieferung erfolgt 
komplett im Aufbewahrungskoffer.

Art.-Nr. Bezeichnung Material Norm Nutzlänge WLL direkt Zuglast Gewicht Preis EUR

549 635 Umlenkrolle für Rad-
Bergesatz Lkw-Achsen Stahl, verzinkt max. 10 t 5,5 kg 196,00

530 685 Rundschlinge EN 1492-2 5 m 5000 kg 52,80
530 345 Rundschlinge EN 1492-2 5 m 6000 kg 68,20
530 355 Rundschlinge EN 1492-2 6 m 6000 kg 81,40

Art.-Nr. Bezeichnung Passend für Hubkraft Zugkraft Gewicht Preis EUR
549 615 Rad-Bergesatz für Lkw-Achsen mit Alu- und Stahlfelgen 19,5" und 22,5" pro Rad: max. 5 t pro Rad: max. 10 t 9,5 kg 549,00

1
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Art.-Nr. Bezeichnung Höhe HO Höhe HU Weite W Preis/Paar EUR
900 604 Bus-Gabeln mit Zubehör 60 mm 65 mm 40 - 80 mm 469,00
900 624 Vorderachsgabeln mit MAN-Einlagen 90 mm 65 mm 80 mm 469,00
900 644 ACTROS-Gabeln 55 mm 100 mm 95 mm 469,00
900 794 Distanzringe 45,00
900 664 Federgabeln, gelenkig 220 mm 148 mm 539,00
900 684 Rahmengabeln hoch + weit 90 mm 190 mm 105 mm 259,00
900 704 Rahmengabeln hoch + schmal 85 mm 175 mm 75 mm 229,00
900 724 Allrad-Gabeln 98 mm 82 mm 160 mm 259,00
900 744 Kettengabeln für 16 mm-Kette 110 mm 40 mm 229,00

Art.-Nr. Bezeichnung Güteklasse Teile Kette Ø Nutzlänge Ø Max. Ø Min. WLL direkt Preis/Set EUR Preis EUR
549 604 Achs-Hebekonsole für Anhänger 239,00
557 045 Anschlagkette 8 8 mm 2 m 2000 kg 59,00
549 625 Druckluft-Reparaturset 40 16 mm 4 mm 119,00

Achs-Hebekonsole für Anhänger 
Mit der Achs-Hebekonsole für Anhänger/Sattelauflieger lassen 
sich einzelne luftgefederte Achsen bei Achsaggregaten mit 
zwei oder mehr Achsen und Rahmenbreiten bis 170 mm einfach 
hochhalten. Die Hebekonsole ist schnell montiert und ermöglicht 
das Verfahren des Anhängers bei Plattfuß, Radlagerschaden, 
u. ä. aus dem Gefahrenbereich in die nächste Werkstatt oder 
auf den nächsten Parkplatz. Aufwändiger Reifenwechsel oder 
Radlagerreparaturen auf der Straße sind so nicht mehr erforderlich. 
Lieferung als Set mit zwei Schäkeln, 20 Steckverbindern für 
die Leitung der Luftfederung und zwei Verschlussstopfen.

1
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Hubgabeln für schwere Lkw-Bergungsfahrzeuge 
Hergestellt aus hoch- und verschleißfestem Spezialstahl. 
Außerordentlich robuste Ausführung für lange Lebensdauer, auch 
bei schwerstem Einsatz. Geeignet zur Aufnahme aller gängigen 
Schwerfahrzeuge an Achsen, Federaugen, Rahmen etc.. Ermöglicht 
wesentlich sichereres Abschleppen von schweren Lkw als jede 
Hubbrille. Alle Aufnahmegabeln mit Bolzendurchmesser 50 mm. 
Verzinkte Ausführung. Lieferung paarweise.
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Art.-Nr. Bezeichnung Oberfläche Passend für Breite Länge Gewicht Preis EUR
549 645 Trailer-Bergeplatte galvanisch blau verzinkt Materialstärke bis 18 mm 200 mm 360 mm 8,3 kg 197,00

Trailer-Bergeplatte 
Mit der Trailer-Bergeplatte können Sie auf der Seite liegende 
Sattelauflieger und LKW-Anhänger einfach über die Chassis-
Längsträger mit Ihrer Seilwinde bergen. Die Trailer-Bergeplatte wird am 
Rahmenlängsträger eingehängt und mit zwei Flügelschrauben geklemmt. 
Somit kann ein ungewolltes Aushängen der Trailer-Bergeplatte verhindert 
werden. Passend auch für Vollaluminium-Anhängerrahmen bis 18 mm 
Dicke. Optional erhältlich sind Schäkel zum Einhängen des Seilhakens.

Lieferumfang: 
1 x Trailer-Bergeplatte 
2 x Flügelschrauben
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Sie sparen 46,90 EUR

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Tragkraft Gewicht Preis EUR
415 483 Radunterstellbock (1 Stück) 520 x 165/230 x 268 mm 4500 kg 7,8 kg 356,00
415 493 Halter für Radunterstellbock (1 Stück) 526 x 335 x 249 mm 3 kg 249,00

Ölauffangbehälter für Lkw-Achsantrieb 
Passend für die verschiedensten Felgengrößen. 
Ermöglicht vollständiges Auffangen des Hinterachsöls beim 
Ausbau der Planetenräder. Keine Verschmutzung von Felge 
oder Straße. Aufgefangenes Öl kann wieder eingefüllt werden 
(Radlagerschmierung!). Aus schlagfestem Kunststoff, Inhalt 2 l.

Achsdeckel für Lkw-Hinterachsen 
Zum Schließen der Achsöffnung nach Ausbau 
der Steckachsen. Verhindert Umweltschäden und 
Radverschmutzungen durch auslaufendes Öl und schützt vor 
Radlagerschäden. Lieferung paarweise inkl. Scheiben.

Set Achsdeckel mit Achsdeckelringen und Scheiben 
Komplett-Set bestehend aus jeweils einem Paar aller unserer 
Achsdeckel, inklusive Achsdeckelringe, Druckverteilungsscheiben 
und Ölauffangbehälter für Achsantriebe. Weiterentwicklung unseres 
bisherigen Set. Achsdeckel passen auch für neuere Hinterachsen!

TIPP

Radunterstellbock 
Radunterstellbock aus Aluminium, für sicheres und gefahrloses 
Arbeiten unter einem Lkw oder für Zwischenhub beim Anheben 
von flachen Lkw. Sehr stabil und dennoch leicht und einfach 
tragbar. Viel Sicherheit für wenig Geld! Tragkraft 9000 kg/Paar!

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
420 695 Ölauffangbehälter für Lkw-Achsantrieb 26,50

Art.-Nr. Bezeichnung Fahrzeugtyp Für LKD Lochzahl Preis/Set EUR
900 805 Achsdeckel und Achsdeckelringe MB, MAN, IVECO 155 mm 8 99,00
900 855 Achsdeckel MB, SETRA, MAN, DAF, ZF, NEOPLAN 185 mm 10 99,00
900 945 Achsdeckel MAN, VOLVO, RENAULT, NEOPLAN 170 mm 12 99,00
900 975 Achsdeckel IVECO, IRISBUS, RENAULT, VOLVO 185 mm 12 109,00
900 885 Achsdeckel VAN HOOL 200 mm 10 69,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Preis/Set EUR
900 785 Set Achsdeckel mit Achsdeckelringen und Scheiben 5 Satz 439,00

Halter für Radunterstellbock (1 Stück) 
Halter für Radunterstellbock, aus Aluminium, für sicheres 
Verstauen und Transportieren der Radunterstellböcke.

1
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Adapterschläuche

Trailer-Konsole 
Ermöglicht Abschleppen eines verzogenen Sattelaufliegers durch Einhängen der 
Trailer-Konsole in den Königszapfen. Mittels zwei hochfesten Ankerschäkeln und 
Anschlagketten (optional) kann der Auflieger abgeschleppt werden. Gefertigt aus 
hochfestem Stahl, pulverbeschichtet. Passend für alle 2 “-Königsbolzen.

Art.-Nr. Bezeichnung Pole Ausführung Kabellänge Spannung Preis EUR
300 655 Verlängerungskabel 15 Standard 15 m 24 V 114,00

Schlauchsatz für Luftversorgung 
Ein Muss in jedem Lkw-Abschleppwagen. Schlauchsatz besteht aus jeweils 10 m-Bremsschlauch 
und Vorratsschlauch, beidseitig mit Lkw-Kupplungsköpfen rot bzw. gelb. Zum Bremsen 
von Anhängern während der Schleppfahrt. Außerdem Adapterschlauch zum Befüllen 
von leeren Luftkesseln und Adapterschlauch mit Werkstattsteckkupplung. Geeignet für 
den Betrieb von pneumatischen Werkstattgeräten wie Schlagschrauber, etc..

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/Set EUR
900 585 Schlauchsatz für Luftversorgung 189,00

Bergeöse 
Bergeöse für Maulkupplung von Lkw für einfaches und sicheres Bergen von schweren 
Lkw an der Abschlepp- oder Anhängerkupplung (Maulkupplung) mit Bolzendurchmesser 
bis 40 mm. Die Bergeöse ist ausgestattet mit drei Aufnahmebohrungen für hochfeste Schäkel. 
Somit kann sie zur Bergung mittels einer oder zwei Seilwinden verwendet werden.

Art.-Nr. Bezeichnung WLL Gewicht Preis EUR
900 374 Bergeöse 8,10 kg 213,00
551 225 Schäkel 9500 kg 3,11 kg 22,30
551 265 Schäkel 17000 kg 7,75 kg 46,50

Art.-Nr. Bezeichnung WLL Gewicht Preis EUR
900 544 Trailer-Konsole 116,00
551 185 Schäkel 6500 kg 1,58 kg 10,50

Verlängerungskabel 
Verlängerungskabel für Rückleuchten-
Wiederholung, mit Stecker und Kupplung.

1
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Vorratsschlauch

Bremsschlauch
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Art.-Nr. Bezeichnung Preis/Set EUR
900 565 Schlauchsatz mit Druckregeladapter 409,00

Duomatic-Adapterschlauchsatz 
Mit zwei verschiedenen, steckbaren Anschlusskupplungen für 
Anhänger und Sattelauflieger, Schlauchlänge 0,5 m mit gelber 
und roter Palm-Anschlusskupplung für Zugfahrzeuge.

Druckverstärker 
Zur Befüllung der Druckluftanlage von neueren Lkw-Generationen 
durch Druckluftanlagen mit 10,5 bar und 12 bar und von älteren Lkw mit 
maximalem Vorratsdruck von 8,5 bar. Bei einem Eingangsdruck von 8 bar 
ist ein Ausgangsdruck bis 16 bar möglich. Lieferung als Set komplett 
mit stufenloser Regeleinrichtung (arretierbar) und Druckmanometer für 
den Ausgangsdruck, Druckversorgungsschlauch mit Füllanschluss für 
havarierte Lkw, Steckanschluss für handelsübliche Druckluftkupplung.

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/Set EUR
900 571 Druckverstärker 719,00

Schlauchsatz mit Druckregeladapter 
Schlauchsatz zum Bremsen von Motorwagen im Abschleppeinsatz. 
Schlauchsatz bestehend aus Adapterschläuchen mit Anschlüssen 
für schwere Nutzfahrzeuge von Mercedes-Benz, IVECO, MAN, DAF, 
Volvo und SCANIA. Druckregeleinrichtung verhindert Überbremsen 
der Hinterachse. Spiralschläuche rot und gelb zum Bremsen von 
Lkw, zusätzlich Spiralverlängerungsschläuche zum Bremsen von 
Omnibussen. Adapterschlauch zum Versorgen der Luftkessel 
des abzuschleppenden Fahrzeugs während Schleppfahrt.

Imperial-Adapter 
Zweiteiliger Adaptersatz zum Anschluss der Bremse, passend 
speziell für belgische und englische Anhängeranschlüsse.

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
900 595 Imperial-Adapter 69,00

Art.-Nr. Bezeichnung Lkw Anhänger Preis/Set EUR
900 555 Duomatic-Adapterschlauchsatz Palm Duomatic 369,00
900 395 Duomatic-Adapterschlauchsatz Duomatic Palm 129,00

1
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Aufnahmemöglichkeiten für unser Spindelsystem 
Typ Synchro. Zum Verschweißen rechts 
und links am Lkw-Außenbordprofil.

Art.-Nr. Bezeichnung Passend zu Preis/Set EUR
R23 0251/6 Spindelmutter Reparatursatz klein Kässbohrer 82,90

Spindelmutter Reparatursatz klein 
Spindelmutter, Kontrollmutter und 2 x Gleitschachtel

Spindelmutter Reparatursatz groß 
Spindelmutter, Kontrollmutter, 2 x Gleitschachtel, 2 x Kegelrollenlager, 
Scheibe, Simmering, Mutter geschlitzt

Art.-Nr. Bezeichnung Passend zu Preis/Set EUR
R23 0252/6 Spindelmutter Reparatursatz groß Kässbohrer 158,90

Spindelmutter Reparatursatz klein 
Spindelmutter, 2 x Gleitschachtel, 1 x Spindellager

Art.-Nr. Bezeichnung Passend zu Preis/Set EUR
R23 0200/6 Spindelmutter Reparatursatz klein Lohr 72,90

Spindelmutter Reparatursatz groß 
Spindelmutter, 2 x Gleitschachtel, Kugellager, Federscheibe, Scheibe, 
Gewindeschutzscheibe, 2 x Nutmutter, Sicherungsscheibe für Nutmutter

Art.-Nr. Bezeichnung Passend zu Preis/Set EUR
R98 0200/6 Spindelmutter Reparatursatz groß Lohr 92,90

Art.-Nr. Bezeichnung Seite Höhe Belastung/Paar Preis EUR
R20 0348/6 Spindelhubsäule rechts 2437 mm 5000 kg 698,00
R20 0349/6 Spindelhubsäule links 2437 mm 5000 kg 698,00
R95 0348/6 Spindelhubsäule rechts 2156 mm 5000 kg 679,00
R95 0349/6 Spindelhubsäule links 2156 mm 5000 kg 679,00
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Zum Heben und Senken der oberen Bühne. Durch nur einen Motor in Verbindung 
mit einer Übertragungswelle ist das System perfekt gleichlaufend.

Lieferumfang

VorneHinten

Art.-Nr. Bezeichnung Motor Position Spindellänge Preis EUR
R20 0101/6 Spindelhubsystem unten vorne 2437 mm 3.315,00
R20 1101/6 Spindelhubsystem oben vorne 2437 mm 3.315,00
R20 1201/6 Spindelhubsystem in der Verbindungswelle vorne 2437 mm 3.315,00
R30 0101/6 Spindelhubsystem unten hinten 2437 mm 3.040,00
R30 1101/6 Spindelhubsystem oben hinten 2437 mm 3.315,00
R30 1201/6 Spindelhubsystem in der Verbindungswelle hinten 2437 mm 3.315,00
R20 0100/6 Spindelhubsystem unten vorne 2156 mm 3.419,00
R20 1100/6 Spindelhubsystem oben vorne 2156 mm 3.530,00
R20 1200/6 Spindelhubsystem in der Verbindungswelle vorne 2156 mm 3.599,00
R30 0100/6 Spindelhubsystem unten hinten 2156 mm 3.040,00
R30 1100/6 Spindelhubsystem oben hinten 2156 mm 3.530,00
R30 1200/6 Spindelhubsystem in der Verbindungswelle hinten 2156 mm 3.315,00

Motor oben

Motor unten

Motor in Verbindungswelle
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Lochbleche für den Fahrzeugtransport aus unterschiedlichen Materialien. Ausführungen und 
Stärken für jeden Bedarf und Einsatzzweck. Folgende Bleche sind nur ein Auszug aus unserem 
Lieferprogramm. Bitte fragen Sie weitere Blech- und Stanzmaße bei uns an! 
Sonderabmessungen sind möglich! Beispiele:

Art.-Nr. Material Passend zu Abmessungen Gewicht/Tafel Preis EUR
R20 0587/4 Aluminium Kässbohrer 2500 x 625 x 4 mm 13 kg 319,00
R20 0687/4 Stahl roh Kässbohrer 2500 x 625 x 3 mm 28 kg 209,00

Art.-Nr. Material Passend zu Abmessungen Gewicht/Tafel Preis EUR
R98 0587/4 Aluminium Kässbohrer 2500 x 625 x 4 mm 14 kg 289,00
R98 0687/4 Stahl roh Kässbohrer 2500 x 625 x 3 mm 30 kg 199,00

Lochblech 5-Loch

Lochblech 7-Loch

Art.-Nr. Material Passend zu Abmessungen Gewicht/Tafel Preis EUR
R95 0331/4 Stahl roh Kässbohrer 2000 x 1000 x 3 mm 32 kg 189,00

Lochblech 9-Loch

Art.-Nr. Material Passend zu Abmessungen Gewicht/Tafel Preis EUR
R95 0332/4 Stahl roh Kässbohrer 2000 x 1000 x 3 mm 35 kg 229,00

Lochblech 7-Loch

Lochblech 7-Loch

Art.-Nr. Material Passend zu Abmessungen Gewicht/Tafel Preis EUR
R95 0587/4 Aluminium Lohr 2500 x 625 x 4 mm 14 kg 289,00
R95 0687/4 Stahl roh Lohr 2500 x 625 x 3 mm 30 kg 199,00

Lochblech 5-Loch

Art.-Nr. Material Passend zu Abmessungen Gewicht/Tafel Preis EUR
R23 0119/4 Aluminium Lohr 2000 x 1000 x 4 mm 21 kg 379,00

Große Auswahl
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Art.-Nr. Material Passend zu Abmessungen Gewicht/Tafel Preis EUR
R95 0116/4 Stahl roh Lohr 2000 x 700 x 3 mm 35 kg 172,00

Lochblech 5-Loch

Lochblech 7-Loch

Art.-Nr. Material Passend zu Abmessungen Gewicht/Tafel Preis EUR
R99 0119/4 Stahl roh Lohr 3000 x 1000 x 3 mm 55 kg 399,00

Kiemenbleche aus Aluminium 
Kiemenbleche speziell zur Be- und Entlüftung von Werkstattwagen, 
Autogenanlagen, Stromaggregaten und Kompressoren. Aus 2 mm 
starkem Aluminiumblech, Kiemengröße 60 x 13 x 6 mm.

Art.-Nr. Bezeichnung Material Maße Preis EUR
422 565 Kiemenblech Alu Aluminium B 600 x H 600 mm 66,00
422 575 Kiemenblech Alu Aluminium B 1000 x H 600 mm 94,00
422 585 Kiemenblech Alu Aluminium B 1000 x H 800 mm 125,00

Art.-Nr. Material Passend zu Abmessungen Gewicht/Tafel Preis EUR
R99 0121/4 Aluminium Lohr 3000 x 750 x 4 mm 19 kg 339,00
R99 0120/4 Stahl roh Lohr 3000 x 750 x 3 mm 42 kg 249,00

Lochblech 6-Loch

Sonderbleche? Fast alles ist möglich! 
Auch kleine Mengen zum kleinen Preis. Fragen Sie an!

Langlochblech Schlüsselloch-Blech
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Selbsttragende Lochbleche 
5-Loch

Art.-Nr. Bezeichnung Lochzahl Material Passend zu Abmessungen Gewicht/Tafel Preis EUR
R95 0851/4 Lochblechprofil 4 Stahl roh Lohr 2050 x 515 x 45 x 2,5 mm 34 kg 359,00
R23 0851/4 Lochblechprofil 4 Stahl roh Lohr 2500 x 515 x 45 x 2,5 mm 41 kg 349,00
R99 0115/4 Lochblechprofil 5 Stahl roh Lohr 2500 x 655 x 45 x 2,5 mm 52 kg 363,00
R20 0115/4 Lochblechprofil 5 Stahl feuerverzinkt Lohr 2500 x 655 x 45 x 2,5 mm 54 kg 446,00
R23 0115/4 Lochblechprofil 5 Aluminium Lohr 2500 x 655 x 45 x 4 mm 26 kg 465,00

Selbsttragende Lochbleche  
4-Loch

Lochbleche LBL

Motorradständer für Lochbleche 
Zur schnellen Montage auf Lochblechen. 
Ständer zum Transport von Motorrädern 
auf Autotransportern mit Lochblechen. 
Dieser Motorradständer kann schnell 
und problemlos aufgrund des bewährten 
Einhängesystems auf Lochbleche des Systems 
LOHR und "Kässbohrer" montiert werden. 
Zusammenklappbar, passt somit in fast jede 
Werkzeugkiste. Kann auf unterschiedliche 
Raddurchmesser eingestellt werden. 
Maße: L 700 x H 340 x T 295 mm

Art.-Nr. Bezeichnung Passend zu Seite Radbreite Preis EUR
600 965 Motorradständer für Lochblech Kässbohrer links bis 180 mm 339,00
600 975 Motorradständer für Lochblech Kässbohrer rechts bis 180 mm 379,00
600 985 Motorradständer für Lochblech LOHR links bis 180 mm 339,00
600 995 Motorradständer für Lochblech LOHR rechts bis 180 mm 379,00

Tragkraft-Tabelle für Lochbleche LBL

R95 0851/4      3600 kg 2200 kg 1600 kg 1000 kg 700 kg 600 kg
R23 0851/4 3600 kg 2200 kg 1600 kg 1000 kg 700 kg 600 kg
R99 0115/4 4600 kg 2800 kg 2000 kg 1300 kg 900 kg 700 kg
R20 0115/4 4600 kg 2800 kg 2000 kg 1300 kg 900 kg 700 kg
R23 0115/4 1900 kg 1200 kg 850 kg 650 kg 450 kg 300 kg

Stützweite
500 mm

Stützweite
750 mm

Stützweite
1000 mm

Stützweite
1250 mm

Stützweite
1500 mm

Stützweite
1750 mm

Art.-Nr.

Radlast verteilt auf 200 x 200 mm Lastfläche
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Art.-Nr. Bezeichnung Lochzahl Material Passend zu Abmessungen Gewicht/Meter Preis EUR
612 156 Lochblechprofil 5 Aluminium Lohr 5200 x 530 x 30 x 4 mm 8,3 kg 679,00

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
612 035 Montageplatte (Innenkammer) 1,60
612 055 Montageplatte (Außenkammer) 3,00

Zubehör Lochbleche 
Montageplatte aus Stahl verzinkt passend zum 
Lochblechprofil 612 156. Macht eine schnelle und sichere 
Montage möglich. Kein Bohren der Bodenplanke erforderlich.

Radmulde 
In Sekundenschnelle Radmulden in jeder Größe entstehen lassen. 
Durch Stecken des Moduls in vorhandene Lochleiste rechts und links 
kann der Abstand der zwei Module zueinander beliebig verändert 
und somit die Radmuldengröße nach Bedarf festgelegt werden.

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Preis EUR
R10 0100/7 Radmulde 200 mm 500 mm 169,00

Selbsttragendes Lochblech aus Aluminium-
Strangpressprofil 
Das Profil ist für den Längseinsatz konstruiert. 
Schnelles Verlegen durch lange Presslänge. 
Keine Schmutzfalten. Profilhöhe 30 mm, dadurch optimal 
kombinierbar mit handelsüblichen Bodenplankenprofilen.

Abschlussprofil 
Diese Aluminiumspitze kann als Abschlussprofil zur Bodenplanke 
(Art.-Nr. 612 156) verwendet werden. Dadurch ist bequemes Auf- 
und Abfahren möglich. Auch in anderen Längen erhältlich!

Art.-Nr. Bezeichnung Material Abmessungen Gewicht Preis EUR
612 176 Abschlussprofil/Spitze Aluminium 530 x 120 x 30 mm 1,1 kg 13,90

Tragkraftdiagramm für Lochbleche LBP
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Alle Aluminium-Strangpressprofile sind aufeinander abgestimmt 
und können miteinander kombiniert werden. Je nach erforderlicher 
Zuladung können nur offene oder eine Kombination aus offenen 
und geschlossenen Profilen oder ausschließlich geschlossene 
Profile verwendet werden. Andere Abmessungen sind möglich!

Bodenplankenprofil

Vorteile: 
- Sehr schnelles Verlegen 
- Keine Unterkonstruktion erforderlich (direktes Verlegen auf Hilfsrahmen) 
- Wenig Schweißarbeit durch Klicksystem 
- Standard-Radanschläge von Kässbohrer verwendbar 
- Auch Lohr-Lochung möglich (auf Anfrage) 
- Abgestimmtes System mit Seitenborder

SeitenborderEndblech max. 75 mm 
ohne Unterstützung

Bodenplankenprofil1 2 3 4

Art.-Nr. Lochzahl Material Passend zu Ausführung Abmessungen Gewicht/Tafel Radlast Preis EUR
613 153 8 Aluminium Kässbohrer offenes Profil 2200 x 300 x 30 mm 9,6 kg 600 kg 263,00
613 163 8 Aluminium Kässbohrer offenes Profil 2300 x 300 x 30 mm 10,0 kg 600 kg 275,00
613 173 8 Aluminium Kässbohrer geschlossenes Profil 2350 x 300 x 30 mm 14,8 kg 800 kg 305,00
613 183 8 Aluminium Kässbohrer geschlossenes Profil 2470 x 300 x 30 mm 15,6 kg 800 kg 316,00

Au
fb

au
lä

ng
e

Plateaubreite innen 2100/2300/2479 mm

Hilfsrahmen ca. 850 mm

Profil offen

Profil geschlossen
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Art.-Nr. Bezeichnung Passend zu Preis EUR
612 095 Klemm-Garnitur 7,50
612 105 Klemm-Garnitur für Bodenplankenprofile gefräst 613153, 613163, 613173, 613183 9,90
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Klemm-Garnitur für Bodenplanken 
Je nach Hilfsrahmenprofil kann diese Klemm-Garnitur zur Verbindung der Bodenplanken 
mit dem Hilfsrahmen verwendet werden. Schnelle, kostengünstige und unkomplizierte 
Montage, da Bohren von Löchern in die Bodenplanke und den Hilfsrahmen nicht 
erforderlich. Klemm-Garnitur ist mit Schraubensicherung versehen. Sie können auch 
Einzelteile aus dieser Klemm-Garnitur bestellen. Bitte fragen Sie diese bei uns an.

Plateau-Abschlussbleche für Bodenplanken 
Praktisches Endblech für das Plateau als Längenausgleich zwischen Plateau-
Ende und letzter gesetzter Planke. Kann horizontal oder schräg nach unten 
abfallend eingesetzt werden. Bei Verwendung ab 75 mm Deckungsbreite Blech 
bitte unterstützen. Gleiches System und Design wie die Bodenplanken.

Art.-Nr. Bezeichnung Material Abmessungen Gewicht/St. Preis EUR
612 065 Plateau-Abschlussblech Aluminium 2100 x 150 x 4,0 mm 4,8 kg 78,00
612 075 Plateau-Abschlussblech Aluminium 2300 x 150 x 4,0 mm 5,3 kg 82,00
612 085 Plateau-Abschlussblech Aluminium 2479 x 150 x 4,0 mm 5,7 kg 86,00

Seitenborderprofil FGS 
Seitenborderprofil aus Aluminium als 
seitliche Einfassung der Bodenplankenprofile. 
Speziell auf die Bodenplanken abgestimmt. 
Seitenborder und Gurte sind, in Kombination 
mit unseren speziell quer und längs 
gefrästen Bodenplanken 613153, 613163, 
613173 und 613183, TÜV zertifiziert. 
Zertifikate sind gegen Aufpreis erhältlich. 
Verschiedene Längen auf Anfrage möglich.

Art.-Nr. Bezeichnung Material Ausführung Abmessungen Gewicht/Meter Preis EUR
613 103 Bodenplankenprofil Aluminium offenes Profil 6600 x 300 x 30 mm 4,9 kg 479,00
613 113 Bodenplankenprofil Aluminium geschlossenes Profil 6600 x 300 x 30 mm 6,2 kg 423,00
613 123 Bodenplankenprofil Aluminium offenes Profil 5000 x 300 x 30 mm 4,9 kg 362,00
613 133 Bodenplankenprofil Aluminium geschlossenes Profil 5000 x 300 x 30 mm 6,2 kg 319,00

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Länge Lochbild Preis EUR
613 233 Seitenborderprofil mit Airline Schiene 14 mm 177 mm 5550 mm 462,00
613 263 Seitenborderprofil mit Airline Schiene und Zurrösen 14 mm 177 mm 5550 mm 26 mm 574,00
613 285 Zurröse verstellbar für Airlineschiene 19 mm 67,5 mm 32,50

Profil offen

Bodenplankenprofile

Profil geschlossen
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Art.-Nr. Bezeichnung Bedienung Passend zu Seite Ausführung Bolzenabstand Höhe Preis EUR
R20 0015/5 Radanschlag für Lkw zweihand Kässbohrer verzinkt 360 mm 210 mm 99,50
R95 0015/5 Radanschlag für Lkw zweihand LOHR verzinkt 440 mm 210 mm 82,00
590 605 Radanschlag für Lkw zweihand LOHR verzinkt 338 mm 210 mm 89,00
590 625 Radanschlag für Lkw einhand Kässbohrer links KTL- und pulverbeschichtet 360 mm 251 mm 89,00
590 615 Radanschlag für Lkw einhand Kässbohrer rechts KTL- und pulverbeschichtet 360 mm 251 mm 89,00

Radanschläge für Wohnwagen

Alu-Radanschlag 
Der stabile Radanschlag aus hochwertigem Aluminium lässt sich leicht 
auf jedes Plateau montieren. Er wird einfach in zwei Bohrungen gesteckt, 
hält dort ohne weitere Befestigung und lässt sich bei Nichtgebrauch 
mit einem Handgriff entfernen. Für alle Plateaus nachrüstbar.

Radanschlag 
Der stabile, vollverzinkte Radanschlag ist längs und im Winkel 
verstellbar. Er lässt sich leicht und sicher durch Anschrauben 
auf jedem Plateau montieren. Eine Nachrüstung mit diesem 
Radanschlag ist für jedes Plateau problemlos möglich.

Radanschlag, längenverstellbar 
Stabiler Radanschlag, feuerverzinkt, vierfach längenverstellbar 
im 125 mm-Raster, inkl. Öse für Zurrgurtbefestigung. 
Einfaches Aufschrauben auf das Plateau.

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Belastung Preis EUR
601 303 Radanschlag 600 mm 400 mm 125 - 165 mm 279,00
500 295 Rad-Sicherungsgurt 2,4 m 50 mm bis 2000 kg 19,70

Art.-Nr. Bezeichnung Bedienung Passend zu Seite Ausführung Bolzenabstand Höhe Preis EUR
R99 0001/5 Radanschlag zweihand LOHR links verzinkt 440 mm 130 mm 45,00
R99 0002/5 Radanschlag zweihand LOHR rechts verzinkt 440 mm 130 mm 45,00

4
5

Art.-Nr. Bezeichnung Bolzenabstand D Ø Höhe Preis EUR
600 616 Radanschlag 330 mm 16 65 mm 89,50

1
1
1
2
3

Gleich dazu bestellen:

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Breite Höhe Preis EUR
601 013 Radanschlag 640 mm 415 mm 100 mm 256,00

rechtslinks

rechtslinks

Radanschläge für Lkw
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Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Passend zu Seite Bolzenabstand Bedienung Höhe Preis EUR
601 044 Radanschlag KTL- und pulverbeschichtet Kässbohrer rechts 360 mm einhand 150 mm 42,00
601 054 Radanschlag KTL- und pulverbeschichtet Kässbohrer links 360 mm einhand 150 mm 42,00
601 064 Radanschlag KTL- und pulverbeschichtet LOHR rechts 440 mm einhand 150 mm 42,00
601 074 Radanschlag KTL- und pulverbeschichtet LOHR links 440 mm einhand 150 mm 42,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Passend zu Seite Bolzenabstand Bedienung Höhe Preis EUR
601 084 Radanschlag KTL- und pulverbeschichtet Kässbohrer rechts 360 mm einhand 135 mm 42,00
601 094 Radanschlag KTL- und pulverbeschichtet Kässbohrer links 360 mm einhand 135 mm 42,00
601 214 Radanschlag KTL- und pulverbeschichtet LOHR rechts 440 mm einhand 135 mm 42,00
601 224 Radanschlag KTL- und pulverbeschichtet LOHR links 440 mm einhand 135 mm 42,00

Unsere Renner!

rechts

rechts

links

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Passend zu Bolzenabstand Bedienung Höhe Preis EUR
R20 0003/5 Radanschlag verzinkt LOHR 440 mm zweihand 120 mm 45,00
600 625 Radanschlag verzinkt LOHR 440 mm zweihand 120 mm 45,00
600 645 Radanschlag verzinkt Kässbohrer 360 mm zweihand 120 mm 45,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Passend zu Seite Bolzenabstand Bedienung Höhe Preis EUR
590 015 Radanschlag verzinkt LOHR rechts 440 mm einhand 135 mm 45,00
590 025 Radanschlag verzinkt LOHR links 440 mm einhand 135 mm 45,00

3
4

Qualität, die überzeugt.Radanschläge für Pkw 
Stabile Ausführung für Transporter mit gelochten 
Bodenblechen. Größere Stückzahlen bitte anfragen.

Radanschläge Einhand, verzinkt 
Stabile Ausführung für Fahrzeugtransporter mit 
Lochblechen. Größere Stückzahlen bitte anfragen!

Radanschlag Einhand

Radanschlag Einhand abgeschrägt

Radanschläge für Pkw

links

1
2
2

links

rechts
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Art.-Nr. Typprüfung Lochbild Stützlast D-Wert Preis EUR
620 113 ECE R55 90 mm 205 kg 17 kN 28,90
620 153 ECE R55 90 mm 280 kg 23 kN 41,90
620 133 ECE R55 90 mm 350 kg 31 kN 75,00
620 183 EG 94/20 83 x 56 mm 200 kg 22,7 kN 68,00
620 223 ECE R55 83 x 56 mm 200 kg 20,2 kN 146,90
620 243 ECE R55 83 x 56 mm 270 kg 22,1 kN 159,00
620 253 ECE R55 83 x 56 mm 270 kg 22,1 kN 119,00
620 073 ECE R55 83 x 56 mm 375 kg 31 kN 109,00

Art.-Nr. Bezeichnung Typprüfung Lochbild Befestigung Stützlast D-Wert Preis EUR
620 703 Kombi-Kupplung ECE R55 90 mm 2-Loch 200 kg 17 kN 118,00
620 723 Kombi-Kupplung ECE R55 86 x 45 mm 4-Loch 350 kg 30,95 kN 207,00

Kupplungskugeln/Flanschkugeln mit 
EURO-Prüfzeichen 
Zum Sichern von Anhängern auf Plateau 
oder als Anhängerzugvorrichtung.

Kupplungskugel
Art.-Nr. Typprüfung Ausführung Stützlast D-Wert Preis EUR
620 127 ECE R55 blank 150 kg 18,8 kN 17,90
620 077 ECE R55 weiß verzinkt 150 kg 18,8 kN 19,50
620 057 ECE R55 blank 200 kg 31 kN 46,00
620 067 ECE R55 verzinkt 200 kg 31 kN 48,00

1

3

5

2

4

6

8

9
10

11
12

Kombi-Kupplungen 
Kugelkopfkupplung und 
Bolzenkupplung in einer Einheit.  
Kugelkopfkupplung geprüft 
nach ECE R55 mit hohem D-Wert 
und hohen Stützlastwerten. 
Federbelasteter Entriegelungshebel. 
Bolzenkupplung mit zylindrischem 
Bolzen ideal für alle Zugösen 
von Abschleppstangen. 
Problemlose Montage auch 
an Hubbrillen. Aus stabilem 
Stahlguss, verzinkt.

7
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Kupplungs-Wechselsystem 
Mit dem Kupplungs-Wechselsystem können Sie mit einer zusätzlichen 
Wechselplatte zwischen Kupplungskugel oder Bolzenkupplung wählen. 
Das System besteht aus der Grundplatte und einer 
Wechselplatte inkl. Schraubensatz und Abdeckung.

Bolzenkupplung 
Automatische Anhängerkupplung für Zugösen 40 mm 
nach DIN 74054. Lochbild 83 x 56 mm.

Kupplungs-Wechselsystem ROCKINGER 
Mit dem Kupplungs-Wechselsystem VARIOBLOCK können Sie 
mit einer zusätzlichen Wechselplatte zwischen Kugelkopf-, 
ROCKINGER-Bolzen- und Hakenkupplung wählen. Der Einsatzbereich 
umfasst die gesamte Palette der Geländewagen, Omnibusse, 
Transporter und Kleinlastwagen. Das System besteht aus der 
Grundplatte und einer Wechselplatte inkl. Abdeckung.

Art.-Nr. Bezeichnung Typprüfung Lochbild Stützlast D-Wert Preis EUR
620 267 Kupplungs-Wechselsystem VARIOBLOCK ECE R55 83 x 56 mm 300 kg 30 kN 389,00
620 287 Zusätzliche Wechselplatte VARIOBLOCK 300 kg 30 kN 169,00

Art.-Nr. Bezeichnung DIN Typprüfung Lochbild Stützlast D-Wert Preis EUR
620 157 Bolzenkupplung 74054 ECE R55 83 x 56 mm 350 kg 30 kN 329,00

Art.-Nr. Bezeichnung Typprüfung Lochbild Stützlast D-Wert Preis EUR
620 167 Kupplungs-Wechselsystem ECE R55 83 x 56 mm 120 kg 18,7 kN 249,00
620 187 Zusätzliche Wechselplatte 120 kg 18,7 kN 165,00

Art.-Nr. Bezeichnung Geeignet für Passend für Preis/Set EUR
601 195 E-Bike-Halter Rahmen-Durchmesser 25 - 100 mm Kugelkopfkupplung 169,00

E-Bike-Halter 
Die ProLux E-Bike-Halterung wurde speziell zum sicheren 
Transport von liegen gebliebenen E-Bikes auf Plateaufahrzeugen 
entwickelt. Die Befestigung erfolgt über einer am Windenverschub 
montierten Kugelkopfkupplung. Schnelle, einfache und 
werkzeuglose Montage, sowie sicherer Halt während der 
Fahrt. Lieferung mit Zurrgurten im Aufbewahrungskoffer.

Schnell und einfach einsetzbar

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Lochbild Preis EUR
620 331 Sicherungsverbindung für Abreißseil 4-Loch 83 x 56 mm 11,90
620 341 Sicherungsverbindung für Abreißseil 2-Loch 90 mm 9,90

Sicherungsverbindung für Abreißseil 
Anhänger-Sicherungsverbindung für Abreißseile zum 
nachträglichen oder zusätzlichem Anbau an einer 
Kugelkopfkupplung. Aus 2,5 mm verzinktem Stahlblech.

1
2

Gemäß der Richtlinie ECE R55
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Sie bieten ein Maximum an Stabilität und 
erfüllen die Anforderungen an Tragkraft, 
Gewicht und Funktion. Feuerverzinkte Rohre 
und gerollte Spindeln mit Trapezgewinde 
gewährleisten hohe Stabilität.

Bremsseile "alte" Ausführung 
Bremsseile "alte" Ausführung, passend für ALKO, Knott, BPW, Peitz , 
Nieper usw. 
HL = Hüllenlänge in mm

Art.-Nr. Bezeichnung HL Preis EUR
611 103 Bremsseil 900 mm 15,40
611 113 Bremsseil 1000 mm 16,40
611 123 Bremsseil 1175 mm 16,90
611 133 Bremsseil 1325 mm 17,90

Bremsseile "neue" Ausführung, Glocke 22 mm 
Bremsseil "neue" Ausführung, passend für Knott, Nieper, Schlegel, 
Westfalia. Glocke 22 mm und Nippel 
HL = Hüllenlänge in mm

Bremsseile "neue" Ausführung, Glocke 26 mm 
Bremsseil "neue" Ausführung, passend für ALKO und BPW, Glocke 26 mm 
und Nippel 
HL = Hüllenlänge in mm

Kugelbundmutter M 8 
Kugelbundmutter M 8. Passend für alle 
Bremsseile mit Gewindestück M 8.

Gabelkopf 
Gabelkopf M 8 inkl. Sicherung. Passend für alle Bremsseile 
mit Gewindestück M 8, inkl. Sicherungsbolzen.

Art.-Nr. Bezeichnung Stützlast A B C D E Preis EUR
620 207 Stützrad mit Vollgummi bis 150 kg 505 mm 48 mm 200 x 50 mm 220 mm 105 mm 29,90
620 307 Stützrad mit Luftrad bis 150 kg 500 mm 48 mm 260 x 85 mm 210 mm 105 mm 33,50
620 507 Stützrad mit Vollgummi bis 400 kg 525 mm 60 mm 225 x 70 mm 230 mm 140 mm 49,00
620 407 Klemmschelle 48 mm 6,50
620 607 Klemmschelle 60 mm 25,90

Kugelkupplung 
Kugelkupplung ALBE EM 300, Ausf. BH, Guss, zugelassen bis 3000 kg Gesamtgewicht. Mit Universallochbild 
und Adapterschale sowie Befestigungsmaterial. Auf alle Auflaufeinrichtungen mit einem 
Zugstangendurchmesser von 45 und 50 mm passend. z. B. Alko, Knott, BPW, WAP, Westfalia, Peitz, Schlegel.

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
611 343 Kugelkupplung universal mit Befestigungsmaterial 75,00

Art.-Nr. Bezeichnung Glocke HL Preis EUR
611 143 Bremsseil 22 mm 930 mm 15,60
611 153 Bremsseil 22 mm 1030 mm 15,90
611 163 Bremsseil 22 mm 1130 mm 17,20
611 173 Bremsseil 22 mm 1230 mm 17,50
611 183 Bremsseil 22 mm 1330 mm 18,50
611 193 Bremsseil 22 mm 1430 mm 18,90

Art.-Nr. Bezeichnung Glocke HL Preis EUR
611 203 Bremsseil 26 mm 1020 mm 17,90
611 213 Bremsseil 26 mm 1130 mm 18,90
611 223 Bremsseil 26 mm 1320 mm 18,50
611 233 Bremsseil 26 mm 1430 mm 19,50

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
611 503 Gabelkopf 3,60
611 513 Kugelbundmutter M 8 1,50
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Kugelbundmutter M 8 für 
Anhänger Bremsseil

M8 M12 x 1,5 Öse 15 x 7 mm

M8 M 12 x 1,5 Glocke 26 mm Nippel

M8 M12 x 1,5 Glocke 22 mm Nippel

Gabelkopf für 
Bremsseile M 8
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Art.-Nr. Bezeichnung Zugkraft Zuglast Gewicht Preis EUR
439 005 Rangier- und Bergehilfe für Anhänger bis 1 t bis 3,5 t 1,8 kg 37,90

Radlagersätze 
für Anhänger

Bremsbacken-Reparatur-
Sätze 
1 Set = 1 Achse.  
Lieferumfang komplett mit Federn.

Art.-Nr. Bezeichnung Passend für Preis/Set EUR
611 003 Bremsbacken-Reparatur-Set ALKO Typ 2050/2051 47,50
611 013 Bremsbacken-Reparatur-Set Knott Typ 20-2425, BPW S2005-5RASK, Nieper, Schlegel, Westfalia 54,00
611 023 Bremsbacken-Reparatur-Set BPW Typ S2005-7 RASK 54,00

Art.-Nr. Bezeichnung Passend für Maße Preis/Set EUR
611 423 Kompaktlager-Set ALKO, Knott, BPW 34 x 64 x 37 mm 29,90
611 433 Kompaktlager-Set ALKO, Knott, BPW 39 x 72 x 37 mm 34,90
611 413 Kegelrollenlager-Set Knott 26,90
611 403 Kegelrollenlager-Set ALKO 25,90

Auflaufstoßdämpfer 
Auflaufstoßdämpfer passend zu Knott-Auflaufeinrichtungen, 
Knott AFE bis 2000 kg, KF 17-20 / KR 20, KFG 20 u. a.

Faltenbalg für Anhänger-Auflaufeinrichtungen

Abreißseil 
Passend für alle Auflaufeinrichtungen. Standardlänge 1000 mm. Deutsche Qualität. Hier wird 
der Handbremshebel angezogen und nicht der Spreizring verbogen oder beschädigt.

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Preis EUR
611 333 Abreißseil mit Karabinerhaken und Spreizring 1000 mm 4,50

Kompaktlager-Set; Lager 
(30205 + 30206) mit Dichtring (415822)

Kompaktlager-Set; Lager 
(11949 + 67048) mit Dichtring (700272)

Kompaktlager-Set; 
Flanschmutter M 24 x 1,5

Art.-Nr. Bezeichnung Passend für Preis EUR
611 363 Auflaufstoßdämpfer Knott AFE -2000 Kg, KF 17-20 / KR 20, KFG 20 49,00
611 373 Auflaufstoßdämpfer ALKO Typ 251 S - ETI. 76,90

Art.-Nr. Bezeichnung Falten Passend für Ø Preis EUR
611 303 Faltenbalg 3 ALKO 52/55 mm 15,90
611 313 Faltenbalg 5 Knott, Grau, Grümer 55/60 mm 10,50
611 323 Faltenbalg 3 Knott 55/65 mm 10,40
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Rangier- und Bergehilfe für Anhänger 
Der praktische Helfer zum Rangieren, Bergen und Aufladen von Anhängern mit Kugelkopfkupplung. Sie wird 
in die Kupplung des Anhängers eingerastet und mit dem Haken des Windenseiles verbunden. Jetzt kann der 
Anhänger leichter rangiert und aufgeladen werden. Kompakte Ausführung (1,8 kg), leicht zu verstauen.

Kompaktlager-Set 
Kompaktlager-Satz passend zu 
ALKO, Knott, BPW usw. 
inkl. Flanschmutter M 24 x 1,5
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Art.-Nr. Bezeichnung Für Reifenbreite Rad Ø Preis EUR
600 845 Motorradständer CONDOR PS 80 - 220 mm 15 - 22 '' 359,00
600 865 Zusätzliches Plateau-Halterkit für weitere Plateaus 44,90
600 885 Breitreifenhalterung CONDOR PS 230 - 260 mm 15 - 22 '' 149,00

Motorradständer CONDOR PS 
Ebenfalls aus der Schmiede des 
Condor-Verladerollers stammt der 
klappbare und somit leicht verstaubare 
Motorradständer PS. Gleicher patentierter 
Haltemechanismus. Die Radaufnahme 
lässt sich justieren. Der Ständer wird 
mit einer auf dem Plateau verbleibenden 
Halterung geliefert, wo er jederzeit einfach 
und schnell befestigt werden kann.

Motorradständer klappbar 
Zur festen Montage auf Plateau oder 
Anhänger. Mit wenigen Handgriffen ist der 
Motorradständer montiert bzw. demontiert. 
Mit den im Lieferumfang enthaltenen Gurten 
wird das Motorrad für den Transport gesichert.

Patentierter Mechanismus 
für 100 % Halt

Art.-Nr. Bezeichnung Für Reifenbreite Rad Ø Preis EUR
601 115 Motorradständer Quick Stand 80 - 150 mm 10 - 21 '' 173,00

Motorradständer 
Stabiler und leichter Motorradständer aus 
Aluminiumprofilen. Für den Werkstatteinsatz 
mit rutschfesten Gummifüßen oder zur 
einfachen Festmontage auf Anhänger. 
Einstellbar auf unterschiedliche Radgrößen.

Art.-Nr. Bezeichnung Für Reifenbreite Preis EUR
600 725 Motorradständer klappbar 80 - 175 mm 189,00

Motorradständer klappbar; mit wenigen 
Handgriffen klappen oder demontieren

1
2

4 Zurrgurte (Art.-Nr. 500245) passend zum Motorradständer klappbar

Motorradständer SteadyStand 
Die Motorradständer SteadyStand und 
SteadyStand Multi von ACEBIKES eignen 
sich ideal zum Aufstellen, Verladen und 
Transportieren von Motorrädern. Die speziell 
konstruierten, gummierten Ständerfüße 
verhindern, dass der SteadyStand wegrutschen 
kann und dadurch ist das Motorrad stabil und 
sicher abgestellt. Der komfortable Handgriff 
erleichtert das Versetzen des Motorradständers. 
Des Weiteren sind die SteadyStand Modelle 
aufgrund ihrer geringen Größe und der 
leichtgewichtigen Materialien leicht zu lagern.

Art.-Nr. Bezeichnung Für Reifenbreite Rad Ø Gewicht Preis EUR
600 785 Motorradständer SteadyStand 90 - 130 mm 15 - 19 '' 7 kg 129,00
600 795 Motorradständer SteadyStand "Multi" 90 - 200 mm 15 - 21 '' 13 kg 179,00

Preishammer

3
4



261

5 6

7

3

VIDEO

1

2

VIDEO

8

9

ProLux Abschleppideen 2023/2024 TRANSPORT

M
ot

or
ra

ds
tä

nd
er

Patentierter Mechanismus 
für 100 % Halt

Art.-Nr. Bezeichnung Für Reifenbreite Rad Ø Tragkraft Preis EUR
600 825 Motorradständer CONDOR TCL, rollbar 80 - 220 mm 15 - 22 '' 400 kg 639,00
600 895 Breitreifenhalterung CONDOR TCL 230 - 260 mm 15 - 22 '' 163,90

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Belastung Preis/Paar EUR Preis EUR Preis/Satz EUR
482 007 Radroller-Auffahrhilfe, 2 Stück 700 mm 235 mm 133,00
501 305 Motorrad-Schnellverzurrung 750 kg 41,90
600 955 Motorrad-Sicherungsgurt (Set aus 4 Stück) 25 mm 4 m bis 1000 kg 28,60
500 525 Motorrad-Sicherungsgurt 2,0 m bis 500 kg 9,50
500 535 Motorrad-Sicherungsgurt 4,0 m bis 500 kg 11,50
500 905 Motorrad-Sicherungsgurte mit Zusatzschlaufe 2,0 m bis 500 kg 12,90
500 925 Motorrad-Sicherungsgurte mit Zusatzschlaufe 4,0 m bis 500 kg 14,50

Art.-Nr. Bezeichnung Für Reifenbreite Tragkraft Preis EUR
600 775 Motorradständer rollbar bis 150 mm 150 kg 392,00
600 765 Haltersatz für Motorradständer rollbar (1 Paar) 65,90

Motorradständer rollbar, CONDOR TCL 
Der patentierte Haltemechanismus fixiert das Motorrad in senkrechter 
Position bis zur endgültigen Sicherung. Die Radaufnahme lässt sich 
auf die benötigte Größe justieren. Alle Räder lassen sich einzeln 
blockieren, der Verladeroller kann bequem zerlegt und verstaut werden.

Alle Räder blockierbar!

Haltersatz für Motorradständer 
rollbar - zur Festmontage 
auf dem Plateau.

Inkl. 4 x Zurrgurt 25 mm, 
4 m (Art.-Nr. 500245)

3
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Motorradständer rollbar 
Bewährte, stabile Konstruktion aus der Praxis. Das Motorrad in den 
Ständer setzen und verzurren. Mit der Winde bequem auf das Plateau 
ziehen und dann auf dem Plateau in vier Richtungen verzurren. 
Mit teleskopierbarer Zugachse. Verzinkt, für lange Lebensdauer. 
Tiefergelegtes Chassis ermöglicht einfacheres Beladen. 
Vergrößerter Raddurchmesser sorgt für einfaches Ziehen über 
Plateauendkante, vergrößerte Spurweite für sicheren Stand 
auch während des Verladens. Verbesserte Bremswirkung durch 
blockierbare Räder an der Hinterachse. Vorderachse mit einem 
Handgriff demontiert, dadurch einfacher verstaubar.

1
2
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Gleich dazu bestellen:
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Der Gabelstapler als Autorangierprofi

Art.-Nr. Bezeichnung Tragfähigkeit Gewicht Preis EUR
405 805 Stapler-Hubbrille 1500 kg 144 kg 2.350,00

Sortieren Sie Ihre Pkw!

Gleich dazu bestellen:

Kette 
Kette kurzgliedrig, inkl. vierfacher Sicherheit, 
gem. DIN/EN 818.

Ratschlastenspanner 
Durch die eingearbeiteten 
Kettenverkürzer eignet er sich ideal 
zum Verzurren von schweren Teilen. 
Kettenenden einhängen - spannen - fertig. 
Inkl. Sicherungen an den Verkürzern.

Art.-Nr. Bezeichnung Güteklasse Für Kette Ø Kette Ø Belastung WLL Preis/m EUR Preis EUR
556 025 Kette 10 10 mm 4000 kg 28,50
558 025 Ratschlastenspanner 8 8 - 10 mm bis 4800 kg 42,00

1
2

Im Leerzustand stellen 
sich die Arme durch 
Gasdruckdämpfer 
automatisch zurück.

Stapler-Hubbrille 
Jederzeit mit dem Gabelstapler fahrunfähige Pkw versetzen. 
Einfache Aufnahme. Sicherungsmöglichkeit über Gurte und Ketten. 
Federbelastete, schwenkbare Brillenhälften und Querträger kehren ohne 
Belastung automatisch in Grundeinstellung zurück. 
 
Schnelles und einfaches Rangieren auf engstem Raum ist jetzt 
möglich! Mit der Stapler-Hubbrille können die Fahrzeuge sehr eng 
nebeneinander platziert werden, da kein Platz mehr für das Ein- und 
Aussteigen benötigt wird. Die Stapler-Hubbrille ist eine preiswerte 
und auch platzsparende Möglichkeit Ordnung zu schaffen und 
die Arbeitseffizienz der Mitarbeiter deutlich zu erhöhen. Dank der 
neu überarbeiteten Version mit verkürzter Hebelwirkung können 
jetzt auch schwere Pkw mit kleinem Stapler bewegt werden.
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Aluminium Verladeschienen 
Sie erhalten unsere Verladeschienen jeweils mit verschiedenen Auflagertypen. 
Ebenfalls sind die Verladeschienen je nach Typ in unterschiedlichen Randausführungen erhältlich. 
Bitte geben Sie den jeweiligen Auflagertyp und Randausführung bei Ihrer Bestellung mit an, z. B.: 484 107/1F. 
Sollten Sie eine Verladeschiene mit Maßen benötigen, welche nicht aufgeführt sind, fragen Sie diese bitte bei uns an.

Aluminium-Verladeschienen Typ VG
Randausführung 
Bestell-Nr. H 
(ohne Rand)

Oberfläche

Auflagertypen

Auflagezunge (1) Auge für Welle 
(2)

Rundmaterial 
unter der 
Schiene (3)

Hakenprofil (4)

Mögliche Randausführung + Abmessungen

Art.-Nr. Länge B C Gewicht/St. Tragkraft/Paar Preis/Paar EUR
487 507 1800 mm 335 mm 48 mm 15 kg 3000 kg 644,00
487 517 2100 mm 335 mm 48 mm 18 kg 2150 kg 703,00
487 527 2400 mm 335 mm 48 mm 21 kg 1650 kg 796,00
483 637 1800 mm 420 mm 48 mm 20 kg 3700 kg 785,00
483 647 2100 mm 420 mm 48 mm 24 kg 2700 kg 1.106,00
483 657 2400 mm 420 mm 48 mm 27 kg 2050 kg 989,00
484 167 1800 mm 510 mm 48 mm 23 kg 4000 kg 849,00
484 177 2100 mm 510 mm 48 mm 27 kg 2900 kg 937,00
484 187 2400 mm 510 mm 48 mm 30 kg 2200 kg 1.046,00

Niedrige Bauhöhe, optimal geeignet zum Einschieben unter Plateaus

Bestell-Nr. G 
(Rand nur außen)

Bestell-Nr. H 
(ohne Rand)

Bestell-Nr. F 
(beidseitig mit Rand)

Art.-Nr. Länge B C Gewicht/St. Tragkraft/Paar Preis/Paar EUR
484 207 1800 mm 290 mm 38 mm 13 kg 1350 kg 554,00
484 217 2100 mm 290 mm 38 mm 15 kg 1000 kg 636,00
484 227 1800 mm 420 mm 38 mm 17 kg 1700 kg 676,00
484 247 2100 mm 420 mm 38 mm 19 kg 1250 kg 766,00

Ve
rla

de
sc

hi
en

en

Art.-Nr. Länge B C Gewicht/St. Tragkraft/Paar Preis/Paar EUR
488 207 2000 mm 410 mm 70 mm 23 kg 4000/4500 kg 899,00
488 217 2500 mm 410 mm 70 mm 29 kg 3600 kg 1.054,00
488 307 2000 mm 480 mm 70 mm 28 kg 4000/5000 kg 1.040,00
488 317 2500 mm 480 mm 70 mm 35 kg 3700 kg 1.252,00
488 407 2000 mm 570 mm 70 mm 37 kg 3850 kg 1.460,00
488 417 2500 mm 570 mm 70 mm 46 kg 3200 kg 1.622,00
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Aluminium-Verladeschienen Typ VF

Oberfläche

Art.-Nr. Bezeichnung Länge A B C Tragkraft/Paar Gewicht/St. Preis/Paar EUR
487 687 Verladeschiene 1800 mm 350 mm 390 mm 93 mm 2500 kg 14 kg 739,00
487 707 Verladeschiene 2400 mm 350 mm 390 mm 93 mm 1950 kg 18 kg 849,00
487 727 Verladeschiene 3000 mm 350 mm 390 mm 93 mm 1450 kg 22 kg 1.015,00
487 807 Verladeschiene 3040 mm 400 mm 450 mm 120 mm 3350 kg 36 kg 1.410,00
482 827 Verladeschiene 3600 mm 400 mm 450 mm 120 mm 2800 kg 42 kg 1.485,00

Verladehilfen 
Für tiefergelegte Fahrzeuge oder Fahrzeuge mit abgesenktem oder defektem Fahrwerk. Eine leichte und 
schnelle Möglichkeit den Anfahrwinkel deutlich zu senken. Die Verladehilfe ist aus Alu und lässt sich durch ihr 
geringes Gewicht leicht positionieren. Die klappbare Version lässt sich zudem einfach in Staukästen verstauen.

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Höhe geklappt Länge Länge geklappt Tragkraft/Paar Gewicht/St. Preis/Paar EUR
480 007 Verladehilfe 270 mm 30 mm 1000 mm 1800 kg 8 kg 279,00
480 107 Verladehilfe 420 mm 50 mm 1000 mm 4000 kg 10 kg 389,00
480 207 Verladehilfe 270 mm 30 mm 1300 mm 1800 kg 10 kg 369,00
480 307 Verladehilfe 420 mm 50 mm 1300 mm 4000 kg 13 kg 489,00
480 287 Verladehilfe 420 mm 40 mm 1600 mm 4000 kg 16 kg 619,00
480 297 Verladehilfe 420 mm 40 mm 1900 mm 3500 kg 19 kg 659,00
480 017 Verladehilfe klappbar 270 mm 30 mm 80 mm 1000 mm 510 mm 1800 kg 10 kg 479,00
480 117 Verladehilfe klappbar 420 mm 50 mm 120 mm 1000 mm 510 mm 2000 kg 12 kg 609,00
480 217 Verladehilfe klappbar 270 mm 30 mm 80 mm 1300 mm 660 mm 1800 kg 12 kg 539,00
480 317 Verladehilfe klappbar 420 mm 50 mm 120 mm 1300 mm 660 mm 2000 kg 15 kg 729,00
480 267 Verladehilfe klappbar 420 mm 40 mm 100 mm 1600 mm 810 mm 2000 kg 18 kg 809,00
480 277 Verladehilfe klappbar 420 mm 40 mm 100 mm 1900 mm 960 mm 2000 kg 21 kg 899,00

Randausführung 
Bestell-Nr. F 
(beidseitig mit Rand) 
 
Bestell-Nr. G 
(Rand nur außen) 
 
Bestell-Nr. H 
(ohne Rand)
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Art.-Nr. Ausführung Höhe Höhe geklappt Länge Länge geklappt Breite innen Breite außen Tragkraft Gewicht/St. Preis EUR
483 207 normal 47 mm 1500 mm 164 mm 224 mm 500 kg 4 kg 129,00
483 247 normal 47 mm 2100 mm 164 mm 224 mm 350 kg 5,5 kg 159,00
483 287 normal 47 mm 2400 mm 164 mm 224 mm 250 kg 6,5 kg 173,00
483 307 klappbar 47 mm 130 mm 1500 mm 828 mm 164 mm 224 mm 500 kg 7 kg 188,00
483 347 klappbar 47 mm 130 mm 2100 mm 1128 mm 164 mm 224 mm 350 kg 8 kg 249,00
483 387 klappbar 47 mm 130 mm 2400 mm 1278 mm 164 mm 224 mm 250 kg 9,5 kg 259,00

Aluminium-Verladeschienen Typ VR für Motorräder, 
Rollstühle und Kleingeräte 
Leichte und handliche Verladeschienen. In klappbarer Ausführung 
besonders einfach zu verstauen. Die Standschiene mit dem Halter 
ist speziell für Motorräder und erleichtert die Sicherung.

Motorrad-Auffahrschienen 
Leichte und handliche Verladeschienen. Das extrabreite Rinnenprofil 
ist optimal für die breiten Hinterräder von Motorrädern geeignet. 
In klappbarer Ausführung besonders einfach zu verstauen. 
Andere Maße auf Anfrage.

Alu-Auffahrschiene Motorrad, klappbar 
Klappbare Aluminium-Auffahrschiene zur Transportverladung 
von Motorrädern oder anderen einspurigen Fahrzeugen bis zu 
einem Gewicht von 340 kg. Drei gummierte Auflageflächen 
bieten eine bestmögliche Auflage am Anhänger oder Fahrzeug. 
Maximale Auflagehöhe 900 mm. Spanngurt zur Sicherung 
der Auffahrschiene im Lieferumfang inbegriffen.

Art.-Nr. Ausführung Höhe Höhe geklappt Länge Länge geklappt Breite innen Breite außen Tragkraft Gewicht/St. Preis EUR
483 107 normal 55 mm 1500 mm 235 mm 320 mm 875 kg 8,5 kg 194,00
483 117 normal 55 mm 2100 mm 235 mm 320 mm 650 kg 11,5 kg 235,00
483 127 normal 55 mm 2400 mm 235 mm 320 mm 550 kg 13 kg 282,00
483 137 klappbar 55 mm 146 mm 1500 mm 827 mm 235 mm 320 mm 875 kg 13,5 kg 338,00
483 147 klappbar 55 mm 146 mm 2100 mm 1127 mm 235 mm 320 mm 650 kg 16,5 kg 385,00
483 157 klappbar 55 mm 146 mm 2400 mm 1277 mm 235 mm 320 mm 550 kg 18 kg 442,00

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Länge geklappt Breite Höhe geklappt Tragkraft Gewicht Preis EUR
482 095 Alu-Auffahrschiene Motorrad, klappbar 2260 mm 1160 mm 305 mm 150 mm 340 kg 7 kg 99,00
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Hydraulisch unterstütztes Anheben Heckrampe mit Federstabunterstützung Federentlastetes Anheben

Einbau-Auffahrrampen klappbar 
Einfaches Aus- und Einklappen mit geringstem Kraftaufwand durch 
Gaszugfederunterstützung, automatische Verriegelung auf beiden 
Seiten, extrem rutschfeste Oberfläche, schwellenfreier Übergang auf 
den Fahrzeugboden. Holmhöhe: 93 mm. 
Schnellwechseleinrichtung für wahlweisen Fahrzeugeinsatz möglich 
(siehe Tabelle). 
Ausführung: beidseitig mit Rand. 
Andere Maße auf Anfrage.
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Rampenlänge

Gleich dazu bestellen:

Art.-Nr. Erforderliche lichte Höhe des Fahrzeugs Holmhöhe Länge Breite innen Breite außen Tragkraft Gewicht Preis EUR
484 907 1280 mm 93 mm 2000 mm 800 mm 838 mm 500 kg 32 kg 1.870,00
484 917 1410 mm 93 mm 2400 mm 800 mm 838 mm 500 kg 34 kg 1.900,00
484 927 1570 mm 93 mm 2800 mm 800 mm 838 mm 400 kg 39 kg 1.980,00
484 937 1410 mm 93 mm 2400 mm 1000 mm 1038 mm 500 kg 40 kg 2.050,00
484 947 1570 mm 93 mm 2800 mm 1000 mm 1038 mm 400 kg 46 kg 2.210,00

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
484 057 Schnellwechselsystem Einbausatz 800 mm 252,00
484 067 Schnellwechselsystem Einbausatz 1000 mm 252,00
484 087 Schwenkmechanismus für Einbau-Auffahrrampe 609,00

Weitere Verladeschienentypen und komplette Heckrampen lieferbar. Bitte fragen Sie Ihren speziellen Bedarf bei uns an!
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Art.-Nr. Bezeichnung WLL Gewicht Preis EUR
600 055 Halter für Kombitakler 8 kg 86,00
600 065 Stabilitätskonsole bis 3500 kg 8 kg 139,00

Unser Tipp

Hakenmodul zum Einsatz von 
Dachbergegurt/-hebematte

Verriegelung Tragarm

Gleich dazu bestellen:

1
2

Art.-Nr. Bezeichnung Breite WLL Gewicht Preis EUR
600 015 Kombitakler KT-3 2,2 m bis 3500 kg 96,8 kg 1.089,00

Kombitakler KT 
Unser meistverkaufter Takler, mit vielen Detailverbesserungen aus der Praxis. 
Das ideale Lastaufnahmemittel, ob in Verbindung mit Radklammern, Rad-Hebegurten 
oder Hebematten. Durch seine abnehmbaren Tragarme lässt er sich besonders leicht 
verstauen. Die abgenommenen Tragarme können durch Hakenmodule (im Lieferumfang 
enthalten) ersetzt werden, so dass der Takler als Tragbalken mit Zwei-Punkt-
Aufhängung benutzt werden kann. Feuerverzinkte Ausführung, geringes Eigengewicht 
trotz großer Tragkraft, niedrige Bauhöhe von 200 mm, inkl. Aufhängeöse.
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Kombitakler KT-AE 
Mit dem bewährten Kombitakler mit ausziehbaren Tragarmen lassen sich schneller und einfacher 
Fahrzeuge verladen. Dadurch ist ein einfacher Schwerpunktausgleich möglich. Die Tragarme sind 
von 1,25 m bis 1,85 m teleskopierbar. Die zusätzlichen Einhängeösen oben sind serienmäßig integriert. 
Nimmt man die Tragarme ab, können diese durch optionale Hakenmodule ersetzt werden, sodass 
der Takler als Tragbalken mit Zweipunkt-Aufhängung genutzt werden kann. Feuerverzinkt.

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite WLL WLL direkt Gewicht Preis EUR
600 075 Kombitakler KT-3E 2 zusätzliche Einhängeösen 2,2 m bis 3500 kg 93 kg 1.149,00
600 275 Kombitakler KT-324E 2 zusätzliche Einhängeösen 2,4 m bis 2800 kg 98 kg 1.349,00
600 055 Halter für Kombitakler 8 kg 86,00
600 065 Stabilitätskonsole bis 3500 kg 8 kg 139,00
530 245 Rundschlinge 3000 kg 14,20
551 165 Schäkel 4750 kg 0,99 kg 8,20

Kombitakler KT-E

Art.-Nr. Bezeichnung Breite WLL WLL direkt Gewicht Preis EUR
600 155 Kombitakler KT-322AE 2,3 m bis 3500 kg 122 kg 1.630,00
600 195 Kombitakler KT-324AE 2,5 m bis 2800 kg 129 kg 1.760,00
600 165 Hakenmodul, feuerverzinkt, 1 Paar 3,5 kg 115,90
600 055 Halter für Kombitakler 8 kg 86,00
600 065 Stabilitätskonsole bis 3500 kg 8 kg 139,00
530 245 Rundschlinge 3000 kg 14,20
551 165 Schäkel 4750 kg 0,99 kg 8,20

Mit zwei zusätzlichen Einhängeösen

Überzeugt durch 
clevere Details
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Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Breite Länge Nutzlänge WLL direkt WLL U-Form Preis EUR
500 625 Endlos-Hebegurt 25 mm 3,5 m 1,75 m bis 1400 kg 14,90
500 703 Endlosgurt mit 2 Spezial-Felgenhaken 0,5 m bis 670 kg 29,00
500 485 Einhängegurt 35 mm 0,4 m bis 750 kg 12,90

Bergetraverse Typ BTA 
Bergen und Verladen leicht gemacht. Die ausziehbare Bergetraverse Typ BTA 
ermöglicht das einfache und schnelle Bergen und Verladen von Pkw und Transporter. 
Einfach verstaubar, dreistufig abzustecken und auch für breite Fahrzeuge geeignet. 
Beschädigungsfreies Anheben durch Auszugsbreite bis 2,8 m. Lieferung komplett mit 
Schäkeln und Hebeschlingen mit einer Nutzlänge von 2 m. Feuerverzinkte Ausführung.

Bergetraverse Typ BTA-A 
Die ausziehbare Bergetraverse aus Aluminium ermöglicht einen Einsatz bis zu 3000 kg. 
Die Traverse kann in drei Stufen je Seite bis auf 3,3 m ausgezogen werden und somit können 
auch breite Fahrzeuge beschädigungsfrei aufgenommen werden. Die zwei Tragegriffe und 
das geringe Gewicht ermöglichen eine einfache Handhabung. Im eingeschobenen Zustand 
beträgt die Breite 2,0 m. Im Lieferumfang enthalten sind Schäkel und Rundschlingen.

Bergetraverse Typ BTA einseitig ausziehbar

Bergetraverse Typ BTA-A beidseitig ausziehbar, 3000 kg

Unsere Leichteste!

Gleich dazu bestellen:

Gleich dazu bestellen:

Art.-Nr. Bezeichnung Breite WLL Gewicht Preis EUR
601 385 Bergetraverse Typ BTA-A 2,0 - 3,3 m bis 3000 kg 22 kg 765,00

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/Paar EUR
601 395 Halter für Bergetraverse 601385 (1 Paar) 62,90

1
2
3

Art.-Nr. Bezeichnung Breite WLL Gewicht Preis/Set EUR

600 395 Bergetraverse Typ 
BTA 2,2 - 2,8 m bis 3500 kg 40 kg 879,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Breite Länge Nutzlänge WLL U-Form Preis EUR
500 625 Endlos-Hebegurt 25 mm 3,5 m 1,75 m bis 1400 kg 14,90
502 625 Endlos-Hebegurt 25 mm 4 m 2 m bis 1400 kg 19,90
500 635 Hebegurt, verkürzbar 30 mm 3,5 m 1,55/1,65/1,75 m bis 1000 kg 33,90
502 635 Hebegurt, verkürzbar 30 mm 4,4 m 1,80/2,00/2,20 m bis 1000 kg 39,00

Verriegelung Tragarm

Hebetraverse Typ HTA 
Heben und Verladen auf einfachste Weise. Die Hebetraverse HTA ermöglicht das schnelle, 
unkomplizierte Heben von Fahrzeugen bis 3500 kg. Durch die beidseitig teleskopierbaren 
Auszugsarme lässt sich das Gleichgewicht einfach einstellen. So sind einseitig schwerere 
Fahrzeuge beim Verladen kein Problem mehr. Die Hebetraverse ist einfach und auf kleinem 
Raum verstaubar. Das ideale Lastaufnahmemittel in Verbindung mit Radhebegurten oder 
Felgen-Endloshebegurten. Feuerverzinkte Ausführung, geringes Eigengewicht trotz großer 
Tragkraft. Max. Breite 2,8 m/3000 kg. Niedrige Bauhöhe von nur 258 mm inkl. Aufhängeöse.

Hebegurt für Felge 
In Verbindung mit einem Takler, 
erhalten wir hier eine schnelle und 
beschädigungsfreie Möglichkeit, ein 
Fahrzeug über die Felgen zu heben. Inkl. 
verschiebbarem Abriebschutzschlauch.

Hebetraverse Typ HTA beidseitig ausziehbar

2
2
3
3

Art.-Nr. Bezeichnung Breite WLL Gewicht Preis EUR
601 405 Hebetraverse Typ HTA 2,47 - 2,8 m bis 3500 kg 74 kg 980,00

Gleich dazu bestellen:

Konsolenpaar für Hebetraverse HTA 
Konsolenpaar passend für Hebetraverse 
HTA 601405, erweitert den Einsatzzweck 
der Hebetraverse als Bergetraverse. 
Für bessere Querstabilität und erweiterte 
Einsatzmöglichkeit. Mit Absteckbolzen, 
welcher durch einen Federstecker gesichert 
ist. Das Konsolenpaar wird verzinkt geliefert.

1

Unser Praxistipp

Art.-Nr. Bezeichnung Abmessungen Nutzlänge Umfang WLL WLL direkt Gewicht Preis/Paar EUR Preis EUR
601 425 Konsolenpaar 300 x 141 x 80 mm 3500 kg 7,2 kg 159,00
530 225 Rundschlinge 1,5 m 3 m 3000 kg 10,90
530 465 Rundschlinge 1 m 2 m 4000 kg 12,20
551 165 Schäkel 4750 kg 0,99 kg 8,20
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Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Lochbild Schlauchlänge WLL Preis EUR Preis/Paar EUR
601 614 Hakenplatten für Stirnseiten von Mittelträger (1 Paar) 179,00
601 624 Halterung für Ladegeschirr 601 604, 601 654 (1 Paar) 95,00
600 423 Schlauchsatz Kran (1 Paar) 2-teilig 1,2 m 189,00
600 595 Drehkopf manuell 140 x 140 mm bis 3500 kg 219,00

Art.-Nr. Bezeichnung Verschub WLL Gewicht Preis EUR
601 604 Schwerlast-Hydro-Ladegeschirr 600 mm bis 3500 kg 225 kg 3.409,00

Schwerlast-Hydro-Ladegeschirr 
Aus feuerverzinktem, hochwertigem Stahl, Tragfähigkeit 3500 kg, im Schwerpunkt um 600 mm 
hydraulisch verstellbar. Lange Tragarme für große Aufnahmebreite von 2,52 m zur Vermeidung 
von Karosserieschäden. Hohe Biege- und Torsionssteifigkeit durch massiven 4-kt-Mittelbalken. 
Verstellzylinder mit doppelseitigem Sperrventil für maximale Sicherheit. Schwenkbare Tragarme 
mit bedienungsfreundlichen Absteckbolzen. In drei Positionen absteckbar, dadurch einfaches 
und sicheres Verladen auch von schwierigen Pkw mit sehr kurzen (z. B. Smart) oder auch sehr 
langen Radständen (z. B. VW T6). Geringes Gewicht durch Verwendung von hochwertigem 
Konstruktionsstahl, dadurch höhere Nutzlast! Zusammenklappbar für einfache Unterbringung.

Gleich dazu bestellen:

Schwenkbare Tragarme
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Gleich dazu bestellen:

Schwerlast-Hydro-Ladegeschirr 
Das Schwerlast-Hydro-Ladegeschirr ist durch ausziehbare und schwenkbare Tragarme 
sehr flexibel einsetzbar. Durch das Ausziehen, das in vier Positionen erfolgen kann, ist eine 
Gesamtbreite bis 2760 mm möglich. Komplett eingeschoben beträgt die Gesamtbreite 
nur 2310 mm, das Ladegeschirr kann daher auf fast jedem Plateaudeck problemlos 
abgelegt werden. Die schwenkbaren Tragarme können in drei Positionen abgesteckt 
werden, somit wird eine Aufnahmeweite von 1389 - 3083 mm erreicht. Mit dem 600 mm 
langen Hub des Hydraulikzylinders kann der Schwerpunktsausgleich perfekt eingestellt 
werden. Der Verstellzylinder hat serienmäßig ein doppelseitiges Sperrventil für maximale 
Sicherheit. Durch die Verwendung von hochwertigem Konstruktionsstahl und einem 
massiven 4-kt-Mittelbalken, wird eine hohe Biege- und Torsionssteifigkeit erreicht. 
Das Ladegeschirr ist für langfristige Korrosionsbeständigkeit, feuerverzinkt

Art.-Nr. Bezeichnung Verschub Breite außen WLL Gewicht Preis EUR
601 654 Schwerlast-Hydro-Ladegeschirr 600 mm 2310 - 2760 mm bis 3500 kg 298 kg 4.239,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Lochbild Schlauchlänge WLL Preis EUR Preis/Paar EUR
601 614 Hakenplatten für Stirnseiten von Mittelträger (1 Paar) 179,00
601 624 Halterung für Ladegeschirr 601 604, 601 654 (1 Paar) 95,00
600 423 Schlauchsatz Kran (1 Paar) 2-teilig 1,2 m 189,00
600 595 Drehkopf manuell 140 x 140 mm bis 3500 kg 219,00

2
1

3
4

Ausziehbare und schwenkbare Tragarme
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Hebekonsolen für Pkw 
Hebekonsolen zum Verladen von Pkw ohne Räder. Passend für fast 
alle Pkw mit Fünfloch-Felgen. Die Montage der Konsolen erfolgt über 
die Fünfloch-Verschraubung der originalen Radnaben. Somit ist eine 
Befestigung der Hebegurte an den Konsolen möglich und das Verladen 
des Fahrzeuges stellt kein Problem dar. Über die Verzurrpunkte an 
der Hebekonsole kann das Fahrzeug am Plateau gesichert werden.

Art.-Nr. Bezeichnung Teile WLL Preis/Satz EUR Preis EUR
405 205 Hebekonsolen für Pkw (Satz aus 4 Stück) 2500 kg 609,00
405 095 Befestigungssatz, passend für 1 Radadapter oder 1 Hebekonsole 60 39,60

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Schlauchlänge Preis EUR
600 423 Schlauchsatz Kran (1 Paar) 2-teilig 1,2 m 189,00
600 433 Schlauchsatz Drehservo (1 Paar) 2-teilig 1,5 m 156,00
600 442 Schraubensatz für Drehservo/Drehgelenk an Ladegerät 18-teilig 11,90

Art.-Nr. Bezeichnung Typ Ausführung Lochbild WLL Preis EUR
600 595 Drehkopf manuell 140 x 140 mm bis 3500 kg 219,00
600 533 Kranaufhängung Palfinger lang für Drehkopf manuell bis 3500 kg 199,00
600 523 Kranaufhängung MKG für Drehkopf manuell bis 3500 kg 236,00

Manueller Drehkopf für Ladegeschirr 
Drehkopf manuell, dadurch sehr niedrige Bauhöhe der 
Kranaufhängung. Passend für alle Ladegeschirre mit 
Lochbild 140 x 140 mm. Endlos drehbar, innenliegender 
Messing-Gleitring, abschmierbar. Verzinkte Ausführung.

Art.-Nr. Bezeichnung WLL Preis EUR
600 415 Drehservo 4500 kg 1.890,00

Drehservos 
Drehservo Kinshofer, montierbar über 4-Loch-Flansch, endlos 
drehbar, mit zwei Öldruckdurchführungen für hydraulische 
Schwerpunktverstellung.  
  
Passende Kranaufhängungen bei Angabe des Krantyps erhältlich.

Gleich dazu bestellen:

1
2
3

4
5
6

7
8
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Schwerlast-Radklammern 
XXL auch für besonders große Räder. Zum beschädigungsfreien 
Anheben von Pkw. Die Radklammern sind aus verzinktem, 
sehr hochwertigem Stahl gefertigt. Sie zeichnen sich 
durch ihre robuste Bauweise aus. Zum leichten Verstauen 
sind die Radklammern zusammenklappbar.

Lieferumfang: 
- Vier Radklammern 
- Vier Hebegurte (Art.-Nr. 500015)

Lieferumfang: 
- Vier Radklammern 
- Vier Hebegurte (Art.-Nr. 500015)

Lieferumfang: 
- Vier Radklammern 
- Vier Hebegurte (Art.-Nr. 500015) 
- Vier Schäkel (Art.-Nr. 550125)

Art.-Nr. Bezeichnung Für Reifenbreite Radgröße WLL Preis/Satz EUR
600 245 Vario-Radklammern mit Gurten (Satz aus 4 Stück) bis 355 mm bis 19 '' bis 3500 kg 1.690,00

Art.-Nr. Bezeichnung Für Reifenbreite Radgröße WLL Preis/Satz EUR
600 317 Schwerlast-Radklammern mit Gurten und Schäkeln (Satz aus 4 Stück) bis 315 mm 12 - 19 '' bis 3500 kg 2.219,00

Art.-Nr. Bezeichnung Für Reifenbreite Radgröße WLL Preis/Satz EUR
600 255 Radklammern mit Gurten (Satz aus 4 Stück) bis 295 mm bis 21 '' bis 3000 kg 2.320,00

Radklammern 
Unser Leichtgewicht - nur 9,8 kg pro Radklammer. 
Durch umsetzbare Abstandshalter besonders geeignet für große 
Räder. Einsatz ohne Demontage der Radzierblenden möglich. 
Gefertigt aus hochwertigem Stahlrohr, verzinkt. Sehr handlich und 
dennoch robust. Federbelastete Entriegelung für Abstandshalter.

Vario-Radklammern 
Vielfach bewährte Radklammer mit ausgezeichnetem Preis-
Leistungsverhältnis zum beschädigungsfreien Anheben von Pkw. 
Einsatz ohne Demontage von Radzierblenden. Die Radklammern 
sind aus verzinktem, sehr hochwertigem Stahl gefertigt. 
Sie sind komplett zusammenlegbar, dadurch einfach und sehr 
platzsparend verstaubar. Einfache Verstellbarkeit der Tragarme 
und des Abstandhalters durch Federriegel mit Zugknopf. 
Unverlierbar und praxisgerecht. Variabel verstellbar.

Drei Gummipuffer 
- besser verteilte 

Auflagefläche - noch 
besser geeignet für 

Alu-Felgen!



275

WERKZEUGProLux Abschleppideen 2023/2024

Te
st

ge
rä

teFehlerspeicher-Auslesegerät 
Fehlerspeicher-Auslesegerät, der umfassende Allrounder. Für fast alle 
europäischen, amerikanischen und asiatischen Fahrzeuge mit OBDII/EOBD-
Einrichtung (ab ca. BJ 1996) geeignet. Einfache und schnelle Fehlerdiagnose. 
Liest sämtliche Protokolle wie SAE, KPW2000, ISO und CAN. 
Mit Fehlerlöschmöglichkeit. Alle Auslesegeräte werden inklusive 
Schutztasche, OBDII-Anschlusskabel, USB-Kabel und Bedienungsanleitung 
geliefert. Großes, leicht ablesbares Farb-LCD-Display in stabilem 
Gehäuse mit Gummirahmen. Sehr einfache Bedienung!

Technische Spezifikation: 
- Auslesen ständig abgespeicherter Fehlercodes 
- Auslesen sporadischer Fehlercodes 
- Abgespeicherte Fehlercodes löschen 
- MIL (Motorüberwachungsleuchte) löschen 
- Fehlercodebeschreibung in Textform 
- Übersetzung der genormten Fehlercodes in Textform 
- Auslesen der Fahrgestellnummer 
- Auslesen von Fahrzeug-Kalibrierungsnummer und Kalibrierungsprüfnummer 
- Momentaufnahme über wichtige Betriebszustände zum Zeitpunkt des Fehlerauftritts (Freeze Frame) 
- Betriebszustände und Daten von Motor über eine Zeitdauer von 60 s abspeicherbar 
- Fahrzeugdaten/-fehlercode auslesbar direkt mit Fahrzeugspannung (8 - 15 VDC) 
- USB-Kabel für Übertrag der gespeicherten Daten auf Rechner 
- Abmessungen: 200 x 110 x 40 mm

Art.-Nr. Bezeichnung Passt für Sprachen Typ Spannung Preis EUR
104 325/DE Fehlerspeicher-Auslesegerät Pkw DE/EN/FR AL 529 12 V 109,00
104 325/ES Fehlerspeicher-Auslesegerät Pkw ES/EN/FR AL 529 12 V 109,00

Art.-Nr. Bezeichnung Passt für Sprachen Typ Spannung Preis EUR

104 365 Fehlerspeicher-Auslesegerät Pkw JP/EN/DE/FR/ES/IT/FI/PT/PL/RU/
SE/NL/NO/DK/CZ/BR 9000 12 V 94,00

Fehlerspeicher-Auslesegerät 
Das Fehlerauslesegerät 9000 ist ein handlicher Allrounder der für 
fast alle europäischen, amerikanischen und asiatischen Fahrzeuge 
mit OBDII - Einrichtung (ab Bj. 1996) geeignet ist. Es unterstützt 
alle OBDII Protokolle wie CAN, J1850 VPW, ISO9141 und 
KWP2000. Einfaches Auslesen und Löschen ist möglich.

- Auslesen von OBDII Fehlercodes 
- Fehlercodes löschen 
- Fehlercodeanzeige in Textform 
- I\M Readiness Statusanzeige 
- Live Data Stream 
- Momentaufnahme über Freeze Frame 
- Überwachung der On-Board-Diagnose 
- Prüfung des Verdunstungssystems 
- Fahrzeug Informationen (VIN, CIN und CVN) 
- Integrierter Batterietest
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Stromzange AC/DC 
Stromzange zur berührungslosen Messung von Stromfluss bis 200 A. 
Sehr gut ablesbare, digitale Anzeige. Geeignet für Gleichstrom und 
Wechselstrom bis 600 V. Die Stromzange hat eine Öffnungsweite für 
Kabeldurchmesser bis zu 18 mm (70 mm²). Sehr handliche und stabile 
Werkstattausführung. Integrierte LED-Beleuchtung für Pannenarbeiten 
bei Nacht. Lieferung inkl. Aufbewahrungstasche und Batterien.

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Gewicht Preis EUR
104 595 Stromzange AC/DC B 155 x H 66 x T 31 mm 155 g 119,00

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Gewicht Preis EUR
104 565 Kfz-Multimeter B 88 x H 195 x T 40 mm 310 g 39,90

Kfz-Multimeter 
Digitales Multimeter speziell für die Prüfung an KFZ Motoren. 
Merkmale: 
- Automatische Hintergrundbeleuchtung 
- LCD-Display mit großen Zahlen ( 28 mm hoch) 
- Berührungslose Spannungsprüfung 
- Messwert-Haltefunktion 
- Automatische Anzeige der Polarität 
- Automatische Nullstellung 
- Anzeige Batterieunterspannung 
- Entspricht EN61010-1

Kombitester 
Batteriespannung über den Wipptaster auf die Prüfspitze legen. 
So können verschiedenste Fahrzeugkomponenten auf Funktion geprüft 
werden. Die rot/grüne LED zeigt, welche Polarität auf der Spitze anliegt. 
Polaritäts- und Durchgangsprüfung sowie Komponententest möglich.

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Preis EUR
102 415 Kombitester 6 - 24 V 59,90

Technische Spezifikation: 
- Stromstärke: bis 20A 
- Spannung : -/~ von 0,2 V bis 1000V 
- Widerstand: 0,2 Ω bis 200MΩ 
- Temperatur: -20°-1000°C 
- Schließwinkel: auf 3/4/5/6/8 Zylinder umschaltbar 
- Drehzahl: bin 10000 U/min 
- Diodentest: 1mA bei 3V 
- Durchgangsprüfung akustisch bei weniger als 50 Ω  
- Berührungslose Spannungsprüfung: 90-1000V AC
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Art.-Nr. Bezeichnung Sprachen Maße Spannung Preis EUR
101 735 Batterietester mit Drucker DE/EN/FR/ES/IT/PT/NL/CZ/RUS/TR L 235 x B 100 x H 70 mm 12 V 289,00
101 745 Ersatzrolle Thermo-Druckpapier 7,00

Batterietester 6/12 V 
Robuster und zuverlässiger Batterietester für 6 V- und 12 V-Batterien, 
auch geeignet für gekapselte und wartungsfreie Fahrzeugbatterien. 
Belastungstest und Prüfung der Generator-Ladespannung 
in eingebautem Zustand möglich. Hohe Genauigkeit von 
+/- 2 %. Geeignet für Batterien von ca. 30 - 180 Ah.

Batterietester mit Drucker 
Batterietester mit digitaler Anzeige und integriertem Drucker. 
Geeignet für alle Bleibatterien, für die modernen wartungsfreien 
AGM Batterien (Platten- oder Rundbatterien) sowie für VRLA- und 
GEL-Batterien von 7 Ah bis 230 Ah. Batterieprüfung (Zustand und 
Ladekapazität) auch bei ausgebauten Batterien möglich. In eingebautem 
Zustand sind außerdem Prüfung von Anlasser und Generator (Leistung 
und Diodenprüfung) möglich. Die digital angezeigten Werte können nach 
der Prüfung sekundenschnell ausgedruckt werden. Außerdem erhalten 
Sie mit dem Ausdruck eine Empfehlung - Batterie gut/Batterie 
aufzuladen/Batterie zu ersetzen. Durch den Ausdruck erhalten 
Sie oder Ihr Kunde einen belegbaren Zustandsbericht der Batterie, 
mit Anlassspannungstest und Ladespannungstest. Der Tester ist 
umstellbar in 10 Sprachen. Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung 
(10-sprachig), Batterie, Druckerpapierrolle und Aufbewahrungskoffer.

Art.-Nr. Bezeichnung Prüfstrom Preis EUR
102 915 Batterietester 6/12 V 100 A 39,00

Memory Saver 
Der Memory Saver erhält die Bordspannung von 12 V und 
maximaler Stromstärke von 4 A, während dem Austausch 
der Bordbatterie aufrecht. Somit bleibt der Speicher in 
den Steuergeräten erhalten und erspart das Einstellen, 
Initialisieren oder Löschen des Fehlerspeichers, 
z. B. für Uhrzeit, Sitzposition, Fensterendabschaltung oder 
Batterietausch. Die Spannungsversorgung kann über den 
OBD-Stecker oder über die Zigarettenanzünder-Buchse 
erfolgen. Lieferung mit OBD-Kabel, Zigarettenanzünder-
Kabel (jeweils 1,2 m Kabellänge) und 230 V-Ladegerät.

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Max. Stromstärke Breite Höhe Tiefe Preis EUR
118 215 Memory Saver 12 V 4 A 180 mm 250 mm 250 mm 96,50

1
2

Praxistipp
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Anhänger-Steckdosentester, 12 V 
Funktionstester für alle 12 V-Anhängersteckdosen. Mit Verbindungskabel 
zur Prüfung vom Fahrersitz aus. 
Art.-Nr. 102 484: Auch geeignet für Pkw mit CAN-Bus!

Art.-Nr. Bezeichnung Stecker Kabellänge Länge Spannung Preis EUR ab 10 St. EUR
102 465 Anhänger-Steckdosentester 7-polig 3,5 m 12 V 48,00
102 484 Anhänger-Steckdosentester 13-polig 3,5 m 12 V 64,00
100 625 Mini-Adapter 13-polig auf 7-polig Pkw 55 mm 12 V 6,50 5,50

1
2
3

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Spannung Preis EUR
102 494 Anhängerbeleuchtungs-Prüfgerät B 400 x H 160 x T 320 mm 24 V 245,90

Anhängerbeleuchtungs-Prüfgerät, 24 V 
Das Gerät passt für Lkw-Anhängerstecker 7-polig N+S, 
13-polig und 15-polig, ABS/EBS. Durchgangsprüfung von 
Verkabelung und Rückleuchten durch Spannungssimulation 
über Drehschalter. Inkl. 230 V-Netzteil.

Anhängerbeleuchtungs-Prüfbox, 12 V 
Prüfbox 12 V, passend für Pkw-Anhängerstecker. Durchgangsprüfung 
der Verkabelung durch Ansteuerung über Drehschalter, inkl. 
Beleuchtung, mit LED-Kontrollanzeige der jeweiligen Leuchte.

Art.-Nr. Bezeichnung Steckdosen Spannung Preis EUR
102 013 Anhängerbeleuchtungs-Prüfbox 7-polig 12 V 99,00
102 023 Anhängerbeleuchtungs-Prüfbox 13-polig 12 V 73,90

Art.-Nr. Bezeichnung ISO Kabellänge Maße Spannung Gewicht Preis EUR
102 514 Anhängerbeleuchtungs-Prüfgerät LED 11446 4,5 m B 105 x H 200 x T 34 mm 12 V 0,76 kg 249,00

Anhängerbeleuchtungs-Prüfgerät LED 
Mit dem Prüfgerät kann schnell und zuverlässig die Anhängersteckdose 
am Zugfahrzeug sowie die Anhängerbeleuchtung überprüft 
werden. Es erleichtert die umfassende Überprüfung aller 
Funktionen an 7- und 13-poligen 12 V Anhängersteckdosen. 
Prüfgerät ausschließlich für LED Beleuchtung geeignet.

Te
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eEasy-Pick Öffnungswerkzeuge 
Das Pick-Werkzeug ist geeignet für Fahrzeugzylinder mit Innen- 
und Außenbahnführung. Durch auf den Spanner exakt eingravierte 
Schließplattenpositionen können Schließscheiben nacheinander in 
die richtige Position gebracht werden, damit das Schloss öffnet. 
Hervorragende Rückmeldung des Pickers über die richtige Position 
und Höhe der Schließplatte ermöglicht dem geübten Anwender 
die Möglichkeit der Herstellung eines Nachschlüssels.

Art.-Nr. Bezeichnung Fahrzeugtyp Ausführung Preis EUR
402 293 Easy-Pick VAG HU66/HAA, Gen. I, II, III 99,00
402 283 Easy-Pick VAG 8 - Cut 2015 => 99,00
402 663 Easy-Pick VAG 9 - Cut 2015 => 129,00
402 673 Easy-Pick VAG 10 - Cut 2015 => 129,00
402 313 Easy-Pick Ford/Land Rover/Range Rover HU 101 99,00
402 323 Easy-Pick Opel/Vauxhall HU 100 99,00
402 333 Easy-Pick BMW HU 92 99,00
402 423 Easy-Pick BMW 1/3/5 HU 100R 99,00
402 343 Easy-Pick Mercedes-Benz HU 64 99,00
402 353 Easy-Pick Peugeot/Citroen/Renault VA2T 99,00
402 363 Easy-Pick Peugeot/Citroen/Renault/Opel NE 72 99,00
402 373 Easy-Pick Fiat/Alfa Romeo/Ford Ka SIP 22 99,00

Sie sparen 349,00 EUR
Zzgl. Rolltasche

Lieferumfang: 
- 1 x Rolltasche  
- 12 x Easy-Pick

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Preis/Set EUR
402 393 Easy-Pick-Set inkl. Rolltasche 12-teilig 899,00

Easy-Pick-Set inkl. Rolltasche 
Das Easy-Pick-Set beinhaltet die zwölf gängigsten Fahrzeugtypen 
in Europa. Das Pick-Werkzeug ist geeignet für Fahrzeugzylinder 
mit Innen- und Außenbahnführung. Durch auf den Spanner exakt 
eingravierte Schließplattenpositionen können Schließscheiben 
nacheinander in die richtige Position gebracht werden, damit das 
Schloss öffnet. Das Set wird komplett in einer Rolltasche geliefert.

Auch für viele andere Fahrzeuge lieferbar, 
siehe www.prolux-shop.com
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Art.-Nr. Bezeichnung Fahrzeugtyp Ausführung Preis EUR
402 704 Turbo-Decoder VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche HU66/HAA, Gen. I 595,00
402 714 Turbo-Decoder VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche HU66/HAA, Gen. II, III 595,00
402 734 Turbo-Decoder BMW HU 92 595,00
402 754 Turbo-Decoder Fiat/Alfa Romeo/Ford Ka SIP 22 595,00
402 764 Turbo-Decoder Ford/Range Rover/Volvo HU 101 595,00
402 774 Turbo-Decoder Opel, Chevrolet HU 100 595,00
402 784 Turbo-Decoder BMW (neue Modelle) HU 100R 595,00
402 934 Turbo-Decoder Mercedes-Benz HU 64 595,00

Art.-Nr. Bezeichnung Fahrzeugtyp Ausführung Preis EUR
402 694 Testschlüssel VAG VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche HU66/HAA, Gen. I, II, III 34,90
402 724 Testschlüssel BMW BMW HU 92 34,90

Turbo-Decoder 
Der Turbo-Decoder ermöglicht ein 
schnelles, beschädigungsfreies Öffnen 
von Fahrzeugschließzylindern, ohne 
dass der Anwender besonders viel 
Erfahrung oder Gefühl dafür benötigt. 
Durch kontrolliertes Drehen und Ziehen des 
Decoder-Rings werden die Schließplatten 
in ihre Öffnungsposition bewegt und das 
Schloss dann in kürzester Zeit geöffnet. 
Lieferung inkl. Rückstellwerkzeug im Etui.

Testschlüssel 
Der Testschlüssel ermöglicht eine einfache 
Prüfung, ob das Schloss mechanisch in 
Ordnung ist und wie der Turbo-Decoder ins 
Schloss eingeführt werden muss (Position 
der 1. Schließplatte). Bei VAG-Schließzylindern 
ist es außerdem möglich zu prüfen, ob 
im Fahrzeug ein Schließzylinder der 
Generation I, II oder III verbaut ist!

1
2
3
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Preishammer

Sie sparen 46,00 EUR
Zzgl. Aufbewahrungskoffer

Art.-Nr. Bezeichnung Fahrzeugtyp Preis EUR
401 455 Innenbahnpick VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche 49,00
401 465 Innenbahnpick BMW, Peugeot 49,00
401 475 Innenbahnpick Mercedes-Benz 49,00
401 485 Innenbahnpick Ford 49,00
401 445 Innenbahnpick Honda 49,00

Innenbahnpicks 
Der Innenbahnpick ist original von Goso entwickelt worden, um ein 
schnelles, beschädigungsfreies Öffnen über das Fahrzeugschloss 
zu erreichen. Das einzigartige Federungssystem schont die 
Schlossscheiben und sorgt gleichzeitig für ein sanftes Ein- und 
Ausführen des Werkzeugs. Den Umgang mit dem Werkzeug kann sich 
jeder Anwender einfach und schnell aneignen – die Fahrzeugöffnung 
erfordert hierzu keinerlei spezielle Technikkenntnisse.

1
2
3
4
5

Art.-Nr. Bezeichnung Passend für Preis EUR
401 425 Innenbahnpick, fünfteiliges Set inkl. Aufbewahrungskoffer VAG, BMW, Peugeot, Mercedes-Benz, Ford, Honda 199,00

Innenbahnpick, fünfteiliges Set inkl. 
Aufbewahrungskoffer 
Das Innenbahnpick-Set beinhaltet fünf verschiedene Picks für 
die Fahrzeugmarken VAG, BMW, Peugeot, Mercedes-Benz, Ford 
und Honda. Der Innenbahnpick ist original von GOSO entwickelt 
worden, um ein schnelles, beschädigungsfreies Öffnen über das 
Fahrzeugschloss zu erreichen. Das einzigartige Federungssystem 
schont die Schlossscheiben und sorgt gleichzeitig für ein sanftes 
Ein- und Ausführen des Werkzeugs. Den Umgang mit dem Werkzeug 
kann sich jeder Anwender einfach und schnell aneignen – die 
Fahrzeugöffnung erfordert hierzu keinerlei spezielle Technikkenntnisse.



282

WERKZEUG ProLux Abschleppideen 2023/2024
Öf

fn
un

gs
we

rk
ze

ug
e

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
401 755 Zylinder-Twister 92,90

Zylinder-Twister 
Der Zylinder-Twister ist eine Entwicklung für moderne Schließzylinder. Durch Knopfdruck wird 
die eingeführte Zunge blitzschnell von der gepickten Schließposition in die Öffnungsposition 
gedreht, ohne dass die Scheiben zurückfallen. Ideal für Schließzylinder, die man absichtlich 
in die Schließrichtung gepickt hat, weil es in diese Richtung einfacher ist (z. B. BMW) oder 
versehentlich, weil einige Schließzylinder nach rechts geöffnet werden (z. B. Fiat).

Hebelkeilset 
Praktisches Ergänzungsset 
für alle gängigen 
Öffnungswerkzeuge. 
Die Hebelkeile erleichtern bei 
Fahrzeugen mit außenliegenden 
Türdichtungen das Einführen 
von Öffnungshilfen und 
Winbag-Kissen erheblich.

Hebelkeil 
Als Ergänzung zum vorhandenen Öffnungswerkzeug und 
zum leichteren Einführen des Winbag-Kissens.

Öffnungskeil gebogen 
Die gebogene Form des 
Öffnungskeils eignet sich, 
um schnell und leicht im 
Fensterrahmen der Seitenscheibe 
Raum für den Öffnungsbügel 
zu schaffen. Mit zwei 
unverlierbaren Gleitlamellen, 
zum schonenden Einführen des 
Öffnungskeils ohne Reibung an 
Dichtungen, Lackflächen, etc.!

Spezial-Öffnungskeil 
Dieser Öffnungskeil ist 
speziell für Fahrzeuge, 
deren Seitenscheiben keinen 
Rahmen haben, wie z. B. 
die meisten Cabrios.

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis EUR
400 375 Öffnungskeil gebogen L 230 x B 35 mm 29,90

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis/Satz EUR
400 385 Hebelkeilset L 300 x B 45 mm 36,90

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis EUR
401 275 Hebelkeil L 230 x B 40 mm 29,00

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis EUR
400 365 Spezial-Öffnungskeil L 150 x B 110 mm 39,90
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Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR ab 5 St. EUR ab 10 St. EUR
400 161 Öffnungs-Komplettset 49,90 44,50 39,90
400 231 Ersatzteil Kunststoffband 9,90
400 241 Ersatzteil Federbandstahl 13,00

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Preis EUR
400 301 Öffnungsbügel E5 aus V2A-Stahl 950 mm 15,90

Profi-Öffnungsset 
Das Öffnungsset ist eine Komplettzusammenstellung 
von einem der führenden amerikanischen Hersteller von 
Aufsperrwerkzeugen. Die Werkzeuge sind aus hochwertigen 
Materialien gefertigt. Gut bebilderte Beschreibung inklusive.

22 Einzelteile, inkl. Öffnungskeilen und Öffnungsbügeln

Öffnungs-Komplettset 
Mit dem Öffnungsset können Sie ca. 70 % aller Pkw in wenigen 
Augenblicken ohne Beschädigung öffnen. Im Lieferumfang ist 
eine Gebrauchsanweisung enthalten, welche die Vorgehensweise 
bei den verschiedenen Schlosstypen erläutert.

Magnetgreifer Snake 
Mit dem flexibel biegbaren Magnetgreifer "angelt" man metallische 
Gegenstände z. B. Schlüssel aus dem Innenraum des Fahrzeuges. 
Zwei unterschiedliche Magnetdurchmesser 6 + 8 mm. 
Auch optimal für die Arbeit in der Werkstatt, z. B. zum Fischen von 
Schrauben aus unzugänglichen Stellen im Motorraum, geeignet.

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Preis EUR
401 065 Magnetgreifer Snake 1500 mm 38,90

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
400 135 Profi-Öffnungsset 299,00

Öffnungsbügel E5 aus V2A-Stahl 
Zur einfachen Fahrzeugöffnung in Verbindung 
mit Winbag oder Öffnungskeil.

1
2

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR ab 4 St. EUR
400 114 Winbag-Kissen professional 16,90 15,90

Gleich dazu 
bestellen:
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Flexibler Krallengreifer aus Edelstahl. 
Maximaler Greifdurchmesser 25 mm.

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Preis EUR
401 035 Krallengreifer 700 mm 15,00
401 045 Krallengreifer 1450 mm 29,90

Superlang

Zugschlinge 
Für Fahrzeuge, die über den Türknopf zu öffnen sind.

Zugschlinge 
Für Fahrzeuge, die ein Öffnen über die 
Griffhandhabe im Fahrzeuginnenraum 
zulassen - auch bei verschlossenem Fahrzeug. 
Extra stabile, biegsame Ausführung.

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Preis EUR ab 5 St. EUR ab 10 St. EUR
408 105 Zugschlinge 1600 mm 44,90 39,90 36,90

Öffnungsband 
Extrem dünn und flexibel, mit spezieller Ausformung 
am unteren Ende. Rutschfester Kunststoffgriff.

Art.-Nr. Bezeichnung Material Breite Höhe Länge Preis EUR
400 135THI Öffnungsband Federbandstahl 19 mm 0,8 mm 615 mm 14,90
400 135WI Öffnungsband Federbandstahl 32 mm 0,8 mm 615 mm 19,90

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Preis EUR
400 975 Zugschlinge 800 mm 69,90

1
2
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Ideal zur Fahrzeugöffnung. Auf die Türscheibe setzen, 
Griffe hochklappen und schon festgesaugt. Dann durch 
Ziehen einen Spalt an der Tür erzeugen, z. B. für einen 
Öffnungskeil oder das Winbag-Kissen. Ø 120 mm.

Reach-It Öffnungsbügel 
Die Öffnungsbügel sind in vier Ausführungen lieferbar: Einteilig, 
d. h. nicht zerlegbar, sowie als vierteiliges Set, bestehend aus vier 
unterschiedlichen, miteinander kombinierbaren Bügeln. Alle Modelle 
inkl. Öffnungskeil.  
Vorteil der einteiligen Ausführungen ist die robuste Längsstabilität, 
verbunden mit einer speziellen praxiserprobten Ausformung. 
Beim vierteiligen Set kann durch die beliebig zusammensetzbaren 
Bügel flexibel auf die unterschiedlichen Einsatzanforderungen 
(Türöffnung, Motorhaubenöffnung, etc.) reagiert werden.

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Länge Preis EUR ab 5 St. EUR ab 10 St. EUR
400 135RI Reach-It vierteilig 1900 mm 39,90 34,90 30,50
400 485 Reach-It einteilig 1800 mm 34,50
400 136RI Reach-It einteilig 1400 mm 29,00
400 095 Reach-It einteilig 1100 mm 27,00

Unser Praxistipp

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Ø Zugkraft Preis EUR ab 5 St. EUR
401 393 Saugheber ABS 120 mm 30 kg 12,90 10,30
401 353 Saugheber Metall 120 mm 40 kg 15,90 14,90

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis EUR
401 235 Öffnungskeil 100 x 45 x 25 mm 9,90
400 335 Öffnungskeil 130 x 50 x 25 mm 16,50

Reach-It, vierteilig

1
2
3
4

5
6

Öffnungskeil 
Der Fahrzeugöffnungskeil aus hochfestem Kunststoff wird 
zur Fahrzeugöffnung über den Innenraum sowie zur Öffnung 
über den Rahmen eingesetzt. Mit dem Fahrzeugöffnungskeil 
wird schnell und problemlos ein Zwischenraum geschaffen, so 
dass man den Öffnungsbügel problemlos einführen kann.

Inkl. Öffnungskeil



286

1

2

WERKZEUG ProLux Abschleppideen 2023/2024
Öf

fn
un

gs
we

rk
ze

ug
e

Art.-Nr. Bezeichnung Ø Preis EUR
401 095 Öffnungsleuchte 165 mm 65,00

Öffnungskissen 
Optimale Unterstützung bei der Fahrzeugöffnung in 
Verbindung mit Aufsperrwerkzeugen. Stabilisierende Einlage, 
somit erleichtertes Handling beim Einführen!

Öffnungskissen 2 in 1 
Öffnungskissen 2 in 1, die Weiterentwicklung der Öffnungskissen! 
Durch die stabilisierende Kunststoffeinlage und eine angespitzte Seite 
kann es einfach auch in enge Spalten zwischen Tür und Dachrahmen 
eingeschoben werden. Anvulkanisierte Durchführungstasche, 
für beschädigungsfreies Arbeiten mit Öffnungsbügeln. 
Kratzspuren an Autolacken ausgeschlossen!

Art.-Nr. Bezeichnung Hubhöhe Maße Preis EUR ab 4 St. EUR
400 114 Winbag-Kissen professional 60 mm 160 x 150 x 2 mm 16,90 15,90
401 514 Öffnungskissen HD 100 mm 240 x 240 x 2 mm 36,90 35,90

Mit Einlage, 
extra quersteif!

Art.-Nr. Bezeichnung Hubhöhe Maße Preis EUR
401 414 Öffnungskissen 2 in 1 70 mm 160 x 150 x 2 mm 34,90

Öffnungsleuchte "Night Light" 
Freie Hände für die Öffnungsarbeiten bei Nacht und blendfreies 
LED-Licht. Leuchte einschalten und auf Windschutzscheibe 
legen, sie saugt sich fest. Sechs brillantweiße LED für helle 
Ausleuchtung. Lieferung inkl. drei AAA-Batterien.

1
2

Clipentfernersatz 
Die Hilfsmittel zum beschädigungsfreien Demontieren von 
Abdeckungen (z. B. der OBDII-Steckdosen), Zierleisten, 
Verkleidungen, Schutzkappen, Schalter, Clips u.v.m.. Vielseitiges 
und stabiles Werkzeugset aus Kunststoff für Pannendienste, 
Werkstätten, Sattlereien etc.. Lieferung komplett in Rolltasche.

Art.-Nr. Bezeichnung Teile Preis/Satz EUR
418 985 Clipentfernersatz 11 21,90
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Brecheisen/Montierhebel, teleskopierbar 
Das massive Brecheisen ist durch den verstellbaren Hebelkopf 
auch optimal als Montierhebel einsetzbar. Besonders geeignet 
für schwer zugängliche Stellen. Hebelkopf bis zu 8 Positionen 
verstell- und fixierbar. Ratschen-Mechanismus beim Heben. 
Große Hebelwirkung, da stufenlos teleskopierbar und fixierbar 
bis 750 mm. Mit ergonomischem Griff für optimale Sicherheit.

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Preis EUR
415 636 Brecheisen/Montierhebel, teleskopierbar 450 - 750 mm 117,00

Kardanwellenschlüsselsätze 
Gerade, extra lang, zum einfachen und gefahrlosen Lösen der 
Kardanwellenschrauben. Aus hochfestem Chrom-Vanadiumstahl, 
hochglanz-verchromt, vierteilig, äußerst dünne Ringwandung. 
Art.-Nr.: 415705: 
extra flach, äußerst dünne Ringwandung 
  
Art.-Nr.: 415765: 
extra starke Ausführung, dünne aber sehr stabile 
Ringwandung, 30 Jahre Materialgarantie

Art.-Nr. Bezeichnung Schlüsselweite Ausführung Preis EUR
415 705 Kardanwellenschlüsselsatz 13 - 15, 16 - 18, 17 - 19, 20 - 21 extra flach 125,00
415 765 Kardanwellenschlüsselsatz 13 - 14, 17 - 18, 19 - 20, 21 - 22 extra stark 264,90
415 795 Schaumeinlage für Kardanwellenschüsselsatz 500 x 200 mm 16,50

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Gewicht Preis EUR
415 605 Demontagewerkzeug 4-in-1 380 mm 1,1 kg 59,00
415 625 Demontagewerkzeug 5-in-1 760 mm 4,2 kg 124,90

Demontagewerkzeuge 
Das universell einsetzbare 4-in-1 oder 5-in-1 Werkzeug ist für Abbruch- 
und Demontagearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen 
geeignet. Auch zum Aufhebeln von Autotüren einsetzbar. Die zweifach 
abgestuften Backen eignen sich zum bequemen Greifen von Hölzern 
verschiedener Stärke. Der abgeschrägte Nagelschlitz wird zum Heben 
und Ziehen von Nägeln benutzt. Die Werkzeuge sind aus Karbonstahl 
gefertigt, aus einem Stück geschmiedet und haben eine strukturierte 
Grifffläche für hohen Komfort und maximale Kontrolle, auch bei Nässe.

Nagel-/Brecheisen 
Robustes Brecheisen aus legiertem Spezialstahl, 
gehärtet, lackiert mit Beitel und gebogener Klaue.

Art.-Nr. Bezeichnung Länge Ø Preis EUR
415 654 Nagel-/Brecheisen 800 mm 18 mm 15,90

1
2

Schlüsselverlängerungen 
Stabile Schlüsselverlängerung für Gabel- und Ringschlüssel, zum einfachen und 
gefahrlosen Öffnen von festsitzenden Schrauben und Muttern. Aus hochfestem 
Edelstahl, matt. Sehr einfache Anwendung, darf in keinem Werkzeugkoffer fehlen.

Art.-Nr. Bezeichnung Passt für Länge Preis EUR
415 694 Schlüsselverlängerung SW 10 - SW 19 300 mm 29,90
415 684 Schlüsselverlängerung SW 17 - SW 27 400 mm 41,90
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Art.-Nr. Bezeichnung Teile Schlüsselweite Preis/Satz EUR
416 575 Ratschen-Ringmaulschlüsselsatz 12 8 - 19 mm 146,00

Profi-Steckschlüsselsatz 
Die professionellen Steckschlüsselsätze für Ihre Werkstatt. 
Hochwertiges Werkzeug aus Chrom-Vanadium. Umschaltknarren in 
gekröpfter Ausführung mit Schnellauslöser und feiner Aufteilung 
(72 Zähne) für effektives Arbeiten in beengten Verhältnissen. 
Enthalten sind Stecknüsse mit 1/4 "-, 3/8 "- und 1/2 "-Antrieb und 
Schraubendreher-Bits in allen gängigen Ausführungen.  
Maße: B 450 x H 90 x T 350 mm

Ratschen-Ringmaulschlüsselsatz 
Ratschen-Ringmaulschlüssel mit zusätzlichem Gelenk - auch für 
schwer zugängliche Schrauben oder Muttern geeignet. 12-teiliger 
Satz für Schlüsselweite 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm. 
Das Anziehen oder Lösen von Schrauben geht um ein Vielfaches 
schneller als mit starren Ringmaul-Schlüsseln. Kleiner Rückstellwinkel 
von nur 5°. Durch das Flank-Traktion-Profil kann der Ringschlüssel 
fast aus jeder Position aufgesetzt werden. Die Ringseite kann durch 
das Gelenk um 180° geschwenkt werden, um auf schwer zugängliche 
Schraubenköpfe zu kommen. Um die Drehrichtung zu wechseln, einfach 
den Ratschen-Ringmaulschlüssel umdrehen, ohne empfindliche und 
umständliche Umschalthebel zu betätigen. Lieferung in Kunststoffkoffer.

Schraubenausdreher für TX-Inbus 
Schraubenausdreher für TX-Inbus-Schrauben, Linksdreher. 
Zur Demontage von beschädigten TX-Inbus Schraubenköpfen. 
Passend für TX E10/E15/E20/E25/E27/E30/E40/E45/
E50/E55. Darf in keiner Werkstatt fehlen!

Art.-Nr. Bezeichnung Teile Preis/Satz EUR
416 595 Schraubenausdreher für TX-Inbus 11 25,00

Art.-Nr. Bezeichnung Teile Anschlüsse Preis EUR
416 525 Profi-Steckschlüsselsatz 172 1/4 " - 3/8 " - 1/2 " 124,00

Art.-Nr. Bezeichnung Norm Teile Spannung Preis EUR
341 556 Werkzeugkoffer mit isoliertem Werkzeug EN 60900 43-teilig AC 1000 V/DC 1500 V 559,00

Werkzeugkoffer mit isoliertem Werkzeug 
Werkzeuge für die Reparatur und Wartung von Hybrid- und 
Elektrofahrzeugen müssen besondere Sicherheitsanforderungen erfüllen, 
da die Systeme mit hohen Spannungen arbeiten. Speziell für Arbeiten an 
diesen Fahrzeugen eignet sich das Set aus hochwertigen Werkzeugen. 
Die Werkzeuge sind bis 1000 V isoliert und erfüllen die EN 60900. 
Das Set besteht aus Schraubendrehern, Stecknüssen, Umschalt-
Knarre, Verlängerungen 3/8", Kabelmesser, Wasserpumpenzange, 
Kabelzange, Seitenschneider, Zangen, Kabelklemme, Warnschildern 
und Warnungsband. Die Lieferumfangs-Auflistung enthält hierzu 
weitere technische Details und die Ausführungen der Werkzeuge.

www.prolux-shop.com/e-mobility

Universal-Werkzeugkoffer 
115-teiliger Universal-Industrie-Werkzeugkoffer. Ergokraft-Industrieknarre 
mit Schnellauswurf-Mechanismus, Stecknüsse von 4 - 32 mm, 
Zündkerzen-Stecknüsse 16/21 mm, Gabelringschlüssel 8 - 22 mm, 
Gelenkadapter, Zangen, Säge, Hammer, Schraubendreher, Bit-Satz 
und vieles mehr. Maße: B 540 x H 110 x T 390 mm

Art.-Nr. Bezeichnung Teile Anschlüsse Maße Preis EUR
417 655 Universal-Werkzeugkoffer 115 1/4 " + 1/2 " B 540 x H 110 x T 390 mm 335,00
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Drehmomentverstärker zum einfachen Lösen von 
festsitzenden Lkw-Radmuttern. Verstärkung durch 
internes Planetengetriebe (Übersetzung 1:56). 
Ausgangsdrehmoment bis 5200 Nm. Lieferung in 
Kunststoffkoffer mit Handkurbel und Radmutter-
Nusseinsätzen SW 32 mm und SW 33 mm. 
Set besteht zusätzlich aus Drehmomentverstärker 
und Lkw-Radkreuz mit 3/4 "-Vierkant, 
Adapter 3/4 " auf 1 " und 1 "-Nusseinsätze 
in SW 24 mm und SW 27 mm.

Art.-Nr. Bezeichnung Teile Preis EUR
415 903 Drehmomentverstärker 1:56 5 79,00
415 913 Set Drehmomentverstärker 9 189,00
415 833 Radkreuz für Lkw, 24/27/32 und 3/4" Vierkant 75,90

Art.-Nr. Bezeichnung Schlüsselweite Ausführung Preis EUR
410 875 Spiralausdrehnuss-Satz 1/2 " 17, 19, 21 3-teilig 84,90

Radkreuzhalter 
Radkreuzhalter für zwei Radkreuze 
aus Aluminium, einfache Montage.

Felgenschloss-Lösewerkzeugsatz 
Kein Ärger mehr mit Felgenschlössern: Öffnen Sie jetzt in kürzester Zeit bis 
zu 99 % aller Radsicherungen schnell und sicher, ohne Beschädigung der Felgen.

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
415 533 Radkreuzhalter 19,90

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Maße Preis/Satz EUR
410 845 Felgenschloss-Lösewerkzeugsatz 8-teilig B 250 x H 160 x T 60 mm 129,00

Praxistipp

Spiralausdrehnuss-Satz 1/2 ", 
3-teilig 
Dreiteiliger Spiralausdrehnuss-Satz aus 
Sonderstahl, brüniert. Zum Lösen und 
Herausdrehen von Felgenschlossköpfen 
und  beschädigten oder „rundgedrehten“ 
Rad-Schraubenköpfen. Die Ausdrehnüsse 
sind zweiseitig verwendbar (je ein 
linksdrehendes Spiralkegelgewinde fein + 
grob) und sind für Schrauben mit SW 17, 
19 und 21 mm bzw. Kopfdurchmesser 17 - 26 mm 
geeignet. Lieferung inkl. praktischer 
Aufbewahrungstasche.

1
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Verlängerungsratschen 
Ausziehbare Verlängerungsratschen.

Steckschlüssel zur Radmontage 
Steckschlüssel mit Kunststoffhülsen, für 1/2 "-Antrieb: 
- Dreiteiliger Satz mit Schlüsselweiten 17, 19 und 21 mm 
- Fünfteiliger Satz mit Schlüsselweiten 15, 17, 19, 21 und 22 mm  
  (auch Smart, Opel Insignia) 
- Zusätzlich Spezial-Steckschlüssel MS 21 (Hyundai/KIA) 
- Zusätzlich Spezial-Steckschlüssel MS 17 (Mercedes) 
- Zusätzlich Spezial-Steckschlüssel 7/8" (Tesla)

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Länge Preis EUR
410 907 Steckschlüssel Satz 17, 19, 21 mm 85 mm 29,90
410 945 Steckschlüssel Satz 15, 17, 19, 21, 22 mm 85 mm 34,90
410 975 Steckschlüssel Hyundai/KIA MS 21 86 mm 19,90
410 985 Steckschlüssel Mercedes MS 17 88 mm 17,90
410 965 Steckschlüssel Tesla 7/8" 86 mm 17,90

Drehmomentschlüssel 
Drehmomentschlüssel mit Ratschenfunktion, 
28 - 210 Nm, umschaltbar, stabile Ausführung.

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Länge Drehmoment Preis EUR
410 995 Drehmomentschlüssel 1/2 " 460 mm 28 -210 Nm 50,90

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Länge Preis EUR
415 925 Verlängerungsratsche 1/2 " 450 - 600 mm 44,90
415 945 Verlängerungsratsche 3/4 " 600 - 1000 mm 149,90

7
8
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Art.-Nr. Bezeichnung Schlauchlänge Preis EUR
431 735 Luftkupplung mit Palmkopf 11,90
431 775 Wendelschlauch für Lkw-Anschluss 10 m 39,90

Art.-Nr. Bezeichnung Druck Füllmenge Preis/Set EUR
102 745 Diesel-Entlüftungsgerät 6 - 8 bar 1,4 l 74,90

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis EUR
400 495 Ausgussstutzen Diesel L  270 x Ø 25 mm 4,90

Art.-Nr. Bezeichnung Saugleistung Tank Gewicht Preis EUR
102 875 Pneumatische Absaugpumpe bis 8 l/min 45 l 15 kg 649,00

Pneumatische Absaugpumpe 
Geeignet zum Absaugen aller Kraftstoffarten, auch Benzin und 
Bio-Diesel. Serienmäßig mit drei Saugsonden, Durchmesser 6, 
8 und 10 mm. Förderleistung bis zu 8 l/min. Sehr kompakte Ausführung, 
mit rollbarem 45 l-Auffangbehälter. Nur 15 kg. Inklusive drei 
unterschiedlicher Schlauchadapter zur Kraftstoffabsaugung an 
Kraftstoffschlauch zum Filter. GS-geprüft, Ex-Zulassung.

Diesel-Entlüftungsgerät 
Diesel-Entlüftungsgerät, ermöglicht das Entlüften von Dieselmotoren nach dem Leerfahren des 
Kraftstofftanks oder nach Filterwechsel. Durch Beaufschlagung des Gerätes mit Druckluft (6 - 8 bar) 
entsteht ein Unterdruck, welcher die Kraftstoffleitung wieder vollständig mit Diesel aus dem Tank 
befüllt. Kontrolle durch transparente Leitung möglich. Universell einsetzbar von einer Person. Inkl. 
vier Adapterschläuchen für alle gängigen Systeme (inkl. der neuen SAE-Stecksysteme).

Ausgussstutzen Diesel 
Ausgussstutzen, öffnet Fehlbetankungsschutz bei Dieselfahrzeugen. 
Passt für Kunststoffkanister 5, 10 und 20 l. Ideal auch zur Durchführung von 
Saugsonden zum Absaugen von Dieselfahrzeugen mit Fehlbetankungsschutz.

Flüssigkeitspumpe Kunststoff 
Mit dieser sehr handlichen und leichten Pumpe können 
Sie alle Flüssigkeiten aus Tanks entfernen. Ohne Strom, 
ruckzuck vor Ort. Die Handhabung ist einfach: Sie brauchen 
nur ein paar Mal zu pumpen und dann die Flüssigkeit fließen 
lassen. Die solide Kunststoffkonstruktion erzeugt keine 
Funken und kann nicht korrodieren. 1,8 m-Ansaugschlauch 
und 0,9 m-Ausfluss-Schlauch, Förderleistung bis 4,5 l/min.

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
102 705 Flüssigkeitspumpe Kunststoff 42,90

1
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Gleich dazu bestellen:
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Art.-Nr. Bezeichnung Maße Spannung Preis EUR
102 515 Wasser- und Kraftstoffpumpe B 200 x H 130 x T 110 mm 12 V 265,00
102 527 Schlauchgarnitur 159,00

Wasser- und Kraftstoffpumpe 
Die elektrische Pumpe ist zum Absaugen von Wasser und 
Kraftstoffen geeignet (zugelassen für Kraftstoffe mit einem 
Flammpunkt über 38° C). Förderleistung ca. 10 l/min. Die passende 
Schlauchgarnitur besteht aus je 3 m langem Saug- und Druckschlauch, 
Kugelhahn, Saugsonde 8 x 1300 mm und Stufenadapter.

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Füllmenge Preis EUR
102 735 Vakuumpumpe H 650 x Ø 150 mm 6,5 l 139,00

Vakuumpumpe 
Diese einfach zu bedienende, manuelle Vakuumpumpe kann 
Flüssigkeiten wie z. B. Motoröl, Bremsflüssigkeit, Getriebeöl, Wasser 
etc. absaugen. Sie hat ein Füllvolumen von 6,5 l, ist 650 mm hoch 
und hitzebeständig. Zum Lieferumfang gehören drei Sonden.

Mit dem Stufenadapter können 
Sie über die Kraftstoffleitung eine 
nahezu restlose Entleerung des 
Fahrzeugtanks sicherstellen.

Saugsonde mit Stahleinlage 
für leichteres Einführen

Saugschlauch

Handpumpe 
Handpumpe zum Absaugen und Einfüllen von Fahrzeugflüssigkeiten, 
Füllmenge 1,5 l. Mit 450 mm langem Saug-/Füllschlauch, Ø 10 x 16 mm. 
Handpumpe ist geeignet für Kühlwasser, Motoröl, Getriebeöl, Lenkungs- 
und Hydrauliköl. Drehverschluss verhindert Auslaufen. Inkl. fünf Adapter.

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Füllmenge Preis EUR
102 785 Handpumpe L 550 x Ø 100 mm 1,5 l 53,00

1
2

Druckschlauch

Das Stecksystem ermöglicht 
leichtes Tauschen zwischen 
Stufenadapter und Saugsonde.
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Auspuff-Reparaturhülsen 
Zur schnellen und einfachen Reparatur von gebrochenen Abgasrohren. 
Reparaturhülse wird an der gebrochenen Stelle beidseitig in die 
Abgasrohre eingeschoben. Anschließend wird die Reparaturhülse 
mit der integrierten Spannschraube auseinandergedreht und 
spannt sich so in das gebrochene Abgasrohr. Auch anwendbar, 
wenn Abgasrohre direkt am Schalldämpfer abgebrochen sind. 
Reparaturhülsen sind verfügbar in drei unterschiedlichen 
Durchmessern, für nahezu alle Pkw-Auspuffanlagen.

Rohrabschneider mit Ratschenfunktion 
Der Rohrabschneider mit Ratschenfunktion erlaubt das Arbeiten 
auch an schwer zugänglichen Stellen, z. B. beim Durchtrennen 
von Auspuffrohren. Durch die einhändige Bedienung garantiert der 
Rohrabschneider ein ermüdungsfreies Arbeiten und verringert die 
Verletzungsgefahr. Der Abschneider schneidet selbst härtestes 
Material wie Edelstahl, Stahl, Kupfer oder Aluminium bis zu Wanddicken 
von 3 mm. Durch die Ratschenfunktion muss der Griff des Abschneiders 
nicht um das Rohr herumgeführt werden, sondern wird um das 
Rohr geratscht! Dadurch spart der Rohrabschneider Platz und der 
Montageaufwand ist gering. Für Auspuffrohre von Ø 28 -67 mm.

Art.-Nr. Bezeichnung Teile Ø Max. Ø Min. Preis EUR
418 815 Auspuff-Reparaturhülse 45 mm 35 mm 4,90
418 825 Auspuff-Reparaturhülse 55 mm 45 mm 5,60
418 835 Auspuff-Reparaturhülse 65 mm 55 mm 6,10
418 805 Auspuff-Reparaturhülsen-Set 6 65 mm 35 mm 29,90

Schlauchklemmzangen 
Klemmen Sie schnell und sicher Schläuche von 3 bis 80 mm Ø ab. 
Beim Austausch von z. B. Kühlern oder Aggregaten im Kraftstoffkreislauf 
vermeiden Sie unnötigen Flüssigkeitsaustritt. Bei der Pannenhilfe 
können Sie Schläuche während der Reparatur zuverlässig verschließen.

Art.-Nr. Bezeichnung Passend für Preis EUR
418 895 Rohrabschneider Ø 28 - 67 mm 155,90

Art.-Nr. Bezeichnung Typ Ø Max. Ø Min. Preis EUR
412 503 Schlauchklemmzangen (3er-Set) 60 mm 3 mm 32,00
412 513 Schlauchklemmzange A 20 mm 3 mm 9,00
412 523 Schlauchklemmzange B 32 mm 5 mm 12,00
412 533 Schlauchklemmzange C 65 mm 5 mm 15,00

2
3
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Abgasrohrverbinder 
Entwickelt zur schnellen Instandsetzung von defekten oder 
gebrochenen Auspuffrohren von Kleinwagen bis zu Transportern. 
Die Abgasrohrverbinder aus komplett W4 Edelstahl, original Norma 
Euro Coupler, werden in einer Länge von 85 mm geliefert.

Art.-Nr. Bezeichnung Teile Durchmesser Ø Max. Ø Min. Preis EUR
418 715 Abgasrohrverbinder 40 mm 7,10
418 725 Abgasrohrverbinder 45 mm 7,50
418 735 Abgasrohrverbinder 50 mm 7,90
418 745 Abgasrohrverbinder 55 mm 8,50
418 755 Abgasrohrverbinder 60 mm 10,50
418 765 Abgasrohrverbinder 65 mm 10,90
418 775 Abgasrohrverbinder-Set 6 65 mm 40 mm 47,901
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Art.-Nr. Bezeichnung Temperatur Farbe Breite Länge Preis EUR
418 525 Dichtungsband Res-Q-Tape -90° - +260° C weiß 25 mm 3,65 m 14,50
418 565 Dichtungsband Res-Q-Tape -90° - +260° C schwarz 25 mm 3,65 m 14,50
418 575 Dichtungsband Res-Q-Tape -90° - +260° C gelb 25 mm 3,65 m 14,50
418 585 Dichtungsband Res-Q-Tape -90° - +260° C rot 25 mm 3,65 m 14,50
418 595 Dichtungsband Res-Q-Tape -90° - +260° C blau 25 mm 3,65 m 14,50

Dichtungsbänder Res-Q-Tape 
Res-Q-Tape ist ein selbstverschweißendes Hochleistungsdichtungsband 
zur Not-Reparatur von z. B. Kühlerschläuchen, zum 
Ummanteln von Kabelenden und Steckern, sowie vielen 
weiteren Anwendungen im Bereich Arbeit und Freizeit.

Kühlerschlauch-Reparaturset, 
56-teilig 
Kühlerschlauch-Reparaturset für 
die Instandsetzung von undichten 
Kühlwasserschläuchen an Pkw und Lkw. 
Steckverbindungen geeignet für dauerhaften 
Einsatz. 32 unterschiedliche Steckadapter 
für Nennweiten 16/20/25 und 32 mm. 
Zusätzlich 16 passende Schlauchbänder 
und acht Reparaturschläuche. 
Lieferung im Aufbewahrungskoffer.

Art.-Nr. Bezeichnung Teile Ø Max. Ø Min. Preis EUR
418 535 Kühlerschlauch-Reparaturset 56 32 mm 16 mm 174,90

Kühlerschlauch-Reparaturset 
Lkw, 40-teilig 
Kühlerschlauch-Reparaturset für 
Nutzfahrzeuge, Omnibusse, Baumaschinen 
und schwere Landmaschinen. 
Bestehend aus 14 unterschiedlichen 
Verbindungsstutzen und acht 
Reparaturschläuchen (gerade 
und 90°-Bogen) mit Schlauchbändern 
für Nennweiten 38/50/55 und 60 mm 
Innendurchmesser. Lieferung komplett mit 
Bedienungsanleitung und Aufbewahrungskoffer.

Art.-Nr. Bezeichnung Teile Ø Max. Ø Min. Preis EUR
418 547 Kühlerschlauch-Reparaturset NFZ 40 60 mm 38 mm 319,90

Art.-Nr. Bezeichnung Teile Ø Max. Ø Min. Preis/Satz EUR
418 515 Kühlerschlauch-Reparaturset 10 35 mm 12 mm 29,50

Kühlerschlauch-Reparaturset, 10-teilig 
Für die vorübergehende Instandsetzung von undichten 
Kühlwasserschläuchen. Satz bestehend aus zehn 
hochtemperaturbeständigen Verbindungsstücken in 
unterschiedlichen Durchmessern (12 mm, 16 mm, 
19 mm, 25 mm und 35 mm), inkl. 20 passenden Schlauchbändern. 
Sollte in keinem Pannenfahrzeug fehlen.

Kühlerschlauch-Dichtungsband 
Die Ersthilfe für durchgescheuerte Kühlwasserschläuche oder bei 
Marderbiss: Kaltverschweißendes Dichtungsband für Kühlerschläuche, 
selbstklebend, dehnbar. Extra starke Ausführung 0,75 mm dick, hochtemperatur- 
und wasserbeständig. Set bestehend aus drei Rollen à 9,1 m, Breite 25 mm.

Art.-Nr. Bezeichnung Temperatur Farbe Breite Länge Preis/Set EUR
418 555 Kühlerschlauch-Dichtungsband, Set à 3 Rollen - 40° - +120° C grau 25 mm 9,1 m 28,90



295

3

4

1

2

VIDEO

WERKZEUGProLux Abschleppideen 2023/2024

Re
pa

ra
tu

r-
Se

ts

Reifen-Reparaturset 
Das selbstvulkanisierende Reifenreparaturset eignet sich für 
Stahlgürtelreifen sowie alle anderen schlauchlosen Reifen. 
Die Selbstvulkanisierstreifen bestehen aus speziellen Nylonfäden, 
die unter hohem Druck und Hitze imprägniert wurden. Damit entsteht 
eine äußerst hohe Reißfestigkeit. Dieses System ist speziell zur 
schnellen Reparatur für schlauchlose Reifen gemacht, ohne den 
Reifen von der Felge zu demontieren. Es hält nicht nur die Luft absolut 
sicher, sondern isoliert auch den innenliegenden Stahlgürtel.

Reparaturkoffer für Anhänger-
Rücklichtverbindungsleitungen 
Reparaturkoffer für elektrische Anhängerverbindungsleitungen, 
mit 12 und 24 V-Anhängerstecker für Rücklichtversorgung am Anhänger. 
Mit Steckdosen 12 und 24 V, 7- oder 15-polig, Wendelkabel für 
Sattelzugmaschinen und Adapter 15-polig auf 2 x 7-polige Steckdosen. 
Alle Stecker und Steckdosen mit Schraubanschlüssen für die einfache 
Reparatur unterwegs. Lieferung komplett im Kunststoffkoffer.

Reparaturkoffer für Anhänger-
Luftverbindungsleitungen 
Reparaturkoffer für Anhänger-Luftverbindungsleitungen mit gelber 
und roter Wendelleitung für Sattelzugmaschinen oder Anhänger. 
Palmköpfe für Bremse und Versorgung, entlüftend, absperrend und 
mit unterschiedlichen Anschlussgewinden. Außerdem Palmkopf-
Dichtungen und verschiedene Steckverbindungen. Für die schnelle 
Reparatur von abgerissenen, durchgescheuerten oder gequetschten 
Anhänger-Luftleitungen. Inkl. Aufbewahrungskoffer aus Kunststoff.

Bei der Anwendung des Produktes in der Bundesrepublik Deutschland 
bitte die Richtlinie für die Instandsetzung von Luftreifen beachten. 
Auszug: "Grundsätzlich ist jeder Reifen vor der Reparatur zur Analyse 
des Schadens … von der Felge zu demontieren … … sind ausschließlich 
die hierfür geeigneten Reparaturmittel nach Anweisung des Herstellers 
… zu verwenden, dabei ist … auf die Verträglichkeit der verwendeten 
Materialien untereinander zu achten. Schäden an Reifen, die mittels 
Pannenhilfsmittel behandelt wurden, können nicht repariert werden. 
Das Einlegen eines Schlauches ohne Behebung des Reifenschadens ist 
unzulässig."

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/Set EUR
419 305 Reparaturkoffer für Anhänger-Rücklichtverbindungsleitungen 279,00
419 355 Reparaturkoffer für Anhänger-Luftverbindungsleitungen 129,00

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
419 103 Reifen-Reparaturset Pkw 58,90
419 123 Reifen-Reparaturset Lkw 58,90
419 143 Nachfüllset Pkw à 60 Stück 34,90
419 163 Nachfüllset Lkw à 30 Stück 34,90

Art.-Nr. Bezeichnung Teile Ø Max. Ø Min. Preis/Set EUR
549 625 Druckluft-Reparaturset 40 16 mm 4 mm 119,00

Druckluft-Reparaturset 
Druckluft-Reparaturset für die Instandsetzung von durchgescheuerten 
oder geschmolzenen Druckluftleitungen an Lkw. Steckverbindungen und 
Luftleitungen geeignet für dauerhaften Einsatz. 30 unterschiedliche 
Steckverbinder für Luftleitungen von 4 - 16 mm, acht Abschnitte von 
PA-Leitungen in passenden Durchmessern und ein PA-Rohrabschneider 
enthalten. Lieferung im übersichtlichen Aufbewahrungskoffer.

1
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Technische Spezifikationen auf www.prolux-shop.com
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Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Stromaufnahme Max. Druck Ansaugleistung Liefermenge Drehzahl Einschaltdauer Zylinder Lautstärke Abmessungen Gewicht Merkmal Preis EUR

102 166 Luftkompressor 12 V 42 A 9 bar 95 l/min 25 l/min / 8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 72 dB(A) 460 x 420 x 180 mm 12 kg Überhitzungsschutz 
Luftbehälter 6 l 365,00

102 186 Luftkompressor 12 V 21 A 8 bar 47 l/min 12 l/min / 8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Edelstahl-Luftbehälter 8 l 359,00
102 196 Luftkompressor 24 V 8 A 8 bar 47 l/min 12 l/min / 8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Edelstahl-Luftbehälter 8 l 359,00
102 285 Luftkompressor 12 V 32 A 8 bar 70 l/min 30 l/min / 8 bar 3000/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 530 x 350 x 170 mm 8,5 kg Luftbehälter 9 l 269,00

102 046 Luftkompressor 12 V 12 A 8 bar 12 l/min 2 l/min / 8 bar 4100/min 10 min/6 bar 1 68 dB(A) 220 x 180 x 120 mm 4,8 kg Luftbehälter 1 l 369,00

102 036 Luftkompressor 12 V 10 A 7 bar 30 l/min 3 l/min / 7 bar 3000/min 3 min 1 85 dB(A) 177 x 197 x 79 mm 0,7 kg Einstellbare Druckbegrenzung 49,00
102 095 Luftkompressor Heavy Duty 12 V 23 A 13 bar 38 l/min 20 l/min / 8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Überhitzungsschutz 249,00
102 105 Luftkompressor Heavy Duty 24 V 15 A 10 bar 64 l/min 30 l/min / 8 bar 3000/min 30 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Überhitzungsschutz 249,00
102 136 Luftkompressor 12 V 30 A 10 bar 72 l/min 20 l/min / 8 bar 3500/min 30 min/6 bar 1 72 dB(A) 300 x 140 x 200 mm 5,4 kg Überhitzungsschutz 159,00
102 146 Luftkompressor 12 V 45 A 10 bar 185 l/min 48 l/min / 8 bar 3000/min 20 min/6 bar 1 72 dB(A) 325 x 150 x 220 mm 10,0 kg Überhitzungsschutz 189,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
102 266 Druckluftkupplung für Luftkompressor 7,90
831 145 Schnellmontageverschraubung G1/4 "- 6 mm 4,80

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Max. Druck Merkmal Füllzeit Preis EUR

102 166 Luftkompressor 12 V 9 bar Überhitzungsschutz 
Luftbehälter 6 l 1 min 365,00

102 186 Luftkompressor 12 V 8 bar Edelstahl-Luftbehälter 8 l 4 min 359,00
102 196 Luftkompressor 24 V 8 bar Edelstahl-Luftbehälter 8 l 4 min 359,00
102 285 Luftkompressor 12 V 8 bar Luftbehälter 9 l 3 min 269,00

Luftkompressor mit Luftbehälter 
Sehr kompakte und leichte Druckluftanlagen, 
komplett mit Luftkessel und Druckwächter.

Luftkompressoren: Technische Daten im Vergleich

Mobile Luftkessel 
Mobiler Luftkessel mit Manometer, 
Druckbegrenzungsventil, Handgriff, 
Steckkupplung, Füllanschluss und Ablassventil. 
Luftkessel pulverbeschichtet, auch als Vorratskessel 
für Druckluftanlagen mit Elektro-Kompressor geeignet.

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt Max. Druck Höhe Ø Gewicht Preis EUR
102 235 Luftkessel Mobil 14 l 10 bar 500 mm 250 mm 9 kg 139,00
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Gleich dazu bestellen:
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Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Stromaufnahme Max. Druck Ansaugleistung Liefermenge Drehzahl Einschaltdauer Zylinder Lautstärke Abmessungen Gewicht Merkmal Preis EUR

102 166 Luftkompressor 12 V 42 A 9 bar 95 l/min 25 l/min / 8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 72 dB(A) 460 x 420 x 180 mm 12 kg Überhitzungsschutz 
Luftbehälter 6 l 365,00

102 186 Luftkompressor 12 V 21 A 8 bar 47 l/min 12 l/min / 8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Edelstahl-Luftbehälter 8 l 359,00
102 196 Luftkompressor 24 V 8 A 8 bar 47 l/min 12 l/min / 8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Edelstahl-Luftbehälter 8 l 359,00
102 285 Luftkompressor 12 V 32 A 8 bar 70 l/min 30 l/min / 8 bar 3000/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 530 x 350 x 170 mm 8,5 kg Luftbehälter 9 l 269,00

102 046 Luftkompressor 12 V 12 A 8 bar 12 l/min 2 l/min / 8 bar 4100/min 10 min/6 bar 1 68 dB(A) 220 x 180 x 120 mm 4,8 kg Luftbehälter 1 l 369,00

102 036 Luftkompressor 12 V 10 A 7 bar 30 l/min 3 l/min / 7 bar 3000/min 3 min 1 85 dB(A) 177 x 197 x 79 mm 0,7 kg Einstellbare Druckbegrenzung 49,00
102 095 Luftkompressor Heavy Duty 12 V 23 A 13 bar 38 l/min 20 l/min / 8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Überhitzungsschutz 249,00
102 105 Luftkompressor Heavy Duty 24 V 15 A 10 bar 64 l/min 30 l/min / 8 bar 3000/min 30 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Überhitzungsschutz 249,00
102 136 Luftkompressor 12 V 30 A 10 bar 72 l/min 20 l/min / 8 bar 3500/min 30 min/6 bar 1 72 dB(A) 300 x 140 x 200 mm 5,4 kg Überhitzungsschutz 159,00
102 146 Luftkompressor 12 V 45 A 10 bar 185 l/min 48 l/min / 8 bar 3000/min 20 min/6 bar 1 72 dB(A) 325 x 150 x 220 mm 10,0 kg Überhitzungsschutz 189,00

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Max. Druck Ansaugleistung Merkmal Preis EUR
102 046 Luftkompressor 12 V 8 bar 12 l/min Luftbehälter 1 l 369,00

Luftkompressor 
Für Einbaumontage, auch geeignet zur Versorgung von 
elektropneumatischen Ansteuerungen von Hydrauliksteuerblöcken bei 
Fahrzeugen ohne Druckluftanlage. 
Zum Aufpumpen von Fahrzeugreifen u. a., 
inkl. Druckluftanschlussleitung.

Hochleistungs-Luftkompressoren 12 V 
Geringe Baugröße, hohe Luftleistung, für mobilen 
Einsatz oder Festmontage. Mit Anschlusskabel, 
Batteriezangen, Spiralschlauch (5 m) und 
Reifenfüllventil mit Druckmanometer. Serienmäßig mit 
Überhitzungsschutz. Hohe Leistung zum kleinen Preis!

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Max. Druck Ansaugleistung Merkmal Preis EUR
102 036 Luftkompressor 12 V 7 bar 30 l/min Einstellbare Druckbegrenzung 49,00
102 095 Luftkompressor Heavy Duty 12 V 13 bar 38 l/min Überhitzungsschutz 249,00
102 105 Luftkompressor Heavy Duty 24 V 10 bar 64 l/min Überhitzungsschutz 249,00

Luftkompressor mit Luftbehälter 
Sehr kompakte und leichte Druckluftanlage für elektropneumatische 
Steuerungen, pneumatische Lichtmasten, Drucklufthörner, 
etc., wenn der Lkw keine eigene Druckluftanlage hat. 
Komplett mit Luftkessel, Druckwächter und Steckkupplung.

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Max. Druck Merkmal Preis EUR
102 136 Luftkompressor 12 V 10 bar Überhitzungsschutz 159,00
102 146 Luftkompressor 12 V 10 bar Überhitzungsschutz 189,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Max. Zugkraft Gewicht Preis EUR
631 405 Handseilwinde mit Freilauf 0,5 t 4 kg 205,00
631 505 Handseilwinde mit Freilauf 0,9 t 8 kg 274,00
631 605 Handseilwinde mit Freilauf 1,15 t 13 kg 559,00

Art.-Nr. Bezeichnung Passend zu Breite Länge Preis EUR
631 506 Gurtband 631505 50 mm 6 m 32,00
631 406 Gurtband 631605 50 mm 9 m 45,00

Handseilwinden mit Freilauf 
Mit automatischer Lastdruckbremse und Rückschlagsicherung. Antriebswellen und 
Ritzel sind oberflächengehärtet. Das Untersetzungsgetriebe ist schmutzsicher mit einer 
Kunststoffabdeckung verschlossen. Hochwertige Zink-Nickel-Beschichtung, ca. 400 h 
Salzsprühtest, Verdoppelung im Korrosionsschutz. Abrollautomatik durch Abnehmen der 
Kurbel. Bedienerfreundlich und sehr robust. Lieferumfang ohne Seil.

Gurtband zu Handseilwinde 
Gurtband anstelle Stahlseil. Das Gurtband ist leicht, angenehm anzufassen, 
verdreht und verwickelt sich nicht. 
Das Gurtband wird komplett mit Befestigungskit zur Winde geliefert.

1
2
3

Lieferung ohne Winde
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Entdecken Sie das passende Zubehör für Ihre Winde

Besuchen Sie unseren Onlineshop oder lassen Sie sich persönlich beraten:

www.prolux-shop.com/seilwinden +49 (0) 7304 - 9695-0 info@prolux.de

Windenseil, Rollenfenster, Seilmaul, Seilanpressrolle, Abdeckhaube, Montageplatte, Montagezubehör, Windenverschub, u.v.m.



299

75 114

335

124

12
3

76

45

76

124
168

100
115

11
7

12
0

4 5

3 6

1 2

1 4

5 62 3

1
4

5
6

2
3283

326
1 4

2 5

3703 6

86
191

229424

9319
7

15
3

WINDENProLux Abschleppideen 2023/2024

Lieferumfang: 
Kabelfernbedienung 3,6 m, Rollenfenster, 
Relaiskasten mit Batteriekabel, 
Not-Halt-Schalter mit Relais und 
Anschlusskabel, Bedienungs-und-
Montageanleitung viersprachig

ATV 8 
Die Ramsey ATV 8 hat einen Permanentmagnetmotor mit geringem Stromverbauch und ein 
dreistufiges Planetengetriebe. Mit belastbarer Seilbefestigung, automatischer Lasthaltebremse 
und Freilaufkupplung zum Abziehen des Seils von Hand ausgestattet. Sehr gute Alternative zur 
Handseilwinde. Für geringe Lasten geeignet. Die Winde entspricht der europäischen Norm EN 14492-1.

Lieferumfang: 
Kabelfernbedienung 3 m, Rollenfenster, 
Seilanpressplatte, Batteriekabel, Stahlseil 
Ø 6 mm x 15 m

CUB 3

DV 4500i
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Komplette CUB-Serie 

im Webshop

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Max. Zugkraft Stromaufnahme bei Volllast Seilgeschwindigkeit Gewicht Preis EUR
634 705 ComeUp CUB 3 12 V 1,3 t 230 A 2,0 - 5,7 m/min 8 kg 340,00

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Max. Zugkraft Stromaufnahme bei Volllast Seilgeschwindigkeit Gewicht Preis EUR
634 205 ComeUp DV 4500i 12 V 2,0 t 330 A 0,4 - 6,5 m/min 15 kg 490,00
634 305 ComeUp DV 4500i 24 V 2,0 t 170 A 0,4 - 6,5 m/min 15 kg 520,00

Mit über 25 Jahren Erfahrung
in Vertrieb und Reparatur von Winden sind wir die offizielle Werksvertretung in Deutschland für 
Winden aus dem Haus Ramsey, ComeUp, Hammer Winch und Superwinch! 
Namhafte Qualitätshersteller - so ist Ramsey seit 1944 und ComeUp seit 1975 auf dem Windenmarkt.

Lieferumfang: 
Einbauschalter 3 m, Relais, Rollenfenster, 
Batteriekabel, Stahlseil Ø 4,8 mm x 15 m,  
Freilauf, Montageplatte

1

1

1

Rollenfenster kann nicht direkt an 
die Winde montiert werden!

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Max. Zugkraft Stromaufnahme bei Volllast Seilgeschwindigkeit Gewicht Preis EUR
639 523 Ramsey ATV 8 12 V 0,8 t 135 A 2,8 - 5,8 m/min 6 kg 690,00
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WINDEN ProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Max. Zugkraft Stromaufnahme bei Volllast Seilgeschwindigkeit Gewicht Preis EUR
633 515 ComeUp Rhino 8 12 V 3,56 t 340 A 1,0 - 9,0 m/min 32 kg 850,00
633 535 ComeUp Rhino 8 24 V 3,56 t 230 A 1,0 - 9,0 m/min 32 kg 850,00
633 555 ComeUp Rhino 12 12 V 5,1 t 420 A 1,3 - 10,0 m/min 47 kg 1.220,00
633 575 ComeUp Rhino 12 24 V 5,1 t 310 A 1,3 - 10,0 m/min 47 kg 1.220,00
633 585 ComeUp Rhino 15 24 V 6,8 t 300 A 1,9 - 12,6 m/min 49 kg 1.490,00
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n Rhino 8/12/15 
Zuverlässige Elektrowinde für den gewerblichen Einsatz. Das dreistufige 
Planetengetriebe aus gehärtetem Stahl sorgt für effiziente und zuverlässige 
Funktionalität. Schützender Wärmesensor in der Winde mit LED-Anzeige 
an der wasserfesten Fernbedienung. Bremssystem mit mechanischer 
Kegelbremse für große Lasten. Wasserfest versiegelte Magnetschalter 
für hohe elektrische Ströme. Ermöglicht längere Einschaltdauer. 
Winden entsprechen europäischer Norm EN 14492-1 und SAE J706.

Lieferumfang: 
Kabelfernbedienung 5 m, Rollenfenster, 
Relaiskasten, Batteriekabel

Rhino 15

Lochbild Rhino 8/12/15

Rhino 8

Rhino 12
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Lieferumfang: 
Kabelfernbedienung 5 m, Rollenfenster, 
Relaiskasten, Batteriekabel

PRO 1900 
Elektroseilwinde für den gewerblichen Bereich. Das dreistufige 
Planetengetriebe sorgt für effiziente und zuverlässige Funktionalität. 
Robust, zugstark und langlebig. Zum Verladen von Fahrzeugen auf 
Anhänger. Diese Winde entspricht der europäischen Norm EN 14492-1.

Rhino 8 Windenkit 
Das Windenkit für den Anhänger. Schnelle Montage, sofortiger Einsatz.

Art.-Nr. Spannung Max. Zugkraft Stromaufnahme bei Volllast Seilgeschwindigkeit Gewicht Preis EUR
634 315 12 V 1,9 t 240 A 1,6 - 8,2 m/min 17 kg 710,00
634 335 24 V 1,9 t 120 A 1,6 - 8,2 m/min 17 kg 750,00

Art.-Nr. Spannung Max. Zugkraft Stromaufnahme bei Volllast Seilgeschwindigkeit Gewicht Preis EUR
633 515/KIT 12 V 3,56 t 340 A 1,0 - 9,0 m/min 50 kg 1.239,00
633 535/KIT 24 V 3,56 t 230 A 1,0 - 9,0 m/min 50 kg 1.239,00

Entdecken Sie das passende Zubehör für Ihre Winde

Besuchen Sie unseren Onlineshop oder lassen Sie sich persönlich beraten:

www.prolux-shop.com/seilwinden +49 (0) 7304 - 9695-0 info@prolux.de

Windenseil, Rollenfenster, Seilmaul, Seilanpressrolle, Abdeckhaube, Montageplatte, Montagezubehör, Windenverschub, u.v.m.

Lieferumfang: 
- 1 x Elektrowinde Rhino 8 12/24 V nach europäischer Norm EN 14492-1  
- 1 x Kabelfernbedienung 5 m  
- 1 x Rollenfenster 
- 1 x Winden-Stahlseil 10 mm - 25 m mit Haken  
- 1 x Relaiskasten  
- 1 x Montageplatte  
- 1 x Montageset für Relaiskasten  
- 1 x Seilanpressrolle  
- 2 x Batteriekabel 35 mm² à 6 m  
  (Ende mit Kabelschuh bzw. Kunststoffstecker)  
- 2 x Kunststoffstecker  
- 1 x Schutzkappe für Steckdose

2

1

1

Rollenfenster kann nicht direkt an 
die Winde montiert werden!

2
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Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Max. Zugkraft Stromaufnahme bei Volllast Seilgeschwindigkeit Gewicht Preis EUR
649 055 Superwinch S5500 12 V 2,49 t 340 A 1,5 - 7,3 m/min 23 kg 520,00
649 065 Superwinch S5500 SR 12 V 2,49 t 340 A 1,5 - 7,3 m/min 19 kg 600,00
649 155 Superwinch S5500 24 V 2,49 t 150 A 3,1 - 6,7 m/min 23 kg 560,00
649 285 Superwinch S5500 SR 24 V 2,49 t 150 A 3,1 - 6,7 m/min 19 kg 640,00
649 075 Superwinch S7500 12 V 3,4 t 335 A 1,1 - 5,0 m/min 25 kg 540,00
649 195 Superwinch S7500 SR 12 V 3,4 t 335 A 1,1 - 5,0 m/min 21 kg 620,00
649 165 Superwinch S7500 24 V 3,4 t 155 A 2,1 - 4,7 m/min 25 kg 580,00
649 225 Superwinch S7500 SR 24 V 3,4 t 155 A 2,1 - 4,7 m/min 21 kg 660,00
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n S5500/S5500SR/S7500/S7500SR 
Die weiterentwickelten S-Serien Elektrowinden mit dreistufigem 
Planetengetriebe. Ausgestattet u.a. mit einer automatischen 
Lasthaltebremse, einem Permanentmagnetmotor und einem 
manuellen Freilauf (Hand-u.-Fußbedienung).  
  
Besondere Highlights:  
Der Motor Sofort-Stopp, kein Nachlauf mehr und das 
geschlossene Gehäuse mit dem perfekten Schutz bei 
jeder Wetterlage. Die ideale Anhänger-Winde!

3
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2

Lieferumfang: 
Kabelfernbedienung 4,5 m, Rollenfenster, Batteriekabel,  
Stahlseil 7,1 mm - 18,3 m

Superwinch S5500 SR 
mit Kunstfaserseil

Lieferumfang: 
Kabelfernbedienung 4,5 m, Rollenfenster, Batteriekabel,  
Stahlseil 7,9 mm - 16,8 m

Lieferumfang: 
Kabelfernbedienung 3,6 m, Rollenfenster, Relaiskasten, Batteriekabel,  
Stahlseil 10 mm - 21 m

Rollenfenster kann nicht direkt an die 
Winde montiert werden!

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Max. Zugkraft Stromaufnahme bei Volllast Seilgeschwindigkeit Gewicht Preis EUR
649 125 Superwinch TSI 35 12 V 3,5 t 420 A 1,2 - 5,7 m/min 41 kg 870,00
649 145 Superwinch TSI 35 24 V 3,5 t 210 A 1,2 - 5,7 m/min 41 kg 870,00

3

Superwinch S5500 mit Stahlseil

TSI 35 
Die leistungsfähige Elektrowinde für den gewerblichen 
Einsatz. Der Klassiker von Superwinch mit dreistufigem 
Planetengetriebe und automatischer Lasthaltebremse. 
Integrierter Relaiskasten und Überlastschutz. Diese Winde 
entspricht der europäischen Norm EN 14492-1
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WINDENProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Max. Zugkraft Stromaufnahme bei Volllast Seilgeschwindigkeit Gewicht Preis EUR
639 764 Ramsey RE 34,9 12 V 3,49 t 370 A 1,3 - 6,1 m/min 38 kg 1.860,00
639 774 Ramsey RE 34,9 24 V 3,49 t 170 A 0,9 - 4,5 m/min 38 kg 1.970,00
640 864 Ramsey RE 50,7 12 V 5,2 t 380 A 1,0 - 4,9 m/min 38 kg 2.260,00
640 874 Ramsey RE 50,7 24 V 5,2 t 190 A 0,6 - 4,2 m/min 38 kg 2.310,00
640 894 Ramsey RE 50,7X 24 V 5,2 t 190 A 0,6 - 4,2 m/min 39 kg 2.390,00

Art.-Nr. Bezeichnung Spannung Max. Zugkraft Stromaufnahme bei Volllast Seilgeschwindigkeit Gewicht Preis EUR
639 804 Ramsey DC 34,9 12 V 3,49 t 370 A 1,7 - 4,3 m/min 50 kg 1.860,00
639 814 Ramsey DC 34,9 24 V 3,49 t 140 A 1,7 - 4,3 m/min 50 kg 1.970,00

2
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RE 34,9/50,7/50,7X 
Elektrowinden mit selbstsperrendem Schneckengetriebe, dieses 
verhindert unkontrolliertes Ablaufen der Last, auch beim Abschalten 
des Antriebs. Ausgestattet mit einer belastbaren Seilsicherung, 
einem spritzwassergeschützten Relaiskasten und einem Freilauf 
zum Ausziehen des Seils von Hand. Ideal zum Verladen und 
Bergen von Pkw und Geländewagen. Geeignet zum Anbau auf 
Autotransporter und Abschleppfahrzeugen. Zugstarker "Klassiker". 
Die Winde entspricht der europäischen Norm EN 14492-1.

Lieferumfang: 
Montagerahmen, Kabelfernbedienung 3,6 m, 
Überlastsicherung, Not-Halt-Schalter 
mit Relais und Anschlusskabel

DC 34,9 
Elektrowinden mit selbstsperrendem Schneckengetriebe, dieses verhindert 
unkontrolliertes Ablaufen der Last, auch beim Abschalten des Antriebs. 
Ausgestattet mit einer belastbaren Seilsicherung, einem spritzwassergeschützten 
Relaiskasten und einem Freilauf zum Ausziehen des Seils von Hand. Ideal zum Verladen 
und Bergen von Pkw und Geländewagen. Geeignet zum Anbau auf Autotransporter 
und Abschleppfahrzeugen. Winde entspricht der europäischen Norm EN 14492-1. El
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Lieferumfang: 
Kabelfernbedienung 3,6 m, Rollenfenster, Batteriekabel, Überlastsicherung,  
Not-Halt-Schalter mit Relais und Anschlusskabel, Bedienungs- und  
Montageanleitung viersprachig

1
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Art.-Nr. Bezeichnung Befehle Stecker Frequenz Spannung Preis EUR
114 713 Funksteuerungskit ComeUp 2 3-Pol 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 723 Funksteuerungskit Ramsey 2 4-Pol 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 733 Funksteuerungskit ComeUp 2 6-Pol 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 743 Funksteuerungskit Superwinch 2 3-Pol 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 753 Funksteuerungskit Superwinch 2 7-Pol 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 763 Funksteuerungskit Superwinch 2 7-Pol 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 773 Funksteuerungskit Superwinch 2 3-Pol 868 MHz 12 - 24 V 369,00
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Technische Spezifikation: 
- Anschlussfertig mit Stecker für vorhandene Winde 
- Zwei Befehle, Handsender ausschaltbar 
- 12/24 V Betriebsspannung, Anschlusskabellänge 1,0 m 
- Reichweite 80 m, Gehäuse IP68, Handsender IP67 
- Handsender mit 2500 h (Standby) 
- Anschlussstecker für viele Windenmarken

Windenfunksteuerung "Plug'n'go" 
Schnell zu montierende Funkfernsteuerung 868 MHz Zwei-Befehl für 
Elektroseilwinden. Einfachste Handhabung: Empfänger befestigen, Stecker 
anstelle der Kabelfernbedienung einstecken, fertig! Ohne Vorkenntnisse, ruckzuck!

3-Pol-Stecker des 
Funksteuerungskits ComeUp z. B. 
für ComeUp Winden 
DV 4500i, DV 9000 – 15000, 
Wolf 8.5, Wolf 12.0, PRO 1900

Anschluss 4-Pol-Stecker des 
Funksteuerungskits Ramsey 
z. B. für Ramsey, Vime, 
Superwinch und Warn

Funksteuerungskit Superwinch; 
Anschluss 7-Pol-Stecker 
für Superwinch Winden  
Talon 9.5, 12.5, 14, 18, 35, 60

1
2
3
4
5

Inkl. Fernbedienung

6

Funksteuerungskit Superwinch; 
Anschluss 7-Pol-Stecker für 
Superwinch Winden S5500/S7500

Anschluss 3-Pol-Stecker des 
Funksteuerungskits Superwinch 
für Superwinch Winden Tigershark

7

Funksteuerungskit Superwinch; 
Anschluss 3-Pol-Steckerfür 
Superwinch Winden Terra 25, 
Terra 35, Terra 45, Terra 2500, 
Terra 3500, Terra 4500

Anschluss 6-Pol-Stecker 
des Funksteuerungskits 
ComeUp für ComeUp Winden  
DV 9/i - DV 18, DS 9/i, Seal 9/i 
- 16.5, Rhino 8/12/15

Entdecken Sie das passende Zubehör für Ihre Winde

Besuchen Sie unseren Onlineshop oder lassen Sie sich persönlich beraten:

www.prolux-shop.com/seilwinden +49 (0) 7304 - 9695-0 info@prolux.de

Windenseil, Rollenfenster, Seilmaul, Seilanpressrolle, Abdeckhaube, Montageplatte, Montagezubehör, Windenverschub, u.v.m.
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WINDENProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Hersteller Passend für Spannung Preis EUR
634 803 ComeUp DV 2500i - 4500i/Ramsey/JEM 12 V 49,90
634 813 ComeUp DV 2500i - 4500i/Ramsey/JEM 24 V 49,90
RA4 40110/3 Ramsey DC 34,9/RE 34,9/50,7/50,7X 12 V 89,00
RA4 40114/3 Ramsey DC 34,9/RE 34,9/50,7/50,7X 24 V 99,00
CU8 81385/3 ComeUp CUB 2, 2s, 3, 3s, 4, 4s/DV 6/GTD 650 - 2800 12 V 85,00
634 873 ComeUp DV 9 - 18/Pro 1900/Rhino 8 - 12/Wolf/Seal Gen2/Seal Slim/Seal MadX 12 V 139,00
634 883 ComeUp DV 9 - 18/Pro 1900/Rhino/Wolf/Seal Gen2/Seal Slim 24 V 144,00

Art.-Nr. Bezeichnung Befehle Beschriftung Länge Breite Höhe Ø Kabel Preis EUR
631 215 Schalttaster für Kabelfernbedienung 2 IN/OUT 115 mm 60 mm 50 mm 8-18 mm 39,00
631 735 Schalttaster für Kabelfernbedienung 4 Pfeile 175 mm 60 mm 50 mm 8-18 mm 57,00

Kabelfernbedienung 
Robuste Kabelfernbedienung mit beschrifteten Tasten zur Bedienung von zwei 
Befehlen, wie z. B. Winde ein- oder ausfahren. Das Gehäuse mit der Schutzklasse 
IP65 hat innen eine Kabelzugentlastung und der Kabeleingang kann mit der Tülle 
auf einen Kabelaußendurchmesser von 8 - 18 mm angepasst werden.

Schalttaster für Kabelfernbedienung 
Schaltaster für Kabelfernbedienung mit zwei oder vier Funktionen. Pro Tastenpaar ist nur eine 
Taste bedienbar. Das Gehäuse besteht aus einem leichten, orange eingefärbten Kunststoff 
und erreicht die Schutzklasse IP65. Das Gehäuse hat gute Eigenschaften gegen chemische 
Substanzen und ist somit für den rauen Einsatz im Alltag bestens geeignet. Der Kabeleingang 
kann mit der Tülle auf einen Kabelaußendurchmesser von 8 - 18 mm angepasst werden.

Windenrelais 
Relais für Ramsey, ComeUp und Superwinch 
Elektrowinden, passend auch für andere Fabrikate.

4
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Art.-Nr. Bezeichnung Stecker Für Winde Befehle Kabellänge Länge Breite Höhe Preis EUR
631 235 Kabelfernbedienung 3-Pol ComeUp 2 9 m 115 mm 60 mm 50 mm 79,00
631 085 Kabelfernbedienung 4-Pol Ramsey 2 9 m 115 mm 60 mm 50 mm 79,00
631 095 Kabelfernbedienung 6-Pol ComeUp 2 9 m 115 mm 60 mm 50 mm 79,001
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WINDEN ProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Verschraubung Max. Druck Ölstrom Spannung Preis EUR
638 102 Umschaltventil 6/2 Wege manuell G 3/8 '' 350 bar 60 l/min 169,00
638 152 Umschaltventil 6/2 Wege elektrisch G 3/8 '' 350 bar 60 l/min 12 V 219,00
638 202 Umschaltventil 6/2 Wege elektrisch G 3/8 '' 350 bar 60 l/min 24 V 209,00

Art.-Nr. Bezeichnung Preis EUR
631 963 Kugelkopf-Adapter einsteckbar, inkl. Kugelkopf 99,90
631 943 Motorradhalter einsteckbar 99,00
631 993 Anbaukonsole 84,00
631 911 Befestigungs-Schraubensatz für Windenverschub 28,90

Zu
be

hö
r

Windenverschub-Stahl 
Der feuerverzinkte Windenverschub ermöglicht einen optimalen Einsatz 
der Winde beim Beladen oder Bergen von Fahrzeugen. Ihr Windenseil kann 
sich gleichmäßig und sauber aufrollen und das zu beladende Fahrzeug in 
die gewünschte Position gezogen werden. Bis 4,6 t belastbar. 
Der hydraulische Windenverschub kann stufenlos verstellt 
werden. Die manuelle Ausführung hat drei Arretierstellungen.

Umschaltventil 6/2 Wege 
Zum Umschalten einer Doppelfunktion wie z. B. von der Winde auf 
den seitlichen Windenverschub. So können Sie mit einer bestehenden 
Steuerschieberfunktion zwei Verbraucher im Wechsel ansteuern. Das Ventil 
ist mit Handumschaltung oder elektrohydraulischer Schaltung lieferbar.

Windenverschub-Aluminium 
Gewichtsoptimierter Windenverschub ermöglicht das Verschieben der Winde auf die Seite, auf 
welcher sich die Abschleppöse des aufzuladenden Fahrzeuges befindet. Dadurch kann sich das 
Windenseil wesentlich gleichmäßiger und sauberer aufrollen. Federriegel für vier Arretierstellungen. 
Serienmäßig ausgerüstet mit einer Steckeinrichtung für einen extra bestellbaren Kugelkopf-
Kupplungsadapter und eine Motorradhalterung. Belastbarkeit bis 3 t.

5
6
6

Gleich dazu bestellen:

1
2
3
4

Art.-Nr. Passend für Ausführung Breite Tiefe Material Preis EUR
631 903 ComeUp DV 9; Ramsey REP 8000; Superwinch TigerShark 9500, TSI 35 manuell 1780 mm 320 mm Aluminium 419,00
631 923 ComeUp Rhino 8 manuell 1780 mm 320 mm Aluminium 419,00
631 933 ComeUp Pro 1900 manuell 1780 mm 320 mm Aluminium 419,00

Art.-Nr. Material Passend für Ausführung Breite Tiefe Verschub Preis EUR
632 005 Stahl ComeUp Rhino 8/12, HV 8/10, Ramsey HD-P 34,9/42, Hammer 3.6/4.3 hydraulisch 1970 mm 420 mm 900 mm 1.499,00
632 045 Stahl ComeUp Rhino 8/12, HV 8/10, Ramsey HD-P 34,9/42, Hammer 3.6/4.3 manuell 1970 mm 420 mm 1250 mm 1.069,00
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WINDENProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Max. Zugkraft Freilauf Druck Ölstrom Seilgeschwindigkeit Preis EUR
642 913 ComeUp HV-8 ST 3,5 t manuell 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 1.230,00
642 923 ComeUp HV-8 ST 3,5 t pneumatisch 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 1.290,00
642 933 ComeUp HV-8 BT 3,5 t manuell 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 1.280,00
642 943 ComeUp HV-8 BT 3,5 t pneumatisch 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 1.340,00
642 953 ComeUp HV-10 4,3 t manuell 150 bar 60 l/min 14,0 - 19,0 m/min 1.400,00
642 963 ComeUp HV-10 4,3 t pneumatisch 150 bar 60 l/min 14,0 - 19,0 m/min 1.460,00
642 973 ComeUp HV-12 5,1 t manuell 150 bar 60 l/min 10,0 - 15,4 m/min 1.540,00
642 983 ComeUp HV-12 5,1 t pneumatisch 150 bar 60 l/min 10,0 - 15,4 m/min 1.600,00
642 993 ComeUp HV-15 6,8 t manuell 150 bar 60 l/min 9,0 - 12,3 m/min 1.720,00
643 013 ComeUp HV-15 6,8 t pneumatisch 150 bar 60 l/min 9,0 - 12,3 m/min 1.780,00
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HV 8/10/12/15 
Sehr kompakte Winde mit einem Aluminiumrahmen und einer sehr robusten Stahltrommel. 
Das 2-stufige Planetengetriebe und der Hydraulikmotor mit hohem Drehmoment sind 
nur einige der Vorzüge dieser Industrie-Windenserie für den professionellen Einsatz 
auf Berge- und Abschleppfahrzeugen. Wahlweise mit manuellem oder pneumatischem 
Freilauf erhältlich. Diese Winde entspricht der europäischen Norm EN 14492-1.
Lieferumfang: 
- Seilrollenfenster 
- Seilanpressrolle 
- Senkbremsventil Mechanische Bremse

7
8
9

3
4
5
6

10
11

HV 12 & 15HV 8 & 10

YAK 7 
Sehr robuste und kompakte Winden mit einstufigem Schneckengetriebe und leistungsstarkem 
Hydraulikmotor für den professionellen Einsatz auf Berge- und Abschleppfahrzeugen. Durch die 
kompakte Bauform auch als Frontwinde einsetzbar. Entspricht der europäischen Norm EN 14492-1.
Lieferumfang: 
Inkl. Rollenfenster

Art.-Nr. Bezeichnung Max. Zugkraft Freilauf Druck Ölstrom Seilgeschwindigkeit Preis EUR
643 343 ComeUp Yak 7K 3,2 t manuell 120 bar 40 l/min 5,2 - 7,2 m/min 950,00
643 363 ComeUp Yak 7L 3,2 t manuell 120 bar 40 l/min 5,2 - 7,2 m/min 970,00

1
2

12
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WINDEN ProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Max. Zugkraft Freilauf Druck Ölstrom Seilgeschwindigkeit Preis EUR
642 813 ComeUp Bison 20 ST 9,0 t pneumatisch 175 bar 60 l/min 7,1 - 9,5 m/min 4.750,00
642 823 ComeUp Bison 20 BT 9,0 t pneumatisch 175 bar 60 l/min 7,1 - 9,5 m/min 5.050,00
642 853 ComeUp Bison 25 ST 11,3 t pneumatisch 150 bar 60 l/min 5,0 - 7,8 m/min 5.900,00
642 863 ComeUp Bison 25 BT 11,3 t pneumatisch 150 bar 60 l/min 5,0 - 7,8 m/min 6.150,00
642 873 ComeUp Bison 30 BT 13,6 t pneumatisch 175 bar 60 l/min 4,3 - 6,0 m/min 6.600,00
642 883 ComeUp Bison 50 22,6 t pneumatisch 200 bar 100 l/min 5,7 - 8,3 m/min 11.100,00

Rollenfenster kann nicht direkt an 
die Winde montiert werden!

Bison 20/25/30/50 
Sehr robuste und kompakte Hydraulikwinde, zweistufiges Planetengetriebe. 
Die patentierte, mechanische Multi-Scheibenbremse und das Zwei-Wege-
Lasthalteventil, sowie der leistungsstarke Hydraulikmotor sind nur einige der 
Vorzüge dieser Industrie-Windenserie für den professionellen Einsatz auf Berge- und 
Abschleppfahrzeugen. Diese Winde entspricht der europäischen Norm EN 14492-1.

3

5
6

2

4

Lieferumfang: 
- Seilrollenfenster 
- Seilanpressrolle 
- Senkbremsventil

1

Entdecken Sie das passende Zubehör für Ihre Winde

Besuchen Sie unseren Onlineshop oder lassen Sie sich persönlich beraten:

www.prolux-shop.com/seilwinden +49 (0) 7304 - 9695-0 info@prolux.de

Windenseil, Rollenfenster, Seilmaul, Seilanpressrolle, Abdeckhaube, Montageplatte, Montagezubehör, Windenverschub, u.v.m.
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WINDENProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Max. Zugkraft Freilauf Druck Ölstrom Seilgeschwindigkeit Preis EUR
639 253 Ramsey HD-P 34,9Y 3,49 t manuell 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.530,00
639 273 Ramsey HD-P 34,9S 3,49 t manuell 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.540,00
639 263 Ramsey HD-P 34,9Y 3,49 t pneumatisch 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.640,00
639 283 Ramsey HD-P 34,9S 3,49 t pneumatisch 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.650,00
639 413 Ramsey HD-P 34,9Y 3,49 t blockiert 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.530,00
639 443 Ramsey HD-P 34,9S 3,49 t blockiert 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.540,00
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nHD-P 34,9 

Die Hydraulik-Seilwinden HD-P 34,9 sind mit einer nahezu verschleißfreien und geräuscharmen, 
hydraulischen Bremse ausgestattet. Verlässlichkeit, geringes Eigengewicht, Hydraulikmotor 
mit hohem Drehmoment und ein sehr robustes Planetengetriebe sind nur einige der 
Vorzüge dieser Industrie-Windenserie für den professionellen Einsatz auf Berge- und 
Abschleppfahrzeugen. Diese Winde entspricht der europäischen Norm EN 14492-1.

1
2
3
4
5
6

34,9S34,9Y

Manueller Freilauf - einfache 
Bedienung per Hand

Pneumatischer Freilauf – 
Bedienung per Luftdruck

Blockierter Freilauf - 
Sicherheitsaspekt für 
spezielle Einsätze
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WINDEN ProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Max. Zugkraft Freilauf Druck Ölstrom Seilgeschwindigkeit Preis EUR
640 683 Ramsey HD-P 42 4,3 t manuell 147 bar 57 l/min 13,4 - 9,7 m/min 1.910,00
640 783 Ramsey HD-P 42 4,3 t pneumatisch 147 bar 57 l/min 9,7 - 13,4 m/min 1.970,00
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Die Hydraulik-Seilwinde ist mit einer nahezu verschleißfreien und geräuscharmen, 
hydraulischen Bremse ausgestattet. Verlässlichkeit, geringes Eigengewicht, Hydraulikmotor 
mit hohem Drehmoment und ein sehr robustes Planetengetriebe sind nur einige der 
Vorzüge dieser Industrie-Windenserie für den professionellen Einsatz auf Berge- und 
Abschleppfahrzeugen. Diese Winde entspricht der europäischen Norm EN 14492-1.

1
2

RPH 53,3 
Hydraulik-Seilwinde mit einer nahezu verschleißfreien und geräuscharmen, hydraulisch betätigten 
Bremse. Hydraulikmotor mit hohem Drehmoment und ein sehr robustes Planetengetriebe sind nur 
einige der Vorzüge dieser Industrie-Windenserie für den professionellen Einsatz auf Berge- und 
Abschleppfahrzeugen.  
Diese Winde entspricht der europäischen Norm EN 14492-1.

Spezifische Schraubensätze auf Anfrage

Art.-Nr. Bezeichnung Max. Zugkraft Freilauf Druck Ölstrom Seilgeschwindigkeit Preis EUR
640 713 Ramsey RPH 53,3 5,3 t manuell 175 bar 57 l/min 9,1 - 13,6 m/min 2.940,00
640 723 Ramsey RPH 53,3 5,3 t pneumatisch 175 bar 57 l/min 9,1 - 13,6 m/min 3.040,00

Entdecken Sie das passende Zubehör für Ihre Winde

Besuchen Sie unseren Onlineshop oder lassen Sie sich persönlich beraten:

www.prolux-shop.com/seilwinden +49 (0) 7304 - 9695-0 info@prolux.de

Windenseil, Rollenfenster, Seilmaul, Seilanpressrolle, Abdeckhaube, Montageplatte, Montagezubehör, Windenverschub, u.v.m.

3
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WINDENProLux Abschleppideen 2023/2024

Art.-Nr. Bezeichnung Max. Zugkraft Freilauf Druck Ölstrom Seilgeschwindigkeit Preis EUR
648 043 Hammer HMW 5.0 PHT-EN 5,0 t manuell 145 bar 60 l/min 11,0 - 17,5 m/min 1.940,00
648 053 Hammer HMW 5.0 PHT/P-EN 5,0 t pneumatisch 145 bar 60 l/min 11,0 - 17,5 m/min 1.980,00
648 063 Hammer HMW 6.6 PHT-EN 6,6 t manuell 190 bar 60 l/min 15,0 - 20,0 m/min 2.280,00
648 073 Hammer HMW 6.6 PHT/P-EN 6,6 t pneumatisch 190 bar 60 l/min 15,0 - 20,0 m/min 2.350,00

Art.-Nr. Bezeichnung Max. Zugkraft Freilauf Druck Ölstrom Seilgeschwindigkeit Preis EUR
648 003 Hammer HMW 3.6 PHT-EN 3,5 t manuell 125 bar 60 l/min 14,0 - 21,0 m/min 1.490,00
648 013 Hammer HMW 3.6 PHT/P-EN 3,5 t pneumatisch 125 bar 60 l/min 14,0 - 21,0 m/min 1.530,00
648 023 Hammer HMW 4.3 PHT-EN 4,3 t manuell 120 bar 60 l/min 11,0 - 17,0 m/min 1.520,00
648 033 Hammer HMW 4.3 PHT/P-EN 4,3 t pneumatisch 120 bar 60 l/min 11,0 - 17,0 m/min 1.560,00
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Die Hydraulik-Seilwinden HMW sind mit einer nahezu verschleißfreien 
und geräuscharmen, hydraulischen Bremse ausgestattet. 
Verlässlichkeit, geringes Eigengewicht, Hydraulikmotor mit 
hohem Drehmoment und ein sehr robustes Planetengetriebe 
sind nur einige der Vorzüge dieser Industrie-Windenserie für den 
professionellen Einsatz auf Berge- und Abschleppfahrzeugen. 
Diese Winde entspricht der europäischen Norm EN 14492-1.

Lieferumfang: 
- Seilrollenfenster 
- Seilanpressrolle 
- Senkbremsventil
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Lieferumfang: 
- Seilrollenfenster 
- Seilanpressrolle 
- Senkbremsventil
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HMW 5.0/6.6

HMW 3.6/4.3
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WINDEN ProLux Abschleppideen 2023/2024

Lieferumfang: 
- Seilrollenfenster 
- Seilanpressrolle 
- Senkbremsventil

Art.-Nr. Bezeichnung Max. Zugkraft Freilauf Druck Ölstrom Seilgeschwindigkeit Preis EUR
648 103 Hammer HMW 9.0 PHT-EN 9,0 t manuell 165 bar 60 l/min 7,0 - 9,0 m/min 4.640,00
648 113 Hammer HMW 9.0 PHT/P-EN 9,0 t pneumatisch 165 bar 60 l/min 7,0 - 9,0 m/min 4.700,00
648 123 Hammer HMW 11.5 PHT-EN 11,5 t manuell 165 bar 60 l/min 6,0 - 9,0 m/min 4.740,00
648 133 Hammer HMW 11.5 PHT/P-EN 11,5 t pneumatisch 165 bar 60 l/min 6,0 - 9,0 m/min 4.820,00
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Art.-Nr. Bezeichnung Max. Zugkraft Freilauf Druck Ölstrom Seilgeschwindigkeit Preis EUR
649 603 Superwinch H8P-PRO 3.5 t manuell 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 1.260,00
649 613 Superwinch H8P-PRO 3.5 t pneumatisch 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 1.350,00
649 643 Superwinch H10P-PRO 4,3 t manuell 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 1.380,00
649 653 Superwinch H10P-PRO 4,3 t pneumatisch 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 1.470,00
649 623 Superwinch H8P-PRO 3.5 t manuell 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 1.300,00
649 633 Superwinch H8P-PRO 3.5 t pneumatisch 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 1.390,00
649 663 Superwinch H10P-PRO 4,3 t manuell 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 1.420,00
649 673 Superwinch H10P-PRO 4,3 t pneumatisch 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 1.510,00

H8P PRO/H10P PRO 
Die hydraulischen Winden der PRO Serie von Superwinch erfüllen 
die europäische Norm nach EN 14492-1. Angeboten werden 
die Seilwinden in unterschiedlichen Versionen. Die maximale 
Zugkraft wird bei der H8P-PRO bei 3,5 t und bei der H10P-PRO 
bei 4,3 t erreicht. Je nach geforderter Seillänge, kann zwischen 
einer Trommelbreite von 190 mm oder 253 mm gewählt werden. 
Die Last am Windenseil wird zuverlässig über eine integrierte 
und mechanische Bremse gehalten. Die Kraftübertragung des 
Hydraulikmotors auf die Seiltrommel übernimmt ein mehrstufiger 
Planetensatz. Der mechanische Freilauf ermöglicht das Abspulen 
des Seils per Hand. Alle Hydraulik-Winden dieser Serie werden mit 
einem Senkbremsventil und einem Seilrollenfenster geliefert.

Mechanische Bremse

9
10
11
12

Lieferumfang: 
-Seilrollenfenster 
-Senkbremsventil

5
6
7
8
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Art.-Nr. Bezeichnung Max. Zugkraft Freilauf Druck Ölstrom Seilgeschwindigkeit Preis EUR
649 413 Superwinch SI 8000 Standard 3,6 t manuell 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 1.430,00
649 513 Superwinch SI 8000 Standard 3,6 t pneumatisch 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 1.520,00
649 433 Superwinch SI 10000 Standard 4,5 t manuell 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 1.520,00
649 533 Superwinch SI 10000 Standard 4,5 t pneumatisch 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 1.610,00
649 453 Superwinch SI 12000 Standard 5,4 t manuell 159 bar 57 l/min 8,5 - 10,2 m/min 1.640,00
649 553 Superwinch SI 12000 Standard 5,4 t pneumatisch 159 bar 57 l/min 8,5 - 10,2 m/min 1.730,00

Art.-Nr. Bezeichnung Max. Zugkraft Freilauf Druck Ölstrom Seilgeschwindigkeit Preis EUR
649 403 Superwinch SI 8000 Narrow 3,6 t manuell 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 1.390,00
649 503 Superwinch SI 8000 Narrow 3,6 t pneumatisch 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 1.480,00
649 423 Superwinch SI 10000 Narrow 4,5 t manuell 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 1.480,00
649 523 Superwinch SI 10000 Narrow 4,5 t pneumatisch 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 1.570,00

Hy
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Hydraulik-Seilwinden mit zweistufigem Planetengetriebe und einer 
hydraulischen, geräuscharmen Bremse. Besondere Highlights: Getriebe-
Freilaufeinstellung und Motor-Hydraulikanschluss sind rotierbar. 
Einsatz auf Berge und Abschleppfahrzeugen. Diese Winde 
entspricht der europäischen Norm EN 14492-1
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Lieferumfang: 
-Seilrollenfenster 
-Senkbremsventil

Lieferumfang: 
-Seilrollenfenster 
-Senkbremsventil

Entdecken Sie das passende Zubehör für Ihre Winde

Besuchen Sie unseren Onlineshop oder lassen Sie sich persönlich beraten:

Windenseil, Rollenfenster, Seilmaul, Seilanpressrolle, Abdeckhaube, Montageplatte, Montagezubehör, Windenverschub, u.v.m.

www.prolux-shop.com/seilwinden +49 (0) 7304 - 9695-0 info@prolux.de
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Technische Spezifikation: 
- Material: Ultrahochmolekulargewichtiges Polyethylen (UHMWPE) 
- Bruchdehnung 3,80 % 
- Schmelzpunkt 140° C 
- Laugenbeständigkeit: sehr gut 
- Säurebeständigkeit: sehr gut 
- Benzin-/Ölbeständigkeit: sehr gut 
- UV-Beständigkeit: sehr gut 
- Festigkeitsverlust durch Knoten: 50 %

Edelstahlgeschützte Schlaufe

Edelstahlkausche 
(Lieferumfang 
bis 14 mm Seil-Ø)

Super wickelbar

High-Tech Windenseile

Kunstfaser-Windenseile mit Verbindungsglied (ohne Haken) 
Das Windenseil hat durch die extrem hochfeste Kunstfaser eine vergleichbar 
hohe Festigkeit wie Stahlseile. Optimale Wickeleigenschaft, keine 
Verletzungsgefahr durch Drahthaken und Beständigkeit gegen UV-Licht, Säuren, 
Benzin, Öl. Lieferung mit Verbindungsglied sowie verschweißtem Ende.

Optimale Wickeleigenschaften!

Art.-Nr. Ø Länge MBL Material Preis EUR
705 156DYN 5 mm 15 m 3150 kg Kunstfaser 77,00
706 156DYN 6 mm 15 m 3600 kg Kunstfaser 79,00
706 206DYN 6 mm 20 m 3600 kg Kunstfaser 82,00
708 156DYN 8 mm 15 m 5800 kg Kunstfaser 84,00
708 206DYN 8 mm 20 m 5800 kg Kunstfaser 104,00
708 256DYN 8 mm 25 m 5800 kg Kunstfaser 124,00
708 356DYN 8 mm 35 m 5800 kg Kunstfaser 164,00
709 206DYN 9 mm 20 m 8000 kg Kunstfaser 139,00
709 256DYN 9 mm 25 m 8000 kg Kunstfaser 159,00
709 306DYN 9 mm 30 m 8000 kg Kunstfaser 179,00
710 156DYN 10 mm 15 m 8000 kg Kunstfaser 132,00
710 206DYN 10 mm 20 m 8000 kg Kunstfaser 162,00
710 256DYN 10 mm 25 m 8000 kg Kunstfaser 182,00
710 306DYN 10 mm 30 m 8000 kg Kunstfaser 212,00
712 206DYN 12 mm 20 m 12600 kg Kunstfaser 225,00
712 256DYN 12 mm 25 m 12600 kg Kunstfaser 267,00
712 306DYN 12 mm 30 m 12600 kg Kunstfaser 308,00
714 206DYN 14 mm 20 m 15300 kg Kunstfaser 279,00
714 306DYN 14 mm 30 m 15300 kg Kunstfaser 394,00
716 206DYN 16 mm 20 m 15300 kg Kunstfaser 396,00
716 306DYN 16 mm 30 m 15300 kg Kunstfaser 531,00
718 306DYN 18 mm 30 m 15300 kg Kunstfaser 603,00
718 406DYN 18 mm 40 m 15300 kg Kunstfaser 711,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ø Länge MBL Material Preis EUR
610 256 Kunstfaserseil 10 mm 25 m 9900 kg Kunstfaser 169,00
612 256 Kunstfaserseil 12 mm 25 m 13500 kg Kunstfaser 254,00

Windenseile aus hochfester Kunstfaser 
High-Tech von ProLux: Durch die extrem hochfeste Novoleen Kunstfaser 
haben diese Seile eine mit Stahlseilen vergleichbare Festigkeit. 
Allerdings besitzen sie folgende, klare Vorteile, die uns viele Kunden in 
der Zwischenzeit bestätigt haben: 
  
- Unerreichte Flexibilität - ideal für Zugwinden 
- Keine Verletzungsgefahr durch Drahthaken 
- Optimale Wicklung auf der Seiltrommel 
- Spezielle Oberflächenvergütung gegen Abrieb und Witterung 
- Beständig gegen UV-Licht, Säuren, Laugen sowie Benzin und Öl 
- Achtmal leichter 
- Kein umständliches Nachfetten mehr erforderlich 
- Sicherheitsfarbe leuchtgelb 
- Komplett mit hochfestem Sicherheitshaken, sofort einsatzbereit. 
- Edelstahlverstärkte Hakenschlaufe (bis 14 mm Seil-Ø),  
  reduziert den Seilverschleiß an der Öse.  
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Art.-Nr. Bezeichnung Hersteller Lochbild Fensteröffnung Preis EUR
CU8 83410/3 Seilmaul ComeUp 254 mm 184 x 25 mm 79,00
CU8 81071/3 Seilmaul ComeUp 124 mm 65 x 19 mm 40,00
CU8 81072/3 Seilmaul ComeUp 168 mm 108 x 19 mm 45,00
CU8 82152/3 Seilmaul ComeUp 152 mm 112 x 19 mm 62,00
RA2 51266/3 Seilmaul Ramsey 255 mm 203 x 18 mm 275,00
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Abriebschutzschlauch 
Stabiler Schutzschlauch zur Vermeidung von Beschädigungen beim Kunstfaserseil.

Seilstopper 
Ideal für 10 - 12 mm Kunstfaser-Windenseile und Seilmaulöffnung bis 25 mm Höhe. 
Vermeiden Sie Beschädigungen an Ihrer Winde durch den Anschlagdämpfer.

Seilverlängerungen Kunstfaser 
Beidseitig mit Schlaufe, das ideale Verlängerungsseil für den 
Bergungsdienst. Sehr geschmeidig, geringster Platzverbrauch im 
Werkzeugkasten, einfache Handhabung und geringes Gewicht. 
Nie wieder ärgern beim Aufwickeln: 
- Ruckzuck verstaut 
- Ruckzuck zur Hand

Gleich dazu bestellen:

Spezial-Pflegemittel Final Grip für Kunstfaserseil 
Das Spezial-Pflegemittel Final Grip eignet sich perfekt als zusätzlicher Schutz Ihres gebrauchten 
Kunstfaserseiles zur Auffrischung der UV-Stabilisierung, der Abriebwerte, sowie Säure-, Benzin- 
und Ölbeständigkeit. Die Anwendung sorgt somit für längere Lebensdauer Ihres Seils.

Lieferumfang: 
Spezial-Pflegemittel, Schwamm, Abtropfbehälter mit Rolle, Einweghandschuhe

1
2
3
4
5

Art.-Nr. Bezeichnung MBL WLL L Weite W Preis EUR
553 165 Sicherheits-Lasthaken 12800 kg 3200 kg 170 mm 28 mm 20,00
551 145 Schäkel 3200 kg 5,20

Seilmaul 
Seilmaul in besonders robuster Ausführung, gefertigt aus Aluminium. Sehr gute 
Befestigungsmöglichkeit. Montagesatz im Lieferumfang enthalten.

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt Passend für Farbe Preis EUR
750 905 Spezial-Pflegemittel Final Grip für Kunstfaserseil 250 ml Kunstfaserseile gelb 26,80

Art.-Nr. Bezeichnung MBL Länge Ø Material Preis EUR
810 056 Seilverlängerung 9500 kg 5 m 10 mm Kunstfaser 79,00
810 106 Seilverlängerung 9500 kg 10 m 10 mm Kunstfaser 96,00
810 206 Seilverlängerung 9500 kg 20 m 10 mm Kunstfaser 148,00
812 056 Seilverlängerung 13500 kg 5 m 12 mm Kunstfaser 95,00
812 106 Seilverlängerung 13500 kg 10 m 12 mm Kunstfaser 134,00
812 206 Seilverlängerung 13500 kg 20 m 12 mm Kunstfaser 223,00

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis EUR
750 973 Seilstopper für 10 - 12 mm Kunstfaserwindenseile H 45 x Ø 60 mm 24,00

Art.-Nr. Bezeichnung Passend für Länge Preis EUR
510 595 Abriebschutzschlauch Ø 8 - 14 mm 0,5 m 9,50
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Extra flexible, verzinkte Schwerlastwindenseile mit 
Stahlseele für höchste Ansprüche an Festigkeit

Flexible, verzinkte Windenseile mit Stahlseele

Windenseile 
- Verzinkte Windenseile mit Stahlseele in Topqualität, gemäß EN 12385-4 
- Komplett mit kompaktem Sicherheitslasthaken und verschweißtem Ende 
- Regelmäßige Pflege mit unserem Seilfett erhöht die Lebensdauer des Seils 
- Sonderlängen auf Anfrage lieferbar

Art.-Nr. Bezeichnung Ø Länge MBL Material Preis EUR
705 105 Windenseil 5 mm 10 m 1640 kg Stahl 49,00
706 205 Windenseil 6 mm 20 m 2550 kg Stahl 59,00
707 205 Windenseil 7 mm 20 m 3480 kg Stahl 67,00
707 255 Windenseil 7 mm 25 m 3480 kg Stahl 75,00
708 155 Windenseil 8 mm 15 m 4550 kg Stahl 61,00
708 205 Windenseil 8 mm 20 m 4550 kg Stahl 71,00
751 805 Windenseil 8 mm 22 m 4550 kg Stahl 74,00
708 255 Windenseil 8 mm 25 m 4550 kg Stahl 84,00
708 305 Windenseil 8 mm 30 m 4550 kg Stahl 94,00
709 205 Windenseil 9 mm 20 m 5750 kg Stahl 89,00
709 255 Windenseil 9 mm 25 m 5750 kg Stahl 99,00
709 305 Windenseil 9 mm 30 m 5750 kg Stahl 109,00
710 205 Windenseil 10 mm 20 m 7100 kg Stahl 99,00
751 825 Windenseil 10 mm 24 m 7100 kg Stahl 119,00
710 255 Windenseil 10 mm 25 m 7100 kg Stahl 126,00
710 305 Windenseil 10 mm 30 m 7100 kg Stahl 139,00
751 855 Windenseil 10 mm 20 m 10400 kg Stahl 149,00
751 875 Windenseil 10 mm 28 m 10400 kg Stahl 185,00
711 205 Windenseil 11 mm 20 m 8600 kg Stahl 126,00
711 255 Windenseil 11 mm 25 m 8600 kg Stahl 139,00
711 305 Windenseil 11 mm 30 m 8600 kg Stahl 158,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ø Länge MBL Material Preis EUR
712 205 Windenseil 12 mm 20 m 10200 kg Stahl 125,00
712 255 Windenseil 12 mm 25 m 10200 kg Stahl 146,00
712 305 Windenseil 12 mm 30 m 10200 kg Stahl 172,00
713 305 Windenseil 13 mm 30 m 11800 kg Stahl 193,00
714 205 Windenseil 14 mm 20 m 13900 kg Stahl 179,00
714 305 Windenseil 14 mm 30 m 13900 kg Stahl 232,00
716 205 Windenseil 16 mm 20 m 18200 kg Stahl 192,00
716 255 Windenseil 16 mm 25 m 18200 kg Stahl 252,00
716 305 Windenseil 16 mm 30 m 18200 kg Stahl 294,00
716 405 Windenseil 16 mm 40 m 18200 kg Stahl 355,00
718 205 Windenseil 18 mm 20 m 23000 kg Stahl 259,00
718 305 Windenseil 18 mm 30 m 23000 kg Stahl 348,00
718 405 Windenseil 18 mm 40 m 23000 kg Stahl 417,00
720 205 Windenseil 20 mm 20 m 28400 kg Stahl 305,00
720 305 Windenseil 20 mm 30 m 28400 kg Stahl 412,00
720 405 Windenseil 20 mm 40 m 28400 kg Stahl 499,00
751 925 Windenseil 20 mm 50 m 36200 kg Stahl 998,00
722 205 Windenseil 22 mm 20 m 34400 kg Stahl 399,00
722 305 Windenseil 22 mm 30 m 34400 kg Stahl 499,00
722 405 Windenseil 22 mm 40 m 34400 kg Stahl 599,00
724 205 Windenseil 24 mm 20 m 40900 kg Stahl 469,00
724 305 Windenseil 24 mm 30 m 40900 kg Stahl 558,00
724 405 Windenseil 24 mm 40 m 40900 kg Stahl 739,00
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Seilverlängerungen 
Zur Verlängerung bei Bergungen weitab von festem Untergrund.  
Mit verpresster Schlaufe sowie eingekauschtem Sicherheitshaken.
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leWindenstahldrahtseile verzinkt mit Wirbelhaken 

- Flexible, verzinkte Windenseile mit Stahlseele in Topqualität gemäß EN 12385-4 
- Komplett mit kompaktem Sicherheitslasthaken und verschweißtem Ende 
- Regelmäßige Pflege mit unserem Seilfett erhöht die Lebensdauer des Seils 
- Sonderlängen auf Anfrage lieferbar

Seilstopper 
Ideal für Windenseile bis 12 mm und Seilfensteröffnungen bis 40 mm 
Höhe. Vermeiden Sie Beschädigungen an Ihrer Winde durch den 
Flex-Anschlagdämpfer. Nicht für Kunstfaserseil geeignet.

Seilschutzmatte 
Beim Ziehen einer schweren Last die Matte in der Mitte 
vom Seil über das Seil legen. Die Schutzmatte ist eine 
Sicherheitsvorrichtung, um Verletzungen oder Sachschäden 
zu vermeiden, wenn beschädigte Seile reißen sollten.

Art.-Nr. Bezeichnung MBL Länge Ø Material Preis EUR
750 805 Seilverlängerung 5800 kg 10 m 10 mm Stahl 64,00
750 815 Seilverlängerung 5800 kg 20 m 10 mm Stahl 89,00
750 825 Seilverlängerung 8400 kg 10 m 12 mm Stahl 74,00
750 835 Seilverlängerung 8400 kg 20 m 12 mm Stahl 111,00
750 845 Seilverlängerung 11400 kg 10 m 14 mm Stahl 89,00
750 865 Seilverlängerung 11400 kg 20 m 14 mm Stahl 149,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ø Länge MBL Material Preis EUR
708 205W5 Windenseil 8 mm 20 m 4550 kg Stahl 95,00
708 255W5 Windenseil 8 mm 25 m 4550 kg Stahl 106,00
708 305W5 Windenseil 8 mm 30 m 4550 kg Stahl 113,00
710 205W5 Windenseil 10 mm 20 m 7100 kg Stahl 124,00
710 255W5 Windenseil 10 mm 25 m 7100 kg Stahl 135,00
710 305W5 Windenseil 10 mm 30 m 7100 kg Stahl 156,00
712 205W5 Windenseil 12 mm 20 m 10200 kg Stahl 148,00
712 305W5 Windenseil 12 mm 30 m 10200 kg Stahl 179,00

Art.-Nr. Bezeichnung Breite Höhe Preis EUR
750 985 Schutzmatte für Windenseile 500 mm 425 mm 29,00

Art.-Nr. Bezeichnung Maße Preis EUR
750 995 Seilstopper für Windenseile bis 12 mm H 47 x Ø 75 mm 18,90
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Art.-Nr. Bezeichnung Länge Ausführung Zuglast Preis EUR
553 095 Hakenadapter 330 mm mit Gurtband 1,25 t 16,90
553 005 Hakenadapter 290 mm mit Stahlöse 1,25 t 35,90
553 285 Hakenadapter 170 mm mit Stahlöse 1,25 t 46,90

Zu
be

hö
r

Anschlagseile mit zwei Schlaufen 
Universelles Anschlagmittel gemäß DIN 3088/
EN 13414T1, verzinkt. Hohe Tragfähigkeit bei geringem 
Eigengewicht, attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Zum Heben, Umschlingen, Verlängern, Ziehen, Sichern 
- überall, wo bei handlichen Abmessungen robustes 
Material erforderlich ist. Lieferbar in allen benötigten 
Durchmessern, Längen und Tragfähigkeiten bis 40 t.

Spezial-Drahtseil- und Kettenfett 
Ein Spezialfett für Stahldrahtseile und Ketten vom amerikanischen 
Marktführer Schaefferoil. Hält Ihr Seil geschmeidig - für eine bessere 
Abwicklung auf die Trommel - und schützt zusätzlich vor Verschleiß 
und Korrosion. Das Spray ist besonders für Windenseile geeignet. 
Viele zufriedene Kundenkommentare bestätigen die Wirksamkeit.

Länge

Hakenadapter 
Wenn der vorhandene Seilhaken nicht in die Abschleppöse 
passt. Belastbarkeit 1250 kg bei vierfacher Sicherheit.

1
2
3

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Art.-Nr. Bezeichnung WLL einfach WLL U-Form Länge Schlaufenlänge Ø Material Preis EUR
752 004 Anschlagseil 700 kg 1400 kg 0,5 m 150 mm 8 mm Stahl 9,35
752 014 Anschlagseil 700 kg 1400 kg 1,0 m 150 mm 8 mm Stahl 9,90
752 024 Anschlagseil 700 kg 1400 kg 2,0 m 150 mm 8 mm Stahl 10,90
752 044 Anschlagseil 1000 kg 2000 kg 1,0 m 200 mm 10 mm Stahl 11,50
752 054 Anschlagseil 1000 kg 2000 kg 2,0 m 200 mm 10 mm Stahl 13,50
752 074 Anschlagseil 1500 kg 3000 kg 1,0 m 250 mm 12 mm Stahl 14,00
752 084 Anschlagseil 1500 kg 3000 kg 2,0 m 250 mm 12 mm Stahl 16,50
752 104 Anschlagseil 2000 kg 4000 kg 1,0 m 250 mm 14 mm Stahl 19,90
752 114 Anschlagseil 2000 kg 4000 kg 2,0 m 250 mm 14 mm Stahl 23,90

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt Preis EUR
749 085 Spezial-Drahtseil- und Kettenfett, Sprühdose 0,4 kg 24,90
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Art.-Nr. Bezeichnung Zugkraft Ø Seil Ø Rolle Baulänge Gewicht Preis EUR
762 203 Drahtseil-Klappblock Eco 2000 kg bis 10 mm 80 mm 25 cm 2,7 kg 69,00
762 303 Drahtseil-Klappblock Eco 4000 kg bis 12 mm 100 mm 35 cm 5,9 kg 109,00
762 403 Drahtseil-Klappblock Eco 8000 kg bis 19 mm 150 mm 50 cm 12,6 kg 176,00
762 503 Drahtseil-Klappblock Eco 15000 kg bis 22 mm 200 mm 58 cm 26,1 kg 264,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ausführung Zugkraft Ø Seil Ø Rolle Baulänge Gewicht Preis EUR
760 561 Umlenkrolle zur festen Montage 2000 kg bis 10 mm 50 mm 24 cm 1,3 kg 59,00
760 571 Umlenkrolle aufklappbar 2000 kg bis 10 mm 50 mm 24 cm 1,4 kg 64,00
760 591 Umlenkrolle aufklappbar 4000 kg bis 12 mm 100 mm 36 cm 4,4 kg 123,90

Art.-Nr. Bezeichnung Zugkraft Ø Seil Ø Rolle Baulänge Gewicht Preis EUR
760 205 Klappblock 2000 kg bis 10 mm 80 mm 26 cm 2 kg 349,00
760 305 Klappblock 4000 kg bis 13 mm 120 mm 36 cm 5 kg 599,00
760 405 Klappblock 8000 kg bis 19 mm 150 mm 48 cm 12 kg 879,00
760 505 Klappblock 12000 kg bis 19 mm 150 mm 60 cm 18 kg 1.299,00
760 655 Klappblock 15000 kg bis 22 mm 250 mm 65 cm 30 kg 1.839,00
760 706 Klappblock 20000 kg bis 26 mm 200 mm 64 cm 34 kg 1.999,00
760 806 Klappblock 20000 kg bis 26 mm 250 mm 80 cm 40 kg 2.399,00
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ngDrahtseil-Klappblöcke 
Hochfeste Drahtseil-Klappblöcke, extrem 
kompakte Bauweise, mit Wirbelhaken. 
Aufklappbar zur schnellen Seilmontage. 
Dauergeschmierte Bolzenlagerung für leichten 
Lauf und lange Lebensdauer. 
Auch für Windenseile aus Kunstfaser geeignet.

Umlenkrollen mit Ösenwirbel 
Die aufklappbaren Umlenkrollen zeichnen sich 
durch ihre kompakte Bauform aus. Die Rolle 
und ihre Bauteile sind galvanisch verzinkt. 
Nicht für Windenseile aus Kunstfaser geeignet. 
Für alle entsprechenden Zugwinden geeignet.

Drahtseil-Klappblöcke Eco 
Hochfeste Drahtseil-Klappblöcke zu einem 
besonders günstigen Preis.  
Aufklappbar, mit Wirbelhaken, inkl. 
Sicherung und Bronzebuchse. 
Auch für Windenseile aus Kunstfaser geeignet.
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Art.-Nr. Bezeichnung Ø Seil Ø Rolle Gewicht Preis EUR
901 406 Bergeeinrichtung bis 12 mm 107 mm 24,2 kg 475,00

Art.-Nr. Bezeichnung Passend für Ø Seil Ø Rolle Gewicht Preis EUR
650 593 Umlenkrolle zweifach 30 mm Steckloch bis 12 mm 62 mm 4,9 kg 89,00

Art.-Nr. Bezeichnung Ø Seil Ø Rolle Gewicht Preis EUR
650 403 Umlenkrolle steckbar, mit Seilsicherung bis 12 mm 72 mm 9,9 kg 192,00
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Umlenkrolle zweifach steckbar 
Zweifach steckbare Umlenkrolle, verwendbar für seitliche Umlenkung 
wie auch für Ablenkung nach unten. Passend für Stecklöcher 
Durchmesser 30 mm, Sicherung durch mitgelieferten Klappstecker.

Bergeeinrichtung 
Zum heckseitigen Anbringen an Plateaus, um Ihre 
Bergungsmöglichkeiten zu optimieren. Variable Bergungswinkel. 
Die zwei massiven Polyamidrollen gewährleisten eine 
sichere Umlenkung bei seitlichen Bergungen.

Umlenkrolle 
Zum seitlichen Bergen von Pkw und Transportern. 
Verzinkt und sehr robust in der Ausführung, leichte Montage 
und einfache Handhabung. Rolle mit Welle abnehmbar, gegen 
Herausrutschen gesichert! Inkl. Schrauben zur Befestigung. 
Einfach einzulegen und doch 100 % sichere Seilführung.

Vario-Umlenkrolle 
Zum Umlenken von Windenseilen bis 10 mm. Eignet sich, um 
einen zusätzlichen Umlenkpunkt beim Bergen von Pkw zu 
schaffen. Leichte Handhabung, schnelle Einsatzbereitschaft und 
eine kompakte Bauweise zeichnen dieses Produkt aus.

Bolzen für Bergeeinrichtung

Art.-Nr.
45° 30° 15° 10° 5°

650 403 1000 kg 1500 kg 3000 kg 4500 kg 8900 kg
650 593 900 kg 1300 kg 2650 kg 3900 kg 7900 kg
901 406 2300 kg 3400 kg 6780 kg 10200 kg 20300 kg

Zugkraft Tabelle

1
2
3

1

2

3

Zugkraft bei α

Art.-Nr. Bezeichnung Zugkraft Ø Seil Ø Rolle Baulänge Gewicht Preis EUR
760 604 Vario-Umlenkrolle bis 2000 kg bis 10 mm 100 mm 20 cm 3,4 kg 79,00



Die passenden Produkte 
gibt es jetzt schon.

www.prolux-shop.com/e-mobility

E-MOBILITÄT 
IST DIE ZUKUNFT?
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LED-lighting for commercial vehicles
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Order a copy of our KompLED 
catalogue or contact us directly on: 

Tel.: +49 7304 9695-100

From a       

Individual parity of
single components

Sturdy construction -
shatterproof housings

Intelligent lamp
failure control Hermetically sealed

Simplifi ed installation
and pre-assembly

High impact resistance,
no hairline cracks

For 12 or 24 V commercial 
vehicles according to ECE

No moisture
ingress

LED instead of
conventional bulbs

Low current draw
and maintenance

LED rear lighting for commercial vehicles

Offi cial dealer: ProLux Systemtechnik 

LUNGO rear lights
including wiring
harness and failure
control on a fi re
engine

LUNGO as main 
rear light on the 
tractor

PARO as a
repeater light
on a drawing
vehicle

Lane marker light/STRALO/reflector/STRALO/CENTRO fog lamp/
CENTRO reversing lamp and number plate holder

Lane marker light/QUADRO/CENTRO fog lamp/
number plate holder/CENTRO reversing lamp

Lane marker light/PARO/reflector/PARO/CENTRO fog lamp/
number plate holder/CENTRO reversing lamp

single lamp
to a complete system

Customer examples Mounting examples
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www.prolux-shop.com/dein-Einsatz

Sicherheitsausstattung

Alles für 
deinen 
Einsatz!
Tipps zum Abschleppen, 
Bergen und für die Werkstatt

Verladehilfen

WerkzeugSicherungsgurte



Neues Design

Neue
Funktionen

Wir definierenFahrzeugeinrichtung neu

bott vario3Die Fahrzeugeinrichtung

bott 
Die Fahrzeugeinrichtung

Neues Design

NeueFunktionen

Wir definieren

Fahrzeugeinrichtung neu

bott vario3
Die Fahrzeugeinrichtung

bott vario3 - die Basis Ihrer Effi zienz
Fahrzeugeinrichtung

Beraten lassen und unverbindliches Angebot anfordern:
Telefonisch unter +49 (0)7304 9695-160 oder Katalog bestellen!

- Neues Design und 
  neue Funktionen

- Sicher, flexibel 
  und leicht wie nie zuvor

- TÜV-geprüfte Sicherheit 
  nach ECE R44 Norm

- Individuelle Konzeption

- Praxisorientierte Planung

- Organisieren des Nutzraums

- Vielseitige Anbindungen 
  zur Ladungssicherung

- Mobiler Arbeitsplatz
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DIREKTBESTELLUNG 

www.prolux-shop.com

Produkte im Katalog aussuchen

Artikelnummern und Menge 
im Webshop bei der 
Direktbestellung eintragen

Mit einem Klick sind alle 
Artikel im Warenkorb

1

2

3

BESTELLEN!
NOCH SCHNELLER



...

Wir fertigen unsere 
eigenen CAD 

Konstruktionen...

...und 3D-Modelle 
sowie Prototypen.

Rad-Bergesatz für 
Lkw-Achsen mit Alu- 
und Stahlfelgen
Art.-Nr.: 549615

- Von Branchen- bis zu Individuallösungen
- Von der Entwicklung für Ihre Bedürfnisse bis zum technischen Support
- Branchennahe Produktentwicklung mit Praxisbezug
- Alles unter einem Dach zusammen gefasst

Unsere Teams Produktentwicklung und -management

Profitieren Sie von unserer 
langjährigen Erfahrung!

Diese und weitere ProLux 
Produktentwicklungen fi nden Sie 

in unserem neuen Katalog.

Von der 3D-
Zeichnung...

...zum fertigen 
Produkt.

Abschlepp-Dolly-
Spurhalteleuchten 
Art.-Nr.: 611695

PROLUX 
PRODUKTENTWICKLUNG
Von Ihrem Bedürfnis 
zur Branchenlösung!

Ulf 
Luik

Markus
Stiller

Jonas
Obermeier

Mathias 
Zeifang
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Alle ProLux Neuheiten 2023 finden Sie auch in der Übersicht 
unter www.prolux-shop.com/neuheiten

S. 59S. 59
Mechaniker Handschuhe Profi 
Art.-Nr. 319715, 319725

Arbeitsleuchte P-AL 1100
Art.-Nr. 312445

Stirnlampe P-SL 500
Art.-Nr. 312465S.37

Faltleitkegel Profi 
Art.-Nr. 320365 S. 159

ProLux Ölbinder 
Art.-Nr. 900456 S. 92

Multifunktionslampe P-ML 350
Art.-Nr. 312485 S. 58

Alle ProLux Neuheiten 2023 finden Sie auch in der Übersicht 
unter www.prolux-shop.com/neuheiten

S. 286

Alle ProLux Neuheiten 2023 finden Sie auch in der Übersicht 
unter www.prolux-shop.com/neuheiten
Alle ProLux Neuheiten 2023 finden Sie auch in der Übersicht 
unter www.prolux-shop.com/neuheiten

S. 217
Öffnungskissen HD
Art.-Nr. 401514

Innovation - Design - Langlebigkeit

Rangierwagenheber Alu Garage Jack 2,5 t
Art.-Nr. 431045S. 193

HexaBloxx
Art.-Nr. 625303

Franz 
David

Thomas
Rederer

Philipp
Lang

Michael
Steinbach

PRODUKTE AUS DEM 
HAUSE PROLUX



         Erleben Sie 
  ProLux live!
         Erleben Sie 
  ProLux live!
         Erleben Sie 
  ProLux live!

Auf der IFBA vom 15. - 17. Juni 2023

Sie schaffen es nicht persönlich vorbei zu kommen? 
Kein Problem! Wir bieten Ihnen Messefeeling in unserem Webshop:

- Tolle Messerabatte bis Ende Juni
-  Spannende Infos, Bilder & Videos rund um unsere Artikel
- Messe-unabhängiger Schnäppchenmarkt

www.prolux-shop.com

Messefeeling für 
„Daheimgebliebene“ 

BACK TO BLACK

- Über 200 Produktneuheiten, 
  auch zum selber testen

- Entdecken Sie unsere Themenbereiche:
   
     E-Mobility

      Multi Fit Wheel 

   BLACK Edition

- Attraktive Mitnahmeangebote



PROLUX BLACK EDITION
ENTDECKEN SIE DIE

www.prolux-shop.com



DIE      EUHEITEN
HIGHLIGHTS 2023

Alle 150 Katalog-Neuheiten 2023 finden Sie auch unter: www.prolux-shop.com/neuheiten

S. 87S. 65
LED-Rückleuchte RLD 503
Art.-Nr. 609503

Booster IS1220
Art.-Nr. 117514

Nebenantrieb für MAN, DAF, 
Iveco, Rnault, Volvo
Art.-Nr. 831465S.55

HexaBloxx
Art.-Nr. 625303 S. 193

KompLED Kennleuchte Verto
Art.-Nr. 346003 S. 130

Staukistenheizung Nachrüstsatz
Art.-Nr. 624704 S. 122

S. 312S. 275S. 231
Superwinch H8P-PRO
Art.-Nr. 649613

Fehlerspeicher-Auslesegerät
Art.-Nr. 104365

Abschlepp-Dolly-Spurhalteleuchten
Art.-Nr. 611695

JETZT IM KATALOG ODER ONLINE ENTDECKEN



www.prolux-shop.comwww.prolux-shop.comwww.prolux-shop.comwww.prolux-shop.comwww.prolux-shop.comwww.prolux-shop.comwww.prolux-shop.comwww.prolux-shop.comwww.prolux-shop.comwww.prolux-shop.comwww.prolux-shop.comwww.prolux-shop.comwww.prolux-shop.comwww.prolux-shop.comwww.prolux-shop.com

PROLUX
WEBSHOP-AKTIONEN
ENTDECKEN SIE DEN SCHNÄPPCHENMARKT

Alle Angebote und 
Schnäppchen auf einen Blick

Attraktive Rabatte und 
Aktionen

Einfach QR-Code scannen 
und profitieren

Mit einem Klick in 
Ihrem Warenkorb



Der ALGEMA BLITZLADER HD auf IVECO Daily Basis

ALGEMA Blitzlader 2 FIT-ZEL Speeder 2

FIT-ZEL Euro-TransFIT-ZEL Euro

ALGEMA Festplateau 2

FIT-ZEL Duo

ALGEMA FIT-ZEL · Sindlhauser Str. 11 · 83104 Tuntenhausen · www.algema-fitzel.com · info@algema-fitzel.com

10,5° AUFFAHRWINKEL

BIS ZU 3,6 T NUTZLAST HYDR. KNICK-MECHANISMUS

AUTOMATISCHE ANHÄNGERKUPPLUNG



JEDER AUFGABE  
GEWACHSEN!

www.empl.at
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OMARS in Deutschland
Ihr Spezialist für Berge- und Abschlepptechnik Deutschland

OMARS S.P.A. 
VIA AURELIO VERRA, 6 
12100 CUNEO - ITALY

www.omars.de

Vertrieb
Thomas Wahrenberg
Telefon: +49 (0172) 7923614 
E-Mail: t.wahrenberg@omars.de

OMARS 
Bergeplateau 
5200

OMARS
Schiebeplateau
2000 110.25

OMARS 
Brillenfahrzeug 
3FN ISUZU 
D-Max

OMARS
Recovery 
100T/110T/120T

OMARS Deutschland GmbH
Sylbitzer Straße 10A
06193 Petersberg

www.omarsspa.it



Tijhof - Ihr Hersteller für Autotransportanhänger & Autotransportaufbauten

TIJHOF GmbH
Fahrzeugbau und Vertrieb
Niederlassung Deutschland

STAHLBAU

LEICHTBAU IN ALUMINIUM
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mit TÜV bzw. GTÜ Abnahme
sind zuverlässig

scan mich 
für mehr 
info

sind kostengünstig
in Spitzenqualität

im Top-Design
können finanziert werden

Industriestraße 27
D - 48653 Coesfeld-Lette

Telefon: +49 (0) 25 46 - 226
Telefax: +49 (0) 25 46 - 14 17

info@tijhof.de
www.tijhof.de

Vereinbaren

Sie einen

TerminTermin
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Tijhof - Ihr Hersteller für Autotransportanhänger & Autotransportaufbauten
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Fahrzeugbau und Vertrieb
Niederlassung Deutschland

STAHLBAU

LEICHTBAU IN ALUMINIUM

M
A

ß
A

R
B

EI
T 

IS
T 

U
N

SE
R

 S
TA

N
D

A
R

D

mit TÜV bzw. GTÜ Abnahme
sind zuverlässig

scan mich 
für mehr 
info

sind kostengünstig
in Spitzenqualität

im Top-Design
können finanziert werden

Industriestraße 27
D - 48653 Coesfeld-Lette

Telefon: +49 (0) 25 46 - 226
Telefax: +49 (0) 25 46 - 14 17

info@tijhof.de
www.tijhof.de

Vereinbaren

Sie einen

TerminTermin

M
A

ß
A

R
B

EI
T 

IS
T 

U
N

SE
R

 S
TA

N
D

A
R

D
M

A
ß

A
R

B
EI

T 
IS

T 
U

N
SE

R
 S

TA
N

D
A

R
D

STAHLBAU

M
A

ß
A

R
B

EI
T 

IS
T 

U
N

SE
R

 S
TA

N
D

A
R

D
M

A
ß

A
R

B
EI

T 
IS

T 
U

N
SE

R
 S

TA
N

D
A

R
D

für mehr 
info



• Anhänger

• Aufl ieger
• Doppelstockaufbauten

• Hub- und Bergebrillen

• Alu-Schiebeplateaus

• Schiebeplateaus

• Pick-up-Plateaus

• Festplateaus

• Brillenfahrzeuge

• Knickplateau

• Sonderfahrzeugbau

• Anhänger

• Auflieger
• Doppelstockaufbauten

• Hub- und Bergebrillen

• Alu-Schiebeplateaus

• Schiebeplateaus

• Pick-up-Plateaus

• Festplateaus

• Brillenfahrzeuge

• Knickplateau

• Sonderfahrzeugbau



ProLux Abschleppideen 2023/24

Datum   Stempel und Unterschrift

Katalogpreise verstehen sich zzgl. Versandkosten und MwSt. 
Mit Ihrer Bestellung erkennen Sie unsere allgemeinen Verkaufs- 
und Lieferbedingungen an.

 Art.-Nr.: Stück  Bezeichnung Größe Einzelpreis Gesamtpreis

Bei bestehenden Kunden genügt die Angabe von 
Firma, Ort und Telefon oder Kunden-Nr. 

Bitte ergänzen Sie Ihre Daten:

BESTELLSCHEIN

+49 (0)7304/9695-0
Mo. bis Do. 08:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 Uhr
Fr. 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 Uhr

Rufen Sie uns an:

www.prolux-shop.com
Direktbestellung online unter:

+49 (0)7304/9695-40
Bestellschein faxen an: 

info@prolux.de
Oder per Mail an:

EUR Gesamt24 h-Service, Zustellung bis Abend des nächsten Werktages. 
Preis auf Anfrage.

24 h-Service, Zustellung bis 12 Uhr des nächsten Werktages. 
Preis auf Anfrage.

Expresslieferungen innerhalb Deutschlands (bei Verfügbarkeit und Bestellung vor 14 Uhr):

Zzgl. Versandkosten und MwSt.

Ansprechperson:

Firma:

Straße:

Zusatz:

Tel:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Fax:

www:

USt.-Id-Nr.:

Kunden-Nr.:     D

Tel.: +49 (0)7304/9695-0
Fax: +49 (0)7304/9695-40
E-Mail: info@prolux.de
Website: www.prolux.de
WEEE-Reg.Nr.: DE56189565

ProLux Systemtechnik
GmbH & Co. KG
Am Schinderwasen 7
D-89134 Blaustein

• Anhänger

• Aufl ieger
• Doppelstockaufbauten

• Hub- und Bergebrillen

• Alu-Schiebeplateaus

• Schiebeplateaus

• Pick-up-Plateaus

• Festplateaus

• Brillenfahrzeuge

• Knickplateau

• Sonderfahrzeugbau
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ProLux Abschleppideen 2023/2024

342

AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für den kaufmännischen Verkehr

Allgemeine Verkaufsbedingungen 

I.  Geltungsbereich 
1. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen  
    Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne  
    von Paragraf 310 Absatz 1 BGB. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der ProLux  
    Systemtechnik GmbH & Co. KG, Am Schinderwasen 7, 89134 Blaustein (nachfolgend ProLux  
    genannt) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen. 
    Entgegenstehende oder von diesen Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des  
    Käufers erkennt ProLux nur an, wenn ProLux ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmt.
2. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer,  
    soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.
3. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich  
    Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen  
    Verkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des  
    Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. eine schriftliche Bestätigung durch ProLux  
    maßgebend.

II. Angebot und Vertragsabschluss
1. Alle Angebote von ProLux sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich  
    als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. 
2. Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß Paragraf 145 BGB anzusehen ist, kann ProLux  
    diese innerhalb von zwei Wochen annehmen.

III. Überlassene Unterlagen
1. An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Käufer überlassenen Unterlagen  
    – auch in elektronischer Form –, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen, Abbildungen, Muster  
    etc., behält sich ProLux Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen weder  
    als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich gemacht werden, es sei denn, ProLux erteilt  
    dazu dem Käufer die ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Er hat auf Verlangen von  
    ProLux diese Gegenstände vollständig an ProLux zurückzugeben und eventuell gefertigte  
    Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr  
    benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. 
2. Sofern ProLux Gegenstände nach vom Käufer übergebenen Zeichnungen, Modellen,  
    Mustern oder sonstigen Unterlagen geliefert hat, übernimmt dieser die Gewähr dafür, dass  
    Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Untersagen ProLux Dritte unter Berufung auf  
    Schutzrechte insbesondere die Herstellung und Lieferung derartiger Gegenstände, ist  
    ProLux - ohne zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet zu sein - berechtigt, insoweit jede  
    weitere Tätigkeit einzustellen und bei Verschulden des Käufers Schadenersatz zu  
    verlangen. Der Käufer verpflichtet sich außerdem, ProLux von allen damit in Zusammenhang  
    stehenden Ansprüchen Dritter unverzüglich freizustellen.

IV. Preise und Zahlung
1. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten alle Preise ab Werk, zuzüglich  
    Versandkosten und Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe und bei Exportlieferungen  
    etwaiger Zölle sowie Gebühren. 
2. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf die auf der Rechnung genannten Konten  
    zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung  
    zulässig. 
3. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen ab  
    Rechnungsdatum, ohne jeden Abzug zu zahlen. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist  
    der Eingang beim Verkäufer. Leistet der Käufer bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehen-
    den Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 3 % p.a. zu verzinsen; die Geltendmachung  
    höherer Zinsen und wei-terer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt. 
4. Bei Lieferung von bestätigter Ware, die erst zwei Monate oder später nach Vertragsschluss  
    (Datum der Auftragsbestätigung) abgenommen wird, behält sich ProLux eine angemessene  
    Preiserhöhung aufgrund veränderter Lohn- und Materialkosten vor. 
5. ProLux ist berechtigt, für Teillieferungen Teilrechnungen zu stellen.
6. Wird ProLux nach dem Vertragsabschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit  
    des Käufers bekannt, ist ProLux berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen  
    Vorauszahlung auszuführen. Sind die Vorauszahlungen auch nach Ablauf einer angemes-
    senen Nachfrist nicht erbracht, so kann ProLux von einzelnen oder allen der betroffenen 
    Verträge jeweils ganz oder teilweise zurücktreten. Die Geltendmachung weiterer Rechte 
    bleibt ProLux unbenommen. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, so ist ProLux berechtigt, 
    die Ware nach Setzung einer an-gemessenen Nachfrist zurückzunehmen. ProLux kann 
    außerdem die Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung der gelieferten Ware untersagen. 
    Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. 

V. Zurückbehaltungsrechte
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur insoweit befugt, als sein Ge-
genanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht und unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind.

VI. Lieferzeit
1. Von ProLux in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten 
    stets nur annährend, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin 
    zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Liefer-
    fristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer 
    oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. 
2. Der Beginn der von ProLux angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungs-
    gemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten 
    Vertrages bleibt vorbehalten.
3. Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungs-
    pflichten, so ist ProLux berechtigt, den ProLux insoweit entstehenden Schaden, einschließ-
    lich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben 
    vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufäl-
    ligen Unter-gangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt 
    auf den Käufer über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
4. ProLux haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit 
    diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht 
    vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- 
    oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, 
    Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, behördliche Maßnahmen etc.) verur-
    sacht worden sind, die ProLux nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse ProLux die 
    Lieferung oder Leis-tung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinde-
    rung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist ProLux zum Rücktritt vom Vertrag berech-
    tigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungs-
    fristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behin-
    derung. Soweit dem Käufer in-folge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder 
    Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten.

VII. Gefahrübergang bei Versendung
Wird die Ware auf Wunsch des Käufers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den 
Käufer, spätestens mit der Übergabe (wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich 
ist) des Liefergegenstandes an den Spediteur / Frachtführers die Gefahr des zufälligen 
Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Käufer über. Dies gilt 
unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die 
Frachtkosten trägt.

VIII. Eigentumsvorbehalt
1. ProLux behält sich das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung 
    sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Liefe-
    rungen, auch wenn sich ProLux nicht stets ausdrücklich hierauf beruft. ProLux ist berech-
    tigt, die Kaufsache zurückzufordern, wenn der Käufer sich vertragswidrig verhält.
2. Der Käufer ist verpflichtet, unter Eigentumsvorbehalt stehende Kaufsache pfleglich zu be-
    handeln. Die unter Eigentumsvorbehalt stehende Kaufsache darf vor vollständiger Bezah-
    lung der gesicherten Forderung weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet 
    werden. Der Käufer hat ProLux unverzüglich mitzuteilen, wenn ein Antrag auf Eröffnung 
    eines Insolvenzverfahrens gestellt wird und soweit Zugriff Dritter auf die Kaufsache erfolgt. 
3. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr 
    berechtigt. Die Forderungen gegenüber dem Abnehmer aus der Weiterveräußerung der 
    Vorbehaltsware tritt der Käufer schon jetzt an ProLux in Höhe des mit ProLux vereinbarten 
    Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig 
    davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Käufer 
    bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von 
    ProLux, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. 

IX.Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress
1. Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach Paragraf 
    377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachge-
    kommen ist. 
2. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung. Für Schadensersatz-
    ansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper 
    und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwen-
    ders beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist 
    die Zu-stimmung von ProLux einzuholen.
3. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der 
    bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so wird ProLux die Ware, vorbehalt-
    lich fristgerechter Mängelrüge nach eigener Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. 
    Es ist ProLux stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben.     
    Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.
4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer – unbeschadet etwaiger Schadensersatz-
    ansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
5. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
    Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 
    Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge 
    fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter 
    Betriebsmittel oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag 
    nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Käufer oder Dritten unsachgemäße Instandsetzungs-
    arbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehen-
    den Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 
6. Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwen-
    dungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten einschließlich 
    eventueller Aus- und Einbaukosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich 
    erhöhen, weil die von ProLux gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Nie-
    derlassung des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem 
    bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
7. Rückgriffsansprüche des Käufers gegen ProLux bestehen nur insoweit, als der Käufer mit 
    seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden 
    Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Käufers 
    gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 entsprechend.

X.Freiwilliges Rückgaberecht
Für alle gekauften Artikel gewährt ProLux neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht ein 
freiwilli-ges Rückgaberecht von insgesamt 30 Tagen ab Warenerhalt. Der Käufer kann 
sich auch nach Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist vom Vertrag lösen, indem er die Ware 
innerhalb von 30 Tagen nach deren Erhalt (Fristbeginn am Tag nach Warenerhalt) an ProLux 
zurücksendet, sofern die Ware vollständig und originalverpackt ist und sich in ungebrauchtem 
und unbeschädigtem Zustand befindet und es sich nicht um Ware handelt, die speziell nach 
Kundenspezifikation angefertigt wird. Die rechtzeitige Absendung reicht zur Fristwahrung 
aus. Das vertraglich eingeräumte freiwillige Rückgaberecht lässt alle gesetzlichen Rechte 
und Ansprüche unberührt. Insbesondere das gesetzliche Widerrufsrecht und die gesetzlichen 
Gewährleistungs-rechte bleiben dem Käufer uneingeschränkt erhalten.

XI. Besondere Bestimmungen für Bestellungen über den Online-Shop
1. Die Abbildung und die Beschreibung von Waren und Leistungen im ProLux Online-shop 
    stellen noch kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern ist eine freibleibende und 
    unverbindliche Aufforderung zur Bestellung von Waren im Shop.
2. Die Aufgabe der Bestellung kann schriftlich, online im Shop, per E-Mail, per Telefax bzw. 
    Briefpost erfolgen und gilt als verbindliches Vertragsangebot des Kunden.
3. Im Online-Shop gibt der Käufer mit Anklicken des Buttons „Kaufen“ ein verbindliches 
    Kaufangebot ab (§ 145 BGB).
4. Nach Eingang des Kaufangebots erhält der Käufer eine automatisch erzeugte E-Mail, mit der 
    ProLux bestätigt, dass die Bestellung des Käufers eingegangen ist. (Eingangsbestätigung). 
    Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme des Kaufangebots dar. Ein Vertrag 
    kommt durch die Eingangsbestätigung noch nicht zustande. ProLux kann das Angebot des 
    Kunden innerhalb von zwei Werktagen nach Zugang durch den Versand einer Auftragsbestä-
    tigung per E-Mail annehmen.
5. Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn ProLux ausdrücklich die Annah-
    me des Kaufangebots erklärt.

XII. Sonstiges
1. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht 
    der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
2. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem 
    Vertrag ist der Geschäftssitz von ProLux, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
    anderes ergibt 
3. Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien bezüglich der Ausführung dieses Vertrages 
    getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

Kontaktadresse und Sitz der Gesellschaft: 
ProLux-Systemtechnik GmbH & Co. KG, 
Am Schinderwasen 7, 89134 Blaustein

Handelsregistereintrag: Amtsgericht Ulm HRA 2810
UStId.-Nr.: DE-812568172
Vertretungsberechtigter: Georg Windeisen
Stand der allgemeinen Geschäftsbedingungen: 14.02.2022
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Unsere Bankverbindung: 
ProLux-Systemtechnik GmbH & Co. KG
Sparkasse ULM
IBAN: DE04 6305 0000 0007 6222 54
BIC: SOLADES1ULM

Sie erhalten umgehend eine Bestätigung mit Liefertermin und Information über die 
günstigsten Versandkosten inkl. Zollabfertigungskosten. Nur Ihre Einfuhrumsatzsteuer 
und evtl. anfallender Einfuhrzoll wird bei Anlieferung fällig.

Bestellschein faxen an: 

freecall

00 800 99 55 99 55
Mo. bis Do. 08:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 Uhr
Fr. 08:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 Uhr

Rufen Sie uns an:

www.prolux-shop.com
Direktbestellung online unter:

00 800 99 77 99 77

info@prolux.de
Oder per Mail an:

Gültig aus dem Festnetz der swisscom

BESTELLSCHEIN SCHWEIZ

Bei bestehenden Kunden genügt die Angabe von 
Firma, Ort und Telefon oder Kunden-Nr. 

Bitte ergänzen Sie Ihre Daten:

Ansprechperson:

Firma:

Straße:

Zusatz:

Tel:

PLZ/Ort:

E-Mail:

Fax:

www:

USt.-Id-Nr.:

Kunden-Nr.:     D

EUR Gesamt
Zzgl. Versandkosten

Datum   Stempel und Unterschrift

Katalogpreise verstehen sich zzgl. Versandkosten. 
Mit Ihrer Bestellung erkennen Sie unsere allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen an.

 Art.-Nr.: Stück  Bezeichnung Größe Einzelpreis Gesamtpreis

Tel.: +49 (0)7304/9695-0
Fax: +49 (0)7304/9695-40
E-Mail: info@prolux.de
Website: www.prolux.de
WEEE-Reg.Nr.: DE56189565

ProLux Systemtechnik
GmbH & Co. KG
Am Schinderwasen 7
D-89134 Blaustein
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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für den kaufmännischen Verkehr

Allgemeine Verkaufsbedingungen 

I.  Geltungsbereich 
1. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen  
    Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne  
    von Paragraf 310 Absatz 1 BGB. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der ProLux  
    Systemtechnik GmbH & Co. KG, Am Schinderwasen 7, 89134 Blaustein (nachfolgend ProLux  
    genannt) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen. 
    Entgegenstehende oder von diesen Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des  
    Käufers erkennt ProLux nur an, wenn ProLux ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmt.
2. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer,  
    soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.
3. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich  
    Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen  
    Verkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des  
    Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. eine schriftliche Bestätigung durch ProLux  
    maßgebend.

II. Angebot und Vertragsabschluss
1. Alle Angebote von ProLux sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich  
    als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. 
2. Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß Paragraf 145 BGB anzusehen ist, kann ProLux  
    diese innerhalb von zwei Wochen annehmen.

III. Überlassene Unterlagen
1. An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Käufer überlassenen Unterlagen  
    – auch in elektronischer Form –, wie z. B. Kalkulationen, Zeichnungen, Abbildungen, Muster  
    etc., behält sich ProLux Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen weder  
    als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich gemacht werden, es sei denn, ProLux erteilt  
    dazu dem Käufer die ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Er hat auf Verlangen von  
    ProLux diese Gegenstände vollständig an ProLux zurückzugeben und eventuell gefertigte  
    Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr  
    benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. 
2. Sofern ProLux Gegenstände nach vom Käufer übergebenen Zeichnungen, Modellen,  
    Mustern oder sonstigen Unterlagen geliefert hat, übernimmt dieser die Gewähr dafür, dass  
    Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Untersagen ProLux Dritte unter Berufung auf  
    Schutzrechte insbesondere die Herstellung und Lieferung derartiger Gegenstände, ist  
    ProLux - ohne zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet zu sein - berechtigt, insoweit jede  
    weitere Tätigkeit einzustellen und bei Verschulden des Käufers Schadenersatz zu  
    verlangen. Der Käufer verpflichtet sich außerdem, ProLux von allen damit in Zusammenhang  
    stehenden Ansprüchen Dritter unverzüglich freizustellen.

IV. Preise und Zahlung
1. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten alle Preise ab Werk, zuzüglich  
    Versandkosten und Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe und bei Exportlieferungen  
    etwaiger Zölle sowie Gebühren. 
2. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf die auf der Rechnung genannten Konten  
    zu erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung  
    zulässig. 
3. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 10 Tagen ab  
    Rechnungsdatum, ohne jeden Abzug zu zahlen. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist  
    der Eingang beim Verkäufer. Leistet der Käufer bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehen-
    den Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 3 % p.a. zu verzinsen; die Geltendmachung  
    höherer Zinsen und wei-terer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt. 
4. Bei Lieferung von bestätigter Ware, die erst zwei Monate oder später nach Vertragsschluss  
    (Datum der Auftragsbestätigung) abgenommen wird, behält sich ProLux eine angemessene  
    Preiserhöhung aufgrund veränderter Lohn- und Materialkosten vor. 
5. ProLux ist berechtigt, für Teillieferungen Teilrechnungen zu stellen.
6. Wird ProLux nach dem Vertragsabschluss die Gefahr mangelnder Leistungsfähigkeit  
    des Käufers bekannt, ist ProLux berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen  
    Vorauszahlung auszuführen. Sind die Vorauszahlungen auch nach Ablauf einer angemes-
    senen Nachfrist nicht erbracht, so kann ProLux von einzelnen oder allen der betroffenen 
    Verträge jeweils ganz oder teilweise zurücktreten. Die Geltendmachung weiterer Rechte 
    bleibt ProLux unbenommen. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, so ist ProLux berechtigt, 
    die Ware nach Setzung einer an-gemessenen Nachfrist zurückzunehmen. ProLux kann 
    außerdem die Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung der gelieferten Ware untersagen. 
    Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. 

V. Zurückbehaltungsrechte
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur insoweit befugt, als sein Ge-
genanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht und unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind.

VI. Lieferzeit
1. Von ProLux in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten 
    stets nur annährend, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin 
    zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Liefer-
    fristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer 
    oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten. 
2. Der Beginn der von ProLux angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungs-
    gemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten 
    Vertrages bleibt vorbehalten.
3. Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungs-
    pflichten, so ist ProLux berechtigt, den ProLux insoweit entstehenden Schaden, einschließ-
    lich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben 
    vorbehalten. Sofern vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufäl-
    ligen Unter-gangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt 
    auf den Käufer über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
4. ProLux haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit 
    diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht 
    vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- 
    oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, 
    Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, behördliche Maßnahmen etc.) verur-
    sacht worden sind, die ProLux nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse ProLux die 
    Lieferung oder Leis-tung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinde-
    rung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist ProLux zum Rücktritt vom Vertrag berech-
    tigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungs-
    fristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behin-
    derung. Soweit dem Käufer in-folge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder 
    Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten.

VII. Gefahrübergang bei Versendung
Wird die Ware auf Wunsch des Käufers an diesen versandt, so geht mit der Absendung an den 
Käufer, spätestens mit der Übergabe (wobei der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich 
ist) des Liefergegenstandes an den Spediteur / Frachtführers die Gefahr des zufälligen 
Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Käufer über. Dies gilt 
unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die 
Frachtkosten trägt.

VIII. Eigentumsvorbehalt
1. ProLux behält sich das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung 
    sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Liefe-
    rungen, auch wenn sich ProLux nicht stets ausdrücklich hierauf beruft. ProLux ist berech-
    tigt, die Kaufsache zurückzufordern, wenn der Käufer sich vertragswidrig verhält.
2. Der Käufer ist verpflichtet, unter Eigentumsvorbehalt stehende Kaufsache pfleglich zu be-
    handeln. Die unter Eigentumsvorbehalt stehende Kaufsache darf vor vollständiger Bezah-
    lung der gesicherten Forderung weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet 
    werden. Der Käufer hat ProLux unverzüglich mitzuteilen, wenn ein Antrag auf Eröffnung 
    eines Insolvenzverfahrens gestellt wird und soweit Zugriff Dritter auf die Kaufsache erfolgt. 
3. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr 
    berechtigt. Die Forderungen gegenüber dem Abnehmer aus der Weiterveräußerung der 
    Vorbehaltsware tritt der Käufer schon jetzt an ProLux in Höhe des mit ProLux vereinbarten 
    Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig 
    davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der Käufer 
    bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von 
    ProLux, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. 

IX.Gewährleistung und Mängelrüge sowie Rückgriff/Herstellerregress
1. Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach Paragraf 
    377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachge-
    kommen ist. 
2. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung. Für Schadensersatz-
    ansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper 
    und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwen-
    ders beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist 
    die Zu-stimmung von ProLux einzuholen.
3. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der 
    bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so wird ProLux die Ware, vorbehalt-
    lich fristgerechter Mängelrüge nach eigener Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. 
    Es ist ProLux stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben.     
    Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.
4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer – unbeschadet etwaiger Schadensersatz-
    ansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
5. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 
    Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 
    Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge 
    fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter 
    Betriebsmittel oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag 
    nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Käufer oder Dritten unsachgemäße Instandsetzungs-
    arbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehen-
    den Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 
6. Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwen-
    dungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten einschließlich 
    eventueller Aus- und Einbaukosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich 
    erhöhen, weil die von ProLux gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Nie-
    derlassung des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem 
    bestimmungsgemäßen Gebrauch. 
7. Rückgriffsansprüche des Käufers gegen ProLux bestehen nur insoweit, als der Käufer mit 
    seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden 
    Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Käufers 
    gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 entsprechend.

X.Freiwilliges Rückgaberecht
Für alle gekauften Artikel gewährt ProLux neben dem gesetzlichen Widerrufsrecht ein 
freiwilli-ges Rückgaberecht von insgesamt 30 Tagen ab Warenerhalt. Der Käufer kann 
sich auch nach Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist vom Vertrag lösen, indem er die Ware 
innerhalb von 30 Tagen nach deren Erhalt (Fristbeginn am Tag nach Warenerhalt) an ProLux 
zurücksendet, sofern die Ware vollständig und originalverpackt ist und sich in ungebrauchtem 
und unbeschädigtem Zustand befindet und es sich nicht um Ware handelt, die speziell nach 
Kundenspezifikation angefertigt wird. Die rechtzeitige Absendung reicht zur Fristwahrung 
aus. Das vertraglich eingeräumte freiwillige Rückgaberecht lässt alle gesetzlichen Rechte 
und Ansprüche unberührt. Insbesondere das gesetzliche Widerrufsrecht und die gesetzlichen 
Gewährleistungs-rechte bleiben dem Käufer uneingeschränkt erhalten.

XI. Besondere Bestimmungen für Bestellungen über den Online-Shop
1. Die Abbildung und die Beschreibung von Waren und Leistungen im ProLux Online-shop 
    stellen noch kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern ist eine freibleibende und 
    unverbindliche Aufforderung zur Bestellung von Waren im Shop.
2. Die Aufgabe der Bestellung kann schriftlich, online im Shop, per E-Mail, per Telefax bzw. 
    Briefpost erfolgen und gilt als verbindliches Vertragsangebot des Kunden.
3. Im Online-Shop gibt der Käufer mit Anklicken des Buttons „Kaufen“ ein verbindliches 
    Kaufangebot ab (§ 145 BGB).
4. Nach Eingang des Kaufangebots erhält der Käufer eine automatisch erzeugte E-Mail, mit der 
    ProLux bestätigt, dass die Bestellung des Käufers eingegangen ist. (Eingangsbestätigung). 
    Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme des Kaufangebots dar. Ein Vertrag 
    kommt durch die Eingangsbestätigung noch nicht zustande. ProLux kann das Angebot des 
    Kunden innerhalb von zwei Werktagen nach Zugang durch den Versand einer Auftragsbestä-
    tigung per E-Mail annehmen.
5. Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn ProLux ausdrücklich die Annah-
    me des Kaufangebots erklärt.

XII. Sonstiges
1. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht 
    der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
2. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus diesem 
    Vertrag ist der Geschäftssitz von ProLux, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
    anderes ergibt 
3. Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien bezüglich der Ausführung dieses Vertrages 
    getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

Kontaktadresse und Sitz der Gesellschaft: 
ProLux-Systemtechnik GmbH & Co. KG, 
Am Schinderwasen 7, 89134 Blaustein

Handelsregistereintrag: Amtsgericht Ulm HRA 2810
UStId.-Nr.: DE-812568172
Vertretungsberechtigter: Georg Windeisen
Stand der allgemeinen Geschäftsbedingungen: 14.02.2022
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123
12-kant-Schlüssel 287

A
Abdecknetze 103
Abdeckplanen 103
Abgasrohrverbinder 293
Abreißseil 259
Abriebschutzschlauch 204
Absaugpumpe 291-292
Abschlepp-Dolly 230
Abschleppösen-Koffer 237
Abschlepproller 226-232, 241
Abschleppseil 237
Abschleppstangen 236, 238-239
Abschlussprofil 251
Absicherungssets 160
Absperrband 166
Abstandsblock 193
Abstützplatten 207
Achsdeckel 243
Achshaltevorrichtung 242
Achs-Hebekonsole 242
Achterschlingen 189
Adapter 74-75
Adapterkabel 70
Adapterschlauchsatz 245
Akku Lichtwarnbalken 149
Akku-Handscheinwerfer LED 58
Akku-LED-Arbeitsleuchte 60
Akku-LED-Arbeitsscheinwerfer 61
Alko Winden 298
Alu-Dachträger 150
Alu-Dachträgersysteme 150
Aluminiumrollladen 120
Aluminium-Windenverschub 306
Amperemeter 275-278
Anfahrspiegel 182
Anhaltekellen 161
Anhängeradapter 75
Anhängerbeleuchtung 54-56
Anhängerbeleuchtungs-Prüfbox 278
Anhängerbeleuchtungs-Prüfgerätt 278
Anhänger-Ersatzteile 257-259
Anhängerkupplungen 256-257
Anhänger-Steckdosentester 278
Anrollkeil 229
Anschlagketten 209, 242
Anschlagösen 213
Anschlagösenwirbel 214
Anschweißösen 214
Anstoßkappe 35
Antirutsch-Beschichtung 183
Antirutschmatten 183
Arbeitshandschuhe 32, 37-38
Arbeitslampe 59-60
Arbeitsscheinwerfer 43-49, 52, 61
Arbeitsscheinwerfer mit Schalter 47
Arbeitsschuhe 2-5, 7, 9-13, 15-21, 24-25, 39-40
Arbeitsshirts 2-4, 6, 8-12, 16-17, 19-20, 24-27, 29
Arbeitssicherheit 2-29, 32-37, 39-40
ATV Winden 299
Aufbewahrungskoffer 229
Auffahrhilfen 223
Auffahrrampen 266
Auffahrschienen 264-265
Auffangkissen 221
Auffangwanne 111
Aufhängering 208
Auflaufstoßdämpfer 259
Aufroller 83
Aufsteckblinkleuchten 159
Aufsteckrohre 138
Auftragstaschen 98
Ausgussstutzen 291
Auslaufrollen 96
Auspuff-Reparaturhülsen 293
Autobatterietester 277
Autolift 223, 226
Autoöffnung 279-287
Autoreifen reparieren 295

B
Batteriehauptschalter 82
Batterieladegeräte 71
Batterietester 277
Bedienelemente 79, 81, 300, 304-305
Bedienteil 140
Bekleidungs-Set 2-7, 10-15, 18-23
Beleuchtungsmasten 41-42
Beleuchtungsprüfer 278
Belüftungsblech 123
Bergeeinrichtung 320
Bergegurte 186, 188
Bergehaken 211
Bergeketten 188
Bergekissen 218-221
Bergeöse 244
Bergetraverse 240, 269
Bermudas 27
Beschläge 94
Beschriftungsservice 32
Beschriftungssymbole 86
Besen 110
Black Serie 54
Blaze Bar 139
Blitzleuchten 155-157
Blitzleuchten-Set 155, 157
Blitzsignale 155-157, 160
Blitzwarnanlagen 154, 167-177
Blusen 29
Bodenplankenprofile 252-253
Bodenrost 123
Bolzenkupplung 257
Booster 64-66
BOTT 125
Bowdenzug 87
Brecheisen 287
Bremsbacken-Reparatur-Sätze 259
Bremskeil 233
Bremsseile 258
Brillensicherung 203
Bundhosen 3, 5, 9, 11, 13, 16-17, 19, 21, 24-26
Bundjacken 4, 12, 20

C
Caps 9, 17, 27, 34-35
Car-Skate 235
Clean-Set 103
Clipentfernersatz 286
Come Up Winden 299-301, 307-309
ComeUp 299-301, 305, 307-309, 315, 317
Condor 260-261
Containerhaken 211
Container-Verbinder 211

D
Daily Abschleppstangen 239
Damenhosen 28
Damensoftshelljacke 33
Demontagewerkzeug 287
Dichtungsbänder 294
Diebstahlsicherungen 182
Dieselentlüftungsgerät 291
Dolly 230
Dolly-Aufnahmeschale 231
Dolly-Halterungen 231-232
Drahtseile 316-317
Drainagerost 123
Drehgelenk 273
Drehkopf 273
Drehmomentratsche 290
Drehmomentschlüssel 290
Drehmomentverstärker 289
Drehservo 273
Drosselrückschlagventile 90
Druckbegrenzungsventile 90
Druckknopfschalter 81, 305
Drucklufterzeugung 296-297
Drucklufthörner 97
Druckluft-Reinigungsset 104
Druckluftreparaturset 242, 295
Druckverstärker 245
Duomatic-Adapter 245
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Easy-Pick 279
E-Bike-Halter 257
Ecco Lichtwarnbalken 142-146
Einsatzlampen 58-59
Einstiegsleiter 94
Einweisstab 62
Elektriker Handschuhe 38
Elektrohydraulikaggregate 91
Elektro-Kippschalter 97
Elektropneumatische Bedieneinheit 86
Elektrosicherung 82
Elektro-Winden 299-303
Endlos-Hebegurt 189, 270
Energieführungsketten 84
Entlüftungsblech 123
Ersatzgurte 199-200
Ersatzräder für Abschlepproller 229
Erste-Hilfe-Koffer 161
Euro-Blitz 157
Euro-Blitz LED 155-156

F
Fahrradhalter 257
Fahrzeugbeleuchtung 54-56
Fahrzeugeinrichtungen 125
Fahrzeugöffnung 279-287
Fahrzeugrollladen 120
Fahrzeug-Sicherungsgurte 195-198
Faltenbalg 259
Faltleitkegel 159
Faltleittafeln 153
Faltmatte 107
Faltsignal 158-159
Fanfaren 97
Federbandstahl 283-284
Federdrehriegel 95
Federriegel 95
Federstecker 94
Fehlerspeicherauslesegerät 275
Felgenschlingen 189
Felgenschloss-Lösewerkzeug 289
Fernscheinwerfer LED 51
Fernsteuerung 75, 77-79, 304
Festenden 199
Fettlöser 29
Feuerlöscher 162
Feuerwehrrollladen 120
Flüssigkeitspumpe 291
Folgebeleuchtung 54
Fremdstartanlage 67-68
Führungslichtanlage 155-157, 160
Funkbedienung 75, 77-79, 304
Funke 75, 77-79, 304
Funkfernbedienung 75, 77-79, 304
Funkfernsteuerung 75, 77-79, 304
Funkgesteuerte Akku LED-Rückleuchten 151
Funk-Nachrüstset 80
Funkrückleuchten 151
Funksteuerung 75, 77-79, 304

G
Gabelaufsatz 227
Gabelschlüssel 288
Gabelschlüsselverlängerung 287
Gaszug 87
Gehörschutz 35
Gesichtsschutz Maske 38
Gewinde-Nachschneider 240
Gleitkeile 235
Gleitmatte 107
GOJAK 223-224
GOJAK Aufbewahrungskasten 225
GOJAK Halterung 225
GOJAK Rollwagen 225
GOJAK Zubehör 224
Gripschlauch 190-191
Gummiblöcke 193
Gurtband 298
Gurt-Controller 191
Gürtel 3, 9, 11, 19, 26-27, 36
Gurtenden 200
Gurtschutzschlauch 204

H
Haken 208, 210-212, 315
Hakenadapter 318
Hakensicherungen 210
Halter für Kennleuchten 138
Halter Unterlegkeile 234
Haltersätze 121
Hammer 311-312
Handgaszug 87
Handgriffe 94
Handpumpe 291, 292
Handreinigungstücher 104
Handscheinwerfer 58
Handschuhe 32, 37-38
Handschuhe isolierend 38
Handseilwinden 298
Handsender 78
Hebegeschirr 201
Hebegurte 185, 189, 192-194, 201, 270
Hebekissen 218-221
Hebekonsole 239
Hebekonsolen für Pkw 273
Hebeleisen 287
Hebelkeil 282
Hebematten 185-187, 204, 315
Hebeschlingen 189
Hebetraversen 270
Heckmarkierungen 166
Hemden 29
Hemmschuh 233
Herrensoftshelljacke 33
Highway-Druckluft-Fanfare 97
Höhenmesslatte 96
Hosenträger 26
Hubbrille 262
Hubgabeln 242
Hubsäulen Spindelsysteme 246-247
Hydraulikaggregate 91
Hydraulikantriebe 87
Hydraulikblock 85-86
Hydraulikpumpen 88
Hydrauliktanks 89
Hydraulikwinden 307-313
Hydro-Ladegeschirre 271-273

I
Imperial-Adapter 245
Innenleuchten 57, 123
Inspektionslampe 59
Isolationsüberwachung 72
Isoliermatte 163
Isoliertes Werkzeug 288

J
Jacken 4-9, 12-17, 20-25, 28, 32-33

K
Kabel 67
Kabelaufroller 83
Kabelschuh 67
Kanister 105
Kanisterfach 105
Kanisterschrank 105
Kantenschutz für Gurte 204
Karabinerhaken 210
Kardanwellenschlüsselsätze 287
Kehrschaufel 110
Keile 233-234
Kennleuchten 126-139
Ketten 188
Kettenständer-Set 163
Kettenverkürzer 207-208
Kettenverkürzungsring 208
Kfz-Multimeter  276
Kfz-Plantafeln 98
Kfz-Verbandskasten 161
Kiemenblech 123, 249
Kinderbekleidung 32
Kinder-Handschuhe 32
Kinderjacken 32
Kistenhalter 121
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Klappblöcke 319
Klapphalter 150
Klappschlösser 95
Klappstecker 94
Klapptritt 94
Klauendrahthaken mit Sicherung 199
Klauenspitzhaken 199
Knarrensatz 288
Knieschoner 36
Koffer 229
Kofferkonsolen 187
Kolbenpumpen 88
Kombihosen 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22
Kombi-Kupplungen 256
Kombitakler 267-268, 270
Kombitester 276
KompLED Lichtwarnbalken 147-149
Kompressor 296-297
Königszapfensicherung 181
Kontrollspiegel 182
Konturmarkierungen 164
Kotflügelschoner 104
Kraftstoffbehälter 105
Kraftstoffpumpe 291-292
Krallengreifer 284
Kranabstützplatten 207
Kranabstützplattenhalter 207
Kranaufhängungen 273
Kugelkupplung 258
Kühlerschlauch-Dichtungsband 294
Kühlerschlauch-Reparaturset 294
Kunstfaserwindenseile 314
Kunststoffkanister 105
Kuppellasthaken 208
Kupplungskugeln 256
Kupplungs-Wechselsystem 257
Kurze Hosen 27

L
Ladeausgleichsgerät 73
Ladebooster 73
Ladegeräte 71, 73
Ladegeschirre 271-273
Ladekeile 254-255
Ladungssicherung 195-200, 206
Lasthalteventile 90
Lauflichtanlagen 143
LED Weste 36
LED-Arbeitsscheinwerfer 43-44, 47-50, 61
LED-Begrenzungsleuchte 55
LED-Blitzleuchten 155-156
LED-Blitzleuchten-Set 155
LED-Blitzmodule 167, 171-177
LED-Blitzmodule KompLED 170
LED-Blitz-Warnanlagen 167-177
LED-Bremsleuchte 55
LED-Cap 34
LED-Einbaublitzer 177
LED-Fahrtrichtungsanzeiger 55
LED-Fernscheinwerfer 51
LED-Heckleuchte 55
LED-Innenbeleuchtung 123
LED-Kennleuchten 127
LED-Leisten 57
LED-Leuchte 57
LED-Lichtwarnanlagen 154
LED-Lichtwarnbalken 144, 147-149
LED-Miniblitzmodule 176
LED-Rückleuchte 54, 55
LED-Rundum-Kennleuchten 135
LED-Schlussleuchte 55
LED-Schrankbeleuchtung 57
LED-Seitenmarkierungsleuchte 55
LED-Stableuchte 62
LED-Strickmütze 34
LED-Stripes 57
LED-Umrissleuchte 55
LED-Werkstattlampen 58, 60-62
Leiter 96
Leitkegel 158-160
Leitzahlträger mit Blitzsymbol 163
Lenkradabdeckung 163
Leuchte 58
Leuchtkappe 34
Lichtmasten 41-42

Lichtwarnanlagen 154
Lichtwarnbalken 140-149
Liegematte 107
Lishi 279
Lkw-Abschleppstangen 238-239
Lkw-Beleuchtung 52
Lkw-Drucklufthörner 97
Lkw-Navigation 180
Lkw-Scheinwerfer 51
Lochbleche 248-249, 251
Losenden 200
Lübecker Hüte 158, 160
Luftkessel 296
Luftkompressoren 296-297
Luftschalter 89
Luftversorgung 83, 244-245, 296-297

M
Magic Creeper 107
Magnetgreifer 283
Magnetische Rückleuchten 152
Magnetrückleuchten 151-152
Mechanikerhandschuhe 32, 37
Memory Saver 277
Messlatte 96
Militär-Abschleppstange 238
Miniblitzmodule 176
Mitsubishi Abschleppstangen 239
Mobile LED-Warnanlagen 175
Mobile Rückleuchten 151-153
Montagematte 107
Montageroller 106
Montagewinkel 69
Montierhebel 287
Motorrad-Hebegeschirr 201
Motorrad-Sicherungsgurte 201
Motorradständer 250, 257, 260-261
Motorraumleuchte 61-62
Motorscanner 275
Mülltonne 108
Mülltonnenhalter 108-109

N
Nabendeckel 243
Nageleisen 287
NATO-Abschleppstange 238
NATO-Steckdose 67
Navigationssystem 180
Nebel- und Fernscheinwerfer 50-51
Nebenantriebe 87
NOCO Booster 66
Not-Aus-Trennschalter 82
Not-Aus-Ventile 90
Notrad 229

O
Officehosen 28
Öffnungsbügel 283, 285
Öffnungskeile 282, 285
Öffnungskissen 286
Öffnungsleuchte 286
Öffnungswerkzeuge 279-287
Oil Clean 92
Ölauffangbehälter 243
Ölauffangwanne 111
Ölbinder 92
Ovalring 209
Overall 8

P
Persönliche Schutzausrüstung 38
Pick-Werkzeug 279
Plateau-Abschlussbleche 253
Plateau-Auslaufrollen 96
Plateausicherung 202-203
Plug 'n' go 79, 304
Pneumatikwagenheber 218
Polo-Shirts 2-4, 6, 8-12, 16-17, 19-20, 24-27, 29, 31
Power Pack 91
Pritschenkisten 115
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INHALTSVERZEICHNIS
P 

bi
s 

S Pro Touch Master 63, 140
Profi-Fremdstartanlage 68
Profi-Fremdstartkabel 68
Prüfgerät 275-278
PTO 87
Pumpen 291, 292
Putztücher 104
Pylone 158, 160

Q
Quad Winden 299

R
Radadapter 229
Radanschläge 254-255
Rad-Bergesatz für Lkw-Achsen 241
Radbolzenabdeckring 93
Räderkennzeichnungsaufkleber 99
Radhebegurte 192
Radkeile 254-255
Radklammer-Hebegurte 194
Radklammern 274
Radkrallen 181
Radkreuz 289
Radkreuzhalter 289
Radlagersätze 259
Radmulde 251
Radmutternlösewerkzeug 290
Radroller 228
Radroller-Auffahrhilfen 223
Radrollerschalen 227, 235
Radschale 227, 235
Radsicherung 191
Radunterstellbock 243
Radvorleger 254
Radzierblenden 93
Rammpuffer 96
Ramsey 299, 303,305, 309-310, 315
Ramsey Winden 299, 303, 309-310
Rangier- und Bergehilfe 259
Rangierroller 223, 225-227, 233, 235
Rangiertraverse 240
Rangierwagenheber 216-217
Ratschen 199
Ratschenkoffer 288
Ratschen-Ringmaulschlüsselsatz 288
Ratschlastenspanner 205
Reach-It Öffnungsbügel 285
Reflex-Cap 9, 17, 27, 35
Reflexfolien 164-166
Reflexgurt 197
Reflexkleidung 2-29, 32-37, 39-40
Reflexmaterial 164-166
Reflex-Warnmarkierungen 165
Regenhosen 7, 15, 23
Regenjacke 7, 15, 23
Reifen-Reparaturset 295
Reinigungsset 104
Reinigungstücher 104
Relais 81-82, 302, 305
Relaissockel 81
Remote Control 75, 77-79, 304
Res-Q-Tape 294
Ringschlüssel 287-288
Rockinger 257
Rohrabschneider 293
Rohrhalter 111
Rohrklappstecker 94
Rollenfenster 308
Rollladen-Einbausätze 120
Rückfahrscheinwerfer 50
Rückfahrvideosets 178
Rückfahrvideosysteme 178-179
Rückfahrwarner 179
Rückleuchte 54
Rückleuchtenkabel 153, 244
Rückleuchtenleisten 153
Rücklichtkabel 153, 244
Rückschlagventil 90
Rückwärtsalarm 179
Rundschlingen 184, 189
Rundschlingenhaken 212
Rundumleuchten 127, 132-133, 135-139

S
Saugerrückleuchten 151-152
Saugfuss 151
Saugheber 285
Scan Tool 275
Schäkel 212, 244, 315
Schaufeln 110
Schauffelhalter 111
Scheinwerfer 43-49, 52, 61
Schlauchaufroller 83
Schlauchdichtbänder 294
Schlauchhalter 83
Schlauchklemmzangen 293
Schlauchroller 83
Schlauchsatz 244-245
Schlüsselanhänger 100-101
Schlüsselannahme Safe 100
Schlüsselverlängerung 287
Schnellbefestigung Nummernschild 101
Schöberl 226-228
Schonbezüge 102-104
Schrankbeleuchtung 57
Schraubenausdreher TX 288
Schubladen-Einbausätze 119
Schutzbrille 38
Schutzfolien 103
Schutzhauben 162
Schutzhelm 35
Schutzkleidung 2-29, 32-37, 39-40
Schutzmaske 38
Schutzschlauch 204
Schwerlast-Hebegurte 185
Schwerlast-Sicherungsgurte 205
Seilanpressrolle 308
Seilfett 318
Seilführung 308, 315
Seilmaul 315
Seilstopper 315, 317
Seilverlängerungen 315, 317
Seilwinden 299-303, 307-313
Seitenborderprofil 253
Selbsttragende Lochbleche 250
S-Haken 212
Sicherheitskleidung 2-29, 32-37, 39-40
Sicherheits-Lasthaken 210, 315
Sicherheitsschuhe 2-5, 7, 9-13, 15-21, 24-25, 39-40
Sicherheits-Warndreiecke 161
Sicherheitszonenscheinwerfer 52
Sicherung 82
Sicherungsautomat 82
Sicherungsbügel 94
Sicherungsgeschirr 205
Sicherungsgurte 190-192, 199, 201-204, 206
Sicherungsleuchte 155-157, 160
Sistematica 76-79, 304
Sitzschoner 104
Sockel 81
Softshelljacken 5, 8, 13, 16, 21, 24, 28, 32-33
Softshellwesten 8, 16, 24, 33
Sommerwesten 9, 17, 25
Spannungsreduzieradapter 74
Spannungswandler 72-73, 143
Sperrkrallen 181
Sperrventile 90
Spezial-Felgenhaken 192, 210
Spezialhaken 211
Spezialreiniger 92
Spindelhubsäule 246
Spindelhubsystem 246-247
Spindelmuttern 246
Spindel-Reparatursätze 246
Spiralausdrehnuss-Satz 289
Spiralkabel 153
Spiralschläuche rot/gelb 245
Spitzenspannungsschutz 69
Spitzhaken 199
Spreizkissen 286
Spreizkonsole 239
Sprinter Abschleppstangen 239
Spurhalteleuchten 56
Stabhandleuchte 61-62
Stahlseile 316-317
Standort Isoliermatte 163
Stapler-Hubbrille 262
Startbooster 64-66
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INHALTSVERZEICHNIS

S 
bi

s 
ZStarthilfekabel 68, 70

Starthilfesteckdose 69
Staubox 95, 112-120
Stauboxen-Einbausatz 122
Staukasten 118
Staukastenhalter 121
Steckdose 67, 69, 300
Stecker 67, 69, 300
Steckschlüsselsätze 288, 290
Stempelplatten 207
Stempelplattenhalter 207
Stempelwagenheber 215
Steuerblock 85-86
Steuerschieber 85-86
Steuerventil 85-86
Stielhalter 111
Stirnlampen 59
Stoßdämpfer 259
Straßenbesen 110
Strickmützen 6, 14, 22, 34
Stromzange AC/DC 276
Stützplattenhalter 207
Stützräder 258
Superwinch 302, 312-313
Superwinch Winden 302, 312-313

T
Takler 267-270, 273
Taschenlampen 59
Teamjacken 5, 8, 13, 16, 21, 24, 28, 32-33
Telefix 96
Teleskopleiter 96
Teleskopmasten 41-42
Testgerät 275-278
Textilbeschriftungen 32
Tonnenhalter 108-109
Trailer-Konsole 244
Transporter-Abschleppstangen 239
Transportkoffer 229
Transportrohr für Abschleppstange 238
Traversen 269-270
Trennrelais 82, 302
Truck Skate 241
Trucknavigation 180
Turbo-Decoder 280
Türöffnung 279-287

U
Überhandschuhe 38
Überwachungsspiegel 182
Überzieh-Overall 8
Umfeldbeleuchtung 52
Umlenkrollen 319-320
Umschalthähne 87
Umschaltventile 306
Universalschonbezug 102
Universal-Verbinder 208
Universalverkürzer 207
Unterflurhalter 121
Unterlegkeil 233
Unterlegkeile 234
Unterlegplatte 207
Unterstellböcke 214

V
Vakuumpumpe 291-292
VAN-Abschleppstangen 239
Ventile 90
Verbandskästen 161
Verkürzer 209, 242
Verkürzungshaken 208
Verladehilfen 264
Verladeroller 235
Verladeschienen 263-265
Verlängerungskabel 70, 153, 244
Verlängerungsratschen 290
Videosets 178
Videosysteme 178-179
Vorhängeschloss 163

W
Wagenheber 214-218
Warnband 152
Warnbekleidung 2-29, 32-37, 39-40
Warnblinkleuchten 154
Warndreiecke 160-161
Warnflaggen 160-161
Warnhose 19, 21, 24-25
Warnlichtbalkenhalter 150
Warnpyramide 163
Warnsymbol Hochvolt 163
Warnweste 36
Warnzeichen 163
Wartungsanhänger 163
Waschkonzentrat Pack Zu 29
Wasser- und Kraftstoffpumpe 292
Wasserkanister 105
Wasserschlauch-Dichtungsbänder 294
Wechselbrückenhaken 211
Wechselrichter 72
Wechselsysteme Kupplungen 257
Weitmaulhaken 208
Wendelkabel 153
Wendelleitungen 70
Werkstattbesen 110
Werkstatthocker 106
Werkstatthosen 26
Werkstattlampen 58, 60-62
Werkstatt-Organisation 98-101, 104, 182
Werkstattroller 106
Werkzeughalter 111
Werkzeugkasten 95, 112-120
Werkzeugkoffer 288
Werkzeugschränke 112, 118
Werkzeugtasche 288
Widrod 236
Winbag-Kissen 286
Winden 299-303, 307-313
Windenfunksteuerung 79, 304, 308
Windenkit 301
Windenrelais 305
Windenschlitten 306
Windenseile 314, 316-317
Windenverschub 306
Winden-Zubehör 304-306
Winterhandschuhe 37
Winterhosen 7, 15, 23
Winterjacken 6, 14, 22
Wintermützen 6, 14, 22, 34
Wirbeldirekthaken 199
Wirbelhaken 210

Z
Zahnradpumpen 88
Zangen 67
Zugöse 257
Zugschlingen 284
Zurrgurte 195-200, 206
Zurrketten 205
Zurrösen 213
Zurrösenbügel 213
Zurrschienen 206
Zusatz-Kamera 179
Zusatzscheinwerfer 51
Zweitbatterielader 73
Zylinder-Twister 282
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WASCHANLEITUNG/UMRECHNUNGSTABELLE

Einfach Maß nehmen:
Wird die Kleidung nicht nur für den Eigenbedarf, sondern als Team- oder Berufskleidung angeschafft, 
empfiehlt es sich - zur Größenermittlung - eine Anprobe durch zu führen. 

Kragenweite:
Für Hemden das Maßband, ohne zu schnüren unterhalb des Kehlkopfs um den Hals legen.

Internationale Größen XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Deutsche Größen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Frauengrößen

Männergrößen & Unisex
Internationale Größen XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Deutsche Größen 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56 56/58 58/60 60/62 62/64

Kragenweite 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54

Internationale Größen 116 128 140 152 164

Alter (in Jahren) 4 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11 11 - 12

Kindergrößen

- Kleidung vor dem Waschen auf Links drehen
- Bei starker Verschmutzung unser Waschkonzentrat 
  „Pack-Zu“ verwenden
- Kleidung mit Emblem/Stick bei 40° C waschen, nicht in 
  den Trockner legen und nicht mit Weichspüler waschen
- Bei Nichtgebrauch Kleidung dunkel und trocken lagern, um ein 
  Ausbleichen zu verhindern
- Weitere Infos entnehmen Sie bitte dem Etikett in Ihrer Kleidung
  (gilt nur für nicht veredelte Kleidung)

Ein „Quadrat“ mit eingeschlossenem 
Kreis bedeutet, dass das 
Kleidungsstück im Trockner 
getrocknet werden darf. Die Punkte 
im Kreis bedeuten, bei welcher 
Temperatur Sie das Kleidungsstück 
trocknen sollten. Baumwolle stets 
bei mittlerer Temperatur trocknen. 
Das durchgestrichene Symbol 
bedeutet, dass das Kleidungsstück 
nicht im Trockner getrocknet werden 
darf. Bedenken Sie bitte, dass das 
Trocknen im Trockner den Verschleiß 
erhöht und das Einlaufen verstärkt. 
Sie können den Verschleiß der 
Außenseite mindern, indem Sie die 
Kleidungsstücke vor dem Trocknen 
auf links drehen.

Das „Dreieck“ bedeutet, dass das 
Kleidungsstück Chlorbleiche verträgt. 
Die Buchstaben im Dreieck sind die 
chemische Abkürzung für Chlor. 
Ein durchgestrichenes Dreieck 
bedeutet, dass das Kleidungsstück 
nicht chlorgebleicht werden darf.

Der „Kreis“ ist das Symbol für 
chemische Reinigung. Die Buch- 
staben im Kreis geben an, welche 
Waschsubstanz benutzt werden 
soll. Ein durchgestrichener Kreis 
bedeutet, dass das Kleidungsstück 
nicht chemisch gereinigt werden 
darf.

Die „Schüssel“ bedeutet Wäsche 
mit der Maschine oder mit der 
Hand. In der Schüssel steht die 
empfohlene Waschtemperatur. 
Die Kleidungsstücke sollten 
in einer gefüllten Maschine 
gewaschen werden und können 
geschleudert werden. Ist das Symbol 
durchgestrichen, so bedeutet das, 
dass das Kleidungsstück nicht 
gewaschen werden darf.

Das Symbol „Bügeleisen“ bedeutet, 
dass das Kleidungsstück gebügelt 
oder warm gemangelt werden 
kann. Die Punkte zeigen Ihnen die 
empfohlene Temperatur. Denken Sie 
daran, nicht direkt über oder auf der 
Rückseite von Aufdrucken zu bügeln. 
Das durchgestrichene Symbol 
bedeutet, das Kleidungsstück darf 
nicht gebügelt oder warm gemangelt 
werden.

Allgemeine Pflege- und Waschanleitung

Umrechnungstabelle Hakro

Sie können die Lebensdauer Ihrer Kleidung mit der richtigen Pflege 
erheblich verlängern. Wenn die Kleidungsstücke richtig gereinigt oder 
gewaschen werden, halten sie deutlich länger.

Typ Artikel Material Pflege

Warnschutzbekleidung Regenjacke 100 % Polyester (PES)

Warnschutzbekleidung Softshelljacke/-weste 86 % PES, 14 % Spandex

Warnschutzbekleidung Sommerweste 90 % PES, 10 % Spandex

Warnschutzbekleidung Bundjacke, Kombihose, Winterjacke, Bundhose Plus 70 % PES, 30 % Baumwolle (BW)

Warnschutzbekleidung Polo leuchtgelb 50 % PES, 50 % BW

Arbeitsbekleidung Softshelljacke/-weste 86 % PES, 14 % Spandex

Arbeitsbekleidung Bundhose Pro 70 % PES, 30 % BW

Arbeitsbekleidung TOMMYS Bundjacke, Kombihose, Winterjacke, Bundhose 50 % PES, 50 % BW

Officebekleidung Polo zweifarbig 100 % PES

Officebekleidung Hemden/Blusen 65 % PES, 35 % BW

Officebekleidung Hakro Sweatshirt/Zip-Sweater 70 % BW, 30 % PES

Officebekleidung Hakro T-Shirt und Polo (Baumwolle bzw. Performance) 100 % BW bzw. 50 % PES, 50 % BW

40°

40°

60°

60°

60°

60°

40°

60°

40°

60°

40°

40°
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MASSTABELLE

Körpergröße:
Stellen Sie sich ohne Schuhe an eine Wand und messen Sie 
von oben nach unten. 

Brust-/Hüftumfang: 
Messen Sie waagrecht über der stärksten Stelle der Brust/
Hüfte.

Bund-/Taillenumfang:
Nehmen Sie die Höhe, an der gewöhnlich der Bund der Hose 
sitzt. Bitte eng anliegend messen.

Schrittlänge:
Messen Sie eine gut passende Hose von der Schrittnaht bis 
zum unteren Hosenbeinrand.

Maßumsetzung:
Einfach faxen an: 
+49 (0)7304/96 95-40
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Brustumfang
cm

Taillenumfang
cm

Hüftumfang
cm

cm

Brustumfang
cm

Taillenumfang
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cm

Bundumfang
cm

cm

Größe Inch Jacke Körpergröße Brustumfang Taillenumfang Schrittlänge Bund-/Hüftumfang
XS 162 - 168 76 - 80 72 - 76 70 - 74

42 30/30 S 164 - 170 80 - 84 76 - 80 75 - 85 70 - 74

44 31/30 S 166 - 172 84 - 88 80 - 84 76 - 86 74 - 78

46 32/32 S 170 - 176 88 - 92 84 - 88 77 - 87 78 - 82

48 33/32 M 172 - 178 92 - 96 88 - 92 78 - 88 82 - 86

50 34/32 M 174 - 180 96 - 100 92 - 96 80 - 90 86 - 90

52 36/32 L 176 - 182 100 - 104 96 - 100 81 - 91 90 - 94

54 38/34 L 178 - 184 104 - 108 100 - 106 82 - 92 94 - 100

56 40/34 XL 180 - 186 108 - 112 106 - 112 84 - 94 100 - 106

58 42/34 XL 182 - 188 112 - 116 112 - 118 85 - 95 106 - 110

60 44/36 XXL 184 - 190 116 - 120 118 - 124 86 - 88 110 - 116

62 46/36 XXL 184 - 192 120 - 124 124 - 132 86 - 88 116 - 122

64 48/36 XXXL 186 - 194 124 - 128 132 - 140 87 - 89 122 - 128

66 49/36 XXXL 186 - 194 128 - 132 140 - 150 87 - 89 128 - 134

86 30/33 S 174 - 180 80 - 84 76 - 80 83 - 85 70 - 74

90 31/34 M 176 - 182 84 - 88 80 - 84 84 - 86 74 - 78

94 32/34 M 176 - 182 88 - 92 84 - 88 85 - 87 78 - 82

98 33/34 L 180 - 186 92 - 96 88 - 92 88 - 90 82 - 86

102 34/34 L 182 - 188 96 - 100 92 - 96 90 - 92 86 - 90

106 36/36 XL 184 - 190 100 - 104 96 - 100 90 - 94 90 - 94

110 38/36 XL 186 - 192 104 - 108 100 - 106 90 - 94 94 - 100

114 40/36 XXL 188 - 194 108 - 112 106 - 112 92 - 96 100 - 106

118 42/36 XXL 190 - 196 112 - 118 112 - 118 94 - 98 106 - 110

23 33/29 S 164 - 170 84 - 92 82 - 88 75 - 77 82 - 85

24 34/30 M 166 - 172 88 - 96 88 - 96 76 - 78 86 - 89

25 36/30 L 168 - 174 92 - 100 96 - 100 77 - 79 90 - 93

26 38/32 L 170 - 176 96 - 104 100 - 106 78 - 80 94 - 98

27 40/32 XL 174 - 180 100 - 108 106 - 112 80 - 82 99 - 103

28 42/32 XL 176 - 182 104 - 112 112 - 118 81 - 83 104 - 108

29 44/32 XXL 178 - 184 108 - 116 118 - 124 82 - 84 109 - 113

34 XS 164 - 172 77 - 82 66 - 69 77,5 93 - 95

36 S 164 - 172 83 - 88 70 - 73 78,0 96 - 98

38 M 164 - 172 89 - 97 74 - 77 78,5 99 - 101

40 L 164 - 172 98 - 104 78 - 81 79,0 102 - 104

42 XL 164 - 172 105 - 112 82 - 85 79,5 105 - 108

44 XXL 164 - 172 113 - 120 86 - 89 80,0 109 - 112

98 98 93 - 98 54 - 57 51 - 54 41 56 - 58

104 104 99 - 104 56 - 59 53 - 56 45 58 - 60

116 116 111 - 116 58 -  72 55 - 58 53 62 - 64

128 128 117 - 128 64 - 68 57 - 60 61 67 - 70

140 140 129 - 140 70 - 73 62 - 64 65 73 - 76

152 152 141 - 152 75 - 78 66 - 68 73 79 - 82

164 164 153 - 164 82 - 85 70 - 73 79 85 - 88
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PIKTOGRAMME

Symbolverzeichnis/Piktogramme 
Klare Symbole zur leichten Orientierung. Sie können einfach an den Symbolen die 
Produkteigenschaften und das entsprechende Zubehör erkennen.

Für den Sommer Kälteschutz Waschbar Membrantechnik atmungsaktiv, 
wasserdicht

TeleskopierbarMagnetisch

360° drehbar

Funktechnik

Für dieses Produkt sind Batterien 
Typ AA erforderlich

Rückfahrscheinwerfer zugelassen 
nach ECE R23

Nebelschlussleuchte zugelassen 
nach ECE R38

Warnleuchte zugelassen nach 
ECE R65

Seitenmarkierungsleuchte 
zugelassen nach ECE R91

Ziehen

Heben

Prüfgrundsatz Elektriker-
Gesichtsschutz

Schneckengetriebe Planetengetriebe

Brems, Schlusslicht, Umrissleuchte 
zugelassen nach ECE R7

Anbau und Verwendung von 
Leuchten und Scheinwerfern

Zugelassen nach ECE R10 (EMV)Fahrtrichtungsanzeiger zugelassen 
nach ECE R6

Kennzeichenleuchte zugelassen 
nach ECE R4

Rotorentechnik

Spannung 230 VSpannung 24 VSpannung 12/24 V

Spannung 12 VLED-Technik Spannung 6/12 V

Anschluss über offenes 
Kabelende

Modifizierter Sinus Anschluss über Deutschstecker 
(2PIN)

Reiner Sinus

DurchtrittsicherWasserabweisend Sicherheitsklasse ESD Mehrweitensystem N+XW

Beschriftungsservice nutzbar

Anschluss über Deutschstecker 
(3PIN)

Helme nach EN 397

Warnbekleidung 
nach EN ISO 20471

Handschuhe nach EN 388

Zugelassen für den 
Gefahrguttransport

Ladungssicherung auf Straßen-
fahrzeugen - Sicherung von Pkw 
und leichten Nutzfahrzeugen auf 
Fahrzeugtransportern

Lichtsignaleinrichtungen nach 
ECE R148

Zugelassen nach CISPR25 
Class 3 (EMV)

Scheinwerfer zugelassen nach 
ECE R112

Einrichtungen zur Fahrbahnaus-
leuchtung nach ECE R149

Zugelassen nach CISPR25 
Class 5 (EMV)

Flachgewebte Hebebänder aus 
Chemiefasern nach EN 1492-1

Geschmiedete Einzelteile für 
Anschlagmittel, Güteklasse 8 nach 
EN 1677-1

Handschuhe aus isolierendem 
Material nach EN 60903

Schutzkleidung gegen elektri-
schem Lichtbogen nach EN 61482

Geschmiedete Haken mit Siche-
rungsklappe für Anschlagmittel, 
Güteklasse 8 nach EN 1677-2

Geschmiedete, selbstverriegelnde 
Haken für Anschlagmittel, Güte-
klasse 8 nach EN 1677-3

Hebekissensysteme für Feuerwehr 
und Rettungsdienste - Sicherheits- 
und Leistungsanforderungen nach 
EN 13731

Karabinerhaken aus Halbrunddraht, 
Runddraht und geschmiedet nach 
DIN 5299

Persönlicher Augenschutz 
- Ultraviolettschutzfilter 
nach EN 170

Akku kann über USB Kabel 
wieder aufgeladen werden

Induktives Laden

Einzelteile zum Heben, Schleppen, 
Zurren - Schäkel, gerade - Unlegierter 
Qualitätsstahl nach DIN 82101

Akku kann über Bordnetzsteckdose 
wieder aufgeladen werden

Industrie Anstoßkappe 
nach EN 812

Für dieses Produkt sind Batterien 
Typ AAA erforderlich

Rundschlingen aus Chemiefasern 
nach EN 1492-2

Fahrbare oder ortsveränderliche 
Hubgeräte und verwandte Einrich-
tungen nach EN 1494

Zurrgurte aus Chemiefasern 
nach EN 12195-2

Geschmiedete Schäkel für allge-
meine Hebezwecke - Gerade und 
geschweifte Schäkel - Güteklasse 
6 nach EN 13889

Mindestbruchlast nach 
EN 12385-4

Arbeiten unter Spannung - Handwerk-
zeuge zum Gebrauch bis AC 1 000 V 
und DC 1 500 V nach EN 60900

Zurrketten nach EN 12195-3

Sicherheitsklasse S1P Sicherheitsklasse S3

Persönlicher Augenschutz 
nach EN 166

Regenbekleidung nach EN 343

Reflektor zugelassen 
nach ECE R3

Kraftgetriebene Winden 
nach EN 14492-1

Kurzgliedrige Rundstahlketten 
für Hebezwecke nach EN 818

Einzelteile für Anschlagmittel 
nach EN 1677



Blaustein

INFORMATIONEN ZU
SERVICE & VERSAND

Die genannten Artikel und Preise sind Beispiele und unterliegen marktbedingten Änderungen, die jeweils aktuellen Preise sind unter
www.prolux-shop.com einsehbar. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein konkretes Angebot. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Für den Inhalt und die Richtigkeit der Anzeigen und Annoncen in diesem Katalog sind die Werbepartner in vollem Umfang selbst verantwortlich. 
Titelbild Lotus Publication Inc., Grace Hawkins und Earl Johnson.  

Die Katalogpreise 
Die Katalogpreise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt., 
Versand- und Verpackungskosten. Wir haben jedes Produkt scharf 
kalkuliert und können dadurch keine weiteren Nachlässe geben. 
Beste Qualität – günstiger Preis:  
Das ausgewogene Verhältnis ist die Voraussetzung für eine gute 
Geschäftsbeziehung!

Versand- und Logistikservice 
Mit unseren starken Dienstleistungspartnern UPS und Dachser ist  
Ihre Bestellung innerhalb Deutschlands im Laufe von 1 bis  
3 Arbeitstagen bei Ihnen. Aus unserem großflächigen Paletten- und 
Greiflager mit modernem Fördersystem versenden wir Ihre Artikel  
aus den verschiedensten Produktbereichen auch europaweit. Als 
Logistikspezialist sind wir Systemlieferant für Komplettausstattungen, 
zum Beispiel beim Fahrzeugausbau und für Serviceflotten.

Bestellungen 
Bestellungen können Sie uns vielfältig übermitteln:  
Per Post, per Fax, telefonisch, per E-Mail oder direkt in unserem 
Webshop. Ihre Aufträge werden in der Regel am Tag des  
Bestelleingangs bearbeitet. Bei Lieferverzögerungen erhalten Sie  
eine Nachricht von uns.

Warenrücklieferung oder -umtausch 
Sie wollen Ware wieder an uns zurück senden? Bei ProLux ist  
das gar kein Problem. Beim Transport beschädigte Produkte oder 
Reklamationen innerhalb der Garantiezeit können schnell und 
einfach über unseren Rückholservice an uns zurück gesendet 
werden. Wir garantieren Ihnen bei Rücksendungen eine schnelle 
Bearbeitung von maximal 5 Werktagen. 
 
Dafür fordern Sie einfach telefonisch oder per E-Mail die 
Rückholung an - unter Angabe Ihrer Kundennummer und Rech-
nungsnummer. Falls Ihnen ein Produkt nicht gefällt, können Sie 
Ihre Ware im Paket frankiert an uns zurücksenden. Wir bitten 
um Verständnis, dass wir unfreie Pakete leider nicht annehmen 
können.

Reparatur- und Änderungsservice 
ProLux bietet eine hauseigene Reparatur-und Umbauwerkstatt.  
Unsere ausgebildeten Fachmitarbeiter sind berechtigt Garantiearbeiten 
an unseren vertriebenen Produkten durchzuführen.  
 
In unserer Werkstatt werden elektrische Artikel geprüft und bei Bedarf 
fachgerecht repariert. Außerdem verfügt ProLux über ein großes Ersatz-
teillager, so dass Sie auch im Reparaturfall bestens versorgt sind.  
 
Größenanpassungen und Änderungen an Kleidungsstücken erledigt 
unsere Schneiderin in der Änderungsschneiderei für Sie.  
Gerne freuen wir uns über Ihre Nachricht.

ProLux Systemtechnik GmbH & Co. KG 
Am Schinderwasen 7 
89134 Blaustein Deutschland
Tel.: +49 (0)7304/9695-0
Fax: +49 (0)7304/9695-40 
E-Mail: info@prolux.de 
www.prolux.de

Schnell bestellt - schnell geliefert: 
www.prolux-shop.com

Mo. - Do. 08:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 18:00 Uhr
Fr. 08:00 - 12:00 Uhr, 13:00 - 17:00 Uhr
    +49 (0)7304/9695-0

Eilige Sendungen 
Bei Paketsendungen innerhalb Deutschlands haben Sie die 
Möglichkeit, die 24 h-Expresslieferung in Anspruch zu nehmen! 
 
Hierbei haben Sie folgende Optionen: 
- Zustellung im Laufe des folgenden Werktages 
- Zustellung bis 12 Uhr des folgenden Werktages 
 
Die Kosten können je nach Gewicht des Pakets variieren. Gerne 
geben wir Ihnen hierzu telefonisch Auskunft.
 
Voraussetzung für alle Expresslieferungen innerhalb 
Deutschlands ist, dass die Ware vorrätig und die Bestellung  
bis 14 Uhr eingegangen ist. 
 
Eine Expresslieferung in das Ausland steht Ihnen selbstver-
ständlich auch zur Verfügung.  
Bitte fragen Sie uns diesbezüglich an!

Internationalen Katalog unter www.prolux-shop.com/katalog anfordern!

Zur Größentabelle für Bekleidung 
www.prolux-shop.com/size-chart

We are looking
forward to your 
phone call!

Nous nous 
réjouissons de 
votre appel!

¡Nos alegraría-
mos de su
llamada!

Siamo lieti di 
aver ricevuto 
la vostra tele
fonata! 

Odotamme 
soittoasi!

Wij zien uw
aanvraag graag 
tegemoet!

Vi ser fram 
emot ert 
samtal!

Vi glæder os til
Deres opkald! 

Tešíme se na
vaše zavolání!

Vi ser frem 
til å høre fra 
Deg!

Prosimy o 
kontakt 
telefoniczny!



www.prolux-shop.com
Überreicht durch:
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ProLux Systemtechnik
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