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VI ER
TIL FOR DIG!

Rekvirer international Katalog!

Udførlig information til vores service og almindelige foretningsbestemmelser, finder du bagerst i kataloget.

Dansk Rednings Materiel ApS (i daglig tale også kaldet DAREMA) er
en professionel virksomhed, der har specialiseret sig i udstyr til  
autoassistance branchen, men også til last- og varevogns opbyggere 
samt forhandlere i Danmark, Grønland og Færøerne. Vi tilbyder et 
bredt udvalg i kvalitetsudstyr til den professionelle, og vi kan levere
reservedele til de fleste af vores produkter, så du derved kan mindske
udgiften til at købe nyt pga. en mindre skade. Vi er stolte af vores
produkter, og vi kan stå inde for at kvaliteten er i top.

Vi har mange år erfaring inden for branchen, og vi er naturligvis altid
klar med faglig og kompetent rådgivning til vores kunder.
Vi glæder os til et godt samarbejde, og ser frem til at give dem et tilbud,
som passer til deres ønske.!

Vores katalog viser et stort udvalg af vores produkter. Men det er ikke 
det hele der er plads til, så du er velkommen til at komme med en
forespørgsel, hvis der er andet du har brug for.

Danni
Davidsen

info@darema.dk

I kataloget har vi kun mulighed for at vise et lille udvalg 
af vores sortiment. Vi har mere end 40.000 vare numre. 
Ring hvis der er noget du ikke kan finde, så hjælper vi 
gerne. Vi har desuden reservedele til de fleste af vores 
varer. Vi er stolte af vores varer og bruger dem selv i 
vores egen hverdag, så vi ved hvad vi snakker om.

DAREMA, Dansk Rednings Materiel er officiel ProLux Partner 
for Danmark, Færøerne og Grønland!

Dansk Rednings Materiel ApS 
Luhøjvej 30
5492 Vissenbjerg

Tel. +45 70 233 111 
E-mail: info@darema.dk
www.darema.dk

ProLux Systemtechnik GmbH & Co. KG
Am Schinderwasen 7
D-89134 Blaustein
Tel.: +49 (0)7304/9695-0
Fax: +49 (0)7304/9695-40
E-Mail: info@prolux.de
Website: www.prolux.de
WEEE-Reg.Nr.: DE56189565

We are looking
forward to your 
phone call!

Nous nous 
réjouissons de 
votre appel!

¡Nos alegraría-
mos de su
llamada!

Siamo lieti di 
aver ricevuto 
la vostra tele
fonata! 

Odotamme 
soittoasi!

Wij zien uw
aanvraag graag 
tegemoet!

Vi ser fram 
emot ert 
samtal!

Tešíme se na
vaše zavolání!

Vi ser frem 
til å høre fra 
Deg!

Prosimy o 
kontakt 
telefoniczny!

Wir freuen uns
auf Ihren Anruf!
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BEKLÆDNING Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
023 119 Kombi Sæt 2.155,-

Behagelig at bære

Lang sidelomme

Komfort rygdel

Praktiske lommer

Kombibukser 
Godt beskyttet ved enhver indsats, 13 praktiske 
lommer. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR Pris i/par DKR
204 09T-N Kombibuks 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grå/gul 1.225,-
970 306 Poloshirt S - XXXXL sort/gul 225,-
930 156 Sikkerhedssko 38 - 50 sort/refleks 670,-

Knæpude og forstærketBlok- og mobil lomme

1

Kombi Sæt 
1 x Kombibuks 
1 x Arbejdsjakke 
1 x Poloshirt

DU SPARER 520,- DKR
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Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
023 179 Softshell-Sæt 2.610,-

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR Pris i/par DKR
770 69T Bukser Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grå/gul 765,-
970 306 Poloshirt S - XXXXL sort/gul 225,-
902 26T Refleks Bælte 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grå/refleks 85,-
930 216 Sikkerheds Snørestøvle 38 - 50 sort/refleks 695,-

Bukser Plus 
Komfortable bukser med elastik komfort linning. Optimal pasform 
takket være Jeans-mål (se i dine jeans og brug samme tal). Mange 
praktiske lommer som mobiltelefon lomme, lange værktøjsetuier. 
Praktisk og anvendelige til hverdagsbrug med forstærket knæ 
område og vandtæt ben ender. EN ISO 20471:2013, klasse 2.

Elastisk komfort linning Komfort knæ med forstærkning

Jeanssnit Lang sidelomme

Blok og mobillomme Komfortabel bentillukning

Refleks industrivask holdbar!

Komfortabel linning, 
moderne cut

1
2
3
4

5

DU SPARER 390,- DKR
Softshell-Sæt 
2 x Bukser Plus 
1 x Softshell jakke 
1 x Poloshirt

Materiale batterisyrefast
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BEKLÆDNING Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
023 119 Kombi Sæt 2.155,-

Aftagelige ærmer Praktiske lommer

Arbejdsjakker 
Arbejdsjakke med aftagelige ærmer og 16 praktiske lommer. 
EN ISO 20471:2013, Klasse 2 (bæres den som vest: Klasse 1).

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR Pris i/par DKR
204 02T-N Arbejdsjakke S - XXXXL grå/gul 1.225,-
204 09T-N Kombibuks 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grå/gul 1.225,-
970 306 Poloshirt S - XXXXL sort/gul 225,-
930 156 Sikkerhedssko 38 - 50 sort/refleks 670,-

Ærmelomme Inderlomme

Behagelig at bære Komfort rygdel

Kombibuks 
Godt beskyttet ved enhver indsats, 13 praktiske 
lommer. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.

1
2
3
4

Kombi Sæt 
1 x Kombibuks 
1 x Arbejdsjakke 
1 x Poloshirt

DU SPARER 520,- DKR
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Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
023 179 Softshell-Sæt 2.610,-

Altid klædt 
ordentligt på!

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR Pris i/par DKR
686 69T Softshell jakke S - XXXXL grå/gul 1.255,-
770 69T Bukser Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grå/gul 765,-
930 216 Sikkerheds Snørestøvle 38 - 50 sort/refleks 695,-

Softshell jakke 
Høj kvalitet elastisk softshell jakke, vandafvisende og vindtæt. 
Optimal bevægelsesfrihed og komfort gennem den meget åndbar 
(5000 MVP) 265 g/m² væve. Ydermaterialet er vandtæt (10.000 mm 
vandsøjletryk), holdbart og smudsafvisende. Indvendig med Comfort-
Micro-Fleece. To rummelige udvendige og fire indvendige lommer. 
Justerbar hætte. EN ISO 20471, klasse 2; EN 343 + A1:2007 1&2.

Justerbar, aftagelig hætte

Vind- og VandtætForlænget ryg

Tapede indre søm

Materiale batterisyrefast

Refleks industrivask holdbar!

5000 g/m²/24 h. Difussionsåben

1
2
3

10000 mm Vandsøjletryk

4

DU SPARER 390,- DKR
Softshell-Sæt 
2 x Bukser Plus 
1 x Softshell jakke 
1 x Poloshirt
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BEKLÆDNING Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
023 189 Vinter-Sæt 2.115,-

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR
204 06T-N Vinterjakker S - XXXXL grå/gul 1.305,-
204 09T-N Kombibuks 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grå/gul 1.225,-
970 306 Poloshirt S - XXXXL sort/gul 225,-
200 13T Vinterhue M - XXL gul/sort 135,-
640 13T Strikhue En størrelse passer alle sort 90,-

Vinterjakker 
Med aftagelige ærmer, hætte, krage kan lukkes helt i top. 
EN ISO 20471:2013, Klasse 2 (som vest Klasse 1).

Aftagelige ærmer

Aftagelig hætte Varmt foer

Komfortable lommer

Strikhue 
Topmoderne strikhue, super 
bekvem at bære, dobbeltstrikket 
med opslag. One size

Vinterhue 
Med fleecefoeret ørevarmere

1
2
3
4
5

Vinter-Sæt 
1 x Vinter-/Regnbukser 
1 x Vinterjakker 
1 x Vinterhue

DU SPARER 305,- DKR
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BEKLÆDNINGDansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
023 129 Regntøjs Sæt 2.695,-

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR Pris i/par DKR
687 69T Regnfrakke Inkl. Softshell Vest S - XXXXL grå/gul 1.975,-
204 07T-N Vinter-/Regnbukser 44 - 66, 90 - 118 grå/gul 985,-
930 216 Sikkerheds Snørestøvle 38 - 50 sort/refleks 695,-

Regnjakke med Softshellvest 
Rigtig god til dårligt vejr jakke, helt vandtæt membran høj kvalitet 
stof (18.000 mm vandsøjletryk) og fremragende komfort selv efter 
timers brug af den høje respiratorisk aktivitet (5000MVP). For de 
mest ekstreme vejrforhold designet med en speciel regn kanal i 
frontpanelet. Justerbar og aftagelig hætte, forrude på ærmerne og 
vandtætte svejst sømme. Inkl. aftagelig softshell vest (se beskrivelse 
softshell vest). EN ISO 20471:2013, klasse 2. EN 343 + A1:2007 3&3.

Justerbar, aftagelig hætte Vind fang i ærmerne

Inkl. Softshell Vest

5000 g/m²/24 h. Difussionsåben

18000 mm Vandsøjletryk

Refleks industrivask holdbar!

Vinter-/Regnbukser 
Vandtæt membran-regnvejrsbuks der kan ånde, inkl. 
thermofoer. EN 471, Klasse 2 (EN ISO 20471 Klasse 2).

Fleksible 
regnjakke

1
2
3

4

Materiale batterisyrefast

DU SPARER 265,- DKRRegntøjs Sæt 
1 x Vinter-/Regnbukser 
1 x Regnfrakke Inkl. Softshell Vest
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Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR
795 69T Softshellvest S - XXXXL grå/gul 810,-
970 306 Poloshirt S - XXXXL sort/gul 225,-

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR fra 10 stk. DKR
200 37T Overtræks-Overall, stænktæt M - L/XL - XXL/XXXL - XXXXL grå/gul 355,- 280,-

Overtræks keddeldragt, stænktæt 
Hurtig og sikker beskyttelse til din sikkerhedsbeklædning. 
Trækkes blot over dit arbejdstøj, lynhurtig pga de 3 store lynlåse. 
Beskytter mod smuds. Vaskemaskine egnet. Vindtæt ved benene.

Vindstop på ærmer og bukseben

Passer ind i regnjakke (side 7)

Softshellvest 
Perfekt til overgangsvejr. Meget høj kvalitet softshell vest fremstillet 
af 265 g / m² softshell stof. Elastisk og åndbar (5000 MVP). Optimal 
bevægelsesfrihed og komfort til daglig brug. Ydermateriale vandtæt 
(10.000 mm vandsøjletryk). To rummelige yderlommer og fire store 
inderlommer. Passer i enhver regnjakke med vest. EN 471 klasse 1 
(hvis brugt med bukser EN 471 klasse 2, opnås EN 471 klasse 3).

Fire store indvendige lommer

Stænktæt

1
2

3

Beskyttelses-sæt
fra 10 overalls

1 Overall
Kr. 280,-
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Meget let og 
bekvem

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR Pris i/par DKR
791 69T Sommervest S - XXXXL grå/gul 540,-
770 69T Bukser Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grå/gul 765,-
970 306 Poloshirt S - XXXXL sort/gul 225,-
964 689 Reflex Cap En størrelse passer alle neongul med reflekser 55,-
902 26T Refleks Bælte 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grå/refleks 85,-
930 156 Sikkerhedssko 38 - 50 sort/refleks 670,-

Poloshirt 
Fleksibel og robust trøje i 
sporty design. Træk vejret. 
100% polyester.

Sommervest 
Ideel til varme dage. Meget let sommervest af 
højelastisk 210 g/m² stof. Således optimal komfort og komfortabel 
til enhver brug. To rummelige lommer. EN 471 Klasse 1 (hvis 
brugt med bukser EN 471 Klasse 2, opnås EN 471 Klasse 3).

Store lommerHøjelastisk væv

Længere ryg stykke Behagelig krage

Reflex Cap 
For ekstra sikkerhed, 
vandavisende nylon, 
velcrobånd til justering.

1
2
3
4
5
6
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Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR Pris i/par DKR
744 29T Kombibuks 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 rød/gul 1.225,-
970 346 Poloshirt S - XXXXL rød/gul 225,-
930 156 Sikkerhedssko 38 - 50 sort/refleks 670,-

Kombibukser 
Godt beskyttet ved enhver indsats, 13 praktiske 
lommer. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.

Behagelig at bære

Praktiske lommer

Komfort rygdel

Lang sidelomme

Blok - og mobillomme Komfort knæ med forstærkning

1
2
3

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
023 519 Kombi Sæt 2.155,-4

Kombi Sæt 
1 x Kombibuks 
1 x Arbejdsjakke 
1 x Poloshirt

DU SPARER 520,- DKR
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BEKLÆDNINGDansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
023 579 Softshell-Sæt 2.610,-

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR Pris i/par DKR
770 29T Bukser Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 rød/gul 765,-
970 346 Poloshirt S - XXXXL rød/gul 225,-
902 26T Refleks Bælte 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grå/refleks 85,-
930 216 Sikkerheds Snørestøvle 38 - 50 sort/refleks 695,-

Bukser Plus 
Komfortable bukser med elastik komfort linning. Optimal pasform 
takket være Jeans-mål (se i dine jeans og brug samme tal). Mange 
praktiske lommer som mobiltelefon lomme, lange værktøjsetuier. 
Praktisk og anvendelige til hverdagsbrug med forstærket knæ 
område og vandtæt ben ender. EN ISO 20471:2013, klasse 2.

Elastisk komfort linning

Lomme til blok eller mobil

Jeanssnit

Refleks industrivask holdbar!

Tommestoklomme

Komfort knæ med forstærkning

Komfort benende

Med elastik i taljen

1
2
3
4

Materiale batterisyrefast

5

DU SPARER 390,- DKR

Softshell-Sæt 
2 x Bukser Plus 
1 x Softshell jakke 
1 x Poloshirt
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BEKLÆDNING Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
023 519 Kombi Sæt 2.155,-

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR Pris i/par DKR
734 29T-N Arbejdsjakke S - XXXXL rød/gul 1.225,-
744 29T Kombibuks 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 rød/gul 1.225,-
970 346 Poloshirt S - XXXXL rød/gul 225,-
930 156 Sikkerhedssko 38 - 50 sort/refleks 670,-

Arbejdsjakker 
Arbejdsjakke med aftagelige ærmer og 16 praktiske lommer. 
EN ISO 20471:2013, Klasse 2 (bæres den som vest: Klasse 1).

Praktiske lommer

Ærmelomme Inderlomme

Behagelig at bære Komfort rygdel

Kombibuks 
Godt beskyttet ved enhver indsats, 13 praktiske 
lommer. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.

Aftagelige ærmer

1
2
3
4

5

Kombi Sæt 
1 x Kombibuks 
1 x Arbejdsjakke 
1 x Poloshirt

DU SPARER 520,- DKR
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Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
023 579 Softshell-Sæt 2.610,-

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR Pris i/par DKR
686 29T Softshell jakke S - XXXXL rød/gul 1.255,-
770 29T Bukser Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 rød/gul 765,-
930 216 Sikkerheds Snørestøvle 38 - 50 sort/refleks 695,-

Softshell jakke 
Høj kvalitet elastisk soft shell jakke, vand- og vindtæt. 
Optimal bevægelsesfrihed og komfort gennem det meget åndbar 
(5000 MVP) 265 g/m² stof. Ydermateriale vandtæt (10.000 mm 
vandsøjletryk), holdbart og smudsafvisende. Indvendig med Comfort-
Micro-Fleece. To rummelige udvendige og fire indvendige lommer. 
Justerbar hætte. EN ISO 20471:2013, klasse 2. EN 343 + A1:2007 1&2.

justerbar, aftagelig hætte

Vind- og Vandtætforlænget ryg

Tapede indre søm.

Materiale batterisyrefast

10000 mm Vandsøjletryk

Refleks industrivask holdbar!

1
2
3

5000 g/m²/24 h. Difussionsåben

Altid klædt 
ordentligt på!

4

DU SPARER 390,- DKR
Softshell-Sæt 
2 x Bukser Plus 
1 x Softshell jakke 
1 x Poloshirt
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BEKLÆDNING Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
023 589 Vinter-Sæt 2.115,-

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR
664 29T Vinterjakker S - XXXXL rød/gul 1.305,-
744 29T Kombibuks 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 rød/gul 1.225,-
200 13T Vinterhue M - XXL gul/sort 135,-
640 29T Strikhue En størrelse passer alle rød 90,-

Varm foret 
vinterjakke

Vinterjakker 
Med aftagelige ærmer, hætte, krage kan lukkes helt i top. 
EN ISO 20471:2013, Klasse 2 (som vest Klasse 1).

Aftagelig hætte Varmt foret

Komfortable lommer Aftagelige ærmer

Vinterhue 
Med fleecefoeret 
ørevarmere

Strikhue 
Topmoderne strikhue, super 
bekvem at bære, dobbeltstrikket 
med opslag. One size

1
2
3
4

Vinter-Sæt 
1 x Vinter-/Regnbukser 
1 x Vinterjakker 
1 x Vinterhue

DU SPARER 305,- DKR
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BEKLÆDNINGDansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
023 529 Regntøjs Sæt 2.695,-

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR Pris i/par DKR
687 29T Regnfrakke Inkl. Softshell Vest S - XXXXL rød/gul 1.975,-
654 29T Vinter-/Regnbukser 44 - 66, 90 - 118 rød/gul 985,-
930 216 Sikkerheds Snørestøvle 38 - 50 sort/refleks 695,-

Regnjakke med Softshellvest 
Rigtig god til dårligt vejr jakke, helt vandtæt membran høj kvalitet 
stof (18000 mm vandsøjletryk) og fremragende komfort selv efter 
timers brug af den høje respiratorisk aktivitet (5000MVP). For de 
mest ekstreme vejrforhold designet med en speciel regn kanal i 
frontpanelet. Justerbar og aftagelig hætte, forrude på ærmerne og 
vandtætte svejst sømme. Inkl. aftagelig softshell vest (se beskrivelse 
softshell vest). EN ISO 20471:2013, klasse 2. EN 343 + A1:2007 3&3.

Justerbar, aftagelig hætte

Inkl. Softshell Vest

Vind fang i ærmerne

Vinter-/Regnbukser 
Vandtæt membran-regnvejrsbuks der kan ånde, 
inkl. thermofoer. EN 471, Klasse 2.

Materiale batterisyrefast

Refleks industrivask holdbar!

18000 mm Vandsøjletryk

Fleksible regnjakke

1
2
3

4

5000 g/m²/24 h. Difussionsåben

DU SPARER 265,- DKRRegntøjs Sæt 
1 x Vinter-/Regnbukser 
1 x Regnfrakke Inkl. Softshell Vest
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Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR Pris i/par DKR
795 29T Softshellvest S - XXXXL rød/gul 810,-
770 29T Bukser Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 rød/gul 765,-
970 346 Poloshirt S - XXXXL rød/gul 225,-
930 156 Sikkerhedssko 38 - 50 sort/refleks 670,-

Materiale batterisyrefast

Passer ind i regnjakke (side 15)

Softshellvest 
Perfekt til overgangsvejr. Meget høj kvalitet softshell vest fremstillet 
af 265 g/m² softshell stof. Elastisk og åndbar (5000 MVP). Optimal 
bevægelsesfrihed og komfort til daglig brug. Ydermateriale vandtæt 
(10000 mm vandsøjletryk). To rummelige yderlommer og fire store 
inderlommer. Passer i enhver regnjakke med vest. EN 471 klasse 1 
(hvis brugt med bukser EN 471 klasse 2, opnås EN 471 klasse 3).

4 store inderlommer Behagelig krage

Praktiske lommer

Refleks industrivask holdbar!

10000 mm Vandsøjletryk

Bukser Plus 
Komfortable bukser med elastik komfort linning. Optimal pasform 
takket være Jeans-mål (se i dine jeans og brug samme tal). Mange 
praktiske lommer som mobiltelefon lomme, lange værktøjsetuier. 
Praktisk og anvendelige til hverdagsbrug med forstærket knæ 
område og vandtæt ben ender. EN ISO 20471:2013, klasse 2.

1
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3
4

5000 g/m²/24 h. Difussionsåben
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Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR Pris i/par DKR
791 29T Sommervest S - XXXXL rød/gul 540,-
770 29T Bukser Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 rød/gul 765,-
970 346 Poloshirt S - XXXXL rød/gul 225,-
964 689 Reflex Cap En størrelse passer alle neongul med reflekser 55,-
930 156 Sikkerhedssko 38 - 50 sort/refleks 670,-

Sommervest 
Ideel til varme dage. Meget let sommervest af 
højelastisk 210 g/m² stof. Således optimal komfort og komfortabel 
til enhver brug. To rummelige lommer. EN 471 Klasse 1 (hvis 
brugt med bukser EN 471 Klasse 2, opnås EN 471 Klasse 3).

Store lommerHøjelastisk væv

Længere ryg stykke Behagelig krage

Poloshirt 
Fleksibel og robust trøje i 
sporty design. Træk vejret. 
100% polyester.

Reflex Cap 
For ekstra sikkerhed, vandavisende 
nylon, velcrobånd til justering.

1
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4
5

Meget let og 
bekvem
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Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
023 719 Kombisæt 2.245,-

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR Pris i/par DKR
744 23T Kombibuks 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grå/rød 1.405,-
H45 1028 HAKRO Zip-Sweater XS - XXXXXXL anthrazit 380,-
930 156 Sikkerhedssko 38 - 50 sort/refleks 670,-

Kombibukser 
Godt beskyttet ved enhver indsats, 13 praktiske 
lommer. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.

Behagelig at bære

Praktiske lommer

Komfort rygdel

Lang sidelomme

Blok - og mobillomme

1
2
3

4

Kombisæt 
1 x Kombibuks 
1 x Arbejdsjakke 
1 x Poloshirt

DU SPARER 790,- DKR
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Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
023 779 Softshell-Sæt 2.785,-

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR Pris i/par DKR
770 23T Bukser Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grå/rød 765,-
970 326 Poloshirt S - XXXXL grå/neonrød 225,-
902 26T Refleks Bælte 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grå/refleks 85,-
930 216 Sikkerheds Snørestøvle 38 - 50 sort/refleks 695,-

Bukser Plus 
Komfortable bukser med elastik komfort linning. Optimal pasform 
takket være Jeans-mål (se i dine jeans og brug samme tal). Mange 
praktiske lommer som mobiltelefon lomme, lange værktøjsetuier. 
Praktisk og anvendelige til hverdagsbrug med forstærket knæ 
område og vandtæt ben ender. EN ISO 20471:2013, klasse 2.

Elastisk komfort linning

Jeanssnit Lang Sidelomme

Materiale batterisyrefast

Komfort knæ med forstærkning

Blok og mobillomme Tætsiddende ved benene

1
2
3
4

Refleks industrivask holdbar!

5

DU SPARER 310,- DKR

Softshell-Sæt 
2 x Bukser Plus 
1 x Softshell jakke 
1 x Poloshirt

Komfortabel linning, 
moderne cut
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Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
023 719 Kombisæt 2.245,-

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR Pris i/par DKR
734 23T Arbejdsjakke S - XXXXL grå/rød 1.405,-
744 23T Kombibuks 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grå/rød 1.405,-
970 326 Poloshirt S - XXXXL grå/neonrød 225,-
930 156 Sikkerhedssko 38 - 50 sort/refleks 670,-

Arbejdsjakker 
Arbejdsjakke med aftagelige ærmer og 16 praktiske lommer. 
EN ISO 20471:2013, Klasse 3 (bæres den som vest: Klasse 2).

Aftagelige ærmer Praktiske lommer

Behagelig at bære Komfort rygdel

InderlommeÆrmelomme

Kombibuks 
Godt beskyttet ved enhver indsats, 13 praktiske 
lommer. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.

1
2

3

4

Kombisæt 
1 x Kombibuks 
1 x Arbejdsjakke 
1 x Poloshirt

DU SPARER 790,- DKR
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Altid klædt 
ordentligt på!

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
023 779 Softshell-Sæt 2.785,-

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR Pris i/par DKR
686 23T Softshell jakke S - XXXXL grå/rød 1.345,-
770 23T Bukser Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grå/rød 765,-
930 216 Sikkerheds Snørestøvle 38 - 50 sort/refleks 695,-

Justerbar, aftagelig hætte

Vind- og VandtætForlænget ryg

Tapede indre søm

Materiale batterisyrefast

10000 mm Vandsøjletryk

Refleks industrivask holdbar!

Softshell jakke 
Høj kvalitet elastisk soft shell jakke, vandafvisende og vindtæt. 
Optimal bevægelsesfrihed og komfort gennem det meget åndbare 
(5000 MVP) 265 g/m² stof. Ydermateriale vandtæt (10.000 mm 
vandsøjletryk), holdbart og smudsafvisende. Indvendig med Comfort-
Micro-Fleece. To rummelige udvendige og fire indvendige lommer. 
Justerbar hætte. EN ISO 20471:2013, klasse 2. EN 343, klasse 1+2.

1
2
3

5000 g/m²/24 h. Difussionsåben

4

DU SPARER 310,- DKRSoftshell-Sæt 
2 x Bukser Plus 
1 x Softshell jakke 
1 x Poloshirt
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Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
023 789 Vintersæt 2.245,-

Vinterjakker 
Med aftagelige ærmer, hætte, krage kan lukkes helt i top. 
EN ISO 20471:2013, Klasse 3 (som vest Klasse 1).

Aftagelige ærmer

Aftagelig hætte Varmt foret

Komfortable lommer

Vinterhue 
Med fleecefoer og 
ørevarmere

Strikhue 
Topmoderne strikhue, super 
bekvem at bære, dobbeltstrikket 
med opslag. One size

Varm foret 
vinterjakke

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR
664 23T Vinterjakker S - XXXXL grå/rød 1.440,-
744 23T Kombibuks 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grå/rød 1.405,-
640 02T Vinterhue M - XXL rød/sort 135,-
640 13T Strikhue En størrelse passer alle sort 90,-

1
2
3
4

Vintersæt 
1 x Vinter-/Regnbukser 
1 x Vinterjakker 
1 x Vinterhue

DU SPARER 405,- DKR
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Regntøjssæt 
1 x Vinter-/Regnbukser 
1 x Regnfrakke Inkl. Softshell Vest

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
023 729 Regntøjssæt 2.785,-

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR
687 23T Regnfrakke Inkl. Softshell Vest S - XXXXL grå/rød 2.155,-
654 23T Vinter/regnbuks 44 - 66, 90 - 118 grå/rød 1.075,-

Regnjakke med Softshellvest 
Rigtig god til dårligt vejr jakke, helt vandtæt membran høj kvalitet 
stof (18.000 mm vandsøjletryk) og fremragende komfort selv efter 
timers brug af den høje respiratorisk aktivitet (5000MVP). For de 
mest ekstreme vejrforhold designet med en speciel regn kanal i 
frontpanelet. Justerbar og aftagelig hætte, forrude på ærmerne og 
vandtætte svejst sømme. Inkl. aftagelig softshell vest (se beskrivelse 
softshell vest). EN ISO 20471:2013, klasse 3. EN 343 + A1:2007 3&3.

Justerbar, aftagelig hætte Vind fang i ærmerne

Inkl. Softshell Vest

18000 mm Vandsøjletryk

Refleks industrivask holdbar!

Materiale batterisyrefast

Incl 
Softshellvest

Vinter/regnbuks 
Vandtæt membran-regnvejrsbuks der kan ånde, inkl. thermofoer. 
EN ISO 20471:2013, Klasse 2. EN 343 + A1:2007 3&1.

1
2

5000 g/m²/24 h. Difussionsåben

3

DU SPARER 445,- DKR
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Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR Pris i/par DKR
795 23T Softshellvest S - XXXXL grå/rød 865,-
770 23T Bukser Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grå/rød 765,-
970 326 Poloshirt S - XXXXL grå/neonrød 225,-
930 156 Sikkerhedssko 38 - 50 sort/refleks 670,-

Passer ind i regnjakke (side 23)

Softshellvest 
Perfekt til overgangsvejr. Meget høj kvalitet softshell vest fremstillet 
af 265 g/m² softshell stof. Elastisk og åndbar (5000 MVP). Optimal 
bevægelsesfrihed og komfort til daglig brug. Ydermateriale vandtæt 
(10000 mm vandsøjletryk). To rummelige yderlommer og fire store 
inderlommer. Passer i enhver regnjakke med vest. EN 471 klasse 1 
(hvis brugt med bukser EN 471 klasse 2, opnås EN 471 klasse 3).

Fire store indvendige lommer Behagelig krave

Materiale batterisyrefast

Praktiske lommer

Bukser Plus 
Komfortable bukser med elastik komfort linning. Optimal pasform 
takket være Jeans-mål (se i dine jeans og brug samme tal). Mange 
praktiske lommer som mobiltelefon lomme, lange værktøjsetuier. 
Praktisk og anvendelige til hverdagsbrug med forstærket knæ 
område og vandtæt ben ender. EN ISO 20471:2013, klasse 2.

10000 mm Vandsøjletryk

Refleks industrivask holdbar!

Vest til vejr 
skifte

1
2
3
4

5000 g/m²/24 h. Difussionsåben
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Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR Pris i/par DKR
791 23T Sommervest S - XXXXL grå/rød 630,-
770 23T Bukser Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grå/rød 765,-
970 326 Poloshirt S - XXXXL grå/neonrød 225,-
930 156 Sikkerhedssko 38 - 50 sort/refleks 670,-

Refleks industrivask holdbar!

Sommervest 
Ideel til varme dage. Meget let sommervest af 
højelastisk 210 g/m² stof. Således optimal komfort og komfortabel 
til enhver brug. To rummelige lommer. EN 471 Klasse 1 (hvis 
brugt med bukser EN 471 Klasse 2, opnås EN 471 Klasse 3).

Højelastisk væv Store lommer

Længere ryg stykke Behagelig krage

Poloshirt 
Fleksibel og robust trøje i sporty design. 
Træk vejret. 100% polyester.

Meget let og 
bekvem

1
2
3
4

Materiale batterisyrefast
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Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR
756 26T-N Bukser Pro 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grå 675,-
970 326 Poloshirt S - XXXXL grå/neonrød 225,-
970 306 Poloshirt S - XXXXL sort/gul 225,-
970 346 Poloshirt S - XXXXL rød/gul 225,-
902 26T Refleks Bælte 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grå/refleks 85,-
902 66T Seler Refleks 210,-

Bukser Pro 
Ekstrem robust arbejdsbuks, på lårdelen forstærket 
med PRODURA. 11 praktiske lommer.

Optimal passform

Blok og Mobillomme

Stor baglomme

Selesystem

Poloshirt 
Fleksibel og robust trøje i sporty design. 
Træk vejret. 100% polyester.
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Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR
201 02T-N Bermuda 44 - 66 neongul 630,-
758 26T-N Bermuda 44 - 66 neonrød 630,-
902 26T Refleks Bælte 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grå/refleks 85,-

Bermuda med refleks 
Ideel til varme dage. Med stor 
bloklomme og 2 sidelommer

Polo-Shirt Flouroserende 
Det perfekte supplement til synlighed tøj: den nye fluorescerende 
gul reflekterende Polo i henhold til EN ISO 20471 2013 klasse 2 med 
reflekterende striber i suspender look. Denne polo har en høj 
sikkerhedsstandard og en meget god komfort gennem stoffets blanding 
af 50 % bomuld og 50 % polyester. Den robuste 200 g/m² Jersey Polo bør 
være i ethvert medarbejderskab inden for bugsering og autohjælp. I hvert 
fald hvis man ofte udsættes for den fare det er at færdes i trafikken.

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Materiale Farve Pris i DKR
970 385 Polo-Shirt Flouroserende S - XXXXL 50 % Baumwolle, 50 % Polyester neongul 270,-
964 689 Reflex Cap En størrelse passer alle polamid neongul med reflekser 55,-

Opdelte refleksstriber

Praktisk brystlomme

Blød Foret

Refleksbånd i 
sele udseende

Reflex Cap 
For ekstra sikkerhed, 
vandavisende nylon, 
velcrobånd til justering.
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Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR
970 806 Softshell jakke XS - XXXXL sort/neongul 990,-
970 826 Softshell jakke XS - XXXXL grå/rød 990,-
970 846 Softshell jakke XS - XXXXL gul/rød 990,-
756 66T Dame Buks 36 - 44 sort 505,-
756 46T Herre Buks 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 sort 495,-

Softshell jakke 
Højkvalitets, elastisk Softshelljakke, vandavisende og vindtæt. 
Optimal bevægelsesfrihed og bærekomfort med åmdbart 
(5000 MVP) 330 g/m²- væv. Udvendig (10000mm vandsøjle), 
slidstærk og smudsafvisende. Indvendig foeret med comfort-
mikro-fleece. 2 rummelige indvendige og 4 udvendige lommer

vindtæt og vandafvisende tryk mulig

Bukser 
Kvalitets kontorbuks med sikkerhedsfunktion, optimal passform

behagelige lommer lårlomme
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Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR
970 346 Poloshirt S - XXXXL rød/gul 225,-
970 326 Poloshirt S - XXXXL grå/neonrød 225,-
970 306 Poloshirt S - XXXXL sort/gul 225,-

Poloshirt 
Fleksibel og robust trøje i sporty design. Reflekterende stribe over brystet, og brystlomme giver også 
en sikkerhed, og derfor supplerer synlighed tøj på en god måde. 
Høj komfort. Træk vejret. 100% polyester.

Bluser og skjorter 
Med elastiske sportsfibre 
i skulder- og taljeområdet, 
behagelig og elegant.

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR
970 106 Langærmet skjorte S - XXXL grå/gul 405,-
970 206 Kortærmet skjorte S - XXXXL grå/gul 315,-
970 126 Langærmet skjorte S - XXXL grå/rød 405,-
970 226 Kortærmet skjorte S - XXXXL grå/rød 315,-
970 146 Langærmet bluse XS - XXL grå/gul 360,-
970 246 Kortærmet bluse XS - XXL grå/gul 315,-
970 166 Langærmet bluse S - XXL grå/rød 360,-
970 266 Kortærmet bluse S - XXL grå/rød 315,-

"Pack Zu" Vaskekoncentrat 
Ideel til fjernelse af det værste skidt på din arbejdsbeklædning. 
Gnub lidt "Pack Zu" vaskekoncentrat på de beskidte 
steder før vask. Lad det virke i kort tid og smid det så i 
vaskemaskinen. Tager selv de mest hårdnakkede pletter.

Vare-Nr. Varetekst Indhold Pris i DKR
090 99T "Pack Zu" Vaskekoncentrat 750 g 90,-
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HAKRO Poloshirt 
Klassisk polo shirt lavet af 100% bomuld. 
Særligt fin pique stof fra langfibret, ring 
spundet og kæmmet bomuld. Med den 
bedste naturfiber bære hele dagen på huden. 
Lang holdbarhed ,håndværksmæssig kvalitet 
som fordoblet låste side slidser, nakke tape 
og 200 g / m² materiale. Inkl. en erstatning 
knap (aske-nistret: 98% bomuld, 2% viskose).

HAKRO T-Shirt 
Høj kvalitet T-shirt fremstillet af 100% bomuld. 
Den fineste kvalitet, single jersey for 
komfort. Behageligt t-shirt lavet af 160 g / 
m² ringgesponnenem og kæmmet bomuld 
for en yderst behagelig pasform. Kraven på 
trøjen er forstærket med Lycra ®, herunder 
halsrem og dobbelte stikninger ærmer og 
bund (aske-aske: 98% bomuld, 2% viskose).

Flere tilgængelige farver: www.prolux-shop.com

HAKRO Zip-Sweater 
Rigtig dejlig trøje med lynlås fra YKK ®. 
Lavet af holdbart, let pleje bomuld-polyester. 
Zip Sweater er særligt behageligt at bære. 
Robust stof, fremstillet af 70% bomuld 
og 30% polyester, 300 g / m².

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Materialestyrke Pris i DKR
H81 0043 HAKRO Poloshirt XS - XXXL titan 200 g/m² 190,-
H81 0034 HAKRO Poloshirt XS - XXXL blåsort 200 g/m² 190,-
H81 0024 HAKRO Poloshirt XS - XXXL grå Meleret 200 g/m² 190,-
H81 0028 HAKRO Poloshirt XS - XXXL anthrazit 200 g/m² 190,-
H81 0005 HAKRO Poloshirt XS - XXXL sort 200 g/m² 190,-
H81 0002 HAKRO Poloshirt XS - XXXL rød 200 g/m² 190,-

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Materialestyrke Pris i DKR
H45 1043 HAKRO Zip-Sweater XS - XXXL 300 g/m² 380,-
H45 1034 HAKRO Zip-Sweater XS - XXXXXXL blåsort 300 g/m² 380,-
H45 1028 HAKRO Zip-Sweater XS - XXXXXXL anthrazit 300 g/m² 380,-
H45 1005 HAKRO Zip-Sweater XS - XXXXXXL sort 300 g/m² 380,-
H45 1002 HAKRO Zip-Sweater XS - XXXXXXL rød 300 g/m² 380,-
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Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Materialestyrke Pris i DKR
H29 2043 HAKRO T-Shirt XS - XXXL 160 g/m² 95,-
H29 2034 HAKRO T-Shirt XS - XXXXXXL blåsort 160 g/m² 95,-
H29 2024 HAKRO T-Shirt XS - XXXL grå Meleret 160 g/m² 95,-
H29 2028 HAKRO T-Shirt XS - XXXXXXL anthrazit 160 g/m² 95,-
H29 2005 HAKRO T-Shirt XS - XXXXXXL sort 160 g/m² 95,-
H29 2002 HAKRO T-Shirt XS - XXXXXXL rød 160 g/m² 95,-
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HAKRO Sweatshirt Mikralinar® 
Særdeles stærk og funktionel sweatshirt af blødt, 
meget let at rengøre ved mængden af polyester 
og holdbart materiale mix. Indersiden er ikke ru og 
fnug, der er formstabile ribbet forstærket med Lycra. 
Dobbelt sømme og tape. Materiale: trikotagestof 
af 50% bomuld og 50% polyester, 300 g / m². 
Udstyr: Pre-skrumpet. Velegnet til industriel vask.

HAKRO Poloshirt Mikralinar® 
Robuste og funktionelle pique polo shirt i blød 
bomuld med polyester indhold. Særlig nem 
at rengøre og holdbare. Meget behagelig at 
have på og let at vaske. Også velegnet til nem 
redigering i kommercielle vaskerier. Holdbart og 
modstandsdygtigt over for deformering af pique 
stof med 50% bomuld og 50% polyester, 
200 g / m, herunder en ekstra knap.

HAKRO T-Shirt Mikralinar® 
Særdeles stærk og funktionel T-shirt fremstillet 
af blødt, meget let at rengøre ved mængden af 
polyester og holdbart materiale mix. Halsrem og 
dobbelt søm på krave, skuldre, ærmer og bund. 
Vævet HAKRO ® ydeevne Necklabel kvalitet 
Kettsatin ultralyd skære strimler kanter 
for komfort. Materiale: single jersey lavet 
af 50% bomuld og 50% polyester, 160 g / m². 
Udstyr: Pre-skrumpet. Velegnet til industriel vask.

Flere tilgængelige farver: www.prolux-shop.com

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Materialestyrke Pris i DKR
H28 1043 HAKRO T-Shirt Mikralinar® XS - XXXXXXL 160 g/m² 120,-
H28 1034 HAKRO T-shirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL blåsort 160 g/m² 120,-
H28 1064 HAKRO T-shirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL 160 g/m² 120,-
H28 1028 HAKRO T-shirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL anthrazit 160 g/m² 120,-
H28 1005 HAKRO T-shirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL sort 160 g/m² 120,-
H28 1002 HAKRO T-shirt MIKRALINAR® XS - XXXXXXL rød 160 g/m² 120,-

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Materialestyrke Pris i DKR
H47 5043 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL 300 g/m² 305,-
H47 5034 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL blåsort 300 g/m² 305,-
H47 5064 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL 300 g/m² 305,-
H47 5028 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL anthrazit 300 g/m² 305,-
H47 5005 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL sort 300 g/m² 305,-
H47 5002 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL rød 300 g/m² 305,-

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Materialestyrke Pris i DKR
H81 6043 HAKRO Poloshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL 200 g/m² 265,-
H81 6034 HAKRO Poloshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL blåsort 200 g/m² 265,-
H81 6064 HAKRO Poloshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL 200 g/m² 265,-
H81 6028 HAKRO Poloshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL anthrazit 200 g/m² 265,-
H81 6005 HAKRO Poloshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL sort 200 g/m² 265,-
H81 6002 HAKRO Poloshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL rød 200 g/m² 265,-
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Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR
201 45T Jakke Mini-Look 98 - 164 grå/gul 515,-
743 26T Jakke Mini-Look 98 - 164 grå/rød 515,-
743 29T Jakke Mini-Look 98 - 164 rød/gul 515,-
201 41K Kombibuks Mini-Look 98 - 164 grå/rød 480,-
746 26K Kombibuks Mini-Look 98 - 164 grå/rød 480,-
746 29K Kombibuks Mini-Look 98 - 164 rød/gul 480,-
738 47T Softshell jakker til børn 98 - 164 sort 535,-
319 795 Børne handsker (1 par.) 6 rød 85,-

1
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Broderi og emblemerTermotransferrefleks

Tekstiltryk og brodering Telefon: 
+45 70 233 111

Designer Stik 
Ny opsatte kvalitets stikmotiver til brystsiden (ca. 100 mm bred) 
og ryg (ca. 250-300 mm bred). Flot design og superkvalitet.

Få et professionelt udseende med profilerte tøj

Eget varemærke/logo silketryk

Vi producerer tøj til at styrke dit brand - med logo, bogstaver, medarbejdernavne eller noget 
andet! Vi tilbyder også produktion af artikler med dit varemærke.

Send anmodning + logo til: 
info@darema.dk

Termisk folie transfer/digital print

Vare-Nr. Varetekst Bredde Pris i DKR
200 865 Atego stik til brystsiden 100 mm 120,-
200 765 Atego stik til rygsiden 250 mm 270,-
201 385 Actros bryst 100 mm 120,-
201 405 Actros ryg 300 mm 325,-
201 425 MAN bryst 100 mm 120,-
201 445 MAN ryg 300 mm 325,-
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Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR
737 27T Softshell jakker til herrer S - XXXXL sort 985,-
737 37T Softshell jakke til damer S - XXL sort 985,-

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR
739 27T Softshellvest S - XXXXL sort 445,-

vind og regntæt

4 store indvendige lommer Tryk mulig

aftagelig hætte

Softshell jakker 
Høj kvalitet soft shell jakke med aftagelig og justerbar hætte. 
Jakken giver ved elastiske (86 % PES, 14 % spandex) og let stof 
(265 g/m²) og den moderne, sporty snit for optimal bevægelsesfrihed 
og en perfekt pasform. Den soft shell jakke tilbyder fire rummelige 
indvendige lommer, to lommer foran og en ærmelomme (til venstre) 
har et gennemtænkt design til alle applikationer. Den meget åndbar 
soft shell stof af den nyeste generation, jakken er også på varmere 
dage behagelig at have på (åndbarhed 5.000 gr/m²/24h) og gennem 
den vandtæt stof (10.000 mm vandsøjle) for beskyttelse i dårligt vejr. 
Alle ovennævnte funktioner gør denne jakke den perfekte ledsager til 
hver dag. Fås som en atletisk snit unisex jakke og en taljeret damejakke.

10000 mm Vandsøjletryk

Kraftig

muligt fra 200 stykker 
som eget mærke!

Softshellvest 
Perfekt TEAM jakke. Meget høj kvalitets soft shell vest 
lavet af 265 g/m² Soft Shell stof. Elastisk og åndbar 
(5000 MVP). Optimal bevægelsesfrihed og komfort til en daglig 
brug. Ydre materiale vandtæt (10000 mm vandsøjletryk). To 
rummelige udvendige lommer og fire store inderlommer.

Passer sammen med regnjakke (se s. 7/15/23)
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Elastisk

Materiale batterisyrefast

5000 g/m²/24 h. Difussionsåben
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Intensivt varslingslysFrie hænder til at arbejde

Cap med lys 
Topmoderne Basecap med integreret kvalitets LED. Fem hvide LED giver 
det perfekte arbejdslys foran dig, samt 2 ekstra røde LED bagudvendt, 
så du også er beskyttet bagfra. Således har du altid hænderne fri 
og er også beskyttet bagfra. Passer altid perfekt, med velcroluk.

Vare-Nr. Varetekst Farve Størrelse Materiale Lysstyrke Pris i DKR
967 989 LED-Cap sort En størrelse passer alle bomuld 50 lm 130,-
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Vare-Nr. Varetekst Farve Størrelse Materiale Pris i DKR
640 29T Strikhue rød En størrelse passer alle Acryl 90,-
640 13T Strikhue sort En størrelse passer alle Acryl 90,-

Vare-Nr. Varetekst Farve Størrelse Materiale Pris i DKR
200 13T Vinterhue gul/sort M - XXL bomuld/polyester 135,-
640 02T Vinterhue rød/sort M - XXL bomuld/polyester 135,-

Vare-Nr. Varetekst Farve Størrelse Materiale Lysstyrke Pris i DKR
967 979 LED strikket hat sort En størrelse passer alle Acryl 60 lm 120,-

LED strikket hat 
Meget moderigtig strikket hat i en størrelse. Super behagelig 
og varm at have på takket være dobbelt strikning med en klap. 
Ultralyst, aftagelig LED-lampe med tænd / sluk-knap på ydersiden 
for at kontrollere de 3 lysniveauer. Genopladelig via USB, 
opladningstid 3 timer, belysningstid ca. 1,5 time.

1
2

3
4

Strikhue 
Denne moderne strikkede hue er super behagelig at have på. 
Den strikkede hue fås i én størrelse og er dobbeltstrikket. 
Det holder den dejligt varm. Den har en manchet, der 
også kan trækkes ned for at beskytte ansigtet og ørerne 
endnu bedre mod kulde og vådt. Den strikkede hue er 
fremstillet af 100% polyacryl og kan vaskes i hånden.

Vinterhue 
Denne vinterhat er lavet af bomuld-polyesterstof. Den er 
foret og giver derfor en behagelig fornemmelse at have på. 
Vinterhatten holder ikke kun dit hoved varmt, men også dine ører, 
hvis det er nødvendigt. Det skyldes, at de fleeceforede øreklapper 
kan foldes ned i streng kulde og lukkes med en velcrolukning. 
Den ekstra top på denne vinterhat sikrer, at dit ansigt er beskyttet 
mod regn og sne. Vinterhatten fås i størrelserne M - XXL.
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Kortere plade på 
anmodning

Hovedværn 
Beskyt det vigtigste du har - hovedet! Denne smarte basecap forener 
behagelig komfort med optimal stødsikring. I capen gemmer sig en 
slagfast skål, som beskytter dig mod stød og slag. I fornem sort eller 
fluoriserende med brede refleksstriber, til den ultimative sikkerhed. 
Med mulitjusterbar indstilling for hovedstørrelse. Godkendt jfr. EN 812.

Optimal beskyttelseRobust slagfast skål

Beskyttelseshjelm med visir (EN 397) 
Den perfekte hjelm til brug i farlige situationer - under opsving, ved 
fare for faldende dele og andet farligt arbejde. På grund af hovedets 
bredde, højde- og tiltregulering samt den indvendige polstring er denne 
industrielle beskyttende hjelm også behagelig at have på i lang tid. 
Hageremmen har et lynlås og en hurtig åbning i henhold til EN 397. 
Perfekt udsyn gennem ridsefast og tågefrit visir. Derudover giver 
refleksapplikationer også beskyttelse i mørke. Slagfast mod ydre 
skal af polypropylen og indre skal af HD polystyren. Alle kommercielt 
tilgængelige lygter kan også fastgøres via lysklemmer på siden.

Vare-Nr. Varetekst Farve Størrelse Materiale Pris i DKR
967 719 Beskyttelseshjelm med visir (EN 397) Neongul En størrelse passer alle Polypropylen/HD-Polystyren 1.035,-
967 729 SC2 høreværn inkl. Adapter Gul/sort 360,-

Vare-Nr. Varetekst Farve Størrelse Materiale Pris i DKR
967 699 Hovedværn sort En størrelse passer alle polyester/ABS 225,-
967 619 Hovedværn neongul med reflekser En størrelse passer alle polyester/ABS 225,-
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Vare-Nr. Varetekst Farve Størrelse Materiale Pris i DKR
964 689 Reflex Cap neongul med reflekser En størrelse passer alle polamid 55,-

Reflex Cap 
Den neongule reflekshue er den optimale tilføjelse til advarselstøj. 
Det lysegule skjold på toppen er kantet med refleksbånd, så du kan 
blive set hurtigere. Skjoldets underside er sort. Den reflekterende 
hætte giver ekstra sikkerhed i mørke. Den er fremstillet af 
vandafvisende nylon og fås i én størrelse. Den reflekterende hætte har 
en velcrolukning, så den kan tilpasses forskellige hovedstørrelser.
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Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i DKR
902 36T Elastisk bælte 1400 x 30 mm grå 85,-
902 26T Refleks Bælte 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grå/refleks 85,-

Vare-Nr. Varetekst Farve EN Pris i DKR fra 20 stk. DKR fra 50 stk. DKR fra 100 stk. DKR
320 015 Sikkerhedsvest gul 20471 Klasse 2 25,- 25,- 20,- 20,-
320 035 Sikkerhedsvest orange 20471 Klasse 2 25,- 25,- 20,- 20,-

Knæpuder 
Knæbeskyttere er det perfekte supplement til det daglige arbejds 
tøj. Aldrig igen ondt i knæet, beskadige bukser eller mudret knæ. 
Super når du skal skifte dækeller andre knælende aktiviteter - hurtig 
og nem strop på de komfortable knæbeskyttere . Med sin præformet 
Comfort knæ form og komfortable neopren bånd og kan endda 
bruges når du går.allsize str.Er certificeret efter DIN EN 14.404.

Sikkerhedsvest 
Sikkerhedsvest til din personlige beskyttelse. 
Lavet af robust 120 g/m² polyester. EN ISO 20471 klasse 2. 
Lovkrav som er ved at blive gennemført i næsten hele Europa.
Mindst én sikkerhedsvest i biler og lastbiler.

Elastisk bælte 
Elastik og fuldt justerbart bælte fremstillet af polyestervæv 
med ridsefri plast kobling. Bæltet er i en længde på 140 cm 
(bredde 3 cm) og er omkring 30 % elasticitet.

Refleks Bælte 
Trinløs bælte med refleksterninger, leveres 
i 2 længder (1200 og 1400 mm)

Øget komfort med elastisk bælte!

Vare-Nr. Varetekst Farve Pris i/par DKR
901 17T Knæpuder med spænde sort 225,-

LED vest 
Denne vest har fremragende synlighed i alle belysninger betingelser ved at kombinere innovative 
LED-lamper med fluorescerende gult stof og reflekterende advarsel strimler. Tre forskellige blinkende 
tilstande er Tilgængelig: permanent tændt, hurtigt blinkende og langsomt blinke. Driftstid 10 timer, 
opladningstid 3 timer. Batteriet kan fjernes til maskinen vask og er opladet med USB-kablet.

Vare-Nr. Varetekst Størrelse LED-Farve Farve Pris i DKR
318 205 LED vest M - XXL rød gul 235,-
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Handske med fingerbeskyttelse 
Alsidig beskyttende handske med en moderne udformning, 
polstret syntetisk læder på håndfladen. Selvom du har handskerne 
på kan du også arbejde med små dele uden problemer. 
Beskyttelse mod snit og impact skader. Håndleds rem med justerbar 
velcro. Modellen er vaskbart, bliver ikke hård og fås i to størrelser.

Arbejdshandsker Refleks Nappalæder 
Fremstillet i superblødt nappalæder, en lækker 
arbejdshandske. Sikkerhed med neonorange og neongult 
tekstil med refleksstriber. Elastisk bånd på håndryggen. 
Pegefinger komplet i læder. Enhedsstørrelse.

Teknikerhandske Profi 
Praktisk, multianvendelig allround 
arbejdshandske, med polstret og åndbar 
håndrygsforstærkning. Meget høj 
arbejdskomfort. Moderne syntetisk læder 
på håndfladen, gør selv arbejdet med 
smådele muligt uden problemer. 
Håndledsbeskyttelse med velcroluk. Vaskbar, 
bliver ikke hård, men holder formen.

Arbejdshandske Refleks Profi 
Vores bedste - kvalitet og super robust arbejdshandske fremstillet 
i meget smidigt kolæder med gul lysstof på håndryggen og 
ekstra refleksstriber. Indvendig ekstra fodret med fleece. 
Topsikkerhed ved arbejde i mørke. Enhedstørrelse

Forstærket håndflade

Vinterhandske foeret 
Robust og alsidig anvendelig arbejdshandske med varm foeret 
håndryg Ideel til arbejde i de koldeste tider. Polstrede håndflader, 
vaskbar, bliver ikke hård og holder formen. Høj komfort.

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i/par DKR fra 6 par DKR
319 815 Handske med fingerbeskyttelse L/XL sort/gul 135,- 120,-

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i/par DKR fra 12 par DKR
319 715 Teknikerhandske Profi S/L/XL rød 85,- 65,-
319 725 Teknikerhandske Profi L/XL blå 85,- 65,-

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Pris i/par DKR fra 12 par DKR
319 765 Vinterhandske foeret L / XL 115,- 90,-

Vare-Nr. Varetekst Materiale Pris i/par DKR fra 12 par DKR
319 515 Arbejdshandsker Refleks Nappalæder 50,- 45,-

Vare-Nr. Varetekst Pris i/par DKR fra 12 par DKR
319 505 Arbejdshandske Refleks 45,- 45,-
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Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
319 917 Sikkerheds ansigtsmaske 405,-

Sikkerheds ansigtsmaske 
Denne ansigtsmaske er det perfekte supplement, når der arbejdes 
på elbiler. Det giver optimal beskyttelse af ansigtet fra hage og 
op. Det ergonomiske design og funktionelle brugerdefinerede 
indstillinger giver ansigtsmasken optimal komfort. Stort visir 
for maksimal udsigt. Ansigtsmaske i henhold til EN 166.

Elektrikker handsker, isolerende 
Isolerende elektrisk beskyttelseshandske, der er velegnet til arbejde på elektriske og hybridbiler og 
deres højspændingsbatterisystemer. Disse handsker er kendetegnet ved høj fleksibilitet, god følbar 
følsomhed og en anatomisk form. Denne kategori III PPE er godkendt i henhold til IEC 60903 klasse 0 til 
arbejde op til max. 1000 V/AC. Certificeringen i henhold til EN 61482-1-2 klasse 2 yder også beskyttelse 
i tilfælde af buefejl. Det anvendte materiale er modstandsdygtigt over for syre, olie og ozon og 
beskytter mod ekstremt lave temperaturer, derfor er det markeret med RC i henhold til kategorien for 
særlige egenskaber. Levering finder sted i en UV-resistent, genlukkelig pose.

Sikkerheds ansigtsmaske 
Ansigtsbeskyttelse til arbejde på elektriske og hybridbiler. 
Især når man arbejder på højspændingssystemer. 
Farveløst polycarbonatlinser, 1,5 mm tyk, antidåge, ridebestandig. 
Godkendt til beskyttelse mod gnistdannelse. Det store, 
kantløse visir muliggør maksimal syn. Let at tage på takket 
være det breddejusterbare hovedbøjle/hovedbøjle (skralde).

Vare-Nr. Varetekst Klasse Udførelse Pris i DKR
341 315 Beskyttelsesbriller UV-beskyttelse: 99,5 % klar 180,-

Beskyttelsesbriller 
Brillerne er designet til at beskytte øjnene mod flyvende 
genstande. Brillerne er stærke og stabile med god pasform.

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Pris i DKR
319 957 Sikkerheds ansigtsmaske 1.035,-
319 967/L Sæt med ansigtsmaske, handsker og taske L 1.270,-
319 967/XL Sæt med ansigtsmaske, handsker og taske XL 1.270,-

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Spænding Pris i/par DKR
318 937/L Elektrikker handsker, isolerende L rød max. 1000 V 405,-
318 937/XL Elektrikker handsker, isolerende XL rød max. 1000 V 405,-El
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Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i/par DKR
318 947/L Elektrikker handsker L grå 660,-
318 947/XL Elektrikker handsker XL grå 660,-

Elektriker handsker 
Overhandske til mekanisk beskyttelse af isolerende handsker til lavspænding. Handsken har et godt 
greb takket være Gunn cut med manchet og den brandsikre velcrolukning. Det silikonebehandlede 
gedelæder er vandafvisende og garanterer fleksibilitet og god mekanisk beskyttelse. 
Beskytter elektrikerhandsken mod snit og rifter. Den brede beskyttende manchet er lavet af 
okseskind. 

www.prolux-shop.com/e-mobility
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Sikkerhedssko/støvle S3 
Skoene, støvlerne og sandalerne i denne kategori er til områder, hvor der forventes udsættelse for fugt. 
De opfylder de vigtige yderligere krav: energiabsorption i hælen, lukket hælområde, brændstofresistent sål 
samt ydersålens antistatiske finish, men er lavet af øverste materialer med en vandindtrængningsinhiberende 
effekt i områder, hvor der kan forventes udsættelse for fugt. Alle modeller er i overensstemmelse med 
EN ISO 20345 og er certificeret i henhold til DGUV-regulativ 112-191. Vi anbefaler dette sortiment til 
områder, der har brug for en robust sko, og hvor der også er risiko for skarpe og spidse genstande.

Flere modeller i fuld bredde i webshoppen

- Baak® go & relax-system 
- Ko nubuck læder i høj kvalitet 
- Klimaregulerende tekstilfor 
- ESD blød trinsål

- Reflekterende striber 
- Stålkappe 
- Ergonomisk sål

- Baak® go & relax-system 
- Hudkvalitet i høj kvalitet 
- Klimaregulerende tekstilfor 
- Med Boa® quick release-system

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i/par DKR
930 646 Sikkerhedssko 36 - 50 sort/grå 785,-
930 746 Sikkerheds Snørestøvle 36 - 48 sort/grå 865,-
930 846 Sikkerhedssko 38 - 50 Sort/Rød 705,-
930 946 Sikkerhedsstøvler m. Boa®FitSystem 38 - 48 Sort/Rød 945,-
930 656 Sikkerhedsvinterstøvle Pro 38 - 48 sort 630,-
930 156 Sikkerhedssko 38 - 50 sort/refleks 670,-
930 216 Sikkerheds Snørestøvle 38 - 50 sort/refleks 695,-

- Glat koskind 
- Bred stålhætte 
- Lynlås i siden 
- Isolering takket være vævet lamfor

1
2
3
4
5
6
7

Si
kk

er
he

ds
fo

dt
øj



40

5

S1P

3

6

   

2

4

1

BEKLÆDNING Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024

S1P lave sko/støvler/sandaler 
Sko, støvler og sandaler i denne kategori er til områder, hvor der ikke forventes udsættelse 
for fugt. De lever op til de vigtige yderligere krav: energiabsorption i hælen, lukket hælområde, 
brændstofresistent sål. Samt ydersålens antistatiske finish med punkteringssikker mellemsål 
i områder, hvor der er risiko for, at spidse genstande trænger igennem sålen. Alle modeller er i 
overensstemmelse med EN ISO 20345 og er certificeret i henhold til DGUV-regulativ 112-191.

Til damer og andre sporty 
artikler (S1 + S3) i webshoppen

BAAK® go&relax System Det ægte system med flere 
bredder

- Baak® go & relax-system 
- Klimaregulerende tekstilfor 
- ESD blød trinsål 
- Hurtig frigivelse 
- Også i bredde 13 (XW)

- Baak® go & relax-system 
- Boa® Fit System 
- Komposit flex tåkappe 
- ESD blød trinsål

- Baak® go & relax-system 
- Boa® Fit System 
- Komposit flex tåkappe 
- ESD blød trinsål

Vare-Nr. Varetekst Størrelse Farve Pris i/par DKR
930 336 Sikkerhedssko m. quick release 36 - 47 Sort/grå/rød 685,-
930 326 Sikkerheds sandaler 36 - 47 sort/grå/rød 640,-
930 346 Sikkerhed snørestøvler hurtig fastgørelse 36 - 47 sort/grå/rød 650,-
930 316 Sikkerhedssko m. Boa®FitSystem 39 - 48 sort/gul/grå 895,-
930 366 Sikkerhedssko åben m. Boa®FitSystem 39 - 48 Sort/grå 865,-
930 196 Sikkerhedssko 36 - 48 sort/rød 705,-

Velegnet til fødder i stedet for lige 
Aluminiumshætte til bredde XW (13)

Velegnet til fødder i stedet for lige 
Aluminiumshætte til bredde N (11)

Symmetrisk stålkappe i aluminium Asymmetrisk aluminiumshætteØget komfort - en lettet bevægeapparatet!

Baak sikkerhedssko

Flexzone

Konventionel 
sikkerhedssko

Fodvenlig i stedet 
for bare lige!

"H"-zone

Naturlig brudlinje

1
2
3
4
5
6

8 mm bredere

Alle komponenter tillader 
foden at bøje naturligt.

- 8 mm bredere beskyttelseskappe giver betydeligt mere plads 
- Asymmetrisk hætte giver mere plads til stortåen 
- Bred XW-såle tillader tilstrækkeligt kontaktområde 
- Bredere og bredere strimler for mere lydstyrke
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Inkl. I Levering: 
Bund montering 
Top montering 
Håndpumpe

Teleskop lysmast Entry 
Komplet enhed med håndpumpe, to fastgørelseselementer og holder. 
Masten har tre sektioner, der kan låses individuelt. Indvendigt kabel 4 x 1,5 mm², 
Ø 66 mm, længde 1,3 - 3,0 m (valgfri med trykluftdrift)

Bestil tilbehør med:

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
136 036 Tagleje, firkantet 240 x 260mm Entry 1.210,-
136 046 Trykluft drift med manometer 1.755,-

Vare-Nr. Varetekst Højde Ydelse Lysstyrke Spænding Pris i DKR
136 686 Teleskop lysmast Entry QS5 1,3 - 3,0 m 90 W 5 x 2500 lm 12/24 V 13.140,-
136 846 Teleskop lysmast Entry WLB3 1,3 - 3,0 m 108 W 3 x 4560 lm 12/24 V 13.320,-
136 856 Teleskop lysmast Entry WLB5 1,3 - 3,0 m 180 W 5 x 4560 lm 24 V 16.110,-
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Optimal beskyttelse ved 
at belyse arbejdsområdet!
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Inkl. I Levering: 
Bund montering 
Top montering 
Håndpumpe

Teleskop lysmast Light 
Komplet enhed med trykluft, to fastgørelseselementer og holder. Masten har tre sektioner, 
der kan låses individuelt. Med kabel inde i 4 x 1,5 mm², Ø 90 mm, længde 1,58 - 3,65 m

Bestil tilbehør med:

Vare-Nr. Varetekst Højde Maks højde Minmal højde Maks. tryk Ydelse Lysstyrke Spænding Pris i DKR
136 726 Teleskop lysmast Light QS5 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 90 W 5 x 2500 lm 12/24 V 17.910,-
136 736 Teleskop lysmast Light QS8 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 144 W 8 x 2500 lm 12/24 V 19.710,-
136 746 Teleskop lysmast Light HL6 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 300 W 6 x 6000 lm 230 V 19.795,-
136 866 Teleskop lysmast Light WLB3 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 108 W 3 x 4560 lm 12/24 V 17.640,-
136 876 Teleskop lysmast Light WLB5 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 180 W 5 x 4560 lm 24 V 20.340,-

Vare-Nr. Varetekst Maksimal ydeevne Pris i DKR
136 056 Tagleje, firkantet 240 x 260mm Light 1.210,-
109 065 Invertere 1000/2000 W 2000 W/2s 2.155,-
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rWLD-serie arbejdslamper 
Arbejdslysene i WLD-serien har et mørkt design. Huset er lavet af støbt aluminium og 
en klar linse lavet af polycarbonat. Der er installeret et TCS (temperaturstyringssystem), 
der tilpasser lysudgangen til den omgivende temperatur og dermed beskytter printkortet 
mod overophedning. Storbelysning med 5700 K garanterer sikkert og behageligt arbejde. 
Alle arbejdslygter leveres med et 30 cm langt kabel med et DT-stik og er testet til IP67 og IP69K. 
Leveringsomfanget inkluderer monteringsmateriale og de enkelte dele af parringsforbindelsen.

Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
110 412 Arbejdslys WLD 1920 IP67, IP69K 20 W 1920 lm 12/24 V 445,-
110 422 Arbejdslys WLD 4800 IP67, IP69K 40 W 4800 lm 12/24 V 535,-
110 432 Arbejdslys WLD 4800 IP67, IP69K 40 W 4800 lm 12/24 V 535,-
110 442 Arbejdslys WLD 2880 IP67, IP69K 30 W 2880 lm 12/24 V 445,-
110 452 Arbejdslys WLD 2880 IP67, IP69K 30 W 2880 lm 12/24 V 445,-
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Underbygningsbeslag til 
WLD 2880 LED arbejdslygten

Opbygning af beslaget til 
WLD 2880 LED arbejdslygten

BLACK EDITION
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Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
110 812 Arbejdslygter WL 812 IP67, IP69K 18 W 1620 lm 12/24 V 445,-
110 822 Arbejdslygter WL 822 IP67, IP69K 22,5 W 2850 lm 12/24 V 550,-
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te

r Arbejdslygter WL 800 
LED-arbejdslys fra WL 800-serien imponerer med brugen af ​​de nyeste højtydende LED'er fra producenten Cree. 
Alle LED-arbejdslygter i denne serie er udstyret med et robust aluminiumshus og en speciel polycarbonatlinse. 
Særlige fordele opstår ved lavt strømforbrug, høj lysstyrke og lang levetid (over 30000 timer).

Lodret fastgørelse 
af WL 822 LED 
arbejdslygten

Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
111 005 Arbejdslys WLBD 105 IP68/IP69K 27 W 3780 lm 12/24 V 1.030,-
111 015 Arbejdslys WLBD 115 IP68/IP69K 45 W 6300 lm 12/24 V 1.390,-
111 025 Arbejdslys WLBD 125 IP68/IP69K 72 W 10080 lm 12/24 V 1.765,-
111 035 Arbejdslys WLBD 135 IP68/IP69K 90 W 12600 lm 12/24 V 2.065,-

WLBD-serie arbejdslamper 
OSRAM højtydende LED'er og det mørke look karakteriserer arbejdslygterne i WLBD-serien. Dette gør dem til en perfekt tilføjelse 
til næsten ethvert køretøj. Anti-UV polycarbonat linsen forhindrer store ophobninger af sne eller is på linsen og er meget nem at 
rengøre. Det indbyggede TCS (temperaturstyringssystem), som justerer lysudbyttet til den omgivende temperatur, beskytter printkortet 
mod overophedning. Tilslutningen sker via et ca 50 cm langt tilslutningskabel med DT stik eller via en åben kabelende.
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Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
110 235 Arbejdslygte Power Beam 1000 compact IP6K9K, IP6K8 12 W 1000 lm 12/24 V 985,-
110 255 Arbejdslygte Power Beam 1800 compact IP6K9K, IP6K8 26 W 1850 lm 12/24 V 1.145,-

Arbejdslys,Power Beam compact 
Arbejdslamperne Power Beam Compact er en videreudvikling af 
Power Beam Series fra Hella. Består af slagfast plastindkapsling med 
seks højtydende LED-lys, dette er især velegnet til nærbelysning.

Arbejdslygte Ultra Beam LED Generation II 
Arbejdslys med langvarig LED-teknologi fra Hella. 
Homogen nærbelysning ved hjælp af otte højeffektdioder 
med en lysintensitet, der kan sammenlignes med xenonlygter. 
Det robuste aluminiumstøbte hus, den integrerede 
overophedningsbeskyttelse, omvendt polaritetsbeskyttelse og det 
lave strømforbrug er slående fordele ved denne arbejdslampe.

1
2

Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
110 285 Arbejdslygte Ultra Beam LED Generation II IP6K9K, IP6K8 50 W 4400 lm 12/24 V 2.290,-

Arbejdslygte Valuefit S3000 
S3000 LED-arbejdslygter fra serien Valuefit fra Hella har støbt 
aluminiumshus og ni højeffekt-LED'er. På trods af sin kompakte form 
har den en lysstyrke på 3000 lm, men kræver kun 31 W. Montering af 
stående og hængende er mulig. Forbindelse via DT-stik og 800 mm kabel,

Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
110 295 Arbejdslygte Valuefit S3000 IP6K7, IP6K9K 31 W 3000 lm 12/24 V 630,-
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LED-arbejdslamper fra NORDIC LIGHTS® imponerer med deres lange levetid, høj kvalitet og 
udførelse og takket være den indbyggede vibrationsdæmpning er de en ekstrem robust og optimal 
løsning til områder, der er udsat for store belastninger. Alle arbejdslamper har en drejelig base og 
har en indbygget tysk DT-2-forbindelse. Den anbefalede driftstemperatur er -40 ° C til + 85 ° C.

Nordisk arbejdslygte Scorpius GO 
Arbejdslamperne i Scorpius GO-serien fra NORDIC LIGHTS® har en lyseffekt på op 
til 4800 lm. De lette LED-arbejdslygter vejer kun op til 0,79 kg takket være deres aluminiumshus 
og kompakte dimensioner. Lygterne er IP68 beskyttelse, IP6K9K gradvist EMC testet.

Nordisk arbejdslygte Scorpius PRO 
Scorpius PRO415PH LED-arbejdslygte er udstyret med den nye patenterede Phenom Optic fra 
NORDIC LIGHTS®. Takket være den blitzfri zone blændes køretøjer eller mennesker ikke i denne 
nye udvikling, og kun arbejdsområdet er stærkt belyst. Forlygten har et aluminiumsstøbt hus og 
en glasdiffusor. Hans vægt er 0,7 kg. Beskyttelsesgrad IP68, IP6K9K og testet for EMC.

Vare-Nr. Varetekst Befæstigelsesart Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
110 345 Nordisk arbejdslys Scorpius GO410 Stående IP68, IP6K9K 16 W 1600 lm 12/24 V 625,-
110 365 Nordisk arbejdslys Scorpius GO420 Stående IP68, IP6K9K 28 W 2800 lm 12/24 V 760,-
110 325 Nordisk arbejdslys Scorpius GO430 Stående IP68, IP6K9K 44 W 4800 lm 12/24 V 1.255,-

Vare-Nr. Varetekst Befæstigelsesart Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
110 385 LED Arbejdslys Scorpius PRO415PH Stående IP68, IP6K9K 28 W 1950 lm 12/24 V 1.030,-
110 395 LED Arbejdslys Scorpius PRO415PH Hængende IP68, IP6K9K 28 W 1950 lm 12/24 V 1.030,-

Refleksfri
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Quadro LED-arbejdsstråleserien med 11 højtydende LED'er er kendetegnet 
ved dens meget brede belysning. Arbejdslyset er helt vandtæt (IP69) og 
ekstremt slagfast. Kontinuerlig brug er ikke noget problem på grund af den lave 
varmeudvikling. Den kan monteres hængende og stående.On/Off-funktionen 
udføres på Quadro Spot med touch-funktionen ved at berøre frontpanelet.

LED Arbejdslygte Lungo 
Meget kompakt og robust LED-arbejdslygte med slagfast linse og trykstøbt 
aluminiumshus. Med fire kraftige LED'er. Monteres direkte på siden af ​​
huset eller med det medfølgende, coatede monteringsbeslag. Med 2,5 m 
tilslutningskabel. Automatisk afisning sker via varmeafledning til linsen.

LED Arbejdslygte 
LED arbejde lys med 9 lysdioder. Giver 2160 lm. Hus lavet af sort malet 
aluminium, linse lavet af brudsikker plast, 25 cm kabel, vandtæt IP69K

Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
110 142 LED Arbejdslygte QUADRO Spot IP69 18 W 2500 lm 12/24 V 1.255,-
110 152 LED Arbejdslygte QUADRO Spot med Touch-funktion IP69 24 W 2500 lm 12/24 V 1.705,-

Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
110 172 LED Arbejdslygte IP69K 22 W 2160 lm 12/24 V 895,-

Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
110 183 LED Arbejdslygte Lungo IP6K9K 16 W 1000 lm 12/24 V 895,-

1

LED arbejdslygte Pallas 
LED arbejdslampe Pallas med 13 lysdioder, der udsender op 
til 3800 lm af lys. Toakse drejeligt hus i sortlakeret aluminium med håndtag 
og tænd / sluk-knap. 20 cm tilslutningskabel, sprøjtetæt IP67.

Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
110 322 LED arbejdslygte Pallas IP67 39 W 3800 lm 12/24 V 685,-

Touch funktion
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Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
110 463 Arbejdslygte WLD 2880FLASH IP68/IP69K 30 W 2880 lm 12/24 V 625,-
110 791 Arbejdslygte HWA 4000FLASH IP67, IP69K 45 W 4000 lm 12/24 V 705,-

Arbejdslys HWA 
Alle HWA-arbejdslamper bruger den nyeste Osram LED-teknologi. Lysene er indbygget i robust 
aluminiumshus med linse lavet af polycarbonat. Beskyttelsesklasser IP67 og IP69K. Fås i to størrelser 
og former. Alle lys i HWA-serien er i overensstemmelse med ECE R10.HWA 2200 er også godkendt som 
baglygter (ECE R23). Leveres med åben ledning. HWA 5200 leveres med 40 cm kabel og tysk stik.

Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
110 741 HWA Mini arbejdslys IP68 12 W 1200 lm 12/24 V 210,-
110 751 Arbejdslygte HWA 2200 IP67, IP69K 24 W 2200 lm 12/24 V 300,-
110 761 Arbejdslygte HWA 2200 IP67, IP69K 24 W 2200 lm 12/24 V 300,-

Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
110 771 Arbejdslygte HWA 5200 IP67, IP69K 54 W 5200 lm 12/24 V 515,-
110 781 Arbejdslygte HWA 5200 IP67, IP69K 54 W 5200 lm 12/24 V 515,-

1
2

4
5

Godkendt som baklys i 
henhold til ECE R23

6

3

7

Arbejdslampe med blitzfunktion 
Arbejdslamper med blitzfunktion er hybridlygter, der kombinerer arbejdslamper og blinklys. De er 
udstyret med højtydende lysdioder fra Osram, har et aluminiumshus og er udstyret med en brudsikker 
polycarbonatlinse, som garanterer en lang levetid. Forlygterne er IP67- eller IP68- og IP69K-
klassificeret og er ECE R10- og ECE R65-godkendt. Med WLD 2880FLASH kan begge funktioner 
bruges på samme tid, så et arbejdsområde kan belyses og en gul blinkende advarsel kan gives. 
Med HWA 4000FLASH er arbejdslysfunktionen altid prioriteret, når begge funktioner er tændt samtidig.

Tilslutninger af den runde 
LED-arbejdslygte HWA 5200
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Arbejdslamper Serie HL 
LED-lygterne fra HL-serien har et robust 
aluminiumhus og overbeviser med meget høj 
lysstyrke og lavt strømforbrug. Hver reflektor 
indeholder 3 højtydende OSRAM LED'er med 5 W 
hver. Alle LED-arbejdslygter i denne serie er 
udstyret med en speciel polykarbonatlins. 
Leveres med tysk DT 2-polet stik.
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Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
116 365 Prolight III arbejdslygte IP65 40 W 4320 lm 12/24 V 2.425,-

Prolight III arbejdslygte 
Prolight-arbejdslampen er udstyret med 16 lysdioder med høj effekt og har et 
strømforbrug på kun 40 W. Takket være multivægtning (12-24V) kan bruges næsten 
overalt. Radiostyringen drejer forlygten uendeligt 360 ° vandret og 110 ° lodret.

Inkl. fjernbetjening

Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
110 732 Arbejdslygter HL 20 IP67, IP69K 56 W 12600 lm 12/24 V 940,-
110 742 Arbejdslygter HL 40 IP67, IP69K 180 W 21600 lm 12/24 V 1.660,-
110 801 Arbejdslygter HLD 45 IP68, IP69K 43 W 6550 lm 12/24 V 715,-

1
2

Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
110 701 LED Arbejdslygte IP68 12 W 1136 lm 12/24 V 490,-
110 711 LED Arbejdslygte IP68 24 W 2272 lm 12/24 V 580,-

LED Arbejdslygte 
Arbejdslampe med ny RFT-reflektor for optimal 
belysning i nærområdet. Huset er lavet af 
aluminium, testet og godkendt i henhold 
til ECE R10. Forbindelse med 40 cm kabel 
med tysk stik i slutningen.

3
4

3
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Bakke lys fra Lungo serien. Det er kendt og dokumenteret 
som en arbejdslampe og er nu er tilgængelig som en baklys. 
Den Lungo RF har en coated aluminium kombineret med en 
polycarbonat linse. Under brug afrimes linsen automatisk via 
varmeafledning. Kompakt design løser problemer Ved montering 
i snævre områder. Godkendelse ECE R10, ECE R23.

Arbejdslygte Scorpius GO410 Reverse 
Baklygter til det hårde job. Robust med indbygget vibrationsdæmpning. lygter med lang levetid og huse i 
velkendte nordiske Lights-kvalitet. Lysstyrken er tilpasset til brug som bag lygter henhold til ECE R23.

Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
101 335 LED baklys Lungo RF IP6K9K 6 W 400 lm 12/24 V 895,-

Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
101 396 Arbejdslygte Scorpius GO410 Reverse IP68, IP6K9K 16 W 1600 lm 12/24 V 640,-

Baklygte HWK 
LED-arbejdslamperne i HWK-serien er udstyret med et plastikhus og en linse lavet af 
polycarbonat og har beskyttelsesklasser IP67 og IP69K. Gennem brug af den plasthus, med 
disse arbejdslygter ingen risiko for korrosion forårsaget af faldende sten. Denne funktion gør 
denne serie perfekt til montering på køretøjet tæt på jorden. Alle arbejdslamper i HWK-serien 
er godkendt i henhold til ECE R10 og har desuden ECE R23-godkendelse og kan derfor også 
bruges som baglygter. Leveres med en åben kabelende til individuel samling.

Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
110 511 Baklygte HWK 510 IP67, IP69K 5 W 510 lm 12/24 V 175,-
110 521 Baklygte HWK 958 IP67, IP69K 9 W 958 lm 12/24 V 220,-

1
2

Kunststofkabinet
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Ekstralys XTR 
De ekstra LED-forlygter i XTR-serien har et hus af støbt aluminium og en polycarbonatlinse med 
et klart glaslook. De fire centralt monterede og seks sideværts monterede højtydende lysdioder 
giver 8 eller 10 graders og 140 graders belysning af forlygten. Takket være det kompakte design er det 
ideelt, når der er begrænset plads. XTR-serien er godkendt i henhold til ECE R112, og XTRB 140-lygten 
er også godkendt i henhold til ECE R65. Monteringsmaterialet er inkluderet i leveringsomfanget.
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Vare-Nr. Varetekst referencenummer Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
105 603 Arbejds projektør LED 1000 30 IP67 60 W 5400 lm 12/24 V 1.525,-
105 613 Arbejds projektør LED 1500 30 IP67 60 W 5400 lm 12/24 V 1.435,-
105 905 Forlygte beslag AC 180,-

1
2

Vare-Nr. Varetekst referencenummer Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
105 772 Ekstralys XTR140 12,5 IP67, IP69K 29 W 2097 lm 12/24 V 630,-
105 782 Ekstralys XTRB140 10 IP68, IP6K9K 20,5 W 2194 lm 12/24 V 760,-
105 905 Forlygte beslag AC 180,-

Arbejds projektør LED 
Arbejds projektør LED er udstyret med 6 CREE 10W LED og LED positionslys. Sort coated hus 
i aluminium kombineret med en polycarbonat linse. Monteringsbeslag lavet af rustfrit stål.

5

3

Fuld-LED

Vare-Nr. Varetekst referencenummer Klasse Bredde Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
105 743 LED-spotlight DLB10 25 IP68/IP69K 177 mm 30 W 2520 lm 12/24 V 895,-
105 753 LED-spotlight DLB20 25 IP68/IP69K 246 mm 45 W 3780 lm 12/24 V 1.525,-
105 763 LED-spotlight DLB30 50 IP68/IP69K 522 mm 67 W 8820 lm 12/24 V 2.065,-

Spotlight serie DLB 
LED-spotlygterne i DLB-serien skiller sig ud på næsten alle køretøjer med deres 
sorte design. Takket være den højtydende LED fra producenten OSRAM, et robust 
aluminiumshus og en speciel polycarbonatrude tilbyder fjernlyslygterne høj kvalitet. 
Det indbyggede TCS (temperaturstyringssystem) justerer lysudbyttet til den omgivende 
temperatur. Dette beskytter printpladen mod overophedning, hvilket forlænger levetiden 
betydeligt. Leveringen foregår med to forskellige par holdere, disse giver dig individuelle 
monteringsmuligheder. Tilslutningen sker via et DT-stik på det ca 50 cm lange tilslutningskabel 
eller via en åben kabelende gennem det medfølgende ca 35 cm lange modstykke.

4

6

8
7

9

BLACK EDITION
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Oversigtsbelysning ECCO 
LED ambient belysning til brug til at oplyse side-/bagarbejdsområdet 
på bugservogne, lastbiler og brandbiler.

Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
113 004 LED-Oversigtslys IP67 12,3 W 1248 lm 12/24 V 985,-
113 083 LED-Oversigtslys Theia IP67 11,5 W 1980 lm 12/24 V 580,-

Arbejdslys LED til 
sikkerhedszone 
Beskyt dig selv med LED-sikkerhedszonens 
projektør ved at gøre dit arbejdsområde 
klart synligt for andre. Tre 3 W LED'er i 
forbindelse med en speciel diffusiv linse, 
projekt en rød linje på gulvet. Testet og 
godkendt i henhold til ECE R10.

Forskellige typer 
installation mulig

Oversigtsbelysning LED mini 
På grund af sin lille størrelse 
og de tre monteringssæt, der er 
inkluderet i forsyningsomfanget, 
kan LED-Oversigtsbelysning mini 
bruges næsten hvor som helst. 
Kan bruges til at belyse arbejdsområdet 
eller som opbevaringsboksbelysning. 
ECE godkendelse E50 10R-050067.

Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
113 063 Oversigtsbelysning LED mini IP67, IP69K 9 W 810 lm 12/24 V 200,-

Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
113 071 LED-Oversigtsbelysning SL24 IP68, IP69K 19 W 2400 lm 12/24 V 370,-

LED-Oversigtsbelysning SL24 
Takket være de små dimensioner kan 
LED-omgivende belysning SL24 bruges 
næsten overalt og tilbyder meget bred, 
stærk, homogen belysning. Testet og 
godkendt i henhold til ECE R10.

Vare-Nr. Varetekst Klasse Mål Kabellængde Indput Spænding Vægt Pris i DKR
113 015 Arbejdslys LED til sikkerhedszone IP67 66 x 76 x 67 mm 0,5 m 13 W 12 - 80 V 0,25 kg 895,-

1
2
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ngArbejdslys KompLED Serie-K 
Led arbejdslamper fra K600 og K1200 serien har 140 eller 69 effektive lysdioder. Kan installeres 
udendørs og er beregnet til installation, også eftermontering. Ansøgningsområdet er ubegrænset 
med to længder på 1200 mm og 587 mm.Arbejdslyset kan bruges som belysning på et niveau 
for at belyse arbejdsområdet rundt om køretøjet, belysning i kabinetter eller skuffer.

Vare-Nr. Varetekst Klasse Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
113 043 LED-Oversigtsbelysning K601 Testet til IP69K 10 W 1200 lm 12 V 985,-
113 053 LED-lys arbejdslampe K602 Testet til IP69K 10 W 1200 lm 24 V 985,-
113 023 LED-lys arbejdslampe K1201 Testet til IP69K 20 W 2200 lm 12 V 1.075,-
113 033 LED periferi belysning K1202 Testet til IP69K 20 W 2200 lm 24 V 1.075,-

Oversigtsbelysning KompLED  serie-Tube 
LED Oversigtsbelysning  i TUBE-serien fra KompLED, fremstillet i Tyskland, imponerer med sine enestående egenskaber. 
Tube-serien er slagfast, uknuselig, UV-resistent og vibrationsbestandig og godkendt i henhold til ECE R10. Ud over standard 
Basic-versionen af periferibelysningen er der også en forlængelsesversion med et kabel i begge ender. Flere rør kan 
forbindes til hinanden med denne version. Den satinerede linse giver periferibelysningen en smuk bred belysning med et 
dagslyslignende lys. Kan bruges som periferibelysning på siden og er også yderst velegnet som indvendig belysning.

Vare-Nr. Varetekst D Ø Klasse Version Indput Lysstyrke Spænding Pris i DKR
113 103 LED Oversigtsbelysning Tube 601BA 30 mm IP69K Basic 10 W 1200 lm 12 V 715,-
113 113 LED omgivende belysning Tube 602BA 30 mm IP69K Basic 10 W 1200 lm 24 V 715,-
113 123 LED omgivende belysning Tube 1201BA 30 mm IP69K Basic 20 W 2200 lm 12 V 840,-
113 133 LED omgivende belysning Tube 1202BA 30 mm IP69K Basic 20 W 2200 lm 24 V 840,-
113 143 LED omgivende belysning Tube 601EX 30 mm IP69K Extension 10 W 1200 lm 12 V 865,-
113 153 LED omgivende belysning Tube 602EX 30 mm IP69K Udvidelse 10 W 1200 lm 24 V 865,-
113 163 LED omgivende belysning Tube 1201EX 30 mm IP69K Extension 20 W 2200 lm 12 V 900,-
113 173 LED omgivende belysning Tube 1202EX 30 mm IP69K Extension 20 W 2200 lm 24 V 900,-

3
3

4
4

Vare-Nr. Varetekst Gevind Materiale Udførelse Pris i/set DKR
113 023/BE Monteringsmateriale K-serien M4 Stål galvaniseret 15,-

Refleksfri

Bestil tilbehør med:

1
1
2
2

4
4
3
3



54 55

7 8

155

43

2500

6

1
2

3 4

5

162,3 49

10
4

4-6

1-3

1 2 3

4 5 6

7

8

9

BELYSNING Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024

Vare-Nr. Varetekst Funktion Pris i DKR
609 174 LED baglygttætning Black Seal Pakning 85,-

Vare-Nr. Varetekst Funktion Klasse Kabellængde Spænding Vægt Pris i DKR
609 102 LED Brems-/Blink-/Posistionsbaglygte Bak-/Brems-/Blinklys IP67 2,5 m 12/24 V 0,21 kg 605,-
609 112 LED tåge- og baglygte B/T IP67 2,5 m 12/24 V 0,21 kg 695,-

LED baglygter som repeterlygter 
Moderne LED baglygte design med krom runde ring. Fås som  
bremse/blink/baglygte eller tågebaglygte og baklys.  
Tilslutning sker via en 2,5 meter kabel med åben ende.

7
8

LED baglygter serie SORT 
Flere muligheder og mere stil for at overbevise nutidens rytter. 
Disse LED -baglygter imponerer med deres meget flade konstruktion og mørke design. 
Baglygterne er helt sorte og kan integreres perfekt i næsten ethvert køretøj. 
Lysene er velegnede til alle typer køretøjer og trailere. 
Tilslutning sker via et 2,5 meter langt kabel med en åben kabelende.

1
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Bestil tilbehør med:
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BLACK EDITION

Vare-Nr. Varetekst Funktion Klasse Kabellængde Spænding Pris i DKR

609 124 SORT Dynamisk LED-baglygte med 
dynamisk blinklys

Bag/bremse/
venstre blinklys IP67 2,5 m 12/24 V 785,-

609 134 SORT Dynamisk LED-baglygte med 
dynamisk blinklys

Bag/bremse/højre 
blinklys IP67 2,5 m 12/24 V 785,-

609 144 LED baglygte SORT indikator Blinkere IP67 2,5 m 12/24 V 605,-
609 154 SORT bremse LED baglygte Brems/baglys IP67 2,5 m 12/24 V 605,-
609 164 LED baglygte SORT Tåg bag Dæmp/tilbage IP67 2,5 m 12/24 V 715,-
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Vare-Nr. Varetekst Funktion Klasse Kabellængde Spænding Pris i DKR
609 503 LED baglygte RL 503 L/B/S/B IP68/IP69K 0,5 m 12/24 V 625,-
609 513 LED baglygte RL 513 L/B/S/B IP68/IP69K 0,5 m 12/24 V 625,-
609 523 LED baglygte RL 523 L/B/S/B IP68/IP69K 0,5 m 12/24 V 895,-

Vare-Nr. Varetekst LED-Farve Klasse Mål Kabellængde Hulbillede Spænding Pris i DKR
609 805 LED markeringslys SORT hvid IP66/IP68 84 x 10,4 x 24 mm 1 m 61 mm 12/24 V 135,-
609 815 LED-lys/baglygte SORT rød IP66/IP68 84 x 10,4 x 24 mm 1 m 61 mm 12/24 V 135,-
609 825 SORT LED sidemarkeringslygte gul IP66/IP68 84 x 10,4 x 24 mm 1 m 61 mm 12/24 V 135,-
609 835 LED-lys/baglygte SORT rød IP66/IP68 238 x 10,4 x 20,6 mm 1 m 213,4 mm 12/24 V 270,-
609 845 SORT LED -blinklys gul IP66/IP68 238 x 10,4 x 20,6 mm 1 m 213,4 mm 12/24 V 270,-
609 855 LED-bag/bremselys SORT rød IP66/IP68 238 x 10,4 x 20,6 mm 1 m 213,4 mm 12/24 V 270,-

2
1

LED Køretøjs- og anhængerbelysning Serie BLACK 
Flere muligheder og mere stil til at appellere til nutidens chauffører. Køretøjs- og 
trailerbelysningen imponerer med deres meget flade design. Helt sorte, lygterne kan 
perfekt integreres i næsten ethvert køretøj. Lygterne er velegnede til enhver type køretøj 
og trailer. Tilslutning sker via et 1,0 meter langt kabel med åben kabelende.
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LED baglygter serie RL 
LED-baglygterne i RL-serien imponerer med et robust aluminiumshus og har en polycarbonat linse. 
Baglygterne har funktionerne: baklygter, bremselys, baglygter og blinklys. Takket være det kompakte 
design har du mange monteringsmuligheder. Indbyggede OSRAM LED'er og beskyttelsesklasserne 
IP68 og IP69K muliggør en lang levetid og runder kvaliteten af ​​LED-baglygterne perfekt 
af. Tilslutningen sker via den åbne ende af kablet, som er ca 50 cm lang.

7
8
9

BLACK EDITION
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Vare-Nr. Varetekst Anbringelse Kabelende Kabellængde Spænding Pris i DKR
611 676 Markeringslys LED venstre Venstre Åben 1,7 m 12/24 V 245,-
611 686 Markeringslys LED højre Højre Åben 1,7 m 12/24 V 245,-

Markeringslygter 
LED baglygter med bevægelig gummi arm og ECE-E24-certificering. 
Multi-spænding kapacitet 12-24 volt og testet til tæthedsklasse 
IP69K. Velegnet til køretøjer og trailere af enhver art.

7
8

Vare-Nr. Varetekst Køretøjstype Udførelse Farve Mål Pris i DKR
611 615 Trekantet refleks Anhænger Til skruer rød 155,2 x 146,34 mm 100,-

Vare-Nr. Varetekst Funktion Klasse Kabellængde Spænding Pris i DKR
609 404 Paro A Retningsviser Blink IP69K 1,7 m 12/24 V 535,-
609 414 Paro V Retningsviser Blink IP69K 1,7 m 12/24 V 535,-
609 424 Paro A Bag-/Bremselys Bak- & bremselys IP69K 1,7 m 12/24 V 595,-
609 434 Paro V Bag-/Bremselys Bag- & Bremselys IP69K 1,7 m 12/24 V 595,-

Vare-Nr. Varetekst Funktion Klasse Kabellængde Spænding Pris i DKR
609 225 Lungo baglys L/B/S IP6K9K 2,0 m 12/24 V 895,-
609 235 Lungo baglys B/T IP6K9K 2,0 m 12/24 V 895,-

Lungo baglys 
LED baglygter fra Lungo-serien fra Komp.LED. Pladsbesparende 
plastikhus med polycarbonatlinse. Kan bestilles enten som 
bag- / bremselys og retningsviser eller som bak- / tågelygte.

1
2

Paro baglygte 
Baglygte fra KOMP.LED - Paro. Stødfast og UV-resistentForseglet 
hus og en flad konstruktion på kun 22 mm. 
Fungerer på 12/24V køretøjer og trailere

3
4
5
6

Bestil tilbehør med:
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LED skabslys Claritas & Tenebris 
LED-lysstrimlerne "Claritas & Tenebris" er perfekte til montering i ethvert køretøj eller til belysning 
af opbevaringsbokse og boder takket være deres kraftige LED'er. Monteringsclips i rustfrit stål giver 
to enkle monteringsmuligheder: Clips til lige montering, som er perfekt til f.eks. loftsmontering, 
eller 45°-monteringsclips, som er velegnet til sidemontering eller indirekte belysning. Intet står i vejen 
for dine installationsønsker takket være de to typer monteringsclips. Visuelt har "Claritas" et klassisk 
sølvlook med en hvid bundplade. LED-striben "Tenebris" har derimod et overbevisende sort kabinet og 
et sort bundkort. Huset er fremstillet af aluminium og har IP67-beskyttelse. Tilslutning sker via et 2 m 
langt tilslutningskabel med åben kabelende. LED-lysstrimlerne fås i længder fra 250 mm til 1500 mm.

In
dv

en
di

g 
Be

ly
sn

in
g

Vare-Nr. Varetekst Klasse Mål Belysnings niveau Spænding Pris i DKR
129 903 LED skabsbelysning IP69K 106 x 52 x 14 mm 300 lx (0,5 m) 12/24 V 270,-
129 953 LED skabsbelysning IP69K 130 x 87 x 19 mm 390 lx (1,0 m) 12/24 V 405,-
129 973 LED skabsbelysning med Touch IP69K 130 x 87 x 19 mm 390 lx (1,0 m) 12/24 V 445,-

Clip fastgørelse

LED skabsbelysning 
LED reolbelysning, ideel til eftermontering. Lavt strømforbrug, fuldstændig vibrationssikker 
og lang levetid. Osram højtydende LED. Leveres med 1,2 m kabel.

1
2
3

Vare-Nr. Varetekst Klasse Længde Lysstyrke Spænding Montering Pris i DKR
424 500/3 High Power LED bånd  "Flexible" IP68 2000 mm 2400 lm 12 V selvklæbende 625,-
424 501/3 High Power LED bånd  "Flexible" IP68 3000 mm 3600 lm 12 V selvklæbende 895,-
424 502/3 High Power LED bånd  "Flexible" IP68 6000 mm 7200 lm 12 V selvklæbende 1.615,-
424 518/3 High Power LED strip "Flexible" IP68 6000 mm 8100 lm 24 V selvklæbende 1.615,-

High Power LED bånd  "Flexible" 
Kraftfuld, fleksibel LED bånd til montering i ethvert 12V 
køretøj. Nem montage med en speciel tape som giver mulighed 
for hurtig påsætning, selv ved steder på et køretøj, hvor 
der ikke kan bruges skruer. En vandfast akryl belægning 
giver beskyttelse IP 68 og maksimal lysudbytte. En særlig 
fordel er at man kan selv afkorte båndet (i 5 cm trin).

Vare-Nr. Varetekst Klasse Bredde Lysstyrke Spænding Montering Pris i DKR
424 520/4 LED skabslys Claritas 25 IP67 250 mm 400 lm 12/24 V på jalousilåge 200,-
424 521/4 LED skabslys Claritas 50 IP67 500 mm 600 lm 12/24 V på jalousilåge 280,-
424 522/4 LED skabslys Claritas 100 IP67 1000 mm 1200 lm 12/24 V på jalousilåge 535,-
424 523/4 LED skabslys Claritas 150 IP67 1500 mm 1800 lm 12/24 V på jalousilåge 625,-
424 525/4 LED skabslys Tenebris 25 IP67 250 mm 400 lm 12/24 V på jalousilåge 200,-
424 526/4 LED skabslys Tenebris 50 IP67 500 mm 600 lm 12/24 V på jalousilåge 280,-
424 527/4 LED skabslys Tenebris 100 IP67 1000 mm 1200 lm 12/24 V på jalousilåge 535,-
424 528/4 LED skabslys Tenebris 150 IP67 1500 mm 1800 lm 12/24 V på jalousilåge 625,-

Vare-Nr. Varetekst Passer til Udførelse Montering Pris i/par DKR
424 532/5 Endekapper 0° til LED-lysbånd Claritas & Tenebris LED skabslys Claritas & Tenebris 0° M4-skrue 75,-
424 537/5 Endekapper 45° til LED-lysbånd Claritas & Tenebris LED skabslys Claritas & Tenebris 45° M4-skrue 75,-

Bestil tilbehør med:

5

4
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Genopladelig LED bærbar lampe med moderne LED, 3 lys og vedligeholdelsesfri bly-syre 
batteri. En lygte til 150 meter og brænde tid op til 30 timer kan opnås ved at vælge 
effektniveauer. Vægbeslag virker som ladestation . Velegnet som en advarselslampe , 
Fastgør den orange Linse adapter eller som en håndholdt lygte som nødlys.

Inkl. I Levering: 
Akku håndholdt lygte 
Vægbeslag 
230 V strømforsyning 
12 V ladekabel 
Linse (orange)

Vare-Nr. Varetekst Batteri Lysstyrke Spænding Pris i DKR
310 635 Akku-Håndlygte LED Blybatteri 240 lm 12 + 230 V 740,-

LED Håndlygte 
Genopladelig LED-håndlampe med fire lystilstande. 100 % = 950 lm, 50 % = 475 lm, SOS og 
flash funktion. To kontakter integreret i huset. Øvre funktion: Til / Fra, lavere funktion: Ændring 
af lysindstillingerne. Impact og slagfast plastikhus. Lysstyrke ved 100 % = 4,5 timer, 
ved 50 % = 9 timer. Li-ion batteripakke med 7.4 V 4400 mAh kræver en opladningstid 
på ca. 7 timer. Fem holdemagneter er integreret i bunden af håndlampen.12/24 V 
indbygget oplader og 230 V oplader inkluderet.

Vare-Nr. Varetekst Batteri Lysstyrke Spænding Pris i DKR
310 655 LED Håndlygte Li-Io 950 lm 12/24 + 230 V 360,-

Vare-Nr. Varetekst Længde Længde udarbejdet Vægt Lysstyrke Pris i DKR
311 835 Akku-LED-Arbejdslygte "Mini" 180 mm 110 mm 94 g 160 lm 120,-
311 845 Akku-LED-Arbejdslygte "Maxi" 248 mm 145 mm 130 g 200 lm 165,-

Batteri LED arbejdslys 
Batteridrevet LED arbejdslampe med COB-LED. Forlygten kan 
drejes 270 grader. Med lommelygtefunktion, holder magnet og krog. 
En rød advarselslampe og en blinkende tilstand kan indstilles ved at trykke på tænd 
/ sluk -knappen i lang tid. Kan oplades med det medfølgende USB -ladekabel.

Multifunktionslampe P-ML 350 
P-ML 350 multifunktionslampen kombinerer en lommelygte, en arbejdslampe og en 
fleksibel inspektionslampe. De vedhæftede filer kan udskiftes ved hjælp af en simpel plug-
in-mekanisme. Med lommelygten og inspektionslampen kan lyskeglen justeres trinløst. 
Lampen er udstyret med et 2200 mAh-batteri, der kan oplades via USB med det kabel, der 
følger med i leveringen. Opladningstiden er ca. 4 timer. De forskellige driftstider er som 
følger: Lommelygte (høj tilstand = 2 timer | lav tilstand = 3,5 timer), arbejdslampe (høj tilstand 
= 1,5 timer | lav tilstand = 2,5 timer) og fleksibel inspektionslampe (høj tilstand = 5,5 timer 
| lav tilstand = 8 timer). Desuden er lampen udstyret med en stærk magnet på undersiden, 
som giver mulighed for yderligere anvendelsesmuligheder. Den røde indikatorlampe viser, at 
batteriniveauet er under 10 % og derfor skal oplades igen. Den multifunktionelle P-ML 350-lampe 
leveres i en kompakt beskyttende taske, hvori lampen kan opbevares for at spare plads.

Vare-Nr. Varetekst Mål Lysstyrke Pris i DKR
312 485 Multifunktionslampe P-ML 350 33 x 141 x 33 mm Grundlegeme 350 lm 535,-
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Det batteridrevne LED-arbejdslampe P-AL 1100 er udstyret med 
et 4400 mAh batteri, der kan oplades via USB ved hjælp af det kabel, 
der følger med leveringsomfanget. Opladningstiden er 6 timer. 
Arbejdslampen har en højlystilstand med 1100 lm og en kørselstid 
på 3 timer og en LAV lystilstand med 350 lm og en kørselstid 
på op til 6 timer. Arbejdslyset kan bruges som en powerbank til 
opladning af smartphones eller andre enheder via et USB-kabel.

Vare-Nr. Varetekst Batteri Klasse Mål Vægt Lysstyrke Pris i DKR
312 445 Arbejdslampe P-AL 1100 Akku 3,7 V 4400 mAh IPX4 189,5 x 164,5 x 45 mm 720 g 1100 lm 535,-

Inspektionslampe P-IL 100 
P-IL 100 inspektionslampen betjenes med to standard AAA-batterier og har en 
lyseffekt på op til 100 lm med en belysningstid på 1,5 timer. I den anden lystilstand er 
lyseffekten 30 lm, og lysets varighed er op til 3 timer. Lyskeglen på inspektionslampen 
kan justeres kontinuerligt med fokus. (Batterier er ikke inkluderet)

Vare-Nr. Varetekst Batteri Klasse Mål Vægt Lysstyrke Pris i DKR
312 455 Inspektionslampe P-IL 100 2 x AAA IP54 16 x 13,5 x 140 mm 55 g 100 lm 100,-

Vare-Nr. Varetekst Batteri Klasse Mål Vægt Lysstyrke Pris i DKR
312 465 Pandelampe P-SL 500 Batteri 3,7V 1000 mAh IP54 68 x 39 x 40 mm 97 g 500 lm 175,-

Lommelygte P-TL 600 
P-TL 600-lommelygten kan nemt oplades via dockingstationen, 
der er inkluderet i leveringsomfanget. En magnet på undersiden af ​​
lommelygten sikrer et sikkert greb under opladning. Tre lystilstande 
er tilgængelige for brugeren: Høj 600 lm med 1,5 timers kørselstid, 
Mellem 250 lm med 3,5 timers kørselstid og Lav 60 lm med op 
til 15 timers kørselstid. Lommelygten har en opladningstid på 4 timer, 
og LED-ringen viser, hvornår opladningen er afsluttet. Det genoplades 
ved hjælp af USB-opladerkablet (USB-C) og dockingstationen, 
der er inkluderet i leveringsomfanget. Inkl. Vægmontering.

Pandelampe P-SL 500 
Lygten P-SL 500 er udstyret med en dæmpningsfunktion og en 
bevægelsessensor, der giver brugeren mulighed for nemt at tænde 
og slukke for den ved hjælp af bevægelseskontrol. To lysdioder er 
indbygget i lygtehuset. I højlys-tilstand er begge lysdioder tændt. 
Det betyder, at brugeren har 500 lm til rådighed i en kørselstid 
på 1 time. Der er også lystilstande Mid med 400 lm og en lysvarighed 
på 2 timer og den lave med 200 lm og en lysvarighed på 4 timer. 
Takket være magneterne, der er indbygget bag på lygten, kan 
forlygten også bruges som en normal lampe uden hovedbånd.

Vare-Nr. Varetekst Batteri Klasse Mål Vægt Lysstyrke Pris i DKR
312 475 Lommelygte P-TL 600 Akku 3,7V 2600mAh IPX2 31 x 31 x 135 mm 150 g 600 lm 445,-

Dockingstation inklusive vægbeslag
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Akku-LED arbejdslygte 
Genopladelig LED arbejdslampe med den nyeste Osram LED-teknologi. 
Kombination oplader til 230 V og 12/24 V. Ingen over- eller 
under-opladning af batteriet ved opladning styreelektronik. 
Klar indikator af rød / grøn opladning status-LED. Udstyret 
med 15 Osram E3 SMD LED chips af nybyggeri 3 W (vigtigste LED) 
og yderligere 1 W LED (lommelygte funktion). Opladningstiden er 
ca. 6 timer, burn-tid på ca. 3 timer. Den grippy gummibelægning 
af kroppen for at beskytte mod skader fra dråber og vibrationer. 
Extra udstyr: to ophængningskroge og tre integrerede magneter.

Vare-Nr. Varetekst Pærer Længde Lysstyrke Pris i DKR
311 805 Akku-LED arbejdslygte 15 Osram SMD-LED 3 W + 1 W LED 255 mm 240 lm 270,-

Multifunktions-Arbejdslampe 
Denne multifunktionelle arbejdslampe er ideel til ethvert værksted, servicevogn eller 
køretøj. Udstyret med en lys COB LED og en SMD LED. Hus fremstillet af slagfast ABS-plast. 
3,7 V/2,6 Ah Li-ion batteri giver nok strøm til 5 timers brændtid. Opladningstiden er 
også 5 timer. Leveres med den nyeste generation af ladestation. Beskyttelsesklasse IP42.

Vare-Nr. Varetekst Pærer Længde Lysstyrke Spænding Pris i DKR
311 536 Multifunktions-Arbejdslampe 1 COB-LED + 1 SMD-LED 283 mm 400/100 lm 490,-
311 546 Bil lader 12/24 V 85,-

1
2

Multifunktions-Arbejdslampe WR 
Multifunktions-arbejdslygtsæt med magnetoplader og to arbejdslamper. 
Dæmpbar COB-LED, 60 - 600 lm arbejdslys. Spotlight er 100 lm. Brugstid på 2,5 -12 timer. 
Li-ion-batteri på 3,6V/2,6Ah oplades på cirka 4,5 timer. Beskyttelsesklasse IP42

Vare-Nr. Varetekst Pærer Længde Lysstyrke Spænding Pris i/Set DKR Pris i DKR
311 566 Multifunktions-Arbejdslampe WR 1 COB-LED + 1 SMD-LED 310 mm 600/100 lm 1.255,-
311 546 Bil lader 12/24 V 85,-

Induktiv 
opladning!

3

Inkl. 230 V Lader

Inkl. 230 V induktionsoplader

Væ
rk

st
ed

sl
am

pe
r



60 61

VIDEO
180 °

1

2

3

180 °

180 °

BELYSNINGDansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024

Genopladelig LED arbejdslys, 30 W-COB-LED 
Trådløs LED spotlight med 30 W COB LED, integreret Bluetooth-højttalere og  
medfølgende stativ. 7,4 volt 8800 mAh lithium-ion batteri forsyner reflektorene 
med nok energi. To lysstyrkeniveauer. Niveau 1 med 2200 lumen (lys varighed 
ca. 5 timer) Niveau 2 på 1100 lumen (lys varighed ca. 8 timer).

Nemt - Mobil - Højdejusterbar

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Lysstyrke Spænding Pris i DKR
310 345 Genopladelig LED arbejdslys, 30 W-COB-LED Arbejdslys med stabilt stativ 2200/1100 lm 12 + 230 V 1.075,-

med højtaler

Bluetooth forbindelse

LED inspektion lampe med montering på motorhjelm 
LED inspektion lygte er specielt udviklet til mobil brug. Udstyret med et kraftigt batteri 
og moderne LED-teknologi opnås den nødvendige lysintensitet. Med to valgbare 
lysstyrkeniveauer og en orange blinkende funktion kan denne  LED håndlampe bruges som 
motorrums lampe eller med foldede ben som bordlampe, og som en advarselstrekant.

Vare-Nr. Varetekst Længde Lysstyrke Spænding Pris i DKR
312 425 LED inspektion lampe med montering på motorhjelm 730 mm 1350 lm 12 + 230 V 895,-
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Inkl. I Levering: 
- LED inspektion lampe 
- 230V AC oplader 
- 12V DC biloplader

Inkl. I Levering: 
Treben-Stativ  
230 Volt AC Lader
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LED stang håndlampe med 80 lyse LED og 3.7 V 1800 mAh lithium-ion 
batteri. Lyser i ca. 3,5-4 timer med opladningstid på 5-6 timer. 
360 ° roterende hængekrog og praktisk magnetisk klips med tre 
stærke magneter. Leveres med lader til både 230 V og 12 V.

LED-inspektionslys cigarstik 
LED håndlampe med 60 lyse LED og 5 m kabel med tilslutning til 
strømforsyning stikkontakter 12 V. 360 ° roterende hængekroge 
og praktisk magnetisk klips med tre stærke magneter. 
Ideel som lyskilde på farten med strøm fra køretøjet.

Vare-Nr. Varetekst Pærer Udførelse Længde Lysstyrke Spænding Pris i DKR
312 313 LED-inspektionslys genopladeligt 80 LED Opladeligt batteri 41,2 cm 185 lm 12 + 230 V 270,-

Lysstav med LED 
Lyspind med seks røde lysdioder. To funktioner kan 
indstilles: blinker eller lyser konstant. Med gummibeskyttet tænd 
/ sluk-kontakt og håndrem. Levering inklusive 230V oplader.

Vare-Nr. Varetekst Funktion Pærer Udførelse Farve Længde Vægt Lysstyrke Pris i DKR
310 955 Lysstav med LED blitz eller lys LED Opladeligt batteri rød 540 mm 300 g 170 lm 180,-

Vare-Nr. Varetekst Pærer Udførelse Længde Lysstyrke Spænding Pris i DKR
312 323 LED-inspektionslys cigarstik 60 LED cigarettænderstik 39 cm 185 lm 12 V 180,-

Vare-Nr. Varetekst Pærer Udførelse Længde Lysstyrke Spænding Pris i DKR
312 333 LED-inspektionslys kablet 230 v 60 + 9 LED 230 v kabel 38 cm 185 lm 230 V 225,-

LED-inspektionslys kablet 230 v 
LED håndlampe med 60 + 9 lyse LED og 5 m kabel 
til 230 V. 360 ° roterende hængekroge og praktisk magnetisk 
klips med tre stærke magneter. Ideel til alle værksteder.

Holder med 3 magneter Lommelampefunktion
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Gateway 4/50: 
Fire kortsluningssikre, elektroniske relæer inkl. rød/grøn statusvisning 
giver mulighed for tilslutning af ekstra forbrugere op til 50 A. 
Kontaktinformationerne udlæses via busporten eller ved pålægning af 
spænding.

Pro Touch Master 
ProLux har realiseret fremtidens komfortable og sikre vognbetjening 
- Du betjener og styrer samtlige af de vigtige ekstrafunktioner 
på køretøjet med et enkelt overskueligt betjeningspanel.

Opbygningspanel: 
- Lynhurtig betjening af funktioner 
- Overskuelig oversigt over de tændte funktioner 
- Touchscreen med natbelysning 
- Med kugleled til montering på instrumentbrædt

Vare-Nr. Varetekst Spænding Pris i/Set DKR
M28 651 Pro Touch set 12 12/24 V 6.655,-

Vare-Nr. Varetekst Spænding Pris i/Set DKR
M28 671 Pro Touch set 4 12/24 V 5.305,-

Pro-Touch-betjeningssæt 12 
Med vores Pro Touch Master 1 kan du styre alle forbrugere eftermonteres på din lastbil ved hjælp af en touch-
panel. Ved let berøring panelet kan du aktivere/deaktivere funktioner: såsom arbejdslamper, afmærkninger, 
stroboskoplys eller PTO på dit køretøj. Tilslut forbrugerne via vores magt enhed "Compact", som byder 
på 12 peak spænding beskyttet og kortslutningsbeskyttede udgange mellem 5 og 20 A. Tilslut enheden og 
panelet med et datakabel. 
  
Mål (L x B x D): 
Panel 205 x 72 x 25 mm 
Strømforsyning 180 x 140 x 60 mm

Pro Touch set 4 
Aktiver eller deaktiver funktioner såsom arbejde lys, roterende lys eller stroboskoplys til dit 
køretøj med et let strejf af de 4 centrale paneler. Forbrugeren forbindelsen er lavet på vores 
gateway 4/50, her er 4 overbelastning og kortslutningssikker udgange 10-15 ampere til rådighed. 
Forbindelsen mellem 4-knapper og gateway ved hjælp af et datakabel er let at installere. Via analoge 
indgange og en CAN-modtager kan udføre funktioner såsom Parkering lys er placeret parallelt til en udgang. 
Flere forbrugere og højere belastninger kan styres af yderligere moduler efter behov. 
 
Dimensioner L x B x D: 
Kontrolpanel 85 x 54 x 14 mm 
Gateway 4/50 115 x75 x 25 mm
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Vare-Nr. Varetekst Længde Udførelse Pris i DKR
118 255 Adapter kabel til strømforsyning 150 cm Cigaretstik til cigaretstik 100,-
118 265 Adapter kabel til strømforsyning 230 cm Cigaretstik til OBD II stik 245,-
118 275 Adapter kabel til strømforsyning 100 cm Cigaretstik til batteriklemmer 110,-
118 295 Sikring 5 A (5 stk.) Til cigaretstik kabel 45,-
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Vare-Nr. Varetekst Mål Spænding Spidsbelastning Startstrøm Vægt Pris i DKR
117 355 Booster PS 1224 B 290 x H 400 x D 200 mm 12/24 V 3500/1600 A 1200/700 A 18 kg 8.030,-
117 405 Booster PS 1224HD B 310 x H 520 x D 190 mm 12/24 V 3500/1600 A 1100/1100 A 25 kg 13.675,-

Startbooster POWERSTART 12/24 V 
Med alle fordele fra Power Start serien; dertil 
ekstra: 
Kabellængde 1,7 meter, omskifter fra 12 til 24 V. 
Inkl. automatiklader 230 V (ved fuld batteri, 
kører den selv ned på vedligeholdesspænding). 
Ladekabel til cigartænderen kan bestilles seperat. 
Ved brug af adapterkabel ved batteriskift kan 
Powerstart-enheder bruges som "memory saver".

Adapterkabel til startbooster 
Praktisk adapter kabel til cigaretstikket. 
Du bør sætte strøm til bilen, når du udskifter 
bilens batteri, du taber således ikke 
hukommelsen, og beholder lagrede data 
radiokoder, tid etc. Alla adapter Kabler med 
cigaretsstik har en 5 A sikring indbygget.

Vare-Nr. Varetekst Mål Spænding Spidsbelastning Startstrøm Vægt Pris i DKR fra 3 stk. DKR fra 5 stk. DKR
117 205 Booster PS 700 B 365 x H 315 x D 120 mm 12 V 1600 A 700 A 12 kg 4.005,- 3.915,- 3.825,-
117 275 Booster PS 800 B 400 x H 290 x D 200 mm 12 V 2400 A 800 A 18 kg 5.520,-

Startbooster POWERSTART 12V 
Ekstremt modstandsdygtigt hus, højteknologiske 
batterier uden hukommelseseffekt, ekstra 
lange tilslutningskabler, fuldt isoleret tang. 
Akustisk advarselssignal i tilfælde af vending af 
polaritet, spændingstopbeskyttelse. 
Inkl. Reguleret automatisk oplader til 230 V. 
I forbindelse med de tilgængelige adapterkabler 
til start booster kan POWERSTART -serien bruges 
som hukommelsesbesparende ved udskiftning af 
batterier. 
  
Bestil 12 V opladerkabel separat. (Inkluderet 
kun med POWERSTART 700)

1
2

3
4

7
8
9

Vare-Nr. Varetekst Spænding Pris i DKR
117 215 Ladekabel til PS 510/512/700/750 12 V 200,-
117 905 Ladekabel til PS 800/1224/1224HD 12 V 625,-
117 805 Transportvogn til PS 1224/1224HD 1.075,-

Bestil tilbehør med:

5
5
6
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Boosterne i PROJECTA-serien imponerer med et meget stærkt og robust LiFePO4-batteri og er kendetegnet 
ved deres vægt, teknologi og brugervenlighed. Før startprocessen får brugeren vist spændingen på 
køretøjets startbatteri, eller om der er en fejl på det integrerede farvedisplay. Takket være den patenterede 
Rapid Recharge Technology (RRT®) genoplades booster automatisk af køretøjets generator efter 
en startproces. Alle boostere er udstyret med et batteristyringssystem, der blandt andet beskytter 
boosteren og startbatteriet mod omvendt polaritet, overspænding eller kortslutning. LiFePO4-batteriet 
oplades hurtigere end andre lithium-batterier og er sikrere at bruge end LiCo-batterier. Fra IS2000-serien 
kan booster nemt oplades ved hjælp af dockingstationen, der er inkluderet i leveringsomfanget.

Vare-Nr. Varetekst Spænding Spidsbelastning Opladningstid Vægt Mål Pris i DKR
117 514 Booster IS1220 12 V 1200 A 8 h 0,8 kg B 197 x H 50 x D 95 mm 1.795,-
117 524 Booster IS1400 12 V 1400 A 10 h 1,7 kg B 230 x H 65 x D 120 mm 2.695,-
117 534 Booster IS2000 12/24 V 2000 A 15 h 3,5 kg B 260 x H 80 x D 135 mm 4.405,-
117 544 Booster IS3000 12/24 V 3000 A 6 h 11 kg B 360 x H 275 x D 165 mm 12.285,-
117 554 Booster IS5000 12/24 V 4500 A 12 h 14,0 kg B 360 x H 275 x D 165 mm 15.255,-

1
2
3
4

Inkl. beskyttelsestaske

IS1400, kabellængde 45 cm (16 mm²)

IS2000, kabellængde 50 cm (16 mm²)

Inkl. beskyttelsestaske

IS3000, kabellængde 150 cm (50 mm²)

Inkl. Docking-Station

4

Booster IS1220 jumpstarter med kabellængde 31 cm (8 mm²)

Booster IS1220 jumpstarter 
med beskyttelsestaske

IS5000, kabellængde 150 cm (75 mm²)
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Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR
118 346 Beskyttelsestaske NOCO GB70 B 314 x H 206 x D 138 mm 265,-
118 356 Beskyttelsestaske NOCO GB150 B 372 x H 238 x D 136 mm 390,-
118 396 Strømforsyning NOCO XGC4 genius Boost B 35,5 x H 57 x D 112,5 mm 720,-

Bestil tilbehør med:

Startbooster NOCO 
Handy og robust Mini Booster til 12 V køretøjer med lithium-ion teknologi 
fra NOCO direkte fra USA. Patenteret design og nem betjening. Inkl. 
Omvendt polaritetsbeskyttelse og arbejdslampe med SOS-funktion. 
Kan oplades via 12V opladningskabel direkte i køretøjet eller via 
mini USB. Samtidig kan genius Boost -serien også bruges som en 
strømbank til opladning af smartphones og lignende eller som bærbar 
strømkilde til 12V-enheder som dækpumper, omformere eller lys.

3

4

Inkl. Voltmeter (kun GB150)

3

Startbooster NOCO Boost X 
X for Extreme - Et helt nyt design med ekstrem starthjælp til hurtige 
og kraftfulde motorstarter. Med NOCO Boost X -serien introducerer 
vi en ny type jump start -oplevelse. NOCO-boosterne med den nyeste 
PX lithium-teknologi tilbyder utrolig ydeevne, ultrahurtig opladning 
og uovertruffen alsidighed. Dette er ikke en opgradering til vores 
eksisterende NOCO GB -serie. Den nye Boost X kombinerer fantastisk 
ydeevne med uovertruffen brugervenlighed, alsidighed og maksimal 
ledningsevne. Boost X er udstyret med USB-C-teknologi, som i 
kombination med strømforsyningen muliggør lynhurtig opladning. 
Fuldt opladet på 1,7 timer eller fra 0% til start på bare 5 minutter. 
Næsten alt kan oplades med USB-C strømforsyningen. Dens interne 
powerbank tilbyder 60 watt strøm til let at drive vores foretrukne USB-C-
enheder som telefoner, tablets, bærbare computere, wearables og mere. 
UltraSafe 2.0 - Vi har indarbejdet og forbedret vores UltraSafe -teknologi.

Vare-Nr. Varetekst Spænding Spidsbelastning Opladningstid Vægt Mål Pris i DKR
118 426 NOCO Boost X GBX75 12 V 2500 A 10 h 1,71 kg B 213 x H 64 x D 137 mm 2.475,-
118 436 NOCO Boost X GBX155 12 V 4250 A 16 h 2,64 kg B 306 x H 51 x D 175 mm 3.685,-

5
6

Vare-Nr. Varetekst Spænding Spidsbelastning Opladningstid Vægt Mål Pris i DKR
118 326 NOCO Boost HD GB70 12 V 2000 A 3 h 2,3 kg B 222 x H 70 x  D 152 mm 2.025,-
118 336 NOCO Boost PRO GB150 12 V 3000 A 3 h 3,4 kg B 315 x H 69 x D 185 mm 3.055,-

1
2



66 67

3

4

1

2

1

2

3

4

5

6 7 98

10

11

12

14
13

15
16

17

18 19 20 21

5

6

Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024 ENERGI

St
ar

th
jæ

lp

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Pris i DKR
104 122 Spiralledning NATO 2 x 35 mm², 4 m Skruering 2.605,-
103 485 Nato stikdåse, sort Skrue version 435,-
103 505 Nato stik sort Skrubar 625,-
104 075 Nato stikdåse, sort med 4 meter kabel og kabelsko Skrue version 1.020,-

Starthjælpskabel til selvbyg 
Stikkene og tangen kan nemt skrues på kablerne. Du kan selv bestemme længden 
og designet af dit startkabel og også selv samle det. Vær opmærksom på, at der 
skal bruges kabelsko på stikdåserne. Kabeltværsnittet svarer til DIN 72553.

Starthjælps-kabel 
ProLux start-systemet tilbyder hurtig, sikker og 
pålidelig starthjælp. 
Kappen på 35 mm² kablet er 
lavet af meget fleksibel silikone. 
Kabeltværsnittet på 35 mm² svarer til 
DIN 72553. For at sikre brugen af ​​12 V og 24 V 
anbefaler vi at bruge en anden stikdåse.

Graveret skilt,  
ca. 40 x 30 mm

1000 A Belastning

Silikonekabel SUPERFLEX

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
103 005 Twinkabel 35 mm², (i meter) 180,-
103 145 Tang, vinklet, rød 180,-
103 165 Tang, vinklet, sort 180,-
103 265 Startudtag 12 Volt 170,-
103 215 Startudtag 24 Volt 170,-
103 285 Startudtag Stel 170,-
103 295 Startudtag Plus 170,-
103 305 Et-polet stik, sort (stk.) 120,-
103 405 Graveret skilt 12 Volt, selvklæbende 40,-
103 425 Graveret skilt 24 Volt, selvklæbende 40,-
103 445 Graveret skilt NEG til stelpolen, selvklæbende 40,-
673 505 Kabelsko med 8 mm boring til 35 mm² kabel 10,-

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
101 405 Starthjælpsanlæg (Startkabel og stik) 1.605,-
101 475 Startudtag med 1,5 m kabel og kabelsko 490,-
101 415 Startkabel 5 m (Reservedel) 1.165,-
101 545 Løbende meter kabel for speciallængder (færdig monteret) 125,-
101 505 Stik kunststof grå 220,-
101 525 Greb til stik 100,-
101 515 Gummiprop til startudtag 110,-

1
2

3
4
5

6
7
8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

9

Inkl. I Levering Vare-Nr. 101405: 
1 x startkabel 5 m x 35 mm² med stik  
      og fuldt isoleret tang op til 600 A. 
1 x fatning til installation med 1,5 m kabel  
      35 mm² inklusive 8 mm kabelsko
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Batteri booster kabel, 7 m 
kabellængde, gule stik i begge ender 
Vores startkabel med stik på begge sider 
fungerer i forbindelse med dobbeltkoblingen som 
en forlængelse af et eksisterende startkabel. 
Du fordobler dermed anvendelsesområdet 
for det eksisterende startkabel. 
Kabeltværsnittet på 35 mm² svarer til DIN 72553.

Silikonekabel SUPERFLEX

Vare-Nr. Varetekst Kabellængde Tværsnitt Pris i DKR Pris i/lbm DKR
104 405 Startkabler sæt (startkabel og stik) 7 + 1,5 m 35 mm² 1.975,-
104 455 Startudtag 1,5 m 615,-
104 415 Startkabel 7 m 35 mm² 1.525,-
100 545 Løbende meter kabel til speciallængder (færdig monteret) 125,-

Vare-Nr. Varetekst Kabellængde Tværsnitt Pris i DKR Pris i/lbm DKR
100 405 Startkabler sæt (startkabel og stik) 7 + 1,5 m 35 mm² 2.065,-
100 475 Startudtag 1,5 m 705,-
100 415 Startkabel 7 m 35 mm² 1.525,-
100 545 Løbende meter kabel til speciallængder (færdig monteret) 125,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Kabellængde Tværsnitt Pris i DKR
104 425 Startkabel Gule ender 7 m 35 mm² 1.435,-
104 435 Dobbelt kobling 2-pol Nato til 2-pol Nato 275,-

Professionelt batteri booster system 
ProLux professionelle startsystem Superflex sikrer hurtig, sikker og pålidelig starthjælp. 
Omslaget på 35 mm² kablet er fremstillet af meget fleksibel silikone, der forbliver fleksibel 
selv ved lave temperaturer. Kabeltværsnittet på 35 mm² svarer til DIN 72553. Stik og fatning er 
fremstillet af pulverlakeret aluminium eller plast af høj kvalitet. Sættet er helt klar til installation. 
For at sikre brug af 12 V og 24 V anbefaler vi at bruge en anden stikkontakt.

1
2
3

4
5
6

7
8

Plast

Aluminiumstik/dåse

Inkl. I Levering: 
1 stk. startkabel 7 m x 35 mm², stik, fuldisolerede tænger indtil 600 A,  
1 stk. startudtag til indbygning med 1,5 m kabel 35 mm², inkl. 8 mm kabelsko.
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Startudtag og stik 
Disse 2-polede stik er specialt udviklet til starthjælpsanlæg. Startudtag med 
gummiprop. Til kabel kvadrat 35 mm². findes i alu eller plast.

Tilbehør til Profi-Starthjælpsanlæg

Spændings beskyttelse 
Til eftermontering til eksisterende fjernbetjenings 
startkabel. Forhindrer skader på motor 
elektronik fra spændingsspidser.

Vare-Nr. Varetekst Tværsnitt Spænding Pris i DKR
102 565 Overspændingsbeskyttelse, 2 stk 25/35 mm² 12/24 V 180,-
102 575 Overspændingsbeskyttelse, 2 stk 50 mm² 12/24 V 180,-

Vare-Nr. Varetekst Beskriftning Materiale Materialestyrke Pris i DKR
100 525 Montagevinkel til startudtag Ingen Varmforzinket stålplade 3 mm 120,-
100 535 Montagevinkel til 2 startudtag Ingen Varmforzinket stålplade 3 mm 200,-
100 445 Montagevinkel til startudtag 12V Rustfrit stål 3 mm 120,-
100 455 Montagevinkel til startudtag 24V Rustfrit stål 3 mm 120,-
100 435 Montagevinkel til 2 startudtag 12V/24V Rustfrit stål 3 mm 200,-

Vare-Nr. Varetekst Farve Stik Udførelse Pris i DKR
100 485/5 Startudtag ,inkl. gummiprop gul 2-polet Aluminium 355,-
104 525 Startudtag ,inkl. gummiprop gul 2-polet Plast 280,-
104 485 Startudtag ,inkl. gummiprop sort 2-polet Plast 290,-
100 495/5 Stik 2-polet Aluminium 235,-
104 495 Stik 2-polet Plast 235,-
100 505 Gummiprop til alu-stikdåser 130,-
104 505 Gummiprop til kunstofudtag 90,-
104 515 Tætningsring til aluminium- og plaststik 100,-

1
2
3
4
5
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7
8
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11
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13
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Vare-Nr. Varetekst Udførelse Maks ampere Spænding Pris i DKR
349 005 Køretøjsforlængerkabel Indbygget strømforsyningsstik/-stik 8 A 12/24 V 145,-
349 105 Dobbelt biladapter Indbygget strømforsyningsstik/-stik 16 A 12/24 V 135,-
102 355 Biladapterkabel Terminaler/indbygget stikkontakt 8 A 12/24 V 100,-
349 305 Bilstik Køretøjsstik "lille/stor" 8 A 12/24 V 55,-
349 405 Stor stikdåse Indbygget stikkontakt "installation stor" 20 A 12/24 V 135,-

349 215 Bil sokkel Indbygget stikkontakt "installation stor" 
med spændemuffe med hængslet låg 12 V 235,-

349 605 Bil sokkel USB-C/USB-A med integreret 
spændingsomformer og blå LED 3,6 A 12/24 V 210,-

349 615 3-foldet bilstik USB-C/USB-A/2 indbyggede stikkontakter 3,6 A 12/24 V 335,-
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r Starthjælpskabel 

Færdiglavet, fleksibelt kabel med fuldt 
isoleret tang. Kabeltværsnittet svarer til 
DIN 72553. Kabeldiameter 30 mm² tilladt 
for bilmotorer op til maksimalt 5500 ccm og 
dieselmotorer med maksimalt 3000 ccm. 
Kabeldiametre fra 35 mm² er tilladt for 
bilmotorer op til 7000 ccm og dieselmotorer op 
til 4000 ccm. Leveres i en beskyttende pose.

Spiralledninger 
Til strømfosyningen af trailere, GGVS og ADR 
godkendelse, arbejdslængde 4 meter.

Stik og stikdåser

Vare-Nr. Varetekst Kabellængde Tværsnitt Maks ampere Pris i DKR
103 915 Starthjælpskabel 3,5 m 30 mm² 600 A 355,-
103 955 Starthjælpskabel 4,0 m 35 mm² 850 A 985,-
103 995 Starthjælpskabel 5,0 m 50 mm² 1000 A 1.225,-

1
2
2

Vare-Nr. Varetekst ISO Pol Udførelse Ø Vinding Spænding Pris i DKR
104 011 Spiralledning 12098 15 Baglygter 40 mm 24 V 715,-
104 021 Spiralledning 7638 7 ABS/EBS 40 mm 24 V 535,-
104 041 Spiralledning 7638 7 ABS/EBS 30 mm 24 V 715,-
104 081 Spiralledning 12098 15 Baglygter 110 mm 24 V 985,-
104 193 Spiralledning (forlænger) 13 (8 optaget) 40 mm 12 V 280,-
104 091 Stik (skruetilslutning) 12098 15 24 V 265,-
104 101 Stikdåse (skruetilslutning) 12098 15 24 V 190,-
104 111 Stikdåse (skruetilslutning) 7638 7 24 V 180,-
104 511 Parkeringsdåse 85,-

3
4
5
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9
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10

Længde: 1,5 m
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Vare-Nr. Varetekst Passer til Pris i DKR
124 587/VK Blue Smart IP65 forlængerkabel 2 m universal 95,-
124 587/AK Blue Smart IP65 tilslutningskabel 12 V 110,-
124 587/GB Blå Smart IP65 gummibeskyttende etui 10A/15A 124547|124557 90,-
124 597/GB Blue Smart IP65 gummi beskytter 25 A/13 A 124567|124577 130,-
124 587/WH Blue Smart IP65 vægbeslag 124547|124557 90,-
124 587/TK Blue Smart IP65 transportkuffert 124537|124547|124557 220,-
124 597/TK Blue Smart IP65 transportkuffert 124567|124577 360,-

Vare-Nr. Varetekst Spænding Ladestrøm Opladningstid for 100 Ah Strømsparetilstand Mål Pris i DKR
124 537 Blue Smart IP65 oplader 5 A 12 V 5 A 21 h 2 A 45 x 81 x 182 mm 715,-
124 547 Blue Smart IP65 oplader 10 A 12 V 10 A 10 h 3 A 60 x 105 x 190 mm 1.075,-
124 557 Blue Smart IP65 oplader 15 A 12 V 15 A 7 h 4 A 60 x 105 x 190 mm 1.165,-
124 567 Blue Smart IP65 oplader 25 A 12 V 25 A 4 h 10 A 75 x 140 x 240 mm 1.615,-
124 577 Blue Smart IP65 oplader 13 A 24 V 13 A 8 h 4 A 75 x 140 x 240 mm 1.665,-

Vare-Nr. Varetekst Spænding Ladestrøm Batterikapacitet Opladningstid for 100 Ah Mål Pris i DKR
101 925 CTEK MXS 5.0 12 V 5 A 14 - 150 Ah 20 h B 165 x H 38 x D 61 mm 785,-
101 945 CTEK MXS 10 12 V 10 A 20 - 250 Ah 10 h B 195 x H 50 x D 93 mm 1.705,-
101 985 CTEK MXT 14 24 V 14 A 28 - 300 Ah 5 h B 233 x H 64 x D 128 mm 2.695,-
101 965 CTEK PRO25S 12 V 25 A 40 - 300 Ah 3 h B 235 x H 65 x D 130 mm 2.515,-
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Højfrekvens-Batteriladere CTEK 
Fuldelektroniske højfrekvente batteriopladere med den nyeste generation af pulsoplader. 
Velegnet til genanvendelige åbne batterier, men også til vedligeholdelsesfrie batterier, 
GEL-batterier, AGM og bly-calciumbatterier. Højfrekvente opladere fungerer i henhold til 
IU Kenneline. Perfekt elektronik sikkert uden spændingstoppe. Som et resultat behøver 
batterier ikke at adskilles fra strømforsyningen under opladning.Efter en lav opstart med 
lav startstrøm oplader enhederne batterierne fuldt ud. Derefter skifter de automatisk til en 
pulsopladningsposition. Disse batterier kan også forblive forbundet til opladeren i lang tid. Som et 
resultat modtager batteriet en pulserende opladning, der modvirker en sulfatering. På denne 
måde kan del-sulfaterede batterier være klar til at gendanne deres fulde opladningskapacitet.
Yderligere på MXS 10, PRO 25S, MXT 14:Med funktionen "FORSYNING": Speciel skiftbar tilstand, 
hvor enheden bruges som strømkilde til et køretøj, mens batteriet udskiftes (radiokode osv.).

11
12
13
14

6
7
8

9
10

Blue Smart IP65 batterioplader - Victron 
Valgt af fagfolk! 
Batterioplader IP65 med integreret Bluetooth-overvågning, beskyttelse mod vandstænk, 
Støv og kemikalier. Blue Smart opladeren har en syv-trins intelligent opladningsalgoritme 
og gendanner helt afladede "døde" batterier. En automatisk strømforsyningsfunktion 
er integreret i enheden. Ydermere har Blue Smart opladeren flere andre funktioner 
til at forlænge batterilevetiden, lavenergitilstand til opladning af små batterier og 
en lithium-ion batteritilstand. Opsætning, konfiguration og visning af spænding og 
strøm kan udføres via din smartphone med Victron-appen og via Bluetooth.
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Bestil tilbehør med:
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Vare-Nr. Indgangsspænding Kontinuerlig 
ydelse

Maksimal 
ydeevne

Mål Pris i DKR

109 055 24 V 600 W 1200 W/2s L 252 x B 147 x H 79 mm 1.435,-
109 065 24 V 1000 W 2000 W/2s L 299 x B 147 x H 102 mm 2.155,-
109 085 24 V 2000 W 4000 W/2s L 310 x B 236 x H 110 mm 4.045,-
109 095 24 V 3000 W 6000 W/2s L 427 x B 236 x H 110 mm 5.305,-
109 135 24 V 4000 W 8000 W/2s L 545 x B 235 x H 110 mm 6.745,-

In
ve

rte
re

Vare-Nr. Varetekst Spænding Pris i DKR
109 185 Skifterenhed til omformere 12/24 V 315,-

Vare-Nr. Indgangsspænding Kontinuerlig 
ydelse

Maksimal 
ydeevne

Mål Pris i 
DKR

109 005 12 V 300 W 600 W/2s L 210 x B 106 x H 63 mm 895,-
109 015 12 V 600 W 1200 W/2s L 252 x B 147 x H 79 mm 1.435,-
109 025 12 V 1000 W 2000 W/2s L 299 x B 147 x H 102 mm 2.155,-
109 035 12 V 2000 W 4000 W/2s L 310 x B 235 x H 110 mm 3.780,-
109 045 12 V 3000 W 6000 W/2s L 427 x B 235 x H 110 mm 5.305,-
109 125 12 V 4000 W 8000 W/2s L 545 x B 235 x H 110 mm 6.745,-

Fjernbetjening Plug & Play 
Fjendtlig kontrol for at betjene "Rein Sinus" -omformeren. Med 
tænd / sluk-kontakt, statusindikator, advarselslampe for fejl 
og 4 meter tilslutningskabel. For invertere fra 600 W udgangseffekt. 
Monitorversionen viser batteristatus og strømforbrug i watt.

Ren sinus inverter 
Omformere 12/24 volt DC til 230V/50 Hz AC spænding sinuskurve. Interne funktioner beskyttelse 
holde både batteriet, inverter og forbrugerne er beskyttet under operationen. Perfekt til krævende 
forbrugere, der har brug for ren sinus. Ved installation omformere i biler (ikke-jordede systemer), 
anbefaler vi, at det skal installeres isolering overvågning for øget sikkerhed (VDE 0100-410 og 
EN 60204-1). Tilslutning kabel og kabelsko er inkluderet.

Vare-Nr. Varetekst Version Spænding Pris i DKR
109 195 Fjernbetjening Plug & Play 12/24 V 180,-
109 175 Fjernbetjening Plug & Play med LCD-skærm 12/24 V 310,-

Isolering overvågning 
Hver ikke-jordet 230 V/AC-system skal have en isolering overvågningsenhed 
for at beskytte mennesker mod elektriske stød. Ikke-jordet systemer er til 
stede, når for eksempel en inverter anvendes i et køretøj, der ikke har en 
spids eller direkte kontakt til jorden. Isoleringen overvågningsenhed måler 
isolationsmodstanden mellem de eksterne ledere og beskyttelseslederen og 
slukker vekselspændingen, hvis der registreres en fejl. 
Vare nr. 109115 (isolering overvågning combi) er nødvendig, 
hvis en 230 V ekstern strømforsyning er monteret på køretøjet. 
Inkluderer omskifterboks og isolering overvågning.

Vare-Nr. Varetekst Mål Indgangsspænding Maks ampere Spidsbelastning Pris i DKR
109 105 Isolering overvågning L 122 x B 120 x H 86 mm 230 V 16 A 3600 W 4.410,-
109 115 Isolering overvågning combi 230 V 16 A 3600 W 5.445,-

Skifterenhed til omformere 
Koblingsenheden til effektomformere gør det muligt at slukke og tænde for inverteren, f.eks. via 
en ekstern kontakt. Det er også muligt at tilslutte en kontrollampe eller en summer.
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Spændingsfordobbler 12 V til 24 V 
Til oplading af 24 V starthjælps-batterier med en 12 V generator, 
eller til forsyning af 24 V forbrugere i din 12 V bil.

Spændingsreducerapparat 
Med disse reducerapparatere kan du, meget nemt, tilslutte en 12 V trailer til din 24 V lastbil.

Vare-Nr. Varetekst Spænding Klasse Ydelse Pris i DKR
100 613 Spændingsreducerapparat 24/12 V IP65 4 x 50 W + 2 x 21 W 1.575,-

Vare-Nr. Varetekst Spænding Ampere Pris i DKR
100 783 Spændingsfordobbler 12/24 V 10 A 1.345,-

Ladebooster 
Opladeren sikrer optimal opladning af det sekundære batteri under kørsel. 
Med svingningerne fra generatoren i Euro 6-biler er sådan obligatorisk, dette kompenserer 
for svingningerne og giver det sekundære batteri en højere opladningsstrøm.

Vare-Nr. Varetekst Mål Vægt Batterikapacitet Ladestrøm Spænding Pris i DKR
109 207 Ladebooster B 131 x H 48 x T 90 mm 410 g 300 Ah 25 A 12 V 1.435,-

Vare-Nr. Varetekst Kabel Mål Spænding Ampere Pris i DKR
109 465 Spændingsomformer lineær med kabel 1,8 m B 60 x H 24,5 x T 20 mm 24/12 V 5 A 225,-
109 535 Spændingsomformer lineær med kabel 1,8 m B 74 x H 74 x T 32 mm 24/12 V 10 A 360,-
109 595 Spændingsomformer lineær med kabel 1,8 m B 74 x H 74 x T 32 mm 24/12 V 20 A 435,-

Spændingsomformer 24/12 V - VICTRON 
Spændingsomformere tilbyder den enkleste og billigste mulighed for at betjene forskellige 12 V 
-enheder i 24 V -køretøjer. 
Fuldt indkapslet: vandtæt, stødsikker og brandhæmmende. Vand, olie 
eller snavs kan ikke beskadige DC-DC-omformeren. Huset er lavet af 
støbt aluminium, og elektronikken er belagt med harpiks.

1
2
3

Vare-Nr. Varetekst Klasse Udligningsspænding Spænding Pris i DKR
100 795 Battery Balancer ladeudligningsenhed IP22 0,7 A 24 V 625,-

Ladeudligner 
Beskyt dit dyre batteri i serieforbindelse med Battery Balancer fra Victron.  
Victrons Battery Balancer udligner ladningstilstanden for to 12 V-batterier, der er serieforbundne, eller for 
flere parallelle batteristrenge, der er serieforbundne. Når ladningsspændingen i et 24 V-batterisystem stiger 
over 27,3 V, tændes Battery Balancer og sammenligner spændingen i de to batterier, der er serieforbundet. 
Den trækker en strøm på op til 0,7 A fra det batteri med den højeste spænding. På denne måde udlignes alle 
batterier til den samme opladestrøm. Om nødvendigt kan flere batteribalancere kobles parallelt sammen.
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Indgang
Udgang

Udgang
Indgang

Spændingsreduceradapter 
Med denne kompakte spændingsreduceradapter 
kan du lynhurtig hente 12 V til din trailer/CV på 
dit 24 V lastbilstik. Reducerelektronikken er sikkert integreret 
i adapteren. Alle adaptere er CAN-bus egnede!

Indgang

Udgang

Indgang

Udgang

24 volt på 12 volt

Indgang

Udgang

Indgang

Udgang

Indgang Udgang

13-pol LV på 7-pol PV

13-pol PV på 13-pol PV

7 pol LV på 7 pol PV

7-pol PV på 7-pol PV

7-pol LV på 13-pol PV

15 pol LV på 13 pol PV

15-pol LV på 7-pol PV

Vare-Nr. Spænding Pris i DKR
100 632 24/12 V 1.100,-

Vare-Nr. Spænding Pris i DKR
100 642 24/12 V 1.100,-

Vare-Nr. Spænding Pris i DKR
100 652 24/12 V 1.165,-

Vare-Nr. Spænding Pris i DKR
100 662 24/12 V 1.795,-

Vare-Nr. Spænding Pris i DKR
100 672 24/12 V 1.795,-

Vare-Nr. Spænding Pris i DKR
100 692 24/12 V 1.795,-

Vare-Nr. Spænding Pris i DKR
100 552 24/12 V 1.435,-
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Vare-Nr. Varetekst Stik Længde Spænding Pris i DKR
100 657 Kortadapter 15-pol på 2 x 7-pol 154 mm 24 V 375,-

15-pol på 2 x 7-pol LV 
Til forbindelse af et 15-pol køretøjsstik 
med 2 stk. 7 polede anængerstik 24 V.

Mini adapter bil 
Til tilslutning af en 13-polet 
eller 7-polet stikkontakt med 
et 7-polet eller 13-polet trailerstik.

Udgang 1

Udgang 2

Vare-Nr. Varetekst Stik Længde Spænding Pris i DKR fra 10 stk. DKR
100 625 Miniadapter 13-pol 7-pol bil 55 mm 12 V 60,- 50,-
100 585 Miniadapter 7-pol 13-pol bil 45 mm 12 V 100,-

Vare-Nr. Varetekst Klasse Mål Spænding Pris i DKR
113 957 BT-Modtager Icarus blue IP66 78 x 88 x 25 mm 12/24 V 1.305,-

BT-modtager Icarus blue 
Icarus Blue er en applikationsstyret Bluetooth-modtager, 
der imponerer med dets kompakte og robuste design, de 
utallige og universelle applikationer og en lav købspris. 
Baseret på den gratis Icarus Blue app kan alle fire udgange 
fra Icarus Blue Receiver styres individuelt og konfigureres på 
forskellige måder (switch, knap, timer, sikkerhedsfunktion 
osv.). Op til 24 smartphones kan parres med en modtager. 
Derudover kan op til 24 modtagere styres med en smartphone.

Ingang

Udgang

Indgang

Indgang Indgang

Udgang

Udgang Udgang

Vare-Nr. Varetekst Stik Udførelse Spænding Pris i DKR
100 634 Adapter til LED-trailerbelysning 13-pol 7-pol bil uden kontrol af indikatorfejl 12 V 805,-
100 654 Adapter til LED-trailerbelysning 13-pol til 13-pol bil med indikatorfejlkontrol 12 V 805,-

Adapter til LED-trailerbelysning 
Adapter til brug af en trailer med LED-belysning på et trækkøretøj.

1
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Indgang



76 77

1 2 3 4

5 6 7 8 9

VIDEO

VIDEO

VIDEO

Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024ENERGI
Ra

di
os

ty
rin

ge
r

Håndsender (IP67)ekstrem robust  
(4 meter faldtestet)

Tastebelysning 
via indbyggede sensorer aktiveres 
tastebelysningen automatisk

Multitalentet!

Tekniske data: 
- Op til 14 knapper / 20 funktioner 
- Batteri til håndsenderen 2 x AA 1,5 V 
- Driftstid: ca 2500 timer standby/200 timer drift 
- Arbejdstemperatur: - 20° C til + 55° C 
- Beskyttelsesklasse: IP66 for modtageren / IP67 for håndsenderen 
- Mål håndsender: 165 x 80 x 40 mm 
- Mål modtager: 154 x 133 x 44 mm 
- Power out: 5 A/kanal =Total 20 A 
- LED visning :lavt batteriniveau, fjernbetjening aktiv

Radiostyringer EASY

Radiostyringer Trend

Tekniske data: 
- Op til 6 knapper/8 funktioner 
- Batteri til håndsender: 2 x AAA 1,5 V 
- Driftstid: ca 2500 timer standby/100 timer drift 
- Arbejdstemperatur: - 20° C til + 55° C 
- Beskyttelsesklasse: IP66 for modtageren/IP67 for håndsenderen 
- Mål håndsender: 109 x 56 x 30 mm 
- Mål modtageren: 110 x 108 x 44 mm 
- Power out: 5 A/kanal = 10 A total 
- LED visning: lavt batteriniveau, fjernbetjening aktiv

meget let og handy
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Vare-Nr. Varetekst Komandoer Tastesymboler Nødstop Frekvens Spænding Pris i DKR
114 001 Radiostyringer Easy 2 2 pile via stop knap 868 MHz 12 - 24 V 3.415,-
114 101 Radiostyringer Easy 4 4 pile via stop knap 868 MHz 12 - 24 V 3.555,-
114 201 Radiostyringer Easy 6 6 bugsering via stop knap 868 MHz 12 - 24 V 4.045,-
114 251 Radiostyringer Easy 6 6 tal via stop knap 868 MHz 12 - 24 V 4.045,-
114 301 Radiostyringer Trend 8 8 bugsering via knap 868 MHz 12 - 24 V 6.205,-
114 351 Radiostyringer Trend 8 8 tal via knap 868 MHz 12 - 24 V 6.205,-
114 401 Radiostyringer Trend 10 10 tal via knap 868 MHz 12 - 24 V 7.285,-
114 501 Radiostyringer Trend 12 12 tal via knap 868 MHz 12 - 24 V 7.825,-
114 601 Radiostyringer Trend 14 14 tal via knap 868 MHz 12 - 24 V 8.320,-

- komplett set (håndsender, modtager, 3 m forbindelseskabel) 
- robust håndsender (fald testet fra 4 meters højde) 
- let at tilføje ny håndsender 
- aktiver nødstop på stopknap eller pileknap 
- master udgang (styring fra hydraulikaggregat) 
- belyste knapper i mørke 
- rækkevide ca 80 m

Fjernbetjening EASY/TREND

Vare-Nr. Komandoer Tastesymboler Pris i DKR
114 001/EA 2 pile 3.955,-
114 101/EA 4 pile 4.495,-
114 201/EA 6 bugsering 4.765,-
114 251/EA 6 Tal 4.765,-
114 301/EA 8 bugsering 7.285,-
114 351/EA 8 tal 6.925,-
114 401/EA 10 tal 8.005,-
114 501/EA 12 tal 8.095,-
114 601/EA 14 tal 8.995,-

Vare-Nr. Komandoer Tastesymboler Pris i DKR
114 001/TE 2 pile 3.775,-
114 101/TE 4 pile 4.135,-
114 201/TE 6 bugsering 4.585,-
114 251/TE 6 tal 4.585,-
114 301/TE 8 bugsering 6.745,-
114 351/TE 8 tal 6.745,-
114 401/TE 10 tal 7.285,-
114 501/TE 12 tal 7.915,-
114 601/TE 14 tal 8.905,-

1
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Fjernbetjening EASY/TREND 
med ekstern antenne 
Sistematica radio fjernbetjening som et komplet sæt (håndsender, 
modtager og forbindelseskabel med 3 m længde). Version med ekstern 
antenne, som tillader installation af modtageren i opbevaringsbokse 
eller andre skjulte monteringspunkter. (Modtager IP65)

Fjernbetjening EASY/TREND 
med tastatur på modtager. 
Sistematica fjernbetjening som et komplet sæt (håndsender, 
modtager og  3 m forbindelseskabel). Kontrol af alle 
funktioner via modtager mulig. Køretøjet er altid klar til brug, 
selv i tilfælde af tab eller defekt på fjernbetjeningen.
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Vare-Nr. Varetekst Spænding Udførelse Pris i DKR
119 821 Holder til NIMBLE/EASY Uden håndsenderføler 220,-
119 831 Holder til TREND Uden håndsenderføler 265,-
119 841 Holder til NIMBLE/EASY 12 - 24 V Med advarselssignal funktion 715,-
119 851 Holder til TREND 12 - 24 V Med advarselssignal funktion 805,-

Holder til Sistematica håndsendere 
Praktiske holder til håndsendere af mærkerne Sistematica NIMBLE, 
EASY og TREND. Begge størrelser er udviklet til montering i 
førerhuset. I versionerne med fjernbetjenings føler lyder et 
advarselssignal, når fjernbetjeningen fjernes, indtil den igen sættes 
i holderen. Dette for at undgå at glemme fjernbetjeningen.

Erstatning fjernbetjening til Nimble - Easy - Trend Radio Fjernbetjeninger 
Original fjernbetjening til sistematica radio fjernbetjeninger. Med knap belysning (ikke 
Nimble) og batteristatus indikation i et robust hus. Beskyttelsesklasse IP 67.

Vare-Nr. Varetekst Komandoer Klasse Tastesymboler Frekvens Pris i DKR
114 911 Håndsender Nimble 2 IP67 pile 868 MHz 1.165,-
114 021 Håndsender Easy 2 2 IP67 pile 868 MHz 1.435,-
114 121 Håndsender Easy 4 4 IP67 pile 868 MHz 1.525,-
114 261 Håndsender Easy 6 6 IP67 Tal 868 MHz 1.530,-
114 221 Håndsender Easy 6 6 IP67 Bugsering 868 MHz 1.530,-
114 361 Håndsender Trend 8 8 IP67 Tal 868 MHz 3.505,-
114 321 Håndsender Trend 8 8 IP67 Bugsering 868 MHz 3.505,-
114 421 Håndsender Trend 10 10 IP67 Tal 868 MHz 3.595,-
114 521 Håndsender Trend 12 12 IP67 Tal 868 MHz 3.685,-
114 621 Håndsender Trend 14 14 IP67 Tal 868 MHz 3.825,-

Du kan finde alle vores nye Plug'n'Play-kabelsæt online

Besøg vores onlineshop, eller spørg efter personlig rådgivning:

Kabelsæt med ventilprop Plug'n'Play  
Plug 'n' Play - sæt stikket i og kom i gang! Drag fordel af vores færdigforberedte tilslutning  
tilslutningskabelsæt og spar værdifuld arbejdstid og dyrebare personaleressourcer. 
Kompatibel med alle EASY- og TREND Sistematica-systemer. Hurtig og ukompliceret 
installation, også på grund af det allerede forberedte jordkabel. De indbyggede ventilstik 
gør det nemt at tilslutte kabelsættet til de ventilstikdåser, der er monteret på køretøjet.  
De enkelte ventilstik er nummereret i stigende rækkefølge på fabrikken for 
at undgå forvirring ved tilslutning af stikkene. Ventilstikkene fås i næsten 
alle udførelser (A2, A3, B2). For en nem installation anbefaler vi vores 
radiosystem med ekstern antenne (varenr. 114 XXX/EA).

+4570 233 111 info@darema.dkwww.prolux-shop.com/cat/2070

1
2
3
4



78 79

1

2 3 4

VIDEO

1 2 3 4

5 6 7

Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024 ENERGI

Ra
di

os
ty

rin
ge

rSpilradiostyring "Plug'n'go" 
Hurtig monteret industri radiostyring 868 MHz, 2 kanal til elspil. 
Utrolig let montering: Modtager monteres, stel tilsluttes, stikket sættes 
i, i stedet for kabelfjernbetjeningen, færdig! Uden specialviden, lynhurtig!

Tilslutning 4-polet stik 
for eksempel. B. for Ramsey, 
Vime, Superwinch og Warn

Tilslutning 3-polet stik 
for eksempel. B. til ComeUp spil 
DV 4500i, DV 9000 – 15000, 
Wolf 8.5, Wolf 12.0, PRO 1900

Tekniske data: 
- Klar til tilslutning med stik til eksisterende ventiler 
- 2 kommandoer, sender er slukket 
- 12/24 volt Driftsspænding 
- 80 m rækkevidde, vandtæt hus IP66 
- Fjernbetjening med 2500 timer (standby)

Radiostyringskit 
Hurtig monteret industri radiostyringskit 868 MHz, 2 kanal. 
Utrolig let montering. håndsender 2 kanal, modtager inkl. antenne. 
Strømkabel 3 meter og kontaktkabel 0,5 meter med stik til ventilerne.

Strømforsyningstilslutning

Inkl. fjernbetjening

Fri bevægelse ved 
arbejde med spillet!

Vare-Nr. Varetekst Anvendelse Komandoer Frekvens Spænding Pris i DKR
114 703 Radiostyringskit Styreventil 2 868 MHz 12 - 24 V 3.775,-

Vare-Nr. Varetekst Komandoer Stik Frekvens Spænding Pris i DKR
114 713 Radiostyringskit ComeUp 2 3- polet 868 MHz 12 - 24 V 3.325,-
114 723 Radiostyringskit Ramsey 2 4- polet 868 MHz 12 - 24 V 3.325,-
114 733 Radiostyringskit ComeUp 2 6- polet 868 MHz 12 - 24 V 3.325,-
114 743 Radiostyringskit Superwinch 2 3- polet 868 MHz 12 - 24 V 3.325,-
114 753 Radiostyringskit Superwinch 2 7- polet 868 MHz 12 - 24 V 3.325,-
114 763 Radiostyringskit Superwinch 2 7- polet 868 MHz 12 - 24 V 3.325,-
114 773 Radiostyringskit Superwinch 2 3- polet 868 MHz 12 - 24 V 3.325,-

Inkl. fjernbetjening

Tilslutning 3-polet stik til 
Superwinch spil 
Tiger Shark 9500, 11500, 9,5, 11,5, 
TSI 35

Tilslutning 7 polet stik 
til Superwinch spil Talon 9.5, 
12.5, 14, 18, 35, 60

1
2
3
4
5

Tekniske data: 
- Klar til tilslutning med stik til eksisterende spil 
- 2 kanal, håndsender kan slukkes 
- 12/24 volt driftsspænding, kabelængde 1,0 m 
- Rækkevidde 80 m, IP68, IP67 transmitter 
- Håndsender med ecodrift - Batteriholdbarhed 2500 timer. 
- Tilslutningsstik til mange spilfabrikater

Reguleringsventil følger 
ikke med sættet!

6
7

Tilslutning syv-polet stik 
til Superwinch-spil S5500/S7500

Tilslutning tre-polet stik 
til Superwinch-spil Terra 25, Terra 35, 
Terra 45, 
Terra 2500, Terra 3500, Terra 4500

Tilslutning 6-polet stik til Come Up spil 
DV 9/i - DV 18, 
DS 9/i, segl 9/i - 16,5, 
Rhino 8/12/15
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t Radiostyrings-Eftermonteringssæt med luftcylinder 

Til alle køretøjer med trykluftanlæg og 24 volts anlæg. Hurtig og 
nem montering af betjeningsluftcylinderen, komplet med diverse 
monteringskit og radiostyring Easy 868 MHz med op til 80 m rækkevidde.

Inkl. I Levering: 
1 x To-kommando radiokontrolsæt 
1 x Dobbeltvirkende pneumatisk cylinder 
2 x T-stykke til luftledning 6 mm Ø 
2 x Hurtig montage fitting til luftledning 
1 x Luftledning (Tecalan rør) 6 mm Ø, 8 m længde 
2 x Luftkontakter, elektrisk betjent 
1 x Monteringsbeslag til elektro-pneumatisk ventil 
1 x Rund stålbeslag 
1 x Lejeblok

Inkl. I Levering: 
1 x Fjernbetjeningskit 2 kommando 
1 x Spole 
1 x Electro-pneumatisk aktuator dobbelt funktion 
1 x Højtryks-dirigering til output 
1 x Luftledningen (Tecalanrohr) 6 mm diameter, 8 m længde 
2 x T-stykke til luftkanal 6 mm Ø

Vare-Nr. Varetekst Komandoer Frekvens Spænding Pris i/Set DKR
125 506 Radiostyrings-Eftermonteringssæt 2 868 MHz 24 V 5.395,-

Radiostyrings-Eftermonteringssæt med ekstra styreventil 
Til alle køretøjer med trykluftanlæg og 24 volt's anlæg. 
Styring via ekstra seperat styreventil, med trykluftvideresending til 
den monterede styreventil. Ekstra styreventil kan indbygges et fjernt 
sted. Med elektropneumatisk styring og radiostyring Easy.

Vare-Nr. Varetekst Komandoer Passer til Frekvens Spænding Pris i/Set DKR
125 553 Radiostyrings-Eftermonteringssæt 2 Spil med mekanisk bremse 868 MHz 24 V 6.565,-
125 563 Radiostyrings-Eftermonteringssæt 2 Spil med hydraulisk bremse 868 MHz 24 V 6.565,-
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Vare-Nr. Varetekst Maks ampere Spænding Pris i DKR
333 191 Arbejdsrelæer 30 A 12 V 45,-
333 211 Arbejdsrelæer 10 A 24 V 45,-

Vare-Nr. Varetekst Komandoer Beskriftning Bredde Højde Længde Kabel Ø Pris i DKR
631 215 Skift knap til kablede fjernbetjening 2 IN/OUT 60 mm 50 mm 115 mm 8-18 mm 355,-
631 735 Skift knap til kablede fjernbetjening 4 Pile 60 mm 50 mm 175 mm 8-18 mm 515,-

Vare-Nr. Varetekst Komandoer Til spil Stik Bredde Højde Kabellængde Længde Pris i DKR
631 235 Prof-Kabelfjernbetjening 2 ComeUp 3- polet 60 mm 50 mm 9 m 115 mm 715,-
631 085 Prof-Kabelfjernbetjening 2 Ramsey 4- polet 60 mm 50 mm 9 m 115 mm 715,-
631 095 Prof-Kabelfjernbetjening 2 ComeUp 6- polet 60 mm 50 mm 9 m 115 mm 715,-

Prof-Kabelfjernbetjening 
Ekstremt robust hånd kontrolkabinet med symboler på tasterne. 
Til 2 funktioner, f.eks spil ind og ud. Kabellængden på 9 m giver stor 
frihed og sørger for det er klar til brug. Huset har IP65 beskyttelse 
og kabelgennemføring kan tilpasses til kabel diameter på 8 - 18.

Arbejdsrelæer 
Arbejdsrelæer (skifte) til tænding af forbrugere.

Stiksokkel til relæer 
Stiksokkel til relæ, kan kobles sammen som f.eks et par.

Skift knap til kablede fjernbetjening 
Betjeningspanel til kabelstyret fjernbetjening med to eller fire 
funktioner. Kun en knap kan betjenes pr. nøgle-par. Huset er 
lavet af en lys orangefarvet plastik og når beskyttelsesklasse 
IP65. Huset har gode egenskaber mod kemiske stoffer og er 
derfor ideel til hård daglig brug. Kabelføringen kan justeres 
med gummibåndet til en yderdiameter på 8-18 mm.

1

2
3

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
333 271 Stiksokkel til relæer 15,-
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Hovedafbryder 
Til batteri og tændingsstrøm, valgfrit til afbrydelse af plus eller stelsiden. Forhindrer kabelbrand 
og afladning ved krybestrøm. Afbrydernøgle kan trækkes ud i afbrudt stilling. 2 bolthuller.

Afbryder-relæ 
Batteri afbryder-relæer til fjernstyret afbrydning af kraftige forbrugere som f.eks. elektriske spil. 
Også velegnet som nødstop på el-spil med forskellige radiostyringer. Kontinuerligt belastning indtil 250 A.

Smeltesikring 
Til sikring af elektriske spil mod overbelastning.

Termosikringer 
Termosikring med resetfunktion, til sikring af systemer med højt strømforbrug. Velegnet til 
elektiske spil, omformere og andet. Sparer dig for søgning og udgift til brændte smeltesikringer, og 
giver dig samtidig mulighed for at arbejde videre med det samme efter en overbelastning. 
Velegnet til kabelsnitt 35 mm². Vær særlig opmærksom på det maksimale strømforbrug af forbrugeren! 
Ved større strømforbrug kan der evt. monteres 2 termosikringer i paralel forbindelse.

Isolering relæ kit 
Batteri afbryder relæ kit til fjernstyring lukning af store forbrugere, såsom elektriske 
spil, osv. Også velegnet til nødstop kredsløb af elektriske spil. Kit bestående af 
relæer, batteri kabler, ladvogne og skifte til kabel. Effekt på op til 250 A.

Vare-Nr. Varetekst Spænding Ampere Maks ampere Klasse Pris i DKR
100 661 Hovedafbryder 12/24 V 200 A 300 A/10 s 90,-
100 681 Hovedafbryder 12/24 V 250 A 1000 A/10 s 265,-
831 245 Nød-afbryder 12/24 V 150 A 250 A/10 s IP65 355,-
831 253 Hovedafbryder 12 V 500 A 800 A/10 s 355,-

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
125 403 Sikringsholder til pansersikring indtil 250 A 225,-
125 423 Pansersikring 250 A 90,-

Vare-Nr. Varetekst Spænding Kontinuerlig belastning Maks ampere Klasse Pris i DKR
125 365 Afbryder-relæ til maks. 2500 A 12 V 250 A 2500 A/5 s IP65 1.075,-
125 375 Afbryder-relæ til maks. 2500 A 24 V 250 A 2500 A/5 s IP65 1.075,-

Vare-Nr. Varetekst Spænding Kontinuerlig belastning Maks ampere Pris i/set DKR
638 445 Isolering relæ kit 12 V 100 A 250 A/10 s 1.260,-
638 485 Isolering relæ kit 24 V 100 A 250 A/10 s 1.260,-

Vare-Nr. Varetekst Spænding Maks ampere Klasse Pris i DKR
125 603 Termosikring 12/24 V 80 A IP67 345,-
125 613 Termosikring 12/24 V 100 A IP67 345,-
125 623 Termosikring 12/24 V 150 A IP67 345,-
125 633 Termosikring 12/24 V 200 A IP67 345,-

1
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Kabeltrommel med aut. oprull 
Kabeltrommel med drejebeslag, fjederbelastet med on/go stop. 
Kabinet i robust, slagfast pvc med universelle befæstningsmuligheder. 
Kabelfjernbetjeningen er således altid rullet pænt op og altid 
klar til brug. Kabelforbindelser til f. eks. fjernbetjening eller 
håndlamper er altid ryddet pænt op og klar til brug.

Slangeholder 
Aluminium slangeholder, forhindrer folder. 
Andre anvendelser f.eks forhammer.

Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Dybde Pris i DKR
415 463 Slangeholder 100 mm 105 mm 64 mm 225,-

Vare-Nr. Varetekst Længde Kabel Ø Bredde Højde Dybde Pris i DKR
631 705 Kabeltrommel med aut. oprull 27 m 3 x 1,5 mm ² 220 mm 380 mm 460 mm 3.595,-
631 725 Kabeltrommel med aut. oprull 22 m 5 x 1,5 mm ² 200 mm 380 mm 460 mm 4.225,-

Vare-Nr. Varetekst Længde Arbejdstryk slange Bredde Højde Dybde Pris i DKR
630 955 Slangerulle 15 m 18 bar 3/8 " 221,8 mm 412,5 mm 608,2 mm 895,-
630 965 Slangerulle 20 m 18 bar 3/8 " 261 mm 466 mm 681,8 mm 1.165,-

Slangerulle 
Slangerulle med drejebeslag. Fjedertræk med stop/go funktion. Kabinet i robust, slagfast pvc, med 
universelle befæstigelsesmuligheder. Trykluftforsyningen er således altid pænt og ordentlig klar til brug.

1
2
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Kvalitets energikæder fra PoLux giver det bedste grundlag i startopbygningen. 
De har et enkelt design og er yderst robuste. Kædeledende kan åbnes enkeltvis, 
det letter således arbejdet med eftermontering af kabler og slanger.

Vare-Nr. Type Bt Bi Ht Hi KR BO H Pris i/lbm DKR
120 801 345.30.25.038 38 mm 25 mm 28 mm 20 mm 38 mm 87 mm 104 mm 385,-
120 811 1.455.030.038.052 54 mm 38 mm 36 mm 26 mm 52 mm 116 mm 140 mm 550,-
120 821 1.455.030.058.052 74 mm 58 mm 36 mm 26 mm 52 mm 116 mm 140 mm 580,-
120 831 1.455.030.078.052 94 mm 78 mm 36 mm 26 mm 52 mm 116 mm 140 mm 595,-
120 841 1.665.030.075.100 97 mm 75 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 710,-
120 851 1.665.030.100.100 122 mm 100 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 765,-
120 861 1.665.030.150.100 172 mm 150 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 770,-
120 871 1.665.030.175.100 197 mm 175 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 785,-

Vare-Nr. Varetekst Pris i/set DKR
120 901 Tilslutning beslag til varenr. 120801 - Type 345 65,-
120 911 Tilslutning beslag til varenr. 120811 - Typ 1.455 100,-
120 921 Tilslutning beslag til varenr. 120821 - Typ 1.455 100,-
120 931 Tilslutning beslag til varenr. 120831 - Typ 1.455 100,-
120 941 Tilslutning beslag til varenr. 120841 - Typ 1.665 150,-
120 951 Tilslutning beslag til varenr. 120851 - Typ 1.665 145,-
120 961 Tilslutning beslag til varenr. 120861 - Typ 1.665 145,-
120 971 Tilslutning beslag til varenr. 120871 - Typ 1.665 145,-

2
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P80 
Fremstillet i monoblok, højpræcise hydraulisk ventilblok med 
rustbeskyttende overflade, er fintfølende og alligevel kontante i betjeningen. 
Olieflow indtil 80 l/min ved maks. 315 bar. Alle ventiler har standard lukkede 
ventilglider (lukket i midterstilling). Vær opmærskom på: til spil med 
hydrauliske bremser skal der anvendes en åben ventilglider (Oplyses ved 
bestilling, ønsket sektion + varenr. 822015 og 811901/1). 
For tilslutning af radiostyring kan der som tilbehør fås elektropneumatiske 
(se tilbehør) eller elektrohydrauliske betjeningselementer 
med 12 eller 24 Volt. Et højtryks videreføringsrør kan fås som tilbehør. 
  
Spørg efter specialventiler eller modul styreventiler (sandwich), disse ventiler 
har den fordel at de kan udvides uendeligt og trykbegrænses enkeltvis.

St
yr

ev
en

til
er

Betjeningshåndtaget 
kan monteres i to 
forskellige positioner.

Vare-Nr. Varetekst Dobbeltfunktion Maks. tryk Olieflow A B C D Vægt Pris i DKR
811 811 Hydraulisk ventilblok P80/1 1 315 bar 80 l/min 65 mm 79 mm 107 mm 65 mm 3,7 kg 1.705,-
811 821 Hydraulisk ventilblok P80/2 2 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 160 mm 103 mm 7,1 kg 2.515,-
811 831 Hydraulisk ventilblok P80/3 3 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 198 mm 141 mm 8,8 kg 3.055,-
811 841 Hydraulisk ventilblok P80/4 4 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 236 mm 179 mm 11,8 kg 4.005,-
811 851 Hydraulisk ventilblok P80/5 5 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 274 mm 217 mm 13,7 kg 4.225,-
811 861 Hydraulisk ventilblok P80/6 6 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 312 mm 255 mm 15,5 kg 4.675,-

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR

811 901/1 Ventilglider (åben midterstilling) til ventil P80 
(til spil med hydrauliske bremser) 540,-

822 015

Monterings omkostninger: 
- til ombygning af ventilglider 
- eller for montering af elektropneumatisk betjening 
- eller for montering af elektrohydraulisk betjening 
(pris for h.h.v. 1 enhed)

270,-

Styreventiler

Med justerbar 
overtryksventil 
som standard.
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Sæt symboler 
Selvklæbende, varige symboler til beskriftning 
af styreventilen og radiostyringen.

Symboler til styreventilen

Symboler til fjernbetjening

Vare-Nr. Varetekst Dele Udførelse Mål Pris i/Set DKR
825 461 Sæt symboler 8 til styreventilen 50 x 65 mm 225,-
825 501 Sæt symboler 25 til styreventilen 38 x 38 mm 225,-
825 551 Sæt symboler 57 til fjernbetjening Ø 20/9 x 9 mm 270,-

Symboler til styreventilen

Entydig og sikker!

3
4

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
811 911/1 Elektroneumatisk aktivering 12 V, til P80, med L-luft tilslutninger 1.525,-
811 912/1 Elektroneumatisk aktivering 12 V, til P80, med T-luft tilslutninger 1.525,-
811 913/1 Elektroneumatisk aktivering 24 V, til P80, med L-luft tilslutninger 1.525,-
811 914/1 Elektroneumatisk aktivering 24 V, til P80, med T-luft tilslutninger 1.525,-

822 015

Monterings omkostninger: 
- til ombygning af ventilglider 
- eller for montering af elektropneumatisk betjening 
- eller for montering af elektrohydraulisk betjening 
(pris for h.h.v. 1 enhed)

270,-

Elektropneumatisk betjeningsenhed 
Elektropneumatisk betjeningsenhed til styring via kabelfjernbetjening, radiostyring o.s.v. 
Velegnet til køretøjer med trykluftanlæg. Mange styreventiler komplet monteret på lager.

1
2
1
2

5



8786

3 4

5

1 2
1

2

3

4

7 8

5

6

HYDRAULIKDansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024

Omskifterhane 
2-vejs hane med 3 tilkoblinger giver dig mulighed for at arbejde med 2 oliekredsløb, 
uafhængig af hinanden. Bruges ofte som omskifter mellem kran og lad.

Vare-Nr. Varetekst Olieflow Maks. tryk Forskruning Pris i DKR
830 525 Omskifterhane 80 l/min 350 bar G 1/2 Tommer 470,-
830 545 Omskifterhane 100 l/min 250 bar G 3/4 Tommer 490,-

Kr
af

tu
dt

ag

Håndgastræk 
Kunststof håndgashåndtag med indbygget gribkobling er monteret på en 
galvaniseret monteringsplade. Det galvaniserede og kunststofcoatede 
kabeltræk med galvaniseret stålwirer, ø 2,5 mm og 8 meter lang.

Vare-Nr. Varetekst Længde Ø Pris i DKR
830 805 Håndgastræk 8,0 m 2,5 mm 955,-

Vare-Nr. Varetekst Motiv Farve Spænding Pris i DKR
830 891NA Elektro vipkontakt NA - Kraftudtag grøn 24 V 165,-

801 104 Pakning til Hydraulikpumpe, 4 
huls (ISO) 30,-

Vare-Nr. Varetekst Gearkasse type Type Pris i/Set DKR
831 305 Kraftudtag til MB MB G 60/6, G 85/6 1c 3.415,-
831 315 Kraftudtag til MB MB G 3/36 - G 3/60 2c 4.855,-
831 325 Kraftudtag til MB MB G 56/6-6 2c 4.495,-
831 345 Kraftudtag til MB MB G 60/6-6, G 85/6, G 90/6 2c 4.945,-
831 355 Kraftudtag til MAN, Volvo, Renault Eaton FS 4106/FSO 4106/FS 5206/FSO 5206/FS 6106 2c 5.125,-
831 415 Kraftudtag til Iveco Iveco SPR 2845.6/2855.6 2c 4.230,-
831 425 Kraftudtag til Iveco Daily ZF 6S-380/6S-400/6S-420, Iveco 2840.6 Sc 6.175,-
831 435 Kraftudtag til Iveco Daily Iveco 2840.6 /FPT 2840.6 /FPT FT 50.6 Sc 5.385,-
831 445 Kraftudtag til MB, MAN, DAF, Renault ZF S5-42/5,72 Sc 5.575,-
831 455 Kraftudtag til MAN, Steyr, Volvo, Iveco, DAF ZF S6-36/6S-700TO/6S-850 TO 1c 2.155,-
831 465 Kraftudtag til MAN, DAF, Iveco, Renault, Volvo ZF S6-36/6S-700TO/6S-850TO 2c 4.495,-
831 475 Kraftudtag til MAN, DAF, Volvo ZF S6-90/6S-800TO/6S-1000 TO, Volvo STO 8006 2c 4.405,-

Kraftudtag 
Vi kan levere kraftudtag til stort 
set alle modeller. Hertil behøver 
vi oplysninger om mærke og 
model samt årgang på din 
lastbil. Derudover dataer på 
gearkassen (alle oplysninger 
på typetavlen på gearkassen) 
- vi giver gerne et tilbud.

1
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Vare-Nr. Varetekst Olieflow Maks. tryk Størrelse Pris i DKR
801 024 Tandhjulspumpe 3-huls (UNI) 20 l/min 260 bar G 3/4 " 2.695,-
801 034 Tandhjulspumpe 3-huls (UNI) 32 l/min 220 bar G 3/4 " 2.785,-
801 044 Tandhjulspumpe 3-huls (UNI) 45 l/min 280 bar G 3/4 " 3.055,-
801 054 Tandhjulspumpe 3-huls (UNI) 52 l/min 260 bar G 1 " 3.055,-
801 064 Tandhjulspumpe 3-huls (UNI) 61 l/min 240 bar G 1 " 3.235,-
801 084 Tandhjulspumpe 3-huls (UNI) 82 l/min 210 bar G 1 1/4 " 3.595,-
801 124 Tandhjulspumpe 4-huls (ISO) 26 l/min 240 bar G 3/4 " 2.785,-
801 134 Tandhjulspumpe 4-huls (ISO) 32 l/min 220 bar G 3/4 " 2.785,-
801 144 Tandhjulspumpe 4-huls (ISO) 45 l/min 280 bar G 3/4 " 3.415,-
801 164 Tandhjulspumpe 4-huls (ISO) 61 l/min 240 bar G 1 " 3.595,-
801 184 Tandhjulspumpe 4-huls (ISO) 82 l/min 210 bar G 1 1/4 " 3.685,-
801 004 Pakning til Hydraulikpumpe, 3 huls (UNI) 30,-
801 104 Pakning til Hydraulikpumpe, 4 huls (ISO) 30,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Olieflow Maks. tryk Størrelse Pris i DKR
801 244 Kolbepumpe 4-huls (ISO) vinklet 40 l/min 350 bar G 3/4 " - G 1 " 5.395,-
801 254 Kolbepumpe 4-huls (ISO) vinklet 50 l/min 350 bar G 3/4 " - G 1 " 5.485,-
801 264 Kolbepumpe 4-huls (ISO) vinklet 60 l/min 350 bar G 3/4 " - G 1 " 5.575,-
801 284 Kolbepumpe 4-huls (ISO) vinklet 80 l/min 350 bar G 1 " - G 1 1/4 " 7.105,-
801 104 Pakning til Hydraulikpumpe, 4 huls (ISO) 30,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Olieflow Maks. tryk Størrelse Pris i DKR
801 344 Kolbepumpe 4-huls (ISO) lige 40 l/min 320 bar G 3/4 " - G 1 1/4 " 4.855,-
801 354 Kolbepumpe 4-huls (ISO) lige 50 l/min 320 bar G 3/4 " - G 1 1/4 " 5.215,-
801 364 Kolbepumpe 4-huls (ISO) lige 60 l/min 320 bar G 3/4 " - G 1 1/4 " 5.575,-
801 104 Pakning til Hydraulikpumpe, 4 huls (ISO) 30,-

Hy
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Stempelpumpen er egnet til driftstryk på op til 320 bar. Den bruges i 
erhvervskøretøjer med tung til meget tung brug. Fås i 4 huls design 
(ISO DIN 5462) til kraftudtag. Kan bruges uden efterfølgende 
konvertering til højre og venstre drejende kraftudtag.

Tandhjulspumper 
Tandhjulspumpe til opgaver til op til 280 bar driftstryk. For hydrauliske 
anlæg med opgaver fra let til mellemsvær indsats, kan fås i 3 eller 4 huls 
versioner. Velegnet til højre og venstre roterende hjælpedrev.

Axialkolbepumper, vinklet 
Den kompakte kraftfulde stempelpumpe med 4 huls flange 
(ISO DIN 5462) er velegnet til driftstryk på op til 350 bar. Den bruges 
i erhvervskøretøjer med tung til meget tung brug. Den svejsede 
stempelpumpe passer direkte til næsten alle kraftbegrænsninger 
fra erhvervskøretøjer. Ved simpel konvertering er den 
velegnet til både højre og venstre drejende kraftudtag.

Stort udvalg
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Vare-Nr. Varetekst Betjening Kontaktstillinger Størrelse Pris i DKR
831 915 Luftstyret kontakt, dobbeltvirkende Manuelt 2 5 720,-
831 925 Luftstyret kontakt, enkeltvirkende Manuelt med kontrollampe 2 2 660,-
831 085 Luftstyret kontakt, enkeltvirkende Elektrisk 12 volt 2 2 445,-
831 105 Luftstyret kontakt, enkeltvirkende Elektrisk 24 volt 2 2 450,-

Ti
lb

eh
ør

Hydrauliktank 
Et færdig monteret mikrofilter sikrer superren hydraulikolie i systemet. Filtret er ved sin 
opbygning meget vedligeholdelsesvenlig. Tanken er lakeret med en rustbeskyttende lak og 
er kendetegnet ved sin høje kvalitet og yderst nemme montering.

Monterings tilbehør 
Monteringstilbehøret giver mulighed for forstyring af pneumatiske 
og hydrauliske komponenter. For at lave en fjernbetjening på 
en eksisterende styreventil kan du nu montere denne cylinder 
med 2 stk. dertilhørende elektro-pneumatikventiler.

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
831 025 T-stykke til ø 6 mm luftslange 45,-
831 045 Lynmonterings fitting 1/8" til ø 6 mm luftslange 20,-
831 065 Luftslange (Tecalanrør) ø 6 mm, pr. meter 20,-
831 905 Dobbeltvirkende pneumatik cylinder til betjening af styreventil 720,-

Luftstyret kontakt 
Luftstyret kontakt til 
trykluftforbrugere, som f.eks. 
friløb, kraftudtag, tryklufthorn 
o.s.v. Maks. 10 bar.

Vare-Nr. Varetekst Fyldmængde Pris i DKR
831 505 Hydrauliktank med filter 40 l 4.045,-
831 565 Filterkonsol med indsats 540,-

Teknisk tegning: 
www.prolux-shop.com
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Vare-Nr. Varetekst Spænding Olieflow Forskruning Ampere Klasse Pris i DKR
828 713 Nødstop ventil 2/2 vejs 12 V Op til 40 l/min G 3/8 Tommer 1.170,-
828 703 Nødstop ventil 2/2 vejs 24 V Op til 45 l/min G 3/8 Tommer 1.170,-
828 803 Nødstop ventil 2/2 vejs 24 V Op til 80 l/min G 1/2 Tommer 2.970,-
831 245 Nød-afbryder 12/24 V 150 A IP65 355,-
831 215 Nødstopskontakt IP66 495,-

Ve
nt

ile
r

Drosselventil (Drøvle) 
Giver mulighed for målrettet at justere flowet af 
oliemængden på en funktion. Flowet justeres trinløst.

Lastholdeventiler 
Dobbeltvirkende slangebrudsventiler med variabel trykindstilling. 
Forhindrer overbelastning af de mekaniske opbygningsdele.

Trykbegrænsningsventiler 
Forhindrer ulykker og forebygger 
overbelastning af hydraulik 
komponenterne og giver derved 
sikker arbejde. Trykket er 
justerbar fra 50 til 250 bar.

Hydraulik 
tegning

Hydraulik 
tegning

Spærreventiler 
Dobbeltvirkende spærreventil 
som holder lasten også selv om 
hydraulikanlægget står uden tryk.

Vare-Nr. Varetekst Forskruning Maks. tryk Olieflow Pris i DKR
830 825 Lastholde/slangebruds ventiler, dobbeltvirkende G 3/8 Tommer 40 - 350 bar indtil 35 l/min 1.215,-
830 835 Lastholde/slangebruds ventiler, dobbeltvirkende G 1/2 Tommer 40 - 330 bar indtil 60 l/min 1.315,-

Vare-Nr. Varetekst Forskruning Maks. tryk Olieflow Pris i DKR
830 665 Spærreventil G 3/8 Tommer 350 bar 20 l/min 490,-
830 685 Spærreventil G 1/2 Tommer 300 bar 50 l/min 490,-

Vare-Nr. Varetekst Forskruning Maks. tryk Olieflow Pris i DKR
830 745 Trykbegrænsningsventil, enkelt G 1/2 Tommer 50 - 250 bar indtil 80 l/min 755,-
830 775 Trykbegrænsningsventil, dobbelt G 1/2 Tommer 50 - 250 bar indtil 40 l/min 760,-
830 785 Trykbegrænsningsventil, dobbelt G 1/2 Tommer 50 - 250 bar indtil 80 l/min 945,-

Vare-Nr. Varetekst Forskruning Maks. tryk Olieflow Pris i DKR
830 855 Drosselventil (Drøvle) G 3/8 Tommer 350 bar 30 l/min 225,-
830 865 Drosselventil (Drøvle) G 1/2 Tommer 350 bar 45 l/min 270,-

Nødstop ventiler 
Med denne nødstopventil 
bliver hovedoliestrømmen fra 
pumpen, ledt direkte tilbage i 
tanken. Ventilen åbnes uden 
strøm, og kan parallelt tilkobles 
med kraftudtaget og frikobles 
via en nødstopskontakt.

Vores erfaringstip
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Ag
re

ga
te

rElektrohydraulik-agregater 
Til elektrisk styring af hydrauliske cylindre, 
hvis der ikke kan monteres et kraftudtag. 
Kvalitets agregater med lang levetid, fås 
i 24 volts versioner. Standardmonteret med en 
elektrisk styreventil til dobbeltvirkende cylindre 
og 12 l hydrauliktank.  
Mål: B 610 x D 260 x H 250 mm. 
Mod merpris kan den også fås med 
specialventiler og hydrauliktank med 18 liter.

Elektrohydraulik-agregater 
kompakt 
Nyudviklet højydeevne enhed for nem 
udendørs installation. Kræver ikke skab eller 
skab beklædning. Leveres med en elektrisk 
Ansteuerventil for dobbeltvirkende cylinder og 
integreret 15-liters plastic hydrauliktanken.  
Mål: B 365 x H 500 x D 460 mm.  
Levering har bolt dæksel. Meget kompakt 
design. Cover muligt med en valgfri 
integreret switch aktivering og / eller 
stik til fjernbetjening.

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
MPV Tillæg for 1 ventil (dobbeltvirkende) 2.115,-
MPT 18 Tillæg for 18 l hydraliktank 1.065,-

Vare-Nr. Varetekst Spænding Fødemængde Maks. tryk Ydelse Pris i DKR
801 404 Hydraulik-agregat 12 V ved 30 bar: 7,2 l/min; ved 180 bar: 3,0 l/min 180 bar 2000 W 6.115,-
801 424 Hydraulik-agregat 24 V ved 30 bar: 10 l/min; ved 180 bar: 5,5 l/min 180 bar 3000 W 6.745,-

Vare-Nr. Varetekst Spænding Fødemængde Maks. tryk Ydelse Pris i DKR
800 505 Hydraulik-agregat 12 V ved 30 bar: 7,2 l/min; ved 180 bar: 3,0 l/min 180 bar 2000 W 14.395,-
800 525 Hydraulik-agregat 24 V ved 30 bar: 10 l/min; ved 180 bar: 5,5 l/min 180 bar 3000 W 14.625,-

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
MPV Tillæg for 1 ventil (dobbeltvirkende) 2.115,-
MPT S Tillæg for 1  trykknap (dobbeltvirkende) og kontrollampe 1.255,-
MPS D Tillæg for 1 udløb med indikatorlampe 1.255,-

Stort udvalg

Spørg os! 
+45 70 233 111
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Pr

oL
ux

 S
up

er
io

r O
lie

su
g Flydende OIL CLEAN 

Specialrenser til fjernelse af oliepletter og stærk tilsmudsning på veje, gulve, 
maskiner, køretøjer, kunststoffer, glas, fliser o.s.v. OIL CLEAN fjerner effektivt 
olieforurening fra alle overflader. Renseren er miljøvenlig, biologisk nedbrydelig og 
indeholder ingen farlige stoffer. Kan anvendes i forbindelse med højtryksrenser, 
under blanding med vand (1:20), derved opretholdes renseeffekten.

ProLux Oliesug 
Olie-bindende granulat opfylder de strenge tyske krav til miljø og reaktorsikkerhed som olie 
bindemiddel type III R. olie bindemiddel er særligt egnet til anvendelse på veje, og derfor 
interessant for redningspersonel og brandvæsener. Takket være det fine granulat trænger det 
ind i revner og hulrum, og er effektiv i vind eller dårligt vejr. Optimal skridsikkerhed også selvom 
granulatet er gennemblødt. Til små eller store areal inde og ude. 
fordele: 
- Massefylde: ca. 500 g/ltr. 
- Sugeevne: 20 kg olie-bindemiddel granulat binder ca. 20 ltr. olie 
- Binder olie, brændstof, batterisyre og andre kemikalier 
- 21 sække til en enhedspris på 2980,00 kr 
- 36 sække til en enhedspris på 4560,00 kr

ProLux Superior Oliesug 
Absorber ProLux Superior består af finkornet materiale, der når de mindste åbninger. 
Kan bruges både indendørs og udendørs. Støvfri og modstandsdygtig over for mekanisk slid. 
Binder olie, brændstof og andre kemikalier, ingen syrer. Decontaminant opfylde miljø- og reaktor 
sikkerhedskrav til brug som oljebindare type III R. 
fordele: 
- Densitet: ca. 440 g/l 
- Absorption: 15 kg absorberende binder omkring 15 liter olie 
- Bind olie, brændstof og andre kemikalier 
- 50 stk = 4860

ProLux Oliesug 20 kg sæk Fra Kr. 155,-

Super sugeevne!

Oliesug 15 kg sæk fra rr. 115,-

Vare-Nr. Varetekst Beholder Indhold Pris i DKR
900 506 Flydende OIL CLEAN Sprayflaske 1 l 85,-
900 526 Flydende OIL CLEAN Dunk 5 l 235,-
900 536 Flydende OIL CLEAN Dunk 10 l 450,-

Vare-Nr. Varetekst Pris i/sæk DKR Pris i/Palle DKR
900 406 ProLux Oliesug 20 kg sæk 180,-
900 426 ProLux Oliesug, 20 kg sæk, (21 stk.på palle) 3.575,-
900 436 ProLux Oliesug, 20 kg sæk, (36 stk. på palle) 5.590,-

Vare-Nr. Varetekst Pris i/Palle DKR
900 456 ProLux Oliesug, 15 kg sæk, (50 stk. på palle) 5.830,-

1
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Vare-Nr. Varetekst For HB Hjulstørrelse Pris i DKR
912 246 Hjulbolte Navring, åben 245 mm 6-huls 17,5 Tommer 435,-
912 256 Hjulbolte Navring, åben til stålfælge 335 mm 22,5 Tommer 435,-
912 266 Hjulbolte Navring, åben til alufælge 335 mm 22,5 Tommer 435,-
912 206 Hjulbolte Navring, lukket 245 mm 6-huls 17,5 Tommer 435,-
912 216 Hjulbolte Navring, lukket 275 mm 8-huls 17,5 og 19,5 Tommer 435,-
912 226 Hjulbolte Navring, lukket til stålfælge 335 mm 22,5 Tommer 435,-
912 236 Hjulbolte Navring, lukket til alufælge 335 mm 22,5 Tommer 435,-

Vare-Nr. Varetekst Type Position Hjulstørrelse Pris i DKR
912 122 Navkapsel med holder Design foran 17,5 Tommer 850,-
912 132 Navkapsel med holder Design bagved 17,5 Tommer 850,-
912 142 Navkapsel med holder Design foran 19,5 Tommer 940,-
912 152 Navkapsel med holder Design bagved 19,5 Tommer 940,-
912 162 Navkapsel med holder Design foran 22,5 Tommer 965,-
912 172 Navkapsel med holder Design bagved 22,5 Tommer 965,-

Vare-Nr. Varetekst Type Position Hjulstørrelse Pris i DKR
912 022 Navkapsel med holder Classic foran 17,5 Tommer 670,-
912 032 Navkapsel med holder Classic bagved 17,5 Tommer 670,-
912 042 Navkapsel med holder Classic foran 19,5 Tommer 760,-
912 052 Navkapsel med holder Classic bagved 19,5 Tommer 760,-
912 062 Navkapsel med holder Classic foran 22,5 Tommer 885,-
912 072 Navkapsel med holder Classic bagved 22,5 Tommer 885,-

Inkl. sprængringholder (er 
med til alle navkapsler) 
Holder klemmes i 
fælgkanten, navkapsel 
skrues på holderen, færdig.

Navkapsel med holder Design 
Elegant og nobel look til dine hjul. Rustfrit stål, robust og højglanspoleret. 
Top hjuldesign med forskellig optik. Inkl. sprængringholder til let montering.
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Navkapsel med holder Classic 
Elegant og nobel look til dine hjul. 
Rustfrit stål, robust og højglanspoleret. 
Top hjuldesign med forskellig optik. Inkl. 
sprængringholder til let montering.
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Enkel montering med 
sprængringholder!
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Vare-Nr. Varetekst Ø Stift Pris i DKR
554 935 Sikringsbøjle 3 mm 30,-
554 945 Sikringsbøjle 4 mm 40,-
554 955 Sikringsbøjle 5 mm 45,-

Vare-Nr. Varetekst Længde Bolt Ø Ø Stift Pris i DKR
554 805 Rørsplit 45 mm 40 mm 6 mm 35,-
554 835 Rørsplit 60 mm 55 mm 8 mm 35,-
554 855 Rørsplit 50 mm 45 mm 10 mm 35,-
554 865 Rørsplit 60 mm 55 mm 10 mm 40,-
554 885 Rørsplit 70 mm 60 mm 8 mm 20,-
554 895 Rørsplit 70 mm 60 mm 10 mm 25,-

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
832 003 Galvaniseret klaptrin 110,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Pris i DKR
832 103 Galvaniseret Stigebøjle 2 trin 490,-
832 203 Galvaniseret Stigebøjle 3 trin 580,-

Vare-Nr. Varetekst Materiale Farve Længde Pris i DKR
424 001 Håndtag Plastik Sort 170 mm 60,-
424 011 Håndtag plastik Sort 142 mm 55,-

Stigebøjle 
Galvaniseret stigebøjle 
med skridsikker hulprofil på 
sprosserne. Giver let adgang til 
opbygningen på dit køretøj.

Håndtag 
Robust kunststof håndtag 
kan monteres med unbrako- 
eller sekskantbolte.

Fjedersplit

Ringsplit

Klaptrin 
Klaptrin i galvaniseret stål. 
Med forstærket, gennemgående 
monteringsplade, for maksimal afstivning. 
Særdeles skridsikker hulprofil på trinet.

Rørsplit

Sikringsbøjle

Vare-Nr. Varetekst Længde Ring Ø Ø Stift Pris i DKR
555 005 Ringsplit 32 mm 29 mm 4,5 mm 10,-
555 105 Ringsplit 40 mm 42 mm 6,0 mm 10,-
555 205 Ringsplit 40 mm 42 mm 8,0 mm 10,-

Vare-Nr. Varetekst Længde Ø Stift Pris i DKR
555 305 Fjedersplit 62 mm 3,0 mm 5,-
555 405 Fjedersplit 78 mm 4,0 mm 10,-
555 505 Fjedersplit 92 mm 5,0 mm 10,-
555 605 Fjedersplit 120 mm 6,0 mm 15,-

TrinMonteringsplade
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Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bolt løft Bolt Ø Pris i DKR
422 631 Fjederlås Med møtrik 14 mm 12 mm 145,-
422 651 Fjederlås Med plade 14 mm 10 mm 130,-
422 661 Fjederlås Rustfritstål, med plade 14 mm 10 mm 235,-
422 671 Fjederlås Påsvejses 14 mm 10 mm 110,-
422 611 Fjederlås Påsvejses 14 mm 15 mm 130,-
422 751 Fjederlås Påsvejses 20 mm 16 mm 250,-
422 761 Fjederlås Påsvejses 20 mm 30 mm 240,-

8
8
9

10

6
7
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Vare-Nr. Varetekst Bolt løft Bolt Ø Pris i DKR
422 701 Fjederlås, galvaniseret 36 mm 12 mm 75,-
422 713 Fjederlås rustfri 28 mm 12 mm 165,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Hulbillede Pris i DKR
422 185 Skabslås plast Bolt 85 x 100 mm 270,-
422 195 Skabslås Boring 85 x 100 mm 625,-
422 215 Skabslås Bolt 85 x 100 mm 535,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Pris i DKR
422 805 Rustfrie Skabslåse A 280,-
422 835 Rustfrie Skabslåse B 315,-

Rustfrie Skabslåse 
Rustfrie skabslåse, fremstillet i ekstrem robust, højglanspoleret rustfrit 
stål. Til montering på skabslåger, opbygninger og meget mere. Kan leveres 
med 2 låsetyper. Leveres inkl. 2 nøgler og kunststofpakning.

Fjederlås 
Til de forskelligste opgaver, robust, galvaniseret eller rustfri, multianvendeligt.

Foldelåse med knæk og sving 
Foldelås i højglans rustfrit stål eller plast med en praktisk åbningsknap. Lås dækslet med 
skiftehåndtaget. Universelt anvendelig på grund af variabel låsedybde (h = 21 - 45 mm).

Fjederlås 
Multianvendeligt sikringsustyr til de forskelligste opgaver.

4
5

Inkl. I Levering: 
2 nøgler, 
gummipakning
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Vare-Nr. Varetekst Materiale Højde Belastningsevne Vægt Pris i DKR
920 566 Teleskopstige Aluminium 960 - 3810 mm 150 kg 14,5 kg 2.515,-

Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR
621 101 Stopklodser L 200 x B 52 x H 60 mm 85,-
621 111 Stopklodser L 300 x B 52 x H 80 mm 100,-
621 121 Stopklodser L 400 x B 52 x H 60 mm 105,-

Vare-Nr. Varetekst Rulle Ø Rammemål Rullelængde Pris i DKR
424 302 Lad løberuller 50 mm 120 x 150 mm 55 mm 535,-
424 322 Lad løberuller 50 mm 225 x 130 mm 150 mm 625,-

Vare-Nr. Varetekst Måleområde Pris i DKR
240 355 Målestok Telefix inkl. taske 1,0 - 5,0 m 2.515,-
240 365 Tværpind 900mm til målestok 525,-

Alu målestok Telefix 
Let og Præcis målning af køretøjshøjden! 
Enkel aflæsning af værdien i bekvem højde 
på analog skala. Teleskopudtræk, kontant og 
sikker låsning af ledende. Inkl. kraftig taske. 
Anbefalet tilbehør: Udlæggerpind 90 cm, 
der lettere topmålning.

Teleskopstige 
Teleskop stige med unikke luft-assisteret 
soft close teknologi, som eliminerer risikoen 
for ødelagte fingre. Nem at transportere, kan 
justeres til enhver højde mellem 960 mm 
og 3810 mm, udstyret med stabilisator bar og 
skridsikre gummi puder for øget sikkerhed.

Lad løberuller 
Spar penge og undgå skader. Lad-løberuller 
inkl monteringsramme i rustfrit stål, 
forhindrer slid på ladbagkanten og 
du undgår at laddet sliddes spidst og 
derved kan beskadige værkstedgulve og 
vejbelægninger. Slidstærkt materiale i HD-PE, 
aksel i rustfrit stål. Enkel montering.

1
2

Stopklodser 
Stopklodser i vulkaniseret gummi beskytter dit køretøj 
mod skader. Meget robust og støddæmpende.

inkl. taske

Udtræk 
indtil 3,81 m

3
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Vare-Nr. Varetekst Mål Tryk Pris i DKR
205 205 Highway tryklufthorn med tilbehør L 420 x Ø 95 mm 4 - 8,5 bar 715,-

Vare-Nr. Varetekst Tilbehør Udførelse Spænding Pris i DKR
205 265 Elektro-Pneumatikventil Monteringssæt Montering i motorrum 24 V 580,-
205 225 Trækventil Kabel 1200 mm Tag montering 175,-
831 065 Luftslange (Tecalanrør) ø 6 mm, pr. meter 20,-
830 901HO Elektro vipkontakt 12 V 165,-
830 891HO Elektro vipkontakt 24 V 165,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Farve Længde Spænding Pris i DKR
210 205 Lastvogns-Tryklufthorn sæt, inkl. monteringssæt Fodventil sølv 800/850 mm 2.475,-
210 265 Lastvogns-Tryklufthorn sæt, inkl. monteringssæt Elektro-Pneumatikventil sølv 800/850 mm 24 V 2.340,-
210 155 Lastvogns-Tryklufthorn sæt, inkl. monteringssæt Elektro-Pneumatikventil Sort 800/850 mm 24 V 2.205,-
210 225 Lastvogns-Tryklufthorn sæt, inkl. monteringssæt Fodventil sølv 650/700 mm 2.385,-
210 275 Lastvogns-Tryklufthorn sæt, inkl. monteringssæt Elektro-Pneumatikventil sølv 650/700 mm 24 V 2.250,-
210 245 Lastvogns-Tryklufthorn sæt, inkl. monteringssæt Fodventil sølv 550/600 mm 2.340,-
210 285 Lastvogns-Tryklufthorn sæt, inkl. monteringssæt Elektro-Pneumatikventil sølv 550/600 mm 24 V 2.160,-
210 165 Lastvogns-Tryklufthorn sæt, inkl. monteringssæt Elektro-Pneumatikventil Sort 550/600 mm 24 V 2.115,-
210 125 Rustfri stålkappe til horn Ø 140 mm 135,-

Elektrisk tryklufthorn BEAM 
Rustfrit stål fanfare. Volumen 108 dB, 50 Hz. Inkl. 
Montagesæt, kompressor og luftslange 2000 mm.

Lastvogns-Tryklufthorn 
Horn med truckersound, jo længere hornet, des dybere bliver lyden. Med forskellige 
hornlængder, opnår de den helt klassiske 2-tone. Hornene er fremstillet i rustfrit 
stål. Broncemembranen er indbygget på en sådan måde at insekter, vand og skidt 
ikke influerer på lyden. E-godkendt, lydstyrke 118 dB A, 180/200 Hz.

Tryklufthorn Highway 
Chrome tryklufthorn med høj rustbeskyttelse, tilsluttes 
bilens eget trykluftsystem. Lydstyrke 115 dB, 300/320 Kz. 
Inkl. monteringssæt, T-stykke og 2,5 m luftslange.

4
5
6

Vare-Nr. Varetekst Længde Spænding Pris i DKR
205 465 Elektrisk tryklufthorn BEAM 550 mm 12 V 990,-
205 475 Elektrisk tryklufthorn BEAM 550 mm 24 V 990,-

Bestil tilbehør med:

7
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Vare-Nr. Varetekst Farve Salgsenhed Pris i/set DKR Pris i DKR
242 105 Ordreholder Jumbo blå 10 stk. 480,-
242 115 Ordreholder Jumbo rød 10 stk. 480,-
242 125 Ordreholder Jumbo grøn 10 stk. 480,-
242 135 Ordreholder Jumbo grå 10 stk. 480,-
242 145 Ordreholder Jumbo gul 10 stk. 480,-
242 155 Ordreholder Jumbo violet 10 stk. 480,-
242 165 Ordreholder Jumbo sort 10 stk. 480,-
241 605 Karabinkrog 10,-

Vare-Nr. Varetekst Farve Salgsenhed Pris i/set DKR
242 005 Ordreholder Edge blå 10 stk. 390,-
242 015 Ordreholder Edge rød 10 stk. 390,-
242 025 Ordreholder Edge grøn 10 stk. 390,-
242 035 Ordreholder Edge grå 10 stk. 390,-
242 045 Ordreholder Edge gul 10 stk. 390,-
242 055 Ordreholder Edge sort 10 stk. 390,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Mål Pris i DKR
241 125 Værksteds-Opgavetavle med 6 skinner B 1575 x H 900 x D 78 mm 3.505,-
241 135 Værksteds-Opgavetavle med 10 skinner B 1575 x H 1285 x D 78 mm 4.135,-
241 145 Værksteds-Opgavetavle med 15 skinner B 1575 x H 1765 x D 78 mm 5.125,-
241 155 Værksteds-Opgavetavle med 10 skinner B 870 x H 1285 x D 78 mm 3.595,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Mål Pris i DKR
241 175 Værksteds-Opgavetavle med 10 skinner B 308 x H 1304 x D 78 mm 985,-
241 105 Værksteds-Opgavetavle med 10 skinner B 550 x H 1285 x D 78 mm 1.705,-
241 115 Værksteds-Opgavetavle med 15 skinner B 550 x H 1765 x D 78 mm 1.975,-

Værksteds-opgavetavler 
Værksteds opgavetavle, ingen flaskehalse, 
ingen tomgang, afkortede stilstandstider 
og optimal kundeservice. Det overskuelige 
system for perfekt værkstedsorganisation! 
Tavle elementerne i moderne design og 
med tidsløse farver. Leveres i smal og bred 
udførsel, samt forskellige antal skinner.

Ordreholder Edge 
Ordreholder Edge er lavet af højstyrkegennemsigtig film og med den nye overløbssvejsning sikre 
en ren og lukket opbevaring af alle arbejdspapirer. De robuste og smudsafvisende ordrelommer er 
ekstremt robuste og fås i mange farver. Inklusiv nøglelomme fremstillet af stofforstærket folie på 
bagsiden. Ledningen giver mulighed for ophængning af jobposen. Levering i pakning med 10 stk.

Ordreholder Jumbo 
Ordreholderen Jumbo lavet af højstyrke gennemsigtig film, og er designet til at kunne 
opbevare en stor mængde papirer. De robuste og smudsafvisende ordreholdere er ekstremt 
robuste og fås i mange farver. På bagsiden er der et nøglerum fremstillet af stofforstærket 
folie. Ledningen tillader hængning af jobposen. Levering i pakning med 10 stk.

2

3

1

4
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Vare-Nr. Varetekst Mål Salgsenhed Pris i DKR
241 535 Hjul identifikation klistermærker B 85 x H 95 mm 100 stk. 325,-

Vare-Nr. Varetekst Længde Salgsenhed Pris i DKR
241 545 Hjul/dækmærke med borrelås med mærker 80 cm 100 stk. 585,-
241 555 Hjul/dækmærke med borrelås med mærker 110 cm 100 stk. 615,-
241 525 Etiketter til dæklabels 100 stk. 35,-

Dæk/hjul mærke med velcro 
Med velcro-etiketholder kan du hurtigt og nemt placere og flytte etiketten. 
Etiketten er beskyttet mod fugt og har tekst på den ene side (tysk / engelsk). 
Hold styr på kundernes dæk med disse! Leveres med 100 etiketter.

Hjul identifikation klistermærker 
Disse selvklæbende etiketter har en speciel lim, der garanterer meget god 
vedhæftning. Aluminium-coatede forhindrer væske fra dækket ødelægger etiketten.
Kan skrives på med en normal kuglepen. Fås kun med tysk inskription.

Vægsorterer Stor 
Vægsortereren Big er meget stabil og lavet af ABS plast. Det robuste grundmodul gør det 
nemt at fastgøre ethvert antal opbevaringsrum. Opbevaringsrummene fås separat i fem farver 
og er nemme at fastgøre til Big basic-modulet ved hjælp af et plug-in-system. Rumene er 
ideelle til opbevaring af A4-poser. Med en fyldningshøjde på 34 mm kan arbejdsplanlægning 
implementeres tydeligt. Mærkeklipene (fås i to størrelser) hjælper med mærkning.

Vare-Nr. Varetekst Farve Pris i DKR
242 505 Grundmodulvægssorterer Big lysegrå 235,-
242 515 Opbevaringsrum til vægsorterer Big blå 120,-
242 525 Opbevaringsrum til vægsorterer Big rød 120,-
242 535 Opbevaringsrum til vægsorterer Big grøn 120,-
242 545 Opbevaringsrum til vægsorterer Big gul 120,-
242 555 Opbevaringsrum til vægsorterer Big lysegrå 120,-
242 565 Lille mærkningsklemme til Big wall sorter lysegrå 20,-
242 575 Mærkning klip store til væg sorteringsanlæg Big lysegrå 45,-

1
2

3
4
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Vare-Nr. Varetekst Udførelse Farve Salgsenhed Pris i DKR
241 305 Nøgleringe sløjfe blå 1000 stk. på rulle 265,-
241 315 Nøgleringe sløjfe grøn 1000 stk. på rulle 265,-
241 325 Nøgleringe sløjfe rød 1000 stk. på rulle 265,-
241 335 Nøgleringe sløjfe orange 1000 stk. på rulle 265,-
241 345 Nøgleringe sløjfe gul 1000 stk. på rulle 265,-
241 355 Nøgleringe sløjfe hvid 1000 stk. på rulle 265,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Farve Salgsenhed Pris i DKR
241 365 Nøgleringe skriftfelt blå 100 stk. 120,-
241 375 Nøgleringe skriftfelt lysegrå 100 stk. 120,-
241 385 Nøgleringe skriftfelt violet 100 stk. 120,-
241 395 Nøgleringe skriftfelt rød 100 stk. 120,-
241 405 Nøgleringe skriftfelt gul 100 stk. 120,-
241 415 Nøgleringe skriftfelt grøn 100 stk. 120,-

Nøgleringe 
Fremstillet i miljøvenligt materiale, er let at beskrifte og dermed let 
at tilordne køretøjer og genstande. Leveres i flere farver.

Nøglering med skriftfelt

Nøglering med sløjfe

Nøgleskab 
Dette nøgleskab bruges til sikker aflevering af bilnøgler uden for åbningstiden. 
Gennem indkastet i siden opbevares nøglerne sikkert. Der findes 2 modeller. 
Enten en vægmonteret eller en gulvmonteret. Skabene er lavet af 8 mm tykt stål 
og har en forstærket indre rustning. Der medfølger to "dobbelt-bite" nøgler.

Vare-Nr. Varetekst Mål Montering Pris i DKR
241 815 Nøgleskab Mål: H 335 x B 215 x D 175 mm Vægmontering 7.195,-
241 825 Nøgleskab Mål: H 335 x B 215 x D 175 mm På konsol 7.195,-
241 835 Konsol til nøgleskab Mål: H 600 x B 215 x D 175 mm Til gulvmontering 2.205,-

1
2
3
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Disse nøgleringe der er fremstillet af stiv plast kan man skrive 
på og derfor let tildeles til køretøjer og genstande. Fås i syv 
farver, herunder nøgleringe og to vandtætte kuglepenne.

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Farve Salgsenhed Pris i DKR
242 205 Nøglering: Profi 1 Tekstfelt hvid 200 stk. 335,-
242 215 Nøglering: Profi 1 Tekstfelt orange 200 stk. 335,-
242 225 Nøglering: Profi 1 Tekstfelt blå 200 stk. 335,-
242 235 Nøglering: Profi 1 Tekstfelt gul 200 stk. 335,-
242 245 Nøglering: Profi 1 Tekstfelt rød 200 stk. 335,-
242 255 Nøglering: Profi 1 Tekstfelt grøn 200 stk. 335,-
242 265 Nøglering: Profi 1 Tekstfelt grå 200 stk. 335,-

Nøglering Multi 
Plastnøglen kan åbnes, og den indvendige etiket kan let mærkes med 
en kuglepen. Levering i seks forskellige farver med nøglering og etiket.

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Farve Salgsenhed Pris i DKR
242 305 Nøglering Multi Etiket transparent 100 stk. 310,-
242 315 Nøglering Multi Etiket blå 100 stk. 310,-
242 325 Nøglering Multi Etiket rød 100 stk. 310,-
242 335 Nøglering Multi Etiket gul 100 stk. 310,-
242 345 Nøglering Multi Etiket grøn 100 stk. 310,-
242 355 Nøglering Multi Etiket orange 100 stk. 310,-
242 365 Etiketter til nøglering Multi 500 stk. 135,-

Vare-Nr. Varetekst Pris i/Set DKR
600 815 Lynmontering til prøveplader eller advarselsskilte 535,-

Lynmontering til prøveplader eller advarselsskilte 
Nummerpladeholderen kan let fastgøres til køretøjet med 
sugekop. Det monteringsmateriale, der kræves for at montere 
nummerpladeholderen på sugekoppen, er inkluderet i leveringsomfanget.

Ved anvendelse i nøgleskab Tekst på tysk og engelsk
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Kun til køretøjer med 
dobbeltsæde for passagerer 

og udklapningsbord

Overtræk til varevogne 
Sædebetræket har åbninger til bæltet, kardborrelås til 
nakkestøtter og bælteåbner. Det komplette sæt består af et enkelt 
sædebetræk, sædebetræk og tre nakkestøtter. (Iveco Daily uden 
nakkestøtte) Til alle køretøjer uden integreret siddeairbags.

Farve grå

Farve blå

Farve sort

Passer til sæder 
med og uden sele

Ved sæder uden 
nakkestøtte kan 
man forme en 
aflæggertaske 
af betrækket.

En lille plastikstang 
giver mulighed 
for fiksering 
af betrækket 
også på bagved 
lukkede sæder.

Udskæring 
til armlæn

Velcroluk til 
nakkestøtter

Åbning til sele Velcroluk til 
seleautomatik

Universal Skånebetræk til lastvogne 
Disse skånebetræk passer til til: DAF, ERF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo.  
Stofbetrækket er med udskæringer til armlæn og passer til sæder med og uden seler.

Detaljerne gør 
forskellen!

Vare-Nr. Varetekst Køretøjstype Årgang Farve Pris i DKR

215 405 Overtræk til varevogne
Citroën Jumper 

Fiat Ducato 
Peugeot Boxer

fra 2002 grå 625,-

215 415 Overtræk til varevogne
Citroën Jumper 

Fiat Ducato 
Peugeot Boxer

fra 2002 blå 625,-

215 425 Overtræk til varevogne
Citroën Jumper 

Fiat Ducato 
Peugeot Boxer

fra 2002 sort 625,-

215 435 Overtræk til varevogne Ford Transit fra 2014 grå 670,-
215 445 Overtræk til varevogne Ford Transit fra 2014 blå 670,-
215 455 Overtræk til varevogne Ford Transit fra 2014 sort 670,-
215 465 Overtræk til varevogne Iveco Daily fra 2014 grå 625,-
215 475 Overtræk til varevogne Iveco Daily fra 2014 blå 625,-
215 485 Overtræk til varevogne Iveco Daily fra 2014 sort 625,-
215 495 Overtræk til varevogne VW Transporter T6 fra 2015 grå 625,-
215 505 Overtræk til varevogne VW Transporter T6 fra 2015 blå 625,-
215 515 Overtræk til varevogne VW Transporter T6 fra 2015 sort 625,-

215 525 Overtræk til varevogne Mercedes Sprinter  
VW Crafter fra 2006 grå 625,-

215 535 Overtræk til varevogne Mercedes Sprinter  
VW Crafter fra 2006 blå 625,-

215 545 Overtræk til varevogne Mercedes Sprinter 
VW Crafter fra 2006 sort 625,-

215 555 Overtræk til varevogne MAN TGE 
VW Crafter fra 2017 grå 715,-

215 565 Overtræk til varevogne MAN TGE 
VW Crafter fra 2017 blå 715,-

215 575 Overtræk til varevogne MAN TGE 
VW Crafter fra 2017 sort 715,-

Vare-Nr. Varetekst Farve Pris i DKR
215 115 Universal Skånebetræk til lastvogne grå 350,-
215 125 Universal Skånebetræk til lastvogne blå 350,-
215 135 Universal Skånebetræk til lastvogne sort 350,-

1
2
3

Detaljerne gør 
forskellen!
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Vare-Nr. Varetekst Farve Mål Materialestyrke Pris i DKR
511 007 Afdækningsnet grøn 3 x 5 m 3,0 mm 490,-
511 107 Afdækningsnet grøn 3 x 6 m 3,0 mm 580,-
511 207 Afdækningsnet grøn 3 x 7 m 3,0 mm 625,-
511 307 Afdækningsnet grøn 3 x 8 m 3,0 mm 695,-

Vare-Nr. Varetekst Farve Mål Vægt Pris i DKR
511 507 Pressening grøn 3,5 x 5 m 200 g/m² 720,-
511 607 Pressening grøn 3,5 x 6 m 200 g/m² 865,-
511 707 Pressening grøn 3,5 x 7 m 200 g/m² 1.000,-
511 807 Pressening grøn 3,5 x 8 m 200 g/m² 1.135,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Pris i DKR
980 025 Selvklæbende beskyttelsesfolie (rulle) 0,6 m 10 m 145,-
980 015 Selvklæbende beskyttelsesfolie (rulle) 0,6 m 100 m 795,-
980 005 Selvklæbende beskyttelsesfolie (rulle) 0,8 m 100 m 1.120,-

Vare-Nr. Varetekst Mængde Pris i DKR
901 505 Clean-sæt 100 Sets 695,-
901 605 Vægholder til Clean-sæt 180,-

Selvklæbende beskyttelsesfolie 
Til afdækning af knuste ruder og trafikskadede køretøjer. 
Beskytter kabinen mod regn, stænk og skidt, ligesom den 
bagvedkørende trafik beskyttes for diverse løse vragdele. 
Efterlader ingen klæberester på glas, metal og kunststof.

Presseninger 
Åndeaktiv pressening, til afdækning af mangt og meget. 
Presseningerne er fremstillet i uv- bestandig materiale 
med kantforstærkning og øser i 0,5 m afstand.

Afdækningsnet 
Afdækningsnet i kraftig polypropylen, til transportering 
af forskelligt materiale og til sikkerhedsafdækning af 
åbne containere. Maskestørrelse ca. 45 mm.

Clean-sæt 
Anvendes overalt hvor det indvendige rum i kabinerne skal beskyttes 
mod smuds.  
Indeholder:  
1 sædeskånebetræk 
1 fodmåtte paperplast 
1 ratbetræk 
1 gearstangsbetræk og 
1 håndbremse beskytter

2

Afprøvet kvalitet!

1
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Vare-Nr. Varetekst Beholder Indhold Pris i DKR
433 375 Rengøringsservietter ProLux Wipes Dispenser 75 stk. 140,-

Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR
901 705 Magnetisk kofanger betræk 110 x 63 cm 180,-

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
433 203 Trykluft rengøringssæt 225,-

Trykluft rengøringssæt 
Kom let til et rent førerhus. Trykluft rengøringssættet til lastvogne består af en 
luftpistol med 5 m spiralslange, forskellige ludtkoblingsadaptere og T-tilslutningsslange 
med lynkobling. Enkelt montering til luftslangen til førerstolen.

Beskyttelse 
Undgå unødig skade og besvær. Universelle skånebetræk med magnet 
og hjul snit giver optimal beskyttelse, når der arbejdes på et køretøjet. 
Ideel til reparation på værkstedet og nødreperationer på vejen.

Rengøringsservietter ProLux Wipes 
ProLux Wipes rengøring klude i en praktisk dispenser spand med 75 ark. Resistente, 
forbehandlede klude fremstillet af 100 % PP. Vores fnugfri og våd-sikre løsning er altid klar til 
brug. For skånsom rengøring af hænder, værktøj og maskiner. Kan også bruges mod olie, voks, 
tjære, kul, grafit pletter mv Indeholder hudvenlige rengøring stoffer med en behagelig, frisk duft.

Vare-Nr. Varetekst Anvendelse Farve Pris i DKR
215 315 Sædebetræk Ikke til lyse lædersæder sort 180,-

Universal sædebetræk 
Sædebetræk til last- og personvogne. Beskytter førersædet mod smuds og snavs. Fremstillet i 
kunststof, vaskbar, skridhæmmende, kan anvendes flere gange. Er ikke egnet til lyse lædersæder

Holder til ProLux Wipes 
Praktisk og stabil 
vægmontering til dispenserboks 
ProLux Wipes. Fremstillet af pulverlakeret 
metal.Størrelse 125 x 125 x 240 mm.

Vare-Nr. Varetekst Farve Pris i DKR
433 365 Holder til ProLux Wipes Sort 360,-
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Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR
420 906 Dunkfag, basisdel til 1 stk. 20 liters jerrycan B 175 x H 398 x D 358 mm 810,-
420 926 Dunkfag tilbygningsdel til yderligere 1 stk. 20 liters dunk B 175 x H 398 x D 358 mm 360,-

Vare-Nr. Mål Indhold Pris i DKR
420 706 B 165 x H 470 x D 345 mm 20 l 300,-
420 646 B 165 x H 276 x D 345 mm 10 l 290,-
420 606 B 110 x H 400 x D 275 mm 10 l 270,-
420 655 B 110 x H 275 x D 245 mm 5 l 250,-

Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR
400 495 Fleksibel hældetud Diesel L  270 x Ø 25 mm 45,-

Vare-Nr. Mål Indhold Pris i DKR
400 435 B 178 x H 435 x D 365 mm 20 l 155,-
400 425 B 170 x H 324 x D 335 mm 10 l 90,-
400 415 B 147 x H 247 x D 265 mm 5 l 75,-

Jerrycan brændstofdunk 
Klassisk Jerrycan med 3 bæregreb, farve grøn. TÜV og 
GS godkendt. Velegnet til alle typer brændstof.

Dunkholder med udvidelses mulighed 
Dunkbasisdel til 1 stk. 20 liters dunk, som gennem sin 
opbygning, kan udvides med op til 3 fag. Med sikringsstang 
til sikker holdt, galvaniseret model.

Reservedunk Skab 
Vores populære reservedunk skab er den ideelle løsning til 
at medbringe 3 stk. dunke sikkert og praktisk. For at lette 
adgangen til dunkene, kan selve låget vippes ud, og dunkende 
følger med. Stabil lukkemekanisme med nøglelås. 
Fremstillet i rustfrit stål, som beskytter dunkene mod agressive 
væsker. En langtidsholdbar løsning der er en fryd for øjet.

Kunststof Reservedunk 
Klassisk reservedunk af kunststof. 5, 10 og 20 liter. GS og TÜV 
godkendt. Velegnet til alle typer brændstof, inkl. hældetud.

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
420 806 Fleksibel hældetud 60,-
420 835 Gummipakning 15,-

Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR
420 195 Reservedunk skab, rustfrit stål B 500 x H 520 x D 330 mm 4.495,-
Vare-Nr. Varetekst Højde Dybde Pris i DKR
420 557 Universal chassisdrager-sæt, 2 stk., galvaniseret 545 mm 485 mm 805,-
420 577 Universal chassisdrager-sæt, 2 stk., galvaniseret 600 mm 700 mm 1.030,-

Vandbeholder 
Vandbeholder i hvidt, uv bestandig kunststof, til transport af ferskvand. Med den store åbning er 
det nemt at rengøre beholderen, og med en ekstra aftappningshane, let at anvende til passende 
dossering. Aftappningshanen monteres let ved at erstatte gevindproppen med hanen.

Vare-Nr. Varetekst Mål Indhold Pris i DKR
420 415 Vandbeholder B 154 x H 397 x D 302 mm 11 l 335,-
420 435 Aftappningshane 95,-

Inkl. 3 Jerry-Can a´10 liter
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Basisdel og 1 stk. 
tilbygningsdel, til i alt 2 dunke.
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Montage liggebræt Profi 
Stabil version, 7 bevægelige, kraftige løbehjul. 
Bekvem polstring, hoveddel kan indstilles i flere trin, 
klapbar til montagesæde for ergonomisk arbejde.

Liggebrædt 
Professionelt plast Liggebrædt. Det ergonomiske design 
og polstret hovedstøtte sikrer behageligt arbejde. 
6 olieresistente 3 "store, gummierede og kugleleje monterede 
hjul tillader let bevægelse i alle retninger. De to sidekamre 
fungerer som opbevaring til værktøj eller små dele.

Montage-Rulleskammel ECO 
Pneumatisk montage-rulleskammel, højdejusterbar 
fra 380 til 510 mm, bæreevne 150 kg. Rulleskammlen er 
udstyretmed 2 værktøjsfag. 360° drejelig og polstret sæde.

Vare-Nr. Varetekst Maks højde Minmal højde Belastningsevne Vægt Pris i DKR
315 605 Montage-Rulleskammel ECO 510 mm 380 mm 150 kg 7 kg 760,-

Vare-Nr. Varetekst Mål Vægt Pris i DKR
315 725 Montage liggebræt profi L 1200 x B 440 mm 14 kg 705,-

Vare-Nr. Varetekst Mål Belastningsevne Vægt Pris i DKR
315 775 Liggebrædt L 990 x B 470 x H 110 mm op til 130 kg 6 kg 715,-
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Vare-Nr. Varetekst Mængde Mål Pris i DKR
315 053 Foldemåtte LED L 1210 x B 455 x H 30 mm 535,-
320 039 Batteri AA 1,5 volt 1 stk. 5,-

Foldemåtte 
Til at ligge eller knæle på, til arbejde eller pause. Let at få plads til, meget robust blødt skum.

Foldemåtte LED 
Folde måtte som er kraftig, til knælende eller liggende arbejde. 
Integreret LED lys stribe med 21 lyse lysdioder for god synlighed under et køretøj 
eller i mørke. Med switch. Let, skridsikker, knækket-resistente og kompakt foldet 
til 400 x 455 x 90 mm. Levering uden batterier (4 batterier nødvendig).

Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR
315 005 Foldemåtte L 1800 x B 550 x H 10 mm 125,-

Prolux Glidemåtte 
Magic creeper er en kombination af vores gennemprøvede liggemåtte og et 
skateboard. Materialet gør det muligt at glide under køretøjet. Robust og slidstærk, 
og egnet til enhver overflade. Bliver den beskidte, vaskes det i vaskemaskinen.

Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR
315 803 Prolux Glidemåtte L 1500 x B 715 x H 10 mm 715,-
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Affaldsspand og holder 
Uundværlig til bortskaffelse og transport af affald fra trafikskader. 
Kunststofbeholderen hænger sikkert i holderen.

Affaldsspand-holder 
Type A for gulvmontering.

Affaldsspand-holder 
Type B til sidemontering.

Affaldsspand-holder 
Type C til hængende montering.

Vare-Nr. Varetekst Indhold Pris i DKR
400 044 Affaldsspand med sikringsbøjle 35 l 360,-

Vare-Nr. Varetekst Befæstigelsesart Materiale Type Pris i DKR
400 054 Affaldsspand-holder Bundmontering Galvaniseret stål A 290,-

Vare-Nr. Varetekst Befæstigelsesart Materiale Type Pris i DKR
400 064 Affaldsspand-holder Side montering Galvaniseret stål B 380,-

Vare-Nr. Varetekst Befæstigelsesart Materiale Type Pris i DKR
400 074 Affaldsspand-holder Hængende montering Galvaniseret stål C 425,-
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Dobbelt Affaldsspand-holder 
Til anvendelse af 2 stk. 35 liters 
affaldsspande, som svinges bekvemt ud 
ved brug. Galvaniseret og stabil version.

Vare-Nr. Varetekst Befæstigelsesart Materiale Pris i DKR
400 092 Dobbelt Affaldsspand-holder Under lad, svingbar Galvaniseret stål 2.745,-
417 002 Svingkurv venstre (reservedel) Galvaniseret stål 1.260,-
417 032 Holderrør, i midten (reservedel) Galvaniseret stål 930,-
417 052 Svingkurv højre (reservedel) Galvaniseret stål 1.260,-

Vare-Nr. Varetekst Befæstigelsesart Materiale Type Pris i DKR
400 084 Affaldsspand-holder Under lad, svingbar Galvaniseret stål D 1.030,-

Vare-Nr. Varetekst Befæstigelsesart Materiale Pris i DKR
400 023 Affaldsspand-holder, med udtræk Under lad, udskydelig Aluminium 1.255,-

Affaldsspand-holder, udtræksbar 
Pladsbesparende løsning til ophængning 
af 35 liters affaldsspand. Meget let at 
håndtere og robust version. Det fastlåsbare 
udtræk er i forhold til svingholderne, 
yderst pladsbesparende.

Affaldsspand-holder 
Svingbar spandeholder til pladsbesparende 
montering under ladet. Ny forstærket 
version med omskiftebeslag, højre- 
eller venstresidet svingbar.
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Vare-Nr. Varetekst Mål Materiale Pris i DKR
410 077 Fejebakke 240 x 230 mm Pulverlakeret stål 55,-
410 124 Kantskovl 340 x 270 mm Pulverlakeret stål 160,-
410 144 Kantskovl 340 x 325 mm Aluminium 180,-
410 184 Træskaft med knop til kantskovle Ø 38 x 950 mm 70,-

Skovle 
Robust kantskovl 340 x 270 mm eller letmetalskovl 
med stålkant 340 x 325 mm. Til begge skovle 
bestil venligst passende træskaft med.

Gadekost, komplet 
Gadekost, komplet med 600 mm kost og passende træskaft.

Vare-Nr. Varetekst Pris i/set DKR
411 114 Gadekost, komplet 130,-
411 144 Skovl, komplet 235,-

Skovl, komplet 
Komplet skovl, aluskovlblad 340 x 325 mm 
med passende træskaft.

Værkstedskost 
Værkstedskost 600 mm bred. Til glatte gulve og fint skidt.

Vare-Nr. Varetekst Bredde Mål Pris i DKR
410 164 Værkstedskost 600 mm 130,-
410 174 Træskaft til koste 400 mm/værkstedskost 600 mm. Ø 24 x 1400 mm 55,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Mål Pris i DKR
410 114 Gadekost med stabil metalskafteholder 400 mm 75,-
410 134 Gadekost med stabil metalskafteholder 600 mm 95,-
410 154 Gadekost med stabil metalskafteholder 800 mm 135,-
410 174 Træskaft til koste 400 mm/værkstedskost 600 mm. Ø 24 x 1400 mm 55,-
410 194 Træskaft til gadekost 600/800 mm Ø 28 x 1400 mm 55,-

Gade kost 
Denne kompakte gade kost med teleskopskaft er aftagelig 
og let at stuve. Den robuste metal teleskopskaft kan 
afkortes til 80 cm! Green Elastol børster, metalskraber på 
oversiden. Original gade kost bruges af det tyske politi!

1
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Gadekost 
Gadekostene med metalskafteholder kan fås i 400, 600 og 800 mm 
bredde. Træskaft, 1400 mm lang bestilles seperat.

Vare-Nr. Varetekst Bredde Mål Pris i DKR
410 354 Kost med teleskopskaft 400 mm 800/1500 mm 195,-
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Vare-Nr. Varetekst Materiale Ø Maks. Ø Min. Pris i/par DKR Pris i DKR
410 554 Skafteholder Massivt gummi 30 mm 20 mm 180,-
410 584 Skafteholder Massivt gummi 42 mm 32 mm 220,-
410 544 Skafteholder Massivt gummi 58 mm 40 mm 120,-
410 594 Skafteholder Massivt gummi 85 mm 60 mm 130,-

Rustfrit-stål skafteholder 
Fremstillet i rustfrit stål. Med denne skafteholder har du lynhurtig 
adgang til skovl og kost og ligeså hurtig ryddet op igen. Skaftet presses 
ned i holderen og holdes nu lydløst fast i aldsersbestandig 
specialgummi. Pr. holderpar til 2 skafter med en diameter på 20-40 mm.

Rør- og skafteholdere 
Til besfæstigelse af skovle, koste og lign. på køretøjet og på værkstedet.

Vare-Nr. Varetekst Pris i/par DKR
410 302 Rustfrit-stål skafteholder 340,-

Olieopsamlingsbakke 
Olie dryp pander med håndtag og tud, fremstillet af slagfast 
HDPE, modstandsdygtige over for olie, brændstof, kølevæske 
og de fleste opløsningsmidler. På grund af den lave højde til 
at passe under de fleste køretøjer. Ideel også til transport 
af beskadigede køretøjer, hvorfra der lækker væske.

Vare-Nr. Varetekst D Ø Højde Indhold Pris i DKR
420 775 Olieopsamlingsbakke 400 mm 120 mm 8 l 265,-
420 785 Olieopsamlingsbakke 570 mm 120 mm 15 l 355,-

Vare-Nr. Varetekst Materiale Ø Pris i DKR Pris i/par DKR
410 504 Galvaniseret rørholder med lille ankerplade Galvaniseret stål 30 mm 95,-
410 604 Galvaniseret rørholder med stor ankerplade Galvaniseret stål 40 mm 105,-
410 304 Skafteholder standard med fjederbelastet dobbeltrulle (1 par) Galvaniseret fjederstål 30 mm 45,-
410 314 Skafteholder standard med fjederbelastet dobbeltrulle (1 par) Galvaniseret fjederstål 40 mm 45,-
410 404 Skafteholder BW model med gummirem 70 mm (1 par) Galvaniseret stål 110,-
410 394 Skafteholder BW-model med Gummilaske 90 mm (1 par) Galvaniseret stål 150,-
410 444 Skafteholder BW model med gummirem 70 mm (1 par) Rustfritstål 235,-
410 434 Skafteholder BW-model med gummilaske 90 mm (1 par) Rustfritstål 235,-
410 414 Erstatningsgummi (70 mm) til skafteholder BW 20,-
410 424 Erstatningsgummi (90 mm) til skafteholder BW 30,-

1
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Skafteholder 
Håndtagholder lavet af massiv 
gummi, UV-resistent gummi, 
absolut korrosionsfri og 
modstandsdygtig over for salt. 
For fastgørelsesværktøjer, 
temperaturbestandigt op til 80 ° C.
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Vare-Nr. Materiale Bredde Højde Dybde Lukkemekanismer Pris i DKR
461 001 Plast PE 400 mm 350 mm 400 mm 1 985,-
461 021 Plast PE 500 mm 350 mm 400 mm 1 1.030,-
461 041 Plast PE 600 mm 450 mm 470 mm 2 1.255,-
461 061 Plast PE 600 mm 450 mm 650 mm 2 1.615,-
461 071 Plast PE 600 mm 550 mm 650 mm 2 1.530,-
461 081 Plast PE 700 mm 450 mm 470 mm 2 1.575,-
461 101 Plast PE 700 mm 450 mm 650 mm 2 1.665,-
461 121 Plast PE 750 mm 360 mm 350 mm 2 1.255,-
461 141 Plast PE 800 mm 450 mm 470 mm 2 1.515,-
461 161 Plast PE 1000 mm 500 mm 470 mm 2 1.795,-
461 181 Plast PE 1000 mm 500 mm 650 mm 2 2.245,-

Vare-Nr. Varetekst Højde Pris i/set DKR
461 201 Holdersæt (4-delt) til PE værktøjsskabe 400 mm 270,-
461 221 Holdersæt (4-delt) til PE værktøjsskabe 500 mm 300,-
461 241 Holdersæt (4-delt) til PE værktøjsskabe 550 mm 310,-

Vare-Nr. Varetekst Højde Dybde Pris i DKR
420 557 Universal chassisdrager-sæt, 2 stk., galvaniseret 545 mm 485 mm 805,-
420 577 Universal chassisdrager-sæt, 2 stk., galvaniseret 600 mm 700 mm 1.030,-
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Passende opbevaringsboks 
holder se side 121

Værktøjsskabe i PE-Kunststof 
Værktøjsskab i modstandsdygtig PE kunststof i stabil og deformeringsfri kvalitet. 
Modstandsdygtig mod syre, olie, opløsningsmidler, UV lys og frost. Drejelås, nyudviklet 
vandtæt, aflåselig låge. Stødfast, rippet yderform inkl. vandtæt PE bund (kan også 
anvendes som hylde).er godkendt som cykelistværn (Vare-No. 461305 - 461415)
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Værktøjsskab Evolution Kundsstof 
Evolution-serien er af høj kvalitet og robuste opbevaringsbokse lavet af 
holdbart polypropylen. Låsbar og sprøjtsikker med en beskyttelse mod 
underkørsel. Låget åbner nedad inklusive drejelås lukning.

Vare-Nr. Varetekst Materiale Bredde Højde Dybde Lukkemekanismer Pris i DKR
462 111 Opbevaringsboks Evolution lavet af PP Plast PP 500 mm 365 mm 300 mm 1 435,-
462 121 Opbevaringsboks Evolution lavet af PP Plast PP 500 mm 365 mm 400 mm 1 470,-
462 131 Opbevaringsboks Evolution lavet af PP Plast PP 600 mm 425 mm 460 mm 1 595,-
462 141 Opbevaringsboks Evolution lavet af PP Plast PP 800 mm 500 mm 460 mm 2 985,-
462 151 Opbevaringsboks Evolution lavet af PP Plast PP 1000 mm 500 mm 460 mm 2 1.360,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Længde Pris i/set DKR
420 521 Holdersæt til opbevaringsboks Evolution horizontal 423 mm 445,-
420 531 Holdersæt til opbevaringsboks Evolution horizontal 514 mm 660,-
420 541 Holdersæt til opbevaringsboks Evolution vertikal 245 mm 220,-

Bestil tilbehør med:
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Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Dybde Pris i DKR
467 525 Skabstype i HD-PE 650 mm 350 mm 330 mm 1.435,-
466 405 Monteringssæt 400,-
467 405 Skuffe 315,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Dybde Pris i DKR
467 025 Skabstype i HD-PE 600 mm 460 mm 500 mm 1.740,-
466 005 Monteringssæt 495,-
467 005 Skuffe 235,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Dybde Pris i DKR
467 125 Skabstype i HD-PE 600 mm 460 mm 450 mm 1.740,-
466 155 Monteringssæt 480,-
467 155 Skuffe 315,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Dybde Pris i DKR
467 225 Skabstype i HD-PE 630 mm 545 mm 600 mm 2.100,-
466 205 Monteringssæt 550,-
467 205 Skuffe 325,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Dybde Pris i DKR
467 325 Skabstype i HD-PE 820 mm 540 mm 600 mm 2.235,-
466 305 Monteringssæt 775,-
467 305 Skuffe 355,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Dybde Pris i DKR
467 425 Skabstype i HD-PE 920 mm 510 mm 470 mm 2.090,-
466 375 Monteringssæt 560,-

Integreret håndtag

Låsbar vingeknap
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Værktøjsskab i stabil HD-PE Kunststof 
HDPE-opbevaringsbokse er lette og robuste. Låsbar, sprøjtsikker og takket være beskyttelseskapper 
til lukningerne, let at åbne selv i frost. Opbevaringsbokse er modstandsdygtige over for syre, olie, 
opløsningsmidler, UV-lys og har en KBA-godkendelse  
som en beskyttelse mod underskridelse.  
Opret orden i boksen med de valgfri skuffer.Væ
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Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Dybde Pris i DKR
467 625 Skabstype i HD-PE 650 mm 350 mm 440 mm 1.795,-
466 455 Monteringssæt 480,-
467 455 Skuffe 280,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Dybde Pris i DKR
467 725 Skabstype i HD-PE 650 mm 400 mm 430 mm 1.795,-
466 505 Monteringssæt 480,-
467 455 Skuffe 280,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Dybde Pris i DKR
467 825 Skabstype i HD-PE 1200 mm 630 mm 550 mm 3.825,-
466 555 Monteringssæt 1.530,-
467 555 Skuffe 280,-

Vare-Nr. Varetekst Lukkemekanismer Bredde Højde Dybde Pris i DKR
465 825 Opbevaringsboks i HD-PE 1 645 mm 300 mm 245 mm 930,-
465 845 Opbevaringsboks i HD-PE 1 510 mm 215 mm 220 mm 930,-
465 865 Opbevaringsboks i HD-PE 1 645 mm 250 mm 245 mm 930,-
466 805 Universal dragebånd 525,-

Vare-Nr. Varetekst Lukkemekanismer Bredde Højde Dybde Pris i DKR
467 905 Ladkasser 2 800 mm 400 mm 400 mm 2.835,-
467 925 Ladkasser 2 1000 mm 400 mm 400 mm 2.980,-
467 965 Ladkasser 2 1350 mm 400 mm 400 mm 4.135,-

Opbevaringsboks til trailer - med klaplåg og lås

inkl. 
rumdeler

Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Dybde Pris i DKR
467 845 Skabstype i HD-PE 720 mm 310 mm 280 mm 1.380,-
466 575 Monteringssæt 450,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Dybde Pris i DKR
467 865 Skabstype i HD-PE 560 mm 430 mm 360 mm 1.705,-
466 585 Monteringssæt 450,-

Universal dragebånd
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Ladkasser i HDPE kunststof 
- Rummelig og stabil 
- Låsbar 
- Låg åbner op til 110° med kædeophæng 
- Regn-/stænksikker (ingen frost i tilfælde af frost) 
- Modstandsdygtig over for olie, syre,  
  opløsningsmidler og UV-lys
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Vare-Nr. Varetekst Højde Dybde Mål Pris i DKR
420 557 Universal chassisdrager-sæt, 2 stk., galvaniseret 545 mm 485 mm 805,-
420 577 Universal chassisdrager-sæt, 2 stk., galvaniseret 600 mm 700 mm 1.030,-
422 294 Pneumatisk centrallås, monteringssæt 675,-
422 515 Bundmåtte 600 x 600 x 15 mm 125,-

Vare-Nr. Dæksel Hus Bredde Højde Dybde Lågåbning Gasfjeder Lukkemekanismer Pris i DKR
420 124 Rustfrit stål mat Sort stål 600 mm 400 mm 500 mm under nej 1 2.155,-
420 134 Rustfrit stål mat Sort stål 800 mm 500 mm 500 mm under nej 1 2.655,-
420 144 Rustfrit stål mat Sort stål 1000 mm 500 mm 500 mm under nej 1 2.745,-
420 154 Rustfrit stål mat Sort stål 1200 mm 500 mm 500 mm under nej 2 3.910,-

Vare-Nr. Dæksel Hus Bredde Højde Dybde Lågåbning Gasfjeder Lukkemekanismer Pris i DKR
427 124 Sort stål Sort stål 600 mm 400 mm 500 mm under Ja 1 1.750,-
427 134 Sort stål Sort stål 800 mm 500 mm 500 mm under Ja 2 2.065,-
427 204 Sort stål Sort stål 800 mm 600 mm 600 mm under Ja 2 2.765,-
427 144 Sort stål Sort stål 1000 mm 500 mm 500 mm under Ja 2 2.295,-
427 174 Sort stål Sort stål 1000 mm 600 mm 600 mm under Ja 2 2.965,-
427 154 Sort stål Sort stål 1200 mm 500 mm 500 mm under Ja 2 2.710,-
427 184 Sort stål Sort stål 1200 mm 600 mm 600 mm under Ja 2 3.775,-
427 164 Sort stål Sort stål 1450 mm 500 mm 500 mm under Ja 2 3.465,-
427 194 Sort stål Sort stål 1450 mm 600 mm 600 mm under Ja 2 4.855,-

Værktøjsskab i stål 
Opbevaringsboks lavet af 1,5 mm elektrogalvaniseret stålplade, yderligere beskyttet mod korrosion 
ved sort pulverbelægning. Låg med indbygget drejboltlås, aflåselig. Låget åbner sig nedaf

Stållåg med gasfjeder

Rustfrit stål låg uden gasfjeder
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Bestil tilbehør med:
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Vare-Nr. Varetekst Højde Dybde Mål Pris i DKR
420 557 Universal chassisdrager-sæt, 2 stk., galvaniseret 545 mm 485 mm 805,-
420 577 Universal chassisdrager-sæt, 2 stk., galvaniseret 600 mm 700 mm 1.030,-
422 294 Pneumatisk centrallås, monteringssæt 675,-
422 515 Bundmåtte 600 x 600 x 15 mm 125,-

Vare-Nr. Dæksel Hus Bredde Højde Dybde Lågåbning Gasfjeder Lukkemekanismer Pris i DKR
422 114 Mat rustfrit stål Mat rustfrit stål 500 mm 350 mm 400 mm under nej 1 2.605,-
422 124 Mat rustfrit stål Mat rustfrit stål 600 mm 400 mm 500 mm under nej 1 3.505,-
422 104 Mat rustfrit stål Mat rustfrit stål 600 mm 500 mm 500 mm under nej 1 4.005,-
422 174 Mat rustfrit stål Mat rustfrit stål 700 mm 500 mm 500 mm under nej 1 4.225,-
422 134 Mat rustfrit stål Mat rustfrit stål 800 mm 500 mm 500 mm under nej 1 4.855,-
422 144 Mat rustfrit stål Mat rustfrit stål 1000 mm 500 mm 500 mm under nej 1 4.945,-
422 154 Mat rustfrit stål Mat rustfrit stål 1200 mm 500 mm 500 mm under nej 2 6.115,-
422 164 Mat rustfrit stål Mat rustfrit stål 1450 mm 500 mm 500 mm under nej 2 8.145,-

Vare-Nr. Dæksel Hus Bredde Højde Dybde Lågåbning Gasfjeder Lukkemekanismer Pris i DKR
428 124 Poleret rustfrit stål Poleret rustfrit stål 600 mm 400 mm 500 mm under Ja 1 3.100,-
428 134 Poleret rustfrit stål Poleret rustfrit stål 800 mm 500 mm 500 mm under Ja 1 4.360,-
428 144 Poleret rustfrit stål Poleret rustfrit stål 1000 mm 500 mm 500 mm under Ja 1 4.735,-
428 174 Poleret rustfrit stål Poleret rustfrit stål 1000 mm 600 mm 600 mm under Ja 1 6.570,-
428 154 Poleret rustfrit stål Poleret rustfrit stål 1200 mm 500 mm 500 mm under Ja 2 6.565,-
428 184 Poleret rustfrit stål Poleret rustfrit stål 1200 mm 600 mm 600 mm under Ja 2 7.950,-
428 164 Poleret rustfrit stål Poleret rustfrit stål 1450 mm 500 mm 500 mm under Ja 2 8.145,-
428 194 Poleret rustfrit stål Poleret rustfrit stål 1450 mm 600 mm 600 mm under Ja 2 9.625,-

Værktøjsskabe i rustfritstål 
Rustfri værktøjsskab  på 1,5 mm med indbygget rustfrie drejelåse, aflåselige. Låge åbnes nedefter.

1

2

Bestil tilbehør med:

Ståldæksel Uden gasfjeder

3

4

Rustfritstållook 
med gasfjedre
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Vare-Nr. Dæksel Hus Bredde Højde Dybde Lågåbning Gasfjeder Lukkemekanismer Pris i DKR
421 234 Mat rustfrit stål Mat rustfrit stål 600 mm 500 mm 500 mm Øverst Ja 1 4.350,-
421 254 Mat rustfrit stål Mat rustfrit stål 800 mm 500 mm 500 mm Øverst Ja 1 4.540,-
421 354 Mat rustfrit stål Mat rustfrit stål 1000 mm 500 mm 500 mm Øverst Ja 1 4.880,-
421 454 Mat rustfrit stål Mat rustfrit stål 1200 mm 500 mm 500 mm Øverst Ja 2 7.645,-

Vare-Nr. Varetekst Højde Dybde Mål Pris i DKR
420 557 Universal chassisdrager-sæt, 2 stk., galvaniseret 545 mm 485 mm 805,-
420 577 Universal chassisdrager-sæt, 2 stk., galvaniseret 600 mm 700 mm 1.030,-
422 294 Pneumatisk centrallås, monteringssæt 675,-
422 515 Bundmåtte 600 x 600 x 15 mm 125,-

Vare-Nr. Dæksel Hus Bredde Højde Dybde Lågåbning Gasfjeder Lukkemekanismer Pris i DKR
426 134 Mat rustfrit stål Mat rustfrit stål 800 mm 500 mm 500 mm Øverst Ja 1 7.735,-
426 144 Mat rustfrit stål Mat rustfrit stål 1000 mm 500 mm 500 mm Øverst Ja 1 8.995,-
426 154 Mat rustfrit stål Mat rustfrit stål 1200 mm 500 mm 500 mm Øverst Ja 1 9.175,-

Vare-Nr. Dæksel Hus Bredde Højde Dybde Lågåbning Gasfjeder Lukkemekanismer Pris i DKR
425 124 Mat rustfrit stål Mat rustfrit stål 600 mm 500 mm 500 mm Øverst nej 1 5.385,-
425 134 Mat rustfrit stål Mat rustfrit stål 800 mm 500 mm 500 mm Øverst nej 1 5.825,-

Værktøjskasse, låge med gasdæmpere 
Rustfri stål værktøjskasse med gasdæmpere, indbyggede 
drejelåse, aflåselige. Lågeåbning 150° ovenud, for let adgang.

Værktøjsskab med åbning opad 
Opbevaringsboks lavet af rustfrit stål, med låg op mekanisme, støttet af 
to gasfjedre. Indbygget, låsbar 2-punkts roterende bolt lås. Låg åbner 
opad parallelt, for nem lastning og losning, selv ved trange steder. 
Specielt ved åbning ud mod vej.

Opbevaringsboks med slide låg 
Opbevaringskasser i rustfrit stål med slide cover. 
Indbygget lås også i rustfrit. Let af-og pålæsning, selv i 
snævre rum. To skinner sikrer nem åbning og lukning.

Egnet til snævert plads

Bestil tilbehør med:

Væ
rk

tø
js

sk
ab



118 119

EB
ET

Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024 ORDEN

Vare-Nr. Varetekst Passer til Skuffer Skabsbredde Indbygningsmål Pris i/set DKR
423 673 Skuffe-arrangement 423055 1 600 mm EB 596 x ET 480 mm 3.105,-
423 683 Skuffe-arrangement 423055 2 600 mm EB 596 x ET 480 mm 5.805,-
423 693 Skuffe-arrangement 423055 3 600 mm EB 596 x ET 480 mm 8.280,-
423 713 Skuffe-arrangement 423105 1 800 mm EB 796 x ET 480 mm 3.555,-
423 723 Skuffe-arrangement 423105 2 800 mm EB 796 x ET 480 mm 6.480,-
423 733 Skuffe-arrangement 423105 3 800 mm EB 796 x ET 480 mm 9.675,-
423 763 Skuffe-arrangement 423205 1 1000 mm EB 996 x ET 480 mm 3.735,-
423 773 Skuffe-arrangement 423205 2 1000 mm EB 996 x ET 480 mm 6.930,-
423 783 Skuffe-arrangement 423205 3 1000 mm EB 996 x ET 480 mm 10.125,-
423 813 Skuffe-arrangement 423305 1 1200 mm EB 1196 x ET 480 mm 3.915,-
423 823 Skuffe-arrangement 423305 2 1200 mm EB 1196 x ET 480 mm 7.690,-
423 833 Skuffe-arrangement 423305 3 1200 mm EB 1196 x ET 480 mm 11.475,-

Vare-Nr. Varetekst Højde Dybde Spænding Pris i DKR
420 557 Universal chassisdrager-sæt, 2 stk., galvaniseret 545 mm 485 mm 805,-
420 577 Universal chassisdrager-sæt, 2 stk., galvaniseret 600 mm 700 mm 1.030,-
424 405 LED-lysskinne 12 V 720,-
424 415 LED-lysskinne 24 V 720,-

Vare-Nr. Jalousilåger Hus Bredde Højde Dybde Lukkemekanismer Pris i DKR
423 005 Aluminium Mat rustfrit stål 500 mm 500 mm 500 mm 1 7.245,-
423 055 Aluminium Mat rustfrit stål 600 mm 500 mm 500 mm 1 7.740,-
423 105 Aluminium Mat rustfrit stål 800 mm 500 mm 500 mm 1 8.370,-
423 205 Aluminium Mat rustfrit stål 1000 mm 500 mm 500 mm 1 9.495,-
423 255 Aluminium Mat rustfrit stål 1100 mm 500 mm 500 mm 1 8.325,-
423 305 Aluminium Mat rustfrit stål 1200 mm 500 mm 500 mm 1 9.450,-
423 915 Aluminium Mat rustfrit stål 700 mm 600 mm 600 mm 1 10.260,-
423 925 Aluminium Mat rustfrit stål 900 mm 600 mm 600 mm 1 9.270,-
423 945 Aluminium Mat rustfrit stål 1000 mm 600 mm 600 mm 1 10.215,-
423 955 Aluminium Mat rustfrit stål 1100 mm 600 mm 600 mm 1 10.305,-
423 975 Aluminium Mat rustfrit stål 1300 mm 600 mm 600 mm 1 11.655,-

Værktøjsskabe i rustfrit stål 
Stabil værktøjsskab i børstet rustfrit stål. Med letløbende 
alu-jalousilåger, støv- og stænktæt med gummitætning ved lågen. 
Alle aluminiumsdele er pulverlakeret i RAL 7035 (lysgrå), derved meget 
nemme at holde rene samt støjsvage. Kan leveres i specialmål.

Skuffe-arrangement 
Skuffe arrangement i rustfrit 
stål, passende til vores rustfrie 
stålskabe med jalousilåger 
eller lågeåbning nedefter. 
Skuffer i stabil, svejset version. 
Højde 80mm, fuldt udtræk 
på sværudtræksskinner. 
Bæreevne pr. skuffe 60 kg. 
Nem montering!

Bestil tilbehør med:
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Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Pris i DKR
421 507 Jalousilåger-indbygningssæt 450 mm 400 mm 1.300,-
421 557 Jalousilåger-indbygningssæt 550 mm 400 mm 1.485,-
421 587 Jalousilåger-indbygningssæt 650 mm 400 mm 1.495,-
421 607 Jalousilåger-indbygningssæt 750 mm 400 mm 1.705,-
421 707 Jalousilåger-indbygningssæt 950 mm 400 mm 2.065,-
421 757 Jalousilåger-indbygningssæt 1050 mm 400 mm 2.025,-
421 807 Jalousilåger-indbygningssæt 1150 mm 400 mm 2.115,-
421 017 Jalousilåger-indbygningssæt 600 mm 480 mm 1.665,-
421 027 Jalousilåger-indbygningssæt 800 mm 480 mm 1.845,-
421 047 Jalousilåger-indbygningssæt 900 mm 480 mm 1.935,-
421 057 Jalousilåger-indbygningssæt 1000 mm 480 mm 2.070,-
421 077 Jalousilåger-indbygningssæt 1200 mm 480 mm 2.250,-

Jalousilåger-Indbygningssæt 
Jalousilåger til vores rustfrie stålskabe har gennem årene vist sig at 
være utrolig populære hos vognbyggere.  
Alle aluminiumsdele er pulverlakeret i RAL 7035 (lysgrå), 
derved yderst let at rengøre samt meget støjsvage.

Fås også med fjederaksel, til automatisk 
oprullning af jalousilågen

Jalousilåger som indbygningssæt, kan leveres i specialmål samt 
også med fjederaksel ved større mål. Dobbelt håndtag, elsktrisk 
centrallås o.s.v. Spørg os efter priser på dine mål og krav, send 
dem på mail! 
B: Bredde (indtil 2200 mm mulig) 
H: Højde (indtil 2200 mm mulig) 
L: Højde åbningshul (mindst 75 mm påkrævet) 
T: Dybde indvendig

Enkelt!
Praktisk!
Elegant!

Spørg hvis andre str. har deres interesser
Tlf:  +45 70 233 111
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Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Dybde Pris i/set DKR
461 305 Værktøjsskab holder basis (2-dele) 400 - 500 mm 360 mm 380 mm 670,-
461 325 Værktøjsskab holder basis (4-dele) 600 mm 450 mm 490 mm 1.030,-
461 335 Værktøjsskab holder basis (4-dele) 600 mm 450 mm 660 mm 1.255,-
461 345 Værktøjsskab holder basis (4-dele) 600 mm 550 mm 660 mm 1.210,-
461 355 Værktøjsskab holder basis (4-dele) 700 mm 450 mm 490 mm 675,-
461 365 Værktøjsskab holder basis (4-dele) 700 mm 450 mm 660 mm 855,-
461 375 Værktøjsskab holder basis (4-dele) 750 mm 360 mm 380 mm 940,-
461 385 Værktøjsskab holder basis (4-dele) 800 mm 450 mm 490 mm 1.165,-
461 405 Værktøjsskab holder basis (4-dele) 1000 mm 500 mm 490 mm 940,-
461 415 Værktøjsskab holder basis (4-dele) 1000 mm 550 mm 660 mm 940,-

Vare-Nr. Varetekst Højde Dybde Pris i DKR
420 557 Universal chassisdrager-sæt, 2 stk., galvaniseret 545 mm 485 mm 805,-
420 577 Universal chassisdrager-sæt, 2 stk., galvaniseret 600 mm 700 mm 1.030,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Dybde Pris i DKR
420 514 Chassisdragere-Vario 905 - 1630 mm 450 - 750 mm 520 mm 1.585,-

Chassisdragere-Vario 
Specielt til store og tunge værktøjsskabe. 
Optimal montering af skabet med 
hulskinner. Fremstillet i 2 mm højstyrkestål-
profiler, sort pulverlakering.

Universal chassisdrager-Sæt, 
2 stk., galvaniseret 
Stabil, galvaniseret udførsel. Passer til 
alle i kataloget tilbudte værktøjskasser og 
skabe. Leveres i 2 størrelser.

Super 
variabel!

Værktøjsskabs holder basis 
Holderkit til værktøjsskabe op til 1000 mm. 
Lavet af robust, galvaniseret stål. Let at 
montere på din lastbil. Rust beskyttet med 
sort pulverlakering, beslagene er 
galvaniseret for lang levetid.
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Opbevaringsboks monteringssæt 
Opbevaringsboks installationssæt af aluminium, velegnet til opbevaringsbokse med flapåbning. 
Plads til tre eller to opbevaringsbokse på hver to niveauer. Opbevaringsbokse i farven sølvgrå 
har en ydre dimension på 400 mm x 300 mm x 170 mm og en kapacitet på 15 l. Æsker er kolde 
og varmebestandige såvel som syre- og alkalifølsomme. (Levering uden fastgørelsesmateriale)

Vare-Nr. Varetekst Passer til Skabsbredde Værktøjsskab Indbygningsmål Pris i DKR
424 604 Opbevaringsboks monteringssæt Foldekasse 800 mm 4 EB 687 x ET 454 x EH 424 mm 1.435,-
424 614 Opbevaringsboks monteringssæt Foldekasse 1000 mm 6 EB 994 x ET 454 x EH 424 mm 1.795,-
424 624 Opbevaringsboks monteringssæt Foldekasse 1200 mm 6 EB 994 x ET 454 x EH 424 mm 1.795,-

1
2
3

LED-lysbånd fås som ekstraudstyr (art. nr.: 424455, 24 V / 424445, 12 V)
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Vare-Nr. Varetekst Passer til Skabsbredde Pris i DKR Pris i/set DKR
624 704 Opbevaringsboks varme - eftermonteringssæt Opbevaringsboks 600 mm 3.215,-
624 714 Opbevaringsboks varme - eftermonteringssæt Opbevaringsboks 800 mm 3.420,-
624 724 Opbevaringsboks varme - eftermonteringssæt Opbevaringsboks 1000 mm 3.540,-
624 734 Opbevaringsboks varme - eftermonteringssæt Opbevaringsboks 600 mm 3.240,-
624 744 Opbevaringsboks varme - eftermonteringssæt Opbevaringsboks med  jalusi 800 mm 3.460,-
624 754 Opbevaringsboks varme - eftermonteringskit Opbevaringsboks med jalusilåge 1000 mm 3.575,-
624 795 Eftermonteringssæt til aktiv ventilator 535,-

Eftermonteringssæt til opbevaringskasse 
Opbevaringsboksvarmeren til eftermontering i 24 V-køretøjer har en varmekapacitet 
på 160 W. Den isolerende bundplade, som kun afgiver (det meste af) varmen opad, forhindrer 
direkte varmeafgivelse til gulvet i opbevaringsboksen. Dermed opnås en højere effektivitet. 
Den indbyggede mikroprocessorstyrede elektronik tænder kun det interne varmemodul 
fra 27 V (generatorspænding) og under 30 °C udetemperatur. Fordelen er, at der ikke er 
behov for en separat kontakt til varmelegemet for at tænde/slukke det. Det forhindres, at 
køretøjets akkumulatorer "tømmes", når motoren ikke er i gang. Opvarmning selv ved højere 
temperaturer om sommeren gør det muligt for indholdet i opbevaringsboksen at tørre og 
forhindrer korrosion. Det anbefales at installere den medfølgende ventilation, så varm og 
fugtig luft kan blive fjernet fra boksen. Alle anvendte komponenter er vandbeskyttede.

4

Rustfrit stål
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LED skabslys 
LED lyslister til oplysning af værktøjsskabe. 
Kraftigt lys trods ringe strømforbrug. Højstyrke LED med en levetid 
på op til 50000 timer. Enkel montering med aluprofil til direkte 
montering på jalousilåger eller i selvlæbende udførsel.

Vare-Nr. Varetekst Farve Mål Pris i DKR fra 10 stk. DKR
422 515 Bundmåtte sort 600 x 600 x 15 mm 125,- 100,-

Vare-Nr. Varetekst Længde Spænding Strømoptagelse Montering Pris i DKR
424 405 LED-lysskinne 320/380 mm 12 V 0,15 A på jalousilåge 720,-
424 415 LED-lysskinne 320/380 mm 24 V 0,08 A på jalousilåge 720,-
424 445 LED-lysskinne 500 mm 12 V 0,23 A selvklæbende 505,-
424 455 LED-lysskinne 500 mm 24 V 0,28 A selvklæbende 505,-
424 485 LED-lysskinne 1000 mm 12 V 0,95 A selvklæbende 985,-
424 495 LED-lysskinne 1000 mm 24 V 0,53 A selvklæbende 985,-

Vare-Nr. Varetekst Materiale Mål Pris i DKR
422 465 Udluftning Rustfri stål L 230 x B 115 mm 175,-

Bundmåtte 
Fremstillet i stabilt kunststof- anbefales til alle typer værktøjsskabe og kasser, specielt i stål. 
Beskytter skabsbunden, værktøjet, stropperne og andet tilbehør for fugt og rust. Anvendelsen af 
bundmåtten virker som drænage, indtrængende vand kan trænge væk. Bundmåtterne er forsynet 
med gribnæser hele vejen rundt og kan således sammensættes til uendelig store måtter. Kan let 
saves til hvert tænkelig mål. Højbelastningsevne, på trods af en lav højde på kun 15 mm.

Udluftning i rustfrit stål 
Udluftning til montering på værktøjsskabe og kasser. Leveres komplet 
med selvklæbende bore/save skabelon.
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bott vario3 - grundlaget for din effektivitet

Køretøjsindretning

Nyt design, nye funktioner

Sikker, fleksibel og 
let som aldrig før

TÜV godkendt i henhold 
til ECE R44

Individuel tilpasning

Effektiv planlægning

Organiser brugbar plads

Alsidige forbindelser til 
sikring af belastninger

Mobil arbejdsplads

Få råd eller bede om uforpligtende tilbud: 
Ring til os på +45 70 233 111
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Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Dybde Vægt Pris i DKR
130 967 CarOffice 340 mm 690 mm 520 mm 4,9 kg 1.345,-

CarOffice 
Bunden af Cario Office er en praktisk mulighed 
for at have kontor og opretholde orden på 
førersædet. Nem og sikker fastgørelse til 
førersædet med sikkerhedsselen og en 
variabel justerbar nakkestøtte-adapter. Med 
to plug-in-holdere til kundeemner, kataloger 
og andre dokumenter samt sammenklappelig, 
skrivebase og integreret flaskeholder.

Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Dybde Vægt Pris i DKR
130 907 Modul VM SP B5_T3 590 mm 350 mm 376 mm 10,6 kg 4.680,-
130 917 Modul VM SP B5_T4 590 mm 350 mm 488 mm 13,2 kg 5.220,-
130 927 Modul VM SP B7_T3 814 mm 550 mm 376 mm 19,0 kg 6.930,-
130 937 Modul VM SP B7_T4 814 mm 550 mm 488 mm 22,5 kg 7.650,-
130 977 Modul Autohjælp MOD 01 1038 mm 600 mm 488 mm 29,8 kg 11.250,-
130 987 Modul Autohjælp MOD 02 1150 mm 600 mm 488 mm 36,7 kg 10.800,-

bott vario3 
Køretøjets indretning opfylder alle behov og de behov som håndværkere, montering og 
reparation eller autohjælpere har brug for i et køretøj, kan vi hjælpe med. Monteringen kan 
monteres individuelt alt efter det behov der skal opfyldes. På grund af den intelligente 
kombination af materialer opnår de en lav vægt til høj belastning. Designet af deres stabilitet 
til den robuste, langvarige pasform. Disse solide køretøjsindretninger sikrer et suverænt 
udseende og sikrer absolut sikkerhed gennem ECE44-nedbrudstesten. Leveres samlet.

1
2
3
4
5
6

Inkl. I Levering: 
2 x sidesektion med FrontLash -OO- 
1 x kraftigt blad med skridsikker mat (H 100 mm) 
1 x kraftigt blad med skridsikker mat (H 150 mm) 
1 x fastgørelsessæt

1 2

Inkl. I Levering: 
2 x sidesektion med FrontLash -OO- 
1 x kraftigt blad med skridsikker mat (H 100 mm) 
1 x kraftigt blad med skridsikker mat (H 125 mm) 
1 x kraftigt blad med skridsikker mat (H 150 mm) 
1 x karbad med 1 skillevæg og skridsikker mat 
1 x fastgørelsessæt

3 4

Inkl. I Levering: 
3 x sidepanel med FrontLash -OO- 
2 x kraftig skuffe med skridsikker måtte (H 100 x B 590 mm) 
1 x kraftig skuffe med skridsikker måtte (H 200 x B 590 mm) 
1 x kraftig skuffe med skridsikker måtte (H 200 x B 478 mm) 
1 x hylde FullLash -C-/-OO- med 3 surringsstropper 
1 x monteringsmateriale

5

Inkl. I Levering: 
2 x sidepaneler med FrontLash -OO- 
2 x bott Systainer3 organizer L (B 508 x D 296 x H 89 mm) - med 33 æsker 
1 x kraftig skuffe med skridsikker måtte (H 200 mm) 
1 x kraftig skuffe med skridsikker måtte (H 100 mm) 
1 x hylde FullLash -C-/-OO- med 3 surringsstropper 
1 x monteringsmateriale

6
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er Ecco roterlygter 
Kvalitetslygte med forskellige sokkler, er udstyret med den effektive 
friformreflektor. Grundet et rigt udvalg af befæstigelsesmuligheder, finder 
du altid en lygte der passer til netop dine behov. Leveres inkl. pære.

Roterlygte med stiksokkel

Roter, 3-punkt

Roter med elastisk stiksokkel

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
402 001/5 Evolution roterlygte gul TA1 IP55 Stiksokkel 12 V 505,-
402 002/5 Evolution roterlygte gul TA1 IP55 Stiksokkel 24 V 505,-
402 101/5 Evolution roterlygte blå TB1 IP55 Stiksokkel 12 V 535,-
402 102/5 Evolution roterlygte blå TB1 IP55 Stiksokkel 24 V 535,-

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
403 001/5 Evolution roterlygte gul TA1 IP55 3-Punkt 12 V 460,-
403 002/5 Evolution roterlygte gul TA1 IP55 3-Punkt 24 V 460,-
403 101/5 Evolution roterlygte blå TB1 IP55 3-Punkt 12 V 505,-
403 102/5 Evolution roterlygte blå TB1 IP55 3-Punkt 24 V 505,-

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
404 001/5 Evolution roterlygte gul TA1 IP55 Elastisk stiksokkel 12 V 535,-
404 002/5 Evolution roterlygte gul TA1 IP55 Elastisk stiksokkel 24 V 535,-
404 101/5 Evolution roterlygte blå TB1 IP55 Elastisk stiksokkel 12 V 605,-
404 102/5 Evolution roterlygte blå TB1 IP55 Elastisk stiksokkel 24 V 605,-

Rotor med magnetmontering

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
400 001/5 Advarselslygte gul IP55 Magnet 12 V 535,-
400 002/5 Advarselslygte gul IP55 Magnet 24 V 535,-
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3-punkts LED montering

LED med elastik fatning

LED med magnetfastgørelse

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
580 425 Evolution roterlygte gul TA1 Gul IP65 Magnet 12/24 V 1.450,-
580 455 Evolution roterlygte blå TB1 Blå IP65 Magnet 12/24 V 1.795,-

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
580 415 Evolution roterlygte gul TA1 Gul IP65 Elastisk stiksokkel 12/24 V 1.300,-
580 445 Evolution roterlygte Blå TB1 Blå IP65 Elastisk stiksokkel 12/24 V 1.450,-

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
580 405 Evolution roterlygte gul TA1 gul IP65 3-Punkt 12/24 V 1.210,-
580 435 Evolution roterlygte blå TB1 blå IP65 3-Punkt 12/24 V 1.345,-

Ecco LED Serie Silber 
De stærkt elastiske lamper er udstyret med ni lysdioder med høj effekt. Lysdioden er arrangeret på en 
sådan måde, at der opnås en 360 ° -dækning. Med et flashmønster på 125 dobbeltglimt pr. Minut opnår de 
maksimal synlighed. LED-lommelygter i høj kvalitet er vibrationsfølsomme og har en lav strømoptagelse.

Ecco roterlygter LED 
Roterlygterne med højstyrke LED og ultramoderne reflektor-teknik giver 
optimal blitzeffekt. Lygterne skiftes mellem blinkende eller roterende 
modus. Det moderne design kan fås med gul eller blå optik.

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
580 535 Ecco roterlygte gul TA1 gul IP65 3-Punkt 12/24 V 560,-
580 545 Ecco roterlygte gul TA1 gul IP65 Elastisk stiksokkel 12/24 V 650,-
580 555 Ecco roterlygte gul TA1 gul IP65 Magnet 12/24 V 670,-



128 129

Ø 163

55
,8

Ø 163,2

68

10
8,3

Ø 166,1

66
,4

Ø 176

83
,2

Ø 163

79
,4

Ø 163,2
91

,6

13
1,9

Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024ADVARSELSLYS
Ko

m
pL

ED
 a

dv
ar

se
ls

ly
s KompLED advarselslys 

KompLED LED advarselslys overbeviser med innovativ teknologi, 
moderne design, lav profil, høj lysstyrke og robust kvalitet. 18 højtydende 
LED'er pr etage, forkromet aluminium reflektor og en sofistikeret 
belysning kontrol for optimal advarsel effekt. En hermetisk, fuldstændig 
forseglet, forseglet hus (IP69K) af pulverlakeret aluminium base og 
en slagfast, UV og vejrbestandig hus sikrer ekstremt lang levetid. 
Funktion Overvågning, 3 valgbare flash mønstre og evnen til at 
synkronisere flere enheder på samme køretøj. 
Med ECE R65 klasse 1, ECE R65 klasse 2 med automatisk dag 
/ nat mode eller tofarvede dobbeltdækker tilbyder KompLED 
en advarselslampe, der er ideel for hver indsatsning.

KompLED 3-punkt enkel

KompLED stiksokkel enkelt modul

KompLED magnet enkelt

Op til 250 km/t

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
345 002 KompLED advarselslys gul TA1 gul IP69K 3-Punkt 12/24 V 1.785,-
345 012 KompLED advarselslys klar TA1 gul IP69K 3-Punkt 12/24 V 1.785,-
345 022 KompLED advarselslys klar TB1 blå IP69K 3-Punkt 12/24 V 1.785,-
345 032 KompLED advarselslys blå TB1 blå IP69K 3-Punkt 12/24 V 1.785,-

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
345 102 KompLED advarselslys Gul TA1 Gul IP69K Eelastisk stiksokkel 12/24 V 2.065,-
345 112 KompLED advarselslys Klar TA1 Gul IP69K Eelastisk stiksokkel 12/24 V 2.065,-
345 122 KompLED advarselslys Klar TB1 blå IP69K Eelastisk stiksokkel 12/24 V 2.065,-
345 132 KompLED advarselslys blå TB1 blå IP69K Eelastisk stiksokkel 12/24 V 2.065,-

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
345 205 KompLED advarselslys gul TA1 gul IP69K Magnet 12/24 V 2.755,-
345 215 KompLED advarselslys Klar TA1 gul IP69K Magnet 12/24 V 2.755,-
345 225 KompLED advarselslys Klar TB1 blå IP69K Magnet 12/24 V 2.755,-
345 235 KompLED advarselslys blå TB1 blå IP69K Magnet 12/24 V 2.755,-
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KompLED Sokkelmontage Dobbelt

KompLED 3-Punkt Dobbelt

KompLED elektrisk vakuum stik

Især til aluminium, glas og plast tag op til 250 km / t

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
345 305 KompLED advarselslys gul TA1 gul IP69K Elektisk sugekop 12 V 2.700,-
345 315 KompLED advarselslys klar TA1 gul IP69K Elektisk sugekop 12 V 2.700,-
345 325 KompLED advarselslys klar TB1 blå IP69K Elektisk sugekop 12 V 2.700,-
345 335 KompLED advarselslys blå TB1 blå IP69K Elektisk sugekop 12 V 2.700,-

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
345 502 KompLED advarselslys gul TA2 gul IP69K elastisk stiksokkel 12/24 V 2.900,-
345 512 KompLED advarselslys klar TA2 gul IP69K elastisk stiksokkel 12/24 V 2.900,-
345 522 KompLED advarselslys klar TB2 blå IP69K elastisk stiksokkel 12/24 V 2.900,-
345 532 KompLED advarselslys blå TB2 blå IP69K elastisk stiksokkel 12/24 V 2.900,-

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
345 402 KompLED advarselslys gul TA2 gul IP69K 3-Punkt 12/24 V 2.700,-
345 412 KompLED advarselslys klar TA2 gul IP69K 3-Punkt 12/24 V 2.700,-
345 422 KompLED advarselslys klar TA2/TB2 blå/gul IP69K 3-Punkt 12/24 V 2.700,-
345 432 KompLED advarselslys klar TB2 blå IP69K 3-Punkt 12/24 V 2.700,-
345 442 KompLED advarselslys blå TB2 blå IP69K 3-Punkt 12/24 V 2.700,-
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Vare-Nr. Farve lygteglas LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
346 003 gul gul IP69 3-Punkt 12/24 V 1.705,-
346 013 klar gul IP69 3-Punkt 12/24 V 1.705,-
346 023 klar blå IP69 3-Punkt 12/24 V 1.705,-
346 033 blå blå IP69 3-Punkt 12/24 V 1.705,-

Vare-Nr. Farve lygteglas LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
346 103 gul gul IP69 Elastisk stiksokkel 12/24 V 1.885,-
346 113 klar gul IP69 Elastisk stiksokkel 12/24 V 1.885,-
346 123 klar blå IP69 Elastisk stiksokkel 12/24 V 1.885,-
346 133 blå blå IP69 Elastisk stiksokkel 12/24 V 1.885,-

Vare-Nr. Farve lygteglas LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
346 203 gul gul IP69 Magnet 12/24 V 2.695,-
346 213 klar gul IP69 Magnet 12/24 V 2.695,-
346 223 klar blå IP69 Magnet 12/24 V 2.695,-
346 233 blå blå IP69 Magnet 12/24 V 2.695,-

Verto Magnet Flat

Verto plug-in sokkel flad

Verto 3-punkts flad

KompLED Advarselslys Verto 
LED-lyset Verto overbeviser med en optimal advarselseffekt, som 
opnås ved hjælp af den sofistikerede lysstyring, den optimerede 
aluminiumsreflektor og 18 højtydende LED'er. Det hermetisk forseglede 
hus med beskyttelsesklasse IP69, en pulverlakeret aluminiumsbase, 
en slagfast og UV- og vejrbestandig polycarbonatkappe garanterer 
en lang levetid. Takket være det specielle design, den optimerede 
teknologi og de mange forskellige monteringsmuligheder er det 
roterende fyrtårn ideelt til enhver anvendelse. 3-punktsversionerne er 
desuden udstyret med funktionsovervågning og dag/nat-omskiftning, 
hvilket udvider anvendelsesområdet. Med Verto fyret kan du vælge 
mellem forskellige blitzmønstre. Med 3-punktsfyrene er det desuden 
muligt at skifte et andet Verto-fyr synkront. LED-fyren Verto er 
godkendt i henhold til ECE R10 og ECE R65 klasse 1 eller klasse 2.
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Vare-Nr. Farve lygteglas LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
346 303 gul gul IP69 Elektrischer Vakuum stik 12 V 2.605,-
346 313 klar gul IP69 Elektrischer Vakuum stik 12 V 2.605,-
346 323 klar blå IP69 Elektrischer Vakuum stik 12 V 2.605,-
346 333 blå blå IP69 Elektrischer Vakuum stik 12 V 2.605,-

Vare-Nr. Farve lygteglas LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
346 403 gul gul IP69 3-Punkt 12/24 V 2.065,-
346 413 klar gul IP69 3-Punkt 12/24 V 2.065,-
346 423 klar blå IP69 3-Punkt 12/24 V 2.065,-

Vare-Nr. Farve lygteglas LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
346 503 gul gul IP69 Elastisk stiksokkel 12/24 V 2.245,-
346 513 klar gul IP69 Elastisk stiksokkel 12/24 V 2.245,-
346 523 klar blå IP69 Elastisk stiksokkel 12/24 V 2.245,-

Vare-Nr. Farve lygteglas LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
346 603 klar blå/gul IP69 3-Punkt 12/24 V 2.605,-
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rtoVerto elektrisk vakuum base flad

Verto 3-punkt høj

Verto plug-in base høj

Verto 3-punkt Dual
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COMET-serien er præget af gennemprøvet LED-teknologi, moderne hus, fremragende lysværdier og kraftfuld elektronik. De højtydende LED'er 
bag en detaljeret designet optik sikrer strålende, farveintensivt lys med optimal distribution. LED-magnetlampen er udstyret med tre stærke, 
gummimonterede magneter og garanterer således optimal vedhæftning, selv på buede køretøjstage. TÜV-testet, op til 250 km / t. Designet svarer til 
DIN 14620 Form B1 og fås som en permanent installation eller med en fleksibel plug-in-base. Gennemsnitligt strømforbrug 12 V: 1,5 A/24 V: 0,75 A. 
Godkendelse som fyrtårn i henhold til ECE-R 65: Lys TA1 E1 00 2872 (gul); TB1 E1 00 2872, TB2 E1 00 2814 (blå). EMC: E1 10R-04 5669.

COMET AF LED flex stiksokkel

COMET-B LED fastmontering

COMET-M LED magnet

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
354 365 LED COMET-M gul TA1 gul IP5K4K, IPX9K Magnet 12/24 V 2.695,-
354 375 LED COMET-M blå TB1 blå IP5K4K, IPX9K Magnet 12/24 V 2.695,-
353 735 LED COMET-M klar TA1/TB1 blå/gul IP5K4K, IPX9K Magnet 12/24 V 3.735,-

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
354 345 LED COMET-AF gul TA1 gul IP5K4K, IPX9K elastisk stiksokkel 12/24 V 2.160,-
354 355 LED COMET-AF blå TB1 blå IP5K4K, IPX9K elastisk stiksokkel 12/24 V 2.160,-

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
354 325 LED COMET-B gul TA1 gul IP5K4K, IPX9K 3-punkt 12/24 V 1.930,-
354 335 LED COMET-B blå TB1 blå IP5K4K, IPX9K 3-punkt 12/24 V 1.930,-
353 725 LED COMET-B klar TA1/TB1 blå/gul IP5K4K, IPX9K 3-punkt 12/24 V 3.145,-

omskiftbar

omskiftbar

Op til 250 km/t
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COMET S LED-forlygten med maksimal lysstyrke og fuldt oplyst forlygte sikrer den bedst mulige detekterings- og advarselseffekt. Til forlygterne 
med trepunktsbefæstelse, fleksibel bundbeslag og magnetisk befæstigelse kan der indstilles 15 forskellige tilladte blitzsekvenser. På forespørgsel 
fås de også med dag/natskift. Udgaven med magnetisk holder er testet op til 250 km/t. Godkendt som forlygte i henhold til ECE-R 65.

COMET S LED flex stiksokkel

COMET S LED Fastmonteret

COMET S LED Magnet

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
354 105 LED COMET-S gul TA1 Gul IP5K4K, IPX9K 3-Punkt 12/24 V 1.930,-
354 165 LED COMET-S klar TA1 Gul IP5K4K, IPX9K 3-Punkt 12/24 V 1.930,-

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
354 125 LED COMET-S Gul TA1 Gul IP5K4K, IPX9K elastisk stiksokkel 12/24 V 2.160,-
354 175 LED COMET-S klar TA1 Gul IP5K4K, IPX9K elastisk stiksokkel 12/24 V 2.160,-

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
354 145 LED COMET-S Gul TA1 Gul IP5K4K, IPX9K Magnet 12/24 V 2.695,-
354 185 LED COMET-S klar TA1 Gul IP5K4K, IPX9K Magnet 12/24 V 2.695,-
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Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
406 703 LED-Advarselslampe kompakt gul gul IP68 3-Punkt 12/24 V 715,-
406 713 LED-Advarselslampe kompakt gul gul IP68 Magnet 12/24 V 895,-

Roterlygter 
Nye LED advarselslamper i et kompakt design, der gør den velegnet til indsatser, hvor højden er 
vigtig. Kun 76 mm. Overholder ECE R65 og SRA'er J845 klasse 1. Slagfast og smudsafvisende hus 
sikrer maksimal advarsel effekt. Støbt og vandtæt kredsløb giver en levetid på op til 100.000 timer. 
Vælg mellem de forskellige flash mønstre. Fås i forskellige finish: fast installation med 3-punkts 
montering eller magnetisk montering med spiral kabel, der sluttes til cigarettænder.

Batteri LED-Lygtebro 
Det genopladelige LED-lys er i to versioner som magnetisk montering eller sugemontering. Begge lygter 
blev forsynet med en sikring, der blev klemt fast i køretøjets dør. Med den medfølgende fjernbetjening 
betjenes eller vælges On / Off-funktionen til det 22 flashmønster. Versionen med sugekopfod består 
af lygten med magnetfod og en adapter med sugefod, hvorpå lygten let monteres med magneten. 
På denne måde kan det indsættes universelt på forskellige overflader. Forlygten med sugefod er specielt 
designet til brug på ikke-magnetiske overflader, f.eks. skal udvikles på glas / plasttag. Magnetisk fod 
til de sædvanlige magnetiske overflader. Begge versioner er blev testet af Dekra til 230 km / t.

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
406 724 Batteri LED-Lygtebro gul gul IP68 Magnet 12/24 V 2.695,-
406 734 Batteri LED-Lygtebro gul Gul IP68 Sugekop 12/24 V 3.145,-
406 764 Batteri LED-Lygtebro blå blå IP68 Magnet 12 V 2.695,-
406 774 Batteri LED-Lygtebro blå blå IP68 Sugekop 12 V 3.145,-

Inkluderet fjernbetjening 
og cigarettænerkabel

1

2

Op til 230 km/t

Sort Advarselslys 
LED-advarselslys i BLACK-serien imponerer med deres flade design og er udstyret 
med 36 højtydende LED'er. Disse sikrer optimal lysudbytte. På grund af det unikke udseende af 
den mørke linse i kombination med det sorte aluminiumshus bliver de et højdepunkt i ethvert 
køretøj. Den robuste konstruktion og beskyttelsesklasse IP67 garanterer en lang levetid.

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
345 603 LED advarselslys SORT sort gul IP67 3-Punkt 12/24 V 895,-
345 613 LED-blinklys SORT sort gul IP67 Stiksokkel 12/24 V 895,-

3
4

BLACK EDITION
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Ny LED-lys Rotorblink med en innovativ elektronisk koncept, der giver en roterende 
diode funktion. Slagfast og glat hætte giver optimal lys. Med den nye termiske styrring 
spredes varmen fra dioderne hvilket øger levetiden. Tre monteringsmuligheder 
herunder faste montering kan ske fra oven eller fra neden.

LED Advarselslys K-LED Blizzard 
LED advarselslygte med alu-lygtehus, forbinder sofistikeret LED teknik med højeste 
robusthed. De højtydende LED'er i inovativt design, udmærker sig ved meget lavt 
strømforbrug, ekstrem hurtig blitz samt maksimal sigtbarhed, særligt grundet den 
meget lange levetid på denne lygte. Vibrations uafhængig LED lygte. Den store 
modstandsdygtighed og lange levetid garanterer for bedste funktionstid. 360° blitzflade, .

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
351 108 KL 7000 LED F gul gul IP5K4K, IPX9K 3-Punkt 12/24 V 1.435,-
351 128 KL 7000 LED FL gul gul IP5K4K, IPX9K Stiksokkel 12/24 V 1.480,-
351 148 KL 7000 LED M gul gul IP5K4K, IPX9K Magnet 12/24 V 1.935,-

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
352 417 Blitzlygte K-LED  Blizzard klar gul IP67, IPX9K 3-Punkt 12/24 V 1.975,-
352 427 Blitzlygte K-LED Blizzard klar gul IP67, IPX9K Elastisk stiksokkel 12/24 V 2.155,-
352 437 Blitzlygte K-LED Blizzard klar gul IP67, IPX9K Magnet 12/24 V 2.515,-
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LED roterende advarselsblink-LED flash version Rebelution 
Den blinkende variant af K-LED Rebelutions advarselslys giver et intenst synligt dobbelt 
blitzsignal. Dette giver en opmærksom gripende 360 ° advarselseffekt og er især velegnet til 
højhastighedshastigheder. Det intense, blinkende signal ses også uden for den øjeblikkelige 
synsretning, således i det perifere synsfelt, og er sikker på at være en rettidig advarsel om fare.

LED Advarselsblink K-LED Rebelution roterende version 
Den specielt udviklede LED-teknologi i K-LED Rebelution-forlygten muliggør roterende lysfunktion 
til at frembringe et permanent synligt advarselssignal og derudover et endnu stærkere, kontinuerligt 
signal. Det roterende lys giver en 360 ° advarsel uden blanding. Det er specielt til det akutrum, der 
kræves under kontinuerlig drift, egnet og tillader rettidig genkendelse af faresituationer.

LED runde advarselslys K-LED Rebelution 
Det mest slående træk ved K-LED Rebelution er dets unikke og ekstraordinære design. 
Det kommer ud af et klassisk lyshus og overbeviser ved et afslappet, futuristisk design. 
LED-teknologi såvel som de anvendte materialer og konstruktionsform sikrer en meget lang 
levetid og sikrer langsigtet funktionel sikkerhed. Yderligere fordele med hensyn til beskyttelse 
mod vand og støv såvel som den elektromagnetiske inerti (EMV), der er forsinket.

Vare-Nr. Varetekst LED-Farve Lysudbytte Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
355 107 Advarselslys K-LED Rebelution gul blinkende IP6K9K, IP6K7 3-Punkt 12/24 V 1.525,-
355 117 Advarselslys K-LED Rebelution gul blinkende IP6K9K, IP6K7 Elastisk stiksokkel 12/24 V 1.615,-
355 127 Advarselslys K-LED Rebelution gul blinkende IP6K9K, IP6K7 Magnet 12/24 V 1.930,-

Vare-Nr. Varetekst LED-Farve Lysudbytte Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
355 137 Advarselslys K-LED Rebelution gul roterende IP6K9K, IP6K7 3-Punkt 12/24 V 1.525,-
355 147 Advarselslys K-LED Rebelution gul roterende IP6K9K, IP6K7 Elastisk stiksokkel 12/24 V 1.615,-
355 157 Advarselslys K-LED Rebelution gul roterende IP6K9K, IP6K7 Magnet 12/24 V 1.930,-
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LED Advarselslys kan skiftes eller programmeres til en roterende eller blinkende signal. Den integrerede 
lyssensor ændrer lysstyrken mellem nat og dag-tilstand. Advarsellys er ekstremt robust , holder til rystelser 
og slag på grund af den unikke konstruktion uden bevægelige dele. Den polycarbonat linse er brudsikkert og 
ridsefast. Det pulverlakeret hus er ideel mod korrosion og advarselslampen har beskyttelsesklasse IP67, IP9K.

Dag-Nat skift

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
353 257 Blitzlygte K-LED 2.0 gul gul IP67, IP9K 3-Punkt 12/24 V 2.155,-
353 267 Blitzlygte K-LED 2.0 gul gul IP67, IP9K Stiksokkel 12/24 V 2.245,-
353 277 Blitzlygte K-LED 2.0 gul gul IP67, IP9K Magnet 12/24 V 2.515,-

LED-Roter-advarselslygte K-LED 1.2 
Med LED-lygterne er en roterende og blinkende variant tilgængelig, og den registrerer automatisk en 
switch mellem dag- og nattilstand gennem den integrerede lyssensor. Det dobbelte belysningssystem 
i K-LED 1.2-forlygterne giver et større lyseffektområde og undertiden en særlig stor advarselseffekt. 
Kenneluchte tilbyder optimal beskyttelse mod vibrationer og vibrationer, når de er udviklet uden 
bevægelige dele. Polykarbonatpåvirkning og ridsefast let, let hus. Kennleuchte besidder beskyttelsestypen 
IP6K7, IP6K9K, og det pulverlakerede hus garanterer en høj grad af korrosionsbeskyttelse.

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas LED-Farve Lysudbytte Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
353 287 K-1.2 LED advarselslys gul gul roterende IP6K9K, IP6K7 3-Punkt 12/24 V 2.245,-
353 297 K-1.2 LED advarselslys gul gul blinkende IP6K9K, IP6K7 3-Punkt 12/24 V 2.245,-

Dag-Nat skift
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Vare-Nr. Varetekst Tilbehør påkrævet Længde Pris i DKR
300 405 Stiksokkel til sidemontering 105,-
300 425 Stiksokkel til påsvejsning 80,-
300 445 Stiksokkel med gevind og møtrik 90,-
300 465 Stiksokkel til montering med bolte 95,-
300 485 Stiksokkel svingbar 155,-
300 625 Stiksokkel teleskoperbar 300425 792 - 1230 mm 345,-

Holder til rotorblink 
Passer til Ecco, Hella og KompLED rotorblink 
med 3-punkt befæstigelse indtil Ø 155 mm. 
Enkel montering på tagbøjle eller BF 3 ramme. 
Stabil og let udført i aluminium.

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
300 525 Holder til rotorblink 145,-

LED roterende advarselslys Rota Compact 
LED advarselslys med robust polycarbonat hus og moderne LED-teknologi og 
innovativt design med lavt strømforbrug, høj advarsel effekt og lang levetid. 
LED advarselslamper er ufølsomme over for vibrationer og lyser 360 grader.

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori LED-Farve Klasse Befæstigelse Spænding Pris i DKR
353 317 LED-Advarselslys Rota gul TA1 gul IP67, IPX9K 3-Punkt 12/24 V 625,-
353 367 LED-Advarselslys Rota gul TA1 gul IP67, IPX9K Elastisk stiksokkel 12/24 V 715,-
353 387 LED-Advarselslys Rota gul TA1 gul IP67, IPX9K Magnet 12/24 V 1.075,-

Stiksokkler 
Universel slip-on rør med gummipuder 
giver holde beacons med plug-in 
baser. Galvaniseret finish.
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Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori Befæstigelse Spænding Pris i DKR
601 AA01/5 Blaze Bar lysbro gul TA1 2-punkt 12 V 1.075,-
601 AA02/5 Blaze Bar lysbro gul TA1 2-punkt 24 V 1.075,-
601 AA01M/5 Blaze Bar lysbro gul TA1 Magnet 12 V 1.795,-
601 AA02M/5 Blaze Bar lysbro gul TA1 Magnet 24 V 1.795,-

Ecco Blaze Bar lysbroer 
Også disse lysbroer er udstyret med de kraftige friformreflektorer og desuden sørger 
et spejl for en fordobbling af reflektionen. Lysbroen er 400mm bred, med magnet-/
sugekop befæstigelse, eller med 2 punkt skruebefæstigelse. Leveres med pærer.

Ecco Blaze Bar lysbroer LED 
Blaze Bar rotorer med 8 kraftfulde LED reflektorer, moderne teknologi sikrer en 
optimal lysfordeling. Rotorer er udstyret med 380 mm bred og magnetisk/sugekop 
eller med en to-punkts skrue. LED rotorer har et meget lavt strømforbrug og dermed 
garanterer en lang levetid. Du kan programmere 17 forskellige flash-sekvenser.

Advarselslys Ecco LED Microbar 
Microbar bjælker er udstyret med fire LED moduler, hver med 12 LED dioder. Den kompakte 
stråle med en bredde på 270 mm giver god lydudgang og leveres med magnet, sugekop eller 
fire skruer til fastgørelse. Lang levetid og lavt strømforbrug. 18 forskellige flash tilstande

1

2

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori LED-Farve Befæstigelse Spænding Pris i DKR
602 015 Blaze Bar lysbro gul TA1 Gul 2-Punkt 12/24 V 3.195,-
602 025 Blaze Bar lysbro klar TA1 Gul 2-Punkt 12/24 V 3.195,-
602 055 Blaze Bar lysbro gul TA1 Gul Magnet 12/24 V 3.550,-
602 065 Blaze Bar lysbro klar TA1 Gul Magnet 12/24 V 3.550,-

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori LED-Farve Befæstigelse Spænding Pris i DKR
602 105 Advarselslys Microbar gul TA1 Gul 4-Punkt 12/24 V 2.440,-
602 115 Advarselslys Microbar klar TA1 Gul 4-Punkt 12/24 V 2.440,-
602 125 Advarselslys Microbar Gul TA1 gul Magnet 12/24 V 2.640,-
602 135 Advarselslys Microbar klar TA1 Gul Magnet 12/24 V 2.640,-
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Vare-Nr. Varetekst Kategori LED-Farve LED-Modul Bredde Spænding Pris i DKR
327 700/4 LED lygtebro Skyline AIR S TA2 gul 10 1035 mm 12/24 V 8.550,-
327 710/4 LED lygtebro Skyline AIR S TA2 gul 12 1210 mm 12/24 V 9.450,-
327 720/4 LED lygtebro Skyline AIR S TA2 gul 14 1385 mm 12/24 V 10.350,-
327 730/4 LED lygtebro Skyline AIR S TA2 gul 16 1560 mm 12/24 V 11.250,-
327 740/4 LED lygtebro Skyline AIR S TA2 gul 18 1735 mm 12/24 V 12.150,-

Skyline AIR S LED lygtebro 
Skyline AIR S-seriens lygtebro har et tidløst design og specialfunktioner, som denne serie har 
indbygget i. Standard arbejdslamper og nærlys i siderne. Derudover arrangeres opfølgende 
belysning og trafikstyring, hvor LED-modulerne leder trafikken i den ønskede retning. Højden er 
kun 41,2 mm (uden monteringsben). Det har 58 forskellige flashmønstre. Både 12 og 24 V.

inklusive tagmonteringssæt 
(2 x monteringsfødder 
2 x monteringsmateriale)

Bestil tilbehør med:

Pro Touch set 
Med Pro Touch betjeningssæt 4 eller 6 kan alle relevante funktioner såsom allround lys, arbejdslys 
og trafikstyringssystemet i Skyline AIR S bekvemt tilsluttes og betjenes via en kontrolenhed 
(gateway) og det tilhørende panel. Pro Touch betjeningssæt 4 og 6 har integreret akustisk feedback, 
og Pro Touch betjeningssættet 6 giver også feedback via vibration. 
Dimensioner L x B x D: 
Betjeningspanel Pro Touch betjeningssæt 4: 83 x 52 x 14 mm 
Betjeningspanel Pro Touch betjeningssæt 6: 106 x 66 x 20 mm 
Gateway: 115 x 75 x 25 mm

Vare-Nr. Varetekst Komandoer Pris i/Set DKR
M28 671/SAS Pro Touch set 4 4 5.305,-
M28 661/SAS Pro Touch set 6 6 5.755,-

4
5

1

2

3

Actos 4 kontrolpanel 
Actos 4-kontrolenheden kan bruges til at styre alle relevante funktioner som f.eks. rotorblink, 
arbejdslys, trafikstyringssystem eller enhver anden funktion i en lygtebro. Den kan tilsluttes 
til enhver lygtebro med en åben kabelende. De 4 knapper kan indstilles som en momentan 
eller fastlåsende kontakt alt efter dine behov. De 18 forskellige klistermærker, der følger med i 
leveringen, giver dig mulighed for at mærke dit kontrolpanel efter dine behov. Kontrolpanelet har 
indbyggede relæer og er udstyret med kortslutnings- og overophedningsbeskyttelse. Den kan 
monteres enten med en 3M-klæbepude eller med en sugepude, der er inkluderet i leveringen.

Vare-Nr. Varetekst Komandoer Pris i DKR
200 070/2 Actos 4 kontrolpanel 4 535,-
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LED-lysbroen har vibrationsbestandige LED-moduler, som er vandtætte i det kompakte 
hus. De kraftfulde LED-flashmoduler med høj ydeevne giver en stor advarselsvirkning. 
På grund af den lave højde på kun 84 mm og en dybde på 120 mm kan lysbroen 
bruges på mange køretøjer. Det kan vælges fra 28 forskellige flash mønstre.

Instructor AIR LED-lysbro 
Instructor AIR LED-lygtebroen er udstyret med et aluminiumschassis og har slag- og 
brudsikre polycarbonathætter. Lygtebroen har et lavt strømforbrug, hvilket opnås af 
de 14 højtydende LED-blitzmoduler. Der er 19 blitzmønstre at vælge imellem. Med en samlet 
højde på kun 118 mm (med monteringsfødder) og en dybde på 216 mm opnås en meget 
stor advarselseffekt. Højde uden monteringsfødder 64 mm. Central del LED oplyst.

inklusive tagmonteringssæt  
(2 x monteringsfødder, 
2 x monteringsmateriale)

Vare-Nr. Varetekst Kategori LED-Farve LED-Modul Bredde Spænding Pris i DKR
327 460/4 LED-Lygtebro Lurker TA2 gul 14 920 mm 12/24 V 4.590,-
327 470/4 LED-Lygtebro Lurker TA2 gul 18 1200 mm 12/24 V 4.860,-
327 480/4 LED-Lygtebro Lurker TA2 gul 22 1480 mm 12/24 V 5.040,-
327 490/4 LED-Lygtebro Lurker TA2 gul 26 1800 mm 12/24 V 5.310,-

Vare-Nr. Varetekst Kategori LED-Farve LED-Modul Bredde Spænding Pris i DKR
327 600/4 LED-Lygtebro Instructor AIR TA2 gul 14 960 mm 12/24 V 5.040,-
327 610/4 LED-Lygtebro Instructor AIR TA2 gul 14 1200 mm 12/24 V 5.310,-
327 620/4 LED-Lygtebro Instructor AIR TA2 gul 14 1480 mm 12/24 V 5.490,-
327 630/4 LED-Lygtebro Instructor AIR TA2 gul 14 1800 mm 12/24 V 5.760,-
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Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Rotorer Spejl Bredde Spænding Pris i DKR
6W5 0A01/5 Ecco Lygtebro Serie 60 gul 6 6 1500 mm 12 V 6.205,-
6W5 0A02/5 Ecco Lygtebro Serie 60 gul 6 6 1500 mm 24 V 6.205,-
6W6 0A01/5 Ecco Lygtebro Serie 60 gul 6 10 1800 mm 12 V 6.295,-
6W6 0A02/5 Ecco Lygtebro Serie 60 gul 6 10 1800 mm 24 V 6.295,-

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Rotorer Spejl Bredde Spænding Pris i DKR
600 AA01/5 Ecco Lygtebro Serie 60 gul 2 2 570 mm 12 V 1.975,-
600 AA02/5 Ecco Lygtebro Serie 60 gul 2 2 570 mm 24 V 1.975,-
624 0A01AAAB/5 Ecco Lygtebro Serie 60 gul 4 6 1200 mm 12 V 5.395,-
624 0A02AAAB/5 Ecco Lygtebro Serie 60 gul 4 6 1200 mm 24 V 5.395,-
628 0A01AAAB/5 Ecco Lygtebro Serie 60 gul 4 6 1370 mm 12 V 5.935,-
628 0A02AAAB/5 Ecco Lygtebro Serie 60 gul 4 6 1370 mm 24 V 5.935,-

Ecco Evolution Lygtebro 
Ecco 60-serie lygtebro er udstyret med solid rotorteknologi 
med speciel optik, beskyttet med slagfast og ridsefast hætte. 
Med ekstra spejle får du en forbedret lyseffekt. Alle bjælker leveres 
med loftsmonteringssæt. Højde 108mm, dybde 210mm.

1

2

inklusive tagmonteringssæt 
(2 x monteringsfødder, 
2 x monteringsmateriale)

3

4

inklusive tagmonteringssæt 
(2 x monteringsfødder, 
2 x monteringsmateriale)

Ikke E-mærket

Ikke E-mærket
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Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Rotorer Spejl Bredde Spænding Pris i DKR
602 3A01/5 Ecco Lygtebro Serie 60 gul 2 2 740 mm 12 V 2.200,-
602 3A02/5 Ecco Lygtebro Serie 60 gul 2 2 740 mm 24 V 2.200,-
603 3A01/5 Ecco Lygtebro Serie 60 gul 2 2 1000 mm 12 V 3.100,-
603 3A02/5 Ecco Lygtebro Serie 60 gul 2 2 1000 mm 24 V 3.100,-
604 3A01/5 Ecco Lygtebro Serie 60 gul 2 2 1200 mm 12 V 3.595,-
604 3A02/5 Ecco Lygtebro Serie 60 gul 2 2 1200 mm 24 V 3.595,-

1

inklusive tagmonteringssæt 
(2 x monteringsfødder, 
2 x monteringsmateriale)

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Rotorer Spejl Bredde Spænding Pris i DKR
605 3A01/5 Ecco Lygtebro Serie 60 gul 2 2 1500 mm 12 V 3.775,-
605 3A02/5 Ecco Lygtebro Serie 60 gul 2 2 1500 mm 24 V 3.775,-
625 3A01/5 Ecco Lygtebro Serie 60 gul 4 4 1500 mm 12 V 5.620,-
625 3A02/5 Ecco Lygtebro Serie 60 gul 4 4 1500 mm 24 V 5.620,-
626 3A02/5 Ecco Lygtebro Serie 60 gul 4 6 1800 mm 24 V 6.115,-

Safety Director LED 
Løbelysanlægget Safety Director er den optimale løsning, når 
den bagfra kommende trafik skal varsles om et skades- eller 
havaristed, og give tegn til hvilken side man kan passere til. Inkl. 
styreboks med 8 forskellige blitzsekvenser. Med 48 LED-moduler. 
Forskellige flash mønstre muligt. For 24 V forbrug bedes bestille 
spænding omformer også! Mål: L 1200 x H 50 x D 65 mm

2

3

inklusive tagmonteringssæt 
(2 x monteringsfødder, 
2 x monteringsmateriale)

1

2

Vare-Nr. Varetekst LED-Farve Udførelse Kabel Befæstigelse Spænding Ampere Pris i DKR
100 385 LED løbelysanlæg Safety Director gul 48 LED-Module 2-Punkt 12 V 6.115,-
109 465 Spændingsomformer lineær med kabel 1,8 m 24/12 V 5 A 225,-
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Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori LED-Farve LED-Modul Bredde Spænding Pris i DKR
327 110/5 LED-lysbro Serie 12+ klar TA1 gul 16 1219 mm 12/24 V 8.995,-
327 120/5 LED-lysbro Serie 12+ klar TA1 gul 16 1372 mm 12/24 V 9.265,-
327 130/5 LED-lysbro Serie 12+ klar TA1 gul 16 1524 mm 12/24 V 9.535,-
327 150/5 LED-lysbro Serie 12+ klar TA1 gul 24 1828 mm 12/24 V 15.205,-

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas Kategori LED-Farve LED-Modul Bredde Spænding Pris i DKR
327 200/5 LED-lysbro Serie 12+ klar TA1 gul 16 1372 mm 12/24 V 10.345,-
327 210/5 LED-lysbro Serie 12+ klar TA1 gul 16 1524 mm 12/24 V 11.245,-
327 230/5 LED-lysbro Serie 12+ klar TA1 gul 16 1828 mm 12/24 V 12.145,-
327 260/5 LED-lysbro Serie 12+ gul TA1 gul 16 1372 mm 12/24 V 10.345,-
327 270/5 LED-lysbro Serie 12+ gul TA1 gul 16 1524 mm 12/24 V 11.245,-
327 290/5 LED-lysbro Serie 12+ gul TA1 gul 16 1828 mm 12/24 V 12.145,-

2
1

3

Ecco LED-Lygtebro Serie 12+ 
LED lysbro af serien 12 + er udstyret med en aluminium 
chassis og slagfast og brudsikkert med dæksler fremstillet 
af polycarbonat. Lysbroen har et lavt strømforbrug, som 
opnås ved hjælp af LED-flashmodulerne med høj effekt. 
Det kan vælges fra 33 flash mønstre. Med en højde på kun 110 mm 
(monteringsfødder) og en dybde på 280 mm opnås en meget høj 
advarsels effekt. Højde uden monteringsfødder 60 mm.

4

5

Inkl. tagmonteringssæt (2 x monteringsfødder, 
2 x monteringsmateriale)

Inkl. tagmonteringssæt 
(2 x monteringsfødder, 
2 x monteringsmateriale)
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Advarselslys serien 12+ er lavet af aluminiums chassis og har slag- og knækfast glas polycarbonat. Disse har et lavt strømforbrug 
med højtydende LED-teknologi. Du kan vælge mellem forskellige flashfrekvenser. Med en højde på kun 110 mm (med monteringsben) 
eller 60 mm (uden monteringsben) og en dybde på 280 mm opnås høj advarselseffekt. Arbejder på både 12 og 24V.

Vare-Nr. Kategori LED-Farve LED-Modul Safety Director Bredde Spænding Pris i DKR
327 340/5 TA2 gul 20 Ja 1219 mm 12/24 V 11.335,-
327 350/5 TA2 gul 20 Ja 1524 mm 12/24 V 12.145,-
327 360/5 TA2 gul 20 Ja 1828 mm 12/24 V 12.595,-

Vare-Nr. Arbejdslygter følgebil belysning Kategori LED-Farve LED-Modul Bredde Spænding Pris i DKR
327 320/5 Ja Ja TA1 gul 16 1524 mm 12/24 V 11.425,-
327 330/5 Ja Ja TA1 gul 16 1828 mm 12/24 V 11.875,-

Vare-Nr. Arbejdslygter Kategori LED-Farve LED-Modul Bredde Spænding Pris i DKR
327 300/5 Ja TA1 gul 16 1219 mm 12/24 V 9.715,-
327 310/5 Ja TA1 gul 16 1524 mm 12/24 V 10.345,-

Serien 12+ med arbejdslys

Serie 12+ med arbejdslygter og repeterlygter

Serien 12+ med Safety Director

Inkl. Komfort betjeningspanel
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3 Ecco LED-Lygtebro Serie 13 

LED-lysstangen i serien 13 har en aluminiumforstærket polycarbonat bundplade og har stødsikker 
og ubrydelig polykarbonatdæksler. De kraftfulde LED-flashmoduler med ekstra optisk reflektor 
giver en meget høj advarselseffekt. På grund af den lave højde på kun 85 mm og en dybde 
på 200 mm kan lysstangen bruges på mange køretøjer. Det kan vælges fra to flash mønstre.

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas LED-Farve LED-Modul Bredde Spænding Kategori Pris i DKR
313 310/5 Ecco LED-Lygtebro serie 13 gul gul 12 1000 mm 12/24 V TA1 5.395,-
313 320/5 Ecco LED-Lygtebro serie 13 gul gul 16 1000 mm 12/24 V TA1 6.115,-
313 330/5 Ecco LED-Lygtebro serie 13 gul gul 24 1000 mm 12/24 V TA1 6.835,-
313 350/5 Ecco LED-Lygtebro serie 13 gul gul 16 1250 mm 12/24 V TA1 7.285,-
313 360/5 Ecco LED-Lygtebro serie 13 gul gul 24 1250 mm 12/24 V TA1 8.095,-
313 380/5 Ecco LED-Lygtebro serie 13 gul gul 16 1500 mm 12/24 V TA1 8.545,-
313 390/5 Ecco LED-Lygtebro serie 13 gul gul 24 1500 mm 12/24 V TA1 8.995,-

Vare-Nr. Varetekst Farve lygteglas LED-Farve LED-Modul Bredde Spænding Kategori Pris i DKR
313 410/5 Ecco LED-Lygtebro serie 13 klar gul 12 1000 mm 12/24 V TA1 5.395,-
313 420/5 Ecco LED-Lygtebro serie 13 klar gul 16 1000 mm 12/24 V TA1 6.115,-
313 430/5 Ecco LED-Lygtebro serie 13 klar gul 24 1000 mm 12/24 V TA1 6.835,-
313 450/5 Ecco LED-Lygtebro serie 13 klar gul 16 1250 mm 12/24 V TA1 7.285,-
313 460/5 Ecco LED-Lygtebro serie 13 klar gul 24 1250 mm 12/24 V TA1 8.095,-
313 480/5 Ecco LED-Lygtebro serie 13 klar gul 16 1500 mm 12/24 V TA1 8.545,-
313 490/5 Ecco LED-Lygtebro serie 13 klar gul 24 1500 mm 12/24 V TA1 8.995,-

1

4

2

5

3

6

Inklusive tagmonteringssæt 
(2 x monteringsfødder, 
2 x monteringsmateriale)

Inklusive tagmonteringssæt 
(2 x monteringsfødder, 
2 x monteringsmateriale)
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Lysbro KompLED Model 700 - 1200 
Spænding: 12/24 V, to LED moduler og to runde spejle, hvide og 
gule LED, LED-belyste center modul. Højde 92 mm, dybde 210 mm.

Lysbro KompLED Modelle 1350 - 1500 
Spænding: 12/24 V, to LED moduler og to runde spejle, hvide og gule 
LED, LED-belyste center modul. Højde 92 mm, dybde 210 mm.

KompLED LED-lysbro

Lygteglas
Helt slagfaste og brudsikkert polycarbonat lygteglas, som er tilgængelige i 
farverne Røgfarvet (gennemsigtig), gul eller blå. Få dele og samlinger, som 
giver en glat overflade.

Disse 100% LED Lysbroer fås i flere længder og opbygninger. Hver lysbro 
kan bruges med 12 eller 24 V, og begge kræver meget lidt strøm. 
Lygtebroerne er kun 92 mm høj og har polycarbonat hus, som er 
slagfast og brudsikkert samt fås i forskellige farver. De højtydende 
LED-moduler har 3 flash mønstre. LED arbejde lamper, LED repeater 
lys og LED stroboskoplys kan integreres i lygtebroen. Alle lygtebroer 
komme med et monteringssæt og en hvid LEDbelyste midteglas.

Vare-Nr. Farve lygteglas Kategori LED-Farve LED-Modul Spejl Bredde Spænding Pris i DKR
K9L 1350R2S2AAW/4 gul TA1 gul 2 2 1350 mm 12/24 V 5.850,-
K9L 1350R2S2ATW/4 gennemsigtig TA1 gul 2 2 1350 mm 12/24 V 5.850,-
K9L 15R2S2AAW/4 gul TA1 gul 2 2 1500 mm 12/24 V 5.940,-
K9L 15R2S2ATW/4 gennemsigtig TA1 gul 2 2 1500 mm 12/24 V 5.940,-

Vare-Nr. Farve lygteglas Kategori LED-Farve LED-Modul Spejl Bredde Spænding Pris i DKR
K9L 7R2AAW/4 gul TA1 gul 2 ingen 700 mm 12/24 V 5.085,-
K9L 7R2ATW/4 gennemsigtig TA1 gul 2 ingen 700 mm 12/24 V 5.085,-
K9L 9R2S2AAW/4 gul TA1 gul 2 2 900 mm 12/24 V 5.310,-
K9L 9R2S2ATW/4 gennemsigtig TA1 gul 2 2 900 mm 12/24 V 5.310,-
K9L 10R2S2AAW/4 gul TA1 gul 2 2 1000 mm 12/24 V 5.400,-
K9L 10R2S2ATW/4 gennemsigtig TA1 gul 2 2 1000 mm 12/24 V 5.400,-
K9L 12R2S2AAW/4 gul TA1 gul 2 2 1200 mm 12/24 V 5.670,-
K9L 12R2S2ATW/4 gennemsigtig TA1 gul 2 2 1200 mm 12/24 V 5.670,-

inklusive tagmonteringssæt 
(2 x monteringsfødder,
2 x monteringsmateriale)

inklusive tagmonteringssæt 
(2 x monteringsfødder, 
2 x monteringsmateriale)

1
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Spænding: 12/24 volt, to LED moduler og to runde spejle, hvide og gule 
LED, LED-belyste center modul. Højde 92 mm, dybde 210 mm.

Lysbro KompLED Modelle 1800 - 2100 
Spænding: 12/24 V, to LED moduler og to runde spejle, hvide og gule 
LED, LED-belyste center modul. Højde 92 mm, dybde 210 mm.

Led -Arbejdslygter kan monteres 
fremad, til siden eller bagud.

LED repeter belysning (bag, bremse 
og blinklys gentagelse).

LED-Arbejdslamper og LED-repeterlygte 
fås også med dobbeltmodul.

Specialudstyr:

LED-blits moduler kan også fås som dobbelte. 
Også med 2 forskellige LED design (øverst 
blå, gul nederst) kan tændes seperat.

Vare-Nr. Farve lygteglas Kategori LED-Farve LED-Modul Spejl Bredde Spænding Pris i DKR
K9L 15R4S4AAW/4 gul TA1 gul 4 4 1500 mm 12/24 V 9.990,-
K9L 15R4S4ATW/4 gennemsigtig TA1 gul 4 4 1500 mm 12/24 V 9.990,-
K9L 1650R4S4AAW/4 gul TA1 gul 4 4 1650 mm 12/24 V 10.170,-
K9L 1650R4S4ATW/4 gennemsigtig TA1 gul 4 4 1650 mm 12/24 V 10.170,-

Vare-Nr. Farve lygteglas Kategori LED-Farve LED-Modul Spejl Bredde Spænding Pris i DKR
K9L 18R4S4AAW/4 gul TA1 gul 4 4 1800 mm 12/24 V 10.350,-
K9L 18R4S4ATW/4 gennemsigtig TA1 gul 4 4 1800 mm 12/24 V 10.350,-
K9L 21R4S4AAW/4 gul TA1 gul 4 4 2100 mm 12/24 V 11.070,-
K9L 21R4S4ATW/4 gennemsigtig TA1 gul 4 4 2100 mm 12/24 V 11.070,-

inklusive tagmonteringssæt 
(2 x monteringsfødder, 
2 x monteringsmateriale)

inklusive tagmonteringssæt 
(2 x monteringsfødder, 
2 x monteringsmateriale)

1
2

3
4
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Advarsel lysbro KompLED Model 1500 med arbejdsbelysning 
Med arbejdslamper.

Advarsel lysbro KompLED Model 1500 med repeter-lygter 
Med repeterlygter.

Advarsel lysbro KompLED Model 1500 med arbejder lys og repeter-lygter 
Med arbejdslys (AS) og repeter-lygter (FB) som standard.

Lysbro KompLED Model 1500 
Spænding: 12/24 V, to LED moduler og to runde spejle, hvide og gule LED, LED-belyste center 
modul. Højde 92 mm, dybde 210 mm. 
Desuden udstyret med arbejdslys (AS) og/eller Repeter-lys (FB).

Batteri LED-lysbro 
To højtydende batterier bringer strøm til flashmodulerne på 12 V-lysstangen. Driftstiden er 
ca. 5 timer. LED-lysbroen kan oplades via 12 V-cigaretstikket eller med 230 V-opladeren 
på en almindelig husstandsstik. Lysfunktionerne kan betjenes op til 20 m væk med 
fjernbetjeningen inkluderet i leveringen. LED-lysbroen med en højde på kun 92 mm er 
udstyret med stødsikker og ubrydelig polykarbonatdæksler, og disse fås i forskellige 
farver. Flash-varianten dobbelt flash venstre og højre synkront er fast. Batteri-version

Vare-Nr. Farve lygteglas Kategori LED-Farve LED-Modul Spejl Bredde Spænding Pris i DKR
K9L 10R2ATW/AK/4 gennemsigtig TA1 gul 2 ingen 1000 mm 12 V 10.485,-
K9L 10R2AAW/AK/4 gul TA1 gul 2 ingen 1000 mm 12 V 10.485,-
K9L 10R2ATT/AK/4 gennemsigtig TA1 gul 2 ingen 1000 mm 12 V 10.485,-
K9L 12R2S2ATW/AK/4 gennemsigtig TA1 gul 2 2 1200 mm 12 V 10.755,-
K9L 12R2S2AAW/AK/4 gul TA1 gul 2 2 1200 mm 12 V 10.755,-
K9L 12R2S2ATT/AK/4 gennemsigtig TA1 gul 2 2 1200 mm 12 V 10.755,-

Vare-Nr. Farve lygteglas Kategori LED-Farve LED-Modul Spejl Bredde Spænding Pris i DKR
K9L 15R2S2ATW2/4 gennemsigtig TA1 gul 2 2 1500 mm 12/24 V 8.095,-

Vare-Nr. Farve lygteglas Kategori LED-Farve LED-Modul Spejl Bredde Spænding Pris i DKR
K9L 15R2S2ATW3/4 gennemsigtig TA1 gul 2 2 1500 mm 12/24 V 9.720,-

Vare-Nr. Farve lygteglas Kategori LED-Farve LED-Modul Spejl Bredde Spænding Pris i DKR
K9L 15R2S2ATW1/4 gennemsigtig TA1 gul 2 2 1500 mm 12/24 V 8.095,-

1
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Brugstip

Klapholder 
Passer til lysbroer. Velegnet til at vippe 
lysbroen ned for at reducere frihøjden, til f. 
eks. assistance i p-kældre. Manuel lås.

Alu-Tagbøjler 
Specielt designet til lastbiler uden en tagrende, 
MB Atego Antos, Axor, Actros, MAN TGA, TGM, 
TGL, TGX. Fremstillet af høj kvalitet, anodiseret 
aluminium. Egnet til Ecco 600- og 700-serie 
advarselslys og alle KompLED advarselslys. 
  
Vare nr: 361051: Justerbar i hældning, 

Vare-Nr. Varetekst Højde Pris i/par DKR
361 193 Klapholder i alumnium 30 mm 1.425,-

Vare-Nr. Varetekst Køretøjstype Position Højde Pris i/par DKR

361 001 Tagbøjler Atego 
Actros

foran 
foran 120/107 mm 715,-

361 031 Tagbøjler
MAN TGL 

Atego 
Actros

foran/bagved 
foran 
foran

125/110 mm 715,-

361 041 Tagbøjler
MAN L 2000 

Atego lang kabine 
Actros lang kabine

foran 
bagved 
bagved

130 mm 715,-

361 051 Tagstativ, tilt justerbar MAN TGA, TGM, TGL, TGX 
MB Atego, Antos, Axor, Actros

Kabine for / bag 
Kabine for / bag 120 - 135 mm 1.210,-

selv for vanskelige installationsforhold, i 
ugunstige stillinger af antenner, trykluftshorn 
eller taghætter. Flere justeringer.

1

2
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Vare-Nr. Varetekst Stik Spænding Pris i DKR
300 514 Kuffert til følgebelysning 270,-
100 625 Miniadapter 13-pol 7-pol bil 12 V 60,-
100 657 Kortadapter 15-pol på 2 x 7-pol 24 V 375,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Mål Pris i/par DKR
101 015 Sugefødder med stålplade (1 par) Sugekop H 55 x Ø 160 mm 985,-

Vare-Nr. Varetekst Funktion Stik Udførelse Funktionstid Spænding Pris i DKR
111 414 Radiostyrede LED-Baglygter Brems-/Blink-/Posistionsbaglygte Type 01 Magnet indtil 20 h 12 V 3.865,-
111 424 Radiostyrede LED-Baglygter Brems-/Blink-/Posistionsbaglygte Type 02 Magnet indtil 20 h 24 V 3.865,-
111 514 Radiostyrede LED-Baglygter Brems-/Blink-/Posistionsbaglygte Type 01 Sugekop indtil 20 h 12 V 4.405,-
111 524 Radiostyrede LED-Baglygter Brems-/Blink-/Posistionsbaglygte Type 02 Sugekop indtil 20 h 24 V 4.405,-

M
ob

ile
 b

ag
ly

gt
erTrådløse radiostyrede LED Batteri Baglygter 

Det enkleste system til trådløse baglygten, når du bugserer køretøjer i grillen eller trailer har 
defekte lygter .Den trådløse kommunikation eliminerer behovet for kabler, der kan klemmes 
mellem trækkøretøjet og det bjærgede køretøj.Der er en løsning til ethvert behov; Du kan vælge 
mellem 12 Volt eller 24 Volt stik og sug eller magnetisk montering. Baglygten afspejler baglygten, 
drej signaler og bremselys. Det integrerede batteri med høj effekt giver op til 20 timers drift med 
fast baggrundsbelysning. Batteriet oplades med den medfølgende oplader til 12V eller 230V.

1

3
2

4

5

Bestil tilbehør med:

8

Sugefødder med stålplade (1 par) 
Til fleksibel brug af magnetisk udstyr på ikke-magnetiske overflader. Dette sugekop har en 
stålplade, så du bare fastgør sugekoppen og placerer det magnetiske udstyr ovenpå.

Bedre rækkevidde/forbindelse gennem ny radiofrekvens Sugekopfod

Magnetfod

6
7

Trådløse baglygter 
til bugsering i grill

Type 01 
Stik Personvogn 
12 V - 7 pol - ISO 1724

Type 02 
Stik lastbil 
24 V - 7 pol - ISO 1185 
Klemme 31 = Kontaktbøsning

Sender (i stikdåsen)
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Vare-Nr. Varetekst Stik Udførelse Kabellængde Spænding Pris i DKR
190 213 Magnetiske baglygter Type 01 10 m 12 V 1.075,-
190 223 Magnetiske baglygter Type 01 Trekantet reflektor 10 m 12 V 1.155,-
190 253 Magnetiske baglygter Type 02 10 m 24 V 1.075,-
190 263 Magnetiske baglygter Type 02 Trekantet reflektor 10 m 24 V 1.155,-
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Magnetbaglygter, fast 
Magnetbaglygter, ej justerbar

Vare-Nr. Varetekst Stik Kabellængde Spænding Pris i DKR
190 013 Sugekopbaglygter Type 01 8 m 12 V 875,-
190 023 Sugekopbaglygter Type 01 8 m 24 V 875,-
190 053 Sugekopbaglygter Type 02 8 m 24 V 895,-
190 063 Sugekopbaglygter Type 02 25 m 24 V 1.075,-
190 073 Sugekopbaglygter 13-polet 8 m 12 V 1.075,-
190 083 Sugekopbaglygter 15-polet 8 m 24 V 1.125,-
300 514 Kuffert til følgebelysning 270,-

Vare-Nr. Varetekst Stik Kabellængde Spænding Pris i DKR
300 703 Magnetbaglygter Type 01 7,5 m 12 V 400,-
300 753 Magnetbaglygter Type 01 12 m 12 V 760,-

3 Inkl. kuffert

4

5

Bestil tilbehør 
med:

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
321 255 Varslingsbanner 360,-

Varslingsbanner 
Varslingsbanner til bagudsikring ved slæbning. 
Lysgul vaslingsflade 1000 x 250 mm. 
Fastgøringsstrop længde 4 meter.

Sugekopbaglygter 
Prolux sugekopbaglygter giver dig en høj grad af sikkerhed i den daglige tjeneste. 
Lygterne kan anvendes på alle person-, vare, og lastvogne. Lygterne opfylder betingelserne 
for detailforeskrifter for køretøjer og er yderst praktiske i deres anvendelse.

Magnetiske baglygter 
To stærke magneter fastgør lygterne sikkert til køretøjet. 
Baglygterne er vippejusterbare og udstyret med store 
ekstra reflekser (fås også uden ekstra reflektor).

1
2
1
2
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Vare-Nr. Varetekst Stik Kabellængde Spænding Pris i DKR
300 583 Lygtebrædt Type 01 9 m 12 V 445,-
300 683 Lygtebrædt Type 02 20 m 24 V 1.075,-

Forlængerkabel 
Forlængerkabel til repeter-baglygter med stik.

Lygtebrædt 
Anvendes på køretøjer der bugseres i grillen. Bredde 1,22 m.

Baglygteskinne, teleskoperbar 
Teleskoperbar baglygteskinne. Stabil version, galvaniseret. (ved 24 volt 
model inkl. 20 m forlængerkabel) Udtræk fra 1,40 m til 2,10 meter.

Vare-Nr. Varetekst Stik Udførelse Kabellængde Spænding Pris i DKR
300 545 Baglygteskinne Type 01 teleskoperbar 7,5 m 12 V 445,-
300 555 Baglygteskinne Type 02 teleskoperbar 7,5 + 20 m 24 V 1.075,-

Vare-Nr. Varetekst Pol Udførelse Kabellængde Spænding Pris i DKR
300 565 Forlængerkabel 7 Standard 6 m 12 V 190,-
300 575 Forlængerkabel 7 Spiralkabel 2,5 m 12 V 245,-
300 635 Forlængerkabel 13 Spiralkabel 2,5 m 12 V 390,-
300 655 Forlængerkabel 15 Standard 15 m 24 V 1.030,-

1
2
3
4

Blinkende foldetavle 
Perfekt til ekstra sikkerhed for servicebiler og arbejder på vejen, især om natten, eller når 
sigtbarheden er dårlig. Fire gule, reflekterende retningspile med i alt 36 integrerede lysdioder, 
omstillelig til kontinuerlig, intermitterende eller sekventiel belysning. Visuel fremragende. 
Blinkende lys op til 50 timer. Hurtig og nem fastgørelse. Leveres i taske. 
Drevet af fire AA-batterier, medfølger ikke, husk at bestille med

Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR
359 095 Blinkende foldetavle 820 x 440 mm 620,-
320 039 Batteri AA 1,5 volt 5,-
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Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR
310 316 Sikkerheds-varslingsblinklygte PL 30 H 240 x B 75 mm 180,-
320 037 Batteri Mono, 1,5 Volt 15,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Blitzsekvens Spænding Pris i/par DKR
320 717 Advarselslys system MS 340 LED LED 40 / 60 Bl./min. 12/24 V 5.265,-

Dobbelt-Lysvarslingsanlæg 
For køretøjer og arbejdsredskaber til sikring ved arbejder på og ved stærkt trafikerede veje. Med automatisk 
dag/nat tilpassning. Diameter 340mm, 5 meter ledningsnet med polklemmer. Kabellængde mellem 
lygterne er ca. 3,5 meter. Lysfarve gul. BASt-testet ifølge TL-advarselslys 90, klassificering WL7.

Sikkerheds-varslingsblinklygte 
Kombineret varslings- og arbejdslygte med GGVS godkendelse. Indsatstid 
med blink ca. 40 timer, med arbejdslys ca. 25 timer. Blinklys halogenlampe  
6 V/2,4W, arbejdslys glødepære 6 V/2,4W. 
Levering uden batterier (5 stk. nødvendig)

LED sikkerheds-varslingsblinklygte 
Kombineret varslings- og arbejdslygte med power LED og GGVS godkendelse. 
Inteligent elektronik til maksimal og jævn udnyttelse af batterikapaciteten. (6 dage 
kontinuerlig brug mulig) Leveres uden batterier. (2 stk. nødvendig)

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Blitzsekvens Spænding Pris i/par DKR
320 687 Lysvarslingsanlæg RS 2000 LED LED 60 Bl./min. 12/24 V 3.610,-

Lysvarslingsanlæg RS 2000 LED 
For køretøjer og arbejdsredskaber til sikring af arbejder ved stærkt trafikerede veje. Diameter 200 mm. 
5 meter ledningsnet med polklemmer. Kabellængde mellem lygterne ca. 3,5 meter. Gul lygteglas. 
Med rørklemmer til Ø 60 mm. BASt-testet ifølge TL-advarselslys 90, klassificering WL6.

Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR

310 325 LED sikkerheds-varslingsblinklygte 178 x 72 mm 225,-
320 037 Batteri Mono, 1,5 Volt 15,-
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Vare-Nr. Varetekst Udførelse Funktionstid Pris i DKR
320 087 Adapter til markeringskegle 45,-
320 007 6 V 7 Ah batter ca. 45 h 45,-
320 107 6 V 20 Ah batter ca. 140 h 90,-
322 357 Ladekabel 12/24 V med stik (til genopladeligt batteri) DC kontakt (fra 2015) 200,-
322 367 Ladekabel 230 V med stik (til genopladeligt batteri) DC kontakt (fra 2015) 300,-
324 507 Holde til Euro-Blitz LED Compact Batteriversion 660,-
324 517 Forlænger transportlader til Euro-Blitz Compact LED-batteri 660,-

Euro-Blitz Compact LED 
Blitslys med kompakt form, der passer til alle anstrengelser, når du sikrer 
ulykkessted og arbejdsplads. Huset er lavet af slagfast og vejrbestandig 
plastik. Dimensionerne på kun 90 x 185 x 345 mm gør dem nemme at gemme 
i bilen. Let at bruge, begge stativ rammer let foldes ud med gear mekanisme. 
Lyset fungerer automatisk. Lys i to retninger. Den genopladelige version leveres 
med indbygget batteri (Transportlader eller opladningskabel bestilles separat). 
Ved den anden batteriudgave bestilles batteriet separat. Euro-Blitz Compact LED 
kræver et batteri. BASt-testet ifølge TL-advarselslys 90, klassificering WL4.

Euro-Blitz Compact LED Sæt 
Euro-Blitz Compact LED-sæt med tre eller fem blinklys, 
der hver sikkert sidder i en praktisk transportkasse. 
Tosidet lysemission. Leveringsomfanget omfatter ikke batterier 
(et batteri er påkrævet pr. Euro-Blitz Compact LED).

Euro-Blitz Compact LED Synchro 
Guide lys system med tre eller fem Euro-Blitz Compact LED Synchro 
blinklys. Hvert system kan udvides med et hvilket som helst nummer. 
Når de er tændt, synkroniserer de sig. Afhængigt af versionen er en 
simpel taske (batteridrift) eller en taske med komplet opladningsenhed 
(batteridrift) en del af dette sæt. Den genopladelige model har 
integrerede, vedligeholdelsesfrie batterier uden hukommelseseffekt. 
For modellen med batteridrift skal batterier bestilles separat.

Vare-Nr. Varetekst Batteri Mål Pris i DKR
324 007 Euro-Blitz Compact LED Batterier 1 x 6 V B 185 x H 345 x D 90 mm 1.765,-
324 017 Euro-Blitz Compact LED Batteri opladeligt batteri B 185 x H 345 x D 90 mm 2.650,-

Vare-Nr. Varetekst Batteri Mål Pris i DKR
324 137 Euro-Blitz Compact LED Set tredobbelt 3 x 6 V B 316 x H 345 x D 191 mm 5.755,-
324 157 Euro-Blitz Compact LED Sæt med 5 stk. 5 x 6 V B 493 x H 345 x D 191 mm 9.175,-

Vare-Nr. Varetekst Batteri Pris i DKR
324 237 Ledelysanlæg 3 dobbelt Euro-Blitz Compact LED Synchro 3 x 6 V 7.420,-
324 257 Ledelysanlæg 5 dobbelt Euro-Blitz Compact LED Synchro 5 x 6 V 12.100,-
324 337 Ledelysanlæg 3 dobbelt  Euro-Blitz Compact LED Synchro Akku 13.405,-
324 357 Ledelysanlæg 5 dobbelt Euro-Blitz Compact LED Synchro Akku 21.775,-
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Den store advarselseffekt af den lyse LED-blitz sikrer optimal 
beskyttelse af farepunktet. Optima-Blitz er forsynet med en 
adapter, så den kan fastgøres til foldede signaler. Huset er lavet 
af slagfast og vejrbestandigt plastik udstyret med automatisk 
skumring og natreduktion. Efter anmodning er Optima-flashen 
også tilgængelig på begge sider. Batterierne er ikke inkluderet.

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Funktionstid Pris i DKR
320 087 Adapter til markeringskegle 45,-
320 007 6 V 7 Ah batter ca. 45 h 45,-
320 107 6 V 20 Ah batter ca. 140 h 90,-
322 477 Ladekabel 12/24 V med stik (til genopladeligt batteri) Texas stik (til 2014) 180,-
322 357 Ladekabel 12/24 V med stik (til genopladeligt batteri) DC kontakt (fra 2015) 200,-
322 367 Ladekabel 230 V med stik (til genopladeligt batteri) DC kontakt (fra 2015) 300,-
322 467 Holde til Euro-Blitz LED 530,-

Gratis 
bæreboks

Euro-Blitz-Sæt LED 
Transportkassen indenholder 3 Euro-blitz LED til sikker, hurtig 
sikring af uheldsstedet. Leveres uden batteri (12 batteri påkrævet)

Bestil tilbehør med:

1
2
3
4
5
6
7

Euro-Blitz LED 
Stor advarselseffekt til hurtig sikring af ulykker og skadesteder. 
Hus fremstillet af slagfast og vejrbestandig plast, fire fold-ud fødder, 
stabile og skridsikre på grund af lav tyngdepunkt. Forberedt til 
montering på foldetavle. Lyser i begge retninger. 
Den genopladelige version leveres med indbygget batteri 
(Transportlader eller opladningskabel bestilles separat). Ved den anden 
batteriudgave bestilles batteriet separat. Euro-Blitz LED kræver fire 
batterier. BASt-testet ifølge TL-advarselslys 90, klassificering WL4.

Vare-Nr. Varetekst Batteri Mål Pris i DKR
322 407 Euro-Blitz LED 4 x 6 V B 150 x H 390 x D 160 mm 1.485,-
322 427 Euro-Blitz LED opladeligt batteri B 150 x H 390 x D 160 mm 2.245,-

Vare-Nr. Varetekst Batteri Mål Pris i DKR
322 497 Euro-Blitz-Sæt LED 12 x 6 V B 463 x H 390 x D 164 mm 4.450,-

Vare-Nr. Varetekst Batteri Mål Pris i DKR
320 517 Optima-Blitz LED 2 x 6 V B 195 x H 330 x D 100 mm 720,-
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Vare-Nr. Varetekst Batteri Mål Funktionstid Pris i DKR
320 807 Ledelysanlæg 3 dobbelt Euro-Synchron 12 x 6 V B 463 x H 390 x D 164 mm 6.115,-
320 827 Ledelysanlæg 5 dobbelt Synchron 20 x 6 V B 880 x H 190 x D 178 mm 9.895,-
320 867 Ledelysanlæg 5 dobbelt Synchron Akku B 880 x H 190 x D 178 mm 7 h 16.465,-

Vare-Nr. Varetekst Batteri Mål Pris i DKR
320 557 Euroblitz 4 x 6 V B 150 x H 390 x D 160 mm 1.460,-

Euro-Synchron ledelysanlæg 
Anlæggene består af h.h.v. 3 og 5 lygter, men kan dog udviddes til hvilket som helst antal 
man ønsker. Efter lygterne er blevet tændt syncroniserer de sig selv. Blitzsekvens 60 bl./
min.. Den genopladelige model har integrerede, vedligeholdelsesfrie batterier uden 
hukommelseseffekt. For modellen med batteridrift skal batterier bestilles separat.

Euro-Blitzsæt 
I bæreboksen sidder de 3 stk. Euroblitz sikkert. Til hurtig sikring af skades- 
eller haveri steder.Levering uden batterier (12 batterier nødvendig).

Gratis bæreboks

1

2

Euroblitz 
I sammenligning med Optima blitzen, dobbelt blitzstyrke, væsentlig bedre standsikkerhed med 
udklappelige standfødder og højere vægt. Kan monteres på foldetlavler. Levering uden batterier.

Vare-Nr. Varetekst Batteri Mål Pris i DKR
320 777 Euro-Blitzsæt 12 x 6 V B 463 x H 390 x D 164 mm 4.450,-
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Holder til markeringskegler 
Galvaniseret holder med sikring er den ideellle opbevaringsplatform 
til markeringskeglerne. Kan optage indtil 5 kegler. Den kan 
monteres direkte på ladbunden, eller også med den galvaniserede 
monteringsvinkel direkte nede på chassisrammen.

Markeringskegler 
Trafik kegler til enhver opgave. Ekstra bredt forsænket greb for sikker 
håndtering. Kraftig, optimeret konisk base med hjørnehåndtag på 
undersiden af foden (justerbar via friske markeringer).Trafikkeglerne 
er lavet af stærkt PVC-materiale, der tåler selv de hårdeste forhold. 
Robuste reflekterende film kan vælges mellem type A (RA1) og 
type B (RA2).Tilsvarende den europæiske standard for trafikkegler 
DIN EN 13422 og er blevet testet af BASt ifølge TL trafikkegle 94. 
Standardkeglerne er fluorescerende og ikke iht. DIN EN 13422.

Foldetavler 70/90 
Ideel til sikring af rednings- og ulykkessteder. Stativet er lavet af stabilt, galvaniseret profilstål og 
kan sættes op med få enkle trin. Foldeskiltet har et sikkert fodfæste takket være stabilisatoren 
Foldeskiltene fås også med andre symboler og individuelle tekster, spørg os blot om dem.

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
320 087 Adapter til markeringskegle 45,-

Adapter forbinder 
markeringskegle 
med blitzlygter

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
320 405 Holder til markeringskegler (500 mm) 985,-
320 425 Holder til markeringskegler (750 mm) 1.165,-
320 445 Monteringsvinkel til under lad 360,-

Vare-Nr. Version Udførelse Folientyp Højde Vægt Pris i DKR
320 307 Standard fluoriserende 500 mm 1,2 kg 120,-
321 327 DIN EN 13422 Refleks Typ A (RA1) 500 mm 2,8 kg 235,-
321 347 DIN EN 13422 Refleks Typ A (RA1) 750 mm 5,7 kg 405,-
322 327 DIN EN 13422 Refleks Typ B (RA2) 500 mm 2,8 kg 360,-
322 347 DIN EN 13422 Refleks Typ B (RA2) 750 mm 5,7 kg 605,-

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
320 237 Stabilisator til foldetavle 70/90 cm 135,-

Vare-Nr. Varetekst Påtryk Kantlængde Pris i DKR
320 257 Foldesignal 70 !  "anden fare" 70 cm 945,-
320 297 Foldesignal 90 ! "anden fare" 90 cm 1.705,-
320 207 Foldesignal 70 Panne/Ölspur/Unfall (tysk) 70 cm 985,-
320 287 Foldesignal 90 Panne/Ölspur/Unfall (tysk) 90 cm 1.795,-
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Fås også med anden beskriftning - ring og spørg!

Bestil tilbehør med:

Bestil tilbehør med:

8

2
3



159158

4

5

7

6

9

10

3

1 2

9

9

8

2

3

1

Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024 SIKKERHED

Ve
jm

ar
ke

rin
ge

rFoldekegler 
Sammenfoldelig, for pladsbesparende opbevaring (kun 50 mm høj), og alligevel særdeles robust. Godkendt jfr. 
DIN-FNFW til sikring og afmærkning af havari- og skadessteder i trafikken. Meget standhaftig kegle med 
lav tyngdepunkt med hårdgummisokkel. Finder plads i alle værktøjskasser. Reflekserne er yderst effektive, 
og så er der integreret LED blink, et blink som kan indstilles til konstant lys eller blinkene funktion. 
Giver maksimal sikkerhed i mørke. LED blinket er stænktæt, batteri funktionstid over 300 timer.

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
320 385 Transportboks til 5 foldekegler (500 mm) 400,-
320 395 Transportboks til 5 foldekegler (750 mm) 445,-

Monteringsblink til 
foldekegler 
Velegnet til alle sammenklappede 
trafikkegler. De to integrerede 
LED'er kan tændes kontinuerligt 
eller blinker. Inkl. To AA-batterier, 
der er tilstrækkelige til 
mindst 300 timers brug.

Vare-Nr. Varetekst Højde Vægt Pris i DKR fra 10 stk. DKR fra 20 stk. DKR
320 365 Foldekegler 500 mm 1,8 kg 330,- 320,- 315,-
320 375 Foldekegler 750 mm 3,2 kg 435,- 425,- 415,-

Vare-Nr. Varetekst Farve Pris i DKR
320 465 Monteringsblink gul 50,-
320 485 Monteringsblink blå 55,-
320 039 Batteri AA 1,5 volt 5,-

1
2

3

Jfr. DIN EN 13422 
(EU Norm for mobile 

trafiktegn, gyldig siden 
august 2009)

Integreret LED blink

Meget lidt pladskrævende

Inkl. taske

Bestil tilbehør med:



161160

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024SIKKERHED

Vare-Nr. Varetekst Køretøjstype Version Vægt Pris i/Set DKR
322 206 ProLux afspærringssæt op til 3,5 t totalvægt Euro-Blitz 31 kg 6.565,-
322 216 ProLux afspærringssæt op til 3,5 t totalvægt Euro-Blitz Compact LED 18 kg 7.465,-
322 306 ProLux afspærringssæt fra 3,5 t totalvægt Euro-Blitz 62 kg 12.145,-
322 316 ProLux afspærringssæt fra 3,5 t totalvægt Euro-Blitz Compact LED 40 kg 13.405,-
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Vare-Nr. Varetekst Køretøjstype Version Vægt Pris i/Set DKR
322 006 Sikkerhedssæt DGUV op til 3,5 t totalvægt Euro-Blitz 35 kg 5.980,-
322 056 Sikkerhedssæt DGUV op til 3,5 t totalvægt Euro-Blitz Compact LED 22 kg 6.795,-
322 106 Sikkerhedssæt DGUV fra 3,5 t totalvægt Euro-Blitz 78 kg 10.350,-
322 156 Sikkerhedssæt DGUV fra 3,5 t totalvægt Euro-Blitz Compact LED 56 kg 11.610,-

ProLux Sikrings-Sæt 
Praktiske sikkerhedssæt til dine køretøjer til bugsering og nedbrud, inklusive pladsbesparende 
foldekegler. I forskellige versioner til køretøjer op til / fra 3,5 t totalvægt. Du kan også vælge mellem 
de forskellige versioner af stroboskoplysene. Afhængigt af valget af blinkende lys kan du spare 
op til 22 kg i vægt og 15 batterier. Sikre prisfordelen, når du køber disse beskyttelsessæt.

Foldekegler Jfr. 
DIN EN 13422 

Beskyttelsessæt i henhold til DGUV 214-010 (BGI 800) 
Med dette beskyttelsessæt er dine bugserings- og nedbrudskøretøjer op til / fra 3,5 t totalvægt 
ordentligt udstyret i overensstemmelse med DGUV 214-010 information. Du kan også vælge mellem 
de forskellige versioner af stroboskoplysene. Afhængigt af valget af blinkende lys kan du spare 
op til 22 kg i vægt og 15 batterier. Sikre prisfordelen, når du køber disse beskyttelsessæt.
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inkl. batterier inkl. batterier

inkl. batterier inkl. batterier
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Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR
321 507 Stopsignal rød/grøn L 455 x Ø 195 mm 675,-
321 607 Stopsignal rød/rød L 455 x Ø 195 mm 675,-
321 609 Beskriftning efter ønske 135,-
320 027 Batteri 1,5 volt 15,-

Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR fra 10 stk. DKR
326 155 Førstehjælpskasse til bilen B 260 x H 80 x D 170 mm 75,- 70,-

Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR
326 065 Førstehjælpskuffert B 310 x H 130 x D 210 mm 535,-

Vare-Nr. Varetekst Farve Pris i DKR
321 205 Advarselsflag hvid/orange/hvid 55,-

Vare-Nr. Varetekst Kantlængde Pris i DKR fra 10 stk. DKR
320 357 Euro advarselstrekant 45 cm 55,- 45,-
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edStop signaler 

Stopsignalerne er fremstillet i slagfast 
kunststof og har signal til begge 
sider (rød/grøn). Levering uden 
batterier (der skal bruges 3 stk.).

Euro advarselstrekant 
Kraftig virkende præcisions refleks advarselstrekant, effektiv ved både dagslys 
og i mørke. Meget kompakt og dermed ideel til assistancekøretøjer.

Førstehjælpskuffert "Take-Away" 
Førstehjælpskufferten monteres med vægbeslaget på kontoret, værkstedet eller lageret 
på vægen. I nødstilfælde tages kufferten lynhurtig ud af vægbeslaget klar til brug. 
Kufferten er i slagfast og brudsikker kunststof, det ideelle sted til opbevaring af dine 
førstehjælpsmidler. Inkl. vægbeslag og 90° arretering. Komplet fyldt op jfr. DIN 13169:2021.

Førstehjælpskasse til bilen 
Førstehjælpskasse i kunststof. Indhold jfr 
DIN 13164 i folietaske. Inkl. redningsdækken.

Advarselsflag 
Advarselsflag, størrelse: 500 x 500 mm, 800 mm skaft.

Standardlevering 
uden skrift

1
2
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Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR
325 315 Pulverslukker låge FS-6/EK B 320 x H 620 x D 210 mm 465,-
325 335 Pulverslukker skabslåge Truck-Box B 348 x H 620 x D 226 mm 450,-
325 445 Holder til alle 6 kg slukkere 255,-

1
2
3

Pulverslukker skab Truck-Box 
Langtidsholdbar! Flot kunststofskab med smart 
lukkesystem til 6 kg slukker. Skabet (varenr. 
325335) kan monteres til både højre- og 
venstre hængslet, med gummitætningsring. 
Skabet 325315 skal ved montering 
på bil, monteres med holder 325445. 
(Levering uden slukker)

Pulverslukker med vægbeslag 
Genopladeligt pulverslukker med intern drivmiddelpatron. Med integreret sikkerhedsventil 
og justerbar slukkepistol. En vægbeslag og bevis på vedligeholdelse er inkluderet i 
leveringsomfanget. Det er vigtigt at bruge en passende beskyttelseskappe til fastgørelse 
udendørs. 
Slukningsmiddelindhold: 6 kg, DIN EN 3 27A 144B C 
Anvendelsesområder: virksomhedslokaler, værksteder, garager, lastbiler. 
Også egnet som ADR-udstyr (transport af farligt gods).

Inkl. vægbeslag

Vare-Nr. Varetekst Brandklasser Indhold Pris i DKR
325 425 Pulverslukker med vægbeslag A, B, C 6 kg 625,-

Ild
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re Pulverslukker med manometer 
Bærbar, genopfyldelig bilpulverslukker, yderst kompakt model. Armaturet er 
standardmonteret med manometer og filter, såvel som testventil. Hver slukker er 
udstyret med et stabilt monteringsbeslag.  
Slukkerindhold 2 kg, DIN EN 3 13A 89B C. 
Anvendelsesområder: Person-, værksteder og køkkener.

Vare-Nr. Varetekst Brandklasser Indhold Pris i DKR
325 395 Pulverslukker med manometer A, B, C 2 kg 270,-

Tryk-Pulverslukker 
Med næbfittings, testventil og en trykmåler til permanent kontrol af brugbarheden. Et vægbeslag 
er inkluderet i leveringsomfanget. Leveres med vedligeholdelsescertifikat. Ved udendørs 
installation er det obligatorisk at bruge en passende beskyttelseshætte.  
Slukningsmiddelkapacitet: 6 kg, DIN EN 3 34A 233B C 
Anvendelsesområder: Virksomhedslokaler, værksteder, garager, lastbiler. 
Også egnet som ADR-udstyr (transport af farligt gods).

Vare-Nr. Varetekst Brandklasser Indhold Pris i DKR
325 465 Tryk-Pulverslukker A, B, C 6 kg 360,-

Inkl. vægbeslag
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Advarselssymbol for højspænding 
Advarselssymbolerne er udført på alle tre sider med advarselsskiltet "Advarsel om farlig elektrisk 
spænding". Advarselssymbolerne svarer til EN ISO 7010 / W012. De er beregnet til identifikation af 
el- og hybridkøretøjer, der i øjeblikket arbejdes på på et værksted eller i tilfælde af havari eller ulykker. 
Den fastgøres ved hjælp af en stor magnet eller en sugekop på undersiden, fx på køretøjets tag

Vare-Nr. Varetekst Materiale Tekst/motiv Højde Befæstigelse Pris i DKR
341 425 Advarselspyramide Karton Advarsel om farlig elektrisk spænding 150 mm Magnet 225,-
341 545 Advarselspyramide med  advarsels lyn Kunststoff Advarsel om farlig elektrisk spænding 100 mm Sugekop 180,-

El
ek

tro
m

ob
ili

te
t

Vare-Nr. Varetekst Materiale Udførelse Farve Pris i DKR
341 455 Ratdæksel Sejldug op till 43 cm diameter rød 625,-

Ratdæksel 
Rat overtræk er lavet af rødt, robust lærred. Dækket kan  låses med en lås eller med velcro. 
Det gennemsigtige ydre rum er beregnet til et informationsskilt (210 x 149 mm/DIN A5-format). 
Det bruges til identifikation for at sikre, at ingen uautoriseret person starter køretøjet, mens 
det arbejdes på. Det kan også vises, at det er aktiveret. Til rat op til 43 cm i diameter.

Elektrisk isolerende gummimåtte 
Isoleret måtten til arbejde på køretøjer med elektricitet. Antislip på 
den ene side. Godkendt i henhold til IEC 61111.

Vare-Nr. Varetekst Norm Mål Materialestyrke Spænding Pris i DKR
341 375 Elektrisk isolerende gummimåtte IEC 61111 Klasse 0 1 x 1 m 2,0 mm 1000 AC / 1500 DC V 895,-

Vare-Nr. Varetekst Materiale Farve Vægt Pris i/Set DKR
341 495 Kæde afspærrings-stander sæt Øvre del: plast, nederste del: hård gummi sort/gul 12,5 kg 1.570,-

Vare-Nr. Varetekst Tekst Mål Pris i DKR
341 435 Advarselsskilt Højspænding tændt 210 x 149 mm 265,-
341 445 Advarselsskilt Tysk skrift: Højspænding slukket 210 x 149 mm 265,-

Kæde afspærrings-stander sæt 
For hurtig og nem barriere af elektriske og hybride køretøjer, hvor det i øjeblikket er 
under arbejde, eller hvor adgangen skal begrænses; I værksted eller parkeringsplads. 
Plast, sort/gul, 40 mm Ø, 870 mm høj. Fod af hård gummi, firkantet 265 x 265 mm.

Hængelås 
Den to-delte hængelås er velegnet til at låse af, for eksempel et ratdæksel eller ulåst 
højspændingsbatteri, hvilket forhindrer re-switching eller idriftsættelse. Den korrosionsfri lås 
består af messingbeslag med plasthus. Låsen har forbudstegnet "Kontakt ikke" på den ene side 
og tomme felter for indtastning af dato, elektriker navn og telefonnummer på den anden side.

Vare-Nr. Varetekst Farve Længde Ø Pris i DKR
341 465 Hængelås rød 50 mm 6 mm 670,-
341 475 Hængelås rød 50 mm 4 mm 580,-

www.prolux-shop.com/e-mobility

Advarselsskilt 
Advarselsmærkat til elbiler og hybridbiler, der i øjeblikket arbejdes på. Klistermærket er 
lavet af robust plastfolie med et færdigt hul Ø 5,5 mm. I det specificerede felt skal den 
professionelle medarbejder indtaste sit navn og telefonnummer.
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Lukkede kasser

Roofopbygninger

Sådan sikres du også om natten:
Enestående mikroprismeteknologi giver 
en ekstrem høj lysreflektion, således dit 
køretøj kan genkendes allerede på flere 
hundrede meters afstand i mørke. Let at 
montere, hæfter sikkert og kan tåle både 
vask og højtryksrens.

Bedre synlighed i dagslys og stærkere refleks funktion
- Ifølge ECE 104 + BGI 800
- Nødvendig for køretøjer med en totalvægt på 3,5 tons og køretøjer længere end 6 m.
- Fås i hvid, gul og rød
- 1 rulle = 50 m

Vare-Nr. Varetekst Anbringelse Farve Bredde Pris i/lbm DKR fra 50 lbm DKR
280 724 Refleksfolie til roofopbygninger frem hvid 50 mm 45,- 30,-
280 744 Refleksfolie til roofopbygninger sid/bag gul 50 mm 45,- 30,-
280 764 Refleksfolie til roofopbygninger bag rød 50 mm 45,- 30,-

Vare-Nr. Varetekst Anbringelse Farve Bredde Pris i/lbm DKR fra 50 lbm DKR fra 100 lbm DKR
280 924 Refleksfolie til lukkede kasser frem hvid 50 mm 45,- 25,- 20,-
280 944 Refleksfolie til lukkede kasser side/bag gul 50 mm 45,- 25,- 20,-
280 964 Refleksfolie til lukkede kasser bag rød 50 mm 45,- 25,- 20,-

Refleksfolie til konturmarkering jfr. ECE 104

Højtryksrens-
modstandsdygtig
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Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Længde Pris i/set DKR Pris i DKR

281 815 Refleks-Advarsels-Markering 1 rulle venstrevisende 
1 rulle højrevisende 141 mm 2 x 9 m 1.525,-

281 825 Refleks-Advarsels-Markering 1 rulle venstrevisende 
1 rulle højrevisende 282 mm 2 x 9 m 3.105,-

281 835 Refleks-Advarsels-Markering venstrevisende 141 mm 50 m 4.365,-
281 845 Refleks-Advarsels-Markering højrevisende 141 mm 50 m 4.365,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Længde Pris i DKR
281 805 Refleks-Advarselsmarkeringer 4 bånd (2 venstre og 2 højrevisende) 141 mm 0,7 m pr. strimmel 355,-

Sådan sikres du også om natten:
Enestående mikroprismeteknologi giver en ekstrem høj 
lysreflektion, således dit køretøj kan genkendes allerede på 
flere hundrede meters afstand i mørke. Let at montere, hæfter 
sikkert og kan tåle både vask og højtryksrens.

Refleks-Advarsels-Markeringer 
Jfr. DIN 30 710, sikkerhed for materiel og personel. Yderst velegnet til assistancekøretøjer i trafikken, 
kranstøtteben, bugsergrillen, bagender ect. Sæt med 4 strimler (141 x 700 mm, 2 venstre-, 2 højrevisende).

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Farve Bredde Længde Pris i DKR
281 705 Refleks-Advarsels-Markering rulle venstrevisende rød/gul 141 mm 9 m 1.750,-
281 715 Refleks-Advarsels-Markering rulle højrevisende rød/gul 141 mm 9 m 1.750,-

Refleks-Advarsels-Markeringer 
Sikkerhed for materiel og personel. 
Yderst velegnet til assistancekøretøjer i trafikken, kranstøtteben, ect.  
9 m rulle 141mm bredde

1

2

3
4

Ej nødvendigt med 
yderligere forsegling 

af kanterne!

5
6
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Vare-Nr. Varetekst Anvendelse Udførelse Mål Pris i DKR
281 115 Fuldmarkering 1 stk. Forvogne Aluminiumsplade 130 x 1130 mm 180,-
281 125 Halvmarkering 2 stk. Forvogne Aluminiumsplade 130 x 565 mm 145,-
281 135 Kvartmarkeringer 4 stk. Forvogne Aluminiumplade 130 x 283 mm 200,-
281 215 Fuldmarkering 1 stk. Forvogne Selvklæbende 130 x 1130 mm 145,-
281 225 Halvmarkering 2 stk. Forvogne Selvklæbende 130 x 565 mm 130,-
281 235 Kvartmarkeringer 4 stk. Forvogne Selvklæbende 130 x 283 mm 165,-
281 165 Fuldmarkering 1 stk. Anhænger Aluminiumsplade 195 x 1130 mm 220,-
281 175 Halvmarkering 2 stk. Anhænger Aluminiumsplade 195 x 565 mm 200,-
281 185 Kvartmarkeringer 4 stk. Anhænger Aluminiumsplade 195 x 283 mm 235,-
281 265 Fuldmarkering 1 stk. Anhænger Selvklæbende 195 x 1130 mm 165,-
281 275 Halvmarkering 2 stk. Anhænger Selvklæbende 195 x 565 mm 145,-
281 285 Kvartmarkeringer 4 stk. Anhænger Selvklæbende 195 x 283 mm 180,-
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Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Pris i/Rulle DKR
281 351 Afspærringsbånd (minestrimmel) rød/hvid 80 mm 500 m 170,-

Bagmarkeringer jfr. ECE 70.01 
Modelgodkendte sikkerhedsmarkeringer til alle lastvogne og anhængere jfr. ECE 70. Forebygger påkørsler 
bagfra. Obligatorisk i mange lande. Fås som gul refleksfolie og dagslysende rød. Enten monteret på 
en 1 mm stærk aluminiumsplade eller som selvklæbende folie. Til montering på flade, faste baggrunde. 
Fremragende signalvirkning både nat og dag. Tilladte monteringsvarianter: pr. køretøj/anhænger kan 
der vælges mellem enten en fuldmarkering, eller 2 halvmarkeringer, eller 4 kvartmarkeringer. Du får 
den højere kvalitetsversion ECE 70.01 (RA3) i stedet for versionen ECE 70.00 til samme pris.

Afspærringsbånd (minestrimmel) rød/hvid 
Folieafspærringsbånd rød/hvid. Ekstrem brudsikker, fremstillet 
i PE. Bredde 80 mm, længde 500 meter i rullekarton

Vare-Nr. Varetekst Mængde Farve Mål Pris i/set DKR
280 955 Bagreflekser, selvklæbende 6 stk. rød L 100 x B 25 mm 40,-

Bagreflekser, selvklæbende 
Marker og beskyt dit køretøj når du forlader bilen i mørke 
eller ved dårlig sigtbarhed. Selvklæbende røde refleksstrimler 
med toprefleksion giver maksimal varsling til de bagfra 
kommende biler. Sæt med 6 refleksstrimler.

1
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LED-Blitzmodul Sputnik SL-A-T 4 stk 
Sputnik SL-A-T blitzlys opnår de højeste lysværdier med seks højtydende LED'er fra den nyeste 
generation. Ved installation af fire armaturer i et fast arrangement på for- eller bagsiden, skal 
disse betragtes som halvbjælke med HTA1-godkendelse i henhold til ECE-R65. Armaturhusene har 
en KBA-godkendelse, når de monteres vandret.  Takket være fuldstændig limning af armaturhuset 
på det robuste aluminiumhus er de helt ufølsomme overfor højtryks- eller dampstråle rengøring. 
For at opnå en 360 ° sigtbarhed skal der installeres mindst et ekstra advarselssystem. 
Beam vinkel:> 270 °, Flash sekvens: Quadro flash synkron, 
Dimensioner: 126 x 28 x 17 mm (B x H x D).
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LED-Blitzmodul Sputnik SL 
Advarselssystemet Sputnik SL nået med de seks højtydende LED'er af nyeste generation 
højeste lysniveauer. 70°) und 500 Candela. Med integreret optik af linsen resulterer i en 
maksimal effekt advarsel ved en stor betragtningsvinkel (side> 70 °) og> 500 candela. 
På grund af den fuldstændige binding af den lette legeme med en robust aluminium 
lygtehuset er helt ufølsom over for højt tryk og damprensning. Der er lygtehuset i to forskellige 
justering muligheder. For det første som en horisontal version til brug bag horisontale 
køleribberne, på den anden side som en lodret version til brug bag lodrette køleribberne. 
Det er muligt at synkronisere to eller flere lygter krop, kan du vælge mellem forskellige flash 
mønstre. Optagelse som et fyrtårn for ECE-R 65. Som en ekstra advarselslampe i henhold 
til § 53a stk. 3 færdselsregler. Det leveres med universal holder. Grundindstilling på flash 
rate: synkron Quadro flash. Dimensionerne af lygtehus være 125 x 27 x 17 mm (B x H x D).

Vare-Nr. Varetekst Klasse Farve Spænding Montering Pris i/par DKR
357 507 LED-Blitzmodul Sputnik SL IP6K7, IPX9K gul 12/24 V horizontal 4.140,-
357 517 LED-Blitzmodul Sputnik SL IP6K7, IPX9K gul 12/24 V vertikal 4.140,-
357 527 LED-Blitzmodul Sputnik SL IP6K7, IPX9K blå 12/24 V horizontal 4.140,-
357 537 LED-Blitzmodul Sputnik SL IP6K7, IPX9K blå 12/24 V vertikal 4.140,-

Sputnik SL

Konkurrent

Vare-Nr. Varetekst Klasse Farve Spænding Montering Pris i/Set DKR
357 557 LED-Blitzmodul Sputnik SL-A-T 4 stk IP6K7, IPX9K gul 12/24 V horizontal 6.930,-

Kørselsretning

Sputnik SL-A-T 
(Foran)

Sputnik SL-A-T 
(Bagud)
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Vare-Nr. Varetekst Klasse Udførelse Farve Spænding Pris i/par DKR
358 507 LED-Blitzlys Sputnik Compact IP65 Indbygning gul 12/24 V 2.415,-
358 517 Sputnik Kompakt indbygning IP65 Indbygning blå 12/24 V 2.415,-
358 527 LED-Advarselslys Sputnik Compact IP65 Påbygning gul 12/24 V 2.415,-
358 537 LED-Advarselslys Sputnik Compact IP65 Påbygning blå 12/24 V 2.415,-
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Vare-Nr. Varetekst Funktion Klasse Udførelse Farve Spænding Pris i/par DKR
357 007 LED-Blitzlys BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K fastmontering gul 12/24 V 1.665,-
357 017 LED-Blitzlys BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K Holder gul 12/24 V 1.755,-
357 027 LED-Blitzlys BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K fastmontering blå 12/24 V 1.795,-
357 037 LED-Blitzlys BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K Holder blå 12/24 V 1.840,-
357 107 LED-Blitzmodul BST Natsænkning IP5K4K, IP9K, IP6K9K fastmontering gul 12/24 V 1.390,-
357 117 LED-Blitzmodul BST Natsænkning IP5K4K, IP9K, IP6K9K Holder gul 12/24 V 1.615,-
357 127 LED-Blitzmodul BST Natsænkning IP5K4K, IP9K, IP6K9K fastmontering blå 12/24 V 1.570,-
357 137 LED-Blitzmodul BST Natsænkning IP5K4K, IP9K, IP6K9K Holder blå 12/24 V 1.705,-

fastmontering

Holdere

1

2
1

2

LED-Blitslys Sputnik Compact 
Det nyudviklede LED blitzlys Sputnik Compact vises i et kompakt og smalt format og har 
fire højtydende LED'er. Det flade design gør nem montering i forskellige variationer mulig. 
Armaturet er tilgængelig til installation eller indbygning. Ved hjælp af den specielt udvalgte 
nyeste generation LED, og et kunstfærdigt beregnet linsesystem, opnås optimale lysniveauer 
og en stor betragtningsvinkel. Det er muligt at synkronisere to eller flere lygtehus, som kan 
vælges mellem forskellige flash mønstre. Overholder ECE R65 og IP65 beskyttelses grad. 
Installation: B 73 x H 34 x D 13 mm. Størrelse indbygning: B 90 x H 31 x D 13,5 mm.

LED-Blitzlys BST 
LED forreste blinklys nå deres optimale signal effekt gennem de seks høj-effekt LED. 
BST forreste blinklys er kendetegnet ved en flad, kompakt design. Der er to forskellige 
boliger muligheder. På den ene side er huset med skruehuller til permanent installation 
på den anden side huset med monteringsbeslag til vandret installation. Dette giver 
mulighed for nem og fleksibel installation for næsten enhver installation. Der er fem flash-
sekvenser, både synkront og skiftevis kodede. De forreste blinklys kan synkroniseres 
med to eller flere enheder. Det 3-vejs flash er godkendt i henhold til ECE-R 65.
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Vare-Nr. Varetekst Klasse Udførelse Farve Spænding Montering Pris i/par DKR
357 047 LED-Blitsmodul BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K fastmontering Gul 12/24 V vertikal 1.705,-
357 057 LED-Blitsmodul BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K Holder Gul 12/24 V vertikal 1.720,-
357 067 LED-Blitzmodul BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K fastmontering blå 12/24 V vertikal 1.765,-
357 077 LED-Blitzmodul BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K Holder blå 12/24 V vertikal 1.795,-

Dura LED blitzanlæg 
Disse blitzanlæg er kendetegnende ved 
deres multi-voltage-funktion (12/24 V), 
36 højstyrke LED og minimalt strømforbrug.
Mulighed for Kodning af diverse blitzsekvenser 
fra enkelt- til firedobbelt-blitz, ligesom 
syncron og asyncron blitzsekvens. Den helt 
tætte lygte (stænk og støvtæt) er velegnet 
til lodret montering på køretøjer.

Vare-Nr. Varetekst Klasse Farve Spænding Pris i DKR
360 657 Dura LED blitzanlæg IP6K6, IP6K7 gul 12/24 V 1.480,-
360 667 Dura LED blitzanlæg IP6K6, IP6K7 blå 12/24 V 1.685,-

Led-Blitzlys BST-V 
LED blitzlys nå deres optimale signal effekt 
gennem de seks høj-effekt LED. BST blitzlys 
er kendetegnet ved en flad, kompakt design. 
Der er to forskellige boliger muligheder. 
På den ene side er huset med skruehuller til 
permanent installation på den anden side 
huset med monteringsbeslag til vertikal 
installation. Dette giver mulighed for nem 
og fleksibel installation for næsten enhver 
installation. Der er fem flash-sekvenser, 
både synkront og skiftevis kodede. 
De forreste blinklys kan synkroniseres 
med to eller flere enheder. Det 3-vejs flash 
er godkendt i henhold til ECE-R 65.
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LED-Blitzlys BST 3 
De højintensive tre-LED BST 3 flash moduler 
er velegnede til en lang række opgaver 
og kan fås med  to forskellige huse. 
Den ene mulighed er huse med skruehuller 
til fastgørelse, den anden er huse med 
monteringsbeslag til vandret montering. 
Dette giver en enkel og fleksibel installation 
til næsten alle installationssituationer. 
Der er 5 flash sekvenser, både synkron og 
vekselvis kodebar. Forreste blinklys kan 
synkroniseres med to eller flere enheder. 
Den tredobbelte flash er ECE-R 65 godkendt.

Vare-Nr. Varetekst Klasse Udførelse Farve Spænding Pris i/par DKR
357 147 LED-Blitslys BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K fastmontering gul 12/24 V 1.190,-
357 157 LED-Blitslys BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K Holder gul 12/24 V 1.415,-
357 167 LED-Blitslys BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K fastmontering blå 12/24 V 1.570,-
357 177 LED-Blitslys BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K Holder blå 12/24 V 1.665,-
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Vare-Nr. Varetekst Materiale Bredde Højde Dybde Pris i DKR
357 722 Drejelig holder til Lungo Aluminium pulverlakeret sort 140 mm 40 mm 25 mm 90,-
358 702 Indbygnings ramme til Lungo Pulverlakeret sort 175 mm 43 mm 30 mm 90,-
358 712 Indbygningsramme til Lungo Aluminium pulverlakeret sort 175 mm 43 mm 30 mm 90,-
358 742 Monteringsramme til Lungo Aluminium 140 mm 30 mm 30 mm 45,-

K91 200/1 Synkroniseringsmodul 12/24 V til KompLED flash 
moduler 315,-
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Vare-Nr. Varetekst LED-Farve Lygtehuse Klasse Kabellængde Spænding Pris i DKR
358 402 LED Blitzlys KompLED Lungo gul gul IP69K 2,5 m 12/24 V 1.120,-
358 412 LED Blitzlys KompLED Lungo hvid klar IP69K 2,5 m 12/24 V 1.120,-
358 422 LED Blitzlys KompLED Lungo blå blå IP69K 2,5 m 12/24 V 1.120,-
358 442 LED Blitzlys KompLED Lungo rød rød IP69K 2,5 m 12/24 V 1.120,-

Vare-Nr. Varetekst LED-Farve Lygtehuse Klasse Kabellængde Spænding Pris i DKR
358 222 LED Blitzlys KompLED Lungo gul klar IP69K 2,5 m 12/24 V 1.120,-
358 232 LED Blitzlys KompLED Lungo blå klar IP69K 2,5 m 12/24 V 1.120,-
358 242 LED Blitzlys KompLED Lungo rød klar IP69K 2,5 m 12/24 V 1.120,-

1
2
3
4

LED Blitzlys KompLED Lungo 
Multi-spænding (12/24V) LED varslingssystem KompLED med 4 high-power LED i sort 
pulverlakeret trykstøbt aluminium boliger og slagfast linse, Inklusive tilslutningskabel. 
Kompakt størrelse, lavt strømforbrug, helt vandtæt. Egnet til indbygning eller påbygning.

5

Bestil tilbehør med:
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Vare-Nr. Varetekst Klasse Farve Spænding Pris i DKR
107 200/5 LED Blitzlys Serie ED 3706 IP67 gul 12/24 V 865,-
107 201/5 LED Blitzlys Serie ED 3706 IP67 blå 12/24 V 865,-
107 202/5 LED Blitzlys Serie ED 3706 IP67 hvid 12/24 V 865,-
107 205/5 LED Blitzlys Serie ED 3706 IP67 gul og blå 12/24 V 1.075,-

LED Blitzlys Serie ED 3706 
Kraftig blitzlys med seks lysdioder er velegnet til flere 
anvendelser og giver en masse fleksibilitet med fire forskellige 
monteringsmuligheder metoder (direkte montering, lim, 
hængslede montering og kant montering). Beskyttet af en robust 
polykarbonathus og har integreret, vandtæt forseglet elektronik. 
21 forskellige flash mønstre kan programmeres. Synkronisering af 
enheder er mulig. Monteringsbeslag er inkluderet.

Vare-Nr. Varetekst Klasse Farve Spænding Pris i DKR
107 080/5 LED-Blitzlys Serie ED 3701 IP67 gul 12/24 V 1.030,-
107 081/5 LED-Blitzlys Serie ED 3701 IP67 blå 12/24 V 1.030,-
107 085/5 LED-Blitzlys Serie ED 3701 IP67 gul og blå 12/24 V 1.030,-
107 082/5 LED-Blitzmodul Serie ED 3701 IP67 hvid 12/24 V 1.030,-

LED-Blitzlys Serie ED 3701 
Højtydende blitzlys til nem installation. Med integrerede, vandtæt forseglet 
elektronik. Incl. Tag kablet. Ekstremt robust plast tilfælde, seks høj intensitet 
lysdioder pr. modul, de forskellige flash sekvenser kan programmeres.

LED-Blitzlys Serie ED 3702 
Højtydende blitzlys, der er let at samle. Med integrerede, 
vandtæt forseglet elektronik. Incl. Kabel. Ekstremt robust 
plasthus, tolv lyse lysdioder per modul, der kan 
programmeres i forskellige flash mønstre. 
Når installationen er valgt gule eller blå blinkende lys.

Vare-Nr. Varetekst Klasse Farve Spænding Pris i DKR
107 100/5 LED-Blitzlys Serie ED 3702 IP67 gul/blå 12/24 V 1.345,-



173172

35

93 15

35

120 15

61

120 15

1
2

47

147

127

29

64

30

142

112

105

27

max. 30°

120°

Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024SIKKERHED

Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Materialestyrke Dybde Pris i DKR
107 142/5 Universalholder til blitzmodul serie ED 3703 90 mm 35 mm 1,5 mm 42 mm 90,-
107 147/5 Universalholder til blitzmodul serie ED 3704/ED 3788 90 mm 35 mm 1,5 mm 47 mm 90,-

LED-Blitzlys Serie ED 3703 
Disse kompakte LED-blitzlys har et robust 
polycarbonathus. Det vandtætte hus opfylder 
IP67 og er derfor godt beskyttet i alle 
slags vejr. Kan indstilles til 21 forskellige 
flashfrekvenser med de tre LED'er. Disse 
kan også synkroniseres til flere.

LED-Blitzlys Serie ED 3704 
Disse kompakte LED-blitzlys har et robust 
polycarbonathus. Det vandtætte hus opfylder 
IP67 og er derfor godt beskyttet i alle 
slags vejr. Kan indstilles til 30 forskellige 
flashfrekvenser med de tre LED'er. Disse 
kan også synkroniseres til flere.

LED-Blitzlys Serie ED 3788 
Disse kompakte LED-blitzlys har et robust 
polycarbonathus. Det vandtætte hus opfylder 
IP67 og er derfor godt beskyttet i alle 
slags vejr. Kan indstilles til 62 forskellige 
flashfrekvenser med de tre LED'er. Disse 
kan også synkroniseres til flere.

Vare-Nr. Varetekst Klasse Farve Spænding Pris i DKR
107 120/5 LED-Blitzlys Serie ED 3704 IP67 gul 12/24 V 460,-
107 121/5 LED-Blitzlys Serie ED 3704 IP67 blå 12/24 V 460,-
107 122/5 LED-Blitzlys Serie ED 3704 IP67 hvid 12/24 V 460,-
107 123/5 LED-Blitzmodul Serie ED 3704 IP67 rød 12/24 V 460,-

Vare-Nr. Varetekst Klasse Farve Spænding Pris i DKR
107 090/5 LED-Blitzlys Serie ED 3788 IP67 gul 12/24 V 820,-
107 091/5 LED-Blitzlys Serie ED 3788 IP67 blå 12/24 V 820,-
107 092/5 LED-Blitzlys Serie ED 3788 IP67 hvid 12/24 V 820,-
107 093/5 LED-Blitzmodul Serie ED 3788 IP67 rød 12/24 V 820,-

Vare-Nr. Varetekst Klasse Farve Spænding Pris i DKR
107 110/5 LED-Blitzlys Serie ED 3703 IP67 gul 12/24 V 405,-
107 111/5 LED-Blitzlys Serie ED 3703 IP67 blå 12/24 V 405,-
107 112/5 LED-Blitzlys Serie ED 3703 IP67 hvid 12/24 V 405,-
107 113/5 LED-Blitzmodul Serie ED 3703 IP67 rød 12/24 V 405,-

1
2

Bestil tilbehør med:
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LED-blitzlys serie 
ED 3794 UltraFlex 
Det innovative LED-blitzlys byder på 
mange nye monteringsmuligheder med 
sit fleksible silikonehus. På grund af sin 
fleksibilitet kan LED-blitzlyset monteres 
på buede overflader op til 120° med den 
ekstremt selvklæbende 3M-klæbende 
tape. Det medfølgende beslag gør det 
nemt at montere på flade overflader. 
Der kan indstilles 69 forskellige blitzmønstre 
til de 12 lyse LED'er. Det er også muligt 
at synkronisere LED-blitzmodulerne. Det 
vandtætte forseglede hus opfylder IP67/IP69K 
og er derfor godt beskyttet mod vejret.
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Vare-Nr. Varetekst Materiale Pris i/par DKR
358 792 Holder til LED-blitzlygte (par) Aluminium sølv 55,-

LED Blitzlys Serie 3812 
Kraftige blitzlys med Quattro flash med 
nem påskruning. Med integreret, elektronik 
vand-forseglet. Inkl. Tilslutningskabel. 
Robust polykarbonat, 20 LEDs per modul, quad 
flash og 13 programmerbare flash sekvenser.

Vare-Nr. Varetekst Klasse Farve Spænding Pris i DKR
107 070/4 LED Blitzlys Serie ED 5000 IP67 gul 12/24 V 535,-
107 071/4 LED Blitzlys Serie ED 5000 IP67 blå 12/24 V 535,-
107 072/4 LED Blitzlys Serie ED 5000 IP67 hvid 12/24 V 535,-

LED Blitzlys Serie ED 5000 
Højtydende blitzlys med seks lysdioder 
til påbygning eller indbygning. 
Kan lave 10 forskellige flash mønstre. 
Ekstremt robust aluminiumskabinet med 
klar polycarbonat linse. Med integrerede, 
vandtæt forseglede elektronik. Inkl. 
Tilslutningskabel og monteringsbeslag.

Uden godkendelse

Bestil tilbehør med:

Vare-Nr. Varetekst Klasse Farve Spænding Pris i DKR
107 130/5 LED Blitzlys Serie 3812 IP67 gul 12/24 V 895,-
107 131/5 LED Blitzlys Serie 3812 IP67 blå 12/24 V 895,-
107 132/5 LED Blitzlys Serie 3812 IP67 hvid 12/24 V 895,-
107 133/5 LED Blitzlys Serie 3812 IP67 rød 12/24 V 895,-

Vare-Nr. Varetekst Klasse Farve Spænding Pris i DKR
107 180/3 LED-blitzmodul serie ED 3794 IP67, IP69K gul/blå 12/24 V 1.255,-
107 181/3 LED-blitzmodul serie ED 3794 IP67, IP69K gul/hvid 12/24 V 1.255,-
107 182/3 LED-blitzmodul serie ED 3794 IP67, IP69K blå/rød 12/24 V 1.255,-
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Vare-Nr. Varetekst Materiale Pris i/par DKR
358 792 Holder til LED-blitzlygte (par) Aluminium sølv 55,-

Vare-Nr. Varetekst Klasse Farve Spænding Pris i DKR Pris i/Set DKR
107 150/5 LED Blitzmodul Serie ED 5100 IP67 gul 12/24 V 1.075,-
107 155/5 LED-Blitzmodule Serie ED 5100, 4 Stk. IP67 gul 12/24 V 4.045,-

LED Blitzlys Serie ED 5100 
LED hjørne enhed er kendetegnet ved 
god lysspredning som den strækker sig 
langt ud over de traditionelle retninger. 
Montering af LED-blitzlyset i hvert hjørne af bilen 
giver 360 ° advarsel virkning i overensstemmelse 
med ECE R65-kategori felt til et "T". Montering 
to LED-enheder eller bag giver køretøjet en 
advarsel produktion på 270 ° i henhold til 
ECE R65 fanebladet »HT«. LED hjørne enhed er 
også tilladt som sædvanlig LED retningsbestemt 
lys med ECE R65-kategorien 'X'. Udstyret med en 
hængslet universal beslag gør denne blitz lys er 
meget alsidig! Seks forskellige flash mønstre.

LED Blitzlys SD 24 
Superflad LED blitzlys med 24 højstyrke LED. 
8 forskellige blitzsekvenser, syncron eller 
asyncron mulig. Med integreret, vandtæt 
forseglet elektronik, ink. monteringskabel.

Vare-Nr. Varetekst Klasse Farve Spænding Pris i DKR
358 015 LED Blitzlys SD 24 IP67 gul 12/24 V 985,-
358 025 LED Blitzlys SD 24 IP67 blå 12/24 V 985,-

Bestil tilbehør med:

LED Blitzlys Serie ED 5050 
Ekstra fladt blitzlys til installation i grillen. 
I polykarbonathuset, er elektronikken 
inkl. forbindelseskabel integreret og 
vandtæt. Leveres med monteringsvinkel 
og skrue. Ni LED'er og ti forskellige 
flashmønstre kan indstilles.Art-Nr. 
107165/5: 18 lysdioder og 12 flash mønstre.

Vare-Nr. Varetekst Klasse Farve Spænding Pris i DKR
107 160/5 LED Blitzlys Serie ED 5050 IP67 gul 12/24 V 865,-
107 161/5 LED Blitzlys Serie ED 5050 IP67 blå 12/24 V 865,-
107 162/5 LED Blitzlys Serie ED 5050 IP67 hvid 12/24 V 865,-
107 165/5 LED Blitzlys Serie ED 5050 IP67 gul/blå 12/24 V 1.045,-
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Vare-Nr. Varetekst Klasse Farve Spænding Pris i DKR
359 205 LED Blitzlys Serie VigiLED II IP67 gul 12/24 V 715,-
359 215 LED Blitzlys Serie VigiLED II IP67 blå 12/24 V 715,-
359 195 LED Blitzlys Serie VigiLED II IP67 hvid 12/24 V 715,-

LED Blitzlys Serie VigiLED II 
Stort højtydende  blitzlys med 4 strømdioder. 
Velegnet til installation eller montering. 
24 flashmønstre, som kan synkroniseres 
eller vises skiftevis, når flere blitzlyset 
er tilsluttet. Robust aluminiumshus og 
polycarbonatlinsen garanterer en lang levetid.
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LED Blitz Varslingsanlæg 
To LED-blink med i alt 18 dioder i huset til mobil brug i forskellige køretøjer. 
Med sugekopper fastgør du den til forruden, den kan let monteres / demonteres. 
Dette betyder, at du kan flytte den mellem køretøjer. Kabel med switch og cigarettænder. 
Kan indstilles i 22 forskellige flash-sekvenser. Dimensioner: B 310 x H 64 x D 107

LED Blitz Varslingsanlæg 
LED-blitzlys med ni dioder i huset til mobil brug i forskellige køretøjer. Med sugekopper 
fastgør du den til forruden, den kan let monteres / demonteres. Dette betyder, at du 
kan flytte den mellem køretøjer. Kabel med switch og cigarettænder. Kan indstilles 
i 22 forskellige flash-sekvenser. Dimensioner: B 170 x H 64 x D 107

Vare-Nr. Varetekst Klasse Farve Spænding Pris i DKR
360 625 LED Blitz Varslingsanlæg IP67 gul 12/24 V 805,-
360 635 LED Blitz Varslingsanlæg IP67 blå 12/24 V 805,-

Vare-Nr. Varetekst Klasse Farve Spænding Pris i DKR
360 675 LED Blitz Varslingsanlæg IP67 gul 12/24 V 1.125,-
360 685 LED Blitz Varslingsanlæg IP67 blå 12/24 V 1.125,-

LED Blitzlys Serie SecuriLED II 
Stort blitzlys til overflademontering med 8 effekt-
LED'er. Fremragende advarselseffekt på 
trods af lavt strømforbrug. Syv flashmønstre, 
som kan synkroniseres eller afspilles 
skiftevis, når flere blitzlys er tilsluttet. 
Huset og linsen er lavet af polycarbonat.

Vare-Nr. Varetekst Klasse Farve Spænding Pris i DKR
357 625 LED Blitzlys Serie SecuriLED II IP67, IP69K gul 12/24 V 940,-
357 635 LED Blitzlys Serie SecuriLED II IP67, IP69K blå 12/24 V 940,-
357 645 LED Blitzlys Serie SecuriLED II IP67, IP69K hvid 12/24 V 940,-
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Vare-Nr. Varetekst Udførelse Pris i DKR
301 055 Holder. vinklet for Flash-moduler ANT Pro Stål sort 55,-
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LED Blitzlys ANT Pro 
LED-blitzlys til indbygget installation. Inklusiv pakning til montering. Aluminiumshus med 
integreret vandtæt forseglet elektronik. Tre lyse 3 W LED'er pr. Modul, som kan slås i tretten 
programmerbare flash-sekvenser. Også synkron såvel som skiftevis kodbar. Den er godkendt 
til ECE-R65 og overholder IP67. Eventuelt kan den monteres ved hjælp af en separat holder.

Incl. gummiring til montering Ø 36 mm

Bestil tilbehør med:

Vare-Nr. Varetekst Klasse Farve Spænding Pris i DKR
301 005 LED Blitzlys ANT Pro IP67 gul 12/24 V 560,-
301 015 LED Blitzlys ANT Pro IP67 blå 12/24 V 560,-
301 025 LED Blitzlys ANT Pro IP67 hvid 12/24 V 560,-

LED Miniblitzmoduler 
LED Miniblitzmoduler i to forskellige opbygninger. De utrolig kompakte 
blitz råder over h.h.v. 3 eller 6 highpower-LED med integreret og vandtæt 
indstøbt elektronik. Enkelt montering med 3M højstyrkeklæbebånd. Superlille og 

superlys

Vare-Nr. Varetekst Klasse Type Farve Mål Spænding Pris i DKR
107 001/4 LED Miniblitzlys IP66 Ellipse gul 26 x 60 x 10 mm 12/24 V 580,-
107 002/4 LED Miniblitzlys IP66 Ellipse blå 26 x 60 x 10 mm 12/24 V 580,-
107 009/4 LED Miniblitzmoduler IP66 Cube gul 41 x 54 x 10 mm 12/24 V 760,-
107 010/4 LED Miniblitzmoduler IP66 Cube blå 41 x 54 x 10 mm 12/24 V 760,-

1
2
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4
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Vare-Nr. Varetekst Klasse Farve Spænding Pris i DKR
107 050/5 LED Blitzlys Serie 3750 IP67 gul 12/24 V 985,-
107 051/5 LED Blitzmodul Serie 3750 IP67 blå 12/24 V 985,-
107 052/5 LED Blitzmodul Serie 3750 IP67 hvid 12/24 V 985,-
107 053/5 LED Blitzlys Serie 3750 IP67 rød 12/24 V 985,-

Vare-Nr. Varetekst Farve Spænding Pris i DKR
107 065/5 LED indbygget Blitzlys ED0011 serie gul 12/24 V 750,-
107 066/5 LED indbygget Blitzlys ED0011 serie blå 12/24 V 750,-
107 067/5 LED indbygget Blitzlys ED0011 serie hvid 12/24 V 750,-
107 068/5 LED indbygget Blitzlys ED0011 serie rød 12/24 V 750,-

LED Blitzlys Serie 3750 
High-Power blitzlys med fire LED til påbygning eller indbygning. Der er 21 forskellige 
flash frekvenser, både synkront og skiftevis justerbare. Med integrerede, vand-
forseglede elektronik, inkl. 4,0 m tilslutningskabel og monteringsbeslag.

LED indbygnings Blitz ED0010 serie 
LED blitzlys installeres i eksisterende forlygter. De er vandtætte og kan fungere som 
dobbelt blitz eller quad flash med ved ekstremt høje effekt advarsel. De findes i gul, 
blå, klar og rød , længde på 18 mm. 16 flash mønstre samt kan synkroniseres.

Vare-Nr. Varetekst Farve Spænding Pris i DKR
107 060/5 LED indbygnings Blitz ED0010 serie gul 12/24 V 750,-
107 061/5 LED indbygnings Blitz ED0010 serie blå 12/24 V 750,-
107 062/5 LED indbygnings Blitz ED0010 serie hvid 12/24 V 750,-
107 063/5 LED indbygnings Blitz ED0010 serie rød 12/24 V 750,-

LED indbygget Blitzlys ED0011 serie 
LED blitzlys installeres i eksisterende forlygter. De er vandtætte og kan fungere som 
dobbelt blitz eller quad flash med ved ekstremt høje effekt advarsel. De findes i gul, 
blå, klar og rød længde i 51 mm. 16 flash mønstre samt kan synkroniseres.
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Se 110 °
IP68

Se 110 °
IP68

Vare-Nr. Varetekst Spænding Pris i DKR
339 643 Color bakkamera system CRV 7005, kompletsæt 12/24 V 4.765,-

Vare-Nr. Varetekst Spænding Pris i DKR
339 754 Color bakkamera system CRV 7012, kompletsæt 12/24 V 3.595,-

Vare-Nr. Varetekst Spænding Pris i DKR
339 764 Farve bakvideosystem CRV 7005M, Transport Sæt 12/24 V 4.495,-
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Sæt CRV 7005 
Farve-system med stor fladskærm 7" 
 
Kamera mål: B76 x H 73 x D85 mm 
Skærm mål: B 200 x H 115 x D 29 mm

Farve bakvideosystem CRV 7005M, Transport 
Sæt 
Farvesystem med TFT fladskærm 7 " 
speciel transport kamera! 
 
Kamera: Dimensioner W 210 x H 135 x D 50 mm 
Skærm: Dimensioner B 200 x H 115 x D 29 mm

Color bakkamera system CRV 7012, kompletsæt 
Farvesystem med TFT fladskærm 7". 
  
Kamera: Dimensioner B 76 x H 73 x D 85 mm 
Skærm: Dimensioner B 180 x H 121 x D 23 mm

Bakkamera videosystemer 
- Ekstra sikkerhed ved bakning og på en grillbil 
- Prolux kopmpletudstyr: 
- Farvekamera og TFT farvesmonitor med 7 sproget menu 
- Driftsspænding 12/24 V, 20 m kabler 
- Vidvinkeloptik (ca, 120°) med lysstyrke regulator og restlys forstærker 
- Akustikudstyr (kamera m. mikrofon, monitor med højtaler) 
- Tænder automatisk ved brug af bakgear 
- 2. kamerindgang mulig, med horisontal billed på monitor

Se 110 °
IP68
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Vare-Nr. Varetekst Spænding Volume Pris i DKR
150 401/2 Bakalarm 12/24 V 90/78 dB(A) 625,-

Vare-Nr. Varetekst kan slukkes Spænding Volume Pris i DKR
950 001/5 Bakalarm højtaler nej 12/24 V 82 - 102 dB(A) 445,-
520 004 Bakalarm påmonterings-højtaler ja 12/24 V 97 dB(A) 445,-

Bakalarm 
Sikkerhed ved bakning! Højt, regelmæssig sikkerhedssignal. 
Selve aparatet er vandtæt med automatisk tilpassning til 
omgivelses støjniveau. I tabellen mærket med "X" viser 
varenr. som med dobbelt indkobling af bakgear slukker 
signalet (f.eks. om natten i beboelsesområder)

Colorkamera DBC 
Kamera med automatisk objektivafdækning og infrarød LED 
natoplysning. 120° vidvinkel, 12 Volt, mikrofon. 
Mål: B 110 x H 85 x D 75 mm

Bak alarm med natsænkning 
Bakalarm med to forskellige volumener (90/78 dB). Anden gang 
der sættes i bakgear skifter bakalarmen ned til 78 dB.

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Spænding Pris i DKR
339 895 Colorkamera DBC inkl. 20 m forbindelseskabel 12 V 3.595,-

Obligatorisk i Østrig!

Ba
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rSæt CRV 7000 Quad 

Color system med TFT fladskærm 7". Tilslutningsmulighed og samtidig 
billedvisning af op til 4 kameraer. 
  
Kamera: Mål B 69 x H 42 x D 60 mm 
Monitor: Mål B 197 x H 134 x D 28 mm 
Tilslutningsboks: B 154 x H 23 x D 105 mm

Se 130 °
IP68

Vare-Nr. Varetekst Spænding Pris i DKR
339 304 Color bakkamera system CRV 7000 12/24 V 8.095,-

Billede monitor 
med 2 kamerasignaler

Tilslutningsboks
Inkl. 1 kamera (339873)
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Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
335 198 TRUCKMATE PRO S6900 sæt inkl. bakkamera og omformer 7.195,-

TRUCKMATE PRO S6900 sæt inkl. bakkamera og 
omformer 
Med TRUCKMATE PRO S6900 indeholder dette komplette sæt en særlig 
lastbilnavigationsenhed, farvebakkekamera og spændingsomformer.

TRUCKMATE PRO S6900 
TRUCKMATE PRO S6900 er en særlig lastbilnavigationsenhed. 
Det fører dig sikkert til din destination - under hensyntagen til 
truckens dimensioner og vægt. B. For smalle veje eller broer, der er 
for lave. TRUCKMATE-softwaren beregner en sikker, lastbilvenlig 
rute. Installation ved hjælp af en aktiv magnetisk holder på 
forruden: ingen kabler skal fjernes fra navigationssystemet, 
når de fjernes. Navigationsenheden er udstyret med en 
Bluetooth®-håndfri facilitet for større bekvemmelighed.

Inkl. I Levering: 
1 x Navigation TRUCKMATE PRO S6900 
1 x Bakamera 
1 x Omformer 24/12V 
1 x 20 m kabel

Vare-Nr. Varetekst Display Mål Vægt Pris i DKR
335 188 TRUCKMATE PRO S6900 7 " B 188 x H 114 x D 17 mm 0,322 kg 5.395,-

Sikker med lastbilen 
gennem Europa!
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Til sikring af bugserede eller fejl parkerede køretøjer. Sådan sikrer du dig eller din kunde, 
at ejeren også betaler for indsatsen. Anvend Bulldog hjullåsen, hvis din p-plads bliver 
misbrugt, for at sikre det bortslæbte køretøj mod at ejeren ikke forlader regningen!

Autoclamp 
Autoclamp hjullås kan fås i 2 størrelser, indtil 20" 
og 255 mm bredde. Autoclamp'en dækker delvist navkredsen af, 
så det ikke længere er muligt at afmontere hjulet.

Wheelclamp 
Wheelclamp-hjullås er velegnet til hjulstørrelser fra 12"-17" og 
op til 220 mm bredde. Wheelclamp-hjullåsen dækker navkredsen 
i fælget med en stor metalplade, så demontering af hjulet 
med anlagt hjullås ikke længere er mulig. Den yderst robuste 
opbygning umuliggør ethvert forsøg på at køre væk.

Hovedbolt-sikring 
Forhindrer tyveri af din trailer. Massiv, rustbeskyttet version i 
hærdet stål, med special cylinderlås. Lynhurtig monteret.

Vare-Nr. Varetekst D Ø Materiale Fælgstørrelse Hjul Ø Hjulbredde Pris i DKR
610 104 Autoclamp hjullås Stålplade 150 mm Stål indtil 17 Tommer max. 640 mm 145 - 205 mm 1.795,-
610 704 Autoclamp hjullås Stålplade 280 mm Stål indtil 20 Tommer max. 740 mm 155 - 255 mm 2.115,-

Vare-Nr. Varetekst Materiale Fælgstørrelse Hjul Ø Hjulbredde Pris i DKR
610 204 Wheelclamp-hjullås Stål indtil 17 Tommer max. 640 mm 140 - 220 mm 3.105,-

Vare-Nr. Varetekst Materiale Vægt Pris i DKR
610 804 Hovedboltsikring Hærdet jern 5,5 kg 1.975,-

1
2

Vare-Nr. Varetekst Materiale Hjulbredde Pris i DKR
610 004 Euroclamp-hjullås Stål 135 - 230 mm 1.575,-

Euroclamp 
Til sikring af bugserede eller fejl parkerede køretøjer. 
Sådan sikrer du dig eller din kunde, at ejeren også betaler for indsatsen. 
Anvend Bulldog hjullåsen, hvis din p-plads bliver misbrugt, for at 
sikre det bortslæbte køretøj mod at ejeren ikke forlader regningen!
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Vare-Nr. Varetekst Udførelse Materiale Pris i DKR
610 853 Tyverisikring til lastvognsanhængere Til 40 mm DIN trækøje forzinket 360,-

Tyverisikringer til trailere og campingvogne 
Til sikring af til- eller frakoblede trailere. Robust og alligevel kompakt 
version, nem montering, galvaniseret, med diskus lås.

Tyverisikring til 
lastvognsanhængere 
Forhindrer tyveri af din anhænger. 
Passer til alle anhængere med 40 mm 
DIN trækøje. Galvaniseret version, inkl. 
kraftig diskuslås med hærdet lås.

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Pris i DKR
619 503 Tyverisikring til trailere og campingvogne frakoblet 165,-
619 703 Tyverisikring til trailere og campingvogne på og frakoblet 390,-

1
2

Vare-Nr. Varetekst Ø Pris i DKR
240 801 Runde Kontrolspejl 300 mm 650,-
240 821 Runde Kontrolspejl 400 mm 740,-

Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR
240 861 Overvågningsspejl 270 x 240 x 75 mm 740,-

Kontrolspejl 
Til enkel afprøvning af vognbelysning uden ekstra personer. Giver dig 
en simpel mulighed for at afprøve lygteføringen fra førersædet 
eller som parkeringshjælp op mod væg på trange pladser. Kan også 
anvendes til at dække blinde vinkler på værksteder og lagere.

Montering med 
fleksibel svanehals

Overvågningsspejl 
Altid korrekt læssning også selv om der bliver trangt, feks. 
når lange biler læsses på korte lad. Sparer tid og bøvl med god 
sigt på afstanden op til spillet. Effektiv læssning uden risiko 
for skader. Inkl holder til topbøjle eller kabinebagvæg.

Vores erfaringstip



183182

1

2

1

3

2

Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024 SIKKERHED

Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Pris i/lbm DKR Pris i DKR
651 003 Skridsikkerpads, selvklæbende 50 mm 35,-
651 023 Skridsikkerpads, selvklæbende 150 mm 85,-
651 041 Skridsikkerpads, selvklæbende 75 mm 600 mm 40,-
651 061 Skridsikker pads, selvklæbende 150 mm 600 mm 65,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Pris i/lbm DKR
651 105 Skridsikkerbånd, Safety Walk 152 mm 180,-
651 125 Skridsikkerbånd, Safety Walk 305 mm 315,-

Vare-Nr. Varetekst Indhold Farve Pris i DKR
651 135 Skridsikker emalje inkl. hærder 5,0/0,5 kg RAL 9005, Dybsort 1.750,-
651 175 Primer 2K zinkphosphat epoxyharpiks 2,0/0,4 kg RAL 7016 anthrazit 490,-
651 193 Undervogns sprøjtepistol 1 l 445,-

Skridsikkerbånd, Safety Walk 
Topkvalitet fra 3M. Denne specielle, formbare og selvklæbende version, 
tilpasser sig ujævne overflader, som f.eks. dørkplader, helt optimalt.

Ti
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Anti-glidebelægning 
Kvalitets 2-komponent special emaljelak med fortrinlig 
vedhæftningsevne, hårdhed og slidstyrke, samt stor 
modstandsdygtighed mod vejr- og kemikaliepåvirking. 
Til skridsikker belægning af forskellige overflader. 
Kan påføres nemt og bekvemt med en tectylsprøjte (grov dyse). 
Farve RAL 9005, dybsort. 
En enhed er tilstrækkelig til ca. 5 m². For optimal 
resultat skal overfladen der skal behandles, forinden 
være grundet med primer (651175).

Skridsikkerpads/-måtter 
Selvklæbende, robust og slidstærke. Måtterne er ideelle til trin, trapper 
og lign. Måtterne dækker også større flader som f.eks. vognbunde.

1
2
3
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Rundsling 
Vores Polytex rundsling er fremstillet i henhold til DIN EN 1492-2. 
Polyestermaterialet (PES) har en fremragende isolerende effekt, 
er højstyrke og meget modstandsdygtig. De er superlette, bløde 
og fleksible, så let håndtering er garanteret. Ydermere er vores 
Polytex rundsling skånsomme mod lastoverfladen og har en lang 
levetid. Materialet er modstandsdygtigt over for temperaturer fra + 
100 ° C til - 40 ° C, viser intet tab af styrke, når løkkerne er fugtige og 
er stort set modstandsdygtigt over for mineralsyrer og UV-stråling. 
Vores Polytex rundsling er ideelle til at løfte, restituere og trække, er 
robuste og holdbare. 
Belastningsspecifikationerne (WLL) i tabellen svarer til 
enkel, direkte ophængning. Udførelse med enkelt eller 
dobbelt PU-imprægneret beskyttelsescover.
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Vare-Nr. Varetekst WLL direkt Nyttelængde Omfang Beskyttelsesok Sikkerhedsfaktor Pris i DKR
530 095 Rundsling 1000 kg 0,5 m 1 m Enkelt 7:1 35,-
530 105 Rundsling 1000 kg 1 m 2 m Enkelt 7:1 45,-
530 125 Rundsling 1000 kg 1,5 m 3 m Enkelt 7:1 55,-
530 145 Rundsling 1000 kg 2 m 4 m Enkelt 7:1 65,-
530 155 Rundsling 1000 kg 2,5 m 5 m Enkelt 7:1 100,-
530 165 Rundsling 2000 kg 1 m 2 m Enkelt 7:1 55,-
530 185 Rundsling 2000 kg 1,5 m 3 m Enkelt 7:1 80,-
530 205 Rundsling 2000 kg 2 m 4 m Enkelt 7:1 100,-
530 215 Rundsling 2000 kg 3 m 6 m Enkelt 7:1 150,-
530 195 Rundsling 2000 kg 4 m 8 m Enkelt 7:1 180,-
530 225 Rundsling 3000 kg 1,5 m 3 m Enkelt 7:1 100,-
530 245 Rundsling 3000 kg 2 m 4 m Enkelt 7:1 130,-
530 265 Rundsling 3000 kg 3 m 6 m Enkelt 7:1 195,-
530 255 Rundsling 3000 kg 4 m 8 m Enkelt 7:1 240,-
530 465 Rundsling 4000 kg 1 m 2 m Enkelt 7:1 110,-
530 485 Rundsling 4000 kg 1,5 m 3 m Enkelt 7:1 130,-
530 505 Rundsling 4000 kg 2 m 4 m Enkelt 7:1 160,-
530 525 Rundsling 4000 kg 3 m 6 m Enkelt 7:1 240,-
530 545 Rundsling 4000 kg 4 m 8 m Enkelt 7:1 290,-
530 565 Rundsling 4000 kg 5 m 10 m Enkelt 7:1 380,-
530 625 Rundsling 5000 kg 2 m 4 m Dobbelt 7:1 210,-
530 645 Rundsling 5000 kg 3 m 6 m Dobbelt 7:1 300,-
530 665 Rundsling 5000 kg 4 m 8 m Dobbelt 7:1 405,-
530 685 Rundsling 5000 kg 5 m 10 m Dobbelt 7:1 480,-
530 285 Rundsling 6000 kg 2 m 4 m Dobbelt 7:1 275,-
530 305 Rundsling 6000 kg 3 m 6 m Dobbelt 7:1 370,-
530 325 Rundsling 6000 kg 4 m 8 m Dobbelt 7:1 490,-
530 345 Rundsling 6000 kg 5 m 10 m Dobbelt 7:1 615,-
530 355 Rundsling 6000 kg 6 m 12 m Dobbelt 7:1 735,-
530 385 Rundsling 8000 kg 3 m 6 m Dobbelt 7:1 490,-
530 405 Rundsling 8000 kg 4 m 8 m Dobbelt 7:1 675,-
530 425 Rundsling 8000 kg 5 m 10 m Dobbelt 7:1 835,-
530 445 Rundsling 8000 kg 6 m 12 m Dobbelt 7:1 885,-
530 705 Rundsling 10000 kg 4 m 8 m Dobbelt 7:1 920,-
530 715 Rundsling 10000 kg 5 m 10 m Dobbelt 7:1 1.140,-
530 725 Rundsling 10000 kg 6 m 12 m Dobbelt 7:1 1.480,-

Tilbehør på S. 204/212
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Vare-Nr. Varetekst WLL enkel WLL U-Form Længde Bredde Sikkerhedsfaktor Pris i DKR
510 205 Løftebånd 1000 kg 2000 kg 2 m 30 mm 7:1 90,-
510 225 Løftebånd 1000 kg 2000 kg 3 m 30 mm 7:1 115,-
510 245 Løftebånd 1000 kg 2000 kg 4 m 30 mm 7:1 135,-
510 255 Løftebånd 1000 kg 2000 kg 5 m 30 mm 7:1 160,-
510 305 Løftebånd 2000 kg 4000 kg 2 m 60 mm 7:1 135,-
510 325 Løftebånd 2000 kg 4000 kg 3 m 60 mm 7:1 165,-
510 345 Løftebånd 2000 kg 4000 kg 4 m 60 mm 7:1 210,-
510 355 Løftebånd 2000 kg 4000 kg 5 m 60 mm 7:1 245,-
510 375 Løftebånd 2000 kg 4000 kg 6 m 60 mm 7:1 300,-
510 385 Løftebånd 2000 kg 4000 kg 8 m 60 mm 7:1 365,-
510 405 Løftebånd 3000 kg 6000 kg 2 m 90 mm 7:1 190,-
510 425 Løftebånd 3000 kg 6000 kg 3 m 90 mm 7:1 245,-
510 445 Løftebånd 3000 kg 6000 kg 4 m 90 mm 7:1 300,-
510 465 Løftebånd 3000 kg 6000 kg 6 m 90 mm 7:1 420,-
510 485 Løftebånd 3000 kg 6000 kg 8 m 90 mm 7:1 480,-
510 505 Løftebånd 4000 kg 8000 kg 4 m 120 mm 7:1 445,-
510 525 Løftebånd 4000 kg 8000 kg 6 m 120 mm 7:1 625,-
510 545 Løftebånd 4000 kg 8000 kg 8 m 120 mm 7:1 845,-
510 565 Løftebånd 4000 kg 8000 kg 10 m 120 mm 7:1 1.225,-
510 585 Løftebånd 4000 kg 8000 kg 12 m 120 mm 7:1 1.350,-
510 605 Løftebånd 6000 kg 12000 kg 6 m 180 mm 7:1 1.380,-
510 625 Løftebånd 6000 kg 12000 kg 8 m 180 mm 7:1 1.665,-
510 645 Løftebånd 6000 kg 12000 kg 10 m 180 mm 7:1 1.885,-
510 665 Løftebånd 6000 kg 12000 kg 12 m 180 mm 7:1 2.245,-
510 695 Løftebånd 8000 kg 16000 kg 4 m 240 mm 7:1 1.165,-
510 705 Løftebånd 8000 kg 16000 kg 6 m 240 mm 7:1 1.345,-
510 725 Løftebånd 8000 kg 16000 kg 8 m 240 mm 7:1 1.705,-
510 745 Løftebånd 8000 kg 16000 kg 10 m 240 mm 7:1 1.975,-
510 765 Løftebånd 8000 kg 16000 kg 12 m 240 mm 7:1 2.925,-
510 805 Løftebånd 10000 kg 20000 kg 4 m 300 mm 7:1 1.435,-
510 815 Løftebånd 10000 kg 20000 kg 6 m 300 mm 7:1 1.900,-
510 835 Løftebånd 10000 kg 20000 kg 8 m 300 mm 7:1 2.025,-
510 855 Løftebånd 10000 kg 20000 kg 10 m 300 mm 7:1 2.425,-
510 875 Løftebånd 10000 kg 20000 kg 12 m 300 mm 7:1 2.875,-
510 895 Løftebånd 10000 kg 20000 kg 14 m 300 mm 7:1 3.235,-

Løftebånd 
Vores Polytex løftestropper er fremstillet i henhold til DIN EN 1492-1. Det to-lags syede polyestermateriale 
(PES) har en fremragende isolerende effekt, er højstyrke og meget modstandsdygtig. De er superlette, 
bløde og fleksible, så let håndtering er garanteret. Ydermere er vores Polytex-sejl skånsomme mod 
lastoverfladen og har en lang levetid. Materialet er modstandsdygtigt over for temperaturer fra + 100 ° C 
til - 40 ° C, viser intet tab af styrke, når båndene er fugtige og er stort set modstandsdygtigt over for 
mineralsyrer og UV-stråling. Tilspidsede og forstærkede endeløkker giver nem håndtering og forlænger 
sejlets levetid. Vores Polytex-sejl er ideelle til at løfte, restituere og trække, er robuste og holdbare.

Tilbehør på S. 204
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Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Længde WLL U-Form Pris i DKR Pris i/par DKR
500 105 Bjærgningsbånd med løkker 200 mm 3,6 m indtil 2500 kg 685,-
500 115 Bjærgningsbånd (for tværtravers) med løkker 200 mm 2,5 m indtil 2500 kg 685,-
500 035 Bjærgningsbånd, 2- lags med stålbøjle 80 mm 3,6 m indtil 4000 kg 805,-
500 055 Bjærgningsbånd med stålbøjle 200 mm 3,6 m indtil 2500 kg 895,-
500 045 2 stk. Beskyttelsesslanger (Sæt) 80 mm 0,5 m 180,-
500 075 2 stk. Beskyttelsesslanger (Sæt) 200 mm 0,5 m 480,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Længde WLL U-Form Pris i DKR
500 065 Special løftebånd med løkker 300 mm 4,1/4,6/5,1 m indtil 2500 kg 1.035,-

Løftebånd 
Med indsnævrede og forstærkede endeløkker eller med stålbøjler til hurtig 
og sikker bjærgning af skadede køretøjer i taget.  
Ved stærkt beskadigede køretøjer med skarpe kanter, 
anbefaler vi at anvende en beskyttelsesslange.

Special løftebånd 
Til hurtig og sikker løft af køretøjer med hjælp fra løfteåg. Båndet anbringes under 
køretøjet, løftebåndet er universelt indstilbar. Det brede løftebånd på 300 mm sikrer 
et beskadigesfrit løft af bilen. Længdejusterbar fra 4,1 m til 5,1 m.

Løftebånd med spredetravers 
Til hurtig og sikker bjærgning af køretøjer i taget. Taget aflastes væsentlig ved nem montering 
af spredetraversen. 3 delt og telekoperbar spredetravers (1,2 m - 1,8 m), for let nedpakning, 
meget pladsbesparende. Det er muligt at betjene udstyret med kun 1 person, montere traversen, 
uden risiko for at beskadige taget. Løftebåndet opnår en ekstra høj styrke på grund af et 
ekstra indsyet bånd. Løftebåndet kan også uden problemer anvendes uden traversen.

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Længde WLL U-Form Pris i/set DKR
501 005 Løftebånd med spredetravers, teleskoperbar med løkker 200 mm 4,7 m indtil 2500 kg 1.975,-

1
1
2
3
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Speed REC af køretøjer i forbindelse med en spreder. 
Gennem stålstænger (22 mm diameter) i en ensartet fordeling af 
belastningen forhindre og undgå beskadigelse af køretøjet. 
Stabil, to-lags konstruktion.

Vare-Nr. Varetekst Længde Vægt/stk. Pris i/par DKR
600 585 Kantkonsol (par) 750 mm 6,8 kg 3.460,-

Kantkonsol 
Bjærgningskonsol i stabilt alutminium, mindsker belastningen 
ved løft på lukkede kasseopbygninger, som på f.eks. en kølebil. 
Passer til løftebånd indtil maks. 400 mm. Leveres parvis.

Special-løfte stropper med stål, afkortningsbar 
Speed REC af køretøjer i forbindelse med en spreder. 
Gennem stålstænger (22 mm diameter) i en ensartet fordeling af 
belastningen forhindre beskadigelse af køretøjet. 
Stabil, to-lags konstruktion.

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Længde WLL U-Form Pris i DKR
501 785 Special løftebånd med stålbøjle 300 mm 5,0 - 5,6 m indtil 3000 kg 3.955,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Længde WLL U-Form Pris i DKR
501 765 Special løftebånd med stålbøjle 300 mm 3,6 m indtil 3000 kg 3.955,-
501 755 Special løftebånd med stålbøjle 300 mm 5,0 m indtil 3000 kg 4.185,-
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Bjærgningsstropper 
Stabil og robust bjærgningsstrop (Hajkrog) med ekstra stor krogåbning.

Bjærgningsstrop Type A 
Ophalerøsen glider frit på stroppen og centrerer 
selvstændigt efter trækmidtpunktet.

Bjærgningsstrop Type B 
Stroppen er fastsyet.

Bjærgningskæde 
Anhuggerkæde Ø 8 mm i højstyrkestål. Ekstrem robust, stor 
krogåbning. Begge strenge længde justerbar med opkorterkrog. 
Med godkendelses typeplade jfr. UVV.

Bjærgningsstrop 
- Materialeskånende bjærgning 
- Stabil, dobbeltsyet 50 mm båndstrop 
- Ekstra beskyttelsesslange

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Stropbredde Nyttelængde Trækkraft Pris i DKR
552 055 Bjærgningsstrop 2-strenget 50 mm 1,4 m indtil 2000 kg 885,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Stropbredde Nyttelængde Trækkraft Pris i DKR
550 035 Bjærgningsstrop Type B 2-strenget 60 mm 1,5 m indtil 2000 kg 1.280,-
550 055 Bjærgningsstrop Type B 2-strenget 60 mm 3,0 m indtil 2000 kg 1.435,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Nyttelængde Trækkraft Pris i DKR
549 005 2 strenget bjærgningskæde Længdejusterbar 1,7 m indtil 2800 kg 1.705,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Stropbredde Nyttelængde Trækkraft Pris i DKR
550 025 Bjærgningsstrop Type A Selvjusterende 60 mm 1,0 m indtil 2000 kg 985,-
550 325 Bjærgningsstrop Type A Selvjusterende 60 mm 2,0 m indtil 2000 kg 1.125,-
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Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Nyttelængde WLL U-Form Pris i DKR
500 625 Endeløs-Løftestrop 25 mm 3,5 m 1,75 m indtil 1400 kg 135,-
502 625 Endeløs-Løftestrop 25 mm 4 m 2 m indtil 1400 kg 180,-
500 635 Løftebånd, kan opkortes 30 mm 3,5 m 1,55/1,65/1,75 m indtil 1000 kg 310,-
502 635 Løftebånd, kan opkortes 30 mm 4,4 m 1,80/2,00/2,20 m indtil 1000 kg 355,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde WLL direkt WLL U-Form Pris i DKR fra 10 stk. DKR fra 20 stk. DKR
531 005 Anhuggersling 25 mm 0,4 m indtil 500 kg indtil 1000 kg 50,- 45,- 45,-
531 025 Anhuggersling 25 mm 0,6 m indtil 500 kg indtil 1000 kg 55,- 50,- 50,-
531 045 Anhuggersling 25 mm 0,8 m indtil 500 kg indtil 1000 kg 60,- 55,- 55,-
531 065 Anhuggersling 25 mm 1,0 m indtil 500 kg indtil 1000 kg 70,- 65,- 60,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde WLL direkt WLL U-Form Pris i DKR
532 005 Anhuggersling sensitiv 25 mm 0,4 m indtil 500 kg indtil 1000 kg 85,-
532 025 Anhuggersling sensitiv 25 mm 0,6 m indtil 500 kg indtil 1000 kg 105,-
532 045 Anhuggersling sensitiv 25 mm 0,8 m indtil 500 kg indtil 1000 kg 125,-
532 065 Anhuggersling sensitiv 25 mm 1,0 m indtil 500 kg indtil 1000 kg 155,-

Anhuggersling til fælge 
Ekstra smal (25 mm), robust båndstrop til løft eller sikring af køretøjer via 
fælget: er yderst let at føre gennem fælgegerne. Forhøjet løfteevne dobbelthængt 
(U-Form) 1000 kg. Med ekstra indsyet båndstropbeskyttelse.

Løftestrop til fælge 
Anvendes i forbindelse med løfteåg, for hurtig og sikker løft af 
køretøjer i fælget.  
Inkl. beskyttelsesslange.

Vores erfaringstip

Vores erfaringstip

Anhuggersling sensitiv 
Robust båndstrop 25 mm til løft eller sikring af biler i fælgen. Den sensitive stropbeskytter 
skåner overfladen på dyre fælge. Belastning dobbeltlagt (U-form) 1000 kg.

1
1
2
2
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Retningslinier for sikring af køretøjer på autotransportere. 
Jfr. vejledningen af VDI retningslinierne 2700, side 8, skal person- og lette varevogne sikres på følgende måde:

Bil A, læsses i kørselsretning: Et hjulstop på vilkårligt forhjul. 2 yderligere hjulstop monteres for og bag på baghjulet 
diagonalt overfor det sikrede forhjul. Derudover sikres baghjulet ved fastsurring med en trepunkts-surring (se foroven).

Bil B læsses mod kørselsretning: Et hjulstop på vilkårligt forhjul. 2 yderligere hjulstop monteres for og bag på baghjulet 
diagonalt overfor det sikrede forhjul. Derudover sikres begge baghjul ved fastsurring med en trepunkts-surring (se foroven).

Bil C, det sidste køretøj på den bagerste skråning: Begge baghjul og et forhjul monteres med hver 2 hjulstop og sikres 
med en trepunkts-surring. Står bilen i kørselsretning monteres kun eet hjulstop på forhjulet i kørselsretningen.
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Max. 4 % forlængelse!

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Længde Pris i DKR fra 10 stk. DKR
501 645 Hjulsikring ProLux Grip 35 2 drejelige direkte kroge, 1 krog med kløftspids 35 mm 3,2 m 280,- 255,-
501 675 Hjulstrop ProLux Grip 50 2 drejelige direkte kroge, 1 krog med kløftspids 50 mm 3,2 m 370,- 345,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Længde Pris i DKR fra 10 stk. DKR
501 555 Hjulsikring ProLux Grip 35 3 Krog 35 mm 3,2 m 315,- 290,-
501 585 Hjulstrop ProLux Grip 50 3 Retningskroge 50 mm 3,2 m 400,- 370,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Længde Pris i DKR fra 10 stk. DKR
501 615 Hjulsikring ProLux Grip 35 2 drejelige direkte kroge, 1 krog med kløftspids 35 mm 3,2 m 300,- 270,-
501 625 Hjulstrop ProLux Grip 50 2 drejelige kroge, 1 enkelt krog 50 mm 3,2 m 390,- 360,-

Hjullås ProLux Grip i henhold til VDI 2700 8.1 
Vores hjulsikringsstrop På grund af de optimale glideegenskaber i ProLux Grip-båndsstyringen opnås den krævede effektivitet 
(eta) på > 0,5. I kombination med den meget lave strækning af båndet resulterer dette i fremragende lastsikringsegenskaber, 
hvilket betyder, at du behøver at efterspænde betydeligt mindre. Anmod venligst om et tilbud for større mængder.
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Forlang orginalet!

ProLux har i årevis leveret 
kvalitetsprodukter fra Polytex: 
Løftebånd, rundsling og 
surringstropper fra Polytex 
garanterer lang levetid og 
funktionalitet.

Konstruktion og produktion bliver 
samlet på den korteste vej, den 
direkte kontakt med kunden som 
leverer ideerne fra den daglige 
indsats.

Kvalitetssikret jfr. DIN EN 
ISO 9001-2000, sikkerhed kan 
aldrig være et tilfælde, opfyldelsen 
af normerne (DIN/EN/VDI/UVV) er 
basis. Polytex betyder sikkerhed 
og kvalitet.

Kenn orginalet på 
sikkerhedslabelen. Samtlige Polytex 
stropper giver klar info om 
anvendelse og belastninger.

Vare-Nr. Varetekst Bredde Stropbredde Længde Pris i DKR
501 595 Grip slange forlængelse med velcro lukning 90 mm 35/50 mm 350 mm 70,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Længde Pris i DKR fra 10 stk. DKR
501 685 Hjulsikring Grip slange, direkte skralde, flad krog 35 mm 3,2 m 270,- 245,-

Grip slange forlængelse med velcro lukning 
Beskyttelses forlængeren er en forlængelse av den eksisterende 
beskyttelses slange. Forlængeren er ideel til køretøjer der har 
en stor hjulstørrelse. Du åbner ganske enkelt velcroen, vikler 
den rundt stroppen og lukker den igen. Nu er remmen klar til 
montering og demontering - selv til store hjulstørrelser.

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Længde Pris i DKR
501 695 Hjulsikring Grippeslange, 3 dobbeltkroge 50 mm 3,2 m 355,-

Båndstropper 
1-delt version. Til sikring af last på lad og trailere, som f. 
eks. 2 hjuler eller andre vanskelige fomrer for last.

Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Belastning Pris i DKR
500 245 Båndstrop 25 mm 4,0 m indtil 1000 kg 75,-
500 265 Båndstrop 35 mm 4,0 m indtil 1500 kg 110,-
500 285 Båndstrop 50 mm 4,0 m indtil 5000 kg 140,-

Hulplade System Kässbohrer

Hjulsikring med Strop-styring 
Væsentlig reduceret slitage på båndstroppen, med den specielle swirvelkrog (båndstroppen ligger ikke mere og 
slider på den skarpkantede hulplade). Med den kendte ekstra fleksible, robuste og alligevel lette grippeslange 
superflex. Opfylder alle krav fra bilfabrikkerne jfr. EN 12195-2. Ved større antal, indhent venligst tilbud.
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Vare-Nr. Varetekst Udførelse Længde WLL direkt WLL U-Form Pris i DKR
500 615 Hjul-løftestrop Kæde med særlig hjul/fælg krog 1,9 m indtil 630 kg 855,-
500 653 Hjul-løftestrop Strop med special-fælgkrog 1,8 m indtil 670 kg 580,-
500 645 Hjul-løftebånd Strop med læderbeskyttelse 1,8 m indtil 670 kg 675,-
500 703 Endeløs-Strop Med 2 special-fælgkroge 0,5 m indtil 670 kg 265,-
500 655 Hjul-løftestrop Med 2 S-kroge 1,8 m indtil 875 kg 945,-
500 705 Løftebånd med 2 S-kroge Med 2 S-kroge 0,5 m indtil 700 kg indtil 1400 kg 765,-
500 703Y Special- Fælgkrog 335 kg 90,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde WLL direkt Pris i DKR
501 705 Hjul-løftestrop med påhængestrop 35/50 mm 1,7 m indtil 750 kg 445,-
501 725 Hjul-løftestrop med påhængestrop 35/50 mm 2,0 m indtil 750 kg 480,-
500 485 Påhængestrop som enkeltdel 35 mm 0,4 m indtil 750 kg 120,-

Hjul-løftestropper med special fælgkrog 
For hurtig løft på fælge. Krogen er specielt udformet og med 
sikring, klemmer sig fast på de fleste fælgåbninger.

Hjul-løftrstrop med fælgdirektlås 
Hurtig og sikker. Direkte knyttet til hjulet uden hjul klemmer, 
justerbar længde. Tilsluttes let sammen med andre løft midler.

1
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Vare-Nr. Varetekst Længde Mål Pris i/par DKR Pris i DKR
625 306 Gummibloksæt (2 stk.) 2 m L 300 x B 175 / 98 x H 65 mm 985,-
625 344 Gummiblok L 200 x B 100 x H 40 mm 225,-
625 354 Gummiblok L 200 x B 100 x H 70 mm 230,-

Vare-Nr. Varetekst Materiale Udførelse Farve Mål Pris i DKR
625 371 Afstandsblok til hjulløftebånd (stk) Poly-hårdskum med T-stykke anthrazit L 250 x B 120 x H 100 mm 200,-

Afstandsblok til hjulløftebånd 
Afstandsblok til hjulløftebånd, forhindrer berøring af 
karrosseriet med løftebåndet. Løft uden skader. Let anbringelse 
med T-stykket. Burde forefindes på enhver kranbil!

Gummiblok 
Universelt anvendelig gummiblok, for sikker løft af køretøjer. 
Nærmest uanede anvendelsmuligheder, yderst robust og alligevel let.

1
2
3

Vare-Nr. Varetekst Materiale Mål Pris i/Set DKR
625 303 HexaBloxx EPDM 400 x 185 x 300 mm 2.245,-

HexaBloxx 
De praktiske HexaBloxx fungerer som afstandsstykke mellem løfteanordningen og fælgen uden risiko 
for konstant at glide. Med HexaBloxx kan motorkøretøjer løftes og læsses uden problemer og uden 
at beskadige stænklapper eller sidevægge. Den kompakte form, den lave vægt (ca. 613 g/stk.) og 
det specielt udvalgte gummimateriale i HexaBloxx'erne sikrer en problemfri brug i hverdagen. Gu

m
m

ib
lo

k

Inkl. I Levering: 
4x HexaBloxx 
4x rundsling 1m 
4x rundsling 2m 
1x brugsanvisning 
1x Eurobox med hængslet låg
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Vare-Nr. Varetekst Udførelse Stropbredde Mulige nyttelængder WLL direkt Pris i DKR
500 015 Hjulspænder-Løftestropper med 4 løkker 50 mm 1,3/1,5/1,7 m indtil 875 kg 300,-
501 095 Hjulspænder-Løftestropper med 4 løkker/sikkerhedsøjer 50 mm 1,3/1,5/1,7 m indtil 875 kg 405,-
500 085 Hjulspænder-Løftestropper med 5 løkker 50 mm 1,1/1,3/1,5/1,7 m indtil 875 kg 315,-
500 135 Hjulspænde-Strop med strækbånd med 4 løkker/strækbånd 50 mm 1,3/1,5/1,7 m indtil 875 kg 490,-
501 035 Hjulklammer løftebånd med 6 løkker 50 mm 1,1/1,3/1,5/1,7/2,0 m indtil 875 kg 355,-

Hjulspænder-Løftestropper 
De justerbare hjulspænderstropper med forstærkede øjer kan anvendes 
til alle handelsgængse hjulspænder. Løkkerne kan belastes i alle 
retninger, derved undgås skader ved utilsigtede forkerte træk/løft.

Vare-Nr. Varetekst Grad MBL WLL Pris i DKR
553 105 Sikkerheds-Lastkrog 8 5000 kg 1250 kg 80,-
556 085 Chainlocks 8 2000 kg 80,-

Bestil tilbehør med:

1
2
3
4
5
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Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Længde Belastning Pris i DKR
514 125 Køretøjs-surringer med sikring 35 mm 1,5 m indtil 1500 kg 210,-
514 165 Køretøjs-surringer med sikring 50 mm 2,0 m indtil 2500 kg 235,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Længde Belastning Pris i DKR fra 5 stk. DKR fra 11 stk. DKR
500 125 Køretøjs-surringer Twinkrog 35 mm 1,5 m indtil 1500 kg 120,- 110,- 105,-
500 165 Køretøjs-surringer Twinkrog 50 mm 2,0 m indtil 2500 kg 140,- 135,- 130,-

Køretøjs-surringer 
De optimale stropper til sikring af køretøjer på lad og i grill. 
Godkendt i henhold til EN 12195-2. Vi leverer kun stropper i 
topkvalitet med velafprøvet kvalitet og sikkerhed. Kompakte skralder 
og båndlængder for optimal håndtering. Vi har en rem til enhver 
situation. Indlæsningsinformation gælder for hver remme og skralle. 
Hvis du ikke finder det, du ønsker på lager, laver vi det gerne!

Køretøjssikring med dobbelt krog 
Til sikring af køretøjer på lad, autotransportere 
og trailere. Surringsbåndende er 
godkendt jfr. EN 12195-2.

Køretøjssikring med 
dobbelt krog med lås

Polytex Knæk label
identifikation label acc. EN 12195-2: 

lang holdbarhed og læselighed!

Max. 4 % forlængelse!

1
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4

Aldrig mere en tabt strop
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Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Længde Belastning Pris i DKR fra 5 stk. DKR fra 11 stk. DKR
505 155 Køretøjs sikringsstrop Skralde-swirveldirektkrog 35 mm 1,5 m indtil 1500 kg 150,- 140,- 130,-
505 195 Køretøjs sikringsstrop Skralde-swirveldirektkrog 50 mm 2,0 m indtil 2500 kg 180,- 175,- 165,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Længde Belastning Pris i DKR fra 5 stk. DKR fra 11 stk. DKR
500 155 Køretøjs-surringer Spidskrog 35 mm 1,5 m indtil 1500 kg 135,- 130,- 125,-
500 195 Køretøjs-surringer Spidskrog 50 mm 2,0 m indtil 2500 kg 180,- 170,- 165,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Længde Belastning Pris i DKR fra 5 stk. DKR fra 11 stk. DKR
500 205 Køretøjs-surringer Triangelkrog 50 mm 2,0 m indtil 2500 kg 280,- 265,- 245,-

Køretøjssikring med en enkelt krog 
Universel strop med smal spidskrog til små åbninger.

Max. 4 % forlængelse!

Køretøjs Surringsstropper med 
skralde-swirveldirektkrog 
For arbejdsområder hvor enhver centimeter 
er vigtig: Surringsstrop med skralde 
hvor en smart swirvelkrog er monteret 
direkte på skralden og kan dreje 360°.

Køretøjets sikkerhed stropper med krog sikkerhed 
Med ekstra krogsikring (kan ikke hægte sig af).

Polytex Knæk label
identifikation label acc. EN 12195-2: 

lang holdbarhed og læselighed!

1
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Skralde med swirveldirektkrog 
2-delt version med skralde inkl. direktkrog, 
længde ekstrasløjfe 0,6 meter.
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Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Belastning Pris i DKR fra 11 stk. DKR
504 255 Surringsstrop 35 mm 1,5 m indtil 1500 kg 180,- 165,-
504 295 Surringsstrop 50 mm 2,0 m indtil 2500 kg 210,- 195,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Belastning Pris i DKR fra 11 stk. DKR
504 155 Surringsstrop 35 mm 1,5 m indtil 1500 kg 195,- 180,-
504 195 Surringsstrop 50 mm 2,0 m indtil 2500 kg 225,- 210,-

Surringsstrop med ekstra sløjfe 
En af vores mest solgte! Perfekt strop til sikring af køretøjer 
gennem fælget. Stålfælge sikres ved direkte montering af 
spidskrogen, alu-fælge derimod sikres med den unikke ekstra sløjfe 
gennem alu-fælget og låses ved at hægte den på krogen.

Refleksstrop High-Visibility med spidskrog 
Integreret højreflekterende striber. Mere sikkerhed ved surring i mørke.

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Længde Belastning Pris i DKR fra 5 stk. DKR fra 11 stk. DKR
520 195 Refleksstrop Spidskrog 50 mm 2,0 m bis 2000 kg 235,- 225,- 220,-

Polytex Knæk label
identifikation label acc. EN 12195-2: 

lang holdbarhed og læselighed!

Max. 4 % forlængelse!

1
2

3
4

Surringsstrop med ekstra sløjfe 
2-delt version med skralde og kort faststrop, 
længde ekstrasløjfe 0,6 meter.
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Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Belastning Pris i DKR fra 11 stk. DKR
503 155 Køretøjs-surringsstrop "sensitiv" 35 mm 1,5 m indtil 1500 kg 220,- 200,-
503 195 Køretøjs-surringsstrop "sensitiv" 50 mm 2,0 m indtil 2500 kg 265,- 245,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Belastning Pris i DKR fra 11 stk. DKR
503 255 Køretøjs-surringsstrop "sensitiv" 35 mm 1,5 m indtil 1500 kg 195,- 180,-
503 295 Køretøjs-surringsstrop "sensitiv" 50 mm 2,0 m indtil 2500 kg 225,- 210,-

Køretøjs-surringsstrop med ekstra sløjfe "sensitiv" 
2-delt version med skralde og kort faststrop, længde ekstrasløjfe 0,6 meter.

Køretøjs-surringsstrop med ekstra sløjfe "sensitiv" 
2-delt version med skralde inkl. direktkrog, længde ekstrasløjfe 0,6 meter.

Polytex Knæk label
identifikation label acc. EN 12195-2: 

lang holdbarhed og læselighed!

Max. 4 % forlængelse!

Beskyttelse af alufælg

1
2

3
4

Køretøjs-surringsstrop med ekstra sløjfe "sensitiv" 
En af vores mest solgte! Perfekt strop til sikring af køretøjer gennem 
fælget. Stålfælge sikres ved direkte montering af spidskrogen, alu-fælge 
derimod sikres med den unikke ekstra sløjfe gennem alu-fælget 
og låses ved at hægte den på krogen. Speciel blød belægning af 
ekstrasløjfen. Forhindrer derved beskadigelse af sarte fælge.



198 199

1
2

3
4

5

11

13

17

14

18

15

19

16

20

12

6

9

7

8 10

1

2

3

4

Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024 SURRING OG LØFT

Su
rri

ng
sb

ån
d

Vare-Nr. Varetekst Bredde Pris i DKR
553 665 Swirvelspidskrog 35 mm 30,-
553 685 Swirvelspidskrog 50 mm 40,-
553 615 Swirvelspidskrog til 35 mm skralde 35 mm 40,-
553 675 Swirvelspidskrog til 50 mm skralde 50 mm 40,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Pris i DKR
553 645 Twinkrog 35 mm 15,-
553 655 Twinkrog 50 mm 25,-
553 624 Twinkrog med sikring 35 mm 30,-
553 634 Twinkrog med sikring 50 mm 40,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Pris i DKR
553 505 Spidskrog 35 mm 30,-
553 605 Spidskrog 50 mm 40,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Pris i DKR
560 1354 Skralde Standard 35 mm 50,-
560 2354 Skralde Swirvelkrog 35 mm 70,-
560 3504 Skralde Standard 50 mm 65,-
560 4504 Skralde Swirvelkrog 50 mm 90,-
560 5504 Skralde Forlænget håndtag 50 mm 60,-
560 6504 Skralde Kontroleret løsning 50 mm 90,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Pris i DKR
550 0124 Fastende Twinkrog 35 mm 40,-
550 0154 Fastende Spidskrog 35 mm 50,-
550 0164 Fastende Twinkrog 50 mm 50,-
550 0194 Fastende Spidskrog 50 mm 60,-

Spidskrog

Skralder 
Til opspænding af båndstroppen. 
Med løs stropbolt.

Twinkrog

Swirvelspidskrog

Løsende med krog Skralde Fastende med krog

Max. 4 % forlængelse!
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Surringstropper - efter dine ønsker! 
Kompletstropper - Model efter dit ønske, vælg selv de enkelte komponenter. 
Erstatningstropper - efter behov, prisbillig udskiftning af sliddele. 
Alle dele - naturligvis jfr. EN 12195-2!

Polytex Knæk label
identifikation label acc. EN 12195-2: 

lang holdbarhed og læselighed!
Fastender

Inkl. krog

Inkl. krog
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d Løsender til surringsstropper 
Ofte slides løsenderne på dine 
surringsstropper meget hurtigere end 
skralderne med den korte faste båndstrop.  
Spar penge idet du efterbestiller 
vores løsender i orginal-kvalitet, og 
vælg selv i den ønskede længde.

Spidskrog med sløjfe 
Ofte slides løsenderne på dine surringsstropper meget hurtigere end 
skralderne med den korte faste båndstrop.  Spar penge idet du efterbestiller 
vores løsender i orginal-kvalitet, og vælg selv i den ønskede længde.

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Længde Belastning Pris i DKR
541 20125 Løsende Twinkrog 35 mm 1,2 m indtil 1500 kg 50,-
542 00125 Løsende Twinkrog 35 mm 2,0 m indtil 1500 kg 55,-
543 00125 Løsende Twinkrog 35 mm 3,0 m indtil 1500 kg 60,-
544 00125 Løsende Twinkrog 35 mm 4,0 m indtil 1500 kg 65,-
546 00125 Løsende Twinkrog 35 mm 6,0 m indtil 1500 kg 95,-
541 20165 Løsende Twinkrog 50 mm 1,2 m indtil 2500 kg 60,-
542 00165 Løsende Twinkrog 50 mm 2,0 m indtil 2500 kg 75,-
544 00165 Løsende Twinkrog 50 mm 4,0 m indtil 2500 kg 90,-
546 00165 Løsende Twinkrog 50 mm 6,0 m indtil 2500 kg 125,-
548 00165 Løsende Twinkrog 50 mm 8,0 m indtil 2500 kg 160,-
541 20155 Løsende Enkeltkrog 35 mm 1,2 m indtil 1500 kg 55,-
542 00155 Løsende Enkeltkrog 35 mm 2,0 m indtil 1500 kg 70,-
543 00155 Løsende Enkeltkrog 35 mm 3,0 m indtil 1500 kg 75,-
544 00155 Løsende Enkeltkrog 35 mm 4,0 m indtil 1500 kg 75,-
546 00155 Løsende Enkeltkrog 35 mm 6,0 m indtil 1500 kg 95,-
541 20195 Løsende Enkeltkrog 50 mm 1,2 m indtil 2500 kg 75,-
542 00195 Løsende Enkeltkrog 50 mm 2,0 m indtil 2500 kg 85,-
544 00195 Løsende Enkeltkrog 50 mm 4,0 m indtil 2500 kg 100,-
546 00195 Løsende Enkeltkrog 50 mm 6,0 m indtil 2500 kg 130,-
548 00195 Løsende Enkeltkrog 50 mm 8,0 m indtil 2500 kg 180,-

Løsende med twinkrog

Løsende med sløjfe Løsende med sløjfe"sensitiv"

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Længde Belastning Pris i DKR
541 24155 Løsende Spidskrog + sløjfe 35 mm 1,2 m indtil 1500 kg 115,-
542 04155 Løsende Spidskrog + sløjfe 35 mm 2,0 m indtil 1500 kg 125,-
543 04155 Løsende Spidskrog + sløjfe 35 mm 3,0 m indtil 1500 kg 145,-
544 04155 Løsende Spidskrog + sløjfe 35 mm 4,0 m indtil 1500 kg 155,-
541 24195 Løsende Spidskrog + sløjfe 50 mm 1,2 m indtil 2500 kg 125,-
542 04195 Løsende Spidskrog + sløjfe 50 mm 2,0 m indtil 2500 kg 135,-
543 04195 Løsende Spidskrog + sløjfe 50 mm 3,0 m indtil 2500 kg 195,-
544 04195 Løsende Spidskrog + sløjfe 50 mm 4,0 m indtil 2500 kg 210,-
541 23155 Løsende Spidskrog + sløjfe sensitiv 35 mm 1,2 m indtil 1500 kg 135,-
542 03155 Løsende Spidskrog + sløjfe sensitiv 35 mm 2,0 m indtil 1500 kg 145,-
541 23195 Løsende Spidskrog + sløjfe sensitiv 50 mm 1,2 m indtil 2500 kg 145,-
542 03195 Løsende Spidskrog + sløjfe sensitiv 50 mm 2,0 m indtil 2500 kg 165,-
543 03195 Løsende Spidskrog + sløjfe sensitiv 50 mm 3,0 m indtil 2500 kg 215,-
544 03195 Løsende Spidskrog + sløjfe sensitiv 50 mm 4,0 m indtil 2500 kg 240,-

Løsende med spidskrog
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Motorcykel løftestrop 
Løftestrop med 4 båndstropper, multijusterbar med 4 stroppelåse. 
Højstyrke PES-strop for risikofrit arbejde med motorcykler.

Motorcykel-Stropper 
Strop med skralde, 25 mm, 2-delt med gummihud 
på krogen, for fastsurring på styret eller rammen. 
Stabil version med en belastning på 500 kg.

Motorcykel hurtig surring 
Med denne strop sikrer du lynhurtig og sikkert motorcyklen 
på laddet. Den specielle udformning af stroppen og 
spændingsmuligheden med  2 skralder er i normaltilfælde 
tilstrækkelig for en sikker surring af MC'en. Med indbygget 
klemmestrop til håndtaget på bremsen for blokering af forhjulet.

Vare-Nr. Varetekst Stropbredde Længde Belastning Pris i DKR
500 525 Motorcykel-Stropper 25 mm 2,0 m indtil 500 kg 90,-
500 535 Motorcykel-Stropper 25 mm 4,0 m indtil 500 kg 105,-

Motorcykel-Stropper med ekstra strop 
25 mm rem i to dele med ekstra rem og plastbelagte særlige kroge 
til at tilslutte styret eller rammen. Belastning op til 500 kg.

Vare-Nr. Varetekst Stropbredde Længde Belastning Pris i DKR
500 905 Motorcykel-Stropper med ekstra sløjfe 25 mm 2,0 m indtil 500 kg 120,-
500 925 Motorcykel-Stropper med ekstra sløjfe 25 mm 4,0 m indtil 500 kg 135,-

Vare-Nr. Varetekst Stropbredde Længde WLL Pris i DKR
500 505 Motorcykel løftestrop 35 mm 1,25 m indtil 400 kg 625,-

Brugstip

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Stropbredde Stroplængde Belastning Pris i DKR
501 305 Motorcykel hurtig surring Enkeltkrog 35 mm 4,0 m 750 kg 380,-
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Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Belastning Pris i DKR
500 685 Hjul-surring strop 35 mm 3,5 m indtil 1500 kg 220,-
500 695 Køretøjs surringsstrop 50 mm 4,0 m indtil 2500 kg 275,-

Hjul-surring lad 
Båndstrop til alle hjulstørrelser. Forbindelsesstroppen er uden metaldele 
og mindsker dermed risikoen for evt. at beskadige et fælg. 
Med skralde og spidskrog.

Hjulsurring til lad 
Ekstra stabil hjulsikring i 50 mm båndstrop, passende til alle 
hjulstørrelser. Fikserer sikkert hjulet, med anhugningspunkter 
langt fra hinanden. Med skralde og spidskrog

Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Belastning Pris i DKR
500 675 Hjulsikringsstrop 50 mm 3,3 m indtil 2000 kg 235,-

Inkl. skralde

Inkl. skralde

Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Belastning Pris i DKR
500 555 Hjulsurring 50 mm 2,5 m indtil 2000 kg 190,-

Hjul-surring til lad 
Universelt passende hjulsurring, til sikring af køretøjer på 
lad. Superlet handling, læg den blot over dækket og spænd 
til. Selvjusterende på dækstørrelsen. Kan spændes på trange 
steder grundet kompaktskralden med direktkrog.

Inkl. skralde med ekstra 
kort swirvelkrog

Hjulsikring til lad 
Stabil hjulsikring i 35 mm båndstrop med skralde og krog. 
Med ekstra justermuligheder på forbindelsesstroppen 
og velegnet til ekstra brede hjul.

inkl. skralde med ekstra 
kort swirvelkrog

ekstra forlænger 200 mm

Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Belastning Pris i DKR
500 795 Hjulsikringsstrop 35 mm 2,5 m indtil 1500 kg 190,-
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rHjulstropper 
Let, hurtig og alligevel sikker hjulsurring af en 
personvogn i grillen. Fås i 2 versioner: 
35 mm båndstrop og ekstra 
robust 50 mm båndstrop.

Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Belastning Pris i DKR
500 235 Hjulstrop 35 mm 2,0 m indtil 800 kg 210,-

Hjulstropper 
Den øverste strop kan indstilles i længden med stropspændet. 
Kompaktskralden med spidskrog monteret direkte på skralden 
giver en kort bespænding af hjulstroppen.  Denne opbygning 
har udmærket sig mange gange gennem årene.

Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Belastning Pris i DKR
500 495 Hjulstrop 50 mm 2,5 m indtil 1000 kg 255,-

Hjulstropper 
Stabil 50 mm hjulstrop, universelt justerbar til hjulstørrelsen med en 
stropklemlås. Den 50 mm kompaktskralde er med drejbar spidskrog, 
monteret direkte på skralden, særdeles velegnet til montering på grillen.

Hjulseler 
Stabil, universelt anvendelig og monteret med få greb. Sikrer køretøjet 
mod utilsiget løsning fra grillen. Lastvognsselerne er fremstillet 
til de specielle hjulstørrelser. Ved størrelserne 19,5 " og 22,5 " 
kan den øverste tværstrop indstilles i længden. Således opnår 
du den helt optimale sætning på dækket.

inkl. skralde med ekstra 
kort swirvelkrog

inkl. skralde med ekstra 
kort swirvelkrog

inkl. skralde med 
ekstra kort swirvelkrog

Vare-Nr. Varetekst Stropbredde Mål Pris i DKR
501 915 Kantbeskyttelsesplade 35 - 50 mm L 300 x B 100 mm 65,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Hjulstørrelse Belastning Pris i DKR
500 215 Hjulsele til personvogn 35 mm indtil 19 Tommer indtil 2000 kg 270,-
500 255 Hjulsele til lastvogn 50 mm 17,5 Tommer indtil 4000 kg 665,-
500 765 Hjulsele til lastvogn 50 mm 19,5 Tommer indtil 4000 kg 825,-
500 785 Hjulsele til lastvogn 50 mm 4,30 m 22,5 Tommer indtil 4000 kg 865,-

Kant beskyttelsesplade under dækket, beskytter stroppen mod skader under kørslen.

Bestil tilbehør med:

Polytex Knæk label
identifikation label acc. EN 12195-2: 

lang holdbarhed og læselighed!

Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Belastning Pris i DKR
500 225 Hjulstrop 35 mm 2,4 m indtil 1500 kg 150,-
500 295 Hjulstrop 50 mm 2,4 m indtil 2000 kg 180,-
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Slitagebeskyttelsesslange med velcroluk 
Denne slidbeskyttelsesslange kan nemt og hurtig monteres på opspænde 
stropper. Når behovet opstår, behøver du ikke længere at bøvle med 
en lukket slange der skal trækkes uden på, men med et enkelt lille 
greb anbringes den på det nødvendige sted. Længde 0,3 m.

Slitagebeskyttelsesslange 
Kraftige beskyttelsesslanger til forhindring af skader på 
stropper, bånd og rundsling. Pris pr. meter.

Beskyttelsesslange "sensitiv" 
Beskyttelsesslange med særlig blød overflade, skåner lakerede 
overflader og beskytter samtidig båndstroppen. Længde 0,5 m.

Vare-Nr. Varetekst Stropbredde Rundsling indtil Pris i/m DKR
510 395 Beskyttelsesslange 30 - 60 mm 2 t 65,-
500 345 Beskyttelsesslange 90 - 120 mm 3 - 6 t 115,-
500 405 Beskyttelsesslange 150 - 200 mm 8 - 10 t 315,-
500 465 Beskyttelsesslange 240 - 300 mm 390,-

Vare-Nr. Varetekst Stropbredde Længde Pris i DKR
501 205 Slitagebeskyttelsesslange indtil 50 mm 0,3 m 105,-
501 225 Slitagebeskyttelsesslange indtil 80 mm 0,3 m 130,-
501 245 Slitagebeskyttelsesslange indtil 120 mm 0,3 m 150,-
501 265 Slitagebeskyttelsesslange indtil 200 mm 0,3 m 220,-
501 285 Slitagebeskyttelsesslange indtil 300 mm 0,3 m 285,-

Vare-Nr. Varetekst Stropbredde Længde Pris i DKR
501 805 Beskyttelsesslange "sensitiv" indtil 35 mm 0,5 m 170,-
501 825 Beskyttelsesslange "sensitiv" indtil 50 mm 0,5 m 190,-

Vare-Nr. Varetekst Stropbredde Mål Pris i DKR
501 915 Kantbeskyttelsesplade 35 - 50 mm L 300 x B 100 mm 65,-
501 935 Vinkel kantbeskytter 35 - 50 mm B 140 x D 90 mm 20,-

Kantbeskyttere til stropper 
Kantbeskyttelsesplade i modstandsdygtig og fleksibel PU, mulitanvendeligt. 
Kantbeskytteren i vinkelform i PE, beskytter stroppen mod skrape kanter.

1
2
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Vare-Nr. Varetekst Grad Kæde Ø Kædelængde Belastning Pris i DKR
559 085 Surringskæde 8 8 mm 3,0 m 4000 kg 1.335,-
559 105 Surringskæde 8 10 mm 3,0 m 6300 kg 1.560,-
558 135 Surringskæde 8 13 mm 3,0 m 10000 kg 2.000,-
558 165 Surringskæde 8 16 mm 3,0 m 16000 kg 2.865,-

Surring til Lastvognsaksler 
Denne højstyrke surringskæde forhindrer 
en overbelastning af forakslen ved hårde 
træk, mellem forakslen og fjederne. 
Skraldespænderen, de to kæder med 
speciel slingkrog, som muliggør en 
tilspænding af sløjfen, giver en let 
handling. Rustbeskyttet version.

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Stropbredde Længde Belastning Pris i DKR
506 005 Sværvogns-Surringsbånd Twinkrog 75 mm 4,0 m indtil 5000 kg 875,-
506 205 Sværvogns-Surringsbånd Triangel-sikkerhedskrog 75 mm 4,0 m indtil 5000 kg 865,-

Lastvanteskrue 
Med indbygget kædeopkorter er den ideel til fastspænding af 
lastvognsaksler. Hæng kædeenderne i, spænd til, færdig!

Surringskæder 
Meget kraftig, højstyrke kæde med lastvanteskrue, sikkerhedskrog og 
sikkerheds opkorter. Universelt anvendeligt som f.eks. til ladsikring, 
aksler og lign. Jfr. EN 12195-3, rustbeskyttet version.

Sværvogns-Surringsbånd 
Til fastsurring af særligt tunge laster 
som f.eks. ved blokvognstransporter eller 
lastvognsbugsering. Yderst kraftig 2-delt 
model, ekstra tyk båndstrop.

Vores stærkeste 
surringsstrop!

Vare-Nr. Varetekst Grad Kæde Ø Kædelængde Belastning Pris i DKR
558 805 Surringskæde til lastvognsaksler 8 8 mm 2 x 1,75 m indtil 3200 kg 1.435,-
558 855 Surringskæde til lastvognsaksler 8 10 mm 2 x 1,75 m indtil 4800 kg 1.650,-

Vare-Nr. Varetekst Grad Mål Til kæde Ø Belastning Pris i DKR
558 025 Lastvanteskrue 8 L 390 x B 400 x H 70 mm 8 - 10 mm indtil 4800 kg 380,-
558 035 Lastvanteskrue 8 L 390 x B 740 x H 70 mm 13 mm indtil 10000 kg 625,-

Lastvogns-Sikring 
Den robuste sikkerhedssele giver mulighed 
for enkel og hurtig Sikring Ved bugsering 
af lastbiler, busser eller trailere.

Vare-Nr. Varetekst Længde Belastning Pris i DKR
558 303 Sikkerhedsstrop til lastbiler/busser/trailere i kort justerbar strop og kæde kombination 4,8 m indtil 4000 kg 985,-

1
2

Opkorter med sikring
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Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Belastning Pris i/m DKR Pris i DKR
130 085 Kombi-Surringsskinne, galvaniseret stål 130 mm 180,-
130 065 Surringsstrop med kompaktskralde og krog til skinne 50 mm 2,0 m indtil 1500 kg 465,-
130 075 Surringsstrop med kompaktskralde og krog til skinne 50 mm 3,0 m indtil 1500 kg 495,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Længde Belastning Pris i/m DKR Pris i DKR
130 045 Surringsskinne i aluminium 65 mm 11 mm 235,-
130 025 Alu-surringsplade, farveløs, eloxeret Ø 44 mm 110,-
130 055 Surrings-fitting til båndstrop 20 - 45 mm, rustfrit 38,5 mm 61 mm 40,-
130 005 Surringsstrop med skralde og fitting 25 mm 2,0 m indtil 1000 kg 280,-
130 015 Surringsstrop med skralde og fitting 25 mm 3,0 m indtil 1000 kg 305,-
130 035 Surringsstrop med klemlås og fitting 25 mm 2,5 m indtil 250 kg 190,-

Surringsbånd 
En-delt surringsstrop, 25 mm bred, med klemlås eller skralde. 
Til sikring af f.eks. kardaner ved lastvognsbugsering. Du kan også 
bruge stroppen som attraktiv reklamegave, idet du får trykt dit 
firmanavn på stroppen. Ved bestilling fra 50 stk. påtrykker vi dit 
firmanavn ganske gratis. Leveringstid ca. 2 uger. Ved bestilling 
angiv venligst teksten (Trykt med blokbogstaver i sort.).

Bestil + 50 stk. og få dit firmanavn på
Vare-Nr. Varetekst Udførelse Farve Bredde Længde Belastning Pris i DKR
508 025 Surringsbånd, en-delt med klemlås gul 25 mm 4,0 m 250 kg 45,-
508 045 Surringsbånd, en-delt med klemlås rød 25 mm 4,0 m 250 kg 45,-
508 065 Surringsbånd, en-delt med klemlås blå 25 mm 4,0 m 250 kg 45,-
508 125 Surringsbånd, en-delt med miniskralde gul 25 mm 4,0 m 500 kg 70,-
508 145 Surringsbånd, en-delt med miniskralde rød 25 mm 4,0 m 500 kg 70,-
508 165 Surringsbånd, en-delt med miniskralde blå 25 mm 4,0 m 500 kg 70,-
501 155 Surringsbånd, en-delt med miniskralde pink 25 mm 4,0 m 500 kg 70,-

Surringsskinne til lastsikring 
Som på de store lastvogne/trailere kan du nu også udstyre din transporter/varevogn med professionelle surringsskinner, til lastsikring. 
Surringsskinnerne kan monteres både horisontal og vertikal. Belastning på alu-skinnen er 400kg/punkt og stålskinnen 1000kg/punkt.

Alu-sikringsskinne

130 065

Kombi-Sikring

Illustrationen ligner, farve på skralden kan variere

1
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Universal Opkorter 
Passer til 10 mm kæde med styrke 10. Universalopkorteren sikrer dine 
kæder på en hurtig og sikker måde. Fjederbalstet lås, som arreterer 
mellem kædeledene. Derfor er der kun behov for en på hver side af 
kæden. Kæden trækkes blot gennem opkorteren, lynhurtig og færdig!
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Vare-Nr. Varetekst Passer til Pris i/par DKR Pris i DKR
962 905 Støttebens pladeholdere (par) 400 x 400 x 40 mm 2.065,-
962 915 Støttebens pladeholdere (par) 500 x 500 x 40 mm 2.425,-
962 935 Støttebens pladeholdere (par) 500 x 500 x 60 mm 2.515,-
962 995 Monteringsbeslag 962 905, 962 915 1.345,-

Stempelplader 
Stemeplpladerne forhindrer nedsynkning af kranstøtter eller 
andre løfteanordninger. Pladerne er fremstillet af kvalitets 
genbrugsmaterialer. Også særdeles velegnet til beskyttelse 
af vejbelægninger ved bjærgnings- og/eller kranarbejder!

Vare-Nr. Varetekst Mål Højde Belastning Vægt Pris i DKR
962 005 Stempelplade 400 x 400 mm 40 mm 10 t 6 kg 465,-
962 105 Stempelplade 500 x 500 mm 40 mm 15 t 9,4 kg 700,-
962 205 Stempelplade 800 x 800 mm 40 mm 25 t 25 kg 1.585,-
962 305 Stempelplade 500 x 500 mm 50 mm 20 t 11,9 kg 805,-
962 405 Stempelplade 500 x 500 mm 60 mm 25 t 14,1 kg 850,-
962 505 Stempelplade 800 x 800 mm 60 mm 35 t 36,5 kg 1.975,-

Vores erfaringstip

Holder til støttebensplader 
Pladsbesparende opbevaring af støttebens plader. Tag ud og sætte 
tilbage, hurtigt og nemt med to twist låse. Nem installation over, under 
eller ved siden af værktøjsskab eller på rammen (to plader). Galvaniseret.

Sæt: Prisfordel Kr. 205,-

Vare-Nr. Varetekst Til kæde Ø Kæde Ø Kædelængde Pris i DKR
556 786 Universal-Opkorter 10 mm 1.575,-
556 866 Kompletsæt: Universal Opkorter inkl. kæde 2 meter, Ø 10 mm 10 mm 2 m 1.830,-

Vare-Nr. Varetekst Grad Kæde Ø Mål indvendig WLL Pris i/m DKR
556 025 Kæde 10 10 mm 13,5 x 30 mm 4000 kg 260,-

3
3
3
4
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Bestil tilbehør med:
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Højstyrkekæder i selvbygger system 
Kæder af højstyrke klasse 10 og kædekomponenter af klasse 8 - til nem selvmontering 
afhængigt af kravene og den tilsigtede anvendelse. Uforgængelig, rustbeskyttet stålkvalitet, 
nem håndtering - det ideelle produkt til at trække, løfte og fastgøre. DIN/EN 818.

Kr
og

Kortleddet kæde 
Kortleddet kæde, med 
sikkerhedsfaktor 4, 
jfr. DIN/EN 818

Chainlocks 
Chainlocks med løs bolt, til f. 
eks. sammling af kæde med 
kroge, ovalringe, kædeled o.s.v.

Ovalring 
Ovalring til fremstilling 
af 1- eller 2 stregnede kæder. 
Forbindes med chainlocks.  
(Ved 2 strengede kæder skal du 
altid vælge 1 nummer større)

Lastkrog 
Lastkrog med sikring. Kædelås til 
direkte montering på kæde.

Opkorter med kædelås + 
sikring 
Opkorter med kædelås (mont. 
direkte på kæden) 
Til opkortning af kæde

Opkorterkrog med øse 
Opkorterkrog med øse. 
Til montering i forbindelse med 
chainlock på f. eks. ovalring

Åben Hajkrog 
Åben Hajkrog med meget stor 
krogåbning. Ideel til krogning 
på aksler eller i taget.

Vare-Nr. Kæde Ø Mål indvendig WLL Pris i/m DKR
556 015 8 mm 10,9 x 24 mm 2500 kg 195,-
556 025 10 mm 13,5 x 30 mm 4000 kg 260,-
556 035 13 mm 17,5 x 39 mm 6700 kg 385,-

Vare-Nr. Til kæde Ø Mål indvendig WLL Pris i DKR
556 085 8 mm 56 x 19 mm 2000 kg 80,-
556 105 10 mm 71 x 23 mm 3150 kg 95,-
556 135 13 mm 86 x 26 mm 5300 kg 145,-

Vare-Nr. Til kæde Ø Materiale tykkelse WLL Pris i DKR
556 225 8 mm 16 mm 2000 kg 65,-
556 245 10 mm 18 mm 3150 kg 125,-
556 265 13 mm 22 mm 5300 kg 145,-

Vare-Nr. Til kæde Ø Krogåbning WLL Pris i DKR
556 325 8 mm 29 mm 2000 kg 180,-
556 345 10 mm 35 mm 3150 kg 235,-
556 365 13 mm 42 mm 5300 kg 355,-

Vare-Nr. Til kæde Ø Krogåbning WLL Pris i DKR
556 875 8 mm 10 mm 2000 kg 150,-
556 885 10 mm 12,5 mm 3150 kg 185,-
556 895 13 mm 14,5 mm 5300 kg 315,-

Vare-Nr. Til kæde Ø Krogåbning WLL Pris i DKR
556 435 8 mm 10 mm 2000 kg 65,-
556 455 10 mm 13 mm 3150 kg 110,-
556 475 13 mm 15 mm 5300 kg 190,-

Vare-Nr. Til kæde Ø Krogåbning WLL Pris i DKR
556 525 8 mm 64 mm 2000 kg 195,-
556 545 10 mm 76 mm 3150 kg 310,-
556 565 13 mm 89 mm 5300 kg 570,-

Kædeopkorterring 
En ide fra fagmandshånd: Med opkorteren kan du indstille din kæde 
til den ønskede længde og trække under belastning. Eller til at dele 
kæden og derved få 2 strenge til rådighed. Højstyrke-Kædestål

Vare-Nr. Varetekst Til kæde Ø WLL Pris i DKR
558 505 Kædeopkorterring 10 mm 2900 kg 290,-
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Komplet monterede kæder i styrkeklasse 8, klar til indsats. Kraftig og stærk, universelt til træk, 
løft og sikring. Overfladebehandlet for god rustbeskyttelse. Fås i alle længder og versioner med 
en belastning på op til 32 tons pr. kædestreng. Forhør dig nærmere ved specielle mål.

Opkorter i begge ender 
1 strenget kæde med opkorter i begge ender

Kæde med ovalring og sikkerhedskrog, længdejusterbar 
Kæde to strenge med ovale ring og sikkerhed kroge, desuden justerbare i 
længden. (WLL) i en vinkel på spredning af kæden strenge ved 90 °.

Ovalring og opkorter 
1 strenget kæde med ovalring og opkorter

Ovalring og sikkerhedskrog 
1 strenget kæde med ovalring og sikkerhedskrog

Ovalring og sikkerhedskrog 
Kæde to strenge med oval ring og låsning krog (strings muligt). 
(WLL) i en vinkel på spredning af kæden strenge ved 90 °.

Vare-Nr. Kæde Ø Nyttelængde WLL direkt Pris i DKR
559 405 8 mm 1 m 2000 kg 715,-
559 415 8 mm 2 m 2000 kg 805,-
559 425 10 mm 1 m 3150 kg 730,-
559 435 10 mm 2 m 3150 kg 920,-
559 455 13 mm 2 m 5300 kg 1.280,-

Vare-Nr. Kæde Ø Nyttelængde WLL direkt Pris i DKR
559 505 8 mm 1 m 2000 kg 590,-
559 515 8 mm 2 m 2000 kg 750,-
559 525 10 mm 1 m 3150 kg 685,-
559 535 10 mm 2 m 3150 kg 985,-
559 545 13 mm 2 m 5300 kg 1.660,-
559 565 13 mm 3 m 5300 kg 1.975,-

Vare-Nr. Kæde Ø Nyttelængde WLL direkt Pris i DKR
557 235 8 mm 1 m 2000 kg 570,-
557 245 8 mm 2 m 2000 kg 705,-
557 265 10 mm 2 m 3150 kg 885,-
557 275 13 mm 2 m 5300 kg 1.705,-
557 285 13 mm 3 m 5300 kg 1.845,-

Vare-Nr. Kæde Ø Nyttelængde WLL Pris i DKR
557 335 8 mm 1 m 2800 kg 930,-
557 345 8 mm 2 m 2800 kg 1.165,-
557 355 10 mm 1 m 4250 kg 1.280,-
557 365 10 mm 2 m 4250 kg 1.640,-
557 375 13 mm 2 m 7500 kg 2.605,-
557 385 13 mm 3 m 7500 kg 3.235,-

Vare-Nr. Udførelse strenge Kæde Ø Nyttelængde WLL Pris i DKR
557 445 længdejusterbar, ovalring og sikkerhedskrog 2 8 mm 2 m 2800 kg 1.380,-
557 465 længdejusterbar, ovalring og sikkerhedskrog 2 10 mm 2 m 4250 kg 2.155,-
557 485 længdejusterbar, ovalring og sikkerhedskrog 2 13 mm 2 m 7500 kg 3.295,-

Top rustbeskyttet med XLL coating

Hver længde er designet op til en kapacitet på 32 
tons pr kæde streng.
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Krogsikringer 
Med bolt, låsemøtrik og fjeder til 
eftermontering eller reperation 
på en sikkerhedskrog.

Brandmandshage- Karabinkrog 
Jfr. DIN 5299, Form C med 
åben øse, galvaniseret.

Sikkerheds-lastkrog med svirwel 
Høj styrke sikkerheden krog med svirvel, malet, med 
galvaniseret låsning. Sikkerhed faktor 4 ved løft.

Sikkerheds-Lastkrog 
Sikkerhed belastning krog, høj 
styrke, ekstra lille design, med 
øje. malet, med galvaniseret 
beskyttelse. Med fire gange 
sikkerhed til at løfte formål.

Vare-Nr. Varetekst For krog Mål A Vidde W Pris i DKR
554 105 Krogsikring 1250 kg 39 mm 17 mm 30,-
554 125 Krogsikring 1600 kg 43 mm 22 mm 35,-
554 145 Krogsikring 2500 - 3200 kg 50 mm 25 mm 40,-
554 185 Krogsikring 5400 kg 60 mm 30 mm 65,-
554 205 Krogsikring 8000 kg 75 mm 35 mm 70,-

Vare-Nr. Varetekst WLL Ø B Pris i DKR fra 10 stk. DKR
554 503 Brandmandshage- Karabinerkrog 120 kg 6 mm 60 mm 15,- 10,-
554 513 Brandmandshage- Karabinerkrog 230 kg 8 mm 80 mm 20,- 15,-
554 523 Brandmandshage- Karabinerkrog 350 kg 10 mm 100 mm 25,- 20,-
554 533 Brandmandshage- Karabinerkrog 450 kg 11 mm 120 mm 35,- 25,-
554 543 Brandmandshage- Karabinerkrog 510 kg 12 mm 140 mm 40,- 30,-
554 553 Brandmandshage- Karabinerkrog 600 kg 13 mm 160 mm 50,- 45,-

Vare-Nr. Varetekst WLL MBL L O Vidde W Pris i DKR
500 703Y Special- Fælgkrog 335 kg 1360 kg 102 mm 18,3 mm 26 mm 90,-
553 105 Sikkerheds-Lastkrog 1250 kg 5000 kg 110 mm 19 mm 22 mm 80,-
553 125 Sikkerheds-Lastkrog 1600 kg 6400 kg 125 mm 23 mm 23 mm 105,-
553 145 Sikkerheds-Lastkrog 2500 kg 10000 kg 140 mm 28 mm 25 mm 130,-
553 165 Sikkerheds-Lastkrog 3200 kg 12800 kg 170 mm 31 mm 28 mm 180,-
553 185 Sikkerheds-Lastkrog 5400 kg 21600 kg 200 mm 39 mm 34 mm 285,-
553 205 Sikkerheds-Lastkrog 8000 kg 32000 kg 256 mm 51 mm 43 mm 510,-

Vare-Nr. Varetekst WLL MBL L Vidde W Pris i DKR
553 305 Sikkerheds-lastkrog med svirwel 1250 kg 5000 kg 146 mm 20 mm 185,-
553 325 Sikkerheds-lastkrog med svirwel 1600 kg 6400 kg 175 mm 21 mm 245,-
553 345 Sikkerheds-lastkrog med svirwel 2500 kg 10000 kg 205 mm 23 mm 310,-
553 365 Sikkerheds-lastkrog med svirwel 3200 kg 12800 kg 220 mm 26 mm 355,-
553 385 Sikkerheds-lastkrog med svirwel 5400 kg 21600 kg 265 mm 34 mm 630,-
553 405 Sikkerheds-lastkrog med svirwel 8000 kg 32000 kg 335 mm 43 mm 1.010,-

1
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2
2
2
2
2
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Speciel J-Krog 
Coated, kraftige kroge med store åbning 
munden til universel anvendelse.

La
st

kr
og

e

Container- og skifteladskrog 
Med montering øje for sikre lodrette løft af veksellad 
med container låse. varenr. 556695 - spærret i lodret 
position, varenr. 556675 + 685 - låst i en 45° vinkel.

Vare-Nr. Varetekst Belastning Længde Krogåbning Pris i DKR
558 625 Hajkrog som enkeltdel 2400 kg 370 mm 105 mm 390,-
558 635 Hajkrog kompakt 2400 kg 200 mm 105 mm 290,-
558 645 Specialkrog med øse 2400 kg 420 mm 105 mm 445,-

Vare-Nr. Varetekst WLL Udførelse Ø Længde Pris i DKR
556 695 Containerkrog indtil 12500 kg 90° lige 70 mm 280 mm 650,-
556 675 Containerkrog indtil 12500 kg 45° Venstre 70 mm 280 mm 840,-
556 685 Containerkrog indtil 12500 kg 45° Højre 70 mm 280 mm 840,-

1
2
3

4
5
6

Container-forbindelse 
Containerstik til hurtig og sikker fastgørelse af ISO-containere 
(havcontainere). Passer i ISO-containerhjørner. Stikket 
frigøres hurtigt, sættes i og boltes helt sikkert. Sikret med en 
møtrik med en fjederstift. Ideel til løft af ISO-containere eller 
til bjærgning af containertransportører.

Vare-Nr. Varetekst WLL Mål indvendig Længde Grad Pris i DKR
556 195 Container-forbindelse 15000 kg 132 x 50 mm 193,5 mm 8 715,-
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Vare-Nr. Grad WLL A B C G H P T Vægt Pris i DKR
556 905 8 1000 kg 78 mm 123 mm 12 mm 17 mm 20 mm 16 mm 31 mm 0,7 kg 290,-
556 915 8 2000 kg 91 mm 148 mm 19 mm 21 mm 26 mm 17 mm 40 mm 1,2 kg 425,-
556 925 8 3000 kg 113 mm 175 mm 21 mm 25 mm 32 mm 25 mm 50 mm 2,2 kg 605,-

Rundslingkrog 
Til hurtig kobling af tekstil løftegrej med hinanden eller med løftepunkter, 
stofbeskyttende krogform. Den runde slyngekrog er udstyret med en stabil 
smedet sikkerhedslås. Materialet svarer til kvalitetsklasse 8 og er plastbelagt.

S-kroge, højstyrke, med øse 
Robust krog til forskellige gøremål. Lakeret.

Højstyrke sjækler 
Højstyrke ankersjækel med bolt EN 13889, galvaniseret. Særlig kompakt.

Sjækler 
Sjækel med bolt DIN 82101, form A, galvaniseret.

Vare-Nr. Grad Belastning A B C D Vægt Pris i DKR
500 725 8 500 kg 13 mm 100 mm 30 mm 30 mm 0,27 kg 245,-

Vare-Nr. WLL B1 B2 D2 H Vægt Pris i DKR
551 045 500 kg 12,7 mm 20 mm 7,9 mm 28,5 mm 0,05 kg 20,-
551 065 750 kg 13,5 mm 21 mm 9,6 mm 31,0 mm 0,08 kg 20,-
551 085 1000 kg 16,7 mm 26 mm 11,2 mm 36,5 mm 0,14 kg 25,-
551 105 1500 kg 18,3 mm 29 mm 12,7 mm 43,0 mm 0,22 kg 25,-
551 125 2000 kg 21,6 mm 33 mm 16,1 mm 48,0 mm 0,30 kg 30,-
551 145 3200 kg 29,0 mm 43 mm 19,0 mm 60,5 mm 0,58 kg 50,-
551 165 4750 kg 31,7 mm 51 mm 22,4 mm 71,5 mm 0,99 kg 75,-
551 185 6500 kg 36,6 mm 58 mm 25,4 mm 84,0 mm 1,58 kg 95,-
551 205 8500 kg 43,0 mm 68 mm 28,7 mm 95,0 mm 2,31 kg 145,-
551 225 9500 kg 46,0 mm 74 mm 31,8 mm 108,0 mm 3,11 kg 205,-
551 245 12000 kg 52,0 mm 82 mm 36,0 mm 119,0 mm 4,39 kg 255,-
551 265 17000 kg 60,0 mm 94 mm 42,0 mm 146,0 mm 7,75 kg 420,-

1
2
3

Vare-Nr. WLL B1 D2 H Vægt Pris i DKR
550 045 400 kg 14 mm 10 mm 30 mm 0,10 kg 15,-
550 065 630 kg 17 mm 12 mm 36 mm 0,18 kg 20,-
550 085 1000 kg 21 mm 16 mm 49 mm 0,32 kg 30,-
550 105 1600 kg 27 mm 20 mm 61 mm 0,61 kg 40,-
550 125 2000 kg 30 mm 22 mm 67 mm 0,98 kg 50,-
550 145 2500 kg 33 mm 24 mm 73 mm 1,25 kg 60,-
550 165 3150 kg 38 mm 27 mm 83 mm 1,83 kg 90,-
550 185 4000 kg 42 mm 30 mm 91 mm 2,58 kg 120,-
550 205 5000 kg 47 mm 36 mm 111 mm 3,90 kg 180,-
550 225 6300 kg 53 mm 39 mm 119 mm 5,25 kg 255,-
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Rustfrit stål

Vare-Nr. Varetekst Materiale LC A B C D F G T Vægt Pris i DKR
553 111 Surringsøje Stål 1500 kg 6 mm 84 mm 60 mm 12 mm 75 mm 52 mm 60 mm 0,5 kg 85,-
553 131 Surringsøje Rustfri 1000 kg 4 mm 60 mm 30 mm 10 mm 90 mm 60 mm 40 mm 0,2 kg 80,-
553 151 Surringsøje Rustfri 1500 kg 6 mm 60 mm 30 mm 10 mm 90 mm 62 mm 42 mm 0,2 kg 85,-
552 991 Gummiunderlag 10,-

Vare-Nr. Varetekst LC A C D F G T Vægt Pris i DKR
553 251 Surringsøse, undersænket 800 kg  mm 80 mm 10 mm 120 mm 60 mm 30 mm 0,6 kg 60,-
553 231 Surringsøse, undersænket 730 kg 75 mm 80 mm 10 mm 70 mm 79 mm 33 mm 0,4 kg 50,-
553 221 Surringsøse, plansænket 1100 kg 75 mm 78 mm 12 mm 77 mm 83 mm 35 mm 0,5 kg 75,-

Surringsøse i rustfrit stål 
Surringsøse i rustfrit stål i stabil udføring. Nem eftermontering med 
kun 2 boringer. Absolut rystefri, da bøjlen er trinløst forspændt.

Vare-Nr. Varetekst Materiale LC D G T Vægt Pris i DKR
552 901 Surringsøse bøjle Rustfri 1000 kg 10 mm 60 mm 23 mm 0,1 kg 90,-

Gummiunderlag passer 
til 553131 + 553151

Version påmontering

Version indbygning 
Stabil og kompakt surringsøse monteringsbolt. Fås til enhver ønsket 
belastning. (Belaste specifikationer, når de anvendes som et fast punkt.)

Rustfrit stål

1

4
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7
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Med holdefjeder
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Swrivel anhugningsøse 
Universal tie-down ring, roterer 360 °, kan vippes 180 °, og kan 
bruges i alle retninger. Den fjederbelastede ring kan holdes på 
plads, når den ikke er i brug for at undgå raslen. Rating i WLL 
til løft formål (4 gange sikkerhedsfaktor) og LC rating som en 
surring point (2-fold sikkerhedsfaktor).

Støjfri fiksering

Surringsøser til påsvejsning 
Ekstremt kompakt svejsning-on surring ring. WLL = 4-fold 
sikkerhedsfaktor, LC = 2-fold sikkerhedsfaktor.

Surringsøser med bolthuller 
Stabil og kompakt surringsøse monteringsbolt. Fås til enhver ønsket 
belastning. (Belaste specifikationer, når de anvendes som et fast punkt.)

Vare-Nr. Varetekst WLL LC Gevind Ø B D F G H L Pris i DKR
559 305 Surringsøser med svirwel 1000 kg 2000 kg M 12 37 mm 13,5 mm 98 mm 57 mm 44 mm 18 mm 385,-
559 315 Surringsøser med svirwel 1500 kg 3000 kg M 16 37 mm 13,5 mm 98 mm 57 mm 46 mm 24 mm 495,-
559 325 Surringsøser med svirwel 2500 kg 5000 kg M 20 54 mm 16,5 mm 140 mm 82 mm 57 mm 30 mm 585,-
559 335 Surringsøser med svirwel 4000 kg 8000 kg M 24 54 mm 16,5 mm 140 mm 82 mm 59 mm 36 mm 605,-
559 345 Surringsøser med svirwel 5000 kg 10000 kg M 30 65 mm 22,5 mm 170 mm 99 mm 81 mm 48 mm 985,-

Vare-Nr. Varetekst WLL LC A B C D E F T Vægt Pris i DKR
553 085 Svejseøse 2000 kg 4000 kg 40 mm 70 mm 39 mm 14 mm 32 mm 68 mm 48 mm 0,4 kg 150,-
553 055 Svejseøse 3150 kg 6300 kg 43 mm 79 mm 44 mm 17 mm 38 mm 87 mm 48 mm 0,8 kg 160,-
553 065 Svejseøse 5300 kg 10600 kg 61 mm 99 mm 50 mm 22 mm 44 mm 111 mm 57 mm 1,3 kg 240,-

Vare-Nr. Varetekst WLL LC A B C D F G T Vægt Pris i DKR
553 075 Surringsøse 1000 kg 2000 kg 11 mm 83 mm 50 mm 15 mm 98 mm 72 mm 55 mm 0,8 kg 385,-
553 025 Surringsøse 3150 kg 6300 kg 13 mm 86 mm 50 mm 18 mm 130 mm 90 mm 53 mm 1,2 kg 270,-
553 035 Surringsøse 5300 kg 10600 kg 15 mm 104 mm 60 mm 22 mm 160 mm 110 mm 63 mm 2,1 kg 365,-

Vare-Nr. Varetekst Maks højde Minmal højde Belastning Vægt Pris i/par DKR
429 565 Aluminium buk 397 mm 272 mm 3 t 4,5 kg 775,-

Aluminium buk 
Letvægtsdesign lavet af aluminium. 
De enkelte bukke har hver en lastkapacitet 
på 3 tons. Fem trins højdejustering. 
Captive sikkerhedsbolt, som er sikret af 
en kæde. Kuglelåsen på sikkerhedsbolten 
forhindrer uønsket udglidning. Levering er i par.

Aluminium
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Vare-Nr. Varetekst Bygge højde Løft Belastning Vægt Pris i DKR
432 066 Hydraulik-Stempeldonkraft 207 mm 125 + 70 mm 6 t 3,9 kg 225,-
432 106 Hydraulik-Stempeldonkraft 222 mm 145 + 80 mm 10 t 5,2 kg 270,-
432 126 Hydraulik-Stempeldonkraft 227 mm 150 + 80 mm 12 t 6,5 kg 315,-
432 206 Hydraulik-Stempeldonkraft 235 mm 150 + 60 mm 20 t 9,7 kg 390,-

Vare-Nr. Varetekst Højde Mål Belastning Pris i DKR
962 805 Stempelplade 40 mm 200 x 200 mm 10 t 155,-

Hydraulik-Stempeldonkraft 
Flaskedonkraft i meget robust konstruktion. Stemplerne er udstyret med en drejelig spindel til perfekt 
højdejustering. På grund af deres kompakte design og lave vægt kan de let stuves og transporteres i køretøjet.

Støttebensplade til høj donkrafte

1
2
3
4

5

Bestil tilbehør med:

Do
nk

ra
fteBærbar, lufthydraulisk donkraft 

Denne bærbare, luft-hydrauliske donkraft udmærker sig ved sin lave egenvægt, høj kapacitet 
og høj brugervenlighed. Ideel til mobil service. Lang levetid gennem kromatiserede 
stempelstænger, transportlås og overbelastningsventil. Leveres med 2 forlængere 45/75 mm 
og 600 mm lang forlængelsesarm til nem positionering af stikkontakten ved lavbyggede 
lastbiler. Mindst højde på 150 mm og maksimal højde, inklusive adapter, på 343 mm/30 tons 
og 409 mm/15 tons, tilbyder denne donkraft et bredt udvalg af muligheder.

Vare-Nr. Varetekst Belastningsevne ved fuld højde Belastningsevne ved halv højde Arbejdstryk Vægt Pris i DKR
430 684 Bærbar, lufthydraulisk donkraft 15 t 30 t 9 - 12 bar 25 kg 11.245,-

Inkl. I Levering: 
To forlængere 45/75 mm, 600 mm lang 
stangforlængelse
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Rangerdonkraft Alu Racing Jack 2,0 t 
Denne aluminium donkraft vejer kun 21 kg og har en løftekapacitet 
på 2 tons. Den meget lave indstigningshøjde på 90 mm gør det 
velegnet til sportsvogne og den maksimale højde på 440 mm er 
opnået meget hurtigt takket være det dobbelte stempel system. 
Gummipude beskytter karrosseriet og donkraften har en 
bred sporvidde for ekstra stabilitet. Pumpe håndtaget er 
en nemt at samle og er to-delt for nemmere stuvning.

Aluminium

Vare-Nr. Maks højde Minmal højde Mål Belastning Vægt Pris i DKR
430 965 440 mm 90 mm 620 x 310 x 225 mm 2,0 t 21 kg 2.695,-

Vare-Nr. Maks højde Minmal højde Mål Belastning Vægt Pris i DKR
430 765 375 mm 80 mm 501 x 236 x 140 mm 1,35 t 10 kg 1.930,-

Rangerdonkraft Alu Racing Jack 1,35 t 
Denne hjul-donkraft i aluminium imponerer med sin vægt på kun 10 kg og en løftekapacitet 
på 1,35 t. På grund af den lave frihøjde på 80 mm er den også ideel til sænkede køretøjer. 
Den ekstra store, gummierede monteringsplade beskytter kroppen. På grund af de forreste 
hjuls store sporvidde har den et meget stabilt stativ og er stadig manøvredygtig takket være 
de bagerste hjul. Begge rullepar er nylonruller, som kører tilsvarende stille. Takket være dens 
kompakte dimensioner og en todelt løftestang kan den let skilles ad og gemmes væk.

Turbo løftesystem og kraftige nylonhjul

Do
nk

ra
fte

Vare-Nr. Varetekst Passer til Pris i/Set DKR
431 055 Sæt med tilbehør til hjul-donkraft 430965 Donkraft til manøvrering Alu Racing Jack 2,0 t 720,-

Sæt med tilbehør til hjul-donkraft 
Med vores tilbehørssæt til donkraft kan du gøre din donkraft egnet 
til enhver brug. Nøgleholderen har plads til en 17, 19 og 21 mm 
nøglestiknøgle hver. Mistede skruer, møtrikker eller hjulbolte hører 
fortiden til med vores magnetiske bakke og holder. Det absolutte 
højdepunkt er vores belysning, som nemt kan klikkes direkte 
på stikkontakten takket være den praktiske holder.

Inkl. I Levering: 
1 x holder lampe 
1 x holder med nøglestik 17, 19, 21 
2 x holder magnetisk skål  
1 x Magnetbakke 
1 x fastgørelsessæt 
1 x sæt med stiknøgler 17, 19, 21 
1 x pandelampe
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Rangerdonkraft Alu Racing Jack 3,0 t 
Med en løftekapacitet på 3 t og en start højde på kun 100 mm, kan 
donkraft løfte en bil med sænket affjedring og også en normal varevogn. 
Den dobbelt-takts-system kan løfte et køretøj hurtigt og sikkert fordi 
kun få pumper tryk er nødvendig. Med kompakte dimensioner, en 
vægt på kun 26,8 kg og to håndtag, er donkraften er nem at bruge 
og hurtigt bortstuvet. Den 2-delt aluminium håndtag er inkluderet.

Holder til Alu Racing Donkraft 
Transport holder til Alu Racing Donkraft. Stabil konstruktion 
af galvaniseret stål, inkl. Sikkerhed strop med skralde.

Vare-Nr. Varetekst Pris i/set DKR
400 575 Holder til Alu Racing Donkraft 805,-

Bestil tilbehør med:

Aluminium

Vare-Nr. Maks højde Minmal højde Mål Belastning Vægt Pris i DKR
431 045 465 mm 85 mm 675 x 292 x 165 mm 2,5 t 27,5 kg 2.425,-

Rangerdonkraft Alu Garage Jack 2,5 t 
For at runde vores udvalg af donkrafte af, er garagedonkraften 
i aluminium med en bæreevne på 2,5 t og en meget lav frihøjde 
på kun 85 mm den ideelle løsning. Den er velegnet til brug 
på lave biler, SUV'er og varebiler. Takket være det dobbelte 
pumpesystem kan et køretøj løftes sikkert og på næsten ingen 
tid med blot nogle få løfteoperationer. Med den medfølgende 
fodpedal kan donkraften pumpes op hurtigt og komfortabelt. 
Med de kompakte mål på 675 x 292 x 165 mm (L x B x H), en 
vægt på kun 27,5 kg og to bærehåndtag, kan Alu Garage Jack 
manøvreringsdonkraften gemmes væk hurtigt og nemt. En delbar 
aluminiumsløftestang og en 76 mm sadeladapter medfølger stadig.

Vare-Nr. Maks højde Minmal højde Mål Belastning Vægt Pris i DKR
430 755 465 mm 100 mm 659 x 292 x 240 mm 3,0 t 26,8 kg 2.785,-
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Vare-Nr. Varetekst Højde Maks højde Minmal højde Belastning Vægt Pris i DKR
430 455 Pneumatikdonkraft 340 mm 130 mm 2,5 t 13 kg 4.495,-
430 475 Pneumatikdonkraft 465 mm 155 mm 2,5 t 16 kg 4.675,-
430 485 Donkraft højdekonsol 80 mm 490,-
430 495 Donkraft højdekonsol 130 mm 540,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Løftehøjde Ø Slangelængde Pris i DKR
431 833 Løftepuder forstærket 750 mm 58 cm 6 m 1.615,-
431 775 Forlængerings-Spiralslange til trykluft fra lastvogn 10 m 360,-
431 863 Håndventil inkl. slange og palmadapter. 10 m 720,-

Løftepuder 
Løfte pude til personbiler og SUV'er op til 4 tons. 
Ekstremt let at anbringe. Løft puden er lavet af forstærket og 
smudsafvisende plast. Kan også bruges med lav frihøjde og 
bløde jordbundsforhold. Leveres standard med udstødning 
slange og skridsikre kløer. Triple forstærket Top og bund, en 
ekstra luftventil til påfyldning fra lastbilens bremse kreds.

3-dobbelt forstærket 
over- og underside

Ekstra luftventil

Pneumatikdonkraft 
Donkraft til enkel tilslutning på trykluftanlægget på lastbilen, 
hurtig klar til brug. Med et arbejdsryk på 8 bar kan du løfte 
op til 2,5 tons, et overtryksventil forhindrer skader. Yderst let 
anvendeligt ved lav vægt og kompakt opbygning.

(Leveres uden 
donkraft)

Gripklør

1
2
3

4
5
6
7



218 219

1

2

3

4

5

6

7

1 2

3 4

Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024 SURRING OG LØFT

Kr
af

tp
ud

er

Kraftpude Sava 
Sava SLK løfte puder kan anvendes enkeltvis eller dobbelt stablet. De drives med op 
til 8 bar tryk kan fyldes lastvognen eller en standard kompressor. Individuelle puder 
kan afbrydes under belastning ved hjælp afspærringsventiler.

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
960 265 Enkelt-Styreventil 1.345,-
960 275 Dobbelt-Styreventil 2.380,-
960 415 Luftslange, 5 m 515,-
960 425 Luftslange, 10 m 660,-
961 095 Afluknings slange med sikkerhedsventil, 2 m 1.315,-

Kraftpudesæt 
For at få mere frihøjde, når du hæver tunge køretøjer. Sættet består af luftpude SLK 21 med en 
last kapacitet på 21,1 t og en maksimal højde på 300 mm, afspærring slange og 2 kranpladser 
hver 50 mm høje. Sammen vil du nå en maksimal højde på omkring 400 mm.

Sæt: Prisfordel Kr. 555,-

Vare-Nr. Varetekst Mål Maks. løftehøjde Maks. løfteevne Vægt Pris i DKR
960 205 Kraftpude Sava SLK 6 L 300 x B 300 x H 25 mm 160 mm 5,5 t 2 kg 3.555,-
960 215 Kraftpude Sava SLK 10 L 380 x B 380 x H 25 mm 210 mm 10,1 t 3,5 kg 4.655,-
960 225 Kraftpude Sava SLK 14 L 450 x B 450 x H 25 mm 250 mm 13,5 t 5 kg 5.665,-
960 235 Kraftpude Sava SLK 21 L 550 x B 550 x H 25 mm 300 mm 21,1 t 7 kg 7.285,-
960 245 Kraftpude Sava SLK 25 L 610 x B 610 x H 25 mm 340 mm 25,2 t 9 kg 8.020,-
960 255 Kraftpude Sava SLK 33 L 690 x B 690 x H 25 mm 380 mm 33 t 11 kg 11.145,-
960 765 Kraftpude Sava SLK 45 L 780 x B 780 x H 25 mm 420 mm 44,6 t 14 kg 13.225,-
960 795 Kraftpude Sava SLK 55 L 870 x B 870 x H 25 mm 470 mm 55 t 18 kg 18.325,-

1
2
3
3
4

Vare-Nr. Varetekst Pris i/Set DKR
960 775 Kraftpudesæt 9.535,-

Vare-Nr. Varetekst Pris i/Sæt DKR
900 585 Slangesæt til luftforsyning 1.705,-

Giver mulighed for tilkobling til anhængerbremsekoblingen på lastbilen.

Bestil tilbehør med:
Slangesæt til luftforsyning 

Bestil tilbehør med:

Fra SLK 21 med 4 bærestropper
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Vare-Nr. Varetekst Farve Pris i DKR
960 265 Enkelt-Styreventil 1.345,-
960 275 Dobbelt-Styreventil 2.380,-
960 345 Tre-delt-Styreventil 3.495,-
961 125 Dobbelt-Styreventil med dødmandsknap 6.040,-
961 135 Tre-dobbelt-Styreventilmed dødmandsknap 8.455,-
960 375 Sæt med 3 vejs stik (4 stk.) orange 685,-
960 385 Sæt med 2-vejs stik (4 stk.) gul 630,-
961 005 Luftslange 5 m rød 840,-
961 055 Luftslange 10 m rød 940,-
961 025 Luftslange, 5 m gul 840,-
961 075 Luftslange, 10 m gul 940,-
961 015 Luftslange, 5 m blå 840,-
961 065 Luftslange, 10 m blå 940,-
961 045 Luftslange, 5 m grå 840,-
961 085 Luftslange, 10 m grå 940,-
961 095 Afluknings slange med sikkerhedsventil, 2 m grå 1.315,-
961 105 Afspærrings slange med sikkerhedsventil, 10 m grå 1.695,-

Løftepuder fra Sava, flad 
De flade løft puder fra Sava er første valg, 
når mere løftehøjde er påkrævet. De kan 
stables meget lettere end traditionelle runde 
puder, de har en meget større kontaktområde 
som naturligvis give yderligere stabilitet. 
Op til tre puder kan stables med et lufttryk 
på 8 bar. Lufttilførslen kan komme fra lastbilen 
eller fra en konventionel kompressor.

Vare-Nr. Varetekst Mål Maks. løftehøjde Maks. løfteevne Vægt Pris i DKR
960 305 Kraftpude flad Sava SFB-K 7/17 L 550 x B 550 x H 25 mm 170 mm 21,1 t 7,3 kg 8.965,-
960 315 Kraftpude flad Sava SFB-K 10/17 L 610 x B 610 x H 25 mm 170 mm 25,2 t 9,2 kg 11.145,-
960 325 Kraftpude flad Sava SFB-K 20/17 L 780 x B 780 x H 25 mm 170 mm 44,6 t 14,5 kg 17.300,-
960 335 Kraftpude flad Sava SFB-K 33/17 L 915 x B 915 x H 25 mm 170 mm 64,0 t 20,6 kg 26.455,-

Kraftpude Sava 1,5 bar AX-C. 
Med en diameter og en maksimal løftehøjde 
på 500 mm hver, er lavtryks løfteposen 
perfekt til enhver nødapplikation, der kræver 
en kompakt løftesæk. På trods af det lille 
design kan op til 3 t hæves. Den øverste 
og nedre del af løfteposen er udstyret 
med specielle "Top Grip" overflader, som 
sikrer pålidelig beskyttelse mod glidning, 
nedbrydning, slid og for tidligt slid.

Vare-Nr. Varetekst Højde Løftehøjde Ø Løfteevne Arbejdstryk Vægt Pris i DKR
960 825 Kraftpude Sava 1,5 bar AX-C. 80 mm 500 mm 500 mm 3 t 1,5 bar 5 kg 10.485,-

Vare-Nr. Varetekst Farve Pris i DKR
960 835 Enkelt-Styreventil 1.325,-
960 845 Luftslange, 10 m gul 515,-

2
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Flade 
Kraftpuder

Almindelige 
Kraftpuder

Kan stablet op til 3 stk.
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Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
960 495 Reperations-sæt til løftepuder 325,-
960 505 Indføringsstang 910,-
960 515 Topdæksel PVC for at beskytte puder 1.045,-
960 525 Top etui i plast til løft puder 1.405,-
960 535 Beskyttelse til løftepuder 5.150,-

Kraftpuder 0,5 bar 
Puder Lavtryk er egnet til at løfte meget 
store genstande. På den øvre og nedre 
afsnit er særligt "Top Grip", der giver 
pålidelig beskyttelse mod at glide og ridser, 
hudafskrabninger og for tidlig slitage. 
De løfte poser er egnet til rejsning af busser, 
lastbiler med gods, container eller tankbiler.

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
960 725 Løftepude-sæt 1 305.910,-
960 755 Løftepude-sæt 2 349.110,-

Inkl. I Levering: 
Bestående af: 
3 x samlepuder 
3 x påfyldningsslange (10 m) 
1 x blæser inkl. Trevejsfordeler 
1 x blindkobling

Inkl. I Levering: 
2 løft puder MS 45 (løftehøjde 45 cm) 
5 løft puder MS 210 (Lift højde 210 cm) 
en kontrolgruppe 8-vejs 
en kompressor/blæser med slange 
7 påfyldning slanger (gul, 15 m)

Inkl. I Levering: 
2 løft puder MS 45 (løftehøjde 45 cm) 
4 løftepuderne MS 210 (Lift højde 210 cm) 
en kontrol 6-vejs 
en kompressor/blæser med slange 
6 påfyldning slanger (gul, 15 m)

Modtagepude 
Fangst poser bruges til blød landing af 
væltede køretøjer. De sikrer en blød landing 
og forhindre, at køretøjet vælter igen. 
Fangst poser hjælper på grund af deres 
konstruktion, og muliggøre en kontrolleret 
risikofri rejsning af et køretøj eller genstand.

1
2

3
4
5
5

Bestil tilbehør med:

6

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
960 715 Modtagepude-sæt 119.610,-
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GOJAK Rulleskøjte 
Gojak skaber hurtigt plads. Flyt hurtigt en bil på kun få sekunder. En solid stålkonstruktion 
i kombination med dobbelt-monterede hjul sikrer enkel, total manøvredygtighed. 
Til manøvrering på salgsområder og til at flytte køretøjer på fast grund op til 10 km/t. 
Tallene viser rigtige udgave! 
Gojak reservedele til rådighed - forhør!

Autohjælp: 
Store udendørs hjul og top-placeret lift mekanisme 
sikrer nem læsning på ladet. 
Plads besparelse i skabene.

Galvaniserede stålruller

Præcisionsskralde

Ultrastiv stålramme I horisontal stilling, aflåselig

Massive præcisions nylonruller med kvalitetslejer

Robuste aksler med hærdede præcisionsbolte

Handy bæregreb

Massiv stål-pedal

Manøvrering med 2 GOJAKs 
Med to GOJAK'er monteret på for- eller baghjul, kan du dreje køretøjet på 
den respektive aksel eller skubbe i enhver retning.

Manøvrering med 4 GOJAKs 
Køretøjer udstyret med GOJAK på alle fire hjul kan manøvreres i alle 
retninger. Ideel til præcis placering af køretøjer.

GOJAK 5211 + 6313 

Parkeringshuse og kældre 
Biler i ratlås eller trukket håndbremse, intet problem. 
flyttes nemt nu uden at kunne åbne dørene.

Udstillinger  
Praktisk anbringelse af alle biler på alle typer overflader (træ, fliser, 
tæppe, osv.) Støj-fri, emissions-fri og skade-fri!

Værksted og malerværksteder: 
Trafikskadede biler, ubesværet sideforskydning af bilen 
i sprøjtekabiner og lukkede rum.

Museer 
Bekymringsfri bevægelse af oldtimere. Gojak løfter 
udelukkende på dækkene.

GOJAK 4520 + 5211 + 6313 + 7016 

GO
JA

K

Originalet
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GOJAK 5211 
GOJAK 5211 har stålruller og derfor en 
højere lastkapacitet end forgængeren. 
Fordi løftemekanismen er fastgjort 
over chassiset, er den også velegnet 
til læsning på platformskøretøjer. 
Til dækbredder op til 280 mm.

GOJAK 4520 
GOJAK 4520 er specielt udviklet til køretøjer 
med meget lille frihøjde og ekstremt brede 
hjul. Velegnet til dækbredder op til 510 mm.

Rulleskøjte-læssehjælp 
Let og uundværlig rampe til at køre rulleskøjten over ladkanten af skydeladdet.

Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Længde Vægt Pris i/par DKR
482 007 Læssehjælp 2 stk 700 mm 40 mm 235 mm 7 kg 1.200,-
482 017 Læssehjælp 2 stk. 1000 mm 40 mm 235 mm 10 kg 1.570,-

GOJAK 6313 
GOJAK 6313 med en højere lastkapacitet. 
Store hjul på ydersiden og fastgørelse af 
løftemekanismen over chassiset gør læsningen 
på plateauer lettere. Fås i højre og venstre 
version. Velegnet til dækbredder op til 330 mm.

Vare-Nr. Varetekst For dækbredde Hjul Ø Belastning Hastighed Pris i DKR fra 4 stk. DKR
410 005 GOJAK 4520 indtil 510 mm 73 mm indtil 575 kg indtil 10 km/t 3.505,- 3.285,-
409 895 GOJAK 5211 indtil 280 mm 100 mm indtil 590 kg indtil 10 km/t 3.235,- 3.015,-
410 065 GOJAK 6313 indtil 330 mm 100/125 mm indtil 715 kg indtil 10 km/t 3.775,- 3.505,-
410 075 GOJAK 7016 indtil 500 mm 76 mm indtil 782 kg indtil 10 km/t 4.675,- 4.365,-

1
2
3
4

GOJAK 7016 
GOJAK 7016 er designet til 
moderne køretøjer af SUV størrelse. 
En enorm belastningskapacitet på 782 kg 
pr. GOJAK 7016 gør det nemt at parkere 
køretøjer på en pladsbesparende måde. 
Passer til dækbredder op til 500 mm.

GO
JA

K

Uundværligt
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Rulleombygningssæt, der passer til GOJAK 7016 
Med konverteringssættet "Roller" til GOJAK Type 7016 forbedres kørsel og manøvrering udendørs 
og indendørs betydeligt med en gummibelagt rulle. Den gummierede rulle (lavet af polyurethan) 
tilpasser sig perfekt til en lang række gulvbelægninger og muliggør mere støjsvag manøvrering 
indendørs. Sættet består af 1 rulle, monteringsmateriale og leveres med monteringsvejledning.

Svingbare hjulsæt med retningslås 
Monteringssæt til drejelige hjul med retningslåse til ligeudkørsel. 
Dette forhindrer GOJAK i at rulle sidelæns på en skråning, 
så snart bremserne er aktiveret. Designet til at trække 
et køretøj med en GOJAK nemt og lige ud på et plateau. 
De to ydre originale ruller erstattes af dette monteringssæt. 
Dette sæt kan bruges med en GOJAK 6200 eller 6313.

Inkl. I Levering: 
2 x drejelige hjul med retningslås 
2 x holdeplade 
4 x låseplade 
2 x monteringsmateriale

Vare-Nr. Varetekst Rulle Ø Bredde Materiale Passer til Pris i/set DKR
409 815 Svingbare hjulsæt med retningslås 100 mm 40 mm polyurethan GOJAK 6200/6313 1.435,-

Vare-Nr. Varetekst Ø Yderst Bredde Materiale Passer til Pris i DKR

409 825 Rulleombygningssæt, der 
passer til GOJAK 7016 75 mm 48 mm polyurethan GOJAK 7016 med sort affjedring 335,-

Vare-Nr. Varetekst Passer til Pris i/set DKR
409 805 Hjælpe håndtag til GOJAk GOJAK 6200/6313 2.335,-

Inkl. I Levering: 
1 x Hjul 
1 x Stik 
1 x Sætskrue 
1 x Møtrik (selvlåsende) 
2 x Skive

Hjælpe håndtag til GOJAk 
Hjælpehåndtag til nem og ergonomisk bevægelse af køretøjer 
med GOJAK 6200/6313. Med låst rulleretning.

GO
JA

K 
ef

te
rm

on
te

rin
gs

sæ
t



224 225

3

4

540

142

185197

35
116

540

142

185197

35
116

2

1

5

VIDEO

Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024 TRANSPORT

Vare-Nr. Varetekst Passer til Version Pris i DKR
410 705 Stikholder til sidemontering, galvaniseret. GOJAK 4520, 5211, 6313, 7016 335,-
410 715 Stikholder til bundmontering, galvaniseret. GOJAK 4520, 5211, 6313, 7016 335,-
410 775 Stikholder til bundmontering, galvaniseret. GOJAK 4520, 5211, 6313, 7016 Med automatisk selvlås 595,-

GO
JA

K 
til

be
hø

rGOJAK dobbeltholder 
Alu-dobbeltholderen passer 
til Gojak 5211 til 6200/6313, 
med spændelås til 2 Gojaks. 
Hurtig og nem opbevaring. 
Mål 1270 x 640 mm.

GOJAK opbevaringsboks 
Den rustfrie stålboks passer 
til 2 Gojaks 6200/6313. Velegnet 
til montering under lad. 
Specialbygget til optagelsen af 
bærestængerne på Gojaksene,  
for større frigang ved monteringen  
af boksen.  
Mål: B 940 x H 230 x D 600 mm

Vare-Nr. Varetekst Passer til Pris i DKR
410 785 Opbevaringsboks i rustfrit stål GOJAK 6200/6313 2.875,-

GOJAK holdere til ladvogne 
Holderne kan fås i de forskellige varianter, passende til 
Gojak 4520, 7016, 5211 og 6313. Stikholderne er særdeles 
velegnet til opretstående opbevaring på grillbiler.

GOJAK rullevogn 
Velegnet til alle typer. For transportabel opbevaring af op til 4 stk. 
GOJAK's. Galvaniseret stål. 
(Levering kun rullevogn, uden GOJAK's)

GOJAK holdere til ladvogne 
Beslag til to GOJAK 5000, 5211, 6000, 
6200 eller 6313. Aluminiumsbeslag kan hænge GOJAKs vandret 
eller lodret. Kan låses med to låsestifter. Pladsbesparende og 
sikker montering på ladbiler og bybiler.

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
410 745 GOJAK-holder (til 2 GOJAK'er) 1.435,-
620 515 Disklås, rustfrit stål, med 2 nøgler 65,-

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
410 755 Dobbeltholder i aluminium 3.235,-

3
4

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
410 025 GOJAK rullevogn 1.035,-

1
2

5
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Bestil tilbehør med:

Hydraulik-Autolift 
For bekvem rangering af køretøjer på plant, gulv indendørs, f. eks. 
på værksteder og udstillingshaller. Passer til hjulbredder op til 300 mm.

Vare-Nr. Varetekst Hjul Ø Belastning Hastighed Pris i DKR
409 905 Hydraulik-Autolift 100 mm 680 kg indtil 5 km/t 1.165,-

Med parkeringsbremse. 
Alu-ruller og gummihjul

Rulleskøjte 600 
Gennemprøvet hjul dolly for alle bilens hjul op til 22 ". Den ekstremt stabil fastspænding mekanisme muliggør 
hurtig betjening. Ideel til bugserings tjenester til at manøvrere blokerede køretøjer ud af parkeringspladser. 
desuden velegnet til bilforhandlere og værksteder. Når du flytter ikke-rullende køretøjer i snævre rum.  
Et håndtag medfølger, ved bestilling af sæt. Originalet

Vare-Nr. Varetekst Hjul Ø Belastning Hastighed Pris i DKR fra 4 stk. DKR
410 095 Autolift Slalom 388/A 80 mm 500 kg indtil 5 km/t 4.315,- 4.045,-

Slalom Autolift 
Slalom Autoliften er særdeles 
velegnet til opgaver hvor der 
kun er en smal køreflade til 
rådighed. Sporvide kun 210 mm. 
Hjulstørrelse op til 225 mm 
bredde mulig.

Vare-Nr. Varetekst Bredde Pris i/par DKR
482 007 Læssehjælp 2 stk 700 mm 1.200,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Hjul Ø Belastning Hastighed Pris i DKR
440 205 Rulleskøjte 600 490 mm 100 mm 600 kg indtil 5 km/t 4.585,-
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Skildpadde-rulleskøjte (uden lås) 
Den ideelle hjælp til bilforhandlere og værksteder til at flytte 
biler på gulvet. Høj lasteevne og stabil, 360 ° roterende 
kugleleje hjul for bedste manøvredygtighed. Egnet til brede 
dæk på grund af de åbne sider. Afstandsstykker i forskellige 
størrelser kan bruges til at manøvrere køretøjer uden hjul.
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Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Længde Hjul Ø Belastning Hastighed Pris i DKR
440 145 Skildpadde-rulleskøjte (med lås) 350 mm 140 mm 700 mm 100 mm 600 kg indtil 5 km/t 4.275,-
440 155 Gaffelforlænger lav 80 mm 675,-
440 165 Gaffelforlænger høj 150 mm 720,-

Vare-Nr. Varetekst Højde Bredde Længde For dækbredde Hjul Ø Belastning/par Hastighed Pris i/par DKR
409 955 Skildpadde- rulleskøjte 140 mm 390 mm 600 mm indtil 360 mm 90 mm 900 kg indtil 5 km/t 1.075,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Længde Hjul Ø Belastning Hastighed Vægt Pris i DKR
440 105 Skildpadde-rulleskøjte (uden lås) 350 mm 135 mm 700 mm 100 mm 600 kg indtil 5 km/t 18 kg 3.205,-
440 155 Gaffelforlænger lav 80 mm 675,-
440 165 Gaffelforlænger høj 150 mm 720,-

Skildpadde rullekøjte 
Ideelt hjælpemiddel til bilhuse og karrosseriværksteder, for håndtering 
af køretøjer på jævne gulve. Stabile, 360° kuglelejrede hjul, for optimale 
manøvreringsmuligheder. For hjulbredde op til 360 mm. Leveres parvis.

1
2
3

Skildpadde-rulleskøjte (med lås) 
Gennemprøvet Skildpadde-rulleskøjte (med lås) med retningsbestemt 
kontrol på to drejelige hjul. Ud over de eksisterende fordele, 
er det nu muligt at låse to hjul til en lige linje. Derved kan et 
køretøj let lastes eller losses siden lateral rullende, f.eks på en 
skråning. Imidlertid er det muligt at dreje køretøjet 360 °, når 
låsene frigives. Ved at bruge forskellige gaffeltoppe kan køretøjer 
uden hjul flyttes! Gaffelplader fås i forskellige højder.

2
3

ProLux variant:
Kun hos os med 

store kvalitetshjul!

ProLux variant:
Kun hos os med 

store kvalitetshjul!

Originalet
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Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Længde Hjul Ø Belastning Hastighed Vægt Pris i DKR
440 305 Rulleskøjte Sprinter 90 455 mm 215 mm 800 mm 160 mm 650 kg * indtil 60 (Tyskland) km/t 22,5 kg 6.475,-
440 405 Rulleskøjte Sprinter 900 455 mm 215 mm 800 mm 160 mm 950 kg * intil 60 (Tyskland) km/t 27 kg 8.545,-

Transportholder til rulleskøjter 
Transportholderen er velegnet til alle gængse rulleskøjter. 
Med monteringsmuligheder for opbevaring på langs 
og tværs. Fremstillet i kraftige aluminiumsprofiler, 
inkl. monteringssæt og sikringsstrop.

* I Tyskland, på grund af solide gummihjul i henhold 
til § 36, afsnit 3 StVZO, kun tilladt op til 25 km / t.

Rulleskøjte Sprinter 90/900 
Pålidelig og let hjul dolly med robust cirkulære kædestrammer. 
Egnet til bil hjul op til 24 " og hjul bredder op til 325 mm. Den lavere 
vægt letter håndtering, bedre funktion og de specielle hjul har 
meget gode sporing egenskaber. Simple-operation med lange 
lirke håndtag. Robust lås med manuel backup for maksimal 
sikkerhed . Wheel klemmer med blokke til mere greb og flanke 
support. Galvaniseret version til høj korrosionsbestandighed.

Originalet

1
2

Vare-Nr. Varetekst Pris i/par DKR
400 564 Transportholder til rulleskøjter 2.695,-

Hjulsikring til rulleskøjter 
Lynhurtig sikring af hjulet i rulleskøjten. Gripslangen forhindrer 
at stroppen glider af hjulet. Skralde med ekstra kort håndtag 
gør det lettere at løsne stroppen. Stroppen er syet så den 
ikke kan trækkes ud af skralden.

Bestil tilbehør med:

Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Belastning EN Pris i DKR
500 515 Hjulsikring til rulleskøjter 35 mm 2,2 m 1000 kg 12195-2 195,-
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Vare-Nr. Varetekst Pris i/set DKR Pris i DKR
405 005 Nødhjul, sæt 15.565,-
405 015 Hjuladapter til 4 huls nav 705,-
405 045 Hjuladapter til 5 huls nav 750,-
405 085 Nødhjul passende til hjuladapter for 4/5 hul, inkl. monteringsbeslag 2.835,-
405 075 Opbevarings kasse til 8 hjul adapter 300,-
405 095 Monteringssæt, for 1 hjul adapter eller en løftekonsol 360,-

Inkl. I Levering: 
4 x Hjul adapter til 4-hull nav 
4 x Hjul adapter til 5 hull nav 
4 x Nødhjul egnet for 4- / 5-hulls 
4 x Monteringssæt  
1 x Kuffert til 8 hjul adapter
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Du sparer 1670 kr.

Hjul til rulleskøjter (reservedel) 
Sværlast reservehjul som passer til alle vores rulleskøjter og 
mange andre mærker. Leveres komplet med hjullejer.

3

5
4
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Vare-Nr. Varetekst Mål Vægt Pris i DKR
625 285 Rampe 1000 x 250 x 45/7 mm 5,5 kg 400,-

Rampe 
Adgang rampe fra vejrbestandige og 
skridsikker PU gummigranulat. For at overvinde 
højdeforskelle på ladkant, kantsten osv. 
Høj belastning kapacitet til lastbiler, gaffeltrucks 
mm til indendørs og udendørs brug.

Hjuladapter og passende nødhjul 
Velegnet til læssning og håndtering af køretøjer med defekte 
eller manglende hjul. Passer til 4 og 5 huls hjul af de forskellige 
fabrikater. Passer på bremseskiver og tromler. Galvaniseret. 
Nødhjul komplet med dæk, universelt passende for for 4 og 5 huls 
adapter. Inkl. hjulbolte, møtrikker og skiver i forskellige størrelser.

Vare-Nr. Passer til A B C D Pris i DKR
400 513 400507 (Årg. -2003) 50 mm 60 mm 25 mm 160 mm 405,-

400 613 400607 (Årg. 2003 - ) 
400905 (Årg. 2011 - ) 65 mm 65 mm 25 mm 160 mm 480,-

400 813 400807 (Årg. -2004) 50 mm 60 mm 20 mm 160 mm 490,-
400 933 400905 (Årg. -2010) 65 mm 62 mm 20 mm 160 mm 480,-
440 015 440305 65 mm 65 mm 20 mm 160 mm 585,-
440 025 440405 (yder) 65 mm 65 mm 25 mm 160 mm 605,-
440 035 440405 (indvendigt) 50 mm 60 mm 25 mm 160 mm 595,-
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Alu-teleskopstænger positioneres Vip op med løftestang

Sikrer bilen med surringsstrop

Monter hjul

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Hjulstørrelse Belastning Hastighed Pris i DKR
405 595 Slæbedolly galvaniseret 4.80 x 8 Tommer 1800 kg indtil 90 km/t 22.950,-
405 645 Slæbedolly galvaniseret 5.70 x 8 Tommer 1950 kg indtil 90 km/t 24.750,-

Sikkerheds Skralde System 
 Efter løft med brækjern låses Dollyen automatisk. Dollyen fastgøres 
derefter yderligere manuelt. Sikkerhed Skralde System (SRS) gør 
at løfte mere sikker og sparer energi. brækjernet  flytter 105 ° og 
låses på plads i fire 24 ° intervaller, ingen "tilbagefjedring".

4-punkts smøresystem

Hurtig adskildelse uden behovet 
for at anvende brækjern

Uovertruffen lille egen vægt 
til nem håndtering.

leveringen indeholder

Slæbedolly 
Med denne selvbærende dolly kan du læsse køretøjer uden 
yderligere løfte-hjælpemidler. Dollyen er klar til brug med få 
greb. Alu-teleskopstænger sørger for den optimale bredde. 
Dollyen er perfekt til brug på grillbiler ved slæbning af 
havarerede køretøjer med automatgear, firhjulstræk eller med 
blokerede hjul. Med dollyen kan havaristen således slæbes 
sikkert selv over lange stræk. Dollyen er typergodkendt 
til 1800/1950 kg og til en teknisk tilladt hastighed på 90 km/t.

Max 5 minutters monteringstid 
uden værktøj

Originalet

Aksel med lige hjul

940 / 1000 mm
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Standard Dolly holder 
Enkel og praktisk holder til Dolly rammen.

Vare-Nr. Varetekst Passer til Pris i/set DKR
405 675 Standard Dolly holder 4.80 x 8 " 1.305,-
405 895 Standard Dolly holder 5.70 x 8 " 1.125,-

Dolly holder 
De kompakte og lette dollybeholdere er en perfekt tilføjelse til 4,80 
"og 5,70" tow tow. De bruges i vognen, når køretøjer uden dæk eller 
hjul skal bugseres. Modtagebakkerne vejer lige under 2,3 kg.

Vare-Nr. Varetekst Materiale Vægt/stk. Pris i/par DKR
405 615 Dolly holder Aluminium 1,15 kg 4.135,-

Vare-Nr. Varetekst Befæstigelsesart Funktionstid Opladningstid Pris i/Set DKR
611 695 Bugserings-Dolly-Sidemarkeringslygte (Sæt) Magnet mindst 6 h ca. 5 h 2.065,-

Bugserings-Dolly-Sidemarkeringslygte (Sæt) 
Eksklusivt for ProLux til bugsering om natten! Magnetisk Dolly 
Sidemarkeringslygte er den perfekte tilføjelse til enhver bjærgning. 
Advarselslysene for vognbaneskift viser køretøjets bredde 
tydeligt for alle trafikanter og sikrer bedre orientering for 
føreren ved natkørsel (f.eks. ved bakning eller manøvrering). 
Nem og fleksibel at fastgøre med en magnet, den er ideel til 
brug med mindst seks timers lys pr. batteriopladning.

- Øget synlighed dag og nat 
- Viser breddegraden for alle trafikanter 
- Bedre orientering for føreren, da bakning og afstande  
  til kantstenen bedre kan opfattes 
- Nem og fleksibel fastgørelse med magnet 
- Trådløs strømforsyning via 9 V batteri 
- Batteriet oplades direkte i lampen via MINI-USB 
- Lysvarighed mindst 6 timer pr. batteriopladning 
- UV stabilt hus 
- Let, fleksibel og modstandsdygtig 
- Lavet i Tyskland
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Vare-Nr. Varetekst bestående af Vægt Pris i/set DKR
405 647 Svingholder sæt til Collins Dolly 4,8" og 5,7" 2 svingbare holdere, 4 hjulstøtter 11,7 kg 5.845,-

Svingholder sæt til Collins 
Dolly 4,8" og 5,7" 
Komfortabel og meget energibesparende 
løsning til at fjerne eller gemme vognens 
stel på køretøjet. Kombinationen af ​​
drejemekanisme og gastryksspjældstøtte 
svinger rammedelen til en optimeret højde 
med meget lille indsats. Dolly -rammedelen er 
fastgjort direkte til holderen med en linch pin.

Dolly kompakt holder 
Dette beslag giver alle dolly dele (aksler, stel 
og stænger) pakket ordentligt. Det skrå design 
gør det letter at læsse eller bruge Dollyen.

Vare-Nr. Varetekst Passer til Pris i/set DKR
405 885 Dolly kompakt holder 4.80 " + 5.70 " 2.425,-

Dolly aksel beslag 
Nemt og billigt tilbehør til dolly 
aksler og stænger.

Vare-Nr. Varetekst Pris i/set DKR
405 655 Dolly aksel beslag 1.615,-
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Hjulklods Origamy foldbar 
Den nye Origamy-hjulklods er en absolut nyskabelse. Du har mulighed 
for at folde hjulklodsen sammen og dermed reducere pladskravet 
med op til 66 % i forhold til konventionelle hjulklodser. Dens lave 
vægt gør den nem at håndtere. Den forsænkede metalskinne tjener 
som skridsikring, hvilket giver hjulklodsen et bedre greb i jorden.
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Vare-Nr. Varetekst Hjulstørrelse Belastning/par Hastighed Vægt Vægt/stk. Pris i DKR
409 705 Lastnings-Dolly system DUO 6 Tommer 1800 kg max. 5 km/t 34 kg 11,33 kg 14.395,-
409 715 Lastnings-Dolly system QUATTRO 6 Tommer 1800 kg max. 5 km/t 57 kg 11,33 kg 22.495,-

Dollu Læsse system 
Dolly-transport system, et innovativt system, hvor køretøjet læsses 
på ladvognen uden at blive løftet med det medfølgende håndtag. 
Dollyen håndteres fra begge sider, foran og bag dækket (under 
køretøjet). Dette resulterer i en reduceret sporvidde, og køretøjet kan 
også læsses på smalle flader. Dolly-systemet kan også bruges til at 
læsse motorcykler. Disse lastvogne er særligt nyttige ved lastning 
af køretøjer, der ikke længere kan flyttes af sig selv, og hvor et eller 
flere af hjulene ikke ruller eller ikke kan drejes. De store og stabile 
hjul (Ø 6"/152 mm) gør det muligt at bruge dollyerne på forskellige 
overflader, herunder grus og asfalt. Hjulene giver god stabilitet og sikrer 
et lige løb op ad flagen, selv over kanten af flagen. Vognens lave højde 
gør det muligt at læsse selv lave sportsvogne, og den teleskopiske 
ramme kan tilpasses de mest almindelige hjuldiametre. Med hjulballen, 
artikel 406515, er det også muligt at læsse køretøjer, hvor der mangler 
hjul. Ledningen kan fastgøres til det medfølgende aluminiumkabel 
og behøver derfor ikke at blive fastgjort til bilen. Lav egenvægt på 
kun 11 kg/dolly og høj lastekapacitet på 1800 kg/par. Det betyder, 
at selv tunge køretøjer, f.eks. elbiler, kan trækkes uden problemer.

Vare-Nr. Varetekst Farve Mål Vægt Hjullast Norm Pris i DKR
622 965 Hjulklods Origamy UK 53 gul L 472 x B 199 x H 230 mm 960 g 6500 kg DIN EN 76051 180,-
622 975 Origamy UK 36 hjulstop gul L 320 x B 120 x H 151 mm 320 g 1600 kg DIN EN 76051 135,-

Vare-Nr. Varetekst Farve Mål Passer til Pris i DKR
622 985 Holder til 2 hjulklodser Origamy UK 53 sort L 177 x H 68 x B 44 mm 622965 90,-
622 995 Holder til 2 hjulklodser Origamy UK 36 sort L 155 x H 68 x B 44 mm 622975 90,-
623 005 Transportkasse til 2 kiler Origamy sort L 314 x H 166 x B 235 mm 622965 + 622975 360,-

1

2
3

Bestil tilbehør med:

4

5

Fremstillet af 
flyaluminium 6061-T6 Webshop

Tre origami-kiler mod en klassisk kile
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Kunststof hjulkile til 
personvogns-trailere 
Kunststof hjulkile til personvogns-
trailere med holder

Hjulkiler i kunststof 
Hjulkiler fremstillet af UV bestandig kunststof, 
derved 50% lettere end de sammenlignelige 
stålkiler. Gul varslingsfarve. TÜV-godkendt jfr. 
DIN 76501-36, DIN 76051-46 og DIN 76051-53.

Ki
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Hjulkiler 
Ifølge tysk lovgivning §41 StVZO skal 
trailere og anhængere over 750 kg 
totalvægt samt motorkøretøjer over 4 tons 
totalvægt, være udstyret med 2 stk. hjulkiler. 
Fremstillet i galvaniseret stål.

Kunststof hjulkile 
En reel hjælp under bjærgnings 
opgaver. Denne profil, samt speciel 
gummi komposit giver ekstra greb 
uden at beskadige vejbelægningen.

Holder for hjulkiler 
Robust, galvaniseret model

Vare-Nr. Varetekst A B C H R Hjullast Pris i DKR
622 006 Hjulkile UK 36 201 mm 99 mm 120 mm 150 mm 360 mm indtil 1600 kg 85,-
622 106 Hjulkile UK 46 244 mm 126 mm 160 mm 190 mm 460 mm indtil 5000 kg 145,-
622 206 Hjulkile UK 53 303 mm 150 mm 200 mm 230 mm 560 mm indtil 6500 kg 215,-

Vare-Nr. Varetekst Mål Hjullast Pris i DKR
622 615 Kunststof hjulkile L 240 x H 200 x B 165 mm indtil 6500 kg 270,-

Anti-slip underside

Vare-Nr. Varetekst F G K Pris i DKR
622 306 Holder for UK 36 150 mm 40 mm 8,5 mm 45,-
622 406 Holder for UK 46 185 mm 60 mm 8,5 mm 65,-
622 506 Holder for UK 53 225 mm 80 mm 8,5 mm 90,-

Vare-Nr. Varetekst Farve Mål Hjullast Pris i DKR
622 915 Hjulkile UK 36 af kunststof med stålkant sort L 320 x H 150 x B 120 mm indtil 1600 kg 80,-
622 925 Hjulkile UK 46 af kunststof med stålpigge gul L 370 x H 180 x B 160 mm indtil 5000 kg 95,-
622 955 Hjulkile UK 53 af kunststof gul L 473 x H 230 x B 200 mm indtil 6500 kg 125,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Pris i DKR
622 715 Kunststof hjulkile til personvogns-trailere UK 10 90 mm 232 mm 55,-

1

2
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Fordybning til optagelse 
af bremseskive

Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Længde Hjul Ø Belastning Hastighed Pris i DKR
409 975 Skildpadde- rulleskøjte 341 mm 140 mm 605 mm 125 mm 800 kg indtil 5 km/t 1.795,-
409 995 Skildpadde-rulleskøjte med friløbs valse 341 mm 125 mm 645 mm 125 mm 800 kg indtil 5 km/t 1.975,-

Velegnet til smalle steder

Glidekiler 
Skates glidekiler er yderst velegnet til på- eller aflæssning af 
køretøjer med blokerede hjul. Køretøjet trækkes blot op på kilen 
eller kilen slås ind under dækket med en gummihammer.

Rangering på græsgitter er 
kun mulig med skates.

Ingen tab! 
Neongul Skate bliver 
ikke så let væk i mørke.

Selv med låst styretøj er det muligt 
at hive køretøjet op på laddet!

Let og ubesværet ophaling af køretøjer på laddet. 
To ekstra Skates kan bruges som læssehjælp.

Skildpadde- rulleskøjte 
Hjul Rulleskøjte til at trække køretøjer med blokerede hjul enkelt 
og hurtigt på trailere eller ladvogne. Høj bæreevne, stabile, 
rullelejer bærende hjul til nem rullende selv, når du læsser med 
hånd spil. Også egnet til brede dæk. Let håndtering, lav vægt, 
kompakte ydre dimensioner og varmforzinkning for holdbarhed.

Skildpadde-rulleskøjte med friløbs valse 
Skildpadde-rulleskøjte med friløbs valse tillader køretøjer med 
blokeret parkering låse at blive trukket nemt og hurtigt på trailere 
eller ladvogne. Blot én skøjte under ét drivhjul er påkrævet. 
Ingen nødvendige redskaber andre end en donkraft. Høj bæreevne, 
stabile, rullelejer til nem rullende selv, når du læsser med hånd spil. 
Også egnet til brede dæk op til 320 mm. Let håndtering, lav vægt, 
kompakte ydre dimensioner og varmforzinkning for lang holdbarhed.

1
2

Vare-Nr. Varetekst Pris i/par DKR fra 2 par DKR
409 983 Transportholder til rulleskøjter 1.525,- 1.435,-

Transportholder til rulleskøjter 
Holder lavet af V2A, egnet til 2 rulleskøjter, 
vare nr. 409995. leveres som par

Vare-Nr. Varetekst Farve Pris i/set DKR fra 5 set DKR
621 001 Glidekiler Skates (4 stk.) sort 895,- 855,-
621 011 Glidekiler Skates (4 stk.) rød 895,- 855,-
621 021 Glidekiler Skates (4 stk.) gul 895,- 855,-

Monteret på bagsiden 
af værktøjskab, 
forboret hul

Problemløseren
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Telematic-trækstang 
Med en enestående længdetilpassnings anordning, er Telematic trækstangen yderst 
let at betjene, selv om du står alene med monteringen. Velegnet til køretøjer op 
til 5,3 tons. Sikker kuglekoblingslås, som låser automatisk ved igangsætning. Fremstillet i 
robust, rustfrit firkantrør, med præcisionspassning. Trækkrog kan drejes uendeligt.
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1280 mm

Professionel trækstang 
Uundværligt til assistancekøretøjet. Bruges risikofrit i 
parkeringshuse, selv hvor havaristen har spoilere og er sænkede. 
Trækstangen godkendt og kan anvendes på køretøjer op til 3,5 t. 
Selve stangen er udstyret med det patenterede inhak system, således 
kan du ungå at skulle under havaristen for at montere eller demontere 
stangen. Trækkrog kan drejes uendeligt. Inkl. transporttaske.

Vare-Nr. Varetekst Længde Kapacitet Vægt Pris i DKR
900 197 Telematic-trækstang 1280 - 1985 mm indtil 5,3 t 9,5 kg 4.495,-

Top betjeningsvenlig: hæng 
i, træk ud, sæt på trækkrog- 
færdig! Låser automatisk 
ved igangsætning!

Vare-Nr. Varetekst Kapacitet Vægt Pris i DKR
900 105 Professionel trækstang indtil 3,5 t 12 kg 2.695,-

Problemfrit krogning

Lynhurtig montering

Personvogns trækstang 
Ideel trækstang til alle værksteder og bilhuse. 2-delt trækstang, galvaniseret, med skruekrog i begge ender, 
derved rykfrit slæbning. Passer til de fleste trækøjer og trækkroge på person- og varevogne. Hurtig og sikker 
montering med fjederknaplås. Fås i 2 versioner, velegnet til varevogne indtil 4,6 tons. Leveres i kunststofkuffert.

Vare-Nr. Varetekst Længde Nyttelængde Kapacitet Vægt Pris i DKR
900 176 Personvogns-trækstang 0,95 m 1,8 m indtil 3,2 t 5,3 kg 765,-
900 186 VAN trækstang 0,95 m 1,8 m indtil 4,6 t 7,7 kg 1.345,-

Mere behageligt findes ikke!

Originalet

inkl. transporttaske
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Vare-Nr. Varetekst Længde Trækkeevne Pris i DKR
900 024 Slæbetov 1,75 - 4 m 8 t 415,-
900 044 Slæbetov 1,75 - 4 m 4 t 265,-
900 054 Slæbetov 1,75 - 4 m 3 t 210,-
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Vare-Nr. Varetekst For Mål Pris i DKR
553 915 Trækøjer-Sæt-Kuffert B 400 x H 110 x D 300 mm 3.505,-
553 905-17/5 Øje 17 VW Tiguan II/Passat B8 205,-
553 905-18/5 Øje 18 VW Crafter (03.2017 ->), MAN TGE 225,-

Trækøjer-Sæt-Kuffert 
Ideel problemløser for køretøjer med afmonterede trækøjer. De fleste 
nyere biler er i dag udstyret med demonterbare trækøjer. Det kan ofte 
blive et problem når bilens eget trækøje ikke er til at finde eller ligger 
dybt begravet under bagagen. Et yderligere problem er den ofte svigtende 
kvaltiet i styrken på de orginale trækøjer, som ofte ikke holder stand til 
større belastninger. Trækøjerne og adapterne i denne kuffert derimod 
er fremstillet i galvaniseret højstyrkestål med en brudstyrke på helt op 
til 6 tons. 
  
Adapterne er lynhurtig og sikkert monteret med det smarte 
haspesystem. Vognliste til kroge og adpatere medfølger. Stort set 
alle seriefremstillede køretøjer er dækket ind med denne kuffert.

Slæbetov 
Elastisk slæbetov, længde 1,75 m til maks. 4 m, godkendt 
indtil 8000 kg, med 2 sikkerhedskroge.

1

3
2

Top sællert
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Vare-Nr. Varetekst Udførelse Længde Kapacitet Pris i DKR
900 146 Lastvognstrækstang grundet 2500 mm 32 t 1.390,-
900 136 Lastvognstrækstang galvaniseret 2500 mm 32 t 1.885,-

Profi-Lastvognstrækstang 
Forstærket model med 3x højere knækstyrke 
end standard trækstænger, ved kun 50% mere 
vægt. Trækøjer i hver ende. Galvaniseret.

Vare-Nr. Varetekst Type Udførelse Længde Kapacitet Pris i DKR
900 156 Profi-Lastvognstrækstang 40 mm - 40 mm galvaniseret 2350 mm 44 t 3.055,-
900 075 Profi-Lastvognstrækstang 40 mm - 50 mm galvaniseret 2350 mm 32 t 3.945,-
900 064 Profi-Lastvognstrækstang 40 mm - NATO galvaniseret 2350 mm 44 t 4.455,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Kapacitet Pris i DKR
900 167 Gevind trækøse 40 mm 44 t 685,-
900 168 Gevindtrækøse 50 mm 32 t 805,-
900 169 Skrubar trækgaffel 32 t 1.615,-
900 304 Trækstangsholder Ø 40 mm galvaniseret 135,-
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Vare-Nr. Varetekst Udførelse Pris i DKR
900 304 Trækstangsholder Ø 40 mm galvaniseret 135,-

Lastvognstrækstænger 
Godkendt på træk og tryk, til rangering 
og slæbning af lastvogne. Trækøjer med 
indvendig diameter på 40 mm.

Vare-Nr. Varetekst Type Længde Kapacitet Pris i DKR
900 166 Profi-Lastvognstrækstang Vario 40 mm - 40 mm 2400 mm 44 t 4.675,-

Opbevaringsrør til Lastbils trækstang 
Transport rør til lastbil trækstang tør og ren opbevaring på det trækkende køretøj. Transporten rør 
lavet af HDPE plast har på den ene side en nittet hale, på den anden side, et aflåseligt låg med 
V2A hængsel. I transportsektoren rør lastbil trækstang er beskyttet mod vejret på køretøjet 
og placeres ren! Tre rør støtteplader med V2A-monteringsbeslag medfølger til montering!

6

8
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Bestil tilbehør med:

Bestil tilbehør med:

3

Vare-Nr. Varetekst Passer til Længde Ø Yderst Pris i/Sæt DKR
900 355 Transport rør til lastbil trækstang 2,5 m 125 mm 2.080,-
900 365 Transport rør til lastbil trækstang 900 064 2,5 m 180 mm 2.605,-

Profi-Lastvognstrækstang Vario 
Forstærket model med 3 x højere bøjefasthed end standard lastvognstrækstænger. Ensidet 40 mm trækøje, 
andensidet med adapterbøsning passende for gevind trækøjer/gaffler eller orginal MAN gaffeløse (MAN-varenr. 
81.42015.6025). Standardudstyret med 40 mm gevind trækøje. Galvaniseret.  
Ekstra trækøjer/gaffler bestilles ved siden af.
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Spredekonsol 
Spredekonsol til sværvognsbjærgning, belstning op 
til 19 tons/par. Kompakt udførelse, let at stuve væk. 
Også velegnet til person- og varevogne. Leveres parvis inkl. 
monteringsbolte. Passer til standard lastvogns trækstænger.

Vare-Nr. Varetekst Udførelse WLL Pris i/par DKR
549 434 Spredekonsol galvaniseret 19000 kg /par 3.775,-

Brugstip

Profi- Lastvognstrækstang Tele 
Forstærket, teleskopisk med op til tre gange højere brud 
styrke end en standard lastbil trækstang. Tre justerbare 
længder fra 2,5 til 2,8 eller 3,1 m. Ideel til lavt siddende 
øjer, fx som på busser eller når det anvendes sammen med 
Spreder beslag! Meget robust, galvaniseret udgave.

Vare-Nr. Varetekst Type Udførelse Længde Kapacitet Pris i DKR
900 096 Profi- Lastvognstrækstang Tele 40 mm - 40 mm galvaniseret 2500/2800/3100 mm 44 t 6.795,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Længde WLL Pris i DKR
551 185 Sjækel 6500 kg 95,-
551 225 Sjækel 9500 kg 205,-
900 096 Profi- Lastvognstrækstang Tele galvaniseret 2500/2800/3100 mm 6.795,-
510 695 Løftebånd 4 m 1.165,-

Vare-Nr. Varetekst Type Udførelse Længde Kapacitet Pris i DKR
900 215 Trækstang til lastbil - Let Kugle - krog/40 mm galvaniseret 2480 mm 8 t 4.420,-
900 225 Trækstang til lastbil - Middel 40 mm - krog/40 mm galvaniseret 2500 mm 8/16 t 3.495,-

Trækstang til lastbil - medium 
Lastbiltrækstang til lette lastbiler og varevogne af den nyeste generation. 
Med integreret, trinløs justerbar krog passer den også til alle lastbilkroge. 
Også egnet til bugseringskroge på Mitsubishi Canter eller Nissan 
Cabstar. Inkl. aftagelig og skruekroge til 40 mm. Tilgængelig til mund- og 
kuglehovedkoblinger. Den ideelle trækstang til alle bilbugseringer!

1
2

Bestil tilbehør med:
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Vare-Nr. Varetekst Udførelse Pris i DKR
549 208 Træk Øje MB, MAN, IVECO, RENAULT, VOLVO FE/FL 1.615,-
549 238 Træk Øje VOLVO FH, FM (Bajonett) 4.045,-
549 258 Træk Øje DAF XF (Bajonett) 2.215,-
549 248 Træk Øje VOLVO FH, FM, RENAULT (Skruegevind) 3.360,-
549 268 Træk Øje DAF CF (Bajonett) 2.215,-
549 278 Træk Øje DAF CF, XF Euro 6 (Gevind) 1.710,-

Vare-Nr. Varetekst Passer til Nøglebredde Pris i DKR
549 195 Gevind-Tap opfrisker 2.965,-
549 104 Reparationsværktøj MAN, MERCEDES BENZ, IVECO, RENAULT, VOLVO 24 1.020,-
549 114 Reparationsværktøj VOLVO, RENAULT 24 895,-
549 124 Reparationsværktøj DAF 24 1.415,-
549 134 Reparationsværktøj SCANIA 24 1.200,-

Bjærgnings bar 
Traverse bjerge til lastbiler, i bredden trinløs justerbar ved 
krank, derfor velegnet til alle afstandsbredder. Passer til stort 
set alle lastbiler med 2 trækøjer som MAN, Scania, Volvo, DAF, 
Renault, Iveco og Mercedes Benz. Galvaniseret version. Fås med 
træk kæde eller Trækstang, herunder sjækler.
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Du sparer Kr. 580,-

Fritrækning med kæder

Bar med Rundsling

Trækstang

Gevind snittap-SÆT til lastbil Træk øjer 
Gevind snitopfrisker til gevind træk til lastbil bugsering 
øje. Længde 200 mm, med sekskantet skaft.

Vare-Nr. Varetekst Type Udførelse Boltafstand Pris i/Set DKR
549 345 Bjerge og Rangiertraverse Trinløs justerbar Rundsling 10 t/4 m 640 - 1350 mm 14.755,-
549 355 Bjerge og Rangiertraverse Trinløs justerbar Bjærgnings kæde 10 t/2 m 640 - 1350 mm 15.655,-

1
2

7
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11

Sæt indeholder 
varenr: 549104, 
549114 og 549124

Bestil tilbehør med:
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Lastbil rulleskøjte 
Bjærgnings rulleskøjte , som er egnet til bugsering samt transport af lastbiler/busser og 
trailere med en låst hjul.  
Hvis et tungt køretøj har en blokeret bremse , ødelagt hjulleje mm , er det altid en udfordring , 
at få køretøjet af vejen, til nærmeste rasteplads eller værksted.  
Bjærgnings  Rulleskøjte erstatter det låste/ødlagte hjul og efter montering, kan påhængsvogn 
eller sættevogn blive trukket ind til det nærmeste værksted eller parkeringsplads .  
Den  er velegnet som et nødhjul og leveres med en adapter plade til alle 22.5 " køretøjer hjul 
med 10 hullers fælg . Som tilbehør findes der flere adapterplader ! Uden adapter plade, er det 
muligt at montere på det elektriske Hjulnav på trolleybusser.  
Bjærgnings rulleskøjte har en dobbelt akse kompensation , som garanterer , at få alle fire 
sværlasthjul er lige indlæst.  
Enkel, robust konstruktion , som er galvaniseret ! Leveres med styrestang .

Vare-Nr. Varetekst Belastningsevne Hastighed Pris i DKR
549 676 Bugser lastbil Rulleskøjte, adapterplade 10-hul/22,5 " Lastbil rulleskøjte 8000 kg max 25 km/t 22.410,-
549 716 Adapterplade til lastbil Skøjte, 8-hul/19, 5 " 3.775,-
549 726 Adapterplade til lastbil Skøjte, 6-hul/17, 5 " 3.775,-
549 736 Adapterplade til lastbil Skøjte, 10-hul/17, 5 " 3.775,-
549 766 Adapterplade til lastbil Skøjte, til akselbolten 4.675,-

2

4
3

5
6

Inkl styrestang

Bestil tilbehør med:

Hjul-løsning til lastbilbjærgning 
Enkel montering på 4 hjulbolte på en 
lastbilaksel. Bestående af 2 galvaniserede 
stopklodser egnet til 19,5" og 22,5" lastbil- og 
trailerhjul, 2 runde slyngeforbindelsesled 
til brug med lavt slid selv ved høj 
belastning og rund slynge med 
slidbeskyttelsesslange. I begge stopklodser 
skrues 2 øjesvirvler, som kan drejes 360°. 
Derudover 4 højstyrke flangemøtrikker 
velegnet til stopklodser med metrisk og BSF 
gevind. Leveres komplet i opbevaringsæske.

Vare-Nr. Varetekst Materiale Norm Nyttelængde WLL direkt Kapacitet Vægt Pris i DKR

549 635 Kasteblok til Lastbil 
Bjærgning

Galvaniseret 
stål max. 10 t 5,5 kg 1.765,-

530 685 Rundsling EN 1492-2 5 m 5000 kg 480,-
530 345 Rundsling EN 1492-2 5 m 6000 kg 615,-
530 355 Rundsling EN 1492-2 6 m 6000 kg 735,-

Vare-Nr. Passer til Løfteevne Trækkraft Vægt Pris i DKR
549 615 19,5" og 22,5" per hjul: maks. 5 t per hjul: maks. 10 t 9,5 kg 4.945,-

1



242 243

1

2

1

2

3

4 5 6

8 109 11 127

HO
HU

50
W

Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024TRANSPORT

Vare-Nr. Varetekst Højde HO Højde HU Vidde W Pris i/par DKR
900 604 Bus-Gaffler med tilbehør 60 mm 65 mm 40 - 80 mm 4.225,-
900 624 Forakselgaffel med afstandsskiver til MAN 90 mm 65 mm 80 mm 4.225,-
900 644 Actros Gaffler 55 mm 100 mm 95 mm 4.225,-
900 794 Afstands-ringe 405,-
900 664 Fjedergaffler med vippeled 220 mm 148 mm 4.855,-
900 684 Rammegaffel høj + bred 90 mm 190 mm 105 mm 2.335,-
900 704 Rammegaffel høj + smal 85 mm 175 mm 75 mm 2.065,-
900 724 Trækaksel Gaffler 98 mm 82 mm 160 mm 2.335,-
900 744 Kædegaffler til 16 mm kæde 110 mm 40 mm 2.065,-

Vare-Nr. Varetekst Grad Dele Kæde Ø Nyttelængde Ø Maks. Ø Min. WLL direkt Pris i/Set DKR Pris i DKR
549 604 Aksel løft beslag til trailer 2.155,-
557 045 Anhuggerkæde 8 8 mm 2 m 2000 kg 535,-
549 625 Trykluft rep-sæt 40 16 mm 4 mm 1.075,-

Aksel løft beslag til trailer 
En enkel måde at hæve akslen med vores aksel løft beslag til 
luftaffjedret aksler anhængere eller sættevogne. Tillader optagelse 
af individuelle air-ophængte aksler i pedalakslerne med to eller 
flere aksler. Løfte beslag kan monteres hurtigt og processen 
tillader transport af traileren med en punktering, hjulleje 
skader. Osv til nærmeste værksted eller til den nærmeste 
parkeringsplads. Udførelse dæk eller hjul bærende reparationer 
på vejen er ikke nødvendig. Med denne konsol, kan anhængeren 
/ sættevognen blive flyttet ud af farezonen. Leveres som et 
sæt med 2 sjækler, 20 stik til luften linjer og 2 blindpropper.

1
2
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Løftegaffler for tunge bjærgningskøretøjer 
Fremstillet i slidstærkt højstyrke-specialstål. Kraftig og særdeles 
robust udført for lang holdbarhed selv ved svær indsats. Velegnet til 
optagelse af lastvogne på aksler, rammer, fjedre o.s.v. Giver en høj 
sikkerhedsfaktor ved slæbning af lastvogne i forhold til grillhængte 
vogne. Alle gaffler har en bolt diam. på 50mm, dermed passer de på 
stort set alle bjærgningskøretøjer. Galvaniseret. Leveres parvis.

4
5
6
7
8
9

10
11
12

Vare-Nr. Varetekst Overflade Passer til Bredde Længde Vægt Pris i DKR
549 645 Trailer-Bjærgningsplade Galvaniseret blå Materialetykkelse op til 18 mm 200 mm 360 mm 8,3 kg 1.775,-

Trailer-Bjærgningsplade 
Med pladen til bjærgning af trailere kan du nemt bjærge sættevogne 
og lastbiltrailere, der ligger på siden, via chassisets langsgående 
element med dit wirespil. Anhængerens genvindingsplade er 
hægtet fast på rammens langsgående element og fastspændt 
med to vingebolte. Dette forhindrer, at anhængerens 
genetableringsplade utilsigtet bliver hægtet af. Også velegnet til 
trailerrammer i fuld aluminium med en tykkelse på op til 18 mm. 
Sjækler til fastgørelse af tovkrog kan fås som ekstraudstyr.

Inkl. I Levering: 
1 x trailer bjærgnings plade 
2 x vingeskruer
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Du sparer Kr. 355

Vare-Nr. Varetekst Mål Belastning Vægt Pris i DKR
415 483 Sikkerheds buk (1 Stk.) 520 x 165/230 x 268 mm 4500 kg 7,8 kg 3.205,-
415 493 Holder til hjulsikring (1 stk) 526 x 335 x 249 mm 3 kg 2.245,-

Oliebakke til lastvogns bagaksler 
Passer i alle fælgstørrelser. Muliggør total opsamling af 
bagaksleolie ved demontering af aksler eller planetgear. 
Ingen olieindsmurte fælge eller kørebane. Olien kan efterfølgene 
genanvendes. I slagfast kunststof. Indhold 2 liter.

Akseldæksel til bagaksler på lastvogne 
Til at lukke hullet når stikakslen er afmonteret. 
Forhindrer olieforurening da olien ikke løber ud samt 
beskytter fælgene mod oliestænk. Forhindre samtidig at der 
kommer skidt ind og skader hjullejer. Leveres parvis.

Sæt akseldæksel med akseldækselringe og skiver 
Komplet sæt bestående af et par af alle vores akseldæksler, 
inklusive akseldækselringe, trykfordelingsskiver og 
oliedrevbeholdere til akseldrev. Videreudvikling af vores 
forrige sæt. Akseldæksler passer også til nye bagaksler!

TIP

Sikkerheds buk 
Sikkerheds buk i  aluminium til sikkert arbejder under lastbil. Stabil og 
let, nem at bære. Meget sikkerhed for pengene! Kapacitet 9000 kg/par.

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
420 695 Oliebakke til lastvogns bagaksler 240,-

Vare-Nr. Varetekst Køretøjstype For HB huls Pris i/Sæt DKR
900 805 Akseldæksel og akseldækselringe MB, MAN, IVECO 155 mm 8 895,-
900 855 Akseldæksel MB, SETRA, MAN, DAF, ZF, NEOPLAN 185 mm 10 895,-
900 945 Akseldæksel MAN, VOLVO, RENAULT, NEOPLAN 170 mm 12 895,-
900 975 Akseldæksel IVECO, IRISBUS, RENAULT, VOLVO 185 mm 12 985,-
900 885 Akseldæksel VAN HOOL 200 mm 10 625,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Pris i/Sæt DKR
900 785 Sæt akseldæksel med akseldækselringe og skiver 5 par 3.955,-

Holder til hjulsikring (1 stk) 
Hjulblokholder, fremstillet af aluminium til sikker 
opbevaring og transport af hjulblokke.

1
2
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Adapterslanger

Trailer konsol 
Giver mulighed for slæbning af en skæv trailer, ved at hænge Trailerkonsollen i 
kongetappen. Med 2 stk. højstyrke ankersjækler og anhuggerkæder (optionelt) 
kan traileren nu slæbes til værksted eller egnet aflæsningsplads. Fremstillet i 
højstyrkestål, pulverlakeret. Passer til alle 2 " kongetapper.

Vare-Nr. Varetekst Pol Udførelse Kabellængde Spænding Pris i DKR
300 655 Forlængerkabel 15 Standard 15 m 24 V 1.030,-

Slangesæt til luftforsyning 
Et must i enhver bjærgningsvogn. Slangesæt med h.h.v. 10 m bremseslange og forsyningsslange, 
med luftkoblingkugler gul og rød. Til nedbremsning af anhængere og trailere under slæbning. 
Derudover en adapterslange til luftpåfyldning af lufttanke samt en adapterslange med 
værkstedskobling. Velegnet til brug på pneumatiske værktøjer så som slagnøgler og lign.

Vare-Nr. Varetekst Pris i/Sæt DKR
900 585 Slangesæt til luftforsyning 1.705,-

Bjærgningsøje 
Bjærgningsøje til anhænger øjet på en Lastbil (bolt diameter op til 40 mm) til enkle og 
sikre tung bjærgningsopgaver. Tre bøjlehullerne til tilslutning til et eller to spil.

Vare-Nr. Varetekst WLL Vægt Pris i DKR
900 374 Bjærgningsøje 8,10 kg 1.920,-
551 225 Sjækel 9500 kg 3,11 kg 205,-
551 265 Sjækel 17000 kg 7,75 kg 420,-

Vare-Nr. Varetekst WLL Vægt Pris i DKR
900 544 Trailerkonsol 1.045,-
551 185 Sjækel 6500 kg 1,58 kg 95,-

Forlængerkabel 
Forlængerkabel til repeter-baglygter med stik.

1
2

Adapter

Forsyningsslange

Bremseslange
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Vare-Nr. Varetekst Pris i/Sæt DKR
900 565 Slangesæt med regulator 3.685,-

Duomatic- Adapterslangesæt 
Med 2 forskellige tilkoblinger til trailere og anhængere. 
Slangelængde 0,5 meter med gul og rød koblingshovede til forvognen.

Trykforstærker 
Til oppumpning af trykluftanlæg af nyere generation med 10,5 bar 
og 12 bar på ældre lastvogne med maksimal arbejdstryk på 8,5 bar. 
Ved et indgangstryk på 8 bar er det muligt at opnå et udgangstryk på 
op til 16 bar. Leveres som sæt inkl. trinløs regulator og trykmanometer 
til udgangstrykket. Forsyningsslange med ventil til havareret lastbil.

Vare-Nr. Varetekst Pris i/Sæt DKR
900 571 Trykforstærker 6.475,-

Spiralslange sæt med trykregulator 
Slangesæt til nedbremsning af motorkøretøjer under slæbning. 
Slangesæt med adapterslanger og koblinger til lastvogne fra Mercedes, 
Iveco, MAN, DAF, Volvo og Scania.  
Trykregulator forhindrer overbremsning af bagakslen. 
Spiralslanger, rød og gul, til nedbremsning af lastvogne, ekstra 
med forlængerslanger til til nedbremsning af busser. Inkl. 
adapterslange til luftforsyning af lastvogn under slæbning.

Imperial-Adapter 
2-delt adaptersæt til tilkobling af bremser, passende 
specielt til belgiske og engelske trailerkoblinger.

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
900 595 Imperial-Adapter 625,-

Vare-Nr. Varetekst Lastvogn Anhænger Pris i/Sæt DKR
900 555 Duomatic- Adapterslangesæt Palm Duomatic 3.325,-
900 395 Duomatic- Adapterslangesæt Duomatic Palm 1.165,-

1
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Optagelsesmulighed til følgende af vores 
spindelsystemer. Til svejsning til højre 
og venstre på lastvogns yderprofilet.

Vare-Nr. Varetekst Passer til Pris i/Set DKR
R23 0251/6 Spindelmøtrik repsæt, lille Kässbohrer 750,-

Spindelmøtrik repsæt, lille 
Spindelmøtrik, kontrolmøtrik og 2 x glideslæde

Spindelmøtrik repsæt, stort 
Spindelmøtrik, kontrolmøtrik, 2 x glideslæder, 2 x keglerulleleje, skive, simmering, slidset møtrik

Vare-Nr. Varetekst Passer til Pris i/Set DKR
R23 0252/6 Spindelmøtrik repsæt, stort Kässbohrer 1.435,-

Spindelmøtrik repsæt, lille 
Spindelmøtrik, 2 glideslæder, 1 x spindelleje

Vare-Nr. Varetekst Passer til Pris i/Set DKR
R23 0200/6 Spindelmøtrik repsæt, lille Lohr 660,-

Spindelmøtrik repsæt, stort 
Spindelmøtrik, 2 x glideslæder, kugleleje, fjederskive, skive, 
gevindbeskyttelsesskive, 2 x låsemøtrik, sikringsskive for låsemøtrik.

Vare-Nr. Varetekst Passer til Pris i/Set DKR
R98 0200/6 Spindelmøtrik repsæt, stort Lohr 840,-

Vare-Nr. Varetekst Side Højde Belastning pr. par Pris i DKR
R20 0348/6 Spindelløftesøjle højre 2437 mm 5000 kg 6.285,-
R20 0349/6 Spindelløftesøjle venstre 2437 mm 5000 kg 6.285,-
R95 0348/6 Spindelløftesøjle højre 2156 mm 5000 kg 6.115,-
R95 0349/6 Spindelløftesøjle venstre 2156 mm 5000 kg 6.115,-
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Til hævning og sænkning af det øverste bildæk. Med kun en motor, forbundet 
med en kraftoverføringsaksel, er systemet perfekt syncronløbende.

Leveres inkl.

ForanBagerst

Vare-Nr. Varetekst Motor Position Spindellængde Pris i DKR
R20 0101/6 Spindelløftesystem under foran 2437 mm 29.835,-
R20 1101/6 Spindelløftesystem Øverst foran 2437 mm 29.835,-
R20 1201/6 Spindelløftesystem i forbindelse akslen foran 2437 mm 29.835,-
R30 0101/6 Spindelløftesystem under bagved 2437 mm 27.360,-
R30 1101/6 Spindelløftesystem Øverst bagved 2437 mm 29.835,-
R30 1201/6 Spindelløftesystem i forbindelse akslen bagved 2437 mm 29.835,-
R20 0100/6 Spindelløftesystem under foran 2156 mm 30.775,-
R20 1100/6 Spindelløftesystem Øverst foran 2156 mm 31.770,-
R20 1200/6 Spindelløftesystem i forbindelse akslen foran 2156 mm 32.395,-
R30 0100/6 Spindelløftesystem under bagved 2156 mm 27.360,-
R30 1100/6 Spindelløftesystem Øverst bagved 2156 mm 31.770,-
R30 1200/6 Spindelløftesystem i forbindelse akslen bagved 2156 mm 29.835,-

Motor øverste

Motor lavest

Motor forbindelsesakslen
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Hulplader til autotransportere i forskellige materialer, versioner og styrker, til enhver opgave og 
indsats. De efterfølgende visninger er kun et udpluk af vores program. Spørg efter andre plade- 
og hulstandsningsmål! 
SPECIALMÅL ER MULIG! Eksempler:

Vare-Nr. Materiale Passer til Mål Vægt/tavle Pris i DKR
R20 0587/4 Aluminium Kässbohrer 2500 x 625 x 4 mm 13 kg 2.875,-
R20 0687/4 Råt Stål Kässbohrer 2500 x 625 x 3 mm 28 kg 1.885,-

Vare-Nr. Materiale Passer til Mål Vægt/tavle Pris i DKR
R98 0587/4 Aluminium Kässbohrer 2500 x 625 x 4 mm 14 kg 2.605,-
R98 0687/4 Råt Stål Kässbohrer 2500 x 625 x 3 mm 30 kg 1.795,-

Hulplade 5 huls

Hulplade 7 huls

Vare-Nr. Materiale Passer til Mål Vægt/tavle Pris i DKR
R95 0331/4 Råt Stål Kässbohrer 2000 x 1000 x 3 mm 32 kg 1.705,-

Hulplade 9 huls

Vare-Nr. Materiale Passer til Mål Vægt/tavle Pris i DKR
R95 0332/4 Råt Stål Kässbohrer 2000 x 1000 x 3 mm 35 kg 2.065,-

Hulplade 7 huls

Hulplade 7 huls

Vare-Nr. Materiale Passer til Mål Vægt/tavle Pris i DKR
R95 0587/4 Aluminium Lohr 2500 x 625 x 4 mm 14 kg 2.605,-
R95 0687/4 Råt Stål Lohr 2500 x 625 x 3 mm 30 kg 1.795,-

Hulplade 5 huls

Vare-Nr. Materiale Passer til Mål Vægt/tavle Pris i DKR
R23 0119/4 Aluminium Lohr 2000 x 1000 x 4 mm 21 kg 3.415,-

Stort udvalg
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Vare-Nr. Materiale Passer til Mål Vægt/tavle Pris i DKR
R95 0116/4 Råt Stål Lohr 2000 x 700 x 3 mm 35 kg 1.550,-

Hulplade 5 huls

Hulplade 7 huls

Vare-Nr. Materiale Passer til Mål Vægt/tavle Pris i DKR
R99 0119/4 Råt Stål Lohr 3000 x 1000 x 3 mm 55 kg 3.595,-

Udluftningsplade i aluminium 
Udluftningsplade til udluftning i servicevogne, generatorer og 
kompressorer. 2 mm aluplade, Gællemål 60 x 13 x 6 mm.

Vare-Nr. Varetekst Materiale Mål Pris i DKR
422 565 Udluftning Aluminium B 600 x H 600 mm 595,-
422 575 Udluftning Aluminium B 1000 x H 600 mm 850,-
422 585 Udluftning Aluminium B 1000 x H 800 mm 1.125,-

Vare-Nr. Materiale Passer til Mål Vægt/tavle Pris i DKR
R99 0121/4 Aluminium Lohr 3000 x 750 x 4 mm 19 kg 3.055,-
R99 0120/4 Råt Stål Lohr 3000 x 750 x 3 mm 42 kg 2.245,-

Hulplade 6 huls

Specialplader? Næsten alt er muligt!
Også små mængder til små priser. Send os en forespørgsel!

Hul Plade Nøglehuls plade
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Selvbærende kørebane-hulplader 
5 huls

Vare-Nr. Varetekst huls Materiale Passer til Mål Vægt/tavle Pris i DKR
R95 0851/4 Hulplade, selvbærende 4 Råt Stål Lohr 2050 x 515 x 45 x 2,5 mm 34 kg 3.235,-
R23 0851/4 Hulplade, selvbærende 4 Råt Stål Lohr 2500 x 515 x 45 x 2,5 mm 41 kg 3.145,-
R99 0115/4 Hulplade, selvbærende 5 Råt Stål Lohr 2500 x 655 x 45 x 2,5 mm 52 kg 3.270,-
R20 0115/4 Hulplade, selvbærende 5 Galvaniseret stål Lohr 2500 x 655 x 45 x 2,5 mm 54 kg 4.015,-
R23 0115/4 Hulplade, selvbærende 5 Aluminium Lohr 2500 x 655 x 45 x 4 mm 26 kg 4.185,-

Selvbærende kørebane-hulplader 
4 huls

Hulplader LBL

Motorcykel Stativ til hulplader 
Til hurtig montering på hulplader. 
Motorcykel-stativ til transport af MC på 
autotransportere med hulplader. Dette MC 
stativ kan hurtigt og nemt monteres på 
hulplader grundet det geniale haspesystem fra 
Lohr og Kässbohrer. Sammenklappet passer 
den således i næsten alle værktøjskasser. 
Kan indstilles til forskellige hjulstørrelser. 
Måler: L 700 x H 340 x D 295 mm

Vare-Nr. Varetekst Passer til Side Hjulbredde Pris i DKR
600 965 Motorcykel Stativ til hulplader Kässbohrer venstre indtil 180 mm 3.055,-
600 975 Motorcykel Stativ til hulplader Kässbohrer højre indtil 180 mm 3.415,-
600 985 Motorcykel Stativ til hulplader LOHR venstre indtil 180 mm 3.055,-
600 995 Motorcykel Stativ til hulplader LOHR højre indtil 180 mm 3.415,-

Belastningstabel for hulplader LBL

R95 0851/4      3600 kg 2200 kg 1600 kg 1000 kg 700 kg 600 kg
R23 0851/4 3600 kg 2200 kg 1600 kg 1000 kg 700 kg 600 kg
R99 0115/4 4600 kg 2800 kg 2000 kg 1300 kg 900 kg 700 kg
R20 0115/4 4600 kg 2800 kg 2000 kg 1300 kg 900 kg 700 kg
R23 0115/4 1900 kg 1200 kg 850 kg 650 kg 450 kg 300 kg

Støttebredde
500 mm

Støttebredde
750 mm

Støttebredde
1000 mm

Støttebredde
1250 mm

Støttebredde
1500 mm

Støttebredde
1750 mm

Varenr.

Belastning fordelt på 200 x 200mm lastflade
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Vare-Nr. Varetekst huls Materiale Passer til Mål Vægt pr. lb. meter Pris i DKR
612 156 Hulpladeprofil 5 Aluminium Lohr 5200 x 530 x 30 x 4 mm 8,3 kg 6.115,-

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
612 035 Monteringsplade (inderside) 15,-
612 055 Monteringsplade (yderside) 30,-

Tilbehør hulplader 
Monteringsplade passende til hulpladeprofil 612 156. Gør en hurtig 
og sikker montering mulig. Der skal ikke bores i bundpladen.

Hjulkar 
Lynhurtig hjulkar i alle størrelser til rådighed. Ved at stikke 
modulet i den eksisterende hulplade til højre og venstre, kan 
afstanden af modulerne i forhold til hinanden, ændres og 
derved tilpasses den enkelte hjulstørrelse individuelt.

Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Pris i DKR
R10 0100/7 Hjulkar 200 mm 500 mm 1.525,-

Selvbærende perforeret plade fremstillet af 
ekstruderet aluminiumsprofil 
Profilen er designet til langsgående brug.   
Nem at tilpasse og uden samlinger som samler skidt. 
30 mm profil, således den kan kombineres 
med standard gulvmateriale typer.

Slut profil 
Aluminium slutningen profil for gulve 
plader 612 156 andre længder er også muligt.

Vare-Nr. Varetekst Materiale Mål Vægt Pris i DKR
612 176 Slut profil Aluminium 530 x 120 x 30 mm 1,1 kg 130,-

Tragkraftdiagramm für Lochbleche LBP
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Et alternativ til de traditionelle hulplader. De trukne aluminiumsprofiler 
er afstemt på hinanden og kan kombineres med hinanden. Alt efter 
lastkrav kan der kun anvendes åbne eller en kombination af åbne og 
lukkede, eller udelukkende lukkede profiler. Andre mål er mulig!

Bundpladeprofil

- Lynhurtig montering 
- Ingen underkonstruktion nødvendig (monteres direkte på hjælperamme) 
- Kun lidt svejsearbejde nødvendig, p.g.a. kliksystem 
- Standard hjulstop fra Kässbohrer kan anvendes 
- Også mulig med Lohr hjulstop (på forespørgsel) 
- Afstemt system med sidefjælde

SidefjældeAfslutningsplade maks. 
75 mm uden understøttelse

Bundpladeprofil1 2 3 4

Vare-Nr. huls Materiale Passer til Udførelse Mål Vægt/tavle Hjullast Pris i DKR
613 153 8 Aluminium Kässbohrer åben profil 2200 x 300 x 30 mm 9,6 kg 600 kg 2.370,-
613 163 8 Aluminium Kässbohrer åben profil 2300 x 300 x 30 mm 10,0 kg 600 kg 2.475,-
613 173 8 Aluminium Kässbohrer lukket profil 2350 x 300 x 30 mm 14,8 kg 800 kg 2.745,-
613 183 8 Aluminium Kässbohrer lukket profil 2470 x 300 x 30 mm 15,6 kg 800 kg 2.845,-

La
dl

æ
ng

de

Ladbredde indvendig 2100/2300/2479 mm

Hjælperamme ca. 850 mm

Åben profil

Lukket profil
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Vare-Nr. Varetekst Passer til Pris i DKR
612 095 Klemlås til bundplader 70,-
612 105 Klemmsæt til gulvplankeprofiler fræset 613153, 613163, 613173, 613183 90,-

Bu
nd

pl
ad

ep
ro

fil

Klemlås til bundplader 
Alt efter hjælperammeprofil kan klemlåsen bruges til at forbinde bundpladerne med 
hjælperammen. Hurtig, billig og ukompliceret montering, da det ikke er nødvendigt at 
bore huller i bundplader eller hjælperamme. Klemlåsen er forsynet med boltsikring. 
Der kan også bestilles enkeltdele af denne klemlås. Spørg venligst herefter.

Ladafslutning-stykke til bundplader 
Praktisk endestykke til laddet, som længdeudligning mellem ladende og sidste plade. 
Kan indsættes horisontalt eller skråt nedad fallende. Ved anvendelse fra 75 mm 
dækningsbredde, skal pladen understøttes. Samme system og design som bundpladerne.

Vare-Nr. Varetekst Materiale Mål Vægt/stk. Pris i DKR
612 065 Ladafslutningsplade Aluminium 2100 x 150 x 4,0 mm 4,8 kg 705,-
612 075 Ladafslutningsplade Aluminium 2300 x 150 x 4,0 mm 5,3 kg 740,-
612 085 Ladafslutningsplade Aluminium 2479 x 150 x 4,0 mm 5,7 kg 775,-

Sidekantprofil FGS 
Sidekantprofil af aluminium som sidekant 
af gulvplankeprofilerne. Specielt tilpasset 
gulvplankerne. Sidekanter og stropper 
er TÜV-certificerede i kombination 
med vores specialfræsede på tværs og 
langsgående gulvplanker 613153, 613163, 
613173 og 613183. Certifikater er tilgængelige 
mod et ekstra gebyr. Mulighed for 
forskellige længder på forespørgsel.

Vare-Nr. Varetekst Materiale Udførelse Mål Vægt pr. lb. meter Pris i DKR
613 103 Gulvplade Aluminium åben profil 6600 x 300 x 30 mm 4,9 kg 4.315,-
613 113 Gulvplade Aluminium lukket profil 6600 x 300 x 30 mm 6,2 kg 3.810,-
613 123 Gulvplade Aluminium åben profil 5000 x 300 x 30 mm 4,9 kg 3.260,-
613 133 Gulvplade Aluminium lukket profil 5000 x 300 x 30 mm 6,2 kg 2.875,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Længde Hulbillede Pris i DKR
613 233 Sidekantprofil med flyskinne 14 mm 177 mm 5550 mm 4.160,-
613 263 Sidekantprofil med flyskinne og surringsøjer 14 mm 177 mm 5550 mm 26 mm 5.170,-
613 285 Surringsøje, der kan justeres til flyskinne 19 mm 67,5 mm 295,-

Åben profil

Bundpladeprofil

Lukket profil
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Vare-Nr. Varetekst Betjening Passer til Side Udførelse Boltafstand Højde Pris i DKR
R20 0015/5 Hjulstop til lastvogne tohånds Kässbohrer galvaniseret 360 mm 210 mm 900,-
R95 0015/5 Hjulstop til lastvogne tohånds LOHR galvaniseret 440 mm 210 mm 740,-
590 605 Hjulstop til lastvogne tohånds LOHR galvaniseret 338 mm 210 mm 805,-
590 625 Hjulstop til lastvogne enhånd Kässbohrer venstre pulverlakeret 360 mm 251 mm 805,-
590 615 Hjulstop til lastvogne enhånd Kässbohrer højre pulverlakeret 360 mm 251 mm 805,-

Hjulstop til campingvogne

Alu-Hjulstop 
Stabilt hjulstop i kraftigt aluminium. Kan monteres på ethvert 
lad. Monteres let i 2 boringer, holder uden problemer pladsen, 
og lader sig fjerne med et enkelt greb når den ikke er i brug.

Hjulstop 
Dette stabile hjulstop, som er fuldt galvaniseret, kan justeres i 
længden og i vinklen. Sikker holdt ved fasstboltning på laddet. 
Yderst velegnet til opgradering og eftermontering på ethvert lad.

Længdejusterbar hjultop 
Stabil hjulstop, galvaniseret. Længdejusterbar i 125 mm 
låseafstand inkl. øse til surring. Nem skruemontering på lad.

Vare-Nr. Varetekst Længde Bredde Højde Belastning Pris i DKR
601 303 Hjulstop 600 mm 400 mm 125 - 165 mm 2.515,-
500 295 Hjulstrop 2,4 m 50 mm indtil 2000 kg 180,-

Vare-Nr. Varetekst Betjening Passer til Side Udførelse Boltafstand Højde Pris i DKR
R99 0001/5 Hjulstop tohånds LOHR venstre galvaniseret 440 mm 130 mm 405,-
R99 0002/5 Hjulstop tohånds LOHR højre galvaniseret 440 mm 130 mm 405,-

4
5

Vare-Nr. Varetekst Boltafstand D Ø Højde Pris i DKR
600 616 Hjulstop 330 mm 16 65 mm 810,-

1
1
1
2
3

Bestil tilbehør med:

Vare-Nr. Varetekst Længde Bredde Højde Pris i DKR
601 013 Hjulstop 640 mm 415 mm 100 mm 2.305,-

højrevenstre

HøjreVenstre

Hjulstop til lastvogne
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Vare-Nr. Varetekst Udførelse Passer til Side Boltafstand Betjening Højde Pris i DKR
601 044 Hjulstop pulverlakeret Kässbohrer højre 360 mm enhånd 150 mm 380,-
601 054 Hjulstop pulverlakeret Kässbohrer venstre 360 mm enhånd 150 mm 380,-
601 064 Hjulstop pulverlakeret LOHR højre 440 mm enhånd 150 mm 380,-
601 074 Hjulstop pulverlakeret LOHR venstre 440 mm enhånd 150 mm 380,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Passer til Side Boltafstand Betjening Højde Pris i DKR
601 084 Hjulstop pulverlakeret Kässbohrer højre 360 mm enhånd 135 mm 380,-
601 094 Hjulstop pulverlakeret Kässbohrer venstre 360 mm enhånd 135 mm 380,-
601 214 Hjulstop pulverlakeret LOHR højre 440 mm enhånd 135 mm 380,-
601 224 Hjulstop pulverlakeret LOHR venstre 440 mm enhånd 135 mm 380,-

Vores mest solgte!

Højre

Højre

Venstre

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Passer til Boltafstand Betjening Højde Pris i DKR
R20 0003/5 Hjulstop galvaniseret LOHR 440 mm tohånds 120 mm 405,-
600 625 Hjulstop galvaniseret LOHR 440 mm tohånds 120 mm 405,-
600 645 Hjulstop galvaniseret Kässbohrer 360 mm tohånds 120 mm 405,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Passer til Side Boltafstand Betjening Højde Pris i DKR
590 015 Hjulstop galvaniseret LOHR højre 440 mm enhånd 135 mm 405,-
590 025 Hjulstop galvaniseret LOHR venstre 440 mm enhånd 135 mm 405,-

3
4

Overbevisende kvalitet!Hjulstop til hulplader på autotransportere 
Stabil version til autotransportere med hulplader. 
Ved større stk. tal ring og forhør.

Hjulstop enhånd 
Stabil model til autotransportere med hul dørkplader. 
Ved større stk.tal  ring for et tilbud.

Hjulstop-Enhånd

Hjulstop enhånd skrå

Hjulstop til hulplader på autotransportere

Venstre

1
2
2

Venstre

Højre
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Vare-
Nr.

Typegodkendelse Hulbillede Støttelast D-værdi Pris i 
DKR

620 113 ECE R55 90 mm 205 kg 17 kN 265,-
620 153 ECE R55 90 mm 280 kg 23 kN 380,-
620 133 ECE R55 90 mm 350 kg 31 kN 675,-
620 183 EG 94/20 83 x 56 mm 200 kg 22,7 kN 615,-
620 223 ECE R55 83 x 56 mm 200 kg 20,2 kN 1.325,-
620 243 ECE R55 83 x 56 mm 270 kg 22,1 kN 1.435,-
620 253 ECE R55 83 x 56 mm 270 kg 22,1 kN 1.075,-
620 073 ECE R55 83 x 56 mm 375 kg 31 kN 985,-

Vare-Nr. Varetekst Typegodkendelse Hulbillede Befæstigelse Støttelast D-værdi Pris i DKR
620 703 Kombi-kobling ECE R55 90 mm 2 huls 200 kg 17 kN 1.065,-
620 723 Kombi-kobling ECE R55 86 x 45 mm 4 huls 350 kg 30,95 kN 1.865,-

Trækkugle anordninger med Euro 
certificering 
Til sikring af anhængere på lad eller som trækanordning.

Trækkugle
Vare-
Nr.

Typegodkendelse Udførelse Støttelast D-værdi Pris i 
DKR

620 127 ECE R55 blank 150 kg 18,8 kN 165,-
620 077 ECE R55 Hvid forzinket 150 kg 18,8 kN 180,-
620 057 ECE R55 blank 200 kg 31 kN 415,-
620 067 ECE R55 galvaniseret 200 kg 31 kN 435,-

1

3

5

2

4

6

8

9
10

11
12

Kombi-koblinger 
Kuglekobling og boltkobling i  
en enhed. Kuglekoblingen er 
godkendt jfr. ECE R55 med 
høj D-værdi og høj støttelast. 
Fjederbelastet låsestang. 
Boltkobling med konisk bolt, ideel 
til alle trækøjer på trækstænger. 
Problemfri montering 
også på bugseringrill. 
Støbt højstyrkestål, gim med 
gid etfig ud liv. Galvaniseret.

7



256 257

1

3

5

2

4

8

10

9

11

7

12

6

116

56

11783

66
,5

15
0

16
4

73

24,5
150

83

90 56

112

86 56

83

39

114

5483

88 56 10
4

162

150

155

20
0

1 2

Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024 TRANSPORT

An
hæ

ng
er

ko
bl

in
ge

r

Trækkoblings-vekselsystem 
Med trækkoblings-vekselsystemet kan du, med en ekstra vekselplade, 
skifte mellem koblingskugle og bolttræk (skurvognstræk) 
Systemet består en en grundplade med en vekselplade 
inkl. monteringssæt og afdækning.

Bolttilkoblings-anordning 
Automatisk bolttilkobling for trækøjer 40 jfr. 
DIN 74054. Hulbilledet er 83 x 56 mm.

Koblings-vekselsystem Rockinger 
Med dette koblingsvekselsystem Varioblok kan du, med en 
ekstra vekselplade, skifte mellem kugle-, rockinger-bolt og 
krog-kobling. Kan anvendes på alt lige fra firhjulstrækkere, 
busser, transportere og mindre lastvogne. Systemet består 
af en grundplade med en vekselplade inkl. afdækning.

Vare-Nr. Varetekst Typegodkendelse Hulbillede Støttelast D-værdi Pris i DKR
620 267 Koblings-vekselsystem Varioblok ECE R55 83 x 56 mm 300 kg 30 kN 3.505,-
620 287 Ekstra vekselplade Varioblok 300 kg 30 kN 1.525,-

Vare-Nr. Varetekst DIN Typegodkendelse Hulbillede Støttelast D-værdi Pris i DKR
620 157 Boltkobling 74054 ECE R55 83 x 56 mm 350 kg 30 kN 2.965,-

Vare-Nr. Varetekst Typegodkendelse Hulbillede Støttelast D-værdi Pris i DKR
620 167 Trækkoblings-vekselsystem ECE R55 83 x 56 mm 120 kg 18,7 kN 2.245,-
620 187 Ekstra vekselplade 120 kg 18,7 kN 1.485,-

Vare-Nr. Varetekst Egnet til Passer til Pris i/Sæt DKR
601 195 Stativ til el-cykel Rammediameter 25-100 mm Kuglekobling 1.525,-

Stativ til el-cykel 
Cykelholderen fra ProLux er designet til sikker transport 
af elektriske cykler på lastbiler. Fastgjort til kuglekobling, 
som foreslås monteret på spillet sideforskydning. 
Hurtig, nem montering uden behov for værktøj. 
Leveres med stropper i opbevaringspose.

Hurtig og nem at bruge

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Hulbillede Pris i DKR
620 331 Beslag til fastgørelse til sikkerhedswirer 4-huls 83 x 56 mm 110,-
620 341 Beslag til fastgørelse til sikkerhedswirer 2-huls 90 mm 90,-

Beslag til fastgørelse til sikkerhedswirer 
Sikkerhedswirer beslag eller yderligere fastgørelse til et 
kuglehovedskobling. Fremstillet i 2,5 mm galvaniseret stålplade.

1
2

I henhold til ECE R55
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Byder et maksimum af stabilitet og 
opfylder alle krav til belastning, vægt og 
funktion. Galvaniseret rør og slået spindel 
med trapezgevind giver høj stabilitet.

Bremsekabel "Gammel" udførsel 
Bremsekabel "gammel" model, passer til ALKO, Knott, BPW, Pfeitz, 
Nieper. 
HL = Kabelføringslængde i mm

Vare-Nr. Varetekst HL Pris i DKR
611 103 Bremsekabel 900 mm 140,-
611 113 Bremsekabel 1000 mm 150,-
611 123 Bremsekabel 1175 mm 155,-
611 133 Bremsekabel 1325 mm 165,-

Bremsekabel "ny" udførsel, Klokke 22mm 
Bremsekabel "ny" udførsel, passer til Knott, Nieper, Schlegel, Westfalia. 
Klokke 22 mm og nippel. 
HL = Kabelføringslængde i mm

Bremsekabel "ny" udførsel, Klokke 26mm 
Bremsekabel "ny" model, passer til ALKO og BPW, klokke 26 mm og 
nippel. 
HL = Kabelføringslængde i mm

Kuglemøtrik M8 
Kuglemøtrik M8, passer til alle bremsekabler med gevindstang M8

Gaffelhovede 
Gaffelhovede M8 inkl. sikring. Passer til alle bremsekabler 
med gevindstang M8 inkl. sikringsbolt.

Vare-Nr. Varetekst Støttelast A B C D E Pris i DKR
620 207 Støttehjul med massiv gummi indtil 150 kg 505 mm 48 mm 200 x 50 mm 220 mm 105 mm 270,-
620 307 Støttehjul med luftdæk indtil 150 kg 500 mm 48 mm 260 x 85 mm 210 mm 105 mm 305,-
620 507 Støttehjul med massiv gummi indtil 400 kg 525 mm 60 mm 225 x 70 mm 230 mm 140 mm 445,-
620 407 Rørklemme 48 mm 60,-
620 607 Rørklemme 60 mm 235,-

Kuglekobling 
Kuglekobling ALBE EM 300, model BH, støb, godkendt til 3000 kg. Med universalhulbillede og 
adapterskål samt monteringssæt. Passer på alle påløbsbremser med en trækstangsdiameter 
på 45 og 50 mm, f. eks. Alko, Knott, BPW, WAP, Westfalia, Peitz og Schlegel.

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
611 343 Universal kuglekobling med monteringssæt 675,-

Vare-Nr. Varetekst Klokke HL Pris i DKR
611 143 Bremsekabel 22 mm 930 mm 145,-
611 153 Bremsekabel 22 mm 1030 mm 145,-
611 163 Bremsekabel 22 mm 1130 mm 155,-
611 173 Bremsekabel 22 mm 1230 mm 160,-
611 183 Bremsekabel 22 mm 1330 mm 170,-
611 193 Bremsekabel 22 mm 1430 mm 175,-

Vare-Nr. Varetekst Klokke HL Pris i DKR
611 203 Bremsekabel 26 mm 1020 mm 165,-
611 213 Bremsekabel 26 mm 1130 mm 175,-
611 223 Bremsekabel 26 mm 1320 mm 170,-
611 233 Bremsekabel 26 mm 1430 mm 180,-

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
611 503 Gaffelhovede 35,-
611 513 Kuglemøtrik M8 15,-

1

3

5

2
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Kuglemøtrik M8

M8 M12 x 1,5 Øse 15 x7 mm

M8 M12 x 1,5 Klokke 26 mm Nippel

M8 M12 x 1,5 Klokke 22 mm Nippel

Gaffelhovede 
M8
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Vare-Nr. Varetekst Trækkraft Kapacitet Vægt Pris i DKR
439 005 Ranger- og bjærgningshjælp til trailere indtil 1 t optil 3,5 t 1,8 kg 345,-

Hjullejesæt til trailere

Bremsebakker rep. sæt 
1 sæt = 1 aksel. 
Leveres komplet med fjedre.

Vare-Nr. Varetekst Passer til Pris i/Sæt DKR
611 003 Bremsebakker rep. sæt ALKO Type 2050/2051 430,-
611 013 Bremsebakker rep. sæt Knott Type 20-2425, BPW S2005-5RASK, Nieper, Schlegel, Westfalia 490,-
611 023 Bremsebakker rep. sæt BPW Type S2005-7 RASK 490,-

Vare-Nr. Varetekst Passer til Mål Pris i/Sæt DKR
611 423 Lukket hjullejesæt ALKO, Knott, BPW 34 x 64 x 37 mm 270,-
611 433 Lukket hjullejesæt ALKO, Knott, BPW 39 x 72 x 37 mm 315,-
611 413 Konisk hjullejesæt Knott 245,-
611 403 Konisk hjullejesæt ALKO 235,-

Påløbsdæmper 
Påløbsdæmper passer til Knott påløbsbremse, Knott 
AFE indtil 2000 kg, KF 17-20/KR 20, KFG 20 bl. a.

Gummibælg til påløbsbremser

Bremsewirer 
Passer til alle påløbsbremser, standardlængde 1000 mm. Tysk topkvalitet, 
kablet der trækker bremsen og ikke knækker kablet eller krogen!

Vare-Nr. Varetekst Længde Pris i DKR
611 333 Bremsewirer med karabinerkrog og spredering 1000 mm 45,-

Leje 30205 og 30206 med 
pakdåse 415822

Leje 11949 og 67048 med 
pakdåse 700272

Kompakt lejesæt; 
flangemøtrik M 24 x 1,5

Vare-Nr. Varetekst Passer til Pris i DKR
611 363 Påløbsdæmper Knott AFE -2000 Kg, KF 17-20 / KR 20, KFG 20 445,-
611 373 Påløbsdæmper ALKO Typ 251 S - ETI. 695,-

Vare-Nr. Varetekst folde Passer til Ø Pris i DKR
611 303 Gummibælg 3 ALKO 52/55 mm 145,-
611 313 Gummibælg 5 Knott, Grau, Grümer 55/60 mm 95,-
611 323 Gummibælg 3 Knott 55/65 mm 95,-

8
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Ranger- og bjærgningshjælp til trailere 
Praktisk ranger- og bjærgningshjælp til trailere, til ophaling af trailere eller campingvogne med kuglekobling. 
Tilkobles til kuglekoblingen og slæbes op med stålwireren. Kompakt udførsel (1,8 kg) let at pakke væk.

Lukket hjullejesæt 
Lukket hjullejesæt passer til 
Alko, Knott og BPW aksler. 
Inkl. spindelmøtrik M24 x 1,5
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Vare-Nr. Varetekst For dækbredde Hjul Ø Pris i DKR
600 845 Motorcykelholder CONDOR PS 80 - 220 mm 15 - 22 Tommer 3.235,-
600 865 Ekstra ladholderkit til flere lad. 405,-
600 885 Bredhjulsholder CONDOR PS 230 - 260 mm 15 - 22 Tommer 1.345,-

Motorcykelholder CONDOR PS 
Fra samme smedie som Condor rullestativet, 
stammer denne klapbare og dermed let 
pakkelige motorcykelholder PS. Den har 
samme patenterede holdemekanisme til 
motorcyklen. Selve hjuloptagelsen kan også 
justeres. Holderen leveres sammen med 
et monteringsbeslag, som fastmonteres 
på laddet, hvor den kan påsættes lynhurtig 
og let når situationen kræver det.

Motorcykel Stativ, klapbar 
Til fast montering på lad eller trailer. 
Med få håndgreb er stativet monteret eller 
demonteret. Med de medfølgende stropper, 
fastspændes motorcyklen til transporten.

Patenteret mekanisme gir 
100 % holdt

Vare-Nr. Varetekst For dækbredde Hjul Ø Pris i DKR
601 115 Motorcykelholder Quick Stand 80 - 150 mm 10 - 21 Tommer 1.560,-

Motorcykel stativer 
Stabil og let motorcykelholder i aluprofil. 
Til værksteder med skridsikre alufødder 
eller til enkel montering på en trailer. 
Kan justeres til forskellige hjulstørrelser.

Vare-Nr. Varetekst For dækbredde Pris i DKR
600 725 Motorcykel stativ, klapbar 80 - 175 mm 1.705,-

Med få hångreb monteres eller 
demonteres klappen

1
2

Inkl. 4 x stropper (Vare nr. 500245)

Motorcykel stativer SteadyStand 
ACEBIKES SteadyStand og SteadyStand Multi 
motorcykelstativer er ideelle til opstilling, 
lastning og transport af motorcykler. 
De specialdesignede, gummierede stativfødder 
forhindrer SteadyStand i at glide, og 
motorcyklen er stabil og sikkert parkeret. 
Det komfortable håndtag gør det nemmere 
at flytte motorcykelstativet. Desuden er 
SteadyStand-modellerne nemme at opbevare på 
grund af deres lille størrelse og lette materialer.

Vare-Nr. Varetekst For dækbredde Hjul Ø Vægt Pris i DKR
600 785 SteadyStand motorcykelstativ 90 - 130 mm 15 - 19 Tommer 7 kg 1.165,-
600 795 SteadyStand motorcykelstativ "Multi" 90 - 200 mm 15 - 21 Tommer 13 kg 1.615,-

Prisbombe

3
4



260 261

1

2

3

4

5 6

7

3

VIDEO

1

2

VIDEO

8

9

Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024 TRANSPORT

M
ot

or
cy

ke
l s

ta
tiv

er

Patenteret mekanisme gir 
100 % holdt

Vare-Nr. Varetekst For dækbredde Hjul Ø Belastning Pris i DKR
600 825 Motorcykelstativ med hjul, CONDOR TCL 80 - 220 mm 15 - 22 Tommer 400 kg 5.755,-
600 895 Bredhjulsholder CONDOR TCL 230 - 260 mm 15 - 22 Tommer 1.480,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Belastning Pris i/par DKR Pris i DKR Pris i/set DKR
482 007 Læssehjælp 2 stk 700 mm 235 mm 1.200,-
501 305 Motorcykel hurtig surring 750 kg 380,-
600 955 Motorcykel-Stropper (Sæt med 4 stk.) 25 mm 4 m indtil 1000 kg 260,-
500 525 Motorcykel-Stropper 2,0 m indtil 500 kg 90,-
500 535 Motorcykel-Stropper 4,0 m indtil 500 kg 105,-
500 905 Motorcykel-Stropper med ekstra sløjfe 2,0 m indtil 500 kg 120,-
500 925 Motorcykel-Stropper med ekstra sløjfe 4,0 m indtil 500 kg 135,-

Vare-Nr. Varetekst For dækbredde Belastning Pris i DKR
600 775 Motorcykelstativ med hjul indtil 150 mm 150 kg 3.530,-
600 765 Holdersæt til motorcykelstativ (1 par) 595,-

Motorcykel Stativ med hjul, CONDOR TCL 
Patenteret holdemekanisme fikserer motorcyklen i lodret 
position indtil den endelige fastsurring. Hjulstørrelsen justeres 
til den passende størrelse. Alle hjul lader sig blokere enkeltvis, 
og stativet kan efter endt brug adskilles og pakkes væk.

Hjul blokerbar

Holdersæt til motorcykelholder, 
til montering på laddet

Inkl. 4 x surringsstropper, 
25 mm, 4 m (Vare 
nr. 500245)

3
4

4

8
9
9

Motorcykelstativ med hjul 
Afprøvet, stabil konstruktion fra hverdagen. Sæt MC i stativet og 
spænd fast. Med spillet kan du nu trække stativet bekvemt op 
på laddet og så fastsurre i alle fire retninger. Med teleskoperbar 
trækaksel. Galvaniseret for lang levetid. Sænket ramme muliggør 
en nem læssning, forstørret hjuldiameter for let at kunne trække 
stativet over ladkanten, forstørret sporvidde for sikker holdt også 
mens du læsser. Forbedret bremsevirkning ved blokerede hjul på 
bagakslen. Foraksel demonteres med en snuptag for let opbevaring.

1
2
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Bestil tilbehør med:
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Gaffeltruck som bugseringsekspert

Vare-Nr. Varetekst Belastningsevne Vægt Pris i DKR
405 805 Gaffeltruck-Bugsergrill 1500 kg 144 kg 21.150,-

Sorter dine personvogne!

Bestil tilbehør med:

Kæde 
Kortleddet kæde, med 
sikkerhedsfaktor 4, jfr. DIN/EN 818

Lastvanteskrue 
Med indbygget kædeopkorter er den 
ideel til fastspænding af lastvognsaksler. 
Hæng kædeenderne i, spænd til, færdig!

Vare-Nr. Varetekst Grad Til kæde Ø Kæde Ø Belastning WLL Pris i/m DKR Pris i DKR
556 025 Kæde 10 10 mm 4000 kg 260,-
558 025 Lastvanteskrue 8 8 - 10 mm indtil 4800 kg 380,-

1
2

Når den er tom, justere 
armene automatisk tilbage 
med gastryk dæmpere.

Gaffeltruck-Bugsergrill 
Flyt personvogne der ikke kan køre med din gaffeltruck! Let montering. 
Sikres hurtigt med stropper og kæder, fjederbelastede, svingbare 
grillgafler og tværdrager, svinger automatisk tilbage i midterstilling. 
  
Hurtig og let rangering under trange forhold! Med gaffeltruckgrillen 
kan du sætte bilerne meget tæt på hinanden, fordi du ikke skal bruge 
plads til at kunnde åbne dørene. Gaffeltruckgrillen er et prisbevist valg, 
samtidig med at den er pladsbesparende. Skaber orden på pladsen og 
øger effektiviteten.  
Takket være den nye version med kortere bom, kan der nu også 
flyttes større personvogne, selv med en lille gaffeltruck.
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Aluminium læsseramper 
Vi tilbyder vores læsseramper med forskellige bredde muligheder og gribe-typer. 
Angiv den ønskede indstilling og gribetype, når du bestiller, f.eks. 484 107 / 1F. 
Hvis du har brug for at læse ramper med dimensioner, der ikke er angivet, bedes du spørge os.

Aluminiums-læsseramper type VG
Sidekantudførsel 
Bestil .Nr. H 
(Uden kant)

Overflade

Forkant typer

Anlæggerflade (1) Øje for aksel (2) Rundprofil 
under sliske (3)

Krogprofil (4)

Sidekantudførsel og Gribe kant

Vare-Nr. Længde B C Vægt/stk. Belastning/par Pris i/par DKR
487 507 1800 mm 335 mm 48 mm 15 kg 3000 kg 5.800,-
487 517 2100 mm 335 mm 48 mm 18 kg 2150 kg 6.330,-
487 527 2400 mm 335 mm 48 mm 21 kg 1650 kg 7.165,-
483 637 1800 mm 420 mm 48 mm 20 kg 3700 kg 7.065,-
483 647 2100 mm 420 mm 48 mm 24 kg 2700 kg 9.955,-
483 657 2400 mm 420 mm 48 mm 27 kg 2050 kg 8.905,-
484 167 1800 mm 510 mm 48 mm 23 kg 4000 kg 7.645,-
484 177 2100 mm 510 mm 48 mm 27 kg 2900 kg 8.435,-
484 187 2400 mm 510 mm 48 mm 30 kg 2200 kg 9.415,-

Meget velegnet til indskydning under ladet

Bestil  nr. G 
(Kun den ydre kant)

Bestil .Nr. H 
(Uden kant)

Bestil nr. F 
(På begge sider 
med kant)

Vare-Nr. Længde B C Vægt/stk. Belastning/par Pris i/par DKR
484 207 1800 mm 290 mm 38 mm 13 kg 1350 kg 4.990,-
484 217 2100 mm 290 mm 38 mm 15 kg 1000 kg 5.725,-
484 227 1800 mm 420 mm 38 mm 17 kg 1700 kg 6.085,-
484 247 2100 mm 420 mm 38 mm 19 kg 1250 kg 6.895,-
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Vare-Nr. Længde B C Vægt/stk. Belastning/par Pris i/par DKR
488 207 2000 mm 410 mm 70 mm 23 kg 4000/4500 kg 8.095,-
488 217 2500 mm 410 mm 70 mm 29 kg 3600 kg 9.490,-
488 307 2000 mm 480 mm 70 mm 28 kg 4000/5000 kg 9.360,-
488 317 2500 mm 480 mm 70 mm 35 kg 3700 kg 11.270,-
488 407 2000 mm 570 mm 70 mm 37 kg 3850 kg 13.140,-
488 417 2500 mm 570 mm 70 mm 46 kg 3200 kg 14.600,-
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Aluminium læsseramper type VF

Overflade

Vare-Nr. Varetekst Længde A B C Belastning/par Vægt/stk. Pris i/par DKR
487 687 Læsserampe 1800 mm 350 mm 390 mm 93 mm 2500 kg 14 kg 6.655,-
487 707 Læsserampe 2400 mm 350 mm 390 mm 93 mm 1950 kg 18 kg 7.645,-
487 727 Læsserampe 3000 mm 350 mm 390 mm 93 mm 1450 kg 22 kg 9.135,-
487 807 Læsserampe 3040 mm 400 mm 450 mm 120 mm 3350 kg 36 kg 12.690,-
482 827 Læsserampe 3600 mm 400 mm 450 mm 120 mm 2800 kg 42 kg 13.365,-

Læssehjælp 
Til sænkede biler eller biler med defekte undervogne. En let og bekvem måde hurtig at udjævne 
læssevinklen på. Læssehjælpen er i aluminium og grundet deres ganske lave vægt, let at 
opbevare i værktøjkassen. Den klapbare version er tilmed nem at finde plads til overalt.

Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde foldet højde Længde Længde udarbejdet Belastning/par Vægt/stk. Pris i/par DKR
480 007 Læssehjælp 270 mm 30 mm 1000 mm 1800 kg 8 kg 2.515,-
480 107 Læssehjælp 420 mm 50 mm 1000 mm 4000 kg 10 kg 3.505,-
480 207 Læssehjælp 270 mm 30 mm 1300 mm 1800 kg 10 kg 3.325,-
480 307 Læssehjælp 420 mm 50 mm 1300 mm 4000 kg 13 kg 4.405,-
480 287 Læssehjælp 420 mm 40 mm 1600 mm 4000 kg 16 kg 5.575,-
480 297 Læssehjælp 420 mm 40 mm 1900 mm 3500 kg 19 kg 5.935,-
480 017 Klapbar Læssehjælp 270 mm 30 mm 80 mm 1000 mm 510 mm 1800 kg 10 kg 4.315,-
480 117 Klapbar Læssehjælp 420 mm 50 mm 120 mm 1000 mm 510 mm 2000 kg 12 kg 5.485,-
480 217 Klapbar Læssehjælp 270 mm 30 mm 80 mm 1300 mm 660 mm 1800 kg 12 kg 4.855,-
480 317 Klapbar Læssehjælp 420 mm 50 mm 120 mm 1300 mm 660 mm 2000 kg 15 kg 6.565,-
480 267 Klapbar Læssehjælp 420 mm 40 mm 100 mm 1600 mm 810 mm 2000 kg 18 kg 7.285,-
480 277 Klapbar Læssehjælp 420 mm 40 mm 100 mm 1900 mm 960 mm 2000 kg 21 kg 8.095,-

Sidekantudførsel 
Bestil nr. F 
(På begge sider med kant) 
  
Bestil  nr. G 
(Kun den ydre kant) 
  
Bestil .Nr. H 
(Uden kant)
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Vare-Nr. Udførelse Højde foldet højde Længde Længde udarbejdet Bredde 
indvendig

Bredde 
udvendig

Belastning Vægt/stk. Pris i DKR

483 207 normal 47 mm 1500 mm 164 mm 224 mm 500 kg 4 kg 1.165,-
483 247 normal 47 mm 2100 mm 164 mm 224 mm 350 kg 5,5 kg 1.435,-
483 287 normal 47 mm 2400 mm 164 mm 224 mm 250 kg 6,5 kg 1.560,-
483 307 klapbar 47 mm 130 mm 1500 mm 828 mm 164 mm 224 mm 500 kg 7 kg 1.695,-
483 347 klapbar 47 mm 130 mm 2100 mm 1128 mm 164 mm 224 mm 350 kg 8 kg 2.245,-
483 387 klapbar 47 mm 130 mm 2400 mm 1278 mm 164 mm 224 mm 250 kg 9,5 kg 2.335,-

Aluminiums-læsserampe type VR for motorcykler, 
rullestole og små maskiner 
Let og handy læsse-skinne. I klapbar version let at pakke væk. 
Standskinnen med holder er specielt til motorcykler og letter sikringen.

Læsseskinne 
Let og handy læsse-skinne. I klapbar version let at 
pakke væk. Andre mål på forespørgsel.

Foldbar aluminium motorcykel læsserampe 
Foldbar aluminium rampe til læsning af motorcykler eller andre single-
track køretøjer op til en vægt på 340 kg. Tre gummi puder giver den bedst 
mulige støtte på traileren eller køretøjet. Maksimal støttehøjde 900 mm. 
Rem til sikring af laste rampe inkluderet i levering.

Vare-Nr. Udførelse Højde foldet højde Længde Længde udarbejdet Bredde indvendig Bredde udvendig Belastning Vægt/stk. Pris i DKR
483 107 normal 55 mm 1500 mm 235 mm 320 mm 875 kg 8,5 kg 1.750,-
483 117 normal 55 mm 2100 mm 235 mm 320 mm 650 kg 11,5 kg 2.115,-
483 127 normal 55 mm 2400 mm 235 mm 320 mm 550 kg 13 kg 2.540,-
483 137 klapbar 55 mm 146 mm 1500 mm 827 mm 235 mm 320 mm 875 kg 13,5 kg 3.045,-
483 147 klapbar 55 mm 146 mm 2100 mm 1127 mm 235 mm 320 mm 650 kg 16,5 kg 3.465,-
483 157 klapbar 55 mm 146 mm 2400 mm 1277 mm 235 mm 320 mm 550 kg 18 kg 3.980,-

Vare-Nr. Varetekst Længde Længde udarbejdet Bredde foldet højde Belastning Vægt Pris i DKR
482 095 Foldbar aluminium motorcykel læsserampe 2260 mm 1160 mm 305 mm 150 mm 340 kg 7 kg 895,-

1

2

1
1

2
2
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Hydraulisk understøttet løft Læsserampe med fjederstøtte Fjederaflastende løft

Indbygningsramper, klapbare 
Let op- og nedklapning af rampen grundet de kraftige gasdæmpere. 
Automatisk låsning af rampen på begge sider. Ekstrem glidefast 
overflade, kantfri overgang til vognbund. Rampehøjde 93 mm. 
Lynskift ophæng for hurtig demontering. Udførsel: med 
kant på begge sider. Andre mål på forespørgsel.

Hø
jd

e Længde

Bestil Tilbehør med:

Vare-Nr. Køretøjets påkrævede ca. højde Hulrumshøjde Længde Bredde indvendig Bredde udvendig Belastning Vægt Pris i DKR
484 907 1280 mm 93 mm 2000 mm 800 mm 838 mm 500 kg 32 kg 16.830,-
484 917 1410 mm 93 mm 2400 mm 800 mm 838 mm 500 kg 34 kg 17.100,-
484 927 1570 mm 93 mm 2800 mm 800 mm 838 mm 400 kg 39 kg 17.820,-
484 937 1410 mm 93 mm 2400 mm 1000 mm 1038 mm 500 kg 40 kg 18.450,-
484 947 1570 mm 93 mm 2800 mm 1000 mm 1038 mm 400 kg 46 kg 19.890,-

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
484 057 Hurtig skift-system kit 800 mm 2.270,-
484 067 Hurtig skift-system kit 1000 mm 2.270,-
484 087 Drejemekanisme til indbygget rampe 5.485,-

Yderligere typer og komplette ramper fås ved forespørgsel. Kontakt os for dine specielle ønske!
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Vare-Nr. Varetekst WLL Vægt Pris i DKR
600 055 Holder for Kombi-Løfteåg 8 kg 775,-
600 065 Stabilisator konsol indtil 3500 kg 8 kg 1.255,-

Vores tip

Krog for montering af remme, 
stropper, bånd og kæder

Låsning af bærearm

Bestil Tilbehør med:

1
2

Vare-Nr. Varetekst Bredde WLL Vægt Pris i DKR
600 015 Kombi-Løfteåg KT-3 2,2 m indtil 3500 kg 96,8 kg 9.805,-

Kombi-Løfteåg 
Vores mest solgte løfteåg, med mange detaljefobedringer fra det praktiske arbejde. 
Det ideale løfteåg uanset det anvendes med hjulklammer, hjulseler eller løftebånd/måtter. 
Grundet de afmonterbare bærearme er den god at anbringe optimalt. De afmonterede 
bærearme kan erstattes med krogmoduler, således kan åget anvendes som 2 punkts 
løfteåg. Galvaniseret, med lav egenvægt og stor bæreevne. Lavt bygget, kun 200 mm.
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Kombiåg KT-AE 
Ny lynhurtig læsning af køretøjer. Det populære kombi-løfteåg nu med bærearme 
med udtræk. Derved lettere tyngdepunkt justering. Bærearmene er justerbar 
fra 1,25 m indtil 1,85 m. Ekstra ophængsøser foroven er standard. Bærearmene har udvendig 
siddende kroge således kan den også benyttes om 2-punkts lastravers. Galvaniseret.

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde WLL WLL direkt Vægt Pris i DKR
600 075 Kombiåg KT-3E 2 ekstra ophængsøser 2,2 m indtil 3500 kg 93 kg 10.345,-
600 275 Kombiåg KT-324E 2 ekstra ophængsøser 2,4 m indtil 2800 kg 98 kg 12.145,-
600 055 Holder for Kombi-Løfteåg 8 kg 775,-
600 065 Stabilisator konsol indtil 3500 kg 8 kg 1.255,-
530 245 Rundsling 3000 kg 130,-
551 165 Sjækel 4750 kg 0,99 kg 75,-

Kombiåg KT-E

Vare-Nr. Varetekst Bredde WLL WLL direkt Vægt Pris i DKR
600 155 Kombi-Løfteåg KT-322AE 2,3 m indtil 3500 kg 122 kg 17.370,-
600 195 Kombi-Løfteåg KT-324AE 2,5 m indtil 2800 kg 129 kg 15.840,-
600 165 Krogplader, galvaniseret, (1 par) 3,5 kg 1.045,-
600 055 Holder for Kombi-Løfteåg 8 kg 775,-
600 065 Stabilisator konsol indtil 3500 kg 8 kg 1.255,-
530 245 Rundsling 3000 kg 130,-
551 165 Sjækel 4750 kg 0,99 kg 75,-

Med 2 ekstra sløfjer

Overbevisende i 
smarte detaljer
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Vare-Nr. Varetekst Udførelse Bredde Længde Nyttelængde WLL direkt WLL U-Form Pris i DKR
500 625 Endeløs-Løftestrop 25 mm 3,5 m 1,75 m indtil 1400 kg 135,-
500 703 Endeløs-Strop Med 2 special-fælgkroge 0,5 m indtil 670 kg 265,-
500 485 Påhængestrop som enkeltdel 35 mm 0,4 m indtil 750 kg 120,-

Bjærgningstravers type BTA 
Gør lastning let. Den udtrækkelige løfteanordning typen BTA giver mulighed 
for hurtig og let bjergning og lastning af personbiler og lette erhvervskøretøjer. 
Nem at opbevare, 3-delt. Løft uden skader ved op til 2,8 m bredde. Leveres komplet 
med sjækler og stropper med en nyttelængde på 2 m. Galvaniseret.

Bjærgnings Traverse type BTA-A 
Den udtrækkelige Bjærgnings Travers i aluminium tillader løft af op til 3000 kg. 
Traversen kan trækkes ud i tre etaper på hver side op til 3,3 m og dermed af store køretøjer 
kan rummes uden skader. De to bærehåndtag og lav vægt tillader nem håndtering. 
I sammenklappet tilstand, bredde 2 m. Incl. er sjækler og stropper.

Udvidelig på den ene side

Udvidelig på begge sider

Vores letteste!

Bestil Tilbehør med:

Bestil Tilbehør med:

Vare-Nr. Varetekst Bredde WLL Vægt Pris i DKR
601 385 Bjærgnings Traverse type BTA-A 2,0 - 3,3 m indtil 3000 kg 22 kg 6.885,-

Vare-Nr. Varetekst Pris i/par DKR
601 395 Holdere til løftetravers 601385 (1 par) 570,-

1
2
3

Vare-Nr. Varetekst Bredde WLL Vægt Pris i/Set DKR
600 395 Bjærgningstravers type BTA 2,2 - 2,8 m indtil 3500 kg 40 kg 7.915,-
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Vare-Nr. Varetekst Bredde Længde Nyttelængde WLL U-Form Pris i DKR
500 625 Endeløs-Løftestrop 25 mm 3,5 m 1,75 m indtil 1400 kg 135,-
502 625 Endeløs-Løftestrop 25 mm 4 m 2 m indtil 1400 kg 180,-
500 635 Løftebånd, kan opkortes 30 mm 3,5 m 1,55/1,65/1,75 m indtil 1000 kg 310,-
502 635 Løftebånd, kan opkortes 30 mm 4,4 m 1,80/2,00/2,20 m indtil 1000 kg 355,-

Låsning af bærearm

Bjærgningstravers type HTA 
Løft og læsning på en enkel måde. Løfteåget HTA kan hurtigt og nemt løfte køretøjer 
op til 3500 kg. Justerbare teleskoparme på begge sider der gør det nemt af få den 
rigtige balance, så tunge uligevægtige køretøjer er ikke længere et problem ved læsning. 
Løfteåget fylder ikke meget når det er slået sammen. Det ideelle løfteåg sammen med 
hjulklammer eller endeløse fælgstropper. Galvaniseret og lille egenvægt på trods af stor 
løftekapacitet. Max bredde 2,8 m/3000 kg. Højde på kun 258 mm, herunder bøjle.

Løftestrop til fælge 
Anvendes i forbindelse med løfteåg, 
for hurtig og sikker løft af køretøjer i 
fælget. Inkl. beskyttelsesslange.

Udvidelig på begge sider

2
2
3
3

Vare-Nr. Varetekst Bredde WLL Vægt Pris i DKR
601 405 Bjærgningstravers type HTA 2,47 - 2,8 m indtil 3500 kg 74 kg 8.820,-

Vare-Nr. Varetekst Mål Nyttelængde Omfang WLL WLL direkt Vægt Pris i/par DKR Pris i DKR

601 425 Løftebeslag (par) til HTA 
Travers 300 x 141 x 80 mm 3500 kg 7,2 kg 1.435,-

530 225 Rundsling 1,5 m 3 m 3000 kg 100,-
530 465 Rundsling 1 m 2 m 4000 kg 110,-
551 165 Sjækel 4750 kg 0,99 kg 75,-

Bestil Tilbehør med:

Løftebeslag (par) til HTA Travers 
Løftebeslag, der er egnede til 
HTA 601405 løftetravers, udvider anvendelsen 
af løftetraverset. Giver bedre sidestabilitet 
og giver flere brugsindstillinger. Med låsestift 
sikret med en fjederstift Galvaniseret.

1

Vores erfaringstip
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Vare-Nr. Varetekst Udførelse Hulbillede Slangelængde WLL Pris i DKR Pris i/par DKR
601 614 Hook plader til forsiden af center bjælke (1 par) 1.615,-
601 624 Holder til løfteåg 601 604, 601 654 (1 par) 855,-
600 423 Slangesæt kran (1 par) 2-delt 1,2 m 1.705,-
600 595 Drejehovede manuelt til løfteåg 140 x 140 mm indtil 3500 kg 1.975,-

Vare-Nr. Varetekst Forskydning WLL Vægt Pris i DKR
601 604 Sværlast Hydro-Løfteåg 600 mm indtil 3500 kg 225 kg 30.685,-

Sværlast Hydro-Løfteåg 
I galvaniseret stål med en løfteevne på 3500 kg og et tyngdepunkt, der kan styres 
hydraulisk op til 600 mm. Langbærende arme til bred bredde på 2,52 m, hvilket forhindrer 
skader på karosseriet. Sikker med låseventil på justeringscylinderen og låseboltene på de 
sammenklappelige støttearmene. Disse kan låses i tre positioner, hvilket gør det nemt at 
løfte små biler som store biler. Sammenfoldelig med lav vægt giver nem håndtering.

Bestil Tilbehør med:

Drejelige bærearme
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Bestil Tilbehør med:

Sværlast Hydro-Løfteåg 
Det kraftige hydrauliske løfteåg kan bruges meget fleksibelt med udtrækkelige og svingbare 
arme. Ved at trække åget ud i en af de 4 positioner, kan du opnå en samlet bredde på op 
til 2760 mm. Når åget er helt foldet, er det kun 2310 mm, så du kan placere åget på næsten 
enhver overflade uden problemer. De drejelige bærearme kan indstilles i tre positioner, så 
modtagerbredden er 1389 - 3083 mm. Med et 600 mm langt slag på den hydrauliske cylinder 
kan tyngdepunktet let justeres. Justeringscylinderen har dobbeltvirkende ventil for maksimal 
sikkerhed. Med høj kvalitet stål og en solid 4 kt central bjælke bøjes og drejes det ikke.

Vare-Nr. Varetekst Forskydning Bredde udvendig WLL Vægt Pris i DKR
601 654 Sværlast Hydro-Løfteåg 600 mm 2310 - 2760 mm indtil 3500 kg 298 kg 38.155,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Hulbillede Slangelængde WLL Pris i DKR Pris i/par DKR
601 614 Hook plader til forsiden af center bjælke (1 par) 1.615,-
601 624 Holder til løfteåg 601 604, 601 654 (1 par) 855,-
600 423 Slangesæt kran (1 par) 2-delt 1,2 m 1.705,-
600 595 Drejehovede manuelt til løfteåg 140 x 140 mm indtil 3500 kg 1.975,-

2
1

3
4

Trækarme, der kan trækkes ud
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Bil løft konsoller 
Løfte beslag til lastning biler uden hjul. Passer til næsten alle biler 
med 5-huls fælge. Installationen af konsollen via 5-hul skrue de 
oprindelige hjulnavene. Således fastgørelse af løftesejl på konsollerne 
er muligt og lastning af køretøjet ikke længere er et problem.

Vare-Nr. Varetekst Dele WLL Pris i/set DKR Pris i DKR
405 205 Bil løft konsoller (sæt med 4 stk) 2500 kg 5.485,-
405 095 Monteringssæt, for 1 hjul adapter eller en løftekonsol 60 360,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Slangelængde Pris i DKR
600 423 Slangesæt kran (1 par) 2-delt 1,2 m 1.705,-
600 433 Slangesæt til drejeservo (1 par) 2-delt 1,5 m 1.405,-
600 442 Monteringskit til drejeservo på løfteåg 18-delt 110,-

Vare-Nr. Varetekst Type Udførelse Hulbillede WLL Pris i DKR
600 595 Drejehovede manuelt til løfteåg 140 x 140 mm indtil 3500 kg 1.975,-
600 533 Kranophængning Palfinger lang Til Drejeservo manuel indtil 3500 kg 1.795,-
600 523 Kranophængning MKG Til Drejeservo manuel indtil 3500 kg 2.125,-

Manuelt drejehovede til løfteåg 
Manuel drejehovede, med meget lav højde til kranophængningen. 
Passer til alle løfteåg med hulbillede 140 x 140 mm. Frit roterbar, 
med indvendig messingbøsning og smørenippel. Galvaniseret.

Vare-Nr. Varetekst WLL Pris i DKR
600 415 Drejeservo 4500 kg 17.010,-

Drejeservoer 
Roterende servo Kinshofer, monteres via 4-hullers flange, 
trinløst drejelig, med to olietryksbøsninger til hydraulisk 
tyngdepunktsjustering. 
  
Matchende kranophæng til rådighed, når krantypen specificeres.

Bestil Tilbehør med:

1
2
3

4
5
6

7
8
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Tunglast-Hjulklammer 
XXL- for de helt store hjul. Til sikker løft af person og varevogne. 
Hjulklammerne er fremstillet i yderst robust og galvaniseret 
højstyrkestål. Kompakt opbygning, justerbar fra 12-19 tommer og 
indtil 315 mm hjulbredde. Sammenklappelig let at stuve væk.

Inkl. I Levering: 
- 4 hjulklammer 
- 4 løftebånd (500015)

Inkl. I Levering: 
- 4 hjulklammer 
- 4 løftebånd (500015)

Inkl. I Levering: 
- 4 hjulklammer 
- 4 løftebånd (500015) 
- 4 sjækel (550125)

Vare-Nr. Varetekst For dækbredde Hjulstørrelse WLL Pris i/set DKR
600 245 Hjulklammer med løftebånd (Sæt med 4 stk.) indtil 355 mm indtil 19 Tommer indtil 3500 kg 15.210,-

Vare-Nr. Varetekst For dækbredde Hjulstørrelse WLL Pris i/set DKR
600 317 Tunglast-Hjulklammer med løftebånd og sjækler (Sæt med 4 stk.) indtil 315 mm 12 - 19 Tommer indtil 3500 kg 19.975,-

Vare-Nr. Varetekst For dækbredde Hjulstørrelse WLL Pris i/set DKR
600 255 Hjulklammer med løftebånd (Sæt med 4 stk.) indtil 295 mm indtil 21 Tommer indtil 3000 kg 20.880,-

Hjulklammer 
Vores letvægter- kun 9,8 kg pr hjulklammer. Nyhed: Ved omskiftelige 
afstandsholdere velegnet til store hjul. Løft uden demontering af 
navkapsler. Fremstillet i højstyrke stålrør, galvaniseret. Meget handy 
og alligevel robust. Fjederbelastet lås til afstandsholder.

Vario-Hjulklammer 
Velafprøvet hjulklammer til en stærk pris, til løft af personvogne uden 
risiko for at beskadige fælge. Løft uden afmontering af navkapsler. 
Hjulklammerne er fremstillet i galvaniseret højstyrkestål. Kan adskilles 
komplet og fylder derved meget lidt under transport. Nem indstilling af 
bære- og afstandsarm med fjedertrækknap. Universel og gennemtestet.

3 gummiklodser - 
bedre anlægsflade 
- endnu bedre til 

alufælge
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Fejl hukommelse læser, den omfattende Allrounder. Passer til næsten 
alle europæiske, amerikanske og asiatiske køretøjer med OBDII/EOBD 
midler (ab Bj. Ca. 1996). Hurtig og nem fejldiagnose. 
  
Læser alle protokoller såsom SAE, KPW2000, ISO og CAN. 
Med fejl annullering mulighed. Alle scannere leveres herunder 
sikrende tilfælde, OBDII stik kabel, USB-kabel og brugermanual. 
Stor, let at læse LCD-farvedisplay i en robust kabinet med 
gummi ramme. Menusprog vælges. Meget nem at bruge!

Tekniske data: 
- Læsning af permanente gemte koder 
- Læsning af sporadiske koder 
- Slet lagrede fejlkode 
- Slet MIL (motorstyring lys) 
- Fejlkode tekstbeskrivelse 
- Oversættelse af standard fejlkode i tekstform 
- Læs stelnummer 
- Udvinding af køretøjets nummer og kalibrering nummer 
- Freeze Frame-funktion 
- Motor status og data i en periode på 60 sekunder kan gemmes 
- Køretøjs data / fejlkode udlæses direkte med køretøjets spænding (8 - 15 VDC) 
- USB-kabel til overførsel af data lagret på computer 
- Mål: 200 x 110 x 40 mm

Vare-Nr. Varetekst Passer til Sprog Type Spænding Pris i DKR
104 325/DE Fejlkodelæser Personbiler DE/EN/FR AL 529 12 V 985,-
104 325/ES Fejlkodelæser Personbiler ES/EN/FR AL 529 12 V 985,-

Vare-Nr. Varetekst Passer til Sprog Type Spænding Pris i DKR

104 365 Fejlhukommelsesudlæsningsenhed Bil JP/EN/DE/FR/ES/IT/FI/PT/PL/RU/
SE/NL/NO/DK/CZ/BR 9000 12 V 850,-

Fejlhukommelsesudlæsningsenhed 
9000 er en praktisk all-rounder, der passer til næsten alle europæiske, 
amerikanske og asiatiske køretøjer med OBDII-udstyr (fra 1996). 
Den understøtter alle OBDII-protokoller som f.eks. CAN, J1850 VPW, 
ISO9141 og KWP2000. Det er nemt at aflæse og slette.

- OBDII-fejlkodeudlæsning 
- Rydde fejlkoder 
- Visning af fejlkoder i tekstform 
- Visning af status for I\M-beredskab 
- Live datastrøm 
- Snapshot via Freeze Frame 
- Overvågning af indbygget diagnostik 
- Kontrol af lambdasonde 
- Køretøjsoplysninger (VIN, CIN og CVN) 
- Integreret batteritest
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Strømtang AC/DC 
Klemmeamperemetre til kontaktløs måling af strøm til 200 A. 
Meget let at læse digitale display. Egnet til DC og AC strøm op til 600 V. 
amperemeter skal åbne bredde for kabeldiameter op til 18 mm (70 mm²). 
Integreret LED-lys som gør det nemmere at se i mørket, arbejde 
om natten etc. Leveres med en opbevarings taske og batterier.

Vare-Nr. Varetekst Mål Vægt Pris i DKR
104 595 Strømtang AC/DC B 155 x H 66 x D 31 mm 155 g 1.075,-

Vare-Nr. Varetekst Mål Vægt Pris i DKR
104 565 Kfz-Multimeter B 88 x H 195 x D 40 mm 310 g 360,-

Kfz-Multimeter 
Digitalt multimeter, specielt til test af bilmotorer. 
Funktioner: 
- Automatisk baggrundsbelysning 
- LCD-display med store tal (28 mm højt) 
- Berøringsfri spændingstest 
- Holdfunktion for målt værdi 
- Automatisk polaritetsvisning 
- Automatisk nulstilling 
- Visning af underspænding på batteriet 
- Overholder EN61010-1

Kombitester 
Batterispænding sættes via kontakten på testspidsen. 
Sådan kan du måle mange forskellige køretøjskomponenter på 
funktionsduelighed. Den rød/grønne LED viser polariteten på 
spidsen. Polaritets- og modstands, samt komponenttest mulig.

Vare-Nr. Varetekst Spænding Pris i DKR
102 415 Kombitester 6 - 24 V 540,-

Tekniske data: 
- Strøm:op til 20A 
- Spænding :-/~ fra 0,2 V til 1000V 
- Modstand:0,2 Ω til 200MΩ 
- Temperatur:-20°-1000°C 
- Lukkevinkel:kan omskiftes til 3/4/5/6/8-cylindre 
- Hastighed:am 10000 rpm 
- Diodetest:1 mA ved 3V 
- Kontinuitetstest akustisk ved mindre end 50 Ω  
- Berøringsfri spændingstest: 90-1000 V AC
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Vare-Nr. Varetekst Sprog Mål Spænding Pris i DKR
101 735 Batteritester med printer DE/EN/FR/ES/IT/PT/NL/CZ/RUS/TR L 235 x B 100 x H 70 mm 12 V 2.605,-
101 745 Reservedel Printerrulle thermopapir 65,-

Batteritester 6/12 Volt 
Robust og sikker batteritester til 6 volt 
og 12 volts batterier. Også velegnet for vedligeholdelsesfri batterier. 
Belastningstest og udmåling af generator ladekreds mulig i indbygget 
tilstand. Høj nøjagtighed af +/- 2%. 
Velegnet til batterier fra 30 - 180 Ah

Batteritester med printer 
Batteritester med digital skærm og integreret printer. Velegnet til alle 
blybatterier, til de moderne vedligeholdelsesfrie AGM-batterier (plade- 
eller runde batterier) samt til VRLA- og GEL-batterier fra 7 Ah til 230 Ah. 
Batterikontrol (tilstand og opladningskapacitet) er også mulig med 
fjernede batterier. Når det er installeret, kan starteren og generatoren 
også testes (strøm- og diodetest). De digitalt viste værdier kan udskrives 
inden for få sekunder efter testen. Du vil også modtage en anbefaling 
med udskriften - god batteri / batteriopladning / batteriudskiftning. 
Udskriften giver dig eller din kunde en verificerbar batteristatusrapport 
med startspændingstest og ladespændingstest. Testeren kan 
ændres til 10 sprog. Leveres komplet med betjeningsvejledning 
(10 sprog), batteri, printerpapirrulle og opbevaringskasse.

Vare-Nr. Varetekst Test Pris i DKR
102 915 Batteritester 6/12 Volt 100 A 355,-

Batteri Backup/hukommelsesstrøm 
Batteri Backup/hukommelsesstrøm fastholder køretøjets 
spænding på 12 V og en maksimal strøm på 4 A Mens Udskiftning 
af onboard batteri. Derved undgår at skulle nulstille, initialisere 
eller slette fejlkoder. Den effekt kan leveres via OBD-stikket eller 
via cigarettænderen. Leveres med OBD-kabel, cigarettænder 
kabel (begge 1,2 m kabellængde) og 230 V oplader.

Vare-Nr. Varetekst Spænding Maks ampere Bredde Højde Dybde Pris i DKR
118 215 Batteri Backup/hukommelsesstrøm 12 V 4 A 180 mm 250 mm 250 mm 870,-

1
2

Brugstip
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Anhængerstik tester, 12 Volt 
Funktionel test for alle 12-volt strømudtag trailer. Med tilslutningskabel til 
afprøvning fra førersædet. 
Varenummer 102484: Også velegnet til biler med CAN-bus!

Vare-Nr. Varetekst Stik Kabellængde Længde Spænding Pris i DKR fra 10 stk. DKR
102 465 Anhængerstik tester 7 polet 3,5 m 12 V 435,-
102 484 Anhængerstik tester 13-polet 3,5 m 12 V 580,-
100 625 Miniadapter 13-pol 7-pol bil 55 mm 12 V 60,- 50,-

1
2
3

Vare-Nr. Varetekst Mål Spænding Pris i DKR
102 494 Tester til anhængerbelysning B 400  x H 160 x D 320 mm 24 V 2.215,-

Tester til anhængerbelysning, 24 V 
Testereren passer til lastvognsstik 7-polet N+S, 13 polet, ABS/EBS. 
Gennemgangstest af ledningsnet til baglygter ved 
spændingssimulation over drejekontakt. Inkl. 230 V netdel.

Anhængerbelysnings-testboks, 12 Volt 
Testboks 12 Volt, passende til personvogns anhængerstik. 
Gennemgangstest af ledningsnet inkl. belysning ved styring med 
drejekontakter, med LED kontrolfunktion af den enkelte lygte

Vare-Nr. Varetekst Stikdåser Spænding Pris i DKR
102 013 Anhængerbelysnings-testboks 7-polet 12 V 895,-
102 023 Anhængerbelysnings-testboks 13-polet 12 V 670,-

Vare-Nr. Varetekst ISO Kabellængde Mål Spænding Vægt Pris i DKR
102 514 Tester til anhængerbelysning LED 11446 4,5 m B 105 x H 200 x D 34 mm 12 V 0,76 kg 2.245,-

Tester til anhængerbelysning LED 
Testeren kan bruges til hurtigt og pålideligt at kontrollere trailerstikket 
på det trækkende køretøj samt trailerbelysningen. Den gør det 
muligt at foretage en omfattende kontrol af alle funktioner på 7- 
og 13-polede 12 V trailerstikdåser. Testen er kun egnet til LED-belysning.

Te
st

er
e
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Pick værktøjet er velegnet til låsecylindre med invendig og udvendig 
baneføring. Med de præcise indgravinger i spænderen kan låseskiverne 
skubbes i den rigtige position, så låsen udløses. Den fremragende 
placering på dette Pick værktøj når højden på låsepladen opnås, 
giver den øvede en mulighed for at fremstille en nøglekopi.

Vare-Nr. Varetekst Køretøjstype Udførelse Pris i DKR
402 293 Easy-Pick VAG HU66/HAA, Gen. I, II, III 895,-
402 283 Easy-Pick VAG 8 - Cut 2015 => 895,-
402 663 Easy-Pick VAG 9 - Cut 2015 => 1.165,-
402 673 Easy-Pick VAG 10 - Cut 2015 => 1.165,-
402 313 Easy-Pick Ford/Land Rover/Range Rover HU 101 895,-
402 323 Easy-Pick Opel/Vauxhall HU 100 895,-
402 333 Easy-Pick BMW HU 92 895,-
402 423 Easy-Pick BMW 1/3/5 HU 100R 895,-
402 343 Easy-Pick Mercedes-Benz HU 64 895,-
402 353 Easy-Pick Peugeot/Citroen/Renault VA2T 895,-
402 363 Easy-Pick Peugeot/Citroen/Renault/Opel NE 72 895,-
402 373 Easy-Pick Fiat/Alfa Romeo/Ford Ka SIP 22 895,-

Du sparer Kr. 2620,-
inkl rulletaske

Inkl. I Levering: 
- 1 x rulletaske 
- 12 x Easy-Pick

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Pris i/Sæt DKR
402 393 Easy-Pick Sæt inkl. Rulletaske 12-dele 8.095,-

Easy-Pick Sæt inkl. Rulletaske 
Easy Pick sæt inkluderer de tolv mest almindelige køretøjstyper i 
Europa. Pick-værktøjet er velegnet til køretøjscylindre med intern 
og ekstern sporføring. Ved hjælp af strejepladerpositioner nøjagtigt 
indgraveret på strammeren kan lukkeplader successivt bringes i den 
rigtige position, så låsen åbnes. Sættet leveres i en praktisk rulle taske.

Mange andre typer også muligt, 
se www.prolux-shop.com
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Vare-Nr. Varetekst Køretøjstype Udførelse Pris i DKR
402 704 Turbo-Decoder VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche HU66/HAA, Gen. I 5.355,-
402 714 Turbo-Decoder VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche HU66/HAA, Gen. II, III 5.355,-
402 734 Turbo-Decoder BMW HU 92 5.355,-
402 754 Turbo-Decoder Fiat/Alfa Romeo/Ford Ka SIP 22 5.355,-
402 764 Turbo-Decoder Ford/Range Rover/Volvo HU 101 5.355,-
402 774 Turbo-Decoder Opel, Chevrolet HU 100 5.355,-
402 784 Turbo-Decoder BMW (nye Modeller) HU 100R 5.355,-
402 934 Turbo-Decoder Mercedes-Benz HU 64 5.355,-

Vare-Nr. Varetekst Køretøjstype Udførelse Pris i DKR
402 694 Test nøgle VAG VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche HU66/HAA, Gen. I, II, III 315,-
402 724 Test nøgle BMW BMW HU 92 315,-

Turbo-Decoder 
Denne turbo dekoder muliggør hurtig, 
ubeskadiget åbning af bil-låsecylindre, uden 
ret megen erfaring eller finesse. Ved styret 
drejning og træk i dekoder, åbnes paler ind i 
åbne stilling, og låsen er åben på ingen tid. 
Levering inkl. nulstilling værktøj i sættet.

Test nøgle 
Test nøglen muliggør en simpel kontrol, om 
låsen er mekanisk iorden og hvordan turbo 
dekoder skal indsættes i låsen (låsestilling 
af 1. panel). I VAG-låsning cylindre, er 
det også muligt at kontrollere, om en 
låsecylinder er generation I, II eller III!

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
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Prisbombe

Du sparer Kr. 345
inkl rulletaske

Vare-Nr. Varetekst Køretøjstype Pris i DKR
401 455 Indvendig baneføring VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche 445,-
401 465 Indvendig baneføring BMW, Peugeot 445,-
401 475 Indvendig baneføring Mercedes-Benz 445,-
401 485 Indvendig baneføring Ford 445,-
401 445 Indvendig baneføring Honda 445,-

Indvendig baneføring 
Goso original udviklet til hurtige og skadefri åbning af billåse. 
Det unikke fjedersystem holder skiverne og letter indføringen af 
værktøjet. Det er et simpelt værktøj og med lidt øvelse, kan du åbne 
de fleste biler hurtigt. Ingen specifik teknisk viden er nødvendig, 
hvilket gør det til et populært redskab for proff låsesmede.

1
2
3
4
5

Vare-Nr. Varetekst Passer til Pris i DKR

401 425 Dirk til intern sporvejledning, sæt i fem stykker inklusive 
opbevarings kuffert VAG, BMW, Peugeot, Mercedes-Benz, Ford, Honda 1.795,-

Dirk til intern sporvejledning, sæt i fem stykker 
inklusive opbevarings kuffert 
Det indvendige sporvalgssæt indeholder fem forskellige valg til 
køretøjsmærkerne VAG, BMW, Peugeot, Mercedes-Benz, Ford og Honda. 
Det indre sporvalg blev oprindeligt udviklet af GOSO for at muliggøre 
hurtig, skadefri åbning via køretøjets lås. Det unikke affjedringssystem 
beskytter låseskiverne og sikrer samtidig, at værktøjet forsigtigt 
indsættes og fjernes. Enhver bruger kan hurtigt og let lære, hvordan man 
bruger værktøjet - åbning af køretøjet kræver ingen særlig teknisk viden.
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Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
401 755 Cylinder Twister 840,-

Cylinder Twister 
Cylinder-twister er en udvikling til åbning moderne låsecylinder. Ved at trykke på knappen 
udløses palen hurtigt og drejes fra den lukkede position til åben stilling. Ideel til låsecylindre, 
der bevidst er blevet plukket i den lukkede  retning, fordi det er lettere i denne retning 
(fx BMW) eller ved et uheld, fordi nogle låsecylindre åbnes til højre (f.eks Fiat).

Løftekile 
Praktisk tilbehørssæt til 
mange forskellige typer af 
døroplukning. Løftekilerne letter 
adgangen betydeligt så det er 
nemmere at bruge Winbagpuder 
og oplukkerværktøjer.

Løftekile 
Som tilbehør til eksisterende oplukkerværktøjer. 
Den lette måde at skabe adgang til Winbagpuden.

Bøjet oplukkerkile 
Den buede form af åbningen kilen 
er med til at skabe hurtigt og nem 
adgang i vinduesrammen. 
NYT: Nu med to lameller til 
skånsom indføring af åbningen 
kile uden friktion på metal, 
malede overflader mm!

Special oplukkerkile 
Denne oplukkerkile er specielt 
velegnet til køretøjer hvor 
sideruden ikke har nogen ramme, 
f.eks. de fleste cabrioler.

Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR
400 375 Bøjet oplukkerkile L 230 x B 35 mm 270,-

Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i/set DKR
400 385 Løftekile L 300 x B 45 mm 335,-

Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR
401 275 Løftekile L 230 x B 40 mm 265,-

Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR
400 365 Special Oplukkerkile L 150 x B 110 mm 360,-



282 283

1

2

VIDEO

VÆRKTØJDansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024

Op
lu

kk
er

væ
rk

tø
j

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR fra 5 stk. DKR fra 10 stk. DKR
400 161 Oplukker kompletsæt 450,- 405,- 360,-
400 231 Reservedel plastbånd 90,-
400 241 Reservedel fjederbåndstål 120,-

Vare-Nr. Varetekst Længde Pris i DKR
400 301 Rustfri oplukkerstang E5 950 mm 145,-

Profi-Oplukkersæt 
Oplukkersæt er en kompletsamling af oplukkerværktøjer fra 
en af de førende producenter i USA. Værktøjerne er fremstillet 
i højstyrkestål af meget høj kvalitet samt en rigtig god 
vejledning med gode billedbeskrivelser.

22 enkeltdele, inkl. åbningskiler og oplukkerstang

Oplukker Kompletsæt 
Med dette oplukkersæt kan du åbne op til 
ca. 70% af alle personvogne på få øjeblikke. Leveres med 
en vejledning til de forskellige dørlåse.

Magnetgriber Snake 
Med den fleksiblé, bøjelige magnetgriber kan du fiske metalliske 
genstande som f. eks. nøgler ud fra kabinen. 
Eller tabt værktøj i motorrummet, kan holde/løfte 1-2 kg. 
2 forskellige magneter 6+8 mm.

Vare-Nr. Varetekst Længde Pris i DKR
401 065 Magnetgriber Snake 1500 mm 355,-

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
400 135 Profi-Oplukkersæt 2.695,-

Rustfri oplukkerstang E5 
For den enkelte oplukning af bildøre i forbindelse 
med Winbagpude eller kile

1
2

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR fra 4 stk. DKR
400 114 Winbagpude professionel 155,- 145,-

Bestil tilbehør 
med:
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Fleksibel griber i rustfrit stål, maksimal gribediameter 25 mm.

Vare-Nr. Varetekst Længde Pris i DKR
401 035 Griber 700 mm 135,-
401 045 Griber 1450 mm 270,-

Superlang

Trækslynge 
Til køretøjer der kan åbnes ved udløsning af låsekoppen.

Trækslynge 
Til køretøjer der tillader åbning fra det 
indvendige dørhåndtag, også selv om bilen er 
aflåst udefra. Ekstra stabil og fleksibel model.

Vare-Nr. Varetekst Længde Pris i DKR fra 5 stk. DKR fra 10 stk. DKR
408 105 Trækslynge 1600 mm 405,- 360,- 335,-

Oplukker bånd 
Ekstremt tyndt og fleksibelt fjederbåndstål, med speciel 
udformning ved enden. Ru kunsthåndtag.

Vare-Nr. Varetekst Materiale Bredde Højde Længde Pris i DKR
400 135THI Oplukker bånd Oplukker Fjederbåndstål 19 mm 0,8 mm 615 mm 135,-
400 135WI Oplukker bånd Oplukker Fjederbåndstål 32 mm 0,8 mm 615 mm 180,-

Vare-Nr. Varetekst Længde Pris i DKR
400 975 Trækslynge 800 mm 630,-

1
2
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Ideel til døropluk. Sættes på sideruden, 
klap grebene sammen og så suger den fast. 
Træk nu i sugekoppen og skab den nødvendige lille 
revne til en kile eller en winbag. Ø 120 mm.

Reach-It oplukkerstang 
Oplukkerstangen kan leveres i 4 forskellige modeller. En-delt, 
d.v.s at den ikke kan skilles ad og et 4 delt sæt, bestående af 
af 4 forskellige, kombinerbare stænger. Alle modeller leveres inkl. 
kile. Fordelen ved den en-delte model har en robust længdestabilitet, 
kombineret med den specielle udformning. Det 4 delte sæt 
giver mange muligheder for at sammensætte stangen til netop 
det behov der er, Yderst fleksibel opgaveløsning ved døråbning, 
motorhjelmsåbning m.m. Vores absolut mest populære model!

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Længde Pris i DKR fra 5 stk. DKR fra 10 stk. DKR
400 135RI Reach-It 4-delt 1900 mm 360,- 315,- 275,-
400 485 Reach-It 1-delt 1800 mm 315,-
400 136RI Reach-It 1-delt 1400 mm 265,-
400 095 Reach-It 1-delt 1100 mm 245,-

Vores 
erfaringstip

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Ø Trækkraft Pris i DKR fra 5 stk. DKR
401 393 Sugekop ABS 120 mm 30 kg 120,- 95,-
401 353 Sugekop Metal 120 mm 40 kg 145,- 135,-

Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR
401 235 Oplukkerkile 100 x 45 x 25 mm 90,-
400 335 Oplukkerkile 130 x 50 x 25 mm 150,-

Reach-It 4- delt

1
2
3
4

5
6

Oplukkerkile 
Køretøjets åbningskile i højstyrkeplastik bruges til at åbne 
køretøjet gennem det indre og til åbning gennem rammen. 
Med køretøjets åbningskile skabes et rum hurtigt og nemt, 
så åbningsbeslaget kan indsættes uden problemer.

Inkl. kile
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Vare-Nr. Varetekst Ø Pris i DKR
401 095 Oplukkerlampe 165 mm 585,-

Åbning Pude 
Optimal hjælp til døropluk i forbindelse med oplukkerværktøj. 
Stabiliserende indlæg, dermed lettes handlingen ved indføring.

Åbning Pude 2i1 
Oplukkerpude 2i1, viderudvikling af tidligere model! Hjørnet er yderligere 
stabiliteret, og det spidse hjørne gør det nemt at få indimellem 
døren og stolpen. Mindsker muligheden for at ridse lakken!

Vare-Nr. Varetekst Løftehøjde Mål Pris i DKR fra 4 stk. DKR
400 114 Winbagpude professionel 60 mm 160 x 150 x 2 mm 155,- 145,-
401 514 Åbning Pude HD 100 mm 240 x 240 x 2 mm 335,- 325,-

Med indlæg, 
ekstra tværstiv

Vare-Nr. Varetekst Løftehøjde Mål Pris i DKR
401 414 Åbning Pude 2i1 70 mm 160 x 150 x 2 mm 315,-

Oplukkerlampe "Night Light" 
Frie hænder til oplukkerarbejder i mørke med blændfri LED lys. 
Lygten tændes og lægges på frontruden, så suger den sig fast. 6 stk. 
brillianthvide LED for meget kraftigt lys. Leveres inkl. batterier.

1
2

Clipsfjerner sæt 
Hjælpeværktøj til professionle fjernelse af afdækninger, lofter, 
beklædninger, pyntelister, kontaker (f.eks. OBDII stikdåser) clips 
m.m. Fordelssæt med mange værktøjer i plast til autohjælp, 
værksteder, saddelmagere o.s.v.. Leveres inkl. rulletaske.

Vare-Nr. Varetekst Dele Pris i/set DKR
418 985 Clipsfjerner sæt 11 200,-
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Brækjern/monteringsjern, teleskoperbar 
Massivt brækjern med justerbar hovede, kan også anvendes 
som monteringsjern. Særdeles velegnet til vanskeligt 
tilgængelige steder. Hovedet kan indstilles i op til 8 positioner, 
justeret og låst. Skraldefunktion ved montering. Stor kraft-arm 
moment, da den er trinløs justerbar i længden op til 750 mm. 
Med ergonomisk greb for optimal sikkerhed.

Vare-Nr. Varetekst Længde Pris i DKR
415 636 Brækjern/monteringsjern, teleskoperbar 450 - 750 mm 1.055,-

Kardanfastnøgler 
Lige, ekstra lang, for lettere og sikker løsning af kardanbolte 
og møtrikker. Højstyrke chrome-vanadium, højglansforcromet. 
4 nøgler, meget tynd ringvæg. 
Varenr. 415705: 
ekstra stærk, meget tynd ringvæg 
  
Varenr. 415765: 
Ekstra stærk model, tynd men stærk 
ringøje, 30 års materiale-garanti

Vare-Nr. Varetekst Nøglebredde Udførelse Pris i DKR
415 705 Kardanfastnøgle 13 - 15, 16 - 18, 17 - 19, 20 - 21 ekstra flad 1.125,-
415 765 Kardanfastnøgle 13 - 14, 17 - 18, 19 - 20, 21 - 22 ekstra stærk 2.385,-
415 795 Skum indlæg til skruenøgle sæt 500 x 200 mm 150,-

Vare-Nr. Varetekst Længde Vægt Pris i DKR
415 605 4-i-1 demonteringsværktøj 380 mm 1,1 kg 535,-
415 625 5-i-1 demonteringsværktøj 760 mm 4,2 kg 1.125,-

Demonteringsværktøjer 
Det universelt anvendelige 4-i-1 eller 5-i-1 værktøj er velegnet til 
nedrivnings- og demonteringsarbejde såsom mejsling, opdeling, bøjning 
og hamring. Kan også bruges til at lirke åbne bildøre. De to-trins kæber 
er egnede til bekvem greb i skov med forskellige tykkelser. Den skrå 
sømspalte bruges til at løfte og trække negle. Værktøjet er lavet af 
kulstofstål, smedet af et stykke og har en struktureret grebflade 
for høj komfort og maksimal kontrol, selv under våde forhold.

Brækjern 
Robust brækjern fremstillet i legeret specialstål, 
hærdet og lakeret med bøjet klo.

Vare-Nr. Varetekst Længde Ø Pris i DKR
415 654 Brækjern 800 mm 18 mm 145,-

1
2

Nøgle forlængelse 
Robust skruenøgle forlængelse gaffel og nøglering, for nem og sikker 
åbning af genstridige bolte og møtrikker. Lavet af høj styrke rustfrit 
stål, mat. Meget nem at bruge, bør være i enhver værktøjskasse.

Vare-Nr. Varetekst Passer til Længde Pris i DKR
415 694 Nøgle forlængelse 10 - 19 300 mm 270,-
415 684 Nøgle forlængelse 17 - 27 400 mm 380,-
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Vare-Nr. Varetekst Dele Nøglebredde Pris i/set DKR
416 575 Led-Ring-Gaffelnøglesæt 12 8 - 19 mm 1.315,-

Profi-Topnøglesæt 
Den professionelle sokkel sæt til dit værksted. Høj kvalitet værktøjer 
lavet af krom vanadium. Ratchet forkrøppet design med hurtig frigivelse 
og fin opdeling (72 tænder) for effektivt arbejde under trange forhold. 
Indeholder stikkontakter med 1/4 ", 3/8" og 1/2 "drev og skruetrækker 
bits i alle aktuelle versioner. 
Mål B 450 x D 350 x H 90 mm.

Led-Ring-Gaffelnøglesæt 
Drejelig Ringgaffelnøglesæt - Velegnet til svært tilgængelige 
skruer eller møtrikker. 12-delt sæt til nøglevidde 8/9/10/11/12/13
/14/15/16/17/18/19 mm. Stramning eller løsne skruerne er meget 
hurtigere end x med stive ring skruenøgler. Lille tilbagevenden vinkel 
på 5 °. Den flanke trækkraft profil fastnøgle betyder at den kan 
bruges fra næsten alle positioner. Ringside kan drejes 180 grader 
for at komme nemmere til svært tilgængelige bolt hoveder. 
For at ændre rotationsretningen, skal man  blot dreje skralden 
rundt, ingen manuel skift er nødvendig. Leveres i plastik kasse.

TX-skrue fjerner 
Skrueudtrækker til TX unbrakoskruer, venstre skruetrækker. Til fjernelse 
af beskadigede TX unbrakoskruehoveder. Velegnet til TX E10/E15/
E20/E25/E27/E30/E40/E45/E50/E55. Bør være på alle værksteder!

Vare-Nr. Varetekst Dele Pris i/set DKR
416 595 TX-Allen skrue fjerner 11 225,-

Vare-Nr. Varetekst Dele Størrelse Pris i DKR
416 525 Profi-Topnøglesæt 172 1/4" - 3/8" - 1/2" 1.120,-

Vare-Nr. Varetekst Norm Dele Spænding Pris i DKR
341 556 Værktøjskuffert med isoleret værktøj EN 60900 43-delt AC 1000 V/DC 1500 V 5.035,-

Værktøjskuffert med isoleret værktøj 
Værktøjer til reparation og vedligeholdelse af hybrid- og elbiler skal 
opfylde særlige sikkerhedskrav, fordi systemerne arbejder med høje 
spændinger. Sættet med værktøj af høj kvalitet til at arbejde på disse 
køretøjer er særligt velegnet til disse aktiviteter. Værktøjet er isoleret 
op til 1000 V og overholder EN 60900. Sættet består af skruetrækkere, 
unbrakonøgler, fatninger, vendbar skralde, 3/8" forlængere, 
kabelkniv, vandpumpetang, kabeltang, sideskærer, tang, kabel 
klemmer, advarselsskilte og advarselstape.. Leveringsomfangslisten 
indeholder yderligere tekniske detaljer og versioner af værktøjerne.

www.prolux-shop.com/e-mobility

Universal værktøjskuffert 
115-dele universel industriværktøjskasse. 
Ergokraft industriskralde med 
hurtigudkastmekanisme, fatninger fra 4 - 32 mm, 
tændrørsfatninger 16/21 mm, kombinationsnøgler 8 - 22 mm, 
ledadapter, tang, sav, hammer, skruetrækker, bitsæt og 
meget mere. Mål: B 540 x H 110 x D 390 mm

Vare-Nr. Varetekst Dele Størrelse Mål Pris i DKR
417 655 Universal værktøjskuffert 115 1/4" + 1/2" B 540 x H 110 x D 390 mm 3.015,-
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Momentforstærker for let demontering 
af fastgroede lastvognshjul-møtrikker. 
Momentforstærkning ved internt planetgear 
(oversætning 1:56!). Udgangsmoment op 
til 5200 Nm. Leveres i kunststofkuffert 
med håndtag og hjulmøtrik toppe 
SW 32 mm og SW 33 mm. Sæt består af 
momentforstærker, lastvogns krydsnøgle 
med 3/4" firkant, adapter 3/4" på 1" og 1", 
toppe SW 24 mm og SW 27 mm.

Vare-Nr. Varetekst Dele Pris i DKR
415 903 Momentforstærker 1:56 5 715,-
415 913 Momentforstærkersæt 9 1.705,-
415 833 Hjulnav til lastbiler, 24/27/32 og 3/4 "firkant 685,-

Vare-Nr. Varetekst Nøglebredde Udførelse Pris i DKR
410 875 Spiraluddrejertop Sæt 1/2" 17, 19, 21 3-delt 765,-

Holder til krydsnøgle 
Holder til 2 krydsnøgle i 
aluminium, enkel at montere

Hjul låsemøtrik løsner kit 
Slut med ærgelser over låsebolte/møtrikker: Nu demonterer du op til 99% af alle 
låsebolte/møtrikker hurtigt og sikkert, uden at beskadige fælget vel at mærke!

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
415 533 Holder til krydsnøgle 180,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Mål Pris i/set DKR
410 845 Hjul låsemøtrik løsner kit 8 dele B 250 x H 160 x D 60 mm 1.165,-

Brugstip

Spiraluddrejer Topsæt 1/2", 3- dele 
Tredelt spiraluddrejertop sæt i specialstål. 
Til løssning og uddrejning af runde hjulbolte og 
møtrikker, hvis de f.eks. er blevet beskadiget 
eller runde låsebolte/møtrikker. Uddrejertoppen 
er anvendelig på to sider, en grov og en fingevind 
(venstredrejende) og kan anvendes på boltstr. 
17, 19 og 21 mm, eller bolthovedediameter 
på 17-26 mm. Leveres i praktisk taske.

1
2
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Forlængerskralder 
Forlængerskralder med udtræk

Specialtoppe til hjulmontering 
Topnøgle med plast muffer, til 1/2 " drev. 
- Tre-delt sæt med de vigtigste længder 17, 19 og 21 mm 
- Femte-delt sæt med vigtigste længder 15, 17, 19, 21 og 22 mm  
  (også Smart, Opel Insignia). 
- Derudover speciel sokkel MS 21 (Hyundai/KIA) 
- Derudover speciel sokkel MS 17 (Mercedes) 
- Derudover speciel sokkel 7/8" (Tesla).

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Længde Pris i DKR
410 907 Topnøglesæt 17, 19, 21 mm 85 mm 270,-
410 945 Topnøglesæt 15, 17, 19, 21, 22 mm 85 mm 315,-
410 975 Topnøgle Hyundai/KIA MS 21 86 mm 180,-
410 985 Topnøgle Mercedes MS 17 88 mm 165,-
410 965 Topnøgle Tesla 7/8" 86 mm 165,-

Momentnøgle 
Momentnøgle med skraldefunktion, 28 - 210 Nm, 
reversibel, stabil konstruktion

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Længde moment Pris i DKR
410 995 Momentnøgle 1/2 " 460 mm 28 -210 Nm 460,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Længde Pris i DKR
415 925 Forlængerskralder 1/2 " 450 - 600 mm 405,-
415 945 Forlængerskralder 3/4 " 600 - 1000 mm 1.350,-

7
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Vare-Nr. Varetekst Slangelængde Pris i DKR
431 735 Luft kobling med Palm hoved 110,-

431 775 Forlængerings-Spiralslange til 
trykluft fra lastvogn 10 m 360,-

Vare-Nr. Varetekst Tryk Fyldmængde Pris i/Set DKR
102 745 Diesel-udluftningssystem 6 - 8 bar 1,4 l 675,-

Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR
400 495 Fleksibel hældetud Diesel L  270 x Ø 25 mm 45,-

Vare-Nr. Varetekst Sugeevne Tank Vægt Pris i DKR
102 875 Pneumatisk sugepumpe indtil 8 l/min 45 l 15 kg 5.845,-

Pneumatisk sugepumpe 
Velegnet til støvsugning af alle typer brændstoffer, 
herunder benzin og biot diesel. Standard med tre sugprober, 
diameter 6, 8 og 10 mm. Leveringshastighed op til 8 l/min. 
Meget kompakt design, med rullende 45 l beholder. Kun 15 kg. 
Inkluderer tre forskellige slangeadaptere til brændstofudtræk på 
brændselsslange til filteret. GS testet, Ex godkendelse.

Diesel-udluftningssystem 
Diesel ud lufter som bruges til at lufte dieselmotorer efter tanken har været kørt tør, eller efter 
udskiftning af filteret. Når der tændes for maskinen dannes  undertryk og fylder brændstof linje 
af dieselolie fra tanken. Kontrolleret ved hjælp af gennemsigtige linjer. Kan bruges af én person. 
Herunder 4 adapter slanger for de mest almindelige systemer (inkl. Den nye SAE-stick-system)

Hældetud Diesel 
Hældetud, åbner forkert brændstof beskyttelse i dieselbiler. Passer plastbeholder 5, 10 og 20 liter. 
Ideel til at udføre sugerør for aspiration af dieselbiler med forkert brændstof beskyttelse.

Plastik væskepumpe 
Med denne yderst handige og lette pumpe kan du tømme tanke 
for alle typer væske, uden strøm, lynhurtigt på stedet. Pump nogle 
få gange og så flyder væsken. Solid plastkonstruktion, heraf 
gnistfri og kan således heller ikke ruste. 1,8 meter sugeslange 
og 0,9 meter afløbsslange. Pumpeydelse indtil 4,5 L/min.

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
102 705 Plastik væskepumpe 390,-

1

2

3

Bestil tilbehør med:
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Vare-Nr. Varetekst Mål Spænding Pris i DKR
102 515 Vand- og brændstofpumpe B 200 x H 130 x D 110 mm 12 V 2.385,-
102 527 Slangesæt 1.435,-

Vand- og brændstofpumpe 
Den elektriske pumpe er velegnet til opsugning af vand 
og brændstoffer. (Godkendt til brændstoffer med et 
flammepunkt over 38°C.) Pumpeydelse ca. 10 L/min.  Det 
passende slangesæt består af 3 meter suge og trykslange, 
kuglehane, sugesonde 8 x 1300 mm samt trinadapter.

Vare-Nr. Varetekst Mål Fyldmængde Pris i DKR
102 735 Vakuumpumpe H 650 x Ø 150 mm 6,5 l 1.255,-

Vakuumpumpe 
Denne let betjente, manuelle vakuumpumpe kan suge væsker som 
motorolie, bremsevæske, gearolie, vand o.s.v. Kan fyldes med 6,5 liter 
væske, 650 mm høj og varmebestandig. Leveres inkl. 3 sugesonder.

Med trinadapteren kan du, via 
brændstofslangen, stort set 
tømme tanken fuldstændig!

Sugeslange med stålhjerte 
letter adgangen.

Sugeslange

Håndpumpe 
Håndpumpe til at suge samt påfyldning af væsker, kan 
indenholde 1,5 l. Med 450 mm lange suge / fylde slange Ø 10 x 16 mm. 
Håndpumpe er egnet til kølevand, motorolie, gearolie, styr og 
hydraulikolie. Drejelås forhindrer lækage.Inkl. fem adaptere.

Vare-Nr. Varetekst Mål Fyldmængde Pris i DKR
102 785 Håndpumpe L 550 x Ø 100 mm 1,5 l 480,-

1
2

Trykslange

Lynkoblinger letter arbejdet med 
at skifte mellem de forskellige 
adaptere og sugesonden.
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Udstødnings reperationshylstre 
For hurtig og enkel reperation af knækkede udstødningsrør. 
Hylstret skubbes ind i begge ender af det knækkede rør. 
En integreret spændeskrue udvider hylstret så det spænder 
tæt på den indvendige side af røret. Kan også anvendes 
tæt ved lydpotter. Hylsterne findes i 3 forskellige størrelser, 
passende til stort set alle personvognsudstødninger.

Rørskærer med skraldefunktion 
Rørskæreren med skraldefunktion giver dig mulighed for at arbejde 
selv på steder, der er vanskeligt at nå, f.eks. ved udskæring af 
udstødningsrør. Takket være enhåndsbetjeningen garanterer 
rørskæreren træthedsfrit arbejde og reducerer risikoen for kvæstelser. 
Fræseren skærer selv det hårdeste materiale, såsom rustfrit stål, 
stål, kobber eller aluminium op til vægtykkelser på 3 mm. På grund 
af skraldefunktionen behøver kniven ikke at ledes rundt om røret, 
men rattles rundt om røret! Dette sparer plads til rørskæreren, og 
samleindsatsen er lav. Til udstødningsrør fra Ø 28 -67 mm.

Vare-Nr. Varetekst Dele Ø Maks. Ø Min. Pris i DKR
418 815 Udstødnings-reperationshylster 45 mm 35 mm 45,-
418 825 Udstødnings-reperationshylster 55 mm 45 mm 55,-
418 835 Udstødnings-reperationshylster 65 mm 55 mm 55,-
418 805 Udstødnings-reperationshylster sæt 6 65 mm 35 mm 270,-

Slangeklemtænger 
Hurtig og sikker afklemning af slanger fra Ø 3 mm op til 
Ø 80 mm. Velegnet ved udskiftning af kølere eller komponenter 
i brændstofkredsløbet. Ungå unødig væskespild. 
Under reperation kan tængerne låses forsvarligt.

Vare-Nr. Varetekst Passer til Pris i DKR
418 895 Rørskærer Ø 28 - 67 mm 1.405,-

Vare-Nr. Varetekst Type Ø Maks. Ø Min. Pris i DKR
412 503 Slangeklemtænger (Sæt med alle 3 tænger) 60 mm 3 mm 290,-
412 513 Slangeklemtang A 20 mm 3 mm 85,-
412 523 Slangeklemtang B 32 mm 5 mm 110,-
412 533 Slangeklemtang C 65 mm 5 mm 135,-

2
3
4

Udstødningsrørstik 
Designet til hurtig reparation af defekte eller knækkede udstødningsrør 
af små biler til varevogne. Udstødningsrørkoblingerne i helt W4 rustfrit 
stål, original Norma Euro Coupler, leveres i en længde på 85 mm.

Vare-Nr. Varetekst Dele Diameter Ø Maks. Ø Min. Pris i DKR
418 715 Udstødningsrørstik 40 mm 65,-
418 725 Udstødningsrørstik 45 mm 70,-
418 735 Udstødningsrørstik 50 mm 75,-
418 745 Udstødningsrørstik 55 mm 80,-
418 755 Udstødningsrørstik 60 mm 95,-
418 765 Udstødningsrørstik 65 mm 100,-
418 775 Udstødningsrørstik 6 65 mm 40 mm 435,-1
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Vare-Nr. Varetekst Temperatur Farve Bredde Længde Pris i DKR
418 525 Tætningsbånd Res-Q-Tape -90° - +260° C hvid 25 mm 3,65 m 135,-
418 565 Tætningsbånd Res-Q-Tape -90° - +260° C sort 25 mm 3,65 m 135,-
418 575 Tætningsbånd Res-Q-Tape -90° - +260° C gult 25 mm 3,65 m 135,-
418 585 Tætningsbånd Res-Q-Tape -90° - +260° C rød 25 mm 3,65 m 135,-
418 595 Tætningsbånd Res-Q-Tape -90° - +260° C blå 25 mm 3,65 m 135,-

Tætningsbånd Res-Q-Tape 
Res-Q-Tape er en selvvulkaniserende højtydende forsegling 
tape til nødreparationer af f.eks Radiator slange og 
udstødningsrør, til indpakning af kabelender og stik, samt 
mange andre anvendelser inden for arbejde og fritid.

Kølerslange rep-sæt, 56 dele 
Kølerslange rep-sæt for reperation 
af utætte kølerslanger på person- og 
lastvogne. Studsforbindelserne er 
velegnede til varig montering. 32 forskellige 
studsadaptere for slangetykkelse 
på 16/20/25 og 32 mm. Dertil 16 passende 
spændebånd og 8 reperationsslanger. 
Leveres i praktisk kuffert.

Vare-Nr. Varetekst Dele Ø Maks. Ø Min. Pris i DKR
418 535 Kølerslange rep-sæt 56 32 mm 16 mm 1.575,-

Kølerslange rep-sæt, lastvogne, 
40 dele 
Rep-sæt til kølerslanger på lastvogne, 
busser, entreprenørmaskiner og store 
landbrugsmaskiner. Sættet består 
af 14 forskellige forbindelsesstudser 
og 8 rep-slanger (lige og 90° bøjninger) med 
spændebånd i størrelserne 38/50/55 og 60 mm 
indvendige mål. Leveres komplet med 
betjeningsvejledning og kuffert.

Vare-Nr. Varetekst Dele Ø Maks. Ø Min. Pris i DKR
418 547 Kølerslange rep-sæt Lastvogne 40 60 mm 38 mm 2.880,-

Vare-Nr. Varetekst Dele Ø Maks. Ø Min. Pris i/set DKR
418 515 Kølerslange Reperationssæt 10 35 mm 12 mm 270,-

Kølerslange Reperationssæt, 10-dele 
Til midlertidig reparation af utætte kølevandsslanger. Sæt bestående 
af 10 højtemperatur-samlinger i forskellige diametre (12 mm, 16 mm, 
19 mm, 25 mm og 35 mm), herunder 20 tilhørende spændebånd.

Kølerslange Tætningsbånd 
Førstehjælp til møre eller gennemgnavede kølerslanger. 
Koldvulkaniserende tætningsbånd, selvklæbende og fleksibel. Ekstra stærkt materiale, 
0,75 mm tyk. Modstandsdygtig ved høje temperaturer samt højt tryk og naturligvis 
vand. Sæt bestående af 3 ruller a´ 9,1 meter, bredde 25 mm.

Vare-Nr. Varetekst Temperatur Farve Bredde Længde Pris i/Sæt DKR
418 555 Kølerslange Tætningsbånd, sæt med 3 ruller - 40° - +120° C grå 25 mm 9,1 m 265,-
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Dæknødlapningssæt 
Selvvulkaniserende Nød-lapnings-sæt, velegnet til alle slangeløse dæk. 
Beregnet til kørsel tilnærmeste fagmand. 
De selvvulkaniserende "striber" består af specielle nylonfibre, som er 
fremstillet under højt tryk og varme for at få stærke egenskaber som 
holder. Systemet er specielt udviklet til den lynhurtige dæklappning 
til slangeløse dæk, uden at skulle demontere dækket fra fælgen. 
Lappningen holder ikke kun luft, men isolerer også stållærredet.

Reperationssæt til Anhænger-tilslutningskabler 
Reparationssæt til trailer forbindelseskabler, med 12 og 24 V-trailer 
stik til baglygter. Med stik til 12 og 24 V, 7 - eller 15-polet, spiralkabel 
til lastbiler og adapter 15-pin til 2 x 7-polet stik. Alle stik og stikdåser 
med skrueklemmer til nem reparation på farten. Leveres i plastæske.

Reperationssæt til Anhænger-bremseluftslanger 
Reparationssæt til Anhænger-bremseluftslanger med gul og rød spiral 
ledning til Lastbil eller trailer. Palm hoveder til bremse og forsyning, 
luft udløser, spærre med forskellig gevind. Desuden Palm toppakninger 
og forskellige stik. Til hurtig reparation af revet, flossede eller klemt 
Anhænger luftledninger. Inkl. Opbevaringskasse lavet i plastik.

Giv agt ved reperationen! Reperationen må kun foretages på selve 
slidbanen og aldrig på siden af dækket. Da stållærredet bliver 
gennemboret ved reperationen må denne lappning kun anses som 
nødreperation og kunden skal anbefales at få dækket skiftet snarest.

Vare-Nr. Varetekst Pris i/Sæt DKR
419 305 Reperationssæt til Anhænger-tilslutningskabler 2.515,-
419 355 Reperationssæt til Anhænger-bremseluftslanger 1.165,-

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
419 103 Dæklappningssæt personvogne 535,-
419 123 Dæklappningssæt lastvogne 535,-
419 143 Refill personvogn à 60 Stk. 315,-
419 163 Refill lastvogn à 30 Stk. 315,-

Vare-Nr. Varetekst Dele Ø Maks. Ø Min. Pris i/Sæt DKR
549 625 Trykluft rep-sæt 40 16 mm 4 mm 1.075,-

Trykluft  rep-sæt 
Pneumatisk reparations-sæt til reparation af flosset eller smeltet 
trykluftslanger til lastbil. Tilslutninger og slanger er egnet til permanent 
brug. 30 forskellige stik til trykslanger fra 4 mm til 16 mm medfølger. 
Desuden 8 dele med PA slanger matchende diametre, og en PA 
rørskærer. Leveres i praktisk og overskuelig opbevaring kuffert.

1
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Tekniske Specifikationer på www.prolux-shop.com
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Vare-Nr. Varetekst Spænding Strømoptagelse Maks. tryk Sugeevne Leveringsmængde Omdrejninger Indsatstid Cylinder Volume Mål Vægt Kendetegn Pris i DKR

102 166 Luftkompressor 12 V 42 A 9 bar 95 l/min 25 l/min /8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 72 dB(A) 460 x 420 x 180 mm 12 kg Overophedningsbeskyttelse 
Luftbeholder 6 l 3.285,-

102 186 Luftkompressor 12 V 21 A 8 bar 47 l/min 12 l/min /8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Rustfri Lufttank 8 l 3.235,-
102 196 Luftkompressor 24 V 8 A 8 bar 47 l/min 12 l/min /8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Rustfri Lufttank 8 l 3.235,-
102 285 Luftkompressor 12 V 32 A 8 bar 70 l/min 30 l/min /8 bar 3000/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 530 x 350 x 170 mm 8,5 kg Lufttank 9 l 2.425,-

102 046 Luftkompressor 12 V 12 A 8 bar 12 l/min 2 l/min / 8 bar 4100/min 10 min/6 bar 1 68 dB(A) 220 x 180 x 120 mm 4,8 kg Tryklufttank 1 l 3.325,-

102 036 Luftkompressor 12 V 10 A 7 bar 30 l/min 3 l/min / 7 bar 3000/min 3 min 1 85 dB(A) 177 x 197 x 79 mm 0,7 kg Indstillelig tryk 445,-
102 095 Luftkompressor Heavy Duty 12 V 23 A 13 bar 38 l/min 20 l/min / 8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Termosikring 2.245,-
102 105 Luftkompressor Heavy Duty 24 V 15 A 10 bar 64 l/min 30 l/min / 8 bar 3000/min 30 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Termosikring 2.245,-
102 136 Luftkompressor 12 V 30 A 10 bar 72 l/min 20 l/min /8 bar 3500/min 30 min/6 bar 1 72 dB(A) 300 x 140 x 200 mm 5,4 kg Overophedningsbeskyttelse 1.435,-
102 146 Luftkompressor 12 V 45 A 10 bar 185 l/min 48 l/min /8 bar 3000/min 20 min/6 bar 1 72 dB(A) 325 x 150 x 220 mm 10,0 kg Overophedningsbeskyttelse 1.705,-
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Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
102 266 Trykluft kobling til luftkompressor 75,-
831 145 Lynkobling G1/4 "- 6 mm 45,-

Vare-Nr. Varetekst Spænding Maks. tryk Kendetegn Fyldningstid Pris i DKR

102 166 Luftkompressor 12 V 9 bar Overophedningsbeskyttelse 
Luftbeholder 6 l 1 min 3.285,-

102 186 Luftkompressor 12 V 8 bar Rustfri Lufttank 8 l 4 min 3.235,-
102 196 Luftkompressor 24 V 8 bar Rustfri Lufttank 8 l 4 min 3.235,-
102 285 Luftkompressor 12 V 8 bar Lufttank 9 l 3 min 2.425,-

Luftkompressor med lufttank 
Meget kompakt og let luftkompressor, komplet 
med air tank og pressostat.

Luftkompressorer: tekniske data i sammenligning

Mobil lufttank 
Mobil lufttank med trykmanometer, håndtag, 
trykluftkoblinger, og tømmningsventil. Tanken er 
pulverlakeret og også velegnet som forsyningstank 
til trykluftanlæg med elektrisk kompressor.

Vare-Nr. Varetekst Indhold Maks. tryk Højde Ø Vægt Pris i DKR
102 235 Lufttank, mobil 14 l 10 bar 500 mm 250 mm 9 kg 1.255,-
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Vare-Nr. Varetekst Spænding Strømoptagelse Maks. tryk Sugeevne Leveringsmængde Omdrejninger Indsatstid Cylinder Volume Mål Vægt Kendetegn Pris i DKR

102 166 Luftkompressor 12 V 42 A 9 bar 95 l/min 25 l/min /8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 72 dB(A) 460 x 420 x 180 mm 12 kg Overophedningsbeskyttelse 
Luftbeholder 6 l 3.285,-

102 186 Luftkompressor 12 V 21 A 8 bar 47 l/min 12 l/min /8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Rustfri Lufttank 8 l 3.235,-
102 196 Luftkompressor 24 V 8 A 8 bar 47 l/min 12 l/min /8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Rustfri Lufttank 8 l 3.235,-
102 285 Luftkompressor 12 V 32 A 8 bar 70 l/min 30 l/min /8 bar 3000/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 530 x 350 x 170 mm 8,5 kg Lufttank 9 l 2.425,-

102 046 Luftkompressor 12 V 12 A 8 bar 12 l/min 2 l/min / 8 bar 4100/min 10 min/6 bar 1 68 dB(A) 220 x 180 x 120 mm 4,8 kg Tryklufttank 1 l 3.325,-

102 036 Luftkompressor 12 V 10 A 7 bar 30 l/min 3 l/min / 7 bar 3000/min 3 min 1 85 dB(A) 177 x 197 x 79 mm 0,7 kg Indstillelig tryk 445,-
102 095 Luftkompressor Heavy Duty 12 V 23 A 13 bar 38 l/min 20 l/min / 8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Termosikring 2.245,-
102 105 Luftkompressor Heavy Duty 24 V 15 A 10 bar 64 l/min 30 l/min / 8 bar 3000/min 30 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Termosikring 2.245,-
102 136 Luftkompressor 12 V 30 A 10 bar 72 l/min 20 l/min /8 bar 3500/min 30 min/6 bar 1 72 dB(A) 300 x 140 x 200 mm 5,4 kg Overophedningsbeskyttelse 1.435,-
102 146 Luftkompressor 12 V 45 A 10 bar 185 l/min 48 l/min /8 bar 3000/min 20 min/6 bar 1 72 dB(A) 325 x 150 x 220 mm 10,0 kg Overophedningsbeskyttelse 1.705,-

Vare-Nr. Varetekst Spænding Maks. tryk Sugeevne Kendetegn Pris i DKR
102 046 Luftkompressor 12 V 8 bar 12 l/min Tryklufttank 1 l 3.325,-

Luftkompressor 
Til indbygning, også velegnet til forsyning af elektropneumatiske 
styringer til hydrauliske styreventiler på køretøjer uden trykluftanlæg. 
Til oppumpning af dæk o.lign, inkl. trykluft tilkoblingsslange.

Højstyrke Kompressor 12 volt 
Kompakte byggemål, høj luftydelse, til mobil indsats eller 
fastmontering. Med tilslutningskabel, batterivisning, spiralslange 
(5m) og dækpumpe med manometer. Standard udstyret 
med overophedningsbeskyttelse. Høj ydelse til lavpris!

Vare-Nr. Varetekst Spænding Maks. tryk Sugeevne Kendetegn Pris i DKR
102 036 Luftkompressor 12 V 7 bar 30 l/min Indstillelig tryk 445,-
102 095 Luftkompressor Heavy Duty 12 V 13 bar 38 l/min Termosikring 2.245,-
102 105 Luftkompressor Heavy Duty 24 V 10 bar 64 l/min Termosikring 2.245,-

Luftkompressor med lufttank 
Meget kompakt og let trykluftsystem til elektropneumatiske styringer, 
pneumatiske lystårne, trykluftshorn osv., hvis lastbilen ikke har eget 
trykluftsystem. Komplet med lufttank, pressostat og stikkobling.

Vare-Nr. Varetekst Spænding Maks. tryk Kendetegn Pris i DKR
102 136 Luftkompressor 12 V 10 bar Overophedningsbeskyttelse 1.435,-
102 146 Luftkompressor 12 V 10 bar Overophedningsbeskyttelse 1.705,-
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Vare-Nr. Varetekst Maks.trækkraft Vægt Pris i DKR
631 405 hånd spil med friløb 0,5 t 4 kg 1.845,-
631 505 hånd spil med friløb 0,9 t 8 kg 2.470,-
631 605 hånd spil med friløb 1,15 t 13 kg 5.035,-

Vare-Nr. Varetekst Passer til Bredde Længde Pris i DKR
631 506 Båndstrop 631505 50 mm 6 m 290,-
631 406 Båndstrop 631605 50 mm 9 m 405,-

Hånd spil med friløb 
Med automatisk load pres bremse og anti-tilbageslag-enhed. Drivaksler og drev er overflade 
hærdet. Reduktionen gear er smudsafvisende forseglet med et plastdæksel. Høj kvalitet zink 
nikkel belægning, omkring 400 timer salt sprøjtning test, fordoble beskyttelse mod korrosion. 
Aflæsnings automatik ved at fjerne håndsving. Let at bruge og meget robust. Leveres uden wirer.

Båndstrop til håndbetjent ophalerspil 
Båndstrop i stedet for stålwirer. Båndstroppen er let og behagelig 
at arbejde med, og den bliver ikke luset. Båndstroppen leveres 
komplet med monteringssættet til spillet.

1
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Levering uden Wirere
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Find det rigtige tilbehør til dit spil

Besøg vores onlineshop, eller spørg efter personlig rådgivning:

www.prolux-shop.com/spil +4570233111 info@darema.dk

Spilwirer, rullevindue, wirerklyds, kabelmunding, wirertrykrulle, dæksel, monteringsplade, monteringstilbehør og meget mere.
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Inkl. I Levering: 
Indbygningskontakt 3 m, relæer, wirerklyds, 
batterikabler, kasteblok, wirer Ø 4,8 mm 
x 15 m, friløb, monteringsplade

Inkl. I Levering: 
Kabel fjernbetjening 3.6 m, wirerstyr wirerstyr, 
relæboks med batterikablerne, nødstop 
med relæ og kabelforbindelse, drifts-og 
monteringsvejledningen på fire sprog

ATV 8 
Dette spil har en permanent magnet motor med et lavt elforbrug, og en tre-trins planetgear. 
Robust Wirer fastgørelse, automatisk belastning-hold bremse og friløbskobling. Spillet er et  godt 
alternativ til en håndspil og egnet til let gods. Overholder europæisk standard EN 14492-1.

Inkl. I Levering: 
DV 4500i - Kabelfjernbetjening 3 m, wirerklyds, 
wirerpressruller, batterikabel,  
stålwirer Ø 6 mm x 15 m

CUB 3

DV 4500i
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Komple CUB-Serie i 

Webshop

Vare-Nr. Varetekst Spænding Maks.trækkraft Strømoptagelse ved fuldlast Wirerhastighed Vægt Pris i DKR
634 705 ComeUp CUB 3 12 V 1,3 t 230 A 2,0 - 5,7 m/min 8 kg 3.060,-

Vare-Nr. Varetekst Spænding Maks.trækkraft Strømoptagelse ved fuldlast Wirerhastighed Vægt Pris i DKR
639 523 Ramsey ATV 8 12 V 0,8 t 135 A 2,8 - 5,8 m/min 6 kg 6.210,-

Vare-Nr. Varetekst Spænding Maks.trækkraft Strømoptagelse ved fuldlast Wirerhastighed Vægt Pris i DKR
634 205 ComeUp DV 4500i 12 V 2,0 t 330 A 0,4 - 6,5 m/min 15 kg 4.410,-
634 305 ComeUp DV 4500i 24 V 2,0 t 170 A 0,4 - 6,5 m/min 15 kg 4.680,-

Med over 25 års erfaring
med salg og reparation af spil, er vi den officielle repræsentant i Tyskland for spil fra Ramsey, 
ComeUp, Hammer Winch og Superwinch! 
Kendte kvalitetsproducenter - Ramsey på vinsjemarkedet siden 1944 og ComeUp siden 1975.

1

1

1

Rulle klyds kan ikke monteres 
direkte på spillet!
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Vare-Nr. Varetekst Spænding Maks.trækkraft Strømoptagelse ved fuldlast Wirerhastighed Vægt Pris i DKR
633 515 ComeUp Rhino 8 12 V 3,56 t 340 A 1,0 - 9,0 m/min 32 kg 7.650,-
633 535 ComeUp Rhino 8 24 V 3,56 t 230 A 1,0 - 9,0 m/min 32 kg 7.650,-
633 555 ComeUp Rhino 12 12 V 5,1 t 420 A 1,3 - 10,0 m/min 47 kg 10.980,-
633 575 ComeUp Rhino 12 24 V 5,1 t 310 A 1,3 - 10,0 m/min 47 kg 10.980,-
633 585 ComeUp Rhino 15 24 V 6,8 t 300 A 1,9 - 12,6 m/min 49 kg 13.410,-
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l Rhino 8/12/15 
Pålidelig elektrisk spil til industriel brug. Det 3-trins planetgear af hærdet stål, 
sikrer effektiv og pålidelig funktionalitet. Beskyttende termisk sensor i spillet 
med LED-indikator på den vandtætte fjernbetjening. Mekanisk bremsesystem 
med bremse kegle for store belastninger. Nedsænket forseglet magnetkontakten 
for høje elektriske strømme. Giver længere arbejdscyklus. Spil, i 
henhold til den europæiske standard EN 14492-1 og SAE J706.

Inkl. I Levering: 
Kabel fjernbetjening 5 m, wirerstyr, 
relæboks, batterikabel

Rhino 15

Hulmønster Rhino 8/12/15

Rhino 8

Rhino 12
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Inkl. I Levering: 
Kabel fjernbetjening 5 m, wirerstyr, 
relæboks, batterikabel

PRO 1900 
Pålidelig elektrisk ankerspil til erhvervsmæssig brug. 
Planer tre-trins gearkasse til effektiv og pålidelig drift. 
Robust, træk stærk og holdbar. For læsning af køretøjer 
på slæb. Opfylder europæiske standard EN 14492-1.

Inkl. I Levering: 
- 1 x elektrisk hejs Rhino 8 12/24 V i henhold til  
  den europæiske standard EN 14.492 til 1 
- 1 x fjernbetjening med ledning 5 m 
- 1 x wirerstyr wirerstyr 
- 1 x spil stål Wirer 10 mm - 25 m med kroge 
- 1 x relæ kasse 
- 1 x monteringsplade 
- 1 x montage sæt til relæboks 
- 1 x wirepressrulle 
- 2 x Batterikabel 35 mm ² til 6 m  
  (enden med Kabel eller plast stik) 
- 2 x plastic-stik 
- 1 x Beskyttelseshætte til sokkel

ComeUp Rhino 8 Spil sæt 
Det rigtige Spil til traileren. Hurtig installation, umiddelbar anvendelse.

Vare-Nr. Spænding Maks.trækkraft Strømoptagelse ved fuldlast Wirerhastighed Vægt Pris i DKR
634 315 12 V 1,9 t 240 A 1,6 - 8,2 m/min 17 kg 6.390,-
634 335 24 V 1,9 t 120 A 1,6 - 8,2 m/min 17 kg 6.750,-

Vare-Nr. Spænding Maks.trækkraft Strømoptagelse ved fuldlast Wirerhastighed Vægt Pris i DKR
633 515/KIT 12 V 3,56 t 340 A 1,0 - 9,0 m/min 50 kg 11.155,-
633 535/KIT 24 V 3,56 t 230 A 1,0 - 9,0 m/min 50 kg 11.155,-

2

1

1

Rulle klyds kan ikke monteres 
direkte på spillet!

2

Find det rigtige tilbehør til dit spil

Besøg vores onlineshop, eller spørg efter personlig rådgivning:

www.prolux-shop.com/spil +4570233111 info@darema.dk

Spilwirer, rullevindue, wirerklyds, kabelmunding, wirertrykrulle, dæksel, monteringsplade, monteringstilbehør og meget mere.
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Vare-Nr. Varetekst Spænding Maks.trækkraft Strømoptagelse ved fuldlast Wirerhastighed Vægt Pris i DKR
649 055 Superwinch S5500 12 V 2,49 t 340 A 1,5 - 7,3 m/min 23 kg 4.680,-
649 065 Superwinch S5500 SR 12 V 2,49 t 340 A 1,5 - 7,3 m/min 19 kg 5.400,-
649 155 Superwinch S5500 24 V 2,49 t 150 A 3,1 - 6,7 m/min 23 kg 5.040,-
649 285 Superwinch S5500 SR 24 V 2,49 t 150 A 3,1 - 6,7 m/min 19 kg 5.760,-
649 075 Superwinch S7500 12 V 3,4 t 335 A 1,1 - 5,0 m/min 25 kg 4.860,-
649 195 Superwinch S7500 SR 12 V 3,4 t 335 A 1,1 - 5,0 m/min 21 kg 5.580,-
649 165 Superwinch S7500 24 V 3,4 t 155 A 2,1 - 4,7 m/min 25 kg 5.220,-
649 225 Superwinch S7500 SR 24 V 3,4 t 155 A 2,1 - 4,7 m/min 21 kg 5.940,-
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l S5500/S5500SR/S7500/S7500SR 
De videreudviklede elektriske spil i S-serien med tre-trins planetgear. 
Udstyret blandt andet med automatisk lastholdende bremse, 
permanentmagnetmotor og manuel frihjul (hånd- og fodbetjening). 
Særlige højdepunkter: 
Motoren stopper med det samme, ikke mere overløb 
og det lukkede hus med perfekt beskyttelse under 
alle vejrforhold Det ideelle trailerspil!

3

1
2

3

1
2

Inkl. I Levering: 
Kabel fjernbetjening  4,5 m, klyds, batterikabel, 
Stålwirer 7,1 mm - 18,3 m

Superwinch S5500 SR 
med syntetisk reb

Inkl. I Levering: 
Kabel fjernbetjening  4,5 m, klyds, batterikabel, 
Stålwirer 7,9 mm - 16,8 m

TSI 35 
Det kraftige elektriske spil til kommerciel brug. Klassikeren fra 
Superwinch med tre-trins planetgear og automatisk lastholderbremse. 
Integreret relæboks og overbelastningsbeskyttelse. Dette spil 
overholder den europæiske standard EN 14492-1

Inkl. I Levering: 
Kabel fjernbetjening 3,6 m, klyds, relæboks, 
batterikabel, 
Ståwirer 10 mm - 21 m

Rulle klyds kan ikke monteres direkte på spillet!

Vare-Nr. Varetekst Spænding Maks.trækkraft Strømoptagelse ved fuldlast Wirerhastighed Vægt Pris i DKR
649 125 Superwinch TSI 35 12 V 3,5 t 420 A 1,2 - 5,7 m/min 41 kg 7.830,-
649 145 Superwinch TSI 35 24 V 3,5 t 210 A 1,2 - 5,7 m/min 41 kg 7.830,-

3

Superwinch S5500 med stålwirer
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Vare-Nr. Varetekst Spænding Maks.trækkraft Strømoptagelse ved fuldlast Wirerhastighed Vægt Pris i DKR
639 764 Ramsey RE 34,9 12 V 3,49 t 370 A 1,3 - 6,1 m/min 38 kg 16.740,-
639 774 Ramsey RE 34,9 24 V 3,49 t 170 A 0,9 - 4,5 m/min 38 kg 17.730,-
640 864 Ramsey RE 50,7 12 V 5,2 t 380 A 1,0 - 4,9 m/min 38 kg 20.340,-
640 874 Ramsey RE 50,7 24 V 5,2 t 190 A 0,6 - 4,2 m/min 38 kg 20.790,-
640 894 Ramsey RE 50,7X 24 V 5,2 t 190 A 0,6 - 4,2 m/min 39 kg 21.510,-

Vare-Nr. Varetekst Spænding Maks.trækkraft Strømoptagelse ved fuldlast Wirerhastighed Vægt Pris i DKR
639 804 Ramsey DC 34,9 12 V 3,49 t 370 A 1,7 - 4,3 m/min 50 kg 16.740,-
639 814 Ramsey DC 34,9 24 V 3,49 t 140 A 1,7 - 4,3 m/min 50 kg 17.730,-

2
2
3
3
4

Inkl. I Levering: 
RE 34,9 - Kabler fjernbetjening 3.6 m, wirerstyr wirerstyr, batterikabel, 
overbelastningsbeskyttelse, nødbremsehåndtag med relæ og 
kabelforbindelse, drifts-og monteringsvejledningen på fire sprog

RE 34,9/50,7/50,7X 
Elektriske spil med selvlåsende snekkegear for at forhindre tab af 
lasten. Den perfekte spil til lastning og bjærgning af biler og SUV'er er 
udstyret med wire sikring, stænktæt relæboks og frikobling til wiren 
så du kan trække det nemmer ud med hånden. Til montering på bilen 
eller bjærgningskøretøj. Træk Stærk klassiker. Overholder EN 14492-1.

Inkl. I Levering: 
Indbygningsramme, fjernbetjening 
Kabel 3,6 m, overbelastningsbeskyttelse, 
nødstop med relæ og tilslutningskabel

DC 34,9 
Elektriske spil med selvlåsende snekkegear, dette forhindrer ukontrolleret tab af lasten, selv på 
magten ned. Udstyret med en robust sikkerhed kabel, stænktæt relæboks og en frikobling, spillet 
er ideelle til lastning og bugsering af biler og SUV'er. Velegnet til montering på autotransportere 
og bjærgningskøretøjer. Spillet overholder den europæiske standard EN 14492-1.
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Vare-Nr. Varetekst Komandoer Stik Frekvens Spænding Pris i DKR
114 713 Radiostyringskit ComeUp 2 3- polet 868 MHz 12 - 24 V 3.325,-
114 723 Radiostyringskit Ramsey 2 4- polet 868 MHz 12 - 24 V 3.325,-
114 733 Radiostyringskit ComeUp 2 6- polet 868 MHz 12 - 24 V 3.325,-
114 743 Radiostyringskit Superwinch 2 3- polet 868 MHz 12 - 24 V 3.325,-
114 753 Radiostyringskit Superwinch 2 7- polet 868 MHz 12 - 24 V 3.325,-
114 763 Radiostyringskit Superwinch 2 7- polet 868 MHz 12 - 24 V 3.325,-
114 773 Radiostyringskit Superwinch 2 3- polet 868 MHz 12 - 24 V 3.325,-
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Tekniske data: 
- Klar til tilslutning med stik til eksisterende spil 
- 2 kanal, håndsender kan slukkes 
- 12/24 volt driftsspænding, kabelængde 1,0 m 
- Rækkevidde 80 m, IP68, IP67 transmitter 
- Håndsender med ecodrift - Batteriholdbarhed 2500 timer. 
- Tilslutningsstik til mange spilfabrikater

Spilradiostyring "Plug'n'go" 
Hurtig monteret industri radiostyring 868 MHz, 2 kanal til elspil. Utrolig let 
montering: Modtager monteres, stel tilsluttes, stikket sættes i, i stedet for 
kabelfjernbetjeningen, færdig! Uden specialviden, lynhurtig!

Tilslutning 3-polet stik 
for eksempel. B. til ComeUp spil 
DV 4500i, DV 9000 – 15000, 
Wolf 8.5, Wolf 12.0, PRO 1900

Tilslutning 4-polet stik 
for eksempel. B. for Ramsey, 
Vime, Superwinch og Warn

Tilslutning 7 polet stik 
til Superwinch spil Talon 9.5, 
12.5, 14, 18, 35, 60

1
2
3
4
5

Inkl. fjernbetjening

6

Tilslutning syv-polet stik 
til Superwinch-spil S5500/S7500

Tilslutning 3-polet stik til 
Superwinch spil 
Tiger Shark 9500, 11500, 9,5, 11,5, 
TSI 35

7

Tilslutning tre-polet stik 
til Superwinch-spil Terra 25, 
Terra 35, Terra 45, 
Terra 2500, Terra 3500, Terra 4500

Tilslutning 6-polet stik til Come 
Up spil 
DV 9/i - DV 18, 
DS 9/i, segl 9/i - 16,5, 
Rhino 8/12/15

Find det rigtige tilbehør til dit spil

Besøg vores onlineshop, eller spørg efter personlig rådgivning:

www.prolux-shop.com/spil +4570233111 info@darema.dk

Spilwirer, rullevindue, wirerklyds, kabelmunding, wirertrykrulle, dæksel, monteringsplade, monteringstilbehør og meget mere.



304 305

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

2

1

3

SPILDansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024

Vare-Nr. Fabrikant Passer til Spænding Pris i DKR
634 803 ComeUp DV 2500i - 4500i/Ramsey/JEM 12 V 450,-
634 813 ComeUp DV 2500i - 4500i/Ramsey/JEM 24 V 450,-
RA4 40110/3 Ramsey DC 34,9/RE 34,9/50,7/50,7X 12 V 805,-
RA4 40114/3 Ramsey DC 34,9/RE 34,9/50,7/50,7X 24 V 895,-
CU8 81385/3 ComeUp CUB 2, 2s, 3, 3s, 4, 4s/DV 6/GTD 650 - 2800 12 V 765,-
634 873 ComeUp DV 9 - 18/Pro 1900/Rhino 8 - 12/Wolf/Seal Gen2/Seal Slim/Seal MadX 12 V 1.255,-
634 883 ComeUp DV 9 - 18/Pro 1900/Rhino/Wolf/Seal Gen2/Seal Slim 24 V 1.300,-

Vare-Nr. Varetekst Komandoer Beskriftning Længde Bredde Højde Kabel Ø Pris i DKR
631 215 Skift knap til kablede fjernbetjening 2 IN/OUT 115 mm 60 mm 50 mm 8-18 mm 355,-
631 735 Skift knap til kablede fjernbetjening 4 Pile 175 mm 60 mm 50 mm 8-18 mm 515,-

Prof-Kabelfjernbetjening 
Ekstremt robust hånd controller med symboler på tasterne. Til 2 funktioner, f.eks winch ind 
og ud. Kabellængden på 9 m giver stor frihed og sørg for at det er klar til brug. Huset har 
IP65 beskyttelse og kabelgennemføring kan tilpasses til kabel diameter på 8 - 18.

Skift knap til kablede fjernbetjening 
Betjeningspanel til kabelstyret fjernbetjening med to eller fire funktioner. Kun en knap kan 
betjenes pr. nøgle-par. Huset er lavet af en lys orangefarvet plastik og når beskyttelsesklasse 
IP65. Huset har gode egenskaber mod kemiske stoffer og er derfor ideel til hård daglig 
brug. Kabelføringen kan justeres med gummibåndet til en yderdiameter på 8-18 mm.

Relæer til el-spil 
Relæ til Ramsey, ComeUp og Superwinch elektriske 
spil, også egnet til andre mærker.
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Vare-Nr. Varetekst Stik Til spil Komandoer Kabellængde Længde Bredde Højde Pris i DKR
631 235 Prof-Kabelfjernbetjening 3- polet ComeUp 2 9 m 115 mm 60 mm 50 mm 715,-
631 085 Prof-Kabelfjernbetjening 4- polet Ramsey 2 9 m 115 mm 60 mm 50 mm 715,-
631 095 Prof-Kabelfjernbetjening 6- polet ComeUp 2 9 m 115 mm 60 mm 50 mm 715,-1
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SPIL Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Fittings Maks. tryk Olieflow Spænding Pris i DKR
638 102 Omskifterventil 6/2 vejs Manuelt G 3/8 Tommer 350 bar 60 l/min 1.525,-
638 152 Omskifterventil 6/2 vejs Elektrisk G 3/8 Tommer 350 bar 60 l/min 12 V 1.975,-
638 202 Omskifterventil 6/2 vejs Elektrisk G 3/8 Tommer 350 bar 60 l/min 24 V 1.885,-

Vare-Nr. Varetekst Pris i DKR
631 963 Trækkugleadapter, incl. kuglehoved 900,-
631 943 Motorcykelholder 895,-
631 993 Monteringskonsol 760,-
631 911 Monterings sæt 265,-

Ti
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Slæde for sideforskydning i stål 
Galvaniseret slæde for sideforskydning giver mulighed for optimal 
placering af spillet i forhold til ophalingspunktet, som hjælp ved læssning 
på autotransportere og assistancekøretøjer. Stålwireren kan således 
spilles jævnt og lige op for at anbringe køretøjet i den ønskede position. 
Belastning indtil 4,6 tons! 
Den hydrauliske slæde kan indstilles trinløst. 
Den manuelle model har 3 låsestillinger.

Omskifterventil 6/2 vejs 
Til omskifting mellem dobbeltfunktionerne som f.eks. fra spillet til 
sideforskydningen. Sådan kan du udnytte den eksisterende manøvreventil 
til 2 forskellige forbrugere, ved at skifte mellem dem. Ventilen kan 
leveres med håndbetjening eller med elektrohydraulisk kontakt.

Wirerstyr aluminium 
Vægtoptimeret spilslæde til sideforskydning af spillet på ladet for at optimere ophalingen i forhold til 
anhugningspunktet på havaristen. Det betyder en bedre og betydelig pænere oprullning af stålwireren, 
som så igen opnår en længere levetid. Fjederlås til 4 låsestillinger. Standardudstyret med sokkel til ekstra 
trækkuglekobling* og motorcykelholder* (*bestilles særskilt) 
Belastning indtil 3 tons.

5
6
6

Bestil tilbehør med:

1
2
3
4

Vare-Nr. Passer til Udførelse Bredde Dybde Materiale Pris i DKR
631 903 ComeUp DV 9; Ramsey REP 8000; Superwinch TigerShark 9500, TSI 35 Manuelt 1780 mm 320 mm Aluminium 3.775,-
631 923 ComeUp Rhino 8 Manuelt 1780 mm 320 mm Aluminium 3.775,-
631 933 ComeUp Pro 1900 Manuelt 1780 mm 320 mm Aluminium 3.775,-

Vare- Passer til Udførelse Bredde Dybde Forskydning Pris i DKR
632 005 ComeUp Rhino 8/12, HV 8/10, Ramsey HD-P 34,9/42, Hammer 3.6/4.3 Hydraulisk 1970 mm 420 mm 900 mm 13.495,-
632 045 ComeUp Rhino 8/12, HV 8/10, Ramsey HD-P 34,9/42, Hammer 3.6/4.3 Manuelt 1970 mm 420 mm 1250 mm 9.625,-
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SPILDansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024

Vare-Nr. Varetekst Maks.trækkraft Friløb Tryk Olieflow Wirerhastighed Pris i DKR
642 913 ComeUp HV-8 ST 3,5 t Manuelt 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 11.070,-
642 923 ComeUp HV-8 ST 3,5 t Pneumatisk 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 11.610,-
642 933 ComeUp HV-8 BT 3,5 t Manuelt 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 11.520,-
642 943 ComeUp HV-8 BT 3,5 t Pneumatisk 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 12.060,-
642 953 ComeUp HV-10 4,3 t Manuelt 150 bar 60 l/min 14,0 - 19,0 m/min 12.600,-
642 963 ComeUp HV-10 4,3 t Pneumatisk 150 bar 60 l/min 14,0 - 19,0 m/min 13.140,-
642 973 ComeUp HV-12 5,1 t Manuelt 150 bar 60 l/min 10,0 - 15,4 m/min 13.860,-
642 983 ComeUp HV-12 5,1 t Pneumatisk 150 bar 60 l/min 10,0 - 15,4 m/min 14.400,-
642 993 ComeUp HV-15 6,8 t Manuelt 150 bar 60 l/min 9,0 - 12,3 m/min 15.480,-
643 013 ComeUp HV-15 6,8 t Pneumatisk 150 bar 60 l/min 9,0 - 12,3 m/min 16.020,-
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HV 8/10/12/15 
Meget robust og kompakt Spil lavet af aluminium med en stål tromle. Den 2-trins 
planetgear og den hydrauliske motor med højt drejningsmoment er nogle af fordelene ved 
denne industri-spil-serien til professionelt brug på bugserings køretøjer. Fås med manuel 
eller pneumatisk frihjul. Disse Spil lever op til europæiske standard EN 14492-1.

Inkl. I Levering: 
- Wirerstyr 
- Trykrulle 
- Lastholdeventil Mekanisk Bremse

7
8
9

3
4
5
6

10
11

HV 12 & 15HV 8 & 10

YAK 7 
Yderst robust og meget kompakt spil med 1 trins snekkegear og 
kraftig hydraulikmotor. Godkendt jfr EU Norm EN 14492-1.

Inkl. I Levering: 
Inkl. wirerklyds

Vare-Nr. Varetekst Maks.trækkraft Friløb Tryk Olieflow Wirerhastighed Pris i DKR
643 343 ComeUp Yak 7K 3,2 t Manuelt 120 bar 40 l/min 5,2 - 7,2 m/min 8.550,-
643 363 ComeUp Yak 7L 3,2 t Manuelt 120 bar 40 l/min 5,2 - 7,2 m/min 8.730,-

1
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12
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SPIL Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024

Vare-Nr. Varetekst Maks.trækkraft Friløb Tryk Olieflow Wirerhastighed Pris i DKR
642 813 ComeUp Bison 20 ST 9,0 t Pneumatisk 175 bar 60 l/min 7,1 - 9,5 m/min 42.750,-
642 823 ComeUp Bison 20 BT 9,0 t Pneumatisk 175 bar 60 l/min 7,1 - 9,5 m/min 45.450,-
642 853 ComeUp Bison 25 ST 11,3 t Pneumatisk 150 bar 60 l/min 5,0 - 7,8 m/min 53.100,-
642 863 ComeUp Bison 25 BT 11,3 t Pneumatisk 150 bar 60 l/min 5,0 - 7,8 m/min 55.350,-
642 873 ComeUp Bison 30 BT 13,6 t Pneumatisk 175 bar 60 l/min 4,3 - 6,0 m/min 59.400,-
642 883 ComeUp Bison 50 22,6 t Pneumatisk 200 bar 100 l/min 5,7 - 8,3 m/min 99.900,-

Rulle klyds kan ikke monteres 
direkte på spillet!

Bison 20/25/30/50 
Meget robust og kompakt hydraulisk spil. 2-trins planetgear. Det har patenterede mekaniske 
multi-skivebremse og 2-vejs lastholdeventil samt en magtfulde hydrauliske motor , er 
blot nogle af fordelene ved denne industrielle spil til professionelt brug, ved bjærgning og 
fritrækning samt læsning på lad. Disse Spil opfylder den europæiske standard EN 14492-1.
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Inkl. I Levering: 
- Wirerstyr 
- Trykrulle 
- Lastholdeventil
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Find det rigtige tilbehør til dit spil

Besøg vores onlineshop, eller spørg efter personlig rådgivning:

www.prolux-shop.com/spil +4570233111 info@darema.dk

Spilwirer, rullevindue, wirerklyds, kabelmunding, wirertrykrulle, dæksel, monteringsplade, monteringstilbehør og meget mere.
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SPILDansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024

Vare-Nr. Varetekst Maks.trækkraft Friløb Tryk Olieflow Wirerhastighed Pris i DKR
639 253 Ramsey HD-P 34,9Y 3,49 t Manuelt 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 13.770,-
639 273 Ramsey HD-P 34,9S 3,49 t Manuelt 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 13.860,-
639 263 Ramsey HD-P 34,9Y 3,49 t Pneumatisk 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 14.760,-
639 283 Ramsey HD-P 34,9S 3,49 t Pneumatisk 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 14.850,-
639 413 Ramsey HD-P 34,9Y 3,49 t Blokeret 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 13.770,-
639 443 Ramsey HD-P 34,9S 3,49 t Blokeret 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 13.860,-
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lHD-P 34,9 

Hydraulisk wirerspil med en næsten uopslidelig og støjsvag hydraulisk bremse. Pålideligt, 
lav egenvægt, hydraulimotor med højt drejningsmoment og et yderst robust planetgear er 
kun nogle af fortræffelighederne ved dette industrispil, til den professionelle anvendelse 
indenfor bjærgning og bugsering. Dette spil opfylder kravende til EU norm EN 14492-1.

1
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6

34,9S34,9Y

Manual friløb - nem 
betjening med håndkraft

Pneumatisk frihjul - 
Styres af lufttryk

Blokeret frihjul - 
sikkerhedsaspektet til 
specielle anvendelser
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SPIL Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024

Vare-Nr. Varetekst Maks.trækkraft Friløb Tryk Olieflow Wirerhastighed Pris i DKR
640 683 Ramsey HD-P 42 4,3 t Manuelt 147 bar 57 l/min 13,4 - 9,7 m/min 17.190,-
640 783 Ramsey HD-P 42 4,3 t Pneumatisk 147 bar 57 l/min 9,7 - 13,4 m/min 17.730,-
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l HD-P 42 

Hydraulisk wirerspil med en næsten uopslidelig og støjsvag hydraulisk bremse. Pålideligt, 
lav egenvægt, hydraulimotor med højt drejningsmoment og et yderst robust planetgear er 
kun nogle af fortræffelighederne ved dette industrispil, til den professionelle anvendelse 
indenfor bjærgning og bugsering. Dette spil opfylder kravende til EU norm EN 14492-1.

1
2

RPH 53,3 
Hydraulisk wirerspil med en næsten uopslidelig og støjsvag hydraulisk bremse. Pålideligt, 
lav egenvægt, hydraulimotor med højt drejningsmoment og et yderst robust planetgear er 
kun nogle af fortræffelighederne ved dette industrispil, til den professionelle anvendelse 
indenfor bjærgning og bugsering. Dette spil opfylder kravende til EU norm EN 14492-1.

Specifike bolte, spørg 

Vare-Nr. Varetekst Maks.trækkraft Friløb Tryk Olieflow Wirerhastighed Pris i DKR
640 713 Ramsey RPH 53,3 5,3 t Manuelt 175 bar 57 l/min 9,1 - 13,6 m/min 26.460,-
640 723 Ramsey RPH 53,3 5,3 t Pneumatisk 175 bar 57 l/min 9,1 - 13,6 m/min 27.360,-

3

Find det rigtige tilbehør til dit spil

Besøg vores onlineshop, eller spørg efter personlig rådgivning:

www.prolux-shop.com/spil +4570233111 info@darema.dk

Spilwirer, rullevindue, wirerklyds, kabelmunding, wirertrykrulle, dæksel, monteringsplade, monteringstilbehør og meget mere.
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SPILDansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/2024

Vare-Nr. Varetekst Maks.trækkraft Friløb Tryk Olieflow Wirerhastighed Pris i DKR
648 043 Hammer HMW 5.0 PHT-EN 5,0 t Manuelt 145 bar 60 l/min 11,0 - 17,5 m/min 17.460,-
648 053 Hammer HMW 5.0 PHT/P-EN 5,0 t Pneumatisk 145 bar 60 l/min 11,0 - 17,5 m/min 17.820,-
648 063 Hammer HMW 6.6 PHT-EN 6,6 t Manuelt 190 bar 60 l/min 15,0 - 20,0 m/min 20.520,-
648 073 Hammer HMW 6.6 PHT/P-EN 6,6 t Pneumatisk 190 bar 60 l/min 15,0 - 20,0 m/min 21.150,-

Vare-Nr. Varetekst Maks.trækkraft Friløb Tryk Olieflow Wirerhastighed Pris i DKR
648 003 Hammer HMW 3.6 PHT-EN 3,5 t Manuelt 125 bar 60 l/min 14,0 - 21,0 m/min 13.410,-
648 013 Hammer HMW 3.6 PHT/P-EN 3,5 t Pneumatisk 125 bar 60 l/min 14,0 - 21,0 m/min 13.770,-
648 023 Hammer HMW 4.3 PHT-EN 4,3 t Manuelt 120 bar 60 l/min 11,0 - 17,0 m/min 13.680,-
648 033 Hammer HMW 4.3 PHT/P-EN 4,3 t Pneumatisk 120 bar 60 l/min 11,0 - 17,0 m/min 14.040,-
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Hydraulisk wirerspil med en næsten uopslidelig og støjsvag 
hydraulisk bremse. Pålideligt, lav egenvægt, hydraulimotor 
med højt drejningsmoment og et yderst robust planetgear er 
kun nogle af fortræffelighederne ved dette industrispil, til den 
professionelle anvendelse indenfor bjærgning og bugsering. 
Dette spil opfylder kravende til EU norm EN 14492-1.

Inkl. I Levering: 
- Wirerstyr 
- Trykrulle 
- Lastholdeventil

3
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Inkl. I Levering: 
- Wirerstyr 
- Trykrulle 
- Lastholdeventil
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HMW 5.0/6.6

HMW 3.6/4.3
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Inkl. I Levering: 
- Wirerstyr 
- Trykrulle 
- Lastholdeventil

Vare-Nr. Varetekst Maks.trækkraft Friløb Tryk Olieflow Wirerhastighed Pris i DKR
648 103 Hammer HMW 9.0 PHT-EN 9,0 t Manuelt 165 bar 60 l/min 7,0 - 9,0 m/min 41.760,-
648 113 Hammer HMW 9.0 PHT/P-EN 9,0 t Pneumatisk 165 bar 60 l/min 7,0 - 9,0 m/min 42.300,-
648 123 Hammer HMW 11.5 PHT-EN 11,5 t Manuelt 165 bar 60 l/min 6,0 - 9,0 m/min 42.660,-
648 133 Hammer HMW 11.5 PHT/P-EN 11,5 t Pneumatisk 165 bar 60 l/min 6,0 - 9,0 m/min 43.380,-
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HMW 9.0/11.5
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Vare-Nr. Varetekst Maks.trækkraft Friløb Tryk Olieflow Wirerhastighed Pris i DKR
649 603 Superwinch H8P-PRO 3.5 t Manuelt 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 11.340,-
649 613 Superwinch H8P-PRO 3.5 t Pneumatisk 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 12.150,-
649 643 Superwinch H10P-PRO 4,3 t Manuelt 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 12.420,-
649 653 Superwinch H10P-PRO 4,3 t Pneumatisk 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 13.230,-
649 623 Superwinch H8P-PRO 3.5 t Manuelt 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 11.700,-
649 633 Superwinch H8P-PRO 3.5 t Pneumatisk 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 12.510,-
649 663 Superwinch H10P-PRO 4,3 t Manuelt 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 12.780,-
649 673 Superwinch H10P-PRO 4,3 t Pneumatisk 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 13.590,-

H8P PRO/H10P PRO 
De hydrauliske spil i PRO-serien fra producenten Superwinch 
opfylder den europæiske standard EN 14492-1. Kabelspillene 
tilbydes i forskellige udgaver. Den maksimale trækkraft 
er 3,5 t for H8P-PRO og 4,3 t for H10P-PRO. Afhængigt af den ønskede 
kabellængde kan du vælge mellem en tromlebredde på 190 mm 
eller 253 mm. Belastningen på spilkablet holdes pålideligt af en 
integreret mekanisk bremse. Et flertrins planetgearsæt overfører 
kraften fra hydraulikmotoren til kabeltromlen. Det mekaniske frihjul 
gør det muligt at vikle rebet af med hånden. Alle hydrauliske spil 
i denne serie leveres med overcenterventil og remskivevindue.

Mekanisk Bremse

9
10
11
12

Inkl. I Levering: 
-Rulle klyds 
-Sænke bremseventil
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Vare-Nr. Varetekst Maks.trækkraft Friløb Tryk Olieflow Wirerhastighed Pris i DKR
649 413 Superwinch SI 8000 Standard 3,6 t Manuelt 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 12.870,-
649 513 Superwinch SI 8000 Standard 3,6 t Pneumatisk 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 13.680,-
649 433 Superwinch SI 10000 Standard 4,5 t Manuelt 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 13.680,-
649 533 Superwinch SI 10000 Standard 4,5 t Pneumatisk 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 14.490,-
649 453 Superwinch SI 12000 Standard 5,4 t Manuelt 159 bar 57 l/min 8,5 - 10,2 m/min 14.760,-
649 553 Superwinch SI 12000 Standard 5,4 t Pneumatisk 159 bar 57 l/min 8,5 - 10,2 m/min 15.570,-

Vare-Nr. Varetekst Maks.trækkraft Friløb Tryk Olieflow Wirerhastighed Pris i DKR
649 403 Superwinch SI 8000 Narrow 3,6 t Manuelt 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 12.510,-
649 503 Superwinch SI 8000 Narrow 3,6 t Pneumatisk 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 13.320,-
649 423 Superwinch SI 10000 Narrow 4,5 t Manuelt 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 13.320,-
649 523 Superwinch SI 10000 Narrow 4,5 t Pneumatisk 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 14.130,-
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Hydrauliske spil med to-trins planetgear og en hydraulisk, 
støjsvag bremse. Særlige højdepunkter: Gearfrihjulsjustering og 
motorhydraulikforbindelse kan drejes. Bruges på bjærgnings og 
bugserings køretøjer. 
Dette spil overholder den europæiske standard EN 14492-1
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Inkl. I Levering: 
-Rulle klyds 
-Sænke bremseventil

Inkl. I Levering: 
-Wireklyds 
-Sænke bremseventil

Find det rigtige tilbehør til dit spil

Besøg vores onlineshop, eller spørg efter personlig rådgivning:

www.prolux-shop.com/spil +4570233111 info@darema.dk

Spilwirer, rullevindue, wirerklyds, kabelmunding, wirertrykrulle, dæksel, monteringsplade, monteringstilbehør og meget mere.
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Tekniske data: 
- Brudstræk 3,80% 
- Smeltepunkt 140°C 
- Basebestandig: meget fint 
- Syrebestandig: meget fint 
- Styrketab ved knude: 50%

Kan fås i andre dimensioner og længder, kontakt os for nærmere: tlf. 70 23 31 11

Stålbeskyttet sløjfe!

Rustfrit stål Hylster (levering 
til 14 mm Wirer Ø)

Super-vikling

Højteknologiske spilwirer

Fiberwirer i højstyrke fibermateriale 
High-Tek fra Prolux. Ekstrem højstyrke fiber giver disse fiberwirer en 
sammenlignelig styrke som stålwirer, men med helt klare fordele, som 
mange kundetilbagemeldinger har bekræftet: 
  
- Hidtil uset fleksibilitet, ideel til trækspil 
- Ingen risiko for skader på klinker som på stålwirer 
- Optimal indspilling på wirertrommlen 
- Speciel overfladebehandlet for beskyttelse mod slitage, vind og vejr 
- Modstandsdygtig overfor UV lys, syre, baser, benzin og olie 
- 8 gange lettere 
- Ingen smøring af fiberwirer 
- Sikkerhedsfarve i lysende gul 
- Komplet med højstyrke sikkerhedskrog, klar til brug. 
- Stålforstærkede kovs (indtil Ø 14mm), reducerer slid i øsen! 

Fiberwirer med forbindelsesled (uden krog) 
Spilrebet har på grund af den meget høje styrken i de syntetiske fibre 
sammenlignlig styrke med en stålwire. 
Optimal viklings egenskab, ingen risiko for skade ved wire 
krog og modstandsdygtig over for UV-lys, syre, benzin 
og olie. Leveres med sjækel og svejset ende.

Optimal Spilegenskaber!

Vare-Nr. Ø Længde MBL Materiale Pris i DKR
705 156DYN 5 mm 15 m 3150 kg Fiberwirer 695,-
706 156DYN 6 mm 15 m 3600 kg Fiberwirer 715,-
706 206DYN 6 mm 20 m 3600 kg Fiberwirer 740,-
708 156DYN 8 mm 15 m 5800 kg Fiberwirer 760,-
708 206DYN 8 mm 20 m 5800 kg Fiberwirer 940,-
708 256DYN 8 mm 25 m 5800 kg Fiberwirer 1.120,-
708 356DYN 8 mm 35 m 5800 kg Fiberwirer 1.480,-
709 206DYN 9 mm 20 m 8000 kg Fiberwirer 1.255,-
709 256DYN 9 mm 25 m 8000 kg Fiberwirer 1.435,-
709 306DYN 9 mm 30 m 8000 kg Fiberwirer 1.615,-
710 156DYN 10 mm 15 m 8000 kg Fiberwirer 1.190,-
710 206DYN 10 mm 20 m 8000 kg Fiberwirer 1.460,-
710 256DYN 10 mm 25 m 8000 kg Fiberwirer 1.640,-
710 306DYN 10 mm 30 m 8000 kg Fiberwirer 1.910,-
712 206DYN 12 mm 20 m 12600 kg Fiberwirer 2.025,-
712 256DYN 12 mm 25 m 12600 kg Fiberwirer 2.405,-
712 306DYN 12 mm 30 m 12600 kg Fiberwirer 2.775,-
714 206DYN 14 mm 20 m 15300 kg Fiberwirer 2.515,-
714 306DYN 14 mm 30 m 15300 kg Fiberwirer 3.550,-
716 206DYN 16 mm 20 m 15300 kg Fiberwirer 3.565,-
716 306DYN 16 mm 30 m 15300 kg Fiberwirer 4.780,-
718 306DYN 18 mm 30 m 15300 kg Fiberwirer 5.430,-
718 406DYN 18 mm 40 m 15300 kg Fiberwirer 6.400,-

Vare-Nr. Varetekst Ø Længde MBL Materiale Pris i DKR
610 256 Fiberwirer 10 mm 25 m 9900 kg Fiberwirer 1.525,-
612 256 Fiberwirer 12 mm 25 m 13500 kg Fiberwirer 2.290,-
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Vare-Nr. Varetekst Fabrikant Hulbillede Vinduesåbning Pris i DKR
CU8 83410/3 Wireklyds ComeUp 254 mm 184 x 25 mm 715,-
CU8 81071/3 Wireklyds ComeUp 124 mm 65 x 19 mm 360,-
CU8 81072/3 Wireklyds ComeUp 168 mm 108 x 19 mm 405,-
CU8 82152/3 Wireklyds ComeUp 152 mm 112 x 19 mm 560,-
RA2 51266/3 Wireklyds Ramsey 255 mm 203 x 18 mm 2.475,-
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Slidstyrke Beskyttelse Slange 
Robust beskyttelseshylster for at forhindre skader, på syntetisk fiber reb

Wirerstop 
Ideel til 10 - 12 mm fiberwirer, og klyds på op til 25 mm højde. 
Undgå at beskadige din spil med denne topstopper.

Wirerforlængere i højstyrkefiber 
Med træksløjfe i begge ender, et ideelt forlængerværktøj i 
bjærgningssituationer. Meget smidig, minimalt pladsbehov i skabet, 
let håndtering og meget lav vægt. 
Aldrig mere ærgelse over dårlig oprullning: 
- Lynhurtig pakket ned 
- Lynhurtig klar til indsats

Bestil tilbehør med:

Specielt plejeprodukt til fibertov 
Det specielle plejeprodukt Final Grip er perfekt som yderligere beskyttelse af dit brugte 
syntetiske fibertav for at opdatere UV-stabiliseringen, slidværdierne samt syre-, benzin- 
og oliebestandighed. Anvendelse sikrer således en længere levetid for dit reb.

Inkl. I Levering: 
Specielle plejeprodukter, svamp, dryppebeholder med rulle, engangshandsker

1
2
3
4
5

Vare-Nr. Varetekst MBL WLL L Vidde W Pris i DKR
553 165 Sikkerheds-Lastkrog 12800 kg 3200 kg 170 mm 28 mm 180,-
551 145 Sjækel 3200 kg 50,-

Wireklyds 
Wireklyds med særlig robust konstruktion, lavet af aluminium. Meget god monteringsmulighed. 
Monteringssæt medfølger.

Vare-Nr. Varetekst Indhold Passer til Farve Pris i DKR
750 905 Specielt plejeprodukt til fibertov 250 ml Fiberwirer gul 245,-

Vare-Nr. Varetekst MBL Længde Ø Materiale Pris i DKR
810 056 Wirerforlængere 9500 kg 5 m 10 mm Fiberwirer 715,-
810 106 Wirerforlængere 9500 kg 10 m 10 mm Fiberwirer 865,-
810 206 Wirerforlængere 9500 kg 20 m 10 mm Fiberwirer 1.335,-
812 056 Wirerforlængere 13500 kg 5 m 12 mm Fiberwirer 855,-
812 106 Wirerforlængere 13500 kg 10 m 12 mm Fiberwirer 1.210,-
812 206 Wirerforlængere 13500 kg 20 m 12 mm Fiberwirer 2.010,-

Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR
750 973 Tovstop til Fiberwirer på 10 - 12 mm H 45 x Ø 60 mm 220,-

Vare-Nr. Varetekst Passer til Længde Pris i DKR
510 595 Slidstyrke Beskyttelse Slange Ø 8 - 14 mm 0,5 m 90,-
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Ekstra fleksibel galvaniseret wirer med stålkerne til høje styrkekrav

Fleksible, tovværk galvaniserede Wirer med stål kerne

Stålwirer 
- Galvaniserede spiltove med topkvalitets stålkerne, i henhold til EN 12385-4 
- Komplet med kompakt sikkerhedskrog og svejset ende 
- Regelmæssig pleje med vores rebfedt øger rebets levetid 
- Speciallængder laves på forespørgsel

Vare-Nr. Varetekst Ø Længde MBL Materiale Pris i DKR
705 105 Stålwirer 5 mm 10 m 1640 kg Stål 445,-
706 205 Stålwirer 6 mm 20 m 2550 kg Stål 535,-
707 205 Stålwirer 7 mm 20 m 3480 kg Stål 605,-
707 255 Stålwirer 7 mm 25 m 3480 kg Stål 675,-
708 155 Stålwirer 8 mm 15 m 4550 kg Stål 550,-
708 205 Stålwirer 8 mm 20 m 4550 kg Stål 640,-
751 805 Stålwirer 8 mm 22 m 4550 kg Stål 670,-
708 255 Stålwirer 8 mm 25 m 4550 kg Stål 760,-
708 305 Stålwirer 8 mm 30 m 4550 kg Stål 850,-
709 205 Stålwirer 9 mm 20 m 5750 kg Stål 805,-
709 255 Stålwirer 9 mm 25 m 5750 kg Stål 895,-
709 305 Stålwirer 9 mm 30 m 5750 kg Stål 985,-
710 205 Stålwirer 10 mm 20 m 7100 kg Stål 895,-
751 825 Stålwirer 10 mm 24 m 7100 kg Stål 1.075,-
710 255 Stålwirer 10 mm 25 m 7100 kg Stål 1.135,-
710 305 Stålwirer 10 mm 30 m 7100 kg Stål 1.255,-
751 855 Stålwirer 10 mm 20 m 10400 kg Stål 1.345,-
751 875 Stålwirer 10 mm 28 m 10400 kg Stål 1.665,-
711 205 Stålwirer 11 mm 20 m 8600 kg Stål 1.135,-
711 255 Stålwirer 11 mm 25 m 8600 kg Stål 1.255,-
711 305 Stålwirer 11 mm 30 m 8600 kg Stål 1.425,-

Vare-Nr. Varetekst Ø Længde MBL Materiale Pris i DKR
712 205 Stålwirer 12 mm 20 m 10200 kg Stål 1.125,-
712 255 Stålwirer 12 mm 25 m 10200 kg Stål 1.315,-
712 305 Stålwirer 12 mm 30 m 10200 kg Stål 1.550,-
713 305 Stålwirer 13 mm 30 m 11800 kg Stål 1.740,-
714 205 Stålwirer 14 mm 20 m 13900 kg Stål 1.615,-
714 305 Stålwirer 14 mm 30 m 13900 kg Stål 2.090,-
716 205 Stålwirer 16 mm 20 m 18200 kg Stål 1.730,-
716 255 Stålwirer 16 mm 25 m 18200 kg Stål 2.270,-
716 305 Stålwirer 16 mm 30 m 18200 kg Stål 2.650,-
716 405 Stålwirer 16 mm 40 m 18200 kg Stål 3.195,-
718 205 Stålwirer 18 mm 20 m 23000 kg Stål 2.335,-
718 305 Stålwirer 18 mm 30 m 23000 kg Stål 3.135,-
718 405 Stålwirer 18 mm 40 m 23000 kg Stål 3.755,-
720 205 Stålwirer 20 mm 20 m 28400 kg Stål 2.745,-
720 305 Stålwirer 20 mm 30 m 28400 kg Stål 3.710,-
720 405 Stålwirer 20 mm 40 m 28400 kg Stål 4.495,-
751 925 Stålwirer 20 mm 50 m 36200 kg Stål 8.985,-
722 205 Stålwirer 22 mm 20 m 34400 kg Stål 3.595,-
722 305 Stålwirer 22 mm 30 m 34400 kg Stål 4.495,-
722 405 Stålwirer 22 mm 40 m 34400 kg Stål 5.395,-
724 205 Stålwirer 24 mm 20 m 40900 kg Stål 4.225,-
724 305 Stålwirer 24 mm 30 m 40900 kg Stål 5.025,-
724 405 Stålwirer 24 mm 40 m 40900 kg Stål 6.655,-
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Wirerforlængere 
til forlængering ved bjærgninger langt væk fra fast vej. Med presset 
løkke i den ene ende og sikkerhedskrog med kovs i den anden.

Stålwirer med swirvelkrog 
- Fleksibel og galvaniseret med stålhjerte i topkvalitet jfr. EN 12385-4 
- Komplet med kompakt sikkerhedslastkrog i højstyrkestål. Wirerende spidset og svejset. 
- Jævnlig vedligeholdelse med wirerfedt forlænger wirerens levetid. 
- Vi er leveringsdygtige i speciallængder, kontakt os for nærmere.

Wirerstop 
Wirerstop, et ideelt udstyr til stålwirer indtil 12 mm og wirerklyds 
indtil 40 mm åbning. Forhindrer utilsigtet indkøring af stålwireren 
gennem wirerklydset, ofte med skade til følge på både spil, 
wirer og klyds. Flexdæmpning! kan ikke bruges til fiberwirer

Wirer Beskyttelse 
Når du trækker tung belastning, bruges tæppet i midten 
af tovet. Tæppet er en sikkerhedsanordning for at undgå 
skader eller materielle skader i tilfælde af rebbrud.

Vare-Nr. Varetekst MBL Længde Ø Materiale Pris i DKR
750 805 Wirerforlængere 5800 kg 10 m 10 mm Stål 580,-
750 815 Wirerforlængere 5800 kg 20 m 10 mm Stål 805,-
750 825 Wirerforlængere 8400 kg 10 m 12 mm Stål 670,-
750 835 Wirerforlængere 8400 kg 20 m 12 mm Stål 1.000,-
750 845 Wirerforlængere 11400 kg 10 m 14 mm Stål 805,-
750 865 Wirerforlængere 11400 kg 20 m 14 mm Stål 1.345,-

Vare-Nr. Varetekst Ø Længde MBL Materiale Pris i DKR
708 205W5 Stålwirer 8 mm 20 m 4550 kg Stål 855,-
708 255W5 Stålwirer 8 mm 25 m 4550 kg Stål 955,-
708 305W5 Stålwirer 8 mm 30 m 4550 kg Stål 1.020,-
710 205W5 Stålwirer 10 mm 20 m 7100 kg Stål 1.120,-
710 255W5 Stålwirer 10 mm 25 m 7100 kg Stål 1.215,-
710 305W5 Stålwirer 10 mm 30 m 7100 kg Stål 1.405,-
712 205W5 Stålwirer 12 mm 20 m 10200 kg Stål 1.335,-
712 305W5 Stålwirer 12 mm 30 m 10200 kg Stål 1.615,-

Vare-Nr. Varetekst Bredde Højde Pris i DKR
750 985 Beskyttelse til Wirer 500 mm 425 mm 265,-

Vare-Nr. Varetekst Mål Pris i DKR
750 995 Wirerstop til stålwirer indtil 12 mm H 47 x Ø 75 mm 175,-
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Vare-Nr. Varetekst Længde Udførelse Kapacitet Pris i DKR
553 095 Krogadapter 330 mm Med båndstrop 1,25 t 155,-
553 005 Krogadapter 290 mm Med stålring 1,25 t 325,-
553 285 Krogadapter 170 mm Med stålring 1,25 t 425,-
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Anhugningswirer med 2 trækøser 
Universel anhugningswirer jfr. EN 13414T1, galvaniseret. 
Høj belastningsevne ved lav vægt, attraktiv ydelse til 
prisen. Til løft, bjærgning, fritrækning, forlængering, 
sikring, anhugning overalt hvor der er brug for en 
fleksibel løsning med noget stærkt grej. Kan leveres i 
alle diametre, længder og belastninger indtil 40 tons.

Special stålwirer- og kædefedt 
Specialfedt til stålwirer og kæder fra den amerikanske markedsleder 
Schaefferoil.. Holder stålwireren smidig (har nemmere ved at 
rulle pænt op) og beskytter samtidig mod slitage og korrosion. 
Spray'en er særdeles velegnet til smøring af stålwirer. 
Mange tilfredse kunde tilbagemeldinger bekræfter effekten.

Længde

Krogadapter 
Når din stålwirerkrog ikke passer til trækkrogen på 
havaristen. Belastning 1250 kg ved 4 x sikkerhed.

1
2
3

Yderligere versioner på forespørgsel

Vare-Nr. Varetekst WLL enkel WLL U-Form Længde Løkkelængde Ø Materiale Pris i DKR
752 004 Anhugningswirer 700 kg 1400 kg 0,5 m 150 mm 8 mm Stål 85,-
752 014 Anhugningswirer 700 kg 1400 kg 1,0 m 150 mm 8 mm Stål 90,-
752 024 Anhugningswirer 700 kg 1400 kg 2,0 m 150 mm 8 mm Stål 100,-
752 044 Anhugningswirer 1000 kg 2000 kg 1,0 m 200 mm 10 mm Stål 105,-
752 054 Anhugningswirer 1000 kg 2000 kg 2,0 m 200 mm 10 mm Stål 125,-
752 074 Anhugningswirer 1500 kg 3000 kg 1,0 m 250 mm 12 mm Stål 130,-
752 084 Anhugningswirer 1500 kg 3000 kg 2,0 m 250 mm 12 mm Stål 150,-
752 104 Anhugningswirer 2000 kg 4000 kg 1,0 m 250 mm 14 mm Stål 180,-
752 114 Anhugningswirer 2000 kg 4000 kg 2,0 m 250 mm 14 mm Stål 220,-

Vare-Nr. Varetekst Indhold Pris i DKR
749 085 Special wirer- og kædefedt, spraydåse 0,4 kg 225,-
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Vare-Nr. Varetekst Trækkraft Wirer Ø Rulle Ø Længde Vægt Pris i DKR
762 203 Kasteblokke ECO 2000 kg indtil 10 mm 80 mm 25 cm 2,7 kg 625,-
762 303 Kasteblokke ECO 4000 kg indtil 12 mm 100 mm 35 cm 5,9 kg 985,-
762 403 Kasteblokke ECO 8000 kg indtil 19 mm 150 mm 50 cm 12,6 kg 1.585,-
762 503 Kasteblokke ECO 15000 kg indtil 22 mm 200 mm 58 cm 26,1 kg 2.380,-

Vare-Nr. Varetekst Udførelse Trækkraft Wirer Ø Rulle Ø Længde Vægt Pris i DKR
760 561 Kasteblok til fast montering 2000 kg indtil 10 mm 50 mm 24 cm 1,3 kg 535,-
760 571 Kasteblok med klapfunktion 2000 kg indtil 10 mm 50 mm 24 cm 1,4 kg 580,-
760 591 Kasteblok med klapfunktion 4000 kg indtil 12 mm 100 mm 36 cm 4,4 kg 1.120,-

Vare-Nr. Varetekst Trækkraft Wirer Ø Rulle Ø Længde Vægt Pris i DKR
760 205 Klap-Kasteblok 2000 kg indtil 10 mm 80 mm 26 cm 2 kg 3.145,-
760 305 Klap-Kasteblok 4000 kg indtil 13 mm 120 mm 36 cm 5 kg 5.395,-
760 405 Klap-Kasteblok 8000 kg indtil 19 mm 150 mm 48 cm 12 kg 7.915,-
760 505 Klap-Kasteblok 12000 kg indtil 19 mm 150 mm 60 cm 18 kg 11.695,-
760 655 Klap-Kasteblok 15000 kg indtil 22 mm 250 mm 65 cm 30 kg 16.555,-
760 706 Klap-Kasteblok 20000 kg indtil 26 mm 200 mm 64 cm 34 kg 17.995,-
760 806 Klap-Kasteblok 20000 kg indtil 26 mm 250 mm 80 cm 40 kg 21.595,-
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Kasteblok i højstyrkestål i ekstremt kompakt 
design, med swirvelkrog og sikring. Wirerhjul i 
broncebøsning med smørenippelsom giver 
lang levetid og udstyret med klapfunktion. 
er også velegnet til fiberwirer.

Kasteblok med swirvel 
Kasteblok med klapfunktion til hurtig og 
nem montering. Kompakt og galvaniseret. 
Ikke egnet til spilwirer i kunstfiber.

Kasteblokke ECO 
Kasteblok i højstyrkestål til en yderst 
konkurrencedygtig pris.  
Med swirvelkrog og sikring. Wirerhjul i 
broncebøsning og udstyret med klapfunktion. 
Også velegnet til fiberwirer.
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Vare-Nr. Varetekst Wirer Ø Rulle Ø Vægt Pris i DKR
901 406 Bjærgningsanordning til skydelad indtil 12 mm 107 mm 24,2 kg 3.415,-

Vare-Nr. Varetekst Passer til Wirer Ø Rulle Ø Vægt Pris i DKR
650 593 Wirerstyr med 2 fikseringspunkter 30 mm hul indtil 12 mm 62 mm 4,9 kg 805,-

Vare-Nr. Varetekst Wirer Ø Rulle Ø Vægt Pris i DKR
650 403 Wirerstyr, med stiksokkel og wirerlås indtil 12 mm 72 mm 9,9 kg 1.730,-
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Wirerstyr med 2 fikseringspunkter 
Wirerstyr med 2 fikseringspunkter, til individuel styring 
af wirerføringen. Passer til huldiameter 30 mm.

Bjærgningsanordning til skydelad 
Til montering direkte på ladbagkanten af skydeladdet, for kraftig 
optimering af bjærgningsmulighederne. Variabel bjærgningsvinkel. 
2 massive polamid-wirerhjul sikrer en stærk og sikker 
særing af wireren ved bjærgninger ud til siden.

Wirerstyr 
Til bjærgning og ophaling af personvogne hvor der er påkrævet et 
sidetræk. Galvaniseret og yderst robust. Let montering og brug. 
Wirerhjul og aksel demonterbar, sikret mod utilsiget adskildelse! 
Inkl. bolte til montering. Nem montering og sikker wirerføring!

Vario-Kasteblok 
Til skæring af stålwirer indtil 10 mm. Velegnet til ekstra skæring 
eller styring af wireren ved ophaling eller bjærgning af personvogne. 
Nem og hurtig håndtering samt en yderst robust konstruktion.

Boltanording til bjærgning

Vare-Nr.
45° 30° 15° 10° 5°

650 403 1000 kg 1500 kg 3000 kg 4500 kg 8900 kg
650 593 900 kg 1300 kg 2650 kg 3900 kg 7900 kg
901 406 2300 kg 3400 kg 6780 kg 10200 kg 20300 kg

Trækkraft tabel
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Trækkraft ved α

Vare-Nr. Varetekst Trækkraft Wirer Ø Rulle Ø Længde Vægt Pris i DKR
760 604 Vario-Kasteblok indtil 2000 kg indtil 10 mm 100 mm 20 cm 3,4 kg 715,-



Vores produkter er 
allerede en realitet nu.

www.prolux-shop.com/e-mobility

E-MOBILITET 
ER DET FREMTIDEN?



...

Vi fremstiller vores
egen CAD

Konstruktioner ...

... og 3D-modeller
såvel som prototyper.

HjulBjærgningssæt til 
lastbilaksler med 
aluminium og stålfælge
Vare-Nr.549615

- Fra industri til individuelle løsninger
- Fra udvikling til dine behov til teknisk support
- Industriel produktudvikling med praktisk relevans
- Alt under ét tag

Vores teams produktudvikling og styring

Oplev vores 
mange års erfaring!

Disse og andre Prolux
produktudviklinger, fi nder du

i vores nye katalog.

Fra 3D
tegning ...

... Til det
færdige produkt.

Bugserings-Dolly-
Sidemarkeringslygte
Vare-Nr.611695

ProLux 
Produktudvikling
Vi hjælper med 
dine udfordringer
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ProLux Systemtechnik GmbH & Co. KG Am Schinderwasen 7D-89134 Blaustein

Tel.: +49 (0)7304/9695-0Fax: +49 (0)7304/9695-40E-Mail: info@prolux.dewww.prolux.de
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Special ønsker eller 
forespørgelser:

Tlf: 70 233 111

Fra       

Individuel indstilling af
de enkelte komponenter

Robust konstruktion -
slagfast kabinet

intelligent Lys 
svigt kontrol

hermetisk
forseglet hus

forenklet installation og
kabelføring

Høj slagstyrke - ingen
krakeleringer

Til 12 eller 24 V køretøjer 
i henhold til ECE

Ingen indtrængning
af fugt

LED-pærer
erstatter pærer

Lavt strømforbrug og
vedligeholdelsesfri

LED baglygter til lastbiler

Officiel Forhandler:
Dansk Rednings Materiel ApS

Lungo baglygter
inkl ledningsnet og
kontrol med tab
til et trækkende
køretøj,

Lungo som 
baglygter på 
autotransportere

PARO som
ekstralygter til
belysning på
et trækkende
køretøj

Vognbane lys / STRALO / trekantet reflektor / STRALO /
CENTRO NL / Centro RF og nummerplade holder

Vognbane lys / QUADRO / Centro NL / CENTRO RF
og nummerplade holder

Vognbane lys / PARO / trekantet reflektor / PARO / CENTRO NL /
Centro RF og nummerplade holder

etkammerlygte
til kompletsæt

Kunde eksempler Montage eksempler

KompLED-Anzeige.indd   38 18.04.17   20:20
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HURTIG BESTILLING

www.prolux-shop.com

Søg produktet i kataloget

Indsæt varenummeret og 
antal i Direktbestillingen

Klik, og alle dine vare 
er i varekurven

1

2

3

Søg produktet i kataloget1 Søg produktet i kataloget1

ENDNU HURTIGERE 
BESTILLING!
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Søg produktet i kataloget

Indsæt varenummeret og 
antal i Direktbestillingen

Klik, og alle dine vare 
er i varekurven
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ENDNU HURTIGERE 
BESTILLING!

...

LIGHT UP YOUR LIFE!

LED Blitz lys sæt Sync
Design: 3-delt

Tilgængelige farvevarianter:
      Vare-Nr. 321834
      Vare-Nr. 321844
      Vare-Nr. 321854

LED Blitz lys sæt Sync
Design: 6-delt

Tilgængelige farvevarianter:                      
      Vare-Nr. 321864
      Vare-Nr. 321874
      Vare-Nr. 321884

LED Blitz lys
Udførelse: Enkelt

Tilgængelige farvevarianter:
      Vare-Nr. 321804
      Vare-Nr. 321814
      Vare-Nr. 321824

Alle LED-blinklys-sæt og
individuelle LED-blinklys 
i vores butik

Med ProLux LED blinkende lys sæt

www.prolux-shop.com

- Genopladelige batterier med op til
   10 timers driftstid
- I en kompakt opbevaringsboks,
   Kan også bruges som ladestation
- Kan oplades med 12/24 V eller 230 V

Andre tilgængelige
Varianter af LED-blinklys
(batteridrevet):

- Ultra-lysstærkt 360° LED-lys
- Vandtæt og ekstremt brudsikkert
- Ni forskellige blitzmønstre, 
   kontinuerligt lys muligt
- Integreret magnet
- Synkroniseringsfunktion

- Ultra-lysstærkt 360° LED-lys
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Direct contatc to

OMARS S.p.A.

Specialized in 
towing trucks and
carrier vehicles for 
road assistance

Over 45 years of experience in 

costruction and assembly of 

special vehicles for road 

assitance.

Wide range of product to fullfil 

your needs and your expectation.

100T3.2000

Via Aurelio Verra 6
12100 Cuneo - Italy
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Dato			   Stempel og underskrift

Levering så længe lager haves. Vi henviser til vores almindelige leveringsbetingelser.
Vi tager forbehold for trykfejl og farveafvigelser i produktgengivelserne.

Varenummer Antal Varebetegnelse Størrelse Pris Samlet pris

Kunde oplysninger:

BESTILLINGSFORMULAR

Dansk Rednings Materiel ApS
Luhøjvej 30 
DK-5492 Vissenbjerg

Tel. +45 70 23 31 11
E-mail: info@darema.dk
www.darema.dk

+45 70 233 111
man - fre fra 08.00-16.00.

Ring til os på:

www.prolux-shop.com
Bestil online på:

info@darema.dk
Send os en e-mail på:

Samlet pris
 Alle priser er ekskl. moms og forsendelse

Gadenavn:

Firmanavn:

Kontaktperson:

Postnr.-By:

Tlf.:

CVR Nr. (skal udfyldes):

E-Mail:

Fax:

Evt. mobil nr.:

Web:

Off. AEN Nummer:

Kundennummer:

Evt. rekv. nummer:

Ja Nyhedsbrev:
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VILKÅR OG BETINGELSER

Vilkår og betingelser

1. Gyldighed/priser
1. Disse almindelige forretningsbestemmelser gælder for alle også fremtidige ordrer 
og øvrige ydelser. Betingelser fra køber forpligter os ikke, selv om vi efter ny modta-
gelse ikke udtrykkelig modsiger denne.
2. Vores priser på webshop og i kataloger er uforbindende indtil der foreligger skriftlig 
ordrebekræftelse. Muundtlige tilsagn også fra vores salgsmedarbejdere er således 
først bindende med en skriftlig bekræftelse.
3. De til priserne og varerne tilhørende tegninger, dokumentation, billeder og tekniske 
data, henvisninger til normer samt visninger i reklamer er ingen egenskabsgarantier, 
såfremt de ikke udtrykkeligt og skriftligt er kendetegnet som sådan.
4.Afvigelser af den leverede vare fra tilbud, modeller, prøve- og mønsterlevering er 
efter mål af den pågældende gyldige DIN-norm eller andre tekniske normer tilladt.

2. Priser
1. Vores priser er, såfremt intet andet aftales, ab Prolux, Blaustein, Tyskland ekskl. 
forpakning. Der afregnes i danske kroner med 25% moms.
2. Leveres varen pakket, så beregner vi emballage til kostpris. Specialemballage 
modtager vi gerne retur indenfor en kort frist, hvis den er i brugsdygtig tilstand, mod 
brancherelateret gebyr og fragtfri modtagelse.

3. Betaling og fakturering
1. Ved køb på webshop skal der ske samtidig betaling. Ordre vil således først blive 
behandlet, når betaling er modtaget. Ved andre køb er faktura er til betaling indenfor 
8 dage, netto fra fakturadato.Faktura på under kr. 500,- tillige med enhver faktura 
på montage, reperationer, former og værktøjsomkostninger forfalder til betaling 
omgående og netto. Betalinger indenfor disse frister skal udføres således at de til 
fakturaudligning krævede beløb, senest er os i hænde på forfaldsdagen.
2. Køber har ikke ret til hverken tilbageholdelse eller modregning.
3. Ved overskridelse af forfaldsdato tilægges sædvanlig morarente, dog mindst 
rente med 3% over diskontosatsen. Vi forbeholder os ret til yderligere erstatning ved 
overskridelse.
4. Såfremt vi bliver bekendt med efterfølgende omstændigheder, der påvirker beta-
lingsevnen hos køber, væsentligt i negativ retning, og som sætter betaling i fare, er vi 
berettiget til, uafhængig af løbende aftaler at annullere enhver ordre samt kræve evt. 
udeståender indfri-et omgående. Kommer køber i betalingsoverskridelse, så er vi beret-
tiget til, at opretholde ejerforhold i forhold til de leverede varer og tage dem tilbage. 
Derudover er vi berettiget til at forbyde videresalg og videreforarbejdning af den levere-
de vare/varer. Tilbagetagelse af fremsendte varer er ikke en annullering af kontrakten. 
I ethvert tilfælde kan vi kræve yderligere økonomisk sikkerhed for udestående ordrer, 
forudbetaling eller annullering. Alle disse beføjelser kan køber afværge ved fuldstæn-
dig betaling eller ved at stille sikkerhed for fakturaværdi.

4. Leveringsfrister
1. Leveringsfrister og terminer er overholdt, hvis de bestilte varer har forladt vores 
lager før fristens udløb.
2. Vi tager forbehold for strejker, lock out, vejrlig samt hændelser, der ligger udenfor 
vores kontrol.For at forbehold kan gøres gældende, skal det påvises at de anførte 
særlige omstændigheder har en direkte indflydelse på en overskri-delse af den aftalte 
levering. Dette forbehold gælder også hvis de anførte særlige omstændigheder 
indtræffer hos vores underleveran-dører. Disse omstændigheder meddeles til køber 
hurtigst muligt. Køber kan ved de anførte forsinkelser i leveringsfristen træde ud af 
den bindende købsaftale, men kan i øvrigt ikke rejse erstatningskrav mod sælger.
3. Ved restordrer, kan kunden/køber, efter en af os fastlagt passende tidsfrist, træde 
ud af købsaftalen, såfremt varen ikke er afsendt indenfor den passende tidsfrist. 
Opstår der hos køber en skade/følgeskade p.g.a. forsinkelsen, som er opstået i vores 
regi, så er køber, under udelukkelse af yderligere skadeskrav, berettiget til en kom-
pensation, for hver fulde uge ordren er forsinket, dog maksimal 3 uger. Kravet gælder 
ikke såfremt vi handler groft uagtsomt eller med overlæg, hvor vi hæfter i henhold til 
gældende lovgivning.

5. Ejendomsforbehold
1. Alle de leverede varer forbliver vores ejendom indtil den samlede fordring er betalt, 
uanset hvilket retskrav eller forbehold der i øvrigt er fremsat, inkl. fremtidige fordringer 
og ordrer, der måtte være forudbetalt.

6. Udlevering og forsendelsen
1. Med overdragelsen af ordren/varen til speditør eller fragtmand, senest dog når varer 
fysisk forlader lager, overgår faren/risikoen ved alle ordrer til køber.
2. Vi er berettiget til dellevering indenfor et rimeligt omfang, såfremt den samlede 
ordre ved flere varenumre ikke er tilgængelig til samlet afsendelse. Ved særlige bestl-
lingsvare (ikke katalogiseret) tillades mere eller mindre leveringer på op til 10 %.
3. Ved særlige anskaffelsesordre eller ordre til fremstilling er vi berettiget til at tilbage-
holde den samlede ordre indtil ordren er komplet. Evt. ændringsønsker kan efter ordre-
afgivelse ikke umiddelbart imødekommes, undtaget dog skriftlige tilsagn om dette.

7. Hæftning, forbehold og mangler
1. Køber er pålagt at undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen, senest 14 
dage efter modtagelsen, og meddele os skriftligt evt. fejl og mangler ved produktet. 
Forkerte og defekte varer sendes retur til os for købers regning. Returforsendelser 
uden forudgående aftale vil blive faktureret afsender uden fradrag.
2. Ved indsigelse om berettigede fejl og mangler på varen, tager vi varen retur og 
fremsender et fejlfrit tilsvarende produkt.
3. Når du handler hos os, har du som forbruger 14 dages retur- og fortrydelsesret. 
Dette gælder ikke ved erhvervssalg.
4. Anvendelse af fortrydelsesret forudsætter, du returnerer de ubrugte produkter i origi-
nal emballage, da vi i modsat fald foretager et retur-fradrag. Fortrydelsesretten gælder 
ikke for produkter, som specialfremstilles, eller for større antal. I særlige tilfælde, 
herunder ved ændringer af produkter og råmaterialer eller store valutaudsving, kan vi 
være tvunget til at foretage prisændringer. Den pris, der fremgår af ordrebekræftelsen, 
er den gældende. 
• Alle varer ejes af os, indtil de er betalt. 
• Der kan forekomme farveafvigelser af tryktekniske årsager. 
• Vi forbeholder os ret til produkt- og konstruktionsændringer. 
• Vi tager forbehold for hændelser, der ligger uden for selskabets kontrol 
  (krig, jordskælv, oversvømmelser etc.), såkaldt force majeure. 
• Vi tager forbehold for, at et produkt kan blive udsolgt eller udgå af sortimentet. 
  Vi kan i disse tilfælde oftest tilbyde et erstatningsprodukt. Vi tager forbehold for 
  eventuelle trykfejl

8. Ophavsret
1. Tilbud, udkast, tegninger og andre dokumenter forbeholder vi os ophavsret og ejen-
domsret til. De må kun videregives til tredie person efter skriftlig samtykke fra os. 
2. Såfremt vi har fremsendt tegninger, produkter og dokumenter og. lign. til kunde, 
hæfter kunden for at disse ikke videregives til tredie mand og dermed bryder ophavs-
retten.

9. Garanti
Leverandøren giver på de leverede varer en garanti på 12 måneder fra leveringsda-
toen. Leverandøren forpligter sig til at udskifte eller reparere den leverede vare, som 
påviseligt skyldes dårligt materiale, fejlkonstruktion eller mangelfuldt produceret, som 
viser sig at være ubrugelig eller skadelig at anvende, så hurtigt som muligt og efter 
vort valg at udskifte eller udberdre. Defekte dele sendes til os franko. Den udskiftede 
vare overgår til leverandørens ejendom. Garantien gives udelukkende på den leverede 
vare, men ikke de i sammenhæng opståde monteringsarbejder, rejseomksotninger og 
følgeskader. Garantien omfatter ikke skader og defekter opstået grundet normalt brug, 
utilstrækkelig eller dårlig vedligeholdelse, herunder også forkert anvendelse i forbin-
delse med brug samt brug af forkert eller mangelfuld tilbehør. Yderligere hæftning 
i forbindelse med skadeserstatning eller kontraktopløsning overtager leverandøren 
ikke. Følgeskadedækning er udelukket. Garantien bortfalder hvis der uden skriftelig 
samtykke fra leverandøren udføres reperation eller ændringer af tredie person på den 
leverede vare. Garantiarbejder udført af tredie person/reperatør dækkes ikke uden 
forudgående aftale. Ved bestillingsvare fra anden underlevarandør ydes kun den 
garanti som underleverandøren stiller.

Virksomhedens adresse: Dansk Redningsmateriel ApS, Luhøjvej 30 · DK-5492 
Vissenbjerg, CVR nr. 34082073

Betingelser ajourført den 7. april 2012
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Adapterslangesæt	 245
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Advarselspyramide med  advarsels lyn	 163
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Aluminium tagstativ	 150
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Anhænger stik tester	 278
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Anhængerstik tester	 278
Anhuggerkæder	 209, 242
Anhuggersling	 189
Anhuggerstrop	 189
Ansigts maske	 38
Anti-glidebelægning	 183
Arbejds projektør LED	 51
Arbejdsbukser	 26
Arbejdsjakker	 4, 12, 20
Arbejdslampe	 59-60
Arbejdslygter	 43-49, 52, 61
Arbejdslys	 52
Arbejdstøj	 2-29, 32-37, 39-40
ATV spil	 299
Autolift	 226
Axel hætte	 243
Axialkolbepumper	 88

B
Bagdæksel	 243
Baglygte	 54
Baglygte kabel	 153, 244
Bagmarkeringer	 166
Bakalarm	 179
Bakkamera	 178
Bakkamera videosystemer	 178-179
Baklys	 50
Baklys LED	 50
Båndstrop	 298
Batteri hovedafbryder	 82
Batteri lysbro	 149
Batterilader	 71
Batteriladere	 71, 73
Batteritester	 277
Belysning tester	 278
Belysning til værktøjskasser	 57
Benzindunk	 105
Benzintank	 105
Bermuda	 27
Beskyttelse	 104
Beskyttelsesbriller	 38
Beskyttelsesfolie	 103
Beskyttelseshjelm	 35
Beskyttelseslange	 191
Beskyttelsesslange "sensitiv"	 204
Beskyttende maske	 38
Beslag	 94
Betjenings- og forsyningselementer	 81, 300, 305
Betjeningselementer	 79, 304
Bjærgningbom	 240

Bjærgningsanordning	 320
Bjærgningskæde	 188
Bjærgningsøje	 244
Bjærgningsrulle	 320
Bjærgningsskøjter	 228
Bjærgningsstropper	 188
Bjærgningstravers type BTA	 269
Bjergningskrog	 211
Blaze Bar	 139
Blitz lys sæt	 157
Blitzlygter	 155-157
Blitzsignaler	 155-157
Boltsæt til Ramsey spil	 308
Bolttilkoblings-anordning	 257
Børne handsker	 32
Børnebeklædning	 32
Børnejakker	 32
Børnetøj	 32
BOTT	 125
Brækjern	 287
Brændstofpumpe	 292
Brandmandshage- Karabinerkrog	 210
Brandskabe	 120
Bremsebakker rep. sæt	 259
Bremsekabel	 258
Bremsekile	 233
Bremseklods	 233
Bremseluftslange	 295
Bremsewirer	 259
Bugsering Roller	 241
Bukke	 214
Bukser	 3, 5, 9, 11, 13, 16-17, 19, 21, 24-26
Bundmåtte	 123
Bundpladeprofil	 252-253

C
Cap	 34
Caps	 9, 17, 27, 34-35
Chainlocks	 208
Clean-sæt	 103
Clipsfjerner sæt	 286
Come Up	 301, 307-308
ComeUp	 299-301, 307-308
Condor	 260-261
Container kroge	 211
Containerkrog	 211
Containerstik	 211
Cykelstativ	 257
Cylinder Twister	 282

D
Dæklapningssæt	 295
Daily trækstang	 239
Damebukser	 28
Damejakker	 33
Demonteringsværktøj	 287
Diagnoseapparater	 275-278
Diesel-udluftningssystem	 291
Dolly	 230
Dolly holder	 231
Dolly ophæng	 231-232
Donkrafte	 214-218
Drænings rist	 123
Drejehovede	 273
Drejeled	 273
Drejeservo	 273
Drosselventil (Drøvle)	 90
Dunke	 105, 291
Dunkholder	 105
Duomatic	 245
Duomaticadapter	 245

E
Easy-Pick	 279
Ecco Lysbroer	 142-146
Ekstra kamera	 179
Ekstra lygter	 51
Ekstralys	 51
Elektriker handsker	 38
Elektrikker handsker	 38
Elektrisk cykelstativ	 257
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- K Elektrisk isolerende gummimåtte	 163
Elektriske Ophalerspil	 299-303
Elektrohydraulik-agregater	 91
Elektrokontakt	 97
Elektropneumatisk betjeningsenhed	 86
Endeløs-Løftestrop	 189, 270
Energikæder	 84
Euro advarselstrekant	 161
Euro-Blitz LED	 155-156
Euro-Blitzsæt	 157

F
Fælgstrop	 189
Fanfare	 97
Fastender	 199
Fedt	 318
Fejebakke	 110
Fejlhukommelse udlæsnings enhed	 275
Fibertov	 315
Fiberwirer	 314
Fjederlås	 95
Fjedersplit	 94
Fjernbetjening	 75, 77-79, 304
Fjernbetjenings eftermonteringssæt	 80
Fleksibel hældetud	 291
Foldekegler	 159
Foldemåtte	 107
Foldetavle	 158
Folie	 103
Forlængerkabel	 70, 153
Forlængerledninger	 153, 244
Forlængerskralder	 290
Forlygte	 59
Førstehjælpskasse til bilen	 161
Førstehjælpskuffert	 161

G
Gadekost	 110
Gaffel fastgørelse	 227
Gaffeltruck-Bugsergrill	 262
Genopladelig LED arbejdslampe	 61
Glidekiler	 235
Glidemåtte	 107
Gnist	 75, 77-79, 304
GOJAK	 223-224
GOJAK Holder	 225
GOJAK opbevaringsboks	 225
GOJAK rullevogn	 225
GOJAK tilbehør	 224
Griber	 284
Gribeslange	 190
Grillsikringer	 203
Gummibælg	 259
Gummiblok	 193

H
Hængelås	 163
Hajkrog	 211
Hammer	 311-312
Håndbetjent ophalerspil	 298
Håndgastræk	 87
Håndlamper	 58
Håndsender	 78
Handsker	 32, 37-38
Håndtag	 94
Highway tryklufthorn	 97
Hjul identifikation klistermærker	 99
Hjul låsemøtrik løsner kit	 289
Hjul løftestrop	 192
Hjul til rulleskøjter (reservedel)	 229
Hjuladapter	 229
Hjulbolte navring	 93
Hjulkar	 251
Hjulkiler	 234
Hjulklammer	 274
Hjulklods	 233
Hjullejesæt	 259
Hjul-løftrstrop	 192
Hjul-løsning til lastbilbjærgning	 241
Hjulsikring	 191
Hjulspænder	 181

Hjulspænder-Løftestropper	 194
Hjulstop	 254-255
Holder sæt	 121
Holder til lysbro	 150
Holder til stopklods	 234
Holder til støttebensplader	 207
Holdere til støttebens plader	 207
Høreværn	 35
Hovedbolt-sikring	 181
Hovedværn	 35
Hukommelse Saver	 277
Hulplader	 248-249, 251
Hydraulikpumper	 88
Hydrauliktanke	 89
Hydraulisk blok	 85-86
Hydrauliske Spil	 307-313

I
Ildslukkere	 162
Imperial-Adapter	 245
Indbygningsramper	 266
Indsatslamper	 58-59
Indvendig Belysning	 57, 123
Inspektion lamper med motorhjelm vedhæftning	 61
Inspektionslampe	 59
Invertere	 72
Isoleret værktøj	 288
Isolering overvågning	 72
Isoleringsmåtte	 163

J
Jakker	 4-9, 12-17, 20-25, 28, 32-33
Jallusilåge	 120
Jalousilåger-Indbygningssæt	 120

K
Kabel	 67
Kabel baglygter	 153, 244
Kabelsko	 67
Kabeltrommel med aut. oprull	 83
Kædeopkorter	 208
Kædeopkorterring	 208
Kantbeskyttere til stropper	 204
Kantkonsol	 187
Kardanfastnøgler	 287
Kastebloke	 319-320
Kasteblokke og wirerstyr	 308, 315
Kiler	 233-234
Klapholder	 150
Klap-Kasteblok	 319
Klaptrin	 94
Knæpuder	 36
Kølerslange forsegling tape	 294
Kølerslange Reperationssæt	 294
Kølerslange Tætningsbånd	 294
Kølerslange TætningsbåndKølerslange forsegling tape	 294
Kombibuks	 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22
Kombi-koblinger	 256
Kombi-Løfteåg	 267-268, 270
Kombitester	 276
Kontorbukser	 28
Kontrolblok	 85-86
Kontrolkabinet	 81, 305
Kontrolpanel	 140
Kontrolspejl	 182
Kontrolventil	 85-86
konturmarkering	 164
Køretøjs jalusilåger	 120
Køretøjsbelysning	 54-56
Køretøjsindretning	 125
Køretøjs-surringer	 195-196
Korte bukser	 27
Kraftpuder	 219-221
Kraftudtag	 87
Kranhovede	 273
Kranophængning	 273
Krog	 210-212, 315
Krogadapter	 318
Krogsikringer	 210
Kuglekobling	 258
Kunststof Reservedunk	 105
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Lad løberuller	 96
Ladafslutning-stykke	 253
Ladebooster	 73
Ladeudligner	 73
Ladkasser	 115
Ladsurringer	 202-203
Læssehjælp	 264
Læsseskinne	 265
Læsseslisker	 263-265
Lampe	 58
Lastbil lys	 51
Lastholdeventiler	 90
Lastkrog	 208
Lastspejl	 182
Lastvanteskrue	 205
Lastvogns-Trækstænger	 238-239
Lastvogns-Tryklufthorn	 97
LED Advarselslygte	 127
LED Arbejdslygter	 43-44, 47-50, 61
LED baglygte	 55
LED -baglygte	 55
LED -blinklys	 55
LED Blitzanlæg	 167-177
LED Blitzlygter	 135, 155-156
LED Blitzmoduler	 167, 171-177
LED Blitzmodulserie KompLED	 170
LED bremselys	 55
LED Cap	 34
LED forlygte blitzlys	 177
LED kabinelys	 57
LED list	 57
LED -lys	 55
LED -lys / baglygte SORT rød	 55
LED Lysbroer	 147-149
LED markørlys	 55
LED Miniblitzmoduler	 176
LED nummerplade lampe	 56
LED sidemarkeringslys	 55
LED skabsbelysning	 57
LED skabslys	 123
LED Spotlight	 51
LED strikket hat	 34
LED stripes	 57
LED vest	 36
LED-baglygter	 54
Ledelys	 154
Ledelysanlæg	 157
Led-Ring-Gaffelnøglesæt	 288
Liggeunderlag	 107
Lishi	 279
Livremme	 3, 9, 11, 19, 26-27, 36
Løbelysanlæg	 143
Løfteåg	 267-273
Løftebånd	 185-187, 204, 315
Løftegaffler	 242
Løftejern	 287
Løftekile	 282
Løftekonsol	 239
Løftekonsol til personbiler	 273
Løftepuder	 218
Løftestropper	 189, 192-194, 201, 270
Lommelygter	 59
Løsender	 200
Luftforsyning	 83, 244-245
Luftkompressor	 296-297
Luftkompressorer	 296-297
Luftstyret kontakt	 89
Lygtebrædt	 153
Lygteholder til roterlygter	 138
Lysbroer	 140-149
Lysmaster	 41-42
Lysstav	 62

M
Magic Creeper	 107
Magnetbaglygter	 151-152
Magnetgriber	 283
Magnetiske baglygter	 152
Målepind	 96
Målestok	 96
Markeringskegler	 158
Markeringslygter	 56

Millitær trækstang	 238
Mitsubishi trækstang	 239
Mobil lufttank	 296
Mobile baglygter	 151-153
Mobile LED varslingsanlæg	 175
Modtagepude	 221
Momentforstærker	 289
Momentnøgle	 290
Montage liggebræt	 106
Montage Rulleskammel	 106
Montagemåtte	 107
Montagevinkel	 69
Monteringsblink til foldekegler	 159
Monteringsjern	 287
Motorcykel løfte og fastgørelse	 201
Motorcykel Stativ	 250, 257, 260-261
Motorcykel-Stropper	 201
Motorscanner	 275

N
Nato stikdåse	 67
Nato trækstang	 238
Navigation	 180
Navkapsel	 93
Navkapsler	 93
NOCO Booster	 66
Nød-afbryder	 82
Nødhjul	 229
Nødstop ventiler	 90
Nøgle forlængelse	 287
Nøgleringe	 100-101
Nøgleskab	 100
Nummerpladelygter	 56

O
Oil Clean	 92
Oliebakke	 111, 243
Olieopsamlingsbakke	 111
Oliesug	 92
Omformere	 73, 143
Omskifterhane	 87
Omskifterventil	 306
Opbevaringsboks holder	 121
Opbevaringsboks monteringssæt	 122
Opbevaringskasse	 95, 112-120
Opbevaringspose	 229
Opkorter	 208-209, 242
Oplukker Fjederbåndstål	 284
Oplukker Kompletsæt	 283
Oplukkerkile	 282
Oplukkerlampe	 286
Oplukkerpude	 286
Oplukkerstang	 283, 285
Oplukkerværktøj	 279-287
Ovalring	 208-209
Overtræks-Overall	 8
Overvågningsspejl	 182

P
Pack Zu Vaskekoncentrat	 29
Påløbsdæmper	 259
Personlige værnemidler	 38
Pick Tool	 279
Plug 'n' go	 79, 304
Pneumatikdonkraft	 218
Pneumatisk sugepumpe	 291
Poloshirt	 2-4, 6, 8-12, 16-17, 19-20, 24-27, 29, 31
Poltang	 67
Presseninger	 103
Pro Touch Master	 63, 140
Profi-Starthjælpsanlæg	 68
Profi-Topnøglesæt	 288
Pulverslukkerskab	 162
Pumpe	 292
Pumper	 291-293

Q
Quad spil	 299
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Radio fjernbetjening	 75, 77-79, 304
Radio fjernbetjening	 75, 77-79, 304
Radiostyrede LED-Baglygter	 151
Radiostyret spil	 79, 304
Radiostyring	 75, 77-79, 304
Radiostyrings-Eftermonteringssæt	 80
Rampe	 229
Ramsey	 299, 303, 309-310
Ranger- og bjærgningshjælp	 259
Ranger Rulleskøjter	 223, 225-227, 233, 235
Rangerdonkraft	 216-217
Ratdæksel	 163
Reach-It oplukkerstang	 285
Refleks bukser	 19, 21, 24-25
Refleks-Advarsels-Markeringer	 165
Refleksbeklædning	 2-29, 32-37, 39-40
Refleksmateriale	 164-166
Refleksstrop	 197
Reflex Cap	 9, 17, 27, 35
Regnbukser	 7, 15, 23
Regnjakke	 7, 15, 23
Rejsetaske	 229
Relæer	 81-82
Relæer til el-spil	 305
Relæsokkel	 81
Rengøringssæt	 104
Renseklude	 104
Reolbelysning	 57
Reparationsværktøj	 240
Reperationssæt	 295
Repeterlygter	 54
Reservedunk Skab	 105
Res-Q-Tape	 294
Ringsplit	 94
Rockinger	 257
Rørholder	 111
Rørskærer	 293
Rørsplit	 94
Roterlygte	 126-139
Rotorlygte	 135-138
Rullejalousier installation kit	 120
Rulleskøjte	 226
Rulleskøjte-læssehjælp	 223
Rulleskøjter	 226-232, 235
Rundsling	 184, 189
Rundslingkrog	 212
Rustfrie Skabslåse	 95

S
Sædebetræk	 104
Sædeovertræk	 102
Scan værktøj	 275
Seler	 26
Selvbærende Hulplader	 250
Sideforskydning til Spil	 306
Sideforskydningsslæde til spil- Aluminium	 306
Sidekantprofil	 253
Sikkerheds buk	 243
Sikkerheds Surrings Udstyr	 205
Sikkerhedsfodtøj	 2-5, 7, 9-13, 15-21, 24-25, 39-40
Sikkerheds-Lastkrog	 210, 315
Sikkerhedssæt	 160
Sikkerhedstøj	 2-29, 32-37, 39-40
Sikkerhedsveste	 36
sikkerhedszoneprojektører	 52
Sikring	 82
Sikringsbøjle	 94
sistematica	 75, 77-79, 304
Sjækler	 212, 244, 315
Skabslåse	 95
Skafteholder	 111
Skånebetræk	 102-104
Skildpadde rullekøjte	 227, 235
Skjorter	 29
Skøjte lastbil	 241
Skovle	 110
Skralder	 199
Skridsikker-Måtter	 183
S-Krog	 212
Skrue TX	 288
Skruenøgle udvidelse	 287
Skuffe-arrangement	 119

Slæbedolly	 230
Slæbetov	 237
Slæde for sideforskydning	 306
Slangeholder	 83
Slangeklemtænger	 293
slangeopruller	 83
Slangeopruller	 83
Slitagebeskyttelsesslange med velcroluk	 204
Slut profil	 251
Soft shell jakke til mænd	 33
Softshell jakke	 5, 8, 13, 16, 21, 24, 28, 32-33
Softshell vest	 8, 16, 24, 33
Sokkel	 81
Sommervest	 9, 17, 25
Sort serie	 54
Spændings beskytter	 69
Spændingsovervågning	 81-82
Spændingsreduceradapter	 74
Spærreventiler	 90
Special- Fælgkrog	 192, 210
Specialkrog	 211
Specialrensning	 92
Spidskrog	 199
Spil sæt	 301
Spindel rep-sæt	 246
Spindelløftesøjle	 246
Spindelløftesystem	 246-247
Spindelmøtrik repsæt	 246
Spiralkabel	 153
Spiralledninger	 70
Spiralslange sæt	 244-245
Spiraluddrejertop Sæt	 289
Spotlight LED	 51
Spredde pude	 286
Spredeadapter	 239
Spredekonsol	 239
Sprinter trækstang	 239
Stålwirer	 316-317
Startbooster	 64-66
Starthjælp	 67-68
Starthjælpskabel	 68, 70
Startshjælpskabler	 68
Startsystem	 67
Startudtag	 69
Startudtag og stik	 69
Stavhåndlampe	 62
Stempelplader	 207
Stigebøjle	 94
Stik	 67, 300
Stikdåse	 67, 69, 300
Stikkontakt	 67
Stiksokkler	 138
Stop signaler	 161
Stopklodser	 96
Støttehjul	 258
Strikhue	 6, 14, 22, 34
Strømtang AC / DC	 276
Styreventiler	 85-86
Sugekop	 151, 285
Sugekopbaglygter	 151-152
Sugepumpe	 292
Superwinch	 302, 312-313
Superwinch Spil	 302
Surringsbånd	 195-200, 206
Surringskæder	 205
Surringsøse bøjle	 213
Surringsøser	 213
Surringsøser med svirwel	 214
Surringsøser til påsvejsning	 214
Surringsskinne	 206
Surringsstropper	 190-192, 199, 204, 206
Sværvogns-Løftebånd	 185
Sværvogns-Surringsbånd	 205
Svirvel krog	 210
Swap trailer kroge	 211
Swirvelspidskrog	 199
Symboler/pictogrammer	 86

T
Tænger	 67
Tætningsbånd	 294
Tåge- og Fjernlygter	 50-51
Tandhjulspumper	 88
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Taske	 229
Team jakker	 5, 8, 13, 16, 21, 24, 28, 32-33
Teknikerhandske	 32, 37
Tekstilkrog	 212
Teleskopstige	 96
Termosikring	 82
Testere	 275-278
Tilbageløbsventil	 90
Tilbehør til spil	 308
Tilkoblingskugle	 256
Tøj sæt	 2-7, 10-15, 18-23
Topnøglesæt	 288, 290
Tovforlænger	 315
Trådløse radiostyrede LED Batteri Baglygter	 151
Trækkoblings-vekselsystem	 257
Trækøjer-Sæt-Kuffert	 237
Trækøjestrop	 189
Trækslynger	 284
Trækstænger	 236, 238
trailer adapter	 75
Trailer belysning tester	 278
Trailer konsol	 244
Trailer Reservedele	 257-259
Transport rør til trækstang	 238
Transporter trækstang	 239
Tromler	 83
Tryk og Logo	 32
Trykbegrænsningsventiler	 90
Trykforstærker	 245
Trykknapafbryder	 81, 305
Trykluft reparationsæt	 242, 295
Tryklufthorn	 97
Trykluftkompressor	 296-297
Trykluftrengøring	 104
Turbo-Decoder	 280
tvillingopladning af batterier	 73
Twinkrog med sikring	 199
Tyverisikringer	 182
Tyverisikringer til trailere	 182

U
Udluftning	 123, 249
Udstødnings reperationshylstre	 293
Udstødningsrørstik	 293
Udtag	 69
Underfloorholder	 121
Underspændingsvogter	 81-82
Universal Opkorter	 207
Universalbetræk	 102

V
Værksted Rulleskammel	 106
Værkstedskost	 110
Værkstedslamper	 58, 60-62
Værksteds-opgavetavler	 98
Værkstedsorden	 98-101, 104, 182
værktøjskasse	 95, 112-120
Værktøjskuffert	 288
Værktøjsskab	 112
Værktøjsskabe	 118
Værktøjstaske	 288
Væskepumpe	 291
Vakuumpumpe	 292
VAN trækstang	 239
Vand- og brændstofpumpe	 292
Vandbeholder	 105
Varslingsanlæg	 154
Varslingsbanner	 152
Varslingslygter	 154
Ventilation	 123
Ventiler	 90
Video sæt	 178
Vinterbukser	 7, 15, 23
Vinterhandske foeret	 37
Vinterhue	 6, 14, 22, 34
Vinterjakker	 6, 14, 22

W
Widrod	 236
Winbagpude professionel	 286
Wireklyds	 315

Wirer fedt	 318
Wirerforlængere	 317
Wirerklyds	 308
Wirerpressrulle	 308
Wirerstop	 315, 317
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VASKEANVISNING/KONVETERINGS DIAGRAM

Tage målinger:
Er det tøj ikke kun for personlige behov, men for et team eller en gruppe af mennesker, 
Det er tilrådeligt at organisere et passende at bestemme de korrekte størrelser.

Krage bredde:
For skjorter, placere målebåndet under halsen rundt om halsen.

Internationale størrelser XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Tyske størrelser 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Dame størrelser

Mænds størrelser og unisex
Internationale størrelser XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Tyske størrelser 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56 56/58 58/60 60/62 62/64

Krage bredde 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54

Internationale størrelser 116 128 140 152 164

Alder (år) 4 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11 11 - 12

Børne størrelser

- Vend tøj vrangen ud inden vask
- Stærkt snavsede tøj bør behandles med vores ”Pack-zu”
- Tøj, der er blevet personlig med broderi / overførsel skal vaskes 
  ved 40 ° C, og balsam bør ikke anvendes. Disse beklædnings-
  genstande bør heller ikke blive sat i en tørretumbler.
- Tøj bør opbevares i et mørkt tørt sted for at undgå fading
- For yderligere oplysninger henvises til etiketten i tøjet 
  (Kun for uforarbejdede tøj)

En "firkantede" i en cirkel betyder, at 
beklædningsgenstanden kan tørres i 
tørretumbleren. De punkter i cirklen 
show på hvilken temperatur du skal 
tørre tøjet. Tør bomuld kun ved 
middel temperatur. Den overstregede 
symbol betyder, at tøjet ikke bør 
sættes i tørretumbleren. Husk, at 
tørring i tørretumbler stiger slid og 
eventuelt faldende. Du kan reducere 
slid på ydersiden ved at dreje tøjet 
vrangen ud inden tørring.

En "trekant" betyder, at 
beklædningsgenstanden kan tåle 
chlor. Bogstaverne i trekanten er 
den kemiske forkortelse for klor. En 
krydsede trekant betyder, at tøjet ikke 
skal bleges.

En "cirkel" er symbolet for kemisk 
rensning. Bogstaverne i cirklen 
angiver, hvilken vask stoffet skal 
anvendes. En overstreget cirkel 
betyder, at tøjet ikke skal renses 
kemisk.

En "skål" betyder vask med maskinen 
eller i hånden. Tallet i skålen er 
den anbefalede vasketemperatur. 
Tøjet skal være i en fuld maskine og 
kan spindes. Er ikonet overstreget, 
betyder det, at tøjet ikke at blive 
vasket.

Symbolet "jern" betyder, at 
beklædningsgenstanden kan stryges 
eller varm forvredne. De punkter 
vise dig den anbefalede temperatur. 
Må ikke stryges direkte over eller 
på bagsiden af emblemer eller 
overførsler. Den overstregede symbol 
betyder tøjet må ikke stryges eller 
varm behandles.

Generel vaske og pleje anvisning

Konveterings diagram Hakro

Du kan forlænge levetiden af ​​dit tøj med ordentlig pleje. Når tøjet er 
ordentligt rengjort eller vaskes, de holder længere.

Type Elementer Materiale Vedligeholdelse

Beskyttelsestøj Regnjakke 100 % Polyester (PES)

Beskyttelsestøj Softshell jakke / vest 86 % PES, 14 % Spandex

Beskyttelsestøj Sommer vest 90 % PES, 10 % Spandex

Beskyttelsestøj Bomber jakke, Samlet, Vinter jakke, bukser ”Plus” 70 % PES, 30 % Bomuld (BW)

Beskyttelsestøj Polo lys gul 50 % PES, 50 % BW

Arbejdstøj Softshell jakke / vest 86 % PES, 14 % Spandex

Arbejdstøj Bukser ”Pro” 70 % PES, 30 % BW

Arbejdstøj TOMMYS Bomber jakke, Samlet, Vinter jakke, bukser 50 % PES, 50 % BW

Office tøj Polo tofarvet 100 % PES

Office tøj Shirts / Bluser 65 % PES, 35 % BW

Office tøj Hakro Trøjer / Zip Sweaters 70 % BW, 30 % PES

Office tøj Hakro T-shirt og Polo (bomuld eller performance) 100 % BW eller 50 % PES, 50 % BW

40°

40°

60°

60°

60°

60°

40°

60°

40°

60°

40°

40°
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MÅLTABEL

Længde:
Stil dig uden sko op af en væg og mål fra top til tå.

Bryst/hofte:
Mål over den kraftigste del af brystet/hoften.

Skridtomfang/talje: Mål på det sted hvor bukserne normalt sidder bedst.

Skridtlængde:
Mål på et par velsiddende bukser fra skridtsømmen til 
bukseendelutet.

Måloversættelse:
Ring til os på:
+45 70 233 111

Læ
ng

de

Sk
rid

tlæ
ng

de

Brystomfang
cm

Talje
cm

Hofte
cm

cm

Brystomfang
cm

Skridtomfang
cm

Sk
rid

tlæ
ng

de
cm

Skridtomfang
cm

cm

Buks/Vest Størrelse Jakke Længde Brystmål Mavernål Skridtlængde Skridtomfang

XS 162 - 168 76 - 80 72 - 76 70 - 74

42 30/30 S 164 - 170 80 - 84 76 - 80 75 - 85 70 - 74

44 31/30 S 166 - 172 84 - 88 80 - 84 76 - 86 74 - 78

46 32/32 S 170 - 176 88 - 92 84 - 88 77 - 87 78 - 82

48 33/32 M 172 - 178 92 - 96 88 - 92 78 - 88 82 - 86

50 34/32 M 174 - 180 96 - 100 92 - 96 80 - 90 86 - 90

52 36/32 L 176 - 182 100 - 104 96 - 100 81 - 91 90 - 94

54 38/34 L 178 - 184 104 - 108 100 - 106 82 - 92 94 - 100

56 40/34 XL 180 - 186 108 - 112 106 - 112 84 - 94 100 - 106

58 42/34 XL 182 - 188 112 - 116 112 - 118 85 - 95 106 - 110

60 44/36 XXL 184 - 190 116 - 120 118 - 124 86 - 88 110 - 116

62 46/36 XXL 184 - 192 120 - 124 124 - 132 86 - 88 116 - 122

64 48/36 XXXL 186 - 194 124 - 128 132 - 140 87 - 89 122 - 128

66 49/36 XXXL 186 - 194 128 - 132 140 - 150 87 - 89 128 - 134

86 30/33 S 174 - 180 80 - 84 76 - 80 83 - 85 70 - 74

90 31/34 M 176 - 182 84 - 88 80 - 84 84 - 86 74 - 78

94 32/34 M 176 - 182 88 - 92 84 - 88 85 - 87 78 - 82

98 33/34 L 180 - 186 92 - 96 88 - 92 88 - 90 82 - 86

102 34/34 L 182 - 188 96 - 100 92 - 96 90 - 92 86 - 90

106 36/36 XL 184 - 190 100 - 104 96 - 100 90 - 94 90 - 94

110 38/36 XL 186 - 192 104 - 108 100 - 106 90 - 94 94 - 100

114 40/36 XXL 188 - 194 108 - 112 106 - 112 92 - 96 100 - 106

118 42/36 XXL 190 - 196 112 - 118 112 - 118 94 - 98 106 - 110

23 33/29 S 164 - 170 84 - 92 82 - 88 75 - 77 82 - 85

24 34/30 M 166 - 172 88 - 96 88 - 96 76 - 78 86 - 89

25 36/30 L 168 - 174 92 - 100 96 - 100 77 - 79 90 - 93

26 38/32 L 170 - 176 96 - 104 100 - 106 78 - 80 94 - 98

27 40/32 XL 174 - 180 100 - 108 106 - 112 80 - 82 99 - 103

28 42/32 XL 176 - 182 104 - 112 112 - 118 81 - 83 104 - 108

29 44/32 XXL 178 - 184 108 - 116 118 - 124 82 - 84 109 - 113

34 XS 164 - 172 77 - 82 66 - 69 77,5 93 - 95

36 S 164 - 172 83 - 88 70 - 73 78,0 96 - 98

38 M 164 - 172 89 - 97 74 - 77 78,5 99 - 101

40 L 164 - 172 98 - 104 78 - 81 79,0 102 - 104

42 XL 164 - 172 105 - 112 82 - 85 79,5 105 - 108

44 XXL 164 - 172 113 - 120 86 - 89 80,0 109 - 112

98 98 93 - 98 54 - 57 51 - 54 41 56 - 58

104 104 99 - 104 56 - 59 53 - 56 45 58 - 60

116 116 111 - 116 58 -  72 55 - 58 53 62 - 64

128 128 117 - 128 64 - 68 57 - 60 61 67 - 70

140 140 129 - 140 70 - 73 62 - 64 65 73 - 76

152 152 141 - 152 75 - 78 66 - 68 73 79 - 82

164 164 153 - 164 82 - 85 70 - 73 79 85 - 88

No
rm

al
Kr

af
tig

Sl
an

k
Da

m
e 

st
ør

re
ls

er
Bø

rn
e 

st
ør

re
ls

er

Egen 
systue til 
ændringer



Dansk Rednings Materiel ApS Autoassistanceideer 2023/24

336

SYMBOL LISTE

Symbol liste 
Tydelige symboler til let orientering. Du kan se produktegenskaberne 
og det passende tilbehør ved hjælp af symbolerne.

Til sommeren Kuldebeskyttet Må vaskes Membranteknik, åndeaktiv, 
vandtæt

TeleskoperbarMagnetisk

360° view

Radioteknik

Dette produkt kræver AA-batterier

Baglygter godkendt efter ECE R23 Tågebaglygte godkendt til ECE R38 Advarselslys godkendelsesnummer 
ECE R65

Sidemarkeringlygte godkendt til 
ECE R91

Trække

Løfte

Princip for test for elektriker 
ansigtsbeskyttelse

Snekkegear Planetgear

Brems, baglygte, lys Godkendt til 
ECE R7

Installation og brug af lygter og 
arbejdslys

Godkendt til ECE R10 (EMC)Retningsviserblinklygte godkendt 
til ECE R6

Nummerplade lys godkendt til 
ECE R4

Rotor

Spænding 230VSpænding 24 VSpænding 12/24 V

Spænding 12VLED Teknik Spænding 6/12 V

Kabelende uden stikVeksel Sinus Tilkobles med DT-2pin

Ren sinus

Gennemtrædnings-sikkerVandavisende Sikkerhedsklasse ESD System med flere bredder N + XW

Beskriftningsservice mulig

Tilkobles med DT-3pin

Hjelme i henhold til EN 397

Advarselstøj i henhold til EN ISO 20471

Hansker i henhold til EN 388

Godkendt til transport af 
farligt gods

Fastgørelse af last på vejkøretøjer -  
Fastgørelse af personbiler og lette  
erhvervskøretøjer på køretøjstransportører

lyssignaleringsanordninger i 
henhold til ECE R148

Godkendt i henhold til 
CISPR25 klasse 3 (EMC)

Forlygte godkendt til ECE R112 Vejbelysningsanordninger i 
henhold til ECE R149

Godkendt til CISPR25 Class 5 (EMV)

Fladvævet løftebånd fibre i henhold 
til EN 1492-1

Smedte individuelle dele til  
løfteudstyr, kvalitetsklasse 8 i 
henhold til EN 1677-1

Handsker af isoleringsmateriale i 
henhold til EN 60903

Beskyttelsesbeklædning mod 
elektriske buer i henhold til 
EN 61482

Smedte individuelle dele til 
løfteudstyr, kvalitetsklasse 8 i 
henhold til EN 1677-2

Smedte individuelle dele til  
løfteudstyr, kvalitetsklasse 8 i  
henhold til EN 1677-3

Løftepose systemer til brand- og 
redningstjenester - sikkerhed og 
krav til ydeevne i henhold til  
EN 13731

Karabinhager lavet af halvcirkulære 
tråd, runde tråd og smedet i henhold 
til DIN 5299

Personlig øjenbeskyttelse - 
Ultraviolet beskyttelsesfilter i 
henhold til EN 170

Batteriet kan genoplades 
via et USB-kabel

Induktiv opladning

Individuelle dele til løftning,  
bugsering, surring - bøjler, lige 
ulegeret kvalitetsstål i henhold til 
DIN 82101

Batteriet kan genoplades via bilens 
strømstik

Industriel beskyttelses 
cap ifølge EN 812

Dette produkt kræver AAA-batterier

Fladvævet løftebånd fibre i 
henhold til EN 1492-2

Mobil eller bærbar løfteudstyr og 
relateret udstyr i henhold til EN 1494

Surrestropper fremstillet af kemiske 
fibre i henhold til EN 12195-2

Smedede lænker til generelle løft 
formål - Lige og buede sjækler 
- kvalitet klasse 6 i henhold til 
EN 13889

Minimum brudbelastning i 
henhold til EN 12385-4

Arbejde under spænding -  
Håndværktøj til brug op til AC 1 000 V 
og DC 1 500 V i henhold til EN 60900

Surringskæder i henhold til 
EN 12195-3

Sikerhedsklasse S1P Sikkerhedsklasse S3

Personlig øjenbeskyttelse i 
henhold til EN 166

Regntøj i henhold til EN 343

Reflektor godkendt til ECE R3

Kraftdrevne spil ifølge EN 14492-1

Kortkædede runde stålkæder til 
løfteformål i henhold til EN 818

Individuelle dele til løfteudstyr i 
henhold til EN 1677
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INFORMATIONER TIL
SERVICE & FORSENDELSE

De nævnte varer og priser er kun til illustrerende formål og er underlagt markedsrelaterede ændringer.
De aktuelle priser finder du på www.prolux-shop.com. Vi vil med glæde sende dig et detaljeret tilbud efter anmodning.
Vores generelle vilkår og betingelser gælder. Annonceringspartnere er fuldt ansvarlige for indholdet og nøjagtigheden af 
meddelelserne og reklamer i dette katalog.  Forsidebillede Lotus Publication Inc, Grace Hawkins og Earl Johnson.

Katalogpriser 
Katalogpriserne er nettopriser ekskl. moms og forsendelses 
Omkostninger. Ring og få et tilbud på større ordreafgivelser. 

Fragt og logistik Service 
Med vores stærke fragt partner, UPS og Dachser, får vi typisk vores 
varer frem indenfor ca. 3 arbejdsdage. Varer plukkes på vores 
advanceret lager med robotter. Vi kan levere alt fra tøj til komplet oppa-
kning af bjærgningskøretøjer.

Bestillinger  
Bestillinger kan afgives på mange måder: skriftligt, telefonisk, pr. 
e-mail eller direkte i vores webshop. Dine bestillinger bliver som 
hovedregel bearbejdet på bestillingsdagen.  
Ved restordrer bestræber vi os på at informere dig herom.

Reparation og ændrings service 
Prolux har egen afdeling til reparation og ændrings service. Vores 
dygtige medarbejdere er udd. til at lave garanti rep. på de varer som 
vi sælger. På værkstedet tester og udvikler vi vores produkter. Vi 
har et stort reservedels lager, så vi kan hurtigt skifte defekte eller 
ødelagte dele. På vores systue kan vi ændre, brodere og sy hvad du 
ønsker.  

Returlevering eller garantisager 
Ønsker du at levere varer tilbage, gøres det nemt. Transportskader og 
garantisager sendes retur og vi behandler det indenfor 5 arbejdsdage. 
Ring eller send en mail, oplys faktura nummer og kundenummer. 

Rekvirer international Katalog!

Dansk Rednings Materiel ApS
Luhøjvej 30
5492 Vissenbjerg 
Telefon +45 70 233 111
E-mail: info@darema.dk
www.darema.dk

Hurtig bestilling - hurtig levering:
www.prolux-shop.com

Til størrelsesdiagrammet for tøj:
www.prolux-shop.com/size-chart

We are looking
forward to your 
phone call!

Nous nous 
réjouissons de 
votre appel!

¡Nos alegraría-
mos de su
llamada!

Siamo lieti di 
aver ricevuto 
la vostra tele
fonata! 

Odotamme 
soittoasi!

Wij zien uw
aanvraag graag 
tegemoet!

Vi ser fram 
emot ert 
samtal!

Tešíme se na
vaše zavolání!

Vi ser frem 
til å høre fra 
Deg!

Prosimy o 
kontakt 
telefoniczny!

Wir freuen uns
auf Ihren Anruf!



www.prolux-shop.com

Udleveret af:

Dansk Rednings Materiel ApS 
Luhøjvej 30
5492 Vissenbjerg

Tel. +45 70 233 111
E-mail: info@darema.dk
www.darema.dk
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