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VI ÄR HÄR
FÖR ER!

Anita Olsson

”Serviceminded speditör som gillar 
ordning och reda och som brukar få 
struktur på det mesta.
 
Jag ser fram emot ditt samtal!”

anita@almax.se

Johan Ericsson

”Maskiningenjör som gillar affärer, 
uppväxt med ena benet i bärgnings-
branschen.

Jag ger dig en personlig service.”

johan@almax.se

Hjärtligt välkommen 
Vi erbjuder ett stort och omfattande produktsortiment för bärgning, biltransport 
och verkstad. 
Hos oss finner ni beprövade produkter som underlättar och gör ert dagliga 
arbete både säkrare och mer effektivt.

Vi står till er tjänst med engagemang, kompetens, stort produktutbud och  
egen monteringshall för inredning och utrustning av ditt fordon!

Almax Systems AB är officiell ProLux partner  
i Sverige.

Kontakta oss för internationell katalog!

Utförlig information om vår service och våra försäljningsvillkor hittar ni längst bak i katalogen.

Almax Systems AB
Backa Bergögata 9 
42246 HISINGS BACKA
Sverige

Telefon: 031-761 67 30
www.almax.se
e-mail: info@almax.se

ProLux Systemtechnik GmbH & Co. KG
Am Schinderwasen 7
D-89134 Blaustein
Tel.: +49 (0)7304/9695-0
Fax: +49 (0)7304/9695-40
E-Mail: info@prolux.de
Website: www.prolux.de
WEEE-Reg.Nr.: DE56189565

We are looking
forward to your 
phone call!

Nous nous 
réjouissons de 
votre appel!

¡Nos alegraría-
mos de su
llamada!

Siamo lieti di 
aver ricevuto 
la vostra tele
fonata! 

Odotamme 
soittoasi!

Wij zien uw
aanvraag graag 
tegemoet!

Vi glæder os til
Deres opkald! 

Tešíme se na
vaše zavolání!

Vi ser frem 
til å høre fra 
Deg!

Prosimy o 
kontakt 
telefoniczny!

Wir freuen uns
auf Ihren Anruf!



Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

PRODUKTGRUPPER
Arbetskläder

Belysning

Energi

Hydraulik

Smått & Gott

Ordning

Varningsljus

Säkerhet

Säkra-Lyfta

Transport
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Verktyg
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Partner Påbyggare av bärgningsbilar samt bärgningsorganisationer

Arbetsstrålkastare, skåpbelysning, handlampor

Starthjälp, strömförsörjning, installation och radiostyrning

Cylindrar, pumpar och ventiler

Praktiska och intressanta tillbehör

Skåp, fordons- och verkstadsinredning

Ljusskyltar, varningsljus

Produkter för din och andras säkerhet

Spännband, kätting och lyftband

Allt för transport av fordon

Allt för lastning av fordon

Verktyg för fordonsreparationer, däckbyte och låsöppning

Vinschar, vajer och vajerfönster

Arbets- och profilkläder. Tryck och brodyr.

Beställningsformulär, Försäljningsvillkor, Innehållsförteckning, Måttabell, 
Information om Service & Leveranser
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ARBETSKLÄDER Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

Artikelnr Beteckning Pris SEK
023 119 Kombi-set 3 060:-

Bekväma hängslen

Ficka för långa verktyg

Bekväm ryggdel

Praktiska fickor

Hängslebyxor 
Optimalt skydd för alla tillfällen, 13 praktiska 
fickor. EN ISO 20471:2013,  Klass 2.

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK Pris/Par SEK
204 09T-N Hängslebyxa 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grå/gul 1 740:-
970 306 Pikétröja S - XXXXL svart/gul  320:-
930 156 Skyddssko 38 - 50 svart/reflex  950:-

Förstärkta knänFicka för block och mobil

1

Kombi-set 
1 x hängslebyxa 
1 x jacka 
1 x piké

NI SPARAR  740:- SEK
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ARBETSKLÄDERAlmax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

Artikelnr Beteckning Pris SEK
023 179 Softshell-set 3 715:-

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK Pris/Par SEK
770 69T Byxor Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grå/gul 1 085:-
970 306 Pikétröja S - XXXXL svart/gul  320:-
902 26T Reflexbälte 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grå/reflex  115:-
930 216 Skyddskänga 38 - 50 svart/reflex  985:-

Byxor Plus 
Bekväma byxor med resår i midjan. Perfekt passform med jeanssnitt. 
Flera praktiska fickor, som ficka för mobil och verktyg. Praktiska byxor 
med förstärkta knän och vattentäta benslut. EN ISO 20471:2013, Klass 2.

Resår i midjan Förstärkta knän

Jeanssnitt Ficka för långa verktyg

Ficka för block och mobil Komfortabelt benslut

Reflex kan industritvättas!

Beprövad kvalitet

1
2
3
4

5

NI SPARAR  550:- SEK
Softshell-set 
2 x byxor Plus 
1 x softshelljacka 
1 x piké

Syrafast material!
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ARBETSKLÄDER Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

Artikelnr Beteckning Pris SEK
023 119 Kombi-set 3 060:-

Avtagbara ärmar Praktiska fickor

Jackor 
Jacka med avtagbara ärmar. 16 praktiska fickor. 
EN ISO 20471:2013, Klass 2 (endast varselväst: Klass 1).

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK Pris/Par SEK
204 02T-N Jacka S - XXXXL grå/gul 1 740:-
204 09T-N Hängslebyxa 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grå/gul 1 740:-
970 306 Pikétröja S - XXXXL svart/gul  320:-
930 156 Skyddssko 38 - 50 svart/reflex  950:-

Ärmficka Innerficka

Bekväma hängslen Bekväm ryggdel

Hängslebyxa 
Optimalt skydd för alla tillfällen, 13 praktiska 
fickor. EN ISO 20471:2013,  Klass 2.

1
2
3
4

Kombi-set 
1 x hängslebyxa 
1 x jacka 
1 x piké

NI SPARAR  740:- SEK
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ARBETSKLÄDERAlmax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

Artikelnr Beteckning Pris SEK
023 179 Softshell-set 3 715:-

Alltid rätt 
klädd

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK Pris/Par SEK
686 69T Softshelljacka S - XXXXL grå/gul 1 780:-
770 69T Byxor Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grå/gul 1 085:-
930 216 Skyddskänga 38 - 50 svart/reflex  985:-

Softshelljacka 
Softshellsjacka i hög kvalitet, vattenavvisande och vindtät. 
Optimal rörelsefrihet och komfort genom god andning (5 000 MVP), 
265g/m². Vattentätt yttermaterial (10 000 mm vattenpelare) som är 
tåligt och smutsavvisande. Microfleece foder. Två rymliga ytterfickor 
och fyra stora innerfickor. 
EN ISO 20471:2013, klass 2. EN 343 + A1:2007 1&2.

Justerbar och avtagbar huva

Vind och vattenavvisandeFörlängd ryggdel

Tejpade innersömmar

Syrafast material!

Reflex kan industritvättas!

5 000 g/m²/24 h andningsförmåga

1
2
3

10 000 mm vattenpelare

4

NI SPARAR  550:- SEK
Softshell-set 
2 x byxor Plus 
1 x softshelljacka 
1 x piké
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ARBETSKLÄDER Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

Artikelnr Beteckning Pris SEK
023 189 Vinter-set 3 010:-

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK
204 06T-N Vinterjacka S - XXXXL grå/gul 1 855:-
204 09T-N Hängslebyxa 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grå/gul 1 740:-
970 306 Pikétröja S - XXXXL svart/gul  320:-
200 13T Vintermössa M - XXL gul/svart  195:-
640 13T Mössa en storlek svart  130:-

Vinterjackor 
Jacka med avtagbara ärmar. Fullt stängbar krage. 
EN ISO 20471:2013, Klass 2 (endast varselväst, Klass 1).

Avtagbara ärmar

Avtagbar huva Varmt foder

Bekväma fickor

Mössa 
Dubbelstickad mössa 
med mudd. One Size.

Vintermössa 
Med fleecefodrade öronskydd.

1
2
3
4
5

Vinter-set 
1 x funktionsbyxa 
1 x vinterjacka 
1 x vintermössa

NI SPARAR  435:- SEK
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ARBETSKLÄDERAlmax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

Artikelnr Beteckning Pris SEK
023 129 Regn-set 3 830:-

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK Pris/Par SEK
687 69T Funktionsjacka inkl. softshell-väst S - XXXXL grå/gul 2 805:-
204 07T-N Funktionsbyxa 44 - 66, 90 - 118 grå/gul 1 400:-
930 216 Skyddskänga 38 - 50 svart/reflex  985:-

Funktionsjacka inkl. softshell-väst 
Idealisk jacka vid dåligt väder, helt vattentät genom effektivt membran 
(18 000 mm vattenpelare) och hög komfort även efter lång användning 
genom hög andningskapacitet (5 000 MVP) 
För de mest extrema väder utformad med en speciell regnkanal. 
Justerbar och avtagbar huva, vindfönster på ärmarna och vattentäta 
förstärkta sömmar. Inkl. avtagbar softshellväst (se beskrivning 
softshellväst). EN ISO 20471:2013, klass 2. EN 343 + A1:2007 3&3.

Justerbar och avtagbar huva Vindfönster på ärmar

Inkl. softshellväst

5 000 g/m²/24 h andningsförmåga

18 000 mm vattenpelare

Reflex kan industritvättas!

Funktionsbyxa 
Vattentät funktionsbyxa som andas genom aktiva membran, 
inkl termofoder. EN 471, Klass 2 (EN ISO 20471 Klass 2).

Flexibel 
regnjacka

1
2
3

4

Syrafast material!

NI SPARAR  375:- SEKRegn-set 
1 x funktionsbyxa 
1 x funktionsjacka inkl. softshell-väst
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ARBETSKLÄDER Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024
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Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK
795 69T Softshellväst S - XXXXL grå/gul 1 155:-
970 306 Pikétröja S - XXXXL svart/gul  320:-

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK från 10 st SEK
200 37T Överdragsoverall, vattentät M - L/XL - XXL/XXXL - XXXXL grå/gul  500:-  400:-

Överdragsoverall, vattentät 
Snabbt och säkert skydd för varselkläder. Enkelt att dra på över 
arbetskläderna genom 3 långa dragkedjor. Kan tvättas i tvättmaskin.

Vindskydd på ärmar och ben

Passar i regnjackan (s. 7)

Softshellväst 
Perfekt vid övergångsväder. Softshellväst i bra kvalitet  som är elastisk 
och som andas (5 000 MVP). Stor rörelsefrihet och mycket behaglig att 
använda. Yttermatterialet är vattentätt (vattenpelare 10 000 mm). 
Två rymliga ytterfickor, och fyra stora innerfickor. Passar i regnjackan 
med väst. EN 471 klass 1 (Uppnår EN 471 klass 3 tillsammans 
med byxor i varselmaterial minst klass 2 EN 471)

Fyra stora innerfickor

Vattentät

1
2

3

Overall-set
Vid beställning av 10 

overaller,
endast 400:-/st
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ARBETSKLÄDERAlmax Systems Bärgningsidéer 2023/2024
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Superlätt och 
bekväm

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK Pris/Par SEK
791 69T Sommarväst S - XXXXL grå/gul  770:-
770 69T Byxor Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grå/gul 1 085:-
970 306 Pikétröja S - XXXXL svart/gul  320:-
964 689 Reflexkeps en storlek neongul  80:-
902 26T Reflexbälte 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grå/reflex  115:-
930 156 Skyddssko 38 - 50 svart/reflex  950:-

Pikétröja 
Elastisk och robust tröja i sportig 
design. 100 % polyester.

Sommarväst 
Idealisk för varma dagar. Mycket lätt sommarväst med hög 
bekvämlighet. Två rymliga fickor. EN 471 klass 1 (tillsammans med en 
byxa i varselmaterial av minst EN 471 klass 2, uppnås EN 471 klass 3)

Rymliga fickorHögelastisk väv

Förlängd rygg Bekväm krage

Reflexkeps 
För extra säkerhet, av 
vattenavvisande nylon. 
Justera storleken med 
kardborreband.

1
2
3
4
5
6
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ARBETSKLÄDER Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK Pris/Par SEK
744 29T Hängslebyxa 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 röd/gul 1 740:-
970 346 Pikétröja S - XXXXL röd/gul  320:-
930 156 Skyddssko 38 - 50 svart/reflex  950:-

Hängslebyxor 
Optimalt skydd för alla tillfällen, 13 praktiska 
fickor. EN ISO 20471:2013,  Klass 2.

Bekväma hängslen

Praktiska fickor

Bekväm ryggdel

Ficka för långa verktyg

Ficka för block och mobil Förstärkta knän

1
2
3

Artikelnr Beteckning Pris SEK
023 519 Kombi-set 3 060:-4

Kombi-set 
1 x hängslebyxa 
1 x jacka 
1 x piké

NI SPARAR  740:- SEK
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ARBETSKLÄDERAlmax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

Artikelnr Beteckning Pris SEK
023 579 Softshell-set 3 715:-

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK Pris/Par SEK
770 29T Byxor Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 röd/gul 1 085:-
970 346 Pikétröja S - XXXXL röd/gul  320:-
902 26T Reflexbälte 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grå/reflex  115:-
930 216 Skyddskänga 38 - 50 svart/reflex  985:-

Byxor Plus 
Bekväma byxor med resår i midjan. Perfekt passform med jeanssnitt. 
Flera praktiska fickor, som ficka för mobil och verktyg. Praktiska byxor 
med förstärkta knän och vattentäta benslut. EN ISO 20471:2013, Klass 2.

Resår i midjan

Ficka för block och mobil

Jeanssnitt

Reflex kan industritvättas!

Ficka för långa verktyg

Förstärkta knän

Komfortabelt benslut

Med elastiskt band

1
2
3
4

Syrafast material!

5

NI SPARAR  550:- SEK

Softshell-set 
2 x byxor Plus 
1 x softshelljacka 
1 x piké
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ARBETSKLÄDER Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

Artikelnr Beteckning Pris SEK
023 519 Kombi-set 3 060:-

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK Pris/Par SEK
734 29T-N Jacka S - XXXXL röd/gul 1 740:-
744 29T Hängslebyxa 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 röd/gul 1 740:-
970 346 Pikétröja S - XXXXL röd/gul  320:-
930 156 Skyddssko 38 - 50 svart/reflex  950:-

Jackor 
Jacka med avtagbara ärmar. 16 praktiska fickor. 
EN ISO 20471:2013, Klass 2 (endast varselväst: Klass 1).

Praktiska fickor

Ärmficka Innerficka

Bekväma hängslen Bekväm ryggdel

Hängslebyxa 
Optimalt skydd för alla tillfällen, 13 praktiska 
fickor. EN ISO 20471:2013,  Klass 2.

Avtagbara ärmar

1
2
3
4

5

Kombi-set 
1 x hängslebyxa 
1 x jacka 
1 x piké

NI SPARAR  740:- SEK
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ARBETSKLÄDERAlmax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

Artikelnr Beteckning Pris SEK
023 579 Softshell-set 3 715:-

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK Pris/Par SEK
686 29T Softshelljacka S - XXXXL röd/gul 1 780:-
770 29T Byxor Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 röd/gul 1 085:-
930 216 Skyddskänga 38 - 50 svart/reflex  985:-

Softshelljacka 
Softshellsjacka i hög kvalitet, vattenavvisande och vindtät. 
Optimal rörelsefrihet och komfort genom god andning (5 000 MVP), 
265 g/m². Vattentätt yttermaterial (10 000 mm vattenpelare) som är 
tåligt och smutsavvisande. Microfleece foder. Två rymliga ytterfickor 
och fyra stora innerfickor. 
EN ISO 20471:2013, klass 2. EN 343 + A1:2007 1&2.

Justerbar och avtagbar huva

Vind och vattenavvisandeFörlängd ryggdel

Tejpade innersömmar

Syrafast material!

10 000 mm vattenpelare

Reflex kan industritvättas!

1
2
3

5 000 g/m²/24 h andningsförmåga

Alltid rätt klädd

4

NI SPARAR  550:- SEK
Softshell-set 
2 x byxor Plus 
1 x softshelljacka 
1 x piké
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ARBETSKLÄDER Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

Artikelnr Beteckning Pris SEK
023 589 Vinter-set 3 010:-

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK
664 29T Vinterjacka S - XXXXL röd/gul 1 855:-
744 29T Hängslebyxa 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 röd/gul 1 740:-
200 13T Vintermössa M - XXL gul/svart  195:-
640 29T Mössa en storlek röd  130:-

Varm, fodrad 
vinterjacka

Vinterjackor 
Jacka med avtagbara ärmar. Fullt stängbar krage. 
EN ISO 20471:2013, Klass 2 (endast varselväst, Klass 1).

Avtagbar huva Varmt foder

Bekväma fickor Avtagbara ärmar

Vintermössa 
Med fleecefodrade 
öronskydd.

Mössa 
Dubbelstickad mössa 
med mudd. One Size.

1
2
3
4

Vinter-set 
1 x funktionsbyxa 
1 x vinterjacka 
1 x vintermössa

NI SPARAR  435:- SEK
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ARBETSKLÄDERAlmax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

Artikelnr Beteckning Pris SEK
023 529 Regn-set 3 830:-

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK Pris/Par SEK
687 29T Funktionsjacka inkl. softshell-väst S - XXXXL röd/gul 2 805:-
654 29T Funktionsbyxa 44 - 66, 90 - 118 röd/gul 1 400:-
930 216 Skyddskänga 38 - 50 svart/reflex  985:-

Funktionsjacka inkl. softshell-väst 
Idealisk jacka vid dåligt väder, helt vattentät genom effektivt membran 
(18 000 mm vattenpelare) och hög komfort även efter lång användning 
genom hög andningskapacitet (5 000 MVP) 
För de mest extrema väder utformad med en speciell regnkanal. 
Justerbar och avtagbar huva, vindfönster på ärmarna och vattentäta 
förstärkta sömmar. Inkl. avtagbar softshellväst (se beskrivning 
softshellväst). EN ISO 20471:2013, klass 2. EN 343 + A1:2007 3&3.

Justerbar och avtagbar huva

Inkl. softshellväst

Vindfönster på ärmar

Funktionsbyxa 
Vattentät funktionsbyxa som andas genom aktiva 
membran, inkl termofoder. EN 471, Klass 2.

Syrafast material!

Reflex kan industritvättas!

18 000 mm vattenpelare

Flexibel regnjacka

1
2
3

4

5 000 g/m²/24 h andningsförmåga

NI SPARAR  375:- SEKRegn-set 
1 x funktionsbyxa 
1 x funktionsjacka inkl. softshell-väst
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ARBETSKLÄDER Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK Pris/Par SEK
795 29T Softshellväst S - XXXXL röd/gul 1 155:-
770 29T Byxor Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 röd/gul 1 085:-
970 346 Pikétröja S - XXXXL röd/gul  320:-
930 156 Skyddssko 38 - 50 svart/reflex  950:-

Syrafast material!

Passar i funktionsjackan på sid 15

Softshellväst 
Perfekt vid övergångsväder. Softshellväst i bra kvalitet som är elastisk 
och som andas (5 000 MVP). Stor rörelsefrihet och mycket behaglig att 
använda. Yttermaterialet är vattentätt (vattenpelare 10 000 mm). 
Två rymliga ytterfickor, och fyra stora innerfickor. Passar i regnjackan 
med väst. EN 471 klass 1 (Uppnår EN 471 klass 3 tillsammans 
med byxor i varselmaterial minst klass 2 EN 471)

Fyra stora innerfickor Bekväm krage

Praktiska fickor

Reflex kan industritvättas!

10 000 mm vattenpelare

Byxor Plus 
Bekväma byxor med resår i midjan. Perfekt passform med jeanssnitt. 
Flera praktiska fickor, som ficka för mobil och verktyg. Praktiska byxor 
med förstärkta knän och vattentäta benslut. EN ISO 20471:2013, Klass 2.
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5 000 g/m²/24 h andningsförmåga
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Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK Pris/Par SEK
791 29T Sommarväst S - XXXXL röd/gul  770:-
770 29T Byxor Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 röd/gul 1 085:-
970 346 Pikétröja S - XXXXL röd/gul  320:-
964 689 Reflexkeps en storlek neongul  80:-
930 156 Skyddssko 38 - 50 svart/reflex  950:-

Sommarväst 
Idealisk för varma dagar. Mycket lätt sommarväst med hög 
bekvämlighet. Två rymliga fickor. EN 471 klass 1 (tillsammans med en 
byxa i varselmaterial av minst EN 471 klass 2, uppnås EN 471 klass 3)

Rymliga fickorHögelastisk väv

Förlängd rygg Bekväm krage

Pikétröja 
Elastisk och robust tröja i sportig 
design. 100 % polyester.

Reflexkeps 
För extra säkerhet, av 
vattenavvisande nylon. 
Justera storleken med 
kardborreband.
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Superlätt och 
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Artikelnr Beteckning Pris SEK
023 719 Kombi-set 3 190:-

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK Pris/Par SEK
744 23T Hängslebyxa 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grå/röd 2 000:-
H45 1028 HAKRO Zip-Sweater XS - XXXXXXL antracit  540:-
930 156 Skyddssko 38 - 50 svart/reflex  950:-

Hängslebyxor 
Optimalt skydd för alla tillfällen, 13 praktiska 
fickor. EN ISO 20471:2013,  Klass 2.

Bekväma hängslen

Praktiska fickor

Bekväm ryggdel

Ficka för långa verktyg

Ficka för block och mobil

1
2
3

4

Kombi-set 
1 x hängslebyxa 
1 x jacka 
1 x piké

NI SPARAR 1 125:- SEK
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Artikelnr Beteckning Pris SEK
023 779 Softshell-set 3 960:-

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK Pris/Par SEK
770 23T Byxor Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grå/röd 1 085:-
970 326 Pikétröja S - XXXXL grå/neon röd  320:-
902 26T Reflexbälte 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grå/reflex  115:-
930 216 Skyddskänga 38 - 50 svart/reflex  985:-

Byxor Plus 
Bekväma byxor med resår i midjan. Perfekt passform med jeanssnitt. 
Flera praktiska fickor, som ficka för mobil och verktyg. Praktiska byxor 
med förstärkta knän och vattentäta benslut. EN ISO 20471:2013, Klass 2.

Resår i midjan

Jeanssnitt Ficka för långa verktyg

Syrafast material!

Förstärkta knän

Block- och mobilficka Komfortabelt benslut

1
2
3
4

Reflex kan industritvättas!

5

NI SPARAR  435:- SEK

Softshell-set 
2 x byxor Plus 
1 x softshelljacka 
1 x piké

Beprövad kvalitet

By
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ARBETSKLÄDER Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

Artikelnr Beteckning Pris SEK
023 719 Kombi-set 3 190:-

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK Pris/Par SEK
734 23T Jacka S - XXXXL grå/röd 2 000:-
744 23T Hängslebyxa 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grå/röd 2 000:-
970 326 Pikétröja S - XXXXL grå/neon röd  320:-
930 156 Skyddssko 38 - 50 svart/reflex  950:-

Jackor 
Jacka med avtagbara ärmar. 16 praktiska fickor. 
EN ISO 20471:2013, Klass 3 (endast varselväst: Klass 2).

Avtagbara ärmar Praktiska fickor

Bekväma hängslen Bekväm ryggdel

InnerfickaÄrmficka

Hängslebyxa 
Optimalt skydd för alla tillfällen, 13 praktiska 
fickor. EN ISO 20471:2013,  Klass 2.

1
2

3

4

Kombi-set 
1 x hängslebyxa 
1 x jacka 
1 x piké
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Alltid rätt 
klädd

Artikelnr Beteckning Pris SEK
023 779 Softshell-set 3 960:-

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK Pris/Par SEK
686 23T Softshelljacka S - XXXXL grå/röd 1 910:-
770 23T Byxor Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grå/röd 1 085:-
930 216 Skyddskänga 38 - 50 svart/reflex  985:-

Justerbar och avtagbar huva

Vind och vattenavvisandeFörlängd ryggdel

Tejpade innersömmar

Syrafast material!

10 000 mm vattenpelare

Reflex kan industritvättas!

Softshelljacka 
Softshellsjacka i hög kvalitet, vattenavvisande och vindtät. 
Optimal rörelsefrihet och komfort genom god andning (5 000 MVP), 
265 g/m². Vattentätt yttermaterial (10 000 mm vattenpelare) som är 
tåligt och smutsavvisande. Microfleece foder. Två rymliga ytterfickor 
och fyra stora innerfickor. 
EN ISO 20471:2013, klass 2. EN 343 klass 1 & 2.

1
2
3

5 000 g/m²/24 h andningsförmåga

4

NI SPARAR  435:- SEKSoftshell-set 
2 x byxor Plus 
1 x softshelljacka 
1 x piké
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Artikelnr Beteckning Pris SEK
023 789 Vinter-set 3 190:-

Vinterjackor 
Jacka med avtagbara ärmar. Fullt stängbar krage. 
EN ISO 20471:2013, Klass 3 (endast varselväst, Klass 1).

Avtagbara ärmar

Avtagbar huva Varmt foder

Bekväma fickor

Vintermössa 
Med fleecefodrade  
öronskydd

Mössa 
Dubbelstickad mössa 
med mudd. One Size.

Varm, fodrad 
vinterjacka

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK
664 23T Vinterjacka S - XXXXL grå/röd 2 050:-
744 23T Hängslebyxa 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grå/röd 2 000:-
640 02T Vintermössa M - XXL röd/svart  195:-
640 13T Mössa en storlek svart  130:-

1
2
3
4

Vinter-set 
1 x funktionsbyxa 
1 x vinterjacka 
1 x vintermössa

NI SPARAR  575:- SEK
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Regn-set 
1 x funktionsbyxa 
1 x funktionsjacka inkl. 
softshell-väst

Artikelnr Beteckning Pris SEK
023 729 Regn-set 3 960:-

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK
687 23T Funktionsjacka inkl. softshell-väst S - XXXXL grå/röd 3 060:-
654 23T Funktionsbyxa 44 - 66, 90 - 118 grå/röd 1 525:-

Funktionsjacka inkl. softshell-väst 
Idealisk jacka vid dåligt väder, helt vattentät genom effektivt membran 
(18 000 mm vattenpelare) och hög komfort även efter lång användning 
genom hög andningskapacitet (5 000 MVP) 
För de mest extrema väder utformad med en speciell regnkanal. 
Justerbar och avtagbar huva, vindfönster på ärmarna och vattentäta 
förstärkta sömmar. Inkl. avtagbar softshellväst (se beskrivning 
softshellväst). EN ISO 20471:2013, klass 3. EN 343 + A1:2007 3&3.

Justerbar och avtagbar huva Vindfönster på ärmar

Inkl. softshellväst

18 000 mm vattenpelare

Reflex kan industritvättas!

Syrafast material!

Inklusive 
softshellväst

Funktionsbyxa 
Vattentät funktionsbyxa som andas genom aktiva membran, inkl 
termofoder. EN ISO 20471:2013, Klass 2. EN 343 + A1:2007 3&1.

1
2

5 000 g/m²/24 h andningsförmåga

3

NI SPARAR  630:- SEK
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ARBETSKLÄDER Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK Pris/Par SEK
795 23T Softshellväst S - XXXXL grå/röd 1 230:-
770 23T Byxor Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grå/röd 1 085:-
970 326 Pikétröja S - XXXXL grå/neon röd  320:-
930 156 Skyddssko 38 - 50 svart/reflex  950:-

Passar i allvädersjackan på sid 23

Softshellväst 
Perfekt vid övergångsväder. Softshellväst i bra kvalitet  som är elastisk 
och som andas (5 000 MVP). Stor rörelsefrihet och mycket behaglig att 
använda. Yttermaterialet är vattentätt (vattenpelare 10 000 mm). 
Två rymliga ytterfickor, och fyra stora innerfickor. Passar i regnjackan 
med väst. EN 471 klass 1 (Uppnår EN 471 klass 3 tillsammans 
med byxor i varselmaterial minst klass 2 EN 471)

Fyra stora innerfickor Bekväm krage

Syrafast material!

Praktiska fickor

Byxor Plus 
Bekväma byxor med resår i midjan. Perfekt passform med jeanssnitt. 
Flera praktiska fickor, som ficka för mobil och verktyg. Praktiska byxor 
med förstärkta knän och vattentäta benslut. EN ISO 20471:2013, Klass 2.

10 000 mm vattenpelare

Reflex kan industritvättas!

Väst för alla 
årstider

1
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3
4

5 000 g/m²/24 h andningsförmåga
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Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK Pris/Par SEK
791 23T Sommarväst S - XXXXL grå/röd  895:-
770 23T Byxor Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grå/röd 1 085:-
970 326 Pikétröja S - XXXXL grå/neon röd  320:-
930 156 Skyddssko 38 - 50 svart/reflex  950:-

Reflex kan industritvättas!

Sommarväst 
Idealisk för varma dagar. Mycket lätt sommarväst med hög 
bekvämlighet. Två rymliga fickor. EN 471 klass 1 (tillsammans med en 
byxa i varselmaterial av minst EN 471 klass 2, uppnås EN 471 klass 3)

Högelastisk väv Rymliga fickor

Förlängd rygg Bekväm krage

Pikétröja 
Elastisk och robust tröja i sportig 
design. 100 % polyester.

Superlätt och 
bekväm

1
2
3
4

Syrafast material!
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Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK
756 26T-N Byxa Pro 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grå  960:-
970 326 Pikétröja S - XXXXL grå/neon röd  320:-
970 306 Pikétröja S - XXXXL svart/gul  320:-
970 346 Pikétröja S - XXXXL röd/gul  320:-
902 26T Reflexbälte 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grå/reflex  115:-
902 66T Reflexhängslen  295:-

Byxor Pro 
Extremt robust arbetsbyxa förstärkt med 
PRODURA. Elva praktiska fickor.

Optimal passform

Block- och mobilficka

Stor bakficka

Hängslen

Pikétröja 
Elastisk och robust tröja i sportig 
design. 100 % polyester.
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ARBETSKLÄDERAlmax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK
201 02T-N Shorts 44 - 66 neongul  895:-
758 26T-N Shorts 44 - 66 röd  895:-
902 26T Reflexbälte 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grå/reflex  115:-

Shorts med reflex 
Idealiska för varma dagar. 
Med rymliga fickor.

Pikétröja, neongul 
Den perfekta kompletteringen till varselkläder: den nya neongula reflex-
pikén är klass 2, enligt ISO 20471 2013, med reflexband i hängslemönser. 
Med denna piké hålls en hög säkerhetsstandard samtidigt som 
den är bekväm. 50 % bomull och 50 % polyester. Denna tröja bör 
finnas i alla garderober för dem som jobbar med arbete på väg.

Artikelnr Beteckning Storlek Material Färg Pris SEK
970 385 Pikétröja, neongul S - XXXXL 50 % bomull, 50 % polyester neongul  385:-
964 689 Reflexkeps en storlek polyamid neongul  80:-

Segmenterade reflexband

Praktisk bröstficka

Mjuk insida

Reflexer bakifrån

Reflexkeps 
För extra säkerhet, av 
vattenavvisande nylon. 
Justera storleken med 
kardborreband.
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Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK
970 806 Softshelljacka XS - XXXXL svart/gul 1 410:-
970 826 Softshelljacka XS - XXXXL grå/röd 1 410:-
970 846 Softshelljacka XS - XXXXL gul/röd 1 410:-
756 66T Dambyxa 36 - 44 svart  720:-
756 46T Herrbyxa 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 svart  705:-

Softshelljacka 
Kvalitetsjacka softshell, vattenavvisande och vindtät. 
Optimal rörelsefrihet och komfort genom god andning 
(5 000 MVP), 330 g/m². Vattentätt yttermaterial (10 000 mm 
vattenpelare), kraftig och smutsavvisande. Microfleece invändigt. 
Två rymliga invändiga och fyra utvändiga fickor.

Vindtät och vattenavvisande Tryck möjligt

Byxa 
Kontorsbyxa med säkerhetsfunktion, optimal passform

Bekväma fickor Sidofickor
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Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK
970 346 Pikétröja S - XXXXL röd/gul  320:-
970 326 Pikétröja S - XXXXL grå/neon röd  320:-
970 306 Pikétröja S - XXXXL svart/gul  320:-

Pikétröja 
Elastisk och bekväm pikétröja . Reflexdetalj över bröstet, samt under bröstfickan ger även en 
säkerhetsaspekt, och kompletterar därför varselklädsel på ett bra sätt. 
Hög komfort. Andas. 100% polyester.

Blusar och Skjortor 
Elastiskt material i bröst/
midja. Bekvämt och elegant.

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK
970 106 Långärmad skjorta S - XXXL grå/gul  575:-
970 206 Kortärmad skjorta S - XXXXL grå/gul  450:-
970 126 Långärmad skjorta S - XXXL grå/röd  575:-
970 226 Kortärmad skjorta S - XXXXL grå/röd  450:-
970 146 Långärmad blus XS - XXL grå/gul  515:-
970 246 Kortärmad blus XS - XXL grå/gul  450:-
970 166 Långärmad blus S - XXL grå/röd  515:-
970 266 Kortärmad blus S - XXL grå/röd  450:-

"Pack Zu" koncentrerat tvättmedel 
Idealiskt för borttagning av smuts från arbetskläder: Gnid in 
"Pack Zu" på de nedsmutsade delarna innan tvätt och låt verka 
en kort stund. Tar bort hårdnackade fläckar.

Artikelnr Beteckning Innehåll Pris SEK
090 99T "Pack Zu" koncentrerat tvättmedel 750 g  130:-
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HAKRO Pikétröja Classic 
Klassisk piké i 100 % bomull. 
Ringspunnen och kammad bomull, naturmaterial 
för att användas hela dagen direkt 
mot huden. 200 g/m² inkl extraknapp. 
(Gråmelerad: 98 % bomull, 2 % Viskos)

HAKRO T-Shirt Classic 
T-shirt i 100 % bomull av hög kvalitet. 
Bästa single jerseykvalitet för optimal 
passform. Bekvämt snitt i 160 g/m² ringspunnen 
och kammad bomullsväv. Halsen är förstärkt 
med Lycra och arm och mudd är dubbelsydda. 
(Gråmelerad 98 % bomull 2 % viskos)

Tillgänglig i flera färger: www.prolux-shop.com

HAKRO Zip-Sweater 
Kvalitetströja i slitstark bomull/polyester med 
dragkedja från YKK®. Bekväm tröja med mjuk 
insida för extra komfort. Perfekt för dagligt 
bruk. 70 % bomull, 30 % polyester, 300 g/m².

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Materialtjocklek Pris SEK
H81 0043 HAKRO Pikétröja Classic XS - XXXL titan 200 g/m²  270:-
H81 0034 HAKRO Pikétröja Classic XS - XXXL navy 200 g/m²  270:-
H81 0024 HAKRO Pikétröja Classic XS - XXXL gråmelerad 200 g/m²  270:-
H81 0028 HAKRO Pikétröja Classic XS - XXXL antracit 200 g/m²  270:-
H81 0005 HAKRO Pikétröja Classic XS - XXXL svart 200 g/m²  270:-
H81 0002 HAKRO Pikétröja Classic XS - XXXL röd 200 g/m²  270:-

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Materialtjocklek Pris SEK
H45 1043 HAKRO Zip-Sweater XS - XXXL titan 300 g/m²  540:-
H45 1034 HAKRO Zip-Sweater XS - XXXXXXL navy 300 g/m²  540:-
H45 1028 HAKRO Zip-Sweater XS - XXXXXXL antracit 300 g/m²  540:-
H45 1005 HAKRO Zip-Sweater XS - XXXXXXL svart 300 g/m²  540:-
H45 1002 HAKRO Zip-Sweater XS - XXXXXXL röd 300 g/m²  540:-
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Artikelnr Beteckning Storlek Färg Materialtjocklek Pris SEK
H29 2043 HAKRO T-Shirt Classic XS - XXXL titan 160 g/m²  135:-
H29 2034 HAKRO T-Shirt Classic XS - XXXXXXL navy 160 g/m²  135:-
H29 2024 HAKRO T-Shirt Classic XS - XXXL gråmelerad 160 g/m²  135:-
H29 2028 HAKRO T-Shirt Classic XS - XXXXXXL antracit 160 g/m²  135:-
H29 2005 HAKRO T-Shirt Classic XS - XXXXXXL svart 160 g/m²  135:-
H29 2002 HAKRO T-Shirt Classic XS - XXXXXXL röd 160 g/m²  135:-
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HAKRO Sweatshirt Mikralinar® 
Särskilt behaglig och funktionell Sweatshirt med en mjuk 
materialmix av polyester och bomull. Lätt att göra ren.  
Krymper ej och lämpar sig för industritvätt. 
Material: 50 % bomull 50 % polyester, 300 g/m².

HAKRO Pikétröja Mikralinar® 
Funktionell piké i bomull/polyester. 
Bekväm Easy care som också kan tvättas 
i industritvätt. Håller formen länge 
med 50 % bomull och 50 % polyester, 
200 g/m². En extra knapp medföljer.

Tillgänglig i flera färger: www.prolux-shop.com

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Materialtjocklek Pris SEK
H28 1043 HAKRO T-Shirt Mikralinar® XS - XXXXXXL titan 160 g/m²  170:-
H28 1034 HAKRO T-Shirt Mikralinar® XS - XXXXXXL navy 160 g/m²  170:-
H28 1064 HAKRO T-Shirt Mikralinar® XS - XXXXXXL karbongrå 160 g/m²  170:-
H28 1028 HAKRO T-Shirt Mikralinar® XS - XXXXXXL antracit 160 g/m²  170:-
H28 1005 HAKRO T-Shirt Mikralinar® XS - XXXXXXL svart 160 g/m²  170:-
H28 1002 HAKRO T-Shirt Mikralinar® XS - XXXXXXL röd 160 g/m²  170:-

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Materialtjocklek Pris SEK
H47 5043 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL titan 300 g/m²  435:-
H47 5034 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL navy 300 g/m²  435:-
H47 5064 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL karbongrå 300 g/m²  435:-
H47 5028 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL antracit 300 g/m²  435:-
H47 5005 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL svart 300 g/m²  435:-
H47 5002 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL röd 300 g/m²  435:-

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Materialtjocklek Pris SEK
H81 6043 HAKRO Pikétröja Mikralinar® XS - XXXXXXL titan 200 g/m²  375:-
H81 6034 HAKRO Pikétröja Mikralinar® XS - XXXXXXL navy 200 g/m²  375:-
H81 6064 HAKRO Pikétröja Mikralinar® XS - XXXXXXL karbongrå 200 g/m²  375:-
H81 6028 HAKRO Pikétröja Mikralinar® XS - XXXXXXL antracit 200 g/m²  375:-
H81 6005 HAKRO Pikétröja Mikralinar® XS - XXXXXXL svart 200 g/m²  375:-
H81 6002 HAKRO Pikétröja Mikralinar® XS - XXXXXXL röd 200 g/m²  375:-
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HAKRO T-Shirt Mikralinar® 
Särskilt behaglig och funktionell T-shirt med en mjuk  
HAKRO®- Mikralinar- materialmix av polyester och bomull. 
Krymper ej och lämpar sig för industritvätt. 
Material: single jersey av 50 % bomull 50 % polyester
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Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK
201 45T Jacka Mini Look 98 - 164 grå/gul  730:-
743 26T Jacka Mini Look 98 - 164 grå/röd  730:-
743 29T Jacka Mini Look 98 - 164 röd/gul  730:-
201 41K Hängslebyxa Mini Look 98 - 164 grå/gul  680:-
746 26K Hängslebyxa Mini Look 98 - 164 grå/röd  680:-
746 29K Hängslebyxa Mini Look 98 - 164 röd/gul  680:-
738 47T Softshelljacka Barn 98 - 164 svart  760:-
319 795 Barnhandskar (1 par) 6 röd  115:-

1

2
3
4
5
6
7

Brodyr och emblemTransfertryck reflex

Textilförädling & private label Rådgivning på telefon: 
+46 (0)31-761 67 30

Designbrodyrer 
Nya brodyrer av hög kvalitet för bröst (ca 10 cm bred) 
och rygg (ca 25-30 cm bred) i superkvalitet.

Låt dina kläder prata för dig!

Private label Screentryck

Vi gör dina arbetskläder till marknadsföring - med din logo, text, namn på medarbetare eller en 
hel bild! Vi erbjuder också produktion av vissa artiklar med ditt eget "privat label".

Skicka förfrågan och logo till: 
info@almax.se

Thermofolie/digitaltryck

Artikelnr Beteckning Bredd Pris SEK
200 865 Atego Bröstbrodyr 100 mm  170:-
200 765 Atego Ryggbrodyr 250 mm  385:-
201 385 Actros Bröstbrodyr 100 mm  170:-
201 405 Actros Ryggbrodyr 300 mm  460:-
201 425 MAN Bröstbrodyr 100 mm  170:-
201 445 MAN Ryggbrodyr 300 mm  460:-

MINI LOOK
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Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK
737 27T Softshelljacka Herr S - XXXXL svart 1 400:-
737 37T Softshelljacka Dam S - XXL svart 1 400:-

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK
739 27T Softshellväst S - XXXXL svart  630:-

Fyra stora innerfickor Tryck möjligt

Avtagbar huva

Softshelljacka 
Softshelljacka i hög kvalitet med justerbar och avtagbar huva. 
Lätt och elastiskt material för bästa komfort och rörlighet. Gjord för 
både arbete och fritid med fyra innerfickor, två sidofickor och en 
ärmficka. Materialet andas (5 000 gr/m²/24 h) vilket gör jackan är 
bekväm att använda även varmare dagar. Vattentätt upp till 10 000 mm 
vattenpelare ger skydd för dåligt väder. Denna softshelljacka är 
en en riktig allvädersjacka. Finns som dam- och herrjacka.

10 000 mm vattenpelare

Kraftig

Kundspecifik möjligt vid 
order av minst 200 styck!

Softshellväst 
Perfekt teamjacka. Mycket effektiv softshellväst 
av 265 g/m² softshellväv. Elasktisk och hög andningsförmåga 
(5 000 MVP). Optimal rörelsefrihet och god komfort för en daglig 
användning. Vattentätt yttermaterial (10 000 mm vattenpelare). 
Två rymliga ytterfickor och fyra stora innerfickor.

Passar till regnjackan (se s. 7/15/23)

1
2

3

Elastiskt

Syrafast material!

5 000 g/m²/24 h andningsförmåga
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Rött varningsljus bakåtHänderna fria

LED-keps 
Toppmodern keps med integrerade högeffektsdioder. 
Fem vita dioder ger perfekt arbetsljus framåt och de två 
röda dioderna ger skydd bakåt. På det viset har du alltid 
händerna fria. Kardborreband ger perfekt passform.

Artikelnr Beteckning Färg Storlek Material Ljusstyrka Pris SEK
967 989 LED-Keps svart en storlek bomull 50 lm  180:-
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Artikelnr Beteckning Färg Storlek Material Pris SEK
640 29T Mössa röd en storlek Acryl  130:-
640 13T Mössa svart en storlek Acryl  130:-

Artikelnr Beteckning Färg Storlek Material Pris SEK
200 13T Vintermössa gul/svart M - XXL bomull/polyester  195:-
640 02T Vintermössa röd/svart M - XXL bomull/polyester  195:-

Artikelnr Beteckning Färg Storlek Material Ljusstyrka Pris SEK
967 979 Stickad mössa med LED svart en storlek Acryl 60 lm  170:-

Stickad mössa med LED 
Stickad mössa i en storlek. Bekväm och varm. Ljus LED-belysning 
som kan tas bort. Sätts av och på från utsidan. Tre ljusstyrkor. 
Laddas över USB, laddtid 3 h, brinntid ca 1,5 h.

1
2

3
4

Mössa 
Bekväm stickad mössa. Dubbelstickad mössa som håller dig varm, finns 
i en storlek. Mössan är tillverkad av 100 % polyakryl och tvättas för hand.

Vintermössa 
Fodrad vintermössa av bomullspolyester. Fleecefodrade öronlappar 
som kan fällas ner över öronen och fästas med kardborre 
vid sträng kyla. Skärm skyddar ansiktet mot regn och snö. 
Vintermössan finns i storlek M - XXL.
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Kortare skärm 
vid förfrågan

Stötskyddskeps 
Skydda det viktigaste du har - huvudet! Denna tuffa keps 
förenar komfort med stötskydd. I kepsen sitter ett robust 
och stöttåligt skyddsskal. Finns i klassisk svart eller neongul 
med breda reflexband för din säkerhet. Passar alla huvuden 
genom justerbar storlek. Godkänd enligt EN 812.

Optimalt skyddRobust skyddsskal

Skyddshjälm med visir (EN 397) 
Den perfekta skyddshjälmen för farliga arbeten - vid bärgning, fara 
för nedfallande objekt och liknande. Ställbart huvudmått, mjuk 
insida och hakband med resår gör hjälmen bekväm även under långa 
arbetspass. Remmen har ett snabblås och en snabböppning enligt 
EN 397. Perfekt sikt med reptåligt visir. Reflexdetaljer ger även skydd i 
mörkret. Slagfast ytterskal av polypropylen och innerskal i HD Polysyrol. 
Clip på sidan möjliggör fästning av vanligt förekommande lampor.

Artikelnr Beteckning Färg Storlek Material Pris SEK
967 719 Skyddshjälm med visir (EN 397) neongul en storlek polypropen/HD-polystyren 1 475:-
967 729 Hörselskydd SC2 inkl. adapter gul/svart  515:-

Artikelnr Beteckning Färg Storlek Material Pris SEK
967 699 Skyddskeps svart en storlek polyester/ABS  320:-
967 619 Skyddskeps neongul en storlek polyester/ABS  320:-

4
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Artikelnr Beteckning Färg Storlek Material Pris SEK
964 689 Reflexkeps neongul en storlek polyamid  80:-

Reflexkeps 
Neongul keps för att komplettera varselklädseln. 
Neongul med reflekterande band på skärmen. 
Skärmens undersida är svart. Tillverkad av vattenavvisande 
nylon, one size. Storleken kan justeras med kardborre baktill.
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Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris SEK
902 36T Bälte, elastiskt 1400 x 30 mm grå  115:-
902 26T Reflexbälte 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grå/reflex  115:-

Artikelnr Beteckning Färg EN Pris SEK från 100 st SEK
320 015 Varselväst gul 20471 Klass 2.  35:-    25:-
320 035 Varselväst orange 20471 Klass 2.  35:-    25:-

Knäskydd 
Knäskydd för att använda utanpå arbetsbyxor. Nu behöver du inte tänka 
på att smutsa ner eller skada dina byxor vid knästående arbeten som 
däckbyte m.m. Knäskydden tas på snabbt och lätt och sitter perfekt tack 
vare sin utformning och band. One Size. Certifierat enligt DIN EN 14404.

Varselväst 
Reflexväst för personligt skydd vid arbete eller vistelse på och 
i närheten av väg. Av tålig 120g/m² polyester. EN ISO 20471, 
Klass 2. Obligatoriskt i person och lastbil i nästan hela Europa.

Bälte, elastiskt 
Elastiskt och steglöst justerbart bälte. Längd: 140 cm, bredd: 3 cm. 
Töjbar ca 30 %. Tillverkad av polyester med plastspänne.

Reflexbälte 
Steglöst justerbart bälte med reflexer. Två längder, 1 200 och 1 400 mm.

Bekvämare med elastiskt skärp!

Artikelnr Beteckning Färg Pris/Par SEK
901 17T Knäskydd svart  320:-

Varningsväst LED 
Genom kombination av innovativt LED-ljus och flourecerande neongult tyg och 
varningsreflext erbjuder denna väst extra hög synbarhet. Det finns tre olika 
möjligheter: fast sken, snabbt blinkande eller långsamt blinkande ljus. Brinntid 10 h, 
laddningstid 3 h. Batteriet skall tas ur västen när den tvättas och laddas med USB-kabel.

Artikelnr Beteckning Storlek LED-färg Färg Pris SEK
318 205 Varningsväst LED M - XXL röd gul  335:-
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Handskar med fingerskydd 
Mångsidig skyddshandske med modern, vadderad syntetläder 
på handflatan. Handskens uppbyggnad gör det även möjligt 
att arbeta med smådelar utan problem. Stötskyddet ger skydd 
mot skär och slagskador. Handledsskydd genom stabil och 
justerbar kardborre. Tvättbar och finns i 2 storlekar.

Arbetshandskar Reflex Nappa 
Arbetshandskar av mjukt nappaskinn. Säkerhet genom 
neonorange och neongult tyg med reflexband. Resår på ovansidan. 
Pekfinger helt i nappa. One Size.

Mekanikerhandske Proffs 
Praktisk, mångsidig arbetshandske med 
stoppning och förstärkning på ovansidan 
som andas. Hög komfort. Modernt 
syntetläder på undersidan möjliggör pilliga 
arbeten. Skyddar handleden genom stabilt 
kardborrespänne. Stoppade, tvättbara och 
behåller form och mjukhet. 
  
Kan fås med egen logo vid 
beställning av ett större antal.

Arbetshandskar Reflex Pro 
Vår bästa handske! Superkvalitet! Robust arbetshandske av smidigt 
skinn med fluorescerande gul färg och reflexband. Fleeceinlägg på 
insidan. Ökad säkerhet vid arbete i mörker. One Size.

Vadderad handflata

Vinterhandske 
Robust, mångsidig arbetshandske med foder. Perfekt för arbete i kall 
miljö. Tvättbar, hårdnar inte och behåller formen. Hög komfort.

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris/Par SEK från 6 Par SEK
319 815 Handskar med fingerskydd L/XL svart/gul  195:-  170:-

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris/Par SEK från 12 Par SEK
319 715 Mekanikerhandske Proffs S/L/XL röd  115:-  90:-
319 725 Mekanikerhandske Proffs L/XL blå  115:-  90:-

Artikelnr Beteckning Storlek Pris/Par SEK från 12 Par SEK
319 765 Vinterhandske L/XL  160:-  130:-

Artikelnr Beteckning Material Pris/Par SEK från 12 Par SEK
319 515 Arbetshandskar Reflex Nappa  70:-  65:-

Artikelnr Beteckning Pris/Par SEK från 12 Par SEK
319 505 Arbetshandskar Reflex  65:-  65:-
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Artikelnr Beteckning Pris SEK
319 917 Skyddsmask  575:-

Skyddsmask 
Ett bekvämt ansiktsskydd för att skydda ögonen och hela ansiktet 
från flygande partiklar. Säkerhetsmasken skyddar ansiktet från hakan 
och uppåt. Ergonomisk och justerbar erbjuder ansiktsmasken hög 
komfort. Det stora visiret ger maximal sikt. Godkänd enligt EN 166.

Elektrikerhandske 
Isolerande skyddshandske perfekt för arbeten med el- och hybridbilar med högvoltssystem. 
Mjuka handskar med goda känselegenskaper och anatomisk passform. Godkänd enligt 
IEC 60903 klass 0 för upp till 1 000 V/AC. Handsken  är certifierad enligt EN 61482-1 + 2 och skyddar 
därmed även mot ljusbåge. Elektrikerhandskens material är beständigt mot syror, olja, ozon 
och skyddar även mot extremt låga temperaturer. Levereras i UV-beständig väska.

Skyddsvisir 
Ansiktsskydd för arbete på el- och hybridfordon. 
Särskilt vid arbete på högvoltssystem. Färglöst visir av 1,5 mm , 
repfritt polykarbonat. Godkänd som skydd för ljusbågar. Det stora 
visiret utan kanter ger maximal sikt. Enkelt att ta av och på 
med hjälp av band som även kan ställa in storlek.

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Utförande Pris SEK
341 315 Skyddsglasögon UV-skydd: 99,5 % klar  255:-

Skyddsglasögon 
Skyddglasögon för att skydda ögonen mot flygande 
partiklar. Linser av slagtålig polykarbonat. Stabila skalmar 
med softflexändar för skön komfort. Levereras i etui.

Artikelnr Beteckning Storlek Pris SEK
319 957 Skyddsvisir 1 475:-
319 967/L Paket med ansiktsmask, elektrikerhandskar och förvaringsväska L 1 805:-
319 967/XL Paket med ansiktsmask, elektrikerhandskar och förvaringsväska XL 1 805:-

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Spänning Pris/Par SEK
318 937/L Elektrikerhandske L röd max 1000 V  575:-
318 937/XL Elektrikerhandske XL röd max 1000 V  575:-

El
sk

yd
d/

Ha
nd

sk
ar

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris/Par SEK
318 947/L Överdragshandske L grå  935:-
318 947/XL Överdragshandske XL grå  935:-

Elektrikerhandske 
Överdragshandske för att skydda isoleringshandskar vid lågspänning. Handsken har bra grepp och 
det silikonbehandlade getlädret är vattenavvisande som ger såväl flexibilitet som ett bra mekaniskt 
skydd mot till exempel skärning och rivning. Den breda mudden är tillverkad av kohudsläder. 
  

www.prolux-shop.com/e-mobility

1
2
2
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Skyddssko/känga S3 
Skor, sandaler och kängor från denna kategori lämpar sig  för miljöer där exponering för fukt är att 
vänta. Dämpad sula, drivmedelsbeständig sula, stängd häl. Antistatisk. Vattenavstötande överdel. Alla 
modeller uppfyller EN ISO 20345 och är certifierade enligt DGUV regel 112-191. Vi rekommenderar 
detta sortiment när du behöver en robust sko med skydd mot spik och vassa föremål.

Flera modeller och storlekar i vår webshop

- Baak® go&relax-System 
- Kvalitets skinn 
- Textilfoder som andas 
- ESD-Softstep innersula

- Reflexer 
- Stålhätta 
- Ergonomisk fotbredd

- Baak® go&relax-System 
- Skinn av hög kvalitet 
- Foder som andas 
- Med Boa® snabbsnörning

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris/Par SEK
930 646 Skyddssko 36 - 50 svart/grå 1 115:-
930 746 Skyddskänga 36 - 48 svart/grå 1 230:-
930 846 Skyddssko 38 - 50 svart/röd 1 000:-
930 946 Skyddssko med Boa® Fit System 38 - 48 svart/röd 1 345:-
930 656 Skyddskänga Vinter 38 - 48 svart  895:-
930 156 Skyddssko 38 - 50 svart/reflex  950:-
930 216 Skyddskänga 38 - 50 svart/reflex  985:-

- Kalvskinn 
- Bred stålhätta 
- Dragkedja på sidan 
- Varmt foder
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S1P skyddsko/känga/sandal 
Skor, kängor och sandaler från denna kategori lämpar sig för arbete som utförs i fuktfria miljöer. De uppfyller 
höga krav, som dämpat steg, stängd häl, yttersula som tål drivmedel. Likaså är de antistatiska med 
spikskydd i sulan. Alla modeller uppfyller EN ISO 20345 och är certifierade enligt DGUV regel 112-191.

Fler artiklar (S1 + S3) i vår webshop

BAAK® go&relax System Flera bredder

- Baak® go&relax-System 
- Textilfoder som andas 
- ESD-Softstep-innersula 
- Snabbsnörning 
- Även i bredd 13 (XW)

- Baak® go&relax-System för ergonomisk gång 
- Reflexband 
- Stålhätta 
- Ergonomisk design 
- Det idealiska komplementet till era varselkläder

- Baak® go&relax-System  
- Boa® Fit System  
- Composite-Flex-tunga 
- ESD-Softstep-innersula

Artikelnr Beteckning Storlek Färg Pris/Par SEK
930 336 Säkerhetssko med snabbsnörning 36 - 47 svart/grå/röd  975:-
930 326 Skyddssandaler 36 - 47 svart/grå/röd  910:-
930 346 Ankelhög skyddssko med snabbsnörning 36 - 47 svart/grå/röd  925:-
930 316 Skyddssko med Boa®FitSystem 39 - 48 svart/gul/grå 1 270:-
930 366 Skyddssandal med Boa®FitSystem 39-48 svart/grå 1 230:-
930 196 Skyddssko 36 - 48 svart/röd 1 000:-

Fotriktig  
Stålhätta i aluminium för bredd XW (13)

Fotriktig 
Stålhätta i aluminium för bredd N(11)

Symetrisk stålhätta i aluminium Osymetrisk stålhätta i aluminiumAvlastar kroppen för bättre komfort!

Baak skyddssko

Flexzon

Konventionell 
skyddsko

Fotriktiga, 
istället för 
raka!

"H"-zon

Naturligt 
flexibel sula

1
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8 mm bredare

Alla komponenter ger tillsammans 
ett naturligt steg.

- 8 mm bredare stålhätta betyder betydligt mer plats 
- osymetrisk hätta ger stortå mer plats 
- bred XW-sula  
- bredare och vidare ger mer volym
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Medföljer: 
Undre fäste 
Övre fäste 
Handpump

Ljusmast Entry 
Komplett enhet med handpump och två fästelement. Masten har tre eloxerade 
sektioner, individuellt låsbara med innanliggande kabel 4 x 1,5 mm², Ø 66 mm, 
teleskoperbar 1,3 - 3,0 m. (Drift med tryckluft som tillval)

Beställ även passande tillbehör:

Artikelnr Beteckning Pris SEK
136 036 Monteringsplatta 240 x 260 mm Entry 1 720:-
136 046 Manöverenhet med manometer 2 500:-

Artikelnr Beteckning Höjd Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
136 686 Ljusmast Entry QS5 1,3 - 3,0 m 90 W 5 x 2500 lm 12/24 V 18 690:-
136 846 Ljusmast Entry WLB3 1,3 - 3,0 m 108 W 3 x 4560 lm 12/24 V 18 945:-
136 856 Ljusmast Entry WLB5 1,3 - 3,0 m 180 W 5 x 4560 lm 24 V 22 915:-

1

4
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Optimalt skydd genom upplysning 
av arbetsplatsen!

2
3



42 43

1 2 3

4 5

6 7

69,5

72

59,6

64
,2

81

82
,5

67,5

75

122 72

89

157 60

43
,7

49
,7

157 60

43
,7

49
,7

196 52,6

61
,8

10 39
,5

1
0,

25126

[m] 20 2040 400

110 412
[lx]

63

10 65
1

0,
25161

[m] 20 2040 400

110 422
[lx]

81

10 65
1

0,
25161

[m] 20 2040 400

110 432
[lx]

81

10 73
1

0,
25147

[m] 20 2040 400

110 442
[lx]

73

10 73
1

0,
25147

[m] 20 2040 400

110 452
[lx]

73

1

2

3

4

5

BELYSNING Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024
Be

ly
sn

in
gs

m
as

t

Medföljer: 
Undre fäste 
Övre fäste 
Manöverenhet tryckluft

Ljusmast Light 
Komplett enhet med tryckluft och två fästelement. Masten har tre eloxerade sektioner, individuellt 
låsbara med innanliggande kabel 4 x  1,5 mm², Ø 90 mm, teleskoperbar 1,58 - 3,65 m.

Beställ även passande tillbehör:

Artikelnr Beteckning Höjd Max Höjd Höjd min. Max Tryck Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
136 726 Ljusmast Light QS5 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 90 W 5 x 2500 lm 12/24 V 25 475:-
136 736 Ljusmast Light QS8 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 144 W 8 x 2500 lm 12/24 V 28 035:-
136 746 Ljusmast Light HL6 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 300 W 6 x 6000 lm 230 V 28 150:-
136 866 Ljusmast Light WLB3 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 108 W 3 x 4560 lm 12/24 V 25 090:-
136 876 Ljusmast Light WLB5 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 180 W 5 x 4560 lm 24 V 28 930:-

Artikelnr Beteckning Högsta effekt Pris SEK
136 056 Monteringsplatta 240 x 260 mm Light 1 720:-
109 065 Omformare 1000/2000 W 2000 W/2s 3 060:-
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reArbetsstrålkastare serie WLD 
Arbetsstrålkastare WLD har en mörk design. Huset är av gjutet aluminium och den klara 
linsen av polykarbonat. Inbyggd TCS (temperature control system) anpassar ljusflödet 
efter omgivande temperatur och skyddar därmed kretskortet från överhettning. 5 700 K 
ger säker och angenäm belysning. Arbetsstrålkastarna levereras med en 30 cm lång kabel 
med DT-kontakt och är godkänd enligt IP67 och IP69K. Inkl. monteringsmaterial.

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
110 412 Arbetsstrålkastare WLD 1920 IP67, IP69K 20 W 1920 lm 12/24 V  630:-
110 422 Arbetsstrålkastare WLD 4800 IP67, IP69K 40 W 4800 lm 12/24 V  760:-
110 432 Arbetsstrålkastare WLD 4800 IP67, IP69K 40 W 4800 lm 12/24 V  760:-
110 442 Arbetsstrålkastare WLD 2880 IP67, IP69K 30 W 2880 lm 12/24 V  630:-
110 452 Arbetsstrålkastare WLD 2880 IP67, IP69K 30 W 2880 lm 12/24 V  630:-

1
2
3
4
5

Underbyggnadsfäste 
arbetsbelysning WLD 2880

Påbyggnadsfäste 
arbetsbelysning WLD 2880

BLACK EDITION
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Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
110 812 Arbetsstrålkastare WL 812 IP67, IP69K 18 W 1620 lm 12/24 V  630:-
110 822 Arbetsstrålkastare WL 822 IP67, IP69K 22,5 W 2850 lm 12/24 V  785:-

Ar
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ts
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lk

as
ta

re Arbetsstrålkastare Serie WL 800 
LED arbetsstrålkastare från serie WL 800 övertygar med modern LED-teknik från Cree. Alla LED-strålkastare 
ur denna serie är utrustade med robust aluminiumhus och specialutvecklad polykarbonatlins. 
Utöver det har de låg strömförbrukning, hög ljusstyrka och lång livslängd (över 30 000 timmar).

Vertikal påbyggnad LED 
arbetsbelysning WL 822

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
111 005 Arbetsstrålkastare WLBD 105 IP68/IP69K 27 W 3780 lm 12/24 V 1 460:-
111 015 Arbetsstrålkastare WLBD 115 IP68/IP69K 45 W 6300 lm 12/24 V 1 975:-
111 025 Arbetsstrålkastare WLBD 125 IP68/IP69K 72 W 10080 lm 12/24 V 2 510:-
111 035 Arbetsstrålkastare WLBD 135 IP68/IP69K 90 W 12600 lm 12/24 V 2 935:-

Arbetsstrålkastare serie WLBD 
Hög effektiva LED från OSRAM och den mörka optiken känneteckar arbetsljusen i WLBD-serien. Det gör dem till ett perfekt komplement 
till nästan alla fordon. Linsen i polykarbonat, med UV-skydd, förhindrar stora ansamlingar av snö eller is på linsen och är mycket lätt att 
rengöra. Det inbyggda TCS-systemet (temperaturkontrollsystem) anpassar ljusflödet till omgivningstemperaturen, skyddar kretskortet 
från överhettning. Anslutningen sker via en ca 50 cm lång anslutningskabel med DT-kontakt eller via en öppen kabelände.

1
2

3
4
5
6
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Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
110 235 Arbetsstrålkastare Power Beam 1000 compact IP6K9K, IP6K8 12 W 1000 lm 12/24 V 1 400:-
110 255 Arbetsstrålkastare Power Beam 1800 compact IP6K9K, IP6K8 26 W 1850 lm 12/24 V 1 630:-

Arbetsstrålkastare Power Beam compact 
LED-arbetstrålkastare Power Beam compakt är en vidareutveckling 
av serie Power Beam från Hella. Slagtåligt plasthus med 
sex högeffektsdioder som lämpar sig för belysning av närområdet.

Arbetsstrålkastare Ultra Beam LED Generation II 
Arbetsstrålkastare med beprövad LED från Hella. Homogen närbelysning 
med åtta högeffekts-LED ger strålkastaren en ljusintensitet jämförbar 
med Xenon-ljus. Robust aluminiumhus, integrerat överhettningsskydd, 
polaritetsskydd och minimal strömförbrukning är markanta fördelar.

1
2

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
110 285 Arbetsstrålkastare Ultra Beam LED Generation II IP6K9K, IP6K8 50 W 4400 lm 12/24 V 3 255:-

Arbetsstrålkastare Valuefit S3000 
S3000 LED arbetsstrålkastare från serie Valuefit från Hella har 
gjutet aluminiumhus och nio högeffekts LED. Trots sin kompakta 
form har strålkastaren en ljusstyrka på 3 000 lm men kräver 
endast 31 W. Stående och hängande montering är möjligt. 
Anslutning över DT-kontakt och 800 mm kabel,

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
110 295 Arbetsstrålkastare Valuefit S3000 IP6K7, IP6K9K 31 W 3000 lm 12/24 V  895:-
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re Arbetsstrålkastare Nordic Scorpius 

LED arbetsstrålkastare Nordic Scorpius från NORDIC LIGHTS® imponerar med lång livslängd, 
högkvalitativt utförande och inbyggd vibrationsdämpare. En robust och optimal lösning för 
områden som utsätts för stora påfrestningar. Alla strålkastare är utrustade med svängbart 
fäste och en inbyggd DT-2 pin. Rekommenderad instatstemperatur är -40° till + 85° C.

Arbetsstrålkastare Nordic Scorpius GO 
Arbetsstrålkastare serie Scorpius GO från NORDIC LIGHTS® har en ljusstyrka upp 
till 4 800 lm. Den lätta LED-arbetsstrålkastaren har tack vare aluminiumhus och kompakta 
mått en vikt på endast upp till 0,79 kg. Skyddsklass IP68, IP6K9K och EMC-testad

Arbetsstrålkastare Nordic Scorpius PRO 
LED-arbetsstrålkastaren Scorpius PRO415PH är utrustad med ny patenterad Phenom Optic teknik 
från NORDIC LIGHTS®. Med denna nyutveckling finns bländfria zoner som gör att personer 
och fordon inte bländas. Endast arbetsområdet blir starkt upplyst. Strålkastaren har ett gjutet 
aluminiumhus och glaslins. Vikt 0,7 kg. Skyddsklass IP68, IP6K9K och godkänd av EMC.

Artikelnr Beteckning Infästningstyp Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
110 345 LED arbetsstrålkastare Scorpius GO410 Stående IP68, IP6K9K 16 W 1600 lm 12/24 V  885:-
110 365 LED arbetsstrålkastare Scorpius GO420 Stående IP68, IP6K9K 28 W 2800 lm 12/24 V 1 080:-
110 325 LED arbetsstrålkastare Scorpius GO430 Stående IP68, IP6K9K 44 W 4800 lm 12/24 V 1 780:-

Artikelnr Beteckning Infästningstyp Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK

110 385 LED arbetsstrålkastare 
Scorpius PRO415PH Stående IP68, IP6K9K 28 W 1950 lm 12/24 V 1 460:-

110 395 LED arbetsstrålkastare 
Scorpius PRO415PH Hängande IP68, IP6K9K 28 W 1950 lm 12/24 V 1 460:-

Utan att 
blända

1

3
2
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Denna arbetsstrålkastare kännetecknas av sin breda ljusprofil. 
Den är absolut vattentät (IP69) och slagfast. Låg strömförbrukning på 
endast 24 W med 11 effektiva LED. Med sin låga värmeutveckling är den perfekt 
för långa arbetsinsatser. Kan monteras stående eller hängande. På och av 
-funktion genom att vidröra framsidan finns på den ena av modellerna.

Arbetsstrålkastare Lungo LED 
Kompakt och robust LED-arbetsbelysning med slagtålig lins och gjutet aluminiumhus. 
Fyra högeffektsdioder. montering direkt på sidan av huset eller med medföljande 
monteringsbygel. Inkl. 2,5 m kabel. Automatisk avfrostning genom värmeledning på linsen.

Arbetsstrålkastare LED 
LED Arbetsstrålkastare med nio dioder som avger 2 160 lm. Svartlackerat aluminiumhus 
med plastlins, 25 cm anslutningskabel, stänkvattenskyddad IP69K.

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
110 142 LED Arbetsstrålkastare Quadro Spot IP69 18 W 2500 lm 12/24 V 1 780:-
110 152 LED Arbetsstrålkastare Quadro Spot med Touch-funktion IP69 24 W 2500 lm 12/24 V 2 420:-

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
110 172 Arbetsstrålkastare LED IP69K 22 W 2160 lm 12/24 V 1 270:-

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
110 183 Arbetsstrålkastare Lungo LED IP6K9K 16 W 1000 lm 12/24 V 1 270:-

1

LED arbetsstrålkastare Pallas 
LED arbetsstrålkastare Pallas har 13 dioder som ger 3 800 lm. 
Kan vikas i 2 leder, svartlackerat aluminiumhus med handtag samt av/på-knapp. 20 cm 
anslutningskabel. Skyddsklass IP67 gör den damm och vattentät.

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
110 322 LED arbetsstrålkastare Pallas IP67 39 W 3800 lm 12/24 V  975:-

Touchfunktion
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Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
110 463 Arbetsstrålkastare WLD 2880FLASH IP68/IP69K 30 W 2880 lm 12/24 V  885:-
110 791 Arbetsstrålkastare HWA 4000FLASH IP67, IP69K 45 W 4000 lm 12/24 V 1 000:-

Arbetsstrålkastare serie HWA 
Arbetsstrålkastare från serie HWA övertygar genom högeffekts-LED från Osram. Strålkastare från denna 
serie har hus av robust aluminium och lins av polykarbonat. Skyddsklass IP67 och IP69K. Finns i två 
storlekar och två former. 
Alla strålkastare från serie HWA är ECE R10 godkända.  
Arbetsstrålkastare HWA 2200 är även godkänd som backljus (ECE R23). Öppen kabelände. 
Arbetsstrålkastare HWA 5200 har 40 cm kabel med DT-kontakt + hona

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
110 741 Arbetsbelysning HWA Mini IP68 12 W 1200 lm 12/24 V  295:-
110 751 Arbetsstrålkastare HWA 2200 IP67, IP69K 24 W 2200 lm 12/24 V  425:-
110 761 Arbetsstrålkastare HWA 2200 IP67, IP69K 24 W 2200 lm 12/24 V  425:-

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
110 771 Arbetsstrålkastare HWA 5200 IP67, IP69K 54 W 5200 lm 12/24 V  730:-
110 781 Arbetsstrålkastare HWA 5200 IP67, IP69K 54 W 5200 lm 12/24 V  730:-

1
2

4
5

Godkänd som 
backstrålkastare enligt 

ECE R23

6

3

7

Arbetsstrålkastare med blixtljus 
Arbetsljus med blixtljus är en hybridstrålkastare som kombinerar arbetsljus och blixtljus. 
Utrustad med högeffektiva LED från Osram, aluminiumhölje och brottsäker polykarbonatlins 
som garanterar lång livslängd. Arbetsstrålkastarna är klassade enligt IP67 eller IP68 och IP69K 
samt är godkända enligt ECE R10 och ECE R65. Vid WLD 2880FLASH kan båda funktionerna 
användas samtidigt, så att arbetsområdet kan belysas samtidigt som det blinkar gult. 
VID HWA 4000FLASH prioriteras alltid arbetsbelysningen om båda funktionerna är påslagna.

Anslutning via DT-kontakt 
eller öppen kabelände



48 49

10 25
1

0,
25

50

100

[m] 20 2040 400

110 751
[lx]

10 50
1

0,
25

71

141

[m] 20 2040 400

110 771
[lx]

10 25
1

0,
25

50

100

[m] 20 2040 400

110 761
[lx]

10 50
1

0,
25

71

141

[m] 20 2040 400

110 781
[lx]

75
,4

52,7 32

45109

10
9

12
0

45101

10
1

11
4,

4

1 2

4
5

645101

10
1

11
4,

4

3

70,4

86

41

97
,9

4175,4

86
,4

97
,9

7

135

17
5

90,4

100

10
0

13
7

77

10 44
1

0,
25133

[m] 20 2040 400

110 732 [lx]

66

10 15
6

1
0,

25

125

250

[m] 20 2040 400

110 742 [lx]

236

24
4

200 200

2

1

20

40

60

80

[m] 20 2040 400

110 701

32

8

4

1

[lx]

20

40

60

80

[m] 20 2040 400

110 711

32

8

4

1

[lx]

128

64 89

47,5

128 48,5

11
4

13
9

3

4

10

11
50

1
0,

25

340

670

[m]

20 2040 400

116 365 [lx]

100

3

92
92

45

10
9

1

2

3

10 50
1

0,
25

70

140

[m] 20 2040 400

110 801
[lx]m

157 60

43
,7

49
,7

157 60

43
,7

49
,7

BELYSNINGAlmax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

Arbetsstrålkastare serie HL 
LED arbetsstrålkastare ur serie HL, med 
robust aluminiumhus, övertygar med 
stark ljuskraft och låg strömförbrukning. 
I varje reflektor finns 3 effektiva 
LED från OSRAM, varje med 5 watt. 
Alla arbetsstrålkastare ur denna serie är 
utrustade med en speciell polykarbonatlins. 
Levereras med DT 2-pin anslutning. Ar

be
ts
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re

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
116 365 Prolight III Arbetsstrålkastare IP65 40 W 4320 lm 12/24 V 3 445:-

Prolight III Arbetsstrålkastare 
Prolight arbetsstrålkastare med 16 effektiva LED kräver endast 40 W. Multivolt 12-24 V ger ett 
brett användningsområde. Med fjärrstyrning kan den vridas 360° horisontellt samt 110° vertikalt.

Inkl. fjärrstyrning

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
110 732 Arbetsstrålkastare HL 20 IP67, IP69K 56 W 12600 lm 12/24 V 1 335:-
110 742 Arbetsstrålkastare HL 40 IP67, IP69K 180 W 21600 lm 12/24 V 2 360:-
110 801 Arbetsstrålkastare HLD 45 IP68, IP69K 43 W 6550 lm 12/24 V 1 015:-

1
2

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
110 701 Arbetsstrålkastare LED IP68 12 W 1136 lm 12/24 V  695:-
110 711 Arbetsstrålkastare LED IP68 24 W 2272 lm 12/24 V  820:-

Arbetsstrålkastare LED 
Arbetsstrålkastare LED med ny RFT 
ljusreflektor för optimal homogen 
belysning av närområdet. Aluminiumhus. 
Testad och godkänd enligt ECE R10. 
Anslutning genom 40 cm kabel med DT-kontakt.
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re LED backlampa Lungo RF 
Backlampa ur serien Lungo. Känd och betrodd arbetstrålkastare finns nu även som 
backlampa. Lungo RF har aluminiumhus kombinerat med polykarbonatslins. 
Vid användning sker automatisk avfrostning genom värmeledning till linsen. 
Kompakt form löser platsproblem vid montering. 
Godkänd enligt ECE R10, ECE R23.

Backlampa Scorpius GO410 Reverse 
Backlampa för tuffa tag. Robust med inbyggd vibrationsdämpning. 
Strålkastare med lång livslängd och hus i välkänd Nordic Lights-kvalitet. 
Ljusstyrkan är anpassad för användning som backlampa enligt ECE R23.

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
101 335 LED backlampa Lungo RF IP6K9K 6 W 400 lm 12/24 V 1 270:-

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
101 396 Backlampa Scorpius GO410 Reverse IP68, IP6K9K 16 W 1600 lm 12/24 V  910:-

Backstrålkastare HWK 
Backstrålkastare från serie HWK har hus av plast och lins av polykarbonat. Skyddsklass IP67 och 
IP69K. Tack vare huset av plast finns ingen risk för korrosion efter eventuellt stenskott. Denna egenskap 
gör strålkastaren perfekt för marknära montering på fordon. Alla backstrålkastare från serie 
HWK är godkända enligt ECE R10 och ECE R23. Öppen kabelände.

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
110 511 Backstrålkastare HWK 510 IP67, IP69K 5 W 510 lm 12/24 V  245:-
110 521 Backstrålkastare HKW 958 IP67, IP69K 9 W 958 lm 12/24 V  310:-

1
2

Plasthus
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Extra strålkastare XTR 
Extraljus LED från serie XTR har gjutet aluminiumhus och lins av polykarbonat i klarglasoptik. 
Fyra centralt monterade och sex sidomonterade högeffekts-LED ger 8/10/140 graders belysning. 
Kompakt byggform ger idealisk lösning när utrymmet är begränsat. Serie XTR är godkänd enligt 
ECE R112, dessutom har extraljus XTRB140 godkännande ECE R65. Monteringsmaterial medföljer.
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Artikelnr Beteckning Referenstal Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
105 603 Spotlight LED 1000 30 IP67 60 W 5400 lm 12/24 V 2 165:-
105 613 Spotlight LED 1500 30 IP67 60 W 5400 lm 12/24 V 2 040:-
105 905 Hållare AC för strålkastare  255:-

1
2

Artikelnr Beteckning Referenstal Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
105 772 Extraljus XTR140 12,5 IP67, IP69K 29 W 2097 lm 12/24 V  895:-
105 782 Extra strålkastare XTRB140 10 IP68, IP6K9K 20,5 W 2194 lm 12/24 V 1 080:-
105 905 Hållare AC för strålkastare  255:-

Extraljus LED 
Spotlight LED är utrustat med 6 CREE 10W LED och LED positionsljus. 
Svart aluminiumhus med polykarbonatlins. Monteringsfäste av rostfritt stål.

5

3

Full-LED

Artikelnr Beteckning Referenstal Skyddsklass Bredd Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
105 743 Strålkastare LED DLB10 25 IP68/IP69K 177 mm 30 W 2520 lm 12/24 V 1 270:-
105 753 Strålkastare LED DLB20 25 IP68/IP69K 246 mm 45 W 3780 lm 12/24 V 2 165:-
105 763 Strålkastare LED DLB30 50 IP68/IP69K 522 mm 67 W 8820 lm 12/24 V 2 935:-

Strålkastare serie DLB 
LED-strålkastarna i DLB-serien sticker ut med sin svarta design. Tack vara högeffektiva dioder från 
OSRAM, robust aluminium hölje och speciell polykarbonatlins håller strålkastarna hög kvalitet. 
Inbyggt TCS-system (temperaturkontrollsystem) anpassar ljuset till omgivningens temperatur. 
Detta skyddar kretskortet från överhettning, vilket förlänger livslängden avsevärt. I leveransen 
ingår två par olika fästen som ger dig individuella monteringsmöjligheter. Anslutning sker via 
en ca 50 cm lång DT-kabel, eller via öppen kabelände på den ca 35 cm långa motsvarigheten.
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Områdesbelysning ECCO 
Områdesbelysning LED för att belysa arbetsområdet på sidan/
baksidan av bärgningsbilar, lastbilar och brandbilar.

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
113 004 Områdesbelysning LED IP67 12,3 W 1248 lm 12/24 V 1 400:-
113 083 Områdesbelysning LED Theia IP67 11,5 W 1980 lm 12/24 V  820:-

Arbetsstrålkastare LED, 
för säkerhetszoner 
Med säkerhetszons arbetsstrålkastare 
LED tydliggörs arbetsområdet för 
omgivningen, vilket också skyddar dig. 
Tre 3W-LED tillsammans med en speciell 
lins projicerar ett rött streck på marken. 
Testad och godkänd enligt ECE R10.

Flera 
monteringsmöjligheter

Arbetsplatsbelysning LED mini 
LED arbetsplatsbelysning Mini, för belysning 
av arbetsytan, är med sina små mått och 
tre monteringsfästen möjlig att använda 
nästan över allt. Arbetsbelysning för att 
belysa arbetsytan eller för belysning i 
skåp. Godkänd enligt E50 10R-050067.

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
113 063 Arbetsplatsbelysning LED mini IP67, IP69K 9 W 810 lm 12/24 V  285:-

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
113 071 LED arbetsplatsbelysning SL24 IP68, IP69K 19 W 2400 lm 12/24 V  525:-

LED arbetsplatsbelysning SL24 
Arbetsplatsbelysningen SL24 har ett brett 
användningsområde tack vara sina små mått. 
Arbetsbelysning med mycket bred, stark 
och homogen belysning över arbetsytan. 
Testad och godkänd enligt ECE R10.

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Dimensioner Kabellängd Förbrukning Spänning Vikt Pris SEK
113 015 Arbetsstrålkastare LED, för säkerhetszoner IP67 66 x 76 x 67 mm 0,5 m 13 W 12 - 80 V 0,25 kg 1 270:-

1
2
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ngOmrådesbelysning KompLED Serie-K 

LED arbetsplatsbelysning från serie K600 och K1200 finns i två längder 1 200 mm och 587 mm. 
Områdesbelysningen har 140 eller 69 högeffekts-LED. Kan även monteras utomhus och är speciellt utvecklad 
för universal inbyggnad. För belysning på flak, för att belysa arbetsområdet bredvid fordonet nattetid, som 
innerbelysning i skåp eller i förvaringslådor. Vid behov kan arbetsbelysningen enkelt byggas in i efterhand.

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
113 043 LED-list arbetsplatsbelysning K601 Godkänd enligt IP69K 10 W 1200 lm 12 V 1 400:-
113 053 LED-list arbetsplatsbelysning K602 Godkänd enligt IP69K 10 W 1200 lm 24 V 1 400:-
113 023 LED-list arbetsplatsbelysning K1201 Godkänd enligt IP69K 20 W 2200 lm 12 V 1 525:-
113 033 LED-list arbetsplatsbelysning K1202 Godkänd enligt IP69K 20 W 2200 lm 24 V 1 525:-

Områdesbelysning KompLED serie Tube 
LED-omgivningsbelysningen i serie TUBE från KompLED, som tillverkas i Tyskland, imponerar med sina speciella 
egenskaper. Tube-serien är slagtålig, okrossbar, UV-beständig, vibrationsbeständig och erbjuder optimalt skydd 
mot vatten tack vare IP69K. Utöver "Basic"-versionen av belysningen finns det även en "Extension"-version 
med kabel på båda sidor. Tack vare denna version kan flera rör anslutas till varandra. Den satinerade linsen ger 
den omgivande belysningen en bred, bländfri och storskalig belysning med ett starkt ljus som liknar dagsljus. 
Kan användas som omgivande belysning för säkert arbete runt eller i fordonet. Arbetsplatsbelysningen TUBE 
lämpar sig också utmärkt som belysning för t.ex. biltransporter eller vid lastning och lossning. Dessutom kan 
TUBE ambient lighting användas som ett belyst räcke. Röret kan vridas så att belysningsriktningen kan justeras 
individuellt. Godkänd enligt ECE R10 och tillgänglig i en total längd på 652 mm eller 1 262 mm.

Artikelnr Beteckning D Ø Skyddsklass Version Förbrukning Ljusstyrka Spänning Pris SEK
113 103 LED arbetsplatsbelysning Tube 601BA 30 mm IP69K Basic 10 W 1200 lm 12 V 1 015:-
113 113 LED arbetsplatsbelysning Tube 602BA 30 mm IP69K Basic 10 W 1200 lm 24 V 1 015:-
113 123 LED arbetsplatsbelysning Tube 1201BA 30 mm IP69K Basic 20 W 2200 lm 12 V 1 195:-
113 133 LED arbetsplatsbelysning Tube 1202BA 30 mm IP69K Basic 20 W 2200 lm 24 V 1 195:-
113 143 LED arbetsplatsbelysning Tube 601EX 30 mm IP69K Extension 10 W 1200 lm 12 V 1 230:-
113 153 LED arbetsplatsbelysning Tube 602EX 30 mm IP69K Extension 10 W 1200 lm 24 V 1 230:-
113 163 LED arbetsplatsbelysning Tube 1201EX 30 mm IP69K Extension 20 W 2200 lm 12 V 1 280:-
113 173 LED arbetsplatsbelysning Tube 1202EX 30 mm IP69K Extension 20 W 2200 lm 24 V 1 280:-

3
3

4
4

Artikelnr Beteckning Gänga Material Utförande Pris/Set SEK
113 023/BE Monteringsmaterial K-serien M4 stål galvaniserad  20:-

Utan att 
blända

Beställ även passande tillbehör:
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Artikelnr Beteckning Funktion Skyddsklass Kabellängd Spänning Pris SEK

609 124 LED bakljus BLACK Dynamic,  
med dynamisk blinkers

bak/broms/
vänster blinkers IP67 2,5 m 12/24 V 1 115:-

609 134 LED bakljus BLACK Dynamic,  
med dynamisk blinkers

bak/broms/höger 
blinkers IP67 2,5 m 12/24 V 1 115:-

609 144 LED bakljus BLACK Indicator blinkers IP67 2,5 m 12/24 V  860:-
609 154 LED-bakljus BLACK Brake broms/back IP67 2,5 m 12/24 V  860:-
609 164 LED bakljus BLACK Fog Reverse dimm/back IP67 2,5 m 12/24 V 1 015:-

Artikelnr Beteckning Funktion Pris SEK
609 174 Tätningsring Black Seal. för LED-bakljus tätning  120:-

Artikelnr Beteckning Funktion Skyddsklass Kabellängd Spänning Vikt Pris SEK
609 102 LED broms/blinkers/positionsbakljus bak/broms/blinkers IP67 2,5 m 12/24 V 0,21 kg  860:-
609 112 LED dim- och backlykta back/dim IP67 2,5 m 12/24 V 0,21 kg  990:-

LED Baklyktor för följebelysning 
Moderna diodbaklampor i rund design med kromad ring. Bak/broms/blinkers 
eller dim/backljus. Anslutes med 2,5 m kabel med öppen kabelände.

7
8

LED bakljus serie BLACK 
Fler alternativ och mer stil för att tillfredsställa dagens förare.  
De här LED-bakljusen imponerar med sin mycket platta konstruktion och mörka design.  
Helt svarta bakljus som kan integreras perfekt i nästan alla fordon. 
Lamporna är lämpliga för alla typer av fordon och släpvagnar.  
Anslutningen sker via en 2,5 meter lång kabel med öppen kabelände.
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Beställ även passande tillbehör:
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Artikelnr Beteckning Funktion Skyddsklass Kabellängd Spänning Pris SEK
609 503 LED-bakljus RL 503 bak/broms/blink/back IP68/IP69K 0,5 m 12/24 V  885:-
609 513 LED-bakljus RL 513 bak/broms/blink/back IP68/IP69K 0,5 m 12/24 V  885:-
609 523 LED-bakljus RL 523 bak/broms/blink/back IP68/IP69K 0,5 m 12/24 V 1 270:-

Artikelnr Beteckning LED-färg Skyddsklass Dimensioner Kabellängd Hålbild Spänning Pris SEK
609 805 LED Positionsljus BLACK vit IP66/IP68 84 x 10,4 x 24 mm 1 m 61 mm 12/24 V  195:-
609 815 Positions/-bak-ljus LED BLACK röd IP66/IP68 84 x 10,4 x 24 mm 1 m 61 mm 12/24 V  195:-
609 825 LED Sidomarkeringsljus BLACK gul IP66/IP68 84 x 10,4 x 24 mm 1 m 61 mm 12/24 V  195:-
609 835 Positions/-bak-ljus LED BLACK röd IP66/IP68 238 x 10,4 x 20,6 mm 1 m 213,4 mm 12/24 V  385:-
609 845 Blinkers LED BLACK gul IP66/IP68 238 x 10,4 x 20,6 mm 1 m 213,4 mm 12/24 V  385:-
609 855 Bak-/broms-ljus BLACK röd IP66/IP68 238 x 10,4 x 20,6 mm 1 m 213,4 mm 12/24 V  385:-

2
1

LED Fordons- och släpvagnsbelysning Serie BLACK 
Fler alternativ och mer stil för att tillfredsställa dagens förare.  
LED-bakljus med extremt platt konstruktion och mörk design.  
Ljusen är helt svarta och kan integreras perfekt i nästan vilket fordon 
som helst. Lamporna är lämpliga för alla typer av fordon och släpvagnar. 
Anslutningen sker via en 1,0 meter lång kabel med öppen kabelände.
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LED bakljus serie RL 
LED-bakljusen i RL-serien imponerar med ett robust aluminiumhus och polykarbonatlins. 
Bakljusen har följande funktioner: backljus, bromsljus, bakljus och blinkers. Tack vare den kompakta 
designen finns många monteringsalternativ. Inbyggda OSRAM LED-lampor och skyddsklasserna 
IP68 och IP69K ger en lång livslängd och rundar av LED-bakljusens kvalitet perfekt. 
Anslutningen sker via den öppna kabeländen på den ca 50 cm långa kabeln.
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Artikelnr Beteckning Placering Kabelände Kabellängd Spänning Pris SEK
611 676 Positionsljus vänster vänster öppen 1,7 m 12/24 V  345:-
611 686 Positionsljus höger höger öppen 1,7 m 12/24 V  345:-

Positionsljus 
LED sidomarkeringsljus med rörlig gummiarm, godkänd enligt ECE-R7 och  IP-klassning 
IP69K. Multivolt 12/24 V. För alla typer av fordon och släp.

7
8

Artikelnr Beteckning Fordonstyp Utförande Färg Dimensioner Pris SEK
611 615 Reflex, trekantig släp skruvar röd 155,2 x 146,34 mm  140:-

Artikelnr Beteckning Funktion Skyddsklass Kabellängd Spänning Pris SEK
609 404 Färdriktningsvisare Paro A blinkers IP69K 1,7 m 12/24 V  760:-
609 414 Färdriktningsvisare Paro V blinkers IP69K 1,7 m 12/24 V  760:-
609 424 Bak/bromsljus Paro A bakljus/bromsljus IP69K 1,7 m 12/24 V  845:-
609 434 Bak/bromsljus Paro V bakljus/bromsljus IP69K 1,7 m 12/24 V  845:-

Artikelnr Beteckning Funktion Skyddsklass Kabellängd Spänning Pris SEK
609 225 Lungo baklykta bak/broms/blink IP6K9K 2,0 m 12/24 V 1 270:-
609 235 Lungo baklykta back/dim IP6K9K 2,0 m 12/24 V 1 270:-

Lungo baklykta 
LED-bakljus från serie Lungo från KompLED. 
Aluminiumhus med polykarbonatlins. Finns med bak/
broms-ljus samt blinkers eller bak/dim-ljus.

1
2

Paro baklykta 
Bakljus Paro från KompLED. Slagtålig och UV-beständig, 
hermetiskt tillslutet hus. Platt påbyggnad på endast 22 mm. 
För 12/24 V fordon och släp.

3
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Beställ även passande tillbehör:
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LED-list, Claritas & Tenebris 
LED-listerna "Claritas & Tenebris" är tack vare sina ljusstarka perfekta för installation i fordon eller för att 
belysa förvaringslådor och boxar. Monteringsclips i rostfritt stål ger två enkla monteringsalternativ: ett 
rakt och ett i 45°, t.ex. för indirekt belysning. "Claritas" har ett klassiskt silverutseende med vit basplatta. 
"Tenebris" har svart hus med svart basplatta. Husen är tillverkade i aluminium med skyddsklass 
IP67. 2 m lång anslutningskabel med öppen kabelände. LED-listerna finns från 250 - 1 500 mm.
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Artikelnr Beteckning Skyddsklass Mått Ljusstyrka Spänning Pris SEK
129 903 LED skåpsbelysning IP69K 106 x 52 x 14 mm 300 lx (0,5 m) 12/24 V  385:-
129 953 LED skåpsbelysning IP69K 130 x 87 x 19 mm 390 lx (1,0 m) 12/24 V  580:-
129 973 LED skåpsbelysning Touch IP69K 130 x 87 x 19 mm 390 lx (1,0 m) 12/24 V  630:-

Clipsfäste

LED skåpsbelysning 
LED skåpsbelysning, idealisk för eftermontering. Låg strömförbrukning, vibrationssäker 
med lång livslängd. Högeffektsdioder från Osram. Levereras med 1,2 m kabel.

1
2
3

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Längd Ljusstyrka Spänning Montering Pris SEK
424 500/3 High power LED-list "flexibel" IP68 2000 mm 2400 lm 12 V självhäftande  885:-
424 501/3 High power LED-list "flexibel" IP68 3000 mm 3600 lm 12 V självhäftande 1 270:-
424 502/3 High power LED-list "flexibel" IP68 6000 mm 7200 lm 12 V självhäftande 2 295:-
424 518/3 High power LED-list "flexibel" IP68 6000 mm 8100 lm 24 V självhäftande 2 295:-

High power LED-list "flexibel" 
Kraftfull, flexibel LED-list för inbyggnad i fordon. Enkel montering 
genom speciell dubbelhäftande tejp ger möjlighet till snabb montering 
även på ställen där det inte är lämpligt att skruva. En vattentålig 
akrylyta ger skyddsklass IP68 samt ett maximalt ljusflöde. En särskild 
fördel är förkortningsmöjligheten av listen (i 5 cm steg)

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Bredd Ljusstyrka Spänning Montering Pris SEK
424 520/4 LED-list, Claritas 25 IP67 250 mm 400 lm 12/24 V skruvas  285:-
424 521/4 LED-list, Claritas 50 IP67 500 mm 600 lm 12/24 V skruvas  400:-
424 522/4 LED-list, Claritas 100 IP67 1000 mm 1200 lm 12/24 V skruvas  760:-
424 523/4 LED-list, Claritas 150 IP67 1500 mm 1800 lm 12/24 V skruvas  885:-
424 525/4 LED-list, Tenebris 25 IP67 250 mm 400 lm 12/24 V skruvas  285:-
424 526/4 LED-list, Tenebris 50 IP67 500 mm 600 lm 12/24 V skruvas  400:-
424 527/4 LED-list, Tenebris 100 IP67 1000 mm 1200 lm 12/24 V skruvas  760:-
424 528/4 LED-list, Tenebris 150 IP67 1500 mm 1800 lm 12/24 V skruvas  885:-

Artikelnr Beteckning Passar Utförande Montering Pris/Par SEK
424 532/5 Ändstycke 0° för LED-list Claritas & Tenebris LED-list, Claritas & Tenebris 0° M4 skruv  105:-
424 537/5 Ändstycke 45° för LED-list Claritas & Tenebris LED-list, Claritas & Tenebris 45° M4 skruv  105:-

Beställ även passande tillbehör:

5

4
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Uppladdningsbar LED handstrålkastare med modern LED-teknik, 3 olika ljuslägen och underhållsfritt 
blybatteri. Ljuskägla upp till 150 m och brinntid upp till 30 timmar beroende på val av effektnivå. 
Väggfäste som fungerar som laddstation. Kan även laddas över 230 V samt 12 V laddare. Kan användas 
som varningsljus genom att sätta dit den orangea linsen eller som handstrålkastare med nödljusfunktion

Medföljer: 
Uppladdningsbar 
handstrålkastare 
Vägghållare 
230 V nätladdare 
12 V laddkabel 
Extra lins (orange)

Artikelnr Beteckning Batteri Ljusstyrka Spänning Pris SEK
310 635 Handstrålkastare LED blybatteri 240 lm 12 + 230 V 1 050:-

Handstrålkastare LED 
Uppladdningsbar handstrålkastare LED med fyra ljuslägen. 100 % = 950 lm, 50 % = 475 lm 
samt SOS och blixtljusfunktion. Två strömbrytare är integrerade i huset. Övre funktioner: på/
av, undre funktionen: byte av ljusläge. Slagtålig hus av plast. Brinntid vid 100 % = 4,5 h, vid 50 % 
= 9 h. Li-jon batteri med 7,4V 400 mAh kräver en laddningstid på ca 7h. Fem magneter är 
integrerade i foten. 12/24 V laddare för cigarettändaruttag samt 230 V laddare medföljer.

Artikelnr Beteckning Batteri Ljusstyrka Spänning Pris SEK
310 655 Handstrålkastare LED Li-jon 950 lm 12/24 + 230 V  515:-

Artikelnr Beteckning Längd Längd ihopfälld Vikt Pris SEK
311 835 Arbetsbelysning LED "Mini", uppladdningsbar 180 mm 110 mm 94 g  170:-
311 845 Arbetsbelysning LED "Maxi" , uppladdningsbar 248 mm 145 mm 130 g  230:-

Laddbar arbetslampa LED 
Uppladdningsbar LED-arbetslampa med COB-LED, där huvudlampan kan vikas 270 grader. 
Med ficklampsfunktion, magnet och krok. Genom att trycka länge på strömbrytaren kan ett 
rött varningsljus, samt ett rött blinkljus aktiveras. Laddas med medföljande USB-laddkabel.

Multifunktionslampa P-ML 350 
P-ML 350 multifunktionslampa kombinerar en ficklampa, arbetslampa och en 
flexibel inspektionslampa. Insatserna kan enkelt byta med enkel plug-in mekanism. 
Ficklampan och inspektionslampan har en steglös inställning av ljuskäglan. Lampan är utrustad 
med 2 200 mAh-batteri som laddas via USB. Laddkabel medföljer. Uppladdningstid ca 4 h. 
De olika insatstiderna är följande: ficklampa 2 h (highmode) 3,5 h (lowmode), arbetslampa: 1,5 h 
(highmode) 2,5h (lowmode), flexibel inspektionslampa 5,5 h (highmode) 8 h (lowmode). Dessutom 
är lampan utrustad med en stark magnet på undersidan vilket möjliggör ytterligare 
användningsområden. Den röda indikatorlampan visar när batterinivån är under 10 % och att 
den därför bör laddas. Multifunktionslampan P-ML 350 levereras i en kompakt skyddsväska.

Artikelnr Beteckning Mått Ljusstyrka Pris SEK
312 485 Multifunktionslampa P-ML 350 33 x 141 x 33 mm baslampa 350 lm  760:-
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Den uppladdningsbara arbetsbelysningen P-AL 1100 har 
ett 4 400 mAh uppladdningsbart batteri som kan laddas över USB 
med medföljande kabel. Laddtid ca 6 h. Arbetslampan har vid 
ljusläge High med 1 100 lm en brinntid på ca 3 h, och vid ljusläge Low 
med 350 lm en brinntid på ca 6 h. Arbetslampan kan via USB-kabel 
även användas som powerbank för att ladda t.ex. smartphones.

Artikelnr Beteckning Batteri Skyddsklass Mått Vikt Ljusstyrka Pris SEK
312 445 Arbetslampa P-AL 1100 laddbart batteri 3,7 V 4400 mAh IPX4 189,5 x 164,5 x 45 mm 720 g 1100 lm  760:-

Inspektionslampa P-IL 100 
Inspektionslampa P-IL 100 drivs av 2 AAA-batterier (medföljer ej) och har en ljusstyrka 
upp till 100 lm vid en brinntid på 1,5h. I ett annat ljusläge är ljusstyrkan 30 lm 
med en brinntid på upp till 3 h. Ljuskäglan kan justeras steglöst.

Artikelnr Beteckning Batteri Skyddsklass Mått Vikt Ljusstyrka Pris SEK
312 455 Inspektionslampa P-IL 100 2 x AAA IP54 16 x 13,5 x 140 mm 55 g 100 lm  145:-

Artikelnr Beteckning Batteri Skyddsklass Mått Vikt Ljusstyrka Pris SEK
312 465 Pannlampa P-SL 500 laddbar 3,7v 1000mAh IP54 68 x 39 x 40 mm 97 g 500 lm  245:-

LED-ficklampa P-TL 600 
Ficklampan P-TL 600 laddas bekvämt via medföljande docknings-
station. En magnet på undersidan säkrar lampan under tiden som 
den laddas. Tre ljusläge finns: High 600 lm med 1,5 h brinntid, 
Mid 250 lm med 3,5 h brinntid och Low 60 lm med 15 h brinntid. 
Laddningstid är ca 4 h och LED-ljus visar när laddningen är slutförd. 
Laddning kan även ske med medföljande USB-kabel (USB-C).

Pannlampa P-SL 500 
Pannlampan P-SL 500 har dim-funktion samt rörelsesensor, vilket 
gör att användaren kan slå av och på med en enkel gest. Det sitter 
två LED inbyggda i huset. I ljusläge "high" lyser båda LED med en 
ljusstyrka på 500 lm med en brinntid på 1 h. Därtill finns ljusläge 
"mid" med 400 lm under 2 h, samt ljusläge "low" med 200 lm och 
en brinntid på 4 h. På baksidan av lampan finns inbyggda magneter 
så att lampan även kan användas som vanlig lampa.

Artikelnr Beteckning Batteri Skyddsklass Mått Vikt Ljusstyrka Pris SEK
312 475 LED-ficklampa P-TL 600 laddbart batteri 3,7 V 2600 mAh IPX2 31 x 31 x 135 mm 150 g 600 lm  630:-

Dockningsstation inkl. väggfäste
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LED arbetslampa uppladdningsbar 
Uppladdningsbar LED arbetslampa med senaste LED-teknologi 
från Osram. Kombinationsladdare för 230 V och 12/24 V. 
Avstängningsautomatik förhindrar över eller underladdning. Röd/grön 
LED-display för visning av laddningsgrad. Utrustad med 15 Osram 
E3-SMD-LED chip enligt nytt tillverkningssätt 3 W (huvud-LED) och 
en extra 1 W-LED (ficklampsfunktion). Uppladdningstid ca 6 timmar, 
brinntid ca 3 timmar. Gummiöverdrag ger ett skönt grepp och 
skyddar mot skador vid  fall och vibrationer. Extrautrustning: två 
krokar och magnetfot med tre integrerade magneter.

Artikelnr Beteckning Ljuskälla Längd Ljusstyrka Pris SEK
311 805 LED arbetslampa uppladdningsbar 15 Osram SMD-LED 3 W + 1 W LED 255 mm 240 lm  385:-

Multifunktionell arbetslampa 
Multifunktionell arbetslampa för varje verkstad, servicefordon eller bärgare. 
Utrustad med en ljus COB-LED och en SMD-LED. Hus av slagtåligt ABS-plast. 3,7 V/2,6 Ah 
Li-jon-batteri ger tillräckligt med ström för 5 h brinntid. Även uppladdningstiden är 5 h. 
Levereras inklusive laddningsstation av senaste generationen. Skyddsklass IP42.

Artikelnr Beteckning Ljuskälla Längd Ljusstyrka Spänning Pris SEK
311 536 Multifunktionell arbetslampa 1 COB-LED + 1 SMD-LED 283 mm 400/100 lm  695:-
311 546 12/24 V laddare 12/24 V  115:-

1
2

Multifunktionell arbetslampa WR 
Set med två multifunktionella arbetslampor och magnetisk 
induktionsladdare. Dimbar COB-LED 60 - 600 lm. Lampan på toppen 
har 100 lm. Brinntid mellan 2,5 och 12 h. Fullständig laddning 3,6V/2,6 Ah-Li-jon 
batteri uppnås på 4,5 h. Hus av brottsäker ABS-plast. Skyddsklass IP42.

Artikelnr Beteckning Ljuskälla Längd Ljusstyrka Spänning Pris/Sats SEK Pris SEK
311 566 Multifunktionell arbetslampa WR 1 COB-LED + 1 SMD-LED 310 mm 600/100 lm 1 780:-
311 546 12/24 V laddare 12/24 V  115:-

Induktionsladdning!

3

Inkl. 230 V laddare

Inkl. 230 V induktionsladdare
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Laddningsbar LED-arbetsstrålkastare, 30 W-COB-LED 
Uppladdningsbar LED floodlight med 30 W COB-LED, med integrerad bluetooth högtalare och 
trebensstativ. 7,4 V med 8 800 mAh litiumjonbatteri ger strålkastaren tillräckligt energi. 2 olika 
ljusstyrkor kan väljas: nivå 1 med 2 200 lm (brinntid ca 5 h), nivå 2 med 1 100 lm (brinntid ca 8 h).

Lätt - mobil - inställbar höjd

Artikelnr Beteckning Utförande Ljusstyrka Spänning Pris SEK
310 345 Laddningsbar LED-arbetsstrålkastare, 30 W-COB-LED Strålkastare med stabilt stativ 2200 / 1100 lm 12 + 230 V 1 525:-

Med högtalare

Bluetooth

LED-stavlampa med motorhuvsfäste 
LED-stavlampan är speciellt utvecklad för mobil insats. Effektivt uppladdningsbart batteri och 
modern LED-teknik ger den nödvändig ljusstyrka. Välj mellan två olika ljusstyrkor, eller orange 
blinkfunktion, för att använda som motorrumsbelysning, eller med hjälp av stödbenen som 
stående belysning, eller varningstriangel. 
Tips: Skydda din personal gentemot selektiv avbländning med matrix-ljussystem som 
finns i moderna bilar. Selektiv avbländning försämrar sikten av vanliga varningstrianglar. 
Denna självlysande varningstriangel syns ändå tydligt och ger ett bra skydd.

Artikelnr Beteckning Längd Ljusstyrka Spänning Pris SEK
312 425 LED-stavlampa med motorhuvsfäste 730 mm 1350 lm 12 + 230 V 1 270:-
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Medföljer: 
- LED-stavlampa 
- 230 V AC laddare 
- 12 V DC  billaddare

Medföljer: 
Trebens-stativ 
230 volts AC laddare
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Stavlampa med 80 ljusa LED och uppladdningsbart 3,7 V 1 800 mAh 
litium-jonbatteri. Brinntid på ca 3,5-4 timmar, laddningstid 5-6 timmar. 
360° vridbar krok och praktisk magnetclip med 3 starka 
magneter. Levereras med laddningskabel för 230 V och 12 V 
laddare för cigarettändaruttag.

LED stavlampa typ BS 
Stavlampa LED med 60 ljusa dioder och 5 m kabel med anslutning 
för 12 V. 360° vridbar krok och praktisk magnetclip med 3 starka 
magneter. Idealisk som ljuskälla med ström från fordonet.

Artikelnr Beteckning Ljuskälla Utförande Längd Ljusstyrka Spänning Pris SEK
312 313 LED stavlampa typ AK 80 LED laddbart batteri 41,2 cm 185 lm 12 + 230 V  385:-

Ljusstav LED 
Ljusstav med 6 st röda LED-lampor. Två olika 
funktioner: blinkande eller fast sken. Gummiskyddad strömbrytare 
och handledsrem. 230 V-laddare medföljer.

Artikelnr Beteckning Funktion Ljuskälla Utförande Färg Längd Vikt Ljusstyrka Pris SEK
310 955 Ljusstav LED blink eller fast sken LED Laddbart batteri röd 540 mm 300 g 170 lm  255:-

Artikelnr Beteckning Ljuskälla Utförande Längd Ljusstyrka Spänning Pris SEK
312 323 LED stavlampa typ BS 60 LED 12 V-kontakt 39 cm 185 lm 12 V  255:-

Artikelnr Beteckning Ljuskälla Utförande Längd Ljusstyrka Spänning Pris SEK
312 333 LED stavlampa typ ES 60 + 9 LED 230 V-kontakt 38 cm 185 lm 230 V  320:-

LED stavlampa typ ES 
Stavlampa LED med 60 + 9 ljusa LED och 5 m kabel med anslutning 
för 230 V växelspänning. Krok som är vridbar i 360° och praktiskt 
magnetclip med 3 starka magneter. Idealisk för varje verkstad.

Hållarclip med magneter Ficklampsfunktion
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Gateway 4/50 
Fyra kortslutningssäkra, elektroniska reläer inkl. röd/grön statusdisplay 
möjliggör extra förbrukare upp till 50 A. Informationen kan avläsas via 
fordonets bus eller via pålagd spänning.

Pro Touch Master 
Framtidens säkra och komfortabla styrning från Prolux 
- styr och överblicka alla viktiga fordonsfunktioner 
från en överskådlig kontrollpanel.

Panel: 
- snabb översikt av påslagna funktioner 
- snabb på- och avslag 
- touchscreen med nattbelysning 
- kullagrad för att fästas på instrumentpanel

Artikelnr Beteckning Spänning Pris/Sats SEK
M28 651 Pro Touch manöverenhet 12 12/24 V 9 460:-

Artikelnr Beteckning Spänning Pris/Sats SEK
M28 671 Pro Touch manöverenhet 4 12/24 V 7 540:-

Pro Touch manöverenhet 12 
Med vår Pro Touch Master 1 hanterar du alla extra förbrukare på ditt fordon snabbt och enkelt via en 
touchpanel. Med en lätt beröring på panelen aktiveras eller deaktiveras funktioner såsom arbetsstrålkastare, 
varningsljus, blixtljus eller kraftuttag. Med den visuella överblicken på touchpanelen har du alltid full 
kontroll över alla funktioner. Anslutning av förbrukare görs via vår elcentral. Här har du 12 överlast- och 
kortslutningssäkrade utgångar med 5-20 A till förfogande. Anslutningen mellan panelen och elcentralen görs 
med en lättdragen datakabel. Ytterligare förbrukare och högre laster kan styras över extramoduler. 
  
Mått: L x B x D 
Panel: 205 x 72 x 25 mm (exkl fäste) 
Elcentral: 180 x 140 x 60 mm

Pro Touch 4 manöverenhet 
Med en lätt touch på 4-knapparspanelen aktiveras och deaktiveras funktioner såsom arbetsstrålkastare, 
varningsljus, blixtljus m.m. Anslutningen till förbrukare görs genom vår Gateway 4/50 som har 4 överlast- 
och kortslutningssäkra utgångar med 10-15 A till förfogande. Anslutningen mellan 4-knappspanelen och 
Gatewayen görs med en datakabel. Över analoga ingångar och CAN-receiver, kan till exempel parkeringsljus 
kopplas parallellt på en utgång. Ytterligare förbrukare och högre laster kan styras över tilläggsmoduler. 
  
Mått L x B x D: 
Panel: 85 x 54 x 14 mm 
Gateway 4/50: 115 x 75 x 25 mm
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Artikelnr Beteckning Längd Utförande Pris SEK
118 255 Adapterkabel 150 cm Cigarettändarkontakt - cigarettändarkontakt  140:-
118 265 Adapterkabel 230 cm Cigarettändarkontakt - OBDII-kontakt  345:-
118 275 Adapterkabel 100 cm Cigarettändaruttag - Batteriklämmor  155:-
118 295 Säkring 5 A (5 st) För cigaretttändaruttag  65:-
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Artikelnr Beteckning Mått Spänning Peakström Startström Vikt Pris SEK
117 355 Booster PS 1224 B 290 x H 400 x D 200 mm 12/24 V 3500/1600 A 1200/700 A 18 kg 11 420:-
117 405 Booster PS 1224HD B 310 x H 520 x D 190 mm 12/24 V 3500/1600 A 1100/1100 A 25 kg 19 445:-

Startbooster POWERSTART 12/24 V 
Med alla fördelar från PowerStart-serien samt 
följande utrustning: 
Kabellängd 1,7 m, omkopplingsbar från 12 till 24 V. 
Inkl. automatisk laddare 230 ,V som vid fullt 
batteri slår över till underhållningsladdning. 
Laddkabel för cigarettuttag kan beställas separat. 
Tillsammans med adapterkabeln kan Startbooster 
användas som Memory-saver vid batteribyte.

Adapterkabel för startbooster 
Praktisk adapterkabel för försörjning av 
fordonsnätet under byte av startbatteri. 
Därmed sparas data som radiokod, tid etc. 
Alla adapterkablar med cigarettändaruttag 
har en 5 A säkring inbyggt.

Artikelnr Beteckning Mått Spänning Peakström Startström Vikt Pris SEK från 3 st SEK från 5 st SEK
117 205 Booster PS 700 B 365 x H 315 x D 120 mm 12 V 1600 A 700 A 12 kg 5 700:- 5 570:- 5 440:-
117 275 Booster PS 800 B 400 x H 290 x D 200 mm 12 V 2400 A 800 A 18 kg 7 850:-

Startbooster POWERSTART 12 V 
Extremt stabilt utförande med laddningsbart 
batteri utan memoryeffekt, lång anslutningskabel 
och helisolerade polklämmor. Ljudvarning vid 
kortslutning, skydd mot spänningstoppar. 
Inklusive 230 V-laddare. Kan tillsammans med 
adapterkabel användas som Memory-saver vid 
batteribyte.  
  
12 V-laddare beställs separat (ingår 
endast i POWERSTART 700)

1
2

3
4

7
8
9

Artikelnr Beteckning Spänning Pris SEK
117 215 Laddkabel för PS 510/512/700/750 12 V  285:-
117 905 Laddkabel för PS 800/1224/1224HD 12 V  885:-
117 805 Transportvagn för PS 1224/1224HD 1 525:-

Beställ även passande tillbehör:

5
5
6



64 65

7 8 9

1

2

3
4

5

6

1

3

2

4

Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024 ENERGI

St
ar

tb
oo

st
erStartbooster PROJECTA 

Startbooster från PROJECTA övertygar med mycket starkt och robust LiFePO4-batteri. Utmärker sig 
p.g.a. sin vikt, teknik och användarvänlighet. På den integrerade färgdisplayen visas spänningen, 
eller om ett fel föreligger, innan processen startas. Efter genomförd starthjälp återladdas boostern 
automatiskt av fordonets batteri genom den patenterade Rapid Recharge tekniken (RRT®). Alla booster 
från PROJECTA har ett batterimanagementsystem som skyddar mot felpolarisering, överspänning 
och kortslutning. LiFePO4-batteriet laddas snabbare än andra litiumbatterier och är säkrare att 
använda än LiCo-A. Från serie IS2000 kan boostern laddas över medföljande dockningsstation.

Artikelnr Beteckning Spänning Peakström Uppladdningstid Vikt Mått Pris SEK
117 514 Booster IS1220 12 V 1200 A 8 h 0,8 kg B 197 x H 50 x T 95 mm 2 550:-
117 524 Booster IS1400 12 V 1400 A 10 h 1,7 kg B 230 x H 65 x D 120 mm 3 830:-
117 534 Booster IS2000 12/24 V 2000 A 15 h 3,5 kg B 260 x H 80 x D 135 mm 6 260:-
117 544 Booster IS3000 12/24 V 3000 A 6 h 11 kg B 360 x H 275 x D 165 mm 17 475:-
117 554 Booster IS5000 12/24 V 4500 A 12 h 14,0 kg B 360 x H 275 x D 165 mm 21 700:-

1
2
3
4

Inkl. förvaringsväska

IS1400, Kabellängd 45 cm (16 mm²)

IS2000, Kabellängd 50 cm (16 mm²)

Inkl. förvaringsväska

IS3000, Kabellängd 150 cm (50 mm²)

Inkl. dockningsstation

4

Booster IS1220 starthjälp med 31 cm kabellängd (8 mm²)

Booster IS1220 starthjälp 
med skyddsfodral

IS5000, Kabellängd 150 cm (75 mm²)
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Artikelnr Beteckning Mått Pris SEK
118 346 Förvaringsväska NOCO GB70 B 314 x H 206 x D 138 mm  375:-
118 356 Förvaringväska NOCO GB150 B 372 x H 238 x D 136 mm  550:-
118 396 230V-laddare NOCO XGC4 genius Boost B 35,5 x H 57 x D 112,5 mm 1 025:-

Beställ även passande tillbehör:

Startbooster NOCO 
Smidig och robust minibooster med litiumjon-teknik. 
För 12 V fordon. Från NOCO, direkt från USA. Patenterad design och 
enkelt handhavande. Inkl. arbetsljus med SOS-funktion samt skydd 
mot felpolarisering . Kan laddas med 12 V laddare direkt i fordonet, 
eller över miniUSB. Kan även användas som powerbank eller som 
strömkälla för 12 V apparater som t.ex små kompressorer eller 
varningsljus. Rekommenderas inte till att starta litiumbatterier.

3

4

Inkl. voltmeter (endast 
för GB150)

3

Startbooster NOCO Boost X 
X för Extreme - En helt ny design med extrem starthjälp för snabba och 
kraftfulla motorstarter. Vi introducerar en ny typ av startupplevelse 
med NOCO Boost X-serien. Med den senaste PX litiumtekniken 
erbjuder NOCO Boosters otrolig effekt, ultrasnabb laddning och 
oöverträffad mångsidighet. Detta är inte en uppgradering av vår 
befintliga NOCO GB-serie. Den nya Boost X kombinerar enorm 
effekt med oöverträffad användarvänlighet, mångsidighet och 
maximal ledningsförmåga. Boost X är utrustad med USB-C-teknik 
som i kombination med strömförsörjningen möjliggör blixtsnabb 
laddning. Fullständig laddning på 1,7 timmar eller från 0 % till 
start på bara 5 minuters laddning. USB-C-strömförsörjningen kan 
användas för att ladda nästan vad som helst. Dess interna powerbank 
ger 60 watt för att utan ansträngning ladda/driva våra favorit USB-C-
enheter som telefoner, surfplattor, bärbara datorer, och mycket mer. 
UltraSafe 2.0 - Vi har införlivat vår UltraSafe-teknik och förbättrat den.

Artikelnr Beteckning Spänning Peakström Uppladdningstid Vikt Mått Pris SEK
118 426 NOCO Boost X GBX75 12 V 2500 A 10 h 1,71 kg B 213 x H 64 x D 137 mm 3 520:-
118 436 NOCO Boost X GBX155 12 V 4250 A 16 h 2,64 kg B 306 x H 51 x D 175 mm 5 240:-

5
6

Artikelnr Beteckning Spänning Peakström Uppladdningstid Vikt Mått Pris SEK
118 326 NOCO Boost HD GB70 12 V 2000 A 3 h 2,3 kg B 222 x H 70 x D 152 mm 2 880:-
118 336 NOCO Boost PRO GB150 12 V 3000 A 3 h 3,4 kg B 315 x H 69 x D 185 mm 4 340:-

1
2



66 67

3

4

1

2

1

2

3

4

5

6 7 98

10

11

12

14
13

15
16

17

18 19 20 21

5

6

Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024 ENERGI

St
ar

th
jä

lp

Artikelnr Beteckning Utförande Pris SEK
104 122 Spiralkabel NATO 2 x 35 mm², 4 m Skruvpropp 3 700:-
103 485 NATO-uttag svart gängad  615:-
103 505 NATO-kontakt svart Skruvbar  885:-
104 075 NATO-uttag med 4 m kabel och kabelskor, svart gängad 1 450:-

Startkabel för egen montering 
Kontakter och batteriklämmor ansluts enkelt till kabeln. Man kan då själv välja längd och utförande 
på starthjälpen. Notera att kabelskor måste användas på uttagen. Kabeltvärsnitt motsvarar 
DIN 72553. 
  
Alternativ kabel för skandinaviskt klimat rekommenderas - kontakta oss.

Startkabel 
Startkabel från ProLux erbjuder snabb, säker 
och tillförlitlig starthjälp. 
35 mm² kabel mantlad med flexibel silikon. 
Kabeltvärsnitt på 35 mm² motsvarar 
DIN 72553. För att säkerställa användning 
av 12 V och 24 V, rekommenderar vi 
användning av ett andra uttag.

Graverade 
skyltar,  
ca 40 x 30 mm

Startström upp till 
1000 A

Silikonkabel
SUPERFLEX

Artikelnr Beteckning Pris SEK
103 005 Parkabel 35 mm² (per m)  255:-
103 145 Batteriklämma, vinklad, röd  255:-
103 165 Batteriklämma, vinklad, svart  255:-
103 265 Uttag 12 V  240:-
103 215 Uttag 24 V  240:-
103 285 Uttag Jord  240:-
103 295 Kontaktuttag  240:-
103 305 Kontakt, enpolig, svart (styck)  170:-
103 405 Graverad skylt 12 V, självhäftande  50:-
103 425 Graverad skylt 24 V, självhäftande  50:-
103 445 Graverad skylt NEG för minuspol, självhäftande  50:-
673 505 Kabelsko 8 mm med hål för 35 mm² kabel  15:-

Artikelnr Beteckning Pris SEK
101 405 Set Starthjälp (Startkabel och Uttag) 2 280:-
101 475 Extra Uttag med 1,5 m kabel och kabelskor  695:-
101 415 Startkabel 5 m (Reservdel) 1 655:-
101 545 Förlängning kabel (förberedd för direkt montering)  180:-
101 505 Kontakt, grå  310:-
101 525 Hållare för kontakt  145:-
101 515 Skyddskåpa för Uttag  155:-

1
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Medföljer Artikelnr 101405: 
1 x starthjälpskabel 5 m x 35 mm² 
      med kontakt och fullisolerade klämmor,  
      upp till 600 A 
1 x uttag för inbyggnad med 1,5 m kabel, 
      35 mm² inkl. 8 mm kabelskor
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Förlängning startkabel 7 m med gul 
NATO-kontakt i båda ändar 
Vår förlängningskabel med NATO-kontakt i 
aluminium på båda sidor fungerar tillsammans 
med tvillingkoppling, som en förlängning 
av en befintlig startkabel. Kabelns tvärsnitt 
på 35 mm² motsvarar DIN 72553.

Silikonkabel
SUPERFLEX

Artikelnr Beteckning Kabellängd Tvärsnitt Pris SEK Pris/m SEK
104 405 Starthjälp-set Superflex (Startkablar och uttag) 7 + 1,5 m 35 mm² 2 805:-
104 455 Uttag, plast 1,5 m  875:-
104 415 Startkabel 7 m 35 mm² 2 165:-
100 545 Förlängning kabel (Förberedd för direkt montering)  180:-

Artikelnr Beteckning Kabellängd Tvärsnitt Pris SEK Pris/m SEK
100 405 Starthjälps-set Superflex (startkabel och uttag) 7 + 1,5 m 35 mm² 2 935:-
100 475 Uttag, aluminium 1,5 m 1 000:-
100 415 Startkabel 7 m 35 mm² 2 165:-
100 545 Förlängning kabel (Förberedd för direkt montering)  180:-

Artikelnr Beteckning Utförande Kabellängd Tvärsnitt Pris SEK
104 425 Startkabelförlängning Gul stickkontakt i båda ändar 7 m 35 mm² 2 040:-
104 435 Tvillingkoppling NATO 2-polig NATO till 2-polig NATO  395:-

Professionell starthjälp Superflex 
Startkabel från ProLux/Almax ger en snabb, säker och tillförlitlig starthjälp. 
35 mm²- mantlad av flexibel silikon som förblir flexibel även vid låga temperaturer. Kabeltvärsnittet vid 35 mm² 
uppfyller DIN 72553. Uttag och kontakt av pulverlackerat aluminium eller högkvalitativ plast. Komplett set för 
inbyggnad. För att säkerställa användning av 12 V och 24 V rekommenderar vi att du använder ytterligare ett 
uttag. 
  
Önskas kabel för egen montering - kontakta Almax!

1
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Uttag och kontakt i plast

Uttag och kontakt i aluminium

Medföljer: 
1 st starthjälpkabel 7 m inkl kontakt och helisolerade tänger upp till 600 A 
1 st uttag för inbyggnad med 1,5 m kabel 35 mm², inkl. 8 kabelskor.
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Uttag och kontakter 
Dessa tvåpoliga uttag och kontakter är speciellt framtagna för starthjälp. Uttag med 
gummilock. För kabeldiameter upp till 35 mm². Finns i aluminium eller plast.

Tillbehör Starthjälp Proffs

Överspänningsskydd 
För eftermontering på starthjälpskabel. 
Förhindrar skador på motorelektronik 
på grund av spänningsspikar.

Artikelnr Beteckning Tvärsnitt Spänning Pris SEK
102 565 Överspänningsskydd, 2 st 25/35 mm² 12/24 V  255:-
102 575 Överspänningsskydd, 2 st 50 mm² 12/24 V  255:-

Artikelnr Beteckning Text Material Materialtjocklek Pris SEK
100 525 Monteringsvinkel för uttag ingen Galvaniserat stål 3 mm  170:-
100 535 Monteringsvinkel för 2 uttag Ingen Galvaniserat stål 3 mm  285:-
100 445 Monteringsvinkel för uttag 12 V Rostfritt stål 3 mm  170:-
100 455 Monteringsvinkel för uttag 24 V Rostfritt stål 3 mm  170:-
100 435 Monteringsvinkel för 2 st uttag 12V/24 V Rostfritt stål 3 mm  285:-

Artikelnr Beteckning Färg Kontakt Utförande Pris SEK
100 485/5 Uttag i aluminium inkl. skyddslock Gul 2 - polig Aluminium  500:-
104 525 Uttag i plast inkl. skyddslock Gul 2 - polig Plast  400:-
104 485 Uttag i plast inkl. skyddslock Svart 2 - polig Plast  410:-
100 495/5 Kontakt, aluminium 2 - polig Aluminium  335:-
104 495 Kontakt, plast 2 - polig Plast  335:-
100 505 Skyddslock i gummi för aluminiumuttag  180:-
104 505 Skyddslock i gummi för plastuttag  130:-
104 515 Tätning för aluminium och plastuttag  140:-
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Artikelnr Beteckning Utförande Max ström Spänning Pris SEK
349 005 Förlängningskabel, cigarettuttag Cigaretttändarkontakt/-uttag 8 A 12/24 V  205:-
349 105 Dubbeladapter Cigaretttändarkontakt/-uttag 16 A 12/24 V  195:-
102 355 Adapterkabel Klämmor/uttag 8 A 12/24 V  140:-
349 305 Kontakt för cigarettutag Uttag "liten/stor" 8 A 12/24 V  80:-
349 405 Uttag, stort Uttag "inbyggnad stor" 20 A 12/24 V  190:-
349 215 12 volts cigarettuttag Billaddare för inbyggnad, med lock 12 V  335:-

349 605 USB och USB-C-uttag, för bil USB-C/USB-A med integrerad 
spänningsomvandlare och blå LED 3,6 A 12/24 V  295:-

349 615 Trippelt strömuttag USB-C/USB-A/2 cigarettuttag 3,6 A 12/24 V  475:-

Ka
be

l, 
st

ic
kk

on
ta

kt
er

 o
ch

 u
tta

g Startkablar 
Färdigkonfigurerad flexibel 
kabel med helisolerade tänger. 
Kabelns tvärsnitt enligt DIN72553. 
Kabeldiameter 30 mm² är godkänd för bensinmotorer 
på högst 5 500 ccm, och dieselmotorer på 
högst 3 000 ccm. Kabeldiameter på 35 mm² 
godkänd för bensinmotorer på max. 7 000 ccm 
och dieselmotorer på max. 4 000 ccm. 
Levereras tillsammans med en förvaringsväska.

Spiralledningar 
Säkrar strömförsörjning till semitrailer. GGVS- 
och ADR-godkänd. Arbetslängd 4 m.

Kontakter och Uttag

Artikelnr Beteckning Kabellängd Tvärsnitt Max ström Pris SEK
103 915 Startkablar 3,5 m 30 mm² 600 A  500:-
103 955 Startkablar 4,0 m 35 mm² 850 A 1 400:-
103 995 Startkablar 5,0 m 50 mm² 1000 A 1 745:-

1
2
2

Artikelnr Beteckning ISO Pol Utförande Ø Spole Spänning Pris SEK
104 011 Spiralkabel 12098 15 Bakljus 40 mm 24 V 1 015:-
104 021 Spiralkabel 7638 7 ABS/EBS 40 mm 24 V  760:-
104 041 Spiralkabel 7638 7 ABS/EBS 30 mm 24 V 1 015:-
104 081 Spiralkabel 12098 15 Bakljus 110 mm 24 V 1 400:-
104 193 Spiralkabel (förlängning) 13 (8 upptagna) 40 mm 12 V  400:-
104 091 Stickkontakt (skruvanslutning) 12098 15 24 V  375:-
104 101 Stickkontakt (skruvanslutning) 12098 15 24 V  270:-
104 111 Stickkontakt (skruvanslutning) 7638 7 24 V  255:-
104 511 Parkeringsdosa  120:-

3
4
5

7
8
9
9

10

Arbetslängd: 1,5 m
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Artikelnr Beteckning Passar Pris SEK
124 587/VK Blue Smart IP65 förlängningskabel 2 m universal  135:-
124 587/AK Blue Smart IP65 anslutningskabel 12 V  155:-
124 587/GB Blue Smart IP65 gummiskydd 10 A/15 A 124547 | 124557  130:-
124 597/GB Skyddsskal i gummi för Blue Smart IP65 laddare 25 A/13 A 124567 | 124577  180:-
124 587/WH Väggfäste för Blue Smart IP65 124547 | 124557  130:-
124 587/TK Förvaringsväska Blue Smart IP65 124537 | 124547 | 124557  310:-
124 597/TK Förvaringsväska Blue Smart IP65 124567 | 124577  515:-

Artikelnr Beteckning Spänning Laddström Uppladdningstid 
för 100 Ah

Enerigsparläge Mått Pris SEK

124 537 Blue Smart IP65 laddare 5 A 12 V 5 A 21 h 2 A 45 x 81 x 182 mm 1 015:-
124 547 Blue Smart IP65 laddare 10 A 12 V 10 A 10 h 3 A 60 x 105 x 190 mm 1 525:-
124 557 Blue Smart IP65 laddare 15 A 12 V 15 A 7 h 4 A 60 x 105 x 190 mm 1 655:-
124 567 Blue Smart IP65 laddare 25 A 12 V 25 A 4 h 10 A 75 x 140 x 240 mm 2 295:-
124 577 Blue Smart IP65 laddare 13 A 24 V 13 A 8 h 4 A 75 x 140 x 240 mm 2 370:-

Artikelnr Beteckning Spänning Laddström Laddkapacitet Uppladdningstid för 100 Ah Mått Pris SEK
101 925 CTEK MXS 5.0 12 V 5 A 14 - 150 Ah 20 h B 165 x H 38 x D 61 mm 1 115:-
101 945 CTEK MXS 10 12 V 10 A 20 - 250 Ah 10 h B 195 x H 50 x D 93 mm 2 420:-
101 985 CTEK MXT 14 24 V 14 A 28 - 300 Ah 5 h B 233 x H 64 x D 128 mm 3 830:-
101 965 CTEK PRO25S 12 V 25 A 40 - 300 Ah 3 h B 235 x H 65 x D 130 mm 3 575:-
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CTEK Batteriladdare 
Helelektronisk högfrekvensbatteriladdare med pulsladdningsfunktion av senaste generationen. 
Avsett för öppna batterier men fungerar även på underhållsfria batterier, GEL-batterier, AGM- och 
bly-kalcium batterier. Fullkomligt säkra, utan spänningstoppar, vilket innebär att batterierna kan 
vara inkopplade under laddning.  
Efter mjukstart med låg startström laddas batteriet fullt, därefter slår laddaren automatiskt om 
till underhållsladdning. Batteriet kan även vara anslutet till batteriladdaren under längre perioder. 
Då erhåller batteriet en återkommande, pulserande belastning, vilken motverkar sulfatisering. 
Redan delsulfatiserade batterier laddas då åter upp till full kapacitet.   
Gällande MXS 10, PRO25S, MXT 14:    
Med "SUPPLY"-funktion: Specialläge där laddaren fungerar som strömkälla för 
fordonet under tiden batteriet monteras bort (För att behålla radiokod etc).

11
12
13
14

6
7
8

9
10

Batteriladdare Blue Smart IP65 - Victron 
Proffsens val! 
Batteriladdare Blue Smart IP65 med integrerad bluetooth-övervakning. Skydd mot stänkvatten, 
damm och kemikalier. 
Den smarta, blå laddaren har en intelligent laddningsalgoritm i sju steg och återställer helt 
urladdade "döda" batterier. En automatisk strömförsörjningsfunktion är integrerad i enheten. 
Blue Smart-laddaren har dessutom flera andra funktioner för att förlänga batteriets livslängd, 
lågenergiläge för laddning av små batterier och ett litiumjonbatteriläge. 
Installation, konfiguration och visning av spänning och ström kan göras 
via din smartphone med Victron-appen och via Bluetooth.
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Beställ även passande tillbehör:
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Artikelnr Spänning in Kontinuerlig effekt Högsta effekt Dimensioner Pris SEK
109 055 24 V 600 W 1200 W/2s L 252 x B 147 x H 79 mm 2 040:-
109 065 24 V 1000 W 2000 W/2s L 299 x B 147 x H 102 mm 3 060:-
109 085 24 V 2000 W 4000 W/2s L 310 x B 236 x H 110 mm 5 750:-
109 095 24 V 3000 W 6000 W/2s L 427 x B 236 x H 110 mm 7 540:-
109 135 24 V 4000 W 8000 W/2s L 545 x B 235 x H 110 mm 9 590:-
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Artikelnr Beteckning Spänning Pris SEK
109 185 Omkopplingsenhet för spänningsomformare 12/24 V  450:-

Artikelnr Spänning in Kontinuerlig effekt Högsta effekt Dimensioner Pris SEK
109 005 12 V 300 W 600 W/2s L 210 x B 106 x H 63 mm 1 270:-
109 015 12 V 600 W 1200 W/2s L 252 x B 147 x H 79 mm 2 040:-
109 025 12 V 1000 W 2000 W/2s L 299 x B 147 x H 102 mm 3 060:-
109 035 12 V 2000 W 4000 W/2s L 310 x B 235 x H 110 mm 5 375:-
109 045 12 V 3000 W 6000 W/2s L 427 x B 235 x H 110 mm 7 540:-
109 125 12 V 4000 W 8000 W/2s L 545 x B 235 x H 110 mm 9 590:-

Fjärrstyrning Plug ´n Play 
Plug ´n Play fjärrstyrning för ren sinus spänningsomvandlare. 
Med av- och påslag, batteristatus, varningslampa och fyra meters 
anslutningskabel. För spänningsomvandlare från 600 W. På versionen 
med LCD-skärm visas även batteristatus eller strömförbrukning i watt.

Omformare ren sinus 
Omformar 12/24 V likspänning till 230 V/50 Hz växelspänning med ren sinusvåg. 
Interna skyddsfunktioner håller både batteri, inverter och förbrukare skyddade under insats. 
Perfekt för känsliga förbrukare som behöver ren sinus. Vid montering av omformare i bilar 
(icke-jordat system) rekommenderar vi att det även installeras en isoleringsövervakning för 
extra säkerhet (VDE 0100-410 och EN 60204-1). Anslutningskabel och kabelskor ingår.

Artikelnr Beteckning Version Spänning Pris SEK
109 195 Fjärrstyrning Plug ´n Play 12/24 V  255:-
109 175 Fjärrstyrning Plug ´n Play med LCD-skärm 12/24 V  440:-

Isoleringsövervakning 
Alla icke-jordade 230 V/AC-nät måste vara utrustade med utrustning för 
isoleringsövervakning för att skydda personer mot att utsättas för elchock. 
Ett icke-jordat nät finns till exempel när det finns en spänningsomvandlare i 
ett fordon utan jordspik eller direkt jordkontakt. Isoleringsövervakaren mäter 
isoleringsmotstånd mellan ytterledare och skyddsledare och slår av 
spänningen vid eventuellt fel. 
  
Art.nr 109 115 isoleringsövervakning är nödvändigt när 
extern strömförsörjning (230 V) är installerat i fordonet. 
Inkluderar switchbox och isolationsövervakning.

Artikelnr Beteckning Dimensioner Spänning in Max ström Pikeffekt Pris SEK
109 105 Isoleringsövervakning L 122 x B 120 x H 86 mm 230 V 16 A 3600 W 6 275:-
109 115 Isoleringsövervakning kombi 230 V 16 A 3600 W 7 745:-

Omkopplingsenhet för spänningsomformare 
Omkopplingsenheten gör det möjligt att slå av och på omformaren över en extern 
brytare. Utöver det kan även kontrollampa eller summer anslutas.
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Spänningsfördubblare 12V till 24V 
För laddning av 24 V batteri med 12 V generator eller för att 
använda 24 V förbrukande enheter i ett 12 V fordon.

Spänningsreducerare 
Med spänningsreduceraren kan man enkelt koppla ett 12 V släp till en 24 V  lastbil.

Artikelnr Beteckning Spänning Skyddsklass Förbrukning Pris SEK
100 613 Spänningsreducerare 24/12 V IP65 4 x 50 W + 2 x 21 W 2 240:-

Artikelnr Beteckning Spänning Ström Pris SEK
100 783 Spänningsfördubblare 12/24 V 10 A 1 910:-

Laddbooster 
Laddboostern ger optimal laddning av ett extrabatteri under färd. Den smarta 
generatorn hos Euro 6-bilar reglerar hur batteriladdning utförs vilket påverkar 
möjligheten att ladda ett extrabatteri. Laddboostern kompenserar för detta genom att 
leda strömmen vidare från startbatteriet till extrabatteriet. Generatorn känner av det 
och levererar då en högre laddström så att extrabatteriet laddas upp ordentligt.

Artikelnr Beteckning Mått Vikt Laddkapacitet Laddström Spänning Pris SEK
109 207 Laddbooster B 131 x H 48 x D 90 mm 410 g 300 Ah 25 A 12 V 2 040:-

Artikelnr Beteckning Kabel Mått Spänning Ström Pris SEK
109 465 Linjär omformare med kabel 1,8 m B 60 x H 24,5 x D 20 mm 24/12 V 5 A  320:-
109 535 Linjär omformare med kabel 1,8 m B 74 x H 74 x D 32 mm 24/12 V 10 A  515:-
109 595 Linjär omformare med kabel 1,8 m B 74 x H 74 x D 32 mm 24/12 V 20 A  615:-

Omformare 24/12 V - VICTRON 
Omformare erbjuder den enklaste och mest prisvärda möjligheten att 
använda olika 12 V-apparater i 24 V-fordon. 
Helt tät: vattentät, stöttålig och brandhämmande. Höljet är tillverkat 
av gjuten aluminium och elektroniken är belagd med harts.

1
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3

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Utjämningsström Spänning Pris SEK
100 795 Battery Balancer laddningsutjämnare IP22 0,7 A 24 V  885:-

Laddningsutjämnare 
Med Battery Balancer från Victron skyddas ditt dyra batteri vid seriekoppling. 
Victrons Battery Balancer jämnar ut laddningsläget för två 12 V-batterier som är kopplade i serie eller för 
flera parallella batterier som är kopplade i serie. När laddningsspänningen i ett 24 V-batterisystem stiger 
över 27,3 V slår Battery Balancer på och jämför spänningen i de två batterierna som är kopplade i serie 
och drar en ström på upp till 0,7 A från det batteri som har den högsta spänningen. På så sätt jämnas alla 
batterier ut till samma laddningsström. Vid behov kan flera batteribalanseringsapparater kopplas parallellt.
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Ingång
Utgång

Utgång
Ingång

Släpvagnskontakt med spänningsreducerare 
Med den kompakta släpvagnskontakten med 
spänningsreducering kan man koppla till ett 12 V släp till 
en 24 V lastbil. Reduceringselektroniken är integrerad i adaptern. 
Alla våra adaptrar passar CAN-Bus.

Ingång

Utgång

Ingång

Utgång

24 Volt till 12 Volt

Ingång

Utgång

Ingång

Utgång

Ingång Utgång

13-polig till 7-polig

13-polig till 13-polig

7-polig till 7-polig

7-polig till 7-polig

7-polig till 13-polig

15-polig till 13-polig

15-polig till 7-polig

Artikelnr Spänning Pris SEK
100 632 24/12 V 1 565:-

Artikelnr Spänning Pris SEK
100 642 24/12 V 1 565:-

Artikelnr Spänning Pris SEK
100 652 24/12 V 1 655:-

Artikelnr Spänning Pris SEK
100 662 24/12 V 2 550:-

Artikelnr Spänning Pris SEK
100 672 24/12 V 2 550:-

Artikelnr Spänning Pris SEK
100 692 24/12 V 2 550:-

Artikelnr Spänning Pris SEK
100 552 24/12 V 2 040:-

1
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Artikelnr Beteckning Kontakt Längd Spänning Pris SEK
100 657 Adapter 15-pol till 2 x 7-pol 154 mm 24 V  535:-

Släpvagnskontakt 15-polig till 2 x 7-polig 
Kopplar samman 15-polig lastbilsuttag med 
två 7-poliga släpkontakter 24 V.

Mini-adapter 
För koppling av 13-poligt 
eller 7-poligt uttag till 7-polig 
eller 13-polig släpkontakt

Utgång 1

Utgång 2

Artikelnr Beteckning Kontakt Längd Spänning Pris SEK från 10 st SEK
100 625 Mini-adapter 13-polig till 7-polig personbil 55 mm 12 V  85:-  75:-
100 585 Mini-adapter 7-polig till 13-polig personbil 45 mm 12 V  140:-

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Dimensioner Spänning Pris SEK
113 957 BT-mottagare Icarus blue IP66 78 x 88 x 25 mm 12/24 V 1 860:-

BT-mottagare Icarus blue 
Icarus blue är en app-styrd bluetooth-mottagare med kompakt 
och robust form. Ger flertalet möjligheter och är mycket prisvärd. 
Icarus blue-appen är gratis. Alla fyra utgångar styrs separat och är 
konfigurerade på olika sätt (strömbrytare, timer, säkerhetsfunktion 
m.fl.). Upp till 24 smartphones kan kombineras med en mottagare. 
Dessutom kan upp till 24 mottagare styras med en smartphone.

Ingång

Utgång

Ingång

Ingång Ingång

Utgång

Utgång Utgång

Artikelnr Beteckning Kontakt Utförande Spänning Pris SEK
100 634 Adapter för LED-släpvagnsbelysning 13-polig till 7-polig personbil utan kontroll av blinkers 12 V 1 140:-
100 654 Adapter för LED-släpvagnsbelysning 13-polig till 13-polig personbil med kontroll av blinkers 12 V 1 140:-

Adapter för LED-belysning på släp 
Adapter för användning vid släp med LED-belysning när dragfordonets släpkontakt inte kan användas.

1
2

3
4

Ingång
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Handkontroll (IP67)Extremt robust 
gummihus  
(falltestat från fyra meter)

Automatisk 
knappbelysning 
Över en inbyggd sensor 
aktiveras knappbelysningen 
automatiskt vid mörker.

Multitalangen

Teknisk specifikation: 
- upp till 14 knappar/20 funktioner 
- handsändaren drivs av 2 s AA 1,5 V batterier 
- driftstid: ca 2500 h standby/ 200 h aktiv 
- arbetstemperatur: - 20° C till + 55° C 
- skyddsklass: IP66 för mottagaren/IP67 för handenheten 
- mått handenhet: 165 x 80 x 40 mm 
- mått mottagare: 154 x 133 x 44 mm 
- utgående ström: varje kanal 5 A/summa 20 A 
- LED visning : slut på batteri, fjärrstyrning aktiv

Radiostyrningar EASY

Radiostyrningar Trend

Teknisk specifikation: 
- upp till 6 knappar/8 funktioner 
- handsändaren drivs av 2 s AAA 1,5 V batterier 
- driftstid: ca 2500 h standby/100 h aktiv 
- arbetstemperatur: - 20° C till + 55° C 
- skyddsklass: IP66 för mottagaren/IP67 för handenheten 
- mått handenhet: 109 x 56 x 30 mm 
- mått mottagare: 110 x 108 x 44 mm 
- utgående ström: varje kanal 5 A/summa 10 A 
- LED visning : slut på batteri, fjärrstyrning aktiv

Lätt och lätthanterlig
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Artikelnr Beteckning Kommando Knappsymboler Nödstopp Frekvens Spänning Pris SEK
114 001 Radiostyrningar Easy 2 2 Pilar över stoppknapp 868 MHz 12 - 24 V 4 855:-
114 101 Radiostyrningar Easy 4 4 Pilar över stoppknapp 868 MHz 12 - 24 V 5 060:-
114 201 Radiostyrningar Easy 6 6 Bärgning över stoppknapp 868 MHz 12 - 24 V 5 750:-
114 251 Radiostyrningar Easy 6 6 Siffror över stoppknapp 868 MHz 12 - 24 V 5 750:-
114 301 Radiostyrningar Trend 8 8 Bärgning via knapp 868 MHz 12 - 24 V 8 820:-
114 351 Radiostyrningar Trend 8 8 Siffror via knapp 868 MHz 12 - 24 V 8 820:-
114 401 Radiostyrningar Trend 10 10 Siffror via knapp 868 MHz 12 - 24 V 10 360:-
114 501 Radiostyrningar Trend 12 12 Siffror via knapp 868 MHz 12 - 24 V 11 125:-
114 601 Radiostyrningar Trend 14 14 Siffror via knapp 868 MHz 12 - 24 V 11 830:-

- komplett set (handsändare, mottagare, 3 m anslutningskabel) 
- robust handenhet (falltestad från 4 m höjd) 
- para enkelt ihop med ny handsändare 
- aktivt nöd-stopp över stoppknapp eller pilknapp 
- masterutgång (styrning från hydraulaggregat) 
- knappbelysning vid mörker 
- räckvidd ca 80 m

Radiostyrning EASY/TREND

Artikelnr Kommando Knappsymboler Pris SEK
114 001/EA 2 Pilar 5 620:-
114 101/EA 4 Pilar 6 390:-
114 201/EA 6 Bärgning 6 775:-
114 251/EA 6 Siffror 6 775:-
114 301/EA 8 Bärgning 10 360:-
114 351/EA 8 Siffror 9 845:-
114 401/EA 10 Siffror 11 380:-
114 501/EA 12 Siffror 11 510:-
114 601/EA 14 Siffror 12 790:-

Artikelnr Kommando Knappsymboler Pris SEK
114 001/TE 2 Pilar 5 365:-
114 101/TE 4 Pilar 5 880:-
114 201/TE 6 Bärgning 6 520:-
114 251/TE 6 Siffror 6 520:-
114 301/TE 8 Bärgning 9 590:-
114 351/TE 8 Siffror 9 590:-
114 401/TE 10 Siffror 10 360:-
114 501/TE 12 Siffror 11 255:-
114 601/TE 14 Siffror 12 660:-

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Radiostyrning EASY/TREND 
med knappsats på mottagaren 
Komplett radiostyrning med knappsats på mottagaren från Sistematica 
(handsändare, mottagare och 3 m anslutningskabel). Styrning 
av alla funktioner är möjligt över mottagaren och funktionerna 
kan användas även vid en defekt eller förlorad handenhet.

Radiostyrning EASY/TREND 
med extern antenn 
Komplett radiostyrning med extern antenn från Sistematica 
(handsändare, mottagare och anslutningskabel på 3 m). Lämpar sig 
när mottagaren skall byggas in i t.ex. ett skåp. (Mottagare IP65)
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Artikelnr Beteckning Spänning Utförande Pris SEK
119 821 Hållare för NIMBLE/EASY utan påminnelsefunktion  310:-
119 831 Hållare för TREND utan påminnelsefunktion  375:-
119 841 Hållare för NIMBLE/EASY 12 - 24 V med påminnelsefunktion 1 015:-
119 851 Hållare för TREND 12 - 24 V med påminnelsefunktion 1 140:-

Hållare för Sistematica radiostyrningar 
Praktisk hållare för handenheter från Sistematica NIMBLE/EASY 
och TREND. Båda storlekarna är framtagna för att monteras vid 
förarplatsen. Modellen med påminnelsefunktion ger en varningston 
tills dess att handenheten åter är på plats. Detta förhindrar att 
handsändaren glöms kvar på platsen, eller på flaket. OBS, vid 
beställning välj mellan NIMBLE/EASY (upp till 6 kanaler) samt 
TREND (från 8 kanaler) vid beställning (olika artikelnr).

Sistematica handenheter - för Nimble - Easy - Trend 
Original handenhet för Sistematica-fjärrstyrning. Med knappbelysning (ej 
Nimble) och batteri-indikator och robust hus. Skyddsklass IP67.

Artikelnr Beteckning Kommando Skyddsklass Knappsymboler Frekvens Pris SEK
114 911 Sändare Nimble 2 IP67 Pilar 868 MHz 1 655:-
114 021 Sändare Easy 2 2 IP67 Pilar 868 MHz 2 040:-
114 121 Sändare Easy 4 4 IP67 Pilar 868 MHz 2 165:-
114 261 Sändare Easy 6 6 IP67 Siffror 868 MHz 2 180:-
114 221 Sändare Easy 6 6 IP67 Bärgning 868 MHz 2 180:-
114 361 Sändare Trend 8 8 IP67 Siffror 868 MHz 4 980:-
114 321 Sändare Trend 8 8 IP67 Bärgning 868 MHz 4 980:-
114 421 Sändare Trend 10 10 IP67 Siffror 868 MHz 5 110:-
114 521 Sändare Trend 12 12 IP67 Siffror 868 MHz 5 240:-
114 621 Sändare Trend 14 14 IP67 Siffror 868 MHz 5 440:-

Alla våra Plug ń´Play kablage hittar du online

Besök Almax webshop eller ring och prata med oss:

Kablage med Plug´n´Play ventilkontakt  
Plug 'n' Play - koppla in och sätt igång! Dra nytta av vår färdiga kablage och 
spara värdefull installationstid och personalresurser. Passar alla EASY och 
TREND från Sistematica. Snabb och okomplicerad installation tack vare redan 
förberedd jordkabel, De inbyggda kontakterna gör det enkelt att ansluta till 
fordonets redan installerade och förberedda uttag. De enskilda ventilkontakterna 
är numrerade i stigande ordning för att undvika förvirring vid anslutning. 
Ventilkontakterna finns i nästan alla utföranden( A2, A3, B2) .För enkel installation 
rekommenderar vi vår radiostyrning med extern antenn (artikelnr 114 xxx/EA)

031-761 67 30 info@almax.se

1
2
3
4

www.prolux-shop.com/cat/2070
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Snabbmonterad radiostyrning för elvinschar, 2 kanaler, 
868 MHz.  Enklast möjliga hantering: montera mottagaren, sätt i 
kontakten i uttaget för kabelstyrning, klart! Enkelt och snabbt!

4-polig kontakt 
t.ex. för Ramsey, Vime, 
Superwinch och Warn

6-polig kontakt för ComeUp 
DV 9/i - DV 18,  
DS 9/i, Seal 9/i - 16.5,  
Rhino 8/12/15

3-polig kontakt 
t.ex. för ComeUp-vinschar  
DV 4500i, DV 9000 – 15000, 
Wolf 8.5, Wolf 12.0, PRO 1900

Teknisk specifikation: 
- färdig att anslutas med kontakt till befintliga uttag 
- 2 kanaler, handenheten/hansändaren kan stängas av 
- 12/24 V driftspänning 
- räckvidd 80 m, hus enligt IP66, handenheten IP67 
- handkontroll med 2 500 timmars driftstid (standby)

Kit radiostyrning 
Beprövad, tillförlitlig industriell radiostyrning 868 MHz som komplett 
kit: 2-kanals handenhet och mottagare inkl. antenn, strömkabel 3 m 
såväl som 0,5 m kabel med kontakt för befintliga uttag.

Anslutning 
strömförsörjning

Inkl. radiostyrning

Rör dig fritt vid lastning!

Artikelnr Beteckning Användningsområde Kommando Frekvens Spänning Pris SEK
114 703 Kit radiostyrning Ventilpaket 2 868 MHz 12 - 24 V 5 365:-

Artikelnr Beteckning Kommando Kontakt Frekvens Spänning Pris SEK
114 713 Radiostyrningskit ComeUp 2 3-polig 868 MHz 12 - 24 V 4 725:-
114 723 Radiostyrningskit Ramsey 2 4-polig 868 MHz 12 - 24 V 4 725:-
114 733 Radiostyrningskit ComeUp 2 6-polig 868 MHz 12 - 24 V 4 725:-
114 743 Radiostyrningskit Superwinch 2 3-polig 868 MHz 12 - 24 V 4 725:-
114 753 Radiostyrningskit Superwinch 2 7-polig 868 MHz 12 - 24 V 4 725:-
114 763 Radiostyrningskit Superwinch 2 7-polig 868 MHz 12 - 24 V 4 725:-
114 773 Radiostyrningskit Superwinch 2 3-polig 868 MHz 12 - 24 V 4 725:-

Inkl. radiostyrning

3-polig kontakt för Superwinch  
TigerShark 9500, 11500, 9.5, 11.5,  
TSI 35

7-polig stickkontakt  
för Superwinch Talon 9.5, 
12.5, 14, 18, 35, 60

1
2
3
4
5

Teknisk specifikation: 
- färdig att kopplas till din vinsch 
- 2 kanaler, avslagbar sändare 
- 12/24 V driftspänning, kabellängd 1,0 m 
- räckvidd 80 m, hus enligt IP68, handkontroll IP67 
- handenhet med 2 500 driftstimmar 
- stickkontakt för flertalet vinschmärken

Ventilpaket ingår ej!

6
7

7-polig stickkontakt  
för Superwinsch S5500/S7500

3-polig stickkontakt för 
Superwinsch Terra 25, Terra 35, Terra 45, 
Terra 2500, Terra 3500, Terra 4500
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För alla fordon med tryckluft och 24 V. Snabbt och enkelt monterad 
luftcylinder, komplett med tillbehör. 
Med luftcylinder och störningsfri radiostyrning Easy 
med 868 MHz och upp till 80 m räckvidd.

Medföljer: 
1 x radiostyrningssats 1 dubbelfunktion 
1 x dubbelverkande pneumatisk cylinder  
2 x T-koppling för luftledning 6 mm Ø 
2 x snabbkoppling för luftledning 
1 x luftledning (Tecalan) 6 mm Ø 8 m 
2 x luftbrytare, elektroniskt manövrerad 
1 x monteringsvinkel för el-pneumatiskventil 
1 x stålbygel 
1 x hållare

Medföljer: 
1 x radiostyrningskit 1 dubbelfunktion 
1 x ventilpaket 
1 x pneumatisk elstyrning Dubbelfunktion, 
1 x förskruvning för utgång högtrycksledning 
1 x luftledning (Tecalan) 6 mm Ø, 8 m 
2 x T-koppling för luftledning 6 mm Ø

Artikelnr Beteckning Kommando Frekvens Spänning Pris/Sats SEK
125 506 Radiostyrning eftermonteringssats 2 868 MHz 24 V 7 670:-

Radiostyrning eftermonteringssats med extra ventilslid 
För fordon med tryckluft och 24 V. Styrning via separat ventilslid med möjlighet 
att leda trycket vidare till den monterade ventilsliden. Ytterligare ventilslider kan 
monteras på annan plats. Med elpneumatisk styrning och radiostyrning Easy.

Artikelnr Beteckning Kommando Passar till Frekvens Spänning Pris/Sats SEK
125 553 Radiostyrning eftermonteringssats 2 Vinsch med mekanisk broms 868 MHz 24 V 9 335:-
125 563 Radiostyrning eftermonteringssats 2 Vinsch med hydraulisk broms 868 MHz 24 V 9 335:-
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Artikelnr Beteckning Max ström Spänning Pris SEK
333 191 Arbetsrelä 30 A 12 V  60:-
333 211 Arbetsrelä 10 A 24 V  60:-

Artikelnr Beteckning Kommando Text Bredd Höjd Längd Ø Kabel Pris SEK
631 215 Handkontroll för kabelstyrning 2 IN/OUT 60 mm 50 mm 115 mm 8-18 mm  500:-
631 735 Handkontroll för kabelstyrning 4 Pilar 60 mm 50 mm 175 mm 8-18 mm  730:-

Artikelnr Beteckning Kommando För vinsch Kontakt Bredd Höjd Kabellängd Längd Pris SEK
631 235 Kabelstyrning Proffs 2 ComeUp 3-polig 60 mm 50 mm 9 m 115 mm 1 015:-
631 085 Kabelstyrning Proffs 2 Ramsey 4-polig 60 mm 50 mm 9 m 115 mm 1 015:-
631 095 Kabelstyrning Proffs 2 ComeUp 6-polig 60 mm 50 mm 9 m 115 mm 1 015:-

Kabelstyrning Proffs 
Robust kabelstyrning med symboler på knapparna. 
För 2 funktioner, t.ex. vinsch in och ut. Kabellängden på 9 m 
ger stor frihet. Huset har skyddsklass IP65.

Arbetsrelä 
Arbetsrelä (växlare) för växling mellan två funktioner.

Reläsockel 
Sticksockel för reläer, kan kopplas samman två och två.

Handkontroll för kabelstyrning 
Handkontroll för kabelstyrning med två eller fyra funktioner. 
Endast en knapp, per knapp-par, används åt gången. Höljet är 
gjort av lätt, orange plast och har skyddsklass IP65. Det har goda 
egenskaper mot kemiska substanser och lämpar sig för krävande 
miljöer och dagligt bruk. Kabelingången kan justeras med en 
hylsa så att den passar kablar med diameter på 8-18 mm.

1

2
3

Artikelnr Beteckning Pris SEK
333 271 Reläsockel  20:-
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Frånskiljare 
För ström från batteri eller tändning, förhindrar kabelbrand och batteriurladdning pga 
krypström. Brytare för antingen plus- eller minuskabel. Nyckeln kan tas ur i "av"-läge 
varvid strömmen bryts. Ansluts med två bultar. Nödstopp med statusdisplay.

Brytrelä 
Brytrelä för att via radio slå av stora energianvändare såsom elvinschar etc. Även lämpligt 
som nödstopp för elvinschar. Kontinuerlig belastning upp till 250 A.

Smältsäkring 
Överlastsäkring för elvinschar.

Automatsäkring 
Automatsäkring med resetfunktion, för säkring av höga strömstyrkor. Passar elvinschar, växelriktare. 
Sparar tid genom att slippa sökning och utbyte av brända smältsäkringar. Börja arbeta direkt efter 
en överbelastning genom att slå på säkringen igen. För kabeldiametrar upp till 35 mm². Kontrollera 
max ström hos förbrukaren och parallellkoppla två automatsäkringar vid större strömmar.

Brytrelä kit 
Batteridrivet brytreläkit för att fjärrstyra stora förbrukare såsom elvinschar m.m. Även som nödstopp 
för elvinschar. Kit består av: reläer, batterikabel, strömbrytare för hytt och kabel. Upp till 250 A.

Artikelnr Beteckning Spänning Ström Max ström Skyddsklass Pris SEK
100 661 Frånskiljare 12/24 V 200 A 300 A/10 s  125:-
100 681 Frånskiljare 12/24 V 250 A 1000 A/10 s  375:-
831 245 Nödstoppsbrytare 12/24 V 150 A 250 A/10 s IP65  500:-
831 253 Frånskiljare 12 V 500 A 800 A/10 s  500:-

Artikelnr Beteckning Pris SEK
125 403 Säkringshållare för pansarsäkringar upp till 250 A  320:-
125 423 Pansarsäkring 250 A  125:-

Artikelnr Beteckning Spänning Kontinuerlig belastning Max ström Skyddsklass Pris SEK
125 365 Brytrelä upp till max 2500 A 12 V 250 A 2500 A/5 s IP65 1 525:-
125 375 Brytrelä upp till max 2500 A 24 V 250 A 2500 A/5 s IP65 1 525:-

Artikelnr Beteckning Spänning Kontinuerlig belastning Max ström Pris/Set SEK
638 445 Brytrelä kit 12 V 100 A 250 A/10 s 1 795:-
638 485 Brytrelä kit 24 V 100 A 250 A/10 s 1 795:-

Artikelnr Beteckning Spänning Max ström Skyddsklass Pris SEK
125 603 Automatsäkring 12/24 V 80 A IP67  490:-
125 613 Automatsäkring 12/24 V 100 A IP67  490:-
125 623 Automatsäkring 12/24 V 150 A IP67  490:-
125 633 Automatsäkring 12/24 V 200 A IP67  490:-

1
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Kabelvinda för vinschmanövrering 
Svängbar, fjädrande och frånslagbart stopp för till exempel fjärrstyrning 
eller handstrålkastare. Robust plasthus. 
Med denna vinda är kabeln alltid ur vägen men ändå snabbt tillgänglig.

Slanghållare 
Slanghållare i aluminium förhindrar veck vid upphängning 
av gummislang. Passar även slägga.

Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Djup Pris SEK
415 463 Slanghållare 100 mm 105 mm 64 mm  315:-

Artikelnr Beteckning Längd Ø Kabel Bredd Höjd Djup Pris SEK
631 705 Kabelvinda 27 m 3 x 1,5 mm ² 220 mm 380 mm 460 mm 5 110:-
631 725 Kabelvinda 22 m 5 x 1,5 mm ² 200 mm 380 mm 460 mm 6 005:-

Artikelnr Beteckning Längd Arbetstryck Slang Bredd Höjd Djup Pris SEK
630 955 Slangvinda 15 m 18 bar 3/8 " 221,8 mm 412,5 mm 608,2 mm 1 270:-
630 965 Slangvinda 20 m 18 bar 3/8 " 261 mm 466 mm 681,8 mm 1 655:-

Slangvinda 
Svängbar slangvinda med fjäderdrift och låsfunktion. Robust plasthölje skyddar 
tryckluftslangen från slitage och skador: Med luftvindan är tryckluftsförsörjningen redo 
att användas direkt och alltid ordentligt förvarad. Låsfunktionen gör det enkelt att justera 
slangens längd. Väggmonteringssatsen gör det möjligt att vrida slangvindan 180°.

1
2
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Kabelkedjor från ProLux/Almax i robust och enkel design. Kabelkedjan låter sig 
enkelt öppnas så att efterdragning av kablar och slangar blir möjligt.

Artikelnr Typ Bg Bi Hg Hi KR ÜB H Pris/m SEK
120 801 345.30.25.038 38 mm 25 mm 28 mm 20 mm 38 mm 87 mm 104 mm  545:-
120 811 1.455.030.038.052 54 mm 38 mm 36 mm 26 mm 52 mm 116 mm 140 mm  785:-
120 821 1.455.030.058.052 74 mm 58 mm 36 mm 26 mm 52 mm 116 mm 140 mm  820:-
120 831 1.455.030.078.052 94 mm 78 mm 36 mm 26 mm 52 mm 116 mm 140 mm  845:-
120 841 1.665.030.075.100 97 mm 75 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 1 005:-
120 851 1.665.030.100.100 122 mm 100 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 1 090:-
120 861 1.665.030.150.100 172 mm 150 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 1 095:-
120 871 1.665.030.175.100 197 mm 175 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 1 115:-

Artikelnr Beteckning Pris/Set SEK
120 901 Monteringsvinkel för artikel 120801 - typ 345  90:-
120 911 Monteringsvinkel för artikel 120811 - typ 1.455  145:-
120 921 Monteringsvinkel för artikel 120821 - typ 1.455  145:-
120 931 Monteringsvinkel för artikel 120831 - typ 1.455  145:-
120 941 Monteringsvinkel för artikel 120841 - typ 1.665  215:-
120 951 Monteringsvinkel för artikel 120851 - typ 1.665  205:-
120 961 Monteringsvinkel för artikel 120861 - typ 1.665  205:-
120 971 Monteringsvinkel för artikel 120871 - typ 1.665  205:-

2

1
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P80 
Högprecisionsventilpaket, gjutna i ett stycke med korrosionsskyddad yta. 
Mycket känsliga och med direkt respons. Oljeflöde upp till 80 l/min vid 
max 315 bar. Alla sektioner har stängda slider (stängd i mittenposition) 
Vänligen notera: Vinschar med hydraulisk broms behöver en öppen slid (vid 
beställning ange: vald sektion + Art. 822015 och 811901/1). 
För anslutning till radiostyrning finns elpneumatiska och elhydrauliska (vid 
förfrågan) styrningar för 12 eller 24 V. Högtrycksledning finns som tillval. 
  
Fråga gärna om specialkopplingar eller slider i modulär design (sandwich), 
Olika sandwichmoduler kan ha individuell tryckbegränsning.

Ve
nt

ilp
ak

et

Det är möjligt att montera 
manöverspakarna 
i 2 olika positioner.

Artikelnr Beteckning Dubbelfunktion Max Tryck Oljeflöde A B C D Vikt Pris SEK
811 811 Ventilpaket P80/1 1 315 bar 80 l/min 65 mm 79 mm 107 mm 65 mm 3,7 kg 2 420:-
811 821 Ventilpaket P80/2 2 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 160 mm 103 mm 7,1 kg 3 575:-
811 831 Ventilpaket P80/3 3 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 198 mm 141 mm 8,8 kg 4 340:-
811 841 Ventilpaket P80/4 4 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 236 mm 179 mm 11,8 kg 5 700:-
811 851 Ventilpaket P80/5 5 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 274 mm 217 mm 13,7 kg 6 005:-
811 861 Ventilpaket P80/6 6 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 312 mm 255 mm 15,5 kg 6 645:-

Artikelnr Beteckning Pris SEK

811 901/1 Slid (öppen mittenposition) för ventilpaket P80 
(för vinschar med hydraulisk broms)  770:-

822 015

Monteringskostnad  
- ombyggnad Spak 
- eller montering av pneumatisk elstyrning 
- eller montering av elhydraulisk styrning 
(pris per enhet)

 385:-

Ventilpaket

Justerbar 
tryckbegränsningsventil 
är standard.
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Ve

nt
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ak
et

Symbolsats 
Självhäftande, permanenta symboler 
för ventilpaket och fjärrstyrning.

Symboler för ventilpaket

Symboler för fjärrstyrning

Artikelnr Beteckning Delar Utförande Mått Pris/Sats SEK
825 461 Symbolsats 8 för ventilpaket 50 x 65 mm  320:-
825 501 Symbolsats 25 för ventilpaket 38 x 38 mm  320:-
825 551 Symbolsats 57 för fjärrstyrning Ø 20/9 x 9 mm  385:-

Symboler för ventilpaket

Tydlig och säker!

3
4

Artikelnr Beteckning Pris SEK
811 911/1 Elpneumatisk styrning 12 V, för P80, med L-koppling 2 165:-
811 912/1 Elpneumatisk styrning 12 V, för P80, med T-koppling 2 165:-
811 913/1 Elpneumatisk styrning  24 V, för P80, med L-koppling 2 165:-
811 914/1 Elpneumatisk styrning 24 V, för P80, med T-koppling 2 165:-

822 015

Monteringskostnad  
- ombyggnad Spak 
- eller montering av pneumatisk elstyrning 
- eller montering av elhydraulisk styrning 
(pris per enhet)

 385:-

Elpneumatisk styrenhet 
Elpneumatisk styrenhet för styrning via kabel eller radiostyrning. För fordon 
med tryckluft. Ett flertal ventilpaket finns på lager, komplett monterade.

1
2
1
2
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Omkopplingsvred 
Tvåvägsvred med tre anslutningar vilket möjliggör två av varandra oberoende 
oljekretslopp. Används vanligen för omkoppling mellan kran och flak.

Artikelnr Beteckning Oljeflöde Max Tryck Anslutning Pris SEK
830 525 Omkopplingsvred 80 l/min 350 bar G 1/2 "  665:-
830 545 Omkopplingsvred 100 l/min 250 bar G 3/4 "  690:-

Kr
af

tu
tta

g

Gasreglage 
Gasreglage med inbyggd skivkoppling monterat på en galvaniserad 
basplatta. Galvaniserad och plastinkapslad bowdenkabel 
med galvaniserad stålvajer 2,5 mm Ø och 8 m lång.

Artikelnr Beteckning Längd Ø Pris SEK
830 805 Gasreglage 8,0 m 2,5 mm 1 360:-

Artikelnr Beteckning Motiv Färg Spänning Pris SEK
830 891NA Vippkontakt NA - Kraftuttag grön 24 V  230:-

801 104 Packning för hydraulikpump 
och kraftuttag, 4-bults (ISO)  40:-

Artikelnr Beteckning Växellådstyp Typ Pris/Sats SEK
831 305 Kraftuttag för Mercedes MB G 60/6, G 85/6 1c 4 855:-
831 315 Kraftuttag för Mercedes MB G 3/36 - G 3/60 2c 6 900:-
831 325 Kraftuttag för Mercedes MB G 56/6-6 2c 6 390:-
831 345 Kraftuttag för Mercedes MB G 60/6-6, G 85/6, G 90/6 2c 7 030:-
831 355 Kraftuttag för MAN, Volvo, Renault Eaton FS 4106/FSO 4106/FS 5206/FSO 5206/FS 6106 2c 7 285:-
831 415 Kraftuttag för Iveco Iveco SPR 2845.6/2855.6 2c 6 020:-
831 425 Kraftuttag för Iveco Daily ZF 6S-380/6S-400/6S-420, Iveco 2840.6 Sc 8 785:-
831 435 Kraftuttag för Iveco Daily Iveco 2840.6 /FPT 2840.6 /FPT FT 50.6 Sc 7 655:-
831 445 Kraftuttag för MB, MAN, DAF, Renault ZF S5-42/5,72 Sc 7 925:-
831 455 Kraftuttag för Volvo, MAN, Steyr, Iveco, DAF ZF S6-36/6S-700TO/6S-850 TO 1c 3 060:-
831 465 Kraftuttag för Volvo, MAN, Iveco, Renault, DAF ZF S6-36/6S-700TO/6S-850TO 2c 6 390:-
831 475 Kraftuttag för Volvo, MAN, DAF ZF S6-90/6S-800TO/6S-1000 TO, Volvo STO 8006 2c 6 260:-

Kraftuttag 
Kraftuttag för nästan alla 
modeller. Vi behöver lastbilens 
modell och årsmodell samt 
information om växellådan (all 
information på typskylten). 
Kontakta oss för offert.

1
1
1
2
2
3
3

7

8

Beställ även passande tillbehör:
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Artikelnr Beteckning Oljeflöde Max Tryck Storlek Pris SEK
801 024 Kugghjulspump, 3-bult (UNI) 20 l/min 260 bar G 3/4 " 3 830:-
801 034 Kugghjulspump, 3-bult (UNI) 32 l/min 220 bar G 3/4 " 3 960:-
801 044 Kugghjulspump, 3-bult (UNI) 45 l/min 280 bar G 3/4 " 4 340:-
801 054 Kugghjulspump, 3-bult (UNI) 52 l/min 260 bar G 1 " 4 340:-
801 064 Kugghjulspump, 3-bult (UNI) 61 l/min 240 bar G 1 " 4 600:-
801 084 Kugghjulspump, 3-bult (UNI) 82 l/min 210 bar G 1 1/4 " 5 110:-
801 124 Kugghjulspump, 4-bult (ISO) 26 l/min 240 bar G 3/4 " 3 960:-
801 134 Kugghjulspump, 4-bult (ISO) 32 l/min 220 bar G 3/4 " 3 960:-
801 144 Kugghjulspump, 4-bult (ISO) 45 l/min 280 bar G 3/4 " 4 855:-
801 164 Kugghjulspump, 4-bult (ISO) 61 l/min 240 bar G 1 " 5 110:-
801 184 Kugghjulspump, 4-bult (ISO) 82 l/min 210 bar G 1 1/4 " 5 240:-
801 004 Packning för hydraulikpump för kraftuttag, 3-bults (UNI)  40:-
801 104 Packning för hydraulikpump och kraftuttag, 4-bults (ISO)  40:-

Artikelnr Beteckning Utförande Oljeflöde Max Tryck Storlek Pris SEK
801 244 Kolvpump 4-bult (ISO) böjd 40 l/min 350 bar G 3/4 " - G 1 " 7 670:-
801 254 Kolvpump 4-bult (ISO) böjd 50 l/min 350 bar G 3/4 " - G 1 " 7 800:-
801 264 Kolvpump 4-bult (ISO) böjd 60 l/min 350 bar G 3/4 " - G 1 " 7 925:-
801 284 Kolvpump 4-bult (ISO) böjd 80 l/min 350 bar G 1 " - G 1 1/4 " 10 100:-
801 104 Packning för hydraulikpump och kraftuttag, 4-bults (ISO)  40:-

Artikelnr Beteckning Utförande Oljeflöde Max Tryck Storlek Pris SEK
801 344 Kolvpump 4-bult (ISO) rak 40 l/min 320 bar G 3/4 " - G 1 1/4 " 6 900:-
801 354 Kolvpump 4-bult (ISO) rak 50 l/min 320 bar G 3/4 " - G 1 1/4 " 7 415:-
801 364 Kolvpump 4-bult (ISO) rak 60 l/min 320 bar G 3/4 " - G 1 1/4 " 7 925:-
801 104 Packning för hydraulikpump och kraftuttag, 4-bults (ISO)  40:-

Hy
dr

au
lp

um
pa

r Axialkolvpump, rak 
Kolvpump som lämpar sig för arbetstryck upp till 320 bar. Används i 
arbetsfordon för tung eller mycket tung insats. Levereras som 
fyr-håls-fläns (ISO DIN 5462) för kraftuttag som sitter på nyttofordon. 
Utan att byggas om kan den användas för både 
höger och vänstergående kraftutag.

Kugghjulspump 
Kugghjulspump för insats upp till 280 bars arbetstryck. 
För lätt till medeltung insats, levereras i 3-håls eller 4-håls utförande. 
Fungerar både för vänster och högergående kraftuttag.

Axialkolvpump, böjd 
Kompakt, tillförlitlig, böjd kolvpump med fyr-håls-fläns (ISO DIN 5462) 
lämpar sig för arbetstryck upp till 350 bar. Används i arbetsfordon för 
tung eller mycket tung insats. Den vinklade kolvpumpen passar på de 
flesta kraftutag som sitter på nyttofordon. Genom enkel ombyggnad 
kan den användas för både höger och vänstergående kraftutag.

Stort urval
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Artikelnr Beteckning Utförande Brytarlägen Storlek Pris SEK
831 915 Luftbrytare, dubbelverkande manuell 2 5 1 025:-
831 925 Luftbrytare, enkelverkande manuell med kontrollampa 2 2  935:-
831 085 Luftbrytare, enkelverkande elektr. 12 V 2 2  630:-
831 105 Luftbrytare, enkelverkande elektr. 24 V 2 2  640:-

Ti
llb

eh
ör

Hydraultank 
Mikrofiltret garanterar ren hydraulolja i ert hydraulsystem. 
Filtret är genom sin placering mycket enkelt att underhålla. Tanken är lackerad med 
korrosionsskyddslack. Den karaktäriseras av hög kvalitet och enkel montering.

Monteringstillbehör 
Monteringstillbehören möjliggör en enkel styrning av 
pneumatik- och hydraulikkomponenter. För att utrusta ett 
ventilpaket med radiostyrning kan ni använda denna cylinder 
tillsammans med två pneumatiska elstyrningar.

Artikelnr Beteckning Pris SEK
831 025 T-koppling för luftledning 6 mm Ø  65:-
831 045 Snabbkoppling 1/8" för luftledning 6 mm Ø  30:-
831 065 Luftledning (Tecalan) 6 mm Ø per m  25:-
831 905 Dubbelverkande pneumatisk cylinder för ventilpaketstyrning 1 025:-

Luftbrytare 
Luftbrytare för 
tryckluftsförbrukande 
enheter såsom vinschar, 
kraftuttag, tryckluftshorn 
etc. Max tryck 10 bar.

Artikelnr Beteckning Påfyllningsmängd Pris SEK
831 505 Hydraultank med filter 40 l 5 750:-
831 565 Filterhus med insats  770:-

Teknisk ritning: 
www.prolux-shop.com
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Artikelnr Beteckning Spänning Oljeflöde Anslutning Ström Skyddsklass Pris SEK
828 713 Nödstoppsventil 2/2 vägs 12 V upp till 40 l/min G 3/8 " 1 665:-
828 703 Nödstoppsventil 2/2 vägs 24 V upp till 45 l/min G 3/8 " 1 665:-
828 803 Nödstoppsventil 2/2 vägs 24 V upp till 80 l/min G 1/2 " 4 225:-
831 245 Nödstoppsbrytare 12/24 V 150 A IP65  500:-
831 215 Nödstopps-knapp IP66  705:-

Ve
nt

ile
r

Strypventil 
Möjliggör precis reglering av oljeflöde i en ledning. Steglöst reglerbart.

Lasthållningsventil 
Dubbelsidig lasthållningsventil med variabel tryckinställning 
- förhindrar mekanisk överlast av fordonskomponenter.

Tryckbegränsningsventil 
Förhindrar olyckor på grund 
av överlast eller skada på 
hydraulkomponenter och 
garanterar ett säkert arbete. 
Öppningstryck reglerbart 
från 50 till 250 bar.

Hydrauliskt 
kopplingsschema

Hydrauliskt 
kopplingsschema

Spärrventil 
Dubbelsidig spärrventil 
garanterar att lasten hålls även 
vid trycklöst hydraulsystem.

Artikelnr Beteckning Anslutning Max Tryck Oljeflöde Pris SEK
830 825 Lasthållningsventil, dubbelverkande G 3/8 " 40 - 350 bar upp till 35 l/min 1 730:-
830 835 Lasthållningsventil, dubbelverkande G 1/2 " 40 - 330 bar upp till 60 l/min 1 870:-

Artikelnr Beteckning Anslutning Max Tryck Oljeflöde Pris SEK
830 665 Spärrventil G 3/8 " 350 bar 20 l/min  690:-
830 685 Spärrventil G 1/2 " 300 bar 50 l/min  690:-

Artikelnr Beteckning Anslutning Max Tryck Oljeflöde Pris SEK
830 745 Tryckbegränsningsventil enkel G 1/2 " 50 - 250 bar upp till 80 l/min 1 070:-
830 775 Tryckbegränsningsventil dubbel G 1/2 " 50 - 250 bar upp till 40 l/min 1 080:-
830 785 Tryckbegränsningsventil dubbel G 1/2 " 50 - 250 bar upp till 80 l/min 1 345:-

Artikelnr Beteckning Anslutning Max Tryck Oljeflöde Pris SEK
830 855 Strypventil G 3/8 " 350 bar 30 l/min  320:-
830 865 Strypventil G 1/2 " 350 bar 45 l/min  385:-

Nödstoppsventil 
Med nödstoppsventilen leds 
huvudoljeflödet direkt tillbaka 
från pumpen till tanken. 
Ventilen öppnas strömlöst 
och kan kopplas parallellt med 
kraftuttaget och frikopplas 
med nödstoppsknapp.

Användartips
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Ag
gr

eg
atElhydraulikaggregat 

För elektrisk styrning av hydraulcylindrar 
när kraftuttag ej kan monteras. 
Högeffektsaggregat upp till max. 3 000 W 
och 180 bar i 12- och 24-volts utförande.  
En elektrisk styrventil för dubbelverkande 
cylindrar och 12 l hydraultank som standard.  
Mått B 610 x T 260 x H 250 mm.  
Mot tillägg kan den levereras med 
specialventiler och hydraultankar på 18 l.

Elhydraulaggregat kompakt 
Nyutvecklat högeffektsaggregat för extern 
montering. Behöver inget skåp eller skydd. 
Med elektrisk styrventil för dubbelverkande 
cylinder och integrerad 15 l hydraultank i plast 
som standard.  
Mått:  B 365 x H 500 x D 460  mm.  
Mycket kompakt, levereras inkl täckkåpa. 
Täckkåpa med integrerad brytare och/
eller uttag för fjärrstyrning som tillval.

Artikelnr Beteckning Pris SEK
MPV Tillägg för 1 dubbelverkande ventil 3 010:-
MPT 18 Tillägg för 18 l hydraultank 1 515:-

Artikelnr Beteckning Spänning Flöde Max Tryck Förbrukning Pris SEK
801 404 Hydraulaggregat 12 V vid 30 bar: 7,2 l/min,; vid 180 bar: 3,0 l/min 180 bar 2000 W 8 695:-
801 424 Hydraulaggregat 24 V vid 30 bar: 10 l/min,; vid 180 bar: 5,5 l/min 180 bar 3000 W 9 590:-

Artikelnr Beteckning Spänning Flöde Max Tryck Förbrukning Pris SEK
800 505 Hydraulaggregat 12 V vid 30 bar: 7,2 l/min,; vid 180 bar: 3,0 l/min 180 bar 2000 W 20 470:-
800 525 Hydraulaggregat 24 V vid 30 bar: 10 l/min,; vid 180 bar: 5,5 l/min 180 bar 3000 W 20 800:-

Artikelnr Beteckning Pris SEK
MPV Tillägg för 1 dubbelverkande ventil 3 010:-
MPT S Tillägg för 1 tryckknapp (dubbelverkande) och kontrollampa 1 780:-
MPS D Tillägg för 1 uttag och kontrollampa 1 780:-

Stort urval

Fråga oss!
031-761 67 30
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ro

Lu
x S

up
er
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r OIL CLEAN flytande 

Specialmedel för borttagning av oljefläckar och stark smuts från väg, golv, maskiner, 
fordon, metaller, plast, glas, stenplattor o.s.v. OIL CLEAN avlägsnar fläckar fullständigt 
från oljekontaminerade ytor. Rengöringsmedlet är miljövänligt, biologiskt nedbrytbart 
och innehåller inga farliga ämnen. Kan blandas med vatten (1:20) vid högtryckstvätt.

Absorberingsmedel ProLux 
ProLux oljebindargranulat uppfyller normer för miljö- och reaktorsäkerhet enligt Typ III R. 
Absorberingsmedlet är speciellt framtagen för bärgare och räddningstjänst. De fina kornen 
kommer även in i små sprickor. Kan beträdas utan halkrisk även när granulatet har uppnått full 
upptagningsförmåga. För användning på stora och små ytor, inne och ute.  
Fördelar:  
- Torrdensitet ca 500 g/l  
- Uppsugningsförmåga: 20 kg granulat binder 20 liter olja 
- Binder olja, drivmedel, batterisyra och andra kemikalier  
- ProLux absorberingsmedel, 1 pall med 21 säckar a 20 kg för 5 085:-  
- ProLux absorberingsmedel, 1 pall med 36 säckar a 20 kg för 7 950:-

Absorberingsmedel ProLux Superior 
Absorberingsmedlet ProLux Superior består av finkornigt material som når de allra minsta 
öppningarna. Kan användas både inomhus och utomhus. Dammfritt och motståndskraftig 
mot mekanisk förslitning. Binder olja, drivmedel och andra kemikalier, inga syror. 
Saneringsmedlet uppfyller miljö- och reaktorsäkerhetskraven för användning som oljebindare typ III R. 
Fördelar: 
- densitet: ca 440g/l 
- absorbtionsförmåga: 15 kg absorberingsmedel binder ca 15 l olja 
- binder olja, drivmedel och andra kemikalier

20 kg säck från 225:-

Extremt absorberande!

15 kg säck från 170:-

Artikelnr Beteckning Behållare Innehåll Pris SEK
900 506 OIL CLEAN flytande Sprayflaska 1 l  115:-
900 526 OIL CLEAN flytande Dunk 5 l  335:-
900 536 OIL CLEAN flytande Dunk 10 l  640:-

Artikelnr Beteckning Pris/säck SEK Pris/Pall SEK
900 406 ProLux absorberingsmedel 20 kg säck  255:-
900 426 ProLux absorberingsmedel 20 kg säck (21 st på pall) 5 085:-
900 436 ProLux absorberingsmedel 20 kg säck (36 st på pall) 7 950:-

Artikelnr Beteckning Pris/Pall SEK
900 456 ProLux absorberingsmedel 15 kg säck (50 st på pall) 8 290:-

1
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Artikelnr Beteckning Ø Hålbild Hjulstorlek Pris SEK
912 246 Täckring hjulbultar öppen 245 mm 6-bult 17,5 "  615:-
912 256 Täckring hjulbultar öppen, för stålfälgar 335 mm 22,5 "  615:-
912 266 Täckring hjulbultar öppen, för aluminiumfälgar 335 mm 22,5 "  615:-
912 206 Täckring hjulbultar täckt 245 mm 6-bult 17,5 "  615:-
912 216 Täckring hjulbultar täckt 275 mm 8-bult 17,5 och 19,5 "  615:-
912 226 Täckring hjulbultar täckt, för stålfälgar 335 mm 22,5 "  615:-
912 236 Täckring hjulbultar täckt, för aluminiumfälgar 335 mm 22,5 "  615:-

Artikelnr Beteckning Typ Position Hjulstorlek Pris SEK
912 122 Navkapsel med fäste Design fram 17,5 " 1 205:-
912 132 Navkapsel med fäste Design bak 17,5 " 1 205:-
912 142 Navkapsel med fäste Design fram 19,5 " 1 335:-
912 152 Navkapsel med fäste Design bak 19,5 " 1 335:-
912 162 Navkapsel med fäste Design fram 22,5 " 1 370:-
912 172 Navkapsel med fäste Design bak 22,5 " 1 370:-

Artikelnr Beteckning Typ Position Hjulstorlek Pris SEK
912 022 Navkapsel med fäste Classic fram 17,5 "  950:-
912 032 Navkapsel med fäste Classic bak 17,5 "  950:-
912 042 Navkapsel med fäste Classic fram 19,5 " 1 080:-
912 052 Navkapsel med fäste Classic bak 19,5 " 1 080:-
912 062 Navkapsel med fäste Classic fram 22,5 " 1 255:-
912 072 Navkapsel med fäste Classic bak 22,5 " 1 255:-

Snabb och enkel montering: 
Samtliga navkapslar 
levereras med 
stoppringsfäste. 
Fästet kläms fast i 
fälgkanten, skruva fast 
kapseln i fästet, färdigt!

Navkapsel Design, med fäste 
Elegant look för dina hjul: rostfritt stål, robust och 
högglanspolerat. Inklusive fäste för enkelt montage.

3

3

3

4

4

4

Navkapsel Classic med fäste 
Elegant look för dina hjul: rostfritt 
stål, robust och högglanspolerat. 
Inklusive fäste för enkelt montage.

1

1

1

2

2

2

5

6

Enkel montering med 
monteringsring!

5
5

6
6
6
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Artikelnr Beteckning Ø Stift Pris SEK
554 935 Säkringsbygel 3 mm  40:-
554 945 Säkringsbygel 4 mm  55:-
554 955 Säkringsbygel 5 mm  60:-

Artikelnr Beteckning Längd Ø Bult Ø Stift Pris SEK
554 805 Rörsprint 45 mm 40 mm 6 mm  45:-
554 835 Rörsprint 60 mm 55 mm 8 mm  50:-
554 855 Rörsprint 50 mm 45 mm 10 mm  50:-
554 865 Rörsprint 60 mm 55 mm 10 mm  55:-
554 885 Rörsprint 70 mm 60 mm 8 mm  30:-
554 895 Rörsprint 70 mm 60 mm 10 mm  35:-

Artikelnr Beteckning Pris SEK
832 003 Insteg, galvaniserat  155:-

Artikelnr Beteckning Utförande Pris SEK
832 103 Infälld stege, galvaniserad 2 steg  695:-
832 203 Infälld stege, galvaniserad 3 steg  820:-

Artikelnr Beteckning Material Färg Längd Pris SEK
424 001 Handtag plast svart 170 mm  80:-
424 011 Handtag plast svart 142 mm  75:-

Infälld stege 
Galvaniserad infälld stege med 
halkfri profil på tvärstagen. 
Förenklar insteget på ert fordon.

Handtag 
Robust handtag i hårdplast 
kan monteras utifrån med 
cylinder- eller sexkantsbult.

Fjädersprint

Hjulsprint

Insteg 
Insteg av galvaniserat stål. Med förstärkt, 
genomgående fästplatta för maximal 
stöttning. Halkfri profil.

Rörsprint

Säkringsbygel

Artikelnr Beteckning Längd Ø Ring Ø Stift Pris SEK
555 005 Hjulsprint 32 mm 29 mm 4,5 mm  15:-
555 105 Hjulsprint 40 mm 42 mm 6,0 mm  15:-
555 205 Hjulsprint 40 mm 42 mm 8,0 mm  15:-

Artikelnr Beteckning Längd Ø Stift Pris SEK
555 305 Fjädersprint 62 mm 3,0 mm  10:-
555 405 Fjädersprint 78 mm 4,0 mm  10:-
555 505 Fjädersprint 92 mm 5,0 mm  10:-
555 605 Fjädersprint 120 mm 6,0 mm  20:-

StegFästplatta

3
4

1
2
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Artikelnr Beteckning Utförande Lyftbult Ø Bult Pris SEK
422 631 Fjäderregel med mutter 14 mm 12 mm  205:-
422 651 Fjäderregel med platta 14 mm 10 mm  185:-
422 661 Fjäderregel rostfritt stål med platta 14 mm 10 mm  335:-
422 671 Fjäderregel svetsas 14 mm 10 mm  155:-
422 611 Fjäderregel svetsas 14 mm 15 mm  180:-
422 751 Fjäderregel svetsas 20 mm 16 mm  350:-
422 761 Fjäderregel svetsas 20 mm 30 mm  340:-

8
8
9

10

6
7
7

Artikelnr Beteckning Lyftbult Ø Bult Pris SEK
422 701 Låsregel, galvad 36 mm 12 mm  105:-
422 713 Låsregel, rostfri 28 mm 12 mm  230:-

Artikelnr Beteckning Utförande Hålbild Pris SEK
422 185 Plastlås, BAWER Bult 85 x 100 mm  385:-
422 195 Lås, BAWER Skruvhål 85 x 100 mm  885:-
422 215 Lås, BAWER Bult 85 x 100 mm  760:-

Artikelnr Beteckning Utförande Pris SEK
422 805 Rostfritt lås A  400:-
422 835 Rostfritt lås B  450:-

Rostfria lås 
Rostfria lås av robust, högglanspolerat rostfritt stål för inbyggnad i verktygsskåp, 
påbyggnader m.m. Två utföranden, levereras med två nycklar och gummipackning

Låsregel 
För många olika användningsområden, robust. Galvad eller rostfri.

Lås med vred 
Praktiskt lås i polerat rostfritt stål eller plast med praktiskt öppningsvred. 
Variabelt låsdjup (h = 21 - 45 mm) gör låset mångsidigt.

Fjäderregel 
Universell låsning som passar nästan överallt.

4
5

Medföljer: 
två nycklar, 
gummitätning

1
2

3

Olåst
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Artikelnr Beteckning Material Höjd Lastförmåga Vikt Pris SEK
920 566 Teleskopstege aluminium 960 - 3810 mm 150 kg 14,5 kg 3 575:-

Artikelnr Beteckning Mått Pris SEK
621 101 Gummistopp L 200 x B 52 x H 60 mm  120:-
621 111 Gummistopp L 300 x B 52 x H 80 mm  145:-
621 121 Gummistopp L 400 x B 52 x H 60 mm  150:-

Artikelnr Beteckning Ø Rulle Rammått Bredd rulle Pris SEK
424 302 Flakrullar 50 mm 120 x 150 mm 55 mm  760:-
424 322 Flakrullar 50 mm 225 x 130 mm 150 mm  885:-

Artikelnr Beteckning Mätområde Pris SEK
240 355 Telefix mätsticka inkl. väska (överliggare beställs separat) 1,0 - 5,0 m 3 575:-
240 365 Överliggare 900 mm för mätsticka  745:-

Telefix mätsticka 
Lätt och exakt mätning av fordonshöjden 
genom avläsning på analog skala. 
Teleskoperbar med precis låsning. Inkl stabil 
väska.  
 
Rekommenderade tillbehör: Överliggare 90 cm, 
för exakt avläsning.

Teleskopstege 
Teleskopstegen har en unik konstruktion, 
med ny Soft-Close teknik, som gör det enkelt 
och säkert att dra ut samt skjuta ihop till ett 
praktiskt format. Den är lätt att transportera. 
Stegen är universal och kan ställas in i olika 
längder från 960 mm till 3 810 mm, vilket gör 
den idealisk och användningsbar för många 
olika områden. Med brett stöd på båda sidor 
ger den en hög standard och arbetssäkerhet.

Flakrullar 
Spara pengar och undvik skador. 
Flakrullarna inkl. monteringsram i rostfritt stål 
förhindrar slitage på flakkanten och skador 
på verkstadsgolv och väg. Slitstarka HD-PE 
rullar, rostfri axel. Lättmonterade.

1
2

Gummistopp 
Klossar av vulkaniserat gummi skyddar fordonet 
mot skador. Robust och stötdämpande.

Inkl. väska

Utdragbar 
till 3,81 m

3
4
5
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Artikelnr Beteckning Mått Tryck Pris SEK
205 205 Highway tryckluftstuta med tillbehör L 420 x Ø 95 mm 4 - 8,5 bar 1 015:-

Artikelnr Beteckning Tillbehör Utförande Spänning Pris SEK
205 265 El-Pneumatikventil Monteringsmaterial Montage i motorrum 24 V  820:-
205 225 Dragventil Dragvajer 1200 mm Takmontering på hytt  250:-
831 065 Luftledning (Tecalan) 6 mm Ø per m  25:-
830 901HO Vippkontakt 12 V  230:-
830 891HO Vippkontakt 24 V  230:-

Artikelnr Beteckning Utförande Färg Längd Spänning Pris SEK
210 205 Tryckluftstuta inkl. monteringssats Fotventil silver 800/850 mm 3 520:-
210 265 Tryckluftstuta inkl. monteringssats El-pneumatikventil silver 800/850 mm 24 V 3 330:-
210 155 Tryckluftstuta inkl. monteringssats El-pneumatikventil svart 800/850 mm 24 V 3 140:-
210 225 Tryckluftstuta inkl. monteringssats Fotventil silver 650/700 mm 3 395:-
210 275 Tryckluftstuta inkl. monteringssats El-pneumatikventil silver 650/700 mm 24 V 3 200:-
210 245 Tryckluftstuta inkl. monteringssats Fotventil silver 550/600 mm 3 330:-
210 285 Tryckluftstuta inkl. monteringssats El-pneumatikventil silver 550/600 mm 24 V 3 075:-
210 165 Tryckluftstuta inkl. monteringssats El-pneumatikventil svart 550/600 mm 24 V 3 010:-
210 125 Skyddskåpa för Horn, Rostfritt Ø 140 mm  195:-

Tuta BEAM 
Tuta i rostfritt stål. 
Ljudstyrka 108 dB, 50 Hz. Inkl monteringssats, 
kompressor och 2 000 mm luftslang.

Tryckluftstuta 
Tuta med truckerljud - ju längre tuta, desto djupare ljud. 
Genom olika längd fås den klassiska tvåklangen. Hornen är av rostfritt stål. 
Bronsmembranet är monterat så att varken smuts, insekter eller vatten 
kan komma in. E-märkt. Ljudstyrka från 118 dB A, 180/200 Hz

Tuta Highway 
Kromtuta med högt korrosionsskydd för anslutning till 
tillgängligt tryckluftsystem. Ljudstyrka 115 dB, 300/320 Hz, 
inkl. monteringssats, T-koppling och 2,5 m luftslang.

4
5
6

Artikelnr Beteckning Längd Spänning Pris SEK
205 465 Tuta BEAM 550 mm 12 V 1 410:-
205 475 Tuta BEAM 550 mm 24 V 1 410:-

Beställ även 
passande tillbehör:

7
7

3

1
2

1

1
2

BLACK EDITION
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Artikelnr Beteckning Färg Enhet Pris/Set SEK Pris SEK
242 105 Skrivplatta Jumbo blå 10 st  680:-
242 115 Skrivplatta Jumbo röd 10 st  680:-
242 125 Skrivplatta Jumbo grön 10 st  680:-
242 135 Skrivplatta Jumbo grå 10 st  680:-
242 145 Skrivplatta Jumbo gul 10 st  680:-
242 155 Skrivplatta Jumbo violett 10 st  680:-
242 165 Skrivplatta Jumbo svart 10 st  680:-
241 605 Nyckelringskrok  10:-

Artikelnr Beteckning Färg Enhet Pris/Set SEK
242 005 Skrivplatta Edge blå 10 st  555:-
242 015 Skrivplatta Edge röd 10 st  555:-
242 025 Skrivplatta Edge grön 10 st  555:-
242 035 Skrivplatta Edge grå 10 st  555:-
242 045 Skrivplatta Edge gul 10 st  555:-
242 055 Skrivplatta Edge svart 10 st  555:-

Artikelnr Beteckning Utförande Mått Pris SEK
241 125 Planeringstavla för verkstad med 6 fack B 1575 x H 900 x D 78 mm 4 980:-
241 135 Planeringstavla för verkstad med 10 fack B 1575 x H 1285 x D 78 mm 5 880:-
241 145 Planeringstavla för verkstad med 15 fack B 1575 x H 1765 x D 78 mm 7 285:-
241 155 Planeringstavla för verkstad med 10 fack B 870 x H 1285 x D 78 mm 5 110:-

Artikelnr Beteckning Utförande Mått Pris SEK
241 175 Planeringstavla för verkstad med 10 fack B 308 x H 1304 x D 78 mm 1 400:-
241 105 Planeringstavla för verkstad med 10 fack B 550 x H 1285 x D 78 mm 2 420:-
241 115 Planeringstavla för verkstad med 15 fack B 550 x H 1765 x D 78 mm 2 805:-

Planeringstavla för verkstad 
Verkstadsplanering - Det översiktliga systemet för 
perfekt verkstadsorganisation! 
Minimerar flaskhalsar, snabbar på 
arbetsprocessen och ger nöjdare kunder. 
Planeringstava i modern design och tidlös 
färgsättning. Finns i smalt och brett utförande. 
Det breda utförandet har viss text på tyska.

Skrivplatta Edge 
Skrivplattan Edge  med genomskinlig plastfilm med svetsade kanter. Stabil, smutsavvisande 
arbetsmapp som finns i flera olika färger. Inklusive ficka av förstärkt folie för nyckelförvarning. 
Upphängning av skrivplattan är möjlig.  
Levereras i set om 10 st.

Skrivplatta Jumbo 
SkrivplattanJumbo, med genomskinlig framsida har extra stora veck och en extra sidoförslutning 
för att klara en större mängd orderunderlag. Stabil och smutsavvisande servicemapp som 
finns tillgänglig i flera olika färger. På baksidan finns ett nyckelfack av tygförstärkt folie. 
Upphängning av skrivplattan är möjlig. 
Levereras i set om 10 st.

2
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Beställ även 
passande tillbehör:
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Artikelnr Beteckning Mått Enhet Pris SEK
241 535 Däckstickers B 85 x H 95 mm 100 st  465:-

Artikelnr Beteckning Längd Enhet Pris SEK
241 545 Hjul/däcktags med kardborre, inkl. etiketter 80 cm 100 st  835:-
241 555 Hjul/däcktags med kardborre, inkl. etiketter 110 cm 100 st  870:-
241 525 Etiketter för hjul/däcktags 100 st  45:-

Hjul/däcktag med kardborre 
Hjul/däcktag fästes snabbt och enkelt med kardborre. Etiketten är skyddad mot fukt och 
har god läsbarhet. Fram- och baksida på etiketten är förtryckt med piktogram respektive 
textfält (engelska & tyska) att fylla i. Levereras i set om 100 st, inklusive etiketter.

Däckstickers 
Däckstickers med extra god vidhäftning. Aluminiumbelagd baksida förhindrar att skräp och annat 
går igenom till framsidan. Enkel att skriva på med bläckpenna.  
Endast tillgänglig med tysk text.

Big planeringsvägg 
Big planeringsvägg är mycket stabil, tillverkad i ABS-plast. Den robusta basplattan 
används som grund och på den monteras valfritt antal fack med plats för egen text överst. 
Facken finns tillgängliga i fem olika färger och är perfekta för förvaring av ordermappar 
eller vanliga papper i A4-format. Med 34 mm djup får det plats med mycket information 
i varje fack. Som tillval finns textclips i två storlekar för till exempel veckodagar.

Artikelnr Beteckning Färg Pris SEK
242 505 Basplatta Big planeringsvägg ljusgrå  335:-
242 515 Fack för Big planeringsvägg blå  170:-
242 525 Fack för Big planeringsvägg röd  170:-
242 535 Fack för Big planeringsvägg grön  170:-
242 545 Fack för Big planeringsvägg gul  170:-
242 555 Fack för Big planeringsvägg ljusgrå  170:-
242 565 Textclips, liten, för Big planeringsvägg ljusgrå  25:-
242 575 Textclips, stor, för Big planeringsvägg ljusgrå  60:-

1
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Artikelnr Beteckning Utförande Färg Enhet Pris SEK
241 305 Nyckelbricka band blå 1000 st  på rulle  375:-
241 315 Nyckelbricka band grön 1000 st  på rulle  375:-
241 325 Nyckelbricka band röd 1000 st  på rulle  375:-
241 335 Nyckelbricka band orange 1000 st  på rulle  375:-
241 345 Nyckelbricka band gul 1000 st  på rulle  375:-
241 355 Nyckelbricka band vit 1000 st  på rulle  375:-

Artikelnr Beteckning Utförande Färg Enhet Pris SEK
241 365 Nyckelbricka textfält blå 100 st  165:-
241 375 Nyckelbricka textfält ljusgrå 100 st  165:-
241 385 Nyckelbricka textfält violett 100 st  165:-
241 395 Nyckelbricka textfält röd 100 st  165:-
241 405 Nyckelbricka textfält gul 100 st  165:-
241 415 Nyckelbricka textfält grön 100 st  165:-

Nyckelbricka 
Miljövänligt material, enkelt att skriva på och därmed perfekt för att  
organisera fordon och andra föremål. Finns i flera färger.

Nyckelbricka med textfält

Nyckelbricka med band

Nyckelförvarning Safe 
Detta nyckelskåp tjänar som säker förvaring när bilnyckeln lämnas utanför 
öppettider. Genom inkastet på sidan lämnas nyckeln säkert. Förvaringsskåpet är 
gjort av 8 mm starkt stål. Levereras med två st dubbel-bit nycklar.

Artikelnr Beteckning Mått Montering Pris SEK
241 815 Nyckelförvaring Safe, skåp H 335 x B 215 x D 175 mm på vägg 10 230:-
241 825 Nyckelförvaring Safe, skåp H 335 x B 215 x D 175 mm på konsol 10 230:-
241 835 Konsol  för nyckelförvaringsskåp Safe H 600 x B 215 x D 175 mm för betonggolv 3 140:-

1
2
3
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Nyckelring av hårdplast kan man enkelt kan skriva på och som gör 
det enkelt att hålla ordning på fordon och föremål. Finns i sju olika 
färger och levereras tillsammans med två vattenfasta pennor.

Artikelnr Beteckning Utförande Färg Enhet Pris SEK
242 205 Nyckelring Profi 1 textfält vit 200 st  475:-
242 215 Nyckelring Profi 1 textfält orange 200 st  475:-
242 225 Nyckelring Profi 1 textfält blå 200 st  475:-
242 235 Nyckelring Profi 1 textfält gul 200 st  475:-
242 245 Nyckelring Profi 1 textfält röd 200 st  475:-
242 255 Nyckelring Profi 1 textfält grön 200 st  475:-
242 265 Nyckelring Profi 1 textfält grå 200 st  475:-

Nyckelring Multi 
Nyckelring av plast som kan öppnas och har en 
innanliggande etikett där man enkelt kan skriva med 
bläckpenna. Finns i sex olika färger. Etikett medföljer.

Artikelnr Beteckning Utförande Färg Enhet Pris SEK
242 305 Nyckelring Multi etikett transparant 100 st  440:-
242 315 Nyckelring Multi etikett blå 100 st  440:-
242 325 Nyckelring Multi etikett röd 100 st  440:-
242 335 Nyckelring Multi etikett gul 100 st  440:-
242 345 Nyckelring Multi etikett grön 100 st  440:-
242 355 Nyckelring Multi etikett orange 100 st  440:-
242 365 Etiketter för nyckelupphängning Multi 500 st  195:-

Artikelnr Beteckning Pris/Sats SEK
600 815 Snabbfäste för Grönskylt  760:-

Snabbfäste för Grönskylt 
Fästet för Grönskylt fästes enkelt med sugkoppsfäste på fordonet. 
Allt monteringsmaterial för att fästa grönskylten på fästet medföljer.

För användning i nyckelskåp Textfält på tyska och engelska
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Endast för fordon med 
dubbelt passagerarsäte och 

nerfällbart armstöd.

Skyddsklädsel för transportbilar 
Skyddsklädseln har öppningar för säkerhetsbältet samt kardborrefäste 
runt nackskydd och bältesupprullare. Ett komplett set består av 
enkelöverdrag, överdrag för soffa och tre nackskydd. (Iveco Daily 
utan nackskydd) För alla fordon utan integrerad airbag i sätet.

Färg grå

Färg blå

Färg svart

Passar säten med 
eller utan bälte.

För säten utan 
nackstöd kan den 
delen av klädseln 
formas till en 
förvaringsficka.

Liten plaststång 
möjliggör fixering 
av överdraget även 
på säten som är 
stängda baktill.

Öppning för 
armstöd

Kardborre för 
nackstödet

Öppning 
för bälte

Kardborre för 
bältesupprullare

Skyddsklädsel för lastbil 
Klädseln passar DAF, ERF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo.  
Överdraget är utrustat med öppningar för armstöd och passar säten med eller utan bälte.

Detaljerna gör 
skillnaden!

Artikelnr Beteckning Fordonstyp Tillverkningsår Färg Pris SEK

215 405 Klädsel transportbilar
Citroën Jumper 

Fiat Ducato 
Peugeot Boxer

från 2002 grå  885:-

215 415 Klädsel transportbilar
Citroën Jumper 

Fiat Ducato 
Peugeot Boxer

från 2002 blå  885:-

215 425 Klädsel transportbilar
Citroën Jumper 

Fiat Ducato 
Peugeot Boxer

från 2002 svart  885:-

215 435 Klädsel transportbilar Ford Transit från 2014 grå  950:-
215 445 Klädsel transportbilar Ford Transit från 2014 blå  950:-
215 455 Klädsel transportbilar Ford Transit från 2014 svart  950:-
215 465 Klädsel transportbilar Iveco Daily från 2014 grå  885:-
215 475 Klädsel transportbilar Iveco Daily från 2014 blå  885:-
215 485 Klädsel transportbilar Iveco Daily från 2014 svart  885:-
215 495 Klädsel transportbilar VW Transporter T6 från 2015 grå  885:-
215 505 Klädsel transportbilar VW Transporter T6 från 2015 blå  885:-
215 515 Klädsel transportbilar VW Transporter T6 från 2015 svart  885:-

215 525 Klädsel transportbilar Mercedes Sprinter  
VW Crafter från 2006 grå  885:-

215 535 Klädsel transportbilar Mercedes Sprinter  
VW Crafter från 2006 blå  885:-

215 545 Klädsel transportbilar Mercedes Sprinter 
VW Crafter från 2006 svart  885:-

215 555 Klädsel transportbilar MAN TGE 
VW Crafter från 2017 grå 1 015:-

215 565 Klädsel transportbilar MAN TGE 
VW Crafter från 2017 blå 1 015:-

215 575 Klädsel transportbilar MAN TGE 
VW Crafter från 2017 svart 1 015:-

Artikelnr Beteckning Färg Pris SEK
215 115 Skyddsklädsel för lastbil grå  495:-
215 125 Skyddsklädsel för lastbil blå  495:-
215 135 Skyddsklädsel för lastbil svart  495:-

1
2
3

Detaljerna gör 
skillnaden!
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Artikelnr Beteckning Färg Mått Materialtjocklek Pris SEK
511 007 Täcknät grön 3 x 5 m 3,0 mm  695:-
511 107 Täcknät grön 3 x 6 m 3,0 mm  820:-
511 207 Täcknät grön 3 x 7 m 3,0 mm  885:-
511 307 Täcknät grön 3 x 8 m 3,0 mm  990:-

Artikelnr Beteckning Färg Mått Vikt Pris SEK
511 507 Täckpresenning grön 3,5 x 5 m 200 g/m² 1 025:-
511 607 Täckpresenning grön 3,5 x 6 m 200 g/m² 1 230:-
511 707 Täckpresenning grön 3,5 x 7 m 200 g/m² 1 425:-
511 807 Täckpresenning grön 3,5 x 8 m 200 g/m² 1 615:-

Artikelnr Beteckning Bredd Längd Pris SEK
980 025 Skyddsfilm , självhäftande (Rulle) 0,6 m 10 m  205:-
980 015 Skyddsfilm , självhäftande (Rulle) 0,6 m 100 m 1 130:-
980 005 Skyddsfilm , självhäftande (Rulle) 0,8 m 100 m 1 590:-

Artikelnr Beteckning Antal Pris SEK
901 505 Clean-Set 100 Sets  990:-
901 605 Vägghållare  255:-

Självhäftande skyddsfilm 
Skyddsplast för tätning av trasiga fönster. Skyddar insidan 
från regn, smuts och förhindrar att lösa delar hamnar på övriga 
trafikanter. Mycket användarvänlig tätning av trasiga bilrutor. 
En person kan enkelt täcka den förstörda rutan. Lämnar inga 
spår av lim på varken glas, metall eller plast.

Täckpresenning 
Täckpresenning med luftgenomsläpp för täckning av last. 
Presenningen är tillverkad i UV-resistent material med 
med kantförstärkningar och öglor varje halvmeter.

Täcknät 
Täcknät av kraftig Polypropylen för transport av 
olika material och täckning av öppna containrar. 
Hålvidd ca 45 mm.

Clean-Set 
Clean-Set är till för alla utrymmen i ett fordon som bör skyddas mot 
smuts.  
Innehåller:  
1 x sätesöverdrag 
1 x golvmatta i papper/plast 
1 x rattöverdrag 
1 x växelspakssöverdrag 
1 x handbromsöverdrag

2

Beprövad kvalitet

1
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Artikelnr Beteckning Behållare Innehåll Pris SEK
433 375 Rengöringsdukar ProLux Wipes dispenser 75 st  200:-

Artikelnr Beteckning Mått Pris SEK
901 705 Skyddsduk med magnet 110 x 63 cm  255:-

Artikelnr Beteckning Pris SEK
433 203 Rengöringsset tryckluft  320:-

Rengöringsset tryckluft 
Enkelt att hålla hytten ren. Rengöringssetet för lastbilar består av en luftpistol 
med 5 m spiralslang, inklusive olika adaptrar och T-kopplingsslang med 
snabbkoppling. Enkel montering på luftslangen till förarstolen.

Skyddsduk 
Undvik onödiga skador på fordonet genom att använda skyddsduk. Fäst med 
magneter, perfekt för arbeten på vägen eller på verkstaden.

Rengöringsdukar ProLux Wipes 
ProLux Wipes - 75 st rengöringsdukar i en praktisk behållare. Förbehandlade trasor av 100 % PP. 
Luddfria och alltid redo för användning, överallt. För skonsam borttagning av olja, vax, kol, 
grafitfläckar etc. Hudvänlig rengöring för händer, verktyg och maskiner, med fräsch doft.

Artikelnr Beteckning Användningsområde Färg Pris SEK
215 315 Överdragsklädsel Ej för ljus skinnklädsel svart  255:-

Skyddsklädsel 
Överdragsklädsel för lastbil och personbil. Skyddar sätet mot nedsmutsning. Tillverkat i plast 
med bra grepp som kan tvättas och åtyeranvändas. Bör ej användas till ljus skinnklädsel.

Vägghållare för ProLux Wipes 
Praktisk och stabil vägghållare för ProLux-
dispenser. Pulverlackerad metall. 
Mått: 125 x 125 x 240 mm.

Artikelnr Beteckning Färg Pris SEK
433 365 Vägghållare för ProLux Wipes svart  510:-
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Artikelnr Beteckning Mått Pris SEK
420 906 Dunkfack basdel för en 20 l dunk B 175 x H 398 x D 358 mm 1 155:-
420 926 Dunkfack påbyggnadsdel för ytterligare 20 l dunk B 175 x H 398 x D 358 mm  515:-

Artikelnr Mått Innehåll Pris SEK
420 706 B 165 x H 470 x D 345 mm 20 l  425:-
420 646 B 165 x H 276 x D 345 mm 10 l  410:-
420 606 B 110 x H 400 x D 275 mm 10 l  385:-
420 655 B 110 x H 275 x D 245 mm 5 l  355:-

Artikelnr Beteckning Mått Pris SEK
400 495 Pip Diesel, flexibel L  270 x Ø 25 mm  65:-

Artikelnr Mått Innehåll Pris SEK
400 435 B 178 x H 435 x D 365 mm 20 l  220:-
400 425 B 170 x H 324 x D 335 mm 10 l  130:-
400 415 B 147 x H 247 x D 265 mm 5 l  105:-

Jeepdunk 
Klassisk militärform med stabila handtag, grön. 
Godkänd av TÜV och GS. För alla drivmedel.

Dunkfack, utbyggbart 
Dunkfack basdel för en 20 l-dunk. Genom sin konstruktion 
kan basdelen byggas på till 3 fack. Med stång för 
att hålla dunkarna på plats. Galvaniserat.

Dunkskåp 
Vårt dunkskåp är lösningen för att enkelt och säkert transportera tre dunkar. 
Praktiskt öppningsbart lock för enkel och snabb hantering. Stabilt låsvred 
med nyckel. Rostfritt stål ger lång livslängd och snygg design. 
Levereras inkl. 3 st metalldunkar a 10 liter.

Plastdunkar 
Klassisk plastdunk. 5, 10 eller 20 l. Godkänd av 
TÜV och GS. För alla drivmedel. Inkl. pip.

Artikelnr Beteckning Pris SEK
420 806 Pip, flexibel  85:-
420 835 Packning till lock för bränsledunk  20:-

Artikelnr Beteckning Mått Pris SEK
420 195 Dunkskåp i rostfritt B 500 x H 520 x D 330 mm 6 390:-
Artikelnr Beteckning Höjd Djup Pris SEK
420 557 Universalhållarsats, 2 styck, galvaniserad 545 mm 485 mm 1 140:-
420 577 Universalhållarsats, 2 styck, galvaniserad 600 mm 700 mm 1 460:-

Vattendunk 
Vattendunk av vit, UV-beständig plast för transport av färskvatten. Dunken rengörs enkelt 
genom den stora öppningen och med den nedre pluggen töms den snabbt. För smidig 
urtappning kan pluggen bytas ut mot passande tapp (beställs separat).

Artikelnr Beteckning Mått Innehåll Pris SEK
420 415 Vattendunk B 154 x H 397 x D 302 mm 11 l  475:-
420 435 Tapp  135:-

Inkl. 3 st metalldunkar a 10 l
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Rullbräda Pro 
Stabilt utförande med sju svängbara kvalitetshjul och bekväm 
stoppning. Huvuddelen kan ställas i flera lägen. Kan fällas upp 
till en monteringsstol - för en ergonomisk arbetsställning.

Rullbräda 
Rullbräda av plast. Ergonomisk form med vadderat huvudstöd gör 
den bekväm. Rör sig enkelt i alla riktningar tack vara sex gummerade, 
kullagrade 3" hjul som tål olja. 2 fack för att verktyg eller smådelar.

Montörsstol ECO 
Pneumatisk montörsstol, reglerbar höjd från 380 till 510 mm, 
bärförmåga 150 kg. Montörstolen är utrustad med två verktygstråg. 
Kan snurras i 360°. Stoppad dyna.

Artikelnr Beteckning Max Höjd Höjd min. Tillåten Belastning Vikt Pris SEK
315 605 Montörsstol ECO 510 mm 380 mm 150 kg 7 kg 1 080:-

Artikelnr Beteckning Mått Vikt Pris SEK
315 725 Rullbräda Pro L 1200 x B 440 mm 14 kg 1 000:-

Artikelnr Beteckning Mått Tillåten Belastning Vikt Pris SEK
315 775 Rullbräda L 990 x B 470 x H 110 mm upp till 130 kg 6 kg 1 015:-
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Artikelnr Beteckning Antal Mått Pris SEK
315 053 Vikmatta LED L 1210 x B 455 x H 30 mm  760:-
320 039 Batteri, 1,5 V, typ AA 1st  10:-

Vikmatta 
För knästående eller liggande arbete. Lätt att förvara, enkel men ändå tålig.

Vikmatta LED 
Tjock vikmatta för knästående eller liggande arbete. Integrerad LED-ljuslist med 21 ljusa LED 
för bra sikt under fordon eller vid dunkelt ljus. Med strömbrytare. Lätt, halkfri och okänslig mot 
veck. Ihopvikt har den måtten 400 x 455 x 90 mm. Levereras utan batterier (4 batterier krävs)

Artikelnr Beteckning Mått Pris SEK
315 005 Vikmatta L 1800 x B 550 x H 10 mm  175:-

Glidmatta 
ProLux glidmatta är en kombination av vår beprövade vikmatta och en 
rullbräda. Materialet gör att det enkelt går att glida in under fordonen. Tålig mot 
nötning och lämplig för alla underlag. Tvättas enkelt i tvättmaskin.

Artikelnr Beteckning Mått Pris SEK
315 803 Glidmatta L 1500 x B 715 x H 10 mm 1 015:-
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Soptunnor och hållare 
Oumbärlig för undanröjande och transport av avfall. 
Plasttunnan sitter säkert på plats i våra hållare.

Soptunnehållare 
Typ A för montering på flak.

Soptunnehållare 
Typ B för sidomontering.

Soptunnehållare 
Typ C för hängande montering.

Artikelnr Beteckning Innehåll Pris SEK
400 044 Tunna med låsbygel 35 l  510:-

Artikelnr Beteckning Infästningstyp Material Typ Pris SEK
400 054 Soptunnehållare Flakmontage galvaniserat stål A  410:-

Artikelnr Beteckning Infästningstyp Material Typ Pris SEK
400 064 Soptunnehållare Sidomontage galvaniserat stål B  540:-

Artikelnr Beteckning Infästningstyp Material Typ Pris SEK
400 074 Soptunnehållare Hängande montage galvaniserat stål C  605:-
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Dubbelhållare 
För två 35 l soptunnor, dras enkelt ut. 
Stabilt, galvaniserat utförande.

Artikelnr Beteckning Infästningstyp Material Pris SEK
400 092 Dubbelhållare under flak, svängbar galvaniserat stål 3 905:-
417 002 Svängkorg vänster (reservdel) galvaniserat stål 1 795:-
417 032 Mittenrör (reservdel) galvaniserat stål 1 320:-
417 052 Svängkorg höger (reservdel) galvaniserat stål 1 795:-

Artikelnr Beteckning Infästningstyp Material Typ Pris SEK
400 084 Soptunnehållare under flak, svängbar galvaniserat stål D 1 460:-

Artikelnr Beteckning Infästningstyp Material Pris SEK
400 023 Soptunnehållare, aluminium under flak, utdragbar aluminium 1 780:-

Soptunnehållare, utdragbar 
Platssparande produkt för 35 l soptunna. 
Mycket enkel och robust att arbeta med. 
Det raka utdraget ger en tydlig platsbesparing.

Soptunnehållare 
Svängbar soptunnehållare för montering under 
flaket. Förstärkt konstruktion med omställbart 
stopp, höger- eller vänstersvängande.
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Artikelnr Beteckning Mått Material Pris SEK
410 077 Skyffel 240 x 230 mm lackerat stål  80:-
410 124 Skyffel 340 x 270 mm pulverlackerat stål  225:-
410 144 Skyffel 340 x 325 mm aluminium  255:-
410 184 Träskaft med knopp för skyfflar Ø 38 x 950 mm  100:-

Skyfflar 
Robust stålskyffel eller lätt aluminiumskyffel med 
stålkant . Passande träskaft beställs separat.

Sopborste, komplett 
Komplett set bestående av 600 mm borste och passande träskaft.

Artikelnr Beteckning Pris/Set SEK
411 114 Sopborste, komplett  180:-
411 144 Skyffel, komplett  335:-

Skyffel, komplett 
Komplett set bestående av 
aluminiumskyffel 340 x 325 mm och passande träskaft.

Verkstadsborste 
Verkstadsborste 600 mm bred. För glatta golv och fin smuts.

Artikelnr Beteckning Bredd Mått Pris SEK
410 164 Verkstadsborste 600 mm  180:-
410 174 Träskaft för Borstar 400 mm/Verkstadsborstar 600 mm Ø 24 x 1400 mm  80:-

Artikelnr Beteckning Bredd Mått Pris SEK
410 114 Gatborste med skafthållare i metall 400 mm  105:-
410 134 Gatborste med skafthållare i metall 600 mm  135:-
410 154 Gatborste med skafthållare i metall 800 mm  195:-
410 174 Träskaft för Borstar 400 mm/Verkstadsborstar 600 mm Ø 24 x 1400 mm  80:-
410 194 Träskaft för Gatborste 600/800 mm Ø 28 x 1400 mm  80:-

Borste 
Kompakt kvast med löstagbart teleskophandtag av metall 
som kan skjutas ihop till 80 cm. Grön Elastol-borst, 
metallkant på ovansidan. Används av tyska polisen!
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Gatborstar 
Gatborstarna med skafthållare i metall är 400, 600 och 800 mm 
breda. Träskaft, 1 400 mm beställes separat.

Artikelnr Beteckning Bredd Mått Pris SEK
410 354 Borste med teleskophandtag 400 mm 800/1500 mm  280:-
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Artikelnr Beteckning Material Ø Max Ø Min. Pris/Par SEK Pris SEK
410 554 Skafthållare gummi 30 mm 20 mm  255:-
410 584 Skafthållare gummi 42 mm 32 mm  310:-
410 544 Skafthållare gummi 58 mm 40 mm  170:-
410 594 Skafthållare gummi 85 mm 60 mm  180:-

Skafthållare i rostfritt stål 
Med den rostfria skafthållaren stuvas borste och spade 
snabbt och enkelt undan. Skaften trycks ner i hållarna där de 
sitter säkert och tyst tack vare ickeåldrande specialgummi. 
Varje par håller två skaft med en diameter på 20 - 40 mm.

Rör- och Skafthållare 
Fäste för t.ex. borstar och spadar på fordon eller i verkstad.

Artikelnr Beteckning Pris/Par SEK
410 302 Skafthållare i rostfritt stål  480:-

Oljebalja 
Uppsamlingskärl för olja. Av slagtålig hårdplast, med handtag 
och pip, tål alla oljor, drivmedel, kylarvätskor samt de flesta 
lösningsmedel. P.g.a. den låga höjden passar den under de flesta 
fordon. Perfekt vid transport av skadade fordon som läcker olja.

Artikelnr Beteckning D Ø Höjd Innehåll Pris SEK
420 775 Oljebalja 400 mm 120 mm 8 l  370:-
420 785 Oljebalja 570 mm 120 mm 15 l  500:-

Artikelnr Beteckning Material Ø Pris SEK Pris/Par SEK
410 504 Galvaniserad rörhållare med liten ankarplatta Galvaniserat stål 30 mm  135:-
410 604 Galvaniserad rörhållare med stor ankarplatta Galvaniserat stål 40 mm  150:-
410 304 Skafthållare Standard med fjäderbelastad dubbelrulle (1 par) Galvaniserad fjäder 30 mm  60:-
410 314 Skafthållare Standard med fjäderbelastad dubbelrulle (1 par) Galvaniserad fjäder 40 mm  65:-
410 404 Skafthållare BW med gummistropp 70 mm (1 par) Galvaniserat stål  155:-
410 394 Skafthållare BW med gummistropp 90 mm (1 par) Galvaniserat stål  215:-
410 444 Skafthållare BW med gummistropp 70 mm (1 par) Rostfritt  335:-
410 434 Skafthållare BW med gummistropp 90 mm (1 par) Rostfritt  335:-
410 414 Reservgummi (70 mm) till skafthållare BW  25:-
410 424 Reservgummi (90 mm) till skafthållare BW  40:-

1
2
3
4
5

6

7

8

Skafthållare 
Skafthållare av UV-motständigt 
gummi, helt korrisionsfritt 
samt motståndskraftigt mot 
salt. För förvaring av redskap. 
Tål temperatur upp till 80° C.
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Artikelnr Material Bredd Höjd Djup Låsmekanismer Pris SEK
461 001 plast PE 400 mm 350 mm 400 mm 1 1 400:-
461 021 plast PE 500 mm 350 mm 400 mm 1 1 460:-
461 041 plast PE 600 mm 450 mm 470 mm 2 1 780:-
461 061 plast PE 600 mm 450 mm 650 mm 2 2 295:-
461 071 plast PE 600 mm 550 mm 650 mm 2 2 180:-
461 081 plast PE 700 mm 450 mm 470 mm 2 2 240:-
461 101 plast PE 700 mm 450 mm 650 mm 2 2 370:-
461 121 plast PE 750 mm 360 mm 350 mm 2 1 780:-
461 141 plast PE 800 mm 450 mm 470 mm 2 2 155:-
461 161 plast PE 1000 mm 500 mm 470 mm 2 2 550:-
461 181 plast PE 1000 mm 500 mm 650 mm 2 3 190:-

Artikelnr Beteckning Höjd Pris/Set SEK
461 201 Hållarsats (4-delad) för PE-förvaringslåda 400 mm  385:-
461 221 Hållarsats (4-delad) för PE-förvaringslåda 500 mm  425:-
461 241 Hållarsats (4-delad) för PE-förvaringslåda 550 mm  435:-

Artikelnr Beteckning Höjd Djup Pris SEK
420 557 Universalhållarsats, 2 styck, galvaniserad 545 mm 485 mm 1 140:-
420 577 Universalhållarsats, 2 styck, galvaniserad 600 mm 700 mm 1 460:-
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Passande fäste för låda 
se sid 121
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Förvaringslådor tillverkade i stabil, motståndskraftigt kvalitetsplast som håller formen.  
- resistent mot syra, olja, lösningsmedel, UV-ljus, frost.  
- låsvred 
- vattentätt, låsbart lock  
- stöttålig, rippad yta  
- vattentät golvskiva som även kan användas som hyllplan  
  Godkänt som sidounderkörningsskydd, tillsammans med 
  skåpsfäste basic. (Art.nr 461305 - 461415)



112 113

9

8

7

6

5

4

1
2

3

6

7

1

4

5

3

2

Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024 ORDNING

Förvaringslåda Evolution, plast 
Bawer Evolution serien är robusta förvaringsskåp tillverkat av polypropylen. Godkända som 
underkörningsskydd, låsbara och stänkvattenskyddade. Lucka med låsvred som öppnas nedåt.

Artikelnr Beteckning Material Bredd Höjd Djup Låsmekanismer Pris SEK
462 111 Förvaringslåda Evolution i plast plast PP 500 mm 365 mm 300 mm 1  615:-
462 121 Förvaringslåda Evolution i plast plast PP 500 mm 365 mm 400 mm 1  670:-
462 131 Förvaringslåda Evolution i plast plast PP 600 mm 425 mm 460 mm 1  845:-
462 141 Förvaringslåda evolution i plast plast PP 800 mm 500 mm 460 mm 2 1 400:-
462 151 Förvaringslåda Evolution i plast plast PP 1000 mm 500 mm 460 mm 2 1 935:-

Artikelnr Beteckning Utförande Längd Pris/Set SEK
420 521 Monteringsfäste för förvaringslåda Evolution vågrätt 423 mm  630:-
420 531 Monteringsfäste för förvaringslåda Evolution vågrätt 514 mm  935:-
420 541 Monteringsfäste för förvaringslåda Evolution lodrätt 245 mm  310:-

Beställ även passande tillbehör:
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Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Djup Pris SEK
467 525 Förvaringslåda i HDPE-plast 650 mm 350 mm 330 mm 2 040:-
466 405 Monteringssats  565:-
467 405 Utdragslåda  450:-

Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Djup Pris SEK
467 025 Förvaringslåda i HDPE-plast 600 mm 460 mm 500 mm 2 475:-
466 005 Monteringssats  705:-
467 005 Utdragslåda  335:-

Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Djup Pris SEK
467 125 Förvaringslåda i HDPE-plast 600 mm 460 mm 450 mm 2 475:-
466 155 Monteringssats  680:-
467 155 Utdragslåda  450:-

Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Djup Pris SEK
467 225 Förvaringslåda i HDPE-plast 630 mm 545 mm 600 mm 2 985:-
466 205 Monteringssats  785:-
467 205 Utdragslåda  465:-

Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Djup Pris SEK
467 325 Förvaringslåda i HDPE-plast 820 mm 540 mm 600 mm 3 175:-
466 305 Monteringssats 1 105:-
467 305 Utdragslåda  500:-

Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Djup Pris SEK
467 425 Förvaringslåda i HDPE-plast 920 mm 510 mm 470 mm 2 970:-
466 375 Monteringssats  795:-

Integrerat handtag

Låsbart vred
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Förvaringsskåpen från Roweko av HDPE-plast är lätta och robusta. Låsbara, stänkvattenskyddade och tack 
vare skyddat lås kan de öppnas utan problem även vid frost. Beständiga mot syra, olja, lösningsmedel, UV-ljus 
och har KBA-godkännande som sidounderkörningsskydd. Fixa ordning och reda med lådor som tillval.
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Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Djup Pris SEK
467 625 Förvaringslåda i HDPE-plast 650 mm 350 mm 440 mm 2 550:-
466 455 Monteringssats  680:-
467 455 Utdragslåda  400:-

Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Djup Pris SEK
467 725 Förvaringslåda i HDPE-plast 650 mm 400 mm 430 mm 2 550:-
466 505 Monteringssats  680:-
467 455 Utdragslåda  400:-

Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Djup Pris SEK
467 825 Förvaringslåda i HDPE-plast 1200 mm 630 mm 550 mm 5 440:-
466 555 Monteringssats 2 180:-
467 555 Utdragslåda  400:-

Artikelnr Beteckning Låsmekanismer Bredd Höjd Djup Pris SEK
465 825 Förvaringslåda i HDPE-plast 1 645 mm 300 mm 245 mm 1 320:-
465 845 Förvaringslåda i HDPE-plast 1 510 mm 215 mm 220 mm 1 320:-
465 865 Förvaringslåda i HDPE-plast 1 645 mm 250 mm 245 mm 1 320:-
466 805 Universell monteringssats  745:-

Artikelnr Beteckning Låsmekanismer Bredd Höjd Djup Pris SEK
467 905 Flaklåda 2 800 mm 400 mm 400 mm 4 035:-
467 925 Flaklåda 2 1000 mm 400 mm 400 mm 4 240:-
467 965 Flaklåda 2 1350 mm 400 mm 400 mm 5 880:-

Förvaringslåda för släp - med lock och låsvred

Inkl. 
avdelare

Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Djup Pris SEK
467 845 Förvaringslåda i HDPE-plast 720 mm 310 mm 280 mm 1 960:-
466 575 Monteringssats  640:-

Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Djup Pris SEK
467 865 Förvaringslåda i HDPE-plast 560 mm 430 mm 360 mm 2 420:-
466 585 Monteringssats  640:-

Flaklåda i HDPE-plast 
- rymlig och stabil 
- låsbar 
- locket öppnas upp till 110° kedjeupphängning 
- regn/stänkvattentät, fryser ej vid frost 
- beständig mot olja, lösningsmedel, syra och UV-ljus

Universell monteringssats
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Artikelnr Beteckning Höjd Djup Mått Pris SEK
420 557 Universalhållarsats, 2 styck, galvaniserad 545 mm 485 mm 1 140:-
420 577 Universalhållarsats, 2 styck, galvaniserad 600 mm 700 mm 1 460:-
422 294 Pneumatiskt centrallås, monteringssats  960:-
422 515 Trall 600 x 600 x 15 mm  175:-

Artikelnr Lock Hus Bredd Höjd Djup Lucköppning Gasfjäder Låsmekanismer Pris SEK
420 124 rostfritt, matt svart stål 600 mm 400 mm 500 mm nedåt nej 1 3 060:-
420 134 rostfritt, matt svart stål 800 mm 500 mm 500 mm nedåt nej 1 3 780:-
420 144 rostfritt, matt svart stål 1000 mm 500 mm 500 mm nedåt nej 1 3 905:-
420 154 rostfritt, matt svart stål 1200 mm 500 mm 500 mm nedåt nej 2 5 560:-

Artikelnr Lock Hus Bredd Höjd Djup Lucköppning Gasfjäder Låsmekanismer Pris SEK
427 124 svart stål svart stål 600 mm 400 mm 500 mm nedåt ja 1 2 485:-
427 134 svart stål svart stål 800 mm 500 mm 500 mm nedåt ja 2 2 935:-
427 204 svart stål svart stål 800 mm 600 mm 600 mm nedåt ja 2 3 930:-
427 144 svart stål svart stål 1000 mm 500 mm 500 mm nedåt ja 2 3 265:-
427 174 svart stål svart stål 1000 mm 600 mm 600 mm nedåt ja 2 4 215:-
427 154 svart stål svart stål 1200 mm 500 mm 500 mm nedåt ja 2 3 855:-
427 184 svart stål svart stål 1200 mm 600 mm 600 mm nedåt ja 2 5 365:-
427 164 svart stål svart stål 1450 mm 500 mm 500 mm nedåt ja 2 4 930:-
427 194 svart stål svart stål 1450 mm 600 mm 600 mm nedåt ja 2 6 900:-

Förvaringsskåp i stål 
Förvaringslåda i 1,5 mm galvaniserat stål med extra 
korrosionsskydd genom svart pulverbehandling. Lucka med 
inbyggt låsvred. Lucka öppnas nedåt. Prisvärt och elegant!

Lock med gasfjäder

Lucka utan gasdämpning

1

2

Beställ även passande tillbehör:
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Artikelnr Beteckning Höjd Djup Mått Pris SEK
420 557 Universalhållarsats, 2 styck, galvaniserad 545 mm 485 mm 1 140:-
420 577 Universalhållarsats, 2 styck, galvaniserad 600 mm 700 mm 1 460:-
422 294 Pneumatiskt centrallås, monteringssats  960:-
422 515 Trall 600 x 600 x 15 mm  175:-

Artikelnr Lock Hus Bredd Höjd Djup Lucköppning Gasfjäder Låsmekanismer Pris SEK
422 114 rostfritt, matt rostfritt, matt 500 mm 350 mm 400 mm nedåt nej 1 3 700:-
422 124 rostfritt, matt rostfritt, matt 600 mm 400 mm 500 mm nedåt nej 1 4 980:-
422 104 rostfritt, matt rostfritt, matt 600 mm 500 mm 500 mm nedåt nej 1 5 700:-
422 174 rostfritt, matt rostfritt, matt 700 mm 500 mm 500 mm nedåt nej 1 6 005:-
422 134 rostfritt, matt rostfritt, matt 800 mm 500 mm 500 mm nedåt nej 1 6 900:-
422 144 rostfritt, matt rostfritt, matt 1000 mm 500 mm 500 mm nedåt nej 1 7 030:-
422 154 rostfritt, matt rostfritt, matt 1200 mm 500 mm 500 mm nedåt nej 2 8 695:-
422 164 rostfritt, matt rostfritt, matt 1450 mm 500 mm 500 mm nedåt nej 2 11 585:-

Artikelnr Lock Hus Bredd Höjd Djup Lucköppning Gasfjäder Låsmekanismer Pris SEK
428 124 rostfritt, polerat rostfritt, polerat 600 mm 400 mm 500 mm nedåt ja 1 4 405:-
428 134 rostfritt, polerat rostfritt, polerat 800 mm 500 mm 500 mm nedåt ja 1 6 200:-
428 144 rostfritt, polerat rostfritt, polerat 1000 mm 500 mm 500 mm nedåt ja 1 6 735:-
428 174 rostfritt, polerat rostfritt, polerat 1000 mm 600 mm 600 mm nedåt ja 1 9 345:-
428 154 rostfritt, polerat rostfritt, polerat 1200 mm 500 mm 500 mm nedåt ja 2 9 335:-
428 184 rostfritt, polerat rostfritt, polerat 1200 mm 600 mm 600 mm nedåt ja 2 11 305:-
428 164 rostfritt, polerat rostfritt, polerat 1450 mm 500 mm 500 mm nedåt ja 2 11 585:-
428 194 rostfritt, polerat rostfritt, polerat 1450 mm 600 mm 600 mm nedåt ja 2 13 685:-

Förvaringsskåp rostfritt 
Förvaringslåda i 1,5 mm rostfritt tål med inbyggda låsvred i rostfritt. Lock öppnas nedåt.

1

2

Beställ även passande tillbehör:

Lucka utan gasfjäderdämpning

3

4

Rostfri lucka med 
gasfjäder
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Artikelnr Lock Hus Bredd Höjd Djup Lucköppning Gasfjäder Låsmekanismer Pris SEK
421 234 rostfritt, matt rostfritt, matt 600 mm 500 mm 500 mm uppåt ja 1 6 185:-
421 254 rostfritt, matt rostfritt, matt 800 mm 500 mm 500 mm uppåt ja 1 6 455:-
421 354 rostfritt, matt rostfritt, matt 1000 mm 500 mm 500 mm uppåt ja 1 6 940:-
421 454 rostfritt, matt rostfritt, matt 1200 mm 500 mm 500 mm uppåt ja 2 10 870:-

Artikelnr Beteckning Höjd Djup Mått Pris SEK
420 557 Universalhållarsats, 2 styck, galvaniserad 545 mm 485 mm 1 140:-
420 577 Universalhållarsats, 2 styck, galvaniserad 600 mm 700 mm 1 460:-
422 294 Pneumatiskt centrallås, monteringssats  960:-
422 515 Trall 600 x 600 x 15 mm  175:-

Artikelnr Lock Hus Bredd Höjd Djup Lucköppning Gasfjäder Låsmekanismer Pris SEK
426 134 rostfritt, matt rostfritt, matt 800 mm 500 mm 500 mm skjutlucka uppåt ja 1 11 000:-
426 144 rostfritt, matt rostfritt, matt 1000 mm 500 mm 500 mm skjutlucka uppåt ja 1 12 790:-
426 154 rostfritt, matt rostfritt, matt 1200 mm 500 mm 500 mm skjutlucka uppåt ja 1 13 045:-

Artikelnr Lock Hus Bredd Höjd Djup Lucköppning Gasfjäder Låsmekanismer Pris SEK
425 124 rostfritt, matt rostfritt, matt 600 mm 500 mm 500 mm uppåt nej 1 7 655:-
425 134 rostfritt, matt rostfritt, matt 800 mm 500 mm 500 mm uppåt nej 1 8 285:-

Förvaringslåda, lucka med gasfjädrar 
Verktygsskåp i rostfritt stål med gasfjädrar. 
Inbyggda låsvred, låsbar med nyckel. Öppnas uppåt, 
150°, för enkel in- och utlastning.

Förvaringsskåp med skjutlucka uppåt 
Förvaringslåda i rostfritt stål med skjutbar lucka. 
Inbyggt tvåpunktsregellås och två gasfjädrar. Luckan skjuts uppåt 
för enkel i- och urlastning även där det är trångt om plats.

Förvaringsskåp med slidelucka 
Förvaringslåda från Bawer i rostfritt stål med slidelucka. 
Inbyggt lås, även det i rostfritt. Enkel in- och urlastning, även 
vid trånga utrymmen. Två skenor håller luckan på plats.

Passar för trånga utrymmen

Beställ även passande tillbehör:
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Artikelnr Beteckning Passar till Utdragslådor Skåpbredd Inbyggnadsmått Pris/Set SEK
423 673 Utdragslådor för inbyggnad 423055 1 600 mm EB 596 x ET 480 mm 4 420:-
423 683 Utdragslådor för inbyggnad 423055 2 600 mm EB 596 x ET 480 mm 8 260:-
423 693 Utdragslådor för inbyggnad 423055 3 600 mm EB 596 x ET 480 mm 11 780:-
423 713 Utdragslådor för inbyggnad 423105 1 800 mm EB 796 x ET 480 mm 5 060:-
423 723 Utdragslådor för inbyggnad 423105 2 800 mm EB 796 x ET 480 mm 9 220:-
423 733 Utdragslådor för inbyggnad 423105 3 800 mm EB 796 x ET 480 mm 13 760:-
423 763 Utdragslådor för inbyggnad 423205 1 1000 mm EB 996 x ET 480 mm 5 315:-
423 773 Utdragslådor för inbyggnad 423205 2 1000 mm EB 996 x ET 480 mm 9 860:-
423 783 Utdragslådor för inbyggnad 423205 3 1000 mm EB 996 x ET 480 mm 14 400:-
423 813 Utdragslådor för inbyggnad 423305 1 1200 mm EB 1196 x ET 480 mm 5 570:-
423 823 Utdragslådor för inbyggnad 423305 2 1200 mm EB 1196 x ET 480 mm 10 935:-
423 833 Utdragslådor för inbyggnad 423305 3 1200 mm EB 1196 x ET 480 mm 16 320:-

Artikelnr Beteckning Höjd Djup Spänning Pris SEK
420 557 Universalhållarsats, 2 styck, galvaniserad 545 mm 485 mm 1 140:-
420 577 Universalhållarsats, 2 styck, galvaniserad 600 mm 700 mm 1 460:-
424 405 LED-list 12 V 1 025:-
424 415 LED-list 24 V 1 025:-

Artikelnr Jalusi Hus Bredd Höjd Djup Låsmekanismer Pris SEK
423 005 Aluminium rostfritt, matt 500 mm 500 mm 500 mm 1 10 305:-
423 055 Aluminium rostfritt, matt 600 mm 500 mm 500 mm 1 11 010:-
423 105 Aluminium rostfritt, matt 800 mm 500 mm 500 mm 1 11 905:-
423 205 Aluminium rostfritt, matt 1000 mm 500 mm 500 mm 1 13 505:-
423 255 Aluminium rostfritt, matt 1100 mm 500 mm 500 mm 1 11 840:-
423 305 Aluminium rostfritt, matt 1200 mm 500 mm 500 mm 1 13 440:-
423 915 Aluminium rostfritt, matt 700 mm 600 mm 600 mm 1 14 595:-
423 925 Aluminium rostfritt, matt 900 mm 600 mm 600 mm 1 13 185:-
423 945 Aluminium rostfritt, matt 1000 mm 600 mm 600 mm 1 14 530:-
423 955 Aluminium rostfritt, matt 1100 mm 600 mm 600 mm 1 14 660:-
423 975 Aluminium rostfritt, matt 1300 mm 600 mm 600 mm 1 16 580:-

Förvaringsskåp med jalusi, rostfritt 
Stabilt förvaringsskåp av borstat, rostfritt stål med jalusi av 
aluminium. Damm- och vätskeskyddat genom gummitätning runtom. 
Alla aluminiumdelar är pulverlackerade i RAL 7035 (ljusgrå). Rullar lätt, 
är tyst samt är enkel att underhålla. Specialstorlekar vid förfrågan.

Utdragslådor för inbyggnad 
Utdragslådor i rostfritt stål för 
inbyggnad. Passar verktygsskåp 
med jalusi eller med öppning 
nedåt. Utdragslådor i stabilt, 
svetsat utförande. Höjd 80 mm, 
fullt utdragbara, lastkapacitet upp 
till 60 kg per låda. Enkel montering.

Beställ även passande tillbehör:
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Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Pris SEK
421 507 Jalusi inbyggnadssats 450 mm 400 mm 1 845:-
421 557 Jalusi inbyggnadssats 550 mm 400 mm 2 115:-
421 587 Jalusi inbyggnadssats 650 mm 400 mm 2 125:-
421 607 Jalusi inbyggnadssats 750 mm 400 mm 2 420:-
421 707 Jalusi inbyggnadssats 950 mm 400 mm 2 935:-
421 757 Jalusi inbyggnadssats 1050 mm 400 mm 2 880:-
421 807 Jalusi inbyggnadssats 1150 mm 400 mm 3 010:-
421 017 Jalusi inbyggnadssats 600 mm 480 mm 2 370:-
421 027 Jalusi inbyggnadssats 800 mm 480 mm 2 625:-
421 047 Jalusi inbyggnadssats 900 mm 480 mm 2 755:-
421 057 Jalusi inbyggnadssats 1000 mm 480 mm 2 945:-
421 077 Jalusi inbyggnadssats 1200 mm 480 mm 3 200:-

Jalusi inbyggnadssats 
Jalusi för våra förvaringsskåp, beprövade sedan länge! 
Alla aluminiumdelar pulverlackeras i RAL 7035 (ljusgrå). 
Rullar lätt, är tyst och enkel att underhålla.

Automatisk upprullning möjlig

Jalusi inbyggnadssatser kan levereras med specialmått med 
millimeterprecision. På begäran även med fjädrande rulle, vid 
större storlekar. Dubbelhandtag, pneumatiskt centrallås m.m. 
Kontakta oss för pris på önskad storlek. 
B: Fri bredd (upp till 2 200 mm) 
H: Fri höjd (upp till 2 200 mm) 
L: Kanthöjd (min 75 mm) 
T: Innerdjup

Enkel!
Praktisk!
Elegant!

Behöver du andra mått, kontakta oss!
031-761 67 30
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Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Djup Pris/Set SEK
461 305 Skåpsfäste Basic (2 delar) 400 - 500 mm 360 mm 380 mm  950:-
461 325 Skåpsfäste Basic (4 delar) 600 mm 450 mm 490 mm 1 460:-
461 335 Skåpsfäste Basic (4 delar) 600 mm 450 mm 660 mm 1 780:-
461 345 Skåpsfäste Basic (4 delar) 600 mm 550 mm 660 mm 1 720:-
461 355 Skåpsfäste Basic (4 delar) 700 mm 450 mm 490 mm  960:-
461 365 Skåpsfäste Basic (4 delar) 700 mm 450 mm 660 mm 1 220:-
461 375 Skåpsfäste Basic (4 delar) 750 mm 360 mm 380 mm 1 335:-
461 385 Skåpsfäste Basic (4 delar) 800 mm 450 mm 490 mm 1 655:-
461 405 Skåpsfäste Basic (4 delar) 1000 mm 500 mm 490 mm 1 335:-
461 415 Skåpsfäste Basic (4 delar) 1000 mm 550 mm 660 mm 1 335:-

Artikelnr Beteckning Höjd Djup Pris SEK
420 557 Universalhållarsats, 2 styck, galvaniserad 545 mm 485 mm 1 140:-
420 577 Universalhållarsats, 2 styck, galvaniserad 600 mm 700 mm 1 460:-

Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Djup Pris SEK
420 514 Vario skåphållare 905 - 1630 mm 450 - 750 mm 520 mm 2 255:-

Vario skåphållare 
Speciellt för stora och tunga skåp. 
Reglerbar över hål-listen. Tillverkad 
av 2 mm kraftig stålprofil, rostskyddad 
genom svart pulverskikt.

Universalhållarsats, 2 styck, galvaniserad 
Stabil, galvaniserad konstruktion. Passar samtliga 
verktygsskåp i katalogen. Två storlekar.

Extremt 
flexibel!

Skåpsfäste Basic 
Fästkit Basic för verktygsskåp upp 
till 1 000 mm. Tillverkat i stabil, galvaniserad 
stålplåt. Lätt att montera på din lastbil. 
Rostskyddad med svart pulverlackering, 
fästena är galvaniserade för lång livslängd.
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Inbyggnadssats med förvaringsboxar 
Inbyggnadssats i aluminium med förvaringsboxar, passar förvaringsskåp med lucka (ej för 
skjutlucka, slidelucka eller jalusi). Plats för två eller tre boxar på varje nivå. Förvaringsboxarna är 
silvergrå  med yttermått 400 mm x 300 mm x 170 mm. De rymmer 15 liter. Boxarna tål både 
kyla och värme samt, syra och alkalier. (Levereras utan monteringsmaterial).

Artikelnr Beteckning Passar till Skåpbredd Förvaringsboxar Inbyggnadsmått Pris SEK
424 604 Inbyggnadssats med förvaringsboxar Förvaringsskåp 800 mm 4 B 687 x D 454 x H 424 mm 2 040:-
424 614 Inbyggnadssats med förvaringsboxar Förvaringsskåp 1000 mm 6 B 994 x D 454 x H 424 mm 2 550:-
424 624 Inbyggnadssats med förvaringsboxar Förvaringsskåp 1200 mm 6 B 994 x D 454 x H 424 mm 2 550:-

1
2
3

LED-list köps separat (art.nr 424455, 24 V/424445, 12 V)
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Artikelnr Beteckning Passar till Skåpbredd Pris SEK Pris/Set SEK
624 704 Skåpsvärme - sats för eftermontering Förvaringsskåp med lucka 600 mm 4 570:-
624 714 Skåpsvärme - sats för eftermontering Förvaringsskåp med lucka 800 mm 4 865:-
624 724 Skåpsvärme - sats för eftermontering Förvaringsskåp med lucka 1000 mm 5 035:-
624 734 Skåpsvärme - sats för eftermontering Förvarningsskåp jalusi 600 mm 4 610:-
624 744 Skåpsvärme - sats för eftermontering Förvaringsskåp med jalusi 800 mm 4 920:-
624 754 Skåpsvärme - sats för eftermontering Förvaringsskåp med jalusi 1000 mm 5 085:-
624 795 Aktiv fläkt  760:-

Skåpsvärme - sats för eftermontering 
Värme till förvaringsskåp i 24 v-fordon med en effekt på 160 W, för eftermontering. Tack vare 
den isolerande grundplattan avges huvuddelen värmen uppåt, och värmeförlust via skåpsgolvet 
förhindras. Det ger en hög verkningsgrad. Den inbyggda mikroprocessorstyrda elektroniken slår på 
värmemodulen först vid 27 V (generatorspänning) samt en utomhustemperatur lägre än 30 grader. 
Fördelen är att det inte behövs en separat brytare för på/av samt att startbatteriet inte går tomt. 
Uppvärmning även vid varmare yttertemperaturer gör att verktygen torkar i skåpen, samt 
förhindrar korrosion. Vi rekommenderar att medföljande ventilation installeras, så att varm och 
fuktig luft transporteras ut ur skåpet. Alla komponenter som användas är vattenskyddade.

4

Rostfritt 
stål
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LED-list 
LED-lister för belysning av verktygsskåp. Ljus, effektiv belysning 
trots låg strömförbrukning. Högeffektsdioder för livslängd 
på 50 000 timmar. Enkel montering med självhäftning eller 
aluminiumprofil för direktmontering på jalusiskena.

Artikelnr Beteckning Färg Mått Pris SEK från 10 st SEK
422 515 Trall svart 600 x 600 x 15 mm  175:-  145:-

Artikelnr Beteckning Längd Spänning Strömförbrukning Montering Pris SEK
424 405 LED-list 320/380 mm 12 V 0,15 A skruvas 1 025:-
424 415 LED-list 320/380 mm 24 V 0,08 A skruvas 1 025:-
424 445 LED-list 500 mm 12 V 0,23 A självhäftande  720:-
424 455 LED-list 500 mm 24 V 0,28 A självhäftande  720:-
424 485 LED-list 1000 mm 12 V 0,95 A självhäftande 1 400:-
424 495 LED-list 1000 mm 24 V 0,53 A självhäftande 1 400:-

Artikelnr Beteckning Material Mått Pris SEK
422 465 Ventilationsplåt rostfritt stål 230 x 115 mm  245:-

Trall 
Trall av stabil plast - rekommenderas till alla verktygsskåp, speciellt de av 
stål. Skyddar skåpbotten, verktyg, spännband och tillbehör från väta och 
korrosion. Trallen har hakfästen runt om vilket gör att bitarna kan kopplas 
samman åt alla håll. Hög belastningsförmåga trots endast 15 mm höjd.

Ventilationsplåt i rostfritt stål 
Ventilationsplåt för verktygsskåp. Levereras komplett med självhäftande borr- och sågschablon.
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bott vario3 - din bas för effektivitet

Bilinredning

Ny design och  
nya funktioner

Säker, flexibel och lätt

Säkerhet godkänd av TÜV 
enligt ECE R44 normer

Individuell anpassning

Praktisk planering

Organisera brukbar plats

Mångsida möjlighet till 
lastsäkring

Mobil arbetsplats

Vi gör gärna en förutsättningslös offert: Ring 031-761 67 30
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Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Djup Vikt Pris SEK
130 967 CarOffice 340 mm 690 mm 520 mm 4,9 kg 1 910:-

CarOffice 
Caroffice är en praktisk möjlighet. 
Förvara och strukturera kontorsmaterial på 
passargerarplatsen. Fäst enkelt och säkert 
med bältet. Plats för prospekt, kataloger 
och övriga dokument. Hopfällbar, underlag 
för att skriva samt integrerad flaskhållare.

Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Djup Vikt Pris SEK
130 907 Modul VM SP B5_T3 590 mm 350 mm 376 mm 10,6 kg 6 660:-
130 917 Modul VM SP B5_T4 590 mm 350 mm 488 mm 13,2 kg 7 425:-
130 927 Modul VM SP B7_T3 814 mm 550 mm 376 mm 19,0 kg 9 860:-
130 937 Modul VM SP B7_T4 814 mm 550 mm 488 mm 22,5 kg 10 880:-
130 977 Modul väghjälp MOD 01 1038 mm 600 mm 488 mm 29,8 kg 16 000:-
130 987 Modul väghjälp MOD 02 1150 mm 600 mm 488 mm 36,7 kg 15 360:-

bott vario3 
Bilinredning som uppfyller de krav som hantverkare, monterings- och servicepersonal ställer. 
Inredningen kan planeras efter behov för de olika transportbilarna. Intelligent materialkombination 
ger låg egenvikt som i sin tur ger hög lastkapacitet. Bilinredningarna har hög stabilitet som ger, 
lång livlängd. 
Krocktestat genom ECE44. Levereras förmonterat. 
  
Vi erbjuder även inredningar helt i aluminium från ALUCA. 
Kontakta oss för mer information. 031-761 67 30

1
2
3
4
5
6

Medföljer: 
2 x gavlar 
1 x låda H 100 mm 
1 x låda H 150 mm 
1 x monteringsmaterial

1 2

Medföljer: 
2 x gavlar 
1 x låda H 100 mm 
1 x låda H 125 mm 
1 x låda H 150 mm 
1 x hylla med en avskiljare 
1 x monteringsmaterial

3 4

Medföljer: 
3 x gavlar 
2 x låda H 100 mm x B 590 mm 
1 x låda H 200 mm x B 590 mm 
1 x låda H 200 mm x B 478 mm 
1 x hylla med 3 spännband 
1 x monteringsmaterial

5

Medföljer: 
2 x gavlar 
2 x bott Systainer3 L (B 508 x D 296 x H 137 mm) - med 33 småboxar 
1 x låda H  200 mm 
1 x låda H  100 mm 
1 x monteringsmaterial

6
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Varningsljus med flera olika socklar, utrustade med friformsreflektorer. Genom det stora urvalet av 
monteringsmöjligheter finns passande varningsljus för alla behov.  
Levereras inkl. lampa.

Rotor med sockel

Rotor med 3-punkts fäste

Rotor med flexibel sockel

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
402 001/5 Evolution Varningsljus gul TA1 IP55 Sockel 12 V  720:-
402 002/5 Evolution Varningsljus gul TA1 IP55 Sockel 24 V  720:-
402 101/5 Evolution Varningsljus blå TB1 IP55 Sockel 12 V  760:-
402 102/5 Evolution Varningsljus blå TB1 IP55 Sockel 24 V  760:-

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
403 001/5 Evolution Varningsljus gul TA1 IP55 3-Punkt 12 V  655:-
403 002/5 Evolution Varningsljus gul TA1 IP55 3-Punkt 24 V  655:-
403 101/5 Evolution Varningsljus blå TB1 IP55 3-Punkt 12 V  720:-
403 102/5 Evolution Varningsljus blå TB1 IP55 3-Punkt 24 V  720:-

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
404 001/5 Evolution Varningsljus gul TA1 IP55 Flexibel sockel 12 V  760:-
404 002/5 Evolution Varningsljus gul TA1 IP55 Flexibel sockel 24 V  760:-
404 101/5 Evolution Varningsljus blå TB1 IP55 Flexibel sockel 12 V  860:-
404 102/5 Evolution Varningsljus blå TB1 IP55 Flexibel sockel 24 V  860:-

Rotorljus med magnetfäste

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
400 001/5 Varningsljus med magnetfäste gul IP55 Magnet 12 V  760:-
400 002/5 Varningsljus med magnetfäste gul IP55 Magnet 24 V  760:-



126 127

Ø 153

14
5

20
2

Ø 153

15
14

5

Ø 133

15
5

21
4

Ø 200

15
6

Ø 153

15
14

5

134

14
5

21
0

134

14
5

21
0

Ø 166

15
0

Ø 148

12
0

Ø 24

Ø 112

17
5

Ø 148

12
0

VARNINGSLJUSAlmax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

Ec
co

 va
rn

in
gs

lju
s

LED med 3-punkts fäste

LED med flexibel sockel

LED med magnetfäste

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
580 425 Evolution Varningsljus gul TA1 gul IP65 Magnet 12/24 V 2 065:-
580 455 Evolution Varningsljus blå TB1 blå IP65 Magnet 12/24 V 2 550:-

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
580 415 Evolution Varningsljus gul TA1 gul IP65 Flexibel sockel 12/24 V 1 845:-
580 445 Evolution Varningsljus blå TB1 blå IP65 Flexibel sockel 12/24 V 2 065:-

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
580 405 Evolution Varningsljus gul TA1 gul IP65 3-Punkt 12/24 V 1 720:-
580 435 Evolution Varningsljus blå TB1 blå IP65 3-Punkt 12/24 V 1 910:-

Ecco LED serie silver 
Detta varningsljus har nio effektfulla LED. Dioderna är placerade så att de 
uppnår 360° varningsverkan. Med blixtljusmönster på 125 dubbelblixt per minut uppnås 
maximal synlighet. Okänslig mot vibrationer och låg strömförbrukning.

Ecco Evolution Varningsljus LED 
Varningsljus med starka dioder och modern reflektorteknik för optimal 
ljusspridning. Modern design med gul eller blå optik. LED-varningsljusen 
har ytterst låg strömförbrukning och lång livslängd.

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
580 535 Ecco Varningsljus gul TA1 gul IP65 3-Punkt 12/24 V  795:-
580 545 Ecco Varningsljus gul TA1 gul IP65 Flexibel sockel 12/24 V  925:-
580 555 Ecco Varningsljus gul TA1 gul IP65 Magnet 12/24 V  950:-
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KompLED LED-varningsljus övertygar med innovativ teknik, modern 
design, låg bygghöjd, hög ljusstyrka och robust kvalitet. 18 högeffektiva 
LED per våning, kromad aluminium-reflektor och en sofistikerad 
ljusstyrning ger optimal varningsverkan. Ett hermetiskt, helt tätt, 
tillslutet hus (IP69K) av pulverlackerad aluminiumbas och en slagtålig, 
UV- och väderbeständig kåpa garanterar extremt lång livslängd. 
Funktionsövervakning, 3 inställbara blixtmönster och möjligheten att 
synkronisera flera enheter på samma fordon. 
Med ECE-R65 klass 1, ECE-R65 klass 2 med automatisk 
dag/natt-läge eller tvåfärgad dubbeldäckare erbjuder KompLED 
ett varningsljus som är idealiskt för varje insats.

KompLED 3-punkt

KompLED med sockel

KompLED med magnetfäste

Upp till 250 km/h

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
345 002 LED Varningsljus gul TA1 gul IP69K 3-Punkt 12/24 V 2 535:-
345 012 LED Varningsljus klar TA1 gul IP69K 3-Punkt 12/24 V 2 535:-
345 022 LED Varningsljus klar TB1 blå IP69K 3-Punkt 12/24 V 2 535:-
345 032 LED Varningsljus blå TB1 blå IP69K 3-Punkt 12/24 V 2 535:-

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
345 102 LED Varningsljus gul TA1 gul IP69K Flexibel sockel 12/24 V 2 935:-
345 112 LED Varningsljus klar TA1 gul IP69K Flexibel sockel 12/24 V 2 935:-
345 122 LED Varningsljus klar TB1 blå IP69K Flexibel sockel 12/24 V 2 935:-
345 132 LED Varningsljus blå TB1 blå IP69K Flexibel sockel 12/24 V 2 935:-

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
345 205 LED Varningsljus gul TA1 gul IP69K Magnet 12/24 V 3 920:-
345 215 LED Varningsljus klar TA1 gul IP69K Magnet 12/24 V 3 920:-
345 225 LED Varningsljus klar TB1 blå IP69K Magnet 12/24 V 3 920:-
345 235 LED Varningsljus blå TB1 blå IP69K Magnet 12/24 V 3 920:-
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KompLED dubbeldäckare, sockelfäste

KompLED dubbeldäckare, 3-punkts fäste

KompLED med elektrisk sugkopp

Speciellt för aluminium, glas och plasttak, upp till 250 km/h

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
345 305 LED Varningsljus gul TA1 gul IP69K elektriskt sugkoppsfäste 12 V 3 840:-
345 315 LED Varningsljus klar TA1 gul IP69K elektriskt sugkoppsfäste 12 V 3 840:-
345 325 LED Varningsljus klar TB1 blå IP69K elektriskt sugkoppsfäste 12 V 3 840:-
345 335 LED Varningsljus blå TB1 blå IP69K elektriskt sugkoppsfäste 12 V 3 840:-

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
345 502 LED Varningsljus gul TA2 gul IP69K Flexibel sockel 12/24 V 4 125:-
345 512 LED Varningsljus klar TA2 gul IP69K Flexibel sockel 12/24 V 4 125:-
345 522 LED Varningsljus klar TB2 blå IP69K Flexibel sockel 12/24 V 4 125:-
345 532 LED Varningsljus blå TB2 blå IP69K Flexibel sockel 12/24 V 4 125:-

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
345 402 LED Varningsljus gul TA2 gul IP69K 3-punkt 12/24 V 3 840:-
345 412 LED Varningsljus klar TA2 gul IP69K 3-punkt 12/24 V 3 840:-
345 422 LED Varningsljus klar TA2/TB2 blå/gul IP69K 3-punkt 12/24 V 3 840:-
345 432 LED Varningsljus klar TB2 blå IP69K 3-punkt 12/24 V 3 840:-
345 442 LED Varningsljus blå TB2 blå IP69K 3-punkt 12/24 V 3 840:-
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Artikelnr Färg kåpa LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
346 003 gul gul IP69 3-Punkt 12/24 V 2 420:-
346 013 klar gul IP69 3-Punkt 12/24 V 2 420:-
346 023 klar blå IP69 3-Punkt 12/24 V 2 420:-
346 033 blå blå IP69 3-Punkt 12/24 V 2 420:-

Artikelnr Färg kåpa LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
346 103 gul gul IP69 Flexibel sockel 12/24 V 2 680:-
346 113 klar gul IP69 Flexibel sockel 12/24 V 2 680:-
346 123 klar blå IP69 Flexibel sockel 12/24 V 2 680:-
346 133 blå blå IP69 Flexibel sockel 12/24 V 2 680:-

Artikelnr Färg kåpa LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
346 203 gul gul IP69 magnet 12/24 V 3 830:-
346 213 klar gul IP69 magnet 12/24 V 3 830:-
346 223 klar blå IP69 magnet 12/24 V 3 830:-
346 233 blå blå IP69 magnet 12/24 V 3 830:-

Verto magnet platt

Verto sockel platt

Verto 3-punkt platt

Varningsljus KompLED Verto 
Varningsljus LED Verto från KompLED övertygar med en optimal 
varningseffekt som uppnås med sofistikerad ljusstyrning, optimerad 
aluminiumreflektor och 18 högeffekts-LED. Hermetiskt tillslutet hölje 
med skyddsklass IP69, pulverlackerad aluminiumbas, slagtålig samt 
UV- och väderbeständig kåpa ger en lång livslängd, Tack var speciell 
utformning, optimerad teknik och ett stort antal monteringsalternativ är 
den roterande varningsfyren idealisk för många olika typer av insatser. 
3-punkts utförandet är dessutom utrustat med en funktionsövervakning 
samt dag/natt-omkopplare vilket utökar deras användningsmöjligheter. 
Med varningsljuset Verto kan du välja mellan olika blixtljusmönster. 
Med varningsljus med 3-punkts fäste är det dessutom möjligt att 
synkronisera med ett annan Verto varningsljus. LED varningsljus 
Verto är godkänd enligt ECE R10 och ECE R65 klass 1 eller 2.
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Artikelnr Färg kåpa LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
346 303 gul gul IP69 elektriskt sugkoppsfäste 12 V 3 700:-
346 313 klar gul IP69 elektriskt sugkoppsfäste 12 V 3 700:-
346 323 klar blå IP69 elektriskt sugkoppsfäste 12 V 3 700:-
346 333 blå blå IP69 elektriskt sugkoppsfäste 12 V 3 700:-

Artikelnr Färg kåpa LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
346 403 gul gul IP69 3-Punkt 12/24 V 2 935:-
346 413 klar gul IP69 3-Punkt 12/24 V 2 935:-
346 423 klar blå IP69 3-Punkt 12/24 V 2 935:-

Artikelnr Färg kåpa LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
346 503 gul gul IP69 Flexibel sockel 12/24 V 3 190:-
346 513 klar gul IP69 Flexibel sockel 12/24 V 3 190:-
346 523 klar blå IP69 Flexibel sockel 12/24 V 3 190:-

Artikelnr Färg kåpa LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
346 603 klar blå/gul IP69 3-Punkt 12/24 V 3 700:-
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toVerto elektrisk vakumsockel platt

Verto 3-punkt hög

Verto sockel hög

Verto 3-punkt dual
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COMET-serien utmärker sig med beprövad LED-teknik, utmärkt ljus och stark elektronik. Högeffektsdioder bakom en genomtänkt optik ger briljant, 
färgintensivt ljus med optimal spridning. Modellen med magnetfäste har tre gummilagrade magneter som garanterar vidhäftning även vid välvda tak. 
TÜV-godkänd upp till 250 km/h. Designen motsvarar DIN 14620 form B1 och finns för fast montering och med flexibel sockel.  
Genomsnittlig energiförbrukning 12 V: 1,5 A/24 V: 0,75 A. 
Godkänd som varningsljus enligt ECE-R 65: Ljus TA1 E1 00 2872 (gul);  TB1 E1 00 2872 , TB2 E1 00 2814 (blå). EMV: E1 10R-04 5669.

COMET-AF LED Flexibel sockel

COMET-B LED Fast montering

COMET-M LED Magnet

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
354 365 COMET-M LED gul TA1 gul IP5K4K, IPX9K Magnet 12/24 V 3 830:-
354 375 COMET-M LED blau TB1 blå IP5K4K, IPX9K Magnet 12/24 V 3 830:-
353 735 LED COMET-M klar TA1/TB1 blå/gul IP5K4K, IPX9K Magnet 12/24 V 5 315:-

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
354 345 COMET-AF LED gul TA1 gul IP5K4K, IPX9K Flexibel sockel 12/24 V 3 075:-
354 355 COMET-AF LED blå TB1 blå IP5K4K, IPX9K Flexibel sockel 12/24 V 3 075:-

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
354 325 COMET-B LED gul TA1 gul IP5K4K, IPX9K 3-Punkt 12/24 V 2 740:-
354 335 LED COMET-B blå TB1 blå IP5K4K, IPX9K 3-Punkt 12/24 V 2 740:-
353 725 LED COMET-B klar TA1/TB1 blå/gul IP5K4K, IPX9K 3-Punkt 12/24 V 4 470:-

omkopplingsbar

Omkopplingsbar

Upp till 250 km/h
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LED varningsljus COMET S med maximal ljusstyrka och en fullt upplyst ljuskåpa ger bästa möjliga synlighet och varningseffekt. Varningsljusen med 
trepunktsinfästning, flexibel infästning eller och magnetisk infästning kan ställas in på 15 olika godkända blixtsekvenser och kan vid förfrågan 
även fås med dag/natt-omkoppling. Versionen med magnetisk fästanordning har testats upp till 250 km/h. Godkänd enligt ECE-R 65.

COMET S LED flexibel sockel

COMET S LED fast montering

COMET S LED magnetfäste

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
354 105 COMET-S LED gul TA1 gul IP5K4K, IPX9K 3-Punkt 12/24 V 2 740:-
354 165 COMET-S LED klar TA1 gul IP5K4K, IPX9K 3-Punkt 12/24 V 2 740:-

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
354 125 COMET-S LED gul TA1 gul IP5K4K, IPX9K Flexibel sockel 12/24 V 3 075:-
354 175 COMET-S LED klar TA1 gul IP5K4K, IPX9K Flexibel sockel 12/24 V 3 075:-

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
354 145 COMET-S LED gul TA1 gul IP5K4K, IPX9K Magnet 12/24 V 3 830:-
354 185 COMET-S LED klar TA1 gul IP5K4K, IPX9K Magnet 12/24 V 3 830:-
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Artikelnr Beteckning Färg kåpa LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
406 703 LED-varningsljus kompakt gul gul IP68 3-Punkt 12/24 V 1 015:-
406 713 LED-varningsljus kompakt gul gul IP68 Magnet 12/24 V 1 270:-

Varningsljus 
LED-varningsljus i kompakt form som gör den lämplig för insatser där höjden är av betydelse. 
Endast 76 mm hög. Uppfyller ECE R65 och SAE J845 klass 1. Slagtålig och smutsavvisande kåpa 
säkerställer maximal varningseffekt. Gjutet och vattentätt kretskort möjliggör en livslängd upp 
till 100 000 h. Välj mellan olika blixtmönster. Finns i olika utföranden: fast montering med 3-punkt-
fäste eller magnetfäste med spiralkabel som ansluts till cigarett-tändaruttaget.

Sladdlöst LED-varningsljus 
Sladdlösa, uppladdningsbara roterande LED-varningsljus som styrs med fjärrkontroll som sätter på 
och stänger av, samt väljer ett av de två blixtmönstren. Finns med magnetfäste eller sugkoppsfäste. 
Båda levereras med en säkerhetsvajer med kula som kläms fast i fordonsdörren. Versionen med 
sugfäste består av ett varningsljus med magnetfäste samt en adapter med sugkopp som magnetfästet 
kan fästas på. Därigenom kan varningsljuset fästas på de flesta ytor; både magnetiska och icke-
magnetiska såsom glas och plast. Båda versionerna är godkända av DEKRA upp till 230 km/h

Artikelnr Beteckning Färg kåpa LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
406 724 Sladdlöst LED-varningsljus gul gul IP68 Magnet 12/24 V 3 830:-
406 734 Sladdlöst LED-varningsljus gul gul IP68 Sugkopp 12/24 V 4 470:-
406 764 Sladdlöst LED-varningsljus blå blå IP68 Magnet 12 V 3 830:-
406 774 Sladdlöst LED-varningsljus blå blå IP68 Sugkopp 12 V 4 470:-

Inkl. fjärrstyrning 
och kabel för 
cigarettändaruttag.

1

2

Upp till 230 km/h

Varningsljus BLACK 
LED varningsljus från serie BLACK imponerar med platt design och 36 högeffektiva dioder som ger optimalt 
ljusflöde. Det unika utseendet med den mörka linsen, i kombination med det svarta aluminiumhöljet gör dem 
till en highlight på alla fordon. Robust konstruktion och skyddsklass IP67 garanterar en lång livslängd.

Artikelnr Beteckning Färg kåpa LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
345 603 Varningsljus LED BLACK svart gul IP67 3-Punkt 12/24 V 1 270:-
345 613 Varningsljus LED BLACK svart gul IP67 Sockel 12/24 V 1 270:-

3
4

BLACK EDITION
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LED-lampor med innovativt elektronikkoncept som ger en roterande diodfunktion. 
Slagfast och glatt kåpa ger optimalt varningsljus. Genom termo-management 
kontrolleras värmen från dioderna och fördelas bort vilket tydligt höjer livslängden. 
Tre inbyggnadsmöjligheter, varav fast montering, kan göras ovan- eller underifrån.

LED-Varningsljus K-LED Blizzard 
LED-varningsljus med aluminiumhus kopplar samman modern teknik med hög tillförlitlighet. 
Kvalitets-LED med innovativ design och låg strömförbrukning, snabb blixtföljd och 
extremt lång livslängd. LED-varningsljusen är okänsliga för vibrationer och tillsammans 
med den långa livslängden garanterar detta hög tillförlitlighet. Lyser i 360°.

Artikelnr Beteckning Färg kåpa LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
351 108 KL 7000 LED F gul gul IP5K4K, IPX9K 3-Punkt 12/24 V 2 040:-
351 128 KL 7000 LED FL gul gul IP5K4K, IPX9K Sockel 12/24 V 2 100:-
351 148 KL 7000 LED M gul gul IP5K4K, IPX9K Magnet 12/24 V 2 755:-

Artikelnr Beteckning Färg kåpa LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
352 417 Varningsljus K-LED Blizzard klar gul IP67, IPX9K 3-Punkt 12/24 V 2 805:-
352 427 Varningsljus K-LED Blizzard klar gul IP67, IPX9K Flexibel sockel 12/24 V 3 060:-
352 437 Varningsljus K-LED Blizzard klar gul IP67, IPX9K Magnet 12/24 V 3 575:-

1
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Varningsljus K-LED Rebelution, blixtljus 
Blixtljusvarianten av varningsljus K-LED Rebelution ger en intensiv dubbelblixt som ger uppmärksamhet 360°. 
Lämpar sig särskilt bra för insatser vid höga hastigheter. Den intensiva, blinkande signalen uppfattas 
också utanför det direkta synfältet, d.v.s. i det perifera synfältet, vilket säkerställer en tidig varning.

Varningsljus K-LED Rebelution, rotella 
Den speciellt utvecklade LED-tekniken i varningsljus K-LED Rebelution möjliggör, genom rotation, för första 
gången en permanent synlig varningssignal och dessutom en stark, cirkulerande ljusfunktion.  
Det rotererande varningsljuset ger uppmärksamhet 360° utan att blända. Lämpar sig 
särskilt bra för insatser vid höga hastigheter. Varnar på långt håll.

LED varningsljus K-LED rebelution 
Utmärkande för K-LED Rebelution är den speciella och extraordinära designen. Utan klassisk 
kåpa övertygar den med futuristisk design. LED-tekniken, likväl som materialanvändningen och 
modellen ger lång livslängd och säkerställer långsiktig funktion. Övriga fördelar är bl.a. dess skydd 
mot vatten och damm liksom den utmärkta elektromagnetiska kompatibliteten (EMC).

Artikelnr Beteckning LED-färg Ljusflöde Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
355 107 Varningsljus K-LED Rebelution gul blixt IP6K9K, IP6K7 3-Punkt 12/24 V 2 165:-
355 117 Varningsljus K-LED Rebelution gul blixt IP6K9K, IP6K7 Flexibel sockel 12/24 V 2 295:-
355 127 Varningsljus K-LED Rebelution gul blixt IP6K9K, IP6K7 Magnet 12/24 V 2 740:-

Artikelnr Beteckning LED-färg Ljusflöde Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
355 137 Varningsljus K-LED Rebelution gul roterande IP6K9K, IP6K7 3-Punkt 12/24 V 2 165:-
355 147 Varningsljus K-LED Rebelution gul roterande IP6K9K, IP6K7 Flexibel sockel 12/24 V 2 295:-
355 157 Varningsljus K-LED Rebelution gul roterande IP6K9K, IP6K7 Magnet 12/24 V 2 740:-

4
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På detta LED-varningsljus kan man med en strömbrytare växla mellan roterande eller blixtrande varningsljus. 
Genom den integrerade ljussensorn växlar det automatiskt mellan dag och nattmode, vilket garanterar bästa 
möjlig varningseffekt. Varningsljuset är robust och optimalt skyddat från vibrationer och stötar då den är 
tillverkad utan rörliga delar. 
Kåpan av polykarbonat är slag och reptålig. Skyddsklass IP67, IP9K. 
Pulverlackerat hus ger högt korrosionsskydd. Dag-natt 

mode

Artikelnr Beteckning Färg kåpa LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
353 257 K-LED 2.0 Varningsljus gul gul IP67, IP9K 3-Punkt 12/24 V 3 060:-
353 267 K-LED 2.0 Varningsljus gul gul IP67, IP9K Sockel 12/24 V 3 190:-
353 277 K-LED 2.0 Varningsljus gul gul IP67, IP9K Magnet 12/24 V 3 575:-

LED varningsljus K-LED 1.2 
Välj mellan roterande eller blixtrande modell. Automatisk växling mellan dag och nattläge tack vare integrerad 
ljussensor. Det dubbla ljussystemet hos varningsljus K-LED 1.2 ger en större ljuskälla som ger extra god 
varningseffekt. Varningsljuset har ett bra skydd mot vibrationer, då det saknar lösa delar. Slag och reptålig 
kåpa av polykarbonat. Skyddsklass IP6K7, IP6K9K och pulverlackerat hus ger ett högt korrosionsskydd.

Artikelnr Beteckning Färg kåpa LED-färg Ljusflöde Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
353 287 K-LED 1.2 Varningsljus gul gul roterande IP6K9K, IP6K7 3-punkt 12/24 V 3 190:-
353 297 K-LED 1.2 Varningsljus gul gul blixt IP6K9K, IP6K7 3-punkt 12/24 V 3 190:-

Dag-natt mode

1
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Artikelnr Beteckning Tillbehör krävs Längd Pris SEK
300 405 Monteringsrör för sidomontage  150:-
300 425 Monteringsrör för fastsvetsning  110:-
300 445 Monteringsrör med kopplingsmutter  130:-
300 465 Monteringsrör för fastskruvning  135:-
300 485 Monteringsrör svängbart  220:-
300 625 Monteringsrör teleskoperbart 300425 792 - 1230 mm  490:-

Hållare för varningsljus 
Passar Ecco, Hella och KompLED 
varningsljus med 3-punktsfäste upp till 
Ø 155 mm. Enkel montering på takräcke 
m.m. Stabilt och lätt i aluminium.

Artikelnr Beteckning Pris SEK
300 525 Hållare för varningsljus  205:-

LED varningsljus Rota Compact 
LED-varningsljus med robust hus av polykarbonat och modern LED-teknik och 
innovativ design med låg strömförbrukning, hög varningsverkan och lång livslängd. 
LED-varningsljusen är okänsliga för vibrationer och lyser 360° runt.

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori LED-färg Skyddsklass Infästning Spänning Pris SEK
353 317 LED-Varningsljus, blixtljus gul TA1 gul IP67, IPX9K 3-punkt 12/24 V  885:-
353 367 LED-Varningsljus, blixtljus gul TA1 gul IP67, IPX9K Flexibel sockel 12/24 V 1 015:-
353 387 LED-Varningsljus, blixtljus gul TA1 gul IP67, IPX9K Magnet 12/24 V 1 525:-

Monteringsrör 
Monteringsrör, med överdrag av 
gummi, för montering av varningsljus 
med flexibel sockel. Galvaniserat.
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Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori Infästning Spänning Pris SEK
601 AA01/5 Blaze Bar Varningsljus gul TA1 2-Punkt 12 V 1 525:-
601 AA02/5 Blaze Bar Varningsljus gul TA1 2-Punkt 24 V 1 525:-
601 AA01M/5 Blaze Bar Varningsljus gul TA1 Magnet 12 V 2 550:-
601 AA02M/5 Blaze Bar Varningsljus gul TA1 Magnet 24 V 2 550:-

Ecco Blaze Varningsramp 
Varningsljus med starka friformsreflektorer samtidigt som reflektionerna fördubblas av 
en spegel. 400 mm bred med magnet/sug- eller med 2-punktsfäste. Inklusive lampa.

Ecco Blaze Varningsramp LED 
Blaze Bar med åtta högeffektsdioder och modern reflektorteknik ger perfekt ljusfördelning. 
Varningsljusen är 380 mm breda och monteras med antingen magnet/sugkopp eller 2-punktsfäste. 
Blaze Bar LED har en mycket låg strömförbrukning och lång livslängd. 17 olika blixtmönster.

Varningsljus Ecco LED Microbar 
Varningsljus Microbar har fyra LED-reflektormoduler, där varje har 12 LED. Detta superkompakta 
varningsljus med en bredd på 278 mm erbjuder en hög ljuseffekt. Kan fås med magnet- 
eller fyrpunktsfäste. Låg strömförbrukning ger lång livslängd. 18 olika blixtmönster.

1

2

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori LED-färg Infästning Spänning Pris SEK
602 015 Blaze Bar Varningsljus gul TA1 gul 2-Punkt 12/24 V 4 545:-
602 025 Blaze Bar Varningsljus klar TA1 gul 2-Punkt 12/24 V 4 545:-
602 055 Blaze Bar Varningsljus gul TA1 gul Magnet 12/24 V 5 045:-
602 065 Blaze Bar Varningsljus klar TA1 gul Magnet 12/24 V 5 045:-

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori LED-färg Infästning Spänning Pris SEK
602 105 Varningsljus Microbar gul TA1 gul 4-Punkt 12/24 V 3 470:-
602 115 Varningsljus Microbar klar TA1 gul 4-Punkt 12/24 V 3 470:-
602 125 Varningsljus Microbar gul TA1 gul Magnet 12/24 V 3 755:-
602 135 Varningsljus Microbar klar TA1 gul Magnet 12/24 V 3 755:-

3
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Artikelnr Beteckning Kategori LED-färg LED-moduler Bredd Spänning Pris SEK
327 700/4 Varningsljusramp LED Skyline AIR S TA2 gul 10 1035 mm 12/24 V 12 160:-
327 710/4 Varningsljusramp LED Skyline AIR S TA2 gul 12 1210 mm 12/24 V 13 440:-
327 720/4 Varningsljusramp LED Skyline AIR S TA2 gul 14 1385 mm 12/24 V 14 720:-
327 730/4 Varningsljusramp LED Skyline AIR S TA2 gul 16 1560 mm 12/24 V 16 000:-
327 740/4 Varningsljusramp LED Skyline AIR S TA2 gul 18 1735 mm 12/24 V 17 280:-

Skyline AIR S LED-varningsljusramp 
LED varningsljusramp från serie Skyline AIR S har tidlös design och inbyggda specialfunktioner. 
Ljusrampen har arbetsstrålkastare och alley-lights som standard. 
Därtill finns följebelysning samt trafikledningssystem som kan guida trafiken i önskad riktning som tillval. 
Bygghöjd endast 41,2 mm (utan monteringsfötter). Välj mellan 58 olika blixtmönster. Multivolt 12/24 V.

Inkl. monteringsmaterial 
(2 x monteringsfötter samt material)

Beställ även passande tillbehör:

Pro Touch manöverenhet 
Över Pro Touch Manöverpanel 4 eller 6 styrs alla relevanta funktioner för belysning runt om fordonet.  
Arbetsstrålkastare och trafikledningssystemet Skyline AIR S styrs bekvämt via en gateway och dess 
tillhörande panel. 
Integrerad akustisk signal och Pro Touch 6 ger även återkoppling via vibrationer. 
Mått: 
Pro Touch manöverenhet 4: 83 x 52 x 14 mm 
Pro Touch manöverenhet 6: 106 x 66 x 20 mm 
Gateway: 115 x 75 x 25 mm

Artikelnr Beteckning Kommando Pris/Sats SEK
M28 671/SAS Pro Touch 4 manöverenhet 4 7 540:-
M28 661/SAS Pro Touch 6 manöverenhet 6 8 180:-

4
5

1

2

3

Manöverenhet Actos 4 
Över manöverenheten Actos 4 kan alla relevanta funktioner som varningsljus, arbetsstrålkastare, 
trafikledningssystem eller andra funktioner i en varningsljusramp styras. Kan anslutas till alla 
varningsljusramper med öppen kabelände. De 4 knapparna kan ställas in som momentana eller 
konternueliga beroende på önskemål. Det ingår 18 klistermärken så du kan märka kontrollpanelen 
enligt dina behov. Manöverenheten har inbyggda reläer och har skydd mot kortslutning och 
överhettning. Montering sker antingen med 3M klisterlapp, eller medföljande sugfot.

Artikelnr Beteckning Kommando Pris SEK
200 070/2 Manöverenhet Actos 4 4  760:-
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LE
DLurker LED varningsljusramp 

LED varningsljusramp med vibrationståliga LED-moduler, som är skyddade i ett kompakt, vattentätt 
hus. Ljusstarka effektiva LED-blixtmoduler ger stor varningsverkan. Låg bygghöjd, 84mm, och ett 
djup på 120 mm gör att ljusrampen kan användas på flera typer av fordon. 28 olika blixtmönster.

Instructor AIR LED-varningsljusramp 
LED-varningsljusramp Instructor AIR med aluminiumchassi och slagtåliga, splitterskyddade 
polykarbonat kåpor. Ljusrampen har låg energiförbrukning med 14 effektiva dioder. 
19 blixtmönster kan väljas. Låg bygghöjd på endast 118 mm (med gummifötter), Djup 216 mm. 
Total höjd utan gummifötter 64 mm. Stor varningsverkan. Mittsektionen är belyst med LED.

Inkl. monteringsmaterial 
(2 x monteringsfötter samt material)

Artikelnr Beteckning Kategori LED-färg LED-moduler Bredd Spänning Pris SEK
327 460/4 LED-ljusramp Lurker TA2 gul 14 920 mm 12/24 V 6 530:-
327 470/4 LED-ljusramp Lurker TA2 gul 18 1200 mm 12/24 V 6 915:-
327 480/4 LED-ljusramp Lurker TA2 gul 22 1480 mm 12/24 V 7 170:-
327 490/4 LED-ljusramp Lurker TA2 gul 26 1800 mm 12/24 V 7 555:-

Artikelnr Beteckning Kategori LED-färg LED-moduler Bredd Spänning Pris SEK
327 600/4 LED-ljusramp Instructor AIR TA2 gul 14 960 mm 12/24 V 7 170:-
327 610/4 LED-ljusramp Instructor AIR TA2 gul 14 1200 mm 12/24 V 7 555:-
327 620/4 LED-ljusramp Instructor AIR TA2 gul 14 1480 mm 12/24 V 7 810:-
327 630/4 LED-ljusramp Instructor AIR TA2 gul 14 1800 mm 12/24 V 8 195:-
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Artikelnr Beteckning Färg kåpa Rotorer Spegel Bredd Spänning Pris SEK
6W5 0A01/5 Ecco varningsljusramp serie 60 gul 6 6 1500 mm 12 V 8 820:-
6W5 0A02/5 Ecco varningsljusramp serie 60 gul 6 6 1500 mm 24 V 8 820:-
6W6 0A01/5 Ecco varningsljusramp serie 60 gul 6 10 1800 mm 12 V 8 950:-
6W6 0A02/5 Ecco varningsljusramp serie 60 gul 6 10 1800 mm 24 V 8 950:-

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Rotorer Spegel Bredd Spänning Pris SEK
600 AA01/5 Ecco varningsljusramp serie 60 gul 2 2 570 mm 12 V 2 805:-
600 AA02/5 Ecco varningsljusramp serie 60 gul 2 2 570 mm 24 V 2 805:-
624 0A01AAAB/5 Ecco varningsljusramp serie 60 gul 4 6 1200 mm 12 V 7 670:-
624 0A02AAAB/5 Ecco varningsljusramp serie 60 gul 4 6 1200 mm 24 V 7 670:-
628 0A01AAAB/5 Ecco varningsljusramp serie 60 gul 4 6 1370 mm 12 V 8 440:-
628 0A02AAAB/5 Ecco varningsljusramp serie 60 gul 4 6 1370 mm 24 V 8 440:-

Ecco Evolution varningsljusramp 
Varningsljusramp serie 60 från Ecco har beprövad rotorteknik 
med speciell friformsoptik samt slagtåliga kåpor av polykarbonat. 
Extra speglar förstärker ljuseffekten. Alla varningsljusramper 
levereras med monteringssats för tak. Höjd 108 mm, djup 210 mm.

1

2

Inkl. monteringsmaterial 
(2 x monteringsfötter 
samt material)

3

4

Inkl. monteringsmaterial 
(2 x monteringsfötter 
samt material)

Saknar E-godkännande

Saknar E-godkännande
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Artikelnr Beteckning Färg kåpa Rotorer Spegel Bredd Spänning Pris SEK
602 3A01/5 Ecco varningsljusramp serie 60 gul 2 2 740 mm 12 V 3 125:-
602 3A02/5 Ecco varningsljusramp serie 60 gul 2 2 740 mm 24 V 3 125:-
603 3A01/5 Ecco varningsljusramp serie 60 gul 2 2 1000 mm 12 V 4 405:-
603 3A02/5 Ecco varningsljusramp serie 60 gul 2 2 1000 mm 24 V 4 405:-
604 3A01/5 Ecco varningsljusramp serie 60 gul 2 2 1200 mm 12 V 5 110:-
604 3A02/5 Ecco varningsljusramp serie 60 gul 2 2 1200 mm 24 V 5 110:-

1

Inkl. monteringsmaterial 
(2 x monteringsfötter 
samt material)

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Rotorer Spegel Bredd Spänning Pris SEK
605 3A01/5 Ecco varningsljusramp serie 60 gul 2 2 1500 mm 12 V 5 365:-
605 3A02/5 Ecco varningsljusramp serie 60 gul 2 2 1500 mm 24 V 5 365:-
625 3A01/5 Ecco varningsljusramp serie 60 gul 4 4 1500 mm 12 V 7 990:-
625 3A02/5 Ecco varningsljusramp serie 60 gul 4 4 1500 mm 24 V 7 990:-
626 3A02/5 Ecco varningsljusramp serie 60 gul 4 6 1800 mm 24 V 8 695:-

Safety Director LED 
Löpljuset Safety Director är den optimala lösningen för att 
uppmärksamma ankommande trafik vilken sida av arbetsplatsen den ska 
passera på. Inkl. styrenhet med 8 olika blixtföljder. Med 48 LED-moduler 
med inställbara blixtmönster. Vid användning med 24 V beställ 
även spänningsomvandlare. Mått: B 1 200 x H 60 x D 65 mm

2

3

Inkl. monteringsmaterial 
(2 x monteringsfötter 
samt material)

1

2

Artikelnr Beteckning LED-färg Utförande Kabel Infästning Spänning Ström Pris SEK
100 385 LED-löpljus Safety Director gul 48 LED-moduler 2-Punkt 12 V 8 695:-
109 465 Linjär omformare med kabel 1,8 m 24/12 V 5 A  320:-
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Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori LED-färg LED-moduler Bredd Spänning Pris SEK
327 110/5 LED-ljusramp serie 12+ klar TA1 gul 16 1219 mm 12/24 V 12 790:-
327 120/5 LED-ljusramp serie 12+ klar TA1 gul 16 1372 mm 12/24 V 13 175:-
327 130/5 LED-ljusramp serie 12+ klar TA1 gul 16 1524 mm 12/24 V 13 560:-
327 150/5 LED-ljusramp serie 12+ klar TA1 gul 24 1828 mm 12/24 V 21 620:-

Artikelnr Beteckning Färg kåpa Kategori LED-färg LED-moduler Bredd Spänning Pris SEK
327 200/5 LED-ljusramp serie 12+ klar TA1 gul 16 1372 mm 12/24 V 14 710:-
327 210/5 LED-ljusramp serie 12+ klar TA1 gul 16 1524 mm 12/24 V 15 990:-
327 230/5 LED-ljusramp serie 12+ klar TA1 gul 16 1828 mm 12/24 V 17 270:-
327 260/5 LED-ljusramp serie 12+ gul TA1 gul 16 1372 mm 12/24 V 14 710:-
327 270/5 LED-ljusramp serie 12+ gul TA1 gul 16 1524 mm 12/24 V 15 990:-
327 290/5 LED-ljusramp serie 12+ gul TA1 gul 16 1828 mm 12/24 V 17 270:-

2
1

3

Varningsljusramp LED Ecco, Serie 12+ 
LED varningsljusramp från serie 12+ har en bottenplatta i aluminium 
samt slagsäkra kåpor i polykarbonat. Låg strömförbrukning 
från de effektiva blixtdioderna. Bygghöjd endast 110 mm (med 
monteringsfötter) och djup 280 mm. Bygghöjd utan monteringsfötter 
endast 60 mm. Hög varningsverkan och 33 valbara blixtmönster.

4

5

Inkl. takmonteringset 
(2 x gummifötter, 
2 x fästmaterial)

Inkl. takmonteringset 
(2 x gummifötter, 
2 x fästmaterial)
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eVarningsljusramp Ecco serie 12+, specialutförande 

Varningsljusramp LED serie 12+ har bottenplatta i aluminium och slagtåliga kåpor i polykarbonat. 
Låg strömförbrukning uppnås med de högeffektiva LED-modulerna. Olika blixtmönster kan väljas. Med bygghöjd på 
endast 110 mm, med monteringsfötter, eller 60 mm, utan monteringsfötter och djup på 280 mm uppnås mycket hög varningsverkan. 
Mulitvolt 12/24 V. Extrautrustad med arbetsstrålkastare, arbetsstrålkastare och följebelysning eller Safety Director.

Artikelnr Kategori LED-färg LED-moduler Safety Director Bredd Spänning Pris SEK
327 340/5 TA2 gul 20 ja 1219 mm 12/24 V 16 120:-
327 350/5 TA2 gul 20 ja 1524 mm 12/24 V 17 270:-
327 360/5 TA2 gul 20 ja 1828 mm 12/24 V 17 910:-

Artikelnr Arbetsstrålkastare Följebelysning Kategori LED-färg LED-moduler Bredd Spänning Pris SEK
327 320/5 ja ja TA1 gul 16 1524 mm 12/24 V 16 245:-
327 330/5 ja ja TA1 gul 16 1828 mm 12/24 V 16 885:-

Artikelnr Arbetsstrålkastare Kategori LED-färg LED-moduler Bredd Spänning Pris SEK
327 300/5 ja TA1 gul 16 1219 mm 12/24 V 13 815:-
327 310/5 ja TA1 gul 16 1524 mm 12/24 V 14 710:-

Serie 12+ med arbetsstrålkastare

Serie 12+ med arbetsstrålkastare och följebelysning

Serie 12+ med Safety Director

Inkl. Comfort manöverpanel
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3 Varningsljusramp LED Ecco, Serie 13 

Varningsljusramp LED serie 13 från ECCO har en aluminiumförstärkt polykarbonatplatta samt 
slagtåliga kåpor av polykarbonat. Genom ljusstarka högeffekts-blixtljusmoduler ,med extra optisk 
reflektor, uppnås en mycket stor varningsverkan. Bygghöjd på endast 85 mm, och djup på 200 mm, 
gör att blixtljusrampen kan användas av flera olika fordon. Välj mellan två olika blixtljusmönster.

Artikelnr Beteckning Färg kåpa LED-färg LED-moduler Bredd Spänning Kategori Pris SEK
313 310/5 Varningsljusramp LED serie 13 gul gul 12 1000 mm 12/24 V TA1 7 670:-
313 320/5 Varningsljusramp LED serie 13 gul gul 16 1000 mm 12/24 V TA1 8 695:-
313 330/5 Varningsljusramp LED serie 13 gul gul 24 1000 mm 12/24 V TA1 9 720:-
313 350/5 Varningsljusramp LED serie 13 gul gul 16 1250 mm 12/24 V TA1 10 360:-
313 360/5 Varningsljusramp LED serie 13 gul gul 24 1250 mm 12/24 V TA1 11 510:-
313 380/5 Varningsljusramp LED serie 13 gul gul 16 1500 mm 12/24 V TA1 12 150:-
313 390/5 Varningsljusramp LED serie 13 gul gul 24 1500 mm 12/24 V TA1 12 790:-

Artikelnr Beteckning Färg kåpa LED-färg LED-moduler Bredd Spänning Kategori Pris SEK
313 410/5 Varningsljusramp LED serie 13 klar gul 12 1000 mm 12/24 V TA1 7 670:-
313 420/5 Varningsljusramp LED serie 13 klar gul 16 1000 mm 12/24 V TA1 8 695:-
313 430/5 Varningsljusramp LED serie 13 klar gul 24 1000 mm 12/24 V TA1 9 720:-
313 450/5 Varningsljusramp LED serie 13 klar gul 16 1250 mm 12/24 V TA1 10 360:-
313 460/5 Varningsljusramp LED serie 13 klar gul 24 1250 mm 12/24 V TA1 11 510:-
313 480/5 Varningsljusramp LED serie 13 klar gul 16 1500 mm 12/24 V TA1 12 150:-
313 490/5 Varningsljusramp LED serie 13 klar gul 24 1500 mm 12/24 V TA1 12 790:-

1

4

2

5

3

6

Inkl. monteringsmaterial 
(2 x monteringsfötter 
samt material)

Inkl. monteringsmaterial 
(2 x monteringsfötter 
samt material)
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Ljusskyltar KompLED Modell 700-1200 
Spänning: 12/24 V, två runda LED-moduler och två speglar, gula 
dioder och vit, diodbelyst mittdel. Höjd 92 mm, Djup 210 mm 
(Vid rampbredd 700 mm bredd finns inga speglar).

Ljusskyltar KompLED Modell 1350-1500 
Spänning: 12/24 V, två runda LED-moduler och två speglar, gula 
dioder och vit, diodbelyst mittdel. Höjd 92 mm, Djup 210 mm

KompLED LED-ljusskyltar

Kåpor
Absolut slag- och vibrationssäkra kåpor i polykarbon I topasgrå/gul/blå. 
Spritsade lister mellan kåporna och i ändarna ger en slät yta och du slipper 
extra reservdelar såsom mellandelar m.m.

LED-ljusskyltar i olika varianter och utföranden. Multivolt 12-24 V med 
ytterst låg strömförbrukning och en bygghöjd på endast 92 mm. Slag- och 
vibrationssäkra polykarbonkåpor i olika färger. Utöver det är ljusskyltarna 
bestyckade med högeffektsdioder med tre olika blixtmönster och därtill 
kommer speglar för ökad effekt. LED-arbetsstrålkastare, följebelysning 
och blixtljus kan byggas in som ytterligare tillbehör. Alla ljusskyltar 
levereras inklusive monteringssats och vit, diodbelyst mittdel.

Artikelnr Färg kåpa Kategori LED-färg LED-moduler Spegel Bredd Spänning Pris SEK
K9L 1350R2S2AAW/4 gul TA1 gul 2 2 1350 mm 12/24 V 8 320:-
K9L 1350R2S2ATW/4 topasgrå TA1 gul 2 2 1350 mm 12/24 V 8 320:-
K9L 15R2S2AAW/4 gul TA1 gul 2 2 1500 mm 12/24 V 8 450:-
K9L 15R2S2ATW/4 topasgrå TA1 gul 2 2 1500 mm 12/24 V 8 450:-

Artikelnr Färg kåpa Kategori LED-färg LED-moduler Spegel Bredd Spänning Pris SEK
K9L 7R2AAW/4 gul TA1 gul 2 ingen 700 mm 12/24 V 7 235:-
K9L 7R2ATW/4 topasgrå TA1 gul 2 ingen 700 mm 12/24 V 7 235:-
K9L 9R2S2AAW/4 gul TA1 gul 2 2 900 mm 12/24 V 7 555:-
K9L 9R2S2ATW/4 topasgrå TA1 gul 2 2 900 mm 12/24 V 7 555:-
K9L 10R2S2AAW/4 gul TA1 gul 2 2 1000 mm 12/24 V 7 680:-
K9L 10R2S2ATW/4 topasgrå TA1 gul 2 2 1000 mm 12/24 V 7 680:-
K9L 12R2S2AAW/4 gul TA1 gul 2 2 1200 mm 12/24 V 8 065:-
K9L 12R2S2ATW/4 topasgrå TA1 gul 2 2 1200 mm 12/24 V 8 065:-

Inkl. monteringsmaterial 
(2 x monteringsfötter 
samt material)

Inkl. monteringsmaterial 
(2 x monteringsfötter samt material)

1
2

3
4
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Spänning: 12/24 V, fyra runda LED-moduler och fyra speglar, gula dioder 
och vit, diodbelyst mittdel. Höjd 92 mm, Djup 210 mm

Ljusskyltar KompLED Modell 1800-2100 
Spänning: 12/24 V, fyra runda LED-moduler och fyra speglar, gula dioder 
och vit, diodbelyst mittdel. Höjd 92 mm, Djup 210 mm

LED-arbetsstrålkastare framåt, 
bakåt eller åt sidan.

LED-följebelysning (bak-, 
broms- och blinkers).

LED-arbetsstrålkastare och följebelysning 
finns även som dubbeldäckare.

Specialutföranden:

LED-moduler finns även som dubbeldäckare. 
Med två olika färger (överst blå, underst 
gul) som kan tändas separat.

Artikelnr Färg kåpa Kategori LED-färg LED-moduler Spegel Bredd Spänning Pris SEK
K9L 15R4S4AAW/4 gul TA1 gul 4 4 1500 mm 12/24 V 14 210:-
K9L 15R4S4ATW/4 topasgrå TA1 gul 4 4 1500 mm 12/24 V 14 210:-
K9L 1650R4S4AAW/4 gul TA1 gul 4 4 1650 mm 12/24 V 14 465:-
K9L 1650R4S4ATW/4 topasgrå TA1 gul 4 4 1650 mm 12/24 V 14 465:-

Artikelnr Färg kåpa Kategori LED-färg LED-moduler Spegel Bredd Spänning Pris SEK
K9L 18R4S4AAW/4 gul TA1 gul 4 4 1800 mm 12/24 V 14 720:-
K9L 18R4S4ATW/4 topasgrå TA1 gul 4 4 1800 mm 12/24 V 14 720:-
K9L 21R4S4AAW/4 gul TA1 gul 4 4 2100 mm 12/24 V 15 745:-
K9L 21R4S4ATW/4 topasgrå TA1 gul 4 4 2100 mm 12/24 V 15 745:-

Inkl. monteringsmaterial 
(2 x monteringsfötter 
samt material)

Inkl. monteringsmaterial 
(2 x monteringsfötter 
samt material)

1
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4
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KompLED ljusskyltar Modell 1500 med arbetsstrålkastare 
Utrustad med arbetsstrålkastare

KompLED ljusskyltar Modell 1500 med följebelysning 
Utrustad med följebelysning

KompLED ljusskyltar Modell 1500 med arbetsstrålkastare 
och följebelysning 
Utrustad med arbetsstrålkastare och följebelysning

Ljusskyltar KompLED Modell 1500 
Spänning: 12/24 V, två runda LED-moduler och två speglar, gula dioder och vit, diodbelyst mittdel. 
Höjd 92 mm, Djup 210 mm 
Extra utrustad med arbetsstrålkastare (AS) och/eller (FB) följebelysning.

Sladdlös varningsljusramp 
Två effektiva , uppladdningsbara batterier ger ström till blixtljusen på denna 12 V-varningsljusramp. 
Insatstid på ca 5 h. Ladda över bilens 12 V-uttag eller med 230 V-laddaren i ett vanligt vägguttag. 
Ljusfunktionerna styrs med  fjärrkontroll med räckvidd på upp till 20 m. LED-ljusrampen har en 
låg bygghöjd på endast 92 mm, och kåporna är tillverkade av polykarbonat. Kåporna finns i flera 
färger. Det synkroniserade blixtmönstret dubbelblixt höger och vänster är permanent inställt.

Uppladdningsbart 
batteri

Artikelnr Färg kåpa Kategori LED-färg LED-moduler Spegel Bredd Spänning Pris SEK
K9L 10R2ATW/AK/4 topasgrå TA1 gul 2 ingen 1000 mm 12 V 14 915:-
K9L 10R2AAW/AK/4 gul TA1 gul 2 ingen 1000 mm 12 V 14 915:-
K9L 10R2ATT/AK/4 topasgrå TA1 gul 2 ingen 1000 mm 12 V 14 915:-
K9L 12R2S2ATW/AK/4 topasgrå TA1 gul 2 2 1200 mm 12 V 15 300:-
K9L 12R2S2AAW/AK/4 gul TA1 gul 2 2 1200 mm 12 V 15 300:-
K9L 12R2S2ATT/AK/4 topasgrå TA1 gul 2 2 1200 mm 12 V 15 300:-

Artikelnr Färg kåpa Kategori LED-färg LED-moduler Spegel Bredd Spänning Pris SEK
K9L 15R2S2ATW2/4 topasgrå TA1 gul 2 2 1500 mm 12/24 V 11 510:-

Artikelnr Färg kåpa Kategori LED-färg LED-moduler Spegel Bredd Spänning Pris SEK
K9L 15R2S2ATW3/4 topasgrå TA1 gul 2 2 1500 mm 12/24 V 13 825:-

Artikelnr Färg kåpa Kategori LED-färg LED-moduler Spegel Bredd Spänning Pris SEK
K9L 15R2S2ATW1/4 topasgrå TA1 gul 2 2 1500 mm 12/24 V 11 510:-

1
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Genom att fälla ner ljusskylten 
minskar fordonshöjden, perfekt för 
garagebärgare. Manuell låsning.

Alu-Takräcken 
Speciellt utvecklad för lastbilar utan takrails, 
MB Atego, Antos, Axor, Actros, MAN TGA, TGM, 
TGL, TGXL. Eloxerad aluminium. 
Passar Ecco ljusskyltar Serie 600 och 700, 
samt alla KompLED varningljusramper. 
  

Artikelnr Beteckning Höjd Pris/Par SEK
361 193 Fällbar ljusskyltshållare i aluminium 30 mm 2 025:-

Artikelnr Beteckning Fordonstyp Position Höjd Pris/Par SEK

361 001 Takräcke Atego 
Actros

fram 
fram 120/107 mm 1 015:-

361 031 Takräcke
MAN TGL 

Atego 
Actros

fram/bak 
fram 
fram

125/110 mm 1 015:-

361 041 Takräcke
MAN L 2000 

Atego lång hytt 
Actros lång hytt

fram 
bak 
bak

130 mm 1 015:-

361 051 Monteringsfäste, ställbar 
lutning

MAN TGA, TGM, TGL, TGX 
MB Atego, Antos, Axor, Actros

hytt fram/bak 
hytt fram/bak 120 - 135 mm 1 720:-

Art. 361051 inställbar vinkel för komplicerade 
monteringar såsom vid ogynnsam 
position av antenn, tryckluftstutor eller 
takkåpor. Flera inställningsmöjligheter.

1

2
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Artikelnr Beteckning Kontakt Spänning Pris SEK
300 514 Väska för följebelysning  385:-
100 625 Mini-adapter 13-polig till 7-polig personbil 12 V  85:-
100 657 Adapter 15-pol till 2 x 7-pol 24 V  535:-

Artikelnr Beteckning Utförande Mått Pris/Par SEK
101 015 Sugkopp med stålplatta (1 par) Sugkoppsfäste H 55 x Ø 160 mm 1 400:-

Artikelnr Beteckning Funktion Kontakt Utförande Drifttid Spänning Pris SEK
111 414 Radiostyrda LED-Baklampor broms/blinkers/positionsbakljus Typ 01 Magnet upp till 20 h 12/24 V 5 495:-
111 424 Radiostyrda LED-Baklampor broms/blinkers/positionsbakljus Typ 02 Magnet upp till 20 h 24 V 5 495:-
111 514 Radiostyrda LED-Baklampor broms/blinkers/positionsbakljus Typ 01 Sugkoppsfäste upp till 20 h 12/24 V 6 260:-
111 524 Radiostyrda LED-Baklampor broms/blinkers/positionsbakljus Typ 02 Sugkoppsfäste upp till 20 h 24 V 6 260:-

M
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 b
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lju

sRadiostyrda LED-Baklampor med uppladdningsbart batteri 
Det enklaste systemet för att återge bakljus vid bärgning av fordon i grillen/grinden. Den trådlösa 
kommunikationen undanröjer behovet av kablar som kan klämmas mellan bärgningsbilen och det bärgade 
fordonet. 
  
Det finns en lösning för varje behov; du kan välja mellan 12- volts eller 24-voltskontakt samt sug- eller 
magnetfäste. Baklampan återger bakljus, blinkers och bromsljus. Det integrerade batteriet ger upp 
till 20 timmars driftstid med fast bakljus. Batteriet laddas med medföljande laddare för 12 V eller 230 V.

1

3
2

4

5

Beställ även passande tillbehör:

8

Sugkopp med stålplatta (1 par) 
Ge magnetiska bakljus sugkoppsfäste med detta tillbehör för eftermontering. 
Det gör att magnetbakljusen kan användas på icke magnetiska ytor som t.ex. 
baklucka eller tack av glas eller plast. Magneten föstes enkelt på stålplattan.

Förbättrad räckvidd med ny radiofrekvens Sugkoppsfäste

Magnetfäste

6
7

Kabelfria bakljus för 
bärgning i grill

Typ 01 
Standard 
12 V - 7-polig - ISO 1724

Typ 02 
24 V - 7-polig - ISO 1185 
Klämma 31 = Kontakthylsa

Sändare (i uttaget)
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Artikelnr Beteckning Kontakt Utförande Kabellängd Spänning Pris SEK
190 213 Magnetiska baklampor Typ 01 10 m 12 V 1 525:-
190 223 Magnetiska baklampor Typ 01 Reflextriangel 10 m 12 V 1 640:-
190 253 Magnetiska baklampor Typ 02 10 m 24 V 1 525:-
190 263 Magnetiska baklampor Typ 02 Reflextriangel 10 m 24 V 1 640:-
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Magnetbaklampa 
Magnetiska baklampor, ej justerbara

Artikelnr Beteckning Kontakt Kabellängd Spänning Pris SEK
190 013 Baklampor med sugkoppsfäste Typ 01 8 m 12 V 1 245:-
190 023 Baklampor med sugkoppsfäste Typ 01 8 m 24 V 1 245:-
190 053 Baklampor med sugkoppsfäste Typ 02 8 m 24 V 1 270:-
190 063 Baklampor med sugkoppsfäste Typ 02 25 m 24 V 1 525:-
190 073 Baklampor med sugkoppsfäste 13-polig 8 m 12 V 1 525:-
190 083 Baklampor med sugkoppsfäste 15-polig 8 m 24 V 1 600:-
300 514 Väska för följebelysning  385:-

Artikelnr Beteckning Kontakt Kabellängd Spänning Pris SEK
300 703 Magnetbaklampa Typ 01 7,5 m 12 V  565:-
300 753 Magnetbaklampa Typ 01 12 m 12 V 1 080:-

3 Inkl. väska
4

5

Beställ även 
passande 
tillbehör:

Artikelnr Beteckning Pris SEK
321 255 Varningsbanner  515:-

Varningsbanner 
Varningsbanner för bogsering, 
fluorescerande gul 1000 x 250 mm 
med tillhörande spännband 4 m.

Baklampor med sugkoppsfäste 
ProLux baklampor med sugkoppsfäste erbjuder hög säkerhet för dagliga 
arbeten. Lamporna kan monteras på alla personbilar, lastbilar och bussar. 
Lamporna är praktiska och fungerar utmärkt som följebelysning.

Magnetiska baklampor 
Två starka magneter fäster lamporna säkert på fordonet. 
Baklampornas vinkel kan justeras. Välj utförande 
mellan med eller utan stora reflexer.

1
2
1
2
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Artikelnr Beteckning Kontakt Kabellängd Spänning Pris SEK
300 583 Påhängsskylt med bakljus Typ 01 9 m 12 V  630:-
300 683 Påhängsskylt med bakljus Typ 02 20 m 24 V 1 525:-

Förlängningskabel 
Förlängningskabel för baklampor, med hona och hane.

Påhängsskylt med bakljus 
Följebelysning till fordon som bogseras i grillen. 
Bredd 1,22 m.

Teleskoperbar påhängsskylt 
Teleskoperbar påhängsskylt med baklampor, stabilt 
utförande (inkl. 20 m kabel för 24 V utförandet), 
galvaniserad, utdragbar från 1,40 m till 2,10 m.

Artikelnr Beteckning Kontakt Utförande Kabellängd Spänning Pris SEK
300 545 Påhängsskylt Typ 01 teleskoperbar 7,5 m 12 V  630:-
300 555 Påhängsskylt Typ 02 teleskoperbar 7,5 + 20 m 24 V 1 525:-

Artikelnr Beteckning Pol Utförande Kabellängd Spänning Pris SEK
300 565 Förlängningskabel 7 Standard 6 m 12 V  270:-
300 575 Förlängningskabel 7 Spiralkabel 2,5 m 12 V  345:-
300 635 Förlängningskabel 13 Spiralkabel 2,5 m 12 V  550:-
300 655 Förlängningskabel 15 Standard 15 m 24 V 1 460:-

1
2
3
4

Blinkande trafikledningsskylt 
Styr trafiken för extra säkerhet för arbetsplatser på väg, speciellt vid mörker eller dålig sikt. 
Fyra gula, reflekterande riktningspilar med sammanlagt 36 integrerade LED, omkopplingsbara 
till fast, blinkande eller löpljus. Syns utmärkt. Blinkljus upp till 50 timmar. Snabb och enkel 
fastsättning med åtta öglor och åtta starka magneter. Levereras hopvikt i väska. 
Drivs av fyra AA-batterier, medföljer ej.

Artikelnr Beteckning Dimensioner Pris SEK
359 095 Blinkande trafikledningsskylt 820 x 440 mm  880:-
320 039 Batteri, 1,5 V, typ AA  10:-
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Artikelnr Beteckning Mått Pris SEK
310 316 Varningsblinkljus PL 30 240 x 75 mm  255:-
320 037 Batteri 1,5 V  20:-

Artikelnr Beteckning Utförande Blixtfrekvens Spänning Pris/Par SEK
320 717 Varningsljus MS 340 LED LED 40 / 60 Bl/min 12/24 V 7 490:-

Dubbelt Varningsljus 
Extra säkerhet för fordon och arbetsredskap vid arbete på starkt trafikerad väg. Med automatisk 
dag/nattanpassning. Diameter 340 mm, 5 m kabel med polklämma. Kabellängd mellan varningsljusen 
ca 3,5 m. Gult ljus. BASt-testad enligt TL varningsljus 90, klassning WL7.

Varningsblinkljus 
Kombinerat blink- och arbetsljus. Drifttid vid blinkljus 40 timmar, 
vid arbetsljus 25 timmar.  
Blinkljus med halogenlampa 6 V/2,4 W,  
Arbetsljus med glödlampa 6 V/2,4 W. 
Levereras utan batterier (5 st krävs)

LED Varningsblinkljus 
Kombinerat blink- och arbetsljus med power-LED. Intelligent elektronik för bästa användning av 
batterikapaciteten. (6 dagars kontinuerlig drift möjlig) 
Levereras utan batterier (2 st behövs)

Artikelnr Beteckning Utförande Blixtfrekvens Spänning Pris/Par SEK
320 687 Varningsljus RS 2000 LED LED 60 Bl/min 12/24 V 5 135:-

Varningsljus RS 2000 LED 
Extra säkerhet för fordon och arbetsredskap på starkt trafikerad väg. Diameter 200 mm, 
5 m kabel med polklämma. Kabellängd mellan varningsljusen ca 3,5 m. Gul lins. Med rörklämmor 
upp till 60 mm Ø. BASt-testad enligt TL varningsljus 90, klassning WL6.

Artikelnr Beteckning Mått Pris SEK

310 325 LED Varningsblinkljus 178 x 72 mm  320:-
320 037 Batteri 1,5 V  20:-
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Artikelnr Beteckning Utförande Drifttid Pris SEK
320 087 Adapter för koner  65:-
320 007 Batteri 6 V 7 Ah ca. 45 h  65:-
320 107 Batteri 6 V 20 Ah ca. 140 h  125:-
322 357 12/24 V laddkabel med kontakt (för uppladdningsbart batteri) DC-kontakt (från 2015)  285:-
322 367 230 V laddkabel med kontakt (för uppladdningsbart batteri) DC-kontakt (från 2015)  425:-
324 507 Transportladdare för Euro-Blitz Compact LED, uppladdningsbar  935:-
324 517 Utvidgad transportladdare för Euro-Blitz Compact LED, uppladdningsbar  935:-

Euro-Blitz Compact LED 
Blixtljus med kompakt form som passar för alla insatser, vid säkring av 
olycksplats och arbetsplats. Huset är av slagtålig och vädertålig plast. Måtten på 
endast 90 x 185 x 345 mm gör att de är enkelt att förvara i bilen. Enkelt handhavande, 
båda ståbyglarna fälls enkelt ut med kugghjulsmekanik och lampan slås på 
automatiskt. Lyser åt två håll. Den uppladdningsbara versionen levereras med 
inbyggt batteri (Transportladdare eller laddkabel beställs separat). För modellen 
med batteridrift måste batterier beställas separat. För Euro-Blitz Compact LED 
krävs ett batteri. BASt-testad enligt TL varningsljus 90, klassning WL4.

Euro-Blitz Compact LED set 
Med Euro-Blitz Compact LED-set om tre eller fem blixtljus i 
en praktisk förvaringsbox. Lyser åt två håll. Levereras utan 
batteri (för varje Euro-Blitz Compact LED krävs ett batteri).

Euro-Blitz Compact LED, Synkro 
System med tre eller fem Euro-Blitz Compact LED synkro blixtljus. 
Varje system kan utvidgas med fler blixtljus. När systemet slås på 
sker synkroniseringen av sig själv. Beroende på utförande medföljer 
en enkel förvaringsbox (batteridrift) eller en förvaringsbox med 
laddning (uppladdningsbar drift). Den uppladdningsbara modellen 
har integrerade, underhållsfria batterier utan memoryeffekt. 
För modellen med batteridrift måste batterier beställas separat.

Artikelnr Batteri Mått Pris SEK
324 007 1 x 6 V B 185x H 345 x D 90 mm 2 510:-
324 017 uppladdningsbart batteri B 185x H 345 x D 90 mm 3 765:-

Artikelnr Batteri Mått Pris SEK
324 137 3 x 6 V B 316 x H 345 x D 191 mm 8 180:-
324 157 5 x 6 V B 493 x H 345 x D 191 mm 13 045:-

Artikelnr Batteri Mått Pris SEK
324 237 3 x 6 V B 316 x H 345 x D 191 mm 10 550:-
324 257 5 x 6 V B 493 x H 345 x D 191 mm 17 205:-
324 337 Uppladdningsbara B 358 x H 345 x D 210 mm 19 060:-
324 357 Uppladdningsbara B 564 x H 345 x D 210 mm 30 965:-
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Hög varningseffekt med elektronblixtar ger optimal säkring 
av arbetsplats. Kan, med adapter, monteras på varningstält. 
Hus av slag- och vädertålig plast med skymmningsautomatik 
och nattläge. Vid förfrågan kan Optima-Blitz även fås 
med belysning åt två håll. Levereras utan batterier.

Artikelnr Beteckning Utförande Drifttid Pris SEK
320 087 Adapter för koner  65:-
320 007 Batteri 6 V 7 Ah ca. 45 h  65:-
320 107 Batteri 6 V 20 Ah ca. 140 h  125:-
322 477 12/24 V laddkabel med kontakt (för uppladdningsbart batteri) Texas kontakt (till 2014)  255:-
322 357 12/24 V laddkabel med kontakt (för uppladdningsbart batteri) DC-kontakt (från 2015)  285:-
322 367 230 V laddkabel med kontakt (för uppladdningsbart batteri) DC-kontakt (från 2015)  425:-
322 467 Mobil laddare för Euro-Blitz LED  750:-

Förvaringsbox 
på köpet

Euro-blixt-set 
I transportboxen förvaras 3 Euro-blixt-LED säkert, för snabb 
säkring av arbetsplats. Levereras utan batteri (12 batteri krävs)

Beställ även passande tillbehör:

1
2
3
4
5
6
7

Euro-Blitz LED 
Stor varningseffekt för snabb säkring av olycksplats. Hus av slag- och 
vädertålig plast, 4 utvikbara fötter, står säkert p.g.a. låg tyngdpunkt. 
Integrerad adapter för montering på varningstält. Ljus åt båda håll. 
Den uppladdningsbara versionen levereras med inbyggt batteri 
(Transportladdare eller laddkabel beställs separat). För modellen med 
batteridrift måste batterier beställas separat. För Euro-Blitz LED krävs 
fyra batterier. BASt-testad enligt TL varningsljus 90, klassning WL4.

Artikelnr Beteckning Batteri Mått Pris SEK
322 407 Euro-Blitz LED 4 x 6 V B 150 x H 390 x D 160 mm 2 115:-
322 427 Euro-Blitz LED, uppladningsbar uppladdningsbart batteri B 150 x H 390 x D 160 mm 3 190:-

Artikelnr Beteckning Batteri Mått Pris SEK
322 497 Euro-blixt-set 12 x 6 V B 463 x H 390 x D 164 mm 6 325:-

Artikelnr Beteckning Batteri Mått Pris SEK
320 517 Optima-Blitz LED 2 x 6 V B 195x H 330 x D 100 mm 1 025:-
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Artikelnr Beteckning Batteri Mått Drifttid Pris SEK
320 807 Ledljus, 3 st synchron 12 x 6 V B 463 x H 390 x D 164 mm 8 695:-
320 827 Ledljus, 5 st Synchron 20 x 6 V B 880 x H 190 x D 178 mm 14 070:-
320 867 Ledljus, 5 st Synchron Uppladdningsbara B 880 x H 190 x D 178 mm 7 h 23 415:-

Artikelnr Beteckning Batteri Mått Pris SEK
320 557 Euro-Blitz 4 x 6 V B 150 x H 390 x D 160 mm 2 075:-

Euro-Synchron Ledljus 
Består av tre till fem lampor, kan dock sammankopplas med önskat antal. 
Efter anslutning synkroniseras lamporna automatiskt. Blixtfrekvens 60 blixtar/
min. Den uppladdningsbara modellen har integrerade, underhållsfria batterier utan 
memoryeffekt. För modellen med batteridrift måste batterier beställas separat.

Euro-Blitz-Set 
Tre Euro-Blitz säkert förvarade i en transportbox. För snabb säkring av 
arbetsplats. Levereras utan batterier (12 batterier krävs)

Förvaringsbox på köpet

1

2

Euro-Blitz 
Dubbel blixtintensitet jämfört med Optima-Blitz. Mycket stabil genom utfällbara fötter 
och högre vikt. Kan monteras på varningstält. Levereras utan batterier.

Artikelnr Beteckning Batteri Mått Pris SEK
320 777 Euro-Blitz-Set 12 x 6 V B 463 x H 390 x D 164 mm 6 325:-
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Hållare för Vägkon 
Galvaniserad hållare med låsning för förvaring av upp 
till 5 vägkoner. Kan monteras på flaket eller under flaket på 
ramen med den galvaniserade monteringsvinkeln.

Vägkoner 
Vägkoner för alla insatser. Extra breda handtag för säkrare hantering. 
Tyngre, optimerad fot med dubbar under (kan även ställas på nymålad 
vägmarkering.)  
Konen är tillverkad av starkt PVC-material som tål tuffa förhållanden. 
Välj mellan reflexfolie typ A (RA1) och typ B (RA2). 
Godkänd enligt de europeiska normen för vägkoner DIN EN 13422 och 
är testad enligt TL-vägkon 94 BASt 
Standardversionen är fluorescerande och uppfyller ej normen.

Varningstält 70/90 
För säkring av arbetsplats vid bärgning. Stativet är tillverkat i stabil, galvaniserad stålprofil 
och fälls snabbt och enkelt ut. Genom stabilisatorn står varningstältet mycket stabilt. 
  
För textad version, i svenskt utförande och svensk standard kontakta Almax.

Artikelnr Beteckning Pris SEK
320 087 Adapter för koner  65:-

Adapter för 
montering av 
blixtsignal på 
varningstält

Artikelnr Beteckning Pris SEK
320 405 Hållare för vägkoner (500 mm) 1 400:-
320 425 Hållare för vägkoner (750 mm) 1 655:-
320 445 Monteringsvinkel  510:-

Artikelnr Version Utförande Folietyp Höjd Vikt Pris SEK
320 307 Standard fluorescerande 500 mm 1,2 kg  170:-
321 327 DIN EN 13422 retroreflekterande Typ A (RA1) 500 mm 2,8 kg  335:-
321 347 DIN EN 13422 retroreflekterande Typ A (RA1) 750 mm 5,7 kg  575:-
322 327 DIN EN 13422 retroreflekterande Typ B (RA2) 500 mm 2,8 kg  515:-
322 347 DIN EN 13422 retroreflekterande Typ B (RA2) 750 mm 5,7 kg  860:-

Artikelnr Beteckning Pris SEK
320 237 Stabilisator för Varningstält 70/90 cm  195:-

Artikelnr Beteckning Påtryck Kantlängd Pris SEK
320 257 Varningstält 70 endast varningstecken 70 cm 1 345:-
320 297 Varningstält 90 endast varningstecken 90 cm 2 420:-
320 207 Varningstält 70 endast tysk text (kontakta oss för svenskt utförande) 70 cm 1 400:-
320 287 Varningstält 90 endast tysk text (kontakta oss för svenskt utförande) 90 cm 2 550:-

1

4

5

7

9

10

6

För svensk text och svensk standard
kontakta oss: 031-761 67 30

Beställ även passande tillbehör:

Beställ även passande tillbehör:
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Hopfällbar för att spara plats (ihopfälld endast 50 mm hög) och ändå ytterst robust. Perfekt för avspärrning av 
arbetsplats och passar i nästan alla skåp. Står stabilt på grund av låg tyngdpunkt. Reflexband för bästa synlighet, 
integrerad LED-lampa med fast eller blinkande ljus ger maximal säkerhet i mörker. Batteridrifttid över 300 timmar.

Artikelnr Beteckning Pris SEK
320 385 Transportbox för 5 hopfällbara koner (500 mm)  565:-
320 395 Transportbox för 5 hopfällbara koner (750 mm)  630:-

Insticksljus 
Passar alla hopfällbara koner. 
Två integrerade LED-lampor 
ger fast eller blinkande sken. 
Inklusive två AA-batterier, 
minst 300 timmars drifttid.

Artikelnr Beteckning Höjd Vikt Pris SEK från 10 st SEK från 20 st SEK
320 365 Hopfällbar Vägkon 500 mm 1,8 kg  470:-  455:-  445:-
320 375 Hopfällbar Vägkon 750 mm 3,2 kg  615:-  605:-  590:-

Artikelnr Beteckning Färg Pris SEK
320 465 Insticksljus gul  75:-
320 485 Insticksljus blå  80:-
320 039 Batteri, 1,5 V, typ AA  10:-

1
2

3

Godkänd enligt DIN EN 13422
(Europeisk norm för mobila 

vägskyltar, i bruk sedan 2009)

Integrerad LED-lampa

Platsbesparande

Inkl. skyddsväska

Beställ även passande tillbehör:
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Artikelnr Beteckning Fordonstyp Version Vikt Pris/Sats SEK
322 206 Avspärrningsset upp till 3,5 ton totalvikt Euro-Blitz 31 kg 9 335:-
322 216 Avspärrningsset upp till 3,5 ton totalvikt Euro-Blitz Compact LED 18 kg 10 615:-
322 306 Avspärrningsset från 3,5 ton totalvikt Euro-Blitz 62 kg 17 270:-
322 316 Avspärrningsset från 3,5 ton totalvikt Euro-Blitz Compact LED 40 kg 19 060:-
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Artikelnr Beteckning Fordonstyp Version Vikt Pris/Sats SEK
322 006 Avspärrningsset DGUV upp till 3,5 ton totalvikt Euro-Blitz 35 kg 8 500:-
322 056 Avspärrningsset DGUV upp till 3,5 ton totalvikt Euro-Blitz Compact LED 22 kg 9 665:-
322 106 Avspärrningsset DGUV från 3,5 ton totalvikt Euro-Blitz 78 kg 14 720:-
322 156 Avspärrningsset DGUV från 3,5 ton totalvikt Euro-Blitz Compact LED 56 kg 16 515:-

ProLux Avspärrningsset 
Beprövat avspärrningsset för bl.a. bärgning, inklusive platsbesparande koner som kan fällas ihop. 
Två versioner: upp till/från 3,5 ton. Det går även att välja mellan olika typer av blixtljus. Beroende på val 
av blixtljus sparas upp till 22 kg i vikt och 15 färre batterier behövs. Spara genom att köpa ett set! Godkänd enligt DIN EN 13422

Avspärrningsset enligt DGUV 214-010 (BGI 800) 
Med detta set för avspärrning kan området spärras av enligt DGUV 214-010. Beroende på val av 
blixtljus sparas upp till 22 kg i vikt och 15 färre batterier behövs. Prisfördel vid köp av set.

1
2
3
4

5
6
7
8

Inkl. batterier Inkl. batterier

Inkl. batterier Inkl. batterier
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Artikelnr Beteckning Mått Pris SEK
321 507 Signalspade röd/grön L 455 x Ø 195 mm  960:-
321 607 Signalspade röd/röd L 455 x Ø 195 mm  960:-
321 609 Textning enligt önskemål  195:-
320 027 Batteri 1,5 V, Typ C  20:-

Artikelnr Beteckning Mått Pris SEK från 10 st SEK
326 155 Förbandslåda för fordon 260 x 80 x 170 mm  105:-  95:-

Artikelnr Beteckning Mått Pris SEK
326 065 Första hjälpen väska B 310 x H 130 x D 210 mm  760:-

Artikelnr Beteckning Färg Pris SEK
321 205 Varningsflagga vit/orange/vit  80:-

Artikelnr Beteckning Kantlängd Pris SEK från 10 st SEK
320 357 Euro Varningstriangel 45 cm  80:-  65:-

Ar
be

ts
sä

ke
rh

etSignalspadar 
Signalspadarna är tillverkade i slagtålig 
plast och signalerar med ljus på båda 
sidor (rött/grönt). Levereras utan batterier. 
(Krävs 3 st batteri, beställs separat)

Euro Varningstriangel 
Högeffektiva reflexer varnar såväl vid dagsljus som i mörker. Mycket kompakt 
och därmed idealisk för servicebil eller garagebärgare

Första hjälpen väska "Take Away" 
Första hjälpen-väskan monteras på väggen i kontoret, verkstaden eller 
lagret. Vid nödsituation tas väskan snabbt ned och med till olycksplatsen. 
Väskan är tillverkad i slagtålig plast och är den idealiska förvaringsplatsen för 
första hjälpen-material. Komplett med innehåll enligt DIN 13169:2021.

Förbandslåda för fordon 
Förbandslåda i plast för fordon. Innehåll enligt 
DIN 13164 i plastpåse, inkl. räddningsfilt.

Varningsflagga 
Varningsflagga, Storlek 500 x 500 mm, 800 mm handtag

Standardutförande 
utan text

1
2
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Artikelnr Beteckning Mått Pris SEK
325 315 Skyddsskåp FS-6/EK, för brandsläckare B 320 x H 620 x D 210 mm  660:-
325 335 Skyddsskåp Truck-Box, för brandsläckare B 348 x H 620 x D 226 mm  640:-
325 445 Bilhållare för alla brandsläckare med 6 kg  360:-

1
2
3

Skyddsskåp Truck-Box 
Lång livslängd och snygg design. 
Plastbox för 6 kg brandsläckare med 
praktiska snabblås. Boxen (Art-Nr. 325335) 
kan monteras både höger- och vänsterhängt. 
Gummitätning runt om.  
För fordonsmontering av box 325315, beställ 
även hållare 325445 (Levereras utan släckare).

Pulversläckare med vägghållare 
Påfyllningsbar pulversläckare med innanliggande drivmedelspatron. Med integrerad 
säkerhetsventil och reglerbar släckpistol. Levereras inkl. vägghållare såväl som 
underhållscertifikat. Vid montering utomhus fordras skyddsskåp.  
Släckmedel: 6 kg, DIN EN 3 27A 144B C. 
Användningsområden: verkstad, garage, lastbil och som ADR-utrustning (farligt gods transport)

Inkl. vägghållare

Artikelnr Beteckning Brandskyddsklass Innehåll Pris SEK
325 425 Pulversläckare med vägghållare A, B, C 6 kg  885:-

Br
an

ds
lä

ck
ar

e Pulversläckare med Manometer 
Bärbar, påfyllningsbar pulversläckare med mycket kompakt design. Armaturen är standardutrustad 
med manometer med både filter och testventil. Stabil, vibrationssäker hållare för montering i 
fordon. 
Släckmedel: 2 kg, DIN EN 3 13A 89B C. 
Användningsområde: personbil, verkstad, kök

Artikelnr Beteckning Brandskyddsklass Innehåll Pris SEK
325 395 Pulversläckare med Manometer A, B, C 2 kg  385:-

Pulversläckare - permanenttryck 
Med snabelarmatur, testventil och manometer. Levereras inkl. väggfäste och underhållsintyg. 
Vid montering utomhus måste skyddsskåp användas. 
Släckmedel: 6 kg, DIN EN 3 34A 233B C 
Användningsområde: verkstad, garage, lastbil och även 
som ADR-utrustning (farligt gods transport)

Artikelnr Beteckning Brandskyddsklass Innehåll Pris SEK
325 465 Pulversläckare - permanenttryck A, B, C 6 kg  515:-

Inkl. vägghållare
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Varningssymbol högspänning 
Varningssymbol med varningstecken på tre sidor "varning för farlig elektrisk spänning". 
Varningssymbolen uppfyller EN ISO 7010/W012. Symbolen är avsedd för märkning 
av el- och hybridfordon som repareras i en verkstad, eller för märkning av fordon 
som är trasiga, eller varit med om en olycka. Varningsskylten fästs med hjälp av 
en stor magnet eller en sugkopp på undersidan, t.ex. på fordonets tak.

Artikelnr Beteckning Material Text/Motiv Höjd Infästning Pris SEK
341 425 Varningspyramid Kartong farlig elektrisk spänning 150 mm Magnet  320:-
341 545 Varningstecken med strömsymbol Plast varning för farlig elektrisk spänning 100 mm Sugkopp  255:-
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Artikelnr Beteckning Material Utförande Färg Pris SEK
341 455 Rattskydd Segelduk upp till 43 cm diameter röd  885:-

Rattskydd 
Rattskydd av röd, robust segelduk.  För att säkerställa att ingen obehörigt tar fordonet i 
bruk, medan det är under arbete. Skyddet kan förslutas med hänglås eller kardborreband. 
Den genomskinliga fickan på utsidan är för hänvisningsskylt (210 x 149 mm/DIN A5-format). 
Här kan även anges när arbetet är klart. För ratt med diameter upp till 43 cm.

Elektriskt isolerande gummimatta 
Elektriskt isolerande gummimatta för arbeten med eller i närheten av 
spänningssatt utrustning med mycket goda dielektriska och mekaniska 
egenskaper. Räfflad antiglidyta på ena sidan. Märkning enligt IEC 61111.

Artikelnr Beteckning Norm Mått Materialtjocklek Spänning Pris SEK
341 375 Elektriskt isolerande gummimatta IEC 61111 Klass 0 1 x 1 m 2,0 mm 1000 AC / 1500 DC V 1 270:-

Artikelnr Beteckning Material Färg Vikt Pris/Sats SEK
341 495 Avspärrningskätting Övre del: plast, undre del: hårdgummi svart/gul 12,5 kg 2 230:-

Artikelnr Beteckning Text Mått Pris SEK
341 435 Varningsdekal På tyska: Påslagen högspänning 210 x 149 mm  375:-
341 445 Varningsdekal På tyska: Avstängd högspänning 210 x 149 mm  375:-

Avspärrningskätting 
För snabb och enkel avspärrning av el- och hybridfordon som det för närvarande arbetas 
med eller där tillträde måste begränsas. I verkstad eller på parkeringsplats. Överdel av 
plast, svart/gul, 40 mm Ø, 870 mm hög. Fot av hårdgummi, fyrkantig 265 x 265 mm.

Hänglås 
Hänglås med två nycklar, lämpar sig för att t.e.x spärra ett högvoltsbatteri eller 
rattlås för att förhindra användning. Låset består av en mässingsbygel med 
plasthus. På ena sidan låsen finns varningstecknet "Rör ej" och på andra sidan finns 
möjlighet att notera datum, namn på medarbetare samt telefonnummer.

Artikelnr Beteckning Färg Längd Ø Pris SEK
341 465 Hänglås röd 50 mm 6 mm  950:-
341 475 Hänglås röd 50 mm 4 mm  820:-

www.prolux-shop.com/e-mobility

Varningsdekal 
Varningsdekal för elbilar och hybridbilar som det för närvarande arbetas med. Dekalen är av 
robust plastfolie med färdigt hål Ø 5,5 mm. I angivet fält skall fackkunnig medarbetare ange sitt 
namn och telefonnummer. OBS! Endast tillgänglig med tysk text
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Skåpspåbyggnader

Kapell

Säkerhet på natten:
Den unika mikroprismateknologin 
ger extremt hög reflektion vilket gör 
att ert fordon blir synligt i mörkret på 
flera hundra meters håll. Enkelt att 
montera, bra häftförmåga, vatten- och 
högtrycksrengöring möjlig.

Förbättrad synbarhet vid dagsljus och starkare reflexfunktion
- enligt ECE 104 + BGI 800
- obligatoriskt för fordon med totalvikt över 3,5 ton och fordonslängd över 6 m. 
- finns i vit, gul och röd
- 1 rulle = 50 m
 

Artikelnr Beteckning Placering Färg Bredd Pris/m SEK från 50 m SEK
280 724 Reflexfolie för kapell sida vit 50 mm  60:-  40:-
280 744 Reflexfolie för kapell sida/bak gul 50 mm  60:-  40:-
280 764 Reflexfolie för kapell bak röd 50 mm  60:-  40:-

Artikelnr Beteckning Placering Färg Bredd Pris/m SEK från 50 m SEK
280 924 Reflexfolie för skåpspåbyggnader sida vit 50 mm  60:-  30:-
280 944 Reflexfolie för skåpspåbyggnader sida/bak gul 50 mm  60:-  30:-
280 964 Reflexfolie för skåpspåbyggnader bak röd 50 mm  60:-  30:-

Reflexfolie för konturmarkering enligt ECE 104

Klarar 
högtryckstvätt
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Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd Pris/Set SEK Pris SEK

281 815 Varningsmarkeringar Reflex 1 rulle vänstervisande 
1 rulle högervisande 141 mm 2 x 9 m 2 165:-

281 825 Varningsmarkeringar Reflex 1 rulle vänstervisande 
1 rulle högervisande 282 mm 2 x 9 m 4 420:-

281 835 Varningsmarkeringar Reflex vänstervisande 141 mm 50 m 6 210:-
281 845 Varningsmarkeringar Reflex högervisande 141 mm 50 m 6 210:-

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd Pris SEK
281 805 Reflexband 4 band (2 vänster-, 2 högervisande) 141 mm 0,7 m per band  500:-

Säkerhet på natten:
Den unika mikroprismateknologin ger extremt hög reflektion 
vilket gör att ert fordon blir synligt i mörkret på flera hundra 
meters håll. Enkelt att montera, bra häftförmåga, vatten- och 
högtrycksrengöring möjlig.

Reflex varningsmarkeringar Oralite 
Säkerhet från Oralite, för material och personal, enligt DIN 30 710 och ECE 104, klass F. 
Idealisk för bärgningsfordon, stödben, grill, bakdel på fordon etc. Sats med 4 reflexband 
(141 x 700 mm, 2 vänster och  2 högervisande).

Artikelnr Beteckning Utförande Färg Bredd Längd Pris SEK
281 705 Varningsmarkeringar Reflex Rulle vänstervisande röd/gul 141 mm 9 m 2 485:-
281 715 Varningsmarkeringar Reflex Rulle högervisande röd/gul 141 mm 9 m 2 485:-

Varningsmarkeringar Reflex 
Säkerhet för material och personal. 
Idealisk för stödben, grill, bakdel på fordon etc. 
9 m rulle, 141 mm bred
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Ingen ytterligare försegling 
av kanterna nödvändig! 
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Artikelnr Beteckning Användningsområde Utförande Mått Pris SEK
281 115 Helmarkering 1 styck Lastbil aluminiumbas 130 x 1130 mm  260:-
281 125 Halvmarkering 2 styck Lastbil aluminiumbas 130 x 565 mm  205:-
281 135 Kvartsmarkeringar 4 styck Lastbil aluminiumbas 130 x 283 mm  285:-
281 215 Helmarkering 1 styck Lastbil självhäftande 130 x 1130 mm  205:-
281 225 Halvmarkering 2 styck Lastbil självhäftande 130 x 565 mm  180:-
281 235 Kvartsmarkeringar 4 styck Lastbil självhäftande 130 x 283 mm  235:-
281 165 Helmarkering 1 styck Släp aluminiumbas 195 x 1130 mm  310:-
281 175 Halvmarkering 2 styck Släp aluminiumbas 195 x 565 mm  285:-
281 185 Kvartsmarkeringar 4 styck Släp aluminiumbas 195 x 283 mm  335:-
281 265 Helmarkering 1 styck Släp självhäftande 195 x 1130 mm  235:-
281 275 Halvmarkering 2 styck Släp självhäftande 195 x 565 mm  205:-
281 285 Kvartsmarkeringar 4 styck Släp självhäftande 195 x 283 mm  260:-
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Artikelnr Beteckning Bredd Längd Pris/Rulle SEK
281 351 Avspärrningsband röd/vit 80 mm 500 m  240:-

Reflexmarkeringar enligt ECE 70.01 
Typgodkända reflexmarkeringar för alla lastbilar och släp. Förebygger påkörning bakifrån, och är obligatoriskt i 
flera länder. Aluminiumskylt med gul reflexfolie och lysande rött ger utmärkt varningsverkan både dag och natt. 
För montering på platt, hårt underlag. 
Tillåtna monteringsvarianter: 1 hel-, 2 halv- eller 4 kvarts-markeringar. 
Hos oss får ni versionen ECE 70.01 (RA3), med högre kvalitet, till samma pris som version ECE 70.00.

Avspärrningsband röd/vit 
Avspärrningsband röd/vit. Extremt tåligt, av PE. 
Bredd 80 mm, Längd 500 m i kartong.

Artikelnr Beteckning Antal Färg Mått Pris/Set SEK
280 955 Självhäftande reflex 6 styck röd 100 x 25 mm  50:-

Självhäftande reflex 
Skydda er när ni lämnar bilen. På natten och vid dålig 
sikt hjälper de självhäftande reflexerna bakomvarande 
trafik att upptäcka er. Sex reflexband.
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Riktat blixtljus LED Sputnik SL-A-T, 4 st 
Det riktade varningsljuset SL-A-T uppnår högsta varningsverkan med sina sex högeffekts LED. 
Vid horisontell montering av fyra blixtljus i fastställd ordning, fram eller bak, motsvarar det 
en halv varningsljusramp med HTA1-godkännande enligt ECE-R65 och uppfyller kravet för 
KBA-godkännande,  
Okänslig mot högtryck vid rengöring p.g.a. slutet aluminiumhus.  
För att synas i 360° måste ytterligare varningsljus eller varningsljusramp monteras. 
Strålningsvinkel: 270°, synkroniserat blixtmönster, mått 126 x 28 x 17 mm (B  x H x D).
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Riktat blixtljus LED Sputnik SL 
Blixtljuset Sputnik SL uppnår högsta ljusvärde med sex effektiva dioder. Den integrerade 
optiken ger maximal varningsverkan och stor spridningsvinkel (> 70°) och > 500 Candela. 
Hela ljuskroppen sitter ihop med det robusta aluminiumhuset och det är därför okänslig 
för högt tryck och ångrengöring. Finns två varianter för montering bakom horisontella 
eller vertikala kylflänsar. Två eller flera lampor kan synkroniseras och olika blixtfrekvenser 
kan väljas. Godkänt som varningsljus enligt ECE R65. Levereras inklusive universalfäste 
och synkroniserad blixt som grundinställning. Mått: 125 x 27 x 17 mm (B x H x D)

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Färg Spänning Montering Pris/Par SEK
357 507 Riktat blixtljus LED Sputnik SL IP6K7, IPX9K gul 12/24 V horisontal 5 890:-
357 517 Riktat blixtljus LED Sputnik SL IP6K7, IPX9K gul 12/24 V vertikal 5 890:-
357 527 Riktat blixtljus LED Sputnik SL IP6K7, IPX9K blå 12/24 V horisontal 5 890:-
357 537 Riktat blixtljus LED Sputnik SL IP6K7, IPX9K blå 12/24 V vertikal 5 890:-

Sputnik SL

konkurrent

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Färg Spänning Montering Pris/Sats SEK
357 557 Riktat blixtljus LED Sputnik SL-A-T, 4 st IP6K7, IPX9K gul 12/24 V horisontal 9 860:-

Färdriktning

Sputnik SL-A-T 
(fram)

Sputnik SL-A-T 
(bak)
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Artikelnr Beteckning Skyddsklass Utförande Färg Spänning Pris/Par SEK
358 507 Riktat varningsljus LED Sputnik Compact IP65 Inbyggnad gul 12/24 V 3 435:-
358 517 Riktat varningsljus LED Sputnik Compact IP65 Inbyggnad blå 12/24 V 3 435:-
358 527 Riktat varningsjus LED Sputnik Compact IP65 Påbyggnad gul 12/24 V 3 435:-
358 537 Riktat varningsjus LED Sputnik Compact IP65 Påbyggnad blå 12/24 V 3 435:-
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Artikelnr Beteckning Funktion Skyddsklass Utförande Färg Spänning Pris/Par SEK
357 007 Riktat blixtljus LED BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K fast montering gul 12/24 V 2 370:-
357 017 Riktat blixtljus LED BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K montering på hållare gul 12/24 V 2 500:-
357 027 Riktat blixtljus LED BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K fast montering blå 12/24 V 2 550:-
357 037 Riktat blixtljus LED BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K montering på hållare blå 12/24 V 2 615:-
357 107 Riktat blixtljus LED BST dag/natt läge IP5K4K, IP9K, IP6K9K fast montering gul 12/24 V 1 975:-
357 117 Riktat blixtljus LED BST dag/natt läge IP5K4K, IP9K, IP6K9K montering på hållare gul 12/24 V 2 295:-
357 127 Riktat blixtljus LED BST dag/natt läge IP5K4K, IP9K, IP6K9K fast montering blå 12/24 V 2 230:-
357 137 Riktat blixtljus LED BST dag/natt läge IP5K4K, IP9K, IP6K9K montering på hållare blå 12/24 V 2 420:-

Fast monterad

Monteringskonsol

1

2
1

2

Riktat varningsljus LED Sputnik Compact 
LED-varningsljuset Sputnik Compact visas i en kompakt och smal form, och har 4 högeffekts-LED. 
Den platta designen möjliggör enkel montering i olika variationer. Finns som inbyggnads och 
påbyggnadsversion. Noggrant utvalda LED i kombination med en väldigt bra lins ger varningsljuset 
optimal ljusverkan och stor spridningsvinkel. Det går utmärkt att synkronisera 2 eller flera lampor, 
och det går även välja olika blixtmönster. Uppfyller ECE R65 och skyddsklass IP 65. 
Mått inbyggnad: B 73 x H 34 x D 13 mm 
Mått påbyggnad: B 90 x H 31 x D 13,5 mm

Riktat blixtljus LED BST 
LED riktad blixtljusenhet uppnår optimal signalverkan genom sex effektiva LED. BST blixtljus 
särskiljer sig genom sin platta och kompakta form. Den finns i två olika hus-utföranden. En 
med skuvhål för fast montering  och en med monteringsplatta för horisontell montering. 
Detta möjliggör en enkel och flexibel montering för nästan all typ av inbyggnad. Det finns 
fem blixtmönster, både synkroniserat och alternerade, programmeringsbart. Blixtljusen kan 
synkroniseras med två eller fler enheter. Trippelblixten har ECE-R 65 godkännande.
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Artikelnr Beteckning Skyddsklass Utförande Färg Spänning Montering Pris/Par SEK
357 047 Riktat blixtljus LED BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K fast montering gul 12/24 V vertikal 2 420:-
357 057 Riktat blixtljus LED BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K montering på hållare gul 12/24 V vertikal 2 445:-
357 067 Riktat blixtljus LED BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K fast montering blå 12/24 V vertikal 2 510:-
357 077 Riktat blixtljus LED BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K montering på hållare blå 12/24 V vertikal 2 550:-

Dura-LED riktat varningsljus 
Multivolt (12/24 V), 36 högeffekts-LED 
och minimal strömförbrukning. 
Diverse blixtsekvenser från enkelblixt 
till 4-dubbel blixt, synkroniserad eller 
alternerande. Det helt täta systemet 
(både damm- och vattentätt) lämpar 
sig väl för påbyggnad på lastbil.

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Färg Spänning Pris SEK
360 657 DuraLED riktat varningsljus IP6K6, IP6K7 gul 12/24 V 2 100:-
360 667 DuraLED riktat varningsljus IP6K6, IP6K7 blå 12/24 V 2 395:-

Riktat blixtljus LED BST-V 
Riktat LED blixtljus uppnår optimal signalverkan 
genom sex effektiva LED. BST frontblixt 
sticker ut genom sin platta och kompakta 
form. Den finns i två olika hus-utföranden. 
En för skuvhål för fast montering  och en 
för monteringsplatta för vertikal montering. 
Detta möjliggör en enkel och flexibel 
montering för nästan all typ av inbyggnad. 
Det finns fem blixtmönster, både synkroniserat 
och alternerade, programmeringsbart. 
Blixtljusen kan synkroniseras med två 
eller fler enheter. Trippelblixten har 
ECE-R 65 godkännande. 
  
Säljs parvis.
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Riktat blixtljus LED BST 3 
Blixtljus BST 3 är mycket ljusstark, med tre 
LED, som passar många användningsområden. 
Finns två olika utförande. Ett för fast 
montering och ett för montering horisontellt 
på hållare. Detta möjliggör enkel och flexibel 
montering. Fem olika blixtmönster, som kan 
användas synkroniserat eller osynkroniserat. 
Frontblixt kan synkronisera två eller flera enheter. 
Trippelblixten är godkänd enligt ECE-R 65.

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Utförande Färg Spänning Pris/Par SEK
357 147 Riktat blixtljus LED BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K fast montering gul 12/24 V 1 690:-
357 157 Riktat blixtljus LED BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K montering på hållare gul 12/24 V 2 010:-
357 167 Riktat blixtljus LED BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K fast montering blå 12/24 V 2 230:-
357 177 Riktat blixtljus LED BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K montering på hållare blå 12/24 V 2 370:-
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Fast monterad

Monteringskonsol
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Artikelnr Beteckning Material Bredd Höjd Djup Pris SEK
357 722 Svängbart fäste för Lungo Pulverlackerat svart, aluminium 140 mm 40 mm 25 mm  130:-
358 702 Inbyggnadsram för Lungo Pulverlackerat svart stål 175 mm 43 mm 30 mm  130:-
358 712 Monteringsplatta för Lungo Pulverlackerat svart, aluminium 175 mm 43 mm 30 mm  130:-
358 742 Vinklad monteringsplatta Lungo aluminium 140 mm 30 mm 30 mm  60:-

K91 200/1 Synkroniseringsmodul 12/24 V för KompLed-
blixtljus  450:-
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Artikelnr Beteckning LED-färg Lins Skyddsklass Kabellängd Spänning Pris SEK
358 402 Riktat LED blixtljus KompLED Lungo gul gul IP69K 2,5 m 12/24 V 1 590:-
358 412 Riktat LED blixtljus KompLED Lungo vit klar IP69K 2,5 m 12/24 V 1 590:-
358 422 Riktat LED blixtljus KompLED Lungo blå blå IP69K 2,5 m 12/24 V 1 590:-
358 442 Riktat LED blixtljus KompLED Lungo röd röd IP69K 2,5 m 12/24 V 1 590:-

Artikelnr Beteckning LED-färg Lins Skyddsklass Kabellängd Spänning Pris SEK
358 222 Riktat blixtljus LED Lungo gul klar IP69K 2,5 m 12/24 V 1 590:-
358 232 Riktat blixtljus LED Lungo blå klar IP69K 2,5 m 12/24 V 1 590:-
358 242 Riktat blixtljus LED Lungo röd klar IP69K 2,5 m 12/24 V 1 590:-

1
2
3
4

Riktat blixtljus LED Lungo 
Multivolt (12-24V) LED varningsljus från KompLED med fyra högeffektsdioder i ett gjutet 
aluminiumhus (pulverlackerat svart) och slagfast lins inkl. anslutningskabel. Kompakt design 
och låg strömförbrukning samt absolut vattentätt. För in- eller påbyggnad.

5

Beställ även passande tillbehör:
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Artikelnr Beteckning Skyddsklass Färg Spänning Pris SEK
107 200/5 Riktat blixtljus LED Serie ED 3706 IP67 gul 12/24 V 1 230:-
107 201/5 Riktat blixtljus LED Serie ED 3706 IP67 blå 12/24 V 1 230:-
107 202/5 Riktat blixtljus LED Serie ED 3706 IP67 vit 12/24 V 1 230:-
107 205/5 Riktat blixtljus LED Serie ED 3706 IP67 gul och blå 12/24 V 1 525:-

Riktat blixtljus LED Serie ED 3706 
Ljusstarkt blixtljus med sex LED lämpar sig för flera användningsområden 
och erbjuder en stor flexibilitet med fyra olika monteringssätt 
(direktmontage, självhäftande, svängbart fäste och kantmontage). 
Skyddas av ett glatt och robust polykarbonathus och har integrerad, 
vattentät förseglad elektronik. 21 olika blixtmönster kan programmeras. 
Synkronisering av enheter är möjligt. Monteringsmaterial medföljer.

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Färg Spänning Pris SEK
107 080/5 Riktat blixtljus LED serie ED 3701 IP67 gul 12/24 V 1 460:-
107 081/5 Riktat blixtljus LED serie ED 3701 IP67 blå 12/24 V 1 460:-
107 085/5 Riktat blixtljus LED serie ED 3701 IP67 gul och blå 12/24 V 1 460:-
107 082/5 Riktat blixtljus LED serie ED 3701 IP67 vit 12/24 V 1 460:-

Riktat blixtljus LED serie ED 3701 
Högeffektivt blixtljus för enkel montering. Artikel 107085/5 har tre gula och tre blåa LED 
som kan användas en färg i taget.  
Med integrerad vattentät, förseglad elektronik. Inkl. kabel. Extremt stabilt plasthus, 
sex ljusstarka LED per modul som kan programmeras med olika blixtmönster.

Riktat blixtljus LED Serie ED 3702 
Högeffektivt blixtljus som är enkelt att montera. 
Med integrerad, vattentät, förseglad elektronik. Inkl. kabel. 
Extremt stabilt plasthus, tolv ljusstarka LED per modul som 
kan programmeras i olika blixtmönster.  
Vid installation väljs gult eller blått blixtljus.

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Färg Spänning Pris SEK
107 100/5 Riktat blixtljus LED Serie ED 3702 IP67 gul/blå 12/24 V 1 910:-
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Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Materialtjocklek Djup Pris SEK
107 142/5 Universalhållare för blixtljus Serie ED 3703 90 mm 35 mm 1,5 mm 42 mm  130:-
107 147/5 Universalhållare för blixtljus Serie ED 3704/ED 3788 90 mm 35 mm 1,5 mm 47 mm  130:-

Riktat blixtljus LED serie ED 3703 
Kompakt LED blixtljus med hus och lins i 
robust polykarbonat. Vattentätt, förseglat 
hus uppfyller IP67 och är därför väl skyddat 
mot vädret. Tre högeffekts LED kan 
ställas in i 21 olika blixtmönster. Har du 
flera blixtljus kan de synkroniseras.

Riktat blixtljus LED serie ED 3704 
Kompakt LED blixtljus med hus och lins i 
robust polykarbonat. Vattentätt, förseglat 
hus uppfyller IP67 och är därför väl skyddat 
mot vädret. Fyra högeffekts LED kan 
ställas in i 30 olika blixtmönster. Har du 
flera blixtljus kan de synkroniseras.

Riktat blixtljus LED serie ED 3788 
Kompakt LED blixtljus med hus och lins i 
robust polykarbonat. Vattentätt, förseglat 
hus uppfyller IP67 och är därför väl skyddat 
mot vädret. Åtta högeffekts LED, fyra på varje 
rad, kan ställas in i 62 olika blixtmönster. 
Har du flera blixtljus kan de synkroniseras.

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Färg Spänning Pris SEK
107 120/5 Riktat blixtljus LED serie ED 3704 IP67 gul 12/24 V  655:-
107 121/5 Riktat blixtljus LED serie ED 3704 IP67 blå 12/24 V  655:-
107 122/5 Riktat blixtljus LED serie ED 3704 IP67 vit 12/24 V  655:-
107 123/5 Riktat blixtljus LED serie ED 3704 IP67 röd 12/24 V  655:-

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Färg Spänning Pris SEK
107 090/5 Riktat blixtljus LED serie ED 3788 IP67 gul 12/24 V 1 165:-
107 091/5 Riktat blixtljus LED serie ED 3788 IP67 blå 12/24 V 1 165:-
107 092/5 Riktat blixtljus LED serie ED 3788 IP67 vit 12/24 V 1 165:-
107 093/5 Riktat blixtljus LED serie ED 3788 IP67 röd 12/24 V 1 165:-

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Färg Spänning Pris SEK
107 110/5 Riktat blixtljus LED serie ED 3703 IP67 gul 12/24 V  580:-
107 111/5 Riktat blixtljus LED serie ED 3703 IP67 blå 12/24 V  580:-
107 112/5 Riktat blixtljus LED serie ED 3703 IP67 vit 12/24 V  580:-
107 113/5 Riktat blixtljus LED serie ED 3703 IP67 röd 12/24 V  580:-

1
2

Beställ även passande 
tillbehör:
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LED blixtljus Serie 
ED 3794 UltraFlex 
Innovativt LED blixtljus med flexibelt 
silkonhölje och många monteringsalternativ. 
Tack vare sin flexibilitet kan blixtljuset 
monteras på ytor böjda upp till 120° med 
hjälp av den extremt självhäftande 3M-tejpen. 
Den medföljande hållaren underlättar 
montering på plana ytor, Med 12 effektfulla 
LED kan blixtljuset programmeras 
i 69 olika blixtljusmönster, Blixtljusen kan 
också synkroniseras. Det förseglade höljet 
är vattentät och uppfyller IP67/IP69K, som 
ger optimalt skydd för väder och vind.
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Artikelnr Beteckning Material Pris/Par SEK
358 792 Hållare för LED-blixtljus (par) Aluminium silver  80:-

Riktat blixtljus LED Serie 3812 
Kraftigt blixtljus med 4-dubbel blixt, enkel 
att montera med integrerad, vattentät 
förseglad elektronik, inkl. anslutningskabel. 
Robust polykarbonhus, 20 LED per enhet.

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Färg Spänning Pris SEK
107 070/4 Riktat blixtljus LED Serie ED 5000 IP67 gul 12/24 V  760:-
107 071/4 Riktat blixtljus LED Serie ED 5000 IP67 blå 12/24 V  760:-
107 072/4 Riktat blixtljus LED Serie ED 5000 IP67 vit 12/24 V  760:-

Riktat blixtljus LED Serie 
ED 5000 
Blixtljus, högeffektsenhet med sex dioder för 
in- eller påbyggnad. Tio olika blixtfrekvenser 
och extremt stabilt aluminiumhus med klar 
lins i polykarbonat. Integrerad, vattentät 
elektronik. Inklusive kablage och fäste.

Utan godkännande

Beställ även passande tillbehör:

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Färg Spänning Pris SEK
107 130/5 Riktat blixtljus LED Serie 3812 IP67 gul 12/24 V 1 270:-
107 131/5 Riktat blixtljus LED Serie 3812 IP67 blå 12/24 V 1 270:-
107 132/5 Riktat blixtljus LED Serie 3812 IP67 vit 12/24 V 1 270:-
107 133/5 Riktat blixtljus LED Serie 3812 IP67 röd 12/24 V 1 270:-

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Färg Spänning Pris SEK
107 180/3 LED blixtljus Serie ED 3794 IP67, IP69K gul/blå 12/24 V 1 780:-
107 181/3 LED blixtljus Serie ED 3794 IP67, IP69K gul/vit 12/24 V 1 780:-
107 182/3 LED blixtljus Serie ED 3794 IP67, IP69K blå/röd 12/24 V 1 780:-
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Artikelnr Beteckning Material Pris/Par SEK
358 792 Hållare för LED-blixtljus (par) Aluminium silver  80:-

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Färg Spänning Pris SEK Pris/Sats SEK
107 150/5 LED Blixtljus serie ED 5100 IP67 gul 12/24 V 1 525:-
107 155/5 LED-blixtljus serie ED 5100, 4 st IP67 gul 12/24 V 5 750:-

LED blixtljus Serie ED 5100 
LED hörnenhet utmärker sig genom utomordentligt 
ljusspridning, då den sträcker sig långt utanför 
konventionella riktningar. Inbyggnad av en 
LED-modul i varje hörn på fordonet erbjuder 360° 
varningsverkan enligt ECE R65-katergori 'T'. 
Montering av två LED-enheter fram eller bak 
ger fordonet en varningsverkan av 270° enligt 
ECE R65-kategori 'HT'. LED-hörnenhet är också 
tillåtet som konventionell LED-ljusriktning 
ECE R65-kategori 'X'. Utrustad med en 
svängbart universalfäste gör detta blixljus 
extremt mångsidig! Sex olika blixtmönster.

Riktat blixtljus LED Serie SD 24 
Supertunt LED-blixtljus 
med 24 högeffektsdioder. Åtta olika 
blixtmönster, såväl synkroniserat som 
alternerande. Med integrerad, vattentät 
förseglad elektronik, inkl. kabel.

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Färg Spänning Pris SEK
358 015 Riktat blixtljus LED SD 24 IP67 gul 12/24 V 1 400:-
358 025 Riktat blixtljus LED SD 24 IP67 blå 12/24 V 1 400:-

Beställ även passande tillbehör:

Riktat blixtljus LED Serie ED 5050 
Extra platta blixtljus för inbyggnad i grillen. 
I polykarbonathuset är elektroniken, inkl. 
anslutningskabeln integrerad och vattentätt 
ingjutet. Levereras inklusive monteringsvinkel 
och skruv. Nio LED och tio olika blixtmönster 
kan ställas in. 
Art-nr. 107165/5: 18 LED och 12 blixtmönster.

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Färg Spänning Pris SEK
107 160/5 Riktat blixtljus LED Serie ED 5050 IP67 gul 12/24 V 1 230:-
107 161/5 Riktat blixtljus LED Serie ED 5050 IP67 blå 12/24 V 1 230:-
107 162/5 Riktat blixtljus LED Serie ED 5050 IP67 vit 12/24 V 1 230:-
107 165/5 Riktat blixtljus LED Serie ED 5050 IP67 gul/blå 12/24 V 1 485:-
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Artikelnr Beteckning Skyddsklass Färg Spänning Pris SEK
359 205 Riktat blixtljus LED Serie VigiLED II IP67 gul 12/24 V 1 015:-
359 215 Riktat blixtljus LED Serie VigiLED II IP67 blå 12/24 V 1 015:-
359 195 Riktat blixtljus LED Serie VigiLED II IP67 vit 12/24 V 1 015:-

Riktat blixtljus LED Serie VigiLED II 
Stort högeffekts blixtljus med 4 power-LED. För 
påbyggnad eller inbyggnad. 24 blixtljusmönster 
som kan användas synkroniserat eller 
alternerande. Tåligt aluminiumhus samt 
lins av polykarbonat ger lång livslängd.
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Riktat mobilt LED-blixtljus 
Två LED-blixtar med 18 LED inbyggt i hus för mobil användning i flera fordon. Sugkopp för 
att fästas i vindrutan gör det snabb montering möjlig. Kabel med brytare och kontakt för 
cigarettuttag. 22 olika blixtmönster.  
Mått: B 310 x H 64 x D 107 mm.

Riktat mobilt LED-blixtljus 
LED-blixtljus med nio LED inbyggda i ett hus för mobil användning i flera fordon. 
Sugkopp för fäste på vindrutan gör det möjligt att montera snabbt. Kabel med brytare 
och kontakt för cigarettuttag. 22 olika blixtmönster. Mått: B 170 x H 64 x D 107 mm.

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Färg Spänning Pris SEK
360 625 Riktat mobilt LED-blixtljus IP67 gul 12/24 V 1 140:-
360 635 Riktat mobilt LED-blixtljus IP67 blå 12/24 V 1 140:-

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Färg Spänning Pris SEK
360 675 Riktat mobilt LED-blixtljus IP67 gul 12/24 V 1 600:-
360 685 Riktat mobilt LED-blixtljus IP67 blå 12/24 V 1 600:-

Riktat blixtljus LED Serie SecuriLED II 
Stort blixtljus för påbyggnad. Med 8 power-LED. Stor 
varningsverkan och låg strömförbrukning. Sju olika 
blixtljusmönster som kan användas synkroniserat 
eller alternerande. Hus och kåpa av polykarbonat.

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Färg Spänning Pris SEK
357 625 Riktat blixtljus LED Serie SecuriLED II IP67, IP69K gul 12/24 V 1 335:-
357 635 Riktat blixtljus LED Serie SecuriLED II IP67, IP69K blå 12/24 V 1 335:-
357 645 Riktat blixtljus LED Serie SecuriLED II IP67, IP69K vit 12/24 V 1 335:-
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Artikelnr Beteckning Utförande Pris SEK
301 055 Fäste, vinklat, för blixtljus ANT Pro Svart stål  80:-
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Riktade blixtljus LED ANT Pro 
Effektiva blixtljus för inbyggnad, enkla att montera. Inklusive gummipackning. 
Aluminiumhus med integrerad, vattentät elektronik. 3 ljusstarka 3 w LED per modul, som kan 
programmeras i 13 olika blixtmönster. Välj mellan synkronisering eller alternerande blixt.
Godkänd enligt ECE-R65, skyddsklass IP67. Går även att montera med separat fäste.

Inkl. gummiring för montering 36 mm Ø

Beställ även passande tillbehör:

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Färg Spänning Pris SEK
301 005 Riktat blixtljus LED ANT Pro IP67 gul 12/24 V  795:-
301 015 Riktat blixtljus LED ANT Pro IP67 blå 12/24 V  795:-
301 025 Riktat blixtljus LED ANT Pro IP67 vit 12/24 V  795:-

Riktad LED-Miniblixt 
Riktad LED-miniblixt i två olika modeller. Otroligt kompakt design med tre till sex högeffekts-LED 
med integrerad och vattentät elektronik. Enkel montering med 3M:s extra starka fästband.

Superliten & 
superljus

Artikelnr Beteckning Skyddsklass Typ Färg Mått Spänning Pris SEK
107 001/4 LED-miniblixt IP66 ellips gul 26 x 60 x 10 mm 12/24 V  820:-
107 002/4 LED-miniblixt IP66 ellips blå 26 x 60 x 10 mm 12/24 V  820:-
107 009/4 Riktad LED-miniblixt IP66 rektangel gul 41 x 54 x 10 mm 12/24 V 1 080:-
107 010/4 Riktad LED-miniblixt IP66 rektangel blå 41 x 54 x 10 mm 12/24 V 1 080:-

1
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Artikelnr Beteckning Skyddsklass Färg Spänning Pris SEK
107 050/5 Riktat blixtljus LED Serie 3750 IP67 gul 12/24 V 1 400:-
107 051/5 Riktat blixtljus LED Serie 3750 IP67 blå 12/24 V 1 400:-
107 052/5 Riktat blixtljus LED Serie 3750 IP67 vit 12/24 V 1 400:-
107 053/5 Riktat blixtljus LED Serie 3750 IP67 röd 12/24 V 1 400:-

Artikelnr Beteckning Färg Spänning Pris SEK
107 065/5 LED blixtljus för inbyggnad Serie ED0011 gul 12/24 V 1 065:-
107 066/5 LED blixtljus för inbyggnad Serie ED0011 blå 12/24 V 1 065:-
107 067/5 LED blixtljus för inbyggnad Serie ED0011 vit 12/24 V 1 065:-
107 068/5 LED blixtljus för inbyggnad Serie ED0011 röd 12/24 V 1 065:-

Riktat blixtljus LED Serie 3750 
Effektfull blixtljusenhet med fyra LED för på eller inbyggnad. 21 olika blixtmönster, 
kan ställas in synkroniserat eller alternerande. Med integrerad, vattentät, 
förseglad elektronik inkl. 4 m anslutningskabel och fäste.

LED blixtljus för inbyggnad Serie ED0010 
LED blixtljus för inbyggnad  som byggs in i existerande strålkastare. De vattentäta LED-blixtljusen 
levererar extremt bra ljus med hög varningseffekt. Finns i gult, blått, vitt och rött, och 
levereras i längd av 18 mm. Kan ställas in på 16 olika blixtmönster och synkroniseras.

Artikelnr Beteckning Färg Spänning Pris SEK
107 060/5 LED blixtljus för inbyggnad Serie ED0010 gul 12/24 V 1 065:-
107 061/5 LED blixtljus för inbyggnad Serie ED0010 blå 12/24 V 1 065:-
107 062/5 LED blixtljus för inbyggnad Serie ED0010 vit 12/24 V 1 065:-
107 063/5 LED blixtljus för inbyggnad Serie ED0010 röd 12/24 V 1 065:-

LED blixtljus för inbyggnad Serie ED0011 
LED blixtljus för inbyggnad som byggs in i existerande strålkastare. De vattentäta LED blixtljusen 
levererar extremt bra ljus med hög varningseffekt. Tillhandahålls i gult, blått, vitt och rött 
och levereras i längd av 51 mm. Kan ställas in på 16 olika blixtmönster och synkroniseras.
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Betraktningsvinkel 110°
IP68

Betraktningsvinkel 110°
IP68

Artikelnr Beteckning Spänning Pris SEK
339 643 Backkamera Färg CRV 7005, komplett set 12/24 V 6 775:-

Artikelnr Beteckning Spänning Pris SEK
339 754 Backkamera Färg CRV 7012, komplett set 12/24 V 5 110:-

Artikelnr Beteckning Spänning Pris SEK
339 764 Backkamera Färg CRV 7005M för skåpbil 12/24 V 6 390:-
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Set CRV 7005 
Färgkamerasystem med 7" TFT-flatscreen 
  
Kamera mått: B 76 x H 73 x D 85 mm 
Monitor mått: B 200 x H 115 x D 29 mm

Backkamera Färg CRV 7005M för skåpbil 
Färgsystem med TFT-flatscreen 7" 
med speciell kamera för skåpbil 
  
Kamera mått B 210 x H 135 x D 50 mm. 
Monitor mått B 200 x H 115 x D 29 mm.

Backkamera Färg CRV 7012, komplett-set 
Färgsystem med TFT-flatscreen 7" 
  
Kamera mått: B 76 x H 73 x D 85 mm 
Monitor mått: B 180 x H 121 x D 23 mm

Backkamerasystem 
Extra säkerhet vid rangering och grillanvändning. 
ProLux komplett kit: 
- färgkamera och TFT-skärm med 7-språkig meny. 
- driftspänning 12/24 V, 20 m kabel 
- vidvinkelobjektiv (ca 120°) ljusreglering och night vision 
- ljudutrustning: Kamera med mikrofon och skärm med högtalare 
- startar automatiskt vid iläggning av backväxeln 
- två kameraingångar, bild kan speglas horisontellt

Betraktningsvinkel 110°
IP68
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Artikelnr Beteckning Spänning Ljudstyrka Pris SEK
150 401/2 Backvarnare 12/24 V 90/78 dB(A)  885:-

Artikelnr Beteckning avstängningsbar Spänning Ljudstyrka Pris SEK
950 001/5 Backvarnare nej 12/24 V 82 - 102 dB(A)  630:-
520 004 Backvarnare ja 12/24 V 97 dB(A)  630:-

Backvarnare 
Säkerhet vid backning! Hög, regelbunden varningssignal. 
Högtalaren är vattentät med automatisk anpassning till 
omgivningens ljudvolym. Dubbelkoppling till backväxeln 
stänger av signalen (t.ex. på nätter i bostadsområden).

Färgkamera DBC 
Kamera med automatiskt linsskydd och infraröd LED-belysning. 120° 
vidvinkel,  12 V, Mikrofon. 
Mått B 110 x H 85 x D 75 mm.

Backvarnare, med volymnivåer 
Backvarnare med två volymer (90/78 dB). Lägre ton för nattrafik 
aktiveras genom att lägga i backen en andra gång.

Artikelnr Beteckning Utförande Spänning Pris SEK
339 895 Färgkamera DBC inkl. 20 m kabel 12 V 5 110:-

Lag i Österrike!

Ba
ck

ka
m

er
orSet CRV 7000 Quad 

Färgsystem med TFT plattskärm 7". Anslutningsmöjlighet och samtidig 
bildvisning för upp till 4 kameror. 
  
Kamera:           B 197 x H 134 x D 28 mm 
Monitor:           B 197 x H 134 X D 28 mm 
Kopplingsbox:  B 154 x H 23 x D 105 mm

Betraktningsvinkel 130°
IP68

Artikelnr Beteckning Spänning Pris SEK
339 304 Backkamerasystem Färg CRV 7000 12/24 V 11 510:-

Monitor 
med 2 kamerasignaler

KopplingsboxInkl. 1 kamera (339873)
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Artikelnr Beteckning Pris SEK
335 198 TRUCKMATE PRO S6900 inkl. backkamera och spänningsomvandlare 10 230:-

TRUCKMATE PRO S6900 inkl. backkamera och 
spänningsomvandlare 
TRUCKMATE PRO S6900 är speciellt utvecklat för lastbilar. 
Inklusive backkamera i färg och spänningsomvandlare.

TRUCKMATE PRO S6900 
TRUCKMATE PRO S6900 är speciellt utvecklat för lastbilar. 
Navigationssystemet undviker låga broar och trånga gator genom att ta 
hänsyn till lastbilens längd och vikt när rutten kalkyleras. TRUCKMATE-
software beräknar en säkert, lastbilsvänlig rutt. Installeras med en aktiv 
magnet på vindrutan. Inga kablar måste tas bort när navigationssystemet 
avlägsnas. Ännu högre komfort med Bluetooth® handsfree.

Medföljer: 
1 x GPS TRUCKMATE PRO S6900 
1 x backkamera 
1 x spänningsomvandlare 24/12V 
1 x 20 m anslutningskabel

Artikelnr Beteckning Display Mått Vikt Pris SEK
335 188 TRUCKMATE PRO S6900 7 " B 188 x H 114 x D 17 mm 0,322 kg 7 670:-

Säkert med lastbilen 
genom Europa!
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För klampning av bogserade eller felparkerade bilar. Med dessa kan ni säkerställa betalning vid hämtning 
av bil. Räcker inte er uppställningsplats till kan ni med hjullås på ett säkert sätt förvara bilarna utanför tills 
upphämtning och betalning sker.  
Tillåtet för polisen från 1/3 2015.

Autoclamp 
Autoclamp-Hjullås finns i två olika storlekar, upp 
till 20 tum och 255 mm bredd. Den täcker delar av bultcirkeln 
vilket gör demontering av hjulet omöjligt med hjullåset på.

Hjullås 
Detta hjullås lämpar sig för bilar med hjulstorlek från 12 till 17 tum, 
upp till 220 mm breda. Den täcker bultcirkeln med en stor metallplatta 
vilket gör det omöjligt att demontera hjulet. Den robusta 
konstruktionen gör det även helt omöjligt att köra iväg.

King Pin lås 
Förhindrar stöld av trailer. Massivt, rostfritt utförande i härdad metall 
med specialcylinderlås. 
Snabb och enkel låsning.

Artikelnr Beteckning D Ø Material Fälgstorlek Hjul Ø Hjulbredd Pris SEK
610 104 Autoclamp-Hjullås stålplatta 150 mm stål upp till 17 " max. 640 mm 145 - 205 mm 2 550:-
610 704 Autoclamp-Hjullås stålplatta 280 mm stål upp till 20 " max. 740 mm 155 - 255 mm 3 010:-

Artikelnr Beteckning Material Fälgstorlek Hjul Ø Hjulbredd Pris SEK
610 204 Hjullås stål upp till 17 " max. 640 mm 140 - 220 mm 4 420:-

Artikelnr Beteckning Material Vikt Pris SEK
610 804 King Pin lås härdad metall 5,5 kg 2 805:-

1
2

Artikelnr Beteckning Material Hjulbredd Pris SEK
610 004 Euroclamp-Hjullås stål 135 - 230 mm 2 240:-

Euroclamp 
För klampning av bogserade eller felparkerade bilar. Med dessa 
kan ni säkerställa betalning vid hämtning av bil. Räcker inte er 
uppställningsplats till kan ni med hjullås på ett säkert sätt förvara bilarna 
utanför tills upphämtning och betalning sker.  
Tillåtet för polisen från 1/3 2015.
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Artikelnr Beteckning Utförande Material Pris SEK
610 853 Diskuslås för lastbilssläp för 40mm dragögla DIN galvaniserad  515:-

Släpvagnslås 
För antingen påkopplad eller fristående släpvagn. Stabilt och kompakt 
utförande, enkel montering, galvaniskt förzinkat, med diskus-lås. För stöldsäker 
avställning av släp, med eller utan dragfordon!

Diskuslås för lastbilssläp 
Förhindrar stöld av lasbilssläp. Passar alla 
släpfordon med 40 mm koppling. Galvaniserat, 
inkl. diskuslås med härdad regel.

Artikelnr Beteckning Utförande Pris SEK
619 503 Släpvagnslås ej tillkopplat  230:-
619 703 Släpvagnslås tillkopplat och ej tillkopplat  550:-

1
2

Artikelnr Beteckning Ø Pris SEK
240 801 Kontrollspegel rund 300 mm  925:-
240 821 Kontrollspegel rund 400 mm 1 050:-

Artikelnr Beteckning Dimensioner Pris SEK
240 861 Lastspegel 270 x 240 x 75 mm 1 050:-

Kontrollspegel 
För kontroll av fordonsbelysning av en person. Kontrollspegeln kan 
dessutom användas till att kontrollera avståndet mellan fordon 
och vägg för att på ett säkert sätt lasta bilen så nära som möjligt 
och därmed spara plats. Kan också användas för att synliggöra 
verkstads- och kontorsutrymmen med dålig sikt.

Fäste med flexibel svanhals.

Lastspegel 
Lasta fordonet precis där du vill ha det på flaket även när 
utrymmet är begränsat som på korta flak. Perfekt sikt från 
förarplatsen på avståndet mellan lastat fordon och vinsch 
eller kant vilket gör att du inte behöver gå ut ur fordonet. 
Effektiv lastning av fordon: snabbt, enkelt, säkert och utan skador. 
Inklusive fästen för montering på vinsch, flyer eller framstam.

Användartips
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Artikelnr Beteckning Bredd Längd Pris/m SEK Pris SEK
651 003 Halkskyddsmatta självhäftande 50 mm  45:-
651 023 Halkskyddsmatta självhäftande 150 mm  115:-
651 041 Halkskydd-pad självhäftande 75 mm 600 mm  50:-
651 061 Halkskydd-pad självhäftande 150 mm 600 mm  90:-

Artikelnr Beteckning Bredd Pris/m SEK
651 105 Safety Walk Matta 152 mm  255:-
651 125 Safety Walk Matta 305 mm  450:-

Artikelnr Beteckning Innehåll Färg Pris SEK
651 135 Halkskyddsemalj inkl. härdare 5,0/0,5 kg RAL 9005 djupsvart 2 485:-
651 175 Grund för 2K-Zinkfosfat-Epoxy 2,0/0,4 kg RAL 7016 antracit  695:-
651 193 Sprutpistol 1 l  630:-

Safety Walk Matta 
Toppkvalitet från 3M. Självhäftande formbar konstruktion 
som även passar på ojämna ytor såsom räfflade flak.

Ti
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Halkskyddsbeläggning 
Tvåkomponents emaljlack med utomordentlig vidhäftningsförmåga, 
hårdhet och slitstyrka samt hög väder- och kemikaliebeständighet för 
halksäker beläggning på olika ytor. 
Läggs snabbt och enkelt på med sprutpistol. Färg RAL 9005 svart. 
Ett set räcker till cirka 5 kvm. Ytan måste 
förbehandlas med grundning (651175).

Halkskydd 
Självhäftande, robust och hållbar design. Pads perfekta för insteg, 
trappsteg etc. Mattorna täcker större ytor, till exempel flak.

1
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Rundsling 
Våra rundsling av Polytex tillverkas enligt DIN EN 1492-2. 
Polyestermaterialet (PES) har en utmärkt isolerande effekt, är 
höghållfast och mycket motståndskraftigt. De är superlätta, mjuka och 
flexibla, vilket gör att de är lätta att hantera. Dessutom är rundsling 
i Polytex skonsamma mot lastens yta och har en lång livslängd. 
Materialet tål temperaturer från +100 °C till -40 °C, behåller sin styrka 
även när slingen är våt och är i stort sett motståndskraftigt mot 
mineralsyror och UV-strålning. Våra runda polytex-sling är idealiska för 
att lyft, bärgning och drag. De är robusta och hållbara.  
Belastningsangivelserna (WLL) i tabellen motsvarar 
enkel, direkt upphängning. Version med enkelt eller 
dubbelt PU-impregnerat skyddshölje.
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Artikelnr Beteckning WLL direkt Nyttolängd Omfång Skyddsduk Säkerhetsfaktor Pris SEK
530 095 Rundsling 1000 kg 0,5 m 1 m enkel 7:1  45:-
530 105 Rundsling 1000 kg 1 m 2 m enkel 7:1  65:-
530 125 Rundsling 1000 kg 1,5 m 3 m enkel 7:1  75:-
530 145 Rundsling 1000 kg 2 m 4 m enkel 7:1  95:-
530 155 Rundsling 1000 kg 2,5 m 5 m enkel 7:1  140:-
530 165 Rundsling 2000 kg 1 m 2 m enkel 7:1  80:-
530 185 Rundsling 2000 kg 1,5 m 3 m enkel 7:1  115:-
530 205 Rundsling 2000 kg 2 m 4 m enkel 7:1  140:-
530 215 Rundsling 2000 kg 3 m 6 m enkel 7:1  210:-
530 195 Rundsling 2000 kg 4 m 8 m enkel 7:1  255:-
530 225 Rundsling 3000 kg 1,5 m 3 m enkel 7:1  140:-
530 245 Rundsling 3000 kg 2 m 4 m enkel 7:1  185:-
530 265 Rundsling 3000 kg 3 m 6 m enkel 7:1  280:-
530 255 Rundsling 3000 kg 4 m 8 m enkel 7:1  340:-
530 465 Rundsling 4000 kg 1 m 2 m enkel 7:1  160:-
530 485 Rundsling 4000 kg 1,5 m 3 m enkel 7:1  185:-
530 505 Rundsling 4000 kg 2 m 4 m enkel 7:1  230:-
530 525 Rundsling 4000 kg 3 m 6 m enkel 7:1  340:-
530 545 Rundsling 4000 kg 4 m 8 m enkel 7:1  410:-
530 565 Rundsling 4000 kg 5 m 10 m enkel 7:1  540:-
530 625 Rundsling 5000 kg 2 m 4 m dubbel 7:1  300:-
530 645 Rundsling 5000 kg 3 m 6 m dubbel 7:1  425:-
530 665 Rundsling 5000 kg 4 m 8 m dubbel 7:1  580:-
530 685 Rundsling 5000 kg 5 m 10 m dubbel 7:1  680:-
530 285 Rundsling 6000 kg 2 m 4 m dubbel 7:1  395:-
530 305 Rundsling 6000 kg 3 m 6 m dubbel 7:1  525:-
530 325 Rundsling 6000 kg 4 m 8 m dubbel 7:1  690:-
530 345 Rundsling 6000 kg 5 m 10 m dubbel 7:1  875:-
530 355 Rundsling 6000 kg 6 m 12 m dubbel 7:1 1 045:-
530 385 Rundsling 8000 kg 3 m 6 m dubbel 7:1  690:-
530 405 Rundsling 8000 kg 4 m 8 m dubbel 7:1  960:-
530 425 Rundsling 8000 kg 5 m 10 m dubbel 7:1 1 185:-
530 445 Rundsling 8000 kg 6 m 12 m dubbel 7:1 1 255:-
530 705 Rundsling 10000 kg 4 m 8 m dubbel 7:1 1 305:-
530 715 Rundsling 10000 kg 5 m 10 m dubbel 7:1 1 620:-
530 725 Rundsling 10000 kg 6 m 12 m dubbel 7:1 2 100:-

Tillbehör se sid 204/212
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Artikelnr Beteckning WLL enkel WLL U-form Längd Bredd Säkerhetsfaktor Pris SEK
510 205 Lyftband 1000 kg 2000 kg 2 m 30 mm 7:1  125:-
510 225 Lyftband 1000 kg 2000 kg 3 m 30 mm 7:1  160:-
510 245 Lyftband 1000 kg 2000 kg 4 m 30 mm 7:1  195:-
510 255 Lyftband 1000 kg 2000 kg 5 m 30 mm 7:1  225:-
510 305 Lyftband 2000 kg 4000 kg 2 m 60 mm 7:1  190:-
510 325 Lyftband 2000 kg 4000 kg 3 m 60 mm 7:1  235:-
510 345 Lyftband 2000 kg 4000 kg 4 m 60 mm 7:1  295:-
510 355 Lyftband 2000 kg 4000 kg 5 m 60 mm 7:1  350:-
510 375 Lyftband 2000 kg 4000 kg 6 m 60 mm 7:1  425:-
510 385 Lyftband 2000 kg 4000 kg 8 m 60 mm 7:1  520:-
510 405 Lyftband 3000 kg 6000 kg 2 m 90 mm 7:1  270:-
510 425 Lyftband 3000 kg 6000 kg 3 m 90 mm 7:1  350:-
510 445 Lyftband 3000 kg 6000 kg 4 m 90 mm 7:1  425:-
510 465 Lyftband 3000 kg 6000 kg 6 m 90 mm 7:1  600:-
510 485 Lyftband 3000 kg 6000 kg 8 m 90 mm 7:1  680:-
510 505 Lyftband 4000 kg 8000 kg 4 m 120 mm 7:1  630:-
510 525 Lyftband 4000 kg 8000 kg 6 m 120 mm 7:1  885:-
510 545 Lyftband 4000 kg 8000 kg 8 m 120 mm 7:1 1 200:-
510 565 Lyftband 4000 kg 8000 kg 10 m 120 mm 7:1 1 745:-
510 585 Lyftband 4000 kg 8000 kg 12 m 120 mm 7:1 1 920:-
510 605 Lyftband 6000 kg 12000 kg 6 m 180 mm 7:1 1 960:-
510 625 Lyftband 6000 kg 12000 kg 8 m 180 mm 7:1 2 370:-
510 645 Lyftband 6000 kg 12000 kg 10 m 180 mm 7:1 2 680:-
510 665 Lyftband 6000 kg 12000 kg 12 m 180 mm 7:1 3 190:-
510 695 Lyftband 8000 kg 16000 kg 4 m 240 mm 7:1 1 655:-
510 705 Lyftband 8000 kg 16000 kg 6 m 240 mm 7:1 1 910:-
510 725 Lyftband 8000 kg 16000 kg 8 m 240 mm 7:1 2 420:-
510 745 Lyftband 8000 kg 16000 kg 10 m 240 mm 7:1 2 805:-
510 765 Lyftband 8000 kg 16000 kg 12 m 240 mm 7:1 4 160:-
510 805 Lyftband 10000 kg 20000 kg 4 m 300 mm 7:1 2 040:-
510 815 Lyftband 10000 kg 20000 kg 6 m 300 mm 7:1 2 700:-
510 835 Lyftband 10000 kg 20000 kg 8 m 300 mm 7:1 2 880:-
510 855 Lyftband 10000 kg 20000 kg 10 m 300 mm 7:1 3 445:-
510 875 Lyftband 10000 kg 20000 kg 12 m 300 mm 7:1 4 085:-
510 895 Lyftband 10000 kg 20000 kg 14 m 300 mm 7:1 4 600:-

Lyftband 
Våra Polytex-lyftband är tillverkade enligt DIN EN 1492-1. Det tvåskikts sydda polyestermaterialet (PES) 
har en utmärkt isolerande effekt, är höghållfast och mycket motståndskraftigt. De är lätta, mjuka och 
flexibla, vilket gör att lyftbanden är lätta att hantera. Dessutom är våra Polytex-band skonsamma mot 
lastens yta och har en lång livslängd. Materialet är motståndskraftigt mot temperaturer från +100 °C till 
-40 °C och visar ingen förlust av styrka när banden är våta. Lyftbanden är till stor del motståndskraftiga 
mot mineralsyror och UV-strålning. Koniska och förstärkta öglor garanterar enkel hantering och ökar 
bandens livslängd. Våra lyftband är robusta och hållbara, idealiska för lyft, bärgning och drag.

Tillbehör se sid 204
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Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd WLL U-form Pris SEK Pris/Par SEK
500 105 Bärgningsband med stropp 200 mm 3,6 m upp till 2500 kg  975:-
500 115 Bärgningsband (för travers) med stropp 200 mm 2,5 m upp till 2500 kg  975:-
500 035 Bärgningsband dubbelt med stålbygel 80 mm 3,6 m upp till 4000 kg 1 140:-
500 055 Bärgningsband med stålbygel 200 mm 3,6 m upp till 2500 kg 1 270:-
500 045 Set Slitskydd, 2 stycken 80 mm 0,5 m  260:-
500 075 Set Slitskydd, 2 stycken 200 mm 0,5 m  680:-

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd WLL U-form Pris SEK
500 065 Lyftmatta Special med stropp 300 mm 4,1/4,6/5,1 m upp till 2500 kg 1 475:-

Bärgningsband 
Med förstärkta stroppar eller med stålbyglar för snabb bärgning av fordon i taket.  
För användning på svårt skadade fordon med skarpa kanter 
rekommenderar vi användning av slitskydd.

Lyftmatta Special 
Snabb borttagning av fordon med hjälp av lastkran. Lyftmattan har reglerbar längd och fästs under 
fordonet. Genom sin bredd, 300 mm, möjliggörs säkra lyft av fordon utan att de skadas. Tänk dock på att 
fordonströskeln är relativt känslig för tryck. 
Reglerbar längd från 4,1 m till 5,1 m.

Lyftmatta med spridare 
Snabb bärgning av fordon i taket. Genom den enkelt påhängbara spridaren blir fordonstaket ordentligt avlastat, 
och ytterligare skador undviks effektivt. 
Den tredelade teleskopspridaren (1,2 m - 1,8 m) är enkel att stuva undan och montering av 
spridaren kan göras av en person utan att riskera skador på fordonet. Hög hållfasthet genom 
extra insytt band, som förlänger livslängden. Kan även användas utan spridare.

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd WLL U-form Pris/Set SEK
501 005 Lyftmatta med teleskopspridare med stropp 200 mm 4,7 m upp till 2500 kg 2 805:-

1
1
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Snabb borttagning av fordon med hjälp av lastkran. 
Den specialkonstruerade stålbygeln (22 mm diameter) garanterar en 
jämn lastfördelning för säkra lyft.  
Stabil 2-lagers konstruktion.

Artikelnr Beteckning Längd Vikt/St Pris/Par SEK
600 585 Skåpkonsol (par) 750 mm 6,8 kg 4 920:-

Skåpkonsol 
Bärgningskonsol i stabil aluminium, minskar skaderisken vid lyft av 
skåpfordon. Passar lyftband upp till 400 mm. Levereras parvis.

Lyftmatta Special med stålbygel 
Snabb borttagning av fordon med hjälp av lastkran. 
Den specialkonstruerade stålbygeln (22 mm diameter) 
garanterar en jämn lastfördelning för säkra lyft. Justerbar längd 
i tre steg. Stabil 2-lagers konstruktion.

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd WLL U-form Pris SEK
501 785 Lyftmatta Special med stålbygel 300 mm 5,0 - 5,6 m upp till 3000 kg 5 620:-

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd WLL U-form Pris SEK
501 765 Lyftmatta Special med stålbygel 300 mm 3,6 m upp till 3000 kg 5 620:-
501 755 Lyftmatta Special med stålbygel 300 mm 5,0 m upp till 3000 kg 5 955:-
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Bärgningsband 
Stabilt och flexibelt bärgningsband, inkl. 
hajkrokar med extra stor öppning.

Bärgningsband Typ A 
Ovalringen löper fritt genom bandet vilket 
ger en självcentrerad dragkraft.

Bärgningsband Typ B 
Bärgningsbanden är fast insydda i ovalringen.

Bärgningskätting 
8 mm kätting i höghållfast stål. 
Extremt robust, stor hajkrok. Båda strängarna är reglerbara 
på längden. Med typgodkännandemärkning.

Bärgningsband 
- Skonsam bärgning 
- Stabil, dubbelsytt 50 mm band 
- Extra skyddslager

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Nyttolängd Dragkraft Pris SEK
552 055 Bärgningsband 2-strängad 50 mm 1,4 m upp till 2000 kg 1 255:-

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Nyttolängd Dragkraft Pris SEK
550 035 Bärgningsband Typ B 2-strängad 60 mm 1,5 m upp till 2000 kg 1 820:-
550 055 Bärgningsband Typ B 2-strängad 60 mm 3,0 m upp till 2000 kg 2 040:-

Artikelnr Beteckning Utförande Nyttolängd Dragkraft Pris SEK
549 005 Bärgningskätting 2-strängad Justerbar längd 1,7 m upp till 2800 kg 2 420:-

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Nyttolängd Dragkraft Pris SEK
550 025 Bärgningsband Typ A självinställande 60 mm 1,0 m upp till 2000 kg 1 400:-
550 325 Bärgningsband Typ A självinställande 60 mm 2,0 m upp till 2000 kg 1 600:-
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Artikelnr Beteckning Bredd Längd Nyttolängd WLL U-form Pris SEK
500 625 Lyftstropp 25 mm 3,5 m 1,75 m upp till 1400 kg  195:-
502 625 Lyftstropp 25 mm 4 m 2 m upp till 1400 kg  255:-
500 635 Lyftband, kan kortas av 30 mm 3,5 m 1,55/1,65/1,75 m upp till 1000 kg  435:-
502 635 Lyftband, kan kortas av 30 mm 4,4 m 1,80/2,00/2,20 m upp till 1000 kg  500:-

Artikelnr Beteckning Bredd Längd WLL direkt WLL U-form Pris SEK från 10 st SEK från 20 st SEK
531 005 Stropp 25 mm 0,4 m upp till 500 kg upp till 1000 kg  75:-  65:-  60:-
531 025 Stropp 25 mm 0,6 m upp till 500 kg upp till 1000 kg  80:-  75:-  70:-
531 045 Stropp 25 mm 0,8 m upp till 500 kg upp till 1000 kg  85:-  80:-  75:-
531 065 Stropp 25 mm 1,0 m upp till 500 kg upp till 1000 kg  100:-  90:-  85:-

Artikelnr Beteckning Bredd Längd WLL direkt WLL U-form Pris SEK
532 005 "Soft" stropp 25 mm 0,4 m upp till 500 kg upp till 1000 kg  125:-
532 025 "Soft" stropp 25 mm 0,6 m upp till 500 kg upp till 1000 kg  150:-
532 045 "Soft" stropp 25 mm 0,8 m upp till 500 kg upp till 1000 kg  175:-
532 065 "Soft" stropp 25 mm 1,0 m upp till 500 kg upp till 1000 kg  215:-

Fälgstropp 
Smal (25 mm), robust fälgstropp för lyft eller säkring av bilar i fälgen. Enkel att fästa i 
fälgen. Dubbel belastning möjlig vid U-Form 1 000 kg. Med extra påsytt slitskydd.

Lyftstropp för fälg 
Tillsammans med ett lyftok ger dessa lyftstroppar möjligheten till ett 
snabbt och säkert sätt att lyfta fordon i fälgarna.  
Inklusive flyttbart slitskydd.

Användartips

Användartips

Stropp "Soft" 
Robust 25 mm fälgstropp för lyft eller säkring av personbil i fälgarna. Den mjuka slingen 
förhindrar repor på dyra aluminiumfälgar. Dubbel belastning vid U-form, max 1000 kg.

1
1
2
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Riktlinjer för säkring av fordon på biltransport.

Bil A - lastas i körriktningen: Ett hjulstopp på valfritt framhjul. Två hjulstopp, ett framför och ett bakom bakhjulet 
diagonalt bakom det säkrade framhjulet. Bakhjulet skall sedan säkras med trepunktsspännband (se ovan).

Bil B - lastas mot färdriktningen: Två hjulstopp, ett framför och ett bakom valfritt framhjul. 
Två ytterligare hjulstopp, ett framför och ett bakom bakhjulet diagonalt bakom det säkrade 
framhjulet. Bägge dessa hjul skall sedan säkras med trepunktsspännband (se ovan).

Bil C - den sista bilen säkras med två hjulstopp på vardera bakhjul samt valfritt framhjul. Dessa hjul säkras sedan med 
trepunktsspännband på varje hjul. Skulle bilen stå i färdriktningen räcker det med ett hjulstopp i färdriktningen.
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Max 4 % töjning

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd Pris SEK från 10 st SEK
501 645 Hjulsurrning ProLux Grip 35 2 svirvelkrokar, 1 enkelkrok 35 mm 3,2 m  400:-  360:-
501 675 Hjulsurrning ProLux Grip 50 2 svirvelkrokar, 1 enkelkrok 50 mm 3,2 m  525:-  490:-

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd Pris SEK från 10 st SEK
501 555 Hjulsurrning ProLux Grip 35 3 svirvelkrokar 35 mm 3,2 m  450:-  410:-
501 585 Hjulsurrning ProLux Grip 50 3 svirvelkrokar 50 mm 3,2 m  565:-  525:-

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd Pris SEK från 10 st SEK
501 615 Hjulsurrning ProLux Grip 35 2 svivelkrokar, 1 enkelkrok 35 mm 3,2 m  425:-  385:-
501 625 Hjulsurrning ProLux Grip 50 2 svirvelkrokar, 1 enkelkrok 50 mm 3,2 m  550:-  515:-

Hjulsurrning ProLux Grip enligt VDI 2700 8.1 
Vår hjulsurrning för lastsäkring av fordon, ProLux Grip, uppfyller alla krav enligt riktlinjer VDI 27800 8.1. Optimal överförning 
och fördelning  av STF (Standard Tension Force). Genom optimala glidförhållanden på insidan av greppgummit på ProLux Grip 
uppnås nödvändig verkningsgrad (ETA) av > 0,5. I kombination med den minimala töjningen av spännbandet ges utomordentliga 
lastsäkringsegenskaper, vilket ger tydligt mindre behov att efterspänna. Vid beställning av större mängd, kontakta Almax för offert.
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Använd originalet!

ProLux/Almax levererar sedan 
många år kvalitetsprodukter från 
Polytex. Lyftsling, lyftband, 
surrningssystem och 
säkringsmedel från Polytex 
garanterar lång livslängd och hög 
funktionalitet.

Konstruktion och produktion 
utvecklas ständigt. Den direkta 
kontakten med kunderna ger idéer 
att omsätta till praktiska 
produkter.

Kvalitetssäkrat enligt ISO 
9001-2000 ger en god säkerhet 
och basen är uppfyllandet av 
aktuella normer (DIN/EN/VDI/
UVV). Polytex betyder med 
säkerhet Kvalitet!

Säkerhetstänkandet genomsyrar. 
Alla Polytex-produkter är utrustade 
med tydlig information om 
användningsområde och 
belastningsgränser.

Artikelnr Beteckning Bredd Bredd Längd Pris SEK
501 595 Greppgummiförlängning med kardborre 90 mm 35/50 mm 350 mm  95:-

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd Pris SEK från 10 st SEK
501 685 Hjulsäkring Greppgummi, direktsvirvel, plattkrok 35 mm 3,2 m  385:-  345:-

Greppgummiförlängning med kardborre 
Med greppgummiförlängningen kan greppgummit på spännbandet 
förlängas. Uppfyller alla föreskrifter för biltransporter och är därmed 
perfekt för transport av bilar med stora hjul. Monteras genom att öppna 
kardborret, lägga om spännbandet och stänga ihop. Snabbt och enkelt!

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd Pris SEK
501 695 Hjulsäkring Greppgummi, 3 dubbla plattkrokar 50 mm 3,2 m  500:-

Spännband 
Endelad konstruktion. För säkring av last på flak och släp, 
till exempel motorcyklar eller andra svårsäkrade laster.

Artikelnr Beteckning Bredd Längd Belastning Pris SEK
500 245 Spännband 25 mm 4,0 m upp till 1000 kg  105:-
500 265 Spännband 35 mm 4,0 m upp till 1500 kg  155:-
500 285 Spännband 50 mm 4,0 m upp till 5000 kg  200:-

För hålplåt system Kässbohrer

Hjulsurrning med greppgummi 
Plattkrokar fördelar belastningen på hålplåten. Väsentligt mindre slitage på spännbandet p.g.a. svirvelkrokar 
(spännbandet vilar inte längre mot hålplåten) med den beprövade, extra flexibla, robusta och lätta greppgummit, 
750 mm. Uppfyller EN 12195-2. Vid beställning av större mängd, kontakta Almax för en offert.
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Artikelnr Beteckning Utförande Längd WLL direkt WLL U-form Pris SEK
500 615 Lyftband Kätting med specialkrokar 1,9 m upp till 630 kg 1 220:-
500 653 Lyftband Stropp med Specialfälgkrokar 1,8 m upp till 670 kg  820:-
500 645 Lyftband för hjul Band med läderskydd 1,8 m upp till 670 kg  960:-
500 703 Stropp 2 Specialfälgkrokar 0,5 m upp till 670 kg  375:-
500 655 Lyftband 2 S-krokar 1,8 m upp till 875 kg 1 345:-
500 705 Lyftband med 2 st S-krokar 2 S-krokar 0,5 m upp till 700 kg upp till 1400 kg 1 090:-
500 703Y Fälgkrok - Special 335 kg  130:-

Artikelnr Beteckning Bredd Längd WLL direkt Pris SEK
501 705 Lyftband med fälgstropp, justerbar 35/50 mm 1,7 m upp till 750 kg  630:-
501 725 Lyftband med fälgstropp, justerbar 35/50 mm 2,0 m upp till 750 kg  680:-
500 485 Fälgstropp som reservdel 35 mm 0,4 m upp till 750 kg  170:-

Lyftband med fälgkrokar 
För snabba lyft i fälgarna. Krokarna är specialkonstruerade 
med lås för att passa de flesta fälgar.

Lyftband med fälgstropp 
Snabbt och säkert. Fästs direkt i fälgen utan hjulklammer, 
justerbar längd. Kopplas enkelt ihop även med andra lyftmedel.

1
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Artikelnr Beteckning Längd Mått Pris/Par SEK Pris SEK
625 306 Gummiblocksats, 2 st 2 m L 300 x B 175 / 98 x D 65 mm 1 400:-
625 344 Gummiblock L 200 x B 100 x D 40 mm  315:-
625 354 Gummiblock L 200 x B 100 x D 70 mm  330:-

Artikelnr Beteckning Material Utförande Färg Mått Pris SEK
625 371 Distansblock för hjullyftband Högdensitets PU-skum med T-sektion antracit L 250 x B 120 x H 100 mm  285:-

Distansblock för hjullyftband 
Distansblock för hjullyftband, förhindrar att lyftbanden ligger an 
mot fälgen och skadar den. Lätt, robust och lättmonterad.

Gummiblock 
Användbara gummiblock för säkra fordonslyft. Mycket robust men 
ändå lätt med nästan obegränsade användningsmöjligheter.

1
2
3

Artikelnr Beteckning Material Mått Pris/Sats SEK
625 303 HexaBloxx EPDM 400 x 185 x 300 mm 3 190:-

HexaBloxx 
HexaBloxx fungerar som en distans mellan lyftanordningen och fälgen, utan att riskera att glida undan. 
Med HexaBloxx kan motorfordon lätt lyftas och lastas utan att stänkskärmarna eller 
sidorna skadas. Den praktiska och kompakta formen, låga vikten (ca 613 g) och det 
speciellt utvalda gummimaterialet i HexaBloxx garanterar en smidig användning.
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Medföljer: 
4x HexaBloxx 
4x rundsling 1 m 
4x rundling 2 m 
1x manual 
1x eurobox med bärhandtag och lock
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Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Möjliga Nyttolängder WLL direkt Pris SEK
500 015 Lyftband för hjulklammer 4 stroppar 50 mm 1,3/1,5/1,7 m upp till 875 kg  425:-
501 095 Lyftband för hjulklammer 4 stroppar/säkerhetskrok 50 mm 1,3/1,5/1,7 m upp till 875 kg  580:-
500 085 Lyftband för hjulklammer 5 stroppar 50 mm 1,1/1,3/1,5/1,7 m upp till 875 kg  450:-
500 135 Lyftband för hjulklammer med stretchband 4 stroppar/stretchband 50 mm 1,3/1,5/1,7 m upp till 875 kg  695:-
501 035 Lyftband för hjulklammer 6 stroppar 50 mm 1,1/1,3/1,5/1,7/2,0 m upp till 875 kg  500:-

Lyftband för hjulklammer 
Reglerbara hjulklammerband med förstärkta stroppar fungerar 
till nästan alla hjulklammer.  
Stropparna kan belastas i alla riktningar vilket förhindrar 
skador uppkomna på grund av felaktig dragriktning.

Artikelnr Beteckning Kvalitetsklass MBL WLL Pris SEK
553 105 Säkerhetskrok 8 5000 kg 1250 kg  110:-
556 085 Universalkoppling 8 2000 kg  110:-

Beställ även passande tillbehör:

1
2
3
4
5
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Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd Belastning Pris SEK
514 125 Spännband för hjulsurrning med låsning 35 mm 1,5 m upp till 1500 kg  295:-
514 165 Spännband för hjulsurrning med låsning 50 mm 2,0 m upp till 2500 kg  335:-

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd Belastning Pris SEK från 5 st SEK från 11 st SEK
500 125 Spännband för hjulsurrning Dubbelkrok 35 mm 1,5 m upp till 1500 kg  170:-  155:-  150:-
500 165 Spännband för hjulsurrning Dubbelkrok 50 mm 2,0 m upp till 2500 kg  200:-  190:-  180:-

Spännband för hjulsurrning 
Det optimala spännbandet för surrning av fordon på flak, grill/grind, 
biltransport och släp. Uppfyller utan undantag EN 12195-2. Förstklassiga 
spännband med beprövad kvalitet för din säkerhet. 
Spännbandslängder och kompakta spännare för optimal hantering. 
I vårt sortiment hittar du praktiska lösningar för alla typer av insatser. 
Belastningsangivelser gäller för enkelt, direkt drag. 
Vid förfrågan finns spännband i andra utföranden och längder.

Hjulsurrning med dubbelkrok 
För surrning av fordon på flakbärgare, 
biltransporter och biltransportsläp. 
Spännbanden uppfyller EN 12195-2.

Hjulsurrning med säkerhetskrok

Polytex Flipetikett
Smart etikett, skyddad mot nötning. 

Läsbar även efter lång tid.

Max 4 % töjning

1
2

3
4

Aldrig mer tappade spännband!
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Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd Belastning Pris SEK från 5 st SEK från 11 st SEK
505 155 Spännband för hjulsurrning Svirvelkrok 35 mm 1,5 m upp till 1500 kg  210:-  200:-  185:-
505 195 Spännband för hjulsurrning Svirvelkrok 50 mm 2,0 m upp till 2500 kg  255:-  245:-  230:-

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd Belastning Pris SEK från 5 st SEK från 11 st SEK
500 155 Spännband för hjulsurrning Enkelkrok 35 mm 1,5 m upp till 1500 kg  195:-  180:-  175:-
500 195 Spännband för hjulsurrning Enkelkrok 50 mm 2,0 m upp till 2500 kg  255:-  240:-  235:-

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd Belastning Pris SEK från 5 st SEK från 11 st SEK
500 205 Spännband för hjulsurrning Triangelkrok 50 mm 2,0 m upp till 2500 kg  400:-  375:-  350:-

Hjulsurrning med enkelkrok 
Universellt spännband med smal enkelkrok för små öppningar.

Max 4 % töjning

Hjulsurrning med svirvelkrok direkt på spännaren 
För arbeten där varje centimeter räknas. Spännband med svirvelkrok 
som roterar 360° direkt på spännaren. Uppfyller EN 12195-2.

Spännband för hjulsurrning 
För tillfällen då krok med låsning krävs.

Polytex Flipetikett
Smart etikett, skyddad mot nötning. 

Läsbar även efter lång tid.

1
2

3
4
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Spännare med svirvelkrok 
Modell med svirvelkrok direkt på 
spännaren, stropplängd 0,6 m.
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d
Artikelnr Beteckning Bredd Längd Belastning Pris SEK från 11 st SEK
504 255 Spännband 35 mm 1,5 m upp till 1500 kg  250:-  235:-
504 295 Spännband 50 mm 2,0 m upp till 2500 kg  300:-  275:-

Artikelnr Beteckning Bredd Längd Belastning Pris SEK från 11 st SEK
504 155 Spännband 35 mm 1,5 m upp till 1500 kg  280:-  250:-
504 195 Spännband 50 mm 2,0 m upp till 2500 kg  320:-  295:-

Spännband för hjulsurrning, med extra stropp 
Vår storsäljare! Det perfekta spännbandet för att säkra fordonet i fälgen. 
Stålfälgar spänner man fast direkt med kroken och aluminiumfälgar 
säkrar man med stroppen, som fästs tillbaka i kroken.

Reflekterande spännband High Visibility med enkelkrok 
Integrerade högreflekterande sömmar. Större säkerhet vid arbete i mörker.

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd Belastning Pris SEK från 5 st SEK från 11 st SEK
520 195 Spännband, reflekterande Enkelkrok 50 mm 2,0 m upp till 2000 kg  335:-  320:-  310:-

Polytex Flipetikett
Smart etikett, skyddad mot nötning. 

Läsbar även efter lång tid.

Max 4 % töjning

1
2

3
4

Spännband för hjulsurrning, med extra stropp 
Modell med spännare och kort fästände, stropplängd 0,6 m.
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Artikelnr Beteckning Bredd Längd Belastning Pris SEK från 11 st SEK
503 155 Spännband hjulsurrning "Soft" 35 mm 1,5 m upp till 1500 kg  310:-  285:-
503 195 Spännband hjulsurrning "Soft" 50 mm 2,0 m upp till 2500 kg  370:-  345:-

Artikelnr Beteckning Bredd Längd Belastning Pris SEK från 11 st SEK
503 255 Spännband hjulsurrning "Soft" 35 mm 1,5 m upp till 1500 kg  280:-  250:-
503 295 Spännband hjulsurrning "Soft" 50 mm 2,0 m upp till 2500 kg  320:-  295:-

Spännband för hjulsurrning, med extra stropp "soft" 
Modell med spännare och kort fästände, stropplängd 0,6 m.

Spännband för hjulsurrning, med extra stropp "soft" 
Modell med svirvelkrok direkt på spännaren, stropplängd 0,6 m.

Polytex Flipetikett
Smart etikett, skyddad mot nötning. 

Läsbar även efter lång tid.

Max 4 % töjning

Skyddar 
aluminiumfälgen

1
2

3
4

Spännband för hjulsurrning, med extra stropp "soft" 
Det perfekta spännbandet för att säkra fordonet i fälgen. Stålfälgar säkras 
direkt med kroken och aluminiumfälgar säkrar man med stroppen, 
som fästs tillbaka i kroken. Extra mjuk beläggning på stroppen.
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Artikelnr Beteckning Bredd Pris SEK
553 665 Svirvelkrok för spännband 35 mm  45:-
553 685 Svirvelkrok för spännband 50 mm  55:-
553 615 Svirvelkrok för spännare 35 mm  55:-
553 675 Svirvelkrok för spännare 50 mm  50:-

Artikelnr Beteckning Bredd Pris SEK
553 645 Dubbelkrok 35 mm  20:-
553 655 Dubbelkrok 50 mm  35:-
553 624 Dubbelkrok med låsning 35 mm  40:-
553 634 Dubbelkrok med låsning 50 mm  60:-

Artikelnr Beteckning Bredd Pris SEK
553 505 Enkelkrok 35 mm  40:-
553 605 Enkelkrok 50 mm  60:-

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Pris SEK
560 1354 Spännare Standard 35 mm  70:-
560 2354 Spännare Svirvelkrok 35 mm  100:-
560 3504 Spännare Standard 50 mm  90:-
560 4504 Spännare Svirvelkrok 50 mm  130:-
560 5504 Spännare Förlängt grepp 50 mm  80:-
560 6504 Spännare Kontrollerad lossning 50 mm  130:-

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Pris SEK
550 0124 Fästände Dubbelkrok 35 mm  60:-
550 0154 Fästände Enkelkrok 35 mm  70:-
550 0164 Fästände Dubbelkrok 50 mm  70:-
550 0194 Fästände Enkelkrok 50 mm  85:-

Enkelkrok

Spännare 
Spännare till spännband 
med löstagbar bult.

Dubbelkrok

Svirvelkrok

Lösa spännband 
med krok

Spännare Fästände

Max 4 % töjning

1
2
3
4

5
6
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Spännband - enligt era önskemål 
Kompletta spännband - välj ingående delar 
Reservband - beställ de delar du behöver, kostnadseffektivt! 
Alla delar enligt EN 12195-2.

Polytex Flipetikett
Smart etikett, skyddad mot nötning. 

Läsbar även efter lång tid.

Fäständar

Inkl. krok

Inkl. krok
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Spännbanden är slitartikeln nummer 
ett! Spara pengar genom att beställa 
lösa spännband i originalkvalitet utan 
spännare. Välj längd som passar dig!

Enkelkrok med stropp 
Spännbanden är slitartikeln nummer ett! Spara pengar genom att beställa lösa 
spännband i originalkvalitet utan spännare. Välj längd som passar dig!

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd Belastning Pris SEK
541 20125 Spännband Dubbelkrok 35 mm 1,2 m upp till 1500 kg  70:-
542 00125 Spännband Dubbelkrok 35 mm 2,0 m upp till 1500 kg  80:-
543 00125 Spännband Dubbelkrok 35 mm 3,0 m upp till 1500 kg  85:-
544 00125 Spännband Dubbelkrok 35 mm 4,0 m upp till 1500 kg  95:-
546 00125 Spännband Dubbelkrok 35 mm 6,0 m upp till 1500 kg  135:-
541 20165 Spännband Dubbelkrok 50 mm 1,2 m upp till 2500 kg  85:-
542 00165 Spännband Dubbelkrok 50 mm 2,0 m upp till 2500 kg  110:-
544 00165 Spännband Dubbelkrok 50 mm 4,0 m upp till 2500 kg  130:-
546 00165 Spännband Dubbelkrok 50 mm 6,0 m upp till 2500 kg  175:-
548 00165 Spännband Dubbelkrok 50 mm 8,0 m upp till 2500 kg  225:-
541 20155 Spännband Enkelkrok 35 mm 1,2 m upp till 1500 kg  80:-
542 00155 Spännband Enkelkrok 35 mm 2,0 m upp till 1500 kg  100:-
543 00155 Spännband Enkelkrok 35 mm 3,0 m upp till 1500 kg  105:-
544 00155 Spännband Enkelkrok 35 mm 4,0 m upp till 1500 kg  110:-
546 00155 Spännband Enkelkrok 35 mm 6,0 m upp till 1500 kg  135:-
541 20195 Spännband Enkelkrok 50 mm 1,2 m upp till 2500 kg  110:-
542 00195 Spännband Enkelkrok 50 mm 2,0 m upp till 2500 kg  120:-
544 00195 Spännband Enkelkrok 50 mm 4,0 m upp till 2500 kg  145:-
546 00195 Spännband Enkelkrok 50 mm 6,0 m upp till 2500 kg  185:-
548 00195 Spännband Enkelkrok 50 mm 8,0 m upp till 2500 kg  255:-

Spännband med dubbelkrok

Spännband med stropp Spännband med stropp "soft"

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd Belastning Pris SEK
541 24155 Spännband Enkelkrok + Stropp 35 mm 1,2 m upp till 1500 kg  165:-
542 04155 Spännband Enkelkrok + Stropp 35 mm 2,0 m upp till 1500 kg  180:-
543 04155 Spännband Enkelkrok + Stropp 35 mm 3,0 m upp till 1500 kg  205:-
544 04155 Spännband Enkelkrok + Stropp 35 mm 4,0 m upp till 1500 kg  215:-
541 24195 Spännband Enkelkrok + Stropp 50 mm 1,2 m upp till 2500 kg  180:-
542 04195 Spännband Enkelkrok + Stropp 50 mm 2,0 m upp till 2500 kg  195:-
543 04195 Spännband Enkelkrok + Stropp 50 mm 3,0 m upp till 2500 kg  275:-
544 04195 Spännband Enkelkrok + Stropp 50 mm 4,0 m upp till 2500 kg  295:-
541 23155 Spännband Enkelkrok + Stropp "Soft" 35 mm 1,2 m upp till 1500 kg  195:-
542 03155 Spännband Enkelkrok + Stropp "Soft" 35 mm 2,0 m upp till 1500 kg  205:-
541 23195 Spännband Enkelkrok + Stropp "Soft" 50 mm 1,2 m upp till 2500 kg  205:-
542 03195 Spännband Enkelkrok + Stropp "Soft" 50 mm 2,0 m upp till 2500 kg  235:-
543 03195 Spännband Enkelkrok + Stropp "Soft" 50 mm 3,0 m upp till 2500 kg  305:-
544 03195 Spännband Enkelkrok + Stropp "Soft" 50 mm 4,0 m upp till 2500 kg  340:-

Spännband med enkelkrok
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MC-lyftband 
Lyftredskap med fyra bandstroppar, justerbara med klämlås. Stabil, 
hållfast PES-band, för riskfritt arbete med motorcyklar.

Spännband MC 
Spännband 25 mm, 2-delade specialkrokar med 
plastbeläggning för fästning i ramen. Stabilt utförande med 
tillåten belastning upp till 500 kg. Längd 2 eller 4 m.

Snabbsäkring MC 
Med detta spännband säkrar ni snabbt och tillförlitligt en MC på 
flaket. Den speciella utformningen på spännbandet tillsammans 
med de båda krokarna räcker i normalfallet för en stabil lastsäkring. 
Extra klämmband för handbromsen blockerar framhjulet

Artikelnr Beteckning Bredd Längd Belastning Pris SEK
500 525 Spännband MC 25 mm 2,0 m upp till 500 kg  125:-
500 535 Spännband MC 25 mm 4,0 m upp till 500 kg  150:-

MC-spännband med extra stropp 
25 mm spännband i två delar med extra stropp och plastbelagda 
specialkrokar för att haka i styret eller ramen. Upp till 500 kg.

Artikelnr Beteckning Bredd Längd Belastning Pris SEK
500 905 MC-spännband med extra stropp 25 mm 2,0 m upp till 500 kg  170:-
500 925 MC-spännband med extra stropp 25 mm 4,0 m upp till 500 kg  190:-

Artikelnr Beteckning Bredd Längd WLL Pris SEK
500 505 MC-lyftband 35 mm 1,25 m upp till 400 kg  885:-

Användartips

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd Belastning Pris SEK
501 305 Snabbsäkring MC Enkelkrok 35 mm 4,0 m 750 kg  540:-
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Artikelnr Beteckning Bredd Längd Belastning Pris SEK
500 685 Hjulsurrning flak 35 mm 3,5 m upp till 1500 kg  310:-
500 695 Hjulsurrning flak 50 mm 4,0 m upp till 2500 kg  395:-

Hjulsurrning för flak 
Spännband för alla hjulstorlekar.  
Frånvaron av metalldelar undviker eventuella skador på fälgen. 
Med spännare och krok på båda sidor.

Hjulsurrning för flak 
Extremt stabil hjulsäkring med 50 mm spännband som passar alla 
hjulstorlekar. Fixerar hjulet på ett säkert sätt, även vid långa avstånd 
mellan fästpunkterna. 
Inkl. spännare med enkelkrok.

Artikelnr Beteckning Bredd Längd Belastning Pris SEK
500 675 Hjulsurrning flak 50 mm 3,3 m upp till 2000 kg  335:-

Inkl. spännare

Inkl. spännare

Artikelnr Beteckning Bredd Längd Belastning Pris SEK
500 555 Hjulsurrning flak 50 mm 2,5 m upp till 2000 kg  270:-

Hjulsurrning för flak 
Universell hjulsäkring för att säkra fordon på flak. 
Superenkel att använda, bara att lägga över däcket och spänna. 
Ställer in sig själv efter däckstorlek. Lätt att spänna även i 
trånga lägen genom kompakt spännare med direktsvirvel.

Inkl. spännare med extra 
kort svirvelkrok

Hjulsurrning för flak 
Stabil hjulsäkring med 35 mm spännband med enkelkrok och spännare. 
Genom extra justeringsmöjlighet passar de även mycket breda hjul!

Inkl. spännare med extra 
kort svirvelkrok

Extra förlängning 200 mm

Artikelnr Beteckning Bredd Längd Belastning Pris SEK
500 795 Hjulsurrning flak 35 mm 2,5 m upp till 1500 kg  270:-
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Den enkla, snabba och säkra metoden att 
spänna fast en personbil i grillen. 
Välj mellan 35 mm eller 50 mm spännband.

Artikelnr Beteckning Bredd Längd Belastning Pris SEK
500 235 Hjulsurrning grill 35 mm 2,0 m upp till 800 kg  295:-

Hjulsurrning för grill 
Det övre bandet kan regleras med ett klämlås. Den direkt på 
spännaren monterade svirvelkroken ger ett mycket kompakt system. 
Denna konstruktion har använts med gott resultat under många år.

Artikelnr Beteckning Bredd Längd Belastning Pris SEK
500 495 Hjulsurrning grill 50 mm 2,5 m upp till 1000 kg  360:-

Hjulsurrning för grill 
Stabilt 50 mm spännband med justerbar längd för 
användning på olika hjulstorlekar. Kompakt 50 mm 
spännare med svirvelkrok för att fästa i grillen.

Hjulsurrning för grill 
Stabilt, funktionellt och mycket användarvänligt spännband.  Spänn fast 
person- eller lastbilshjulen på grillen. Lastbilsbanden är konstruerade 
för specifika hjulstorlekar och på storlekarna 19,5" och 22,5" kan de 
ovanliggande, tvärgående banden spännas vilket ger optimal säkerhet.

Inkl. spännare med 
extra kort svirvelkrok

Inkl. spännare med 
extra kort svirvelkrok

Inkl. spännare med 
extra kort svirvelkrok

Artikelnr Beteckning Bredd Mått Pris SEK
501 915 Kantskydd 35 - 50 mm L 300 x B 100 mm  90:-

Artikelnr Beteckning Bredd Längd Hjulstorlek Belastning Pris SEK
500 215 Hjulsurrning personbil 35 mm upp till 19 " upp till 2000 kg  380:-
500 255 Hjulsurrning lastbil 50 mm 17,5 " upp till 4000 kg  945:-
500 765 Hjulsurrning lastbil 50 mm 19,5 " upp till 4000 kg 1 170:-
500 785 Hjulsurrning lastbil 50 mm 4,30 m 22,5 " upp till 4000 kg 1 225:-

Kantskydd under hjulet förhindrar att spännbanden skadas under transport.

Beställ även passande tillbehör:

Polytex Flipetikett
Smart etikett, skyddad mot nötning. 

Läsbar även efter lång tid.

Artikelnr Beteckning Bredd Längd Belastning Pris SEK
500 225 Hjulsurrning grill 35 mm 2,4 m upp till 1500 kg  210:-
500 295 Hjulsurrning grill 50 mm 2,4 m upp till 2000 kg  255:-
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Slitskydd med kardborre 
Slitskyddet kan snabbt och enkelt monteras på redan spända spännband. 
Ni behöver alltså inte kämpa med att dra på eller justera en slang utan kan 
i stället med ett enkelt grepp montera på detta skydd. Längd 0,3 m.

Slitskydd 
Stabil skyddsslang för att undvika skador på band och sling. Pris per meter!

Slitskydd "Soft" 
Slitskydd "Soft" med extra mjuk yta skyddar lackerade 
ytor och även spännbandet. Längd 0,5 m.

Artikelnr Beteckning Bredd Rundsling t.o.m. Pris/m SEK
510 395 Slitskydd 30 - 60 mm 2 ton  90:-
500 345 Slitskydd 90 - 120 mm 3 - 6 ton  165:-
500 405 Slitskydd 150 - 200 mm 8 - 10 ton  445:-
500 465 Slitskydd 240 - 300 mm  550:-

Artikelnr Beteckning Bredd Längd Pris SEK
501 205 Slitskydd med kardborre upp till 50 mm 0,3 m  150:-
501 225 Slitskydd med kardborre upp till 80 mm 0,3 m  185:-
501 245 Slitskydd med kardborre upp till 120 mm 0,3 m  210:-
501 265 Slitskydd med kardborre upp till 200 mm 0,3 m  310:-
501 285 Slitskydd med kardborre upp till 300 mm 0,3 m  400:-

Artikelnr Beteckning Bredd Längd Pris SEK
501 805 Slitskydd "Soft" upp till 35 mm 0,5 m  240:-
501 825 Slitskydd "Soft" upp till 50 mm 0,5 m  270:-

Artikelnr Beteckning Bredd Mått Pris SEK
501 915 Kantskydd 35 - 50 mm L 300 x B 100 mm  90:-
501 935 Kantskydd 35 - 50 mm B 140 x L 90 mm  25:-

Kantskydd för spännband 
Kantskyddsplatta av slitstark, flexibel PU med många användningsområden. 
Kantskyddet skyddar spännbanden mot skarpa kanter.

1
2
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Artikelnr Beteckning Kvalitetsklass Kätting Ø Kättinglängd Belastning Pris SEK
559 085 Surrningskätting 8 8 mm 3,0 m 4000 kg 1 895:-
559 105 Surrningskätting 8 10 mm 3,0 m 6300 kg 2 215:-
558 135 Surrningskätting 8 13 mm 3,0 m 10000 kg 2 845:-
558 165 Surrningskätting 8 16 mm 3,0 m 16000 kg 4 075:-

Surrning för lastbilsaxlar 
Den hållfasta kättingen förhindrar 
överbelastning av framaxeln vid hårda drag. 
Spännaren och de två kättingsträngarna 
med specialkrok möjliggör fastspänningen 
och ger en enkel hantering. Rostskyddad.

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd Belastning Pris SEK
506 005 Spännband Heavy Duty Dubbelkrok 75 mm 4,0 m upp till 5000 kg 1 245:-
506 205 Spännband Heavy Duty Säkerhetskrok 75 mm 4,0 m upp till 5000 kg 1 230:-

Kättingspännare 
Med inbyggd kättingförkortare är den idealisk för surrning av tunga delar; 
Häng i kättingändarna - spänn - färdig! Inkl. säkring på förkortaren.

Surrningskätting 
Ytterst robust, hållfast kätting med kättingspännare, säkerhetskrokar och kättingförkortare. 
Mycket användbar för exempelvis fastspänning och säkring. Enligt EN 12195-3, rostskyddat.

Spännband Heavy Duty 
För surrning av särskilt tung last, exempelvis 
surrning av lastbilar. Ytterst robust 2-delad 
konstruktion, extra tjockt band.

Vårt starkaste spännband!

Artikelnr Beteckning Kvalitetsklass Kätting Ø Kättinglängd Belastning Pris SEK
558 805 Surrningskätting för lastbilsaxlar 8 8 mm 2 x 1,75 m upp till 3200 kg 2 040:-
558 855 Surrningskätting för lastbilsaxlar 8 10 mm 2 x 1,75 m upp till 4800 kg 2 345:-

Artikelnr Beteckning Kvalitetsklass Dimensioner Kättingdiameter Belastning Pris SEK
558 025 Kättingspännare 8 L 390 x B 400 x H 70 mm 8 - 10 mm upp till 4800 kg  540:-
558 035 Kättingspännare 8 L 390 x B 740 x H 70 mm 13 mm upp till 10000 kg  885:-

Maskinsurrning 
Den stabila säkerhetsselen möjliggör 
snabb och enkel säkring av lastbilar, 
bussar eller trailer vid bärgning.

Artikelnr Beteckning Längd Belastning Pris SEK
558 303 Surrning för lastbil/buss/trailer i förkortningsbar spännband/kätting 4,8 m upp till 4000 kg 1 400:-

1
2

Förkortare med låsning
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Artikelnr Beteckning Bredd Längd Belastning Pris/m SEK Pris SEK
130 085 Surrskena Kombi, galvaniserat stål 130 mm  250:-
130 065 Spännband med spännare och krok för skena 50 mm 2,0 m upp till 1500 kg  660:-
130 075 Spännband med spännare och krok för skena 50 mm 3,0 m upp till 1500 kg  700:-

Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Längd Belastning Pris/m SEK Pris SEK
130 045 Aluminiumskena 65 mm 11 mm  335:-
130 025 Surrplatta Aluminium, eloxerad Ø 44 mm  155:-
130 055 Surrbeslag för spännband 25 - 45 mm, rostfri 38,5 mm 61 mm  55:-
130 005 Spännband med spännare och beslag 25 mm 2,0 m upp till 1000 kg  400:-
130 015 Spännband med spännare och beslag 25 mm 3,0 m upp till 1000 kg  430:-
130 035 Spännband med klämlås och beslag 25 mm 2,5 m upp till 250 kg  275:-

Spännband 
Enkla spännband, 25 mm breda, med klämmlås eller spännare. 
För säkring av till exempel kardanaxlar vid lastbilsbärgning. Ni kan 
också använda spännbanden som attraktiva reklampresenter med 
ert företagsnamn tryckt på. Vid beställning av minst 50 st är 
trycket kostnadsfritt! Leveranstid 3 veckor. Vid beställning med 
tryck var vänlig ange önskad text (SVARTA VERSALER).

Kostnadsfritt företagstryck vid beställning av minst 50 st.
Artikelnr Beteckning Utförande Färg Bredd Längd Belastning Pris SEK
508 025 Spännband, enkla med klämlås gul 25 mm 4,0 m 250 kg  65:-
508 045 Spännband, enkla med klämlås röd 25 mm 4,0 m 250 kg  65:-
508 065 Spännband, enkla med klämlås blå 25 mm 4,0 m 250 kg  65:-
508 125 Spännband, enkla med minispännare gul 25 mm 4,0 m 500 kg  100:-
508 145 Spännband, enkla med minispännare röd 25 mm 4,0 m 500 kg  100:-
508 165 Spännband, enkla med minispännare blå 25 mm 4,0 m 500 kg  100:-
501 155 Spännband, enkla med minispännare rosa 25 mm 4,0 m 500 kg  100:-

Surrskenor för lastsäkring 
Precis som de stora lastbilarna kan ni nu inreda er transportbil med ett professionellt lastsäkringssystem med surrskenor. Surrskenorna kan 
monteras horisontellt eller vertikalt. Aluminiumskenan kan belastas med 400 kg/punkt, stålskenan med 1000 kg/punkt.

Aluminiumskena

Spännband med kompakt spännare och 
krok på surrskena Kombi, av stål

Stålskena

Ungefärligt avbildad, färgen på spännaren kan variera

1
2
3
4
4
5

6
7
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Universalförkortare 
Passar för 10 mm kätting. Universalförkortaren erbjuder 
snabb låsning för kätting. Fjäderbelastande säkerhetslås 
som spärrar mellan kättinglänkar och behövs därför 
endast på ena sida. Dra igenom kättingen - färdigt! Kr

an
pl

at
ta

Artikelnr Beteckning Passar till Pris/Par SEK Pris SEK
962 905 Hållare för stödbensplattor (par) 400 x 400 x 40 mm 2 935:-
962 915 Hållare för stödbensplattor (par) 500 x 500 x 40 mm 3 445:-
962 935 Hållare för stödbensplattor (par) 500 x 500 x 60 mm 3 575:-
962 995 Ramfäste 962 905, 962 915 1 910:-

Stödbensplattor 
Stödbensplattor förhindrar att stödben eller andra stöttor 
sjunker ned i underlaget. Kranplattorna är tillverkade i 
återvunnet material i hög kvalitet. Även användbart som 
skydd för gatubeläggning vid bärgningsarbete.

Artikelnr Beteckning Mått Höjd Belastning Vikt Pris SEK
962 005 Stödbensplatta 400 x 400 mm 40 mm 10 ton 6 kg  660:-
962 105 Stödbensplatta 500 x 500 mm 40 mm 15 ton 9,4 kg  995:-
962 205 Stödbensplatta 800 x 800 mm 40 mm 25 ton 25 kg 2 255:-
962 305 Stödbensplatta 500 x 500 mm 50 mm 20 ton 11,9 kg 1 140:-
962 405 Stödbensplatta 500 x 500 mm 60 mm 25 ton 14,1 kg 1 205:-
962 505 Stödbensplatta 800 x 800 mm 60 mm 35 ton 36,5 kg 2 805:-

Användartips

Hållare för stödbensplattor 
Förvaring av stödbensplattor som sparar plats. Snabbt och enkelt 
säkrat med två vridlås. Enkel montering över, under eller på sidan 
av verkstygsskåp eller på ramen (för två plattor). Galvaniserad.

Set: prisfördel spara 370:-

Artikelnr Beteckning Kättingdiameter Kätting Ø Kättinglängd Pris SEK
556 786 Universalförkortare 10 mm 2 240:-
556 866 Komplett Set: Universalförkortare inkl. 2 m kätting, Ø 10 mm 10 mm 2 m 2 600:-

Artikelnr Beteckning Kvalitetsklass Kätting Ø Innermått WLL Pris/m SEK
556 025 Kätting 10 10 mm 13,5 x 30 mm 4000 kg  365:-

3
3
3
4

1
2

Beställ även passande tillbehör:
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Slitstarka kättingar i modulsystem 
Slitstark kätting och tillbehör i klass 10 - för enkel egenmontering enligt era specifika behov och krav. Outslitligt och 
rostskyddat stål, enkel hantering - den idealiska produkten för drag, lyft och säkring. DIN/EN 818.Kr

ok
ar

Kätting, kortlänkad 
Kätting med korta länkar 
och säkerhetsfaktor 4 enligt 
DIN/EN 818.

Universalkoppling 
Universalkoppling med 
löstagbar bult, till exempel 
för sammankoppling 
kätting-krok, kätting-kätting 
eller ovalring-kätting.

Ovalring 
För tillverkning 
av 1- och 2-strängade kättingar. 
Sammankoppling med 
universalkoppling. 
(Vid 2-strängad kätting välj 
alltid en storlek större).

Lastkrok 
Lastkrok inkl. stabil låsning, för 
direktmontering på kätting.

Förkortningskrok med 
direktkoppling + säkring 
För förkortning av kätting.

Förkortningskrok med ögla 
För anslutning med till 
exempel ovalring med hjälp 
av universalkoppling.

Hajkrok 
Hajkrok med extra stor öppning. 
Idealisk att fästa i axel eller i tak.

Artikelnr Kätting Ø Innermått WLL Pris/m SEK
556 015 8 mm 10,9 x 24 mm 2500 kg  280:-
556 025 10 mm 13,5 x 30 mm 4000 kg  365:-
556 035 13 mm 17,5 x 39 mm 6700 kg  545:-

Artikelnr Kättingdiameter Innermått WLL Pris SEK
556 085 8 mm 56 x 19 mm 2000 kg  110:-
556 105 10 mm 71 x 23 mm 3150 kg  135:-
556 135 13 mm 86 x 26 mm 5300 kg  205:-

Artikelnr Kättingdiameter Materialtjocklek WLL Pris SEK
556 225 8 mm 16 mm 2000 kg  95:-
556 245 10 mm 18 mm 3150 kg  175:-
556 265 13 mm 22 mm 5300 kg  210:-

Artikelnr Kättingdiameter Gapvidd WLL Pris SEK
556 325 8 mm 29 mm 2000 kg  255:-
556 345 10 mm 35 mm 3150 kg  330:-
556 365 13 mm 42 mm 5300 kg  505:-

Artikelnr Kättingdiameter Gapvidd WLL Pris SEK
556 875 8 mm 10 mm 2000 kg  210:-
556 885 10 mm 12,5 mm 3150 kg  260:-
556 895 13 mm 14,5 mm 5300 kg  445:-

Artikelnr Kättingdiameter Gapvidd WLL Pris SEK
556 435 8 mm 10 mm 2000 kg  90:-
556 455 10 mm 13 mm 3150 kg  155:-
556 475 13 mm 15 mm 5300 kg  270:-

Artikelnr Kättingdiameter Gapvidd WLL Pris SEK
556 525 8 mm 64 mm 2000 kg  280:-
556 545 10 mm 76 mm 3150 kg  440:-
556 565 13 mm 89 mm 5300 kg  815:-

Förkortningsring för kätting 
En idé från verkligheten: med denna förkortningsring kan ni ställa in 
önskad längd på kättingen eller "dela" den på mitten så att ni får en 
tvåsträngad kätting att dra med. Höghållfast, robust kättingstål.

Artikelnr Beteckning Kättingdiameter WLL Pris SEK

558 505 Förkortningsring 
för kätting 10 mm 2900 kg  410:-
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Kä
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ngHöghållfast kätting 
Komplett monterad kätting i säkerhetsklass 8, klar för användning. Extremt robust och stark för drag, 
lyft och säkring. Hög rostskyddsförmåga. Ytterligare längder och utföranden finns vid förfrågan! 
DIN/EN 818.

Förkortare i båda ändar 
1-strängad kätting med förkortare i båda ändar.

Kätting med ovalring och säkerhetskrokar, justerbar längd 
2-strängad kätting med ovalring och säkerhetskrokar, justerbar 
längd. Belastning  (WLL) vid 90° spridningsvinkel.

Ovalring och förkortare 
1-strängad kätting med ovalring och förkortare.

Ovalring och säkerhetskrok 
1-strängad kätting med ovalring och lastkrok.

Ovalring och säkerhetskrokar 
2-strängad kätting med ovalring och lastkrokar. 
Belastning (WLL) vid 90° spridningsvinkel.

Artikelnr Kätting Ø Nyttolängd WLL direkt Pris SEK
559 405 8 mm 1 m 2000 kg 1 015:-
559 415 8 mm 2 m 2000 kg 1 140:-
559 425 10 mm 1 m 3150 kg 1 040:-
559 435 10 mm 2 m 3150 kg 1 310:-
559 455 13 mm 2 m 5300 kg 1 820:-

Artikelnr Kätting Ø Nyttolängd WLL direkt Pris SEK
559 505 8 mm 1 m 2000 kg  840:-
559 515 8 mm 2 m 2000 kg 1 065:-
559 525 10 mm 1 m 3150 kg  975:-
559 535 10 mm 2 m 3150 kg 1 400:-
559 545 13 mm 2 m 5300 kg 2 360:-
559 565 13 mm 3 m 5300 kg 2 805:-

Artikelnr Kätting Ø Nyttolängd WLL direkt Pris SEK
557 235 8 mm 1 m 2000 kg  810:-
557 245 8 mm 2 m 2000 kg 1 000:-
557 265 10 mm 2 m 3150 kg 1 255:-
557 275 13 mm 2 m 5300 kg 2 420:-
557 285 13 mm 3 m 5300 kg 2 625:-

Artikelnr Kätting Ø Nyttolängd WLL Pris SEK
557 335 8 mm 1 m 2800 kg 1 320:-
557 345 8 mm 2 m 2800 kg 1 655:-
557 355 10 mm 1 m 4250 kg 1 820:-
557 365 10 mm 2 m 4250 kg 2 330:-
557 375 13 mm 2 m 7500 kg 3 700:-
557 385 13 mm 3 m 7500 kg 4 600:-

Artikelnr Utförande Trådar Kätting Ø Nyttolängd WLL Pris SEK
557 445 Justerbar längd, Ovalring och Säkerhetskrokar 2 8 mm 2 m 2800 kg 1 960:-
557 465 Justerbar längd, Ovalring och Säkerhetskrokar 2 10 mm 2 m 4250 kg 3 060:-
557 485 Justerbar längd, Ovalring och Säkerhetskrokar 2 13 mm 2 m 7500 kg 4 685:-

Suveränt rostskydd med XLL coating

Kan även levereras i andra längder och 
utföranden. Fråga oss!
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Kroksäkringar 
Med skruv, stoppmutter 
och fjäder för eftermontage 
på lastkrokar.

Karbinhakar 
Liknande DIN 5299, Form C med 
öppen ögla, galvaniserad.

Säkerhetskrok med svirvel 
Höghållfast säkerhetskrok med svirvel, lackerad, med 
galvaniserad låsning. Säkerhetsfaktor 4 vid lyft.

Säkerhetskrok 
Höghållfast säkerhetskrok, 
extra kompakt konstruktion, 
med ögla. Lackerad, med 
galvaniserad låsning. 
Säkerhetsfaktor 4 vid lyft.

Artikelnr Beteckning För krok Mått A Vidd W Pris SEK
554 105 Kroksäkring 1250 kg 39 mm 17 mm  45:-
554 125 Kroksäkring 1600 kg 43 mm 22 mm  45:-
554 145 Kroksäkring 2500 - 3200 kg 50 mm 25 mm  60:-
554 185 Kroksäkring 5400 kg 60 mm 30 mm  95:-
554 205 Kroksäkring 8000 kg 75 mm 35 mm  100:-

Artikelnr Beteckning WLL Ø B Pris SEK från 10 st SEK
554 503 Karbinhake 120 kg 6 mm 60 mm  25:-  15:-
554 513 Karbinhake 230 kg 8 mm 80 mm  30:-  20:-
554 523 Karbinhake 350 kg 10 mm 100 mm  35:-  25:-
554 533 Karbinhake 450 kg 11 mm 120 mm  45:-  35:-
554 543 Karbinhake 510 kg 12 mm 140 mm  55:-  45:-
554 553 Karbinhake 600 kg 13 mm 160 mm  75:-  60:-

Artikelnr Beteckning WLL MBL L O Vidd W Pris SEK
500 703Y Fälgkrok - Special 335 kg 1360 kg 102 mm 18,3 mm 26 mm  130:-
553 105 Säkerhetskrok 1250 kg 5000 kg 110 mm 19 mm 22 mm  110:-
553 125 Säkerhetskrok 1600 kg 6400 kg 125 mm 23 mm 23 mm  150:-
553 145 Säkerhetskrok 2500 kg 10000 kg 140 mm 28 mm 25 mm  180:-
553 165 Säkerhetskrok 3200 kg 12800 kg 170 mm 31 mm 28 mm  260:-
553 185 Säkerhetskrok 5400 kg 21600 kg 200 mm 39 mm 34 mm  405:-
553 205 Säkerhetskrok 8000 kg 32000 kg 256 mm 51 mm 43 mm  725:-

Artikelnr Beteckning WLL MBL L Vidd W Pris SEK
553 305 Säkerhetskrok med svirvel 1250 kg 5000 kg 146 mm 20 mm  265:-
553 325 Säkerhetskrok med svirvel 1600 kg 6400 kg 175 mm 21 mm  345:-
553 345 Säkerhetskrok med svirvel 2500 kg 10000 kg 205 mm 23 mm  435:-
553 365 Säkerhetskrok med svirvel 3200 kg 12800 kg 220 mm 26 mm  500:-
553 385 Säkerhetskrok med svirvel 5400 kg 21600 kg 265 mm 34 mm  895:-
553 405 Säkerhetskrok med svirvel 8000 kg 32000 kg 335 mm 43 mm 1 435:-

1
2
2
2
2
2
2
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Hajkrokar 
Härdade och tempererade bärgningskrokar med stor öppning.

La
st
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ar

Containerkrok 
Med kraftig ögla för säkra lyft av växelflak med containerfästen. 
556695 - låst i vågrät position. 556675 + 556685 - låst vid 45°.

Artikelnr Beteckning Belastning Längd Gapvidd Pris SEK
558 625 Hajkrok 2400 kg 370 mm 105 mm  555:-
558 635 Hajkrok kompakt 2400 kg 200 mm 105 mm  410:-
558 645 Hajkrok med ögla 2400 kg 420 mm 105 mm  630:-

Artikelnr Beteckning WLL Utförande Ø Längd Pris SEK
556 695 Containerkrok upp till 12500 kg 90° vinkel 70 mm 280 mm  925:-
556 675 Containerkrok upp till 12500 kg 45° vänster 70 mm 280 mm 1 195:-
556 685 Containerkrok upp till 12500 kg 45° höger 70 mm 280 mm 1 195:-

1
2
3

4
5
6

Containerkoppling 
Containerkoppling för snabb och säker fästning av ISO container 
(sjöfraktscontainer). Passar för ISO-containerhörn. Kopplingen lossas 
snabbt, ansluts och bultas helt säkert. Säkras med mutter och sprint. 
Idealiskt för lyft och transport av containers

Artikelnr Beteckning WLL Innermått Längd Kvalitetsklass Pris SEK
556 195 Containerkoppling 15000 kg 132 x 50 mm 193,5 mm 8 1 015:-
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Artikelnr Kvalitetsklass WLL A B C G H P T Vikt Pris SEK
556 905 8 1000 kg 78 mm 123 mm 12 mm 17 mm 20 mm 16 mm 31 mm 0,7 kg  410:-
556 915 8 2000 kg 91 mm 148 mm 19 mm 21 mm 26 mm 17 mm 40 mm 1,2 kg  605:-
556 925 8 3000 kg 113 mm 175 mm 21 mm 25 mm 32 mm 25 mm 50 mm 2,2 kg  860:-

Rundslingskrokar 
Rundslingskrok för snabb sammankoppling av stropp och band 
i textil, eller med förankringspunkter. Krokdesignen är skonsam 
mot tyget. Jokerkroken är utrustad med ett stabilt säkerhetslås. 
Materialet motsvarar kvalitetsklass 8 och är plastbelagt med olika färger.

S-krok med ögla 
Robust krok för olika användningsområden. Lackerad.

Schackel, höghållfast 
Höghållfast ankarschackel med bult EN 13889, galvaniserad. Extremt kompakt.

Schackel 
Schackel med bult DIN 82101, Form A, galvaniserad.

Artikelnr Kvalitetsklass Belastning A B C D Vikt Pris SEK
500 725 8 500 kg 13 mm 100 mm 30 mm 30 mm 0,27 kg  350:-

Artikelnr WLL B1 B2 D2 H Vikt Pris SEK
551 045 500 kg 12,7 mm 20 mm 7,9 mm 28,5 mm 0,05 kg  25:-
551 065 750 kg 13,5 mm 21 mm 9,6 mm 31,0 mm 0,08 kg  30:-
551 085 1000 kg 16,7 mm 26 mm 11,2 mm 36,5 mm 0,14 kg  35:-
551 105 1500 kg 18,3 mm 29 mm 12,7 mm 43,0 mm 0,22 kg  35:-
551 125 2000 kg 21,6 mm 33 mm 16,1 mm 48,0 mm 0,30 kg  40:-
551 145 3200 kg 29,0 mm 43 mm 19,0 mm 60,5 mm 0,58 kg  70:-
551 165 4750 kg 31,7 mm 51 mm 22,4 mm 71,5 mm 0,99 kg  105:-
551 185 6500 kg 36,6 mm 58 mm 25,4 mm 84,0 mm 1,58 kg  135:-
551 205 8500 kg 43,0 mm 68 mm 28,7 mm 95,0 mm 2,31 kg  205:-
551 225 9500 kg 46,0 mm 74 mm 31,8 mm 108,0 mm 3,11 kg  290:-
551 245 12000 kg 52,0 mm 82 mm 36,0 mm 119,0 mm 4,39 kg  360:-
551 265 17000 kg 60,0 mm 94 mm 42,0 mm 146,0 mm 7,75 kg  600:-

1
2
3

Artikelnr WLL B1 D2 H Vikt Pris SEK
550 045 400 kg 14 mm 10 mm 30 mm 0,10 kg  20:-
550 065 630 kg 17 mm 12 mm 36 mm 0,18 kg  30:-
550 085 1000 kg 21 mm 16 mm 49 mm 0,32 kg  40:-
550 105 1600 kg 27 mm 20 mm 61 mm 0,61 kg  55:-
550 125 2000 kg 30 mm 22 mm 67 mm 0,98 kg  75:-
550 145 2500 kg 33 mm 24 mm 73 mm 1,25 kg  85:-
550 165 3150 kg 38 mm 27 mm 83 mm 1,83 kg  130:-
550 185 4000 kg 42 mm 30 mm 91 mm 2,58 kg  165:-
550 205 5000 kg 47 mm 36 mm 111 mm 3,90 kg  260:-
550 225 6300 kg 53 mm 39 mm 119 mm 5,25 kg  360:-
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Rostfritt stål

Artikelnr Beteckning Material LC A B C D F G T Vikt Pris SEK
553 111 Surrningsögla Stål 1500 kg 6 mm 84 mm 60 mm 12 mm 75 mm 52 mm 60 mm 0,5 kg  120:-
553 131 Surrningsögla Rostfritt stål 1000 kg 4 mm 60 mm 30 mm 10 mm 90 mm 60 mm 40 mm 0,2 kg  115:-
553 151 Surrningsögla Rostfritt stål 1500 kg 6 mm 60 mm 30 mm 10 mm 90 mm 62 mm 42 mm 0,2 kg  120:-
552 991 Gummiunderlägg  10:-

Artikelnr Beteckning LC A C D F G T Vikt Pris SEK
553 251 Surrningsögla, försänkt 800 kg  mm 80 mm 10 mm 120 mm 60 mm 30 mm 0,6 kg  85:-
553 231 Surrningsögla, försänkt 730 kg 75 mm 80 mm 10 mm 70 mm 79 mm 33 mm 0,4 kg  75:-
553 221 Surrningsögla, försänkt 1100 kg 75 mm 78 mm 12 mm 77 mm 83 mm 35 mm 0,5 kg  105:-

Surrningsögla i rostfritt 
Surrningsöglor i rostfritt stål med stabil design. Enkel eftermontering med endast 
två borrhål. Absolut skrammelfritt då bygeln är steglöst fjäderspänd.

Artikelnr Beteckning Material LC D G T Vikt Pris SEK
552 901 Surrningsögla rostfritt stål 1000 kg 10 mm 60 mm 23 mm 0,1 kg  125:-

Passar 553131 + 553151

Surrningsögla för påbyggnad

Surrningsögla för inbyggnad 
Stabil, kompakt surrningsögla för fastbultning, för alla belastningar. 
(Belastningsangivelser när den används som fästpunkt.)

Rostfritt stål

1

4
5
6
7

2
3

Med tillbakafjädring
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Svirvelögla 
Mångsidig surrningsögla för belastning i alla riktningar, 360° 
vridbar, 180° vikbar. Skrammelfri. Belastningsangivelser WLL = 
fyrfaldig säkerhetsfaktor. LC (drag) = dubbel säkerhetsfaktor

Skrammelfritt fixerat

Surrningsöglor för fastsvetsning 
Extremt kompakta surrningsöglor för fastsvetsning. Lyft (WLL) 
inkl. säkerhetsfaktor 4, drag (LC) inkl. säkerhetsfaktor 2.

Surrningsöglor för fastbultning 
Stabil, kompakt surrningsögla för fastbultning, för alla belastningar. 
(Belastningsangivelser när den används som fästpunkt.)

Artikelnr Beteckning WLL LC Ø Gänga B D F G H L Pris SEK
559 305 Surrningsögla med svirvel 1000 kg 2000 kg M 12 37 mm 13,5 mm 98 mm 57 mm 44 mm 18 mm  545:-
559 315 Surrningsögla med svirvel 1500 kg 3000 kg M 16 37 mm 13,5 mm 98 mm 57 mm 46 mm 24 mm  700:-
559 325 Surrningsögla med svirvel 2500 kg 5000 kg M 20 54 mm 16,5 mm 140 mm 82 mm 57 mm 30 mm  835:-
559 335 Surrningsögla med svirvel 4000 kg 8000 kg M 24 54 mm 16,5 mm 140 mm 82 mm 59 mm 36 mm  860:-
559 345 Surrningsögla med svirvel 5000 kg 10000 kg M 30 65 mm 22,5 mm 170 mm 99 mm 81 mm 48 mm 1 400:-

Artikelnr Beteckning WLL LC A B C D E F T Vikt Pris SEK
553 085 Surrningsögla för fastsvetsning 2000 kg 4000 kg 40 mm 70 mm 39 mm 14 mm 32 mm 68 mm 48 mm 0,4 kg  215:-
553 055 Surrningsögla för fastsvetsning 3150 kg 6300 kg 43 mm 79 mm 44 mm 17 mm 38 mm 87 mm 48 mm 0,8 kg  225:-
553 065 Surrningsögla för fastsvetsning 5300 kg 10600 kg 61 mm 99 mm 50 mm 22 mm 44 mm 111 mm 57 mm 1,3 kg  340:-

Artikelnr Beteckning WLL LC A B C D F G T Vikt Pris SEK
553 075 Surrningsögla för fastbultning 1000 kg 2000 kg 11 mm 83 mm 50 mm 15 mm 98 mm 72 mm 55 mm 0,8 kg  545:-
553 025 Surrningsögla för fastbultning 3150 kg 6300 kg 13 mm 86 mm 50 mm 18 mm 130 mm 90 mm 53 mm 1,2 kg  380:-
553 035 Surrningsögla för fastbultning 5300 kg 10600 kg 15 mm 104 mm 60 mm 22 mm 160 mm 110 mm 63 mm 2,1 kg  520:-

Artikelnr Beteckning Max Höjd Höjd min. Lastförmåga Vikt Pris/Par SEK
429 565 Pallbock i aluminium 397 mm 272 mm 3 ton 4,5 kg 1 100:-

Pallbock i aluminium 
Lättversionen av aluminium. Varje enskild 
pallbock har en bärkraft på 3 ton. Kan höjas 
femfaldigt. Säkringen sitter fast i en kedja och 
kan därför aldrig tappas bort. Säkringen är 
utformad så att den inte kan glida ur sitt 
läge av misstag. Levereras parvis.

Aluminium
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Artikelnr Beteckning Bygghöjd Lyft Lastförmåga Vikt Pris SEK
432 066 Hydraulisk domkraft 207 mm 125 + 70 mm 6 ton 3,9 kg  320:-
432 106 Hydraulisk domkraft 222 mm 145 + 80 mm 10 ton 5,2 kg  385:-
432 126 Hydraulisk domkraft 227 mm 150 + 80 mm 12 ton 6,5 kg  450:-
432 206 Hydraulisk domkraft 235 mm 150 + 60 mm 20 ton 9,7 kg  555:-

Artikelnr Beteckning Höjd Mått Belastning Pris SEK
962 805 Stödbensplatta 40 mm 200 x 200 mm 10 ton  220:-

Hydraulisk domkraft 
Mycket robust domkraft. Kolvarna kan skruvas ut för att ställa in höjden. Mycket lätt att 
transportera och förvara tack vare den kompakta designen och låga egenvikten.

Stödbensplatta för att höja domkraft

1
2
3
4

5

Beställ även passande tillbehör:
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rBärbar, lufthydraulisk domkraft 

Denna bärbara, lufthydrauliska domkraft utmärker sig genom låg egenvikt, hög kapacitet 
och hög användarvänlighet. Idealisk för mobil service. Lång livslängd genom kromaterade 
kolvstänger, transportlåsning och överlastventil. Levereras inkl. 2 förlängningar 45/75 mm 
samt 600 mm lång förlängningsarm för att enkelt kunna positionera domkraften vid lågt byggda 
lastbilar. Men minimal höjd på 150 mm och maximal höjd, inklusive adapter, på 343 mm/30 ton 
och 409 mm/15 ton erbjuder denna domkraft stor spännvidd på användningsområden.

Artikelnr Beteckning Lastförmåga vid fullhöjd Lastförmåga vid halv höjd Arbetstryck Vikt Pris SEK
430 684 Bärbar, lufthydraulisk domkraft 15 ton 30 ton 9 - 12 bar 25 kg 15 990:-

Medföljer: 
Två förlängningar 45/75 mm, 600 mm lång 
stångförlängning
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Domkraft Alu Racing Jack 2,0 t 
Allround domkraft med en kapacitet på 2 ton och en egenvikt på 
endast 21 kg.  
Låg frigång på 90 mm fungerar utmärkt på låga fordon. 
Maximala lyfthöjden 440 mm nås snabbt tack vare 
dubbellyftsystem. Den gummerade lyftplattan skyddar 
karossen. Den stora spårbredden ger stabilitet och den 
tvådelade lyftstången är lätt att använda och förvara.

Aluminium

Artikelnr Max Höjd Höjd min. Mått Lastförmåga Vikt Pris SEK
430 965 440 mm 90 mm 620 x 310 x 225 mm 2,0 ton 21 kg 3 830:-

Artikelnr Max Höjd Höjd min. Mått Lastförmåga Vikt Pris SEK
430 765 375 mm 80 mm 501 x 236 x 140 mm 1,35 ton 10 kg 2 740:-

Domkraft Alu 1,35 t 
Allround aluminium domkraft med en kapacitet på 1,35 ton och en egenvikt på endast 10 kg.  
Låg frigång på 80 mm gör att den fungerar utmärkt för låga fordon. Den extra stora, gummerade 
lyftplatta skyddar karossen. Stor spårbredd ger en stabil verkstadsdomkraft som står 
stadigt. Hjulen av nylon gör garagedomkraften tystgående och de bakre hjulen gör att den är 
lättmanövrerad. 
Kompakta mått och tvådelad hävstång gör den lätt att förvara.

Lyftsystem Turbo och nylonhjul i hög kvalitet

Do
m

kr
af

te
r

Artikelnr Beteckning Passar Pris/Sats SEK
431 055 Set med tillbehör till domkraft 430965 domkraft Alu Racing Jack 2,0 ton 1 025:-

Set med tillbehör till domkraft 
Set med tillbehör för din domkraft. Hållaren för hylsnycklar har plats 
för hylsnycklar på 17, 19 och 21 mm. Magnetisk bricka förhindrar 
att skruvar, muttrar och hjulbultar försvinner. Belysningen som 
fäst direkt på domkraften är en stor fördel.

Medföljer: 
1 x hållare lampa 
1 x hållare för hylsnyckel 17,19 21 
2 x hållare magnetbricka 
1 x magnetbricka 
1 x sats med fästanordning 
1 x hylsnyckelsats 17,19, 21 
1 x pannlampa
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Domkraft Alu Racing Jack 3,0 t 
En domkraft med en lyftkapacitet på 3 ton och mycket låg frigång 
på endast 100 mm. Lämpar sig både för låga personbilar och 
transportbilar. Genom dubbelpumpsystem kan fordon lyftas 
snabbt och enkelt, med väldigt liten kraft. Kompakta mått, låg 
vikt (26,8 kg) och två bärhandtag gör att Alu Racing Jack förvaras 
snabbt och enkelt. Delbar hävstång i aluminium medföljer.

Hållare för Alu Racing Jack 
Transporthållare för Alu Racing Jack. Stabilt utförande av 
galvaniserat stål, inklusive spännband med spännare.

Artikelnr Beteckning Pris/Set SEK
400 575 Hållare för Alu Racing Jack 1 140:-

Beställ även passande tillbehör:

Aluminium

Artikelnr Max Höjd Höjd min. Mått Lastförmåga Vikt Pris SEK
431 045 465 mm 85 mm 675 x 292 x 165 mm 2,5 ton 27,5 kg 3 445:-

Domkraft Alu Garage Jack 2,5 t 
Alu Garage Jack med lyftkapacitet på 2,5 t och låg frigång på 
endast 85 mm ger en optimal lösning för både låga personbilar 
och SUV men även transportbilar. Genom dubbelpumpsystem 
kan fordon lyftas snabbt och enkelt, med väldigt liten kraft. 
Med fotpedalen pumpas domkraften upp snabbt och bekvämt. 
Kompakta mått 675  x 292 x 165 mm (L x B x H), vikt på 27,5 kg och 
två bärhandtag stuvas Alu Garage Jack enkelt undan. En delbar 
hävstång i aluminium och sadeladapter på 76 mm medföljer.

Artikelnr Max Höjd Höjd min. Mått Lastförmåga Vikt Pris SEK
430 755 465 mm 100 mm 659 x 292 x 240 mm 3,0 ton 26,8 kg 3 960:-
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Artikelnr Beteckning Höjd Max Höjd Höjd min. Lastförmåga Vikt Pris SEK
430 455 Pneumatisk domkraft 340 mm 130 mm 2,5 ton 13 kg 6 390:-
430 475 Pneumatisk domkraft 465 mm 155 mm 2,5 ton 16 kg 6 645:-
430 485 Insats till domkraft 80 mm  695:-
430 495 Insats till domkraft 130 mm  770:-

Artikelnr Beteckning Utförande Lyfthöjd Ø Slanglängd Pris SEK
431 833 Lyftkudde förstärkt 750 mm 58 cm 6 m 2 295:-
431 775 Förlängningsspiralslang för tryckluft från lastbil 10 m  515:-
431 863 Handventil inkl. slang och Palm-Adapter 10 m 1 025:-

Lyftkudde 
Lyftkuddar för person- och transportbilar upp till 4 ton. Ytterst lätta och 
smidiga lyftkuddar av förstärkt plastmaterial som är okänsligt för både 
kyla och väta. Perfekt vid låg markfrigång och mjukt underlag.  
Slang för utblås och antiglidyta som standard. 
3-dubbelt förstärkt över- och undersida och extra 
luftventil för påfyllning från lastbilens tryckluft.

3-dubbelt förstärkt på både 
ovan- och undersidan

Extra luftventil

Pneumatisk domkraft 
Denna domkraft kopplas lätt till fordonets tryckluft och är då 
snabbt färdigt för insats. Med ett tryck på upp till 8 bar kan fordon 
upp till 2,5 ton lyftas. En övertrycksventil skyddar mot skador. 
Kompakt design ger domkraften låg vikt och gör den lätt att ta med.

(Domkraft 
ingår ej)

Antiglidlappar
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Lyftkuddar Sava 
SLK lyftkuddar från SAVA kan användas var för sig eller tillsammans. Används med ett 
tryck på 8 bar. Tryckluftsförsörjning kan fås från lastbilens bromssystem eller från en vanlig 
kompressor. Genom spärrslang kan lyftkudde kopplas ifrån när den är under belastning.

Artikelnr Beteckning Pris SEK
960 265 Enkel Styrventil, 8 bar 1 910:-
960 275 Dubbel Styrventil, 8 bar 3 380:-
960 415 Luftslang, 5 m  730:-
960 425 Luftslang, 10 m  935:-
961 095 Spärrslang med säkerhetsventil 2 m 1 870:-

Set Lyftkudde 
Set av lyftkuddar för lyft av tunga fordon för att öka den fria höjden. 
Setet består av Lyftkudde SLK 21 med en lyftkraft på 21,1 ton och en maximal 
lyfthöjd på 300 mm. Komplett med spärrslang och två stödbensplattor, 
vardera 50 mm höga. Tillsammans ger detta en total lyfthöjd på 400 mm.

Set: prisfördel: spara 950:-

Artikelnr Beteckning Mått Max Lyfthöjd Max Lyftkraft Vikt Pris SEK
960 205 Lyftkudde Sava SLK 6 L 300 x B 300 x D 25 mm 160 mm 5,5 ton 2 kg 5 060:-
960 215 Lyftkudde Sava SLK 10 L 380 x B 380 x D 25 mm 210 mm 10,1 ton 3,5 kg 6 620:-
960 225 Lyftkudde Sava SLK 14 L 450 x B 450 x D 25 mm 250 mm 13,5 ton 5 kg 8 055:-
960 235 Lyftkudde Sava SLK 21 L 550 x B 550 x D 25 mm 300 mm 21,1 ton 7 kg 10 360:-
960 245 Lyftkudde Sava SLK 25 L 610 x B 610 x D 25 mm 340 mm 25,2 ton 9 kg 11 405:-
960 255 Lyftkudde Sava SLK 33 L 690 x B 690 x D 25 mm 380 mm 33 ton 11 kg 15 850:-
960 765 Lyftkudde Sava SLK 45 L 780 x B 780 x D 25 mm 420 mm 44,6 ton 14 kg 18 805:-
960 795 Lyftkudde Sava SLK 55 L 870 x B 870 x D 25 mm 470 mm 55 ton 18 kg 26 065:-

1
2
3
3
4

Artikelnr Beteckning Pris/Sats SEK
960 775 Set Lyftkudde 13 560:-

Artikelnr Beteckning Pris/Set SEK
900 585 Slangsats för luftförsörjning 2 420:-

Möjliggör anslutning till lastbilens luftsystem

Beställ även passande tillbehör:
Slangsats för luftförsörjning

Beställ även passande tillbehör:

Från SLK 21 finns 4 bärhandtag
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Artikelnr Beteckning Färg Pris SEK
960 265 Enkel Styrventil, 8 bar 1 910:-
960 275 Dubbel Styrventil, 8 bar 3 380:-
960 345 Trippel Styrventil, 8 bar 4 970:-
961 125 Dubbel styrventil med död mans grepp 8 590:-
961 135 Trippel styrventil med död mans grepp 12 020:-
960 375 Set om trevägskoppling (4 st) orange  975:-
960 385 Set om tvåvägskoppling (4 st) gul  900:-
961 005 Luftslang, 5 m röd 1 195:-
961 055 Luftslang, 10 m röd 1 335:-
961 025 Luftslang, 5 m gul 1 195:-
961 075 Luftslang, 10 m gul 1 335:-
961 015 Luftslang, 5 m blå 1 195:-
961 065 Luftslang, 10 m blå 1 335:-
961 045 Luftslang, 5 m grå 1 195:-
961 085 Luftslang, 10 m grå 1 335:-
961 095 Spärrslang med säkerhetsventil 2 m grå 1 870:-
961 105 Spärrslang med säkerhetsventil, 10 m grå 2 410:-

Lyftkuddar från Sava, platta 
Platta lyftkuddar kommer till god användning 
när en högre höjd är efterfrågad, då de 
kan staplas på varandra. Ytan är stor 
och därför uppnås en hög stabilitet. 
Upp till tre lyftkuddar kan staplas på varandra. 
Kuddarna drivs med lufttryck på 8 bar. 
Luftförsörjningen kan tas från lastbilens 
bromssystem eller en vanlig kompressor.

Artikelnr Beteckning Mått Max Lyfthöjd Max Lyftkraft Vikt Pris SEK
960 305 Lyftkudde, platt Sava SFB-K 7/17 L 550 x B 550 x D 25 mm 170 mm 21,1 ton 7,3 kg 12 750:-
960 315 Lyftkudde, platt Sava SFB-K 10/17 L 610 x B 610 x D 25 mm 170 mm 25,2 ton 9,2 kg 15 850:-
960 325 Lyftkudde, platt Sava SFB-K 20/17 L 780 x B 780 x D 25 mm 170 mm 44,6 ton 14,5 kg 24 605:-
960 335 Lyftkudde, platt Sava SFB-K 33/17 L 915 x B 915 x D 25 mm 170 mm 64,0 ton 20,6 kg 37 620:-

Lyftkudde Sava 1,5 bar AX-C 
Lågtryckskudde med diameter och 
maximal lyfthöjd på 500 mm som är 
perfekt när en kompakt lyftkudde behövs. 
Trots sin behändiga storlek kan den lyfta upp 
till 3 ton. Både över- och underdel har speciell 
"Top-grip"-yta, som ger ett tillförlitligt skydd 
mot glid och slag, revor och onödigt slitage.

Artikelnr Beteckning Höjd Lyfthöjd Ø Lyftkraft Arbetstryck Vikt Pris SEK
960 825 Lyftkudde Sava 1,5 bar AX-C 80 mm 500 mm 500 mm 3 ton 1,5 bar 5 kg 14 915:-

Artikelnr Beteckning Färg Pris SEK
960 835 Enkel Styrventil, 1,5 bar 1 885:-
960 845 Luftslang, 10 m gul  730:-
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Platta lyftkuddar Konventionella  
lyftkuddar

Upp till tre lyftkuddar kan staplas på varandra
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Artikelnr Beteckning Pris SEK
960 495 Reparationssats för nedtagningskuddar  465:-
960 505 Införningsstång 1 295:-
960 515 Övre skydd i plast för nedtagningskuddar 1 485:-
960 525 Övre skydd i plast för nedtagningskuddar 2 000:-
960 535 Skyddshuva för nedtagningskuddar 7 325:-

Lyftkuddar 0,5 bar 
Lågtryckskuddar lämpar sig för lyft av 
väldigt stora objekt. På ovan och underdel 
finns speciellt "Top Grip" som ger tillförlitligt 
skydd mot glid och slag, revor, nötning 
och förtida slitage. Lyftkuddarna lämpar 
sig för att resa bussar, lastbilar med 
last, container eller tankbilar.

Artikelnr Beteckning Pris SEK
960 725 Lyftkuddar - sats 1 435 075:-
960 755 Lyftkuddar - sats 2 496 515:-

Medföljer: 
3 x nedtagningskuddar 
3 x påfyllningsslang (10 m) 
1 x blås inkl. 3 -vägs distribution 
1 x blindkoppling

Medföljer: 
2 x lyftkuddar MS 45 (lyfthöjd 45 cm) 
5 x lyftkuddar MS 210 (lyfthöjd 210 cm) 
1 x styrkontroll 8 funktioner 
1 x kompressor/blås med slang 
7 x slang (gul 15 m)

Medföljer: 
2 x lyftkuddar MS 45 (lyfthöjd 45 cm) 
4 x lyftkuddar MS 210 (lyfthöjd 210 cm) 
1 x styrkontroll 6 funktioner 
1 x kompressor/blås med slang 
6 x slang (gul 15 m)

Nedtagningskuddar 
Nedtagningskuddar används för att ta 
emot ett fordon som skall vältas till upprätt 
position. Det ger en mjuk landning och 
förhindrar samtidigt att fordonet tippar på 
nytt. Tack vare sin konstruktion förhindrar 
nedtagningskuddarna farlig och okontrollerad 
sänkning av fordonet eller objektet. 
Ofta kan bärgning utföras utan att lasta 
om fordonet och restvärdet skyddas.

1
2

3
4
5
5

Beställ även passande tillbehör:

6

Artikelnr Beteckning Pris SEK
960 715 Nedtagningskuddar - sats 170 115:-
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GOJAK 
GOJAK skapar plats! Den gör bilar mobila på några få sekunder. En solid stålkonstruktion 
tillsammans med dubbelt lagrade hjul garanterar total och problemfri mobilitet. 
Bilderna visar högerutförande! 
GOJAK Reservdelar finns vid förfrågan!

Bärgning 
Stora ytterhjul och den övre placerade lyftmekaniken garanterar 
enkel lastning på flak. Sparar plats i lagerutrymmen

Galvaniserade stålrullar

Precis spärrhake

Ultrastyv stålram Pedal låsbar i horisontellt läge

Precisionslagrade industrihjul i nylon

Stabila axlar med härdade precisionsbultar

Praktiskt bärgrepp

Stålpedal

Rangera med 2 GOJAKs 
Med två GOJAKs till främre eller bakre hjulpar kan fordonet vridas runt 
sin egen axel, eller skjutas i en riktning.

Rangera med 4 GOJAKs 
Fordon som har GOJAKs på alla fyra hjul kan rangeras i alla riktningar. 
Idealiskt för exakt positionering av fordonet.

GOJAK 5211 + 6313 

Garage 
Bilen behöver ej öppnas. Rattlås eller ilagd handbroms är inga problem.

Utställningar 
Bekväm placering av alla personbilar på alla typer av underlag 
(trä, kakel, matta etc.) Ljudlös, avgasfri och skadefritt!

Karosseri och lackföretag 
Manövrera skadade fordon enkelt, t.ex i sidled i trånga utrymmen.

Veteranbilar 
Bekymmersfri flytt av veteranbilar. GOJAK kommer endast i 
kontakt med bilens hjul.

GOJAK 4520 + 5211 + 6313 + 7016 

GO
JA

K

Originalet
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GOJAK 5211 
GOJAK 5211 har stålrullar och därmed 
en högre kapacitet än sin föregångare. 
Att lyftmekaniken sitter på ovansidan gör 
den till ett perfekt hjälpmedel för lastning 
på flak. För däckbredd upp till 280 mm.

GOJAK 4520 
GOJAK 4520 är speciellt utvecklad för 
bilar med låg markfrigång och extremt 
breda däck. Däckbredd upp till 510 mm.

Påfartsramp 
En lätt och bekväm hjälp för rangervagnar att komma över avsatsen på flaket.

Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Längd Vikt Pris/Par SEK
482 007 Påfartsramp (1 par) 700 mm 40 mm 235 mm 7 kg 1 705:-
482 017 Påfartsramp (1 par) 1000 mm 40 mm 235 mm 10 kg 2 230:-

GOJAK 6313 
Modell 6313 med högre lastkapacitet. 
Stora hjul på utsidan och placeringen 
av lyftanordningen ger enklare lastning 
på flakbilar och platåer. Vänster- och 
högerutförande. Däckbredd upp till 330 mm.

Artikelnr Beteckning För däckbredd Hjul Ø Lastförmåga Hastighet Pris SEK från 4 st SEK
410 005 GOJAK 4520 upp till 510 mm 73 mm upp till 575 kg upp till 10 km/h 4 980:- 4 675:-
409 895 GOJAK 5211 upp till 280 mm 100 mm upp till 590 kg upp till 10 km/h 4 600:- 4 290:-
410 065 GOJAK 6313 upp till 330 mm 100/125 mm upp till 715 kg upp till 10 km/h 5 365:- 4 980:-
410 075 GOJAK 7016 upp till 500 mm 76 mm upp till 782 kg upp till 10 km/h 6 645:- 6 210:-

1
2
3
4

GOJAK 7016 
GOJAK 7016 är utvecklad för moderna 
fordon av SUV-storlek. Tack vare den stora 
lastförmågan på 782 kg per GOJAK 7016 kan 
även stora fordon rangeras på ett smidigt sätt. 
Lämpar sig för däckbredd upp till 500 mm.
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Ombyggnadssatsen "hjul"  för GOJAK 7016 
Med ombyggnadssatsen "hjul" för GOJAK typ 7016 förbättras körning och manövrering både inomhus och 
utomhus avsevärt genom ett gummerat hjul. Det gummerade hjulet (tillverkat av polyuretan) passar perfekt 
till en mängd olika golvbeläggningar och möjliggör tystare manövrering inomhus. Setet består av 1 hjul, 
monteringsmaterial och levereras med monteringsanvisningar. Passar GOJAK 7016 med svart hjulupphängning.

Hjulsats med möjlighet att låsa riktning 
Länkhjul med riktningsbroms för rak körning. När riktningsbromsen 
är aktiverad förhindrar den att de svängbara hjulen på GOJAK 
rör sig i sidled, t.ex. vid en sluttning. Utformad för att dra upp 
ett fordon, med GOJAK, utan problem rakt upp på ett flak. 
Ersätt de två yttre hjulen med denna monteringssats. Denna sats 
kan användas på GOJAK 6200 eller 6313.

Medföljer: 
2 x hjul med möjlighet att låsa riktning 
2 x hållarplattor 
4 x låsplattor 
2 x monteringsmaterial

Artikelnr Beteckning Ø Rulle Bredd Material Passar till Pris/Set SEK
409 815 Hjulsats med möjlighet att låsa riktning 100 mm 40 mm PU-plast GOJAK 6200/6313 2 040:-

Artikelnr Beteckning Ø Ytter Bredd Material Passar till Pris SEK
409 825 Ombyggnadssatsen "hjul"  för GOJAK 7016 75 mm 48 mm PU-plast GOJAK 7016 med svart hjulupphängning  475:-

Artikelnr Beteckning Passar till Pris/Set SEK
409 805 Hjälphandtag till GOJAKs GOJAK 6200/6313 3 320:-

Medföljer: 
1 x hjul 
1 x bussning 
1 x axelskruv 
1 x mutter, självlåsande 
2 x bricka

Hjälphandtag till GOJAKs 
Hjälphandtag för att enkelt och ergonomiskt använda 
GOJAK 6200/6313. Hjulen är låsta i en riktning.
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Artikelnr Beteckning Passar Version Pris SEK
410 705 Hållare för sidomontage, galvaniserad GOJAK 4520, 5211, 6313, 7016  475:-
410 715 Hållare för flakmontage, galvaniserad GOJAK 4520, 5211, 6313, 7016  475:-
410 775 Hållare för flakmontage, galvaniserad GOJAK 4520, 5211, 6313, 7016 Med automatisk låsning  845:-

Ti
llb
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ör
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AKGOJAK Dubbelhållare 
Dubbelhållaren i aluminium 
passar GOJAK 5211 och 
GOJAK 6200/6313. Med spännband 
för två GOJAK:s. Snabb och 
enkel in- och utlastning. 
Mått: 1 270 x 640 mm

GOJAK Förvaringsskåp 
Dessa förvaringsskåp i rostfritt stål 
passar ett par GOJAK:s 6200/6313. 
Utvecklat för flakbilar, för montering 
under flaket. Två hål på skåpets baksida 
för Gojakens utskjutande delar för 
att minimera platsen som krävs för 
montering under flaket.  
Mått: B 940 x H 230 x D 600 mm

Artikelnr Beteckning Passar till Pris SEK
410 785 Förvaringsskåp i rostfritt stål GOJAK 6200/6313 4 085:-

GOJAK-hållare för flakbilar 
Gojak-fäste i tre versioner som passar för GOJAK 
modell 4520, 7016, 5211 och 6313. Insticksfästet är 
särskilt lämpligt för stående förvaring på flak.

GOJAK förvaringsvagn 
Passar samtliga Gojakmodeller. 
För mobil förvaring för upp till fyra GOJAK. Galvaniserat stål  
(Endast förvaringsvagn, levereras utan GOJAK)

GOJAK-hållare för flakbilar 
Hållare för två stycken GOJAKs 5000, 5211, 6000, 6200 eller 6313. 
Hållarna är av aluminium och är tänkta att monteras vågrätt eller 
lodrätt. Möjligt att låsa med två diskuslås. Idealisk, platssparande 
och säker förvaring av GOJAKs på flakbilar och garagebärgare

Artikelnr Beteckning Pris SEK
410 745 GOJAK-hållare (för 2 GOJAK) 2 040:-
620 515 Diskuslås, rostfritt, 2 nycklar  90:-

Artikelnr Beteckning Pris SEK
410 755 Dubbelhållare för GOJAKs i aluminium 4 600:-

3
4

Artikelnr Beteckning Pris SEK
410 025 GOJAK förvaringsvagn 1 475:-
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Beställ även passande tillbehör:

Hydraulisk Autolift 
För bekväm rangering av fordon på jämna underlag som till exempel i 
verkstad, utställningshallar m.m. Passar hjulbredd upp till 300 mm.

Artikelnr Beteckning Hjul Ø Lastförmåga Hastighet Pris SEK
409 905 Hydraulisk Autolift 100 mm 680 kg upp till 5 km/h 1 655:-

Med broms, alu-rullar 
och gummerade hjul

Hjuldolly 600 
Kvalitetsdolly för alla hjul upp till 22 ". Med den ytterst stabila spännanordningen lastas och säkras fordonet 
snabbt. Perfekt för bärgning på små utrymmen som t.ex. blockerade fordon ur parkeringsfickor, garage m.m. 
Passar även bilhandel och verkstäder för att rangera icke körbara bilar i trånga utrymmen. 
Vid beställning av två stycken ingår spännstång. Originalet

Artikelnr Beteckning Hjul Ø Lastförmåga Hastighet Pris SEK från 4 st SEK
410 095 Autolift Slalom 388/A 80 mm 500 kg upp till 5 km/h 6 135:- 5 750:-

Slalom Autolift 
Slalom Autolift är speciellt 
konstruerad för insatser med 
begränsad körbredd.  
Spårbredd endast 210 mm. 
För hjulstorlek upp till 225 mm.

Artikelnr Beteckning Bredd Pris/Par SEK
482 007 Påfartsramp (1 par) 700 mm 1 705:-

Artikelnr Beteckning Bredd Hjul Ø Lastförmåga Hastighet Pris SEK
440 205 Hjuldolly 600 490 mm 100 mm 600 kg upp till 5 km/h 6 520:-
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Hjulbalja, rangering 
Hjulbaja för rangering är en slags hjuldolly som är det perfekta 
hjälpmedlet för att flytta bilar på jämna golv, för bilhandel och 
verkstad. Stabila, 360 grader svängbara kullagrade hjul för bästa 
manövrerbarhet. Även för breda däck. Med distanser kan även bilar 
utan hjul manövreras (tillgängligt i olika höjder) Levereras styckvis. Ra

ng
er

va
gn

ar
Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Längd Hjul Ø Lastförmåga Hastighet Pris SEK
440 145 Hjulbalja med hjullås 350 mm 140 mm 700 mm 100 mm 600 kg upp till 5 km/h 6 080:-
440 155 Distans, låg 80 mm  960:-
440 165 Distans, hög 150 mm 1 020:-

Artikelnr Beteckning Höjd Bredd Längd För däckbredd Hjul Ø Lastförmåga/Par Hastighet Pris/Par SEK
409 955 Rullbalja 140 mm 390 mm 600 mm upp till 360 mm 90 mm 900 kg upp till 5 km/h 1 525:-

Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Längd Hjul Ø Lastförmåga Hastighet Vikt Pris SEK
440 105 Hjulbalja 350 mm 135 mm 700 mm 100 mm 600 kg upp till 5 km/h 18 kg 4 560:-
440 155 Distans, låg 80 mm  960:-
440 165 Distans, hög 150 mm 1 020:-

Rullbalja 
Hjälpmedel för bilhandel och verkstad för att flytta bilar på 
glatta golv. Stabila, 360 grader svängbara lagrade hjul för bästa 
manövrerbarhet. För hjulbredd upp till 360 mm. Levereras parvis.

1
2
3

Hjulbalja med hjullås för rangering 
Hjulbalja från Schöberl med riktningslåsning på två länkhjul. Gör det 
möjligt att  styra hjuldollyn helt rakt. Den blir därmed enklare att lasta 
och flytta, utan att riskera att den rör sig i sidled, t.ex när underlaget 
lutar. Hjullåsen kan fortfarande lossas och då kan bilen vridas 360°. Med 
distanser kan även bilar utan hjul manövreras (tillgängligt i olika höjder).

2
3

ProLux modell:
Nu med riktningslås, för en 

rak lastning!

ProLux modell:
Större kvalitetshjul endast 

hos oss!

Originalet
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Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Längd Hjul Ø Lastförmåga Hastighet Vikt Pris SEK
440 305 Sprinter 90-Dolly 455 mm 215 mm 800 mm 160 mm 650 kg * upp till 60 km/h 22,5 kg 9 205:-
440 405 Sprinter 900-Dolly 455 mm 215 mm 800 mm 160 mm 950 kg * upp till 60 km/h 27 kg 12 150:-

Transporthållare för bärgningsdolly 
Transporthållaren passar samtliga bärgningsdollys genom 
justerbar längd och bredd. Tillverkad i stabil aluminiumprofil 
inkl. monteringsmaterial och spännband.

* Beakta även gällande lagar angående 
hastighetsbegränsning.

Sprinter 90/900-Dolly 
Tillförlitlig och lätt hjuldolly med robust kedjespännare. 
Passar personbilshjul upp till 24" och däckbredd upp till 325 mm. 
Låg vikt, enkelt handhavande, optimerad funktion och specialhjul 
ger mycket goda följe-egenskaper. Enkel hantering genom 
lång spännarm, robust säkring med manuell låsning för 
maximal säkerhet. Hjulklamp med klämmor för extra säkerhet. 
Galvaniserat utförande ger högt skydd mot korrosion.

Originalet

1
2

Artikelnr Beteckning Pris/Par SEK
400 564 Transporthållare för bärgningsdolly (par) 3 830:-

Hjulsäkring för Dolly 
Säkrar snabbt däcket till dollyn. Greppgummit förhindrar 
att spännbandet rör sig. Spännare med extra kort grepp 
förenklar lösgörandet av spännbandet. Spännbandet är fäst 
i spännaren och kan därmed ej förloras.

Beställ även passande tillbehör:

Artikelnr Beteckning Bredd Längd Belastning EN Pris SEK
500 515 Hjulsäkring för Dolly 35 mm 2,2 m 1000 kg 12195-2  280:-
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Artikelnr Beteckning Pris/Set SEK Pris SEK
405 005 Nödhjul, set 22 135:-
405 015 Hjuladapter för 4-bults nav 1 000:-
405 045 Hjuladapter för 5-bults nav 1 065:-
405 085 Nödhjul, för 4- och 5-bults hjuladapter inkl monteringssats 4 035:-
405 075 Väska för 8 hjuladapter  425:-
405 095 Monteringssats för 1 hjuladapter/nödhjul eller 1 lyftkonsol  510:-

Medföljer: 
4 x hjuladapter för 4 hålsnav 
4 x hjuladapter för 5 hålsnav 
4 x nödhjul passar för 4-/5-hål 
4 x monteringset 
1  x väska för 8 hjuladapter

Bä
rg

ni
ng

su
tru

st
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ng

Spara 2 890:-

Reservhjul för bärgningsdollys 
Heavy Duty reservhjul som passar våra (se art.-nr. i tabell) och många 
andra bärgningsdollys. Levereras komplett med hjullager.

3

5
4
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Artikelnr Beteckning Mått Vikt Pris SEK
625 285 Påfartsramp/kil, heavy duty 1000 x 250 x 45/7 mm 5,5 kg  565:-

Påfartsramp/kil, heavy duty 
Påfartsramp/kil i tåligt gummi som tål väder 
& vind samt heavy duty. För att underlätta vid 
nivåskillnader. Lämpar sig väl för att underlätta för 
truckar och andra maskiner. 
För inom och utomhusbruk.

Hjuladapter och passande hjul 
För hantering av bilar, husvagnar och släp utan eller med 
defekta hjul. Passar 4- och 5-bultsfästen på de flesta fabrikat. 
Passar på bromsskiva och bromstrumma. Galvaniserade. Nödhjul, 
komplett med däck, passar både 4- och 5-bults hjuladapter. 
Med hjulbultar, muttrar och brickor för olika storlekar.

Artikelnr Passar till A B C D Pris SEK
400 513 400507 (till -03) 50 mm 60 mm 25 mm 160 mm  575:-

400 613 400607 (från -03)  
400905 (från -11) 65 mm 65 mm 25 mm 160 mm  680:-

400 813 400807 (till -04) 50 mm 60 mm 20 mm 160 mm  690:-
400 933 400905 (till -10) 65 mm 62 mm 20 mm 160 mm  680:-
440 015 440305 65 mm 65 mm 20 mm 160 mm  835:-
440 025 440405 (yttre) 65 mm 65 mm 25 mm 160 mm  860:-
440 035 440405 (inre) 50 mm 60 mm 25 mm 160 mm  845:-
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Positionera teleskopstängerna Lyft med hävstång

Spänn fast personbilen med spännband

Montera hjul

Artikelnr Beteckning Utförande Hjulstorlek Lastförmåga Hastighet Pris SEK
405 595 Dolly galvaniserad 4.80 x 8 " 1800 kg upp till 90 km/h 32 640:-
405 645 Dolly galvaniserad 5.70 x 8 " 1950 kg upp till 90 km/h 35 200:-

Säkerhetssystem 
Efter lyft med hävstångstång låses dollyn automatiskt. 
Dollyn extrasäkras sedan manuellt. Genom detta lyftsystem blir arbetet 
säkrare och mindre krävande. Lyftet sker i maximalt fyra steg

Kan smörjas på ett antal 
olika smörjpunkter för 
längre livslängd.

Snabb, okomplicerad sänkning 
även utan stång.

Oslagbar egenvikt för 
enkel hantering.

Leveransomfattning

Dolly 
Med självlastardollyn från Collins kan fordon lastas utan 
ytterligare lyftverktyg. Dollyn är klar att användas med några 
enkla moment. Teleskopstänger i aluminium ger alltid optimal 
bredd. Hellyftsvagnen är perfekt för bärgning i grill/grind av 
fordon med automat, med fyrhjulsdrift, såväl som för fordon 
med blockerade hjul. Dessa kan bärgas snabbt och säkert även 
längre sträckor då dollyn har ett tekniskt godkännande upp 
till 90 km/h och har kapacitet för axellast upp till 1 800/1 950 kg. 
Observera och beakta landsspecifika regler och föreskrifter.

Monteras utan verktyg på max 5 minuter

Originalet

Axlar med positiv cambervinkel

940 / 1000 mm
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Dollyfäste Basic 
Enkelt och prisvärt fäste för Collins dolly. 
Levereras parvis.

Artikelnr Beteckning Passar till Pris/Set SEK
405 675 Dollyfäste Basic 4.80 x 8" 1 860:-
405 895 Dollyfäste Basic 5.70 x 8" 1 600:-

Dollybalja 
Lätt och kompakt dolly-balja för Collins dolly 4.80" 
och 5.70". Används när fordonet som bärgas saknar däck eller 
hjul. Dolly-baljorna väger knappt 2,3 kg

Artikelnr Beteckning Material Vikt/St Pris/Par SEK
405 615 Dollybalja Aluminium 1,15 kg 5 880:-

Artikelnr Beteckning Infästningstyp Drifttid Uppladdningstid Pris/Sats SEK
611 695 Positionsljus för bärgningsdolly (sats) Magnet minst 6 h ca 5 h 2 935:-

Positionsljus för bärgningsdolly (sats) 
Exklusivt från ProLux för bärgning på natten! De magnetiska 
positionsljusen är det perfekta tillägget till alla dollys. 
positionsljusen visar tydligt fordonets bredd för alla trafikanter 
och ger bättre orientering för föraren vid körning på natten 
(t.ex. vid backning eller manövrering). De är lätta och flexibla 
att fästa med en magnet och är perfekta för bärgning  med 
minst sex timmars ljustid per batteriladdning.

- ökar dollyns synlighet både dag och natt. 
- visar bredden för alla trafikanter 
- bättre orientering för föraren, eftersom avstånd till trottoarkanten 
  och vid backning kan ses tydligare. 
- enkel och flexibel fastsättning tack vare magnet 
- strömförsörjning via 9 V-batteri 
- batteriet laddas direkt i lampan via MINI-USB 
- ljuset varar minst 6 timmar per batteriladdning 
- UV-stabilt hölje  
- lätt, flexibel och motståndskraftig 
- tillverkad i Tyskland
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Artikelnr Beteckning Innehåller Vikt Pris/Set SEK
405 647 Fjädrande hållare till Collins dolly 4,8" och 5,7" 2 svängbara hållare, 4 hjulstöd 11,7 kg 8 310:-

Fjädrande hållare till Collins 
dolly 4,8" och 5,7" 
Smidig och kraftsparande lösning 
för att säker förvaring av din dolly. 
Svängmekanismen och gascylindern hjälper 
till att lasta och lossa din Collins dolly med 
minimal kraftansträngning. Dolly-ramen 
säkras med en sprint direkt på hållaren.

Dollyfäste kompakt 
Med detta fästet kan alla dollydelar (axlar, ram 
och stång) stuvas undan ordenligt. Den tiltade 
designen förenklar nertagning av dollyramen. 
Passar Collins dolly.

Artikelnr Beteckning Passar till Pris/Set SEK
405 885 Dollyfäste kompakt 4.80 " + 5.70 " 3 445:-

Dollyfäste axlar 
Enkelt och prisvärt fäste för dollyaxlar och 
stång. 
Passar Collins dolly.

Artikelnr Beteckning Pris/Set SEK
405 655 Dollyfäste axlar 2 295:-

Do
lly
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Origamy stoppkloss, vikbar 
En absolut innovation till stoppkloss. Det går att vika ihop 
stoppklossen och därmed minska utrymmesbehovet med upp 
till 66 % jämfört med konventionella stoppklossar. Lätt att hantera 
med låg vikt. Den infällda metallskenan ger gott grepp i underlaget.

Do
lly

Artikelnr Beteckning Hjulstorlek Lastförmåga/Par Hastighet Vikt Vikt/St Pris SEK
409 705 Lastnings-dolly system DUO 6 " 1800 kg max. 5 km/h 34 kg 11,33 kg 20 470:-
409 715 Lastnings-dolly system QUATTRO 6 " 1800 kg max. 5 km/h 57 kg 11,33 kg 31 990:-

Lastningsdolly, system 
Lastningsdolly från Collins, ett innovativt system där fordonet 
lastas på dollyn utan domkraft med den medföljande hävstången. 
Lastningsdollyn hanteras från båda sidor, framför och bakom 
däcket (under fordonet). Detta ger en minskad spårvidd och 
fordonet kan även lastas på smala flak. Dollysystemet från Collins 
kan även användas för att lasta motorcyklar. Dessa lastningsdollys 
underlättar särskit vid lastning av fordon som inte längre kan 
flyttas på egen hand, där ett eller flera av hjulen inte rullar eller 
inte kan vridas. De stora och stabila hjulen (Ø 6"/152 mm) gör det 
möjligt att använda dess dollys på olika underlag, även grus och 
asfalt. Hjulen ger bra stabilitet och säkerställer en rak körning 
upp på flaket, även över flakkanten. Lastningsdollyns låga höjd 
gör det möjligt att även lasta låga sportbilar, och den teleskopiska 
ramen anpassas till de vanligaste hjuldiametrarna. Med hjulbaljan, 
artikel 406515, är det även möjligt att last fordon där hjul saknas. 
Vajern kan fästas i det medföljande aluminiumdraget och behöver 
därför inte fästas i bilen. Låg egenvikt på endast 11kg/dolly 
samt hög lastningskapacitet på 1 800 kg/par. Det gör att 
även tunga bilar, som elbilar, kan kastas utan problem.

Artikelnr Beteckning Färg Mått Vikt Hjulkapacitet Norm Pris SEK
622 965 Stoppkloss Origamy UK 53 gul L 472 x B 199 x H 230 mm 960 g 6500 kg DIN EN 76051  255:-
622 975 Stoppkloss Origamy UK 36 gul L 320 x B 120 x H 151 mm 320 g 1600 kg DIN EN 76051  195:-

Artikelnr Beteckning Färg Mått Passar till Pris SEK
622 985 Hållare för stoppkloss Origamy UK 53 svart L 177 x H 68 x B 44 mm 622965  130:-
622 995 Hållare för 2 st Origamy stoppkloss UK 36 svart L 155 x H 68 x B 44 mm 622975  130:-
623 005 Förvaringsbox för 2 st Origamy stoppklossar svart L 314 x H 166 x B 235 mm 622965 + 622975  515:-

1

2
3

Beställ även passande tillbehör:

4

5

Av 
flygplansaluminium 

6061-T6
Webshop

Tre Origamy jämfört med en klassisk stoppkloss
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Stoppkloss i plast för personbilssläp 
Plaststoppkloss med hållare för personbilssläp.

Stoppkloss av plast 
Stoppklossar av UV-beständig plast, 
50% lättare än jämförbara klossar av 
stålbleck TÜV-godkända enligt DIN 76501-
36, DIN 76051-46 och DIN 76051-53.
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Stoppklossar 
Konstruerade i galvaniserat stålbleck.

Stoppkloss i plast 
Optimalt grepp för bärgningsfordon. 
Det gummiaktiga materialet och den sträva 
ytan på hjulklossen ger bra grepp för 
lastbilsdäcken utan att skada vägbanan.

Hållare för stoppklossar 
Stabil, galvaniserad konstruktion.

Artikelnr Beteckning A B C H R Hjulkapacitet Pris SEK
622 006 Stoppkloss UK 36 201 mm 99 mm 120 mm 150 mm 360 mm upp till 1600 kg  115:-
622 106 Stoppkloss UK 46 244 mm 126 mm 160 mm 190 mm 460 mm upp till 5000 kg  200:-
622 206 Stoppkloss UK 53 303 mm 150 mm 200 mm 230 mm 560 mm upp till 6500 kg  305:-

Artikelnr Beteckning Mått Hjulkapacitet Pris SEK
622 615 Stoppkloss i plast L 240 x H 200 x B 165 mm upp till 6500 kg  385:-

Antiglidprofil

Artikelnr Beteckning F G K Pris SEK
622 306 Hållare för UK 36 150 mm 40 mm 8,5 mm  65:-
622 406 Hållare för UK 46 185 mm 60 mm 8,5 mm  90:-
622 506 Hållare för UK 53 225 mm 80 mm 8,5 mm  130:-

Artikelnr Beteckning Färg Mått Hjulkapacitet Pris SEK
622 915 Stoppkloss UK 36 av plast med stålkant svart L 320 x H 150 x B 120 mm upp till 1600 kg  110:-
622 925 Stoppkloss UK 46 av plast med stålklor gul L 370 x H 180 x B 160 mm upp till 5000 kg  135:-
622 955 Stoppkloss UK 53 av plast gul L 473 x H 230 x B 200 mm upp till 6500 kg  175:-

Artikelnr Beteckning Bredd Längd Pris SEK
622 715 Stoppkloss i plast för personbilssläp UK 10 90 mm 232 mm  75:-

1

2
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Urgröpning för bromsskiva

Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Längd Hjul Ø Lastförmåga Hastighet Pris SEK
409 975 Lastningsdolly 341 mm 140 mm 605 mm 125 mm 800 kg upp till 5 km/h 2 550:-
409 995 Lastningsdolly med frilöpande rullar 341 mm 125 mm 645 mm 125 mm 800 kg upp till 5 km/h 2 805:-

Fungerar även på smala ramper

Glidblock 
Skates glidblock för att lasta av eller på fordon med 
blockerade hjul. Bilen dras helt enkelt upp på blocken eller 
så slås kilarna in under bilen med en gummihammare.

Rangera på gallersten!

Gula glidblock glöms 
inte kvar. De syns 
bra i mörkret.

Även med rattlåset i kan du 
dra upp bilen på flaket!

Enkelt att dra upp bilen på flaket. Extra glidblock 
kan användas som påfartshjälp.

Lastningsdolly 
Hjuldollyn är det perfekta hjälpmedlet för att flytta bilar med låsta 
hjul, eller dra upp på flak eller släp. Hög bärkraft, stabil, lagrade 
hjul för att de ska rulla lätt även vid lastning med handvisch. 
Lämpar sig även för breda däck. Enkelt handhavande, låg egenvikt, 
kompakta yttermått och galvaniserad för lång hållbarhet.

Lastningsdolly med frilöpande rullar 
Hjuldollyn med frilöpande rullar möjliggör lastning på flak av 
bilar med blockerad parkeringsspärr (växellåda blockerad). 
Då endast ett hjul är blockerat behövs endast en hjuldolly 
under ett drivhjul för att snabbt lasta bilen och det enda 
verktyg som behövs är en domkraft. Hög kapacitet och stabila, 
rullagrade hjul. Enkel hantering, varmgalvad med låg egenvikt 
och kompakt design. För breda hjul upp till 320 mm.

1
2

Artikelnr Beteckning Pris/Par SEK från 2 Par SEK
409 983 Hållare för lastningsdolly med frilöpande rullar 2 165:- 2 040:-

Hållare för lastningsdolly med frilöpande rullar 
Fäste av V2A rostfritt stål, passar för två lastningsdollys med 
frilöpande rullar, artikelnr 409995. Levereras parvis.

Artikelnr Beteckning Färg Pris/Set SEK från 5 Set SEK
621 001 Skates glidblock sats (4 st) svart 1 270:- 1 210:-
621 011 Skates glidblock sats (4 st) röd 1 270:- 1 210:-
621 021 Skates glidblock sats (4 st) gul 1 270:- 1 210:-

Montering på baksidan 
av ett förvaringsskåp, 
tack vare förborrade hål.

Lösningen
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Dragstång Telematic 
Med Telematic-dragstångens unika längdanpassning kan en person själv enkelt 
koppla till ett fordon. För fordon upp till 5,3 ton. Säker tryckknapplåsning, som låses 
automatiskt. Tillverkad av stabila och rostfria höghållfasta fyrkantsprofiler av stål.
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1280 mm

Dragstång Proffs 
Riskfri bärgning/bogsering i parkeringsgarage även för bilar med 
spoiler eller låg frigång. Bogseringsstången är godkänd och 
klarar bilar upp till 3,5 ton. Enhandsmanövrering gör det enkelt att 
haka av och på utan att gå ner på knä. Inkl. transportväska.

Artikelnr Beteckning Längd Kapacitet Vikt Pris SEK
900 197 Dragstång Telematic 1280 - 1985 mm upp till 5,3 ton 9,5 kg 6 390:-

Superenkelt: koppla fast, 
dra ut, häng på - klart! 
Låser automatiskt vid start!

Artikelnr Beteckning Kapacitet Vikt Pris SEK
900 105 Dragstång Proffs upp till 3,5 ton 12 kg 3 830:-

Haka på utan att gå ner på knä

Blixtsnabb montering

Dragstänger för personbilar/transportbilar 
Den idealiska dragstången för bilhandel och verkstad. Tvådelad dragstång med skruvkrok i båda ändar, 
galvaniserad. Passar de flesta bärgningsöglor och dragkrokar på person- och transportbilar. Snabb och 
enkel montering med fjäderknapplås. I två utföranden, upp till 4,6 ton. Levereras i plastfodral.

Artikelnr Beteckning Längd Nyttolängd Kapacitet Vikt Pris SEK
900 176 Dragstång för personbil 0,95 m 1,8 m upp till 3,2 ton 5,3 kg 1 090:-
900 186 Dragstång för transportbilar 0,95 m 1,8 m upp till 4,6 ton 7,7 kg 1 910:-

Bekvämare går inte!

Originalet

Inkl. transportväska
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Artikelnr Beteckning Längd Dragkapacitet Pris SEK
900 024 Bogserlina 1,75 - 4 m 8 ton  590:-
900 044 Bogserlina 1,75 - 4 m 4 ton  370:-
900 054 Bogserlina 1,75 - 4 m 3 ton  295:-
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Artikelnr Beteckning För Mått Pris SEK
553 915 Bärgningsöglor - Personbil 400 x 110 x 300 mm 4 980:-
553 905-17/5 Dragögla 17 VW Tiguan II/Passat B8  290:-
553 905-18/5 Dragögla 18 VW Crafter (03.2017 ->), MAN TGE  315:-

Bärgningsöglor - Personbil 
Den ideala lösningen för fordon med avtagbara bärgningsöglor. 
Allt fler personbilar är utrustade med avtagbara bärgningsöglor. 
Detta genererar problem när bilen ska bärgas och bärgningsöglan ej 
finns på plats eller är placerad under all packning i bagaget.  
Ett annat problem kan vara att bärgningsöglan som medföljer inte 
alltid klarar den belastning som uppstår. 
  
Våra öglor är av höghållfast stål med brottlast upp till 6 ton. Klara för 
användning på några få sekunder. Fordonslista medföljer.

Bogserlina 
Elastisk bogserlina, längd 1,75 - 4,0 m max. 
Tillåten upp till 8 ton, med två krokar.

1

3
2

Storsäljare
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Artikelnr Beteckning Utförande Längd Kapacitet Pris SEK
900 146 Dragstång för lastbil grundmålad 2500 mm 32 ton 1 975:-
900 136 Dragstång för lastbil galvaniserad 2500 mm 32 ton 2 680:-

Dragstång Pro för lastbil 
Förstärkt konstruktion med tre gånger högre 
brotthållfasthet än standarddragstänger 
för lastbil och endast 50 % tyngre. 
Dragöglor på båda sidor. Galvaniserad.

Artikelnr Beteckning Typ Utförande Längd Kapacitet Pris SEK
900 156 Dragstång Pro för lastbil 40 mm - 40 mm galvaniserad 2350 mm 44 ton 4 340:-
900 075 Dragstång Pro för lastbil 40 mm - 50 mm galvaniserad 2350 mm 32 ton 5 610:-
900 064 Dragstång Pro för lastbil 40 mm - NATO galvaniserad 2350 mm 44 ton 6 340:-

Artikelnr Beteckning Utförande Kapacitet Pris SEK
900 167 40 mm skruvdragögla 44 ton  975:-
900 168 50 mm skruvdragögla 32 ton 1 140:-
900 169 Bärgningsögla, skruvbar 32 ton 2 295:-
900 304 Hållare Dragstång  Ø 40 mm galvaniserad  195:-
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Artikelnr Beteckning Utförande Pris SEK
900 304 Hållare Dragstång  Ø 40 mm galvaniserad  195:-

Dragstång för lastbil 
Godkänd för drag och tryck. För rangering och 
bogsering av lastbilar.  
Dragöglorna har en innerdiameter på 40 mm.

Artikelnr Beteckning Typ Längd Kapacitet Pris SEK
900 166 Dragstång Vario Pro för lastbil 40 mm - 40 mm 2400 mm 44 ton 6 645:-

Transportrör för lastbilsdragstång 
Transportrör för lastbilsdragstång för torr och ren förvaring på bärgningsbilen. 
Transportröret av HD-PE plast är stängd i ena ändan och har i andra ändan en 
stängbart lock med rostfritt lås. I transportröret förvaras dragstången väderskyddat 
och rent. Tre stödplattor med rostfria byglar för montering medföljer.

6

8
7

3

Beställ även passande tillbehör:

Beställ även passande tillbehör:

3

Artikelnr Beteckning Passar Längd Ø Ytter Pris/Set SEK
900 355 Transportrör för lastbilsdragstång 2,5 m 125 mm 2 960:-
900 365 Transportrör för lastbilsdragstång 900 064 2,5 m 180 mm 3 700:-

Dragstång Vario Pro för lastbil 
Förstärkt konstruktion med tre gånger högre brotthållfasthet än standarddragstänger. Galvaniserad. 
40 mm dragögla på ena sidan och adapterhylsa för dragögla eller MAN-klykögla (MAN-Art. 
81.42015.6025). Levereras med en 40 mm skruvdragögla. Ytterligare öglor beställs separat.
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Bärgningskonsol 
Konsol för bärgning av tunga fordon, kapacitet upp 
till 19 ton/par. Kompakt design, enkel att ta ner. Kan även 
användas vid bärgning av personbilar. Levereras i par inkl. bultar. 
Passar dragstänger  för lastbil, med standardmått.

Artikelnr Beteckning Utförande WLL Pris/Par SEK
549 434 Bärgningskonsol Galvaniserat 19000 kg /par 5 365:-

Användartips

Dragstång Tele Pro för lastbil 
Förstärkt och teleskoperbar med upp till tre gånger 
högre brotthållfasthet än en vanlig lastbilsdragstång. 
Tre längder 2,5 - 2,8 - 3,1 m. Perfekt för lågt sittande bärgningsdrag 
till exempel på bussar. Mycket robust, varmgalvaniserad.

Artikelnr Beteckning Typ Utförande Längd Kapacitet Pris SEK
900 096 Dragstång Tele för lastbil 40 mm - 40 mm galvaniserad 2500/2800/3100 mm 44 ton 9 665:-

Artikelnr Beteckning Utförande Längd WLL Pris SEK
551 185 Schackel 6500 kg  135:-
551 225 Schackel 9500 kg  290:-
900 096 Dragstång Tele för lastbil galvaniserad 2500/2800/3100 mm 9 665:-
510 695 Lyftband 4 m 1 655:-

Artikelnr Beteckning Typ Utförande Längd Kapacitet Pris SEK
900 215 Dragstång för lastbil Light Range Dragkrok - krok/40 mm galvaniserad 2480 mm 8 ton 6 285:-
900 225 Dragstång för lastbil Mid Range 40 mm - krok/40 mm galvaniserad 2500 mm 8/16 ton 4 970:-

Dragstång för lastbil, medium 
Bogserstång Light & Mid Range för moderna lätta lastbilar och 
transportbilar. Med integrerad, steglös, skruvkrok lämpar den 
sig även för alla skruvbara bärgningsöglor. Passar även för 
bärgningskrokar från Mitsubishi Canter och Nissan Cabstar. 
Inkl. avtagbar och skruvbar lastbilsdragögla 40 mm. 
Den fasta ändan finns med antingen kulhandske eller 40 mm ögla. 
Den idealiska dragstången för alla mindre bärgningsbilar.

1
2

Beställ även passande tillbehör:
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Artikelnr Beteckning Utförande Pris SEK
549 208 Bärgningsögla MB, MAN, IVECO, RENAULT, VOLVO FE/FL 2 295:-
549 238 Bärgningsögla VOLVO FH, FM (Bajonett) 5 750:-
549 258 Bärgningsögla DAF XF (Bajonett) 3 150:-
549 248 Bärgningsögla VOLVO FH, FM, RENAULT (Gängad) 4 775:-
549 268 Bärgningsögla DAF CF (Bajonett) 3 150:-
549 278 Bärgningsögla DAF CF, XF Euro 6 (Gängad) 2 435:-

Artikelnr Beteckning Passar Nyckelvidd Pris SEK
549 195 Gängverktyg, 3-delat set 4 215:-
549 104 Gängverktyg MAN, MERCEDES BENZ, IVECO, RENAULT, VOLVO 24 1 450:-
549 114 Gängverktyg VOLVO, RENAULT 24 1 270:-
549 124 Gängverktyg DAF 24 2 010:-
549 134 Gängverktyg SCANIA 24 1 705:-

Bärgningsok, steglöst justerbar 
Bärgningsok för nästan alla lastbilar med två bärgningsöglor såsom MAN, 
Scania, Volvo, DAF, Renault, IVECO och Mercedes Benz. Steglöst justerbar 
bredd. Galvaniserad. Levereras med kätting eller band, inkl. schackel.
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Spara 515:-

Bärgning med kätting

Bärgning med rundsling

Rangera

Gängverktygsset för bärgningsöglor för lastbil 
Gängverktyg för lastbilens gängor för bärgningsöglor. 
Längd 200 mm, med sexkantsskaft.

Artikelnr Beteckning Typ Utförande Bultavstånd Pris/Sats SEK
549 345 Bärgningsok Steglös inställning Rundsling 10 ton/4 m 640 - 1350 mm 20 980:-
549 355 Bärgningsok Steglös inställning Bärgningskätting 10 ton/2 m 640 - 1350 mm 22 260:-

1
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Set innehåller  
549104, 549114  
och 549124

Beställ även passande tillbehör:
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Truck Skate bärgningsdolly 
Bärgningsdolly för lastbil. Truck Skate för bärgning och transport av tunga fordon med 
blockerat hjul, havererat hjullager, bakaxelskada m.m. Truck Skate ersätter hjulet vilket 
möjliggör flytt av fordonet, släpet eller trailern till närmaste verkstad eller parkeringsplats. 
Truck skate är ett nödhjul och levereras med en adapterplatta för 10-bult 22,5". Som 
tillbehör finns ytterligare adapterplattor. Utan adapterplatta kan Truck Skate monteras 
på elektriska navmotorer på bussar. Den har dubbel axelutjämning vilket garanterar att 
lasten fördelas på alla 4 hjulen. Enkel, robust och galvansierad. Inklusive rangerstång.

Artikelnr Beteckning Lastförmåga Hastighet Pris SEK
549 676 Truck Skate bärgningsdolly, Adapterplatta 10-bult/22,5" 8000 kg upp till 25 km/h 31 875:-
549 716 Adapterplatta för Truck Skate, 8-bult/19,5" 5 365:-
549 726 Adapterplatta för Truck Skate, 6-bult/17,5" 5 365:-
549 736 Adapterplatta för Truck Skate, 10-bult/17,5" 5 365:-
549 766 Adapterplatta för Truck Skate, för montering direkt på axel 6 645:-

2

4
3

5
6

Inkl. rangerstång

Beställ även passande tillbehör:

Lyftset för lastbilsaxlar 
Enkel och snabb montering med 4 hjulbultar 
per hjul. Består av 2 galvade fästen 
som passar 19,5"- och 22,5"-fälgar, 
2 rundsling med länkar för skonsamma 
insatser även vid stora vikter. På varje 
fäste finns en svirvlande surrningsögla 
som kan snurras 360° och setet innehåller 
även 4 hjulbultar med metrisk eller BSF-gänga. 
Levereras komplett med förvaringsväska.

Artikelnr Beteckning Material Norm Nyttolängd WLL direkt Kapacitet Vikt Pris SEK
549 635 Kastblock för traileraxel galvaniserat stål max. 10 ton 5,5 kg 2 510:-
530 685 Rundsling EN 1492-2 5 m 5000 kg  680:-
530 345 Rundsling EN 1492-2 5 m 6000 kg  875:-
530 355 Rundsling EN 1492-2 6 m 6000 kg 1 045:-

Artikelnr Beteckning Passar Lyftkraft Dragkraft Vikt Pris SEK
549 615 Lyftset för lastbilsaxlar med fälgar av stål och aluminium 19,5" och 22,5" per hjul: max. 5 ton per hjul: max. 10 ton 9,5 kg 7 030:-

1
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Artikelnr Beteckning Höjd HO Höjd HU Vidd W Pris/Par SEK
900 604 Bussklykor med tillbehör 60 mm 65 mm 40 - 80 mm 6 005:-
900 624 Framaxelklyka 90 mm 65 mm 80 mm 6 005:-
900 644 Actrosklykor 55 mm 100 mm 95 mm 6 005:-
900 794 Distansring  580:-
900 664 Fjäderklyka, ledad 220 mm 148 mm 6 900:-
900 684 Klyka hög + bred 90 mm 190 mm 105 mm 3 320:-
900 704 Klyka hög + smal 85 mm 175 mm 75 mm 2 935:-
900 724 Klyka 98 mm 82 mm 160 mm 3 320:-
900 744 Kättingklyka för 16 mm kätting 110 mm 40 mm 2 935:-

Artikelnr Beteckning Kvalitetsklass Delar Kätting Ø Nyttolängd Ø Max Ø Min. WLL direkt Pris/Sats SEK Pris SEK
549 604 Lyftkonsol för släp/trailer 3 060:-
557 045 Kätting 8 8 mm 2 m 2000 kg  760:-
549 625 Reparationsset tryckluft 40 16 mm 4 mm 1 525:-

Lyftkonsol för släp/trailer 
Lyft luftfjädrade släpvagnsaxlar med vår axellyftkonsol. Tillåter lyft 
av en enskild luftfjädrad axel i en axelenhet av två eller flera axlar 
och rambredd upp till 170 mm. Lyftkonsolen monteras snabbt och 
möjliggör transport av en trailer med punktering eller hjullagerhaveri 
till närmaste verkstad eller parkering. Att bära ut reservhjul eller 
laga hjullager på vägen behövs inte längre. Levereras som ett 
set med 2 schacklar, 20 luftanslutningar och 2 blindpluggar.

1
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Klykor för tungbärgning 
Tillverkade i höghållfast specialstål. Utomordentligt robust konstruktion 
för lång livslängd, även för de tyngsta jobben. Galvaniserat. För lyft 
av alla vanliga lastbilar i axlarna, ramen, fjädringen o.s.v. Möjliggör 
väsentligt säkrare bärgning av tunga lastbilar än vid användning 
av grill. Alla klykor har 50 mm bultdiameter. Levereras parvis.
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Artikelnr Beteckning Yta Passar Bredd Längd Vikt Pris SEK
549 645 Bärgningsfäste för släp och trailer blå galvaniserat Materialstyrka upp till 18 mm 200 mm 360 mm 8,3 kg 2 525:-

Bärgningsfäste för släp och trailer 
Med bärgningsfästet för trailer och släp kan du bärga släp och trailer 
som ligger på sidan med  din vajer. Bärgningsfästet fäst i ramen i 
längsled och kläms fast med två vinmuttrar. Detta förhindrar att fästet 
lossnar oavsiktligt. Passar även för släpvagnsram i aluminium med 
tjocklek upp till 18 mm. Som tillval finns även schakel för vajerkroken.

Medföljer: 
1 x bärgningsfäste 
2 x vingmuttrar
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Spara 615:-

Artikelnr Beteckning Mått Lastförmåga Vikt Pris SEK
415 483 Pallbock (1 styck) 520 x 165/230 x 268 mm 4500 kg 7,8 kg 4 560:-
415 493 Hållare för pallbock (1 styck) 526 x 335 x 249 mm 3 kg 3 190:-

Oljebalja för drivaxel 
Passar alla fälgstorlekar. Möjliggör fullständigt omhändertagande 
av spillolja vid demontering av drivaxel. Undviker nedsmutsning 
av både fälg och gata. Omhändertagen olja kan sedan 
återanvändas. Tillverkad i slagtålig plast, innehåll 2 l.

Axelkåpa för bakaxlar på lastbil 
För förslutning av axelöppningen efter borttagning av 
drivaxel. Förhindrar smuts och skador på grund av rinnande 
olja och skyddar även hjullagren. Levereras parvis.

Set axelkåpor med brickor 
Set med ett par av alla våra axelkåpor inklusive 
tryckfördelningsbrickor och oljebalja för drivaxel. 
Vidareutveckling av tidigare set, passar även nyare bakaxlar.

Tips

Pallbock 
Hjulkloss i aluminium för säkert arbete under lastbil. Stabil och lätt, 
enkel att bära. Mycket säkerhet för pengarna! Kapacitet 9000 kg/par.

Artikelnr Beteckning Pris SEK
420 695 Oljebalja för drivaxel  340:-

Artikelnr Beteckning Fordonstyp Ø Hålbild Hål Pris/Set SEK
900 805 Axelkåpa med distansring MB, MAN, IVECO 155 mm 8 1 270:-
900 855 Axelkåpa MB, SETRA, MAN, DAF, ZF, NEOPLAN 185 mm 10 1 270:-
900 945 Axelkåpa MAN, VOLVO, RENAULT, NEOPLAN 170 mm 12 1 270:-
900 975 Axelkåpa IVECO, IRISBUS, RENAULT, VOLVO 185 mm 12 1 400:-
900 885 Axelkåpa VAN HOOL 200 mm 10  885:-

Artikelnr Beteckning Utförande Pris/Set SEK
900 785 Set axelkåpor med brickor 5 satser 5 620:-

Hållare för pallbock (1 styck) 
Hållare för hjulkloss, i aluminium, för säker 
förvaring och transport av pallbock.

1
2
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Adapterslang

Trailerkonsol 
Möjliggör bogsering av trailer genom att fästa Trailerkonsolen i King-Pin. 
Med två höghållfasta ankarschacklar och kätting kan trailern bogseras. 
Tillverkad av höghållfast stål, pulverlackerad. Passar alla 2" King-Pin.

Artikelnr Beteckning Pol Utförande Kabellängd Spänning Pris SEK
300 655 Förlängningskabel 15 Standard 15 m 24 V 1 460:-

Slangsats för luftförsörjning 
Ett måste för varje tungbärgare. Slangsatsen består av vardera 10 m bromsslang och 
påfyllningsslang, båda med lastbilskoppling i varje ände, röd resp. gul. För bromsning av släp och 
trailer under bärgning. Därutöver adapterslang för påfyllning av tomma lufttankar samt adapter-
slang med verkstadskoppling, för användning av lufthandverktyg såsom mutterdragare m.m.

Artikelnr Beteckning Pris/Set SEK
900 585 Slangsats för luftförsörjning 2 420:-

Bärgningsögla 
Bärgningsögla för klokoppling på lastbil för enkel och säker bärgning av tunga lastbilar i 
släpvagnskoppling med bultdiameter upp till 40 mm. Bärgningsöglan är utrustad med tre mindre 
monteringshål för höghållfast schackel. Därmed kan det bärgas med en eller två vajrar.

Artikelnr Beteckning WLL Vikt Pris SEK
900 374 Bärgningsögla 8,10 kg 2 730:-
551 225 Schackel 9500 kg 3,11 kg  290:-
551 265 Schackel 17000 kg 7,75 kg  600:-

Artikelnr Beteckning WLL Vikt Pris SEK
900 544 Trailerkonsol 1 485:-
551 185 Schackel 6500 kg 1,58 kg  135:-

Förlängningskabel 
Förlängningskabel för baklampor, 
med hona och hane.

1
2

Adapter

Påfyllningsslang

Bromsslang
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Artikelnr Beteckning Pris/Set SEK
900 565 Slangsats med tryckregulator 5 240:-

Duomatic Adapterslangsats 
Med två olika kopplingar för släp och trailer, slanglängd 0,5 m 
med gul och röd palmkoppling till lastbilen.

Tryckförstärkare 
För fyllning av tryckluftsaggregat på nyare lastbilar 
med 10,5 och 12 bars aggregat från äldre lastbilar med maximalt 8,5 bar. 
Vid ingångstryck på 8 bar är utgångstryck upp till 16 bar möjligt. 
Levereras komplett med steglös regulator och manometer för 
utgångstrycket. Tryckluftsförsörjningsslang med koppling för 
havererade lastbilar. Stickkontakt för standardkoppling.

Artikelnr Beteckning Pris/Set SEK
900 571 Tryckförstärkare 9 205:-

Slangsats med tryckregulator 
Slangsats för bromsning av fordon vid bärgning. Slangsatsen består av 
adapterslangar med kopplingar för tunga lastbilar från MB, IVECO, MAN, 
DAF, VOLVO och SCANIA.  
Tryckregleringen förhindrar överbromsning av bakaxeln. 
Spiralslang röd och gul för lastbilar och extra slangförlängning 
för bussar. Adapterslang för luftförsörjning av det 
bärgade fordonet under bärgning och bogsering.

Imperial-Adapter 
2-delad adaptersats för anslutning av bromsar, passar 
speciellt belgiska och engelska släpkopplingar.

Artikelnr Beteckning Pris SEK
900 595 Imperial-Adapter  885:-

Artikelnr Beteckning Lastbil Släp Pris/Set SEK
900 555 Duomatic Adapterslangsats Palm Duomatic 4 725:-
900 395 Duomatic Adapterslangsats Duomatic Palm 1 655:-

1
2
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Pelare för våra spindellyftsystem 
Synchro. Svetsas fast på höger och 
vänster sida av lastbilen.

Artikelnr Beteckning Passar till Pris/Sats SEK
R23 0251/6 Spindelmutter reparationssats, liten Kässbohrer 1 065:-

Spindelmutter reparationssats, liten 
Spindelmutter, kontrollmutter och 2 x glidbox

Spindelmutter reparationssats, stor 
Spindelmutter, kontrollmutter, 2 x glidbox, 2 x koniska rullager, bricka, packbox, skuren mutter

Artikelnr Beteckning Passar till Pris/Sats SEK
R23 0252/6 Spindelmutter reparationssats, stor Kässbohrer 2 035:-

Spindelmutter reparationssats, liten 
Spindelmutter, 2 x glidbox, 1 x spindellager

Artikelnr Beteckning Passar till Pris/Sats SEK
R23 0200/6 Spindelmutter reparationssats, liten Lohr  935:-

Spindelmutter reparationssats, stor 
Spindelmutter, 2 x glidbox, kullager, fjäderbricka, bricka, 
gängskydd, 2 x låsmutter, låsbricka för låsmutter

Artikelnr Beteckning Passar till Pris/Sats SEK
R98 0200/6 Spindelmutter reparationssats, stor Lohr 1 190:-

Artikelnr Beteckning Sida Höjd Belastning/par Pris SEK
R20 0348/6 Spindellyftpelare höger 2437 mm 5000 kg 8 935:-
R20 0349/6 Spindellyftpelare vänster 2437 mm 5000 kg 8 935:-
R95 0348/6 Spindellyftpelare höger 2156 mm 5000 kg 8 695:-
R95 0349/6 Spindellyftpelare vänster 2156 mm 5000 kg 8 695:-
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För höjning och sänkning av det övre bildäcket. Med endast en motor 
och en kraftöverföringsaxel glider systemet perfekt.

Innehåller

FramBak

Artikelnr Beteckning Motor Position Spindellängd Pris SEK
R20 0101/6 Spindellyftsystem under fram 2437 mm 42 435:-
R20 1101/6 Spindellyftsystem ovan fram 2437 mm 42 435:-
R20 1201/6 Spindellyftsystem i spindeln fram 2437 mm 42 435:-
R30 0101/6 Spindellyftsystem under bak 2437 mm 38 915:-
R30 1101/6 Spindellyftsystem ovan bak 2437 mm 42 435:-
R30 1201/6 Spindellyftsystem i spindeln bak 2437 mm 42 435:-
R20 0100/6 Spindellyftsystem under fram 2156 mm 43 765:-
R20 1100/6 Spindellyftsystem ovan fram 2156 mm 45 185:-
R20 1200/6 Spindellyftsystem i spindeln fram 2156 mm 46 070:-
R30 0100/6 Spindellyftsystem under bak 2156 mm 38 915:-
R30 1100/6 Spindellyftsystem ovan bak 2156 mm 45 185:-
R30 1200/6 Spindellyftsystem i spindeln bak 2156 mm 42 435:-

Motor över

Motor under

Motor i axeln
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Hålplåt för biltransport i olika material, modeller och styrka för alla behov. Följande produkter är 
endast ett urval av vårt sortiment. Fråga oss om andra plåt- och stansmått. 
Specialmått möjliga! Exempel:

Artikelnr Material Passar till Dimensioner Vikt/Skiva Pris SEK
R20 0587/4 Aluminium Kässbohrer 2500 x 625 x 4 mm 13 kg 4 085:-
R20 0687/4 Obehandlat stål Kässbohrer 2500 x 625 x 3 mm 28 kg 2 680:-

Artikelnr Material Passar till Dimensioner Vikt/Skiva Pris SEK
R98 0587/4 Aluminium Kässbohrer 2500 x 625 x 4 mm 14 kg 3 700:-
R98 0687/4 Obehandlat stål Kässbohrer 2500 x 625 x 3 mm 30 kg 2 550:-

Hålplåt 5-håls

Hålplåt 7-håls

Artikelnr Material Passar till Dimensioner Vikt/Skiva Pris SEK
R95 0331/4 Obehandlat stål Kässbohrer 2000 x 1000 x 3 mm 32 kg 2 420:-

Hålplåt 9-håls

Artikelnr Material Passar till Dimensioner Vikt/Skiva Pris SEK
R95 0332/4 Obehandlat stål Kässbohrer 2000 x 1000 x 3 mm 35 kg 2 935:-

Hålplåt 7-håls

Hålplåt 7-håls

Artikelnr Material Passar till Dimensioner Vikt/Skiva Pris SEK
R95 0587/4 Aluminium LOHR 2500 x 625 x 4 mm 14 kg 3 700:-
R95 0687/4 Obehandlat stål LOHR 2500 x 625 x 3 mm 30 kg 2 550:-

Hålplåt 5-håls

Artikelnr Material Passar till Dimensioner Vikt/Skiva Pris SEK
R23 0119/4 Aluminium LOHR 2000 x 1000 x 4 mm 21 kg 4 855:-

Stort urval
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Artikelnr Material Passar till Dimensioner Vikt/Skiva Pris SEK
R95 0116/4 Obehandlat stål LOHR 2000 x 700 x 3 mm 35 kg 2 205:-

Hålplåt 5-håls

Hålplåt 7-håls

Artikelnr Material Passar till Dimensioner Vikt/Skiva Pris SEK
R99 0119/4 Obehandlat stål LOHR 3000 x 1000 x 3 mm 55 kg 5 110:-

Ventilationsplåt i aluminium 
Ventilationsplåt för luftning av verkstadsbilar, 
strömaggregat och kompressorer. 2 mm aluminiumplåt. 
Storlek ventilationshål/ventilationsgälar 60 x 13 x 6 mm.

Artikelnr Beteckning Material Mått Pris SEK
422 565 Ventilationsplåt Aluminium B 600 x H 600 mm  845:-
422 575 Ventilationsplåt Aluminium B 1000 x H 600 mm 1 205:-
422 585 Ventilationsplåt Aluminium B 1000 x H 800 mm 1 600:-

Artikelnr Material Passar till Dimensioner Vikt/Skiva Pris SEK
R99 0121/4 Aluminium LOHR 3000 x 750 x 4 mm 19 kg 4 340:-
R99 0120/4 Obehandlat stål LOHR 3000 x 750 x 3 mm 42 kg 3 190:-

Hålplåt 6-håls

Specialplåt? Nästan allt är möjligt! 
Även små mängder till låga priser. Fråga oss!

Hålplåt, ovala hål Nyckelhål-plåt



250 251

4545

515515

47,47,55 140140

4949

4545

655655

47,47,55 140140

4949

 Detail B
B

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

1 
A3

       Lochblech

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
15.03.2011 burge1mo

Massstab

Werkstoff

Gewicht1:5

5200 / 5500

53
0

26
11

7246

20
40

50,7Rastermaß 

39,3

44
6

55
10
5

10
5

10
5

10
5

55

1000

900

800

700

600

500

400

300

200
75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450

612156

Fahrblecht Länge (cm)

Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024TRANSPORT
Hå

lp
lå

t L
BL

Självbärande Hålplåt 
5-håls

Artikelnr Beteckning Hål Material Passar till Dimensioner Vikt/Skiva Pris SEK
R95 0851/4 Hålplåt, självbärande 4 Obehandlat stål Lohr 2050 x 515 x 45 x 2,5 mm 34 kg 4 600:-
R23 0851/4 Hålplåt, självbärande 4 Obehandlat stål Lohr 2500 x 515 x 45 x 2,5 mm 41 kg 4 470:-
R99 0115/4 Hålplåt, självbärande 5 Obehandlat stål Lohr 2500 x 655 x 45 x 2,5 mm 52 kg 4 650:-
R20 0115/4 Hålplåt, självbärande 5 Galvaniserat stål Lohr 2500 x 655 x 45 x 2,5 mm 54 kg 5 710:-
R23 0115/4 Hålplåt, självbärande 5 Aluminium Lohr 2500 x 655 x 45 x 4 mm 26 kg 5 955:-

Självbärande Hålplåt 
4-håls

Hålplåt LBL

Motorcykelstativ för hålplåt 
För snabb montering på hålplåt. 
Motorcykelstativ för transport av motorcykel 
på biltransportfordon med hålplåt. Detta stativ 
monteras snabbt och enkelt genom sin 
beprövade konstruktion på hålplåt av både 
Typ LOHR och Typ Kässbohrer. Hopfällbar, 
och passar därmed i nästan alla verktygsskåp. 
Kan ställas in för olika hjulstorlekar. 
Mått: L 700 x H 340 x D 295 mm

Artikelnr Beteckning Passar till Sida Hjulbredd Pris SEK
600 965 Motorcykelstativ för hålplåt Kässbohrer vänster upp till 180 mm 4 340:-
600 975 Motorcykelstativ för hålplåt Kässbohrer höger upp till 180 mm 4 855:-
600 985 Motorcykelstativ för hålplåt LOHR vänster upp till 180 mm 4 340:-
600 995 Motorcykelstativ för hålplåt LOHR höger upp till 180 mm 4 855:-

Hållfasthetstabell för hålplåt LBL

R95 0851/4      3600 kg 2200 kg 1600 kg 1000 kg 700 kg 600 kg
R23 0851/4 3600 kg 2200 kg 1600 kg 1000 kg 700 kg 600 kg
R99 0115/4 4600 kg 2800 kg 2000 kg 1300 kg 900 kg 700 kg
R20 0115/4 4600 kg 2800 kg 2000 kg 1300 kg 900 kg 700 kg
R23 0115/4 1900 kg 1200 kg 850 kg 650 kg 450 kg 300 kg

Stödavstånd
500 mm

Stödavstånd
750 mm

Stödavstånd
1000 mm

Stödavstånd
1250 mm

Stödavstånd
1500 mm

Stödavstånd
1750 mm

Artikelnr.

Hjullast fördelas på en 200 x 200 mm lastyta
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Artikelnr Beteckning Hål Material Passar till Dimensioner Vikt/m Pris SEK
612 156 Hålplåtsprofil 5 Aluminium LOHR 5200 x 530 x 30 x 4 mm 8,3 kg 8 695:-

Artikelnr Beteckning Pris SEK
612 035 Monteringsplatta (insida)  25:-
612 055 Monteringsplatta (utsida)  40:-

Tillbehör hålplåt 
Monteringsplatta till hålplåtsprofil 612156. Möjliggör snabb 
och säker montering. Ingen borrning i profilen nödvändig.

Hjulbalja 
Blixtsnabb hjulbalja för varje storlek. Vid montering av modulen i de 
existerande hålen till höger och vänster kan avståndet mellan två 
moduler och därmed storleken på hjulbaljan ändras efter behov.

Artikelnr Beteckning Bredd Längd Pris SEK
R10 0100/7 Hjulbalja 200 mm 500 mm 2 165:-

Självbärande hålplåt i strängpressad 
aluminiumprofil 
Profilen är konstruerad för längsgående montering. Snabb installation 
genom långa längder, som inte samlar smuts. 
Profilhöjd 30 mm, kan därmed kombineras med standardprofiler.

Avslutningsprofil 
Kan användas som ändprofil för flakprofil 612156. Ger bekväma 
på- och avfarter. Finns även i andra längder.

Artikelnr Beteckning Material Dimensioner Vikt Pris SEK
612 176 Avslutningsprofil Aluminium 530 x 120 x 30 mm 1,1 kg  180:-

Stödavstånd cm
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Hållfasthetstabell för hålplåt LBP
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Alla strängpressprofiler i aluminium kan kombineras. 
Efter behov kan öppna, stängda eller en kombination av öppna 
och stängda profiler användas. Andra mått vid förfrågan.

Flakprofil

Fördelar: 
- snabb montering 
- monteras direkt på hjälpramen 
- lite svetsarbete genom klicksystem 
- standardhjulstopp från Kässbohrer passar 
- LOHR-hålmått möjliga vid förfrågan 
- system med kantlina möjligt

KantlinaÄndprofil max 75 mm 
utan understöd

Flakprofil1 2 3 4

Artikelnr Hål Material Passar till Utförande Dimensioner Vikt/Skiva Hjulkapacitet Pris SEK
613 153 8 Aluminium Kässbohrer öppen profil 2200 x 300 x 30 mm 9,6 kg 600 kg 3 370:-
613 163 8 Aluminium Kässbohrer öppen profil 2300 x 300 x 30 mm 10,0 kg 600 kg 3 520:-
613 173 8 Aluminium Kässbohrer stängd profil 2350 x 300 x 30 mm 14,8 kg 800 kg 3 905:-
613 183 8 Aluminium Kässbohrer stängd profil 2470 x 300 x 30 mm 15,6 kg 800 kg 4 045:-

Lä
ng

d

Flakbredd inre 2100/2300/2479 mm

Hjälpram ca 850 mm

Öppen profil

Stängd profil



252 253

1

15
0

30
0

27
7

300

59 69 69 69

30

300

59 69 69 69

30

max. 700 / 1100 kg

30

2

3

3
4

300

301,8

2,50

2,60

x x

Y

Y

300

30

1,8 3,5

12

2

31

17
7

62
150

26
14

78

Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024 TRANSPORT

Artikelnr Beteckning Passar till Pris SEK
612 095 Klämlås  100:-
612 105 Klämlås till flakprofiler 613153, 613163, 613173, 613183  130:-
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Klämlås till flakprofil 
Klämlåset förbinder flakprofilen med hjälpramen. Snabb, kostnadseffektiv och 
okomplicerad montering utan att behöva borra varken i flakprofilen eller hjälpramen. 
Klämlåsen är försedda med bultsäkring. Ingående delar kan även beställas styckvis.

Avslutningsprofil för flak 
Praktiskt ändbleck för flaket för utjämning mellan flakslut och sista flakprofilen. 
Kan monteras horisontellt eller nedåtlutande. Måste understödjas vid bredd 
större än 75 mm. Samma system och design som flakprofilen.

Artikelnr Beteckning Material Dimensioner Vikt/St Pris SEK
612 065 Ändbleck för flakprofil Aluminium 2100 x 150 x 4,0 mm 4,8 kg 1 000:-
612 075 Ändbleck för flakprofil Aluminium 2300 x 150 x 4,0 mm 5,3 kg 1 050:-
612 085 Ändbleck för flakprofil Aluminium 2479 x 150 x 4,0 mm 5,7 kg 1 105:-

Kantlina FGS 
Sidopanel i aluminium för flakprofiler. 
Anpassad för flakprofilen. Kantlinan och 
spännbanden är TÜV-certifierade i kombination 
med våra flakprofilen 613153, 613163, 
613173 och 613183. Certifikat kan fås mot 
extra kostnad. Olika längder vid förfrågan.

Artikelnr Beteckning Material Utförande Dimensioner Vikt/m Pris SEK
613 103 Flakprofil Aluminium öppen profil 6600 x 300 x 30 mm 4,9 kg 6 135:-
613 113 Flakprofil Aluminium stängd profil 6600 x 300 x 30 mm 6,2 kg 5 415:-
613 123 Flakprofil Aluminium öppen profil 5000 x 300 x 30 mm 4,9 kg 4 635:-
613 133 Flakprofil Aluminium stängd profil 5000 x 300 x 30 mm 6,2 kg 4 085:-

Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Längd Hålbild Pris SEK
613 233 Kantlina med airline-skena 14 mm 177 mm 5550 mm 5 915:-
613 263 Kantlina med airline-skena och surrningsöglor 14 mm 177 mm 5550 mm 26 mm 7 350:-
613 285 Surrningsögla för Airlineskena 19 mm 67,5 mm  420:-

Öppen profil

Flakprofiler

Stängd profil
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Artikelnr Beteckning Utförande Passar till Sida Utförande Bultavstånd Höjd Pris SEK
R20 0015/5 Hjulstopp för lastbil tvåhands Kässbohrer galvaniserat 360 mm 210 mm 1 275:-
R95 0015/5 Hjulstopp för lastbil tvåhands LOHR galvaniserat 440 mm 210 mm 1 050:-
590 605 Hjulstopp för lastbil tvåhands LOHR galvaniserat 338 mm 210 mm 1 140:-
590 625 Hjulstopp för lastbil enhands Kässbohrer vänster pulverlackerat 360 mm 251 mm 1 140:-
590 615 Hjulstopp för lastbil enhands Kässbohrer höger pulverlackerat 360 mm 251 mm 1 140:-

Hjulstopp för husvagn

Aluminiumstopp 
Stabilt hjulstopp av höghållfast aluminium för montering 
på valfritt flak. Monteras genom att stickas in i två borrhål. 
Monteras bort med ett enkelt handgrepp när det inte används.

Hjulstopp 
Det stabila, galvaniserade hjulstoppet är ställbart i längsled och i vinkel. 
Monteras enkelt med bultar på alla flak. Väl lämpat för eftermontering.

Hjulstopp, ställbar längd 
Stabilt hjulstopp, galvaniserat, fyra lägen med 125 mm mellan 
varje. Inkl. ögla för hjulsäkring. Enkel montering genom bultning.

Artikelnr Beteckning Längd Bredd Höjd Belastning Pris SEK
601 303 Hjulstopp 600 mm 400 mm 125 - 165 mm 3 575:-
500 295 Hjulsurrning grill 2,4 m 50 mm upp till 2000 kg  255:-

Artikelnr Beteckning Utförande Passar till Sida Utförande Bultavstånd Höjd Pris SEK
R99 0001/5 Hjulstopp tvåhands LOHR vänster galvaniserat 440 mm 130 mm  580:-
R99 0002/5 Hjulstopp tvåhands LOHR höger galvaniserat 440 mm 130 mm  580:-

4
5

Artikelnr Beteckning Bultavstånd D Ø Höjd Pris SEK
600 616 Hjulstopp 330 mm 16 65 mm 1 150:-

1
1
1
2
3

Beställ även passande 
tillbehör:

Artikelnr Beteckning Längd Bredd Höjd Pris SEK
601 013 Hjulstopp 640 mm 415 mm 100 mm 3 280:-

högervänster

HögerVänster

Hjulstopp för lastbil
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Artikelnr Beteckning Utförande Passar till Sida Bultavstånd Utförande Höjd Pris SEK
601 044 Hjulstopp pulverlackerat Kässbohrer höger 360 mm enhands 150 mm  540:-
601 054 Hjulstopp pulverlackerat Kässbohrer vänster 360 mm enhands 150 mm  540:-
601 064 Hjulstopp pulverlackerat LOHR höger 440 mm enhands 150 mm  540:-
601 074 Hjulstopp pulverlackerat LOHR vänster 440 mm enhands 150 mm  540:-

Artikelnr Beteckning Utförande Passar till Sida Bultavstånd Utförande Höjd Pris SEK
601 084 Hjulstopp pulverlackerat Kässbohrer höger 360 mm enhands 135 mm  540:-
601 094 Hjulstopp pulverlackerat Kässbohrer vänster 360 mm enhands 135 mm  540:-
601 214 Hjulstopp pulverlackerat LOHR höger 440 mm enhands 135 mm  540:-
601 224 Hjulstopp pulverlackerat LOHR vänster 440 mm enhands 135 mm  540:-

Bestseller!

Höger

Höger

Vänster

Artikelnr Beteckning Utförande Passar till Bultavstånd Utförande Höjd Pris SEK
R20 0003/5 Hjulstopp galvaniserat LOHR 440 mm tvåhands 120 mm  580:-
600 625 Hjulstopp galvaniserat LOHR 440 mm tvåhands 120 mm  580:-
600 645 Hjulstopp galvaniserat Kässbohrer 360 mm tvåhands 120 mm  580:-

Artikelnr Beteckning Utförande Passar till Sida Bultavstånd Utförande Höjd Pris SEK
590 015 Hjulstopp galvaniserat LOHR höger 440 mm enhands 135 mm  580:-
590 025 Hjulstopp galvaniserat LOHR vänster 440 mm enhands 135 mm  580:-

3
4

Övertygande kvalitetHjulstopp för personbil 
Stabil konstruktion för hålplåt.

Hjulstopp enhands 
Stabil konstruktion för biltransportfordon med hålplåt. 
Vid större antal kontakta oss för offert.

Hjulstopp enhands

Hjulstopp enhands fasade

Hjulstopp för personbil

Vänster

1
2
2

Vänster

Höger
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Artikelnr Typgodkännande Hålbild Belastning D-värde Pris 
SEK

620 113 ECE R55 90 mm 205 kg 17 kN  370:-
620 153 ECE R55 90 mm 280 kg 23 kN  540:-
620 133 ECE R55 90 mm 350 kg 31 kN  960:-
620 183 EG 94/20 83 x 56 mm 200 kg 22,7 kN  875:-
620 223 ECE R55 83 x 56 mm 200 kg 20,2 kN 1 885:-
620 243 ECE R55 83 x 56 mm 270 kg 22,1 kN 2 040:-
620 253 ECE R55 83 x 56 mm 270 kg 22,1 kN 1 525:-
620 073 ECE R55 83 x 56 mm 375 kg 31 kN 1 400:-

Artikelnr Beteckning Typgodkännande Hålbild Infästning Belastning D-värde Pris SEK
620 703 Kombikoppling ECE R55 90 mm 2-bult 200 kg 17 kN 1 515:-
620 723 Kombikoppling ECE R55 86 x 45 mm 4-bult 350 kg 30,95 kN 2 650:-

Dragkrokar med EU-certifiering 
Dragkula för tillkoppling av släp eller 
säkring av släp på flak.

Dragkrok
Artikelnr Typgodkännande Utförande Belastning D-värde Pris 

SEK

620 127 ECE R55 blank 150 kg 18,8 kN  230:-
620 077 ECE R55 vitgalvaniserad 150 kg 18,8 kN  250:-
620 057 ECE R55 blank 200 kg 31 kN  590:-
620 067 ECE R55 galvaniserat 200 kg 31 kN  615:-

1

3

5

2

4
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Kombikopplingar 
Dragkrok och släpvagnskoppling i ett. 
Dragkrok godkänd enligt ECE R55  
med högt D-värde och  
höga lastvärden. Fjäderbelastad  
regel. Släpvagnskoppling med 
cylindriska bultar, idealisk för alla 
dragöglor på dragstänger. Kan även 
monteras på grill.  
Tillverkat i stabilt stålgods, 
galvaniserat.

7
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Multikoppling 
Med multikopplingen kan man byta mellan dragkrok och 
släpvagnskoppling med en extra växelplatta.  
Systemet består av grundplattan och en växelplatta 
inkl fästmaterial och täckplatta.

Släpvagnskoppling 
Automatisk släpvagnskoppling för dragöglor 40 mm 
enligt DIN 74054. Hålbild 83 x 56 mm.

ROCKINGER VARIOBLOCK 
Med systemet för släpvagnskoppling, ROCKINGER VARIOBLOCK, 
kan ni med en extra växelplatta byta mellan dragkrok, 
ROCKINGER- och krokkoppling. Passar alla typer av terrängfordon, 
bussar, transportbilar och mindre lastbilar. Systemet består 
av grundplattan och en växelplatta inkl. täckplatta.

Artikelnr Beteckning Typgodkännande Hålbild Belastning D-värde Pris SEK
620 267 ROCKINGER VARIOBLOCK ECE R55 83 x 56 mm 300 kg 30 kN 4 980:-
620 287 Extra växelplatta VARIOBLOCK 300 kg 30 kN 2 165:-

Artikelnr Beteckning DIN Typgodkännande Hålbild Belastning D-värde Pris SEK
620 157 Släpvagnskoppling 74054 ECE R55 83 x 56 mm 350 kg 30 kN 4 215:-

Artikelnr Beteckning Typgodkännande Hålbild Belastning D-värde Pris SEK
620 167 Multikoppling ECE R55 83 x 56 mm 120 kg 18,7 kN 3 190:-
620 187 Extra växelplatta 120 kg 18,7 kN 2 115:-

Artikelnr Beteckning Lämpar sig för Passar Pris/Set SEK
601 195 Stativ för elcykel Ramdiameter: 25-100 mm Kulkoppling 2 165:-

Stativ för elcykel 
Cykelstativet från ProLux är framtagen för säker transport 
av elcyklar på flakbilar. Fästes på kulkoppling som 
förslagsvis monteras på vinschens sidoförskjutning. 
Snabb, enkel montering utan behov av verktyg. 
Levereras tillsammans med spännband i förvaringsväska.

Snabbt och enkelt användbar

Artikelnr Beteckning Utförande Hålbild Pris SEK
620 331 Säkerhetsfäste för katastrofwire 4-bult 83 x 56 mm  155:-
620 341 Säkerhetsfäste för katastrofwire 2-bult 90 mm  130:-

Säkerhetsfäste för katastrofwire 
Säkerhetsfäste för katastrofwire för eftermontering på/
vid kulkoppling. Tillverkad av 2,5 mm stålplåt.

1
2

Enligt ECE R55



258 259

1 32 4

5

1 2 3

6 7

9

8

10

11

12

4 5

Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024TRANSPORT
Sl

äp
va

gn
st

ill
be

hö
r Stödhjul 

Erbjuder maximal stabilitet och 
uppfyller krav på hållfasthet, vikt 
och funktion. Galvaniserade rör och 
rullad spindel med trapetsformig 
gänga garanterar hög stabilitet.

Bromsvajer, gammal modell 
Bromsvajer, gammal modell passande ALKO, Knott, BPW, Peitz, Nieper 
m.fl. 
HL= Längd i mm

Artikelnr Beteckning HL Pris SEK
611 103 Bromsvajer 900 mm  200:-
611 113 Bromsvajer 1000 mm  210:-
611 123 Bromsvajer 1175 mm  220:-
611 133 Bromsvajer 1325 mm  230:-

Bromsvajer ny modell, 22 mm 
Bromsvajer ny modell passande Knott, Nieper, Schlegel, Westfalia. 
22 mm och nippel. 
HL= Längd i mm

Bromsvajer ny modell, 26 mm 
Bromsvajer ny modell, passande ALKO och BPW, 26 mm och nippel 
HL= Längd i mm

Flänsmutter M8 
Flänsmutter M8. Passar alla bromsvajrar med M8 nipplar.

Klyka 
Klyka M8 inkl. låsning. Passar alla bromsvajrar 
med M8 nippel. Inkl. låsbult.

Artikelnr Beteckning Belastning A B C D E Pris SEK
620 207 Stödhjul med massiva gummidäck upp till 150 kg 505 mm 48 mm 200 x 50 mm 220 mm 105 mm  385:-
620 307 Stödhjul med luftdäck upp till 150 kg 500 mm 48 mm 260 x 85 mm 210 mm 105 mm  430:-
620 507 Stödhjul med massiva gummidäck upp till 400 kg 525 mm 60 mm 225 x 70 mm 230 mm 140 mm  630:-
620 407 Rörklämma 48 mm  85:-
620 607 Rörklämma 60 mm  335:-

Kulhandske 
Kulhandske ALBE ENM 300. Godkänd upp till 3000 kg totalvikt. Med universalhålbild och adapter samt 
fästmaterial. Passar alla släpvagnar med dragstångs- 
diameter på 45 och 50 mm. T. ex. Knott, BPW, WAP, Westfalia, Peitz, Schlegl.

Artikelnr Beteckning Pris SEK
611 343 Kulhandske inkl. fästmaterial  960:-

Artikelnr Beteckning Klocka HL Pris SEK
611 143 Bromsvajer 22 mm 930 mm  200:-
611 153 Bromsvajer 22 mm 1030 mm  205:-
611 163 Bromsvajer 22 mm 1130 mm  225:-
611 173 Bromsvajer 22 mm 1230 mm  225:-
611 183 Bromsvajer 22 mm 1330 mm  240:-
611 193 Bromsvajer 22 mm 1430 mm  245:-

Artikelnr Beteckning Klocka HL Pris SEK
611 203 Bromsvajer 26 mm 1020 mm  230:-
611 213 Bromsvajer 26 mm 1130 mm  245:-
611 223 Bromsvajer 26 mm 1320 mm  240:-
611 233 Bromsvajer 26 mm 1430 mm  250:-

Artikelnr Beteckning Pris SEK
611 503 Klyka  50:-
611 513 Flänsmutter M8  20:-

1

3

5

2

4

Flänsmutter M8

M8 M12 x 1,5 Ögla 15 x 7 mm

M8 M 12 x 1,5 26 mm Nippel

M8 M12 x 1,5 22 mm Nippel

Klyka M8
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Artikelnr Beteckning Dragkraft Kapacitet Vikt Pris SEK
439 005 Ranger- och bärgningshjälp för släp upp till 1 ton upp till 3,5 ton 1,8 kg  490:-

Hjullagersats för 
släpvagnar

Bromsback 
Reparationssats 
1 sats = 1 axel. 
Levereras komplett inkl. fjädrar.

Artikelnr Beteckning Passar Pris/Set SEK
611 003 Bromsback Reparationssats ALKO Typ 2050/2051  610:-
611 013 Bromsback Reparationssats Knott Typ 20-2425, BPW S2005-5RASK, Nieper, Schlegel, Westfalia  695:-
611 023 Bromsback Reparationssats BPW Typ S2005-7 RASK  695:-

Artikelnr Beteckning Passar Mått Pris/Set SEK
611 423 Kompaktlagersats ALKO, Knott, BPW 34 x 64 x 37 mm  385:-
611 433 Kompaktlagersats ALKO, Knott, BPW 39 x 72 x 37 mm  450:-
611 413 Konisk rullagersats Knott  345:-
611 403 Konisk rullagersats ALKO  335:-

Stötdämpare 
Stötdämpare passande Knott upp till 2000 kg, 
KF 17-20 / KR 20, KFG 20 m.fl.

Gummibälg för släpvagnsbroms

Katastrofvajer 
Passar alla bromsade släp. Standardlängd 1 000 mm. Tysk kvalitet. Här dras 
handbromsen åt och brytringen varken bryts eller skadas.

Artikelnr Beteckning Längd Pris SEK
611 333 Katastrofvajer inkl. karbinhake och brytring 1000 mm  60:-

Lager 30205 och 30206 med 
packning 415822

Lager (11949 + 67048) med 
packning (700272)

Kompaktlagersats: flänsmutter 
M 24 x 1,5

Artikelnr Beteckning Passar Pris SEK
611 363 Stötdämpare Knott AFE -2000 Kg, KF 17-20 / KR 20, KFG 20  630:-
611 373 Stötdämpare ALKO Typ 251 S - ETI.  985:-

Artikelnr Beteckning Vika Passar Ø Pris SEK
611 303 Gummibälg 3 ALKO 52/55 mm  205:-
611 313 Gummibälg 5 Knott, Grau, Grümer 55/60 mm  135:-
611 323 Gummibälg 3 Knott 55/65 mm  135:-

8
9
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Ranger- och bärgningshjälp för släp 
Denna praktiska produkt hjälper till vid rangering, bärgning och lastning av släp 
med kulkoppling. Kopplas till släpets kulkoppling och vinschvajern fästs i kroken. 
Snabbt och enkelt. Kompakt konstruktion (1,8 kg), lätt att ha med sig.

Kompaktlagersats 
Kompaktlagersats passar ALKO, 
Knott, BPW m.m 
inkl. flänsmutter M 24 x 1,5
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Artikelnr Beteckning För däckbredd Hjul Ø Pris SEK
600 845 Motorcykelstativ CONDOR PS 80 - 220 mm 15 - 22 " 4 600:-
600 865 Extra monteringssats för ytterligare flak  575:-
600 885 Hållare för breda däck CONDOR PS 230 - 260 mm 15 - 22 " 1 910:-

Motorcykelstativ CONDOR PS 
Lätt och hopfällbart motorcykelstativ med 
patenterad låsningsmekanism för motorcykeln. 
Även själva hållarmekanismen kan justeras 
för olika däckstorlekar. Stativet levereras med 
monteringsbeslag på vilket stativet sedan 
snabbt kan monteras och demonteras.

Motorcykelstativ, hopfällbart 
För fast montage på flak eller släp. Med några 
få handgrepp är stativet monterat eller 
demonterat. Med de medföljande spännbanden 
säkras motorcykeln under transporten.

Patenterad mekanism för 
100 % säkerhet

Artikelnr Beteckning För däckbredd Hjul Ø Pris SEK
601 115 MC-stativ Quick Stand 80 - 150 mm 10 - 21 " 2 215:-

Motorcykelstativ 
Lätt och stabilt MC-stativ i aluminiumprofil. 
Gummifötter gör att stativet står 
stadigt på verkstadsgolv, utan att halka. 
Även för fast montering på flak eller 
släp. Justerbar för olika hjulstorlekar.

Artikelnr Beteckning För däckbredd Pris SEK
600 725 Motorcykelstativ, hopfällbart 80 - 175 mm 2 420:-

Snabbt hopfälld eller demonterad

1
2

Inkl. 4 x spännband (Art.-Nr. 500245)

Motorcykelstativ SteadyStand 
MC-stativ SteadyStand och SteadyStand 
Multi, från ACEBIKES, lämpar sig för 
lastning och transport av motorcyklar. 
Den speciella konstruktionen, med gummerade 
fötter, förhindrar att stativet flyttar på 
sig. Motorcykeln står säkert och stabilt. 
Det komfortabla handtaget underlättar 
förflyttning av stativet. Dessutom är 
SteadyStand-modellerna lätta att förvara tack 
vare sin ringa storlek och lätta material.

Artikelnr Beteckning För däckbredd Hjul Ø Vikt Pris SEK
600 785 Motorcykelstativ SteadyStand 90 - 130 mm 15 - 19 " 7 kg 1 655:-
600 795 Motorcykelstativ SteadyStand "Multi" 90 - 200 mm 15 - 21 " 13 kg 2 295:-

Prisbomb

3
4



260 261

1

2

3

4

5 6

7

3

VIDEO

1

2

VIDEO

8

9

Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024 TRANSPORT

M
ot

or
cy

ke
ls

ta
tiv

Patenterad mekanism för 100 % säkerhet

Artikelnr Beteckning För däckbredd Hjul Ø Lastförmåga Pris SEK
600 825 Motorcykelstativ CONDOR TCL, rullbart 80 - 220 mm 15 - 22 " 400 kg 8 180:-
600 895 Hållare för breda däck CONDOR TCL 230 - 260 mm 15 - 22 " 2 100:-

Artikelnr Beteckning Bredd Längd Belastning Pris/Par SEK Pris SEK Pris/Set SEK
482 007 Påfartsramp (1 par) 700 mm 235 mm 1 705:-
501 305 Snabbsäkring MC 750 kg  540:-
600 955 Spännband MC (Set med 4 st) 25 mm 4 m upp till 1000 kg  370:-
500 525 Spännband MC 2,0 m upp till 500 kg  125:-
500 535 Spännband MC 4,0 m upp till 500 kg  150:-
500 905 MC-spännband med extra stropp 2,0 m upp till 500 kg  170:-
500 925 MC-spännband med extra stropp 4,0 m upp till 500 kg  190:-

Artikelnr Beteckning För däckbredd Lastförmåga Pris SEK
600 775 Motorcykelstativ, rullbart upp till 150 mm 150 kg 5 020:-
600 765 Hållare för Motorcykelstativ (1 par)  845:-

Motorcykelstativ CONDOR TCL, rullbart 
Den patenterade låsningsmekanismen på MC-stativet fixerar 
hjulet i upprätt position ända till den slutgiltiga fastsurrningen. 
Justerbar för olika hjulstorlekar. Alla hjul kan låsas var för 
sig och stativet kan demonteras och stuvas undan.

Låsbara hjul!

Hållare för motorcykelstativ 
för fast montering på flak.

Inkl. 
4 x spännband 25 mm, 
4 m. art-nr. 500245

3
4

4

8
9
9

Motorcykelstativ, rullbart 
Beprövad, stabil konstruktion. Placera motorcykeln i MC-stativet och 
spänn fast. Med vinschen dras motorcykeln lätt upp på flaket och surras 
i fyra riktningar. Teleskoperbar framaxel. Galvaniserad för lång livslängd. 
Låg ram ger enkel lastning. Stora hjul för enklare drag över flakkanten 
och stor spårvidd för ökad stabilitet. Förbättrad bromsverkan 
genom att bakaxelns hjul kan låsas. Framaxeln demonteras 
snabbt vilket gör det enkelt att förvara stativet.

1
2

5
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7
8

Beställ även passande tillbehör:
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Gaffeltrucken som rangeringsproffs!

Artikelnr Beteckning Lastförmåga Vikt Pris SEK
405 805 Truckgrill 1500 kg 144 kg 30 080:-

Organisera era personbilar!

Beställ även passande tillbehör:

Kätting 
Kätting med korta länkar och 
säkerhetsfaktor 4 enligt DIN/EN 818.

Kättingspännare 
Med inbyggd kättingförkortare är den 
idealisk för surrning av tunga delar; 
Häng i kättingändarna - spänn - färdig! 
Inkl. säkring på förkortaren.

Artikelnr Beteckning Kvalitetsklass Kättingdiameter Kätting Ø Belastning WLL Pris/m SEK Pris SEK
556 025 Kätting 10 10 mm 4000 kg  365:-
558 025 Kättingspännare 8 8 - 10 mm upp till 4800 kg  540:-

1
2

När den är tom går armarna 
automatiskt tillbaka 
m.h.a. gasdämpare.

Truckgrill 
Flytta personbilar med gaffeltruck. Enkel montering. Surrning med band 
och kätting. Fjäderbelastade, svängbara grillhalvor och tvärdrag som går 
tillbaka automatiskt till grundinställning. 
  
Snabb och enkel rangering även på mycket trånga utrymmen! 
Med truckgrillen kan bilarna placeras mycket nära varandra då man inte 
behöver tänka på att komma i och ur bilarna. Truckgrillen är ett prisvärt 
och platsbesparande arbetsverktyg för att få ordning i t. ex. bilhallen.  
Tack vare den nya versionen med kortad lyftverkan kan 
också tunga personbilar flyttas med truckgrillen.
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Aluminiumramper 
Det finns olika typer av lagringar för våra aluminiumramper för lastning. 
Likaså kan lastramperna beställas med olika typer av kantmodeller. 
Vid beställningen anges vilken lagring och vilken kantmodell som önskas, t.ex. 484107/1F. 
Behöver du lastramp med andra mått än de som anges här, vänligen kontakta oss.

Aluminiumramper Typ VG
Kantmodell 
H (Utan kant)

Yta

Lagringstyp

standard (1) med rör (2) med 
understöd (3)

med krok (4)

Möjliga kantmodeller och mått

Artikelnr Längd B C Vikt/St Lastförmåga/Par Pris/Par SEK
487 507 1800 mm 335 mm 48 mm 15 kg 3000 kg 8 245:-
487 517 2100 mm 335 mm 48 mm 18 kg 2150 kg 9 000:-
487 527 2400 mm 335 mm 48 mm 21 kg 1650 kg 10 190:-
483 637 1800 mm 420 mm 48 mm 20 kg 3700 kg 10 050:-
483 647 2100 mm 420 mm 48 mm 24 kg 2700 kg 14 160:-
483 657 2400 mm 420 mm 48 mm 27 kg 2050 kg 12 660:-
484 167 1800 mm 510 mm 48 mm 23 kg 4000 kg 10 870:-
484 177 2100 mm 510 mm 48 mm 27 kg 2900 kg 11 995:-
484 187 2400 mm 510 mm 48 mm 30 kg 2200 kg 13 390:-

Låg bygghöjd, idealisk att förvara under flaket.

G (Endast ytterkant) H (Utan kant)F (Kant på båda sidor)

Artikelnr Längd B C Vikt/St Lastförmåga/Par Pris/Par SEK
484 207 1800 mm 290 mm 38 mm 13 kg 1350 kg 7 095:-
484 217 2100 mm 290 mm 38 mm 15 kg 1000 kg 8 145:-
484 227 1800 mm 420 mm 38 mm 17 kg 1700 kg 8 655:-
484 247 2100 mm 420 mm 38 mm 19 kg 1250 kg 9 805:-

La
st

ra
m

pe
r

Artikelnr Längd B C Vikt/St Lastförmåga/Par Pris/Par SEK
488 207 2000 mm 410 mm 70 mm 23 kg 4000/4500 kg 11 510:-
488 217 2500 mm 410 mm 70 mm 29 kg 3600 kg 13 495:-
488 307 2000 mm 480 mm 70 mm 28 kg 4000/5000 kg 13 315:-
488 317 2500 mm 480 mm 70 mm 35 kg 3700 kg 16 030:-
488 407 2000 mm 570 mm 70 mm 37 kg 3850 kg 18 690:-
488 417 2500 mm 570 mm 70 mm 46 kg 3200 kg 20 765:-
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Aluminiumramper Typ VF

Yta

Artikelnr Beteckning Längd A B C Lastförmåga/Par Vikt/St Pris/Par SEK
487 687 Lastramp 1800 mm 350 mm 390 mm 93 mm 2500 kg 14 kg 9 460:-
487 707 Lastramp 2400 mm 350 mm 390 mm 93 mm 1950 kg 18 kg 10 870:-
487 727 Lastramp 3000 mm 350 mm 390 mm 93 mm 1450 kg 22 kg 12 995:-
487 807 Lastramp 3040 mm 400 mm 450 mm 120 mm 3350 kg 36 kg 18 050:-
482 827 Lastramp 3600 mm 400 mm 450 mm 120 mm 2800 kg 42 kg 19 010:-

Hjälpramper 
För låga bilar. Ett snabbt och enkelt sätt att minska lastvinkeln. Hjälpramperna är tillverkade i 
aluminium och kan enkelt stuvas undan och förvaras tack vare sin låga vikt. Den hopfällbara 
modellen kan till och med förvaras i verktygsskåpet!

Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Höjd ihopfälld Längd Längd ihopfälld Lastförmåga/Par Vikt/St Pris/Par SEK
480 007 Hjälpramper 270 mm 30 mm 1000 mm 1800 kg 8 kg 3 575:-
480 107 Hjälpramper 420 mm 50 mm 1000 mm 4000 kg 10 kg 4 980:-
480 207 Hjälpramper 270 mm 30 mm 1300 mm 1800 kg 10 kg 4 725:-
480 307 Hjälpramper 420 mm 50 mm 1300 mm 4000 kg 13 kg 6 260:-
480 287 Hjälpramper 420 mm 40 mm 1600 mm 4000 kg 16 kg 7 925:-
480 297 Hjälpramper 420 mm 40 mm 1900 mm 3500 kg 19 kg 8 440:-
480 017 Hjälpramp hopfällbar 270 mm 30 mm 80 mm 1000 mm 510 mm 1800 kg 10 kg 6 135:-
480 117 Hjälpramp hopfällbar 420 mm 50 mm 120 mm 1000 mm 510 mm 2000 kg 12 kg 7 800:-
480 217 Hjälpramp hopfällbar 270 mm 30 mm 80 mm 1300 mm 660 mm 1800 kg 12 kg 6 900:-
480 317 Hjälpramp hopfällbar 420 mm 50 mm 120 mm 1300 mm 660 mm 2000 kg 15 kg 9 335:-
480 267 Hjälpramp hopfällbar 420 mm 40 mm 100 mm 1600 mm 810 mm 2000 kg 18 kg 10 360:-
480 277 Hjälpramp hopfällbar 420 mm 40 mm 100 mm 1900 mm 960 mm 2000 kg 21 kg 11 510:-

Kantmodell 
F (Kant på båda sidor) 
  
G (Endast ytterkant) 
  
H (Utan kant)
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Artikelnr Utförande Höjd Höjd ihopfälld Längd Längd ihopfälld Bredd invändig Bredd utvändig Lastförmåga Vikt/St Pris SEK
483 207 normal 47 mm 1500 mm 164 mm 224 mm 500 kg 4 kg 1 655:-
483 247 normal 47 mm 2100 mm 164 mm 224 mm 350 kg 5,5 kg 2 040:-
483 287 normal 47 mm 2400 mm 164 mm 224 mm 250 kg 6,5 kg 2 215:-
483 307 fällbar 47 mm 130 mm 1500 mm 828 mm 164 mm 224 mm 500 kg 7 kg 2 410:-
483 347 fällbar 47 mm 130 mm 2100 mm 1128 mm 164 mm 224 mm 350 kg 8 kg 3 190:-
483 387 fällbar 47 mm 130 mm 2400 mm 1278 mm 164 mm 224 mm 250 kg 9,5 kg 3 320:-

Aluminiumramper Typ VR för motorcyklar, rullstolar m.m. 
Lätthanterliga lastramper. Den hopfällbara varianten är mycket enkel att stuva 
undan. Knäcken på änden av rampen förenklar fastsättningen på bil/släp

Påfartsramper för MC 
Lätthanterlig påfartsramp. Den extra breda profilen passar bra till breda 
bakdäck. Finns även som vikbar modell. 
Andra mått vid förfrågan.

Påfartsramp för MC, vikbar 
Hopfällbar aluminiumramp för lastning av motorcyklar 
och liknande enspåriga fordon, med en vikt upp 
till 340 kg. Tre gummerade ytor ger bästa möjliga grepp på 
släpet eller fordonet. Maximal lastningshöjd är 900 mm. 
Levereras tillsammans med spännband för säkring av rampen.

Artikelnr Utförande Höjd Höjd ihopfälld Längd Längd ihopfälld Bredd invändig Bredd utvändig Lastförmåga Vikt/St Pris SEK
483 107 normal 55 mm 1500 mm 235 mm 320 mm 875 kg 8,5 kg 2 485:-
483 117 normal 55 mm 2100 mm 235 mm 320 mm 650 kg 11,5 kg 3 010:-
483 127 normal 55 mm 2400 mm 235 mm 320 mm 550 kg 13 kg 3 610:-
483 137 fällbar 55 mm 146 mm 1500 mm 827 mm 235 mm 320 mm 875 kg 13,5 kg 4 330:-
483 147 fällbar 55 mm 146 mm 2100 mm 1127 mm 235 mm 320 mm 650 kg 16,5 kg 4 930:-
483 157 fällbar 55 mm 146 mm 2400 mm 1277 mm 235 mm 320 mm 550 kg 18 kg 5 660:-

Artikelnr Beteckning Längd Längd ihopfälld Bredd Höjd ihopfälld Lastförmåga Vikt Pris SEK
482 095 Påfartsramp för MC, vikbar 2260 mm 1160 mm 305 mm 150 mm 340 kg 7 kg 1 270:-

1

2

1
1

2
2
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Hydrauliskt lyfthjälp Fjäderassisterad ramp Fjäderassisterat lyft

Uppfällbar påkörningsramp för inbyggnad 
Enkel hantering med minsta möjliga kraft tack vare fjädringshjälp, 
automatlåsning på båda sidor, räfflad yta motverkar halka, kantfri 
övergång till fordonsgolvet. Höjd 93 mm. 
Snabbväxelkonsol för användning i flera fordon. (se tabell) 
Dubbelsidig kant. 
Andra mått vid förfrågan.

Hö
jd Längd

Beställ även passande tillbehör:

Artikelnr Min. fri höjd fordon Profilhöjd Längd Bredd invändig Bredd utvändig Lastförmåga Vikt Pris SEK
484 907 1280 mm 93 mm 2000 mm 800 mm 838 mm 500 kg 32 kg 23 940:-
484 917 1410 mm 93 mm 2400 mm 800 mm 838 mm 500 kg 34 kg 24 320:-
484 927 1570 mm 93 mm 2800 mm 800 mm 838 mm 400 kg 39 kg 25 345:-
484 937 1410 mm 93 mm 2400 mm 1000 mm 1038 mm 500 kg 40 kg 26 240:-
484 947 1570 mm 93 mm 2800 mm 1000 mm 1038 mm 400 kg 46 kg 28 290:-

Artikelnr Beteckning Pris SEK
484 057 Snabbväxelsystem byggsats 800 mm 3 230:-
484 067 Snabbväxelsystem byggsats 1000 mm 3 230:-
484 087 Svängmekanism för inbyggnadsramper 7 800:-

Ytterligare lastramper finns vid förfrågan. Fråga oss så löser vi ert behov!
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Artikelnr Beteckning WLL Vikt Pris SEK
600 055 Hållare för lyftok Kombi 8 kg 1 105:-
600 065 Stabilitetskonsol upp till 3500 kg 8 kg 1 780:-

Vårt tips

Krokar för användning av 
lyftband/bärgningsband

Låsning av bärarm

Beställ även passande tillbehör:

1
2

Artikelnr Beteckning Bredd WLL Vikt Pris SEK
600 015 Lyftok Kombi KT-3 2,2 m upp till 3500 kg 96,8 kg 13 940:-

Lyftok Kombi KT 
Vår storsäljare bland lyftok! Det idealiska lyfthjälpmedlet tillsammans med hjulklammer, 
lyftband eller lyftmattor. De avtagbara lyftarmarna gör det enkelt att förvara oket. 
Det är också möjligt att ersätta bärarmarna med krokar och därigenom använda 
oket som spridare med tvåpunktsupphängning. Galvaniserad med låg egenvikt, 
men trots det hög lyftkapacitet. Förskjuten tyngdpunkt. Endast 200 mm hög.
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Lyftok Kombi KT-AE 
Lasta personbilar snabbt och enkelt. Beprövat kombiok med utdragbara bärarmar vilket ger enklare justering 
av tyngdpunkten. Bärarm teleskoperbar från 1,25 m till 1,85 m. Extra upphängningsöglor. Bärarmen har 
yttre krokar vilket gör att den kan användas som 2-punkts lyftok. Förskjuten tyndpunkt. Galvaniserad.

Artikelnr Beteckning Utförande Bredd WLL WLL direkt Vikt Pris SEK
600 075 Lyftok Kombi KT-3E 2 extra upphängningsöglor 2,2 m upp till 3500 kg 93 kg 14 710:-
600 275 Lyftok Kombi KT-324E 2 extra upphängningsöglor 2,4 m upp till 2800 kg 98 kg 17 270:-
600 055 Hållare för lyftok Kombi 8 kg 1 105:-
600 065 Stabilitetskonsol upp till 3500 kg 8 kg 1 780:-
530 245 Rundsling 3000 kg  185:-
551 165 Schackel 4750 kg 0,99 kg  105:-

Lyftok Kombi KT-E

Artikelnr Beteckning Bredd WLL WLL direkt Vikt Pris SEK
600 155 Lyftok Kombi KT-322AE 2,3 m upp till 3500 kg 122 kg 20 865:-
600 195 Lyftok Kombi KT-324AE 2,5 m upp till 2800 kg 129 kg 22 530:-
600 165 Krokplattor, galvaniserade (1 par) 3,5 kg 1 485:-
600 055 Hållare för lyftok Kombi 8 kg 1 105:-
600 065 Stabilitetskonsol upp till 3500 kg 8 kg 1 780:-
530 245 Rundsling 3000 kg  185:-
551 165 Schackel 4750 kg 0,99 kg  105:-

Med 2 extra upphängningsöglor

Smarta detaljer 
övertygar
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Artikelnr Beteckning Utförande Bredd Längd Nyttolängd WLL direkt WLL U-form Pris SEK
500 625 Lyftstropp 25 mm 3,5 m 1,75 m upp till 1400 kg  195:-
500 703 Stropp 2 Specialfälgkrokar 0,5 m upp till 670 kg  375:-
500 485 Fälgstropp som reservdel 35 mm 0,4 m upp till 750 kg  170:-

Lyftok Typ BTA 
Gör lastning enkelt. Lyftoket BTA av typen spridare möjliggör snabb och enkel 
bärgning och lastning av person- och transportbilar. Lätt att förvara, 3-delad. 
Fungerar bra även för breda fordon. Okbredd på 2,8 m lyfter utan att skada. 
Levereras komplett inklusive schacklar och 2 meters lyftband. Galvaniserad.

Teleskopiskt lyftok BTA-A 
Det teleskopiska lyftoket i aluminium av typen spridare lyfter upp till 3 000 kg. 
Lyftoket är teleskopiskt med 3 lägen där det yttersta läget är 3,3 m brett. Passar därför 
utmärkt även för att lyfta breda fordon utan att de skadas. I infällt läge är spridaren 
endast 2 m och med de två handtagen och den låga egenvikten är den enkel 
att hantera. Levereras inklusive schackel och rundsling.

Utdragbar på ena sidan

Utdragbar på båda sidor

Vår lättviktare!

Beställ även passande tillbehör:

Beställ även passande tillbehör:

Artikelnr Beteckning Bredd WLL Vikt Pris SEK
601 385 Teleskopiskt lyftok BTA-A 2,0 - 3,3 m upp till 3000 kg 22 kg 9 795:-

Artikelnr Beteckning Pris/Par SEK
601 395 Hållare för lyftok 601385 (1 par)  810:-

1
2
3

Artikelnr Beteckning Bredd WLL Vikt Pris/Sats SEK
600 395 Lyftok Typ BTA 2,2 - 2,8 m upp till 3500 kg 40 kg 11 255:-
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Artikelnr Beteckning Bredd Längd Nyttolängd WLL U-form Pris SEK
500 625 Lyftstropp 25 mm 3,5 m 1,75 m upp till 1400 kg  195:-
502 625 Lyftstropp 25 mm 4 m 2 m upp till 1400 kg  255:-
500 635 Lyftband, kan kortas av 30 mm 3,5 m 1,55/1,65/1,75 m upp till 1000 kg  435:-
502 635 Lyftband, kan kortas av 30 mm 4,4 m 1,80/2,00/2,20 m upp till 1000 kg  500:-

Låsning av bärarm

Lyftok Typ HTA 
Lyft och lasta på enklaste vis. HTA lyftok av typen spridare möjliggör snabba och enkla lyft 
av fordon upp till 3 500 kg. Teleskoperbara armar på båda sidor gör det enkelt att ställa 
in jämvikten och därmed säkert lasta tunga fordon. Lyftoket är enkelt och tar liten plats. 
Galvaniserat med hög kapacitet trots låg egenvikt är det det perfekta lyftoket tillsammans 
med lyftband. Bredd 2,8 m/3 000kg. Endast 258 mm hög inräknat upphängningsöglorna.

Lyftstropp för fälg 
Tillsammans med ett lyftok ger dessa 
lyftstroppar möjligheten till ett snabbt 
och säkert sätt att lyfta fordon i 
fälgarna. Inklusive flyttbart slitskydd.

Utdragbar på 
båda sidor

2
2
3
3

Artikelnr Beteckning Bredd WLL Vikt Pris SEK
601 405 Lyftok Typ HTA 2,47 - 2,8 m upp till 3500 kg 74 kg 12 545:-

Artikelnr Beteckning Dimensioner Nyttolängd Omfång WLL WLL direkt Vikt Pris/Par SEK Pris SEK
601 425 Konsol (par) 300 x 141 x 80 mm 3500 kg 7,2 kg 2 040:-
530 225 Rundsling 1,5 m 3 m 3000 kg  140:-
530 465 Rundsling 1 m 2 m 4000 kg  160:-
551 165 Schackel 4750 kg 0,99 kg  105:-

Beställ även passande tillbehör:

Konsol (par) 
Konsol för lyftok typ HTA 601405. 
Breddar användningsområdet för lyftoket 
och ger bättre stabilitet. Med låsning som 
säkras med en fjädersprint. Galvaniserat.

1

Användartips
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Artikelnr Beteckning Utförande Hålbild Slanglängd WLL Pris SEK Pris/Par SEK
601 614 Extra krok för ändarna på bärarmen 2 295:-
601 624 Hållare för Lyftok 601 604, 601 654 (1 par) 1 220:-
600 423 Slangsats för kran (1 par) 2-delad 1,2 m 2 420:-
600 595 Manuell vridplatta för lyftok 140 x 140 mm upp till 3500 kg 2 805:-

Artikelnr Beteckning Förskjutning WLL Vikt Pris SEK
601 604 Hydrauliskt Lyftok 600 mm upp till 3500 kg 225 kg 43 640:-

Hydrauliskt Lyftok 
I galvaniserat höghållfast stål med lyftkapacitet 3 500 kg och hydrauliskt justerbar 
tyngdpunkt upp till 600 mm. Långa bärarmar för stor spridarbredd på 2,52 m som 
förhindrar skador på karossen. Säker med dubbelsidig spärrventil på justercylindern 
och låsbultar på de hopfällbara bärarmarna. Dessa kan låsas i tre positioner och därmed 
på ett säkert sätt lasta bilar med såväl mycket kort (t.ex. Smart) som väldigt lång hjulbas 
(t.ex. VW T6). Hopfällbar med låg egenvikt ger enkel hantering och hög lastförmåga.

Beställ även passande tillbehör:

Svängbar bärarm
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Beställ även passande tillbehör:

Hydrauliskt Lyftok 
Mycket flexibelt hydrauliskt lyftok med utdragbara och vridbara armar. Utdragbar i fyra 
positioner ger en möjlig totalbredd på 2 760 mm och helt indragen endast 2 310 mm 
vilket gör att det enkelt kan förvaras på nästan alla flak. De vridbara armarna kan låsas i 
tre positioner vilket ger en spridarbredd på 1 389-3 083 mm. Tyngdpunkten kan justeras 
hydrauliskt upp till 600 mm vilket ger perfekt utjämning av vikten. Justercylindern har en 
dubbelsidig spärrventil för maximal säkerhet. Högvärdigt stål och en massiv fyrkantsbalk 
för hög böj- och vridstyvhet, korrosionsbeständigt genom varmförzinkning.

Artikelnr Beteckning Förskjutning Bredd utvändig WLL Vikt Pris SEK
601 654 Hydrauliskt Lyftok 600 mm 2310 - 2760 mm upp till 3500 kg 298 kg 54 260:-

Artikelnr Beteckning Utförande Hålbild Slanglängd WLL Pris SEK Pris/Par SEK
601 614 Extra krok för ändarna på bärarmen 2 295:-
601 624 Hållare för Lyftok 601 604, 601 654 (1 par) 1 220:-
600 423 Slangsats för kran (1 par) 2-delad 1,2 m 2 420:-
600 595 Manuell vridplatta för lyftok 140 x 140 mm upp till 3500 kg 2 805:-

2
1

3
4

Utdragbar och svängbar bärarm
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Lyftkonsol för personbil 
Lyftkonsol för lyft av personbilar utan hjul. Passar nästan alla 
personbilar med 5-bultsfälgar. Monteringen görs i original bulthålen 
i navet. Då kan lyftband fästas i konsolen och bilen kan lastas. 
Genom fästpunkterna på lyftkonsollen kan fordonet säkras på flaket.

Artikelnr Beteckning Delar WLL Pris/Set SEK Pris SEK
405 205 Lyftkonsol för personbil (set om 4 st) 2500 kg 7 800:-
405 095 Monteringssats för 1 hjuladapter/nödhjul eller 1 lyftkonsol 60  510:-

Artikelnr Beteckning Utförande Slanglängd Pris SEK
600 423 Slangsats för kran (1 par) 2-delad 1,2 m 2 420:-
600 433 Slangsats för hydraulisk vridplatta (1 par) 2-delad 1,5 m 2 000:-
600 442 Monteringssats för hydraulisk vridplatta på lyftok 18 delar  155:-

Artikelnr Beteckning Typ Utförande Hålbild WLL Pris SEK
600 595 Manuell vridplatta för lyftok 140 x 140 mm upp till 3500 kg 2 805:-
600 533 Kranupphängning Palfinger lång för manuell vridplatta upp till 3500 kg 2 550:-
600 523 Kranupphängning MKG för manuell vridplatta upp till 3500 kg 3 025:-

Manuell vridplatta för lyftok 
Manuell vridplatta med mycket låg höjd mot kranupp- 
hängningen. Passar alla lyftok med hålbild 140 x 140 mm. Fritt roterande 
med innanliggande mässingbussning och smörjnippel. Galvaniserad.

Artikelnr Beteckning WLL Pris SEK
600 415 Hydraulisk vridplatta 4500 kg 24 195:-

Hydraulisk vridplatta 
Kinshofer hydraulisk rotator, monterad på platta med 4 hål, fri rotation, 
med två bussningar för hydraulisk tyngdpunktsinställning.  
  
Passande kranupphängning finns, ange krantyp.

Beställ även passande 
tillbehör:

1
2
3

4
5
6

7
8
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Hjulklammer XXL 
XXL - för stora hjul! Riskfria lyft av personbilar. Tillverkade av 
galvaniserat, höghållfast stål. Utmärker sig genom den robusta 
konstruktionen. Hopfällbara för smidig förvaring.

Medföljer: 
- 4 hjulklammer 
- 4 lyftband (500015)

Medföljer: 
- 4 hjulklammer 
- 4 lyftband (500015)

Medföljer: 
- 4 hjulklammer 
- 4 lyftband (500015) 
- 4 schacklar (550125)

Artikelnr Beteckning För däckbredd Hjulstorlek WLL Pris/Set SEK
600 245 Hjulklammer med lyftband (Sats, 4 st) upp till 355 mm upp till 19 " upp till 3500 kg 21 635:-

Artikelnr Beteckning För däckbredd Hjulstorlek WLL Pris/Set SEK
600 317 Hjulklammer 3500 kg med lyftband och schacklar (Sats, 4 st) upp till 315 mm 12 - 19 " upp till 3500 kg 28 405:-

Artikelnr Beteckning För däckbredd Hjulstorlek WLL Pris/Set SEK
600 255 Hjulklammer med lyftband (Sats, 4 st) upp till 295 mm upp till 21 " upp till 3000 kg 29 700:-

Hjulklammer 
Vår lättviktare - endast 9,8 kg per hjulklammer. 
Genom justerbara avståndshållare lämpar de sig mycket bra 
även för stora hjul. Tillverkade i galvaniserat, höghållfast stål. 
Ingen demontering av navkapslar nödvändig. Användarvänlig och 
robust. Fjäderbelastat lås till avståndshållare.

Vario Hjulklammer 
Beprövade hjulklammer med utmärkt pris/prestanda- 
förhållande för riskfria lyft av personbilar. Ingen demontering 
av navkapslar nödvändig. Tillverkade av galvaniserat, 
höghållfast stål. Ihopfällbara för minimal platsåtgång vid 
förvaring. Enkel justering av bärarmen och avståndshållaren 
genom fjädertryckknapp. Universell och välbeprövad.

3 gummiklossar 
- bättre fördelad 

belastning - 
ännu bättre för 

aluminiumfälgar
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Felkodsläsare: Allrounder för nästan alla europeiska, amerikanska och 
asiatiska bilar med OBDII/EOBD-uttag (fr.o.m. 1996). Enkel och snabb 
feldiagnos för motorelektronik. 
  
Läser samtliga protokoll som SAE, KPW2000, ISO och CAN. 
Med möjlighet att släcka felkoder. Alla felkodsläsare levereras 
med skyddsväska, OBDII-anslutningskabel, USB-kabel och 
bruksanvisning. Stor, lättläst färgdisplay i stabilt hus med 
gummiram. Menyspråk kan ställas in. Enkel hantering.

Teknisk specifikation: 
- läser sparade felkoder 
- läser tillfälliga felkoder 
- släcker sparade felkoder 
- släcker motorövervakningslampa 
- felkoder i klartext 
- läser chassinummer 
- läser fordonskalibreringsnummer och kalibreringsgodkännandenummer 
- freeze frame på viktiga värden vid tidpunkten för felet 
- utläsning av motordata under 60 sek kan sparas 
- fordonsdata och felkoder kan utläsas direkt med fordonsspänning (8-15V) 
- USB-kabel för överföring av data till dator. 
- mått: 200 x 110 x 40 mm

Artikelnr Beteckning Passar till Språk Typ Spänning Pris SEK
104 325/DE Felkodsläsare Personbil DE/EN/FR AL 529 12 V 1 400:-
104 325/ES Felkodsläsare Personbil ES/EN/FR AL 529 12 V 1 400:-

Artikelnr Beteckning Passar till Språk Typ Spänning Pris SEK

104 365 Felkodsläsare Personbil JP/EN/DE/FR/ES/IT/FI/PT/PL/RU/
SE/NL/NO/DK/CZ/BR 9000 12 V 1 205:-

Felkodsläsare 
Felkodsläsare 9000 är en mångsidig felkodsläsare för 
nästan alla europeiska och asiatiska bilar med OBDII (från 
år 1996). Det stöder alla OBDII-protokoll som CAN, J1850 VPW, 
ISO9141 och KWP2000. Enkelt att läsa och släcka felkoder.

- läser OBDII felkoder 
- släcka felkoder 
- visar felkod i texform 
- I/M status 
- live datastream 
- ögonblicksbild via fryst bild 
- övervakning on-board-diagnos 
- kontroll av lambdasond 
- fordonsinformation (VIN, CIN, och CVN) 
- integrerad batteritest



276 277

1

2

VIDEO
VIDEO

VERKTYG Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024
Te

st
ap

pa
ra

te
r

Strömtång AC/DC 
Strömtång för mätning av strömflöde, utan beröring  upp 
till 200 A. Lättavläst display. Lämpar sig för likström och 
växelström upp till 600 V. Motortestet har en öppningsbredd för 
kabeldiameter upp till 18 mm (70 mm²). Praktiskt och stabilt 
verkstadsutförande. Integrerad LED-belysning för arbete vid 
mörker. Levereras inkl. förvaringsväska och batterier.

Artikelnr Beteckning Mått Vikt Pris SEK
104 595 Strömtång AC/DC B 155 x H 66 x D 31 mm 155 g 1 525:-

Artikelnr Beteckning Mått Vikt Pris SEK
104 565 Motortest B 88 x H 195 x D 40 mm 310 g  515:-

Motortest 
Digital multimeter, för testning av fordonsmotorer. 
Funktioner: 
- automatisk bakgrundsbelysning 
- LCD-display 
- kontaktlöst spänningstest 
- minnesfunktion mätvärden 
- automatisk visning av polaritet 
- automatisk nollställning 
- visning av underspänning i batteriet 
- motsvarar EN61010-1

Kombitestare 
Funktionstesta olika fordonskomponenter 
genom att sätta batterispänning. Den röd/gröna 
LED-lampan visar polariteten på spetsen. Polaritets-, 
genomgång/motstånd- och komponenttest möjligt.

Artikelnr Beteckning Spänning Pris SEK
102 415 Kombitestare 6 - 24 V  770:-

Teknisk specifikation: 
- strömstyrka: upp till 20A 
- spänning: -/~ från 0,2 V till 1 000 
- motstånd: 0,2 Ω till 200MΩ 
- temperatur: -20°-1 000°C 
- stängningsvinkel: omkopplingsbar  
  till 3/4/5/6/8 cylinder 
- varvtal: 10 000U/min 
- diodtest: 1mA vid 3V 
- akustiskt strömgenomgångstest vid mindre än 50 Ω  
- beröringsfri spänningsprövning:90 - 1 000 V AC
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Artikelnr Beteckning Språk Mått Spänning Pris SEK
101 735 Batteritestare med printer DE/EN/FR/ES/IT/PT/NL/CZ/RUS/TR L 235 x B 100 x H 70 mm 12 V 3 700:-
101 745 Utskriftspapper, ersättningsrulle  90:-

Batteritestare 6/12 Volt 
Robust och tillförlitlig batteritestare för 6- och 12 V batterier. 
Även för underhållsfria fordonsbatterier. Belastningstest och test 
av generatorns laddspänning möjligt även för inbyggda batterier. 
Noggrannhet +/- 2 %. För batterier med 30 - 180 Ah.

Batteritestare med printer 
Batteritestare med digital skärm och integrerad skrivare. Lämplig för 
alla blybatterier, för moderna, underhållsfria AGM-batterier (platta eller 
runda) likväl som för VRLA- och GEL-batterier från 7 Ah till 230 Ah. 
Batteritest (status och laddkapacitet) möjligt även när batteriet är 
urkopplat. På inkopplat batteri är även test av start och generator 
(effekt och diodtest) möjligt. De digitala värdena kan snabbt printas 
direkt efter test. Då erhålls även rekommendation: bra batteri / 
ladda batteri / ersätt batteri. Med utskriften får du eller din kund 
en verifierbar batteristatus med startspänning och laddspänning. 
Batteritestaren kan ställas in på 10 språk (ej svenska). Levereras med 
manual (på 10 språk), batteri, utskriftspapper och förvaringsväska.

Artikelnr Beteckning Testström Pris SEK
102 915 Batteritestare 6/12 Volt 100 A  500:-

Memory Saver 
Memory Saver behåller en spänning av 12 V och en maximal strömstyrka 
på 4 A under tiden batteri byts ut. Därmed sparas inställningarna, t.ex. 
tid, sittställning, fönsterinställningar, vid batteribyte och ev. felkod kan 
åtgärdas eller nollas. 
Ström kan tillföras via OBD-kontakten eller cigarettuttaget. 
Levereras med OBD-kabel, kabel för cigarettuttag 
(kabellängd för båda 1,2 m) och 230 V laddare.

Artikelnr Beteckning Spänning Max ström Bredd Höjd Djup Pris SEK
118 215 Memory Saver 12 V 4 A 180 mm 250 mm 250 mm 1 240:-

1
2

Användartips



278 279

VIDEO3

1 2

VERKTYG Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

Test för släpvagnskontakt, 12 Volt 
Funktionstest för alla 12 V släpvagnskontakter. Med kabel för test vid förarplats. 
Artikelnr: 102484 även för personbilar med CAN-Bus!

Artikelnr Beteckning Kontakt Kabellängd Längd Spänning Pris SEK från 10 st SEK
102 465 Test för släpvagnskontakt 7-polig 3,5 m 12 V  615:-
102 484 Test för släpvagnskontakt 13-polig 3,5 m 12 V  820:-
100 625 Mini-adapter 13-polig till 7-polig personbil 55 mm 12 V  85:-  75:-

1
2
3

Artikelnr Beteckning Mått Spänning Pris SEK
102 494 Testapparat för släpvagnsbelysning 400 x 160 x 320 mm 24 V 3 150:-

Testapparat för släpvagnsbelysning, 24 V 
Testapparaten passar lastbilsuttag 7-polig N+S, 13-polig och 15-polig, 
ABS/EBS. Genomgångstest av kablar och bakljus genom 
spänningssimulation över vridkontakt. Inkl. 230 V nätadapter.

Testbox för släpvagnsbelysning 12 V 
Testbox 12 V passar släpvagnskontakt för personbil. Genomgångstest av kablage 
inkl. belysning genom styrning över vridbrytare, med LED-indikator för varje ljus.

Artikelnr Beteckning Uttag Spänning Pris SEK
102 013 Testbox för släpvagnsbelysning 7-polig 12 V 1 270:-
102 023 Testbox för släpvagnsbelysning 13-polig 12 V  950:-

Artikelnr Beteckning ISO Kabellängd Mått Spänning Vikt Pris SEK
102 514 Testapparat för släpvagnsbelysning LED 11446 4,5 m 105 x  200 x  34 mm 12 V 0,76 kg 3 190:-

Testapparat för släpvagnsbelysning LED 
Med testapparaten kan man snabbt och tillförlitligt kontrollera 
släpvagnsuttaget på dragfordonet samt släpvagnsbelysningen. 
Det underlättar mycket vid en omfattande kontroll av alla funktioner 
på 7- och 13-poliga 12 V-uttag för släpvagnar. Testfunktion endast 
lämplig för LED-belysning med låg belastning.
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Öppningsverktyg lämpad för moderna fordon. Med den exakt 
ingraverade skalan i spännverktyget blir det enklare än någonsin att 
placera verktyget i rätt position. Feedbacken från dyrken ger perfekt 
kontroll. Kan även användas för att ta fram en ny nyckel när låset 
öppnats. 
  
Försäljning sker endast till professionella användare av 
dyrkar. Behovet skall dokumenteras före inköp.

Artikelnr Beteckning Fordonstyp Utförande Pris SEK
402 293 Easy-Pick VAG HU66/HAA, Gen. I, II, III 1 270:-
402 283 Easy-Pick VAG 8 - Cut 2015 => 1 270:-
402 663 Easy-Pick VAG 9 - Cut 2015 => 1 655:-
402 673 Easy-Pick VAG 10 - Cut 2015 => 1 655:-
402 313 Easy-Pick Volvo/Ford/Land Rover/Range Rover HU 101 1 270:-
402 323 Easy-Pick Opel/Vauxhall HU 100 1 270:-
402 333 Easy-Pick BMW HU 92 1 270:-
402 423 Easy-Pick BMW 1/3/5 HU 100R 1 270:-
402 343 Easy-Pick Mercedes-Benz HU 64 1 270:-
402 353 Easy-Pick Peugeot/Citroen/Renault VA2T 1 270:-
402 363 Easy-Pick Peugeot/Citroen/Renault/Opel NE 72 1 270:-
402 373 Easy-Pick Fiat/Alfa Romeo/Ford Ka SIP 22 1 270:-

Spara 4 500:-
Väska ingår

Medföljer: 
1 x väska 
12 x Easy-Pick

Artikelnr Beteckning Utförande Pris/Set SEK
402 393 Easy-Pick-Set inkl. väska 12 delar 11 510:-

Easy-Pick-Set inkl. väska 
Easy Pick setet innefattar de tolv vanligaste fordonstyperna i Europa. 
Dyrksatsen lämpar sig för låscylindrar med invändiga och utvändiga 
spår. Med den exakta ingraverade skalan i spännverktyget blir det 
enklare än någonsin att placera verktyget i rätt position, så att låset 
öppnas. Satsen levereras i en praktisk förvaring. 
  
Försäljning sker endast till professionella användare av dyrkar. 
Behovet skall dokumenteras för inköp.

Leverans möjlig även för flera andra fordon, se 
vår webshop på www.prolux-shop.com
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Artikelnr Beteckning Fordonstyp Utförande Pris SEK
402 704 Turbo-Decoder VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche HU66/HAA, Gen. I 7 620:-
402 714 Turbo-Decoder VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche HU66/HAA, Gen. II, III 7 620:-
402 734 Turbo-Decoder BMW HU 92 7 620:-
402 754 Turbo-Decoder Fiat/Alfa Romeo/Ford Ka SIP 22 7 620:-
402 764 Turbo-Decoder Ford/Range Rover/Volvo HU 101 7 620:-
402 774 Turbo-Decoder Opel, Chevrolet HU 100 7 620:-
402 784 Turbo-Decoder BMW (nya modeller) HU 100R 7 620:-
402 934 Turbo-Decoder Mercedes-Benz HU 64 7 620:-

Artikelnr Beteckning Fordonstyp Utförande Pris SEK
402 694 Testnyckel VAG VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche HU66/HAA, Gen. I, II, III  450:-
402 724 Testnyckel BMW BMW HU 92  450:-

Turbo-Decoder 
Turbo-Decodern möjliggör snabb och skonsam 
öppning av fordonslås på ett enkelt sätt. 
Genom kontrollerade vred och drag rör 
sig låsbrickorna till sin öppningsposition 
och låset öppnas. Levereras inklusive 
återställningsverktyg i etui. 
  
Försäljning sker endast till professionella 
användare av dyrkar. Behovet skall 
dokumenteras före inköp.

Testnyckel 
Testnyckel för att kontrollera om 
låsmekanismen är i funktion och 
hur Turbo-decodern ska föras in. 
I fordon från VAG-gruppen kan det 
kontrolleras om det har monterats en 
låscylinder i generation I, II eller III.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
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Prisbomb

Spara 600:-
Väska ingår

Artikelnr Beteckning Fordonstyp Pris SEK
401 455 Dyrk för invändiga spår VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche  630:-
401 465 Dyrk för invändiga spår BMW, Peugeot  630:-
401 475 Dyrk för invändiga spår Mercedes-Benz  630:-
401 485 Dyrk för invändiga spår Ford  630:-
401 445 Dyrk för invändiga spår Honda  630:-

Dyrk för invändiga spår 
Goso originaldyrkar utvecklade för snabb och skonsam öppning av billås. 
Det unika fjädersystemet håller kvar skivorna och underlättar införandet av 
verktyget. Det är ett enkelt verktyg att lära sig använda och med lite träning 
öppnar du bilar snabbt. Ingen specifik teknisk kunskap krävs.  
  
Försäljning sker endast till professionella användare av 
dyrkar. Behovet skall dokumenteras före inköp.

1
2
3
4
5

Artikelnr Beteckning Passar Pris SEK
401 425 Dyrk för invändiga spår, set om 5 dyrkar, inklusive förvaringsväska VAG, BMW, Peugeot, Mercedes-Benz, Ford, Honda 2 550:-

Dyrk för invändiga spår, set om 5 dyrkar, 
inklusive förvaringsväska 
Detta set av dyrkar för invändiga spår består av fem olika dyrkar för 
fordonstillverkarna VAG, BMW, Peugeot, Mercedes-Benz, Ford och 
Honda. Dyrkarna är utvecklade av Goso för att öppna fordon via 
låset, snabbt och utan skador. Fjädersystemet skyddar låsstiften 
och ger säker och skonsam användning. 
Med lite träning kan alla lära sig att använda dyrkarna - ingen 
specifik kunskap krävs. 
  
Försäljning sker endast till professionella användare av dyrkar. 
Behovet skall dokumenteras för inköp.
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Artikelnr Beteckning Pris SEK
401 755 Cylinder-Twister 1 190:-

Cylinder-Twister 
Cylinder-Twister har utvecklats för moderna låscylindrar. Genom knapptryck snurrar det införda bladet 
blixtsnabbt från den valda låspositionen till öppen position utan att skivorna faller isär. Idealiskt för 
låscylindrar som dyrkats i låsriktningen, då det är lättare i denna riktning (t.ex. BMW) eller för cylindrar 
som öppnas åt höger (t.ex. Fiat) 
  
Försäljning sker endast till professionella användare av dyrkar. Behovet skall dokumenteras före inköp.

Brytkil 
Praktisk komplettering till alla 
vanliga låsöppningsverktyg. 
Brytkilen underlättar införandet 
av verktyg och winbag.

Brytkil 
Tillbehör till öppningsverktyg och för enklare införing av winbag.

Öppningskil böjd 
Öppningskilens böjda form ger 
snabbt och enkelt utrymme 
för öppningsstång mellan 
fönsterramen och glasskivan. 
Med 2 fasta glidlameller för 
skonsam införning av verktyget 
utan att skada lack m.m.

Specialkil 
Denna brytkil är speciellt 
framtagen för bilar utan sidoram, 
t. ex. de flesta cabrioletmodeller.

Artikelnr Beteckning Mått Pris SEK
400 375 Öppningskil böjd L 230 x B 35 mm  385:-

Artikelnr Beteckning Mått Pris/Set SEK
400 385 Brytkil L 300 x B 45 mm  475:-

Artikelnr Beteckning Mått Pris SEK
401 275 Brytkil L 230 x B 40 mm  375:-

Artikelnr Beteckning Mått Pris SEK
400 365 Specialkil L 150 x B 110 mm  515:-
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Artikelnr Beteckning Pris SEK från 5 st SEK från 10 st SEK
400 161 Öppningsset  640:-  570:-  515:-
400 231 Reservdel Plastband  130:-
400 241 Reservdel Bladfjäder  170:-

Artikelnr Beteckning Längd Pris SEK
400 301 Öppningsstång E5 i V2A-stål 950 mm  205:-

Öppningsset Pro 
Öppningssetet från USA är en komplett samling verktyg 
från ledande tillverkare från USA. Verktygen är av hög 
kvalitet och tydliga instruktioner medföljer.

22 delar, inkl kil och öppningsstänger

Öppningsset 
Med detta låsöppningsset kan du snabbt öppna 
cirka 70 % av alla personbilar utan att skada dem. 
Bruksanvisning för olika typer av lås medföljer.

Snake magnetgrip 
Med den flexibla, böjbara magnetgripen "fiskar" man upp 
metalliska föremål såsom till exempel nycklar inifrån fordonet. 
Två olika magnetstorlekar, 6 och 8 mm i diameter. 
Perfekt för arbete i verkstad, till exempel för 
att fiska skruvar i trånga motorrum.

Artikelnr Beteckning Längd Pris SEK
401 065 Snake magnetgrip 1500 mm  500:-

Artikelnr Beteckning Pris SEK
400 135 Öppningsset Pro 3 830:-

Öppningsstång E5 i V2A-stål 
För smidig öppning av bildörrar tillsammans med Winbag eller kil.

1
2

Artikelnr Beteckning Pris SEK från 4 st SEK
400 114 Winbag luftkudde ”Proffs”  220:-  205:-

Beställ även 
passande 
tillbehör:
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Flexibel gripklo i rostfritt stål. Max klodiameter 25 mm.

Artikelnr Beteckning Längd Pris SEK
401 035 Gripklo 700 mm  195:-
401 045 Gripklo 1450 mm  385:-

Superlång

Dragögla 
För fordon som låses upp med dörrknapp.

Dragögla 
För fordon som kan öppnas inifrån 
med knapp. Extra stabil och böjbar.

Artikelnr Beteckning Längd Pris SEK från 5 st SEK från 10 st SEK
408 105 Dragögla 1600 mm  575:-  515:-  475:-

Bladfjäder 
Extremt tunn och flexibel Slim Jim med specialformad 
nedre ände. Greppvänligt plasthandtag.

Artikelnr Beteckning Material Bredd Höjd Längd Pris SEK
400 135THI Bladfjäder Bladfjäder 19 mm 0,8 mm 615 mm  195:-
400 135WI Bladfjäder Bladfjäder 32 mm 0,8 mm 615 mm  255:-

Artikelnr Beteckning Längd Pris SEK
400 975 Dragögla 800 mm  895:-

1
2
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Idealisk för fordonsöppning. Placera på fönstret, vrid om 
greppet och därmed har den sugit sig fast. Genom att 
dra uppkommer en spalt för att till exempel föra in en 
öppningskil eller en Winbag luftkudde. Diameter 120 mm.

Reach It öppningsstång 
Låsöppningsstänger i fyra olika utföranden: tre endelade samt en 
fyrdelad. Alla modeller är inklusive brytkil.  
Fördelen med den endelade modellen är stabiliteten och utförandet 
medan stängerna i det 4-delade setet kan kombineras och har flera 
användningsområden (dörröppning, motorhuvsöppning m.m.)

Artikelnr Beteckning Utförande Längd Pris SEK från 5 st SEK från 10 st SEK
400 135RI Reach-It 4-delad 1900 mm  515:-  450:-  395:-
400 485 Reach-It 1-delad 1800 mm  445:-
400 136RI Reach-It 1-delad 1400 mm  375:-
400 095 Reach-It 1-delad 1100 mm  350:-

Användartips

Artikelnr Beteckning Utförande Ø Dragkraft Pris SEK från 5 st SEK
401 393 Sugkopp Plast 120 mm 30 kg  170:-  135:-
401 353 Sugkopp Metall 120 mm 40 kg  205:-  195:-

Artikelnr Beteckning Mått Pris SEK
401 235 Öppningskil 100 x 45 x 25 mm  130:-
400 335 Öppningskil 130 x 50 x 25 mm  215:-

Reach-It 4-delad

1
2
3
4

5
6

Öppningskil 
Öppningskil av tålig plast för fordonsöppning. Med hjälp av kilen 
skapas en lucka där låsöppningsverktyg enkelt kan föras in.

Inkl. kil
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Artikelnr Beteckning Ø Pris SEK
401 095 Fordonsupplysning 165 mm  835:-

Öppningskudde 
Optimalt hjälpmedel för låsöppning tillsammans med 
öppningsverktyg. Stabiliserande inlägg för enklare användning.

Öppningskudde 2 i 1 
Luftkudde 2 i 1! Stabiliserande plastinlägg och en spetsig 
sida ger möjlighet att komma in i de trånga utrymmena 
mellan dörr och takram. En genomförningsficka gör att du 
kan arbeta med öppningsstänger utan att skada lacken.

Artikelnr Beteckning Lyfthöjd Mått Pris SEK från 4 st SEK
400 114 Winbag luftkudde ”Proffs” 60 mm 160 x 150 x 2 mm  220:-  205:-
401 514 Öppningskudde HD 100 mm 240 x 240 x 2 mm  475:-  460:-

Med inlägg, 
extra styv!

Artikelnr Beteckning Lyfthöjd Mått Pris SEK
401 414 Öppningskudde 2 i 1 70 mm 160 x 150 x 2 mm  450:-

Night Light 
Fria händer för låsöppningsarbeten även på natten. Slå på ljuset och fäst 
på vindrutan. Sex briljantvita LED för starkt ljus. Tre AAA-batterier ingår.

1
2

Clipsborttagare 
Hjälpmedel för skadefri demontering av lock, paneler, brytare, clips 
m.m.  Mångsidigt verktygsset i plast för verkstäder, servicebilar m.m. 
Levereras i väska.

Artikelnr Beteckning Delar Pris/Set SEK
418 985 Clipsborttagare 11  285:-
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Bräck-/monteringsjärn, teleskoperbar 
Det massiva bräckjärnet kan genom sitt ställbara huvud användas 
som till exempel monteringsjärn. Ställ- och låsbart i åtta olika lägen 
upp till 750 mm. Med ergonomiskt grepp för optimal säkerhet.

Artikelnr Beteckning Längd Pris SEK
415 636 Bräck-/monteringsjärn, teleskoperbar 450 - 750 mm 1 500:-

Fasta kardannycklar 
Raka, extra långa för enkel och säker demontering av kardanbult. 
Av höghållfast krom-vanadiumstål, högglanskromat, 4 delar, ytterst tunn 
ringvägg. 
Art.nr. 415705: 
extra platt, ytterst tunn ringvägg 
  
Art.nr. 415765: 
extra stark konstruktion, tunna men ändå stabila 
ringväggar. 30 års materialgaranti.

Artikelnr Beteckning Nyckelvidd Utförande Pris SEK
415 705 Fasta kardannycklar 13 - 15, 16 - 18, 17 - 19, 20 - 21 extra platt 1 600:-
415 765 Fasta kardannycklar 13 - 14, 17 - 18, 19 - 20, 21 - 22 extra stark 3 395:-
415 795 Skuminlägg för kardannycklar 500 x 200 mm  215:-

Artikelnr Beteckning Längd Vikt Pris SEK
415 605 Demoleringsverktyg 4-i-1 380 mm 1,1 kg  760:-
415 625 Demoleringsverktyg 5-i-1 760 mm 4,2 kg 1 600:-

Demoleringsverktyg 
4-i-1 eller 5-i-1 multiverktyg för rivnings- och demoleringsarbeten 
som att bända, hugga, klyva, böja eller slå. Kan även användas 
för att bryta upp bildörrar. De tandade käftarna greppar trä i olika 
tjocklekar. Den fasade slitsen kan användas för att lyfta eller dra 
upp spikar. Verktygen är tillverkat av karbonstål i ett stycke och 
har en räfflad greppyta för maximal kontroll även vid väta.

Bräckjärn 
Robust bräckjärn tillverkad av legerat, härdat 
specialstål, lackerat och med böjd klo.

Artikelnr Beteckning Längd Ø Pris SEK
415 654 Bräckjärn 800 mm 18 mm  205:-

1
2

Förlängare 
Stabil förlängare för öppna nycklar och ringnycklar. 
Förenklar losstagning av fastsittande skruvar och muttrar. Tillverkat i 
höghållfast rostfritt stål. Borde finnas i varje verktygslåda.

Artikelnr Beteckning Passar till Längd Pris SEK
415 694 Förlängare 10 - 19 300 mm  385:-
415 684 Förlängare 17 - 27 400 mm  540:-
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Artikelnr Beteckning Delar Nyckelvidd Pris/Set SEK
416 575 Ledad ringnyckelsats 12 8 - 19 mm 1 870:-

Hylsnyckelsats 
Den perfekta hylsnyckelsatsen för verkstaden. Kvalitetsverktyg i 
kromvanadium. Spärrskaft i böjt utförande med snabbfäste i tätt 
tandutförande (72 tänder) för effektivt arbete i trånga utrymmen. 
Innehåller hylsor med 1/4", 3/8" och 1/2" satser och bits i alla aktuella 
versioner. 
Mått: B 450 x D 350 x H 90 mm

Ledad ringnyckelsats 
Ledade blocknycklar med spärr - även för svårtillgängliga bultar och 
muttrar. 12-delad sats för 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm. 
Dra åt eller lossa bultar går mycket fortare än med fasta nycklar. 
Endast 5° ställvinkel. Med den speciella friktionsprofilen kan nyckeln 
användas i nästan vilken position som helst. Ringsidan kan vridas upp 
till 180 grader för att komma åt ordentligt. Levereras i plastväska.

Skruvutdragare för TX-inbus 
Skruvutdragare för TX-inbus. För demontering av skadade 
TX-inbus skruv och bult. Passar TX E10/E15/E20/E25/E27/
E30/E40/E45/E50/E55. Ett måste i varje verkstad!

Artikelnr Beteckning Delar Pris/Set SEK
416 595 Skruvutdragare för TX-inbus 11  320:-

Artikelnr Beteckning Delar Storlek Pris SEK
416 525 Hylsnyckelsats 172 1/4" - 3/8" - 1/2" 1 590:-

Artikelnr Beteckning Norm Delar Spänning Pris SEK
341 556 Verktygslåda med isolerade verktyg EN 60900 43 delar AC 1000 V/DC 1500 V 7 160:-

Verktygslåda med isolerade verktyg 
Verktyg för reparation och underhåll av hybrid- och elfordon måste 
uppfylla särskilda säkerhetskrav eftersom systemen arbetar med 
högspänning. Dessa högkvalitativa verktyg är särskilt lämpliga 
för att arbeta med dessa fordon. Verktygen är isolerade upp 
till 1 000 V och uppfyller kraven i EN 60900. Setet består av 
skruvmejslar, sexkantsskruvmejslar, hylsor, 3/8" förlängningar, kabelkniv, 
vattenpumpstång, kabeltång, sidoskärare, näbbtång, kabelklämma, 
varningsskyltar och varningstejp. Listan över medföljande verktyg 
innehåller ytterligare tekniska detaljer och verktygens utföranden.

www.prolux-shop.com/e-mobility

Universal Verktygslåda 
Industriverktygslåda med 115 delar. Krafthylsor med snabblossning, 
hylsor från 4 - 32 mm, tändstiftshylsor 16/21 mm, ringnycklar 8 - 22 mm, 
adaptrar, tänger, såg, hammare, skruvmejsel, bitsats m.m.  
Mått:  B 540 x H 110 x D 390 mm

Artikelnr Beteckning Delar Storlek Mått Pris SEK
417 655 Universal Verktygslåda 115 1/4" + 1/2" B 540 x H 110 x D 390 mm 4 290:-
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Momentförstärkare för enkel 
lossning av fastsittande hjulbultar på 
lastbilar. Förstärkning genom intern 
planetväxel (1:56). Vridmoment upp 
till 5 200 Nm. Levereras i plastväska med skaft 
och hjulmutterhylsor SW 32 mm och SW 33 mm.  
Setet innehåller momentförstärkare och 
lastbilsfälgkors med 3/4"-hylsa, adapter till 1" 
och hylsor SW 24 mm och SW 27 mm, båda 1".

Artikelnr Beteckning Delar Pris SEK
415 903 Momentförstärkare 1:56 5 1 015:-
415 913 Set momentförstärkare 9 2 420:-
415 833 Fälgkors för lastbil 24/27/32 och 3/4"  fyrkant  975:-

Artikelnr Beteckning Nyckelvidd Utförande Pris SEK
410 875 Spiralhylssats 1/2" 17, 19, 21 3-delad 1 090:-

Fäste för fälgkors 
Aluminiumfäste för två fälgkors, 
enkel att montera.

Låsmutterkit 
Inga problem med låsbultar. Nu kan 99 % av alla hjulbultar 
lossas snabbt och säkert utan skador på fälgen.

Artikelnr Beteckning Pris SEK
415 533 Fäste för fälgkors  255:-

Artikelnr Beteckning Utförande Mått Pris/Set SEK
410 845 Låsmutterkit 8 delar B 250 x H 160 x D 60 mm 1 655:-

Användartips

Spiralhylssats 1/2", 3-delad 
Tredelad spiralhylssats i specialstål. 
Lossar och drar ut skadade eller runddragna 
hjulbultar. Utdragshylsan är tvåsidig 
med en fin och en grov gänga och kan 
användas på 17, 19 och 21 mm bultar. 
Lämpar sig för huvuddiameter 17-26 mm. 
Inklusive praktisk väska.

1
2
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Förlängningshandtag 
Utdragbara förlängningshandtag

Hylssats för hjulmontage 
Hylssats med plasthylsor, för 1/2" tapp. 
- tredelad sats med 17, 19 och 21 mm  
- femdelad sats med 15, 17, 19, 21 och 22 mm  
  (även Smart, Opel Insignia) 
- extra specialhylsa MS 21 (Hyundai/KIA) 
- extra specialhylsa MS 17 (Mercedes) 
- extra specialhylsa 7/8" (Tesla)

Artikelnr Beteckning Utförande Längd Pris SEK
410 907 Hylssats 17, 19, 21 mm 85 mm  385:-
410 945 Hylssats 15, 17, 19, 21, 22 mm 85 mm  450:-
410 975 Hylsa Hyundai/KIA MS 21 86 mm  255:-
410 985 Hylsa Mercedes MS 17 88 mm  230:-
410 965 Hylsa Tesla 7/8" 86 mm  230:-

Momentnyckel 
Momentnyckel med spärrfunktion, 28-120 Nm, stabil och reversibel

Artikelnr Beteckning Utförande Längd Moment Pris SEK
410 995 Momentnyckel 1/2 " 460 mm 28 -210 Nm  655:-

Artikelnr Beteckning Utförande Längd Pris SEK
415 925 Förlängningshandtag 1/2" 450 - 600 mm  575:-
415 945 Förlängningshandtag 3/4" 600 - 1000 mm 1 920:-

7
8

1
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Artikelnr Beteckning Slanglängd Pris SEK
431 735 Palmkoppling för luft  155:-

431 775 Förlängningsspiralslang för 
tryckluft från lastbil 10 m  515:-

Artikelnr Beteckning Tryck Påfyllningsmängd Pris/Sats SEK
102 745 Dieselavluftare 6 - 8 bar 1,4 l  960:-

Artikelnr Beteckning Mått Pris SEK
400 495 Pip Diesel, flexibel L  270 x Ø 25 mm  65:-

Artikelnr Beteckning Sugkapacitet Tank Vikt Pris SEK
102 875 Pneumatisk sugpump upp till 8 l/min 45 l 15 kg 8 310:-

Pneumatisk sugpump 
Lämplig för uppsugning av alla sorters drivmedel, även bensin 
och bio-diesel. Levereras med tre sugsonder, diameter 6, 
8 och 10 mm. Flöde upp till 8 l/m. Mycket kompakt utförande med 
behållare på 45 l, som är utrustad med hjul för enkel förflyttning. 
Endast 15 kg. Inklusive tre olika adapters för uppsugning av 
bränsle av bränsleslang med filter. CE-märkt och GS-testad.

Dieselavluftare 
Dieselavluftaren kan avlufta dieselmotorer efter att tanken körts tom eller efter filterbyte. 
Vid påslag av maskinen uppstår ett undertryck som fyller bränsleledningen med diesel 
från tanken. Kontrolleras med hjälp av transparenta ledningar. Kan användas av en person. 
Inklusive 4 adapterslangar för de vanligaste systemen (inkl. det nya SAE-sticksystemet)

Pip, flexibel 
Flexibel pip som öppnar feltankningsskydd hos dieselfordon. Passar för behållare 5, 10 och 20 l. 
Idealisk för att suga ut feltankat bränsle ur dieselfordon med feltankningsskydd.

Vätskepump i plast 
Liten och lätt pump som tömmer alla vätskor utan ström. 
Enkel att använda: Pumpa ett par gånger så flödar vätskan. Den solida 
plastkonstruktionen är helt gnistfri och korroderar inte. 1,8 m 
sugslang och 0,9 m utströmningsslang. Kapacitet upp till 4,5 l/min.

Artikelnr Beteckning Pris SEK
102 705 Vätskepump i plast  550:-

1

2

3

Beställ även passande tillbehör:
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Artikelnr Beteckning Mått Spänning Pris SEK
102 515 Vatten- och drivmedelspump B 200 x H 130 x D 110 mm 12 V 3 395:-
102 527 Sug- och tryckslang 2 040:-

Vatten- och drivmedelspump 
Elektrisk pump för både vatten och drivmedel (tillåten för drivmedel med 
flampunkt över 38° C). Flöde ca 10 l/min. Slangsatsen innehåller 3 m 
sugslang, 3 m tryckslang, kranventil, sugsond 8 x 1 300 mm och adapter.

Artikelnr Beteckning Mått Påfyllningsmängd Pris SEK
102 735 Vakumpump H 650 x Ø 150 mm 6,5 l 1 780:-

Vakumpump 
Denna lätthanterliga, manuella vakuumpump suger upp vätskor såsom 
motorolja, bromsvätska, växellådsolja, vatten m.m. Fyllvolym 6,5 l, 
650 mm hög och värmetålig.  
Inkl. 3 sonder.

Med adaptern kan man 
säkerställa nära nog komplett 
tömning av tanken.

Sugsond med stålinlägg 
för enklare införing.

Sugslang

Handpump 
Handpump för urpumpning och påfyllning av fordonsvätskor. 
Fyllnadsmängd 1,5 l. Med 450 mm lång slang Ø 10 x 16 mm. 
Handpumpen lämpar sig för kylarvätska samt olika typer av olja. 
Skruvlock förhindrar läckage. Inkl. 5 adapters.

Artikelnr Beteckning Mått Påfyllningsmängd Pris SEK
102 785 Handpump L 550 x Ø 100 mm 1,5 l  680:-

1
2

Tryckslang
Sugsond och adapter bytes 
enkelt genom tryckkoppling.
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Reparationshylsor för avgasrör 
För snabb reparation av trasigt avgasrör. 
Reparationshylsan förs in i det trasiga avgasröret och trycks 
ihop med spännskruven. Även användbart när avgasröret har 
gått av precis intill ljuddämparen. Reparationshylsan finns 
tillgänglig i 3 olika storlekar som passar de flesta personbilar.

Rörkapare med spärrfunktion 
Rörkapare med spärrfunktion som möjliggör arbete på svåråtkomliga 
ställen som t.ex. vid kapning av avgasrör. Tack vare enhandsgrepp 
ger rörkaparen ett enkelt arbetssätt och minimierar skaderisken. 
Rörkaparen skär igenom hårt material som rostfritt stål, stål, koppar 
eller aluminium med upp till 3 mm materialtjocklek. Spärrfunktionen gör 
att rörkaparens grepp inte måste föras runt hela röret vilket gör att 
mindre plats behövs för att komma åt att kapa det. 
För avgasrör Ø 28 - 67 mm.

Artikelnr Beteckning Delar Ø Max Ø Min. Pris SEK
418 815 Reparationshylsor - Avgasrör 45 mm 35 mm  65:-
418 825 Reparationshylsor - Avgasrör 55 mm 45 mm  75:-
418 835 Reparationshylsor - Avgasrör 65 mm 55 mm  80:-
418 805 Reparationshylsor - Avgasrör (3 par) 6 65 mm 35 mm  385:-

Slangklämmor 
Slangklämmor från 3 till 80 mm Ø snabbt och säkert. Perfekt vid 
byte av till exempel kylare eller komponenter i bränslesystemet. 
Vid reparation på vägen kan slangar tillslutas på ett säkert sätt.

Artikelnr Beteckning Passar Pris SEK
418 895 Rörkapare Ø 28 - 67 mm 2 000:-

Artikelnr Beteckning Typ Ø Max Ø Min. Pris SEK
412 503 Slangklämmor (Set med alla 3 tänger) 60 mm 3 mm  410:-
412 513 Slangklämma A 20 mm 3 mm  120:-
412 523 Slangklämma B 32 mm 5 mm  155:-
412 533 Slangklämma C 65 mm 5 mm  195:-

2
3
4

Avgasklämma 
Utvecklat för snabb användning till defekta eller trasiga avgasrör 
på mindre fordon te.x. skåpbilar. Avgasklämman av rostfritt 
stål, original Norma Euro Coupler, levereras i 85 mm längd.

Artikelnr Beteckning Delar Diameter Ø Max Ø Min. Pris SEK
418 715 Avgasklämma 40 mm  95:-
418 725 Avgasklämma 45 mm  100:-
418 735 Avgasklämma 50 mm  105:-
418 745 Avgasklämma 55 mm  110:-
418 755 Avgasklämma 60 mm  135:-
418 765 Avgasklämma 65 mm  140:-
418 775 Avgasklämma, set 6 65 mm 40 mm  615:-1
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Artikelnr Beteckning Temperatur Färg Bredd Längd Pris SEK
418 525 Tätningsband, Res-Q-Tape -90° - +260° C vit 25 mm 3,65 m  190:-
418 565 Tätningsband, Res-Q-Tape -90° - +260° C svart 25 mm 3,65 m  190:-
418 575 Tätningsband, Res-Q-Tape -90° - +260° C gul 25 mm 3,65 m  190:-
418 585 Tätningsband, Res-Q-Tape -90° - +260° C röd 25 mm 3,65 m  190:-
418 595 Tätningsband, Res-Q-Tape -90° - +260° C blå 25 mm 3,65 m  190:-

Tätningsband, Res-Q-Tape 
Res-Q-Tape är en självvulkande isoleringstejp för nödreparation av t.ex. 
kylarslang, avgasrör, försegla kabeländar och kontakter. 
  
Klarar upp till 12 bar och isolerar upp till 12 000 volt.

Reparationsset kylarslang, 
56 delar 
Reparationsset för otäta 
kylvattenslangar på person- och lastbil. 
Stickkopplingar för varaktig lagning. 32 olika 
adaptrar för slangdiameter 16/20/25 och 32 mm. 
Ytterligare 16 passande slangklämmor 
och åtta reparationsslangar. 
Levereras i förvaringsväska.

Artikelnr Beteckning Delar Ø Max Ø Min. Pris SEK
418 535 Reparationsset kylarslang 56 32 mm 16 mm 2 240:-

Reparationssats kylarslang 
lastbil, 40 delar 
Reparationssats för kylarslang på lastbilar, 
bussar, entreprenadmaskiner och tunga 
maskiner. Består av 14 kopplingar och åtta 
reparationsslangar (raka och med 90°-vinkel) 
med klämmor för  
38, 50, 55 och 60 mm innerdiameter. 
Levereras komplett med bruksanvisning 
och förvaringsväska.

Artikelnr Beteckning Delar Ø Max Ø Min. Pris SEK
418 547 Reparationssats kylarslang lastbil 40 60 mm 38 mm 4 095:-

Artikelnr Beteckning Delar Ø Max Ø Min. Pris/Set SEK
418 515 Reparationsset för kylarslang 10 35 mm 12 mm  380:-

Reparationsset för kylarslang 
För hållbar lagning av otät kylarslang. Setet består 
av 10 temperaturtåliga förbindningsstycken med olika diameter 
(12 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm och 35 mm) inkl 20 passande 
slangklämmor. Bör finnas i varje servicebil.

Tätningsband för kylarslang 
Första Hjälpen för utnötta kylarslangar. Kallvulkaniserande tätningband för 
kylarslang, självhäftande och med stretch. Extra stark konstruktion 0,75 mm 
tjock, värme- och vattentålig. Set består av 3 rullar a 9,1 m. Bredd 25 mm.

Artikelnr Beteckning Temperatur Färg Bredd Längd Pris/Set SEK
418 555 Tätningsband för kylarslang, 3 rullar - 40° - +120° C grå 25 mm 9,1 m  370:-
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Reparationssats för däck 
Passar alla slanglösa däck med stålväv. Självvulkningsbanden består 
av speciell nylonfiber som impregneras under högt tryck och hög 
temperatur och därigenom får en ytterst hög draghållfasthet. 
Systemet är speciellt utvecklat för snabba reparationer utan 
att däcket behöver demonteras från fälgen. Håller luften 
inne och isolerar den innanliggande stålgördeln.

Reparationsset för kablar till trailerbakljus 
Reparationssats för elektriska trailerkablar, med 12 och 24 V 
släpvagnskontakt för bakljus på släpvagn. Med 12 och 24 V kontakt, 7- 
eller 15-polig, spiralkabel för dragbil och 15-polig adapter på 2 x 7 polig 
kontakt. Alla kontakter och stickkontakter med skruvanslutning 
för enkel reparation på väg. Levereras i plastväska.

Reparationsset för luftkoppling för släpvagn 
Reparationssats för luftkoppling för släpvagn med gul och röd 
spiralkabel för dragbil eller släpvagn. Palmkoppling för bromsar 
och luftförsörjning, avluftande, avstängande och med olika 
gängor. Därtill palmkopplingspackningar och olika kopplingar. 
För snabb reparation av avsliten, genomnött eller 
genomstucken luftslang. Levereras i plastväska.

För användning av produkten i Tyskland gäller följande riktlinjer för 
reparation av luftdäck. 
Utdrag:: 
För att analysera skadan måste däcket demonteras innan reparation... 
...material enligt tillverkarens rekommendationer...skall användas...
kompatibla med övriga material... 
Skadade däck som har åtgärdats temporärt kan ej repareras. Montering 
av ny innerslang utan att reparera däcket är ej tillåtet.

Artikelnr Beteckning Pris/Set SEK
419 305 Reparationsset för kablar till trailerbakljus 3 575:-
419 355 Reparationsset för luftkoppling för släpvagn 1 655:-

Artikelnr Beteckning Pris SEK
419 103 Reparationssats - personbilsdäck  755:-
419 123 Reparationssats - lastbilsdäck  755:-
419 143 Påfyllningssats personbil (60 st)  450:-
419 163 Påfyllningssats lastbil (30 st)  450:-

Artikelnr Beteckning Delar Ø Max Ø Min. Pris/Set SEK
549 625 Reparationsset tryckluft 40 16 mm 4 mm 1 525:-

Reparationsset tryckluft 
Reparationsset för nötta eller smältskadade tryckluftsledningar 
på lastbil. Slitstarka kopplingar och ledningar. 30 olika kopplingar 
för 4-16 mm luftledningar, samt 8 tryckluftsledningar i olika storlekar 
och rörkapare. Levereras i förvaringsväska som ger god överblick.

1
2

3
4

Tekniska specifikationer på www.prolux-shop.com
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Artikelnr Beteckning Spänning Strömförbrukning Max Tryck Sugeffekt Leveransmängd Varvtal Insatstid Cylinder Ljudstyrka Dimensioner Vikt Kännetecken Pris SEK

102 166 Luftkompressor 12 V 42 A 9 bar 95 l/min 25 l/min /8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 72 dB(A) 460 x 420 x 180 mm 12 kg Överhettningsskydd 
Luftbehållare 6 l 4 675:-

102 186 Luftkompressor 12 V 21 A 8 bar 47 l/min 12 l/min /8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Rostfri Lufttank 8 l 4 600:-
102 196 Luftkompressor 24 V 8 A 8 bar 47 l/min 12 l/min /8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Rostfri Lufttank 8 l 4 600:-
102 285 Luftkompressor 12 V 32 A 8 bar 70 l/min 30 l/min /8 bar 3000/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 530 x 350 x 170 mm 8,5 kg Lufttank 9 l 3 445:-

102 046 Luftkompressor 12 V 12 A 8 bar 12 l/min 2 l/min / 8 bar 4100/min 10 min/6 bar 1 68 dB(A) 220 x 180 x 120 mm 4,8 kg Luftbehållare 1 l 4 725:-

102 036 Luftkompressor 12 V 10 A 7 bar 30 l/min 3 l/min / 7 bar 3000/min 3 min 1 85 dB(A) 177 x 197 x 79 mm 0,7 kg Justerbar tryckbegränsning  630:-
102 095 Luftkompressor Heavy Duty 12 V 23 A 13 bar 38 l/min 20 l/min / 8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Överhettningsskydd 3 190:-
102 105 Luftkompressor Heavy Duty 24 V 15 A 10 bar 64 l/min 30 l/min / 8 bar 3000/min 30 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Överhettningsskydd 3 190:-
102 136 Kompressor 12 V 30 A 10 bar 72 l/min 20 l/min /8 bar 3500/min 30 min/6 bar 1 72 dB(A) 300 x 140 x 200 mm 5,4 kg Överhettningsskydd 2 040:-
102 146 Kompressor 12 V 45 A 10 bar 185 l/min 48 l/min /8 bar 3000/min 20 min/6 bar 1 72 dB(A) 325 x 150 x 220 mm 10,0 kg Överhettningsskydd 2 420:-
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Artikelnr Beteckning Pris SEK
102 266 Tryckluftskoppling för kompressor  105:-
831 145 Snabbkoppling G1/4"- 6 mm  65:-

Artikelnr Beteckning Spänning Max Tryck Kännetecken Fyllningstid Pris SEK

102 166 Luftkompressor 12 V 9 bar Överhettningsskydd 
Luftbehållare 6 l 1 min 4 675:-

102 186 Luftkompressor 12 V 8 bar Rostfri Lufttank 8 l 4 min 4 600:-
102 196 Luftkompressor 24 V 8 bar Rostfri Lufttank 8 l 4 min 4 600:-
102 285 Luftkompressor 12 V 8 bar Lufttank 9 l 3 min 3 445:-

Luftkompressor med lufttank 
Mycket kompakt och lätt luftkompressor, 
komplett med lufttank och tryckvakt.

Kompressorer: Tekniska data i jämförelse

Mobil trycklufttank 
Mobil lufttank med manometer, tryckbegränsningsventil, 
handtag, tryckluftskoppling och tömningsventil. 
Pulverlackerad tank, passar även som reservtank 
för tryckluftsanordningar med elkompressor.

Artikelnr Beteckning Innehåll Max Tryck Höjd Ø Vikt Pris SEK
102 235 Mobil trycklufttank 14 l 10 bar 500 mm 250 mm 9 kg 1 780:-
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Beställ även passande tillbehör:
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Artikelnr Beteckning Spänning Strömförbrukning Max Tryck Sugeffekt Leveransmängd Varvtal Insatstid Cylinder Ljudstyrka Dimensioner Vikt Kännetecken Pris SEK

102 166 Luftkompressor 12 V 42 A 9 bar 95 l/min 25 l/min /8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 72 dB(A) 460 x 420 x 180 mm 12 kg Överhettningsskydd 
Luftbehållare 6 l 4 675:-

102 186 Luftkompressor 12 V 21 A 8 bar 47 l/min 12 l/min /8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Rostfri Lufttank 8 l 4 600:-
102 196 Luftkompressor 24 V 8 A 8 bar 47 l/min 12 l/min /8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Rostfri Lufttank 8 l 4 600:-
102 285 Luftkompressor 12 V 32 A 8 bar 70 l/min 30 l/min /8 bar 3000/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 530 x 350 x 170 mm 8,5 kg Lufttank 9 l 3 445:-

102 046 Luftkompressor 12 V 12 A 8 bar 12 l/min 2 l/min / 8 bar 4100/min 10 min/6 bar 1 68 dB(A) 220 x 180 x 120 mm 4,8 kg Luftbehållare 1 l 4 725:-

102 036 Luftkompressor 12 V 10 A 7 bar 30 l/min 3 l/min / 7 bar 3000/min 3 min 1 85 dB(A) 177 x 197 x 79 mm 0,7 kg Justerbar tryckbegränsning  630:-
102 095 Luftkompressor Heavy Duty 12 V 23 A 13 bar 38 l/min 20 l/min / 8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Överhettningsskydd 3 190:-
102 105 Luftkompressor Heavy Duty 24 V 15 A 10 bar 64 l/min 30 l/min / 8 bar 3000/min 30 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Överhettningsskydd 3 190:-
102 136 Kompressor 12 V 30 A 10 bar 72 l/min 20 l/min /8 bar 3500/min 30 min/6 bar 1 72 dB(A) 300 x 140 x 200 mm 5,4 kg Överhettningsskydd 2 040:-
102 146 Kompressor 12 V 45 A 10 bar 185 l/min 48 l/min /8 bar 3000/min 20 min/6 bar 1 72 dB(A) 325 x 150 x 220 mm 10,0 kg Överhettningsskydd 2 420:-

Artikelnr Beteckning Spänning Max Tryck Sugeffekt Kännetecken Pris SEK
102 046 Luftkompressor 12 V 8 bar 12 l/min Luftbehållare 1 l 4 725:-

Luftkompressor 
För inbyggnad, även för försörjning av elektropneumatiska 
styrningar till ventilpaket för fordon utan tryckluft. För påfyllning 
av luft i bildäck mm, inkl. tryckluftsanslutning.

Högeffektskompressor 12V 
Låg bygghöjd, hög effekt för mobil insats eller fast 
montage. Med anslutningskabel, batteriklämmor, 
spiralslang (5 m) och däckpåfyllningsventil med 
manometer. Med överhettningsskydd som standard.  
Hög effekt till lågt pris!

Artikelnr Beteckning Spänning Max Tryck Sugeffekt Kännetecken Pris SEK
102 036 Luftkompressor 12 V 7 bar 30 l/min Justerbar tryckbegränsning  630:-
102 095 Luftkompressor Heavy Duty 12 V 13 bar 38 l/min Överhettningsskydd 3 190:-
102 105 Luftkompressor Heavy Duty 24 V 10 bar 64 l/min Överhettningsskydd 3 190:-

Luftkompressor med lufttank 
Mycket kompakt och lätt tryckluftsenhet för elektropneumatiska 
styrningar, pneumatiska ljusmaster, tryckluftshorn etc., när fordonet 
saknar egen tryckluft. Komplett med lufttank, tryckvakt och koppling.

Artikelnr Beteckning Spänning Max Tryck Kännetecken Pris SEK
102 136 Kompressor 12 V 10 bar Överhettningsskydd 2 040:-
102 146 Kompressor 12 V 10 bar Överhettningsskydd 2 420:-
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Artikelnr Beteckning Max Dragkraft Vikt Pris SEK
631 405 Handvinsch med frikoppling 0,5 ton 4 kg 2 625:-
631 505 Handvinsch med frikoppling 0,9 ton 8 kg 3 510:-
631 605 Handvinsch med frikoppling 1,15 ton 13 kg 7 160:-

Artikelnr Beteckning Passar till Bredd Längd Pris SEK
631 506 Spännband 631505 50 mm 6 m  410:-
631 406 Spännband 631605 50 mm 9 m  580:-

Handvinsch med frikoppling 
Med automatisk lastbroms och backslagssäkring. Drivaxlar och drev är härdade på ytan. 
Reduktionsväxeln är stängd för smuts med ett plastlock. Hög kvalitet med zink-nickelbeläggning, 
testad med saltvattenspray i ca 400 h. Fördubblat korrosionsskydd. Upprullningsautomatik 
genom borttagning av veven. Robust och lätt att använda. Levereras utan vajer.

Spännband till handvinschar 
Spännband istället för stålvajer. Spännbandet är lätt och enkelt att fästa, tvinnar sig inte. 
Levereras komplett med fästkit för vinschen.

1
2
3

Vinschen ingår ej
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Upptäck passande tillbehör till din vinsch

Besök vår webshop www.almax.se eller få personlig rådgivning:

www.prolux-shop.com/vinsch 031 - 761 67 30 info@almax.se

Vajer, vajerfönster, vajerfönster för nylonlina, täckkåpa, monteringsplatta, monteringstillbehör, vinschförskjutning m.m.
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Medföljer: 
Inbyggd brytare, relä, vajerfönster, 
batterikabel, vajer Ø 4,8 mm x 15 m, 
frikoppling, monteringsplatta

Medföljer: 
Kabelstyrning 3,6 m, vajerfönster, 
reläbox med batterikabel, nödstopp med 
relä och anslutningskabel, 4-språkig 
användar- och monteringsmanual

ATV 8 
Vinschen har en permanentmagnetmotor med låg strömförbrukning och en treväxlad planetväxel. 
Belastningsbar vajerinfästning, automatisk broms och frikoppling för att kunna dra ut vajern för hand. 
Ett mycket bra alternativ till handvinsch för låga laster. Uppfyller europeiska normen EN 14492-1.

Medföljer: 
Kabelstyrning 3 m, vajerfönster, tryckrulle, 
batterikabel, vajer 6 mm x 15 m

CUB 3

DV 4500i

El
vi

ns
ch

ar
Komplett CUB-serie i 

vår webshop

Artikelnr Beteckning Spänning Max Dragkraft Strömåtgång vid fullast Vajerhastighet Vikt Pris SEK
634 705 ComeUp CUB 3 12 V 1,3 ton 230 A 2,0 - 5,7 m/min 8 kg 4 355:-

Artikelnr Beteckning Spänning Max Dragkraft Strömåtgång vid fullast Vajerhastighet Vikt Pris SEK
639 523 Ramsey ATV 8 12 V 0,8 ton 135 A 2,8 - 5,8 m/min 6 kg 8 835:-

Artikelnr Beteckning Spänning Max Dragkraft Strömåtgång vid fullast Vajerhastighet Vikt Pris SEK
634 205 ComeUp DV 4500i 12 V 2,0 ton 330 A 0,4 - 6,5 m/min 15 kg 6 275:-
634 305 ComeUp DV 4500i 24 V 2,0 ton 170 A 0,4 - 6,5 m/min 15 kg 6 660:-

Med över 25 års erfarenhet
av försäljning och service av vinschar är ProLux officiell importör för Ramsey, ComeUp, 
Hammer Winch och Superwinch i Tyskland. 
Kvalitetstillverkare av vinschar - Ramsey sedan 1944 och ComeUp sedan 1975.

1

1

1

Vajerfönster får inte monteras 
direkt på vinchen!
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Artikelnr Beteckning Spänning Max Dragkraft Strömåtgång vid fullast Vajerhastighet Vikt Pris SEK
633 515 ComeUp Rhino 8 12 V 3,56 ton 340 A 1,0 - 9,0 m/min 32 kg 10 880:-
633 535 ComeUp Rhino 8 24 V 3,56 ton 230 A 1,0 - 9,0 m/min 32 kg 10 880:-
633 555 ComeUp Rhino 12 12 V 5,1 ton 420 A 1,3 - 10,0 m/min 47 kg 15 620:-
633 575 ComeUp Rhino 12 24 V 5,1 ton 310 A 1,3 - 10,0 m/min 47 kg 15 620:-
633 585 ComeUp Rhino 15 24 V 6,8 ton 300 A 1,9 - 12,6 m/min 49 kg 19 075:-

El
vi

ns
ch

ar Rhino 8/12/15 
Tillförlitliga elvinschar för professionella insatser. 3-växlad planetväxel i härdat 
stål ger effektiv och tillförlitlig funktion. Skyddande värmesensor i vinschen med 
varningslampa (LED) på den vattentäta fjärrkontrollen. Bromssystem med mekanisk 
konbroms för höga laster. Förseglad solenoid för höga elektriska strömmar. 
Möjliggör längre insatstider. Godkänd enligt EN 14492-1 och SAE J706.

Medföljer: 
Kabelstyrning 5 m, vajerfönster, 
reläbox, batterikabel.

Rhino 15

Hålbild Rhino 8/12/15

Rhino 8

Rhino 12

1
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3
4
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Medföljer: 
Kabelstyrning 5 m, vajerfönster, 
reläbox, batterikabel.

PRO 1900 
Tillförlitlig elvinsch för yrkesmässig användning. 
Treväxlad planetväxel ger effektiv och tillförlitlig funktion. 
Robust, dragstark och hållbar. För lastning av fordon på 
släp. Uppfyller den europeiska normen EN 14492-1.

Medföljer: 
1 x elvinsch Rhino 8 12/24 V enligt EN 14992-1 
1 x kabelstyrning 5 m 
1 x vajerfönster 
1 x stålvajer 10 mm - 25 m med krok 
1 x reläbox (inkl monteringsset) 
1 x monteringsplatta 
1 x tryckrulle 
2 x 6 m batterikabel 35 mm²  
     (med kabelsko/plastkontakt) 
2 x plastkontakt 
1 x skyddskåpa för uttag

Rhino 8 vinschkit 
Vinschkit för snabb och enkel montering på 
släpvagn, klar för användning direkt.

Artikelnr Spänning Max Dragkraft Strömåtgång vid fullast Vajerhastighet Vikt Pris SEK
634 315 12 V 1,9 ton 240 A 1,6 - 8,2 m/min 17 kg 9 090:-
634 335 24 V 1,9 ton 120 A 1,6 - 8,2 m/min 17 kg 9 600:-

Artikelnr Spänning Max Dragkraft Strömåtgång vid fullast Vajerhastighet Vikt Pris SEK
633 515/KIT 12 V 3,56 ton 340 A 1,0 - 9,0 m/min 50 kg 15 860:-
633 535/KIT 24 V 3,56 ton 230 A 1,0 - 9,0 m/min 50 kg 15 860:-

2

1

1

Vajerfönster får inte monteras 
direkt på vinchen!

2

Upptäck passande tillbehör till din vinsch

Besök vår webshop www.almax.se eller få personlig rådgivning:

www.prolux-shop.com/vinsch 031 - 761 67 30 info@almax.se

Vajer, vajerfönster, vajerfönster för nylonlina, täckkåpa, monteringsplatta, monteringstillbehör, vinschförskjutning m.m.
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Artikelnr Beteckning Spänning Max Dragkraft Strömåtgång vid fullast Vajerhastighet Vikt Pris SEK
649 055 Superwinch S5500 12 V 2,49 ton 340 A 1,5 - 7,3 m/min 23 kg 6 660:-
649 065 Superwinch S5500 SR 12 V 2,49 ton 340 A 1,5 - 7,3 m/min 19 kg 7 680:-
649 155 Superwinch S5500 24 V 2,49 ton 150 A 3,1 - 6,7 m/min 23 kg 7 170:-
649 285 Superwinch S5500 SR 24 V 2,49 ton 150 A 3,1 - 6,7 m/min 19 kg 8 195:-
649 075 Superwinch S7500 12 V 3,4 ton 335 A 1,1 - 5,0 m/min 25 kg 6 915:-
649 195 Superwinch S7500 SR 12 V 3,4 ton 335 A 1,1 - 5,0 m/min 21 kg 7 940:-
649 165 Superwinch S7500 24 V 3,4 ton 155 A 2,1 - 4,7 m/min 25 kg 7 425:-
649 225 Superwinch S7500 SR 24 V 3,4 ton 155 A 2,1 - 4,7 m/min 21 kg 8 450:-

El
vi

ns
ch

ar S5500/S5500SR/S7500/S7500SR 
Vidareutvecklingen av elvinschar serie S med 3-växlad planetväxel. 
Utrustad med bl.a. automatisk lasthållningsbroms, en 
permanentmagnetmotor och manuell frikoppling (hand- eller 
fotmanövrering) 
  
Särskilda egenskaper: 
Motorn stannar omedelbart, ingen mer eftersläpning 
och det slutna höljet ger perfekt skydd i alla 
väderförhållanden. Den idealiska släpvagnsvinschen!

3

1
2

3

1
2

Medföljer: 
Kaberstyrning 4,5 m, vajerfönster, batterikabel, 
stålvajer 7,1 mm - 18,3 m

Superwinch S5500 SR 
med nylonvajer

Medföljer: 
Kabelstyrning 4,5 m, vajerfönster, batterikabel, 
stålvajer 7,9 mm - 16,8 m

TSI 35 
Kraftfull elvinsch för kommersiell användning. 
Klassiker från Superwinch  med trestegs planetväxel och 
automatisk lasthållningsbroms. Integrerad reläbox och 
överbelastningsskydd. Godkänd enligt EN 14492-1.

Medföljer: 
Kabelstyrning 3,6 m, vajerfönster, reläbox, 
batterikabel, stålvajer 10 mm - 21 m

Vajerfönster får inte monteras direkt på vinchen!

Artikelnr Beteckning Spänning Max Dragkraft Strömåtgång vid fullast Vajerhastighet Vikt Pris SEK
649 125 Superwinch TSI 35 12 V 3,5 ton 420 A 1,2 - 5,7 m/min 41 kg 11 140:-
649 145 Superwinch TSI 35 24 V 3,5 ton 210 A 1,2 - 5,7 m/min 41 kg 11 140:-

3

Superwinch S5500 med stålvajer
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Artikelnr Beteckning Spänning Max Dragkraft Strömåtgång vid fullast Vajerhastighet Vikt Pris SEK
639 764 Ramsey RE 34,9 12 V 3,49 ton 370 A 1,3 - 6,1 m/min 38 kg 23 810:-
639 774 Ramsey RE 34,9 24 V 3,49 ton 170 A 0,9 - 4,5 m/min 38 kg 25 220:-
640 864 Ramsey RE 50,7 12 V 5,2 ton 380 A 1,0 - 4,9 m/min 38 kg 28 930:-
640 874 Ramsey RE 50,7 24 V 5,2 ton 190 A 0,6 - 4,2 m/min 38 kg 29 570:-
640 894 Ramsey RE 50,7X 24 V 5,2 ton 190 A 0,6 - 4,2 m/min 39 kg 30 595:-

Artikelnr Beteckning Spänning Max Dragkraft Strömåtgång vid fullast Vajerhastighet Vikt Pris SEK
639 804 Ramsey DC 34,9 12 V 3,49 ton 370 A 1,7 - 4,3 m/min 50 kg 23 810:-
639 814 Ramsey DC 34,9 24 V 3,49 ton 140 A 1,7 - 4,3 m/min 50 kg 25 220:-

2
2
3
3
4

Medföljer: 
Kabelstyrning 3,6 m, vajerfönster, batterikabel, överbelastningssäkring, 
nödstopp med relä och anslutningskabel, användar- och monteringsmanual

RE 34,9/50,7/50,7X 
Elvinsch med självlåsande snäckväxel som förhindrar förlorad 
kontroll av lasten. Den perfekta vinschen för lastning och bärgning 
av personbilar och SUV:ar utrustad med säker vajerinfästning, 
stänkvatten-skyddad reläbox och frikoppling av vajer för att 
kunna dra ut den för hand. För montering på biltransport eller 
bärgningsbil. Dragstark klassiker. Uppfyller EN 14492-1.

Medföljer: 
Monteringsram, kabelstyrning 3,6 m, 
överlastsäkring, nödstopp med relä och kabel

DC 34,9 
Elvinsch med självlåsande snäckväxel som förhindrar okontrollerad rörelse hos lasten. 
Utrustad med  säker vajerinfästning, stänkvattenskyddad reläbox och manuell frikoppling 
gör den perfekt för lastning och bärgning av person- och transportbilar. För montering 
på biltransport eller bärgningsbil. Uppfyller den europeiska normen EN 14492-1.
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Artikelnr Beteckning Kommando Kontakt Frekvens Spänning Pris SEK
114 713 Radiostyrningskit ComeUp 2 3-polig 868 MHz 12 - 24 V 4 725:-
114 723 Radiostyrningskit Ramsey 2 4-polig 868 MHz 12 - 24 V 4 725:-
114 733 Radiostyrningskit ComeUp 2 6-polig 868 MHz 12 - 24 V 4 725:-
114 743 Radiostyrningskit Superwinch 2 3-polig 868 MHz 12 - 24 V 4 725:-
114 753 Radiostyrningskit Superwinch 2 7-polig 868 MHz 12 - 24 V 4 725:-
114 763 Radiostyrningskit Superwinch 2 7-polig 868 MHz 12 - 24 V 4 725:-
114 773 Radiostyrningskit Superwinch 2 3-polig 868 MHz 12 - 24 V 4 725:-

Ra
di

os
ty

rn
in

ga
r

Teknisk specifikation: 
- färdig att kopplas till din vinsch 
- 2 kanaler, avslagbar sändare 
- 12/24 V driftspänning, kabellängd 1,0 m 
- räckvidd 80 m, hus enligt IP68, handkontroll IP67 
- handenhet med 2 500 driftstimmar 
- stickkontakt för flertalet vinschmärken

Vinschstyrning "Plug'n'go" 
Snabbmonterad radiostyrning för elvinschar, 2 kanaler, 
868 MHz.  Enklast möjliga hantering: montera mottagaren, sätt i kontakten 
i uttaget för kabelstyrning, klart! Enkelt och snabbt!

3-polig kontakt 
t.ex. för ComeUp-vinschar  
DV 4500i, DV 9000 – 15000, 
Wolf 8.5, Wolf 12.0, PRO 1900

4-polig kontakt 
t.ex. för Ramsey, Vime, 
Superwinch och Warn

7-polig stickkontakt  
för Superwinch Talon 9.5, 
12.5, 14, 18, 35, 60

1
2
3
4
5

Inkl. radiostyrning

6

7-polig stickkontakt  
för Superwinsch S5500/S7500

3-polig kontakt för Superwinch  
TigerShark 9500, 11500, 9.5, 11.5,  
TSI 35

7

3-polig stickkontakt för 
Superwinsch Terra 25, Terra 35, 
Terra 45, 
Terra 2500, Terra 3500, Terra 4500

6-polig kontakt för ComeUp 
DV 9/i - DV 18,  
DS 9/i, Seal 9/i - 16.5,  
Rhino 8/12/15

Upptäck passande tillbehör till din vinsch

Besök vår webshop www.almax.se eller få personlig rådgivning:

www.prolux-shop.com/vinsch 031 - 761 67 30 info@almax.se

Vajer, vajerfönster, vajerfönster för nylonlina, täckkåpa, monteringsplatta, monteringstillbehör, vinschförskjutning m.m.
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Artikelnr Tillverkare Passar Spänning Pris SEK
634 803 ComeUp DV 2500i - 4500i/Ramsey/JEM 12 V  640:-
634 813 ComeUp DV 2500i - 4500i/Ramsey/JEM 24 V  640:-
RA4 40110/3 Ramsey DC 34,9/RE 34,9/50,7/50,7X 12 V 1 140:-
RA4 40114/3 Ramsey DC 34,9/RE 34,9/50,7/50,7X 24 V 1 270:-
CU8 81385/3 ComeUp CUB 2, 2s, 3, 3s, 4, 4s/DV 6/GTD 650 - 2800 12 V 1 090:-
634 873 ComeUp DV 9 - 18/Pro 1900/Rhino 8 - 12/Wolf/Seal Gen2/Seal Slim/Seal MadX 12 V 1 780:-
634 883 ComeUp DV 9 - 18/Pro 1900/Rhino/Wolf/Seal Gen2/Seal Slim 24 V 1 845:-

Artikelnr Beteckning Kommando Text Längd Bredd Höjd Ø Kabel Pris SEK
631 215 Handkontroll för kabelstyrning 2 IN/OUT 115 mm 60 mm 50 mm 8-18 mm  500:-
631 735 Handkontroll för kabelstyrning 4 Pilar 175 mm 60 mm 50 mm 8-18 mm  730:-

Kabelstyrning Proffs 
Ytterst robust handkontrollenhet för två funktioner, som t.ex. vinsch ut och in. 
Sprickskydd av gummi för kabeldiameter från 8 till 18 mm. 
Integrerad upphängningsbygel. Skyddsklass IP65.

Handkontroll för kabelstyrning 
Handkontroll för kabelstyrning med två eller fyra funktioner. Endast en knapp, per knapp-par, 
används åt gången. Höljet är gjort av lätt, orange plast och har skyddsklass IP65. Det har goda 
egenskaper mot kemiska substanser och lämpar sig för krävande miljöer och dagligt bruk. 
Kabelingången kan justeras med en hylsa så att den passar kablar med diameter på 8-18 mm.

Reläer till elvinschar 
Relä för Ramsey, ComeUp, Superwinch, 
elvinschar, passar även andra fabrikat.

4
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6
7
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Artikelnr Beteckning Kontakt För vinsch Kommando Kabellängd Längd Bredd Höjd Pris SEK
631 235 Kabelstyrning Proffs 3-polig ComeUp 2 9 m 115 mm 60 mm 50 mm 1 015:-
631 085 Kabelstyrning Proffs 4-polig Ramsey 2 9 m 115 mm 60 mm 50 mm 1 015:-
631 095 Kabelstyrning Proffs 6-polig ComeUp 2 9 m 115 mm 60 mm 50 mm 1 015:-1
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Artikelnr Beteckning Utförande Skruvförband Max Tryck Oljeflöde Spänning Pris SEK
638 102 Omkopplingsventil 6/2 manuell G 3/8 " 350 bar 60 l/min 2 165:-
638 152 Omkopplingsventil 6/2 elektrisk G 3/8 " 350 bar 60 l/min 12 V 2 805:-
638 202 Omkopplingsventil 6/2 elektrisk G 3/8 " 350 bar 60 l/min 24 V 2 680:-

Artikelnr Beteckning Pris SEK
631 963 Löstagbar 50-kula för montering på sidoförskjutning 1 280:-
631 943 MC-hållare, demonterbar 1 270:-
631 993 Monteringskonsol 1 080:-
631 911 Bultsats för infästning  370:-

Ti
llb

eh
ör

Sidoförskjutning av vinsch i stål 
Galvaniserad sidoförskjutning i stål för en optimal insats 
vid bärgning. Vajern rullar enkelt in och det lastade fordonet 
ställer sig i önskad position. Upp till 4,6 ton. Den hydrauliska 
sidoförskjutningen är steglös, den manuella har tre inställningar.

Omkopplingsventil 6/2 
Växla mellan dubbelfunktioner såsom t. ex. vinsch till sidoförskjutning. 
Därmed kan du utnyttja den existerande manöverventilen till två olika 
förbrukare. Levereras antingen med manuell eller elektrohydraulisk kontakt.

Sidoförskjutning vinsch - aluminium 
Viktoptimerad sidoförskjutning för förflyttning av vinschen beroende på vilken 
sida på det lastade fordonet bärgningsöglan sitter. Sprint för fyra lägen. 
Med insticksmodul för tillbehör som MC-hållare och 50-kula. Upp till 3 ton.

5
6
6

Beställ även passande tillbehör:

1
2
3
4

Artikelnr Passar Utförande Bredd Djup Pris SEK
631 903 ComeUp DV 9; Ramsey REP 8000; Superwinch TigerShark 9500, TSI 35 manuell 1780 mm 320 mm 5 365:-
631 923 ComeUp Rhino 8 manuell 1780 mm 320 mm 5 365:-
631 933 ComeUp Pro 1900 manuell 1780 mm 320 mm 5 365:-

Artikelnr Material Passar Utförande Bredd Djup Förskjutning Pris SEK
632 005 Stål ComeUp Rhino 8/12, HV 8/10, Ramsey HD-P 34,9/42, Hammer 3.6/4.3 hydraulisk 1970 mm 420 mm 900 mm 19 190:-
632 045 Stål ComeUp Rhino 8/12, HV 8/10, Ramsey HD-P 34,9/42, Hammer 3.6/4.3 manuell 1970 mm 420 mm 1250 mm 13 685:-



306 307

5 6

680

4201970

26
0

1 2 3 4

190
253

558
621
623

229
292

90
102

311
374

17
1

23
8

24
4

28
4

11
4

3 4

3 4

3 4

5

7

3
5

7

6

5 6

5 6

8

4
6

8

7 8

7 8

3 4

5 6 7 8

3 4

5 6 7 8

255

684
689

304

369

17
1

29
4

28
2

32
6

11
4

9 10

11 12

114
127

9 10

11 12

9
11

10
12

160
240

211
291

395
475

13
0 50

40
2 21

4
1

2

1

2

1

2

1

3

VINSCHARAlmax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

Artikelnr Beteckning Max Dragkraft Frikoppling Tryck Oljeflöde Vajerhastighet Pris SEK
642 913 ComeUp HV-8 ST 3,5 ton manuell 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 15 745:-
642 923 ComeUp HV-8 ST 3,5 ton pneumatisk 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 16 515:-
642 933 ComeUp HV-8 BT 3,5 ton manuell 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 16 385:-
642 943 ComeUp HV-8 BT 3,5 ton pneumatisk 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 17 155:-
642 953 ComeUp HV-10 4,3 ton manuell 150 bar 60 l/min 14,0 - 19,0 m/min 17 920:-
642 963 ComeUp HV-10 4,3 ton pneumatisk 150 bar 60 l/min 14,0 - 19,0 m/min 18 690:-
642 973 ComeUp HV-12 5,1 ton manuell 150 bar 60 l/min 10,0 - 15,4 m/min 19 715:-
642 983 ComeUp HV-12 5,1 ton pneumatisk 150 bar 60 l/min 10,0 - 15,4 m/min 20 480:-
642 993 ComeUp HV-15 6,8 ton manuell 150 bar 60 l/min 9,0 - 12,3 m/min 22 020:-
643 013 ComeUp HV-15 6,8 ton pneumatisk 150 bar 60 l/min 9,0 - 12,3 m/min 22 785:-
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HV 8/10/12/15 
Mycket robust och kompakt vinsch med aluminiumram och ståltrumma. 
Tvåväxlad planetväxel och hydraulmotor med högt vridmoment är några 
av fördelarna med denna vinsch. Industrivinsch för professionell bärgning. 
Med manuell eller pneumatisk frikoppling. Uppfyller EN 14492-1.

Medföljer: 
- vajerfönster 
- tryckrulle 
- lasthållningsventil Mekanisk broms

7
8
9

3
4
5
6

10
11

HV 12 & 15HV 8 & 10

YAK 7 
Robusta och kompakta vinschar med enväxlad snäckväxel och kraftig  
hydraulmotor för professionell insats på bärgningsfordon. Fungerar även som 
frontvinsch på grund av den kompakta konstruktionen. Uppfyller EN 14492-1.
Medföljer: 
Vajerfönster

Artikelnr Beteckning Max Dragkraft Frikoppling Tryck Oljeflöde Vajerhastighet Pris SEK
643 343 ComeUp Yak 7K 3,2 ton manuell 120 bar 40 l/min 5,2 - 7,2 m/min 12 160:-
643 363 ComeUp Yak 7L 3,2 ton manuell 120 bar 40 l/min 5,2 - 7,2 m/min 12 420:-

1
2

12
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Artikelnr Beteckning Max Dragkraft Frikoppling Tryck Oljeflöde Vajerhastighet Pris SEK
642 813 ComeUp Bison 20 ST 9,0 ton pneumatisk 175 bar 60 l/min 7,1 - 9,5 m/min 60 800:-
642 823 ComeUp Bison 20 BT 9,0 ton penumatisk 175 bar 60 l/min 7,1 - 9,5 m/min 64 640:-
642 853 ComeUp Bison 25 ST 11,3 ton pneumatisk 150 bar 60 l/min 5,0 - 7,8 m/min 75 520:-
642 863 ComeUp Bison 25 BT 11,3 ton pneumatisk 150 bar 60 l/min 5,0 - 7,8 m/min 78 720:-
642 873 ComeUp Bison 30 BT 13,6 ton pneumatisk 175 bar 60 l/min 4,3 - 6,0 m/min 84 480:-
642 883 ComeUp Bison 50 22,6 ton pneumatisk 200 bar 100 l/min 5,7 - 8,3 m/min 142 080:-

Vajerfönster får inte monteras 
direkt på vinchen!

Bison 20/25/30/50 
Mycket robust och kompakt hydraulvinsch med tvåväxlad planetväxel. Den patenterade, 
mekaniska multi-skivbromsen och 2-vägs lasthållningsventilen, likväl som den starka 
hydraulmotorn är endast några av denna industrivinschs fördelar, för professionell 
bärgnings insats. Uppfyller den europeiska normen EN 14492-1.

3

5
6
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4

Medföljer: 
- vajerfönster 
- tryckrulle 
- lasthållningsventil

1
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Upptäck passande tillbehör till din vinsch

Besök vår webshop www.almax.se eller få personlig rådgivning:

www.prolux-shop.com/vinsch 031 - 761 67 30 info@almax.se

Vajer, vajerfönster, vajerfönster för nylonlina, täckkåpa, monteringsplatta, monteringstillbehör, vinschförskjutning m.m.
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Artikelnr Beteckning Max Dragkraft Frikoppling Tryck Oljeflöde Vajerhastighet Pris SEK
639 253 Ramsey HD-P 34,9Y 3,49 ton manuell 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 19 585:-
639 273 Ramsey HD-P 34,9S 3,49 ton manuell 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 19 715:-
639 263 Ramsey HD-P 34,9Y 3,49 ton pneumatisk 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 20 995:-
639 283 Ramsey HD-P 34,9S 3,49 ton pneumatisk 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 21 120:-
639 413 Ramsey HD-P 34,9Y 3,49 ton blockerad 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 19 585:-
639 443 Ramsey HD-P 34,9S 3,49 ton blockerad 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 19 715:-
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Hydraulvinsch med en närmast förslitningsfri, tyst hydraulisk broms. 
Tillförlitlighet, låg egenvikt, hydraulmotor med högt vridmoment och en mycket 
robust planetväxel är endast några av de fördelar med denna vinschserie för 
professionella insatser på bärgningsfordon. Uppfyller normen EN 14492-1.

1
2
3
4
5
6

34,9S34,9Y

Manuell frikoppling - enkel 
hantering för hand

Pneumatisk frikoppling - 
frikopplar med tryckluft

Blockerad frikoppling - för 
specialanvändning
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Artikelnr Beteckning Max Dragkraft Frikoppling Tryck Oljeflöde Vajerhastighet Pris SEK
640 683 Ramsey HD-P 42 4,3 ton manuell 147 bar 57 l/min 13,4 - 9,7 m/min 24 450:-
640 783 Ramsey HD-P 42 4,3 ton pneumatisk 147 bar 57 l/min 9,7 - 13,4 m/min 25 220:-
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Hydraulvinsch med en närmast förslitningsfri, tyst hydraulisk broms. 
Tillförlitlighet, låg egenvikt, hydraulmotor med högt vridmoment och en mycket 
robust planetväxel är endast några av de fördelar med denna vinschserie för 
professionella insatser på bärgningsfordon. Uppfyller normen EN 14492-1.

1
2

RPH 53,3 
Hydraulvinsch med en närmast förslitningsfri, tyst hydraulisk broms. Hydraulmotor med 
högt vridmoment och en mycket robust planetväxel är endast några av de fördelar med 
denna vinschserie för professionella insatser på bärgningsfordon. Uppfyller EN 14492-1.

Specifika skruvsatser efter förfrågan

Artikelnr Beteckning Max Dragkraft Frikoppling Tryck Oljeflöde Vajerhastighet Pris SEK
640 713 Ramsey RPH 53,3 5,3 ton manuell 175 bar 57 l/min 9,1 - 13,6 m/min 37 635:-
640 723 Ramsey RPH 53,3 5,3 ton pneumatisk 175 bar 57 l/min 9,1 - 13,6 m/min 38 915:-

3

Upptäck passande tillbehör till din vinsch

Besök vår webshop www.almax.se eller få personlig rådgivning:

www.prolux-shop.com/vinsch 031 - 761 67 30 info@almax.se

Vajer, vajerfönster, vajerfönster för nylonlina, täckkåpa, monteringsplatta, monteringstillbehör, vinschförskjutning m.m.
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Artikelnr Beteckning Max Dragkraft Frikoppling Tryck Oljeflöde Vajerhastighet Pris SEK
648 043 Hammer HMW 5.0 PHT-EN 5,0 ton manuell 145 bar 60 l/min 11,0 - 17,5 m/min 24 835:-
648 053 Hammer HMW 5.0 PHT/P-EN 5,0 ton pneumatisk 145 bar 60 l/min 11,0 - 17,5 m/min 25 345:-
648 063 Hammer HMW 6.6 PHT-EN 6,6 ton manuell 190 bar 60 l/min 15,0 - 20,0 m/min 29 185:-
648 073 Hammer HMW 6.6 PHT/P-EN 6,6 ton pneumatisk 190 bar 60 l/min 15,0 - 20,0 m/min 30 080:-

Artikelnr Beteckning Max Dragkraft Frikoppling Tryck Oljeflöde Vajerhastighet Pris SEK
648 003 Hammer HMW 3.6 PHT-EN 3,5 ton manuell 125 bar 60 l/min 14,0 - 21,0 m/min 19 075:-
648 013 Hammer HMW 3.6 PHT/P-EN 3,5 ton pneumatisk 125 bar 60 l/min 14,0 - 21,0 m/min 19 585:-
648 023 Hammer HMW 4.3 PHT-EN 4,3 ton manuell 120 bar 60 l/min 11,0 - 17,0 m/min 19 460:-
648 033 Hammer HMW 4.3 PHT/P-EN 4,3 ton pneumatisk 120 bar 60 l/min 11,0 - 17,0 m/min 19 970:-

Hy
dr

au
lv

in
sc

ha
rHMW 3.6 

Hydraulvinsch med en närmast förslitningsfri, tyst hydraulisk 
broms. Tillförlitlighet, låg egenvikt, hydraulmotor med högt 
vridmoment och en mycket robust planetväxel är endast 
några av de fördelar med denna vinschserie för professionella 
insatser på bärgningsfordon. Uppfyller normen EN 14492-1.

Medföljer: 
- vajerfönster 
- tryckrulle 
- lasthållningsventil

3

1
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4

Medföljer: 
- vajerfönster 
- tryckrulle 
- lasthållningsventil

7

5
6

8

HMW 5.0/6.6

HMW 3.6/4.3
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Medföljer: 
- vajerfönster 
- tryckrulle 
- lasthållningsventil

Artikelnr Beteckning Max Dragkraft Frikoppling Tryck Oljeflöde Vajerhastighet Pris SEK
648 103 Hammer HMW 9.0 PHT-EN 9,0 ton manuell 165 bar 60 l/min 7,0 - 9,0 m/min 59 395:-
648 113 Hammer HMW 9.0 PHT/P-EN 9,0 ton pneumatisk 165 bar 60 l/min 7,0 - 9,0 m/min 60 160:-
648 123 Hammer HMW 11.5 PHT-EN 11,5 ton manuell 165 bar 60 l/min 6,0 - 9,0 m/min 60 675:-
648 133 Hammer HMW 11.5 PHT/P-EN 11,5 ton pneumatisk 165 bar 60 l/min 6,0 - 9,0 m/min 61 700:-
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HMW 9.0/11.5
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Artikelnr Beteckning Max Dragkraft Frikoppling Tryck Oljeflöde Vajerhastighet Pris SEK
649 603 Superwinch H8P-PRO 3.5 ton manuell 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 16 130:-
649 613 Superwinch H8P-PRO 3.5 ton pneumatisk 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 17 280:-
649 643 Superwinch H10P-PRO 4,3 ton manuell 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 17 665:-
649 653 Superwinch H10P-PRO 4,3 ton pneumatisk 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 18 820:-
649 623 Superwinch H8P-PRO 3.5 ton manuell 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 16 640:-
649 633 Superwinch H8P-PRO 3.5 ton pneumatisk 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 17 795:-
649 663 Superwinch H10P-PRO 4,3 ton manuell 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 18 180:-
649 673 Superwinch H10P-PRO 4,3 ton pneumatisk 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 19 330:-

H8P PRO/H10P PRO 
De hydrauliska vinscharna i PRO-serien från Superwinch uppfyller den 
europeiska standarden EN 14492-1. Vinscharna erbjuds i olika versioner. 
H8P-PRO har en maximal dragkraft på 3,5 ton och H10P-PRO har en 
maximal dragkraft på 4,3 ton. Beroende på vilken vajerlängd som önskas 
finns trumbredd på 190 mm eller 253 mm att välja på. Lasten hålls 
tillförlitligt med en integrerad mekanisk broms. Kraftöverföringen från 
hydraulmotorn till trumman sker med  en flerstegs planetväxel. 
Mekanisk frikoppling gör att vajern kan dras ut för hand. Alla hydrauliska 
vinschar i denna serie levereras med vajerfönster och motviktsventil.

Mekanisk broms

9
10
11
12

Medföljer: 
- vajerfönster 
- lasthållningsventil
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Artikelnr Beteckning Max Dragkraft Frikoppling Tryck Oljeflöde Vajerhastighet Pris SEK
649 413 Superwinch SI 8000 Standard 3,6 ton manuell 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 18 305:-
649 513 Superwinch SI 8000 Standard 3,6 ton pneumatisk 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 19 460:-
649 433 Superwinch SI 10000 Standard 4,5 ton manuell 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 19 460:-
649 533 Superwinch SI 10000 Standard 4,5 ton pneumatisk 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 20 610:-
649 453 Superwinch SI 12000 Standard 5,4 ton manuell 159 bar 57 l/min 8,5 - 10,2 m/min 20 995:-
649 553 Superwinch SI 12000 Standard 5,4 ton pneumatisk 159 bar 57 l/min 8,5 - 10,2 m/min 22 145:-

Artikelnr Beteckning Max Dragkraft Frikoppling Tryck Oljeflöde Vajerhastighet Pris SEK
649 403 Superwinch SI 8000 Narrow 3,6 ton manuell 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 17 795:-
649 503 Superwinch SI 8000 Narrow 3,6 ton pneumatisk 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 18 945:-
649 423 Superwinch SI 10000 Narrow 4,5 ton manuell 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 18 945:-
649 523 Superwinch SI 10000 Narrow 4,5 ton pneumatisk 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 20 100:-
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Hydrauliska vinschar med tvåstegs planetväxel och en hydraulisk, tyst broms.  
Särskilda höjdpunkter: Växellådans frikopplings-inställning och motorns 
hydrauliska anslutning är vridbara. Används på bärgnings- och bogseringsfordon. 
Den här vinschen uppfyller den europeiska standarden EN 14492-1.
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Medföljer: 
- vajerfönster 
- lasthållningsventil

Medföljer: 
- vajerfönster 
- lasthållningsventil

Upptäck passande tillbehör till din vinsch

Besök vår webshop www.almax.se eller få personlig rådgivning:

www.prolux-shop.com/vinsch 031 - 761 67 30 info@almax.se

Vajer, vajerfönster, vajerfönster för nylonlina, täckkåpa, monteringsplatta, monteringstillbehör, vinschförskjutning m.m.
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Teknisk specifikation: 
- smältpunkt 140°C 
- brottförlängning: 3,8 % 
- basbeständighet: mycket god 
- syrabeständighet: mycket god 
- bensin/Oljebeständighet: mycket god 
- uV-beständighet: mycket god 
- styrkeförlust vid knut: 50 %

Rostfritt skydd för ögla!

Kaus i rostfritt stål 
(upp till 14 mm Ø)

Suveränt smidig

High-Tech vinschvajer

Syntetlina för vinsch 
Syntetvajer från ProLux: genom extremt hållfast Novoleen konstfiber 
har dessa vinschvajrar jämförbar prestanda med stålvajer samt även 
följande fördelar: 
  
- extremt flexibel - perfekt för dragvinschar 
- ingen skaderrisk på grund av utstickande trådar som på stålvajer 
- optimal upprullning på trumman 
- särskild ytbeläggning som skydd mot nötning 
- beständig mot UV-ljus, syra, bensin och olja 
- åtta gånger lättare 
- ingen omständig infettning behövs 
- gul varselfärg 
- komplett med säkerhetskrok, klar för användning. 
- metallförstärkt kaus (upp till 14 mm Ø), minskar slitaget på vajeröglan. 
  
Nylonvajer finns även tillgänglig i andra längder och diameter -  
kontakta Almax på 031-761 67 30 eller info@almax.se.

Syntetlina med schackel (utan krok) 
Syntetlina av extremt hållfast Novoleen konstfiber kan jämföras med 
hållfastheten av en stålvajer. Upprullningsegenskaperna på nylonvajer är 
optimala, ingen skaderisk genom utskickande trådar, beständig mot UV-ljus, 
syra, bensin och olja. Levereras med schackel samt svetsad ände.

Lätt att rulla ihop!

Artikelnr Ø Längd MBL Material Pris SEK
705 156DYN 5 mm 15 m 3150 kg Nylon  990:-
706 156DYN 6 mm 15 m 3600 kg Nylon 1 015:-
706 206DYN 6 mm 20 m 3600 kg Nylon 1 050:-
708 156DYN 8 mm 15 m 5800 kg Nylon 1 080:-
708 206DYN 8 mm 20 m 5800 kg Nylon 1 335:-
708 256DYN 8 mm 25 m 5800 kg Nylon 1 590:-
708 356DYN 8 mm 35 m 5800 kg Nylon 2 100:-
709 206DYN 9 mm 20 m 8000 kg Nylon 1 780:-
709 256DYN 9 mm 25 m 8000 kg Nylon 2 040:-
709 306DYN 9 mm 30 m 8000 kg Nylon 2 295:-
710 156DYN 10 mm 15 m 8000 kg Nylon 1 690:-
710 206DYN 10 mm 20 m 8000 kg Nylon 2 075:-
710 256DYN 10 mm 25 m 8000 kg Nylon 2 330:-
710 306DYN 10 mm 30 m 8000 kg Nylon 2 715:-
712 206DYN 12 mm 20 m 12600 kg Nylon 2 880:-
712 256DYN 12 mm 25 m 12600 kg Nylon 3 420:-
712 306DYN 12 mm 30 m 12600 kg Nylon 3 945:-
714 206DYN 14 mm 20 m 15300 kg Nylon 3 575:-
714 306DYN 14 mm 30 m 15300 kg Nylon 5 045:-
716 206DYN 16 mm 20 m 15300 kg Nylon 5 070:-
716 306DYN 16 mm 30 m 15300 kg Nylon 6 800:-
718 306DYN 18 mm 30 m 15300 kg Nylon 7 720:-
718 406DYN 18 mm 40 m 15300 kg Nylon 9 105:-

Artikelnr Beteckning Ø Längd MBL Material Pris SEK
610 256 Syntetlina med schakel 10 mm 25 m 9900 kg Nylon 2 165:-
612 256 Syntetlina med schakel 12 mm 25 m 13500 kg Nylon 3 255:-
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Artikelnr Beteckning Tillverkare Hålbild Öppning Pris SEK
CU8 83410/3 Vajerfönster ComeUp 254 mm 184 x 25 mm 1 015:-
CU8 81071/3 Vajerfönster ComeUp 124 mm 65 x 19 mm  515:-
CU8 81072/3 Vajerfönster ComeUp 168 mm 108 x 19 mm  580:-
CU8 82152/3 Vajerfönster ComeUp 152 mm 112 x 19 mm  795:-
RA2 51266/3 Vajerfönster Ramsey 255 mm 203 x 18 mm 3 520:-
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Slitskydd 
Kraftigt slitskydd  för att förhindra skada på syntetlina.

Vajerstopp 
Perfekt för 10 - 12 mm nylonvajer och vajerfönsteröppning med höjd upp 
till 25 mm. Förhindra skador på din vinsch med detta vajerstopp.

Förlängningslina 
Syntetlina Novoleen med ögla i båda ändar är den 
idealiska förlängningsvajern för bärgning. Smidig, 
lätt, tar liten plats och enkel att använda.

Beställ även passande tillbehör:

Specialmedel Final Grip för syntetlina 
Vårda din nylonvajer med vårt specialmedel Final Grip. Ger din nuvarande vajer 
av konstfiber ett uppfräschat skydd mot UV-ljus likväl som mot syra, bensin 
och olja. Användningen förlänger syntetlinans livslängd ytterligare.

Medföljer: 
Specialmedel, svamp, tråg med roller, engångshandskar

1
2
3
4
5

Artikelnr Beteckning MBL WLL L Vidd W Pris SEK
553 165 Säkerhetskrok 12800 kg 3200 kg 170 mm 28 mm  260:-
551 145 Schackel 3200 kg  70:-

Vajerfönster 
Vajerfönster för nylonvajer i speciellt robust utförande, aluminium. Bra möjligheter till montering. Monteringssats medföljer.

Artikelnr Beteckning Innehåll Passar Färg Pris SEK
750 905 Specialmedel Final Grip för syntetlina 250 ml Nylonvajer gul  345:-

Artikelnr Beteckning MBL Längd Ø Material Pris SEK
810 056 Förlängningsvajer 9500 kg 5 m 10 mm Nylon 1 015:-
810 106 Förlängningsvajer 9500 kg 10 m 10 mm Nylon 1 230:-
810 206 Förlängningsvajer 9500 kg 20 m 10 mm Nylon 1 895:-
812 056 Förlängningsvajer 13500 kg 5 m 12 mm Nylon 1 220:-
812 106 Förlängningsvajer 13500 kg 10 m 12 mm Nylon 1 720:-
812 206 Förlängningsvajer 13500 kg 20 m 12 mm Nylon 2 855:-

Artikelnr Beteckning Mått Pris SEK
750 973 Vajerstopp för syntetlina, 10 - 12 mm H 45 x Ø 60 mm  310:-

Artikelnr Beteckning Passar Längd Pris SEK
510 595 Slitskydd Ø 8 - 14 mm 0,5 m  125:-
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Vinschvajer med stålkärna, med hög brottstyrka. Galvaniserad.

Vinschvajer med stålkärna

Stålvajer för vinsch 
- galvaniserad vinschvajer med stålkärna i toppkvalitet enligt EN 12385-4 
- komplett med säkerhetskrok och svetsad ände. 
- regelbundet underhåll med vårt vajerfett ökar stålvajerns livslängd 
- andra längder vid förfrågan

Artikelnr Beteckning Ø Längd MBL Material Pris SEK
705 105 Stålvajer 5 mm 10 m 1640 kg Stål  630:-
706 205 Stålvajer 6 mm 20 m 2550 kg Stål  760:-
707 205 Stålvajer 7 mm 20 m 3480 kg Stål  860:-
707 255 Stålvajer 7 mm 25 m 3480 kg Stål  960:-
708 155 Stålvajer 8 mm 15 m 4550 kg Stål  785:-
708 205 Stålvajer 8 mm 20 m 4550 kg Stål  910:-
751 805 Stålvajer 8 mm 22 m 4550 kg Stål  950:-
708 255 Stålvajer 8 mm 25 m 4550 kg Stål 1 080:-
708 305 Stålvajer 8 mm 30 m 4550 kg Stål 1 205:-
709 205 Stålvajer 9 mm 20 m 5750 kg Stål 1 140:-
709 255 Stålvajer 9 mm 25 m 5750 kg Stål 1 270:-
709 305 Stålvajer 9 mm 30 m 5750 kg Stål 1 400:-
710 205 Stålvajer 10 mm 20 m 7100 kg Stål 1 270:-
751 825 Stålvajer 10 mm 24 m 7100 kg Stål 1 525:-
710 255 Stålvajer 10 mm 25 m 7100 kg Stål 1 615:-
710 305 Stålvajer 10 mm 30 m 7100 kg Stål 1 780:-
751 855 Stålvajer 10 mm 20 m 10400 kg Stål 1 910:-
751 875 Stålvajer 10 mm 28 m 10400 kg Stål 2 370:-
711 205 Stålvajer 11 mm 20 m 8600 kg Stål 1 615:-
711 255 Stålvajer 11 mm 25 m 8600 kg Stål 1 780:-
711 305 Stålvajer 11 mm 30 m 8600 kg Stål 2 025:-

Artikelnr Beteckning Ø Längd MBL Material Pris SEK
712 205 Stålvajer 12 mm 20 m 10200 kg Stål 1 600:-
712 255 Stålvajer 12 mm 25 m 10200 kg Stål 1 870:-
712 305 Stålvajer 12 mm 30 m 10200 kg Stål 2 205:-
713 305 Stålvajer 13 mm 30 m 11800 kg Stål 2 475:-
714 205 Stålvajer 14 mm 20 m 13900 kg Stål 2 295:-
714 305 Stålvajer 14 mm 30 m 13900 kg Stål 2 970:-
716 205 Stålvajer 16 mm 20 m 18200 kg Stål 2 460:-
716 255 Stålvajer 16 mm 25 m 18200 kg Stål 3 230:-
716 305 Stålvajer 16 mm 30 m 18200 kg Stål 3 765:-
716 405 Stålvajer 16 mm 40 m 18200 kg Stål 4 545:-
718 205 Stålvajer 18 mm 20 m 23000 kg Stål 3 320:-
718 305 Stålvajer 18 mm 30 m 23000 kg Stål 4 455:-
718 405 Stålvajer 18 mm 40 m 23000 kg Stål 5 340:-
720 205 Stålvajer 20 mm 20 m 28400 kg Stål 3 905:-
720 305 Stålvajer 20 mm 30 m 28400 kg Stål 5 275:-
720 405 Stålvajer 20 mm 40 m 28400 kg Stål 6 390:-
751 925 Stålvajer 20 mm 50 m 36200 kg Stål 12 775:-
722 205 Stålvajer 22 mm 20 m 34400 kg Stål 5 110:-
722 305 Stålvajer 22 mm 30 m 34400 kg Stål 6 390:-
722 405 Stålvajer 22 mm 40 m 34400 kg Stål 7 670:-
724 205 Stålvajer 24 mm 20 m 40900 kg Stål 6 005:-
724 305 Stålvajer 24 mm 30 m 40900 kg Stål 7 145:-
724 405 Stålvajer 24 mm 40 m 40900 kg Stål 9 460:-
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Förlängningsvajer 
Vajerförlängning för bärgning. Pressad ögla på 
ena sidan, ögla och krok på andra sidan.
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chVinschvajer i stål, med svirvelkrok 
- flexibel, galvaniserad vinschvajer med stålkärna i toppkvalitet enligt EN 12385-4 
- komplett med säkerhetskrok och svetsad ände. 
- regelbundet underhåll med vårt vajerfett ökar vajerns livslängd 
- andra längder vid förfrågan

Vajerstopp 
Vajerstopp idealisk för vajer upp till 12 mm och vajerfönsteröppning 
med höjd upp till 40 mm. Förhindra skador på vinschen med 
hjälp av det dämpande stoppet. Ej lämplig för syntetlina. 
För syntetlina rekommenderar vi artikel 750973.

Vajerskyddsmatta 
Lägg skyddsmattan över vajerns mitt, alternativt lite närmare 
kroken, när vajer dragits ut. Vajerskyddsmattan är för 
ökad säkerhet, för att minska risken för skador på  person 
eller utrustning, om en skadad vajer skulle gå av.

Artikelnr Beteckning MBL Längd Ø Material Pris SEK
750 805 Förlängningsvajer 5800 kg 10 m 10 mm Stål  820:-
750 815 Förlängningsvajer 5800 kg 20 m 10 mm Stål 1 140:-
750 825 Förlängningsvajer 8400 kg 10 m 12 mm Stål  950:-
750 835 Förlängningsvajer 8400 kg 20 m 12 mm Stål 1 425:-
750 845 Förlängningsvajer 11400 kg 10 m 14 mm Stål 1 140:-
750 865 Förlängningsvajer 11400 kg 20 m 14 mm Stål 1 910:-

Artikelnr Beteckning Ø Längd MBL Material Pris SEK
708 205W5 Stålvajer 8 mm 20 m 4550 kg Stål 1 220:-
708 255W5 Stålvajer 8 mm 25 m 4550 kg Stål 1 360:-
708 305W5 Stålvajer 8 mm 30 m 4550 kg Stål 1 450:-
710 205W5 Stålvajer 10 mm 20 m 7100 kg Stål 1 590:-
710 255W5 Stålvajer 10 mm 25 m 7100 kg Stål 1 730:-
710 305W5 Stålvajer 10 mm 30 m 7100 kg Stål 2 000:-
712 205W5 Stålvajer 12 mm 20 m 10200 kg Stål 1 895:-
712 305W5 Stålvajer 12 mm 30 m 10200 kg Stål 2 295:-

Artikelnr Beteckning Bredd Höjd Pris SEK
750 985 Skyddsmatta för vajer 500 mm 425 mm  375:-

Artikelnr Beteckning Mått Pris SEK
750 995 Vajerstopp för vajer upp till 12 mm H 47 x Ø 75 mm  245:-
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Artikelnr Beteckning Längd Utförande Kapacitet Pris SEK
553 095 Krokadapter 330 mm Med stropp 1,25 ton  220:-
553 005 Krokadapter 290 mm Med stålring 1,25 ton  460:-
553 285 Krokadapter 170 mm Med stålring 1,25 ton  605:-
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Vajerstropp med 2 öglor 
Universalstropp enligt EN 13414T1, galvaniserad. 
Hög hållfasthet och låg egenvikt, attraktivt pris-
prestandaförhållande. För lyft, omslag, förlängning, drag 
och säkring - överallt där en flexibel lösning och robust 
material krävs. 
Andra längder, diametrar och hållfasthet 
upp till 40 ton finns vid förfrågan.

Specialfett Vajer 
Ett specialfett för stålvajer från amerikanska Schaefferoil. 
Håller vajern smidig (rullar bättre på trumman) och skyddar 
mot slitage och rost. Sprayen är speciellt framtagen för 
vinschvajer. Många nöjda kunder bekräftar effekten.

Längd

Krokadapter 
När kroken ej passar till bärgningsöglan. Belastning upp 
till 1 250 kg vid säkerhetsfaktor 4.

1
2
3

Fler utföranden vid förfrågan

Artikelnr Beteckning WLL enkel WLL U-form Längd Stropplängd Ø Material Pris SEK
752 004 Vajerstropp 700 kg 1400 kg 0,5 m 150 mm 8 mm Stål  120:-
752 014 Vajerstropp 700 kg 1400 kg 1,0 m 150 mm 8 mm Stål  130:-
752 024 Vajerstropp 700 kg 1400 kg 2,0 m 150 mm 8 mm Stål  140:-
752 044 Vajerstropp 1000 kg 2000 kg 1,0 m 200 mm 10 mm Stål  150:-
752 054 Vajerstropp 1000 kg 2000 kg 2,0 m 200 mm 10 mm Stål  175:-
752 074 Vajerstropp 1500 kg 3000 kg 1,0 m 250 mm 12 mm Stål  180:-
752 084 Vajerstropp 1500 kg 3000 kg 2,0 m 250 mm 12 mm Stål  215:-
752 104 Vajerstropp 2000 kg 4000 kg 1,0 m 250 mm 14 mm Stål  255:-
752 114 Vajerstropp 2000 kg 4000 kg 2,0 m 250 mm 14 mm Stål  310:-

Artikelnr Beteckning Innehåll Pris SEK
749 085 Specialfett Vajer, Sprayflaska 0,4 kg  320:-
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Artikelnr Beteckning Dragkraft Ø Vajer Ø Rulle Längd Vikt Pris SEK
762 203 Kastblock Eco 2000 kg upp till 10 mm 80 mm 25 cm 2,7 kg  885:-
762 303 Kastblock Eco 4000 kg upp till 12 mm 100 mm 35 cm 5,9 kg 1 400:-
762 403 Kastblock Eco 8000 kg upp till 19 mm 150 mm 50 cm 12,6 kg 2 255:-
762 503 Kastblock Eco 15000 kg upp till 22 mm 200 mm 58 cm 26,1 kg 3 380:-

Artikelnr Beteckning Utförande Dragkraft Ø Vajer Ø Rulle Längd Vikt Pris SEK
760 561 Kastblock För fast montage 2000 kg upp till 10 mm 50 mm 24 cm 1,3 kg  760:-
760 571 Kastblock Hopfällbar 2000 kg upp till 10 mm 50 mm 24 cm 1,4 kg  820:-
760 591 Kastblock Hopfällbar 4000 kg upp till 12 mm 100 mm 36 cm 4,4 kg 1 590:-

Artikelnr Beteckning Dragkraft Ø Vajer Ø Rulle Längd Vikt Pris SEK
760 205 Kastblock 2000 kg upp till 10 mm 80 mm 26 cm 2 kg 4 470:-
760 305 Kastblock 4000 kg upp till 13 mm 120 mm 36 cm 5 kg 7 670:-
760 405 Kastblock 8000 kg upp till 19 mm 150 mm 48 cm 12 kg 11 255:-
760 505 Kastblock 12000 kg upp till 19 mm 150 mm 60 cm 18 kg 16 630:-
760 655 Kastblock 15000 kg upp till 22 mm 250 mm 65 cm 30 kg 23 540:-
760 706 Kastblock 20000 kg upp till 26 mm 200 mm 64 cm 34 kg 25 590:-
760 806 Kastblock 20000 kg upp till 26 mm 250 mm 80 cm 40 kg 30 710:-
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Höghållfast kastblock med svirvelkrok, 
extremt kompakt design. Hopfällbar för snabb 
montering. Bronsbussning med smörjnippel 
för bra löp och lång livslängd. 
Passar även för syntetlina.

Kastblock med svirvel. 
Fällbart kastblock med kompakt utförande. 
Galvaniserade delar. Passar de flesta 
dragvinschar. Lämpar sig ej för syntetlina.

Kastblock Eco 
Höghållfasta kastblock till attraktivt pris. 
Hopfällbar med svirvelkrok inkl. säkring och 
bronsbussning. 
Lämpar sig även för syntetlina.

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10



320

α+

VINSCHAR Almax Systems Bärgningsidéer 2023/2024

Artikelnr Beteckning Ø Vajer Ø Rulle Vikt Pris SEK
901 406 Bärgningsanordning upp till 12 mm 107 mm 24,2 kg 6 080:-

Artikelnr Beteckning Passar Ø Vajer Ø Rulle Vikt Pris SEK
650 593 Tvåvägs-kastblock 30 mm hål upp till 12 mm 62 mm 4,9 kg 1 140:-

Artikelnr Beteckning Ø Vajer Ø Rulle Vikt Pris SEK
650 403 Kastblock med sockel och vajerlås upp till 12 mm 72 mm 9,9 kg 2 460:-
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Tvåvägs kastblock 
Tvåvägs kastblock för styrning av vajer. 
Passar håldiameter 30 mm, säkras med sprint.

Bärgningsanordning 
Monteras på bakre flakkant för att öka bärgningsmöjligheterna. 
Variabel vinkel. De två massiva polyamidrullarna borgar 
för en säker styrning vid bärgning från sidan.

Kastblock 
För bärgning av personbilar från sidan. Galvaniserat och mycket robust, 
enkel montering och handhavande. 
Demonterbar rulle, säkrad mot att vajern glider av! Inkl. bultar för 
infästning. Snabb montering och säker vajerföring.

Vario-Kastblock 
För blockning av vinschvajer upp till 10 mm. 
Fungerar som en extra brytpunkt vid bärgning av personbilar. 
Enkel och snabb användning samt kompakt design.

Bult för fästningsanordning

Artikelnr
45° 30° 15° 10° 5°

650 403 1000 kg 1500 kg 3000 kg 4500 kg 8900 kg
650 593 900 kg 1300 kg 2650 kg 3900 kg 7900 kg
901 406 2300 kg 3400 kg 6780 kg 10200 kg 20300 kg

Tabell dragkraft

1
2
3

1

2

3

Dragkraft vid α

Artikelnr Beteckning Dragkraft Ø Vajer Ø Rulle Längd Vikt Pris SEK
760 604 Vario-Kastblock upp till 2000 kg upp till 10 mm 100 mm 20 cm 3,4 kg 1 015:-
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 SPECIALPRODUKTER/ FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Artikelnr Beteckning Pris/st SEK 
AC1001 Magnetbaklampa 350:-

Magnetbaklampa
Batteridrivna LED-lampor, röda med vridbar magnetfot för 
markering av bärgat fordon. Fast eller blinkande sken.

Varningstält
Lätthanterligt och stabilt varningstält med fjäderbelastade ben 
enligt svenska normer med text BÄRGNING-BÄRGNING-OLYCKA eller 
OLYCKA-OLYCKA-OLYCKA. Skyltsida 900 mm. Inklusive fodral.  
Vikt 4,2 kg. 

Artikelnr Beteckning Text Vikt Pris SEK
11177 Varningstält OLYCKA-OLYCKA-OLYCKA 4,2 kg 2590:-
11178 Varningstält BÄRGNING-BÄRGNING-OLYCKA 4,2 kg 2590:-

Toppen-Tips

Försäljningsvillkor
Betalningsvillkor
Betalning 30 dagar netto efter sedvanlig kreditprövning. 
Alla priser anges exkl. moms och frakt. 
Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med aktuell 
referensränta + 8%. 

Garanti
Garanti gäller ett år från leveransdatum med undantag för slitdelar. 
Fel skall påtalas senast 15 dagar efter att felet uppkommit. 
Almax Systems AB beslutar om den levererade varan skall repareras 
eller bytas ut. Detta skall ske inom rimlig tid. Utbytta delar övergår till 
att vara Almax Systems AB:s egendom. Garantin omfattar uteslutande 
den levererade varan, ej för i sammanhanget uppkomna monterings-
arbeten, resekostnader eller följdskador. Kostnader för garantire-
parationer utförda av tredje man täcks inte utan föreliggande avtal. 
Garantin täcker inte skador och defekter som uppstått vid onormalt 
bruk samt av fel eller otillräckligt underhåll eller användning tillsam-
mans med fel tillbehör. Garantin upphör att gälla om det utan Almax 
Systems AB:s skriftliga tillåtelse sker ändringar eller reparationer av 
varan av tredje part. För beställningsvaror gäller endast den garanti 
som underleverantören i detta fall ställer.

Retur
Eventuella returer och/eller reklamationer skall godkännas av Almax 
innan de skickas till oss. Kopia på faktura eller följesedel skall 
bifogas. Varorna skall returneras oanvända. 
Originalförpackningen skall vara oskadad. Retur/byte skall ske inom 
14 dagar från leveransdatum.

Frakter till oss i samband med retur eller byte betalas av kund. Varor 
som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses ej.

Transportskador
Kontrollera alltid godset med chauffören så 
att kolliantalet stämmer och att det inte finns synliga skador på 
godset.
Om skada upptäcks ska det anmälas till 
chauffören som ska notera detta på fraktsedeln.
Tag sedan kontakt med transportbolaget och Almax Systems AB för 
att reglera skadan.
Vid skador som upptäcks vid uppackning skall anmälas till transport-
bolaget inom sju dagar.

Frakter till Sverige
Försändelser upp till 32 kg levereras som paket.
Specialförsändelser samt beställningar som överskrider 32 kg debi-
teras enligt särskild taxa.

Reservation
Vi reserverar oss för momsändringar, pris- och valutaförändringar, 
som står utanför vår kontroll. Vid var tid gällande priser finns alltid 
att tillgå på www.almax.se.
Vi reserverar oss för ändringar i sortiment- och produktutförande.
Vi reserverar oss för fel i text, bilder och priser.

Övrigt
Förhållanden som ej tas upp ovan regleras i Allmänna leverans-
bestämmelser NLS04, utgivna av Teknikföretagen.

2590:-
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 SPECIALPRODUKTER/ FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Artikelnr Beteckning Vajerdiameter Dragkraft   Vikt                          Pris/st SEK
2828100 Linblock WLL 300kN 16 mm 150 kN 9 kg 8970:-
2828107 Linblock WLL 300kN 19 mm 150 kN 9 kg 8970:-
2827109 Linblock WLL 600kN 28 mm 300 kN 24 kg 10800:-

Linblock Sepson
Linblock från Sepson i hög kvalitet med smörjnippel, sprint 
med fångstrem och bärhandtag. Väl beprövade och enkla att 
arbeta med. Vi kan även erbjuda tillbehör och reservdelar 
från Sepson. Kontakta oss så hjälper vi er.

Varningstält
Lätthanterligt och stabilt varningstält med fjäderbelastade ben 
enligt svenska normer med text BÄRGNING-BÄRGNING-OLYCKA 
eller OLYCKA - OLYCKA - OLYCKA. Kan även fås med annan text eller 
transportstyrelsens vägmärken. Skyltsida 900 mm. Inklusive fodral.  
Vikt 4,2 kg. 

Artikelnr Beteckning Text Vikt Pris SEK
11177 Varningstält OLYCKA-OLYCKA-OLYCKA 4,2 kg 2590:-
11178 Varningstält BÄRGNING-BÄRGNING-OLYCKA 4,2 kg 2590:-

Toppen-Tips

Försäljningsvillkor
Betalningsvillkor
Betalning 30 dagar netto efter sedvanlig kreditprövning. 
Alla priser anges exkl. moms och frakt. 
Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med aktuell 
referensränta + 8%. 

Garanti
Garanti gäller ett år från leveransdatum med undantag för slitdelar. 
Fel skall påtalas senast 15 dagar efter att felet uppkommit. 
Almax Systems AB beslutar om den levererade varan skall repareras 
eller bytas ut. Detta skall ske inom rimlig tid. Utbytta delar övergår till 
att vara Almax Systems AB:s egendom. Garantin omfattar uteslutande 
den levererade varan, ej för i sammanhanget uppkomna monterings-
arbeten, resekostnader eller följdskador. Kostnader för garantire-
parationer utförda av tredje man täcks inte utan föreliggande avtal. 
Garantin täcker inte skador och defekter som uppstått vid onormalt 
bruk samt av fel eller otillräckligt underhåll eller användning tillsam-
mans med fel tillbehör. Garantin upphör att gälla om det utan Almax 
Systems AB:s skriftliga tillåtelse sker ändringar eller reparationer av 
varan av tredje part. För beställningsvaror gäller endast den garanti 
som underleverantören i detta fall ställer.

Retur
Eventuella returer och/eller reklamationer skall godkännas av Almax 
innan de skickas till oss. Kopia på faktura eller följesedel skall 
bifogas. Varorna skall returneras oanvända. 
Originalförpackningen skall vara oskadad. Retur/byte skall ske inom 
14 dagar från leveransdatum.

Frakter till oss i samband med retur eller byte betalas av kund. Varor 
som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses ej.

Transportskador
Kontrollera alltid godset med chauffören så 
att kolliantalet stämmer och att det inte finns synliga skador på 
godset.
Om skada upptäcks ska det anmälas till 
chauffören som ska notera detta på fraktsedeln.
Tag sedan kontakt med transportbolaget och Almax Systems AB för 
att reglera skadan.
Vid skador som upptäcks vid uppackning skall anmälas till transport-
bolaget inom sju dagar.

Frakter till Sverige
Försändelser upp till 32 kg levereras som paket.
Specialförsändelser samt beställningar som överskrider 32 kg debi-
teras enligt särskild taxa.

Reservation
Vi reserverar oss för momsändringar, pris- och valutaförändringar, 
som står utanför vår kontroll. Vid var tid gällande priser finns alltid 
att tillgå på www.almax.se.
Vi reserverar oss för ändringar i sortiment- och produktutförande.
Vi reserverar oss för fel i text, bilder och priser.

Övrigt
Förhållanden som ej tas upp ovan regleras i Allmänna leverans-
bestämmelser NLS04, utgivna av Teknikföretagen.





Ibland behövs någon starkare

Vi är unika i att vi bara tillverkar kundanpassade bärgare. Allt för 
att du som kund skall känna dig nöjd och att din bärgare blir ett 
e�ektivt och säkert verktyg i ditt arbete.

Läs mer på vår hemsida! 

Bro Bärgningsbyggen AB  |  info@brobb.se  |  www.brobb.se



ALGEMA BLITZLADER HD

ALGEMA Blitzlader 2 FIT-ZEL Speeder 2

FIT-ZEL Euro-TransFIT-ZEL Euro

ALGEMA Festplateau 2

FIT-ZEL Duo

LASTVINKEL

HYDRAULISK KNÄCKUPP TILL 3,6 TON LASTVIKT 

AUTOMATISK SLÄPVAGNSKOPPLING

Importör: Almax Systems AB · Backa Bergögata 9 · SE-42246  Hisings Backa · www.almax.se · info@almax.se
ALGEMA FIT-ZEL · Sindlhauser Str. 11 · 83104 Tuntenhausen · www.algema-fitzel.com · info@algema-fitzel.com



RECOVERY AT 
ITS BEST.
The BISON, developed 
to manage any job.

www.empl.at



PÅ JAKT EFTER 
NY BÄRGNINGSBIL?

Kontakta oss, vi har nya bärgare för snabba
leveranser till marknadens bästa pris!

Gullbernavägen 31, 0455-575 55
www.karlskronabilcenter.se



Mikael Carlsson

Växel +468-778 94 50
Direkt 08-121 598 82
www.vickyteknik.se
mikael@vickyteknik.se

Vicky Teknik AB
Lövtorpsvägen 149 
147 91 Grödinge

Kartlänk



   
 
               

    
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

  
        

RÅAB Transport AB    
Törnebyvägen 9 39241 Kalmar   T: Jens Eriksson     +46 (0)70 825 45 20                          
sales@btk.se   T: Ragnar Jönsson +46 (0)70 549 12 80  
www.raabtransport.se     



Vi har arbetat som vägens hjältar i decennier, 
först under namnet Falck och nu som REDGO. 
Vi är experter på bärgning och vägassistans 
och vi ställer upp i alla lägen och finns 
tillgängliga dygnet runt, året om. Med ett av 
Nordens största bärgningsnätverk får du snabb 
och professionell vägassistans på plats.

Vi finns bara ett samtal bort och du kan även 
beställa bärgning snabbt och enkelt i vårt 
bokningsverktyg via www.redgo.se.

020-38 38 38

Rikstäckande bärgning 
& vägassistans

Teckna vägassistansförsäkring 
på www.redgo.se!

Med vägassistansförsäkring hos REDGO är du 
alltid i säkra händer. Vi hjälper vi dig igenom hela 
processen så att din vardag kan flyta på som vanligt!



Inom vägassistans och 
bilbärgning är ingen uppgift för 

stor eller för liten för Viking
www.vikingvagassistans.se
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Totalt

Delsumma

Moms

 Artikel-nr Antal  Beskrivning Storlek Enhetspris Summa

Totalt

Delsumma

Moms

 Artikel-nr Antal  Beskrivning Storlek Enhetspris Summa

Org. nr

Företag/Namn:

Fakturaadress:

Kontaktperson:

Postnr/Ort: 

Leveransadress:

Tel:

Kundnummer:

E-mail:

Web:

Datum   Underskrift

Priserna är exklusive moms och frakt.
I och med beställningen godkänner jag härmed också 
Almax Systems AB:s angivna försäljningsvillkor.

BESTÄLLNING

Almax Systems AB
Backa Bergögata 9
SE-42246 HISINGS BACKA

tel: 031-761 67 30
e-mail: info@almax.se
web: www.almax.se

031-761 67 30
Ring oss på:

info@almax.se
Skicka ett e-mail till:

www.prolux-shop.com
Beställ online:

Almax Systems Bärgningsidéer 2023/24
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MÅTTABELL

Längd:
Ställ er utan skor mot en vägg och mät från topp till tå.

Bröst/Höft:
Mät vågrätt över den kraftigaste delen av bröstet/höften.

Midja/Linning:
Mät tätt mot kroppen där byxorna normalt sitter.

Benlängd:
Mät beninnerlängden från grenen till benslut.

Storlekstabell
Maila beställning eller frågor till:
info@almax.se

Eget skrädderi 
för ändringar

Lä
ng

d

Be
nl

än
gd

Bröstvidd
cm

Midjevidd
cm

Stuss (ca 10 cm 
nedanför midjan)

cm

cm

Bröstvidd
cm

Midjevidd
cm

Be
nl

än
gd

cm

Linning
cm

cm

Byxa/Väst Tum Jacka Längd Bröstvidd Midjevidd Benlängd Linning/höft
XS 162 - 168 76 - 80 72 - 76 70 - 74

42 30/30 S 164 - 170 80 - 84 76 - 80 75 - 85 70 - 74

44 31/30 S 166 - 172 84 - 88 80 - 84 76 - 86 74 - 78

46 32/32 S 170 - 176 88 - 92 84 - 88 77 - 87 78 - 82

48 33/32 M 172 - 178 92 - 96 88 - 92 78 - 88 82 - 86

50 34/32 M 174 - 180 96 - 100 92 - 96 80 - 90 86 - 90

52 36/32 L 176 - 182 100 - 104 96 - 100 81 - 91 90 - 94

54 38/34 L 178 - 184 104 - 108 100 - 106 82 - 92 94 - 100

56 40/34 XL 180 - 186 108 - 112 106 - 112 84 - 94 100 - 106

58 42/34 XL 182 - 188 112 - 116 112 - 118 85 - 95 106 - 110

60 44/36 XXL 184 - 190 116 - 120 118 - 124 86 - 88 110 - 116

62 46/36 XXL 184 - 192 120 - 124 124 - 132 86 - 88 116 - 122

64 48/36 XXXL 186 - 194 124 - 128 132 - 140 87 - 89 122 - 128

66 49/36 XXXL 186 - 194 128 - 132 140 - 150 87 - 89 128 - 134

86 30/33 S 174 - 180 80 - 84 76 - 80 83 - 85 70 - 74

90 31/34 M 176 - 182 84 - 88 80 - 84 84 - 86 74 - 78

94 32/34 M 176 - 182 88 - 92 84 - 88 85 - 87 78 - 82

98 33/34 L 180 - 186 92 - 96 88 - 92 88 - 90 82 - 86

102 34/34 L 182 - 188 96 - 100 92 - 96 90 - 92 86 - 90

106 36/36 XL 184 - 190 100 - 104 96 - 100 90 - 94 90 - 94

110 38/36 XL 186 - 192 104 - 108 100 - 106 90 - 94 94 - 100

114 40/36 XXL 188 - 194 108 - 112 106 - 112 92 - 96 100 - 106

118 42/36 XXL 190 - 196 112 - 118 112 - 118 94 - 98 106 - 110

23 33/29 S 164 - 170 84 - 92 82 - 88 75 - 77 82 - 85

24 34/30 M 166 - 172 88 - 96 88 - 96 76 - 78 86 - 89

25 36/30 L 168 - 174 92 - 100 96 - 100 77 - 79 90 - 93

26 38/32 L 170 - 176 96 - 104 100 - 106 78 - 80 94 - 98

27 40/32 XL 174 - 180 100 - 108 106 - 112 80 - 82 99 - 103

28 42/32 XL 176 - 182 104 - 112 112 - 118 81 - 83 104 - 108

29 44/32 XXL 178 - 184 108 - 116 118 - 124 82 - 84 109 - 113

34 XS 164 - 172 77 - 82 66 - 69 77,5 93 - 95

36 S 164 - 172 83 - 88 70 - 73 78,0 96 - 98

38 M 164 - 172 89 - 97 74 - 77 78,5 99 - 101

40 L 164 - 172 98 - 104 78 - 81 79,0 102 - 104

42 XL 164 - 172 105 - 112 82 - 85 79,5 105 - 108

44 XXL 164 - 172 113 - 120 86 - 89 80,0 109 - 112

98 98 93 - 98 54 - 57 51 - 54 41 56 - 58

104 104 99 - 104 56 - 59 53 - 56 45 58 - 60

116 116 111 - 116 58 -  72 55 - 58 53 62 - 64

128 128 117 - 128 64 - 68 57 - 60 61 67 - 70

140 140 129 - 140 70 - 73 62 - 64 65 73 - 76

152 152 141 - 152 75 - 78 66 - 68 73 79 - 82

164 164 153 - 164 82 - 85 70 - 73 79 85 - 88
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Fjärrstyrning 75, 77-79, 304
Flakprofiler 252-253
Flakrullar 96
Följebelysning 54
Förbandslåda för fordon 161
Fordonsbelysning 54-56
Fordonsinredningar 125
Fordonsjalusi 120
Fordonssäkring 195-200, 206
Fordonsskåp 112
Fordonsupplysning 286
Förkortare 209, 242
Förkortningskrok 208
Förkortningsring för kätting 208
Förlängare 287
Förlängningshandtag 290
Förlängningskabel 70, 153, 244
Första Hjälpen väska 161
Förvaringsboxar - inbyggnadssats 122
Förvaringslåda 95, 112-120
Förvaringsväska 229
Funktionsjacka 7, 15, 23

G
Gaffelfäste 227
Gängverktyg 240
Gasreglage 87
Gatborstar 110
Glidblock 235
Glidmatta 107
GOJAK 223-224
GOJAK Förvaringsskåp 225
GOJAK förvaringsvagn 225
GOJAK tillbehör 224
GOJAK-fäste 225
Greppgummi 190-191
Gripklo 284
Gummibälg 259
Gummiblock 193
Gummistopp 96

H
Hajkrok 188, 208, 211
Halkskydd 183
Hållare 121
Hållare för fälgkors 289
Hållare för kranplattor 207
Hållare för varningsljus 138
Hållare kranplatta 207
Hålplåt 248-249, 251
Hammer 311-312
Handenhet 81, 305
Handkontroll 78, 81, 305
Handskar 32, 37-38
Handstrålkastare 58
Handstrålkastare LED 58
Handtag 94
Handvinsch 298
Hänglås 163
Hängslen 26
Heavy duty 229
Herrjacka softshell 33
Highway tryckluftstuta 97
Hjälpramper 264
Hjuladapter 229
Hjulbalja 251
Hjuldolly 226-228, 235
Hjulklammer 181, 274
Hjulkloss 234, 243
Hjullagersats 259
Hjulsäkring 191
Hjulsäkring för Flak 202-203
Hjulsprint 94
Hjulstopp 254-255
Hopfällbar Vägkon 159
Hörselskydd 35
Hydraulisk vridplatta 273
Hydraulpumpar 88
Hydraultankar 89
Hydraulvinschar 307-313
Hylsnyckelsats 288
Hylssats 290

A
Absorberingsmedel 92
Adapter 75
Adapterkabel 70
Adapterslangsats 245
Aktersling 189
Aluminium uttag och kontakt 69
Alu-Takräcken 150
Ansiktsmask 38
Ansiktsskydd 38
Antislipmatta 183
Arbetsbyxor 28
Arbetskläder 2-29, 32-37, 39-40
Arbetslampa 59-60
Arbetsljus 43-49, 52, 61
Arbetsmatta 107
Arbetsplatsbelysning 52
Arbetstrålkastare med brytare 47
Autolift 226
Automatsäkring 82
Avgasklämma 293
Avslutningsprofil 251
Avslutningsprofil för flak 253
Avspärrningsband 166
Avspärrningskätting 163
Avspärrningsset 160
Axelkåpa 243
Axelkåpa set 243
Axellyftkonsol 242
Axialkolvpump 88

B
Backbelysning LED 50
Backkamera 178
Backkamerasystem 178-179
Backstrålkastare 50
Backvarnare 179
Backventil 90
Baklampor 152
Baklampor med sugkoppsfäste 151-152
Bakljus 54-55, 152
Bakljuskabel 153, 244
Bärgningsanordning 320
Bärgningsband 186, 188
Bärgningsdolly 228
Bärgningskätting 188
Bärgningskonsol 239
Bärgningskrok 211
Bärgningsögla 244
Bärgningsöglor - Personbil 237
Bärgningsok 240
Barnhandskar 32
Barnjackor 32
Barnkläder 32
Batteridriven LED-arbetsstrålkastare 61
Batteriklämmor 67
Batteriladdare 71, 73
Batteriströmbrytare 82
Batteritestare 277
Behållare 105, 291
Belysning lastbil 52
Belysningsmast 41-42
Belysningstest 278
Bensindunk 105
Beslag 94
Bladfjäder Slim Jim 284
Blaze Bar 139
Blinkers 55
Blixtljus 155-157
Blixtpuckar 157
Blixtsignaler 155-157
Blusar 29
Bockar 214
Bogserlina 237
Bogserstång 238-239
Bogserstång - NATO 238
BOTT 125
Bräckjärn 287
Brandjalusier 120
Brandsläckare 162
Bredband 185
Bromsback Reparationssats 259
Bromsljus 55

Bromsvajer 258
Brytkil 282
Brytrelä 82, 302
Bultsats för Ramsey-vinschar 308
Byxor 3, 5, 9, 11, 13, 16-17, 19, 21, 24-26, 28

C
Clean-Set 103
Clipsborttagare 286
ComeUp 299-301, 307-308, 315
Condor 260-261
Containerkoppling 211
Containerkrok 211
Containerkrokar 211
Cykelstativ 257
Cylinder-Twister 282

D
Däckreparationsats 295
Däckstickers 99
Dambyxor 28
Damjackor 33
Demonteringsverktyg 287
Dieselavluftare 291
Distansblock 193
Dolly 226-232
Dollybalja 231
Dollyhållare 231-232
Domkrafter 214-218
Dragkrokar 256
Dragöglor 284
Dragstång 239
Dragstång för lastbil 238-239
Dragstänger 236, 238
Driftsdelar 79, 304
Drivmedelsdunk 105
Dubbelkrok med låsning 199
Dunk 105
Dunkfack 105
Dunkskåp 105
Duomatic 245
Duomaticadapter 245
Dyrk 279
Dyrkverktyg 279

E
Easy-Pick 279
Ecco Ljusskyltar 142-146
Elbrytare 97
Elcykelstativ 257
Elektrikerhandske 38
Elektriskt isolerande gummimatta 163
Elhydraulikaggregat 91
Elpneumatisk styrenhet 86
Elvinschar 299-303
Enkelkrok 199
Euro Varningstriangel 161
Euro-Blitz LED 155-156
Euro-Blitz-Set 157

F
Fälgkors 289
Fälgkrok - Special 192, 210
Fälgstropp 189
Fällbar ljusskyltshållare 150
Färdriktningsvisare 55
Fasta kardannycklar 287
Fäständar 199
Fäste för fälgkors 289
Fäste för stoppklossar 234
Feldiagnos 275
Felkodsläsare 275
Fettlösare 29
Ficklampor 59
Fjäderregel 95
Fjädersprint 94
Fjärr- och Dimljus 50-51
Fjärrkontroll 75, 77-79, 304
Fjärrstrålkastare LED 51
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
I -

 R LED skåpsbelysning 57
LED stripes 57
LED Varningsljus 127, 154
LED-baklampor 54
LED-baklampor 54
LED-blixtljus 155-156
LED-keps 34
LED-ljus 57, 157
LED-Miniblixtmodul 176
LED-stavlampa med motorhuvsfäste 61
LED-varningsljus 56, 135
Ljusskyltar 140-149
Ljusstav 62
Löpljus 143
Luftbrytare 89
Luftförsörjning 83, 244-245
Luftkompressorer 296-297
Luftkuddar 219-221
Lufttank 296
Luftvinda 83
Lyftband 185-187, 189, 192-194, 201, 204, 270, 315
Lyftband för Hjulklammer 194
Lyftjärn 287
Lyftkonsol för personbil 273
Lyftkuddar 218-221
Lyftok 267-273
Lyftok Kombi 267-268, 270
Lyftok Typ BTA 269
Lyftset för lastbilsaxlar 241
Lyftstropp 189, 270

M
Magic Creeper 107
Magnetbaklampa 151-152
Magnetgrip 283
Magnetiska baklampor 152
Magnetiska bakljus 152
Manöverdon 81, 300, 305
Manöverenhet 140
Markeringsljus 56
Markeringssymboler 86
Mätsticka 96
Matta 107
MC-lyftband 201
Mekanikerhandske 32, 37
Memory Saver 277
Mobila Bakljus 151-153
Mobilt Blixtljus LED 175
Momentförstärkare 289
Momentnyckel 290
Montering varningsljusramp 150
Monteringsfäste 150
Monteringsjärn 287
Monteringsrör 138
Monteringsvinkel 69
Montörsstol 106
Mössa 6, 14, 22, 34
Mössa med LED 34
Motorcykelstativ 250, 257, 260-261
Motorrumslampa 62
Multikoppling 257

N
NATO-uttag 67
Navigation 180
Navkapsel 93
Nedtagningskuddar 221
NOCO Booster 66
Nödhjul 229
Nödstoppsbrytare 82
Nödstoppsventiler 90
Nyckelbricka 100-101
Nyckelförlängare 287
Nyckelförvarning Safe 100

O
Oil clean 92
Oljebalja 111, 243
Oljebindare 92
Omkopplingsventil 306

Omkopplingsvred 87
Områdesbelysning 52
Öppningskilar 282
Öppningskudde 286
Öppningsset 283
Öppningsstång 283, 285
Organiserad Verkstad 98-101, 104, 182
Ovalring 208-209
Överdragshandskar 38
Överdragsklädsel 104
Överdragsoverall 8
Överspänningsskydd 69
Övervakningsspegel 182

P
Pack Zu 29
Påfartsramp 223, 266
Påfartsramp/kil 229
Påfartsramper 265
Påhängsskylt med bakljus 153
Pallbock 243
Pannlampa 59
Personlig skyddsutrustning 38
Piké 2-4, 6, 8-12, 16-17, 19-20, 24-27, 29, 31
Pip 291
Planeringstavla för verkstad 98
Plastdunkar 105
Plug 'n' go 79, 304
Pneumatisk domkraft 218
Pneumatisk sugpump 291
Positionsljus 55-56
Pro Touch Master 63, 140
Pumpar 291-293

R
Radiostyrda LED-Baklampor 151
Radiostyrda LED-Baklampor med 
uppladdningsbart batteri 151
Radiostyrning 75, 77-79, 304
Radiostyrning av vinsch 79, 304
Radiostyrning eftermonteringssats 80
Radiostyrning för eftermontering 80
Ramsey 299, 303, 309-310
Ranger- och bärgningshjälp 259
Rangerdomkraft 216-217
Rangeringsvagnar 223, 225-227, 233, 235
Rattskydd 163
Reach It öppningsstång 285
Reflekterande folie 164
Reflexfolie 164
Reflexkeps 9, 17, 27, 35
Reflexkläder 2-29, 32-37, 39-40
Reflexmarkeringar 166
Reflexmaterial 164-166
Reflexvästar 36
Registreringsskyltsbelysning 56
Regnbyxor 7, 15, 23
Relä 81-82, 302
Reläer till elvinschar 305
Reläsockel 81
Rengöringsdukar 104
Rengöringsset 104
Reparationshylsor för avgasrör 293
Reparationssats för däck 295
Reparationssats spindel 246
Reparationsset för kylarslang 294
Reparationsset luftslang 295
Reservhjul för bärgningsdollys 229
Res-Q-Tape 294
Ringnyckelsats 288
Rockinger 257
Rörhållare 111
Rörkapare 293
Rörsprint 94
Rostfria lås 95
Rotella 127, 132-133, 135-139
Rotorljus 127, 132-133, 135-139
Rullbalja 227, 235
Rullbräda 106
Rundsling 184, 189
Rundslingkrokar 212

I
Imperial-Adapter 245
Infälld stege 94
Insatslampa 58-59
Inspektionslampa 58-59
Insteg 94
Insticksljus 159
Invändig belysning 57, 123
Isolerade verktyg 288
Isoleringsövervakning 72
Isolermatta 163

J
Jackor 4-9, 12-17, 20-25, 28, 32-33
Jackor Softshell 5, 8, 13, 16, 21, 24, 28, 32-33
Jalusi 120
Jalusi inbyggnadssats 120
Jalusimonteringssats 120
Jeepdunk 105
Jokerkrok 212

K
Kabel 67
Kabelkedja 84
Kabelsko 67
Kabelvinda 83
Kamera 179
Kantprofil 253
Kantskydd för spännband 204
Karbinhakar 210
Kastblock 319-320
Kastblock och Brytrullar 308, 315
Katastrofvajer 259
Kätting 209, 242
Kättingförkortare 208
Kättingspännare 205
Kepsar 9, 17, 27, 34-35
King Pin lås 181
Klädset 2-7, 10-15, 18-23
Klämma 67
Klykor 242
Knäskydd 36
Kombibyxa 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22
Kombikopplingar 256
Kombitestare 276
Kompressor 296-297
Konstfibervajer 314
Kontakt 67, 69
Kontrollpanel 140
Kontrollspegel 182
Kortbyxor 27
Kraftuttag 87
Kranplatta 207
Kranupphängning 273
Krokadapter 318
Krokar 210-212, 315
Kroksäkringar 210
Kugghjulspump 88
Kulhandske 258

L
Laddbooster 73
Laddningsutjämnare 73
Lås 95
Låsmutterkit 289
Låsöppningsverktyg 279-287
Låsregel 95
Lasthållningsventil 90
Lastkrok 208
Lastramper 263-265
LED arbetslampa uppladdningsbar 60
LED Arbetsljus 43-44, 47-50, 61
LED Blixtljus 167-177
LED Blixtljus för inbyggnad 177
LED Blixtljus Serie KompLED 170
LED fjärrstrålkastare 51
LED innerbelysning 123
LED list 57
LED Ljusskyltar 147-149
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S
Säkerhetskläder 2-29, 32-37, 39-40
Säkerhetskrok 199, 210, 315
Säkerhetsväst 36
Säkerhetszons-strålkastare 52
Säkring 82
Säkringsbygel 94
Saneringsmedel 92
Sätesöverdrag 102
Schackel 212, 244, 315
Serie Black 54
Shorts 27
Sidoförskjutning för vinsch 306
Sidomarkeringsljus 55
Signalhorn 97
Signalspadar 161
Sistematica 75, 77-79, 304
Självbärande Hålplåt 250
Skafthållare 111
Skåpkonsol 187
Skåpsbelysning 57
Skåpsfäste 121
Skärp 3, 9, 11, 19, 26-27, 36
Skates 235
Skjortor 29
Skrivplatta 98
S-krok 212
Skruvutdragare TX 288
Skyddsduk 104
Skyddsfolie 103
Skyddsglasögon 38
Skyddshjälm 35
Skyddskeps 35
Skyddskläder 2-29, 32-37, 39-40
Skyddsskor 2-5, 7, 9-13, 15-21, 24-25, 39-40
Skyffel 110
Slanghållare 83
Slangklämmor 293
Slangsats 244-245
Slangtätning 294
Slangvinda 83
Släpadapter 75
Släpkopplingar 256-257
Släpvagnsbelysning 54-56
Släpvagnskoppling 257
Släpvagnslås 182
Släpvagnstest 278
Släpvagnstillbehör 257-259
Slippery jims 235
Slitskydd "Soft" 204
Slitskydd med kardborre 204
Softshelljacka herr 33
Softshellvästar 8, 16, 24, 33
Sommarvästar 9, 17, 25
Soptunnehållare 108-109
Spännare 199
Spännband 190-192, 195-200, 204, 206
Spännband för fordonssäkring 195-196
Spännband för Grillsäkring 203
Spännband Heavy Duty 205
Spännband MC 201
Spännband passande vinsch 298
Spännband reflekterande 197
Spännbandskomponenter 200
Spänningsomvandlare 73, 143
Spänningsövervakning 81-82
Spänningsreduceradapter 74
Spärrventiler 90
Specialkrok 211
Specialtvättmedel 92
Spindellyftpelare 246
Spindellyftsystem 246-247
Spindelmutter reparationssats 246
Spiralhylssats 289
Spiralkabel 153
Spiralledningar 70
Sprint 94
Startbooster 64-66
Starthjälp 67-68
Starthjälpsuttag 69
Startkablar 68, 70
Stativ för cykel 257
Stavlampa 62
Stickkontakt 300
Stödbensplatta 207

Stödhjul 258
Stol 106
Stolsklädsel 102-104
Stoppkloss 233-234
Stoppkloss vikbar 233
Stoppklossar 96, 233-234
Stötdämpare 259
Strömbrytare 82
Strömtång AC/DC 276
Stropp 189
Strypventil 90
Sugkopp 285
Sugpump 292
Superwinch 302, 312-313
Surrningskätting 205
Surrningsöglor 213
Surrningsöglor för fastsvetsning 214
Surrningsöglor med svirvel 214
Surrningsutrustning 205
Surrskenor 206
Svirvelkrok 199, 210

T
Täcknät 103
Täckpresenning 103
Takhållare 150
Tätningsband 294
Tätningsband för kylarslang 294
Teleskopstege 96
Test för släpvagnskontakt 278
Testapparat 275-278
Testbox för släpvagnsbelysning 278
Trailerkonsol 244
Trall 123
Transportrör för dragstång 238
Transportväska 229
Truck Skate bärgningsdolly 241
Truckgrill 262
Tryckbegränsningsventiler 90
Tryckförstärkare 245
Tryckluftsrengöringsset 104
Tryckluftstuta 97
Trycklufttank 296
Trycklyftsreparationsset 242, 295
Tryckrulle 308
Tryckservice 32
Tunna 108
Turbo-Decoder 280
Tvättmedel 29

U
Universalförkortare 207
Universalkoppling 208
Uppladdningsbar varningsljusramp 149
Uppsamlingskärl 111
Utdragslådor för inbyggnad 119
Uttag 67, 69, 300

V
Vägkoner 158
Vajer 316-317
Vajerfett 318
Vajerfönster 308, 315
Vajerförlängning 315, 317
Vajerstopp 315, 317
Vakumpump 292
Varningsbanner 152
Varningsblinkljus 154
Varningsdekal 163
Varningsflagga 161
Varningskon 158
Varningsljus 126-139, 154
Varningsljusramp uppladdningsbar 149
Varningsmarkeringar Reflex 165
Varningspyramid 163
Varningssymbol högspänning 163
Varningstält 158
Varningstecken 163
Varningstecken med strömsymbol 163
Varningsväst LED 36
Varselbyxa 19, 21, 24-25

Varselkläder 2-29, 32-37, 39-40
Väska 229
Vätskepump 291
Vatten- och drivmedelspump 292
Vattendunk 105
Växelriktare 72
Ventilationsplåt 123, 249
Ventiler 90
Ventilpaket 85-86
Verkstadsborste 110
Verkstadsbyxor 26
Verkstadslampor 58, 60-62
Verkstadsstol 106
Verktygslådor 112, 288
Verktygslådor för flak 115
Verktygsskåp 95, 112-120
Verktygsväska 288
Vikbar stoppkloss 233
Vikmatta 107
Vinsch 299, 307-313, 315
Vinsch - ATV 299
Vinschkit 301
Vinschtillbehör 308
Vinterbyxor 7, 15, 23
Vinterhandske 37
Vinterjacka 6, 14, 22
Vintermössa 6, 14, 34
Vintermössor 22, 34
Visir 38
Vranvridplatta 273
Vridplatta 273

W
Widrod dragstång 236
Winbag luftkudde ”Proffs” 286
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INFORMATION OM 
SERVICE & LEVERANSER

Artiklar och priser i katalogen är exempel och kan komma att genomgå marknadsrelaterade förändringar. Vid varje tillfälle aktuella priser finns 
tillgängliga på www.prolux-shop.com. Kontakta oss gärna för offert gällande specifika önskemål.
Våra allmänna försäljningsvillkor gäller. Annonsörer är fullt ansvariga för innehållet och korrektheten i sina annonser och reklam i denna katalog.
Omslagsbild Lotus Publication Inc., Grace Hawkins och Earl Johnson.

Katalogpriser
Katalogpriserna är nettopriser exklusive moms och frakt. Varje 
artikel är skarpt kalkylerad och ingen ytterligare rabatt kan ges. 
Bästa kvalitet till bästa pris! Aktuella priser finns alltid tillgängliga 
på www.prolux-shop.com.

Leveranser 
Med våra samarbetspartner UPS och Dachser levererar vi normalt inom 
5 arbetsdagar. Upp till 32 kg skickas som paket, tyngre försändelser 
samt specialförsändelser skickas som spedition.

Beställningar
Beställningar kan göras per telefon, e-mail eller direkt i vår webbutik. 
Er beställning bearbetas i regel samma dag den inkommer till oss och 
beräknad leveranstid är 4-5 arbetsdagar för lagervaror. Vid eventuella 
leveransförseningar informeras ni normalt om det.

Reparationer 
Genom ProLux kan vi erbjuda reparationer och ombyggnad.  
Specialutbildad personal genomför garantiarbeten och reparationer. 
 
I ProLux verkstad finns även ett stort reservdelslager  
och kompetens för test och reparation av elektriska artiklar.  

Returer och byten 
Eventuella returer och/eller reklamationer skall godkännas av Almax 
innan de skickas till oss. Kopia på faktura eller följesedel skall bifogas. 
Varorna skall retuneras oanvända och originalförpackningen skall vara 
oskadad. Retur/byte skall ske inom 14 dagar från leveransdatum.  
Fraktkostnad för returleverans till Almax betalas av kund. Varor som  
återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses ej.

Snabb beställning – snabb leverans
www.almax.se

Almax Systems AB
Backa Bergögata 9 · SE-42246 HISINGS BACKA 
Telefon: 031-761 67 30
www.almax.se · e-mail: info@almax.se

Kontakta oss för internationell katalog!

Till storlekstabell:
www.prolux-shop.com/size-chart

We are looking
forward to your 
phone call!

Nous nous 
réjouissons de 
votre appel!

¡Nos alegraría-
mos de su
llamada!

Siamo lieti di 
aver ricevuto 
la vostra tele
fonata! 

Odotamme 
soittoasi!

Wij zien uw
aanvraag graag 
tegemoet!

Vi glæder os til
Deres opkald! 

Tešíme se na
vaše zavolání!

Vi ser frem 
til å høre fra 
Deg!

Prosimy o 
kontakt 
telefoniczny!

Wir freuen uns
auf Ihren Anruf!



www.prolux-shop.com
Överlämnad av:

Almax Systems AB
Backa Bergögata 9
42246 HISINGS BACKA
Sverige

Telefon: 031-761 67 30
www.almax.se
e-mail: info@almax.se


	000_umschlag_SE
	001-040_bekleidung-produktkategorie_SE-2023
	041-062_beleuchtung_SE-2023
	063-084_energie_SE-2023
	085-091_hydraulik_SE-2023
	092-104_nuetzliches_SE-2023
	105-125_ordnung_SE-2023
	126-150_rundumleuchten_SE-2023
	151-183_sicherheit_SE-2023
	184-221_sichern-heben_SE-2023
	222-262_transport_SE-2023
	263-274_verladen_SE-2023
	275-297_werkzeug_SE-2023
	298-320_winden_SE-2023
	321_z-rest_SE-2023-Spezialseite
	321-335_z-rest_SE-2023
	000_umschlag_SE
	000_umschlag_SE

