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WIJ STAAN 
VOOR U KLAAR!

Hartelijk welkom
Ons uitgebreide leveringsprogramma voorziet in materialen voor hulpdiensten, 
berging, afslepen, (auto)transport, transportbegeleiding, en garagebedrijven.

In deze catalogus vindt u artikelen die ontwikkeld zijn in en door de praktijk om 
u te helpen het werk veiliger en efficiënter te maken.

Wij staan u graag met raad en daad bij!

Affrit 11

N414

A1Eemnes

Lokker Intratech BV is officieel ProLux-partner voor Nederland en België.

Internationale catalogi!

Uitgebreide informatie over onze dienstverlening treft u achter in deze catalogus aan.

Lokker Intratech BV 
Eemweg 31-16
3755 LC Eemnes
Nederland

Tel.: +31 (0)35 531 6789
Fax. +31 (0)35 531 4545
Info@bergingsmaterialen.nl
www.bergingsmaterialen.nl

ProLux Systemtechnik GmbH & Co. KG
Am Schinderwasen 7
D-89134 Blaustein
Tel.: +49 (0)7304/9695-0
Fax: +49 (0)7304/9695-40
E-Mail: info@prolux.de
Website: www.prolux.de
WEEE-Reg.Nr.: DE56189565

We are looking
forward to your 
phone call!

Nous nous 
réjouissons de 
votre appel!

¡Nos alegraría-
mos de su
llamada!

Siamo lieti di 
aver ricevuto 
la vostra tele
fonata! 

Odotamme 
soittoasi!

Vi ser fram 
emot ert 
samtal!

Vi glæder os til
Deres opkald! 

Tešíme se na
vaše zavolání!

Vi ser frem 
til å høre fra 
Deg!

Prosimy o 
kontakt 
telefoniczny!

Wir freuen uns
auf Ihren Anruf!
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KLEDING Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
023 119 Combinatieset 239,00

Comfortabele schouderdelen

Zak voor lang gereedschap

Comfortabel rugdeel

Handige zakken

Bodybroeken 
Bij iedere inzet optimaal beschermd, 13 praktische 
zakken. EN ISO 20471:2013, klasse 2.

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR Prijs/paar EUR
204 09T-N Bodybroek 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grijs/geel 135,90
970 306 Poloshirt S - XXXXL zwart/geel 24,90
930 156 Veiligheidsschoenen laag model 38 - 50 zwart/reflectie 73,90

KnieversterkingGSM-zak

1

Combinatieset 
1 x Bodybroek 
1 x Jack 
1 x Poloshirt

U BESPAART 57,70 EUR
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KLEDINGLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
023 179 Softshell set 290,00

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR Prijs/paar EUR
770 69T Werkbroek Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grijs/geel 84,50
970 306 Poloshirt S - XXXXL zwart/geel 24,90
902 26T Riem Reflex 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grijs/reflectie 8,90
930 216 Veiligheidsschoenen halfhoog model 38 - 50 zwart/reflectie 76,90

Werkbroek Plus 
Comfortabele werkbroek met elastische band. Optimale jeanspasvorm 
met vele praktische zakken, GSM-zak en gereedschapzakken. 
Gebruik voor elke dag, voorzien van versterkt kniestuk en 
waterdichte broekspijpen. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.

Comfortabel elastich inzetstuk Knieversterking

Jeanspasvorm Zak voor lang gereedschap

GSM-zak Pijp

Reflectie: industriewasbaar

Moderne pasvorm

1
2
3
4

5

U BESPAART 42,90 EUR
Softshell set 
2 x Werkbroek Plus 
1 x Softshelljack 
1 x Poloshirt

Stof accuzuurbestendig!
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KLEDING Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
023 119 Combinatieset 239,00

Afneembare mouwen Handige zakken

Jack 
Jack met uitritsbare mouwen, voorzien van 16 praktische 
zakken. EN ISO 20471:2013, klasse 2 (bodywarmer klasse 1).

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR Prijs/paar EUR
204 02T-N Jack S - XXXXL grijs/geel 135,90
204 09T-N Bodybroek 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grijs/geel 135,90
970 306 Poloshirt S - XXXXL zwart/geel 24,90
930 156 Veiligheidsschoenen laag model 38 - 50 zwart/reflectie 73,90

Mouwzakken Binnenzak

Comfortabele schouderdelen Comfortabel rugdeel

Bodybroek 
Bij iedere inzet optimaal beschermd, 13 praktische 
zakken. EN ISO 20471:2013, klasse 2.

1
2
3
4

Combinatieset 
1 x Bodybroek 
1 x Jack 
1 x Poloshirt

U BESPAART 57,70 EUR
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KLEDINGLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
023 179 Softshell set 290,00

Altijd correct 
gekleed

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR Prijs/paar EUR
686 69T Softshelljack S - XXXXL grijs/geel 139,00
770 69T Werkbroek Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grijs/geel 84,50
930 216 Veiligheidsschoenen halfhoog model 38 - 50 zwart/reflectie 76,90

Softshell jack 
Hoogwaardig, elastisch Softshell jack, waterafstotend en 
winddicht.  Buitenweefsel is op basis van de getapede binnennaden 
waterdicht (10.000 mm waterkolom), slijtvast en vuilafstotend. 
Optimale bewegingsvrijheid en draagcomfort door het ademende 
(5.000 MVP) 265 g/m² weefsel. Binnenzijde is vervaardigd van 
comfortfleece. Twee ruime buiten- en vier binnenzakken . Verstelbare 
capuchon. EN ISO 20471:2013, Klasse 2. EN 343 + A1:2007 1&2.

Verstelbare afneembare capuchon

Wind- en waterdichtVerlengd rugdeel

Binnennaden getaped

Stof accuzuurbestendig!

Reflectie: industriewasbaar

5.000 g/m² ademingsactiviteit

1
2
3

10.000 mm waterkolom 

4

U BESPAART 42,90 EUR
Softshell set 
2 x Werkbroek Plus 
1 x Softshelljack 
1 x Poloshirt
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KLEDING Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
023 189 Winterset 235,00

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR
204 06T-N Winterjas S - XXXXL grijs/geel 144,90
204 09T-N Bodybroek 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grijs/geel 135,90
970 306 Poloshirt S - XXXXL zwart/geel 24,90
200 13T Wintermuts M - XXL geel/zwart 14,90
640 13T Gebreide muts Eén maat zwart 9,90

Winterjas 
Met afneembare mouwen en capuchon, kraag tot bovenaan te sluiten. 
Conform EN ISO 20471:2013, klasse 2. Bodywarmer conform klasse 1.

Afneembare mouwen

Afneembare capuchon Warm gevoerd

Handige zakken

Gebreide muts 
Modieuze gebreide muts, 
heerlijk comfortabel en warm, 
met omslag. Eén maat.

Wintermuts 
Voorzien van fleecegevoerde 
oorbeschermers.

1
2
3
4
5

Winterset 
1 x Winter-/regenbroek 
1 x Winterjas 
1 x Wintermuts

U BESPAART 33,80 EUR
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KLEDINGLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
023 129 Regenset 299,00

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR Prijs/paar EUR
687 69T Regenjas incl. Softshell bodywarmer S - XXXXL grijs/geel 219,00
204 07T-N Winter-/regenbroek 44 - 66, 90 - 118 grijs/geel 109,00
930 216 Veiligheidsschoenen halfhoog model 38 - 50 zwart/reflectie 76,90

Regenjas incl. Softshell bodywarmer 
Ideale doorwerk jas, absoluut waterdicht door hoogwaardig 
membraamweefsel (18.000 mm waterkolom) en uitstekend 
draagcomfort ook na urenlang gebruik dankzij het ademend comfort 
(5.000 MPV). Voor extreem weer voorzien van een regengoot aan de 
voorzijde. Instelbare en afneembare capuchon. Windvangers in de 
mouwen voorzien van waterdichte naden. Voorzien van uitneembaar 
softshell bodywarmer (zie beschrijving Softshell bodywarmer). 
EN ISO 20471:2013, klasse 2. EN 343 + A1:2007 3&3.

Verstelbare en afneembare 
capuchon

Windvanger in de mouwen

Incl. Softshell bodywarmer

5.000 g/m² ademingsactiviteit

18.000 mm waterkolom

Reflectie: industriewasbaar

Winter-/regenbroek 
Waterdicht met ademend membraan. Broek voor winter en regen, 
inclusief isolatievoering. EN 471, klasse 2 (EN ISO 20471 klasse 2).

Multifunctioneel 
regenjack

1
2
3

4

Stof accuzuurbestendig!

U BESPAART 29,00 EURRegenset 
1 x Winter-/regenbroek 
1 x Regenjas incl. Softshell bodywarmer
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KLEDING Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024
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Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR
795 69T Softshell bodywarmer S - XXXXL grijs/geel 89,90
970 306 Poloshirt S - XXXXL zwart/geel 24,90

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR Vanaf 10 st. EUR
200 37T Overall waterdicht M - L / XL - XXL / XXXL - XXXXL grijs/geel 38,90 30,90

Overall, waterdicht 
Snelle en zekere bescherming voor uw veiligheidskleding. 
Gemakkelijk over uw veiligheidskleding aan te trekken. 
Snelle instap door 3 grote ritssluitingen. Beschermt tegen vuil. 
Geschikt voor de wasmachine. Windstop op armen en benen.

Windstopper aan mouwen en pijpen

Past in regenjas (pagina 7)

Softshell bodywarmer 
Perfect voor het overgangsweer. Zeer hoogwaardige Softshell 
bodywarmer van 265 g/m² Softshell materiaal. Elastisch en ademend 
(5.000 MVP). Optimale bewegingsvrijheid en draagcomfort voor 
dagelijks gebruik. Waterdicht (10.000 mm waterkolom). Twee grote 
buiten- en vier ruime binnenzakken. Past in het regenjack met 
bodywarmer. Conform EN 471 klasse 1 (samen met een veiligheidsbroek 
van minimaal EN 471 klasse 2 gedragen, wordt EN 471 klasse 3 bereikt).

Vier grote binnenzakken

Waterdicht

1
2

3

Beschermingsset
vanaf 10 overalls,

€ 30,90 p.st.!
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KLEDINGLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Zo
m

er
 b

od
yw

ar
m

er
 g

rij
s/

ge
el

Licht en 
comfortabel

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR Prijs/paar EUR
791 69T Zomer bodywarmer S - XXXXL grijs/geel 59,90
770 69T Werkbroek Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grijs/geel 84,50
970 306 Poloshirt S - XXXXL zwart/geel 24,90
964 689 Reflex cap Eén maat neongeel met reflectie 5,90
902 26T Riem Reflex 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grijs/reflectie 8,90
930 156 Veiligheidsschoenen laag model 38 - 50 zwart/reflectie 73,90

Poloshirt 
Elastische en robuuste 
polo, ademend materiaal 
(100% polyester).

Zomer bodywarmer 
Ideaal voor de warme dagen. Een licht draagbare bodywarmer uit zeer 
sterk 210 g/m² materiaal. Door toepassing van een zeer soepel en 
elastisch materiaal heeft het een zeer hoog draagcomfort. Twee ruime 
steekzakken. Conform EN 471 klasse 1. Samen met een veiligheidsbroek 
van minimaal EN 471 klasse 2 gedragen, wordt EN 471 klasse 3 behaald.

Ruime zakkenElastisch materiaal

Verlengd rugdeel Comfortabele kraag

Reflex cap 
Voor aanvullende veiligheid. 
Uit waterafstotend nylon, 
voorzien van klitteband om de 
juiste grootte in te stellen.

1
2
3
4
5
6
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KLEDING Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR Prijs/paar EUR
744 29T Bodybroek 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 rood/geel 135,90
970 346 Poloshirt S - XXXXL rood/geel 24,90
930 156 Veiligheidsschoenen laag model 38 - 50 zwart/reflectie 73,90

Bodybroeken 
Bij iedere inzet optimaal beschermd, 13 praktische 
zakken. EN ISO 20471:2013, klasse 2.

Comfortabele schouderdelen

Handige zakken

Comfortabel rugdeel

Zak voor lang gereedschap

GSM-zak Knieversterking

1
2
3

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
023 519 Combinatieset 239,004

Combinatieset 
1 x Bodybroek 
1 x Jack 
1 x Poloshirt

U BESPAART 57,70 EUR
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KLEDINGLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
023 579 Softshell set 290,00

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR Prijs/paar EUR
770 29T Werkbroek Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 rood/geel 84,50
970 346 Poloshirt S - XXXXL rood/geel 24,90
902 26T Riem Reflex 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grijs/reflectie 8,90
930 216 Veiligheidsschoenen halfhoog model 38 - 50 zwart/reflectie 76,90

Werkbroek Plus 
Comfortabele werkbroek met elastische band. Optimale jeanspasvorm 
met vele praktische zakken, GSM-zak en gereedschapzakken. 
Gebruik voor elke dag, voorzien van versterkt kniestuk en 
waterdichte broekspijpen. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.

Comfortabel elastisch inzetstuk

GSM-zak

Jeanspasvorm

Reflectie: industriewasbaar

Zak voor lang 
gereedschap

Knieversterking

Smalle pijp

Met elastische broekband

1
2
3
4

Stof accuzuurbestendig!

5

U BESPAART 42,90 EUR

Softshell set 
2 x Werkbroek Plus 
1 x Softshelljack 
1 x Poloshirt
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KLEDING Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
023 519 Combinatieset 239,00

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR Prijs/paar EUR
734 29T-N Jack S - XXXXL rood/geel 135,90
744 29T Bodybroek 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 rood/geel 135,90
970 346 Poloshirt S - XXXXL rood/geel 24,90
930 156 Veiligheidsschoenen laag model 38 - 50 zwart/reflectie 73,90

Jack 
Jack met uitritsbare mouwen, voorzien van 16 praktische 
zakken. EN ISO 20471:2013, klasse 2 (bodywarmer klasse 1).

Handige zakken

Mouwzakken Binnenzak

Comfortabele schouderdelen Comfortabel rugdeel

Bodybroek 
Bij iedere inzet optimaal beschermd, 13 praktische 
zakken. EN ISO 20471:2013, klasse 2.

Afneembare mouwen

1
2
3
4

5

Combinatieset 
1 x Bodybroek 
1 x Jack 
1 x Poloshirt

U BESPAART 57,70 EUR
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KLEDINGLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
023 579 Softshell set 290,00

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR Prijs/paar EUR
686 29T Softshelljack S - XXXXL rood/geel 139,00
770 29T Werkbroek Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 rood/geel 84,50
930 216 Veiligheidsschoenen halfhoog model 38 - 50 zwart/reflectie 76,90

Softshell jack 
Hoogwaardig, elastisch Softshell jack, waterafstotend en 
winddicht. Buitenweefsel is op basis van de getapede binnennaden 
waterdicht (10.000 mm waterkolom), slijtvast en vuilafwerend. 
Optimale bewegingsvrijheid en draagcomfort door het ademende 
(5.000 MVP) 265 g/m² weefsel. Binnenzijde is vervaardigd 
van comfortfleece. Twee ruime binnen- en vier buitenzakken. 
EN ISO 20471:2013, klasse 2. EN 343 + A1:2007 1&2.

Verstelbare afneembare capuchon

Wind- en waterdichtVerlengd rugdeel

Binnennaden getaped

Stof accuzuurbestendig!

10.000 mm waterkolom 

Reflectie: industriewasbaar

1
2
3

5.000 g/m² ademingsactiviteit

Altijd correct 
gekleed

4

U BESPAART 42,90 EUR
Softshell set 
2 x Werkbroek Plus 
1 x Softshelljack 
1 x Poloshirt
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KLEDING Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
023 589 Winterset 235,00

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR
664 29T Winterjas S - XXXXL rood/geel 144,90
744 29T Bodybroek 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 rood/geel 135,90
200 13T Wintermuts M - XXL geel/zwart 14,90
640 29T Gebreide muts Eén maat rood 9,90

Warm gevoerd 
winterjack

Winterjas 
Met afneembare mouwen en capuchon, kraag tot 
bovenaan te sluiten. Conform EN ISO 20471:2013, 
klasse 2. Bodywarmer conform klasse 1.

Afneembare capuchon Warm gevoerd

Handige zakken Afneembare mouwen

Wintermuts 
Voorzien van 
fleecegevoerde 
oorbeschermers.

Gebreide muts 
Modieuze gebreide muts, 
heerlijk comfortabel en warm, 
met omslag. Eén maat.

1
2
3
4

Winterset 
1 x Winter-/regenbroek 
1 x Winterjas 
1 x Wintermuts

U BESPAART 33,80 EUR
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KLEDINGLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
023 529 Regenset 299,00

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR Prijs/paar EUR
687 29T Regenjas incl. Softshell bodywarmer S - XXXXL rood/geel 219,00
654 29T Winter-/regenbroek 44 - 66, 90 - 118 rood/geel 109,00
930 216 Veiligheidsschoenen halfhoog model 38 - 50 zwart/reflectie 76,90

Regenjas incl. Softshell bodywarmer 
Ideale doorwerk jas, absoluut waterdicht door hoogwaardig 
membraamweefsel (18.000 mm waterkolom) en uitstekend 
draagcomfort ook na urenlang gebruik dankzij het ademend comfort 
(5.000MPV). Voor extreem weer voorzien van een regengoot aan de 
voorzijde. Instelbare en afneembare capuchon. Windvangers in de 
mouwen voorzien van waterdichte naden. Voorzien van uitneembaar 
softshell bodywarmer (zie beschrijving Softshell bodywarmer). 
EN ISO 20471:2013, klasse 2. EN 343 + A1:2007 3&3.

Verstelbare en afneembare 
capuchon

Incl. Softshell bodywarmer

Windvanger in de mouwen

Winter-/regenbroek 
Waterdicht met ademend membraan. Broek voor winter 
en regen, inclusief isolatievoering. EN 471, klasse 2.

Stof accuzuurbestendig!

Reflectie: industriewasbaar

18.000 mm waterkolom

Multifunctioneel 
regenjack

1
2
3

4

5.000 g/m² ademingsactiviteit

U BESPAART 29,00 EURRegenset 
1 x Winter-/regenbroek 
1 x Regenjas incl. Softshell bodywarmer

Re
ge

nj
as

/-b
ro

ek
 ro

od
/g

ee
l



16 17

1

4

2

1

3

2

5

3 4

KLEDING Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR Prijs/paar EUR
795 29T Softshell bodywarmer S - XXXXL rood/geel 89,90
770 29T Werkbroek Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 rood/geel 84,50
970 346 Poloshirt S - XXXXL rood/geel 24,90
930 156 Veiligheidsschoenen laag model 38 - 50 zwart/reflectie 73,90

Stof accuzuurbestendig!

Past in regenjas (pagina 15)

Softshell bodywarmer 
Perfect voor het overgangsweer. Zeer hoogwaardige Softshell 
bodywarmer van 265 g/m² Softshell materiaal. Elastisch en ademend 
(5.000 MVP). Optimale bewegingsvrijheid en draagcomfort voor 
dagelijks gebruik. Waterdicht (10.000 mm waterkolom). Twee grote 
buiten- en vier ruime binnenzakken. Past in het regenjack met 
bodywarmer. Conform EN 471 klasse 1 (samen met een veiligheidsbroek 
van minimaal EN 471 klasse 2 gedragen, wordt EN 471 klasse 3 bereikt.

Vier grote binnenzakken Comfortabele kraag

Praktische buitenzakken

Reflectie: industriewasbaar

10.000 mm waterkolom 

Werkbroek Plus 
Comfortabele werkbroek met elastische band. Optimale jeanspasvorm 
met vele praktische zakken, GSM-zak en gereedschapzakken. 
Gebruik voor elke dag, voorzien van versterkt kniestuk en 
waterdichte broekspijpen. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.
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5.000 g/m² ademingsactiviteit
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KLEDINGLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR Prijs/paar EUR
791 29T Zomer bodywarmer S - XXXXL rood/geel 59,90
770 29T Werkbroek Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 rood/geel 84,50
970 346 Poloshirt S - XXXXL rood/geel 24,90
964 689 Reflex cap Eén maat neongeel met reflectie 5,90
930 156 Veiligheidsschoenen laag model 38 - 50 zwart/reflectie 73,90

Zomer bodywarmer 
Ideaal voor de warme dagen. Een licht draagbare bodywarmer uit zeer 
sterk 210 g/m² materiaal. Door toepassing van een zeer soepel en 
elastisch materiaal heeft het een zeer hoog draagcomfort. Twee ruime 
steekzakken. Conform EN 471 klasse 1. Samen met een veiligheidsbroek 
van minimaal EN 471 klasse 2 gedragen, wordt EN 471 klasse 3 behaald.

Ruime zakkenElastisch materiaal

Verlengd rugdeel Comfortabele kraag

Poloshirt 
Elastische en robuuste 
polo, ademend materiaal 
(100% polyester).

Reflex cap 
Voor aanvullende veiligheid. 
Uit waterafstotend nylon, 
voorzien van klitteband om de 
juiste grootte in te stellen.
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Licht en 
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KLEDING Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
023 719 Combinatieset 249,00

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR Prijs/paar EUR
744 23T Bodybroek 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grijs/rood 155,90
H45 1028 HAKRO Zip-Sweater Premium XS - XXXXXXL antraciet 41,80
930 156 Veiligheidsschoenen laag model 38 - 50 zwart/reflectie 73,90

Bodybroeken 
Bij iedere inzet optimaal beschermd, 13 praktische 
zakken. EN ISO 20471:2013, klasse 2.

Comfortabele schouderdelen

Handige zakken

Comfortabel rugdeel

Zak voor lang gereedschap

GSM-zak

1
2
3

4

Combinatieset 
1 x Bodybroek 
1 x Jack 
1 x Poloshirt

U BESPAART 87,70 EUR
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KLEDINGLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
023 779 Softshell set 309,00

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR Prijs/paar EUR
770 23T Werkbroek Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grijs/rood 84,50
970 326 Poloshirt S - XXXXL grijs/lichtrood 24,90
902 26T Riem Reflex 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grijs/reflectie 8,90
930 216 Veiligheidsschoenen halfhoog model 38 - 50 zwart/reflectie 76,90

Werkbroek Plus 
Comfortabele werkbroek met elastische band. Optimale jeanspasvorm 
met vele praktische zakken, GSM-zak en gereedschapzakken. 
Gebruik voor elke dag, voorzien van versterkt kniestuk en 
waterdichte broekspijpen. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.

Comfortabel elastich inzetstuk

Jeanspasvorm Zakken voor lang gereedschap

Stof accuzuurbestendig!

Knieversterking

GSM-zak Smal gesneden broekspijp

1
2
3
4

Reflectie: industriewasbaar

5

U BESPAART 33,90 EUR

Softshell set 
2 x Werkbroek Plus 
1 x Softshelljack 
1 x Poloshirt

Moderne pasvorm
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KLEDING Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
023 719 Combinatieset 249,00

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR Prijs/paar EUR
734 23T Jack S - XXXXL grijs/rood 155,90
744 23T Bodybroek 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grijs/rood 155,90
970 326 Poloshirt S - XXXXL grijs/lichtrood 24,90
930 156 Veiligheidsschoenen laag model 38 - 50 zwart/reflectie 73,90

Jack 
Jack met uitritsbare mouwen, voorzien van 16 praktische zakken. 
EN ISO 20471:2013, klasse 3 (bodywarmer klasse 2).

Afneembare mouwen Handige zakken

Comfortabele schouderdelen Comfortabel rugdeel

BinnenzakMouwzakken

Bodybroek 
Bij iedere inzet optimaal beschermd, 13 praktische 
zakken. EN ISO 20471:2013, klasse 2.
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4

Combinatieset 
1 x Bodybroek 
1 x Jack 
1 x Poloshirt

U BESPAART 87,70 EUR
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KLEDINGLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Altijd correct 
gekleed

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
023 779 Softshell set 309,00

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR Prijs/paar EUR
686 23T Softshelljack S - XXXXL grijs/rood 149,00
770 23T Werkbroek Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grijs/rood 84,50
930 216 Veiligheidsschoenen halfhoog model 38 - 50 zwart/reflectie 76,90

Verstelbare afneembare capuchon

Wind- en waterdichtVerlengd rugdeel

Binnennaden getaped

Stof accuzuurbestendig!

10.000 mm waterkolom 

Reflectie: industriewasbaar

Softshell jack 
Hoogwaardig, elastisch Softshell jack, waterafstotend en winddicht. 
Optimale bewegingsvrijheid en draagcomfort door het ademende 
(5.000 MVP) 265 g/m² weefsel. Buitenweefsel waterdicht (10.000 mm 
waterkolom), slijtvast en vuilafstotend. Binnenzijde is vervaardigd 
van comfortfleece. Twee ruime buiten- en vier binnenzakken. 
Verstelbare capuchon. EN ISO 20471:2013, Klasse 2. EN 343, Klasse 1+2.

1
2
3

5.000 g/m² ademingsactiviteit

4

U BESPAART 33,90 EURSoftshell set 
2 x Werkbroek Plus 
1 x Softshelljack 
1 x Poloshirt
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KLEDING Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
023 789 Winterset 249,00

Winterjas 
Met afneembare mouwen en capuchon, kraag tot 
bovenaan te sluiten. Conform EN ISO 20471:2013, 
klasse 3. Bodywarmer conform klasse 1.

Afneembare mouwen

Afneembare capuchon Warm gevoerd

Handige zakken

Wintermuts 
Met fleece gevoerde 
oorbeschermers.

Gebreide muts 
Modieuze gebreide muts, 
heerlijk comfortabel en warm, 
met omslag. Eén maat.

Warm gevoerd 
winterjack

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR
664 23T Winterjas S - XXXXL grijs/rood 159,90
744 23T Bodybroek 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grijs/rood 155,90
640 02T Wintermuts M - XXL rood/zwart 14,90
640 13T Gebreide muts Eén maat zwart 9,90

1
2
3
4

Winterset 
1 x Winter-/regenbroek 
1 x Winterjas 
1 x Wintermuts

U BESPAART 44,80 EUR
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KLEDINGLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Regenset 
1 x Winter-/regenbroek 
1 x Regenjas incl. Softshell bodywarmer

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
023 729 Regenset 309,00

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR
687 23T Regenjas incl. Softshell bodywarmer S - XXXXL grijs/rood 239,00
654 23T Winter-/regenbroek 44 - 66, 90 - 118 grijs/rood 119,00

Regenjas incl. Softshell bodywarmer 
Ideale doorwerk jas, absoluut waterdicht door hoogwaardig 
membraamweefsel (18.000 mm waterkolom) en uitstekend 
draagcomfort ook na urenlang gebruik dankzij het ademend comfort 
(5.000MPV). Voor extreem weer voorzien van een regengoot aan de 
voorzijde. Instelbare en afneembare capuchon. Windvangers in de 
mouwen voorzien van waterdichte naden. Voorzien van uitneembaar 
softshell bodywarmer (zie beschrijving Softshell bodywarmer). 
EN ISO 20471:2013, klasse 3. EN 343 + A1:2007 3&3.

Verstelbare en afneembare 
capuchon

Windvanger in de mouwen

Incl. Softshell bodywarmer

18.000 mm waterkolom

Reflectie: industriewasbaar

Stof accuzuurbestendig!

Inclusief 
bodywarmer

Winter-/regenbroek 
Waterdicht met ademend membraan. Broek voor winter 
en regen, inclusief isolatievoering. EN ISO 20471:2013, 
klasse 2. EN 343 + A1:2007 3&1.

1
2

5.000 g/m² ademingsactiviteit

3

U BESPAART 49,00 EUR
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KLEDING Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR Prijs/paar EUR
795 23T Softshell bodywarmer S - XXXXL grijs/rood 95,90
770 23T Werkbroek Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grijs/rood 84,50
970 326 Poloshirt S - XXXXL grijs/lichtrood 24,90
930 156 Veiligheidsschoenen laag model 38 - 50 zwart/reflectie 73,90

Past in regenjas (pagina 23)

Softshell bodywarmer 
Perfect voor het overgangsweer. Zeer hoogwaardige Softshell 
bodywarmer van 265 g/m² Softshell materiaal. Elastisch en ademend 
(5.000 MVP). Optimale bewegingsvrijheid en draagcomfort voor 
dagelijks gebruik. Waterdicht (10.000 mm waterkolom). Twee grote 
buiten- en vier ruime binnenzakken. Past in het regenjack met 
bodywarmer. Conform EN 471 klasse 1 (samen met een veiligheidsbroek 
van minimaal EN 471 klasse 2 gedragen, wordt EN 471 klasse 3 bereikt.

Vier grote binnenzakken Comfotabele kraag

Stof accuzuurbestendig!

Praktische buitenzakken

Werkbroek Plus 
Comfortabele werkbroek met elastische band. Optimale jeanspasvorm 
met vele praktische zakken, GSM-zak en gereedschapzakken. 
Gebruik voor elke dag, voorzien van versterkt kniestuk en 
waterdichte broekspijpen. EN ISO 20471:2013, Klasse 2.

10.000 mm waterkolom 

Reflectie: industriewasbaar

Bodywarmer
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5.000 g/m² ademingsactiviteit

So
fts

he
ll 

bo
dy

wa
rm

er
 g

rij
s/

ro
od



24 25

1

3

2

4

1

2

4

3

KLEDINGLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR Prijs/paar EUR
791 23T Zomer bodywarmer S - XXXXL grijs/rood 69,90
770 23T Werkbroek Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grijs/rood 84,50
970 326 Poloshirt S - XXXXL grijs/lichtrood 24,90
930 156 Veiligheidsschoenen laag model 38 - 50 zwart/reflectie 73,90

Reflectie: industriewasbaar

Zomer bodywarmer 
Ideaal voor de warme dagen. Een licht draagbare bodywarmer uit zeer 
sterk 210 g/m² materiaal. Door toepassing van een zeer soepel en 
elastisch materiaal heeft het een zeer hoog draagcomfort. Twee ruime 
steekzakken. Conform EN 471 klasse 1. Samen met een veiligheidsbroek 
van minimaal EN 471 klasse 2 gedragen, wordt EN 471 klasse 3 behaald.

Elastisch materiaal Ruime zakken

Verlengd rugdeel Comfortabele kraag

Poloshirt 
Elastische en robuuste polo, ademend 
materiaal (100% polyester).

Licht en 
comfortabel

1
2
3
4

Stof accuzuurbestendig!
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KLEDING Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR
756 26T-N Werkbroek Pro 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grijs 74,90
970 326 Poloshirt S - XXXXL grijs/lichtrood 24,90
970 306 Poloshirt S - XXXXL zwart/geel 24,90
970 346 Poloshirt S - XXXXL rood/geel 24,90
902 26T Riem Reflex 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grijs/reflectie 8,90
902 66T Bretels Reflex 22,90

Werkbroeken Pro 
Extreem robuuste werkbroek verstevigd met PRODURA 
rond de knieën, voorzien van 11 praktische zakken.

Optimale pasvorm

GSM-zak

Grote achterzak

Bretelsysteem

Poloshirt 
Elastische en robuuste polo, ademend 
materiaal (100% polyester).
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KLEDINGLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR
201 02T-N Bermuda 44 - 66 fluorgeel 69,90
758 26T-N Bermuda 44 - 66 lichtrood 69,90
902 26T Riem Reflex 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grijs/reflectie 8,90

Bermuda met reflectie 
Ideaal voor de warme dagen, 
met ruime broekzakken.

Poloshirt fluorgeel 
De perfecte toevoeging aan uw veiligheidskleding: het nieuwe 
fluorgele Reflex-poloshirt conform EN ISO 20471 2013 klasse 2 met 
reflectiestrepen in bretelsvorm. Dit poloshirt heeft een hoge 
veiligheidsnorm en draagt zeer comfortabel door de stofsamenstelling 
van 50% katoen en 50% polyester. Deze sterke 200 g/m² jersey-polo 
zou in geen enkele kledingkast mogen ontbreken. Vooral wanneer 
men regelmatig wordt blootgesteld aan de gevaren van het 
voorbij rijdende verkeer.

Artikelnr. Omschrijving Maat Materiaal Kleur Prijs EUR
970 385 Poloshirt fluorgeel S - XXXXL 50% katoen, 50% polyester fluorgeel 29,90
964 689 Reflex cap Eén maat polyamide neongeel met reflectie 5,90

Gesegmenteerde reflectiestrepen

Handige borstzak

Zachte voering

Reflectiestrepen 
in bretelsvorm

Reflex cap 
Voor aanvullende veiligheid. 
Uit waterafstotend nylon, 
voorzien van klitteband om de 
juiste grootte in te stellen.
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KLEDING Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR
970 806 Softshell jack XS - XXXXL Zwart/lichtgeel 109,90
970 826 Softshell jack XS - XXXXL Grijs/rood 109,90
970 846 Softshell jack XS - XXXXL geel/rood 109,90
756 66T Werkbroek dames 36 - 44 zwart 55,90
756 46T Werkbroek heren 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 zwart 54,90

Softshell jack 
Hoogwaardig, elastisch Softshell jack, waterafstotend en winddicht. 
Optimale bewegingsvrijheid en draagcomfort door het ademende 
(5.000 MVP) 330 g/m² weefsel. Buitenweefsel waterdicht (10.000 mm 
waterkolom), slijtvast en vuilafstotend. Binnenzijde is vervaardigd 
van comfortfleece. Twee ruime binnen- en vier buitenzakken.

Winddicht, waterafstotend Gemakkelijk te bedrukken

Werkbroek 
Hoogwaardige werkbroek met veiligheidsfunctie, optimale pasvorm.

Handige zakken Dijbeenzak
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KLEDINGLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR
970 346 Poloshirt S - XXXXL rood/geel 24,90
970 326 Poloshirt S - XXXXL grijs/lichtrood 24,90
970 306 Poloshirt S - XXXXL zwart/geel 24,90

Poloshirts 
Elastische en robuuste polo, ademend materiaal (100% polyester). Door de gebruikte materialen 
heeft de polo een hoog draagcomfort en is uitermate slijtvast. Verder biedt het shirt met de 
ingewerkte, v-vormige reflecterende bies op de borst en onder de borstzak een belangrijk 
veiligheidsaspect. Het poloshirt maakt daarmee uw veiligheidskleding compleet.

Blouses en overhemden 
Met elastische sportbanden 
in schouder en taille. 
Aangenaam en elegant.

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR
970 106 Shirt met lange mouw S - XXXL grijs/geel 44,90
970 206 Shirt met korte mouw S - XXXXL grijs/geel 34,90
970 126 Shirt met lange mouw S - XXXL grijs/rood 44,90
970 226 Shirt met korte mouw S - XXXXL grijs/rood 34,90
970 146 Blouse met lange mouw XS - XXL grijs/geel 39,90
970 246 Blouse met korte mouw XS - XXL grijs/geel 34,90
970 166 Blouse met lange mouw S - XXL grijs/rood 39,90
970 266 Blouse met korte mouw S - XXL grijs/rood 34,90

"Pack Zu" wasmiddelconcentraat 
Ideaal voor het verwijderen van vlekken uit uw werkkleding. Voor het 
wassen de vieze plekken met een klein beetje " Pack Zu " insmeren 
en kort laten inwerken. Verwijdert ook hardnekkige vlekken.

Artikelnr. Omschrijving Inhoud Prijs EUR
090 99T "Pack Zu" wasmiddelconcentraat 750 g 9,90
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HAKRO Poloshirts Classic 
Klassiek poloshirt van 100% fijn geweven katoen voor 
optimaal draagcomfort gedurende de gehele dag. 
Voorzien van dubbel gestikte naden, grijs 
gemêleerde uitvoering. Boordrand uit 200 g/m² 
materiaal,  98% katoen, 2% viscose.

HAKRO T-Shirt Classic 
Hoogwaardig T-Shirt van 100% Jersey katoen 
met optimaal draagcomfort dankzij speciaal 
geweven 160 g/m² katoen, boordrand is versterkt 
met lycra® en voorzien van dubbele stiknaad.  
Grijs gemêleerde uitvoering: 98% katoen, 
2% viscose.

In meerdere kleuren, bel ons voor de mogelijkheden

HAKRO Zip-Sweater Premium 
Zeer hoogwaardige Zip-sweatshirt met 
rits (YKK®) aan de voorkant. Gemaakt van 
een zware kwaliteit, eenvoudig te reinigen 
katoen. De Zip-sweater is zeer comfortabel 
om te dragen, omdat deze aan de 
binnenkant niet glad is. Robuuste stof 
uit 70% katoen en 30% polyester, 300 g/m².

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Materiaaldikte Prijs EUR
H81 0043 HAKRO Poloshirts Classic XS - XXXL 200 g/m² 20,80
H81 0034 HAKRO Poloshirts Classic XS - XXXL donker blauw 200 g/m² 20,80
H81 0024 HAKRO Poloshirts Classic XS - XXXL grijs gemêleerd 200 g/m² 20,80
H81 0028 HAKRO Poloshirts Classic XS - XXXL antraciet 200 g/m² 20,80
H81 0005 HAKRO Poloshirts Classic XS - XXXL zwart 200 g/m² 20,80
H81 0002 HAKRO Poloshirts Classic XS - XXXL rood 200 g/m² 20,80

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Materiaaldikte Prijs EUR
H45 1043 HAKRO Zip-Sweater Premium XS - XXXL 300 g/m² 41,80
H45 1034 HAKRO Zip-Sweater Premium XS - XXXXXXL donker blauw 300 g/m² 41,80
H45 1028 HAKRO Zip-Sweater Premium XS - XXXXXXL antraciet 300 g/m² 41,80
H45 1005 HAKRO Zip-Sweater Premium XS - XXXXXXL zwart 300 g/m² 41,80
H45 1002 HAKRO Zip-Sweater Premium XS - XXXXXXL rood 300 g/m² 41,80
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Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Materiaaldikte Prijs EUR
H29 2043 HAKRO T-Shirt Classic XS - XXXL 160 g/m² 10,20
H29 2034 HAKRO T-Shirt Classic XS - XXXXXXL donker blauw 160 g/m² 10,20
H29 2024 HAKRO T-Shirt Classic XS - XXXL grijs gemêleerd 160 g/m² 10,20
H29 2028 HAKRO T-Shirt Classic XS - XXXXXXL antraciet 160 g/m² 10,20
H29 2005 HAKRO T-Shirt Classic XS - XXXXXXL zwart 160 g/m² 10,20
H29 2002 HAKRO T-Shirt Classic XS - XXXXXXL rood 160 g/m² 10,20
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HAKRO Sweatshirt Mikralinar® 
Bijzonder robuust en functioneel sweatshirt 
van een zachte materiaalmix van katoen en 
polyester, waardoor het makkelijk te reinigen 
is. De binnenkant is niet ruw en pluist niet, de 
vormhoudende boorden zijn versterkt met lycra® 
.Dubbele naad en boordrand. Materiaal: gebreide 
stof van 50% katoen en 50% polyester, 300 g/m². 
Voorbehandelt tegen krimpen en industriewasbaar.

HAKRO Poloshirt Mikralinar® 
Robuust en functioneel pique poloshirt 
van 50% katoen/50% polyester 200 g/m², 
aangenaam draagcomfort en eenvoudig te 
wassen. Vormvast ook na veelvuldig gebruik.

HAKRO T-shirt Mikralinar® 
Bijzonder robuust en functioneel T-shirt uit zacht 
materiaal door een mix van polyester en katoen. 
Nekrand en dubbele naad bij de boord, schouders, 
armen en onderkant. Geweven HAKRO ® Mikralinar 
satijnen neklabel met ultrasoon gesneden randen 
voor aangenaam draagcomfort. Materiaal: jersey 
uit 50% katoen en 50% polyester, 160 g/m². 
Voorbehandelt tegen krimpen. Industriewasbaar.

In meerdere kleuren, bel ons voor de mogelijkheden

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Materiaaldikte Prijs EUR
H28 1043 HAKRO T-shirt Mikralinar® XS - XXXXXXL 160 g/m² 12,90
H28 1034 HAKRO T-shirt Mikralinar® XS - XXXXXXL donker blauw 160 g/m² 12,90
H28 1064 HAKRO T-shirt Mikralinar® XS - XXXXXXL 160 g/m² 12,90
H28 1028 HAKRO T-shirt Mikralinar® XS - XXXXXXL antraciet 160 g/m² 12,90
H28 1005 HAKRO T-shirt Mikralinar® XS - XXXXXXL zwart 160 g/m² 12,90
H28 1002 HAKRO T-shirt Mikralinar® XS - XXXXXXL rood 160 g/m² 12,90

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Materiaaldikte Prijs EUR
H47 5043 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL 300 g/m² 33,60
H47 5034 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL donker blauw 300 g/m² 33,60
H47 5064 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL 300 g/m² 33,60
H47 5028 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL antraciet 300 g/m² 33,60
H47 5005 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL zwart 300 g/m² 33,60
H47 5002 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL rood 300 g/m² 33,60

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Materiaaldikte Prijs EUR
H81 6043 HAKRO Poloshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL 200 g/m² 29,00
H81 6034 HAKRO Poloshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL donker blauw 200 g/m² 29,00
H81 6064 HAKRO Poloshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL 200 g/m² 29,00
H81 6028 HAKRO Poloshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL antraciet 200 g/m² 29,00
H81 6005 HAKRO Poloshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL zwart 200 g/m² 29,00
H81 6002 HAKRO Poloshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL rood 200 g/m² 29,00
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Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR
201 45T Jas Mini Look 98 t/m 164 grijs/geel 56,90
743 26T Jas Mini Look 98 t/m 164 grijs/rood 56,90
743 29T Jas Mini Look 98 t/m 164 rood/geel 56,90
201 41K Bodybroek Mini Look 98 t/m 164 grijs/geel 52,90
746 26K Bodybroek Mini Look 98 t/m 164 grijs/rood 52,90
746 29K Bodybroek Mini Look 98 t/m 164 rood/geel 52,90
738 47T Softshelljack kindermaten 98 t/m 164 zwart 59,00
319 795 Kinder-Handschoenen  Profi (1 Paar) 6 rood 8,90

1
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Borduren/embleem vast stikkenThermotransfer Reflex

Textielafwerking & private label Telefonisch advies: 
+31 (0) 35 531 6789

Design-borduringen 
Hoogwaardige borduurmotieven voor de borst (ca. 100 mm breed) 
en rug (ca. 250-300 mm breed) geweldig design en superkwaliteit.

Laat uw kleding voor u spreken!

Private label Zeefdruk

Wij maken een eenvoudig kledingstuk tot uw handelsmerk - met uw logo, belettering, 
werknemersnaam of een hele afbeelding! Als extraatje bieden wij ook de productie van een 
artikel met uw "private label" aan. Aanvraag + logo sturen aan: 

info@bergingsmaterialen.nl

Thermofolietransfer/digitale druk

Artikelnr. Omschrijving Breedte Prijs EUR
200 865 Atego borstembleem 100 mm 12,90
200 765 Atego rugembleem 250 mm 29,90
201 385 Actros borstembleem 100 mm 12,90
201 405 Actros rugembleem 300 mm 35,90
201 425 MAN borstembleem 100 mm 12,90
201 445 MAN rugembleem 300 mm 35,90
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Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR
737 27T Softshell jack heren S - XXXXL zwart 109,00
737 37T Softshell jack dames S - XXL zwart 109,00

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR
739 27T Softshell bodywarmer S - XXXXL zwart 49,00

Wind- en waterdicht

Vier grote binnenzakken Gemakkelijk te bedrukken

Afneembare capuchon

Softshell jack 
Hoogwaardig Softshell jack met verstelbare en afneembare 
capuchon. Dit jack zorgt door de elastische (86% PES, 14% Spandex) 
en lichte stof (265 g/m²) en het moderne, sportieve model voor 
optimale bewegingsvrijheid en draagcomfort. Het Softshell jack 
heeft vier ruime binnenzakken, twee buitenzakken en een zakje 
op de arm (links). De  ademende (5.000 MVP) stof zorgt er voor 
dat dit jack bij warmere dagen comfortabel is en zorgt door de 
waterdichte stof (10.000 mm waterkolom) ook voor bescherming 
bij slecht weer. Dit alles maakt dit een perfect jack voor elke dag. 
Te verkrijgen als sportief unisex jack en als getailleerd damesjack.

10.000 mm waterkolom 

Sterk

Vanaf 200 stuks ook 
met eigen opdruk 

mogelijk!

Softshell bodywarmer 
Hoogwaardige bodywarmer van 265 g/m²  Softshell-materiaal. Elastisch 
en ademend (5.000 MPV-330 g/m²). Optimale bewegingsvrijheid en 
draagcomfort voor dagelijks gebruik. 
Buitenmateriaal waterdicht (10.000 mm waterkolom). 
Twee ruime buiten- en vier ruime binnenzakken.

Past in regenjack
(zie p. 7/15/23)

1
2

3

Elastisch

Stof accuzuurbestendig!

5.000 g/m² ademingsactiviteit
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Intensief lichtHanden vrij tijdens de klus

Artikelnr. Omschrijving Kleur Maat Materiaal Lichtsterkte Prijs EUR
967 989 LED-Cap zwart Eén maat katoen 50 lm 13,90
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Artikelnr. Omschrijving Kleur Maat Materiaal Prijs EUR
640 29T Gebreide muts rood Eén maat acryl 9,90
640 13T Gebreide muts zwart Eén maat acryl 9,90

Artikelnr. Omschrijving Kleur Maat Materiaal Prijs EUR
200 13T Wintermuts geel/zwart M - XXL katoen/polyester 14,90
640 02T Wintermuts rood/zwart M - XXL katoen/polyester 14,90

Artikelnr. Omschrijving Kleur Maat Materiaal Lichtsterkte Prijs EUR
967 979 Gebreide LED-muts zwart Eén maat acryl 60 lm 12,90

Gebreide LED-muts 
Moderne gebreide muts in één maat. Comfortabel en warm dankzij 
dubbel gebreide omslag. Ultrafelle, afneembare LED-lamp met aan/
uit-schakelaar aan de buitenkant voor het instellen van 3 lichtsterkten. 
Oplaadbaar via USB. Laadtijd 3 uur. Brandduur ca. 1,5 uur.

1
2

3
4

Gebreide muts 
Deze moderne gebreide muts is comfortabel om te dragen. 
De gebreide muts wordt geleverd in één maat en is dubbel gebreid. 
Hierdoor is hij heerlijk warm. Hij heeft een manchet die ook naar 
beneden kan worden getrokken om het gezicht en de oren nog 
beter te beschermen tegen kou en nattigheid. De gebreide muts is 
gemaakt van 100% polyacryl en is geschikt voor de handwas.

Wintermuts 
Deze wintermuts is gemaakt van katoen-polyester. Deze is gevoerd 
en geeft dus een comfortabel draaggevoel. De wintermuts houdt niet 
alleen je hoofd warm, maar eventueel ook je oren. Dit komt doordat 
de met fleece gevoerde oorkleppen bij strenge kou kunnen worden 
omgeslagen en gesloten met een klittenbandsluiting. De extra klep 
van deze wintermuts zorgt ervoor dat uw gezicht beschermd is tegen 
regen en sneeuw. De wintermuts is verkrijgbaar in de maten M - XXL.

LED-baseballcap 
Modieuze baseballcap met geïntegreerde LED's met hoge capaciteit. Vijf witte 
LED's verzorgen een perfect licht op uw werkgebied en de twee apart inschakelbare 
rode LED's aan de achterzijde zorgen voor veiligheid naar achteren. Zo heeft u 
altijd uw handen vrij en zorgt de pet voor veiligheid op de werkplek of tijdens 
het hardlopen. Perfecte pasvorm door de universele klemverstelling.
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Kortere klep op 
aanvraag

Beschermcap 
Bescherm het belangrijkste, uw hoofd! Deze cap verenigt comfort 
met optimale veiligheid. In de cap zit een robuuste en stootvaste 
schaal welke uw hoofd beschermt tegen stoten. In zwart of 
fluoriscerend geel met reflectiestrook verkrijgbaar. Door de universele 
grootteverstelling past de cap altijd. Volgens norm EN 812.

Optimale beschermingRobuuste stootschaal

Veiligheidshelm met vizier (EN 397) 
Bescherming tegen vallende delen, stoten en gevaarlijke werkzaamheden. 
Door de snel instelbare hoofdband, de zachte kinband met snelsluiting en 
het speciale binnenwerk is deze veiligheidshelm ook bij langdurig gebruik 
zeer comfortabel. Het krasvrije en beweegbare vizier zorgt voor ruim zicht 
en biedt voldoende ruimte voor een bril. 
De reflecterende applicaties zorgen voor extra zichtbaarheid. Aan de clips 
aan de zijkanten kunnen gehoorbescherming en/of lamp worden bevestigd. 
Helm heeft 10 jaar keuring en is conform EN 397.

Artikelnr. Omschrijving Kleur Maat Materiaal Prijs EUR
967 719 Veiligheidshelm met vizier (EN 397) fluorgeel Eén maat polypropeen/HD-polystyreen 114,90
967 729 Gehoorbescherming SC2 incl. adapter geel/zwart 39,90

Artikelnr. Omschrijving Kleur Maat Materiaal Prijs EUR
967 699 Beschermcap zwart Eén maat polyester/ABS 24,90
967 619 Beschermcap neongeel met reflectie Eén maat polyester/ABS 24,90
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Artikelnr. Omschrijving Kleur Maat Materiaal Prijs EUR
964 689 Reflex cap neongeel met reflectie Eén maat polyamide 5,90

Reflex cap 
De neongele reflecterende pet is de optimale aanvulling op 
veiligheidskleding. De felgele klep is aan de bovenkant omzoomd 
met reflecterende tape, zodat u sneller zichtbaar bent. De onderkant 
van de  klep is zwart. De reflecterende pet zorgt voor extra veiligheid 
in het donker. Deze is gemaakt van waterafstotend nylon en wordt 
geleverd in één maat. De reflecterende pet heeft een klittenbandsluiting 
om hem aan te passen aan verschillende hoofdmaten.
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Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs EUR
902 36T Riem elastisch 1400 x 30 mm grijs 8,90
902 26T Riem Reflex 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grijs/reflectie 8,90

Artikelnr. Omschrijving Kleur EN Prijs EUR Vanaf 20 st. EUR Vanaf 50 st. EUR Vanaf 100 st. EUR
320 015 Veiligheidsvest geel 20471 klasse 2 2,49 2,29 2,09 1,79
320 035 Veiligheidsvest oranje 20471 klasse 2 2,49 2,29 2,09 1,79

Kniebeschermers 
Deze kniebeschermers zijn snel en eenvoudig aan te brengen en 
voorkomen pijnlijke knieën door bijvoorbeeld een harde ondergrond 
of scherpe delen, maar beschermd tevens ook uw werkkleding tegen 
doorschuren, scheuren en vuil worden. Door het voorgevormde kniebed 
en de neopreenband zijn deze kniebeschermers zeer comfortabel 
in het gebruik. Eenheidsmaat en is DIN EN14404 gecertificeerd.

Veiligheidsvest 
Het veiligheidsvest voor uw persoonlijke veiligheid volgens 
EN ISO 20471, klasse 2. Sterk 120 g/m² 
polyestermateriaal. Personen die op openbare wegen 
in een gevarenzone werken, moeten een veiligheidsvest 
dragen, verplichting voor zowel personenauto's 
als vrachtwagens in heel Europa.

Riem elastisch 
Elastische en traploos verstelbare riem van polyester met 
krasvrije kunststof gesp. De riem is in een lengte van 140 cm 
(breedte van 3 cm) verkrijgbaar en is ca. 30% rekbaar.

Riem Reflex 
Individueel in te stellen riem met krasvrije 
speciale gesp met Reflex delen.

Verhoogd draagcomfort 
door elastische riem!

Artikelnr. Omschrijving Kleur Prijs/paar EUR
901 17T Kniebeschermers zwart 24,90

LED-vest 
Door de combinatie van innovatieve LED-lampen met fluoriserende gele stof en reflectiestrepen biedt 
dit vest een uitstekende zichtbaarheid alle omstandigheden. Er zijn drie verschillende lichtstanden, 
permanent branden, snel- en langzaam knipperen. Gebruiksduur 10 uur, laadtijd 3 uur. Na het 
verwijderen van de accu kan het vest in de wasmachine worden gereinigd. Opladen gaat via de 
meegeleverde USB-kabel. Ook LED-werlichtvesten leverbaar, vraag ons naar de mogelijkheden.

Artikelnr. Omschrijving Maat LED-kleur Kleur Prijs EUR
318 205 LED-vest M - XXL rood geel 25,90
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Handschoenen met extra vingerbescherming 
Veelzijdig inzetbare veiligheidshandschoenen met verstevigde 
kunstleren handpalmen. Deze handschoenen maken zelfs het 
fijnste werk mogelijk. De handschoenen beschermen uitstekend 
tegen stoten of snijden. De polsen worden beschermd door middel 
van met klittenband vast te zetten overlap. De handschoenen 
zijn wasbaar, drogen niet uit en zijn in 2 maten leverbaar.

Werkhandschoenen Reflex nappaleder 
Werkhandschoenen vervaardigd van soepel 
nappaleder. Veilig door de lichtoranje en lichtgele kleur. 
Rubberen handrug. Wijsvinger volledig uit leer.

Montagehandschoenen 
Praktische, veelzijdig inzetbare allround 
werkhandschoen met gepolsterde en 
ademende handpalm en handvlakte 
versterking. Hoog draagcomfort. 
Volsynthetisch, leder in de handpalm 
maakt zelfs het monteren van kleine 
onderdelen zonder problemen mogelijk. 
Polsondersteuning door manchet met 
klittenbandsluiting. Wasbaar, hardt 
niet uit en is duurzaam vormvast.

Werkhandschoenen Reflex Profi 
Onze beste, hoogwaardige en superrobuuste werkhandschoenen 
vervaardigd van soepel rundleder met gele ademende stof 
op de rug van de hand en reflecterende reflex strepen. 
Aan de binnenzijde van de handschoen voorzien van een extra vlies. 
Verhoogde veiligheid bij het werken in het donker. Eenheidsmaat.

Versterkte handpalmen

Winterhandschoenen gevoerd 
Robuuste, veelzijdig inzetbare werkhandschoen met gevoerde handrug. 
Ideaal voor werken in een koude omgeving. Gepolsterde handvlakken, 
wasbaar, hardt niet uit en is duurzaam vormvast. Hoog draagcomfort.

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs/paar EUR Vanaf 6 paar EUR
319 815 Handschoenen met extra vingerbescherming L/XL zwart/geel 14,90 12,90

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs/paar EUR Vanaf 12 paar EUR
319 715 Montagehandschoenen S/L/XL rood 8,90 6,90
319 725 Montagehandschoenen L / XL blauw 8,90 6,90

Artikelnr. Omschrijving Maat Prijs/paar EUR Vanaf 12 paar EUR
319 765 Winterhandschoenen gevoerd L/XL 12,50 9,90

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Prijs/paar EUR Vanaf 12 paar EUR
319 515 Werkhandschoenen Reflex nappaleder 5,29 4,99

Artikelnr. Omschrijving Prijs/paar EUR Vanaf 12 paar EUR
319 505 Werkhandschoenen Reflex 4,99 4,69
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Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
319 917 Gelaatsbescherming 44,90

Gelaatsbescherming 
Deze gelaatsbescherming is de comfortabele manier om de ogen en 
het hele gelaat te beschermen tegen rondvliegende deeltjes. Het biedt 
bescherming voor het gezicht vanaf de kin omhoog. Dankzij het 
ergonomische ontwerp en de functioneel instelbare instellingen biedt 
het gelaatsscherm perfect draagcomfort. Het grote vizier zorgt voor 
maximale zichtbaarheid. Gelaatsbescherming volgens EN 166.

Electro veiligheidshandschoenen (1 paar) 
Isolerende electro veiligheidshandschoen geschikt voor werkzaamheden aan elektrische 
en hybride voertuigen en hun hoogspanningsaccusystemen. Deze handschoenen worden 
gekenmerkt door een grote soepelheid, een goede tastgevoeligheid en een anatomisch ontwerp. 
Deze handschoenen zijn speciaal voor het werken in het spanningsgebied tot 1000 Volt (AC, 
veiligheidsklasse 0).  De electro veiligheidshandschoen voldoet aan de EN 61428-1+2 biedt ook 
bescherming in geval van vonkfouten. Het gebruikte materiaal is bestand tegen zuren, olie, ozon en 
beschermt tegen extreem lage temperaturen. Geleverd in een UV-bestendige, hersluitbare zak.

Gelaatsbescherming 
Dit opklapbare masker beschermd het gehele gezicht 
tijdens het werken aan elektrische en hybride voertuigen. 
Speciaal bij werkzaamheden aan hoogspanningsinstallaties. 
Kleurloze polycarbonaat lens, dikte 1,5 mm, beslaat niet, 
krasbestendig. Goedgekeurd voor bescherming tegen vlambogen. 
Het grote, randloze vizier maakt een maximaal zicht mogelijk. 
Passend te maken door de in breedte verstelbare hoofdband.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Uitvoering Prijs EUR
341 315 Veiligheidsbril UV-bescherming: 99,5 % transparant 19,60

Veiligheidsbril 
De veiligheidsbril is ontworpen om de ogen te beschermen ten 
rondvliegende deeltjes. De lenzen zijn gemaakt van hoogwaardig 
slagvast polycarbonaat. Stevig Grilamid-frame met Softflex-
uiteinden voor de beste stabiliteit en pasvorm. Levering in etui.

Artikelnr. Omschrijving Maat Prijs EUR
319 957 Gelaatsbescherming 115,00
319 967/L Set bestaande uit gelaatbescherming, electro handschoenen en tas L 140,90
319 967/XL Set bestaande uit gelaatbescherming, electro handschoenen en tas XL 140,90

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Voltage Prijs/paar EUR
318 937/L Electro veiligheidshandschoenen (1 paar) L rood tot 1000 V 44,90
318 937/XL Electro veiligheidshandschoenen (1 paar) XL rood tot 1000 V 44,90
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Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs/paar EUR
318 947/L Overhandschoenen L grijs 72,90
318 947/XL Overhandschoenen XL grijs 72,90

Elektro veilgheidshandschoen 
Overhandschoenen voor mechanische bescherming van isolerende handschoenen voor laagspanning. 
De handschoenen hebben een Gunn-snit met manchet en klittenbandsluiting voor een goede sluiting. 
Het met siliconen behandelde runderleer is waterafstotend en garandeert flexibiliteit en een goede 
mechanische bescherming. Beschermt de elektrische handschoenen tegen insnijden en scheuren. 
De brede beschermende manchet is gemaakt van runderleer. 

www.prolux-shop.com/e-mobility
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Veiligheidsschoenen cat. S3 
De Baak veiligheidsschoenen van deze serie zijn uitermate geschikt voor werkzaamheden 
waar blootstelling aan vocht te verwachten is. Deze schoenen hebben belangrijke aanvullende 
eigenschappen: energieabsorptievermogen in de hiel, gesloten hielzone en een brandstofbestendige 
zool. Daarnaast is de ondoordringbare veiligheidszool antistatisch en is het bovenmateriaal vuil 
en vochtwerend. Alle modellen voldoen aan EN ISO 20345 en zijn gecertificeerd volgens DGUV-
regel 112-191. Een goede, comfortabele werkschoen voor zware werkomstandigheden.

Meer multibreedte modellen in de shop

- Baak® go&relax-System 
- Hoogwaardig nubukleer 
- Klimaatregulerend stoffen voetbed 
- ESD-dempende-inlegzool

- Reflecterende strepen 
- Stalen neus 
- Ergonomisch voetbed

- Baak® go&relax-Systeem 
- Hoogwaardig rundleder 
- Warmte regulerende textielvoering 
- Met Boa® snel-sluit systeem

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs/paar EUR
930 646 Veiligheidsschoenen laag model 36 - 50 zwart/grijs 86,90
930 746 Veiligheidsschoenen halfhoog model 36 - 48 zwart/grijs 95,90
930 846 Veiligheidsschoenen laag model 38 - 50 zwart/rood 77,90
930 946 Veiligheidsschoenen halfhoog model 38 - 48 zwart/rood 104,90
930 656 Veiligheidswinterschoenen, gevoerd 38 - 48 zwart 69,90
930 156 Veiligheidsschoenen laag model 38 - 50 zwart/reflectie 73,90
930 216 Veiligheidsschoenen halfhoog model 38 - 50 zwart/reflectie 76,90

- Glad rundleer 
- Brede stalen neus 
- Ritssluiting aan de zijkant 
- Koudebestendig dankzij voering
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Veiligheidsschoenen cat. S1P 
De Baak veiligheidsschoenen van deze serie zijn uitermate geschikt voor werkzaamheden in droge 
omstandigheden. Deze schoenen hebben belangrijke aanvullende eigenschappen: energieabsorptievermogen 
in de hiel, gesloten hielzone en een brandstofbestendige zool. Daarnaast is de ondoordringbare veiligheidszool 
antistatisch. Het bovenmateriaal is niet waterdicht. Alle modellen voldoen aan EN ISO 20345 en zijn 
gecertificeerd volgens DGUV-regel 112-191. Een goede, comfortabele werkschoen. 
.

Meer uitvoeringen kunt u vinden 
in de webshop

BAAK® go&relax System Het multi-breedtesysteem

- Baak® Go&relax-system voor het anatomisch buigen 
- Reflex strepen 
- Composiet veiligheidsneus 
- Ergonomisch voetbed 
- De ideale aanvulling voor uw veiligheidskleding

Artikelnr. Omschrijving Maat Kleur Prijs/paar EUR
930 336 Veiligheidsschoenen laag model met snelsluiting 36 - 47 zwart/grijs/rood 75,90
930 326 Veiligheidssandalen 36 - 47 zwart/grijs/rood 70,90
930 346 Veiligheidsschoenen halfhoog model met snelsluiting 36 - 47 zwart/grijs/rood 71,90
930 316 Veiligheidsschoenen laag model met Boa®FitSystem 39 - 48 zwart/geel/grijs 98,90
930 366 Veiligheidsschoenen laag model met Boa®FitSysteem 39 - 48 zwart/grijs 95,90
930 196 Veiligheidsschoenen laag model 36 - 48 zwart/rood 77,90

Voetgevord in plaats van recht 
Aluminiumkap voor breedte XW (13)

Voetgevormd in plaats van recht 
Aluminium kap voor 
breedte N(11)

Symmetrische aluminium kap A-symmetrische aluminium kapDraagcomfort verhogen - bewegingsapparaat ontlasten!

Baak veiligheidsschoen

Flexibele 
zone

Conventionele 
veiligheidsschoen

Voetgevormd 
in plaats 
van recht!

H-koppelingselement

Natuurlijke buiging

1
2
3
4
5
6

8 mm breed

Alle componenten samen zorgen voor 
een natuurlijke voetafwikkeling.

- 8 mm brede beschermkap geeft duidelijk meer ruimte 
- a-symmetrische kap geeft de grote teen meer ruimte 
- brede XW-zool maakt voldoende contactoppervlak mogelijk 
- bredere leest voor meer volume

Ve
ili

gh
ei

ds
sc

ho
en

en

- Baak® Go&relax-system voor het  
  anatomisch buigen 
- Reflex strepen 
- Composiet veiligheidsneus 
- Ergonomisch voetbed 
- De ideale aanvulling voor 
  uw veiligheidskleding

- Baak® go&relax-system voor het 
  anatomisch buigen 
- Warmte regulerende  
  textielvoering 
- ESD-Softstep inlegzool 
- Met snel-sluit systeem 
- Ook in breedte 13 (XW)
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Levering omvat: 
Onderste bevestiging 
Bovenste bevestiging 
Handpomp

Telescoopmast type Entry 
Pneumatische, telescopische mast met handpomp, complete set incl. 
montagebeugels en lampen. Uitgevoerd in geanodiseerd aluminium en heeft 3 secties, 
deze zijn separaat te vergrendelen en zijn uitschuifbaar van 1,3 – 3,0 m. De mast heeft een 
diameter van 66 mm en is voorzien van binnenliggende kabel 4 x 1,5 mm². Ook leverbaar 
met automatische luchtdrukbediening en in vele andere uitvoeringen en lengtes.

Toebehoren direct meebestellen:

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
136 036 Dakdoorvoer rechthoekig 240 x 260 mm Entry 134,00
136 046 Drukluchtbediening met manometer 195,00

Artikelnr. Omschrijving Hoogte Prestatie Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
136 686 Telescoopmast type Entry QS5 1,3 - 3,0 m 90 W 5 x 2500 lm 12/24 V 1.460,00
136 846 Telescoopmast type Entry WLB3 1,3 - 3,0 m 108 W 3 x 4560 lm 12/24 V 1.480,00
136 856 Telescoopmast type Entry WLB5 1,3 - 3,0 m 180 W 5 x 4560 lm 24 V 1.790,00

1

4
5

1,
3 

- 3
,0

 m

Optimale bescherming door verlichting 
van het werkgebied!

2
3
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VERLICHTING Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Hoogte Hoogte 
maximaal

Hoogte 
minimaal

Max. 
druk

Prestatie Lichtsterkte Voltage Prijs EUR

136 726 Telescoopmast type Light QS5 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 90 W 5 x 2500 lm 12/24 V 1.990,00
136 736 Telescoopmast type Light QS8 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 144 W 8 x 2500 lm 12/24 V 2.190,00
136 746 Telescoopmast type Light HL6 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 300 W 6 x 6000 lm 230 V 2.199,00
136 866 Telescoopmast type Light WLB3 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 108 W 3 x 4560 lm 12/24 V 1.960,00
136 876 Telescoopmast type Light WLB5 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 180 W 5 x 4560 lm 24 V 2.260,00

Li
ch

tm
as

te
n

Levering omvat: 
Onderste bevestiging 
Bovenste bevestiging 
Luchtdrukbediening

Telescoopmast type Light 
Pneumatische, telescopische mast met automatische luchtdrukbediening, complete set incl. 
montagebeugels en lampen. Uitgevoerd in geanodiseerd aluminium, heeft 3 secties en zijn 
uitschuifbaar van 1,58 – 3,65 m. De mast heeft een diameter van 90 mm en is voorzien van 
binnenliggende kabel 4 x 1,5 mm². Ook leverbaar in vele andere uitvoeringen en lengtes.

Toebehoren direct meebestellen:
Artikelnr. Omschrijving Piekspanning Prijs EUR
136 056 Dakdoorvoer rechthoekig 240 x 260 mm Light 134,00
109 065 Omvormer 1000/2000  W 2000 W/2s 239,00
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nWerklamp serie WLD 

De LED-werklampen van de WLD-serie hebben een nieuw, donker design. De sterke behuizing van gegoten 
aluminium heeft een donkere binnenzijde, een nieuw ontworpen reflector en een heldere polycarbonaatlens 
geven de lampen een bijzondere uitstraling. Het TCS (Temperature Control System) beschermt de printplaat 
tegen oververhitting. Een vlakverlichting met 5700 K garandeert veilig en comfortabel werken. 
Alle werklampen worden geleverd met een 30 cm lange kabel met Deutsch-stekker en zijn getest volgens 
IP67 en IP69K. De levering omvat het montagemateriaal en de afzonderlijke onderdelen van de contrastekker.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
110 412 Werklamp WLD 1920 IP67, IP69K 20 W 1920 lm 12/24 V 49,00
110 422 Werklamp WLD 4800 IP67, IP69K 40 W 4800 lm 12/24 V 59,00
110 432 Werklamp WLD 4800 IP67, IP69K 40 W 4800 lm 12/24 V 59,00
110 442 Werklamp WLD 2880 IP67, IP69K 30 W 2880 lm 12/24 V 49,00
110 452 Werklamp WLD 2880 IP67, IP69K 30 W 2880 lm 12/24 V 49,00

1
2
3
4
5

Onderbouw montagebeugel 
LED-werklamp WLD 2880

Opbouw montagebeugel 
LED-werklamp WLD 2880

BLACK EDITION
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Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
110 812 Werklamp WL 812 IP67, IP69K 18 W 1620 lm 12/24 V 49,00
110 822 Werklamp WL 822 IP67, IP69K 22,5 W 2850 lm 12/24 V 61,00

W
er

kl
am

pe
n Werklampen serie WL 800 

De LED-werklampen uit de WL 800 serie zijn uitgerust met de nieuwste  generatie CREE LED's. 
Alle LED-werklampen uit deze serie hebben een sterke aluminium behuizing en zijn voorzien van 
een slagvaste polycarbonaat lens.  
Deze lampen hebben een zeer hoge lichtopbrengst, een laag 
stroomverbruik en een lange levensduur (+ 30.000 uur).

Verticale montage 
LED-werklamp WL 822

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
111 005 Werklamp WLBD 105 IP68/IP69K 27 W 3780 lm 12/24 V 114,00
111 015 Werklamp WLBD 115 IP68/IP69K 45 W 6300 lm 12/24 V 154,00
111 025 Werklamp WLBD 125 IP68/IP69K 72 W 10080 lm 12/24 V 196,00
111 035 Werklamp WLBD 135 IP68/IP69K 90 W 12600 lm 12/24 V 229,00

Werklamp serie WLBD 
De krachtige LED's van OSRAM en de donkere optiek karakteriseren de werklampen van de 
WLBD-serie. Dit maakt ze een perfecte aanvulling voor bijna elk voertuig. De lens van anti-UV 
polycarbonaat voorkomt grote opeenhopingen van sneeuw of ijs op de lens en is zeer gemakkelijk 
te reinigen. Het ingebouwde TCS (Temperature Control System), dat de lichtopbrengst aanpast 
aan de omgevingstemperatuur, beschermt de printplaat tegen oververhitting. De aansluiting 
geschiedt via een ca. 50 cm lange aansluitkabel met DT-stekker of via een open kabeleinde.

1
2

3
4
5
6

BLACK EDITION
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Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
110 235 Werklamp Power Beam 1000 compact IP6K9K, IP6K8 12 W 1000 lm 12/24 V 109,00
110 255 Werklamp Power Beam 1800 compact IP6K9K, IP6K8 26 W 1850 lm 12/24 V 127,00

Werklamp Power Beam compact 
De LED-werklamp Power Beam compact is de opvolger 
van de Power Beam van Hella. Bestaat uit een slagvaste 
kunstof behuizing met zes hoogrendement LED's. De 
gebruikte lens is ontworpen voor verlichting dichtbij.

Werklamp Ultra Beam LED, 2e generatie 
Deze werklamp behoort tot de top in het LED-segment! Homogene 
werkveldbelichting middels 8 hoogrendements LED's met een 
lichtintensiteit die vergelijkbaar is met een Xenon werklamp.
De robuust gegoten aluminium behuizing, geïntegreerde 
oververhittingsbeveiliging, ompolingsbeveiliging en het geringe 
stroomverbruik is een duidelijk voordeel van deze werklamp.

1
2

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
110 285 Werklamp Ultra Beam LED, 2e generatie IP6K9K, IP6K8 50 W 4400 lm 12/24 V 254,00

Werklamp Valuefit S3000 
De S3000 LED-werklamp uit de Valuefit-serie van Hella heeft een 
gegoten aluminium behuizing en is uitgerust met negen krachtige 
LED's. Ondanks het compacte ontwerp heeft hij een lichtopbrengst 
van 3000 lm en stroomverbruik van slechts 31 W. Staande en hangende 
montage is mogelijk. Aansluiting via DT-stekker met 800 mm kabel.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
110 295 Werklamp Valuefit S3000 IP6K7, IP6K9K 31 W 3000 lm 12/24 V 69,90
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n Nordic werklamp Scorpius 
De nieuwe, robuuste Scorpius LED-werklampen van NORDIC LIGHTS hebben een 
hoogwaardige afwerking en zijn door de ingebouwde trillingsdemping een optimale oplossing 
voor zware omstandigheden.Alle werklampen hebben een draaivoet en een ingebouwde 
Deutsch DT-2 aansluiting. Aanbevolen gebruikstemperatuur is -40° tot +85° C.

Nordic werklamp Scorpius GO 
De Scorpius GO serie werklampen van NORDIC LIGHTS hebben een lichtopbrengst 
tot 4800 lm. Dankzij hun aluminium behuizing en compacte afmetingen wegen deze lichtgewicht 
LED-werklampen slechts 0,79 kg. De schijnwerpers zijn IP68, IP6K9K en EMC getest.

Nordic werklamp Scorpius PRO 
De Scorpius PRO415PH LED-werklamp is uitgerust met de nieuwe gepatenteerde Phenom Optic van 
NORDIC LIGHTS®. Dankzij de niet-verblindende zone worden voertuigen of mensen niet verblind en 
wordt alleen het werkgebied sterk verlicht. De werklamp heeft een gegoten aluminium behuizing en 
een glazen lens. Het gewicht is 0,7 kg. Beschermingsklasse IP68, IP6K9K en getest volgens EMC.

Artikelnr. Omschrijving Bevestigingswijze Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
110 345 LED-werklamp Scorpius GO410 staand IP68, IP6K9K 16 W 1600 lm 12/24 V 69,00
110 365 LED-werklamp Scorpius GO420 staand IP68, IP6K9K 28 W 2800 lm 12/24 V 84,00
110 325 LED-werklamp Scorpius GO430 staand IP68, IP6K9K 44 W 4800 lm 12/24 V 139,00

Artikelnr. Omschrijving Bevestigingswijze Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
110 385 LED-werklamp Scorpius PRO415PH staand IP68, IP6K9K 28 W 1950 lm 12/24 V 114,00
110 395 LED-werklamp Scorpius PRO415PH hangend IP68, IP6K9K 28 W 1950 lm 12/24 V 114,00

Niet 
verblindend

1

3
2
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De Quadro LED-werklamp kenmerkt zich door de zeer robuuste en slagvaste 
behuizing en is absoluut waterdicht (IP69). Voorzien van 11 High-Power 
LED's heeft deze werkamp een zeer brede lichtuitstraling. Door de geringe 
hitteontwikkeling is deze lamp uitermate geschikt voor lange brandtijden. 
Hangend of staand te monteren. Bij de uitvoering met "touchfunctie" kan de 
lamp in- en uitgeschakeld worden door het aanraken van de voorzijde.

Werklamp Lungo LED 
Zeer compacte en robuuste LED-werklamp, voorzien van vier hoogrendement LED's, 
met een slagvaste lens en een gegoten aluminium behuizing. De bevestiging kan direct 
aan de zijkant van de behuizing, maar kan ook met de meegeleverde gecoate beugel. 
De aansluitkabel is 2,5 m lang. Automatische ontdooiing door warmteafvoer via de lens.

Werklamp LED 
LED-werklamp met 9 lichtdioden, die tot 2160 lm stralen. De lamp is uit zwart gelakt 
aluminium, de lens is van slagvast kunststof. Aansluitkabel is 25 cm lang, IP69K.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
110 142 LED-werklamp Quadro Spot IP69 18 W 2500 lm 12/24 V 139,00
110 152 LED-werklamp Quadro Spot met touchfunctie IP69 24 W 2500 lm 12/24 V 189,00

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
110 172 Werklamp LED IP69K 22 W 2160 lm 12/24 V 99,00

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
110 183 Werklamp Lungo LED IP6K9K 16 W 1000 lm 12/24 V 99,00

1

LED-werklamp Pallas 
De Pallas LED-werklamp is voorzien van 13 LED's en heeft een lichtopbrengst van 3.800 lm. 
Door toepassing van twee draaipunten zeer veelzijdig instelbaar. Voorzien van een zwartgespoten 
aluminium behuizing met handgreep, aan-/uit schakelaar en 20 cm aansluitkabel. Beschermklasse IP67.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
110 322 LED-werklamp Pallas IP67 39 W 3800 lm 12/24 V 76,00

Touchfunctie
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Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
110 463 Werklamp WLD 2880FLASH IP68/IP69K 30 W 2880 lm 12/24 V 69,00
110 791 Werklamp HWA 4000FLASH IP67, IP69K 45 W 4000 lm 12/24 V 78,00

Werklampen serie HWA 
Alle LED-werklampen van de HWA-serie zijn voorzien van de nieuwste hoogwaardige LED's van Osram. 
De LED-werklampen van deze serie hebben een robuuste aluminium behuizing en een polycarbonaat lens.  
Er zijn twee maten en vormen beschikbaar. Alle werklampen van de HWA-serie zijn goedgekeurd volgens ECE R10.  
De HWA 2200 werklampen zijn ook goedgekeurd als achteruitrijlampen (ECE R23), geleverd met open 
kabeleinde. De HWA 5200 werklampen worden geleverd met 40 cm kabel met DT-stekker + contrastekker.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
110 741 Werklamp HWA Mini IP68 12 W 1200 lm 12/24 V 23,00
110 751 Werklamp HWA 2200 IP67, IP69K 24 W 2200 lm 12/24 V 33,00
110 761 Werklamp HWA 2200 IP67, IP69K 24 W 2200 lm 12/24 V 33,00

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
110 771 Werklamp HWA 5200 IP67, IP69K 54 W 5200 lm 12/24 V 57,00
110 781 Werklamp HWA 5200 IP67, IP69K 54 W 5200 lm 12/24 V 57,00

1
2

4
5

Toegestaan als 
achteruitrijlicht conform 

ECE R23

6

3

7

Werklamp met flitsfunctie 
De werklampen met flitsfunctie zijn hybride lampen die werklampen en flitsers combineren. Ze zijn 
uitgerust met krachtige LED's van Osram, hebben een aluminium behuizing en zijn voorzien van een 
polycarbonaatlens, die een lange levensduur garandeert. Met de WLD 2880FLASH kunnen beide functies 
tegelijkertijd worden gebruikt, zodat een werkgebied kan worden verlicht en een oranje knipperende 
waarschuwing kan worden gegeven. Bij de HWA 4000FLASH krijgt de werklichtfunctie altijd voorrang 
wanneer beide functies tegelijkertijd worden ingeschakeld. Voorzien van 40 cm kabel met open kabeleind.

Aansluiting via DT-stekker 
of open kabeleind
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Werklampen serie HL 
De LED-werklampen van de HL serie zijn 
uitgerust met een speciale LED-techniek waarbij 
in iedere reflector 3 Osram LED's zijn geplaatst, 
dit zorgt voor een zeer hoge lichtopbrengst 
bij een geringe stroomafname. De lampen 
zijn voorzien van een sterke aluminium 
behuizing en een slagvaste polycarbonaat 
lens. Levering incl. DT 2-pin connector.
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Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
116 365 Prolight werklamp III IP65 40 W 4320 lm 12/24 V 269,00

Prolight werklamp III 
De Prolight LED-werklamp is uitgerust met 16 felle LED's die garant staan voor een 
zeer goed verlichte werkplek. Door middel van de radiografische bediening  kan de 
lamp 360° horizontaal en 110° verticaal gedraaid worden, dus altijd licht waar het zijn 
moet! Deze Prolight is dankzij multivoltage (12/24 V) vrijwel overal inzetbaar.

Incl. afstandsbediening

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
110 732 Werklamp HL 20 IP67, IP69K 56 W 12600 lm 12/24 V 104,00
110 742 Werklamp HL 40 IP67, IP69K 180 W 21600 lm 12/24 V 184,00
110 801 Werklamp HLD 45 IP68, IP69K 43 W 6550 lm 12/24 V 79,00

1
2

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
110 701 Werklamp LED IP68 12 W 1136 lm 12/24 V 54,00
110 711 Werklamp LED IP68 24 W 2272 lm 12/24 V 64,00

Werklamp LED 
LED-werklamp met RFT lichtreflector voor 
optimale gelijkmatige werkveldverlichting. 
Behuizing van gepoedercoat aluminium. 
Getest en toegelaten volgens normering 
ECE R10. Aansluiting middels 40 cm 
kabel met een DT-stekker.

3
4

3
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p LED-achteruitrijlamp Lungo RF 
Achteruitrijlamp, robuuste uitvoering voorzien van aluminium huis en 
polycarbonaat lens. Vraagt dankzij compacte bouw weinig ruimte.  
Voldoet aan de ECE R10, ECE R23 norm.

Achteruitrijlamp Scorpius GO410 Reverse 
Achteruitrijlamp, robuuste uitvoering met ingebouwde trildemper.  
Huis van Nordic Lights kwaliteit. Lichtopbrengst voldoet aan ECE R23.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
101 335 LED-achteruitrijlamp  Lungo RF IP6K9K 6 W 400 lm 12/24 V 99,00

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
101 396 Achteruitrijlamp Scorpius GO410 Reverse IP68, IP6K9K 16 W 1600 lm 12/24 V 71,00

Achteruitrijlamp HWK 
De LED-werklampen van de HWK-serie hebben een kunststof behuizing, de lens is van polycarbonaat 
en hebben de beschermingsklasse IP67 en IP69K. Door het gebruik van de kunststof behuizing is er 
geen risico op corrosie. Dat maakt deze serie geschikt voor installatie op het voertuig dicht bij de 
grond. Alle werklampen van de HWK-serie zijn goedgekeurd volgens ECE R10 en ECE R23 en kunnen 
daarom ook als achteruitrijlampen worden gebruikt. 
Geleverd met open kabeleinde voor eenvoudige montage.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
110 511 Achteruitrijlamp HWK 510 IP67, IP69K 5 W 510 lm 12/24 V 19,00
110 521 Achteruitrijlamp HWK 958 IP67, IP69K 9 W 958 lm 12/24 V 24,00

1
2

Kunststof 
behuizing
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LED-schijnwerper XTR 
De LED-schijnwerpers uit de XTR-serie hebben een behuizing van gegoten aluminium en een heldere lens 
van polycarbonaat. De vier centraal gemonteerde en zes schuin gemonteerde krachtige LED's zorgen voor 
een verlichting van 8 of 10 graden en 140 graden. Dankzij het compacte ontwerp is dit de ideale oplossing 
wanneer de ruimte beperkt is. De XTR-serie is goedgekeurd volgens ECE R112 en de XTRB 140 schijnwerper 
is eveneens goedgekeurd volgens ECE R65. Wordt geleverd inclusief montagemateriaal.
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Artikelnr. Omschrijving Referentiegetal Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
105 603 Verstraler LED 1000 30 IP67 60 W 5400 lm 12/24 V 169,00
105 613 Verstraler LED 1500 30 IP67 60 W 5400 lm 12/24 V 159,00
105 905 Verstraler montagesteun 19,90

1
2

Artikelnr. Omschrijving Referentiegetal Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
105 772 LED-schijnwerper XTR140 12,5 IP67, IP69K 29 W 2097 lm 12/24 V 69,90
105 782 LED-schijnwerper XTRB140 10 IP68, IP6K9K 20,5 W 2194 lm 12/24 V 84,00
105 905 Verstraler montagesteun 19,90

LED Verstraler 
De verstraler LED is uitgerust met 6x CREE 10W LED's en LED stadslicht. 
Zwart gecoate aluminium behuizing met polycarbonaat lens. 
Bevestigingssteun van RVS.

5

3

Volledig 
LED

Artikelnr. Omschrijving Referentiegetal Beschermingsklasse Breedte Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
105 743 LED-schijnwerper  DLB10 25 IP68/IP69K 177 mm 30 W 2520 lm 12/24 V 99,00
105 753 LED-schijnwerper DLB20 25 IP68/IP69K 246 mm 45 W 3780 lm 12/24 V 169,00
105 763 LED-schijnwerper DLB30 50 IP68/IP69K 522 mm 67 W 8820 lm 12/24 V 229,00

LED-schijnwerper Serie DLB 
De opvallende Black-design LED-schijnwerpers van de DLB-serie passen op ieder 
voertuig. Dankzij de krachtige Osram LED’s, een robuuste aluminium behuizing 
en een speciale polycarbonaat lens, bieden de schijnwerpers een hoge kwaliteit. 
Het ingebouwde TCS (Temperature Control System) past de lichtopbrengst aan de 
omgevingstemperatuur aan. Hierdoor wordt de printplaat beschermd tegen oververhitting, 
wat de levensduur aanzienlijk verlengt. Bij de levering zijn twee verschillende sets 
beugels inbegrepen, voor individuele montagemogelijkheden. De aansluiting kan via 
een DT-stekker aan de ca. 50 cm lange aansluitkabel of via een open kabeleinde.

4

6

8
7

9

BLACK EDITION
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g Onderbouwmontage

Omgevingsverlichting ECCO 
LED-verlichting om de werkplek rondom het voertuig te verlichten.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
113 004 LED-werkverlichting IP67 12,3 W 1248 lm 12/24 V 109,00
113 083 LED-werkverlichting Theia IP67 11,5 W 1980 lm 12/24 V 64,00

LED veiligheidszone markeerlamp 
Met de LED veiligheidszone markeerlamp 
beschermt u zich, doordat uw werkgebied 
duidelijk zichtbaar is. Drie 3 W-LED's 
projecteren in combinatie met een 
speciale lens een rode streep op de grond. 
Getest en volgens norm ECE R10.

Verschillende 
montagemogelijkheden

Werkverlichting LED Mini 
Deze LED-werkverlichting Mini 
is door zijn geringe afmetingen 
en de 3 standaard meegeleverde 
montagesteunen vrijwel overal te plaatsen. 
Kan als werplekverlichting  gebruikt 
worden maar ook bijv. in (onderbouw)
kisten. ECE E50 10R-050067.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
113 063 Werkverlichting LED Mini IP67, IP69K 9 W 810 lm 12/24 V 21,90

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
113 071 LED-werkverlichting SL24 IP68, IP69K 19 W 2400 lm 12/24 V 41,00

LED-werkverlichting SL24 
Dankzij zijn kleine afmetingen kan de 
SL24 LED-werkverlichting bijna overal 
worden ingezet en biedt deze een zeer 
brede, sterke en homogene verlichting. 
Getest en goedgekeurd volgens ECE R10.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Afmetingen Kabellengte Stroomverbruik Voltage Gewicht Prijs EUR
113 015 LED veiligheidszone markeerlamp IP67 66 x 76 x 67 mm 0,5 m 13 W 12 - 80 V 0,25 kg 99,00

1
2
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gWerkverlichting KompLED serie K 

De LED-werkverlichting uit de serie K600 en K1200 is uitgerust met 69 of 140 hoogrendement-
LED's uitgerust en is speciaal voor de universele aanbouw ontwikkeld en kan daardoor ook achteraf 
probleemloos worden gemonteerd. De inzetmogelijkheden zijn dankzij twee verschillende lengten 
van 587 mm en 1200 mm bijna onbeperkt. Deze werkplekverlichting kan gebruikt worden voor het 
zijdelings of naar achteren verlichten van het plateau, voor het verlichten van de werkomgeving 
naast het voertuig, als binnenverlichting in een kistopbouw of als gereedschapskistverlichting.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
113 043 LED-werkverlichting K601 IP69K 10 W 1200 lm 12 V 109,00
113 053 LED-werkverlichting K602 IP69K 10 W 1200 lm 24 V 109,00
113 023 LED-werkverlichting K1201 IP69K 20 W 2200 lm 12 V 119,00
113 033 LED-werkverlichting K1202 IP69K 20 W 2200 lm 24 V 119,00

Werkverlichting KompLED Serie Tube 
De nieuwe LED-werkverlichting van de TUBE-serie van KompLED is bijzonder sterk, slagvast, 
UV-bestendig, trillingsbestendig en is optimaal beschermd tegen water dankzij IP69K. De TUBE 
serie is leverbaar in twee modellen: de "Basic"- versie is voorzien van één aansluitkabel, de 
"Extension"-versie is aan beide zijden voorzien van een aansluitkabel waardoor het mogelijk wordt 
om meerdere lampen met elkaar te verbinden. 
De gesatineerde lens geeft de lampen een brede, niet-verblindende lichtuitstraling met een groot 
en helder lichtoppervlak dat lijkt op daglicht. De TUBE-serie lampen zijn bij uitstek geschikt als 
verlichting voor veilig werk rond of in het voertuig zoals bijv. als verlichting voor autotransporters 
voor het laden en lossen. Bovendien kan de Tube worden ingezet als een verlichte reling.  
De buis is draaibaar en daardoor kan de verlichting individueel worden ingesteld.  
Gemaakt in Duitsland en goedgekeurd volgens ECE R10 en 
verkrijgbaar in 652 mm of 1262 mm lengte.

Artikelnr. Omschrijving D Ø Beschermingsklasse Versie Stroomverbruik Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
113 103 LED-werkverlichting Tube 601BA 30 mm IP69K Basic 10 W 1200 lm 12 V 79,00
113 113 LED-werkverlichting Tube 602BA 30 mm IP69K Basic 10 W 1200 lm 24 V 79,00
113 123 LED-werkverlichting Tube 1201BA 30 mm IP69K Basic 20 W 2200 lm 12 V 93,00
113 133 LED-werkverlichting Tube 1202BA 30 mm IP69K Basic 20 W 2200 lm 24 V 93,00
113 143 LED-werkverlichting Tube 601EX 30 mm IP69K Extension 10 W 1200 lm 12 V 96,00
113 153 LED-werkverlichting Tube 602EX 30 mm IP69K Extension 10 W 1200 lm 24 V 96,00
113 163 LED-werkverlichting Tube 1201EX 30 mm IP69K Extension 20 W 2200 lm 12 V 99,90
113 173 LED-werkverlichting Tube 1202EX 30 mm IP69K Extension 20 W 2200 lm 24 V 99,90

3
3

4
4

Artikelnr. Omschrijving Draad Materiaal Uitvoering Prijs/set EUR
113 023/BE Bevestigingselement serie K M4 Staal verzinkt 1,50

Niet 
verblindend

Toebehoren direct meebestellen:

1
1
2
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Artikelnr. Omschrijving Functie Beschermingsklasse Kabellengte Voltage Prijs EUR

609 124 LED-achterlicht BLACK Dynamic  
met dynamische richtingaanwijzer RL/BR/FR links IP67 2,5 m 12/24 V 87,00

609 134 LED-achterlicht BLACK Dynamic  
met dynamische richtingaanwijzer RL/BR/FR rechts IP67 2,5 m 12/24 V 87,00

609 144 LED-richtingaanwijzer BLACK FR IP67 2,5 m 12/24 V 67,00
609 154 LED-achterlicht BLACK Brake BR/RL IP67 2,5 m 12/24 V 67,00
609 164 LED-mistachterlicht/achteruitrijlicht BLACK NL/RF IP67 2,5 m 12/24 V 79,00

Artikelnr. Omschrijving Functie Prijs EUR
609 174 LED-achterlicht afdichting zwart afdichting 9,00

Artikelnr. Omschrijving Functie Beschermingsklasse Kabellengte Voltage Prijs EUR
609 102 LED-achterlicht Achterlicht/remlicht/richtingaanwijzer IP67 2,5 m 12/24 V 67,00
609 112 LED-mistachterlicht en achteruitrijlicht Achteruit/Mist IP67 2,5 m 12/24 V 77,00

LED-achterlichten 
Modern LED-achterlicht in ronde uitvoering voorzien van chromen 
ring  Uitgevoerd als mist-/achteruitrijlamp of als achter-/rem-/knipperlicht. 
Voorzien van 2,5 meter aansluitkabel met open einde.

7
8

LED-achterlichten serie BLACK 
Meer opties en meer stijl om de hedendaagse bestuurder tevreden te stellen.  
Deze LED-achterlichten maken indruk met hun zeer platte constructie en donkere design.  
Volledig zwart, kunnen de achterlichten perfect worden geïntegreerd in bijna elk voertuig. 
De lichten zijn geschikt voor alle soorten voertuigen en aanhangwagens.  
Aansluiting middels een 2,5 meter lange kabel met open kabeleinde.

1
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3
4
5
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Toebehoren direct meebestellen:
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Artikelnr. Omschrijving Functie Beschermingsklasse Kabellengte Voltage Prijs EUR
609 503 LED-achterlicht RL 503 Achter/Rem/RAW/Achteruit IP68/IP69K 0,5 m 12/24 V 69,00
609 513 LED-achterlicht RL 513 Achter/Rem/RAW/Achteruit IP68/IP69K 0,5 m 12/24 V 69,00
609 523 LED-achterlicht RL 523 Achter/Rem/RAW/Achteruit IP68/IP69K 0,5 m 12/24 V 99,00

Artikelnr. Omschrijving LED-kleur Beschermingsklasse Afmetingen Gatenpatroon Voltage Prijs EUR
609 805 LED zijmarkeringslicht BLACK wit IP66/IP68 84 x 10,4 x 24 mm 61 mm 12/24 V 14,90
609 815 LED-contourlicht/achterlicht BLACK rood IP66/IP68 84 x 10,4 x 24 mm 61 mm 12/24 V 14,90
609 825 LED-zijverlichting BLACK geel IP66/IP68 84 x 10,4 x 24 mm 61 mm 12/24 V 14,90
609 835 LED-contourlicht/achterlicht BLACK rood IP66/IP68 238 x 10,4 x 20,6 mm 213,4 mm 12/24 V 29,90
609 845 LED-richtingaanwijzer BLACK geel IP66/IP68 238 x 10,4 x 20,6 mm 213,4 mm 12/24 V 29,90
609 855 LED achter/remlicht BLACK rood IP66/IP68 238 x 10,4 x 20,6 mm 213,4 mm 12/24 V 29,90

2
1

LED Voertuig- en aanhangwagenverlichting Serie BLACK 
Meer opties en stijl om de hedendaagse bestuurder tevreden te stellen. De LED-zijmarkerings- en 
contourverlichting maken indruk met hun zeer platte ontwerp. Volledig zwart, kunnen de achterlichten 
perfect worden geïntegreerd in bijna elk voertuig. De lichten zijn geschikt voor alle soorten voertuigen 
en aanhangwagens. Aansluiting middels een 1,0 meter lange kabel met open kabeleinde.
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LED-achterlichten serie RL 
De LED-achterlichten van de RL-serie hebben een robuuste aluminium behuizing en een lens 
van  polycarbonaat. De achterlichten hebben de functies: achterlicht, remlicht, achteruitrijlicht 
en richtingaanwijzer. Dankzij het compacte ontwerp zijn er vele montagemogelijkheden. 
Hoge kwaliteit Osram LED’s garanderen een lange levensduur. Aansluiting geschiedt 
via het open kabeleinde van de ca. 50 cm lange kabel.

7
8
9

BLACK EDITION
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Artikelnr. Omschrijving Toepassing Kabeleinde Kabellengte Voltage Prijs EUR
611 676 Markeringslamp links links open 1,7 m 12/24 V 26,90
611 686 Markeringslamp rechts rechts open 1,7 m 12/24 V 26,90

Contourverlichting 
LED-zijmarkeringsverlichting met beweegbare rubberen arm en 
ECE-E24 toelating. Geschikt voor 12-24 Volt en beproefde dichtheidsklasse 
IP69K. Geschikt voor voertuigen en aanhangwagens ongeacht het type.

7
8

Artikelnr. Omschrijving Wagentype Uitvoering Kleur Afmetingen Prijs EUR
611 615 Driehoekige reflector Aanhanger schroefbaar rood 155,2 x 146,34 mm 10,80

Artikelnr. Omschrijving Functie Beschermingsklasse Kabellengte Voltage Prijs EUR
609 404 Paro A richtingaanwijzer Richtingaanwijzer IP69K 1,7 m 12/24 V 59,00
609 414 Paro V richtingaanwijzer Richtingaanwijzer IP69K 1,7 m 12/24 V 59,00
609 424 Paro A achterlicht/remlicht Achterlicht/remlicht IP69K 1,7 m 12/24 V 66,00
609 434 Paro V achterlicht/remlicht Achterlicht/remlicht IP69K 1,7 m 12/24 V 66,00

Artikelnr. Omschrijving Functie Beschermingsklasse Kabellengte Voltage Prijs EUR
609 225 Lungo achterlicht Achter/Rem/RAW IP6K9K 2,0 m 12/24 V 99,00
609 235 Lungo achterlicht Achteruit/Mist IP6K9K 2,0 m 12/24 V 99,00

Lungo achterlicht 
LED-achterlicht uit de Lungo serie van Komp.LED. 
Ruimtebesparende kunststof behuizing voorzien van 
polycarbonaat lens, Kan besteld worden als achter-/remlicht 
en richtingaanwijzer of als achteruitrijlicht en mistlicht.

1
2

Paro achterlichten 
Achterlicht Paro van de firma KompLED. Schokbestendig, splintervrij, 
UV-bestendig. Hermetisch afgesloten behuizing. Vlakke constructie van 
slechts 22 mm. Geschikt voor 12/24 V voertuigen en aanhangwagens.

3
4
5
6

Toebehoren direct meebestellen:
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LED-strip Claritas en Tenebris 
De LED-lichtstrips Claritas en Tenebris zijn ideaal voor installatie in elk voertuig of voor het verlichten 
van gereedschapskisten en laadruimtes dankzij hun krachtige LED's. Montageklemmen van RVS maken 
twee eenvoudige montagemogelijkheden mogelijk: Montageklem voor rechte montage, voor bijvoorbeeld 
plafondmontage, of de 45° montageklem, geschikt voor zijmontage of indirecte verlichting. Niets staat uw 
installatiewensen in de weg dankzij de twee soorten montageklemmen. Visueel heeft Claritas een klassiek 
zilveren uiterlijk met een witte basisplaat, de Tenebris heeft een zwarte behuizing en een zwarte basisplaat. 
De behuizing is gemaakt van aluminium en heeft beschermklasse IP67. De aansluiting kan via een 2 m lange 
aansluitkabel met open kabeleinde. De LED-lichtstrips zijn verkrijgbaar in lengtes van 250 mm tot 1500 mm.
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Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Maten belichtings-sterkte Voltage Prijs EUR
129 903 LED-kistverlichting IP69K 106 x 52 x 14 mm 300 lx (0,5 m) 12/24 V 29,90
129 953 LED-kistverlichting IP69K 130 x 87 x 19 mm 390 lx (1,0 m) 12/24 V 45,00
129 973 LED-kistverlichting met geïntegreerde aanraaksensor IP69K 130 x 87 x 19 mm 390 lx (1,0 m) 12/24 V 49,00

Clip bevestiging

LED-binnenverlichting 
LED-binnenverlichting, ideaal voor achteraf inbouw. Slag- en schokbestendig zeer lange 
levensduur. Door geringe afmeting overal inzetbaar, inclusief 1,2 meter aansluitkabel.

1
2
3

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Lengte Lichtsterkte Voltage Montage Prijs EUR
424 500/3 High Power LED-strip flexibel IP68 2000 mm 2400 lm 12 V zelfklevend 69,00
424 501/3 High Power LED-strip flexibel IP68 3000 mm 3600 lm 12 V zelfklevend 99,00
424 502/3 High Power LED-strip flexibel IP68 6000 mm 7200 lm 12 V zelfklevend 179,00
424 518/3 High Power LED-strip flexibel IP68 6000 mm 8100 lm 24 V zelfklevend 179,00

High Power LED-strip flexibel 
Flexibele, sterke LED-lichtstrip voor de inbouw op vrijwel elke 
plaats in het voertuig. Eenvoudige montage door de zelfklevende 
achterzijde. Snelle montage, ook op plaatsen waar schroeven 
niet mogelijk is. Spatwaterdichte nano-coating maakt deze 
LED-strip geschikt voor klasse IP68, en zorgt voor een maximale 
lichtopbrengst. De strip is eenvoudig zelf in te korten (per 5 cm).

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Breedte Lichtsterkte Voltage Montage Prijs EUR
424 520/4 LED-strip Claritas 25 IP67 250 mm 400 lm 12/24 V schroefbaar 22,00
424 521/4 LED-strip Claritas 50 IP67 500 mm 600 lm 12/24 V schroefbaar 31,00
424 522/4 LED-strip Claritas 100 IP67 1000 mm 1200 lm 12/24 V schroefbaar 59,00
424 523/4 LED-strip Claritas 150 IP67 1500 mm 1800 lm 12/24 V schroefbaar 69,00
424 525/4 LED-strip Tenebris 25 IP67 250 mm 400 lm 12/24 V schroefbaar 22,00
424 526/4 LED-strip Tenebris 50 IP67 500 mm 600 lm 12/24 V schroefbaar 31,00
424 527/4 LED-strip Tenebris 100 IP67 1000 mm 1200 lm 12/24 V schroefbaar 59,00
424 528/4 LED-strip Tenebris 150 IP67 1500 mm 1800 lm 12/24 V schroefbaar 69,00

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Uitvoering Montage Prijs/paar EUR
424 532/5 Montageklem 0° voor LED-lichtstrips Claritas & Tenebris LED-strip Claritas & Tenebris 0° M4 schroef 7,90
424 537/5 Montageklem 45° voor LED-lichtstrips Claritas & Tenebris LED-strip Claritas & Tenebris 45° M4 schroef 7,90

Toebehoren direct meebestellen:

5

4
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Oplaadbare LED-handschijnwerper met moderne LED-techniek, 3 schakelbare lichtstanden en onderhoudsvrije loodaccu. 
Een lichtstraal tot 150 meter, een brandduur tot 30 uur is mogelijk door gebruik te maken van de zuinige stand. 
Muursteun als laadstation. Oplaadbaar via een 230 V laadkabel of via 12 V laadkabel. Te gebruiken als 
waarschuwingslamp door plaatsing van de oranje lens of als handschijnwerper met alarmlichtfunctie.

Levering omvat: 
Accu-handschijnwerper 
Muursteun 
230 V lader 
12 V laadkabel 
Lens (oranje)

Artikelnr. Omschrijving Batterij Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
310 635 Accu handschijnwerper Lood accu 240 lm 12 + 230 V 82,00

LED-handschijnwerper 
Oplaadbare LED-handschijnwerper met vier lichtstanden. 100% = 950 lm, 50% = 475 lm, SOS en 
flitsfunctie. Twee geïntegreerde schakelaars. Bovenste functie: Aan/Uit, onderste functie: wissel 
van de lichtstanden. Slag- en stootvaste kunststofbehuizing. Brandduur bij 100% = 4,5 uur, bij 50% 
= 9 uur. Li-Ion accu met 7,4 V 4400 mAh heeft een laadtijd van ca. 7 uur. Vijf geïntegreerde 
magneten in de voet van de handschijnwerper. Levering omvat 12/24 V lader en 230 V lader.

Artikelnr. Omschrijving Batterij Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
310 655 LED-handschijnwerper Li-Ion 950 lm 12/24 + 230 V 39,90

Artikelnr. Omschrijving Lengte In de lengte opgeklapt Gewicht Lichtsterkte Prijs EUR
311 835 Accu LED-werklamp "Mini" 180 mm 110 mm 94 g 160 lm 12,90
311 845 Accu LED-werklamp "Maxi" 248 mm 145 mm 130 g 200 lm 17,90

Accu LED-werklamp 
Oplaadbare LED-werklamp met COB LED. De koplamp kan 270 graden worden 
gedraaid. Met zaklampfunctie, magneet en haak. Een rood waarschuwingslampje 
en een knippermodus kunnen worden ingesteld door de aan/uit-knop ingedrukt te 
houden. Kan worden opgeladen met de meegeleverde USB-oplaadkabel.

Multifunctionele lamp P-ML 350 
De multifunctionele lamp P-ML 350 combineert een zaklamp, werklamp en een flexibele 
inspectielamp. De hulpstukken kunnen worden uitgewisseld door een eenvoudig 
insteekmechanisme. Met de zak- en inspectielampbevestiging kan de lichtkegel worden 
aangepast. De lamp is uitgerust met een 2200 mAh batterij die kan worden opgeladen via 
USB met behulp van de meegeleverde kabel. De oplaadtijd is +/- 4 uur. De verschillende 
brandtijden: zaklamp (hoge stand = 2 uur / lage stand = 3,5 uur), werklamp (hoge stand 
= 1,5 uur / lage stand = 2,5 uur) en flexibele inspectielamp (hoge stand = 5,5 uur / lage 
stand = 8 uur). De lamp is voorzien van een sterke magneet aan de onderzijde. Het rode 
indicatielampje geeft aan dat het batterijniveau minder dan 10 % bedraagt en moet worden 
opgeladen. De multifunctionele lamp P-ML 350 wordt geleverd in een compacte beschermtas.

Artikelnr. Omschrijving Maten Lichtsterkte Prijs EUR
312 485 Multifunctionele lamp P-ML 350 33 x 141 x 33 mm basislamp 350 lm 59,00



58 59

VERLICHTINGLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Ar
be

id
sl

am
pe

nWerklamp P-AL 1100 
De LED-werklamp P-AL 1100 is uitgerust met een 4400 mAh-batterij 
die via USB kan worden opgeladen met de bijgeleverde kabel. 
De oplaadtijd is 6 uur. De werklamp heeft een modus High met 1100 lm 
met een arbeidsduur van 3 uur en een modus LOW met 350 lm met een 
arbeidsduur tot 6 uur. De lamp kan via een USB-kabel worden gebruikt 
als powerbank voor het opladen van smartphones of andere apparaten.

Artikelnr. Omschrijving Batterij Beschermingsklasse Maten Gewicht Lichtsterkte Prijs EUR
312 445 Werklamp P-AL 1100 Accu 3,7 V 4400 mAh IPX4 189,5 x 164,5 x 45 mm 720 g 1100 lm 59,00

LED-inspectielamp P-IL 100 
De inspectielamp P-IL 100 werkt op twee AAA-batterijen en heeft een lichtopbrengst tot 100 lm 
met een arbeidsduur van 1,5 uur. In de tweede modus is de lichtopbrengst 30 lm en de arbeidsduur 
maximaal 3 uur. De lichtbundel kan traploos worden versteld. (Batterijen zijn niet inbegrepen)

Artikelnr. Omschrijving Batterij Beschermingsklasse Maten Gewicht Lichtsterkte Prijs EUR
312 455 LED-inspectielamp P-IL 100 2 x AAA IP54 16 x 13,5 x 140 mm 55 g 100 lm 11,00

Artikelnr. Omschrijving Batterij Beschermingsklasse Maten Gewicht Lichtsterkte Prijs EUR
312 465 LED-hoofdlamp P-SL 500 Akku 3,7 V 1000 mAh IP54 68 x 39 x 40 mm 97 g 500 lm 19,00

LED-zaklamp P-TL 600 
De zaklamp P-TL 600 kan gemakkelijk worden opgeladen via het 
dockingstation, dat bij de levering is inbegrepen. Een magneet aan 
de onderkant van de zaklamp zorgt voor een stevige grip tijdens het 
opladen. Er zijn drie lichtstanden: High 600 lm met 1,5 uur brandtijd, 
Mid 250 lm met 3,5 uur brandtijd en Low 60 lm met tot 15 uur 
brandtijd. De oplaadtijd van de zaklamp is 4 uur en de LED-ring geeft 
aan wanneer het opladen is voltooid. Opladen via de meegeleverde 
USB-oplaadkabel (USB-C) en het dockingstation. Incl. muurbevestiging.

LED-hoofdlamp P-SL 500 
De P-SL 500 hoofdlamp is uitgerust met een dimfunctie en een 
bewegingssensor waarmee de drager de lamp eenvoudig kan in- en 
uitschakelen met behulp van handgebaar. In de behuizing van de 
hoofdlamp zijn twee LED's ingebouwd. In de modus High zijn beide LED’s 
ingeschakeld en levert 500 lm met een duur van 1 uur.  
Daarnaast zijn er ook de lichtstanden Mid met 400 lm met een 
duur van 2 uur en de Low met 200 lm met een duur van 4 uur. 
Door de magneten aan de achterzijde kan de hoofdlamp zonder 
band ook als normale lamp worden gebruikt.

Artikelnr. Omschrijving Batterij Beschermingsklasse Maten Gewicht Lichtsterkte Prijs EUR
312 475 LED-zaklamp P-TL 600 Accu 3,7 V 2600 mAh IPX2 31 x 31 x 135 mm 150 g 600 lm 49,00

Docking station incl. muurbevestiging
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Accu LED-handlamp 
Accu LED-handlamp met de nieuwste Osram-LED technologie. 
Combilader voor 230 V en 12/24 V. Geen over- resp. onderlading van 
de accu's mogelijk door laadregelelectronica. De laadtoestand wordt 
aangegeven middels een rood/groene LED. Uitgerust met 15 Osram 
E3-SMD LED-chips nieuw 3 W (werklamp) en een extra 1W-LED 
(zaklampfunctie). De laadtijd is ca. 6 uur, brandduur ca. 3 uur. Rubber 
behuizing beschermt tegen beschadiging bij vallen en trillingen. 
Voorzien van twee ophanghaken en drie geïntegreerde magneten.

Artikelnr. Omschrijving Lamp Lengte Lichtsterkte Prijs EUR
311 805 Accu LED-handlamp 15 Osram SMD-LED 3 W + 1 W LED 255 mm 240 lm 29,90

Multifunctionele handlamp 
Multifunctionele handlamp voor elke werkplaats, servicewagen of 
bergingsvoertuig. Uitgerust met een felle  COB-LED en een SMD-LED op de kop. 
Behuizing van slagvast ABS-kunststof. Een 3,7 V/2,6 Ah Li-ion-accu zorgt voor 
voldoende stroom voor 5 branduren. De oplaadtijd is tevens slechts vijf uur. 
Levering is inclusief laadstation en laadkabel. Beschermklasse IP 42.

Artikelnr. Omschrijving Lamp Lengte Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
311 536 Multifunctionele handlamp 1 COB-LED + 1 SMD-LED 283 mm 400/100 lm 54,00
311 546 (Auto)lader 12/24 V 8,90

1
2

Multifunctionele handlampen WR 
Set van 2 multifunctionele LED-handlampen met magnetische houder/inductielader. Dimbare COB-LED 
met 60 tot 600 lm als werklicht. De lichtsterkte van de spot is 100 lm. Brandduur tussen 2,5 en 12 uur.  
Het volledig opladen van de 3,6 V/2,6 Ah-Li-Ion accu via de handige inductietechnologie kost 
slechts 4,5 uur. Sterke behuizing van slagvast ABS-kunststof. Beschermklasse IP42. 
Ook leverbaar in uitvoering met één handlamp.

Artikelnr. Omschrijving Lamp Lengte Lichtsterkte Voltage Prijs/set EUR Prijs EUR
311 566 Multifunctionele handlampen WR 1 COB-LED + 1 SMD-LED 310 mm 600/100 lm 139,00
311 546 (Auto)lader 12/24 V 8,90

Inductielader!

3

Incl. 230 V lader

Incl. 230 V inductielader
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Accu LED-werklamp, 30 W COB-LED 
Oplaadbare werklamp met 30 W COB LED, geïntegreerde Bluetooth luidspreker 
en statief. De 7.4 V, 8800 mAh lithium-ion accu voorziet de lamp van voldoende 
energie. Keuze uit 2 lichtsterktes: stand 1 met 2200 lumen (brandduur 
ca. 5 uur) en stand 2 met 1100 lumen (brandduur ca. 8 uur).

Licht, mobiel en in hoogte 
verstelbaar

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
310 345 Accu LED-werklamp, 30 W COB-LED Werklamp met stabiel statief 2200 / 1100 lm 12 + 230 V 119,00

Met luidspreker

Bluetooth verbinding

LED-inspectielamp met motorkapbevestiging 
Deze LED-lamp is speciaal voor de mobiele inzet ontwikkelt. Uitgevoerd met high-performance 
accu en de laatste LED-technologie. Deze lamp levert altijd dezelfde helderheid. Te gebruiken 
met 2 lichtsterktes of als rood knipperlicht zodat de lamp gebruikt kan worden als inspectielamp 
of, met uitgeklapte voeten, als waarschuwingsdriehoek. 
TIP: Bescherm u tegen het gevaar dat de standaard gevarendriehoek niet gezien wordt door 
de matrixlichtsystemen in moderne voertuigen. Deze systemen zorgen dat de reflecterende 
gevarendriehoek niet voldoende verlicht wordt. De knipperende rode LED's in onze 
waarschuwingslampen worden wel gezien en zorgen daarmee voor extra veiligheid.

Artikelnr. Omschrijving Lengte Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
312 425 LED-inspectielamp met motorkapbevestiging 730 mm 1350 lm 12 + 230 V 99,00
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Levering omvat: 
- LED-staaflamp 
- 230 V AC lader 
- 12 V DC auto-oplader

Levering omvat: 
Statief 
230 volt oplader
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LED-staaflamp met 80 felle LED's en 3,7 V 1800 mAh Li-Ionen accu. 
Brandduur ca. 3,5-4 uur bij een laadtijd van 5-6 uur. 360° draaibaar 
aan de ophanghaak en praktische magneetclip met drie sterke 
magneten. Levering omvat 230 V lader, alsook 12 V laadkabel.

LED-staaflamp type BS 
LED-staaflamp met 60 felle LED's en 5 m kabel met 12 V-aansluiting. 
360° draaibaar aan ophanghaak en praktische magneetclip 
met drie sterke magneten. Ideaal voor onderweg 
als lichtbron met stroom van het voertuig.

Artikelnr. Omschrijving Lamp Uitvoering Lengte Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
312 313 LED-staaflamp type AK 80 LED accu 41,2 cm 185 lm 12 + 230 V 29,90

Oplaadbare verkeerslamp met LED's 
Verkeerslamp met 6 rode LED's. Twee functies 
instelbaar: knipperend of constant brandend. Met in rubber 
gevatte schakelaar en handlus. Levering inclusief 230 V lader.

Artikelnr. Functie Lamp Uitvoering Kleur Lengte Gewicht Lichtsterkte Prijs EUR
310 955 knipperend of constant branden LED accu rood 540 mm 300 g 170 lm 19,90

Artikelnr. Omschrijving Lamp Uitvoering Lengte Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
312 323 LED-staaflamp type BS 60 LED 12 V-stekker 39 cm 185 lm 12 V 19,90

Artikelnr. Omschrijving Lamp Uitvoering Lengte Lichtsterkte Voltage Prijs EUR
312 333 LED-staaflamp type ES 60 + 9 LED 230 V-stekker 38 cm 185 lm 230 V 24,90

LED-staaflamp type ES 
LED-staaflamp met 60 + 9 felle LED's en 5 m kabel met aansluiting 
voor 230 V. 360° draaibare ophanghaak en praktische magneetclip 
met drie sterke magneten. Ideaal voor elke werkplaats.

Clip met 3 magneten Zaklampfunctie
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Gateway 4/50: 
Vier elektronische relais incl. rood/groene statuslampje schakelen extra 
functies tot 50A. De schakelinformatie kan via de voertuigbus uitgelezen 
worden of ingeschakeld worden

Pro Touch Master 
De toekomst van simpel, comfortabel en veilig voertuigfuncties 
bedienen wordt dankzij Prolux al werkelijkheid - U kunt alle functies 
overzien en bedienen via een overzichtelijk bedieningspaneel:

Opbouwpaneel: 
- Snel de benodigde functie inschakelen 
- Duidelijk overzicht over de ingeschakelde functies / verbruikers 
- Touchscreen met nachtverlichting 
- Met kogelgewricht voor montage op dashboard

Artikelnr. Omschrijving Voltage Prijs/set EUR
M28 651 Pro Touch bediening 12-functie 12/24 V 739,00

Artikelnr. Omschrijving Voltage Prijs/set EUR
M28 671 Pro Touch bediening 4-functie 12/24 V 589,00

Pro Touch bediening 12-functie 
De ProTouch Master 1 biedt u de mogelijkheid om vrijwel alle extra functies van uw voertuig(opbouw) met één 
touch-screen paneel te bedienen, in één oogopslag alle functies overzichtelijk in beeld. Precieze druksensoren 
visualiseren en activeren exact de gewenste functie, de betreffende functie staat optisch op het 
bedieningspaneel weergegeven, bijv. zwaailampen, werklampen of PTO. De verbruikers worden aangesloten 
op de schakelmodule (gateway) en d.m.v. de aanwezige relais en zekeringen veilig aan- en uitgeschakeld, 
de 12 uitgangen kunnen met 5 - 20 Amp belast worden. Het Pro Touch Master bedieningspaneel en de 
schakelmodule worden met een bijgeleverde datakabel met elkaar verbonden. Mogelijkheid om aan te sluiten 
op het CANBUS systeem van het voertuig! Meer functies en hogere belasting mogelijk, vraag ons naar de 
mogelijkheden. 
  
Afmetingen: 
- bedieningspaneel L 205 x B 72 x D 25 mm 
- stuureenheid L 180 x B 140 x D 60 mm

Pro Touch bediening 4-functie 
Eenvoudig verschillende functies bedienen met het touch-screen bedieningspaneel, bijv. zwaailampen, 
frontflitsers, werklampen, etc. De verbruikers worden aangesloten op de schakelmodule (gateway 4/50) en 
d.m.v. de aanwezige relais en zekeringen veilig aan- en uitgeschakeld, de uitgangen kunnen met 10 - 15 Amp 
belast worden. Het Pro Touch 4 bedieningspaneel en de schakelmodule worden met een bijgeleverde 
datakabel met elkaar verbonden. Mogelijkheid om aan te sluiten op het CANBUS systeem van het voertuig! 
Meer functies en hogere belasting mogelijk, vraag ons naar de mogelijkheden. 
  
Afmetingen: 
- bedienpaneel L 85 x B 54 x D 14 mm 
- gateway 4/50 L 115 x B 75 x D 25 mm
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Artikelnr. Omschrijving Lengte Uitvoering Prijs EUR
118 255 Adapterkabel 150 cm Sigarettenaansteker - sigarettenaansteker 10,70
118 265 Adapterkabel 230 cm Sigarettenaanstekerstekker - OBDII stekker 26,90
118 275 Adapterkabel 100 cm Sigarettenaansteker contactdoos - accuklemmen 11,95
118 295 Zekering 5 A (5 stuks) Ten behoeve van assesoireaansluiting 4,95
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Artikelnr. Omschrijving Maten Voltage Piekstroom Startstroom Gewicht Prijs EUR
117 355 Booster PS 1224 B 290 x H 400 x D 200 mm 12/24 V 3500/1600 A 1200/700 A 18 kg 892,00
117 405 Booster PS 1224HD B 310 x H 520 x D 190 mm 12/24 V 3500/1600 A 1100/1100 A 25 kg 1.519,00

Startbooster POWERSTART 12/24 V 
Met alle voordelen van de Powerstart serie. 
Extra uitrusting: 
kabellengte 1,7 m, omschakelbaar 
van 12 naar 24 V. Incl. automatische lader 230 V 
(schakelt bij volle accu over op druppellading). 
Laadsnoer voor 12 V aansluiting kan als optie 
besteld worden. In combinatie met de apart 
leverbare adapterkabel voor startboosters,kan 
de Power Start serie als memorysaver bij het 
wisselen van de accu worden gebruikt.

Adapterkabel voor startbooster 
Praktische adapterkabel om het voertuig van 
stroom te voorzien tijdens het verwisselen van 
de startaccu. Zodat er geen opgeslagen data, 
zoals een radiocode, de tijd e.d. verloren gaan. 
Bij alle adapterkabels met sigarettenaansteker 
hebben ter bescherming van de voertuigelektra 
een zekering ingebouwd van 5 ampère.

Artikelnr. Omschrijving Maten Voltage Piekstroom Startstroom Gewicht Prijs EUR Vanaf 3 st. EUR Vanaf 5 st. EUR
117 205 Booster PS 700 B 365 x H 315 x D 120 mm 12 V 1600 A 700 A 12 kg 445,00 435,00 425,00
117 275 Booster PS 800 B 400 x H 290 x D 200 mm 12 V 2400 A 800 A 18 kg 613,00

1
2

3
4

7
8
9

Artikelnr. Omschrijving Voltage Prijs EUR
117 215 Laadkabel voor PS 510/512/700/750 12 V 22,00
117 905 Laadkabel voor PS 800/1224/1224HD 12 V 69,00
117 805 Transportwagen voor PS 1224/1224HD 119,00

Toebehoren direct meebestellen:

5
5
6

Startbooster POWERSTART 12 V 
- Supersterke, slagvaste behuizing 
- High-tech accu's zonder geheugeneffect 
- Extra lange kabels  
- Volledig geïsoleerde tangen 
- Akoestisch signaal bij verkeerd aansluiten 
- Piekspanningsbeveiliging 
- Incl. automatische lader 230 V 
- In combinatie met adapterkabel voor startbooster  
  kan de serie Powerstart als memorysaver  
  gebruikt worden bij het wisselen van de accu 
  
12 V laadkabel extra bijbestellen. (Alleen bij 
POWERSTART 700 bij levering inbegrepen)
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De boosters van de PROJECTA-serie zijn uitgerust met een zeer sterke en robuuste LiFePO4 accu 
en onderscheiden zich door hun gewicht, technologie en gebruiksvriendelijkheid. Het geïntegreerde 
kleurendisplay toont de gebruiker de spanning van de startaccu van het voertuig of dat er een storing is van 
het startproces. Dankzij de gepatenteerde Rapid Recharge Technology (RRT®) wordt de booster na een 
startprocedure automatisch door de generator van het voertuig opgeladen. Alle boosters zijn uitgerust met 
een batterijbeheersysteem dat de booster en de startbatterij beschermt tegen o.a. ompoling, overspanning of 
kortsluiting. De LiFePO4-batterij laadt sneller op dan andere lithiumbatterijen.  
Vanaf de IS2000-serie wordt de booster geleverd incl. laadhouder.

Artikelnr. Omschrijving Voltage Piekstroom Laadduur Gewicht Maten Prijs EUR
117 514 Booster IS1220 12 V 1200 A 8 uur 0,8 kg L 197 x  H 50 x  D 95 mm 199,00
117 524 Booster IS1400 12 V 1400 A 10 uur 1,7 kg L 230 x H 65 x D 120 mm 299,00
117 534 Booster IS2000 12/24 V 2000 A 15 uur 3,5 kg L 260 x H 80 x D 135 mm 489,00
117 544 Booster IS3000 12/24 V 3000 A 6 uur 11 kg L 360 x H 275 x D 165 mm 1.365,00
117 554 Booster IS5000 12/24 V 4500 A 12 uur 14,0 kg L 360 x H 275 x D 165 mm 1.695,00

1
2
3
4

Incl. beschermhoes + laadkabel

IS1400, kabellengte 45 cm (16 mm²)

IS2000, kabellengte 50 cm (16 mm²)

Incl. beschermhoes + laadkabel

IS3000, kabellengte 150 cm (50 mm²)

Incl. laadhouder

4

Booster IS1220 jumpstarter met kabellengte 31 cm (8 mm²)

Booster IS1220 starthulp 
met opbergtas

IS5000, kabellengte 150 cm (75 mm²)
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Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs EUR
118 346 Opbergtas NOCO GB70 L 314 x H 206 x D 138 mm 29,00
118 356 Opbergtas NOCO GB150 L 372 x H 238 x D 136 mm 42,90
118 396 Laadadapter NOCO XGC4 genius Boost L 35,5 x H 57 x D 112,5 mm 79,90

Toebehoren direct meebestellen:

Startbooster NOCO 
Deze handige en robuuste Mini Booster voor 12 V voertuigen werkt 
met de Lithium-Ion techniek van NOCO (USA). Gepatenteerd design 
en eenvoudige bediening, incl. ompolingsbeveiliging en werklamp met 
SOS-functie. Kan in het voertuig geladen worden via 12 V - of mini-
USB-aansluiting. Tevens inzetbaar als powerbank of als draagbare 
stroombron voor 12 V apparaten, bijv. luchtpomp of (werk)lamp.

3

4

Incl. voltmeter 
(alleen bij GB150)

3

Startbooster NOCO Boost X 
X for Extreme. Een vertrouwd ontwerp maar met volledig nieuwe 
techniek. Voorzien van de nieuwste PX-Lithium technologie waardoor 
deze booster supersnel geladen kan worden en nog krachtiger starts 
mogelijk worden. Een zeer gebruiksvriendelijke en met uitermate 
veelzijdige gebruiksmogelijkheden als bijvoorbeeld powerbank 
met 60 watt vermogen. 
De GBX155 bevat snellaadtechnologie, waarmee deze kan worden 
opgeladen met een vermogen tot 60 W via USB-C 3.0 aansluiting 
met hiervoor geschikte lader. Wordt geleverd incl. USB-C 
-> USB-A + USB-C -> 12 V oplaadkabel en opbergtas.

Artikelnr. Omschrijving Voltage Piekstroom Laadduur Gewicht Maten Prijs EUR
118 426 NOCO Boost X GBX75 12 V 2500 A 10 uur 1,71 kg B 213 x H 64 x D 137 mm 275,00
118 436 NOCO Boost X GBX155 12 V 4250 A 16 uur 2,64 kg B 306 x H 51 x D 175 mm 409,00

5
6

Artikelnr. Omschrijving Voltage Piekstroom Laadduur Gewicht Maten Prijs EUR
118 326 NOCO Boost HD GB70 12 V 2000 A 3 uur 2,3 kg L 222 x H 70 x D 152 mm 225,00
118 336 NOCO Boost PRO GB150 12 V 3000 A 3 uur 3,4 kg L 315 x H 69 x D 185 mm 339,00

1
2
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Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Prijs EUR
104 122 Spiraalkabel NATO, 4 m Schroefring 289,00
103 485 NATO-stekkerhuis zwart Schroefbare versie 47,90
103 505 NATO-stekker zwart schroefbaar 69,00
104 075 NATO-stekkerhuis zwart met 4 m kabel en kabelschoenen Schroefbare versie 113,00

Startkabel, zelf samen te stellen 
De stekkers en tangen kunnen gewoon op de kabels worden geschroefd. 
Op deze manier kunt u zelf de lengte en het ontwerp van uw startkabel bepalen 
en deze ook zelf monteren. Let erop dat op de contactdozen kabelschoenen 
moeten worden gebruikt. De kabeldoorsnede voldoet aan DIN 72553.

Startkabels 
Onze startkabelsets voor een snelle en 
betrouwbare starthulpvoorziening. 
De ommanteling van de 35 mm² kabels is 
vervaardigd van siliconen, die ook bij extreme 
temperaturen goed flexibel blijven.  
Om starthulp voor 
zowel 12 als 24 V te verzorgen, adviseren 
wij een tweede stekkerdoos te plaatsen.

Plaatje 
ingegraveerd,  
ca. 40 x 30 mm

Kortstondig 
belastbaar tot 1000 A 

Siliconenkabel SUPERFLEX

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
103 005 Dubbele kabel 35 mm² (per meter) 19,90
103 145 Tang, rood, bek onder hoek 45 graden 19,90
103 165 Tang, zwart, bek onder hoek 45 graden 19,90
103 265 Stekkerdoos 12 V 18,70
103 215 Stekkerdoos 24 V 18,70
103 285 Stekkerdoos massa 18,70
103 295 Stekkerdoos Plus 18,70
103 305 Stekker, éénpolig, zwart (stuk) 12,90
103 405 Plaatje ingegraveerd 12 V, zelfklevend 3,90
103 425 Plaatje ingegraveerd 24 V, zelfklevend 3,90
103 445 Plaatje, ingegraveerd NEG voor min-pool, zelfklevend 3,90
673 505 Kabelschoen 8 mm voor 35 mm² kabel 1,00

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
101 405 Startkabelset (startkabel en voertuigdeel) 178,00
101 475 Extra stekkerdoos met 1,5 m kabel en kabelschoenen 54,00
101 415 Startkabel 5 m (vervangingsdeel) 129,00
101 545 Extra kabel voor speciale lengtes (compleet geassembleerd), per meter 13,80
101 505 Stekker, kunststof grijs 23,90
101 525 Handgreep voor stekker 11,00
101 515 Beschermkap voor stekkerdoos 12,00

1
2
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9

Levering omvat 101405: 
1 x startkabel 5 m x 35 mm² met stekker  
      en volledig geïsoleerde tang tot 600 A 
1 x contactdoos voor installatie met  
      1,5 m kabel 35 mm²  
      incl. 8 mm kabelschoenen



68 69

32

4 5 6

7 8

1

1 2 3 4

9 10 11 12 136 7 8

5

Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024ELEKTRO
St

ar
tk

ab
el

s

Startkabelverlenging 
Verlengkabel voor de bestaande startkabel 
met aan beide zijden een "NATO" stekker. 
Hiermee verdubbelt het toepassingsgebied van de 
bestaande externe startkabel. De kabeldoorsnede 
van35 mm² voldoet aan DIN 72553.

Siliconenkabel SUPERFLEX

Artikelnr. Omschrijving Kabellengte Kabel Ø Prijs EUR Prijs/lm EUR
104 405 Startkabelset, startkabel met kunststof stekker en stekkerdoos 7 + 1,5 m 35 mm² 219,00
104 455 Stekkerdoos 1,5 m 68,00
104 415 Startkabel 7 m 35 mm² 169,00
100 545 Extra kabel voor specifieke afmetingen (geassembleerd), per meter 13,80

Artikelnr. Omschrijving Kabellengte Kabel Ø Prijs EUR Prijs/lm EUR
100 405 Startkabelset, startkabel met aluminium stekker en stekkerdoos 7 + 1,5 m 35 mm² 229,00
100 475 Stekkerdoos 1,5 m 78,00
100 415 Startkabel 7 m 35 mm² 169,00
100 545 Extra kabel voor specifieke afmetingen (geassembleerd), per meter 13,80

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Kabellengte Kabel Ø Prijs EUR
104 425 Startkabel Beide uiteinden voorzien van "NATO" stekker 7 m 35 mm² 159,00
104 435 Dubbelpolige koppeling 2-polig NATO naar 2-polig NATO 30,50

Profi-startkabelset Superflex 
Onze startkabelsets voor een snelle en betrouwbare starthulpvoorziening. 
De ommanteling van de 35 mm² kabels is vervaardigd van siliconen, die ook bij 
extreme temperaturen goed flexibel blijven.  
Om starthulp voor zowel 12 als 24 V te verzorgen, adviseren 
wij een tweede stekkerdoos te plaatsen.

1
2
3

4
5
6

7
8

Kunststof stekker/
stekkerdoos

Aluminium stekker/stekkerdoos

Levering omvat: 
1 st. startkabel 7 m x 35 mm², stekker, volledig geïsoleerde tangen tot 600 A, 
1 st. stekkerdoos met 1,5 m kabel 35 mm², incl. 8 mm kabelschoenen.
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Stekker en stekkerdoos 
Deze 2-polige stekker-stekkerdooscombinatie is speciaal voor startkabels geschikt. 
Stekkerdoos is voorzien van rubber afsluitdop. Voor kabeldiameter tot 35 mm².

Montagesteunen

Piekspanningsbeveiliging 
Veiligheid bij het gebruik van startkabels, voorkomt 
spanningspieken voor motorelectronica. Geschikt voor 
het achteraf aanbrengen op bestaande startkabels.

Artikelnr. Omschrijving Kabel Ø Voltage Prijs EUR
102 565 Piekspanningsbeveiliging, 2 stuks 25/35 mm² 12/24 V 19,70
102 575 Piekspanningsbeveiliging, 2 stuks 50 mm² 12/24 V 19,70

Artikelnr. Omschrijving Belettering Materiaal Materiaaldikte Prijs EUR
100 525 Montagesteun voor stekkerdoos geen vuurverzinkt staal 3 mm 12,90
100 535 Montagesteun voor 2 stekkerdozen geen vuurverzinkt staal 3 mm 21,90
100 445 Montagesteun RVS voor stekkerdoos 12 Volt 12 V RVS 3 mm 12,90
100 455 Montagesteun RVS voor stekkerdoos 24 Volt 24 V RVS 3 mm 12,90
100 435 Montagesteun RVS voor 2 stekkerdozen 12/24 Volt 12 / 24 V RVS 3 mm 21,90

Artikelnr. Omschrijving Kleur Stekker Uitvoering Prijs EUR
100 485/5 Stekkerdoos incl. rubber dop geel 2 - polig aluminium 39,00
104 525 Stekkerdoos incl. rubber dop geel 2 - polig kunststof 30,90
104 485 Stekkerdoos incl. rubber dop zwart 2 - polig kunststof 31,90
100 495/5 Stekker 2 - polig aluminium 25,90
104 495 Stekker 2 - polig kunststof 25,90
100 505 Rubber dop voor stekkerdoos aluminium 13,90
104 505 Rubber dop voor stekkerdoos kunststof 9,90
104 515 Afdichting voor achterzijde aluminium en kunststof stekkerdoos 10,90
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Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Max. amperage Voltage Prijs EUR
349 005 Auto verlengkabel Boordnetvoeding stekker/contactdoos 8 A 12/24 V 15,70
349 105 Adapter met twee stekkerdozen Boordnetvoeding stekker/contactdoos 16 A 12/24 V 14,90
102 355 Adapterkabel Klemmen/boordcontactdoos 8 A 12/24 V 10,90
349 305 Stekker met adapterdeel Stekker bedradingssysteem "klein/groot" 8 A 12/24 V 5,90
349 405 Stekkerdoos groot Boordcontactdoos voor voeding "Installatie groot" 20 A 12/24 V 14,50

349 215 Auto contactdoos Boordcontactdoos "installatie groot" met klemhuls met 
klapdeksel 12 V 25,90

349 605 Auto contactdoos USB-C/USB-A met geïntegreerde spanningsomvormer en 
blauwe LED 3,6 A 12/24 V 22,90

349 615 3-voudige auto-contactdoos USB-C/USB-A/2 stroomaansluitingen aan boord 3,6 A 12/24 V 36,90
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en Startkabels 
Compleet gebruiksklare startkabels, flexibele 
kabel met volledig geïsoleerde tangen. 
Levering inclusief beschermtas.

Spiraalkabels 
Verzorgt uw stroomvoorziening naar de oplegger. GGVS en 
ADR-toegelaten. Werklengte 4 meter. 
Andere kabel nodig, bel ons voor de mogelijkheden.

Stekkers en stekkerdozen

Artikelnr. Omschrijving Kabellengte Kabel Ø Max. amperage Prijs EUR
103 915 Startkabels 3,5 m 30 mm² 600 A 39,00
103 955 Startkabels 4,0 m 35 mm² 850 A 109,00
103 995 Startkabels 5,0 m 50 mm² 1000 A 136,00

1
2
2

Artikelnr. Omschrijving ISO Polen Uitvoering Ø winding Voltage Prijs EUR
104 011 Spiraalkabel 12098 15 Achterlichten 40 mm 24 V 79,00
104 021 Spiraalkabel 7638 7 ABS/EBS 40 mm 24 V 59,00
104 041 Spiraalkabel 7638 7 ABS/EBS 30 mm 24 V 79,00
104 081 Spiraalkabel 12098 15 Achterlichten 110 mm 24 V 109,00
104 193 Spiraalkabel (verlenging) 13 (8 bezet) 40 mm 12 V 31,00
104 091 Stekker (schroefaansluiting) 12098 15 24 V 29,00
104 101 Stekkerhuis (schroefaansluiting) 12098 15 24 V 20,90
104 111 Stekkerhuis (schroefaansluiting) 7638 7 24 V 19,90
104 511 Dummy stekkerdoos 9,00
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Werklengte: 1,5 m
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Artikelnr. Omschrijving Passend voor Prijs EUR
124 587/VK Blue Smart IP65 verlengkabel 2 m universal 10,50
124 587/AK Blue Smart IP65 aansluitkabel 12 V 11,90
124 587/GB Blue Smart IP65 rubberen stootrand 10 A/15 A 124547 | 124557 9,90
124 597/GB Blue Smart IP65 rubberen stootrand 25 A/13 A 124567 | 124577 13,90
124 587/WH Blue Smart IP65 wandhouder 124547 | 124557 9,90
124 587/TK Blue Smart IP65 Transportkoffer 124537|124547|124557 23,90
124 597/TK Blue Smart IP65 Transportkoffer 124567|124577 39,90

Artikelnr. Omschrijving Voltage Laadstroom Laadduur voor 100 Ah Zwakstroommodus Maten Prijs EUR
124 537 Blue Smart IP65 Lader 5 A 12 V 5 A 21 uur 2 A 45 x 81 x 182 mm 79,00
124 547 Blue Smart IP65 Lader 10 A 12 V 10 A 10 uur 3 A 60 x 105 x 190 mm 119,00
124 557 Blue Smart IP65 Lader 15 A 12 V 15 A 7 uur 4 A 60 x 105 x 190 mm 129,00
124 567 Blue Smart IP65 Lader 25 A 12 V 25 A 4 uur 10 A 75 x 140 x 240 mm 179,00
124 577 Blue Smart IP65 Lader 13 A 24 V 13 A 8 uur 4 A 75 x 140 x 240 mm 185,00

Artikelnr. Omschrijving Voltage Laadstroom Laadcapaciteit Laadduur voor 100 Ah Maten Prijs EUR
101 925 CTEK MXS 5.0 12 V 5 A 14 - 150 Ah 20 uur B 165 x H 38 x D 61 mm 87,00
101 945 CTEK MXS 10 12 V 10 A 20 - 250 Ah 10 uur B 195 x H 50 x D 93 mm 189,00
101 985 CTEK MXT 14 24 V 14 A 28 - 300 Ah 5 uur B 233 x H 64 x D 128 mm 299,00
101 965 CTEK PRO25S 12 V 25 A 40 - 300 Ah 3 uur B 235 x H 65 x D 130 mm 279,00
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Hoogfrequentie acculaadapparaat CTEK 
Volelektronisch hoogfrequentie acculaadapparaat met pulslaadfunctie van de nieuwste 
generatie. Geschikt voor normale open accu's, maar ook onderhoudsvrije accu's, gel accu's, 
AGM en lood-calcium accu's. De hoogfrequentie laadapparaten werken volgens het IU protocol. 
Volkomen veilig voor de elektronica zonder piekspanningen, daardoor hoeven de accu's niet uit 
de auto gedemonteerd te worden. Na een ladingstart met geringe stroomhoeveelheid schakelt 
de lader over op volle kracht. Wanneer de accu's vol zijn schakelt de lader automatisch over op 
druppellading. De accu's kunnen gedurende lange tijd aan de lader aangesloten blijven, hierdoor 
ontvangt de accu regelmatig een druppellading, hetgeen sulfatering tegengaat. Zo kunt u ook 
deels gesulfateerde accu's weer hun volle capaciteit teruggeven.   
Extra bij MXS 10, PRO25S, MXT 14:   
Met "SUPPLY" functie: speciale stand waarin het apparaat als stroomvoorziening 
functioneert wanneer de accu verwijderd moet worden. (radiogeheugen etc.).

11
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Blue Smart IP65 acculader - Victron 
De keuze van de professionals! 
Acculader IP65 met geïntegreerde Bluetooth-bewaking, bescherming tegen spatwater, stof en 
chemicaliën. De Blue Smart lader heeft een intelligent oplaadalgoritme met zeven fasen en 
herstelt volledig ontladen "dode" accu's. Een automatische stroomvoorzieningsfunctie is in 
het toestel geïntegreerd. Bovendien heeft de Blue Smart lader diverse andere functies om de 
levensduur van de accu te verlengen, een spaarstand voor het opladen van kleine accu's 
en een modus voor lithium-ion accu's. Instelling, configuratie en weergave van spanning en 
stroom kunnen worden gedaan via uw smartphone met de Victron app en via Bluetooth.
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Toebehoren direct meebestellen:
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Artikelnr. Ingangsspanning Continuspanning Piekspanning Afmetingen Prijs EUR
109 055 24 V 600 W 1200 W/2s L 252 x B 147 x H 79 mm 159,00
109 065 24 V 1000 W 2000 W/2s L 299 x B 147 x H 102 mm 239,00
109 085 24 V 2000 W 4000 W/2s L 310 x B 236 x H 110 mm 449,00
109 095 24 V 3000 W 6000 W/2s L 427 x B 236 x H 110 mm 589,00
109 135 24 V 4000 W 8000 W/2s L 545 x B 235 x H 110 mm 749,00
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Artikelnr. Omschrijving Voltage Prijs EUR
109 185 Schakeleenheid voor omvormer 12/24 V 35,00

Artikelnr. Ingangsspanning Continuspanning Piekspanning Afmetingen Prijs EUR
109 005 12 V 300 W 600 W/2s L 210 x B 106 x H 63 mm 99,00
109 015 12 V 600 W 1200 W/2s L 252 x B 147 x G 79 mm 159,00
109 025 12 V 1000 W 2000 W/2s L 299 x B 147 x H 102 mm 239,00
109 035 12 V 2000 W 4000 W/2s L 310 x B 235 x H 110 mm 419,90
109 045 12 V 3000 W 6000 W/2s L 427 x B 235 x H 110 mm 589,00
109 125 12 V 4000 W 8000 W/2s L 545 x B 235 x H 110 mm 749,00

Afstandsbediening Plug & Play 
Afstandsbediening Plug & Play voor de bediening van een 
inverter "zuivere sinus". Met aan/uit-schakelaar, acculading 
indicator, waarschuwingslamp bij fouten en vier meter kabel. 
Voor inverters vanaf 600 W vermogen. Bij de uitvoering 
met LCD-scherm wordt nog extra de status van de accu 
aangegeven of het actuele stroomverbruik in watt.

Omvormer/inverter met zuivere sinus 
De omvormer/inverter zet de DC-spanning van 12/24 V om naar een wisselstroom van 230 V/50 Hz zuivere 
sinus. Door een interne beschermfunctie worden zowel de accu, de omvormer en de verbruiker tijdens het 
gebruik beschermd. Optimaal om gevoelige verbruikers van stroom te voorzien, die voor het gebruik een zuivere 
sinus nodig hebben. Met aansluitkabel en ringkabelschoen. 
  
Belangrijk: bij de montage in voertuigen (niet-geaard netwerk) bevelen wij voor de 
veiligheid van u en uw medewerkers aan een omvormer met een isolatiebewaker te 
installeren (VDE 0100-410 en EN 60204-1). Zie ook onderaan deze bladzijde.

Artikelnr. Omschrijving Versie Voltage Prijs EUR
109 195 Afstandsbediening Plug & Play 12/24 V 19,90
109 175 Afstandsbediening Plug & Play met LCD-scherm 12/24 V 34,00

Isolatiebewaker 
Voorkom zwaar lichamelijk letsel en aansprakelijkheid volgens NEN 1010. 
  
Om personen te beschermen tegen een electrische schock, moet in elk 
niet-geaarde 230V/AC voeding een isolatiebewaker aanwezig zijn. Er is 
sprake van een niet-geaarde voeding wanneer bijv. een omvormer in een 
voertuig wordt gebruikt en geen aardepin aanwezig is of geen direct contact 
met de aarde wordt gemaakt. De Iso-bewaker controleert onder andere 
de isolatieweerstand tussen de buitenleidingen en de beschermleiding en 
schakelt bij een fout de wisselspanning uit. 
  
Artikelnr. 109115 Isolatiebewaker Combi wordt gebruikt wanneer 
een externe voeding (230 V) op het voertuig gemonteerd wordt. 
Omvat een omschakelapparaat en een isolatiebewaker.

Artikelnr. Omschrijving Afmetingen Ingangsspanning Max. amperage Piekbelasting Prijs EUR
109 105 Isolatiebewaker L 122 x B 120 x H 86 mm 230 V 16 A 3600 W 490,00
109 115 Isolatiebewaker Combi 230 V 16 A 3600 W 605,00

Schakeleenheid voor omvormer 
Met de schakeleenheid voor omvormers kan de omvormer worden uit- en ingeschakeld, bv. via een 
externe schakelaar. Het is ook mogelijk een controlelamp of zoemer aan te sluiten.
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Spanningsverdubbelaar 12 naar 24 Volt 
Voor het opladen van 24 V starthulpaccu's met een 12 V installatie, 
of voor het gebruik van 24 V apparatuur in een 12 V auto.

Omvormer 
Met deze omvormer kunt u een 12 V aanhanger aan uw 24 V auto 
koppelen. Eenvoudige montage, kant en klaar systeem.

Artikelnr. Omschrijving Voltage Beschermingsklasse Prestatie Prijs EUR
100 613 Omvormer 24/12 V IP65 4 x 50 W + 2 x 21 W 175,00

Artikelnr. Omschrijving Voltage Amperage Prijs EUR
100 783 Spanningsverdubbelaar 12/24 V 10 A 149,00

Laadbooster 
De laadbooster zorgt ervoor dat uw tweede accu tijdens het rijden optimaal wordt opgeladen. 
Het intelligente accumanagementsysteem, dat in veel voertuigen uit de Euro 6 klasse wordt 
gebruikt, stuurt de generator, waardoor het opladen van de extra accu niet of niet volledig 
gebeurt. Door het gebruik van de laadbooster wordt de stroom van de startaccu naar de extra 
accu overgedragen, het accumanagementsysteem herkent dit en verhoogt het laadvermogen.

Artikelnr. Omschrijving Maten Gewicht Laadcapaciteit Laadstroom Voltage Prijs EUR
109 207 Laadbooster B 131 x H 48 x D 90 mm 410 g 300 Ah 25 A 12 V 159,00

Artikelnr. Omschrijving Kabel Maten Voltage Amperage Prijs EUR
109 465 Omvormer lineair met kabel 1,8 m B 60 x H 24,5 x D 20 mm 24/12 V 5 A 25,00
109 535 Omvormer lineair met kabel 1,8 m B 74 x H 74 x D 32 mm 24/12 V 10 A 40,00
109 595 Omvormer lineair met kabel 1,8 m B 74 x H 74 x D 32 mm 24/12 V 20 A 48,00

Omvormer 24/12 V - VICTRON 
Omvormers van dit type bieden de mogelijkheid om (meerdere) 
12 V verbruikers in een 24 V voertuig te gebruiken. Deze zijn geschikt 
om 12 V apparaten in 24 V voertuigen aan te sluiten. Waterdicht, schokbestendig 
en brandvertragend. Behuizing van aluminium met ingegoten elektronica.

1
2
3

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Gelijkrichtstroom Voltage Prijs EUR
100 795 Battery Balancer spanningscompensator IP22 0,7 A 24 V 69,00

Spanningscompensator 
Beschermt uw dure accu wanneer deze parallel wordt aangesloten met de Battery Balancer van Victron.  
De Battery Balancer van Victron compenseert de ladingstoestand van twee in serie 
geschakelde 12 V-accu's of van meerdere in serie geschakelde parallelle accu's. Wanneer de 
laadspanning van een 24 V accusysteem boven 27,3 V stijgt, schakelt de Battery Balancer in 
en vergelijkt de spanning van de twee in serie geschakelde accu's en onttrekt een stroom van 
maximaal 0,7 A aan de accu met de hoogste spanning. Op die manier worden alle accu's op dezelfde 
laadstroom gebracht. Indien nodig kunnen meerdere Battery Balancers parallel worden aangesloten.



74 75

1 2

43

1

2

3

4

5

6

7

Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024ELEKTRO
Sp

an
ni

ng
sr

ed
uc

ee
ra

da
pt

er

Ingang
Uitgang

Uitgang
Ingang

Spanningsreduceeradapter 
Met de compacte spanningsreduceeradapters kunt u direct een 12 V 
aanhanger op uw 24 V vrachtwagen aansluiten. De reduceertechniek 
is in de adapter geïntegreerd. Geschikt voor CAN-bus.

Ingang

Uitgang

Ingang

Uitgang

24 Volt naar 
12 Volt

Ingang

Uitgang

Ingang

Uitgang

Ingang Uitgang

13-polig VW naar 7-polig PW

13-polig PW naar 13-polig PW

7-polig VW naar 7-polig PW

7-polig PW naar 7-polig PW

7-polig VW naar 13-polig PW

15-polig VW naar 13-polig PW

15-polig VW naar 7-polig PW

Artikelnr. Voltage Prijs EUR
100 632 24/12 V 122,00

Artikelnr. Voltage Prijs EUR
100 642 24/12 V 122,00

Artikelnr. Voltage Prijs EUR
100 652 24/12 V 129,00

Artikelnr. Voltage Prijs EUR
100 662 24/12 V 199,00

Artikelnr. Voltage Prijs EUR
100 672 24/12 V 199,00

Artikelnr. Voltage Prijs EUR
100 692 24/12 V 199,00

Artikelnr. Voltage Prijs EUR
100 552 24/12 V 159,00
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Artikelnr. Omschrijving Stekker Lengte Voltage Prijs EUR
100 657 Korte adapter 15-polig vrachtwagen naar 2 x 7 polig 154 mm 24 V 41,50

Adapter 15-polig VW naar 2 x 7 polig VW 
Verbindt een 15-polige voertuigstekkerdoos met 
twee 7-polige aanhangerstekkers 24 V.

Mini adapter personenauto 
Voor het aansluiten van een 13-polige 
of 7-polige autostekker op een 7-polige 
of 13-polige aanhangwagenstekker.

Uitgang 1

Uitgang 2

Artikelnr. Omschrijving Stekker Lengte Voltage Prijs EUR Vanaf 10 st. EUR
100 625 Mini-adapter 13-polig naar 7-polig personenauto 55 mm 12 V 6,50 5,50
100 585 Mini-adapter 7-polig naar 13-polig personenauto 45 mm 12 V 10,90

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Afmetingen Voltage Prijs EUR
113 957 BT-ontvanger Icarus blue IP66 78 x 88 x 25 mm 12/24 V 145,00

BT-ontvanger Icarus blue 
Icarus blue is een app-gestuurde bluetooth-ontvanger met een sterke, 
slagvaste behuizing. De ontelbare mogelijkheden en zeer gunstige prijs 
maakt het universeel inzetbaar. 
Met de gratis Icarus blue-app kunnen alle 4 uitgangen van de 
ontvanger afzonderlijk bestuurd worden en op verschillende manieren 
geprogrammeerd worden (bijv. schakelaar, timer, veiligheidsfunctie, enz.). 
Er kunnen tot max. 24 smartphones met één ontvanger gekoppeld worden 
en er kan met één smartphone tot max. 24 ontvangers bestuurd worden.

Ingang

Uitgang

Ingang

Ingang Ingang

Uitgang

Uitgang Uitgang

Artikelnr. Omschrijving Stekker Uitvoering Voltage Prijs EUR
100 634 Adapter voor LED-aanhangwagenverlichting 13-polig naar 7 polig personenauto zonder controlelampje storing 12 V 89,00
100 654 Adapter voor LED-aanhangwagenverlichting 13-polig naar 13-polig personenauto met controlelampje "defect" 12 V 89,00

Adapter voor LED-aanhangwagenverlichting 
Geen foutmeldingen meer! Adapter voor het gebruik van aanhangwagens met LED-verlichting.

1
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Ingang
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Handzender (IP67)Extreem robuust  
(valtest van 4 meter)

Via een ingebouwde 
sensor worden de 
drukknoppen in het donker 
automatisch verlicht

Het multitalent

Technische specificatie: 
- Tot 14 knoppen/20 functies 
- Stroomverzorging handzender: 2x AA 1.5 V batterijen 
- Inzetduur: ca. 2500 uur in stand by/200 uur met gebruikte knoppen 
- Werktemperatuur: -20°C tot +55°C 
- Beschermklasse: IP66 ontvanger/ IP67 handzender 
- Afmeting handzender: 165 x 80 x 40 mm 
- Ontvanger: 154 x 133 x 44 mm 
- Stroomuitgang: 5 A per kanaal/ totaal 20 A 
- LED-signalering: batterij leeg, afstandsbediening actief

Radiografische afstandsbedieningen EASY

Radiografische afstandsbedieningen Trend

Technische specificatie: 
- Tot 6 knoppen/8 functies 
- Stroomverzorging handzender: 2x AAA 1.5 V batterijen 
- Inzetduur: ca. 2500 uur in stand by/100 uur met gebruikte knoppen 
- Werktemperatuur: -20°C tot +55°C 
- Beschermklasse: IP66 ontvanger/ IP67 handzender 
- Afmeting handzender: 109 x 56 x 30 mm 
- Ontvanger: 110 x 108 x 44 mm 
- Stroomuitgang: 5 A per kanaal/ totaal 10 A 
- LED-signalering: batterij leeg, afstandsbediening actief

Licht van gewicht en 
handzaam van grootte
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Artikelnr. Omschrijving Functies Drukknopsymbolen Noodstop Frequentie Voltage Prijs EUR
114 001 Radiografische afstandsbedieningen Easy 2 2 Pijlen Via stopknop 868 MHz 12 - 24 V 379,00
114 101 Radiografische afstandsbedieningen Easy 4 4 Pijlen Via stopknop 868 MHz 12 - 24 V 395,00
114 201 Radiografische afstandsbedieningen Easy 6 6 Afslepen Via stopknop 868 MHz 12 - 24 V 449,00
114 251 Radiografische afstandsbedieningen Easy 6 6 Getallen Via stopknop 868 MHz 12 - 24 V 449,00
114 301 Radiografische afstandsbedieningen Trend 8 8 Afslepen Noodstopknop 868 MHz 12 - 24 V 689,00
114 351 Radiografische afstandsbedieningen Trend 8 8 Getallen Noodstopknop 868 MHz 12 - 24 V 689,00
114 401 Radiografische afstandsbedieningen Trend 10 10 Getallen Noodstopknop 868 MHz 12 - 24 V 809,00
114 501 Radiografische afstandsbedieningen Trend 12 12 Getallen Noodstopknop 868 MHz 12 - 24 V 869,00
114 601 Radiografische afstandsbedieningen Trend 14 14 Getallen Noodstopknop 868 MHz 12 - 24 V 924,00

- Complete set (handzender, ontvanger, 3 m verbindingskabel) 
- Extreem robuuste handzender (getest na val van 4 m hoogte) 
- Eenvoudige inlezen van een nieuwe handzender 
- Noodstop via stopknop of paddestoelknop 
- Master uitgang (aansturing van hydraulische aggregaten) 
- Verlichte toetsen in het donker 
- Bereik ca. 80 m

Afstandsbediening EASY/TREND

Artikelnr. Functies Drukknopsymbolen Prijs EUR
114 001/EA 2 Pijlen 439,00
114 101/EA 4 Pijlen 499,00
114 201/EA 6 Afslepen 529,00
114 251/EA 6 Getallen 529,00
114 301/EA 8 Afslepen 809,00
114 351/EA 8 Getallen 769,00
114 401/EA 10 Getallen 889,00
114 501/EA 12 Getallen 899,00
114 601/EA 14 Getallen 999,00

Artikelnr. Functies Drukknopsymbolen Prijs EUR
114 001/TE 2 Pijlen 419,00
114 101/TE 4 Pijlen 459,00
114 201/TE 6 Afslepen 509,00
114 251/TE 6 Getallen 509,00
114 301/TE 8 Afslepen 749,00
114 351/TE 8 Getallen 749,00
114 401/TE 10 Getallen 809,00
114 501/TE 12 Getallen 879,00
114 601/TE 14 Getallen 989,00
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Afstandsbediening EASY/TREND 
met toetsen op ontvanger 
Sistematica afstandsbediening als complete set (handzender, 
ontvanger en aansluitkabel met 3 m lengte). Besturing van 
alle functies via ontvanger mogelijk. Voertuig blijft altijd 
inzetbaar, ook bij verlies of defect van de handzender.

Afstandsbediening EASY/TREND 
met externe antenne 
Sistematica afstandsbediening als complete set (handzender, 
ontvanger en aansluitkabel met 3 m lengte). Uitvoering met externe 
antenne, die de inbouw van de ontvanger in gereedschapskisten of 
andere verstopte montagepunten mogelijk maakt. (ontvanger IP65)
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Artikelnr. Omschrijving Voltage Uitvoering Prijs EUR
119 821 Houder voor NIMBLE/EASY zonder terugplaats waarschuwing 24,00
119 831 Houder voor TREND zonder terugplaats waarschuwing 29,00
119 841 Houder voor NIMBLE/EASY 12 - 24 V met terugplaats waarschuwing 79,00
119 851 Houder voor TREND 12 - 24 V met terugplaats waarschuwing 89,00

Voertuighouder voor Sistematica 
afstandsbedieningen 
Houder voor handzender uit de Sistematica serie, NIMBLE, EASY 
en TREND. Beide formaten zijn voor de inbouw in de cabine 
ontwikkeld. Bij de uitvoeringen met terugplaatswaarschuwing 
klinkt na het uitnemen van de handzender een waarschuwingstoon 
tot deze weer in de houder wordt teruggeplaatst. Daardoor wordt 
het vergeten van de handzender voorkomen.

Vervangende handzender Sistematica Nimble - Easy - Trend 
Originele handzenders voor Sistematica-afstandsbedieningen. Met toetsverlichting (niet 
bij Nimble) en batterij-aanduiding in stevige behuizing. Beschermklasse IP67.

Artikelnr. Omschrijving Functies Beschermingsklasse Drukknopsymbolen Frequentie Prijs EUR
114 911 Handzender Nimble 2 IP67 Pijlen 868 MHz 129,00
114 021 Handzender Easy 2 2 IP67 Pijlen 868 MHz 159,00
114 121 Handzender Easy 4 4 IP67 Pijlen 868 MHz 169,00
114 261 Handzender Easy 6 6 IP67 Getallen 868 MHz 170,00
114 221 Handzender Easy 6 6 IP67 Afslepen 868 MHz 170,00
114 361 Handzender Trend 8 8 IP67 Getallen 868 MHz 389,00
114 321 Handzender Trend 8 8 IP67 Afslepen 868 MHz 389,00
114 421 Handzender Trend 10 10 IP67 Getallen 868 MHz 399,00
114 521 Handzender Trend 12 12 IP67 Getallen 868 MHz 409,00
114 621 Handzender Trend 14 14 IP67 Getallen 868 MHz 425,00

1
2
3
4

Al onze nieuwe kabelsets Plug 'n' Play 
vindt u in onze webshop

Kijk in onze webshop of vraag ons  naar de mogelijkheden:

Kabelset met stuurventiel-stekker Plug 'n' Play 
Kabelstekker insteken en klaar! Compleet voorbewerkte kabelset om de 
radiografische afstandsbediening rechtstreeks aan te sluiten op het hydraulisch 
ventielenblok. Een grote besparing op arbeids- en montagekosten en geschikt 
voor zowel de Sistematica EASY als TREND systemen. De al voorgemonteerde 
kabel is aan één zijde voorzien van de Sistematica stekker en aan de andere 
zijde de stuurventiel-stekkers, dus snel gemonteerd. Al bij de fabrikage worden de 
stekker genummerd zodat er geen verwarring ontstaat. Leverbaar met nagenoeg 
alle stekker uitvoeringen (o.a. A2, A3, B2). Voor eenvoudige montage adviseren 
wij de afstandsbedieningen met externe antenne, artikelnummer 114 XXX/EA.

+31 (0)35 5316789 info@bergingsmaterialen.nlwww.prolux-shop.com/cat/2070
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Snel te installeren radioafstandsbediening 868 MHz met 2 functies 
voor elektrische lieren. Uiterst eenvoudige bediening: ontvanger 
bevestigen, stekker in plaats van kabelafstandsbediening, 
klaar! Zonder voorkennis, in een mum van tijd!

Aansluiting 4-polige stekker 
Bijv. voor Ramsey, Vime, 
Superwinch, Warn

Aansluiting 6-polige stekker voor 
ComeUp lieren  
DV 9/i - DV 18,  
DS 9/i, Seal 9/i - 16.5,  
Rhino 8/12/15

Aansluiting 3-polige stekker 
bijv. voor ComeUp lieren  
DV 4500i, DV 9000 – 15000, 
Wolf 8.5, Wolf 12.0, PRO 1900

Technische specificatie: 
- aansluitklaar met stekker voor beschikbare schakelventiel 
- 2 functies, handzender uitschakelbaar 
- 12 / 24 V 
- reikwijdte +/- 80 m, behuizing IP66, handzender IP67 
- levensduur handzenderbatterij 2500 uren (standby)

Afstandbedieningsset 
Snel te monteren radiografische 
afstandsbediening 868 MHz met 2 functies. Complete set: ontvanger 
incl. antenne, handzender 2-functie, 3 m stroomkabel, schakelkabel 0,5 m 
met stekker voor aanwezige schakelventielen.

Aansluiting 
stroomvoorziening

Incl. radiografische 
bediening

Vrij bewegen bij het laden 
van auto's

Artikelnr. Omschrijving Gebruik Functies Frequentie Voltage Prijs EUR
114 703 Afstandbedieningsset Stuurventiel 2 868 MHz 12 - 24 V 419,00

Artikelnr. Omschrijving Functies Stekker Frequentie Voltage Prijs EUR
114 713 Radiografische afstandsbediening ComeUp 2 3-polige 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 723 Radiografische afstandsbediening Ramsey 2 4-polige 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 733 Radiografische afstandsbediening ComeUp 2 6-polige 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 743 Radiografische afstandsbediening Superwinch 2 3-polige 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 753 Radiografische afstandsbediening Superwinch 2 7-polige 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 763 Radiografische afstandsbediening Superwinch 2 7-polige 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 773 Radiografische afstandsbediening Superwinch 2 3-polige 868 MHz 12 - 24 V 369,00

Incl. radiografische bediening

Aansluiting 3-polige stekker voor 
Superwinch lieren  
TigerShark  9500, 11500, 9.5, 11.5,  
TSI 35

Aansluiting 7-polige stekker 
voor Superwinch Talon 
lieren 9.5, 12.5, 14, 18, 35, 60

1
2
3
4
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Technische specificatie: 
Betrouwbare afstandsbediening 
- 2-functie, handzender uitschakelbaar 
- 12/24 V, aansluitkabel 1,0 meter 
- reikwijdte +/- 80 m, behuizing waterdicht IP68, handzender IP67 
- levensduur handzenderbatterij ca. 2500 bedrijfsuren 
- aansluitstekker mogelijk voor diverse lieren

Stuurventiel niet in set

6
7

Aansluiting 7-polige stekker 
voor Superwinch lieren 
S5500/S7500

Aansluiting 3-polige stekker 
voor Superwinch lieren  
Terra 25, Terra 35, Terra 45, 
Terra 2500, Terra 3500, Terra 4500
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De bestaande handbediening snel ombouwen naar afstandsbediening.  
Geschikt voor alle voertuigen met 24 V en luchtdruksysteem.  
Eenvoudig te monteren, luchtbediende cilinder en montagetoebehoren.  
Levering incl. storingsvrije 2-functie afstandsbediening 
Easy met een reikwijdte van 50 - 80 meter.

Levering omvat: 
1x radiografische afstandsbedieningsset 2-functie 
1x dubbelwerkende pneumatische cilinder 
2x T-stuk voor luchtleiding Ø 6 mm  
2x snelmontageverbinding voor luchtleiding 
1x luchtleiding (Tecalanslang) Ø 6 mm, lengte 8 meter 
2x luchtschakelaar, elektrisch bediend 
1x montageprofiel voor elektro-pneumatisch ventiel 
1 x beugel 
1 x lagerbok

Levering omvat: 
1x radiografische bediening 2-functie 
1x stuurschuif 
1x elektropneumatische bediening per dubbelfunctie 
1x bout hogedrukleiding voor uitgang 
1x luchtleiding (Tecalanpijp) 6 mm Ø, 8 m lang 
2x T-stuk voor luchtleiding 6 mm Ø

Artikelnr. Omschrijving Functies Frequentie Voltage Prijs/set EUR
125 506 Radiografische bedieningsset 2 868 MHz 24 V 599,00

Afstandsbediening voor achteraf inbouw met lucht/
hydraulische bediening 
Voor alle voertuigen voorzien van luchtinstallatie en boordspanning 
van 24 Volt. Aansturing via een extra, separaat stuurventiel 
met drukdoorvoer naar het al aanwezige stuurventiel. Het extra 
stuurventiel kan op een geschikte plaats ingebouwd worden. 
Met elektropneumatische aansturing en Easy radiografische bediening.

Artikelnr. Omschrijving Functies Passend voor Frequentie Voltage Prijs/set EUR
125 553 Radiografische bedieningsset 2 Lier met mechanische rem 868 MHz 24 V 729,00
125 563 Radiografische bedieningsset 2 Lier met hydraulische rem 868 MHz 24 V 729,00



80 81

12/24 V

S4

30

85

87a
87
86

2

3

1

Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024 ELEKTRO

Af
st

an
ds

be
di

en
in

g

Artikelnr. Omschrijving Max. amperage Voltage Prijs EUR
333 191 Schakelrelais 30 A 12 V 4,60
333 211 Schakelrelais 10 A 24 V 4,60

Artikelnr. Omschrijving Functies Belettering Breedte Hoogte Lengte Ø Kabel Prijs EUR
631 215 Schakelaar voor kabelafstandsbediening 2 IN/OUT 60 mm 50 mm 115 mm 8-18 mm 39,00
631 735 Schakelaar voor kabelafstandsbediening 4 Pijlen 60 mm 50 mm 175 mm 8-18 mm 57,00

Artikelnr. Omschrijving Functies Voor lier Stekker Breedte Hoogte Kabellengte Lengte Prijs EUR
631 235 Kabelafstandsbediening 2 ComeUp 3-polige 60 mm 50 mm 9 m 115 mm 79,00
631 085 Kabelafstandsbediening 2 Ramsey 4-polige 60 mm 50 mm 9 m 115 mm 79,00
631 095 Kabelafstandsbediening 2 ComeUp 6-polige 60 mm 50 mm 9 m 115 mm 79,00

Kabelafstandsbediening 
Robuuste kabelafstandsbediening met bedrukte toetsen 
voor 2 schakelfuncties, bijv. het op- en aflieren. Door de kabellengte 
van 9 m wordt een grote bewegingsvrijheid en zo ook inzetbereik 
gewaarborgd. De behuizing is conform beschermklasse IP65 .

Schakelrelais 
Schakelrelais voor het schakelen van functies.

Sokkel voor relais 
Steeksokkel voor relais.

Schakelaar voor kabelafstandsbediening 
Schakelaar voor kabelafstandsbediening met twee of vier functies. 
Per drukknoppaar is slechts één knop te bedienen. De behuizing bestaat 
uit licht oranjegekleurd kunststof en voldoet aan beschermklasse IP65. 
De behuizing is goed bestand tegen chemische stoffen en is daarmee 
uitermate geschikt voor de grove dagelijkse inzet. De kabelingang kan 
met een ring worden aangepast voor een kabeldoorsnede van 8 - 18 mm.

1

2
3

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
333 271 Sokkel voor relais 1,20



82 83

1

2

3
4

5 6

9

7

10

8

1

2

Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024ELEKTRO
Ze

ke
rin

ge
n 

en
 s

ch
ak

el
aa

rs

Scheidingsschakelaar 
Voor accu en functiestroom, naar keuze voor + of - kabel. Schakelsleutel in "uit" positie uitneembaar, 
stroomdoorlaat onderbroken. 
2 boutverbindingen.

Scheidingsrelais 
Accu scheidingsrelais voor het op afstand uitschakelen van grote verbruikers, zoals 
elektrische lieren etc. Ook geschikt voor NOODSTOP SCHAKELING van elektrische 
lieren met verschillende afstandsbedieningen. Duurbelasting tot 250 A.

Thermische beveiliging 
Smeltbeveiliging voor bijv. elektrische lier tegen overbelasting.

Zekeringsautomaten 
Zekeringsautomaat met resetfunctie, voor het afzekeren van materiaal met hoog stroomverbruik. 
Geschikt voor elektrische lieren, omvormers, etc. Voorkomt het zoeken naar en vervangen 
van smeltzekeringen en stelt u in staat direct door te kunnen werken na een overbelasting. 
Geschikt voor kabeldiameters tot 35 mm². Let op het maximale stroomverbruik van de verbruiker. 
Bij grotere stroombehoefte eventueel twee zekeringsautomaten parallel geschakeld inbouwen.

Inbouwset scheidingsrelais 
Accu relais inbouwset voor het op afstand uitschakelen van zware stroomverbruikers, zoals bijv. lieren, etc. 
Ook geschikt als noodstop voor lieren. Set bestaat uit: schakel relais, accukabel, 
inbouwschakelaar voor in de cabine en aansluitkabel. Continu belastbaar tot 250 A.

Artikelnr. Omschrijving Voltage Amperage Max. amperage Beschermingsklasse Prijs EUR
100 661 Scheidingsschakelaar 12/24 V 200 A 300 A/10 s 9,50
100 681 Scheidingsschakelaar 12/24 V 250 A 1000 A/10 s 29,00
831 245 Noodstop schakelaar 12/24 V 150 A 250 A/10 s IP65 39,00
831 253 Scheidingsschakelaar 12 V 500 A 800 A/10 s 39,00

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
125 403 Zekeringhouder voor Pantserzekeringen tot 250 A 24,90
125 423 Pantserzekering 250 A 9,50

Artikelnr. Omschrijving Voltage Dummy Max. amperage Beschermingsklasse Prijs EUR
125 365 Scheidingsrelais tot max. 2500 A 12 V 250 A 2500 A/5 s IP65 119,00
125 375 Scheidingsrelais tot max. 2500 A 24 V 250 A 2500 A/5 s IP65 119,00

Artikelnr. Omschrijving Voltage Dummy Max. amperage Prijs/set EUR
638 445 Inbouwset scheidingsrelais 12 V 100 A 250 A/10 s 140,00
638 485 Inbouwset scheidingsrelais 24 V 100 A 250 A/10 s 140,00

Artikelnr. Omschrijving Voltage Max. amperage Beschermingsklasse Prijs EUR
125 603 Zekeringsautomaat 12/24 V 80 A IP67 37,90
125 613 Zekeringsautomaat 12/24 V 100 A IP67 37,90
125 623 Zekeringsautomaat 12/24 V 150 A IP67 37,90
125 633 Zekeringsautomaat 12/24 V 200 A IP67 37,90
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Kabelhaspel voor lierbediening/verlichting 
Kabelhaspel, zwenkbaar, veerbekrachtigd met stopinrichting. Huis uit 
robuust slagvast kunststof met universele bevestigingsmogelijkheden. 
Uw kabelafstandsbediening is door de haspel altijd 
netjes opgeborgen en altijd bereikbaar. Te gebruiken voor 
afstandsbediening lier, werklamp of volgverlichting.

Slanghouder 
Aluminium slanghouder voor het knikvrij ophangen van luchtslangen. 
Voor meerdere doeleinden geschikt, bijv. om voorhamer op te hangen.

Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Diepte Prijs EUR
415 463 Slanghouder 100 mm 105 mm 64 mm 24,50

Artikelnr. Omschrijving Lengte Ø Kabel Breedte Hoogte Diepte Prijs EUR
631 705 Kabelhaspel voor lierbediening 27 m 3 x 1,5 mm ² 220 mm 380 mm 460 mm 399,00
631 725 Kabelhaspel voor lierbediening 22 m 5 x 1,5 mm ² 200 mm 380 mm 460 mm 469,00

Artikelnr. Omschrijving Lengte Bedrijfsdruk Slang Breedte Hoogte Diepte Prijs EUR
630 955 Slanghaspel 15 m 18 bar 3/8 " 221,8 mm 412,5 mm 608,2 mm 99,00
630 965 Slanghaspel 20 m 18 bar 3/8 " 261 mm 466 mm 681,8 mm 129,00

Slanghaspel 
Slanghaspel, zwenkbaar, veerbekrachtigd met stopinrichting. 
Behuizing van slagvast kunststof met universele 
bevestigingsmogelijkheden. 
De luchtdrukslang is door de haspel altijd netjes 
opgeborgen en altijd bereikbaar.

1
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n Energiekettingrupsen 
Zeer veel fabrieksnieuwe bergingsvoertuigen worden standaard uitgerust met deze 
hoogwaardige Prolux energiekettingrupsen. Deze rupsen onderscheiden zich door 
hun robuuste en toch eenvoudige bouwwijze. De kettingdelen laten zich eenvoudig 
openen zodat extra slangen of kabels trekken zeer eenvoudig is.

Artikelnr. Type Bg Bi Hg Hi KR ÜB H Prijs/lm EUR
120 801 345.30.25.038 38 mm 25 mm 28 mm 20 mm 38 mm 87 mm 104 mm 42,50
120 811 1.455.030.038.052 54 mm 38 mm 36 mm 26 mm 52 mm 116 mm 140 mm 61,00
120 821 1.455.030.058.052 74 mm 58 mm 36 mm 26 mm 52 mm 116 mm 140 mm 63,90
120 831 1.455.030.078.052 94 mm 78 mm 36 mm 26 mm 52 mm 116 mm 140 mm 65,90
120 841 1.665.030.075.100 97 mm 75 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 78,50
120 851 1.665.030.100.100 122 mm 100 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 84,90
120 861 1.665.030.150.100 172 mm 150 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 85,50
120 871 1.665.030.175.100 197 mm 175 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 87,00

Artikelnr. Omschrijving Prijs/set EUR
120 901 Aansluitprofiel voor artikel 120801 - type 345 7,00
120 911 Aansluitprofiel voor artikel 120811 - type 1.455 11,00
120 921 Aansluitprofiel voor artikel 120821 - type 1.455 11,00
120 931 Aansluitprofiel voor artikel 120831 - type 1.455 11,00
120 941 Aansluitprofiel voor artikel 120841 - type 1.665 16,50
120 951 Aansluitprofiel voor artikel 120851 - type 1.665 16,00
120 961 Aansluitprofiel voor artikel 120861 - type 1.665 16,00
120 971 Aansluitprofiel voor artikel 120871 - type 1.665 16,00

2
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P80 
De monoblock opgebouwde stuurventielen zijn voorzien van een 
hoogwaardige coating tegen corrosie. 
Deze ventielen laten zich zeer precies en direct bedienen en 
kunnen een oliestroom aan tot 80 L en een druk van 315 bar. 
Standaard worden de stuurventielen geleverd met een gesloten 
middenstand, maar dat kan naar wens aangepast worden, vooraf bij 
bestelling aangeven. 
Let op: Lieren met een hydraulische rem hebben een stuurventiel 
nodig met een open middenstand, bij bestelling graag 
opgeven: nummer gewenste uitvoering + artikel 822015 + 811901/1. 
Voor de aansluiting van een afstandsbediening hebben we 
als toebehoren elektro-pneumatische of elektro-hydraulische 
elementen voor 12 of 24 V in het programma. 
Zie Elektro-pneumatische bedieningsunits, blz. 88. 
  
Een hogedruk verlengingsleiding is optioneel mogelijk.  
  
Neem voor uw specifieke wensen contact met ons op!
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Montage van de 
bedieningshendel in twee 
verschillende posities mogelijk

Artikelnr. Omschrijving Dubbelfunctie Max. druk Oliestroom A B C D Gewicht Prijs EUR
811 811 Stuurventiel P80/1 1 315 bar 80 l/min 65 mm 79 mm 107 mm 65 mm 3,7 kg 189,00
811 821 Stuurventiel P80/2 2 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 160 mm 103 mm 7,1 kg 279,00
811 831 Stuurventiel P80/3 3 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 198 mm 141 mm 8,8 kg 339,00
811 841 Stuurventiel P80/4 4 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 236 mm 179 mm 11,8 kg 445,00
811 851 Stuurventiel P80/5 5 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 274 mm 217 mm 13,7 kg 469,00
811 861 Stuurventiel P80/6 6 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 312 mm 255 mm 15,5 kg 519,00

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR

811 901/1 Schuifstang (open middenstand) voor lieren met hydraulische rem 59,90

822 015

Montagekosten voor: 
- ombouw schuifstangen 
- aanbouw van elektro-pneumatische besturing 
- aanbouw van elektro-hydraulische besturing 
(prijs voor 1 eenheid)

29,90

Hydraulische stuurventielen

Standaard met instelbaar 
drukbegrenzingsventiel
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Set bedieningssymbolen 
Zelfklevende, duurzame symboolstickers voor 
stuurventielen en afstandsbedieningen.

Set bedieningssymbolen, 25-delig

Symbolen voor afstandsbedieningen, 57-delig

Artikelnr. Omschrijving Delen Uitvoering Maten Prijs/set EUR
825 461 Set bedieningssymbolen 8 voor stuurventielen 50 x 65 mm 24,90
825 501 Set bedieningssymbolen 25 voor stuurventielen 38 x 38 mm 24,90
825 551 Set bedieningssymbolen 57 voor afstandsbedieningen Ø 20/9 x 9 mm 29,90

Set bedieningssymbolen, 8-delig

Duidelijk en veilig!

3
4

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
811 911/1 Pneumatisch bedieningselement 12 V, P80, met L-luchtaansluiting 169,00
811 912/1 Pneumatisch bedieningselement 12 V, P80, met T-luchtaansluiting 169,00
811 913/1 Pneumatisch bedieningselement 24 V, P80, met L-luchtaansluiting 169,00
811 914/1 Pneumatisch bedieningselement 24 V, P80, met T-luchtaansluiting 169,00

822 015

Montagekosten voor: 
- ombouw schuifstangen 
- aanbouw van elektro-pneumatische besturing 
- aanbouw van elektro-hydraulische besturing 
(prijs voor 1 eenheid)

29,90

Elektro-pneumatische bedieningsunit 
Elektro-pneumatische bedieningsunit voor aansturing via een radiografische bediening. 
Geschikt voor voertuigen met luchtvoorziening. Vele types standaard op voorraad!

1
2
1
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Tweewegventielen 
Dit tweewegventiel met drie aansluitingen maakt het mogelijk twee aparte oliekringlopen 
te bedienen. Wordt vaak als schakelaar tussen plateau en lier gebruikt.

Artikelnr. Omschrijving Oliestroom Max. druk Aansluiting Prijs EUR
830 525 Omschakelventiel 80 l/min 350 bar G 1/2 " 51,90
830 545 Omschakelventiel 100 l/min 250 bar G 3/4 " 53,90

PT
O'

s

Handgasbediening 
De kunststof handgashevel met ingebouwde schijvenkoppeling is op een 
verzinkte basisplaat gemonteerd. De verzinkte en kunststof ommantelde 
Bowdenkabel met verzinkte trekkabel meet 2,5 mm Ø en is 8 m lang.

Artikelnr. Omschrijving Lengte Ø Prijs EUR
830 805 Handgaskabel 8,0 m 2,5 mm 105,90

Artikelnr. Omschrijving Motief Kleur Voltage Prijs EUR
830 891NA Elektro tuimelschakelaar NA - PTO groen 24 V 17,90

801 104 Afdichtrubber tussen PTO en 
hydrauliekpomp, 4-gaats (ISO) 2,95

Artikelnr. Omschrijving Aandrijvingstype Type Prijs/set EUR
831 305 PTO voor MB MB G 60/6, G 85/6 1c 379,00
831 315 PTO voor MB MB G 3/36 - G 3/60 2c 539,00
831 325 PTO voor MB MB G 56/6-6 2c 499,00
831 345 PTO voor MB MB G 60/6-6, G 85/6, G 90/6 2c 549,00
831 355 PTO voor MAN, Volvo, Renault Eaton FS 4106/FSO 4106/FS 5206/FSO 5206/FS 6106 2c 569,00
831 415 PTO voor Iveco Iveco SPR 2845.6/2855.6 2c 470,00
831 425 PTO voor Iveco Daily ZF 6S-380/6S-400/6S-420, Iveco 2840.6 Sc 686,00
831 435 PTO voor Iveco Daily Iveco 2840.6 /FPT 2840.6 /FPT FT 50.6 Sc 598,00
831 445 PTO voor MB, MAN, DAF, Renault ZF S5-42/5,72 Sc 619,00
831 455 PTO voor MAN, Steyer, Volvo, Iveco, DAF ZF S6-36/6S-700TO/6S-850 TO 1c 239,00
831 465 PTO voor MAN, DAF, Iveco, Renault, Volvo ZF S6-36/6S-700TO/6S-850TO 2c 499,00
831 475 PTO voor MAN, DAF, Volvo ZF S6-90/6S-800TO/6S-1000 TO, Volvo STO 8006 2c 489,00

PTO's 
PTO's kunnen voor vrijwel alle 
modellen geleverd worden. 
Om exact het juiste type te 
kunnen leveren hebben wij het 
type voertuig, bouwjaar, alsmede 
de gegevens op het typeplaatje 
van de versnellingsbak nodig. 
Wij informeren u graag verder.

1
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Artikelnr. Omschrijving Oliestroom Max. druk Aansluitingen Prijs EUR
801 024 Tandwielpomp 3-gaats (UNI) 20 l/min 260 bar G 3/4 " 299,00
801 034 Tandwielpomp 3-gaats (UNI) 32 l/min 220 bar G 3/4 " 309,00
801 044 Tandwielpomp 3-gaats (UNI) 45 l/min 280 bar G 3/4 " 339,00
801 054 Tandwielpomp 3-gaats (UNI) 52 l/min 260 bar G 1 " 339,00
801 064 Tandwielpomp 3-gaats (UNI) 61 l/min 240 bar G 1 " 359,00
801 084 Tandwielpomp 3-gaats (UNI) 82 l/min 210 bar G 1 1/4 " 399,00
801 124 Tandwielpomp 4-gaats (ISO) 26 l/min 240 bar G 3/4 " 309,00
801 134 Tandwielpomp 4-gaats (ISO) 32 l/min 220 bar G 3/4 " 309,00
801 144 Tandwielpomp 4-gaats (ISO) 45 l/min 280 bar G 3/4 " 379,00
801 164 Tandwielpomp 4-gaats (ISO) 61 l/min 240 bar G 1 " 399,00
801 184 Tandwielpomp 4-gaats (ISO) 82 l/min 210 bar G 1 1/4 " 409,00
801 004 Afdichtrubber tussen PTO en hydrauliekpomp, 3-gaats (UNI) 2,95
801 104 Afdichtrubber tussen PTO en hydrauliekpomp, 4-gaats (ISO) 2,95

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Oliestroom Max. druk Aansluitingen Prijs EUR
801 244 Axiale zuigerpomp 4-gaats (ISO) Gebogen 40 l/min 350 bar G 3/4 " - G 1 " 599,00
801 254 Axiale zuigerpomp 4-gaats (ISO) Gebogen 50 l/min 350 bar G 3/4 " - G 1 " 609,00
801 264 Axiale zuigerpomp 4-gaats (ISO) Gebogen 60 l/min 350 bar G 3/4 " - G 1 " 619,00
801 284 Axiale zuigerpomp 4-gaats (ISO) Gebogen 80 l/min 350 bar G 1 " - G 1 1/4 " 789,00
801 104 Afdichtrubber tussen PTO en hydrauliekpomp, 4-gaats (ISO) 2,95

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Oliestroom Max. druk Aansluitingen Prijs EUR
801 344 Axiale zuigerpomp 4-gaats (ISO) Recht 40 l/min 320 bar G 3/4 " - G 1 1/4 " 539,00
801 354 Axiale zuigerpomp 4-gaats (ISO) Recht 50 l/min 320 bar G 3/4 " - G 1 1/4 " 579,00
801 364 Axiale zuigerpomp 4-gaats (ISO) Recht 60 l/min 320 bar G 3/4 " - G 1 1/4 " 619,00
801 104 Afdichtrubber tussen PTO en hydrauliekpomp, 4-gaats (ISO) 2,95

Hy
dr

au
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kp
om

pe
n Axiale zuigerpompen recht 

De axiale zuigerpomp is geschikt voor een bedrijfsdruk tot 320 bar. 
Deze wordt gebruikt in installaties met zware tot zeer zware inzet. 
Leverbaar in vier-gaats-uitvoering (ISO DIN 5462) voor nevenaandrijving. 
Voor zowel rechts- en linksdraaiende nevenaandrijving geschikt.

Tandwielpompen 
Deze tandwielpompen zijn inzetbaar tot 280 bar bedrijfsdruk. 
Voor hydraulische installaties met lichte tot middelzware 
inzet. Leverbaar in 3-gaats of 4-gaats-uitvoering. Geschikt 
voor rechts- en linksdraaiende nevenaandrijving.

Axiale zuigerpompen gebogen 
Deze compacte, duurzame gebogen zuigerpompen met 4-gaats 
flens (ISO DIN 5462) zijn geschikt voor een bedrijfsdruk tot 350 bar. 
Deze worden gebruikt op voertuigen met zware tot zeer zware inzet. 
De gebogen zuigerpomp past op alle nevenaandrijvingen van bijna 
alle voertuigen. Door een eenvoudige aanpassing is deze zowel 
voor rechts- en linksdraaiende nevenaandrijving te gebruiken.

Ruime keus
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Artikelnr. Omschrijving Bediening Schakelposities Aansluitingen Prijs EUR
831 915 Luchtschakelaar, dubbel werkend handbediend 2 5 79,90
831 925 Luchtschakelaar, enkelvoudig werkend handbediend incl. controlelampje 2 2 72,90
831 085 Luchtschakelaar, enkelvoudig werkend elektr. 12 Volt 2 2 48,90
831 105 Luchtschakelaar, enkelvoudig werkend elektr. 24 Volt 2 2 49,90

To
eb
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or

en
Hydrauliektank 
Het microfilter garandeert schone hydrauliekolie in uw hydraulisch systeem. Het filter is door zijn 
aanbouw zeer onderhoudsvriendelijk. De tank is behandeld met een speciale corrosiebestendige 
lak en blinkt uit door zijn hoge kwaliteit en gemakkelijke montage.

Montagemateriaal 
Deze montageset is geschikt om bij toepassing van 
een radiografische bediening de reeds op het voertuig 
aanwezig zijnde stuurventielen te bedienen.

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
831 025 T-stuk voor luchtleiding, 6 mm Ø 5,00
831 045 Snelmontageset 1/8 inch voor luchtleiding 6 mm Ø 1,99
831 065 Luchtleiding (Tecalanpijp) 6 mm Ø, per lengtemeter 1,90
831 905 Dubbelwerkende pneumatische cylinder voor stuurventielbediening 79,90

Luchtschakelaars 
Luchtschakelaars voor het 
bedienen van pneumatische 
vrijlopen van lieren, 
PTO, luchthoorns, etc. 
Max. druk 10 bar.

Artikelnr. Omschrijving Vulhoeveelheid Prijs EUR
831 505 Hydrauliektank met filter 40 l 449,00
831 565 Filterhuis met filter 59,90

Technische tekening: 
www.prolux-shop.com
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HYDRAULIEK Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Voltage Oliestroom Aansluiting Amperage Beschermingsklasse Prijs EUR
828 713 Noodstopventiel 2/2 weg 12 V tot 40 l/min G 3/8 " 129,90
828 703 Noodstopventiel 2/2 weg 24 V tot 45 l/min G 3/8 " 129,90
828 803 Noodstopventiel 2/2 weg 24 V tot 80 l/min G 1/2 " 329,90
831 245 Noodstop schakelaar 12/24 V 150 A IP65 39,00
831 215 Noodstop drukknop IP66 54,90

Ve
nt

ie
le

n

Oliestroom drosselventielen 
Maakt het mogelijk de oliestroom in een olieleiding te sturen 
en te regelen. Volumestroom traploos instelbaar.

Lasthoudventielen 
Dubbelwerkend lasthoud-daalventielen met variabele drukinstelling 
- voorkomt mechanische overbelasting van voertuigcomponenten.

Overdrukventielen 
Voorkomt ongevallen door 
overbelasting of beschadiging 
van de hydraulische 
componenten en garandeert 
een veilige werkomgeving. 
Openingsdruk instelbaar 
van 50 tot 250 bar. Hydraulisch 

schakelschema
Hydraulisch 
schakelschema

Blokkeerventielen 
Het dubbelzijdig blokkeerventiel 
garandeert het vasthouden 
van de last, ook bij drukloos 
hydraulieksysteem.

Artikelnr. Omschrijving Aansluiting Max. druk Oliestroom Prijs EUR
830 825 Lasthoud-daalventiel, dubbelwerkend G 3/8 " 40 - 350 bar tot 35 l/min 134,90
830 835 Lasthoud-daalventiel, dubbelwerkend G 1/2 " 40 - 330 bar tot 60 l/min 145,90

Artikelnr. Omschrijving Aansluiting Max. druk Oliestroom Prijs EUR
830 665 Blokkeerventiel G 3/8 " 350 bar 20 l/min 53,90
830 685 Blokkeerventiel G 1/2 " 300 bar 50 l/min 53,90

Artikelnr. Omschrijving Aansluiting Max. druk Oliestroom Prijs EUR
830 745 Enkelvoudig overdrukventiel G 1/2 " 50 - 250 bar tot 80 l/min 83,50
830 775 Tweevoudig overdrukventiel G 1/2 " 50 - 250 bar tot 40 l/min 84,00
830 785 Tweevoudig overdrukventiel G 1/2 " 50 - 250 bar tot 80 l/min 105,00

Artikelnr. Omschrijving Aansluiting Max. druk Oliestroom Prijs EUR
830 855 Oliestroom drosselventiel G 3/8 " 350 bar 30 l/min 25,00
830 865 Oliestroom drosselventiel G 1/2 " 350 bar 45 l/min 30,00

Noodstopventielen 
Met dit noodstopventiel laat u de 
hoofdstroomolie vanaf de pomp 
direct in de tank terugstromen. 
Het ventiel functioneert 
stroomloos en kan parallel aan 
de PTO gemonteerd worden 
en via een noodstop drukknop 
weer vrijgegeven worden.

Onze praktijk tip

5

1
2
2

4
3
3
3



9190

12/24 V

V1

C1

V2

C2

VBD

V1

C1

V2

C2

V1

V

V1

V

U P
mod. STU

P

P

T

1

2

2

1

1

3

4 5

2

HYDRAULIEKLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Ag
re

ga
atElektro-hydraulische pompen 

Voor elektrische aansturing van 
hydraulieksystemen, als geen normale 
aandrijving mogelijk is. Pompen tot max. 
3000 W en 180 bar, in 12 en 24 Volt uitvoering. 
Standaard met een elektrisch stuurventiel 
voor dubbelwerkende cilinders en een 12 l 
hydrauliektank.  
Maten: B 610 x D 260 x H 250 mm. 
Tegen meerprijs met meerdere 
ventielen en 18 l tank leverbaar.

Elektro-hydraulische pompen compact 
Geheel nieuw ontwikelde elektro-hydraulische 
pomp voor snelle montage, zowel binnen als buiten. 
Hoeft niet in een kist!. Wordt geleverd met een 
elektrisch stuurventiel voor dubbelwerkende cilinders 
met geïntegreerde 15 l kunststof-hydrauliektank.  
Maten: B 365 x H 500 x D 460 mm.  
Incl. bevestigingsbeugels en afdekkap. 
Zeer compacte uitvoering waarbij de afdekkap 
geleverd kan worden met geïntegreerde 
bedieningsschakelaar en/of contactdoos 
voor afstandbediening.

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
MPV Meerprijs voor 1 ventiel (dubbelwerkend) 235,00
MPT 18 Meerprijs voor 18 l hydrauliektank 118,00

Artikelnr. Omschrijving Voltage Flow Max. druk Prestatie Prijs EUR
801 404 Hydrauliekpomp 12 V bij 30 bar: 7,2 l/min; bij 180 bar: 3,0 l/min 180 bar 2000 W 679,00
801 424 Hydrauliekpomp 24 V bij 30 bar: 10 l/min; bij 180 bar: 5,5 l/min 180 bar 3000 W 749,00

Artikelnr. Omschrijving Voltage Flow Max. druk Prestatie Prijs EUR
800 505 Hydrauliekpomp 12 V bij 30 bar: 7,2 l/min; bij 180 bar: 3,0 l/min 180 bar 2000 W 1.599,00
800 525 Hydrauliekpomp 24 V bij 30 bar: 10 l/min; bij 180 bar: 5,5 l/min 180 bar 3000 W 1.625,00

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
MPV Meerprijs voor 1 ventiel (dubbelwerkend) 235,00
MPT S Meerprijs voor 1 drukschakelaar (dubbel werkend) en controle lampje 139,00
MPS D Meerprijs voor stopkontakt, met controlelampje 139,00

Ruime keus

Bel voor informatie: 
+31 (0)35 531 6789

1
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er OIL CLEAN vloeibaar 
Speciale reiniger voor het verwijderen van olievlekken en sterke vervuiling op de straat, 
vloer, machines, voertuigen, metalen, kunststoffen, glas, etc. OIL CLEAN vloeibaar 
verwijdert vlekken helemaal van besmeurde oppervlaktes. De reiniger is milieuvriendelijk, 
biologisch afbreekbaar en bevat geen gevaarlijke stoffen. Kan in combinatie met een 
hogedrukreiniger met water gemengd worden (1:20), de reinigingskracht blijft optimaal.

ProLux Oliebinder 
Het ProLux oliebinder granulaat is uitermate geschikt voor inzet bij bergingsbedrijven, 
garagebedrijven en brandweerkorpsen. Door de fijne korrel dringt de oliebinder door tot de 
plaatsen waar ook de vloeistof komt! Deze oliebinder blijft zijn anti-slip functie behouden, ook bij 
volledige verzadiging. Toepasbaar op grote en kleine oppervlaktes zowel binnen als buiten.  
Voordelen: 
- Eigengewicht: ca. 500 gr./l  
- Zuigkracht: 20 kg oliebinder bindt  ca. 20 l olie. 
- Bindt olie, brandstof, chemicaliën en (accu)zuur. 
- 21 zakken voor de prijs van € 18,90 p.st. = € 397,00.   
- 36 zakken voor de prijs van € 17,25 p.st. = € 621,00.

ProLux Superior Oliebinder 
Deze oliebinder ProLux Superior bestaat uit een fijnkorrelig materiaal en bereikt daardoor ook de 
kleinste ruimtes. De oliebinder is zowel binnen als buiten te gebruiken. Het is stofarm en bestand tegen 
mechanische afbreking. De oliebinder bindt olie, brandstof en andere chemicaliën, maar geen zuren. 
De oliebinder voldoet aan alle eisen. 
Voordelen: 
- Eigengewicht ca. 440 gr./l 
- Zuigkracht: 15 kg oliebinder bindt ca.15 l olie 
- Bindt olie, brandstof en andere chemicaliën, GEEN zuren 
- Bij bestelling van 50 st. is de prijs € 12,95 per stuk = € 647,50-

20 kg zak vanaf € 17,25

Super absorberend!

15 kg zak vanaf € 12,95

Artikelnr. Omschrijving Houder Inhoud Prijs EUR
900 506 OIL CLEAN vloeibaar spuitfles 1 l 8,90
900 526 OIL CLEAN vloeibaar jerrycan 5 l 25,80
900 536 OIL CLEAN vloeibaar jerrycan 10 l 49,90

Artikelnr. Omschrijving Prijs/Zak EUR Prijs/pallet EUR
900 406 ProLux oliebinder 20 kg zak 19,90
900 426 ProLux oliebinder 20 kg zak (21 stuks op pallet) 397,00
900 436 ProLux oliebinder 20 kg zak, 36 stuks op pallet 621,00

Artikelnr. Omschrijving Prijs/pallet EUR
900 456 ProLux oliebinder 15 kg zak, 50 stuks op pallet 647,50

1

3
2



92 93

5

6

3

2

4

1

1 2 43 5

1

3

2

Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024 NUTTIGE ZAKEN

W
ie

ld
ek

se
ls

Artikelnr. Omschrijving Voor LKD Wielmaat Prijs EUR
912 246 Afdekring open 245 mm 6-gaats 17,5 " 48,00
912 256 Afdekring open, voor stalen velgen 335 mm 22,5 " 48,00
912 266 Afdekring open, voor aluminium velgen 335 mm 22,5 " 48,00
912 206 Afdekring gesloten 245 mm 6-gaats, 17,5 " 48,00
912 216 Afdekring gesloten 275 mm 8-gaats 17,5 en 19,5 " 48,00
912 226 Afdekring gesloten, voor stalen velgen 335 mm 22,5 " 48,00
912 236 Afdekring gesloten, voor aluminium velgen 335 mm 22,5 " 48,00

Artikelnr. Omschrijving Type Positie Wielmaat Prijs EUR
912 122 Wieldeksel met houder Design voor 17,5 " 94,00
912 132 Wieldeksel met houder Design achter 17,5 " 94,00
912 142 Wieldeksel met houder Design voor 19,5 " 104,00
912 152 Wieldeksel met houder Design achter 19,5 " 104,00
912 162 Wieldeksel met houder Design voor 22,5 " 107,00
912 172 Wieldeksel met houder Design achter 22,5 " 107,00

Artikelnr. Omschrijving Type Positie Wielmaat Prijs EUR
912 022 Wieldeksel met houder Classic voor 17,5 " 74,00
912 032 Wieldeksel met houder Classic achter 17,5 " 74,00
912 042 Wieldeksel met houder Classic voor 19,5 " 84,00
912 052 Wieldeksel met houder Classic achter 19,5 " 84,00
912 062 Wieldeksel met houder Classic voor 22,5 " 98,00
912 072 Wieldeksel met houder Classic achter 22,5 " 98,00

Incl. houder (bij alle 
wieldeksels inbegrepen) 
Houder in de velgrand 
klemmen, deksel op de 
houder schroeven, klaar!

Design wieldeksel met houder 
Elegante "look" voor uw wielen: RVS edelstaal, robuust en gepolijst. Topdesign in 
verschillende mogelijkheden. Incl. springveerhouders voor eenvoudige montage. 
Zoekt u een ander model of een andere maat, vraag ons naar de mogelijkheden.

3

3

3

4

4

4

Classic wieldeksel met houder 
Elegante "look" voor uw wielen: RVS edelstaal, 
robuust en gepolijst. Topdesign in verschillende 
mogelijkheden. Incl. springveerhouders voor 
eenvoudige montage. 
Zoekt u een ander model of een andere 
maat, vraag ons naar de mogelijkheden.
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Eenvoudige montage 
d.m.v. velgring!
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Artikelnr. Omschrijving Ø Pen Prijs EUR
554 935 Borgpen 3 mm 3,00
554 945 Borgpen 4 mm 4,00
554 955 Borgpen 5 mm 4,50

Artikelnr. Omschrijving Lengte Ø Bout Ø Pen Prijs EUR
554 805 Borgpen 45 mm 40 mm 6 mm 3,35
554 835 Borgpen 60 mm 55 mm 8 mm 3,55
554 855 Borgpen 50 mm 45 mm 10 mm 3,85
554 865 Borgpen 60 mm 55 mm 10 mm 3,95
554 885 Borgpen 70 mm 60 mm 8 mm 2,10
554 895 Borgpen 70 mm 60 mm 10 mm 2,40

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
832 003 Klaptrede verzinkt 12,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Prijs EUR
832 103 Opstapladder verzinkt 2 tredes 54,00
832 203 Opstapladder verzinkt 3 tredes 64,00

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Kleur Lengte Prijs EUR
424 001 Handgreep kunststof zwart 170 mm 6,20
424 011 Handgreep kunststof zwart 142 mm 5,70

Opstapladder 
Verzinkte opstapladder met 
anti-slip profiel op de tredes. 
Vergemakkelijkt het in/opstappen 
op uw voertuig. Inschuifbaar.

Handgrepen 
De kunststof handgreep kan van 
buitenaf met cylinderbouten of 
inbusbouten bevestigd worden.

Borgveren

Borgpen

Klaptrede 
Klaptrede uit verzinkt staal vervaardigd. 
Met versterkte, doorlopende stalen 
montageplaat, daardoor maximaal 
belastbaar en duurzaam. Trede voorzien 
van extreem sterke anti-slip functie.

Borgpen

Borgpen

Artikelnr. Omschrijving Lengte Ø Ring Ø Pen Prijs EUR
555 005 Borgpen 32 mm 29 mm 4,5 mm 0,80
555 105 Borgpen 40 mm 42 mm 6,0 mm 0,85
555 205 Borgpen 40 mm 42 mm 8,0 mm 0,90

Artikelnr. Omschrijving Lengte Ø Pen Prijs EUR
555 305 Borgveer 62 mm 3,0 mm 0,50
555 405 Borgveer 78 mm 4,0 mm 0,70
555 505 Borgveer 92 mm 5,0 mm 0,70
555 605 Borgveer 120 mm 6,0 mm 1,40

TredeMontageplaat
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Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Slag Ø Bout Prijs EUR
422 631 Veergrendel met moer 14 mm 12 mm 15,90
422 651 Veergrendel met montageplaat 14 mm 10 mm 14,20
422 661 Veergrendel RVS met montageplaat 14 mm 10 mm 25,90
422 671 Veergrendel oplasbaar 14 mm 10 mm 11,90
422 611 Veergrendel oplasbaar 14 mm 15 mm 13,90
422 751 Veergrendel oplasbaar 20 mm 16 mm 27,30
422 761 Veergrendel oplasbaar 20 mm 30 mm 26,40

8
8
9
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Artikelnr. Omschrijving Slag Ø Bout Prijs EUR
422 701 Veergrendel verzinkt 36 mm 12 mm 7,90
422 713 Veergrendel RVS 28 mm 12 mm 17,90

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Gatenpatroon Prijs EUR
422 185 Knevelslot kunststof blinde bouten 85 x 100 mm 29,90
422 195 Knevelslot RVS montagegaten 85 x 100 mm 69,00
422 215 Knevelslot RVS blinde bouten 85 x 100 mm 59,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Prijs EUR
422 805 Klapslot RVS standaard 31,00
422 835 Klapslot RVS met slotplaat 35,00

Klapsloten RVS 
RVS hoogglanzend gepolijste klapsloten voor inbouw in gereedschapskisten, opbouwen en veel 
meer. Leverbaar in twee slottypes. Levering omvat slot, 2 sleutels en kunststof afdichting.

Veergrendel 
Voor verschillende doeleinden, robuust, verzinkt of RVS, universeel inzetbaar.

Klepsluitingen RVS met knevel 
Klepsluiting van hoogglans RVS of kunststof met praktische knevelsluiting. 
Slot afgedekt door een knevelgreep. Universeel toepasbaar door variabele 
slotdiepte  
(H 21 - 45 mm).

Veergrendel 
Universeel inzetbare grendel, degelijk, robuust en met een excellente prijs-kwaliteitsverhouding.

4
5

Levering omvat: 
slot, 2 sleutels en 
rubber afdichting.
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Artikelnr. Omschrijving Materiaal Hoogte Capaciteit Gewicht Prijs EUR
920 566 Telescoopladder aluminium 960 - 3810 mm 150 kg 14,5 kg 279,00

Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs EUR
621 101 Stootblok L 200 x B 52 x H 60 mm 9,30
621 111 Stootblok L 300 x B 52 x H 80 mm 11,00
621 121 Stootblok L 400 x B 52 x H 60 mm 11,50

Artikelnr. Omschrijving Ø Rol Framemaat Rol lengte Prijs EUR
424 302 Plateau looprol 50 mm 120 x 150 mm 55 mm 59,00
424 322 Plateau looprol 50 mm 225 x 130 mm 150 mm 69,00

Artikelnr. Omschrijving Meetbereik Prijs EUR
240 355 Hoogtemeter Telefix incl. tas 1,0 - 5,0 m 279,00
240 365 Dwarsstuk voor hoogtemeter 90 cm 58,00

Hoogtemeter Telefix 
Deze hoogtemeter geeft onder alle 
omstandigheden de correcte hoogte 
aan. De hoogtemeter is vervaardigd 
van hoogwaardig aluminium en wordt 
geleverd met een stevige opbergtas. 
Telescopisch uitschuifbaar, gemakkelijke 
vergrendeling van de uitgeschoven 
delen. Als optie is een handig 
opschroefbaar dwarsstuk verkrijgbaar.

Telescoopladder 
De telescoopladder laat zich door de 
unieke constructie met de nieuwe "Soft 
Close"-technologie veilig inschuiven. 
Door de compacte opbouw en het lage 
gewicht van 14,5 kg makkelijk te vervoeren. 
Uitschuifbaar van 96 tot 381 cm en 
daardoor overal inzetbaar! Voorzien van 
brede voetsteun met rubber voeten 
voor extra stabiliteit en veiligheid.

Plateau looprollen 
Voorkom schade en bespaar zo geld 
door gebruik van deze plateau looprollen. 
Deze verhinderen het schuiven van de punt van 
het plateau over het asfalt of werkplaatsvloer. 
De looprollen zijn vervaardigd van HD-PE en 
worden compleet geleverd met montageframe 
en rolas van RVS. Gemakkelijk te monteren.

1
2

Stootblokken 
Stootblok, vervaardigd van gevulkaniseerd rubber, beschermt 
uw voertuig tegen beschadigingen. Zeer robuust.

Incl. tas

Tot 3.81 m 
uitschuifbaar

3
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Artikelnr. Omschrijving Maten Druk Prijs EUR
205 205 Highway luchthoorn met toebehoren L 420 x Ø 95 mm 4 - 8,5 bar 79,00

Artikelnr. Omschrijving Toebehoren Uitvoering Voltage Prijs EUR
205 265 Elektro-pneumatisch ventiel bevestiginsmateriaal Montage in motorruimte 24 V 63,90
205 225 Trekventiel kabel 1200 mm Dakmontage cabine 19,30
831 065 Luchtleiding (Tecalanpijp) 6 mm Ø, per lengtemeter 1,90
830 901HO Elektro tuimelschakelaar 12 V 17,90
830 891HO Elektro tuimelschakelaar 24 V 17,90

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Kleur Lengte Voltage Prijs EUR
210 205 Luchthoornset incl. montagemateriaal voetventiel zilver 800/850 mm 275,00
210 265 Luchthoornset incl. montagemateriaal elektro-pneumatisch ventiel zilver 800/850 mm 24 V 260,00
210 155 Luchthoornset incl. montagemateriaal elektro-pneumatisch ventiel zwart 800/850 mm 24 V 245,00
210 225 Luchthoornset incl. montagemateriaal voetventiel zilver 650/700 mm 265,00
210 275 Luchthoornset incl. montagemateriaal elektro-pneumatisch ventiel zilver 650/700 mm 24 V 250,00
210 245 Luchthoornset incl. montagemateriaal voetventiel zilver 550/600 mm 260,00
210 285 Luchthoornset incl. montagemateriaal elektro-pneumatisch ventiel zilver 550/600 mm 24 V 240,00
210 165 Luchthoornset incl. montagemateriaal elektro-pneumatisch ventiel zwart 550/600 mm 24 V 235,00
210 125 RVS beschermkap voor luchthoorns, Ø 140 mm 15,00

Elektro-luchthoorn BEAM 
Luchthoorn van RVS. Geluidssterkte 108 dB, 
50 Hz. Incl. montageset en 200 cm luchtslang.

Vrachtwagen luchthoorns 
Luchthoorns met trucker sound. Hoe langer de hoorn, hoe dieper de klank. Door het 
verschil in hoornlengte wordt de klassieke tweetonige klank bereikt. De hoorns 
zijn vervaardigd van RVS staal. Het bronzen membraan is zo ingebouwd dat 
het volledig beschermd is tegen vuil, insecten en water. E-gekeurd, toegestane 
geluidssterkte 118dB A, 180/200 Hz. 
Ook andere modellen leverbaar.

Highway luchthoorn 
Chromen luchthoorn met hoogwaardige corrosiebescherming, aan 
te sluiten op de aanwezige luchtinstallatie. Geluidssterkte 115 dB, 
300/320 Hz. Incl. montageset, T-stuk en 2,5 meter luchtleiding.

4
5
6

Artikelnr. Omschrijving Lengte Voltage Prijs EUR
205 465 Elektro-luchthoorn BEAM 550 mm 12 V 110,00
205 475 Elektro-luchthoorn BEAM 550 mm 24 V 110,00

Toebehoren direct 
meebestellen:

7
7
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1
2

1

1
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Artikelnr. Omschrijving Kleur Aantal Prijs/set EUR Prijs EUR
242 105 Werkmap Jumbo blauw 10 stuks 53,00
242 115 Werkmap Jumbo rood 10 stuks 53,00
242 125 Werkmap Jumbo groen 10 stuks 53,00
242 135 Werkmap Jumbo grijs 10 stuks 53,00
242 145 Werkmap Jumbo geel 10 stuks 53,00
242 155 Werkmap Jumbo violet 10 stuks 53,00
242 165 Werkmap Jumbo zwart 10 stuks 53,00
241 605 Karabijnsluiting 0,60

Artikelnr. Omschrijving Kleur Aantal Prijs/set EUR
242 005 Werkmap Edge blauw 10 stuks 43,00
242 015 Werkmap Edge rood 10 stuks 43,00
242 025 Werkmap Edge groen 10 stuks 43,00
242 035 Werkmap Edge grijs 10 stuks 43,00
242 045 Werkmap Edge geel 10 stuks 43,00
242 055 Werkmap Edge zwart 10 stuks 43,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Maten Prijs EUR
241 125 Voertuig planbord met 6 gleuven B 1575 x H 900 x D 78 mm 389,00
241 135 Voertuig planbord met 10 gleuven B 1575 x H 1285 x D 78 mm 459,00
241 145 Voertuig planbord met 15 gleuven B 1575 x H 1765 x D 78 mm 569,00
241 155 Voertuig planbord met 10 gleuven B 870 x H 1285 x D 78 mm 399,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Maten Prijs EUR
241 175 Voertuig planbord met 10 gleuven B 308 x H 1304 x D 78  mm 109,00
241 105 Voertuig planbord met 10 gleuven B 550 x H 1285 x D 78  mm 189,00
241 115 Voertuig planbord met 15 gleuven B 550 x H 1765 x D 78 mm 219,00

Voertuig planborden 
Planborden zorgen voor overzichtelijkheid, 
optimale klantenservice, volle werkplaats en snelle 
doorloop. Dit systeem zorgt voor een perfecte 
werkplaatsorganisatie! 
Het bord is modern vormgegeven, in een tijdloze 
kleurstelling. Verkrijgbaar in smalle en brede 
uitvoering, alsmede in verschillende hoogtes.

Werkmap Edge 
De werkmap Edge is gemaakt met een sterke, transparante folie met een nieuw soort lasnaad 
en zorgt voor het schoon en netjes opbergen van alle documenten. De sterke en vuilafstotende 
werkmap is in verschillende kleuren leverbaar. Inclusief sleutelvak aan de achterzijde. 
Het koord maakt het mogelijk de werkmap op te hangen. Levering per set van 10 stuks.

Werkmap Jumbo 
De werkmap Jumbo is vervaardigd van zeer sterke, transparante folie, is zeer 
buigzaam en heeft een extra sluiting aan de zijkant voor het bewaren van extra 
documenten. De stevige en vuilafstotende werkmappen zijn in verschillende 
kleuren leverbaar. Aan de achterzijde bevindt zich een sleutelvak. Middels het 
koord kan de werkmap worden opgehangen. Levering per set van 10 stuks.
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Artikelnr. Omschrijving Maten Aantal Prijs EUR
241 535 Etiketten voor banden (zelfklevend) B 85 x H 95 mm 100 stuks 36,00

Artikelnr. Omschrijving Lengte Aantal Prijs EUR
241 545 Bandenlabels incl. etiketten 80 cm 100 stuks 64,90
241 555 Bandenlabels incl. etiketten 110 cm 100 stuks 67,90
241 525 Etiketten voor bandenlabels 100 stuks 3,40

Bandenlabels met klittenband 
Het bandenlabel kan snel en eenvoudig aan het wiel worden bevestigd dankzij het klittenband. 
Het ingestoken etiket van het bandenlabel is beschermd tegen vocht, maar toch zeer goed 
leesbaar. De voor- en achterkant van het label is al voorgedrukt. Op de achterkant staan 
gemakkelijk herkenbare pictogrammen om af te vinken en op de voorkant staan tekstvelden (taal 
Duits + Engels) om in te vullen. Ze worden geleverd inclusief etiket en in een set van 100 stuks.

Etiketten voor banden (zelfklevend) 
De zelfklevende etiketten voor banden hebben een zeer goede hechtlaag en de speciaal 
behandelde achterzijde zorgt er voor dat het etiket altijd leesbaar blijft. 
Kan met standaard balpen beschreven worden. Voorzien van Duitse tekst.

Wandsorteersysteem Big 
De wandsorteerder Big is gemaakt van zeer sterk ABS-kunststof. De stevige basismodule maakt 
een eenvoudige bevestiging van een willekeurig aantal opbergvakken mogelijk. De opbergvakken 
zijn apart verkrijgbaar in vijf kleuren en zijn eenvoudig te monteren op de basismodule Big met 
behulp van een insteeksysteem. De vakken zijn 
ideaal voor het opbergen van A4-werkordermappen. Met een vulhoogte 
van 34 mm is de werkplanning duidelijk en overzichtelijk. De etiketteerclips 
(verkrijgbaar in twee maten) helpen bij het labelen.

Artikelnr. Omschrijving Kleur Prijs EUR
242 505 Basismodule wandsorteerder Big lichtgrijs 25,90
242 515 Uitbreiding voor wandsorteerder Big blauw 12,90
242 525 Uitbreiding voor wandsorteerder Big rood 12,90
242 535 Uitbreiding voor wandsorteerder Big groen 12,90
242 545 Uitbreiding voor wandsorteerder Big geel 12,90
242 555 Uitbreiding voor wandsorteerder Big lichtgrijs 12,90
242 565 Etiketclip klein voor wandsorteerder Big lichtgrijs 1,90
242 575 Etiketclip groot voor wandsorteersysteem BIG lichtgrijs 4,50

1
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Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Kleur Aantal Prijs EUR
241 305 Sleutelhanger langwerpig blauw 1000 stuks 29,00
241 315 Sleutelhanger langwerpig groen 1000 stuks 29,00
241 325 Sleutelhanger langwerpig rood 1000 stuks 29,00
241 335 Sleutelhanger langwerpig oranje 1000 stuks 29,00
241 345 Sleutelhanger langwerpig geel 1000 stuks 29,00
241 355 Sleutelhanger langwerpig wit 1000 stuks 29,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Kleur Aantal Prijs EUR
241 365 Sleutelhanger label blauw 100 stuks 12,80
241 375 Sleutelhanger label grijs 100 stuks 12,80
241 385 Sleutelhanger label violet 100 stuks 12,80
241 395 Sleutelhanger label rood 100 stuks 12,80
241 405 Sleutelhanger label geel 100 stuks 12,80
241 415 Sleutelhanger label groen 100 stuks 12,80

Sleutelhangers 
Deze milieuvriendelijke sleutelhangers zijn makkelijk te beschrijven. In vele kleuren leverbaar.

Sleutelhanger met label

Sleutelhanger langwerpig

Sleutelkluis 
Met de sleutel afstort kluis kunnen klanten buiten openingstijden veilig hun sleutel afgeven. 
De inworprol heeft een sluiswerking, waardoor er niet gevist kan worden. Voor iedere situatie 
is er een oplossing. Er zijn modellen voor verankering tegen de muur, op een console of in 
de muur met een binnenkluis. De opbouwkluizen zijn voorzien van een extra bepantsering 
tegen boren en slijpen. Levering incl. twee dubbelbaard kluissleutels. Het inbouwmodel is 
goedgekeurd door Bovemij en heeft geen eigen risico. Informeer naar de mogelijkheden.

Artikelnr. Omschrijving Maten Montage Prijs EUR
241 815 Sleutelkluis H 335 x B 215 x D 175 mm wandmontage 799,00
241 825 Sleutelkluis H 335 x B 215 x D 175 mm op console 799,00
241 835 Console voor sleutelkluis H 600 x B 215 x D 175 mm op betonnen vloer 245,00

1
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De sleutelhangers van hard kunststof kunnen eenvoudig beschreven 
worden en zijn de voertuigen en objecten goed te ordenen. Levering in 
zeven verschillende kleuren, met sleutelring en twee watervaste stiften.

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Kleur Aantal Prijs EUR
242 205 Sleutelhanger Profi 1 Invulveld wit 200 stuks 37,00
242 215 Sleutelhanger Profi 1 Invulveld oranje 200 stuks 37,00
242 225 Sleutelhanger Profi 1 Invulveld blauw 200 stuks 37,00
242 235 Sleutelhanger Profi 1 Invulveld geel 200 stuks 37,00
242 245 Sleutelhanger Profi 1 Invulveld rood 200 stuks 37,00
242 255 Sleutelhanger Profi 1 Invulveld groen 200 stuks 37,00
242 265 Sleutelhanger Profi 1 Invulveld grijs 200 stuks 37,00

Sleutelhanger Multi 
De kunststof sleutelhanger kunt u openklappen en het binnenin 
gelegen kaartje kan eenvoudig met een balpen ingevuld worden. 
Levering in zes verschillende kleuren met sleutelring en etiket.

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Kleur Aantal Prijs EUR
242 305 Sleutelhanger Multi Etiket transparant 100 stuks 34,00
242 315 Sleutelhanger Multi Etiket blauw 100 stuks 34,00
242 325 Sleutelhanger Multi Etiket rood 100 stuks 34,00
242 335 Sleutelhanger Multi Etiket geel 100 stuks 34,00
242 345 Sleutelhanger Multi Etiket groen 100 stuks 34,00
242 355 Sleutelhanger Multi Etiket oranje 100 stuks 34,00
242 365 Reserve etiketten voor sleutelhanger Multi 500 stuks 14,90

Artikelnr. Omschrijving Prijs/set EUR
600 815 Snelbevestiging voor handelaarskenteken 59,00

Snelbevestiging voor handelaarskenteken 
De nummerplaathouder voor het handelaarskenteken 
kan eenvoudig met de zuignap aan het voertuig worden 
bevestigd. Het montagemateriaal voor de montage van de 
nummerplaathouder op de zuignap is bij de levering inbegrepen.

Voor gebruik in sleutelkasten Voorbedrukte velden 
in duits en engels
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Alleen voor voertuigen 
met bijrijdersbank met 
uitklapbare schrijftafel

Stoelenhoezenset voor bestelwagens 
De stoelhoes heeft openingen voor de gordel, klittenbandsluitingen voor 
de hoofdsteunen en gordel-oprolautomaat. Set bestaat uit: 1 stoelhoes, 
1 bankhoes, 3 hoofdsteunhoezen (Iveco Daily zonder hoofdsteunhoezen). 
Geschikt voor alle voertuigen zonder geïntegreerde stoelairbag.

kleur grijs

kleur blauw

kleur zwart

Past op zittingen met 
en zonder gordel

Bij zittingen 
zonder hoofdsteun 
kunt u van het 
hoofdsteungedeelte 
een opberghoes 
vormen

Kleine plastic 
delen zorgen voor 
fixering van de hoes 
aan de stoel, ook 
bij van achteren 
gesloten stoelen.

Uitsparing voor 
armleuningen

Klittenbandsluiting 
voor de 
hoofdsteunen

Opening voor 
gordelgesp

Klittenbandsluiting 
voor gordel 
oprolautomaat

Universele stoelhoezen voor vrachtwagens 
De stoelhoezen passen voor: DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Scania, Renault en Volvo. 
De hoes is voorzien van uitsparingen voor armsteunen 
en past op zittingen met en zonder gordels.

De details maken 
het verschil!

Artikelnr. Omschrijving Wagentype Bouwjaar Kleur Prijs EUR

215 405 Stoelhoezenset voor bestelwagens
Citroën Jumper 

Fiat Ducato 
Peugeot Boxer

vanaf 2002 grijs 69,00

215 415 Stoelhoezenset voor bestelwagens
Citroën Jumper 

Fiat Ducato 
Peugeot Boxer

vanaf 2002 blauw 69,00

215 425 Stoelhoezenset voor bestelwagens
Citroën Jumper 

Fiat Ducato 
Peugeot Boxer

vanaf 2002 zwart 69,00

215 435 Stoelhoezenset voor bestelwagens Ford Transit vanaf 2014 grijs 74,00
215 445 Stoelhoezenset voor bestelwagens Ford Transit vanaf 2014 blauw 74,00
215 455 Stoelhoezenset voor bestelwagens Ford Transit vanaf 2014 zwart 74,00
215 465 Stoelhoezenset voor bestelwagens Iveco Daily vanaf 2014 grijs 69,00
215 475 Stoelhoezenset voor bestelwagens Iveco Daily vanaf 2014 blauw 69,00
215 485 Stoelhoezenset voor bestelwagens Iveco Daily vanaf 2014 zwart 69,00
215 495 Stoelhoezenset voor bestelwagens VW Transporter T6 vanaf 2015 grijs 69,00
215 505 Stoelhoezenset voor bestelwagens VW Transporter T6 vanaf 2015 blauw 69,00
215 515 Stoelhoezenset voor bestelwagens VW Transporter T6 vanaf 2015 zwart 69,00

215 525 Stoelhoezenset voor bestelwagens Mercedes Sprinter  
VW Crafter vanaf 2006 grijs 69,00

215 535 Stoelhoezenset voor bestelwagens Mercedes Sprinter  
VW Crafter vanaf 2006 blauw 69,00

215 545 Stoelhoezenset voor bestelwagens Mercedes Sprinter 
VW Crafter vanaf 2006 zwart 69,00

215 555 Stoelhoezenset voor bestelwagens MAN TGE 
VW Crafter vanaf 2017 grijs 79,00

215 565 Stoelhoezenset voor bestelwagens MAN TGE 
VW Crafter vanaf 2017 blauw 79,00

215 575 Stoelhoezenset voor bestelwagens MAN TGE 
VW Crafter vanaf 2017 zwart 79,00

Artikelnr. Omschrijving Kleur Prijs EUR
215 115 Universele stoelhoes voor vrachtwagens grijs 38,50
215 125 Universele stoelhoes voor vrachtwagens blauw 38,50
215 135 Universele stoelhoes voor vrachtwagens zwart 38,50

1
2
3

De details maken 
het verschil!
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Artikelnr. Omschrijving Kleur Afmeting Materiaaldikte Prijs EUR
511 007 Afdeknet groen 3 x 5 m 3,0 mm 54,00
511 107 Afdeknet groen 3 x 6 m 3,0 mm 64,00
511 207 Afdeknet groen 3 x 7 m 3,0 mm 69,00
511 307 Afdeknet groen 3 x 8 m 3,0 mm 77,00

Artikelnr. Omschrijving Kleur Afmeting Gewicht Prijs EUR
511 507 Afdekzeil groen 3,5 x 5 m 200 g/m² 80,00
511 607 Afdekzeil groen 3,5 x 6 m 200 g/m² 96,00
511 707 Afdekzeil groen 3,5 x 7 m 200 g/m² 111,00
511 807 Afdekzeil groen 3,5 x 8 m 200 g/m² 126,00

Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Prijs EUR
980 025 Zelfklevende beschermfolie (rol) 0,6 m 10 m 16,00
980 015 Zelfklevende beschermfolie (rol) 0,6 m 100 m 88,00
980 005 Zelfklevende beschermfolie (rol) 0,8 m 100 m 124,00

Artikelnr. Omschrijving Hoeveelheid Prijs EUR
901 505 Clean-Set interieurbescherming 100 sets 77,00
901 605 Wandhouder voor Clean-Set 19,90

Zelfklevende beschermfolie 
Voor het afdekken van gebroken autoruiten. 
Beschermt het interieur tegen regen, vuil en ook het overige 
verkeer tegen niet vastzittende delen. Laat op glas, metaal 
en kunststof bij het verwijderen geen lijmresten achter.

Afdekzeilen 
Luchtdoorlatende afdekzeilen voor het afdekken van alle soorten 
ladingen. De zeilen zijn uit UV-bestendig materiaal vervaardigd. Er is een 
randversterking aangebracht, alsmede een vastzetoog om de 0,50 m.

Afdeknetten 
Afdeknet vervaardigd van sterk polypropyleen. 
Geschikt voor het afdekken en transport van volbeladen 
bouwcontainers. Maaswijdte ca. 45 mm.

Clean-Set Interieurbescherming 
Om het voertuiginterieur tijdens werkzaamheden te 
beschermen tegen vuil en vet is deze set onmisbaar. 
Inhoud:  
1 x stoelhoes 
1 x vloermat 
1 x stuurhoes 
1 x versnellingspookhoes en  
1 x handremhoes

2

Bewezen kwaliteit!

1
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Artikelnr. Omschrijving Houder Inhoud Prijs EUR
433 375 Reinigingsdoekjes ProLux Wipes dispenser 75 stuks 15,50

Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs EUR

901 705 Spatbord bescherming met 
magneet 110 x 63 cm 19,90

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
433 203 Luchtdruk reinigingsset 24,90

Luchtdruk reinigingsset 
Ideaal om uw cabine snel schoon te blazen. Deze set bestaat uit een 
luchtpistool, 5 meter spiraalslang, aansluitslang met T-connector en diverse 
adapterkoppelingen. Simpel aansluiten op de luchtleiding van de stoel.

Spatbord bescherming 
Met deze universele spatbord bescherming kunt u schadevrij werken aan het 
voertuig. Door toepassing van een sterke magneet verschuift het niet en de 
wieluitsparing zorgt voor een maximale toegangkelijkheid tijdens de werkzaamheden. 
Breed toepasbaar, zowel in de werkplaats als buiten, bijv. servicedienst.

Reinigingsdoekjes ProLux Wipes 
Prolux Wipes reinigingsdoekjes in praktische dispenser met 75 doekjes. Gedrenkte doekjes 
van 100% PP.  Onze pluisvrije en vochtige oplossing is overal te gebruiken. Voor het reinigen van 
handen, gereedschap en machines. Ook te gebruiken bij zware verontreiniging door olie, was, teer, 
kool, grafiet enz. Bevat huidvriendelijke reinigingssubstanties met een aangename, frisse geur.

Artikelnr. Omschrijving Gebruik Kleur Prijs EUR

215 315 Stoelhoes NIET geschikt voor lichte kleuren 
lederen bekleding. zwart 19,90

Universele stoelhoes 
Stoelhoes voor vracht- en personenauto's. Beschermd de stoel tegen vervuiling en 
beschadiging. Deze kunststof hoes is wasbaar, behandeld tegen glijden en meerdere 
keren te gebruiken. NIET geschikt voor lichte kleuren lederen bekleding.

Wandhouder voor ProLux Wipes 
Praktische en sterke wandhouder voor bus 
reinigingsdoekjes Prolux Wipes. 
Materiaal: metaal, gepoedercoat. 
Maten: 125 x 125 x 240 mm.

Artikelnr. Omschrijving Kleur Prijs EUR
433 365 Wandhouder voor ProLux Wipes zwart 39,80
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Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs EUR
420 906 Jerrycanvak basisdeel voor een 20 l jerrycan B 175 x H 398 x D 358 mm 89,90
420 926 Jerrycanvak uitbreidingsdeel voor een 20 l jerrycan B 175 x H 398 x D 358 mm 39,90

Artikelnr. Maten Inhoud Prijs EUR
420 706 B 165 x H 470 x D 345 mm 20 l 32,90
420 646 B 165 x H 276 x D 345 mm 10 l 31,90
420 606 B 110 x H 400 x D 275 mm 10 l 29,90
420 655 B 110 x H 275 x D 245 mm 5 l 27,50

Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs EUR
400 495 Schenktuit diesel L  270 x Ø 25 mm 4,90

Artikelnr. Maten Inhoud Prijs EUR
400 435 B 178 x H 435 x D 365 mm 20 l 16,90
400 425 B 170 x H 324 x D 335 mm 10 l 9,90
400 415 B 147 x H 247 x D 265 mm 5 l 7,90

Metalen jerrycans 
Klassieke metalen jerrycans, kleur groen. TÜV-getest. 
Geschikt voor alle brandstoffen.

Jerrycanvak, uitbreidbaar 
Jerrycanvak, basisdeel voor een 20 l jerrycan. Vak kan door 
zijn modulaire bouwwijze tot 3 vakken uitgebreid worden. 
Met blokkeerstang voor extra veiligheid. Verzinkte uitvoering.

Jerrycankist 
Deze jerrycankist is ideaal om tijdens de werkzaamheden benodigde 
brandstoffen veilig en praktisch te vervoeren. De klep zwenkt 
naar buiten en maakt het uitnemen en terugplaatsen makkelijk. 
Robuuste, afsluitbare vergrendeling. Vervaardigd uit RVS, dus 
corrosiebestendig. Lange levensduur gegarandeerd.

Kunststof jerrycans 
Klassieke kunststof jerrycan, 5, 10 en 20 l. TÜV getest. 
Geschikt voor alle brandstoffen. Incl. schenktuit.

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
420 806 Schenktuit, flexibel 6,50
420 835 Pakking voor metalen jerrycans 1,50

Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs EUR
420 195 Jerrycankist, RVS B 500 x H 520 x D 330 mm 499,00
Artikelnr. Omschrijving Hoogte Diepte Prijs EUR
420 557 Universele montagebeugelset, 2 stuks, verzinkt 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Universele montagebeugelset, 2 stuks, verzinkt 600 mm 700 mm 114,00

Waterjerrycan 
Waterjerrycan vervaardigd van UV-bestendig kunststof voor transport van drinkwater. Door de grote opening 
kan de jerrycan makkelijk gereinigd worden en met de bijbehorende kleine uitschenktuit kan men eenvoudig en 
zonder knoeien uitgieten. Het uitschenktuitje kan vervangen worden door een makkelijk te gebruiken kraantje.

Artikelnr. Omschrijving Maten Inhoud Prijs EUR
420 415 Waterjerrycan B 154 x H 397 x D 302 mm 11 l 36,90
420 435 Schenkkraantje 10,50

Incl. 3 metalen jerrycans à 10l
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Basisdeel en één aanbouwdeel 
voor twee jerrycans
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Montageroller Profi 
Stabiele uitvoering, 7 hoogwaardige zwenkwielen. 
Aangenaam gepolsterd, hoofdsteun in verschillende standen instelbaar 
en opklapbaar om zittend ergonomisch te kunnen werken.

Montageroller 
Professionele rolmat. Het ergonomische ontwerp en de zachte 
hoofdsteun zorgen voor comfortabel werken. 6 oliebestendige, 
3" grote, met rubber beklede, kogelgelagerde wielen maken een 
eenvoudige verplaatsing in alle richtingen mogelijk. De twee zijvakken 
dienen als opbergruimte voor gereedschap of kleine onderdelen.

Montage rolkruk ECO 
Pneumatisch hoogteverstelbare montage rolkruk, in hoogte 
verstelbaar van 380 tot 510 mm, maximale belasting 150 kg. 
Rolkruk is uitgerust met 2 gereedschapsbakken, is 360 graden 
draaibaar en heeft een gepolsterde zitting.

Artikelnr. Omschrijving Hoogte maximaal Hoogte minimaal Capaciteit Gewicht Prijs EUR
315 605 Montage rolkruk ECO 510 mm 380 mm 150 kg 7 kg 84,00

Artikelnr. Omschrijving Maten Gewicht Prijs EUR
315 725 Montageroller Profi L 1200 x B 440 mm 14 kg 78,00

Artikelnr. Omschrijving Maten Capaciteit Gewicht Prijs EUR
315 775 Montageroller L 990 x B 470 x H 110 mm tot 130 kg 6 kg 79,00
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Artikelnr. Omschrijving Hoeveelheid Maten Prijs EUR
315 053 Vouwmat LED L 1210 x B 455 x H 30 mm 59,00
320 039 Batterij AA/Mignon/LR6, 1,5 Volt 1 stuks 0,50

Vouwmat 
Voor knielen of liggen, voor werk of pauze, makkelijk mee te nemen, eenvoudig doch robuust.

Vouwmat LED 
Dikke vouwmat, voor knielen of liggen. Geïntegreerde LED-lijst met 21 heldere LED's 
voor goed zicht onder een voertuig of wanneer het donker is. Met schakelaar, licht, anti-
slip en opvouwbaar tot 400 x 455 x 90 mm. Batterijen worden niet meegeleverd.

Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs EUR
315 005 Vouwmat L 1800 x B 550 x H 10 mm 13,50

Rolmat 
De rolmat is een combinatie tussen onze vouwmat en de montageroller. 
Door de constructie en het gebruikte materiaal is het mogelijk om onder 
het voertuig te rollen. Sterk en slijtvast voor alle ondergronden geschikt. 
Vuile rolmatten kunnen gewoon in de wasmachine gewassen worden.

Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs EUR
315 803 Rolmat L 1500 x B 715 x H 10 mm 79,00
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Afvalemmer met afsluitbeugel 
Onontbeerlijk bij het opruimen en meenemen van ongevals-afval. De kunststof 
emmer vindt in de voertuighouder snel en veilig een plaats. Inhoud 35 liter.

Emmerhouder 
Type A voor bodemmontage.

Emmerhouder 
Type B voor wandmontage.

Emmerhouder 
Type C voor hangende montage.

Artikelnr. Omschrijving Inhoud Prijs EUR
400 044 Afvalemmer met afsluitbeugel 35 l 39,50

Artikelnr. Omschrijving Bevestigingswijze Materiaal Type Prijs EUR
400 054 Emmerhouder Bodemmontage staal verzinkt A 31,90

Artikelnr. Omschrijving Bevestigingswijze Materiaal Type Prijs EUR
400 064 Emmerhouder Wandmontage staal verzinkt B 41,90

Artikelnr. Omschrijving Bevestigingswijze Materiaal Type Prijs EUR
400 074 Emmerhouder Hangende montage staal verzinkt C 46,90
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Dubbele emmerhouder 
Stabiele, zwenkbare houder 
voor 2 stuks 35 liter afvalemmers. 
Eenvoudige bediening, verzinkt.

Artikelnr. Omschrijving Bevestigingswijze Materiaal Prijs EUR
400 092 Dubbele emmerhouder Ondervloer, zwenkbaar staal verzinkt 305,00
417 002 Emmerhouder zwenkbaar links (vervangingsdeel) staal verzinkt 140,00
417 032 Houderframe middendeel (vervangingsdeel) staal verzinkt 103,00
417 052 Emmerhouder zwenkbaar rechts (vervangingsdeel) staal verzinkt 140,00

Artikelnr. Omschrijving Bevestigingswijze Materiaal Type Prijs EUR
400 084 Emmerhouder Ondervloer, zwenkbaar staal verzinkt D 114,00

Artikelnr. Omschrijving Bevestigingswijze Materiaal Prijs EUR
400 023 Emmerhouder uitschuifbaar Uitschuifbaar aluminium 139,00

Emmerhouder uitschuifbaar 
De plaatsbesparende mogelijkheid voor 
plaatsing van 35 liter afvalemmers. 
Zeer eenvoudig gebruik en robuust in de 
uitvoering. Deze emmerhouder onderscheidt 
zich in vergelijking met de zwenkbare 
modellen door de geringe benodigde ruimte.

Emmerhouder 
Zwenkbare emmerhouder voor 
plaatsbesparende bodemmontage. 
Nieuwe versterkte uitvoering, naar keuze 
links- of rechtshandige bediening.
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Artikelnr. Omschrijving Maten Materiaal Prijs EUR
410 077 Opveegblik 240 x 230 mm staal gelakt 6,10
410 124 Schep met rand 340 x 270 mm staal gepoedercoat 17,50
410 144 Schep met rand 340 x 325 mm aluminium 19,90
410 184 Houten steel met knop voor schep met rand Ø 38 x 950 mm 7,50

Scheppen 
Sterk opveegblik, een robuuste metalen schep met rand of een 
lichtmetalen schep met rand.  
Voor de beide scheppen graag de passende steel mee bestellen.

Straatbezem compleet 
Set bestaande uit bezem van 600 mm breedte en een passende houten steel.

Artikelnr. Omschrijving Prijs/set EUR
411 114 Straatbezem compleet 13,90
411 144 Schep compleet 25,80

Schep compleet 
Schep, bestaande uit aluminium schep 340 x 325 mm 
en passende houten steel.

Magazijnbezem 
Magazijnbezem 600 mm breed. Voor gladde vloeren en fijn stof.

Artikelnr. Omschrijving Breedte Maten Prijs EUR
410 164 Magazijnbezem 600 mm 13,90
410 174 Houten steel voor bezems 400 mm/bezems 600 mm Ø 24 x 1400 mm 5,90

Artikelnr. Omschrijving Breedte Maten Prijs EUR
410 114 Straatbezem met robuuste metalen steelhouder 400 mm 7,90
410 134 Straatbezem met robuuste metalen steelhouder 600 mm 10,50
410 154 Straatbezem met robuuste metalen steelhouder 800 mm 14,90
410 174 Houten steel voor bezems 400 mm/bezems 600 mm Ø 24 x 1400 mm 5,90
410 194 Houten steel voor straatbezems 600/800 mm Ø 28 x 1400 mm 5,90

Straatbezem 
Deze compacte straatbezem met telescoopsteel is eenvoudig 
de- en monteerbaar. Stabiele metalen uitschuifbare 
telescoopsteel tot 80 cm. in te schuiven. Voorzien van 
groene Elastol borstel en een metalen schraper.

1
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Straatbezems 
De straatbezems met robuuste metalen steelhouder zijn 400 mm, 
600 mm of 800 mm breed. Houten steel 1400 mm apart meebestellen.

Artikelnr. Omschrijving Breedte Maten Prijs EUR
410 354 Straatbezem met telescoopsteel 400 mm 800/1500 mm 21,50
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Artikelnr. Omschrijving Materiaal Ø Max. Ø Min. Prijs/paar EUR Prijs EUR
410 554 Steelhouder volledig rubber 30 mm 20 mm 19,90
410 584 Steelhouder volledig rubber 42 mm 32 mm 23,90
410 544 Steelhouder volledig rubber 58 mm 40 mm 12,90
410 594 Steelhouder volledig rubber 85 mm 60 mm 13,90

RVS steelhouder 
Met deze uit RVS vervaardigde steelhouders zijn bezems en scheppen 
perfect opgeborgen en altijd snel inzetbaar. De stelen worden in 
de speciale (verouderingsvrije) rubberen manchetten gedrukt en 
zijn zo rammelvrij en veilig opgeborgen. Per paar geschikt voor 
het opbergen van 2 stelen met een diameter van 20 - 40 mm.

Universele steelhouders 
Voor het opbergen van bezems, scheppen in 
het voertuig of in de werkplaats.

Artikelnr. Omschrijving Prijs/paar EUR
410 302 RVS steelhouder 37,50

Olie opvangbak 
Olie opvangbak met handgreep en schenktuit uit slagvast HDPE, bestand 
tegen alle oliën, brandstoffen, koelvloeistof en de meeste oplosmiddelen. 
Door de geringe hoogte past deze onder de meeste voertuigen. Ideaal bij 
het transport van ongevalvoertuigen waaruit vloeistoffen lopen.

Artikelnr. Omschrijving D Ø Hoogte Inhoud Prijs EUR
420 775 Olie-opvangbak 400 mm 120 mm 8 l 28,90
420 785 Olie-opvangbak 570 mm 120 mm 15 l 39,00

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Ø Prijs EUR Prijs/paar EUR
410 504 Steelhouder verzinkt met montageplaat, klein staal verzinkt 30 mm 10,50
410 604 Steelhouder verzinkt met montageplaat, groot staal verzinkt 40 mm 11,50
410 304 Steelhouder standaard, veerbelaste dubbele rollen (1 paar) veerstaal verzinkt 30 mm 4,50
410 314 Steelhouder standaard, veerbelaste dubbele rollen (1 paar) verenstaal verzinkt 40 mm 4,90
410 404 Steelhouder met rubber spansluiting 70 mm (1 paar) staal verzinkt 11,90
410 394 Steelhouder met rubber spansluiting 90 mm (1 paar) staal verzinkt 16,50
410 444 Steelhouder met rubber spansluiting 70 mm (1 paar) RVS 25,90
410 434 Steelhouder met rubber spansluiting 90 mm (1 paar) RVS 25,90
410 414 Vervangingsrubber (70 mm) voor spansluiting steelhouder 1,90
410 424 Vervangingsrubber (90 mm) voor spansluiting steelhouder 2,90
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Steelhouder 
Steelhouder volledig uit rubber, 
UV-bestendig rubber, absoluut 
roestvrij en bestand tegen zout. 
Voor bevestiging van gereedschap. 
Temperatuurbestendig tot 80°C.
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Artikelnr. Materiaal Breedte Hoogte Diepte Sloten Prijs EUR
461 001 kunststof PE 400 mm 350 mm 400 mm 1 109,00
461 021 kunststof PE 500 mm 350 mm 400 mm 1 114,00
461 041 kunststof PE 600 mm 450 mm 470 mm 2 139,00
461 061 kunststof PE 600 mm 450 mm 650 mm 2 179,00
461 071 kunststof PE 600 mm 550 mm 650 mm 2 170,00
461 081 kunststof PE 700 mm 450 mm 470 mm 2 175,00
461 101 kunststof PE 700 mm 450 mm 650 mm 2 185,00
461 121 kunststof PE 750 mm 360 mm 350 mm 2 139,00
461 141 kunststof PE 800 mm 450 mm 470 mm 2 168,00
461 161 kunststof PE 1000 mm 500 mm 470 mm 2 199,00
461 181 kunststof PE 1000 mm 500 mm 650 mm 2 249,00

Artikelnr. Omschrijving Hoogte Prijs/set EUR
461 201 Montageset 4-delig voor kunststof gereedschapskisten 400 mm 29,90
461 221 Montageset 4-delig voor kunststof gereedschapskisten 500 mm 32,90
461 241 Montageset 4-delig voor kunststof gereedschapskisten 550 mm 33,90

Artikelnr. Omschrijving Hoogte Diepte Prijs EUR
420 557 Universele montagebeugelset, 2 stuks, verzinkt 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Universele montagebeugelset, 2 stuks, verzinkt 600 mm 700 mm 114,00

1
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Voor montagebeugels 
zie blz. 121

Gereedschapskisten PE-kunststof 
Gereedschapskisten van slagvast PE-kunststof in sterke, vormvaste kwaliteit. Bestand tegen 
olie, zuren, oplosmiddelen, UV-straling en vorst. Voorzien van draaisluitingen, waterdicht 
afsluitbare deksel, stootvaste geribbelde vorm, incl. watervaste PE-bodem (ook als 
tussenbodem te gebruiken). Toegelaten als onderrijbeveiliging indien gemonteerd 
met montagebeugel model Basic (Artikelnr. 461305 - 461415).
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Gereedschapskist Evolution kunststof 
De Evolution-serie bestaat uit hoogwaardige en robuuste gereedschapskisten van 
resistent polypropyleen. Afsluitbaar en spatwaterdicht. Goedgekeurd als zijdelingse 
onderrijbeveiliging. Dekselopening naar beneden, inclusief draaisluiting.

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Breedte Hoogte Diepte Sloten Prijs EUR
462 111 Gereedschapskist Evolution PP Kunststof PP 500 mm 365 mm 300 mm 1 48,00
462 121 Gereedschapskist Evolution PP Kunststof PP 500 mm 365 mm 400 mm 1 52,00
462 131 Gereedschapskist Evolution PP Kunststof PP 600 mm 425 mm 460 mm 1 66,00
462 141 Gereedschapskist Evolution PP Kunststof PP 800 mm 500 mm 460 mm 2 109,00
462 151 Gereedschapskist Evolution PP Kunststof PP 1000 mm 500 mm 460 mm 2 151,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Lengte Prijs/set EUR
420 521 Montageset voor gereedschapskist Evolution horizontaal 423 mm 48,90
420 531 Montageset voor gereedschapskist Evolution horizontaal 514 mm 72,90
420 541 Montageset voor gereedschapskist Evolution verticaal 245 mm 23,95

Toebehoren direct meebestellen:
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Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Diepte Prijs EUR
467 525 Gereedschapskist HDPE 650 mm 350 mm 330 mm 159,00
466 405 Montagebeugels 44,00
467 405 Schuiflade 34,90

Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Diepte Prijs EUR
467 025 Gereedschapskist HDPE 600 mm 460 mm 500 mm 193,00
466 005 Montagebeugels 55,00
467 005 Schuiflade 26,00

Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Diepte Prijs EUR
467 125 Gereedschapskist HDPE 600 mm 460 mm 450 mm 193,00
466 155 Montagebeugels 53,00
467 155 Schuiflade 34,90

Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Diepte Prijs EUR
467 225 Gereedschapskist HDPE 630 mm 545 mm 600 mm 233,00
466 205 Montagebeugels 61,00
467 205 Schuiflade 36,00

Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Diepte Prijs EUR
467 325 Gereedschapskist HDPE 820 mm 540 mm 600 mm 248,00
466 305 Montagebeugels 86,00
467 305 Schuiflade 39,00

Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Diepte Prijs EUR
467 425 Gereedschapskist HDPE 920 mm 510 mm 470 mm 232,00
466 375 Montagebeugels 62,00

Geïntegreerd handvat

Cilinderknevel met slotafdekking

2
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1

Gereedschapskisten van kunststof 
De kunststof gereedschapskisten zijn licht en robuust. Afsluitbaar, spatwaterdicht en dankzij de 
beschermkappen voor de sloten ook bij vorst probleemloos te openen. De gereedschapskisten 
zijn bestand tegen zuren, olie, oplosmiddelen, UV-licht en hebben een KBA-toelating als 
zijonderrijbeveiliging. Zorg voor orde in de kist door de optioneel verkrijgbare schuifladen.
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Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Diepte Prijs EUR
467 625 Gereedschapskist HDPE 650 mm 350 mm 440 mm 199,00
466 455 Montagebeugels 53,00
467 455 Schuiflade 31,00

Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Diepte Prijs EUR
467 725 Gereedschapskist HDPE 650 mm 400 mm 430 mm 199,00
466 505 Montagebeugels 53,00
467 455 Schuiflade 31,00

Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Diepte Prijs EUR
467 825 Gereedschapskist HDPE 1200 mm 630 mm 550 mm 425,00
466 555 Montagebeugels 170,00
467 555 Schuiflade 31,00

Artikelnr. Omschrijving Sloten Breedte Hoogte Diepte Prijs EUR
467 905 Gereedschapskist 2 800 mm 400 mm 400 mm 315,00
467 925 Gereedschapskist 2 1000 mm 400 mm 400 mm 331,00
467 965 Gereedschapskist 2 1350 mm 400 mm 400 mm 459,00

Opbergbox voor aanhangers - met scharnierend deksel

Incl. 
tussenschot

Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Diepte Prijs EUR
467 845 Gereedschapskist HDPE 720 mm 310 mm 280 mm 153,00
466 575 Montagebeugels 50,00

Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Diepte Prijs EUR
467 865 Gereedschapskist HDPE 560 mm 430 mm 360 mm 189,00
466 585 Montagebeugels 50,00

Plateaukisten HDPE kunststof 
- ruim en sterk 
- afsluitbaar 
- dekselopening tot 110° met kettingondersteuning 
- regen- en spatwaterdicht 
- vriest niet vast 
- bestand tegen olie, zuren, oplosmiddelen en UV-licht

Universele montagebeugelset
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Artikelnr Beteckning Låsmekanismer Bredd Höjd Djup Pris SEK
465 825 Förvaringslåda i HDPE-plast 1 645 mm 300 mm 245 mm 1 320:-
465 845 Förvaringslåda i HDPE-plast 1 510 mm 215 mm 220 mm 1 320:-
465 865 Förvaringslåda i HDPE-plast 1 645 mm 250 mm 245 mm 1 320:-
466 805 Universell monteringssats  745:-
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Artikelnr. Omschrijving Hoogte Diepte Maten Prijs EUR
420 557 Universele montagebeugelset, 2 stuks, verzinkt 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Universele montagebeugelset, 2 stuks, verzinkt 600 mm 700 mm 114,00
422 294 Aansluitset pneumatisch centraal vergrendelingssysteem 75,00
422 515 Bodemrooster 600 x 600 x 15 mm 13,50

Artikelnr. Deksel Kist Breedte Hoogte Diepte Dekselopening Gasveer Sloten Prijs EUR
420 124 RVS mat staal zwart 600 mm 400 mm 500 mm onder nee 1 239,00
420 134 RVS mat staal zwart 800 mm 500 mm 500 mm onder nee 1 295,00
420 144 RVS mat staal zwart 1000 mm 500 mm 500 mm onder nee 1 305,00
420 154 RVS mat staal zwart 1200 mm 500 mm 500 mm onder nee 2 434,00

Artikelnr. Deksel Kist Breedte Hoogte Diepte Dekselopening Gasveer Sloten Prijs EUR
427 124 staal zwart staal zwart 600 mm 400 mm 500 mm onder ja 1 194,00
427 134 staal zwart staal zwart 800 mm 500 mm 500 mm onder ja 2 229,00
427 204 staal zwart staal zwart 800 mm 600 mm 600 mm onder ja 2 307,00
427 144 staal zwart staal zwart 1000 mm 500 mm 500 mm onder ja 2 255,00
427 174 staal zwart staal zwart 1000 mm 600 mm 600 mm onder ja 2 329,00
427 154 staal zwart staal zwart 1200 mm 500 mm 500 mm onder ja 2 301,00
427 184 staal zwart staal zwart 1200 mm 600 mm 600 mm onder ja 2 419,00
427 164 staal zwart staal zwart 1450 mm 500 mm 500 mm onder ja 2 385,00
427 194 staal zwart staal zwart 1450 mm 600 mm 600 mm onder ja 2 539,00

Gereedschapskisten staal 
Gereedschapskist uit 1,5 mm elektrolitisch verzinkt staal, extra  beschermd tegen corrosie door 
zwarte poedercoating. Deksel met ingebouwde afsluitbare draaisluitingen. 
Deksel opent naar beneden.

Stalen deksel met gasveer

RVS-deksel zonder gasveer

1

2

Toebehoren direct meebestellen:
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Artikelnr. Omschrijving Hoogte Diepte Maten Prijs EUR
420 557 Universele montagebeugelset, 2 stuks, verzinkt 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Universele montagebeugelset, 2 stuks, verzinkt 600 mm 700 mm 114,00
422 294 Aansluitset pneumatisch centraal vergrendelingssysteem 75,00
422 515 Bodemrooster 600 x 600 x 15 mm 13,50

Artikelnr. Deksel Kist Breedte Hoogte Diepte Dekselopening Gasveer Sloten Prijs EUR
422 114 RVS mat RVS mat 500 mm 350 mm 400 mm onder nee 1 289,00
422 124 RVS mat RVS mat 600 mm 400 mm 500 mm onder nee 1 389,00
422 104 RVS mat RVS mat 600 mm 500 mm 500 mm onder nee 1 445,00
422 174 RVS mat RVS mat 700 mm 500 mm 500 mm onder nee 1 469,00
422 134 RVS mat RVS mat 800 mm 500 mm 500 mm onder nee 1 539,00
422 144 RVS mat RVS mat 1000 mm 500 mm 500 mm onder nee 1 549,00
422 154 RVS mat RVS mat 1200 mm 500 mm 500 mm onder nee 2 679,00
422 164 RVS mat RVS mat 1450 mm 500 mm 500 mm onder nee 2 905,00

Artikelnr. Deksel Kist Breedte Hoogte Diepte Dekselopening Gasveer Sloten Prijs EUR
428 124 RVS gepolijst RVS gepolijst 600 mm 400 mm 500 mm onder ja 1 344,00
428 134 RVS gepolijst RVS gepolijst 800 mm 500 mm 500 mm onder ja 1 484,00
428 144 RVS gepolijst RVS gepolijst 1000 mm 500 mm 500 mm onder ja 1 526,00
428 174 RVS gepolijst RVS gepolijst 1000 mm 600 mm 600 mm onder ja 1 730,00
428 154 RVS gepolijst RVS gepolijst 1200 mm 500 mm 500 mm onder ja 2 729,00
428 184 RVS gepolijst RVS gepolijst 1200 mm 600 mm 600 mm onder ja 2 883,00
428 164 RVS gepolijst RVS gepolijst 1450 mm 500 mm 500 mm onder ja 2 905,00
428 194 RVS gepolijst RVS gepolijst 1450 mm 600 mm 600 mm onder ja 2 1.069,00

Gereedschapskisten RVS 
RVS gereedschapskist, deksel met ingebouwde afsluitbare RVS draaisluitingen.  
Klep opent naar beneden.
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Toebehoren direct meebestellen:

RVS deksel zonder gasveer
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RVS-deksel met gasveer
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Artikelnr. Deksel Kist Breedte Hoogte Diepte Dekselopening Gasveer Sloten Prijs EUR
421 234 RVS mat RVS mat 600 mm 500 mm 500 mm boven ja 1 483,00
421 254 RVS mat RVS mat 800 mm 500 mm 500 mm boven ja 1 504,00
421 354 RVS mat RVS mat 1000 mm 500 mm 500 mm boven ja 1 542,00
421 454 RVS mat RVS mat 1200 mm 500 mm 500 mm boven ja 2 849,00

Artikelnr. Omschrijving Hoogte Diepte Maten Prijs EUR
420 557 Universele montagebeugelset, 2 stuks, verzinkt 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Universele montagebeugelset, 2 stuks, verzinkt 600 mm 700 mm 114,00
422 294 Aansluitset pneumatisch centraal vergrendelingssysteem 75,00
422 515 Bodemrooster 600 x 600 x 15 mm 13,50

Artikelnr. Deksel Kist Breedte Hoogte Diepte Dekselopening Gasveer Sloten Prijs EUR
426 134 RVS mat RVS mat 800 mm 500 mm 500 mm boven ja 1 859,00
426 144 RVS mat RVS mat 1000 mm 500 mm 500 mm boven ja 1 999,00
426 154 RVS mat RVS mat 1200 mm 500 mm 500 mm boven ja 1 1.019,00

Artikelnr. Deksel Kist Breedte Hoogte Diepte Dekselopening Gasveer Sloten Prijs EUR
425 124 RVS mat RVS mat 600 mm 500 mm 500 mm boven nee 1 598,00
425 134 RVS mat RVS mat 800 mm 500 mm 500 mm boven nee 1 647,00

Gereedschapskisten RVS met 
gasveerondersteunde klep 
Sterke RVS gereedschapskist met gasveren. 
Ingebouwde afsluitbare draaisluitingen. Klepopening 150° 
naar boven, voor makkelijk in- en uitladen.

Gereedschapskisten RVS met lift-up deksel 
Deze RVS gereedschapskisten met lift-up deksel zijn speciaal ontwikkeld 
voor situaties waarbij er nauwelijks ruimte is naast het voertuig. 
De parallel bewegende deksel wordt ondersteund door twee gasveren 
voor lichte bediening en afgesloten door een 2-punts draaisluiting.

Gereedschapskisten RVS met inschuifdeksel 
Gereedschapskist van RVS waarvan de deksel aan de bovenzijde 
ingeschoven wordt waardoor deze kist geschikt is voor gebruik 
op plaatsen waar weinig ruimte is. Lichte bediening door gebruik 
van telescooprails en voorzien van RVS klepsluiting.

In te zetten in kleine 
ruimtes

Toebehoren direct meebestellen:
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Artikelnr. Omschrijving Passend voor Schuifladen Kastbreedte Inbouwmaat Prijs/set EUR
423 673 Schuiflade inbouwset 423055 1 600 mm EB 596 x ET 480 mm 345,00
423 683 Schuiflade inbouwset 423055 2 600 mm EB 596 x ET 480 mm 645,00
423 693 Schuiflade inbouwset 423055 3 600 mm EB 596 x ET 480 mm 920,00
423 713 Schuiflade inbouwset 423105 1 800 mm EB 796 x ET 480 mm 395,00
423 723 Schuiflade inbouwset 423105 2 800 mm EB 796 x ET 480 mm 720,00
423 733 Schuiflade inbouwset 423105 3 800 mm EB 796 x ET 480 mm 1.075,00
423 763 Schuiflade inbouwset 423205 1 1000 mm EB 996 x ET 480 mm 415,00
423 773 Schuiflade inbouwset 423205 2 1000 mm EB 996 x ET 480 mm 770,00
423 783 Schuiflade inbouwset 423205 3 1000 mm EB 996 x ET 480 mm 1.125,00
423 813 Schuiflade inbouwset 423305 1 1200 mm EB 1196 x ET 480 mm 435,00
423 823 Schuiflade inbouwset 423305 2 1200 mm EB 1196 x ET 480 mm 854,00
423 833 Schuiflade inbouwset 423305 3 1200 mm EB 1196 x ET 480 mm 1.275,00

Artikelnr. Omschrijving Hoogte Diepte Voltage Prijs EUR
420 557 Universele montagebeugelset, 2 stuks, verzinkt 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Universele montagebeugelset, 2 stuks, verzinkt 600 mm 700 mm 114,00
424 405 LED-strip 12 V 79,90
424 415 LED-strip 24 V 79,90

Artikelnr. rolluik Kist Breedte Hoogte Diepte Sloten Prijs EUR
423 005 aluminium RVS mat 500 mm 500 mm 500 mm 1 805,00
423 055 aluminium RVS mat 600 mm 500 mm 500 mm 1 860,00
423 105 aluminium RVS mat 800 mm 500 mm 500 mm 1 930,00
423 205 aluminium RVS mat 1000 mm 500 mm 500 mm 1 1.055,00
423 255 aluminium RVS mat 1100 mm 500 mm 500 mm 1 925,00
423 305 aluminium RVS mat 1200 mm 500 mm 500 mm 1 1.050,00
423 915 aluminium RVS mat 700 mm 600 mm 600 mm 1 1.140,00
423 925 aluminium RVS mat 900 mm 600 mm 600 mm 1 1.030,00
423 945 aluminium RVS mat 1000 mm 600 mm 600 mm 1 1.135,00
423 955 aluminium RVS mat 1100 mm 600 mm 600 mm 1 1.145,00
423 975 aluminium RVS mat 1300 mm 600 mm 600 mm 1 1.295,00

Schuiflade inbouwset RVS 
Schuiflade inbouwset van RVS, 
passend voor alle staal/RVS 
gereedschapskisten met rolluiken 
of klepopening naar beneden. 
Hoogte schuiflade is 80 mm, 
voorzien van zware lagers en volledig 
uittrekbaar. Draagvermogen 60 kg 
per lade, eenvoudige montage!

Toebehoren direct meebestellen:
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Sterke gereedschapskist van geborsteld RVS. Met soepel lopend 
aluminium rolluik, stof en spatwaterdicht door de rubberen 
profielafdichtingen. Gemakkelijk te bedienen, geluids- en 
onderhoudsarm. 
Alle aluminiumdelen zijn gepoedercoat in RAL 7035 (lichtgrijs).  
Ook leverbaar in uw gewenste maatvoering!
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Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Prijs EUR
421 507 Rolluik inbouwset 450 mm 400 mm 144,00
421 557 Rolluik inbouwset 550 mm 400 mm 165,00
421 587 Rolluik inbouwset 650 mm 400 mm 166,00
421 607 Rolluik inbouwset 750 mm 400 mm 189,00
421 707 Rolluik inbouwset 950 mm 400 mm 229,00
421 757 Rolluik inbouwset 1050 mm 400 mm 225,00
421 807 Rolluik inbouwset 1150 mm 400 mm 235,00
421 017 Rolluik inbouwset 600 mm 480 mm 185,00
421 027 Rolluik inbouwset 800 mm 480 mm 205,00
421 047 Rolluik inbouwset 900 mm 480 mm 215,00
421 057 Rolluik inbouwset 1000 mm 480 mm 230,00
421 077 Rolluik inbouwset 1200 mm 480 mm 250,00

Inbouwset aluminium rolluik 
De rolluiken voor onze RVS gereedschapskist hebben zich reeds jaren 
bewezen in de carrosseriebouw.  
Alle aluminium delen zijn gepoedercoat in RAL 7035 (lichtgrijs). 
Licht te bedienen, geluidsarm en onderhoudsvriendelijk.

Tevens verkrijgbaar met verenpakket om 
het rolluik automatisch in te rollen.

Deze rolluiken zijn ook in uw specifieke maatvoering leverbaar, 
naar wens met veerbekrachtiging, grote afmetingen, elektrische 
centrale vergrendeling, enz. 
Vraag uw rolluik aan, bel +31 (0)35 531 6789. 
B: dagmaat breedte (tot 2200 mm mogelijk) 
H: dagmaat hoogte (tot 2200 mm mogelijk) 
L: hoogte bovenrand (min. 75 mm) 
T: diepte binnenzijde

Gemakkelijk!
Praktisch!
Elegant!

Vraag naar andere afmetingen!
+31 (0)35 531 6789
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Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Diepte Prijs/set EUR
461 305 Gereedschapskist montagebeugels, Basic (2-delig) 400 - 500 mm 360 mm 380 mm 74,00
461 325 Gereedschapskist montagebeugels, Basic (4-delig) 600 mm 450 mm 490 mm 114,00
461 335 Gereedschapskist montagebeugels, Basic (4-delig) 600 mm 450 mm 660 mm 139,00
461 345 Gereedschapskist montagebeugels, Basic (4-delig) 600 mm 550 mm 660 mm 134,00
461 355 Gereedschapskist montagebeugels, Basic (4-delig) 700 mm 450 mm 490 mm 75,00
461 365 Gereedschapskist montagebeugels, Basic (4-delig) 700 mm 450 mm 660 mm 95,00
461 375 Gereedschapskist montagebeugels, Basic (4-delig) 750 mm 360 mm 380 mm 104,00
461 385 Gereedschapskist montagebeugels, Basic (4-delig) 800 mm 450 mm 490 mm 129,00
461 405 Gereedschapskist montagebeugels, Basic (4-delig) 1000 mm 500 mm 490 mm 104,00
461 415 Gereedschapskist montagebeugels, Basic (4-delig) 1000 mm 550 mm 660 mm 104,00

Artikelnr. Omschrijving Hoogte Diepte Prijs EUR
420 557 Universele montagebeugelset, 2 stuks, verzinkt 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Universele montagebeugelset, 2 stuks, verzinkt 600 mm 700 mm 114,00

Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Diepte Prijs EUR
420 514 Montageframe Vario 905 - 1630 mm 450 - 750 mm 520 mm 176,00

Montageframe Vario 
Speciaal ontwikkeld voor grote en zware 
gereedschapskisten. Optimaal verstelbaar. 
Vervaardigd van 2 mm stalen profiel, 
roestwerend door de zwarte poedercoating.

Universele montagebeugelset, 
2 stuks, verzinkt 
Sterke, vuurverzinkte uitvoering. 
Past op alle in deze catalogus aangeboden 
gereedschapskisten.  
Leverbaar in twee maten.

Super 
variabel!

Gereedschapskist 
montagebeugels, Basic 
Universeel toepasbare montagebeugels 
voor gereedschapskisten tot een breedte 
van 1000 mm. Gemaakt van zeer sterk 
plaatstaal dat roestwerend behandeld 
is door een goede poedercoating. 
De dragers zijn verzinkt.
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Gereedschapskist-inbouwset 
Gereedschapskist-inbouwset van aluminium, geschikt voor gereedschapskisten met klepopening. 
Ruimte voor twee of drie opbergboxen op twee niveaus. De grijze kunststof opbergboxen 
zijn weers- en zuurbestendig en hebben een buitenmaat van L 400 mm x B 300 mm 
x H 170 mm en een inhoud van 15 L. Levering zonder bevestigingsmateriaal.

Artikelnr. Passend voor Kastbreedte Gereedschapskisten Inbouwmaat Prijs EUR
424 604 Gereedschapskisten met klepopening 800 mm 4 B 687 x D 454 x H 424 mm 159,00
424 614 Gereedschapskisten met klepopening 1000 mm 6 B 994 x D 454 x H 424 mm 199,00
424 624 Gereedschapskisten met klepopening 1200 mm 6 B 994 x D 454 x H 424 mm 199,00

1
2
3

LED-lichtstrip optioneel verkrijgbaar (art.nr. 424455 24 V / 424445 12 V)
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Artikelnr. Omschrijving Passend voor Kastbreedte Prijs EUR Prijs/set EUR
624 704 Gereedschapskist verwarming - aanvullende set Kist met klep 600 mm 357,00
624 714 Gereedschapskist verwarming - aanvullende set Kist met klep 800 mm 380,00
624 724 Gereedschapskist verwarming - aanvullende set Kist met klep 1000 mm 393,00
624 734 Gereedschapskist verwarming - aanvullende set Kist met rolluik 600 mm 360,00
624 744 Gereedschapskist verwarming - aanvullende set Kist met rolluik 800 mm 384,00
624 754 Gereedschapskist verwarming - aanvullende set Kist met rolluik 1000 mm 397,00
624 795 Retrofit kit actieve ventilator 59,00

Gereedschapskist verwarming - aanvullende set 
Een set voor het achteraf inbouwen van verwarming in gereedschaps- / onderbouwkisten. 
Deze set wordt geleverd met een isolerende bodemplaat en voorkomt daarmee zoveel mogelijk 
warmteafgifte aan de kistvloer, waardoor de warmte in de kist blijft voor een hoger rendement. 
De microprocessor gestuurde elektronica schakelt de verwarmingsmodule alleen in bij een 
boordspanning van 27 V en een buitentemperatuur lager dan 30° C. Het voordeel is dat er geen 
aparte schakelaar voor de verwarming nodig is. Hierdoor wordt ook het "leegtrekken"van de accu 
voorkomen wanneer de motor niet draait. De verwarming maakt het mogelijk dat gereedschappen 
kunnen drogen en voorkomt corrosie, ook in de zomer met hoge temperaturen! 
Wij adviseren het meegeleverde ventilatie- en beluchtingssysteem te monteren, zodat de warme en 
vochtige lucht uit de kist wordt getransporteerd. Alle geleverde onderdelen zijn vochtbestendig. 
Geschikt voor 24 V en warmteafgifte van 160 W.

4

RVS
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LED-strip 
LED-lichtstrip, uitermate geschikt voor binnenverlichting maar ook 
voor het verlichten van bijv. gereedschapskisten. Ondanks het 
geringe stroomverbruik een fel licht. LED's met een hoge opbrengst 
en een levensduur van ca. 50000 uur. Gemakkelijke montage 
door het aluminium profiel of in zelfklevende uitvoering.

Artikelnr. Omschrijving Kleur Maten Prijs EUR Vanaf 10 st. EUR
422 515 Bodemrooster zwart 600 x 600 x 15 mm 13,50 11,10

Artikelnr. Omschrijving Lengte Voltage Stroomverbruik Montage Prijs EUR
424 405 LED-strip 320/380 mm 12 V 0,15 A aan rolluikgeleider 79,90
424 415 LED-strip 320/380 mm 24 V 0,08 A aan rolluikgeleider 79,90
424 445 LED-strip 500 mm 12 V 0,23 A zelfklevend 55,90
424 455 LED-strip 500 mm 24 V 0,28 A zelfklevend 55,90
424 485 LED-strip 1000 mm 12 V 0,95 A zelfklevend 109,00
424 495 LED-strip 1000 mm 24 V 0,53 A zelfklevend 109,00

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Maten Prijs EUR
422 465 Ontluchtingsrooster edelstaal 230 x 115 mm 18,90

Bodemrooster 
Vervaardigd van kunststof, aanbevolen voor alle opbergkisten, met name metalen kisten. 
De roosters beschermen de bodem, uw gereedschappen, spanbanden en toebehoren tegen 
vocht en corrosie. Het rooster werkt als een drainage, vocht en regenwater kan eenvoudig 
weglopen. De bodemroosters zijn rondom voorzien van inhaakprofielen, zodat ze eenvoudig aan 
elkaar verbonden kunnen worden. Makkelijk op maat te maken. Geringe hoogte van maar 15 mm!

Ontluchtingsrooster RVS 
Ontluchtingsrooster RVS voor het be- en ontluchten van gereedschapskisten. 
Levering compleet met zelfklevend boor-zaagsjabloon.
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bott vario3 - de basis voor uw efficiëntie

voertuiginrichting

nieuwe vormgeving en nieuwe 
functies

nog nooit zo veilig, flexibel 
en licht geweest

TÜV-geteste veiligheid con-
form ECE R44

individuele vormgeving

praktijkgeoriënteerde planning

organiseren van de 
gebruiksruimte

veelzijdige verbindingen voor 
het vastzetten van de lading

mobiele werkplek

Advies en vrijblijvende offerte aanvragen: 
telefonisch op +31 (0)35 531 6789 of de catalogus bestellen!

Be
dr

ijf
sw

ag
en

in
ric

ht
in

ge
n



124 125

Neues Design

Neue
Funktionen

Wir definierenFahrzeugeinrichtung neu

bott vario3Die Fahrzeugeinrichtung

Neues Design

NeueFunktionen

Wir definieren

Fahrzeugeinrichtung neu

bott vario3
Die Fahrzeugeinrichtung

1 2

3 4

5

6

Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024 OPBERGEN - OPRUIMEN

Be
dr

ijf
sw

ag
en

in
ric

ht
in

ge
n

Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Diepte Gewicht Prijs EUR
130 967 CarOffice 340 mm 690 mm 520 mm 4,9 kg 149,00

CarOffice 
De bott vario3 CarOffice is een praktische 
manier om kantoorbenodigdheden op te 
bergen en houdt de passagiersstoel netjes. 
Eenvoudige en veilige bevestiging aan de 
bijrijdersstoel met de veiligheidsgordel en 
een variabel instelbare hoofdsteunadapter. 
Met twee inleghouders voor brochures, 
catalogi en andere documenten, evenals 
een uitklapbare schrijfonderlegger en 
een geïntegreerde flessenhouder.

Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Diepte Gewicht Prijs EUR
130 907 Module VM SP B5_T3 590 mm 350 mm 376 mm 10,6 kg 520,00
130 917 Module VM SP B5_T4 590 mm 350 mm 488 mm 13,2 kg 580,00
130 927 Module VM SP B7_T3 814 mm 550 mm 376 mm 19,0 kg 770,00
130 937 Module VM SP B7_T4 814 mm 550 mm 488 mm 22,5 kg 850,00
130 977 Module Pech MOD01 1038 mm 600 mm 488 mm 29,8 kg 1.250,00
130 987 Module Pech MOD02 1150 mm 600 mm 488 mm 36,7 kg 1.200,00

bott vario3 
De voertuiginrichtingen voldoen aan alle behoeften op het gebied van montage- en 
reparatieservice of pechhulpverlening. Bott voertuiginrichtingen kunnen voor de verschillende 
bestelauto’s of combi's op maat samengesteld worden. Door de uitgekiende materiaalcombinaties 
zijn ondanks een gering eigen gewicht toch hoge belastingen mogelijk. De voertuiginrichtingen zijn 
sterk en robuust en voor langdurige inzet vervaardigd en kunnen meerdere voertuiglevens mee. 
De bott voertuiginrichtingen zorgen voor een professionele uitstraling en waarborgen absolute 
veiligheid door de crashtest conform ECE44. Levering voorgemonteerd. 
Ook de inbouw in uw voertuig kunnen wij voor u verzorgen.

1
2
3
4
5
6

Levering omvat: 
2x zijpaneel met FrontLash -OO- 
1x zware lade met antislipmat (H 100 mm) 
1x zware lade met antislipmat (H 150 mm) 
1x bevestigingsset

1 2

Levering omvat: 
2 x zijpaneel met FrontLash -OO-   
1 x lade met antislipmat voor zware belasting (H 100 mm) 
1 x lade met antislipmat voor zware belasting (H 125 mm) 
1 x lade met antislipmat voor zware belasting (H 150mm) 
1 x kuip met 1 tussenschot en antislipmat 
1 x bevestigingsset

3 4

Levering omvat: 
3 x zijpaneel met FrontLash -OO- 
2 x lade met antislipmat voor zware belasting (H 100 x B 590 mm) 
1 x lade met antislipmat voor zware belasting (H 200 x B 590 mm) 
1 x lade met antislipmat voor zware belasting (H 200 x B 478 mm) 
1 x opbergruimte FullLash -C-/-OO- met 3 spanbanden 
1 x bevestigingsmateriaal

5

Levering omvat: 
2 x zijpaneel met FrontLash -OO-   
2 x bodem Systainer3 Organizer (B 508 x D 296 x H 89 mm) - met 33 boxen 
1 x lade met antislipmat voor zware belasting (H 200 mm) 
1 x lade met antislipmat voor zware belasting (H 100 mm) 
1 x opbergruimte FullLash -C-/-OO- met 3 spanbanden 
1 x bevestigingsmateriaal

6
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Deze signaalverlichting met verschillende montagemogelijkheden is uitgerust met een 
zeer wijd uitstralende rotorspiegel. Door de grote keuze aan montagemogelijkheden 
vindt u altijd de voor u passende zwaailamp. Levering incl. lampje.

Zwaailamp met opsteekvoet

Zwaailamp met 3-puntsmontage

Zwaailamp met flexibele opsteekvoet

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
402 001/5 Evolution zwaailamp oranje TA1 IP55 opsteekvoet 12 V 56,00
402 002/5 Evolution zwaailamp oranje TA1 IP55 opsteekvoet 24 V 56,00
402 101/5 Evolution zwaailamp blauw TB1 IP55 opsteekvoet 12 V 59,00
402 102/5 Evolution zwaailamp blauw TB1 IP55 opsteekvoet 24 V 59,00

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
403 001/5 Evolution zwaailamp oranje TA1 IP55 3-punts 12 V 51,00
403 002/5 Evolution zwaailamp oranje TA1 IP55 3-punts 24 V 51,00
403 101/5 Evolution zwaailamp blauw TB1 IP55 3-punts 12 V 56,00
403 102/5 Evolution zwaailamp blauw TB1 IP55 3-punts 24 V 56,00

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
404 001/5 Evolution zwaailamp oranje TA1 IP55 flexibele opsteekvoet 12 V 59,00
404 002/5 Evolution zwaailamp oranje TA1 IP55 flexibele opsteekvoet 24 V 59,00
404 101/5 Evolution zwaailamp blauw TB1 IP55 flexibele opsteekvoet 12 V 67,00
404 102/5 Evolution zwaailamp blauw TB1 IP55 flexibele opsteekvoet 24 V 67,00

Zwaailamp met magneetvoet

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
400 001/5 Zwaailamp magneetvoet oranje IP55 magneet 12 V 59,00
400 002/5 Zwaailamp magneetvoet oranje IP55 magneet 24 V 59,00
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LED-flitslamp met 3-puntsmontage

LED-flitslamp met flexibele opsteekvoet

LED-flitslamp met magneetvoet

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
580 425 Evolution zwaailamp oranje TA1 oranje IP65 magneet 12/24 V 161,00
580 455 Evolution zwaailamp blauw TB1 blauw IP65 magneet 12/24 V 199,00

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
580 415 Evolution zwaailamp oranje TA1 oranje IP65 flexibele opsteekvoet 12/24 V 144,00
580 445 Evolution zwaailamp blauw TB1 blauw IP65 flexibele opsteekvoet 12/24 V 161,00

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
580 405 Evolution zwaailamp oranje TA1 oranje IP65 3-punts 12/24 V 134,00
580 435 Evolution zwaailamp blauw TB1 blauw IP65 3-punts 12/24 V 149,00

Ecco LED-flitslampen serie Silber 
Deze sterke flitslampen zijn voorzien van negen krachtige LED's. De LED's 
zijn zo gerangschikt dat een 360°-dekking wordt bereikt. Met een flitspatroon 
van 125 dubbele flitsen per minuut krijgen ze een maximale zichtbaarheid. De hoogwaardige 
LED-flitslampen bestand tegen voor trillingen en hebben een laag stroomverbruik.

Ecco Evolution zwaailampen LED 
De sterke LED's van de laatste generatie en de modernste reflectortechniek 
zorgen voor een optimale lichtopbrengst en spreiding. De lampen kunnen in 
een flitsend of in een roterend patroon geschakeld worden en hebben een 
zeer laag stroomverbruik. Verkrijgbaar in oranje en blauwe optiek.

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
580 535 Ecco zwaailamp oranje TA1 oranje IP65 3-punts 12/24 V 62,00
580 545 Ecco zwaailamp oranje TA1 oranje IP65 flexibele opsteekvoet 12/24 V 72,00
580 555 Ecco zwaailamp oranje TA1 oranje IP65 magneet 12/24 V 74,00
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De LED-flitslampen van KompLED onderscheiden zich door innovatieve 
techniek, modern design, lage opbouw, hoge lichtsterkte en robuuste 
uitvoering. De 18 stuks nieuwste generatie LED's per ringmodule, de 
gepolijste aluminium reflector en een uitgekiend lichtmanagement 
zorgen voor een optimaal lichteffect. De aluminium behuizing 
is gepoedercoat en samen met de slagvaste en UV-bestendige 
polycarbonaat lens volledig waterdicht (IP69K) wat zorgt voor een 
zeer lange levensduur. Voorzien van functiebewaking, 3 instelbare 
flitspatronen en de mogelijkheid om te synchroniseren met meerdere 
gemonteerde KompLED LED-flitslampen. De lampen voldoen aan de norm 
ECE-R 65 kl. 1, ECE-R 65 kl. 2. Leverbaar met automatische dag/nacht 
stand of een 2-kleuren schakelbare uitvoering en zijn overal inzetbaar.

KompLED flitslamp, 3-puntsmontage met enkele LED-ring

KompLED flitslamp, opsteekvoet met enkele LED-ring

KompLED flitslamp, magneetvoet met enkele LED-ring

Tot 250 km/h

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
345 002 LED-flitslamp oranje TA1 oranje IP69K 3-punts 12/24 V 198,00
345 012 LED-flitslamp helder TA1 oranje IP69K 3-punts 12/24 V 198,00
345 022 LED-flitslamp helder TB1 blauw IP69K 3-punts 12/24 V 198,00
345 032 LED-flitslamp blauw TB1 blauw IP69K 3-punts 12/24 V 198,00

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
345 102 LED-flitslamp oranje TA1 oranje IP69K flexibele opsteekvoet 12/24 V 229,00
345 112 LED-flitslamp helder TA1 oranje IP69K flexibele opsteekvoet 12/24 V 229,00
345 122 LED-flitslamp helder TB1 blauw IP69K flexibele opsteekvoet 12/24 V 229,00
345 132 LED-flitslamp blauw TB1 blauw IP69K flexibele opsteekvoet 12/24 V 229,00

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
345 205 LED-flitslampen oranje TA1 oranje IP69K magneet 12/24 V 306,00
345 215 LED-flitslampen helder TA1 oranje IP69K magneet 12/24 V 306,00
345 225 LED-flitslampen helder TB1 blauw IP69K magneet 12/24 V 306,00
345 235 LED-flitslampen blauw TB1 blauw IP69K magneet 12/24 V 306,00
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KompLED flitslamp, opsteekvoet met dubbele LED-ring

KompLED flitslamp, 3-puntsmontage met dubbele LED-ring

KompLed flitslamp, elektrische 
vacuümvoet met enkele LED-ring

Geschikt voor glas, aluminium- en kunststof daken
Tot 250 km/h

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
345 305 LED-flitslamp oranje TA1 oranje IP69K elektrische vacuümvoet 12 V 299,90
345 315 LED-flitslamp helder TA1 oranje IP69K elektrische vacuümvoet 12 V 299,90
345 325 LED-flitslamp helder TB1 blauw IP69K elektrische vacuümvoet 12 V 299,90
345 335 LED-flitslamp blauw TB1 blauw IP69K elektrische vacuümvoet 12 V 299,90

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
345 502 LED-flitslamp oranje TA2 oranje IP69K flexibele opsteekvoet 12/24 V 322,00
345 512 LED-flitslamp transparant TA2 oranje IP69K flexibele opsteekvoet 12/24 V 322,00
345 522 LED-flitslamp transparant TB2 blauw IP69K flexibele opsteekvoet 12/24 V 322,00
345 532 LED-flitslamp blauw TB2 blauw IP69K flexibele opsteekvoet 12/24 V 322,00

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
345 402 LED-flitslamp oranje TA2 oranje IP69K 3-punts 12/24 V 299,90
345 412 LED-flitslamp transparant TA2 oranje IP69K 3-punts 12/24 V 299,90
345 422 LED-flitslamp transparant TA2/TB2 blauw/oranje IP69K 3-punts 12/24 V 299,90
345 432 LED-flitslamp transparant TB2 blauw IP69K 3-punts 12/24 V 299,90
345 442 LED-flitslamp blauw TB2 blauw IP69K 3-punts 12/24 V 299,90
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Artikelnr. Kleur lichtkap LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
346 003 oranje oranje IP69 3-punts 12/24 V 189,00
346 013 helder oranje IP69 3-punts 12/24 V 189,00
346 023 helder blauw IP69 3-punts 12/24 V 189,00
346 033 blauw blauw IP69 3-punts 12/24 V 189,00

Artikelnr. Kleur lichtkap LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
346 103 oranje oranje IP69 flexibele opsteekvoet 12/24 V 209,00
346 113 helder oranje IP69 flexibele opsteekvoet 12/24 V 209,00
346 123 helder blauw IP69 flexibele opsteekvoet 12/24 V 209,00
346 133 blauw blauw IP69 flexibele opsteekvoet 12/24 V 209,00

Artikelnr. Kleur lichtkap LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
346 203 oranje oranje IP69 magneet 12/24 V 299,00
346 213 transparant oranje IP69 magneet 12/24 V 299,00
346 223 transparant blauw IP69 magneet 12/24 V 299,00
346 233 blauw blauw IP69 magneet 12/24 V 299,00

Verto magneetvoet 
met enkele LED-ring

Verto opsteekvoet 
met enkele LED-ring

Verto 3-puntsmontage 
met enkele LED-ring

KompLED flitslamp Verto 
De LED-flitslamp Verto overtuigt door een optimaal waarschuwingseffect, 
dat wordt bereikt door het uitgekiende lichtmanagement, de 
geoptimaliseerde aluminium reflector en 18 krachtige LED's. De 
hermetisch gesloten behuizing met beschermingsklasse IP69, 
een gepoedercoate aluminium voet, een slagvaste en UV- en 
weerbestendige polycarbonaat lens garanderen een lange levensduur. 
Dankzij het speciale ontwerp, de geoptimaliseerde technologie en de vele 
bevestigingsmogelijkheden is de flitslamp ideaal voor elke toepassing. 
De driepuntsversies zijn bovendien uitgerust met functiebewaking en 
dag/nachtschakeling, waardoor hun toepassingsgebied wordt uitgebreid. 
Bij de Verto flitslamp kunt u kiezen uit verschillende flitspatronen. 
Bovendien is het bij de 3-punts flitslampen mogelijk om een ander 
Verto zwaailicht synchroon te schakelen. De LED-flitslamp Verto is 
goedgekeurd volgens ECE R10 en ECE R65 klasse 1 of klasse 2.
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Artikelnr. Kleur lichtkap LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
346 303 oranje oranje IP69 elektrische vacuümvoet 12 V 289,00
346 313 transparant oranje IP69 elektrische vacuümvoet 12 V 289,00
346 323 transparant blauw IP69 elektrische vacuümvoet 12 V 289,00
346 333 blauw blauw IP69 elektrische vacuümvoet 12 V 289,00

Artikelnr. Kleur lichtkap LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
346 403 oranje oranje IP69 3-punts 12/24 V 229,00
346 413 transparant oranje IP69 3-punts 12/24 V 229,00
346 423 transparant blauw IP69 3-punts 12/24 V 229,00

Artikelnr. Kleur lichtkap LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
346 503 oranje oranje IP69 flexibele opsteekvoet 12/24 V 249,00
346 513 transparant oranje IP69 flexibele opsteekvoet 12/24 V 249,00
346 523 transparant blauw IP69 flexibele opsteekvoet 12/24 V 249,00

Artikelnr. Kleur lichtkap LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
346 603 transparant blauw/oranje IP69 3-punts 12/24 V 289,00

Ko
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rtoVerto elektrische vacuümvoet 
met enkele LED-ring

Verto 3-puntsmontage 
met dubbele LED-ring

Verto opsteekvoet 
met dubbele LED-ring

Verto 3-puntsmontage 
met dubbele LED-ring, 2-kleurig
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De COMET-serie wordt gekenmerkt door beproefde LED-technologie, moderne behuizing, uitstekende lichtwaarden en krachtige 
elektronica. De krachtige LED's achter een doordachte lens zorgen voor een briljant, kleurintensief licht met een optimale verdeling. 
De LED-magneetlamp is uitgerust met drie sterke, op rubber gemonteerde magneten, die zorgen voor een optimale hechting, 
zelfs op gebogen voertuigdaken. TÜV-gekeurd, tot 250 km/u.  Het ontwerp voldoet aan DIN 14620 Form B1 en is verkrijgbaar 
als vaste bevestiging of met een flexibele insteekvoet. Gemiddeld stroomverbruik 12 V: 1,5 A/24 V: 0,75 A.  Goedkeuring als 
baken volgens ECE-R 65: licht TA1 E1 00 2872 (geel); TB1 E1 00 2872 , TB2 E1 00 2814 (blauw). EMV: E1 10R-04 5669.

COMET-AF LED met flexibele opsteekvoet

COMET-B LED met 3-puntsmontage

COMET-M LED met magneetvoet

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
354 365 COMET-M LED oranje TA1 oranje IP5K4K, IPX9K magneet 12/24 V 299,00
354 375 COMET-M LED blau TB1 blauw IP5K4K, IPX9K magneet 12/24 V 299,00
353 735 COMET-M LED helder TA1/TB1 blauw/oranje IP5K4K, IPX9K magneet 12/24 V 415,00

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
354 345 COMET-AF LED oranje TA1 oranje IP5K4K, IPX9K flexibele opsteek 12/24 V 240,00
354 355 COMET-AF LED blauw TB1 blauw IP5K4K, IPX9K flexibele opsteek 12/24 V 240,00

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
354 325 COMET-B LED oranje TA1 oranje IP5K4K, IPX9K 3-punts 12/24 V 214,00
354 335 COMET-B LED blauw TB1 blauw IP5K4K, IPX9K 3-punts 12/24 V 214,00
353 725 COMET-B LED transparant TA1/TB1 blauw/oranje IP5K4K, IPX9K 3-punts 12/24 V 349,00

schakelbaar

schakelbaar

Tot 250 km/h



132 133

Ø 165

15
8

Ø 165

24
0

Ø 165

17
2

156

85

Ø 156

95

Ø 156

17
2

SIGNALERINGLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Hä
ns

ch
 fl

its
la

m
pe

nLED-flitslamp serie COMET-S 
De LED-lamp COMET-S met maximale lichtsterkte en een volledig verlichte lichtkap zorgt voor de best mogelijke herkenbaarheid en waarschuwende 
werking. De flitslamp met 3-puntsbevestiging, flexibele opsteekbevestiging of magneetbevestiging hebben 15 verschillend instelbare flitspatronen. 
Ook zijn ze met een dag/nacht-schakeling verkrijgbaar. De uitvoering met magneetbevestiging is tot 250 km/u getest.  
Toelating als flitslamp volgens ECE R65.

COMET-S LED met flexibele opsteekvoet

COMET-S LED met 3-puntsmontage

COMET-S LED met magneetvoet

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
354 105 COMET-S LED oranje TA1 oranje IP5K4K, IPX9K 3-punts 12/24 V 214,00
354 165 COMET-S LED transparant TA1 oranje IP5K4K, IPX9K 3-punts 12/24 V 214,00

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
354 125 COMET-S LED oranje TA1 oranje IP5K4K, IPX9K flexibele opsteekvoet 12/24 V 240,00
354 175 COMET-S LED transparant TA1 oranje IP5K4K, IPX9K flexibele opsteekvoet 12/24 V 240,00

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
354 145 COMET-S LED oranje TA1 oranje IP5K4K, IPX9K magneet 12/24 V 299,00
354 185 COMET-S LED transparant TA1 oranje IP5K4K, IPX9K magneet 12/24 V 299,00
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Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
406 703 LED-flitslamp compact oranje oranje IP68 3-punt 12/24 V 79,00
406 713 LED-flitslamp compact oranje oranje IP68 magneet 12/24 V 99,00

LED-flitslampen 
De nieuwe LED-flitslamp met zeer compacte vormgeving is geschikt om in te zetten op vrijwel iedere 
plaats. De robuuste en vuilafstotende lichtkap waarborgt een optimale zichtbaarheid. De waterdicht 
ingegoten elektronica zorgt voor een levensduur tot 100.000 branduren. U kunt kiezen uit verschillende 
flitspatronen. De flitslamp is er in de uitvoeringen vaste montage met 3-puntsbevestiging of met 
magneetvoet en spiraalkabel, die op de sigarettenaansteker wordt aangesloten. Conform ECE R-65.

Accu LED-flitslamp 
De accu LED-flitslampen zijn verkrijgbaar in twee versies, met magnetische bevestiging of met een 
zuignapbevestiging. Beide flitslampen worden geleverd met een veiligheidskabel met kogel, die in 
de voertuigdeur wordt geklemd. Met de meegeleverde afstandsbediening wordt de aan/uit-functie 
bediend of wordt een van de tweeëntwintig flitspatronen geselecteerd. De uitvoering met zuignap 
bestaat uit de flitslamp met magneetvoet en een adapter met zuignap, waaraan de flitslamp eenvoudig 
met de magneet wordt bevestigd. Hierdoor kan de lamp universeel worden gebruikt op verschillende 
oppervlakken. De flitslamp met zuigvoet is speciaal ontwikkeld voor gebruik op niet-magnetische 
oppervlakken, zoals glas/kunststofdaken. De magnetische basis daarentegen is ontworpen voor de 
gebruikelijke magnetische oppervlakken. Beide versies zijn door Dekra getest tot 230 km/h.

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
406 724 Accu LED-flitslamp oranje oranje IP68 magneet 12/24 V 299,00
406 734 Accu LED-flitslamp oranje oranje IP68 zuignapvoet 12/24 V 349,00
406 764 Accu LED-flitslamp blauw blauw IP68 magneet 12 V 299,00
406 774 Accu LED-flitslamp blauw blauw IP68 zuignapvoet 12 V 349,00

Incl. afstandsbediening 
en 12V aansluitkabel

1

2

Tot 230 km/h

Black flitslampen 
De LED-flitslampen van de serie BLACK zijn super plat en zijn uitgerust met 36 krachtige LED's. 
Deze zorgen voor een optimale lichtopbrengst. De unieke look van de donkere lens in combinatie 
met de zwarte aluminium behuizing maakt ze tot een blikvanger op elk voertuig. De robuuste 
constructie en beschermingsklasse IP67 garanderen een lange levensduur.

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
345 603 LED-flitslamp BLACK zwart oranje IP67 3-punts 12/24 V 99,00
345 613 LED-flitslamp BLACK zwart oranje IP67 opsteek 12/24 V 99,00

3
4

BLACK EDITION
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Deze nieuwe LED-flitslampen met innovatieve electronica maken een roterende lichtfunctie 
mogelijk. Het slagvaste en vuilafstotende lamphuis garandeert een optimale zichtbaarheid. 
Door toepassing van een nieuwe techniek wordt de warmte van de lamp gecontroleerd 
afgevoerd wat een lange levensduur garandeert. Door de verschillende uitvoeringen vindt u 
altijd de voor u passende flitslamp. Zowel staande als hangende montage is mogelijk.

LED-flitslamp K-LED Blizzard 
De K-LED flitslampen met aluminium behuizing kenmerken zich door hun moderne 
LED-technologie en robuuste bouw. De hoogwaardige LED's blinken uit door hun 
geringe stroomverbruik en hoge zichtbaarheid, daarbij kennen ze een zeer lange 
levensduur. De LED-lampen zijn schokbestendig. De hoge kwaliteit en lange levensduur 
van de LED's garanderen een betrouwbare inzet. 360° lichtverspreiding.

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
351 108 Flitslamp  KL 7000 LED F oranje oranje IP5K4K, IPX9K 3-punts 12/24 V 159,00
351 128 Flitslamp KL 7000 LED FL oranje oranje IP5K4K, IPX9K opsteek 12/24 V 164,00
351 148 Flitslamp KL 7000 LED M oranje oranje IP5K4K, IPX9K magneet 12/24 V 215,00

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
352 417 Flitslamp K-LED Blizzard helder oranje IP67, IPX9K 3-punts 12/24 V 219,00
352 427 Flitslamp K-LED Blizzard helder oranje IP67, IPX9K flexibele opsteek 12/24 V 239,00
352 437 Flitslamp K-LED Blizzard helder oranje IP67, IPX9K magneet 12/24 V 279,00

1
2
3

4
5
6
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LED-flitslamp K-LED Rebelution 
Deze variant van de flitslamp K-LED Rebelution heeft een dubbelflits lichtpatroon. 
Dit geeft een intense 360° waarneembaarheid en is bijzonder geschikt voor gebruik bij hogere snelheden.

LED-flitslamp K-LED Rebelution - roterende versie 
De speciaal ontwikkelde LED-technologie van de flitslamp K-LED Rebelution 
combineert een permanent zichtbaar licht met een felle, 360° roterende “zwaailamp” 
functie waardoor een permanente zichtbaarheid gewaarborgd is.

LED-flitslamp K-LED Rebelution 
Het meest opvallende kenmerk van de K-LED Rebelution is het ingetogen, futuristisch design. De combinatie 
van het unieke ontwerp, zonder een klassieke lenskap en de gebruikte materialen zorgen voor een zeer lange 
levensduur en garanderen een langdurige functionele betrouwbaarheid.  
EMC-keur, ECE R65.

Artikelnr. Omschrijving LED-kleur Lichtopbrengst Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
355 107 Flitslamp K-LED Rebelution oranje knipperlicht IP6K9K, IP6K7 3-punt 12/24 V 169,00
355 117 Flitslamp K-LED Rebelution oranje knipperlicht IP6K9K, IP6K7 elastische basis 12/24 V 179,00
355 127 Flitslamp K-LED Rebelution oranje knipperlicht IP6K9K, IP6K7 magneet 12/24 V 214,00

Artikelnr. Omschrijving LED-kleur Lichtopbrengst Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
355 137 Flitslamp K-LED Rebelution oranje roterende IP6K9K, IP6K7 3-punt 12/24 V 169,00
355 147 Flitslamp K-LED Rebelution oranje roterende IP6K9K, IP6K7 elastische basis 12/24 V 179,00
355 157 Flitslamp K-LED Rebelution oranje roterende IP6K9K, IP6K7 magneet 12/24 V 214,00

4
5
6

1
2
3
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Bij deze LED-flitslampen kan met een schakelaar gewisseld worden tussen roterend of 360° flitsend licht. 
Door de ingebouwde lichtsensor wordt de lichtintensiteit automatisch aangepast aan dag- of nachtstand. 
Dit garandeert een optimale zichtbaarheid. Uitgerust met een robuuste behuizing met een slagvaste 
polycarbonaat lens en is bestand tegen (machine)vibraties. De gepoedercoate behuizing biedt tevens 
bescherming tegen corrosie. 
Beschermklasse IP67, IP9K. Conform ECE R-65. Dag-nacht 

stand

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
353 257 Flitslamp K-LED 2.0 oranje oranje IP67, IP9K 3 punts 12/24 V 239,00
353 267 Flitslamp K-LED 2.0 oranje oranje IP67, IP9K opsteek 12/24 V 249,00
353 277 Flitslamp K-LED 2.0 oranje oranje IP67, IP9K magneet 12/24 V 279,00

LED-flitslampen K-LED 1.2 
Bij deze LED-flitslampen is een roterende en een flitsende variant verkrijgbaar en er volgt een automatische 
wissel tussen dag en nachtmodus door de geïntegreerde lichtsensor. Het dubbele lichtsysteem in de flitslamp 
K-LED 1.2 zorgt voor een grotere lichtintensiteit en daarmee voor een bijzonder grote waarschuwende werking. 
De flitslamp is bestand tegen vibraties en trillingen, omdat ze zonder bewegende delen zijn ontwikkeld, 
en heeft een slag- en krasvaste lichtkap van polycarbonaat. De flitslamp voldoet aan beschermklasse 
IP6K7, IP6K9K en de gepoedercoate behuizing waarborgt een hoogwaardige corrosiebescherming.

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap LED-kleur Lichtopbrengst Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
353 287 Flitslamp K-LED 1.2 oranje oranje roterend IP6K9K, IP6K7 3-punt 12/24 V 249,00
353 297 Flitslamp K-LED 1.2 oranje oranje flitsend IP6K9K, IP6K7 3-punt 12/24 V 249,00

Dag-nacht 
stand

1
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Artikelnr. Omschrijving Toebehoren benodigd Lengte Prijs EUR
300 405 Opsteeksteun, zijdelingse montage 11,50
300 425 Opsteeksteun, lasbaar 8,50
300 445 Opsteeksteun, dakbevestiging 10,00
300 465 Opsteeksteun, horizontale montage 10,50
300 485 Opsteeksteun, instelbaar 16,90
300 625 Opsteeksteun telescopisch 300425 792 - 1230 mm 38,00

Montageplaat voor zwaai- of flitslamp 
Passend voor zwaai- en flitslampen van Ecco, Hella 
en KompLED met 3-puntsbevestiging tot Ø 155 mm. 
Eenvoudige montage aan bijv. de dakdrager. Deze 
aluminium steun is sterk en toch licht in gewicht.

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
300 525 Montageplaat voor zwaai- of flitslamp 15,90

LED-flitslampen Rota Compact 
Deze Rota Compact flitslampen hebben een slagvaste, polycarbonaat behuizing en zijn uitgerust met 
hoogwaardige LED-techniek. De LED-flitslampen zijn bestand tegen vibraties en in combinatie met een 
uitgekiende reflectortechniek heeft de Rota Compact een 360° lichtuitstraling. 
Conform ECE R-65.

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie LED-kleur Beschermingsklasse Bevestiging Voltage Prijs EUR
353 317 LED-flitslamp Rota oranje TA1 oranje IP67, IPX9K 3-punt 12/24 V 69,00
353 367 LED-flitslamp Rota oranje TA1 oranje IP67, IPX9K elastische basis 12/24 V 79,00
353 387 LED-flitslamp Rota oranje TA1 oranje IP67, IPX9K magneet 12/24 V 119,00

Opsteeksteunen 
Universele opsteeksteun met rubberen 
kap voor het plaatsen van flitslampen met 
opsteekbevestiging. Verzinkte uitvoering.
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Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie Bevestiging Voltage Prijs EUR
601 AA01/5 Blaze Bar zwaailamp oranje TA1 2-punts 12 V 119,00
601 AA02/5 Blaze Bar zwaailamp oranje TA1 2-punts 24 V 119,00
601 AA01M/5 Blaze Bar zwaailamp oranje TA1 magneet 12 V 199,00
601 AA02M/5 Blaze Bar zwaailamp oranje TA1 magneet 24 V 199,00

Ecco Blaze Bar zwaailampen 
Deze zwaailampen zijn uitgerust met zeer wijd uitstralende rotorspiegels die 
een grote lichtopbrengst garanderen. Daarbij zorgen de extra spiegels voor 
een verdubbeling van de lichtopbrengst. De lampen zijn 400 mm breed, keuze 
uit 2-puntsmontage of magneet-/vacuümvoet (voorzien van krulsnoer).

Ecco Blaze Bar LED-flitslampen 
De nieuwe Blaze Bar LED-flitslampen zijn voorzien van 8 zeer felle LED-flitsers met 
nieuw ontwikkelde spiegeltechniek die zorgdragen voor optimale lichtverspreiding. 
Deze balkjes zijn door hun lengte van slechts 380 mm vrijwel overal te plaatsen. 
De keuze uit 2-puntsmontage of magneet-/vacuümvoet (voorzien van krulsnoer).  
Zeer geringe stroomafname en er zijn 17 verschillende flitspatronen te programmeren.

Ecco LED Micro Blaze Bar 
De Micro Blaze Bar is uitgerust met vier LED-reflectormodulen met elk 12 LED's. De 
supercompacte Blaze Bar met een breedte van 278 mm biedt een hoge lichtopbrengst. 
Keuze uit 4-puntsmontage of magneet-/vacuümvoet (voorzien van krulsnoer).  
Zeer geringe stroomafname en er zijn 18 verschillende flitspatronen te programmeren.

1

2

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie LED-kleur Bevestiging Voltage Prijs EUR
602 015 Blaze Bar flitslampbalk oranje TA1 oranje 2-punts 12/24 V 355,00
602 025 Blaze Bar flitslampbalk helder TA1 oranje 2-punts 12/24 V 355,00
602 055 Blaze Bar flitslampbalk oranje TA1 oranje magneet 12/24 V 394,00
602 065 Blaze Bar flitslampbalk helder TA1 oranje magneet 12/24 V 394,00

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie LED-kleur Bevestiging Voltage Prijs EUR
602 105 Micro Blaze Bar flitslamp oranje TA1 oranje 4-punts 12/24 V 271,00
602 115 Micro Blaze Bar flitslamp helder TA1 oranje 4-punts 12/24 V 271,00
602 125 Micro Blaze Bar flitslamp oranje TA1 oranje magneet 12/24 V 293,00
602 135 Micro Blaze Bar flitslamp helder TA1 oranje magneet 12/24 V 293,00
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Artikelnr. Omschrijving Categorie LED-kleur LED-module Breedte Voltage Prijs EUR
327 700/4 LED-flitsbalk Skyline AIR S TA2 oranje 10 1035 mm 12/24 V 950,00
327 710/4 LED-flitsbalk Skyline AIR S TA2 oranje 12 1210 mm 12/24 V 1.050,00
327 720/4 LED-flitsbalk Skyline AIR S TA2 oranje 14 1385 mm 12/24 V 1.150,00
327 730/4 LED-flitsbalk Skyline AIR S TA2 oranje 16 1560 mm 12/24 V 1.250,00
327 740/4 LED-flitsbalk Skyline AIR S TA2 oranje 18 1735 mm 12/24 V 1.350,00

Skyline AIR S LED-flitsbalken 
De Skyline LED-flitsbalk is uniek door zijn tijdloze ontwerp en de al ingebouwde 
functies. Standaard is deze serie flitsbalken voorzien van werklampen, alley-lights aan 
beide zijkanten, achterlichten en een verkeersgeleidingsfunctie (Safety-Direction), 
waardoor het verkeer in de gewenste richting gestuurd kan worden. 
Hoogte 41,2 mm (zonder montagesteun).  
Er zijn meerdere flitspatronen instelbaar en geschikt voor zowel 12 als 24 volt.

Incl. dakmontagekit 
(2x montagevoetje, 
2x montagemateriaal)

Toebehoren direct meebestellen:

Pro Touch bediening 
Met behulp van de Pro Touch-bedieningsset 4 of 6 kunnen alle functies zoals 
flitslampen, werklampen en de verkeerspijlen van de Skyline AIR S eenvoudig worden 
aangesloten en bediend via een gateway en het bijbehorende paneel. De Pro Touch-
bedieningsset 4 en 6 hebben een akoestische melding geïntegreerd, extra is er de Pro 
Touch-bedieningsset 6 met vibrerende melding. 
Afmetingen L x B x D: 
Pro Touch bedienpaneel 4: 83 x 52 x 14 mm 
Pro Touch bedienpaneel 6: 106 x 66 x 20 mm 
Gateway: 115 x 75 x 25 mm

Artikelnr. Omschrijving Functies Prijs/set EUR
M28 671/SAS Pro Touch bediening 4-functie 4 589,00
M28 661/SAS Pro Touch bediening 6-functie 6 639,00

4
5

1

2

3

Bedieneenheid Actos 4 
Met de Actos 4 bedieneenheid kunnen alle relevante functies, zoals zwaailichten, werklichten, 
verkeersbegeleidingssysteem of elke andere functie van een flitsbalk worden bediend. Kan worden 
aangesloten op elke flitsbalk met een open kabeleinde. De 4 knoppen kunnen naar wens worden 
ingesteld als momentschakelaars of vergrendelbare schakelaars. Met de 18 verschillende 
meegeleverde stickers kunt u uw bedieningspaneel naar wens labelen. Het bedieningspaneel 
heeft een ingebouwd relais en is beveiligd tegen kortsluiting en oververhitting. Hij kan 
worden gemonteerd met een 3M-kleefpad of met een meegeleverde zuignap.

Artikelnr. Omschrijving Functies Prijs EUR
200 070/2 Bedieneenheid Actos 4 4 59,00
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De Lurker LED-flitslampbalken zijn voorzien van waterdicht gemonteerde LED-modules in een zeer 
compacte behuizing. De felle high-power LED’s zorgen voor een hoge lichtopbrengst. Door de geringe 
hoogte van 84 mm (zonder montagesteunen) en breedte van slechts 120 mm is deze lichtbalk op vele 
voertuigen toepasbaar. Meerdere flitspatronen instelbaar. 
Nieuw: nu ook voorzien van Safety-Director functie.

Instructor AIR LED-flitsbalk 
De LED-flitsbalk Instructor AIR is uitgerust met een aluminium chassis en een slagvaste  polycarbonaat kap.  
De flitsbalk heeft een gering stroomverbruik door de 14 hoogrendement LED-units. Er kan uit 19 flitspatronen 
worden gekozen.  
Met een bouwhoogte van slechts 64 mm (incl. montagesteunen 118 mm) en een diepte 
van 216 mm wordt een zeer groot waarschuwingseffect bereikt. Middendeel LED verlicht.

Incl. dakmontagekit 
(2x montagevoetje, 
2x montagemateriaal)

Artikelnr. Omschrijving Categorie LED-kleur LED-module Breedte Voltage Prijs EUR
327 460/4 LED-flitslampbalk Lurker TA2 oranje 14 920 mm 12/24 V 510,00
327 470/4 LED-flitslampbalk Lurker TA2 oranje 18 1200 mm 12/24 V 540,00
327 480/4 LED-flitslampbalk Lurker TA2 oranje 22 1480 mm 12/24 V 560,00
327 490/4 LED-flitslampbalk Lurker TA2 oranje 26 1800 mm 12/24 V 590,00

Artikelnr. Omschrijving Categorie LED-kleur LED-module Breedte Voltage Prijs EUR
327 600/4 LED-flitsbalk Instructor AIR TA2 oranje 14 960 mm 12/24 V 560,00
327 610/4 LED-flitsbalk Instructor AIR TA2 oranje 14 1200 mm 12/24 V 590,00
327 620/4 LED-flitsbalk Instructor AIR TA2 oranje 14 1480 mm 12/24 V 610,00
327 630/4 LED-flitsbalk Instructor AIR TA2 oranje 14 1800 mm 12/24 V 640,00
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Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Rotoren Spiegel Breedte Voltage Prijs EUR
6W5 0A01/5 Ecco zwaailampbalk serie 60 oranje 6 6 1500 mm 12 V 689,00
6W5 0A02/5 Ecco zwaailampbalk serie 60 oranje 6 6 1500 mm 24 V 689,00
6W6 0A01/5 Ecco zwaailampbalk serie 60 oranje 6 10 1800 mm 12 V 699,00
6W6 0A02/5 Ecco zwaailampbalk serie 60 oranje 6 10 1800 mm 24 V 699,00

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Rotoren Spiegel Breedte Voltage Prijs EUR
600 AA01/5 Ecco zwaailampbalk serie 60 oranje 2 2 570 mm 12 V 219,00
600 AA02/5 Ecco zwaailampbalk serie 60 oranje 2 2 570 mm 24 V 219,00
624 0A01AAAB/5 Ecco zwaailampbalk serie 60 oranje 4 6 1200 mm 12 V 599,00
624 0A02AAAB/5 Ecco zwaailampbalk serie 60 oranje 4 6 1200 mm 24 V 599,00
628 0A01AAAB/5 Ecco zwaailampbalk serie 60 oranje 4 6 1370 mm 12 V 659,00
628 0A02AAAB/5 Ecco zwaailampbalk serie 60 oranje 4 6 1370 mm 24 V 659,00

Vision Alert Evolution zwaailampbalken 
De klassieker!! De Ecco zwaailampbalken uit de serie 60 zijn met 
hun bewezen rotorentechniek met speciaal vormgegeven optiek 
leverbaar en zijn uitgerust met een kras- en stootvaste 
polycarbonaten behuizing. De extra spiegels zorgen voor een 
verdere versterking van het lichteffect. Alle balken worden geleverd 
incl. montagesteunen, hoogte 108 mm, diepte 210 mm.

1

2

Incl. dakmontagekit 
(2x montagevoetje, 
2x montagemateriaal)

3

4

Incl. dakmontagekit 
(2x montagevoetje, 
2x montagemateriaal)

Geen E-keurmerk

Geen E-keurmerk



142 143

1

2

3

4

1

90

18

149

2

3

SIGNALERINGLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Ec
co

 E
vo

lu
tio

n 
zw

aa
ila

m
pb

al
ke

n

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Rotoren Spiegel Breedte Voltage Prijs EUR
602 3A01/5 Ecco zwaailampbalk serie 60 oranje 2 2 740 mm 12 V 244,00
602 3A02/5 Ecco zwaailampbalk serie 60 oranje 2 2 740 mm 24 V 244,00
603 3A01/5 Ecco zwaailampbalk serie 60 oranje 2 2 1000 mm 12 V 344,00
603 3A02/5 Ecco zwaailampbalk serie 60 oranje 2 2 1000 mm 24 V 344,00
604 3A01/5 Ecco zwaailampbalk serie 60 oranje 2 2 1200 mm 12 V 399,00
604 3A02/5 Ecco zwaailampbalk serie 60 oranje 2 2 1200 mm 24 V 399,00

1

Incl. dakmontagekit 
(2x montagevoetje, 
2x montagemateriaal)

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Rotoren Spiegel Breedte Voltage Prijs EUR
605 3A01/5 Ecco zwaailampbalk serie 60 oranje 2 2 1500 mm 12 V 419,00
605 3A02/5 Ecco zwaailampbalk serie 60 oranje 2 2 1500 mm 24 V 419,00
625 3A01/5 Ecco zwaailampbalk serie 60 oranje 4 4 1500 mm 12 V 624,00
625 3A02/5 Ecco zwaailampbalk serie 60 oranje 4 4 1500 mm 24 V 624,00
626 3A02/5 Ecco zwaailampbalk serie 60 oranje 4 6 1800 mm 24 V 679,00

Safety Director LED 
De Safety Director is de optimale oplossing om achteropkomend verkeer 
bij een gevaarlijke verkeerssituatie te waarschuwen en kenbaar te maken 
langs welke zijde het verkeer veilig kan passeren. Incl. stuurmodule met 
acht verschillende programma's. Voorzien van 48 LED-modules, die 
bediend worden via het meegeleverde bedienpaneel. Diverse flits- en 
verkeerspijlpatronen mogelijk. Voor gebruik op 24 V voertuigen een 
omvormer meebestellen! 
Maten: L 1200 x H 50 x D 65 mm

2

3

Incl. dakmontagekit 
(2x montagevoetje, 
2x montagemateriaal)

1

2

Artikelnr. Omschrijving LED-kleur Uitvoering Kabel Bevestiging Voltage Amperage Prijs EUR
100 385 LED Safety Director oranje 48 LED-modules 2-punts 12 V 679,00
109 465 Omvormer lineair met kabel 1,8 m 24/12 V 5 A 25,00
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Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie LED-kleur LED-module Breedte Voltage Prijs EUR
327 110/5 LED-flitslampbalk serie 12+ helder TA1 oranje 16 1219 mm 12/24 V 999,00
327 120/5 LED-flitslampbalk serie 12+ helder TA1 oranje 16 1372 mm 12/24 V 1.029,00
327 130/5 LED-flitslampbalk serie 12+ helder TA1 oranje 16 1524 mm 12/24 V 1.059,00
327 150/5 LED-flitslampbalk serie 12+ helder TA1 oranje 24 1828 mm 12/24 V 1.689,00

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap Categorie LED-kleur LED-module Breedte Voltage Prijs EUR
327 200/5 LED-flitslampbalk serie 12+ helder TA1 oranje 16 1372 mm 12/24 V 1.149,00
327 210/5 LED-flitslampbalk serie 12+ helder TA1 oranje 16 1524 mm 12/24 V 1.249,00
327 230/5 LED-flitslampbalk serie 12+ helder TA1 oranje 16 1828 mm 12/24 V 1.349,00
327 260/5 LED-flitslampbalk serie 12+ oranje TA1 oranje 16 1372 mm 12/24 V 1.149,00
327 270/5 LED-flitslampbalk serie 12+ oranje TA1 oranje 16 1524 mm 12/24 V 1.249,00
327 290/5 LED-flitslampbalk serie 12+ oranje TA1 oranje 16 1828 mm 12/24 V 1.349,00

2
1

3

Ecco LED-lichtbalken serie 12+ 
De serie 12+ LED-flitsbalken hebben een aluminium chassis en 
sterke, slagvaste polycarbonaat opbouw en lensdelen. Voorzien van 
hoogwaardige LED-flitsmodules met elk 3 LED's, waardoor een zeer 
hoge zichtbaarheid wordt bereikt. Meerdere flitspatronen instelbaar en 
een bouwhoogte van slechts 60 mm (110 mm incl.  montagesteunen). 
Levering incl. montagesteunen. Conform ECE R-65. 
Deze LED-flitsbalk is nu naar uw wensen aan te passen met werklampen, 
alley-lights, achterlichten en extra flitsmodules! Zie blz. 143. 
Nieuw: nu ook andere afmetingen leverbaar, 
vraag ons naar de mogelijkheden.

4

5

Incl. montagemateriaal: 
2 x montagesteun en 
rvs bouten en moeren

Incl. montagemateriaal: 
2 x montagesteun en 
rvs bouten en moeren
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sEcco LED-flitsbalken serie 12+ met extra functies 
De serie 12+ LED-flitsbalken hebben een aluminium chassis en sterke, slagvaste polycarbonaat opbouw en lensdelen. Voorzien van hoogwaardige 
LED-flitsmodules met elk 3 LED's, waardoor een zeer hoge zichtbaarheid wordt bereikt. Meerdere flitspatronen instelbaar en een bouwhoogte van 
slechts 60 mm (110 mm incl. montagesteunen). 
Levering incl. montagesteunen. Conform ECE R-65. 
Nieuw: nu ook uitvoeringen met werklampen, alley-lights, achterlichten en extra flitsmodules!  
Heeft u andere wensen, vraag ons naar de mogelijkheden! 
Nu ook in andere afmetingen leverbaar.

Artikelnr. Categorie LED-kleur LED-module Safety Director Breedte Voltage Prijs EUR
327 340/5 TA2 oranje 20 ja 1219 mm 12/24 V 1.259,00
327 350/5 TA2 oranje 20 ja 1524 mm 12/24 V 1.349,00
327 360/5 TA2 oranje 20 ja 1828 mm 12/24 V 1.399,00

Artikelnr. Werklampen Sleepverlichting Categorie LED-kleur LED-module Breedte Voltage Prijs EUR
327 320/5 ja ja TA1 oranje 16 1524 mm 12/24 V 1.269,00
327 330/5 ja ja TA1 oranje 16 1828 mm 12/24 V 1.319,00

Artikelnr. Werklampen Categorie LED-kleur LED-module Breedte Voltage Prijs EUR
327 300/5 ja TA1 oranje 16 1219 mm 12/24 V 1.079,00
327 310/5 ja TA1 oranje 16 1524 mm 12/24 V 1.149,00

Serie 12+ met werklampen

Serie 12+ met werklampen en achterlicht/remlicht/richtingaanwijzer

Serie 12+ met Safety Director verkeerspijl

Incl. bedienpaneel
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3 Ecco LED-lichtbalken serie 13 
De serie 13 LED-flitsbalken hebben een aluminiumversterkt polycarbonaat grondplaat 
en sterke, slagvaste polycarbonaat kap. Door de hoogrendement LED-flitsmodules 
met extra optische reflector wordt een zeer hoge zichtbaarheid bereikt. Door de lage 
bouwhoogte van slechts 85 mm en een diepte van 200 mm is deze flitsbalk toepasbaar 
op veel voertuigen. Er kan uit  twee flitspatronen gekozen worden.

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap LED-kleur LED-module Breedte Voltage Categorie Prijs EUR
313 310/5 LED-lichtbalk serie 13 oranje oranje 12 1000 mm 12/24 V TA1 599,00
313 320/5 LED-lichtbalk serie 13 oranje oranje 16 1000 mm 12/24 V TA1 679,00
313 330/5 LED-lichtbalk serie 13 oranje oranje 24 1000 mm 12/24 V TA1 759,00
313 350/5 LED-lichtbalk serie 13 oranje oranje 16 1250 mm 12/24 V TA1 809,00
313 360/5 LED-lichtbalk serie 13 oranje oranje 24 1250 mm 12/24 V TA1 899,00
313 380/5 LED-lichtbalk serie 13 oranje oranje 16 1500 mm 12/24 V TA1 949,00
313 390/5 LED-lichtbalk serie 13 oranje oranje 24 1500 mm 12/24 V TA1 999,00

Artikelnr. Omschrijving Kleur lichtkap LED-kleur LED-module Breedte Voltage Categorie Prijs EUR
313 410/5 LED-lichtbalk serie 13 transparant oranje 12 1000 mm 12/24 V TA1 599,00
313 420/5 LED-lichtbalk serie 13 transparant oranje 16 1000 mm 12/24 V TA1 679,00
313 430/5 LED-lichtbalk serie 13 transparant oranje 24 1000 mm 12/24 V TA1 759,00
313 450/5 LED-lichtbalk serie 13 transparant oranje 16 1250 mm 12/24 V TA1 809,00
313 460/5 LED-lichtbalk serie 13 transparant oranje 24 1250 mm 12/24 V TA1 899,00
313 480/5 LED-lichtbalk serie 13 transparant oranje 16 1500 mm 12/24 V TA1 949,00
313 490/5 LED-lichtbalk serie 13 transparant oranje 24 1500 mm 12/24 V TA1 999,00

1

4

2

5

3

6

Incl. dakmontagekit 
(2x montagevoetje, 
2x montagemateriaal)

Incl. dakmontagekit 
(2x montagevoetje, 
2x montagemateriaal)
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LED-lichtbalken model KompLED 700 - 1200 
Spanning: 12/24 V, 2 x LED-module 360° en 2 x spiegel, oranje 
LED's en wit,  met LED verlichte middenkap. H 92 mm, D 210 mm. 
Ook leverbaar met volledig oranje of transparante kappen.

LED-lichtbalken model KompLED 1350 - 1500 
Spanning: 12/24 V, 2 x LED-module 360° en 2 x spiegel, oranje LED's en wit, 
met LED verlichte middenkap, H 92 mm, D 210 mm. 
Ook leverbaar met volledig oranje of transparante kappen.

KompLED LED-flitslampbalken

Lenzen
Slagvaste, polycarbonaat lenskappen, leverbaar in de kleuren: transparant, 
oranje, blauw. Door uitgekiend ontwerp een glad oppervlak zonder 
tussenschotjes.

De volledig LED-lichtbalken zijn in vele varianten leverbaar. 
De KompLED lichtbalken kenmerken zich door de multi-voltage 
aansluitmogelijkheid, de minimale stroomafname en de zeer lage 
opbouw van slecht 92 mm. De slagvast polycarbonaat lenskappen zijn 
leverbaar in verschillende kleuren en de hoogrendement LED-modules 
hebben 3 instelbare flitspatronen, die door toepassing van extra spiegels 
een maximale zichtbaarheid garanderen. Daarnaast zijn als extra 
leverbaar: LED-werklamp, LED-achterlichten, extra LED-flitsers. Alle 
lichtbalken worden standaard geleverd incl. montagesteunen en verlicht 
wit middendeel. Conform ECE R65. 
Ook leverbaar met volledig oranje of transparante kappen.

Artikelnr. Kleur lichtkap Categorie LED-kleur LED-module Spiegel Breedte Voltage Prijs EUR
K9L 1350R2S2AAW/4 oranje TA1 oranje 2 2 1350 mm 12/24 V 650,00
K9L 1350R2S2ATW/4 Transparant TA1 oranje 2 2 1350 mm 12/24 V 650,00
K9L 15R2S2AAW/4 oranje TA1 oranje 2 2 1500 mm 12/24 V 660,00
K9L 15R2S2ATW/4 Transparant TA1 oranje 2 2 1500 mm 12/24 V 660,00

Artikelnr. Kleur lichtkap Categorie LED-kleur LED-module Spiegel Breedte Voltage Prijs EUR
K9L 7R2AAW/4 oranje TA1 oranje 2 geen 700 mm 12/24 V 565,00
K9L 7R2ATW/4 Transparant TA1 oranje 2 geen 700 mm 12/24 V 565,00
K9L 9R2S2AAW/4 oranje TA1 oranje 2 2 900 mm 12/24 V 590,00
K9L 9R2S2ATW/4 Transparant TA1 oranje 2 2 900 mm 12/24 V 590,00
K9L 10R2S2AAW/4 oranje TA1 oranje 2 2 1000 mm 12/24 V 600,00
K9L 10R2S2ATW/4 Transparant TA1 oranje 2 2 1000 mm 12/24 V 600,00
K9L 12R2S2AAW/4 oranje TA1 oranje 2 2 1200 mm 12/24 V 630,00
K9L 12R2S2ATW/4 Transparant TA1 oranje 2 2 1200 mm 12/24 V 630,00

Incl. dakmontagekit 
(2x montagevoetje, 
2x montagemateriaal)

Incl. dakmontagekit 
(2x montagevoetje, 
2x montagemateriaal)

1
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4
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Spanning: 12/24 V, 4 x LED-module 360° en 4 x spiegel, oranje LED's en wit, 
met LED verlichte middenkap, H 92 mm, D 210 mm. 
Ook leverbaar met volledig oranje of transparante kappen.

LED-lichtbalken model KompLED 1800 - 2100 
Spanning: 12/24 V, 4 x LED-module 360° en 4 x spiegel, oranje LED's en wit, 
met LED verlichte middenkap, H 92 mm, D 210 mm. 
Ook leverbaar met volledig oranje of transparante kappen.

LED-werklamp naar voren, 
achteren of zijkant

LED 3-functie achterlicht (achterlicht, 
remlicht, richtingaanwijzer).

LED-werklamp en LED 3-functie 
achterlicht ook als 2-laags mogelijk

Opties:

LED-flitsmodule ook als 2-laags mogelijk. 
Ook met 2 verschillende LED kleuren 
leverbaar (bijv. boven blauw, onder 
oranje), separaat schakelbaar.

Artikelnr. Kleur lichtkap Categorie LED-kleur LED-module Spiegel Breedte Voltage Prijs EUR
K9L 15R4S4AAW/4 oranje TA1 oranje 4 4 1500 mm 12/24 V 1.110,00
K9L 15R4S4ATW/4 Transparant TA1 oranje 4 4 1500 mm 12/24 V 1.110,00
K9L 1650R4S4AAW/4 oranje TA1 oranje 4 4 1650 mm 12/24 V 1.130,00
K9L 1650R4S4ATW/4 Transparant TA1 oranje 4 4 1650 mm 12/24 V 1.130,00

Artikelnr. Kleur lichtkap Categorie LED-kleur LED-module Spiegel Breedte Voltage Prijs EUR
K9L 18R4S4AAW/4 oranje TA1 oranje 4 4 1800 mm 12/24 V 1.150,00
K9L 18R4S4ATW/4 Transparant TA1 oranje 4 4 1800 mm 12/24 V 1.150,00
K9L 21R4S4AAW/4 oranje TA1 oranje 4 4 2100 mm 12/24 V 1.230,00
K9L 21R4S4ATW/4 Transparant TA1 oranje 4 4 2100 mm 12/24 V 1.230,00

Incl. dakmontagekit 
(2x montagevoetje, 
2x montagemateriaal)

Incl. dakmontagekit 
(2x montagevoetje, 
2x montagemateriaal)

1
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LED-lichtbalken model KompLED 1500 met ingebouwde werklampen 
Met extra ingebouwde LED-werklampen. 
Deze optie is ook in de andere modellen leverbaar.

LED-lichtbalken model KompLED 1500 met ingebouwde achterlichtset 
Met extra ingebouwde LED-achterlichtset (achterlicht, remlicht en richtingaanwijzer). 
Deze optie is ook in de andere modellen leverbaar.

LED-flitslampbalken model KompLED 1500 met ingebouwde werklampen 
en achterlichtset 
Met extra ingebouwde LED-werklampen en LED-achterlichtset (achterlicht, remlicht en richtingaanwijzer). 
Deze optie is ook in de andere modellen leverbaar.

LED-lichtbalken model KompLED 1500 
Spanning: 12/24 V, 2 x LED-module 360° en 2 x spiegel, oranje LED's en wit, 
met LED verlichte middenkap, H 92 mm, D 210 mm. 
Als optie met werklampen en/of achterlichtset uitgerust. 
Deze opties zijn ookin de andere modellen leverbaar, 
vraag ons naar de mogelijkheden.

Accu LED-flitslampbalken 
UNIEK! Deze OPLAADBARE LED-flitslampbalk is voorzien van twee accu's met een hoge capaciteit 
waardoor de LED-modules tot ca. 5 uur lang hun flitsende werking kunnen doen. Opladen kan 
met de 12V laadkabel in het voertuig of met een 230V laadadapter, beiden worden standaard 
meegeleverd. De bediening van de flitser gaat met een eveneens meegeleverde draadloze 
afstandsbediening tot ongeveer 20 meter afstand. De KompLed flitslampbalk is uitgerust met 
sterke slagvaste polycarbonaat kappen en is slechts 92 mm hoog (zonder montagesteunen) 
Leverbaar in verschillende kleuren. Eigen wensen? Vraag ons naar de mogelijkheden.

Accu uitvoering

Artikelnr. Kleur lichtkap Categorie LED-kleur LED-module Spiegel Breedte Voltage Prijs EUR
K9L 10R2ATW/AK/4 transparant TA1 oranje 2 geen 1000 mm 12 V 1.165,00
K9L 10R2AAW/AK/4 oranje TA1 oranje 2 geen 1000 mm 12 V 1.165,00
K9L 10R2ATT/AK/4 Transparant TA1 oranje 2 geen 1000 mm 12 V 1.165,00
K9L 12R2S2ATW/AK/4 Transparant TA1 oranje 2 2 1200 mm 12 V 1.195,00
K9L 12R2S2AAW/AK/4 oranje TA1 oranje 2 2 1200 mm 12 V 1.195,00
K9L 12R2S2ATT/AK/4 transparant TA1 oranje 2 2 1200 mm 12 V 1.195,00

Artikelnr. Kleur lichtkap Categorie LED-kleur LED-module Spiegel Breedte Voltage Prijs EUR
K9L 15R2S2ATW2/4 Transparant TA1 oranje 2 2 1500 mm 12/24 V 899,00

Artikelnr. Kleur lichtkap Categorie LED-kleur LED-module Spiegel Breedte Voltage Prijs EUR
K9L 15R2S2ATW3/4 Transparant TA1 oranje 2 2 1500 mm 12/24 V 1.080,00

Artikelnr. Kleur lichtkap Categorie LED-kleur LED-module Spiegel Breedte Voltage Prijs EUR
K9L 15R2S2ATW1/4 Transparant TA1 oranje 2 2 1500 mm 12/24 V 899,00

1
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Passend voor Vision Alert zwaai- en 
flitslampbalken. Door het omklappen 
van de bovenste steun verlaagt u de 
voertuighoogte, belangrijk in parkeergarages. 
Met handbediende vergrendeling.

Aluminium dakdragersysteem 
Speciaal ontwikkeld voor vrachtwagens zonder 
regengoot, MB Atego, Antos, Axor, Actros, 
MAN TGA, TGM, TGL, TGX. Uit hoogwaardig 
geanodiseerd aluminium. 
Past in combinatie met Ecco zwaailampbalken 
uit de serie 600 en 700 en alle KompLED 
zwaailampbalken. 

Artikelnr. Omschrijving Hoogte Prijs/paar EUR
361 193 Aluminium omklapbeugel 30 mm 158,00

Artikelnr. Omschrijving Wagentype Positie Hoogte Prijs/paar EUR

361 001 Dakdragers Atego 
Actros

voor 
voor 120/107 mm 79,00

361 031 Dakdragers
MAN TGL 

Atego 
Actros

voor/achter 
voor 
voor

125/110 mm 79,00

361 041 Dakdragers
MAN L 2000 

Atego lange cabine 
Actros lange cabine

voor 
achter 
achter

130 mm 79,00

361 051 Dakdrager, hoek 
instelbaar

MAN TGA, TGM, TGL, TGX 
MB Atego, Antos, Axor, Actros

Chauffeurscabine voor/achter 
Chauffeurscabine voor/achter 120 - 135 mm 134,00

  
Art. 361051: Verstelbaar in schuine hoek, 
ook voor moeilijke opbouwsituaties, bij 
ongunstige positie van de antenne, luchthoorn 
of kappen. Veelvoudige verstelmogelijkheden.

1

2
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Artikelnr. Omschrijving Stekker Prijs EUR

300 514 Koffer voor achterlichtset, 
B 350 x H  200 x D 280 mm 30,00

100 625 Mini-adapter 13-polig naar 7-polig personenauto 6,50
100 657 Korte adapter 15-polig vrachtwagen naar 2 x 7 polig 41,50

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Maten Prijs/paar EUR
101 015 Zuignapvoet met staalplaat (2 stuks) zuignap H 55 x Ø 160 mm 109,00

Artikelnr. Omschrijving Functie Stekker Uitvoering Inschakeltijd Voltage Prijs EUR
111 414 Radiografische achterlichten Rem-/knipper-/achterlicht type 01 magneet tot 20 uur 12 V 429,00
111 424 Radiografische achterlichten Rem-/knipper-/achterlicht type 02 magneet tot 20 uur 24 V 429,00
111 514 Radiografische achterlichten Rem-/knipper-/achterlicht type 01 zuignap tot 20 uur 12 V 489,00
111 524 Radiografische achterlichten Rem-/knipper-/achterlicht type 02 zuignap tot 20 uur 24 V 489,00

M
ob
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te
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nRadiografisch gestuurde Accu LED-achterlichten 
De eenvoudigste en snelste manier om een gesleept voertuig te voorzien van de wettelijk vereiste verlichting. 
Geen kabels meer die schade aan het voertuig kunnen veroorzaken of klem komen te zitten. Door de 
verschillende uitvoeringen vrijwel altijd toepasbaar, keuze uit bevestiging met magneet- of zuignapvoet en 
uit 7-polige 12 V of 7-polige 24 V zender.  
Alle functies worden aangestuurd: achterlicht, remlicht en richtingaanwijzer. Voorzien van geïntegreerde accu 
die tot 20 uur inzetbaar is bij constant brandend achterlicht. Levering incl. 230 V lader en 12/24 V laadkabel.

1

3
2

4

5

Toebehoren direct meebestellen:

8

Zuignapvoet met staalplaat (2 stuks) 
Voor een nog flexibeler gebruik van uw draadloze achterlichten met magnetische 
bevestiging kunt u deze accessoire ook gebruiken voor montage als zuignapbevestiging. 
Plaats het draadloze achterlicht met magnetische bevestiging op de zuignapvoet 
met stalen plaat. Dit betekent dat het draadloze achterlicht ook op niet-magnetische 
oppervlakken kan worden gemonteerd, zoals de achterruit of glas/kunststofdaken.

Beter bereik/verbinding dankzij nieuwe radiofrequentie Zuignapbevestiging

Magneetbevestiging

6
7

Kabelloze achterlichten 
voor lepeltransport

Type 01 
Stekker personenwagen 
12 V - 7-polig - ISO 1724

Type 02 
Stekker Vrachtwagen 
24 V - 7-polig - ISO 1185 
Pin 31 = contacthuls

Zender (in stekkerhuis)
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Artikelnr. Omschrijving Stekker Uitvoering Kabellengte Voltage Prijs EUR
190 213 Achterlichten met magneetvoet type 01 10 m 12 V 119,00
190 223 Achterlichten met magneetvoet type 01 met reflector 10 m 12 V 127,90
190 253 Achterlichten met magneetvoet type 02 10 m 24 V 119,00
190 263 Achterlichten met magneetvoet type 02 met reflector 10 m 24 V 127,90
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Magneetachterlichten, niet verstelbaar 
Magnetische achterlichten, niet verstelbaar.

Artikelnr. Omschrijving Stekker Kabellengte Voltage Prijs EUR
190 013 Achterlichten met zuignapvoet type 01 8 m 12 V 96,90
190 023 Achterlichten met zuignapvoet type 01 8 m 24 V 96,90
190 053 Achterlichten met zuignapvoet type 02 8 m 24 V 99,00
190 063 Achterlichten met zuignapvoet type 02 25 m 24 V 119,00
190 073 Achterlichten met zuignapvoet 13-polig 8 m 12 V 119,00
190 083 Achterlichten met zuignapvoet 15-polig 8 m 24 V 124,90

300 514 Koffer voor achterlichtset, B 
350 x H  200 x D 280 mm 30,00

Artikelnr. Omschrijving Stekker Kabellengte Voltage Prijs EUR
300 703 Magneetachterlichten type 01 7,5 m 12 V 44,00
300 753 Magneetachterlichten type 01 12 m 12 V 84,00

3 Incl. koffer
4

5

Toebehoren 
direct meebe-
stellen:

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
321 255 Waarschuwingsband 39,90

Waarschuwingsband 
Waarschuwingsband voor extra waarschuwing 
bij afsleepritten, lichtgeel, 1000 x 250 mm, 
bevestigingsband 4 m lang.

Achterlichten met zuignapvoet 
De achterlichten op zuignapvoet bieden u de nodige zekerheid in dagelijks gebruik. 
De lampen kunnen op elke personenwagen, bus of vrachtwagen aangebracht worden. 
De achterlichten voldoen aan alle wettelijke eisen en zijn praktisch in gebruik. 
Ook leverbaar met een kabellengte van 10 m!

Achterlichten met magneetvoet 
Twee sterke magneten fixeren het achterlicht aan het voertuig. 
De achterlichten zijn in hoek verstelbaar. Voorzien van grote 
reflectoren (Ook zonder extra reflector verkrijgbaar).

1
2
1
2
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Artikelnr. Omschrijving Stekker Kabellengte Voltage Prijs EUR
300 583 Achterlichtbalk type 01 9 m 12 V 49,00
300 683 Achterlichtbalk type 02 20 m 24 V 119,00

Verlengkabel 
Verlengkabel voor achterlichten, voorzien van stekker en contrastekker.

Achterlichtbalken 
Verlichting voor voertuigen die afgesleept worden (bijv. in de bril). 
Breedte 1,22 m.

Telescopische achterlichtbalken 
Telescopische achterlichtbalk, sterke en stabiele 
uitvoering, verzinkt, uittrekbaar van 1,40 m tot 2,10 m. 
In 24 Volt uitvoering kabellengte van 20 meter.

Artikelnr. Omschrijving Stekker Uitvoering Kabellengte Voltage Prijs EUR
300 545 Achterlichtbalk type 01 telescopisch 7,5 m 12 V 49,00
300 555 Achterlichtbalk type 02 telescopisch 7,5 + 20 m 24 V 119,00

Artikelnr. Omschrijving Polen Uitvoering Kabellengte Voltage Prijs EUR
300 565 Verlengkabel 7 standaard kabel 6 m 12 V 20,90
300 575 Verlengkabel 7 spiraalkabel 2,5 m 12 V 26,90
300 635 Verlengkabel 13 spiraalkabel 2,5 m 12 V 42,90
300 655 Verlengkabel 15 standaard kabel 15 m 24 V 114,00

1
2
3
4

Pijlmat met LED-knipperlampen 
Optimale extra veiligheid voor pechhulpvoertuigen, speciaal als het donker is of bij 
slecht zicht. Vier gele richtingspijlen met in totaal 36 geïntegreerde LED's. Schakelbaar 
als knipper- of constant licht! Uitstekende zichtbaarheid. Duur knipperstand tot 
wel 50 uur. Eenvoudige en snelle bevestiging door acht ogen en acht sterke magneten. 
Levering: gevouwen in stoffen draagtas. De voor het gebruik noodzakelijke vier 
AA-batterijen worden niet meegeleverd, maar kunt u wel gelijk meebestellen.

Artikelnr. Omschrijving Afmetingen Prijs EUR
359 095 Pijlmat met LED-knipperlampen 820 x 440 mm 68,50
320 039 Batterij AA/Mignon/LR6, 1,5 Volt 0,50
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Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs EUR
310 316 Pechlamp PL 30 H 240 x B 75 mm 19,90
320 037 Batterij D 1,5 Volt 1,50

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Flitsfrequentie Voltage Prijs/paar EUR
320 717 Flitslamp waarschuwingsset MS 340 LED LED 40/60 fl./min. 12/24 V 584,90

Tweevoudige flitslamp waarschuwingsset 
Extra veiligheid voor voertuigen en machines aan het werk in het verkeer. Met automatische dag/nacht 
aanpassing. Diameter 340 mm, 5 m aansluitkabel met massaklem. Kabellengte tussen de lampen 
ca. 3,5 m. Oranje/gele lens. BASt-getest volgens TL waarschuwingslampen 90, classificatie WL 7.

Pechlamp 
Gecombineerde werklamp en waarschuwingslamp. Brandduur bij 
knipperfunctie 40 uur, in werklampmodus ca. 25 uur. Knipperlamp 
halogeen 6 V/2,4 W, werklamp gloeilamp 6 V/2,4 W. 
Levering zonder batterijen (5 stuks benodigd).

LED-pechlamp 
Gecombineerde werklamp en waarschuwingslamp voorzien van Power-LED's. Intelligente schakeling om een 
maximale en gelijkmatige benutting van de batterijen te bereiken. (6 dagen inzetduur mogelijk) 
Levering zonder batterijen (2 stuks benodigd).

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Flitsfrequentie Voltage Prijs/paar EUR
320 687 Flitslamp waarschuwingsset RS 2000 LED LED 60 fl./min. 12/24 V 400,90

Flitslamp waarschuwingsset RS 2000 LED 
Extra veiligheid voor voertuigen en machines aan het werk in het verkeer. Diameter 200 mm, 
5 m aansluitkabel met accupoolklemmen. Kabellengte tussen de lampen ca. 3,5 m. Oranje/gele lens. 
Met buisbevestiging tot 60 mm Ø. BASt-getest volgens TL waarschuwingslampen 90, classificatie WL 6.

Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs EUR
310 325 LED-pechlamp H 178 x B 72 mm 24,90
320 037 Batterij D 1,5 Volt 1,50
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Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Inschakeltijd Prijs EUR
320 087 Pilonadapter 4,90
320 007 Batterij 6 V 7 Ah ca. 45 uur 4,90
320 107 Batterij 6 V 20 Ah ca. 140 uur 9,50

322 357 Laadkabel 12/24V met stekker DC connector  
(vanaf 2015) 21,90

322 367 Laadkabel 230V met stekker (voor accu) DC connector  
(vanaf 2015) 32,90

324 507 Transportlader voor Euro-Blitz Compact LED-knipperlamp accu 72,90
324 517 Aanvullende transportlader voor Euro-Blitz Compact LED-knipperlamp accu 72,90

Euro-Blitz Compact LED-knipperlamp 
Grote attentiewaarde en snel inzetbaar bij ongeval, wegwerkzaamheden of 
beveiliging van objecten. Behuizing van slagvast en weerbestendig kunststof en 
door de compacte afmeting van 90 x 185 x 345 mm past het in ieder voertuig. 
De bediening is eenvoudig, beide beugels uitklappen en klaar. Hiermee staat de 
lamp vlak en de knipperlamp schakelt zich automatisch aan. Aan beide zijden 
lichtuitstraling. 
Leverbaar in batterij- en accu-uitvoering. De accu-uitvoering wordt geleverd 
incl. ingebouwde accu en kan worden opgeladen in de transportlader (lader en 
laadkabel los te bestellen). 
Bij de batterij-uitvoering zijn de batterijen niet inbegrepen, 
per Euro-Blitz Compact LED is één batterij nodig.

Euro-Blitz Compact LED Sets 
Euro-Blitz Compact LED sets met drie of vijf knipperlampen 
in een draagbare transportbox.Aan beide zijden 
lichtuitstraling. Levering omvat geen batterijen (voor elke 
Euro-Blitz Compact LED is een batterij benodigd).

Euro-flitser Compact LED Synchroon 
De geleidingsflitslampenset bestaat uit 3 of 5 Euro synchroon lampen, 
echter kunnen met elk willekeurig aantal lampen uitgebreid worden. 
Na het inschakelen synchroniseren de lampen zichzelf automatisch. 
Afhankelijk van de uitvoering bestaat deze uit een eenvoudige 
transportbox (batterijversie) of transportbox met complete oplader 
(accuversie). De accuversie wordt geleverd met onderhoudsvrije accu's 
en hebben geen geheugenfunctie. 
Bij de batterijversie moeten de batterijen apart besteld worden.

Artikelnr. Omschrijving Batterij Prijs EUR
324 007 Euro-Blitz Compact LED batterijversie 1 x 6 V 195,90
324 017 Euro-Blitz Compact LED accuversie accu 293,90

Artikelnr. Omschrijving Batterij Prijs EUR
324 137 Euro-Blitz Compact LED, set van 3 stuks 3 x 6 V 639,00
324 157 Euro-Blitz Compact LED, set van 5 stuks 5 x 6 V 1.019,00

Artikelnr. Omschrijving Batterij Prijs EUR
324 237 Geleidingsflitslampen, set van 3 stuks, Euro-Blitz Compact LED Synchroon 3 x 6 V 824,00
324 257 Geleidingsflitslampen, set van 5 stuks, Euro-Blitz Compact LED Synchroon 5 x 6 V 1.344,00
324 337 Geleidingsflitslampen, set van 3 stuks Euro-Blitz Compact LED Synchroon accu 1.489,00
324 357 Geleidingsflitslampen, set van 5 stuks Euro-Blitz Compact LED Synchroon accu 2.419,00
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Het hoge waarschuwingseffect van de heldere LED-flitser zorgt voor 
een optimale bescherming van de gevarenzone. De Optima-flitser is 
voorzien van een adapter waardoor deze makkelijk op een opvouwbare 
waarschuwingsdriehoek gezet kan worden. De behuizing is gemaakt 
van slagvast en weersbestendig kunststof en is voorzien van een 
automatische dimfunctie voor schemering en nachtelijk dimmen.  
De Optima-flitser is op aanvraag ook als tweezijdige versie 
verkrijgbaar. De batterijen zijn niet inbegrepen.

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Inschakeltijd Prijs EUR
320 087 Pilonadapter 4,90
320 007 Batterij 6 V 7 Ah ca. 45 uur 4,90
320 107 Batterij 6 V 20 Ah ca. 140 uur 9,50
322 477 Laadkabel 12/24V met stekker Texas stekker (tot 2014) 19,90

322 357 Laadkabel 12/24V met stekker DC connector  
(vanaf 2015) 21,90

322 367 Laadkabel 230V met stekker (voor accu) DC connector  
(vanaf 2015) 32,90

322 467 Transportlader voor Euro-Blitz LED-knipperlamp 58,40

Draagkist 
gratis

Set Euro-Blitz LED-knipperlampen 
Set van 3 snel inzetbare Euro-Blitz LED-knipperlampen in 
draagbare transportbox. Levering zonder batterijen (12 stuks)

Toebehoren direct meebestellen:

1
2
3
4

5

6

7

Euro-Blitz LED-knipperlamp 
Grote attentiewaarde en snel inzetbaar bij ongeval, wegwerkzaamheden 
of beveiliging van objecten. Behuizing van slagvast en weersbestendig 
kunststof en 4 uitklapbare steunpootjes zorgen voor maximale grip 
en stabiliteit. Mogelijkheid om d.m.v. adapter op bijv. pilon te zetten. 
Aan beide zijden lichtuitstraling.  
Leverbaar in batterij- en accu-uitvoering.  
De accu-uitvoering wordt geleverd incl. ingebouwde accu en kan worden 
opgeladen in de transportlader (lader en laadkabel los te bestellen). 
Bij de batterij-uitvoering zijn de batterijen niet inbegrepen, 
per Euro-Blitz LED zijn vier batterijen nodig.

Artikelnr. Omschrijving Batterij Maten Prijs EUR
322 407 Euro-Blitz LED-knipperlamp 4 x 6 V B 150 x H 390 x D 160 mm 164,90
322 427 Euro-Blitz LED-knipperlamp accu B 150 x H 390 x D 160 mm 248,90

Artikelnr. Omschrijving Batterij Maten Prijs EUR
322 497 Set Euro-Blitz LED-knipperlampen 12 x 6 V B 463 x H 390 x D 164 mm 494,00

Artikelnr. Omschrijving Batterij Maten Prijs EUR
320 517 Optima LED-flitslamp 2 x 6 V B 195 x H 330 x D 100 mm 79,90
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Artikelnr. Omschrijving Batterij Maten Inschakeltijd Prijs EUR
320 807 Geleidingsflitslampen set van 3 stuks Euro-synchroon 12 x 6 V B 463 x H 390 x D 164 mm 679,00
320 827 Geleidingsflitslampen set a 5 stuks synchroon 20 x 6 V B 880 x H 190 x D 178 mm 1.099,00
320 867 Geleidingsflitslampen set a 5 stuks synchroon accu B 880 x H 190 x D 178 mm 7 uur 1.829,00

Artikelnr. Omschrijving Batterij Maten Prijs EUR
320 557 Euro flitslamp 4 x 6 V B 150 x H 390 x D 160 mm 162,00

Euro Synchroon geleidingsflitslampen 
De installatie bestaat uit 3 of 5 lampen, echter kunnen met elk willekeurig aantal lampen 
uitgebreid worden. Na het inschakelen synchroniseren de lampen zichzelf automatisch. 
Flitsfrequentie 60 fl./min.. De accuversie wordt geleverd met onderhoudsvrije accu's en 
hebben geen geheugenfunctie.  
Bij de batterijversie moeten de batterijen apart besteld worden.

Euro flitserset 
In de transportbox zitten drie Euro flitslampen 
veilig verpakt. Batterijen worden niet meegeleverd. 
Voor een snelle afzetting van de werkplek.

Draagkist gratis

1

2

Euro flitslamp 
Euro flitslamp met aan beide zijden lichtuitstraling. Behuizing van 
slagvast en weersbestendig kunststof en 4 uitklapbare steunpootjes 
zorgen voor maximale grip en stabiliteit. Mogelijkheid om d.m.v. adapter 
op bijv. pilon te zetten. 
Batterijen zijn niet inbegrepen.

Artikelnr. Omschrijving Batterij Maten Prijs EUR
320 777 Euro flitserset 12 x 6 V B 463 x H 390 x D 164 mm 494,00
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Pilonhouder 
De gegalvaniseerde houder met sluiting is geschikt voor het opbergen 
van 5 stuks pilonnen. De houder kan zowel op het plateau als met de 
speciale verzinkte montagebeugel aan het chassis gemonteerd worden.

Pilonnen 
Pilonnen dragen bij aan de veiligheid bij het werken langs de weg. 
Vervaardigd uit sterk PVC-materiaal en voorzien van retroreflecterende 
folie met beschermlaag. Door de verzwaarde voet zullen deze pilonnen 
rechtop blijven staan bij voorbij razend verkeer.   
Ook leverbaar conform RWS/CROW eisen. 
Nieuw: nu ook in klasse 3 leverbaar!

Opvouwbare waarschuwingsdriehoek 70/90 
Ideaal voor het beveiligen van bergings- en ongevalsplaatsen. Het statief is vervaardigd van sterk 
profielstaal en het geheel laat zich met slechts enkele handelingen opstellen. De stabilisator geeft 
opvouwbare waarschuwingsdriehoek een veilige stand. De opvouwbare waarschuwingsdriehoeken 
zijn ook verkrijgbaar met andere symbolen en individuele teksten, vraag ons er gewoon naar.

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
320 087 Pilonadapter 4,90

Adapter voor het 
opsteken van 
flitslamp op pilon

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
320 405 Pilonhouder (500 mm) 109,00
320 425 Pilonhouder (750 mm) 129,00
320 445 Montagebeugel voor chassismontage 39,50

Artikelnr. Versie Uitvoering Folie type Hoogte Gewicht Prijs EUR
320 307 standaard fluoriscerend 500 mm 1,2 kg 12,90
321 327 DIN EN 13422 retroreflecterend Type A (RA1) 500 mm 2,8 kg 25,90
321 347 DIN EN 13422 retroreflecterend Type A (RA1) 750 mm 5,7 kg 44,90
322 327 DIN EN 13422 retroreflecterend Type B (RA2) 500 mm 2,8 kg 39,90
322 347 DIN EN 13422 retroreflecterend Type B (RA2) 750 mm 5,7 kg 66,90

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR

320 237 Stabilisator voor opvouwbare 
waarschuwingsdriehoek 70/90 cm 14,90

Artikelnr. Omschrijving Opdruk Lengte zijde Prijs EUR
320 257 Opvouwbare waarschuwingsdriehoek 70 3-zijden waarschuwingsteken 70 cm 105,00
320 297 Opvouwbare waarschuwingsdriehoek 90 3-zijden waarschuwingsteken 90 cm 189,00
320 207 Opvouwbare waarschuwingsdriehoek 70 met opdruk 70 cm 109,00
320 287 Opvouwbare waarschuwingsdriehoek 90 met opdruk 90 cm 199,00

1
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Ook met andere opschriften te verkrijgen, 
graag aanvragen!

Toebehoren direct meebestellen:

Toebehoren direct meebestellen:
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Opvouwbaar, neemt bijzonder weinig plaats in (slechts 50 mm hoog). Daardoor in alle voertuigen 
op te bergen. Daarnaast uiterst robuust. Hoge stabiliteit en een laag zwaartepunt door de 
hard-rubberen voet. Voorzien van reflectiestrepen en van geïntegreerde LED-verlichting, 
omschakelbaar van knipperlicht op constant licht. Maximale zekerheid bij werk in het donker. 
LED-knipperlicht spatwaterdicht, batterij gaat meer dan 300 uur mee, incl. batterijen.

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
320 385 Transportbox voor 5 opvouwbare pilonnen (500 mm) 44,00
320 395 Transportbox voor 5 opvouwbare pilonnen (750 mm) 49,00

Opsteekflitslampen 
Passen op alle pilonnen. De twee 
geïntegreerd  LED-lampjes kunnen 
zowel met constant licht als met 
knipperlicht worden ingeschakeld. 
Inclusief 2 x AA batterijen, 
brandduur minstens 300 uur.

Artikelnr. Omschrijving Hoogte Gewicht Prijs EUR Vanaf 10 st. EUR Vanaf 20 st. EUR
320 365 Opvouwbare pilon Profi 500 mm 1,8 kg 36,50 35,50 34,50
320 375 Opvouwbare pilon Profi 750 mm 3,2 kg 47,90 46,90 45,90

Artikelnr. Omschrijving Kleur Prijs EUR
320 465 Opsteekflitslampen oranje 5,50
320 485 Opsteekflitslampen blauw 5,90
320 039 Batterij AA/Mignon/LR6, 1,5 Volt 0,50

1
2

3

Volgens DIN EN 13422
(Europese norm voor 

beweegbare verkeerstekens 
geldig sinds augustus 2009)

Geïntegreerde LED-verlichting

Compact op te bergen

Incl. beschermtas

Toebehoren direct meebestellen:
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Artikelnr. Omschrijving Wagentype Versie Gewicht Prijs/set EUR
322 206 ProLux-beschermingsset vanaf 3,5t Euro-Blitz 31 kg 729,00
322 216 ProLux-beschermingsset vanaf 3,5t Euro-Blitz Compact LED 18 kg 829,00
322 306 ProLux-beschermingsset vanaf 3,5t Euro-Blitz 62 kg 1.349,00
322 316 ProLux-beschermingsset vanaf 3,5t Euro-Blitz Compact LED 40 kg 1.489,00

Af
ze

ts
et

s

Artikelnr. Omschrijving Wagentype Versie Gewicht Prijs/set EUR
322 006 Veiligheidsset DGUV vanaf 3,5t Euro-Blitz 35 kg 664,00
322 056 Veiligheidsset DGUV vanaf 3,5t Euro-Blitz Compact LED 22 kg 755,00
322 106 Veiligheidsset DGUV vanaf 3,5t Euro-Blitz 78 kg 1.150,00
322 156 Veiligheidsset DGUV vanaf 3,5t Euro-Blitz Compact LED 56 kg 1.290,00

Prolux afzettingssets 
Praktische beschermingssets voor uw sleep- en bergingsvoertuigen, inclusief plaatsbesparende 
inklapbare geleidekegels. In verschillende uitvoeringen voor voertuigen tot/van 3,5 t GVW. Kies ook 
tussen de verschillende versies van de zwaailampen. Afhankelijk van de keuze van de zwaailampen 
kunt u tot 22 kg aan gewicht en 15 batterijen besparen. Bespaar geld met deze complete set!

Opvouwbare 
pilonnen volgens 

DIN EN 13422

Veiligheidssets volgens DGUV 214-010 (BGI 800) 
Met deze beveiligingsset zijn uw sleep- en bergingsvoertuigen tot en met 3,5 t GVW. U kunt ook kiezen tussen 
de verschillende versies van de knipperende bakens. Afhankelijk van de keuze van de zwaailampen kunt u 
tot 22 kg aan gewicht en 15 batterijen besparen. Doe uw voordeel door deze veiligheidssets aan te schaffen.

1
2
3
4
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8

Incl. batterijen Incl. batterijen

Incl. batterijen Incl. batterijen
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Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs EUR
321 507 Handsignaalbord rood/groen L 455 x Ø 195 mm 74,90
321 607 Handsignaalbord rood/rood L 455 x Ø 195 mm 74,90
321 609 Opschrift naar klantwens 15,00
320 027 Batterij type C 1,5V 1,50

Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs EUR Vanaf 10 st. EUR
326 155 Auto-verbandtrommel B 260 x H 80 x D 170 mm 8,00 7,40

Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs EUR
326 065 Eerste Hulpkoffer B 310 x H 130 x D 210 mm 59,00

Artikelnr. Omschrijving Kleur Prijs EUR
321 205 Waarschuwingsvlag wit/oranje/wit 5,90

Artikelnr. Omschrijving Lengte zijde Prijs EUR Vanaf 10 st. EUR
320 357 Euro-gevarendriehoek 45 cm 5,90 4,90

EH
BOHandsignaalbord 

Het bord wordt uit slagvast kunststof 
vervaardigd en is voorzien van verlichting 
aan beide zijden (rood/groen). Batterijen zijn 
niet inbegrepen (3 stuks zijn benodigd).

Euro-gevarendriehoek 
Uiterst hoogwaardig reflectiemateriaal waarschuwt zowel bij daglicht 
als ook 's nachts. Zeer compact en daardoor ideaal bij pechhulp.

Eerste Hulpkoffer "Take Away" 
Deze Eerste Hulpkoffer kan met de wandhouder makkelijk in uw kantoor, werkplaats of magazijn 
aan de wand bevestigd worden. Bij noodgevallen is de koffer zo uit de wandhouder te trekken en 
direct inzetbaar. De koffer is vervaardigd van slagvast kunststof en is de ideale opbergplaats voor 
wondverzorgingsmateriaal. Incl. wandhouder en 90° vergrendeling. 
Compleet gevuld, inhoud volgens DIN 13169:2021.

Auto-verbandtrommel 
Kunststof auto-verbandtrommel. 
Inhoud volgens DIN 13164, in 
folieverpakking. Incl. reddingsdeken.

Waarschuwingsvlag 
Waarschuwingsvlag, maat 500 x 500 mm, 800 mm steellengte.

Standaard zonder 
opdruk

1
2
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Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs EUR
325 315 Poederblusser beschermkast FS-6/EK H 620 x B 320 x D 210 mm 51,50
325 335 Brandblusser beschermkast Truck-Box H 650 x B 348 x D 226 mm 49,90
325 445 Voertuighouder voor brandblussers inhoud van 6 kg 27,90

1
2
3

Brandblusser beschermkasten 
Truck-Box 
Mooi vormgegeven box van slagvast 
kunststof met praktische snelsluitingen. 
De box (art.nr. 325 335) is zowel links als 
rechtssluitend te gebruiken en rondom 
voorzien van een rubberen afsluitrand. 
De box 325 315 (FS-6/EK) bij montage in 
voertuigen met houder 325 445 bestellen. 
(Levering zonder blusser).

Poederblusser met wandbevestiging 
Oplaadbare poederblusser met interne drijfgaspatroon. Met geïntegreerd veiligheidsventiel en 
instelbaar bluspistool. Bij de levering zijn een muurbeugel en een onderhoudscertificaat inbegrepen.  
Voor buitenmontage is het absoluut noodzakelijk om een geschikte beschermhoes te gebruiken.  
Blusmiddelgehalte: 6 kg, DIN EN 3 27A 144B C 
Toepassingsgebieden: Bedrijfsterrein, werkplaats, garages, vrachtwagens. 
Ook geschikt als ADR-apparatuur (vervoer van gevaarlijke goederen).

Incl. 
wandbevestiging

Artikelnr. Omschrijving Brandklasse Inhoud Prijs EUR
325 425 Poederblusser met wandbevestiging A, B, C 6 kg 69,00

Br
an

db
lu

ss
er

s Poederblusser met manometer 
Draagbare, hervulbare auto poederblusser. Zeer compacte uitvoering. Het handvat bevat een 
manometer als ook een controleventiel. Iedere blusser is voorzien van een rammelvrije houder. 
Inhoud 2 KG, DIN EN 3 13A 89B C. 
Inzetbaar bij auto's, kantoren, keuken etc.

Artikelnr. Omschrijving Brandklasse Inhoud Prijs EUR
325 395 Poederblusser met manometer A, B, C 2 kg 29,90

Poederblusser 
Met snavelvormige spuitmond ,testventiel en manometer om de inzetbaarheid langdurig te controleren. 
De levering omvat tevens een wandhouder. Wij leveren deze brandblusser met een onderhoudshandleiding.  
Voor buitenmontage is een passende bescherming van de blusser noodzakelijk. 
Inhoud 6 KG, DIN EN 3 34A 233B C 
Inzetbaarheid: bedrijfsterreinen, werkplaatsen, garages, vrachtwagens 
. Ook geschikt voor transport van gevaarlijke goederen.

Artikelnr. Omschrijving Brandklasse Inhoud Prijs EUR
325 465 Poederblusser A, B, C 6 kg 39,90

Incl. 
wandbevestiging
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Waarschuwingssymbool hoogspanning 
De symbolen hebben aan alle drie de zijden het waarschuwingsteken "Waarschuwing voor 
gevaarlijke elektrische spanning". Het waarschuwingsbord is conform EN ISO 7010/W012. De 
EN is bedoeld voor het markeren van elektrische en hybride voertuigen waaraan momenteel in 
een werkplaats of bij pech of ongevallen wordt gewerkt.  
Bevestiging door een magneet of een zuignap.

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Tekst/motief Hoogte Bevestiging Prijs EUR
341 425 Waarschuwingssymbool karton Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning 150 mm magneet 24,90
341 545 Waarschuwingssymbool kunststof Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning 100 mm zuignap 19,90

El
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Artikelnr. Omschrijving Materiaal Uitvoering Kleur Prijs EUR
341 455 Stuurwielhoes canvas tot 43 cm doorsnede rood 69,00

Stuurwielhoes 
De stuurwielhoes is gemaakt van rood, robuust canvas. De hoes kan worden 
vergrendeld met een slot of klittenband. Het transparante buitenvak is bedoeld 
voor een informatiekaart (210 x 149 mm/DIN A5-formaat). Deze wordt gebruikt als 
markering om ervoor te zorgen dat onbevoegden het voertuig niet kunnen bedienen 
tijdens werkzaamheden aan het voertuig. Tevens kan hiermee worden aangegeven 
dat het voertuig is vrijgegeven. Voor stuurwielen tot 43 cm doorsnede.

Isolatiemat op locatie 
Isolatiemat voor werkzaamheden aan of in de buurt van onder spanning staande 
apparatuur. Gemaakt van hoogwaardig di-elektrisch grijs polymeer kunststof. Eén zijde 
geribbeld antislip oppervlak. Doorlopende markering volgens norm IEC 61111.

Artikelnr. Omschrijving Norm Afmeting Materiaaldikte Voltage Prijs EUR
341 375 Isolatiemat op locatie IEC 61111 Klasse 0 1 x 1 m 2,0 mm 1000 AC / 1500 DC V 99,00

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Kleur Gewicht Prijs/set EUR
341 495 Afzetpalenset bovendeel: kunststof, voetplaat: hard rubber zwart/geel 12,5 kg 174,00

Artikelnr. Omschrijving Tekst Maten Prijs EUR
341 435 Onderhoudslabel ingeschakelde hoogspanning 210 x 149 mm 29,00
341 445 Onderhoudslabel uitgeschakelde hoogspanning 210 x 149 mm 29,00

Afzetpalenset 
Voor het eenvoudig en snel mobiel afzetten van elektrische en hybride voertuigen die worden 
bewerkt of waar de toegang moet worden beperkt. Voor binnen en tijdelijk buitengebruik in de 
werkplaats of op parkeerplaatsen. Bovenstuk van kunststof, zwart/geel, 40 mm Ø, 870 mm hoog. 
Met vier in de dop geïntegreerde kettinghouders. Harde rubberen basis, vierkant, 265 x 265 mm.

Hangslot 
Het hangslot met twee sleutels is geschikt voor het vergrendelen van bijv. een stuurwielhoes of 
een ontgrendelde hoogspanningsaccu, zodat deze niet opnieuw kan worden ingeschakeld of in 
gebruik kan worden genomen. Het corrosievrije slot bestaat uit messing beugels met kunststof 
behuizing. Het slot heeft aan de ene kant het verbodsbord "Niet schakelen" en aan de andere kant 
lege velden voor het invoeren van de datum, de naam van de elektricien en het telefoonnummer.

Artikelnr. Omschrijving Kleur Lengte Ø Prijs EUR
341 465 Hangslot rood 50 mm 6 mm 74,00
341 475 Hangslot rood 50 mm 4 mm 64,00

www.prolux-shop.com/e-mobility

Onderhoudslabel 
Onderhoudslabel voor het markeren van elektrische en hybride voertuigen die 
momenteel in een werkplaats worden bewerkt. Het onderhoudslabel is gemaakt 
van een robuuste kunststof folie met perforatie, Ø 5,5 mm. De HV-specialist moet 
zijn naam en telefoonnummer invullen in het daarvoor bestemde veld.
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Dichte carrosserieën

(Schuif)zeilopbouwen

Zo bent u ook 's nachts zichtbaar:
De unieke microprisma, gemetaliseerde 
folie bewerkstelligt een extreem hoge 
lichtreflectie. Daardoor is uw voertuig al van 
een afstand van enkele honderden meters 
zichtbaar. Gemakkelijk aan te brengen, 
makkelijker op gebogen oppervlakten aan 
te brengen, betrouwbare verlijming en is 
wasstraat- en hogedrukreinigerbestendig.

Verbeterde zichtbaarheid overdag en sterker reflectievermogen
- Volgens ECE 104 + BGI 800
- Voorgeschreven voor voertuigen boven de 3,5 ton totaalgewicht
  en 6 meter voertuiglengte
- Verkrijgbaar in wit / geel / rood
- 1 rol = 50 meter

Artikelnr. Omschrijving Toepassing Kleur Breedte Prijs/lm EUR Vanaf 50 lm EUR
280 724 Reflectiefolie (schuif)zeil opbouw zijkant wit 50 mm 4,50 2,90
280 744 Reflectiefolie (schuif)zeil opbouw zijkant/achterkant geel 50 mm 4,50 2,90
280 764 Reflectiefolie (schuif)zeil opbouw achter rood 50 mm 4,50 2,90

Artikelnr. Omschrijving Toepassing Kleur Breedte Prijs/lm EUR Vanaf 50 lm EUR Vanaf 100 lm EUR
280 924 Reflectiefolie gesloten carrosserie zijkant wit 50 mm 4,50 2,30 2,10
280 944 Reflectiefolie gesloten carrosserie zijkant/achterzijde geel 50 mm 4,50 2,30 2,10
280 964 Reflectiefolie gesloten carrosserie achter rood 50 mm 4,50 2,30 2,10

Reflectiefolie voor contourmarkering volgens ECE 104

Met hogedrukreiniger te 
reinigen
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Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Lengte Prijs/set EUR Prijs EUR

281 815 Reflex waarschuwingsmarkering 1 rol linkswijzend 
1 rol rechtswijzend 141 mm 2 x 9 m 169,00

281 825 Reflex waarschuwingsmarkering 1 rol linkswijzend 
1 rol rechtswijzend 282 mm 2 x 9 m 345,00

281 835 Reflex waarschuwingsmarkering linkswijzend 141 mm 50 m 485,00
281 845 Reflex waarschuwingsmarkering rechtswijzend 141 mm 50 m 485,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Lengte Prijs EUR
281 805 Reflex waarschuwingsstrepen 4 strips (2 links-, 2 rechtswijzend) 141 mm 0,7 m per strip 39,00

Zo bent u ook 's nachts zichtbaar:
De unieke microprisma, gemetaliseerde folie bewerkstelligt een 
extreem hoge lichtreflectie. Daardoor is uw voertuig al van een 
afstand van enkele honderden meters zichtbaar. Gemakkelijk 
aan te brengen, makkelijker op gebogen oppervlakten aan 
te brengen, betrouwbare verlijming en is wasstraat- en 
hogedrukreinigerbestendig.

Reflex waarschuwingsmarkeringen 
Volgens DIN 30 710 en ECE 104, klasse F gecertificeerd, veiligheid voor personeel en materiaal. 
Ideaal om in te zetten bij wegsleepvoertuigen, bij rijdend materieel, kraansteunpoten, hefbrillen, 
afsluitingen, etc. Sets bestaan uit 4 stickers (141 x 700 mm, 2 links- en 2 rechtswijzend).

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Kleur Breedte Lengte Prijs EUR
281 705 Reflex waarschuwingsmarkering rol linkswijzend rood/geel 141 mm 9 m 194,00
281 715 Reflex waarschuwingsmarkering rol rechtswijzend rood/geel 141 mm 9 m 194,00

Reflex waarschuwingsmarkeringen 
Volgens DIN 30 710, veiligheid voor materiaal en personeel. 
Ideaal om in te zetten bij wegsleepvoertuigen, bij rijdend materieel, kraansteunpoten, etc. 
Sets bestaan uit 4 strepen (14,1 x 70,5 cm 2 links- en 2 rechtswijzend 
) of 9 resp, 45,7 meter op een rol 14,1/28,2 cm breed.

1

2

3
4

De randen hoeven niet 
geseald te worden!

5
6
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Artikelnr. Omschrijving Gebruik Uitvoering Maten Prijs EUR
281 115 Complete markering 1 stuks trekkend voertuig aluminium 130 x 1130 mm 20,00
281 125 Halfmarkeringen 2 stuks trekkend voertuig aluminium 130 x 565 mm 16,00
281 135 Kwartmarkeringen 4 stuks trekkend voertuig aluminium 130 x 283 mm 22,00
281 215 Markering 1 stuks trekkend voertuig zelfklevend 130 x 1130 mm 16,00
281 225 Halfmarkeringen 2 stuks trekkend voertuig zelfklevend 130 x 565 mm 14,00
281 235 Kwartmarkeringen 4 stuks trekkend voertuig zelfklevend 130 x 283 mm 18,00
281 165 Markering 1 stuks oplegger aluminium 195 x 1130 mm 24,00
281 175 Halfmarkeringen 2 stuks oplegger aluminium 195 x 565 mm 22,00
281 185 Kwartmarkeringen 4 stuks oplegger aluminium 195 x 283 mm 26,00
281 265 Markering 1 stuks oplegger zelfklevend 195 x 1130 mm 18,00
281 275 Halfmarkeringen 2 stuks oplegger zelfklevend 195 x 565 mm 16,00
281 285 Kwartmarkeringen 4 stuks oplegger zelfklevend 195 x 283 mm 20,00
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Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Prijs/rol EUR
281 351 Afzetband rood/wit 500 m 80 mm 500 m 18,40

Achterzijdemarkering volgens ECE 70.01 
Veiligheidsmarkering voor alle vrachtwagens en voor aanhangwagens en opleggers volgens ECE 70. 
Voorkomt aanrijdingen van achteren. In vele landen verplicht. Aluminium basis met gele hoogreflecterende 
folie en daglichtoplichtend rood of als zelfklevende folie. Voor bevestiging op vlakke en vaste ondergronden. 
Dag en nacht optimale attentiewaarde. Verschillende montagevarianten. Per voertuig/aanhanger kan 
gekozen worden tussen volledige markering, twee halfmarkeringen of 4 kwartmarkeringen. U krijgt bij 
ons de hoogwaardige versie ECE 70.01 (RA3) in plaats van versie ECE 70.00 voor dezelfde prijs.

Afzetband rood/wit 
Afzetband rood/wit. Extreem scheurbestendig, uit PE 
vervaardigd. Breedte 80 mm, lengte 500 m in afroldoos.

Artikelnr. Omschrijving Hoeveelheid Kleur Maten Prijs/set EUR
280 955 Reflex reflectorsticker 6 stuks rood 100 x 25 mm 3,90

Reflex reflectiesticker 
Bescherm uzelf bij het verlaten van uw voertuig! 's Nachts en bij slecht 
zicht wordt u geholpen door de zelfklevende reflectorstickers door hun 
reflectie in de richting van aankomende auto's. Bestaat uit 6 stickers.
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LED-waarschuwingslampen Sputnik SL-A-T, 4 stuks 
De flitslamp Sputnik SL-A-T heeft met 6 hoogrendement LED's van de nieuwste generatie de 
hoogste lichtopbrengst. Wanneer vier van deze flitsers op de voorgeschreven wijze aan de 
voor- en achterzijde gemonteerd worden, hebben deze als halve lichtbalk een HTA1-toelating 
volgens ECE-R65. De flitsers hebben een KBA-toelating indien horizontaal gemonteerd. 
Slagvaste aluminium behuizing. Om 360° zichtbaar te verkrijgen conform ECE-R65 zal extra 
signalering moeten worden gemonteerd. 
Stralingshoek: >270°, flitsfrequentie Quadroflits synchroon, afm. B126 x H28 x D17 mm. LE
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LED-flitslamp Sputnik SL 
De nieuwe flitserserie Sputnik SL is voorzien van 6 LED's van de nieuwste generatie en 
daardoor uitermate fel. Deze flitsers zijn voorzien van geïntegreerde lenzen, waardoor 
een maximale lichtopbrengst bereikt wordt met een zijdelingse uitstralingshoek van 
> 70°. De aluminium behuizing en de polycarbonaat lens zijn volledig waterdicht met elkaar 
verbonden. Er zijn twee varianten leverbaar, voor horizontale montage en voor verticale 
montage. Er kunnen meerdere Sputnik SL flitsers met elkaar gesynchroniseerd worden. 
Levering incl. montagebeugel. Conform ECE-R65. Maten: B 125 x H 27 x D 17 mm.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Kleur Voltage Montage Prijs/paar EUR
357 507 LED-flitslamp Sputnik SL IP6K7, IPX9K oranje 12/24 V horizontaal 460,00
357 517 LED-flitslamp Sputnik SL IP6K7, IPX9K oranje 12/24 V verticaal 460,00
357 527 LED-flitslamp Sputnik SL IP6K7, IPX9K blauw 12/24 V horizontaal 460,00
357 537 LED-flitslamp Sputnik SL IP6K7, IPX9K blauw 12/24 V verticaal 460,00

Sputnik SL

Standaard flitser

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Kleur Voltage Montage Prijs/set EUR
357 557 LED-waarschuwingslampen Sputnik SL-A-T, 4 stuks IP6K7, IPX9K oranje 12/24 V horizontaal 770,00

Rijrichting

Sputnik SL-A-T 
(voor)

Sputnik SL-A-T 
(achter)
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Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Uitvoering Kleur Voltage Prijs/paar EUR
358 507 LED-waarschuwingslampen Sputnik Compact IP65 inbouw oranje 12/24 V 268,00
358 517 LED-waarschuwingslampen Sputnik Compact IP65 inbouw blauw 12/24 V 268,00
358 527 LED-waarschuwingslampen Sputnik Compact IP65 opbouw oranje 12/24 V 268,00
358 537 LED-waarschuwingslampen Sputnik Compact IP65 opbouw blauw 12/24 V 268,00
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Artikelnr. Omschrijving Functie Beschermingsklasse Uitvoering Kleur Voltage Prijs/paar EUR
357 007 LED-flitser BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K opbouw oranje 12/24 V 185,00
357 017 LED-flitser BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K met montagebeugel oranje 12/24 V 195,00
357 027 LED-flitser BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K opbouw blauw 12/24 V 199,00
357 037 LED-flitser BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K met montagebeugel blauw 12/24 V 204,00
357 107 LED-flitser BST dag/nacht modus IP5K4K, IP9K, IP6K9K opbouw oranje 12/24 V 154,00
357 117 LED-flitser BST dag/nacht modus IP5K4K, IP9K, IP6K9K met montagebeugel oranje 12/24 V 179,00
357 127 LED-flitser BST dag/nacht modus IP5K4K, IP9K, IP6K9K opbouw blauw 12/24 V 174,00
357 137 LED-flitser BST dag/nacht modus IP5K4K, IP9K, IP6K9K met montagebeugel blauw 12/24 V 189,00

Opbouw

Beugelmontage

1

2
1

2

LED-flitslamp Sputnik Compact 
De LED-flitslamp Sputnik Compact heeft een compact en smal formaat en is uitgerust 
met 4 hoogrendement LED's. Door de vlakke vormgeving wordt eenvoudige montage op 
verschillende manieren mogelijk. De flitsers zijn als inbouw en opbouw te verkrijgen. Door de 
speciaal geselecteerde LED's, evenals een berekend lenssysteem bereiken de flitsers optimale 
lichtniveaus en een grote straalhoek. Er kunnen twee of meer flitslampen gesynchroniseerd 
worden, waarbij uit verschillende flitspatronen gekozen kan worden. Conform ECE R65 en 
beschermklasse IP65.  
Maten inbouw: B 73 x H 34 x D 13 mm.  
Maten opbouw: B 90 x H 31 x D 13,5 mm.

LED-flitser BST 
De 6 zeer felle LED's van de BST-serie zorgen voor een optimale zichtbaarheid. Deze flitsers zijn 
door hun zeer compacte bouw vrijwel overal te monteren. Er zijn twee varianten leverbaar, één 
als vaste opbouw en één met een montagebeugel. Dit maakt een eenvoudige montage voor bijna 
alle voorkomende inbouwsituaties mogelijk. Er zijn vijf flitspatronen, welke zowel synchroon 
als ook alternerend te programmeren zijn. De flitsers zijn met twee of meerdere eenheden 
synchroniseerbaar.  
De drievoudige flits voldoet aan norm ECE-R 65.
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Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Uitvoering Kleur Voltage Montage Prijs/paar EUR
357 047 LED-flitser BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K opbouw oranje 12/24 V verticaal 189,00
357 057 LED-flitser BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K met montagebeugel oranje 12/24 V verticaal 191,00
357 067 LED-flitser BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K opbouw blauw 12/24 V verticaal 196,00
357 077 LED-flitser BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K met montagebeugel blauw 12/24 V verticaal 199,00

DuraLED flitslampen 
Deze flitslamp is uitgerust met 
multi-voltage (12/24 V) techniek, 
36 sterke LED's en gebruikt minimaal stroom. 
Diverse flitspatronen programmeerbaar, 
1 tot 4-voudige flitsen zijn zowel synchroon 
als alternerend te programmeren. Het stof- 
en waterdichte systeem is geschikt voor 
vlakke opbouw aan het voertuig.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Kleur Voltage Prijs EUR
360 657 DuraLED flitslamp IP6K6, IP6K7 oranje 12/24 V 164,00
360 667 DuraLED flitslamp IP6K6, IP6K7 blauw 12/24 V 187,00

LED-flitser BST-V 
De 6 zeer felle LED's van de BST-serie zorgen 
voor een optimale zichtbaarheid. Deze flitsers 
zijn door hun zeer compacte bouw vrijwel 
overal te monteren. Er zijn twee varianten 
leverbaar, een als vaste opbouw en een 
met een montagebeugel. De BST-flitsers 
kunnen gesynchroniseerd worden en zijn 
voorzien van 5 flitspatronen. Het 3-voudig 
flitspatroon is ECE-R65 gekeurd.
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LED-flitser BST 3 
De felle flitsers BST 3 met drie LED's zijn voor 
vele toepassingen geschikt en er zijn twee 
verschillende behuizingen leverbaar. De ene 
behuizing met schroefgaten voor de vaste 
opbouw en de andere behuizing met een 
montagebeugel voor de horizontale opbouw. 
Dit maakt een makkelijke en flexibele montage 
mogelijk voor bijna alle inbouwsituaties. Er zijn 
vijf flitspatronen, zowel synchroon als alterneren 
te programmeren. De flitsers zijn met twee 
of meerdere eenheden synchroniseerbaar. 
De drievoudige flits voldoet aan de norm 
ECE-R 65.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Uitvoering Kleur Voltage Prijs/paar EUR
357 147 LED-flitser BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K opbouw oranje 12/24 V 132,00
357 157 LED-flitser BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K met montagebeugel oranje 12/24 V 157,00
357 167 LED-flitser BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K opbouw blauw 12/24 V 174,00
357 177 LED-flitser BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K met montagebeugel blauw 12/24 V 185,00
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Opbouw

Beugelmontage
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Artikelnr. Omschrijving Materiaal Breedte Hoogte Diepte Prijs EUR
357 722 Montagesteun verstelbaar voor Lungo aluminium zwart gepoedercoat 140 mm 40 mm 25 mm 9,90
358 702 Inbouwframe voor Lungo staal zwart gepoedercoat 175 mm 43 mm 30 mm 9,90
358 712 Verdiept inbouwframe voor Lungo aluminium zwart gepoedercoat 175 mm 43 mm 30 mm 9,90
358 742 Aanbouwsteun voor Lungo aluminium 140 mm 30 mm 30 mm 4,50

K91 200/1 Synchronisatiemodule 12/24 V voor KompLED-
flitsmodule 35,00
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Artikelnr. Omschrijving LED-kleur Lens Beschermklasse Kabellengte Voltage Prijs EUR
358 402 LED-flitslamp KompLED Lungo oranje oranje IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 412 LED-flitslamp KompLED Lungo wit transparant IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 422 LED-flitslamp KompLED Lungo blauw blauw IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 442 LED-flitslamp KompLED Lungo rood rood IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00

Artikelnr. Omschrijving LED-kleur Lens Beschermklasse Kabellengte Voltage Prijs EUR
358 222 LED-flitslamp KompLED Lungo oranje transparant IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 232 LED-flitslamp KompLED Lungo blauw transparant IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 242 LED-flitslamp KompLED Lungo rood transparant IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00

1
2
3
4

LED-flitslamp KompLED Lungo 
Zeer felle LED-flitslamp met 4 ultra-power LED's van de nieuwste generatie! Voorzien van een 
slagvaste lens, de aluminium behuizing is zwart gepoedercoat. Zeer geringe stroomafname en 
absoluut waterdicht. Flitspatronen: 5. 12/24 V. 
Montagesteun niet inbegrepen.

5

Toebehoren direct meebestellen:
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Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Kleur Voltage Prijs EUR
107 200/5 LED-flitslamp serie ED 3706 IP67 oranje 12/24 V 96,00
107 201/5 LED-flitslamp serie ED 3706 IP67 blauw 12/24 V 96,00
107 202/5 LED-flitslamp serie ED 3706 IP67 wit 12/24 V 96,00
107 205/5 LED-flitslamp serie ED 3706 IP67 oranje en blauw 12/24 V 119,00

LED-flitslamp serie ED 3706 
De flitslamp met zeer hoge lichtopbrengst met zes LED's geschikt 
voor verschillende toepassingen en wordt aangeboden met vier 
bevestigingsmogelijkheden (oppervlaktemontage, kantelbare houder, 
zelfklevende houder en zijmontage). De flitslamp wordt beschermd 
door een gladde en robuuste polycarbonaatbehuizing en bezit een 
geïntegreerde, waterdichte, verzegelde electronica. 21 verschillende 
flitspatronen programmeerbaar. Synchronisatie van de flitslamp 
mogelijk. Levering incl. bevestigingsmateriaal. ECE R-65.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Kleur Voltage Prijs EUR
107 080/5 LED-flitslamp serie 3701 IP67 oranje 12/24 V 114,00
107 081/5 LED-flitslamp serie 3701 IP67 blauw 12/24 V 114,00
107 085/5 LED-flitslamp serie 3701 IP67 oranje en blauw 12/24 V 114,00
107 082/5 LED-flitslamp serie 3701 IP67 wit 12/24 V 114,00

LED-flitslamp serie ED 3701 
Platte, felle flitslamp met geïntegreerde, waterdicht verzegelde electronica. Door de 
vlakke achterzijde eenvoudig te monteren. Sterke, slagvaste polycarbonaat behuizing met 
daarin 6 LED's per lamp. Verschillende flitspatronen instelbaar. ECE R-65.

LED-flitslamp serie ED 3702 
Platte, felle flitslamp met geïntegreerde, waterdicht verzegelde 
electronica. Door de vlakke achterzijde eenvoudig te monteren. 
Sterke, slagvaste polycarbonaat behuizing met daarin 12 LED's 
per lamp. Verschillende flitspatronen instelbaar. ECE R-65.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Kleur Voltage Prijs EUR
107 100/5 LED-flitslamp serie ED 3702 IP67 oranje en blauw 12/24 V 149,00
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Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Materiaaldikte Diepte Prijs EUR
107 142/5 Montagebeugel 90° voor LED-flitslamp serie ED 3703 90 mm 35 mm 1,5 mm 42 mm 9,90
107 147/5 Montagebeugel 90° voor LED-flitslamp serie ED 3704/ED 3788 90 mm 35 mm 1,5 mm 47 mm 9,90

LED-flitslamp serie ED 3703 
LED-flitslamp met een hoge lichtopbrengst, 
eenvoudige montage, met geïntegreerde 
electronica. Incl. aansluitkabel. 
Robuuste, slagvaste kunststof 
behuizing, voorzien van 3 Power LED's 
per lamp en 21 flitspatronen.

LED-flitslamp serie ED 3704 
LED-flitslamp met een hoge lichtopbrengst, 
eenvoudige montage, met geïntegreerde 
electronica. Incl. aansluitkabel. 
Robuuste, slagvaste kunststof 
behuizing, voorzien van 4 Power LED's 
per lamp en 30 flitspatronen.

LED-flitslamp serie ED 3788 
LED-flitslamp met een hoge lichtopbrengst, 
eenvoudige montage, met geïntegreerde 
electronica. Incl. aansluitkabel. Robuuste, 
slagvaste kunststof behuizing, voorzien 
van 8 Power LED's per lamp en 62 flitspatronen.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Kleur Voltage Prijs EUR
107 120/5 LED-flitslamp serie 3704 IP67 oranje 12/24 V 51,00
107 121/5 LED-flitslamp serie 3704 IP67 blauw 12/24 V 51,00
107 122/5 LED-flitslamp serie 3704 IP67 wit 12/24 V 51,00
107 123/5 LED-flitslamp serie 3704 IP67 rood 12/24 V 51,00

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Kleur Voltage Prijs EUR
107 090/5 LED-flitslamp serie 3788 IP67 oranje 12/24 V 91,00
107 091/5 LED-flitslamp serie 3788 IP67 blauw 12/24 V 91,00
107 092/5 LED-flitslamp serie 3788 IP67 wit 12/24 V 91,00
107 093/5 LED-flitslamp serie 3788 IP67 rood 12/24 V 91,00

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Kleur Voltage Prijs EUR
107 110/5 LED-flitslamp serie 3703 IP67 oranje 12/24 V 45,00
107 111/5 LED-flitslamp serie 3703 IP67 blauw 12/24 V 45,00
107 112/5 LED-flitslamp serie 3703 IP67 wit 12/24 V 45,00
107 113/5 LED-flitslamp serie 3703 IP67 rood 12/24 V 45,00

1
2

Toebehoren direct 
meebestellen:
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LED-flitslamp serie 3794 UltraFlex 
De innovatieve LED-flitslamp met 
flexibele siliconen behuizing biedt 
vele nieuwe montagemogelijkheden. 
Dankzij zijn flexibiliteit kan de LED-flitsmodule 
op gebogen oppervlakken tot 120° 
worden gemonteerd met behulp van de 
extreem zelfklevende 3M-kleefband. Voor 
de 12 krachtige LED's kunnen 69 verschillende 
flitspatronen worden ingesteld. Het is ook 
mogelijk de LED-flitsmodules te synchroniseren. 
De waterdichte behuizing voldoet aan IP67/
IP69K en is dus optimaal beschermd tegen 
weersinvloeden. 
Deze flitslampen zijn 2-kleurig.
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Artikelnr. Omschrijving Materiaal Prijs/paar EUR
358 792 Montagebeugel 90° aluminium 5,90

LED-flitslamp serie 3812 
Voordelige LED-flitslamp 
met hoge lichtopbrengst. 
Eenvoudige montage en geïntegreerde 
waterdichte elektronica. Robuuste, slagvaste 
polycarbonaat behuizing met 20 LED's per 
lamp en 13 programmeerbare flitspatronen. 
Multivoltage en incl. aansluitkabel.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Kleur Voltage Prijs EUR
107 070/4 LED-flitslamp serie ED 5000 IP67 oranje 12/24 V 59,00
107 071/4 LED-flitslamp serie ED 5000 IP67 blauw 12/24 V 59,00
107 072/4 LED-flitslamp serie ED 5000 IP67 wit 12/24 V 59,00

LED-flitslamp serie ED 5000 
De ED 5000 is een zeer felle en compacte 
LED-flitser die geschikt is voor zowel opbouw 
als inbouw. Voorzien van een sterke aluminium 
behuizing en een transparante, slagvaste 
polycarbonaat lens. De elektronica is geheel 
geïntegreerd en er zijn 10 verschillende 
flitspatronen instelbaar. Wordt geleverd 
incl. aansluitkabel en montagesteun. 
Maten: B 142 x H 30 x D 32 mm.

Niet gekeurd

Toebehoren direct meebestellen:

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Kleur Voltage Prijs EUR
107 130/5 LED-flitslamp serie 3812 IP67 oranje 12/24 V 99,00
107 131/5 LED-flitslamp serie 3812 IP67 blauw 12/24 V 99,00
107 132/5 LED-flitslamp serie 3812 IP67 wit 12/24 V 99,00
107 133/5 LED-flitslamp serie 3812 IP67 rood 12/24 V 99,00

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Kleur Voltage Prijs EUR
107 180/3 LED-flitslamp serie 3794 IP67, IP69K oranje/blauw 12/24 V 139,00
107 181/3 LED-flitslamp serie 3794 IP67, IP69K oranje/wit 12/24 V 139,00
107 182/3 LED-flitslamp serie 3794 IP67, IP69K blauw/rood 12/24 V 139,00
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Artikelnr. Omschrijving Materiaal Prijs/paar EUR
358 792 Montagebeugel 90° aluminium 5,90

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Kleur Voltage Prijs EUR Prijs/set EUR
107 150/5 LED-flitsmodule serie ED 5100 IP67 oranje 12/24 V 119,00
107 155/5 LED-flitsmodule serie ED 5100, 4 stuks IP67 oranje 12/24 V 449,00

LED-flitslamp serie ED 5100 
Deze LED-hoeklamp kenmerkt zich door zijn 
buitengewone lichtstraling, die ver boven de 
oorspronkelijke LED-richtingslampen uitstijgt. 
De inbouw van LED-flitslampen op elke hoek van 
het voertuig zorgt voor 360° zichtbaarheid en is 
volgens de ECE R65-categorie 'T' als zwaailamp 
toegelaten.  
De montage van twee LED-lampen aan de voor- 
en achterzijde van het voertuig biedt een dekking 
van 270° en is volgens ECE R65-categorie 
'HT' toegelaten. De LED-hoeklamp is 
ook als conventionele LED-flitslamp 
ECE R65-categorie 'X' toegelaten. Uitgerust met 
een verstelbare RVS universele houder is 
deze lamp uitermate veelzijdig inzetbaar en 
biedt zes verschillende flitspatronen.

LED-flitslamp SD 24 
Supervlakke LED-flitslamp voorzien 
van 24 High-Power LED's. De acht verschillende 
flitsprogramma's zijn synchroon alsook 
alternerend in te stellen. De techniek is 
waterdicht geïntegreerd. Incl. aansluitkabel.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Kleur Voltage Prijs EUR
358 015 LED-flitslamp SD 24 IP67 oranje 12/24 V 109,00
358 025 LED-flitslamp SD 24 IP67 blauw 12/24 V 109,00

Toebehoren direct meebestellen:

LED-flitslamp serie ED 5050 
Door de extra "dunne" bouw van slechts 15 mm 
is deze flitslamp uitermate geschikt voor 
op- en/of inbouw in de grill van het voertuig 
of op andere plaatsen waar zeer beperkte 
ruimte is. De 9 LED's en de elektronica zitten 
in de waterdichte, slagvaste polycarbonaat 
behuizing. Keuze uit meerdere flitspatronen. 
Levering incl. montagebeugel en schroeven. 
Art.nr. 107165 is een 2 kleuren uitvoering en 
voorzien van 2 x 9 LED's, oranje en blauw.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Kleur Voltage Prijs EUR
107 160/5 LED-flitslamp serie ED 5050 IP67 oranje 12/24 V 96,00
107 161/5 LED-flitslamp serie ED 5050 IP67 blauw 12/24 V 96,00
107 162/5 LED-flitslamp serie ED 5050 IP67 wit 12/24 V 96,00
107 165/5 LED-flitslamp serie ED 5050 IP67 oranje en blauw 12/24 V 116,00
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Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Kleur Voltage Prijs EUR
359 205 LED-flitslamp serie VigiLED II IP67 oranje 12/24 V 79,00
359 215 LED-flitslamp serie VigiLED II IP67 blauw 12/24 V 79,00
359 195 LED-flitslamp serie VigiLED II IP67 wit 12/24 V 79,00

LED-flitslamp serie VigiLED II 
Compacte LED-flitslamp met 4 x power 
LED en geschikt voor in- en opbouw. 
Er zijn 24 flitspatronen programmeerbaar en 
bij het aansluiten van meerdere flitslampen 
kunnen deze simultaan of alternerend 
ingesteld worden. Robuuste aluminium 
behuizing en voorzien van polycarbonaat lens.
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LED-flitslamp 
Twee LED-flitsers met 18 LED's, geïnstalleerd in een behuizing voor mobiel gebruik in meerdere 
voertuigen. De gemonteerde zuignaphouder voor bevestiging aan de voorruit maakt een 
snelle demontage/montage mogelijk. Zo kan het systeem in zeer korte tijd in verschillende 
voertuigen worden geïnstalleerd. Kabel met schakelaar en stekker voor 12 V-aansluiting. 
Schakelaar voor 22 verschillende flitspatronen. Afmetingen: B 310 x H  64 x D 107 mm.

LED-flitslamp 
Een LED-flitser met 9 LED's, geïnstalleerd in een behuizing voor mobiel gebruik in meerdere 
voertuigen. De gemonteerde zuignaphouder voor bevestiging aan de voorruit maakt een 
snelle demontage/montage mogelijk. Zo kan het systeem in zeer korte tijd in verschillende 
voertuigen worden geïnstalleerd. Kabel met schakelaar en stekker voor 12 V-aansluiting. 
Schakelaar voor 22 verschillende flitspatronen. Afmetingen: B 170 x H 64 x D 107 mm.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Kleur Voltage Prijs EUR
360 625 LED-flitslamp IP67 oranje 12/24 V 89,00
360 635 LED-flitslamp IP67 blauw 12/24 V 89,00

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Kleur Voltage Prijs EUR
360 675 LED-flitslamp IP67 oranje 12/24 V 125,00
360 685 LED-flitslamp IP67 blauw 12/24 V 125,00

LED-flitslamp serie SecuriLED II 
Grote flitsmodule voor opbouwmontage 
met 8 power-LED's. Uitstekend 
waarschuwingseffect. Zeven flitspatronen, 
die kunnen worden gesynchroniseerd of 
alternerend worden ingesteld wanneer meerdere 
flitsmodules worden aangesloten. De behuizing 
en de lens zijn gemaakt van polycarbonaat.

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Kleur Voltage Prijs EUR
357 625 LED-flitslamp serie SecuriLED II IP67, IP69K oranje 12/24 V 104,00
357 635 LED-flitslamp serie SecuriLED II IP67, IP69K blauw 12/24 V 104,00
357 645 LED-flitslamp serie SecuriLED II IP67, IP69K wit 12/24 V 104,00
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Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Prijs EUR

301 055 Montagebeugel 90° met extra hoek, voor LED-
flitslamp ANT Pro Zwart staal 5,90
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LED-flitslampen ANT Pro 
LED-flitslamp voor vlakke inbouwmontage. Aluminium behuizing met geïntegreerde, waterdicht verzegelde elektronica.  
Drie felle 3 W LED's per module, die in dertien programmeerbare flitspatronen geschakeld kunnen worden.  
Zowel synchroon als alternerend te coderen. 
Inclusief rubber montagering, optioneel is een montagebeugel leverbaar.

Inclusief rubber montagering 
voor montage Ø 36 mm

Toebehoren direct meebestellen:

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Kleur Voltage Prijs EUR
301 005 LED-flitslamp ANT Pro IP67 oranje 12/24 V 62,00
301 015 LED-flitslamp ANT Pro IP67 blauw 12/24 V 62,00
301 025 LED-flitslamp ANT Pro IP67 wit 12/24 V 62,00

LED-miniflitslamp 
LED-miniflitslamp in twee verschillende modellen. Deze zeer compacte flitsers bestaan 
uit 3 of 6 zeer felle LED's met geïntegreerde electronica in een waterdichte, slagvaste 
behuizing. Eenvoudige bevestiging met 3M supersterke montagetape (voorgemonteerd). Klein en 

superfel!

Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Type Kleur Maten Voltage Prijs EUR
107 001/4 LED-miniflitsmodule IP66 Ellipse oranje 26 x 60 x 10 mm 12/24 V 64,00
107 002/4 LED-miniflitsmodule IP66 Ellipse blauw 26 x 60 x 10 mm 12/24 V 64,00
107 009/4 LED-miniflitsmodule IP66 Cube oranje 41 x 54 x 10 mm 12/24 V 84,00
107 010/4 LED-miniflitsmodule IP66 Cube blauw 41 x 54 x 10 mm 12/24 V 84,00

1
2
3
4
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Artikelnr. Omschrijving Beschermingsklasse Kleur Voltage Prijs EUR
107 050/5 LED-flitslamp serie 3750 IP67 oranje 12/24 V 109,00
107 051/5 LED-flitslamp serie 3750 IP67 blauw 12/24 V 109,00
107 052/5 LED-flitslamp serie 3750 IP67 wit 12/24 V 109,00
107 053/5 LED-flitslamp serie 3750 IP67 rood 12/24 V 109,00

Artikelnr. Omschrijving Kleur Voltage Prijs EUR
107 065/5 LED-flitser inbouw "Hide Away" serie ED0011 oranje 12/24 V 83,00
107 066/5 LED-flitser inbouw "Hide Away" serie ED0011 blauw 12/24 V 83,00
107 067/5 LED-flitser inbouw "Hide Away" serie ED0011 wit 12/24 V 83,00
107 068/5 LED-flitser inbouw "Hide Away" serie ED0011 rood 12/24 V 83,00

LED-flitslamp serie 3750 (Ook als "Hide Away" toepasbaar) 
Zeer felle LED-flitsers voorzien van 4 LED's, geschikt voor zowel op-, als inbouw (bijv. koplamp, 
verstraler, achterlicht, enz.). Er zijn 21 flitspatronen instelbaar zowel synchroon als alternerend. 
Standaard voorzien van geïntegreerde, waterdichte elektronica en 4,0 m aansluitkabel en 
montagesteun. Maten opbouw: B 58 x H 42 x D 22 mm. Maten inbouw: Ø 25 x D 17 mm. ECE R-65.

LED-flitser inbouw "Hide Away" serie ED0010 
De inbouw LED-flitser "Hide Away" is uitmate geschikt voor het onopvallend monteren 
van uw signalering, bijv. in koplamp, verstraler, achterlicht, enz. Voorzien van 2 zeer felle 
LED's met 16 flitspatronen, geïntegreerde waterdichte elektronica en 2,7 m aansluitkabel.                                                                                                                                  
Maten inbouw: Ø lamp 13, Ø voet 25, D lamp 20, D totaal 33 mm.

Artikelnr. Omschrijving Kleur Voltage Prijs EUR
107 060/5 LED-flitser inbouw "Hide Away" serie ED0010 oranje 12/24 V 83,00
107 061/5 LED-flitser inbouw "Hide Away" serie ED0010 blauw 12/24 V 83,00
107 062/5 LED-flitser inbouw "Hide Away" serie ED0010 wit 12/24 V 83,00
107 063/5 LED-flitser inbouw "Hide Away" serie ED0010 rood 12/24 V 83,00

LED-flitser inbouw "Hide Away" serie ED0011 
De inbouw LED-flitser "Hide Away" wordt in de beschikbare schijnwerper ingebouwd. 
De waterdichte LED-flitsers leveren een extreem heldere dubbel- of viervoudige flits met zeer 
hoog waarschuwingseffect. Ze zijn in oranje, blauw, wit en rood verkrijgbaar en worden in een 
lengte van 51 mm geleverd. 16 verschillende flitspatronen instelbaar en synchroniseerbaar.
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Groothoeklens 110°
IP68

Groothoeklens 110°
IP68

Artikelnr. Omschrijving Voltage Prijs EUR
339 643 Kleuren achteruitrij camerasysteem CRV 7005 12/24 V 529,00

Artikelnr. Omschrijving Voltage Prijs EUR
339 754 Kleuren achteruitrij camerasysteem CRV 7012, complete set 12/24 V 399,00

Artikelnr. Omschrijving Voltage Prijs EUR
339 764 Kleuren achteruitrij camerasysteem CRV 7005M, bestelwagen set 12/24 V 499,00
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Set CRV 7005 
Kleurensysteem met 7" TFT scherm.  
 
Camera: maten B 76 x H 73 x D 85 mm 
Monitor: maten B 200 x H 115 x D 29 mm

Kleuren achteruitrij camerasysteem 
CRV 7005M, bestelwagen set 
Kleurensysteem met vlakke 7" TFT monitor, 
met speciale bestelwagencamera 
 
Camera: maten B 210 x H 135 x D 50 mm 
Monitor: maten B 200 x H 115 x D 29 mm

Kleuren achteruitrij camerasysteem CRV 7012, 
complete set 
Kleurensysteem met platte 7" TFT monitor 
 
Camera: maten B 76 x H 73 x D 85 mm 
Monitor: maten B 180 x H 121 x D 23 mm

Achteruitrij camerasystemen 
- Extra zicht en dus veiligheid bij het rangeren en het gebruik van de bril/lepel 
- Complete set bestaande uit: 
- Kleurencamera en TFT-kleurenmonitor 
- 12 / 24 V 
- 20 meter aansluitkabel 
- Groothoeklens 120° met automatische helderheidscorrectie 
- Camera voorzien van microfoon, monitor voorzien van speaker 
- Automatisch aan bij inschakelen achteruitversnelling 
- Tweede camera-ingang, monitorbeeld instelbaar in spiegelbeeld 
- Alle variaties mogelijk, ook draadloos!

Groothoeklens 110°
IP68
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Artikelnr. Omschrijving Voltage Geluidssterkte Prijs EUR
150 401/2 Achteruitrijalarm 12/24 V 90/78 dB(A) 69,00

Artikelnr. Omschrijving Uitschakelbaar Voltage Geluidssterkte Prijs EUR
950 001/5 Achteruitrij-opbouwluidspreker nee 12/24 V 82 - 102 dB(A) 49,00
520 004 Achteruitrij-opbouwluidspreker ja 12/24 V 97 dB(A) 49,00

Achteruitrijalarm 
Veiligheid bij het achteruitrijden! Opvallend geluidssignaal. Het 
opbouwapparaat is waterdicht met automatische aanpassing 
aan de omgevingsgeluidssterkte. Het in de tabel met "X" 
aangemerkte artikel kan door tweemaal de achteruit in te schakelen 
het signaal uitschakelen (bijv. 's nachts in woonwijken).

Extra kleuren camera DBC 
Kleuren camera met automatische objectief afdekking en extra 6 LED's 
voor belichting, 120° groothoek, geringe lichtbenodigdheid (0.5 Lux), 
12 Volt, microfoon, 
Maten B 110 x H 85 x D 75 mm

Achteruitrijalarm met nachtstand 
Achteruitrijalarm met 2 geluidsterkten (90/78 db). 
Door 2 maal de achteruit in te schakelen gaat het signaal over 
op de laagste geluidsstand 78 db.

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Voltage Prijs EUR
339 895 Extra kleuren camera DBC incl. 20 m kabel 12 V 399,00

Let op, voorschrift in 
Oostenrijk !
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Kleurensysteem met 7" vlakke TFT monitor. Aansluitmogelijkheid en 
tegelijkertijd weergave tot 4 camera's 
  
Camera: maten B 69 x H 42 x D 60 mm 
Monitor: maten B 197 x H 134 x D 28 mm 
Aansluitbox: B 154 x H 23 x D 105 mm

Groothoeklens 130°
IP 68

Artikelnr. Omschrijving Voltage Prijs EUR
339 304 Kleuren achteruitrij camerasysteem CRV 7000 12/24 V 899,00

Voorbeeld 
monitor bij 
aansluiting 
van 2 camera's

Aansluitboxincl. 1 camera 
(339873)
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Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
335 198 TRUCKMATE PRO S6900, set incl. achteruitrijcamera en omvormer 799,00

TRUCKMATE PRO S6900, set incl. 
achteruitrijcamera en omvormer 
Deze complete set bevat de TRUCKMATE PRO S6900, 
een speciaal vrachtwagennavigatiesysteem, een 
kleurenachterzichtcamera en een spanningsomvormer.

TRUCKMATE PRO S6900 
De TRUCKMATE PRO S6900 is een speciaal 
vrachtwagennavigatiesysteem. Het leidt u veilig naar uw 
bestemming - rekening houdend met de afmetingen en het gewicht 
van de vrachtwagen. Vermijdt bijvoorbeeld te smalle wegen of 
te lage bruggen. De TRUCKMATE software berekent een veilige, 
vrachtwagenvriendelijke route. Bevestiging aan de voorruit met 
behulp van een actieve magnetische houder: er hoeven geen 
kabels meer losgekoppeld te worden van de navigatiebalk als 
deze wordt verwijderd. Voor extra gemak is het navigatiesysteem 
uitgerust met een Bluetooth®-handsfreesysteem.

Levering omvat: 
1 x Navigatiesysteem TRUCKMATE PRO S6900 
1 x Achteruitrijcamera 
1 x 20 m kabel 
1 x Omvormer 24/12 V

Artikelnr. Omschrijving Display Maten Gewicht Prijs EUR
335 188 TRUCKMATE PRO S6900 7 " B 188 x H 114 x D 17 mm 0,322 kg 599,00

Veilig met de truck 
door Europa!
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Voorkom dat weggesleepte foutparkeerders zomaar wegrijden. Natuurlijk ook 
geschikt om uw wagenpark tegen diefstal te beschermen.

Autoclamp 
De Autoclamp wielklem is verkrijgbaar in twee groottes, tot 
max. 20 inch en 255 mm bandbreedte. De wielmoeren worden 
grotendeels door de wielklem afgedekt, zodat het wiel bij 
aangebrachte wielklem niet gedemonteerd kan worden.

Wheelclamp 
De meestverkochte wielklem! De Wheelclamp wielklem is geschikt 
voor wielen van 12 tot 17 inch en breedtes tot 220 mm. De wielmoeren 
worden door het metalen hart van de wielklem afgedekt, zodat 
demontage van het van een wielklem voorziene wiel niet mogelijk is. 
De robuuste uitvoering maakt wegrijden onmogelijk. 
Ook gekeurde modellen leverbaar.

Kingpinslot 
Verhindert diefstal van uw oplegger. Massief, roestwerend, uit gehard 
metaal vervaardigd, met speciaal cylinderslot.  
Eenvoudige en snelle montage. 
Ook gekeurde modellen leverbaar.

Artikelnr. Omschrijving D Ø Materiaal Velggrootte Wiel Ø Bandbreedte Prijs EUR
610 104 Autoclamp wielklem staalplaat 150 mm staal tot 17 " max. 640 mm 145 - 205 mm 199,00
610 704 Autoclamp wielklem staalplaat 280 mm staal tot 20 " max. 740 mm 155 - 255 mm 235,00

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Velggrootte Wiel Ø Bandbreedte Prijs EUR
610 204 Wheelclamp wielklem staal tot 17 " max. 640 mm 140 - 220 mm 345,00

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Gewicht Prijs EUR
610 804 Kingpinslot gehard staal 5,5 kg 219,00

1
2

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Bandbreedte Prijs EUR
610 004 Euroclamp-wielklem staal 135 - 230 mm 175,00

Euroclamp 
Voorkom dat weggesleepte foutparkeerders zomaar wegrijden. 
Natuurlijk ook geschikt om uw wagenpark tegen diefstal te beschermen.
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Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Materiaal Prijs EUR
610 853 Anti-diefstalslot voor vrachtwagen aanhangers voor 40 mm DIN trekoog verzinkt 39,90

Diefstalsloten voor aanhangwagens 
Naar keuze voor beveiliging van aan- en afgekoppelde aanhangers. Stabiele en compacte 
uitvoering, eenvoudige montage, galvanisch verzinkt, met discusslot.  
Voor het diefstalveilig wegzetten van uw aanhangwagens, met of zonder trekkend voertuig. 
Ook gekeurde modellen leverbaar.

Anti-diefstalslot voor 
vrachtwagen aanhangers 
Verhindert het onbevoegd aankoppelen van uw 
aanhanger. Past op elke aanhanger voorzien 
van 40 mm DIN trekoog. Verzinkte uitvoering 
incl. discusslot met geharde sluiting. Zie onze 
website voor meerdere modellen. 
Ook gekeurde modellen leverbaar.

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Prijs EUR
619 503 Diefstalslot voor aanhangwagens afgekoppeld 17,90
619 703 Diefstalslot voor aanhangwagens aan en afgekoppeld 42,90

1
2

Artikelnr. Omschrijving Ø Prijs EUR
240 801 Werkplaatsspiegel rond 300 mm 72,00
240 821 Werkplaatsspiegel rond 400 mm 82,00

Artikelnr. Omschrijving Afmetingen Prijs EUR
240 861 Aanrijspiegel 270 x 240 x 75 mm 82,00

Werkplaatsspiegel 
Eenvoudig en zonder hulp van een collega voertuigverlichting 
controleren. Geeft zicht op de verlichting vanaf de bestuurdersplaats 
en helpt de auto in de werkplaats te manoeuvreren. U kunt dus bijv. 
zeer dicht op een wand parkeren. Kan ook gebruikt worden om dode 
hoeken in werkplaats, winkel of kantoor zichtbaar te maken.

Bevestiging met flexibele 
zwanenhals

Aanrijspiegel 
Schadevrij beladen, ook wanneer er erg weinig ruimte 
over is, bijv. bij lange pechvoertuigen op korte plateaus. 
Bespaart tijd en moeite doordat u exact zicht heeft op de 
beschikbare ruimte, zonder uit de auto te hoeven stappen. 
Effectiever beladen, eenvoudig, sneller en voorkomt schades. Incl. 
sterke montagebeugel voor montage op de lier, fly-over of cabine.

Onze praktijk tip
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Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024 VEILIGHEID

Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Prijs/lm EUR Prijs EUR
651 003 Anti-slip mat, zelfklevend 50 mm 3,50
651 023 Anti-slip mat, zelfklevend 150 mm 8,90
651 041 Anti-slip pad, zelfklevend 75 mm 600 mm 3,90
651 061 Anti-slip pad, zelfklevend 150 mm 600 mm 6,90

Artikelnr. Omschrijving Breedte Prijs/lm EUR
651 105 Safety Walk anti-slip op rol 152 mm 19,90
651 125 Safety Walk anti-slip op rol 305 mm 34,90

Artikelnr. Omschrijving Inhoud Kleur Prijs EUR
651 135 Anti-slip coating incl. harder 5,0/0,5 kg RAL 9005 diepzwart 194,00
651 175 Primer 2K-zinkfosfaat epoxyhars 2,0/0,4 kg RAL 7016 antraciet 54,00
651 193 Spuitpistool 1 l 49,00

Safety Walk anti-slip 
Topkwaliteit van 3M. Deze speciale, vervormbare zelfklevende uitvoering 
past zich aan aan de ongelijke oppervlakte, bijv. met tranenplaat. 
Te bestellen per meter, een volle rol is 18,3 m.
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Anti-slip coating 
Hoogwaardige 2-componenten speciaal emaillelak met perfecte 
hechteigenschappen, hardheid en slijtage-eigenschappen, alsmede bestand 
tegen weersinvloeden en chemicaliën. Geeft een goede anti-slip werking op 
verschillende vlakken. Kan snel en makkelijk d.m.v. een spuitpistool met grote 
spuitmond aangebracht worden, kleur RAL 9005, diepzwart. 
Eén verpakking is genoeg voor ca. 5 m² oppervlakte. De te behandelende 
oppervlakte moet eerst voorzien worden van een primer (651175).

Anti-slip pads/matten 
Zelfklevende robuuste uitvoering. De pads zijn ideaal 
voor tredes, opstapjes, etc. De matten bedekken grotere 
oppervlaktes, zoals plateaus, enz.

1
2
3
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Voor Nederland kunnen certificeringskosten van toepassing zijn.

Rondstroppen 
Universeel hijs- en vastzetmiddel met grote inzetmogelijkheden. 
Topkwaliteit, PU-geïmpregneerd en daardoor bijzonder slijtvast en 
conform EN 1492-2. Materiaal is licht, zacht en soepel, zodat de 
rondstroppen gemakkelijk te hanteren zijn en geen schade aanbrengen 
aan de lading. Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +100°C. 
Belasting specificaties (WLL) hebben betrekking op een enkelvoudige, 
directe belasting.  
Uitvoering met enkele of dubbele beschermhoes.  
Eigen wensen? Vraag ons naar de mogelijkheden
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Artikelnr. Omschrijving WLL rechtstandig tillen Nuttige lengte Omtrek Beschermende hoes Veiligheidsfactor Prijs EUR
530 095 Rondstrop 1000 kg 0,5 m 1 m eenvoudig 7:1 3,50
530 105 Rondstrop 1000 kg 1 m 2 m eenvoudig 7:1 4,90
530 125 Rondstrop 1000 kg 1,5 m 3 m eenvoudig 7:1 5,80
530 145 Rondstrop 1000 kg 2 m 4 m eenvoudig 7:1 7,20
530 155 Rondstrop 1000 kg 2,5 m 5 m eenvoudig 7:1 10,90
530 165 Rondstrop 2000 kg 1 m 2 m eenvoudig 7:1 5,90
530 185 Rondstrop 2000 kg 1,5 m 3 m eenvoudig 7:1 8,70
530 205 Rondstrop 2000 kg 2 m 4 m eenvoudig 7:1 10,90
530 215 Rondstrop 2000 kg 3 m 6 m eenvoudig 7:1 16,20
530 195 Rondstrop 2000 kg 4 m 8 m eenvoudig 7:1 19,70
530 225 Rondstrop 3000 kg 1,5 m 3 m eenvoudig 7:1 10,90
530 245 Rondstrop 3000 kg 2 m 4 m eenvoudig 7:1 14,20
530 265 Rondstrop 3000 kg 3 m 6 m eenvoudig 7:1 21,50
530 255 Rondstrop 3000 kg 4 m 8 m eenvoudig 7:1 26,30
530 465 Rondstrop 4000 kg 1 m 2 m eenvoudig 7:1 12,20
530 485 Rondstrop 4000 kg 1,5 m 3 m eenvoudig 7:1 14,30
530 505 Rondstrop 4000 kg 2 m 4 m eenvoudig 7:1 17,60
530 525 Rondstrop 4000 kg 3 m 6 m eenvoudig 7:1 26,40
530 545 Rondstrop 4000 kg 4 m 8 m eenvoudig 7:1 31,90
530 565 Rondstrop 4000 kg 5 m 10 m eenvoudig 7:1 41,80
530 625 Rondstrop 5000 kg 2 m 4 m dubbel 7:1 23,10
530 645 Rondstrop 5000 kg 3 m 6 m dubbel 7:1 33,00
530 665 Rondstrop 5000 kg 4 m 8 m dubbel 7:1 45,00
530 685 Rondstrop 5000 kg 5 m 10 m dubbel 7:1 52,80
530 285 Rondstrop 6000 kg 2 m 4 m dubbel 7:1 30,50
530 305 Rondstrop 6000 kg 3 m 6 m dubbel 7:1 40,70
530 325 Rondstrop 6000 kg 4 m 8 m dubbel 7:1 53,90
530 345 Rondstrop 6000 kg 5 m 10 m dubbel 7:1 68,20
530 355 Rondstrop 6000 kg 6 m 12 m dubbel 7:1 81,40
530 385 Rondstrop 8000 kg 3 m 6 m dubbel 7:1 53,90
530 405 Rondstrop 8000 kg 4 m 8 m dubbel 7:1 74,80
530 425 Rondstrop 8000 kg 5 m 10 m dubbel 7:1 92,40
530 445 Rondstrop 8000 kg 6 m 12 m dubbel 7:1 97,90
530 705 Rondstrop 10000 kg 4 m 8 m dubbele 7:1 101,90
530 715 Rondstrop 10000 kg 5 m 10 m dubbele 7:1 126,50
530 725 Rondstrop 10000 kg 6 m 12 m dubbele 7:1 163,90

Toebehoren op pag.  204/212
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Artikelnr. Omschrijving WLL rechtstandig tillen WLL U-vorm Lengte Breedte Veiligheidsfactor Prijs EUR
510 205 Hijsband 1000 kg 2000 kg 2 m 30 mm 7:1 9,50
510 225 Hijsband 1000 kg 2000 kg 3 m 30 mm 7:1 12,50
510 245 Hijsband 1000 kg 2000 kg 4 m 30 mm 7:1 15,00
510 255 Hijsband 1000 kg 2000 kg 5 m 30 mm 7:1 17,50
510 305 Hijsband 2000 kg 4000 kg 2 m 60 mm 7:1 14,50
510 325 Hijsband 2000 kg 4000 kg 3 m 60 mm 7:1 18,00
510 345 Hijsband 2000 kg 4000 kg 4 m 60 mm 7:1 23,00
510 355 Hijsband 2000 kg 4000 kg 5 m 60 mm 7:1 27,00
510 375 Hijsband 2000 kg 4000 kg 6 m 60 mm 7:1 33,20
510 385 Hijsband 2000 kg 4000 kg 8 m 60 mm 7:1 40,50
510 405 Hijsband 3000 kg 6000 kg 2 m 90 mm 7:1 21,00
510 425 Hijsband 3000 kg 6000 kg 3 m 90 mm 7:1 27,00
510 445 Hijsband 3000 kg 6000 kg 4 m 90 mm 7:1 33,00
510 465 Hijsband 3000 kg 6000 kg 6 m 90 mm 7:1 46,50
510 485 Hijsband 3000 kg 6000 kg 8 m 90 mm 7:1 53,00
510 505 Hijsband 4000 kg 8000 kg 4 m 120 mm 7:1 49,00
510 525 Hijsband 4000 kg 8000 kg 6 m 120 mm 7:1 69,00
510 545 Hijsband 4000 kg 8000 kg 8 m 120 mm 7:1 93,50
510 565 Hijsband 4000 kg 8000 kg 10 m 120 mm 7:1 136,00
510 585 Hijsband 4000 kg 8000 kg 12 m 120 mm 7:1 150,00
510 605 Hijsband 6000 kg 12000 kg 6 m 180 mm 7:1 153,00
510 625 Hijsband 6000 kg 12000 kg 8 m 180 mm 7:1 185,00
510 645 Hijsband 6000 kg 12000 kg 10 m 180 mm 7:1 209,00
510 665 Hijsband 6000 kg 12000 kg 12 m 180 mm 7:1 249,00
510 695 Hijsband 8000 kg 16000 kg 4 m 240 mm 7:1 129,00
510 705 Hijsband 8000 kg 16000 kg 6 m 240 mm 7:1 149,00
510 725 Hijsband 8000 kg 16000 kg 8 m 240 mm 7:1 189,00
510 745 Hijsband 8000 kg 16000 kg 10 m 240 mm 7:1 219,00
510 765 Hijsband 8000 kg 16000 kg 12 m 240 mm 7:1 325,00
510 805 Hijsband 10000 kg 20000 kg 4 m 300 mm 7:1 159,00
510 815 Hijsband 10000 kg 20000 kg 6 m 300 mm 7:1 210,90
510 835 Hijsband 10000 kg 20000 kg 8 m 300 mm 7:1 225,00
510 855 Hijsband 10000 kg 20000 kg 10 m 300 mm 7:1 269,00
510 875 Hijsband 10000 kg 20000 kg 12 m 300 mm 7:1 319,00
510 895 Hijsband 10000 kg 20000 kg 14 m 300 mm 7:1 359,00

Hijsbanden 
De hijsbanden zijn standaard voorzien van versterkte eindlussen en zijn 
vervaardigd van 2-laags genaaid polyester band volgens EN 1492-1. 
Geschikt voor bergen, hijsen en trekken, zijn robuust en hebben een 
lange levensduur. Materiaal is licht, zacht en soepel, zodat de hijsbanden 
gemakkelijk te hanteren zijn en geen schade aanbrengen aan de lading. 
Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +100°C. 
De als extra te bestellen beschermhoes zorgt voor extra veiligheid en 
beschermt de band tegen scherpe kanten en randen. 
Andere uitvoering nodig? Vraag ons naar de mogelijkheden.

Toebehoren op pag.  204
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Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Lengte WLL U-vorm Prijs EUR Prijs/paar EUR
500 105 Hijsband met lussen 200 mm 3,6 m tot 2500 kg 75,90
500 115 Hijsband met lussen 200 mm 2,5 m tot 2500 kg 75,90
500 035 Hijsband tweelaags met stalen schalmen 80 mm 3,6 m tot 4000 kg 89,00
500 055 Hijsband met stalen schalmen 200 mm 3,6 m tot 2500 kg 99,00
500 045 2 stuks bandbescherming (set) 80 mm 0,5 m 20,00
500 075 2 stuks bandbescherming (set) 200 mm 0,5 m 53,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Lengte WLL U-vorm Prijs EUR
500 065 Speciale hijsband met lussen 300 mm 4,1/4,6/5,1 m tot 2500 kg 115,00

Hijsbanden 
Met versterkte lussen of met schalmen voor het snel bergen van 
voertuigen via het dak. Bij zwaar beschadigde voertuigen verdient 
het de aanbeveling om de bandbescherming te gebruiken.

Speciale hijsband 
Voor het snel hijsen van voertuigen m.b.v. een hijsframe. De hijsband wordt onder de 
auto doorgeschoven en is in lengte verstelbaar. De 300 mm brede band zorgt voor goede 
krachtverdeling en daarmee voorkomt u beschadigingen. LET OP: ondanks de krachtverdeling is 
het mogelijk dat dorpels en/of plaatwerk niet bestand zijn tegen de druk. 
In lengte verstelbaar van 4,1 m tot 5,1 m.

Hijsband met traverse 
Voor snel bergen van voertuigen via het dak van het voertuig. Door de (uitneembare) traverse wordt het 
voertuigdak aanzienlijk ontzien. De drievoudige telescopische traverse (1,2 m - 1,8 m) kan makkelijk 
en ruimtebesparend opgeborgen worden. Montage door één persoon mogelijk, zonder het risico te 
lopen dat het voertuigdak beschadigd wordt. De hijsband is voorzien van een ingenaaide antislip 
hoes. Deze verlengt de levensduur en kan ook probleemloos zonder traverse ingezet worden.

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Lengte WLL U-vorm Prijs/set EUR
501 005 Hijsband met traverse, telescopisch met lussen 200 mm 4,7 m tot 2500 kg 219,00

1
1
2
3
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Voor het snel hijsen van voertuigen m.b.v. een hijsframe. 
Door de toepassing van 22 mm stalen triangels worden de 
krachten gelijkmatig verdeeld in de hijsband. De extra brede 
band voorkomt beschadigingen aan het voertuig.

Artikelnr. Omschrijving Lengte Gewicht/st. Prijs/paar EUR
600 585 Hijsconsole (paar) 750 mm 6,8 kg 384,00

Hijsconsole 
Hijsconsole uit sterk aluminium, vermindert beschadigingen 
bij het ophijsen van kwetsbare carrosserieën. Passend voor 
hijsbanden tot 400 mm breed. Levering per paar.

Speciale hijsband met stalen triangel, variabele lengte 
Voor het snel hijsen van voertuigen m.b.v. een hijsframe. Door de toepassing 
van 22 mm stalen triangels worden de krachten gelijkmatig verdeeld in de 
hijsband. De extra brede band voorkomt beschadigingen aan het voertuig. 
In lengte verstelbaar.

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Lengte WLL U-vorm Prijs EUR
501 785 Speciale hijsband met stalen schalmen 300 mm 5,0 - 5,6 m tot 3000 kg 439,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Lengte WLL U-vorm Prijs EUR
501 765 Speciale hijsband met stalen schalmen 300 mm 3,6 m tot 3000 kg 439,00
501 755 Speciale hijsband met stalen schalmen 300 mm 5,0 m tot 3000 kg 465,00
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Sleep 2-sprong 
Robuuste en flexibele sleep 2-sprong, incl. 
J-haken met extra grote bekbreedte.

Sleep 2-sprong type A 
De topschalm loopt vrij over de band, centreert zichzelf bij het 
slepen/trekken waardoor de haken gelijkmatig belast worden.

Sleep 2-sprong type B 
De delen zijn vastgenaaid aan de topschalm.

Sleepketting 2-sprong 
Sleep 2-sprong, Ø 8 mm, uit hoogwaardig staal vervaardigd, 
met grote bekbreedte van de haken. Beide kettingbenen 
zijn in lengte verstelbaar met inkorthaken.

Sleep 2-sprong 
Voorzien van extra lussen waardoor er geen 
metaalcontact is met het voertuig.

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Bandbreedte Nuttige lengte Trekkracht Prijs EUR
552 055 Sleep 2-sprong 2-benig 50 mm 1,4 m tot 2000 kg 98,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Bandbreedte Nuttige lengte Trekkracht Prijs EUR
550 035 Sleep 2-sprong type B 2-sprong 60 mm 1,5 m tot 2000 kg 142,00
550 055 Sleep 2-sprong type B 2-sprong 60 mm 3,0 m tot 2000 kg 159,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Nuttige lengte Trekkracht Prijs EUR
549 005 Sleepketting 2-sprong in lengte verstelbaar 1,7 m tot 2800 kg 189,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Bandbreedte Nuttige lengte Trekkracht Prijs EUR
550 025 Sleep 2-sprong type A zelfinstellend 60 mm 1,0 m tot 2000 kg 109,00
550 325 Sleep 2-sprong type A zelfinstellend 60 mm 2,0 m tot 2000 kg 125,00
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Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Nuttige lengte WLL U-vorm Prijs EUR
500 625 Eindloze hijsband 25 mm 3,5 m 1,75 m tot 1400 kg 14,90
502 625 Eindloze hijsband 25 mm 4 m 2 m tot 1400 kg 19,90
500 635 Hijsband, verstelbaar 30 mm 3,5 m 1,55/1,65/1,75 m tot 1000 kg 33,90
502 635 Hijsband, verstelbaar 30 mm 4,4 m 1,80/2,00/2,20 m tot 1000 kg 39,00

Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte WLL rechtstandig tillen WLL U-vorm Prijs EUR Vanaf 10 st. EUR Vanaf 20 st. EUR
531 005 Velghijsband 25 mm 0,4 m tot 500 kg tot 1000 kg 5,50 5,00 4,60
531 025 Velghijsband 25 mm 0,6 m tot 500 kg tot 1000 kg 6,00 5,50 5,10
531 045 Velghijsband 25 mm 0,8 m tot 500 kg tot 1000 kg 6,50 6,00 5,60
531 065 Velghijsband 25 mm 1,0 m tot 500 kg tot 1000 kg 7,50 7,00 6,50

Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte WLL rechtstandig tillen WLL U-vorm Prijs EUR
532 005 Velghijsband "Sensitive" 25 mm 0,4 m tot 500 kg tot 1000 kg 9,40
532 025 Velghijsband "Sensitive" 25 mm 0,6 m tot 500 kg tot 1000 kg 11,50
532 045 Velghijsband "Sensitive" 25 mm 0,8 m tot 500 kg tot 1000 kg 13,60
532 065 Velghijsband "Sensitive" 25 mm 1,0 m tot 500 kg tot 1000 kg 16,70

Velghijsband 
Extra smalle (25 mm), robuuste band voor hijsen of vastzetten van auto's 
aan de velg. Laat zich bijzonder makkelijk doorvoeren. Dubbele draagkracht 
bij gebruik in U-vorm 1000 kg. Extra opgenaaide bandbescherming.

Eindloze hijsband voor velgen 
Gebruik makend van een hijsframe, biedt deze hijsband een snelle en beschadigingsvrije 
mogelijkheid voertuigen aan de velgen te hijsen.  
Incl. verschuifbare beschermingshoes.

Onze praktijk tip

Onze praktijk tip
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Velghijsband "Sensitive" 
Robuuste velghijsband 25 mm voor hijsen of vastzetten van voertuigen. De "Sensitive" beschermingshoes 
voorkomt beschadigingen aan kostbare aluminium velgen. Capaciteit in U-vorm 1000 kg.
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Richtlijnen voor het vastzetten van voertuigen op autotransporters. 
De Duitse richtlijn opgesteld door de VDI (ondersteund door TLN), nummer 2700, blad 8 adviseert als volgt:

Auto A - In rijrichting opstellen: één wielblokkering voor een voorwiel plaatsen, Het achterwiel voorzien van wielblokkeringen 
voor en achter het wiel, zodanig dat het voor- en achterwiel diagonaal gezekerd zijn. Daarbij het gezekerde achterwiel 
voorzien van een driepunts spanband (zie boven, bijv. art.nr. 501 605, 501 635, 501 655, 501 665 of 501 685).

Auto B - Tegen de rijrichting in opstellen, wielblokkeringen voor en achter één voorwiel aanbrengen, alsook bij één 
achterwiel, zodanig dat de wielen diagonaal gezekerd zijn. Daarbij deze twee wielen voorzien van driepunts spanbanden.

Auto C - Tegen de rijrichting opstellen, beide achterwielen en één voorwiel voorzien van wielblokkeringen voor en achter het wiel, 
alsook voorzien van de driepunts spanbanden. Staat dit voertuig met de voorkant  naar de rijrichting, dan voldoet alleen een 
wielblokkering aan de voorzijde van het voorwiel. Wél dit wiel altijd voorzien van een autospanband. 
Bovenstaande richtlijn is een advies, er zijn geen wetten die voorschrijven hoe voertuigen vastgezet moeten 
worden. Er bestaat wél een wet die zegt dat de lading op een dusdanige manier vastgezet moet zijn dat de lading 
onder alle omstandigheden veilig vastzit. Aan deze richtlijn kunnen geen rechten ontleend worden.
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Max. 4 % rek!

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Lengte Prijs EUR Vanaf 10 st. EUR
501 645 Spanband ProLux Grip 35 2 draaihaken, 1 enkele haak 35 mm 3,2 m 30,90 27,90
501 675 Spanband ProLux Grip 50 2 draaihaken, 1 enkele haak 50 mm 3,2 m 40,90 37,90

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Lengte Prijs EUR Vanaf 10 st. EUR
501 555 Spanband ProLux Grip 35 3 draaihaken 35 mm 3,2 m 34,90 31,90
501 585 Spanband ProLux Grip 50 3 draaihaken 50 mm 3,2 m 43,90 40,90

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Lengte Prijs EUR Vanaf 10 st. EUR
501 615 Spanband ProLux Grip 35 2 draaihaken, 1 vaste haak 35 mm 3,2 m 32,90 29,90
501 625 Spanband ProLux Grip 50 2 draaihaken, 1 enkele haak 50 mm 3,2 m 42,90 39,90

Spanband ProLux Grip conform VDI 2700 8.1 
De nieuwe autospanband met griphoes is aangepast aan de eisen van de nieuwe richtlijn VDI 2700 8.1. Door toepassing van 
het juiste spanbandmateriaal en de gecertificeerde ratel zorgen voor de juiste voorspankracht (STF Standard Tension Force), 
daarnaast zorgt de griphoes ervoor dat de vereiste efficiëntie (eta) van 0,5 wordt bereikt. 
Ook nog andere uitvoeringen leverbaar. 
Vraag een offerte voor grotere aantallen.
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Sta op het origineel!

ProLux levert al jaren de 
kwaliteitsprodukten van Polytex: 
Hijsbanden, rondstroppen, 
spanbanden en sjormateriaal van 
Polytex garandeert een lange 
levensduur en goede 
functionaliteit.

Ontwikkeling en produktie vindt 
plaats in nauw contact met de 
gebruikers, zo komen de 
ervaringen uit de praktijk in de 
produkten.

De geldende normen (DIN/EN/
VDI/UVV) zijn altijd de basis, 
waarbij de DIN EN ISO 9001-
2000  certificering waakt over de 
kwaliteit.

Het origineel herkent u aan het 
veiligheidslabel op alle Polytex 
produkten. Hierop treft u 
duidelijk  wat de mogelijkheden en 
belastingen zijn.

Artikelnr. Omschrijving Breedte Bandbreedte Lengte Prijs EUR
501 595 Griphoesverlenging met klittenbandsluiting 90 mm 35/50 mm 350 mm 7,30

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Lengte Prijs EUR Vanaf 10 st. EUR
501 685 Autospanband griphoes, ratel, platte haak 35 mm 3,2 m 29,90 26,90

Griphoesverlenging met klittenbandsluiting 
Door de beschermhoesverlenging kan de vaste griphoes van 
de spanband worden verlengd. De verlenging is ideaal voor 
voertuigen met grote wielen en om aan de regelgeving voor 
voertuigtransport te voldoen. De montage gebeurt door het openen 
van het klittenband - om de spanband leggen - klittenband weer 
sluiten. De hoes kan eenvoudig weer verwijderd worden.

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Lengte Prijs EUR
501 695 Autospanband griphoes, 3 x vlakke haak 50 mm 3,2 m 39,00

Spanband 
Eéndelige uitvoering. Voor het vastzetten van 
lading op een plateau of aanhanger.

Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Belasting Prijs EUR
500 245 Spanband 25 mm 4,0 m tot 1000 kg 7,90
500 265 Spanband 35 mm 4,0 m tot 1500 kg 11,90
500 285 Spanband 50 mm 4,0 m tot 5000 kg 15,30

Voor vloerelement Kässbohrer systeem

Autospanband met griphoes 
Veel minder slijtage door de speciale draaihaken, de spanband komt niet meer in aanraking met de plateauvloer welke 
soms scherpe perforatieranden kan hebben. Voorzien van de extra flexibele en sterke griphoes Superflex. Volgens richtlijn 
EN 12195-2 en volgens de vervoersrichtlijnen van vele autofabrikanten. 
Ook andere uitvoeringen leverbaar. Bij grotere aantallen maken wij graag een offerte!



192 193

1

2

3

1 2

3

4

5

6

7

8 9

3

6

5

7

2

1

Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024VASTZETTEN - HIJSEN - HEFFEN

Voor Nederland kunnen certificeringskosten van toepassing zijn.
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Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Lengte WLL rechtstandig tillen WLL U-vorm Prijs EUR
500 615 Velghijsband ketting met velghijshaken 1,9 m tot 630 kg 95,00
500 653 Velghijsband band met speciale velghaken 1,8 m tot 670 kg 64,00
500 645 Velghijsband band met lederen bescherming 1,8 m tot 670 kg 75,00
500 703 Eindloze velghijsband met 2 haken 0,5 m tot 670 kg 29,00
500 655 Velghijsband met 2 S-haken 1,8 m tot 875 kg 105,00
500 705 Spanband met twee S-haken met 2 S-haken 0,5 m tot 700 kg tot 1400 kg 85,00
500 703Y Speciale velghaken 335 kg 9,90

Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte WLL rechtstandig tillen Prijs EUR
501 705 Velghijsband met verstelbare hijsband 35/50 mm 1,7 m tot 750 kg 49,00
501 725 Velghijsband met verstelbare hijsband 35/50 mm 2,0 m tot 750 kg 53,00
500 485 Inhaakband als separaat deel 35 mm 0,4 m tot 750 kg 12,90

Velghijsbanden met speciale velghaken 
Snel in te zetten. De haak is speciaal gevormd en voorzien 
van een borging, klemt zich vast in de meeste velgopeningen. 
Zie onze website voor meerdere uitvoeringen.

Velghijsband 
Snel, zonder beschadigingen, zonder wielhijsklemmen.  
Hijsband is verstelbaar.  
Het korte deel met haak is los leverbaar.
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Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024 VASTZETTEN - HIJSEN - HEFFEN

Voor Nederland kunnen certificeringskosten van toepassing zijn.

Artikelnr. Omschrijving Lengte Maten Prijs/paar EUR Prijs EUR
625 306 Rubber blokkenset (2 stuks) 2 m L 300 x B 175 / 98 x H 65 mm 109,00
625 344 Rubberen blok L 200 x B 100 x H 40 mm 24,50
625 354 Rubberen blok L 200 x B 100 x H 70 mm 25,50

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Uitvoering Kleur Maten Prijs EUR
625 371 Beschermblok voor wielhijsbanden (stuk) Poly-hardschuim met T-groef antraciet L 250 x B 120 x H 100 mm 21,90

Beschermblok voor wielhijsbanden 
Beschermblok voor wielhijsbanden, voorkomt 
beschadigingen aan de carrosserie door de hijsbanden. 
Licht, robuust en duurzaam, eenvoudig in gebruik.

Rubber beschermingsblokken 
Universeel inzetbare rubber blokken, voor het veilig heffen van 
voertuigen. Bijna onbegrensde mogelijkheden, licht en robuust.

1
2
3

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Maten Prijs/set EUR
625 303 HexaBloxx EPDM 400 x 185 x 300 mm 249,00

HexaBloxx 
De handige HexaBloxx dient als afstandhouder tussen de hefinrichting en de velg zonder 
het risico te lopen voortdurend weg te glijden. Met de HexaBloxx kunnen motorvoertuigen 
gemakkelijk worden opgetild en geladen zonder de spatborden of zijwanden te beschadigen. 
De compacte vorm, het lage gewicht (ca. 613 g p.st.) en het speciaal geselecteerde 
rubberen materiaal van de HexaBloxx zorgen voor een soepel dagelijks gebruik.
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Levering omvat: 
4x HexaBloxx 
4x rondstrop 1m 
4x rondstrop 2m 
1x handlieiding 
1x eurobox met handgrepen & scharnierend deksel
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Voor Nederland kunnen certificeringskosten van toepassing zijn.
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Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Bandbreedte Mogelijke gebruikslengtes WLL rechtstandig tillen Prijs EUR
500 015 Wielhijsklem hijsband met 4 lussen 50 mm 1,3/1,5/1,7 m tot 875 kg 33,00

501 095 Wielhijsklem hijsband met 4 lussen/haak met 
veiligheidsklep 50 mm 1,3/1,5/1,7 m tot 875 kg 45,00

500 085 Wielhijsklem hijsband met 5 lussen 50 mm 1,1/1,3/1,5/1,7 m tot 875 kg 35,00
500 135 Wielhijsklem hijsband met 4 lussen/met stretchband 50 mm 1,3/1,5/1,7 m tot 875 kg 54,00
501 035 Wielklem hijsband met 6 lussen 50 mm 1,1/1,3/1,5/1,7/2,0 m tot 875 kg 39,00

Wielhijsklem hijsbanden 
De hijsbanden met versterkte inkortlussen kunnen met bijna alle wielhijsklemmen 
gebruikt worden. Door de vele verstelmogelijkheden kunt u het voertuig veilig hijsen. 
De lussen geven u de mogelijkheid om het gewichtsverschil van het voertuig 
gedeeltelijk op te heffen, zodat het voertuig recht hangt tijdens het hijsen.

Artikelnr. Omschrijving Kwaliteitsklasse MBL WLL Prijs EUR
553 105 Ooghaak met veiligheidsklep 8 5000 kg 1250 kg 8,50
556 085 Universele verbindingsschalm 8 2000 kg 8,50

Toebehoren direct meebestellen:
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Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Lengte Belasting Prijs EUR
514 125 Autospanband met borgklep 35 mm 1,5 m tot 1500 kg 22,90
514 165 Autospanband met borgklep 50 mm 2,0 m tot 2500 kg 26,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Lengte Belasting Prijs EUR Vanaf 5 st. EUR Vanaf 11 st. EUR
500 125 Autospanband Dubbele haak 35 mm 1,5 m tot 1500 kg 12,90 11,90 11,40
500 165 Autospanband Dubbele haak 50 mm 2,0 m tot 2500 kg 15,50 14,50 14,00

Autospanbanden 
De ideale spanband voor het zekeren van voertuigen op plateaus, lepels, 
autotransporters en aanhangers. Ze voldoen zonder uitzondering aan 
EN 12195-2. Wij leveren u eersteklas spanbanden, met geteste kwaliteit 
voor uw veiligheid. Compacte ratel en bandlengte voor optimaal gebruik. 
In ons assortiment vindt u praktijkgerichte speciale uitvoering voor elke 
inzet. De opgegeven belasting geld voor eenvoudig, rechtstreeks trekken. 
Alle banden in speciale uitvoeringen/lengten op aanvraag leverbaar.

Autospanband met dubbele haak 
Voor het vastzetten van voertuigen op 
plateaus, aanhangwagens en autotransporters.

Autospanbanden met draadhaken met borgklep

Polytex Flip Label
Sterk en slijtvast productinformatielabel!

Max. 4 % rek!

1
2

3
4

Geen spanbanden meer verliezen!
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Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Lengte Belasting Prijs EUR Vanaf 5 st. EUR Vanaf 11 st. EUR
505 155 Autospanband Draaihaak 35 mm 1,5 m tot 1500 kg 16,30 15,30 14,30
505 195 Autospanband Draaihaak 50 mm 2,0 m tot 2500 kg 19,90 18,90 17,90

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Lengte Belasting Prijs EUR Vanaf 5 st. EUR Vanaf 11 st. EUR
500 155 Autospanband Enkelvoudige haak 35 mm 1,5 m tot 1500 kg 14,90 14,00 13,50
500 195 Autospanband Enkelvoudige haak 50 mm 2,0 m tot 2500 kg 19,90 18,50 18,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Lengte Belasting Prijs EUR Vanaf 5 st. EUR Vanaf 11 st. EUR
500 205 Autospanband Triangelhaak 50 mm 2,0 m tot 2500 kg 31,00 29,00 27,00

Autospanband met enkele haak 
Universele spanband geschikt voor kleine openingen door de kleine haak.

Max. 4 % rek!

Autospanbanden met ratel en draaihaak 
Voor die situaties waar het op iedere centimeter aankomt. Spanband met 
een direct aan de ratel gemonteerde draaihaak, die 360° kan draaien.

Autospanband voorzien van veiligheidshaken 
Vastzetten met haak met klep voorkomt het losraken van de spanband.

Polytex Flip Label
Sterk en slijtvast productinformatielabel!

1
2

3
4
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Ratel met wartelhaak 
Tweedelige uitvoering met ratel met 
draaihaak, lengte velglus 0,6 m.
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Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Belasting Prijs EUR Vanaf 11 st. EUR
504 255 Autospanband 35 mm 1,5 m tot 1500 kg 19,50 18,00
504 295 Autospanband 50 mm 2,0 m tot 2500 kg 23,20 21,20

Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Belasting Prijs EUR Vanaf 11 st. EUR
504 155 Autospanband 35 mm 1,5 m tot 1500 kg 21,50 19,50
504 195 Autospanband 50 mm 2,0 m tot 2500 kg 24,90 22,90

Autospanband met extra velglus 
Eén van de toppers in ons programma.  
De perfecte spanband voor het vastzetten van het voertuig. 
Stalen velgen zijn direct vast te zetten met de haak, de lichtmetalen 
velgen door de extra velglus, waardoor deze niet beschadigd wordt.

Reflectie-spanband met enkelvoudige haak 
In de spanband verwerkte reflectie-strepen. Veiligheid 
verhogend bij nachtelijke werkzaamheden.

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Lengte Belasting Prijs EUR Vanaf 5 st. EUR Vanaf 11 st. EUR
520 195 Reflectie-spanband Enkelvoudige haak 50 mm 2,0 m bis 2000 kg 25,90 24,90 23,90

Polytex Flip Label
Sterk en slijtvast productinformatielabel!

Max. 4 % rek!

1
2

3
4

Auto spanband met extra velglus en haak 
Tweedelige uitvoering met ratel en kort vast deel, lengte velglus 0,6 m.
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Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Belasting Prijs EUR Vanaf 11 st. EUR
503 155 Autospanband „sensitiv“ 35 mm 1,5 m tot 1500 kg 23,90 21,90
503 195 Autospanband „sensitiv“ 50 mm 2,0 m tot 2500 kg 28,90 26,90

Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Belasting Prijs EUR Vanaf 11 st. EUR
503 255 Autospanband „sensitiv“ 35 mm 1,5 m tot 1500 kg 21,50 19,50
503 295 Autospanband „sensitiv“ 50 mm 2,0 m tot 2500 kg 25,00 23,00

Autospanband met extra "soft touch" velglus en haak 
Tweedelige uitvoering met ratel en kort vast deel, lengte velglus 0,6 m.

Autospanband met extra "soft touch" velglus en haak 
Tweedelige uitvoering met ratel met draaihaak, lengte velglus 0,6 m.

Polytex Flip Label
Sterk en slijtvast productinformatielabel!

Max. 4 % rek!

Bescherm de lichtmetalen velg

1
2

3
4

Autospanband met extra "soft touch" velglus en haak 
De perfecte spanband voor het vastzetten van het voertuig. 
Stalen velgen zijn direct vast te zetten met de haak, de 
aluminium velgen door de extra velglus, waardoor deze niet 
beschadigd wordt. Speciale “soft touch“ materiaal in de lus. 
Waardoor de kans op krassen op de velg vrijwel nihil is.
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Artikelnr. Omschrijving Breedte Prijs EUR
553 665 Draaihaak spanband 35 mm 3,20
553 685 Draaihaak spanband 50 mm 4,10
553 615 Draaihaak voor ratel 35 mm 4,00
553 675 Draaihaak voor ratel 50 mm 3,90

Artikelnr. Omschrijving Breedte Prijs EUR
553 645 Dubbele haak 35 mm 1,50
553 655 Dubbele haak 50 mm 2,70
553 624 Dubbele haak met klep 35 mm 2,90
553 634 Dubbele haak met klep 50 mm 4,30

Artikelnr. Omschrijving Breedte Prijs EUR
553 505 Enkele haak 35 mm 2,80
553 605 Enkele haak 50 mm 4,30

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Prijs EUR
560 1354 Ratel standaard 35 mm 5,40
560 2354 Ratel draaihaak 35 mm 7,70
560 3504 Ratel standaard 50 mm 6,70
560 4504 Ratel draaihaak 50 mm 9,90
560 5504 Ratel verbrede handgreep 50 mm 6,20
560 6504 Ratel gecontroleerd te lossen 50 mm 9,80

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Prijs EUR
550 0124 Vast deel dubbele haak 35 mm 4,30
550 0154 Vast deel enkele haak 35 mm 5,10
550 0164 Vast deel dubbele haak 50 mm 5,40
550 0194 Vast deel enkele haak 50 mm 6,50

Enkele haak

Ratels 
Eenvoudig het vast deel 
aan de ratel monteren 
d.m.v. montagebout.

Dubbele haak

Draaihaak

Los deel met haak Ratel Vast deel met haak

Max. 4 % rek!

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10

11
12

13
14
15
16

17
18
19
20

Spanbanden zelf samenstellen! 
Stel uw eigen spanband samen of wissel beschadigde losse of vaste delen uit. 
Een complete set bestaat uit het losse deel, ratel en vaste deel. Per set moet de 
bandbreedte altijd gelijk zijn, verder kunt u zelf combineren. Alle delen voldoen 
uiteraard aan de norm EN 12195-2.

Polytex Flip Label
Sterk en slijtvast 

productinformatielabel!

Vaste delen

Incl. haak

Incl. haak
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In de meeste gevallen slijten de losse delen 
veel sneller dan de ratel. Daarom kunt u 
bij ons de losse delen nabestellen. U kunt 
zelf de voor u optimale lengte kiezen!

Enkele haak en velglus 
In de meeste gevallen slijten de losse delen veel sneller dan de ratel. Daarom kunt u 
bij ons de losse delen nabestellen. U kunt zelf de voor u optimale lengte kiezen!

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Lengte Belasting Prijs EUR
541 20125 Los deel dubbele haak 35 mm 1,2 m tot 1500 kg 5,40
542 00125 Los deel dubbele haak 35 mm 2,0 m tot 1500 kg 5,90
543 00125 Los deel dubbele haak 35 mm 3,0 m tot 1500 kg 6,50
544 00125 Los deel dubbele haak 35 mm 4,0 m tot 1500 kg 7,20
546 00125 Los deel dubbele haak 35 mm 6,0 m tot 1500 kg 10,30
541 20165 Los deel dubbele haak 50 mm 1,2 m tot 2500 kg 6,50
542 00165 Los deel dubbele haak 50 mm 2,0 m tot 2500 kg 8,30
544 00165 Los deel dubbele haak 50 mm 4,0 m tot 2500 kg 10,00
546 00165 Los deel dubbele haak 50 mm 6,0 m tot 2500 kg 13,40
548 00165 Los deel dubbele haak 50 mm 8,0 m tot 2500 kg 17,40
541 20155 Los deel enkele haak 35 mm 1,2 m tot 1500 kg 6,10
542 00155 Los deel enkele haak 35 mm 2,0 m tot 1500 kg 7,50
543 00155 Los deel enkele haak 35 mm 3,0 m tot 1500 kg 7,90
544 00155 Los deel enkele haak 35 mm 4,0 m tot 1500 kg 8,30
546 00155 Los deel enkele haak 35 mm 6,0 m tot 1500 kg 10,30
541 20195 Los deel enkele haak 50 mm 1,2 m tot 2500 kg 8,30
542 00195 Los deel enkele haak 50 mm 2,0 m tot 2500 kg 9,20
544 00195 Los deel enkele haak 50 mm 4,0 m tot 2500 kg 11,00
546 00195 Los deel enkele haak 50 mm 6,0 m tot 2500 kg 14,20
548 00195 Los deel enkele haak 50 mm 8,0 m tot 2500 kg 19,90

Los deel met haak

Los deel met velglus Los deel met velglus "sensitiv"

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Lengte Belasting Prijs EUR
541 24155 Los deel enkele haak en velglus 35 mm 1,2 m tot 1500 kg 12,70
542 04155 Los deel enkele haak en velglus 35 mm 2,0 m tot 1500 kg 13,80
543 04155 Los deel enkele haak en velglus 35 mm 3,0 m tot 1500 kg 15,70
544 04155 Los deel enkele haak en velglus 35 mm 4,0 m tot 1500 kg 16,70
541 24195 Los deel enkele haak en velglus 50 mm 1,2 m tot 2500 kg 13,80
542 04195 Los deel enkele haak en velglus 50 mm 2,0 m tot 2500 kg 14,90
543 04195 Los deel enkele haak en velglus 50 mm 3,0 m tot 2500 kg 21,30
544 04195 Los deel enkele haak en velglus 50 mm 4,0 m tot 2500 kg 22,90
541 23155 Los deel enkele haak en "sensitive" velglus 35 mm 1,2 m tot 1500 kg 14,90
542 03155 Los deel enkele haak en "sensitive" velglus 35 mm 2,0 m tot 1500 kg 16,00
541 23195 Los deel enkele haak en "sensitive" velglus 50 mm 1,2 m tot 2500 kg 16,00
542 03195 Los deel enkele haak en "sensitive" velglus 50 mm 2,0 m tot 2500 kg 18,10
543 03195 Los deel enkele haak en "sensitive" velglus 50 mm 3,0 m tot 2500 kg 23,60
544 03195 Los deel enkele haak en "sensitive" velglus 50 mm 4,0 m tot 2500 kg 26,50

Los deel met enkele haak
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Motorfiets hijsbandenset 
Hijsbandenset met vier hijsbanden die door de speciale gespen traploos 
inkortbaar zijn. Stabiel, hoogwaardig PES materiaal, voor schadevrij hijsen van 
motorfietsen. (Voor Nederland: informeer naar certificeringsmogelijkheden).

Motorfiets spanband 
Spanband 25 mm, 2-delig, met gecoate haken welke aan het stuur of 
frame bevestigd kunnen worden. 
Belastbaar tot 500 kg.

Motorfietsharnas 
Met deze spanband zekert u snel en doeltreffend de motorfiets 
op het plateau. De unieke vormgeving van de band en de 
capaciteit van beide ratels zijn in de praktijk voldoende voor 
een goede zekering. Extra spanbandje voor het inknijpen 
van de handrem en zo blokkering van het voorwiel.

Artikelnr. Omschrijving Bandbreedte Lengte Belasting Prijs EUR
500 525 Motorfiets spanband 25 mm 2,0 m tot 500 kg 9,50
500 535 Motorfiets spanband 25 mm 4,0 m tot 500 kg 11,50

Motorfiets spanband met extra lus 
Spanband 25 mm, 2-delig, met gecoate haken welke aan het 
stuur of het frame bevestigd kunnen worden, uitvoering met extra 
lus voor nog meer mogelijkheden. Belastbaar tot 500 kg.

Artikelnr. Omschrijving Bandbreedte Lengte Belasting Prijs EUR
500 905 Motorfiets spanband met extra lus 25 mm 2,0 m tot 500 kg 12,90
500 925 Motorfiets spanband met extra lus 25 mm 4,0 m tot 500 kg 14,50

Artikelnr. Omschrijving Bandbreedte Lengte WLL Prijs EUR
500 505 Motorfiets hijsbandenset 35 mm 1,25 m tot 400 kg 69,00

Praktijktip

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Bandbreedte Bandlengte Belasting Prijs EUR
501 305 Motorfietsharnas enkele haak 35 mm 4,0 m 750 kg 41,90
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Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Belasting Prijs EUR
500 685 Autospanband Plateau 35 mm 3,5 m tot 1500 kg 23,90
500 695 Autospanband Plateau 50 mm 4,0 m tot 2500 kg 30,50

Autospanband Plateau 
Spanband voor alle wielmaten. Het verbindingsdeel bevat geen 
metaaldelen zodat beschadigingen aan de velg uitgesloten zijn. 
Met ratel en enkelvoudige haak.

Autospanband Plateau 
Extra stabiele spanband, 50 mm, passend voor alle bandenmaten, 
fixeert het wiel, lengte van de banden ook voldoende voor verder uit 
elkaar liggende sjorpunten. 
Met ratel en enkele haak.

Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Belasting Prijs EUR
500 675 Autospanband Plateau 50 mm 3,3 m tot 2000 kg 25,90

Incl. ratel

Incl. ratel

Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Belasting Prijs EUR
500 555 Autospanband Plateau 50 mm 2,5 m tot 2000 kg 20,90

Autospanband Plateau 
Universeel passende autospanband, om de voertuigen op het 
plateau vast te zetten. Eenvoudige montage, over het wiel leggen en 
aanspannen. De spanband past zichzelf aan de wielgrootte aan. 
Spanmogelijkheden tot in de kleinste gaten 
door de compacte ratel en draaihaak.

Incl. ratel en extra 
korte wartelhaak

Autospanband Plateau 
Sterke autospanband van 35 mm band met ratel en enkele haak. 
Door de extra verstelmogelijkheid aan de verbindingsband is deze 
spanband ook geschikt voor bijzonder grote wielbreedtes!

Incl. ratel en extra 
korte draaihaak

Extra verlenging 200 mm

Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Belasting Prijs EUR
500 795 Autospanband Plateau 35 mm 2,5 m tot 1500 kg 20,90
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De eenvoudige, snelle methode om een auto in de 
bril vast te zetten.  
Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: 
35 mm bandbreedte en robuust 50 mm bandbreedte.

Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Belasting Prijs EUR
500 235 Autospanband 35 mm 2,0 m tot 800 kg 22,90

Autospanband 
De bovenste band kan door een spangesp in de lengte 
versteld worden. De aan de ratel gemonteerde draaihaak 
geeft een extra korte afspanmogelijkheid.

Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Belasting Prijs EUR
500 495 Autospanband 50 mm 2,5 m tot 1000 kg 27,90

Autospanband 
Robuuste 50 mm brede autospanband. Op de grootte van de 
band in te stellen. De 50 mm compacte ratel is voorzien van een 
draaihaak. Speciaal ontwikkeld voor vastzetten van voertuigen 
in de bril. Kijk voor meerdere uitvoeringen op onze website.

Wielharnassen 
Universeel inzetbaar en met weinig handelingen aangebracht. 
Met deze wielharnassen voorkomt u het loskomen uit de bril. 
Het vrachtwagenwielharnas is specifiek ontworpen voor de grootte van de 
wielen. Bij de maten 19,5 " en 22,5 " kan het bovenste deel in lengte versteld 
worden. Zo bereikt u optimale aansluiting van het wielharnas. Kijk voor 
meerdere uitvoeringen op onze website. 
Extra uitvoeringen op blz. 321.

Incl. ratel met extra 
korte draaihaak

Incl. ratel met extra 
korte draaihaak

Incl. ratel met extra 
korte draaihaak

Artikelnr. Omschrijving Bandbreedte Maten Prijs EUR
501 915 Randbeschermer 35 - 50 mm L 300 x B 100 mm 6,90

Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Wielmaat Belasting Prijs EUR
500 215 Wielharnas personenwagen 35 mm tot 19 " tot 2000 kg 29,50
500 255 Vrachtwagen wielharnas 50 mm 17,5 " tot 4000 kg 73,70
500 765 Vrachtwagen wielharnas 50 mm 19,5 " tot 4000 kg 91,30
500 785 Vrachtwagen wielharnas 50 mm 4,30 m 22,5 " tot 4000 kg 95,70

Randbescherming onder het wiel voorkomt spanbandbeschadiging tijdens de rit.

Toebehoren direct meebestellen:

Polytex Flip Label
Sterk en slijtvast productinformatielabel!

Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Belasting Prijs EUR
500 225 Autospanband 35 mm 2,4 m tot 1500 kg 16,40
500 295 Autospanband 50 mm 2,4 m tot 2000 kg 19,70
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Beschermhoes met klittenbandsluiting 
Deze beschermhoes is altijd eenvoudig aan te brengen. 
Door de klittenbandsluiting kunt u de hoes eenvoudig aanbrengen 
op iedere gewenste plek, de hoes hoeft niet meer helemaal 
over de band geschoven te worden. Lengte 0,3 m.

Beschermhoes 
Zeer sterke beschermhoes om beschadigingen van de hijsbanden 
of rondstroppen te voorkomen, prijs per meter.

Beschermhoes "Sensitiv" 
Sterke beschermhoes van "soft touch" materiaal, dit voorkomt 
lakbeschadigingen en beschermt de hijsband. Lengte 0,5 m.

Artikelnr. Omschrijving Bandbreedte Rondstrop tot Prijs/m EUR
510 395 Beschermhoes 30 - 60 mm 2 t 7,00
500 345 Beschermhoes 90 - 120 mm 3 - 6 t 12,70
500 405 Beschermhoes 150 - 200 mm 8 - 10 t 34,70
500 465 Beschermhoes 240 - 300 mm 42,90

Artikelnr. Omschrijving Bandbreedte Lengte Prijs EUR
501 205 Beschermhoes met klittenbandsluiting tot 50 mm 0,3 m 11,60
501 225 Beschermhoes met klittenbandsluiting tot 80 mm 0,3 m 14,40
501 245 Beschermhoes met klittenbandsluiting tot 120 mm 0,3 m 16,30
501 265 Beschermhoes met klittenbandsluiting tot 200 mm 0,3 m 24,20
501 285 Beschermhoes met klittenbandsluiting tot 300 mm 0,3 m 31,20

Artikelnr. Omschrijving Bandbreedte Lengte Prijs EUR
501 805 Beschermhoes "Sensitiv" tot 35 mm 0,5 m 18,60
501 825 Beschermhoes "Sensitiv" tot 50 mm 0,5 m 20,90

Artikelnr. Omschrijving Bandbreedte Maten Prijs EUR
501 915 Randbeschermer 35 - 50 mm L 300 x B 100 mm 6,90
501 935 Hoekbeschermer 35 - 50 mm B 140 x D 90 mm 1,80

Randbescherming voor spanbanden 
De randbescherming uit flexibel en sterk PU is veelzijdig te gebruiken. 
Uw spanbanden worden beschermd tegen scherpe kanten van de lading.

1
2
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Artikelnr. Omschrijving Kwaliteitsklasse Ketting Ø Kettinglengte Belasting Prijs EUR
559 085 Sjorketting met spanner 8 8 mm 3,0 m 4000 kg 148,00
559 105 Sjorketting met spanner 8 10 mm 3,0 m 6300 kg 173,00
558 135 Sjorketting met spanner 8 13 mm 3,0 m 10000 kg 222,00
558 165 Sjorketting met spanner 8 16 mm 3,0 m 16000 kg 318,00

Spanketting voor 
vrachtwagenassen 
Deze zware sjorketting voorkomt bij het 
afslepen de ongewenste trekbelasting 
aan de verbinding tussen vrachtwagenas 
en bladveerpakket. De ratelspanner 
en de twee kettingen met speciale 
inlushaken zorgen voor een eenvoudig 
gebruik. Roestwerend behandeld.

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Bandbreedte Lengte Belasting Prijs EUR
506 005 Spanband voor zware ladingen draadhaken 75 mm 4,0 m tot 5000 kg 97,00
506 205 Spanband voor zware ladingen triangelhaken 75 mm 4,0 m tot 5000 kg 96,00

Ratelspanner 
Door de ketting inkortmogelijkheid is deze ratelspanner bij uitstek geschikt voor het vastzetten 
van zware voorwerpen. Ketting inhangen, aanspannen en klaar! Incl. borgpin aan de haken.

Sjorkettingen 
Uiterst robuuste, sterke ketting met ratelspanner, haak met veiligheidsklep en inkorthaak. 
Universeel inzetbaar. Volgens norm EN 12195-3, kettingoppervlakte roestwerend behandeld.

Spanbanden voor zware ladingen 
Voor het vastzetten van zware 
lasten, bijv. bij zwaartransporten of 
vrachtwagentransport. Uiterst robuuste,  
2-delige uitvoering, extra dik bandmateriaal.

Onze sterkste spanband!

Artikelnr. Omschrijving Kwaliteitsklasse Ketting Ø Kettinglengte Belasting Prijs EUR
558 805 Spanketting voor vrachtwagenassen 8 8 mm 2 x 1,75 m tot 3200 kg 159,00
558 855 Spanketting voor vrachtwagenassen 8 10 mm 2 x 1,75 m tot 4800 kg 183,00

Artikelnr. Omschrijving Kwaliteitsklasse Afmetingen Voor diameter ketting Belasting Prijs EUR
558 025 Ratelspanner 8 L 390 x B 400 x H 70 mm 8 - 10 mm tot 4800 kg 42,00
558 035 Ratelspanner 8 L 390 x B 740 x H 70 mm 13 mm tot 10000 kg 69,00

Vrachtwagens vastzetten 
Veilig afslepen! Vastzetten van vrachtwagen, 
bus of aanhangwagen met deze in te 
korten spanband-ketting combinatie.

Artikelnr. Omschrijving Lengte Belasting Prijs EUR
558 303 Spanband-ketting combinatie 4,8 m tot 4000 kg 109,00

1
2

Inkorthaak met borgpen
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Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Belasting Prijs/m EUR Prijs EUR
130 085 Combi rail, staal, verzinkt 130 mm 19,50
130 065 Spanband met compacte ratel en speciaal beslag voor de combi rail 50 mm 2,0 m tot 1500 kg 51,50
130 075 Spanband met compacte ratel en speciaal beslag voor de combi rail 50 mm 3,0 m tot 1500 kg 54,50

Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Lengte Belasting Prijs/m EUR Prijs EUR
130 045 Ladingrail, aluminium 65 mm 11 mm 25,90
130 025 Aluminium sjorplaatje, kleurloos geëloxeerd Ø 44 mm 11,90
130 055 Sjorfitting voor bandbreedte 20 - 45 mm, RVS 38,5 mm 61 mm 4,00
130 005 Spanband met ratel en fitting 25 mm 2,0 m tot 1000 kg 31,00
130 015 Spanband met ratel en fitting 25 mm 3,0 m tot 1000 kg 33,50
130 035 Spanband met klemgesp en fitting 25 mm 2,5 m tot 250 kg 21,10

Spanbanden 
Eéndelige spanband, met klemgesp of ratel, Voor het vastzetten 
van bijv. cardanassen van vrachtwagens bij het slepen. U kunt de 
spanband ook als reclamemiddel gebruiken, indien u de band met uw 
bedrijfsnaam laat bedrukken. Vanaf een bestelhoeveelheid van 50 stuks 
is de bedrukking gratis! (Levertijd ca. 2 weken). Bij de bestelling graag 
de gewenste opdruk aangeven (bedrukking is zwart, blokletters).

Vanaf 50 stuks gratis bedrukking met uw naam
Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Kleur Breedte Lengte Belasting Prijs EUR
508 025 Spanband ééndelig met klemgesp geel 25 mm 4,0 m 250 kg 5,00
508 045 Spanband ééndelig met klemgesp rood 25 mm 4,0 m 250 kg 5,00
508 065 Spanband ééndelig met klemgesp blauw 25 mm 4,0 m 250 kg 5,00
508 125 Spanband ééndelig met mini-ratel geel 25 mm 4,0 m 500 kg 7,50
508 145 Spanband ééndelig met mini-ratel rood 25 mm 4,0 m 500 kg 7,50
508 165 Spanband ééndelig met mini-ratel blauw 25 mm 4,0 m 500 kg 7,50
501 155 Spanband ééndelig met mini-ratel paars 25 mm 4,0 m 500 kg 7,50

Ladingvastzetrail 
Net als de grote vrachtwagens kunnen ook de kleinere transporters voorzien worden van professionele ladingrailsystemen. De rail kan 
horizontaal of verticaal gemonteerd worden. Belastbaarheid van de aluminium rail 400 kg/punt, de stalen rail 1000 kg/punt.

Aluminium rail

Spanband met compacte ratel en 
haak op stalen combi-rail

Combi rail

Volgens afbeelding, kleur van de ratel kan afwijken
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Universele kettingverkorter 
Past op ketting van 10 mm. Deze universele verkorter maakt het 
uiterst makkelijk uw ketting in te korten. Veerbelaste borgklauw, 
welke tussen de schakels vastklinkt. Daarom slechts aan één 
kant van de veiligheidsketting noodzakelijk. Ketting wordt 
door de verkorter getrokken - terugtrekken klaar!
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Artikelnr. Omschrijving Passend voor Prijs/paar EUR Prijs EUR
962 905 Stempelplaathouder (set) 400 x 400 x 40 mm 229,00
962 915 Stempelplaathouder (set) 500 x 500 x 40 mm 269,00
962 935 Stempelplaathouder (set) 500 x 500 x 60 mm 279,00
962 995 Voertuigsteun voor stempelplaathouder 962 905, 962 915 149,00

Stempelplaten 
Stempelplaten voorkomen het wegzakken van kranen of 
andere werktuigen. De plaat is vervaardigd van hoogwaardig 
gerecycled kunststof en is zeer sterk. Ook geschikt om de straat 
te beschermen bij kraan- of bergingswerkzaamheden. Kijk voor 
meerdere uitvoeringen op onze website. Ook rijplaten leverbaar.

Artikelnr. Omschrijving Maten Hoogte Capaciteit Gewicht Prijs EUR
962 005 Stempelplaat 400 x 400 mm 40 mm 10 t 6 kg 51,50
962 105 Stempelplaat 500 x 500 mm 40 mm 15 t 9,4 kg 77,50
962 205 Stempelplaat 800 x 800 mm 40 mm 25 t 25 kg 176,00
962 305 Stempelplaat 500 x 500 mm 50 mm 20 t 11,9 kg 89,00
962 405 Stempelplaat 500 x 500 mm 60 mm 25 t 14,1 kg 94,00
962 505 Stempelplaat 800 x 800 mm 60 mm 35 t 36,5 kg 219,00

Onze praktijk tip

Stempelplaathouder 
Uw stempelplaten snel en veilig opbergen! Deze plaatsbesparende 
houder kan zowel verticaal als horizontaal gemonteerd worden, de 
vergrendeling kan op twee manieren bevestigd worden. Per set kunnen 
twee stempelplaten opgeborgen worden. Verzinkte uitvoering. 
Meerdere modellen leverbaar, ook in RVS!

Set: Prijsvoordeel EUR 21,00

Artikelnr. Omschrijving Voor diameter ketting Ketting Ø Kettinglengte Prijs EUR
556 786 Universele kettingverkorter 10 mm 175,00
556 866 Complete set: Universele kettingverkorter incl. ketting 2 m, Ø 10 mm 10 mm 2 m 203,00

Artikelnr. Omschrijving Kwaliteitsklasse Ketting Ø Inwendige maten WLL Prijs/m EUR
556 025 Ketting 10 10 mm 13,5 x 30 mm 4000 kg 28,50

3
3
3
4
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Toebehoren direct meebestellen:
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Voor Nederland kunnen certificeringskosten van toepassing zijn.

Hoogwaardige kettingen samen te stellen 
Hoogwaardige kettingen en kettingbouwdelen in kwaliteitsklasse 10. Door uzelf samen te 
stellen naar uw behoefte of inzetdoel. Onverwoestbare, roestvaste staalkwaliteit, makkelijk 
te hanteren. Het ideale product voor trekken, heffen en vastzetten. DIN/EN 818.
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Ketting met korte 
schakels 
Ketting met korte schakels, 
incl. 4-voudige zekerheid, 
volgens DIN/EN 818.

Universele 
verbindingsschalmen 
Universele verbindingsschalm, 
bijv. voor het verbinden van 
ketting-haak, ketting-ketting 
of topschalm-ketting.

Topschalm 
Topschalm waaraan 
u 1 of 2 kettingdelen kunt 
bevestigen, verbinding door 
universele verbindingsschalm 
(bij ketting 2-sprong altijd een 
maat groter aanhouden).

Kettinggaffelhaak met 
klep 
Kettinglasthaak met klep, direct 
aan ketting te monteren.

Inkorthaak met 
gaffelverbinding 
Voor het inkorten van de ketting 
of voor het inhangen in de ketting.

Inkorthaak met oog 
Aansluiting aan topschalm 
met verbindingsschalm.

Haken met brede bek 
Haken met brede bek, door de 
grote opening vele mogelijkheden.

Artikelnr. Ketting Ø Inwendige maten WLL Prijs/m EUR
556 015 8 mm 10,9 x 24 mm 2500 kg 21,65
556 025 10 mm 13,5 x 30 mm 4000 kg 28,50
556 035 13 mm 17,5 x 39 mm 6700 kg 42,50

Artikelnr. Voor diameter 
ketting

Inwendige 
maten

WLL Prijs EUR

556 085 8 mm 56 x 19 mm 2000 kg 8,50
556 105 10 mm 71 x 23 mm 3150 kg 10,50
556 135 13 mm 86 x 26 mm 5300 kg 15,80

Artikelnr. Voor diameter 
ketting

Materiaaldikte WLL Prijs EUR

556 225 8 mm 16 mm 2000 kg 7,20
556 245 10 mm 18 mm 3150 kg 13,50
556 265 13 mm 22 mm 5300 kg 16,10

Artikelnr. Voor diameter 
ketting

Bekbreedte WLL Prijs EUR

556 325 8 mm 29 mm 2000 kg 19,80
556 345 10 mm 35 mm 3150 kg 25,60
556 365 13 mm 42 mm 5300 kg 39,10

Artikelnr. Voor diameter 
ketting

Bekbreedte WLL Prijs EUR

556 875 8 mm 10 mm 2000 kg 16,30
556 885 10 mm 12,5 mm 3150 kg 20,10
556 895 13 mm 14,5 mm 5300 kg 34,50

Artikelnr. Voor diameter 
ketting

Bekbreedte WLL Prijs EUR

556 435 8 mm 10 mm 2000 kg 6,70
556 455 10 mm 13 mm 3150 kg 11,90
556 475 13 mm 15 mm 5300 kg 20,90

Artikelnr. Voor diameter 
ketting

Bekbreedte WLL Prijs EUR

556 525 8 mm 64 mm 2000 kg 21,60
556 545 10 mm 76 mm 3150 kg 34,30
556 565 13 mm 89 mm 5300 kg 63,30

Ketting inkortschalm 
Een idee uit de praktijk: U kunt uw ketting op de benodigde lengte 
inkorten en de last trekken. Of de ketting "delen" en daardoor zoals met 
een ketting 2-sprong trekken. Hoogwaardig robuust kettingstaal.

Artikelnr. Omschrijving Voor diameter 
ketting

WLL Prijs EUR

558 505 Ketting inkortschalm 10 mm 2900 kg 31,90
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Compleet geassembleerde ketting, klasse 8, modulair van opbouw, direct in te zetten. 
Uiterst robuust en toch handzaam. Universeel in te zetten voor hijsen, trekken of vastzetten. 
Hoge roestbestendigheid door de speciale oppervlaktebehandeling. In iedere lengte en uitvoering 
leverbaar tot een capaciteit van 32 t per kettinglengte. Vraag ons naar de mogelijkheden!

Ketting met 2 x inkorthaak 
Ketting met aan beide zijden een inkorthaak met veiligheidspen, lusmogelijkheid. 
Vele uitvoeringen leverbaar, vraag ons naar de mogelijkheden.

Ketting 2-sprong met inkorthaken 
Ketting 2-sprong met topschalm en haken met veiligheidsklep. Tevens in lengte 
verstelbaar. Vermelde draagvermogen bij een spreidhoek van maximaal 90°.

Ketting met haak 
Ketting met topschalm en haak met veiligheidsklep. Vele uitvoeringen leverbaar, vraag ons naar de mogelijkheden.

Ketting 2-sprong 
Ketting 2-sprong met topschalm en haken met veiligheidsklep (vastbinden 
mogelijk). Vermelde draagvermogen bij een spreidhoek van maximaal 90°.

Artikelnr. Ketting Ø Nuttige 
lengte

WLL rechtstandig 
tillen

Prijs EUR

559 405 8 mm 1 m 2000 kg 79,00
559 415 8 mm 2 m 2000 kg 89,00
559 425 10 mm 1 m 3150 kg 81,00
559 435 10 mm 2 m 3150 kg 102,00
559 455 13 mm 2 m 5300 kg 142,00

Artikelnr. Ketting Ø Nuttige 
lengte

WLL rechtstandig 
tillen

Prijs 
EUR

559 505 8 mm 1 m 2000 kg 65,50
559 515 8 mm 2 m 2000 kg 83,00
559 525 10 mm 1 m 3150 kg 76,00
559 535 10 mm 2 m 3150 kg 109,00
559 545 13 mm 2 m 5300 kg 184,00
559 565 13 mm 3 m 5300 kg 219,00

Artikelnr. Ketting Ø Nuttige 
lengte

WLL rechtstandig 
tillen

Prijs EUR

557 235 8 mm 1 m 2000 kg 63,00
557 245 8 mm 2 m 2000 kg 78,00
557 265 10 mm 2 m 3150 kg 98,00
557 275 13 mm 2 m 5300 kg 189,00
557 285 13 mm 3 m 5300 kg 205,00

Artikelnr. Ketting Ø Nuttige 
lengte

WLL Prijs EUR

557 335 8 mm 1 m 2800 kg 103,00
557 345 8 mm 2 m 2800 kg 129,00
557 355 10 mm 1 m 4250 kg 142,00
557 365 10 mm 2 m 4250 kg 182,00
557 375 13 mm 2 m 7500 kg 289,00
557 385 13 mm 3 m 7500 kg 359,00

Artikelnr. Uitvoering Strengen Ketting Ø Nuttige lengte WLL Prijs EUR
557 445 topschalm en haak met veiligheidsklep 2 8 mm 2 m 2800 kg 153,00
557 465 topschalm en haak met veiligheidsklep 2 10 mm 2 m 4250 kg 239,00
557 485 topschalm en haak met veiligheidsklep 2 13 mm 2 m 7500 kg 366,00

Roestbestendig door 
XLL-beschermingslaag

Alle lengten en typen leverbaar tot een 
draagkracht van 32 T.

Ketting met inkorthaak 
Ketting met topschalm en inkorthaak met veiligheidspen, lusmogelijkheid. Vele uitvoeringen leverbaar, vraag ons naar de mogelijkheden.
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Veiligheidsklepsets 
Bestaande uit veiligheidsklep, 
veer en montagemateriaal 
ter vervanging in 
bovenstaande haken.

Karabijnsluitingen 
C-vorm met open oog, galvanisch verzinkt.

Wartelhaak, draaihaak 
Wartelhaak met veiligheidsklep, met draaibaar 
oog, volbad gelakt, verzinkte veiligheidsklep. 
Met viervoudige veiligheid voor hijsdoeleinden.

Haken met 
veiligheidsklep 
Haken met veiligheidsklep, 
compacte bouw, met oog. 
Volbad gelakt, met verzinkte 
klep. Met viervoudige veiligheid 
voor hijsdoeleinden.

Artikelnr. Omschrijving Voor haak Maat A Afstand W Prijs EUR
554 105 Veiligheidsklepset 1250 kg 39 mm 17 mm 3,20
554 125 Veiligheidsklepset 1600 kg 43 mm 22 mm 3,40
554 145 Veiligheidsklepset 2500 - 3200 kg 50 mm 25 mm 4,40
554 185 Veiligheidsklepset 5400 kg 60 mm 30 mm 7,20
554 205 Veiligheidsklepset 8000 kg 75 mm 35 mm 7,50

Artikelnr. Omschrijving WLL Ø B Prijs EUR Vanaf 10 st. EUR
554 503 Karabijnsluiting 120 kg 6 mm 60 mm 1,60 1,10
554 513 Karabijnsluiting 230 kg 8 mm 80 mm 2,00 1,40
554 523 Karabijnsluiting 350 kg 10 mm 100 mm 2,40 1,80
554 533 Karabijnsluiting 450 kg 11 mm 120 mm 3,50 2,50
554 543 Karabijnsluiting 510 kg 12 mm 140 mm 4,00 3,20
554 553 Karabijnsluiting 600 kg 13 mm 160 mm 5,50 4,50

Artikelnr. Omschrijving WLL MBL L O Afstand W Prijs EUR
500 703Y Speciale velghaken 335 kg 1360 kg 102 mm 18,3 mm 26 mm 9,90
553 105 Ooghaak met veiligheidsklep 1250 kg 5000 kg 110 mm 19 mm 22 mm 8,50
553 125 Ooghaak met veiligheidsklep 1600 kg 6400 kg 125 mm 23 mm 23 mm 11,50
553 145 Ooghaak met veiligheidsklep 2500 kg 10000 kg 140 mm 28 mm 25 mm 13,90
553 165 Ooghaak met veiligheidsklep 3200 kg 12800 kg 170 mm 31 mm 28 mm 20,00
553 185 Ooghaak met veiligheidsklep 5400 kg 21600 kg 200 mm 39 mm 34 mm 31,50
553 205 Ooghaak met veiligheidsklep 8000 kg 32000 kg 256 mm 51 mm 43 mm 56,50

Artikelnr. Omschrijving WLL MBL L Afstand W Prijs EUR
553 305 Wartelhaak met veiligheidsklep 1250 kg 5000 kg 146 mm 20 mm 20,50
553 325 Wartelhaak met veiligheidsklep 1600 kg 6400 kg 175 mm 21 mm 26,90
553 345 Wartelhaak met veiligheidsklep 2500 kg 10000 kg 205 mm 23 mm 33,90
553 365 Wartelhaak met veiligheidsklep 3200 kg 12800 kg 220 mm 26 mm 39,00
553 385 Wartelhaak met veiligheidsklep 5400 kg 21600 kg 265 mm 34 mm 69,90
553 405 Wartelhaak met veiligheidsklep 8000 kg 32000 kg 335 mm 43 mm 112,00

1
2
2
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2
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Voor Nederland kunnen certificeringskosten van toepassing zijn.

Bergingshaken 
Robuuste, geharde haken met grote 
opening voor universeel gebruik.

La
st

ha
ke

n

Containerhaak 
Met oog voor veilig rechtstandig hijsen van wissellaadsystemen 
en containers met twist-lock vergrendelingen. 
Artikel nr. 556695 voor hijsen in verticale positie geborgd, artikel 
nr. 556675 en 556685 voor hijsen bij een hoek van  45°.

Artikelnr. Omschrijving Belasting Lengte Bekbreedte Prijs EUR
558 625 Speciale J-haak 2400 kg 370 mm 105 mm 43,00
558 635 Speciale J-haak 2400 kg 200 mm 105 mm 31,90
558 645 Speciale J-haak met oog 2400 kg 420 mm 105 mm 49,00

Artikelnr. Omschrijving WLL Uitvoering Ø Lengte Prijs EUR
556 695 Containerhaak tot 12500 kg 90° recht 70 mm 280 mm 72,00
556 675 Containerhaak tot 12500 kg 45° links 70 mm 280 mm 93,00
556 685 Containerhaak tot 12500 kg 45° rechts 70 mm 280 mm 93,00

1
2
3

4
5
6

Containerkoppeling 
Containerkoppeling, voor een snelle en veilige bevestiging van 
ISO-containers (zeecontainers). Past in ISO-containerhoeken. 
Koppeling wordt snel losgemaakt, vastgehaakt en beveiligd tegen 
loshaken. Beveiligd door moer met splitpen. Ideaal voor het tillen 
van ISO-containers of voor het bergen van containervoertuigen.

Artikelnr. Omschrijving WLL Inwendige maten Lengte Kwaliteitsklasse Prijs EUR
556 195 Containerkoppeling 15000 kg 132 x 50 mm 193,5 mm 8 79,00
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Voor Nederland kunnen certificeringskosten van toepassing zijn.

Sl
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Artikelnr. Kwaliteitsklasse WLL A B C G H P T Gewicht Prijs EUR
556 905 8 1000 kg 78 mm 123 mm 12 mm 17 mm 20 mm 16 mm 31 mm 0,7 kg 32,00
556 915 8 2000 kg 91 mm 148 mm 19 mm 21 mm 26 mm 17 mm 40 mm 1,2 kg 46,90
556 925 8 3000 kg 113 mm 175 mm 21 mm 25 mm 32 mm 25 mm 50 mm 2,2 kg 67,00

Hijsbandhaak met veiligheidsklep 
Voor het snel aan elkaar koppelen van rondstroppen of met ankerpunten, 
haakontwerp zacht op het weefsel. De hijsbandhaak is voorzien 
van een stabiele, gesmede veiligheidsgrendel. Het materiaal komt 
overeen met kwaliteitsklasse 8 en is met kunststof bekleed.

S-haak met oog 
Robuuste haak voor verschillende doeleinden, gelakte uitvoering.

Harpsluitingen 
Harpsluitingen model borstbout EN 13889, verzinkt. Kijk voor meerdere uitvoeringen op onze website.

D-sluiting 
D-sluitingen model borstbout DIN 82101, verzinkt, kijk voor meerdere uitvoeringen op onze website.

Artikelnr. Kwaliteitsklasse Belasting A B C D Gewicht Prijs EUR
500 725 8 500 kg 13 mm 100 mm 30 mm 30 mm 0,27 kg 27,00

Artikelnr. WLL B1 B2 D2 H Gewicht Prijs EUR
551 045 500 kg 12,7 mm 20 mm 7,9 mm 28,5 mm 0,05 kg 1,90
551 065 750 kg 13,5 mm 21 mm 9,6 mm 31,0 mm 0,08 kg 2,00
551 085 1000 kg 16,7 mm 26 mm 11,2 mm 36,5 mm 0,14 kg 2,50
551 105 1500 kg 18,3 mm 29 mm 12,7 mm 43,0 mm 0,22 kg 2,60
551 125 2000 kg 21,6 mm 33 mm 16,1 mm 48,0 mm 0,30 kg 2,90
551 145 3200 kg 29,0 mm 43 mm 19,0 mm 60,5 mm 0,58 kg 5,20
551 165 4750 kg 31,7 mm 51 mm 22,4 mm 71,5 mm 0,99 kg 8,20
551 185 6500 kg 36,6 mm 58 mm 25,4 mm 84,0 mm 1,58 kg 10,50
551 205 8500 kg 43,0 mm 68 mm 28,7 mm 95,0 mm 2,31 kg 15,90
551 225 9500 kg 46,0 mm 74 mm 31,8 mm 108,0 mm 3,11 kg 22,30
551 245 12000 kg 52,0 mm 82 mm 36,0 mm 119,0 mm 4,39 kg 28,00
551 265 17000 kg 60,0 mm 94 mm 42,0 mm 146,0 mm 7,75 kg 46,50

1
2
3

Artikelnr. WLL B1 D2 H Gewicht Prijs EUR
550 045 400 kg 14 mm 10 mm 30 mm 0,10 kg 1,50
550 065 630 kg 17 mm 12 mm 36 mm 0,18 kg 2,20
550 085 1000 kg 21 mm 16 mm 49 mm 0,32 kg 3,00
550 105 1600 kg 27 mm 20 mm 61 mm 0,61 kg 4,00
550 125 2000 kg 30 mm 22 mm 67 mm 0,98 kg 5,50
550 145 2500 kg 33 mm 24 mm 73 mm 1,25 kg 6,50
550 165 3150 kg 38 mm 27 mm 83 mm 1,83 kg 10,00
550 185 4000 kg 42 mm 30 mm 91 mm 2,58 kg 12,80
550 205 5000 kg 47 mm 36 mm 111 mm 3,90 kg 20,00
550 225 6300 kg 53 mm 39 mm 119 mm 5,25 kg 27,80
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Sj
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RVS

Artikelnr. Omschrijving Materiaal LC A B C D F G T Gewicht Prijs EUR
553 111 Sjoroog Staal 1500 kg 6 mm 84 mm 60 mm 12 mm 75 mm 52 mm 60 mm 0,5 kg 9,20
553 131 Sjoroog RVS 1000 kg 4 mm 60 mm 30 mm 10 mm 90 mm 60 mm 40 mm 0,2 kg 8,80
553 151 Sjoroog RVS 1500 kg 6 mm 60 mm 30 mm 10 mm 90 mm 62 mm 42 mm 0,2 kg 9,10
552 991 Montagerubber 0,60

Artikelnr. Omschrijving LC A C D F G T Gewicht Prijs EUR
553 251 Sjoroog verzonken 800 kg  mm 80 mm 10 mm 120 mm 60 mm 30 mm 0,6 kg 6,50
553 231 Sjoroog verzonken 730 kg 75 mm 80 mm 10 mm 70 mm 79 mm 33 mm 0,4 kg 5,50
553 221 Sjoroog verzonken 1100 kg 75 mm 78 mm 12 mm 77 mm 83 mm 35 mm 0,5 kg 8,20

Sjorbeugel RVS 
Sjorbeugel uit RVS. Eenvoudige montage door slechts 2 gaten te boren. 
Door toepassing van 2 instelbare veren is deze beugel "rammelvrij".

Artikelnr. Omschrijving Materiaal LC D G T Gewicht Prijs EUR
552 901 Sjorbeugel RVS 1000 kg 10 mm 60 mm 23 mm 0,1 kg 9,60

Passend 
voor 553131 + 553151

Opbouw uitvoering

Inbouw uitvoering 
Sterke, compacte sjorogen, te monteren met bouten, in alle 
gewenste capaciteiten (aangegeven bij gebruik als sjorpunt).

RVS
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Veerbelast
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Sjoroog draaibaar 
Universeel sjorpunt, in alle richtingen te belasten. 360° 
draaibaar, 180° zwenkbaar. Het inhaakoog stopt in elke gewenste 
positie zonder geluid. Opgave heffen (WLL) = viervoudige 
beveiliging, trekken (LC) = tweevoudige beveiliging.

Rammelvrije montage

Sjoroog lasbaar 
Bijzonder compact sjoroog welke gelast aangebracht 
wordt. Hijsen (WLL) incl. viervoudige veiligheid, 
trekken (LC) incl. tweevoudige veiligheid.

Sjorogen schroefbaar 
Sterke, compacte sjorogen, te monteren met bouten, in alle 
gewenste capaciteiten (aangegeven bij gebruik als sjorpunt).

Artikelnr. Omschrijving WLL LC Ø draad B D F G H L Prijs EUR
559 305 Draaibaar sjoroog 1000 kg 2000 kg M 12 37 mm 13,5 mm 98 mm 57 mm 44 mm 18 mm 42,50
559 315 Draaibaar sjoroog 1500 kg 3000 kg M 16 37 mm 13,5 mm 98 mm 57 mm 46 mm 24 mm 54,50
559 325 Draaibaar sjoroog 2500 kg 5000 kg M 20 54 mm 16,5 mm 140 mm 82 mm 57 mm 30 mm 65,00
559 335 Draaibaar sjoroog 4000 kg 8000 kg M 24 54 mm 16,5 mm 140 mm 82 mm 59 mm 36 mm 67,00
559 345 Draaibaar sjoroog 5000 kg 10000 kg M 30 65 mm 22,5 mm 170 mm 99 mm 81 mm 48 mm 109,00

Artikelnr. Omschrijving WLL LC A B C D E F T Gewicht Prijs EUR
553 085 Sjoroog lasbaar 2000 kg 4000 kg 40 mm 70 mm 39 mm 14 mm 32 mm 68 mm 48 mm 0,4 kg 16,50
553 055 Sjoroog lasbaar 3150 kg 6300 kg 43 mm 79 mm 44 mm 17 mm 38 mm 87 mm 48 mm 0,8 kg 17,50
553 065 Sjoroog lasbaar 5300 kg 10600 kg 61 mm 99 mm 50 mm 22 mm 44 mm 111 mm 57 mm 1,3 kg 26,50

Artikelnr. Omschrijving WLL LC A B C D F G T Gewicht Prijs EUR
553 075 Sjoroog 1000 kg 2000 kg 11 mm 83 mm 50 mm 15 mm 98 mm 72 mm 55 mm 0,8 kg 42,50
553 025 Sjoroog 3150 kg 6300 kg 13 mm 86 mm 50 mm 18 mm 130 mm 90 mm 53 mm 1,2 kg 29,50
553 035 Sjoroog 5300 kg 10600 kg 15 mm 104 mm 60 mm 22 mm 160 mm 110 mm 63 mm 2,1 kg 40,50

Artikelnr. Omschrijving Hoogte maximaal Hoogte minimaal Capaciteit Gewicht Prijs/paar EUR
429 565 Aluminium assteun 397 mm 272 mm 3 t 4,5 kg 85,90

Aluminium assteun 
Lichtgewicht aluminium assteunen met 
een draagvermogen van 3 ton per stuk. 
Vijfvoudig in hoogte verstelbaar en 
voorzien van borgpennen met ketting- en 
kogelbeveiliging om het ongewild uitvallen 
te voorkomen. Levering per paar.

Aluminium
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Artikelnr. Omschrijving Bouwhoogte Lift Capaciteit Gewicht Prijs EUR
432 066 Hydraulische potkrik 207 mm 125 + 70 mm 6 t 3,9 kg 25,00
432 106 Hydraulische potkrik 222 mm 145 + 80 mm 10 t 5,2 kg 30,00
432 126 Hydraulische potkrik 227 mm 150 + 80 mm 12 t 6,5 kg 35,00
432 206 Hydraulische potkrik 235 mm 150 + 60 mm 20 t 9,7 kg 43,00

Artikelnr. Omschrijving Hoogte Maten Capaciteit Prijs EUR
962 805 Opvulplaat 40 mm 200 x 200 mm 10 t 17,00

Hydraulische potkrik 
Potkrik in een zeer robuuste uitvoering. Hefcilinder is voorzien van een verlengingsspindel voor maximale 
inzet. Door de compacte bouwwijze en het geringe gewicht is deze potkrik makkelijk mee te nemen.

Opvul- en stabiliteitsplaat voor potkrik

1
2
3
4

5

Toebehoren direct meebestellen:
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apDraagbare luchthydraulische krik 
Deze draagbare, lucht-hydraulische krik is uniek door zijn lage eigen gewicht (25 kg), 
hoge prestaties en bediengemak. Ideaal voor mobiele pechservice. Lange levensduur 
door verchroomde zuigerstang, transportvergrendeling en overdrukventiel. Levering incl. 
2 x hefverlenging (45+75 mm) en een bedienarm verlenging van 600 mm voor 
betere positionering en bediening van de krik bij lage voertuigen. Door de minimum 
hoogte van 150 mm en een maximale hoogte incl. adapters van 343 mm/30 t 
en 409 mm/15 t is de lucht-hydraulische krik veelzijdig inzetbaar.

Artikelnr. Omschrijving Draagkracht bij gehele hoogte Draagkracht bij halve hoogte Bedrijfsdruk Gewicht Prijs EUR
430 684 Draagbare luchthydraulische krik 15 t 30 t 9 - 12 bar 25 kg 1.249,00

Levering omvat: 
Twee hefhoogte verlengingen, 45 en 75 mm en 
bedienstangverlenging van 600 mm.
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Voertuigkrik Alu Racing Jack 2,0 t 
Deze compacte aluminium krik heft tot 2 ton maar weegt 
slecht 21 kg. Door de lage basishoogte van 90 mm ideaal voor 
voertuigen met een geringe bodemvrijheid. Door het dubbel-
piston systeem is deze krik met weinig kracht te bedienen, de 
grotere spoorbreedte zorgt daarbij voor een stabiele basis. 
Stang is eenvoudig deelbaar en dus makkelijk op te bergen.

Aluminium

Artikelnr. Hoogte maximaal Hoogte minimaal Maten Capaciteit Gewicht Prijs EUR
430 965 440 mm 90 mm 620 x 310 x 225 mm 2,0 t 21 kg 299,00

Artikelnr. Hoogte maximaal Hoogte minimaal Maten Capaciteit Gewicht Prijs EUR
430 765 375 mm 80 mm 501 x 236 x 140 mm 1,35 t 10 kg 214,00

Garagekrik Alu Racing Jack 1,35 t 
Deze compacte aluminium krik weegt slechts 10 kg en heft tot 1,35 ton. Door de lage 
basishoogte van 80 mm ideaal voor voertuigen met een geringe bodemvrijheid. De extra 
geripte rubberen opnameplaat beschermd de carrosserie. De grote spoorbreedte van de 
voorste wielen zorgt daarbij voor een stabiele basis en de achterste zwenkwielen voor 
wendbaarheid. Alle wielen zijn nylon wielen, die een stille loop hebben. Dankzij de compacte 
afmetingen en een tweedelige stang is deze makkelijk te verplaatsen en op te bergen..

Turbo liftsysteem en hoogwaardige nylon wielen
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Artikelnr. Omschrijving Passend voor Prijs/set EUR
431 055 Krik accessoiresset 430965 Krik Alu Racing Jack 2.0 t 79,90

Krik accessoiresset 
Met onze accessoireset kunt u uw krik geschikt maken voor elk 
gebruik. In de dopsleutelhouder is plaats voor doppen van 17, 
19 en 21 mm. Verloren schroeven, moeren en wielbouten behoren 
tot het verleden met onze magnetische houder. Maar het mooiste 
is echter onze verlichting, die dankzij de praktische houder 
gemakkelijk rechtstreeks op de krik kan worden geklemd.

Levering omvat: 
1 x houder lamp 
1 x houder dopsleutel 17, 19, 21 
2 x houder magnetische bakje 
1 x magneetbakje 
1 x bevestigingsset 
1 x dopsleutelset 17, 19, 21 
1 x hoofdlamp
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Voertuigkrik Alu Racing Jack 3,0 t 
Deze aluminium voertuigkrik met een hefvermogen van 3 ton en een 
zeer geringe basishoogte van slechts 100 mm en is dus uitermate 
geschikt voor (zwaardere) auto's met een geringe bodemvrijheid. 
De hydrauliekcilinders met dubbelpompsysteem heft een 
voertuig met weinig pompbewegingen. Met compacte maten, 
een gewicht van slechts 26,8 kg en twee handgrepen is de Alu 
Racing Jack snel en makkelijk te verplaatsen. Een deelbare 
aluminium hefstang is bij de levering inbegrepen.

Houder voor Alu Racing Jack 
Houder voor Alu Racing Jack. Stabiele uitvoering 
uit verzinkt staal, incl. spanband met ratel.

Artikelnr. Omschrijving Prijs/set EUR
400 575 Houder voor Alu Racing Jack 89,00

Toebehoren direct meebestellen:

Aluminium

Artikelnr. Hoogte maximaal Hoogte minimaal Maten Capaciteit Gewicht Prijs EUR
431 045 465 mm 85 mm 675 x 292 x 165 mm 2,5 t 27,5 kg 269,00

Voertuigkrik Alu GarageJack 2.5 t 
Om ons assortiment krikken volledig te maken is de voertuigkrik Alu 
Garage Jack met een draagvermogen van 2,5 ton en een zeer lage 
doorrijhoogte van slechts 85 mm de optimale oplossing. Hij is geschikt 
voor gebruik bij lage auto's, SUV's en bestelwagens. Dankzij het dubbele 
pompsysteem kan een voertuig veilig en in een mum van tijd met slechts 
enkele hefbewegingen worden opgetild. Met het voetpedaal kan de krik 
snel worden opgepompt. Met compacte afmetingen, een gewicht van 
slechts 27,5 kg en twee draaggrepen is de voertuigkrik Alu Garage Jack 
snel en gemakkelijk op te bergen. Een deelbare aluminium hefstang 
en een zadeladapter van 76 mm zijn bij de levering inbegrepen.

Artikelnr. Hoogte maximaal Hoogte minimaal Maten Capaciteit Gewicht Prijs EUR
430 755 465 mm 100 mm 659 x 292 x 240 mm 3,0 t 26,8 kg 309,00



218 219

1

2

3

4

5

6

7

1 2

3 4

Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024VASTZETTEN - HIJSEN - HEFFEN
He

fk
us

se
ns

Artikelnr. Omschrijving Hoogte Hoogte maximaal Hoogte minimaal Capaciteit Gewicht Prijs EUR
430 455 Pneumatische krik 340 mm 130 mm 2,5 t 13 kg 499,00
430 475 Pneumatische krik 465 mm 155 mm 2,5 t 16 kg 519,00
430 485 Opzetstuk 80 mm 54,00
430 495 Opzetstuk 130 mm 60,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Hefhoogte Ø Luslengte Prijs EUR
431 833 Hefkussen versterkt 750 mm 58 cm 6 m 179,00
431 775 Spiraalverlengslang voor de vrachtwagenluchtaansluiting 10 m 39,90
431 863 Handventiel incl. spiraalkabel en luchtkoppeling 10 m 79,90

Hefkussen 
Hefkussen voor personenwagens en terreinwagens tot 4 ton. 
Bijzonder licht en gemakkelijk op te bergen hefkussen vervaardigd 
van versterkt koude- en vochtongevoelig kunststof. Ook bij geringe 
bodemvrijheid te gebruiken, alsmede bij zachte ondergrond. 
Standaard geleverd met uitlaatvulslang en antisliplaag. Vervaardigd van 
extra sterk kunststof met 3-voudig versterkte boven- en onderzijde, 
randversterking en extra luchtkoppeling voor het vullen via de luchtketel.

3-voudig versterkte 
boven- en onderzijde

Extra luchtkoppeling

Pneumatische krik 
Deze pneumatische krik wordt door de luchtinstallatie van de 
vrachtwagen voorzien van zijn lucht en is direct inzetbaar. Met een 
druk tot 8 bar kan tot een gewicht van ca. 2,5 ton getild worden, het 
overdrukventiel voorkomt schade. Door de compacte afmetingen en het 
lichte gewicht is de krik eenvoudig te vervoeren. 
Zwaardere uitvoering nodig? Vraag ons naar de mogelijkheden!

(Levering 
zonder krik)

Anti-slip noppen
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Hefkussens Sava 
De SLK-hefkussens kunnen per stuk ingezet worden of met 2 stuks op elkaar om een 
grotere hefhoogte te bereiken. De maximale werkdruk is 8 bar. De luchttoevoer kan via 
het luchtsysteem van uw voertuig verzorgd worden of via een compressor.  
Indien u gebruik maakt van de slang met de afsluiter, kunt u de kussens na het 
oppompen onder last afkoppelen. 
Zwaardere uitvoering nodig of speciale wensen? Vraag ons naar de mogelijkheden!

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
960 265 Enkelvoudig bedieningsventiel 149,00
960 275 Dubbel bedieningsventiel 264,00
960 415 Luchtslang, 5 m 57,00
960 425 Luchtslang, 10 m 73,00
961 095 Afsluitslang met overdrukventiel, 2 m 146,00

Hefkussenset 
Hefkussenset voor het heffen van zware objecten, om zo meer bodemvrijheid 
te creëren. Set bestaat uit hefkussen SLK 21 met een draagkracht 
van 21,1 t en een maximale hefhoogte van 300 mm. Compleet met luchtslang 
met afsluiter en twee stempelplaten van 500 x 500 x 50 mm dikte. Samen met 
de stempelplaten kan een totale hefhoogte van 400 mm bereikt worden.

Set: Prijsvoordeel EUR 74,00

Artikelnr. Omschrijving Maten Max. hefhoogte Max. hefkracht Gewicht Prijs EUR
960 205 Hefkussen Sava SLK 6 L 300 x B 300 x H 25 mm 160 mm 5,5 t 2 kg 395,00
960 215 Hefkussen Sava SLK 10 L 380 x B 380 x H 25 mm 210 mm 10,1 t 3,5 kg 517,00
960 225 Hefkussen Sava SLK 14 L 450 x B 450 x H 25 mm 250 mm 13,5 t 5 kg 629,00
960 235 Hefkussen Sava SLK 21 L 550 x B 550 x H 25 mm 300 mm 21,1 t 7 kg 809,00
960 245 Hefkussen Sava SLK 25 L 610 x B 610 x H 25 mm 340 mm 25,2 t 9 kg 891,00
960 255 Hefkussen Sava SLK 33 L 690 x B 690 x H 25 mm 380 mm 33 t 11 kg 1.238,00
960 765 Hefkussen Sava SLK 45 L 780 x B 780 x H 25 mm 420 mm 44,6 t 14 kg 1.469,00
960 795 Hefkussen Sava SLK 55 L 870 x B 870 x H 25 mm 470 mm 55 t 18 kg 2.036,00

1
2
3
3
4

Artikelnr. Omschrijving Prijs/set EUR
960 775 Hefkussenset 1.059,00

Artikelnr. Omschrijving Prijs/set EUR
900 585 Slangenset voor luchtverzorging 189,00

Stelt u in staat het hefkussen via de luchtvoorziening van de vrachtwagen te vullen.

Toebehoren direct meebestellen:
Slangenset voor luchtverzorging 

Toebehoren direct meebestellen:

Van SLK 21 met 4 draaglussen
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Artikelnr. Omschrijving Kleur Prijs EUR
960 265 Enkelvoudig bedieningsventiel 149,00
960 275 Dubbel bedieningsventiel 264,00
960 345 Drievoudig bedieningsventiel 388,00
961 125 Dubbel bedieningsconsole met dodemansknop 671,00
961 135 Drievoudig bedieningsconsole met dodemansknop 939,00
960 375 Set drievoudige verbindingsstukken (4 st.) oranje 76,00
960 385 Set dubbele verbindingsstukken (4 st.) geel 70,00
961 005 Luchtslang, 5 m rood 93,00
961 055 Luchtslang, 10 m rood 104,00
961 025 Luchtslang, 5 m geel 93,00
961 075 Luchtslang, 10 m geel 104,00
961 015 Luchtslang, 5 m blauw 93,00
961 065 Luchtslang, 10 m blauw 104,00
961 045 Luchtslang, 5 m grijs 93,00
961 085 Luchtslang, 10 m grijs 104,00
961 095 Afsluitslang met overdrukventiel, 2 m grijs 146,00
961 105 Afsluitslang met overdrukventiel, 10 m grijs 188,00

Hefkussen Sava vlak 
Deze hefkussens zijn door hun speciale 
ontwerp bij uitstek geschikt om te worden 
gestapeld, doordat de boven en onderzijde 
onder alle omstandigheden vlak blijven, wordt 
een zeer hoge stabiliteit bereikt. De maximale 
werkdruk is 8 bar. De luchttoevoer kan via het 
luchtsysteem van uw voertuig verzorgd worden 
of via een compressor. Indien u gebruik maakt 
van de slang met afsluiter kunt u de kussens 
na het oppompen onder last afkoppelen. 
Zwaardere uitvoering nodig of speciale 
wensen? Vraag ons naar de mogelijkheden!

Artikelnr. Omschrijving Maten Max. hefhoogte Max. hefkracht Gewicht Prijs EUR
960 305 Hefkussen vlak Sava SFB-K 7/17 L 550 x B 550 x H 25 mm 170 mm 21,1 t 7,3 kg 996,00
960 315 Hefkussen vlak Sava SFB-K 10/17 L 610 x B 610 x H 25 mm 170 mm 25,2 t => 9,5 bij max. hoogte t 9,2 kg 1.238,00
960 325 Hefkussen vlak Sava SFB-K 20/17 L 780 x B 780 x H 25 mm 170 mm 44,6 t => 20,2 bij max. hoogte t 14,5 kg 1.922,00
960 335 Hefkussen vlak Sava SFB-K 33/17 L 915 x B 915 x H 25 mm 170 mm 64,0 t => 33,3 bij max. hoogte t 20,6 kg 2.939,00

Hefkussen Sava 1,5 bar AX-C 
Dit nieuwe lagedruk hefkussen is door 
zijn bijzondere eigenschappen zeer breed 
inzetbaar! Door de compacte bouw met een 
diameter en maximale hefhoogte van 50 cm 
is een hefkracht van 3 ton beschikbaar. 
Doordat de boven- en onderzijde zijn 
voorzien van een speciale rubber antislip 
beschermlaag is dit hefkussen zeer 
stabiel en beschermd tegen wegglijden, 
scherpe delen en overmatige slijtage.

Artikelnr. Omschrijving Hoogte Hefhoogte Ø Hefkracht Bedrijfsdruk Gewicht Prijs EUR
960 825 Hefkussen Sava 1,5 bar AX-C 80 mm 500 mm 500 mm 3 t 1,5 bar 5 kg 1.165,00

Artikelnr. Omschrijving Kleur Prijs EUR
960 835 Enkelvoudig bedieningsventiel 147,00
960 845 Luchtslang, 10 m geel 57,00
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Vlak hefkussen Conventioneel 
hefkussen

Tot drie hefkussens stapelbaar
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Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
960 495 Reparatieset voor opvangkussen 36,00
960 505 Inschuifstang 101,00
960 515 Beschermmat bovenzijde kussen, PVC 116,00
960 525 Beschermmat bovenzijde kussen, rubber 156,00
960 535 Beschermhoes voor opvangkussen 572,00

Hefkussens "Master" 
Deze hefkussens zijn speciaal ontworpen voor 
het heffen van grote en zware objecten. Aan de 
boven- en onderzijde van het hefkussen zijn 
speciale "Top Grip" vlakken aangebracht, deze 
bieden extra bescherming tegen wegglijden, 
scheuren en overmatige slijtage. De werkdruk 
is 0,5 bar. De Master hefkussens zijn uitermate 
geschikt voor bijv. het schadevrij rechtop 
zetten van touringcars en vrachtwagens met 
tank-, silo-, koffer- of containeropbouw. 
Andere toepassingen of hefkussens nodig? 
Vraag ons naar de mogelijkheden!

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
960 725 Hefkussenset 1 33.990,00
960 755 Hefkussenset 2 38.790,00

Levering omvat: 
3 x veiligheidskussen 
3 x vulslang (10 m) 
1 x blazer incl. driewegverdeler 
1 x blindkoppeling

Levering omvat: 
2 x hefkussens MS 45 (hefhoogte 45 cm) 
5 x hefkussens MS 210 (hefhoogte 210 cm) 
1 x bedieningsventiel 8-voudig 
1 x compressor/blazer met slang 
7 x vulslang (geel 15 m)

Levering omvat: 
2 x hefkussens MS 45 (hefhoogte 45 cm) 
4 x hefkussens MS 210 (hefhoogte 210 cm) 
1 x bedieningsventiel 6-voudig 
1 x compressor/blazer met slang 
6 x vulslang (geel 15 m)

Opvangkussens/Catch bags 
Speciaal ontwikkeld voor het opvangen van een 
voertuig tijdens het rechtop zetten. Deze set 
garandeert het gecontroleerd neerkomen en 
voorkomt daarmee dat het voertuig doorvalt. 
Heeft u vragen of andere toepassingen? 
Vraag ons naar de mogelijkheden!

1
2

3
4
5
5

Toebehoren direct meebestellen:

6

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
960 715 Opvangkussenset 13.290,00
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GOJAK Autolift 
De GOJAK creëert plaats. Het maakt auto's in seconden verplaatsbaar. Een solide staalconstructie 
samen met dubbel gelagerde wielen zorgen voor probleemloze, totale manoeuvreerbaarheid. 
Voor het rangeren in showrooms en verplaatsen op een vlakke ondergrond.  
Leverbaar in links en rechts, onderstaande afbeeldingen tonen de rechter uitvoering. 
Onderdelen zijn los verkrijgbaar.

Bergingsbedrijven 
Grotere buitenste wielen en het boven het frame geplaatste 
hefpedaal garanderen probleemloos laden van auto's op het plateau. 
Plaatsbesparing in opslagplaatsen.

Verzinkte stalen rollen

Sterke vertanding

Frame van hoogwaardig staal In horizontale stand te vergrendelen

Slagvaste nylon wielen met sterke lagers

Sterke asjes met geharde schroeven

Handige draaggreep

Stalen pedaal

Manoeuvreren met 2 GOJAKS. 
Met twee GOJAKS onder de voor- of achterwielen kunt u het voertuig om 
zijn as draaien of  in elke gewenste richting duwen.

Manoeuvreren met 4 GOJAKS. 
Met vier GOJAKS kunt u het voertuig in elke gewenste richting 
verplaatsen, zelfs met geblokkeerde wielen. Ideaal voor het exact 
plaatsen van voertuigen.

GOJAK 5211 + 6313 

Parkeergarages 
Openen van auto's niet nodig. Stuurslot en handrem geen probleem!

Showrooms 
Makkelijk en precies plaatsen van auto's op iedere ondergrond (hout, 
plavuizen, tapijt, enz.). Geluidloos, stankloos en schadevrij!

Carrosserie- en spuitbedrijven 
Simpel schadeauto's verplaatsen, ook zijdelings verplaatsen in 
spuitcabines.

Musea 
Zorgeloos verplaatsen van oldtimers. De GOJAK raakt alleen de banden.

GOJAK 4520 + 5211 + 6313 + 7016 

GO
JA

K

Het origineel
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GOJAK 5211 
Voor het rangeren in showrooms en het 
verplaatsen van voertuigen op vlakke 
ondergrond. Model 5211 is uitgerust 
met stalen rollen en heeft daardoor 
een verhoogde draagkracht. Door het 
aanbrengen van een hefmechanisme boven 
het draagframe is dit model ook geschikt 
voor het plaatsen van voertuigen op het 
schuifplateau. Leverbaar in rechter en linker 
uitvoering. Bandbreedte tot 280 mm.

GOJAK 4520 
De GOJAK 4520 is speciaal voor 
voertuigen met geringe bodemvrijheid en/
of extreem brede banden ontwikkeld. 
Bandbreedte tot 510 mm.

Wieldollie oprijhulp 
Makkelijke en eenvoudige hulp om wieldollies op het afschuifplateau te rijden.

Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Lengte Gewicht Prijs/paar EUR
482 007 Wieldollie oprijhulp (1 paar) 700 mm 40 mm 235 mm 7 kg 133,00
482 017 Wieldollie oprijhulp (1 paar) 1000 mm 40 mm 235 mm 10 kg 174,00

GOJAK 6313 
De GOJAK 6313 met een draagvermogen van 
ruim 715 kg per stuk. De grotere wielen aan 
de buitenzijde en het hefmechanisme boven 
het draagframe zorgen er voor dat de GOJAK 
niet vastloopt bij het opladen op het plateau. 
Leverbaar in een rechter en linker uitvoering. 
Geschikt voor bandbreedtes tot 330 mm.

Artikelnr. Omschrijving Voor bandbreedte Wiel Ø Capaciteit Snelheid Prijs EUR Vanaf 4 st. EUR
410 005 GOJAK 4520 tot 510 mm 73 mm tot 575 kg tot 10 km/h 389,00 365,00
409 895 GOJAK 5211 tot 280 mm 100 mm tot 590 kg tot 10 km/h 359,00 335,00
410 065 GOJAK 6313 tot 330 mm 100/125 mm tot 715 kg tot 10 km/h 419,00 389,00
410 075 GOJAK 7016 tot 500 mm 76 mm tot 782 kg tot 10 km/h 519,00 485,00

1
2
3
4

GOJAK 7016 
De GOJAK 7016 is ontworpen voor de 
voertuigen van het SUV-formaat. Door 
enorme draagkracht van 782 kg per stuk 
kunnen met de GOJAK 7016 eenvoudig 
voertuigen gerangeerd worden. Geschikt voor 
een wielbreedte tot 500 mm.

GO
JA

K

Onmisbaar
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Ombouwset wielen GOJAK 7016 
Met de zwenkwiel ombouwset voor de GOJAK 7016 wordt het rijden en manoeuvreren binnen 
en buiten verbeterd door het met rubber beklede wiel. Dit wiel is geschikt voor vrijwel alle 
soorten ondergrond en maakt het manoeuvreren stiller. Set bestaat uit 1 wiel, montagemateriaal. 
en een montagehandleiding. Geschikt voor GOJAK 7016 met zwarte wielophanging.

Zwenkwielset met draaiblokkering 
Ombouwset zwenkwielen met draaiblokkering. Daardoor kunnen de 
wielen in een richting vastgezet worden zodat de GOJAK een vaste 
richting blijf volgen. Hiermee kan voorkomen worden dat de GOJAK 
op bijv. een schuin wegdek wegrolt. Alleen de buitenste wielen van 
de GOJAK worden vervangen door deze set. Wordt geleverd incl. 
montagemateriaal, bruikbaar voor de GOJAK model 6200 en model 6313.

Levering omvat: 
2 x zwenkwiel met 
richtingvergrendeling 
2 x bevestigingsplaat 
4 x sluitplaat 
2 x bevestigingsmateriaal

Artikelnr. Omschrijving Ø Rol Breedte Materiaal Passend voor Prijs/set EUR
409 815 Zwenkwielset met draaiblokkering 100 mm 40 mm Polyurethaan GOJAK 6200/6313 159,00

Artikelnr. Omschrijving Ø Buiten Breedte Materiaal Passend voor Prijs EUR
409 825 Ombouwset wielen GOJAK 7016 75 mm 48 mm Polyurethaan GOJAK 7016 met zwarte wielophanging 36,90

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Prijs/set EUR
409 805 Vaste wielen met handgrepen GOJAK 6200/6313 259,00

Levering omvat: 
1 x zwenkwiel 
1 x bus 
1 x asbout 
1 x moer (zelfborgend) 
2 x roestvrijstalen ringen

Vaste wielen met handgrepen 
Ombouwset met vaste wielen om het zijdelings wegrollen van voertuigen 
te voorkomen. De buitenste zwenkwielen van de GOJAK worden 
vervangen door vaste wielen en handgreepbeugels voor het eenvoudig 
verplaatsen. Geschikt voor de GOJAK model 6200 en model 6313.
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Artikelnr. Omschrijving Passend voor Versie Prijs EUR
410 705 Insteekhouder voor liggende montage, verzinkt GOJAK 4520, 5211, 6313, 7016 37,00
410 715 Insteekhouder voor staande montage, verzinkt GOJAK 4520, 5211, 6313, 7016 37,00
410 775 Insteekhouder voor staande montage, verzinkt GOJAK 4520, 5211, 6313, 7016 Met zelfblokkerend mechanisme 65,90

GO
JA
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sGOJAK-dubbelrek 
Het aluminium dubbelrek 
is geschikt voor de 
GOJAK 5211 en 6200/6313, met 
klemsluiting voor 2 GOJAKs. 
De GOJAKs zijn snel en 
eenvoudig uit te nemen. 
Maten: 1270 x 640 mm.

GOJAK opbergkist 
In de RVS-opbergkist kunnen twee 
Gojaks 6200/6313 geplaatst worden. 
Zeer geschikt om bijv. onder het 
schuifplateau gemonteerd te worden. 
Aan de achterzijde is de kist voorzien van 
twee uitsparingen voor de duwstang van 
de Gojaks.  
Maten: L 940 x B 600 x H 230 mm.

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Prijs EUR
410 785 Opbergkist RVS GOJAK 6200/6313 319,00

GOJAK houders 
De houders zijn in verschillende varianten verkrijgbaar, passend 
voor de GOJAK 4520, 7016, 5211 en 6313. De opsteekhouders 
zijn bijzonder geschikt voor verticale opslag op lepelwagens.

GOJAK trolley 
Geschikt voor alle GOJAKs, voor het verplaatsbaar opbergen 
van 4 GOJAKs. Staal, verzinkt. 
(Levering van het rek zonder GOJAKs!)

GOJAK houders 
Houders voor twee GOJAKs 5000, 5211, 6000, 
6200 of 6313 De aluminium houders zijn geschikt voor 
horizontale of verticale opslag van GOJAKs. Optioneel afsluitbaar 
met twee discussloten. Ideale, ruimtebesparende en veilige 
montage van je GOJAKs op plateau- en lepelvoertuigen.

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
410 745 GOJAK-houder (voor 2 GOJAKs) 159,00
620 515 Discusslot, RVS, met 2 sleutels 6,90

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
410 755 Dubbelrek uit aluminium 359,00

3
4

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
410 025 GOJAK trolley 115,00

1
2

5



226 227

1

2 3

Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024TRANSPORT
Ra

ng
ee

rd
ol

lie

Toebehoren direct meebestellen:

Autolift met hydraulische bediening 
Geschikt voor het rangeren van voertuigen op een vlakke vloer, bijv. 
showroom, werkplaats enz. Maximale bandbreedte 300 mm.

Artikelnr. Omschrijving Wiel Ø Capaciteit Snelheid Prijs EUR
409 905 Autolift met hydraulische bediening 100 mm 680 kg tot 5 km/h 129,00

Met parkeerrem, 
aluminium wielen 
en rubber wielen

Rangeerdollie 600 
Een bewezen rangeerdollie voor alle wielen tot 22". Door het zeer sterke klemmechanisme kan een voertuig 
in korte tijd opgetild en verplaatst worden. Ideaal om voertuigen bijvoorbeeld uit krappe parkeerplaatsen te 
manoeuvreren. Voorzien van 4 zwenkwielen. 
Bij bestelling van twee stuks is één bedienstang inbegrepen. Het origineel

Artikelnr. Omschrijving Wiel Ø Capaciteit Snelheid Prijs EUR Vanaf 4 st. EUR
410 095 Autolift Slalom 388/A 80 mm 500 kg tot 5 km/h 479,00 449,00

Slalom Autolift 
De Slalom Autolift is geschikt 
wanneer er een beperkte 
rijbreedte ter beschikking staat. 
De spoorbreedte is 
slechts 210 mm, wielbreedte 
maximaal 225 mm.

Artikelnr. Omschrijving Breedte Prijs/paar EUR
482 007 Wieldollie oprijhulp (1 paar) 700 mm 133,00

Artikelnr. Omschrijving Breedte Wiel Ø Capaciteit Snelheid Prijs EUR
440 205 Rangeerdollie 600 490 mm 100 mm 600 kg tot 5 km/h 509,00
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Wieldollieschaal 
Het ideale hulpmiddel voor autobedrijven en carrosseriebedrijven 
om (ook zware) auto's over een gladde vloer te rangeren. 
De 360° zwenkbare, kogelgelagerde wielen zorgen voor een optimale 
manoeuvreerbaarheid. Hoog draagvermogen en geschikt voor 
zeer brede banden. Door gebruik van verschillende opzetstukken 
kunnen ook voertuigen zonder wielen verplaatst worden! 
Deze opzetstukken zijn in verschillende hoogtes verkrijgbaar.
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Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Lengte Wiel Ø Capaciteit Snelheid Prijs EUR
440 145 Wieldollieschaal met zwenkblokkering 350 mm 140 mm 700 mm 100 mm 600 kg tot 5 km/h 475,00
440 155 Opzetstuk laag 80 mm 74,90
440 165 Opzetstuk hoog 150 mm 79,50

Artikelnr. Omschrijving Hoogte Breedte Lengte Voor bandbreedte Wiel Ø Capaciteit/paar Snelheid Prijs/paar EUR
409 955 Wieldollieschalen 140 mm 390 mm 600 mm tot 360 mm 90 mm 900 kg tot 5 km/h 119,00

Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Lengte Wiel Ø Capaciteit Snelheid Gewicht Prijs EUR
440 105 Wieldollieschaal 350 mm 135 mm 700 mm 100 mm 600 kg tot 5 km/h 18 kg 356,00
440 155 Opzetstuk laag 80 mm 74,90
440 165 Opzetstuk hoog 150 mm 79,50

Wieldollieschalen 
Het ideale hulpmiddel voor autobedrijven en carrosseriebedrijven 
om auto's over een gladde vloer te rangeren. Voorzien van 360° 
zwenkbare, kogelgelagerde wielen. Dus optimale manoeuvreerbaarheid. 
Voor bandbreedtes tot 360 mm. Levering per paar.

1
2
3

Wieldollieschaal met zwenkblokkering 
Wieldollieschaal met vastzetmogelijkheid van twee zwenkwielen. 
Bovenop de reeds bestaande voordelen bestaat nu ook de mogelijkheid 
om twee wielen voor rechtdoor rijden vast te zetten. Daardoor kan 
het voertuig eenvoudig en gecontroleerd verplaatst worden, omdat 
het zijdelings wegrollen, bijv. op een helling wordt voorkomen. 
Bovendien bestaat de mogelijkheid bij het ontkoppelen van de 
wielen het voertuig 360° te draaien. Door gebruik van verschillende 
opzetstukken kunnen ook voertuigen zonder wielen verplaatst worden! 
Deze opzetstukken zijn in verschillende hoogtes verkrijgbaar.

2
3

Onze variant:
Nu met zwenkblokkering 

voor rechtdoorrijden!

Onze variant:
Alleen bij ons met 

grotere en hoogwaardige 
merkwielen!

Het origineel
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Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Lengte Wiel Ø Capaciteit Snelheid Gewicht Prijs EUR
440 305 Sleepdollie Sprinter 90 455 mm 215 mm 800 mm 160 mm 650 kg * tot 60 km/h 22,5 kg 719,00
440 405 Sleepdollie Sprinter 900 455 mm 215 mm 800 mm 160 mm 950 kg * tot 60 km/h 27 kg 949,00

Transportframe voor wieldollie 
Door de instelbaarheid in lengte- en dwarsrichting is deze transportsteun 
voor alle gebruikelijke wieldollies geschikt. Vervaardigd van 
sterk aluminium kokerprofiel, incl. montageset en spanband.

* Let op de toegestane snelheden in diverse landen !!

Sleepdollie Sprinter 90/900 
Zeer sterke sleepdollie met nieuw ontwikkelde kettingspaninrichting. 
Past op auto's met wielen tot 24" en een bandbreedte tot 325 mm. 
Snelle montage door het lage eigen gewicht en de eenvoudige 
bediening met de lange spanhevel. De robuuste vergrendeling zorgt 
voor maximale veiligheid. Lange levensduur door het verzinkte chassis 
en de extra brede wielen zorgen voor een stabiele wegligging.

Het origineel

1
2

Artikelnr. Omschrijving Prijs/paar EUR
400 564 Transportframe voor wieldollie 299,00

Wielharnas wieldollie 
Universeel toepasbaar voor kleine tot grote autowielen. 
Door de griphoes zal de spanband niet van de 
autoband glijden. Voorzien van compacte ratel.

Toebehoren direct meebestellen:

Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Belasting EN Prijs EUR
500 515 Wielharnas wieldollie 35 mm 2,2 m 1000 kg 12195-2 21,50
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Artikelnr. Omschrijving Prijs/set EUR Prijs EUR
405 005 Noodwiel-set 1.729,00
405 015 Wieladapter voor 4-gaats naaf 78,00
405 045 Wieladapter voor 5-gaats naaf 83,00
405 085 Noodwiel, passend op wieladapter 4-gaats/5-gaats, incl. bevestigingsset 315,00
405 075 Koffer voor acht wieladapters 32,90
405 095 Bevestigingsset passend voor 1 wieladapter/noodwiel (als onderdeel) 39,60

Levering omvat: 
4 x wieladapter voor 4-gaats naaf 
4 x wieladapter voor 5-gaats naaf 
4 x noodwiel, passend op wieladapter 
4 x bevestigingsset 
1 x koffer voor 8 x wieladapter
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Bespaar € 222,30

Vervangingswielen voor wieldollies 
Wielen geschikt voor zware belasting. Voor onze (zie artikelnummer) 
en vele andere wieldollies. Levering inclusief wiellagers.

3
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Artikelnr. Omschrijving Maten Gewicht Prijs EUR
625 285 Oprijkeg 1000 x 250 x 45/7 mm 5,5 kg 43,90

Oprijkeg 
Oprijkeg uit weerbestendig en antislip PU - 
geperst materiaal. Voor het opvangen van 
hoogteverschillen, zoals plateauranden, 
stoepranden enz. Door de hoge belastbaarheid 
ook met vorkheftruck te gebruiken. Past zich 
aan het oppervlak aan. Voor binnen en buiten.

Wieladapters en bijpassend noodwiel 
Voor het verladen van voertuigen, caravans en aanhangers met defecte 
of ontbrekende wielen. Beschikbaar voor 4- en 5-gaats velgen van de 
meeste fabrikanten. Past op vrijwel alle remschijven en -trommels. 
Verzinkt uitgevoerd.  
Noodwiel is compleet met band, past universeel op 
de 4- en 5-gaats wieladapter, incl. set wielbouten en 
moeren voor de meest voorkomende modellen.

Artikelnr. Passend voor A B C D Prijs EUR
400 513 400507 (Bj. - 2003) 50 mm 60 mm 25 mm 160 mm 44,90

400 613 400607 (Bj. 2003 - ) 
400905 (Bj. 2011 - ) 65 mm 65 mm 25 mm 160 mm 52,90

400 813 400807 (Bj. - 2004) 50 mm 60 mm 20 mm 160 mm 53,90
400 933 400905 (Bj. - 2010) 65 mm 62 mm 20 mm 160 mm 52,90
440 015 440305 65 mm 65 mm 20 mm 160 mm 64,90
440 025 440405 (buitenste) 65 mm 65 mm 25 mm 160 mm 66,90
440 035 440405 (binnenste) 50 mm 60 mm 25 mm 160 mm 65,90

7
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Aluminium telescoopstangen positioneren Met hefstang heffen

Auto met wielharnas vastzetten

Wielen inhaken

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Wielmaat Capaciteit Snelheid Prijs EUR
405 595 High Speed Dolly verzinkt 4.80 x 8 " 1800 kg tot 90 km/h 2.550,00
405 645 High Speed Dolly verzinkt 5.70 x 8 " 1950 kg tot 90 km/h 2.750,00

Veiligheids-hefsysteem 
Na de hefbeweging vergrendeld het systeem automatisch. 
Daarna handmatig de borgclip draaien voor extra veiligheid. 
Door het speciale hefsysteem is de hefbeweging snel, 
veilig en kost het weinig krachtinspanning.

Heeft smeerpunten 
bij slijtdelen waardoor 
eenvoudig in onderhoud 
en dus lange levensduur.

Snel weer laten zakken zonder 
hefstang is mogelijk.

Laag eigen gewicht.

Levering omvat

High Speed Dolly 
Met deze zelfladende dollie kunt u zonder hulp van een hefwerktuig 
auto's verslepen. De afsleepdollie is met enkele handelingen 
inzetbaar. Aluminium telescoopstangen zorgen voor de ideale 
breedte voor het te slepen voertuig. De afsleepdollie is te gebruiken 
met alle lepelbergingswagens, voor auto's met automatische 
versnellingsbak, 4 x 4's, maar ook auto's met geblokkeerde wielen 
kunnen snel en over een lange afstand versleept worden. De dollie 
heeft een aslastcapaciteit tot 1800/1950 kg en kan tot 90 km/h 
ingezet worden. Landspecifieke wetgeving in acht nemen!

Montage binnen 5 min. zonder gereedschap

Het origineel

Assen met positieve wielstand

940 / 1000 mm
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Dolliehouder Basic 
Dolliesteun, eenvoudig en scherp geprijsd.

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Prijs/set EUR
405 675 Dolliehouder Basic 4.80 x 8 " 145,00
405 895 Dolliehouder Basic 5.70 x 8 " 125,00

Dollie wielschaal 
De compacte en lichte wielschalen passen in de verstelbare 
dragers van iedere High Speed Dolly. Hiermee kunnen nog 
eenvoudiger voertuigen zonder banden of wielen worden 
gesleept. Set van 2 stuks en wegen slechts 1,2 kg p. stuk.

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Gewicht/st. Prijs/paar EUR
405 615 Dollie wielschaal Aluminium 1,15 kg 459,00

Artikelnr. Omschrijving Bevestigingswijze Inschakeltijd Laadduur Prijs/set EUR
611 695 Breedtelichten voor afsleepdollies (set) magneet minstens 6 uur ca. 5 uur 229,00

Breedtelichten voor afsleepdollies (set) 
De magnetische breedtelichten voor afsleepdollies zijn de perfecte 
aanvulling op elke afsleepdollie. De lichten geven duidelijk de breedte 
van het voertuig aan voor alle weggebruikers en zorgen voor een betere 
oriëntatie voor de bestuurder bij het rijden in het donker (bv. bij het 
achteruitrijden of manoeuvreren). Gemakkelijk en flexibel te bevestigen 
met een magneet. Minstens zes uur verlichtingstijd per batterijlading.

- Verhoogt de zichtbaarheid van de dollie bij dag en nacht 
- Toont de breedte voor alle weggebruikers 
- Betere oriëntatie voor de bestuurder,  
  omdat achteruitrijden en afstanden tot de stoeprand beter te zien zijn 
- Gemakkelijke en flexibele bevestiging dankzij magneet 
- Stroomvoorziening via 9 V accu 
- Accu wordt direct in de lamp opgeladen via MINI-USB 
- Brandduur ten minste 6 uur per lading  
- UV-bestendige behuizing  
- Made in Germany
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Artikelnr. Omschrijving bestaat uit Gewicht Prijs/set EUR
405 647 Dolliehouder, zwenkbaar 2 houders zwenkbaar, 4 wielsteunen 11,7 kg 649,00

Dolliehouder, zwenkbaar 
Een ideale oplossing om de High Speed Dolly 
op een ergonomisch wijze op en van het 
voertuig te tillen. De gasveer ondersteunde 
arm tilt het wielstel op het voertuig, niet meer 
zelf tillen!                                    
Geschikt voor zowel de 4.8” 
als de 5.7” uitvoeringen.

Dolliehouder Compact 
In deze dolliehouder kunnen alle delen van 
de set worden opgeruimd. Doordat de houder 
onder een hoek is gemonteerd kunnen 
de delen eenvoudig worden geplaatst.

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Prijs/set EUR
405 885 Dolliehouder Compact 4.80 " + 5.70 " 269,00

Houder dollie-stangen 
Eenvoudige en scherp geprijsde steunen 
voor 2 dollie-stangen en de hevelstang.

Artikelnr. Omschrijving Prijs/set EUR
405 655 Houder dollie-stangen 179,00
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Wielkeg Origamy  opvouwbaar 
De nieuwe Origamy wielkeg is een absolute innovatie. Deze wielkeg 
kan worden ingeklapt, waardoor 66% minder ruimte nodig is om 
de wielkeg op te bergen. Door zijn lage gewicht gemakkelijk te 
hanteren. De verzonken metalen rail dient als antislip, waardoor 
de wielkeg een betere grip op de ondergrond heeft.
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Artikelnr. Omschrijving Wielmaat Capaciteit/paar Snelheid Gewicht Gewicht/st. Prijs EUR
409 705 Dollie laadsyteem DUO 6 " 1800 kg max. 5 km/h 34 kg 11,33 kg 1.599,00
409 715 Dollie laadsysteem QUATTRO 6 " 1800 kg max. 5 km/h 57 kg 11,33 kg 2.499,00

Dollie-laadsysteem 
Het laaddollysysteem is zeer innovatief door het bedieningsmechanisme 
aan beide zijden, het kan zowel van buitenaf als binnenuit (onder 
het voertuig) worden gemonteerd. Dit vermindert de spoorbreedte 
en het voertuig kan ook op smalle plateaus worden getrokken. 
Bovendien kunnen ook motorfietsen met het systeem worden 
geladen. Hij kan snel en gemakkelijk zonder krik worden gebruikt 
met behulp van de meegeleverde bedieningshendel. Vooral voor 
voertuigen die niet meer zelfstandig kunnen worden verplaatst 
omdat een of meer wielen niet meer draaien. Dankzij de grote wielen 
(Ø 6"/152 mm) kunnen de laaddolly's ook perfect worden gebruikt 
op oppervlakken zoals grind of bestrating. De vast gemonteerde 
wielen garanderen een rechte loop en gemakkelijk rijden over de 
rand van het plateau (bv. laden op een plateauvoertuig). Door zijn 
lage totale hoogte is de laaddolly ook geschikt voor sportwagens. 
In combinatie met de dolliewielschaal 405615 is het zelfs mogelijk 
voertuigen te laden waarvan één wiel ontbreekt. Het telescopische 
frame maakt aanpassing aan de meest gangbare spoorbreedtes 
mogelijk. Dankzij de meegeleverde aluminium dissel kan de haak 
van de kabellier er rechtstreeks aan worden vastgehaakt en is 
de bevestiging van het eigen trekoog van het voertuig dus niet 
meer nodig. Een ander voordeel is het lage eigen gewicht van 
slechts 11 kg per laaddolly, met een zeer hoog draagvermogen 
van 1800 kg/paar, dat wordt bereikt door fabricage met aluminium van 
vliegtuigkwaliteit 6061-T6. Dit betekent dat zelfs zware voertuigen, 
zoals elektrische voertuigen, probleemloos kunnen worden geladen.

Artikelnr. Omschrijving Kleur Maten Gewicht Wiellast Norm Prijs EUR
622 965 Wielkeg Origamy UK 53 Geel L 472 x B 199 x H 230 mm 960 g 6500 kg DIN EN 76051 19,90
622 975 Wielkeg Origamy UK 36 Geel L 320 x B 120 x H 151 mm 320 g 1600 kg DIN EN 76051 14,90

Artikelnr. Omschrijving Kleur Maten Passend voor Prijs EUR
622 985 Houder voor 2 wielkeggen Origamy UK 53 zwart L 177 x H 68 x B 44 mm 622965 9,90
622 995 Houder voor 2 wielkeggen Origamy UK 36 zwart L 155 x H 68 x B 44 mm 622975 9,90
623 005 Box voor 2 wielkeggen Origamy zwart L 314 x H 166 x B 235 mm 622965 + 622975 39,90

1

2
3

Toebehoren direct 
meebestellen:

4

5

Uit vliegtuigaluminium 
6061-T6

Webshop

Drie Origamy wielkeggen op de plaats van één standaard wielkeg
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Kunststof wielkeg voor 
aanhangwagens 
Kunststof wielkeg voor aanhangwagens, 
compleet met houder.

Wielkeggen kunststof 
Wielkeg uit UV-bestendig kunststof, 
daardoor 50% lichter dan vergelijkbare metalen 
keggen.  TÜV-getest volgens DIN 76501-
36, DIN 76051-46 en DIN 76051-53.
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Wielkeggen metaal 
Volgens de wet behoren aanhangers 
boven de 750 kg en voertuigen boven 
de 4 t totaalgewicht twee wielkeggen mee 
te voeren. Uitvoering verzinkt staalplaat.

Rubber wielkeg 
Uit een speciale rubbercompound vervaardigd. 
Een perfecte aanvulling bij bergingen. 
Door het zware anti-slip oppervlak heeft hij 
ieder vrachtwagenwiel in zijn grip, zonder 
het wegdek te beschadigen. Duidelijk meer 
grip voor het bergingsvoertuig.

Houder voor wielkeg 
Stevige verzinkte uitvoering.

Artikelnr. Omschrijving A B C H R Wiellast Prijs EUR
622 006 Wielkeg UK 36 201 mm 99 mm 120 mm 150 mm 360 mm tot 1600 kg 8,90
622 106 Wielkeg UK 46 244 mm 126 mm 160 mm 190 mm 460 mm tot 5000 kg 15,60
622 206 Wielkeg UK 53 303 mm 150 mm 200 mm 230 mm 560 mm tot 6500 kg 23,50

Artikelnr. Omschrijving Maten Wiellast Prijs EUR
622 615 Rubber wielkeg L 240 x H 200 x B 165 mm tot 6500 kg 29,90

Anti-slip onderzijde

Artikelnr. Omschrijving F G K Prijs EUR
622 306 Houder voor de UK 36 150 mm 40 mm 8,5 mm 4,90
622 406 Houder voor de UK 46 185 mm 60 mm 8,5 mm 6,90
622 506 Houder voor de UK 53 225 mm 80 mm 8,5 mm 9,90

Artikelnr. Omschrijving Kleur Maten Wiellast Prijs EUR
622 915 Wielkeg UK 36 uit kunststof met stalen griprand zwart L 320 x H 150 x B 120 mm tot 1600 kg 8,50
622 925 Wielkeg UK 46 uit kunststof met stalen griprand geel L 370 x H 180 x B 160 mm tot 5000 kg 10,50
622 955 Wielkeg UK 53 uit kunststof Geel L 473 x H 230 x B 200 mm tot 6500 kg 13,40

Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Prijs EUR
622 715 Kunststof wielkeg voor aanhangwagens UK 10 90 mm 232 mm 5,60

1

2
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Sleuf voor het inpassen van 
een remschijf of trommel.

Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Lengte Wiel Ø Capaciteit Snelheid Prijs EUR
409 975 Wieldollie 341 mm 140 mm 605 mm 125 mm 800 kg tot 5 km/h 199,00
409 995 Wieldollie met vrijlooprollen 341 mm 125 mm 645 mm 125 mm 800 kg tot 5 km/h 219,00

Geschikt voor smalle oprijplaten

Skates 
Skates zijn perfect geschikt voor het op- of afladen van voertuigen 
met geblokkeerde wielen. Het voertuig wordt eenvoudig op 
de skates getrokken of de skate wordt met behulp van een 
rubber hamer onder het wiel geslagen. Brede uitvoering 
voor het eenvoudig schuiven van het voertuig.

Rangeren op grove stenen 
alleen met skates mogelijk!

Geen skates meer 
kwijtraken! 
Neongele skates 
zijn goed zichtbaar 
in het donker.

Ook met stuurslot kunt u 
een voertuig verplaatsen.

Moeiteloos voertuigen op ieder plateau 
trekken. Twee skates als oprijhulp.

Wieldollie 
De wieldollie om voertuigen met geblokkeerde wielen snel 
en schadevrij op aanhangers of bergingsplateau te trekken. 
Hoge draagkracht, stabiel, gelagerde wielen voor makkelijk 
rollen ook bij het laden met handlieren. Ook voor brede banden 
geschikt. Eenvoudig in gebruik, gering eigen gewicht, compacte 
buitenmaten en vuurverzinkt voor een lange levensduur.

Wieldollie met vrijlooprollen 
De wieldollie met vrijlooprollen maakt het mogelijk om voertuigen 
met geblokkeerde versnelling/parkeerstand eenvoudig en snel op 
aanhangwagen of bergingsplateau te trekken. Daarbij is slechts 
één wieldollie onder een aangedreven wiel noodzakelijk, geen 
gereedschap nodig, alleen een krik voor het optillen van het voertuig. 
Stabiel, hoge draagkracht, gelagerde wielen voor makkelijk rollen, 
ook bij het laden met handlieren. Geschikt voor brede banden 
tot 320 mm. Eenvoudig in gebruik, gering eigen gewicht, compacte 
buitenmaten en vuurverzinkt voor een lange levensduur.

1
2

Artikelnr. Omschrijving Prijs/paar EUR Vanaf 2 paar EUR
409 983 Transporthouder voor wieldollie met vrijlooprollen 169,00 159,00

Transporthouder voor wieldollie met vrijlooprollen 
RVS transporthouder voor wieldollie met vrijlooprollen 
(art.nr. 409995). Levering per set van 2 stuks.

Artikelnr. Omschrijving Kleur Prijs/set EUR Vanaf 5 set EUR
621 001 Set skates (4 stuks) zwart 99,00 94,50
621 011 Set skates (4 stuks) rood 99,00 94,50
621 021 Set skates (4 stuks) geel 99,00 94,50

Snelle montage aan 
gereedschapskist door 
voorgeboorde gaten.

De oplossing
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Telematic sleepstang 
Door de unieke lengteverstelling van deze Telematic sleepstang is het aankoppelen 
van een voertuig door één persoon wel heel eenvoudig geworden. Geschikt voor 
voertuiggewichten tot 5,3 t. Uitgeschoven lengte 1985 mm. 
Betrouwbare veerknopsluiting die bij wegrijden automatisch vergrendelt. 
Vervaardigd van sterk en roestvrij RVS kokerprofiel, nauwkeurig in elkaar schuivend.
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1280 mm

Professionele sleepstang 
Onontbeerlijk bij de pechhulpverlening. In parkeergarages 
is probleemloos afslepen zelfs bij auto's met spoilers en 
geringe bodemvrijheid mogelijk. De sleepstang kan voertuigen 
tot 3,5 t moeiteloos slepen. De stang is met een gepatenteerd 
systeem uitgerust, zodat u zich niet onder het voertuig hoeft te 
begeven voor de montage en demontage. Incl. draagtas.

Artikelnr. Omschrijving Lengte Trekkracht Gewicht Prijs EUR
900 197 Telematic sleepstang 1280 - 1985 mm tot 5,3 t 9,5 kg 499,00

Eenvoudige bediening: Inhangen, 
uittrekken, inhaken - klaar! 
Vergrendelt automatisch bij 
het wegrijden.

Artikelnr. Omschrijving Trekkracht Gewicht Prijs EUR
900 105 Professionele sleepstang tot 3,5 t 12 kg 299,00

Makkelijk inhaken

Supersnelle montage

Personenwagen sleepstangen 
De praktische sleepstang voor alle garages en werkplaatsen. Tweedelige sleepstang in verzinkte uitvoering, 
met schroefhaak aan beide zijden, daardoor een spelingsvrije verbinding. Passend voor de meeste sleepogen 
en trekhaken van personen- en bestelwagens. Snel en eenvoudig gemonteerd door veerknopvergrendeling. 
In twee uitvoeringen, o.a. geschikt voor bestelwagens tot 4,6 t. Levering in kunststof opbergkoker.

Artikelnr. Omschrijving Lengte Nuttige lengte Trekkracht Gewicht Prijs EUR
900 176 Personenwagen sleepstang 0,95 m 1,8 m tot 3,2 t 5,3 kg 85,00
900 186 Bestelwagen sleepstang 0,95 m 1,8 m tot 4,6 t 7,7 kg 149,00

Makkelijker kan niet!

Het origineel

Incl. draagtas
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Artikelnr. Omschrijving Lengte trekkracht Prijs EUR
900 024 Sleepkabel 1,75 - 4 m 8 t 45,90
900 044 Sleepkabel 1,75 - 4 m 4 t 28,90
900 054 Sleepkabel 1,75 - 4 m 3 t 22,90
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Artikelnr. Omschrijving Voor Maten Prijs EUR
553 915 Sleepogenkoffer, 16-delig B 400 x H 110 x T 300 mm 389,00
553 905-17/5 Sleepoogadapter 17 VW Tiguan II/Passat B8 22,60
553 905-18/5 Sleepoogadapter 18 VW Crafter (03.2017 ->), MAN TGE 24,60

Sleepogenkoffer 
De oplossing voor auto's met afneembare sleepogen. Steeds meer 
nieuwe auto's worden van afneembare sleepogen voorzien. Dit wordt 
een probleem bij het slepen omdat de sleepogen niet vindbaar zijn, 
of onder de bagage in de kofferbak liggen. Tevens is de kwaliteit van 
het originele sleepoog vaak dusdanig, dat na éénmaal gebruik het oog 
kapot is, of de benodigde belasting niet aankan.  
  
Onze sleepogenadapters zijn extra sterk en vervaardigd van verzinkt 
staal. Breuklast tot 6 t getest. De adapters zijn in enkele seconden 
gemonteerd en worden in een speciale, van uitsparingen voorziene 
koffer opgeborgen. Een lijst met stuksomschrijving en automodellen 
wordt meegeleverd. Voor zover ons bekend dekt u hiermee bijna 
alle seriematige automodellen af die op de markt verkrijgbaar zijn.

Sleepkabel 
Elastische sleepkabel, lengte 1,75 tot max. 4,0 m, belastbaar tot 8000 kg, 
met aan iedere zijde 2 haken voorzien van veiligheidsklep.

1

3
2

Topper
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Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Lengte Trekkracht Prijs EUR
900 146 Vrachtwagen sleepstang gegrond 2500 mm 32 t 154,00
900 136 Vrachtwagen sleepstang verzinkt 2500 mm 32 t 209,00

Vrachtwagen sleepstang, 
professionele uitvoering 
Versterkte uitvoering met een 3-voudig 
hogere knikbestendigheid dan de standaard 
vrachtwagen sleepstangen en toch 
maar 50% zwaarder. Aan beide zijden 
een trekoog. Vuurverzinkte uitvoering.

Artikelnr. Omschrijving Type Uitvoering Lengte Trekkracht Prijs EUR
900 156 Vrachtwagen sleepstang, professionele uitvoering 40 mm - 40 mm verzinkt 2350 mm 44 t 339,00
900 075 Vrachtwagen sleepstang, professionele uitvoering 40 mm - 50 mm verzinkt 2350 mm 32 t 438,00
900 064 Vrachtwagen sleepstang, professionele uitvoering 40 mm - NATO verzinkt 2350 mm 44 t 495,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Trekkracht Prijs EUR
900 167 Indraai trekoog 40 mm 44 t 76,00
900 168 Indraai trekoog 50 mm 32 t 89,00
900 169 Indraai trekvork 32 t 179,00
900 304 Sleepstanghouder Ø 40 mm verzinkt 14,90
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Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Prijs EUR
900 304 Sleepstanghouder Ø 40 mm verzinkt 14,90

Sleepstangen 
Op druk- en trekbelasting getest, voor rangeren 
en slepen van vrachtwagens.  
De sleepogen hebben een inwendige 
diameter van 40 mm.

Artikelnr. Omschrijving Type Lengte Trekkracht Prijs EUR
900 166 Vrachtwagensleepstang Vario, professionele uitvoering 40 mm - 40 mm 2400 mm 44 t 519,00

Transportkoker voor vrachtwagen sleepstang 
Transportkoker voor vrachtwagen sleepstang voor het droog en schoon opbergen 
op het voertuig. De transportkoker van slagvast HD-PE kunststof is aan één zijde 
voorzien van een vast eindstuk, aan de andere zijde is deze af te sluiten met een deksel 
met RVS-scharnieren en sluiting. Incl. drie montagesteunen met RVS-beugel.

6

8
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Toebehoren direct meebestellen:

Toebehoren direct meebestellen:

3

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Lengte Ø Buiten Prijs/set EUR
900 355 Transportkoker voor vrachtwagen sleepstang 2,5 m 125 mm 231,00
900 365 Transportkoker voor vrachtwagen sleepstang 900064 2,5 m 180 mm 289,00

Vrachtwagensleepstang, professionele uitvoering, Vario 
Versterkte uitvoering met 3-voudig hogere knikbestendigheid als de standaard vrachtwagen 
sleepstang. Aan de ene zijde voorzien van een 40 mm trekoog, aan de andere zijde een 
adapter, passend voor indraai trekogen of originele MAN vorkogen. (MAN-Art. 81.42015.6025). 
Standaard met 40 mm indraai trekoog. Extra indraaiogen graag apart bestellen. Verzinkt.
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Uithouders 
Uithouders voor het bergen van zwaardere voertuigen. Te belasten 
tot 19 ton per paar. Compacte uitvoering, dus gemakkelijk op te bergen. 
Ook geschikt voor het bergen van personenwagens. Levering per paar, 
incl. bevestigingsbouten. Past op de standaard sleepstangen.

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering WLL Prijs/paar EUR
549 434 Uithouderset verzinkt 19000 kg /paar 419,00

Praktijktip

Vrachtwagen sleepstang telescopisch, 
professionele uitvoering 
Versterkte telescopische sleepstang met tot drie keer 
hogere buigvastheid in vergelijking met een standaard 
vrachtwagen sleepstang. Op drie lengtes instelbaar van  
2,5 - 2,8 - 3,1 meter. Ideaal bij laag geplaatste afsleepkoppelingen 
van bijvoorbeeld autobussen. Vuurverzinkte uitvoering.

Artikelnr. Omschrijving Type Uitvoering Lengte Trekkracht Prijs EUR
900 096 Vrachtwagen sleepstang telescopisch 40 mm - 40 mm verzinkt 2500/2800/3100 mm 44 t 755,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Lengte WLL Prijs EUR
551 185 Harpsluiting 6500 kg 10,50
551 225 Harpsluiting 9500 kg 22,30
900 096 Vrachtwagen sleepstang telescopisch verzinkt 2500/2800/3100 mm 755,00
510 695 Hijsband 4 m 129,00

Artikelnr. Omschrijving Type Uitvoering Lengte Trekkracht Prijs EUR
900 215 Vrachtwagensleepstang Light Range Kogel - haak/40mm verzinkt 2480 mm 8 t 491,00
900 225 Vrachtwagensleepstang Mid Range 40 mm - haak/40 mm verzinkt 2500 mm 8/16 t 388,00

Vrachtwagensleepstang medium 
Vrachtwagensleepstang voor lichte vrachtwagens en bestelauto's 
van de nieuwste generatie. Met geïntegreerde traploos instelbare 
haken geschikt voor alle schroefsleepogen van bestelauto's, maar 
ook geschikt voor trekhaken van Mitsubishi Canter of Nissan 
Cabstar. Inclusief insteekbaar en schroefbaar vrachtwagen-DIN-
sleepoog 40 mm. Leverbaar voor vangmuil- en kogelkoppelingen. 
De ideale sleepstang voor alle personenwagenbergingsvoertuigen!

1
2

Toebehoren direct meebestellen:

Voor Nederland kunnen certificeringskosten van toepassing zijn.
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Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Prijs EUR
549 208 Sleepoog MB, MAN, IVECO, RENAULT, VOLVO FE/FL 179,00
549 238 Sleepoog VOLVO FH/FM (bajonet) 449,00
549 258 Sleepoog DAF XF (bajonet) 246,00
549 248 Sleepoog VOLVO FH, FM, RENAULT (schroefdraad) 373,00
549 268 Sleepoog DAF CF (bajonet) 246,00
549 278 Indraai trekoog DAF CF, XF Euro 6 (schroefdraad) 190,00

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Sleutelbreedte Prijs EUR
549 195 Schroefdraad nasnijder, set 3-delig 329,00
549 104 Schroefdraad nasnijder MAN, MERCEDES BENZ, IVECO, RENAULT, VOLVO 24 113,00
549 114 Schroefdraad nasnijder VOLVO, RENAULT 24 99,00
549 124 Schroefdraad nasnijder DAF 24 157,00
549 134 Schroefdraad nasnijder SCANIA 24 132,90

Bergings- en rangeertraverse, traploos verstelbaar. 
Deze veelzijdige bergings- en rangeertraverse is toepasbaar op vrijwel alle vrachtauto's met 
twee sleepogen, bijv. MAN, Scania, Volvo, DAF, Renault, Iveco en Mercedes. Traploos verstelbaar 
en vuurverzinkt. Leverbaar met ketting (incl. schalm) of met rondstrop.
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U bespaart € 63,90

Bergen met ketting

Bergen met rondstrop

Rangeren

Schroefdraad nasnijder set voor vrachtwagen sleepogen 
Schroefdraad nasnijder voor het herstellen of opzuiveren van inwendig 
schroefdraad van vrachtwagen sleepogen. Lengte 200 mm, voorzien 
van zeskant. Bij bestelling van de set bespaart u € 63,90.

Artikelnr. Omschrijving Type Uitvoering Boutafstand Prijs/set EUR
549 345 Bergings- en rangeertraverse traploos verstelbaar rondstrop 10 T, L=4 m 640 - 1350 mm 1.639,00
549 355 Bergings- en rangeertraverse traploos verstelbaar ketting 10 T, L=2 m 640 - 1350 mm 1.739,00

1
2

7
8
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10
11

Set omvat art.nr. 549104, 
549114 en 549124

Toebehoren direct meebestellen:
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Afsleepdollie Truck Skate 
De afsleepdollie Truck Skate is ontwikkeld om een vrachtwagen, aanhanger, oplegger of 
touringcar te kunnen slepen. Als door een geblokkeerde as, vastgelopen lager of defecte 
remmen het voertuig afgesleept moet worden naar een veilige plaats voor verdere inspectie 
of reparatie, is dit de oplossing om snel de weg vrij te maken. De Truck Skate is goed te 
hanteren door een eigen gewicht van slecht 80 kg en wordt geleverd met een adapterplaat 
voor 22,5" wielen met 10-gaats velgen. Als extra zijn adapterplaten leverbaar voor andere 
maten, zie hiervoor de onderstaande tabel. Zonder de adapterplaat is de Truck Skate 
geschikt voor montage aan de naafmotoren van bijv. de trolleybussen. Voorzien van Ø 30 cm 
wielen die door een pendelas constructie altijd de beste gewichtsverdeling hebben en 
daardoor erg stabiel. Robuuste verzinkte uitvoering. Levering inclusief rangeerstang.

Artikelnr. Omschrijving Capaciteit Snelheid Prijs EUR
549 676 Afsleepdollie Truck Skate ,Adapterplaat 10-gaats/22,5 " 8000 kg tot 25 km/h 2.490,00
549 716 Adapterplaat t.b.v. Truck Skate, 8-gaats/19,5 " 419,00
549 726 Adapterplaat t.b.v. Truck Skate, 6-gaats/17,5 " 419,00
549 736 Adapterplaat t.b.v. Truck Skate, 10-gaats/17,5 " 419,00
549 766 Adapterplaat t.b.v. Truck Skate, voor aseinde 519,00

2

4
3

5
6

Inclusief rangeerstang

Toebehoren direct meebestellen:

Wieladapter vrachtwagenberging 
Adapterset voor snelle montage op een 
vrachtwagenwiel door slechts 4 moeren. 
Set bestaande uit 2 gegalvaniseerde steunen, 
2 x 4 wielmoeren (Metrich en BSF), rondstrop 
met beschermhoes en sluitingen, geleverd 
in opbergkoffer. Geschikt voor stalen- en 
aluminium velgen van 19,5”en 22”.

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Norm Nuttige lengte WLL rechtstandig tillen Trekkracht Gewicht Prijs EUR

549 635 Kabelrol voor wieladapter 
vrachtwagenberging

staal, 
verzinkt max. 10 t 5,5 kg 196,00

530 685 Rondstrop EN 1492-2 5 m 5000 kg 52,80
530 345 Rondstrop EN 1492-2 5 m 6000 kg 68,20
530 355 Rondstrop EN 1492-2 6 m 6000 kg 81,40

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Hefkracht Trekkracht Gewicht Prijs EUR
549 615 Wieladapter vrachtwagenberging 19.5" en 22.5" per wiel max. 5 t per wiel max. 10 t 9,5 kg 549,00

1
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Artikelnr. Omschrijving Hoogte HO Hoogte HU Afstand W Prijs/paar EUR
900 604 Busvorken met toebehoren 60 mm 65 mm 40 - 80 mm 469,00
900 624 Voorasvorken met inzetstukken 90 mm 65 mm 80 mm 469,00
900 644 Vorken voor MB Actros 55 mm 100 mm 95 mm 469,00
900 794 Vulring 45,00
900 664 Kantelbare veervorken 220 mm 148 mm 539,00
900 684 Chassisvorken hoog/wijd 90 mm 190 mm 105 mm 259,00
900 704 Chassisvorken hoog/smal 85 mm 175 mm 75 mm 229,00
900 724 Vorken voor vrachtwagens met voorasaandrijving 98 mm 82 mm 160 mm 259,00
900 744 Kettingvorken voor 16 mm ketting 110 mm 40 mm 229,00

Artikelnr. Omschrijving Kwaliteitsklasse Delen Ketting Ø Nuttige 
lengte

Ø Max. Ø Min. WLL rechtstandig 
tillen

Prijs/set 
EUR

Prijs 
EUR

549 604 As hefconsole 239,00
557 045 Ketting 8 8 mm 2 m 2000 kg 59,00
549 625 Luchtdruk reparatieset 40 16 mm 4 mm 119,00

As hefconsole 
Met de as hefconsole voor aanhangers/opleggers kan de 
(luchtgeveerde) as bij asstellen met twee of meer assen en 
chassisbalkbreedte tot 170 mm eenvoudig omhoog gehouden 
worden. De hefconsole is snel gemonteerd en maakt het 
mogelijk om de aanhanger bij een lekke band, defect lager enz. 
snel te verplaatsen naar een werkplaats of een parkeerplaats. 
Ingewikkelde bandenwissel of wiellagerreparatie op de straat hoeft 
niet meer.  
Levering als set omvat: 2 x harpsluiting, 20 snelinsteeknippels 
voor het leiden naar de luchtvering en  2 x afsluitstop.

1
2
3

Vr
ac

ht
wa

ge
nb

er
gi

ng

Hefvorken voor zware vrachtwagen 
bergingsvoertuigen 
Vervaardigd van bijzonder hoogwaardig en slijtvast staal. 
Lange levensduur, ook bij de zwaarste inzet. Geschikt voor het heffen 
van de meest voorkomende vrachtwagens aan de assen, veerogen, 
chassis, etc. Aanmerkelijk veiliger afslepen dan slepen op de lepel. 
Alle vorken hebben een pendiameter van 50 mm, hierdoor passend voor 
de meeste bergingswagens. Verzinkte uitvoering. Levering per paar.

4
5
6
7
8
9

10
11
12

Artikelnr. Omschrijving Dummy Passend voor Breedte Lengte Gewicht Prijs EUR
549 645 Trailer bergingsplaat gegalvaniseerd blauw verzinkt materiaaldikte tot 18 mm 200 mm 360 mm 8,3 kg 197,00

Trailer bergingsplaat 
Met de trailer bergingsplaat kunt u opleggers en aanhangwagens 
die op hun kant liggen via de langsligger van het chassis met uw lier 
bergen. De trailer bergingsplaat wordt aan de langsligger van het 
frame gehaakt en met twee vleugelbouten vastgezet. Dit voorkomt dat 
de trailer bergingsplaat onbedoeld wordt losgehaakt. Ook geschikt 
voor volledige aluminium trailerframes tot 18 mm dik. Sluitingen voor 
de bevestiging van de kabelhaak zijn optioneel verkrijgbaar.

Levering omvat: 
1 x trailer bergingsplaat 
2 x vleugelbouten
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U bespaart € 46,90

Artikelnr. Omschrijving Maten Capaciteit Gewicht Prijs EUR
415 483 Wielsteun 520 x 165/230 x 268 mm 4500 kg 7,8 kg 356,00
415 493 Houder voor wielsteun 526 x 335 x 249 mm 3 kg 249,00

Olie opvangbak velgmodel, voor vrachtwagenassen. 
Is te gebruiken bij alle wielgroottes. Zorgt voor makkelijk 
en schoon olie aftappen van de achteras, bijv. bij uitbouw 
van de steekas of tandwielen. Geen vervuiling van straat of 
werkplaats meer. De opgevangen olie kan evt. weer hergebruikt 
worden. Vervaardigd van slagvast kunststof. Inhoud 2 l.

Asdeksel voor vrachtwagen achterassen 
Voor het afsluiten van de asopening na uitbouw van de steekassen. 
Voorkomt milieuschade en vervuiling door uitlopende olie en 
beschermt tegen wiellagerschade. Levering per paar, incl. ringen.

Set asdeksels met asdekselringen en -schijven 
Complete set bestaande uit een paar van elk van onze asdeksels, 
inclusief asdekselringen, drukverdeelschijven en olieopvangbak voor 
de aandrijving van de assen. Verdere ontwikkeling van onze vorige 
set. Asdeksels zijn ook geschikt voor nieuwere achterassen!

TIP

Wielsteun 
Deze aluminium wielsteun maakt het mogelijk om veilig onder een 
vrachtwagen te werken, maar kan ook dienen als "tussenstap" voor het 
heffen van zeer lage vrachtwagens. 
Licht en toch sterk, draagkracht 9000 kg/paar. Levering per stuk.

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
420 695 Olie opvangbak velgmodel, voor vrachtwagenassen 26,50

Artikelnr. Omschrijving Wagentype Voor LKD Gaten Prijs/set EUR
900 805 Asdeksels en asdekselringen MB, MAN, IVECO 155 mm 8 99,00
900 855 Asdeksel MB, SETRA, MAN, DAF, ZF, NEOPLAN 185 mm 10 99,00
900 945 Asdeksel MAN, VOLVO, RENAULT, NEOPLAN 170 mm 12 99,00
900 975 Asdeksel IVECO, IRISBUS, RENAULT, VOLVO 185 mm 12 109,00
900 885 Asdeksel VAN HOOL 200 mm 10 69,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Prijs/set EUR
900 785 Set asdeksels met asdekselringen en -schijven 5 sets 439,00

Houder voor wielsteun 
Aluminium houder voor wielsteun 415 483 voor het snel en 
veilig vervoeren van wielsteunen. Levering per stuk.

1
2
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Adapterslangen

Trailer-console 
Deze trailer-console stelt u in staat een (vastzittende) oplegger af te slepen. 
De console kan in de kingpin van de oplegger gehaakt worden. Met twee 
hoogwaardige sluitingen en hijskettingen (optioneel) kan de oplegger gesleept worden. 
Vervaardigd van hoogwaardig staal, gepoedercoat. Past op 2" kingpin.

Artikelnr. Omschrijving Polen Uitvoering Kabellengte Voltage Prijs EUR
300 655 Verlengkabel 15 standaard kabel 15 m 24 V 114,00

Slangenset voor luchtverzorging 
Absoluut onontbeerlijk in iedere zware bergingswagen. Slangenset bestaat uit 10 meter 
remslang en 10 meter voorraadslang, aan beide zijden voorzien van resp. rode en gele 
vrachtwagenaansluitingen voor het remmen van trailers en/of aanhangers tijdens het 
afslepen. Daarbij een adapterslang voor het vullen van lege ketels en een adapter met 
werkplaatskoppeling voor het inzetten van luchtgereedschap zoals slagmoersleutels etc.

Artikelnr. Omschrijving Prijs/set EUR
900 585 Slangenset voor luchtverzorging 189,00

Vangmuil-console 
Bergingsconsole passend voor vangmuilkoppelingen om snel en eenvoudig aankoppelen 
van een (lier)kabel aan de vrachtwagen. Geschikt voor vangmuilkoppelingen met 40 mm 
pen. Voorzien van drie aansluitmogelijkheden (bijv. harpsluitingen, lierkabel, etc.).

Artikelnr. Omschrijving WLL Gewicht Prijs EUR
900 374 Vangmuil-console 8,10 kg 213,00
551 225 Harpsluiting 9500 kg 3,11 kg 22,30
551 265 Harpsluiting 17000 kg 7,75 kg 46,50

Artikelnr. Omschrijving WLL Gewicht Prijs EUR
900 544 Trailer-console 116,00
551 185 Harpsluiting 6500 kg 1,58 kg 10,50

Verlengkabel 
Verlengkabel voor achterlichten, voorzien 
van stekker en contrastekker.

1
2

Adapter

Voorraadslang

Remslang
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Artikelnr. Omschrijving Prijs/set EUR
900 565 Slangenset met drukregeladapter 409,00

Duomatic-adapterslangenset 
Met twee verschillende aansluitkoppelingen voor aanhangers 
en opleggers, slanglengte 0,5 m, met gele en rode 
handaansluitkoppelingen voor trekkend voertuig.

Drukversterker 
Voor het vullen van luchtinstallaties van nieuwe generaties vrachtwagens 
met 10,5 bar tot 12 bar. Oudere vrachtwagens met een druk van 8 bar 
kunnen met deze drukversterker een uitgangsdruk van maximaal 16 bar 
genereren. Levering als set compleet met traploos regelbare unit en 
drukmanometer voor de uitgangsdruk, daarbij een drukverzorgingsslang 
met aansluiting en een aansluiting met normale drukluchtkoppeling.

Artikelnr. Omschrijving Prijs/set EUR
900 571 Drukversterker 719,00

Slangenset met drukregeladapter 
Slangenset voor het verzorgen en benutten van de remfunctie van 
af te slepen voertuigen. Slangenset bestaat uit adapterslangen met 
aansluitingen voor vrachtwagens van Mercedes-Benz, IVECO, MAN, DAF, 
Volvo en SCANIA.  
Drukregelaar verhindert het overberemmen van de achteras. 
Spiraalslang rood en geel voor het remmen van vrachtwagens, daarbij 
spiraalverlengslangen voor personenbussen. Adapterslang voor het 
vullen van de luchtketel van het af te slepen voertuig tijdens het slepen.

Imperial-remadapter 
2-delige adapter voor het aansluiten van de remmen, speciaal 
voor Belgische en Engelse aanhangeraansluitingen.

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
900 595 Imperial-remadapter 69,00

Artikelnr. Omschrijving Vrachtwagen Aanhanger Prijs/set EUR
900 555 Duomatic-adapterslangenset hand duomatic 369,00
900 395 Duomatic-adapterslangenset duomatic hand 129,00

1
2
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m Spindelbehuizing HSK 
Opbouwtoebehoren voor het spindelsysteem 
type Synchro. Uitvoering in links en rechts. 
Onbehandeld staal dus eenvoudig oplasbaar.

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Prijs/set EUR
R23 0251/6 Spindelmoer reparatieset klein Kässbohrer 82,90

Spindelmoer reparatieset klein 
Spindelmoer, controlemoer en 2 x glijblok.

Spindelmoer reparatieset groot 
Spindelmoer, controlemoer, 2 x glijblok, 2 x lager, ring, borgring en gegroefde moer.

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Prijs/set EUR
R23 0252/6 Spindelmoer reparatieset groot Kässbohrer 158,90

Spindelmoer reparatieset klein 
Spindelmoer, 2 x glijblok, 1 x spindellager.

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Prijs/set EUR
R23 0200/6 Spindelmoer reparatieset klein Lohr 72,90

Spindelmoer reparatieset groot 
Spindelmoer, 2 x glijblok, lager, veerring, ring, schroefdraadbeschermingsring, 
2 x sluitmoer, borgring voor sluitmoer.

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Prijs/set EUR
R98 0200/6 Spindelmoer reparatieset groot Lohr 92,90

Artikelnr. Omschrijving Zijde Hoogte Belasting/paar Prijs EUR
R20 0348/6 Spindelbehuizing rechts 2437 mm 5000 kg 698,00
R20 0349/6 Spindelbehuizing links 2437 mm 5000 kg 698,00
R95 0348/6 Spindelbehuizing rechts 2156 mm 5000 kg 679,00
R95 0349/6 Spindelbehuizing links 2156 mm 5000 kg 679,00
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mSpindelhefsysteem type Synchro 
Voor het heffen en dalen van het bovendek. Door toepassing van slechts één sterke motor 
die via een overbrenging de beide spindels aandrijft is dit systeem perfect gelijklopend.

Leveromvang

VoorAchter

Artikelnr. Omschrijving Motor Positie Spindellengte Prijs EUR
R20 0101/6 Spindelhefsysteem onder voor 2437 mm 3.315,00
R20 1101/6 Spindelhefsysteem boven voor 2437 mm 3.315,00
R20 1201/6 Spindelhefsysteem in de aandrijfas voor 2437 mm 3.315,00
R30 0101/6 Spindelhefsysteem onder achter 2437 mm 3.040,00
R30 1101/6 Spindelhefsysteem boven achter 2437 mm 3.315,00
R30 1201/6 Spindelhefsysteem in de aandrijfas achter 2437 mm 3.315,00
R20 0100/6 Spindelhefsysteem onder voor 2156 mm 3.419,00
R20 1100/6 Spindelhefsysteem boven voor 2156 mm 3.530,00
R20 1200/6 Spindelhefsysteem in de aandrijfas voor 2156 mm 3.599,00
R30 0100/6 Spindelhefsysteem onder achter 2156 mm 3.040,00
R30 1100/6 Spindelhefsysteem boven achter 2156 mm 3.530,00
R30 1200/6 Spindelhefsysteem in de aandrijfas achter 2156 mm 3.315,00

Motor boven

Motor onder

Motor in aandrijfas



248 249

57,57,55 8585
625625

6060

160160 8585
10001000

6060

185185 105105
10001000

6060

142,5142,5 8585

6060

625625

245245 8585
10001000

6060

102,102,55 105105

6060

625625

185185 105105
10001000

6060

140140 105105

6060

700700

25002500

12
50

12
50

25002500

12
50

12
50

Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024TRANSPORT
La

ad
vl

oe
re

le
m

en
te

n Laadvloerelementen 
Laadvloerelementen voor voertuigtransport in vele uitvoeringen, sterktes en materiaalsoorten. 
Andere systemen zijn ook leverbaar, alsook klantspecifieke wensen met betrekking tot maten en 
perforatiepatronen.  
Verschillende afmetingen mogelijk! Bijvoorbeeld:

Artikelnr. Materiaal Passend voor Afmetingen Gewicht/element Prijs EUR
R20 0587/4 Aluminium Kässbohrer 2500 x 625 x 4 mm 13 kg 319,00
R20 0687/4 Ruw Staal Kässbohrer 2500 x 625 x 3 mm 28 kg 209,00

Artikelnr. Materiaal Passend voor Afmetingen Gewicht/element Prijs EUR
R98 0587/4 Aluminium Kässbohrer 2500 x 625 x 4 mm 14 kg 289,00
R98 0687/4 Ruw Staal Kässbohrer 2500 x 625 x 3 mm 30 kg 199,00

Vloerelement 5-gaats

Vloerelement 7-gaats

Artikelnr. Materiaal Passend voor Afmetingen Gewicht/element Prijs EUR
R95 0331/4 Ruw Staal Kässbohrer 2000 x 1000 x 3 mm 32 kg 189,00

Vloerelement 9-gaats

Artikelnr. Materiaal Passend voor Afmetingen Gewicht/element Prijs EUR
R95 0332/4 Ruw Staal Kässbohrer 2000 x 1000 x 3 mm 35 kg 229,00

Vloerelement 7-gaats

Vloerelement 7-gaats

Artikelnr. Materiaal Passend voor Afmetingen Gewicht/element Prijs EUR
R95 0587/4 Aluminium Lohr 2500 x 625 x 4 mm 14 kg 289,00
R95 0687/4 Ruw Staal Lohr 2500 x 625 x 3 mm 30 kg 199,00

Vloerelement 5-gaats

Artikelnr. Materiaal Passend voor Afmetingen Gewicht/element Prijs EUR
R23 0119/4 Aluminium Lohr 2000 x 1000 x 4 mm 21 kg 379,00

Ruime keus
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Artikelnr. Materiaal Passend voor Afmetingen Gewicht/element Prijs EUR
R95 0116/4 Ruw Staal Lohr 2000 x 700 x 3 mm 35 kg 172,00

Vloerelement 5-gaats

Vloerelement 7-gaats

Artikelnr. Materiaal Passend voor Afmetingen Gewicht/element Prijs EUR
R99 0119/4 Ruw Staal Lohr 3000 x 1000 x 3 mm 55 kg 399,00

Ventilatierooster, aluminium 
Ventilatierooster, bij uitstek geschikt voor be- en ontluchting 
van servicewagens, compressoren, stroomaggregaten, 
kisten enz. Vervaardigd van 2 mm dik aluminium, 
afmeting van de sleufjes 60 x 13 x 6 mm.

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Maten Prijs EUR
422 565 Ontluchtingsrooster aluminium B 600 x H 600 mm 66,00
422 575 Ontluchtingsrooster aluminium B 1000 x H 600 mm 94,00
422 585 Ontluchtingsrooster aluminium B 1000 x H 800 mm 125,00

Artikelnr. Materiaal Passend voor Afmetingen Gewicht/element Prijs EUR
R99 0121/4 Aluminium Lohr 3000 x 750 x 4 mm 19 kg 339,00
R99 0120/4 Ruw Staal Lohr 3000 x 750 x 3 mm 42 kg 249,00

Vloerelement 6-gaats

Klantspecifieke wens? Bijna alles is mogelijk! 
Ook kleine hoeveelheden tegen scherpe prijzen. Vraag aan!

Laadvloerelement Ventilatieplaat



250 251

4545

515515

47,47,55 140140

4949

4545

655655

47,47,55 140140

4949

 Detail B
B

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

A A

B B

C C

D D

1 
A3

       Lochblech

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
15.03.2011 burge1mo

Massstab

Werkstoff

Gewicht1:5

5200 / 5500

53
0

26
11

7246

20
40

50,7Rastermaß 

39,3

44
6

55
10
5

10
5

10
5

10
5

55

1000

900

800

700

600

500

400

300

200
75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450

612156

Fahrblecht Länge (cm)

Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024TRANSPORT
Vl

oe
re

le
m

en
te

n 
LB

L

Zelfdragend vloerelement  
5-gaats

Artikelnr. Omschrijving Gaten Materiaal Passend voor Afmetingen Gewicht/element Prijs EUR
R95 0851/4 Zelfdragende vloerelementen 4 Ruw Staal Lohr 2050 x 515 x 45 x 2,5 mm 34 kg 359,00
R23 0851/4 Zelfdragende vloerelementen 4 Ruw Staal Lohr 2500 x 515 x 45 x 2,5 mm 41 kg 349,00
R99 0115/4 Zelfdragende vloerelementen 5 Ruw Staal Lohr 2500 x 655 x 45 x 2,5 mm 52 kg 363,00
R20 0115/4 Zelfdragende vloerelementen 5 Staal vuurverzinkt Lohr 2500 x 655 x 45 x 2,5 mm 54 kg 446,00
R23 0115/4 Zelfdragende vloerelementen 5 Aluminium Lohr 2500 x 655 x 45 x 4 mm 26 kg 465,00

Zelfdragend vloerelement 
4-gaats

Vloerelementen LBL

Motorfietssteun voor 
autotransporter systeemvloeren 
Snelle montage in systeemvloeren. 
Motorfietssteun voor transport van motoren 
op autotransporters met systeemvloeren. 
Deze motorfietssteun kan snel en 
probleemloos op systeemvloeren van "Lohr" 
en "Kässbohrer" gemonteerd worden, 
is inklapbaar en past daardoor in bijna 
iedere opbergkist. De steun kan ingesteld 
worden op vrijwel iedere bandenmaat. 
Afmeting: L 700 x H 340 x D 295 mm.

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Zijde Bandbreedte Prijs EUR
600 965 Motorfietssteun voor autotransporter systeemvloeren Kässbohrer links tot 180 mm 339,00
600 975 Motorfietssteun voor autotransporter systeemvloeren Kässbohrer rechts tot 180 mm 379,00
600 985 Motorfietssteun voor autotransporter systeemvloeren LOHR links tot 180 mm 339,00
600 995 Motorfietssteun voor autotransporter systeemvloeren LOHR rechts tot 180 mm 379,00

Draagkracht tabel voor zelfdragende vloerelementen

R95 0851/4      3600 kg 2200 kg 1600 kg 1000 kg 700 kg 600 kg
R23 0851/4 3600 kg 2200 kg 1600 kg 1000 kg 700 kg 600 kg
R99 0115/4 4600 kg 2800 kg 2000 kg 1300 kg 900 kg 700 kg
R20 0115/4 4600 kg 2800 kg 2000 kg 1300 kg 900 kg 700 kg
R23 0115/4 1900 kg 1200 kg 850 kg 650 kg 450 kg 300 kg

Overspanning
500 mm

Overspanning
750 mm

Overspanning
1000 mm

Overspanning
1250 mm

Overspanning
1500 mm

Overspanning
1750 mm

Artikelnr.

Last verdeeld over 200 x 200 mm
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Artikelnr. Omschrijving Gaten Materiaal Passend voor Afmetingen Gewicht/meter Prijs EUR
612 156 Laadvloerelement 5 Aluminium Lohr 5200 x 530 x 30 x 4 mm 8,3 kg 679,00

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
612 035 Montageplaat (binnenste kamer) 1,60
612 055 Montageplaat (buiten kamer) 3,00

Toebehoren vloerplaten 
Verzinkte montageplaat voor vloerelement 612156. Snel en gemakkelijk 
de elementen monteren zonder in het element te hoeven boren.

Vloermodule 
Supersnel uw wielsparing naar grootte aanpassen. Door de module 
in de daarvoor bestemde gaten te steken, kunt u precies de afstand 
creëren welke benodigd is voor het wiel van het voertuig. Eenvoudig de 
ingebouwde veer met de hand indrukken, module insteken en klaar.

Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Prijs EUR
R10 0100/7 Vloermodule 200 mm 500 mm 169,00

Zelfdragende geëxtrudeerde aluminium 
vloerelementen 
Het profiel is voor montage in lengterichting ontwikkeld. Snelle opbouw 
door lange lengte. Profielhoogte 30 mm, daardoor geschikt 
voor montage in combinatie met standaard vloerprofielen.

Oprijprofiel 
Dit aluminium sluitprofiel kan als oprijprofiel dienen voor 
laadvloerelement 612156. Ook leverbaar in andere afmetingen.

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Afmetingen Gewicht Prijs EUR
612 176 Oprijprofiel Aluminium 530 x 120 x 30 mm 1,1 kg 13,90

Draagkrachttabel voor vloerelement LBP
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Al deze aluminium profielen zijn op elkaar afgestemd en 
kunnen met elkaar gecombineerd worden. Al naar gelang de 
behoefte kunnen er alleen platen met gaatpatronen, alsook een 
combinatie van open en dichte platen, of alleen dichte platen 
gebruikt worden. Speciale afmetingen zijn leverbaar!

Vloerplankprofiel

Voordelen: 
- Zeer snel te verleggen 
- Geen hulpchassis benodigd (direct op het chassis te monteren) 
- Weinig lassen door kliksysteem 
- Standaard wielblokkeringen van Kässbohrer te gebruiken 
- Ook Lohr gatenpatroon te verkrijgen (op aanvraag) 
- Compleet systeem met zijplanken

KantbalkEindprofiel max. 75 mm 
zonder ondersteuning

Vloerplankprofiel1 2 3 4

Artikelnr. Gaten Materiaal Passend voor Uitvoering Afmetingen Gewicht/element Wiellast Prijs EUR
613 153 8 aluminium Kässbohrer open profiel 2200 x 300 x 30 mm 9,6 kg 600 kg 263,00
613 163 8 aluminium Kässbohrer open profiel 2300 x 300 x 30 mm 10,0 kg 600 kg 275,00
613 173 8 aluminium Kässbohrer gesloten profiel 2350 x 300 x 30 mm 14,8 kg 800 kg 305,00
613 183 8 aluminium Kässbohrer gesloten profiel 2470 x 300 x 30 mm 15,6 kg 800 kg 316,00

Op
bo

uw
le

ng
te

Plateaubreedte inw. 2100/2300/2479 mm

Hulpchassis ca. 850 mm

Profiel open

Profiel gesloten
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Artikelnr. Omschrijving Passend voor Prijs EUR
612 095 Klemset 7,50
612 105 Klemset voor gefreesde vloerelementen 613153, 613163, 613173, 613183 9,90

Vl
oe

rp
la

te
n

Klemset voor vloerelementen 
Al naar gelang het hulpchassis kan deze klemset gebruikt worden om de vloerelementen 
aan het hulpraam te monteren. Snelle, gemakkelijke en goedkope montage. U hoeft 
niet meer te boren in het hulpchassis en de vloerelementen. De klemset is voorzien van 
een boutverbinding. U kunt ook losse delen bestellen, vraag deze bij ons aan.

Eindprofiel voor vloerplaten 
Praktisch eindprofiel als opvulling tussen het laatste vloerelement en de plateaurand. 
Kan horizontaal, maar ook onder een hoek gemonteerd worden. Bij een lengte van meer 
dan 75 mm dient het profiel ondersteund te worden. Gelijk systeem en design als de vloerplaten.

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Afmetingen Gewicht/st. Prijs EUR
612 065 Eindprofiel voor vloerplaten aluminium L 2100 x H 150 x D 4,0 mm 4,8 kg 78,00
612 075 Eindprofiel voor vloerplaten aluminium L 2300 x H 150 x D 4,0 mm 5,3 kg 82,00
612 085 Eindprofiel voor vloerplaten aluminium L 2479 x H 150 x D 4,0 mm 5,7 kg 86,00

Kantbalkprofiel 
Aluminium kantbalkprofiel als zijkant 
voor vloerplaten. Dit kantbalkprofiel is 
TÜV-gecertificeerd in combinatie met de 
aluminium vloerplaten 613153, 613163, 
613173, 613183. Certificaten zijn tegen 
meerprijs verkrijgbaar. Andere lengtes 
op aanvraag leverbaar.

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Uitvoering Afmetingen Gewicht/meter Prijs EUR
613 103 Vloerplaten aluminium open profiel L 6600 x H 300 x D 30 mm 4,9 kg 479,00
613 113 Vloerplaten aluminium gesloten profiel L 6600 x H 300 x D 30 mm 6,2 kg 423,00
613 123 Vloerplaten aluminium open profiel L 5000 x H 300 x D 30 mm 4,9 kg 362,00
613 133 Vloerplaten aluminium gesloten profiel L 5000 x H 300 x D 30 mm 6,2 kg 319,00

Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Lengte Gatenpatroon Prijs EUR
613 233 Kantbalkprofiel 14 mm 177 mm 5550 mm 462,00
613 263 Kantbalkprofiel met sjorogen 14 mm 177 mm 5550 mm 26 mm 574,00
613 285 Verstelbaar sjoroog voor Airlinerail 19 mm 67,5 mm 32,50

Profiel open

Vloerplaten

Profiel gesloten
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Artikelnr. Omschrijving Bediening Passend voor Zijde Uitvoering Boutafstand Hoogte Prijs EUR
R20 0015/5 Wielblokkering voor vrachtwagens twee handen Kässbohrer verzinkt 360 mm 210 mm 99,50
R95 0015/5 Wielblokkering voor vrachtwagens twee handen LOHR verzinkt 440 mm 210 mm 82,00
590 605 Wielblokkering voor vrachtwagens twee handen LOHR verzinkt 338 mm 210 mm 89,00
590 625 Wielblokkering voor vrachtwagens eenhand Kässbohrer links gepoedercoat 360 mm 251 mm 89,00
590 615 Wielblokkering voor vrachtwagens eenhand Kässbohrer rechts gepoedercoat 360 mm 251 mm 89,00

Wielblokkeringen voor systeemvloeren

Aluminium wielblokkering 
Deze sterke wielblokkering uit hoogwaardig aluminium laat zich 
makkelijk op ieder plateau bevestigen. Het wordt eenvoudig in 
twee gaten gestoken en blijft daar zonder verdere handelingen. 
Met één hand weer uit te nemen. Voor alle plateau's toepasbaar.

Wielblokkering 
Deze robuuste wielblokkering is in de lengte en breedte 
verschuifbaar en in hoek verstelbaar. Eenvoudig op ieder plateau 
te monteren met bouten. Het achteraf uitrusten van uw voertuig 
met deze wielblokkeringen is vrijwel altijd mogelijk.

Wielblokkering in lengte verstelbaar 
Sterke uitvoering, vuurverzinkt, viervoudig in lengte verstelbaar 
in stappen van 125 mm, incl. sjoroog voor de bevestiging van 
autospanbanden. Eenvoudige montage met bouten.

Artikelnr. Omschrijving Lengte Breedte Hoogte Belasting Prijs EUR
601 303 Wielblokkering 600 mm 400 mm 125 - 165 mm 279,00
500 295 Autospanband 2,4 m 50 mm tot 2000 kg 19,70

Artikelnr. Omschrijving Bediening Passend voor Zijde Uitvoering Boutafstand Hoogte Prijs EUR
R99 0001/5 Wielblokkering twee handen LOHR links verzinkt 440 mm 130 mm 45,00
R99 0002/5 Wielblokkering twee handen LOHR rechts verzinkt 440 mm 130 mm 45,00

4
5

Artikelnr. Omschrijving Boutafstand D Ø Hoogte Prijs EUR
600 616 Wielblokkering 330 mm 16 65 mm 89,50

1
1
1
2
3

Toebehoren direct 
meebestellen:

Artikelnr. Omschrijving Lengte Breedte Hoogte Prijs EUR
601 013 Wielblokkering 640 mm 415 mm 100 mm 256,00

rechtslinks

rechtslinks

Wielblokkering voor vrachtwagens
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Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Passend voor Zijde Boutafstand Bediening Hoogte Prijs EUR
601 044 Wielblokkering gepoedercoat Kässbohrer rechts 360 mm eenhand 150 mm 42,00
601 054 Wielblokkering gepoedercoat Kässbohrer links 360 mm eenhand 150 mm 42,00
601 064 Wielblokkering gepoedercoat LOHR rechts 440 mm eenhand 150 mm 42,00
601 074 Wielblokkering gepoedercoat LOHR links 440 mm eenhand 150 mm 42,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Passend voor Zijde Boutafstand Bediening Hoogte Prijs EUR
601 084 Wielblokkering gepoedercoat Kässbohrer rechts 360 mm eenhand 135 mm 42,00
601 094 Wielblokkering gepoedercoat Kässbohrer links 360 mm eenhand 135 mm 42,00
601 214 Wielblokkering gepoedercoat LOHR rechts 440 mm eenhand 135 mm 42,00
601 224 Wielblokkering gepoedercoat LOHR links 440 mm eenhand 135 mm 42,00

Onze topper!

rechts

rechts

links

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Passend voor Boutafstand Bediening Hoogte Prijs EUR
R20 0003/5 Wielblokkering verzinkt LOHR 440 mm twee handen 120 mm 45,00
600 625 Wielblokkering verzinkt LOHR 440 mm twee handen 120 mm 45,00
600 645 Wielblokkering verzinkt Kässbohrer 360 mm twee handen 120 mm 45,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Passend voor Zijde Boutafstand Bediening Hoogte Prijs EUR
590 015 Wielblokkering verzinkt LOHR rechts 440 mm eenhand 135 mm 45,00
590 025 Wielblokkering verzinkt LOHR links 440 mm eenhand 135 mm 45,00

3
4

Kwaliteit die overtuigt!Wielblokkeringen voor systeemvloeren autotransporters 
Sterke uitvoering voor autotransporters met systeemvloeren. Grotere aantallen graag aanvragen!

Wielblokkering éénhand, verzinkt 
Wielblokkeringen voor systeemvloeren. Sterke uitvoering voor 
autotransporters met systeemvloeren. Vraag ons naar de mogelijkheden!

Wielblokkering éénhandsbediening

Wielblokkering éénhand afgeschuind

Wielblokkeringen voor systeemvloeren 
autotransporters

links

1
2
2

links

rechts



256 257

1

3

5

2

4

8

10

9

11

7

12

6

116

56

11783

66
,5

15
0

16
4

73

24,5
150

83

90 56

112

86 56

83

39

114

5483

88 56 10
4

162

150

155

20
0

1 2

Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024TRANSPORT
Aa

nh
an

ge
rk

op
pe

lin
ge

n

Artikelnr. Type 
goedkeuring

Gatenpatroon Kogeldruk D-waarde Prijs 
EUR

620 113 ECE R55 90 mm 205 kg 17 kN 28,90
620 153 ECE R55 90 mm 280 kg 23 kN 41,90
620 133 ECE R55 90 mm 350 kg 31 kN 75,00
620 183 EG 94/20 83 x 56 mm 200 kg 22,7 kN 68,00
620 223 ECE R55 83 x 56 mm 200 kg 20,2 kN 146,90
620 243 ECE R55 83 x 56 mm 270 kg 22,1 kN 159,00
620 253 ECE R55 83 x 56 mm 270 kg 22,1 kN 119,00
620 073 ECE R55 83 x 56 mm 375 kg 31 kN 109,00

Artikelnr. Omschrijving Type goedkeuring Gatenpatroon Bevestiging Kogeldruk D-waarde Prijs EUR
620 703 Combi koppeling ECE R55 90 mm 2 gaten 200 kg 17 kN 118,00
620 723 Combi koppeling ECE R55 86 x 45 mm 4-gaats 350 kg 30,95 kN 207,00

Kogelkoppeling/flenskogels met EURO-keur 
Voor het vastzetten van een aanhanger op een 
bergingswagen of als aanhangerkoppeling.

Koppelingskogel met schroefdraad en borgmoer
Artikelnr. Type 

goedkeuring
Uitvoering Kogeldruk D-waarde Prijs 

EUR

620 127 ECE R55 blank 150 kg 18,8 kN 17,90
620 077 ECE R55 wit verzinkt 150 kg 18,8 kN 19,50
620 057 ECE R55 blank 200 kg 31 kN 46,00
620 067 ECE R55 verzinkt 200 kg 31 kN 48,00

1

3

5

2

4

6

8

9
10

11
12

Combi koppelingen 
Kogelkoppeling en 
vangmuilkoppeling in één. 
Kogelkoppeling gekeurd 
volgens ECE R55 met hoge 
D-waarde en hoge draagkracht. 
Veerbelaste ontgrendelingshevel. 
Vangmuilkoppeling met 
cylindrische bout, ideaal als 
trekkoppeling voor sleepstangen. 
Probleemloze montage aan 
heflepels. Gegoten uitvoering, 
verzinkt.

7



256 257

1

3

5

2

4

8

10

9

11

7

12

6

116

56

11783

66
,5

15
0

16
4

73

24,5
150

83

90 56

112

86 56

83

39

114

5483

88 56 10
4

162

150

155

20
0

1 2

Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024 TRANSPORT

Aa
nh

an
ge

rk
op

pe
lin

ge
n

Koppeling-wisselsystemen 
Met dit koppeling-wisselsysteem kunt u met een extra wisselplaat naar 
behoefte wisselen tussen een kogelkoppeling of vangmuilkoppeling. 
Het systeem bestaat uit een basisplaat en een 
wisselplaat incl. boutenset en afdekkap.

Vangmuilkoppeling 
Automatische aanhangerkoppeling voor trekogen 40 mm, 
volgens DIN 74054, gatenpatroon 83 x 56 mm.

Koppeling-wisselsysteem VARIOBLOC 
Met het Variobloc wisselsysteem kunt u tussen kogelkoppeling, 
vangmuilkoppeling en haakkoppeling kiezen. Inzetbaar op terreinwagens, 
bussen, bestelwagens enz. Het systeem bestaat uit een basisplaat, 
een wisselplaat en een afdekkap. Voor kogelkoppelingen zie blz. 239.

Artikelnr. Omschrijving Type goedkeuring Gatenpatroon Kogeldruk D-waarde Prijs EUR
620 267 Koppeling-wisselsysteem VARIOBLOC ECE R55 83 x 56 mm 300 kg 30 kN 389,00
620 287 Extra wisselplaat VARIOBLOC 300 kg 30 kN 169,00

Artikelnr. Omschrijving DIN Type goedkeuring Gatenpatroon Kogeldruk D-waarde Prijs EUR
620 157 Vangmuilkoppeling 74054 ECE R55 83 x 56 mm 350 kg 30 kN 329,00

Artikelnr. Omschrijving Type goedkeuring Gatenpatroon Kogeldruk D-waarde Prijs EUR
620 167 Koppeling-wisselsysteem ECE R55 83 x 56 mm 120 kg 18,7 kN 249,00
620 187 Extra wisselplaat 120 kg 18,7 kN 165,00

Artikelnr. Omschrijving Geschikt voor Passend voor Prijs/set EUR
601 195 E-bike houder Framediameter 25 - 100 mm Kogelkoppeling 169,00

E-bike houder 
De E-bike houder is speciaal ontwikkeld voor het veilig vervoeren 
van defecte  E-bikes op plateauvoertuigen. De steun kan worden 
bevestigd aan een kogelkoppeling, snelle installatie zonder 
gereedschap. Geleverd incl. spanbanden in opbergkoffer.

Snel en eenvoudig in gebruik 

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Gatenpatroon Prijs EUR
620 331 Veiligheidsaansluiting voor losbreekkabel 4-gaats 83 x 56 mm 11,90
620 341 Veiligheidsaansluiting voor losbreekkabel 2-gaats 90 mm 9,90

Veiligheidsaansluiting voor losbreekkabel 
Aanhangwagen veiligheidsaansluiting voor losbreekkabels 
ter vervanging of extra bevestiging aan een kogelkoppeling. 
Gemaakt van 2,5 mm gegalvaniseerd plaatstaal.

1
2

Conform de richtlijnen ECE R55
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Deze neuswielen bieden een optimum 
aan stabiliteit, draagkracht, gewicht en 
functie. Verzinkte buizen en gelagerde 
spindels garanderen de kwaliteit.

Remkabels "oude" uitvoering 
Remkabel "oude" uitvoering, passend voor ALKO, Knott, BPW, Peitz, 
Nieper, enz. 
HL = buitenkabellengte in mm

Artikelnr. Omschrijving HL Prijs EUR
611 103 Remkabel 900 mm 15,40
611 113 Remkabel 1000 mm 16,40
611 123 Remkabel 1175 mm 16,90
611 133 Remkabel 1325 mm 17,90

Remkabel "nieuwe" uitvoering, gaffel 22 mm 
Remkabel "nieuwe" uitvoering, passend voor Knott, Nieper, Schlegel, 
Westfalia. Gaffel 22 mm en nippel.  
HL = buitenkabellengte in mm

Remkabel "nieuwe" uitvoering, gaffel 26 mm 
Remkabel "nieuwe" uitvoering, passend voor ALKO en BPW, gaffel 26 mm 
en nippel.  
HL = buitenkabellengte in mm

Borgmoer M8 
Borgmoer M8. Passend voor alle remkabels met M8 aansluiting.

Vorkkop 
Vorkkop M8 incl. borging. Passend voor alle remkabels 
met M8 aansluiting, incl. borgmoeren.

Artikelnr. Omschrijving Kogeldruk A B C D E Prijs EUR
620 207 Neuswiel massief rubber tot 150 kg 505 mm 48 mm 200 x 50 mm 220 mm 105 mm 29,90
620 307 Neuswiel met luchtband tot 150 kg 500 mm 48 mm 260 x 85 mm 210 mm 105 mm 33,50
620 507 Neuswiel massief rubber tot 400 kg 525 mm 60 mm 225 x 70 mm 230 mm 140 mm 49,00
620 407 Klemplaat 48 mm 6,50
620 607 Klemplaat 60 mm 25,90

Kogelkoppeling 
Kogelkoppeling ALBE EM 300, model BH, toegelaten totaalgewicht 3000 kg. Universele toepassing 
incl. montagetoebehoren en te gebruiken voor alle modellen met een remstang Ø van 45 en 50 mm. 
Passend voor bijv. Alko, Knott, BPW, WAP, Westfalia, Peitz, Schlegel, etc.

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
611 343 Universele kogelkoppeling incl. bevestigingsmateriaal 75,00

Artikelnr. Omschrijving Gaffel HL Prijs EUR
611 143 Remkabel 22 mm 930 mm 15,60
611 153 Remkabel 22 mm 1030 mm 15,90
611 163 Remkabel 22 mm 1130 mm 17,20
611 173 Remkabel 22 mm 1230 mm 17,50
611 183 Remkabel 22 mm 1330 mm 18,50
611 193 Remkabel 22 mm 1430 mm 18,90

Artikelnr. Omschrijving Gaffel HL Prijs EUR
611 203 Remkabel 26 mm 1020 mm 17,90
611 213 Remkabel 26 mm 1130 mm 18,90
611 223 Remkabel 26 mm 1320 mm 18,50
611 233 Remkabel 26 mm 1430 mm 19,50

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
611 503 Vorkkop 3,60
611 513 Borgmoer M8 1,50

1

3

5

2

4

Borgmoer M8

M8 M12 x 1,5 Oog 15 x 7 mm

M8 M 12 x 1,5 Gaffel 26 mm Nippel

M8 M12 x 1,5 Gaffel 22 mm Nippel

Vorkkop M8
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Artikelnr. Omschrijving Trekkracht Trekkracht Gewicht Prijs EUR
439 005 Rangeer- en bergingshulp voor aanhangwagens en caravans tot 1 t tot 3,5 t 1,8 kg 37,90

Wiellagersets voor 
aanhangwagens

Remvoeringen 
reparatieset 
1 set = 1 as. 
Levering compleet met veren.

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Prijs/set EUR
611 003 Remvoeringen reparatieset ALKO type 2050/2051 47,50
611 013 Remvoeringen reparatieset Knott type 20-2425, BPW S2005-5RASK, Nieper, Schlegel, Westfalia 54,00
611 023 Remvoeringen reparatieset BPW type S2005-7 RASK 54,00

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Maten Prijs/set EUR
611 423 Wiellagerset ALKO, Knott, BPW 34 x 64 x 37 mm 29,90
611 433 Wiellagerset ALKO, Knott, BPW 39 x 72 x 37 mm 34,90
611 413 Kogellagerset Knott 26,90
611 403 Kogellagerset ALKO 25,90

Oplooprem gasveer 
Oplooprem gasveer passend voor Knott oploopinrichtingen, 
Knott AFE tot 2000 kg, KF 17-20 / KR 20, KFG 20 en andere.

Bescherm-ashoes voor oploopreminrichting

Breekkabel 
Passend voor alle oploopreminrichtingen. Lengte 1000 mm. Zeer goede kwaliteit.

Artikelnr. Omschrijving Lengte Prijs EUR
611 333 Breekkabel met haak en ring 1000 mm 4,50

Lager 30205 en 30206 met 
afdichtring 415822

Lager 11949 en 67048 met 
afdichtring 700272

Compacte lagerset; 
flensmoer M 24 x 1,5

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Prijs EUR
611 363 Oplooprem gasveer Knott AFE -2000 Kg, KF 17-20 / KR 20, KFG 20 49,00
611 373 Oplooprem gasveer ALKO Typ 251 S - ETI. 76,90

Artikelnr. Omschrijving Vouwen Passend voor Ø Prijs EUR
611 303 Bescherm-ashoes 3 ALKO 52/55 mm 15,90
611 313 Bescherm-ashoes 5 Knott, Grau, Grümer 55/60 mm 10,50
611 323 Bescherm-ashoes 3 Knott 55/65 mm 10,40

8
9
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Rangeer- en bergingshulp voor aanhangwagens en caravans 
Een praktische hulp bij het rangeren, bergen en opladen van aanhangers en caravans. Het hulpmiddel 
wordt in de koppeling van de aanhanger bevestigd en met de haak van de lier kan men zo de 
aanhanger of caravan bewegen. Compact uitgevoerd (1,8 kg) en makkelijk op te bergen.

Wiellagerset 
Wiellagerset, passend op ALKO, 
Knott, BPW enz. 
Incl. moer M24 x 1,5
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Artikelnr. Omschrijving Voor bandbreedte Wiel Ø Prijs EUR
600 845 Motorfietsstandaard CONDOR PS 80 - 220 mm 15 - 22 " 359,00
600 865 Extra plateau houder, voor meerdere wagens 44,90
600 885 Houder voor brede banden CONDOR PS 230 - 260 mm 15 - 22 " 149,00

Motorfietsstandaard CONDOR PS 
Uit de smederij van CONDOR komt deze 
opklapbare en dus makkelijk op te bergen 
PS. Deze heeft ook het gepatenteerde 
houdermechanisme voor de motorfiets. 
Het houdermechanisme is aan te passen 
aan de grootte van het wiel. De standaard 
wordt met een op het plateau te monteren 
houder geleverd. Het kan dus overal 
en altijd snel geplaatst worden.

Motorfietssteun opklapbaar 
Voor vaste montage op het plateau of een 
aanhanger. Met enkele handelingen is de 
motorfietssteun ge(de)monteerd. Samen met 
de meegeleverde motorfietsspanbanden wordt 
de motor voor het transport veilig vastgezet.

Gepatenteerd mechanisme 
voor 100 % stabiliteit

Artikelnr. Omschrijving Voor bandbreedte Wiel Ø Prijs EUR
601 115 Motorfietssteun Quick Stand 80 - 150 mm 10 - 21 " 173,00

Motorfietssteunen 
Stevige en lichte motorfietssteun, 
vervaardigd van aluminium. Geschikt voor 
de werkplaats door zijn anti-slip aluminium 
voeten of eenvoudig vast te monteren 
op een aanhangwagen. Instelbaar op 
verschillende wielgroottes.

Artikelnr. Omschrijving Voor bandbreedte Prijs EUR
600 725 Motorfietssteun opklapbaar 80 - 175 mm 189,00

Met enkele handgrepen op te 
klappen of te demonteren

1
2

Incl. 4 x spanband (art.nr. 500245)

Motorfietssteunen SteadyStand 
De SteadyStand en SteadyStand Multi 
motorfietsstandaards van ACEBIKES zijn ideaal 
voor het parkeren, laden en transporteren 
van motorfietsen. De speciaal ontworpen, 
met rubber beklede standvoeten voorkomen 
dat de SteadyStand wegglijdt en zo staat 
de motorfiets stabiel en veilig geparkeerd. 
De comfortabele handgreep maakt het 
gemakkelijk om de motorstandaard te 
verplaatsen. Bovendien zijn de SteadyStand-
modellen gemakkelijk op te bergen door hun 
geringe afmetingen en lichte materialen.

Artikelnr. Omschrijving Voor bandbreedte Wiel Ø Gewicht Prijs EUR
600 785 Motorfietsstandaard SteadyStand 90 - 130 mm 15 - 19 " 7 kg 129,00
600 795 Motorfietsstandaard SteadyStand "Multi" 90 - 200 mm 15 - 21 " 13 kg 179,00

Prijsknaller

3
4
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Gepatenteerd mechanisme 
voor 100 % stabiliteit

Artikelnr. Omschrijving Voor bandbreedte Wiel Ø Capaciteit Prijs EUR
600 825 Motorfietsdollie CONDOR TCL, rolbaar 80 - 220 mm 15 - 22 " 400 kg 639,00
600 895 Houder voor brede banden CONDOR TCL 230 - 260 mm 15 - 22 " 163,90

Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Belasting Prijs/paar EUR Prijs EUR Prijs/set EUR
482 007 Wieldollie oprijhulp (1 paar) 700 mm 235 mm 133,00
501 305 Motorfietsharnas 750 kg 41,90
600 955 Motorfietsspanband (set 4 stuks) 25 mm 4 m tot 1000 kg 28,60
500 525 Motorfiets spanband 2,0 m tot 500 kg 9,50
500 535 Motorfiets spanband 4,0 m tot 500 kg 11,50
500 905 Motorfiets spanband met extra lus 2,0 m tot 500 kg 12,90
500 925 Motorfiets spanband met extra lus 4,0 m tot 500 kg 14,50

Artikelnr. Omschrijving Voor bandbreedte Capaciteit Prijs EUR
600 775 Rolbare motorfietssteun tot 150 mm 150 kg 392,00
600 765 Houderset voor motorfietsstandaard, rolbaar (1 paar) 65,90

Motorfietsdollie rolbaar, CONDOR TCL 
Het gepatenteerde wielhoudermechanisme fixeert de motor 
in een rechtopstaande positie en kan zo makkelijk vastgezet 
worden. De wielhouder is simpel op de juiste diameter in 
te stellen. Alle wielen van de motorfietsdollie zijn separaat 
te blokkeren. De dollie is eenvoudig op te bergen.

Wielen blokkeerbaar!

Houderset voor 
motorfietsstandaard, rolbaar, 
vaste montage op het plateau

Incl. 4 x spanband 25 mm, 
4 m (art.nr. 500245)

3
4

4

8
9
9

Rolbare motorfietssteun 
Deze motorfietssteun heeft zich in de praktijk bewezen! De motor 
eenvoudig in de houder rollen, vastzetten en met de lier op het 
plateau trekken. Daarna in vier richtingen op het plateau vastzetten. 
Met uitschuifbare vooras, hetgeen een hoge stabiliteit geeft. 
Verzinkte uitvoering. 
Omdat het chassis van de houder diepgelegen gemonteerd is, 
is beladen eenvoudig. De wielen hebben een grote diameter 
en rollen zeer makkelijk, ook het plateau op. De wielen op de 
achteras zijn blokkeerbaar. De vooras is met één handeling 
te demonteren, hetgeen het opbergen makkelijk maakt.

1
2

5
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7
8

Toebehoren direct meebestellen:
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Uw heftruck als rangeerhulp!

Artikelnr. Omschrijving Capaciteit Gewicht Prijs EUR
405 805 Vorkheftruck lepel 1500 kg 144 kg 2.350,00

Orden uw voertuigen!

Toebehoren direct meebestellen:

Ketting 
Ketting met korte schakels, incl. 4-voudige 
zekerheid, volgens DIN/EN 818.

Ratelspanner 
Door de ketting inkortmogelijkheid is deze 
ratelspanner bij uitstek geschikt voor 
het vastzetten van zware voorwerpen. 
Ketting inhangen, aanspannen en 
klaar! Incl. borgpin aan de haken.

Artikelnr. Omschrijving Kwaliteitsklasse Voor diameter ketting Ketting Ø Belasting WLL Prijs/m EUR Prijs EUR
556 025 Ketting 10 10 mm 4000 kg 28,50
558 025 Ratelspanner 8 8 - 10 mm tot 4800 kg 42,00

1
2

In onbelaste toestand gaan 
de armen automatisch terug 
door gasdruk dempers.

Vorkheftruck lepel 
Altijd de mogelijkheid defecte auto's of auto's met schade te kunnen 
verplaatsen. Eenvoudig te monteren. Mogelijkheid de auto's te zekeren 
met spanbanden of kettingen. Veerbelaste, zwenkbare lepelhelften en 
dwarsliggers keren zonder belasting terug in de uitgangspositie. 
  
Snel, eenvoudig en nauwkeurig rangeren op een kleine oppervlakte is nu 
mogelijk! Met de vorkheftrucklepel kunnen de auto's zeer strak naast 
elkaar geplaatst worden omdat u geen ruimte meer nodig heeft om in 
en uit te stappen. De heftrucklepel is een gunstig geprijsd gereedschap 
waarmee uw medewerkers efficiënt kunnen werken en de productiviteit 
kunnen verhogen.  
Dankzij de verbeterde versie met verkorte hefboom kunnen nu ook 
zwaardere auto's met een kleine heftruck verplaatst worden.
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Aluminium oprijplaten 
Onze oprijplaten zijn leverbaar in verschillende oplegvarianten. 
Tevens zijn de oprijplaten, afhankelijk van het model, met verschillende randuitvoeringen leverbaar. 
Bij bestelling graag de gewenste oplegvariant en rand opgeven, bijv. 484107/1F. 
Andere maten of uitvoering op aanvraag.

Aluminium oprijplaten type VG
Uitvoering met rand                                                                                                                                         
Nr. H 
(geen rand)

Loopvlak

Oplegvarianten

oplegtong (1) buisbevestiging 
(2)

inhaakbaar 
onderzijde (3)

inhaakbaar (4)

Uitvoering met rand + afmetingen

Artikelnr. Lengte B C Gewicht/st. Capaciteit/paar Prijs/paar EUR
487 507 1800 mm 335 mm 48 mm 15 kg 3000 kg 644,00
487 517 2100 mm 335 mm 48 mm 18 kg 2150 kg 703,00
487 527 2400 mm 335 mm 48 mm 21 kg 1650 kg 796,00
483 637 1800 mm 420 mm 48 mm 20 kg 3700 kg 785,00
483 647 2100 mm 420 mm 48 mm 24 kg 2700 kg 1.106,00
483 657 2400 mm 420 mm 48 mm 27 kg 2050 kg 989,00
484 167 1800 mm 510 mm 48 mm 23 kg 4000 kg 849,00
484 177 2100 mm 510 mm 48 mm 27 kg 2900 kg 937,00
484 187 2400 mm 510 mm 48 mm 30 kg 2200 kg 1.046,00

Lage bouwhoogte waardoor zeer geschikt voor opbergen onder plateau.

Nr. G 
(rand aan de 
buitenzijde)

Nr. H 
(geen rand)

Nr. F 
(beide zijden een rand)

Artikelnr. Lengte B C Gewicht/st. Capaciteit/paar Prijs/paar EUR
484 207 1800 mm 290 mm 38 mm 13 kg 1350 kg 554,00
484 217 2100 mm 290 mm 38 mm 15 kg 1000 kg 636,00
484 227 1800 mm 420 mm 38 mm 17 kg 1700 kg 676,00
484 247 2100 mm 420 mm 38 mm 19 kg 1250 kg 766,00
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Artikelnr. Lengte B C Gewicht/st. Capaciteit/paar Prijs/paar EUR
488 207 2000 mm 410 mm 70 mm 23 kg 4000/4500 kg 899,00
488 217 2500 mm 410 mm 70 mm 29 kg 3600 kg 1.054,00
488 307 2000 mm 480 mm 70 mm 28 kg 4000/5000 kg 1.040,00
488 317 2500 mm 480 mm 70 mm 35 kg 3700 kg 1.252,00
488 407 2000 mm 570 mm 70 mm 37 kg 3850 kg 1.460,00
488 417 2500 mm 570 mm 70 mm 46 kg 3200 kg 1.622,00
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Aluminium oprijplaten type VF

Loopvlak

Artikelnr. Omschrijving Lengte A B C Capaciteit/paar Gewicht/st. Prijs/paar EUR
487 687 Oprijplaat 1800 mm 350 mm 390 mm 93 mm 2500 kg 14 kg 739,00
487 707 Oprijplaat 2400 mm 350 mm 390 mm 93 mm 1950 kg 18 kg 849,00
487 727 Oprijplaat 3000 mm 350 mm 390 mm 93 mm 1450 kg 22 kg 1.015,00
487 807 Oprijplaat 3040 mm 400 mm 450 mm 120 mm 3350 kg 36 kg 1.410,00
482 827 Oprijplaat 3600 mm 400 mm 450 mm 120 mm 2800 kg 42 kg 1.485,00

Laadhulpen 
Voor voertuigen met geringe bodemvrijheid of voertuigen met defect onderstel. Een lichte en snelle 
oplossing om de oprijhoek aanzienlijk te verkleinen. De laadhulp is vervaardigd van aluminium en is 
makkelijk te hanteren, de inklapbare versie kan in een gereedschapskist opgeborgen worden.

Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Dikte opgeklapt Lengte In de lengte opgeklapt Capaciteit/paar Gewicht/st. Prijs/paar EUR
480 007 Laadhulp 270 mm 30 mm 1000 mm 1800 kg 8 kg 279,00
480 107 Laadhulp 420 mm 50 mm 1000 mm 4000 kg 10 kg 389,00
480 207 Laadhulp 270 mm 30 mm 1300 mm 1800 kg 10 kg 369,00
480 307 Laadhulp 420 mm 50 mm 1300 mm 4000 kg 13 kg 489,00
480 287 Laadhulp 420 mm 40 mm 1600 mm 4000 kg 16 kg 619,00
480 297 Laadhulp 420 mm 40 mm 1900 mm 3500 kg 19 kg 659,00
480 017 Laadhulp opklapbaar 270 mm 30 mm 80 mm 1000 mm 510 mm 1800 kg 10 kg 479,00
480 117 Laadhulp opklapbaar 420 mm 50 mm 120 mm 1000 mm 510 mm 2000 kg 12 kg 609,00
480 217 Laadhulp opklapbaar 270 mm 30 mm 80 mm 1300 mm 660 mm 1800 kg 12 kg 539,00
480 317 Laadhulp opklapbaar 420 mm 50 mm 120 mm 1300 mm 660 mm 2000 kg 15 kg 729,00
480 267 Laadhulp opklapbaar 420 mm 40 mm 100 mm 1600 mm 810 mm 2000 kg 18 kg 809,00
480 277 Laadhulp opklapbaar 420 mm 40 mm 100 mm 1900 mm 960 mm 2000 kg 21 kg 899,00

Uitvoering met rand                                                                                                                                         
Nr. F 
(beide zijden een rand) 
  
Nr. G 
(rand aan de buitenzijde) 
  
Nr. H 
(geen rand)
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Artikelnr. Uitvoering Hoogte Dikte opgeklapt Lengte In de lengte opgeklapt Breedte 
inwendig

Breedte 
uitwendig

Capaciteit Gewicht/st. Prijs EUR

483 207 normaal 47 mm 1500 mm 164 mm 224 mm 500 kg 4 kg 129,00
483 247 normaal 47 mm 2100 mm 164 mm 224 mm 350 kg 5,5 kg 159,00
483 287 normaal 47 mm 2400 mm 164 mm 224 mm 250 kg 6,5 kg 173,00
483 307 opklapbaar 47 mm 130 mm 1500 mm 828 mm 164 mm 224 mm 500 kg 7 kg 188,00
483 347 opklapbaar 47 mm 130 mm 2100 mm 1128 mm 164 mm 224 mm 350 kg 8 kg 249,00
483 387 opklapbaar 47 mm 130 mm 2400 mm 1278 mm 164 mm 224 mm 250 kg 9,5 kg 259,00

Aluminium oprijplaten type VR voor motoren, 
rolstoelen en kleine machines 
Lichte en handzame oprijplaten. In opklapbare uitvoering 
bijzonder makkelijk op te bergen. Aan de onderzijde voorzien 
van een extra strip ter voorkoming van wegschuiven 
tijdens het laden en/of lossen en daardoor zeer geschikt 
voor het transporteren van o.a. motorfietsen.

Oprijplaten 
Lichte en handzame oprijplaten. Het extra brede rijprofiel is uitermate 
geschikt voor brede wielen van bijv. motorfietsen. In opklapbare 
uitvoering bijzonder makkelijk op te bergen. 
Andere maten op aanvraag.

Aluminium oprijplaat motorfiets, opklapbaar 
Opklapbare aluminium oprijplaat voor het laden en lossen van 
bijv. motorfietsen tot een gewicht van 340 kg. Drie met rubber 
beschermde steunvlakken bieden een zo goed mogelijke steun 
op het voertuig of de aanhanger. Maximale oprijhoogte 900 mm. 
Bij de levering is een spanband ter beveiliging van het 
wegglijden van de oprijplaten inbegrepen.

Artikelnr. Uitvoering Hoogte Dikte 
opgeklapt

Lengte In de lengte 
opgeklapt

Breedte 
inwendig

Breedte 
uitwendig

Capaciteit Gewicht/st. Prijs 
EUR

483 107 normaal 55 mm 1500 mm 235 mm 320 mm 875 kg 8,5 kg 194,00
483 117 normaal 55 mm 2100 mm 235 mm 320 mm 650 kg 11,5 kg 235,00
483 127 normaal 55 mm 2400 mm 235 mm 320 mm 550 kg 13 kg 282,00
483 137 opklapbaar 55 mm 146 mm 1500 mm 827 mm 235 mm 320 mm 875 kg 13,5 kg 338,00
483 147 opklapbaar 55 mm 146 mm 2100 mm 1127 mm 235 mm 320 mm 650 kg 16,5 kg 385,00
483 157 opklapbaar 55 mm 146 mm 2400 mm 1277 mm 235 mm 320 mm 550 kg 18 kg 442,00

Artikelnr. Lengte In de lengte opgeklapt Breedte Dikte opgeklapt Capaciteit Gewicht Prijs EUR
482 095 2260 mm 1160 mm 305 mm 150 mm 340 kg 7 kg 99,00
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Hydraulisch bekrachtigd opklappen Achterklep met veerbekrachtiging Veerbelast opklappen

Inbouw oprijplaten, opklapbaar 
Eenvoudig en licht in- en uitklappen door de gasveerondersteuning. 
Automatische vergrendeling aan beide zijden, hoge anti-slip 
functie van het loopvlak, overgang van plaat naar voertuigvloer is 
drempelvrij. Profielhoogte 93 mm. 
Snelwisselsysteem voor gebruik in meerdere voertuigen is 
verkrijgbaar (zie tabel). 
Uitvoering is met rand aan beide zijden. 
Andere maten op aanvraag.

Ho
og

te Lengte

Toebehoren direct meebestellen:

Artikelnr. Benodigde dagmaathoogte 
van het voertuig

Profielhoogte Lengte Breedte 
inwendig

Breedte 
uitwendig

Capaciteit Gewicht Prijs EUR

484 907 1280 mm 93 mm 2000 mm 800 mm 838 mm 500 kg 32 kg 1.870,00
484 917 1410 mm 93 mm 2400 mm 800 mm 838 mm 500 kg 34 kg 1.900,00
484 927 1570 mm 93 mm 2800 mm 800 mm 838 mm 400 kg 39 kg 1.980,00
484 937 1410 mm 93 mm 2400 mm 1000 mm 1038 mm 500 kg 40 kg 2.050,00
484 947 1570 mm 93 mm 2800 mm 1000 mm 1038 mm 400 kg 46 kg 2.210,00

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
484 057 Snelwisselsysteem inbouwset 800 mm 252,00
484 067 Snelwisselsysteem inbouwset 1000 mm 252,00
484 087 Zwenkmechanisme voor inbouw oprijplaten. 609,00

Meerdere varianten, maatwerk en complete achterkleppen leverbaar. Vraag uw speciale uitvoering aan!
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Artikelnr. Omschrijving WLL Gewicht Prijs EUR
600 055 Voertuigsteun voor hijsframe 8 kg 86,00
600 065 Stabiliteitsconsole tot 3500 kg 8 kg 139,00

Onze tip

Inschuifhaak Vergrendeling draagarm

Toebehoren direct meebestellen:

1
2

Artikelnr. Omschrijving Breedte WLL Gewicht Prijs EUR
600 015 Hijsframe KT-3 2,2 m tot 3500 kg 96,8 kg 1.089,00

Hijsframe KT-serie 
Ons meestverkochte hijsframe, met veel detailverbeteringen uit de praktijk. Ideaal in combinatie 
met wielhijsklemmen, hijsbanden of hijsmatten. Door de afneembare draagarmen is het hijsframe 
makkelijk te hanteren. De afgenomen draagarmen kunnen worden vervangen door inschuifbare 
haken, zodat het als 2-punts hijsframe / evenaar gebruikt kan worden. Verzinkte uitvoering, 
gering eigengewicht ondanks de grote draagkracht, geringe bouwhoogte van 200 mm.
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Hijsframe KT-AE 
Nog sneller en effectiever auto's bergen. Ons bewezen hijsframe nu ook leverbaar 
met uitschuifbare draagarmen. Hierdoor is het eenvoudiger de last uit te balanceren. 
De draagarmen zijn uitschuifbaar van 1,25 tot 1,85 meter. Extra hijsogen standaard. 
Het hijsframe is ook als 2-punts hijstraverse inzetbaar. Vuurverzinkte uitvoering.

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte WLL WLL rechtstandig tillen Gewicht Prijs EUR
600 075 Hijsframe KT-3E 2 extra hijsogen 2,2 m tot 3500 kg 93 kg 1.149,00
600 275 Hijsframe KT-324E 2 extra hijsogen 2,4 m tot 2800 kg 98 kg 1.349,00
600 055 Voertuigsteun voor hijsframe 8 kg 86,00
600 065 Stabiliteitsconsole tot 3500 kg 8 kg 139,00
530 245 Rondstrop 3000 kg 14,20
551 165 Harpsluiting 4750 kg 0,99 kg 8,20

Hijsframe KT-E

Artikelnr. Omschrijving Breedte WLL WLL rechtstandig tillen Gewicht Prijs EUR
600 155 Hijsframe KT-322AE 2,3 m tot 3500 kg 122 kg 1.630,00
600 195 Hijsframe KT-324AE 2,5 m tot 2800 kg 129 kg 1.760,00
600 165 Haken inschuifbaar in hijsframe, 1 paar 3,5 kg 115,90
600 055 Voertuigsteun voor hijsframe 8 kg 86,00
600 065 Stabiliteitsconsole tot 3500 kg 8 kg 139,00
530 245 Rondstrop 3000 kg 14,20
551 165 Harpsluiting 4750 kg 0,99 kg 8,20

LET OP! 
2 extra hijsogen = extra stabiliteit

Slimme details 
overtuigen
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Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Breedte Lengte Nuttige lengte WLL rechtstandig tillen WLL U-vorm Prijs EUR
500 625 Eindloze hijsband 25 mm 3,5 m 1,75 m tot 1400 kg 14,90
500 703 Eindloze velghijsband met 2 haken 0,5 m tot 670 kg 29,00
500 485 Inhaakband als separaat deel 35 mm 0,4 m tot 750 kg 12,90

Hijstraverse/evenaar type BTA 
Gemakkelijk bergen en verladen met deze hijstraverse. De uitschuifbare hijstraverse 
type BTA stelt u in staat snel en gemakkelijk personenwagens en bestelwagens te 
bergen en te verladen. De traverse is eenvoudig op te bergen, in 3 stappen uitschuifbaar 
tot 2,8 m en daardoor geschikt voor bredere voertuigen. Levering compleet met 
sluitingen en rondstroppen met een werklengte van 2 m. Vuurverzinkte uitvoering.

Aluminium hijstraverse/evenaar type BTA-A 
Deze aluminium evenaar kan ingezet worden voor lasten tot 3.000 kg. Door de uitgekiende constructie en de 
mogelijkheid om deze evenaar aan beide zijden uit te schuiven zeer veelzijdig inzetbaar. 
Geheel ingeschoven slechts 2,0 meter en in 3 standen uit te schuiven tot maximaal 3,3 meter, waardoor ook brede 
voertuigen zonder beschadigingen gehesen kunnen worden. 
Levering compleet met sluitingen en rondstroppen.

Eén zijde uitschuifbaar

Beide zijden uitschuifbaar

Onze lichtste

Toebehoren direct meebestellen:

Toebehoren direct meebestellen:

Artikelnr. Omschrijving Breedte WLL Gewicht Prijs EUR
601 385 Hijstraverse/evenaar type BTA-A 2,0 - 3,3 m tot 3000 kg 22 kg 765,00

Artikelnr. Omschrijving Prijs/paar EUR
601 395 Houder voor hijstraverse 601385 (1 paar) 62,90

1
2
3

Artikelnr. Omschrijving Breedte WLL Gewicht Prijs/set EUR
600 395 Hijstraverse/evenaar type BTA 2,2 - 2,8 m tot 3500 kg 40 kg 879,00
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Artikelnr. Omschrijving Breedte Lengte Nuttige lengte WLL U-vorm Prijs EUR
500 625 Eindloze hijsband 25 mm 3,5 m 1,75 m tot 1400 kg 14,90
502 625 Eindloze hijsband 25 mm 4 m 2 m tot 1400 kg 19,90
500 635 Hijsband, verstelbaar 30 mm 3,5 m 1,55/1,65/1,75 m tot 1000 kg 33,90
502 635 Hijsband, verstelbaar 30 mm 4,4 m 1,80/2,00/2,20 m tot 1000 kg 39,00

Vergrendeling draagarm

Hijstraverse/evenaar type HTA 
Hijstraverse die aan beide zijden kan uitschuiven! De hijstraverse model HTA maakt het 
mogelijk om nog sneller en eenvoudiger niet alleen voertuigen maar vrijwel alle soorten 
lading te verplaatsen. Doordat de armen aan beide zijden uit te schuiven zijn is het nog 
eenvoudiger om het voertuig in balans te houden. Door de zeer compacte bouwwijze neemt 
de hijstraverse HTA weinig plaats in op het voertuig. Verstelbaar van 2,47 meter (max. 
3.500 kg) tot max. 2,80 meter (max. 3.000 kg), hoogte is slechts 258 mm incl. hijsoog.

Eindloze hijsband voor velgen 
Gebruik makend van een hijsframe, 
biedt deze hijsband een snelle en 
beschadigingsvrije mogelijkheid 
voertuigen aan de velgen te hijsen. Incl. 
verschuifbare beschermingshoes.

Beide zijden 
uitschuifbaar

2
2
3
3

Artikelnr. Omschrijving Breedte WLL Gewicht Prijs EUR
601 405 Hijstraverse/evenaar type HTA 2,47 - 2,8 m tot 3500 kg 74 kg 980,00

Artikelnr. Omschrijving Afmetingen Nuttige lengte Omtrek WLL WLL rechtstandig tillen Gewicht Prijs/paar EUR Prijs EUR

601 425 Set hijsbeugels voor 
traverse HTA

300 x 141 x 
80 mm 3500 kg 7,2 kg 159,00

530 225 Rondstrop 1,5 m 3 m 3000 kg 10,90
530 465 Rondstrop 1 m 2 m 4000 kg 12,20
551 165 Harpsluiting 4750 kg 0,99 kg 8,20

Toebehoren direct meebestellen:

Set hijsbeugels voor traverse HTA 
Set hijsbeugels  voor traverse HTA 601405, zodat 
de traverse ook als bergingstraverse gebruikt kan 
worden. Voor een betere zijdelingse stabiliteit 
en uitgebreide toepassingsmogelijkheden. 
Met borgpen, die wordt geborgd door een veerpen. 
De set beugels wordt gegalvaniseerd geleverd.

1

Onze praktijk tip
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Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Gatenpatroon Luslengte WLL Prijs EUR Prijs/paar EUR
601 614 Haakadapter voor montage aan uiteinden van hoofdbalk 179,00
601 624 Voertuighouder voor hijsframe 601 604, 601 654 (1 paar) 95,00
600 423 Slangenset kraan (1 paar) 2-delig 1,2 m 189,00
600 595 Manueel bediende draaikop voor hijsframes 140 x 140 mm tot 3500 kg 219,00

Artikelnr. Omschrijving Verschuifafstand WLL Gewicht Prijs EUR
601 604 Hydraulisch hijsframe, zware uitvoering 600 mm tot 3500 kg 225 kg 3.409,00

Hydraulisch hijsframe, zware uitvoering 
Vervaardigd van vuurverzinkt hoogwaardig staal, capaciteit van 3.500 kg, en het hijsoog is 600 mm 
hydraulisch verstelbaar. De lange draagarmen maken een hijsbreedte mogelijk van 2,52 m dus 
geen carrosseriebeschadigingen. Hoge buig- en torsiestijfheid. Verstelcilinder is voorzien van 
dubbelzijdig werkend blokkeerventiel, dus maximale veiligheid. 
De uitklapbare armen worden eenvoudig vergrendeld door borgpennen en zijn in drie posities in te 
stellen zodat zowel een klein voertuig (bijv. Smart) alsook een groot voertuig (bij. VW Transporter) 
veilig verplaatst kunnen worden. Een laag eigen gewicht door gebruik van hoogwaardig 
constructiestaal. Doordat het hijsframe inklapbaar is, kan het eenvoudig opgeborgen worden.

Toebehoren direct meebestellen:

Zwenkbare draagarmen
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Toebehoren direct meebestellen:

Hydraulisch hijsframe, zware uitvoering 
Dit hydraulische hijsframe is zeer flexibel in gebruik dankzij de uitschuifbare en zwenkbare 
draagarmen. Door de verlenging, die in vier posities kan worden vergrendeld, is een totale breedte 
tot 2.760 mm mogelijk. Volledig ingeschoven is de totale breedte slechts 2.310 mm, zodat het 
hijsframe gemakkelijk op bijna elk plateau kan worden geplaatst. 
De zwenkbare draagarmen kunnen in drie posities worden vastgezet, waardoor een hijsbreedte 
van 1.389 tot max.  3.083 mm kan worden bereikt. Zwaartepuntcompensatie is mogelijk doordat 
het hefoog 600 mm hydraulisch verschuifbaar is. De schuifcilinder is standaard voorzien 
van een dubbelzijdig blokkeerventiel voor maximale veiligheid. Het gebruik van hoogwaardig 
constructiestaal zorgt voor een hoge buig- en torsiestijfheid. 
Het hijsframe is thermisch verzinkt voor langdurige corrosiebestendigheid.

Artikelnr. Omschrijving Verschuifafstand Breedte uitwendig WLL Gewicht Prijs EUR
601 654 Hydraulisch hijsframe, zware uitvoering 600 mm 2310 - 2760 mm tot 3500 kg 298 kg 4.239,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Gatenpatroon Luslengte WLL Prijs EUR Prijs/paar EUR
601 614 Haakadapter voor montage aan uiteinden van hoofdbalk 179,00
601 624 Voertuighouder voor hijsframe 601 604, 601 654 (1 paar) 95,00
600 423 Slangenset kraan (1 paar) 2-delig 1,2 m 189,00
600 595 Manueel bediende draaikop voor hijsframes 140 x 140 mm tot 3500 kg 219,00

2
1

3
4

Uittrekbare en zwenkbare draagarmen
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Hijsconsole voor personenauto's 
Hijsconsole voor personenauto's zonder wielen. Geschikt voor 
vrijwel alle (bestel)auto's met 5-gaats velgen. De console wordt 
gemonteerd op de 5 originele gaten van de naaf en aan de 
console kan de hijsband bevestigd worden. Het verplaatsen van 
het voertuig is geen probleem meer. Via de sjorringen aan het 
hijsconsole kan het voertuig op het plateau worden vastgezet.

Artikelnr. Omschrijving Delen WLL Prijs/set EUR Prijs EUR
405 205 Hijsconsole voor personenauto's (set bestaande uit 4 stuks) 2500 kg 609,00
405 095 Bevestigingsset passend voor 1 wieladapter/noodwiel (als onderdeel) 60 39,60

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Luslengte Prijs EUR
600 423 Slangenset kraan (1 paar) 2-delig 1,2 m 189,00
600 433 Slangenset voor draaikop (1 paar) 2-delig 1,5 m 156,00
600 442 Bevestigingsset voor draaikop aan hijsframe 18-delig 11,90

Artikelnr. Omschrijving Type Uitvoering Gatenpatroon WLL Prijs EUR
600 595 Manueel bediende draaikop voor hijsframes 140 x 140 mm tot 3500 kg 219,00
600 533 Kraanophangkop Palfinger lang voor handbediende draaikop tot 3500 kg 199,00
600 523 Kraanophangkop MKG voor handbediende draaikop tot 3500 kg 236,00

Manueel bediende draaikop voor hijsframes 
Manueel bediende verzinkte draaikop voor hijsframes, 
zeer geringe bouwhoogte. Past op alle hijsframes met 
boutgatenpatroon 140 x 140 mm. Eindloos draaibaar, binnenliggende 
messing lagerring, voorzien van smeernippel. Verzinkte uitvoering.

Artikelnr. Omschrijving WLL Prijs EUR
600 415 Servo draaikop 4500 kg 1.890,00

Servo draaikop 
Servo draaikop Kinshofer, montage met 4-gaats flens, eindloos 
draaibaar, met twee oliedrukdoorvoeringen voor hydraulische 
zwaartepuntverstelling.  
  
Passende aansluitingen voor diverse kraanmodellen leverbaar.

Toebehoren direct 
meebestellen:

1
2
3

4
5
6

7
8
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Wielhijsklemmen, zware uitvoering 
XXL, voor grote wielen. Voor schadevrij hijsen van auto's. De 
wielhijsklemmen worden uit verzinkt staal vervaardigd en 
kenmerken zich door de robuuste bouwwijze. De wielhijsklemmen 
zijn inklapbaar om makkelijk op te kunnen bergen.

Levering omvat: 
- 4 wielhijsklemmen 
- 4 hijsbanden (500015)

Levering omvat: 
- 4 wielhijsklemmen 
- 4 hijsbanden (500015)

Levering omvat: 
- 4 wielhijsklemmen 
- 4 hijsbanden (500015) 
- 4 sluitingen (550125)

Artikelnr. Omschrijving Voor bandbreedte Wielmaat WLL Prijs/set EUR
600 245 Wielhijsklemmen met 4 hijsbanden tot 355 mm tot 19 " tot 3500 kg 1.690,00

Artikelnr. Omschrijving Voor bandbreedte Wielmaat WLL Prijs/set EUR
600 317 Wielhijsklemmen, zware uitvoering, incl. hijsbanden en sluitingen (set 4 stuks) tot 315 mm 12 - 19 " tot 3500 kg 2.219,00

Artikelnr. Omschrijving Voor bandbreedte Wielmaat WLL Prijs/set EUR
600 255 Wielhijsklemmen met 4 hijsbanden tot 295 mm tot 21 " tot 3000 kg 2.320,00

Wielhijsklemmen 
Ons lichtgewicht: slechts 9,8 kg per wielhijsklem. Door de 
instelbare afstandshouder nu bijzonder geschikt voor grote wielen. 
Inzetten zonder demontage van wieldeksels is mogelijk. 
Vervaardigd uit stalen kokerprofiel, verzinkt. Zeer handzaam en 
toch robuust. Veerbelaste ontgrendeling van de afstandshouder.

Vario wielhijsklemmen 
Veelvoudig geprezen wielhijsklem met perfecte prijs-
kwaliteitsverhouding. Ideaal voor schadevrij hijsen van auto's. In te 
zetten zonder wieldoppen te hoeven demonteren. De wielhijsklemmen 
zijn uit hoogwaardig verzinkt staal vervaardigd, compleet in te klappen 
en daardoor makkelijk op te bergen. Eenvoudige verstelling van de 
draagarmen en de afstandhouders door veerbelaste vergrendelknoppen.

3 rubber 
afstandshouders - 

beter verdeeld raakvlak 
- geschikt voor 

aluminium velgen



275

GEREEDSCHAPLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Te
st

ap
pa

ra
tu

urDiagnose apparaat 
De veelzijdige allrounder. Voor vrijwel alle Europese, Amerikaanse en 
Aziatische auto's met OBDII/EOBD voorziening geschikt (vanaf ca. 1996). 
Eenvoudige en snelle foutdiagnose voor de autoelectronica.  
  
Leest protocollen als SAE, KPW2000, ISO en CAN. Met wismogelijkheid! 
Alle apparaten worden geleverd met beschermhoes, OBDII aansluitkabel, 
USB-kabel, en gebruiksaanwijzing. Grote heldere LCD display in een robuuste 
behuizing met rubber beschermrand. Zeer eenvoudig te bedienen! 
Ook in NL-versie leverbaar.

Technische specificatie: 
- Uitlezen van opgeslagen foutmeldingen 
- Uitlezen van sporadische foutmeldingen 
- Opgeslagen foutcodes wissen 
- MIL (motormanagementlampjes) uitzetten 
- Foutcodes in tekstvorm 
- Vertalen van foutcode in tekstvorm 
- Uitlezen van chassisnummer 
- Uitlezen van voertuig kalibreernummer en kalibreringstestnummer 
- Momentopname van belangrijke functies op tijdstip van foutmelding (freeze frame) 
- Weergave van data van motor over periode van 60 seconden in geheugen op te slaan 
- Voertuiggegevens/foutcodes direct uitleesbaar bij een boordspanning (8 - 15 V) 
- USB-kabel voor aansluiten van foutcodelezer 
- Afmeting 200 x 110 x 40 mm 
- Ook in NL-versie leverbaar

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Talen Type Voltage Prijs EUR
104 325/DE Diagnose apparaat Personenauto DE/EN/FR AL 529 12 V 109,00
104 325/ES Diagnose apparaat Personenauto ES/EN/FR AL 529 12 V 109,00

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Talen Type Voltage Prijs EUR

104 365 Diagnose apparaat Personenauto JP/EN/DE/FR/ES/IT/FI/PT/PL/RU/
SE/NL/NO/DK/CZ/BR 9000 12 V 94,00

Diagnose apparaat 
Het diagnose apparaat model 9000 is een handige allrounder die 
geschikt is voor bijna alle Europese, Amerikaanse en Aziatische 
voertuigen met OBDII (vanaf bouwjaar 1996). Het ondersteunt 
alle OBDII-protocollen zoals CAN, J1850 VPW, ISO9141 en 
KWP2000. Gemakkelijk uitlezen en wissen is mogelijk.

- OBDII foutcode uitlezing 
- Foutcodes wissen 
- Weergave van de foutcode in tekstvorm 
- I\M Readiness status display 
- Live gegevensstroom 
- Momentopname via Freeze Frame 
- Controle On-Borard Diagnose 
- O2 SensorTest (Lambdasonde) 
- Voertuiginformatie (VIN, CIN en CVN) 
- Geïntegreerde batterijtest
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Stroomtang AC/DC 
Met deze stroomtang meten hoeveel ampère er door een kabel 
gaat zonder de kabel los te hoeven maken. Contactloos meten 
tot wel 200 Amp, digitaal af te lezen van een duidelijk scherm. 
Geschikt voor zowel gelijk-, als wisselstroom tot wel 600 V. Door de 
ruime opening van deze stroomtang kunnen kabels tot 18 mm (70 mm²) 
gemeten worden. Geïntegreerde LED-verlichting maakt het mogelijk om 
altijd uw werk te kunnen doen. Levering incl. opbergtas en batterijen.

Artikelnr. Omschrijving Maten Gewicht Prijs EUR
104 595 Stroomtang AC/DC B 155 x H 66 x D 31 mm mm 155 g 119,00

Artikelnr. Omschrijving Maten Gewicht Prijs EUR
104 565 Auto multimeter B 88 x H 195 x D 40 mm 310 g 39,90

Auto multimeter 
Digitale multimeter speciaal voor het testen van automotoren. 
Kenmerken: 
- Automatische achtergrondverlichting 
- LCD-display met grote cijfers (28 mm) 
- Contactloze spanningstest 
- Vasthoudfunctie meetwaarde 
- Automatische polariteitsweergave 
- Automatische nulstelling 
- Weergave onderspanning accu 
- Voldoet aan EN61010-1

Combitester 
De meeste schakelaars kunnen met deze tester gecontroleerd 
worden. De rood-groene LED geeft aan welke polariteit 
op de voeler van toepassing is. Polariteit, stroom- en 
functietesten is mogelijk met dit apparaat.

Artikelnr. Omschrijving Voltage Prijs EUR
102 415 Combitester 6 - 24 V 59,90

Technische specificatie: 
- Stroomsterkte: tot 20A 
- Spanning : -/~ van 0,2 V tot 1000V 
- Weerstand: 0,2 Ω tot 200MΩ 
- Temperatuur: -20°-1000°C 
- Sluitingshoek:  
  omschakelbaar naar 3/4/5/6/8 cilinders 
- Snelheid: am 10000 rpm 
- Diodetest: 1mA bij 3V 
- Continuïteitstest akoestisch bij minder dan 50 Ω  
- Contactloze spanningstest: 90-1000V AC
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Artikelnr. Omschrijving Talen Maten Voltage Prijs EUR
101 735 Accutester met printer DE/EN/FR/ES/IT/PT/NL/CZ/RUS/TR L 235 x B 100 x H 70 mm 12 V 289,00
101 745 Vervangingsrol thermodrukpapier 7,00

Accutester 6/12 Volt 
Een robuuste en betrouwbare accutester voor 6- en 12-volt accu's, 
ook geschikt voor onderhoudsvrije accu's. De accu is in het voertuig 
te testen d.m.v. een belastingstest en een laadspanningstest. 
Hoge nauwkeurigheid van +/- 2%. 
Geschikt voor accu's van ca. 30 tot 180 Ah.

Accutester met printer 
Accutester met digitaal display en geïntegreerde printer. Geschikt voor 
alle loodaccu's, voor de moderne onderhoudsvrije AGM-accu's (plaat- 
of ronde accu's) en voor VRLA- en GEL-accu's van 7 Ah tot 230 Ah. 
Batterijcontrole (toestand en laadcapaciteit) ook mogelijk met 
verwijderde batterijen.  
Bij aangesloten batterij is het ook mogelijk om de starter en de dynamo 
te testen (prestatie- en diodetest). De digitaal weergegeven waarden 
kunnen binnen enkele seconden na de test worden afgedrukt. De afdruk 
bevat ook een aanbeveling - batterij goed / batterij op te laden / batterij 
te vervangen.  
Met de afdruk ontvangt u of uw klant een controleerbaar statusrapport 
van de batterij, met startspanningstest en laadspanningstest. De tester 
kan worden omgeschakeld naar 10 talen. Levering compleet met 
gebruiksaanwijzing (10 talen), batterij, printerpapierrol en opbergkoffer.

Artikelnr. Omschrijving Teststroom Prijs EUR
102 915 Accutester 6/12 Volt 100 A 39,00

Memory Saver 
Met deze Memory Saver blijven de geprogrammeerde instellingen van 
bijv. navigatie, boordcomputer, radio, etc. behouden bij het wisselen 
of tijdelijk loskoppelen van de accu. De Memory Saver houdt de 
boordspanning op 12 V bij een maximale stroomsterkte van 4 A via 
de OBD-stekker of via de sigarettenaansteker. Compleet geleverd met 
OBD-kabel (1,2 m), sigarettenaanstekerkabel (1,2 m) en 230 V lader.

Artikelnr. Omschrijving Voltage Max. amperage Breedte Hoogte Diepte Prijs EUR
118 215 Memory Saver 12 V 4 A 180 mm 250 mm 250 mm 96,50

1
2

Praktijktip



278 279

VIDEO3

1 2

GEREEDSCHAP Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Aanhangwagenstekker tester, 12 Volt 
Functietester voor alle 12 Volt aanhangerstekkerdozen. Stekker 7-polig 
met 3,5 m kabel zodat de functies vanaf de bestuurdersplaats getest 
kunnen worden. 
Artikelnr. 102484: ook geschikt voor personenwagens met CAN-bus.

Artikelnr. Omschrijving Stekker Kabellengte Lengte Voltage Prijs EUR Vanaf 10 st. EUR
102 465 Aanhangwagenstekker tester 7-polig 3,5 m 12 V 48,00
102 484 Aanhangwagenstekker tester 13-polig 3,5 m 12 V 64,00
100 625 Mini-adapter 13-polig naar 7-polig personenauto 55 mm 12 V 6,50 5,50

1
2
3

Artikelnr. Omschrijving Maten Voltage Prijs EUR
102 494 Testapparaat voor aanhangwagenverlichting B 400 x H 160 x D 320 mm 24 V 245,90

Testapparaat voor aanhangwagenverlichting, 24 V 
Dit apparaat is geschikt voor 7-polige, 13- en 15 polig ABS/EBS. 
Testen van de kabels en achterlichten door spanningssimulatie 
via de schakelaar. Incl. 230 Volt netadapter.

Testapparaat voor aanhangwagenverlichting, 12 V 
Testapparaat, 12 Volt, bedoeld voor personenwagen aanhangwagenstekkers. 
Testen van de kabels en verlichting door aansturing via de draaischakelaar. 
Met LED-controlelampjes van de respectievelijke verlichting.

Artikelnr. Omschrijving Stekkerhuizen Voltage Prijs EUR
102 013 Testapparaat voor aanhangwagenverlichting 7-polig 12 V 99,00
102 023 Testapparaat voor aanhangwagenverlichting 13-polig 12 V 73,90

Artikelnr. Omschrijving ISO Kabellengte Maten Voltage Gewicht Prijs EUR
102 514 Testapparaat voor aanhangwagenverlichting LED 11446 4,5 m B 105 x H 200 x D 34 mm 12 V 0,76 kg 249,00

Testapparaat voor aanhangwagenverlichting LED 
Het testapparaat kan worden gebruikt om snel en betrouwbaar de 
aanhangeraansluiting van het trekkende voertuig en de aanhangerverlichting 
te controleren. Het maakt een uitgebreide controle mogelijk van 
alle functies op 7- en 13-polige 12V-aanhangwagencontactdozen. 
Testapparaat uitsluitend voor LED-verlichting geschikt.
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Dit Pickgereedschap is geschikt voor cilindersloten met binnenbaan- 
en buitenbaangeleiding. Door de op de spanner ingegraveerde 
sluitschijfposities als referentie te gebruiken, kunnen de sluitschijven 
exact in de juiste positie gebracht worden en is het slot gemakkelijk 
te openen. Door de terugmelding van de positie en hoogte van de Pick 
kan de geoefende gebruiker zelf een vervangende sleutel maken.

Artikelnr. Omschrijving Wagentype Uitvoering Prijs EUR
402 293 Easy-Pick VAG HU66/HAA, Gen. I, II, III 99,00
402 283 Easy-Pick VAG 8 - Cut 2015 => 99,00
402 663 Easy-Pick VAG 9 - Cut 2015 => 129,00
402 673 Easy-Pick VAG 10 - Cut 2015 => 129,00
402 313 Easy-Pick Ford/Land Rover/Range Rover HU 101 99,00
402 323 Easy-Pick Opel/Vauxhall HU 100 99,00
402 333 Easy-Pick BMW HU 92 99,00
402 423 Easy-Pick BMW 1/3/5 HU 100R 99,00
402 343 Easy-Pick Mercedes-Benz HU 64 99,00
402 353 Easy-Pick Peugeot/Citroen/Renault VA2T 99,00
402 363 Easy-Pick Peugeot/Citroen/Renault/Opel NE 72 99,00
402 373 Easy-Pick Fiat/Alfa Romeo/Ford Ka SIP 22 99,00

U bespaart € 349,-
Incl. roltas

Levering omvat: 
1 x roltas 
12 x Easy-Pick

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Prijs/set EUR
402 393 Easy-Pick set incl. roltas 12-delig 899,00

Easy-Pick set incl. roltas 
De Easy-Pick-set bevat de twaalf meest voorkomende typen voertuigen 
in Europa. Het pickgereedschap is geschikt voor cilinders met 
binnen- en buitenbaangeleiding. Door de op de spanner ingegraveerde 
sluitschijfposities als referentie te gebruiken, kunnen de sluitschijven 
exact in de juiste positie gebracht worden en is het slot gemakkelijk 
te openen. De set wordt compleet geleverd met een roltas.

Ook voor vele andere voertuigen leverbaar, 
zie www.prolux-shop.com
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Artikelnr. Omschrijving Wagentype Uitvoering Prijs EUR
402 704 Turbo-decoder VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche HU66/HAA, Gen. I 595,00
402 714 Turbo-decoder VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche HU66/HAA, Gen. II, III 595,00
402 734 Turbo-decoder BMW HU 92 595,00
402 754 Turbo-decoder Fiat/Alfa Romeo/Ford Ka SIP 22 595,00
402 764 Turbo-decoder Ford/Range Rover/Volvo HU 101 595,00
402 774 Turbo-decoder Opel, Chevrolet HU 100 595,00
402 784 Turbo-decoder BMW (nieuwe modellen) HU 100R 595,00
402 934 Turbo-decoder Mercedes-Benz HU 64 595,00

Artikelnr. Omschrijving Wagentype Uitvoering Prijs EUR
402 694 Test-sleutel VAG VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche HU66/HAA, Gen. I, II, III 34,90
402 724 Test-sleutel BMW BMW HU 92 34,90

Turbo-Decoder 
De Turbo-decoder maakt het mogelijk om 
snel, schadevrij autodeursloten te openen 
zonder dat de gebruiker veel ervaring of 
training nodig heeft. Door het gecontroleerd 
draaien en bewegen van de decoder-ring 
worden de sluitplaatjes in het slot in de 
openingspositie gebracht. Levering incl. 
reset gereedschap en etui.

Test-sleutel 
De test-sleutel maakt het mogelijk om 
te controleren of het slot mechanisch in 
orde is en om te bepalen hoe de Turbo-
decoder moet worden ingevoerd in 
het slot (positie 1e sluitplaatje). Bij de 
VAG-modellen kan tevens bepaald worden 
of het generatie I, II of III slot is.

1
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Prijsknaller

U bespaart € 46,-
Incl. opbergkoffer

Artikelnr. Omschrijving Wagentype Prijs EUR
401 455 Binnenbaan-Pick VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche 49,00
401 465 Binnenbaan-Pick BMW, Peugeot 49,00
401 475 Binnenbaan-Pick Mercedes-Benz 49,00
401 485 Binnenbaan-Pick Ford 49,00
401 445 Binnenbaan-Pick Honda 49,00

Binnenbaan-Pick openingsgereedschap 
Deze door Goso ontwikkelde slotopeners maken het mogelijk om 
snel, schadevrij autosloten te openen. Het unieke veersysteem 
zorgt er voor dat het inwendige slot niet beschadigd. 
Eenvoudig te leren en na enige oefening kunt ook u uw klant 
helpen. Specifieke slotenkennis is niet noodzakelijk.

1
2
3
4
5

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Prijs EUR
401 425 Binnenbaan-Pick, vijfdelige set incl. opbergkoffer VAG, BMW, Peugeot, Mercedes-Benz, Ford, Honda 199,00

Binnenbaan-Pick, vijfdelige set incl. opbergkoffer 
De binnenbaan-Pickset bestaat uit vijf verschillende Picks voor de 
automerken VAG, BMW, Peugeot, Mercedes-Benz, Ford en Honda. 
De binnenbaan-Pick is oorspronkelijk door GOSO ontwikkeld om 
een snelle, beschadigingsvrije opening van een gesloten voertuig te 
bereiken. Het unieke veersysteem zorgt er voor dat het inwendige 
slot niet beschadigd. Eenvoudig te leren en na enige oefening kunt 
ook u uw klant helpen. Specifieke slotenkennis is niet noodzakelijk.
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Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
401 755 Cilinder-Twister 92,90

Cilinder-Twister 
De Cilinder-Twister is ontwikkeld om ook de modernste sloten te kunnen openen. Met een druk 
op de knop wordt de voorspanning vrijgegeven, zodat de slotcilinder razendsnel verdraaid wordt 
zonder dat de reeds gepositioneerde sluitschijven terugvallen. Van toepassing als het bijvoorbeeld 
eenvoudiger is om bij een slot de sluitschijven tegen de openingsrichting in te manipuleren.

Hevel, set 2-delig 
Praktische aanvulling voor alle 
auto openingssets. De hevel 
maakt het gemakkelijk een 
ruimte te creëren tussen deur en 
carrosserie, met name bij deuren 
met buitenliggende deurrubbers.

Hevel 
Voor het makkelijk aanbrengen van de Winbag en 
als aanvulling op uw auto openingsset.

Auto opener model 
gebogen wig 
De gebogen vorm van de wig 
maakt het makkelijk om snel en 
eenvoudig ruimte te creëren voor 
uw auto-openingsbeugels. 
Incl. 2 lamellen om nog 
eenvoudiger de wig tussen 
het raam en de deur te 
plaatsen zonder de rubbers, 
de lak e.d. te beschadigen.

Auto opener, holle wig 
Deze opener is speciaal voor 
auto's met ruiten zonder 
ruitomlijsting, zoals de meeste 
cabrio's. 
Tevens voorkomt het 
beschadiging van de deurrubbers.

Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs EUR
400 375 Auto opener model gebogen wig L 230 x B 35 mm 29,90

Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs/set EUR
400 385 Hevel, set 2-delig L 300 x B 45 mm 36,90

Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs EUR
401 275 Hevel 1-delig L 230 x B 40 mm 29,00

Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs EUR
400 365 Auto opener, holle wig L 150 x B 110 mm 39,90
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Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR Vanaf 5 st. EUR Vanaf 10 st. EUR
400 161 Complete openingsset 49,90 44,50 39,90
400 231 Onderdeel kunststof profiel 9,90
400 241 Onderdeel veerbandstaal 13,00

Artikelnr. Omschrijving Lengte Prijs EUR
400 301 Auto opener E 5 uit RVS 950 mm 15,90

Profi openingsset 
De uit de USA afkomstige openingsset is een compleet samengestelde 
set van één van de marktleidende producenten van openingsgereedschap. 
De materialen zijn uit hoogwaardige grondstoffen geproduceerd 
en de omschrijving is ruim voorzien van foto's en tekeningen.

22-delig, incl. openingswiggen en -beugels

Complete openingsset 
Met de openingsset kunt u ca 70% van alle personenwagens in korte 
tijd en zonder beschadigingen openen. Een gebruiksaanwijzing wordt 
meegeleverd, daar de openingswijze bij diverse slottypes verschilt.

Auto-opener model Snake 
Buigbare magneet met een lengte van 1500 mm, 
waarvan één zijde voorzien is van een magneet met een 
diameter van 6 mm en de andere zijde een magneet met 
een diameter van 8 mm (hefvermogen 1 kg). Deze tool 
is zeer geschikt om op moeilijk bereikbare plaatsen 
verloren gereedschap of bijv. sleutels op te vissen.

Artikelnr. Omschrijving Lengte Prijs EUR
401 065 Auto-opener model Snake 1500 mm 38,90

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
400 135 Profi openingsset 299,00

Auto opener E 5 uit RVS 
Eenvoudig deuren openen in combinatie met de Winbag of een wig.

1
2

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR Vanaf 4 st. EUR
400 114 Auto opener Winbag Professional 16,90 15,90

Toebehoren 
direct 
meebestellen:
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Vrijwel alles bereikbaar, de buigbare RVS 
minigrijper 401035 of de buigbare lange 
versie (maximale grijpdiameter 25 mm).

Artikelnr. Omschrijving Lengte Prijs EUR
401 035 Minigrijper 700 mm 15,00
401 045 Minigrijper 1450 mm 29,90

Super lang

Trekhengel 
Voor auto's die met de deurvergrendelingsknop te openen zijn.

Trekhengel 
Voor voertuigen die het toelaten de deur te 
openen via de deurgreep in het interieur of 
bijv. het pakken van sleutels. 
Sterke, buigbare uitvoering.

Artikelnr. Omschrijving Lengte Prijs EUR Vanaf 5 st. EUR Vanaf 10 st. EUR
408 105 Trekhengel 1600 mm 44,90 39,90 36,90

Openingsband 
Extra flexibel en dun, met speciaal gevormd onderste 
uiteinde. Kunststof anti-slip handgreep.

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Breedte Hoogte Lengte Prijs EUR
400 135THI Openingsband Slim Jim 19 mm 0,8 mm 615 mm 14,90
400 135WI Openingsband Slim Jim 32 mm 0,8 mm 615 mm 19,90

Artikelnr. Omschrijving Lengte Prijs EUR
400 975 Trekhengel 800 mm 69,90

1
2
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Ideaal voor het openen van auto's. Op het raam zetten, hevel 
omzetten en daarmee is de zuignapheffer al vastgezet. 
Dan door aan het handvat te trekken een kier tussen deur 
en auto creëren, voor bijv. een Winbag of wig. Ø 120 mm.

Reach-It auto opener 
De auto openers zijn in 4 uitvoeringen leverbaar, een ééndelige en 
een vierdelige set, bestaande uit vier verschillende met elkaar te 
combineren delen. Alle modellen worden geleverd incl. openingswig. 
Met de vierdelige set kan de beugel worden samengesteld voor 
verschillende situaties. Voordeel van de ééndelige uitvoering is 
de stabiliteit en de speciale vormgeving, dit maakt het een sterk 
en veelzijdige auto-opener (deuropener, motorkap-opener etc.).

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Lengte Prijs EUR Vanaf 5 st. EUR Vanaf 10 st. EUR
400 135RI Reach-It 4-delig 1900 mm 39,90 34,90 30,50
400 485 Reach-It 1-delig 1800 mm 34,50
400 136RI Reach-It 1-delig 1400 mm 29,00
400 095 Reach-It 1-delig 1100 mm 27,00

Onze praktijk tip

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Ø Trekkracht Prijs EUR Vanaf 5 st. EUR
401 393 Zuignapheffer ABS 120 mm 30 kg 12,90 10,30
401 353 Zuignapheffer Metaal 120 mm 40 kg 15,90 14,90

Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs EUR
401 235 Auto opener model wig 100 x 45 x 25 mm 9,90
400 335 Auto opener model wig 130 x 50 x 25 mm 16,50

Reach-It 4-delig

1
2
3
4
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Auto opener model wig 
De voertuigopeningswig van hoogwaardig kunststof wordt gebruikt 
om het voertuig zowel via het interieur als via het frame te openen. 
Met de openingswig wordt snel en eenvoudig een opening gecreëerd, 
zodat de openingsbeugels gemakkelijk kunnen worden ingevoegd.

Incl. openingswig
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Artikelnr. Omschrijving Ø Prijs EUR
401 095 Lamp voor voertuigopening 165 mm 65,00

Openingskussen 
Optimale ondersteuning bij het openen van autodeuren met auto 
openers. 
Voorzien van inwendige versterking, waardoor 
nog makkelijker te plaatsen.

Openingskussen 2 in 1 
Openingskussen 2 in 1, de doorontwikkeling in de auto 
openingstechnieken! Door een kunststof versterking aan de 
binnenzijde en de aangepaste vorm laat dit openingskussen zich 
eenvoudig plaatsen zonder te vouwen. Tevens is dit model voorzien 
van een doorsteekhoes. Dit maakt het invoeren van auto openers 
eenvoudiger en verhindert beschadigingen aan lak en (deur)rubbers.

Artikelnr. Omschrijving Hefhoogte Maten Prijs EUR Vanaf 4 st. EUR
400 114 Auto opener Winbag Professional 60 mm 160 x 150 x 2 mm 16,90 15,90
401 514 Openingskussen HD 100 mm 240 x 240 x 2 mm 36,90 35,90

Artikelnr. Omschrijving Hefhoogte Maten Prijs EUR
401 414 Openingskussen 2 in 1 70 mm 160 x 150 x 2 mm 34,90

"Night Light" lamp voor voertuigopening 
Vrije handen bij het openmaken van een voertuig in het donker door 
deze felle LED-lamp. Eenvoudig inschakelbaar en op de voorruit zetten, 
de lamp zuigt zich vanzelf vast. Zes witte LED-lampjes zorgen voor een 
goede belichting. 
Levering incl. 3 AAA-batterijen.

1
2

Clipverwijderingsset 
Hét hulpmiddel om eenvoudig en schadevrij afdekkapjes (bijv. OBDII-
stekker), sierlijsten, bekledingen, beschermkappen, schakelaars,enz. te 
verwijderen. Veelzijdige en sterke kunststof set voor pechhulpverlening, 
werkplaatsen, schadebedrijven, autobekleders, enz. Levering in roltas.

Artikelnr. Omschrijving Delen Prijs/set EUR
418 985 Clipverwijderingsset 11 21,90

Met versteviging 
voor extra 
dwarsondersteuning
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Breekijzer/monteerhevel, uitschuifbaar 
Dit massieve breekijzer is door de verstelbare hevelkop ook 
als montagehevel inzetbaar. Ideaal voor moeilijk toegankelijke 
plaatsen. De hevelkop is in 8 posities verstel- en fixeerbaar. 
Ratelmechanisme bij het heffen. Grote hevelwerking door de 
traploos uit te schuiven en te fixeren handgreep, maximale 
lengte 750 mm. Met ergonomische handgreep.

Artikelnr. Omschrijving Lengte Prijs EUR
415 636 Breekijzer/monteerhevel, uitschuifbaar 450 - 750 mm 117,00

Cardanasringsleutelsets 
Rechte, extra lange ringsleutels voor het makkelijk losmaken van 
cardanasbouten. Vervaardigd van chroom-vanadiumstaal, hoogglans 
verchroomd, 4-delig, zeer geringe ringdikte. 
Art.nr. 415705 
extra dun, zeer geringe ringdikte 
  
Art.nr. 415765 
extra sterke uitvoering, dunne maar zeer sterke 
ringsleutel, 30 jaar materiaalgarantie

Artikelnr. Omschrijving Sleutelbreedte Uitvoering Prijs EUR
415 705 Cardanasringsleutelset 13 - 15, 16 - 18, 17 - 19, 20 - 21 extra dun 125,00
415 765 Cardanasringsleutelset 13 - 14, 17 - 18, 19 - 20, 21 - 22 extra sterk 264,90
415 795 Schuiminlay voor cardansleutels 500 x 200 mm 16,50

Artikelnr. Omschrijving Lengte Gewicht Prijs EUR
415 605 Demontagegereedschap 4-in-1 380 mm 1,1 kg 59,00
415 625 Demontagegereedschap 5-in-1 760 mm 4,2 kg 124,90

Demontage gereedschap 
Het universeel inzetbare 4-in-1 of 5-in-1 gereedschap is geschikt voor 
sloop- en demontagewerkzaamheden. Het kan bijv. worden gebruikt 
om de deuren van auto's te openen. De getande kaken zijn geschikt 
voor het gemakkelijk vastpakken van hout van verschillende diktes. 
Het afgeschuinde gedeelte kan als breekijzer gebruikt worden. 
De gereedschappen zijn gemaakt van carbonstaal, gesmeed uit 
één stuk en hebben een antislip grijpoppervlak voor een hoog 
comfort en maximale controle, zelfs in natte omstandigheden.

Breekijzer 
Robuust breekijzer van staal met een speciale legering, 
gehard en gelakt. Met beitel en koevoet.

Artikelnr. Omschrijving Lengte Ø Prijs EUR
415 654 Breekijzer 800 mm 18 mm 15,90

1
2

Ring- en steeksleutel verlenger 
Sterke verlenging voor uw ring- en steeksleutel. Als extra kracht 
nodig is om een bout of moer los te krijgen. Snel en eenvoudig 
in het gebruik. Mag niet ontbreken in uw gereedschapkist

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Lengte Prijs EUR
415 694 Ring- en steeksleutel verlenger SW 10 - SW 19 300 mm 29,90
415 684 Ring- en steeksleutel verlenger SW 17 - SW 27 400 mm 41,90
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Artikelnr. Omschrijving Delen Sleutelbreedte Prijs/set EUR
416 575 Ratelring-steeksleutelset 12 8 - 19 mm 146,00

Professionele dopsleutelset 
De professionele dopsleutelset voor uw werkplaats. 
Hoogwaardig gereedschap uit chroom-vanadium vervaardigd. 
Omschakelratel met sneluitwerpmechanisme en fijne vertanding 
(72 tanden) voor gericht werken in kleine ruimtes. Inbegrepen zijn 
bougiedoppen 1/4", 3/8" en 1/2" maten en schroevendraaierbitjes in alle 
gangbare maten. 
Maten: B 450 x D 350 x H 90 mm

Ratelring- en steeksleutelset 
Ratelring- en steeksleutelset voorzien van een scharnierpunt, ideaal 
om ook moeilijk bereikbare bouten/moeren los of vast te maken. 
Complete 12-delige set, maten 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/1
8/19 mm in een stevige koffer. Met de ratelfunctie gaat het vast- of 
losmaken veel sneller dan met een standaard sleutel en kan door 
het omdraaien van de sleutel omgezet worden van los naar vast of 
andersom. Door de fijne vertanding van de ratel is de terugstelhoek 
slechts 5° en de scharnierbare kop kan wel 180° draaien.

Bouten-uitdraaiset voor TX-inbus 
Bouten-uitdraaiset voor TX-inbus bouten, linksdraaiend. Voor het 
demonteren van TX-inbus bouten waarvan de binnenzijde van de 
inbuskop beschadigd is. Complete set passend voor: TX E10/E15/
E20/E25/E27/ E30/E40/E45/E50/E55, geleverd in kunststof 
koffer. Mag in geen enkele werkplaats ontbreken!

Artikelnr. Omschrijving Delen Prijs/set EUR
416 595 Bouten-uitdraaiset voor TX-inbus 11 25,00

Artikelnr. Omschrijving Delen Aansluitingen Prijs EUR
416 525 Professionele dopsleutelset 172 1/4" - 3/8" - 1/2" 124,00

Artikelnr. Omschrijving Norm Delen Voltage Prijs EUR

341 556 Gereedschapskoffer met geïsoleerd 
gereedschap EN 60900 43-delig AC 1000 V/DC 1500 V 559,00

www.prolux-shop.com/e-mobility

Universele gereedschapskoffer 
115-delige universele industrie-gereedschapskoffer. Ergokraft ratel 
met sneluitwerpmechanisme, doppen van 4 tot 32 mm, bougiedoppen 
van 16 en 21 mm, ring-steeksleutels van 8 tot 22 mm, knieadapter, 
tangen, zaag, hamer, schroevendraaiers, bitjes en veel meer.  
B 540 x H 110 x D 390 mm.

Artikelnr. Omschrijving Delen Aansluitingen Maten Prijs EUR
417 655 Universele gereedschapskoffer 115 1/4" + 1/2" B 540 x H 110 x D 390 mm 335,00

Gereedschapskoffer met geïsoleerd gereedschap 
Het gereedschap voor de reparatie en het onderhoud van hybride en elektrische 
voertuigen moet aan speciale veiligheidseisen voldoen, omdat de systemen 
met hoge spanningen werken. Deze set hoogwaardige gereedschappen 
voor het werken aan deze voertuigen is speciaal geschikt voor deze 
activiteiten. De gereedschappen zijn geïsoleerd tot 1000 V en voldoen aan 
EN 60900. De set bestaat uit schroevendraaiers, zeskantschroevendraaiers, 
doppen, omkeerbare ratel, 3/8", verlengstukken, kabelmes, waterpomptang, 
kabeltang, zijkniptang, tang, kabelklem, waarschuwingsborden en 
waarschuwingstape. De lijst van de leveringsomvang bevat nadere 
technische gegevens en de uitvoeringen van de gereedschappen.
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Krachtvermeerderaar voor het eenvoudig 
losdraaien van vastzittende vrachtwagen 
wielbouten. Versterkt de kracht door het interne 
planetaire tandwielstelsel (verhouding 1:56). 
Uitgangsdraaimoment tot 5200 Nm. Levering in 
robuuste kunststofkoffer met handslinger en 
wielmoerdoppen 32 mm en 33 mm. Set bestaat 
uit krachtvermeerderaar, vrachtwagen 
kruissleutel met 3/4" vierkant, adapter van 3/4" 
naar 1" en 1" doppen van 24 mm en 27 mm.

Artikelnr. Omschrijving Delen Prijs EUR
415 903 Krachtvermeerderaar 1:56 5 79,00
415 913 Krachtvermeerderaar set 9 189,00
415 833 Vrachtwagen kruissleutel, 24/27/32 en 3/4" vierkant 75,90

Artikelnr. Omschrijving Sleutelbreedte Uitvoering Prijs EUR
410 875 Spiraal-wielmoer demontageset 1/2" 17, 19, 21 3-delig 84,90

Wielsleutel houder 
Wielsleutel houder voor 2 wielsleutels, 
aluminium, makkelijk te monteren

Wielmoer demontageset 
Geen ergenis meer met velgsloten. Nu opent u in korte tijd tot 99% van 
alle velgsloten, zonder beschadigingen aan de velgen.

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
415 533 Wielsleutel houder 19,90

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Maten Prijs/set EUR
410 845 Wielmoer demontageset 8-delig B 250 x H 160 x D 60 mm 129,00

Praktijktip

Spiraal-wielmoer 
demontageset 1/2", 3-delig 
Driedelige wielmoer demontageset 
vervaardigd van een speciale staallegering. 
Hiermee draait u eenvoudig ronde velgsloten 
of beschadigde rondgedraaide wielmoeren 
los. De doppen zijn tweezijdig te gebruiken 
(één zijde heeft een fijne winding, andere 
zijde een grove winding) en wordt geleverd 
in de maat 17-19 en 21 mm daardoor 
geschikt voor kopdoorsneden 17 - 26 mm. 
Levering incl. opbergtasje.

1
2
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Verlengingsratel 
Uittrekbare verlengingsratel.

Speciale slagdoppenset voor wielmontage 
Krachtdopsleutel met kunststof beschermhuls, 1/2"-aansluiting 
- 3-delige set met 17, 19 en 21 mm 
- 5-delige set met 15, 17, 19, 21 en 22 mm 
  (voor bijv. Smart en Opel Insignia).  
- extra speciale krachtdop MS 21 (Hyundai/KIA) 
- extra speciale krachtdop MS 17 (Mercedes) 
- extra speciale krachtdop 7/8" (Tesla)

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Lengte Prijs EUR
410 907 Dopsleutelset 17, 19, 21 mm 85 mm 29,90
410 945 Dopsleutelset 15, 17, 19, 21, 22 mm 85 mm 34,90
410 975 Slagdop krachtdop voor Hyundai/KIA MS 21 86 mm 19,90
410 985 Slagdop krachtdop voor Mercedes MS 17 88 mm 17,90
410 965 Slagdop krachtdop voor Tesla 7/8" 86 mm 17,90

Momentsleutel 
Momentsleutel met ratelfunctie, 28 - 210 Nm, omschakelbaar.

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Lengte Draaimoment Prijs EUR
410 995 Momentsleutel 1/2 " 460 mm 28 -210 Nm 50,90

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Lengte Prijs EUR
415 925 Verlengingsratel 1/2" 450 - 600 mm 44,90
415 945 Verlengingsratel 3/4" 600 - 1000 mm 149,90

7
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Artikelnr. Omschrijving Luslengte Prijs EUR

431 735 Luchtkoppeling met aansluiting 
voor spiraalslang 11,90

431 775 Spiraalverlengslang voor de 
vrachtwagenluchtaansluiting 10 m 39,90

Artikelnr. Omschrijving Druk Vulhoeveelheid Prijs/set EUR
102 745 Diesel ontluchtingspomp 6 - 8 bar 1,4 l 74,90

Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs EUR
400 495 Schenktuit diesel L  270 x Ø 25 mm 4,90

Artikelnr. Omschrijving Zuigvermogen Tank Gewicht Prijs EUR
102 875 Pneumatische afzuigpomp tot 8 l/min 45 l 15 kg 649,00

Pneumatische afzuigpomp 
Geschikt voor het afzuigen van alle vloeistoffen, ook benzine 
en bio-diesel. Standaard met drie zuigsondes. Doorsnede 6, 
8 en 10 mm. Capaciteit tot 8 l/min. Zeer compacte uitvoering met 
rolbare 45 l-opvangtank. Slechts 15 kg. Inclusief drie verschillende 
slangadapters van de slang naar het filter. GS-getest.

Diesel ontluchtingspomp 
De diesel ontluchtingspomp maakt het mogelijk dieselmotoren te ontluchten na het leegrijden van de 
brandstoftank of na het verwisselen van de brandstoffilter. Door de opslag van druklucht (6-8 bar) door 
het apparaat ontstaat een onderdruk, waardoor de brandstofleiding weer volledig met diesel uit de tank 
wordt gevuld. 
Controle mogelijk door transparante leiding. Universeel inzetbaar door één persoon. 
Inclusief vier adapters voor alle gangbare systemen (inclusief het nieuwe SAE-systeem).

Schenktuit diesel 
Schenktuit, voorkomt het tanken van verkeerde brandstof bij dieselvoertuigen. 
Past op kunststof jerrycans van 5, 10 en 20 liter. Ook ideaal voor het geleiden van 
zuigslangen voor het afzuigen van verkeerd getankte brandstof bij dieselvoertuigen.

Kunststof vloeistofpomp 
Met deze handige en lichte pomp kunt u zonder stroom alle 
vloeistoffen opzuigen. Gebruik is eenvoudig: U hoeft slechts enkele 
malen te pompen en dan eenvoudig de vloeistof laten stromen.
De solide kunststof constructie is vonkvrij en kan niet corroderen. 
1,8 m aanzuigslang en 0,9 m uitloopslang, capaciteit tot 4,5 l/min.

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
102 705 Kunststof vloeistofpomp 42,90

1
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Toebehoren direct meebestellen:
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Artikelnr. Omschrijving Maten Voltage Prijs EUR
102 515 Vloeistofpomp B 200 x H 130 x D 110 mm 12 V 265,00
102 527 Slangenset 159,00

Vloeistofpomp 
De elektrische pomp is geschikt voor het afzuigen van water 
en olie (toegelaten voor brandstoffen met een vlampunt 
boven 38° C). Capaciteit ca 10 l/min. De als toebehoren 
verkrijgbare slangenset bestaat uit 3 m zuig- en drukslang, 
kogelkraan, zuigsonde 8 x 1300 mm en verloopnippel.

Artikelnr. Omschrijving Maten Vulhoeveelheid Prijs EUR
102 735 Vacuümpomp H 650 x Ø 150 mm 6,5 l 139,00

Vacuümpomp 
Deze eenvoudig te bedienen manuele vacuümpomp kan vloeistoffen 
zoals motorolie, remvloeistof, versnellingsbakolie, water enz. 
afzuigen. De pomp heeft een vulvolume van 6,5 l, is 650 mm 
hoog en hittebestendig. Standaard geleverd met 3 sondes.

Met het verloopnippel kunt u 
via de brandstofleiding een 
nagenoeg volledige leging van 
de tank bewerkstelligen

Zuigsonde met staalinlage 
voor makkelijker invoeren

Zuigslang

Vacuümpomp 
Handvacuümpomp voor het afzuigen en hervullen van vloeistoffen. 
Inhoud 1,5 l met 450 mm slang, Ø 10 x 16 mm. Geschikt voor 
koelvloeistof, motor- en versnellingsbakolie, hydrauliekolie, etc. 
Schroefdop voorkomt lekken. Incl. vijf adapters.

Artikelnr. Omschrijving Maten Vulhoeveelheid Prijs EUR
102 785 Vacuümpomp L 550 x Ø 100 mm 1,5 l 53,00

1
2

Drukslang
Het snelkoppelingssysteem 
maakt het mogelijk 
makkelijk te wisselen tussen 
verloopnippel en zuigslang
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Uitlaat reparatiehulzen 
Voor een snelle en eenvoudige reparatie van afgebroken uitlaatpijpen. 
De reparatiehuls wordt op het breekvlak in beide buizen geschoven. 
Daarna wordt de huls met de geïntegreerde spanschroef uitgedraaid 
en klemt zich zo vast in de pijp. Ook te gebruiken als de uitlaat direct 
naast de demper afgebroken is. De reparatiehulzen zijn verkrijgbaar 
in 3 diameters, te gebruiken voor bijna alle verkrijgbare uitlaten.

Uitlaatpijpsnijder met ratelfunctie 
Met de pijpsnijder met ratelfunctie kunt u werken op moelijk 
toegankelijke plaatsen, bijv. bij het doorsnijden van uitlaatpijpen. Door de 
eenhandige bediening garandeert de pijpsnijder een vermoeidheidsvrije 
werking en vermindert het risico op verwondingen. De pijpsnijder snijdt 
zelfs het hardste materiaal, zoals RVS, staal, koper of aluminium tot 
een wanddikte van 3 mm. Door de ratelfunctie hoeft het handvant 
van de snijplotter niet om de pijp te worden geleid, maar wordt 
het om de pijp heen gerateld. Dit bespaart de pijpsnijder ruimte en 
vereist minder inspanning. Voor uitlaatpijpen van Ø 28 - 67 mm.

Artikelnr. Omschrijving Delen Ø Max. Ø Min. Prijs EUR
418 815 Uitlaat reparatiehuls 45 mm 35 mm 4,90
418 825 Uitlaat reparatiehuls 55 mm 45 mm 5,60
418 835 Uitlaat reparatiehuls 65 mm 55 mm 6,10
418 805 Uitlaat reparatiehulzenset (2 stuks per maat) 6 65 mm 35 mm 29,90

Slangenklemtangen 
Snel en zeker afklemmen van slangen van 3 tot 80 mm Ø. Bij het 
wisselen van bijv. een radiator of delen van het brandstofsysteem 
vermijdt u onnodig vloeistofverlies. Bij pechhulp kunt u 
slangen tijdens de reparatie doeltreffend afsluiten.

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Prijs EUR
418 895 Uitlaatpijpsnijder Ø 28 - 67 mm 155,90

Artikelnr. Omschrijving Type Ø Max. Ø Min. Prijs EUR
412 503 Slangenklemtangen (Set met alle 3 tangen) 60 mm 3 mm 32,00
412 513 Slangenklemtang A 20 mm 3 mm 9,00
412 523 Slangenklemtang B 32 mm 5 mm 12,00
412 533 Slangenklemtang C 65 mm 5 mm 15,00

2
3
4

Uitlaatpijpverbindingen 
Ontwikkeld voor het snel repareren van defecte of gebroken uitlaatpijpen 
van kleine auto's tot bestelwagens. De uitlaatpijpverbindingen 
zijn volledig gemaakt van roestvrij staal, originele Norma Euro 
Coupler, en worden geleverd in een lengte van 85 mm.

Artikelnr. Omschrijving Delen Diameter Ø Max. Ø Min. Prijs EUR
418 715 Uitlaatpijpverbinding 40 mm 7,10
418 725 Uitlaatpijpverbinding 45 mm 7,50
418 735 Uitlaatpijpverbinding 50 mm 7,90
418 745 Uitlaatpijpverbinding 55 mm 8,50
418 755 Uitlaatpijpverbinding 60 mm 10,50
418 765 Uitlaatpijpverbinding 65 mm 10,90
418 775 Uitlaatpijpverbindingenset 6 65 mm 40 mm 47,901
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Artikelnr. Omschrijving Temperatuur Kleur Breedte Lengte Prijs EUR
418 525 Reparatie- en afdichtingsband, Res-Q-Tape -90° - +260° C wit 25 mm 3,65 m 14,50
418 565 Reparatie- en afdichtingsband, Res-Q-Tape -90° - +260° C zwart 25 mm 3,65 m 14,50
418 575 Reparatie- en afdichtingsband, Res-Q-Tape -90° - +260° C geel 25 mm 3,65 m 14,50
418 585 Reparatie- en afdichtingsband, Res-Q-Tape -90° - +260° C rood 25 mm 3,65 m 14,50
418 595 Reparatie- en afdichtingsband, Res-Q-Tape -90° - +260° C blauw 25 mm 3,65 m 14,50

Reparatie- en afdichtingsband, Res-Q-Tape 
Res-Q-Tape is een zelfhechtende reparatie- en afdichtingstape, die uitermate 
geschikt is voor het uitvoeren van uiteenlopende noodreparaties aan o.a. 
voertuigen, machines, etc. De eerste hulp voor gescheurde koelwaterslangen 
of bij marterschade, maar ook voor isolatie van elektra aansluitingen. 
Oneindig veel mogelijkheden voor zowel professionele als privé toepassingen.

Koelslang reparatieset, 56-delig 
Koelslang reparatieset voor reparatie van lekke 
koelwaterslangen van auto's en vrachtwagens. 
32 verschillende steekadapters voor breedtes 
van 16/20/25 en 32 mm. Daarbij 16 passende 
slangklemmen en 8 reparatieslangen.  
Levering in assortimentskoffer.

Artikelnr. Omschrijving Delen Ø Max. Ø Min. Prijs EUR
418 535 Koelslang reparatieset 56 32 mm 16 mm 174,90

Koelslang reparatieset 
vrachtwagen, 40-delig 
Koelslang reparatieset voor 
vrachtwagens, bussen, bouwmachines 
en landbouwwerktuigen. Set bestaat 
uit 14 verschillende verbindingsstukken 
en 8 reparatieslangen (recht en 90° gebogen) 
met slangklemmen voor 38/50/55 en 60 mm 
binnendiameter. Levering compleet 
met gebruiksaanwijzing en koffer.

Artikelnr. Omschrijving Delen Ø Max. Ø Min. Prijs EUR
418 547 Koelslang reparatieset vrachtwagen 40 60 mm 38 mm 319,90

Artikelnr. Omschrijving Delen Ø Max. Ø Min. Prijs/set EUR
418 515 Koelslang reparatieset 10 35 mm 12 mm 29,50

Koelslang reparatieset, 10-delig 
Voor een duurzame reparatie van lekkende koelwaterslangen. 
Set bestaat uit 10 stuks temperatuurbestendige 
verbindingsstukken in verschillende diameters, 2 x 12 mm, 
2 x 16 mm, 2 x 19 mm, 2 x 25 mm, 2 x 35 mm, incl. slangklemmen. 
Deze set hoort in ieder pechvoertuig thuis!

Koelslang afdichtingsband 
De eerste hulp voor gescheurde koelwaterslangen of bij marterschade. 
Koudverlijmde dichtingsband voor koelslangen, zelfklevend en flexibel. 
Extra sterke uitvoering 0,75 mm dik, temperatuur- en waterbestendig. 
Set bestaat uit 3 rollen à 9,1 m, breedte 25 mm.

Artikelnr. Omschrijving Temperatuur Kleur Breedte Lengte Prijs/set EUR
418 555 Koelslang afdichtingsband, set á 3 rollen - 40° - +120° C grijs 25 mm 9,1 m 28,90
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Banden reparatiesets 
Deze bandenreparatieset is geschikt voor alle tubeless banden. 
De zelfvulcaniserende strippen bestaan uit speciale geweven nylon, 
die onder hoge druk en temperatuur geïmpregneerd zijn. Hiermee is 
een zeer hoge scheurweerstand gewaarborgd. Dit systeem is speciaal 
geschikt voor snelle reparatie van tubeless banden, zonder de band 
van de velg te hoeven demonteren. Deze reparatieset dicht het lek 
niet alleen doeltreffend, het isoleert ook de inwendige staalgordel.

Reparatieset voor elektra aansluitingen 
Reparatieset voor bijvoorbeeld elektrakabel verbinding tussen voertuig 
en aanhangwagen, met zowel 12 V als 24 V aanhangwagenstekkers 
voor verlichting. Complete set met stekkers, stekkerdozen, 
voor 7-polige en 15-polige verbindingen, tevens spiraalkabels met 
adapters voor de oplegger en de benodigde gereedschappen. 
Alle stekkers en stekkerdozen zijn voorzien van schroefaansluitingen 
voor snelle reparaties. Compleet in slagvaste koffer.

Reparatieset voor luchtleidingen 
Reparatieset voor luchtleidingen, uitgebreide set voorzien van rode 
en gele spiraalleidingen, rode en gele luchtkoppelingen, imperial 
luchtkoppelingen, verbindingshulzen in veschillende diameter, etc. 
Alles voor een snelle reparatie. Wordt geleverd in slagvaste koffer.

Bij gebruik van bandenreparatiesets dient u de geldende landelijke 
wetgeving te volgen.Tevens dient u alvorens de reparatie uit te voeren 
goed te kunnen vaststellen wat de schade aan de band of het karkas is. 
Gebruik alleen materialen die toegestaan zijn door de voertuig/banden 
fabrikant.

Artikelnr. Omschrijving Prijs/set EUR
419 305 Reparatieset voor elektra aansluitingen 279,00
419 355 Reparatieset voor luchtleidingen 129,00

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
419 103 Bandenreparatieset personenwagen 58,90
419 123 Bandenreparatieset vrachtwagen 58,90
419 143 Navulset personenwagen, 60 stuks veters 34,90
419 163 Navulset vrachtwagen, 30 stuks veters 34,90

Artikelnr. Omschrijving Delen Ø Max. Ø Min. Prijs/set EUR
549 625 Luchtdruk reparatieset 40 16 mm 4 mm 119,00

Luchtdruk reparatieset 
Luchtdruk reparatieset voor reparatie van gescheurde 
of gesmolten luchtdrukleidingen van vrachtwagens. 
Steekverbindingen en luchtleidingen voor langdurige inzet. 
30 verschillende steekadapters voor luchtleidingen van 4 mm 
tot 16 mm. Tevens 8 stukken PA-leidingen met passende doorsneden, 
en een PA-buissnijder. Levering in een overzichtelijke koffer.

1
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Technische specificatie op: www.prolux-shop.com
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Artikelnr. Omschrijving Voltage Stroomverbruik Max. druk Aanzuigcapaciteit Leverhoeveelheid Toerental Inschakelduur Cylinders Geluidssterkte Afmetingen Gewicht Kenmerk Prijs EUR

102 166 Luchtcompressor 12 V 42 A 9 bar 95 l/min 25 l/min /8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 72 dB(A) 460 x 420 x 180 mm 12 kg thermische beveiliging 
luchtketel 6 l 365,00

102 186 Luchtcompressor 12 V 21 A 8 bar 47 l/min 12 l/min /8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg RVS-luchtketel 8 l 359,00
102 196 Luchtcompressor 24 V 8 A 8 bar 47 l/min 12 l/min /8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg RVS-luchtketel 8 l 359,00
102 285 Luchtcompressor 12 V 32 A 8 bar 70 l/min 30 l/min /8 bar 3000/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 530 x 350 x 170 mm 8,5 kg luchtketel 9 l 269,00

102 046 Luchtcompressor 12 V 12 A 8 bar 12 l/min 2 l/min / 8 bar 4100/min 10 min/6 bar 1 68 dB(A) 220 x 180 x 120 mm 4,8 kg en luchtketel 1 l 369,00

102 036 Luchtcompressor 12 V 10 A 7 bar 30 l/min 3 l/min /7 bar 3000/min 3 min 1 85 dB(A) 177 x 197 x 79 mm 0,7 kg instelbare druk 49,00
102 095 Luchtcompressor Heavy Duty 12 V 23 A 13 bar 38 l/min 20 l/min / 8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg thermische beveiliging 249,00
102 105 Luchtcompressor Heavy Duty 24 V 15 A 10 bar 64 l/min 30 l/min / 8 bar 3000/min 30 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg thermische beveiliging 249,00
102 136 Luchtcompressor 12 V 30 A 10 bar 72 l/min 20 l/min /8 bar 3500/min 30 min/6 bar 1 72 dB(A) 300 x 140 x 200 mm 5,4 kg thermische beveiliging 159,00
102 146 Luchtcompressor 12 V 45 A 10 bar 185 l/min 48 l/min /8 bar 3000/min 20 min/6 bar 1 72 dB(A) 325 x 150 x 220 mm 10,0 kg thermische beveiliging 189,00
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Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
102 266 Persluchtkoppeling voor luchtcompressor 7,90
831 145 Snelmontagefitting G1/4" - 6 mm 4,80

Artikelnr. Omschrijving Voltage Max. druk Kenmerk Vultijd Prijs EUR

102 166 Luchtcompressor 12 V 9 bar thermische beveiliging 
luchtketel 6 l 1 min 365,00

102 186 Luchtcompressor 12 V 8 bar RVS-luchtketel 8 l 4 min 359,00
102 196 Luchtcompressor 24 V 8 bar RVS-luchtketel 8 l 4 min 359,00
102 285 Luchtcompressor 12 V 8 bar luchtketel 9 l 3 min 269,00

Luchtcompressor met luchtketel 
Zeer compacte en lichte luchtcompressor, 
compleet met luchtketel en drukbewaker.

Luchtcompressoren: vergelijkingstabel technische gegevens

Mobiele luchtketel 
Mobiele luchtketel met manometer, handgreep, 
koppeling, vulaansluiting en ontluchtingsventiel. 
De ketel is gepoedercoat en ook als 
voorraadketel voor luchtbediende accessoires 
met elektrocompressor geschikt.

Artikelnr. Omschrijving Inhoud Max. druk Hoogte Ø Gewicht Prijs EUR
102 235 Mobiele luchtketel 14 l 10 bar 500 mm 250 mm 9 kg 139,00
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Toebehoren direct meebestellen:
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Artikelnr. Omschrijving Voltage Stroomverbruik Max. druk Aanzuigcapaciteit Leverhoeveelheid Toerental Inschakelduur Cylinders Geluidssterkte Afmetingen Gewicht Kenmerk Prijs EUR

102 166 Luchtcompressor 12 V 42 A 9 bar 95 l/min 25 l/min /8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 72 dB(A) 460 x 420 x 180 mm 12 kg thermische beveiliging 
luchtketel 6 l 365,00

102 186 Luchtcompressor 12 V 21 A 8 bar 47 l/min 12 l/min /8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg RVS-luchtketel 8 l 359,00
102 196 Luchtcompressor 24 V 8 A 8 bar 47 l/min 12 l/min /8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg RVS-luchtketel 8 l 359,00
102 285 Luchtcompressor 12 V 32 A 8 bar 70 l/min 30 l/min /8 bar 3000/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 530 x 350 x 170 mm 8,5 kg luchtketel 9 l 269,00

102 046 Luchtcompressor 12 V 12 A 8 bar 12 l/min 2 l/min / 8 bar 4100/min 10 min/6 bar 1 68 dB(A) 220 x 180 x 120 mm 4,8 kg en luchtketel 1 l 369,00

102 036 Luchtcompressor 12 V 10 A 7 bar 30 l/min 3 l/min /7 bar 3000/min 3 min 1 85 dB(A) 177 x 197 x 79 mm 0,7 kg instelbare druk 49,00
102 095 Luchtcompressor Heavy Duty 12 V 23 A 13 bar 38 l/min 20 l/min / 8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg thermische beveiliging 249,00
102 105 Luchtcompressor Heavy Duty 24 V 15 A 10 bar 64 l/min 30 l/min / 8 bar 3000/min 30 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg thermische beveiliging 249,00
102 136 Luchtcompressor 12 V 30 A 10 bar 72 l/min 20 l/min /8 bar 3500/min 30 min/6 bar 1 72 dB(A) 300 x 140 x 200 mm 5,4 kg thermische beveiliging 159,00
102 146 Luchtcompressor 12 V 45 A 10 bar 185 l/min 48 l/min /8 bar 3000/min 20 min/6 bar 1 72 dB(A) 325 x 150 x 220 mm 10,0 kg thermische beveiliging 189,00

Artikelnr. Omschrijving Voltage Max. druk Aanzuigcapaciteit Kenmerk Prijs EUR
102 046 Luchtcompressor 12 V 8 bar 12 l/min en luchtketel 1 l 369,00

Luchtcompressor 
Inbouwmontage, ook geschikt voor luchtverzorging van elektro-
pneumatische aansturingen voor hydrauliekstuurblokken bij voertuigen 
zonder luchtinstallatie. 
Geschikt voor het oppompen van autobanden, 
incl. drukluchtaansluitleiding.

Luchtcompressor met hoge opbrengst 12 Volt 
Klein formaat, hoge luchtopbrengst, portable maar ook voor vaste 
montage. Met aansluitkabels, accuklemmen, spiraalslang 5 m en 
bandenvulventiel met manometer.  
Standaard met thermische beveiliging. 
Hoge prestaties voor weinig geld!

Artikelnr. Omschrijving Voltage Max. druk Aanzuigcapaciteit Kenmerk Prijs EUR
102 036 Luchtcompressor 12 V 7 bar 30 l/min instelbare druk 49,00
102 095 Luchtcompressor Heavy Duty 12 V 13 bar 38 l/min thermische beveiliging 249,00
102 105 Luchtcompressor Heavy Duty 24 V 10 bar 64 l/min thermische beveiliging 249,00

Luchtcompressor met luchtketel 
Zeer compacte lichtgewicht compressor voor bijv. elektro-
pneumatische bedieningen, pneumatische lichtmast, luchthoorn, 
etc. Ideale oplossing als uw voertuig geen luchtvoorziening heeft. 
Compleet geleverd met luchtketel, drukventiel en steekkoppeling.

Artikelnr. Omschrijving Voltage Max. druk Kenmerk Prijs EUR
102 136 Luchtcompressor 12 V 10 bar thermische beveiliging 159,00
102 146 Luchtcompressor 12 V 10 bar thermische beveiliging 189,00
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HAMMER WINCH

LIEREN Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Max. trekkracht Gewicht Prijs EUR
631 405 Handlier met vrijloop 0,5 t 4 kg 205,00
631 505 Handlier met vrijloop 0,9 t 8 kg 274,00
631 605 Handlier met vrijloop 1,15 t 13 kg 559,00

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Breedte Lengte Prijs EUR
631 506 Trekband 631505 50 mm 6 m 32,00
631 406 Trekband 631605 50 mm 9 m 45,00

Handlier met vrijloop 
Met automatische lastdrukrem en terugslagbeveiliging. Aandrijfas en slinger zijn 
gehard. De tandwieloverbrenging is tegen vuil beschermd door een kunststof kap. 
Corrosiebestendig door de zink/nikkel behandeling. Vrijloop wordt geactiveerd door het 
uitnemen van de slinger. Makkelijk te bedienen en zeer robuust. Levering zonder staalkabel.

Kunststof band voor handlieren 
Trekband in plaats van staalkabel. Het band is licht, prettig te hanteren en verdraait niet. 
Het trekband wordt compleet met bevestigingsmateriaal voor de lier geleverd.
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Levering zonder lier
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Vindt hier de passende toebehoren voor uw lier

Kijk in onze webshop of vraag ons naar de mogelijkheden:

www.bergingsmaterialen.nl/lieren +31 (0)35 5316789 info@bergingsmaterialen.nl

Lierkabel, staalkabelgeleider, liertouwvenster, kabelaandrukrol, montageplaat, 
montagetoebehoren, afdekhoes, liershuifframe, enz.
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HAMMER WINCH

LIERENLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Levering omvat: 
Inbouwschakelaar 3 m, relais, kabelgeleider, 
accukabel, staalkabel Ø 4,8 mm 
x 15 m, vrijloop, montageplaat

Levering omvat: 
Kabelafstandsbediening 3,6 m, 
kabelgeleider, relaiskast met accukabel, 
noodstop met relais en aansluitkabel

ATV 8 
Elektrische lier voor geringe lasten. De Ramsey ATV 8 is uitgerust met een permanentmagneet motor 
met een gering stroomverbruik en een 3-traps planetaire aandrijving. Tevens is deze lier voorzien 
van een lasthoudende rem en een handbediende vrijloop. Een perfect alternatief voor een handlier. 
Conform EN 14492-1. 
De kabelgeleider kan alleen met de montageplaat aan de lier bevestigd worden, deze is niet inbegrepen.

Levering omvat: 
Afstandbediening met 3 m kabel, 
kabelgeleider, kabelaandrukrol, accukabel, 
staalkabel Ø 6 mm x 15 m

CUB 3

DV 4500i
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Complete CUB-Serie 
in onze webshop

Artikelnr. Omschrijving Voltage Max. trekkracht Stroomopname bij vollast Kabelsnelheid Gewicht Prijs EUR
634 705 ComeUp CUB 3 12 V 1,3 t 230 A 2,0 - 5,7 m/min 8 kg 340,00

Artikelnr. Omschrijving Voltage Max. trekkracht Stroomopname bij vollast Kabelsnelheid Gewicht Prijs EUR
639 523 Ramsey ATV 8 12 V 0,8 t 135 A 2,8 - 5,8 m/min 6 kg 690,00

Artikelnr. Omschrijving Voltage Max. trekkracht Stroomopname bij vollast Kabelsnelheid Gewicht Prijs EUR
634 205 ComeUp DV 4500i 12 V 2,0 t 330 A 0,4 - 6,5 m/min 15 kg 490,00
634 305 ComeUp DV 4500i 24 V 2,0 t 170 A 0,4 - 6,5 m/min 15 kg 520,00

Met meer dan 25 jaar ervaring
In verkoop en herstel van lieren, zijn wij de officiële fabrieksvertegenwoordiger 
van Ramsey, ComeUp, Hammer Winch en Superwinch in Nederland en België. 
Deze merken staan garant voor topkwaliteit! Ramsey sinds 1944 en ComeUp sinds 1975.

1

1

1

De kabelgeleider kan alleen met de 
montageplaat aan de lier bevestigd worden, 

deze is niet inbegrepen.
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LIEREN Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Voltage Max. trekkracht Stroomopname bij vollast Kabelsnelheid Gewicht Prijs EUR
633 515 ComeUp Rhino 8 12 V 3,56 t 340 A 1,0 - 9,0 m/min 32 kg 850,00
633 535 ComeUp Rhino 8 24 V 3,56 t 230 A 1,0 - 9,0 m/min 32 kg 850,00
633 555 ComeUp Rhino 12 12 V 5,1 t 420 A 1,3 - 10,0 m/min 47 kg 1.220,00
633 575 ComeUp Rhino 12 24 V 5,1 t 310 A 1,3 - 10,0 m/min 47 kg 1.220,00
633 585 ComeUp Rhino 15 24 V 6,8 t 300 A 1,9 - 12,6 m/min 49 kg 1.490,00
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Betrouwbare elektrische lier voor professioneel gebruik. De 3-traps planetaire 
aandrijving van gehard staal staat garant voor efficiënte en betrouwbare inzet. 
Voorzien van oververhittingsbeveiliging met waarschuwings-LED in de waterdichte 
kabelafstandsbediening. Sterke mechanische reminrichting voor zware lasten. 
Waterdichte relaiskast met relais die bestand zijn tegen hoge amperage waardoor een 
langere inschakelduur mogelijk is. 
Voldoet aan de norm EN 14492-1 en SAE J706.

Levering omvat: 
Afstandbediening met 5 m kabel, 
kabelgeleider, relaiskast

Rhino 15

Gatenpatroon Rhino 8/12/15

Rhino 8

Rhino 12

1
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LIERENLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024
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Levering omvat: 
Afstandbediening met 5 m kabel, 
kabelgeleider, relais en accukabel

PRO 1900 
Betrouwbare elektrische lier voor professioneel gebruik. De 3-traps 
planetaire aandrijving staat garant voor een efficiënte en betrouwbare 
inzet. Robuuste behuizing. Voor bijv. het laden van voertuigen op 
aanhangers. 
Deze lier voldoet aan de Europese norm EN 14492-1.

Levering omvat: 
- 1 x elektrische lier Rhino 8, 12/24 V, volgens EN14492-1 
- 1 x kabelafstandsbediening 5 m 
- 1 x kabelgeleider 
- 1 x lierkabel 10 mm, lengte 25 m met haak 
- 1 x relais 
- 1 x montageplaat 
- 1 x montageset voor relaiskast op de lier 
- 1 x kabelaandrukrol 
- 2 x 6 m aansluitkabel 35 mm²  
  (met aan één zijde stekker en andere zijde kabelogen) 
- 2 x kunststof stekker 
- 1 x beschermkap voor stekker

ComeUp Rhino 8 lier, complete set 
De complete lierset voor snelle montage op bijvoorbeeld 
een aanhangwagen, direct inzetbaar.

Artikelnr. Voltage Max. trekkracht Stroomopname bij vollast Kabelsnelheid Gewicht Prijs EUR
634 315 12 V 1,9 t 240 A 1,6 - 8,2 m/min 17 kg 710,00
634 335 24 V 1,9 t 120 A 1,6 - 8,2 m/min 17 kg 750,00

Artikelnr. Voltage Max. trekkracht Stroomopname bij vollast Kabelsnelheid Gewicht Prijs EUR
633 515/KIT 12 V 3,56 t 340 A 1,0 - 9,0 m/min 50 kg 1.239,00
633 535/KIT 24 V 3,56 t 230 A 1,0 - 9,0 m/min 50 kg 1.239,00

2

1

1

De kabelgeleider kan alleen met de 
montageplaat aan de lier bevestigd 

worden, deze is niet inbegrepen.

2

Vindt hier de passende toebehoren voor uw lier

Kijk in onze webshop of vraag ons naar de mogelijkheden:

www.bergingsmaterialen.nl/lieren +31 (0)35 5316789 info@bergingsmaterialen.nl

Lierkabel, staalkabelgeleider, liertouwvenster, kabelaandrukrol, montageplaat, 
montagetoebehoren, afdekhoes, liershuifframe, enz.
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LIEREN Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Voltage Max. trekkracht Stroomopname bij vollast Kabelsnelheid Gewicht Prijs EUR
649 055 Superwinch S5500 12 V 2,49 t 340 A 1,5 - 7,3 m/min 23 kg 520,00
649 065 Superwinch S5500 SR 12 V 2,49 t 340 A 1,5 - 7,3 m/min 19 kg 600,00
649 155 Superwinch S5500 24 V 2,49 t 150 A 3,1 - 6,7 m/min 23 kg 560,00
649 285 Superwinch S5500 SR 24 V 2,49 t 150 A 3,1 - 6,7 m/min 19 kg 640,00
649 075 Superwinch S7500 12 V 3,4 t 335 A 1,1 - 5,0 m/min 25 kg 540,00
649 195 Superwinch S7500 SR 12 V 3,4 t 335 A 1,1 - 5,0 m/min 21 kg 620,00
649 165 Superwinch S7500 24 V 3,4 t 155 A 2,1 - 4,7 m/min 25 kg 580,00
649 225 Superwinch S7500 SR 24 V 3,4 t 155 A 2,1 - 4,7 m/min 21 kg 660,00
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De geavanceerde S-serie elektrische lieren met drietraps planetaire 
tandwieloverbrenging. 
Uitgerust met o.a. een automatische lastrem, een permanente 
magneetmotor en een manuele vrijloop (hand- of voetbediening). 
  
De motor stopt onmiddellijk, geen nalopen meer 
en de gesloten behuizing biedt bescherming tegen 
alle  weersomstandigheden. De ideale aanhangwagenlier!
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Levering omvat: 
Kabelafstandsbediening 4,5 m, kabelgeleider, accukabel, 
lierstaalkabel 7,1 mm x 18,3 m of liertouw 6,4 mm x 18,3 m

Superwinch S5500 SR met 
synthetisch liertouw

Levering omvat: 
Kabelafstandsbediening 4,5 m, kabelgeleider, accukabel, 
lierstaalkabel 7,9 mm x 16,8 m of liertouw 7,9 mm x 16,8 m

Superwinch elektrische lier TSI 35 
De krachtige elektrische lier voor commercieel gebruik. 
De klassieker van Superwinch met drietraps planetaire 
tandwieloverbrenging en automatische lasthoudrem. 
Geïntegreerde relaiskast en overbelastingsbeveiliging. 
Deze lier voldoet aan de Europese norm EN 14492-1.

Levering omvat: 
Kabelafstandsbediening 3,6 m, kabelgeleider, 
relais, accukabel, staalkabel 10 mm - 21 m

De kabelgeleider kan alleen met de 
montageplaat aan de lier bevestigd 

worden, deze is niet inbegrepen.

Artikelnr. Omschrijving Voltage Max. trekkracht Stroomopname bij vollast Kabelsnelheid Gewicht Prijs EUR
649 125 Superwinch elektrische lier TSI 35 12 V 3,5 t 420 A 1,2 - 5,7 m/min 41 kg 870,00
649 145 Superwinch elektrische lier TSI 35 24 V 3,5 t 210 A 1,2 - 5,7 m/min 41 kg 870,00

3

Superwinch S5500 met staalkabel
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LIERENLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Voltage Max. trekkracht Stroomopname bij vollast Kabelsnelheid Gewicht Prijs EUR
639 764 Ramsey RE 34,9 12 V 3,49 t 370 A 1,3 - 6,1 m/min 38 kg 1.860,00
639 774 Ramsey RE 34,9 24 V 3,49 t 170 A 0,9 - 4,5 m/min 38 kg 1.970,00
640 864 Ramsey RE 50,7 12 V 5,2 t 380 A 1,0 - 4,9 m/min 38 kg 2.260,00
640 874 Ramsey RE 50,7 24 V 5,2 t 190 A 0,6 - 4,2 m/min 38 kg 2.310,00
640 894 Ramsey RE 50,7X 24 V 5,2 t 190 A 0,6 - 4,2 m/min 39 kg 2.390,00

Artikelnr. Omschrijving Voltage Max. trekkracht Stroomopname bij vollast Kabelsnelheid Gewicht Prijs EUR
639 804 Ramsey DC 34,9 12 V 3,49 t 370 A 1,7 - 4,3 m/min 50 kg 1.860,00
639 814 Ramsey DC 34,9 24 V 3,49 t 140 A 1,7 - 4,3 m/min 50 kg 1.970,00
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Levering omvat: 
Kabelafstandsbediening 3,6 m, kabelgeleider, accukabels, 
overbelastingsbeveiliging, noodstop met relais en 
aansluitkabel, handleiding en montagevoorschrift.

RE 34,9/50,7/50,7X 
Elektrische lier met zelfblokkerende worm-wormwiel aandrijving, 
die voorkomt dat een last ongecontroleerd terugloopt wanneer het 
oplieren stopt. Standaard voorzien van een spatwaterdichte relaiskast 
en een handbediende vrijloop. Uitermate geschikt voor opbouw op 
autotransporters, bergingsvoertuigen en trailers.  
Deze lier voldoet aan Europese norm EN 14492-1.

Levering omvat: 
Montageframe, kabelafstandsbediening 3,6 m, 
overbelastingsbeveiliging, noodstopschakelaar 
met relais en aansluitkabel

DC 34,9 
Elektrische lier met zelfblokkerende worm-wormwiel aandrijving, die voorkomt dat een 
last ongecontroleerd terugloopt wanneer het oplieren stopt. Standaard voorzien van een 
spatwaterdichte relaiskast en een handbediende vrijloop. Uitermate geschikt voor opbouw op 
autotransporters, bergingsvoertuigen en trailers.  
Deze lier voldoet aan Europese norm EN 14492-1.
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LIEREN Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Functies Stekker Frequentie Voltage Prijs EUR
114 713 Radiografische afstandsbediening ComeUp 2 3-polige 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 723 Radiografische afstandsbediening Ramsey 2 4-polige 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 733 Radiografische afstandsbediening ComeUp 2 6-polige 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 743 Radiografische afstandsbediening Superwinch 2 3-polige 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 753 Radiografische afstandsbediening Superwinch 2 7-polige 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 763 Radiografische afstandsbediening Superwinch 2 7-polige 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 773 Radiografische afstandsbediening Superwinch 2 3-polige 868 MHz 12 - 24 V 369,00
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Technische specificatie: 
Betrouwbare afstandsbediening 
- 2-functie, handzender uitschakelbaar 
- 12/24 V, aansluitkabel 1,0 meter 
- reikwijdte +/- 80 m, behuizing waterdicht IP68, handzender IP67 
- levensduur handzenderbatterij ca. 2500 bedrijfsuren 
- aansluitstekker mogelijk voor diverse lieren

Radiografische lierafstandsbediening "Plug'n'go" 
Snel te installeren radioafstandsbediening 868 MHz met 2 functies voor 
elektrische lieren. Uiterst eenvoudige bediening: ontvanger bevestigen, stekker in 
plaats van kabelafstandsbediening, klaar! Zonder voorkennis, in een mum van tijd!

Aansluiting 3-polige stekker 
bijv. voor ComeUp lieren  
DV 4500i, DV 9000 – 15000, 
Wolf 8.5, Wolf 12.0, PRO 1900

Aansluiting 4-polige stekker 
Bijv. voor Ramsey, Vime, 
Superwinch, Warn

Aansluiting 7-polige stekker 
voor Superwinch Talon 
lieren 9.5, 12.5, 14, 18, 35, 60

1
2
3
4
5

Incl. radiografische 
bediening

6

Aansluiting 7-polige stekker 
voor Superwinch lieren 
S5500/S7500

Aansluiting 3-polige stekker voor 
Superwinch lieren  
TigerShark  9500, 11500, 9.5, 11.5,  
TSI 35

7

Aansluiting 3-polige stekker 
voor Superwinch lieren  
Terra 25, Terra 35, Terra 45, 
Terra 2500, Terra 3500, Terra 4500

Aansluiting 6-polige stekker 
voor ComeUp lieren  
DV 9/i - DV 18,  
DS 9/i, Seal 9/i - 16.5,  
Rhino 8/12/15

Vindt hier de passende toebehoren voor uw lier

Kijk in onze webshop of vraag ons naar de mogelijkheden:

www.bergingsmaterialen.nl/lieren +31 (0)35 5316789 info@bergingsmaterialen.nl

Lierkabel, staalkabelgeleider, liertouwvenster, kabelaandrukrol, montageplaat, 
montagetoebehoren, afdekhoes, liershuifframe, enz.
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LIERENLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Fabrikant Passend voor Voltage Prijs EUR
634 803 ComeUp DV 2500i - 4500i/Ramsey/JEM 12 V 49,90
634 813 ComeUp DV 2500i - 4500i/Ramsey/JEM 24 V 49,90
RA4 40110/3 Ramsey DC 34,9/RE 34,9/50,7/50,7X 12 V 89,00
RA4 40114/3 Ramsey DC 34,9/RE 34,9/50,7/50,7X 24 V 99,00
CU8 81385/3 ComeUp CUB 2, 2s, 3, 3s, 4, 4s/DV 6/GTD 650 - 2800 12 V 85,00
634 873 ComeUp DV 9 - 18/Pro 1900/Rhino 8 - 12/Wolf/Seal Gen2/Seal Slim/Seal MadX 12 V 139,00
634 883 ComeUp DV 9 - 18/Pro 1900/Rhino/Wolf/Seal Gen2/Seal Slim 24 V 144,00

Artikelnr. Omschrijving Functies Belettering Lengte Breedte Hoogte Ø Kabel Prijs EUR
631 215 Schakelaar voor kabelafstandsbediening 2 IN/OUT 115 mm 60 mm 50 mm 8-18 mm 39,00
631 735 Schakelaar voor kabelafstandsbediening 4 Pijlen 175 mm 60 mm 50 mm 8-18 mm 57,00

Kabelafstandsbediening 
Handzame en robuuste kabelafstandsbediening voor 2 schakelfuncties, bijv. het op- en 
aflieren. Door de kabellengte van 9 m wordt een grote bewegingsvrijheid en zo ook inzetbereik 
gewaarborgd. De behuizing conform beschermklasse IP65 heeft binnenin een kabeltrekontlasting.

Schakelaar voor kabelafstandsbediening 
Schakelaar voor kabelafstandsbediening met twee of vier functies. Per drukknoppaar is 
slechts één knop te bedienen. De behuizing bestaat uit licht oranjegekleurd kunststof 
en voldoet aan beschermklasse IP65. De behuizing is goed bestand tegen chemische 
stoffen en is daarmee uitermate geschikt voor de grove dagelijkse inzet. De kabelingang 
kan met een ring worden aangepast voor een kabeldoorsnede van 8 - 18 mm.

Lierrelais 
Lierrelais voor Ramsey, ComeUp, Superwinch, 
elektrische lieren, past ook op andere merken.

4
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Artikelnr. Omschrijving Stekker Voor lier Functies Kabellengte Lengte Breedte Hoogte Prijs EUR
631 235 Kabelafstandsbediening 3-polige ComeUp 2 9 m 115 mm 60 mm 50 mm 79,00
631 085 Kabelafstandsbediening 4-polige Ramsey 2 9 m 115 mm 60 mm 50 mm 79,00
631 095 Kabelafstandsbediening 6-polige ComeUp 2 9 m 115 mm 60 mm 50 mm 79,001
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LIEREN Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Aansluitmaten Max. druk Oliestroom Voltage Prijs EUR
638 102 Omschakelventiel 6/2 functie handbediend G 3/8 " 350 bar 60 l/min 169,00
638 152 Omschakelventiel 6/2 functie elektrisch G 3/8 " 350 bar 60 l/min 12 V 219,00
638 202 Omschakelventiel 6/2 functie elektrisch G 3/8 " 350 bar 60 l/min 24 V 209,00

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
631 963 Kogelkoppeling adapter, insteekbaar, incl. Kogelkoopeling 99,90
631 943 Motorfietshouder insteekbaar 99,00
631 993 Aanbouwconsole 84,00
631 911 Montageboutenset 28,90

To
eb

eh
or

en

Stalen lierschuifframe 
Dit vuurverzinkt lierschuifframe zorgt voor een optimale inzet van de lier 
bij beladen of bergen van voertuigen. Uw lierkabel staat haaks op het te 
bergen voertuig, dit zorgt voor een gelijkmatig oprollen en zorgt tevens 
voor het perfect recht oplieren van het voertuig. Tot 4,6 t belastbaar.  
Het hydraulische schuifframe kan traploos versteld worden, 
de manuele uitvoering heeft drie vergrendelposities.

Omschakelventiel 6/2 functie 
Extra functies aan uw stuurschuiven toevoegen met behulp van dit 
omschakelventiel. Bijvoorbeeld uw lier bedienen of dezelfde lier 
hydraulisch zijdelings verschuiven. Zo kunt u met uw bestaande 
stuurschuiven twee verbruikers in wisseling aansturen. Het ventiel is met 
handomschakeling of elektrohydraulische omschakeling te bestellen.

Aluminium lierschuifframe 
Het lichtgewicht lierschuifframe stelt u in staat de lier zijdelings te verschuiven, tot recht voor 
het sleepoog van de te bergen auto. Daardoor kan de lierkabel veel gelijkmatiger oprollen. 
Veerbelaste grendel met vier vergrendelingsposities. Standaard uitgerust met een insteekmogelijkheid 
voor een extra te bestellen insteekkogelkoppeling of motorhouder. Capaciteit 3 ton.

5
6
6

Toebehoren direct meebestellen:

1
2
3
4

Artikelnr. Passend voor Uitvoering Breedte Diepte Materiaal Prijs EUR
631 903 ComeUp DV 9; Ramsey REP 8000; Superwinch TigerShark 9500, TSI 35 handbediend 1780 mm 320 mm Aluminium 419,00
631 923 ComeUp Rhino 8 handbediend 1780 mm 320 mm Aluminium 419,00
631 933 ComeUp Pro 1900 handbediend 1780 mm 320 mm Aluminium 419,00

Artikelnr. Omschrijving Materiaal Uitvoering Breedte Diepte Verschuifafstand Prijs EUR
632 005 Lierschuifframe Staal hydraulisch 1970 mm 420 mm 900 mm 1.499,00
632 045 Lierschuifframe Staal handbediend 1970 mm 420 mm 1250 mm 1.069,00
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LIERENLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Max. trekkracht Vrijloop Druk Oliestroom Kabelsnelheid Prijs EUR
642 913 ComeUp HV-8 ST 3,5 t handbediend 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 1.230,00
642 923 ComeUp HV-8 ST 3,5 t pneumatisch 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 1.290,00
642 933 ComeUp HV-8 BT 3,5 t handbediend 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 1.280,00
642 943 ComeUp HV-8 BT 3,5 t pneumatisch 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 1.340,00
642 953 ComeUp HV-10 4,3 t handbediend 150 bar 60 l/min 14,0 - 19,0 m/min 1.400,00
642 963 ComeUp HV-10 4,3 t pneumatisch 150 bar 60 l/min 14,0 - 19,0 m/min 1.460,00
642 973 ComeUp HV-12 5,1 t handbediend 150 bar 60 l/min 10,0 - 15,4 m/min 1.540,00
642 983 ComeUp HV-12 5,1 t pneumatisch 150 bar 60 l/min 10,0 - 15,4 m/min 1.600,00
642 993 ComeUp HV-15 6,8 t handbediend 150 bar 60 l/min 9,0 - 12,3 m/min 1.720,00
643 013 ComeUp HV-15 6,8 t pneumatisch 150 bar 60 l/min 9,0 - 12,3 m/min 1.780,00

Hy
dr

au
lis

ch
e 

lie
re

n

HV 8/10/12/15 
Sterke, compacte lier met een aluminium behuizing en een stalen trommel. 
Uitgerust met een 2-traps planetaire aandrijving en een hydraulische motor met een hoog 
draaimoment. Dit maakt deze lier bijzonder geschikt voor professioneel gebruik, bijv. 
voor bergingsvoertuigen. 
Naar keuze met manuele of pneumatische vrijloop verkrijgbaar.  
Voldoet aan de norm EN 14492-1.

Levering omvat: 
- kabelgeleider 
- kabelaandrukrol 
- blokkeerventiel Mechanische rem

7
8
9

3
4
5
6

10
11

HV 12 & 15HV 8 & 10

YAK 7 
Zeer robuuste en compacte lier met 1-traps wormwielaandrijving, gecombineerd 
met een duurzame hydromotor voor de professionele gebruiker. 
Door de compacte bouwwijze ook als frontlier te monteren.  
Lier voldoet aan de Europese norm EN 14492-1

Levering omvat: 
incl. kabelgeleider

Artikelnr. Omschrijving Max. trekkracht Vrijloop Druk Oliestroom Kabelsnelheid Prijs EUR
643 343 ComeUp Yak 7K 3,2 t handbediend 120 bar 40 l/min 5,2 - 7,2 m/min 950,00
643 363 ComeUp Yak 7L 3,2 t handbediend 120 bar 40 l/min 5,2 - 7,2 m/min 970,00

1
2

12

Mechanische rem



308 309

31

42 5 6

1

3 5

165 237

645

228

21
5

11
4

17
1

1

6373

5375

247

728

311

11
4

17
1

2

7194

6386

165 237

645

228

21
5

11
4

17
1

1

6373

5375

2

4 6

203
356
368

1

2

3

4 5

6

370
392
500

1 2

3 4 5

6

33
0

36
2

45
0

1
2

3
4

5 6

305
457
453

1

2

3

4 5

6

7251 8772 7293

8824 8885 10266

203
356
368

1

2

3

4 5

6

370
392
500

1 2

3 4 5

6

33
0

36
2

45
0

1
2

3
4

5 6

305
457
453

1

2

3

4 5

6

7251 8772 7293

8824 8885 10266

203
356
368

1

2

3

4 5

6

370
392
500

1 2

3 4 5

6

33
0

36
2

45
0

1
2

3
4

5 6

305
457
453

1

2

3

4 5

6

7251 8772 7293

8824 8885 10266

LIEREN Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Max. trekkracht Vrijloop Druk Oliestroom Kabelsnelheid Prijs EUR
642 813 ComeUp Bison 20 ST 9,0 t pneumatisch 175 bar 60 l/min 7,1 - 9,5 m/min 4.750,00
642 823 ComeUp Bison 20 BT 9,0 t pneumatisch 175 bar 60 l/min 7,1 - 9,5 m/min 5.050,00
642 853 ComeUp Bison 25 ST 11,3 t pneumatisch 150 bar 60 l/min 5,0 - 7,8 m/min 5.900,00
642 863 ComeUp Bison 25 BT 11,3 t pneumatisch 150 bar 60 l/min 5,0 - 7,8 m/min 6.150,00
642 873 ComeUp Bison 30 BT 13,6 t pneumatisch 175 bar 60 l/min 4,3 - 6,0 m/min 6.600,00
642 883 ComeUp Bison 50 22,6 t pneumatisch 200 bar 100 l/min 5,7 - 8,3 m/min 11.100,00

De kabelgeleider kan alleen met de 
montageplaat aan de lier bevestigd 

worden, deze is niet inbegrepen.

Bison 20/25/30/50 
Zeer robuuste en compacte hydraulische lier met een 2-traps planetaire aandrijving. 
De gepatenteerde mechanische "multi-disc" rem, het 2-weg lasthoudende blokkeerventiel en de 
zeer krachtige hydrauliekmotor staan borg voor een professionele lieren serie. Uitermate geschikt 
voor bergingsvoertuigen.  
Voldoen aan de norm EN 14492-1.

3

5
6

2

4

Levering omvat: 
- kabelgeleider 
- kabelaandrukrol 
- blokkeerventiel

1
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Vindt hier de passende toebehoren voor uw lier

Kijk in onze webshop of vraag ons naar de mogelijkheden:

www.bergingsmaterialen.nl/lieren +31 (0)35 5316789 info@bergingsmaterialen.nl

Lierkabel, staalkabelgeleider, liertouwvenster, kabelaandrukrol, montageplaat, 
montagetoebehoren, afdekhoes, liershuifframe, enz.

Mechanische rem
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LIERENLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Max. trekkracht Vrijloop Druk Oliestroom Kabelsnelheid Prijs EUR
639 253 Ramsey HD-P 34,9Y 3,49 t handbediend 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.530,00
639 273 Ramsey HD-P 34,9S 3,49 t handbediend 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.540,00
639 263 Ramsey HD-P 34,9Y 3,49 t pneumatisch 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.640,00
639 283 Ramsey HD-P 34,9S 3,49 t pneumatisch 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.650,00
639 413 Ramsey HD-P 34,9Y 3,49 t geblokkeerd 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.530,00
639 443 Ramsey HD-P 34,9S 3,49 t geblokkeerd 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.540,00

Hy
dr

au
lis

ch
e 

lie
re

nHD-P 34,9 
De doorontwikkelde Ramsey HD-P serie is nu met een nagenoeg onverslijtbare en geruisloze 
hydraulische rem uitgerust. Betrouwbaar, gering eigen gewicht, hydrauliekmotor met hoog koppel 
en een zeer robuust planetair tandwielstelsel zijn slechts enkele van de kenmerken van deze 
industriële lierenserie voor de professionele gebruiker. Uitermate geschikt voor bijv. afsleep- en 
bergingsvoertuigen.  
Deze lier voldoet aan de Europese norm EN 14492-1

1
2
3
4
5
6

34.9S34.9Y

Handbediende vrijloop

Pneumatische vrijloop Geblokkeerde vrijloop, 
veiligheidsvoorziening voor 
speciale toepassingen

Hydraulische rem
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LIEREN Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Max. trekkracht Vrijloop Druk Oliestroom Kabelsnelheid Prijs EUR
640 683 Ramsey HD-P 42 4,3 t handbediend 147 bar 57 l/min 13,4 - 9,7 m/min 1.910,00
640 783 Ramsey HD-P 42 4,3 t pneumatisch 147 bar 57 l/min 9,7 - 13,4 m/min 1.970,00

Hy
dr
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n HD-P 42 
De doorontwikkelde Ramsey HD-P serie is nu met een nagenoeg onverslijtbare en geruisloze 
hydraulische rem uitgerust. Betrouwbaar, gering eigen gewicht, hydrauliekmotor met hoog 
koppel en een zeer robuust planetair tandwielstelsel zijn slechts enkele van de kenmerken 
van deze industriële lierenserie voor de professionele gebruiker. Uitermate geschikt voor 
bijv. afsleep- en bergingsvoertuigen. Deze lier voldoet aan de Europese norm EN 14492-1

1
2

RPH 53,3 
De Ramsey RPH-serie is nu met een nagenoeg onverslijtbare en geruisloze hydraulische rem 
uitgerust. Betrouwbaarheid, gering gewicht, hydromotor met hoog koppel en een zeer robuust 
planetair tandwielstelsel zijn slechts enkele van de kenmerken van deze industriële lierenserie 
voor de professionele gebruiker.  
Deze lier voldoet aan de Europese norm EN 14492-1

Specifieke montageset op aanvraag leverbaar

Artikelnr. Omschrijving Max. trekkracht Vrijloop Druk Oliestroom Kabelsnelheid Prijs EUR
640 713 Ramsey RPH 53,3 5,3 t handbediend 175 bar 57 l/min 9,1 - 13,6 m/min 2.940,00
640 723 Ramsey RPH 53,3 5,3 t pneumatisch 175 bar 57 l/min 9,1 - 13,6 m/min 3.040,00

3

Vindt hier de passende toebehoren voor uw lier

Kijk in onze webshop of vraag ons naar de mogelijkheden:

www.bergingsmaterialen.nl/lieren +31 (0)35 5316789 info@bergingsmaterialen.nl

Lierkabel, staalkabelgeleider, liertouwvenster, kabelaandrukrol, montageplaat, 
montagetoebehoren, afdekhoes, liershuifframe, enz.

Hydraulische rem

Hydraulische rem
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LIERENLokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Artikelnr. Omschrijving Max. trekkracht Vrijloop Druk Oliestroom Kabelsnelheid Prijs EUR
648 043 Hammer HMW 5.0 PHT-EN 5,0 t handbediend 145 bar 60 l/min 11,0 - 17,5 m/min 1.940,00
648 053 Hammer HMW 5.0 PHT/P-EN 5,0 t pneumatisch 145 bar 60 l/min 11,0 - 17,5 m/min 1.980,00
648 063 Hammer HMW 6.6 PHT-EN 6,6 t handbediend 190 bar 60 l/min 15,0 - 20,0 m/min 2.280,00
648 073 Hammer HMW 6.6 PHT/P-EN 6,6 t pneumatisch 190 bar 60 l/min 15,0 - 20,0 m/min 2.350,00

Artikelnr. Omschrijving Max. trekkracht Vrijloop Druk Oliestroom Kabelsnelheid Prijs EUR
648 003 Hammer HMW 3.6 PHT-EN 3,5 t handbediend 125 bar 60 l/min 14,0 - 21,0 m/min 1.490,00
648 013 Hammer HMW 3.6 PHT/P-EN 3,5 t pneumatisch 125 bar 60 l/min 14,0 - 21,0 m/min 1.530,00
648 023 Hammer HMW 4.3 PHT-EN 4,3 t handbediend 120 bar 60 l/min 11,0 - 17,0 m/min 1.520,00
648 033 Hammer HMW 4.3 PHT/P-EN 4,3 t pneumatisch 120 bar 60 l/min 11,0 - 17,0 m/min 1.560,00

Hy
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nHMW 3.6 
De doorontwikkelde Hammer HMW serie is nu met een nagenoeg 
onverslijtbare en geruisloze hydraulische rem uitgerust. Betrouwbaar, 
gering eigen gewicht, hydrauliekmotor met hoog koppel en een zeer 
robuust planetair tandwielstelsel zijn slechts enkele van de kenmerken 
van deze industriële lierenserie voor de professionele gebruiker. 
Uitermate geschikt voor bijv. afsleep- en bergingsvoertuigen.  
Deze lier voldoet aan de Europese norm EN 14492-1

Levering omvat: 
- kabelgeleider 
- kabelaandrukrol 
- blokkeerventiel
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Levering omvat: 
- kabelgeleider 
- kabelaandrukrol 
- blokkeerventiel
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HMW 5.0/6.6

HMW 3.6/4.3

Hydraulische rem

Hydraulische rem



312 313

HAMMER WINCH

572

507

162

496

260
190

43
1

866
873

350

2

43

1

1

2

4 3

587,8
637,8

24
9

209

255 126

11
4

16
5

2

4

1

3

254
304,8

2

4

1

3

205,7
256,5

2

4

1

3

5

1

9

209

22
8

602

190
190
253207

665

8765

1211109

8765

1211109

LIEREN Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

Levering omvat: 
- kabelgeleider 
- kabelaandrukrol 
- blokkeerventiel

Artikelnr. Omschrijving Max. trekkracht Vrijloop Druk Oliestroom Kabelsnelheid Prijs EUR
648 103 Hammer HMW 9.0 PHT-EN 9,0 t handbediend 165 bar 60 l/min 7,0 - 9,0 m/min 4.640,00
648 113 Hammer HMW 9.0 PHT/P-EN 9,0 t pneumatisch 165 bar 60 l/min 7,0 - 9,0 m/min 4.700,00
648 123 Hammer HMW 11.5 PHT-EN 11,5 t handbediend 165 bar 60 l/min 6,0 - 9,0 m/min 4.740,00
648 133 Hammer HMW 11.5 PHT/P-EN 11,5 t pneumatisch 165 bar 60 l/min 6,0 - 9,0 m/min 4.820,00
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Artikelnr. Omschrijving Max. trekkracht Vrijloop Druk Oliestroom Kabelsnelheid Prijs EUR
649 603 Superwinch H8P-PRO 3.5 t handbediend 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 1.260,00
649 613 Superwinch H8P-PRO 3.5 t pneumatisch 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 1.350,00
649 643 Superwinch H10P-PRO 4,3 t handbediend 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 1.380,00
649 653 Superwinch H10P-PRO 4,3 t pneumatisch 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 1.470,00
649 623 Superwinch H8P-PRO 3.5 t handbediend 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 1.300,00
649 633 Superwinch H8P-PRO 3.5 t pneumatisch 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 1.390,00
649 663 Superwinch H10P-PRO 4,3 t handbediend 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 1.420,00
649 673 Superwinch H10P-PRO 4,3 t pneumatisch 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 1.510,00

H8P PRO/H10P PRO 
De hydraulische lieren van de Superwinch PRO serie voldoen aan de 
Europese norm volgens EN 14492-1. De PRO serie lieren worden in 
verschillende uitvoeringen aangeboden, 3,5 ton en 4,3 ton. 
Afhankelijk van de gewenste kabel- / touwlengte kan een 
trommelbreedte van 190 mm of 253 mm worden gekozen (zie 
tekening). Verder zijn deze modellen uitgerust met een geïntegreerde 
mechanische rem. De krachtoverbrenging van de hydraulische motor 
naar de kabeltrommel wordt verzorgd door een meertraps planetair 
stelsel. De mechanische vrijloop maakt het mogelijk de kabel met 
de hand af te wikkelen. Alle hydraulische lieren van deze serie 
worden geleverd met een remklepventiel en een kabelgeleider.

Mechanische rem

9
10
11
12

Levering omvat: 
- kabelgeleider 
- remklepventiel
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Hydraulische rem
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Artikelnr. Omschrijving Max. trekkracht Vrijloop Druk Oliestroom Kabelsnelheid Prijs EUR
649 413 Superwinch SI 8000 Standard 3,6 t handbediend 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 1.430,00
649 513 Superwinch SI 8000 Standard 3,6 t pneumatisch 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 1.520,00
649 433 Superwinch SI 10000 Standard 4,5 t handbediend 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 1.520,00
649 533 Superwinch SI 10000 Standard 4,5 t pneumatisch 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 1.610,00
649 453 Superwinch SI 12000 Standard 5,4 t handbediend 159 bar 57 l/min 8,5 - 10,2 m/min 1.640,00
649 553 Superwinch SI 12000 Standard 5,4 t pneumatisch 159 bar 57 l/min 8,5 - 10,2 m/min 1.730,00

Artikelnr. Omschrijving Max. trekkracht Vrijloop Druk Oliestroom Kabelsnelheid Prijs EUR
649 403 Superwinch SI 8000 Narrow 3,6 t handbediend 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 1.390,00
649 503 Superwinch SI 8000 Narrow 3,6 t pneumatisch 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 1.480,00
649 423 Superwinch SI 10000 Narrow 4,5 t handbediend 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 1.480,00
649 523 Superwinch SI 10000 Narrow 4,5 t pneumatisch 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 1.570,00
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nSI 8000/10000/12000 
Hydraulische lieren met tweetraps planetaire tandwieloverbrenging en 
een hydraulische, geluidsarme rem. 
De vrijloopverstelling van de motor en de hydraulische aansluiting van de 
motor zijn draaibaar. Voor gebruik op bergings- en sleepvoertuigen. 
Deze lier voldoet aan de Europese norm EN 14492-1.
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Levering omvat: 
- kabelgeleider 
- remklepventiel

Levering omvat: 
- kabelgeleider 
- remklepventiel

Vindt hier de passende toebehoren voor uw lier

Kijk in onze webshop of vraag ons naar de mogelijkheden:

www.bergingsmaterialen.nl/lieren +31 (0)35 5316789 info@bergingsmaterialen.nl

Lierkabel, staalkabelgeleider, liertouwvenster, kabelaandrukrol, montageplaat, 
montagetoebehoren, afdekhoes, liershuifframe, enz.

Hydraulische rem
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Technische specificatie: 
- Smeltpunt: 140 graden Celsius 
- Zuurbestendigheid: zeer goed 
- Benzine en olie bestendigheid: zeer goed 
- UV bestendigheid: zeer goed 
- Sterkteverlies door knopen: 50%

RVS beschermkous

RVS beschermkous (standaard 
voor liertouw t/m Ø 14 mm)

Perfect oprolbaar

High Tech liertouw

Volledig synthetisch liertouw 
High Tech van Prolux: Door het extreem sterke liertouw heeft u dezelfde 
sterkte als met staalkabels, echter met de volgende duidelijke voordelen,  
die wij inmiddels van vele klanten bevestigd kregen: 
  
- super flexibel, ideaal voor treklieren 
- geen verwondingen doordat liertouw bij breuk neervalt 
- makkelijke wikkeling om de trommel  
- speciale oppervlaktebehandeling tegen weersinvloeden en rafelen 
- bestand tegen UV-licht, zuren en oliën 
- 8 x lichter als vergelijkbare staalkabel 
- onderhoudsvrij 
- opvallende gele kleur 
- compleet met haak met klep, direct gebruiksklaar 
- RVS versterkte ooglus (tot 14 mm kabeldiameter),  
  reduceert slijtage aan de lus 
  
Ook in andere uitvoeringen leverbaar, vraag ons naar de mogelijkheden.

Liertouw met verbindingsoog (zonder haak) 
Het volledig synthetisch liertouw heeft een vergelijkbare sterkte als de staalkabels. 
Optimale wikkeling, geen verwondingsgevaar door draadhaken en bestand 
tegen UV-licht, zuren, benzine, olie. Levering omvat ooglus en gelast uiteinde.

Optimale wikkel-
eigenschappen!

Artikelnr. Ø Lengte MBL Materiaal Prijs EUR
705 156DYN 5 mm 15 m 3150 kg synthetisch 77,00
706 156DYN 6 mm 15 m 3600 kg synthetisch 79,00
706 206DYN 6 mm 20 m 3600 kg synthetisch 82,00
708 156DYN 8 mm 15 m 5800 kg synthetisch 84,00
708 206DYN 8 mm 20 m 5800 kg synthetisch 104,00
708 256DYN 8 mm 25 m 5800 kg synthetisch 124,00
708 356DYN 8 mm 35 m 5800 kg synthetisch 164,00
709 206DYN 9 mm 20 m 8000 kg synthetisch 139,00
709 256DYN 9 mm 25 m 8000 kg synthetisch 159,00
709 306DYN 9 mm 30 m 8000 kg synthetisch 179,00
710 156DYN 10 mm 15 m 8000 kg synthetisch 132,00
710 206DYN 10 mm 20 m 8000 kg synthetisch 162,00
710 256DYN 10 mm 25 m 8000 kg synthetisch 182,00
710 306DYN 10 mm 30 m 8000 kg synthetisch 212,00
712 206DYN 12 mm 20 m 12600 kg synthetisch 225,00
712 256DYN 12 mm 25 m 12600 kg synthetisch 267,00
712 306DYN 12 mm 30 m 12600 kg synthetisch 308,00
714 206DYN 14 mm 20 m 15300 kg synthetisch 279,00
714 306DYN 14 mm 30 m 15300 kg synthetisch 394,00
716 206DYN 16 mm 20 m 15300 kg synthetisch 396,00
716 306DYN 16 mm 30 m 15300 kg synthetisch 531,00
718 306DYN 18 mm 30 m 15300 kg synthetisch 603,00
718 406DYN 18 mm 40 m 15300 kg synthetisch 711,00

Artikelnr. Omschrijving Ø Lengte MBL Materiaal Prijs EUR
610 256 Liertouw 10 mm 25 m 9900 kg synthetisch 169,00
612 256 Liertouw 12 mm 25 m 13500 kg synthetisch 254,00
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Artikelnr. Omschrijving Fabrikant Gatenpatroon Dagmaat Prijs EUR
CU8 83410/3 Liertouwgeleider ComeUp 254 mm 184 x 25 mm 79,00
CU8 81071/3 Liertouwgeleider ComeUp 124 mm 65 x 19 mm 40,00
CU8 81072/3 Liertouwgeleider ComeUp 168 mm 108 x 19 mm 45,00
CU8 82152/3 Liertouwgeleider ComeUp 152 mm 112 x 19 mm 62,00
RA2 51266/3 Liertouwgeleider Ramsey 255 mm 203 x 18 mm 275,00
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Beschermhoes 
Sterke beschermhoes om beschadigingen aan het liertouw te voorkomen.

Lierkabelstopper 
Liertouwstopper, geschikt voor liertouw 10 en 12 mm en kabelgeleider-openingen tot 25 mm 
hoogte. Voorkom beschadigingen aan uw lier door deze flexibele aanslagdemper.  
Niet geschikt voor stalen lierkabel.

Synthetische touwverlengingen 
Het ideale verlengingstouw voor de berger, met aan beide zijden 
een ingevlochten lus. Zeer soepel, makkelijk op te bergen in de 
opbergkisten, eenvoudig in gebruik en gering gewicht. 
Nooit meer ergernis bij het oprollen.

Toebehoren direct meebestellen:

Speciaal onderhoudsmiddel Final Grip voor synthetisch touw 
Het speciale onderhoudsmiddel Final Grip is ontwikkeld als extra bescherming voor het door 
u gebruikte synthetische touw om de UV-stabiliteit, de slijtagewaarde en de zuur-, benzine- 
en oliebestendigheid te onderhouden. Zorgt voor een langere levensduur van uw touw.

Levering omvat: 
Speciale onderhoudsmiddel, spons, bak met rol, wegwerphandschoenen

1
2
3
4
5

Artikelnr. Omschrijving MBL WLL L Afstand W Prijs EUR
553 165 Ooghaak met veiligheidsklep 12800 kg 3200 kg 170 mm 28 mm 20,00
551 145 Harpsluiting 3200 kg 5,20

Liertouwgeleider 
Liertouwgeleider in een bijzonder robuuste uitvoering, vervaardigd van aluminium. 
Zeer goede bevestigingsmogelijkheid. Montageset inbegrepen.

Artikelnr. Inhoud Passend voor Kleur Prijs EUR
750 905 250 ml Synthetisch touw geel 26,80

Artikelnr. Omschrijving MBL Lengte Ø Materiaal Prijs EUR
810 056 Staalkabelverlenging 9500 kg 5 m 10 mm synthetisch 79,00
810 106 Staalkabelverlenging 9500 kg 10 m 10 mm synthetisch 96,00
810 206 Staalkabelverlenging 9500 kg 20 m 10 mm synthetisch 148,00
812 056 Staalkabelverlenging 13500 kg 5 m 12 mm synthetisch 95,00
812 106 Staalkabelverlenging 13500 kg 10 m 12 mm synthetisch 134,00
812 206 Staalkabelverlenging 13500 kg 20 m 12 mm synthetisch 223,00

Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs EUR
750 973 Liertouwstopper voor liertouw 10 - 12 mm H 45 x Ø 60 mm 24,00

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Lengte Prijs EUR
510 595 Beschermhoes Ø 8 - 14 mm 0,5 m 9,50
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Lierstaalkabels

Flexibele, verzinkte lierkabel met staalkern

Lierstaalkabels 
Extra soepele kwaliteit, compleet met aan de ene zijde compacte haak met 
veiligheidsklep en aan de andere zijde punt. Verzinkt. Speciaal voor zware 
lieren met grote capaciteiten. Regelmatige verzorging met ons lierkabelvet 
verhoogt de levensduur aanzienlijk. 
Andere lengtes op aanvraag.

Artikelnr. Omschrijving Ø Lengte MBL Materiaal Prijs EUR
705 105 Lierstaalkabel 5 mm 10 m 1640 kg staal 49,00
706 205 Lierstaalkabel 6 mm 20 m 2550 kg staal 59,00
707 205 Lierstaalkabel 7 mm 20 m 3480 kg staal 67,00
707 255 Lierstaalkabel 7 mm 25 m 3480 kg staal 75,00
708 155 Lierstaalkabel 8 mm 15 m 4550 kg staal 61,00
708 205 Lierstaalkabel 8 mm 20 m 4550 kg staal 71,00
751 805 Lierstaalkabel 8 mm 22 m 4550 kg staal 74,00
708 255 Lierstaalkabel 8 mm 25 m 4550 kg staal 84,00
708 305 Lierstaalkabel 8 mm 30 m 4550 kg staal 94,00
709 205 Lierstaalkabel 9 mm 20 m 5750 kg staal 89,00
709 255 Lierstaalkabel 9 mm 25 m 5750 kg staal 99,00
709 305 Lierstaalkabel 9 mm 30 m 5750 kg staal 109,00
710 205 Lierstaalkabel 10 mm 20 m 7100 kg staal 99,00
751 825 Lierstaalkabel 10 mm 24 m 7100 kg staal 119,00
710 255 Lierstaalkabel 10 mm 25 m 7100 kg staal 126,00
710 305 Lierstaalkabel 10 mm 30 m 7100 kg staal 139,00
751 855 Lierstaalkabel 10 mm 20 m 10400 kg staal 149,00
751 875 Lierstaalkabel 10 mm 28 m 10400 kg staal 185,00
711 205 Lierstaalkabel 11 mm 20 m 8600 kg staal 126,00
711 255 Lierstaalkabel 11 mm 25 m 8600 kg staal 139,00
711 305 Lierstaalkabel 11 mm 30 m 8600 kg staal 158,00

Artikelnr. Omschrijving Ø Lengte MBL Materiaal Prijs EUR
712 205 Lierstaalkabel 12 mm 20 m 10200 kg staal 125,00
712 255 Lierstaalkabel 12 mm 25 m 10200 kg staal 146,00
712 305 Lierstaalkabel 12 mm 30 m 10200 kg staal 172,00
713 305 Lierstaalkabel 13 mm 30 m 11800 kg staal 193,00
714 205 Lierstaalkabel 14 mm 20 m 13900 kg staal 179,00
714 305 Lierstaalkabel 14 mm 30 m 13900 kg staal 232,00
716 205 Lierstaalkabel 16 mm 20 m 18200 kg staal 192,00
716 255 Lierstaalkabel 16 mm 25 m 18200 kg staal 252,00
716 305 Lierstaalkabel 16 mm 30 m 18200 kg staal 294,00
716 405 Lierstaalkabel 16 mm 40 m 18200 kg staal 355,00
718 205 Lierstaalkabel 18 mm 20 m 23000 kg staal 259,00
718 305 Lierstaalkabel 18 mm 30 m 23000 kg staal 348,00
718 405 Lierstaalkabel 18 mm 40 m 23000 kg staal 417,00
720 205 Lierstaalkabel 20 mm 20 m 28400 kg staal 305,00
720 305 Lierstaalkabel 20 mm 30 m 28400 kg staal 412,00
720 405 Lierstaalkabel 20 mm 40 m 28400 kg staal 499,00
751 925 Lierstaalkabel 20 mm 50 m 36200 kg staal 998,00
722 205 Lierstaalkabel 22 mm 20 m 34400 kg staal 399,00
722 305 Lierstaalkabel 22 mm 30 m 34400 kg staal 499,00
722 405 Lierstaalkabel 22 mm 40 m 34400 kg staal 599,00
724 205 Lierstaalkabel 24 mm 20 m 40900 kg staal 469,00
724 305 Lierstaalkabel 24 mm 30 m 40900 kg staal 558,00
724 405 Lierstaalkabel 24 mm 40 m 40900 kg staal 739,00
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Staalkabelverlengingen 
Verlengen van staalkabels bij bergingsklussen op een grotere afstand 
van het bergingsvoertuig. 
Met aan de ene zijde een aangeperste lus, 
andere zijde haak met veiligheidsklep.
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sLierkabel verzinkt, met wartelhaak 

Extra soepele kwaliteit, compleet met aan de ene zijde compacte haak met 
veiligheidsklep en aan de andere zijde punt. Verzinkt. Speciaal voor zware lieren 
met grote capaciteiten. Regelmatige verzorging met ons lierkabelvet verhoogt 
de levensduur aanzienlijk. 
Andere lengtes op aanvraag.

Lierkabelstopper 
Lierkabelstopper, geschikt voor lierkabels tot 12 mm en kabelgeleider-
openingen tot 40 mm hoogte. Voorkom beschadigingen aan uw lier door 
deze flexibele aanslagdemper. 
Niet geschikt voor kunststof liertouw.

Lierkabelmat 
Bij het trekken van een zware last legt u de mat over 
het midden van de lierkabel. De beschermmat is een 
veiligheidsmaatregel om letsel- of materiaalschade te 
voorkomen, in geval een beschadigde lierkabel breekt.

Artikelnr. Omschrijving MBL Lengte Ø Materiaal Prijs EUR
750 805 Staalkabelverlenging 5800 kg 10 m 10 mm staal 64,00
750 815 Staalkabelverlenging 5800 kg 20 m 10 mm staal 89,00
750 825 Staalkabelverlenging 8400 kg 10 m 12 mm staal 74,00
750 835 Staalkabelverlenging 8400 kg 20 m 12 mm staal 111,00
750 845 Staalkabelverlenging 11400 kg 10 m 14 mm staal 89,00
750 865 Staalkabelverlenging 11400 kg 20 m 14 mm staal 149,00

Artikelnr. Omschrijving Ø Lengte MBL Materiaal Prijs EUR
708 205W5 Lierstaalkabel 8 mm 20 m 4550 kg staal 95,00
708 255W5 Lierstaalkabel 8 mm 25 m 4550 kg staal 106,00
708 305W5 Lierstaalkabel 8 mm 30 m 4550 kg staal 113,00
710 205W5 Lierstaalkabel 10 mm 20 m 7100 kg staal 124,00
710 255W5 Lierstaalkabel 10 mm 25 m 7100 kg staal 135,00
710 305W5 Lierstaalkabel 10 mm 30 m 7100 kg staal 156,00
712 205W5 Lierstaalkabel 12 mm 20 m 10200 kg staal 148,00
712 305W5 Lierstaalkabel 12 mm 30 m 10200 kg staal 179,00

Artikelnr. Omschrijving Breedte Hoogte Prijs EUR
750 985 Beschermmat voor lierkabel 500 mm 425 mm 29,00

Artikelnr. Omschrijving Maten Prijs EUR
750 995 Lierkabelstopper voor lierkabels tot 12 mm H 47 x Ø 75 mm 18,90
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Artikelnr. Omschrijving Lengte Uitvoering Trekkracht Prijs EUR
553 095 Sleepoogadapter 330 mm band 1,25 t 16,90
553 005 Sleepoogadapter 290 mm stalen schalm 1,25 t 35,90
553 285 Sleepoogadapter 170 mm stalen schalm 1,25 t 46,90
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Staalkabel met 2 lussen 
Universeel hulpmiddel volgens EN 13414T1, verzinkt. 
Hoog draagvermogen bij een gering eigengewicht, 
attractieve prijs/kwaliteitverhouding. Voor heffen, 
verlengen, trekken, vastzetten - overal waar men 
robuust materiaal nodig heeft. 
Leverbaar in alle mogelijke diameters, 
lengtes en capaciteiten tot 40 t.

Speciaal lierkabelvet 
Een speciaal ontwikkeld lierstaalkabelvet van specialist Lubrication 
Engineers. Houdt uw lierkabel gesmeerd en hij rolt makkelijk 
en soepel op de trommel. Tevens bescherming tegen corrosie, 
vuiligheid en gaat slijtage tegen. Ook in spuitbus verkrijgbaar. 
Vele tevreden klanten bevestigen de werkzaamheid.

Lengte

Sleepoogadapters 
Als de voorhanden zijnde lierhaak niet in het sleepoog 
past. Belasting 1250 kg bij 4-voudige zekerheid.

1
2
3

Meerdere uitvoeringen leverbaar op aanvraag

Artikelnr. Omschrijving WLL rechtstandig tillen WLL U-vorm Lengte Luslengte Ø Materiaal Prijs EUR
752 004 Staalkabel 700 kg 1400 kg 0,5 m 150 mm 8 mm staal 9,35
752 014 Staalkabel 700 kg 1400 kg 1,0 m 150 mm 8 mm staal 9,90
752 024 Staalkabel 700 kg 1400 kg 2,0 m 150 mm 8 mm staal 10,90
752 044 Staalkabel 1000 kg 2000 kg 1,0 m 200 mm 10 mm staal 11,50
752 054 Staalkabel 1000 kg 2000 kg 2,0 m 200 mm 10 mm staal 13,50
752 074 Staalkabel 1500 kg 3000 kg 1,0 m 250 mm 12 mm staal 14,00
752 084 Staalkabel 1500 kg 3000 kg 2,0 m 250 mm 12 mm staal 16,50
752 104 Staalkabel 2000 kg 4000 kg 1,0 m 250 mm 14 mm staal 19,90
752 114 Staalkabel 2000 kg 4000 kg 2,0 m 250 mm 14 mm staal 23,90

Artikelnr. Omschrijving Inhoud Prijs EUR
749 085 Speciaal lierkabel- en kettingvet, spuitbus 0,4 kg 24,90
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Artikelnr. Omschrijving Trekkracht Ø Kabel Ø Rol Lengte Gewicht Prijs EUR
762 203 Staalkabel klapschijf Eco 2000 kg tot 10 mm 80 mm 25 cm 2,7 kg 69,00
762 303 Staalkabel klapschijf Eco 4000 kg tot 12 mm 100 mm 35 cm 5,9 kg 109,00
762 403 Staalkabel klapschijf Eco 8000 kg tot 19 mm 150 mm 50 cm 12,6 kg 176,00
762 503 Staalkabel klapschijf Eco 15000 kg tot 22 mm 200 mm 58 cm 26,1 kg 264,00

Artikelnr. Omschrijving Uitvoering Trekkracht Ø Kabel Ø Rol Lengte Gewicht Prijs EUR
760 561 Klapschijf vaste montage 2000 kg tot 10 mm 50 mm 24 cm 1,3 kg 59,00
760 571 Klapschijf openklapbaar 2000 kg tot 10 mm 50 mm 24 cm 1,4 kg 64,00
760 591 Klapschijf openklapbaar 4000 kg tot 12 mm 100 mm 36 cm 4,4 kg 123,90

Artikelnr. Omschrijving Trekkracht Ø Kabel Ø Rol Lengte Gewicht Prijs EUR
760 205 Klapschijf 2000 kg tot 10 mm 80 mm 26 cm 2 kg 349,00
760 305 Klapschijf 4000 kg tot 13 mm 120 mm 36 cm 5 kg 599,00
760 405 Klapschijf 8000 kg tot 19 mm 150 mm 48 cm 12 kg 879,00
760 505 Klapschijf 12000 kg tot 19 mm 150 mm 60 cm 18 kg 1.299,00
760 655 Klapschijf 15000 kg tot 22 mm 250 mm 65 cm 30 kg 1.839,00
760 706 Klapschijf 20000 kg tot 26 mm 200 mm 64 cm 34 kg 1.999,00
760 806 Klapschijf 20000 kg tot 26 mm 250 mm 80 cm 40 kg 2.399,00

Ka
be

lg
el

ei
di

ngKlapschijven voor staalkabels 
Hoogwaardige kabelschijf voor staalkabels 
in extra compacte uitvoering met 
wartelhaak. Open te klappen voor snelle 
montage van de kabel. Bronzen lager met 
smeernippel zorgt voor lange levensduur. 
Ook geschikt voor liertouw.

Klapschijf met draaihaak 
Deze uitklapbare klapschijf is compact 
gebouwd. De schijf en haar onderdelen 
zijn galvanisch verzinkt. Deze klapschijf 
is niet geschikt voor kunststof lierkabels. 
Geschikt voor alle overeenkomstige lieren.

Staalkabel klapschijven Eco 
Robuuste kabelschijven voor een 
aantrekkelijke prijs. 
Wartelhaak met klep, open te klappen voor 
snelle montage van de kabel.  
Bronzen lager met smeernippel zorgt voor 
lange levensduur.  
Ook geschikt voor liertouw.

1
2
3

4
5
6

7
8
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Artikelnr. Omschrijving Ø Kabel Ø Rol Gewicht Prijs EUR
901 406 Multifunctionele kabelschijf tot 12 mm 107 mm 24,2 kg 475,00

Artikelnr. Omschrijving Passend voor Ø Kabel Ø Rol Gewicht Prijs EUR
650 593 Kabelrol tweevoudig 30 mm steekgat tot 12 mm 62 mm 4,9 kg 89,00

Artikelnr. Omschrijving Ø Kabel Ø Rol Gewicht Prijs EUR
650 403 Kabelrol, uitneembaar, met kabelzekering tot 12 mm 72 mm 9,9 kg 192,00

Ka
be

lg
el

ei
di

ng

Kabelrol, tweevoudig inzetbaar 
Kabelrol, tweevoudig inzetbaar, te gebruiken om de 
lierkabel zijdelings of naar beneden te geleiden. Past in 
gat diameter 30 mm. Zekering d.m.v. borgpin.

Multifunctionele kabelschijf 
Aan te brengen aan de achterrand van het plateau, 
om zo de bergingsmogelijkheden te optimaliseren. 
Variabele oplierhoeken. De twee massieve polyamideschijven 
zorgen voor een veilige manier om "om de hoek" te lieren.

Kabelrol 
De te bergen auto exact manoeuvreren op het plateau 
d.m.v. deze kabelrol. Verzinkte en robuuste uitvoering en 
makkelijk te monteren. Kabelrol eenvoudig uitneembaar en 
in gebruik gezekerd. Incl. montagemateriaal. Eenvoudig in 
gebruik en 100% betrouwbare kabelgeleiding.

Vario-klapschijf 
Voor het terugleiden van de staalkabel tot 10 mm. Is geschikt 
om de  kabel dubbel te leggen en zo het bergen van een auto te 
vergemakkelijken. Makkelijk in gebruik, snel in te zetten en een 
compacte bouw van de klapschijf zijn enkele kenmerken.

montage bout

Artikelnr.
45° 30° 15° 10° 5°

650 403 1000 kg 1500 kg 3000 kg 4500 kg 8900 kg
650 593 900 kg 1300 kg 2650 kg 3900 kg 7900 kg
901 406 2300 kg 3400 kg 6780 kg 10200 kg 20300 kg

Trekkracht tabel

1
2
3

1

2

3

Trekkracht bei α

Artikelnr. Omschrijving Trekkracht Ø Kabel Ø Rol Lengte Gewicht Prijs EUR
760 604 Vario-klapschijf tot 2000 kg tot 10 mm 100 mm 20 cm 3,4 kg 79,00
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Artikelnr. Omschrijving LED-kleur Lens Voltage Maten Keur Prijs EUR

0100640 LED-flitslamp SP oranje transparant 12 - 30 V B 120 x H 26 x D 10 mm ECE-R65 Kl 2 89,00

0100660 LED-flitslamp B6A oranje transparant 12 - 30 V B 150 x H 30 x D 24 mm ECE-R65 Kl 2 89,00
0100680 LED-flitslamp PH oranje transparant 12 - 30 V B 85 x H 18 x D 20 mm  ECE-R65 Kl 2 89,00
0100690 LED-flitslamp 62AA oranje transparant 12 - 30 V B 111 x H 33 x D 12 mm ECE-R65 Kl 2 89,00

Autospanband plateau 
Autospanband voor het vastzetten van de auto op het plateau. De 
bovenste band kan door een gesp in grootte versteld worden. Ratel is 
voorzien van band met haak. Bandbreedte 50 mm.

Artikelnr. Omschrijving Bandbreedte Prijs EUR
0500500 Autospanband 50 mm 29,00

Autospanband wielharnas lepel 
Deze autospanband is speciaal ontwikkeld voor het vastzetten van 
voertuigen in de lepel. Toepasbaar voor personen- en bestelwagen-
wielen. Uitgevoerd in 50 mm band en voorzien van beschermhoes aan 
de onderzijde. De XL-uitvoering is voorzien van een 50 cm langere band 
aan de onderzijde van het wielharnas waardoor deze ook geschikt voor 
verschillende merken lepelinstallaties.

Artikelnr. Omschrijving Capaciteit Prijs EUR
0500705 Hijslus met 2 S-haken 700 kg 42,00

Wielhijslus met S-haken 
Gemakkelijk de auto hijsen met deze hijslus. De hijslus is voorzien 
van 2 S-haken en heeft een werklengte van 0,5 meter. De haken zijn 
eenvoudig in de velg te haken. Capaciteit 700 kg, incl. certificaat.

Oplaadbare handlamp 
Sterke en slagvaste oplaadbare handlamp met een zeer hoge lichtopbrengst door 
toepassing van superfelle C4 LED-technologie. Met de schakelaar kan de lamp 
ingesteld worden in 3 verschillende lichtstanden en een knipperfunctie. Leverbaar in 
oranje, geel en zwart. Standaard geleverd incl. laadhouder en laadkabel, ook onder-
delen verkrijgbaar. De verkeerskegel is leverbaar in rood, geel of blauw.

Artikelnr. Omschrijving Kleur Voltage Prijs EUR
01165312 Oplaadbare handlamp oranje 12 V 152,00
01165724 Oplaadbare handlamp oranje 24 V 194,00
01165314 Oplaadbare handlamp oranje 230 V 167,00
0116310R Opzet verkeerskegel rood 9,90

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
0500580 Autospanband wielharnas 29,00
0500590 Autospanband wielharnas XL 33,00

0116310R

01006600100640
Incl. 

montagebeugel 01006900100680

3 lichtstanden en strobefunctie!

180° 
lichtuitstraling

klein maar 
superfel!

LED-flitslampen 
Deze flitslampen zijn voorzien van de allernieuwste LED-technologie wat garant staat 
voor een zeer hoge lichtopbrengst! Voorzien van waterdichte, geïntegreerde elektronika. 
Nu ook met klasse 2 keur, deze hebben 2 x zoveel lichtopbrengst als de klasse 1. 
De flitslampen zijn te synchroniseren en hebben meerdere instelbare flitspatronen.
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Nieuw uniek Product: AIRBAR 
Nieuw en uniek! De AIRBAR is een flexibel, uitrollend veiligheidsproduct dat vrijwel 
overal toepasbaar is.  
Bijzonder geschikt om voetgangers, fietsers en bromfietsers te waarschuwen voor 
afslaand verkeer!! De AIRBAR is gevuld met lucht en gemaakt van flexibel materiaal 
waardoor er bij aanraking geen schade of letsel zal ontstaan. 
 
Het systeem bestaat uit een houder met een uitrolbare LED-knipperlamp, waardoor 
overige verkeersdeelnemers gewaarschuwd worden om met meer afstand langs uw 
voertuig te passeren en er een veiligerwerkomgeving wordt gecreëerd. 
De AIRBAR werkt op luchtdruk en kan op diverse manieren geactiveerd worden, bijv. 
door de richtingaanwijzer, een aparte schakelaar, draadloze bediening, het inschakelen 
van alarmlichten of PTO. 
 
Indien er geen standaard luchtvoorziening op het voertuig aanwezig is, kunnen wij u 
voorzien van de juiste materialen om het AIRBAR systeem te laten functioneren. 
Gefabriceerd van flexibel, sterk en slijtvast Thermoplastic Polyurethaan en staat daar-
door garant voor jarenlange veiligheid. 
 
Leverbaar in diverse uitvoeringen met 1, 2, 3 of 4 AIRBAR units. 
Vraag ons naar de mogelijkheden!

Omschrijving Lengte Voltage Prijs EUR
AIRBAR, flexibele, uitrollende LED-knipperlamp 60 cm 12 - 30 V Prijs op aanvraag

Waadpakken 
Nu zonder problemen de (water)berging voltooien! Waadpakken en waadbroeken in 
diverse uitvoeringen zorgen voor professionele, droge en veilige werkzaamheden.  
Deze waadpakken zijn van hoge kwaliteit waardoor ze uitermate geschikt zijn voor het 
zwaardere werk. Voorzien van verstevigde kniestukken, aangelaste (veiligheids) laarzen 
en kunnen naar wens met een open mouw, een watermanchet of aangelaste  
handschoenen geleverd worden.  
Vraag ons naar de mogelijkheden en de prijzen. 

 
- Waadpak leverbaar in fluor geel met  
  reflectie of zwart 
- Grote wigsluiting, verdekte sluiting met  
  klitteband 
- Elastiek in de rug 
- Binnenzijde polyester-pluche 
- Verstevigde kniestukken 
- Aangelaste laarzen

 
- Waadbroek leverbaar in groen of grijs 
- Bretels met elastiek 
- Verstevigde kniestukken 
- Aangelaste laarzen
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Uitvouwbare dollie
De RD uitvouwbare dollie in een nieuwe, doorontwikkelde versie om snel (defecte) 
voertuigen te transporteren. De uitgekiende constructie maakt het mogelijk om deze 
dollie eenvoudig in en uit een bestelwagen “te vouwen”.
Hierdoor maakt u van uw pechhulpvoertuig in een handomdraai een afsleepvoertuig.

Deze dollie is voorzien van geforceerde sturing en een oplooprem 
systeem, waardoor de dollie neutraal en soepel volgt.  

Enkele kenmerken:
- te plaatsen in vrijwel elk model bestelwagen
- sterke solide constructie
- geen aslastoverschrijding 
- model RD 1000, asdruk van gesleepte voertuig tot 1.000 kg 
- model RD 1250, asdruk van gesleepte voertuig tot 1.250 kg
- lage investering
- levering incl. spanbanden en reservewiel

Ook geschikt voor transport van motorfietsen.
Toegelaten op het Nederlandse wegennet!
Vraag ons naar de mogelijkheden!

Hijs- en trekadapter TFF 
Deze adapter is speciaal ontwikkeld voor zowel het hijsen als lostrekken van vrachtwa-
gens en is daardoor multifunctioneel inzetbaar. Doordat de draaibare kop is uitgerust 
met hoogwaardige lagers blijft de kop ook draaien onder zware belasting. Ideaal om 
tijdens het lostrekken de lierkrachten te verdelen over wielen (assen) en bijv. sleep-
punten van het voertuig om zo schade door overbelasting te voorkomen. Tijdens het 
hijsen wordt de adapter en het onderstel van het voertuig niet extra belast als de 
evenaar niet recht boven de as hangt. Doordat de (draai)kop los te nemen is, kunt 
u eenvoudig wisselen van adapter voor andere wielmaten. Leverbaar voor 10-gaats, 
8-gaats en 6-gaats velgen. Belasting max. 8 ton per adapter, gecertificeerd.

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
0300300 Hijs- trekadapter TFF hoog (passend op voor- en achteras), 10-gaats met draaibare kop, 8 ton, incl. certificaat  985,00 
0300310 Hijs- trekadapter TFF hoog (passend op voor- en achteras), 10-gaats met vaste kop, 8 ton, incl. certificaat 575,00
0300340 Hijs- trekadapter TFF hoog (passend op voor- en achteras), 8-gaats met draaibare kop, 7,5 ton, incl. certificaat 945,00
0300350 Hijs- trekadapter TFF hoog (passend op voor- en achteras), 8-gaats met vaste kop, 7,5 ton, incl. certificaat 525,00

Omschrijving Diameter kabel Breekkracht Lengte Prijs EUR
Kinetische sleepkabels 3 - streng 10 - 32 mm 2,0 - 17,5 ton 6 / 8 / 15 m Prijs op aanvraag 
Kinetische sleepkabels 8 - streng 24 - 64 mm 11,0 - 82,0 ton 6 / 9 / 15 m Prijs op aanvraag 

Kinetische sleepkabels 
De kinetische sleepkabels zijn gemaakt van het bijzonder sterke en 
uiterst slijtvaste Astra Line en zijn bestand tegen hoge piekbelastingen. 
Het materiaal neemt geen water op, is UV-bestendig, heeft een gering 
terugslag-effect en een laag eigengewicht. Deze kinetische sleepkabels 
zijn en blijven zeer soepel en zijn aan beide zijden  voorzien van een 
versterkte lus. De kinetische werking vangt de klap op van het (te) hard 
lostrekken.  
 
Leverbaar in verschillende diameters en lengtes, met breekkrachten tot 
wel 82 ton. Vrijwel overal toepasbaar, bijv. brandweer, landbouw, scheep-
vaart. Wij informeren u graag, uitgebreide documentatie voorhanden.

Omschrijving Max. aslast gesleept voertuig Max. gewicht gesleept voertuig                                              Prijs EUR
Uitvouwbare dollie RD 1000                                                       1.000 kg 2.000 kg Prijs op aanvraag

Uitvouwbare dollie RD 1250                                                      1.250 kg 2.400 kg Prijs op aanvraag
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Omschrijving Uitvoering Prijs EUR
DYNAMIC Kantelbaar en draaibaar (Fend-Off) Prijs op aanvraag
SMART Kantelbaar Prijs op aanvraag
SMART XL Kantelbaar Prijs op aanvraag
VISUAL Kantelbaar Prijs op aanvraag

Mobiele verkeersinformatiesystemen 
Duidelijke boodschappen voor weggebruikers verhogen de verkeersveiligheid. 
Met deze systemen zijn de mogelijkheden onbeperkt! Een mobiel, variabel, 
multifunctioneel verkeersinformatiesysteem met Full Color LED-display 
voor de beste zichtbaarheid. Snel en accuraat handelen is essentieel in een 
veranderende verkeerssituatie. 

Kenmerken:
- Dynamisch Route Informatie Paneel
- Full Color LED-Display voor haarscherpe teksten en/of afbeeldingen
- Draaibaar tot 45° links of rechts voor Fend-Off positie (DYNAMIC)
- Geïntegreerde optische signalering (DYNAMIC) 
- Laag eigen gewicht van 75 kg, binnen normering daklast autofabrikanten
- Corrosiebestendige constructie, uitgevoerd in RVS en aluminium
- Volledig vanuit voertuig te bedienen, niet nodig om uit te stappen
- Rijdend te bedienen tot 130 km/h
- Gebruiksvriendelijke bediening met ingebouwde touchscreen en/of app op 
  tablet of telefoon
- Onbeperkte mogelijkheden in (voorgeprogrammeerde) teksten en  
  afbeeldingen
- Geschikt voor elk voertuig.
- Ook vaste montage mogelijk, bijv. achterzijde
- Vele opties mogelijk! Vraag ons naar de mogelijkheden.

DYNAMIC

SMART

Zonder Met

VISUAL

Hoogglans RVS wieldeksels 
Nu ook voor de lichtere voertuigen leverbaar, 
elegante RVS wieldeksels voor een professionele 
uitstraling. Leverbaar van 
14” tot en met 22,5” in meerdere modellen. 
Levering incl. montagemateriaal. 
Vraag ons naar de vele mogelijkheden.

Prijs afhankelijk van maat en model
Ook RVS 
ventielverlengers 
zijn apart 
leverbaar.
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Artikelnr. Omschrijving LED-kleur Lens Voltage Maten Keur Prijs EUR

0100640 LED-flitslamp SP oranje transparant 12 - 30 V B 120 x H 26 x D 10 mm ECE-R65 Kl 2 89,00

0100660 LED-flitslamp B6A oranje transparant 12 - 30 V B 150 x H 30 x D 24 mm ECE-R65 Kl 2 89,00
0100680 LED-flitslamp PH oranje transparant 12 - 30 V B 85 x H 18 x D 20 mm  ECE-R65 Kl 2 89,00
0100690 LED-flitslamp 62AA oranje transparant 12 - 30 V B 111 x H 33 x D 12 mm ECE-R65 Kl 2 89,00

Autospanband plateau 
Autospanband voor het vastzetten van de auto op het plateau. De 
bovenste band kan door een gesp in grootte versteld worden. Ratel is 
voorzien van band met haak. Bandbreedte 50 mm.

Artikelnr. Omschrijving Bandbreedte Prijs EUR
0500500 Autospanband 50 mm 29,00

Autospanband wielharnas lepel 
Deze autospanband is speciaal ontwikkeld voor het vastzetten van 
voertuigen in de lepel. Toepasbaar voor personen- en bestelwagen-
wielen. Uitgevoerd in 50 mm band en voorzien van beschermhoes aan 
de onderzijde. De XL-uitvoering is voorzien van een 50 cm langere band 
aan de onderzijde van het wielharnas waardoor deze ook geschikt voor 
verschillende merken lepelinstallaties.

Artikelnr. Omschrijving Capaciteit Prijs EUR
0500705 Hijslus met 2 S-haken 700 kg 78,00

Wielhijslus met S-haken 
Gemakkelijk de auto hijsen met deze hijslus. De hijslus is voorzien 
van 2 S-haken en heeft een werklengte van 0,5 meter. De haken zijn 
eenvoudig in de velg te haken. Capaciteit 700 kg, incl. certificaat.

Oplaadbare handlamp 
Sterke en slagvaste oplaadbare handlamp met een zeer hoge lichtopbrengst door 
toepassing van superfelle C4 LED-technologie. Met de schakelaar kan de lamp 
ingesteld worden in 3 verschillende lichtstanden en een knipperfunctie. Leverbaar in 
oranje, geel en zwart. Standaard geleverd incl. laadhouder en laadkabel, ook onder-
delen verkrijgbaar. De verkeerskegel is leverbaar in rood, geel of blauw.

Artikelnr. Omschrijving Kleur Voltage Prijs EUR
01165312 Oplaadbare handlamp oranje 12 V 175,00
01165724 Oplaadbare handlamp oranje 24 V 224,00
01165314 Oplaadbare handlamp oranje 230 V 192,00
0116310R Opzet verkeerskegel rood 11,90

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
0500580 Autospanband wielharnas 32,00
0500590 Autospanband wielharnas XL 36,00

0116310R

01006600100640
Incl. 

montagebeugel 01006900100680

3 lichtstanden en strobefunctie!

180° 
lichtuitstraling

klein maar 
superfel!

LED-flitslampen 
Deze flitslampen zijn voorzien van de allernieuwste LED-technologie wat garant staat 
voor een zeer hoge lichtopbrengst! Voorzien van waterdichte, geïntegreerde elektronika. 
Nu ook met klasse 2 keur, deze hebben 2 x zoveel lichtopbrengst als de klasse 1. 
De flitslampen zijn te synchroniseren en hebben meerdere instelbare flitspatronen.
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Nieuw uniek Product: AIRBAR 
Nieuw en uniek! De AIRBAR is een flexibel, uitrollend veiligheidsproduct dat vrijwel 
overal toepasbaar is.  
Bijzonder geschikt om voetgangers, fietsers en bromfietsers te waarschuwen voor 
afslaand verkeer!! De AIRBAR is gevuld met lucht en gemaakt van flexibel materiaal 
waardoor er bij aanraking geen schade of letsel zal ontstaan. 
 
Het systeem bestaat uit een houder met een uitrolbare LED-knipperlamp, waardoor 
overige verkeersdeelnemers gewaarschuwd worden om met meer afstand langs uw 
voertuig te passeren en er een veiligerwerkomgeving wordt gecreëerd. 
De AIRBAR werkt op luchtdruk en kan op diverse manieren geactiveerd worden, bijv. 
door de richtingaanwijzer, een aparte schakelaar, draadloze bediening, het inschakelen 
van alarmlichten of PTO. 
 
Indien er geen standaard luchtvoorziening op het voertuig aanwezig is, kunnen wij u 
voorzien van de juiste materialen om het AIRBAR systeem te laten functioneren. 
Gefabriceerd van flexibel, sterk en slijtvast Thermoplastic Polyurethaan en staat daar-
door garant voor jarenlange veiligheid. 
 
Leverbaar in diverse uitvoeringen met 1, 2, 3 of 4 AIRBAR units. 
Vraag ons naar de mogelijkheden!

Omschrijving Lengte Voltage Prijs EUR
AIRBAR, flexibele, uitrollende LED-knipperlamp 60 cm 12 - 30 V Prijs op aanvraag

Waadpakken 
Nu zonder problemen de (water)berging voltooien! Waadpakken en waadbroeken in 
diverse uitvoeringen zorgen voor professionele, droge en veilige werkzaamheden.  
Deze waadpakken zijn van hoge kwaliteit waardoor ze uitermate geschikt zijn voor het 
zwaardere werk. Voorzien van verstevigde kniestukken, aangelaste (veiligheids) laarzen 
en kunnen naar wens met een open mouw, een watermanchet of aangelaste  
handschoenen geleverd worden.  
Vraag ons naar de mogelijkheden en de prijzen. 

 
- Waadpak leverbaar in fluor geel met  
  reflectie of zwart 
- Grote wigsluiting, verdekte sluiting met  
  klitteband 
- Elastiek in de rug 
- Binnenzijde polyester-pluche 
- Verstevigde kniestukken 
- Aangelaste laarzen

 
- Waadbroek leverbaar in groen of grijs 
- Bretels met elastiek 
- Verstevigde kniestukken 
- Aangelaste laarzen
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Uitvouwbare dollie
De RD uitvouwbare dollie in een nieuwe, doorontwikkelde versie om snel (defecte) 
voertuigen te transporteren. De uitgekiende constructie maakt het mogelijk om deze 
dollie eenvoudig in en uit een bestelwagen “te vouwen”.
Hierdoor maakt u van uw pechhulpvoertuig in een handomdraai een afsleepvoertuig.

Deze dollie is voorzien van geforceerde sturing en een oplooprem 
systeem, waardoor de dollie neutraal en soepel volgt.  

Enkele kenmerken:
- te plaatsen in vrijwel elk model bestelwagen
- sterke solide constructie
- geen aslastoverschrijding 
- model RD 1000, asdruk van gesleepte voertuig tot 1.000 kg 
- model RD 1250, asdruk van gesleepte voertuig tot 1.250 kg
- lage investering
- levering incl. spanbanden en reservewiel

Ook geschikt voor transport van motorfietsen.
Toegelaten op het Nederlandse wegennet!
Vraag ons naar de mogelijkheden!

Hijs- en trekadapter TFF 
Deze adapter is speciaal ontwikkeld voor zowel het hijsen als lostrekken van vrachtwa-
gens en is daardoor multifunctioneel inzetbaar. Doordat de draaibare kop is uitgerust 
met hoogwaardige lagers blijft de kop ook draaien onder zware belasting. Ideaal om 
tijdens het lostrekken de lierkrachten te verdelen over wielen (assen) en bijv. sleep-
punten van het voertuig om zo schade door overbelasting te voorkomen. Tijdens het 
hijsen wordt de adapter en het onderstel van het voertuig niet extra belast als de 
evenaar niet recht boven de as hangt. Doordat de (draai)kop los te nemen is, kunt 
u eenvoudig wisselen van adapter voor andere wielmaten. Leverbaar voor 10-gaats, 
8-gaats en 6-gaats velgen. Belasting max. 8 ton per adapter, gecertificeerd.

Artikelnr. Omschrijving Prijs EUR
0300300 Hijs- trekadapter TFF hoog (passend op voor- en achteras), 10-gaats met draaibare kop, 8 ton, incl. certificaat  1.195,00 
0300310 Hijs- trekadapter TFF hoog (passend op voor- en achteras), 10-gaats met vaste kop, 8 ton, incl. certificaat 725,00
0300340 Hijs- trekadapter TFF hoog (passend op voor- en achteras), 8-gaats met draaibare kop, 7,5 ton, incl. certificaat 1.050,00
0300350 Hijs- trekadapter TFF hoog (passend op voor- en achteras), 8-gaats met vaste kop, 7,5 ton, incl. certificaat 625,00

Omschrijving Diameter kabel Breekkracht Lengte Prijs EUR
Kinetische sleepkabels 3 - streng 10 - 32 mm 2,0 - 17,5 ton 6 / 8 / 15 m Prijs op aanvraag 
Kinetische sleepkabels 8 - streng 24 - 64 mm 11,0 - 82,0 ton 6 / 9 / 15 m Prijs op aanvraag 

Kinetische sleepkabels 
De kinetische sleepkabels zijn gemaakt van het bijzonder sterke en 
uiterst slijtvaste Astra Line en zijn bestand tegen hoge piekbelastingen. 
Het materiaal neemt geen water op, is UV-bestendig, heeft een gering 
terugslag-effect en een laag eigengewicht. Deze kinetische sleepkabels 
zijn en blijven zeer soepel en zijn aan beide zijden  voorzien van een 
versterkte lus. De kinetische werking vangt de klap op van het (te) hard 
lostrekken.  
 
Leverbaar in verschillende diameters en lengtes, met breekkrachten tot 
wel 82 ton. Vrijwel overal toepasbaar, bijv. brandweer, landbouw, scheep-
vaart. Wij informeren u graag, uitgebreide documentatie voorhanden.

Omschrijving Max. aslast gesleept voertuig Max. gewicht gesleept voertuig                                              Prijs EUR
Uitvouwbare dollie RD 1000                                                       1.000 kg 2.000 kg Prijs op aanvraag

Uitvouwbare dollie RD 1250                                                      1.250 kg 2.400 kg Prijs op aanvraag
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Omschrijving Uitvoering Prijs EUR
DYNAMIC Kantelbaar en draaibaar (Fend-Off) Prijs op aanvraag
SMART Kantelbaar Prijs op aanvraag
SMART XL Kantelbaar Prijs op aanvraag
VISUAL Kantelbaar Prijs op aanvraag

Mobiele verkeersinformatiesystemen 
Duidelijke boodschappen voor weggebruikers verhogen de verkeersveiligheid. 
Met deze systemen zijn de mogelijkheden onbeperkt! Een mobiel, variabel, 
multifunctioneel verkeersinformatiesysteem met Full Color LED-display 
voor de beste zichtbaarheid. Snel en accuraat handelen is essentieel in een 
veranderende verkeerssituatie. 

Kenmerken:
- Dynamisch Route Informatie Paneel
- Full Color LED-Display voor haarscherpe teksten en/of afbeeldingen
- Draaibaar tot 45° links of rechts voor Fend-Off positie (DYNAMIC)
- Geïntegreerde optische signalering (DYNAMIC) 
- Laag eigen gewicht van 75 kg, binnen normering daklast autofabrikanten
- Corrosiebestendige constructie, uitgevoerd in RVS en aluminium
- Volledig vanuit voertuig te bedienen, niet nodig om uit te stappen
- Rijdend te bedienen tot 130 km/h
- Gebruiksvriendelijke bediening met ingebouwde touchscreen en/of app op 
  tablet of telefoon
- Onbeperkte mogelijkheden in (voorgeprogrammeerde) teksten en  
  afbeeldingen
- Geschikt voor elk voertuig.
- Ook vaste montage mogelijk, bijv. achterzijde
- Vele opties mogelijk! Vraag ons naar de mogelijkheden.

DYNAMIC

SMART

Zonder Met

VISUAL

Hoogglans RVS wieldeksels 
Nu ook voor de lichtere voertuigen leverbaar, 
elegante RVS wieldeksels voor een professionele 
uitstraling. Leverbaar van 
14” tot en met 22,5” in meerdere modellen. 
Levering incl. montagemateriaal. 
Vraag ons naar de vele mogelijkheden.

Prijs afhankelijk van maat en model
Ook RVS 
ventielverlengers 
zijn apart 
leverbaar.
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Antislip voor heftrucklepel 
Speciale slijtvaste en antislip beschermkappen van hoogwaardig 
rubber voor de heftrucklepel, geen schade meer aan o.a. de onderzijde 
van voertuigen! Voorkomt schuiven en glijden van ladingen.  
Eindeloos veel toepassingen.

Vele uitvoeringen leverbaar, voor vrijwel iedere heftruck. Uitgebreide 
informatie beschikbaar. 

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

Accu slagmoersleutels
Zeer krachtige heavy-duty accu slagmoersleutels met een zeer hoge 
losdraai-slagkracht, 3 instelbare aanhaalmomenten en 2 instelbare 
losdraai standen! Professionele machine!

Voorzien van borstelloze motor, traploze snelheidsregeling, accu  
indicator, krachtige LED-werklamp, accubeveiliging. Geleverd incl.  
230 V lader met 2 x accu 20 V / 4.0 Ah in een sterke opbergkoffer.                                        

Artikel nr. Aansluiting Losbreekkracht  Aanhaalmoment                Accu                Prijs              
04201210 ½” 1.080 Nm       300 / 500 / 860 Nm       2 x 20 V / 4.0 Ah Li-ion    € 245,00       
04201217 ½” 1.7000 Nm    750 / 900 / 1.7000 Nm   2 x 20 V / 4.0 Ah Li-ion     € 350,00
04203417 ¾” 1.7000 Nm    750 / 900 / 1.7000 Nm   2 x 20 V / 4.0 Ah Li-ion      € 370,00

2x Accu

Opbergkoffer
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Wij maken onze eigen 
CAD-constructies...

...en 3D-modellen, 
zoals prototypen.

Wieladapter 
vrachtwagenberging
Art.nr. 549615

- Voor branche en individuele oplossingen
- Voor de ontwikkeling van idee, maar ook technische ondersteuning
- Produktontwikkeling gericht op de praktijk
- Alles onder één dak

Ons team van produktontwikkeling en -management

Profiteer van onze 
jarenlange ervaring!

Deze en andere produktontwikkeling 
vindt u in onze nieuwe catalogus.

Van een 3D-tekening... ...naar kant-en-klaar 
produkt.

Breedtelampen voor 
afsleepdollies
 Art.nr. 611695

ProLux
Produktontwikkeling
Van (uw) idee naar een 
compleet produkt!

...

LIGHT UP YOUR LIFE!

- Oplaadbare accu met bedrijfsduur 
   tot 10 uur
- In compacte koffer, dient ook als 
   laadstation
- Oplaadbaar met 12 / 24 V of 230 V 
- Meerdere uitvoeringen leverbaar,  
   vraag naar de mogelijkheden!

Verschillende modellen 
leverbaar, ook batterij-
uitvoeringen:

- Ultrafel 360° LED-licht
- Slagvast en waterdicht
- 9 verschillende fl itspatronen, 
   constant branden mogelijk
- Geïntegreerde magneet
- Meerdere looplicht- en 
   sychronisatiefuncties

LED-waarschuwingslampen Sync
Uitvoering: 3-delig

Leverbare kleuren:
      Artikelnr. 321834
      Artikelnr. 321844
      Artikelnr. 321854

LED-waarschuwingslampen Sync
Uitvoering: 6-delig

Leverbare kleuren:                                 
      Artikelnr. 321864
      Artikelnr. 321874
      Artikelnr. 321884

LED-waarschuwingslampen
1-delig batterij-uitvoering

Leverbare kleuren:
      Artikelnr. 321804
      Artikelnr. 321814
      Artikelnr. 321824

Alle uitvoeringen LED-
waarschuwingslampen 
in onze shop

Met de ProLux LED-waarschuwingslampen

www.prolux-shop.com

- Ultrafel 360° LED-licht

Met de ProLux LED-waarschuwingslampenMet de ProLux LED-waarschuwingslampenMet de ProLux LED-waarschuwingslampen
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AV

ALGEMENE VOORWAARDEN LOKKER INTRATECH BV

1. ALGEMEEN
Op de tussen opdrachtgever enerzijds en Lokker Intratech BV, verder te noemen Lokker Intratech 
anderzijds, tot stand te komen overeenkomsten, alsmede op voorafgaande aanbiedingen en op 
de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij Lokker 
Intratech expliciet, schriftelijk afwijkingen heeft vastgelegd.

2. AANBIEDING EN OVEREENKOMST
2.1. Iedere door Lokker Intratech uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling, schriftelijk als 
elektronisch (e-mail), is vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke of elektronische aanbieding een 
geldigheidsduur is vermeld.
2.2. Vermeldingen van maten en/of gewichten, van afbeeldingen en/of tekeningen, van tech-
nische specificaties, kleuren, soort, hoeveelheid, samenstelling, vermogens en kwaliteit e.d. 
in catalogi, brochures en of op andere wijze geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven 
zijn echter slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door Lokker Intratech schriftelijk of 
elektronisch is bevestigd.
2.3. Iedere door Lokker Intratech ontvangen order geldt als onherroepelijk.
2.4. De overeenkomst geldt als gesloten na ontvangst van de aanvaarding van een aanbod, 
tenzij Lokker Intratech binnen veertien dagen na die ontvangst haar aanbod schriftelijk dan wel 
elektronisch heeft herroepen.

3. PRIJZEN
3.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geoffreerd zijn alle prijzen exclusief porto,- vervoer,- monta-
ge,- installatie,- reis, - verblijf,- en andere bijkomende kosten, alsmede exclusief omzetbelasting 
(B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

4. BETALING
4.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal betaling contant plaatsvinden bij het afhalen 
van het product door de opdrachtgever bij Lokker Intratech. Dit zonder aftrek, compensatie of 
opschorting uit welke hoofde dan ook.
Indien door Lokker Intratech wordt geleverd op bestemming dan dienen betalingen te geschieden 
bij aflevering dan wel onder rembours, ofwel indien overeengekomen middels bankbetaling. 
De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, 
korting en/of opschorting. De betalingstermijn bedraagt in alle gevallen 14 dagen, tenzij expliciet 
anders overeengekomen.
Lokker Intratech behoudt zich het recht voor betaling te verlangen in zijn geheel vooruit dan 
wel onder rembours.
4.2. Indien opdrachtgever niet stipt betaald is hij, zonder dat enige ingebrekestelling benodigd is, 
over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd 
en heeft Lokker Intratech van rechtswege direct het recht de vordering uit handen te geven, in 
welke geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag
tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, de hoogte 
van de eerstgenoemde kosten bij voorbaat vast te stellen op 15% van dit bedrag, zulks genoemde 
kosten met een minimum van € 250, = beide exclusief omzetbelasting.

5. MEDEWERKING
5.1. Indien, door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie 
door Lokker Intratech niet kan worden uitgevoerd terwijl laatst genoemde in staat en bereid is tot 
levering, zal Lokker Intratech voor rekening van opdrachtgever de inmiddels beschikbare zaken 
opslaan op een door Lokker Intratech gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van 
deze handeling wordt de levering alsdan geacht te hebben plaatsgevonden.
5.2. Opdrachtgever is verplicht alsdan aan Lokker Intratech de opslagkosten volgens het 
gebruikelijke tarief te vergoeden.

6. LEVERTIJD
6.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is 
gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit van Lokker Intratech zijn en betaling, 
indien en voor zover deze bij opdracht vooruit dient te geschieden, is verricht. 
6.2. Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal Lokker Intratech, na 
ingebrekestelling een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen. 
Slechts buitensporige overschrijding kan worden beschouwd als wanprestatie.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Lokker Intratech c.q. van 
haar toeleveranciers, tenzij alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens 
desbetreffende overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichtte en te verrichten werkza-
amheden, alsmede de bedragen tengevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betalingen, 
volledige aan Lokker Intratech zijn voldaan. 
7.2. In geval van ontbinding van de overeenkomst is Lokker Intratech gerechtigd zonder verdere 
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de door haar geleverde zaken op eerste vordering 
terug te nemen. Opdrachtgever zal Lokker Intratech in voorkomende geval in staat stellen en 
machtigt Lokker Intratech nu voor alsdan voornoemde zaken terug te kunnen (doen) nemen, 
ongeacht of deze zijn bevestigd, gemonteerd of op andere wijze met andere zaken zijn verbonden.

8. GARANTIE
8.1. Gedurende een periode van drie maanden (tenzij door de fabrikant een 
langere termijn gegarandeerd wordt) na levering zal Lokker Intratech ontwerp en fabricagefouten 
in geleverde nieuwe zaken naar beste vermogen herstellen, indien niet aan de overeengekomen 
specificaties wordt voldaan, mits aangeboden aan haar magazijnen. Alle vervangen onderdelen 
worden eigendom van Lokker Intratech.
8.2. Lokker Intratech is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang opdrachtgevers in gebreke 
blijft met betrekking tot enige prestatie jegens Lokker Intratech.
8.3. Garantie op bij levering eerder door derden gebruikte zaken wordt
nadrukkelijk uitgesloten. 
8.4. Garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of onei-
genlijk gebruik of wanneer zonder schriftelijke toestemming van Lokker Intratech, door koper of 
derden wijzigingen zijn aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben 
aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Lokker Intratech aanvaardt aansprakelijkheid volgens haar garantie-bepalingen en volgens 
het in dit artikel beschrevene. Iedere aansprakelijkheid van Lokker Intratech voor enige andere 
vorm van schadevergoeding, zoals doch niet beperkt tot aanvullende schade-vergoeding, 
vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, voorzienbaar of niet voorzienbaar, materieel 
of immaterieel, alsmede vanwege vertraging schade, schade wegens verlies van gegevens, 
schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, schade als gevolg van het verschaffen 
van gebrekkige medewerking en dergelijke is nadrukkelijk uitgesloten voor zover niet in strijd 
met enige dwingendrechtelijke bepaling.
9.2. Buiten de aansprakelijkheid volgens de garantievoorwaarden als in artikel 8 omschreven 
aanvaart Lokker Intratech uitsluitend aansprakelijkheid voor schade voor zover ontstaan door 
opzet of grove schuld, welke aansprakelijkheid in geen geval meer zal bedragen dan de prijs van 
het geleverde. (excl. omzetbelasting).
9.3. Het recht op schadevergoeding vervalt volledig indien opdrachtgever, na het ontstaan van 
de schade, Lokker Intratech niet binnen 8 dagen schriftelijk hiervan in kennis heeft gesteld én 
nadat een periode van 5 jaar is verstreken sinds het ontstaan van de oorzaak van de schade.

10. OVERMACHT.
10.1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe 
verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te verwijten aan haar schuld, waaronder 
gebrek aan of vertraagde levering van door Lokker Intratech benodigde zaken, noch krachtens wet, 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10.2. Tenzij sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakoming worden in geval van overmacht 
de verplichting over en weer opgeschort.
10.3. Indien vernoemde opschorting kostenverhogend werkt ten aanzien van de te leveren prestatie 
alsmede in geval van blijvende verhindering tot het voldoen van de prestatie vanwege overmacht, 
kan de meest gerede partij de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden.

11. ONTBINDING
11.1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor 
hem uit enige met Lokker Intratech gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement 
of surseance van betaling van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf alsmede 
in geval van gegronde vrees voor niet nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en) 
is Lokker Intratech gerechtigd, zonder eerdere ingebrekestelling, elke dezer overeenkomsten 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie 
gehouden zal zijn en gevrijwaard door opdrachtgevers tegen vorderingen van derden als gevolg 
van deze ontbindingen, onverminderd de Lokker Intratech verder toekomende rechten uit onder 
andere wanprestatie.

12. RECHTSKEUZE EN GESCHILLEN
12.1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten alsmede op de precontractuele verhoudingen 
is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen, welke tussen Lokker Intratech en opdrachtgever mochten ontstaan naar 
aanleiding van de precontractuele verhouding, de door Lokker Intratech met opdrachtgever 
gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomst, die daarvan het gevolg 
van mochten zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank in 
het arrondissement Amsterdam, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter 
daartoe bevoegd heeft verklaard.
12.3. De opdrachtgever, welke buiten Nederland is gevestigd, stemt, door kennisneming van 
deze algemene voorwaarden, overeenkomstig artikel 12.2. in met de uitdrukkelijke forumkeuze 
voor de bevoegde rechtbank in het arrondissement Amsterdam. Door kennisneming van deze 
algemene voorwaarden door opdrachtgever bestaat er tussen partijen wilsovereenstemming 
over de forumkeuze ex artikel 23 EEX-Vo.
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BESTELFORMULIER

Lokker Intratech BV
Eemweg 31-16              
3755 LC  Eemnes
Nederland 

Tel.: +31 (0)35 531 6789
Fax. +31 (0)35 531 4545
Info@bergingsmaterialen.nl
www.bergingsmaterialen.nl

+31 (0) 35 531 6789
ma t/m vr. 8:30-17:30

Bel ons:

www.bergingsmaterialen.nl
Online bestellen:

info@bergingsmaterialen.nl
Bestelformulier e-mailen naar: 

+31 (0) 35 531 4545
Of faxen naar:

Totaalprijs

Contactpersoon:

Bedrijfsnaam:

Postcode:

Adres:

Telefoon:

Plaats:

E-mail:

Fax:

Website:

BTW-nr:
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Autospanbanden 191, 195-196, 202-203
Auto-verbandtrommel 161
Axiale zuigpompen 88

B
Band passend op lier 298
Banden reparatiesets 295
Bedieneenheid 140
Bedieningselementen 79, 304
Bedieningstoebehoren 81, 300, 305
Bedrijfswageninrichtingen 125
Bergingshaak 211
Bermuda 27
Bescherm-ashoes 259
Beschermcap 35
Beschermfolie 103
Beschermhoes 191
Beschermhoes "Sensitiv" 204
Beschermingshoes met klittenbandsluiting 204
Beschermkap 162
Beslag 94
Bestelwagensleepstang 239
Bewaarkoffer 229
Binnenverlichting 57, 123
Blaze bar 139
Blaze Bar 139
Blik 110
Blokkeerventielen 90
Blouses 29
Bodemrooster 123
Bodybroek 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22
Booster 73
Boosters 64-66
Borgpen 94
Borgveer 94
BOTT 125
Bouten-uitdraai 288

Brandblussers 162
Brandstoftank 105
Brandweerrolluiken 120
Breekijzer/monteerhevel 287
Breekkabel 259
Bretels 26
Broek met opvallende signaal-stukken 19, 21, 24-25

C
Caps 9, 17, 27, 34-35
Cardanasringsleutelsets 287
Car-skates 235
Cilinder-Twister 282
Clipverwijderingsset 286
Combitester 276
Come Up lieren 301, 307-308
ComeUp 299-301, 307-308
Complete openingsset 283
Condor 260-261
Containerhaak 211
Containerhaken 211
Containerkoppeling 211
Contourmarkeringen 164
Contourverlichting 56

D
Daily sleepstang 239
Damesjack 33
Demontagegereedschap 287
Deuropeningsgereedschappen 279-287
Diefstalsloten 182
Diesel ontluchtingspomp 291
Dollie 227-228, 230, 235
Dollie- wielkuip 231
Dolliesteunen 231-232
Dopsleutelset 290
Draadloze afstandsbediening 75, 77-79, 304
Draaibaar sjoroog 214
Draaihaak ketting 210
Draaihaken ratels en spanbanden 199
Draaikop 273
Drainagerooster 123
Drukknopschakelaar 81, 305
Drukversterker 245
D-sluiting 212, 244, 315
Duomatic-adapterslangenset 245

E
Easy-Pick 279
E-bike-houder 257
Ecco Zwaailampbalken 142-146
Eerste Hulpkoffer 161
Eindloze hijsband 189, 270
Elektrische lieren 299-303
Elektro handschoenen 38
Elektro-hydraulische pompen 91
Elektro-pneumatische bedieningsunit 86
Elektroschakelaars 97
Emmerhouder 108-109
Energiekettingrupsen 84
Enkele haak met klep 199
Enkele haken 199
Etiketten voor banden (zelfklevend) 99
Euro-Blitz LED-knipperlamp 155-156
Euro-gevarendriehoek 161
Extra schijnwerper 51

F
Flietshouder 257
Flitsbalkhouder 150
Flitslamp waarschuwingsset 154
Flitslampen 126-139, 157
Flitslampenset 157
Foutcode uitleesapparaat 275

G
Gebreide LED-muts 34
Gebreide mutsen 6, 14, 22, 34
Gebruikssymbolen 86
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Gehoorbescherming 35
Geïsoleerd gereedschap 288
Gelaatbeschermingsmasker 38
Geleidingslampen 157
Gereedschapskist 95, 112-120
Gereedschapskist montagebeugels 121
Gereedschapskisten 118
Gereedschapskist-inbouwset 122
Gereedschapskoffers 288
Gereedschapstas 288
Glijmat 107
GOJAK 223-224
GOJAK opbergkist 225
GOJAK Rack 225
GOJAK-accessoires 224
GOJAK-houder 225
Griphoes 190-191

H
Haken 210-212, 315
Haken met brede bek 208
Haken met veiligheidsklep 210, 315
Hammer 311-312
Handgasbediening 87
Handgrepen 94
Handlampen 58-59
Handlieren 298
Handschoenen 32, 37-38
Handsignaalbord 161
Handzenders 78
Hangslot 163
Haspel 83
Hefgereedschap 214-218
Hefkussens 218-221
Hefvorken 242
Heren softshelljack 33
Hevel 282
High Speed Dollie 230
Hijs- en trekadapter vrachtwagens 189
Hijsbanden 185-187, 189, 192-194, 201, 204, 270, 315
Hijsconsole 187
Hijsconsole voor personenauto's 273
Hijsframes 267-273
Hijstraverse 269-270
Hoofdlamp 59
Hoogtemeter 96
Houder voor zwaai- of flitslamp 138
Houder wielkeg 234
Hydrauliekpompen 88
Hydrauliektanks 89
Hydraulisch blok 85-86
Hydraulische lieren 307-313

I
Imperial-remadapter 245
Inbus 288
Inkorthaak 208
Inspectielamp 59
Interieur beschermset 103
Inzetbare lampen 58-59
Isolatiebewaker 72
Isoleermat 163
Isoleermat op locatie 163
Isolerende handschoenen 38

J
Jacks 4, 12, 20
Jassen 4-9, 12-17, 20-25, 28, 32-33
Jerrycan 105, 291
Jerrycankist 105
J-haak 211

K
Kabelaandrukrol 308
Kabelgeleider 308
Kabelgeleiding 308, 315
Kabelhaspel voor lierbediening 83
Kabelschoen 67
Kanisters 105, 291
Karabijnsluitingen 210

Kastverlichting 57
Kentekenplaatverlichting 56
Ketting inkortschalm 208
Kettingen 209, 242
Kettinggaffelhaak met klep 208
Kinderhandschoenen Profi 32
Kinderkleding 32
Kingpinslot 181
Kist 112
Klapschijven 319-320
Klapschijven voor staalkabels 319
Klapsloten 95
Klaptrede 94
Kleding set 2-7, 10-15, 18-23
Kniebeschermers 36
Knipper verlichting 54
Knipperlichten 154
Knippersignalen 155-157
Koelslang afdichtingsband 294
Koelslang reparatieset 294
Koffer 229
Kogelkoppeling 256, 258
Kombi koppelingen 256
Koppeling-wisselsystemen 257
Kraanophangkop 273
Krachtvermeerderaar 289
Kriks 216-217
Kruissleutelverlenger 287
Kunststof jerrycans 105

L
Laadapparatuur 71, 73
Laadhulpen 264
Laadvloerelementen 248-249, 251
Ladingvastzetrail 206
Lamp 58
Lamp voor voertuigopening 286
Lasthoudventielen 90
LED achterlicht 54
LED achteruitrijlamp 54
LED Cap 34
LED flitsbalken 147-149
LED kentekenplaatverlichting 56
LED markeringslicht 55
LED staaflamp 61
LED zijmarkeringslicht 55
LED-achterlicht 55
LED-binnenverlichting 123
LED-contourlicht 55
LED-flitslamp KompLED 170
LED-flitslampen 155-156, 167-177
LED-inbouwflitser "Hide Away" 177
LED-kistverlichting 57
LED-miniflitslamp 176
LED-remlicht 55
LED-richtingaanwijzer 55
LED-strips 57
LED-Verstraler 51
LED-vest 36
LED-werklampen 43-44, 47-50, 61
Lichtmasten 41-42
Lier radio controle 79, 304
Lier toebehoren 308
Lierkabelvet 318
Lierrelais 305
Lierschuifframe 306
Lierset compleet 301
Lierstaalkabels 316-317
Lierstopper 315, 317
Liertouwgeleider 315
Liertouwverlenging 315
Ligmat 107
Lishi 279
Losse delen spanbanden 200
Luchtbediende krik 218
Luchtdruk reparatieset 242, 295
Luchthoorns 97
Luchtketel 296
Luchtkompressoren 296-297
Luchtrooster 123
Luchtschakelaars 89
Luchtspuit 104
Luchtverzorging 83, 244-245
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Magazijnbezem 110
Magic Creeper 107
Magneetachterlichten 151-152
Magneetgrijper 283
Magnetische achterlichten 152
Meetstok 96
Memory Saver 277
Militaire sleepstang 238
Minigrijper 284
Mistlampen en verstralers 50-51
Mitsubishi sleepstang 239
Mobiele achterlichten 151-153
Mobiele LED-flitslampsets 175
Momentsleutel 290
Montagebeugels 121
Montagehandschoenen 32, 37
Montagemat 107
Montageplaat 69
Montageroller 106
Montageset voor Ramsey lieren 308
Motorfiets hijsband 201
Motorfiets spanband 201
Motorfietssteun 250, 257, 260-261
Motorruimlamp 62
Motorscanner 275
Multifunctionele kabelschijf 320

N
NATO sleepstang 238
NATO stekkerhuis 69
NATO-stekkerhuis 67
Navigatie 180
Neuswielen 258
NOCO Booster 66
Noodstopventielen 90
Noodwiel 229

O
Oil Clean 92
Olie opvangbak 111
Olie opvangbak velgmodel 243
Oliebinder 92
Oliestroom terugslagventielen 90
Omklapbeugel 150
Omschakelventiel 306
Omvormers 72-73, 143
Onderhoudslabel 163
Onderspanningsbeveiliging 81-82
Ontluchtingsrooster 123, 249
Ooghaak met veiligheidsklep 212
Opbergkist 95, 112-120
Opdruk- en embleemservice 32
Openingsbeugels 283, 285
Openingskussen 286
Openingswiggen 282
Oplaadbare LED-flitslampbalken 149
Oplooprem gasveer 259
Oprijkeg 229
Oprijplaten 263-266
Oprijprofiel 251
Opstapladder 94
Opsteekflitslampen 159
Opsteeksteunen 138
Opvangkussens / Catch bags 221
Opvouwbare pilon Profi 159
Opzetstuk 227
Overall 8
Overdrukventielen 90
Overhandschoenen 38
Overhemden 29

P
Pack Zu wasmiddelconcentraat 29
Persluchtproductie 296-297
Persluchtverzorging 296-297
Persoonlijke beschermingsuitrusting 38
Pickgereedschap 279
Piekbelasting veiligheid 69
Pilonnen 158

Plateau eindprofiel 253
Plateau looprollen 96
Plateaukisten 115
Plug 'n' go 79, 304
Pneumatische afzuigpomp 291
Poloshirts 2-4, 6, 8-12, 16-17, 19-20, 24-27, 29, 31
Pompen 291-293
Pro Touch Master 63, 140
Professionele dopsleutelset 288
Profi-startkabelset 68
PTO's 87

R
Radio inbouwset 80
Radiocontrole 75, 77-79, 304
Radiografisch gestuurde Accu LED-achterlichten 151
Radiografisch gestuurde achterlichten 151
Radiografische afstandsbediening 75, 77-79, 304
Radiografische bedieningssets 80
Radroller 228
Ramsey 299, 303, 309-310
Randbescherming voor spanbanden 204
Rangeer- en bergingshulp 259
Rangeerdollie 226-227, 235
Ratelring en steeksleutelset 288
Ratels 199
Ratelset 288
Ratelspanner 205
Reach-It auto opener 285
Reflecterendekleding 2-29, 32-37, 39-40
Reflectie materiaal 164-166
Reflectie-spanband 197
Reflex cap 9, 17, 27, 35
Reflex waarschuwingsmarkeringen 165
Regelklep 85-86
Regenbroeken 7, 15, 23
Regenjassen 7, 15, 23
Reinigingsdoekjes 104
Relais 82, 302
Remkabel 258
Remkeg 233
Remleidingreparatie 295
Remote Control 75, 77-79, 304
Remvoeringen reparatieset 259
Reparatie- en afdichtingsband 294
Res-Q-Tape 294
Riemen 3, 9, 11, 19, 26-27, 36
Ring- en steeksleutel verlenger 287
Rockinger 257
Rolluik inbouwset 120
Rondstroppen 184, 189
Rubber beschermingsblokken 193

S
Safety Director 143
Scan tool 275
Scheidingsrelais 82, 302
Schenktuit 291
Scheppen 110
Schijnwerper 51
Schöberl 228
Schroefdraad nasnijder 240
Schuiflade inbouwset 119
Serie BLACK 54
Servo draaikop 273
S-haak 212
Sistematica 75, 77-79, 304
Sjorbeugel 213
Sjorkettingen 205
Sjorogen 213
Skates 235
Slangenklemtangen 293
Slangenset 244-245
Slanghaspel 83
Slanghaspel 83
Slanghouder 83
Sleep 2-sprong 188
Sleepkabels 237
Sleepkettingen 188
Sleepogenkoffer 237
Sleepoogadapters 318
Sleepstangen 236, 238-239
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Sleeptraverse 240
Sleutelhangers 100-101
Sleutelkluis 100
Slim Jim 284
Snake 283
Softshell jacks 5, 8, 13, 16, 21, 24, 28, 32-33
Sokkel voor relais 81
Spanbanden 190-192, 195-200, 204, 206
Spanbanden voor zware ladingen 205
Spanband-ketting combinatie 205
Spanningscompensator 73
Spanningsreduceeradapter 74
Spatbord bescherming 104
Speciaal reinigingsmiddel 92
Speciale velghaken 192, 210
Spiegel 182
Spindelbehuizing 246
Spindelhefsysteem 246-247
Spindelmoer reparatieset 246
Spiraalkabels 70
Spreidconsole 239
Sprinter sleepstang 239
Staafhandlamp 62
Staaflamp 61-62
Staalkabelverlengingen 317
Startboosters 64-66
Starthulpstekkerhuis 69
Startkabels 67-68, 70
steeksokkel 81
Steelhouder 111
Stekker 67, 69, 300
Stekkerdoos 69
Stekkerhuis 67, 69, 300
Stempelplaathouder 207
Stempelplaten 207
Stoelhoezen 102-104
Stootblokken 96
Straatbezems 110
Stroomtang AC/DC 276
Struikelblok 233
Stuurblok 85-86
Stuurventielen 85-86
Stuurwielhoes 163
Superwinch 302, 312-313
Superwinch lieren 302, 312
Synthetisch liertouw 314

T
Tandwielpompen 88
Tangen 67
Telescoopladder 96
Testapparatuur 275-278
Topschalm 208-209
Trailer-console 244
Transportkoffer 229
Transportkoker voor sleepstang 238
Trekhengels 284
Truck Skate 241
Turbo-decoder 280
Tweede acculader 73
Tweewegventielen 87

U
Uithouders 239
Uitlaat reparatiehulzen 293
Uitlaatpijpsnijder 293
Uitlaatpijpverbindingen 293
Universele kettingverkorter 207
Universele verbindingsschalmen 208

V
Vacuümpomp 292
Vangmuil-console 244
Vangmuilkoppeling 257
VAN-sleepstang 239
Vaste delen spanbanden 199
Veergrendel 95
Veilgheidsmasker 38
Veiligheidsbril 38
Veiligheidshelm 35
Veiligheidskleding 2-29, 32-37, 39-40

Veiligheidsklepsets 210
Veiligheidsschoenen 2-5, 7, 9-13, 15-21, 24-25, 39-40
Veiligheidsvesten 36
Veiligheidszone werklamp 52
Velghijsband 189, 192
Ventielen 90
Verkorthaak 209, 242
Verlengingsratel 290
Verlengkabel 70, 153, 244
Verlichtingskabel 153, 244
Verlichtingtester 278
Verstraler LED 51
Vervangingswielen voor wieldollies 229
Videosysteemen 178
Vloeistofpomp 291-292
Vloerplaten 252-253
Voertuig planborden 98
Voertuigverlichting 54-56
Vorkheftruck lepel 262
Vouwmat 107
Vrachtwagen luchthoorns 97
Vrachtwagen verstraler 51
Vrachtwagenverlichting 52

W
Waarschuwingsband 152
Waarschuwingsdriehoek opvouwbaar 158
Waarschuwingspiramide 163
Waarschuwingspiramide met flitssymbool 163
Waarschuwingssymbool hoogspanning 163
Waarschuwingsteken 163
Waarschuwingsvlag 161
Wartelhaak 210
Waterkanister 105
Werkbroek 3, 5, 9, 11, 13, 16-17, 19, 21, 24-25
Werkkleding 2-29, 32-37, 39-40
Werklamp met schakelaar 47
Werklampen 43-49, 52, 59-61
Werkplaats rolbed 106
Werkplaatskruk 106
Werkplaatsorganisatie 98-101, 104, 182
Werkplaatsspiegel 182
Widrod sleepstang 236
Wieladapter 229
Wielbergingsset voor vrachtwagen assen 241
Wielblok 254
Wielblokkeringen 254-255
Wieldeksels 93
Wieldollie oprijhulp 223
Wieldollies 223, 225-233, 235
Wieldollieschalen 227
Wieldop 243
Wieldop[ 243
Wielhijsklem hijsbanden 194
Wielhijsklemmen 274
Wielkeg 233
Wielkeggen 233-234, 251
Wielklemmen 181
Wiellagersets 259
Wielmoer demontageset 289
Wielmoerring 93
Wielsleutel 289
Wielsleutelhouder 289
Wielsteun vrachtwagen 243
Winterbroeken 7, 15, 23
Winterhandschoen 37
Winterjas 6, 14, 22
Wintermuts 6, 14, 22, 34

Z
Zaklampen 59
Zekering 82
Zekeringsautomaat 82
Zelfdragende vloerelementen 250
Zijkantprofiel 253
Zomer bodywarmer 9, 17, 25
Zuignapheffer 285
Zuignapvoet 151
Zwaailampbalken 140-149
Zwaailampen 126-139
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WASVOORSCHRIFTEN

Maten opnemen:
Wordt de kleding niet alleen voor eigen 
gebruik, maar als team- of beroepskleding aangeschaft, wordt aanbevolen - voor 
het bepalen van de maat - een proefpassing te houden.

Boordmaat:
Voor overhemden, de centimeter losjes om de nek leggen.

Internationale maten XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Duitse maten 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Damesmaten

Herenmaten en unisex
Internationale maten XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Duitse maten 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56 56/58 58/60 60/62 62/64

Boordmaat 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54

Internationale maten 116 128 140 152 164

Leeftijd (in jaren) 4 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11 11 - 12

Kindermaten

- Kleding binnenste buiten wassen
- Bij sterke vervuiling raden wij u aan ons reinigingsmiddel Packzu 
  te gebruiken
- Kleding met embleem/opdruk op 40°C wassen,
  niet in de droger doen en geen wasverzachter gebruiken
- Kleding donker en droog bewaren om verkleuring te voorkomen
- Voor meer informatie verwijzen wij u naar het label in uw kleding 
  (geldt alleen voor niet bedrukte kleding).

Een "vierkant" met daarin een cirkel 
betekent, dat het kledingstuk in de 
droger gedroogd mag worden. De 
punten in de cirkel geven aan bij 
welke temperatuur u het kledingstuk 
mag drogen. Katoen altijd bij een 
gemiddelde temperatuur drogen. 
Het doorgehaald symbool betekent, 
dat het kledingstuk niet in de droger 
gedroogd mag worden. Houdt u 
er rekening mee, dat het drogen 
in de droger slijtage vergroot en 
het krimpen versterkt. U kunt de 
slijtage verminderen, wanneer u het 
kledingstuk binnenste buiten keert 
voordat het in de droger gaat.

De "driehoek" betekent dat het 
kledingstuk chloor verdraagt. 
De letters in de driehoek zijn de 
scheikundige afkorting voor chloor. 
Een doorgehaalde driehoek betekent 
dat het kledingstuk niet met chloor 
behandeld mag worden.

De "cirkel" is het symbool voor 
chemische reiniging. De letters in 
de cirkel geven aan welke manier 
van reiniging van toepassing is. Een 
doorgehaalde cirkel betekent dat het 
kledingstuk niet chemisch gereinigd 
mag worden.

De "kom" betekent wassen met de 
wasmachine of met de hand. In 
de "kom" staat de aanbevolen 
wastemperatuur. De kledingstukken 
moeten in een gevulde wasmachine 
gewassen worden en kunnen worden 
gecentrifugeerd. Is het symbool 
doorgehaald, betekent het dat 
het kledingstuk niet mag worden 
gewassen.

Het symbool "strijkijzer" betekent, 
dat het kledingstuk gestreken 
mag worden. De punten geven de 
aanbevolen temperatuur aan. Denkt u 
eraan niet rechtstreeks op of aan de 
achterkant van opdrukken te strijken. 
Het doorgehaalde symbool betekent, 
dat het kledingstuk niet gestreken 
mag worden.

Wasvoorschriften

Omrekentabel Hakro

U kunt de levensduur van uw kleding verlengen met de juiste 
verzorging. Wanneer de kledingstukken op de juiste manier gewassen 
worden, blijven ze langer mooi.

Type Artikel Materiaal Onderhoud

Veiligheidskleding Regenjas 100 % Polyester (PES)

Veiligheidskleding Softshell jack / -bodywarmer 86 % PES, 14 % Spandex

Veiligheidskleding Zomer bodywarmer 90 % PES, 10 % Spandex

Veiligheidskleding Jack, bodybroek, winterjas, broek "Plus" 70 % PES, 30 % Katoen

Veiligheidskleding Polo fluorgeel 50 % PES, 50 % Katoen

Werkkleding Softshell jack / -bodywarmer 86 % PES, 14 % Spandex

Werkkleding Bodybroek Pro 70 % PES, 30 % Katoen

Werkkleding TOMMYS Jack, bodybroek, winterjas, broek 50 % PES, 50 % Katoen

Kantoorkleding Polo tweekleurig 100 % PES

Kantoorkleding Overhemden / blouses 65 % PES, 35 % Katoen

Kantoorkleding Hakro Sweatshirts / Zip-sweaters 70 % Katoen, 30 % PES

Kantoorkleding Hakro T-shirt en polo (katoen bijv. Performance) 100 % Katoen bijv. 50 % PES, 50 % Katoen

40°

40°

60°

60°

60°

60°

40°

60°

40°

60°

40°

40°
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MAATTABELLEN

Lichaamslengte:
Ga zonder schoenen tegen een muur staan en meet uw lengte 
van boven naar beneden.

Borst/heupomvang:
Meet u over het breedste 
gedeelte van uw borst/heup.

Taille:
Neem de omvang op de hoogte, waar gewoonlijk uw 
broekrand zit, meet niet losjes, maar nauwsluitend.

Beenlengte:
Meet van een goed passende broek de maat van de pijp tot  
het kruis.

Maatomzetting:

Faxen naar: 
+31 (0) 35 531 4545
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broek/bodywarmer inch jack lichaamslengte borstomvang buikomvang beenlengte taillemaat
XS 162 - 168 76 - 80 72 - 76 70 - 74

42 30/30 S 164 - 170 80 - 84 76 - 80 75 - 85 70 - 74

44 31/30 S 166 - 172 84 - 88 80 - 84 76 - 86 74 - 78

46 32/32 S 170 - 176 88 - 92 84 - 88 77 - 87 78 - 82

48 33/32 M 172 - 178 92 - 96 88 - 92 78 - 88 82 - 86

50 34/32 M 174 - 180 96 - 100 92 - 96 80 - 90 86 - 90

52 36/32 L 176 - 182 100 - 104 96 - 100 81 - 91 90 - 94

54 38/34 L 178 - 184 104 - 108 100 - 106 82 - 92 94 - 100

56 40/34 XL 180 - 186 108 - 112 106 - 112 84 - 94 100 - 106

58 42/34 XL 182 - 188 112 - 116 112 - 118 85 - 95 106 - 110

60 44/36 XXL 184 - 190 116 - 120 118 - 124 86 - 88 110 - 116

62 46/36 XXL 184 - 192 120 - 124 124 - 132 86 - 88 116 - 122

64 48/36 XXXL 186 - 194 124 - 128 132 - 140 87 - 89 122 - 128

66 49/36 XXXL 186 - 194 128 - 132 140 - 150 87 - 89 128 - 134

86 30/33 S 174 - 180 80 - 84 76 - 80 83 - 85 70 - 74

90 31/34 M 176 - 182 84 - 88 80 - 84 84 - 86 74 - 78

94 32/34 M 176 - 182 88 - 92 84 - 88 85 - 87 78 - 82

98 33/34 L 180 - 186 92 - 96 88 - 92 88 - 90 82 - 86

102 34/34 L 182 - 188 96 - 100 92 - 96 90 - 92 86 - 90

106 36/36 XL 184 - 190 100 - 104 96 - 100 90 - 94 90 - 94

110 38/36 XL 186 - 192 104 - 108 100 - 106 90 - 94 94 - 100

114 40/36 XXL 188 - 194 108 - 112 106 - 112 92 - 96 100 - 106

118 42/36 XXL 190 - 196 112 - 118 112 - 118 94 - 98 106 - 110

23 33/29 S 164 - 170 84 - 92 82 - 88 75 - 77 82 - 85

24 34/30 M 166 - 172 88 - 96 88 - 96 76 - 78 86 - 89

25 36/30 L 168 - 174 92 - 100 96 - 100 77 - 79 90 - 93

26 38/32 L 170 - 176 96 - 104 100 - 106 78 - 80 94 - 98

27 40/32 XL 174 - 180 100 - 108 106 - 112 80 - 82 99 - 103

28 42/32 XL 176 - 182 104 - 112 112 - 118 81 - 83 104 - 108

29 44/32 XXL 178 - 184 108 - 116 118 - 124 82 - 84 109 - 113

34 XS 164 - 172 77 - 82 66 - 69 77,5 93 - 95

36 S 164 - 172 83 - 88 70 - 73 78,0 96 - 98

38 M 164 - 172 89 - 97 74 - 77 78,5 99 - 101

40 L 164 - 172 98 - 104 78 - 81 79,0 102 - 104

42 XL 164 - 172 105 - 112 82 - 85 79,5 105 - 108

44 XXL 164 - 172 113 - 120 86 - 89 80,0 109 - 112

98 98 93 - 98 54 - 57 51 - 54 41 56 - 58

104 104 99 - 104 56 - 59 53 - 56 45 58 - 60

116 116 111 - 116 58 -  72 55 - 58 53 62 - 64

128 128 117 - 128 64 - 68 57 - 60 61 67 - 70

140 140 129 - 140 70 - 73 62 - 64 65 73 - 76

152 152 141 - 152 75 - 78 66 - 68 73 79 - 82

164 164 153 - 164 82 - 85 70 - 73 79 85 - 88
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eigen atelier



Lokker Intratech BV Bergingsmaterialen 2023/2024

336

SYMBOLEN EN PICTORAMMEN

Betekenis van symbolen en pictogrammen 
Duidelijke symbolen, makkelijk oriënteren. 
U kunt de produkteigenschappen en eventuele toebehoren zo eenvoudig herkennen.

Voor de zomer Koudebescherming Wasbaar Membraantechniek, ademend, 
waterdicht

TelescopischMagnetisch

360° draaibaar

Radiografisch

Batterijen type AA zijn vereist 
voor dit product

Conform ECE R23 Conform ECE R38 Conform ECE R65

Conform ECE R91

Trekken

Tillen

Inspectienorm voor 
gelaatsbescherming van 
elektriciens

Worm-wormwielaandrijving Planetair tandwielstelsel

Conform ECE R7

Plaatsing en gebruik van lichten 
en koplampen

Conform ECE R10 (EMV)Conform ECE R6Conform ECE R4

Rotortechniek

Spanning 230 VSpanning 24 VSpanning 12/24 V

Spanning 12 VLED-techniek Spanning 6/12 V

Aansluiting via open kabeleindGemodificeerde sinus Aansluiting met Deutsch-stekker 
(2 pin)

Zuivere sinus

Ondoordringbare zoolWaterafstotend Veiligheidsklasse ESD Breedtevarianten N+XW

Beletteringsmogelijkheden

Aansluiting met Deutsch-stekker 
(3 pin)

Conform EN 397

Conform EN ISO 
20471

Conform EN 388

Goedgekeurd voor het 
vervoer van gevaarlijke 
goederen

Vastzetten van ladingen op wegvoertuigen - 
Vastzetten van personenauto's en lichte  
bedrijfsvoertuigen op voertuigtransportwagens

Lichtsignaalinrichtingen volgens 
ECE R148

Goedgekeurd volgens 
CISPR25 Klasse 3 (EMV)

Conform ECE R112 Wegverlichtingsinstallaties 
volgens ECE R149

Goedgekeurd volgens 
CISPR25 Klasse 5 (EMV)

Conform EN 1492-1

Gesmede onderdelen voor stroppen, 
klasse 8 volgens EN 1677-1

Handschoenen van isolerend 
materiaal volgens EN 60903

Beschermende kleding tegen 
vlambogen volgens EN 61482

Gesmede haken met veiligheidsklep 
voor kettingen, klasse 8 volgens 
EN 1677-2

Gesmede, zelfsluitende haken 
voor kettingen, klasse 8 volgens 
EN 1677-3

Hefkussensystemen voor 
brandweer en reddingsdiensten 
- Veiligheids- en prestatie-eisen 
volgens EN 13731

Karabijnhaken van halve ronde 
draad, ronde draad en gesmeed 
volgens DIN 5299

Persoonlijke oogbescherming 
- Ultraviolet beschermingsfilter 
volgens EN 170

Batterij kan worden opgeladen 
via USB-kabel

Inductief opladen

Afzonderlijke onderdelen voor 
heffen, trekken, sjorren - schakel, 
recht - ongelegeerd kwaliteitsstaal 
volgens DIN 82101

Accu kan worden opgeladen via 
het stopcontact aan boord

Industriële stootkap 
volgens EN 812

Batterijen type AAA zijn vereist 
voor dit product

Conform EN 1492-2

Conform EN 1494

Conform EN 12195-2

Gesmede stalen schakels voor 
algemene hijsdoeleinden - rechte 
en gebogen schakels - klasse 6 
volgens EN 13889

MBL conform EN 12385-4

Onder spanning werken - Hand-
gereedschap voor gebruik tot AC 
1 000 V en DC 1 500 V volgens 
EN 60900

Conform EN 12195-3

Veiligheidsklasse S1P Veiligheidsklasse S3

Persoonlijke oogbescherming 
volgens EN 166

Regenkleding conform EN 343

Conform ECE R3

Conform EN 14492-1

Conform EN 818

Onderdel voor kettingen conform 
EN 1677
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INFORMATIE OVER: 
SERVICE EN VERZENDING

De genoemde artikelen en prijzen zijn voorbeelden en zijn onderhevig aan marktgerelateerde wijzigingen, de actuele prijzen zijn te vinden op
www.prolux-shop.com. Druk- en zetfouten voorbehouden alsmede kleurafwijkingen. Wij doen u graag een concreet aanbod.
Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, een kopie van deze voorwaarden kunt u kosteloos aanvragen.
De reclamepartners zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van hun advertenties en aankondigingen in deze catalogus.
Omslagfoto Lotus Publication Inc., Grace Hawkins en Earl Johnson.

De catalogusprijzen 
De catalogusprijzen zijn nettoprijzen, exclusief de geldende BTW en 
verzendkosten. Wij hebben ieder artikel scherp geprijsd en kunnen 
daardoor geen verdere kortingen verlenen. Beste kwaliteit - gunstige 
prijs! 
Deze prijs - kwaliteitsverhouding is de basis voor een goede relatie!

Levering van uw bestelling 
De levering van bestellingen tot ca. 32 kg geschieden per UPS.  
Bij een hoger gewicht of bij artikelen met niet standaard formaat 
wordt de zending via een bodedienst verstuurd.

Bestellingen 
U kunt uw bestellingen op verschillende manieren aan ons doorgeven, 
via de webshop, per e-mail, per fax, per post of telefonisch.  
Uw bestelling wordt in de regel dezelfde dag verwerkt en enkele 
dagen later ontvangt u de bestelde artikelen.  
Bij leveringsproblemen ontvangt u een bericht van ons.

Reparatie en aanpassingen 
Wij bieden i.s.m. Prolux een eigen reparatie- en aanpassingsservice. 
Door onze eigen, vakkundige mensen worden reparaties en (garantie) 
werkzaamheden verricht volgens de eisen van de fabrikant. 
 
Daarnaast hebben wij vele onderdelen op voorraad om een reparatie 
snel te kunnen uitvoeren. 
 
Ook aanpassingen aan kledingstukken worden in eigen atelier  
uitgevoerd.  

Retourneren en omruilen 
Wanneer u artikelen retour wilt sturen of omruilen voor een ander 
artikel, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Zendingen 
die ongefrankeerd naar ons gestuurd worden, kunnen wij helaas niet 
aannemen.

Lokker Intratech BV
Eemweg 31-16
3755 LC Eemnes
Nederland
Tel.: +31(0)35 531 6789
Fax: +31(0)35 531 4545 
E-Mail: info@bergingsmaterialen.nl 
Internet: www.bergingsmaterialen.nl

Snel besteld - snel geleverd
www.bergingsmaterialen.nl

Internationale catalogi!

Kijk voor de kleding maattabellen:
www.prolux-shop.com/size-chart

We are looking
forward to your 
phone call!

Nous nous 
réjouissons de 
votre appel!

¡Nos alegraría-
mos de su
llamada!

Siamo lieti di 
aver ricevuto 
la vostra tele
fonata! 

Odotamme 
soittoasi!

Vi ser fram 
emot ert 
samtal!

Vi glæder os til
Deres opkald! 

Tešíme se na
vaše zavolání!

Vi ser frem 
til å høre fra 
Deg!

Prosimy o 
kontakt 
telefoniczny!

Wir freuen uns
auf Ihren Anruf!



www.prolux-shop.com
Aangeboden door:

Lokker Intratech BV 
Eemweg 31-16
3755 LC Eemnes
Nederland

Tel.: +31 (0)35 531 6789
Fax. +31 (0)35 531 4545
Info@bergingsmaterialen.nl
www.bergingsmaterialen.nl
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