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Hinausideat
2023/2024



ME OLEMME 
SINUA VARTEN!

Tervetuloa! 
Tarjoamme teille laajan valikoiman hinaus- ja
ajoneuvonkuljetustarvikkeita. Löydätte meiltä päivittäiseen tarpee-
seenne käytännöllisiä tuotteita, jotka tekevät työnne tehokkaammaksi 
ja turvallisemmaksi. Me tuemme teitä ammatillisella osaamisellamme. 
Iloitsemme toiveistanne.

myynti@juxter.fi jukka.tervahauta@juxter.fi

Markku
Ollila

Jukka
Tervahauta

Juxter ky on virallinen ProLux-yhteistyökumppani Suomessa.

Kansainvälinen kuvasto - tilaa nyt

Lisätietoa palveluistamme ja toimitusehdoista löydät kuvaston lopusta.

ProLux Systemtechnik GmbH & Co. KG
Am Schinderwasen 7
D-89134 Blaustein
Tel.: +49 (0)7304/9695-0
Fax: +49 (0)7304/9695-40
E-Mail: info@prolux.de
Website: www.prolux.de
WEEE-Reg.Nr.: DE56189565

Juxter Ky
Kaarnatie 17A
90530  OULU

Puh. 010 396 2960 
e-mail: myynti@juxter.fi
www.juxter.fi

We are looking
forward to your 
phone call!

Nous nous 
réjouissons de 
votre appel!

¡Nos alegraría-
mos de su
llamada!

Siamo lieti di 
aver ricevuto 
la vostra tele
fonata! 

Wij zien uw
aanvraag graag 
tegemoet!

Vi ser fram 
emot ert 
samtal!

Vi glæder os til
Deres opkald! 

Tešíme se na
vaše zavolání!

Vi ser frem 
til å høre fra 
Deg!

Prosimy o 
kontakt 
telefoniczny!

Wir freuen uns
auf Ihren Anruf!



Juxter Ky Hinausideat 2023/2024

TUOTERYHMÄT
Vaatteet

Valaistus

Energia

Hydrauliikka

Hyödyllistä

Järjestys

Varoitusvalot

Turvallisuus

Nostaminen/
kiinnitys

Kuljetus

Kuormaus

Työkalut

Vinssit

Kumppanit Päälirakenteet, valmistajat

Ajoneuvon valaistus, työvalot

Apukäynnistys, asennus

Kaikki tarpeellinen isojen kuormien siirtelyyn. Ohjainlohkot, pumput, venttiilit, 
aggregaatit ...

Käytännöllistä ja kiinnostavaa

Säilytys

Vilkkuvalopaneelit, varoitusvalot

Tuotteita sinun ja toisten suojaksi

Sidontaliinat, kettingit ja nostoliinat

Kuljetustarvikkeet

Kuormaustarvikkeet

Mittaus- ja ovenavaustarvikkeet

Vinssit, vaijerit ja rullat

Työ- ja suoja-asusteet, logot ja brodeeraukset

Tilauskaavake, toimitusehdot ja toimitustavat, Sisällysluettelo, Kuvakkeet, 
Kokotaulukko, Lisätietoa palvelu & toimitus

S. 1-40

S. 41-62

S. 63-84

S. 85-91

S. 92-104

S. 105-125

S. 126-150

S. 151-183

S. 184-221

S. 222-262

S. 263-274

S. 275-297

S. 298-320

S. 321-352
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VAATTEET Juxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
023 119 Kombi-setti 239,00

Miellyttävät olkaimet

Tasku pitkille työkaluille

Miellyttävä selkäosa

Käytännölliset taskut

Avohaalarit 
Optimaalinen suoja kaikenlaiseen käyttöön, 13 käytännöllistä 
taskua. EN ISO 20471:2013, luokka 2.

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR Hinta/pari EUR
204 09T-N Avohaalari 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 harmaa/keltainen 135,90
970 306 Pikeepaita S - XXXXL musta/keltainen 24,90
930 156 Turvakenkä, matala malli 38 - 50 musta/heijastin 73,90

Polviosa vahvistettuKännykkätasku

1

Kombi-setti 
1 x Avohaalari 
1 x Takki 
1 x Pikeepaita

SINÄ SÄÄSTÄT 57,70 EUR
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VAATTEETJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
023 179 Softshell-setti 290,00

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR Hinta/pari EUR
770 69T Housut Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 harmaa/keltainen 84,50
970 306 Pikeepaita S - XXXXL musta/keltainen 24,90
902 26T Vyö, jossa heijastin 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm harmaa/heijastin 8,90
930 216 Turvakenkä, puolikorkea malli 38 - 50 musta/heijastimet 76,90

Housut Plus 
Miellyttävät farkkutyyliset housut missä elastinen vyötäröosa. 
Paljon käytönnöllisiä taskuja. Vahvistetut polviosat ja 
lahkeen alaosan vedenpitävyys tekevät näistä housuista 
oivat työhousut. EN ISO 20471:2013, luokka 2.

Joustava vyötärö Vahvistettu polviosa

Farkkuleikkaus Tasku pitkille työkaluille

Näppärä reisitasku Hyvin istuvat

Heijastimet kestävät konepesun

Moderni leikkaus

1
2
3
4

5

SINÄ SÄÄSTÄT 42,90 EUR
Softshell-setti 
2 x Housut Plus 
1 x Softshell takki 
1 x Pikeepaita

Materiaali akkuhapon kestävää
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VAATTEET Juxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
023 119 Kombi-setti 239,00

Irroitettavat hiat Käytännölliset taskut

Takki 
Takki jossa irroitettavat hiat ja 16 käytännöllistä taskua. 
EN ISO 20471:2013, luokka 2 (Pelkää liiviä pidettäessä: luokka 1).

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR Hinta/pari EUR
204 02T-N Takki S - XXXXL harmaa/keltainen 135,90
204 09T-N Avohaalari 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 harmaa/keltainen 135,90
970 306 Pikeepaita S - XXXXL musta/keltainen 24,90
930 156 Turvakenkä, matala malli 38 - 50 musta/heijastin 73,90

Hihatasku Sisätasku

Miellyttävät olkaimet Miellyttävä selkäosa

Avohaalari 
Optimaalinen suoja kaikenlaiseen käyttöön, 13 käytännöllistä 
taskua. EN ISO 20471:2013, luokka 2.

1
2
3
4

Kombi-setti 
1 x Avohaalari 
1 x Takki 
1 x Pikeepaita

SINÄ SÄÄSTÄT 57,70 EUR
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VAATTEETJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
023 179 Softshell-setti 290,00

Asiallista 
pukeutumista

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR Hinta/pari EUR
686 69T Softshell takki S - XXXXL harmaa/keltainen 139,00
770 69T Housut Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 harmaa/keltainen 84,50
930 216 Turvakenkä, puolikorkea malli 38 - 50 musta/heijastimet 76,90

Softshell takki 
Laadukas veden- ja tuulenpitävä softshell takki. 
Miellyttävä pitää yllä. Hengittävää materiaalia 265 g/m² (5000MVP). 
Ulkokangas vedenpitävä (10 000 mm). Vuori microfleeceä. 
Kaksi isoa sisätaskua ja neljä taskua ulkopuolella. Säädettävä huppu. 
EN ISO 20471:2013, luokka 2. EN 343 + A1:2007 1&2.

Säädettävä ja irroitettava huppu

Tuulenpitävä ja vettähylkiväPidennetty selkäosa

teipatut sisäsaumat

Materiaali akkuhapon kestävää

Heijastimet kestävät konepesun

5000 g/m² 24 h hengittävyys

1
2
3

Vedenpitävyys 10000 mm

4

SINÄ SÄÄSTÄT 42,90 EUR
Softshell-setti 
2 x Housut Plus 
1 x Softshell takki 
1 x Pikeepaita
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VAATTEET Juxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
023 189 Talvi-setti 235,00

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR
204 06T-N Talvitakki S - XXXXL harmaa/keltainen 144,90
204 09T-N Avohaalari 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 harmaa/keltainen 135,90
970 306 Pikeepaita S - XXXXL musta/keltainen 24,90
200 13T Talvilakki M - XXL keltainen/musta 14,90
640 13T Pipo Yhdenkoon musta 9,90

Talvitakit 
Takki, irroitettavat hiat. 16 käytännöllistä taskua. 
EN ISO 20471:2013, luokka 2 (pelkkänä liivinä luokka 1).

Irroitettavat hiat

Irroitettava huppu Lämmin vuori

Käytännölliset taskut

Pipo 
Muodikas merihenkinen 
pipo. Yhdenkoon.

Talvilakki 
Fleece korvaläpät 
korvien suojaksi.

1
2
3
4
5

Talvi-setti 
1 x Talvi-/Sadehousut 
1 x Talvitakki 
1 x Talvilakki

SINÄ SÄÄSTÄT 33,80 EUR
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VAATTEETJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
023 129 Sade-setti 299,00

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR Hinta/pari EUR
687 69T Sadetakki, sisältää softshell liivin S - XXXXL harmaa/keltainen 219,00
204 07T-N Talvi-/Sadehousut 44 - 66, 90 - 118 harmaa/keltainen 109,00
930 216 Turvakenkä, puolikorkea malli 38 - 50 musta/heijastimet 76,90

Sadetakki, sisältää liivin 
Ideaalinen takki sateeseen, täysin vedenpitävä 
(18.000 mm vesipatsas). Mukava pitää yllä pitkiäkin aikoja 
tästä kiitos hengittävyydelle (5000MVP). Suunniteltu 
haastaviin sääolosuhteisiin. Haavoittuvat vetoketjujen kohdat 
on myös suunniteltu niin ettei vettä pääsisi takin sisään. 
Säädettävä ja irroitettava huppuosa. Vahvistetut ompeleet.
Takissa on myös irroitettava softshell liiviosa (katso softshell liivin 
kuvaus). EN ISO 20471:2013, luokka 2. EN 343 + A1:2007 3&3.

Huppu, säädettävä ja irroitettava Tuulistopperit hioissa

Sis. softshell liivi

5000 g/m² 24 h hengittävyys

Vedenpitävyys 18000 mm

Heijastimet kestävät konepesun

Talvi-/Sadehousut 
Vedenpitävät joka sään housut hengittävällä membrane kankaalla, 
lämpövuori. EN 471, luokka 2 (EN ISO 20471 luokka 2).

Monikäyttöinen 
sadetakki

1
2
3

4

Materiaali akkuhapon kestävää

SINÄ SÄÄSTÄT 29,00 EURSade-setti 
1 x Talvi- /Sadehousut 
1 x Sadetakki, sisältää softshell liivin
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VAATTEET Juxter Ky Hinausideat 2023/2024
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Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR
795 69T Softshellliivi S - XXXXL harmaa/keltainen 89,90
970 306 Pikeepaita S - XXXXL musta/keltainen 24,90

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR väh. 10 kpl EUR
200 37T Suojahaalari, vedenpitävä M - L/XL - XXL/XXXL - XXXXL harmaa/keltainen 38,90 30,90

Vedenpitävä suojahaalari 
Nopea pukeutuminen, kiitos 3 ison vetoketjun. Suojaa lialta ja 
voidaan konepestä. Tuulisuojat hihansuissa ja lahkeissa.

Resorit hihan- ja lahkeensuissa

Sopii sadetakkiin (sivu 7)

Softshellliivi 
Ihanteellinen välikausille. Korkealaatuinen Softshell-liivi. 
Valmistettu 265 g/m² softshell-kankaasta. Joustava ja hengittävä 
(5000 MVP). Optimaalista liikkumisen vapautta pävittäiseen 
käyttöön. Ulkopinta vedenpitävä (10000 mm vesipylväs). Kaksi 
tilavaa ulkotaskua ja neljä sisätaskua. Soveltuu käytettäväksi 
kaikkien liivillisten sadatakkien kanssa EN 471 luokka 1 (jos 
myös housut EN 471 luokka 2, EN 471 luokka 3 saavutetaan).

Neljä isoa sisätaskua

Vedenpitävä

1
2

3

Ostaessasi yli 10 haalaria 
kappalehinta 30,90 EUR
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VAATTEETJuxter Ky Hinausideat 2023/2024
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Erittäin kevyt ja 
miellyttävä

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR Hinta/pari EUR
791 69T Kesäliivi S - XXXXL harmaa/keltainen 59,90
770 69T Housut Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 harmaa/keltainen 84,50
970 306 Pikeepaita S - XXXXL musta/keltainen 24,90
964 689 Lippis jossa heijastin Yhdenkoon kirkkaankeltainen 5,90
902 26T Vyö, jossa heijastin 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm harmaa/heijastin 8,90
930 156 Turvakenkä, matala malli 38 - 50 musta/heijastin 73,90

Pikeepaita 
Joustavaa ja kestävää 
sporttikangasta. 
Hengittävää ja miellyttävä pitää 
yllä (100 % polyesteriä).

Kesäliivi 
Lämpimien kesäpäivien varalle. Kevyt ja elastisesta kankaasta 210 g/m² 
valmistettu liivi. Kaksi tilavaa ulkotaskua . EN 471 luokka 1 (jos 
myös housut EN 471 luokka 2, EN 471 luokka 3 saavutetaan).

Tilavat taskutElastinen kangas

Pitkä helma selässä Miellyttävä kaulus

Lippis jossa heijastin 
Täydentämään turvallisuutta, 
vettähylkivästä nailonista, 
tarranauhasäätö.

1
2
3
4
5
6
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VAATTEET Juxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR Hinta/pari EUR
744 29T Avohaalari 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 punainen/keltainen 135,90
970 346 Pikeepaita S - XXXXL punainen/keltainen 24,90
930 156 Turvakenkä, matala malli 38 - 50 musta/heijastin 73,90

Avohaalarit 
Optimaalinen suoja kaikenlaiseen käyttöön, 13 käytännöllistä 
taskua. EN ISO 20471:2013, luokka 2.

Miellyttävät olkaimet

Käytännölliset taskut

Miellyttävä selkäosa

Tasku pitkille työkaluille

Kännykkätasku Vahvistettu polviosa

1
2
3

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
023 519 Kombi-setti 239,004

Kombi-setti 
1 x Avohaalari 
1 x Takki 
1 x Pikeepaita

SINÄ SÄÄSTÄT 57,70 EUR
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VAATTEETJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
023 579 Softshell-setti 290,00

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR Hinta/pari EUR
770 29T Housut Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 punainen/keltainen 84,50
970 346 Pikeepaita S - XXXXL punainen/keltainen 24,90
902 26T Vyö, jossa heijastin 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm harmaa/heijastin 8,90
930 216 Turvakenkä, puolikorkea malli 38 - 50 musta/heijastimet 76,90

Housut Plus 
Miellyttävät farkkutyyliset housut missä elastinen vyötäröosa. 
Paljon käytönnöllisiä taskuja. Vahvistetut polviosat ja 
lahkeen alaosan vedenpitävyys tekevät näistä housuista 
oivat työhousut. EN ISO 20471:2013, luokka 2.

Joustava vyötärö

Näppärä reisitasku

Farkkuleikkaus

Heijastimet kestävät konepesun

Tasku pitkille työkaluille

Vahvistettu polviosa

Hyvin istuvat

Joustava vyötärö

1
2
3
4

Materiaali akkuhapon kestävää

5

SINÄ SÄÄSTÄT 42,90 EUR

Softshell-setti 
2 x Housut Plus 
1 x Softshell takki 
1 x Pikeepaita
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VAATTEET Juxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
023 519 Kombi-setti 239,00

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR Hinta/pari EUR
734 29T-N Takki S - XXXXL punainen/keltainen 135,90
744 29T Avohaalari 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 punainen/keltainen 135,90
970 346 Pikeepaita S - XXXXL punainen/keltainen 24,90
930 156 Turvakenkä, matala malli 38 - 50 musta/heijastin 73,90

Takki 
Takki jossa irroitettavat hiat ja 16 käytännöllistä taskua. 
EN ISO 20471:2013, luokka 2 (Pelkää liiviä pidettäessä: luokka 1).

Käytännölliset taskut

Hihatasku Sisätasku

Miellyttävät olkaimet Miellyttävä selkäosa

Avohaalari 
Optimaalinen suoja kaikenlaiseen käyttöön, 13 käytännöllistä 
taskua. EN ISO 20471:2013, luokka 2.

Irroitettavat hiat

1
2
3
4

5

Kombi-setti 
1 x Avohaalari 
1 x Takki 
1 x Pikeepaita

SINÄ SÄÄSTÄT 57,70 EUR
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VAATTEETJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
023 579 Softshell-setti 290,00

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR Hinta/pari EUR
686 29T Softshell takki S - XXXXL punainen/keltainen 139,00
770 29T Housut Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 punainen/keltainen 84,50
930 216 Turvakenkä, puolikorkea malli 38 - 50 musta/heijastimet 76,90

Softshell takki 
Laadukas tuulen- ja vedenpitävä softshell takki. 
Miellyttävä pitää päällä. Hengittävää materiaalia 265 g/m² 
(5000 MVP). Ulkokangas vedenpitävä (10 000 m). Vuori microfleeceä. 
Kaksi isoa sisätaskua ja neljä taskua ulkopuolella. Säädettävä huppu. 
EN ISO 20471:2013, luokka 2; EN 343 + A1:2007 1&2.

Säädettävä ja irroitettava huppu

Tuulenpitävä ja vettähylkiväPidennetty selkäosa

Teipatut sisäsaumat

Materiaali akkuhapon kestävää

Vedenpitävyys 10000 mm

Heijastimet kestävät konepesun

1
2
3

5000 g/m² 24 h hengittävyys

Asiallista 
pukeutumista

4

SINÄ SÄÄSTÄT 42,90 EUR
Softshell-setti 
2 x Housut Plus 
1 x Softshell takki 
1 x Pikeepaita
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VAATTEET Juxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
023 589 Talvi-setti 235,00

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR
664 29T Talvitakki S - XXXXL punainen/keltainen 144,90
744 29T Avohaalari 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 punainen/keltainen 135,90
200 13T Talvilakki M - XXL keltainen/musta 14,90
640 29T Pipo Yhdenkoon punainen 9,90

Lämmin talvitakki

Talvitakit 
Takki, irroitettavat hiat. 16 käytännöllistä taskua. 
EN ISO 20471:2013, luokka 2 (pelkkänä liivinä luokka 1).

Irroitettava huppu Lämmin vuori

Käytännölliset taskut Irroitettavat hiat

Talvilakki 
Fleece korvaläpät 
korvien suojaksi.

Pipo 
Muodikas merihenkinen 
pipo. Yhdenkoon.

1
2
3
4

Talvi-setti 
1 x Talvi- /Sadehousut 
1 x Talvitakki 
1 x Talvilakki

SINÄ SÄÄSTÄT 33,80 EUR
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VAATTEETJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
023 529 Sade-setti 299,00

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR Hinta/pari EUR
687 29T Sadetakki, sisältää softshell liivin S - XXXXL punainen/keltainen 219,00
654 29T Talvi-/Sadehousut 44 - 66, 90 - 118 punainen/keltainen 109,00
930 216 Turvakenkä, puolikorkea malli 38 - 50 musta/heijastimet 76,90

Sadetakki, sisältää liivin 
Ideaalinen takki sateeseen, täysin vedenpitävä 
(18 000 mm vesipatsas). Mukava pitää yllä pitkiäkin aikoja 
tästä kiitos hengittävyydelle (5000 MVP). Suunniteltu 
haastaviin sääolosuhteisiin. Haavoittuvat vetoketjujen kohdat 
on myös suunniteltu niin ettei vettä pääsisi takin sisään. 
Säädettävä ja irroitettava huppuosa. Vahvistetut ompeleet.
Takissa on myös irroitettava softshell liiviosa (katso softshell liivin 
kuvaus). EN ISO 20471:2013, luokka 2. EN 343 + A1:2007 3&3.

Huppu, säädettävä ja irroitettava

Sis. softshell liivi

Tuulistopperit hioissa

Talvi-/Sadehousut 
Vedenpitävät joka sään housut hengittävällä membrane 
kankaalla, lämpövuori. EN 471, luokka 2.

Materiaali akkuhapon kestävää

Heijastimet kestävät konepesun

Vedenpitävyys 18000 mm

Monikäyttöinen 
sadetakki

1
2
3

4

5000 g/m² 24 h hengittävyys

SINÄ SÄÄSTÄT 29,00 EURSade-setti 
1 x Talvi- /Sadehousut 
1 x Sadetakki, sisältää softshell liivin
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VAATTEET Juxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR Hinta/pari EUR
795 29T Softshellliivi S - XXXXL punainen/keltainen 89,90
770 29T Housut Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 punainen/keltainen 84,50
970 346 Pikeepaita S - XXXXL punainen/keltainen 24,90
930 156 Turvakenkä, matala malli 38 - 50 musta/heijastin 73,90

Materiaali akkuhapon kestävää

Sopii sadetakkiin (sivu 15)

Softshellliivi 
Ihanteellinen välikausille. Korkealaatuinen Softshell-liivi. 
Valmistettu 265 g/m² softshell-kankaasta. Joustava ja hengittävä 
(5000 MVP). Optimaalista liikkumisen vapautta pävittäiseen 
käyttöön. Ulkopinta vedenpitävä (10000 mm vesipylväs). Kaksi 
tilavaa ulkotaskua ja neljä sisätaskua. Soveltuu käytettäväksi 
kaikkien liivillisten sadatakkien kanssa EN 471 luokka 1 (jos 
myös housut EN 471 luokka 2, EN 471 luokka 3 saavutetaan).

Neljä isoa sisätaskua Miellyttävä kaulus

Käytännölliset taskut

Heijastimet kestävät konepesun

Vedenpitävyys 10000 mm

Housut Plus 
Miellyttävät farkkutyyliset housut missä elastinen vyötäröosa. 
Paljon käytönnöllisiä taskuja. Vahvistetut polviosat ja 
lahkeen alaosan vedenpitävyys tekevät näistä housuista 
oivat työhousut. EN ISO 20471:2013, luokka 2.
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5000 g/m² 24 h hengittävyys
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VAATTEETJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR Hinta/pari EUR
791 29T Kesäliivi S - XXXXL punainen/keltainen 59,90
770 29T Housut Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 punainen/keltainen 84,50
970 346 Pikeepaita S - XXXXL punainen/keltainen 24,90
964 689 Lippis jossa heijastin Yhdenkoon kirkkaankeltainen 5,90
930 156 Turvakenkä, matala malli 38 - 50 musta/heijastin 73,90

Kesäliivi 
Lämpimien kesäpäivien varalle. Kevyt ja elastisesta kankaasta 210 g/m² 
valmistettu liivi. Kaksi tilavaa ulkotaskua . EN 471 luokka 1 (jos 
myös housut EN 471 luokka 2, EN 471 luokka 3 saavutetaan).

Tilavat taskutElastinen kangas

Pitkä helma selässä Miellyttävä kaulus

Pikeepaita 
Joustavaa ja kestävää 
sporttikangasta. 
Hengittävää ja miellyttävä 
pitää yllä (100 % polyesteriä).

Lippis jossa heijastin 
Täydentämään turvallisuutta, 
vettähylkivästä nailonista, 
tarranauhasäätö.
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Erittäin kevyt 
ja miellyttävä
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VAATTEET Juxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
023 719 Kombi-setti 249,00

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR Hinta/pari EUR
744 23T Avohaalari 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 harmaa/punainen 155,90
H45 1028 HAKRO Pusero XS - XXXXXXL antrasiitti 41,80
930 156 Turvakenkä, matala malli 38 - 50 musta/heijastin 73,90

Avohaalarit 
Optimaalinen suoja kaikenlaiseen käyttöön, 13 käytännöllistä 
taskua. EN ISO 20471:2013, luokka 2.

Miellyttävät olkaimet

Käytännölliset taskut

Miellyttävä selkäosa

Tasku pitkille työkaluille

Kännykkätasku

1
2
3

4

Kombi-setti 
1 x Avohaalari 
1 x Takki 
1 x Pikeepaita

SINÄ SÄÄSTÄT 87,70 EUR
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VAATTEETJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
023 779 Softshell-setti 309,00

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR Hinta/pari EUR
770 23T Housut Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 harmaa/punainen 84,50
970 326 Pikeepaita S - XXXXL harmaa/loistepunainen 24,90
902 26T Vyö, jossa heijastin 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm harmaa/heijastin 8,90
930 216 Turvakenkä, puolikorkea malli 38 - 50 musta/heijastimet 76,90

Housut Plus 
Miellyttävät farkkutyyliset housut missä elastinen vyötäröosa. 
Paljon käytönnöllisiä taskuja. Vahvistetut polviosat ja 
lahkeen alaosan vedenpitävyys tekevät näistä housuista 
oivat työhousut. EN ISO 20471:2013, luokka 2.

Joustava vyötärö

Farkkuleikkaus Tasku pitkille työkaluille

Materiaali akkuhapon kestävää

Vahvistettu polviosa

Näppärä reisitasku Hyvin istuvat

1
2
3
4

Heijastimet kestävät konepesun

5

SINÄ SÄÄSTÄT 33,90 EUR

Softshell-setti 
2 x Housut Plus 
1 x Softshell takki 
1 x Pikeepaita

Moderni leikkaus
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VAATTEET Juxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
023 719 Kombi-setti 249,00

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR Hinta/pari EUR
734 23T Takki S - XXXXL harmaa/punainen 155,90
744 23T Avohaalari 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 harmaa/punainen 155,90
970 326 Pikeepaita S - XXXXL harmaa/loistepunainen 24,90
930 156 Turvakenkä, matala malli 38 - 50 musta/heijastin 73,90

Takki 
Takki jossa irroitettavat hiat ja 16 käytännöllistä taskua. 
EN ISO 20471:2013, luokka 3. (Pelkää liiviä pidettäessä: luokka 2).

Irroitettavat hiat Käytännölliset taskut

Miellyttävät olkaimet Miellyttävä selkäosa

SisätaskuHihatasku

Avohaalari 
Optimaalinen suoja kaikenlaiseen käyttöön, 13 käytännöllistä 
taskua. EN ISO 20471:2013, luokka 2.

1
2

3

4

Kombi-setti 
1 x Avohaalari 
1 x Takki 
1 x Pikeepaita

SINÄ SÄÄSTÄT 87,70 EUR
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VAATTEETJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Asiallista 
pukeutumista

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
023 779 Softshell-setti 309,00

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR Hinta/pari EUR
686 23T Softshell takki S - XXXXL harmaa/punainen 149,00
770 23T Housut Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 harmaa/punainen 84,50
930 216 Turvakenkä, puolikorkea malli 38 - 50 musta/heijastimet 76,90

Säädettävä ja irroitettava huppu

Tuulenpitävä ja vettähylkiväPidennetty selkäosa

Teipatut sisäsaumat

Materiaali akkuhapon kestävää

Vedenpitävyys 10000 mm

Heijastimet kestävät konepesun

Softshell takki 
Laadukas tuulen- ja vedenpitävä softshell takki. 
Miellyttävä pitää päällä. Hengittävää materiaalia 265 g/m² 
(5000 MVP). Ulkokangas vedenpitävä (10 000 mm). Vuori 
microfleeceä. Kaksi isoa sisätaskua ja neljä taskua ulkopuolella. 
Säädettävä huppu. EN ISO 20471:2013, luokka 2. EN 343, luokka 1+2.

1
2
3

5000 g/m² 24 h hengittävyys

4

SINÄ SÄÄSTÄT 33,90 EURSoftshell-setti 
2 x Housut Plus 
1 x Softshell takki 
1 x Pikeepaita
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VAATTEET Juxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
023 789 Talvi-setti 249,00

Talvitakit 
Takki, irroitettavat hiat. 16 käytännöllistä taskua. 
EN ISO 20471:2013, luokka 3 (pelkkänä liivinä luokka 1).

Irroitettavat hiat

Irroitettava huppu Lämmin vuori

Käytännölliset taskut

Talvilakki 
Ffleece korvaläpät 
korvien suojaksi.

Pipo 
Muodikas merihenkinen 
pipo. Yhdenkoon.

Lämmin talvitakki

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR
664 23T Talvitakki S - XXXXL harmaa/punainen 159,90
744 23T Avohaalari 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 harmaa/punainen 155,90
640 02T Talvilakki M - XXL punainen/musta 14,90
640 13T Pipo Yhdenkoon musta 9,90

1
2
3
4

Talvi-setti 
1 x Talvi- /Sadehousut 
1 x Talvitakki 
1 x Talvilakki

SINÄ SÄÄSTÄT 44,80 EUR
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VAATTEETJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Sade-setti 
1 x Talvi-/Sadehousut 
1 x Sadetakki, sisältää softshell liivin

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
023 729 Sade-setti 309,00

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR
687 23T Sadetakki, sisältää softshell liivin S - XXXXL harmaa/punainen 239,00
654 23T Talvi-/Sadehousut 44 - 66, 90 - 118 harmaa/punainen 119,00

Sadetakki, sisältää liivin 
Ideaalinen takki sateeseen, täysin vedenpitävä 
(18 000 mm vesipatsas). Mukava pitää yllä pitkiäkin aikoja 
tästä kiitos hengittävyydelle (5000 MVP). Suunniteltu 
haastaviin sääolosuhteisiin. Haavoittuvat vetoketjujen kohdat 
on myös suunniteltu niin ettei vettä pääsisi takin sisään. 
Säädettävä ja irroitettava huppuosa. Vahvistetut ompeleet.
Takissa on myös irroitettava softshell liiviosa (katso softshell liivin 
kuvaus). EN ISO 20471:2013, luokka 3. EN 343 + A1:2007 3&3.

Huppu, säädettävä ja irroitettava Tuulistopperit hioissa

Sis. softshell liivi

Vedenpitävyys 18000 mm

Heijastimet kestävät konepesun

Materiaali akkuhapon kestävää

Sisältää 
softshell liivin

Talvi-/Sadehousut 
Vedenpitävät joka sään housut hengittävällä membrane kankaalla, 
lämpövuori. EN ISO 20471:2013, luokka 2. EN 343 + A1:2007 3&1.

1
2

5000 g/m² 24 h hengittävyys

3

SINÄ SÄÄSTÄT 49,00 EUR
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Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR Hinta/pari EUR
795 23T Softshellliivi S - XXXXL harmaa/punainen 95,90
770 23T Housut Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 harmaa/punainen 84,50
970 326 Pikeepaita S - XXXXL harmaa/loistepunainen 24,90
930 156 Turvakenkä, matala malli 38 - 50 musta/heijastin 73,90

Sopii sadetakkiin (sivu 23)

Softshellliivi 
Ihanteellinen välikausille. Korkealaatuinen Softshell-liivi. 
Valmistettu 265 g/m² softshell-kankaasta. Joustava ja hengittävä 
(5000 MVP). Optimaalista liikkumisen vapautta pävittäiseen 
käyttöön. Ulkopinta vedenpitävä (10000 mm vesipylväs). Kaksi 
tilavaa ulkotaskua ja neljä sisätaskua. Soveltuu käytettäväksi 
kaikkien liivillisten sadatakkien kanssa EN 471 luokka 1 (jos 
myös housut EN 471 luokka 2, EN 471 luokka 3 saavutetaan).

Neljä isoa sisätaskua Miellyttävä kaulus

Materiaali akkuhapon kestävää

Käytännölliset taskut

Housut Plus 
Miellyttävät farkkutyyliset housut missä elastinen vyötäröosa. 
Paljon käytönnöllisiä taskuja. Vahvistetut polviosat ja 
lahkeen alaosan vedenpitävyys tekevät näistä housuista 
oivat työhousut. EN ISO 20471:2013, luokka 2.

Vedenpitävyys 10000 mm

Heijastimet kestävät konepesun

Liivi välikausille

1
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5000 g/m² 24 h hengittävyys
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VAATTEETJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR Hinta/pari EUR
791 23T Kesäliivi S - XXXXL harmaa/punainen 69,90
770 23T Housut Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 harmaa/punainen 84,50
970 326 Pikeepaita S - XXXXL harmaa/loistepunainen 24,90
930 156 Turvakenkä, matala malli 38 - 50 musta/heijastin 73,90

Heijastimet kestävät konepesun

Kesäliivi 
Lämpimien kesäpäivien varalle. Kevyt ja elastisesta kankaasta 210 g/m² 
valmistettu liivi. Kaksi tilavaa ulkotaskua . EN 471 luokka 1 (jos 
myös housut EN 471 luokka 2, EN 471 luokka 3 saavutetaan).

Elastinen kangas Tilavat taskut

Pitkä helma selässä Miellyttävä kaulus

Pikeepaita 
Joustavaa ja kestävää sporttikangasta. 
Hengittävää ja miellyttävä pitää 
yllä (100 % polyesteriä).

Erittäin kevyt 
ja miellyttävä

1
2
3
4

Materiaali akkuhapon kestävää
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VAATTEET Juxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR
756 26T-N Housut Pro 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 harmaa 74,90
970 326 Pikeepaita S - XXXXL harmaa/loistepunainen 24,90
970 306 Pikeepaita S - XXXXL musta/keltainen 24,90
970 346 Pikeepaita S - XXXXL punainen/keltainen 24,90
902 26T Vyö, jossa heijastin 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm harmaa/heijastin 8,90
902 66T Olkaimet Reflex 22,90

Housut Pro 
Kestävät työhousut. Vahvistettu PRODURA-
kankaalla. 11 käytännöllistä taskua.

Hyvin istuvat

Kännykkä- ja lehtiötasku

Isot takataskut

Henkselit

Pikeepaita 
Joustavaa ja kestävää sporttikangasta. 
Hengittävää ja miellyttävä pitää 
yllä (100 % polyesteriä).
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VAATTEETJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR
201 02T-N Bermudat 44 - 66 kirkkaankeltainen 69,90
758 26T-N Bermudat 44 - 66 kirkkaanpunainen 69,90
902 26T Vyö, jossa heijastin 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm harmaa/heijastin 8,90

Bermudat heijastimilla 
Kesän varalle, 2 taskua ja 
reilunkokoinen reisitasku.

Pikeepaidat kirkkaankeltainen 
Uutuus  huomiovaate valikoimassamme. Kirkkaankeltainen pikeepaita 
ProLuxilta  EN ISO 20471 2013 luokka 2. Paidassa yhdistyvät turvallisuus 
sekä käyttömukavuus. 50 % puuvilla ja 50 % polyesteri.  Kestävä 200 g/m² 
pikee pitäisi löytyä kaikkien tiellä työskentelevien varustuksista.

Tuote nro Kuvaus Koko Materiaali Väri Hinta EUR
970 385 Pikeepaidat kirkkaankeltainen S - XXXXL 50 % puuvilla, 50 % polyesteri kirkkaankeltainen 29,90
964 689 Lippis jossa heijastin Yhdenkoon polyamid kirkkaankeltainen 5,90

Heijastinnauha

Käytännöllinen rintatasku

Pehmeä sisäpinta

Takaa

Lippis jossa heijastin 
Täydentämään turvallisuutta, 
vettähylkivästä nailonista, 
tarranauhasäätö.
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VAATTEET Juxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR
970 806 Softshell takki XS - XXXXL musta/keltainen 109,90
970 826 Softshell takki XS - XXXXL harmaa/punainen 109,90
970 846 Softshell takki XS - XXXXL keltainen/punainen 109,90
756 66T Naisten housut 36 - 44 musta 55,90
756 46T Miesten housut 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 musta 54,90

Softshell takki 
Laadukas softshell takki. Miellyttävä pitää päällä. 
Hengittävää materiaalia 330 g/m² (5000 MVP). Ulkokangas 
vedenpitävä (10 000 mm). Vuori microfleeceä. Kaksi isoa 
sisätaskua ja neljä taskua ulkpuolella.

Tuulenpitävä ja vettähylkivä Mahdollisuus yksilöintiin

Housut 
Toimisto housut heijastimilla, hyvä istuvuus.

Miellyttävät taskut Sivutaskut
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Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR
970 346 Pikeepaita S - XXXXL punainen/keltainen 24,90
970 326 Pikeepaita S - XXXXL harmaa/loistepunainen 24,90
970 306 Pikeepaita S - XXXXL musta/keltainen 24,90

Pikeepaidat 
Joustavaa ja kestävää sporttikangasta. Hengittävää ja miellyttävä pitää yllä 
(100 % polyesteriä). Erittäin hyvin kulutusta kestävä. Paidan rinnassa ja rintataskun alla 
on heijastin lisäten näkyvyyttä teille ja lisää  lajikoimaa huomiovaatteisiimme.

Naisten ja miesten 
paidat 
Joustava kangas olkäpäiden 
ja vyötärön alueella. 
Miellyttävä ja tyylikäs.

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR
970 106 Miesten paita pitkähihainen S - XXXL harmaa/keltainen 44,90
970 206 Miesten paita lyhythihainen S - XXXXL harmaa/keltainen 34,90
970 126 Miesten paita pitkähihainen S - XXXL harmaa/punainen 44,90
970 226 Miesten paita lyhythihainen S - XXXXL harmaa/punainen 34,90
970 146 Naisten paita pitkähihainen XS - XXL harmaa/keltainen 39,90
970 246 Naisten paita lyhythihainen XS - XXL harmaa/keltainen 34,90
970 166 Naisten paita pitkähihainen S - XXL harmaa/punainen 39,90
970 266 Naisten paita lyhythihainen S - XXL harmaa/punainen 34,90

"Pack Zu" pesuaine 
Oivallinen lianpoistaja työasuistasi. Käsittele likaiset alueet 
pienellä määrällä "Pack Zu":lla ja anna aineen vaikuttaa muutaman 
minuutin ennen pesua. Poistaa myös pinttyneen lian.

Tuote nro Kuvaus Sisältö Hinta EUR
090 99T "Pack Zu" pesuaine 750 g 9,90
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HAKRO Pikeepaita 
Perinteinen pikeepaita.100 % puuvillaa. 
Kulutusta kestävä ja miellyttävä puhtaista 
luonnonmateriaaleista valmistettu 
pikee. 200 g/m² sis. varanapin. 
(Harmaa: 98% puuvillaa, 2% Viskoosia)

HAKRO T-paita 
T-paita 100 % puuvillaa (harmaa 98 % puuvillaa, 
2 % viskoosia). Hienointa Single Jersey laatua 
(160 g/m²). Kaula-aukko on vahvistettu 
lycralla. Miellyttävä paita yllä.

saatavana myös muissa väreissä: www.prolux-shop.com

HAKRO Pusero 
Laadukas pitkähihainen pusero. 
Kauluksessa YKK® vetoketju. 
Materiaali: 70 % puuvilla, 30 % polyesteri, 
300 g/m². Kestävää laatua päivittäiseen 
käyttöön.

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Aineen vahvuus Hinta EUR
H81 0043 HAKRO Pikeepaita XS - XXXL titaani 200 g/m² 20,80
H81 0034 HAKRO Pikeepaita XS - XXXL navy 200 g/m² 20,80
H81 0024 HAKRO Pikeepaita XS - XXXL harmaasekoitus 200 g/m² 20,80
H81 0028 HAKRO Pikeepaita XS - XXXL antrasiitti 200 g/m² 20,80
H81 0005 HAKRO Pikeepaita XS - XXXL musta 200 g/m² 20,80
H81 0002 HAKRO Pikeepaita XS - XXXL punainen 200 g/m² 20,80

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Aineen vahvuus Hinta EUR
H45 1043 HAKRO Pusero XS - XXXL 300 g/m² 41,80
H45 1034 HAKRO Pusero XS - XXXXXXL navy 300 g/m² 41,80
H45 1028 HAKRO Pusero XS - XXXXXXL antrasiitti 300 g/m² 41,80
H45 1005 HAKRO Pusero XS - XXXXXXL musta 300 g/m² 41,80
H45 1002 HAKRO Pusero XS - XXXXXXL punainen 300 g/m² 41,80
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Tuote nro Kuvaus Koko Väri Aineen vahvuus Hinta EUR
H29 2043 HAKRO T-paita XS - XXXL 160 g/m² 10,20
H29 2034 HAKRO T-paita XS - XXXXXXL navy 160 g/m² 10,20
H29 2024 HAKRO T-paita XS - XXXL harmaasekoitus 160 g/m² 10,20
H29 2028 HAKRO T-paita XS - XXXXXXL antrasiitti 160 g/m² 10,20
H29 2005 HAKRO T-paita XS - XXXXXXL musta 160 g/m² 10,20
H29 2002 HAKRO T-paita XS - XXXXXXL punainen 160 g/m² 10,20
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HAKRO Pusero Mikralinar® 
Kestävä ja miellyttävä pusero puuvillan 
ja polyesterin sekoitusta tehden siitä 
helppohoitoisen. Sisäosa ei nukkaannu ja 
resorit on vahvistettu Lycralla®. Tuplaommel. 
Materiaali: tehdasneulottu 50 % puuvilla 
ja 50% polyesteri, 300 g /m². Kutistettu ja 
soveltuu konepesuun.

HAKRO Pikeepaita Mikralinar® 
Kulutusta ja pesua kestävä pikee puuvilla/
polyesteriä (50/50). 200 g/m². Mukana varanappi.

HAKRO T-paita Mikralinar® 
Kovaa käyttöä kestävä laadukas T-paita. Pehmeää 
puuvilla polyesteri kangasta. 
Tuplasauma resoreissa. 
HAKRO ® Mikralinar. Materiaal single jersey 50 % 
puuvilla 50 % polyesteri, 160 g/m². Säilyttää hyvin 
muotonsa. Konepesun kestävä.

saatavana myös muissa väreissä: www.prolux-shop.com

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Aineen vahvuus Hinta EUR
H28 1043 HAKRO T-paita Mikralinar® XS - XXXXXXL 160 g/m² 12,90
H28 1034 HAKRO T-paita Mikralinar® XS - XXXXXXL navy 160 g/m² 12,90
H28 1064 HAKRO T-paita Mikralinar® XS - XXXXXXL 160 g/m² 12,90
H28 1028 HAKRO T-paita Mikralinar® XS - XXXXXXL antrasiitti 160 g/m² 12,90
H28 1005 HAKRO T-paita Mikralinar® XS - XXXXXXL musta 160 g/m² 12,90
H28 1002 HAKRO T-paita Mikralinar® XS - XXXXXXL punainen 160 g/m² 12,90

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Aineen vahvuus Hinta EUR
H47 5043 HAKRO Pusero Mikralinar® XS - XXXXXXL 300 g/m² 33,60
H47 5034 HAKRO Pusero Mikralinar® XS - XXXXXXL navy 300 g/m² 33,60
H47 5064 HAKRO Pusero Mikralinar® XS - XXXXXXL 300 g/m² 33,60
H47 5028 HAKRO Pusero Mikralinar® XS - XXXXXXL antrasiitti 300 g/m² 33,60
H47 5005 HAKRO Pusero Mikralinar® XS - XXXXXXL musta 300 g/m² 33,60
H47 5002 HAKRO Pusero Mikralinar® XS - XXXXXXL punainen 300 g/m² 33,60

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Aineen vahvuus Hinta EUR
H81 6043 HAKRO Pikeepaita Mikralinar® XS - XXXXXXL 200 g/m² 29,00
H81 6034 HAKRO Pikeepaita Mikralinar® XS - XXXXXXL navy 200 g/m² 29,00
H81 6064 HAKRO Pikeepaita Mikralinar® XS - XXXXXXL 200 g/m² 29,00
H81 6028 HAKRO Pikeepaita Mikralinar® XS - XXXXXXL antrasiitti 200 g/m² 29,00
H81 6005 HAKRO Pikeepaita Mikralinar® XS - XXXXXXL musta 200 g/m² 29,00
H81 6002 HAKRO Pikeepaita Mikralinar® XS - XXXXXXL punainen 200 g/m² 29,00
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Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR
201 45T Lastentakki 98 - 164 harmaa/keltainen 56,90
743 26T Lastentakki 98 - 164 harmaa/punainen 56,90
743 29T Lastentakki 98 - 164 punainen/keltainen 56,90
201 41K Avohaalari lasten 98 - 164 harmaa/keltainen 52,90
746 26K Avohaalari lasten 98 - 164 harmaa/punainen 52,90
746 29K Avohaalari lasten 98 - 164 punainen/keltainen 52,90
738 47T Lasten softshell takki 98 - 164 musta 59,00
319 795 Lastenhanskat (1 pari) 6 punainen 8,90

1

2
3
4
5
6
7

BrodeerauksetLämpösiirtokuvat

Tekstiilipaino ja brodeeraukset Puhelin: 
+358 10 396 2960

Brodeeraukset 
Korkealaatuiset brodeeraukset, rintaan (n. 10 cm 
leveä) ja selkään (n. 25-35 cm leveä).

Ammattimainen ilme profiloiduilla vaatteilla!

Oma tuotemerkki Silkkipainanta

Tuotamme nimikoituja vaatteita vahvistaaksesi näkyvyyttäsi - logollasi, kirjaimilla, 
työntekijöiden nimillä tai jollain muulla! Tarjoamme myös nimenne kanssa eri artikkeleiden 
tuotantoa. Tiedustelut + kuvien lähetys: 

myynti@juxter.fi

Digitaalinen paino

Tuote nro Kuvaus Leveys Hinta EUR
200 865 Atego rintabrodeeraus 100 mm 12,90
200 765 Atego brodeeraus selässä 250 mm 29,90
201 385 Actros rintabrodeeraus 100 mm 12,90
201 405 Actros brodeeraus selässä 300 mm 35,90
201 425 MAN rintabrodeeraus 100 mm 12,90
201 445 MAN brodeeraus selässä 300 mm 35,90
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Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR
737 27T Miesten softshell takki S - XXXXL musta 109,00
737 37T Naisten softshell takki S - XXL musta 109,00

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR
739 27T Softshellliivi S - XXXXL musta 49,00

vettähylkivä, tuulenpitävä

Neljä isoa sisätaskua mahdollisuus yksilöintiin

Irroitettava huppu

Softshell takki 
Laadukas softshell takki missä irroitettava ja säädettävä huppu. 
Kevyt (265 g/m²) ja elastinen materiaali takissa (86 % PES, 
14 % spandex)  helpoittaa liikkumista ja on miellyttävä pitää yllä. 
Tehty niin työhön kuin vapaa-aikaankin. Neljä sisätaskua, kaksi 
sivutaskua sekä hihatasku. Hengittävää materiaalia 
(5000 gr/m²/24h) joten voit pitää takkia lämpimälläkin ilmalla. 
Vedenpitävä 10 000 mm vesipilari antaa suojaa huonoilla ilmoilla. 
Yksinkertaisesti soveltuu käytettäväksi niin paisteella kuin 
sateellakkin. Saatavilla niin miesten- kuin naistenmalleina.

Vedenpitävyys 10000 mm

Vahva

Yli 200 kpl tilauksissa 
mahdollista tuotteiden 

yksilöimiseen!

Softshellliivi 
Täydellinen tiimipusakka. Korkealaatuinen softshell-
liivi 265 g/m² softshellkangasta. Elastinen ja hengittävä (5000 MVP. 
Miellyttävä pitää yllä. Ulkopinta vedenpitävä (10 000 mm vesipilari). 
Kaksi tilavaa ulkotaskua ja neljä isoa sisätaskua.

Käy sadetakkiin (katso sivut 7/15/23)

1
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Joustava

Materiaali akkuhapon kestävää

5000 g/m² 24 h hengittävyys
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kirkas varoitusvaloKädet vapaana työskenneltäessä

LED lippis 
Lippis johon integroitu 5 kirkasta valkoista LEDiä eteenpäin 
ja 2 punaista LEDiä taaksepäin. Yksi koko.

Tuote nro Kuvaus Väri Koko Materiaali Valonvoimakkuus Hinta EUR
967 989 LED-lippis musta Yhdenkoon puuvilla 50 lm 13,90
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Tuote nro Kuvaus Väri Koko Materiaali Hinta EUR
640 29T Pipo punainen Yhdenkoon akryyli 9,90
640 13T Pipo musta Yhdenkoon akryyli 9,90

Tuote nro Kuvaus Väri Koko Materiaali Hinta EUR
200 13T Talvilakki keltainen/musta M - XXL puuvilla/polyesteri 14,90
640 02T Talvilakki punainen/musta M - XXL puuvilla/polyesteri 14,90

Tuote nro Kuvaus Väri Koko Materiaali Valonvoimakkuus Hinta EUR
967 979 LED-neulepipo musta Yhdenkoon akryyli 60 lm 12,90

LED-neulepipo 
Huippumuodikas yhdenkoon pipo. Erittäin mukava ja lämmin käyttää 
kaksinkertaisen rakneteen ansiosta. Erittäin kirkas, irrotettava 
LED-lamppu, jonka päällä on / off-kytkin, kolmen eri valotasoa. 
Ladataan USB: n kautta, latausaika 3 h, valoaika noin. 1,5 h.

1
2

3
4

Pipo 
Miellyttävä neulepipo. Kaksinkertainen pipo, joka pitää 
pääomasi lämpimänä, saatavana yhdessä koossa. Pipo on 
valmistettu 100 % polyakryylistä ja pestään käsin tarvittaessa.

Talvilakki 
Vuorellinen talvilakki puuvillapolyesteristä. 
Fleecevuoratut korvaläpät, jotka voidaan taittaa alas korvien 
päälle ja kiinnittää tarranauhalla. Lippa suojaa kasvoja sateelta 
ja lumelta. Talvilakki on saatavilla ko'oissa M - XXL.
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Lyhyemmällä 
lipalla 

pyynnöstä

Suojalakki 
Suojaa pääomaasi - päätäsi! Lakissa on iskukestävä 
kuori. Saatavissa mustana ja perinteisenä keltaisena. 
Säädettävissä kaikenkokoisille pääomille. EN 812.

Optimaalista suojaakestävä kuori

Suojakypärä jossa visiiri (EN 397) 
Suojakypärä käytettäväksi vaarallisissa tilanteissa -  hinauksissa, kun 
on vaarana tippuvien esineiden osuminen päähän. Säädettävä koko 
takaa hyvän istuvuuden. Leukaremmissä on pikalukko EN 397 mukainen. 
Polypropuleenistä valmistettu iskunkestävä ulkokuori ja sisäosa HD 
Polysyrolia. Laskettava huurtumaton visiiri suojaa silmiäsi ja heijastimet 
yöaikaan lisäävät näkyvyyttäsi. Klipsi valolle kypärän sivussa.

Tuote nro Kuvaus Väri Koko Materiaali Hinta EUR
967 719 Suojakypärä jossa visiiri (EN 397) kirkkaankeltainen Yhdenkoon polypropeeni/HD-polystyreeni 114,90
967 729 Kuulosuojaimet SC2 adapterilla keltainen/musta 39,90

Tuote nro Kuvaus Väri Koko Materiaali Hinta EUR
967 699 Suojalakki musta Yhdenkoon polyesteri/ABS 24,90
967 619 Suojalakki kirkkaankeltainen Yhdenkoon polyesteri/ABS 24,90
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Tuote nro Kuvaus Väri Koko Materiaali Hinta EUR
964 689 Lippis jossa heijastin kirkkaankeltainen Yhdenkoon polyamid 5,90

Lippis jossa heijastin 
Neonkeltainen lippalakki täydentää varoitusasua. 
Neonkeltainen ja heijastinnauha lipassa. Lipan alaosa on 
musta. Valmistettu vettä hylkivästä nylonista, yksi koko. 
Kokoa voidaan säätää lippalakin takaosasta tarranauhalla.
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Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta EUR
902 36T Elastinen vyö 1400 x 30 mm harmaa 8,90
902 26T Vyö, jossa heijastin 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm harmaa/heijastin 8,90

Tuote nro Kuvaus Väri EN Hinta EUR väh. 20 kpl EUR väh. 50 kpl EUR väh. 100 kpl EUR
320 015 Varoitusliivi keltainen 20471 luokka 2 2,49 2,29 2,09 1,79
320 035 Varoitusliivi oranssi 20471 luokka 2 2,49 2,29 2,09 1,79

Polvipehmusteet 
Polvisuojat käytettäväksi työhousujen päällä. Ei enää huolta polvien 
likaantumisesta tai kipeytymisestä joutuessasi tekemään töitä polvillaan 
esim. renkaanvaihdoissa. Hyvä istuvuus. Yhdenkoon. EN 14404.

Varoitusliivi 
Varoitusliivi EN ISO 20471, luokka 2. Kestävää 120 g/m² 
polyesterikangasta. Pakollinen varuste henkilö- ja kuorma-autoissa 
lähes kaikkialla euroopassa.

Elastinen vyö 
Portaattomasti säätyvä, heijastava vyö 
naarmuttomalla lukolla. Pituus 140 cm, leveys 3 cm. 
Venyy 30 % pituudetaan. Valmistettu polyesteristä.

Vyö, jossa heijastin 
Portaattomasti säätyvä, heijastava vyö naarmuttomalla 
lukolla. 1200 ja 1400 mm pituudet.

Elastinen vyö lisää 
käyttömukavuutta!

Tuote nro Kuvaus Väri Hinta/pari EUR
901 17T Polvisuojat musta 24,90

LED-liivi 
Tämä liivi tarjoaa erinomaisen näkyvyyden kaikissa olosuhteissa. LED-valoja yhdistetty 
fluoresoivaan keltaiseen kankaaseen ja heijastaviin varoitusnauhoihin. Käytettävissä on kolme 
erilaista vilkkumistilaa: jatkuva valo, vilkkuu nopeasti ja vilkkuu hitaasti. Käyttöaika 10 h, 
latausaika 3 h. Akku voidaan poistaa pesua varten ja ladata USB-kaapelilla.

Tuote nro Kuvaus Koko LED-väri Väri Hinta EUR
318 205 LED-liivi M - XXL punainen keltainen 25,90
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Työhanskat sormisuojilla 
Monikäyttöiset suojahanskat. Kämmenosa synteettistä nahkaa. 
Hanskan rakenne mahdollistaa jopa pienien esineiden käsittelyn 
hanskat kädessä. Iskunsuojat rystypuolella suojaavat käsiä 
pieniltä viilloilta ja iskemiltä. Tukeva tarranauha ranneke. 
Konepesun kestävä. Saatavana kahta eri kokoa.

Työhanskat, joissa heijastimet, nappanahkaa 
Pehmeää nappanahkaa. Lisää turvallisuutta: neonoranssi ja 
neonkeltainen väri, sekä heijastinraidat. Resori. Etusormen kohta 
kokonaan nahkainen. Yhdenkoon.

Hanskat asentajille 
Käytännölliset vuorelliset työhanskat, 
joissa vahvistettu selkäpuoli sekä 
syntteettistä nahkaa oleva kämmenpuoli. 
Helppo työskennellä hanskat kädessä 
pienten osien kanssa. Kestää konepesun 
säilyttäen notkeutensa ja muotonsa.

Työhanskat Reflex 
Meidän paras työhanskamme! Korkealuokkainen todella 
kestävä työhanska pehmeästä nahasta, selkämys keltaisen 
loistevärisenä, heijastinraidalla. Kämmenpuolella fleece-vuori. 
Parempaan näkyvyyteen työskenneltäessä pimeään aikaan.

Pehmustettu kämmenosa

Vuorelliset talvihanskat 
Kestävät vuorelliset talvihanskat. Pestävät, eivät 
kovetu ja säilyttävät hyvin muotonsa

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta/pari EUR väh. 6 pari EUR
319 815 Työhanskat sormisuojilla L/XL musta/keltainen 14,90 12,90

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta/pari EUR väh. 12 pari EUR
319 715 Hanskat asentajille S/L/XL punainen 8,90 6,90
319 725 Hanskat asentajille L/XL sininen 8,90 6,90

Tuote nro Kuvaus Koko Hinta/pari EUR väh. 12 pari EUR
319 765 Vuorelliset talvihanskat L/XL 12,50 9,90

Tuote nro Kuvaus Materiaali Hinta/pari EUR väh. 12 pari EUR
319 515 Työhanskat, joissa heijastimet Nappanahka 5,29 4,99

Tuote nro Kuvaus Hinta/pari EUR väh. 12 pari EUR
319 505 Työhanskat Reflex 4,99 4,69
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Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
319 917 Suojamaski 44,90

Suojamaski 
Tämä maski suojaa silmiä ja kasvoja lentäviltä hiukkasilta. 
Ergonomisen muotoilun ja säätöjen ansiosta maski 
tarjoaa täydellisen käyttömukavuuden. Suuri visiiri 
takaa parhaan näkyvyyden. EN 166 mukainen.

Asennushanskat sähkötöihin 
Eristävä suojakäsine, joka sopii erinomaisesti työskentelyyn sähkö- ja hybridiautojen kanssa, 
joissa on korkeajännite. Pehmeät käsineet, joilla on hyvät kosketusominaisuudet ja anatomiset 
istuvuudet. Hyväksytty IEC 60903 -luokan 0 mukaan 1000 V/AC asti. Käsine on sertifioitu standardin 
EN 61482-1 + 2 mukaisesti ja suojaa siten myös valokaarelta. Käsinemateriaali kestää happoja, öljyä, 
otsonia ja suojaa myös erittäin matalilta lämpötiloilta. Toimitetaan UV-säteilyä kestävässä pussissa.

Suojamaski 
Suojamaski kasvoille työskentelyyn sähkö- ja hybridiajoneuvojen 
kanssa. Väritön polykarbonaattilinssi, paksuus 1,5 mm, 
huurtumaton, naarmuuntumaton. Hyväksytty suojaksi sähkökaaria 
vastaan. Suuri, reunaton visiiri takaa parhaan mahdollisen 
näkyvyyden. Helppo kiinnittää säädettävän leveyden ansiosta.

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Versio Hinta EUR
341 315 Suojalasit UV-suoja: 99,5 % kirkas 19,60

Suojalasit 
Nämä suojalasit on suunniteltu suojaamaan silmiä lentäviltä hiukkasilta. 
Linssit on valmistettu erittäin iskunkestävästä polykarbonaatista. 
Tukeva Grilamid-runko, jossa Softflex-päät, parasta vakautta ja 
parasta istuvuutta varten. Toimitus sisältää säilytyskotelon.

Tuote nro Kuvaus Koko Hinta EUR
319 957 Suojamaski 115,00
319 967/L Setti jossa suojamaski, hanskat sekä säilytyslaukku L 140,90
319 967/XL Setti jossa suojamaski, hanskat sekä säilytyslaukku XL 140,90

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Jännite Hinta/pari EUR
318 937/L Asennushanskat sähkötöihin L punainen maks. 1000 V 44,90
318 937/XL Asennushanskat sähkötöihin XL punainen maks. 1000 V 44,90
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Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta/pari EUR
318 947/L Asennushanskat sähkötöihin L harmaa 72,90
318 947/XL Asennushanskat sähkötöihin XL harmaa 72,90

Asennushanskat sähkötöihin 
Pinnoitehansikkaat eristystä ja suojausta varten. Mansetin ja tarrakiinnittimen ansiosta hansikas 
istuu hyvin. Silikonilla käsitelty nahka on vettä hylkivä ja takaa joustavuuden ja hyvän mekaanisen 
suojan. Suojaa sähköasentajan hanskaa leikkauksilta ja repeytymiseltä. 
  

www.prolux-shop.com/e-mobility
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Turvakengät S3 
Tämän sarjan kengät, saappaat ja sandaalit on tarkoitettu alueille, joilla on odotettavissa kosteutta. 
Ne täyttävät tärkeät lisävaatimukset: energian vaimennus kantapäässä, suljettu kantapinta-ala, 
polttoainetta kestävä pohja. Sekä ulkopohjan antistaattinen pintakäsittely. Valmistettu materiaaleista, 
joilla on veden tunkeutumisen estävä vaikutus. Kaikki mallit ovat EN ISO 20345 -standardin 
mukaisia ja ne on sertifioitu DGUV-säännön 112-191 mukaisesti. Suosittelemme tätä sarjaa alueille, 
joilla vaaditaan tukevaa kengää ja joilla on myös vaaraa terävistä esineistä kulkualueella..

Lisää täysleveitä tuotteita verkkokaupassa

- Baak® go&relax-System 
- Laadukasta nahkaa 
- Hyvin ilmastoitu tekstiilikangas 
- ESD-Softstep-pohja

- heijastimet 
- varvassuoja 
- ergonomisesti muotoiltu

- Baak® go & relax -järjestelmä 
- Korkealaatuista nahkaa 
- Ilmastoitu tekstiilivuori 
- Boa® pikanauhat

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta/pari EUR
930 646 Turvakenkä 36 - 50 musta/harmaa 86,90
930 746 Turvakengät 36 - 48 musta/harmaa 95,90
930 846 Turvakenkä 38 - 50 musta/punainen 77,90
930 946 Turvakengät Boa® Fit -järjestelmällä 38 - 48 musta/punainen 104,90
930 656 Turvakengät talvikäyttöön 38 - 48 musta 69,90
930 156 Turvakenkä, matala malli 38 - 50 musta/heijastin 73,90
930 216 Turvakenkä, puolikorkea malli 38 - 50 musta/heijastimet 76,90

- Nahkakenkä 
- Leveä teräskärki 
- vetoketju 
- Lämmin
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S1P kengät/saappaat/sandaalit 
Tämän kategorian kengät, saappaat ja sandaalit on tarkoitettu alueille, joilla kosteudelle 
altistumista ei odoteta olevan. Ne täyttävät tärkeät lisävaatimukset: iskunvaimennus kantapäässä, 
polttoainetta kestävä pohja. Samoin kuin ulkopinnan antistaattinen viimeistely, pistosuoja 
pohjassa alueille, joilla on vaara, että terävät esineet tunkeutuvat pohjaan. Kaikki mallit 
ovat EN ISO 20345 -standardin mukaisia ja DGUV-asetuksen 112-19 mukaisia

Naisten ja muut urheilutavarat 
(S1 + S3) verkkokaupassa

BAAK® go&relax System Useita leveyksiä

- Baak® go&relax-System 
- Hyvin ilmastoitu 
- ESD-Softstep-pohja 
- Pikanauhat 
- Myös leveys 13 (XW)

- Baak® go relax system 
- Heijastinauha 
- Teräskärki 
- Ergonominen muotoilu 
- Ideaalinen lisä turvavarusteisiin

- Baak® go & relax -järjestelmä 
- Boa® Fit -järjestelmä 
- Komposiittinen joustava varvassuoja 
- ESD pehmeä askelpohja

Tuote nro Kuvaus Koko Väri Hinta/pari EUR
930 336 Turvakenkä pikanauhoilla 36 - 47 musta/harmaa/punainen 75,90
930 326 Turvasandaalit 36 - 47 musta/harmaa/punainen 70,90
930 346 Turvakengät puolikorkea, pikanauhat 36 - 47 musta/harmaa/punainen 71,90
930 316 Turvakenkä jossa Boa®FitSystem 39 - 48 musta/keltainen/harmaa 98,90
930 366 Avoimet turvakengät joissa Boa®FitSystem 39 - 48 musta/harmaa 95,90
930 196 Turvakengät 36 - 48 musta/punainen 77,90

Jalkaystävällinen suoran  
alumiinisuojuksen sijaan leveydelle XW (13)

Jalkaystävällinen suoran  
alumiinisuojuksen sijaan 
leveydelle N (11)

Symmetrinen alumiinisuoja Epäsymmetrinen alumiinisuojusLisää käyttömukavuutta !

Baak turvakengät

Joustava alue

Perinteinen 
turvakenkä

Jalkaystävällinen 
yksinkertaisen 
suoran sijaan!

H-kytkentä

Luonnollinen 
taivutuslinja

1
2
3
4
5
6

8 mm leveämpi

Kaikki komponentit yhdessä antavat 
jalkaterän liikkua luonnollisesti.

- 8 mm leveämpi suoja tarjoaa huomattavasti enemmän tilaa 
- epäsymmetrinen kupu tarjoaa enemmän tilaa isovarpaalle 
- leveä XW-pohja  
- leveämpi ja laajempi antaa enemmän tilaa

Tu
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ak
en

gä
t



41

4

1

5

2 3

VALAISTUSJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Va
la

is
um

as
to

t
Tuotteeseen sisältyy: 
Ala- ja yläkiinnikkeet  
sekä käsipumppu maston 
nostoa varten

Valomasto Entry 
Täydellinen sarja. Sisältää käsipumpun ja kaksi kiinnitystelinettä. Mastossa on kolme anodisoitua 
osaa jotka yksittäin lukittavissa haluttuun korkeuteen. Sisäänrakennettu kaapeli 4 x 1.5 mm², 
Ø 66 mm, teleskooppisesti jatkettavissa 1.3 - 3.0 m 
(lisävaruste paineilmatoiminen nosto)

Muista myös vinssivaijeri:

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
136 036 Tukilevy kattoasennukseen neliö 240 x 260 mm sisäänmeno 134,00
136 046 Paineilmanohjain 195,00

Tuote nro Kuvaus Korkeus Teho Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
136 686 Valomasto Entry QS5 1,3 - 3,0 m 90 W 5 x 2500 lm 12/24 V 1.460,00
136 846 Valomasto Entry WLB3 1,3 - 3,0 m 108 W 3 x 4560 lm 12/24 V 1.480,00
136 856 Valomasto Entry WLB5 1,3 - 3,0 m 180 W 5 x 4560 lm 24 V 1.790,00

1

4
5

1,
3 

- 3
,0

 m

Optimaalinen suoja valaisemalla 
työaluetta!

2
3
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Tuotteeseen sisältyy: 
Ala- ja yläkiinnikkeet  
sekä paineilmaohjain

Valomasto Light 
Täydellinen sarja paineilmasäätimellä, 2 kiinnityselementtiä. Kolme anodisoitua masto-osaa. 
Johdotus 4 x 1.5 mm² valmiina. Ø 90 mm, teleskooppisesti säädettävissä 1.58 - 3.65 m välillä.

Muista myös vinssivaijeri:

Tuote nro Kuvaus Korkeus Maks. korkeus Minimikorkeus Maks. paine Teho Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
136 726 Valomasto Light QS5 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 90 W 5 x 2500 lm 12/24 V 1.990,00
136 736 Valomasto Light QS8 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 144 W 8 x 2500 lm 12/24 V 2.190,00
136 746 Valomasto Light HL6 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 300 W 6 x 6000 lm 230 V 2.199,00
136 866 Valomasto Light WLB3 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 108 W 3 x 4560 lm 12/24 V 1.960,00
136 876 Valomasto Light WLB5 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 180 W 5 x 4560 lm 24 V 2.260,00

Tuote nro Kuvaus Huipputeho Hinta EUR
136 056 Tukilevy kattoasennukseen neliö 240 x 260 mm Kevyt 134,00
109 065 Invertteri 1000/2000 W 2000 W/2s 239,00
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VALAISTUSJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Ty
öv

al
otWLD sarjan työvalot 

WLD työvaloissa on tumma muotoilu. Kotelo on valettua alumiinia ja linssi kirkasta 
polykarbonaattia. TCS (lämpötilan säätöjärjestelmä) on sisäänrakennettu ja säätää valovirran 
ympäristön lämpötilaan, mikä suojaa piirilevyä ylikuumenemiselta. 5000 K tarjoaa turvallisen 
ja miellyttävän valaistuksen. Työajovalojen mukana tulee 30 cm pitkä kaapeli DT-liittimellä 
ja ne on hyväksytty IP67- ja IP69K-standardien mukaisesti. Sisältää asennusmateriaali.

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
110 412 Työvalo WLD 1920 IP67, IP69K 20 W 1920 lm 12/24 V 49,00
110 422 Työvalo WLD 4800 IP67, IP69K 40 W 4800 lm 12/24 V 59,00
110 432 Työvalo WLD 4800 IP67, IP69K 40 W 4800 lm 12/24 V 59,00
110 442 Työvalo WLD 2880 IP67, IP69K 30 W 2880 lm 12/24 V 49,00
110 452 Työvalo WLD 2880 IP67, IP69K 30 W 2880 lm 12/24 V 49,00

1
2
3
4
5

LED työvalo 
WLD 2880 alusta-asennus

Vapaasti seisova asennus LED 
työvalo WLD 2880 kiinnikkeellä

BLACK EDITION
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Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
110 812 Työvalot WL 812 IP67, IP69K 18 W 1620 lm 12/24 V 49,00
110 822 Työvalot WL 822 IP67, IP69K 22,5 W 2850 lm 12/24 V 61,00

Ty
öv

al
ot Työvalot WL 800 

WL 800 -sarjan LED-työvalot vakuuttavat valmistajan Cree nykyaikaisella LED-tekniikalla. Kaikki tämän sarjan 
LED-valaisimet on varustettu kestävällä alumiinikotelolla ja erityisesti valmistetulla polykarbonaattilinssillä. 
Lisäksi niillä on alhainen virrankulutus, suuri kirkkaus ja pitkä käyttöikä (yli 30 000 tuntia).

LED-työvalon 
WL 822 asennus 
pystyyn

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
111 005 Työvalo WLBD 105 IP68/IP69K 27 W 3780 lm 12/24 V 114,00
111 015 Työvalo WLBD 115 IP68/IP69K 45 W 6300 lm 12/24 V 154,00
111 025 Työvalo WLBD 125 IP68/IP69K 72 W 10080 lm 12/24 V 196,00
111 035 Työvalo WLBD 135 IP68/IP69K 90 W 12600 lm 12/24 V 229,00

WLBD sarjan työvalot 
Täydellinen lisä melkein mihin tahansa ajoneuvoon, WLBD-sarjan työvalot. Tehokkaat OSRAM-LEDit, 
tumma ulkonäkö, UV-suojattu polykarbonaattiheijastinkansi, joka estää lumen ja jään kerääntymisen. 
TCS (Temperature Control System) mukauttaa valotehon ympäristön lämpötilaan ja suojaa siten 
pohjalevyä ylikuumenemiselta. Kytkentä 50 cm kaapelilla DT-liittimellä tai avoimella kaapelinpäällä.

1
2

3
4
5
6

BLACK EDITION



44 45

561

52

41

66524

81

78

76

85

10 34
1

0,
25117

[m] 20 2040 400

110 812
[lx]

58

10 70
1

0,
5

85

167

[m] 20 2040 400

110 822
[lx] 150

12
294

37

1

2

3

4

5

6

369

52

41

66332

849

52

41

66812

1041

52

41

661004

10

98
5

1
0,

25

315

630

[m]

20 2040 400

111 005 [lx]

100

10

21
40

1
0,

25

460

930

[m]

20 2040 400

111 025 [lx]

100

10

19
82

1
0,

5

450

900

[m]

20 2040 400

111 035 [lx]

100

10

21
60

1
0,

25

460

930

[m]

20 2040 400

111 015 [lx]

100

10

20

30

40

[m] 10 10 2020 0

110 235

16

8

4

1

[lx]

20

40

60

80

[m] 20 2040 400

110 255

16

8

4

1

[lx]

112

97

12
9

63

24

111
97

12
8

68

29

20

40

60

80

[m] 20 2040 400

110 285

32

8

4

1

[lx]

24

13
210

0

110 110

1

100

10
3

12
3

73

35

20

40

60

80

[m] 10 1020 200

110 295

64

16

4

1

[lx]

21

2

VALAISTUSJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Ty
öv

al
ot

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
110 235 Työvalo Power Beam 1000 compact IP6K9K, IP6K8 12 W 1000 lm 12/24 V 109,00
110 255 Työvalo Power Beam 1800 compact IP6K9K, IP6K8 26 W 1850 lm 12/24 V 127,00

Työvalo Power Beam compact 
Työvalo Power Beam Compact on Hellan valmistaman 
Power Beam -sarjan jatkokehitys. Koostuu iskunkestävästä 
muovikotelosta, jossa on kuusi korkean suorituskyvyn 
LEDiä, tämä sopii erityisen hyvin lähialueen valaisuun.

Työvalo Ultra Beam LED Versio II 
Laadukkaat LED työvalot Hellalta. 6 tehokkaan diodin ansiosta 
lähivalaistus on Xenon valojen luokkaa. Kestävä alumiinikuori 
johon integroitu ylikuumenemissuoja sekä pieni virrankulutus 
ovat vain joitakin tämän valon ominaisuuksia.

1
2

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
110 285 Työvalo Ultra Beam LED Versio II IP6K9K, IP6K8 50 W 4400 lm 12/24 V 254,00

Työvalo Valuefit S3000 
Hellan Valuefit-sarjan S3000 LED-työvalossa on alumiinivalurunko 
ja yhdeksän tehokasta LEDiä. Pienestä rakenteesta huolimatta sen 
valoteho on 3000 lm ja tehontarve vain 31 W. Asennus mahdollista 
pystyyn ja roikkumaan Kytkentä DT-liittimen kautta 800 mm kaapelilla.

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
110 295 Työvalo Valuefit S3000 IP6K7, IP6K9K 31 W 3000 lm 12/24 V 69,90
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ot Nordic työvalo Scorpius 
NORDIC LIGHTS® LED-työvalot vakuuttavat käyttäjänsä: pitkällä käyttöiällä, laadulla 
ja erittäin kestävällä tärinänvaimennuksella. Täydellinen käyttöön vaativilla alueilla! 
Kaikilla työvaloilla on kääntyvä jalusta ja sisäänrakennettu DT-2-
liitäntä. Suositeltu käyttölämpötila -40 ° C ja + 85 ° C välillä.

Nordic työvalo Scorpius GO 
NORDIC LIGHTS®: n Scorpius GO -sarjan työvalaisimien valoteho on 
jopa 4800 lm. Keveyt työvalot painavat vain 0,79 kg alumiinikoteloiden ja pienikokoisten 
mittojen ansiosta. Valaisimet ovat IP68, IP6K9K ja EMC-testattuja.

Nordic työvalo Scorpius PRO 
Scorpius PRO415PH LED -työvalo on varustettu uudella patentoidulla Phenom Optic 
-laitteella NORDIC LIGHTS®: ltä. Häikäisemättömän alueen ansiosta ajoneuvot tai ihmiset 
eivät häikäisty ja vain työalue on valaistu voimakkaasti. Valaisimessa on alumiininen 
valettu runko. Paino on 0,7 kg. Suojausluokka IP68, IP6K9K. EMC hyväksytty.

Tuote nro Kuvaus Kiinnitys Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
110 345 LED työvalo Scorpius GO410 pysty IP68, IP6K9K 16 W 1600 lm 12/24 V 69,00
110 365 LED työvalo Scorpius GO420 pysty IP68, IP6K9K 28 W 2800 lm 12/24 V 84,00
110 325 LED työvalo Scorpius GO430 pysty IP68, IP6K9K 44 W 4800 lm 12/24 V 139,00

Tuote nro Kuvaus Kiinnitys Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
110 385 LED Työvalo Scorpius PRO415PH pysty IP68, IP6K9K 28 W 1950 lm 12/24 V 114,00
110 395 LED Työvalo Scorpius PRO415PH riippuva IP68, IP6K9K 28 W 1950 lm 12/24 V 114,00

Häikäisysuojattu

1

3
2
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Työvalo erittäin levellä valokeilalla. Vedenpitävä (IP69) sekä iskunkestävä. 
11 kirkasta LEDiä. Pieni virrankulutus mistä johtuen valot lämpenevät 
vähän ollen ihanteelliset pitkiin käyttöaikoihin. Voidaan asentaa 
pystyasentoon tai roikkumaan. Päälle/pois koskettamalla linssiä.

Työvalo Lungo LED 
Kompaktin kokoinen kestävä LED työvalo, iskunkestävä lasi, runko alumiinia. 
4 kirkasta LED:iä. 2,5 m kytkentäkaapeli. Suora asennus tai asennus 
mukana tulevan jalan avulla. Automattinen jään sulatus linssissä.

Työvalo LED 
LED työvalo missä 9 tehokasta lediä tuottaa 2160 lm valovirran. Mustaksi maalattu 
alumiinikuori. Linssi särkymätöntä muovia. 25 cm kytkentäkaapeli. Roiskevesisuojattu IP69K

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
110 142 LED työvalo Quadro Spot IP69 18 W 2500 lm 12/24 V 139,00
110 152 LED työvalo Quadro Spot kosketustoiminnolla IP69 24 W 2500 lm 12/24 V 189,00

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
110 172 Työvalo LED IP69K 22 W 2160 lm 12/24 V 99,00

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
110 183 Työvalo Lungo LED IP6K9K 16 W 1000 lm 12/24 V 99,00

1

LED työvalo Pallas 
LED työvalo Pallas 13 tehokasta lediä loistavat 3800 lumenin kirkkaudella. 
Runko mustaksi maalattua alumiinia. Voidaan kääntää haluttuun asentoon. 
Lampussa on/off katkaisin. 20 cm kytkentäjohto. Roiskevesisuojattu IP67.

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
110 322 LED työvalo Pallas IP67 39 W 3800 lm 12/24 V 76,00

Kosketustoiminto
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VALAISTUS Juxter Ky Hinausideat 2023/2024
Ty
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Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
110 463 Työvalo WLD 2880FLASH IP68/IP69K 30 W 2880 lm 12/24 V 69,00
110 791 Työvalo HWA 4000FLASH IP67, IP69K 45 W 4000 lm 12/24 V 78,00

Työvalot HWA 
Kaikki HWA-työvalot käyttävät uusinta Osram LED -tekniikkaa. Valaisimet on rakennettu tukevasta 
alumiinikotelosta, jossa on polykarbonaatista valmistettu linssi. Suojausluokat IP67 ja IP69K. 
Saatavana kahta kokoa ja muotoa. Kaikki HWA-sarjan valot ovat ECE R10: n mukaisia. 
  
HWA 2200 on myös hyväksytty peruutusvalona (ECE R23). Mukana avoin 
kaapelinpää. HWA 5200: n mukana toimitetaan 40 cm: n kaapeli ja DT liitin.

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
110 741 Työvalo HWA Mini IP68 12 W 1200 lm 12/24 V 23,00
110 751 Työvalo HWA 2200 IP67, IP69K 24 W 2200 lm 12/24 V 33,00
110 761 Työvalo HWA 2200 IP67, IP69K 24 W 2200 lm 12/24 V 33,00

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
110 771 Työvalo HWA 5200 IP67, IP69K 54 W 5200 lm 12/24 V 57,00
110 781 Työvalo HWA 5200 IP67, IP69K 54 W 5200 lm 12/24 V 57,00

1
2

4
5

Hyväksytty peruutusvaloksi 
ECE R23: n mukaan

6

3

7

Työvalo varoitusvilkkutoiminnolla 
Hybridityövalot varoitusvilkkutoiminnolla, tässä yhdistämme työvalot ja varoitusvilkut.Varustettuna 
Osramin korkean suorituskyvyn LEDeillä. Kestävä alumiinikotelo ja särkymätön polykarbonaattilinssi, 
joka takaa pitkän käyttöiän. 
Suojausluokka IP68 & IP69K ja hyväksytty ECE R10 & ECE R65 mukaisesti. 
WLD 2880FLASHissa molempia toimintoja voidaan käyttää samanaikaisesti, joten työvalo 
valaisee yhden alueen samaan aikaan, kun varoitusvilkku on toiminnassa. HWA 4000FLASHissa 
työvalo on etusijalla, jos molemmat toiminnot on aktivoitu.

Kytkentä DT-pistoke 
tai avoin kaapeli
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VALAISTUSJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Työvalot HL sarjaa 
HL-sarjan LED-työvaloissa on kestävä 
alumiinikotelo ja ne vakuuttavat erittäin 
suurella valoisuudellaan ja pienellä 
tehonkulutuksellaan. Jokainen heijastin 
sisältää 3 kpl OSRAMIN 5 W  teho LEDiä. 
Kaikki tämän sarjan LED-työlamput on 
varustettu erityisellä polykarbonaattilinssillä. 
Toimitus sisältää  DT liittimen.

Ty
öv

al
ot

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
116 365 Työvalo Prolight III IP65 40 W 4320 lm 12/24 V 269,00

Työvalo Prolight III 
Prolight työvalo jossa 16 kpl tehokasta LEDiä 40 W teho. Käyttöjännite 12-24 V. Kauko-
ohjaimen avulla valoa voidaan ohjata 360° vaakatasossa ja 110° pystytasossa.

Kauko-ohjain Prolight 
III LED työvaloon

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
110 732 Työvalot HL 20 IP67, IP69K 56 W 12600 lm 12/24 V 104,00
110 742 Työvalot HL 40 IP67, IP69K 180 W 21600 lm 12/24 V 184,00
110 801 Työvalot HLD 45 IP68, IP69K 43 W 6550 lm 12/24 V 79,00

1
2

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
110 701 Työvalo LED IP68 12 W 1136 lm 12/24 V 54,00
110 711 Työvalo LED IP68 24 W 2272 lm 12/24 V 64,00

Työvalo LED 
Työvalo uudella RFT-heijastimella takaa 
optimaalisen valaistuksen lähiympäristössä. 
Kotelo on valmistettu alumiinista, testattu 
ja hyväksytty ECE R10: n mukaisesti. 
Liitäntä 40 cm: n kaapelilla DT-pistoke päässä.

3
4

3
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VALAISTUS Juxter Ky Hinausideat 2023/2024
Pe

ru
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us
va

lo LED peruutusvalo Lungo RF 
Peruutusvalo sarjaa Lungo. Tunnettu ja luotettu työvalo nyt saatavana 
myös peruutusvalona. Runko alumiinia ja linssi polykarbonaattia. 
Automaattinen jäänsulatustoiminto linssin pinnassa 
Kompaktin koon ansiosta helppo sijoittaa haluttuun paikkaan.  
Valon heijastuma on hyväksytty peruutusvaloksi 
ECE R10, ECE R23 mukainen.

Peruutusvalo Scorpius GO410 Reverse 
Peruutusvalo kovaan käyttöön. Iskunkestävä rakenne. Tämä valo on suunniteltu kestämään pitkään 
tunnetulla Nordic Light laadulla. Valon heijastuma on hyväksytty peruutusvaloksi ECE R23 mukainen.

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
101 335 LED peruutusvalo Lungo RF IP6K9K 6 W 400 lm 12/24 V 99,00

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
101 396 Peruutusvalo Scorpius GO410 Reverse IP68, IP6K9K 16 W 1600 lm 12/24 V 71,00

Peruutusvalo HWK 
HWK-sarjan LED-työvalot on varustettu muovikotelolla ja polykarbonaatista valmistetulla linssillä. 
Suojausluokka on IP67 ja IP69K. Muovikotelon käytöstä johtuen ei ole pelkoa korroosiota. 
Tämä ominaisuus tekee sarjasta täydellisen asennettaviksi ajoneuvoon lähellä maata. Kaikki HWK-sarjan 
työvalot on hyväksytty ECE R10 -standardin mukaisesti, ja niillä on myös ECE R23 -hyväksyntä, 
joten niitä voidaan käyttää myös peruutusvalaisimina. Toimitetaan avoimella kaapelin päällä.

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
110 511 Peruutusvalo HWK 510 IP67, IP69K 5 W 510 lm 12/24 V 19,00
110 521 Peruutusvalo HWK 958 IP67, IP69K 9 W 958 lm 12/24 V 24,00

1
2

Muovikotelo
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Lisävalo XTR 
XTR-sarjan lisäkaukovaloissa on alumiinikotelo ja polykarbonaattilinssi kirkkaalla optiikalla. Valon keskellä 
on neljä ja sivuilla kuusi tehokasta LEDiä, joilla on suuri sädekulma (8° tai 10° pystysuunnassa 
ja 140° sivulle). Kompakti koko helpottaa asennusta myös paikkoihin, kun  asennustilaa ei ole paljon. 
XTR-sarja on hyväksytty ECE R112:n mukaisesti. Asennusmateriaali sisältyy pakkaukseen.

Ka
uk

ov
al

ot

Tuote nro Kuvaus Refrenssiluku Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
105 603 Lisävalo LED 1000 30 IP67 60 W 5400 lm 12/24 V 169,00
105 613 Lisävalo LED 1500 30 IP67 60 W 5400 lm 12/24 V 159,00
105 905 Valoteline AC 19,90

1
2

Tuote nro Kuvaus Refrenssiluku Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
105 772 Lisävalo XTR140 12,5 IP67, IP69K 29 W 2097 lm 12/24 V 69,90
105 782 Lisävalo XTRB140 10 IP68, IP6K9K 20,5 W 2194 lm 12/24 V 84,00
105 905 Valoteline AC 19,90

LED kaukovalot 
Lisävalo LED. 6 kpl CREE 10W LEDiä ja LED parkkivalo. Musta alumiinkuori 
ja polykarbonaatti linssi.  Kiinnitysjalka ruostumatonta terästä.

5

3

Full LED

Tuote nro Kuvaus Refrenssiluku Suojaluokka Leveys Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
105 743 Kaukovalo LED DLB10 25 IP68/IP69K 177 mm 30 W 2520 lm 12/24 V 99,00
105 753 Kaukovalo LED DLB20 25 IP68/IP69K 246 mm 45 W 3780 lm 12/24 V 169,00
105 763 Kaukovalo LED DLB30 50 IP68/IP69K 522 mm 67 W 8820 lm 12/24 V 229,00

Kaukovalot DLB sarjaa 
DLB-sarjan LED-ajovalot erottuvat mustan muotoilunsa ansiosta. Erittäin tehokkaiden 
OSRAM-diodien, vankan alumiinikotelon ja erityisen polykarbonaattilinssin ansiosta 
ajovalot säilyttävät korkean laadun. Sisäänrakennettu TCS-järjestelmä (lämpötilan 
ohjausjärjestelmä) mukauttaa valon ympäristön lämpötilaan. Tämä suojaa piirilevyä 
ylikuumenemiselta, mikä pidentää merkittävästi käyttöikää. Toimitus sisältää kaksi paria 
erilaisia   kiinnikkeitä, jotka antavat sinulle yksilölliset asennusvaihtoehdot. Kytkentä noin 50 cm 
pitkä kaapeli DT-pistoke tai noin 35 cm pitkän kaapelin avoimen pään kautta.

4
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BLACK EDITION



52 53

150

47

39,5134

1 96
1

9,
6110

[m] 2 24 40

113 071 [lx]

5

182,5

50
20

165

55

3944

22

26
77 46

1

2

3

4

600 
652

587 30

22

1

1200 30

22

2

1

2

1210
1262

3

4

1 2

VALAISTUS Juxter Ky Hinausideat 2023/2024
Ty

öv
al

o Asennus alarakenteisiin

Työvalo ECCO 
LED työvalo ajoneuvon ympäristön valaisemiseen.

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
113 004 LED työvalo IP67 12,3 W 1248 lm 12/24 V 109,00
113 083 LED työvalo Theia IP67 11,5 W 1980 lm 12/24 V 64,00

LED työsuojavalo 
Suojaa työalueesi LED työsuojavalolla selvästi 
toisille tienkäyttäjille. Kolme 3 W LEDiä 
yhdessä erikoislinssin kanssa heijastavat 
maahan punaisen viivan. ECE R10 hyväksytty.

Useita 
asennusvaihtoehtoja

Työskentelyvalo LED Mini 
Mini-LED-työskentelyvaloa voidaan 
käyttää lähes kaikkialla pienien 
mittojensa ja toimitukseen kuuluvien 
kolmen asennussarjan ansiosta. 
Voidaan käyttää työalueen valaistukseen 
tai säilytyslaatikon valaistukseen. 
ECE-hyväksyntä E50 10R-050067.

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
113 063 Työskentelyvalo LED Mini IP67, IP69K 9 W 810 lm 12/24 V 21,90

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
113 071 LED työpaikkavalaisin SL24 IP68, IP69K 19 W 2400 lm 12/24 V 41,00

LED työpaikkavalaisin SL24 
Pienien mittojensa ansiosta SL24-LED 
työvalaistusta voidaan käyttää melkein 
missä tahansa ja se tarjoaa erittäin laajan, 
vahvan, tasaisen valaistuksen. Testattu ja 
hyväksytty ECR R10: n mukaisesti.

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Mitat Kaapelin pituus Virrankulutus Jännite Paino Hinta EUR
113 015 LED työsuojavalo IP67 66 x 76 x 67 mm 0,5 m 13 W 12 - 80 V 0,25 kg 99,00

1
2
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Ty
öv

al
oTyövalo KompLED Sarja-K 

LED-valaisimet K600 ja K1200 on varustettu 140 tai 69 suuritehoisella LED:illä ja ne on kehitetty 
erityisesti yleiskäyttöön ja ne voidaan myös jälkiasentaa ilman ongelmia. Kahden eri pituuden 1200 mm 
ja 587 mm ansiosta käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Tätä valoa voidaan käyttää auton 
sivustan ja takaosan valaisemiseen. Sisätilan valona tai laatikoston valaistuksena.

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
113 043 LED valaisin K601 Hyväksytty IP69K 10 W 1200 lm 12 V 109,00
113 053 LED valaisin K602 Hyväksytty IP69K 10 W 1200 lm 24 V 109,00
113 023 LED valaisin K1201 Hyväksytty IP69K 20 W 2200 lm 12 V 119,00
113 033 LED valaisin K1202 Hyväksytty IP69K 20 W 2200 lm 24 V 119,00

Työpaikkavalaisin KompLED Tube-sarja 
Saksassa valmistetun KompLEDin TUBE-sarjan LED-työvalaistus vakuuttaa poikkeuksellisilla ominaisuuksillaan. 
Tube-sarja on iskunkestävä, rikkoutumaton, UV-säteilyn ja tärinänkestävä ja hyväksytty ECE R10: n mukaisesti. 
Perusvalaistuksen lisäksi on myös jatkettu-versio, jonka molemmissa päissä on kaapeli. Tällä versiolla voidaan 
liittää useita putkia toisiinsa. Satiinoitu linssi antaa kehävalaistukselle kauniin, laajan valaistuksen päivänvalon 
kaltaisella valolla. Voidaan käyttää sivuvalona ja soveltuu erinomaisesti myös sisävalaistukseksi.

Tuote nro Kuvaus D Ø Suojaluokka Versio Virrankulutus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
113 103 LED valaisin Tube 601BA 30 mm IP69K Basic 10 W 1200 lm 12 V 79,00
113 113 LED valaisin Tube 602BA 30 mm IP69K Basic 10 W 1200 lm 24 V 79,00
113 123 LED valaisin Tube 1201BA 30 mm IP69K Basic 20 W 2200 lm 12 V 93,00
113 133 LED valaisin Tube 1202BA 30 mm IP69K Basic 20 W 2200 lm 24 V 93,00
113 143 LED valaisin Tube 601EX 30 mm IP69K Jatkettava 10 W 1200 lm 12 V 96,00
113 153 LED valaisin Tube 602EX 30 mm IP69K Jatkettava 10 W 1200 lm 24 V 96,00
113 163 LED valaisin Tube 1201EX 30 mm IP69K Jatkettava 20 W 2200 lm 12 V 99,90
113 173 LED valaisin Tube 1202EX 30 mm IP69K Jatkettava 20 W 2200 lm 24 V 99,90

3
3

4
4

Tuote nro Kuvaus Vinssit Materiaali Versio Hinta/set EUR
113 023/BE Asennusmateriaali K-sarja M4 Teräs sinkitty 1,50

Häikäisysuojattu

Muista myös vinssivaijeri:
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Tuote nro Kuvaus Toiminta Suojaluokka Kaapelin pituus Jännite Hinta EUR
609 124 LED takavalo BLACK Dynamic käynnistystoiminnolla parkki/jarru/vilkku vasen IP67 2,5 m 12/24 V 87,00
609 134 LED takavalo BLACK Dynamic käynnistystoiminnolla parkki/jarru/vilkku oikea IP67 2,5 m 12/24 V 87,00
609 144 LED takavalo BLACK vilkkuvalo vilkku IP67 2,5 m 12/24 V 67,00
609 154 LED-takavalo BLACK jarruvalo BR/RL IP67 2,5 m 12/24 V 67,00
609 164 LED takavalo BLACK sumu- ja peruutusvalo sumu- ja peruutusvalo IP67 2,5 m 12/24 V 79,00

Tuote nro Kuvaus Toiminta Hinta EUR
609 174 LED takavalon tiiviste Black Seal tiiviste 9,00

Tuote nro Kuvaus Toiminta Suojaluokka Kaapelin pituus Jännite Paino Hinta EUR
609 102 LED takavalo (jarru/vilkku/parkki) parkki/jarru/vilkku IP67 2,5 m 12/24 V 0,21 kg 67,00
609 112 LED-peruutusvalo ja LED-sumuvalo R/S IP67 2,5 m 12/24 V 0,21 kg 77,00

LED Takavalot 
Moderni LED takavalo. Pyöreä muotoilu, kromireunus. Saatavina jarru/vilkku/parkki versiona tai 
takasumu- ja peruutusvalo versiona.  
Kytkentäkaapeli 2,5 m avoimella päällä

7
8

LED takavalot BLACK 
Lisää vaihtoehtoja ja tyyliä takavaloihin. 
Nämä LED -takavalot tekevät vaikutuksen erittäin litteällä rakenteellaan ja tummalla muotoilullaan. 
Täysin mustat takavalot, jotka voidaan integroida täydellisesti lähes mihin tahansa ajoneuvoon. 
Valaisimet sopivat kaikenlaisiin ajoneuvoihin ja perävaunuihin. 
Kytkentä tehdään 2,5 metriä pitkällä kaapelilla, jossa on avoin kaapelin pää.
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Muista myös vinssivaijeri:
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Tuote nro Kuvaus Toiminta Suojaluokka Kaapelin pituus Jännite Hinta EUR
609 503 LED-takavalo RL 503 J/V/P/R IP68/IP69K 0,5 m 12/24 V 69,00
609 513 LED-takavalo RL 513 J/V/P/R IP68/IP69K 0,5 m 12/24 V 69,00
609 523 LED-takavalo RL 523 J/V/P/R IP68/IP69K 0,5 m 12/24 V 99,00

Tuote nro Kuvaus LED-väri Suojaluokka Mitat Kaapelin pituus Reikä kuva Jännite Hinta EUR
609 805 LED-äärivalo BLACK valkoinen IP66/IP68 84 x 10,4 x 24 mm 1 m 61 mm 12/24 V 14,90
609 815 LED-ääri-/takavalo BLACK punainen IP66/IP68 84 x 10,4 x 24 mm 1 m 61 mm 12/24 V 14,90
609 825 LED sivuvalo BLACK keltainen IP66/IP68 84 x 10,4 x 24 mm 1 m 61 mm 12/24 V 14,90
609 835 LED-ääri-/takavalo BLACK punainen IP66/IP68 238 x 10,4 x 20,6 mm 1 m 213,4 mm 12/24 V 29,90
609 845 LED takavilkku BLACK keltainen IP66/IP68 238 x 10,4 x 20,6 mm 1 m 213,4 mm 12/24 V 29,90
609 855 LED parkki-/jarruvalo BLACK punainen IP66/IP68 238 x 10,4 x 20,6 mm 1 m 213,4 mm 12/24 V 29,90

2
1

LED valoja ajoneuvoihin ja kärryihin Serie BLACK 
Lisää vaihtoehtoja ja tyyliä ajoneuvojen ulkonäköön. 
Nämä LED -takavalot tekevät vaikutuksen erittäin litteällä rakenteellaan ja tummalla muotoilullaan. 
Täysin mustat takavalot, jotka voidaan integroida täydellisesti lähes mihin tahansa ajoneuvoon. 
Valaisimet sopivat kaikenlaisiin ajoneuvoihin ja perävaunuihin. 
Liitäntä 1 m kaapelilla, jossa on avoin kaapelin pää.
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LED takavalot RL 
RL-sarjan LED-takavalot vakuuttavat tukevalla alumiinikotelolla ja kestävällä 
polykarbonaattilinssillä. Takavaloissa on seuraavat toiminnot: peruutusvalo, jarruvalo, 
parkkivalo ja vilkkuvalo. Kompaktin rakenteen ansiosta sinulla on monia asennusvaihtoehtoja. 
Sisäänrakennetut OSRAM-LEDit ja suojausluokat IP68 ja IP69K mahdollistavat pitkän käyttöiän ja 
viimeistelevät LED-takavalojen laadun täydellisesti. Valoissa kytkentään n. 50 cm pitkä kaapeli.

7
8
9

BLACK EDITION
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Tuote nro Kuvaus Asennus Kaapelinpää Kaapelin pituus Jännite Hinta EUR
611 676 Ääärivalo vasen vasen avoin 1,7 m 12/24 V 26,90
611 686 Äärivalo oikea oikea avoin 1,7 m 12/24 V 26,90

Äärivalot 
LED äärivalot 12/24V. Joustava kumivarsi, ECE-R7 hyväksyttyjä ja IP69K 
testattuja. Kaikenlaisiin ajoneuvoihin ja perävaunuihin.

7
8

Tuote nro Kuvaus Ajoneuvon tyyppi Versio Väri Mitat Hinta EUR
611 615 Kolmioheijastin perävaunu ruuvit punainen 155,2 x 146,34 mm 10,80

Tuote nro Kuvaus Toiminta Suojaluokka Kaapelin pituus Jännite Hinta EUR
609 404 Suuntavilkku Paro A Vilkku IP69K 1,7 m 12/24 V 59,00
609 414 Suuntavilkku Paro V vilkku IP69K 1,7 m 12/24 V 59,00
609 424 Parkki-/jarruvalo Paro A parkkivalo/jarruvalo IP69K 1,7 m 12/24 V 66,00
609 434 Parkki-/jarruvalo Paro V parkkivalo/jarruvalo IP69K 1,7 m 12/24 V 66,00

Tuote nro Kuvaus Toiminta Suojaluokka Kaapelin pituus Jännite Hinta EUR
609 225 Lungo takavalo J/V/P IP6K9K 2,0 m 12/24 V 99,00
609 235 Lungo takavalo R/S IP6K9K 2,0 m 12/24 V 99,00

Lungo takavalo 
LED takavalo Lungo sarjaa KompLEDiltä. Polykarbonaattilinssi ja muovirunko. 
Toiminto: jarru/vilkku/parkki  tai peruutus/sumuvalo.

1
2

Paro takavalot 
Paro takavalot KompLED. Iskunkestävä, UV-kestävä, 
ilmatiiviisti suljettu kotelo. Vain 22 mm litteä rakenne. 
Sopii 12/24 V ajoneuvoihin ja perävaunuihin.

3
4
5
6

Muista myös vinssivaijeri:
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LED valaisu työkalulaatikoihin Claritas & Tenebris 
Tehokkaiden LEDien ansiosta LED-valonauhat "Claritas & Tenebris" sopivat täydellisesti asennettavaksi mihin 
tahansa ajoneuvoon tai valaisemaan säilytyslaatikoita tai -laatikoita. Yksinkertainen asennus kahdella eri 
asennusvaihtoehdolla ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnitysklipsien avulla. 1. mahdollisuus on 
suora asennus, tämä sopii esimerkiksi kattoasennuksiin. 2. mahdollisuus tulee 45°:n kiinnityspidikkeen 
mukana ja soveltuu esimerkiksi sivuttaiseen asennukseen tai epäsuoraan valaistukseen. Mikään ei estä 
asennustoiveitasi kahden kiinnityspidikern ansiosta. Optisesti "Claritas" vakuuttaa klassisessa hopeisessa 
ilmeessä valkoisella pohjalevyllä, LED-nauha "Tenebris" puolestaan vakuuttaa mustalla kotelolla, samoin kuin 
mustalla pohjalevyllä. Kotelo on valmistettu alumiinista ja sen suojausluokka on IP67. Kytkentä tehdään 2 m 
pitkällä liitäntäkaapelilla, jossa on avoin kaapelinpää. Saatavana 250 - 1250 mm pituuksissa.
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Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Mitta Valovoima Jännite Hinta EUR
129 903 LED-valaistus kaappiin IP69K 106 x 52 x 14 mm 300 lx (0,5 m) 12/24 V 29,90
129 953 LED-valaistus kaappiin IP69K 130 x 87 x 19 mm 390 lx (1,0 m) 12/24 V 45,00
129 973 LED-sisävalo, kosketussensori IP69K 130 x 87 x 19 mm 390 lx (1,0 m) 12/24 V 49,00

Clip-kiinnitys

LED-valaistus kaappiin 
LED kaappivalaistus, ideaalinen jälkiasennukseen. Pieni virrankulutus, hyvä tärinänkesto, 
pitkäikäinen. Osramin huippulaatua. Kytkentäkaapelin pituus 1,2 m.

1
2
3

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Pituus Valonvoimakkuus Jännite Asennus Hinta EUR
424 500/3 High Power LED lista "taipuva" IP68 2000 mm 2400 lm 12 V itsekiinnittyvä 69,00
424 501/3 High Power LED lista "taipuva" IP68 3000 mm 3600 lm 12 V itsekiinnittyvä 99,00
424 502/3 High Power LED lista "taipuva" IP68 6000 mm 7200 lm 12 V itsekiinnittyvä 179,00
424 518/3 High Power LED lista "taipuva" IP68 6000 mm 8100 lm 24 V itsekiinnittyvä 179,00

High Power LED lista "taipuva" 
Tehokas, taipuisa LED valolista kaikkiin 12 V autoihin. Helppo asentaa 
kaksipuolisen teipin avulla. Akryylipinnoiteen ansiosta valoilla 
IP 68 suojaluokka. Erikoisrakenteen ansiosta mahdollista 
lyhentää valolistaa (5 cm pätkissä).

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Leveys Valonvoimakkuus Jännite Asennus Hinta EUR
424 520/4 LED valaisu työkalulaatikoihin Claritas 25 IP67 250 mm 400 lm 12/24 V luukun kiskossa 22,00
424 521/4 LED valaisu työkalulaatikoihin Claritas 50 IP67 500 mm 600 lm 12/24 V luukun kiskossa 31,00
424 522/4 LED valaisu työkalulaatikoihin Claritas 100 IP67 1000 mm 1200 lm 12/24 V luukun kiskossa 59,00
424 523/4 LED valaisu työkalulaatikoihin Claritas 150 IP67 1500 mm 1800 lm 12/24 V luukun kiskossa 69,00
424 525/4 LED valaisu työkalulaatikoihin Tenebris 25 IP67 250 mm 400 lm 12/24 V luukun kiskossa 22,00
424 526/4 LED valaisu työkalulaatikoihin Tenebris 50 IP67 500 mm 600 lm 12/24 V luukun kiskossa 31,00
424 527/4 LED valaisu työkalulaatikoihin Tenebris 100 IP67 1000 mm 1200 lm 12/24 V luukun kiskossa 59,00
424 528/4 LED valaisu työkalulaatikoihin Tenebris 150 IP67 1500 mm 1800 lm 12/24 V luukun kiskossa 69,00

Tuote nro Kuvaus Sopii Versio Asennus Hinta/pari EUR
424 532/5 Päätykappale 0° LED-valolista Claritas & Tenebris LED valaisu työkalulaatikoihin Claritas & Tenebris 0° M4 ruuvi 7,90
424 537/5 Päätykappale 45° LED-valolista Claritas & Tenebris LED valaisu työkalulaatikoihin Claritas & Tenebris 45° M4 ruuvi 7,90

Muista myös vinssivaijeri:

5

4
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Ladattava LED käsivalaisin modernia LED tekniikkaa, 3 erilaista valaisutapaa. Huoltovapaa lyijyakku. 
Valokeila 150 m. Akun kesto 30 tunniksi riippuen valitusta kirkkaudesta. Seinäteline joka toimii 
latausasemana 230 tai 12 V jännitteellä. Voidaan käyttää varoitusvalona asentamalla oranssi linssi valaisimeen.

Tuotteeseen sisältyy: 
Ladattava käsivalaisin 
Seinäteline 
230 V laturi 
12 V latauskaapeli 
Lisä linssi oranssi

Tuote nro Kuvaus Akku Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
310 635 Ladattava käsivalaisin LED lyijyakku 240 lm 12 + 230 V 82,00

LED työvalaisin 
Ladattava LED työvalo. 4 eri valomoodia: 100 % = 950 lm, 50 % = 475 lm, SOS ja 
vilkkutoiminto. Kaksi katkaisinta. Päällä oleva katkaisin kytkee valon päälle/pois. Toisella 
katkaisimella vaihdetaan toimintoa. Iskunkestävä muovikuori. Valon kesto 100 % = 4,5 tuntia 
ja 50 % = 9 tuntia. 4400 mAh Li-ion akut lataantuvat täyteen 7 tunnissa. 5 integroitua 
magneettia pohjassa. 12/24 V ja 230 V laturit kuuluvat toimitukseen.

Tuote nro Kuvaus Akku Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
310 655 LED työvalo Li-ion 950 lm 12/24 + 230 V 39,90

Tuote nro Kuvaus Pituus Pituus taitettuna Paino Valonvoimakkuus Hinta EUR
311 835 Ladattava LED-työvalo "Mini" 180 mm 110 mm 94 g 160 lm 12,90
311 845 Ladattava LED-työvalo "Maxi" 248 mm 145 mm 130 g 200 lm 17,90

Ladattava LED-työvalo 
Ladattava LED-työvalo COB-LED tekniikkaa. 270 astetta kääntyvä valaisinosa. 
Taskulampputoiminto, kiinnitysmagneetti ja ripustuskoukku. Punainen varoitusvalo ja vilkkuva tila 
voidaan asettaa pitämällä virtapainiketta painettuna. USB-latauskaapeli sisältyy toimitukseen.

Monitoimilamppu P-ML 350 
P-ML 350 -monitoimilamppu yhdistää taskulampun, työvalaisimen ja joustavan tarkastuslampun. 
Lamput voidaan vaihtaa yksinkertaisella pistokemekanismilla. Tasku- ja tarkastuslampun 
kiinnityksellä valokuviota voidaan säätää portaattomasti. Valaisin on varustettu 2200 mAh 
akulla, joka voidaan ladata USB:n kautta toimitukseen kuuluvalla kaapelilla. Latausaika on n. 
4 h. Eri lamppujen käyttöajat ovat seuraavat: taskulamppu (tehokas = 2 h | säästö = 3,5 h), 
työvalo (tehokas = 1,5 h | säästö = 2,5 h) ja joustava tarkastuslamppu (tehokas = 5,5 h | säästö 
= 8 h). Lisäksi valaisimen alapuolella on vahva magneetti, mikä mahdollistaa lampun 
kiinnittämiseen metalliin. Punainen merkkivalo osoittaa, että akun varaustaso on alle 10 %, 
joten se on ladattava. P-ML 350 -monitoimilamppu toimitetaan kompaktissa suojapussissa.

Tuote nro Kuvaus Mitta Valonvoimakkuus Hinta EUR
312 485 Monitoimilamppu P-ML 350 33 x 141 x 33 mm runko 350 lm 59,00
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P-AL 1100 LED-työvalo on varustettu 4400 mAh: n ladattavalla 
akulla, jota voidaan ladata USB: n kautta toimitukseen kuuluvalla 
kaapelilla. Latausaika 6 tuntia. Työvalossa on tehokkaassa 
tilassa 1100 lm toiminta-aika 3 h, ja säästötilassa 350 lm ja 
toiminta-aika jopa 6 h. Voit käyttää laitetta myös virtapankkina 
älypuhelimien tai muiden laitteiden lataamiseen.

Tuote nro Kuvaus Akku Suojaluokka Mitta Paino Valonvoimakkuus Hinta EUR
312 445 LED työvalo P-AL 1100 Akku 3,7 V 4400 mAh IPX4 189,5 x 164,5 x 45 mm 720 g 1100 lm 59,00

Kynälamppu P-IL 100 
P-IL 100 -kynälamppu toimii kahdella AAA-paristolla, ja sen valoteho on enintään 100 lm 1,5 tunnin 
ajan. 30 lm tilassa käyttöaika on 3 tuntia. (paristot eivät sisälly toimitukseen)

Tuote nro Kuvaus Akku Suojaluokka Mitta Paino Valonvoimakkuus Hinta EUR
312 455 Kynälamppu P-IL 100 2 x AAA IP54 16 x 13,5 x 140 mm 55 g 100 lm 11,00

Tuote nro Kuvaus Akku Suojaluokka Mitta Paino Valonvoimakkuus Hinta EUR
312 465 Otsalamppu P-SL 500 Akku 3,7V 1000 mAh IP54 68 x 39 x 40 mm 97 g 500 lm 19,00

LED taskulamppu P-TL 600 
P-TL 600 -taskulampun voit ladata kätevästi telakointiaseman 
avulla, joka sisältyy toimitukseen. Lampun pohjassa oleva 
magneetti varmistaa lampun pysymisen telakassa latauksen aikana. 
Käyttäjän käytettävissä on kolme valotilaa: kirkas 600 lm 1,5 tunnin 
käyttöajalla, normaali 250 lm 3,5 tunnin käyttöajalla ja heikko 60 lm 
jopa 15 tunnin käyttöajalla. Lampun latausaika on 4 h ja LED-rengas 
ilmoittaa, kun lataus on valmis. Lataus tapahtuu toimitukseen 
sisältyvän USB-latauskaapelin (USB-C) ja telakointiaseman kautta.

Otsalamppu P-SL 500 
P-SL 500 -otsalamppu on varustettu himmennystoiminnolla ja 
liiketunnistimella, jonka avulla sitä käyttävä henkilö voi helposti kytkeä 
sen päälle ja pois päältä eleohjauksella. Kaksi lediä on rakennettu 
valaisimen koteloon. Korkean valon tilassa molemmat LED-valot 
ovat päällä. Tämän seurauksena käyttäjälle annetaan 500 lm: n 
käyttöaika 1 h. Lisäksi on olemassa kaksi valotilaa: Mid 400 lm: n 
ja 2 h: n käyttöaika ja Low: 200 lm: n ja 4 h: n toiminta-aika. Valaisimen 
takaosassa olevan valonsäätimen avulla molemmat LED-valot kytketään 
päälle. Lampun takaosassa olevien magneettien ansiosta lamppua 
voidaan käyttää myös normaalina valaisimena ilman päänauhaa.

Tuote nro Kuvaus Akku Suojaluokka Mitta Paino Valonvoimakkuus Hinta EUR
312 475 LED taskulamppu P-TL 600 Akku 3,7V 2600mAh IPX2 31 x 31 x 135 mm 150 g 600 lm 49,00

Latausasema seinäasennuksella
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Ladattava LED työvalo 
Ladattava käsivalaisin missä käytetty viimeisintä OsramLED 
tekniikkaa. 230 V ja 12/24 V laturi. Automaattinen virran katkaisu 
laturissa estää akun ylikuormituksen. Punainen ja vihreä LED 
ilmoittaa latauksen tilan. 15 Osram E3 SMD LEDiä viimeisintä 
teknologiaa 3 W (pää LEDi) ja 1 W LED taskulamppu toimintoon. 
Latausaika n. 6 tuntia ja akkujen kesto 3 tuntia. Lamppu voidaan 
joko ripustaa kahdesta koukusta tai asettaa magneetilla (3 kpl) 
peltiin. Kumipinnoite takaa hyvän pidon ja suojaa lamppua iskuilta.

Tuote nro Kuvaus Polttimo Pituus Valonvoimakkuus Hinta EUR
311 805 Ladattava LED työvalo 15 Osram SMD-LED 3 W + 1 W LED 255 mm 240 lm 29,90

Monikäyttöinen työvalo 
Monikäyttöinen työvalo jokaiseen korjaamoon, huoltoautoon ja hinausautoon. 
Varustettu kirkkaalla  COB LEDillä ja yhdellä SMD LEDillä jota käytetään 
päävalona. Kuori iskunkestävää ABS-muovia. 3,7 V/ 2,6 Ah li-ion akku antaa virtaa 
viideksi tunniksi latausajan ollessa saman viisi tuntia. Toimitukseen sisältyy 
uuden sukupolven latausasema. Suojaluokka IP42.

Tuote nro Kuvaus Polttimo Pituus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
311 536 Monikäyttöinen työvalo 1 COB-LED + 1 SMD-LED 283 mm 400/100 lm 54,00
311 546 Autolaturi 12/24 V 8,90

1
2

Monikäyttöinen työvalo WR 
Monitoimilamppusetti, jossa magneettinen laturi ja kaksi työvaloa. Himmennettävä COB 
LED, 60 - 600 lm työvalo. Kohdevalo on 100 lm. Käyttöaika 2,5 - 12 tuntia. 3,6 V / 2,6Ah: n 
Li-ion-akku latautuu noin 4,5 tunnissa. Suojausluokka IP42

Tuote nro Kuvaus Polttimo Pituus Valonvoimakkuus Jännite Hinta/Setti EUR Hinta EUR
311 566 Monikäyttöinen työvalo WR 1 COB-LED + 1 SMD-LED 310 mm 600/100 lm 139,00
311 546 Autolaturi 12/24 V 8,90

Johdoton 
lataus!

3

Sis. 230 V latausasema

Sis 230 V induktiolaturin
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Ladattava LED työvalo, 30 W-COB-LED 
Ladattava LED-työvalo. 30 W-COB LED. Valaisimeen integroitu bluetooth kaiuttimet. Kolmijalka. 
7,4 V 8800 mAh li-ion akku antaa tarvittavan energian. Kaksi valittavaa kirkkaustasoa. 
Taso 1: 2200 lumen (käyttöaika n. 5 tuntia). Taso 2: 1100 lumen (käyttöaika n. 8 tuntia).

Kevyt - siirrettävä - säädettävä

Tuote nro Kuvaus Versio Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
310 345 Ladattava LED työvalo, 30 W-COB-LED Työvalaisin tripod-jalalla 2200 / 1100 lm 12 + 230 V 119,00

kaiutinta

Bluetooth

LED monikäyttövalaisin. Konepeltikiinnitys työvalona 
LED monikäyttövalaisin joka on suunniteltu ajoneuvokäyttöön. Valaisin varustettu 
tehokkaalla akulla sekä viimeisimmällä LED teknologialla. Valaisimessa kaksi kirkkaustasoa 
sekä vilkkuva oranssi varoitusvalo-ominaisuus käytettäessä varoitusvalona. 
Valaisimessa konepeltikiinnitys sekä taittuvat lisäjalat käytettäessä varoituskolmiona.

Tuote nro Kuvaus Pituus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
312 425 LED monikäyttövalaisin. Konepeltikiinnitys työvalona 730 mm 1350 lm 12 + 230 V 99,00
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Tuotteeseen sisältyy: 
- LED sauvalavaisin 
- 230 V AC laturi 
- 12 V DC laturi

Tuotteeseen sisältyy: 
kolmijalka 
230 V AC-laturi
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LED työvalo. 80 kirkasta LEDiä. 3,7 V 1800 mAh li-ion akut. 
Latausaika noin 5-6 tuntia ja käyttöaika 3,5 - 4 tuntia täyteen ladattuna. 
360° ripustuskoukku sekä näppärä magnneettiklipsi 3 tehokkaalla 
magneetilla. Toimtukseen sisältyy 230 V verkkovirtalaturi 
sekä 12 V savukkeensytytinlaturi.

LED työvalo kaapelilla 
LED työvalo.60 kirkasta LEDiä. 5 m virtajohto 12 V 
savukkeensytytinpistokkeella 360° ripustuskoukku sekä näppärä 
magnneettiklipsi 3 tehokkaalla magneetilla. Ideaalinen työvalo 
ajoneuvossa kun  virtaa on saatavilla ajoneuvosta.

Tuote nro Kuvaus Polttimo Versio Pituus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
312 313 LED työvalo ladattava 80 LED akku 41,2 cm 185 lm 12 + 230 V 29,90

Valosauva LED 
Valosauva, jossa 6 punaista LEDiä. Kaksi toimintoa: vilkkuva 
tai jatkuva valo. Mukana 230 V: n laturi.

Tuote nro Kuvaus Toiminta Polttimo Versio Väri Pituus Paino Valonvoimakkuus Hinta EUR
310 955 Valosauva LED vilkkuva tai jatkuva LED akku punainen 540 mm 300 g 170 lm 19,90

Tuote nro Kuvaus Polttimo Versio Pituus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
312 323 LED työvalo kaapelilla 60 LED 12 V pistoke 39 cm 185 lm 12 V 19,90

Tuote nro Kuvaus Polttimo Versio Pituus Valonvoimakkuus Jännite Hinta EUR
312 333 LED työvalo johdolla 60 + 9 LED 230 V pistoke 38 cm 185 lm 230 V 24,90

LED työvalo johdolla 
LED työvalo.60 + 9 kirkasta LEDiä. 5 m virtajohto 230 V pistokkeella. 
360° ripustuskoukku sekä näppärä magnneettiklipsi 3 tehokkaalla 
magneetilla. Ideaalinen työvalo korjaamoille.

Magneettiteline Taskulampputoiminto
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Gateway 4/50 
4 oikosulkusuojattua elektronista relettä (vihreä/punainen tilasymbooli) 
mahdollistaa 50 A kulutuksen maksimissaan. Tieto voidaan lukea ajoneuvon 
väylästä tai syöttöjännitteestä.

Pro Touch Master 
ProLuxin toteutus helposta ajoneuvon lisälaitteiden käytöstä - Käytä ja 
ohjaa kaikkia ajoneuvon tärkeitä lisätoimintoja selkeällä ohjauspaneelilla.

Paneeli: 
- nopea toiminnon kytkentä 
- visuaalinen näkymä aktiivisista toiminnoista 
- kosketusnäyttö missä yövalaistus 
- kuulanivel asennus kojetauluun

Tuote nro Kuvaus Jännite Hinta/Setti EUR
M28 651 Pro Touch ohjain 12 12/24 V 739,00

Tuote nro Kuvaus Jännite Hinta/Setti EUR
M28 671 Pro Touch ohjain 4 12/24 V 589,00

Pro Touch ohjain 12 
Pro Touch masterilla 1 voit ohjata kaikkia jälkiasennettuja laitteita kosketuspaneelista. Kevyesti koskettamalla 
halutun toiminnon kuvaketta voit kytkeä toiminnon päälle/pois kuten esimerkiksi työvalot, varoitusvilkut, 
ulosoton. Kytke halutut laitteet virtayksikköön jossa on 12 suojattua kytkentäpaikkaa 5 ja 20 amppeerin välillä. 
Kosketuspaneeli kytketään data-kaapelilla virtayksikköön. 
  
mitat (L x K x S) 
paneli 205 x 72 x 25 mm 
virtayksikkö 180 x 140 x 60 mm

Pro Touch ohjain 4 
Kevyesti koskettamalla haluttua toimintonäppäintä ohjaimessa voit käynnistää/sammuttaa kyseisen 
toiminnon kuten esimerkiksi työvalot, varoitusvilkut jne. Kytke halutut laitteet 4/50 gatewayhin jossa 
on 4 suojattua kytkentäpaikkaa 10-15 A kuormille. Gateway kytketään ohjainpaneeliin datakaapelilla. 
 
mitat (L x K x S) 
paneli 85 x 54 x 14 mm 
gateway 115 x 75 x 25 mm
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Tuote nro Kuvaus Pituus Versio Hinta EUR
118 255 Adapterikaapeli virtalähteelle 150 cm savukkeensytytinpistoke - savukkeensytytinpistoke 10,70
118 265 Adapterikaapeli virtalähteelle 230 cm savukkeensytytinpistoke - OBD II pistoke 26,90
118 275 Adapterikaapeli virtalähteelle 100 cm savukkeensytytinpistoke - akunkenkäpihdit 11,95
118 295 5 A sulake (5 kpl) savukkeensytytinpistokkkeeseen 4,95
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Tuote nro Kuvaus Mitta Jännite Maksimi kuormitus Käynnistysvirta Paino Hinta EUR
117 355 Booster PS 1224 L 290 x K 400 x S 200 mm 12/24 V 3500/1600 A 1200/700 A 18 kg 892,00
117 405 Booster PS 1224HD L 310 x K 520 x S 190 mm 12/24 V 3500/1600 A 1100/1100 A 25 kg 1.519,00

Boosteri POWERSTART 12/24 V 
Kaikki Power Start sarjan edut sekä lisäksi: 
Kaapelinpituus 1,7 m, kytkettävissä 12 ja 24 V. 
Sis automaattilaturin 230 V, joka varauksen 
tullessa täyteen siirtyy ylläpitolataukseen. 
Latauskaapeli ajoneuvopistorasiaan tilattavissa 
erikseen. Vaihdettaessa ajoneuvosta akkua 
voidaan Powerstarttia pitää kytketttynä jolloin 
muistitoiminnot ajoneuvossa eivät nollaannu.

Adapterikaapelit boosterille 
Käytännölliset adapterikaapelit virranannolle akun 
vaihdossa. Radiokoodien säilyminen kellonajan 
säilyminen jne. Kaikissa savukkeensytytinpistoke 
adaptereissa on 5 A sulake sisäänrakennettu.

Tuote nro Kuvaus Mitta Jännite Maksimi 
kuormitus

Käynnistysvirta Paino Hinta EUR väh. 3 kpl EUR väh. 5 kpl EUR

117 205 Boosteri PS 700 L 365 x K 315 x S 120 mm 12 V 1600 A 700 A 12 kg 445,00 435,00 425,00
117 275 Boosteri PS 800 L 400 x K 290 x S 200 mm 12 V 2400 A 800 A 18 kg 613,00

Boosteri POWERSTART 12 V 
Kestävä kuori, akut ilman muistitoimintoa, 
pitkät kaapelit, täysin eristetyt pihdit. 
Varoitusäänimerkki väärän kytkennän 
tapahtuessa. Sisältää 230 V automaattilaturin. 
Powerstarttia voidaan käyttää myös 
muistitoimintojen säilyttämiseen ajonevossa 
vaihdettaessa akkua. 
  
Tilaa lisäksi 12 V latauskaapeli. 
(POWERSTART 700 sisältyy latauskaapeli).

1
2

3
4
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Tuote nro Kuvaus Jännite Hinta EUR
117 215 Latauskaapeli PS 510/512/700/750 12 V 22,00
117 905 Latauskaapeli PS 800/1224/1224HD 12 V 69,00
117 805 Kuljetuskärry PS 1224/1224HD 119,00

Muista myös vinssivaijeri:

5
5
6
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ritBoosteri PROJECTA 
Erittäin vahvan ja kestävän LiFePO4-akun ansiosta PROJECTA-sarjan boosterit erottuvat perinteisistä 
boostereista keveydellään, tekniikallaan   ja käyttäjäystävällisyydellään. Ennen käynnistystä integroitu 
värinäyttö näyttää käyttäjälle ajoneuvon käynnistysakun jännitteen tai onko siinä vikaa. Patentoidun Rapid 
Recharge -tekniikan (RRT®) avulla boosteri voidaan ladata automaattisesti ajoneuvon akun laturilla 
käynnistysprosessin jälkeen. Kaikissa boostereissa on akunhallintajärjestelmä, joka suojaa boosteria 
ja käynnistysakkua muun muassa napaisuudelta, ylijännitteeltä tai oikosululta. LiFePO4-akku latautuu 
nopeammin kuin muut litiumakut ja on turvallisempi käsitellä kuin LiCo-akut. IS2000-sarjasta 
alkaen boosteri voidaan ladata kätevästi toimitukseen sisältyvän telakointiaseman kautta.

Tuote nro Kuvaus Jännite Maksimi kuormitus latausaika Paino Mitta Hinta EUR
117 514 Boosteri IS1220 12 V 1200 A 8 h 0,8 kg B 197 x H 50 x T 95 mm 199,00
117 524 Boosteri IS1400 12 V 1400 A 10 h 1,7 kg P 230 x K 65 x L 120 mm 299,00
117 534 Boosteri IS2000 12/24 V 2000 A 15 h 3,5 kg P 260 x K 80 x L 135 mm 489,00
117 544 Boosteri IS3000 12/24 V 3000 A 6 h 11 kg P 360 x K 275 x L 165 mm 1.365,00
117 554 Boosteri IS5000 12/24 V 4500 A 12 h 14,0 kg P 360 x K 275 x L 165 mm 1.695,00

1
2
3
4

sis. säilytyslaukku

IS1400, Kaapelinpituus 45 cm (16 mm²)

IS2000, kaapelinpituus 50 cm (16 mm²)

sis. säilytyslaukku

IS3000, kaapelinpituus 150 cm (50 mm²)

sis. latausaseman

4

Boosteri IS1220, kaapeleiden pituus 31 cm (8 mm²)

Boosteri IS1220 ja säilytyspussi

IS5000, kaapelinpituus 150 cm (75 mm²)
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Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta EUR
118 346 Suojalaukku NOCO GB70 L 314 x K 206 x S 138 mm 29,00
118 356 Suojalaukku NOCO GB150 L 372 x K 238 x S 136 mm 42,90
118 396 230 V laturi NOCO XGC4 genius Boost L 35,5 x K 57 x P 112,5 mm 79,90

Muista myös vinssivaijeri:

NOCO boosteri 
Kätevä ja kestävä Mini Booster 12 V: n ajoneuvoille. NOCOn valmistama 
litiumioniteknologia suoraan Yhdysvalloista. Patentoitu muotoilu ja 
helppo käyttää. Sisältää käänteisen napaisuuden suojauksen ja työvalon 
SOS-toiminnolla. Voidaan ladata 12 V: n latauskaapelilla suoraan ajoneuvoissa 
tai Mini USB: n kautta. Samaan aikaan genius Boost -sarjaa voidaan käyttää 
myös älypuhelimien jne. lataamiseen kannettavana virtalähteenä 12 V: n 
laitteille, kuten renkaiden pumpuille, inverttereille tai majakoille.

3

4

Sis. volttimittari (vain 
mallissa GB150)

3

NOCO X boosteri 
X for Extreme - Täysin uusi tekniikkaa nopeaa ja tehokasta 
moottorin apukäynnistystä varten. Esittelemme uudenlaisen 
käynnistyskokemuksen NOCO Boost X -sarjan kanssa. 
Uusimmalla PX-litiumteknologialla varustetut NOCO-boosterit 
tarjoavat uskomattoman tehon, huippunopean latauksen ja vertaansa 
vailla olevan monipuolisuuden. Tämä ei ole päivitys nykyiseen 
NOCO GB -sarjaamme. Uusi Boost X yhdistää tehon vertaansa vailla 
olevaan helppokäyttöisyyteen, monipuolisuuteen ja maksimaaliseen 
sähkönjohtavuuden. Boost X on varustettu USB-C-tekniikalla, joka 
yhdessä virtalähteen kanssa mahdollistaa salamannopean latauksen. 
Lataa akku täyteen 1,7 tunnissa 0%: sta ja aloita vain 5 minuutin 
latausajassa. USB-C-virtalähteellä voi ladata melkein mitä tahansa. 
Sen sisäinen varavirtalähde tarjoaa 60 wattia virtaa vaivattomasti 
virittämään USB-C-suosikkilaitteitamme, kuten älypuhelimia, tabletteja, 
kannettavia tietokoneita ja paljon muuta. UltraSafe 2.0 - Olemme 
sisällyttäneet UltraSafe -tekniikkamme ja parantaneet sitä.

Tuote nro Kuvaus Jännite Maksimi kuormitus latausaika Paino Mitta Hinta EUR
118 426 NOCO Boost X GBX75 12 V 2500 A 10 h 1,71 kg L 213 x K 64 x S 137 mm 275,00
118 436 NOCO Boost X GBX155 12 V 4250 A 16 h 2,64 kg L 306 x K 51 x S 175 mm 409,00

5
6

Tuote nro Kuvaus Jännite Maksimi kuormitus latausaika Paino Mitta Hinta EUR
118 326 NOCO Boost HD GB70 12 V 2000 A 3 h 2,3 kg L 222 x K 70 x S 152 mm 225,00
118 336 NOCO Boost PRO GB150 12 V 3000 A 3 h 3,4 kg L 315 x K 69 x S 185 mm 339,00

1
2
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Tuote nro Kuvaus Versio Hinta EUR
104 122 Spiraalikaapeli NATO, 4 m Kierre 289,00
103 485 NATO-pistoke musta kierrettävä 47,90
103 505 NATO-pistoke musta ruuvattava 69,00
104 075 NATO-pistoke 4 m kaapeli, musta kierrettävä 113,00

Apukäynnistyskaapelit, itserakennettavat 
Pistokkeet ja pihdit voidaan yksinkertaisesti ruuvata kaapeleihin. Voit määrittää 
käynnistyskaapelin pituuden ja rakenteen itse ja myös koota sen itse. Huomaa, että 
pistorasioissa on käytettävä kaapelikenkiä. Kaapelit vastaavat standardia DIN 72553.

Apukäynnistyskaapelit 
ProLux käynnistyskaapelisarjalla annat 
apuvirtaa nopeasti, helposti ja luotettavasti. 
35 mm² kaapelin kuori on joustavaa 
silikonia. 35 mm² käynnistyskaapelin on 
DIN 72553 mukainen. Varmistaaksesi 12 V 
ja 24 V jännitteiden ulostulot suosittelemme 
käyttämään jännitteille erillisiä pistorasioita.

Kaiverrettu,  
noin 40 x 30 mm

virta 1000 A maksimissaan 
lyhyen aikaa

Silikonikaapeli Superflex

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
103 005 Parikaapeli 35 mm² (m) 19,90
103 145 Kulmapihdit, punainen 19,90
103 165 Kulmapihdit, musta 19,90
103 265 Pistorasia 12 V 18,70
103 215 Pistorasia 24 V 18,70
103 285 Pistorasia maa 18,70
103 295 Pistorasia plus 18,70
103 305 Pistoke 1-napainen, musta (1-kpl) 12,90
103 405 Kyltti kaiverrettu 12 V, itseliimautuva 3,90
103 425 Kyltti kaiverrettu 24 V, itseliimautuva 3,90
103 445 Kyltti kaiverrettu NEG , itseliimautuva 3,90
673 505 Kaapelikengät 8 mm 35 mm² kaapelille 1,00

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
101 405 Apukäynnistyskaapelisarja (käynnistyskaapeli ja pistorasia) 178,00
101 475 Pistorasia, 1,5 m kaapelit 54,00
101 415 Apukäynnistyskaapeli 5 m (varaosa) 129,00
101 545 Kaapeli juoksumetereittäin (valmis asennettavaksi) 13,80
101 505 Pistoke, muovia harmaa 23,90
101 525 Kädensija pistokkeelle 11,00
101 515 Suojakorkki liittimelle 12,00

1
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Tuotteeseen sisältyy Tuote nro 101405: 
1 x käynnistyskaapeli 5 m x 35 mm²  
      pistokkeella ja täysin eristetyillä  
      pihdeillä 600 A asti 
1 x pistorasia 1,5 m kytkentäkaapelilla  
      35 mm² sis. 8 mm kaapelikengät
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Boosterikaapeli, Kaapelin pituus: 7 m, 
keltainen liitin molemmissa päissä 
Jatkokaapeli 35 mm² 
apukäynnistyskaapeleihin NATO pistokkeilla. 
Kaksinkertaistaa käynnistyskaapelien käyttöalueen. 
Kaapelin poikkipinta-ala 35 mm²Standardin 
DIN 72553 mukainen.

Silikonikaapeli Superflex

Tuote nro Kuvaus Kaapelin pituus Poikkileikkaus Hinta EUR Hinta/m EUR
104 405 Apukäynnistyssarja Superflex (käynnistyskaapeli ja pistorasia) 7 + 1,5 m 35 mm² 219,00
104 455 Pistorasia 1,5 m 68,00
104 415 Apukäynnistyskaapelit 7 m 35 mm² 169,00
100 545 Kaapelia juoksumetreittäin (asennusvalmis) 13,80

Tuote nro Kuvaus Kaapelin pituus Poikkileikkaus Hinta EUR Hinta/m EUR
100 405 Apukäynnistyssarja Superflex (käynnistyskaapeli ja pistorasia) 7 + 1,5 m 35 mm² 229,00
100 475 Pistorasia 1,5 m 78,00
100 415 Apukäynnistyskaapelit 7 m 35 mm² 169,00
100 545 Kaapelia juoksumetreittäin (asennusvalmis) 13,80

Tuote nro Kuvaus Versio Kaapelin pituus Poikkileikkaus Hinta EUR
104 425 Boosterikaapeli keltainen liitin molemmissa päissä 7 m 35 mm² 159,00
104 435 Jatkoadapteri NATO 2-nap Nato toiseen 2-nap natoon 30,50

Apukäynnistys ammattilaisille Superflex 
ProLux käynnistyskaapelisarjalla annat apuvirtaa nopeasti, helposti ja luotettavasti. 
35 mm² kaapelin kuori on joustavaa silikonia. Käynnistyskaapeli on DIN 72553 mukainen.  Pistorasia 
ja liitin jauhemaalattua alumiinia tai korkealaatuista muovia. Täydellinen sarja asennettavaksi. 
12 V:n ja 24 V:n käytön varmistamiseksi suosittelemme käyttämään erillisiä pistorasioita.

1
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Muovinen pistoke ja 
pistorasia

Alumiininen pistoke ja pistorasia

Tuotteeseen sisältyy: 
1 x apukäynnistyskaapeli 7 m x 35 mm², pistoke, suojatut pihdit 600 A 
1 x pistorasia 1,5 m  kaapeli 35 m², 8 mm kaapelikengät
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Liittimet ja pistokkeet 
Nämä 2-napaiset liittimet on tehty erityisesti apukäynnistyksen johdotukseen. Pistorasiassa on 
kuminen suojakorkki. Soveltuu 35 mm² kaapellille. Saatavana alumiinisena tai muovisena.

Varaosat käynnistysapuun

Ylijännitesuoja 
Jälkiasennukseen jo olemassaoleviin 
apukäynnistyskaapeleihin estämään mahdolliset 
jännitepiikit apukäynnistyksen yhteydessä.

Tuote nro Kuvaus Poikkileikkaus Jännite Hinta EUR
102 565 Ylijännitesuoja 2 kpl 25/35 mm² 12/24 V 19,70
102 575 Ylijännitesuoja 2 kpl 50 mm² 12/24 V 19,70

Tuote nro Kuvaus Teksti Materiaali Aineen vahvuus Hinta EUR
100 525 Kiinnitysteline pistorasialle tyhjä Kuumasinkitty teräs 3 mm 12,90
100 535 Kiinnitysteline 2:lle pistorasialle tyhjä Kuumasinkitty teräs 3 mm 21,90
100 445 Kiinnitysteline pistorasialle 12V Rosteri 3 mm 12,90
100 455 Kiinnitysteline pistorasialle 24V Rosteri 3 mm 12,90
100 435 Kiinnitysteline 2:lle pistorasialle 12V/24V Rosteri 3 mm 21,90

Tuote nro Kuvaus Väri Liitin Versio Hinta EUR
100 485/5 Pistorasia sis.suojakorkin keltainen 2-napainen Alumiini 39,00
104 525 Pistorasia sis.suojakorkin keltainen 2-napainen Muovi 30,90
104 485 Pistorasia sis.suojakorkin musta 2-napainen Muovi 31,90
100 495/5 Pistoke 2-napainen Alumiini 25,90
104 495 Pistoke 2-napainen Muovi 25,90
100 505 Kuminen suojakorkki alumiinipistorasiaan 13,90
104 505 Kuminen suojakorkki muovipistorasiaan 9,90
104 515 Suojakorkki alumiini- ja muovipistorasiaan 10,90
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Tuote nro Kuvaus Versio Maks. virta Jännite Hinta EUR
349 005 Jatkojohto Jatkokaapeli 8 A 12/24 V 15,70
349 105 Haaroitin pistorasiaan Jatkokaapeli 16 A 12/24 V 14,90
102 355 Adapterikaapeli Pistorasia/virtapihdit 8 A 12/24 V 10,90
349 305 Pistoke Pistoke "pieni/iso" 8 A 12/24 V 5,90
349 405 Pistoke iso Pistorasia "iso" 20 A 12/24 V 14,50
349 215 12 V savukkeensytytin pistorasia 12 V pistorasia, saranoitu suojakansi 12 V 25,90

349 605 USB ja USB-C-pistorasia USB-A ja USB-C-pistorasia, integroitu 
jännitteenmuunnin 3,6 A 12/24 V 22,90

349 615 Pistorasia 3-lähtöä USB-C/USB-A/2 savukkeensytytin pistorasiaa 3,6 A 12/24 V 36,90
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t Apukäynnistyskaapelit 
Apukäynnistyskaapelit, joustava kaapeli, hyvin 
eristetyt pihditt.  Hyväksytty DIN 72553 mukaan. 
30 mm² hyväksytty bensiinimoottoreihin 
aina 5500 cm³ asti ja 
dieselmoottoreihin 3000 cm³. 35 mm² 
hyväksytty bensiinimoottoreihin 7000 cm³ 
ja dieselmoottoreihin 4000 cm³ asti. 
Toimitukseen sisältyy säilytyspussi.

Spiraalikaapelit 
Turvaa puoliperävaunun sähkönsaannin. GGVS- ja 
ADR-hyväksytty. Työskentelypituus 4 m.

Liittimet ja pistokkeet

Tuote nro Kuvaus Kaapelin pituus Poikkileikkaus Maks. virta Hinta EUR
103 915 Apukäynnistyskaapelit 3,5 m 30 mm² 600 A 39,00
103 955 Apukäynnistyskaapelit 4,0 m 35 mm² 850 A 109,00
103 995 Apukäynnistyskaapelit 5,0 m 50 mm² 1000 A 136,00

1
2
2

Tuote nro Kuvaus ISO Johtimia Versio Ø kela Jännite Hinta EUR
104 011 Spiraalikaapeli 12098 15 Takavalo 40 mm 24 V 79,00
104 021 Spiraalikaapeli 7638 7 ABS/EBS 40 mm 24 V 59,00
104 041 Spiraalikaapeli 7638 7 ABS/EBS 30 mm 24 V 79,00
104 081 Spiraalikaapeli 12098 15 Takavalo 110 mm 24 V 109,00
104 193 Spiraalikaapeli (jatko) 13 (8 käytössä) 40 mm 12 V 31,00
104 091 Pistorasia (kierrettävä liitos) 12098 15 24 V 29,00
104 101 Pistoke (ruuvikiinnitys) 12098 15 24 V 20,90
104 111 Pistoke (ruuvikiinnitys) 7638 7 24 V 19,90
104 511 Pistorasia 9,00
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Pituus: 1,5 m
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Tuote nro Kuvaus Sopii Hinta EUR
124 587/VK Blue Smart IP65 jatkokaapeli 2 m universal 10,50
124 587/AK Blue Smart IP65 kytkentäkaapeli 12 V 11,90
124 587/GB Blue Smart IP65 kuminen suojakuori 10 A/15 A 124547 | 124557 9,90
124 597/GB Blue Smart IP65 kuminen suojakuori 25 A/13 A 124567|124577 13,90
124 587/WH Blue Smart IP65 seinäteline 124547|124557 9,90
124 587/TK Blue Smart IP65 säilytyslaukku 124537|124547|124557 23,90
124 597/TK Blue Smart IP65 säilytyslaukku 124567|124577 39,90

Tuote nro Kuvaus Jännite Varausvirta Latausaika 100 Ah arvoon virransäästötila Mitta Hinta EUR
124 537 Blue Smart IP65 akkulaturi 5 A 12 V 5 A 21 h 2 A 45 x 81 x 182 mm 79,00
124 547 Blue Smart IP65 akkulaturi 10 A 12 V 10 A 10 h 3 A 60 x 105 x 190 mm 119,00
124 557 Blue Smart IP65 akkulaturi 15 A 12 V 15 A 7 h 4 A 60 x 105 x 190 mm 129,00
124 567 Blue Smart IP65 akulaturi 25 A 12 V 25 A 4 h 10 A 75 x 140 x 240 mm 179,00
124 577 Blue Smart IP65 akkulaturi 13 A 24 V 13 A 8 h 4 A 75 x 140 x 240 mm 185,00

Tuote nro Kuvaus Jännite Varausvirta Latauskapasiteetti Latausaika 100 Ah arvoon Mitta Hinta EUR
101 925 CTEK MXS 5.0 12 V 5 A 14 - 150 Ah 20 h L 165 x K 38 x S 61 mm 87,00
101 945 CTEK MXS 10 12 V 10 A 20 - 250 Ah 10 h L 195 x K 50 x S 93 mm 189,00
101 985 CTEK MXT 14 24 V 14 A 28 - 300 Ah 5 h L 233 x K 64 x S 128 mm 299,00
101 965 CTEK PRO25S 12 V 25 A 40 - 300 Ah 3 h L 235 x K 65 x S 130 mm 279,00

Ak
ku
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tu

rit

Korkeataajuuksinen akkulaturi CTEK 
Täysin elektroninen korkeataajuuksinen akkulaturi, pulssilataus. Soveltuu perinteisille akuille, 
mutta myös huoltovapaille akuille, lyijy-kalsium-,geeli- ja AGM-akuille. Geeli- ja AGM-akkujen 
lataamiseen ei saa käyttää normaalia muuntajalaturia. Laturi ei vahingoita elektronisia laitteita, 
joten akkua ei tarvitse kytkeä irti ajoneuvosta latauksen ajaksi. Ladattuaan akun täyteen, laturi 
siirtyy ylläpitolataukseen, joka toimii sähköpulsseina ja näin pidentää akun käyttöikää. Akku voi 
olla näin pitkiäkin aikoja kytkettynä laturiin.   
Myöskin osittain sulfatoituneet akut saavuttavat jälleen täyden varauskapasiteetin. 
Lisäksi MULTI XS 10, PRO25S, MXT 14:  "SUPPLY"-toimnto: jolla pystytään käyttämään 
laturia virtalähteenä, kun autosta joudutaan ottamaan akku irti (radio koodit jne.).
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Akkulaturi Blue Smart IP65 - Victron 
Ammattilaisten valinta! 
Akkulaturi Blue Smart IP65 integroidulla Bluetooth -valvonnalla. Suoja roiskevettä, 
pölyä ja kemikaaleja vastaan. 
Laturissa on älykäs seitsemän vaiheinen lataus ja se pystyy palauttamaan myös 
täysin tyhjät akut. Laitteeseen on integroitu automaattinen virransyöttö. Blue Smart 
-laturissa on myös useita muita ominaisuuksia, jotka pidentävät akun käyttöikää. 
Pienitehoinen tila pienien akkujen lataamiseen ja litiumioniakkujen lataustila. 
Jännitteen ja virran asetukset voidaan tehdä älypuhelimellasi 
Victron -sovelluksella Bluetoothin kautta.
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Muista myös vinssivaijeri:
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Tuote nro Tulojännite Jatkuva virta Huipputeho Mitat Hinta EUR
109 055 24 V 600 W 1200 W/2s P 252 x L 147 x K 79 mm 159,00
109 065 24 V 1000 W 2000 W/2s P 299 x L147 x K 102 mm 239,00
109 085 24 V 2000 W 4000 W/2s P 310 x L 236 x K 110 mm 449,00
109 095 24 V 3000 W 6000 W/2s P 427 x L 236 x K 110 mm 589,00
109 135 24 V 4000 W 8000 W/2s P 545 x L 235 x K 110 mm 749,00

In
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i

Tuote nro Kuvaus Jännite Hinta EUR
109 185 Kytkentä yksikkö jännitteenmuuntajille 12/24 V 35,00

Tuote nro Tulojännite Jatkuva virta Huipputeho Mitat Hinta EUR
109 005 12 V 300 W 600 W/2s P 210 x L 106 x K 63 mm 99,00
109 015 12 V 600 W 1200 W/2s P 252 x L 147 x K 79 mm 159,00
109 025 12 V 1000 W 2000 W/2s P 299 x L147 x K 102 mm 239,00
109 035 12 V 2000 W 4000 W/2s P 310x L 235x K 110 mm 419,90
109 045 12 V 3000 W 6000 W/2s P 427 x L 235 x K 110 mm 589,00
109 125 12 V 4000 W 8000 W/2s P 545 x L 235 x K 110 mm 749,00

Ohjainlaite Plug & Play 
Ohjain Plug & Play Siniaaltoinvertterille. On-off kytkin, akun varauksen 
tason näyttö, varoitusvalo vikatilalle. 4 metrin kytkentäkaapeli. 
Invertterit joiden lähtöteho on 600 W. LCD-näytöllä varustettu 
versio näyttää myös akun tilan tai virrankulutuksen watteina.

SIniaalto invertteri 
Invertteri muuntaa 12 tai 24 V tasajännitteen 230 V/50 Hz vaihtojännitteeksi (puhdas siniaalto). 
Sisäisten suojausominaisuuksien ansiosta akku, invertteri ja käyttölaite ovat suojattuja käytön aikana. 
Ihanteellinen sähkölaitteille jotka vaativat puhtaan siniaallon toimiakseen . Kytkentä akulle rengasliittimin 
(versio 300 W hauenleukapihdit). Asennettaessa ajoneuvoon (ei maadoitettu) suosittelemme oman 
turvallisuuden kannalta asentamaan eristysvastusmittarin (VDE 0100-410 ja EN 60204-1).

Tuote nro Kuvaus Versio Jännite Hinta EUR
109 195 Ohjainlaite Plug & Play 12/24 V 19,90
109 175 Ohjainlaite Plug & Play LCD näyttö 12/24 V 34,00

Eristysvastusmittari 
Kaikissa ei maadoitetuissa 230 V/AC järjestelmissä täytyy olla eristysvastus 
monitorointi suojaamaan henkilöitä sähköiskuilta. Ei maadoitettu järjestelmä on 
esimerkiksi invertteriä käytettäessä ajoneuvoissa. Laite mittaa vastuseroa ja jos 
huomaa vian 230 V puolella, järjestelmä sulkee jännitteen.  
  
Tuotenro 109115 (eristyvastus monitori combi) tarvitaan jos ulkoinen 230 V 
on kytketty ajoneuvoon. Sisältää kytkinkotelon ja eristysvastus mittarin.

Tuote nro Kuvaus Mitat Tulojännite Maks. virta maksimi kuormitus Hinta EUR
109 105 Eristysvastusmittari S 122 x L 120 x K 80 mm 230 V 16 A 3600 W 490,00
109 115 Eristysvastusmittari Kombi 230 V 16 A 3600 W 605,00

Kytkentä yksikkö jännitteenmuuntajille 
Kytkinyksikkö mahdollistaa invertterin kytkemisen päälle ja pois, esim. ulkoisen kytkimen 
kautta. On myös mahdollista liittää ohjauslamppu tai summeri.

6

7
8

5

1
2

4

3

3

4

2



72 73

5

7

8

1

2

3

4

6

1 2 3

Juxter Ky Hinausideat 2023/2024 ENERGIA

Jä
nn

itt
ee

n 
m

uu
nt

im
et

Jännitteen tuplaaja 12 V:stä  24 V:ksi 
24 V akkujen lataus 12 V laturilla tai 24 V 
laitteiden käyttö 12 V ajoneuvossa.

Jännitteenmuunnin 
Jännitteenmuuntajalla voit kytkeä 24 V järjestelmään esim. 12 V peräkärryn.

Tuote nro Kuvaus Jännite Suojaluokka Teho Hinta EUR
100 613 Jännitteenmuunnin 24/12 V IP65 4 x 50 W + 2 x 21 W 175,00

Tuote nro Kuvaus Jännite Virta Hinta EUR
100 783 Jännitteen tuplaaja 12/24 V 10 A 149,00

Latausboosteri 
Latausvahvistin tarjoaa ylimääräisen akun optimaalisen latauksen matkalla. 
Euro 6 -autojen älykäs laturi säätelee akkujen lataamista, mikä vaikuttaa mahdollisuuteen 
ladata ylimääräinen akku. Lataustehostin kompensoi tämän siirtämällä virran 
käynnistysakusta ylimääräiseen akkuun. Generaattori tunnistaa sen ja antaa 
sitten suuremman latausvirran, jotta ylimääräinen akku latautuu oikein.

Tuote nro Kuvaus Mitta Paino Latauskapasiteetti Varausvirta Jännite Hinta EUR
109 207 Latausboosteri L 131 x K 48 x S 90 mm 410 g 300 Ah 25 A 12 V 159,00

Tuote nro Kuvaus Kaapeli Mitta Jännite Virta Hinta EUR
109 465 Lineaarinen jännitteenmuunnin kaapelilla 1,8 m L 60 x K 24,5 x S 20 mm 24/12 V 5 A 25,00
109 535 Lineaarinen jännitteenmuunnin kaapelilla 1,8 m L 74 x K 74 x S 32 mm 24/12 V 10 A 40,00
109 595 Lineaarinen jännitteenmuunnin kaapelilla 1,8 m L 74 x K 74 x S 32 mm 24/12 V 20 A 48,00

Jännitteenmuunnin 24/12 V - VICTRON 
Jännitemuuntimet tarjoavat yksinkertaisimman ja halvan vaihtoehdon käyttää erilaisia   12 V 
laitteita 24 V ajoneuvoissa. 
Täysin koteloitu: vedenpitävä, iskunkestävä ja tulenkestävä. Vesi, öljy tai lika eivät voi vahingoittaa 
jännitteenmuunninta. Kotelo on valmistettu alumiinivalusta ja elektroniikka on tiivistetty hartsilla.

1
2
3

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Tasausvirta Jännite Hinta EUR
100 795 Jännitteentasausyksikkö akuille IP22 0,7 A 24 V 69,00

Jännitteentasausyksikkö 
Jännitteentasausyksikkö Victronilta seuraa akkujen varausta ja jos akkujen jännitteen välillä on eroa 
yksikkö tasaa kahden sarjaan kytketyn 12 V akun tai useiden rinnakkaisten sarjaan kytkettyjen akkujonojen 
lataustilan. Jos 24 V akkujärjestelmän latausjännite nousee yli 27,3 V:n, yksikkö kytkeytyy päälle ja vertaa 
kahden sarjaan kytketyn akun jännitettä ja ottaa korkeimman jännitteen omaavasta akusta jopa 0,7 A virran. 
akut mukautuvat samaan latausvirtaan. Tarvittaessa useita Battery Balancereita voidaan kytkeä rinnan.
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Sisään
Ulos

Ulos
Sisään

Jännitteenmuuntaja 
Jännitteenmuuntajan avulla voit kytkeä 24 V kuorma-
autoosi 12 V:n perävaunun. Vaadittava elektroniikka on turvallisesti 
adapterissa. CAN-Bus yhteensopiva!

Sisään

Ulos

Sisään

Ulos

24 V 12 V:KSI

Sisään

Ulos

Sisään

Ulos

Sisään Ulos

13-napaisesta ka 7-napainen ha

13-napaisesta ka 13-napaiseksi ha

7-napaisesta ka 7-napaiseksi ha

7-napaisesta ha 7-napaiseksi ha

7-napaisesta ka 13-napaiseksi ha

15-napaisesta ka 13-napaiseksi ha

15-napaisesta ka 7-napaiseksi ha

Tuote nro Jännite Hinta EUR
100 632 24/12 V 122,00

Tuote nro Jännite Hinta EUR
100 642 24/12 V 122,00

Tuote nro Jännite Hinta EUR
100 652 24/12 V 129,00

Tuote nro Jännite Hinta EUR
100 662 24/12 V 199,00

Tuote nro Jännite Hinta EUR
100 672 24/12 V 199,00

Tuote nro Jännite Hinta EUR
100 692 24/12 V 199,00

Tuote nro Jännite Hinta EUR
100 552 24/12 V 159,00
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Tuote nro Kuvaus Liitin Pituus Jännite Hinta EUR
100 657 Lyhyt adapteri 15-napaisesta 2 x 7-napainen 154 mm 24 V 41,50

Miniadapteri 15-napaisesta 2 x 7-napainen 
(kuorma-autoihin) 
15-napaisesta pistorasiasta kaksi 7-napaista pistorasiaa 24 V.

Mini-adapteri 
13- ja 7-napaisten pistokkeiden 
liittäminen 13- ja 7-napaisiin 
pistorasioihin

Ulostulo 1

Ulostulo 2

Tuote nro Kuvaus Liitin Pituus Jännite Hinta EUR väh. 10 kpl EUR
100 625 Miniadapteri 13-napaisesta 7-napaiseksi 55 mm 12 V 6,50 5,50
100 585 Miniadapteri 7-napaisesta 13-napaiseksi 45 mm 12 V 10,90

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Mitat Jännite Hinta EUR
113 957 BT-vastaanotin Icarus blue IP66 78 x 88 x 25 mm 12/24 V 145,00

BT-vastaanotin Icarus blue 
Icarus blue on appi-ohjattu bluetooth vastaanotin joka yllättää 
pienellä ja kestävällä rakenteella. Käyttökohteita on lukematon 
määrä. Kaikki neljä Icarus bluen uloslähtöä voidaan konfiguroida 
tekemään omaa toimintoaan ilmaisen Icarus blue apin avulla 
(napin painallus, valojen kytkeminen jne.). 24 älylaitetta voidaan 
kytkeä yhteen Icarus blue laitteeseen ja vastaavasti yhteen 
älylaitteeseen voidaan kytkeä 24 Icarus blue laitetta.

Sisääntulo

Ulostulo

Sisääntulo

Sisään Sisään

Ulos

Ulos Ulos

Tuote nro Kuvaus Liitin Versio Jännite Hinta EUR
100 634 Adapteri LED valoilla oleviin perävaunuihin 13-napaisesta 7-napaiseksi ei vilkun vikatarkistusta 12 V 89,00
100 654 Adapteri LED valoilla oleviin perävaunuihin 13-napaisesta 13-napainen merkkilamppu vikatoiminnolle 12 V 89,00

Adapteri LED valoisille perävaunuille 
Adapteri käytettäväksi perävaunuihin joissa on LED valot.
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Täysin vedenpitävä 
(IP67)

kuoren ulkopinta kumia 
(pudotustestattu 4 m 
korkeudesta)

Valaistut nappulat 
Nappien valot syttyvät 
automaattisesti pimeässä

taituri

Tekniset tiedot: 
- maks 14 nappia/20 toimintoa 
- kaukosäädin toimii 2 x AA 1,5 V paristoilla 
- paristoiden kesto valmiustilassa 2500 tuntia/200 tuntia käytössä  
- käyttölämpötila: - 20° C - + 55° C 
- suojaluokka: vastaanotin IP66/lähetin IP67 
- lähettimen mitat: 165 x 80 x 40 mm 
- vastaanottimen mitat: 154 x 133 x 44 mm 
- virrankulutus: 5 A/kanava = 20 A yhteensä 
- LED valosymboolit: paristojen loppuminen, kauko-ohjaus aktiivinen

Kauko-ohjaimet EASY

Kauko-ohjaimet Trend

Tekniset tiedot: 
- maks 6 nappia/8 toimintoa 
- kaukosäädin toimii 2 x AAA 1,5 V paristoilla 
- paristoiden kesto valmiustilassa 2500 tuntia/100 tuntia käytössä  
- käyttölämpötila: - 20° C - + 55° C 
- suojaluokka: vastaanotin IP66/lähetin IP67 
- lähettimen mitat: 109 x 56 x 30 mm 
- vastaanottimen mitat: 110 x 108 x 44 mm 
- virrankulutus: 5 A/kanava = 10 A yhteensä 
- LED valosymboolit: paristojen loppuminen, kauko-ohjaus aktiivinen

pienikokoinen ja kevyt
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Tuote nro Kuvaus Kanava Napin symbooli Hätä-seis Taajuus Jännite Hinta EUR
114 001 Kauko-ohjaimet Easy 2 2 Nuolilla Napilla 868 MHz 12 - 24 V 379,00
114 101 Kauko-ohjaimet Easy 4 4 Nuolilla Napilla 868 MHz 12 - 24 V 395,00
114 201 Kauko-ohjaimet Easy 6 6 Hinaustoiminnot Napilla 868 MHz 12 - 24 V 449,00
114 251 Kauko-ohjaimet Easy 6 6 Numerot Napilla 868 MHz 12 - 24 V 449,00
114 301 Kauko-ohjaimet Trend 8 8 Hinaustoiminnot Napilla 868 MHz 12 - 24 V 689,00
114 351 Kauko-ohjaimet Trend 8 8 Numerot Napilla 868 MHz 12 - 24 V 689,00
114 401 Kauko-ohjaimet Trend 10 10 Numerot Napilla 868 MHz 12 - 24 V 809,00
114 501 Kauko-ohjaimet Trend 12 12 Numerot Napilla 868 MHz 12 - 24 V 869,00
114 601 Kauko-ohjaimet Trend 14 14 Numerot Napilla 868 MHz 12 - 24 V 924,00

- täydellinen sarja (lähetin, vastaanotin ja 3 m virtakaapeli) 
- erittäin kestävä rakenne lähettimessä (pudotustesti 4 m) 
- uusi lähetin helposti ohjemoitavissa 
- hätäseis nappi tai sieninappula 
- master exit (hydrauliyksiköiden ohjaukseen) 
- valaistut napit 
- kantavuus noin 80 m

Radio-ohjaus EASY/TREND

Tuote nro Kanava Napin symbooli Hinta EUR
114 001/EA 2 Nuolilla 439,00
114 101/EA 4 Nuolilla 499,00
114 201/EA 6 Hinaustoiminnot 529,00
114 251/EA 6 Numerot 529,00
114 301/EA 8 Hinaustoiminnot 809,00
114 351/EA 8 Numerot 769,00
114 401/EA 10 Numerot 889,00
114 501/EA 12 Numerot 899,00
114 601/EA 14 Numerot 999,00

Tuote nro Kanava Napin symbooli Hinta EUR
114 001/TE 2 Nuolilla 419,00
114 101/TE 4 Nuolilla 459,00
114 201/TE 6 Hinaustoiminnot 509,00
114 251/TE 6 Numerot 509,00
114 301/TE 8 Hinaustoiminnot 749,00
114 351/TE 8 Numerot 749,00
114 401/TE 10 Numerot 809,00
114 501/TE 12 Numerot 879,00
114 601/TE 14 Numerot 989,00

1
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Radio-ohjain EASY/TREND 
näppäimistö vastaanottimessa 
Sistematica radio-ohjaus sarja (lähetin, vastaanotin 
ja 3 m kytkentäkaapeli). Kaikkien toimintojen ohjaus 
mahdollista myös vastaanottimen nappuloista vaikka 
kauko-ohjain olisi hukassa tai epäkunnossa.

Radio-ohjaus EASY/TREND 
ulkoisella antennilla 
Sistematica radio-ohjaus sarja (lähetin, vastaanotin 
ja 3 m kytkentäkaapeli). Versiossa ulkoinen antenni 
joka mahdollistaa vastaanottimen asennuksen 
laatikostoon tai ohjaamoon (vastaanotin IP65).
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Tuote nro Kuvaus Jännite Versio Hinta EUR
119 821 Teline NIMBLE/EASY ei muistutustoimintoa 24,00
119 831 Teline TREND ei muistutustoimintoa 29,00
119 841 Teline NIMBLE/EASY 12 - 24 V muistutustoiminto 79,00
119 851 Teline TREND 12 - 24 V muistutustoiminto 89,00

Ajoneuvotelineet Sistematica kauko-ohjaimille 
Käytännölliset telineet Sistematica sarjan NIMBLE, EASY ja 
TREND kauko-ohjaimille. Aina tallessa ja helposti löydettävissä. 
Versioissa joissa tunnistustoiminto antaa teline äänisignaalin 
kunnes lähetin laitetaan takaisin telineeseen.

Nimble - Easy - Trend vara kauko-ohjaimet 
Aito ohjainkapula Sistematica kauko-ohjaimiin. Valaistut napit (ei Nimble) 
ja paristoindikaattori. Kestävä kuori. Suojaluokka IP67.

Tuote nro Kuvaus Kanava Suojaluokka Napin symbooli Taajuus Hinta EUR
114 911 Lähetin Nimble 2 IP67 Nuolet 868 MHz 129,00
114 021 Lähetin Easy 2 2 IP67 Nuolet 868 MHz 159,00
114 121 Lähetin Easy 4 4 IP67 Nuolet 868 MHz 169,00
114 261 Lähetin Easy 6 6 IP67 Numerot 868 MHz 170,00
114 221 Lähetin Easy 6 6 IP67 Hinaustoiminnot 868 MHz 170,00
114 361 Lähetin Trend 8 8 IP67 Numerot 868 MHz 389,00
114 321 Lähetin Trend 8 8 IP67 Hinaustoiminnot 868 MHz 389,00
114 421 Lähetin Trend 10 10 IP67 Numerot 868 MHz 399,00
114 521 Lähetin Trend 12 12 IP67 Numerot 868 MHz 409,00
114 621 Lähetin Trend 14 14 IP67 Numerot 868 MHz 425,00

Löydät kaikki uudet Plug'n'Play-
kaapelisarjamme verkkokaupasta

Käy verkkokaupassamme ja voit samalla kysyä lisätietoja:

Kaapelisarja venttiilipistokkeella Plug'n'Play 
Plug 'n' Play - kytke ja käytä! Hyödynnä valmiiksi valmistettua liitäntäkaapelisarjaamme 
ja säästä arvokasta työaikaa ja arvokkaita henkilöstöresursseja. Yhteensopiva kaikkien 
EASY- ja TREND Sistematica -järjestelmien kanssa. Nopea ja mutkaton asennus, myös 
valmiiksi valmistetun maakaapelin ansiosta. Sisäänrakennetut venttiilitulpat helpottavat 
kaapelisarjan liittämistä ajoneuvoon asennettuihin venttiilipistorasioihin. 
Yksittäiset venttiilitulpat on numeroitu tehtaalla nousevassa järjestyksessä, jotta 
vältetään sekaannukset niitä kytkettäessä. Venttiililiittimiä on saatavana lähes 
kaikissa malleissa (A2, A3, B2). Asennuksen helpottamiseksi suosittelemme ulkoisella 
antennilla varustettua radiojärjestelmäämme (tuotenumerot 114 XXX/EA).

010 396 2960 myynti@juxter.fi
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www.prolux-shop.com/cat/2070
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Pika-asennettava 2-kanavainen 868 MHz kauko-ohjaus 
sähkövinsseille. Helppo käyttää ja nopea asentaa. 
Kytke pistoke paikoilleen. Käyttövalmiina hetkessä!

4-napainen liitin 
esim. Ramsey, Vime, 
Superwinch, Warn

6-napainen liitin esim. Come Up 
DV 9/i - DV 18, DS 9/i, Seal 9/i - 
16.5, Rhino 8/12/15

3-napainen liitin 
esim. ComeUp-vinssi  
DV 4500i, DV 9000 – 15000 
Wolf 8.5, Wolf 12.0, PRO 1900

Tekniset tiedot: 
- Valmiit johdot liittimineen kytkettäväksi ohajinyksikköön 
- 2 kanavaa, kaukosäätimessä katkaisin 
- 12/24 V 
- Kantavuus 80 m, roiskevesisuojattu (IP66) 
- Lähettimen paristojen kesto 2500 tuntia (standby)

Kauko-ohjain sarja 
Testattu ja hyväksi todettu 868 MHz kauko-ohjain sarja. 
2 kanavaa lähettimessä, vastaanotin jossa sisäänrakennettu 
antenni, 3 m virtakaapeli ja 0,5 m kaapelit liittimeineen 
kytkettäväksi olemassa olevaan ohjainyksikköön.

Kytkentäkaapelit 
virralle

sis. kauko-ohjaimen

Vapaa liikkuvuus 
kuormauksen aikana!

Tuote nro Kuvaus Käyttöalue Kanava Taajuus Jännite Hinta EUR
114 703 Kauko-ohjain sarja Ohjainventtiilit 2 868 MHz 12 - 24 V 419,00

Tuote nro Kuvaus Kanava Liitin Taajuus Jännite Hinta EUR
114 713 Kauko-ohjain ComeUp 2 3-napainen 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 723 Kauko-ohjain Ramsey 2 4-napainen 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 733 Kauko-ohjain ComeUp 2 6-napainen 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 743 Kauko-ohjain Superwinch 2 3-napainen 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 753 Kauko-ohjain Superwinch 2 7-napainen 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 763 Kauko-ohjain Superwinch 2 7-napainen 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 773 Kauko-ohjain Superwinch 2 3-napainen 868 MHz 12 - 24 V 369,00

Sis. kauko-ohjaimen

3-napainen liitin esim. 
Superwinch TigerShark 9500, 
11500, 9.5, 11.5, TSI 35

7-napainen liitin 
esim. Superwinch-vinssi 
Talon 9.5, 12.5, 14, 18, 35, 60

1
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Tekniset tiedot: 
- valmis kytkettäväksi vinssiisi 
- 2 kanavaa, 
- 12/24 V, kaapelin pituus 1,0 m 
- kantavuus 80 m, vastaanotin IP68, lähetin IP67 
- lähettimen paristojen kesto 2500 tuntia (standby) 
- yhteensopivuus pistokkeissa useiden vinssimerkkien kanssa

Venttiilivivusto 
tilattava erikseen

6
7

7-napainen liitin 
Superwinch vinseille S5500/S7500

3-napainen liitin 
Superwinch vinsseille Terra 25, Terra 35, 
Terra 45, 
Terra 2500, Terra 3500, Terra 4500
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Jälkiasennuksena kauko-ohjaus manuaalisesti käytettävään venttiililaatikkoon. 
Kaikkiin ajoneuvoihin joissa paineilmajärjestelmä ja 24 V jännite. 
Helppo ja nopea asennus. Radio-ohjaus 868 MHz, kantavuus 80 m.

Tuotteeseen sisältyy: 
1 x Kauko-ohjain, 2 toimintoa 
1 x Kaksitoiminen paineilmasylinteri 
2 x T-liitin 6mm Ø ilmaletkuun 
2 x Pikaliitin 1/8"  6 mm Ø ilmaletkuun 
1 x Ilmaletku (Tecelan) 6mm Ø, 8 m 
2 x Ilmakytkin, sähkötoiminen 
1 x Asennuslevy sähköpneumaattiselle ventiilille 
1 x U-pultti 
1 x Teline

Tuotteeseen sisältyy: 
1 x kauko-ohjain 2-kanavaa 
1 x ohjainbloki 
1 x sähkö-pneumaattinen kaksitoiminen venttiili 
1 x liitäntä painepuolelle 
1 x ilmaletku (Teclan) 6 mm Ø, 8 m  
2 x t-liitin 6 mm Ø ilmaletkulle

Tuote nro Kuvaus Kanava Taajuus Jännite Hinta/Setti EUR
125 506 Kauko-ohjaus jälkiasennuksena 2 868 MHz 24 V 599,00

Kauko-ohjaus jälkiasennuksena omalla 
ohjainventtiilillä 
Ajoneuvoihin joissa käytettävisssä paineilmajärjestelmä sekä 24 V 
jännite. Ohjaa erillistä ohjainventtiiliä mistä mahdollisuus johtaa 
paineilma edelleen jo olemassaolevaan ohjainventtiiliin. 
Erillinen ohjainventtiili voidaan asentaa toisaalle muista 
ohjainventtiileistä. Sähköpaineilmatoiminen ja Easy kauko-ohjaus.

Tuote nro Kuvaus Kanava Sopii Taajuus Jännite Hinta/Setti EUR
125 553 Kauko-ohjaus jälkiasennuksena 2 Mekaanisilla jarruilla oleviin vinsseihin 868 MHz 24 V 729,00
125 563 Kauko-ohjaus jälkiasennuksena 2 Hydraulijarrullisiin vinsseihin 868 MHz 24 V 729,00
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Tuote nro Kuvaus Maks. virta Jännite Hinta EUR
333 191 Ohjausrele 30 A 12 V 4,60
333 211 Ohjausrele 10 A 24 V 4,60

Tuote nro Kuvaus Kanava Teksti Leveys Korkeus Pituus Ø Kaapeli Hinta EUR
631 215 Kaapeliohjain 2 IN/OUT 60 mm 50 mm 115 mm 8-18 mm 39,00
631 735 Kaapeliohjain 4 nuolet 60 mm 50 mm 175 mm 8-18 mm 57,00

Tuote nro Kuvaus Kanava Vinssille Liitin Leveys Korkeus Kaapelin pituus Pituus Hinta EUR
631 235 Kaapeliohjain 2 ComeUp 3-napainen 60 mm 50 mm 9 m 115 mm 79,00
631 085 Kaapeliohjain 2 Ramsey 4-napainen 60 mm 50 mm 9 m 115 mm 79,00
631 095 Kaapeliohjain 2 ComeUp 6-napainen 60 mm 50 mm 9 m 115 mm 79,00

Kaapeliohjain 
Kätevä ja kestävä kaapelitoiminen kauko-ohjain. 
2 toimintoa esim vinssi sisään/ulos, 9 m kaapelinpituus 
antaa liikkumavapautta. Kuori suojattu IP65 luokka.

Työrele 
Ohjausrele (vaihtaja) kahden toiminnon välillä.

Jalusta releille 
Pistoistukka releille, yhdistettävissä.toiseen.

Kaapeliohjain 
Käsiohjain kahdelle tai neljälle toiminnalle. Yksi ohjainnappi 
ohjaa kerralla. Kevyt oranssinen muovikuori luokka IP65. 
Kestää hyvin kemikaaleja soveltuen siten hyvin hieman likaisempiinkin 
työskentelypaikkoihin. Soveltuu 8 - 18 mm kaapeleille. 
Läpivienti säädettävissä kyseisille ko'oille.

1

2
3

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
333 271 Jalusta releille 1,20
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Päävirtakatkaisin 
Virran katkaisuun akulta tai sytytykseltä. Avain poistettavissa "off" asennossa. Kiinnitetään kahdella pultilla.

Rele 
Rele kauko-ohjaimella tapahtuvaan suuritehoisten laitteiden sammuttamiseen kuten sähkövinssit 
jne. Myös soveltuu hätäseis-katkaisimeksi vinssille. Jatkuva kuorma maksimissaan 250 A.

Sulakkeet 
Sähkövinssien suojaksi ylikuormituksessa.

Automaattisulake 
Automaattisulake resetti toiminnolla virtaa paljon käyttäviin sahkölaitteisiin esim. sähkövinssit, 
invertterit jne. Ei enää rikkoontuneen sulakkeen etsintää. Ylikuormituksen tapahduttua paina 
katkaisijaa ja työt jatkuvat. Soveltuu maksimissaan 35 mm² kaapeleille. Varmista maksimi 
virrankulutus laitteen valmistajalta. Voit kytkeä kaksi katkaisijaa rinnan jos virran tarve on suuri.

Relesarja 
Relesarja. Voidaan käyttää suuritehoisten sähkölaitteiden esim. sähkövinssien ja hätäseis toiminnon virran 
ohjaamiseen. Sarja sisältää releen, virtakaapelin, katkaisimen ja johdon ohjaamoon. Maksimi kuorma 250 A.

Tuote nro Kuvaus Jännite Virta Maks. virta Suojaluokka Hinta EUR
100 661 Päävirtakatkaisin 12/24 V 200 A 300 A/10 s 9,50
100 681 Päävirtakatkaisin 12/24 V 250 A 1000 A/10 s 29,00
831 245 Hätäseis kytkin 12/24 V 150 A 250 A/10 s IP65 39,00
831 253 Päävirtakatkaisin 12 V 500 A 800 A/10 s 39,00

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
125 403 Sulakkeenpidin maks. 250 A 24,90
125 423 Sulake 250 A 9,50

Tuote nro Kuvaus Jännite Dummy Maks. virta Suojaluokka Hinta EUR
125 365 Rele maks. 2500 A 12 V 250 A 2500 A/5 s IP65 119,00
125 375 Rele maks. 2500 A 24 V 250 A 2500 A/5 s IP65 119,00

Tuote nro Kuvaus Jännite Dummy Maks. virta Hinta/set EUR
638 445 Relesarja 12 V 100 A 250 A/10 s 140,00
638 485 Relesarja 24 V 100 A 250 A/10 s 140,00

Tuote nro Kuvaus Jännite Maks. virta Suojaluokka Hinta EUR
125 603 Automaattisulake 12/24 V 80 A IP67 37,90
125 613 Automaattisulake 12/24 V 100 A IP67 37,90
125 623 Automaattisulake 12/24 V 150 A IP67 37,90
125 633 Automaattisulake 12/24 V 200 A IP67 37,90
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Sähköjohtokela 
Sähköjohtokela, jousiohjattu, vapautuvalla jarrulla. 
Kuori valmistettu iskunkestävästä muovista, yleiskiinnitys. 
Sähköjohdot järjestykseen. Valmiina käden ulottuvilla.

Letkunpidin 
Alumiininen teline letkuille, estää letkua rypistymästä, 
voidaan käyttää vaikka lekan telineenä.

Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Syvyys Hinta EUR
415 463 Letkunpidin 100 mm 105 mm 64 mm 24,50

Tuote nro Kuvaus Pituus Ø Kaapeli Leveys Korkeus Syvyys Hinta EUR
631 705 Sähköjohtokela 27 m 3 x 1,5 mm ² 220 mm 380 mm 460 mm 399,00
631 725 Sähköjohtokela 22 m 5 x 1,5 mm ² 200 mm 380 mm 460 mm 469,00

Tuote nro Kuvaus Pituus Työpaine letku Leveys Korkeus Syvyys Hinta EUR
630 955 Ilmaletkukela 15 m 18 bar 3/8 " 221,8 mm 412,5 mm 608,2 mm 99,00
630 965 Ilmaletkukela 20 m 18 bar 3/8 " 261 mm 466 mm 681,8 mm 129,00

Ilmaletkukela 
Ilmaletkukela, jossa irtautuva jarru. Iskunkestävää muovia, 
yleiskiinnityksellä. Ilmaletku siististi käden ulottuvilla.

1
2
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t Kaapelitelaketjut 
Korkealaatuinen ProLux energiansiirtoketju. Selkeä ja kestävä muotoilu. Yksittäiset osat 
voidaan avata erikseen, joten on mahdollista lisätä kaapeleita ja putkia jälkikäteen.

Tuote nro Malli Bg Bi Kk Hi KR ÜB H Hinta/m EUR
120 801 345.30.25.038 38 mm 25 mm 28 mm 20 mm 38 mm 87 mm 104 mm 42,50
120 811 1.455.030.038.052 54 mm 38 mm 36 mm 26 mm 52 mm 116 mm 140 mm 61,00
120 821 1.455.030.058.052 74 mm 58 mm 36 mm 26 mm 52 mm 116 mm 140 mm 63,90
120 831 1.455.030.078.052 94 mm 78 mm 36 mm 26 mm 52 mm 116 mm 140 mm 65,90
120 841 1.665.030.075.100 97 mm 75 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 78,50
120 851 1.665.030.100.100 122 mm 100 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 84,90
120 861 1.665.030.150.100 172 mm 150 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 85,50
120 871 1.665.030.175.100 197 mm 175 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 87,00

Tuote nro Kuvaus Hinta/set EUR
120 901 Päätykappale tuotteelle 120801 - Malli 345 7,00
120 911 Päätykappale tuotteelle 120811 - Malli 1.455 11,00
120 921 Päätykappale tuotteelle 120821 - Malli 1.455 11,00
120 931 Päätykappale tuotteelle 120831 - Malli 1.455 11,00
120 941 Päätykappale tuotteelle 120841 - Malli 1.665 16,50
120 951 Päätykappale tuotteelle 120851 - Malli 1.665 16,00
120 961 Päätykappale tuotteelle 120861 - Malli 1.665 16,00
120 971 Päätykappale tuotteelle 120871 - Malli 1.665 16,00

2

1
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P80 
Tarkat ohjainventtiilipaketit, korroosionkestävä monoblokki-rakenne. Herkkiä 
ja helppoja käsitellä. Soveltuu 80l/min öljynvirtauksiin ja 315 bar maksimi 
paineeseen. Kaikissa malleissa keskiasentoon lukitut vivut. Huomaa jos 
sinulla on vinssi hydraulisella jarrulla tarvitset avoimen vivun (tilausta 
tehdessäsi haluttu kohta + tuote nro 822015 ja 811901/1). Jos haluat liittää 
kauko-ohjaimen meillä on joko sähköpaineilma (katso lisätarvikkeet) tai 
sähköhydraulinen (pyynnöstä) -ohjaus 12 tai 24 V. 
Korkeapainejohto saatavilla haluttaessa. Jos tarvitsette 
erikoisratkaisuja (sandwich) yms. Ottakaa yhteyttä meihin.

Oh
ja

in
ve

nt
tii

lit

Vipujen asennus joko pystyyn 
tai vaakaan mahdollista

Tuote nro Kuvaus Kaksoistoiminto Maks. paine Öljynvirtaus A B C D Paino Hinta EUR
811 811 Ohjainventtiilit P80/1 1 315 bar 80 l/min 65 mm 79 mm 107 mm 65 mm 3,7 kg 189,00
811 821 Ohjainventtiilit P80/2 2 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 160 mm 103 mm 7,1 kg 279,00
811 831 Ohjainventtiilit P80/3 3 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 198 mm 141 mm 8,8 kg 339,00
811 841 Ohjainventtiilit P80/4 4 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 236 mm 179 mm 11,8 kg 445,00
811 851 Ohjainventtiilit P80/5 5 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 274 mm 217 mm 13,7 kg 469,00
811 861 Ohjainventtiilit P80/6 6 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 312 mm 255 mm 15,5 kg 519,00

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR

811 901/1 Moottorikara (avoin keskiasento)  venttiilipakettiin P80 (vinsseihin joissa hydraulinen jarru) 59,90

822 015

Asennuskustannukset 
- vivun muutos 
- tai sähkö-pneumaattinen lisäys 
- tai sähkö-hydraulinen lisäys 
(hinnat per yksikkö)

29,90

Ohjainventtiilit

Säädettävä paineventtiili
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Symbooli setti 
Itsekiinnittyviä merkintätarroja 
venttiilivivustoon ja kauko-ohjaimeen

Symbooleja venttiilivivustoon

Symbooleja kauko-ohjaimeen

Tuote nro Kuvaus Osa Versio Mitta Hinta/Setti EUR
825 461 Symbooli setti 8 Venttiilivivustoon 50 x 65 mm 24,90
825 501 Symbooli setti 25 Venttiilivivustoon 38 x 38 mm 24,90
825 551 Symbooli setti 57 Kauko-ohjaimeen Ø 20/9 x 9 mm 29,90

Symbooleja venttiilivivustoon

Selkeä ja turvallinen!

3
4

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
811 911/1 Paineilmatoiminen 12 V sähköohjaus tuplatoiminto. P80 L-ilmalitäntä 169,00
811 912/1 Paineilmatoiminen 12 V sähköohjaus tuplatoiminto. P80 T-ilmahaara 169,00
811 913/1 Paineilmatoiminen 24 V sähköohjaus tuplatoiminto. P80 L-ilmaliitäntä 169,00
811 914/1 Paineilmatoiminen 24 V sähköohjaus tuplatoiminto. P80 T-ilmaliitäntä 169,00

822 015

Asennuskustannukset 
- vivun muutos 
- tai sähkö-pneumaattinen lisäys 
- tai sähkö-hydraulinen lisäys 
(hinnat per yksikkö)

29,90

Sähkö-pneumaattinen ohjaus 
Sähköpneumaattinen yksikkö kaapeli- tai kauko-ohjaukselle. Ajoneuvoihin joissa on 
paineilma. Pidämme varastossa joitakin valmiiksi kasattuja kokonaisuuksia.

1
2
1
2

5
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Hydraulivaihtoventtiili 
Kaksisuuntainen venttiili. Kolme porttia mahdollistaa kahden erillisen hydraulikkapiirin 
käytön. Käytetään usein kytkimenä nosturin ja liukulavan välillä.

Tuote nro Kuvaus Öljynvirtaus Maks. paine Liitäntä Hinta EUR
830 525 Vaihtoventtiili 80 l/min 350 bar G 1/2 " 51,90
830 545 Vaihtoventtiili 100 l/min 250 bar G 3/4 " 53,90

Ul
os

ot
to

Käsikaasu 
Käsikaasu, levykytkin sinkityllä jalustalla. Säätövaijeri on 
sinkittyä teräsvajeria Ø 2,5 mm ja 8 m pitkä.

Tuote nro Kuvaus Pituus Ø Hinta EUR
830 805 Käsikaasu 8,0 m 2,5 mm 105,90

Tuote nro Kuvaus Malli Väri Jännite Hinta EUR
830 891NA Kippikytkin NA - Ulosotto vihreä 24 V 17,90

801 104 Tiiviste 4-pulttisen hydraulipumpun 
ja ulosoton väliin 2,95

Tuote nro Kuvaus Vaihteiston tyyppi Malli Hinta/Setti EUR
831 305 Ulosotto MB:hen MB G 60/6, G 85/6 1c 379,00
831 315 Ulosotto MB:hen MB G 3/36 - G 3/60 2c 539,00
831 325 Ulosotto MB:hen MB G 56/6-6 2c 499,00
831 345 Ulosotto MB:hen MB G 60/6-6, G 85/6, G 90/6 2c 549,00
831 355 Ulosotto MAN:iin, Volvo, Renault Eaton FS 4106/FSO 4106/FS 5206/FSO 5206/FS 6106 2c 569,00
831 415 Ulosotto Iveco:hen Iveco SPR 2845.6/2855.6 2c 470,00
831 425 Ulosotto Iveco Daily:hen ZF 6S-380/6S-400/6S-420, Iveco 2840.6 Sc 686,00
831 435 Ulosotto Iveco Daily:hen Iveco 2840.6 /FPT 2840.6 /FPT FT 50.6 Sc 598,00
831 445 Ulosotto MB, MAN, DAF, Renault ZF S5-42/5,72 Sc 619,00
831 455 Ulosotto MAN, Steyr, Volvo, Iveco, DAF ZF S6-36/6S-700TO/6S-850 TO 1c 239,00
831 465 Ulosotto MAN, DAF, Iveco, Renault, Volvo ZF S6-36/6S-700TO/6S-850TO 2c 499,00
831 475 Ulosotto MAN, DAF, Volvo ZF S6-90/6S-800TO/6S-1000 TO, Volvo STO 8006 2c 489,00

Ulosotto 
Ulosottoja melkein kaikkiin 
malleihin. Tarvitsemme kuorma-
auton merkin/mallin sekä 
vaihteistotyypin. Ota yhteyttä.

1
1
1
2
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3
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Muista myös vinssivaijeri:
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Tuote nro Kuvaus Öljynvirtaus Maks. paine Liitos Hinta EUR
801 024 Hammaspyöräpumppu 3-lohkoa (UNI) 20 l/min 260 bar G 3/4 " 299,00
801 034 Hammaspyöräpumppu 3-lohkoa (UNI) 32 l/min 220 bar G 3/4 " 309,00
801 044 Hammaspyöräpumppu 3-lohkoa (UNI) 45 l/min 280 bar G 3/4 " 339,00
801 054 Hammaspyöräpumppu 3-lohkoa (UNI) 52 l/min 260 bar G 1 " 339,00
801 064 Hammaspyöräpumppu 3-lohkoa (UNI) 61 l/min 240 bar G 1 " 359,00
801 084 Hammaspyöräpumppu 3-lohkoa (UNI) 82 l/min 210 bar G 1 1/4 " 399,00
801 124 Hammaspyöräpumppu 4-lohkoa (ISO) 26 l/min 240 bar G 3/4 " 309,00
801 134 Hammaspyöräpumppu 4-lohkoa (ISO) 32 l/min 220 bar G 3/4 " 309,00
801 144 Hammaspyöräpumppu 4-lohkoa (ISO) 45 l/min 280 bar G 3/4 " 379,00
801 164 Hammaspyöräpumppu 4-lohkoa (ISO) 61 l/min 240 bar G 1 " 399,00
801 184 Hammaspyöräpumppu 4-lohkoa (ISO) 82 l/min 210 bar G 1 1/4 " 409,00
801 004 Tiiviste hydraulipumpun ja ulosoton välille 3-reikänen (UNI) 2,95
801 104 Tiiviste 4-pulttisen hydraulipumpun ja ulosoton väliin 2,95

Tuote nro Kuvaus Versio Öljynvirtaus Maks. paine Liitos Hinta EUR
801 244 Mäntäpumppu (ISO) käyrä 40 l/min 350 bar G 3/4 " - G 1 " 599,00
801 254 Mäntäpumppu (ISO) käyrä 50 l/min 350 bar G 3/4 " - G 1 " 609,00
801 264 Mäntäpumppu (ISO) käyrä 60 l/min 350 bar G 3/4 " - G 1 " 619,00
801 284 Mäntäpumppu (ISO) käyrä 80 l/min 350 bar G 1 " - G 1 1/4 " 789,00
801 104 Tiiviste 4-pulttisen hydraulipumpun ja ulosoton väliin 2,95

Tuote nro Kuvaus Versio Öljynvirtaus Maks. paine Liitos Hinta EUR
801 344 Mäntäpumppu (ISO) suora 40 l/min 320 bar G 3/4 " - G 1 1/4 " 539,00
801 354 Mäntäpumppu (ISO) suora 50 l/min 320 bar G 3/4 " - G 1 1/4 " 579,00
801 364 Mäntäpumppu (ISO) suora 60 l/min 320 bar G 3/4 " - G 1 1/4 " 619,00
801 104 Tiiviste 4-pulttisen hydraulipumpun ja ulosoton väliin 2,95

Hy
dr

au
lip

um
pu

t Aksiaalipumppu, suora 
Kompaktin kokoinen ja tehokas mäntäpumppu 4-pultti liitoksella 
(ISO DIN 5462)  
makimissaan 320 bar teho. Pumppu sopii valtaosiin ulosotoista. 
Pyörimissuunta voidaan helposti vaihtaa halutuksi.

Hammaspyöräpumput 
Hammaspyöräpumppu 3 tai 4 pulttikiinnityksellä on 
suunniteltu 280 bar tehoille. Kevyille ja keskiraskaille 
ratkaisuille. Toimii kumpaankin pyörimissuuntaan.

Aksiaalipumppu, käyrä 
Kompaktin kokoinen ja tehokas 
mäntäpumppu 4-pultti liitoksella (ISO DIN 5462) on suunniteltu 
toimimaan jopa 350 bar teholla. Kulma mallinen pumppu sopii valtaosiin 
ulosotoista. Pyörimissuunta voidaan helposti vaihtaa halutuksi.

LAAJA 
VALIKOIMA
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Tuote nro Kuvaus Menetelmä Kytkentäasento Liitos Hinta EUR
831 915 Paineilmalukko, kaksi toimintoa manuaalinen 2 5 79,90
831 925 Paineilmalukko, yksi toiminto manuaalinen jossa kontrollilamppu 2 2 72,90
831 085 Paineilmalukko, yksi toiminto sähkö 12 V 2 2 48,90
831 105 Paineilmalukko, yksi toiminto sähkö 24 V 2 2 49,90

Li
sä

ta
rv

ik
ke

et
Hydraulitankki 
Integroitu mikrofiltteri pitää hydaruliöljyn puhtaana. Suodatin on sijoituksensa takia helppo 
huoltaa. Säiliö on maalattu ruosteenestomaalilla ja on helppo asentaa paikoilleen.

Lisätarvikkeet asennukseen 
Asennustarvikkeet paineilma- ja hydrayliikkakomponenteille. 
Kauko-ohjauksen asetamiseen venttiillilaatikkoon voit käyttää tätä 
sylinteriä yhdessä kahden sähkö-paineilmaventtiilin kanssa

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
831 025 T-haara ilmaletkulle, 6 mm Ø 5,00
831 045 Pikaliitos 1/8" 6 mm Ø ilmaletkulle 1,99
831 065 Ilmaletku (Tecalan) 6 mm Ø, per metri 1,90
831 905 Kaksitoiminen paineilmasylinteri luistiventtiilille 79,90

Paineilmalukko 
Paineilmalukko ilmalla toimiviin 
laitteisiin kuten: vinssit, 
ulosotto, paineilmatorvet 
jne. Maks. paine 10 bar.

Tuote nro Kuvaus Täyttömäärä Hinta EUR
831 505 Hydraulitankki, jossa suodatin 40 l 449,00
831 565 Suodatinhylsy 59,90

Tekniset piirrokset 
www.prolux-shop.com
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Tuote nro Kuvaus Jännite Öljynvirtaus Liitäntä Virta Suojaluokka Hinta EUR
828 713 Hätäseis-venttiili 2/2 väylä 12 V maks 40 l/min G 3/8 " 129,90
828 703 Hätäseis-venttiili 2/2 väylä 24 V maks 45 l/min G 3/8 " 129,90
828 803 Hätäseis-venttiili 2/2 väylä 24 V maks 80 l/min G 1/2 " 329,90
831 245 Hätäseis kytkin 12/24 V 150 A IP65 39,00
831 215 Hätäseis IP66 54,90

Ve
nt

tii
lit

Kuristusventtiili 
Mahdollistaa tarkan öljynvirtauksen säätelyn 
johtimissa. Virtaus on äärettömän vaihtelevaa.

Lukkoventtiili 
Kaksoiskuorman laskuventtiili, erillisillä paineensäädöillä 
- estää rungon laitteiden ylikuormitukset.

Paineentasausventtiili 
Ehkäise vahingot 
ylikuormituksessa ja vauriot 
hydraulikkakomponenteissa. 
Paine säädettävissä 50 - 250 bar.

Hydraulinen 
kytkentäkaava

Hydraulikaava

Sulkuventtiili 
Kakspuoleinen sulkuventtiili takaa 
kuorman pysyvyyden paineen 
laskiessa hydraulijärjestelmässä

Tuote nro Kuvaus Liitäntä Maks. paine Öljynvirtaus Hinta EUR
830 825 Kuormanlaskuventtiili, tuplatoiminen G 3/8 " 40 - 350 bar maks. 35 l/min 134,90
830 835 Kuormanlaskuventtiili, tuplatoiminen G 1/2 " 40 - 330 bar maks. 60 l/min 145,90

Tuote nro Kuvaus Liitäntä Maks. paine Öljynvirtaus Hinta EUR
830 665 Sulkuventtiili G 3/8 " 350 bar 20 l/min 53,90
830 685 Sulkuventtiili G 1/2 " 300 bar 50 l/min 53,90

Tuote nro Kuvaus Liitäntä Maks. paine Öljynvirtaus Hinta EUR
830 745 Paineentasausventtiilli, yhdelle G 1/2 " 50 - 250 bar maks. 80 l/min 83,50
830 775 Paineentasausventtiilli, kahdelle G 1/2 " 50 - 250 bar maks. 40 l/min 84,00
830 785 Paineentasausventtiili, kahdelle G 1/2 " 50 - 250 bar maks. 80 l/min 105,00

Tuote nro Kuvaus Liitäntä Maks. paine Öljynvirtaus Hinta EUR
830 855 Kuristusventtiili G 3/8 " 350 bar 30 l/min 25,00
830 865 Kuristusventtiili G 1/2 " 350 bar 45 l/min 30,00

Hätäseisventtiili 
Hätäseisventtiilillä ohjaat 
öljynvirtauksen takaisin pumpulta 
tankkiin. Venttiili aukeaa ilman 
sähköä ja voidaan kytkeä rinnan 
ulosoton kanssa ja nollataan 
hätäseispainikkeella.

Käytännön vinkki
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HYDRAULIIKKAJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Ag
gr

eg
aa

ttiSähkö-hydrauliaggregaatti 
Sähköohjaus hydrauliikkasylinteriehin 
kun voiman ulosottoa ei voida asentaa. 
Moottori on pitkäikäinen, maks 3000 W 
ja 180 bar 12- ja 24-V. Sähköinen ohjainventtiili 
kaksitoimiselle sylinterille ja 12 l 
hydraulitankki.  
Mitat L 610 x S 260 x K 250 mm.  
Mahdollista saada myös isommalla 
tankilla 18 l, sekä erilaisilla venttiileillä.

Hydrauliaggregaatti 
Tehokas hydrauliaggregaatti joka voidaan 
helposti asentaa suoraan ulkotilaan. 
Erillista kaappia tai hyttiä ei tarvita. 
Sähköinen ohjainventtiili kaksitoimiselle 
sylinterille ja integroitu 15 l muovinen 
hydraulitankki.  
Mitat L 365 x K 500 x S 460.  
Kompaktin kokoinen.

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
MPV 1 tuplatoiminen venttiili 235,00
MPT 18 18 l hydraulitankki 118,00

Tuote nro Kuvaus Jännite Virtaus Maks. paine Teho Hinta EUR
801 404 Hydrauliaggregaatti 12 V 30 bar: 7,2 l/min, 180 bar: 3,0 l/min 180 bar 2000 W 679,00
801 424 Hydrauliaggregaatti 24 V 30 bar: 10 l/min, 180 bar: 5,5 l/min 180 bar 3000 W 749,00

Tuote nro Kuvaus Jännite Virtaus Maks. paine Teho Hinta EUR
800 505 Hydrauliagregaatti 12 V 30 bar: 7,2 l/min, 180 bar: 3,0 l/min 180 bar 2000 W 1.599,00
800 525 Hydrauliagregaatti 24 V 30 bar: 10 l/min, 180 bar: 5,5 l/min 180 bar 3000 W 1.625,00

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
MPV 1 tuplatoiminen venttiili 235,00
MPT S 1 painonappi (kaksitoiminen) ja kontrollivalo 139,00
MPS D 1 uloslähtö pistoke ja kontrollivalo 139,00

LAAJA 
VALIKOIMA

Kysy meiltä!
010 396 2960

1
1
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e OIL CLEAN neste 
Erikoisaine puhdistamaan öljyläikkiä ja vaikeaa likaa kadulta, lattialta, laitteista, 
ajoneuvoista, metallilta, muovilta, lasilta, kaakelilta jne. OIL CLEAN neste poistaa läikät 
kokonaan öljyn likaamilta pinnoilta. Puhdistusaine on ympäristöystävällinen, luonnossa 
hajoava ja ei sisällä mitään vahingollisia aineosia. Korkeapainepesureissa käytettäessä 
voidaan sekoittaa veteen suhteessa 1:20 puhdistustehon kärsimättä.

ProLux öljynimeytysaine 
ProLux öljynimeytysrae on Saksan ympäristöministeriön luonnosuojelu- ja 
reaktoriturvallisuusnormien tyyppi III R mukainen. Imeytysaine on käytännöllinen tiepalveluun 
ja palokunnille. Hienon rakeistuksen ansiosta aine tunkeutuu helposti pieniin rakoihin. 
Optimaalinen liukumisen esto niissä tapauksissa kun rakeistus on täysin vettynyt. Pienille tai 
isoille alueille niin ulkona kuin sisätiloissakin 
Edut: 
- tilavuuspaino: n. 500 g/l  
- imukyky: 20 kg ainetta sitoo noin 20 l öljyä 
- sitoo öljyjä, polttoaineita, akkuhappoja, ja muita kemikaaleja 
- 21 säkkiä yksikköhintaan 18,90 € = 397,00 € 
- 36 säkkiä yksikköhintaan 17,25 € = 621,00 €

ProLux Superior öljynimeytysaine 
Imeytysaineen hienon rakeistuksen ProLux Superior ansiosta aine tunkeutuu helposti pieniin 
rakoihin. Soveltuu käytettäväksi niin sisä- kuin ukotiloissa tapahtuvaan öljynimeytykseen. 
Imeytysainetta voidaan käyttää eriliasten nesteiden imeyttämiseen kuten, öljy, polttoaineet jne 
poislukien hapot. Imeytysaine on luonnonsuojelu- ja reaktoriturvallisuusnormien tyyppi III R 
mukainen. 
edut: 
- tilavuuspaino 440 g/l 
- imukyky 15 kg imeytysainetta sitoo 15 litraa öljyä 
- sitoo öljyjä, polttoaineita ja muita kemikaaleja 
- 50 kpl yhteishintaan 647,50 EUR

20 kg säkki 17,25 EUR

Erittäin imukykyinen!

15 kg säkki 12,95 EUR

Tuote nro Kuvaus Tankki Tilavuus Hinta EUR
900 506 OIL CLEAN neste Suihkepullo 1 l 8,90
900 526 OIL CLEAN neste Kanisteri 5 l 25,80
900 536 OIL CLEAN neste Kanisteri 10 l 49,90

Tuote nro Kuvaus Hinta/säkki EUR Hinta/lava EUR
900 406 ProLux öljynimeytys 20 kg säkki 19,90
900 426 ProLux öljynimeytys 20 kg säkki, (21 kpl kuormalavalla) 397,00
900 436 ProLux öljynimeytys 20 kg säkki, (36 kpl kuormalavalla) 621,00

Tuote nro Kuvaus Hinta/lava EUR
900 456 ProLux öljynimeytys 15 kg säkki, (50 kpl kuormalavalla) 647,50

1
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Tuote nro Kuvaus Ø halkaisija Pyöränkoko Hinta EUR
912 246 Pyöränpultinsuoja avoin 245 mm 6 reikää 17,5 " 48,00
912 256 Pyöränpultinsuoja avoin, teräsvanteille 335 mm 22,5 " 48,00
912 266 Pyöränpultinsuoja avoin, alumiinivanteille 335 mm 22,5 " 48,00
912 206 Pyöränpultinsuoja suljettu 245 mm 6 reikää 17,5 " 48,00
912 216 Pyöränpultinsuoja suljettu 275 mm 8 reikää 17,5 ja 19,5 " 48,00
912 226 Pyöränpultinsuoja suljettu, teräsvanteille 335 mm 22,5 " 48,00
912 236 Pyöränpultinsuoja suljettu, alumiinivanteille 335 mm 22,5 " 48,00

Tuote nro Kuvaus Malli Sijainti Pyöränkoko Hinta EUR
912 122 Koristekapseli ja kiinnike Design eteen 17,5 " 94,00
912 132 Koristekapseli ja kiinnike Design taakse 17,5 " 94,00
912 142 Koristekapseli ja kiinnike Design eteen 19,5 " 104,00
912 152 Koristekapseli ja kiinnike Design taakse 19,5 " 104,00
912 162 Koristekapseli ja kiinnike Design eteen 22,5 " 107,00
912 172 Koristekapseli ja kiinnike Design taakse 22,5 " 107,00

Tuote nro Kuvaus Malli Sijainti Pyöränkoko Hinta EUR
912 022 Koristekapseli ja kiinnike Classic eteen 17,5 " 74,00
912 032 Koristekapseli ja kiinnike Classic taakse 17,5 " 74,00
912 042 Koristekapseli ja kiinnike Classic eteen 19,5 " 84,00
912 052 Koristekapseli ja kiinnike Classic taakse 19,5 " 84,00
912 062 Koristekapseli ja kiinnike Classic eteen 22,5 " 98,00
912 072 Koristekapseli ja kiinnike Classic taakse 22,5 " 98,00

Sis. jousikiinnikkeen 
(kaikissa malleissa) 
Kiinnitä jousikiinnike 
vanteeseen, ruuvaa suoja 
paikoilleen, valmis!

Design koristekapseli ja kiinnike 
Elegantti ja arvokas ulkonäkö renkaille: V2A ruostumaton teräs, kestävä ja 
kiiltävä. Erilaisia malleja. Sis. jousikiinnikkeen helppoa asennusta varten.
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Classic Koristekapseli ja kiinnike 
Elegantti ja arvokas ulkonäkö 
renkaille: V2A ruostumaton teräs, 
kestävä ja kiiltävä. Erilaisia malleja. Sis. 
jousikiinnikkeen helppoa asennusta varten.
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Helppo asentaa 
asennusrenkaalla
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Juxter Ky Hinausideat 2023/2024HYÖDYLLISTÄ
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Tuote nro Kuvaus Ø Tappi Hinta EUR
554 935 Sokka 3 mm 3,00
554 945 Sokka 4 mm 4,00
554 955 Sokka 5 mm 4,50

Tuote nro Kuvaus Pituus Ø Pultti Ø Tappi Hinta EUR
554 805 Taittosokka tangolle 45 mm 40 mm 6 mm 3,35
554 835 Taittosokka tangolle 60 mm 55 mm 8 mm 3,55
554 855 Taittosokka tangolle 50 mm 45 mm 10 mm 3,85
554 865 Taittosokka tangolle 60 mm 55 mm 10 mm 3,95
554 885 Taittosokka tangolle 70 mm 60 mm 8 mm 2,10
554 895 Taittosokka tangolle 70 mm 60 mm 10 mm 2,40

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
832 003 Saranoitu askelma, sinkitty 12,00

Tuote nro Kuvaus Versio Hinta EUR
832 103 Tikkaat, sinkityt 2 puolaa 54,00
832 203 Tikkaat, sinkityt 3 puolaa 64,00

Tuote nro Kuvaus Materiaali Väri Pituus Hinta EUR
424 001 Kahva muovi musta 170 mm 6,20
424 011 Kahva muovi musta 142 mm 5,70

Tikkaat 
Sinkityt tikkaat. 
Puolat rei'itetty. Helpoittaa 
nousemista ajoneuvoosi.

Kahva 
Kestävä muovikahva ulkopuolelta 
ruuveilla kiinnitettävä.

Jousisokka tuplasilmällä

Taittosokka

Saranoitu askelma 
Saranoitu askelma valmistettu 
sinkitystä teräksestä. Päistä vahvistettu 
kiinnityslevy. Rei'itetty pitävä pinta.

Taittosokka tangolle

Sokka

Tuote nro Kuvaus Pituus Ø Rengas Ø Tappi Hinta EUR
555 005 Taittosokka 32 mm 29 mm 4,5 mm 0,80
555 105 Taittosokka 40 mm 42 mm 6,0 mm 0,85
555 205 Taittosokka 40 mm 42 mm 8,0 mm 0,90

Tuote nro Kuvaus Pituus Ø Tappi Hinta EUR
555 305 Jousisokka 62 mm 3,0 mm 0,50
555 405 Jousisokka 78 mm 4,0 mm 0,70
555 505 Jousisokka 92 mm 5,0 mm 0,70
555 605 Jousisokka 120 mm 6,0 mm 1,40

AskeltasoTaustalevy
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Juxter Ky Hinausideat 2023/2024 HYÖDYLLISTÄ
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Tuote nro Kuvaus Versio Nostotappi Ø Pultti Hinta EUR
422 631 Jousihaka mutterilla 14 mm 12 mm 15,90
422 651 Jousihaka levyllä 14 mm 10 mm 14,20
422 661 Jousihaka rosteria, levyllä 14 mm 10 mm 25,90
422 671 Jousihaka hitsattavaksi 14 mm 10 mm 11,90
422 611 Jousihaka hitsattava 14 mm 15 mm 13,90
422 751 Jousihaka hitsattavaksi 20 mm 16 mm 27,30
422 761 Jousihaka hitsattavaksi 20 mm 30 mm 26,40

8
8
9
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Tuote nro Kuvaus Nostotappi Ø Pultti Hinta EUR
422 701 Jousihaka sinkitty 36 mm 12 mm 7,90
422 713 Jousihaka ruostumaton 28 mm 12 mm 17,90

Tuote nro Kuvaus Versio Reikä kuva Hinta EUR
422 185 Lukko ruostumatonta terästä muovi Pultti 85 x 100 mm 29,90
422 195 Lukko ruostumatonta terästä Reiät ruuveille 85 x 100 mm 69,00
422 215 Lukko ruostumatonta terästä Pultti 85 x 100 mm 59,00

Tuote nro Kuvaus Versio Hinta EUR
422 805 Läppälukko, ruostumaton A 31,00
422 835 Läppälukko, ruostumaton B 35,00

Läppälukkoja, ruostumattomia 
Kestäviä, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja lukkoja laatikoihin ja 
ajoneuvoihin. Kaksi erillaista mallia, toimitus sisältää 2 avainta ja kumitiivisteen.

Jousihaka 
Monenlaiseen käyttöön, kestävä, sinkitty.

Lukko kahvalla 
Ruostumattomasta teräksestä tai muovista valmistettu lukko, jossa on käytännöllinen 
lukitusmekanismi. Voit lukita erilaisia luukkuja säädettävällä lukon pituudella (s = 21 - 45 mm).

Jousihaka 
Kiinteä lukitussalpa, erilaisiin käyttötarkoituksiin

4
5

Tuotteeseen 
sisältyy: 
Sisältää 2 avainta 
ja kumitiivisteen.

1
2
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Lukitsematon
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Tuote nro Kuvaus Materiaali Korkeus Kantavuus Paino Hinta EUR
920 566 Teleskooppitikkat Alumiini 960 - 3810 mm 150 kg 14,5 kg 279,00

Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta EUR
621 101 Puskusuoja P 200 x L 52 x K 60 mm 9,30
621 111 Puskusuoja P 300 x L 52 x K 80 mm 11,00
621 121 Puskusuoja P 400 x L 52 x K 60 mm 11,50

Tuote nro Kuvaus Ø Rulla Kehikon koko Rullan pituus Hinta EUR
424 302 Rullat liukulavoille 50 mm 120 x 150 mm 55 mm 59,00
424 322 Rullat liukulavoille 50 mm 225 x 130 mm 150 mm 69,00

Tuote nro Kuvaus Mittausalue Hinta EUR
240 355 Teleskooppinen mittasauva sis. säilytyspussin 1,0 - 5,0 m 279,00
240 365 Vaakarima 900 mm mittasauvaan 58,00

Teleskooppinen mittasauva 
Kevyt ja tarkka mitta ajoneuvon korkeuden 
mittaamiseen. Teleskooppinen rakenne. 
Säilytyslaukku. Suositeltava lisävaruste 90 cm 
vaakarima tarkkaan mittaukseen.

Teleskooppitikkat 
Teleskooppitikkaat joissa uniikki 
Soft -Close ominaisuus. Soft-Closen 
ominaisuuden ansiosta tikkaiden 
kasaaminen on turvallisempaa estäen 
sormien jäämisen puolien väliin. 
Helppo kuljettaa, säädettävä pituus 
välillä 960 - 3810 mm. Levennetyssä jalassa 
kumisuoja estämässä liukastumista.

Rullat liukulavoille 
Säästä rahaa ja vältä vahinkoja. 
Rullat liukulavaan. Asennuskehikko rosteria. 
Polyeteeni (PE-HD) rullat (akselit rosteria) 
estävät vahingot korjaamoiden lattiohin 
ja tien pintoihin. Helppo asentaa.

1
2

Puskusuoja 
Puskusuoja, kumia, suojaamaan ajoneuvoa 
kolhuilta. Kestävä ja iskua vaimentava.

Sis. laukun

Maksimissaan 
3,81 m

3
4
5
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Tuote nro Kuvaus Mitta Paine Hinta EUR
205 205 Highway paineilmatorvi tarvikkeineen 420 x Ø 95 mm 4 - 8,5 bar 79,00

Tuote nro Kuvaus Lisätarvikkeet Versio Jännite Hinta EUR
205 265 Sähkö-paineilma venttiili asennusmateriaali asennetaan moottoritilaan 24 V 63,90
205 225 Vedettävä venttiili vaijeri 1200 mm kattoasennus hyttiin 19,30
831 065 Ilmaletku (Tecalan) 6 mm Ø, per metri 1,90
830 901HO Kippikytkin 12 V 17,90
830 891HO Kippikytkin 24 V 17,90

Tuote nro Kuvaus Versio Väri Pituus Jännite Hinta EUR
210 205 Paineilmatorvi, sisältää asennussarjan Jalkaventtiili hopea 800/850 mm 275,00
210 265 Paineilmatorvi, sisältää asennussarjan Sähkö-paineilma venttiili hopea 800/850 mm 24 V 260,00
210 155 Paineilmatorvi, sisältää asennussarjan Sähkö-paineilma venttiili musta 800/850 mm 24 V 245,00
210 225 Paineilmatorvi, sisältää asennussarjan Jalkaventtiili hopea 650/700 mm 265,00
210 275 Paineilmatorvi, sisältää asennussarjan Sähkö-paineilma venttiili hopea 650/700 mm 24 V 250,00
210 245 Paineilmatorvi, sisältää asennussarjan Jalkaventtiili hopea 550/600 mm 260,00
210 285 Paineilmatorvi, sisältää asennussarjan Sähkö-paineilma venttiili hopea 550/600 mm 24 V 240,00
210 165 Paineilmatorvi, sisältää asennussarjan Sähkö-paineilma venttiili musta 550/600 mm 24 V 235,00
210 125 Suojahattu torviin, ruostumatonta terästä, Ø 140 mm 15,00

Paineilmatorvi BEAM 
Rosteriset alppitorvet. Äänenvoimakkuus108 dB, 
50 Hz. Sis. asennusmateriaalin, kompressorin 
ja 2000 mm ilmaletkua

Paineilmatorvi 
Torvi oikealla Truck-soundilla - mitä pitempi torvi, sitä syvempi ääni. Torvien ollessa 
erimittaisia saadaan klassinen tuplaääni. Torvet on valmistettu ruostumattomasta 
teräksestä ja käsitelty pronssi membraanilla joka suojaa tuotteita lialta, hyttysiltä 
ja vedeltä. E-hyväksytty. Äänenvoimakkuus 118 dB A, 180/200 Hz.

Paineilmatorvi Highway 
Kromattu äänitorvi, hyvä korroosion kestävyys, liitettäväksi 
olemassaolevaan paineilmajärjestelmään. Äänen voimakkuus 115 dB, 
300/320 Hz. Sis. asennussarjan, T-haaran ja 2,5 m ilmaletkua.

4
5
6

Tuote nro Kuvaus Pituus Jännite Hinta EUR
205 465 Paineilmatorvi BEAM 550 mm 12 V 110,00
205 475 Paineilmatorvi BEAM 550 mm 24 V 110,00

Muista myös 
vinssivaijeri:

7
7
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Tuote nro Kuvaus Väri Myyntiosasto Hinta/set EUR Hinta EUR
242 105 Työkansio Jumbo sininen 10 kpl 53,00
242 115 Työkansio Jumbo punainen 10 kpl 53,00
242 125 Työkansio Jumbo vihreä 10 kpl 53,00
242 135 Työkansio Jumbo harmaa 10 kpl 53,00
242 145 Työkansio Jumbo keltainen 10 kpl 53,00
242 155 Työkansio Jumbo violetti 10 kpl 53,00
242 165 Työkansio Jumbo musta 10 kpl 53,00
241 605 Karbiinihaka 0,60

Tuote nro Kuvaus Väri Myyntiosasto Hinta/set EUR
242 005 Työkansio Edge sininen 10 kpl 43,00
242 015 Työkansio Edge punainen 10 kpl 43,00
242 025 Työkansio Edge vihreä 10 kpl 43,00
242 035 Työkansio Edge harmaa 10 kpl 43,00
242 045 Työkansio Edge keltainen 10 kpl 43,00
242 055 Työkansio Edge musta 10 kpl 43,00

Tuote nro Kuvaus Versio Mitta Hinta EUR
241 125 Työlokerikko korjaamoille 6 lokeroa L 1575 x K 900 x S 78 mm 389,00
241 135 Työlokerikko korjaamoille 10 lokeroa L 1575 x K 1285 x S 78 mm 459,00
241 145 Työlokerikko korjaamoille 15 lokeroa L 1575 x K 1765 x S 78 mm 569,00
241 155 Työlokerikko korjaamoille 10 lokeroa L 870 x K 1285 x S 78 mm 399,00

Tuote nro Kuvaus Versio Mitta Hinta EUR
241 175 Työlokerikko korjaamoille 10 lokeroa L 308 x K 1304 x S 78 mm 109,00
241 105 Työlokerikko korjaamoille 10 lokeroa L 550 x K 1285 x S 78 mm 189,00
241 115 Työlokerikko korjaamoille 15 lokeroa L 550 x K 1765 x S 78 mm 219,00

Työlokerikko korjaamoille 
Organisoi työsi - ei pullonkauloja, ei peukaloiden 
pyörittelyä. Hyvin järjestetty systeemi korjaamosi 
töiden hallintaan! 
Tauluelementti modernia muotoilua. 
Saatavana leveä ja kapea versio.

Työkansio Edge 
Työkansio Edge. Etusivu läpinäkyvä. Taskuun mahtuu hyvin erilaisia autoon liittyviä 
dokumentteja. Tukeva ja kestävä rakenne. Saatavana useina eri värivaihtoehtoina.
Takasivulla on näppärä avaintasku. Työkansion ripustaminen esimerkiksi 
seinäkoukkuun on mahdollista. Toimituserä 10 kpl/sarja.

Työkansio Jumbo 
Työkansio Jumbo. Etusivu läpinäkyvä. Taskuun mahtuu hyvin erilaisia autoon liittyviä 
dokumentteja. Tukeva ja kestävä rakenne. Saatavana useina eri värivaihtoehtoina.
Takasivulla on näppärä avaintasku. Työkansion ripustaminen esimerkiksi 
seinäkoukkuun on mahdollista. Toimituserä 10 kpl/sarja.
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Tuote nro Kuvaus Mitta Myyntiosasto Hinta EUR
241 535 Rengaslaput L 85 x K 95 mm 100 kpl 36,00

Tuote nro Kuvaus Pituus Myyntiosasto Hinta EUR
241 545 Pyörän- / renkaanmerkintä, tarranauhalla  sis.nimilapun 80 cm 100 kpl 64,90
241 555 Pyörän- / renkaanmerkintä, tarranauhalla  sis.nimilapun 110 cm 100 kpl 67,90
241 525 Renkaan merkintään 100 kpl 3,40

Pyörän-/renkaanmerkintä, tarranauhalla 
Tarranauhan ansiosta pyöränmerkintä voidaan kiinnittää renkaaseen nopeasti ja helposti. 
Etiketti on suojattu kosteudelta, mutta on helposti luettavissa. Tarran etu- ja takaosa on 
jo esipainettu. Takana on helposti tunnistettavissa olevat kuvakkeet merkitsemistä varten 
ja edessä tekstikentät (kieli saksa + englanti) täytettäväksi. Toimituserä 100 kpl.

Renkaan merkitsemislappu 
Merkintälaput renkaille. Helppo kirjoitettavuus kuulakärkikynällä. 
Saatavana ainoastaan saksankielisellä tekstillä.

Säilytysteline seinälle 
Seinälle asennettu teline on erittäin tukeva ja valmistettu ABS-muovista. Tukevan perusmodulin 
avulla on helppo kiinnittää niin monta telinettä kuin haluat. Säilytystelineitä on saatavana 
erikseen viidessä värissä, ja ne on helppo asentaa perusmoduuliin plug-in-järjestelmän 
avulla. Työsuunnittelu voidaan toteuttaa selkeästi 34 mm: n täyttökorkeudella. 
Merkintäpidikkeet (saatavana kahta kokoa) auttavat merkinnässä.

Tuote nro Kuvaus Väri Hinta EUR
242 505 Perusmoduuli Jumbo harmaa 25,90
242 515 Säilytysteline seinälle sininen 12,90
242 525 Säilytysteline seinälle punainen 12,90
242 535 Säilytysteline seinälle vihreä 12,90
242 545 Säilytysteline seinälle keltainen 12,90
242 555 Säilytysteline seinälle harmaa 12,90
242 565 Merkintä harmaa 1,90
242 575 Merkintä iso harmaa 4,50
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Tuote nro Kuvaus Versio Väri Myyntiosasto Hinta EUR
241 305 Avaimenperä hihnalla sininen 1000 kpl 29,00
241 315 Avaimenperä hihnalla vihreä 1000 kpl 29,00
241 325 Avaimenperä hihnalla punainen 1000 kpl 29,00
241 335 Avaimenperä hihnalla oranssi 1000 kpl 29,00
241 345 Avaimenperä hihnalla keltainen 1000 kpl 29,00
241 355 Avaimenperä hihnalla valkoinen 1000 kpl 29,00

Tuote nro Kuvaus Versio Väri Myyntiosasto Hinta EUR
241 365 Avaimenperä merkintälappu sininen 100 kpl 12,80
241 375 Avaimenperä merkintälappu vaaleanharmaa 100 kpl 12,80
241 385 Avaimenperä merkintälappu violetti 100 kpl 12,80
241 395 Avaimenperä merkintälappu punainen 100 kpl 12,80
241 405 Avaimenperä merkintälappu keltainen 100 kpl 12,80
241 415 Avaimenperä merkintälappu vihreä 100 kpl 12,80

Avaimenperä 
Ympäristöystävällinen materiaali, helppo kirjoittaa. Saatavana useina eri väreinä.

Avaimenperä, merkintälappu

Avaimenperä, nauhamalli

Avainkaappi Safe 
Avainkaappi avainten vastaanottamiseen työaikojen ulkopuolella. Turvallinen pyörivä 
aukko mahdollistaa avaimen pudottamisen säilöön varmasti. Valmistettu 8 mm teräksestä. 
Valmistamme kahta eri mallia. Toinen pultattavaksi seinään ja toinen jalkaan. 
Toimituksen mukana kaksi tuplahammasavainta. Muita malleja saatavilla - kysy vain meiltä!

Tuote nro Kuvaus Mitta Asennus Hinta EUR
241 815 Avainlaatikko Safe K 335 x L 215 x S 175 mm asennus seinään 799,00
241 825 Avainlaatikko Safe K 335 x L 215 x S 175 mm konsoliin 799,00
241 835 Asennuskonsoli avainlaatikolle K 600 x L 215 x S 175 mm betonilattiaan 245,00

1
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Muoviset avaimenperät tekstikentillä. Helppo merkitä tuotteet ja 
avaimet. Saatavina seitsemällä eri värillä. Toimitukseen sisältyy 
kaksi vedenpitävää merkitsemiskynää.

Tuote nro Kuvaus Versio Väri Myyntiosasto Hinta EUR
242 205 Avaimenperä Profi 1 tekstikenttä valkoinen 200 kpl 37,00
242 215 Avaimenperä Profi 1 tekstikenttä oranssi 200 kpl 37,00
242 225 Avaimenperä Profi 1 tekstikenttä sininen 200 kpl 37,00
242 235 Avaimenperä Profi 1 tekstikenttä keltainen 200 kpl 37,00
242 245 Avaimenperä Profi 1 tekstikenttä punainen 200 kpl 37,00
242 255 Avaimenperä Profi 1 tekstikenttä vihreä 200 kpl 37,00
242 265 Avaimenperä Profi 1 tekstikenttä harmaa 200 kpl 37,00

Avaimenperä Multi 
Muovinen avaimenperä. Sisällä kirjoitettava etiketti johon 
voidaan kirjoittaa normaalilla kynällä. Kuusi värivahtoehtoa.

Tuote nro Kuvaus Versio Väri Myyntiosasto Hinta EUR
242 305 Avaimenperä Multi Etiketti kirkas 100 kpl 34,00
242 315 Avaimenperä Multi Etiketti sininen 100 kpl 34,00
242 325 Avaimenperä Multi Etiketti punainen 100 kpl 34,00
242 335 Avaimenperä Multi Etiketti keltainen 100 kpl 34,00
242 345 Avaimenperä Multi Etiketti vihreä 100 kpl 34,00
242 355 Avaimenperä Multi Etiketti oranssi 100 kpl 34,00
242 365 Lisäetikettejä Multi avaimenperään 500 kpl 14,90

Tuote nro Kuvaus Hinta/Setti EUR
600 815 Pikakiinnitin rekisterikilville 59,00

Pikakiinnitin rekisterikilville 
Rekisterikilpien pikakiinnitys helposti ajoneuvoon 
imukuppitelineellä. Kaikki materiaalit mukana.

Käytä avainkaapeissa Teksti saksa/englanti
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Ajoneuvoihin joissa 
tuplapenkki ja taitettava 

pöytäosa

Istuinsuoja pakettiautoon 
Kankaassa on reiät turvavyölle ja tarranauhoja pääntuelle ja turvavyöhön. 
Koko sarja sisältää: 1 suoja kuljettajan istuimeen, 1 suoja tuplapenkkiin 
ja 3 pääntuen suojaa (Iveco Daily ilman päätuen suojaa). Sopii 
kaikkiin ajoneuvoihin, joissa ei ole integroitu turvatyynyjä istuimiin.

Väri harmaa

Väri sininen

Väri musta

Soveltuu istuimeen 
turvavöiden kanssa 
tai ilman.

Jos istuimissasi ei ole 
niskatukea, voidaan 
suojaa käyttää 
säilytystaskuna.

Pieni muovilista 
auttaa tukemaan 
päällistä istuimiin 
jotka on suljettu 
takaosasta.

Aukko kyynärnojaa 
varten

Tarranauhakiinnitys 
niskatyynylle

Aukot 
turvavyöille

Tarranauhakiinnitys 
turvavyölle

Universal istuinpäälliset kuorma-autoihin 
Istuinpäälliset, sopivat: DAF, ERF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo. 
Kankaassa on reiät kyynärnojia varten ja soveltuvat joko turvavöiden kanssa tai ilman.

Yksityiskohdat 
tekevät eron toisiin!

Tuote nro Kuvaus Ajoneuvon tyyppi Valmistusvuosi Väri Hinta EUR

215 405 Istuinpäälliset pakettiautoihin
Citroën Jumper 

Fiat Ducato 
Peugeot Boxer

vuodesta 2002 harmaa 69,00

215 415 Istuinpäälliset pakettiautoihin
Citroën Jumper 

Fiat Ducato 
Peugeot Boxer

vuodesta 2002 sininen 69,00

215 425 Istuinpäälliset pakettiautoihin
Citroën Jumper 

Fiat Ducato 
Peugeot Boxer

vuodesta 2002 musta 69,00

215 435 Istuinpäälliset pakettiautoihin Ford Transit vuodesta 2014 harmaa 74,00
215 445 Istuinpäälliset pakettiautoihin Ford Transit vuodesta 2014 sininen 74,00
215 455 Istuinpäälliset pakettiautoihin Ford Transit vuodesta 2014 musta 74,00
215 465 Istuinpäälliset pakettiautoihin Iveco Daily vuodesta 2014 harmaa 69,00
215 475 Istuinpäälliset pakettiautoihin Iveco Daily vuodesta 2014 sininen 69,00
215 485 Istuinpäälliset pakettiautoihin Iveco Daily vuodesta 2014 musta 69,00
215 495 Istuinpäälliset pakettiautoihin VW Transporter T6 vuodesta 2015 harmaa 69,00
215 505 Istuinpäälliset pakettiautoihin VW Transporter T6 vuodesta 2015 sininen 69,00
215 515 Istuinpäälliset pakettiautoihin VW Transporter T6 vuodesta 2015 musta 69,00

215 525 Istuinpäälliset pakettiautoihin Mercedes Sprinter  
VW Crafter vuodesta 2006 harmaa 69,00

215 535 Istuinpäälliset pakettiautoihin Mercedes Sprinter  
VW Crafter vuodesta 2006 sininen 69,00

215 545 Istuinpäälliset pakettiautoihin Mercedes Sprinter 
VW Crafter vuodesta 2006 musta 69,00

215 555 Istuinpäälliset pakettiautoihin MAN TGE 
VW Crafter vuodesta 2017 harmaa 79,00

215 565 Istuinpäälliset pakettiautoihin MAN TGE 
VW Crafter vuodesta 2017 sininen 79,00

215 575 Istuinpäälliset pakettiautoihin MAN TGE 
VW Crafter vuodesta 2017 musta 79,00

Tuote nro Kuvaus Väri Hinta EUR
215 115 Universal istuinpäälliset kuorma-autoihin harmaa 38,50
215 125 Universal istuinpäälliset kuorma-autoihin sininen 38,50
215 135 Universal istuinpäälliset kuorma-autoihin musta 38,50
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Tuote nro Kuvaus Väri Mitta Aineen vahvuus Hinta EUR
511 007 Kuormaverkko vihreä 3 x 5 m 3,0 mm 54,00
511 107 Kuormaverkko vihreä 3 x 6 m 3,0 mm 64,00
511 207 Kuormaverkko vihreä 3 x 7 m 3,0 mm 69,00
511 307 Kuormaverkko vihreä 3 x 8 m 3,0 mm 77,00

Tuote nro Kuvaus Väri Mitta Paino Hinta EUR
511 507 Suojapeite Vihreä 3,5 x 5 m 200 g/m² 80,00
511 607 Suojapeite Vihreä 3,5 x 6 m 200 g/m² 96,00
511 707 Suojapeite Vihreä 3,5 x 7 m 200 g/m² 111,00
511 807 Suojapeite Vihreä 3,5 x 8 m 200 g/m² 126,00

Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Hinta EUR
980 025 Suojamuovi itsekiinnittyvä (rulla) 0,6 m 10 m 16,00
980 015 Suojamuovi itsekiinnittyvä (rulla) 0,6 m 100 m 88,00
980 005 Suojamuovi itsekiinnittyvä (rulla) 0,8 m 100 m 124,00

Tuote nro Kuvaus Määrä Hinta EUR
901 505 Suojasarja 100 Sarjaa 77,00
901 605 Seinäteline 19,90

Suojamuovi itsekiinnittyvä 
Rikkoontuneiden ajoneuvon ikkunoiden tilalle. Suojaa sisätiloja 
lialta ja sateelta. Helppo asentaa yksin. Kalvo kiinnittyy helposti 
rikkoontuneen ikkunan tilalle. Ei jätä irrotettaessa liimajälkiä pintoihin.

Suojapeite 
Ilmaaläpäisevät suojapeitteet kaikenlaiselle kuormalle. Pressut on tehty 
UV-kestävästä materiaalista. Vahvistetut reunat. Silmukat 50 cm välein.

Kuormaverkko 
Polypropyleenistä valmistettu kuormaverkko. Reiän koko 45 mm.

Suojasarja 
Suojasarja estämään ajoneuvon sisätiloja likaantumasta. 
Sarja sisältää suojat:  
1 istuimeen 
1 lattiaan 
1 ohjauspyörään 
1 vaihdekeppiin 
1 ja käsijarruun

2

Luotettavaa laatua

1
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Tuote nro Kuvaus Tankki Tilavuus Hinta EUR
433 375 Puhdistusliina ProLux Wipe Annostelija 75 kpl 15,50

Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta EUR
901 705 Suojaliina, magneettikiinnitys 110 x 63 cm 19,90

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
433 203 Paineilma-puhdistussetti 24,90

Paineilma-puhdistussetti 
Helppo pitää ohjaamosi puhtaana. Puhdistussarja kuorma-autoihin sisältää 
ilmapistoolin ja 5 m spiraaliletkua, adaptereita ja t-kappaleen liitettäväksi 
auton ilmajärjestelmään esim. kuljettajanistuimeen.

Suojaliina 
Vältä ei toivotut naarmut maalipinnoissa huollettavissa ajoneuvoissa. Magneettikiinnitys.

Puhdistusliina ProLux Wipe 
Puhdistusliina ProLux Wipe - 75 kpl puhdistusliinoja näppärässä annostelijassa. 
Puhdista kätesi, työkalusi ja koneet tällä näppärälää puhdistusliinalla. 
Voidaan puhdistaa öljyjä, vahoja, tervaa, hiiliä, grafiittia jne.

Tuote nro Kuvaus Käyttöalue Väri Hinta EUR
215 315 Istuinsuoja ei sovellu vaaleille nahkaistuimille musta 19,90

Yleismallinen istuinsuoja 
Istuinsuojat henkilö- ja kuorma-autoihin. Muovia, pestävät, liukusuojattu 
ja uudellenkäytettävä. Ei sovellu vaaleille nahkaistumille.

Seinäteline ProLux liinoille 
Käytännöllinen seinäteline ProLux pyyhe 
annostelijalle. Pulverimaalattua metallia. 
Mitat 125 x 125 x 240 mm.

Tuote nro Kuvaus Väri Hinta EUR
433 365 Seinäteline ProLux liinoille musta 39,80
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Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta EUR
420 906 Peruslaatikko 20 l jerrykannulle L 175 x K 398 x S 358 mm 89,90
420 926 Lisäosa toiselle 20 l jerrykannulle L 175 x K 398 x S 358 mm 39,90

Tuote nro Mitta Tilavuus Hinta EUR
420 706 L 165 x K 470 x S 345 mm 20 l 32,90
420 646 L 165 x K 276 x S 345 mm 10 l 31,90
420 606 L 110 x K 400 x S 275 mm 10 l 29,90
420 655 L 110 x K 275 x S 245 mm 5 l 27,50

Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta EUR
400 495 Kaatonokka diesel L  270 x Ø 25 mm 4,90

Tuote nro Mitta Tilavuus Hinta EUR
400 435 L 178 x K 435 x S 365 mm 20 l 16,90
400 425 L 170 x K 324 x S 335 mm 10 l 9,90
400 415 L 147 x K 247 x S 265 mm 5 l 7,90

Jerrykannu polttoaineille 
Klassinen armeijadesign. oliivin värinen. TÜV- ja 
GS-hyväksytty. Soveltuu kaikille polttoaineille.

Laajennettava lokerikko Jerrykannuille 
Peruslokerikko 20 l jerrykannulle. Laajenettavissa lisäosalla. 
Lukitustangolla varmistetaan kannujen pysyvyys lokerikossa. Sinkitty.

Jerrykannukaapisto 
Koeteltu ja testattu kaapistomme on turvallinen ja 
käytännöllinen ratkaisu nesteiden säilyttämiseen ajoneuvossa. 
Jerrykannujen (3 kpl) helppo lastattavuus kippaavan etureunan 
ansiosta. Ruostumaton teräs suojaa voimakkailta nesteiltä. 
Vakaa kierrelukko. Siisti muotoilu pitkäikäiseen käyttöön.

Muovinen polttoainesäiliö 
Tilavuus 5, 10 ja 20 l , TÜV ja GS hyväksytty. 
Soveltuu kaikille polttoaineille. Sis.kaatonokan.

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
420 806 Taipuisa kaatonokka 6,50
420 835 Jerrykannun korkin tiiviste 1,50

Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta EUR
420 195 Säilytyskaappi jerrykannuille, ruostumaton teräs L 500 x K 520 x S 330 mm 499,00
Tuote nro Kuvaus Korkeus Syvyys Hinta EUR
420 557 Yleismallinen kannake, 2 kpl, kuumasinkitty 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Yleismallinen kannake, 2 kpl, kuumasinkitty 600 mm 700 mm 114,00

Vesikanisteri 
Vesikanisteri, valkoista UV-kestävää muovia veden kuljetukseen. Ison täyttöaukon 
ansiosta nopea täyttää. Voidaan varustaa erillisellä hanalla.

Tuote nro Kuvaus Mitta Tilavuus Hinta EUR
420 415 Vesikanisteri S 154 x K 397 x L 302 mm 11 l 36,90
420 435 Hana 10,50

Sis. 3 kpl metalli Jerrykannua á 10 l
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Makuualusta Pro 
Tukeva rakenne, 7 kääntyvää rengasta, miellyttävä pehmuste. 
Niskanoja säädettävissä. Tästä työtuoli jossa ergonomia kohdillaan.

Makuualusta 
Makuualusta ammattilaisille. Ergonominen muotoilu ja 
pehmustettu niskatuki takaavat mukavan työskentelyn. 
6 öljynkestävää 3 " suurta, kumilla varustettua ja kuulalaakeroitua 
pyörää mahdollistavat helpon liikkumisen kaikkiin suuntiin. 
Kaksi sivulokeroa työkalujen tai pienten osien säilytykseen.

Asennustuoli ECO 
Kaasujousitettu asennustuoli, korkeus säädettävisssä 380 - 510 mm. 
Kantavuus 150 kg. Varustettu kahdella työkalulokerikolla 
ja pehmustetulla istuinosalla.

Tuote nro Kuvaus Maks. korkeus Minimikorkeus Kuorma Paino Hinta EUR
315 605 Asennustuoli ECO 510 mm 380 mm 150 kg 7 kg 84,00

Tuote nro Kuvaus Mitta Paino Hinta EUR
315 725 Makuualusta Pro P 1200 x L 440 mm 14 kg 78,00

Tuote nro Kuvaus Mitta Kuorma Paino Hinta EUR
315 775 Makuualusta P 990 x L 470 x K 110 mm maks 130 kg 6 kg 79,00
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Tuote nro Kuvaus Määrä Mitta Hinta EUR
315 053 Taittomatto LED P 1210 x L 455 x K 30 mm 59,00
320 039 Paristo 1.5 V 1 kpl 0,50

Taittomatto 
Tueksi polville tai makuutyöhön. Kevyt ja kestävä, helppo säilyttää taitettuna.

Taittomatto LED 
Tueksi polville tai makuutyöhön. Kevyt ja kestävä, helppo säilyttää 
taitettuna. 21 LED antaa valoa työskenneltäessä ajoneuvon alla. 
Taittuu kokoon 400 x 455 x 90 mm. Toimitetaan ilman paristoja (4 paristoa).

Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta EUR
315 005 Taittomatto P 1800 x L 550 x K 10 mm 13,50

ProLux liukumatto 
ProLux liukumatto on taittomaton ja klassisen makuualustan risteytys. 
Rakenteesta ja materiaalista johtuen matto voidaan liu'uttaa ajoneuvon alle. 
Voidaan myös käyttää raskaan kuorman liikutteluun. Kestävä, kaikille alustoille 
sopivaa materiaalia. Matto voidaan pestä helposti pesukoneessa.

Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta EUR
315 803 ProLux liukumatto P 1500 x L 715 x K 10 mm 79,00
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Tynnyrit ja telineet 
Jätteiden ja roskien siivoamiseen. Tynnyri säilyy paikoillaan telineessään.

Telineet tynnyreille 
Malli A lattia-asennukseen.

Telineet tynnyreille 
Malli B sivuasennukseen.

Telineet tynnyreille 
Malli C riippuva asennus.

Tuote nro Kuvaus Tilavuus Hinta EUR
400 044 Tynnyri, kansilukko 35 l 39,50

Tuote nro Kuvaus Kiinnitys Materiaali Malli Hinta EUR
400 054 Telineet tynnyreille Lattia-asennus Sinkitty teräs A 31,90

Tuote nro Kuvaus Kiinnitys Materiaali Malli Hinta EUR
400 064 Telineet tynnyreille sivuasennus Sinkitty teräs B 41,90

Tuote nro Kuvaus Kiinnitys Materiaali Malli Hinta EUR
400 074 Telineet tynnyreille riippuva asennus Sinkitty teräs C 46,90
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Juxter Ky Hinausideat 2023/2024 JÄRJESTYS

Tuplateline tynnyrille 
Kahdelle 35 l tynnyrille, käännetään 
esiin. Vakaa, sinkitty rakenne.

Tuote nro Kuvaus Kiinnitys Materiaali Hinta EUR
400 092 Tuplateline tynnyrille Lavan alle, kääntyvä Sinkitty teräs 305,00
417 002 Koriteline vasemmalle (varaosa) Sinkitty teräs 140,00
417 032 Keskikappale (varaosa) Sinkitty teräs 103,00
417 052 Koriteline oikealle (varaosa) Sinkitty teräs 140,00

Tuote nro Kuvaus Kiinnitys Materiaali Malli Hinta EUR
400 084 Telineet tynnyreille Lavan alle, kääntyvä Sinkitty teräs D 114,00

Tuote nro Kuvaus Kiinnitys Materiaali Hinta EUR
400 023 Tynnyriteline, alumiinia Lavan alle, ulosvedettävä Alumiini 139,00

Tynnyriteline 
Tilaa säästävä malli 35 l tynnyreille. 
Helppo käyttää, kestävä rakenne. 
Ulosvedettävä rakenne säästää 
tilaa ajoneuvossa.

Telineet tynnyreille 
Kääntyvä teline tilaa säästävään 
lavanalus säilytykseen. Uusi vahvistettu 
rakenne siirrettävällä stopperilla, 
kääntyy joko oikelle tai vasemmalle.
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Juxter Ky Hinausideat 2023/2024JÄRJESTYS

Tuote nro Kuvaus Mitta Materiaali Hinta EUR
410 077 Rikkalapio 240 x 230 mm Maalattu teräs 6,10
410 124 Lapio 340 x 270 mm Pulverimaalattu teräs 17,50
410 144 Lapio 340 x 325 mm Alumiini 19,90
410 184 Puuvarsi pyöristetyllä päällä lapioihin Ø 38 x 950 mm 7,50

Lapiot 
Kestävä teräslapio tai alumiininen teräsreunalla. 
Molempiin lapioihin tilattava varret erikseen.

Katuharja 
Harjasetti, 600 mm harja ja puuvarsi

Tuote nro Kuvaus Hinta/set EUR
411 114 Katuharja 13,90
411 144 Lapio 25,80

Lapio 
Lapiosetti 340 x 325 mm lapio-osa ja puuvarsi

Korjaamoharja 
Korjaamoharja 600 mm leveä. Sileille lattioille.

Tuote nro Kuvaus Leveys Mitta Hinta EUR
410 164 Korjaamoharja 600 mm 13,90
410 174 Varsi katuharjaan 400 mm/korjaamoharjaan 600 mm Ø 24 x 1400 mm 5,90

Tuote nro Kuvaus Leveys Mitta Hinta EUR
410 114 Katuharja. Kestävä metallikiinnitys varrelle. 400 mm 7,90
410 134 Katuharja. Kestävä metallikiinnitys varrelle. 600 mm 10,50
410 154 Katuharja. Kestävä metallikiinnitys varrelle. 800 mm 14,90
410 174 Varsi katuharjaan 400 mm/korjaamoharjaan 600 mm Ø 24 x 1400 mm 5,90
410 194 Puuvarsi katuharjoihin 600/800 mm Ø 28 x 1400 mm 5,90

Katuharja 
Kompaktin kokoinen katuharja missä teleskooppinenvarsi. 
Tukeva metallivarsi voidaan lyhentää 80 cm pituuteen. 
Vihreät Elastol-harjakset, metallireuna harjaksen yläosassa. 
Käytössä mm saksan poliisilla.
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Katuharja 
Katuharjat metallikiinnikkeellä. 400, 600 ja 800 mm 
leveitä. Varsi 1400 mm tilattava erikseen.

Tuote nro Kuvaus Leveys Mitta Hinta EUR
410 354 Katuharja, teleskooppivarsi 400 mm 800/1500 mm 21,50
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Juxter Ky Hinausideat 2023/2024 JÄRJESTYS

Tuote nro Kuvaus Materiaali Ø Maks. Ø Min. Hinta/pari EUR Hinta EUR
410 554 Varsikiinnike Kumia 30 mm 20 mm 19,90
410 584 Varsikiinnike Kumia 42 mm 32 mm 23,90
410 544 Varsikiinnike Kumia 58 mm 40 mm 12,90
410 594 Varsikiinnike Kumia 85 mm 60 mm 13,90

Varsikiinnike ruostumatonta terästä 
Nopea ja helppo tapa säilyttää harjoja ja lapioita. 
Aina näppärästi käsillä. Varret painetaan kiinni telineeseen. 
Kiinikkeeseen mahtuu 2 vartta  halkaisijaltaan 20 - 40 mm.

Putki- ja varsikiinnikkeet 
Pitävään harjojen, lapioiden jne. säilytykseen niin 
ajoneuvoissa kuin sisätiloissa.

Tuote nro Kuvaus Hinta/pari EUR
410 302 Varsikiinnike ruostumatonta terästä 37,50

Keruuastia öljylle, matala 
Öljynkeruuastia missä kantorivat ja kaatonokka. Kestävää HDPE-muovia. 
Soveltuu käytettävksi erilaisten öljyjen ja nesteiden keräämiseen. 
Voidaan käyttää myös lavalla kuljetettaessa öljyä valuvaa ajoneuvoa.

Tuote nro Kuvaus D Ø Korkeus Tilavuus Hinta EUR
420 775 Öljynkeruuastia 400 mm 120 mm 8 l 28,90
420 785 Öljynkeruuastia 570 mm 120 mm 15 l 39,00

Tuote nro Kuvaus Materiaali Ø Hinta EUR Hinta/pari EUR
410 504 Tuki putkelle, sinkitty, ankkurilevyllä Sinkitty teräs 30 mm 10,50
410 604 Tuki putkelle, sinkitty, ankkurilevyllä Sinkitty teräs 40 mm 11,50
410 304 Kepinkiinnike Standard, tuplarulla jossa jouset (1 pari) Sinkitty jousiteräs 30 mm 4,50
410 314 Kepinkiinnike Standard, tuplarulla jossa jouset (1 pari) Sinkitty jousiteräs 40 mm 4,90
410 404 Kiinnityssalpa BW-versio kumilenkillä 70 mm (1 pari) Sinkitty teräs 11,90
410 394 Kiinnityssalpa BW-versio kumilenkillä 90 mm (1 pari) Sinkitty teräs 16,50
410 444 Kiinnityssalpa BW-versio kumilenkillä 70 mm (1 pari) Rosteri 25,90
410 434 Kiinnityssalpa BW-versio kumilenkillä 90 mm (1 pari) Rosteri 25,90
410 414 Kumihihna BW-pidikkeeseen (70 mm) 1,90
410 424 Kumihihna BW-pidikkeeseen (90 mm) 2,90
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Varsikiinnike 
Varsikiinnike UV:n kestävää kumia. 
Ei ruostu ja kestää hyvin suolaa.. 
Lämmönkestävyys maks 80° C.
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Juxter Ky Hinausideat 2023/2024JÄRJESTYS

Tuote nro Materiaali Leveys Korkeus Syvyys Lukkomekanismi Hinta EUR
461 001 Muovi PE 400 mm 350 mm 400 mm 1 109,00
461 021 Muovi PE 500 mm 350 mm 400 mm 1 114,00
461 041 Muovi PE 600 mm 450 mm 470 mm 2 139,00
461 061 Muovi PE 600 mm 450 mm 650 mm 2 179,00
461 071 Muovi PE 600 mm 550 mm 650 mm 2 170,00
461 081 Muovi PE 700 mm 450 mm 470 mm 2 175,00
461 101 Muovi PE 700 mm 450 mm 650 mm 2 185,00
461 121 Muovi PE 750 mm 360 mm 350 mm 2 139,00
461 141 Muovi PE 800 mm 450 mm 470 mm 2 168,00
461 161 Muovi PE 1000 mm 500 mm 470 mm 2 199,00
461 181 Muovi PE 1000 mm 500 mm 650 mm 2 249,00

Tuote nro Kuvaus Korkeus Hinta/set EUR
461 201 Neliosainen asennusarja PE-tarvikelaatikoille 400 mm 29,90
461 221 Neliosainen asennusarja PE-tarvikelaatikoille 500 mm 32,90
461 241 Neliosainen asennusarja PE-tarvikelaatikoille 550 mm 33,90

Tuote nro Kuvaus Korkeus Syvyys Hinta EUR
420 557 Yleismallinen kannake, 2 kpl, kuumasinkitty 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Yleismallinen kannake, 2 kpl, kuumasinkitty 600 mm 700 mm 114,00

1
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Soveltuvat kannakkeet 
sivulla 121

Työkalulaatikot, PE-polyeteenistä 
Työkalulaatikko valmistettu muovista joka kestää niin hapon, öljyn, liutotusaineet, UV-valon kuin 
myös pakkasen. Vedenpitävä reunaratkaisu, kääntölukko. Toimitukseen kuuluu vedenkestävä 
lattiaelementti jota voidaan myös käyttää hyllyelementtinä. Hyväksytty alleajosuojana 
käytettäessä "perus" laatikoiden kanssa (Tuote nro 461305 - 461415).
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Juxter Ky Hinausideat 2023/2024 JÄRJESTYS

Työkalulaatikko Evolution muovinen 
Evolution-sarjassa on korkealaatuisia ja kestäviä säilytyslaatikoita, jotka 
on valmistettu kestävästä polypropeenista. Lukittava ja roiskevesisuojattu. 
Hyväksytty käytettäväksi alleajosuojana. Lukittava kansi aukeaa alaspäin.

Tuote nro Kuvaus Materiaali Leveys Korkeus Syvyys Lukkomekanismi Hinta EUR
462 111 Säilytyslaatikko Evolution muovia Muovi PP 500 mm 365 mm 300 mm 1 48,00
462 121 Säilytyslaatikko Evolution muovia Muovi PP 500 mm 365 mm 400 mm 1 52,00
462 131 Säilytyslaatikko Evolution muovia Muovi PP 600 mm 425 mm 460 mm 1 66,00
462 141 Säilytyslaatikko Evolution muovia Muovi PP 800 mm 500 mm 460 mm 2 109,00
462 151 Säilytyslaatikko Evolution muovia Muovi PP 1000 mm 500 mm 460 mm 2 151,00

Tuote nro Kuvaus Versio Pituus Hinta/set EUR
420 521 Kiinnitysteline Evolution laatikoille vaakasuoraan 423 mm 48,90
420 531 Kiinnitysteline Evolution laatikoille vaakasuoraan 514 mm 72,90
420 541 Kiinnitysteline Evolution laatikoille pystyyn 245 mm 23,95

Muista myös vinssivaijeri:
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Juxter Ky Hinausideat 2023/2024JÄRJESTYS

Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Syvyys Hinta EUR
467 525 Työkalulaatikko 650 mm 350 mm 330 mm 159,00
466 405 Kannakesarja 44,00
467 405 Vetolaatikko 34,90

Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Syvyys Hinta EUR
467 025 Työkalulaatikko 600 mm 460 mm 500 mm 193,00
466 005 Kannakesarja 55,00
467 005 Vetolaatikko 26,00

Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Syvyys Hinta EUR
467 125 Työkalulaatikko 600 mm 460 mm 450 mm 193,00
466 155 Kannakesarja 53,00
467 155 Vetolaatikko 34,90

Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Syvyys Hinta EUR
467 225 Työkalulaatikko 630 mm 545 mm 600 mm 233,00
466 205 Kannakesarja 61,00
467 205 Vetolaatikko 36,00

Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Syvyys Hinta EUR
467 325 Työkalulaatikko 820 mm 540 mm 600 mm 248,00
466 305 Kannakesarja 86,00
467 305 Vetolaatikko 39,00

Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Syvyys Hinta EUR
467 425 Työkalulaatikko 920 mm 510 mm 470 mm 232,00
466 375 Kannakesarja 62,00

Integroitu ripa

Lukittava

2
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Työkalulaatikot, HDPE-muovia 
HDPE-työkalulaatikot ovat kevyitä ja kestäviä. Lukittava, roisketiivis ja lukkojen suojakorkkien 
ansiosta helppo avata myös pakkasessa. Laatikot ovat hapon, öljyn, liuottimien, UV-valonkestäviä 
ja niillä on KBA-hyväksyntä alleajo-suojauksena. Lisätarvikkeena saatavana sisälaatikoita
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Juxter Ky Hinausideat 2023/2024 JÄRJESTYS

Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Syvyys Hinta EUR
467 625 Työkalulaatikko 650 mm 350 mm 440 mm 199,00
466 455 Kannakesarja 53,00
467 455 Vetolaatikko 31,00

Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Syvyys Hinta EUR
467 725 Työkalulaatikko 650 mm 400 mm 430 mm 199,00
466 505 Kannakesarja 53,00
467 455 Vetolaatikko 31,00

Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Syvyys Hinta EUR
467 825 Työkalulaatikko 1200 mm 630 mm 550 mm 425,00
466 555 Kannakesarja 170,00
467 555 Vetolaatikko 31,00

Tuote nro Kuvaus Lukkomekanismi Leveys Korkeus Syvyys Hinta EUR
465 825 Säilytyslaatikko 1 645 mm 300 mm 245 mm 103,00
465 845 Säilytyslaatikko 1 510 mm 215 mm 220 mm 103,00
465 865 Säilytyslaatikko 1 645 mm 250 mm 245 mm 103,00

466 805 Yleismallinen 
kannakesarja 58,00

Tuote nro Kuvaus Lukkomekanismi Leveys Korkeus Syvyys Hinta EUR
467 905 Säilytyslaatikko 2 800 mm 400 mm 400 mm 315,00
467 925 Säilytyslaatikko 2 1000 mm 400 mm 400 mm 331,00
467 965 Säilytyslaatikko 2 1350 mm 400 mm 400 mm 459,00

Säilytyslaatikko perävaunuun - itsesulkeutuva kansi ja kahvalukko

sisältää 
tilanjakajan

Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Syvyys Hinta EUR
467 845 Työkalulaatikko 720 mm 310 mm 280 mm 153,00
466 575 Kannakesarja 50,00

Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Syvyys Hinta EUR
467 865 Työkalulaatikko 560 mm 430 mm 360 mm 189,00
466 585 Kannakesarja 50,00

Säilytyslaatikko HDPE muovia 
Tilava, tukeva ja lukittavissa. 
Kansi aukeaa 110° ketjujen varaan 
Sade-ja roiskevesi suojattu 
Soveltuu talvikäyttöön 
Kestää öljyjä, happoja, liuottimia ja UV-säteilyä

Yleismallinen kannakesarja
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Juxter Ky Hinausideat 2023/2024JÄRJESTYS

Tuote nro Kuvaus Korkeus Syvyys Mitta Hinta EUR
420 557 Yleismallinen kannake, 2 kpl, kuumasinkitty 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Yleismallinen kannake, 2 kpl, kuumasinkitty 600 mm 700 mm 114,00
422 294 Paineilmatoiminen keskuslukitus, asennussarja 75,00
422 515 Ritilä 600 x 600 x 15 mm 13,50

Tuote nro kansi Laatikko Leveys Korkeus Syvyys Kannen avaus Kaasujousi Lukkomekanismi Hinta EUR
420 124 Rosteria matta Musta teräs 600 mm 400 mm 500 mm alla ei 1 239,00
420 134 Rosteria matta Musta teräs 800 mm 500 mm 500 mm alla ei 1 295,00
420 144 Rosteria matta Musta teräs 1000 mm 500 mm 500 mm alla ei 1 305,00
420 154 Rosteria matta Musta teräs 1200 mm 500 mm 500 mm alla ei 2 434,00

Tuote nro kansi Laatikko Leveys Korkeus Syvyys Kannen avaus Kaasujousi Lukkomekanismi Hinta EUR
427 124 Musta teräs Musta teräs 600 mm 400 mm 500 mm alla kyllä 1 194,00
427 134 Musta teräs Musta teräs 800 mm 500 mm 500 mm alla kyllä 2 229,00
427 204 Musta teräs Musta teräs 800 mm 600 mm 600 mm alla kyllä 2 307,00
427 144 Musta teräs Musta teräs 1000 mm 500 mm 500 mm alla kyllä 2 255,00
427 174 Musta teräs Musta teräs 1000 mm 600 mm 600 mm alla kyllä 2 329,00
427 154 Musta teräs Musta teräs 1200 mm 500 mm 500 mm alla kyllä 2 301,00
427 184 Musta teräs Musta teräs 1200 mm 600 mm 600 mm alla kyllä 2 419,00
427 164 Musta teräs Musta teräs 1450 mm 500 mm 500 mm alla kyllä 2 385,00
427 194 Musta teräs Musta teräs 1450 mm 600 mm 600 mm alla kyllä 2 539,00

Työkalulaatikko terästä 
Työkalulaatikko valmistettu 1,5 mm sinkitystä teräksestä. Ylimääräinen suojaus 
ruostetta vastaan mustalla pulverimaalilla. Lukittava luukku avautuu alaspäin.

Kannessa kaasujousi

Rosteriovi ilman kaasujousia
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Muista myös vinssivaijeri:
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Juxter Ky Hinausideat 2023/2024 JÄRJESTYS

Tuote nro Kuvaus Korkeus Syvyys Mitta Hinta EUR
420 557 Yleismallinen kannake, 2 kpl, kuumasinkitty 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Yleismallinen kannake, 2 kpl, kuumasinkitty 600 mm 700 mm 114,00
422 294 Paineilmatoiminen keskuslukitus, asennussarja 75,00
422 515 Ritilä 600 x 600 x 15 mm 13,50

Tuote nro kansi Laatikko Leveys Korkeus Syvyys Kannen avaus Kaasujousi Lukkomekanismi Hinta EUR
422 114 Rosteria matta Rosteria matta 500 mm 350 mm 400 mm alla ei 1 289,00
422 124 Rosteria matta Rosteria matta 600 mm 400 mm 500 mm alla ei 1 389,00
422 104 Rosteria matta Rosteria matta 600 mm 500 mm 500 mm alla ei 1 445,00
422 174 Rosteria matta Rosteria matta 700 mm 500 mm 500 mm alla ei 1 469,00
422 134 Rosteria matta Rosteria matta 800 mm 500 mm 500 mm alla ei 1 539,00
422 144 Rosteria matta Rosteria matta 1000 mm 500 mm 500 mm alla ei 1 549,00
422 154 Rosteria matta Rosteria matta 1200 mm 500 mm 500 mm alla ei 2 679,00
422 164 Rosteria matta Rosteria matta 1450 mm 500 mm 500 mm alla ei 2 905,00

Tuote nro kansi Laatikko Leveys Korkeus Syvyys Kannen avaus Kaasujousi Lukkomekanismi Hinta EUR
428 124 Kiillotettu rosteri Kiillotettu rosteri 600 mm 400 mm 500 mm alla kyllä 1 344,00
428 134 Kiillotettu rosteri Kiillotettu rosteri 800 mm 500 mm 500 mm alla kyllä 1 484,00
428 144 Kiillotettu rosteri Kiillotettu rosteri 1000 mm 500 mm 500 mm alla kyllä 1 526,00
428 174 Kiillotettu rosteri Kiillotettu rosteri 1000 mm 600 mm 600 mm alla kyllä 1 730,00
428 154 Kiillotettu rosteri Kiillotettu rosteri 1200 mm 500 mm 500 mm alla kyllä 2 729,00
428 184 Kiillotettu rosteri Kiillotettu rosteri 1200 mm 600 mm 600 mm alla kyllä 2 883,00
428 164 Kiillotettu rosteri Kiillotettu rosteri 1450 mm 500 mm 500 mm alla kyllä 2 905,00
428 194 Kiillotettu rosteri Kiillotettu rosteri 1450 mm 600 mm 600 mm alla kyllä 2 1.069,00

Työkalukaappi rosteria 
Työkalulaatikko 1,5 mm ruostumatonta terästä. Alaspäin aukeneva lukittava luukku.

1
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Muista myös vinssivaijeri:

Rosterikansi ilman kaasujousta
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Tuote nro kansi Laatikko Leveys Korkeus Syvyys Kannen avaus Kaasujousi Lukkomekanismi Hinta EUR
421 234 Rosteria matta Rosteria matta 600 mm 500 mm 500 mm päällä kyllä 1 483,00
421 254 Rosteria matta Rosteria matta 800 mm 500 mm 500 mm päällä kyllä 1 504,00
421 354 Rosteria matta Rosteria matta 1000 mm 500 mm 500 mm päällä kyllä 1 542,00
421 454 Rosteria matta Rosteria matta 1200 mm 500 mm 500 mm päällä kyllä 2 849,00

Tuote nro Kuvaus Korkeus Syvyys Mitta Hinta EUR
420 557 Yleismallinen kannake, 2 kpl, kuumasinkitty 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Yleismallinen kannake, 2 kpl, kuumasinkitty 600 mm 700 mm 114,00
422 294 Paineilmatoiminen keskuslukitus, asennussarja 75,00
422 515 Ritilä 600 x 600 x 15 mm 13,50

Tuote nro kansi Laatikko Leveys Korkeus Syvyys Kannen avaus Kaasujousi Lukkomekanismi Hinta EUR
426 134 Rosteria matta Rosteria matta 800 mm 500 mm 500 mm päällä kyllä 1 859,00
426 144 Rosteria matta Rosteria matta 1000 mm 500 mm 500 mm päällä kyllä 1 999,00
426 154 Rosteria matta Rosteria matta 1200 mm 500 mm 500 mm päällä kyllä 1 1.019,00

Tuote nro kansi Laatikko Leveys Korkeus Syvyys Kannen avaus Kaasujousi Lukkomekanismi Hinta EUR
425 124 Rosteria matta Rosteria matta 600 mm 500 mm 500 mm päällä ei 1 598,00
425 134 Rosteria matta Rosteria matta 800 mm 500 mm 500 mm päällä ei 1 647,00

Työkalukaappi, kaasujouset ovessa. 
Työkalukaappi, rosteri. Kaasujousitettu luukku 
aukeaa 150° ylöspäin. Turvalukko.

Työkalukaappi, ovi suoraan ylös aukeava 
Työkalukaappi ruostumatonta terästä. 2 kaasujousta 
nostavat oven suoraan ylöspäin. Helpottaa tavaroiden 
purkamista/lastaamista ahtaissa paikoissa.

Työkalukaappi, ovi avautuu kaappiin 
Työkalukaappi rosteria sisään aukeavalla ovella. 
Helpottaa lastaamista/purkamista. Ovi liikkuu kevyesti kiskoilla.

Kun tilaa halutaan säästää

Muista myös vinssivaijeri:
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Tuote nro Kuvaus Sopii Vetolaatikot Kaapin leveys Sisärakennusmitat Hinta/set EUR
423 673 Vetolaatikostosarja 423055 1 600 mm EB 596 x ET 480 mm 345,00
423 683 Vetolaatikostosarja 423055 2 600 mm EB 596 x ET 480 mm 645,00
423 693 Vetolaatikostosarja 423055 3 600 mm EB 596 x ET 480 mm 920,00
423 713 Vetolaatikostosarja 423105 1 800 mm EB 796 x ET 480 mm 395,00
423 723 Vetolaatikostosarja 423105 2 800 mm EB 796 x ET 480 mm 720,00
423 733 Vetolaatikostosarja 423105 3 800 mm EB 796 x ET 480 mm 1.075,00
423 763 Vetolaatikostosarja 423205 1 1000 mm EB 996 x ET 480 mm 415,00
423 773 Vetolaatikostosarja 423205 2 1000 mm EB 996 x ET 480 mm 770,00
423 783 Vetolaatikostosarja 423205 3 1000 mm EB 996 x ET 480 mm 1.125,00
423 813 Vetolaatikostosarja 423305 1 1200 mm EB 1196 x ET 480 mm 435,00
423 823 Vetolaatikostosarja 423305 2 1200 mm EB 1196 x ET 480 mm 854,00
423 833 Vetolaatikostosarja 423305 3 1200 mm EB 1196 x ET 480 mm 1.275,00

Tuote nro Kuvaus Korkeus Syvyys Jännite Hinta EUR
420 557 Yleismallinen kannake, 2 kpl, kuumasinkitty 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Yleismallinen kannake, 2 kpl, kuumasinkitty 600 mm 700 mm 114,00
424 405 LED lista 12 V 79,90
424 415 LED lista 24 V 79,90

Tuote nro Rulo-ovi Laatikko Leveys Korkeus Syvyys Lukkomekanismi Hinta EUR
423 005 Alumiini Rosteria matta 500 mm 500 mm 500 mm 1 805,00
423 055 Alumiini Rosteria matta 600 mm 500 mm 500 mm 1 860,00
423 105 Alumiini Rosteria matta 800 mm 500 mm 500 mm 1 930,00
423 205 Alumiini Rosteria matta 1000 mm 500 mm 500 mm 1 1.055,00
423 255 Alumiini Rosteria matta 1100 mm 500 mm 500 mm 1 925,00
423 305 Alumiini Rosteria matta 1200 mm 500 mm 500 mm 1 1.050,00
423 915 Alumiini Rosteria matta 700 mm 600 mm 600 mm 1 1.140,00
423 925 Alumiini Rosteria matta 900 mm 600 mm 600 mm 1 1.030,00
423 945 Alumiini Rosteria matta 1000 mm 600 mm 600 mm 1 1.135,00
423 955 Alumiini Rosteria matta 1100 mm 600 mm 600 mm 1 1.145,00
423 975 Alumiini Rosteria matta 1300 mm 600 mm 600 mm 1 1.295,00

Työkalukaappi, rosteri 
Tukeva työkalukaappi, ruostumaton teräs. Alumiininen rulo-ovi. 
Pöly- ja roiskevesisuojattu. Kaikki alumiiniosat on pulverimaalattu 
RAL 7035 (vaaleanharmaa). Erikoiskokoja pyydettäessä.

Vetolaatikostosarja 
Vetolaatikosto asennettavaksi 
työkalulaatikoihin, joissa 
rulo-ovi tai alaspäin aukeava 
luukku. Tukeva, hitsattu 
rakenne. Korkeus 80 mm, 
kuormakapsiteetti 60 kg/laatikko. 
Helppo asentaa.

Muista myös vinssivaijeri:
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Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Hinta EUR
421 507 Rulo-ovi, asennussarja 450 mm 400 mm 144,00
421 557 Rulo-ovi, asennussarja 550 mm 400 mm 165,00
421 587 Rulo-ovi, asennussarja 650 mm 400 mm 166,00
421 607 Rulo-ovi, asennussarja 750 mm 400 mm 189,00
421 707 Rulo-ovi, asennussarja 950 mm 400 mm 229,00
421 757 Rulo-ovi, asennussarja 1050 mm 400 mm 225,00
421 807 Rulo-ovi, asennussarja 1150 mm 400 mm 235,00
421 017 Rulo-ovi, asennussarja 600 mm 480 mm 185,00
421 027 Rulo-ovi, asennussarja 800 mm 480 mm 205,00
421 047 Rulo-ovi, asennussarja 900 mm 480 mm 215,00
421 057 Rulo-ovi, asennussarja 1000 mm 480 mm 230,00
421 077 Rulo-ovi, asennussarja 1200 mm 480 mm 250,00

Rulo-ovi, asennussarja 
Rulo-ovet työkalukaappeihin, mihin rakentajat ovat luottaneet jo vuosia! 
Kaikki alumiiniosat on pulverimaalattu RAL 7035 (vaaleanharmaa). 
Rullaa kevyesti, hiljainen ja helppo huoltaa.

Saatavana automaattisella 
ylösrullauksella varustettuna.

Rulo-ovi sarjat yksilöllisinä mittoina. Isommat jouset mekansimiin, 
tupla kädensijat, sähköinen keskuslukitus jne. 
Ole yhteydessä niin saat tarjouksemme haluttuihin mittoihin. 
B: vapaa leveys (maks. 2200 mm) 
H: vapaa korkus (maks. 2200 mm) 
L: kantin korkeus (min. 75 mm) 
T: syvyys

Yksinkertainen!
Käytännöllinen!

Huoliteltu!

toisia mittoja pyydettäessä
p. 010 396 2960
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Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Syvyys Hinta/set EUR
461 305 Teline laatikolle Basic (2 osainen) 400 - 500 mm 360 mm 380 mm 74,00
461 325 Teline laatikolle Basic (4 osainen) 600 mm 450 mm 490 mm 114,00
461 335 Teline laatikolle Basic (4 osainen) 600 mm 450 mm 660 mm 139,00
461 345 Teline laatikolle Basic (4 osainen) 600 mm 550 mm 660 mm 134,00
461 355 Teline laatikolle Basic (4 osainen) 700 mm 450 mm 490 mm 75,00
461 365 Teline laatikolle Basic (4 osainen) 700 mm 450 mm 660 mm 95,00
461 375 Teline laatikolle Basic (4 osainen) 750 mm 360 mm 380 mm 104,00
461 385 Teline laatikolle Basic (4 osainen) 800 mm 450 mm 490 mm 129,00
461 405 Teline laatikolle Basic (4 osainen) 1000 mm 500 mm 490 mm 104,00
461 415 Teline laatikolle Basic (4 osainen) 1000 mm 550 mm 660 mm 104,00

Tuote nro Kuvaus Korkeus Syvyys Hinta EUR
420 557 Yleismallinen kannake, 2 kpl, kuumasinkitty 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Yleismallinen kannake, 2 kpl, kuumasinkitty 600 mm 700 mm 114,00

Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Syvyys Hinta EUR
420 514 Vario kannatin laatikolle 905 - 1630 mm 450 - 750 mm 520 mm 176,00

Vario kannatin 
Isoille ja raskaille työkalulaatikoille. 
Säädettävissä. Teräsprofiili, 2 mm paksu, 
ruostesuojattu mustalla pulverimaalilla.

Yleismallinen kannake, 2 kpl, 
kuumasinkitty 
Tukeva, sinkitty rakenne. 
Soveltuu kaikkiin kuvastossa oleviin 
työkalulaatikoihin. 2 eri kokoa.

Laajat 
säätövarat!

Teline laatikolle Basic 
Basic telineet maksimissaan 1000 mm 
kokoisille työkalukaapeille. Valmistettu  
teräksestä. Helppo asentaa kuorma-
autoon. Ruostesuojattu mustalla 
pulveimaalilla. Pohjaraudat sinkitty.
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Säilytyslaatikosto asennussarja 
Säilytyslaatikot, joissa asennussarja alumiinia, sopivat saranaluukullisiin työkalukaappeihin. 
Sopii kolmelle tai kahdelle säilytyslaatikolle kummallakin tasolla. Hopeanharmaana olevien 
säilytyslaatikkojen ulkomitat ovat 400 mm x 300 mm x 170 mm ja tilavuus 15 l. Laatikot kestävät 
kylmää ja lämpöä sekä happoja ja emäksiä. (Toimitus ilman kiinnitysmateriaalia)

Tuote nro Kuvaus Sopii Kaapin leveys Säilytyslaatikko Sisärakennusmitat Hinta EUR
424 604 Säilytyslaatikosto asennussarja Työkalukaapit 800 mm 4 L 687 x S 454 x K 424 mm 159,00
424 614 Säilytyslaatikosto asennussarja Työkalukaapit 1000 mm 6 L 994 x S 454 x K 424 mm 199,00
424 624 Säilytyslaatikosto asennussarja Työkalukaapit 1200 mm 6 L 994 x S 454 x K 424 mm 199,00

1
2
3

LED-valolista lisävarusteena (tuotenro 424 455 24 V / 424 445 12 V)
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Tuote nro Kuvaus Sopii Kaapin leveys Hinta EUR Hinta/set EUR
624 704 Työkalulaatikoiden lämmitys jälkiasennuksena Luukullisiin säilytyslaatikoihin 600 mm 357,00
624 714 Työkalulaatikoiden lämmitys jälkiasennuksena Luukullisiin säilytyslaatikoihin 800 mm 380,00
624 724 Työkalulaatikoiden lämmitys jälkiasennuksena Luukullisiin säilytyslaatikoihin 1000 mm 393,00
624 734 Työkalulaatikoiden lämmitys jälkiasennuksena Säilytyslaatikot rulo-ovella 600 mm 360,00
624 744 Työkalulaatikoiden lämmitys jälkiasennuksena Säilytyslaatikot rulo-ovella 800 mm 384,00
624 754 Työkalulaatikoiden lämmitys jälkiasennuksena Säilytyslaatikot rulo-ovella 1000 mm 397,00
624 795 Tuulettimen asennussarja 59,00

Työkalulaatikoiden lämmitys jälkiasennuksena 
Lämmityskaapelit työkalulaatikoille, käyttöjännite 24 V , teho 160 W. Eristävällä pohjalevyllä, 
joka ohjaa suurimman osan lämmöstä ylöspäin. Sisältää elektroniikkaa, joka varmistaa, 
että kaapelit aktivoidaan vain, jos käytettävissä on 27 V (laturin jännite) ja ulkona on 
alle 30 astetta. Siksi sinun ei tarvitse asentaa erillistä kytkintä näiden kytkemiseksi päälle 
ja pois päältä, ja voit olla varma, että autosta ei kulu virtaa, kun se ei ole käynnissä. 
Jopa lämpiminä päivinä kuivattaa kosteuden ja siten estää työkaluja ruostumasta ja 
homeen muodostumisen laatikkoon. Suosittelemme hyvää ilmanvaihtoa laatikossa, 
jotta kuuma ja kostea ilma pääsee ulos. Kaikki sarjan osat ovat vedenpitäviä.

4

Ruostumaton 
teräs!
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LED lista 
LED-valolistat tarvikelaatikoiden valaistukseen. Kirkas valo ja kuitenkin pieni 
virrankulutus. Kirkkaat LED: it joissa 50000 tunnin kesto. Helppo asentaa.

Tuote nro Kuvaus Väri Mitta Hinta EUR väh. 10 kpl EUR
422 515 Ritilä musta 600 x 600 x 15 mm 13,50 11,10

Tuote nro Kuvaus Pituus Jännite Virrankulutus Asennus Hinta EUR
424 405 LED lista 320/380 mm 12 V 0,15 A luukun kiskossa 79,90
424 415 LED lista 320/380 mm 24 V 0,08 A luukun kiskossa 79,90
424 445 LED lista 500 mm 12 V 0,23 A itsekiinnittyvä 55,90
424 455 LED lista 500 mm 24 V 0,28 A itsekiinnittyvä 55,90
424 485 LED lista 1000 mm 12 V 0,95 A itsekiinnittyvä 109,00
424 495 LED lista 1000 mm 24 V 0,53 A itsekiinnittyvä 109,00

Tuote nro Kuvaus Materiaali Mitta Hinta EUR
422 465 Ilmaritilä rosteri 230 x 115 mm 18,90

Ritilä 
Suositellaan kaikille työkalulaatikoille ja kaapeille, erityisesti niille jotka on valmistettu 
teräksestä. Suojaa pohjaa työkaluilta ja tarvikkeita kastumiselta. Ritilässä on 
kiinnitysreuna ympäriinsä mikä helpottaa palojen yhdistelyä. 15 mm korkea.

Ilmaritilä, rosteria 
Ilmaritilä työkalulaatikoihin. Toimitus sisältää itsekiinnittyvän poraus- ja sahaussapluunan.
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bott vario3 - tehokkuuden perusta

Autovarusteet

Uusi muotoilu, uudet 
ominaisuudet

Turvallinen, kevyt ja 
helppo käyttää

TÜV hyväksytty ECE R44: 
n mukaisesti

Mukautettavissa jokaiseen 
autoon

Käytännöllinen suunnittelu

Organisoi käyttökelpoinen tila

Monipuoliset kiinnitysmah-
dollisuudet kuormalle

Liikkuva työpaikka

Teemme mielellämme tarjouksen: Soita meille 010 396 2960
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Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Syvyys Paino Hinta EUR
130 967 CarOffice 340 mm 690 mm 520 mm 4,9 kg 149,00

CarOffice 
Bott vario3 CarOffice on käytännöllinen 
vaihtoehto toimistotarvikkeiden varastointiin 
ja varmistaa järjestys matkustajan istuimella. 
Helppo ja turvallinen kiinnitys etumatkustajan 
istuimeen turvavyöllä ja säädettävällä 
niskatuen adapterilla. Kaksi inserttipidikettä 
esitteille, luetteloille ja muille asiakirjoille sekä 
taitettava pöytälevy ja integroitu pullopidike.

Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Syvyys Paino Hinta EUR
130 907 Moduuli VM SP B5_T3 590 mm 350 mm 376 mm 10,6 kg 520,00
130 917 Moduuli VM SP B5_T4 590 mm 350 mm 488 mm 13,2 kg 580,00
130 927 Moduuli VM SP B7_T3 814 mm 550 mm 376 mm 19,0 kg 770,00
130 937 Moduuli VM SP B7_T4 814 mm 550 mm 488 mm 22,5 kg 850,00
130 977 Moduuli Seinä MOD 01 1038 mm 600 mm 488 mm 29,8 kg 1.250,00
130 987 Moduuli Seinä MOD 02 1150 mm 600 mm 488 mm 36,7 kg 1.200,00

bott vario3 
Kalusteet täyttävät työntekijöiden vaatimukset, kokoonpano-, korjaus- tai huoltopalveluihin. 
Ajoneuvojen kalusteet voidaan suunnitella erikseen erilaisiin paketti- ja hyötyajoneuvoihin. 
Älykäs materiaalien yhdistely mahdollistaa pienen omanpainon mahdollistaen suuremman 
hyötykuorman. Kalusteet on suunniteltu kestävään, pitkäikäiseen käyttöön. Sisustus on testattu 
perusteellisesti ja törmäystestattu ECE44: n mukaisesti.  Toimitetaan osin kasattuna.

1
2
3
4
5
6

Tuotteeseen sisältyy: 
2 x päätyä 
1 x laatikko liukuestomatolla K 100 mm 
1 x laatikko liukuestomatolla K 150 mm 
1 x asennusmateriaali

1 2

Tuotteeseen sisältyy: 
2 x päätyosaa 
1 x laatikko liukuestomatolla K 100 mm 
1 x laatikko liukuestomatolla K 125 mm 
1 x laatikko liukuestomatolla K 150 mm 
1 x hylly, väliseinällä 
1 x asennusmateriaali

3 4

Tuotteeseen sisältyy: 
3 x sivupaneeli 
2 x laatikko liukumattomalla matolla (K 100 x L 590 mm) 
1 x laatikko liukumattomalla matolla (K 200 x L 590  mm) 
1 x laatikko liukumattomalla matolla (K 200 x L 478  mm) 
1 x hylly ja 3 sidontaliinaa 
1 x kiinnitysmateriaali

5

Tuotteeseen sisältyy: 
2 x sivupaneeli 
2 x bott Systainer3 L (L 508 x S 296 x K 89 mm) - 33 laatikkoa 
1 x raskas laatikko liukumattomalla matolla (K 200 mm) 
1 x raskas laatikko liukumattomalla matolla (K 100 mm) 
1 x hylly, 3 sidontaliinaa 
1 x kiinnitysmateriaali

6
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ku Ecco Evolution varoitusvilkku 
Varoitusvalo useilla erilaisilla kiinnityksillä, varustettu vapaamuotoheijastimilla. 
Useiden eri vaihtoehtojen ansiosta löydät varoitusvalon 
tarpeesi mukaan. Toimitus sisältää polttimon.

Roottori, tappikiinnitys

Roottorivilkku, 3-Piste

Roottori, jossa elastinen tappikiinnitys

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
402 001/5 Evolution varoitusvalo keltainen TA1 IP55 tappikiinnitys 12 V 56,00
402 002/5 Evolution varoitusvalo keltainen TA1 IP55 tappikiinnitys 24 V 56,00
402 101/5 Evolution varoitusvalo sininen TB1 IP55 tappikiinnitys 12 V 59,00
402 102/5 Evolution varoitusvalo sininen TB1 IP55 tappikiinnitys 24 V 59,00

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
403 001/5 Evolution varoitusvalo keltainen TA1 IP55 3-piste 12 V 51,00
403 002/5 Evolution varoitusvalo keltainen TA1 IP55 3-piste 24 V 51,00
403 101/5 Evolution varoitusvalo sininen TB1 IP55 3-piste 12 V 56,00
403 102/5 Evolution varoitusvalo sininen TB1 IP55 3-piste 24 V 56,00

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
404 001/5 Evolution varoitusvalo keltainen TA1 IP55 joustava tappikiinnitys 12 V 59,00
404 002/5 Evolution varoitusvalo keltainen TA1 IP55 joustava tappikiinnitys 24 V 59,00
404 101/5 Evolution varoitusvalo sininen TB1 IP55 joustava tappikiinnitys 12 V 67,00
404 102/5 Evolution varoitusvalo sininen TB1 IP55 joustava tappikiinnitys 24 V 67,00

Roottorivilkku magneettikiinnityksellä

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
400 001/5 Varoitusvilkku magneettikiinnityksellä keltainen IP55 magneetti 12 V 59,00
400 002/5 Varoitusvilkku magneettikiinnityksellä keltainen IP55 magneetti 24 V 59,00
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3-piste LED

LED joustava tappikiinnitys

LED magnettikiinnitys

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
580 425 Evolution varoitusvalo keltainen TA1 keltainen IP65 magneetti 12/24 V 161,00
580 455 Evolution varoitusvalo sininen TB1 sininen IP65 magneetti 12/24 V 199,00

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
580 415 Evolution varoitusvalo keltainen TA1 keltainen IP65 joustava tappikiinnitys 12/24 V 144,00
580 445 Evolution varoitusvalo sininen TB1 sininen IP65 joustava tappikiinnitys 12/24 V 161,00

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
580 405 Evolution varoitusvalo keltainen TA1 keltainen IP65 3-piste 12/24 V 134,00
580 435 Evolution varoitusvalo sininen TB1 sininen IP65 3-piste 12/24 V 149,00

Ecco LED sarja hopea 
Erittäin kestävät majakat on varustettu yhdeksällä tehokkaalla LEDillä. LEDit on järjestetty 
siten, että saavutetaan 360 ° peitto. Salamakuvion ollessa 125 tuplavälähdystä minuutissa, saat 
parhaan näkyvyyden. Laadukkaat LED-majakat kestävät hyvin tärinää. Pieni virrankulutus.

Ecco Evolution varoitusvilkku LED 
Varoitusvalo kirkkailla diodeilla ja modernilla heijastustekniikalla takaa 
optimaalisen valon. Pieni virrankulutus mistä johtuen pitkä käyttöikä.

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
580 535 Ecco varoitusvalo keltainen TA1 keltainen IP65 3-piste 12/24 V 62,00
580 545 Ecco varoitusvalo keltainen TA1 keltainen IP65 joustava asennusjalka 12/24 V 72,00
580 555 Ecco varoitusvalo keltainen TA1 keltainen IP65 magneetti 12/24 V 74,00
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KompLED LED-varoitusvilkut vakuuttavat innovatiivisella tekniikalla, 
modernilla muotoilulla, valoteholla ja kestävällä rakenteella. 18 tehokasta 
LEDiä kerroksessa, kromatut alumiiniheijastimet ja kehittynyt 
valonohjaus antavat optimaalisen varoitus-efektin. Tiivis rakenne (IP69K) 
pulverimaalattu alumiinkuori ja iskunkestävä, UVn ja säänkestävä 
rakenne.3 säädettävää välähdysmallia ja mahdollisuus synkronoida 
useampia valoja samaan ajoneuvoon. 
ECE-R65 luokka 1, ECE-R65 luokka 2 automaattisella 
päivä/yö tilalla tai kaksivärinen ja kaksikerroksinen 
rakenne. KompLED on varoitusvalo paikallaan.

KompLED 3-piste varoitusvilkku

KompLED tappikiinnitys varoitusvilkku

KompLED magneettikiinnitys

maks 250 km/h

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
345 002 LED varoitusvilkku keltainen TA1 keltainen IP69K 3-Piste 12/24 V 198,00
345 012 LED varoitusvilkku kirkas TA1 keltainen IP69K 3-Piste 12/24 V 198,00
345 022 LED varoitusvilkku kirkas TB1 sininen IP69K 3-Piste 12/24 V 198,00
345 032 LED varoitusvilkku sininen TB1 sininen IP69K 3-Piste 12/24 V 198,00

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
345 102 LED varoitusvilkku keltainen TA1 keltainen IP69K joustava tappikiinnitys 12/24 V 229,00
345 112 LED varoitusvilkku kirkas TA1 keltainen IP69K joustava tappikiinnitys 12/24 V 229,00
345 122 LED varoitusvilkku kirkas TB1 sininen IP69K joustava tappikiinnitys 12/24 V 229,00
345 132 LED varoitusvilkku sininen TB1 sininen IP69K joustava tappikiinnitys 12/24 V 229,00

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
345 205 LED varoitusvilkku keltainen TA1 keltainen IP69K magneetti 12/24 V 306,00
345 215 LED varoitusvilkku kirkas TA1 keltainen IP69K magneetti 12/24 V 306,00
345 225 LED varoitusvilkku kirkas TB1 sininen IP69K magneetti 12/24 V 306,00
345 235 LED varoitusvilkku sininen TB1 sininen IP69K magneetti 12/24 V 306,00
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KompLED tappikiinnitys tuplavalo

KompLED 3-piste tuplavalo

KompLED, sähköinen imukuppi

Erityisesti alumiini-, lasi- ja muovikatoille maks 250 km/h

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
345 305 LED varoitusvilkku keltainen TA1 keltainen IP69K sähköinen imukuppikiinnitys 12 V 299,90
345 315 LED varoitusvilkku kirkas TA1 keltainen IP69K sähköinen imukuppikiinnitys 12 V 299,90
345 325 LED varoitusvilkku kirkas TB1 sininen IP69K sähköinen imukuppikiinnitys 12 V 299,90
345 335 LED varoitusvilkku sininen TB1 sininen IP69K sähköinen imukuppikiinnitys 12 V 299,90

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
345 502 LED varoitusvilkku keltainen TA2 keltainen IP69K joustava tappikiinnitys 12/24 V 322,00
345 512 LED varoitusvilkku kirkas TA2 keltainen IP69K joustava tappikiinnitys 12/24 V 322,00
345 522 LED varoitusvilkku kirkas TB2 sininen IP69K joustava tappikiinnitys 12/24 V 322,00
345 532 LED varoitusvilkku sininen TB2 sininen IP69K joustava tappikiinnitys 12/24 V 322,00

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
345 402 LED varoitusvilkku keltainen TA2 keltainen IP69K 3-Piste 12/24 V 299,90
345 412 LED varoitusvilkku kirkas TA2 keltainen IP69K 3-Piste 12/24 V 299,90
345 422 LED varoitusvilkku kirkas TA2/TB2 sininen/keltainen IP69K 3-Piste 12/24 V 299,90
345 432 LED varoitusvilkku kirkas TB2 sininen IP69K 3-Piste 12/24 V 299,90
345 442 LED varoitusvilkku sininen TB2 sininen IP69K 3-Piste 12/24 V 299,90
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Tuote nro Kuvun väri LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
346 003 keltainen keltainen IP69 3-Piste 12/24 V 189,00
346 013 kirkas keltainen IP69 3-Piste 12/24 V 189,00
346 023 kirkas sininen IP69 3-Piste 12/24 V 189,00
346 033 sininen sininen IP69 3-Piste 12/24 V 189,00

Tuote nro Kuvun väri LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
346 103 keltainen keltainen IP69 joustava tappikiinnitys 12/24 V 209,00
346 113 kirkas keltainen IP69 joustava tappikiinnitys 12/24 V 209,00
346 123 kirkas sininen IP69 joustava tappikiinnitys 12/24 V 209,00
346 133 sininen sininen IP69 joustava tappikiinnitys 12/24 V 209,00

Tuote nro Kuvun väri LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
346 203 keltainen keltainen IP69 magneetti 12/24 V 299,00
346 213 kirkas keltainen IP69 magneetti 12/24 V 299,00
346 223 kirkas sininen IP69 magneetti 12/24 V 299,00
346 233 sininen sininen IP69 magneetti 12/24 V 299,00

Verto Magneettipohja

Verto pistokepohja litteä

Verto 3-piste matala

KompLED varoitusvilkku Verto 
Verto LED-varoitusvilkku vakuuttaa tehokkaalla varoitusvaikutuksella, 
joka saavutetaan valonhallinnan, optimoitujen alumiiniheijastimien 
ja 18 tehokkaan LEDin avulla. Hermeettisesti suljettu kotelo, 
suojausluokka IP69, jauhemaalattu alumiinijalka ja iskunkestävä, 
UV- ja säänkestävä polykarbonaattikupu takaavat pitkän 
käyttöiän. Erikoissuunnittelun, optimoidun tekniikan ja erilaisten 
asennusvaihtoehtojensa ansiosta varoitusvilkku on ihanteellinen 
kaikkiin käyttötarkoituksiin. 3-pistekiinnitysversiot on lisäksi 
varustettu toimintonäytöllä ja päivä/yö-kytkimellä, mikä laajentaa 
niiden käyttömahdollisuuksia. Verto-majakan avulla voit valita eri 
salamakuvioiden välillä. Lisäksi 3-pisteversioissa on mahdollista kytkeä 
päälle toinen Verto-varoitusvilkku synkronisesti. Verto LED-varoitusvilkku 
on hyväksytty ECE R10 ja ECE R65 Luokka 1 tai Luokka 2 mukaisesti.
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Tuote nro Kuvun väri LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
346 303 keltainen keltainen IP69 sähköinen imukuppikiinnitys 12 V 289,00
346 313 kirkas keltainen IP69 sähköinen imukuppikiinnitys 12 V 289,00
346 323 kirkas sininen IP69 sähköinen imukuppikiinnitys 12 V 289,00
346 333 sininen sininen IP69 sähköinen imukuppikiinnitys 12 V 289,00

Tuote nro Kuvun väri LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
346 403 keltainen keltainen IP69 3-Piste 12/24 V 229,00
346 413 kirkas keltainen IP69 3-Piste 12/24 V 229,00
346 423 kirkas sininen IP69 3-Piste 12/24 V 229,00

Tuote nro Kuvun väri LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
346 503 keltainen keltainen IP69 joustava tappikiinnitys 12/24 V 249,00
346 513 kirkas keltainen IP69 joustava tappikiinnitys 12/24 V 249,00
346 523 kirkas sininen IP69 joustava tappikiinnitys 12/24 V 249,00

Tuote nro Kuvun väri LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
346 603 kirkas sininen/keltainen IP69 3-Piste 12/24 V 289,00
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toVerto sähköinen imukuppi matala

Verto 3-piste korkea

Verto tappikiinnitys 
korkea

Verto 3-piste tupla
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COMET-sarja tunnetaan laadukkaasta LED-tekniikasta. Moderni muotoilu, tehokas valo ja kestävä rakenne. Optiikkavalot takaavat kirkkaan värin ja 
tehokkaan valon hajonnan. Magneettiversiot kiinnittyvät hyvin magneeteilla, joiden ulkopinnalla on kumia, tämä on TÜV-hyväksytty jopa 250 km / 
h asti. Rakenne on standardin DIN 14620 B1 mukainen ja se voidaan kiinnittää jopa kaareville metallipinnoille. Virrankulutus 12v: 1,5A, 24v: 0,75A. 
Hyväksytty ECE-R 65: n mukaisesti: Valo TA1 E1 00 2872 (keltainen); TB1 E1 00 2872, TB2 E1 00 2814 (sininen). EMC: E1 10R-04 5669.

LED COMET-AF joustava asennus

LED COMET-B kiinteä asennus

LED COMET-M magneetti

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
354 365 LED COMET-M keltainen TA1 keltainen IP5K4K, IPX9K Magneetti 12/24 V 299,00
354 375 LED COMET-M blau TB1 sininen IP5K4K, IPX9K Magneetti 12/24 V 299,00
353 735 LED COMET-M kirkas TA1/TB1 sininen/keltainen IP5K4K, IPX9K Magneetti 12/24 V 415,00

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
354 345 LED COMET-AF keltainen TA1 keltainen IP5K4K, IPX9K joustava tappikiinnitys 12/24 V 240,00
354 355 LED COMET-AF sininen TB1 sininen IP5K4K, IPX9K joustava tappikiinnitys 12/24 V 240,00

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
354 325 LED COMET-B keltainen TA1 keltainen IP5K4K, IPX9K 3-Piste 12/24 V 214,00
354 335 LED COMET-B sininen TB1 sininen IP5K4K, IPX9K 3-Piste 12/24 V 214,00
353 725 LED COMET-B kirkas TA1/TB1 sininen/keltainen IP5K4K, IPX9K 3-Piste 12/24 V 349,00

kytkettävissä

kytkettävissä

maks 250 km/h
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COMET S sarjan varoitusvillkku. Erittäin kirkas valoefekti. Saatavana ruuvi-, magneetti- ja tappikiinnityksellä. 
Kaikilla malleilla on päivä/yö toiminto ja voidaan ohjelmoida 15 eri välähdystoimintoa. Magneettiversion kiinnipysyvyys 
metallissa on testattu 250 km/h nopeuteen saakka. Vilkut ovat ECE R65 hyväksyttyjä.

LED COMET-S tappiasennus

LED COMET-S kiinteä asennus

LED COMET-S magneetti

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
354 105 LED COMET-S keltainen TA1 keltainen IP5K4K, IPX9K 3-Piste 12/24 V 214,00
354 165 LED COMET-S kirkas TA1 keltainen IP5K4K, IPX9K 3-Piste 12/24 V 214,00

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
354 125 LED COMET-S keltainen TA1 keltainen IP5K4K, IPX9K Joustava tappikiinnitys 12/24 V 240,00
354 175 LED COMET-S kirkas TA1 keltainen IP5K4K, IPX9K Joustava tappikiinnitys 12/24 V 240,00

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
354 145 LED COMET-S keltainen TA1 keltainen IP5K4K, IPX9K Magneetti 12/24 V 299,00
354 185 LED COMET-S kirkas TA1 keltainen IP5K4K, IPX9K Magneetti 12/24 V 299,00
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Tuote nro Kuvaus Kuvun väri LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
406 703 LED varoitusvilkku kompakti keltainen keltainen IP68 3-Piste 12/24 V 79,00
406 713 LED varoitusvilkku kompakti keltainen keltainen IP68 Magneetti 12/24 V 99,00

Varoitusvalot 
Uusi LED varoitusvalomme jossa useita eri välähdyssekvenssejä, iskunkestävä rakenne ja ainoastaan 76 mm 
korkea (ruuvikiinnitteinen malli, magneettikiinnitteinen myös saatavilla, 86 mm korkea). Täyttää ECE R65 ja 
SAE J845 luokka 1 normit. Vedenpitävä rakenne tarjoaa jopa 100 000 tunnin käyttöiän.

Ladattavat LED varoitusvilkut 
Ladattavia LED varoitusvilkkuja on saatavana kahta mallia, magneettikiinnitteisenä versiona tai imukupilla. 
Molemmat vilkut toimitetaan turvanarulla, joka kiinnitetään auton oven väliin. Kaukosäätimen päälle / 
pois-toimintoa käyttämällä voidaan valita haluttu salamakuvio 22 vaihtoehdosta. Imujalka malli koostuu 
vilkusta, jossa on magneettinen pohja, ja sovittimesta, johon vilkku kiinnitetään yksinkertaisesti magneetilla. 
Tämän ansiosta sitä voidaan käyttää yleisesti eri pinnoilla. Imujalalla varustettu majakka on kehitetty erityisesti 
käytettäväksi ei-magneettisilla pinnoilla, kuten lasi- / muovikattoilla. Toisaalta magneettinen pohja on 
suunniteltu yhteisiin magneettisiin pintoihin. Dekra on testannut molemmat versiot nopeuteen 230 km/h saakka.

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
406 724 Ladattavat LED varoitusvilkut keltainen keltainen IP68 Magneetti 12/24 V 299,00
406 734 Ladattavat LED varoitusvilkut keltainen keltainen IP68 Imukuppi 12/24 V 349,00
406 764 Ladattavat LED varoitusvilkut sininen sininen IP68 Magneetti 12 V 299,00
406 774 Ladattavat LED varoitusvilkut sininen sininen IP68 Imukuppi 12 V 349,00

Sis. kaukosäätimen ja 
savukkeensytytinkaapelin

1

2

maks 230 km/h

Varoitusvalot BLACK 
BLACK-sarjan LED-majakat vaikuttavat erittäin litteällä rakenteellaan. 
Optimaalisen valotehon takaa 36 korkean suorituskyvyn LEDiä. Musta väri antaa majakolle 
ainutlaatuisen ilmeen. Vankka rakenne ja IP67-suojausluokka takaavat pitkän käyttöiän.

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
345 603 LED varoitusvilkku BLACK musta keltainen IP67 3-Piste 12/24 V 99,00
345 613 LED varoitusvilkku BLACK musta keltainen IP67 Tappikiinnitys 12/24 V 99,00

3
4

BLACK EDITION
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Uudet LED majakat uusilla ratkaisuilla mahdollistavat pyörivän LED toiminnon. 
Iskunkestävä kuori. Kolme eri asennusvaihtoehtoa. Voidaan myös asentaa ylösalaisin.

LED-Varoitusvalo K-LED Blizzard 
LED-varoitusvalot alumiinikotelossa yhdistää nykytekniikan kestävyyteen. 
Näyttävä muotoilu. Tehokkaat LED:it valaisevat hyvin ja kestävät pitkään pienen 
virrankulutuksen, sekä tärinäkestävyyden ansiosta. Valaisee 360°.

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
351 108 KL 7000 LED F keltainen keltainen IP5K4K, IPX9K 3-Piste 12/24 V 159,00
351 128 KL 7000 LED FL keltainen keltainen IP5K4K, IPX9K Tappikiinnitys 12/24 V 164,00
351 148 KL 7000 LED M keltainen keltainen IP5K4K, IPX9K Magneetti 12/24 V 215,00

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
352 417 Varoitusvilkku K-LED Blizzard kirkas keltainen IP67, IPX9K 3-Piste 12/24 V 219,00
352 427 Varoitusvilkku K-LED Blizzard kirkas keltainen IP67, IPX9K Joustava tappikiinnitys 12/24 V 239,00
352 437 Varoitusvilkku K-LED Blizzard kirkas keltainen IP67, IPX9K Magneetti 12/24 V 279,00

1
2
3

4
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K-LED varoitusvilkku, salama versio 
K-LED Rebelution -varoitusvilkulla on tehokas varoitusefekti joka kiinnittää huomion 360 °. Sopii 
erityisesti suuriin nopeuksiin. Tehokas, vilkkuva signaali havaitaan myös suoran katselusuunnan 
ulkopuolella, toisin sanoen reunamaisessa näkökentässä, varmistaen siten aikaisen varoituksen.

K-LED varoitusvilkku, pyörivä versio 
K-LED Rebelution -varoitusvilkulla on tehokas varoitusefekti joka kiinnittää huomion 360 °. Sopii 
erityisesti suuriin nopeuksiin. Tehokas, vilkkuva signaali havaitaan myös suoran katselusuunnan 
ulkopuolella, toisin sanoen reunamaisessa näkökentässä, varmistaen siten aikaisen varoituksen.

LED varoitusvilkut K-LED Rebelution 
K-LED-Rebelutionin silmiinpistävin piirre on sen ainutlaatuinen ja poikkeuksellinen muotoilu. Se hallitsee 
ilman klassista kevyttä kupua ja vakuuttaa hillityllä, futuristisella suunnittelulla. LED-tekniikka, käytetyt 
materiaalit ja muotoilu takaavat erittäin pitkän käyttöiän ja takaavat pitkän aikavälin toiminnan luotettavuuden. 
Lisäetuja ovat suoja vedeltä ja pölyltä sekä erinomainen sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC).

Tuote nro Kuvaus LED-väri valoteho Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
355 107 Varoitusvilkku K-LED Rebelution keltainen vilkkuva IP6K9K, IP6K7 3-piste 12/24 V 169,00
355 117 Varoitusvilkku K-LED Rebelution keltainen vilkkuva IP6K9K, IP6K7 joustava tappikiinnitys 12/24 V 179,00
355 127 Varoitusvilkku K-LED Rebelution keltainen vilkkuva IP6K9K, IP6K7 magneetti 12/24 V 214,00

Tuote nro Kuvaus LED-väri valoteho Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
355 137 Varoitusvilkku K-LED Rebelution keltainen pyörivä IP6K9K, IP6K7 3-piste 12/24 V 169,00
355 147 Varoitusvilkku K-LED Rebelution keltainen pyörivä IP6K9K, IP6K7 joustava tappikiinnitys 12/24 V 179,00
355 157 Varoitusvilkku K-LED Rebelution keltainen pyörivä IP6K9K, IP6K7 magneetti 12/24 V 214,00

4
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LED varoitusvilkun valoja voidaan käyttää joko pyörivässä tai välähtävässä tilassa. 
Integoitu valosensori muuttaa valon kirkkautta pimeän ja valoisan aikana. Vilkku on erittäin kestävä 
ja tärinältä suojattu rakenteesta puuttuvien liikkuvien osien ansiosta. Kestävä polykarbonaatti 
kupu. Pulverimaalaus estää korroosiolta. Suojaluokka IP67, IP9K.

Päivä/yö -tila

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
353 257 K-LED 2.0 varoitusvalo keltainen keltainen IP67, IP9K 3-piste 12/24 V 239,00
353 267 K-LED 2.0 varoitusvalo keltainen keltainen IP67, IP9K Tappikiinnitys 12/24 V 249,00
353 277 K-LED 2.0 varoitusvalo keltainen keltainen IP67, IP9K Magneetti 12/24 V 279,00

LED varoitusvilkku K-LED 1.2 
LED varoitusvilkku joko roottori tai vilkku versiona. integroitu valotunnistin vaihtaa automaattisesti päivä- 
ja yötilan välillä. Majakan K-LED 1.2 kaksoisvalojärjestelmä tarjoaa suuremman valosäteilyalueen ja siten 
erityisen suuren varoitusvaikutuksen. Valmistettu ilman mitään liikkuvia osia joten tärinäkestävyys on 
taattu. Linssi on tehty kestävästä polykarbonaatista, Runko jauhemaalattu. Luokka IP6K7, IP6K9K.

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri LED-väri valoteho Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
353 287 K-LED 1.2 varoitusvilkku keltainen keltainen pyörivä IP6K9K, IP6K7 3-piste 12/24 V 249,00
353 297 K-LED 1.2 varoitusvilkku keltainen keltainen vilkkuva IP6K9K, IP6K7 3-piste 12/24 V 249,00

Päivä/yö -tila

1
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3
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Tuote nro Kuvaus Tarvittavat lisävarusteet Pituus Hinta EUR
300 405 Asennustappi, pystypinnalle 11,50
300 425 Asennustappi, hitsattava 8,50
300 445 Asennustappi, mutterikiinnitys 10,00
300 465 Asennustappi, vaakapinnalle 10,50
300 485 Asennustappi, pyörivä 16,90
300 625 Teleskooppinen jatkopala 300425 792 - 1230 mm 38,00

Varoitusvalon kiinnike 
Kiinnike Ecco, Hella ja KompLED 
varoitusvilkuille joissa 3-piste 
kiinnitys. Jämerä, kevyttä alumiinia. 
Helppo kiinnittää kattotelineeseen.

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
300 525 Varoitusvalon kiinnike 15,90

LED varoitusvilkku Rota Compact 
LED varoitusvalo. Kestävä rakenne. Modernia LED-tekniikka yhdistettynä innovatiiviseen muotoiluun. 
Pieni virrankulutus. Tehokas varoitusefekti 360°. LED varoitusvilkut kestävät erittäin hyvin tärinää.

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria LED-väri Suojaluokka Kiinnitys Jännite Hinta EUR
353 317 LED varoituvilkku roottori keltainen TA1 keltainen IP67, IPX9K 3-piste 12/24 V 69,00
353 367 LED varoituvilkku roottori keltainen TA1 keltainen IP67, IPX9K joustava tappikiinnitys 12/24 V 79,00
353 387 LED varoituvilkku roottori keltainen TA1 keltainen IP67, IPX9K magneetti 12/24 V 119,00

Asennustappi 
Sinkityt asennusputket varoitusvilkuille 
joissa joustava jalkaosa.
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Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria Kiinnitys Jännite Hinta EUR
601 AA01/5 Blaze Bar varoitusvalo keltainen TA1 2-Piste 12 V 119,00
601 AA02/5 Blaze Bar varoitusvalo keltainen TA1 2-Piste 24 V 119,00
601 AA01M/5 Blaze Bar varoitusvalo keltainen TA1 Magneetti 12 V 199,00
601 AA02M/5 Blaze Bar varoitusvalo keltainen TA1 Magneetti 24 V 199,00

Ecco Blaze Bar varoitusvalo 
Varoitusvalo, jossa kirkkat vapaamuotoiset heijastimet ja lisäpeili joka 
tuplaa heijastukset. Valot ovat 400 mm leveitä ja varustettu magneetti-/
imukuppikiinnityksellä tai 2-piste ruuvikiinnityksellä.

Ecco LED Blaze Bar varoitusvalo 
Varoitusvalo missä 8 tehokasta LEDiä ja viimeisintä olevaa teknolgiaa takaavat 
tehokkaan varoitusefektin. Valot ovat 380 mm leveät ja magneetti/imukuppi 
kiinnitteiset tai kiinteästi ruuveilla. LED valoilla on pieni virrankulutus ja siitä 
johtuen käyttöikä on myös erittäin pitkä. 17 ohjelmoitavaa välähdyssekvenssiä.

Ecco LED Microbar varoitusvilkku 
Varoitusvilkku Microbarissa on neljä LED-heijastinmoduulia, joista 
kussakin on 12 LEDiä. Tämä erittäin kompakti varoitusvalo, jonka leveys on 
vain 278 mm, tarjoaa suuren valotehon. Saatavana magneetti/imukuppi tai nelipistekiinnityksellä. 
Alhainen virrankulutus antaa pitkän käyttöiän. 18 erilaista vilkku-kuviota.

1

2

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria LED-väri Kiinnitys Jännite Hinta EUR
602 015 Blaze Bar varoitusvalo keltainen TA1 keltainen 2-piste 12/24 V 355,00
602 025 Blaze Bar varoitusvalo kirkas TA1 keltainen 2-piste 12/24 V 355,00
602 055 Blaze Bar varoitusvalo keltainen TA1 keltainen Magneetti 12/24 V 394,00
602 065 Blaze Bar varoitusvalo kirkas TA1 keltainen Magneetti 12/24 V 394,00

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria LED-väri Kiinnitys Jännite Hinta EUR
602 105 Microbar varoitusvilkku keltainen TA1 keltainen 4-piste 12/24 V 271,00
602 115 Microbar varoitusvilkku kirkas TA1 keltainen 4-piste 12/24 V 271,00
602 125 Microbar varoitusvilkku keltainen TA1 keltainen Magneetti 12/24 V 293,00
602 135 Microbar varoitusvilkku kirkas TA1 keltainen Magneetti 12/24 V 293,00
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Tuote nro Kuvaus Kategoria LED-väri LED moduuli Leveys Jännite Hinta EUR
327 700/4 LED vilkkuvalopaneeli Skyline AIR S TA2 keltainen 10 1035 mm 12/24 V 950,00
327 710/4 LED vilkkuvalopaneeli Skyline AIR S TA2 keltainen 12 1210 mm 12/24 V 1.050,00
327 720/4 LED vilkkuvalopaneeli Skyline AIR S TA2 keltainen 14 1385 mm 12/24 V 1.150,00
327 730/4 LED vilkkuvalopaneeli Skyline AIR S TA2 keltainen 16 1560 mm 12/24 V 1.250,00
327 740/4 LED vilkkuvalopaneeli Skyline AIR S TA2 keltainen 18 1735 mm 12/24 V 1.350,00

Skyline AIR S LED vilkkuvalopaneeli 
Skyline AIR S -sarjan LED-varoitusvilkkupaneeli vakuuttaa ajattomalla muotoilullaan ja 
erikoistoiminnoillaan, Työvalot ja sivulle kiinnitetyt kujavalot on asennettu vakiona valoihin. 
Lisäksi lisättiin taustavalaistus ja liikenteenohjausjärjestelmä, jossa LED-moduuleilla 
voidaan ohjata liikennettä haluttuun suuntaan. Korkeus vain 41,2 mm (ilman kiinnitysjalkoja). 
Voidaan valita 58 eri salamakuviosta. Monijännitetoiminnolla (12/24 V).

Toimitukseen sisältyy: kattoasennussarja 
(2 x asennusjalat, 
2 x asennusmateriaali)

Muista myös vinssivaijeri:

Pro Touch ohjain 
Pro Touch Control Panel 4 tai 6 ohjaa kaikkia asiaankuuluvia toimintoja ajoneuvon valaistukseen. 
Työvaloja ja Skyline AIR S -liikenteenhallintajärjestelmää ohjataan kätevästi yhdyskäytävän ja 
siihen liittyvän paneelin kautta. 
Integroitu akustinen signaali ja Pro Touch 6 antavat myös palautetta värinän avulla. 
Mitat: 
Pro Touch -ohjauspaneelin ohjaussarja 4: 83 x 52 x 14 mm 
Ohjauspaneeli Pro Touch -ohjaussarja 6: 106 x 66 x 20 mm 
Yhdyskäytävä: 115 x 75 x 25 mm

Tuote nro Kuvaus Kanava Hinta/Setti EUR
M28 671/SAS Pro Touch ohjain 4 4 589,00
M28 661/SAS Pro Touch ohjain 6 6 639,00

4
5

1

2

3

Actos 4 ohjainyksikkö 
Actos 4:llä voidaan ohjata esimerkiksi työvaloja, varoitusvaloja jne. Voidaan kytkeä mihin 
tahansa varoitusvilkkupaneeliin jossa on avoin kaapelipää. 4 painiketta voidaan asettaa 
pitopainikkeiksi tai tavallisiksi painikkeiksi tarpeidesi mukaan. 18 erilaista tarraa, joilla 
voidaan merkitä nappulaan haluttu valotoiminto. Keskusyksikössä on sisäänrakennettu 
rele ja suojaus oikosulkua ja ylikuumenemista vastaan. Kiinnitettään kojetauluun 
tai vastaavaan mukana tulevalla 3M-teipillä tai imukupilla.

Tuote nro Kuvaus Kanava Hinta EUR
200 070/2 Actos 4 ohjainyksikkö 4 59,00
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LED-valopalkissa on tärinää kestävät LED-moduulit, jotka on asennettu vedenpitäviin 
kompakteihin koteloihin. Kirkkaat suuritehoiset LED-moduulit muodostavat tehokkaan 
varoitusvaikutuksen. Pienen kokonaiskorkeutensa vuoksi, joka on vain 84 mm ja syvyys 120 mm, 
valopalkkia voidaan käyttää monissa ajoneuvoissa. 28 eri vilkkutoimintoa.

Instructor AIR LED vilkkupaneeli 
LED vilkkupaneeli InstructorAIR on alumiinirunkoinen ja siinä on iskunkestävä 
polykarbonaattikupu. Alhainen virrankulutus. 14 tehokasta diodia. 
Voidaan valita 19 vilkkukuviosta. Korkeus on vain 118 mm (asennusjalkojen 
kanssa) ja 216 mm pituus. Kokonaiskorkeus ilman asennusjalkaa 64 mm. 
Pienuudesta huolimatta tehokas varoitusefekti. Keskiosa paneelista valaistu.

Toimitukseen sisältyy: kattoasennussarja 
(2 x asennusjalat, 
2 x asennusmateriaali)

Tuote nro Kuvaus Kategoria LED-väri LED moduuli Leveys Jännite Hinta EUR
327 460/4 LED vilkkuvalopaneeli Lurker TA2 keltainen 14 920 mm 12/24 V 510,00
327 470/4 LED vilkkuvalopaneeli Lurker TA2 keltainen 18 1200 mm 12/24 V 540,00
327 480/4 LED vilkkuvalopaneeli Lurker TA2 keltainen 22 1480 mm 12/24 V 560,00
327 490/4 LED vilkkuvalopaneeli Lurker TA2 keltainen 26 1800 mm 12/24 V 590,00

Tuote nro Kuvaus Kategoria LED-väri LED moduuli Leveys Jännite Hinta EUR
327 600/4 LED vilkkuvalopaneeli Instructor AIR TA2 keltainen 14 960 mm 12/24 V 560,00
327 610/4 LED vilkkuvalopaneeli Instructor AIR TA2 keltainen 14 1200 mm 12/24 V 590,00
327 620/4 LED vilkkuvalopaneeli Instructor AIR TA2 keltainen 14 1480 mm 12/24 V 610,00
327 630/4 LED vilkkuvalopaneeli Instructor AIR TA2 keltainen 14 1800 mm 12/24 V 640,00
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Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Roottorit Peili Leveys Jännite Hinta EUR
6W5 0A01/5 Varoitusvilkkupaneeli Ecco 60 keltainen 6 6 1500 mm 12 V 689,00
6W5 0A02/5 Varoitusvilkkupaneeli Ecco 60 keltainen 6 6 1500 mm 24 V 689,00
6W6 0A01/5 Varoitusvilkkupaneeli Ecco 60 keltainen 6 10 1800 mm 12 V 699,00
6W6 0A02/5 Varoitusvilkkupaneeli Ecco 60 keltainen 6 10 1800 mm 24 V 699,00

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Roottorit Peili Leveys Jännite Hinta EUR
600 AA01/5 Varoitusvilkkupaneeli Ecco 60 keltainen 2 2 570 mm 12 V 219,00
600 AA02/5 Varoitusvilkkupaneeli Ecco 60 keltainen 2 2 570 mm 24 V 219,00
624 0A01AAAB/5 Varoitusvilkkupaneeli Ecco 60 keltainen 4 6 1200 mm 12 V 599,00
624 0A02AAAB/5 Varoitusvilkkupaneeli Ecco 60 keltainen 4 6 1200 mm 24 V 599,00
628 0A01AAAB/5 Varoitusvilkkupaneeli Ecco 60 keltainen 4 6 1370 mm 12 V 659,00
628 0A02AAAB/5 Varoitusvilkkupaneeli Ecco 60 keltainen 4 6 1370 mm 24 V 659,00

Varoitusvilkkupaneeli Ecco Evolution 
60 sarjan Ecco vilkkuvalopaneeleissa on luotettava 
roottoritekniikka uudella heijastinoptiikalla. Lisäpeilit vahvistavat 
valaistusefektiä. Kaikki valopaneelit toimitetaan asennussarjalla 
katolle. Korkeus 108 mm, syvyys 210 mm.

1

2

toimitukseen sisältyy: 
kattoasennussarja 
(2 x asennusjalat, 
2 x asennusmateriaali)

3

4

toimitukseen sisältyy: 
kattoasennussarja 
(2 x asennusjalat, 
2 x asennusmateriaali)

Ei E-hyväksyntää

Ei E-hyväksyntää
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Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Roottorit Peili Leveys Jännite Hinta EUR
602 3A01/5 Varoitusvilkkupaneeli Ecco 60 keltainen 2 2 740 mm 12 V 244,00
602 3A02/5 Varoitusvilkkupaneeli Ecco 60 keltainen 2 2 740 mm 24 V 244,00
603 3A01/5 Varoitusvilkkupaneeli Ecco 60 keltainen 2 2 1000 mm 12 V 344,00
603 3A02/5 Varoitusvilkkupaneeli Ecco 60 keltainen 2 2 1000 mm 24 V 344,00
604 3A01/5 Varoitusvilkkupaneeli Ecco 60 keltainen 2 2 1200 mm 12 V 399,00
604 3A02/5 Varoitusvilkkupaneeli Ecco 60 keltainen 2 2 1200 mm 24 V 399,00

1

toimitukseen sisältyy: 
kattoasennussarja 
(2 x asennusjalat, 
2 x asennusmateriaali)

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Roottorit Peili Leveys Jännite Hinta EUR
605 3A01/5 Varoitusvilkkupaneeli Ecco 60 keltainen 2 2 1500 mm 12 V 419,00
605 3A02/5 Varoitusvilkkupaneeli Ecco 60 keltainen 2 2 1500 mm 24 V 419,00
625 3A01/5 Varoitusvilkkupaneeli Ecco 60 keltainen 4 4 1500 mm 12 V 624,00
625 3A02/5 Varoitusvilkkupaneeli Ecco 60 keltainen 4 4 1500 mm 24 V 624,00
626 3A02/5 Varoitusvilkkupaneeli Ecco 60 keltainen 4 6 1800 mm 24 V 679,00

Safety Director LED 
Safety Director merkkivalot on optimaalinen ratkaisu varoittamaan 
takaatulevaa liikennettä, sekä opastamaan vaarapaikkaa 
ohitettaessa. Sis. ohjainyksikön jossa 8 erilaista toimintoa. 
48 LEDiä. Vaihtoehtoisia välähdyssekvenssejä. 24 V käyttöön 
muista tilata jännitteenmuunnin! Mitat: L 1200 x K 50 x S 65 mm

2

3

toimitukseen sisältyy: 
kattoasennussarja 
(2 x asennusjalat, 
2 x asennusmateriaali)

1

2

Tuote nro Kuvaus LED-väri Versio Kaapeli Kiinnitys Jännite Virta Hinta EUR
100 385 LED-juoksevavalo Safety Director keltainen 48 LED-Modulia 2-piste 12 V 679,00
109 465 Lineaarinen jännitteenmuunnin kaapelilla 1,8 m 24/12 V 5 A 25,00
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Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria LED-väri LED moduuli Leveys Jännite Hinta EUR
327 110/5 LED vilkkuvalopaneeli sarja 12+ kirkas TA1 keltainen 16 1219 mm 12/24 V 999,00
327 120/5 LED vilkkuvalopaneeli sarja 12+ kirkas TA1 keltainen 16 1372 mm 12/24 V 1.029,00
327 130/5 LED vilkkuvalopaneeli sarja 12+ kirkas TA1 keltainen 16 1524 mm 12/24 V 1.059,00
327 150/5 LED vilkkuvalopaneeli sarja 12+ kirkas TA1 keltainen 24 1828 mm 12/24 V 1.689,00

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri Kategoria LED-väri LED moduuli Leveys Jännite Hinta EUR
327 200/5 LED vilkkuvalopaneeli sarja 12+ kirkas TA1 keltainen 16 1372 mm 12/24 V 1.149,00
327 210/5 LED vilkkuvalopaneeli sarja 12+ kirkas TA1 keltainen 16 1524 mm 12/24 V 1.249,00
327 230/5 LED vilkkuvalopaneeli sarja 12+ kirkas TA1 keltainen 16 1828 mm 12/24 V 1.349,00
327 260/5 LED vilkkuvalopaneeli sarja 12+ keltainen TA1 keltainen 16 1372 mm 12/24 V 1.149,00
327 270/5 LED vilkkuvalopaneeli sarja 12+ keltainen TA1 keltainen 16 1524 mm 12/24 V 1.249,00
327 290/5 LED vilkkuvalopaneeli sarja 12+ keltainen TA1 keltainen 16 1828 mm 12/24 V 1.349,00

2
1

3

Ecco LED vilkkuvalopaneeli Sarja 12+ 
Sarja 12 + LED vilkkuvalopaneelin pohja on valmistettu alumiinista ja 
kupuosa iskunkestävää polykarbonaatia. Pieni virrankulutus. 16 kpl 
tehokkaita LED diodeja. Korkeus ainoastaan 110 mm (asennusjaloilla) 
ja syvyys 280 mm. tehokas varoitusefekti. 33 vaihtoehtoista 
välähdysfrekvenssiä. Korkeus ilman asennusjalkoja 60 mm.

4

5

sis. kattoasennussarjan 
(2 x asennusjalkoja, 
2 x kiinnitysmateriaali)

sis. kattoasennussarjan 
(2 x asennusjalkoja, 
2 x kiinnitysmateriaali)
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12+ -sarjan LED-valopaneelit on varustettu alumiinirungolla ja siinä on iskunkestävät polykarbonaattikuvut. Alhainen virrankulutus saavutetaan 
tehokkailla LED-moduuleilla. Voit valita erilaisia välähdysmuotoja. Vain 110 mm (asennusjaloilla) tai 60 mm (ilman asennusjalkoja) ja syvyys 280 mm 
saavutetaan erittäin korkea varoitusefekti. Monijännite (12/24 V). Lisävarusteena valittavina työvaloja taustavalaistusta tai Safety Director.

Tuote nro Kategoria LED-väri LED moduuli Safety Director Leveys Jännite Hinta EUR
327 340/5 TA2 keltainen 20 kyllä 1219 mm 12/24 V 1.259,00
327 350/5 TA2 keltainen 20 kyllä 1524 mm 12/24 V 1.349,00
327 360/5 TA2 keltainen 20 kyllä 1828 mm 12/24 V 1.399,00

Tuote nro Työvalot Seurantavalot Kategoria LED-väri LED moduuli Leveys Jännite Hinta EUR
327 320/5 kyllä kyllä TA1 keltainen 16 1524 mm 12/24 V 1.269,00
327 330/5 kyllä kyllä TA1 keltainen 16 1828 mm 12/24 V 1.319,00

Tuote nro Työvalot Kategoria LED-väri LED moduuli Leveys Jännite Hinta EUR
327 300/5 kyllä TA1 keltainen 16 1219 mm 12/24 V 1.079,00
327 310/5 kyllä TA1 keltainen 16 1524 mm 12/24 V 1.149,00

Sarja 12+ työvaloilla

Sarja 12+ työvaloilla ja taustavalolla.

Sarja 12+ lisänä Safety Director

Sisältää ohjauspaneelin
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3 Ecco LED vilkkuvalopaneeli Sarja 13 

13 sarjan LED vilkkuvalopaneeli. Alumiinilla vahvistettu muovista valmistettu runko-osa. 
Kuvut iskunkestävää muovia. Tehokas varoitusefekti saavutetaan tehokkailla LED 
vilkuilla. Ainoastaan 85 mm korkeuden ja 200 mm syvyyden ansiosta voidaan käyttää 
useissa ajoneuvoratkaisuissa. Valittavina kaksi eri välähdyssekvenssiä.

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri LED-väri LED moduuli Leveys Jännite Kategoria Hinta EUR
313 310/5 LED-vilkkuvalopaneeli Sarja 13 keltainen keltainen 12 1000 mm 12/24 V TA1 599,00
313 320/5 LED-vilkkuvalopaneeli Sarja 13 keltainen keltainen 16 1000 mm 12/24 V TA1 679,00
313 330/5 LED-vilkkuvalopaneeli Sarja 13 keltainen keltainen 24 1000 mm 12/24 V TA1 759,00
313 350/5 LED-vilkkuvalopaneeli Sarja 13 keltainen keltainen 16 1250 mm 12/24 V TA1 809,00
313 360/5 LED-vilkkuvalopaneeli Sarja 13 keltainen keltainen 24 1250 mm 12/24 V TA1 899,00
313 380/5 LED-vilkkuvalopaneeli Sarja 13 keltainen keltainen 16 1500 mm 12/24 V TA1 949,00
313 390/5 LED-vilkkuvalopaneeli Sarja 13 keltainen keltainen 24 1500 mm 12/24 V TA1 999,00

Tuote nro Kuvaus Kuvun väri LED-väri LED moduuli Leveys Jännite Kategoria Hinta EUR
313 410/5 LED-vilkkuvalopaneeli Sarja 13 kirkas keltainen 12 1000 mm 12/24 V TA1 599,00
313 420/5 LED-vilkkuvalopaneeli Sarja 13 kirkas keltainen 16 1000 mm 12/24 V TA1 679,00
313 430/5 LED-vilkkuvalopaneeli Sarja 13 kirkas keltainen 24 1000 mm 12/24 V TA1 759,00
313 450/5 LED-vilkkuvalopaneeli Sarja 13 kirkas keltainen 16 1250 mm 12/24 V TA1 809,00
313 460/5 LED-vilkkuvalopaneeli Sarja 13 kirkas keltainen 24 1250 mm 12/24 V TA1 899,00
313 480/5 LED-vilkkuvalopaneeli Sarja 13 kirkas keltainen 16 1500 mm 12/24 V TA1 949,00
313 490/5 LED-vilkkuvalopaneeli Sarja 13 kirkas keltainen 24 1500 mm 12/24 V TA1 999,00

1

4

2

5

3

6

toimitukseen sisältyy: 
kattoasennussarja 
(2 x asennusjalat, 
2 x asennusmateriaali)

toimitukseen sisältyy: 
kattoasennussarja 
(2 x asennusjalat, 
2 x asennusmateriaali)
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Vilkkuvalopaneeli KompLED Malli 700 - 1200 
Jännite: 12/24 V, kaksi LED moduulia ja kaksi peiliä,  keltaiset 
LEDit ja valkoinen valaistu keskiosa. 92 mm korkea, leveys 210 mm

Vilkkuvalopaneeli KompLED malli 1350 - 1500 
Jännite: 12/24 V, kaksi LED moduulia ja kaksi peiliä, keltaiset LEDit 
ja valaistu valkoinen keskiosa. Korkeus 92 mm, leveys 210 mm.

KompLED LED vilkkuvalopaneelit

Linssit
Iskun- ja tärinäkestävät polykarbonaatti linssit. Värivaihtoehdot: 
topaasinharmaa, keltainen, punainen ja sininen. Tiivistetyt liitokset ilman 
jatkokappaleita antaa siistin ja kokonaisen lopputuloksen.

Näitä 100% LED valopaneelita on saatavina useina eri pituuksina 
ja varustuksin. Kaikki valopaneelit toimivat 12 tai 24 V ja 
molemmat versiot kuluttavat vähän virtaa. Vilkkuvalopaneelit ovat 
ainoastaan 92 mm korkeita. Polykarbonaatti kuvut ovat iskunkestäviä 
ja saatavana eri värisinä. LED työvalot, LED suuntavilkut ja LED 
strobovalot voidaan integroida valoihin. Kaikkien valopaneelien 
mukana tulee asennussarja ja valkoinen valaistu keskiosa.

Tuote nro Kuvun väri Kategoria LED-väri LED moduuli Peili Leveys Jännite Hinta EUR
K9L 1350R2S2AAW/4 keltainen TA1 keltainen 2 2 1350 mm 12/24 V 650,00
K9L 1350R2S2ATW/4 topaasinharmaa TA1 keltainen 2 2 1350 mm 12/24 V 650,00
K9L 15R2S2AAW/4 keltainen TA1 keltainen 2 2 1500 mm 12/24 V 660,00
K9L 15R2S2ATW/4 topaasinharmaa TA1 keltainen 2 2 1500 mm 12/24 V 660,00

Tuote nro Kuvun väri Kategoria LED-väri LED moduuli Peili Leveys Jännite Hinta EUR
K9L 7R2AAW/4 keltainen TA1 keltainen 2 ei yhtään 700 mm 12/24 V 565,00
K9L 7R2ATW/4 topaasinharmaa TA1 keltainen 2 ei yhtään 700 mm 12/24 V 565,00
K9L 9R2S2AAW/4 keltainen TA1 keltainen 2 2 900 mm 12/24 V 590,00
K9L 9R2S2ATW/4 topaasinharmaa TA1 keltainen 2 2 900 mm 12/24 V 590,00
K9L 10R2S2AAW/4 keltainen TA1 keltainen 2 2 1000 mm 12/24 V 600,00
K9L 10R2S2ATW/4 topaasinharmaa TA1 keltainen 2 2 1000 mm 12/24 V 600,00
K9L 12R2S2AAW/4 keltainen TA1 keltainen 2 2 1200 mm 12/24 V 630,00
K9L 12R2S2ATW/4 topaasinharmaa TA1 keltainen 2 2 1200 mm 12/24 V 630,00

Toimitukseen sisältyy: 
kattoasennussarja 
(2 x asennusjalat, 
2 x asennusmateriaali)

Toimitukseen sisältyy: 
kattoasennussarja (2 x asennusjalat, 
2 x asennusmateriaali)

1
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4
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ED Varoitusvillkupaneeli KompLED malli 1500 - 1650 
Jännite: 12/24 V, neljä LED moduulia ja neljä peiliä, keltaiset LEDit ja 
valaistu valkoinen keskiosa. Korkeus 92 mm, leveys 210 mm.

Varoitusvilkkupaneeli KompLED malli 1800 - 2100 
Jännite: 12/24 V, neljä LED moduulia ja neljä peiliä, keltaiset LEDit ja 
valaistu valkoinen keskiosa. Korkeus 92 mm, leveys 210 mm.

LED työvalot eteen, sivulle tai taakse LED seurantavalot (parkki, jarru ja vilkkuvalot) LED työvalot ja LED seurantavalot voidaan 
myös pinota kaksi moduulia päällekkäin

lisävarusteet

LED vilkkumoduuli voidaan myös pinota 
tuplakerrokseksi. 2 LED väriä (sininen yllä, 
keltainen alla) erikseen valittavissa

Tuote nro Kuvun väri Kategoria LED-väri LED moduuli Peili Leveys Jännite Hinta EUR
K9L 15R4S4AAW/4 keltainen TA1 keltainen 4 4 1500 mm 12/24 V 1.110,00
K9L 15R4S4ATW/4 topaasinharmaa TA1 keltainen 4 4 1500 mm 12/24 V 1.110,00
K9L 1650R4S4AAW/4 keltainen TA1 keltainen 4 4 1650 mm 12/24 V 1.130,00
K9L 1650R4S4ATW/4 topaasinharmaa TA1 keltainen 4 4 1650 mm 12/24 V 1.130,00

Tuote nro Kuvun väri Kategoria LED-väri LED moduuli Peili Leveys Jännite Hinta EUR
K9L 18R4S4AAW/4 keltainen TA1 keltainen 4 4 1800 mm 12/24 V 1.150,00
K9L 18R4S4ATW/4 topaasinharmaa TA1 keltainen 4 4 1800 mm 12/24 V 1.150,00
K9L 21R4S4AAW/4 keltainen TA1 keltainen 4 4 2100 mm 12/24 V 1.230,00
K9L 21R4S4ATW/4 topaasinharmaa TA1 keltainen 4 4 2100 mm 12/24 V 1.230,00

Toimitukseen sisältyy: 
kattoasennussarja 
(2 x asennusjalat, 
2 x asennusmateriaali)

Toimitukseen sisältyy: 
kattoasennussarja 
(2 x asennusjalat, 
2 x asennusmateriaali)

1
2
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KompLED vilkkuvalopaneeli Malli 1500 työvaloilla 
Varustettu työvaloilla

KompLED vilkkuvalopaneeli Malli 1500 takavilkuilla 
Varustettu lisävilkuilla

KompLED Malli 1500 varoitusvilkkupaneeli, työ- ja takavaloilla 
Varustettu työvaloilla ja takavaloilla

Varoitusvilkkupaneeli KompLED malli 1500 
Jännite: 12/24 V, kaksi LED moduulia ja kaksi peiliä, keltaiset LEDit ja valaistu valkoinen keskiosa. 
Korkeus 92 mm, leveys 210 mm. 
Lisävarusteena työvalot (AS) ja/tai takavalot (FB)

Ladattava LED vilkkuvalopaneeli 
Kaksi tehokasta akkua toimittaa 12 V: n vilkkupaneeliin virran. Käyttöaika on noin. 
5 tuntia. LED-paneeli voidaan ladata 12 V: n savukkeensytyttimen pistokkeella tai 230 V: n 
verkkolaitteella tavallisessa sähköpistorasiassa. Valotoimintoja voidaan käyttää 20 metrin 
etäisyydellä käyttämällä toimitukseen kuuluvaa lähetintä. LED-paneeli on vain 92 mm 
korkea ja on varustettu iskunkestävällä polykarbonaattikuvulla, joita ovat saatavilla eri 
väreissä. Vasen ja oikea synkroninen tuplavälähdys on pysyvästi säädetty. Ladattava versio

Tuote nro Kuvun väri Kategoria LED-väri LED moduuli Peili Leveys Jännite Hinta EUR
K9L 10R2ATW/AK/4 topaasinharmaa TA1 keltainen 2 ei yhtään 1000 mm 12 V 1.165,00
K9L 10R2AAW/AK/4 keltainen TA1 keltainen 2 ei yhtään 1000 mm 12 V 1.165,00
K9L 10R2ATT/AK/4 topaasinharmaa TA1 keltainen 2 ei yhtään 1000 mm 12 V 1.165,00
K9L 12R2S2ATW/AK/4 topaasinharmaa TA1 keltainen 2 2 1200 mm 12 V 1.195,00
K9L 12R2S2AAW/AK/4 keltainen TA1 keltainen 2 2 1200 mm 12 V 1.195,00
K9L 12R2S2ATT/AK/4 savunharmaa TA1 keltainen 2 2 1200 mm 12 V 1.195,00

Tuote nro Kuvun väri Kategoria LED-väri LED moduuli Peili Leveys Jännite Hinta EUR
K9L 15R2S2ATW2/4 topaasinharmaa TA1 keltainen 2 2 1500 mm 12/24 V 899,00

Tuote nro Kuvun väri Kategoria LED-väri LED moduuli Peili Leveys Jännite Hinta EUR
K9L 15R2S2ATW3/4 topaasinharmaa TA1 keltainen 2 2 1500 mm 12/24 V 1.080,00

Tuote nro Kuvun väri Kategoria LED-väri LED moduuli Peili Leveys Jännite Hinta EUR
K9L 15R2S2ATW1/4 topaasinharmaa TA1 keltainen 2 2 1500 mm 12/24 V 899,00

1
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TarpeellinenTeline valopaneelille 
Ideaalinen tilanteisiin kun korkeus rajaa 
työskentelytilaa, kuten parkkihallit. 
Teline taittuu taakse 180°, madaltaen 
ajoneuvoa valopaneeleiden korkeuden 
verran. Manuaalinen lukitus.

Kattoteline, alumiinia 
Suunniteltu erityisesti kuorma-autoihin 
joissa ei ole vesikourua, MB Atego, Antos, 
Axor, Actros, MAN TGA, TGM, TGL, TGX. 
Elaksoitua alumiinia. Soveltuu Ecco 
valopaneeleihin sarjaan 600 ja 700 sekä 
kaikkiin KompLED vilkkupaneeleihin. 
  

Tuote nro Kuvaus Korkeus Hinta/pari EUR
361 193 Teline valopaneelille, alumiinia 30 mm 158,00

Tuote nro Kuvaus Ajoneuvon tyyppi Sijainti Korkeus Hinta/pari EUR

361 001 Kattoteline Atego 
Actros

eteen 
eteen 120/107 mm 79,00

361 031 Kattoteline
MAN TGL 

Atego 
Actros

eteen/taakse 
eteen 
eteen

125/110 mm 79,00

361 041 Kattoteline
MAN L 2000 

Atego pitkä hytti 
Actros pitkä hytti

eteen 
taakse 
taakse

130 mm 79,00

361 051 Teline, kallistus säädettävissä MAN TGA, TGM, TGL, TGX 
MB Atego, Antos, Axor, Actros Ohjaamo eteen/taakse 120 - 135 mm 134,00

Tuote nro. 361051: Säädettävä kaltevuus, myös 
vaikeissa asennustilanteissa, joissa antennit, 
alppitorvet tai kattoluukut ovat epäsuotuisassa 
asennossa. Useita säätömahdollisuuksia.

1

2
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Tuote nro Kuvaus Liitin Hinta EUR
300 514 Säilytyslaukku siirrettäville valoille 30,00
100 625 Miniadapteri 13-napaisesta 7-napaiseksi 6,50
100 657 Lyhyt adapteri 15-napaisesta 2 x 7-napainen 41,50

Tuote nro Kuvaus Versio Mitta Hinta/pari EUR
101 015 Imukuppijalat teräslevyllä (1 pari) Imukuppi K 55 x Ø 160 mm 109,00

Tuote nro Kuvaus Toiminta Liitin Versio Työaika Jännite Hinta EUR
111 414 Radio-ohjatut LED takavalot jarru/vilkku/parkki Malli 01 Magneetti maks. 20 h 12 V 429,00
111 424 Radio-ohjatut LED takavalot jarru/vilkku/parkki Malli 02 Magneetti maks. 20 h 24 V 429,00
111 514 Radio-ohjatut LED takavalot jarru/vilkku/parkki Malli 01 Imukuppi maks. 20 h 12 V 489,00
111 524 Radio-ohjatut LED takavalot jarru/vilkku/parkki Malli 02 Imukuppi maks. 20 h 24 V 489,00

Ta
ka

va
lo

tRadio-ohjatut ladattavat LED takavalot 
Yksinkertainen järjestelmä takavalojen käyttämiseen hinattavassa ajoneuvossa käytettäessä krilliä tai 
vetopuomia. Langaton tiedonsiirto poistaa kaapeleiden tarpeen hinaajan ja hinattavan välille. 
  
Voit valita 12 voltin tai 24 voltin pistokkeen. Valot kiinnitetään hinattavaan joko 
imukuppi- tai magneettikiinnityksellä. Takavaloissa on parkkivalot, vilkkuvalot ja 
jarruvalot. Integroitu suuritehoinen akku mahdollistaa jopa 20 käyttötuntia kerralla 
takavaloille. Akkua ladataan mukana toimitetulla laturilla 12 V tai 230 V.

1

3
2

4

5

Muista myös vinssivaijeri:

8

Imukuppijalat teräslevyllä (1 pari) 
Käytettäessä langattomia takavaloja magneettikiinnityksellä, voit käyttää 
tätä lisälaitetta kun rautaa ei perästä löydy. Asenna yksinkertaisesti 
langaton takavalo magneettikiinnityksellä imujalan teräslevyyn.

Parempi kantama uudella radiotaajuudella Imukuppikiinnitys

Magneettikiinnitys

6
7

Langattomat takavalot 
hinattaessa krillissä

Malli 01 
12 V - 7-napainen - ISO 1724

Malli 02 
24 V - 7-napainen - ISO 1185 
napa 31 = maa

Lähetin (pistorasiassa)
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Tuote nro Kuvaus Liitin Versio Kaapelin pituus Jännite Hinta EUR
190 213 Takavalot magneettikiinnitys Malli 01 10 m 12 V 119,00
190 223 Magneettikiinnitteinen takavalo Malli 01 Kolmio heijastin 10 m 12 V 127,90
190 253 Takavalot magneettikiinnitys Malli 02 10 m 24 V 119,00
190 263 Takavalot magneettikiinnitys Malli 02 Kolmio heijastin 10 m 24 V 127,90

Ta
ka

va
lo

t

Magneettikiinnitteiset takavalot 
Magneettikiinnitteiset takavalot, ei säädettävissä

Tuote nro Kuvaus Liitin Kaapelin 
pituus

Jännite Hinta EUR

190 013 Takavalot imukuppikiinnitys Malli 01 8 m 12 V 96,90
190 023 Takavalot imukuppikiinnitys Malli 01 8 m 24 V 96,90
190 053 Takavalot imukuppikiinnitys Malli 02 8 m 24 V 99,00
190 063 Takavalot imukuppikiinnitys Malli 02 25 m 24 V 119,00
190 073 Takavalot imukuppikiinnitys 13-napainen 8 m 12 V 119,00
190 083 Takavalot imukuppikiinnitys 15-napainen 8 m 24 V 124,90

300 514 Säilytyslaukku siirrettäville valoille 30,00

Tuote nro Kuvaus Liitin Kaapelin pituus Jännite Hinta EUR
300 703 Magneettikiinnitteiset takavalot Malli 01 7,5 m 12 V 44,00
300 753 Magneettikiinnitteiset takavalot Malli 01 12 m 12 V 84,00

3 Sis. 
säilytysrasian4

5

Muista myös 
vinssivaijeri:

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
321 255 Varoitusnauha 39,90

Varoitusnauha 
Varoitusnauha hinaukseen, heijastavaa keltaista, 
1000 x 250 mm, kiinnitysliina 4 m pitkä.

Takavalot imukuppikiinnitys 
Prolux imukuppikiinnitteiset takavalot lisäävät turvallisuutta päivittäiseen työhösi. Valot voidaan 
asentaa kaikkiin ajoneuvoihin. Lamput ovat käytännölliset ja toimivat mainiosti seurantavaloina.

Magneettikiinnitteinen takavalo 
Kaksi vahvaa magneettia kiinnittää valot hinattavaan 
ajoneuvoon. Kulma säädettävissä. Isot heijastimet.

1
2
1
2
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Tuote nro Kuvaus Liitin Kaapelin pituus Jännite Hinta EUR
300 583 Takavalot telineessä Malli 01 9 m 12 V 49,00
300 683 Takavalot telineessä Malli 02 20 m 24 V 119,00

Jatkokaapeli 
Jatkokaapeli takavaloille, uros - naaras.

Takavalot telineessä 
Takavaloiksi hinattaviin ajoneuvoihin. 
Leveys 1,22 m.

Takavalot teleskooppitangossa 
Takavaloteline sinkitty, leveys säädettävissä 1,40 - 2,10 m 
(24 V järjestelmässä mukana 20 m kytkentäkaapelia)

Tuote nro Kuvaus Liitin Versio Kaapelin pituus Jännite Hinta EUR
300 545 Takavalot Malli 01 teleskooppitangossa 7,5 m 12 V 49,00
300 555 Takavalot Malli 02 teleskooppitangossa 7,5 + 20 m 24 V 119,00

Tuote nro Kuvaus Johtimia Versio Kaapelin pituus Jännite Hinta EUR
300 565 Jatkokaapeli 7 Standardi 6 m 12 V 20,90
300 575 Jatkokaapeli 7 Spiraalikaapeli 2,5 m 12 V 26,90
300 635 Jatkokaapeli 13 Spiraalikaapeli 2,5 m 12 V 42,90
300 655 Jatkokaapeli 15 Standardi 15 m 24 V 114,00

1
2
3
4

Vilkkuva seurantataulu 
Lisää turvallisuutta huoltoautoihin ja työpaikalle tien päällä. Neljä keltaista suuntanuolta, 
jokaisessa 9 integroitua LEDiä. Mahdollisuus kytkeä joko suuntaa näyttävään 
"juoksevaan" tilaan, kokoajan palavaan tai vilkkuvaan tilaan. Paristoiden kesto 
vilkkutilassa 50 tuntia. Nopea ja helppo kiinnitys magneeteilla (8 kpl) tai 8 reiän avulla. 
Kuljetuslaukku sisältyy toimituksen. 4 kpl AA paristoja ei sisälly toimitukseen.

Tuote nro Kuvaus Mitat Hinta EUR
359 095 Vilkkuva seurantataulu 820 x 440 mm 68,50
320 039 Paristo 1.5 V 0,50
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Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta EUR
310 316 Varoitusvalo PL 30 240 x 75 mm 19,90
320 037 Paristo LR20, D 1,5 V 1,50

Tuote nro Kuvaus Versio Taajuus Jännite Hinta/pari EUR
320 717 Varoitusvalo MS 340 LED LED 40 / 60 kert./min 12/24 V 584,90

Tupla Varoitusvalot 
Lisää turvallisuutta vilkkaasti liikennöidyille tieosuuksille. Automaattiset säädöt päivä-/
yöasetuksille. Halkaisija 340 mm, 5 m asennuskaapeli. Tankokiinnikkeet. Kaapelinpituus valojen 
välillä 3,5 m. Keltainen valo. BAS hyväksyntä TL varoitusvalot 90. Luokka WL 7.

Varoitusvalo 
Yhdistetty varoitus- ja työvalo. 40 tunnin käyttöaika varoitusvalona 
ja 25 tunnin käyttöaika työvalona. Varoitusvalo halogeeni 6 V/2,4 W, 
työvalo hehkulamppu 6 V/2,4 W. Toimitetaan ilman paristoja (tarve 5 kpl).

LED varoitusvalo 
Yhdistetty työ- ja varoitusvalo, power-LED. Elektroniikka huolehtii paristoiden 
koko kapasiteetin käytöstä. (6 vrk:n yhtäjaksoinen käyttö mahdollinen). 
Toimitetaan ilman paristoja ( tarve 2 kpl)

Tuote nro Kuvaus Versio Taajuus Jännite Hinta/pari EUR
320 687 Varoitusvalo RS 2000 LED LED 60 kert./min 12/24 V 400,90

Varoitusvalo RS 2000 LED 
Lisää turvallisuutta vilkkaasti liikennöidyille tieosuuksille. 
Halkaisija 200 mm, 5 m asennuskaapeli. Tankokiinnikkeet. Kaapelinpituus valojen 
välillä 3,5 m. Keltainen valo. BAS hyväksyntä TL varoitusvalot 90. Luokka WL 6.

Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta EUR
310 325 LED varoitusvalo 178 x 72 mm 24,90
320 037 Paristo LR20, D 1,5 V 1,50
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Tuote nro Kuvaus Versio Työaika Hinta EUR
320 087 Adapteri keilaan 4,90
320 007 Paristo 6 V 7 Ah n. 45 h 4,90
320 107 Paristo 6 V 20 Ah n. 140 h 9,50
322 357 Latauskaapeli 12/24 V DC-liitin (vuodesta 2015) 21,90
322 367 Laturi 230 V DC-pistoke (vuodesta 2015) 32,90
324 507 Autolaturi Euro-Blitz Compact LED Akku 72,90
324 517 Laajennettava latauslaite Euro-Blitz Compact LED Akku 72,90

Euro-Blitz Compact LED 
Varoitusvalo, jossa on kompakti muoto ja joka sopii varoittamaan 
onnettomuuspaikoista. Runko on valmistettu iskunkestävästä ja säänkestävästä 
muovista. Vain 90 x 185 x 345 mm: n mitat helpottavat valojen säilyttämistä 
autossa. Helppokäyttöinen, taita jalustakehykset alas ja laske lamppu tasaiselle 
pinnalle. Valo syttyy automaattisesti. Valo näkyy eteen/taakse. Ladattava 
versio sisältää sisäänrakennetun akun (latauskaapeli tilattava erikseen). 
Paristoversiossa paristo tilattava erikseen. Euro-Blitz Compact -valo tarvii 
yhden pariston. BASt-testattu TL-varoitusvalon 90. WL4 hyväksytty.

Euro-Blitz Compact LED sarja 
Euro-Blitz Compact LED-sarja, joissa on kolme tai viisi valoa 
käytännöllisessä kantolaatikossa. Valaisee eteen/taakse. 
Paristot eivät kuulu toimitukseen.(yksi paristo per lamppu).

Euro-Blitz Compact LED, Synkro 
Synkroniset ohjausvalot kolme tai viisi Euro Compact LEDiä. 
Jokaiseen järjestelmään voidaan laajentaa niin monta valoa 
kuin haluat. Käynnistämisen jälkeen ne synkronoivat itsensä. 
Versiosta riippuen yksinkertainen kantolaatikko (paristokäyttö) 
tai kantolaatikko, jossa on täydellinen latauslaite (akkukäyttö), 
Akkuversiossa akut ovat huoltovapaita ilman muistitoimintoa. 
Paristoversiossa paristot on tilattava erikseen.

Tuote nro Kuvaus Akku Mitta Hinta EUR
324 007 Euro-Blitz Compact LED, paristoilla 1 x 6 V L 185 x K 345 x S 90 mm 195,90
324 017 Euro-Blitz Compact LED, ladattava Akku L 185 x K 345 x S 90 mm 293,90

Tuote nro Kuvaus Akku Mitta Hinta EUR
324 137 Euro-Blitz Compact LED, 3 kpl 3 x 6 V L 316 x K 345 x S 191 mm 639,00
324 157 Euro-Blitz Compact LED viiden sarja 5 x 6 V L 493 x K 345 x S 191 mm 1.019,00

Tuote nro Kuvaus Akku Hinta EUR
324 237 Ohjausvalo 3 kpl, Euro-Blitz Compact LED Synchro 3 x 6 V 824,00
324 257 Ohjausvalo 5 kpl, Euro-Blitz Compact LED Synchro 5 x 6 V 1.344,00
324 337 Ohjausvalo 3 kpl, Euro-Blitz Compact LED Synchro Ladattava 1.489,00
324 357 Ohjausvalo 5 kpl, Euro-Blitz Compact LED Synchro Ladattava 2.419,00

5
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Kirkkaan LED-vilkun tehokas varoitusvaikutus varmistaa vaara-
alueen huomioimista. Optima-varoitusvilkku voidaan kiinnittää 
varoitusmerkkeihin adapterin avulla. Kotelo on valmistettu 
iskunkestävästä ja säänkestävästä muovista, ja se on varustettu 
automaattisella hämäräkytkimellä ja yön himmennyksellä. 
Optima-varoitusvilkku on saatavana pyynnöstä myös 
kaksipuolisena versiona. Paristot eivät sisälly toimitukseen.

Tuote nro Kuvaus Versio Työaika Hinta EUR
320 087 Adapteri keilaan 4,90
320 007 Paristo 6 V 7 Ah n. 45 h 4,90
320 107 Paristo 6 V 20 Ah n. 140 h 9,50
322 477 Latauskaapeli 12/24 V Texas pistoke (alkaen 2014) 19,90
322 357 Latauskaapeli 12/24 V DC-liitin (vuodesta 2015) 21,90
322 367 Laturi 230 V DC-pistoke (vuodesta 2015) 32,90
322 467 Autolaturi Euro-vilkkusettiin LED 58,40

Kantolaukku 
ilmaiseksi

Euro-vilkkusetti LED 
Kuljetuslaukussa säilytät kolmea Euro-vilkkua turvassa 
kolhuilta. Toimitetaan ilman paristoja (setti tarvii 12 kpl).

Muista myös vinssivaijeri:

1
2
3
4
5
6
7

Euro-Blitz LED 
Tehokas ja helposti asennettava varoitusvalo turvaamaan vahinko-/
onnettomuuspaikkoja. Kuori veden- ja iskunkestävää muovia, 
4 ulosvedettävää tukijalkaa. Pysyy tukevasti paikoillaan matalan 
painopisteen ansiosta. Integroitu adapteri kylttiasennuksiin. 
Valo kummallakin puolella. 
Ladattava versio sisältää sisäänrakennetun akun 
(latauskaapeli tilattava erikseen). Paristoversiossa paristo 
tilattava erikseen. Euro-Blitz LED -valo tarvii neljä paristoa. 
BASt-testattu TL-varoitusvalon 90. WL4 hyväksytty.

Tuote nro Kuvaus Akku Mitta Hinta EUR
322 407 Euro-Blitz LED 4 x 6 V L 150 x K 390 x S 160 mm 164,90
322 427 Euro-Blitz LED Akku L 150 x K 390 x S 160 mm 248,90

Tuote nro Kuvaus Akku Mitta Hinta EUR
322 497 Euro-vilkkusetti LED 12 x 6 V L 463 x K 390 x S 164 mm 494,00

Tuote nro Kuvaus Akku Mitta Hinta EUR
320 517 Optima-Blitz LED 2 x 6 V L 195 x K 330 x S 100 mm 79,90
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Tuote nro Kuvaus Akku Mitta Työaika Hinta EUR
320 807 Ohjausvalo 3 kpl, synkronoitavissa 12 x 6 V L 463 x K 390 x S 164 mm 679,00
320 827 Ohjausvalo 5 kpl 20 x 6 V L 880 x K 190 x S 178 mm 1.099,00
320 867 Ohjausvalo 5 kpl Ladattava L 880 x K 190 x S 178 mm 7 h 1.829,00

Tuote nro Kuvaus Akku Mitta Hinta EUR
320 557 Euro-Blitz 4 x 6 V L 150 x K 390 x S 160 mm 162,00

Euro-Synchron ohjausvalo 
Käsittää kolmesta viiteen valaisinta, mutta voidaan käyttää niin monen valaisimen kanssa 
kuin on tarvis. Kun valaisin on laitettu päälle valot synkronoituvat automaattisesti. 
Välähdystaajuus 60 välähdystä / min.. Akkuversiossa akut ovat huoltovapaita 
ilman muistitoimintoa. Paristoversiossa paristot on tilattava erikseen.

Euro-Blitz-Sarja 
Kuljetuslaatikko kolmelle Euro-Blitz:lle. Nopeaan työpaikan 
turvaamiseen. Toimitetaan ilman paristoja (12 paristoa).

Kantolaukku 
ilmaiseksi

1

2

Euro-Blitz 
Verrattuna Optima-Blitz:iin kaksinkertainen välähdysteho. Tukeva rakenne. 
Voidaan asentaa varoituskolmioon. Toimitetaan ilman paristoja.

Tuote nro Kuvaus Akku Mitta Hinta EUR
320 777 Euro-Blitz-Sarja 12 x 6 V L 463 x K 390 x S 164 mm 494,00
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Teline ohjauskeiloille 
Sinkitty teline ohjauskeiloille. Mahtuu 5 keilaa telineeseen. 
Voidaan asentaa lavalle tai lavan alle käyttäen sinkittyä asennuskulmaa.

Ohjainkeila 
Liikenteen ohjauskeila. Leveä kädensija. Vieläkin parempi 
heijastinmateriaali. Painava jalkaosa jossa korokkeet nurkissa (voidaan 
sijoittaa myös märän tiemerkinnän päälle). Keila on valmistettu lujasta 
PVC-materiaalista. Kestävät heijastinmerkinnät. Valittavissa mallin A 
(RA1) ja mallin B (RA2) välillä. 
Hyväksytty normien DIN EN 13422 mukaan liikenteen 
ohjauskeiloiksi ja testattu BASn  toimesta TL keila 94 mukaiseksi. 
Standardiversio ei täytä DIN EN 13422 normeja.

Kokoontaittuva varoitusmerkki 70/90 
Ideaalinen lisäturva hinauspaikalle. Valmistettu sinkitystä teräsprofiilista. 
Nopeasti käyttövalmis. Vakautustangon ansiosta pysyy hyvin paikoillaan. 
  
Tekstitettyyn versioon suomenkielinen versio? Ota yhteyttä Juxteriin.

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
320 087 Adapteri keilaan 4,90

Adapteri varoitusvalon 
kiinnittämiseksi 
liikenteenohjauskeilaan

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
320 405 Teline ohjauskeiloille (500 mm) 109,00
320 425 Teline ohjauskeiloille (750 mm) 129,00
320 445 Asennusteline 39,50

Tuote nro Versio Versio Kalvotyyppi Korkeus Paino Hinta EUR
320 307 standardi fluorisoiva 500 mm 1,2 kg 12,90
321 327 DIN EN 13422 retroheijastimet Malli A (RA1) 500 mm 2,8 kg 25,90
321 347 DIN EN 13422 retroheijastimet Malli A (RA1) 750 mm 5,7 kg 44,90
322 327 DIN EN 13422 retroheijastimet Malli B (RA2) 500 mm 2,8 kg 39,90
322 347 DIN EN 13422 retroheijastimet Malli B (RA2) 750 mm 5,7 kg 66,90

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
320 237 Vakain ohjauskeilaan 70/90 cm 14,90

Tuote nro Kuvaus Teksti Reunanpituus Hinta EUR
320 257 Kokoontaittuva varoitusmerkki 70 ainoastaan varoitusmerkki 70 cm 105,00
320 297 Kokoontaittuva varoitusmerkki 90 ainoastaan varoitusmerkki 90 cm 189,00
320 207 Kokoontaittuva varoitusmerkki 70 Panne/Ölspur/Unfall 70 cm 109,00
320 287 Kokoontaittuva varoitusmerkki 90 Panne/Ölspur/Unfall 90 cm 199,00

1
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Tekstitysvaihtoehtoja - ota yhteyttä!

Muista myös vinssivaijeri:

Muista myös vinssivaijeri:
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Kokoontaiteltava, vähän tilaa vievä (korkeus ainoastaan 50mm), mutta kuitenkin kestävä. Kovakumisen pohjan 
ansiosta saatu painopiste alas varmentaen paikoillaan pysymistä. Heijastinraidat ja joko yhtäjaksoisesti tai 
vilkkuen toimivat LED-valot turvaavat työskentelyä pimeään aikaan. Pariston kesto enemmän kuin 300 tuntia.

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
320 385 Kuljetuslaatikko 5:lle ohjauskeilalle (500 mm) 44,00
320 395 Kuljetuslaatikko 5:lle ohjauskeilalle (750 mm) 49,00

Varoitusvilkku 
Käy kaikkiin kokoontaittuviin 
ohjauskeiloihin, 
2 LED-lamppua vilkku- ja 
jatkuva valo, 2 x AA-paristoa, 
vähintään 300 tunnin käyttöaika.

Tuote nro Kuvaus Korkeus Paino Hinta EUR väh. 10 kpl EUR väh. 20 kpl EUR
320 365 Liikenteenohjauskeila 500 mm 1,8 kg 36,50 35,50 34,50
320 375 Liikenteenohjauskeila 750 mm 3,2 kg 47,90 46,90 45,90

Tuote nro Kuvaus Väri Hinta EUR
320 465 Valaisin keilaan keltainen 5,50
320 485 Valaisin keilaan sininen 5,90
320 039 Paristo 1.5 V 0,50

1
2

3

Hyväksytty DIN EN 13422 
(Eurooppalainen normi 

siirrettäville liikennekylteille, 
käytössä vuodesta 2009)

Intergroitu LED-valaistus

Tilaa säästävä

Sis. säilytyslaukun

Muista myös vinssivaijeri:
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Tuote nro Kuvaus Ajoneuvon tyyppi Versio Paino Hinta/Setti EUR
322 206 ProLux varoitussarjat liikenteeseen alle 3,5 t ajoneuvot Euro-Blitz 31 kg 729,00
322 216 ProLux varoitussarjat liikenteeseen alle 3,5 t ajoneuvoille Euro-Blitz Compact LED 18 kg 829,00
322 306 ProLux varoitussarjat liikenteeseen yli 3,5 t ajoneuvot Euro-Blitz 62 kg 1.349,00
322 316 ProLux varoitussarjat liikenteeseen yli 3,5 t ajoneuvot Euro-Blitz Compact LED 40 kg 1.489,00
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Tuote nro Kuvaus Ajoneuvon tyyppi Versio Paino Hinta/Setti EUR
322 006 Varoitussarja DGUV alle 3,5 t ajoneuvoille Euro-Blitz 35 kg 664,00
322 056 Varoitussarja DGUV alle 3,5 t ajoneuvoille Euro-Blitz Compact LED 22 kg 755,00
322 106 Varoitussarja DGUV yli 3,5 t ajoneuvot Euro-Blitz 78 kg 1.150,00
322 156 Varoitussarja DGUV yli 3,5 t ajoneuvoille Euro-Blitz Compact LED 56 kg 1.290,00

ProLux-varoitussarja 
Varoitussarjat tiellä työskentelyyn, mukaan lukien tilaa säästävät ja kokoontaitettavat 
kartiot. Eri versiot ajoneuvoille, joiden paino on yli 3,5 tonnia. Varoitusvaloista riippuen 
voit säästää jopa 22 kg ja 15 paristoa. Erittäin hyvä hinta ostettaessa sarjana.

Hyväksytty 
DIN EN 13422

Varoitussarja DGUV 214-010 (BGI 800) mukainen 
Tämä varoitussarja varmistaa, että hinaus- ja huoltoajoneuvosi, jonka paino on 
enintään 3,5 tonnia, on varustettu asianmukaisesti DGUV 214-010 -tietojen mukaisesti. 
Voit myös valita varoitusvilkkujen eri versioiden välillä. Varoitusvilkkujen valinnasta riippuen voit 
säästää jopa 22 kg painoa ja 15 paristoa. Varmista säästöt, kun ostat nämä turvasetit.
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Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta EUR
321 507 Ohjauslätkä, punainen/vihreä L 455 x Ø 195 mm 74,90
321 607 Ohjauslätkä, punainen/punainen L 455 x Ø 195 mm 74,90
321 609 Yksilöllinen teksti 15,00
320 027 C paristo 1,5 V 1,50

Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta EUR väh. 10 kpl EUR
326 155 Ensiapulaatikko L 260 x K 80 x S 170 mm 8,00 7,40

Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta EUR
326 065 Ensiapulaukku L 310 x K 130 x S 210 mm 59,00

Tuote nro Kuvaus Väri Hinta EUR
321 205 Varoituslippu valkoinen/oranssi/valkoinen 5,90

Tuote nro Kuvaus Reunanpituus Hinta EUR väh. 10 kpl EUR
320 357 Varoituskolmio Euro 45 cm 5,90 4,90

Ty
öt

ur
va

lli
su

usOhjauslätkät 
Liikenteen ohjauslätkä. Valmistettu muovista. 
Valaisee kumpaankin suuntaan vihreää 
tai punaista valoa. Toimitetaan ilman 
paristoja (3 kpl C-malli).

Varoituskolmio Euro 
Hyvä varoitusmerkki niin päivänvaloon kuin myös pimeään. Kompaktin kokoinen.

Ensiapulaukku "Take Away" 
Ensiapulaukku, joka voidaan asentaa seinälle (toimistoon, korjaamoon 
jne). Tarvittaessa ota mukaan onnettomuuspaikalle. Laukku on valmistettu 
iskunkestävästä muovista. Täydellisesti varustettu DIN 13169:2021 mukaan.

Ensiapulaatikko 
Enisapulaatikko ajoneuvoon, 
muovia. Sisältö muovipusseissa, 
DIN 13164 mukainen sis. pelastuspeiton.

Varoituslippu 
Varoituslippu, koko 500 x 500 mm, 800 mm kädensija

Normaalitoimitus 
ilman tekstiä.

1
2
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Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta EUR
325 315 Säilytyskaappi FS-6/EK jauhesammuttimelle L 320 x K 620 x S 210 mm 51,50
325 335 Suojalaatikko sammuttimelle, Truck-Box L 348 x K 620 x S 226 mm 49,90
325 445 Teline kaikille 6 kg sammuttimille ajoneuvoon 27,90

1
2
3

Säilytyskaappi Truck-Box 
Kestävä säilytyskaappi, jossa pikalukot. 
Laatikko (Tuote nro 325335) voidaan 
asentaa joko oikean- tai vasemmankätiseksi. 
Kumitiiviste ovessa. 
Ajoneuvoasennukseen tuote 325315, elä 
unohda tilata telinettä 325445 (toimitetaan 
ilman sammutinta).

Jauhesammutin ja seinäteline 
Jauhesammutin integroidulla turvaventtiilillä ja säädettävällä sammutuspistoolilla. Seinäkiinnike ja 
kunnossapitotodistus sisältyvät toimitukseen. On ehdottoman välttämätöntä käyttää sopivaa 
suojakoteloa kiinnitykseen ulkona. 
Sammutusaineen pitoisuus: 6 kg, DIN EN 3 27A 144B C 
Soveltuu käyttöön mm. korjaamot, työpajat, autotallit, kuorma-autot, jne sopii myös ADR-käyttöön

Sis. seinäkiinnikkeen

Tuote nro Kuvaus Palosuojaluokka Sisältö Hinta EUR
325 425 Jauhesammutin ja seinäteline A, B, C 6 kg 69,00

Pa
lo

sa
m

m
ut

tim
et Jauhesammutin, jossa painemittari 

Kannettava, täytettävä jauhesammutin, jossa kompakti muotoilu. Varustettu painemittarilla. 
Tukeva asennusteline ajoneuvoon. 
Sisältö: 2 kg, DIN EN 3 13A 89B C. 
Käyttöympäristö: henkilöautot, korjaamot, keittiöt

Tuote nro Kuvaus Palosuojaluokka Sisältö Hinta EUR
325 395 Jauhesammutin, jossa painemittari A, B, C 2 kg 29,90

Jauhesammutin - paineellinen 
Letku, testiventtiili sekä painemittari. Toimitus sisältää seinätelineen ja huolto-sertifikaatin. 
Ulkoasennukseen suosittelemme käytettäväksi erillistä asennuskaappia.  
Sisältö: 6 kg, DIN EN 3 34A 233B C 
Käyttökohteet: Korjaamot, autotallit, kuorma-autot (jopa ADR-kuljetuksiin).

Tuote nro Kuvaus Palosuojaluokka Sisältö Hinta EUR
325 465 Jauhesammutin - paineellinen A, B, C 6 kg 39,90

Sis. 
seinäkiinnikkeen
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Varoitusmerkki korkeajännite 
Varoitussymboli varoituskylteillä kolmella sivulla "varoitus vaarallisesta sähköjännitteestä". 
Varoitussymboli on standardin EN ISO 7010 / WO12 mukainen. Symboli on tarkoitettu 
korjaamolla korjattujen sähkö- ja hybridiajoneuvojen tai rikkoutuneiden tai onnettomuuteen 
joutuneiden ajoneuvojen merkitsemiseen. Varoituskyltti kiinnitetään suurella 
magneetilla tai imukupilla alapuolella, esim. ajoneuvon katolla.

Tuote nro Kuvaus Materiaali Teksti/Aihe Korkeus Kiinnitys Hinta EUR
341 425 Varoitusmerkki Pahvi Varoitus vaarallisesta sähköjännitteestä 150 mm magneetti 24,90
341 545 Varoitusmerkki jännitesymboolilla Muovi Varoitus vaarallisesta sähköjännitteestä 100 mm imukuppi 19,90

E-
lii

kk
uv

uu
s

Tuote nro Kuvaus Materiaali Versio Väri Hinta EUR
341 455 Ohjauspyöränsuoja Purjekangas maks 43 cm ohjauspyörille punainen 69,00

Ohjauspyöränsuoja 
Ohjauspyörän suoja on tehty punaisesta, tukevasta kankaasta. Suoja voidaan lukita lukolla tai 
tarranauhalla. Läpinäkyvä tasku on suunniteltu lisätiedoille (210 x 149 mm / DIN A5 -muoto). 
Käytetään varmistamaan, että luvattomat henkilöt eivät käynnistä ajoneuvoa työskentelyn 
aikana tai lisätiedon antamiseen. Ohjauspyörille, joiden halkaisija on enintään 43 cm.

Eristysmatto 
Sähköisesti eristävä kumimatto käytettäväksi työskentelyyn jännitelaitteiden kanssa tai 
niiden lähellä, Uritettu liukuestopinta toisella puolella. Standardin IEC 61111 mukainen.

Tuote nro Kuvaus Standardi Mitta Aineen vahvuus Jännite Hinta EUR
341 375 Eristysmatto IEC 61111 Luokka 0 1 x 1 m 2,0 mm 1000 AC / 1500 DC V 99,00

Tuote nro Kuvaus Materiaali Väri Paino Hinta/Setti EUR
341 495 Aitasarja Yläosa: muovia, alaosa: kovakumia musta/keltainen 12,5 kg 174,00

Tuote nro Kuvaus Teksti Mitta Hinta EUR
341 435 Varoitusmerkki Korkeajännite kytketty 210 x 149 mm 29,00
341 445 Varoitusmerkki Saksaksi: Ausgeschaltete Hochvolt-Spannung 210 x 149 mm 29,00

Aitasarja 
Helppoon alueen rajaamiseen työskenneltäessä sähkö- ja hybridi-ajoneuvojen 
kanssa tai johon pääsyä on rajoitettava. Sisä- ja väliaikaiseen ulkokäyttöön 
työpajassa tai parkkipaikoilla. Yläosa muovia, musta / keltainen, 40 mm Ø, 
870 mm korkea. Neljä ketjunpidikettä. Kovakumipohja, 265 x 265 mm.

Riippulukko 
Riippulukko kahdella avaimella, soveltuu esim. korkeajänniteakuston tai ohjauspyörän 
lukitukseen käytön estämiseksi. Lukko koostuu messinkikannattimesta muovikotelolla. 
lenkin pituus 50mm, halkaisija 4 mm. Lukkojen toisella puolella on varoitusmerkki "Älä koske" ja 
toisella puolella on mahdollisuus merkitä päivämäärät, työntekijöiden nimet ja puhelinnumerot.

Tuote nro Kuvaus Väri Pituus Ø Hinta EUR
341 465 Riippulukko punainen 50 mm 6 mm 74,00
341 475 Riippulukko punainen 50 mm 4 mm 64,00

www.prolux-shop.com/e-mobility

Varoitusmerkki 
Varoitusmerkintä sähköautoille ja hybridi-autoille, joissa parhaillaan 
työskennellään. Merkki on tehty tukevasta muovikalvosta, valmis reikä Ø 5,5 mm. 
Kohteen työntekijän on merkittävä annettuun kenttään nimi ja puhelinnumero.
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Koville pinnoille

Taipuisille pinnoille

Parannettua turvallisuutta pimeään aikaan:
ainutlaatuinen micro-prisma teknologia 
takaa erinomaisen valon heijastuvuuden. 
Ajoneuvosi näkyy satojen metrien päähän 
pimeällä. Helppo asentaa, pysyy lujasti, 
kestää korkeapainepesua.

Paranna näkyvyyttäsi päiväsaikaan. Voimakas heijastustoiminto.
- ECE 104 + BGI 800 mukainen
- pakollinen yli 3,5 tonnin painoisissa ja yli 6 m pituisissa ajoneuvoissa
- saatavina valkoinen, keltainen ja punainen
- 1 rulla = 50 m
 

Tuote nro Kuvaus Asennus Väri Leveys Hinta/m EUR väh. 50 m EUR
280 724 Taipuisille pinnoille sivulle valkoinen 50 mm 4,50 2,90
280 744 Taipuisille pinnoille sivulle/taakse keltainen 50 mm 4,50 2,90
280 764 Taipuisille pinnoille taakse punainen 50 mm 4,50 2,90

Tuote nro Kuvaus Asennus Väri Leveys Hinta/m EUR väh. 50 m EUR väh. 100 m EUR
280 924 Heijastinauha koville pinnoille sivulle valkoinen 50 mm 4,50 2,30 2,10
280 944 Heijastinauha koville pinnoille sivulle/taakse keltainen 50 mm 4,50 2,30 2,10
280 964 Heijastinauha koville pinnoille taakse punainen 50 mm 4,50 2,30 2,10

Heijastinnauha ääriviivoille ECE 104 mukainen

Kestää
painepesun
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Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Pituus Hinta/set EUR Hinta EUR

281 815 Varoitusmerkintä, heijastava 1 rulla vasemmalle osoittavaa 
1 rulla oikealle osoittavaa 141 mm 2 x 9 m 169,00

281 825 Varoitusmerkintä, heijastava 1 rulla vasemmalle osoittavaa 
1 rulla oikealle osoittavaa 282 mm 2 x 9 m 345,00

281 835 Varoitusmerkintä, heijastava vasemmalle osoittava 141 mm 50 m 485,00
281 845 Varoitusmerkintä, heijastava oikealle osoittava 141 mm 50 m 485,00

Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Pituus Hinta EUR
281 805 Heijastinnauha 4 nauhaa (2 vasemmalle-, 2 oikealle-osoittavaa) 141 mm 0,7 m per nauha 39,00

Parannettua turvallisuutta pimeään aikaan:
ainutlaatuinen micro-prisma teknologia takaa erinomaisen 
valon heijastuvuuden. Ajoneuvosi näkyy satojen metrien 
päähän pimeällä. Helppo asentaa, pysyy lujasti, kestää 
korkeapainepesua.

Varoitusmerkintä, heijastava 
DIN 30 710  ja ECE 104 luokka F  turvallisuutta tarvikkeille ja henkilöille. 
Ideaalinen hinausautoihin, tukijalkoihin, puomeihin, ajoneuvon takaosiin jne. 
Sarjassa 4 heijastinnauhaa (141 x 700 mm, 2 vasemmalle ja 2 oikealle osoittavaa).

Tuote nro Kuvaus Versio Väri Leveys Pituus Hinta EUR
281 705 Varoitusmerkintä, heijastava Heijastinrulla, vasempaan osoittava punainen/keltainen 141 mm 9 m 194,00
281 715 Varoitusmerkintä, heijastava Heijastinrulla, oikeaan osoittava punainen/keltainen 141 mm 9 m 194,00

Varoitusmerkintä, heijastava 
Turvallisuutta tarvikkeille ja henkilöille. 
Ideaalinen hinausautoihin, tukijalkoihin, puomeihin, ajoneuvon takaosiin jne. 
9  m/rulla. 141 mm leveä.

1
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Ei tarvitse erillistä 
reunantiivistystä!
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Tuote nro Kuvaus Käyttöalue Versio Mitta Hinta EUR
281 115 Yhtenäinen merkki 1 kpl Kuorma-auto alumiinipohja 130 x 1130 mm 20,00
281 125 Puolikas merkintä 2 kpl Kuorma-auto alumiinipohja 130 x 565 mm 16,00
281 135 Neljäsosa merkki 4 kpl Kuorma-auto alumiinipohja 130 x 283 mm 22,00
281 215 Täysmerkintä 1 kpl Kuorma-auto itsekiinnittyvä 130 x 1130 mm 16,00
281 225 Puolikas merkintä 2 kpl Kuorma-auto itsekiinnittyvä 130 x 565 mm 14,00
281 235 Neljäsosa merkki 4 kpl Kuorma-auto itsekiinnittyvä 130 x 283 mm 18,00
281 165 Täysmerkintä 1 kpl Vaunu alumiinipohja 195 x 1130 mm 24,00
281 175 Puolikas merkintä 2 kpl Vaunu alumiinipohja 195 x 565 mm 22,00
281 185 Neljäsosa merkki 4 kpl Vaunu alumiinipohja 195 x 283 mm 26,00
281 265 Täysmerkintä 1 kpl Vaunu itsekiinnittyvä 195 x 1130 mm 18,00
281 275 Puolikas merkintä 2 kpl Vaunu itsekiinnittyvä 195 x 565 mm 16,00
281 285 Neljäsosa merkki 4 kpl Vaunu itsekiinnittyvä 195 x 283 mm 20,00
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Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Hinta/Rulla EUR
281 351 Nauha alueen rajaamiseen puna/valkoinen 80 mm 500 m 18,40

Heijastinmerkinnät ECE 70.01 mukaan 
Tyyppihyväksytyt heijastinmerkinnät kuorma-autoihin ja vaunuihin. Estää peräänajoja. Pakollinen useissa 
maissa. 1 mm alumiininen kyltti, jossa keltainen heijastin ja päiväheijastava punainen antavat erinomaisen 
varoituksen päivin ja öin. Asennusvaihtoehdot: kokonainen, puolikas ja neljäsosa merkki. 
Meiltä saatte version ECE 70.01 (RA3) korkealaatuisempi samaan hintaan kuin version ECE 70.00.

Nauha alueen rajaamiseen puna/valkoinen 
Nauha alueen rajaamiseen. Kestävää pe-muovia. 
Leveys 80 mm, pituus 500 m, laatikossa.

Tuote nro Kuvaus Määrä Väri Mitta Hinta/set EUR
280 955 Heijastin - itsekiinnittyvä 6 kpl punainen 100 x 25 mm 3,90

Heijastin - itsekiinnittyvä 
Lisättyä turvallisuutta ajoneuvosta lähdettäessä. 
Yöllä ja huonolla ilmalla heijastimet helpoittavat takaatulevaa 
liikennettä huomaamaan teidät. 6 heijastinnauhaa
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LED-varoitusvilkku Sputnik SL-A-T, 4 kpl 
Varoitusvilkkusarja Sputnik SL-A-T saavutetaan kirkas varoitusefekti kuuden teho LEDin ansiosta. 
HTA1 hyväksytty ECE-R65 mukainen kun asennetaan ajoneuvon eteen ja taakse. Alumiininen runko 
ja suljettu rakenne mahdollistaa vedenpitävyyden myös korkeapainepesussa. 360° näkyvyyden 
saamiseksi joudutaan lisäämään toisen SL-A-T järjestelmän tai majakan. 
Valaisukulma 270 °. Väläisytaajuus Quadro Flash, mitat 126 x 28 x 17 mm.
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LED Varoitusvilkku Sputnik SL 
Sputnik SL varoitusvilkkusarjalla kirkasta varoitusefektiä kuuden tehodiodin ansiosta. 
Integroitu optiikka antaa maksimaalisen varoitusefektin suurella valaisukulmalla (sivusta 
> 70°) ja > 500 kandelaa. Yhtenäisen rakenteen ansiosta valaisimeen ei pääse vettä eikä likaa 
valaisinosaan. Voidaan asentaa joko pysty- tai vaaka-asentoon. Hyväksytty käytettäväksi 
varoitusvalona ECE R65. Toimitukseen sisältyy yleiskiinnike. Mitat: 125 x 27 x 17 mm (L x K x S)

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Väri Jännite Asennus Hinta/pari EUR
357 507 LED Varoitusvilkku Sputnik SL IP6K7, IPX9K oranssi 12/24 V vaakasuoraan 460,00
357 517 LED Varoitusvilkku Sputnik SL IP6K7, IPX9K oranssi 12/24 V pystyyn 460,00
357 527 LED Varoitusvilkku Sputnik SL IP6K7, IPX9K sininen 12/24 V vaakasuoraan 460,00
357 537 LED Varoitusvilkku Sputnik SL IP6K7, IPX9K sininen 12/24 V pystyyn 460,00

Sputnik SL

Kilpailijan tuote

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Väri Jännite Asennus Hinta/Setti EUR
357 557 LED-varoitusvilkku Sputnik SL-A-T, 4 kpl IP6K7, IPX9K oranssi 12/24 V vaakasuoraan 770,00

ajosuuntaan

Sputnik SL-A-T 
(eteen)

Sputnik SL-A-T 
(taakse)
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Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Versio Väri Jännite Hinta/pari EUR
358 507 LED varoitusvilkku Sputnik Compact IP65 upotettu keltainen 12/24 V 268,00
358 517 LED varoitusvilkku Sputnik Compact IP65 upotettu sininen 12/24 V 268,00
358 527 LED varoitusvilkku Sputnik Compact IP65 pinta-asennus keltainen 12/24 V 268,00
358 537 LED varoitusvilkku Sputnik Compact IP65 pinta-asennus sininen 12/24 V 268,00
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Tuote nro Kuvaus Toiminta Suojaluokka Versio Väri Jännite Hinta/pari EUR
357 007 LED varoitusvilkku BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K ruuvikiinnitys oranssi 12/24 V 185,00
357 017 LED varoitusvilkku BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K asennetaan telineeseen oranssi 12/24 V 195,00
357 027 LED varoitusvilkku BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K ruuvikiinnitys sininen 12/24 V 199,00
357 037 LED varoitusvilkku BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K asennetaan telineeseen sininen 12/24 V 204,00
357 107 LED varoitusvilkku BST päivä / yö käyttö IP5K4K, IP9K, IP6K9K ruuvikiinnitys oranssi 12/24 V 154,00
357 117 LED varoitusvilkku BST päivä / yö käyttö IP5K4K, IP9K, IP6K9K asennetaan telineeseen oranssi 12/24 V 179,00
357 127 LED varoitusvilkku BST päivä / yö käyttö IP5K4K, IP9K, IP6K9K ruuvikiinnitys sininen 12/24 V 174,00
357 137 LED varoitusvilkku BST päivä / yö käyttö IP5K4K, IP9K, IP6K9K asennetaan telineeseen sininen 12/24 V 189,00

Kiinteä asennus

Asennus telineeseen

1

2
1

2

LED varoitusvilkku Sputnik Compact 
Sputnik Compact LED varoitusvillkku. Kompaktin kokoinen ja varustettu 4 erittäin tehokkaalla 
LEDillä. Matalan muotoilun ansiosta helppo asentaa eri tavoilla. Mallit niin pinta- kuin 
upotusasennukseen.Voidaan synkronoida useita valoja yhtäaikaa myös välähdyssekvenssi 
voidaan valita. ECE R65 mukainen, suojaluokka IP65 Mitat uppoasennettava 
malli: L 73 x K 34 x S 13 mm pinta-asennettava: L 90 x K 31 x S 13,5 mm

LED varoitusvilkku BST 
LED varoitusvilkut eteen antavat tehokkaan varoitusefektin kuuden tehokkaan LEDin 
ansiosta. BST vilkuissa on matala muotoilu. Saatavana kahdella eri kiinnitystavalla, 
ruuvikiinnitteinen tai asennuslevyllä oleva vaakasuoraan asennukseen soveltuva. 
Viisi erilaista välähdyssekvenssiä valittavana. Valot voidaan synkronoida 
usemman valon kanssa. Tripla välähdys on ECE-R 65 hyväksytty.

3

5
4

6
7

9
8

10
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Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Versio Väri Jännite Asennus Hinta/pari EUR
357 047 LED varoitusvilkku BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K ruuvikiinnitys keltainen 12/24 V pystyyn 189,00
357 057 LED varoitusvilkku BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K asennetaan telineeseen keltainen 12/24 V pystyyn 191,00
357 067 LED varoitusvilkku BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K ruuvikiinnitys sininen 12/24 V pystyyn 196,00
357 077 LED varoitusvilkku BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K asennetaan telineeseen sininen 12/24 V pystyyn 199,00

Dura-LED varoitusvalo 
Multijännite toiminto (12/24 V), 
36 kirkasta LEDiä ja vähäinen virrankulutus. 
Välähdystaajuuden vaihto yksinkertaisesta 
välähdyksestä 4-kertaiseksi tuplavälähdykseksi. 
Lian- ja vedenpitävä rakenne mahdollistaa 
ulkoisen asennuksen ajoneuvoon.

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Väri Jännite Hinta EUR
360 657 Dura-LED varoitusvalo IP6K6, IP6K7 keltainen 12/24 V 164,00
360 667 Dura-LED varoitusvalo IP6K6, IP6K7 sininen 12/24 V 187,00

LED varoitusvilkku eteen BST-V 
LED varoitusvilkut antavat tehokkaan 
varoitusefektin kuuden tehokkaan LEDin 
ansiosta. BST etuvilkuissa on matala muotoilu. 
Saatavana kahdella eri kiinnitystavalla, 
ruuvikiinnitteinen tai asennuslevyllä oleva 
vaakasuoraan asennukseen soveltuva. 
Viisi erilaista välähdyssekvenssiä valittavana. 
Valot voidaan synkronoida usemman valon 
kanssa. Tripla välähdys on ECE-R 65 hyväksytty.
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4

LED varoitusvilkku eteen BST 3 
Kirkas vilkkuvalo BST 3 kolmella LEDillä on 
soveltuva moneen käyttöön. Kaksi erillaista 
kiinnitys mahdollisuutta. Ruuvikiinnitys tai 
asennusjalkaan. Viisi eri välähdyssekvenssiä 
valittavina. Etu vilkut voidaan synkronisoida 
kahden tai usemman yksikön kanssa. 
Kolmoisvälähdys on ECE-R65 mukainen.

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Versio Väri Jännite Hinta/pari EUR
357 147 LED varoitusvilkku BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K ruuvikiinnitys oranssi 12/24 V 132,00
357 157 LED varoitusvilkku BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K asennetaan telineeseen oranssi 12/24 V 157,00
357 167 LED varoitusvilkku BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K ruuvikiinnitys sininen 12/24 V 174,00
357 177 LED varoitusvilkku BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K asennetaan telineeseen sininen 12/24 V 185,00

5

7
6

8

9
10

kiinteä asennus

asennus 
telineeseen
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Tuote nro Kuvaus Materiaali Leveys Korkeus Syvyys Hinta EUR
357 722 Asennusjalka Lungo alumiini pulverimaalattu musta 140 mm 40 mm 25 mm 9,90
358 702 Asennuskehys Lungo teräs pulverimaalattu musta 175 mm 43 mm 30 mm 9,90
358 712 Asennusteline upotettu, Lungo alumiini pulverimaalattu musta 175 mm 43 mm 30 mm 9,90
358 742 Asennusteline Lungo alumiini 140 mm 30 mm 30 mm 4,50

K91 200/1 Synkronointimoduuli 12/24 V KompLED paneeleille 35,00
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Tuote nro Kuvaus LED-väri Linssi Suojaluokka Kaapelin pituus Jännite Hinta EUR
358 402 LED salama, KompLED Lungo keltainen keltainen IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 412 LED salama, KompLED Lungo kirkas kirkas IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 422 LED salama, KompLED Lungo sininen sininen IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 442 LED salama, KompLED Lungo punainen punainen IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00

Tuote nro Kuvaus LED-väri Linssi Suojaluokka Kaapelin pituus Jännite Hinta EUR
358 222 LED salama, KompLED Lungo keltainen kirkas IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 232 LED salama, KompLED Lungo sininen kirkas IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 242 LED salama, KompLED Lungo punainen kirkas IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00

1
2
3
4

LED salama, KompLED Lungo 
Monijännitteinen (12-24 V) LED varoitusvalo KompLED missä 4 tehodiodia alumiinirungossa 
(pulverimaalattu mustaksi) iskunkestävän linssin takana. Kompaktin kokoinen vähän virtaa 
kuluttava täysin vedenpitävä varoitusvalo. Voidaan asentaa upottamalla tai pintaan.

5

Muista myös vinssivaijeri:



171170

2
4

1

3

30

140

28

5

31

105

13

120

32

121

132

VIDEO

Juxter Ky Hinausideat 2023/2024 TURVALLISUUS

LE
D 

vi
lk

ku
yk

si
kk

ö

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Väri Jännite Hinta EUR
107 200/5 LED valoyksikkö ED 3706 sarja IP67 keltainen 12/24 V 96,00
107 201/5 LED valoyksikkö ED 3706 sarja IP67 sininen 12/24 V 96,00
107 202/5 LED valoyksikkö ED 3706 sarja IP67 valkoinen 12/24 V 96,00
107 205/5 LED valoyksikkö ED 3706 sarja IP67 keltainen ja sininen 12/24 V 119,00

LED valoyksikkö ED 3706 sarja 
Erittäin kirkas LED salamayksikkö kuudella tehokkaalla 
ledillä. Mahdollista asentaa neljällä eri tavalla (pinta-asennus, 
teline, reunaan ja tarrakiinnitys) Vedenpitävä rakenne. 21 eri 
mahdollisuutta välähdystaajuudelle. Synkronointi mahdollisuus. 
Asennustarvikket kuuluvat mukaan toimitukseen.

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Väri Jännite Hinta EUR
107 080/5 LED varoitusvalo ED 3701 sarja IP67 keltainen 12/24 V 114,00
107 081/5 LED varoitusvalo ED 3701 sarja IP67 sininen 12/24 V 114,00
107 085/5 LED varoitusvalo ED 3701 sarja IP67 keltainen ja sininen 12/24 V 114,00
107 082/5 LED varoitusvalo ED 3701 sarja IP67 kirkas 12/24 V 114,00

LED vilkkumoduuli ED 3701 sarja 
Tehokas helposti asennettava varoitusvilkku. Elektroniikka ja kytkentäkaapeli 
integroitu. Erittäin kestävä rakenne. Kuusi tehokasta LEDiä moduulissa. 
Erilaisia välähdyssekvenssejä ohjelmoitavissa.

LED varoitusvalo ED 3702 sarja 
Tehokas ruuvikiinnitteinen LED varoitusvilkku. 
Elektroniiikka ja kytkentäkaapeli integroidut. 
Erittäin kestävä rakennne. 12 tehokasta LEDiä per 
moduuli. Erilaisia välhdyssekvenssejä ohjelmoitavissa.

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Väri Jännite Hinta EUR
107 100/5 LED varoitusvalo ED 3702 sarja IP67 keltainen/sininen 12/24 V 149,00
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Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Aineen vahvuus Syvyys Hinta EUR
107 142/5 Yleismallinen asennusteline sarjaan ED 3703 90 mm 35 mm 1,5 mm 42 mm 9,90
107 147/5 Yleismallinen asennusteline sarjaan ED 3704/ED 3788 90 mm 35 mm 1,5 mm 47 mm 9,90

LED varoitusvalo ED 3703 sarja 
Näissä pienikokoisissa LED-salamalaitteissa 
on kestävä polykarbonaattikotelo. 
Vedenpitävä kotelo täyttää IP67-standardin 
ja on siksi hyvin suojattu kaikenlaisissa 
sääolosuhteissa. Voidaan asettaa 21 eri 
salaman taajuuteen kolmella LEDillä. 
Voidaan myös synkronoida useamman kanssa.

LED varoitusvalo ED 3704 sarja 
Näissä pienikokoisissa LED-vilkuissa 
on kestävä polykarbonaattikotelo. 
Vedenpitävä kotelo täyttää IP67-standardin 
ja on siksi hyvin suojattu kaikenlaisissa 
sääolosuhteissa. Voidaan asettaa 30 eri 
salaman taajuuteen neljällä LEDillä. 
Voidaan myös synkronoida.

LED varoitusvalo ED 3788 sarja 
Näissä pienikokoisissa LED-varoitusvilkuissa 
on vankka polykarbonaattikotelo. 
Vedenpitävä kotelo täyttää IP67-standardin 
ja on siksi hyvin suojattu kaikenlaisissa 
sääolosuhteissa. Voidaan asettaa 62 eri 
välähdyksen taajuuteen kahdeksalla 
LEDillä, neljä kahdessa rivissä. 
Nämä voidaan myös synkronoida.

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Väri Jännite Hinta EUR
107 120/5 LED varoitusvalo ED 3704 sarja IP67 keltainen 12/24 V 51,00
107 121/5 LED varoitusvalo ED 3704 sarja IP67 sininen 12/24 V 51,00
107 122/5 LED varoitusvalo ED 3704 sarja IP67 kirkas 12/24 V 51,00
107 123/5 LED varoitusvalo ED 3704 sarja IP67 punainen 12/24 V 51,00

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Väri Jännite Hinta EUR
107 090/5 LED varoitusvalo ED 3788 sarja IP67 keltainen 12/24 V 91,00
107 091/5 LED varoitusvalo ED 3788 sarja IP67 sininen 12/24 V 91,00
107 092/5 LED varoitusvalo ED 3788 sarja IP67 kirkas 12/24 V 91,00
107 093/5 LED varoitusvalo ED 3788 sarja IP67 punainen 12/24 V 91,00

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Väri Jännite Hinta EUR
107 110/5 LED varoitusvalo ED 3703 sarja IP67 keltainen 12/24 V 45,00
107 111/5 LED varoitusvalo ED 3703 sarja IP67 sininen 12/24 V 45,00
107 112/5 LED varoitusvalo ED 3703 sarja IP67 kirkas 12/24 V 45,00
107 113/5 LED varoitusvalo ED 3703 sarja IP67 punainen 12/24 V 45,00

1
2

Muista myös vinssivaijeri:
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LED varoitusvillkku Sarja 
ED 3794 UltraFlex 
Innovatiivinen LED-varoitusvilkku 
joustavalla silikonikotelolla ja 
monilla asennusvaihtoehdoilla. 
Joustavuuden ansiosta salamavalo voidaan 
kiinnittää jopa 120° taivutettuihin pintoihin 
erittäin itseliimautuvan 3M-teipin avulla. 
Mukana oleva pidike helpottaa asennusta 
tasaisille pinnoille.12 tehokkaalla LEDillä vilkku 
voidaan ohjelmoida 69 eri vilkkukuvioon.Valot 
voidaan myös synkronoida. Suljettu kansi on 
vedenpitävä ja täyttää IP67/IP69K-vaatimukset.
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Tuote nro Kuvaus Materiaali Hinta/pari EUR
358 792 Asennusteline LUNGO (pari) Alumiini hopea 5,90

LED varoitusvalo 3812 sarja 
Uskomattoman edullinen ja tehokas 
varoitusvilkku 4-tupla välähdyksellä. 
Helppo asentaa ruuveilla. 
Integroitu elektroniikka valaisemessa, 
sis. kytkentäkaapelin. 
Kestävä polykarbonaatti kuori, 20 LEDiä.

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Väri Jännite Hinta EUR
107 070/4 LED varoitusvalo ED 5000 sarja IP67 keltainen 12/24 V 59,00
107 071/4 LED varoitusvalo ED 5000 sarja IP67 sininen 12/24 V 59,00
107 072/4 LED varoitusvalo ED 5000 sarja IP67 valkoinen 12/24 V 59,00

LED valoyksikkö ED 5000 sarja 
Tehokkaat varoitusvalot missä kuusi 
LEDiä. Asennetaan joko pintaan tai 
upotukseen. Kymmenen erilaista 
välähdysmallia. Erittäin kestävä alumiinikuori. 
Kirkas polykarbonaatti linssi. 
Elektroniikka integroitu vedenpitävään 
valaisimeen. Toimitukseen sisältyy 
kytkentäkaapeli ja kiinnitysjalka.

ei hyväksyntää

Muista myös vinssivaijeri:

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Väri Jännite Hinta EUR
107 130/5 LED varoitusvalo 3812 sarja IP67 keltainen 12/24 V 99,00
107 131/5 LED varoitusvalo 3812 sarja IP67 sininen 12/24 V 99,00
107 132/5 LED varoitusvalo 3812 sarja IP67 valkoinen 12/24 V 99,00
107 133/5 LED varoitusvalo 3812 sarja IP67 punainen 12/24 V 99,00

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Väri Jännite Hinta EUR
107 180/3 LED- varoitusvilkku Sarja ED 3794 IP67, IP69K keltainen/sininen 12/24 V 139,00
107 181/3 LED-varoitusvilkku Sarja ED 3794 IP67, IP69K keltainen/kirkas 12/24 V 139,00
107 182/3 LED-varoistuvilkku Sarja ED 3794 IP67, IP69K sininen/punainen 12/24 V 139,00
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Tuote nro Kuvaus Materiaali Hinta/pari EUR
358 792 Asennusteline LUNGO (pari) Alumiini hopea 5,90

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Väri Jännite Hinta EUR Hinta/Setti EUR
107 150/5 LED vilkkumoduuli ED 5100 sarja IP67 keltainen 12/24 V 119,00
107 155/5 LED vilkkumoduuli ED 5100 sarja, 4 kpl IP67 keltainen 12/24 V 449,00

LED valoyksikkö ED 5100 sarja 
LED nurkkamoduuli antaa sinulle 
todella huomattavan varoitusefektin. 
Ajoneuvon joka kulmaan asennettu moduuli 
antaa 360° varoitusvalon jota ei voi olla 
huomaamatta ja joka on myös ECE R65-kategoria 
"T" mukainen. Asennettaessa kaksi moduulia 
nurkkiin joko eteen tai taakse saadaan 270° 
varoitusvalo ECE R65 kategoria "HT" mukaisesti. 
Moduleita voidaan käyttää myös yksittäin 
ECE R65 kategoria "X". Varustettuna säädettävällä 
kiinnikkeellä. 6 eri välähdyssekvenssiä.

LED salama, SD 24 
Erittäin ohut LED-varoitusvilkku 
moduuli, jossa 24 kirkasta diodia. 
Kahdeksan eri välähdystaajuutta. 
Synkronoitavissa keskenään. Integroitu 
vedenpitävä elektroniikka. sis kytkentäkaapelin.

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Väri Jännite Hinta EUR
358 015 LED salama, SD 24 IP67 keltainen 12/24 V 109,00
358 025 LED salama, SD 24 IP67 sininen 12/24 V 109,00

Muista myös vinssivaijeri:

LED valoyksikkö ED 5050 sarja 
Matala vilkkuvalo 
asennettavaksi auton maskiin. 
Vedenpitävään polykarbonaattikotelloon 
integroitu elektroniikka ja liitäntäkaapeli. 
Toimitukseen sisältyy kulmateline ja ruuvit. 
Yhdeksän LEDiä. Kymmenen erilaista 
vilkkukuviota. Tuote107165/5: 18 LEDiä 
ja 12 vilkkukuviota.

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Väri Jännite Hinta EUR
107 160/5 LED varoitusvalo ED 5050 sarja IP67 keltainen 12/24 V 96,00
107 161/5 LED varoitusvalo ED 5050 sarja IP67 sininen 12/24 V 96,00
107 162/5 LED varoitusvalo ED 5050 sarja IP67 valkoinen 12/24 V 96,00
107 165/5 LED varoitusvalo ED 5050 sarja IP67 keltainen/sininen 12/24 V 116,00
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Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Väri Jännite Hinta EUR
359 205 LED varoitusvilkku VigiLED II sarja IP67 keltainen 12/24 V 79,00
359 215 LED varoitusvilkku VigiLED II sarja IP67 sininen 12/24 V 79,00
359 195 LED varoitusvilkku VigiLED II sarja IP67 valkoinen 12/24 V 79,00

LED valoyksikkö VigiLED II sarja 
Suuri varoitusvilkku 4-Power LEDiä. 
Erinomainen varoitusvoima alhaisella 
virrankulutuksella. 24 eri salamakuviota, jotka 
voidaan synkronoida. Tukeva alumiinikotelo ja 
polykarbonaattilinssi takaavat pitkän käyttöiän.
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LED varoitusvalo 
Kaksi LED vilkkua jossa 18 LEDiä. Siirrettävään käyttöön ajoneuvoissa. Kiinnitetään imukupeilla 
tuulilasiin. Virtakaapeli katkaisimella savukkeensytytin pistokkeeseen kytkettäväksi. 
22 erilaista välähdyssekvenssiä. Mitat: L 310 x K 64 x S 107 mm.

LED varoitusvalo 
LED vilkku jossa 9 lediä. Siirrettävään käyttöön ajoneuvoissa. Voidaan kiinnitetään 
imukupeilla tuulilasiin. Virtakaapeli katkaisimella savukkeensytytin pistokkeeseen 
kytkettäväksi. 22 erilaista välähdyssekvenssiä. Mitat: L 760 x K 64 x S 107 mm.

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Väri Jännite Hinta EUR
360 625 LED varoitusvalo IP67 keltainen 12/24 V 89,00
360 635 LED varoitusvalo IP67 sininen 12/24 V 89,00

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Väri Jännite Hinta EUR
360 675 LED varoitusvalo IP67 keltainen 12/24 V 125,00
360 685 LED varoitusvalo IP67 sininen 12/24 V 125,00

LED valoyksikkö SecuriLED II sarja 
Suuri varoitusvilkku 8-LEDillä. Erinomainen 
varoitusvoima alhaisella virrankulutuksella. 
Seitsemän salamakuviota, jotka voidaan 
synkronoida tai vaihtaa. Kotelo ja linssi 
on valmistettu polykarbonaatista.

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Väri Jännite Hinta EUR
357 625 LED varoitusvilkku SecuriLED II sarja IP67, IP69K keltainen 12/24 V 104,00
357 635 LED varoitusvilkku SecuriLED II sarja IP67, IP69K sininen 12/24 V 104,00
357 645 LED varoitusvilkku SecuriLED II sarja IP67, IP69K valkoinen 12/24 V 104,00
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Tuote nro Kuvaus Versio Hinta EUR
301 055 Asennusteline ANT Pro Teräs musta 5,90
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LED vilkkuyksikkö ANT Pro 
Kirkas LED varoitusvilkku . Sisältää kumitiivisteen uppoasennusta varten. Alumiinkotelo jossa 
integroitu vedenpitävä elektroniikka. Kolme kirkasta 3 W LEDiä per yksikkö. Voidaan koodata myös 
synkronisesti tai vuorotellen. ECE-R65 ja IP67 hyväksytty. Voidaan asentaa erillisellä kiinnikkeellä.

Sis.kumitiiviste asennusta varten 36 mm Ø

Muista myös vinssivaijeri:

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Väri Jännite Hinta EUR
301 005 LED salama, ANT Pro IP67 keltainen 12/24 V 62,00
301 015 LED salama, ANT Pro IP67 sininen 12/24 V 62,00
301 025 LED salama, ANT Pro IP67 kirkas 12/24 V 62,00

LED-minisalama 
LED-minisalama kahdella eri muodolla. Kompakti koko. 3 tai 6 kirkasta 
LEDiä. Vedenpitävä rakenne. Helppo kiinnittää 3M teipillä.

Todella kirkas ja 
pienikokoinen!

Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Malli Väri Mitta Jännite Hinta EUR
107 001/4 LED-minisalama IP66 Ellipse keltainen 26 x 60 x 10 mm 12/24 V 64,00
107 002/4 LED-minisalama IP66 Ellipse sininen 26 x 60 x 10 mm 12/24 V 64,00
107 009/4 LED-minisalama IP66 Cube keltainen 41 x 54 x 10 mm 12/24 V 84,00
107 010/4 LED-minisalama IP66 Cube sininen 41 x 54 x 10 mm 12/24 V 84,00

1
2
3
4
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Tuote nro Kuvaus Suojaluokka Väri Jännite Hinta EUR
107 050/5 LED varoitusvalo 3750 sarja IP67 keltainen 12/24 V 109,00
107 051/5 LED varoitusvalo 3750 sarja IP67 sininen 12/24 V 109,00
107 052/5 LED varoitusvalo 3750 sarja IP67 valkoinen 12/24 V 109,00
107 053/5 LED varoitusvalo 3750 sarja IP67 punainen 12/24 V 109,00

Tuote nro Kuvaus Väri Jännite Hinta EUR
107 065/5 LED varoituvilkku asennussarja ED0011 keltainen 12/24 V 83,00
107 066/5 LED varoituvilkku asennussarja ED0011 sininen 12/24 V 83,00
107 067/5 LED varoituvilkku asennussarja ED0011 valkoinen 12/24 V 83,00
107 068/5 LED varoituvilkku asennussarja ED0011 punainen 12/24 V 83,00

LED varoitusvalo 3750 sarja 
Tehokas LED varoitusvalo pinta- tai uppoasennukseen. 21 erilaista välähdysmallia, syknoroitu 
tai vaihtuva, vedenpitävä rakenne. 4 m kytkentäkaapeli ja teline kuuluvat toimitukseen.

LED varoituvilkku asennussarja ED0010 
LED varoitusvilkut asennettaviksi olemassa oleviin ajovaloihin. Vedenpitävä tehokas LED 
varoitusvilkku tupla- tai nelivälähdys efektillä. Saatavana seuraavilla  valoväreillä: keltainen, 
sininen, kirkas ja punainen. Pituus 18 mm. 16 eri välähdyssekvenssiä sekä synkronoituna

Tuote nro Kuvaus Väri Jännite Hinta EUR
107 060/5 LED varoituvilkku asennussarja ED0010 keltainen 12/24 V 83,00
107 061/5 LED varoituvilkku asennussarja ED0010 sininen 12/24 V 83,00
107 062/5 LED varoituvilkku asennussarja ED0010 valkoinen 12/24 V 83,00
107 063/5 LED varoituvilkku asennussarja ED0010 punainen 12/24 V 83,00

LED varoituvilkku asennussarja ED0011 
LED varoitusvilkut asennettaviksi olemassa oleviin ajovaloihin. Vedenpitävä tehokas LED 
varoitusvilkku tupla- tai nelivälähdys efektillä. Saatavana seuraavilla  valoväreillä: keltainen, 
sininen, kirkas ja punainen. Pituus 51 mm. 16 eri välähdyssekvenssiä sekä synkronoituna.
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110° 
katselukulma

IP68

110° katselukulma
IP68

Tuote nro Kuvaus Jännite Hinta EUR
339 643 Peruutuskamera väri CRV 7005, täydellinen sarja 12/24 V 529,00

Tuote nro Kuvaus Jännite Hinta EUR
339 754 Peruutuskamera väri CRV 7012, täydellinen sarja 12/24 V 399,00

Tuote nro Kuvaus Jännite Hinta EUR
339 764 Peruutuskamera väri CRV 7005M, kuljettaja sarja 12/24 V 499,00
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CRV 7005 sarja 
TFT 7" värimonitori, täydellinen sarja 
 
Kamera: mitat L 76 x K 73 x S 85 mm 
Monitori: mitat L 200 x K 115 x S 29 mm

Peruutuskamera väri CRV 7005M, Kuljettaja sarja 
TFT 7" värimonitori 
erikoikamera kuljettajille! 
 
Kamera: mitat L 210 x K 135 x S 50 mm 
Monitori: mitat L 200 x K 115 x S 29 mm

Peruutuskamera väri CRV 7012, täydellinen sarja 
Värimonitori 7" littunäyttö 
 
Kamera: mitat L 76 x K 73 x S 85 mm 
Monitori: mitat L 180 x K 121 x S 23 mm

Peruutuskamerat 
Lisää turvallisuutta peruuttaessa ja käytettäessä krilliä 
ProLux peruutuskamerasarja: 
- värikamera ja TFT-näyttö, 7 kielivaihtoehtoa 
- käyttöjännite 12/24 V, 20 m kytkentäkaapeli 
- laajakulmaobjektiivi (n 120°) pimeänäkö mahdollisuus 
- kamerassa mikrofoni ja näytössä kaiutin 
- kytkeytyy päälle automaattisesti laitettaessa peruutusvaihde päälle 
- kaksi kamera sisääntuloa, kuva voidaan jakaa näytössä horisontaalisesti

110° katselukulma
IP68
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Tuote nro Kuvaus Jännite Äänenvoimakkuus Hinta EUR
150 401/2 Pakkivaroitin 12/24 V 90/78 dB(A) 69,00

Tuote nro Kuvaus suljettavissa Jännite Äänenvoimakkuus Hinta EUR
950 001/5 Peruutusvaroittimen kaiutin ei 12/24 V 82 - 102 dB(A) 49,00
520 004 Peruutusvaroittimen kaiutin kyllä 12/24 V 97 dB(A) 49,00

Peruutusvaroitin 
Lisää turvallisuutta peruutettaessa! Korkea, piippaava ääni. 
Kaiutin on vedenpitävä, automaattisesti ympäristön äänen mukaan 
säätyvä voimakkuus. Tuplavaihtaminen peruutusvaihteelle 
kytkee äänen pois (esim. yöaikaan asutusalueilla).

Värikamera DBC 
Kamera automaattisella linssinsuojalla. Infrapuna LED yövalo. 
120° kuvauskulma, 12 V, mikrofooni. Koko: L 110 x K 85 x S 75 mm.

Peruutussummeri, voimakkuuden säätö 
Peruutusvaroitin jossa 2 eri voimatasoa.

Tuote nro Kuvaus Versio Jännite Hinta EUR
339 895 Värikamera DBC sis. 20 m asennuskaapelia 12 V 399,00

Laki Itävallassa

Pe
ru

ut
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atCRV 7000 Quad-sarja 

Värijärjestelmä, jossa 7" TFT-näyttö. Mahdollisuus kytkeä 4 kameraa, 
kaikkien kameroiden kuvaa voidaan katsella samaan aikaan. 
  
Kamera: L 69 x K 42 x S 60 mm 
Näyttö: L 197 x K 134 x S 28 mm 
Kytkentärasia: L 154 x K 23 x S 105 mm

130° 
katselukulma

IP68

Tuote nro Kuvaus Jännite Hinta EUR
339 304 Peruutuskamera väri, CRV 7000 12/24 V 899,00

Näyttö kahdella 
kamerasignaalilla

Kytkentärasia
sis. 1 kamera (339873)
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Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
335 198 TRUCKMATE PRO S6900 sarja, sis. peruutuskamera ja 24/12 V jännitteenmuunnin 799,00

TRUCKMATE PRO S6900 sarja, sis. peruutuskamera ja 24/12 V jännitteenmuunnin 
TRUCKMATE PRO S6900 navigaattorissa on myös mukana peruutuskamera ja jännitteenmuunnin.

TRUCKMATE PRO S6900 
TRUCKMATE PRO S6900 on kehitetty erityisesti kuorma-
autoille. Navigointijärjestelmä välttää matalat sillat ja kapeat 
kadut ottamalla huomioon kuorma-auton mitat ja painon reittiä 
laskettaessa. TRUCKMATE-ohjelmisto laskee turvallisen, kuorma-
autoille sopivan reitin. Asennettu aktiivimagneetilla tuulilasiin. 
Kaapeleita ei tarvitse poistaa, kun irrotat navigointijärjestelmän. 
Vielä parempi mukavuus Bluetooth®-handsfree-toiminnolla.

Tuotteeseen sisältyy: 
1 x GPS TRUCKMATE PRO S6900 
1 x Peruutuskamera 
1 x Jännitteenmuunnin 24/12 V 
1 x 20 m kytkentäkaapeli

Tuote nro Kuvaus Näyttö Mitta Paino Hinta EUR
335 188 TRUCKMATE PRO S6900 7 " L 188 x K 114 x S 17 mm 0,322 kg 599,00

Opastaa Kuorma-
autosi läpi Euroopan!

Na
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Hinattujen ajoneuvojen lukitsemiseen säilytyksessä tai varmentamaan 
maksusuorituksen saaminen asiakkaalta.

Autoclamp 
Autoclamp on saatavana kahta kokoa maks. 20"  
Ø ja 255 mm leveys. Renkaan poisto on mahdotonta 
koska Autoclamp peittää osan renkaan keskiöstä.

Rengaslukko 
Rengaslukko 12" - 17" renkaille maksimissaan 220 mm leveyteen. 
Suojaa renkaanpultit isolla metallilevyllä, joten renkaan irroitus 
ja ajoneuvolla ajaminen on mahdotonta renkaan ollessa 
lukittu. Kestävä rakenne.

Lukko vetotapille 
Estää puoliperävaunun luvattoman kytkemisen. 
Isokokoinen, ruostumatonta karaistua metallia, 
erikoissylinterilukolla. Nopea ja helppo käyttää.

Tuote nro Kuvaus D Ø Materiaali Vanteen koko Pyörä Ø Renkaan leveys Hinta EUR
610 104 Autoclamp-rengaslukko teräslevy 150 mm teräs maks. 17 " max. 640 mm 145 - 205 mm 199,00
610 704 Autoclamp-rengaslukko teräslevy  280 mm teräs maks. 20 " max. 740 mm 155 - 255 mm 235,00

Tuote nro Kuvaus Materiaali Vanteen koko Pyörä Ø Renkaan leveys Hinta EUR
610 204 Rengaslukko teräs maks. 17 " max. 640 mm 140 - 220 mm 345,00

Tuote nro Kuvaus Materiaali Paino Hinta EUR
610 804 Lukko vetotapille vahvistettu metalli 5,5 kg 219,00

1
2

Tuote nro Kuvaus Materiaali Renkaan leveys Hinta EUR
610 004 Euroclamp-rengaslukko teräs 135 - 230 mm 175,00

Euroclamp 
Hinattujen ajoneuvojen lukitsemiseen säilytyksessä tai 
varmentamaan maksusuorituksen saaminen asiakkaalta.
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Tuote nro Kuvaus Versio Materiaali Hinta EUR
610 853 Varkaussuoja perävaunuun 40 mm DIN galvanoitu 39,90

Aisalukko peräkärryihin 
Kytketyn tai irrallaan olevan kärryn lukitsemiseen. Kestävä, 
kompakti koko, helppo asentaa, sinkitty. Kiekkolukko.

Varkaussuoja perävaunuun 
Estää luvattoman perävaunun kytkemisen. 
Soveltuu kaikkiin 40 mm silmukoihin. 
Sinkitty, sis. kiekkolukon vahvistetulla 
lukkomekanismilla.

Tuote nro Kuvaus Versio Hinta EUR
619 503 Aisalukko peräkärryihin irrallaan 17,90
619 703 Aisalukko peräkärryihin kytkettynä ja irrotettuna 42,90

1
2

Tuote nro Kuvaus Ø Hinta EUR
240 801 Pyöreä ohjauspeili 300 mm 72,00
240 821 Pyöreä ohjauspeili 400 mm 82,00

Tuote nro Kuvaus Mitat Hinta EUR
240 861 Lastauspeili 270 x 240 x 75 mm 82,00

Ohjauspeili 
Monikäyttöinen peili katveessa olevien paikkojen näkemiseen. 
Valojen tarkistus, peruuttaminen ahtaaseen parkkitilaan, lastauslaiturit 
jne. Tässä vain muutamia käyttötarkoituksia lueteltuina.

Kiinnitys taipuisalla hanhenkaulalla.

Lastauspeili 
Lastauspeili pimeiden kulmien minimoimiseen. 
Voit kiinnitttää peilin mukana olevalla asennusmateriaalilla 
esimerkiksi hyttiin, liukulavaan, päälirakenteisiin jne.

Käytännön vinkki
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Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Hinta/m EUR Hinta EUR
651 003 Liukuestomatto itsekiinnittyvä 50 mm 3,50
651 023 Liukuestomatto itsekiinnittyvä 150 mm 8,90
651 041 Liukuestomatto itsekiinnittyvä 75 mm 600 mm 3,90
651 061 Liukuestomatto itsekiinnittyvä 150 mm 600 mm 6,90

Tuote nro Kuvaus Leveys Hinta/m EUR
651 105 Liukueste Safety-Walk 152 mm 19,90
651 125 Liukueste Safety-Walk 305 mm 34,90

Tuote nro Kuvaus Tilavuus Väri Hinta EUR
651 135 Luistonestomaali sis. kovettajan 5,0/0,5 kg RAL 9005 syvänmusta 194,00
651 175 pohjuste 2K-Sinkkifosfaatti-epoksihartsi 2,0/0,4 kg RAL 7016 antrasiitti 54,00
651 193 Ruiskupistooli 1 l 49,00

Liukueste Safety-Walk 
Huippulaatua 3M:ltä. Erityinen taipuisa, itsekiinnittyvä 
muoto mukautuu jopa epätasaiselle pinnalle.

Li
sä

ta
rv

ik
ke

et

Liukusuoja-pinnoitus 
Kaksikomponenttimaali erinomaisella tartunnalla. Kestää hyvin 
kulutusta, ilmastoa ja kemikaaleja ja tekee pinnasta luistamattoman. 
Voidaan helposti asentaa massaruiskulla. Väri RAL 9005 musta. 
Sarjasta riittää noin 5 m² alalle. Käsiteltävä alue 
on esikäsiteltävä primerillä (651175).

Liukuestomatto 
Itsekiinnittyvä, kestävä ja muotonsa pitävä. Palat ovat erinomaisia 
tikkaille, portaille jne. Matolla peittää laajoja alueita esim. lavan.

1
2
3
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Pyöreäliina 
Polytex pyöreätliinat on valmistettu standardin 
DIN EN 1492-1 mukaisesti. Polyesterimateriaalilla on korkea 
kulutuskestävyys pidentäen käyttöikää huomattavasti. Liinat ovat 
erittäin kevyitä, joustavia ja helppoja käsitellä. Voidaan käyttää - 40 °C ja 
+ 100 °C lämpötilojen välillä, ei menetä voimaa märkänä ja kestää hyvin 
liuottimia ja auringonvaloa. Täydellinen nostoon tai vetämiseen! 
Taulukon kuormamääritys (WLL) vastaa yksinkertaista ja suoraa 
vetoa. Saatavana yhdellä tai kahdella PU-kyllästetyllä suojakuorella

Py
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Tuote nro Kuvaus WLL nosto Hyötypituus Koko Suoja turvallisuustekijä Hinta EUR
530 095 Pyöreäliina 1000 kg 0,5 m 1 m yksinkertainen 7:1 3,50
530 105 Pyöreäliina 1000 kg 1 m 2 m yksinkertainen 7:1 4,90
530 125 Pyöreäliina 1000 kg 1,5 m 3 m yksinkertainen 7:1 5,80
530 145 Pyöreäliina 1000 kg 2 m 4 m yksinkertainen 7:1 7,20
530 155 Pyöreäliina 1000 kg 2,5 m 5 m yksinkertainen 7:1 10,90
530 165 Pyöreäliina 2000 kg 1 m 2 m yksinkertainen 7:1 5,90
530 185 Pyöreäliina 2000 kg 1,5 m 3 m yksinkertainen 7:1 8,70
530 205 Pyöreäliina 2000 kg 2 m 4 m yksinkertainen 7:1 10,90
530 215 Pyöreäliina 2000 kg 3 m 6 m yksinkertainen 7:1 16,20
530 195 Pyöreäliina 2000 kg 4 m 8 m yksinkertainen 7:1 19,70
530 225 Pyöreäliina 3000 kg 1,5 m 3 m yksinkertainen 7:1 10,90
530 245 Pyöreäliina 3000 kg 2 m 4 m yksinkertainen 7:1 14,20
530 265 Pyöreäliina 3000 kg 3 m 6 m yksinkertainen 7:1 21,50
530 255 Pyöreäliina 3000 kg 4 m 8 m yksinkertainen 7:1 26,30
530 465 Pyöreäliina 4000 kg 1 m 2 m yksinkertainen 7:1 12,20
530 485 Pyöreäliina 4000 kg 1,5 m 3 m yksinkertainen 7:1 14,30
530 505 Pyöreäliina 4000 kg 2 m 4 m yksinkertainen 7:1 17,60
530 525 Pyöreäliina 4000 kg 3 m 6 m yksinkertainen 7:1 26,40
530 545 Pyöreäliina 4000 kg 4 m 8 m yksinkertainen 7:1 31,90
530 565 Pyöreäliina 4000 kg 5 m 10 m yksinkertainen 7:1 41,80
530 625 Pyöreäliina 5000 kg 2 m 4 m kaksinkertainen 7:1 23,10
530 645 Pyöreäliina 5000 kg 3 m 6 m kaksinkertainen 7:1 33,00
530 665 Pyöreäliina 5000 kg 4 m 8 m kaksinkertainen 7:1 45,00
530 685 Pyöreäliina 5000 kg 5 m 10 m kaksinkertainen 7:1 52,80
530 285 Pyöreäliina 6000 kg 2 m 4 m kaksinkertainen 7:1 30,50
530 305 Pyöreäliina 6000 kg 3 m 6 m kaksinkertainen 7:1 40,70
530 325 Pyöreäliina 6000 kg 4 m 8 m kaksinkertainen 7:1 53,90
530 345 Pyöreäliina 6000 kg 5 m 10 m kaksinkertainen 7:1 68,20
530 355 Pyöreäliina 6000 kg 6 m 12 m kaksinkertainen 7:1 81,40
530 385 Pyöreäliina 8000 kg 3 m 6 m kaksinkertainen 7:1 53,90
530 405 Pyöreäliina 8000 kg 4 m 8 m kaksinkertainen 7:1 74,80
530 425 Pyöreäliina 8000 kg 5 m 10 m kaksinkertainen 7:1 92,40
530 445 Pyöreäliina 8000 kg 6 m 12 m kaksinkertainen 7:1 97,90
530 705 Pyöreäliina 10000 kg 4 m 8 m kaksinkertainen 7:1 101,90
530 715 Pyöreäliina 10000 kg 5 m 10 m kaksinkertainen 7:1 126,50
530 725 Pyöreäliina 10000 kg 6 m 12 m kaksinkertainen 7:1 163,90

Lisätarvikkeet katso s  204/212
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Tuote nro Kuvaus WLL suora nosto WLL U-muodossa Pituus Leveys turvallisuustekijä Hinta EUR
510 205 Nostoliina 1000 kg 2000 kg 2 m 30 mm 7:1 9,50
510 225 Nostoliina 1000 kg 2000 kg 3 m 30 mm 7:1 12,50
510 245 Nostoliina 1000 kg 2000 kg 4 m 30 mm 7:1 15,00
510 255 Nostoliina 1000 kg 2000 kg 5 m 30 mm 7:1 17,50
510 305 Nostoliina 2000 kg 4000 kg 2 m 60 mm 7:1 14,50
510 325 Nostoliina 2000 kg 4000 kg 3 m 60 mm 7:1 18,00
510 345 Nostoliina 2000 kg 4000 kg 4 m 60 mm 7:1 23,00
510 355 Nostoliina 2000 kg 4000 kg 5 m 60 mm 7:1 27,00
510 375 Nostoliina 2000 kg 4000 kg 6 m 60 mm 7:1 33,20
510 385 Nostoliina 2000 kg 4000 kg 8 m 60 mm 7:1 40,50
510 405 Nostoliina 3000 kg 6000 kg 2 m 90 mm 7:1 21,00
510 425 Nostoliina 3000 kg 6000 kg 3 m 90 mm 7:1 27,00
510 445 Nostoliina 3000 kg 6000 kg 4 m 90 mm 7:1 33,00
510 465 Nostoliina 3000 kg 6000 kg 6 m 90 mm 7:1 46,50
510 485 Nostoliina 3000 kg 6000 kg 8 m 90 mm 7:1 53,00
510 505 Nostoliina 4000 kg 8000 kg 4 m 120 mm 7:1 49,00
510 525 Nostoliina 4000 kg 8000 kg 6 m 120 mm 7:1 69,00
510 545 Nostoliina 4000 kg 8000 kg 8 m 120 mm 7:1 93,50
510 565 Nostoliina 4000 kg 8000 kg 10 m 120 mm 7:1 136,00
510 585 Nostoliina 4000 kg 8000 kg 12 m 120 mm 7:1 150,00
510 605 Nostoliina 6000 kg 12000 kg 6 m 180 mm 7:1 153,00
510 625 Nostoliina 6000 kg 12000 kg 8 m 180 mm 7:1 185,00
510 645 Nostoliina 6000 kg 12000 kg 10 m 180 mm 7:1 209,00
510 665 Nostoliina 6000 kg 12000 kg 12 m 180 mm 7:1 249,00
510 695 Nostoliina 8000 kg 16000 kg 4 m 240 mm 7:1 129,00
510 705 Nostoliina 8000 kg 16000 kg 6 m 240 mm 7:1 149,00
510 725 Nostoliina 8000 kg 16000 kg 8 m 240 mm 7:1 189,00
510 745 Nostoliina 8000 kg 16000 kg 10 m 240 mm 7:1 219,00
510 765 Nostoliina 8000 kg 16000 kg 12 m 240 mm 7:1 325,00
510 805 Nostoliina 10000 kg 20000 kg 4 m 300 mm 7:1 159,00
510 815 Nostoliina 10000 kg 20000 kg 6 m 300 mm 7:1 210,90
510 835 Nostoliina 10000 kg 20000 kg 8 m 300 mm 7:1 225,00
510 855 Nostoliina 10000 kg 20000 kg 10 m 300 mm 7:1 269,00
510 875 Nostoliina 10000 kg 20000 kg 12 m 300 mm 7:1 319,00
510 895 Nostoliina 10000 kg 20000 kg 14 m 300 mm 7:1 359,00

Nostoliina 
Polytex-nostoliinamme on valmistettu standardin DIN EN 1492-1 mukaisesti. Kaksikerroksisella ommellulla 
polyesterimateriaalilla (PES) saadaan liinoista erittäin lujia ja kestäviä. Liinat ovat kevyitä, 
pehmeitä ja joustavia, minkä ansiosta nostohihnoja on helppo käsitellä. Lisäksi Polytex-liinamme 
ovat hellävaraisia   kuorman pinnalle ja niillä on pitkä käyttöikä. Materiaali kestää normaalikäytön 
- 40 °C ja + 100 °C lämpötilojen välillä, eikä osoita lujuuden menetystä, kun hihnat ovat märkiä. 
Nostohihnat kestävät suurelta osin mineraalihappoja ja UV-säteilyä. Kartiomaiset ja vahvistetut 
silmukat takaavat helpon käsittelyn ja pidentävät hihnojen käyttöikää. Nostohihnamme ovat 
lujia ja kestäviä, ja ne sopivat ihanteellisesti nostamiseen, pelastamiseen ja hinaukseen.

Lisätarvikkeet katso s  204
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Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Pituus WLL U-muodossa Hinta EUR Hinta/pari EUR
500 105 Nostoliina Lenkeillä 200 mm 3,6 m maks. 2500 kg 75,90
500 115 Nostoliina (nostopuomeihin) Lenkeillä 200 mm 2,5 m maks. 2500 kg 75,90
500 035 Nostoliina tupla Terässilmukoilla 80 mm 3,6 m maks. 4000 kg 89,00
500 055 Nostoliina Terässilmukoilla 200 mm 3,6 m maks. 2500 kg 99,00
500 045 2 kpl kulumissuojia (sarja) 80 mm 0,5 m 20,00
500 075 2 kpl kulumissuojia (sarja) 200 mm 0,5 m 53,00

Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Pituus WLL U-muodossa Hinta EUR
500 065 Nostomatto special lenkeillä 300 mm 4,1/4,6/5,1 m maks. 2500 kg 115,00

Nostoliina 
Vahvistetuilla silmukoilla tai terässilmukoin varustettu nostoliina ajoneuvon nostamiseen katosta.  
Pahoin vaurioituneiden ajoneuvojen nostoon joissa mahdollisesti 
teräviä reunoja, suosittelemme käyttämään hankaussuojaa.

Nostomatto special 
Nopeaan ajoneuvon nostamiseen nostokehikolla. Matto voidaan asentaa ajoneuvon alta kulkevaksi. 
Maton leveyden (300 mm) ansiosta vahinkoja nostettavaan ei pääse niin helposti syntymään.  
Säädettävä pituus 4,1 ja 5,1 m välillä.

Nostomatto ja tanko 
Nopeaan ajoneuvon nostamiseen katosta. Kolmeen pituuteen säädettävä tanko 
(1,2 m - 1,8 m) on helppo asettaa yksin paikoilleen nostoliinaan vahingoittamatta kattoa. 
Ommeltu vahvike liinassa pidentää liinan käyttöikää. Voidaan käyttää myös ilman tankoa.

Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Pituus WLL U-muodossa Hinta/set EUR
501 005 Nostomatto ja tanko, jossa säädettävä pituus lenkeillä 200 mm 4,7 m maks. 2500 kg 219,00

1
1
2
3
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Nopeaan ajoneuvon nostamiseen nostokehikolla. 
Terässilmukat (22 mm halkaisija) varmistavat 
noston. Stabiili 2-kertainen rakenne.

Tuote nro Kuvaus Pituus Paino/kpl Hinta/pari EUR
600 585 Nostotuki kaapeille (Pari) 750 mm 6,8 kg 384,00

Nostotuki 
Lujatekoinen alumiinituki estämään vaurioita nostettaessa kaappeja. 
Maksimissaan 400 mm nostoliinoille. Toimitetaan pareittain.

Nostomatto Special terässilmukoilla 
Nopeaan ajoneuvon nostamiseen nostokehikolla. 
Terässilmukat (22 mm halkaisija) varmistavat noston. 
Säädettävä liinan pituus 3 eri pituuteen. Stabiili 2-kerrosrakenne.

Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Pituus WLL U-muodossa Hinta EUR
501 785 Nostomatto special Terässilmukoilla 300 mm 5,0 - 5,6 m maks. 3000 kg 439,00

Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Pituus WLL U-muodossa Hinta EUR
501 765 Nostomatto special Terässilmukoilla 300 mm 3,6 m maks. 3000 kg 439,00
501 755 Nostomatto special Terässilmukoilla 300 mm 5,0 m maks. 3000 kg 465,00
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Vetoliina 
Luja ja taipuisa vetoliina, sis. erikois J-koukut laajalla suuaukolla.

Vetohaka malli A 
Yksi hihna ovaalirenkaan läpi mistä johtuen itsesäätyvä.

Vetohaka malli B 
Nopea kiinnittää ovaalirenkaaseen.

Hinauskettinki 
8 mm kettinki kestävää terästä. Erittäin kestävä, erikois 
J-koukut laajalla suuaukolla. Molemmissa ketjuissa 
pituus säädettävissä. Tyyppihyväksytty.

Vetoliina 
- minimoi mahdolliset vahingot vetotilanteissa 
- tuplaommel 50 mm hihnassa 
- ylimääräinen suojakerros

Tuote nro Kuvaus Versio Hihnanleveys Hyötypituus Vetovoima Hinta EUR
552 055 Vetoliina 2 - osainen 50 mm 1,4 m maks 2000 kg 98,00

Tuote nro Kuvaus Versio Hihnanleveys Hyötypituus Vetovoima Hinta EUR
550 035 Vetohaka malli B 2-hihnainen 60 mm 1,5 m maks 2000 kg 142,00
550 055 Vetohaka malli B 2-hihnainen 60 mm 3,0 m maks 2000 kg 159,00

Tuote nro Kuvaus Versio Hyötypituus Vetovoima Hinta EUR
549 005 Hinauskettinki, 2 ketjua pituus säädettävissä 1,7 m maks 2800 kg 189,00

Tuote nro Kuvaus Versio Hihnanleveys Hyötypituus Vetovoima Hinta EUR
550 025 Vetohaka malli A itsesäätyvä 60 mm 1,0 m maks 2000 kg 109,00
550 325 Vetohaka malli A itsesäätyvä 60 mm 2,0 m maks 2000 kg 125,00
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Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Hyötypituus WLL U-muodossa Hinta EUR
500 625 Nostoliina 25 mm 3,5 m 1,75 m maks 1400 kg 14,90
502 625 Nostoliina 25 mm 4 m 2 m maks 1400 kg 19,90
500 635 Nostoliina, voidaan lyhentää 30 mm 3,5 m 1,55/1,65/1,75 m maks 1000 kg 33,90
502 635 Nostoliina, voidaan lyhentää 30 mm 4,4 m 1,80/2,00/2,20 m maks 1000 kg 39,00

Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus WLL nosto WLL U-muodossa Hinta EUR väh. 10 kpl EUR väh. 20 kpl EUR
531 005 Vanneliina 25 mm 0,4 m maks 500 kg maks 1000 kg 5,50 5,00 4,60
531 025 Vanneliina 25 mm 0,6 m maks 500 kg maks 1000 kg 6,00 5,50 5,10
531 045 Vanneliina 25 mm 0,8 m maks 500 kg maks 1000 kg 6,50 6,00 5,60
531 065 Vanneliina 25 mm 1,0 m maks 500 kg maks 1000 kg 7,50 7,00 6,50

Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus WLL nosto WLL U-muodossa Hinta EUR
532 005 "Pehmeä" vanneliina 25 mm 0,4 m maks 500 kg maks 1000 kg 9,40
532 025 "Pehmeä" vanneliina 25 mm 0,6 m maks 500 kg maks 1000 kg 11,50
532 045 "Pehmeä" vanneliina 25 mm 0,8 m maks 500 kg maks 1000 kg 13,60
532 065 "Pehmeä" vanneliina 25 mm 1,0 m maks 500 kg maks 1000 kg 16,70

Vanneliina silmukoilla 
Extra ohut (25 mm), kestävä hihna autojen nostoon vanteista. Helppo käyttää. Kasvatettu 
kuormauskapasiteetti jos nostetaan tuplana (U-muoto) 1000 kg. Pehmeä suoja hihnassa.

Nostoliina vanteille 
Yhdessä nostopuomin kanssa käytettynä turvallinen ja nopea 
tapa nostaa auto vanteista.  
Sis. luistamattoman hankaussuojan.

Käytännön vinkki

Käytännön vinkki

"Pehmeä" vanneliina 
Kestävä 25 mm liina nostoon tai sitomiseen henkilöauto renkaista. Pehmeä lenkki estää 
jälkien syntymisen alumiinivanteisiin. Maksimi kuormitus U-muodossa 1000 kg.

1
1
2
2
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Ohjeet autojen sitomiseen autonkuljetuksessa.

Auto A - lastataan ajosuuntaan: rengasstopperi haluttuun eturenkaaseen, kaksi stopperia takarenkaan eteen ja taakse 
(kulmittainen rengas suhteessa eturenkaaseen jossa on stopperi). Takarengas sidotaan kolmipisteliinalla (katso yllä).

Auto B - Lastataan perä edellä: kaksi stopperia, toinen eteen ja toinen taakse 
(kulmittain). Molemmat renkaat sidotaan kolmipisteliinalla (katso yllä).

Auto C - viimeinen auto: kaksi stopperia taakse ja yksi eteen. Sidotaan kolmipisteliinoilla.

Si
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at

Maks 4 % venymä

Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Pituus Hinta EUR väh. 10 kpl EUR
501 645 Renkaansidontaliina ProLux Grip 35 2 pyörivääkoukkua, 1 j-koukku 35 mm 3,2 m 30,90 27,90
501 675 Renkaansidontaliina ProLux Grip 50 2 pyörivääkoukkua, 1 j-koukku 50 mm 3,2 m 40,90 37,90

Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Pituus Hinta EUR väh. 10 kpl EUR
501 555 Renkaansidontaliina ProLux Grip 35 3 pyörivääkoukkua 35 mm 3,2 m 34,90 31,90
501 585 Renkaansidontaliina ProLux Grip 50 3 pyörivääkoukkua 50 mm 3,2 m 43,90 40,90

Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Pituus Hinta EUR väh. 10 kpl EUR
501 615 Renkaansidontaliina ProLux Grip 35 2 pyörivää koukkua, 1 J-koukku 35 mm 3,2 m 32,90 29,90
501 625 Renkaansidontaliina ProLux Grip 50 2 pyörivää koukkua, 1 J-koukku 50 mm 3,2 m 42,90 39,90

Renkaansidontaliina ProLux Grip VDI 2700 8.1 mukainen 
Renkaansidontaliina ProLux Grip täyttää kaikki voimassa olevan VDI 2700 8.1 -ohjeen vaatimukset. Räikkä yhdessä sidontaliinan kanssa 
takaa optimaalisen kiinnityksen ja käytetyn esikiristysvoiman (STF - Standard Tension Force) jakautumisen. Vaadittu ETA-hyötysuhde 
≥ 0,5 saavutetaan sidontaliinan pitopinnan avulla. Yhdessä liinan erittäin vähäisen venymän kanssa tämä johtaa erinomaiseen 
kuormankiinnitysominaisuuksiin, mikä tarkoittaa, että joudut kiristämään huomattavasti vähemmän. Pyydä tarjous suuremmista määristä.
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Käytä alkuperäistä!

ProLux on toimittanut Polytex 
tuotteita vuosia: nostoon ja 
sidontaan Polytex tarvikkeet 
takaavat pitkää käyttöikää ja 
toimivuutta.

Suunnittelu ja tuotanto on 
sulautettu yhteen. Suorat 
asiakaskontaktit tuottavat ideoita 
yrityksiltä yrityksille.

ISO 9001-2000 mukainen 
laadunvalvonta antaa hyvän 
turvallisuuden. Kaikkien 
standardien  (DIN/EN/VDI/UVV) 
noudattaminen on perusta. 
Polytex tarkoittaa turvallista 
laatua!

Kaikissa Polytex tuotteissa on 
tuotelappu jossa on infromaatiota 
käyttöympäristöstä 
ja  kuormausrajoista.

Tuote nro Kuvaus Leveys Hihnanleveys Pituus Hinta EUR
501 595 Leveä pitopinta liinoille 90 mm 35/50 mm 350 mm 7,30

Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Pituus Hinta EUR väh. 10 kpl EUR
501 685 Renkaansidonta Pitopinta, räikkä, matalat koukut 35 mm 3,2 m 29,90 26,90

Leveä pitopinta liinoille 
Jatke pitopinnalle  kun tarvitaan lisää leveyttä liinalle. 
Ideaalinen kun sidottava auto on isorenkainen. Avaa tarranauha 
ja asenna olemassa olevan liinan ympärille. Nyt liina on valmis 
asennettavaki ison renkaan ympärille autonkuljetuksessa.

Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Pituus Hinta EUR
501 695 Renkaansidonta Pitopinta, 3 kpl tupla litteää koukkua 50 mm 3,2 m 39,00

Sidontaliina 
Yksiosainen rakenne. Kuorman sidontaan, esimerkiksi 
mootoripyörän tai vastaavan hankalasti kiinnitettävän.

Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Kuorma Hinta EUR
500 245 Sidontaliina 25 mm 4,0 m maks. 1000 kg 7,90
500 265 Sidontaliina 35 mm 4,0 m maks. 1500 kg 11,90
500 285 Sidontaliina 50 mm 4,0 m maks. 5000 kg 15,30

Reikälevy, malli Kässbohrer

Renkaansidonta, pitopinnalla 
Merkittävästi vähemmän hankautumia liinoihin kääntyvän koukun ansiosta (liina ei ole terävää lavaa vasten). Pitopinnalla 
varustetut liinat ovat keveitä. Täyttää autonvalmistajien vaatimukset. EN 12195-2 mukainen. 
Jos tarvit suuria määriä lähetä meille kysely.
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Tuote nro Kuvaus Versio Pituus WLL nosto WLL U-muodossa Hinta EUR
500 615 Nostoliina kettinki erikoiskoukuilla 1,9 m maks. 630 kg 95,00
500 653 Nostoliina liina, jossa erikois-rengaskoukut 1,8 m maks. 670 kg 64,00
500 645 Nostoliina nahkasuoja 1,8 m maks. 670 kg 75,00
500 703 Liina, jossa 2 erikois-rengaskoukkua 2 erikois-rengaskoukkua 0,5 m maks. 670 kg 29,00
500 655 Nostoliina kaksi S-koukkua 1,8 m maks. 875 kg 105,00
500 705 Nostoliina kahdella S-koukulla kaksi S-koukkua 0,5 m maks. 700 kg maks. 1400 kg 85,00
500 703Y Rengaskoukku 335 kg 9,90

Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus WLL nosto Hinta EUR
501 705 Nostoliina, missä avattava vannelenkki 35/50 mm 1,7 m maks. 750 kg 49,00
501 725 Nostoliina, missä avattava vannelenkki 35/50 mm 2,0 m maks. 750 kg 53,00
500 485 Vannelenkki yksittäin 35 mm 0,4 m maks. 750 kg 12,90

Nostoliina, jossa vannekoukut 
Nopeaan kytkemiseen renkaaseen. Erikoismuodon ansiosta 
koukku mahtuu useimmista vanteiden raoista.

Nostoliina, jossa vannelenkki 
Nopeasti ja varmasti. Kiinnitetään suoraan vanteisiin, säädettävä pituus.

1
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Tuote nro Kuvaus Pituus Mitta Hinta/pari EUR Hinta EUR
625 306 Vaimennin, kumia 2 kpl 2 m P 300 x L 175/98 x K 65 mm 109,00
625 344 Vaimennin, kumia P 200 x L 100 x K 40 mm 24,50
625 354 Vaimennin, kumia P 200 x L 100 x K 70 mm 25,50

Tuote nro Kuvaus Materiaali Versio Väri Mitta Hinta EUR
625 371 Loittopala rengashaarukkaan (kpl) kestävää PU-muovia T-osalla antrasiitti P 250 x L 120 x K 100 mm 21,90

Loittopala rengashaarukkaan 
Loittopala rengashaarukkaan. Kevyt ja kestävä. Helppokäyttöinen.

Kumivaimentimet 
Kumivaimennin turvalliseen ajoneuvon nostoon. Kestävä ja kevyt. 
Käyttömahdollisuuksia missä vaan tarvitaan tukea/vaimennusta.

1
2
3

Tuote nro Kuvaus Materiaali Mitta Hinta/Setti EUR
625 303 HexaBloxx EPDM 400 x 185 x 300 mm 249,00

HexaBloxx 
HexaBloxxin avulla moottoriajoneuvot voidaan nostaa ja lastata helposti vahingoittamatta 
lokasuojaa tai sivuseiniä. Käytännöllinen HexaBloxx sijoitetaan nostoliinan ja vanteen 
väliin. HexaBloxxin kompakti muoto, keveys (n. 613 g/kpl) ja erityisesti valittu 
kumimateriaali takaavat ongelmattoman käytön ajoneuvojen nostotöissä.
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Tuotteeseen sisältyy: 
4 x HexaBloxx 
4 x pyöreäliina 1 m 
4 x pyöräliina 2 m 
1 x käyttöohje 
1 x eurobox kantokahvalla ja lukolla
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Tuote nro Kuvaus Versio Hihnanleveys Mahdollinen pituus WLL nosto Hinta EUR
500 015 Nostoliina rengasnostimille 4 lenkkiä 50 mm 1,3/1,5/1,7 m maks. 875 kg 33,00
501 095 Nostoliina rengasnostimille 4 lenkkiä/turvakoukkua 50 mm 1,3/1,5/1,7 m maks. 875 kg 45,00
500 085 Nostoliina rengasnostimille 5 lenkkiä 50 mm 1,1/1,3/1,5/1,7 m maks. 875 kg 35,00
500 135 Nostoliina rengasnostimille, jousto-osalla 4 lenkkiä/jousto-osa 50 mm 1,3/1,5/1,7 m maks. 875 kg 54,00
501 035 Nostoliina rengasnostimille 6 lenkkiä 50 mm 1,1/1,3/1,5/1,7/2,0 m maks. 875 kg 39,00

Nostoliina rengasnostimille 
Säädettävä nostoliina vahvistetuilla lenkeillä. Lähes kaikille standardi 
rengasnostimille. Lenkit voidaan kuormittaa joka suunnasta ja 
näin ehkäistään vahinkoja joita voi syntyä nostettaessa.

Tuote nro Kuvaus Laatuluokka MBL WLL Hinta EUR
553 105 Turvakoukku 8 5000 kg 1250 kg 8,50
556 085 Yleiskiinnike 8 2000 kg 8,50

Muista myös vinssivaijeri:

1
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Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Pituus Kuorma Hinta EUR
514 125 Kuormaliina Tuplakoukku lukituksella 35 mm 1,5 m maks. 1500 kg 22,90
514 165 Kuormaliina Tuplakoukku lukituksella 50 mm 2,0 m maks. 2500 kg 26,00

Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Pituus Kuorma Hinta EUR väh. 5 kpl EUR väh. 11 kpl EUR
500 125 Kuormaliina Tupla J-koukku 35 mm 1,5 m maks. 1500 kg 12,90 11,90 11,40
500 165 Kuormaliina Tupla J-koukku 50 mm 2,0 m maks. 2500 kg 15,50 14,50 14,00

Kuormaliina 
Optimaaliset liinat ajoneuvojen kiinnittämiseksi 
lavoille, puomeihin, autonkuljettimiin ja perävaunuihin. 
Poikkeuksetta ne täyttävät standardin EN 12195-2 vaatimukset. 
Toimitamme ensiluokkaisia liinoja, joiden laatu on testattu. 
Kompaktit räikkä- ja liinapituudet optimaalista käsittelyä varten. 
Valikoimastamme löydät erikoismalleja jokaiseen käyttötarpeeseen. 
Kuormatiedot koskevat yksinkertaista suoraa sidontaa. 
Kaikki erityismalleja/pituuksia olevat liinat saatavana pyynnöstä.

Sidontaliinat tupla J-koukulla 
Ajoneuvojen sidontaan lavalle, 
autoihin ja trailereihin. Liinat täyttävät 
EN 12195-2 kriteerit.

Sidontaliinat turvalukituksella

Polytex kääntöetiketti
tuotetiedot suojassa kulumiselta!

Maks 4 % venymä

1
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Ei enää hukattuja 
sidontaliinoja!
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Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Pituus Kuorma Hinta EUR väh. 5 kpl EUR väh. 11 kpl EUR
505 155 Kuormaliina J-koukku 35 mm 1,5 m maks. 1500 kg 16,30 15,30 14,30
505 195 Kuormaliina J-koukku 50 mm 2,0 m maks. 2500 kg 19,90 18,90 17,90

Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Pituus Kuorma Hinta EUR väh. 5 kpl EUR väh. 11 kpl EUR
500 155 Kuormaliina J-koukku 35 mm 1,5 m maks. 1500 kg 14,90 14,00 13,50
500 195 Kuormaliina J-koukku 50 mm 2,0 m maks. 2500 kg 19,90 18,50 18,00

Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Pituus Kuorma Hinta EUR väh. 5 kpl EUR väh. 11 kpl EUR
500 205 Kuormaliina Sidontaliina turvakoukuilla 50 mm 2,0 m maks. 2500 kg 31,00 29,00 27,00

Kuormaliina J-koukulla 
Yleismallinen sidontaliina, jossa pieni J-koukku.

Maks 4 % venymä

Kuormaliina, räikässä pyörivä J-koukku 
Työhön, jossa kaikki sentit lasketaan. J-koukku, 
joka pyörii 360°, asennettu suoraan räikkään.

Kuormaliina missä turvakoukut 
Tapauksissa jolloin halutaan varmistua liinan pysyvyydestä.

Polytex kääntöetiketti
tuotetiedot suojassa kulumiselta!

1
2

3
4
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Räikkä missä J-koukku 
2-osainen räikällä, pyörivä J-koukku, 
lenkin pituus 0,6 m.

Si
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at

Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Kuorma Hinta EUR väh. 11 kpl EUR
504 255 Kuormaliina 35 mm 1,5 m maks. 1500 kg 19,50 18,00
504 295 Kuormaliina 50 mm 2,0 m maks. 2500 kg 23,20 21,20

Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Kuorma Hinta EUR väh. 11 kpl EUR
504 155 Kuormaliina 35 mm 1,5 m maks. 1500 kg 21,50 19,50
504 195 Kuormaliina 50 mm 2,0 m maks. 2500 kg 24,90 22,90

Kuormaliina lisälenkillä 
Menekkiartikkelimme! Erinomainen keino kiinniittää ajoneuvot vanteista. 
Teräsvanteet voidaan kiinnittää suoraan J-koukulla. Alumiinivanteita varten on 
erillinen silmukka, jolla saadaan sidonta tehtyä vahingoittamatta vannetta.

Heijastava liina J-koukulla 
Heijastava ommel. Lisää näkyyvyyttä työskenneltäessä pimeässä.

Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Pituus Kuorma Hinta EUR väh. 5 kpl EUR väh. 11 kpl EUR
520 195 Heijastava liina J-koukku 50 mm 2,0 m bis 2000 kg 25,90 24,90 23,90

Polytex kääntöetiketti
tuotetiedot suojassa kulumiselta!

Maks 4 % venymä

1
2

3
4

Sidontaliina ylimääräisellä silmukalla 
2-osainen liina räikällä jossa  lyhyt liina, lenkin pituus 0,6 m.
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Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Kuorma Hinta EUR väh. 11 kpl EUR
503 155 Kuormaliina renkaalle 35 mm 1,5 m maks. 1500 kg 23,90 21,90
503 195 Kuormaliina renkaalle 50 mm 2,0 m maks. 2500 kg 28,90 26,90

Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Kuorma Hinta EUR väh. 11 kpl EUR
503 255 Kuormaliina renkaalle 35 mm 1,5 m maks. 1500 kg 21,50 19,50
503 295 Kuormaliina renkaalle 50 mm 2,0 m maks. 2500 kg 25,00 23,00

Kuormaliina renkaille lisäsilmukalla "sensitive" 
2-osainen liina räikällä jossa  lyhyt liina, lenkin pituus 0,6 m.

Kuormaliina renkaille lisäsilmukalla "sensitive" 
2-osainen räikällä, pyörivä J-koukku, lenkin pituus 0,6 m.

Polytex kääntöetiketti
tuotetiedot suojassa kulumiselta!

Maks 4 % venymä

Suojaa alumiinivanteita

1
2

3
4

Kuormaliina renkaille lisäsilmukalla "sensitive" 
Erinomainen keino kiinnittää ajoneuvot vanteista. Teräsvanteet voidaan 
kiinnittää suoraan J-koukulla. Alumiinivanteita varten on erillinen 
silmukka, jolla saadaan sidonta tehtyä vahingoittamatta vannetta. 
Pehmustettu lisäsilmukka. Erityisesti maalatuille alumiinvanteille.
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Tuote nro Kuvaus Leveys Hinta EUR
553 665 Pyöriväkoukku 35 mm 3,20
553 685 Pyöriväkoukku 50 mm 4,10
553 615 Pyöriväkoukku 35 mm räikkään 35 mm 4,00
553 675 Pyöriväkoukku 50 mm räikkään 50 mm 3,90

Tuote nro Kuvaus Leveys Hinta EUR
553 645 Tupla J-koukku 35 mm 1,50
553 655 Tupla J-koukku 50 mm 2,70
553 624 Tupla J-koukku turvalukolla 35 mm 2,90
553 634 Tupla J-koukku turvalukolla 50 mm 4,30

Tuote nro Kuvaus Leveys Hinta EUR
553 505 J-koukku 35 mm 2,80
553 605 J-koukku 50 mm 4,30

Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Hinta EUR
560 1354 Räikät Standardi 35 mm 5,40
560 2354 Räikät Pyörivä koukku 35 mm 7,70
560 3504 Räikät Standardi 50 mm 6,70
560 4504 Räikät Pyörivä koukku 50 mm 9,90
560 5504 Räikät Pitkä kädensija 50 mm 6,20
560 6504 Räikät Hallittu lukitus 50 mm 9,80

Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Hinta EUR
550 0124 Päätyosa Tupla J-koukku 35 mm 4,30
550 0154 Päätyosa J-koukku 35 mm 5,10
550 0164 Päätyosa Tupla J-koukku 50 mm 5,40
550 0194 Päätyosa J-koukku 50 mm 6,50

J-koukku

Räikät 
Liinojen kiristämiseen. 
Irroitettavalla pultilla.

Tupla J-koukku

pyöriväkoukku

Liinaosa jossa koukku Räikka Kiinteäosa jossa 
koukku

Maks 4 % venymä
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Yksilölliset sidontaliinat! 
Voit valita haluamasi osat omiin liinoihisi 
Varaosat - tilaa ne osat jotka tarvit 
Kaikki osat - EN 12195-2 hyväksytty

Polytex kääntöetiketti
tuotetiedot suojassa kulumiselta!

Päätyosa

Sis. koukun

Sis. koukun
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Kovassa käytössä kuluu sidontaliinasta 
liinaosa nopeammin kuin räikkäosa. 
Säästä rahaa ja tilaa alkuperäisiä varaosia. 
Voit valita useiden eri pituuksien väliltä.

J-koukku ja silmukka 
Kovassa käytössä kuluu sidontaliinasta liinaosa nopeammin kuin räikkäosa. 
Säästä rahaa ja tilaa alkuperäisiä varaosia. Voit valita useiden eri pituuksien väliltä.

Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Pituus Kuorma Hinta EUR
541 20125 Sidontaliina Tupla J-koukku 35 mm 1,2 m maks. 1500 kg 5,40
542 00125 Sidontaliina Tupla J-koukku 35 mm 2,0 m maks. 1500 kg 5,90
543 00125 Sidontaliina Tupla J-koukku 35 mm 3,0 m maks. 1500 kg 6,50
544 00125 Sidontaliina Tupla J-koukku 35 mm 4,0 m maks. 1500 kg 7,20
546 00125 Sidontaliina Tupla J-koukku 35 mm 6,0 m maks. 1500 kg 10,30
541 20165 Sidontaliina Tupla J-koukku 50 mm 1,2 m maks. 2500 kg 6,50
542 00165 Sidontaliina Tupla J-koukku 50 mm 2,0 m maks. 2500 kg 8,30
544 00165 Sidontaliina Tupla J-koukku 50 mm 4,0 m maks. 2500 kg 10,00
546 00165 Sidontaliina Tupla J-koukku 50 mm 6,0 m maks. 2500 kg 13,40
548 00165 Sidontaliina Tupla J-koukku 50 mm 8,0 m maks. 2500 kg 17,40
541 20155 Sidontaliina J-koukku 35 mm 1,2 m maks. 1500 kg 6,10
542 00155 Sidontaliina J-koukku 35 mm 2,0 m maks. 1500 kg 7,50
543 00155 Sidontaliina J-koukku 35 mm 3,0 m maks. 1500 kg 7,90
544 00155 Sidontaliina J-koukku 35 mm 4,0 m maks. 1500 kg 8,30
546 00155 Sidontaliina J-koukku 35 mm 6,0 m maks. 1500 kg 10,30
541 20195 Sidontaliina J-koukku 50 mm 1,2 m maks. 2500 kg 8,30
542 00195 Sidontaliina J-koukku 50 mm 2,0 m maks. 2500 kg 9,20
544 00195 Sidontaliina J-koukku 50 mm 4,0 m maks. 2500 kg 11,00
546 00195 Sidontaliina J-koukku 50 mm 6,0 m maks. 2500 kg 14,20
548 00195 Sidontaliina J-koukku 50 mm 8,0 m maks. 2500 kg 19,90

Liinanpää tupla J-koukulla

Lisäsilmukka liinassa Liinassa lisäsilmukka "pehmeä"

Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Pituus Kuorma Hinta EUR
541 24155 Sidontaliina J-koukku ja lisäsilmukka 35 mm 1,2 m maks. 1500 kg 12,70
542 04155 Sidontaliina J-koukku ja silmukka 35 mm 2,0 m maks. 1500 kg 13,80
543 04155 Sidontaliina J-koukku ja silmukka 35 mm 3,0 m maks. 1500 kg 15,70
544 04155 Sidontaliina J-koukku ja silmukka 35 mm 4,0 m maks. 1500 kg 16,70
541 24195 Sidontaliina J-koukku ja silmukka 50 mm 1,2 m maks. 2500 kg 13,80
542 04195 Sidontaliina J-koukku ja silmukka 50 mm 2,0 m maks. 2500 kg 14,90
543 04195 Sidontaliina J-koukku ja silmukka 50 mm 3,0 m maks. 2500 kg 21,30
544 04195 Sidontaliina J-koukku ja silmukka 50 mm 4,0 m maks. 2500 kg 22,90
541 23155 Sidontaliina J-koukku ja lisäsilmukka "pehmeä" 35 mm 1,2 m maks. 1500 kg 14,90
542 03155 Sidontaliina J-koukku ja lisäsilmukka "pehmeä" 35 mm 2,0 m maks. 1500 kg 16,00
541 23195 Sidontaliina J-koukku ja lisäsilmukka "pehmeä" 50 mm 1,2 m maks. 2500 kg 16,00
542 03195 Sidontaliina J-koukku ja lisäsilmukka "pehmeä" 50 mm 2,0 m maks. 2500 kg 18,10
543 03195 Sidontaliina J-koukku ja lisäsilmukka "pehmeä" 50 mm 3,0 m maks. 2500 kg 23,60
544 03195 Sidontaliina J-koukku ja lisäsilmukka "pehmeä" 50 mm 4,0 m maks. 2500 kg 26,50

Liinanpää J-koukulla
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Moottoripyörän nostovaljaat 
Nostolaitteisto neljällä yksittäin säädettävällä hihnalla. Vakaa, 
kestävät PES-hihnat riskittömään moottoripyörän nostamiseen.

Kuormaliinat moottoripyörälle 
Kuormaliina 25 mm, kaksiosainen, erikoismuovilla suojatut koukut 
liinoissa. Kiinnitetään ohjaustankoon tai runkoon. Sallittu paino 500 kg.

Moottoripyörän pikasidonta 
Sidontaliina jolla sidot moottoripyörän tukevasti lavalle. 
Erikoissuunnitellun liinan avulla pystyt jopa pitämään 
moottoripyörän etujarrun painettuna kuljetuksen ajan.

Tuote nro Kuvaus Hihnanleveys Pituus Kuorma Hinta EUR
500 525 Kuormaliinat moottoripyörälle 25 mm 2,0 m maks. 500 kg 9,50
500 535 Kuormaliinat moottoripyörälle 25 mm 4,0 m maks. 500 kg 11,50

Kuormaliinat moottoripyörälle 
Hihnan leveys 25 mm, kumipäällysteiset koukut. 
Ekstra silmukka. Maksimissaan 500 kg kuormille.

Tuote nro Kuvaus Hihnanleveys Pituus Kuorma Hinta EUR
500 905 Kuormaliinat moottoripyörälle 25 mm 2,0 m maks. 500 kg 12,90
500 925 Kuormaliinat moottoripyörälle 25 mm 4,0 m maks. 500 kg 14,50

Tuote nro Kuvaus Hihnanleveys Pituus WLL Hinta EUR
500 505 Moottoripyörän nostovaljaat 35 mm 1,25 m maks. 400 kg 69,00

Tarpeellinen

Tuote nro Kuvaus Versio Hihnanleveys Pituus Kuorma Hinta EUR
501 305 Moottoripyörän pikasidonta J-koukku 35 mm 4,0 m 750 kg 41,90
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Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Kuorma Hinta EUR
500 685 Kuormaliina renkaalle 35 mm 3,5 m maks. 1500 kg 23,90
500 695 Kuormaliina renkaalle 50 mm 4,0 m maks. 2500 kg 30,50

Kuormaliina renkaalle 
Kuormaliina kaikille rengasko'oille. Renkaan kiinnityskohta on tehty ilman 
metalliosia, jotta mahdollisilta vannevaurioilta vältytään.  
Räikällä ja J-koukulla.

Kuormaliina renkaalle 
Tukeva renkaansidontaliina 50 mm. Käy kaikille rengasko'oille. 
Tarpeeksi pitkä jos kiinnityskohdat ovat kaumpana 
toisistaan. Räikällä ja J-koukulla.

Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Kuorma Hinta EUR
500 675 Kuormaliina renkaalle 50 mm 3,3 m maks. 2000 kg 25,90

Sis. räikän

Sis. räikän

Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Kuorma Hinta EUR
500 555 Kuormaliina renkaalle 50 mm 2,5 m maks. 2000 kg 20,90

Kuormaliina renkaalle 
Yleispätevä kuormaliina ajoneuvon kiinnittämiseen renkaasta 
lavalle. Helppo käyttää. Asenna vain renkaan yläpuolelle ja kiristä 
- säätyy automaattisesti renkaan kokoon. Kompaktin kokoisen 
räikän ansiosta voidaan kiristää renkaan viereen.

Sis. räikän lyhyellä J-koukulla

Kuormaliina renkaalle 
Renkaansidontaliina 35 mm, räikällä ja J-koukulla. Uuden 
säätömahdollisuuden ansiosta voidaan käyttää myös leveille renkaille!

Sis. räikän lyhyellä J-koukulla

Jatko 200 mm

Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Kuorma Hinta EUR
500 795 Kuormaliina renkaalle 35 mm 2,5 m maks. 1500 kg 20,90
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Yksinkertainen, nopea ja varma tapa sitoa auto vetopuomiin. 
Joko 35 mm tai 50 mm liinalla.

Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Kuorma Hinta EUR
500 235 Renkaansidonta vetopuomiin 35 mm 2,0 m maks. 800 kg 22,90

Renkaansidonta vetopuomiin 
Ylemmän liinan pituutta voidaan säätää joka yhdistetään 
lyhyeen räikänkoukkuun. Saadaan kompakti koko ja siitä 
syystä onkin pysynyt suosittuna tuotteena pitkään.

Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Kuorma Hinta EUR
500 495 Renkaansidonta vetopuomiin 50 mm 2,5 m maks. 1000 kg 27,90

Renkaansidonta vetopuomiin 
Tukeva renkaansidontaliina, 50 mm, säädettävä pituus silmukassa. 
Kompakti 50 mm räikkä pyörivällä koukulla, kiinnitettäväksi vetopuomiin.

Renkaansidonta vetopuomiin 
Kestävä ja helppo käyttää. Kiinnittää henkilöauton- tai kuorma-
autonrenkaan vetopuomiin. Kuorma-auton liinat on suunniteltu 
ko'oille 19,5 " ja 22,5 ". Ylemmän liinan pituutta voidaan säätää.

Sis. räikän lyhyellä 
J-koukulla

Sis. räikän lyhyellä J-koukulla

Sis. räikän lyhyellä 
J-koukulla

Tuote nro Kuvaus Hihnanleveys Mitta Hinta EUR
501 915 Reunasuoja 35 - 50 mm P 300 x L 100 mm 6,90

Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Pyöränkoko Kuorma Hinta EUR
500 215 Renkaansidonta henkilöautoille 35 mm maks. 19 " maks. 2000 kg 29,50
500 255 Renkaansidonta kuorma-autoille 50 mm 17,5 " maks. 4000 kg 73,70
500 765 Renkaansidonta kuorma-autoille 50 mm 19,5 " maks. 4000 kg 91,30
500 785 Renkaansidonta kuorma-autoille 50 mm 4,30 m 22,5 " maks. 4000 kg 95,70

Reunansuoja. Estää liinaa vahingoittumasta terävistä reunoista.

Muista myös vinssivaijeri:

Polytex kääntöetiketti
tuotetiedot suojassa kulumiselta!

Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Kuorma Hinta EUR
500 225 Renkaansidonta vetopuomiin 35 mm 2,4 m maks. 1500 kg 16,40
500 295 Renkaansidonta vetopuomiin 50 mm 2,4 m maks. 2000 kg 19,70
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Suoja, tarranauhakiinnitys 
Vahvista ja suojaa liinojasi. Helppo asentaa paikoilleen 
irroittamatta liinaa räikästä. Pituus 0,3 m.

Kulutussuoja 
Kulutussuoja liinoille. Hinta per metri.

Kulutussuoja "sensitiv" 
Kulutussuoja "Sensitiv". Suojaa pintoja ja liinaa 
naarmuilta ja kulumiselta. Pituus 0,5 m.

Tuote nro Kuvaus Hihnanleveys Pyöreäliinaa saakka Hinta/m EUR
510 395 Kulutussuoja 30 - 60 mm 2 t 7,00
500 345 Kulutussuoja 90 - 120 mm 3 - 6 t 12,70
500 405 Kulutussuoja 150 - 200 mm 8 - 10 t 34,70
500 465 Kulutussuoja 240 - 300 mm 42,90

Tuote nro Kuvaus Hihnanleveys Pituus Hinta EUR
501 205 Suoja, tarranauha kiinnitys maks. 50 mm 0,3 m 11,60
501 225 Suoja, tarranauha kiinnitys maks. 80 mm 0,3 m 14,40
501 245 Suoja, tarranauha kiinnitys maks. 120 mm 0,3 m 16,30
501 265 Suoja, tarranauha kiinnitys maks. 200 mm 0,3 m 24,20
501 285 Suoja, tarranauha kiinnitys maks. 300 mm 0,3 m 31,20

Tuote nro Kuvaus Hihnanleveys Pituus Hinta EUR
501 805 Kulutussuoja "sensitiv" maks. 35 mm 0,5 m 18,60
501 825 Kulutussuoja "sensitiv" maks. 50 mm 0,5 m 20,90

Tuote nro Kuvaus Hihnanleveys Mitta Hinta EUR
501 915 Reunasuoja 35 - 50 mm P 300 x L 100 mm 6,90
501 935 Reunansuoja 35 - 50 mm L 140 x S 90 mm 1,80

Reunasuoja sidontaliinalle 
Reunansuojus. Taipuisaa muovia moniin käyttötarkoituksiin. 
Reunansuojus suojaa liinaa teräviltä reunoilta.

1
2
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Tuote nro Kuvaus Laatuluokka Kettinki Ø Ketjun pituus Kuorma Hinta EUR
559 085 Sidontakettingit 8 8 mm 3,0 m 4000 kg 148,00
559 105 Sidontakettingit 8 10 mm 3,0 m 6300 kg 173,00
558 135 Sidontakettingit 8 13 mm 3,0 m 10000 kg 222,00
558 165 Sidontakettingit 8 16 mm 3,0 m 16000 kg 318,00

Kuorma-auton akselin sitominen 
Tukeva kettinki kuorma-auton akselin 
sitomiseen. Vanttikiristin ja kaksi 
ketjua erityisillä koukuilla helpottavat 
käyttöä. Ruostesuojattu.

Tuote nro Kuvaus Versio Hihnanleveys Pituus Kuorma Hinta EUR
506 005 Sidontaliina Tupla J-koukku 75 mm 4,0 m maks. 5000 kg 97,00
506 205 Sidontaliina Turvakoukku 75 mm 4,0 m maks. 5000 kg 96,00

Vanttikiristin 
Integroidun lyhentäjän kanssa ideaalinen raskaiden esineiden kiinnittämiseen; 
Kiinnitä kettingit - Kiristä - Valmis! Sisältää varmistimen lyhentäjässä.

Sidontakettingit 
Erittäin kestävä, tukeva kettinki kiristäjällä, turvakoukuilla ja 
kettinginlyhentäjällä. Käytännöllinen kuorman kiristämiseen ja 
varmistamiseen. EN 12195-3 mukainen, ruostesuojattu.

Sidontaliina 
Raskaiden lastien sitomiseen esim. 
kuorma-auto. Kestävä 2-osainen 
rakenne, ekstra paksu liina.

Vahvin sidontaliinamme!

Tuote nro Kuvaus Laatuluokka Kettinki Ø Ketjun pituus Kuorma Hinta EUR
558 805 Ketjut kuorma-auton akselin sitomiseen 8 8 mm 2 x 1,75 m maks. 3200 kg 159,00
558 855 Ketjut kuorma-auton akselin sitomiseen 8 10 mm 2 x 1,75 m maks. 4800 kg 183,00

Tuote nro Kuvaus Laatuluokka Mitat Kettingin halkaisija Kuorma Hinta EUR
558 025 Vanttikiristin 8 P 390 x L 400 x K 70 mm 8 - 10 mm maks. 4800 kg 42,00
558 035 Vanttikiristin 8 P 390 x L 740 x K 70 mm 13 mm maks. 10000 kg 69,00

Kiinnityslaite 
Nopeaa ja turvallista raskaankaluston 
sidontaa hinaustapauksissa.

Tuote nro Kuvaus Pituus Kuorma Hinta EUR
558 303 Raskaankaluston sidonta, säädettävä liina/ketjusetti 4,8 m maks. 4000 kg 109,00

1
2

Lyhentäjä lukituksella
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Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Kuorma Hinta/m EUR Hinta EUR
130 085 Kombi kiinnityskisko, terästä, sinkitty 130 mm 19,50
130 065 Kuormaliina ja räikkä kiinnityskiskoon 50 mm 2,0 m maks. 1500 kg 51,50
130 075 Kuormaliina ja räikkä kiinnityskiskoon 50 mm 3,0 m maks. 1500 kg 54,50

Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Pituus Kuorma Hinta/m EUR Hinta EUR
130 045 Alumiini kiinnityskisko 65 mm 11 mm 25,90
130 025 Levy sidontarenkaalle, alumiinia, eloksoitu Ø 44 mm 11,90
130 055 Sidontarengas 20 - 45 mm, ruostumaton 38,5 mm 61 mm 4,00
130 005 Räikkä ja liina sidontarenkailla 25 mm 2,0 m maks. 1000 kg 31,00
130 015 Räikkä ja liina sidontarenkailla 25 mm 3,0 m maks. 1000 kg 33,50
130 035 Kuormaliina pikalukolla, sidontarenkailla 25 mm 2,5 m maks. 250 kg 21,10

Sidontaliina 
1-osaiset sidontaliinat, 25 mm leveä, mini-räikällä tai hihnalukolla. 
Esimerkiksi kardaaniakselin sidontaan hinauksen aikana kuorma-
autoissa. Voitte käyttää myös liikelahjana yrityksenne nimellä 
varustettuna. Tilatessa vähintään 50 kpl liinoja on nimen 
painaminen maksutonta! Toimitusaika 3 viikkoa. Tilatessa tekstillä, 
ilmoittakaa haluttu teksti (MUSTIA ISOJA KIRJAIMIA).

Tilatessa vähintään 50 kpl liinoja on 
nimen painaminen maksutontaTuote nro Kuvaus Versio Väri Leveys Pituus Kuorma Hinta EUR
508 025 Sidontaliina 1-osainen hihnalukolla keltainen 25 mm 4,0 m 250 kg 5,00
508 045 Sidontaliina 1-osainen hihnalukolla punainen 25 mm 4,0 m 250 kg 5,00
508 065 Sidontaliina 1-osainen hihnalukolla sininen 25 mm 4,0 m 250 kg 5,00
508 125 Sidontaliina 1-osainen Mini-räikällä keltainen 25 mm 4,0 m 500 kg 7,50
508 145 Sidontaliina 1-osainen Mini-räikällä punainen 25 mm 4,0 m 500 kg 7,50
508 165 Sidontaliina 1-osainen Mini-räikällä sininen 25 mm 4,0 m 500 kg 7,50
501 155 Sidontaliina 1-osainen Mini-räikällä pinkki 25 mm 4,0 m 500 kg 7,50

Sidontakiskot kuorman kiinnittämiseen 
Asenna autoosi sidontasysteemi suojaamaan lastia. Kiskot voidaan asentaa joko vaakaan tai pystyyn. 
Maksimi kuorma alumiinikiskoille on 400 kg/piste, teräskiskolle 1000 kg/piste.

Alumiinikiinnittimet

Kuormaliina kompaktilla räikällä 
teräksisessä kiinnityskiskossa

Teräskiinnittimet

kuvan kaltainen, räikän väri voi vaihdella

1
2
3
4
4
5

6
7
7
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Yleismallinen lyhentäjä kettingeille 
10 mm kettingeille. Tarjoaa erittäin nopean tavan 
lyhentää kettinki tarvittavaan pituuteen. Jousitettu lukitus 
ketjulle. Vedä kettinki lyhentäjän läpi - Valmis!

Tu
ki

ja
lk

oj
en

 a
lu

sl
ev

yt

Tuote nro Kuvaus Sopii Hinta/pari EUR Hinta EUR
962 905 Teline aluslevyille (pari) 400 x 400 x 40 mm 229,00
962 915 Teline aluslevyille (pari) 500 x 500 x 40 mm 269,00
962 935 Teline aluslevyille (pari) 500 x 500 x 60 mm 279,00
962 995 Asennuskehikko runkoon 962 905, 962 915 149,00

Tukijalan aluslevy 
Vältä tukijalkojen uppoaminen maahan tai jälkien jättämistä 
pihoihin nostojen aikana. Käytä tukijalkojen alla aluslevyjä. 
Levyt on valmistettu kierrätysmateriaaleista.

Tuote nro Kuvaus Mitta Korkeus Kuorma Paino Hinta EUR
962 005 Tukijalan aluslevy 400 x 400 mm 40 mm 10 t 6 kg 51,50
962 105 Tukijalan aluslevy 500 x 500 mm 40 mm 15 t 9,4 kg 77,50
962 205 Tukijalan aluslevy 800 x 800 mm 40 mm 25 t 25 kg 176,00
962 305 Tukijalan aluslevy 500 x 500 mm 50 mm 20 t 11,9 kg 89,00
962 405 Tukijalan aluslevy 500 x 500 mm 60 mm 25 t 14,1 kg 94,00
962 505 Tukijalan aluslevy 800 x 800 mm 60 mm 35 t 36,5 kg 219,00

Käytännön vinkki

Teline aluslevyille 
Aluslevyt näppärästi säilytykseen ja säilytyksestä käyttöön. Ota esiin 
helposti. Työkalulaatikon alle, sivuun tai runkoon. Galvanisoitu.

Sarja: säästä 21,00 EUR

Tuote nro Kuvaus Kettingin halkaisija Kettinki Ø Ketjun pituus Hinta EUR
556 786 Yleismallinen lyhentäjä 10 mm 175,00
556 866 Täydellinen sarja: yleismallinen lyhentäjä sis. kettinki 2 m, Ø 10 mm 10 mm 2 m 203,00

Tuote nro Kuvaus Laatuluokka Kettinki Ø Sisämitta WLL Hinta/m EUR
556 025 Kettinki 10 10 mm 13,5 x 30 mm 4000 kg 28,50

3
3
3
4

1
2

Muista myös vinssivaijeri:
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Kestävät kettingit, rakennussarja 
Erittäin lujat luokan 10 ketjut ja luokan 8 ketjukomponentit - helppo itsekokoaminen 
vaatimusten ja käyttötarkoituksen mukaan. Ruostesuojattua terästä, helppo käsitellä - 
ihanteellinen tuote vetämiseen, nostamiseen ja kiinnittämiseen. DIN/EN 818.Ko

uk
ku

Kettinki, lyhyet lenkit 
Kettinki, lyhyet lenkit, 
varmuuskerroin 4 DIN/
EN 818 mukainen.

Yleiskiinnike 
Yleiskiinnike, jossa iroitettava 
pulttti, esimerkiksi liittämään 
kettinki toiseen tai koukkuun yms.

Ovaalirengas 
Ovaalirengas 1:lle tai 2:lle kettingille. 
Yhdistetään ylesliittimellä. 
(2:lle kettingille valitse aina 
kokoa suurempi rengas).

Turvakoukku 
Turvakoukku kiinnitettäväksi 
suoraan kettinkiin.

Lyhennyskoukku, jossa 
pikaliitäntä 
Lyhennyskoukku  kettingin 
lyhentämiseen

Lyhennyskoukku, jossa 
silmukka 
Esimerkiksi yleiskytkennän 
liittäminen ovaalirenkaaseen

Koukku 
Koukku suurella suuaukolla, 
ideaalinen kiinnittää 
akseleihin tai kattoihin

Tuote nro Kettinki Ø Sisämitta WLL Hinta/m EUR
556 015 8 mm 10,9 x 24 mm 2500 kg 21,65
556 025 10 mm 13,5 x 30 mm 4000 kg 28,50
556 035 13 mm 17,5 x 39 mm 6700 kg 42,50

Tuote nro Kettingin halkaisija Sisämitta WLL Hinta EUR
556 085 8 mm 56 x 19 mm 2000 kg 8,50
556 105 10 mm 71 x 23 mm 3150 kg 10,50
556 135 13 mm 86 x 26 mm 5300 kg 15,80

Tuote nro Kettingin 
halkaisija

Materiaalin 
vahvuus

WLL Hinta EUR

556 225 8 mm 16 mm 2000 kg 7,20
556 245 10 mm 18 mm 3150 kg 13,50
556 265 13 mm 22 mm 5300 kg 16,10

Tuote nro Kettingin 
halkaisija

Aukon leveys WLL Hinta EUR

556 325 8 mm 29 mm 2000 kg 19,80
556 345 10 mm 35 mm 3150 kg 25,60
556 365 13 mm 42 mm 5300 kg 39,10

Tuote nro Kettingin 
halkaisija

Aukon leveys WLL Hinta EUR

556 875 8 mm 10 mm 2000 kg 16,30
556 885 10 mm 12,5 mm 3150 kg 20,10
556 895 13 mm 14,5 mm 5300 kg 34,50

Tuote nro Kettingin 
halkaisija

Aukon leveys WLL Hinta EUR

556 435 8 mm 10 mm 2000 kg 6,70
556 455 10 mm 13 mm 3150 kg 11,90
556 475 13 mm 15 mm 5300 kg 20,90

Tuote nro Kettingin 
halkaisija

Aukon leveys WLL Hinta EUR

556 525 8 mm 64 mm 2000 kg 21,60
556 545 10 mm 76 mm 3150 kg 34,30
556 565 13 mm 89 mm 5300 kg 63,30

Lyhennysrengas kettingille 
Käytännöstä tullut oivallus. Tällä lyhennysrenkaalla pystyt säätämään 
kettingin haluttuun mittaan tai jakamaan yhden kettingin ja saat näin 
kahdesta kohdasta kiinnityskohdan hinattavaan. Kestävää kettinkiterästä.

Tuote nro Kuvaus Kettingin 
halkaisija

WLL Hinta EUR

558 505 Lyhennysrengas 
kettingille 10 mm 2900 kg 31,90
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Ke
tti

ng
itKestävät kettingit 

Käyttövalmiiksi asennettu luokan 8 kettinki. Erittäin kestävä ja kätevä nostoon, vetoon ja varmistukseen. 
Ruostesuojattu. Kaikkia pituuksia ja malleja pyynnöstä saatavina. Maksimissaan 32 t/ketju.

Lyhentimet kummassakin päässä 
1-osainen kettinki, lyhentimet kummassakin päässä

Kettinki ovaalirenkaalla ja turvakoukuilla, 
pituus säädettävissä 
2-osainen kettinki ovaalirenkaalla ja turvakoukuilla, 
säädettävä pituus. Kuormaus (WLL) 90° kulmaan.

Ovaalirengas ja lyhennin 
1-osainen kettinki, jossa ovaalirengas ja lyhennin

Ovaalirengas ja turvakoukku 
Kettinki 1-osainen, ovaalirengas ja turvakoukku.

Ovaalirengas ja turvakoukut 
Kettinki 2-ketjua, ovaalirengas ja turvakoukut. 
Kuormaus (WLL) 90° kulmassa.

Tuote nro Kettinki Ø Hyötypituus WLL nosto Hinta EUR
559 405 8 mm 1 m 2000 kg 79,00
559 415 8 mm 2 m 2000 kg 89,00
559 425 10 mm 1 m 3150 kg 81,00
559 435 10 mm 2 m 3150 kg 102,00
559 455 13 mm 2 m 5300 kg 142,00

Tuote nro Kettinki Ø Hyötypituus WLL nosto Hinta EUR
559 505 8 mm 1 m 2000 kg 65,50
559 515 8 mm 2 m 2000 kg 83,00
559 525 10 mm 1 m 3150 kg 76,00
559 535 10 mm 2 m 3150 kg 109,00
559 545 13 mm 2 m 5300 kg 184,00
559 565 13 mm 3 m 5300 kg 219,00

Tuote nro Kettinki Ø Hyötypituus WLL nosto Hinta EUR
557 235 8 mm 1 m 2000 kg 63,00
557 245 8 mm 2 m 2000 kg 78,00
557 265 10 mm 2 m 3150 kg 98,00
557 275 13 mm 2 m 5300 kg 189,00
557 285 13 mm 3 m 5300 kg 205,00

Tuote nro Kettinki Ø Hyötypituus WLL Hinta EUR
557 335 8 mm 1 m 2800 kg 103,00
557 345 8 mm 2 m 2800 kg 129,00
557 355 10 mm 1 m 4250 kg 142,00
557 365 10 mm 2 m 4250 kg 182,00
557 375 13 mm 2 m 7500 kg 289,00
557 385 13 mm 3 m 7500 kg 359,00

Tuote nro Versio Säie Kettinki Ø Hyötypituus WLL Hinta EUR
557 445 Kettinki ovaalirenkaalla ja turvakoukuilla, pituus säädettävissä 2 8 mm 2 m 2800 kg 153,00
557 465 Kettinki ovaalirenkaalla ja turvakoukuilla, pituus säädettävissä 2 10 mm 2 m 4250 kg 239,00
557 485 Kettinki ovaalirenkaalla ja turvakoukuilla, pituus säädettävissä 2 13 mm 2 m 7500 kg 366,00

Ruosteensuojattu XLL-suojalla

Kaikkia pituuksia ja malleja saatavilla jopa 32 t saakka
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Korjausosat 
turvakoukulle 
Ruuvi, lukitusmutteri ja 
jousi, jälkiasennukseen.

Karbiinihaka 
DIN 5299 mukaan, malli C 
avoimella silmukalla, sinkitty.

Pyörivä turvakoukku 
Turvakoukku, jossa pyörivä silmukka, 
kastomaalattu, sinkitty turvalukitus. 4 kertainen 
varmuuskerroin käytettäessä nostoon.

Turvakoukku 
Kestävä turvakoukku, 
jossa silmukka. 
Kompakti koko. Uppomaalattu. 
Turvalukko sinkitty. 
Varmuuskerroin 4 käytettäessä 
nostoon.

Tuote nro Kuvaus Koukulle Mitta A Välimatka W Hinta EUR
554 105 Korjausosat turvakoukulle 1250 kg 39 mm 17 mm 3,20
554 125 Korjausosat turvakoukulle 1600 kg 43 mm 22 mm 3,40
554 145 Korjausosat turvakoukulle 2500 - 3200 kg 50 mm 25 mm 4,40
554 185 Korjausosat turvakoukulle 5400 kg 60 mm 30 mm 7,20
554 205 Korjausosat turvakoukulle 8000 kg 75 mm 35 mm 7,50

Tuote nro Kuvaus WLL Ø B Hinta EUR väh. 10 kpl EUR
554 503 Karbiinihaka 120 kg 6 mm 60 mm 1,60 1,10
554 513 Karbiinihaka 230 kg 8 mm 80 mm 2,00 1,40
554 523 Karbiinihaka 350 kg 10 mm 100 mm 2,40 1,80
554 533 Karbiinihaka 450 kg 11 mm 120 mm 3,50 2,50
554 543 Karbiinihaka 510 kg 12 mm 140 mm 4,00 3,20
554 553 Karbiinihaka 600 kg 13 mm 160 mm 5,50 4,50

Tuote nro Kuvaus WLL MBL L O Välimatka W Hinta EUR
500 703Y Rengaskoukku 335 kg 1360 kg 102 mm 18,3 mm 26 mm 9,90
553 105 Turvakoukku 1250 kg 5000 kg 110 mm 19 mm 22 mm 8,50
553 125 Turvakoukku 1600 kg 6400 kg 125 mm 23 mm 23 mm 11,50
553 145 Turvakoukku 2500 kg 10000 kg 140 mm 28 mm 25 mm 13,90
553 165 Turvakoukku 3200 kg 12800 kg 170 mm 31 mm 28 mm 20,00
553 185 Turvakoukku 5400 kg 21600 kg 200 mm 39 mm 34 mm 31,50
553 205 Turvakoukku 8000 kg 32000 kg 256 mm 51 mm 43 mm 56,50

Tuote nro Kuvaus WLL MBL L Välimatka W Hinta EUR
553 305 Pyörivä turvakoukku 1250 kg 5000 kg 146 mm 20 mm 20,50
553 325 Pyörivä turvakoukku 1600 kg 6400 kg 175 mm 21 mm 26,90
553 345 Pyörivä turvakoukku 2500 kg 10000 kg 205 mm 23 mm 33,90
553 365 Pyörivä turvakoukku 3200 kg 12800 kg 220 mm 26 mm 39,00
553 385 Pyörivä turvakoukku 5400 kg 21600 kg 265 mm 34 mm 69,90
553 405 Pyörivä turvakoukku 8000 kg 32000 kg 335 mm 43 mm 112,00

1
2
2
2
2
2
2
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Vetokoukut 
Kestävät isot vetokoukut.

Ko
uk

ut

Koukku konteille ja vaihtolavoille 
Koukku perävaunujen nostamiseen 
konttikiinnityksistä. Lukittuu pystyasentoon 556695 ja 
tuotteet 556675 + 556685 - lukittuu 45° kulmaan.

Tuote nro Kuvaus Kuorma Pituus Aukon leveys Hinta EUR
558 625 Erikois J-koukku 2400 kg 370 mm 105 mm 43,00
558 635 Erikois J-koukku 2400 kg 200 mm 105 mm 31,90
558 645 Erikois J-koukku 2400 kg 420 mm 105 mm 49,00

Tuote nro Kuvaus WLL Versio Ø Pituus Hinta EUR
556 695 Konttikoukku maks. 12500 kg 90° suoraan 70 mm 280 mm 72,00
556 675 Konttikoukku maks. 12500 kg 45° vasen 70 mm 280 mm 93,00
556 685 Konttikoukku maks. 12500 kg 45° oikea 70 mm 280 mm 93,00

1
2
3

4
5
6

Kontti-kiinnitys 
Litin ISO-konttien (merikontit) nopeaan ja turvalliseen kiinnittämiseen. 
Sopii ISO-kontin kulmiin. Liitin voidaan nopeasti irrottaa, kiinnittää ja 
pultata täysin turvallisesti irroitusta vastaan. Kiinnitetään mutterilla 
ja varmistus sokkanaulalla. Ihanteellinen ISO-konttien nostamiseen 
tai konttikuljettimien hinaustöihin.

Tuote nro Kuvaus WLL Sisämitta Pituus Laatuluokka Hinta EUR
556 195 Kontti-kiinnitys 15000 kg 132 x 50 mm 193,5 mm 8 79,00



212 213

A

G

H
P

B

C

T

b

d

a c

h
d2

b1
h

d2

b1

b2

1

3

2

E

ØH

G
F

D

I

T

B

C
J

E

ØH

G
I

T

B

A
J

D

E
T

B

H
C

D

G
F

A

T

D

G

1

5

6

7

3

2 3

2

4

2

1

Juxter Ky Hinausideat 2023/2024NOSTAMINEN / KIINNITYS
Sa

kk
el

it

Tuote nro Laatuluokka WLL A B C G H P T Paino Hinta EUR
556 905 8 1000 kg 78 mm 123 mm 12 mm 17 mm 20 mm 16 mm 31 mm 0,7 kg 32,00
556 915 8 2000 kg 91 mm 148 mm 19 mm 21 mm 26 mm 17 mm 40 mm 1,2 kg 46,90
556 925 8 3000 kg 113 mm 175 mm 21 mm 25 mm 32 mm 25 mm 50 mm 2,2 kg 67,00

Koukut pyöreille liinoille 
Koukulla voidaan liittää tekstiilihihnat ja -lenkit toisiinsa erittäin 
nopeasti. Koukkujen muoto on mukautettu hihnojen muodon 
mukaan. Liitoskoukku on varustettu vakaalla taotulla turvalukolla. 
Materiaali vastaa laatuluokkaa 8 ja on muovipinnoittu.

S-koukku, jossa silmukka 
Kestävä koukku eri käyttötarkoituksiin, lakattu.

Sakkeli 
Kestävä ankkurisakkeli EN 13889, jossa pultti, sinkitty, kompaktin kokoinen.

Sakkeli 
Sakkeli, jossa pultti DIN 82101, malli A, sinkitty.

Tuote nro Laatuluokka Kuorma A B C D Paino Hinta EUR
500 725 8 500 kg 13 mm 100 mm 30 mm 30 mm 0,27 kg 27,00

Tuote nro WLL B1 B2 D2 H Paino Hinta EUR
551 045 500 kg 12,7 mm 20 mm 7,9 mm 28,5 mm 0,05 kg 1,90
551 065 750 kg 13,5 mm 21 mm 9,6 mm 31,0 mm 0,08 kg 2,00
551 085 1000 kg 16,7 mm 26 mm 11,2 mm 36,5 mm 0,14 kg 2,50
551 105 1500 kg 18,3 mm 29 mm 12,7 mm 43,0 mm 0,22 kg 2,60
551 125 2000 kg 21,6 mm 33 mm 16,1 mm 48,0 mm 0,30 kg 2,90
551 145 3200 kg 29,0 mm 43 mm 19,0 mm 60,5 mm 0,58 kg 5,20
551 165 4750 kg 31,7 mm 51 mm 22,4 mm 71,5 mm 0,99 kg 8,20
551 185 6500 kg 36,6 mm 58 mm 25,4 mm 84,0 mm 1,58 kg 10,50
551 205 8500 kg 43,0 mm 68 mm 28,7 mm 95,0 mm 2,31 kg 15,90
551 225 9500 kg 46,0 mm 74 mm 31,8 mm 108,0 mm 3,11 kg 22,30
551 245 12000 kg 52,0 mm 82 mm 36,0 mm 119,0 mm 4,39 kg 28,00
551 265 17000 kg 60,0 mm 94 mm 42,0 mm 146,0 mm 7,75 kg 46,50

1
2
3

Tuote nro WLL B1 D2 H Paino Hinta EUR
550 045 400 kg 14 mm 10 mm 30 mm 0,10 kg 1,50
550 065 630 kg 17 mm 12 mm 36 mm 0,18 kg 2,20
550 085 1000 kg 21 mm 16 mm 49 mm 0,32 kg 3,00
550 105 1600 kg 27 mm 20 mm 61 mm 0,61 kg 4,00
550 125 2000 kg 30 mm 22 mm 67 mm 0,98 kg 5,50
550 145 2500 kg 33 mm 24 mm 73 mm 1,25 kg 6,50
550 165 3150 kg 38 mm 27 mm 83 mm 1,83 kg 10,00
550 185 4000 kg 42 mm 30 mm 91 mm 2,58 kg 12,80
550 205 5000 kg 47 mm 36 mm 111 mm 3,90 kg 20,00
550 225 6300 kg 53 mm 39 mm 119 mm 5,25 kg 27,80
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Ruostumaton teräs!

Tuote nro Kuvaus Materiaali LC A B C D F G T Paino Hinta EUR
553 111 Sidontarengas Teräs 1500 kg 6 mm 84 mm 60 mm 12 mm 75 mm 52 mm 60 mm 0,5 kg 9,20
553 131 Sidontarengas rosteria 1000 kg 4 mm 60 mm 30 mm 10 mm 90 mm 60 mm 40 mm 0,2 kg 8,80
553 151 Sidontarengas rosteria 1500 kg 6 mm 60 mm 30 mm 10 mm 90 mm 62 mm 42 mm 0,2 kg 9,10
552 991 Kumialusta 0,60

Tuote nro Kuvaus LC A C D F G T Paino Hinta EUR
553 251 Sidontarengas upotettu 800 kg  mm 80 mm 10 mm 120 mm 60 mm 30 mm 0,6 kg 6,50
553 231 Sidontarengas upotettu 730 kg 75 mm 80 mm 10 mm 70 mm 79 mm 33 mm 0,4 kg 5,50
553 221 Sidontarengas upotettu 1100 kg 75 mm 78 mm 12 mm 77 mm 83 mm 35 mm 0,5 kg 8,20

Sidontasilmukka, rosteria 
Sidontasilmukka ruostumattomasta teräksestä. Pari reikää ja asennettu. 
Jouset kummassakin jalassa estävät tuotteen kolisemisen.

Tuote nro Kuvaus Materiaali LC D G T Paino Hinta EUR
552 901 Sidontasilmukka rosteria 1000 kg 10 mm 60 mm 23 mm 0,1 kg 9,60

Soveltuu 
tuotteisiin 553131 + 553151

Malli täydennys

Malli tasainen 
Tukeva, kompaktin kokoinen pultattava sidontarengas 
(ilmoitetut arvot käytettäessä sidontapisteenä).

Ruostumaton teräs!

1

4
5
6
7

2
3

palautusjousi
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Sidontarengas 
Monikäyttöinen sidontalenkki pyörii 360°, kääntyy 180°. Silmukka 
lukittuu paikalleen jousen avulla (ei kolise käyttämättömänä). 
Nelinkertainen turvakerroin nostoon ja kaksinkertainen sidontaan.

Ei kolinaa, ei ääntä

Sidontarengas, hitsattava 
Kompaktin kokoinen hitsattava sidontarengas. Nostoon (WLL) 
turvakerroin 4, vetoon (LC) turvakerroin 2.

Sidontarengas pultattava 
Tukeva, kompaktin kokoinen pultattava sidontarengas 
(ilmoitetut arvot käytettäessä sidontapisteenä).

Tuote nro Kuvaus WLL LC Ø Kierre B D F G H L Hinta EUR
559 305 Sidontarengas kääntyvä 1000 kg 2000 kg M 12 37 mm 13,5 mm 98 mm 57 mm 44 mm 18 mm 42,50
559 315 Sidontarengas kääntyvä 1500 kg 3000 kg M 16 37 mm 13,5 mm 98 mm 57 mm 46 mm 24 mm 54,50
559 325 Sidontarengas kääntyvä 2500 kg 5000 kg M 20 54 mm 16,5 mm 140 mm 82 mm 57 mm 30 mm 65,00
559 335 Sidontarengas kääntyvä 4000 kg 8000 kg M 24 54 mm 16,5 mm 140 mm 82 mm 59 mm 36 mm 67,00
559 345 Sidontarengas kääntyvä 5000 kg 10000 kg M 30 65 mm 22,5 mm 170 mm 99 mm 81 mm 48 mm 109,00

Tuote nro Kuvaus WLL LC A B C D E F T Paino Hinta EUR
553 085 Sidontarengas, hitsattava 2000 kg 4000 kg 40 mm 70 mm 39 mm 14 mm 32 mm 68 mm 48 mm 0,4 kg 16,50
553 055 Sidontarengas, hitsattava 3150 kg 6300 kg 43 mm 79 mm 44 mm 17 mm 38 mm 87 mm 48 mm 0,8 kg 17,50
553 065 Sidontarengas, hitsattava 5300 kg 10600 kg 61 mm 99 mm 50 mm 22 mm 44 mm 111 mm 57 mm 1,3 kg 26,50

Tuote nro Kuvaus WLL LC A B C D F G T Paino Hinta EUR
553 075 Sidontarengas 1000 kg 2000 kg 11 mm 83 mm 50 mm 15 mm 98 mm 72 mm 55 mm 0,8 kg 42,50
553 025 Sidontarengas 3150 kg 6300 kg 13 mm 86 mm 50 mm 18 mm 130 mm 90 mm 53 mm 1,2 kg 29,50
553 035 Sidontarengas 5300 kg 10600 kg 15 mm 104 mm 60 mm 22 mm 160 mm 110 mm 63 mm 2,1 kg 40,50

Tuote nro Kuvaus Maks. korkeus Minimikorkeus Kantavuus Paino Hinta/pari EUR
429 565 Autopukki alumiinia 397 mm 272 mm 3 t 4,5 kg 85,90

Autopukki alumiinia 
Kevyt alumiinista valmistettu 
autopukki. Yksittäisen pukin 
kantavuus 3 t. 5-tasoinen korkeudensäätö. 
Korkeudensäätöpultin lukitussysteemi pitää 
pultin rei'ässään. Toimitetaan pareittain.

Alumiini
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Tuote nro Kuvaus Rakennekorkeus Nosto Kantavuus Paino Hinta EUR
432 066 Hydraulinen pullotunkki 207 mm 125 + 70 mm 6 t 3,9 kg 25,00
432 106 Hydraulinen pullotunkki 222 mm 145 + 80 mm 10 t 5,2 kg 30,00
432 126 Hydraulinen pullotunkki 227 mm 150 + 80 mm 12 t 6,5 kg 35,00
432 206 Hydraulinen pullotunkki 235 mm 150 + 60 mm 20 t 9,7 kg 43,00

Tuote nro Kuvaus Korkeus Mitta Kuorma Hinta EUR
962 805 Tukijalan aluslevy 40 mm 200 x 200 mm 10 t 17,00

Hydraulinen pullotunkki 
Pullotunkki erittäin kestävä rakenne. Männässä säädettävä jatkovarsi.  Helppo 
kuljettaa ja säilyttää kompaktin ko'on ja pienen omanpainon ansiosta.

Tukijalan aluslevy nostokorkeuden 
lisäämiseen

1
2
3
4

5

Muista myös vinssivaijeri:

Tu
nk

itKannettava, ilmanpaineella toimiva hydraulitunkki 
Kevyt kannettava paineilmatoiminen hydraulitunkki. Tehokas ja helppokäyttöinen. 
Ihanteellinen mobiilipalveluihin. Pitkä käyttöikä kromipinnoitetun männänvarren, kuljetuslukon 
ja ylikuormitusventtiilin takia. Sisältää kaksi 45/75 mm korotinpalaa ja 600 mm pituisen 
varrenjatkon, jolla tunkki voidaan helposti sijoittaa mataliin kuorma-autoihin. Tämän 
tunkin minimikorkeus on 150 mm ja maksimikorkeus 343 mm/30 t ja 409 mm/15 t.

Tuotteeseen sisältyy: 
Kaksi 45/75 mm korotinpalaa ja 600 mm:n 
pituinen varrenjatko

Tuote nro Kuvaus Kantavuus koko pituudessa Kantavuus puolessa pituudessa Työpaine Paino Hinta EUR
430 684 Kannettava, ilmanpaineella toimiva hydraulitunkki 15 t 30 t 9 - 12 bar 25 kg 1.249,00
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Hallitunkki Alu Racing 2,0 t 
Alumiinitunkki jonka omapaino on vain 21 kg nostokapasiteetin 
ollessa 2 tonnia. Matalan 90 mm keularakenteen 
ansiosta helppo mahduttaa mataliinkin nostokohteisiin. 
Tuplamäntien johdosta nosto on nopeaa maksimissaan 440 mm 
korkeuteen. Kumityyny nostokohdassa suojaa nostokohtaa. 
Tunkin varsiosa on kaksiosainen mikä helpoittaa säilyttämistä.

Alumiini

Tuote nro Maks. korkeus Minimikorkeus Mitta Kantavuus Paino Hinta EUR
430 965 440 mm 90 mm 620 x 310 x 225 mm 2,0 t 21 kg 299,00

Tuote nro Maks. korkeus Minimikorkeus Mitta Kantavuus Paino Hinta EUR
430 765 375 mm 80 mm 501 x 236 x 140 mm 1,35 t 10 kg 214,00

Hallitunkki Alu 1,35 t 
Alumiinitunkki jonka omapaino on vain 10 kg nostokapasiteetin ollessa 1,35 tonnia. 
Matalan 80 mm keularakenteen ansiosta helppo mahduttaa mataliinkin nostokohteisiin. 
Iso kumityyny nostokohdassa suojaa nostokohtaa. Tukeva ja vakaa rakenne. Keveästi rullaavat 
nailonpyörät. Kompaktit mitat ja kaksiosainen nostotanko helpottavat purkamista ja varastointia.

Turbo nostosysteemi ja kestävät nailonrenkaat

Tu
nk

it

Tuote nro Kuvaus Sopii Hinta/Setti EUR
431 055 Lisätarvikkeet tunkeille 430965 hallitunkki Alu Racing Jack 2,0 t 79,90

Lisätarvikkeet tunkeille 
Tarvikesarja tunkille. Telineessä on tilaa 17, 19 ja 21 mm hylsyille. 
Magneettinen alusta estää ruuvien, muttereiden ja pyöränpulttien 
katoamisen. Suoraan tunkkiin kiinnitetty valaisin on aina paikallaan.

Tuotteeseen sisältyy: 
1 x lampunteline 
1 x teline hylsyille 17.19 21 
2 x teline magneettitasolle 
1 x magneettitaso 
1 x kiinnityssarja 
1 x hylsysarja 17,19,21 
1 x otsalamppu
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Tu
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Hallitunkki Alu Racing 3,0 t 
Alumiinitunkki jonka nostovoima on 3 t ja nostokohdan korkeus 
on ainoastaan 100 mm. Tuplamäntäj ärjestelmän ansiosta on 
ajoneuvon nostaminen nopeaa. Omapaino ainoastaan 26,8 kg. 
Tunkissa kaksi kantokahvaa siirtelyn helpoittamiseksi. 
Alumiininen nostovarsi voidaan irroittaa kahteen osaan.

Teline Alu Racing tunkille 
Tukeva sinkitty terästeline Alu Racing tunkille. Sis sidontaliinan räikällä.

Tuote nro Kuvaus Hinta/set EUR
400 575 Teline Alu Racing tunkille 89,00

Muista myös vinssivaijeri:

Alumiini

Tuote nro Maks. korkeus Minimikorkeus Mitta Kantavuus Paino Hinta EUR
431 045 465 mm 85 mm 675 x 292 x 165 mm 2,5 t 27,5 kg 269,00

Hallitunkki Alu Garage 2,5 t 
2,5 t nostokapasiteetin Alu Garage hallitunkilla täydennämme 
valikoimaamme. Matala nostopiste, vain 85 mm, tarjoaa optimaalisen 
ratkaisun. Sopii sekä mataliin henkilöautoihin että maastoautoihin, 
mutta myös kuljetusajoneuvoihin. Kaksoispumppujärjestelmän avulla 
ajoneuvot voidaan nostaa nopeasti ja helposti, erittäin pienellä 
voimalla. Jalkapolkimella nostetaan tunkki ylös nopeasti ja mukavasti. 
Kompaktit mitat 675 x 292 x 165 mm (P x L x K), paino 27,5 kg 
ja kaksi kantokahvaa, Alu Garage hallitunkki on helppo säilyttää. 
Mukana tulee alumiininen jatkettava nostovipu ja 76 mm korokepala.

Tuote nro Maks. korkeus Minimikorkeus Mitta Kantavuus Paino Hinta EUR
430 755 465 mm 100 mm 659 x 292 x 240 mm 3,0 t 26,8 kg 309,00
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Tuote nro Kuvaus Korkeus Maks. korkeus Minimikorkeus Kantavuus Paino Hinta EUR
430 455 Paineilmatunkki 340 mm 130 mm 2,5 t 13 kg 499,00
430 475 Paineilmatunkki 465 mm 155 mm 2,5 t 16 kg 519,00
430 485 Korokepala 80 mm 54,00
430 495 Korokepala 130 mm 60,00

Tuote nro Kuvaus Versio Nostokorkeus Ø Letkun pituus Hinta EUR
431 833 Nostotyyny vahvistettu 750 mm 58 cm 6 m 179,00
431 775 Spiraaliletku paineilmaa varten kuorma-autosta 10 m 39,90
431 863 Käsiventtiili sis. letku ja adapteri 10 m 79,90

Nostotyyny 
Nostotyyny henkilö- ja pakettiautoille maks. 4 t. Erittäin kevyt ja joustava 
nostotyyny kestävästä muovista.  
Ihanteellinen matalalle maavaralle ja pehmeälle alustalle. 
Puhallusletku ja liukumaton pinta vakiona. Ekstra pehmeä 
muovi, 3-kertainen kangas päällä ja pohjassa, reunanvahvistus ja 
ylimääräinen ilmaventtiili kuorma-auton painejärjestelmää varten.

3-kertainen vahvistus 
ylä- ja alapinnassa

Ekstra ilmaventtiili

Paineilmatunkit 
Nämä tunkit voidaan kytkeä ajoneuvon paineilmajärjestelmään. 
Nostovoima 2,5 t. Ylipaineventtiili suojaa tunkkia. 
Tunkit ovat keveitä ja pienikokoisia.

(Toimitetaan 
ilman tunkkia)

Lisää pitoa
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Nostotyyny Sava 
Sava SLK nostotyynyt voidaan käyttää yksittäin tai kaksi tyynyä päällekkäin. Käyttöpaine 8 bar. 
Yksittäinen tyyny voidaan sulkea sulkuventtiilillä ja jättää tällöin täytettynä paikoilleen.

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
960 265 Paineventtiili 149,00
960 275 Tupla paineventtiili 264,00
960 415 Ilmaletku, 5 m 57,00
960 425 Ilmaletku, 10 m 73,00
961 095 Sulkuletku turvaventtiilillä 2 m 146,00

Ilmatyynysarja 
Ilmatyynysarja raskaiden ajoneuvojen maavaran nostamiseen. Sarja käsittää ilmatyynyn 
SLK 21  jossa nostokapasiteettia 21,1 t ja maksimikorkeus on 300 mm sekä ilmaletkun 
ja kaksi aluslevyä (50 mm korkea/kpl). Yhdessä saadaan kokonaisnostoa 400 mm.

Sarja: säästä 74,00 EUR

Tuote nro Kuvaus Mitta Maks. nostokorkeus Maks. nostovoima Paino Hinta EUR
960 205 Nostotyyny Sava SLK 6 P 300 x L 300 x K 25 mm 160 mm 5,5 t 2 kg 395,00
960 215 Nostotyyny Sava SLK 10 P 380 x L 380 x K 25 mm 210 mm 10,1 t 3,5 kg 517,00
960 225 Nostotyyny Sava SLK 14 P 450 x L 450 x K 25 mm 250 mm 13,5 t 5 kg 629,00
960 235 Nostotyyny Sava SLK 21 P 550 x L 550 x K 25 mm 300 mm 21,1 t 7 kg 809,00
960 245 Nostotyyny Sava SLK 25 P 610 x L 610 x K 25 mm 340 mm 25,2 t 9 kg 891,00
960 255 Nostotyyny Sava SLK 33 P 690 x L 690 x K 25 mm 380 mm 33 t 11 kg 1.238,00
960 765 Nostotyyny Sava SLK 45 P 780 x L 780 x K 25 mm 420 mm 44,6 t 14 kg 1.469,00
960 795 Nostotyyny Sava SLK 55 P 870 x L 870 x K 25 mm 470 mm 55 t 18 kg 2.036,00

1
2
3
3
4

Tuote nro Kuvaus Hinta/Setti EUR
960 775 Ilmatyynysarja 1.059,00

Tuote nro Kuvaus Hinta/Setti EUR
900 585 Letkusarja paineilman kunnossapitoon 189,00

Mahdollistaa kytkennän kuorma-auton paineilmajärjestemään

Muista myös vinssivaijeri:
Letkusarja paineilman kunnossapitoon 

Muista myös vinssivaijeri:

SLK 21 mallissa 4 kantokahvaa
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Tuote nro Kuvaus Väri Hinta EUR
960 265 Paineventtiili 149,00
960 275 Tupla paineventtiili 264,00
960 345 Tripla paineventtiili 388,00
961 125 Paineilmaohjain tupla, kuolleen miehen kytkimellä 671,00
961 135 Paineilmaohjain tripla, kuolleen miehen kytkimellä 939,00
960 375 Sarja kolmipiste kytkentäliinoja (4 kpl) oranssi 76,00
960 385 Sarja kaksipiste kytkentäliinoja (4 kpl) keltainen 70,00
961 005 Ilmaletku, 5 m punainen 93,00
961 055 Ilmaletku, 10 m punainen 104,00
961 025 Ilmaletku, 5 m keltainen 93,00
961 075 Ilmaletku, 10 m keltainen 104,00
961 015 Ilmaletku, 5 m sininen 93,00
961 065 Ilmaletku, 10 m sininen 104,00
961 045 Ilmaletku, 5 m harmaa 93,00
961 085 ilmaletku, 10 m harmaa 104,00
961 095 Sulkuletku turvaventtiilillä 2 m harmaa 146,00
961 105 Sulkuletku turvaventtiilillä 10 m harmaa 188,00

Nostotyyny Sava litteä 
Litteä nostotyyny Savalta on valintasi kun 
tarvitset enemmän nostoa. Tyynyt voidaan 
pinota helpommin kuin normaalit pyöreät 
tyynyt. Tyynyillä on isompi pinta-ala 
mistä johtuen ovat vakaampia käyttää. 
jopa kolme tyynyä voidaan pinota 
päällekkäin. Käyttöpaine 8 bar. Ilma saadaan 
kuorma-autosta tai kompressorista.

Tuote nro Kuvaus Mitta Maks. nostokorkeus Maks. nostovoima Paino Hinta EUR
960 305 Nostotyyny litteä Sava SFB-K 7/17 P 550 x L 550 x K 25 mm 170 mm 21,1 t 7,3 kg 996,00
960 315 Nostotyyny litteä Sava SFB-K 10/17 P 610 x L 610 x K 25 mm 170 mm 25,2 t 9,2 kg 1.238,00
960 325 Nostotyyny litteä Sava SFB-K 20/17 P 780 x L 780 x K 25 mm 170 mm 44,6 t 14,5 kg 1.922,00
960 335 Nostotyyny litteä Sava SFB-K 33/17 P 915 x L 915 x K 25 mm 170 mm 64,0 t 20,6 kg 2.939,00

Nostotyyny Sava 1,5 bar AX-C 
Pienen paineen nostotyyny on halkaisijaltaan 
ja nostokorkeudeltaan 500 mm. 
Sopii erinomaisesti kaikkiin hätätilanteisiin, 
joissa tarvitaan kompakti ilmapehmuste. 
Pienestä koostaan huolimatta se voi 
nostaa jopa 3 tonnia. Nostopussin ylä- ja 
alaosiin on kiinnitetty erityisiä pitopintoja, 
joilla varmistetaan suoja tyynylle 
liukastumista, lävistyksiä, hankausta ja 
ennenaikaista kulumista vastaan.

Tuote nro Kuvaus Korkeus Nostokorkeus Ø Nostovoima Työpaine Paino Hinta EUR
960 825 Nostotyyny Sava 1,5 bar AX-C 80 mm 500 mm 500 mm 3 t 1,5 bar 5 kg 1.165,00

Tuote nro Kuvaus Väri Hinta EUR
960 835 Paineventtiili 147,00
960 845 Ilmaletku, 10 m keltainen 57,00
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Kolme nostotyynyä pinottavissa
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Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
960 495 Paikkasarja nostotyynyille 36,00
960 505 Asennustanko 101,00
960 515 Muovisuoja nostotyynyn päälle 116,00
960 525 Kuminen suoja nostotyynyille 156,00
960 535 Suoja nostotyynyille 572,00

Nostotyyny 0,5 bar 
Matalapaineisia nostotyynyjä 
käytetään nostamaan suuria esineitä. 
Molemmat kosketuspinnat on päällystetty 
"top grip" aineella mikä estää tyynyä 
vahingoittumasta sekä luistamasta alta 
pois. Nostotyyny on paras vaihtoehto 
jouduttaessa nostamaan/tukemaan 
raskaita esineitä vedon aikana.

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
960 725 Nostotyynysarja 1 33.990,00
960 755 Nostotyynysarja 2 38.790,00

Tuotteeseen sisältyy: 
3 x laskutyyny 
3 x täyttöletku (10 m) 
1 x puhallin letkulla 3-lähtöä täyttöletkuille 
1 x pikaliitin

Tuotteeseen sisältyy: 
2 nostotyynyä MS 45 (nostokorkeus 45 cm) 
5 nostotyynyä MS 210 (nostokorkeus 210 cm) 
1 ohjausyksikkö 8-paikkaa 
1 kompressori/puhallin letkulla 
7 täyttöletkua (keltainen, 15 m)

Tuotteeseen sisältyy: 
2 nostotyynyä MS 45 (nostokorkeus 45 cm) 
4 nostotyynyä MS 210 (nostokorkeus 210 cm) 
1 ohjausyksikkö 6-paikkaa 
1 kompressori/puhallin letkulla 
6 täyttöletkua (keltainen, 15 m)

Alaslaskutyyny 
Alaslaskutyynyjä käytetään ajoneuvojen 
vastaanottamiseen takaisin renkailleen. 
Varmistamaan pehmeä lasku ja 
estämään lisävaurioiden syntymisen.

1
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Muista myös vinssivaijeri:

6

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
960 715 Alaslaskutyynysarja 13.290,00
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GOJAK Autolift 
Tee tilaa GOJAKEILLA. Ajoneuvot hetkessä valmiina siirtoja varten. Kiinteä teräsrakenne yhdessä 
tuplalaakeroitujen renkaiden kanssa takaa ongelmattoman siirreltävyyden. Ajoneuvojen siirtoon 
myymälöissä ja tasaisilla alustoilla sekä lastausapuna liukulavoille. 
Kuvissa oikeakätisiä GOJAKEJA! 
Varaosia saatavana pyynnöstä.

Hinauspalvelussa 
Isot renkaat ja nostomekanismin sjoitus yläpuolelle helpottavat 
lastausta lavoille.

Galvanoidut teräsrullat

Luotettava lukitus

Kestävä teräsrakenne Pedaali lukittavissa vaaka-asentoon

Yksiosaiset nailonrenkaat laaadukkailla laakereilla

Vahvistettu akseliratkaisu

Käytännöllinen kantokahva

Teräspedaali

Liikuttelu 2 GOJAKilla 
Kaksi GOJAKia, jotka on asennettu etu- tai takapyöriin. 
Voit kääntää ajoneuvoa tai ohjata sitä haluttuun 
suuntaan.

Liikuttelu 4 GOJAKilla 
Ajoneuvo jossa on neljä GOJAKia asennettu etu- ja takapyöriin. 
Voit kääntää ajoneuvoa tai liikuttaa sitä haluttuun suuntaan.

GOJAK 5211 + 6313 

Autotalleihin/Parkkihalleihin 
Ajoneuvoon ei tarvitse päästä sisälle. Rattilukot tai käsijarrut 
eivät ole ongelma.

Näyttelyihin 
Helppo näyttelyajoneuvojen esillelaitto kaikille alustoille 
(puu, tiili, matto jne.). 
Hiljainen, pakokaasuton ja ilman vahinkoja!

Korikorjaamot ja automaalaamot 
Siirrä ajoneuvo vaikka sivuttain suoraan maalaus-/korjaustiloihin.

Museoihin 
Ei huolta siirrettäessä antiikkiautoja. Ainoa paikka mihin GOJAKIT 
koskevat ovat renkaat.

GOJAK 4520 + 5211 + 6313 + 7016 

GO
JA

K

Aito
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GOJAK 5211 
5211 Gojakissa on teräsrullat ja siten 
suurempi kantavuus kuin edeltäjässään. 
Erinomainen apu lastattessa liukulavoille. 
Maksimissaan 280 mm levyisille renkaille.

GOJAK 4520 
Gojak 4520 on suunniteltu erityisesti 
autoille joissa on pieni maavara ja erittäin 
leveät renkaat. Maks 510 mm renkaille.

Lastausapu siirtovaunuille 
Helppo apu siirtovaunun vetämiseen liukulavalle.

Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Pituus Paino Hinta/pari EUR
482 007 Lastausapu siirtovaunuille 2 kpl 700 mm 40 mm 235 mm 7 kg 133,00
482 017 Lastausapu siirtovaunuille 2 kpl 1000 mm 40 mm 235 mm 10 kg 174,00

GOJAK 6313 
Mallissa 6313 on suurempi 
kantavuus. Isot rullat ulkopuolella ja 
nostomekanismi rungossa tarjoaa 
helpon lastattavuuden liukulavoille. 
Vasemman- ja oikeanpuoleiset mallit. 
Soveltuu renkaille 330 mm leveyteen asti.

Tuote nro Kuvaus Renkaan leveys Pyörä Ø Kantavuus Nopeus Hinta EUR väh. 4 kpl EUR
410 005 GOJAK 4520 maks 510 mm 73 mm maks. 575 kg maks. 10 km/h 389,00 365,00
409 895 GOJAK 5211 maks 280 mm 100 mm maks. 590 kg maks. 10 km/h 359,00 335,00
410 065 GOJAK 6313 maks 330 mm 100/125 mm maks. 715 kg maks. 10 km/h 419,00 389,00
410 075 GOJAK 7016 maks. 500 mm 76 mm maks 782 kg maks. 10 km/h 519,00 485,00

1
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4

GOJAK 7016 
GOJAK 7016 on kehitelty citymaasturi 
kokoluokkaan. 782 kg kantavuus per 
GOJAK 7016. Soveltuu maksimissaan 500 mm 
leveille renkaille.

GO
JA

K

Pakko omistaa
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Renkaan muuntosarja GOJAK 7016 
GOJAK -mallin 7016 "rengassarja" sisältää kumipyörän, joka parantaa merkittävästi ohjausta ja 
ohjattavuutta sisällä ja ulkona. Kumipyörä (valmistettu polyuretaanista) mukautuu täydellisesti monenlaisiin 
lattiapäällysteisiin ja mahdollistaa hiljaisemman ohjaamisen sisätiloissa. Sarja koostuu 1 pyörästä, 
asennusmateriaalista ja asennusohjeista. Käy Gojak 7016 malliin mustilla renkailla.

Rengassarja lukitusmahdollisuudella 
Asennussarja kääntyvillä pyörillä suuntajarrulla suoraa 
ajoa varten. Estää GOJAKia liikkumasta sivuttain, 
esim. rinteessä heti, kun suuntajarru aktivoituu. 
Suunniteltu nostamaan ajoneuvoa GOJAKilla ilman ongelmia 
suoraan lavalle. Vaihda kaksi ulompaa pyörää tällä asennussarjalla. 
Tätä sarjaa voidaan käyttää GOJAK 6200:ssa tai 6313:ssa.

Tuotteeseen sisältyy: 
2 x pyörät, joissa on mahdollisuus 
lukita suunta 
2 x pidikelevyä 
4 x lukituslevyt 
2 x kiinnitysruuvit

Tuote nro Kuvaus Ø Rulla Leveys Materiaali Sopii Hinta/set EUR
409 815 Rengassarja lukitusmahdollisuudella 100 mm 40 mm Polyuretaani GOJAK 6200/6313 159,00

Tuote nro Kuvaus ulko Ø Leveys Materiaali Sopii Hinta EUR
409 825 Renkaan muuntosarja GOJAK 7016 75 mm 48 mm Polyuretaani GOJAK 7016 mustalla 36,90

Tuote nro Kuvaus Sopii Hinta/set EUR
409 805 Aputangot Gojakkiin GOJAK 6200/6313 259,00

Tuotteeseen sisältyy: 
1 x rengas 
1 x kpl akseli 
1 x pultti 
1 x mutteri (nylon) 
2 x kpl prikka

Aputangot Gojakkiin 
Aputangot Gojakkiin. Helppo ja ergonominen käyttää. 
Renkaat lukittu yhteen käyttösuuntaan.
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Tuote nro Kuvaus Sopii Versio Hinta EUR
410 705 Kiinnike sivuasennukseen, sinkitty GOJAK 4520, 5211, 6313, 7016 37,00
410 715 Kiinnike lattia-asennukseen, sinkitty GOJAK 4520, 5211, 6313, 7016 37,00
410 775 Kiinnike lattia-asennukseen, sinkitty GOJAK 4520, 5211, 6313, 7016 Automattinen lukitus 65,90
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Säilytysteline 
GOJAK 5211 ja 6200/6313 malleille. 
Valmistettu alumiinista. 
Lukitussalpa. 2 kpl GOJAK 
per teline. Helppokäyttöinen. 
Koko: 1270 x 640 mm.

GOJAK Säilytyslaatikko 
Säilytyslaatikko yhdelle 
GOJAK 6200/6313-parille, 
soveltuu liukulava hinausautoihin 
asennettavaksi lavan alle. 
Valmistettu ruostumattomasta 
teräksestä. Laatikossa kaksi reikää 
takaseinässä Gojakkien kehysrunkoa 
varten ja näin olemme saaneet 
laatikosta kompaktin kokoisen. 
Koko: L 940 x S 600 x K 230 mm.

Tuote nro Kuvaus Sopii Hinta EUR
410 785 Säilytyslaatikko ruostumatonta terästä GOJAK 6200/6313 319,00

GOJAK-teline lavoille 
Telineitä on saatavana kolmena eri versiona, jotka sopivat 
malleille GOJAK 4520, 7016, 5211 ja 6313. Telineet soveltuvat 
erityisen hyvin pystysuoraan säilytykseen krilliautoissa.

GOJAK säilytysteline 
Soveltuu kaikille mallelle. Siirrettävä teline maksimissaan 4 GOJAK:ille. 
Galvanoitua terästä (Toimitetaan ilman GOJAK:eja! ).

GOJAK-teline lavoille 
Teline kahdelle GOJAK 5000, 5211, 6000, 6200 tai 6313. 
Telineeseen voidaan kiinnittää GOJAKit vaaka- tai pystysuunnassa. 
Voidaan lukita kahdella lukitustapilla. Tilaa säästävä 
ja turvallinen asennus lava- ja krilliautoihin.

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
410 745 GOJAK-teline (kahdelle gojakille) 159,00
620 515 Kiekkolukko, rosteria, 2 avainta 6,90

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
410 755 Säilytysteline, alumiinia 359,00

3
4

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
410 025 GOJAK säilytysteline 115,00

1
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Muista myös vinssivaijeri:

Autolift-Hydraulinen 
Autojen helppoon siirtelyyn sisätiloissa;  näyttelyissä, myymälöissä, 
korjaamoilla jne. Maksimissaan 300 mm levyisille renkaille.

Tuote nro Kuvaus Pyörä Ø Kantavuus Nopeus Hinta EUR
409 905 Autolift-Hydraulinen 100 mm 680 kg maks. 5 km/h 129,00

Rengasjarru, alumiinirullat 
ja kumirenkaat

Rengasdolly 600 
Laatudolly kaikenkokoisille renkaille 22 " kokoon saakka. Näppärä kiinnitysmekanismi renkaalle. 
Kätevä hinaustilanteisiin jolloin joudutaan vetämään ajoneuvo taskusta pois. Soveltuu myös autokaupoille ja 
korjaamoille autojen siirtelyyn.  
Tilatessasi 2 kpl dollyja saat mukaan vääntötangon. Aito

Tuote nro Kuvaus Pyörä Ø Kantavuus Nopeus Hinta EUR väh. 4 kpl EUR
410 095 Autolift Slalom 388/A 80 mm 500 kg maks. 5 km/h 479,00 449,00

Slalom Autolift 
Slalom Autolift on suunniteltu 
ahtaisiin paikkoihin kovalle 
ja tasaiselle alustalle. 
Leveys ainoastaan 210 mm.  
Renkaan maks. leveys 225 mm.

Tuote nro Kuvaus Leveys Hinta/pari EUR
482 007 Lastausapu siirtovaunuille 2 kpl 700 mm 133,00

Tuote nro Kuvaus Leveys Pyörä Ø Kantavuus Nopeus Hinta EUR
440 205 Rengasdolly 600 490 mm 100 mm 600 kg maks. 5 km/h 509,00
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Siirtovaunu renkaan alle 
Oiva apu autojen siirtelyyn halleissa ja korjaamoissa. Vakaat, 
360° pyörivät, kuulalaakeroidut renkaat takaavat hyvän 
ohjattavuuden. Soveltuvat hyvin leveille renkaille avoimen 
sivun ansiosta. Korokepalojen avulla voidaan vaunua 
käyttää myös renkaattomien ajoneuvojen siirtelyyn. Si

irt
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Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Pituus Pyörä Ø Kantavuus Nopeus Hinta EUR
440 145 Siirtovaunu rengaslukoilla 350 mm 140 mm 700 mm 100 mm 600 kg maks. 5 km/h 475,00
440 155 Korokepala matala 80 mm 74,90
440 165 Korokepala korkea 150 mm 79,50

Tuote nro Kuvaus Korkeus Leveys Pituus Renkaan leveys Pyörä Ø Kantavuus/pari Nopeus Hinta/pari EUR
409 955 Siirtovaunu renkaan alle 140 mm 390 mm 600 mm maks. 360 mm 90 mm 900 kg maks. 5 km/h 119,00

Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Pituus Pyörä Ø Kantavuus Nopeus Paino Hinta EUR
440 105 Siirtovaunu renkaan alle 350 mm 135 mm 700 mm 100 mm 600 kg maks. 5 km/h 18 kg 356,00
440 155 Korokepala matala 80 mm 74,90
440 165 Korokepala korkea 150 mm 79,50

Siirtovaunu renkaan alle 
Oiva apu autojen siirtelyyn halleissa. Vakaat, 360° pyörivät, 
kuulalaakeroidut renkaat takaavat hyvän ohjattavuuden. 
Renkaille 360 mm leveyteen asti. Toimitetaan pareina.

1
2
3

Siirtovaunu rengaslukoilla 
Siirtovaunu Schöberliltä. Voidaan lukita kaksi rengasta suoraan. 
Tällöin helpompi lastata  ajoneuvoa. Lukitus avattuna kaikki renkaat 
pyörivät 360° mahdollistaen ajoneuvon pyörittelyn haluttuun suuntaan.

2
3

ProLux-versio
lukittavilla renkailla

ProLux versio:
saatavana vain 

meiltä isommilla ja 
laadukkaammilla renkailla 

varustettuna!

Aito
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Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Pituus Pyörä Ø Kantavuus Nopeus Paino Hinta EUR
440 305 Dolly-apuvaunu Sprinter 90 455 mm 215 mm 800 mm 160 mm 650 kg * maks. 60 km/h 22,5 kg 719,00
440 405 Dolly-apuvaunu Sprinter 900 455 mm 215 mm 800 mm 160 mm 950 kg * maks. 60 km/h 27 kg 949,00

Teline siirtovaunuille 
Teline siirtovaunuille. Säädettävä pituus ja leveys. 
Valmistettu alumiiniprofiilista. Sisältää asennusmateriaalin 
ja sidontaliinan.

* Kysy maakohtaista nopeussuositusta!

Dolly-apuvaunu Sprinter 90/900 
Kevyt rengasdolly missä kestävä kettinkikiristin. 
Soveltuu henkilöautoille rengasko'oille 24 "  saakka ja 
renkaanleveyden ollessa maksimissaan 325 mm. Kevyt, 
helppokäyttöinen. Leveät hyvin rullaavat renkaat. Helppo käyttää 
pitkän vääntövarren avulla mitä voidaan myös käyttää dollyn 
vetämiseen hinattavan auton luokse. Kestävä lukitus manuaalisella 
varmistuksella. Sinkitty versio paremmalla korroosion kestolla.

Aito

1
2

Tuote nro Kuvaus Hinta/pari EUR
400 564 Teline siirtovaunuille (pari) 299,00

Renkaansidonta siirtovaunuun 
Kiinnitä nopeasti ja varmasti rengas dollyyn. Pitopinta pitää 
liinan hyvin paikoillaan. Lyhyt räikkä helpoittaa räikän avaamista. 
Pitopinta on kiinnitetty pysyvästi liinaan joten sekin pysyy tallessa.

Muista myös vinssivaijeri:

Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Kuorma EN Hinta EUR
500 515 Renkaansidonta siirtovaunuun 35 mm 2,2 m 1000 kg 12195-2 21,50
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Tuote nro Kuvaus Hinta/set EUR Hinta EUR
405 005 Hätärengassarja 1.729,00
405 015 Rengasadapteri 4-reikäsille navoille 78,00
405 045 Rengasadapteri 5-reikäsille navoille 83,00
405 085 Vararengas, soveltuu 4- ja 5-reikäiselle sovittimelle 315,00
405 075 Laukku 8:lle rengasadapterille 32,90
405 095 Asennusarja rengasadapterille/vararenkaalle tai 1 nostopuomille 39,60

Tuotteeseen sisältyy: 
4 x Rengasadapteri 4-pulttinen napa 
4 x Rengasadapteri 5-pulttinen napa 
4 x Vararengas 4-/5-pulttiseen napaan 
4 x Kiinnityssarja renkaalle/adapterille 
1 x Säilytyslaukku 8 rengasadapterille

Hi
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Säästät 222,30 EUR

Vararengas apuvaunuihin 
Vararengas apuvaunuihimme (katso Tuote nro.) ja moniin muihin dollyihin. 
Toimitetaan täydellisenä, myös pyöränlaakeri kuuluu toimitukseen.

3

5
4

6

Tuote nro Kuvaus Mitta Paino Hinta EUR
625 285 Lastauskiila 1000 x 250 x 45/7 mm 5,5 kg 43,90

Lastauskiila 
Ajoramppi PU kumia säänkestävä ja liukumaton 
pinta. Helpoittamaan ajoneuvojen siirtoa lavoille 
ja kynnysten yli. Kestää raskaita kuormia 
kuten trukkeja jne. Sisä- ja ulkokäyttöön.

Rengasadapteri ja tilaa säästävä vararengas 
Henkilöautojen, perävaunujen, asuntovaunujen jne. käsittelyyn kun ei ole 
vararengasta. Käy useimpien valmistajien 4- ja 5-pulttikiinnitykselle sekä 
jarrurummullisille ja levyjarrullisille vanteille. Sinkitty. Vararengas, käy 4- 
ja 5-pulttisiin adapterihin. Pulteilla, muttereilla ja prikoilla eri kokoihin.

Tuote nro Sopii A B C D Hinta EUR
400 513 400507 ( - 2003) 50 mm 60 mm 25 mm 160 mm 44,90

400 613 400607 (2003 - ) 
400905 (2011 - ) 65 mm 65 mm 25 mm 160 mm 52,90

400 813 400807 ( -2004) 50 mm 60 mm 20 mm 160 mm 53,90
400 933 400905  (-2010) 65 mm 62 mm 20 mm 160 mm 52,90
440 015 440305 65 mm 65 mm 20 mm 160 mm 64,90
440 025 440405 (ulompi) 65 mm 65 mm 25 mm 160 mm 66,90
440 035 440405 (sisempi) 50 mm 60 mm 25 mm 160 mm 65,90

7
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Teleskooppitankojen kohdistus Nosto tangon avulla

Kiinnitä auto renkaista Dollyyn

Asenna renkaat

Tuote nro Kuvaus Versio Pyöränkoko Kantavuus Nopeus Hinta EUR
405 595 Akselidolly sinkitty 4.80 x 8 " 1800 kg maks. 90 km/h 2.550,00
405 645 Akselidolly sinkitty 5.70 x 8 " 1950 kg maks. 90 km/h 2.750,00

Turvasysteemi 
Nostettaessa Dolly lukittuu automaattisesti. 
Notosysteemin ansiosta on työskentely turvallisempaa ja 
vähemmän fyysistä. Väännintanko liikkuu 105° ja lukittuu 24° 
välein, ei äkillistä "löysäämistä" takaisinpäin.

Voitelunipat pitempää 
käyttöikää ajatellen

Nopea alaslasku ilman tarvetta 
väännintangolle.

Pienellä omallapainolla saatu 
helppo käsiteltävyys.

Toimitussisältö

Akselidolly 
Dolly johon ei tarvitse erillistä nostinta laitteen kytkemiseksi. 
Muutamalla liikkeellä dolly on valmiiksi asennettu. 
Alumiiniset teleskooppitangot voidaan säätää haluttuun 
leveyteen. Dolly on täydellinen lisä hinattaessa krillissä 
automaattivaihteista tai nelivetoajoneuvoa, tai ajoneuvoa 
jossa on lukkiutunut ratas. Hinattavaa autoa voidaan 
myös siirtää pitempiä matkoja. Dolly kestää 1800/1950 kg 
akselipainon ja rakenteellinen maksiminopeus on 90 km/h.

Asennus 5 min ilman työkaluja

Aito

Akselit positiivisessa camberkulmassa

940 / 1000 mm
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Dolly kiinnike perusmalli 
Helppo Dollyn kiinnitys.

Tuote nro Kuvaus Sopii Hinta/set EUR
405 675 Dolly kiinnike perusmalli 4.80 x 8 " 145,00
405 895 Dolly kiinnike perusmalli 5.70 x 8 " 125,00

Dolly-akseliteline 
Kompaktit ja kevyet akselitelineet ovat täydellinen lisä 4,80 "ja 5,70" 
dollyille. Niitä käytetään dollyissa, kun autoja, joissa ei ole renkaita 
tai pyöriä, on hinattava. Telineet painavat hieman alle 2,3 kg.

Tuote nro Kuvaus Materiaali Paino/kpl Hinta/pari EUR
405 615 Dolly-akseliteline Alumiini 1,15 kg 459,00

Tuote nro Kuvaus Kiinnitys Työaika latausaika Hinta/Setti EUR
611 695 Äärivalo akselidollyyn (sarja) Magneetti vähintään 6 h noin 5 h 229,00

Äärivalo akselidollyyn (sarja) 
Yksinomaan ProLuxilta! Magneettiset äärivalot ovat täydellinen 
lisä mihin tahansa dollyyn. Äärivalot näyttävät selkeästi ajoneuvon 
leveyden kaikille tienkäyttäjille ja tarjoavat kuljettajalle tarkemman 
käsittelyn ajettaessa yöllä (esim. peruutettaessa tai ohjattaessa). 
Ne ovat kevyitä ja joustavia kiinnitettäväksi magneetilla ja ne 
sopivat täydellisesti hinaukseen. Akkujen kesto kuusi tuntia.

- Lisää dollyn näkyvyyttä sekä päivällä että yöllä. 
- Näyttää leveyden kaikille tienkäyttäjille 
- Helpottaa etäisyyden arvoimista kuljettajalle, koska etäisyys 
reunakivestä ja peruutettaessa näkyy selvemmin. 
- Yksinkertainen ja joustava kiinnitys magneetilla 
- Langaton virtalähde 9 V akulla 
- Akku ladataan suoraan lampussa MINI-USB:n kautta 
- Valo kestää vähintään 6 tuntia akkulatauksella 
- UV-kestävä kotelo 
- Kevyt, joustava ja kestävä 
- Valmistettu Saksassa
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Tuote nro Kuvaus muodostuu: Paino Hinta/set EUR
405 647 Teline Collins 4,8" ja 5,7" dollyille 2 akselitelinetta, 4 rengastukea. 11,7 kg 649,00

Teline Collins 4,8" ja 5,7" dollyille 
Ratkaisu dollyn (apuvaunun) säilyttämiseen 
hinausautossasi. Taittosysteemi yhdessä 
kaasujousen kanssa keventävät dollyn 
käsittelyä merkittävästi käyttöönotossa 
sekä takasin säilytykseen laittamisessa.

Dolly säilytys kompakt 
Kaikki Dollyn osat (akselit, renkaat, 
kammet) samaan tilaa säästävään säilöön. 
Kulmautuva rakenne helpottaa käsittelyä.

Tuote nro Kuvaus Sopii Hinta/set EUR
405 885 Dolly säilytys kompakt 4.80 " + 5.70 " 269,00

Dolly kiinnitys, akseli 
Helppo ja nopea dollyn kiinnitys.

Tuote nro Kuvaus Hinta/set EUR
405 655 Dolly kiinnitys, akseli 179,00

Ap
uv
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Taitettava rengaskiila Origamy 
Taitettava rengaskiila Origamy on pieni ja helppokäyttöinen, 
se on taitettuna jopa 66 % pienempi kuin tavalliset 
rengaskiilat. Kevyen painonsa ja hyvän pitävyyden ansiosta 
tämä on käytännöllinen ja turvallinen käytössä.

Ap
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Tuote nro Kuvaus Pyöränkoko Kantavuus/pari Nopeus Paino Paino/kpl Hinta EUR
409 705 Lastaus-Dolly DUO 6 " 1800 kg maks 5 km/h 34 kg 11,33 kg 1.599,00
409 715 Lastaus-Dolly QUATTRO 6 " 1800 kg maks 5 km/h 57 kg 11,33 kg 2.499,00

Dolly systeemi 
Kaksipuolisen käyttömekanisminsa ansiosta lastaus-Dolly 
on erittäin innovatiivinen; se voidaan asentaa sekä renkaan 
eteen että renkaan taakse (ajoneuvon alle). Siksi raideleveys 
pienenee ja ajoneuvo voidaan vetää myös kapeille lavoille. 
Lisäksi järjestelmällä voidaan vetää lavoille myös moottoripyöriä. 
Sitä voidaan käyttää nopeasti ja helposti ilman tunkkia 
mukana toimitetun käyttövivun avulla. Erityisesti ajoneuvoille, 
joita ei voida enää liikuttaa yksinään, koska yksi tai 
useampi pyörä ei enää pyöri. Suurten pyörien (Ø 6"/152 mm) 
ansiosta lastaus-Dollyja voidaan käyttää täydellisesti myös 
epätasaisilla pinnoilla, kuten soralla tai päällystetyillä alueilla. 
Jäykästi asennetut pyörät takaavat suoran kulun ja helpon 
siirron lavan reunan yli (esim. lava-ajoneuvoon). Matalan 
kokonaiskorkeutensa ansiosta lastausvaunu soveltuu myös 
urheiluautoihin. Yhdessä akselitelineen 405615 kanssa on 
mahdollista lastata lavoille ajoneuvoja, joista yksi pyörä puuttuu. 
Teleskooppirunko mahdollistaa mukauttamisen yleisimpien 
renkaiden halkaisijoille. 
Toimitukseen kuuluvan alumiinisen vetoaisan ansiosta 
vinssinkoukku voidaan kiinnittää suoraan siihen, jolloin 
ajoneuvon oman vetosilmukan kiinnitys ei ole enää tarpeen. 
Toinen sarjan etu on alhainen, 
vain 11 kg:n omapaino lastausvaunua kohden ja erittäin 
korkea kantavuus 1800 kg/pari, mikä saavutetaan 
käyttämällä valmistukseen 6061-T6 lentokonealumiinia. 
Tämä tarkoittaa, että myös raskaat ajoneuvot, kuten 
sähköajoneuvot, voidaan kuormata ilman ongelmia.

Tuote nro Kuvaus Väri Mitta Paino Pyöräkuorma Standardi Hinta EUR
622 965 Rengaskiila Origamy UK 53 keltainen P 472 x L 199 x K 230 mm 960 g 6500 kg DIN EN 76051 19,90
622 975 Rengaskiila Origamy UK 36 keltainen P 320 x L 120 x K 151 mm 320 g 1600 kg DIN EN 76051 14,90

Tuote nro Kuvaus Väri Mitta Sopii Hinta EUR
622 985 Teline kahdelle Origamy UK 53 rengaskiilalle musta P 177 x K 68 x L 44 mm 622965 9,90
622 995 Teline kahdelle Origamy UK 36 rengaskiilalle. musta P 155 x K 68 x L 44 mm 622975 9,90
623 005 Säilytyslaatikko kahdelle Origamy rengaskiilalle musta P 314 x K 166 x L 235 mm 622965 + 622975 39,90

1

2
3

Muista myös vinssivaijeri:

4

5

Valmistettu 6061-T6 
lentokonealumiinista

Webshop

Origamy versus normaali kiila
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Rengaskiilat, muovia, 
autonkuljetuksiin 
Rengaskiilat, muovia, autonkuljetukseen

Rengaskiilat 
Rengaskiilat valmistettu UV-kestävästä 
muovista. 50 % kevyemmät kuin vastaavanlaiset 
teräksestä valmistetut TÜV-hyväksytyt 
DIN 76051-46 ja DIN 76051-53.

Ki
ila

t

Kiilat 
Valmistettu sinkitystä teräslevystä.

Rengaskiilat, muovia 
Todellinen apu hinausoperaatioissa. 
Profiili kuten myös käytetty materiaali 
antavat tarvittavan pidon tekemättä 
vaurioita tien pintaan.

Kiinnike rengaskiiloille 
Sinkitty rakenne

Tuote nro Kuvaus A B C H R Pyöräkuorma Hinta EUR
622 006 Rengaskiila UK 36 201 mm 99 mm 120 mm 150 mm 360 mm maks. 1600 kg 8,90
622 106 Rengaskiila UK 46 244 mm 126 mm 160 mm 190 mm 460 mm maks. 5000 kg 15,60
622 206 Rengaskiila UK 53 303 mm 150 mm 200 mm 230 mm 560 mm maks. 6500 kg 23,50

Tuote nro Kuvaus Mitta Pyöräkuorma Hinta EUR
622 615 Rengaskiilat, muovia P 240 x K 200 x L 165 mm maks. 6500 kg 29,90

Pitävä pohjarakenne

Tuote nro Kuvaus F G K Hinta EUR
622 306 Kiinnike UK 36 150 mm 40 mm 8,5 mm 4,90
622 406 Kiinnike UK 46 185 mm 60 mm 8,5 mm 6,90
622 506 Kiinnike UK 53 225 mm 80 mm 8,5 mm 9,90

Tuote nro Kuvaus Väri Mitta Pyöräkuorma Hinta EUR
622 915 Rengaskiila UK 36 muovia, teräsreuna musta P 320 x K 150 x L 120 mm maks. 1600 kg 8,50
622 925 Rengaskiila UK 46 teräskynsillä keltainen P 370 x K 180 x L 160 mm maks. 5000 kg 10,50
622 955 Rengaskiila UK 53 keltainen P 473 x K 230 x L 200 mm maks. 6500 kg 13,40

Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Hinta EUR
622 715 Rengaskiilat, muovia, autonkuljetuksiin UK 10 90 mm 232 mm 5,60

1
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Uritettu kohta jarrulevyä varten

Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Pituus Pyörä Ø Kantavuus Nopeus Hinta EUR
409 975 Siirtovaunu 341 mm 140 mm 605 mm 125 mm 800 kg maks. 5 km/h 199,00
409 995 Siirtovaunu renkaan alle 341 mm 125 mm 645 mm 125 mm 800 kg maks. 5 km/h 219,00

Soveltuu kapeille rampeille

Liukukiila 
Liukukiila on suunniteltu käytettäväksi kun joku/jotkut ajoneuvon 
renkaista ovat lukkiutuneet. Yksinkertaisesti lyö kiila renkaan 
alle ja vedä ajoneuvo lavalle. Kulumista kestävää erikoismuovia.
Voidaan yhdistää toisiinsa kun tarvitaan leveämpää palaa.

Toimii myös kivetyksillä

Elä unohda niitä! 
Neonkeltaista et voi 
huomaamatta unohtaa.

Rattilukossakin olevan ajoneuvon 
vetäminen lavalle onnistuu!

Toista liukukiilaa voidaan käyttää apuna vedettäessä liukulavalle.

Siirtovaunu 
Oiva apu autojen joissa rengas tai renkaat jumissa siirtelyyn trailereihin 
tai lavoille. Kestää hyvin kuormaa, rullaa hyvin helpoittaen vinssauksia 
käytettäessä käsivinssejä. Soveltuvat myös hyvin leveille renkaille 
avoimen sivun ansiosta. Helppo käsitellä, kevyt, kuumasinkitty rakenne.

Siirtovaunu renkaan alle 
Oiva apu autojen joissa rengas tai renkaat jumissa siirtelyyn 
trailereihin tai lavoille. Soveltuu myös hyvin ajoneuvoille joissa ei 
saada vaihdetta pois P-asennosta. Riittää kun laitat toisen vetävän 
renkaan alle rullan ja vedät auton kyytin vaikka p-asentoa ei saisikaan 
vapautettua. Kestää hyvin kuormaa, rullaa hyvin helpoittaen 
vinssauksia käytettäessä käsivinssejä. maksimissaan 320 mm leveille 
renkaille. Et tarvitset muita työkaluja kuin tunkin jolla nostat renkaan 
vaunun päälle. Helppo käsitellä, kevyt, kuumasinkitty rakenne.

1
2

Tuote nro Kuvaus Hinta/pari EUR väh. 2 pari EUR
409 983 Teline siirtovaunulle jossa rengasrullat 169,00 159,00

Teline siirtovaunulle jossa rengasrullat 
Teline V2A valmistettu rosterista. Soveltuu kahdelle 
siirtovaunulle tuotenro. 409995. Toimitetaan pareittain.

Tuote nro Kuvaus Väri Hinta/set EUR väh. 5 Sarja EUR
621 001 Liukukiila sarja (4kpl) musta 99,00 94,50
621 011 Liukukiila sarja (4kpl) punainen 99,00 94,50
621 021 Liukukiila sarja (4kpl) keltainen 99,00 94,50

Asennettuna 
kaapiston taakse. 
Valmiit asennusreiät 
laatikossa.

Ratkaisu
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Teleskooppinen hinauspuomi 
Ainutlaatuisen pituudensäädön ansiosta hinauspuomi on helposti käsiteltävissä yksinkin. 
Soveltuu maksimissaan 5,3 t ajoneuvoihin. Turvallinen lukitusmekanismi, joka toimii 
painonapilla. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, neliskanttinen putkirakenne.
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1280 mm

Hinauspuomi ammattilaiselle 
Ensiarvoisen tärkeä huoltoautoon. Soveltuu hyvin matalakeulaisten 
ajoneuvojen siirtämiseen esim. parkkihalleista. Puomissa on 
vetolujuutta 3.5 t. Patentoitu yhteenliittämismenetelmä välttääksesi 
työskentelyn ajoneuvon alla. Sisältää kuljetuspussin.

Tuote nro Kuvaus Pituus kapasiteetti Paino Hinta EUR
900 197 Teleskooppinen hinauspuomi 1280 - 1985 mm maks. 5,3 t 9,5 kg 499,00

Kiinnitys hinauslenkkiin 
ja koukkuun - valmis! 
Lukittuu automaattisesti kun 
lähdetään hinaamaan.

Tuote nro Kuvaus kapasiteetti Paino Hinta EUR
900 105 Hinauspuomi ammattilaiselle maks. 3,5 t 12 kg 299,00

Helposti kytkettävissä

Asennettu hetkessä

Hinauspuomi henkilöautoille 
Mainio hinauspuomi autokaupoille ja korjaamoille autojen siirtelyyn pihalta halliin ja päinvastoin. 
Kaksiosainen puomi, sinkitty, ruuvikoukku kummassakin päässä. Käy valtaosaan hinaussilmukoista 
ja koukuista henkilö- ja pakettiautoissa. Helppo ja nopea asentaa, pikalukitus. Ei sovellu 
tieliikennekäyttöön. Kaksi mallia saatavilla, maksimi 4,6 t. Toimitetaan muovikotelossa.

Tuote nro Kuvaus Pituus Hyötypituus kapasiteetti Paino Hinta EUR
900 176 Hinaustanko Ha 0,95 m 1,8 m maks. 3,2 t 5,3 kg 85,00
900 186 Hinaustanko VAN 0,95 m 1,8 m maks. 4,6 t 7,7 kg 149,00

Helppoa kuin heinän teko!

Aito

Sisältää kuljetuspussin
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Tuote nro Kuvaus Pituus Vetovoima Hinta EUR
900 024 Hinausköysi 1,75 - 4 m 8 t 45,90
900 044 Hinausköysi 1,75 - 4 m 4 t 28,90
900 054 Hinausköysi 1,75 - 4 m 3 t 22,90
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Tuote nro Kuvaus Taakkateline Mitta Hinta EUR
553 915 Hinaussilmukkasalkku 400 x 110 x 300 mm 389,00
553 905-17/5 Silmukka nro 17 VW Tiguan II/Passat B8 22,60
553 905-18/5 Silmukka nro 18 VW Crafter (03.2017 ->), MAN TGE 24,60

Hinaussilmukkasalkku 
Ideaalinen ratkaisu ajoneuvoihin joissa on irroitettava 
hinaussilmukka. Enemmän ja enemmän autonvalmistajat varustavat 
autot irroitettavalla hinaussilmukalla. Siitä on tullut ongelma 
hinaustapauksissa milloin silmukkaa ei löydy ajoneuvosta tai 
alkuperäinen on vaurioitunut. 
  
Meidän silmukkamme on valmistettu sinkitystä suurlujuus 
teräksestä. Murtumislujuus on yli 6 t. Adapteri voidaan kasata 
hetkessä snap-in toiminnon ansiosta. Valmiin taulukon 
avulla kasaat tarvittavan hinaussilmukan hinattavallesi 
ajoneuvolle. Viimeisimmän tiedon mukaan soveltuu 
kaikille ajoneuvoille markkinoilla (poislukien jotkin 
Saab-mallit käytettäessä silmukkaa keulassa).

Hinausköysi 
Joustava hinausköysi, pituus 1,75 m maksimissaan 4,0 m. 
sallittu 8000 kg, 2 lukkokoukkua.

1

3
2

Myyntimenestys
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Tuote nro Kuvaus Versio Pituus kapasiteetti Hinta EUR
900 146 Hinauspuomi kuorma-autoille pohjamaalattu 2500 mm 32 t 154,00
900 136 Hinauspuomi kuorma-autoille sinkitty 2500 mm 32 t 209,00

Hinauspuomi Profi, kuorma-
autoille 
Vahvistettu rakenne 3-kertaa korkeampi 
murtumislujuus kuin standardipuomeissa 
ja ainoastaan 50 % painavampi. 
Hinaussilmukka kummassakin päässä.

Tuote nro Kuvaus Malli Versio Pituus kapasiteetti Hinta EUR
900 156 Hinauspuomi Profi, kuorma-autoille 40 mm - 40 mm sinkitty 2350 mm 44 t 339,00
900 075 Hinauspuomi Profi, kuorma-autoille 40 mm - 50 mm sinkitty 2350 mm 32 t 438,00
900 064 Hinauspuomi Profi, kuorma-autoille 40 mm - NATO sinkitty 2350 mm 44 t 495,00

Tuote nro Kuvaus Versio kapasiteetti Hinta EUR
900 167 40 mm hinaussilmukka kierteellä 44 t 76,00
900 168 50 mm hinaussilmukka kierteellä 32 t 89,00
900 169 Hinaushaarukka kierteellä 32 t 179,00
900 304 Kiinnike hinauspuomille Ø 40 mm sinkitty 14,90
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Tuote nro Kuvaus Versio Hinta EUR
900 304 Kiinnike hinauspuomille Ø 40 mm sinkitty 14,90

Hinauspuomi kuorma-autoille 
Hyväksytty kuorma-autojen vetämiseen ja 
työntämiseen. 
Silmukan sisämitta 40 mm.

Tuote nro Kuvaus Malli Pituus kapasiteetti Hinta EUR
900 166 Hinauspuomi Vario Pro kuorma-autoille 40 mm - 40 mm 2400 mm 44 t 519,00

Säilytysputki hinaustangolle 
Säilytysputki hinaustangolle. Kuiva ja puhdas säilytyspaikka hinausautossa. Putki valmistettu 
HD-PE muovista. Toinen pää lukittavissa rosteri-lukolla. 3 kiinnitysjalkaa kuuluu toimitukseen.

6

8
7

3

Muista myös vinssivaijeri:

Muista myös vinssivaijeri:

3

Tuote nro Kuvaus Sopii Pituus ulko Ø Hinta/Setti EUR
900 355 Säilytysputki hinaustangolle 2,5 m 125 mm 231,00
900 365 Säilytysputki hinaustangolle 900 064 2,5 m 180 mm 289,00

Hinauspuomi Vario Pro kuorma-autoille 
Vahvistettu rakenne. Kolme kertaa korkeammalla murtumislujuudella kuin standardit 
hinauspuomit. Sinkitty. 40 mm hinaussilmukka toisessa päässä ja toisen pään adapteriin 
voidaan asentaa hinaussilmukka tai MAN-hinaushaarukka (MAN-Art. 81.42015.6025). 
Toimitetaan 40 mm hinaussilmukalla (kierteellä lukittava). Lisäsilmukat tilattava erikseen.
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Hinauspuomin adapteri 
Raskaiden ajoneuvojen nostamiseen, maksimi kuorma 19 t/pari. 
Kompaktin kokoinen. Voidaan myös käyttää henkilöautojen nostamiseen. 
Toimitetaan pareittain sis. kiinnityspultit.

Tuote nro Kuvaus Versio WLL Hinta/pari EUR
549 434 Hinauspuomin adapteri sinkitty 19000 kg /pari 419,00

Tarpeellinen

Hinauspuomi Tele Pro kuorma-autoille 
Vahvistettu teleskooppipuomi kolme kertaa korkeampi 
murtolujuus verrattuna tavallisiin puomeihin. 
Kolme pituutta 2,5 - 2,8 - 3.1 m. Ideaalinen kun hinattavan 
silmukka sijaitsee alhaalla kuten bussit. Kuumasinkitty.

Tuote nro Kuvaus Malli Versio Pituus kapasiteetti Hinta EUR
900 096 Hinauspuomi Tele Pro kuorma-autoille 40 mm - 40 mm sinkitty 2500/2800/3100 mm 44 t 755,00

Tuote nro Kuvaus Versio Pituus WLL Hinta EUR
551 185 Sakkeli 6500 kg 10,50
551 225 Sakkeli 9500 kg 22,30
900 096 Hinauspuomi Tele Pro kuorma-autoille sinkitty 2500/2800/3100 mm 755,00
510 695 Nostoliina 4 m 129,00

Tuote nro Kuvaus Malli Versio Pituus kapasiteetti Hinta EUR
900 215 Vetopuomi kevyet kuorma-autot Light Range Vetokoukku - Silmukka/40 mm sinkitty 2480 mm 8 t 491,00
900 225 Vetopuomi kevyet kuorma-autot Mid Range 40 mm - koukku/40 mm sinkitty 2500 mm 8/16 t 388,00

Hinauspuomi Medium 
Hinauspuomi keveille kuorma-autoille. Sisältää koukkuadapterin 
kaikkiin kierrettäviin hinaussilmukoihin kuten myös Mitsubishi Canterin 
ja Nissan Cabstarin silmukoihin. Sisältää myös ruuvikiinnitteisen 
hinaussilmukan (DIN) 40 mm. Kytkettävissä vetokuulaan tai 
tappiin. Ideaalinen puomi kaikkiin keveisiin hinausautoihin.

1
2

Muista myös vinssivaijeri:
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Tuote nro Kuvaus Versio Hinta EUR
549 208 Hinaussilmukka MB, MAN, IVECO, RENAULT, VOLVO FE/FL 179,00
549 238 Hinaussilmukka VOLVO FH, FM (Bajonetti) 449,00
549 258 Hinaussilmukka DAF XF (Bajonetti) 246,00
549 248 Hinaussilmukka VOLVO FH, FM, RENAULT (Kierrekorkki) 373,00
549 268 Hinaussilmukka DAF CF (Bajonetti) 246,00
549 278 Hinaussilmukka DAF CF, XF Euro 6 (kierteellä) 190,00

Tuote nro Kuvaus Sopii Avainväli Hinta EUR
549 195 Kierretappisarja, 3-osainen 329,00
549 104 Kierretappi MAN, MERCEDES BENZ, IVECO, RENAULT, VOLVO 24 113,00
549 114 Kierretappi VOLVO, RENAULT 24 99,00
549 124 Kierretappi DAF 24 157,00
549 134 Kierretappi SCANIA 24 132,90

Vetopuomi 
Vetopuomi raskaisiin ajoneuvoihin joissa kaksi silmukkaa/tappia keulassa.kuten 
MAN, Scania, Volvo, DAF, Renault, IVECO ja Mercedes Benz.  Leveys säädettävissä. 
Toimitetaan joko kettingeillä tai liinoilla varustettuna. sis. sakkelit.
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Säästä 63,90 EUR

Puomi kettinkiversiona

Vetopuomi liinaversiona

Hinaus

Kierretappisarja kuorma-autojen hinaussilmukoille 
Kierretappisarja kuorma-autojen hinaussilmukoille, 
200 mm pitkä kuuskantti pää.

Tuote nro Kuvaus Malli Versio Pulttien väli Hinta/Setti EUR
549 345 Vetopuomi portaaton säätö Pyöreäliina 10 t/4 m 640 - 1350 mm 1.639,00
549 355 Vetopuomi portaaton säätö Kettinki 10 t/2 m 640 - 1350 mm 1.739,00

1
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Sarja sisältää 
kierretapit 8,9 ja 10

Muista myös vinssivaijeri:
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Truck Skate hinausdolly 
Hinausdolly raskaalle kalustolle. Truck Skate raskaankaluston hinaukseen tai kuljetukseen 
kun rengas tai laakeri on vauroitunut ja rengas ei pyöri normaalisti ja tarvitaan auton siirto 
lähimmälle korjaamolle tai parkkipaikalle korjausta varten. Sopii kaikkiin 22,5 " 10-pulttisiin 
mukana olevalla adapterilla. Saatavana varaosana erikokoisia adaptereja eri rengasko'oille. Ilman 
adapteria voidaan Truck Skate asentaa suoraan sähkökäyttöisen linja-auton napamoottoriin. 
Paino jakaantuu tasan kaikille dollyn neljälle pyörälle. Helppokäyttöinen, kestävä sinkitty rakenne.

Tuote nro Kuvaus Kantavuus Nopeus Hinta EUR
549 676 Truck Skate hinausdolly, adapterilevy 10-reikää/22,5 " 8000 kg maks. 25 km/h 2.490,00
549 716 Adapterilevy Truck Skatelle, 8-reikää/19,5 " 419,00
549 726 Adapterilevy Truck Skatelle, 6-reikää/17,5 " 419,00
549 736 Adapterilevy Truck Skatelle, 10-reikää/17,5 " 419,00
549 766 Adapterilevy Truck Skatelle, pulttikiinnitys 519,00

2

4
3

5
6

Sis. asennusrullakko

Muista myös vinssivaijeri:

Vetokiinnike raskaan kaluston 
vanteeseen 
Helppo asentaa 4:lle kuorma-auton akselin 
pyöränpulteille. Koostuu kahdesta sinkitystä 
kiinnityspalasta, jotka sopivat 19,5" ja 22,5" 
ajoneuvojen ja perävaunun pyöriin, 2 silmukkaa 
on ruuvattu molempiin kiinnityspalaan ja 
niitä voidaan kääntää 360°. Vetoliinassa 
kulumissuoja Lisäksi 4 lujaa laippamutteria, 
joista kukin soveltuu metri- ja BSF-kierteisille 
nostokappaleille. Toimitetaan täydellisenä 
säilytyslaukussa.

Tuote nro Kuvaus Materiaali Standardi Hyötypituus WLL nosto kapasiteetti Paino Hinta EUR

549 635
Hihnapyörä 
pyöränkiinnityssarjalle raskaiden 
ajoneuvojen akseleille

Teräs, sinkitty max. 10 t 5,5 kg 196,00

530 685 Pyöreäliina EN 1492-2 5 m 5000 kg 52,80
530 345 Pyöreäliina EN 1492-2 5 m 6000 kg 68,20
530 355 Pyöreäliina EN 1492-2 6 m 6000 kg 81,40

Tuote nro Kuvaus Sopii Nostovoima Vetovoima Paino Hinta EUR
549 615 Vetokiinnike raskaan kaluston alumiini- ja teräsvanteeseen 19,5" ja 22,5" /rengas: maks 5 t /rengas: maks 10 t t 9,5 kg 549,00

1
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Tuote nro Kuvaus Korkeus HO Korkeus HU Välimatka W Hinta/pari EUR
900 604 Linja-auto haarukka lisätarvikeena 60 mm 65 mm 40 - 80 mm 469,00
900 624 Haarukka etuakselille MAN-osilla 90 mm 65 mm 80 mm 469,00
900 644 Actros haarukka 55 mm 100 mm 95 mm 469,00
900 794 Korokerengas 45,00
900 664 Nostohaarukka, nivelletty 220 mm 148 mm 539,00
900 684 Haarukka korkea + leveä 90 mm 190 mm 105 mm 259,00
900 704 Haarukka korkea + kapea 85 mm 175 mm 75 mm 229,00
900 724 Haarukka 4WD 98 mm 82 mm 160 mm 259,00
900 744 Ketjuhaarukka 16 mm ketjulle 110 mm 40 mm 229,00

Tuote nro Kuvaus Osa Kettinki Ø Hyötypituus Ø Maks. Ø Min. WLL nosto Hinta/Setti EUR Hinta EUR
549 604 Perävaunun akselin sidonta 239,00
557 045 Kettinki 8 mm 2 m 2000 kg 59,00
549 625 Korjaussarja paineilmajärjestelmän letkuille 40 16 mm 4 mm 119,00

Perävaunun akselin sidonta 
Ilmajousitetun akselin sidonta yläasentoon hinauksen 
ajaksi rengas-/laakeririkon tai muun akselin 
rikkoontumisen takia tapahtuvaa siirtoa varten. 
Toimitukseen kuuluu 2 sakkelia 20 liitintä ilmaletkuihin ja 2 tulppaa.

1
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Nostohaarukat raskaisiin hinausautoihin. 
Valmistettu erikoisteräksestä. Erittäin kestävä pitkään käyttöön 
vaikeissa olosuhteissa. Mahdollistaa ajoneuvon nostamisen etu- 
ja taka-akselista sekä rungosta. Sinkitty. Kaikissa haarukoissa 
on 50 mm halkaisija ja soveltuu siis valtaosiin hinausautoista.

4
5
6
7
8
9

10
11
12

Tuote nro Kuvaus Dummy Sopii Leveys Pituus Paino Hinta EUR
549 645 Vetokiinnike Sinkitty sinipassivoitu Materiaalivahvuus jopa 18 mm 200 mm 360 mm 8,3 kg 197,00

Vetokiinnike 
Vetokiinnike kuorma-autojen ja perävaunujen 
runkorakenteisiin, käytännöllinen, jos ajoneuvo on kyljellään. 
Kiinnike asetetaan rungon päälle ja kiristetään ruuvimuttereilla, 
jotta voit vetää ajoneuvoa kallistaaksesi sen taaksepäin/
ylös ojasta. Sopii 18 mm paksuisiin rungonkehikoihin..

Tuotteeseen sisältyy: 
1 x vetokehikko 
2 x siipimutteri
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Säästä 46,90 EUR

Tuote nro Kuvaus Mitta Kantavuus Paino Hinta EUR
415 483 Rengaskoroke (1 kpl) 520 x 165/230 x 268 mm 4500 kg 7,8 kg 356,00
415 493 Säilytysteline rengaskorokkeelle. (1 kpl) 526 x 335 x 249 mm 3 kg 249,00

Öljynkeräin kuorma-auton navalle 
Soveltuu useimpiin rengaskokoihin. Voit kerätä öljyn talteen 
vetoakselin irroittamisen yhteydessä. Estää rengasta ja 
katua sotkeentumasta öljyyn. Kerätty öljy voidaan uudelleen 
käyttää. Valmistettu kestävästä muovista, tilavuus 2 l.

Akselinsuojus kuorma-auton taka-akselille 
Navan suojaamiseen kun vetoakseli on otettu irti. Estää öljyn valumisen 
navasta ja suojaa napaa ja laakereita lialta. Toimitetaan pareittain.

Sarja akselinnavoille aluslevyineen 
Sarja akselinnavoille. Sisältää parin jokaista meillä 
olevaa  kokoa. Öljynkeräysastia ja peitelevy aluslevyineen

VINKKI

Rengaskoroke 
Alumiininen rengaskoroke. Kapasiteetti 9000 kg/pari.

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
420 695 Öljynkeräin kuorma-auton navalle 26,50

Tuote nro Kuvaus Ajoneuvon tyyppi Ø halkaisija reikää Hinta/Setti EUR
900 805 Akselinsuoja ja jatkokehä MB, MAN, IVECO 155 mm 8 99,00
900 855 Akselinsuoja MB, SETRA, MAN, DAF, ZF, NEOPLAN 185 mm 10 99,00
900 945 Akselinsuoja MAN, VOLVO, RENAULT, NEOPLAN 170 mm 12 99,00
900 975 Akselinsuoja IVECO, IRISBUS, RENAULT, VOLVO 185 mm 12 109,00
900 885 Akselinsuoja VAN HOOL 200 mm 10 69,00

Tuote nro Kuvaus Versio Hinta/Setti EUR
900 785 Sarja akselinnavoille aluslevyineen 5 sarjaa 439,00

Säilytysteline rengaskorokkeelle. (1 kpl) 
Alumiininen säilytysteline rengaskorokkeelle.

1
2
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Kiinnike vetotappiin 
Puoliperävaunun vetotappiin asennettavalla vetokiinnike. 
Käytä yhdessä ankkurisakkeleiden ja ketjujen kanssa (tilattava erikseen). Valmistettu 
suurlujuusteräksestä, pulverimaalattu. Käy kaikkiin 2 " vetotappeihin.

Tuote nro Kuvaus Johtimia Versio Kaapelin pituus Jännite Hinta EUR
300 655 Jatkokaapeli 15 Standardi 15 m 24 V 114,00

Letkusarja paineilman kunnossapitoon 
Tarpeellinen kaikkiin raskaisiin hinausautoihin. Letkusarja sisältää 10 m jarruletkun 
ja täyttöletkun, kummassakin kuorma-autoliitin kummassakin päässä (punainen ja 
keltainen). Adapterit painejärjestelmän täyttöön hinattavassa ajoneuvossa, sekä 
paineilmatyökalujen liittämiseen järjestelmään.

Tuote nro Kuvaus Hinta/Setti EUR
900 585 Letkusarja paineilman kunnossapitoon 189,00

Hinausilmukka 
Vetosilmukka raskaankaluston perävaunukytkentään liitettäväksi maksimissaan 40 mm pulteille. 
Pienempiin kolmeen reikään voidaan kytkeä sakkelit joista ajoneuvon veto voi tapahtua.

Tuote nro Kuvaus WLL Paino Hinta EUR
900 374 Hinaussilmukka 8,10 kg 213,00
551 225 Sakkeli 9500 kg 3,11 kg 22,30
551 265 Sakkeli 17000 kg 7,75 kg 46,50

Tuote nro Kuvaus WLL Paino Hinta EUR
900 544 Kiinnike vetotappiin 116,00
551 185 Sakkeli 6500 kg 1,58 kg 10,50

Jatkokaapeli 
Jatkokaapeli takavaloille, uros - naaras.

1
2

Adapteri

Täyttöletku

Jarruletku
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Tuote nro Kuvaus Hinta/Setti EUR
900 565 Letkusarja paineensäätimellä 409,00

Duomatic-Adapteriletkusarja 
2 erilaista adapteria perävaunuun, letkunpituus 0,5 m, 
keltainen ja punainen liitin kuorma-autoon.

Paineenvahvistaja 
Uudempien kuorma-autojen ilmanpainesäiliöiden, joissa paine 
on 10,5 ja 12 baaria, täyttämiseen vanhemmista Ajoneuvoista joiden 
paine on maksimissaan 8,5 bar. Sisääntulevan paineen ollessa 8 bar 
on mahdollista saada 16 bar ulospäin. Toimitetaan täydellisenä 
sarjana sisältäen tarvittavat säätimet ja liittimet.

Tuote nro Kuvaus Hinta/Setti EUR
900 571 Paineenvahvistaja 719,00

Letkusarja paineensäätimellä 
Letkusarja hinattavan ajoneuvon jarruille. Letkusarja käsittää 
adapteriletkuja liittimillä raskaisiin kuorma-autoihin kutem MB, IVECO, 
MAN, DAF, VOLVO ja SCANIA.  
Ilmanohjausyksikkö estää liiallisen takajarrujen käytön. 
Spiraaliletkut punainen ja keltainen kuorma-autoille ja 
ylimääräinen jatke busseille. Adapteriletku ilman tuottamiseen 
hinattavalle ajoneuvolle operaation aikana.

Imperial-Adapteri 
2-osainen adapterisarja paineilmajarruille Englantilaisille 
ja Belgialaisille ajoneuvoyhdistelmille.

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
900 595 Imperial-Adapteri 69,00

Tuote nro Kuvaus Kuorma-auto perävaunu Hinta/Setti EUR
900 555 Duomatic-Adapteriletkusarja palm Duomatic 369,00
900 395 Duomatic-Adapteriletkusarja Duomatic Palm 129,00

1
2
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Pylväs Synchro järjestelmään. 
Hitsataan lavan kummallekkin sivulle.

Tuote nro Kuvaus Sopii Hinta/Setti EUR
R23 0251/6 Kässbohrer korjaussarja Kässbohrer 82,90

Kässbohrer korjaussarja, pieni 
karamutteri, lukkomutteri ja 2 x liukupala

Kässbohrer korjaussarja, iso 
karamutteri, lukkomutteri, 2 x liukupala, 2 x laakeri, tiiviste, prikka, suojamutteri

Tuote nro Kuvaus Sopii Hinta/Setti EUR
R23 0252/6 Kässbohrer korjaussarja, iso Kässbohrer 158,90

korjaussarja Lohr, pieni 
karamutteri, 2 x liukupala, laakeri

Tuote nro Kuvaus Sopii Hinta/Setti EUR
R23 0200/6 Lohr Korjaussarja, pieni Lohr 72,90

korjaussarja Lohr, iso 
karamutteri, 2 x liukupala, laakeri, prikat,  2 x lukkomutteri, lukkoprikat lukkomuttereille

Tuote nro Kuvaus Sopii Hinta/Setti EUR
R98 0200/6 Lohr Korjaussarja, iso Lohr 92,90

Tuote nro Kuvaus Sivu Korkeus Kuormitus/pari Hinta EUR
R20 0348/6 Ruuvinostin oikea 2437 mm 5000 kg 698,00
R20 0349/6 Ruuvinostin vasen 2437 mm 5000 kg 698,00
R95 0348/6 Ruuvinostin oikea 2156 mm 5000 kg 679,00
R95 0349/6 Ruuvinostin vasen 2156 mm 5000 kg 679,00
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tinRuuvitoiminen nostojärjestelmä Synchro 
Tuplakannen nostamiseen ja laskemiseen. Ainoastaan yksi mottori ja 
voimansiirtoakseli. Normaali asennuksessa on moottori asennettu alas.

Sisältö

EteenTaakse

Tuote nro Kuvaus Moottori Sijainti Karan pituus Hinta EUR
R20 0101/6 Nostojärjestelmä alla eteen 2437 mm 3.315,00
R20 1101/6 Nostojärjestelmä päällä eteen 2437 mm 3.315,00
R20 1201/6 Nostojärjestelmä rakenteessa eteen 2437 mm 3.315,00
R30 0101/6 Nostojärjestelmä alla taakse 2437 mm 3.040,00
R30 1101/6 Nostojärjestelmä päällä taakse 2437 mm 3.315,00
R30 1201/6 Nostojärjestelmä rakenteessa taakse 2437 mm 3.315,00
R20 0100/6 Nostojärjestelmä alla eteen 2156 mm 3.419,00
R20 1100/6 Nostojärjestelmä päällä eteen 2156 mm 3.530,00
R20 1200/6 Nostojärjestelmä rakenteessa eteen 2156 mm 3.599,00
R30 0100/6 Nostojärjestelmä alla taakse 2156 mm 3.040,00
R30 1100/6 Nostojärjestelmä päällä taakse 2156 mm 3.530,00
R30 1200/6 Nostojärjestelmä rakenteessa taakse 2156 mm 3.315,00

Moottori päällä

Moottori alla

Moottori akselissa
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Reikälevyt eri materiaaleista ajoneuvojen kuljetukseen, malleja ja kantavuuksia kaikkiin tarpeisiin. 
Seuraavat tuotteet ovat vain näytteitä valikoimastamme. Erikoismitat mahdollisia. Kysy meiltä!  
Tässä on muutamia esimerkkejä eri malleista. Kerro meille haluamasi pintaratkaisu.

Tuote nro Materiaali Sopii Mitat Paino/levy Hinta EUR
R20 0587/4 Alumiini Kässbohrer 2500 x 625 x 4 mm 13 kg 319,00
R20 0687/4 Raakateräs Kässbohrer 2500 x 625 x 3 mm 28 kg 209,00

Tuote nro Materiaali Sopii Mitat Paino/levy Hinta EUR
R98 0587/4 Alumiini Kässbohrer 2500 x 625 x 4 mm 14 kg 289,00
R98 0687/4 Raakateräs Kässbohrer 2500 x 625 x 3 mm 30 kg 199,00

Reikälevy, 5-reikää

Reikälevy, 7-reikää

Tuote nro Materiaali Sopii Mitat Paino/levy Hinta EUR
R95 0331/4 Raakateräs Kässbohrer 2000 x 1000 x 3 mm 32 kg 189,00

Reikälevy, 9-reikää

Tuote nro Materiaali Sopii Mitat Paino/levy Hinta EUR
R95 0332/4 Raakateräs Kässbohrer 2000 x 1000 x 3 mm 35 kg 229,00

Reikälevy, 7-reikää

Reikälevy, 7-reikää

Tuote nro Materiaali Sopii Mitat Paino/levy Hinta EUR
R95 0587/4 Alumiini Lohr 2500 x 625 x 4 mm 14 kg 289,00
R95 0687/4 Raakateräs Lohr 2500 x 625 x 3 mm 30 kg 199,00

Reikälevy, 5-reikää

Tuote nro Materiaali Sopii Mitat Paino/levy Hinta EUR
R23 0119/4 Alumiini Lohr 2000 x 1000 x 4 mm 21 kg 379,00

LAAJA VALIKOIMA
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Tuote nro Materiaali Sopii Mitat Paino/levy Hinta EUR
R95 0116/4 Raakateräs Lohr 2000 x 700 x 3 mm 35 kg 172,00

Reikälevy, 5-reikää

Reikälevy, 7-reikää

Tuote nro Materiaali Sopii Mitat Paino/levy Hinta EUR
R99 0119/4 Raakateräs Lohr 3000 x 1000 x 3 mm 55 kg 399,00

Ilmaritilä alumiinia 
2 mm alumiininen ilmaritilä ilmanvaihtoon aggregaateille 
ja kompressoreille jne. Koko 60 x 13 x 6 mm.

Tuote nro Kuvaus Materiaali Mitta Hinta EUR
422 565 Ilmaritilä Alumiini 600 x 600 mm 66,00
422 575 Ilmaritilä Alumiini 1000 x 600 mm 94,00
422 585 Ilmaritilä Alumiini 1000 x 800 mm 125,00

Tuote nro Materiaali Sopii Mitat Paino/levy Hinta EUR
R99 0121/4 Alumiini Lohr 3000 x 750 x 4 mm 19 kg 339,00
R99 0120/4 Raakateräs Lohr 3000 x 750 x 3 mm 42 kg 249,00

Reikälevy, 6-reikää

Erikoislevyt? Melkein kaikki on mahdollista! 
Myös pieniä määriä halvalla. Kysy meiltä!

Reikälevy, ovaalit reiät Avainreikälevy
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Itsekantava reikälevy 
5-reikää

Tuote nro Kuvaus reikää Materiaali Sopii Mitat Paino/levy Hinta EUR
R95 0851/4 Reikälevy, itsekantava 4 Raakateräs Lohr 2050 x 515 x 45 x 2,5 mm 34 kg 359,00
R23 0851/4 Reikälevy, itsekantava 4 Raakateräs Lohr 2500 x 515 x 45 x 2,5 mm 41 kg 349,00
R99 0115/4 Reikälevy, itsekantava 5 Raakateräs Lohr 2500 x 655 x 45 x 2,5 mm 52 kg 363,00
R20 0115/4 Reikälevy, itsekantava 5 Sinkitty teräs Lohr 2500 x 655 x 45 x 2,5 mm 54 kg 446,00
R23 0115/4 Reikälevy, itsekantava 5 Alumiini Lohr 2500 x 655 x 45 x 4 mm 26 kg 465,00

Itsekantava reikälevy 
4-reikää

Reikälevy LBL

Moottoripyöräteline rei'itetylle 
lavalle 
Nopeaan asennukseen rei'itetyille lavoille. 
Moottoripyöräteline ajoneuvoihin joissa on 
rei'itetyt lavat. Nopean koukkukiinnityksen 
ansiosta teline on helppo asentaa lavalle 
joissa on reikälavat joko tyyppiä "Lohr" tai 
"Kässerbohrer". Mahtuu säilytyksen aikana 
pieneen tilaan kasaantuvuuden ansiosta. 
Voidaan säätää eri rengasko'oille. 
Mitat: P 700 x K 340 x L 295 mm

Tuote nro Kuvaus Sopii Sivu Renkaan leveys Hinta EUR
600 965 Moottoripyöräteline rei'itetylle lavalle Kässbohrer vasen maks. 180 mm 339,00
600 975 Moottoripyöräteline rei'itetylle lavalle Kässbohrer oikea maks. 180 mm 379,00
600 985 Moottoripyöräteline rei'itetylle lavalle LOHR vasen maks. 180 mm 339,00
600 995 Moottoripyöräteline rei'itetylle lavalle LOHR oikea maks. 180 mm 379,00

Kantavuus-taulukko reikälevyille LBL

R95 0851/4      3600 kg 2200 kg 1600 kg 1000 kg 700 kg 600 kg
R23 0851/4 3600 kg 2200 kg 1600 kg 1000 kg 700 kg 600 kg
R99 0115/4 4600 kg 2800 kg 2000 kg 1300 kg 900 kg 700 kg
R20 0115/4 4600 kg 2800 kg 2000 kg 1300 kg 900 kg 700 kg
R23 0115/4 1900 kg 1200 kg 850 kg 650 kg 450 kg 300 kg

jänneväli
500 mm

jänneväli
750 mm

jänneväli
1000 mm

jänneväli
1250 mm

jänneväli
1500 mm

jänneväli
1750 mm

Tuote nro

Pyöräkuorma 200 x 200 mm alalle
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Tuote nro Kuvaus reikää Materiaali Sopii Mitat Paino/Metri Hinta EUR
612 156 Profiili reikälevy 5 Alumiini Lohr 5200 x 530 x 30 x 4 mm 8,3 kg 679,00

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
612 035 Asennuslevy (sisäpuolelle) 1,60
612 055 Asennuslevy (ulkopuolelle) 3,00

Lisävarusteet reikälavoille 
Asennuslevy sinkittyä terästä soveltuu tuotteelle 612 156, 
nopea asentaa. Ei tarvitse porata asennusreikiä.

Rengaskolo 
Salamannopea rengaskolo kaikille rengasko'oille. 
Kun et tarvitse rengaskoloa voit kääntää moduulin 
jolloin lavasta tulee normaali reikälevy.

Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Hinta EUR
R10 0100/7 Rengaskolo 200 mm 500 mm 169,00

Itsekantava reikälevy puristettua alumiiniprofiilia 
Profiili on tarkoitettu asennettavaksi pituussuuntaan. Korkeus 30 mm, 
mistä johtuen voidaan yhdistellä standardiprofiileiden kanssa.

Päätyprofiili 
Alumiininen päätyprofiili reikälevyille 612 156, 
toisia mittoja myös saatavilla!

Tuote nro Kuvaus Materiaali Mitat Paino Hinta EUR
612 176 Päätyprofiili Alumiini 530 x 120 x 30 mm 1,1 kg 13,90

ei tuettu pituus cm

Ku
or

m
a 
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Kantavuustaulukko reikälevylle LBP
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Vaihtoehto tavallisille reikälavoille. Rakennetta voidaan muutella 
avoimilla ja suljetuilla osilla. Toisia mittoja kysyttäessä.

Pintaprofiili

Edut: 
- helppo ja nopea asennus 
- asennetaan suoraan asennuskehikkoon 
- vähän hitsattuja saumoja 
- käy Kässbohrerin standardi rengasstoppereihin 
- Lohrin stoppereihin pyynnöstä

SivuprofiiliLavanpäädyn pituus 
maks 75 mm ilman tukea

Pintaprofiili1 2 3 4

Tuote nro reikää Materiaali Sopii Versio Mitat Paino/levy Pyöräkuorma Hinta EUR
613 153 8 Alumiini Kässbohrer avoin profiili 2200 x 300 x 30 mm 9,6 kg 600 kg 263,00
613 163 8 Alumiini Kässbohrer avoin profiili 2300 x 300 x 30 mm 10,0 kg 600 kg 275,00
613 173 8 Alumiini Kässbohrer suljettu profiili 2350 x 300 x 30 mm 14,8 kg 800 kg 305,00
613 183 8 Alumiini Kässbohrer suljettu profiili 2470 x 300 x 30 mm 15,6 kg 800 kg 316,00

Pi
tu

us

Sisäleveys 2100/2300/2479 mm

Apureuna n 850 mm

Avoin profiili

Suljettu profiili
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Tuote nro Kuvaus Sopii Hinta EUR
612 095 Lukitushela 7,50
612 105 Lukitushela lattiaprofiilille 613153, 613163, 613173, 613183 9,90

La
va

pr
ofi

ili

Lukitushela 
Käytä näitä kiinnitysheloja kiinnitääksesi lattiaprofiileja ajoneuvoon. Ei reikien 
porailuja apurunkoon. Itselukittuvat ruuvit. Heloja voidaan tilata myös yksittäin.

Päätykappale 
Käytännöllinen jatkokappale kuljetusalustoille. Voidaan asentaa horisontaalisesti 
tai alaspäin kallistuvaksi. Täytyy käyttää tukea jos väli on suurempi 
kuin 75 mm. Päätykappaleessa sama muotoilu kuin lavaprofiileissa.

Tuote nro Kuvaus Materiaali Mitat Paino/kpl Hinta EUR
612 065 Päätykappale Alumiini 2100 x 150 x 4,0 mm 4,8 kg 78,00
612 075 Päätykappale Alumiini 2300 x 150 x 4,0 mm 5,3 kg 82,00
612 085 Päätykappale Alumiini 2479 x 150 x 4,0 mm 5,7 kg 86,00

Reunaprofiili FGS 
Alumiininen sivupaneeli lavaprofiilien 
sivureunaksi. Räätälöity lavaprofiilien 
mukaan. Sivupaneelit ja hihnat ovat 
TÜV-sertifioituja yhdessä erityisesti poikittain 
ja pituussuunnassa jyrsittyjen lattialevyjemme 
kanssa 613153, 613163, 613173 ja 613183. 
Sertifikaatit ovat saatavilla lisämaksusta. 
Eri pituuksia saatavilla pyynnöstä.

Tuote nro Kuvaus Materiaali Versio Mitat Paino/Metri Hinta EUR
613 103 Lavaprofiili Alumiini avoin profiili 6600 x 300 x 30 mm 4,9 kg 479,00
613 113 Lavaprofiili Alumiini suljettu profiili 6600 x 300 x 30 mm 6,2 kg 423,00
613 123 Lavaprofiili Alumiini avoin profiili 5000 x 300 x 30 mm 4,9 kg 362,00
613 133 Lavaprofiili Alumiini suljettu profiili 5000 x 300 x 30 mm 6,2 kg 319,00

Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Pituus Reikä kuva Hinta EUR
613 233 Reunaprofiili Airline kiskolla 14 mm 177 mm 5550 mm 462,00
613 263 Reunaprofiili Airline kiskolla ja kiinnityslenkeillä 14 mm 177 mm 5550 mm 26 mm 574,00
613 285 Kiinnityssilmukka lentokonekiskoon 19 mm 67,5 mm 32,50

Avoin profiili

Lavaprofiili

Suljettu profiili
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Tuote nro Kuvaus Menetelmä Sopii Sivu Versio Pulttien väli Korkeus Hinta EUR
R20 0015/5 Rengasstopperi kuorma-autoille kaksikätinen Kässbohrer sinkitty 360 mm 210 mm 99,50
R95 0015/5 Rengasstopperi kuorma-autoille kaksikätinen LOHR sinkitty 440 mm 210 mm 82,00
590 605 Rengasstopperi kuorma-autoille kaksikätinen LOHR sinkitty 338 mm 210 mm 89,00
590 625 Rengasstopperi kuorma-autoille yksikätinen Kässbohrer vasen pulverimaalattu 360 mm 251 mm 89,00
590 615 Rengasstopperi kuorma-autoille yksikätinen Kässbohrer oikea pulverimaalattu 360 mm 251 mm 89,00

Rengasstopperi asuntovaunuille

Rengasstopperi, alumiinia 
Tukeva alumiininen rengasstopperi kaikille lavoille. Asennetaan kahteen 
porattavaan reikään, josta helppo nostaa pois kun stoppereita ei tarvita.

Rengasstopperi 
Tukeva, sinkitty rengasstopperi. Kulmaa ja pituutta voidaan säätää. 
Helppo asentaa pulteilla kaikille lavoille. Soveltuu jälkiasennettavaksi.

Rengasstopperi, pituus säädettävissä 
Tukeva rengasstopperi lavalle. Sinkitty. 
Voidaan säätää 4:ään eri mittaan 125 mm välein. 
Silmukka sidontaliinaa varten. Helppo asennus pulttaamalla.

Tuote nro Kuvaus Pituus Leveys Korkeus Kuorma Hinta EUR
601 303 Rengasstopperi 600 mm 400 mm 125 - 165 mm 279,00
500 295 Renkaansidonta vetopuomiin 2,4 m 50 mm maks. 2000 kg 19,70

Tuote nro Kuvaus Menetelmä Sopii Sivu Versio Pulttien väli Korkeus Hinta EUR
R99 0001/5 Rengasstopperi kaksikätinen LOHR vasen sinkitty 440 mm 130 mm 45,00
R99 0002/5 Rengasstopperi kaksikätinen LOHR oikea sinkitty 440 mm 130 mm 45,00

4
5

Tuote nro Kuvaus Pulttien väli D Ø Korkeus Hinta EUR
600 616 Rengasstopperi 330 mm 16 65 mm 89,50

1
1
1
2
3

Muista myös vinssivaijeri:

Tuote nro Kuvaus Pituus Leveys Korkeus Hinta EUR
601 013 Rengasstopperi 640 mm 415 mm 100 mm 256,00

OikeaVasen

OikeaVasen

Rengasstopperi kuorma-autoille
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Tuote nro Kuvaus Versio Sopii Sivu Pulttien väli Menetelmä Korkeus Hinta EUR
601 044 Rengasstopperi pulverimaalattu Kässbohrer oikea 360 mm yksikätinen 150 mm 42,00
601 054 Rengasstopperi pulverimaalattu Kässbohrer vasen 360 mm yksikätinen 150 mm 42,00
601 064 Rengasstopperi pulverimaalattu LOHR oikea 440 mm yksikätinen 150 mm 42,00
601 074 Rengasstopperi pulverimaalattu LOHR vasen 440 mm yksikätinen 150 mm 42,00

Tuote nro Kuvaus Versio Sopii Sivu Pulttien väli Menetelmä Korkeus Hinta EUR
601 084 Rengasstopperi pulverimaalattu Kässbohrer oikea 360 mm yksikätinen 135 mm 42,00
601 094 Rengasstopperi pulverimaalattu Kässbohrer vasen 360 mm yksikätinen 135 mm 42,00
601 214 Rengasstopperi pulverimaalattu LOHR oikea 440 mm yksikätinen 135 mm 42,00
601 224 Rengasstopperi pulverimaalattu LOHR vasen 440 mm yksikätinen 135 mm 42,00

Menestystuoteemme!!

oikea

oikea

vasen

Tuote nro Kuvaus Versio Sopii Pulttien väli Menetelmä Korkeus Hinta EUR
R20 0003/5 Rengasstopperi sinkitty LOHR 440 mm kaksikätinen 120 mm 45,00
600 625 Rengasstopperi sinkitty LOHR 440 mm kaksikätinen 120 mm 45,00
600 645 Rengasstopperi sinkitty Kässbohrer 360 mm kaksikätinen 120 mm 45,00

Tuote nro Kuvaus Versio Sopii Sivu Pulttien väli Menetelmä Korkeus Hinta EUR
590 015 Rengasstopperi sinkitty LOHR oikea 440 mm yksikätinen 135 mm 45,00
590 025 Rengasstopperi sinkitty LOHR vasen 440 mm yksikätinen 135 mm 45,00

3
4

Laatua joka vakuuttaaRengasstopperi henkilöautoille 
Tukeva rakenne reikälavalle. Ottakaa yhtyettä jos tilaatte useita kerralla.

Rengasstopperi yksikätinen, sinkitty! 
Rengasstopperi reikälavoille. Tukeva rakenne kuljetusajoneuvoihin 
joissa reikälava. Isommissa erissä ottakaa yhteyttä meihin.

Rengasstopperi ykspuoleinen

Yksikätinen rengasstopperi

Rengasstopperi henkilöautoille

vasen

1
2
2

vasen

oikea
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Tuote 
nro

Tyyppihyväksytty Reikä kuva Kuormitus D-arvo Hinta 
EUR

620 113 ECE R55 90 mm 205 kg 17 kN 28,90
620 153 ECE R55 90 mm 280 kg 23 kN 41,90
620 133 ECE R55 90 mm 350 kg 31 kN 75,00
620 183 EG 94/20 83 x 56 mm 200 kg 22,7 kN 68,00
620 223 ECE R55 83 x 56 mm 200 kg 20,2 kN 146,90
620 243 ECE R55 83 x 56 mm 270 kg 22,1 kN 159,00
620 253 ECE R55 83 x 56 mm 270 kg 22,1 kN 119,00
620 073 ECE R55 83 x 56 mm 375 kg 31 kN 109,00

Tuote nro Kuvaus Tyyppihyväksytty Reikä kuva Kiinnitys Kuormitus D-arvo Hinta EUR
620 703 Yhdistelmäkytkin levyllä ECE R55 90 mm 2 reikää 200 kg 17 kN 118,00
620 723 Yhdistelmäkytkin levyllä ECE R55 86 x 45 mm 4-reikää 350 kg 30,95 kN 207,00

Vetokuula EURO hyväksynnällä 
Kärryn kiinnitykseen lavoille tai hinaukseen.

Vetokuula

Tuote 
nro

Tyyppihyväksytty Versio Kuormitus D-arvo Hinta 
EUR

620 127 ECE R55 teräs 150 kg 18,8 kN 17,90
620 077 ECE R55 150 kg 18,8 kN 19,50
620 057 ECE R55 teräs 200 kg 31 kN 46,00
620 067 ECE R55 sinkitty 200 kg 31 kN 48,00

1

3

5

2

4

6

8

9
10

11
12

Yhdistelmäkytkin 
Yhdistetty vetokuula ja -kita 
samassa. 
Vetokuula hyväksytty 
ECE R55 korkealla D-arvolla ja 
kuorma-arvolla. Jousilukittu 
malli. Vetokita tapilla -ideaalinen 
vetopuomin ja vetosilmukan 
käyttöön. Voidaan myös asentaa 
nostopuomiin. Sinkittyä terästä.

7
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Vetolaitteen vaihtaja 
Tämän järjestelmän avulla pystyt vaihtamaan vetokuulan ja vetokidan 
välillä samassa peruslevyssä. 
Järjestelmään kuuluu peruslevy ja vaihtolevy, 
sis. kiinnitysruuvit ja suojalevy.

Pulttikytkentä 
Automaattinen perävaununkiinnitys, vetosilmukka 40 mm, 
DIN 74054 mukaan. Asennus reiät 83 x 56 mm.

Vetokoukun vaihtosysteemi ROCKINGER 
ROCKINGER VARIOBLOCK:illa voit vaihtaa lisälevyn avulla vetokuulaan, 
ROCKINGER:iin - ja vetokitaan. Soveltuu maastoajoneuvoihin, 
busseihin, kuljetusautoihin ja pakettiautoihin. Systeemi koostuu 
pohjalevystä ja vaihtolevystä jossa on suoja.

Tuote nro Kuvaus Tyyppihyväksytty Reikä kuva Kuormitus D-arvo Hinta EUR
620 267 Vetokoukun vaihtosysteemi VARIOBLOCK ECE R55 83 x 56 mm 300 kg 30 kN 389,00
620 287 Lisälevyjä VARIOBLOCK 300 kg 30 kN 169,00

Tuote nro Kuvaus DIN Tyyppihyväksytty Reikä kuva Kuormitus D-arvo Hinta EUR
620 157 Pulttikytkentä 74054 ECE R55 83 x 56 mm 350 kg 30 kN 329,00

Tuote nro Kuvaus Tyyppihyväksytty Reikä kuva Kuormitus D-arvo Hinta EUR
620 167 Vetolaitteen vaihtaja ECE R55 83 x 56 mm 120 kg 18,7 kN 249,00
620 187 Ylimääräinen vaihtolevy 120 kg 18,7 kN 165,00

Tuote nro Kuvaus Sopii Sopii Hinta/Setti EUR
601 195 Sähköpyörän teline 25 - 100 mm rungoille Liitäntä vetokuulaan 169,00

Sähköpyörän teline 
ProLuxin pyöräteline on suunniteltu rikkoutuneiden 
e-polkupyörien ja polkupyörien kuljettamiseen lavalla. 
Kiinnitetään kuulakytkimellä. Nopea, helppo ja ilman työkaluja, 
pitää hyvin ajon aikana. Mukana säilytyskotelo ja kiinnityshihnat.

Nopea ja helppo käyttää

Tuote nro Kuvaus Versio Reikä kuva Hinta EUR
620 331 Kiinnike jarruvaijerille 4 reikää 83 x 56 mm 11,90
620 341 Jarruvaijerin kiinnike 2  reikää 90 mm 9,90

Kiinnike jarruvaijerille 
Kiinnike hätäjarruvaijerin kiinnittämiseen 
perävaunuun tai lisäkiinnikkeeseen kuulanivelissä. 
Valmistettu 2,5 mm sinkitystä teräksestä.

1
2

ECE R55 mukainen
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Tarjoavat maksimaalista vakautta  
ja täyttävät kantavuus-, paino- ja 
toimintavaatimukset. Sinkitty rakenne.

Jarruvaijeri, vanha malli 
Jarruvaijeri, vanha malli, soveltuu ALKO, Knott, BPW, Peitz, Nieper jne. 
HL= Pituus mm

Tuote nro Kuvaus HL Hinta EUR
611 103 Jarruvaijeri 900 mm 15,40
611 113 Jarruvaijeri 1000 mm 16,40
611 123 Jarruvaijeri 1175 mm 16,90
611 133 Jarruvaijeri 1325 mm 17,90

Jarruvaijeri, uusi malli, 22 mm 
Jarruvaijeri uusi malli, soveltuu Knott, Nieper, Schlegel, 
Westfalia. 22 mm ja nippa. HL = pituus mm

Jarruvaijeri, uusi malli, 26 mm 
Jarrukaapeli uusi malli, soveltuu ALKO ja BPW. 
Kello 26 mm ja nippa HL = pituus mm

Laippamutteri M 8 
Laippamutteri M 8. Käy kaikkiin jarruvaijereihin, joissa M 8 kierre.

Haarukka 
Haarukka M8 sis. lukituksen. Käy kaikkiin 
jarruvaijereihin, joissa M8 kierteet, lukituspultti.

Tuote nro Kuvaus Kuormitus A B C D E Hinta EUR
620 207 Seisontatuki, jossa kumirengas maks. 150 kg 505 mm 48 mm 200 x 50 mm 220 mm 105 mm 29,90
620 307 Seisontatuki, jossa ilmarengas maks. 150 kg 500 mm 48 mm 260 x 85 mm 210 mm 105 mm 33,50
620 507 Seisontatuki, jossa kumirengas maks. 400 kg 525 mm 60 mm 225 x 70 mm 230 mm 140 mm 49,00
620 407 Klemmari 48 mm 6,50
620 607 Klemmari 60 mm 25,90

Perävaunun vetoliitin 
Perävaunun vetoliitin ALBE EM 300, malli BH. Hyväksytty maksimipaino 3000 kg. 
Soveltuu kaikille 45 ja 50 mm vetokuulille esim. Al-Ko, Knott, BPW, Westfalia, Peitz ja Schlegel.

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
611 343 Perävaunun vetoliitin sis asennusmateriaalin 75,00

Tuote nro Kuvaus Kello HL Hinta EUR
611 143 Jarruvaijeri 22 mm 930 mm 15,60
611 153 Jarruvaijeri 22 mm 1030 mm 15,90
611 163 Jarruvaijeri 22 mm 1130 mm 17,20
611 173 Jarruvaijeri 22 mm 1230 mm 17,50
611 183 Jarruvaijeri 22 mm 1330 mm 18,50
611 193 Jarruvaijeri 22 mm 1430 mm 18,90

Tuote nro Kuvaus Kello HL Hinta EUR
611 203 Jarruvaijeri 26 mm 1020 mm 17,90
611 213 Jarruvaijeri 26 mm 1130 mm 18,90
611 223 Jarruvaijeri 26 mm 1320 mm 18,50
611 233 Jarruvaijeri 26 mm 1430 mm 19,50

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
611 503 Haarukka 3,60
611 513 Laippamutteri M 8 1,50

1

3

5

2

4

Laippamutteri M 8

M8 M12 x 1,5 Aukko 15 x 7 mm

M8 M 12 x 1,5 26 mm Nippa

M8 M12 x 1,5 22 mm Nippa

Haarukka M 8
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Tuote nro Kuvaus Vetovoima kapasiteetti Paino Hinta EUR
439 005 Lastaus- ja kiinnitysapu perävaunuille maks. 1 t maks. 3,5 t 1,8 kg 37,90

Pyöränlaakerisarja 
perävaunuille

Jarrukenkien 
korjaussarja 
1 sarja  = 1 akseli. 
Toimitus täydellinen sis. jouset.

Tuote nro Kuvaus Sopii Hinta/Setti EUR
611 003 Jarrukenkien korjaussarja ALKO malli 2050/2051 47,50
611 013 Jarrukenkien korjaussarja Knott malli 20-2425, BPW S2005-5RASK, Nieper, Schlegel, Westfalia 54,00
611 023 Jarrukenkien korjaussarja BPW malli SW2005-7 RASK 54,00

Tuote nro Kuvaus Sopii Mitta Hinta/Setti EUR
611 423 Laakerisarja ALKO, Knott, BPW 34 x 64 x 37 mm 29,90
611 433 Laakerisarja ALKO, Knott, BPW 39 x 72 x 37 mm 34,90
611 413 Kartiolaakerisarja Knott 26,90
611 403 Kartiolaakerisarja ALKO 25,90

Iskunvaimennin 
Iskunvaimennin sopiva Knott AFE maks. 2000 kg., 
KF 17-20 / KR 20, KFG 20 jne.

Kumisuoja perävaunun jarruille

Jarruvaijeri 
Käy kaikkiin jarrullisiin kärryihin. Standardi pituus 1000 mm. 
Saksalaista laatua.

Tuote nro Kuvaus Pituus Hinta EUR
611 333 Jarruvaijeri sis. karbiinhaka ja silmukka 1000 mm 4,50

Laakeri 30205 ja 30206 sekä 
tiiviste 415822

Laakeri 11949 ja 67048 sekä 
tiiviste 700272

Laakerisarja: laippamutteri 
M 24 x 1,5

Tuote nro Kuvaus Sopii Hinta EUR
611 363 Iskunvaimennin Knott AFE -2000 Kg, KF 17-20 / KR 20, KFG 20 49,00
611 373 Iskunvaimennin ALKO Typ 251 S - ETI. 76,90

Tuote nro Kuvaus Taitettava Sopii Ø Hinta EUR
611 303 Kumisuoja 3 ALKO 52/55 mm 15,90
611 313 Kumisuoja 5 Knott, Grau, Grümer 55/60 mm 10,50
611 323 Kumisuoja 3 Knott 55/65 mm 10,40

8
9
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Lastaus- ja kiinnitysapu perävaunuille 
Käytännöllinen tuote helpottamaan perävaunujen lastaamista lavoille ja kiinnittämiseen. 
Kiinnitetään vetokuula vaunuun ja vinssinkoukku lenkkiin. Helppoa ja yksinkertaista. Paino 1,8 kg.

Laakerisarja 
Laakerisarja, käy ALKO, Knott, 
BPV jne. 
sis. laippamutterin M 24 x 1,5
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Tuote nro Kuvaus Renkaan leveys Rengas Ø Hinta EUR
600 845 Moottoripyöränteline CONDOR PS 80 - 220 mm 15 - 22 " 359,00
600 865 Ylimääräinen kiinnityssarja lisälavalle 44,90
600 885 Kiinnike leveille renkaille CONDOR PS 230 - 260 mm 15 - 22 " 149,00

Moottoripyöränteline CONDOR PS 
Kevyt ja helposti säilytettävä 
moottoripyöränteline, joka tulee 
samalta valmistajalta kuin CONDOR 
kuljetusvaunut. Patentoitu lukitusmekanismi 
moottoripyörille. Voidaan säätää eri 
rengasko'oille. Telineen kiinnitysjalka 
asennetaan kiinteästi lavalle, jolloin telineen 
kiinnittäminen lavaan sujuu nopeasti.

Moottoripyöränteline 
Nopeaan moottoripyörän asennukseen lavalle. 
Muutamalla liikkeellä tuki asennetaan ja 
poistetaan. Toimitukseen sisältyvillä liinoilla 
kiinnität pyörän tukevasti kuljetuksen ajaksi.

Patentoitu mekanismi 100 % 
vakaisuudelle

Tuote nro Kuvaus Renkaan leveys Rengas Ø Hinta EUR
601 115 Moottoripyöränteline Quick Stand 80 - 150 mm 10 - 21 " 173,00

Moottoripyörätelineet 
Kevyt ja tukeva alumiininen moottoripyöräteline. 
Käytettäväksi korjaamoissa tai 
asennettavaksi kiinteästi kuljetuskalustoon. 
Säädettävissä eri rengasko'oille.

Tuote nro Kuvaus Renkaan leveys Hinta EUR
600 725 Mootoripyöräteline, sis. 80 - 175 mm 189,00

Nopeasti käyttövalmiina

1
2

Sis. 4 x kuormaliina (Tuote nro. 500245)

Moottoripyörätelineet SteadyStand 
ACEBIKESin moottoripyörätelineet 
SteadyStand ja SteadyStand Multi sopivat 
moottoripyörien lastaamiseen ja kuljettamiseen. 
Kumitetut jalustan jalat estävät SteadyStandin 
luistamasta ja moottoripyörä on siten vakaa ja 
turvallisesti paikoillaan. Lisäksi SteadyStand-
malleja on helppo säilyttää niiden pienen 
koon ja kevyiden materiaalien ansiosta.

Tuote nro Kuvaus Renkaan leveys Rengas Ø Paino Hinta EUR
600 785 MP-teline SteadyStand 90 - 130 mm 15 - 19 " 7 kg 129,00
600 795 MP-teline SteadyStand "Multi" 90 - 200 mm 15 - 21 " 13 kg 179,00

Hintapommi

3
4
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Patentoitu mekanismi 100 % 
vakaisuudelle

Tuote nro Kuvaus Renkaan leveys Rengas Ø Kantavuus Hinta EUR
600 825 Moottoripyörän kuljetusvaunu CONDOR TCL 80 - 220 mm 15 - 22 " 400 kg 639,00
600 895 Kiinnike leveille renkaille CONDOR TCL 230 - 260 mm 15 - 22 " 163,90

Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Kuorma Hinta/pari EUR Hinta EUR Hinta/set EUR
482 007 Lastausapu siirtovaunuille 2 kpl 700 mm 235 mm 133,00
501 305 Moottoripyörän pikasidonta 750 kg 41,90
600 955 Moottoripyörän sidontaliinat ( sarja 4 kpl) 25 mm 4 m maks. 1000 kg 28,60
500 525 Kuormaliinat moottoripyörälle 2,0 m maks. 500 kg 9,50
500 535 Kuormaliinat moottoripyörälle 4,0 m maks. 500 kg 11,50
500 905 Kuormaliinat moottoripyörälle 2,0 m maks. 500 kg 12,90
500 925 Kuormaliinat moottoripyörälle 4,0 m maks. 500 kg 14,50

Tuote nro Kuvaus Renkaan leveys Kantavuus Hinta EUR
600 775 Rullakelkka moottoripyörille maks. 150 mm 150 kg 392,00
600 765 Kiinnitysjalat moottoripyörän vetokelkalle (pari) 65,90

Moottoripyörän kuljetusvaunu, CONDOR TCL 
Patentoitu säätömekanismi pitää pyörän asennossa kunnes pyörä 
sidotaan lavalle. Säädettävissä eri rengasko'oille. Kaikki renkaat 
voidaan lukita yksittäin. Vaunu on helppo purkaa ja säilyttää.

Lukittavat pyörät

Kiinnitysjalat moottoripyörän 
vetokelkalle, asennetaan lavalle.

Sis. 
4 x kuormaliina 25 mm, 
4 m (Tuote nro. 500245)

3
4

4

8
9
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Rullakelkka moottoripyörille 
Vakaa rakenne. Kiinnitä moottoripyörä telineeseen ja vedä vinssillä 
lavalle, jonka jälkeen teline ja pyörä sidotaan lavalle mukana olevilla 
liinoilla. Teleskooppi akseli edessä. Sinkitty rakenne. 
Matala ja leveä rakenne sekä suuret renkaat helpottaa 
lastaamista ja vetoa lavalle. Taka-akselin renkaat lukkiutuvat 
jolloin teline pysyy paremmin paikoillaan lavalla.

1
2
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Muista myös vinssivaijeri:



262

VIDEO

1

2

Juxter Ky Hinausideat 2023/2024KULJETUS

Trukki hinausammattilaisena!

Tuote nro Kuvaus Kantavuus Paino Hinta EUR
405 805 Trukkikrilli 1500 kg 144 kg 2.350,00

Henkilöautot järjestykseen!

Muista myös vinssivaijeri:

Kettinki 
Kettinki, lyhyet lenkit, varmuuskerroin 4 DIN/
EN 818 mukainen.

Vanttikiristin 
Integroidun lyhentäjän kanssa ideaalinen 
raskaiden esineiden kiinnittämiseen; 
Kiinnitä kettingit - Kiristä - Valmis! 
Sisältää varmistimen lyhentäjässä.

Tuote nro Kuvaus Laatuluokka Kettingin halkaisija Kettinki Ø Kuorma WLL Hinta/m EUR Hinta EUR
556 025 Kettinki 10 10 mm 4000 kg 28,50
558 025 Vanttikiristin 8 8 - 10 mm maks. 4800 kg 42,00

1
2

Varressa hydraulinen 
vaimennus joka palautuu 
alkuasentoon tyhjänä

Trukkikrilli 
Voit käyttää trukkiasi turvalliseen ajoneuvojen siirtelyyn varastoinnissa. 
Krillissä voidaan käyttää haluttaessa sidontaliinoja ja ketjuja. 
Jousien avulla krilli 
palautuu lastausasentoon automaattisesti vedettäessä krilli pois 
ajoneuvon alta. Saat säästettyä tilaa ja aikaa krillimme avulla. 
  
Trukkikrillillä voit siirtää ajoneuvot lähelle toisiaan. 
Kustannustehokas tilan- ja ajansäästäjä. Ei tarvetta mahtua 
aukaisemaan ovia autoista siirtelyjen aikana.  
Parannellulla versiollamme voit myös siirtää 
raskaampia ajoneuvoja trukillasi.

Tr
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Alumiiniset lastausrampit 
Meiltä saat ramppeja erilaisella reunaprofiililla sekä kiinnitystavalla  
Merkitse tilauksen yhteydessä haluamasi reuna sekä päädyn malli esim 484107/1F 
Jos tarvitset lastausramppeja mitoilla joita ei löydy kuvastosta ota yhteyttä.

Lastausramppi, alumiinia, malli VG
Reunanmallit 
No. H 
(ei reunoja)

Yläpinta

Sovitusmallit

kieli (1) tanko (2) pohjan 
materiaali (3)

reunan profiili (4)

Reunanmallit sekä mitat

Tuote nro Pituus B C Paino/kpl Kantavuus/pari Hinta/pari EUR
487 507 1800 mm 335 mm 48 mm 15 kg 3000 kg 644,00
487 517 2100 mm 335 mm 48 mm 18 kg 2150 kg 703,00
487 527 2400 mm 335 mm 48 mm 21 kg 1650 kg 796,00
483 637 1800 mm 420 mm 48 mm 20 kg 3700 kg 785,00
483 647 2100 mm 420 mm 48 mm 24 kg 2700 kg 1.106,00
483 657 2400 mm 420 mm 48 mm 27 kg 2050 kg 989,00
484 167 1800 mm 510 mm 48 mm 23 kg 4000 kg 849,00
484 177 2100 mm 510 mm 48 mm 27 kg 2900 kg 937,00
484 187 2400 mm 510 mm 48 mm 30 kg 2200 kg 1.046,00

Matalan rakenteen ansiosta voidaan sijoittaa lavarakenteeseen tai sen alle

No. G 
(ulkoreunalla)

No. H 
(ei reunoja)

No. F 
(reunoilla)

Tuote nro Pituus B C Paino/kpl Kantavuus/pari Hinta/pari EUR
484 207 1800 mm 290 mm 38 mm 13 kg 1350 kg 554,00
484 217 2100 mm 290 mm 38 mm 15 kg 1000 kg 636,00
484 227 1800 mm 420 mm 38 mm 17 kg 1700 kg 676,00
484 247 2100 mm 420 mm 38 mm 19 kg 1250 kg 766,00
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Tuote nro Pituus B C Paino/kpl Kantavuus/pari Hinta/pari EUR
488 207 2000 mm 410 mm 70 mm 23 kg 4000/4500 kg 899,00
488 217 2500 mm 410 mm 70 mm 29 kg 3600 kg 1.054,00
488 307 2000 mm 480 mm 70 mm 28 kg 4000/5000 kg 1.040,00
488 317 2500 mm 480 mm 70 mm 35 kg 3700 kg 1.252,00
488 407 2000 mm 570 mm 70 mm 37 kg 3850 kg 1.460,00
488 417 2500 mm 570 mm 70 mm 46 kg 3200 kg 1.622,00
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Alumiini ajoramppi malli VF

Yläpinta

Tuote nro Kuvaus Pituus A B C Kantavuus/pari Paino/kpl Hinta/pari EUR
487 687 Ajoramppi 1800 mm 350 mm 390 mm 93 mm 2500 kg 14 kg 739,00
487 707 Ajoramppi 2400 mm 350 mm 390 mm 93 mm 1950 kg 18 kg 849,00
487 727 Ajoramppi 3000 mm 350 mm 390 mm 93 mm 1450 kg 22 kg 1.015,00
487 807 Ajoramppi 3040 mm 400 mm 450 mm 120 mm 3350 kg 36 kg 1.410,00
482 827 Ajoramppi 3600 mm 400 mm 450 mm 120 mm 2800 kg 42 kg 1.485,00

Apurampit 
Matalille ajoneuvoille. Nopea ja helppo tapa loiventaa lastauskulmaa. Apurampit on 
valmistettu alumiinista. Koottava malli on helppo säilyttää esim. sivulaatikossa.

Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Korkeus taitettuna Pituus Pituus taitettuna Kantavuus/pari Paino/kpl Hinta/pari EUR
480 007 Apurampit 270 mm 30 mm 1000 mm 1800 kg 8 kg 279,00
480 107 Apurampit 420 mm 50 mm 1000 mm 4000 kg 10 kg 389,00
480 207 Apurampit 270 mm 30 mm 1300 mm 1800 kg 10 kg 369,00
480 307 Apurampit 420 mm 50 mm 1300 mm 4000 kg 13 kg 489,00
480 287 Apurampit 420 mm 40 mm 1600 mm 4000 kg 16 kg 619,00
480 297 Apurampit 420 mm 40 mm 1900 mm 3500 kg 19 kg 659,00
480 017 Lastausapu koottava 270 mm 30 mm 80 mm 1000 mm 510 mm 1800 kg 10 kg 479,00
480 117 Lastausapu koottava 420 mm 50 mm 120 mm 1000 mm 510 mm 2000 kg 12 kg 609,00
480 217 Lastausapu koottava 270 mm 30 mm 80 mm 1300 mm 660 mm 1800 kg 12 kg 539,00
480 317 Lastausapu koottava 420 mm 50 mm 120 mm 1300 mm 660 mm 2000 kg 15 kg 729,00
480 267 Lastausapu koottava 420 mm 40 mm 100 mm 1600 mm 810 mm 2000 kg 18 kg 809,00
480 277 Lastausapu koottava 420 mm 40 mm 100 mm 1900 mm 960 mm 2000 kg 21 kg 899,00

Reunanmallit 
No. F 
(reunoilla) 
  
No. G 
(ulkoreunalla) 
  
No. H 
(ei reunoja)
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Tuote nro Versio Korkeus Korkeus 
taitettuna

Pituus Pituus 
taitettuna

Sisäleveys Leveys ulkoa Kantavuus Paino/kpl Hinta EUR

483 207 normaali 47 mm 1500 mm 164 mm 224 mm 500 kg 4 kg 129,00
483 247 normaali 47 mm 2100 mm 164 mm 224 mm 350 kg 5,5 kg 159,00
483 287 normaali 47 mm 2400 mm 164 mm 224 mm 250 kg 6,5 kg 173,00
483 307 kokoontaittuva 47 mm 130 mm 1500 mm 828 mm 164 mm 224 mm 500 kg 7 kg 188,00
483 347 kokoontaittuva 47 mm 130 mm 2100 mm 1128 mm 164 mm 224 mm 350 kg 8 kg 249,00
483 387 kokoontaittuva 47 mm 130 mm 2400 mm 1278 mm 164 mm 224 mm 250 kg 9,5 kg 259,00

Alumiininen lastausramppi malli VR 
moottoripyörille, rullatuoleille ja pienille laitteille 
Kevyt ja näppärä lastausramppi. Seisontatuki kahvalla on suunniteltu 
nimenomaan moottoripyörille helpoittamaan kiinnitystä.

Lastausrampit kaksipyöräisille 
Kevyt ja näppärä lastausramppi. Mallistossa myös 
kokoontaitettavia malleja. Toisia mittoja kysyttäessä.

Taitettava alumiininen lastausramppi 
moottoripyörille 
Taitettava alumiininen lastausramppi moottoripyörille tai 
muille kaksipyöräiseille kulkuneuvoille. Kantavuus 340 kg. 
Kumisuojat lastauspäässä lisää pitoa ja suojaa lastausaluetta. 
Maksimi lastauskorkeus 900 mm.  
  
Sidontaliina rampin varmistamiseksi lastauksen 
aikana kuuluu toimitukseen.

Tuote nro Versio Korkeus Korkeus taitettuna Pituus Pituus 
taitettuna

Sisäleveys Leveys 
ulkoa

Kantavuus Paino/kpl Hinta EUR

483 107 normaali 55 mm 1500 mm 235 mm 320 mm 875 kg 8,5 kg 194,00
483 117 normaali 55 mm 2100 mm 235 mm 320 mm 650 kg 11,5 kg 235,00
483 127 normaali 55 mm 2400 mm 235 mm 320 mm 550 kg 13 kg 282,00
483 137 kokoontaittuva 55 mm 146 mm 1500 mm 827 mm 235 mm 320 mm 875 kg 13,5 kg 338,00
483 147 kokoontaittuva 55 mm 146 mm 2100 mm 1127 mm 235 mm 320 mm 650 kg 16,5 kg 385,00
483 157 kokoontaittuva 55 mm 146 mm 2400 mm 1277 mm 235 mm 320 mm 550 kg 18 kg 442,00

Tuote nro Pituus Pituus taitettuna Leveys Korkeus taitettuna Kantavuus Paino Hinta EUR
482 095 2260 mm 1160 mm 305 mm 150 mm 340 kg 7 kg 99,00

1

2

1
1

2
2
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Hydraulinen nostoapu Jousiavusteinen ramppi Jousiavusteinen nosto

Ajorampit, kasattavat 
Kaasujouset helpottavat laitteen käsittelyä koottaessa. 
Automaattilukitus kummallakin puolella. Pitävä pinta, 93 mm korkea, 
lisävarusteena saatavissa pikavaihto lisäosa rampin käyttöön erilaisissa 
ajoneuvoissa (katso taulukko). 
Rakenne: taite kummallakin reunalla. 
Erikoismitoissa ota yhteyttä meihin.

ko
rk

eu
s

rampin pituus

Muista myös vinssivaijeri:

Tuote nro Minimi ajoneuvon tarvitsema vapaa korkeus Profiilin korkeus Pituus Sisäleveys Leveys ulkoa Kantavuus Paino Hinta EUR
484 907 1280 mm 93 mm 2000 mm 800 mm 838 mm 500 kg 32 kg 1.870,00
484 917 1410 mm 93 mm 2400 mm 800 mm 838 mm 500 kg 34 kg 1.900,00
484 927 1570 mm 93 mm 2800 mm 800 mm 838 mm 400 kg 39 kg 1.980,00
484 937 1410 mm 93 mm 2400 mm 1000 mm 1038 mm 500 kg 40 kg 2.050,00
484 947 1570 mm 93 mm 2800 mm 1000 mm 1038 mm 400 kg 46 kg 2.210,00

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
484 057 Pikavaihto sarja 800 mm 252,00
484 067 Pikavaihto sarja 1000 mm 252,00
484 087 Taittomekanismi ajorampeille 609,00

Saatavana myös erikokoisia lastaus- ja ajoramppeja. Kysy meiltä!
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Tuote nro Kuvaus WLL Paino Hinta EUR
600 055 Säilytysteline nostokehykselle 8 kg 86,00
600 065 Tasapaino-osa maks. 3500 kg 8 kg 139,00

Vinkkimme

Koukku nostoliinalle/nostomatolle Varren lukitus

Muista myös vinssivaijeri:

1
2

Tuote nro Kuvaus Leveys WLL Paino Hinta EUR
600 015 Kombi nostokehys KT-3 2,2 m maks. 3500 kg 96,8 kg 1.089,00

Nostokehikko KT 
Myydyin nostokehikkomme! Ihanteellinen nostoapu yhdessä rengaskoukkujen, 
nostoliinojen tai nostomaton kanssa. Kokoontaittuvien varsien ansiosta on 
helppo säilyttää. Irroittamalla varret saadaan nostopuomi. Sinkitty, kevyt 
rakenne, mutta korkea nostokapasiteetti. Ainoastaan 200 mm korkea.
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Nostopuomi KT-AE 
Lastaa henkilöautot nopeasti ja helposti. Nostopuomimme säätyvine nostovarsineen tekee auton 
tasapainottamisen helpommaksi noston ajaksi. Nostovarret säädettävissä 1.25 m - 1.85 m. Keskipuomissa on 
koukut päissä joten sitäkin voidaan käyttää yksinään 2 pisteisenä nostopuomina. Galvanoitu.

Tuote nro Kuvaus Versio Leveys WLL WLL nosto Paino Hinta EUR
600 075 Nostopuomi KT-3E 2 ylimääräistä nostosilmukkaa 2,2 m 3500 kg 93 kg 1.149,00
600 275 Nostopuomi KT-324E 2 ylimääräistä nostosilmukkaa 2,4 m maks. 2800 kg 98 kg 1.349,00
600 055 Säilytysteline nostokehykselle 8 kg 86,00
600 065 Tasapaino-osa maks. 3500 kg 8 kg 139,00
530 245 Pyöreäliina 3000 kg 14,20
551 165 Sakkeli 4750 kg 0,99 kg 8,20

Nostopuomi KT-E

Tuote nro Kuvaus Leveys WLL WLL nosto Paino Hinta EUR
600 155 Nostopuomi KT-322AE 2,3 m maks. 3500 kg 122 kg 1.630,00
600 195 Nostopuomi KT-324AE 2,5 m maks. 2800 kg 129 kg 1.760,00
600 165 Koukkumoduuli (pari) 3,5 kg 115,90
600 055 Säilytysteline nostokehykselle 8 kg 86,00
600 065 Tasapaino-osa maks. 3500 kg 8 kg 139,00
530 245 Pyöreäliina 3000 kg 14,20
551 165 Sakkeli 4750 kg 0,99 kg 8,20

Nyt kahdella ylimääräisellä kiinnityssilmukalla

Vakuuttaa pienillä 
yksityiskohdilla
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Tuote nro Kuvaus Versio Leveys Pituus Hyötypituus WLL nosto WLL U-muodossa Hinta EUR
500 625 Nostoliina 25 mm 3,5 m 1,75 m maks 1400 kg 14,90
500 703 Liina, jossa 2 erikois-rengaskoukkua 2 erikois-rengaskoukkua 0,5 m maks. 670 kg 29,00
500 485 Vannelenkki yksittäin 35 mm 0,4 m maks. 750 kg 12,90

Nostopuomi malli BTA 
Helpoita lastaamista. Teleskooppinen nostopuomi malli BTA mahdollistaa nopean ja helpon 
henkilö- ja pakettiautojen lastaamisen. Helppo säilyttää, 3 osainen. Nostovaiheessa puomin 
maksimileveys 2,8 m. Toimitetaan täydellisenä sisältäen nostoliinat 2 m ja sakkelit. Kuumasinkitty

Nostopuomi teleskooppinen malli BTA-A 
Alumiininen maks 3000 kg nostopuomi teleskooppisesti säätyvä kolmeen eri 
mittaan pisimmillään 3,3 m. Soveltuu myös leveiden ajoneuvojen nostoon. 
Lyhyimmillään vain 2,0 m pitkä ja varustettu kahdella käjensijalla helpoittaen 
käsittelyä ja säilytystä. Toimitukseen sisältyy sakkelit ja nostoliinat.

Pituus säädettävissä toisesta päästä

Jatkettavissa molemmista päistä

Meidän kevein!

Muista myös vinssivaijeri:

Muista myös vinssivaijeri:

Tuote nro Kuvaus Leveys WLL Paino Hinta EUR
601 385 Nostopuomi teleskooppinen malli BTA-A 2,0 - 3,3 m maks. 3000 kg 22 kg 765,00

Tuote nro Kuvaus Hinta/pari EUR
601 395 Teline puomille 601385 (1 pari) 62,90

1
2
3

Tuote nro Kuvaus Leveys WLL Paino Hinta/Setti EUR
600 395 Nostopuomi malli BTA 2,2 - 2,8 m maks. 3500 kg 40 kg 879,00
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Tuote nro Kuvaus Leveys Pituus Hyötypituus WLL U-muodossa Hinta EUR
500 625 Nostoliina 25 mm 3,5 m 1,75 m maks 1400 kg 14,90
502 625 Nostoliina 25 mm 4 m 2 m maks 1400 kg 19,90
500 635 Nostoliina, voidaan lyhentää 30 mm 3,5 m 1,55/1,65/1,75 m maks 1000 kg 33,90
502 635 Nostoliina, voidaan lyhentää 30 mm 4,4 m 1,80/2,00/2,20 m maks 1000 kg 39,00

Varren lukitus

Nostopuomi malli HTA 
Nosta ja lastaa helpolla tavalla. Nostopuomi HTA:lla nostat ajoneuvoja 
maksimissaan 3500 kg asti. Molemmista päistä teleskooppisesti säätyvä puomi. 
Yksiosainen sarja joten säilytyskään ei vie paljoa tilaa. Kuumasinkitty rakenne ja pieni 
omapaino helpottavat käsittelyä. Maksimileveydellä 2,8 m kantavuus on 3000 kg. 
Korkeus ainostaan 258 mm mukaanlukien nostosilmukan.

Nostoliina vanteille 
Yhdessä nostopuomin kanssa 
käytettynä turvallinen ja nopea 
tapa nostaa auto vanteista. Sis. 
luistamattoman hankaussuojan.

Pituus säädettävissä 
molemmista päistä

2
2
3
3

Tuote nro Kuvaus Leveys WLL Paino Hinta EUR
601 405 Nostopuomi malli HTA 2,47 - 2,8 m maks. 3500 kg 74 kg 980,00

Tuote nro Kuvaus Mitat Hyötypituus Koko WLL WLL nosto Paino Hinta/pari EUR Hinta EUR
601 425 HTA 601 nostopalkin kiinnikkeet 300 x 141 x 80 mm 3500 kg 7,2 kg 159,00
530 225 Pyöreäliina 1,5 m 3 m 3000 kg 10,90
530 465 Pyöreäliina 1 m 2 m 4000 kg 12,20
551 165 Sakkeli 4750 kg 0,99 kg 8,20

Muista myös vinssivaijeri:

HTA 601 nostopalkin kiinnikkeet 
HTA 601405 -nostopalkkiin sopivat kiinnikkeet 
laajentavat nostopalkin käyttöä. Parantaa sivun 
vakautta ja tarjoaa enemmän käyttövaihtoehtoja. 
Lukitustappi kiinnitetty jousitapilla. Sinkitty

1

Käytännön vinkki
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Tuote nro Kuvaus Versio Reikä kuva Letkun pituus WLL Hinta EUR Hinta/pari EUR
601 614 Extra koukut nostopuomin päihin (1 pari) 179,00
601 624 Jalusta nostokehikoille 601 604, 601 654 (1 pari) 95,00
600 423 Letkusarja nosturiin (1 pari) 2-osainen 1,2 m 189,00
600 595 Manuaalisesti ohjattava nostosilmukka kehikkoon 140 x 140 mm maks. 3500 kg 219,00

Tuote nro Kuvaus Siirtymä WLL Paino Hinta EUR
601 604 Nostokehikko, hydraulinen, 3500 kg 600 mm maks. 3500 kg 225 kg 3.409,00

Nostokehikko, hydraulinen, 3500 kg 
Valmistettu kuumasinkitystä, korkealaatuisesta teräksestä, max. kuorma 3500 kg, painopiste 
hydraulisesti säädettävissä 600 mm. Hyvä tasapaino massiivisen tupla T-keskipalkin ansiosta. 
Maksimi pituus puomille 2,52 m. Säädettävä sylinteri, jossa on kaksipuolinen sulkuventtiili. 
Kääntyvät tukivarret, joissa on käyttäjäystävälliset lukitusnastat. Helppo säätää kolmeen eri 
pituuteen helposti ja turvallisesti jopa vaikeiden autojen lataamiseksi hyvin lyhyillä (esim. Smart) 
tai erittäin pitkillä akseleilla (esim. VW T6). Puomi on kokoontaitettava säilytyksen aikana.

Muista myös vinssivaijeri:

Kääntyvät tukivarret
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Muista myös vinssivaijeri:

Nostokehikko, hydraulinen, 3500 kg 
Nostokehikko on erittäin monipuolinen käytössä, johtuen laajennettavista ja kääntyvistä 
tukivarreista. Neljään asentoon asetettavan jatkeen ansiosta kokonaisleveys on jopa 2760 mm. 
Täysin sisäänvedettynä kokonaisleveys on vain 2310 mm, joten nostokehys voidaan helposti 
sijoittaa melkein mihin tahansa lattiatasoon. Kääntyvät tukivarret voidaan kiinnittää kolmeen 
asentoon, jolloin poimintaleveys on 1389 - 3083 mm. Hydraulisylinterin 600 mm pituudella 
painopisteen tasaus voidaan säätää tarkasti. Säätösylinterissä on vakiona kaksipuolinen 
lukitusventtiili maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi. Korkealaatuisen rakenneteräksen 
ja kiinteän 4 kt: n keskipalkin käyttö varmistaa korkean taivutuksen ja vääntöjäykkyyden. 
Nostokehys toimitetaan kuumasinkittyä pitkäaikaista korroosionkestävyyttä ajatellen.

Tuote nro Kuvaus Siirtymä Leveys ulkoa WLL Paino Hinta EUR
601 654 Nostokehikko, hydraulinen, 3500 kg 600 mm 2310 - 2760 mm maks. 3500 kg 298 kg 4.239,00

Tuote nro Kuvaus Versio Reikä kuva Letkun pituus WLL Hinta EUR Hinta/pari EUR
601 614 Extra koukut nostopuomin päihin (1 pari) 179,00
601 624 Jalusta nostokehikoille 601 604, 601 654 (1 pari) 95,00
600 423 Letkusarja nosturiin (1 pari) 2-osainen 1,2 m 189,00
600 595 Manuaalisesti ohjattava nostosilmukka kehikkoon 140 x 140 mm maks. 3500 kg 219,00

2
1

3
4

Jatkettavat ja kääntyvät tukivarret
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Nostoadapteri henkilöautoille 
Adapteri henkilöauton nostoon puomilla kun nostettavassa autossa 
ei ole rengasta. Soveltuu melkein kaikkiin ajoneuvoihin joissa 5-pultti 
napa. Nostoliina voidaan tällöin kiinnittää adapteriin ja auto on nostoon 
valmis. Ajoneuvo voidaan sitoa lavalle adapterin nostolenkeistä.

Tuote nro Kuvaus Osa WLL Hinta/set EUR Hinta EUR
405 205 Nostoadapteri henkilöautoille (4 kpl/sarja) 2500 kg 609,00
405 095 Asennusarja rengasadapterille/vararenkaalle tai 1 nostopuomille 60 39,60

Tuote nro Kuvaus Versio Letkun pituus Hinta EUR
600 423 Letkusarja nosturiin (1 pari) 2-osainen 1,2 m 189,00
600 433 Letkusarja kääntölevyyn (1 pari) 2-osainen 1,5 m 156,00
600 442 Kääntölevyn kiinnityssarja nostokehikkoon 18 osaa 11,90

Tuote nro Kuvaus Malli Versio Reikä kuva WLL Hinta EUR
600 595 Manuaalisesti ohjattava nostosilmukka kehikkoon 140 x 140 mm maks. 3500 kg 219,00
600 533 Kiinnikkeet nostureihin Palfinger pitkä manuaaliseen kääntöpäähän maks. 3500 kg 199,00
600 523 Kiinnikkeet nostureihin MKG manuaaliseen kääntöpäähän maks. 3500 kg 236,00

Manuaalisesti ohjattava nostosilmukka kehikkoon 
Manuaalisesti käännettävä nostosilmukka kehikkoon. 
Käy kaikkiin nostopuomeihin joissa asennusreiät 140 x 140 mm. 
Sinkitty rakenne. Voitelunippa.

Tuote nro Kuvaus WLL Hinta EUR
600 415 Hydraulinen kääntölevy 4500 kg 1.890,00

Hydrauliset kääntölevyt 
Servo-kääntöpää Kinshofer, kiinnitys 4-reikäisellä laipalla, 
loputtomasti pyörivä, kahdella öljynpaineholkilla hydraulista 
painopisteen säätöä varten. 
  
Saatavilla sopivia liitäntöjä erilaisiin nosturimalleihin.

Muista myös vinssivaijeri:

1
2
3

4
5
6

7
8



274

Juxter Ky Hinausideat 2023/2024KUORMAUS
Re

ng
as

pi
hd

it

Rengaspihdit XXL 
XXL - suurille renkaille! 
Riskitöntä ajoneuvon nostoa. Valmistettu sinkitystä, suurluujuus 
teräksestä. Kokoontaitettava säilytyksen ajaksi.

Tuotteeseen sisältyy: 
- 4 rengaspihtiä 
- 4 nostoliinaa (500015)

Tuotteeseen sisältyy: 
- 4 rengaspihtiä 
- 4 nostoliinaa (500015)

Tuotteeseen sisältyy: 
- 4 rengaspihtiä 
- 4 nostoliinaa (500015) 
- 4 sakkelia (550125)

Tuote nro Kuvaus Renkaan leveys Pyöränkoko WLL Hinta/set EUR
600 245 Rengaspihti nostoliinalla (Sarja 4 kpl) maks. 355 mm maks. 19 " maks. 3500 kg 1.690,00

Tuote nro Kuvaus Renkaan leveys Pyöränkoko WLL Hinta/set EUR
600 317 Rengaspihti 3500 kg nostoliina ja sakkeli (Sarja 4 kpl) maks. 315 mm 12 - 19 " maks. 3500 kg 2.219,00

Tuote nro Kuvaus Renkaan leveys Pyöränkoko WLL Hinta/set EUR
600 255 Rengaspihti nostoliinalla (Sarja 4 kpl) maks. 295 mm maks. 21 " maks. 3000 kg 2.320,00

Rengaspihti 
Kevyttäsarjaa. Rengaspihti ainoastaan 9,8 kg/kpl. Henkilöautojen 
nostamiseen. Voidaan asentaa irroittamatta pölykapselia renkaasta. 
Valmistettu sinkitystä, korkealaatuisesta teräsputkesta. Helppo käyttää 
sekä kestävä. Säädettävissä maksimissaan 19 " renkaille.

Vario-Rengaspihdit 
Toimintavarma rengaspihti erinomaisella hinta/laatu-suhteella 
ajoneuvojen nostamiseen. Voidaan käyttää irroittamatta 
pölykapseleita nostettavasta ajoneuvosta. Valmistettu sinkitystä 
teräksestä. Kokoontaitettavissa säilytyksen ajaksi. Helppo säätää 
pituus ja leveys jousinapeilla. Näppärä käytössä.

3 kumityynyä 
- parannettu 

painonjakauma 
- ihanteellinen 

alumiinivanteille
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Vikakoodinlukija. Melkein kaikki automerkit joissa OBDII/EOBD -pistoke 
(vuosimallista 1996- ). Helppo ja nopea vianhaku. 
  
Lukee kaikkia protokollia kuten SAE, KPW2000, ISO ja CAN. 
Mahdollisuus peruuttaa vikakoodit. Kaikkien vikakoodilaitteiden 
mukana toimitetaan: säilytyslaukku,  OBDII-kaapeli, USB-kaapeli 
ja käyttöohje . Iso helppolukuinen värinäyttö. Kestävä rakenne 
kumireunuksilla. Ei suomenkieltä kielivaihtoehdoissa.

Tekniset tiedot: 
- Lukee tallennetut vikakoodit 
- Lukee ajoittaiset vikakoodit 
- Poistaa tallennetut vikakoodit 
- Poistaa moottorihäiriökoodit 
- Vikakoodit selväkielisenä 
- Lukee runkonumeron 
- Lukee ajoneuvon kalibrointinumeron ja kalibrointi hyväksyntänumeron 
- Freeze frame toiminto 
- Moottoridata 60 sek ajalta voidaan tallettaa 
- USB-kaapeli tietojen siirtämiseksi tietokoneelle 
- Mitat: 200 x 110 x 40 mm

Tuote nro Kuvaus Sopii Kieli Malli Jännite Hinta EUR
104 325/DE Vikakoodinlukija henkilöautot DE/EN/FR AL 529 12 V 109,00
104 325/ES Vikakoodinlukija henkilöautot ES/EN/FR AL 529 12 V 109,00

- Lukeminen OBDII-portista 
- Voi poistaa vikakoodeja 
- Näyttää virhekoodin tekstimuodossa 
- I/M tila 
- Suora tiedonseuranta 
- Voi tallentaa tilan pysäytyskehyksellä 
- Valvoo diagnostiikkaa 
- Lambda-anturin tarkistus 
- Hakee ajoneuvon tiedot (VIN, CIN ja CVN) 
- Integroitu akkutesteri

Vikakoodinlukija AUTEL AL 519

Tuote nro Kuvaus Sopii Kieli Malli Jännite Hinta EUR

104 365 Vikakoodinlukija Henkilöautot JP/EN/DE/FR/ES/IT/FI/PT/PL/RU/
SE/NL/NO/DK/CZ/BR 9000 12 V 94,00
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Virtapihdit AC/DC 
Virtapihdit virran mittaamiseen maks 200 A. Helppo lukuinen 
digitaalinäyttö. Soveltuu maksimissaan 600 V AC- ja DC-jännitteille. 
Maksimi kaapelin halkaisija 18 mm (70 mm²). Integroitu 
LED valo työskentelyyn pimeässä. Toimitukseen sisältyy 
säilytyslaatikko ja paristot.

Tuote nro Kuvaus Mitta Paino Hinta EUR
104 595 Virtapihdit AC/DC L 155 x K 66 x S 31 mm 155 g 119,00

Tuote nro Kuvaus Mitta Paino Hinta EUR
104 565 Auton yleismittari L 88 x K 195 x S 40 mm 310 g 39,90

Auton yleismittari 
Digitaalinen yleismittari erityisesti autojen moottoreiden 
testaukseen. 
Ominaisuudet: 
- Automaattinen taustavalo 
- LCD-näyttö suurilla numeroilla (28 mm korkea) 
- Kosketukseton jännitetesti 
- Mitatun arvon pitotoiminto 
- Automaattinen napaisuuden näyttö 
- Automaattinen nollaus 
- Akun alijännitteen näyttö 
- Täyttää standardin EN61010-1

Yhdistelmätesteri 
Testeri sähkökomponenteille. Vihreä/punainen 
LED lamppu ilmoittaa napaisuuden.

Tuote nro Kuvaus Jännite Hinta EUR
102 415 Yhdistelmätesteri 6 - 24 V 59,90

Tekniset tiedot: 
- Virta: jopa 20A 
- Jännite: -/~ 0,2 V - 1000 V 
- Vastus: 0,2 Ω - 200 MΩ 
- Lämpötila: -20°-1000°C 
- Sulkemiskulma: kytkettävissä 3/4/5/6/8 sylinteriin 
- Nopeus: am 10000 rpm 
- Dioditesti: 1mA 3V jännitteellä 
- Jatkuvuustesti akustisesti alle 50 Ω:lla 
- Kosketukseton jännitetesti: 90-1000V AC
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Tuote nro Kuvaus Kieli Mitta Jännite Hinta EUR
101 735 Akkutesteri tulostimella DE/EN/FR/ES/IT/PT/NL/CZ/RUS/TR P 235 x L 100 x K 70 mm 12 V 289,00
101 745 Lämpötulostuspaperin vaihtorulla 7,00

Akkutesteri 6/12 V 
Kestävä ja luotettava testeri 6 ja 12 V akuille. Soveltuu myös suljetuille ja 
huoltovapaille ajoneuvon akuille. Kuormitustesti ja testaus laturille ilman 
että akkua pitäisi irroittaa. Tarkkuus +/- 2 %. Soveltuu 30 - 180 Ah akuille.

Akkutesteri tulostimella 
Akkutesteri digitaalinäytöllä ja integroidulla tulostimella. 
Soveltuu kaikille lyijyakuille, moderneille huoltovapaille AGM-akuille 
(levy- tai pyöreät akut) sekä VRLA- ja GEL-akuille 7 - 230 Ah. 
Akkujen tarkistus (kunto ja latauskapasiteetti) on mahdollista myös 
irroitetuilla akkuilla. Jos akku on asennettuna, myös startti ja laturi 
voidaan testata (virta- ja dioditesti). Digitaalisesti näytetyt arvot 
voidaan tulostaa. Saat myös tulostesuosituksen - akku hyvä/akku 
ladattava/akku vaihdettava. Tuloste antaa sinulle tai asiakkaallesi 
todennettavissa olevan akun tilanraportin, alkujännitetestin ja 
latausjännitetestin. Testerissä 10 kielivaihtoehtoa. Toimitukseen sisältyy 
käyttöohje (10 kieltä), paristo, tulostepaperi ja säilytysrasia.

Tuote nro Kuvaus testijännite Hinta EUR
102 915 Akkutesteri 6/12 V 100 A 39,00

Memory Saver 
Memory saver antaa ajoneuvolle 12 V jännitettä (maksimi 
virta 4 A) akun vaihdon aikana. Näin estetään tallennettujen 
vikakoodien katoaminen, radiokoodien nollaus jne. Jännitettä syötetään 
suoraan OBD-pistokkeesta tai savukkeensytytinpistokkeesta. 
Toimitukseen sisältyy OBD-kaapeli, savukkeensytytinpistokekaapeli 
(molempien pituus 1,2 m) sekä 230 V laturi.

Tuote nro Kuvaus Jännite Maks. virta Leveys Korkeus Syvyys Hinta EUR
118 215 Memory Saver 12 V 4 A 180 mm 250 mm 250 mm 96,50

1
2

Tarpeellinen
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Testeri perävaunupistorasialle, 12 Volt 
Toimintotesteri kaikille 12 V perävaunupistorasioille. 7-napainen 
liitin 3,5 m kaapelilla testaukseen ohjaamosta. 
Tuotenro:102 484, soveltuu myös CAN BUS väyläisille ajoneuvoille!!

Tuote nro Kuvaus Liitin Kaapelin pituus Pituus Jännite Hinta EUR väh. 10 kpl EUR
102 465 Testeri perävaunupistorasialle 7-napainen 3,5 m 12 V 48,00
102 484 Testeri perävaunupistorasialle 13-napainen 3,5 m 12 V 64,00
100 625 Miniadapteri 13-napaisesta 7-napaiseksi 55 mm 12 V 6,50 5,50

1
2
3

Tuote nro Kuvaus Mitta Jännite Hinta EUR
102 494 Testeri perävaunuille L 400 x S 160 x K 320 mm 24 V 245,90

Testeri perävaunuille, 24 V 
Pistokkees testeri 7-napaisille N+S, 13- ja 15-napaisille, 
ABS/EBS. Testaa johdotuksen perävaunussa ja valojen 
toiminnan. 230 V adapteri sisältyy toimitukseen.

Testeri perävaunujen valoille, 12 V 
12 V testeri perävaunun pistokkeelle. Testaa johdotuksen ja valot 
perävaunusta. LED merkkivalo testerissä kaikille valoille.

Tuote nro Kuvaus Pistorasia Jännite Hinta EUR
102 013 Testeri perävaunujen valoille 7-napainen 12 V 99,00
102 023 Testeri perävaunujen valoille 13-napainen 12 V 73,90

Tuote nro Kuvaus ISO Kaapelin pituus Mitta Jännite Paino Hinta EUR
102 514 Testeri perävaunuille LED 11446 4,5 m L 105 x S 200 x K 34 mm 12 V 0,76 kg 249,00

Testeri perävaunuille LED 
Testerillä voit nopeasti ja luotettavasti tarkistaa vetoauton perävaunun 
pistorasian toiminnan sekä perävaunun valot. Se helpottaa 
huomattavasti perävaunujen 7- ja 13-napaisten 12 V pistorasian kaikkien 
toimintojen tarkistusta. Testitoiminto soveltuu vain LED-valoille.
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SG Pick avaustyökalun seuraaja. Työkalun asettaminen oikeaan kohtaan 
lukossa on saatu tarkemmaksi. Haluttaessa saadaan lukon avaamisen 
jälkeen selville avaimen koodi ja voidaan valmistaa vara-avain.

Tuote nro Kuvaus Ajoneuvon tyyppi Versio Hinta EUR
402 293 Easy-Pick VAG HU66/HAA, Gen. I, II, III 99,00
402 283 Easy-Pick VAG 8 - Cut 2015 => 99,00
402 663 Easy-Pick VAG 9 - Cut 2015 => 129,00
402 673 Easy-Pick VAG 10 - Cut 2015 => 129,00
402 313 Easy-Pick Ford/Land Rover/Range Rover HU 101 99,00
402 323 Easy-Pick Opel/Vauxhall HU 100 99,00
402 333 Easy-Pick BMW HU 92 99,00
402 423 Easy-Pick BMW 1/3/5 HU 100R 99,00
402 343 Easy-Pick Mercedes-Benz HU 64 99,00
402 353 Easy-Pick Peugeot/Citroen/Renault VA2T 99,00
402 363 Easy-Pick Peugeot/Citroen/Renault/Opel NE 72 99,00
402 373 Easy-Pick Fiat/Alfa Romeo/Ford Ka SIP 22 99,00

Säästä 349,00 EUR

Tuotteeseen sisältyy: 
1 x säilytyslaukku 
12 x Easy-Pick

Tuote nro Kuvaus Versio Hinta/Setti EUR
402 393 Easy-Pick setti sis säilytyslaukku 12-osaa 899,00

Easy-Pick setti sis säilytyslaukku 
Easy-Pick -lukkosetti sisältää yleisimmät eurooppalaiset automallit. 
Työkalun asettaminen oikeaan kohtaan lukossa on saatu tarkemmaksi. 
Tiirikat toimitetaan käytännöllisessä säilytyslaukussa.

Myös monille muillekkin automerkeille, 
mene www.prolux-shop.com
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Tuote nro Kuvaus Ajoneuvon tyyppi Versio Hinta EUR
402 704 Turbo-Decoder VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche HU66/HAA, Gen. I 595,00
402 714 Turbo-Decoder VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche HU66/HAA, Gen. II, III 595,00
402 734 Turbo-Decoder BMW HU 92 595,00
402 754 Turbo-Decoder Fiat/Alfa Romeo/Ford Ka SIP 22 595,00
402 764 Turbo-Decoder Ford/Range Rover/Volvo HU 101 595,00
402 774 Turbo-Decoder Opel, Chevrolet HU 100 595,00
402 784 Turbo-Decoder BMW (uudet mallit) HU 100R 595,00
402 934 Turbo-Decoder Mercedes-Benz HU 64 595,00

Tuote nro Kuvaus Ajoneuvon tyyppi Versio Hinta EUR
402 694 Testiavain VAG VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche HU66/HAA, Gen. I, II, III 34,90
402 724 Testiavain BMW BMW HU 92 34,90

Turbo-Decoder 
Turbo-Decoder mahdollistaa nopean ja 
vahinkovapaan lukon avaamisen helpolla 
tavalla. Kontrolloidun käännön ja vedon 
ansiosta lukkohaitat menevät auki asentoon 
ja lukko aukeaa. Toimitukseen sisältyy 
palautustyökalu säilytyslaatikossa.

Testiavain 
Testiavain lukon mekanismin testaamiseen 
sekä Turbo-Decoderin lukkopesään 
laittoasennon testaamiseen. Testerillä voidaan 
myös ottaa selville mitä VAG-konsernin 
versiota kyseinen lukkopesä edustaa I, II tai III.

1
2
3
4
5
6
7
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Hintapommi

Säästä 46,00 EUR
sis säilytyslaukun

Tuote nro Kuvaus Ajoneuvon tyyppi Hinta EUR
401 455 Tiirikka avaimet VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche 49,00
401 465 Tiirikka avaimet BMW, Peugeot 49,00
401 475 Tiirikka avaimet Mercedes-Benz 49,00
401 485 Tiirikka avaimet Ford 49,00
401 445 Tiirikka avaimet Honda 49,00

Tiirikka avaimet 
Goso tiirikat on alunperin suunniteltu nopeaan lukon avaamiseen 
rikkomatta lukkoa. Ainutlaatuinen jousi-systeemi siirtää haitat 
lukkopesästä avonaiseen asentoon ja lukko voidaan avata keveästi 
kääntämällä. Teknistä tietämystä tiirikoiden käyttöön ei tarvita.

1
2
3
4
5

Tuote nro Kuvaus Sopii Hinta EUR
401 425 5-osainen tiirikkasarja sis. säilytyslaukun VAG, BMW, Peugeot, Mercedes-Benz, Ford, Honda 199,00

5-osainen tiirikkasarja sis. säilytyslaukun 
Tiirikkassarja sisältää viisi eri tiirikkaa: VAG, BMW, Peugeot, 
Mercedes-Benz, Ford ja Honda. Goso on alun perin kehittänyt 
tiirikat nopeaan, vaurioitumattomaan  ajoneuvon oven avaamiseen 
lukon kautta. Ainutlaatuinen jousitusjärjestelmä suojaa lukkolevyjä 
ja samalla varmistaa, että työkalu asetetaan ja poistetaan 
sujuvasti. Kuka tahansa käyttäjä voi oppia käyttämään työkalua 
- ajoneuvoon pääsy ei vaadi erityistä teknistä tietämystä.
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Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
401 755 Sylinteri-Twisteri 92,90

Sylinteri-Twisteri 
Sylinterin pyörittäjä on kehitetty moderneille auton lukoille. Napin panalluksella 
terä pyörii nopeasti avaussuuntaan ja estää lukon haittoja tippumasta erilleen 
jos tiirkoitu jostakin syystä lukitsemissuuntaan tarkoituksella (esim.BMW). 
Käy myös lukoille jotka aukeavat oikealle kuten esim Fiat

Vääntökiila 
Käytännöllinen lisä kaikkiin 
ovenavaus työkaluihin. 
Vääntökiila helpoittaa työkalujen 
ja ilmatyynyn asennusta.

Vipukiila 
Vääntövarsi asennettaessa ilmatyynyä oven rakoon.

Avauskiila, kaareva 
Kaareva muoto kiilassa helpoittaa 
työskentelyä tikkujen kanssa 
avattaessa ovea lasin ja karmin 
välistä tikuilla. 
Liukupalat molemmilla sivuilla 
suojaamaan ajoneuvon pintoja 
vaurioilta työnnettäessä 
kiilaa oven rakoon.

Erikoiskiila 
Tätä avauskiilaa tarvitaan 
jos ovessa ei ole karmia, 
esim. valtaosa avoautoista

Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta EUR
400 375 Avauskiila, kaareva P 230 x L 35 mm 29,90

Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta/set EUR
400 385 Vääntökiila P 300 x L 45 mm 36,90

Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta EUR
401 275 Vipukiila L 230 x B 40 mm 29,00

Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta EUR
400 365 Erikoiskiila P 150 x L 110 mm 39,90
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Tuote nro Kuvaus Hinta EUR väh. 5 kpl EUR väh. 10 kpl EUR
400 161 Täydellinen avaussarja 49,90 44,50 39,90
400 231 Varaosa muovinauha 9,90
400 241 Varaosa teräsliuska 13,00

Tuote nro Kuvaus Pituus Hinta EUR
400 301 Avaustikku E5 V2A-terästä 950 mm 15,90

Ammattilaisen avaussarja 
Tämä avaussarja tulee Yhdysvalloista ja on maan johtaviin kuuluvan 
valmistajan täydellinen versio avaussarjasta. Työkalut on valmistettu 
laadukkaista materiaaleista ja ohjeet on hyvin kuvitettu.

22-osaa, sisältää kiilat ja koukut

Täydellinen avaussarja 
Tällä sarjalla pystyt aukaisemaan ovet 
melkein 70% kaikista henkilöautoista hetkessä, aiheuttamatta 
mitään vahinkoja. Toimitus sisältää ohjekirjan, jossa 
opastetaan erilaisten lukkojen avaaminen.

Magneettinen poimintatyökalu Käärme 
Taipuisa magneettikärkinen poimintatyökalu metallisten 
esineiden poimimiseen. Esimerkiksi avainten onginta lukitun 
auton sisältä ja pienten pudonneiden ruuvien poiminta ahtaista 
motoritiloista Kaksi eri kokoista magneettikärkeä 6 ja 8 mm.

Tuote nro Kuvaus Pituus Hinta EUR
401 065 Magneettinen poimintatyökalu Käärme 1500 mm 38,90

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
400 135 Ammattilaisen avaussarja 299,00

Avaustikku E5 V2A-terästä 
Helppoon ovenaukaisuun yhdessä 
ilmatyynyn tai avauskiilan kanssa.

1
2

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR väh. 4 kpl EUR
400 114 Ilmatyyny 16,90 15,90

Muista myös 
vinssivaijeri:
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Poimintatyökalu rosteria. Maks aukko 25 mm.

Tuote nro Kuvaus Pituus Hinta EUR
401 035 Poimintatyökalu 700 mm 15,00
401 045 Poimintatyökalu 1450 mm 29,90

Erikoispitkä

Vetosilmukka 
Ajoneuvoihin joiden ovet voidaan avata ovennupeista.

Vaijerivedin 
Soveltuu ajoneuvoihin jotka voidaan avata 
sisäpuolen kahvasta, kun ovet ovat lukossa.  
Luja ja taipuisa rakenne.

Tuote nro Kuvaus Pituus Hinta EUR väh. 5 kpl EUR väh. 10 kpl EUR
408 105 Vaijerivedin 1600 mm 44,90 39,90 36,90

Avausliuska 
Erittäin ohut ja taipuisa, erikoismuotoiltu pää. Pitävä muovikahva.

Tuote nro Kuvaus Materiaali Leveys Korkeus Pituus Hinta EUR
400 135THI Avausliuska Avausliuska 19 mm 0,8 mm 615 mm 14,90
400 135WI Avausliuska Avausliuska 32 mm 0,8 mm 615 mm 19,90

Tuote nro Kuvaus Pituus Hinta EUR
400 975 Vaijerivedin 800 mm 69,90

1
2
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Helpottamaan ajoneuvojen ovien aukaisua. Aseta imukuppi 
oven ikkunaa vasten, purista kahvat yhteen - ja kuppi on 
kiinnittynyt lasiin. Vedä hieman niin saat karmia raotettua 
ja laitettua ilmatyynyn tai kiilan rakoon. 120 mm Ø.

Reach-It avaamistikut 
Neljä eri mallia. Kolme yksiosaista ts. ei purettavia, kuin myös 
neliosainen malli, jossa osat voidaan liittää tarvittavaan pituuteen. 
Kaikki mallit sisältävät avauskiilan. Yksiosaisten etu on tukeva 
rakenne ja kenttäoloissa kehitelty muotoilu. Neliosaisen etu on sen 
muunneltavuus (ovien avaus rivoista ja avattaessa konepeltejä jne).

Tuote nro Kuvaus Versio Pituus Hinta EUR väh. 5 kpl EUR väh. 10 kpl EUR
400 135RI Reach-It 4-osainen 1900 mm 39,90 34,90 30,50
400 485 Reach-It 1-osainen 1800 mm 34,50
400 136RI Reach-It 1-osainen 1400 mm 29,00
400 095 Reach-It 1-osainen 1100 mm 27,00

Käytännön 
vinkki

Tuote nro Kuvaus Versio Ø Vetovoima Hinta EUR väh. 5 kpl EUR
401 393 Imukuppi ABS 120 mm 30 kg 12,90 10,30
401 353 Imukuppi Metalli 120 mm 40 kg 15,90 14,90

Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta EUR
401 235 Avauskiila 100 x 45 x 25 mm 9,90
400 335 Avauskiila 130 x 50 x 25 mm 16,50

Reach-It 4-osainen

1
2
3
4

5
6

Avauskiila 
Lujasta muovista valmistettua avauskiilaa käytetään ajoneuvon 
oven raottamiseen oven ja rungon välistä. Auton avauskiilalla 
saadaan rako oven väliin helposti ja avaustyökaluja 
voidaan tämän jälkeen käyttää oven avaamiseen.

sisältää avauskiilan
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Tuote nro Kuvaus Ø Hinta EUR
401 095 Night Light 165 mm 65,00

Ilmatyyny 
Hyvä lisä ovenavaamiseen. Helppo asentaa 
oven rakoon. Jäykistetty reuna.

Ilmatyyny 2 yhdessä 
Ilmatyyny 2 yhdessä! Vahvistettu reuna helpoittaa tyynyn 
asentamista karmin ja oven rakoon. Tyynyyn reunassa olevan 
hiha suojaa maalipintoja avaustikkuja käytettäessä.

Tuote nro Kuvaus Nostokorkeus Mitta Hinta EUR väh. 4 kpl EUR
400 114 Ilmatyyny 60 mm 160 x 150 x 2 mm 16,90 15,90
401 514 Ilmatyyny HD 100 mm 240 x 240 x 2 mm 36,90 35,90

Lujaa ja jäykkää 
kangasta!

Tuote nro Kuvaus Nostokorkeus Mitta Hinta EUR
401 414 Ilmatyyny 2 yhdessä 70 mm 160 x 150 x 2 mm 34,90

Night Light 
Vapauta molemmat kädet ovenavaustöissä. Laita valo päälle 
ja kiinnitä imukupilla esim. tuulilasiin. Kuusi kirkasta LEDiä. 
Kolme AAA-paristoa mukana toimituksessa.

1
2

Irroitussarja muoviosille 
Apuväline luukkujen ja muovisuojien irrottamiseen. 
Moniosainen muovityökalusarja on oiva apuväline niin korjaamoille 
kuin huoltoautoihin. Toimitetaan säilytyspussissa.

Tuote nro Kuvaus Osa Hinta/set EUR
418 985 Irroitussarja muoviosille 11 21,90
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Sorkkarauta, pituus säädettävä 
Sorkkarauta säädettävällä kärjellä. Kärki voidaan lukita kahdeksaan 
eri asentoon. Pituus säädettävissä 750 mm. Ergonominen kahva.

Tuote nro Kuvaus Pituus Hinta EUR
415 636 Sorkkarauta, pituus säädettävä 450 - 750 mm 117,00

Kiintoavain kardaanin irroitukseen 
Suora ja pitkä rakenne kardaanin pulttien irroittamiseen helposti ja 
turvallisesti. Kestävää kromi-vanadium terästä, 4-osainen, litteä,  
ohut lenkkiavain. 
Tuote nro 415705: 
litteä, ohut lenkkiavain 
  
Tuote nro 415765: 
raskaaseen käyttöön, ohut mutta erittäin 
kestävä, 30 vuoden materiaalitakuu

Tuote nro Kuvaus Avainväli Versio Hinta EUR
415 705 Kiintoavain kardaaneille 13 - 15, 16 - 18, 17 - 19, 20 - 21 erittäin litteä 125,00
415 765 Kiintoavain kardaaneille 13 - 14, 17 - 18, 19 - 20, 21 - 22 erittäin luja 264,90
415 795 Teline kiintoavaimille, vaahtomuovia 500 x 200 mm 16,50

Tuote nro Kuvaus Pituus Paino Hinta EUR
415 605 Purkutyökalu 4-in-1 380 mm 1,1 kg 59,00
415 625 Purkutyökalu 5-in-1 760 mm 4,2 kg 124,90

Purkutyökalut 
Yleiskäyttöiset 4-in-1 tai 5-in-1 työkalut purku- ja avaamistöihin, 
kuten kiilaamiseen, halkaisuun, taivutukseen ja lävistykseen. 
Voidaan käyttää myös avaamaan auton ovia hätätapauksissa. 
Kaksinkertaiset leuat sopivat helposti halkaisijaltaan erikokoisiin 
lautoihin tarttumiseen. Työkalut on valmistettu hiiliteräksestä, 
taottu yhdestä kappaleesta. Strukturotu pitopinta takaa hyvän 
tuntuman ja maksimaalisen hallinnan myös märissä olosuhteissa.

Sorkkarauta 
Sorkkarauta terästä, maalattu

Tuote nro Kuvaus Pituus Ø Hinta EUR
415 654 Sorkkarauta 800 mm 18 mm 15,90

1
2

Jatkovarsi 
Vankka jatkovarsi. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. 
Pitää löytyä jokaisesta työkalulaatikosta.

Tuote nro Kuvaus Sopii Pituus Hinta EUR
415 694 Jatkovarsi 10 - 19 300 mm 29,90
415 684 Jatkovarsi 17 - 27 400 mm 41,90
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Tuote nro Kuvaus Osa Avainväli Hinta/set EUR

416 575 Kiintoavainsarja missä taittonivel ja 
räikkätoiminto lenkkiavaimessa 12 8 - 19 mm 146,00

Profi-räikkäsarja 
Ammattilaisen räikkäsarja korjaamoille ja huoltoautoihin. 
Korkealaatuista kromivanadiumia. Korkealaatuinen räikkä 
(72 hammasta) käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Hylsyjä 1/4", 3/8" ja 1/2" 
kannoilla sekä yleisimmät kärkisarjat. 
Mitat: L 450 x S 350 x K 90 mm

Kiintoavainsarja missä taittonivel ja räikkätoiminto 
lenkkiavaimessa 
Kiintoavainsarja missä taittonivel ja räikkätoiminto 
lenkkiavaimessa. 12 avainta 8/9/10/11/12/13/14/15/16/
17/18/19 mm. Räikkätoiminnolla muttereiden ja pulttien 
avaaminen käy nopeammin kuin tavallisella lenkkiavaimella. 
Räikän naksahdusväli ainoastaan 5°. Kehäprofiilin ansiosta 
lenkkiavaimen pito eri asennoissa on pitävä. Lenkkipäätä voidaan 
kääntää 180°. Toimitetaan muovisessa säilytyslaukussa.

Ruuvin ulosvetosarja TX-Inbus 
Ruuvin ulsovetosarja TX-inbus. Katkenneen tai vaurioituneen 
TX-inbus ruuvin ja pultin ulosvetosarja. Käy TX E10/E15/E20/E25/
E27/E30/E40/E45/E50/E55. Tarpeellinen kaikilla korjaamoilla.

Tuote nro Kuvaus Osa Hinta/set EUR
416 595 Ruuvin ulosvetosarja TX-Inbus 11 25,00

Tuote nro Kuvaus Osa Liitos Hinta EUR
416 525 Profi-räikkäsarja 172 1/4" - 3/8" - 1/2" 124,00

Tuote nro Kuvaus Standardi Osa Jännite Hinta EUR
341 556 Työkalulaatikko eristetyillä työkaluilla EN 60900 43 osaa AC 1000 V/DC 1500 V 559,00

Työkalulaatikko eristetyillä työkaluilla 
Työkaluja sähkö- ja hybridiautojen työskentelyyn, jotka 
täyttävät korkeajännitteisen työn vaatimukset, erityisesti 
suunniteltu käytettäväksi sähköautoissa ja hybridiautoissa. 
Nämä ovat suojattuja 1000 V asti ja hyväksytty EN 60900 mukaan. 
Sarjan mukana tulee ruuvimeisselit, kuusioruuvimeisselit, hylsyt, 
3/8" jatkot, kaapeliveitsi, pihdit, kaapelipihdit, sivuleikkuri, 
kärkipihdit, kaapelinkiristin, varoituskyltti ja varoitusteippi.

www.prolux-shop.com/e-mobility

Työkalusalkku 
115-osaa. Ergonominen räikkä jossa pikalukitus. Hylsyt 4 - 32 mm, 
tulppahylsyt 16 ja 21 mm, silmukka-avain 8 - 22 mm, adaptereja, pihtejä, 
saha, vasara, ruuvimeisseleitä jne.  
Mitat: L 540 x K 110 x S 390 mm.

Tuote nro Kuvaus Osa Liitos Mitta Hinta EUR
417 655 Työkalusalkku 115 1/4" + 1/2" L 540 x K 110 x S 390 mm 335,00
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Momentinvahvistaja kuorma-autojen 
renkaidenpulttien avamiseen. 
Planeettavaihteisto vahvistaa suhteessa 1:56! 
Vääntö jopa 5200 Nm. Toimitetaan muovisalkussa, 
kampi ja hylsyt SW 32 mm ja SW 33 mm. 
Sarja sisältää Momentinvahvistajan, 
3/4" rengasavain, adapteri 3/4" - 1", 
hylsyt 24 mm ja 27", molemmat 1"

Tuote nro Kuvaus Osa Hinta EUR
415 903 Momentinvahvistaja 1:56 5 79,00
415 913 Momentinmuuninsarja 9 189,00
415 833 Rengasavain, 24/27/32 ja 3/4 " hylsyille 75,90

Tuote nro Kuvaus Avainväli Versio Hinta EUR
410 875 Kartiohylsysarja 1/2", (spiraali) 17, 19, 21 3-osaa 84,90

Teline ristikkoavaimelle 
Teline kahdelle rengasavaimelle, 
alumiinia, helppo asentaa.

Avaussarja lukkopulteille 
Ei enää hankaluuksia lukkopulteista. Avaa 99% kaikista 
lukkopulteista nopeasti ja vahingoittamatta vanteita.

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
415 533 Teline ristikkoavaimelle 19,90

Tuote nro Kuvaus Versio Mitta Hinta/set EUR
410 845 Avaussarja lukkopulteille 8-osainen L 250 x K 160 x S 60 mm 129,00

Tarpeellinen

Kartiohylsysarja 1/2", 3-osaa 
(spiraali) 
3-osainen kartiohylsysarja pyöristyneiden 
ja vaurioituneiden pulttien avaamiseen. 
Hylsyjen molempiä päitä voi käyttää 
avaamiseen. Toisessa päässä 
on 6-sivuinen hylsy ja toisessa 12-sivuinen. 
Mukana 17, 19 ja 21 mm hylsyt. 
Mukana käytännöllinen säilytyslaatikko.

1
2
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Räikkä jatkovarrella 
Ulosvedettävä jatkovarsi.

Hylsysarja rengastöihin 
Hylsysarja muovivaipalla, 1/2'' kanta  
- Kolmiosainen sarja 17, 19 ja 21 mm hylsyt  
- Viisiosainen sarja 15, 17, 19, 21 ja 22 mm hylsyt  
  (myös Smart, Opel Insignia) 
- Ekstra hylsy MS 21 (Hyundai/KIA) 
- Ekstra hylsy MS 17 (Mercedes) 
- Ekstra hylsy 7/8" (Tesla)

Tuote nro Kuvaus Versio Pituus Hinta EUR
410 907 Hylsysarja 17, 19, 21 mm 85 mm 29,90
410 945 Hylsysarja 15, 17, 19, 21, 22 mm 85 mm 34,90
410 975 Rengashylsy Hyundai/KIA MS 21 86 mm 19,90
410 985 Rengashylsy Mercedes MS 17 88 mm 17,90
410 965 Rengashylsy Tesla 7/8" 86 mm 17,90

Momenttiavain 
Momenttiavain räikkätoiminnolla, 28 - 210 Nm, suunta vaihdettavissa.

Tuote nro Kuvaus Versio Pituus Vääntömomentti Hinta EUR
410 995 Momenttiavain 1/2 " 460 mm 28 -210 Nm 50,90

Tuote nro Kuvaus Versio Pituus Hinta EUR
415 925 Räikkä jatkovarrella 1/2" 450 - 600 mm 44,90
415 945 Räikkä jatkovarrella 3/4" 600 - 1000 mm 149,90

7
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Tuote nro Kuvaus Letkun pituus Hinta EUR
431 735 Palm ilmaliittimelle 11,90

431 775 Spiraaliletku paineilmaa varten 
kuorma-autosta 10 m 39,90

Tuote nro Kuvaus Paine Täyttömäärä Hinta/Setti EUR
102 745 Diesel-Alipainepumppu 6 - 8 bar 1,4 l 74,90

Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta EUR
400 495 Kaatonokka diesel L  270 x Ø 25 mm 4,90

Tuote nro Kuvaus Imuteho Tankki Paino Hinta EUR
102 875 Paineilmatoiminen imupumppu maks. 8 l/min 45 l 15 kg 649,00

Paineilmatoiminen imupumppu 
Soveltuu kaikkien polttoaineiden imemiseen myös 
bensiinin ja biodieselin. Toimitukseen sisältyy 3 imuletkua 
halkaisijaltaan 6, 8 ja 10 mm. Imuteho 8 l/min maksimissaan. 
Kompaktin kokoinen, helposti liikuteltavissa renkaiden 
avulla. Säiliön tilavuus 45 l. Kolme erikokoista letkuadapteria 
imuun suoraan polttoaineletkuista. GS ja Ex hyväksytty

Diesel-Alipainepumppu 
Diesel moottoreiden polttoainejärjestelmän ilmaukseen kun järjestelmään on päässyt ilmaa 
polttoaineen loppumisen tai suodattimen vaihdon takia. Paineilman (6 - 8 bar) avulla luotu 
alipaine imee polttoaineen ajoneuvon tankista linjastoon. Laitteen käyttämiseen riittää 
yksi henkilö. 4 erilaista adapteria (mukaanlukien uudet SAE järjestelmät).

Kaatonokka diesel 
Kaatonokka 5, 10 ja 20 litran muovikanistereillemme. Käytettäväksi diesel-ajoneuvoissa joissa tankissa 
väärintankkauksen suoja. Voidaan myös käyttää imuletkun kanssa jos on tankattu bensiiniä dieseltankkiin.

Nestepumppu, muovia 
Pieni ja kevyt pumppu, jolla tyhjennät tankit kaikista 
nesteistä. Helppo käyttää. Pumppaa pari kertaa niin virtaus 
alkaa. Muovirakenne ei aiheuta kipinöitä ja ei syövy. 1,8 m 
imuletku ja 0,9 m  poistoletku, imuteho 4,5 l/min.

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
102 705 Nestepumppu, muovia 42,90

1

2
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Muista myös vinssivaijeri:
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Tuote nro Kuvaus Mitta Jännite Hinta EUR
102 515 Vesi- ja polttoainepumppu L 200 x K 130 x S 110 mm 12 V 265,00
102 527 Letkupakkaus 159,00

Vesi- ja polttoainepumppu 
Sähköpumppu polttoaineen ja vesien pumppaamiseen. (Kelpuutettu 
polttoaineille joissa leimahduspiste yli 38° C.) Virtausnopeus 
noin 10l/min. Pumppuun soveltuva letkusarja sisältää 3 m imu- ja 
poistoletkun, hanan, imusondin 8 x 1300 mm ja letkuadapterin.

Tuote nro Kuvaus Mitta Täyttömäärä Hinta EUR
102 735 Vakuumipumppu K 650 x Ø 150 mm 6,5 l 139,00

Vakuumipumppu 
Käsikäyttönen vakuumipumppu, jota on helppo käyttää ja 
voidaan imeä nesteitä esim. öljyjä (moottori, vaihdelaatikko), 
jarrunesteitä, vesiä jne. Tilavuus 6,5 l, 650 mm korkea ja 
lämmönkestävä. Toimitus sisältää 3 imuletkua.

Adapteri kytkettynä 
polttoaineletkuun 
mahdollistaa lähes täydellisen 
poltttoainetankin tyhjennyksen.

Imuletku terästuella 
helpoittamaan asennusta.

imuletku

Käsipumppu 
Käsipumppu autojen nesteiden (moottoriöljy, jäähdytysneste, 
hydrauliöljy jne.) käsittelyyn. Tilavuus 1,5 l pituus 450 mm, 
Ø 10 x 16 mm. Kierrekorkki letkun päässä.

Tuote nro Kuvaus Mitta Täyttömäärä Hinta EUR
102 785 Käsipumppu L 550 x Ø 100 mm 1,5 l 53,00

1
2

paineletku

Pikakiinnitys helpoittaa adapterin 
asennusta imuletkuun.
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Pakoputken korjaushylsy 
Nopea ja yksinkertainen tapa korjata rikkoontunut pakoputki. 
Laita hylsy poikki menneen putken sisään ja kiristä ruuvia hylsystä 
kunnes hylsy on tukevasti putkessa. Voidaan myös asentaa vaikka 
putki olisi poikki äänenvaimentajan juuresta. Hylsyä on saatavana 
kolmea eri kokoa, eli lähes kaikkien henkilöautojen pakoputkiin.

Putkileikkuri jossa räikkätoiminto 
Räikkätoiminnolla varustettu putkenleikkuri antaa sinun 
työskennellä paikoissa, joihin on vaikea päästä, esim. kun leikataan 
pakoputkia. Yhden käden käytöstä johtuen putkenleikkuri takaa 
väsymättömän työskentelyn ja vähentää loukkaantumisriskiä. 
Leikkuri leikkaa jopa vaikeimmatkin materiaalit, kuten 
ruostumattoman teräksen, teräksen, kuparin tai alumiinin, 
jopa 3 mm seinämän paksuuteen. Räikkätoiminnon takia 
leikkurin kahvaa ei tarvitse ohjata putken ympärille, vaan räikkää 
putken ympäri! Halkaisijaltaan 30 - 67 mm putkille.

Tuote nro Kuvaus Osa Ø Maks. Ø Min. Hinta EUR
418 815 Pakoputken korjaushylsy 45 mm 35 mm 4,90
418 825 Pakoputken korjaushylsy 55 mm 45 mm 5,60
418 835 Pakoputken korjaushylsy 65 mm 55 mm 6,10
418 805 Pakoputken korjaushylsy-sarja 6 65 mm 35 mm 29,90

Letkunpuristin 
Letkujen 3 - 80 mm Ø sulkemiseen puristamalla nopeasti ja 
varmasti. Vaihtaessasi jäähdytintä tai osia polttoainejärjestelmästä 
estät nesteiden valumisen korjauksen aikana. Myös väliaikaiseen 
korjaukseen tienpäällä kunnes ajoneuvo saadaan korjaamoon.

Tuote nro Kuvaus Sopii Hinta EUR
418 895 Putkileikkuri Ø 30 - 67 mm 155,90

Tuote nro Kuvaus Malli Ø Maks. Ø Min. Hinta EUR
412 503 Letkunpuristin (Sarja 3x) 60 mm 3 mm 32,00
412 513 Letkunpuristin A 20 mm 3 mm 9,00
412 523 Letkunpuristin B 32 mm 5 mm 12,00
412 533 Letkunpuristin C 65 mm 5 mm 15,00

2
3
4

Pakoputken korjausmuhvi 
Kehitetty rikkoutuneiden pakoputkien pika korjaamiseen 
pienistä autoista pakettiautoihin. Ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu pakoputkiliitin. Toimitetaan 85 mm: n pituisina.

Tuote nro Kuvaus Osa halkaisija Ø Maks. Ø Min. Hinta EUR
418 715 Pakoputken korjausmuhvi 40 mm 7,10
418 725 Pakoputken korjausmuhvi 45 mm 7,50
418 735 Pakoputken korjausmuhvi 50 mm 7,90
418 745 Pakoputken korjausmuhvi 55 mm 8,50
418 755 Pakoputken korjausmuhvi 60 mm 10,50
418 765 Pakoputken korjausmuhvi 65 mm 10,90
418 775 Pakoputken korjausmuhvi-sarja 6 65 mm 40 mm 47,901
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Tuote nro Kuvaus Lämpötila Väri Leveys Pituus Hinta EUR
418 525 Tiivistenauha Res-Q-Tape -90° - +260° C valkoinen 25 mm 3,65 m 14,50
418 565 Tiivistenauha Res-Q-Tape -90° - +260° C musta 25 mm 3,65 m 14,50
418 575 Tiivistenauha Res-Q-Tape -90° - +260° C keltainen 25 mm 3,65 m 14,50
418 585 Tiivistenauha Res-Q-Tape -90° - +260° C punainen 25 mm 3,65 m 14,50
418 595 Tiivistenauha Res-Q-Tape -90° - +260° C sininen 25 mm 3,65 m 14,50

Tiivistenauha Res-Q-Tape 
Res-Q-Tape on vulakanoituva korkean suorituskyvyn tiivistenauha 
hätäkorjauksiin esim. jäähdyttimen letkut, kaapelien päiden ja liittimien 
eristämiseen, samoin kuin monet muut työ- ja vapaa-ajan sovellukset.

Korjaussarja 
jäähdytinjärjestelmän letkuille, 
56 osaa 
Korjaussarja jäähdytinjärjestelmän 
letkuille henkilö- ja kuorma-atuoissa. 
32 erilaista adapteria 16/20/25 ja 32 mm 
letkunhalkaisijoille. 16 letkunkiristäjää 
ja 8 letkun pätkää. Toimitetaan säilytyslaukussa.

Tuote nro Kuvaus Osa Ø Maks. Ø Min. Hinta EUR
418 535 Korjaussarja jäähdytinjärjestelmän letkuille 56 32 mm 16 mm 174,90

Korjaussarja raskaan kaluston 
jäähdytinletkuille, 40 osaa 
Jäähdytinjärjestelmän putkien 
korjaussarja linja-autoille, kuorma-
autoille jne. Sisältää 14 erilaista 
liitoskappaletta, 8 putkea (suoraa ja 90°) 
sekä klemmareita 38, 50, 55 ja 60 mm. 
Toimitetaan säilytyslaukussa käyttöohjeineen.

Tuote nro Kuvaus Osa Ø Maks. Ø Min. Hinta EUR
418 547 Korjaussarja raskaan kaluston jäähdytinletkuille 40 60 mm 38 mm 319,90

Tuote nro Kuvaus Osa Ø Maks. Ø Min. Hinta/set EUR
418 515 Korjaussarja - jäähdyttimen letkulle 10 35 mm 12 mm 29,50

Korjaussarja - jäähdyttimen letkuille, 10-osainen 
Tilapäiseen jäähdyttimenletkun korjaamiseen. Setti sisältää 10 kpl 
liitoskappaleita halkaisijaltaan 12 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm ja 35 mm. 
Myös 20 kpl klemmareita. Todella hyvä tarvike jokaiseen huoltoautoon.

Vulkanoituva teippi jäähdytysjärjestelmään 
Ensiapu vuotaviin jäähdytysjärjestelmän letkuihin. Kylmävulkanoituva, 
itsekiinnittyvä teippi. Erikoisvahva versio 0,75 mm, lämmönkestävä ja 
vedenpitävä. Sarja käsittää 3 rullaa, pituus 9,1 m/rulla ja leveys 25 mm.

Tuote nro Kuvaus Lämpötila Väri Leveys Pituus Hinta/Setti EUR
418 555 Vulkanoituva teippi. 3 rullaa - 40° - +120° C harmaa 25 mm 9,1 m 28,90
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Renkaan korjaussarja 
Soveltuu kaikille sisärenkaattomille renkaille. Itsevulkanisoituva paikka, 
joka on valmistettu nailonkuidusta jota on käsiteltu korkeassa lämmössä 
ja paineessa saaden paikan kestämään hyvin paikoillaan. Järjestelmä on 
suunniteltu pikakorjaukseen ilman renkaan irroittamista vanteelta.

Huoltolaukku sähkökytkennöille perävaunussa 
Korjaussarja perävaunun sähkökytkennöille, 12 ja 24 V perävaunu 
valoille. 12 ja 24 V, 7- tai 15-napainen, spiraalikaapeli autoon ja 
adapteri 15-napainen 2 x 7 napainen. Kaikki liittimet kiinnitetty ruuveilla 
helpoittamaan korjaamista tien päällä. Toimitetaan muovilaatikossa.

Korjaussarja ilmaletkuille 
Korjaussarja perävaunun ilmajärjestelmään. 
Keltainen ja punainen spiraalikaapeli. Kouraliitin jarruille, 
pikaliittimiä jne. Nopeaan ilmajärjestelmän korjaamiseen. 
Toimitetaan muovisessa säilytyslaatikossa.

Korjaus voidaan tehdä vain renkaan kulutuspinnalle. Kyseessä on 
hätäkorjaus ja rengas on vaihdettava ehyeen mahdollisimman pian.

Tuote nro Kuvaus Hinta/Setti EUR
419 305 Huoltolaukku sähkökytkennöille perävaunussa 279,00
419 355 Korjaussarja ilmaletkuille 129,00

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
419 103 Henkilöautojen renkaankorjaussarja 58,90
419 123 Raskaankaluston renkaankorjaussarja 58,90
419 143 Täyttösarja henkilöautoille 34,90
419 163 Täyttösarja kuorma-autoille 34,90

Tuote nro Kuvaus Osa Ø Maks. Ø Min. Hinta/Setti EUR
549 625 Korjaussarja paineilmajärjestelmän letkuille 40 16 mm 4 mm 119,00

Korjaussarja paineilmajärjestelmän letkuille 
Korjaussarja paineilmaärjestelmän letkuille kuorma-autoissa. 30 erilaista 
liitintä ilmaletkuille 4 - 16 mm letkunhalkaisijoille. Lisäksi 8 letkua 
eri halkaisijoilla sekä letkuleikkuri. Toimitetaan säilytyslaukussa.

1
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tekniset tiedot www.prolux-shop.com
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Tuote nro Kuvaus Jännite Virrankulutus Maks. paine Imuvoima Toimitusmäärä Pyörimisnopeus Työaika Sylinteri Äänenvoimakkuus Mitat Paino Merkki Hinta EUR

102 166 Kompressori 12 V 42 A 9 bar 95 l/min 25 l/min /8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 72 dB(A) 460 x 420 x 180 mm 12 kg Ylikuumenemissuojattu 
ilmasäiliö 6 l 365,00

102 186 Kompressori 12 V 21 A 8 bar 47 l/min 12 l/min /8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Painesäiliö 8 l ruostumaton teräs 359,00
102 196 Kompressori 24 V 8 A 8 bar 47 l/min 12 l/min /8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Painesäiliö 8 l ruostumaton teräs 359,00
102 285 Kompressori 12 V 32 A 8 bar 70 l/min 30 l/min /8 bar 3000/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 530 x 350 x 170 mm 8,5 kg Painesäiliö 9 l 269,00

102 046 Kompressori 12 V 12 A 8 bar 12 l/min 2 l/min / 8 bar 4100/min 10 min/6 bar 1 68 dB(A) 220 x 180 x 120 mm 4,8 kg Ilmasäiliö 1 l 369,00

102 036 Ilmakompressori 12 V 10 A 7 bar 30 l/min 3 l/min / 7 bar 3000/min 3 min 1 85 dB(A) 177 x 197 x 79 mm 0,7 kg Säädettävä paine 49,00
102 095 Ilmakompressori Heavy Duty 12 V 23 A 13 bar 38 l/min 20 l/min / 8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Ylikuumenemissuojattu 249,00
102 105 Ilmakompressori Heavy Duty 24 V 15 A 10 bar 64 l/min 30 l/min / 8 bar 3000/min 30 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Ylikuumenemissuojattu 249,00
102 136 Ilmakompressori 12 V 30 A 10 bar 72 l/min 20 l/min /8 bar 3500/min 30 min/6 bar 1 72 dB(A) 300 x 140 x 200 mm 5,4 kg Ylikuumenemissuojattu 159,00
102 146 Ilmakompressori 12 V 45 A 10 bar 185 l/min 48 l/min /8 bar 3000/min 20 min/6 bar 1 72 dB(A) 325 x 150 x 220 mm 10,0 kg Ylikuumenemissuojattu 189,00

Ilm
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Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
102 266 Kompuran liitin 7,90
831 145 Pikaliitin G1/4"- 6 mm 4,80

Tuote nro Kuvaus Jännite Maks. paine Merkki Täyttöaika Hinta EUR

102 166 Kompressori 12 V 9 bar Ylikuumenemissuojattu 
ilmasäiliö 6 l 1 min 365,00

102 186 Kompressori 12 V 8 bar Painesäiliö 8 l ruostumaton teräs 4 min 359,00
102 196 Kompressori 24 V 8 bar Painesäiliö 8 l ruostumaton teräs 4 min 359,00
102 285 Kompressori 12 V 8 bar Painesäiliö 9 l 3 min 269,00

Kompressori ja ilmasäiliö 
Pieni ja näppärä kompressori, ilmatankki ja painevahti

Kompressorit: tekninen vertailu

Ilmasäiliö 
Ilmatankki jossa asennettuna painemittari, kantokahva, 
letkuliitäntä ja tyhjennysventtiili. Voidaan myös 
käyttää varatankkina paineilmajärjestelmässä 
käytettäessä sähkökompuraa.

Tuote nro Kuvaus Tilavuus Maks. paine Korkeus Ø Paino Hinta EUR
102 235 Ilmasäiliö 14 l 10 bar 500 mm 250 mm 9 kg 139,00
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Muista myös vinssivaijeri:
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Tuote nro Kuvaus Jännite Virrankulutus Maks. paine Imuvoima Toimitusmäärä Pyörimisnopeus Työaika Sylinteri Äänenvoimakkuus Mitat Paino Merkki Hinta EUR

102 166 Kompressori 12 V 42 A 9 bar 95 l/min 25 l/min /8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 72 dB(A) 460 x 420 x 180 mm 12 kg Ylikuumenemissuojattu 
ilmasäiliö 6 l 365,00

102 186 Kompressori 12 V 21 A 8 bar 47 l/min 12 l/min /8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Painesäiliö 8 l ruostumaton teräs 359,00
102 196 Kompressori 24 V 8 A 8 bar 47 l/min 12 l/min /8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Painesäiliö 8 l ruostumaton teräs 359,00
102 285 Kompressori 12 V 32 A 8 bar 70 l/min 30 l/min /8 bar 3000/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 530 x 350 x 170 mm 8,5 kg Painesäiliö 9 l 269,00

102 046 Kompressori 12 V 12 A 8 bar 12 l/min 2 l/min / 8 bar 4100/min 10 min/6 bar 1 68 dB(A) 220 x 180 x 120 mm 4,8 kg Ilmasäiliö 1 l 369,00

102 036 Ilmakompressori 12 V 10 A 7 bar 30 l/min 3 l/min / 7 bar 3000/min 3 min 1 85 dB(A) 177 x 197 x 79 mm 0,7 kg Säädettävä paine 49,00
102 095 Ilmakompressori Heavy Duty 12 V 23 A 13 bar 38 l/min 20 l/min / 8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Ylikuumenemissuojattu 249,00
102 105 Ilmakompressori Heavy Duty 24 V 15 A 10 bar 64 l/min 30 l/min / 8 bar 3000/min 30 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Ylikuumenemissuojattu 249,00
102 136 Ilmakompressori 12 V 30 A 10 bar 72 l/min 20 l/min /8 bar 3500/min 30 min/6 bar 1 72 dB(A) 300 x 140 x 200 mm 5,4 kg Ylikuumenemissuojattu 159,00
102 146 Ilmakompressori 12 V 45 A 10 bar 185 l/min 48 l/min /8 bar 3000/min 20 min/6 bar 1 72 dB(A) 325 x 150 x 220 mm 10,0 kg Ylikuumenemissuojattu 189,00

Tuote nro Kuvaus Jännite Maks. paine Imuvoima Merkki Hinta EUR

102 046 Kompressori 12 V 8 bar 12 l/min Ilmasäiliö 1 l 369,00

Ilmakompressori 
Asennettavaksi, soveltuu ajoneuvoihin tuottamaan paineilmaa 
hydrauliohjauksiin. Renkaiden täyttöön, sis. kytkentäletkut.

Ilmakompressori 12 V 
Kompaktin kokoinen, tehokas ilmantuotto. Asennuskaapelit, 
5 m kierreletku, painepistooli mittarilla renkaan täyttöön, 
ylikuumenemissuojattu. Tehokas kompressori järkevään hintaan.

Tuote nro Kuvaus Jännite Maks. paine Imuvoima Merkki Hinta EUR
102 036 Ilmakompressori 12 V 7 bar 30 l/min Säädettävä paine 49,00
102 095 Ilmakompressori Heavy Duty 12 V 13 bar 38 l/min Ylikuumenemissuojattu 249,00
102 105 Ilmakompressori Heavy Duty 24 V 10 bar 64 l/min Ylikuumenemissuojattu 249,00

Kompressori ja ilmasäiliö 
Kompaktin kokoinen kompura kun ajoneuvoon tarvitaan 
paineilmaa ohjaimiin, alppitorviin, paineilmatoimisiin valomastoihin 
jne.. Kaikki tarvittava säiliöineen ja painekytkimineen.

Tuote nro Kuvaus Jännite Maks. paine Merkki Hinta EUR
102 136 Ilmakompressori 12 V 10 bar Ylikuumenemissuojattu 159,00
102 146 Ilmakompressori 12 V 10 bar Ylikuumenemissuojattu 189,00
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HAMMER WINCH

VINSSIT Juxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Maks. vetovoima Paino Hinta EUR
631 405 Käsivinssi rummun vapautuksella 0,5 t 4 kg 205,00
631 505 Käsivinssi rummun vapautuksella 0,9 t 8 kg 274,00
631 605 Käsivinssi rummun vapautuksella 1,15 t 13 kg 559,00

Tuote nro Kuvaus Sopii Leveys Pituus Hinta EUR
631 506 Hinausliina 631505 50 mm 6 m 32,00
631 406 Hinausliina 631605 50 mm 9 m 45,00

Käsivinssi rummun vapautuksella 
Automaattinen kuormajarru ja takaisinpotku esto. Akselit ja rattaat vahvistetut. 
Alennusvaihde on suojattu lialta koteloinnilla. Korkealaatuinen sinkki-nikkeli 
pinnoite testattu suolavesi suihkussa 400 tuntia. Automaattinen rummun vapautus 
veivin irroituksella. Kestävä ja kevyt käyttää. Toimitetaan ilman vaijeria.

Hinausliina käsivinssiin 
Hinausliina vaijerin sijasta. Liina on kevyt ja helppo kiinnittää. 
Toimitetaan täydellisenä asennussarjana vinssiin.

1
2
3

Vinssi ei kuulu 
toimitukseen

Kä
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Selaa vinssillesi sopivia varusteita

Vieraile verkkokaupassamme ja jos haluat lisätietoja ole yhteydessä:

www.prolux-shop.com/vinssit 010 396 2960 myynti@juxter.fi

Vinssivaijeri, ohjainikkuna, painorulla, taittopyörä, asennuslevy, asennustarvikkeet ja paljon muuta.
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HAMMER WINCH

VINSSITJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuotteeseen sisältyy: 
Kauko-ohjaus kaapelilla 3 m, releet, 
vaijerinohjainikkuna, ohjainrulla, akkukaapeli,  
vinssivaijeri Ø 4,8 mm x 15 m, asennuslevy.

Tuotteeseen sisältyy: 
Kaapeliohjaus 3,6 m, ohjainikkuna, 
ylikuormitussuoja, hätäseis relellä, 
kytkentäkaapelit, asennus- ja 
käyttöohjeet (4 kielellä ei suomi)

ATV 8 
Sähkövinssi keveille kuormille. Pieni virrankulutus. Automaatti jarru ja vinssirullan 
vapautus. Vaihtoehto manuaaliselle vinssille. EN 14492-1 normien mukainen.

Tuotteeseen sisältyy: 
Kauko-ohjaus kaapelilla 3 m, vaijerinohjainikkuna, 
vaijerinkiristimen, akkukaapeli,  
vinssivaijeri Ø 6 mm x 15 m.

CUB 3

DV 4500i

Sä
hk

öv
in

ss
it

Kaikki CUB-mallit 
verkkokaupassa

Tuote nro Kuvaus Jännite Maks. vetovoima Virrankulutus täydellä kuormalla Vaijerin nopeus Paino Hinta EUR
634 705 ComeUp CUB 3 12 V 1,3 t 230 A 2,0 - 5,7 m/min 8 kg 340,00

Tuote nro Kuvaus Jännite Maks. vetovoima Virrankulutus täydellä kuormalla Vaijerin nopeus Paino Hinta EUR
639 523 Ramsey ATV 8 12 V 0,8 t 135 A 2,8 - 5,8 m/min 6 kg 690,00

Tuote nro Kuvaus Jännite Maks. vetovoima Virrankulutus täydellä kuormalla Vaijerin nopeus Paino Hinta EUR
634 205 ComeUp DV 4500i 12 V 2,0 t 330 A 0,4 - 6,5 m/min 15 kg 490,00
634 305 ComeUp DV 4500i 24 V 2,0 t 170 A 0,4 - 6,5 m/min 15 kg 520,00

Yli 25 vuoden kokemuksella olemme virallinen
Ramsey, ComeUp, Hammer Winch ja Superwinch vinssien edustaja Saksassa. 
Hyvin tunnetut laatutuotteet - Ramsey vuodesta 1944 ja ComeUp vuodesta 1975

1

1

1

Ohjainikkunaa ei voi asentaa 
suoraan vinssiin
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VINSSIT Juxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Jännite Maks. vetovoima Virrankulutus täydellä kuormalla Vaijerin nopeus Paino Hinta EUR
633 515 ComeUp Rhino 8 12 V 3,56 t 340 A 1,0 - 9,0 m/min 32 kg 850,00
633 535 ComeUp Rhino 8 24 V 3,56 t 230 A 1,0 - 9,0 m/min 32 kg 850,00
633 555 ComeUp Rhino 12 12 V 5,1 t 420 A 1,3 - 10,0 m/min 47 kg 1.220,00
633 575 ComeUp Rhino 12 24 V 5,1 t 310 A 1,3 - 10,0 m/min 47 kg 1.220,00
633 585 ComeUp Rhino 15 24 V 6,8 t 300 A 1,9 - 12,6 m/min 49 kg 1.490,00

Sä
hk

öv
in

ss
it Rhino 8/12/15 

Luotettava sähkövinssi ammattilaiskäyttöön. 3 vaiheinen planeettavaihteisto. 
Suojattu lämpösensori vinssissä ja varoitusvalo (LED) vedenpitävässä 
kauko-ohjaimessa. Mekaaninen kartiojarru. Painevedenpitävä solenoidi 
kestää suuria virtoja. Hyväksytty EN 14492-1 ja SAE J706.

Tuotteeseen sisältyy: 
Kauko-ohjaus kaapelilla 5 m, 
vaijerinohjainikkuna, rele, akkukaapeli.

Rhino 15

Mitat Rhino 8/12/15

Rhino 8

Rhino 12

1
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VINSSITJuxter Ky Hinausideat 2023/2024
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Tuotteeseen sisältyy: 
Kauko-ohjaus kaapelilla 5 m, 
vaijerinohjainikkuna, rele, akkukaapeli.

PRO 1900 
Luotettava sähkövinssi 3 vaiheinen planeettavaihteisto. 
Kestävä, vahva ja luotettava. Ajoneuvojen lastaamiseen 
trailereihin. Täyttää eurooppalaisen normin EN 14492-1.

Tuotteeseen sisältyy: 
- 1 Rhino 8 sähkövinssi 12/24 V EN 14492-1 mukainen 
- 1 asennuslevy, kaapeliohjaus 5 m 
- 1 vaijerin ohjainikkuna 
- 2 kytkentäkaapeliä 35 mm²/6 m 
- 1 vaijeri 10 mm - 25 m 
- 1 releboksi jolle myös asennussarja 
- 1 vaijerin kiristin 
- 2 liitintä 
- 1 liittimen suoja

ComeUp Rhino 8 vinssisarja 
Vinssisarja traileriin, helppo asentaa

Tuote nro Jännite Maks. vetovoima Virrankulutus täydellä kuormalla Vaijerin nopeus Paino Hinta EUR
634 315 12 V 1,9 t 240 A 1,6 - 8,2 m/min 17 kg 710,00
634 335 24 V 1,9 t 120 A 1,6 - 8,2 m/min 17 kg 750,00

Tuote nro Jännite Maks. vetovoima Virrankulutus täydellä kuormalla Vaijerin nopeus Paino Hinta EUR
633 515/KIT 12 V 3,56 t 340 A 1,0 - 9,0 m/min 50 kg 1.239,00
633 535/KIT 24 V 3,56 t 230 A 1,0 - 9,0 m/min 50 kg 1.239,00

2

1

1

Ohjainikkunaa ei voi asentaa 
suoraan vinssiin

2

Selaa vinssillesi sopivia varusteita

Vieraile verkkokaupassamme ja jos haluat lisätietoja ole yhteydessä:

www.prolux-shop.com/vinssit 010 396 2960 myynti@juxter.fi

Vinssivaijeri, ohjainikkuna, painorulla, taittopyörä, asennuslevy, asennustarvikkeet ja paljon muuta.
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VINSSIT Juxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Jännite Maks. vetovoima Virrankulutus täydellä kuormalla Vaijerin nopeus Paino Hinta EUR
649 055 Superwinch S5500 12 V 2,49 t 340 A 1,5 - 7,3 m/min 23 kg 520,00
649 065 Superwinch S5500 SR 12 V 2,49 t 340 A 1,5 - 7,3 m/min 19 kg 600,00
649 155 Superwinch S5500 24 V 2,49 t 150 A 3,1 - 6,7 m/min 23 kg 560,00
649 285 Superwinch S5500 SR 24 V 2,49 t 150 A 3,1 - 6,7 m/min 19 kg 640,00
649 075 Superwinch S7500 12 V 3,4 t 335 A 1,1 - 5,0 m/min 25 kg 540,00
649 195 Superwinch S7500 SR 12 V 3,4 t 335 A 1,1 - 5,0 m/min 21 kg 620,00
649 165 Superwinch S7500 24 V 3,4 t 155 A 2,1 - 4,7 m/min 25 kg 580,00
649 225 Superwinch S7500 SR 24 V 3,4 t 155 A 2,1 - 4,7 m/min 21 kg 660,00

Sä
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in

ss
it S5500/S5500SR/S7500/S7500SR 

Edistykselliset S-sarjan sähkövinssit kolmivaiheisella planeettavaihteistolla. 
Varustettu muun muassa automaattisella kuormanpitojarrulla, 
kestomagneettimoottorilla ja manuaalisella vapautuksella (käsi- tai jalkakäyttö). 
Erityiset kohokohdat: 
Moottorin välitön pysäytys, ei enää ylikelausta ja suljettu kotelo täydellisellä 
suojalla kaikissa sääolosuhteissa. Ihanteellinen perävaunuvinssi!

3

1
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3

1
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Tuotteeseen sisältyy: 
Kaapeliohjaus 4,5 m, ohjainikkuna, akkukaapeli, 
teräsvaijeri 7,1 mm - 18,3 m

Superwinch S5500 SR 
vinssiköydellä

Tuotteeseen sisältyy: 
Kaapeliohjaus 4,5 m, ohjainikkuna, akkukaapeli, 
teräsvaijeri 7,9 mm - 16,8 m

TSI 35 
Tehokas sähkövinssi ammattikäyttöön. 
Superwinchin klassikko kolmivaihteisella planeettavaihteella ja 
automaattisella kuormanpidätysjarrulla. Integroitu relelaatikko ja 
ylikuormitussuoja. Hyväksytty standardin EN 14492-1 mukaisesti.

Tuotteeseen sisältyy: 
Kaapeliohjaus 3,6 m, rele, ohjainikkuna, akkukaapeli, 
teräsvaijeri 10 mm - 21 m

Ohjainikkunaa ei voi asentaa suoraan vinssiin

Tuote nro Kuvaus Jännite Maks. vetovoima Virrankulutus täydellä kuormalla Vaijerin nopeus Paino Hinta EUR
649 125 Superwinch TSI 35 12 V 3,5 t 420 A 1,2 - 5,7 m/min 41 kg 870,00
649 145 Superwinch TSI 35 24 V 3,5 t 210 A 1,2 - 5,7 m/min 41 kg 870,00

3

Superwinch S5500 teräsvaijerilla
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VINSSITJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Jännite Maks. vetovoima Virrankulutus täydellä kuormalla Vaijerin nopeus Paino Hinta EUR
639 764 Ramsey RE 34,9 12 V 3,49 t 370 A 1,3 - 6,1 m/min 38 kg 1.860,00
639 774 Ramsey RE 34,9 24 V 3,49 t 170 A 0,9 - 4,5 m/min 38 kg 1.970,00
640 864 Ramsey RE 50,7 12 V 5,2 t 380 A 1,0 - 4,9 m/min 38 kg 2.260,00
640 874 Ramsey RE 50,7 24 V 5,2 t 190 A 0,6 - 4,2 m/min 38 kg 2.310,00
640 894 Ramsey RE 50,7X 24 V 5,2 t 190 A 0,6 - 4,2 m/min 39 kg 2.390,00

Tuote nro Kuvaus Jännite Maks. vetovoima Virrankulutus täydellä kuormalla Vaijerin nopeus Paino Hinta EUR
639 804 Ramsey DC 34,9 12 V 3,49 t 370 A 1,7 - 4,3 m/min 50 kg 1.860,00
639 814 Ramsey DC 34,9 24 V 3,49 t 140 A 1,7 - 4,3 m/min 50 kg 1.970,00

2
2
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Tuotteeseen sisältyy: 
RE 34,9 - kaapeliohjaus 3,6 m, ohjainikkuna, 
ylikuormitussuoja, hätäseis relellä, kytkentäkaapelit, 
asennus- ja käyttöhjeet (4 kielellä ei suomi)

RE 34,9/50,7/50,7X 
Sähkövinssi henkilö- ja maastoautojen vetämiseen. 
Roiskevesisuojattu releboksi. Rummun vapautus mahdollistaa vaijerin 
uloskelaantumisen vetämällä käsin. Asennettavaksi autonkuljetus 
ajoneuvoon tai hinausautoon. EN 14492-1 normien mukainen.

Tuotteeseen sisältyy: 
Asennuskehikko, 
kaapeliohjaus 3,6 m, ylikuormitussuoja, 
hätäseis relellä, kytkentäkaapelit

DC 34,9 
Sähkövinssi itselukittuvalla kierukkavaihteella henkilö- ja pakettiautojen vetämiseen. 
Asennettavaksi autonkuljetus ajoneuvoon tai hinausautoon, kestävä ja voimakas. Vesisuojattu solenoidi 
ja manuaalisesti vapautettava vinssirumpu. EN 14492-1 normien mukainen.
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VINSSIT Juxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Kanava Liitin Taajuus Jännite Hinta EUR
114 713 Kauko-ohjain ComeUp 2 3-napainen 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 723 Kauko-ohjain Ramsey 2 4-napainen 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 733 Kauko-ohjain ComeUp 2 6-napainen 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 743 Kauko-ohjain Superwinch 2 3-napainen 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 753 Kauko-ohjain Superwinch 2 7-napainen 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 763 Kauko-ohjain Superwinch 2 7-napainen 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 773 Kauko-ohjain Superwinch 2 3-napainen 868 MHz 12 - 24 V 369,00

Ka
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Tekniset tiedot: 
- valmis kytkettäväksi vinssiisi 
- 2 kanavaa, 
- 12/24 V, kaapelin pituus 1,0 m 
- kantavuus 80 m, vastaanotin IP68, lähetin IP67 
- lähettimen paristojen kesto 2500 tuntia (standby) 
- yhteensopivuus pistokkeissa useiden vinssimerkkien kanssa

Kauko-ohjain "Plug'n'go" 
Pika-asennettava 2-kanavainen 868 MHz kauko-ohjaus 
sähkövinsseille. Helppo käyttää ja nopea asentaa. 
Kytke pistoke paikoilleen. Käyttövalmiina hetkessä!

3-napainen liitin 
esim. ComeUp-vinssi  
DV 4500i, DV 9000 – 15000 
Wolf 8.5, Wolf 12.0, PRO 1900

4-napainen liitin 
esim. Ramsey, Vime, 
Superwinch, Warn

7-napainen liitin 
esim. Superwinch-vinssi 
Talon 9.5, 12.5, 14, 18, 35, 60

1
2
3
4
5

Sis. kauko-ohjaimen

6

7-napainen liitin 
Superwinch vinseille 
S5500/S7500

3-napainen liitin esim. 
Superwinch TigerShark 9500, 
11500, 9.5, 11.5, TSI 35

7

3-napainen liitin 
Superwinch vinsseille Terra 25, 
Terra 35, Terra 45, 
Terra 2500, Terra 3500, Terra 4500

6-napainen liitin esim. 
Come Up DV 9/i - DV 18, DS 9/i, 
Seal 9/i - 16.5, Rhino 8/12/15

Selaa vinssillesi sopivia varusteita

Vieraile verkkokaupassamme ja jos haluat lisätietoja ole yhteydessä:

www.prolux-shop.com/vinssit 010 396 2960 myynti@juxter.fi

Vinssivaijeri, ohjainikkuna, painorulla, taittopyörä, asennuslevy, asennustarvikkeet ja paljon muuta.
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VINSSITJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Valmistaja Sopii Jännite Hinta EUR
634 803 ComeUp DV 2500i - 4500i/Ramsey/JEM 12 V 49,90
634 813 ComeUp DV 2500i - 4500i/Ramsey/JEM 24 V 49,90
RA4 40110/3 Ramsey DC 34,9/RE 34,9/50,7/50,7X 12 V 89,00
RA4 40114/3 Ramsey DC 34,9/RE 34,9/50,7/50,7X 24 V 99,00
CU8 81385/3 ComeUp CUB 2, 2s, 3, 3s, 4, 4s/DV 6/GTD 650 - 2800 12 V 85,00
634 873 ComeUp DV 9 - 18/Pro 1900/Rhino 8 - 12/Wolf/Seal Gen2/Seal Slim/Seal MadX 12 V 139,00
634 883 ComeUp DV 9 - 18/Pro 1900/Rhino/Wolf/Seal Gen2/Seal Slim 24 V 144,00

Tuote nro Kuvaus Kanava Teksti Pituus Leveys Korkeus Ø Kaapeli Hinta EUR
631 215 Kaapeliohjain 2 IN/OUT 115 mm 60 mm 50 mm 8-18 mm 39,00
631 735 Kaapeliohjain 4 nuolet 175 mm 60 mm 50 mm 8-18 mm 57,00

Kaapeliohjain 
Kätevä ja kestävä kaapelitoiminen kauko-ohjain kahdella toiminnolla. 
Kumikaapeli halkaisijaltaan 8 - 18 mm. Integroitu koukku ripustamista varten. Suojaluokka IP65

Kaapeliohjain 
Käsiohjain kahdelle tai neljälle toiminnalle. Yksi ohjainnappi ohjaa kerralla. Kevyt oranssinen 
muovikuori luokka IP65. Kestää hyvin kemikaaleja soveltuen siten hyvin hieman likaisempiinkin 
työskentelypaikkoihin. Soveltuu 8 - 18 mm kaapeleille. Läpivienti säädettävissä kyseisille ko'oille.

Releet sähkövinsseille 
Releet Ramsey, ComeUp ja Superwinch sähkövinsseille. 
Soveltuvat myös toisten valmistajien malleille.

4
4
5
5
6
7
7
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3
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Tuote nro Kuvaus Liitin Vinssille Kanava Kaapelin pituus Pituus Leveys Korkeus Hinta EUR
631 235 Kaapeliohjain 3-napainen ComeUp 2 9 m 115 mm 60 mm 50 mm 79,00
631 085 Kaapeliohjain 4-napainen Ramsey 2 9 m 115 mm 60 mm 50 mm 79,00
631 095 Kaapeliohjain 6-napainen ComeUp 2 9 m 115 mm 60 mm 50 mm 79,001
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VINSSIT Juxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Versio Ruuviliitos Maks. paine Öljynvirtaus Jännite Hinta EUR
638 102 Vaihtoventtiili 6/2 manuaalinen G 3/8 " 350 bar 60 l/min 169,00
638 152 Vaihtoventtiili 6/2 sähköinen G 3/8 " 350 bar 60 l/min 12 V 219,00
638 202 Vaihtoventtiili 6/2 sähköinen G 3/8 " 350 bar 60 l/min 24 V 209,00

Tuote nro Kuvaus Hinta EUR
631 963 Vetokuula-adapteri, irroitettava 99,90
631 943 Moottoripyörän pidike, irroitettava 99,00
631 993 Asennuskiinnike 84,00
631 911 Pulttisarja kiinnitykseen 28,90

Li
sä

ta
rv
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ke

et

Vinssin asennuskehikko - Terästä 
Kuumasinkitty vinssin ohjainkehikko teräksestä. Satsausta hinaukseen. 
Vaijeri rullaa helposti ja vinssattava ajoneuvo saadaan haluttuun paikkaan. 
Maks. 4,6 t. Hydraulisella sivuttaissäädöllä siirtyy haluttuun paikkaan 
ohjainkiskolla, manuaalinen voidaan lukita 3:een paikkaan ohjainkiskolla.

Vaihtoventtiili 6/2 
Tuplatoiminnon ohjaukseen. Esim. haluttaessa vaihtaa vinssin 
kelaus vinssin sivuttaissiirtoon. Venttiili on saatavissa joko 
manuaalisena tai sähköhydraullisena.

Alumiininen vinssin asennuskehikko 
Kevyt vinssin asennuskehikko. Pystyt liikuttamaan vinssiä sivusuunnassa haluttuun linjaan 
hinattavan ajoneuvon silmukan kanssa. Lukittavissa 4-pisteeseen kehikossa jousitapilla. 
Kehikossa paikat vetokuula-adapterille ja moottoripyörätelineelle. Maks. 3 t.

5
6
6

Muista myös vinssivaijeri:

1
2
3
4

Tuote nro Sopii Versio Leveys Syvyys Materiaali Hinta EUR
631 903 ComeUp DV 9; Ramsey REP 8000; Superwinch TigerShark 9500, TSI 35 manuaalinen 1780 mm 320 mm Alumiini 419,00
631 923 ComeUp Rhino 8 manuaalinen 1780 mm 320 mm Alumiini 419,00
631 933 ComeUp Pro 1900 manuaalinen 1780 mm 320 mm Alumiini 419,00

Tuote nro Materiaali Sopii Versio Leveys Syvyys Siirtymä Hinta EUR
632 005 Teräs ComeUp Rhino 8/12, HV 8/10, Ramsey HD-P 34,9/42, Hammer 3.6/4.3 hydraulinen 1970 mm 420 mm 900 mm 1.499,00
632 045 Teräs ComeUp Rhino 8/12, HV 8/10, Ramsey HD-P 34,9/42, Hammer 3.6/4.3 manuaalinen 1970 mm 420 mm 1250 mm 1.069,00
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VINSSITJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Maks. vetovoima Vapaakytkin Paine Öljynvirtaus Vaijerin nopeus Hinta EUR
642 913 ComeUp HV-8 ST 3,5 t manuaalinen 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 1.230,00
642 923 ComeUp HV-8 ST 3,5 t paineilma 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 1.290,00
642 933 ComeUp HV-8 BT 3,5 t manuaalinen 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 1.280,00
642 943 ComeUp HV-8 BT 3,5 t paineilma 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 1.340,00
642 953 ComeUp HV-10 4,3 t manuaalinen 150 bar 60 l/min 14,0 - 19,0 m/min 1.400,00
642 963 ComeUp HV-10 4,3 t paineilma 150 bar 60 l/min 14,0 - 19,0 m/min 1.460,00
642 973 ComeUp HV-12 5,1 t manuaalinen 150 bar 60 l/min 10,0 - 15,4 m/min 1.540,00
642 983 ComeUp HV-12 5,1 t paineilma 150 bar 60 l/min 10,0 - 15,4 m/min 1.600,00
642 993 ComeUp HV-15 6,8 t manuaalinen 150 bar 60 l/min 9,0 - 12,3 m/min 1.720,00
643 013 ComeUp HV-15 6,8 t paineilma 150 bar 60 l/min 9,0 - 12,3 m/min 1.780,00

Hy
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HV 8/10/12/15 
Kestävä ja kompaktin kokoinen alumiinista valmistettu teräsrumpuinen vinssi. 
2-vaiheinen planeettavaihteisto ja erittäin tehokas hydraulimoottori ovat 
vain joitakin tämän ammattikäyttöön hinausautoihin ja pelastusajoneuvoihin 
tarkoitetun vinssin ominaisuuksia. Saatavana manuaalisella ja paineilmatoimisella 
rummun vapautuksella. Vinssi täyttää eurooppalaisen normin EN 14492-1.
Tuotteeseen sisältyy: 
- vaijerinohjainikkuna 
- vaijerinkiristinrulla 
- kuormanlaskuventtiili Mekaaninen jarru

7
8
9

3
4
5
6

10
11

HV 12 & 15HV 8 & 10

YAK 7 
Kestävä ja kompaktin kokoinen vinssi. Voimakas hydraulimoottori, 
yksiportainen kierukkavaihde. Standardin EN 14492-1 mukainen.

Tuotteeseen sisältyy: 
sis. vaijerinohjainikkunan

Tuote nro Kuvaus Maks. vetovoima Vapaakytkin Paine Öljynvirtaus Vaijerin nopeus Hinta EUR
643 343 ComeUp Yak 7K 3,2 t manuaalinen 120 bar 40 l/min 5,2 - 7,2 m/min 950,00
643 363 ComeUp Yak 7L 3,2 t manuaalinen 120 bar 40 l/min 5,2 - 7,2 m/min 970,00

1
2

12
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VINSSIT Juxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Maks. vetovoima Vapaakytkin Paine Öljynvirtaus Vaijerin nopeus Hinta EUR
642 813 ComeUp Bison 20 ST 9,0 t paineilma 175 bar 60 l/min 7,1 - 9,5 m/min 4.750,00
642 823 ComeUp Bison 20 BT 9,0 t paineilma 175 bar 60 l/min 7,1 - 9,5 m/min 5.050,00
642 853 ComeUp Bison 25 ST 11,3 t paineilma 150 bar 60 l/min 5,0 - 7,8 m/min 5.900,00
642 863 ComeUp Bison 25 BT 11,3 t paineilma 150 bar 60 l/min 5,0 - 7,8 m/min 6.150,00
642 873 ComeUp Bison 30 BT 13,6 t paineilma 175 bar 60 l/min 4,3 - 6,0 m/min 6.600,00
642 883 ComeUp Bison 50 22,6 t paineilma 200 bar 100 l/min 5,7 - 8,3 m/min 11.100,00

Ohjainikkunaa ei voi asentaa 
suoraan vinssiin

Bison 20/25/30/50 
Luotettava ja kestävä hydraulivinssi. 2 vaiheinen planeettavaihteisto. 
Varustettu patentoidulla mekaanisella monilevyjarrulla ja 2 tie kuormanlaskuventtiilillä 
kuten myös voimakkaalla hydraulimoottorilla ovat vain joitakin tämän 
vinssin etuja. Vinssi täyttää euroopan standardit EN 14492-1.

3

5
6

2

4

Tuotteeseen sisältyy: 
- vaijerinohjainikkuna 
- vaijerinkiristinrulla 
- kuormanlaskuventtiili

1
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Selaa vinssillesi sopivia varusteita

Vieraile verkkokaupassamme ja jos haluat lisätietoja ole yhteydessä:

www.prolux-shop.com/vinssit 010 396 2960 myynti@juxter.fi

Vinssivaijeri, ohjainikkuna, painorulla, taittopyörä, asennuslevy, asennustarvikkeet ja paljon muuta.
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VINSSITJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Maks. vetovoima Vapaakytkin Paine Öljynvirtaus Vaijerin nopeus Hinta EUR
639 253 Ramsey HD-P 34,9Y 3,49 t manuaalinen 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.530,00
639 273 Ramsey HD-P 34,9S 3,49 t manuaalinen 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.540,00
639 263 Ramsey HD-P 34,9Y 3,49 t paineilma 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.640,00
639 283 Ramsey HD-P 34,9S 3,49 t paineilma 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.650,00
639 413 Ramsey HD-P 34,9Y 3,49 t estetty 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.530,00
639 443 Ramsey HD-P 34,9S 3,49 t estetty 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.540,00

Hy
dr

au
liv

in
ss

itHD-P 34,9 
Hydraulivinssi jossa hiljainen ja kestävä hydraulijarru. Luotettava, pieni omapaino, korkea 
vääntövoima ja erittäin kestävä planeettavaihteisto ovat vain joitakin tämän vinssin ominaisuuksia 
valittaessa vinssiä ammattilaisen käyttöön hinausautoihin. Standardin EN 14492-1 mukainen.

1
2
3
4
5
6

34,9S34,9Y

Manuaalinen vapautin

Vapautus paineilmalla Estetty rummun vapautus
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VINSSIT Juxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Maks. vetovoima Vapaakytkin Paine Öljynvirtaus Vaijerin nopeus Hinta EUR
640 683 Ramsey HD-P 42 4,3 t manuaalinen 147 bar 57 l/min 13,4 - 9,7 m/min 1.910,00
640 783 Ramsey HD-P 42 4,3 t paineilma 147 bar 57 l/min 9,7 - 13,4 m/min 1.970,00
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it HD-P 42 
Hydraulivinssi jossa hiljainen ja kestävä hydraulijarru. Luotettava, pieni omapaino, korkea 
vääntövoima ja erittäin kestävä planeettavaihteisto ovat vain joitakin tämän vinssin ominaisuuksia 
valittaessa vinssiä ammattilaisen käyttöön hinausautoihin. Standardin EN 14492-1 mukainen.

1
2

RPH 53,3 
Hydraulivinssi jossa hiljainen ja kestävä hydraulijarru. Luotettava, pieni omapaino, korkea 
vääntövoima ja erittäin kestävä planeettavaihteisto ovat vain joitakin tämän vinssin ominaisuuksia 
valittaessa vinssiä ammattilaisen käyttöön hinausautoihin. Standardin EN 14492-1 mukainen.

Erikoisruuveja pyynnöstä

Tuote nro Kuvaus Maks. vetovoima Vapaakytkin Paine Öljynvirtaus Vaijerin nopeus Hinta EUR
640 713 Ramsey RPH 53,3 5,3 t manuaalinen 175 bar 57 l/min 9,1 - 13,6 m/min 2.940,00
640 723 Ramsey RPH 53,3 5,3 t paineilma 175 bar 57 l/min 9,1 - 13,6 m/min 3.040,00

3

Selaa vinssillesi sopivia varusteita

Vieraile verkkokaupassamme ja jos haluat lisätietoja ole yhteydessä:

www.prolux-shop.com/vinssit 010 396 2960 myynti@juxter.fi

Vinssivaijeri, ohjainikkuna, painorulla, taittopyörä, asennuslevy, asennustarvikkeet ja paljon muuta.
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VINSSITJuxter Ky Hinausideat 2023/2024

Tuote nro Kuvaus Maks. vetovoima Vapaakytkin Paine Öljynvirtaus Vaijerin nopeus Hinta EUR
648 043 Hammer HMW 5.0 PHT-EN 5,0 t manuaalinen 145 bar 60 l/min 11,0 - 17,5 m/min 1.940,00
648 053 Hammer HMW 5.0 PHT/P-EN 5,0 t paineilma 145 bar 60 l/min 11,0 - 17,5 m/min 1.980,00
648 063 Hammer HMW 6.6 PHT-EN 6,6 t manuaalinen 190 bar 60 l/min 15,0 - 20,0 m/min 2.280,00
648 073 Hammer HMW 6.6 PHT/P-EN 6,6 t paineilma 190 bar 60 l/min 15,0 - 20,0 m/min 2.350,00

Tuote nro Kuvaus Maks. vetovoima Vapaakytkin Paine Öljynvirtaus Vaijerin nopeus Hinta EUR
648 003 Hammer HMW 3.6 PHT-EN 3,5 t manuaalinen 125 bar 60 l/min 14,0 - 21,0 m/min 1.490,00
648 013 Hammer HMW 3.6 PHT/P-EN 3,5 t paineilma 125 bar 60 l/min 14,0 - 21,0 m/min 1.530,00
648 023 Hammer HMW 4.3 PHT-EN 4,3 t manuaalinen 120 bar 60 l/min 11,0 - 17,0 m/min 1.520,00
648 033 Hammer HMW 4.3 PHT/P-EN 4,3 t paineilma 120 bar 60 l/min 11,0 - 17,0 m/min 1.560,00
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itHMW 3.6 
Hydraulivinssi jossa hiljainen ja kestävä hydraulijarru. 
Luotettava, pieni omapaino, korkea vääntövoima ja erittäin 
kestävä planeettavaihteisto ovat vain joitakin tämän vinssin 
ominaisuuksia valittaessa vinssiä ammattilaisen käyttöön 
hinausautoihin. Standardin EN 14492-1 mukainen.

Tuotteeseen sisältyy: 
- vaijerinohjainikkuna 
- vaijerinkiristinrulla 
- kuormanlaskuventtiili

3
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Tuotteeseen sisältyy: 
- vaijerinohjainikkuna 
- vaijerinkiristinrulla 
- kuormanlaskuventtiili

7

5
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HMW 5.0/6.6

HMW 3.6/4.3
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Tuotteeseen sisältyy: 
- vaijerinohjainikkuna 
- vaijerinkiristinrulla 
- kuormanlaskuventtiili

Tuote nro Kuvaus Maks. vetovoima Vapaakytkin Paine Öljynvirtaus Vaijerin nopeus Hinta EUR
648 103 Hammer HMW 9.0 PHT-EN 9,0 t manuaalinen 165 bar 60 l/min 7,0 - 9,0 m/min 4.640,00
648 113 Hammer HMW 9.0 PHT/P-EN 9,0 t paineilma 165 bar 60 l/min 7,0 - 9,0 m/min 4.700,00
648 123 Hammer HMW 11.5 PHT-EN 11,5 t manuaalinen 165 bar 60 l/min 6,0 - 9,0 m/min 4.740,00
648 133 Hammer HMW 11.5 PHT/P-EN 11,5 t paineilma 165 bar 60 l/min 6,0 - 9,0 m/min 4.820,00
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it HMW 9.0/11.5
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Tuote nro Kuvaus Maks. vetovoima Vapaakytkin Paine Öljynvirtaus Vaijerin nopeus Hinta EUR
649 603 Superwinch H8P-PRO 3.5 t manuaalinen 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 1.260,00
649 613 Superwinch H8P-PRO 3.5 t paineilma 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 1.350,00
649 643 Superwinch H10P-PRO 4,3 t manuaalinen 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 1.380,00
649 653 Superwinch H10P-PRO 4,3 t paineilma 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 1.470,00
649 623 Superwinch H8P-PRO 3.5 t manuaalinen 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 1.300,00
649 633 Superwinch H8P-PRO 3.5 t paineilma 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 1.390,00
649 663 Superwinch H10P-PRO 4,3 t manuaalinen 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 1.420,00
649 673 Superwinch H10P-PRO 4,3 t paineilma 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 1.510,00

H8P PRO/H10P PRO 
Superwinchin PRO-sarjan hydraulivinssit täyttävät 
eurooppalaisen standardin EN 14492-1. Vinssejä on saatavana 
eri versioina. H8P-PRO:n suurin vetovoima on 3,5 t ja H10P-
PRO:n suurin vetovoima 4,3 t. Riippuen halutusta vaijerin 
pituudesta, valittavana on 190 mm tai 253 mm rummun leveys. 
Kuorma pysyy luotettavasti kiinni integroidulla mekaanisella jarrulla. 
Voimansiirto hydraulimoottorista rumpuun tapahtuu monivaiheisella 
planeettavaihteella. Mekaaninen vapautus mahdollistaa kaapelin 
vetämisen ulos käsin. Kaikki tämän sarjan hydraulivinssit 
toimitetaan ohjainikkunalla ja kuormanlaskuventtiilillä.

Mekaaninen jarru

9
10
11
12

Tuotteeseen sisältyy: 
-ohjainikkuna 
-kuormaventtiili
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8
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Tuote nro Kuvaus Maks. vetovoima Vapaakytkin Paine Öljynvirtaus Vaijerin nopeus Hinta EUR
649 413 Superwinch SI 8000 Standard 3,6 t manuaalinen 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 1.430,00
649 513 Superwinch SI 8000 Standard 3,6 t paineilma 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 1.520,00
649 433 Superwinch SI 10000 Standard 4,5 t manuaalinen 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 1.520,00
649 533 Superwinch SI 10000 Standard 4,5 t paineilma 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 1.610,00
649 453 Superwinch SI 12000 Standard 5,4 t manuaalinen 159 bar 57 l/min 8,5 - 10,2 m/min 1.640,00
649 553 Superwinch SI 12000 Standard 5,4 t paineilma 159 bar 57 l/min 8,5 - 10,2 m/min 1.730,00

Tuote nro Kuvaus Maks. vetovoima Vapaakytkin Paine Öljynvirtaus Vaijerin nopeus Hinta EUR
649 403 Superwinch SI 8000 Narrow 3,6 t manuaalinen 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 1.390,00
649 503 Superwinch SI 8000 Narrow 3,6 t paineilma 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 1.480,00
649 423 Superwinch SI 10000 Narrow 4,5 t manuaalinen 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 1.480,00
649 523 Superwinch SI 10000 Narrow 4,5 t paineilma 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 1.570,00

Hy
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itSI 8000/10000/12000 
Hydrauliset vinssit kaksivaiheisella planeettavaihteella ja hydraulisella, 
hiljaisella jarrulla. 
Erityiset kohokohdat: Vaihteiston vapautusasetus 
ja moottorin hydrauliliitäntä ovat säädettävissä. 
Käytettö pelastus- ja hinausajoneuvoissa. Tämä vinssi on 
eurooppalaisen standardin EN 14492-1 mukainen.
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Tuotteeseen sisältyy: 
-ohjainikkuna 
-kuormaventtiili

Tuotteeseen sisältyy: 
- ohjainikkuna 
- kuormaventtiili

Selaa vinssillesi sopivia varusteita

Vieraile verkkokaupassamme ja jos haluat lisätietoja ole yhteydessä:

www.prolux-shop.com/vinssit 010 396 2960 myynti@juxter.fi

Vinssivaijeri, ohjainikkuna, painorulla, taittopyörä, asennuslevy, asennustarvikkeet ja paljon muuta.
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Tekniset tiedot: 
- sulamispiste 140°C 
- liuotinkestävyys: erittäin hyvä 
- haponkestävyys: erittäin hyvä 
- UV-kestävyys: erittäin hyvä 
- kestävyyden häviö solmittaessa: 50%

Rosterisilmukka

Rosterikoussi 
(maksimissaan 14 mm 
Ø köyteen)

Rullaa kevyesti

Korkealaatuiset vinssiköydet

Kestävä synteettinen köysi vinssiin 
Viimeisintä vinssiköysien sukupolvea: synteettistä Novoleen kuitua. 
Verrattuna teräsvajeriehin on seuraavanlaisia etuja: 
  
- keveys käsiteltäessä 
- ei vaaraa katkeutuvista vaijerin päistä 
- optimaalinen kelautuvuus rummulle 
- hapon-, polttoaineen- UV-valon ja öljynkestävä 
- kahdeksan kertaa kevyempi 
- ei tarvitse ylimääräistä rasvausta 
- varoitusväri keltainen 
Toimitetaan täydellisenä, valmiina käyttöön. 
koussi koukunreiässä, vähentää köyden kulumista silmukassa. 
Saatavana pyynnöstä muina pituuksina ja paksuuksina - ota yhteyttä 
p. 010 396 2960

Kestävä, synteettinen köysi vinssiin kytkentälenkillä (ilman koukkua) 
Murtolujuus nailonköydessä on verrattavissa teräsvaijerin murtolujuuteen. 
Optimaalinen sisäänkelaantuvuus. Ei loukkaantumisriskiä rikkoontuneista 
vaijerinsäikeistä. Kestää hyvin UV-valoa, happoja, polttoaineita sekä öljyjä.

Optimaalinen kelausominaisuus!

Tuote nro Ø Pituus MBL Materiaali Hinta EUR
705 156DYN 5 mm 15 m 3150 kg Kuituköysi 77,00
706 156DYN 6 mm 15 m 3600 kg Kuituköysi 79,00
706 206DYN 6 mm 20 m 3600 kg Kuituköysi 82,00
708 156DYN 8 mm 15 m 5800 kg Kuituköysi 84,00
708 206DYN 8 mm 20 m 5800 kg Kuituköysi 104,00
708 256DYN 8 mm 25 m 5800 kg Kuituköysi 124,00
708 356DYN 8 mm 35 m 5800 kg Kuituköysi 164,00
709 206DYN 9 mm 20 m 8000 kg Kuituköysi 139,00
709 256DYN 9 mm 25 m 8000 kg Kuituköysi 159,00
709 306DYN 9 mm 30 m 8000 kg Kuituköysi 179,00
710 156DYN 10 mm 15 m 8000 kg Kuituköysi 132,00
710 206DYN 10 mm 20 m 8000 kg Kuituköysi 162,00
710 256DYN 10 mm 25 m 8000 kg Kuituköysi 182,00
710 306DYN 10 mm 30 m 8000 kg Kuituköysi 212,00
712 206DYN 12 mm 20 m 12600 kg Kuituköysi 225,00
712 256DYN 12 mm 25 m 12600 kg Kuituköysi 267,00
712 306DYN 12 mm 30 m 12600 kg Kuituköysi 308,00
714 206DYN 14 mm 20 m 15300 kg Kuituköysi 279,00
714 306DYN 14 mm 30 m 15300 kg Kuituköysi 394,00
716 206DYN 16 mm 20 m 15300 kg Kuituköysi 396,00
716 306DYN 16 mm 30 m 15300 kg Kuituköysi 531,00
718 306DYN 18 mm 30 m 15300 kg Kuituköysi 603,00
718 406DYN 18 mm 40 m 15300 kg Kuituköysi 711,00

Tuote nro Kuvaus Ø Pituus MBL Materiaali Hinta EUR
610 256 Synteettinen köysi 10 mm 25 m 9900 kg Kuituköysi 169,00
612 256 Synteettinen köysi 12 mm 25 m 13500 kg Kuituköysi 254,00
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Tuote nro Kuvaus Valmistaja Reikä kuva Aukeama Hinta EUR
CU8 83410/3 Ohjainikkuna ComeUp 254 mm 184 x 25 mm 79,00
CU8 81071/3 Ohjainikkuna ComeUp 124 mm 65 x 19 mm 40,00
CU8 81072/3 Ohjainikkuna ComeUp 168 mm 108 x 19 mm 45,00
CU8 82152/3 Ohjainikkuna ComeUp 152 mm 112 x 19 mm 62,00
RA2 51266/3 Ohjainikkuna Ramsey 255 mm 203 x 18 mm 275,00
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Kulumissuoja 
Kulumissuoja synteettisille köysille.

Vaijerinstopperi 
Ideaalinen vaijeristopperi 10 - 12 mm vinssiköydelle maksimissaan 25 mm 
ohjainikkunan aukolle. Estä vahinkojen syntyminen vinssillesi tällä stoppreilla.

Jatkoköysi, korkealaatuista 
synteettisestä kuitua 
Lenkki molemmissa päissä, mainio apu 
hinauspalvelussa. Joustava, vähän tilaa vievä, 
helppo käyttää ja kevyt. 
Ei enää kiukkua köyttä kasattaessa: 
- nopeasti kasaan! 
- nopeasti käyttöön!

Muista myös vinssivaijeri:

Erityinen hoitotuote Final Grip synteettikuituköysille 
Final Grip -aineen avulla sinulla on ylimääräinen suoja synteettikuituköysille. 
Päivittää UV-stabiloinnin, kulutusarvon ja suojan happo-, bensiini- ja öljyvuodoilta. 
Suoja-aineen käyttö varmistaa siten köyden pidemmän käyttöajan.

Tuotteeseen sisältyy: 
Erityiset hoitotuotteet, sieni, rulla, pesuastia, kertakäyttöiset käsineet

1
2
3
4
5

Tuote nro Kuvaus MBL WLL L Välimatka W Hinta EUR
553 165 Turvakoukku 12800 kg 3200 kg 170 mm 28 mm 20,00
551 145 Sakkeli 3200 kg 5,20

Ohjainikkuna 
Alumiininen ohjainikkuna vinsseille käytettäessä synteettistä vinssinarua. Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen.

Tuote nro Kuvaus Tilavuus Sopii Väri Hinta EUR
750 905 Erityinen hoitotuote Final Grip synteettikuituköysille 250 ml kuituköydet keltainen 26,80

Tuote nro Kuvaus MBL Pituus Ø Materiaali Hinta EUR
810 056 Jatkosinkki 9500 kg 5 m 10 mm Kuituköysi 79,00
810 106 Jatkosinkki 9500 kg 10 m 10 mm Kuituköysi 96,00
810 206 Jatkosinkki 9500 kg 20 m 10 mm Kuituköysi 148,00
812 056 Jatkosinkki 13500 kg 5 m 12 mm Kuituköysi 95,00
812 106 Jatkosinkki 13500 kg 10 m 12 mm Kuituköysi 134,00
812 206 Jatkosinkki 13500 kg 20 m 12 mm Kuituköysi 223,00

Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta EUR
750 973 Vaijeristopperi 10 - 12 mm vinssiköydelle H 45 x Ø 60 mm 24,00

Tuote nro Kuvaus Sopii Pituus Hinta EUR
510 595 Kulumissuoja Ø 8 - 14 mm 0,5 m 9,50
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Erittäin joustava, sinkitty, lanka teräsydämellä korkeille lujuusvaatimuksille

Taipuisa, sinkitty teräsvaijeri vinsseihin

Vinssivaijerit 
- Sinkitty teräsvaijeri vinsseille, huippulaatua EN 12385-4 mukainen 
- Turvakoukku ja hitsattu päätyosa 
- Säännöllinen huolto vaijerirasvallamme  
  pidentää vaijerin ikää 
- Erikoismittoja kysyttäessä

Tuote nro Kuvaus Ø Pituus MBL Materiaali Hinta EUR
705 105 Vinssivaijeri 5 mm 10 m 1640 kg Teräs 49,00
706 205 Vinssivaijeri 6 mm 20 m 2550 kg Teräs 59,00
707 205 Vinssivaijeri 7 mm 20 m 3480 kg Teräs 67,00
707 255 Vinssivaijeri 7 mm 25 m 3480 kg Teräs 75,00
708 155 Vinssivaijeri 8 mm 15 m 4550 kg Teräs 61,00
708 205 Vinssivaijeri 8 mm 20 m 4550 kg Teräs 71,00
751 805 Vinssivaijeri 8 mm 22 m 4550 kg Teräs 74,00
708 255 Vinssivaijeri 8 mm 25 m 4550 kg Teräs 84,00
708 305 Vinssivaijeri 8 mm 30 m 4550 kg Teräs 94,00
709 205 Vinssivaijeri 9 mm 20 m 5750 kg Teräs 89,00
709 255 Vinssivaijeri 9 mm 25 m 5750 kg Teräs 99,00
709 305 Vinssivaijeri 9 mm 30 m 5750 kg Teräs 109,00
710 205 Vinssivaijeri 10 mm 20 m 7100 kg Teräs 99,00
751 825 Vinssivaijeri 10 mm 24 m 7100 kg Teräs 119,00
710 255 Vinssivaijeri 10 mm 25 m 7100 kg Teräs 126,00
710 305 Vinssivaijeri 10 mm 30 m 7100 kg Teräs 139,00
751 855 Vinssivaijeri 10 mm 20 m 10400 kg Teräs 149,00
751 875 Vinssivaijeri 10 mm 28 m 10400 kg Teräs 185,00
711 205 Vinssivaijeri 11 mm 20 m 8600 kg Teräs 126,00
711 255 Vinssivaijeri 11 mm 25 m 8600 kg Teräs 139,00
711 305 Vinssivaijeri 11 mm 30 m 8600 kg Teräs 158,00

Tuote nro Kuvaus Ø Pituus MBL Materiaali Hinta EUR
712 205 Vinssivaijeri 12 mm 20 m 10200 kg Teräs 125,00
712 255 Vinssivaijeri 12 mm 25 m 10200 kg Teräs 146,00
712 305 Vinssivaijeri 12 mm 30 m 10200 kg Teräs 172,00
713 305 Vinssivaijeri 13 mm 30 m 11800 kg Teräs 193,00
714 205 Vinssivaijeri 14 mm 20 m 13900 kg Teräs 179,00
714 305 Vinssivaijeri 14 mm 30 m 13900 kg Teräs 232,00
716 205 Vinssivaijeri 16 mm 20 m 18200 kg Teräs 192,00
716 255 Vinssivaijeri 16 mm 25 m 18200 kg Teräs 252,00
716 305 Vinssivaijeri 16 mm 30 m 18200 kg Teräs 294,00
716 405 Vinssivaijeri 16 mm 40 m 18200 kg Teräs 355,00
718 205 Vinssivaijeri 18 mm 20 m 23000 kg Teräs 259,00
718 305 Vinssivaijeri 18 mm 30 m 23000 kg Teräs 348,00
718 405 Vinssivaijeri 18 mm 40 m 23000 kg Teräs 417,00
720 205 Vinssivaijeri 20 mm 20 m 28400 kg Teräs 305,00
720 305 Vinssivaijeri 20 mm 30 m 28400 kg Teräs 412,00
720 405 Vinssivaijeri 20 mm 40 m 28400 kg Teräs 499,00
751 925 Vinssivaijeri 20 mm 50 m 36200 kg Teräs 998,00
722 205 Vinssivaijeri 22 mm 20 m 34400 kg Teräs 399,00
722 305 Vinssivaijeri 22 mm 30 m 34400 kg Teräs 499,00
722 405 Vinssivaijeri 22 mm 40 m 34400 kg Teräs 599,00
724 205 Vinssivaijeri 24 mm 20 m 40900 kg Teräs 469,00
724 305 Vinssivaijeri 24 mm 30 m 40900 kg Teräs 558,00
724 405 Vinssivaijeri 24 mm 40 m 40900 kg Teräs 739,00
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Jatkosinkki 
Jatkosinkki hinaukseen. Silmukka toisessa 
päässä ja turvakoukku toisessa.
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ritVinssivaijeri, sinkitty, jossa pyörivä koukku 

Taipuisaa laatua, valmis vaijeri turvakoukulla ja viimeistellyllä päätteellä. 
Sinkittyä teräsvaijeria. Säännöllinen huolto vaijerirasvallamme 
pidentää vaijerin ikää. Erikoismittoja haluttaessa.

Vaijerinstopperi 
Vaijerinstopperi maksimissaan 12 mm vinssivaijereille ja 
ohjainikkunoiden aukon ollessa maksimissaan 40 mm korkeita. 
Vältä vahingot vinsseillesi käyttämällä stopperia. Ei sovellu 
synteetisten vinssiköysien kanssa.

Suojamatto vaijerille 
Vinssattaessa raskaita kuormia laita suojamatto vaijerin 
keskelle tai lähemmäs koukkua, niin voit vähentää mahdollisen 
vaijerin rikkoontumisen aiheuttamia vahinkoja.

Tuote nro Kuvaus MBL Pituus Ø Materiaali Hinta EUR
750 805 Jatkosinkki 5800 kg 10 m 10 mm Teräs 64,00
750 815 Jatkosinkki 5800 kg 20 m 10 mm Teräs 89,00
750 825 Jatkosinkki 8400 kg 10 m 12 mm Teräs 74,00
750 835 Jatkosinkki 8400 kg 20 m 12 mm Teräs 111,00
750 845 Jatkosinkki 11400 kg 10 m 14 mm Teräs 89,00
750 865 Jatkosinkki 11400 kg 20 m 14 mm Teräs 149,00

Tuote nro Kuvaus Ø Pituus MBL Materiaali Hinta EUR
708 205W5 Vinssivaijeri 8 mm 20 m 4550 kg Teräs 95,00
708 255W5 Vinssivaijeri 8 mm 25 m 4550 kg Teräs 106,00
708 305W5 Vinssivaijeri 8 mm 30 m 4550 kg Teräs 113,00
710 205W5 Vinssivaijeri 10 mm 20 m 7100 kg Teräs 124,00
710 255W5 Vinssivaijeri 10 mm 25 m 7100 kg Teräs 135,00
710 305W5 Vinssivaijeri 10 mm 30 m 7100 kg Teräs 156,00
712 205W5 Vinssivaijeri 12 mm 20 m 10200 kg Teräs 148,00
712 305W5 Vinssivaijeri 12 mm 30 m 10200 kg Teräs 179,00

Tuote nro Kuvaus Leveys Korkeus Hinta EUR
750 985 Suojamatto vaijerille 500 mm 425 mm 29,00

Tuote nro Kuvaus Mitta Hinta EUR
750 995 Vaijerinstopperi vinssivaijereille maks. 12 mm H 47 x Ø 75 mm 18,90
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Tuote nro Kuvaus Pituus Versio kapasiteetti Hinta EUR
553 095 Koukkuadapteri 330 mm Liinalla 1,25 t 16,90
553 005 Koukkuadapteri 290 mm Terässilmukalla 1,25 t 35,90
553 285 Koukkuadapteri 170 mm Terässilmukalla 1,25 t 46,90
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Kaapeli jossa silmukat päissä 
Yleismallinen hinaus- ja nostotyökalu 
EN 13414T1 mukainen, sinkitty. 
Pieni omapaino ja korkea kuormauslujuus. Nostoon, 
vetoon, jatkoksi , varmistukseen - kaikeen työhön missä 
tarvitaan taipuisuutta ja kestävää materiaalia. 
Saatavina eri pituuksina ja eri 
halkaisijalla, maksimissaan 40 t.

Erikoisrasva vinssivaijereille 
Erikoisrasva vinssivaijereille. Pitää vaijerin taipuisana (kelautuu 
paremmin) ja suojaa ruosteelta sekä kulumiselta.

Pituus

Koukkuadapterit 
Kun vinssinkoukku ei mahdu hinaussilmukkaan. Maks. 1250 kg

1
2
3

Eri malleja pyynnöstä

Tuote nro Kuvaus WLL suora nosto WLL U-muodossa Pituus Solmunpituus Ø Materiaali Hinta EUR
752 004 Kaapeli jossa silmukat päissä 700 kg 1400 kg 0,5 m 150 mm 8 mm Teräs 9,35
752 014 Kaapeli jossa silmukat päissä 700 kg 1400 kg 1,0 m 150 mm 8 mm Teräs 9,90
752 024 Kaapeli jossa silmukat päissä 700 kg 1400 kg 2,0 m 150 mm 8 mm Teräs 10,90
752 044 Kaapeli jossa silmukat päissä 1000 kg 2000 kg 1,0 m 200 mm 10 mm Teräs 11,50
752 054 Kaapeli jossa silmukat päissä 1000 kg 2000 kg 2,0 m 200 mm 10 mm Teräs 13,50
752 074 Kaapeli jossa silmukat päissä 1500 kg 3000 kg 1,0 m 250 mm 12 mm Teräs 14,00
752 084 Kaapeli jossa silmukat päissä 1500 kg 3000 kg 2,0 m 250 mm 12 mm Teräs 16,50
752 104 Kaapeli jossa silmukat päissä 2000 kg 4000 kg 1,0 m 250 mm 14 mm Teräs 19,90
752 114 Kaapeli jossa silmukat päissä 2000 kg 4000 kg 2,0 m 250 mm 14 mm Teräs 23,90

Tuote nro Kuvaus Sisältö Hinta EUR
749 085 Vaijeri- ja ketjurasva, spraypullossa 0,4 kg 24,90
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Tuote nro Kuvaus Vetovoima Ø Vaijeri Ø Rulla Pituus Paino Hinta EUR
762 203 Kääntöpyörä Eco 2000 kg maks. 10 mm 80 mm 25 cm 2,7 kg 69,00
762 303 Kääntöpyörä Eco 4000 kg maks. 12 mm 100 mm 35 cm 5,9 kg 109,00
762 403 Kääntöpyörä Eco 8000 kg maks. 19 mm 150 mm 50 cm 12,6 kg 176,00
762 503 Kääntöpyörä Eco 15000 kg maks. 22 mm 200 mm 58 cm 26,1 kg 264,00

Tuote nro Kuvaus Versio Vetovoima Ø Vaijeri Ø Rulla Pituus Paino Hinta EUR
760 561 Taittopyörä asennettavaksi kiinteästi 2000 kg maks. 10 mm 50 mm 24 cm 1,3 kg 59,00
760 571 Taittopyörä avattavissa 2000 kg maks. 10 mm 50 mm 24 cm 1,4 kg 64,00
760 591 Taittopyörä avattavissa 4000 kg maks. 12 mm 100 mm 36 cm 4,4 kg 123,90

Tuote nro Kuvaus Vetovoima Ø Vaijeri Ø Rulla Pituus Paino Hinta EUR
760 205 Taittopyörä 2000 kg maks. 10 mm 80 mm 26 cm 2 kg 349,00
760 305 Taittopyörä 4000 kg maks. 13 mm 120 mm 36 cm 5 kg 599,00
760 405 Taittopyörä 8000 kg maks. 19 mm 150 mm 48 cm 12 kg 879,00
760 505 Taittopyörä 12000 kg maks. 19 mm 150 mm 60 cm 18 kg 1.299,00
760 655 Taittopyörä 15000 kg maks. 22 mm 250 mm 65 cm 30 kg 1.839,00
760 706 Taittopyörä 20000 kg maks. 26 mm 200 mm 64 cm 34 kg 1.999,00
760 806 Taittopyörä 20000 kg maks. 26 mm 250 mm 80 cm 40 kg 2.399,00

Va
ije

rin
oh

ja
im

etTaittopyörä koukulla 
Taittopyörä, jossa turvakoukku. 
Kompakti koko. Sivulevy voidaan 
aukaista kaapelin asennusta varten. 
Varustettu voitelunipalla pitkää käyttöikää 
ajatellen. Soveltuu myös synteettisille köysille.

Taittopyörä turvakoukulla 
Avattava taittopyörä. Osat ovat galvanisoituja. 
Ei sovellu tekokuituisille hinausköysille.

Kääntöpyörä Eco 
Kestävä kääntöpyörä järkevään hintaan. 
Koukku pyörivä sis. lukitussalpa, 
pronssiholkki. 
Soveltuu käytettäväksi synteettisten 
köysien kanssa.

1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
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Tuote nro Kuvaus Ø Vaijeri Ø Rulla Paino Hinta EUR
901 406 Taittopyörä lavan päätyyn maks. 12 mm 107 mm 24,2 kg 475,00

Tuote nro Kuvaus Sopii Ø Vaijeri Ø Rulla Paino Hinta EUR
650 593 Kaksiasentoinen taittopyörä 30 mm reikä maks. 12 mm 62 mm 4,9 kg 89,00

Tuote nro Kuvaus Ø Vaijeri Ø Rulla Paino Hinta EUR
650 403 Taittopyörä istukalla ja vaijerilukolla maks. 12 mm 72 mm 9,9 kg 192,00

Va
ije

rin
oh

ja
im

et

Kaksiasentoinen taittopyörä, jossa pikakiinnitys 
Kaksiasentoinen taittopyörä vaijerinohjaukseen. 
Reiän halkaisija 30 mm. Varmistetaan sokalla.

Taittopyörä lavan päätyyn 
Asennetaan liukulavan takareunaan optimoimaan 
vinssin käyttöä. Kaksi isoa polyamidirullaa varmistavat 
sivusta suuntautuvien vetojen onnistumisen.

Taittopyörä 
Henkilöautojen vetämiseen sivusta. Sinkitty ja erittäin kestävä 
rakenne, nopeasti valmis käyttöön. Vaihdettava rulla, joka 
varmistettu pysymään paikoillaan! Sisältää ruuvit kiinnitykseen. 
Nopea asennus ja varma vaijerinohjaus

Vario-taittopyörä 
Maksimissaan 10 mm vaijereille. Vaijerinohjaukseen vedettäessä 
henkilöautoja. Helppo ja nopea käyttää ja samalla näppärän kokoinen.

Pultit kiinnityksiin

Tuote nro
45° 30° 15° 10° 5°

650 403 1000 kg 1500 kg 3000 kg 4500 kg 8900 kg
650 593 900 kg 1300 kg 2650 kg 3900 kg 7900 kg
901 406 2300 kg 3400 kg 6780 kg 10200 kg 20300 kg

Vetovoiman taulukko

1
2
3

1

2

3

Vetovoima kohdassa α

Tuote nro Kuvaus Vetovoima Ø Vaijeri Ø Rulla Pituus Paino Hinta EUR
760 604 Vario-taittopyörä maks. 2000 kg maks. 10 mm 100 mm 20 cm 3,4 kg 79,00



www.prolux-shop.com/e-mobility

E-LIIKKUVUUS
TULEVAISUUDEN 

TAPA
Tuotteemme ovat 
jo todellisuutta.



...

Suunnittelemme
ideat CADillä...

... valmistamme 3D
mallit kuten proto-

tyypit.

Vetokiinnike raskaan 
kaluston alumiini- ja 
teräsvanteeseen
Tuotenro 549615

- teollisuuden ratkaisuista yksittäisiin ratkaisuihin
- tarpeidesi kehittämisestä tekniseen tukeen
- teollisuuteen liittyvä tuotekehitys, jolla on käytännön merkitys
- kaikki saman katon alla

Tuotekehittely tiimimme

Hyödy vuosien
kokemuksistamme!

Löydät nämä ja
muut uudet tuotteet

uudesta kuvastostamme.

3D
suunnittelusta...

... valmiiseen
tuotteeseen

Äärivalo akselidollyyn 
Tuotenro 611695

ProLux 
tuotekehitys
alkaa tarpeistasi - 
päättyy ratkaisuun
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Nosto- ja laskutyynyt Savalta
www.prolux-shop.com/sava

VIDEO

Hellä kuin tyyny mutta silti 
kestävä ja vakaa.
Laskutyyny SCB 1

Ajoneuvojen nostot - 
ei väliä missä.
Nostotyynyt MS 45 & MS 210



Nosto- ja laskutyynyt Savalta
www.prolux-shop.com/sava

VIDEO

Hellä kuin tyyny mutta silti 
kestävä ja vakaa.
Laskutyyny SCB 1

Ajoneuvojen nostot - 
ei väliä missä.
Nostotyynyt MS 45 & MS 210

...

VALOA KANSALLE!

LED Varoitusvalo Sync
Versio: 3-osainen

Saatavilla olevat värit valolle:
      Tuote nro 321834
      Tuote nro 321844
      Tuote nro 321854

LED Varoitusvalo Sync
Versio: 6-osainen

Saatavilla olevat värit valolle:
      Tuote nro 321864
      Tuote nro 321874
      Tuote nro 321884

LED Varoitusvalo 
Versio: yksiosainen

Saatavilla olevat värit valolle:
      Tuote nro 321804
      Tuote nro 321814
      Tuote nro 321824

Lödä kaikka LED varoitusvlkut 
verkkokaupastamme

ProLux LED varoitusvilkkusarja

www.prolux-shop.com

ProLux LED varoitusvilkkusarja

- ladattava, 10 tunnin käyttöaika 
   latauksella
- säilytyslaatikko joka toimii myös 
   latausasemana
- voidaan ladata 12/24 V tai 230 V

Lisää vaihtoehtoisia 
LED varoitusvlikkuja 
(paristokäyttöisiä)

- kirkas 360° valo
- vedenpitävä ja iskunkestävä
- 9 valokuviota 
- magneetti
- synkrponointi mahdollisuus



RECOVERY AT 
ITS BEST.
The BISON, developed 
to manage any job.

www.empl.at



Keskuskatu 17 , 33960 Pirkkala

Via Aurelio Verra 6, 12100 Cuneo - Italy
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TOIMITUSEHDOT JA TOIMITUSTAVAT

Tilaus- ja toimitusehdot
Tilaa
Suoraan puhelimella, sähköpostilla, kirjeellä, nettikaupasta.

Toimitustapa
Tuotteet kuljetetaan keskusvarastolta Saksasta suoraan asiakkaan ilmoit-
tamaan osoitteeseen kuriiripalvelulla.

Toimitusaika
Toimitus tapahtuu 4-6 arkipäivän kuluessa tilauksen saapumisesta. Mikäli 
tuote on hetkellisesti loppu varastosta tai toimitus kestää kauemmin, ot-
amme asiakkaaseen yhteyttä ja ilmoitamme muuttuneesta ajankohdasta.

Maksutapa
Lasku tai erikseen sovittu maksutapa

Arvonlisävero
Kaikkiin kuvastossa merkittyihin hintoihin lisätään 24 % arvonlisäveroa.

Reklamaatiot ja palautukset
Ostajan on tarkistettava hänelle toimitetut tuotteet välittömästi ja ilmoi-
tettava virheistä ja puutteista kahdeksan päivän kuluessa tuotteen vasta-
anottamisesta. Selvästi havaittavista virheistä tuotteissa on ilmoitettava 
ennen niiden käyttöön ottamista. Tällaisen tuotteen käytön aiheuttamista 
lisäkustannuksista myyjä ei vastaa.

ProLux asiakasopas 
Olemme koonneet tähän erilaista tietoa, joka auttaa teitä - asiakkaana ja 
ProLuxin kumppanina - tilauksissa, kysymyksissä ja palautuksissa. 
Nopea tilaus - nopea toimitus

Kuvastohinnat 
Luettelohinnat ovat nettohintoja, joihin lisätään arvonlisävero ja posti- ja 
pakkauskulut. Jokainen hinta on tarkkaan laskettu emmekä näin ollen voi 
antaa lisäalennuksia. Paras laatu - edullinen hinta.

Kaikenlaisissa kysymyksissä 
Kaikenlaisissa kysymyksissä neuvoo taitava ja ystävällinen myyntitiim-
imme. Toteutamme myös yksilöllisiä ratkaisuja.

Tilaus 
Tilauksen voitte tehdä monella tavalla: kirjeellä, puhelimella, sähköpostilla 
tai
suoraan nettikaupastamme. Tilauksenne käsitellään normaalisti jo tilau-
späivänä. Mikäli toimitus viivästyy, ilmoitamme teille.

Tavarantoimitus 
Tavarantoimitus tapahtuu kuriiripalveluna. Lasku lähetetään teille kun 
olette saaneet tilauksenne.

Kiireellisiä tilauksia 
Kiireellisiä tilauksia voidaan järjestää tarvittaessa. Ottakaa yhteyttä 
asiakaspalveluumme.

Tavaranpalautus tai -vaihto 
Tavaranpalautus tai -vaihto: ottakaa yhteyttä meihin puh 010 396 2960
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Päiväys   Leima ja allekirjoitus

Hintoihin lisätään toimituskulut ja alv. 
Noudatamme normaaleja myyntiehtojamme.

Tuotenumero Koko  Kuvaus Määrä Hinta EUR Hinta yht.

TILAUSKAAVAKE

Juxter Ky
Kaarnatie 17A
90530  OULU

Puh. 010 396 2960
e-mail: myynti@juxter.fi
www.juxter.fi

Yhteensä
Hintoihin lisätään toimituskulut ja alv.

Tilaajan nimi:

Yritys:

Postinumero:

Katuosoite:

Puh:

Postitoimipaikka:

Sähköposti:

Asiakasnro:

010 396 2960
Soita meille:

www.prolux-shop.com
Täytä tilauskaavake netissä:
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 SISÄLLYSLUETTELO
A 

- L A
Äärimerkintä 164
Äärivalo 55
Äärivalot 56
Adapterikaapeli 70
Adapterit 75
Aisalukko peräkärryihin 182
Ajoneuvojen siirtely 262
Ajoneuvon kalusteet 125
Ajoneuvon nostoliina 192
Ajoneuvon valaisu 286
Ajoneuvovalot 54-56
Ajorampit 266
Akkulaturit 71, 73
Akkutesteri 277
Akselin nosto 242
Akselin sidonta 242
Akselinsuoja 243
Akselinsuojat 243
Aksiaalimäntäpumppu 88
Alaslaskutyyny 221
Alumiinia 150
Alumiininen valoteline 150
Apukäynnistys 67-69
Apukäynnistys ammattilaisille 68
Apukäynnistyskaapelit 67, 70
Apurampit 264
Apuvaunu 230
Asennushanskat sähkötöihin 38
Asennuslevy 69
Asennusmatto 107
Asennusrauta 287
Asennussarja 120
Asennustappi 138
Asennustuoli 106
Autolift 226
Autoluistin 235
Automaattisulakeet 82
Autopukki 214
Avaimenperä 100-101
Avainkaappi Safe 100
Avauskiila 282
Avausliuska 284
Avaussarja lukkopulteille 289
Avaustikut 283, 285
Avaustyyny 286
Avohaalari 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22

B
Bermudat 27
Black sarjaa 54
Blaze Bar 139
BOTT 125

C
Come Up 301, 307-308
ComeUp 299-301, 307-308
Condor 260-261

D
Diesel ilmaus 291
Dolly 228, 230, 241
Dolly teline 231-232
Dolly-akseliteline 231
Duomatic-adapteri 245
Duomatic-Adapteriletkusarja 245

E
Easy-Pick 279
Ecco Varoitusvilkkupaneelit 142-146
Ensiapulaatikko 161
Ensiapulaukku 161
E-pyöräteline 257
Erikoiskoukut 211
Erikoispesuaine 92
Eristetyt työkalut 288
Eristysmatto 163
Eristysvastusmittari 72
Euro-Blitz LED 155-156

Euro-Blitz-Sarja 157
Euro-vilkkusetti LED 156

G
GOJAK 223-224
GOJAK lisävarusteet 224
GOJAK Rack 225
GOJAK Säilytyslaatikko 225
GOJAK teline 225

H
Haarukkakiinnitin 227
Hallintalaitteet 81, 300, 305
Hallitunkki 216-217
Hammaspyöräpumput 88
Hammer 311-312
Hanskat 32, 37-38
Hanskat asentajille 32, 37
Hätäseis kytkin 82
Hätäseisventtiili 90
Heijastava 165
Heijastava liina 197
Heijastinmateriaalit 164-166
Heijastinmerkinnät 166
Heijastinnnauha 164
Henkilökohtaiset suojaimet 38
Highway paineilmatorvi 97
Hinauskettinki 188
Hinauskoukku 211
Hinausköysi 237
Hinausliina vinssiin 298
Hinauspuomin adapteri 239
Hinauspuomit 236, 238
Hinauspuomit kuorma-autoille 238-239
Hinaussilmukka 244
Hinaussilmukka salkku 237
Hinaustanko mallia armeija 238
Hitsattava 214
Housut 3, 5, 9, 11, 13, 16-17, 19, 21, 24-26
Housut naisille 28
huomioliivi 36
Huomiovaatteet 2-29, 32-37, 39-40
Hydraulilohko 85-86
Hydraulipumput 88
Hydraulitankki 89
Hydraulivaihtoventtiili 87
Hydraulivinssit 307-313
Hylsysarja 288, 290

I
Ilmajärjestelmän korjaussarja 295
Ilmaletku 83
Ilmaletkukela 83
Ilmaletkukela 83
Ilmanhuolto 83, 244-245
Ilmaritilä 123, 249
Ilmasäiliö 296
Ilmatyyny 286
Imperial-Adapteri 245
Imukuppi 285
Imukuppi jalka 151
Invertteri 72
Irroitussarja muoviosille 286
Iskunvaimennin 259
Istuinpäällinen 102
Istuinpäälliset 102-104
Istuinsuoja 104
Itsekantava reikälevy 250

J
Jännitteen muuntaja 74
Jännitteen muuntimet 73, 143
Jännitteentasausyksikkö 73
Jarrukenkien korjaussarja 259
Jarruvaijeri 258-259
Jatkojohto 70
Jatkokahva 290
Jatkoköysi 315
Jatkosinkki 317

Jatkovarsi 287
Jatkovarsi lista-avaimeen 287
Jerrykannu 105, 291
Jerrykannukaapisto 105
J-koukku 199, 211
Jousihaka 95
Jousisokka 94

K
Kääntölevy 273
Kaapelikenkä 67
Kaapelirasva 318
Kaapelitelaketjut 84
Kahdeksikkoliina 189
Kahva 94
Kalusteet 94
Kamera 179
Kannettava LED varoitusvalo 175
Karbiinihaka 210
Kartiohylsysarja (spiraali) 289
Käsikaasu 87
Käsivinssit 298
Kattoteline 150
Katuharja 110
Kauko-ohjain 75, 77-79, 304
Kauko-ohjainsarja vinssille jälkiasennuksena 80
kauko-ohjaus 75, 77-79, 304
Kauko-ohjaus jälkiasennuksena 80
Kaukovalot LED 51
Käynnistyskaapelit 68
Käyttöelementit 79, 304
Käyttövalaisin 58-59
Keinokuitua 314
Kesäliivit 9, 17, 25
Ketjueste 163
Ketjun lyhennin 208
Kettingit 209, 242
Kierreväännin 240
Kiilat 233-234
Kiinnike 121
Kiinnike vetotappiin 244
Kiinnitykset vetopuomiin 203
Kiintoavain kardaanin irroitukseen 287
Kiintoavainsarja 288
KompLED 170
Kompressori 296-297
Konepelti kiinnitys 61
Konepeltivalo 62
Konttikoukut 211
Konttiliitin 211
Korjaamoharja 110
Korjaamotuoli 106
Korjaamovalaisimet 58, 60-62
Korjausosat turvakoukulle 210
Korjaussarja 246
Korjaussarja - jäähdyttimen letkulle 294
Korkeuden mittaus 96
Koukku 208, 210-212, 315
Koukkuadapterit 318
Koukut pyöreille liinoille 212
Kuljetuslaukku 229
Kulutussuoja "sensitiv" 204
Kumisuoja 259
Kumivaimentimet 193
Kuormaliina 195-196
Kuormaliinat moottoripyörälle 201
Kuormaverkko 103
Kuristusventtiili 90
Kuulosuojaimet 35
Kynälamppu 59

L
Laatikoston valaistus 57
Ladattava käsivalaisin LED 58
Ladattava LED työvalo 60
Ladattava LED-työvalo 61
Ladattava vilkkuvalopaneeli 149
Lähetin 78
Lähietäisyyspeili 182
Lakit 34
Lapiot 110
Läppälukkoja 95
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 SISÄLLYSLUETTELO

L 
- P

Lastaus- ja kiinnitysapu perävaunuille 259
Lastausapu siirtovaunuille 223
Lastauskiila 229
Lastauspeili 182
Lastausrampit 263-265
Lasten vaatteet 32
Lastenhanskat 32
Lastenmalli 32
Latausboosteri 73
Laukku 229
Lavaprofiili 252-253
LED jarruvalo 55
LED kaukovalot 51
LED liivi 36
LED lippis 34
LED parkkivalo 55
LED peruutusvalot 50
LED rekisterikilven valot 56
LED salama 170
LED salamavalo 155-156
LED takavilkku 55
LED työvalo 61
LED valaisu työkalulaatikoihin 123
LED valo 57
LED valolistat 57
LED valopaneelit 147-149
LED varoitusvalot 127, 135, 167-177
LED varoituvilkku asennussarja 177
LED vilkkuyksikkö 167, 171-177
LED-äärivalot 55
LED-minisalama 176
LED-neulepipo 34
LED-sivuvalot 55
LED-takavalot 54
LED-työvalo 43-44, 47-50, 61
LED-työvalo katkaisimella 47
LED-valaistus kaappiin 57
LED-varoitusvalo 154
Letkukela 83
Letkunpidin 83
Letkunpuristin 293
Letkusarja paineensäätimellä 244-245
Liikenteenohjauskeila 159
Liinaosa ilman räikkää 200
Liittimet ja pistokkeet 69
Likukiila 235
Lippalakit 9, 17, 27, 34-35
Lippis jossa heijastin 9, 17, 27, 35
Lisätarvikkeet vinsseihin 308
Llisävalot 51, 54
Lishi 279
Liukuestematot 183
Liukukiila 235
Liukumatto 107
Liukusuoja-pinnoitus 183
Llmakompressorit 296-297
Loittopala 193
Lokerikko Jerrykannuille 105
Lukko vetotapille 181
Lukkomutteri 246
Lukkoventtiili 90
Lukon aukaisu työkalut 279-287
Lyhennin 209, 242
Lyhennyskoukku 208
Lyhennysrengas kettingille 208

M
Magic Creeper 107
Magneettikiinitteiset takavalot 151-152
Magneettikiinnitteinen takavalo 152
Magneettilkiinnitys 104
Magneettinen poimintatyökalu 283
Majakka 127, 132-133, 135-139
Makuualusta 106-107
Merkkipalvelu 32
Merkkivalot 143
Miesten softshelltakki 33
Mittatikku 96
Momentinmuunnin 289
Momenttiavain 290
Moottoripyöräteline 250, 257, 260-261
Moottoripyörien kiinnitys 201
Moottoriskanneri 275

Muistin varmentaja 277
Muovinen polttoainesäiliö 105
Muovinen säilytyslaatikko 115

N
Naisten ja miesten paidat 29
Naistenmalli 33
NATO-hinaustanko 238
NATO-pistoke 67
Nauha alueen rajaamiseen 166
Navansuojat 243
Navigointi 180
Nestepumppu 291
NOCO Booster 66
Nostoadapteri henkilöautoille 273
Nostohaarukat 242
Nostokehikko 267-268, 270
Nostoliina 185-186, 189, 192
Nostoliina rengasnostimille 194
Nostoliina vanteille 189, 270
Nostoliinat 185-187, 189, 192-194, 201, 204, 270, 315
Nostopuomit 267-273
Nostotyyny 218-221

O
Ohjainikkuna 308, 315
Ohjainlohko 85-86
Ohjainpeili 182
ohjainventtiili 85-86
Ohjainventtiilit 85-86
Ohjauskeilat 158
Ohjauslätkät 161
Ohjauspeili 182
Ohjauspyöränsuoja 163
Ohjausvalot 157
Ohjausyksikkö 140
Öljynimeytysaine 92
Öljynkeräin kuorma-auton 243
Öljynkeruuastia 111
Öljynpuhdistus 92
Olkaimet 26
Otsalamppu 59
Ovaalirengas 208-209

P
Päätykappale 253
Päätyosa 199
Päätyprofiili 251
Päävirtakytkin 82
Pack Zu 29
Pack Zu pesuaine 29
Paineentasausventtiili 90
Paineenvahvistaja 245
Paineilma 104
Paineilmaletkujen korjaussarja 242, 295
Paineilmalukko 89
Paineilmatoiminen imupumppu 291
Paineilmatorvi 97
Paineilmatunkit 218
Painonappiohjain 81, 305
Pakkivaroitin 179
Pakoputken korjaushylsy 293
Pakoputken korjausmuhvi 293
Palosammuttimet 162
Perävaunuadapteri 75
Perävaunuadapteri 75
Perävaunun kiinnitys 256-257
Perävaunun vetoliitin 258
Perävaunutesteri 278
Perävaunuvalot 54-56
Peruutuskamerat 178-179
Peruutusvalot 50
Peruutusvaroitin 179
Pihdit 67
Pikeepaidat 2-4, 6, 8-12, 16-17, 19-20, 24-27, 29, 31
Pipo 6, 14, 22, 34
Pistoke 67, 69, 300
Pistorasia 67, 69
Pistotulppa 300
Pitopinta 190-191
Plug 'n' go 79, 304
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- T Poimintatyökalu 284
Polttoainekanisteri 105
Polttoainepumppu 292
Polvipehmusteet 36
Pölykapseli 93
Pro Touch Master 63, 140
Profi-räikkäsarja 288
Puhdistusliinoja 104
Puhdistussarja 103-104
Pukki 243
Pulttikytkentä 257
Pulttisetti Ramsey vinsseihin 308
Pumput 291-293
Purkutyökalu 287
Puskusuoja 96
Putkileikkuri 293
Pylväs 246
Pyöränlaakerisarja 259
Pyöräteline 257
Pyöreäliina 184, 189

R
Radio kauko-ohjaus 75, 77-79, 304
Radio-ohjatut ladattavat LED takavalot 151
Radio-ohjatut takavalot 151
Räikät 199
Ramsey 299, 303, 309-310
Rasvanpuhdistus 29
Reach-It avaamistikut 285
Reikälevy 248-249, 251
Rekisterikilven valot 56
Rele 81-82, 302
Releet sähkövinsseille 305
Relekanta 81
Rengas adapteri 229
Rengas moduuli 251
Rengasavain 289
Rengasdolly 226, 228
Rengaskiila 233
Rengaskoroke 243
Rengaskoukku 192, 210
Rengasliina 189
Rengaslukot 181
Rengaspihdit 274
Rengasrauta 287
Rengasstopperit 254-255
Renkaan korjaussarja. Renkaan paikkaus 295
Renkaan merkitsemislappu 99
Renkaansidonta 191
Renkaansidonta lavalle 202-203
Res-Q -Tape 294
Res-Q-Tape 294
Reunaprofiili 253
Reunasuoja sidontaliinalle 204
Riippulukko 163
Rikkalapio 110
Ritilä 123
Rockinger 257
Rullat liukulavoille 96
Rulolaatikko 120
Rulo-ovi 120
Ruuvinostin 246-247

S
Sadehousut 7, 15, 23
Sadetakki 7, 15, 23
Sähkö-hydraulimoottori 91
Sähköjohtokela 83
Sähkökatkaisimet 97
Sähkö-pneumaattinen ohjaus 86
Sähkövinssit 299-303
Säilytyslaatikko 112, 120
Säilytyslaatikosto asennussarja 122
säilytyslaukku 229
Säilytysputki hinaustangolle 238
Sakkeli 212, 244, 315
Salamavalo 157
Saranoitu askelma 94
Scan tool 275
Seurantavalot 54
Shortsit 27
Sidontakettingit 205

Sidontakiskot 206
Sidontaliinat 190-192, 195-200, 204-206
Sidontarengas 213-214
Sidontarengas kääntyvä 214
Sidontasilmukka 213
Siirtovaunu renkaan alle 227, 235
Siirtovaunut 223, 225-233, 235
Silmukka nostokehikkoon 273
Sisävalot 57, 123
sistematica 75, 77-79, 304
S-koukku 212
Softshell takit 5, 8, 13, 16, 21, 24, 28, 32-33
Softshellliivi 8, 16, 24, 33
Softshelltakki miehille 33
Sokka 94
Sorkkarauta 287
Soviteosat nosturiin 273
Spiraalikaapelit 70, 153
Startbooster 64-66
Sulakkeet 82
Sulkuventtiili 90
Sumu- ja kaukovalot 50-51
Suoja 204
Suojahaalari 8
Suojakelmu 103
Suojakypärä 35
Suojalaatikko 162
Suojalakki 35
Suojalasit 38
Suojaliina 104
Suojamaski 38
Suojapeite 103
Suojavaatteet 2-29, 32-37, 39-40
Superwinch 302, 312-313
Sylinteri-Twisteri 282

T
Taipuisa kaatonokka 291
Taittomatto 107
Taittopyörä 319-320
Taittopyörä koukulla 319
Taittosokka 94
Taittosokka tangolle 94
Takaiskuventtiili 90
Takavalo 54
Takavalo kaapeli 153, 244
Takavalot 151-153
Takavalot imukuppikiinnitys 151-152
Takavalot telineessä 153
Takit 4-9, 12-17, 20-25, 28, 32-33
Takki 4, 12, 20
Talvihanskat 37
Talvihousut 7, 15, 23
Talvilakki 6, 14, 34
Tarkkailupeili 182
Tarranauhakiinnitys 204
Taskulamput 58-59
Täydellinen avaussarja 283
Teleskooppitikkat 96
Teline 121
Teline aluslevyille 207
Teline rengasavaimelle 289
Teline rengaskiiloille 234
Teline työkalulaatikolle 121
Teline valopaneelille 150
Telineet tynnyreille 108-109
Testeri perävaunujen valoille 278
Testeri perävaunupistorasialle 278
Testeri sähkölaitteille 276
Testerit 275-278
Tiirikat 279
Tiivistenauha 294
Tikkaat 94
Toimistohousut 28
Torvet 97
Truck Skate 241
Tuki kaapille 187
Tuki putkelle 111
Tukijalan aluslevy 207
Tukirenkaat 258
Tunkit 214-218
Tunnusmerkit 86
Tuoli 106
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 SISÄLLYSLUETTELO

T 
- YTupla j-koukku 199

Turbo-Decoder 280
Turvakengät 2-5, 7, 9-13, 15-21, 24-25, 39-40
Turvakoukku 208, 210, 315
Turvavyöhykevalot 52
Tynnyri 108
Työhousut 26, 28
Työkalukaapit 95, 112-120
Työkalulaatikko 120
Työkalulaatikkot 112
Työkalulaatikot 288
Työkalusarja 288
Työlokerikko korjaamoille 98
Työpaikan organisointi 98-101, 104, 182
Työskentelyalueen varoitussarja 160
Työvaatteet 2-29, 32-37, 39-40
Työvalo 58
Työvalot 43-49, 52, 59-62

U
Ulosotto 87
Ulosvetosarja TX 288

V
Vaate kokonaisuudet 2-7, 10-15, 18-23
Vaihtoventtiili 306
Vaijerinkiristin 308
Vaijerinohjaimet 308, 315
Vaijerinstopperi 315, 317
Vaijerirasva 318
Vakuumipumppu 292
Valaisumastot 41-42
Valopaneeli 127, 132-133, 135-139
Valopaneelin teline 150
Valosauva 62
Vanttikiristin 205
Varaosat perävaunuihin 257-259
Vararengas 229
Vararengas apuvaunuihin 229
Varoituskolmio Euro 161
Varoitusliivit 36
Varoituslippu 161
Varoitusmerkintä 165
Varoitusmerkki 158, 163
Varoitusmerkki jännitesymboolilla 163
Varoitusmerkki korkeajännite 163
Varoitusnauha 152
Varoitusvaatteet 2-29, 32-37, 39-40
Varoitusvalo 127, 132-133, 135-139
Varoitusvalon kiinnike 138
Varoitusvalosetti 157
Varoitusvalot 126-139, 154
Varoitusvilkku 159
Varoitusvilkkupaneelit 140-149
Varoitusvilkut 154-157
Varsikiinnike 111
Venttiilit 90
Vesi- ja polttoainepumppu 292
Vesikanisteri 105
Vetokiinnike raskaan kaluston vanteeseen 241
Vetokuula 256
Vetolaatikostosarja 119
Vetolaitteen vaihtaja 257
Vetoliina 188
Vetopuomi 239
Vetopuomi kuorma-autoille 240
Vetosilmukat 284
Vikakoodinlukija 275
vilkkuvalopaneelin teline 150
Vinssi radio-ohjaus 79, 304
Vinssiköysi 314
Vinssin asennuskehikko 306
Vinssin asennuskehikko - Alumiinia 306
Vinssin asennuskehikko - Terästä 306
Vinssisarja 301
Vinssit 307-313
Vinssivaijerit 316-317
Vipukiila 282
Virtapihdit AC/DC 276
Vulkanoituva korjausteippi vuotaviin jäähdytysjärjestelmän vesiletkuihin 294
Vulkanoituva teippi 294
Vyöt 3, 9, 11, 19, 26-27, 36

W
Widrod 236

Y
Yhdistelmäkytkin 256
Yleiskiinnike 208
Yleismallinen lyhentäjä kettingeille 207
Ylijännitesuoja 69
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 PESUOHJEET/MUUNTOTAULUKOT

Mittojen otto:
Mitä tarkemmin mitat saadaan otettua sitä istuvampi tuote on.

Kauluksen koko:
Mittaa leuan alta kaulan paksuus.

Kansainväliset koot XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Saksan koot 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Naistenkoot

Miesten koot ja Unisex
Kansainväliset koot XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Saksan koot 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56 56/58 58/60 60/62 62/64

Kauluksen koko 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54

Kansainväliset koot 116 128 140 152 164

Ikä (vuosissa) 4 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11 11 - 12

Lastenkoot

- Käännä nurinpäin ennen pesua
- Hyvin likaiset kohdat tulisi hoitaa meidän "Pack-Zu" aineella
- Vaatteet joissa on brodeeraus tai siirtokuva tulisi pestä
  40 asteessa. Näitä vaatteita ei tulisi myöskään kuivata 
  kuivausrummussa
- Vaatteet tulisi säilyttää kuivassa auringonvalolta suojattuna.
- Lisätietoa saat vaatteen tuotemerkistä 
  (ainoastaan ei käsitellyt tuotteet)

"Neliö" jonka sisällä on ympyrä 
tarkoittaa rumpukuivausta. Pisteet 
ympyrän sisällä tarkoittavat 
lämpötilaa. Puuvillan kuivaamiseen 
käytä alhaista lämpötilaa. Rasti 
symboolin päällä tarkoittaa ettei 
tuotetta saa kuivata rummussa. 
Muista että rumpukuivaus kuluttaa 
vaatetta. Halutessasi voit kääntää 
vaattteen nurinpäin estääksesi 
päälypuolen kulumista.

"Kolmio" tarkoittaa että kangas 
kestää klooria. Kirjaimet kolmiossa 
ovat kloorin kemiallinen lyhenne. Jos 
kolmio on rastiettu yli vaatetta ei saa 
valkaista.

"Ympyrä" tarkoittaa kemiallista 
pesua. Kirjain ympyrän sisällä 
tarkoittaa kuivapesun menetelmää. 
Jos "ympyrä" on rastitettu tuoteen 
kemiallinen pesu on kielletty.

"Kulho" tarkoittaa kone- tai 
käsipesua. Numero kulhossa on 
suositeltu pesulämpö. Voidaan 
lingota. Jos rasti on laitettu "kulhon" 
päälle vesipesu on kielletty.

"Slitysraudan" symboli tarkoittaa 
että kangas voidaan silittää tai 
lämpömankeloida. Pisteet raudan 
sisällä tarkoittavat silityslämpötilaa. 
Elä silitä suoraan brodeerausta 
tai siirtokuvaa jos vaatteesa on 
sellainen. Rasti raudan päällä kieltää 
kankaan silityksen.

Yleiset pesu- ja hoito-ohjeet

Muuntotaulukot Hakro

Voit pidentää vaatteidesi ikää hoitamalla niitä huolella. Kun vaatteita 
pestään ja puhdistetaan huolella, ne kestävät kauemmin.

Tyyppi Tuote Materiaali Huolto

Turvavaatteet Sadetakki 100 % Polyesteri (PES)

Turvavaatteet Sofshelltakki / -liivi 86 % PES, 14 % Spandexi

Turvavaatteet Kesäliivi 90 % PES, 10 % Spandexi

Turvavaatteet Pilottitakki, puolihaalari, talvitakki, housut "plus" 70 % PES, 30 % Puuvilla

Turvavaatteet Poolo kirkkaankeltainen 50 % PES, 50 % Puuvilla

Työvaatteet Sofshelltakki / -liivi 86 % PES, 14 % Spandexi

Työvaatteet Housut "Pro" 70 % PES, 30 % Puuvilla

Työvaatteet TOMMYS Pilottitakki, puolihaalari, talvitakki, housut 50 % PES, 50 % Puuvilla

Toimistovaatteet Poolo kaksivärinen 100 % PES

Toimistovaatteet Paidat 65 % PES, 35 % Puuvilla

Toimistovaatteet Hakro Puserot 70 % Puuvilla, 30 % PES

Toimistovaatteet Hakro T-paidat ja poolot (puuvilla tai performance) 100 % Puuvilla tai 50 % PES, 50 % Puuvilla

40°

40°

60°

60°

60°

60°

40°

60°

40°

60°

40°

40°
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KOKOTAULUKKO

Pituus:
Seiskää seinää vasten ilman kenkiä ja mitatkaa pituus 
ylhäältä varpaisiin.

Rinta/Lantio:
Mitatkaa suurimmasta rinnan/lantion kohdasta.

Vyötärö/Kaulus:
Mitatkaa kohdasta, jossa normaalisti pidätte housuja.

Jalanpituus:
Mitatkaa hyvinistuvista housuista mitta haaroista 
kantapäähän.

Muutokset kokoihin

Soita
010 396 2960
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cm

Vyötärö
cm

Lantio
cm

cm

Rinta
cm

Vatsa
cm
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la
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itu
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cm

Kaulus
cm

cm

Housut/Liivit Tuuma Takki Pituus Rinnanympärys Vatsanympärys Jalanpituus Kauluksenmitta
XS 162 - 168 76 - 80 72 - 76 70 - 74

42 30/30 S 164 - 170 80 - 84 76 - 80 75 - 85 70 - 74

44 31/30 S 166 - 172 84 - 88 80 - 84 76 - 86 74 - 78

46 32/32 S 170 - 176 88 - 92 84 - 88 77 - 87 78 - 82

48 33/32 M 172 - 178 92 - 96 88 - 92 78 - 88 82 - 86

50 34/32 M 174 - 180 96 - 100 92 - 96 80 - 90 86 - 90

52 36/32 L 176 - 182 100 - 104 96 - 100 81 - 91 90 - 94

54 38/34 L 178 - 184 104 - 108 100 - 106 82 - 92 94 - 100

56 40/34 XL 180 - 186 108 - 112 106 - 112 84 - 94 100 - 106

58 42/34 XL 182 - 188 112 - 116 112 - 118 85 - 95 106 - 110

60 44/36 XXL 184 - 190 116 - 120 118 - 124 86 - 88 110 - 116

62 46/36 XXL 184 - 192 120 - 124 124 - 132 86 - 88 116 - 122

64 48/36 XXXL 186 - 194 124 - 128 132 - 140 87 - 89 122 - 128

66 49/36 XXXL 186 - 194 128 - 132 140 - 150 87 - 89 128 - 134

86 30/33 S 174 - 180 80 - 84 76 - 80 83 - 85 70 - 74

90 31/34 M 176 - 182 84 - 88 80 - 84 84 - 86 74 - 78

94 32/34 M 176 - 182 88 - 92 84 - 88 85 - 87 78 - 82

98 33/34 L 180 - 186 92 - 96 88 - 92 88 - 90 82 - 86

102 34/34 L 182 - 188 96 - 100 92 - 96 90 - 92 86 - 90

106 36/36 XL 184 - 190 100 - 104 96 - 100 90 - 94 90 - 94

110 38/36 XL 186 - 192 104 - 108 100 - 106 90 - 94 94 - 100

114 40/36 XXL 188 - 194 108 - 112 106 - 112 92 - 96 100 - 106

118 42/36 XXL 190 - 196 112 - 118 112 - 118 94 - 98 106 - 110

23 33/29 S 164 - 170 84 - 92 82 - 88 75 - 77 82 - 85

24 34/30 M 166 - 172 88 - 96 88 - 96 76 - 78 86 - 89

25 36/30 L 168 - 174 92 - 100 96 - 100 77 - 79 90 - 93

26 38/32 L 170 - 176 96 - 104 100 - 106 78 - 80 94 - 98

27 40/32 XL 174 - 180 100 - 108 106 - 112 80 - 82 99 - 103

28 42/32 XL 176 - 182 104 - 112 112 - 118 81 - 83 104 - 108

29 44/32 XXL 178 - 184 108 - 116 118 - 124 82 - 84 109 - 113

34 XS 164 - 172 77 - 82 66 - 69 77,5 93 - 95

36 S 164 - 172 83 - 88 70 - 73 78,0 96 - 98

38 M 164 - 172 89 - 97 74 - 77 78,5 99 - 101

40 L 164 - 172 98 - 104 78 - 81 79,0 102 - 104

42 XL 164 - 172 105 - 112 82 - 85 79,5 105 - 108

44 XXL 164 - 172 113 - 120 86 - 89 80,0 109 - 112

98 98 93 - 98 54 - 57 51 - 54 41 56 - 58

104 104 99 - 104 56 - 59 53 - 56 45 58 - 60

116 116 111 - 116 58 -  72 55 - 58 53 62 - 64

128 128 117 - 128 64 - 68 57 - 60 61 67 - 70

140 140 129 - 140 70 - 73 62 - 64 65 73 - 76

152 152 141 - 152 75 - 78 66 - 68 73 79 - 82

164 164 153 - 164 82 - 85 70 - 73 79 85 - 88
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KUVAKKEET

Kuvakkeet 
Havainnollistavat kuvakkeet ja löydät helpommin mitä haluat käyttää.

Kesään Lämmöneristys Konepestävä Membrane tekniikkaa, 
hengittävä, vedenpitävä

TeleskooppinenMagneettinen

360° näkymä

Radiotekniikka

Tämä tuote käyttää AA paristoja

Takavalo ECE R23 mukainen ECE R38 hyväksytty sumuvalo ECE R65 hyväksytyt varoitusvalot

ECE R91 hyväksytty äärivalo

Veto

Nosto

Sähköasentajan kasvosuojauksen 
tarkastusstandardi

Kierukkavaihde Planeettapyörästö

Jarruvalot, takavalot, sivuvalot 
hyväksytty ECE R7: n mukaisesti

Valojen käyttö ja asennus

Hyväksytty ECE R10 (EMC)Suuntavalo hyväksytty ECE R6: 
n mukaisesti

Valo ECE R4 hyväksytty

Roottori

Jännite 230 VJännite 24 VJännite 12/24 V

Jännite 12 VLED-tekniikkaa Jännite 6/12 V

Avoin kaapelinpääModifoitu sini DT-2pin kytkentä

Puhdas sini

PistosuojaVettähylkivä Suojaluokka ESD Useita leveyksiä N+XW

Grafiikkapalvelu mahdollinen

DT-3pin kytkentä

Kypärät standardin EN 397 
mukaisesti

Varoitusvaatteet EN ISO 20471 
mukaisesti

Hanskat EN 388

Hyväksyntä ADR kuljetuksiin Kuormien kiinnitys tavaraliikenteeseen - 
Henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen 
kiinnitys ajoneuvokuljetuksiin

ECE R148:n mukaiset 
valosignaalilaitteet

Hyväksytty CISPR25-luokan 3 (EMV) 
mukainen

Ajovalot ECE R112 mukainen Tievalaistukseen tarkoitettu laite 
ECE R149:n mukaan

Hyväksytty CISPR25 luokka 
5 (EMV)

EN 1492-1 mukaiset tekokuiduista 
valmistetut litteät kudotut  
nostohihnat

Taotut yksittäiset osat  
nostolaitteille, luokka 8  
standardin EN 1677-1 mukaan

EN 60903 -standardin mukaiset 
eristysmateriaalista valmistetut 
käsineet

Suojavaatteet sähkökaaria vastaan   
standardin EN 61482 mukainen

Taotut turvakoukut nostolaitteisiin, 
luokka 8 EN 1677-2 mukaan

Taottu kääntyvä turvakoukku 
nostolaitteille, luokka 8 standardin 
1677-3 mukaan

Nostotyynyt pelastus- ja  
hinauspalveluille - turvallisuus ja 
suorituskyky standardin EN 13731 
mukaan

Karbiinikoukut valmistettu  
puolipyöreästä langasta, taotut, 
DIN 5299: n mukainen

Suojalasit - UV-suoja standardin 
EN 170 mukaan

Akku voidaan ladata USB 
kaapelilla

Induktiivinen lataus

Yksittäiset osat nostamiseen, 
vetoon, kiinnittämiseen - sakkeli, 
suora - seostamaton laatuteräs 
DIN 82101

Akku voidaan ladata ajoneuvon 
pistorasiasta

Kolhulippis EN 812 
mukainen

Tämä tuote käyttää AAA paristoja

Pyöreäliina tekokuiduilla  
EN 1492-2 -standardin 
mukaisesti

Irrotettavat nostolaitteet ja niihin 
liittyvät varusteet ovat standardin 
EN 1494 mukaisia

Kuormahihnat, jotka on valmistettu 
synteettisestä kuidusta standardin 
EN 12195-2 mukaisesti

Taotut terässakkelit yleisiin 
nostotarkoituksiin - suorat ja 
taivutetut sakkelit - luokka 6  
EN 13889 mukaan

Pienin murtokuorma 
standardin EN 12385-4 
mukaisesti

Työskentely jännitteellä - Käsityökalut 
käytettäväksi 1 000 V AC:iin ja 1 500 
V DC:iin asti standardin EN 60900 
mukaisesti

Kiinnitysketju standardin 
EN 12195-3 mukaisesti

Suojaluokka S1P Suojaluokka S3

Silmiensuojain EN 166 
mukainen

Sadevaatteet EN 343: n mukaan

ECE R3 hyväksytty 
heijastin

Konekäyttöiset vinssit 
EN 14492-1 mukainen

Lyhytketjuiset teräsketjut  
nostamiseen EN 818: n mukaisesti

Yksittäiset osat hinausketjulle 
standardin EN1677 mukaan
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LISÄTIETOA
PALVELU & TOIMITUS

Mainitut artikkelit ja hinnat ovat esimerkkejä ja niihin voidaan tehdä markkinoihin liittyviä muutoksia.
Löydät nykyiset hinnat osoitteesta www.prolux-shop.com. Otamme mielellämme vastaan yksityiskohtaisen tarjouksenne pyynnöstänne.
Yleisiä ehtojamme sovelletaan. Mainoskumppanit ovat täysin vastuussa ilmoitusten ja
mainosten sisällöstä tässä luettelossa. Kansikuva Lotus Publication Inc, Grace Hawkins ja Earl Johnson.

Kuvastohinnat 
Luettelohinnat ovat nettohintoja, joihin lisätään 
arvonlisävero ja posti- ja pakkauskulut. Jokainen hinta on tarkkaan 
laskettu emmekä näin ollen voi antaa 
lisäalennuksia. Paras laatu - edullinen hinta.

Toimitus ja logistiikkapalvelut 
Meidän toimittajapartnereiden UPS ja Dachser avulla tilaamasi tuotteet 
ovat perillä toimitusosoitteessa 5-7 työpäivän kuluessa (yleinen aika 
toimitettaessa suomeen)

Tilaus 
Tilauksen voitte toimittaa monella tavalla: postitse, puhelimella, 
sähköpostitse tai suoraan nettikauppaamme. Tilauksenne käsitellään 
normaalisti jo tilauspäivänä.  
Mikäli toimitus viivästyy, ilmoitamme teille.

Korjaus ja muokkaus 
ProLux tarjoaa korjaus- ja muokkauspalvelua.  
Koulututetut spesialistimme huolehtivat takuutöistä  
meillä valmistettujen tuotteiden osalta.  
Työpajassamme testaamme ja korjaamme sähkölaitteita tarvittaessa.  
ProLuxilla on laaja valikoima eri tuotteiden varaosia käytettävänä 
mahdollisimman nopeaan korjausprosessiin. Ompelupalvelumme pystyy 
muokkamaan vaatteita toiveiden mukaan. Odotamme yhteydenottoanne.

Virheet toimituksissa ja palautukset 
Ottakaa viipymättä yhteyttä puhelimitse 010 396 2960 tai  
sähköpostilla. 

Nopea tilaus - nopea toimitus
www.prolux-shop.com

Juxter Ky
Kaarnatie 17A
90530  OULU
Puh. 010 396 2960
e-mail: myynti@juxter.fi
www.juxter.fi

Kansainvälinen kuvasto - tilaa nyt

Kokotaulukko 
www.prolux-shop.com/size-chart

We are looking
forward to your 
phone call!

Nous nous 
réjouissons de 
votre appel!

¡Nos alegraría-
mos de su
llamada!

Siamo lieti di 
aver ricevuto 
la vostra tele
fonata! 

Wij zien uw
aanvraag graag 
tegemoet!

Vi ser fram 
emot ert 
samtal!

Vi glæder os til
Deres opkald! 

Tešíme se na
vaše zavolání!

Vi ser frem 
til å høre fra 
Deg!

Prosimy o 
kontakt 
telefoniczny!

Wir freuen uns
auf Ihren Anruf!



www.prolux-shop.com

Luovuttanut:

Juxter Ky
Kaarnatie 17A
90530  OULU

Puh. 010 396 2960 
e-mail: myynti@juxter.fi
www.juxter.fi
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