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VÊTEMENTS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation EUR (HT)
023 119 Lot COMBI 239,00

Bretelles confortables

Poches à outils longs

Confort dorsal

Poches pratiques

Combinaison 
Protection optimale pour vos interventions, 
13 poches. EN ISO 20471:2013, classe 2.

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT) EUR/paire (HT)
204 09T-N Combinaison 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 gris/jaune 135,90
970 306 Polo S - XXXXL noir/jaune 24,90
930 156 Chaussures de sécurité 38 - 50 noir/réfléchissant 73,90

Genou renforcéPoche téléphone / bloc-notes

1

Lot COMBI 
1 x Combinaison 
1 x Blouson 
1 x Polo

ECONOMISEZ 57,70 EUR
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VÊTEMENTSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation EUR (HT)
023 179 Lot SOFTSHELL 290,00

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT) EUR/paire (HT)
770 69T Pantalon Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 gris/jaune 84,50
970 306 Polo S - XXXXL noir/jaune 24,90
902 26T Ceinture rétroréfléchissante 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm gris/réfléchissant 8,90
930 216 Bottes de sécurité 38 - 50 noir/réfléchissant 76,90

Pantalon Plus 
Pantalon de travail confort avec taille élastiquée, découpe style 
jean pour un mouvement fluide, de nombreuses poches pratiques 
(téléphone, outils, mètre etc...), protège-genoux renforcés et 
bas de jambe étanche. EN ISO 20471:2013, classe 2.

Taille élastiquée confort Genoux confort renforcés

Coupe style Jeans Poches à outils longs

Poche portable / bloc-notes Bas de jambe gauche

Bandes réfléchissantes lavage industriel

Ceinture 
confortable, coupe 

moderne 

1
2
3
4

5

ECONOMISEZ 42,90 EUR
Lot SOFTSHELL 
2 x Pantalons Plus 
1 x Blouson softshell 
1 x Polo

Tissu élastique résistant aux acides

Pa
nt

al
on

 P
lu

s 
gr

is
/ja

un
e



4 5

45

1

2

1

4

2

3

3

VÊTEMENTS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation EUR (HT)
023 119 Lot COMBI 239,00

Manches amovibles Poches pratiques

Blouson 
Blouson avec manches amovibles et 16 poches pratiques. 
EN ISO 20471:2013, classe 2 (porté sans manches: classe 1)

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT) EUR/paire (HT)
204 02T-N Blouson S - XXXXL gris/jaune 135,90
204 09T-N Combinaison 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 gris/jaune 135,90
970 306 Polo S - XXXXL noir/jaune 24,90
930 156 Chaussures de sécurité 38 - 50 noir/réfléchissant 73,90

Une poche par manche Poche intérieure

Bretelles confortables Confort dorsal

Combinaison 
Protection optimale pour vos interventions, 
13 poches. EN ISO 20471:2013, classe 2.

1
2
3
4

Lot COMBI 
1 x Combinaison 
1 x Blouson 
1 x Polo

ECONOMISEZ 57,70 EUR
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VÊTEMENTSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation EUR (HT)
023 179 Lot SOFTSHELL 290,00

Toujours le 
vêtement 

adapté 

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT) EUR/paire (HT)
686 69T Blouson softshell S - XXXXL gris/jaune 139,00
770 69T Pantalon Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 gris/jaune 84,50
930 216 Bottes de sécurité 38 - 50 noir/réfléchissant 76,90

Blouson softshell 
Blouson softshell, élastique et de haute qualité, imperméable et 
coupe vent. Liberté totale de mouvement grâce au tissu respirant 
(5000 MVP) 265 g/m². Revêtement extérieur imperméable (colonne 
d'eau 10.000 mm), robuste, résistant et anti-tache. Intérieur en polaire 
"Comfort-Micro". Deux grandes poches extérieures et quatre intérieures. 
Capuche réglable.  
EN ISO 20471:2013, classe 2. EN 343 + A1:2007 1&2.

Capuche réglabe et amovible

Hydrofuge + coupe-ventDos prolongé

Bandes adhésives sur 
coutures intérieures

Tissu élastique résistant aux acides

Bandes réfléchissantes lavage industriel

5.000 g / m ²/ 24h respirant

1
2
3

Imperméable 10.000 mm colonne d'eau

4

ECONOMISEZ 42,90 EUR
Lot SOFTSHELL 
2 x Pantalons Plus 
1 x Blouson softshell 
1 x Polo
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VÊTEMENTS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation EUR (HT)
023 189 Lot HIVER 235,00

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT)
204 06T-N Blouson d'hiver S - XXXXL gris/jaune 144,90
204 09T-N Combinaison 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 gris/jaune 135,90
970 306 Polo S - XXXXL noir/jaune 24,90
200 13T Casquette d'hiver M - XXL jaune/noir 14,90
640 13T Bonnet en laine Taille unique noir 9,90

Blouson d'hiver 
Avec manches et capuche amovibles, col montant à fermeture. 
EN ISO 20471:2013 classe 2, porté sans manches classe 1.

Manches amovibles

Capuche amovible Chaudement doublée

Poches confortables

Bonnet en laine 
Conçu pour se protéger la tête 
du froid en restant à la mode. 
Confortable. Bonnet double, 
avec revers. Taille unique.

Casquette d'hiver 
Avec cache-oreilles 
en laine polaire

1
2
3
4
5

Lot HIVER 
1 x Pantalon Hiver/Pluie 
1 x Blouson d'hiver 
1 x Casquette d'hiver

ECONOMISEZ 33,80 EUR
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VÊTEMENTSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation EUR (HT)
023 129 Lot PLUIE 299,00

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT) EUR/paire (HT)
687 69T Blouson de pluie avec gilet softshell amovible S - XXXXL gris/jaune 219,00
204 07T-N Pantalon Hiver/Pluie 44 - 66, 90 - 118 gris/jaune 109,00
930 216 Bottes de sécurité 38 - 50 noir/réfléchissant 76,90

Blouson de pluie avec gilet softshell amovible 
Blouson spécial mauvais temps, absolument étanche grâce à sa 
membrane de très grande qualité (18.000 mm colonne d'eau) et son 
rabat à gouttière protégeant le zip avant. Liberté totale de mouvement 
et confort journalier grâce au tissu très respirant (5000 MVP). Capuche 
réglable et amovible, manches à poignets élastiques et coutures thermo-
soudées. Gilet intérieur en tissu softshell amovible (voir description 
veste softshell). EN ISO 20471:2013, classe 2. EN 343 + A1:2007 3&3.

Capuche réglable et amovible Manches avec poignets élastiques

Gilet softshell incl.

5.000 g / m ²/ 24h respirant

Imperméable 18.000 mm colonne d'eau

Bandes réfléchissantes lavage industriel

Pantalon Hiver/Pluie 
Imperméable, doublure thermo. EN471 classe 2 
(EN ISO 20471 classe 2).

Blouson de 
pluie souple

1
2
3

4

Tissu élastique résistant aux acides

ECONOMISEZ 29,00 EURLot PLUIE 
1 x Pantalon Hiver/Pluie 
1 x Blouson de pluie avec gilet softshell amovible
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VÊTEMENTS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024
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N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT)
795 69T Gilet softshell S - XXXXL gris/jaune 89,90
970 306 Polo S - XXXXL noir/jaune 24,90

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT) ≥ 10 pces EUR (HT)
200 37T Combinaison de protection, imperméable M - L/XL - XXL/XXXL - XXXXL gris-jaune 38,90 30,90

Combinaison de protection, imperméable 
À porter par-dessus vos vêtements de travail. Protection complète 
et rapide. S'enfile rapidement grâce à 3 grandes fermetures 
éclairs. Protège parfaitement des salissures. Lavable en 
machine. Bandes élastiques coupe-vent.

Bandes élastiques coupe-vent 
aux bras et aux jambes

Compatible avec le blouson 
de pluie (page 7)

Gilet softshell 
Le gilet softshell est idéal pour l'inter-saison, de belle qualité 
(265 g/m²), élastique et respirant (5000 MVP). Il offre une liberté 
de mouvement et un confort incomparable. L'extérieur est étanche 
(10.000 mm colonne d'eau) et le gilet comprend 4 poches intérieures 
et 2 poches extérieures. Peut se porter sous le blouson de pluie 
pour augmenter le confort thermique. Classe 1 (EN 471) porté sans 
vêtements haute visibilité, porté avec un pantalon EN 471 classe 2, 
vous atteignez un niveau de signalisation maximum à savoir classe 3.

4 grandes poches intérieures

Étanche

1
2

3

À partir
de 10 combinaisons

30,90 EUR/pce
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VÊTEMENTSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024
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Confortable et 
très léger 

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT) EUR/paire (HT)
791 69T Gilet été S - XXXXL gris/jaune 59,90
770 69T Pantalon Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 gris/jaune 84,50
970 306 Polo S - XXXXL noir/jaune 24,90
964 689 Casquette Reflex Taille unique jaune fluo avec bandes rétro-réfléchissantes 5,90
902 26T Ceinture rétroréfléchissante 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm gris/réfléchissant 8,90
930 156 Chaussures de sécurité 38 - 50 noir/réfléchissant 73,90

Polo 
Polo sportif, élastique et 
respirant (100 % polyester).

Gilet été 
Le gilet d'été est idéal pour la belle saison, léger et très élastique 
(210 g/m²). Il offre une liberté de mouvement et un confort 
incomparable en toute situation. Le gilet comprend 2 grandes 
poches extérieures à fermeture éclair. Classe 1 (EN 471) seul, 
porté avec un pantalon EN 471 classe 2, vous atteignez un niveau 
de signalisation maximum à savoir classe 3.

Grandes pochesMatière très élastique

Dos prolongé Col confortable

Casquette Reflex 
Protection et sécurité en plus, 
nylon hydrofuge, fermeture velcro 
pour réglage du tour de tête.

1
2
3
4
5
6
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VÊTEMENTS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT) EUR/paire (HT)
744 29T Combinaison 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 rouge/jaune 135,90
970 346 Polo S - XXXXL rouge/jaune 24,90
930 156 Chaussures de sécurité 38 - 50 noir/réfléchissant 73,90

Combinaison 
Protection optimale pour vos interventions, 
13 poches. EN ISO 20471:2013, classe 2.

Bretelles confortables

Poches pratiques

Confort dorsal

Poches à outils longs

Poche téléphone / bloc-notes Genoux confort renforcés

1
2
3

N° Article Désignation EUR (HT)
023 519 Lot COMBI 239,004

Lot COMBI 
1 x Combinaison 
1 x Blouson 
1 x Polo

ECONOMISEZ 57,70 EUR
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VÊTEMENTSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation EUR (HT)
023 579 Lot SOFTSHELL 290,00

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT) EUR/paire (HT)
770 29T Pantalon Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 rouge/jaune 84,50
970 346 Polo S - XXXXL rouge/jaune 24,90
902 26T Ceinture rétroréfléchissante 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm gris/réfléchissant 8,90
930 216 Bottes de sécurité 38 - 50 noir/réfléchissant 76,90

Pantalon Plus 
Pantalon de travail confort avec taille élastiquée, découpe style 
jean pour un mouvement fluide, de nombreuses poches pratiques 
(téléphone, outils, mètre etc...), protège-genoux renforcés et 
bas de jambe étanche. EN ISO 20471:2013, classe 2.

Taille élastiquée confort

Poche téléphone / bloc-notes

Coupe style Jeans

Bandes réfléchissantes lavage industriel

Poches à outils longs

Genoux confort renforcés

Bas de jambe droit

Ceinture élastique

1
2
3
4

Tissu élastique résistant aux acides

5

ECONOMISEZ 42,90 EUR

Lot SOFTSHELL 
2 x Pantalons Plus 
1 x Blouson softshell 
1 x Polo

Pa
nt

al
on

 P
lu

s 
ro

ug
e/

ja
un

e



12 13

4

2

1

3

5

2

1

3

4

VÊTEMENTS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation EUR (HT)
023 519 Lot COMBI 239,00

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT) EUR/paire (HT)
734 29T-N Blouson S - XXXXL rouge/jaune 135,90
744 29T Combinaison 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 rouge/jaune 135,90
970 346 Polo S - XXXXL rouge/jaune 24,90
930 156 Chaussures de sécurité 38 - 50 noir/réfléchissant 73,90

Blouson 
Blouson avec manches amovibles et 16 poches pratiques. 
EN ISO 20471:2013, classe 2 (porté sans manches: classe 1)

Poches pratiques

Une poche par manche Poche intérieure

Bretelles confortables Confort dorsal

Combinaison 
Protection optimale pour vos interventions, 
13 poches. EN ISO 20471:2013, classe 2.

Manches amovibles

1
2
3
4

5

Lot COMBI 
1 x Combinaison 
1 x Blouson 
1 x Polo

ECONOMISEZ 57,70 EUR
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VÊTEMENTSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation EUR (HT)
023 579 Lot SOFTSHELL 290,00

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT) EUR/paire (HT)
686 29T Blouson softshell S - XXXXL rouge/jaune 139,00
770 29T Pantalon Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 rouge/jaune 84,50
930 216 Bottes de sécurité 38 - 50 noir/réfléchissant 76,90

Blouson softshell 
Blouson softshell, élastique et de haute qualité, imperméable et 
coupe vent. Liberté totale de mouvement grâce au tissu respirant 
(5000 MVP) 265 g/m². Revêtement extérieur imperméable (colonne 
d'eau 10.000 mm), robuste, résistant et anti-tache. Intérieur en polaire 
"Comfort-Micro". 
Deux grandes poches extérieures et quatre intérieures. 
Capuche réglable. EN ISO 20471:2013, Classe 2. EN 343 + A1:2007 1&2.

Capuche réglabe et amovible

Hydrofuge + coupe-ventDos prolongé

Bandes adhésives sur 
coutures intérieures

Tissu élastique résistant aux acides

Imperméable 10.000 mm colonne d'eau

Bandes réfléchissantes lavage industriel

1
2
3

5.000 g / m ²/ 24h respirant

Toujours le 
vêtement adapté 

4

ECONOMISEZ 42,90 EUR
Lot SOFTSHELL 
2 x Pantalons Plus 
1 x Blouson softshell 
1 x Polo
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VÊTEMENTS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation EUR (HT)
023 589 Lot HIVER 235,00

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT)
664 29T Blouson d'hiver S - XXXXL rouge/jaune 144,90
744 29T Combinaison 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 rouge/jaune 135,90
200 13T Casquette d'hiver M - XXL jaune/noir 14,90
640 29T Bonnet en laine Taille unique rouge 9,90

Blouson 
chaudement 

doublé

Blouson d'hiver 
Avec manches et capuche amovibles, col montant à fermeture. 
EN ISO 20471:2013 classe 2 , porté sans manches classe 1.

Capuche amovible Chaudement doublé

Poches confortables Manches amovibles

Casquette d'hiver 
Avec cache-oreilles 
en laine polaire

Bonnet en laine 
Conçu pour se protéger la tête 
du froid en restant à la mode. 
Confortable. Bonnet double, 
avec revers. Taille unique.

1
2
3
4

Lot HIVER 
1 x Pantalon Hiver/Pluie 
1 x Blouson d'hiver 
1 x Casquette d'hiver

ECONOMISEZ 33,80 EUR
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VÊTEMENTSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation EUR (HT)
023 529 Lot PLUIE 299,00

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT) EUR/paire (HT)
687 29T Blouson de pluie avec gilet softshell amovible S - XXXXL rouge/jaune 219,00
654 29T Pantalon Hiver/Pluie 44 - 66, 90 - 118 rouge/jaune 109,00
930 216 Bottes de sécurité 38 - 50 noir/réfléchissant 76,90

Blouson de pluie avec gilet softshell amovible 
Blouson spécial mauvais temps, absolument étanche grâce à sa 
membrane de très grande qualité (18.000 mm colonne d'eau) et son 
rabat à gouttière protégeant le zip avant. Liberté totale de mouvement 
et confort journalier grâce au tissu très respirant (5000 MVP). Capuche 
réglable et amovible, manches à poignets élastiques et coutures thermo-
soudées. Gilet intérieur en tissu softshell amovible (voir description 
veste softshell). EN ISO 20471:2013, classe 2. EN 343 + A1:2007 3&3.

Capuche réglable et amovible

Gilet softshell incl.

Manches avec poignets élastiques

Pantalon Hiver/Pluie 
Imperméable, doublure thermo. EN471 classe 2.

Tissu élastique résistant aux acides

Bandes réfléchissantes lavage industriel

Imperméable 18.000 mm colonne d'eau

Blouson de pluie 
souple

1
2
3

4

5.000 g / m ²/ 24h respirant

ECONOMISEZ 29,00 EURLot PLUIE 
1 x Pantalon Hiver/Pluie 
1 x Blouson de pluie avec gilet softshell amovible
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VÊTEMENTS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT) EUR/paire (HT)
795 29T Gilet softshell S - XXXXL rouge/jaune 89,90
770 29T Pantalon Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 rouge/jaune 84,50
970 346 Polo S - XXXXL rouge/jaune 24,90
930 156 Chaussures de sécurité 38 - 50 noir/réfléchissant 73,90

Tissu élastique résistant aux acides

Compatible avec le blouson 
de pluie (page 15)

Gilet softshell 
Le gilet softshell est idéal pour l'inter-saison, de belle qualité 
(265 g/m²), élastique et respirant (5000 MVP). Il offre une liberté 
de mouvement et un confort incomparable. L'extérieur est étanche 
(10.000 mm colonne d'eau) et le gilet comprend 4 poches intérieures 
et 2 poches extérieures. Peut se porter sous le blouson de pluie 
pour augmenter le confort thermique. Classe 1 (EN 471) porté sans 
vêtements haute visibilité, porté avec un pantalon EN 471 classe 2, 
vous atteignez un niveau de signalisation maximum à savoir classe 3.

4 grandes poches intérieures Col confortable

Poches extérieures pratiques

Bandes réfléchissantes lavage industriel

Imperméable 10.000 mm colonne d'eau

Pantalon Plus 
Pantalon de travail confort avec taille élastiquée, découpe style 
jean pour un mouvement fluide, de nombreuses poches pratiques 
(téléphone, outils, mètre etc...), protège-genoux renforcés et 
bas de jambe étanche. EN ISO 20471:2013, classe 2.
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5.000 g / m ²/ 24h respirant
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VÊTEMENTSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT) EUR/paire (HT)
791 29T Gilet été S - XXXXL rouge/jaune 59,90
770 29T Pantalon Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 rouge/jaune 84,50
970 346 Polo S - XXXXL rouge/jaune 24,90
964 689 Casquette Reflex Taille unique jaune fluo avec bandes rétro-réfléchissantes 5,90
930 156 Chaussures de sécurité 38 - 50 noir/réfléchissant 73,90

Gilet été 
Le gilet d'été est idéal pour la belle saison, léger et très élastique 
(210 g/m²). Il offre une liberté de mouvement et un confort 
incomparable en toute situation. Le gilet comprend 2 grandes 
poches extérieures à fermeture éclair. Classe 1 (EN 471) seul, 
porté avec un pantalon EN 471 classe 2, vous atteignez un niveau 
de signalisation maximum à savoir classe 3.

Grandes pochesMatière très élastique

Dos prolongé Col confortable

Polo 
Polo sportif, élastique et 
respirant (100 % polyester).

Casquette Reflex 
Protection et sécurité en plus, 
nylon hydrofuge, fermeture velcro 
pour réglage du tour de tête.
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Confortable 
et très léger 
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VÊTEMENTS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation EUR (HT)
023 719 Lot COMBI 249,00

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT) EUR/paire (HT)
744 23T Combinaison 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 gris/rouge 155,90
H45 1028 HAKRO Sweatshirt zippé Premium XS - XXXXXXL anthracite 41,80
930 156 Chaussures de sécurité 38 - 50 noir/réfléchissant 73,90

Combinaison 
Protection optimale pour vos interventions, 
13 poches. EN ISO 20471:2013, classe 2.

Bretelles confortables

Poches pratiques

Confort dorsal

Poches à outils longs

Poche téléphone / bloc-notes

1
2
3

4

Lot COMBI 
1 x Combinaison 
1 x Blouson 
1 x Polo

ECONOMISEZ 87,70 EUR
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VÊTEMENTSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation EUR (HT)
023 779 Lot SOFTSHELL 309,00

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT) EUR/paire (HT)
770 23T Pantalon Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 gris/rouge 84,50
970 326 Polo S - XXXXL gris/rouge fluo 24,90
902 26T Ceinture rétroréfléchissante 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm gris/réfléchissant 8,90
930 216 Bottes de sécurité 38 - 50 noir/réfléchissant 76,90

Pantalon Plus 
Pantalon de travail confort avec taille élastiquée, découpe style 
jean pour un mouvement fluide, de nombreuses poches pratiques 
(téléphone, outils, mètre etc...), protège-genoux renforcés et 
bas de jambe étanche. EN ISO 20471:2013, classe 2.

Taille élastiquée confort

Coupe style Jeans Poches à outils longs

Tissu élastique résistant aux acides

Genoux confort renforcés

Poche téléphone / bloc-notes Bas de jambe gauche

1
2
3
4

Bandes réfléchissantes lavage industriel

5

ECONOMISEZ 33,90 EUR

Lot SOFTSHELL 
2 x Pantalons Plus 
1 x Blouson softshell 
1 x Polo

Ceinture 
confortable, coupe 

moderne 
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VÊTEMENTS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation EUR (HT)
023 719 Lot COMBI 249,00

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT) EUR/paire (HT)
734 23T Blouson S - XXXXL gris/rouge 155,90
744 23T Combinaison 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 gris/rouge 155,90
970 326 Polo S - XXXXL gris/rouge fluo 24,90
930 156 Chaussures de sécurité 38 - 50 noir/réfléchissant 73,90

Blouson 
Blouson avec manches amovibles et 16 poches pratiques. 
EN ISO 20471:2013, classe 3 (porté sans manches: classe 2)

Manches amovibles Poches pratiques

Bretelles confortables Confort dorsal

Poche intérieureUne poche par manche

Combinaison 
Protection optimale pour vos interventions, 
13 poches. EN ISO 20471:2013, classe 2.

1
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4

Lot COMBI 
1 x Combinaison 
1 x Blouson 
1 x Polo

ECONOMISEZ 87,70 EUR

Bl
ou

so
n 

d'é
té

 / 
Co

m
bi

na
is

on
 g

ris
/ro

ug
e



20 21

3

1

2

4

1

2

3

4

VÊTEMENTSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

Toujours le 
vêtement 

adapté 

N° Article Désignation EUR (HT)
023 779 Lot SOFTSHELL 309,00

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT) EUR/paire (HT)
686 23T Blouson softshell S - XXXXL gris/rouge 149,00
770 23T Pantalon Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 gris/rouge 84,50
930 216 Bottes de sécurité 38 - 50 noir/réfléchissant 76,90

Capuche réglabe et amovible

Hydrofuge + coupe-ventDos prolongé

Bandes adhésives sur 
coutures intérieures

Tissu élastique résistant aux acides

Imperméable 10.000 mm colonne d'eau

Bandes réfléchissantes lavage industriel

Blouson softshell 
Blouson softshell, élastique et de haute qualité, imperméable et coupe 
vent. Liberté totale de mouvement grâce au tissu respirant (5000 MVP) 
265 g/m². Revêtement extérieur imperméable (colonne d'eau 10.000 mm), 
robuste, résistant et anti-tache. Intérieur en polaire "Comfort-Micro". 
Deux grandes poches extérieures et quatre intérieures. 
Capuche réglable. EN ISO 20471:2013, classe 2. EN 343, classe 1+2.

1
2
3

5.000 g / m ²/ 24h respirant

4

ECONOMISEZ 33,90 EURLot SOFTSHELL 
2 x Pantalons Plus 
1 x Blouson softshell 
1 x Polo
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VÊTEMENTS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation EUR (HT)
023 789 Lot HIVER 249,00

Blouson d'hiver 
Avec manches et capuche amovibles, col montant à fermeture. 
EN ISO 20471:2013 classe 3 , porté sans manches classe 1.

Manches amovibles

Capuche amovible Chaudement doublé

Poches confortables

Casquette d'hiver 
Avec cache-oreilles 
en laine polaire

Bonnet en laine 
Conçu pour se protéger la tête 
du froid en restant à la mode. 
Confortable. Bonnet double, 
avec revers. Taille unique.

Blouson 
chaudement doublé

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT)
664 23T Blouson d'hiver S - XXXXL gris/rouge 159,90
744 23T Combinaison 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 gris/rouge 155,90
640 02T Casquette d'hiver M - XXL rouge/noir 14,90
640 13T Bonnet en laine Taille unique noir 9,90

1
2
3
4

Lot HIVER 
1 x Pantalon Hiver/Pluie 
1 x Blouson d'hiver 
1 x Casquette d'hiver

ECONOMISEZ 44,80 EUR
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VÊTEMENTSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

Lot PLUIE 
1 x Pantalon Hiver/Pluie 
1 x Blouson de pluie avec gilet softshell amovible

N° Article Désignation EUR (HT)
023 729 Lot PLUIE 309,00

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT)
687 23T Blouson de pluie avec gilet softshell amovible S - XXXXL gris/rouge 239,00
654 23T Pantalon Hiver/Pluie rouge/gris 44 - 66, 90 - 118 gris/rouge 119,00

Blouson de pluie avec gilet softshell amovible 
Blouson spécial mauvais temps, absolument étanche grâce à sa 
membrane de très grande qualité (18.000 mm colonne d'eau) et son 
rabat à gouttière protégeant le zip avant. Liberté totale de mouvement 
et confort journalier grâce au tissu très respirant (5000 MVP). Capuche 
réglable et amovible, manches à poignets élastiques et coutures thermo-
soudées. Gilet intérieur en tissus softshell amovible (voir description 
veste softshell). EN ISO 20471:2013, classe 3. EN 343 + A1:2007 3&3.

Capuche réglable et amovible Manches avec poignets élastiques

Gilet softshell incl.

Imperméable 18.000 mm colonne d'eau

Bandes réfléchissantes lavage industriel

Tissu élastique résistant aux acides

Gilet softshell 
incl.

Pantalon Hiver/Pluie rouge/gris 
Imperméable, doublure thermo. EN ISO 20471:2013, 
classe 2. EN 343 + A1:2007 3&1.

1
2

5.000 g / m ²/ 24h respirant

3

ECONOMISEZ 49,00 EUR
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VÊTEMENTS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT) EUR/paire (HT)
795 23T Gilet softshell S - XXXXL gris/rouge 95,90
770 23T Pantalon Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 gris/rouge 84,50
970 326 Polo S - XXXXL gris/rouge fluo 24,90
930 156 Chaussures de sécurité 38 - 50 noir/réfléchissant 73,90

Compatible avec blouson 
de pluie (page 23)

Gilet softshell 
Le gilet softshell est idéal pour l'inter-saison, de belle qualité 
(265 g/m²), élastique et respirant (5000 MVP). Il offre une liberté 
de mouvement et un confort incomparable. L'extérieur est étanche 
(10.000 mm colonne d'eau) et le gilet comprend 4 poches intérieures 
et 2 poches extérieures. Peut se porter sous le blouson de pluie 
pour augmenter le confort thermique. Classe 1 (EN 471) porté sans 
vêtements haute visibilité, porté avec un pantalon EN 471 classe 2, 
vous atteignez un niveau de signalisation maximum à savoir classe 3.

4 grandes poches intérieures Col confortable

Tissu élastique résistant aux acides

Poches extérieures pratiques

Pantalon Plus 
Pantalon de travail confort avec taille élastiquée, découpe style 
jean pour un mouvement fluide, de nombreuses poches pratiques 
(téléphone, outils, mètre etc...), protège-genoux renforcés et 
bas de jambe étanche. EN ISO 20471:2013, classe 2.

Imperméable 10.000 mm colonne d'eau

Bandes réfléchissantes lavage industriel

Parfait pour la 
mi-saison 
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5.000 g / m ²/ 24h respirant

Gi
le

t s
of

ts
he

ll 
gr

is
/ro

ug
e



24 25

1

3

2

4

1

2

4

3

VÊTEMENTSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT) EUR/paire (HT)
791 23T Gilet été S - XXXXL gris/rouge 69,90
770 23T Pantalon Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 gris/rouge 84,50
970 326 Polo S - XXXXL gris/rouge fluo 24,90
930 156 Chaussures de sécurité 38 - 50 noir/réfléchissant 73,90

Bandes réfléchissantes lavage industriel

Gilet été 
Le gilet d'été est idéal pour la belle saison, léger et très élastique 
(210 g/m²). Il offre une liberté de mouvement et un confort 
incomparable en toute situation. Le gilet comprend 2 grandes 
poches extérieures à fermeture éclair. Classe 1 (EN 471) seul, 
porté avec un pantalon EN 471 classe 2, vous atteignez un niveau 
de signalisation maximum à savoir classe 3.

Matière très élastique Grandes poches

Dos prolongé Col confortable

Polo 
Polo sportif, élastique et respirant 
(100 % polyester).

Confortable 
et très léger 

1
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4

Tissu élastique résistant aux acides
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VÊTEMENTS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT)
756 26T-N Pantalon Pro 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 gris 74,90
970 326 Polo S - XXXXL gris/rouge fluo 24,90
970 306 Polo S - XXXXL noir/jaune 24,90
970 346 Polo S - XXXXL rouge/jaune 24,90
902 26T Ceinture rétroréfléchissante 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm gris/réfléchissant 8,90
902 66T Bretelles rétroréfléchissantes 22,90

Pantalons Pro 
Pantalon de travail extrêmement résistant. Renforcé avec 
du tissu PRODURA sur le haut des cuisses. 11 poches.

Forme ergonomique

Poche téléphone / bloc-notes

Grande poche arrière

Système de bretelles

Polo 
Polo sportif, élastique et respirant 
(100 % polyester).
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VÊTEMENTSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT)
201 02T-N Bermuda 44 - 66 jaune fluo 69,90
758 26T-N Bermuda 44 - 66 rouge fluo 69,90
902 26T Ceinture rétroréfléchissante 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm gris/réfléchissant 8,90

Bermuda avec bandes 
réfléchissantes 
Idéal pour les beaux jours. 
Grandes poches et une poche 
latérale.

Polo jaune fluo haute visibilité 
Cette nouvelle gamme de vêtements haute visibilité est fabriquée 
en tissu certifié EN ISO 20471 2013 Classe 2, le mélange 50 % coton 
et 50 % polyester assure une excellente respirabilité du vêtement 
et une grande durabilité. Souple au toucher, doté d'excellentes 
propriétés élastiques grâces aux bandes baudrier rétro-
réfléchissantes stretch thermo-collées, ce polo de sécurité 
composé de 200 g/m² de jersey a toutes les caractéristiques 
d'un polo haut de gamme sans coutures pour plus de confort.

N° Article Désignation Taille Matériel Couleur EUR (HT)
970 385 Polo jaune fluo haute visibilité S - XXXXL 50 % coton, 50 % polyester jaune fluo 29,90
964 689 Casquette Reflex Taille unique polyamide jaune fluo avec bandes rétro-réfléchissantes 5,90

Bandes rétro-réfléchissantes 
segmentées

Grande poche poitrine

Intérieur agréable au toucher

Bandes rétro-
réfléchissantes baudriers

Casquette Reflex 
Protection et sécurité en plus, 
nylon hydrofuge, fermeture velcro 
pour réglage du tour de tête.
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VÊTEMENTS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT)
970 806 Blouson softshell XS - XXXXL noir/jaune 109,90
970 826 Blouson softshell XS - XXXXL gris/rouge 109,90
970 846 Blouson softshell XS - XXXXL jaune/rouge 109,90
756 66T Pantalon pour femmes 36 - 44 noir 55,90
756 46T Pantalon pour hommes 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 noir 54,90

Blouson softshell 
Blouson softshell, élastique et de haute qualité, hydrofuge et 
coupe vent. Liberté totale de mouvement grâce au tissu respirant 
(5000MVP) 330 g/m². Revêtement extérieur imperméable (colonne 
d'eau 10.000 mm), robuste, résistant et anti-tache. Intérieur en polaire 
"Comfort-Micro". Deux grandes poches intérieures et extérieures.

Coupe-vent Hydrofuge Flocage possible

Pantalon 
Pantalon de ville avec bandes rétroréfléchissantes, 
s'adaptant parfaitement à votre morphologie.

Poches confortables Poches latérales
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VÊTEMENTSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT)
970 346 Polo S - XXXXL rouge/jaune 24,90
970 326 Polo S - XXXXL gris/rouge fluo 24,90
970 306 Polo S - XXXXL noir/jaune 24,90

Polo 
Polo sportif, élastique et respirant (100 % polyester). Son confort et sa résistance 
en font un polo pour usage professionnel. Son plus: des bandes rétroréfléchissantes 
intégrées en "V" sur la poitrine et sous la poche pour un aspect sécuritaire sur 
la route. Un bon complément pour l'été à votre tenue de sécurité.

Chemises hommes et 
femmes 
Fibres élastiques aux épaules et à 
la taille. Confortable et élégant.

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT)
970 106 Chemise hommes à manches longues S - XXXL gris/jaune 44,90
970 206 Chemise hommes à manches courtes S - XXXXL gris/jaune 34,90
970 126 Chemise hommes à manches longues S - XXXL gris/rouge 44,90
970 226 Chemise hommes à manches courtes S - XXXXL gris/rouge 34,90
970 146 Chemise femmes à manches longues XS - XXL gris/jaune 39,90
970 246 Chemise femmes à manches courtes XS - XXL gris/jaune 34,90
970 166 Chemise femmes à manches longues S - XXL gris/rouge 39,90
970 266 Chemise femmes à manches courtes S - XXL gris/rouge 34,90

Détachant "Pack zu" 
Idéal pour éliminer les taches et salissures sur vos vêtements de travail. 
Appliquer directement sur les taches, frotter et laisser agir quelques 
instants. Elimine tous types de taches, même les plus résistantes.

N° Article Désignation Contenu EUR (HT)
090 99T Détachant "Pack zu" 750 g 9,90
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VÊTEMENTS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

HAKRO Polo Classic 
Polo classic en 100 % coton peigné. 
Fibre naturelle permettant d'être porter toute 
la journée.  
Bas de polo avec fentes latérales, bande 
de propreté au col. Qualité longue durée, 
indéformable. Entretien facile. 200g/m².  
Bouton de rechange incl. 
(gris chiné: 98 % coton, 2 % viscose)

HAKRO T-shirt Classic 
T-Shirt de haute qualité, 100 % coton. Jersey de 
coton de gamme supérieure pour un confort 
maximal (160g/m² coton peigné). Agréable 
à porter grâce au confort de sa coupe 
impeccable. Encolure renforcée avec lycra®, 
coutures doubles aux bras et au col. 
(gris chiné: 98 % coton, 2 % viscose).

Disponibles dans d'autres couleurs: www.prolux-shop.com

HAKRO Sweatshirt zippé Premium 
Sweatshirt zippé de haute qualité avec 
fermeture-éclair YKK. En tissu coton/polyester 
résistant. Agréable à porter grâce à sa doublure 
en molleton (French-Terry) et le soin porté à 
l'intérieur du col. 
Tissu robuste 70 % coton, 
30 % polyester, 300 g/m².

N° Article Désignation Taille Couleur Épaisseur EUR (HT)
H81 0043 HAKRO Polo Classic XS - XXXL titane 200 g/m² 20,80
H81 0034 HAKRO Polo Classic XS - XXXL bleu marine 200 g/m² 20,80
H81 0024 HAKRO Polo Classic XS - XXXL gris cendré chiné 200 g/m² 20,80
H81 0028 HAKRO Polo Classic XS - XXXL anthracite 200 g/m² 20,80
H81 0005 HAKRO Polo Classic XS - XXXL noir 200 g/m² 20,80
H81 0002 HAKRO Polo Classic XS - XXXL rouge 200 g/m² 20,80

N° Article Désignation Taille Couleur Épaisseur EUR (HT)
H45 1043 HAKRO Sweatshirt zippé Premium XS - XXXL titane 300 g/m² 41,80
H45 1034 HAKRO Sweatshirt zippé Premium XS - XXXXXXL bleu marine 300 g/m² 41,80
H45 1028 HAKRO Sweatshirt zippé Premium XS - XXXXXXL anthracite 300 g/m² 41,80
H45 1005 HAKRO Sweatshirt zippé Premium XS - XXXXXXL noir 300 g/m² 41,80
H45 1002 HAKRO Sweatshirt zippé Premium XS - XXXXXXL rouge 300 g/m² 41,80
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N° Article Désignation Taille Couleur Épaisseur EUR (HT)
H29 2043 HAKRO T-shirt Classic XS - XXXL titane 160 g/m² 10,20
H29 2034 HAKRO T-shirt Classic XS - XXXXXXL bleu marine 160 g/m² 10,20
H29 2024 HAKRO T-shirt Classic XS - XXXL gris cendré chiné 160 g/m² 10,20
H29 2028 HAKRO T-shirt Classic XS - XXXXXXL anthracite 160 g/m² 10,20
H29 2005 HAKRO T-shirt Classic XS - XXXXXXL noir 160 g/m² 10,20
H29 2002 HAKRO T-shirt Classic XS - XXXXXXL rouge 160 g/m² 10,20
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VÊTEMENTSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

HAKRO Sweatshirt Mikralinar® 
Sweatshirts particulièrement performants, résistants, 
confortables et faciles d'entretien grâce à l'utilisation 
d'un mélange de fibres polyester. L'intérieur est 
en tissus non gratté pour un confort absolu et ne 
peluche pas, les bord-cote sont en coton/lycra®. 
Toutes les coutures sont doublées et présence d'une 
bande de propreté au niveau du col. Tissu maille 
composé 50 % de coton et 50 % de polyester, 
300 g/m². Pré-rétréci et lavable en blanchisseries.

HAKRO Polo Mikralinar® 
Polo piqué robuste et fonctionnel en coton fin 
et polyester. Coupe agréable. Entretien facile, 
résistant. 
Qualité longue durée, indéformable. 
Tissu piqué en 50 % coton et 50 % polyester, 
200 g/m², 1 bouton de rechange incl.

HAKRO T-Shirt Mikralinar® 
T-Shirts particulièrement performants, résistants, 
confortables et faciles d'entretien grâce à 
l'utilisation d'un mélange de fibres polyester. 
Bande de propreté au niveau du col, ainsi que 
des coutures doublées au cou, épaules, bras et 
au bas du polo pour une qualité longue durée. 
Le tissu haute qualité de marque déposée 
HAKRO®-mikralinar en satin coupé aux ultra-
sons pour un confort inégalable, label HAKRO®- 
Mikralinar cousu à l'intérieur. Tissu jersey simple 
composé 50 % de coton et 50 % de polyester.

Disponibles dans d'autres couleurs: www.prolux-shop.com

N° Article Désignation Taille Couleur Épaisseur EUR (HT)
H28 1043 HAKRO T-Shirt Mikralinar® XS - XXXXXXL titane 160 g/m² 12,90
H28 1034 HAKRO T-shirt Mikralinar® XS - XXXXXXL bleu marine 160 g/m² 12,90
H28 1064 HAKRO T-shirt Mikralinar® XS - XXXXXXL gris carbone 160 g/m² 12,90
H28 1028 HAKRO T-shirt Mikralinar® XS - XXXXXXL anthracite 160 g/m² 12,90
H28 1005 HAKRO T-shirt Mikralinar® XS - XXXXXXL noir 160 g/m² 12,90
H28 1002 HAKRO T-shirt Mikralinar® XS - XXXXXXL rouge 160 g/m² 12,90

N° Article Désignation Taille Couleur Épaisseur EUR (HT)
H47 5043 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL titane 300 g/m² 33,60
H47 5034 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL bleu marine 300 g/m² 33,60
H47 5064 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL gris carbone 300 g/m² 33,60
H47 5028 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL anthracite 300 g/m² 33,60
H47 5005 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL noir 300 g/m² 33,60
H47 5002 HAKRO Sweatshirt Mikralinar® XS - XXXXXXL rouge 300 g/m² 33,60

N° Article Désignation Taille Couleur Épaisseur EUR (HT)
H81 6043 HAKRO Polo Mikralinar® XS - XXXXXXL titane 200 g/m² 29,00
H81 6034 HAKRO Polo Mikralinar® XS - XXXXXXL bleu marine 200 g/m² 29,00
H81 6064 HAKRO Polo Mikralinar® XS - XXXXXXL gris carbone 200 g/m² 29,00
H81 6028 HAKRO Polo Mikralinar® XS - XXXXXXL anthracite 200 g/m² 29,00
H81 6005 HAKRO Polo Mikralinar® XS - XXXXXXL noir 200 g/m² 29,00
H81 6002 HAKRO Polo Mikralinar® XS - XXXXXXL rouge 200 g/m² 29,00
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VÊTEMENTS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT)
201 45T Blouson Mini Look 98 - 164 gris/jaune 56,90
743 26T Blouson Mini Look 98 - 164 gris/rouge 56,90
743 29T Blouson Mini Look 98 - 164 rouge/jaune 56,90
201 41K Combinaison Mini Look 98 - 164 gris/jaune 52,90
746 26K Combinaison Mini Look 98 - 164 gris/rouge 52,90
746 29K Combinaison Mini Look 98 - 164 rouge/jaune 52,90
738 47T Blouson softshell / Enfant 98 - 164 noir 59,00
319 795 Gants mécanicien enfant "PROFI" (1 paire) 6 rouge 8,90
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Broderie / écussonThermotransfert rétroréfléchissant

Valorisation textile & 
marquage personnel

Un conseillé à votre service: 
0800 881 557 (numéro vert 
gratuit)

Broderies 
Nouvelles broderies pour poitrine (env. 100 mm de largeur) et dos 
(env. 250 à 300 mm de largeur). Design soigné et qualité excellente.

Laissez vos vêtements s'occuper de votre image !

Label privé Sérigraphie

Nous faisons d'un simple vêtement votre image de marque - avec votre logo, votre lettrage, le 
nom de votre employé ou carrément avec une image ! Nous proposons également, en option, 
la production d'un article sous votre "label privé".

Demandes et logo à: 
contact@prolux.de

Flocage / Impression numérique

N° Article Désignation Larg. EUR (HT)
200 865 Broderie poitrine Atego 100 mm 12,90
200 765 Broderie dos Atego 250 mm 29,90
201 385 Broderie poitrine Actros 100 mm 12,90
201 405 Broderie dos Actros 300 mm 35,90
201 425 Broderie poitrine MAN 100 mm 12,90
201 445 Broderie dos MAN 300 mm 35,90
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N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT)
737 27T Blouson softshell / Homme S - XXXXL noir 109,00
737 37T Blouson softshell / Femme S - XXL noir 109,00

N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT)
739 27T Gilet softshell S - XXXXL noir 49,00

Tissu hydrofuge et coupe vent

4 grandes poches intérieures Flocage possible

Capuche amovible

Blouson softshell 
Blouson softshell de haute qualité avec capuche réglable et amovible. 
Liberté totale de mouvement grâce au tissu élastique (86 % PES, 14 % Spandex) 
et léger (265g/m²). Coupe moderne et sportive.  
Quatre grandes poches intérieures, deux poches extérieures et une poche 
manche (coté gauche)  
La membrane nouvelle génération respirante (respirabilité 5.000 gr/m²/24h) 
du blouson softshell permet de conserver la chaleur tout en laissant 
s'évacuer la transpiration. Imperméable (colonne d'eau 10.000 mm). 
Vêtement idéal pour tous les jours, disponible en version coupe sportive 
unisexe ou en version femme cintrée.

Imperméable 10.000 mm colonne d'eau

Robuste

A partir de 200 pces, 
labelisation personnalisée 

possible du vêtement.

Gilet softshell 
Veste d'équipe idéale, élastique, de haute qualité et respirante 
(5000 MVP - 330 g/m²) constituée de 265 g/m² de tissu 
softshell. Totale liberté de mouvement pour un confort journalier. 
Revêtement extérieur imperméable (colonne d'eau 10.000 mm), 
Quatre grandes poches intérieures et deux extérieures.

Compatible avec le blouson de pluie (voir p. 7/15/23)
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Élastique

Tissu élastique résistant aux acides

5.000 g / m ²/ 24h respirant
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VÊTEMENTS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

Lumière intensiveMains libres pour travailler

Casquette LED 
Casquette style "baseball" avec LED haute puissance. Grâce à 5 LED 
blanches il fait toujours clair comme en plein jour. Deux LED rouges 
supplémentaires garantissent votre protection à l'arrière. De cette 
manière vous avez toujours les mains libres. Fermeture réglable.

N° Article Désignation Couleur Taille Matériel Intensité lumineuse EUR (HT)
967 989 Casquette LED noir Taille unique coton 50 lm 13,90
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N° Article Désignation Couleur Taille Matériel EUR (HT)
640 29T Bonnet en laine rouge Taille unique Acrylique 9,90
640 13T Bonnet en laine noir Taille unique Acrylique 9,90

N° Article Désignation Couleur Taille Matériel EUR (HT)
200 13T Casquette d'hiver jaune/noir M - XXL coton/polyester 14,90
640 02T Casquette d'hiver rouge/noir M - XXL coton/polyester 14,90

N° Article Désignation Couleur Taille Matériel Intensité lumineuse EUR (HT)
967 979 Bonnet LED noir Taille unique Acrylique 60 lm 12,90

Bonnet LED 
Ce bonnet noir LED avant-gardiste, chaud et confortable, double 
épaisseur avec panneau LED sur le revers avant est unique en son genre. 
Pratique en hiver, sa fonction "Lampe frontale" vous laisse les mains 
libres tout en éclairant (3 modes différents) ce que vous regardez en 
intervention, en atelier ou simplement en balade. 
Autonomie 1,5 h, recharge sur prise USB. Taille unique.

1
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Bonnet en laine 
Ce bonnet en laine en double épaisseur, moderne est 
disponible en taille unique. Très agréable à porter, il tient 
merveilleusement chaud. Muni d'un rabat périphérique qui 
peut être abaissé pour mieux se protéger le visage, la nuque 
et les oreilles du froid et de l'humidité. Le bonnet tricoté est 
fabriqué à 100 % en polyacrylique et est lavable à la main.

Casquette d'hiver 
Cette casquette d'hiver est fabriquée dans un tissu en coton et 
polyester. Elle est rembourrée, ce qui la rend très agréable à porter. 
Elle ne tient pas seulement votre tête au chaud, mais aussi vos oreilles 
si besoin. Les protège-oreilles doublés de polaire peuvent être rabattus 
en cas de grand froid et fermés par un velcro. La visière vous protège de 
la pluie et de la neige. La casquette d'hiver est disponible du M au XXL.
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VÊTEMENTSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

Version plus 
courte sur 
demande

Casquette anti-choc 
Cette casquette combine confort et protection contre les 
chocs. Equipée d'une coque interne pour amortir les chocs. 
Disponible soit en noir élégant ou en jaune fluo avec des 
bandes rétro-réfléchissantes pour augmenter votre sécurité. 
Réglable par bande auto-agrippante. Selon EN 812.

Protection optimaleCoque de protection robuste

Casque de protection avec visière (EN 397) 
Casque de protection professionnel au design moderne, ultra-
léger, compact et ventilé. Totalement efficace pour se protéger 
d'objets en chute, contre les chocs ou autres situations à risques 
pendant un dépannage. Ce casque offre un confort durable 
grâce au tour de tête, hauteur et inclinaison réglables selon vos 
besoins. La sangle de maintient est munie d'une ouverture rapide 
selon EN 397. Vue parfaite grâce à la visière anti-rayures et anti-
buée. Haute visibilité nocturne avec ses zones réfléchissantes. 
Possibilité de clipser sur le côté une lampe frontale d'éclairage.

N° Article Désignation Couleur Taille Matériel EUR (HT)
967 719 Casque de protection avec visière (EN 397) jaune fluo Taille unique Polypropylène/HD-Polystyrène 114,90
967 729 Coquilles antibruit SC2 pour casque KASK jaune/noir 39,90

N° Article Désignation Couleur Taille Matériel EUR (HT)
967 699 Casquette anti-choc noir Taille unique polyester/ABS 24,90
967 619 Casquette anti-choc jaune fluo avec bandes rétro-réfléchissantes Taille unique polyester/ABS 24,90
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N° Article Désignation Couleur Taille Matériel EUR (HT)
964 689 Casquette Reflex jaune fluo avec bandes rétro-réfléchissantes Taille unique polyamide 5,90

Casquette Reflex 
La casquette réfléchissante jaune fluo est le complément idéal 
des vêtements haute visibilité. La visière jaune vif sur le dessus, 
noire sur le dessous est bordée d'une bande réfléchissante qui 
vous rend visible même la nuit. La casquette réfléchissante 
offre une sécurité supplémentaire dans l'obscurité. Fabriquée 
en nylon hydrofuge, elle est livrée en taille unique, le tour de 
tête étant réglable grâce à une fermeture velcro au dos.
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N° Article Désignation Taille Couleur EUR (HT)
902 36T Ceinture élastique 1400 x 30 mm gris 8,90
902 26T Ceinture rétroréfléchissante 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm gris/réfléchissant 8,90

N° Article Désignation Couleur EN EUR (HT) ≥ 20 pces EUR (HT) ≥ 50 pces EUR (HT) ≥ 100 pces EUR (HT)
320 015 Gilet de sécurité jaune 20471 classe 2 2,49 2,29 2,09 1,79
320 035 Gilet de sécurité orange 20471 classe 2 2,49 2,29 2,09 1,79

Genouillères 
Genouillères à gel, absorbent le poids du corps tout en le répartissant 
sur leurs surfaces entières. La robustesse de la coquille extérieure rigide 
permet de pivoter et de manœuvrer en protégeant le genou. 
Les genouillères peuvent être portées et enlevées facilement 
durant toute la journée grâce à la fermeture velcro à simple bande 
en néoprène. Pour changement de roue, travaux à terre ou sous 
la voiture par exemple. Taille unique, norme DIN EN 14404.

Gilet de sécurité 
Gilet de sécurité pour votre protection individuelle, obligatoire 
dans les VL et PL dans presque toute l'Europe. Tissu résistant 
de 120 g/m² de polyester, le gilet est de classe 2, EN ISO 20471.

Ceinture élastique 
Ceinture élastique réglable à volonté. Longueur de base 
de 1400 mm (3 cm de large) extensible de 30 %.

Ceinture rétroréfléchissante 
Avec ceinturon anti-rayures à réglage continu. 
Disponible en deux longueurs (1200, 1400 mm).

Ceinture élastique pour un 
confort inégalable !

N° Article Désignation Couleur EUR/paire (HT)
901 17T Genouillères velcro noir 24,90

Gilet LED 
Gilet jaune à LED ! Sécurité et visibilité augmentées grâce aux LED intégrées. Ce gilet fluorescent à 
bandes rétro réfléchissantes et LED garantit votre visibilité en toutes circonstances pour travaux routiers 
(dépannage, entretien voirie, canalisation EDF-GDF etc...), sur chantier TP ou voie ferrée (SNCF), de 
jour comme de nuit. Trois modes de fonctionnements : clignotement rapide, lent ou allumage fixe. 
Autonomie de 10 h, chargement en 3 h par câble USB. Les accus sont amovibles pour le lavage en machine.

N° Article Désignation Taille Couleur LED Couleur EUR (HT)
318 205 Gilet LED M - XXL rouge jaune 25,90

3
4

1
2

Gi
le

ts
 d

e 
si

gn
al

is
at

io
n 

/ C
ei

nt
ur

es
 / 

Ge
no

ui
llè

re
s



36 37

1
2

3

4
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Gants avec protection des doigts 
Gants de protection à utilisations multiples renforcés en cuir 
synthétique sur la paume de la main. La confection des gants permet 
un travail précis avec des petites pièces. Les éléments de protection 
permettent d’éviter coupures et blessures en tous genres. La fermeture 
du poignet se fait à l’aide d’un velcro réglable et solide. Les gants 
sont lavables, restent souples et sont disponibles en deux tailles.

Gants de travail rétroréfléchissants en cuir Nappa 
Gants de travail en cuir Nappa, doux et agréables à porter. Les bandes 
oranges et jaunes fluo assurent votre sécurité. Élastique au 
revers de la main. Index entièrement fini en cuir. Taille unique.

Gants mécanicien "PROFI" 
Gants renforcés sur le revers, respirants pour 
un confort maximal et un usage multi-tâches. 
Faits de similicuir sur l'intérieur de la main 
leur souplesse permet même d'effectuer des 
travaux de précision. Fermeture poignet à 
velcro, lavables et indéformables au lavage 
ces gants feront leur office longtemps.

Gants de travail rétroréflechissants PRO 
Le top des gants de travail sur le plan qualitatif et sécuritaire. 
Disponibles en jaune fluo avec des bandes rétro-réfléchissantes 
sur le dessus. Visibilité assurée dans l'obscurité. Ces 
gants sont également très agréables à porter. Daim à 
l'extérieur et laine polaire à l'intérieur. Taille unique.

Rembourrage intérieur

Gants d'hiver fourrés 
Gants de travail robustes et multi-usages avec revers chaudement 
doublées. Conçus pour des travaux dans le froid. Paumes rembourrées. 
Lavables et indéformables au lavage. Agréables à porter.

N° Article Désignation Taille Couleur EUR/paire (HT) ≥ 6 paires EUR (HT)
319 815 Gants avec protection des doigts L/XL noir/jaune 14,90 12,90

N° Article Désignation Taille Couleur EUR/paire (HT) ≥ 12 paires EUR (HT)
319 715 Gants mécanicien "PROFI" S/L/XL rouge 8,90 6,90
319 725 Gants mécanicien "PROFI" L / XL bleu 8,90 6,90

N° Article Désignation Taille EUR/paire (HT) ≥ 12 paires EUR (HT)
319 765 Gants d'hiver fourrés L / XL 12,50 9,90

N° Article Désignation Matériel EUR/paire (HT) ≥ 12 paires EUR (HT)
319 515 Gants Reflex cuir nappa 5,29 4,99

N° Article Désignation EUR/paire (HT) ≥ 12 paires EUR (HT)
319 505 Gants PRO 4,99 4,69
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N° Article Désignation EUR (HT)
319 917 Visière de protection 44,90

Visière de protection 
Cette visière de protection est essentielle pour la protection 
efficace des yeux et du visage complet contre les projections 
diverses. Le design ergonomique ainsi que les différentes 
positions d'inclinaison de la visière offrent un confort 
supplémentaire. Vision grand angle assurée. Selon EN 166.

Gants électricien, isolants 
Gants isolants de protection électriques conçus pour les interventions sur véhicules électriques 
ou hybrides et leur systèmes de batteries haute tension. Cet EPI de catégorie III selon la norme 
IEC 60903 Classe 0 vous permet de travailler sur des circuits électriques allant jusqu'à 1000V/AC 
maximum. Agréables à porter grâce à leurs formes anatomiques et au latex spécialement souple qui 
offre une grande sensibilité au toucher. Ces gants électricien certifiés EN 61482-1-2 Classe 2 vous 
protégerons aussi des arcs électriques. Ils sont entre autre résistants au grand froid, aux acides, huiles, 
ozone etc... (Catégorie RC). 
Livrés dans un sac anti-UV.

Visière de protection 
Cette visière de protection est essentielle pour les 
travaux sur véhicules électriques ou hybrides, surtout lors 
de travaux sur les installations à haute tension (protection 
contre les arcs électriques). Visière en polycarbonate 
incolore, épaisseur 1,5 mm, antibuée, résistante aux rayures 
sans rebord offrant une vision grand angle. Mise en place 
ergonomique grâce aux cliquets de réglage du tour de tête.

N° Article Désignation Classe de protection Version EUR (HT)
341 315 Lunettes de protection Protection UV: 99,5 % transparent 19,60

Lunettes de protection 
Les lunettes de protection design, avec verres en polycarbonate 
à haute résistance aux chocs. Cadre robuste en Grilamid 
avec extrémités Softflex, pour une meilleure stabilité 
et un meilleur ajustement. Livré dans son étui.

N° Article Désignation Taille EUR (HT)
319 957 Visière de protection 115,00
319 967/L Lot comprenant visière de protection, gants électricien et pochette L 140,90
319 967/XL Lot comprenant visière de protection, gants électricien et pochette XL 140,90

N° Article Désignation Taille Couleur Tension EUR/paire (HT)
318 937/L Gants électricien, isolants L rouge max. 1000 V 44,90
318 937/XL Gants électricien, isolants XL rouge max. 1000 V 44,90
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N° Article Désignation Taille Couleur EUR/paire (HT)
318 947/L Surgants L gris 72,90
318 947/XL Surgants XL gris 72,90

Gants électricien 
Surgants de protection mécanique des gants isolants en latex. Coupe américaine à manchette 
et languette velcro résistante au feu pour le serrage au niveau du poignet et un maintien parfait. 
Les manchettes en croûte de cuir assurent la protection de l'avant bras et la partie du gant doublée 
d'une couche silicone offre souplesse et protection contre l'humidité. Protection des gants haute 
tension contre les coupes et déchirement. 

www.prolux-shop.com/e-mobility
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VÊTEMENTSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

Chaussures / bottes de sécurité S3 
Les chaussures, bottes et sandales de cette catégorie sont destinées à des zones où l'on peut s'attendre à 
une exposition à l'humidité. Ils répondent aux importantes exigences suivantes: absorption d'énergie dans 
le talon, zone fermée du talon, semelle résistante au carburant, ainsi que la caractéristique antistatique 
de la semelle extérieure. Tous les modèles sont conformes à la norme EN ISO 20345 et approuvés par 
la sécurité du travail allemand. Nous recommandons cette gamme pour les zones de travail où une 
chaussure robuste est indispensable et un risque de marcher sur des objets pointus et tranchants avéré.

D'autres largeurs de pieds sur le site web ProLux

- Système Baak® go&relax 
- Cuir lisse de qualité 
- Fourrage respirant 
- Semelle intérieure ESD Softstep

- Bandes rétroréfléchissantes 
- Coque acier 
- Semelle intérieure ergonomique

- Système Baak® go&relax 
- Cuir de vachette 
- Rembourrage régulant 
- Fermeture rapide Boa®

N° Article Désignation Taille Couleur EUR/paire (HT)
930 646 Chaussure de sécurité 36 - 50 noir/gris 86,90
930 746 Bottes de sécurité 36 - 48 noir/gris 95,90
930 846 Chaussure de sécurité 38 - 50 noir/rouge 77,90
930 946 Bottes de sécurité système Boa® Fit 38 - 48 noir/rouge 104,90
930 656 Bottes de sécurité hiver Pro 38 - 48 noir 69,90
930 156 Chaussures de sécurité 38 - 50 noir/réfléchissant 73,90
930 216 Bottes de sécurité 38 - 50 noir/réfléchissant 76,90

- Cuir lisse 
- Coque large en acier 
- Fermeture éclair latérale 
- Fourrure intérieure isolante
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VÊTEMENTS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

S1P Chaussures / Chaussures mi-hautes 
Les chaussures de cette catégorie prévues pour zones de travail non exposées à l'humidité répondent 
aux exigences sévères suivantes: amortissement du talon, semelle résistante aux carburants, 
antistatiques et anti-perforation. Ces chaussures sont parfaites pour toute activité professionnelle où 
le risque de chute d'objet ou perforation par le dessous est avéré. Tous les modèles sont homologué 
selon EN ISO 20345 et certifiés DGVU R.112-191 (certification allemande de la sécurité du travail)

d'autres articles Dames et sportifs (S1 + S3) 
sur notre site web

Système BAAK®go&relax Le vrai système de chaussures 
à largeurs multiples

- Système Baak® go&relax 
- Rembourage régulant 
- Semelle intérieure ESD-Softstep 
- Fermeture rapide 
- Dispo en largeur 13 (XW)

- Système brevêté Go&Relax de Baak® 
- Bandes rétroréfléchissantes 
- Coque protectrice en composite Flex 
- Semelles intérieures ergonomiques

- Système brevêté Go&Relax de Baak®  
- Système Boa® Fit 
- Coque de protection en composite Flex 
- Semelle intérieure ESD-Softstep

N° Article Désignation Taille Couleur EUR/paire (HT)
930 336 Chaussure de sécurité à fermeture rapide 36 - 47 noir/gris/rouge 75,90
930 326 Sandale de sécurité 36 - 47 noir/gris/rouge 70,90
930 346 Chaussures de sécurité mi-hautes à lacets rapides 36 - 47 noir/gris/rouge 71,90
930 316 Chaussures de sécurité système Boa® Fit 39 - 48 noir/jaune/gris 98,90
930 366 Chaussure de sécurité système Boa® Fit 39 - 48 noir/gris 95,90
930 196 Chaussures de sécurité 36 - 48 noir/rouge 77,90

Adapté à la forme du pied 
Coque pour largeur XW (13)

Adapté à la forme du pied 
Coque pour largeur N (13)

Coque aluminium symétrique Coque aluminium asymétriqueConfort augmenté - Articulations soulagées !

Chaussure de sécurité BAAK®

Zone flexible

Chaussures de 
sécurité classiques

Adapté à la 
forme du pied

Transition en "H"

Ligne de flexion 
naturelle

1
2
3
4
5
6

8 mm plus large

Tous les composants permettent 
ensembles une flexion naturelle du pied.

- Coque de protection plus large de 8 mm pour plus de confort 
- Coque asymétrique pour plus de place pour le gros orteil 
- La semelle largeur XW offre une grande surface d'appui 
- Bandes plus larges et longues pour plus de volume.
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Livraison comprenant: 
Fixation inférieure 
Fixation supérieure 
Pompe manuelle

Mât d'éclairage ENTRY 
Kit complet avec pompe manuelle, 2 fixations pour mât et fixation au sol.  
Dans le mât à 3 sections télescopiques anodisées de Ø 66 mm passe un câble de 4 x 1,5 mm².  
Hauteur rétracté: 1,30 m 
Hauteur déployé: 3 m 
(En option commande pneumatique)

Accessoire conseillé:

N° Article Désignation EUR (HT)
136 036 Fixation pour toit rectangulaire 240 x 260 mm Entry 134,00
136 046 Commande pneumatique avec manomètre 195,00

N° Article Désignation Hauteur Puissance Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
136 686 Mât d'éclairage ENTRY QS5 1,3 - 3,0 m 90 W 5 x 2500 lm 12/24 V 1.460,00
136 846 Mât d'éclairage ENTRY WLB3 1,3 - 3,0 m 108 W 3 x 4560 lm 12/24 V 1.480,00
136 856 Mât d'éclairage ENTRY WLB5 1,3 - 3,0 m 180 W 5 x 4560 lm 24 V 1.790,00

1

4
5

1,
3 

- 3
,0

 m

Protection optimale grâce à l'éclairage 
de la zone de travail !

2
3
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ECLAIRAGE ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024
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Livraison comprenant: 
Fixation inférieure 
Fixation supérieure 
Commande pneumatique

Mâts d'éclairage LIGHT 
Kit complet avec commande pneumatique, 2 fixations pour mât et fixation au sol.  
Dans le mât à 3 sections télescopiques anodisées de Ø 90 mm passe un câble de 4 x 1,5 mm².  
Hauteur rétracté: 1,58 m 
Hauteur déployé: 3,65 m

Accessoire conseillé:

N° Article Désignation Hauteur H max. H min. P max. Puissance Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
136 726 Mât d'éclairage LIGHT QS5 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 90 W 5 x 2500 lm 12/24 V 1.990,00
136 736 Mât d'éclairage LIGHT QS8 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 144 W 8 x 2500 lm 12/24 V 2.190,00
136 746 Mât d'éclairage LIGHT HL6 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 300 W 6 x 6000 lm 220 V 2.199,00
136 866 Mât d'éclairage LIGHT WLB3 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 108 W 3 x 4560 lm 12/24 V 1.960,00
136 876 Mât d'éclairage LIGHT WLB5 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 180 W 5 x 4560 lm 24 V 2.260,00

N° Article Désignation Puissance de pointe EUR (HT)
136 056 Fixation pour toit 240 x 260 mm Light 134,00
109 065 Convertisseurs 1000/2000  W 2000 W/2s 239,00
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ECLAIRAGEProLux Idées autour du dépannage 2023/2024
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ilFeux de travail série WLD 
Les projecteurs de travail de la série WLD montés dans un boîtier en aluminium moulé 
sous pression et derrière une vitre en polycarbonate transparente se présentent avec 
un design très élégant. Le système TCS (système de contrôle de la température) 
intégré adapte la puissance lumineuse à la température ambiante et protège ainsi les 
composants contre la surchauffe. Un éclairage grand angle de 5700 K garantit un travail 
confortable et sécuritaire. Tous les projecteurs de travail sont fournis avec un câble 
de 30 cm muni d'une fiche DT et sont de classe IP67 et IP69K. La livraison comprend 
le matériel de montage ainsi que les connecteurs complémentaires en kit.

N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
110 412 Feu de travail WLD1920 IP67, IP69K 20 W 1920 lm 12/24 V 49,00
110 422 Feu de travail WLD4800 IP67, IP69K 40 W 4800 lm 12/24 V 59,00
110 432 Feu de travail WLD4800 IP67, IP69K 40 W 4800 lm 12/24 V 59,00
110 442 Feu de travail WLD2880 IP67, IP69K 30 W 2880 lm 12/24 V 49,00
110 452 Feu de travail WLD2880 IP67, IP69K 30 W 2880 lm 12/24 V 49,00

1
2
3
4
5

Montage en surface

Support pivotant

BLACK EDITION
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ECLAIRAGE ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
110 812 Feu de travail WL 812 IP67, IP69K 18 W 1620 lm 12/24 V 49,00
110 822 Feu de travail WL 822 IP67, IP69K 22,5 W 2850 lm 12/24 V 61,00

Fe
ux

 d
e 

tra
va

il Feux de travail WL 800 
Feux de travail LED, série WL-800, performants grâce aux LED de la marque Cree. Tous les modèles 
de cette série de feux sont montés dans un carter en aluminium et muni d'une vitre incassable en 
polycarbonate. Faible consommation électrique, très bonne luminosité et une durée de vie de 30000 h.

Montage 
horizontal ou 
vertical

N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
111 005 Feu de travail WLBD 105 IP68/IP69K 27 W 3780 lm 12/24 V 114,00
111 015 Feu de travail WLBD 115 IP68/IP69K 45 W 6300 lm 12/24 V 154,00
111 025 Feu de travail WLBD 125 IP68/IP69K 72 W 10080 lm 12/24 V 196,00
111 035 Feu de travail WLBD 135 IP68/IP69K 90 W 12600 lm 12/24 V 229,00

Feux de travail série WLBD 
Les LED haute performance OSRAM et l'optique teintée noire caractérisent les feux de travail de la série WLBD. Ils sont un complément parfait pour 
presque tous les véhicules. La vitre en polycarbonate anti-UV empêche l'accumulation de neige ou de glace sur le verre et est très facile à nettoyer. 
Grâce au TCS (temperature control system) intégré, qui adapte la puissance lumineuse à la température ambiante, la platine est protégée contre la 
surchauffe. Le raccordement se fait par un câble de raccordement d'environ 50 cm de long avec une fiche DT ou par une extrémité de câble ouverte.

1
2

3
4
5
6
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N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
110 235 Feu de travail Power Beam 1000 compact IP6K9K, IP6K8 12 W 1000 lm 12/24 V 109,00
110 255 Feu de travail Power Beam 1800 compact IP6K9K, IP6K8 26 W 1850 lm 12/24 V 127,00

Feux de travail Power Beam compact 
Les projecteurs de travail à LED Power Beam compact sont une 
évolution de la série Power Beam de Hella. Constitués d'un boîtier 
en plastique résistant aux chocs et de six LED haute puissance, ils 
ont été spécialement conçus pour un éclairage de proximité.

Feu de travail Ultra Beam LED génération II 
Particulièrement puissant, ce projecteur LED est le top en 
matière d'éclairage de proximité issu de la maison HELLA. 
Spécialement développé pour les conditions extrêmes, 
son éclairage est comparable à celui d'un feu Xénon. 
Résistant aux vibrations, le carter Alu est étanche à l'eau et 
à la poussière. Les 8 LED se caractérisent par leurs faibles 
consommations et sont protégées contre les inversions de polarité.

1
2

N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
110 285 Feu de travail Ultra Beam LED génération II IP6K9K, IP6K8 50 W 4400 lm 12/24 V 254,00

Feu de travail Valuefit S3000 
Le projecteur de travail à LED S3000 de la série Valuefit de Hella 
a un boîtier en aluminium moulé sous pression et est équipé 
de 9 LED haute performance. Malgré sa conception compacte, 
il a un rendement lumineux de 3000 lm et une consommation 
électrique de seulement 31 W. Le montage debout et suspendu 
est possible. Livré avec 80 cm de câble et une prise DT.

N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
110 295 Feu de travail Valuefit S3000 IP6K7, IP6K9K 31 W 3000 lm 12/24 V 69,90



46 47

10

15

20

5

[m] 510 1050

20

10

5

1

[lx]

110 345 / 110 355 42
3398,5

92

11
7

10

15

20

5

[m] 510 1050

20

10

5

1

[lx]

110 365 / 110 375 6699

95

11
8

10

15

20

5

[m] 510 1050

20

10

5

1

[lx]

110 385 / 110 395

41
86

100

10
0

12
9 10

4

1

2

3

15

25

5

[m] 510 1050

20

10

5

1

[lx]

110 325 8598

91

11
8

3

1

2

10

20

30

40

[m] 10 10 2020 0

110 172 125 60

13
6

236,2

21
2

71,8

23
3,

6

10 21
0,

5
0,

25

100

140

[m] 20 2040 400

110 322 [lx]

1

140

28
30

44

178

28

50

14
9

ECLAIRAGE ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024
Fe

ux
 d

e 
tra

va
il Feu de travail Nordic Scorpius 

Les feux de travail à LED de la marque NORDIC LIGHTS® séduisent par leur longue durée 
de vie, leur fabrication de haute qualité et leur amortisseur de vibrations intégré, ce qui en 
fait une solution extrêmement robuste et optimale pour les applications à forte sollicitation. 
Tous les projecteurs de travail sont équipés d'une base pivotante et d'une connexion Deutch 
DT-2 intégrée. La température de fonctionnement recommandée est de -40° à + 85° C.

Projecteur Nordic Scorpius GO 
Les projecteurs de travail de la série NORDIC LIGHTS® Scorpius GO ont 
un rendement lumineux pouvant atteindre 4800 lm. Grâce à leur boîtier en 
aluminium et à leurs dimensions compactes les projecteurs de travail LED ne 
pèsent que 790 g. Classe de protection IP68, IP6K9K et certifiés CEM.

Projecteur Nordic Scorpius PRO 
Le projecteur de travail à LED Scorpius PRO415PH est équipé de la nouvelle lentille Phenom 
brevetée de NORDIC LIGHTS®. Grâce à la zone sans éblouissement, ni les véhicules ni les 
personnes seront gênés par sa  luminosité et seule la zone de travail est fortement éclairée. 
Le projecteur est fabriqué dans un boîtier en aluminium moulé sous pression et est muni d'un 
diffuseur en verre. Classe de protection IP68, IP6K9K et certifié CEM. Son poids: 700 g.

N° Article Désignation Fixation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
110 345 Projecteur LED Nordic Scorpius GO410 debout IP68, IP6K9K 16 W 1600 lm 12/24 V 69,00
110 365 Projecteur LED Nordic Scorpius GO420 debout IP68, IP6K9K 28 W 2800 lm 12/24 V 84,00
110 325 Projecteur LED Nordic Scorpius GO430 debout IP68, IP6K9K 44 W 4800 lm 12/24 V 139,00

N° Article Fixation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
110 385 debout IP68, IP6K9K 28 W 1950 lm 12/24 V 114,00
110 395 suspendu IP68, IP6K9K 28 W 1950 lm 12/24 V 114,00

Anti-
éblouissement

1

3
2
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ilFeux de travail Quadro Spot 
Feu de travail Quadro - 11 LED haut rendement. Totalement étanche (IP 69), résistant 
aux chocs et offre un éclairage grande surface. Sa faible consommation de 24 W permet 
une utilisation prolongée grâce au faible taux d'échauffement. Montage debout ou 
suspendu. L'allumage se fait par une simple pression des doigts sur sa vitre tactile !

Projecteur LED Lungo 
Ultra compact et très résistant, ce feu de travail LED est muni d'une vitre anti-chocs, d'un 
boîtier en fonte d'alu et de 4 LED haut rendement. Fixation directe latérale ou à l'aide 
de l'équerre fournie. Câble de raccordement de 2,5 m. Système de dégel automatique 
grâce à la technologie KompLED de redistribution de la chaleur sur la vitre.

Feu de travail LED 
Feu de travail LED 9 LED émettant 2160 lumens. Carter en alu noir, vitre 
plastique anti-chocs, câble de raccordement de 25 cm, classe IP 69K.

N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
110 142 Feu LED Quadro Spot IP69 18 W 2500 lm 12/24 V 139,00
110 152 Feu LED Quadro Spot - allumage tactile IP69 24 W 2500 lm 12/24 V 189,00

N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
110 172 Feu de travail LED IP69K 22 W 2160 lm 12/24 V 99,00

N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
110 183 Projecteur LED Lungo IP6K9K 16 W 1000 lm 12/24 V 99,00

1

Feu de travail LED Pallas 
Projecteur de travail Pallas muni de 13 LED pour un total de 3800 lm. 
Caractéristiques: pivotant sur deux axes, carter en alu peint, poignée de manutention et 
interrupteur incl. Classe d'étanchéité IP 67, founi avec un câble d'alimentation de 20 cm.

N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
110 322 Feu de travail LED Pallas IP67 39 W 3800 lm 12/24 V 76,00

Capteur tactile
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ECLAIRAGE ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024
Fe

ux
 d

e 
tra

va
il

N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
110 463 Feu de travail WLD 2880FLASH IP68/IP69K 30 W 2880 lm 12/24 V 69,00
110 791 Feu de travail HWA 4000FLASH IP67, IP69K 45 W 4000 lm 12/24 V 78,00

Feux de travail HWA 
Tous les projecteurs de travail à LED de la série HWA sont équipés des dernières LED haute performance 
d'Osram. Les feux à LED de cette série classés IP67 et IP69K ont un boîtier en aluminium robuste et un 
diffuseur en polycarbonate. Deux tailles et formes différentes sont disponibles. Tous les projecteurs de 
travail de la série HWA sont homologués ECE R10. Les feux de travail HWA 2200 sont également homologués 
ECE R23 (feux de recul).  
La série 2200 est fournie avec une extrémité de câble dénudée et la 
série 5200 avec câble de raccordement de 40 cm muni d'une prise DT.

N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
110 741 Feu de travail  HWA Mini IP68 12 W 1200 lm 12/24 V 23,00
110 751 Feu de travail HWA 2200 IP67, IP69K 24 W 2200 lm 12/24 V 33,00
110 761 Feu de travail HWA 2200 IP67, IP69K 24 W 2200 lm 12/24 V 33,00

N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
110 771 Feu de travail HWA 5200 IP67, IP69K 54 W 5200 lm 12/24 V 57,00
110 781 Feu de travail HWA 5200 IP67, IP69K 54 W 5200 lm 12/24 V 57,00

1
2

4
5

Homologué phare de 
recul selon ECE R23

6

3

7

Feu de travail avec fonction flash 
Les feux de travail avec fonction flash sont des feux hybrides qui combinent un feu de travail et 
un flash. Ils sont équipés de LED haute performance de la marque Osram, possèdent un boîtier en 
aluminium et sont dotés d'une vitre en polycarbonate incassable qui garantit une longue durée de vie. 
Les projecteurs ont un indice de protection IP67 ou IP68 & IP69K et sont homologués ECE R10 & ECE R65. 
Le WLD 2880FLASH permet d'utiliser les deux fonctions en même temps, ce qui permet d'éclairer une 
zone de travail et d'émettre un avertissement par flash oranges. Sur le HWA 4000FLASH, la priorité 
est toujours donnée aux feux de travail lorsque les deux fonctions sont activées simultanément.

Raccordement par prise 
DT ou fils dénudés
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ECLAIRAGEProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

Feux de travail série HL 
Feux de travail LED, série HL, performants 
grâce aux 3 LED hautes performances OSRAM. 
Tous les modèles de cette série de feux sont 
montés dans un carter en aluminium et munis 
d'une vitre incassable en polycarbonate. 
Faible consommation électrique (5 W), 
très bonne luminosité et une longue durée 
de vie. Livrés avec un connecteur DT2.

Fe
ux

 d
e 

tra
va

il
N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
116 365 Feu de travail Prolight III IP65 40 W 4320 lm 12/24 V 269,00

Feu de travail Prolight III 
Le projecteur LED ProLight ultra compact offre un éclairage puissant grâce à 16 LED 
haut rendement (seulement 40 W de consommation). Bi-tension, il se monte sur tout 
type de véhicules VL et PL. A l'aide de sa radiocommande vous pourrez l'orienter 
sur 360° et l'incliner jusqu'à 110° pour éclairer les moindres recoins !

Radiocommande incl.

N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
110 732 Feu de travail HL 20 IP67, IP69K 56 W 12600 lm 12/24 V 104,00
110 742 Feu de travail HL 40 IP67, IP69K 180 W 21600 lm 12/24 V 184,00
110 801 Feu de travail HLD 45 IP68, IP69K 43 W 6550 lm 12/24 V 79,00

1
2

N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
110 701 Feu de travail LED IP68 12 W 1136 lm 12/24 V 54,00
110 711 Feu de travail LED IP68 24 W 2272 lm 12/24 V 64,00

Feu de travail LED 
Projecteur LED équipé d'un nouveau diffuseur 
RFT de lumière pour une répartition homogène 
de l'éclairage de proximité. Carter aluminium 
peint. Homologué ECE R10. Raccordement par 
un câble de 40 cm muni d'un connecteur DT.

3
4

3
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ECLAIRAGE ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024
Fe

ux
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cu
l LUNGO RF - Feu de recul 

Feu de recul LED série LUNGO, conçu pour l'utilisation en conditions 
extrêmes grâce à son système anti-gel intégré et sa conception 
extrêmement robuste. Carter en alu, vitre incassable en polycarbonate, 
ce feu a une fonction automatique chauffant la vitre pour évacuer eau 
et gel. Ses dimensions lui permettent d'être monté proprement sans vis 
visible dans les endroits les plus étroits. 
Puissance lumineuse selon norme ECE R10, ECE R23.

Feu de recul Scorpius GO410 Reverse 
Feu de recul conçu pour l'utilisation en conditions extrêmes grâce à son système anti-vibration intégré et 
sa conception extrêmement robuste. Qualité Nordic Lights. Puissance lumineuse selon norme ECE R23.

N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
101 335 LUNGO RF - Feu de recul IP6K9K 6 W 400 lm 12/24 V 99,00

N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
101 396 Feu de recul Scorpius GO410 Reverse IP68, IP6K9K 16 W 1600 lm 12/24 V 71,00

Feu de recul HWK 
Les feux de recul à LED de la série HWK classés IP67 et IP69K sont équipés d'un boîtier en 
plastique et d'une lentille en polycarbonate. Grâce à l'utilisation du boîtier en plastique, le risque 
de corrosion provoqué par des éclats de pierre est écarté. Cette caractéristique rend cette série 
parfaite pour une installation sur le véhicule à proximité du sol. Tous les feux de la série HWK sont 
homologués ECE R10 et ECE R23 (feux de recul). Livré avec une extrémité de câble dénudée.

N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
110 511 Feu de recul HWK 510 IP67, IP69K 5 W 510 lm 12/24 V 19,00
110 521 Feu de recul HWK 958 IP67, IP69K 9 W 958 lm 12/24 V 24,00

1
2

Carter plastique
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ECLAIRAGEProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

Feu de travail - Projecteur XTR 
Le Feu de travail - Projecteur LED grand angle XTR140 propose aussi bien un éclairage droit devant avec 4 LED en 
façade qu'un éclairage sur les côtés grâce à 2 x 3 LED latérales. Disposition innovante garantissant une illumination 
totale de votre champ de vision sur 140°. Comme tout bon feu moderne, il est en alu, a une vitre anti-choc, il 
est monté sur un support orientable dans tous les sens et se monte partout grâce à ses dimensions modestes. 
Feux homologués ECE R112, le modèle XTRB140 est en plus homologué ECE R65. Matériel de montage incl.

Lo
ng

ue
s 

po
rté

es

N° Article Désignation Chiffre de référence Classe de protection Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
105 603 Longue-portée LED 1000 30 IP67 5400 lm 12/24 V 169,00
105 613 Longue-portée LED 1500 30 IP67 5400 lm 12/24 V 159,00
105 905 Support AC pour montage sur tube 19,90

1
2

N° Article Désignation Chiffre de référence Classe de protection Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
105 772 Feu de travail - Projecteur XTR140 12,5 IP67, IP69K 2097 lm 12/24 V 69,90
105 782 Feu de travail - Projecteur XTRB140 10 IP68, IP6K9K 2194 lm 12/24 V 84,00
105 905 Support AC pour montage sur tube 19,90

Longues portées LED 
Ces longue-portées LED comprennent 6 LED 10 W ainsi qu'un feu de position 
LED. Boîtier alu peint noir et vitre en polycarbonate. Support en inox.

5

3

Full LED

N° Article Désignation Chiffre de référence Larg. Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
105 743 Feu longue portée LED DLB10 25 177 mm 30 W 2520 lm 12/24 V 99,00
105 753 Feu longue portée LED DLB20 25 246 mm 45 W 3780 lm 12/24 V 169,00
105 763 Feu longue portée LED DLB30 50 522 mm 67 W 8820 lm 12/24 V 229,00

Feu longue portée série DLB 
Les feux longue portée à LED de la série DLB se distinguent par leur design noir et se montent 
presque tous les véhicules. Grâce aux LED haute performance du fabricant OSRAM, à un boîtier 
robuste en aluminium et à une vitre spéciale en polycarbonate, les feux longue portée offrent 
une qualité supérieure. Le TCS (temperature control system) intégré adapte la puissance 
lumineuse à la température ambiante. La platine est ainsi protégée contre la surchauffe, 
ce qui prolonge considérablement sa durée de vie. La livraison s'effectue avec deux paires 
de supports différentes, celles-ci vous offrent des possibilités de montage individuelles. 
Le raccordement s'effectue via une fiche DT sur le câble de raccordement d'environ 50 cm 
ou via une extrémité de câble ouverte dans la contre-pièce d'environ 35 cm fournie.

4

6

8
7

9

BLACK EDITION
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ECLAIRAGE ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024
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dessous

Éclairage de ronde ECCO 
Éclairage périphérique à LED utilisé pour éclairer la zone de travail latérale/arrière 
des véhicules de dépannage, des camions et des véhicules de pompiers.

N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
113 004 Éclairage de ronde LED IP67 12,3 W 1248 lm 12/24 V 109,00
113 083 Éclairage de ronde LED Theia IP67 11,5 W 1980 lm 12/24 V 64,00

Projecteur LED - Zone de sécurité 
Ce projecteur LED délimite votre zone de 
sécurité en rendant votre périmètre de travail 
visible de tous grâce à une lentille spéciale 
de 3 W qui projette sur le sol une ligne rouge 
de démarcation. Homologation ECE R10.

Différents supports 
de montage

Éclairage périphérique LED mini 
Ce feu LED mini peut servir de feu 
périphérique, d'éclairage ponctuel ou de 
coffre. Livré avec 3 kits de montage différents 
pour une mise en place quasi universelle. 
Homologué ECE E50 10R-050067.

N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
113 063 Éclairage périphérique LED mini IP67, IP69K 9 W 810 lm 12/24 V 21,90

N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
113 071 Éclairage de zone périphérique SL24 IP68, IP69K 19 W 2400 lm 12/24 V 41,00

Éclairage de zone périphérique SL24 
Cet éclairage de zone LED illumine uniformément 
la périphérie de votre véhicule afin que vous 
puissiez vous déplacer en toute sécurité. Grâce à 
ses dimensions modestes, il peut se monter à 
peu près partout. Homologué ECE R10.

N° Article Classe de protection Dimensions L de câble Puissance consommée Tension Poids EUR (HT)
113 015 IP67 66 x 76 x 67 mm 0,5 m 13 W 12 - 80 V 0,25 kg 99,00

1
2
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ECLAIRAGEProLux Idées autour du dépannage 2023/2024
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la
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eÉclairage périphérique KompLED série - K 
Les barrettes LED de la série K600 et K1200 comprennent soit 69 ou 140 LED haute performance. 
Conçues pour une mise en place de première monte ou en accessoire optionnel. Grâce aux 2 longueurs 
disponibles, 587 et 1200 mm, les applications sont aussi nombreuses que vos besoins: éclairage latéral ou 
arrière du sol, éclairage plateau, éclairage en contre-bas du chargement, éclairage d'intérieur ou d'extérieur de 
véhicules atelier, de coffre à outils, éclairage vertical sur porte-voitures etc.... 
A vous d'imaginer son prochain emplacement !

N° Article Désignation Classe de protection Puissance consommée Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
113 043 Éclairage périphérique LED K601 Testé selon IP69K 10 W 1200 lm 12 V 109,00
113 053 Éclairage périphérique LED K602 Testé selon IP69K 10 W 1200 lm 24 V 109,00
113 023 Éclairage périphérique LED K1201 Testé selon IP69K 20 W 2200 lm 12 V 119,00
113 033 Éclairage périphérique LED K1202 Testé selon IP69K 20 W 2200 lm 24 V 119,00

Éclairage de zone KomLED - série Tube 
Cet éclairage de zone pour porte-voitures de la marque propre KompLED se présente sous forme de tube néon constitué de LED 
et fabriqué chez ProLux. Homologué ECE R10, il résiste aux chocs, vibrations et UV. Il existe la version Basic utilisable seule 
et la version Extension équipée de 2 câbles pour un montage en série de plusieurs Tubes. Le tube satiné permet une diffusion 
large, sans éblouissement et dans toutes les directions de sa lumière similaire `celle du jour. Peut servir d'éclairage périphérique 
du véhicule pour travailler en toute sécurité, d'éclairage d'intérieur ou de coffre. L'orientation de l'éclairage est réglable.

N° Article Désignation D Ø Classe de 
protection

Version Puissance 
consommée

Intensité 
lumineuse

Tension EUR (HT)

113 103 Éclairage de zone LED - Tube 601BA 30 mm IP69K Basic 10 W 1200 lm 12 V 79,00
113 113 Éclairage de zone LED - Tube 602BA 30 mm IP69K Basic 10 W 1200 lm 24 V 79,00
113 123 Éclairage de zone LED - Tube 1201BA 30 mm IP69K Basic 20 W 2200 lm 12 V 93,00
113 133 Éclairage de zone LED - Tube 1202BA 30 mm IP69K Basic 20 W 2200 lm 24 V 93,00
113 143 Éclairage de zone LED - Tube 601EX 30 mm IP69K Extension 10 W 1200 lm 12 V 96,00
113 153 Éclairage de zone LED - Tube 602EX 30 mm IP69K Extension 10 W 1200 lm 24 V 96,00
113 163 Éclairage de zone LED - Tube 1201EX 30 mm IP69K Extension 20 W 2200 lm 12 V 99,90
113 173 Éclairage de zone LED - Tube 1202EX 30 mm IP69K Extension 20 W 2200 lm 24 V 99,90

3
3

4
4

N° Article Désignation Filetage Matériel Version EUR/Kit (HT)
113 023/BE Kit de montage série K M4 Acier Galva 1,50

Anti-
éblouissement

Accessoire conseillé:

1
1
2
2
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3
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ECLAIRAGE ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Fonction Classe de protection L de câble Tension EUR (HT)

609 124 Feu arrière BLACK Dynamic  
(indication démarrage véhicule) Position / Stop / Clignotant G IP67 2,5 m 12/24 V 87,00

609 134 Feu arrière BLACK Dynamic  
(indication démarrage véhicule) Position / Stop / Clignotant D IP67 2,5 m 12/24 V 87,00

609 144 Feu arrière Black clignotant clignotant IP67 2,5 m 12/24 V 67,00
609 154 Feu arrière BLACK Brake BR/RL IP67 2,5 m 12/24 V 67,00
609 164 Feu arrière LED BLACK antibrouillard, feu de recul. Antibrouillard / feu de recul IP67 2,5 m 12/24 V 79,00

N° Article Désignation Fonction EUR (HT)
609 174 Flasque noire pour feu arrière à LED joint 9,00

N° Article Désignation Fonction Classe de protection L de câble Tension Poids EUR (HT)
609 102 Feux LED Stop, position, clignotant V/S/C IP67 2,5 m 12/24 V 0,21 kg 67,00
609 112 Anti-brouillard et feu de recul LED FR/AB IP67 2,5 m 12/24 V 0,21 kg 77,00

Feux arrières de rappel LED 
Bloc feu arrière au design rond, moderne et chromé. Existe en version VEILLEUSE / STOP / 
CLIGNOTANT ou ANTI-BROUILLARD / FEU DE RECUL. 
Câble de connexion  2,5 m dénudé à l'extrémité incl.

7
8

Feux arrière série BLACK 
Plus d'options et plus de style pour satisfaire le conducteur d'aujourd'hui.  
Ces feux arrières à LED impressionnants par leur construction plate et leur design sombre.  
Entièrement noirs, les feux arrières s'intègrent parfaitement à presque tous les véhicules et remorques.  
Le raccordement se fait par un câble de 2,5 m avec une extrémité dénudée.

1

2

3
4
5

6

Accessoire conseillé:
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ECLAIRAGEProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Fonction Classe de protection L de câble Tension EUR (HT)
609 503 Feu arrière RL 503 Position / frein/ clignotant / feu de recul IP68/IP69K 0,5 m 12/24 V 69,00
609 513 Feu arrière RL 513 Position / frein/ clignotant / feu de recul IP68/IP69K 0,5 m 12/24 V 69,00
609 523 Feu arrière RL 523 Position / frein/ clignotant / feu de recul IP68/IP69K 0,5 m 12/24 V 99,00

N° Article Désignation Couleur 
LED

Classe de 
protection

Dimensions L de 
câble

Perçage Tension EUR (HT)

609 805 Eclairage périphérique LED "BLACK" blanc IP66/IP68 84 x 10,4 x 24 mm 1 m 61 mm 12/24 V 14,90
609 815 Feu de gabarit/ feu arrière "BLACK" rouge IP66/IP68 84 x 10,4 x 24 mm 1 m 61 mm 12/24 V 14,90
609 825 Feux latéraux LED "BLACK" jaune IP66/IP68 84 x 10,4 x 24 mm 1 m 61 mm 12/24 V 14,90
609 835 Feu de gabarit/ feu arrière "BLACK" rouge IP66/IP68 238 x 10,4 x 20,6 mm 1 m 213,4 mm 12/24 V 29,90
609 845 Clignotant LED "BLACK" jaune IP66/IP68 238 x 10,4 x 20,6 mm 1 m 213,4 mm 12/24 V 29,90
609 855 Feu de position arrière et feu frein LED "`BLACK" rouge IP66/IP68 238 x 10,4 x 20,6 mm 1 m 213,4 mm 12/24 V 29,90

2
1

LED Éclairage véhicules et remorques Serie BLACK 
Plus d'options et plus de style pour satisfaire le conducteur d'aujourd'hui. Les feux de 
véhicule et de remorque impressionnent par leur design très plat. Entièrement noirs, 
les feux s'intègrent parfaitement à presque tous les véhicules. 
Ces feux conviennent à tous les types de véhicules et de remorques.  
La connexion se fait par un câble de 1,0 mètre de long avec une extrémité ouverte.
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Feux arrière série RL 
Les feux arrière à LED de la série RL se distinguent par un boîtier robuste en aluminium et 
disposent d'un voyant en polycarbonate. Les feux arrière ont les fonctions suivantes : Feux de recul, 
feux de stop, feux arrière et clignotants. Grâce à leur conception compacte, ils offrent de nombreuses 
possibilités de montage. Les LED OSRAM intégrées et les classes de protection IP68 et IP69K, 
permettent une longue durée de vie et complètent parfaitement la qualité des feux arrière à 
LED. Le raccordement se fait par l'extrémité ouverte du câble d'environ 50 cm de long.

7
8
9

BLACK EDITION
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N° Article Désignation Fixation Extrémité de câble L de câble Tension EUR (HT)
611 676 Feu de gabarit gauche à gauche dénudé 1,7 m 12/24 V 26,90
611 686 Feu de gabarit droit à droite dénudé 1,7 m 12/24 V 26,90

Feux de gabarit 
Feux de gabarit LED montés sur bras caoutchouc homologué ECE-R7. 
Bitension 12/24 V et étanchéité classe IP 69K. Pour tout type de véhicules et remorques.

7
8

N° Article Désignation Type de véhicule Version Couleur Dimensions EUR (HT)
611 615 Catadioptre triangulaire Remorque à visser rouge 155,2 x 146,34 mm 10,80

N° Article Désignation Fonction Classe de protection L de câble Tension EUR (HT)
609 404 Clignotant LED PARO-A Clignotant IP69K 1,7 m 12/24 V 59,00
609 414 Clignotant LED PARO-V Clignotant IP69K 1,7 m 12/24 V 59,00
609 424 Veilleuse / stop LED PARO-A Veilleuse / Stop IP69K 1,7 m 12/24 V 66,00
609 434 Veilleuse / stop LED PARO-V Veilleuse / stop IP69K 1,7 m 12/24 V 66,00

N° Article Désignation Fonction Classe de protection L de câble Tension EUR (HT)
609 225 Lungo - Feux arrière Position / frein/ clignotant IP6K9K 2,0 m 12/24 V 99,00
609 235 Lungo - Feu de recul /antibrouillard FR/AB IP6K9K 2,0 m 12/24 V 99,00

Lungo - Feux arrière 
Feux arrières LED, série Lungo (KompLED). Extrêmement compacts 
dans un carter plastique et vitre en polycarbonate. Existe en version 
veilleuses / stops / clignotants ou feux de recul / antibrouillard.

1
2

Feux arrières PARO 
Feux Stop/Position Led PARO de la marque KompLED, extrêmement 
antichocs, résistant aux UV et moulé hermétiquement pour une 
étanchéité totale. Ultra fin (seulement 2 cm d'épaisseur) ce 
feu 12/24 V se monte sur tout type de véhicules ou remorque.

3
4
5
6

Accessoire conseillé:
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ECLAIRAGEProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

Bandeau LED Claritas & Tenebris 
Les barres à LED "Claritas & Tenebris" sont concues pour l'éclairage de coffres de rangement dans 
tout type de véhicule. Des clips de montage en acier inoxydable permettent deux possibilités de 
fixation simples : Les clips pour le montage droit, qui conviennent par exemple parfaitement pour 
les montages au plafond, ou le clip de montage à 45°, qui convient pour les montages latéraux ou 
un éclairage indirect. Vous avez tous les choix de montage à votre disposition. Les goûts sont 
dans la nature, c'est pourquoi nous vous proposons deux design distincts et élégants: "Claritas" 
est la version lumineuse type alu tandis que "Tenebris" séduira les fans du noir. Le boîtier en 
aluminium classé  IP67. Le raccordement se fait par un câble de 2 m avec une extrémité dénudée. 
Les barres à LED sont disponibles dans des longueurs allant de 250 mm à 1500 mm.
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N° Article Désignation Classe de protection Dimensions Luminosité Tension EUR (HT)
129 903 Éclairage intérieur LED IP69K 106 x 52 x 14 mm 300 lx (0,5 m) 12/24 V 29,90
129 953 Éclairage intérieur LED IP69K 130 x 87 x 19 mm 390 lx (1,0 m) 12/24 V 45,00
129 973 Éclairage intérieur LED à capteur tactile IP69K 130 x 87 x 19 mm 390 lx (1,0 m) 12/24 V 49,00

A clipser

Éclairage intérieur LED 
Éclairage intérieur LED pouvant se monter dans tous les coffres déjà en place. Faible consommation de courant, résistant 
aux vibrations et donc, longue durée de vie. Éclairage LED haute puissance OSRAM. Livré avec un câble de 1,2 m.

1
2
3

N° Article Désignation Classe de protection Long. Intensité lumineuse Tension Montage EUR (HT)
424 500/3 Bande LED high power "souple" IP68 2000 mm 2400 lm 12 V autocollant 69,00
424 501/3 Bande LED high power "souple" IP68 3000 mm 3600 lm 12 V autocollant 99,00
424 502/3 Bande LED high power "souple" IP68 6000 mm 7200 lm 12 V autocollant 179,00
424 518/3 Bande LED high power "souple" IP68 6000 mm 8100 lm 24 V autocollant 179,00

Bande LED high power "souple" 
Bande lumineuse LED puissante pour montage dans véhicule 12 V. 
Sa mise en place est facile, pratique et rapide, même dans les recoins 
où visser n'est pas possible grâce à son verso autocollant. 
Son moulage acrylique lui confère une classe d'étanchéité 
IP 68 et fournit une diffusion maximale de la luminosité. 
Bandeau découpable et réutilisable en sections de 5 cm.

N° Article Désignation Classe de protection Larg. Intensité lumineuse Tension Montage EUR (HT)
424 520/4 Bandeau LED Claritas 25 IP67 250 mm 400 lm 12/24 V à visser 22,00
424 521/4 Bandeau LED Claritas 50 IP67 500 mm 600 lm 12/24 V à visser 31,00
424 522/4 Bandeau LED Claritas 100 IP67 1000 mm 1200 lm 12/24 V à visser 59,00
424 523/4 Bandeau LED Claritas 150 IP67 1500 mm 1800 lm 12/24 V à visser 69,00
424 525/4 Bandeau LED Tenebris 25 IP67 250 mm 400 lm 12/24 V à visser 22,00
424 526/4 Bandeau LED Tenebris 50 IP67 500 mm 600 lm 12/24 V à visser 31,00
424 527/4 Bandeau LED Tenebris 100 IP67 1000 mm 1200 lm 12/24 V à visser 59,00
424 528/4 Bandeau LED Tenebris 150 IP67 1500 mm 1800 lm 12/24 V à visser 69,00

N° Article Désignation Compatible Version EUR/paire (HT)
424 532/5 Embouts d'extrémité 0° pour barrette lumineuse LED Claritas & Tenebris Bandeau LED Claritas & Tenebris 0° 7,90
424 537/5 Embouts d'extrémité 45° pour barrette lumineuse LED Claritas & Tenebris Bandeau LED Claritas & Tenebris 45° 7,90

Accessoire conseillé:

5

4
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es Phare rechargeable Halo/LED 
Robuste, fiable avec tête multi-directionnelle, ce projecteur puissant LED fournit toujours un éclairage 
optimal. Les 3 modes de fonctionnement et l'accu au plomb sans entretien permettent d'atteindre 
une durée d'éclairage de 30 h et jusqu'à 150 m ! La charge se fait au choix en 220 V ou 12 V. Grâce à 
sa fonction clignotante et sa lentille orange, ce phare peut se transformer en feux de détresse.

Livraison comprenant: 
Phare rechargeable 
Support mural 
Chargeur secteur 220 V 
Chargeur allume-cigare 12 V 
Lentille orange

N° Article Désignation Pile Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
310 635 Phare rechargeable Halo/LED Batterie au plomb 240 lm 12 + 220 V 82,00

Projecteur LED rechargeable 
Projecteur LED rechargeable possédant 4 modes d'éclairage (100 % = 950 lm, 50 % = 
475 lm, SOS et stroboscope). Carter résistant, autonomie env. 4,5 h à 100 %, 9h à 50 %. 
Les accus Li-Ion de 7,4 V - 4400 mAh sont rechargés en 7 h env. 5 aimants dans le socle 
permettent la fixation sur tout support métallique. Livré avec chargeurs 220 V et 12/24 V.

N° Article Désignation Pile Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
310 655 Projecteur LED rechargeable Li-Ion 950 lm 12/24 + 220 V 39,90

N° Article Désignation Long. Logueur plié Poids Intensité lumineuse EUR (HT)
311 835 Baladeuse LED "mini" 180 mm 110 mm 94 g 160 lm 12,90
311 845 Baladeuse LED "Maxi" 248 mm 145 mm 130 g 200 lm 17,90

Baladeuse LED sur accus 
Mini-baladeuse LED (COB) sans fil pivotante à 270° avec embase magnétique pour 
fixation sur support métal et crochet fin de suspente pour l'accrocher absolument 
partout. En pressant longtemps le bouton d'allumage la lampe de poche s'allume 
rouge et peux être commuté en feux clignotant. Chargeur USB incl.

Lampe multifonctions P-ML 350 
La lampe multifonctions P-ML 350 combine une lampe de poche, une lampe de travail & une lampe 
d'inspection flexible. Les embouts peuvent être remplacés par un simple mécanisme d'enfichage. 
Le faisceau lumineux de la lampe de poche et de la lampe d'inspection peut être réglé en continu. 
La lampe est équipée d'une batterie de 2200 mAh qui peut être rechargée via USB à l'aide du 
câble inclus dans la livraison. La durée de rechargement est d'environ 4 h. Les différentes durées 
d'utilisation sont les suivantes : Lampe de poche (Highmode = 2 h | Lowmode = 3,5 h), lampe de 
travail (Highmode = 1,5 h | Lowmode = 2,5 h) et lampe d'inspection flexible (Highmode = 5,5 h | 
Lowmode = 8 h). De plus, la lampe est équipée d'une base fortement magnétique, ce qui permet 
d'autres possibilités d'utilisation. Le témoin lumineux rouge indique que le niveau de la batterie est 
inférieur à 10 % et qu'elle doit donc être rechargée. La lampe multifonctions P-ML 350 est livrée 
dans un étui de protection compact dans lequel elle peut être rangée sans prendre trop de place.

N° Article Désignation Dimensions Intensité lumineuse EUR (HT)
312 485 Lampe multifonctions P-ML 350 33 x 141 x 33 mm poignée de base 350 lm 59,00
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Le phare de travail LED P-AL 1100 est équipé d'un accu de 4400 mAh 
qui peut être rechargé à l'aide du câble USB inclus dans la livraison. 
Le temps de chargement est de 6 h. Le projecteur de travail a un 
mode lumineux puissant de 1100 lm et une durée de fonctionnement 
de 3 h. En mode économie d'énergie il fourni 350 lm pour une durée de 
fonctionnement allant jusqu'à 6 h. Il peut servir de banque d'énergie 
(Powerbank) pour charger smartphones ou autres via un câble USB.

N° Article Désignation Pile Classe de protection Dimensions Poids Intensité lumineuse EUR (HT)
312 445 Phare de travail P-AL 1100 Accu 3,7 V / 4400 mAh IPX4 189,5 x 164,5 x 45 mm 720 g 1100 lm 59,00

Lampe d'inspection P-IL 100 
La lampe d'inspection P-IL 100 nécessite deux piles AAA standard (non fournies) pour un rendement 
lumineux jusqu'à 100 lm et une durée d'éclairage de 1,5 h. Dans le mode atténué, la puissance 
lumineuse est de 30 lm et la durée d'éclairage peut atteindre 3 heures. Grâce à la mise au point, 
le cône lumineux peut être réglé en continu sur la lampe d'inspection. (Piles non incluses)

N° Article Désignation Pile Classe de protection Dimensions Poids Intensité lumineuse EUR (HT)
312 455 Lampe d'inspection P-IL 100 2 x AAA IP54 16 x 13,5 x 140 mm 55 g 100 lm 11,00

N° Article Désignation Pile Classe de protection Dimensions Poids Intensité lumineuse EUR (HT)
312 465 Lampe frontale P-SL 500 Accu 3,7V / 1000 mAh IP54 68 x 39 x 40 mm 97 g 500 lm 19,00

Lampe de poche P-TL 600 
La lampe de poche P-TL 600 peut être chargée confortablement 
à l'aide du câble USB ou de la station de recharge inclus dans la 
livraison. Un aimant situé au bas de la lampe de poche assure 
une tenue parfaite pendant la charge. Trois modes d'éclairage 
sont disponibles : High 600 lm pour 1,5 h d'éclairage, Mid 250 lm 
pour 3,5 h et Low 60 lm pour jusqu'à 15 h d'éclairage. Le temps 
de charge est de 4 h et l'état d'avancement de la charge est 
indiqué par un anneau lumineux sur l'embase de charge.

Lampe frontale P-SL 500 
La lampe frontale P-SL 500 LED est équipé d'une fonction de variation 
de lumière et d'un capteur de mouvement qui permet à l'utilisateur 
de l'allumer ou l'éteindre confortablement par un geste de la main. 
En mode luminosité maxi, les deux LED sont allumées. L'utilisateur 
dispose ainsi de 500 lm pour une durée d' 1 h. En outre, il existe les 
modes atténués Mid  fournissant 400 lm / 2 h d'éclairage et Low 
fournissant 200 lm / 4 h d'éclairage. Grâce aux aimants intégrés, 
la lampe peux servir de baladeuse à fixation magnétique.

N° Article Désignation Pile Classe de protection Dimensions Poids Intensité lumineuse EUR (HT)
312 475 Lampe de poche P-TL 600 Accu 3,7V / 2600mAh IPX2 31 x 31 x 135 mm 150 g 600 lm 49,00

Station de recharge, 
fixation au mur incl.
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Baladeuse LED rechargeable 
La baladeuse LED dernière génération avec technologie LED 
Osram. Le résultat est un éclairage clair, uniforme avec un grand 
angle de diffusion. Livrée avec un kit chargeur 220 V/12/24 V 
équipé d'un voyant d'état vert/rouge. Gestion de la décharge 
grâce à la coupure automatique en cas de tension trop faible. 
Cette lampe dispose d'une LED 1W frontale et de 15 LED Osram 
technologie SMD 3 W en éclairage principal. L'enrobage caoutchouc 
protège la baladeuse contre les chocs et permet une prise en 
main confortable. Crochet et embase magnétique incl.

N° Article Désignation Eclairage Long. Intensité lumineuse EUR (HT)
311 805 Baladeuse LED rechargeable 15 SMD-LED Osram 3 W + LED 1 W 255 mm 240 lm 29,90

Baladeuse de travail Slim-Light 
Particulièrement mince pour éclairer les recoins étroits, la baladeuse multifonctions Slim-
Light équipée de LED SMD dernière génération est indispensable dans tous les ateliers, 
véhicules de services ou dépanneuses. Fournit une lumière d'une grande clarté, avec 
ses 2 fonctions d'éclairage: une LED frontale puissante de 800 Lux et 10 LED de 500 Lux en 
applique. L'accu 3,7 V / 2,6 Ah Li-Ion permet 5 h d'éclairage et 5 h de temps de charge. 
Tête articulée, affichage de la charge, aimant et crochet de suspente incl. Classe IP 42.

N° Article Désignation Eclairage Long. Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
311 536 Baladeuse de travail Slim-Light 1 COB-LED + 1 SMD-LED 283 mm 400/100 lm 54,00
311 546 Chargeur allume-cigare 12/24 V 8,90

1
2

Baladeuse de travail multifonction WR 
Jeu de 2 lampes baladeuses rechargeable par induction ! Les LED COB dernières génénération 
offre une puissance lumineuse variable de 60 à 600 lm grâce à un variateur de lumière sous 
forme d'une molette intégrée. La lampe de poche en extrémité de baladeuse fourni 100 lm. 
Autonomie variable entre 2,5 h et 12 h ! Temps de charge inductive des accus Li-Ion 3,6 V / 
2,6 Ah en 4,5 h. Boîtier en plastique ABS résistant aux chocs. Classe de protection IP42.

N° Article Désignation Eclairage Long. Intensité lumineuse Tension EUR/Lot (HT) EUR (HT)
311 566 Baladeuse de travail multifonction WR 1 COB-LED + 1 SMD-LED 310 mm 600/100 lm 139,00
311 546 Chargeur allume-cigare 12/24 V 8,90

Charge par 
induction !

3

Chargeur 230 V incl.

Chargeur 230 V incl.
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Feu de travail rechargeable 30 W, LED-COB 
Projecteur LED sans fil 30 W à LED COB surpuissante comprend un haut-
parleur Bluetooth intégré, un accu Li-ion de 7,4 V (8800 mAh) et livré avec son 
trépied à 3 pattes. Deux niveaux d'éclairage (jour/nuit): Niveau 1 = 2200 Lumen 
(5 h d'autonomie env.), niveau 2 = 1100 Lumen (8 h d'autonomie env.).

léger - mobile - téléscopique

N° Article Désignation Version Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
310 345 Feu de travail rechargeable 30 W, LED-COB Feu de travail avec trépied stable 2200 / 1100 lm 12 + 220 V 119,00

avec haut-parleur

Connection Bluetooth

Baladeuse LED avec fixation capot moteur 
Cette baladeuse LED développée pour un usage mobile et multiple comprend un 
accu rechargeable puissant et des LED de dernière génération. Vous pourrez choisir 
entre 2 niveaux d'éclairage (jour / nuit) et la fonction feu de détresse clignotant 
orange. Peut être employée comme éclairage moteur grâce à ses crochets capot ou 
comme triangle de sécurité lumineux nocturne grâce à son articulation centrale.

N° Article Désignation Long. Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
312 425 Baladeuse LED avec fixation capot moteur 730 mm 1350 lm 12 + 220 V 99,00
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Livraison comprenant: 
- Baladeuse LED multi-fonctions 
- Chargeur 220V secteur 
- Chargeur 12 V allume-cigare

Livraison comprenant: 
Trépied à 3 pattes 
Chargeur 220 V AC
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Baladeuse LED sans fil équipée de 80 LED fonctionne avec un accu 
de 3,7 V - 1800 mAh. Autonomie env. 4 h, temps de charge de 6 h 
env. Munie d'un crochet pivotant 360° et  de 3 aimants puissants 
pour fixation sur métal. Livrée avec chargeur 220 V / 12 V.

Baladeuse LED d'inspection Type BS 
Baladeuse LED  équipée de 60 LED  et d'un câble d'alimentation de 5 m 
en 12 V. Munie d'un crochet pivotant 360° et de 3 aimants puissants 
pour fixation sur métal. Idéale comme éclairage d'appoint en route.

N° Article Désignation Eclairage Version Long. Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
312 313 Baladeuse LED d'inspection Type AK 80 LED Accu 41,2 cm 185 lm 12 + 230 V 29,90

Lampe bâton 
Lampe bâton à 6 LED rouges clignotantes ou éclairage 
fixe avec lanière pour poignet . Interrupteur On/
Off protégé sous sa membrane caoutchouc.

N° Article Désignation Fonction Eclairage Version Couleur Long. Poids Intensité lumineuse EUR (HT)
310 955 Lampe bâton Fixe ou clignotant LED Accu rouge 540 mm 300 g 170 lm 19,90

N° Article Désignation Eclairage Version Long. Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
312 323 Baladeuse LED d'inspection Type BS 60 LED Allume-cigare 39 cm 185 lm 12 V 19,90

N° Article Désignation Eclairage Version Long. Intensité lumineuse Tension EUR (HT)
312 333 Baladeuse LED d'inspection Type ES 60 + 9 LED Prise secteur 38 cm 185 lm 230 V 24,90

Baladeuse LED d'inspection Type ES 
Baladeuse LED  équipée de 60 + 9 LED  et d'un câble d'alimentation 
de 5 m en 220 V. Munie d'un crochet pivotant 360° et de 3 aimants 
puissants pour fixation sur métal. Idéale dans tout atelier.

Bague de fixation 
avec 3 aimants

Fonction lampe 
de poche
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Gateway 4/50: 
4 Relais électroniques avec indicateur d'état rouge/vert permettent 
d'alimenter des sorties jusqu'à 50 A au total. La commande peut s'effectuer 
à l'aide des infos bus multiplexés ou par un signal d'entrée analogique.

Pro Touch Master 
L'avenir de la commande centralisée des équipements d'un véhicule 
professionnel développé et réalisé par ProLux ! 
Tout le confort de la visualisation des fonctions de votre 
véhicule sur un seul écran tactile rétroéclairé.

Écran tactile "Dépanneuse": 
- Visualisation instantanée des fonctions activées 
- Fixation pivotante pour tableau de bord 
- Fonctions rapidement identifiées 
- Rétro-éclairage de nuit

N° Article Désignation EUR/Lot (HT)
M28 651 Kit Pro Touch 12 739,00

N° Article Désignation EUR/Lot (HT)
M28 671 Kit Pro Touch 4 589,00

Kit Pro Touch 12 
Remplacez vos boutons poussoirs et câblages interminables par notre ProTouch Master 1, commande 
centralisée simple à installer, facile à utiliser grâce à son écran de commande tactile. Grâce à la représentation 
visuelle de vos fonctions sur l'écran, vous avez une vue instantanée de vos accessoires allumés ou éteints. 
La centrale de puissance comprend les prises pour le raccord de tous vos consommateurs et 12 fusibles 
électroniques de 5 à 20 A. Le câble data reliant l'écran au boîtier de puissance est extrêmement plat et simple 
à mettre en place. 
  
Dimensions  L x l x E: 
Écran: 205 x 72 x 25 mm 
Boîtier: 180 x 140 x 60 mm

Kit Pro Touch 4 
Avec son clavier sensitif 4 touches, vous pourrez activer feux de travail, flash LED, gyros et beaucoup 
d'autres accessoires qu'il suffira de connecter grâce aux prises fournies à la mini centrale de puissance 
Gateway 4/50 comprenant 4 fusibles électroniques de 10 et 15 A. Le câble data reliant l'écran au boîtier de 
puissance est extrêmement plat et simple à mettre en place. Pour plus de puissance disponible, des mini-
centrales de puissance peuvent êtres rajoutées en série. 
  
Dimensions L x l x E: 
Clavier: 85 x 54 x 14 mm 
Gateway (centrale électrique) 4/50: 115 x 75 x 25 mm
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N° Article Désignation Long. Version EUR (HT)
118 255 Câble allume-cigare 150 cm Prise allume-cigare mâle / mâle 10,70
118 265 Câble allume-cigare 230 cm Prise allume-cigare / OBDII 26,90
118 275 Câble allume-cigare 100 cm Prise allume-cigare femelle / pinces batterie 11,95
118 295 Fusible 5 A  (5 pces) pour prise allume-cigare 4,95

Bo
os
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N° Article Désignation Dimensions Tension Courant de pointe Courant de démarrage Poids EUR (HT)
117 355 Booster PS 1224 L 290 x H 400 x l 200 mm 12/24 V 3500/1600 A 1200/700 A 18 kg 892,00
117 405 Booster PS 1224HD L 310 x H 520 x P 190 mm 12/24 V 3500/1600 A 1100/1100 A 25 kg 1.519,00

Booster POWERSTART 12/24 V 
Muni de tous les avantages de la série 
Power Start avec en plus: longueur de 
câble 1,70 m, réglable de 12 à 24 V. 
Chargeur automatique 230 V incl. (commutation 
en maintien de charge quand le booster est 
chargé). Chargeur allume-cigare en option. 
Ce booster peut être utilisé comme 
memory-saver à l'aide des câbles 
correspondants livrables en option.

Accessoires pour booster 
Câbles adaptateurs pratiques pour alimenter 
l'ordinateur de bord lors d'un changement 
de batterie. Permet de maintenir réglages 
et informations importantes comme le code 
autoradio, l'heure, les préréglages électriques 
etc... Tous les câbles avec prise allume-
cigare comprennent un fusible 5 A.

N° Article Désignation Dimensions Tension Courant de 
pointe

Courant de 
démarrage

Poids EUR 
(HT)

≥ 3 pces EUR 
(HT)

≥ 5 pces EUR 
(HT)

117 205 Booster PS 700 L 365 x H 315 x l 120 mm 12 V 1600 A 700 A 12 kg 445,00 435,00 425,00
117 275 Booster PS 800 L 400 x H 290 x l 200 mm 12 V 2400 A 800 A 18 kg 613,00

Boosters POWERSTART 12 V 
Booster de démarrage professionnel avec poignée 
de transport ergonomique. Boîtier moulé incassable, 
batteries de haute qualité sans effet mémoire, câbles 
souples extra-longs de 1,50 m, pinces entièrement 
isolées. Cet appareil est protégé contre les pointes 
de tension et prévient des erreurs de polarité par un 
signal sonore.  
Ce booster peut être utilisé comme memory-saver à 
l'aide des câbles correspondants livrables en option. 
Chargeur 230 V automatique incl.  
Chargeur 12 V en option, à commander séparément. 
(Compris dans la livraison du POWERSTART 700)

1
2

3
4

7
8
9

N° Article Désignation Tension EUR (HT)
117 215 Câble chargeur pour PS 510/512/700/750 12 V 22,00
117 905 Câble chargeur pour PS 800/1224/1224HD 12 V 69,00
117 805 Chariot de manutention pour PS 1224/1224HD 119,00

Accessoire conseillé:

5
5
6
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rsBoosters PROJECTA 

Les boosters PROJECTA légers, totalement isolés et simple d'emploi fonctionnent avec un accu 
LiFePO4 et une technologie brevetée de recharge rapide RRT® (Rapid Recharge Technologie). 
Après le démarrage du véhicule 40 s suffisent pour recharger pleinement le booster. Il déclenche 
automatiquement le processus de charge si le courant fourni par l'alternateur est suffisant. Ainsi vous 
pourrez effectuer autant de démarrage que nécessaire dans la journée sans être obligé de recharger 
votre booster sur le secteur. Tous les boosters sont équipés d'un système de protection contre les 
inversions de polarité, les surtensions ou les courts-circuits. À partir de la série IS2000, le booster sera 
fourni avec une station de charge automatique. L'écran couleur intégré indique à l'utilisateur la tension 
de la batterie de démarrage du véhicule ou s'il y a un défaut avant le processus de démarrage.

N° Article Désignation Tension Courant de pointe Durée de charge Poids Dimensions EUR (HT)
117 514 Booster IS1220 12 V 1200 A 8 h 0,8 kg 197 x 50 x 95 mm 199,00
117 524 Booster IS1400 12 V 1400 A 10 h 1,7 kg 230 x 65 x 120 mm 299,00
117 534 Booster IS2000 12/24 V 2000 A 15 h 3,5 kg 260 x 80 x 135 mm 489,00
117 544 Booster IS3000 12/24 V 3000 A 6 h 11 kg 360 x 275 x 165 mm 1.365,00
117 554 Booster IS5000 12/24 V 4500 A 12 h 14,0 kg 360 x 275 x 165 mm 1.695,00

1
2
3
4

Pochette incl.

IS1400, câbles de 45 cm (16 mm²)

IS2000, câble de 50 cm (16 mm²)

Pochette incl.

IS3000, câble de 150 cm (50 mm²)

Station de recharge incl.

4

Booster IS1220 aide au démarrage avec un câble de 31 cm (8 mm²)

Booster IS1220 avec pochette incl.

IS5000, câble de 150 cm (75 mm²)
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N° Article Désignation Dimensions EUR (HT)
118 346 Sacoche NOCO GB70 L 314 x H 206 x P 138 mm 29,00
118 356 Saccoche NOCO GB150 L 372 x H 238 x P 136 mm 42,90
118 396 Chargeur secteur NOCO XGC4 genius Boost L 35,5 x H 57 x P 112,5 mm 79,90

Accessoire conseillé:

Booster de démarrage NOCO 
Un mini-booster 12 V Li-Ion breveté NOCO venu tout droit des 
USA : maniable, résistant, design et complet ! Comprend aussi un 
éclairage de travail intégré et une fonction signal SOS. La série Boost 
peut accessoirement servir de powerbank (accu de secours) pour 
votre smartphone, d'alimentation pour un petit compresseur 12 V. 
Se recharge soit par câble allume-cigare soit par prise mini USB.

3

4

Voltmètre incl. sur le 
modèle GB150

3

Booster de démarrage NOCO Boost X 
X pour Extrême - Un design entièrement nouveau avec un démarrage 
extrême pour des démarrages de moteur rapides et puissants. Avec la 
série NOCO Boost X, nous vous proposons un nouveau type d'expérience 
de démarrage. Dotés de la dernière technologie PX Lithium, les boosters 
NOCO offrent une puissance incroyable, une charge ultra rapide et 
une polyvalence inégalée. Il ne s'agit pas d'une mise à niveau de notre 
série NOCO GB existante. La nouvelle Boost X combine une puissance 
énorme avec une facilité d'utilisation inégalée, une polyvalence et 
une conductivité maximale. Le Boost X est équipé de la technologie 
USB-C qui, combinée à l'alimentation électrique, permet une charge 
rapide comme l'éclair. Chargez complètement en 1,7 heure ou passez 
de 0 % à une capacité d'aide au démarrage en seulement 5 minutes de 
charge. L'alimentation USB-C peut être utilisée pour charger presque 
tout. Son accu interne fournit 60 watts de puissance pour alimenter 
sans effort nos appareils USB-C préférés tels que les téléphones, les 
tablettes, les ordinateurs portables et bien plus encore. UltraSafe 2.0 - 
Nous avons intégré notre technologie UltraSafe et l'avons améliorée.

N° Article Désignation Tension Courant de pointe Durée de charge Poids Dimensions EUR (HT)
118 426 NOCO Boost X GBX75 12 V 2500 A 10 h 1,71 kg L 213 x H 64 x P 137 mm 275,00
118 436 NOCO Boost X GBX155 12 V 4250 A 16 h 2,64 kg L 306 x H  51 x P 175 mm 409,00

5
6

N° Article Désignation Tension Courant de pointe Durée de charge Poids Dimensions EUR (HT)
118 326 NOCO Boost HD GB70 12 V 2000 A 3 h 2,3 kg L 222 x H 70 x P 152 mm 225,00
118 336 NOCO Boost PRO GB150 12 V 3000 A 3 h 3,4 kg L 315 x H 69 x P 185 mm 339,00

1
2
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N° Article Désignation Version EUR (HT)
104 122 Câble spirale OTAN 2 x 35 mm², 4 m à visser 289,00
103 485 Prise OTAN, noire à visser 47,90
103 505 Prise OTAN noire mâle à visser 69,00
104 075 Prise OTAN à visser, noire avec 4 m de câble cossé à visser 113,00

Câbles de démarrage en kit 
Les fiches et les pinces peuvent être facilement vissées sur les câbles. Vous pouvez 
ainsi déterminer vous-même la longueur et le modèle de votre câble de démarrage 
et le confectionner vous-même. Veuillez noter que des cosses doivent être utilisées 
sur les prises. La section des câbles est conforme à la norme DIN 72553.

Câbles pour station de démarrage 
Le système de démarrage externe ProLux offre 
une aide au démarrage rapide, sûre et fiable. 
La gaine du câble de 35 mm² est en silicone 
hautement flexible. La section de câble 
de 35 mm² est conforme à la norme DIN 72553. 
Pour garantir l'utilisation de 12 V et 24 V, nous 
recommandons l'utilisation d'une deuxième prise.

Plaquettes 
gravées, 
40 x 30 mm

temporairement 
maxi 1000 A 

Câble en silicone Superflex

N° Article Désignation EUR (HT)
103 005 Câbles jumeaux 35 mm² (au m) 19,90
103 145 Pince coudée, rouge 19,90
103 165 Pince coudée, noire 19,90
103 265 Prise 12 V 18,70
103 215 Prise 24 V 18,70
103 285 Prise masse 18,70
103 295 Prise plus 18,70
103 305 Fiche unipolaire, noire (pièce) 12,90
103 405 Plaquette gravée 12 V, autocollante 3,90
103 425 Plaquette gravée 24 V, autocollante 3,90
103 445 Plaquette gravée NEG pour pôle négatif, autocollante 3,90
673 505 Cosse 8 mm pour câble 35 mm² 1,00

N° Article Désignation EUR (HT)
101 405 Kit de câble de démarrage (câble et prise) 178,00
101 475 Rallonge de 1,5 m avec prise et cosses montées 54,00
101 415 Câble de démarrage 5 m (pièce de rechange) 129,00
101 545 Mètre de câble supp. (pré-monté) 13,80
101 505 Prise mâle grise 23,90
101 525 Poignée de manutention 11,00
101 515 Capuchon pour prise 12,00

1
2

3
4
5

6
7
8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

9

Livraison comprenant N° Article 101405: 
1 x câble de démarrage 5 m x 35 mm²  
      avec fiche et pinces entièrement isolées  
      jusqu'à 600 A 
1 x prise à encastrer avec câble de  
     1,5 m 35 mm², cosses de 8 mm incluses
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Câble de démarrage, L: 7 m, 
Prise jaune aux 2 extrémités 
Notre câble de démarrage externe avec fiche 
des deux côtés sert, en combinaison avec 
l'accoupleur double, à prolonger un câble de 
démarrage externe déjà existant. Vous doublez 
ainsi la longueur d'utilisation du câble de 
démarrage externe existant. La section de câble 
de 35 mm² est conforme à la norme DIN 72553.

Câble en silicone Superflex

N° Article Désignation L de câble Section EUR (HT) EUR/ml (HT)
104 405 Station de démarrage Pro Superflex (câbles + prises) 7 + 1,5 m 35 mm² 219,00
104 455 Prise 1,5 m 68,00
104 415 Câble de démarrage 7 m 35 mm² 169,00
100 545 Mètre de câble supp. (pré-monté) 13,80

N° Article Désignation L de câble Section EUR (HT) EUR/ml (HT)
100 405 Station de démarrage Pro Superflex (câbles + prises) 7 + 1,5 m 35 mm² 229,00
100 475 Prise 1,5 m 78,00
100 415 Câble de démarrage 7 m 35 mm² 169,00
100 545 Mètre de câble supp. (pré-monté) 13,80

N° Article Désignation Version L de câble Section EUR (HT)
104 425 Câble de démarrage Prise jaune aux 2 extrémités 7 m 35 mm² 159,00
104 435 Double coupleur OTAN 2 pôles - 2 pôles 30,50

Station de démarrage Pro Superflex 
Le système de démarrage à distance professionnel ProLux Superflex assure une aide au démarrage rapide, sûre et fiable. 
La gaine du câble de 35 mm² est en silicone hautement flexible qui reste souple même à basses 
températures. La section de câble de 35 mm² est conforme à la norme DIN 72553. La fiche et la prise sont en 
aluminium avec laquage poudre ou en plastique de haute qualité. Le kit est entièrement prêt à être installé. 
Pour garantir l'utilisation de 12 V et 24 V, nous recommandons l'utilisation d'une deuxième prise.

1
2
3

4
5
6

7
8

Prises plastique

Prises alu

Livraison comprenant: 
1 x câble de démarrage 7 m, prise, pinces batterie totalement isolées (maxi 600 A) 
1 x câble batterie 1,5 m avec socle femelle et cosses 8 mm montées
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Prises mâles et femelles 
Ces prises 2 pôles sont spécialement conçues pour les stations de démarrage. Les prises sont 
équipées d'un capuchon de protection. Pour câbles de 35 mm². Existe en version alu ou plastique.

Accessoires pour station de démarrage

Protection anti-surtension 
Protège l'électronique embarquée 
des pics de tensions, pour monte sur 
câbles de démarrage existants.

N° Article Désignation Section Tension EUR (HT)
102 565 Protection anti-surtension, 2 pces 25/35 mm² 12/24 V 19,70
102 575 Protection anti-surtension, 2 pces 50 mm² 12/24 V 19,70

N° Article Désignation Inscription Matériel Épaisseur EUR (HT)
100 525 Équerre de montage pour 1 prise aucun Acier électrozingué 3 mm 12,90
100 535 Équerre de montage pour 2 prises aucun Acier électrozingué 3 mm 21,90
100 445 Équerre de montage pour prises 12V Inox 3 mm 12,90
100 455 Équerre de montage pour prises 24V Inox 3 mm 12,90
100 435 Équerre de montage pour 2 prises 12V/24V Inox 3 mm 21,90

N° Article Désignation Couleur Prise Version EUR (HT)
100 485/5 Prise femelle avec capuchon de protection jaune 2 pôles Aluminium 39,00
104 525 Prise femelle avec capuchon de protection jaune 2 pôles Plastique 30,90
104 485 Prise femelle avec capuchon de protection noir 2 pôles Plastique 31,90
100 495/5 Prise mâle 2 pôles Aluminium 25,90
104 495 Prise mâle 2 pôles Plastique 25,90
100 505 Capuchon de protection pour prise alu 13,90
104 505 Capuchon de protection pour prise plastique 9,90
104 515 Joint pour prise plastique et alu 10,90

1
2
3
4
5
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11
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N° Article Désignation Version I max Tension EUR (HT)
349 005 Cordon spirale pour fiche allume-cigare (3 m) Prise 1x mâle / 1x femelle 8 A 12/24 V 15,70
349 105 Prise allume cigare de dédoublement Prise 1x mâle / 2x femelles 16 A 12/24 V 14,90
102 355 Câble adaptateur allume-cigare Pinces batterie / prise allume cigare 8 A 12/24 V 10,90
349 305 Embout mâle pour prises petites et classiques Embout mâle pour petites prises avec sortie prise classique 8 A 12/24 V 5,90
349 405 Prise allume-cigare classique Prise allume-cigare  classique 20 A 12/24 V 14,50
349 215 Prise VL Prise intégrée "grand modèle" avec cache poussière intégré 12 V 25,90

349 605 Prise VL USB-C/USB-A avec convertisseur de tension intégré et LED 
bleue 3,6 A 12/24 V 22,90

349 615 Multiprise VL- 3 prises USB-C/USB-A/2 prises d'alimentation embarquées 3,6 A 12/24 V 36,90

Câ
bl

es
 e

t p
ris

es Câbles de démarrage 
Câble flexible prêt à l'emploi avec pinces 
entièrement isolées. La section du câble 
est conforme à la norme DIN 72553. 
Diamètre de câble de 30 mm² autorisé pour 
les moteurs à essence de max. 5500 ccm 
et les moteurs diesel de max. 3000 ccm. 
Diamètre de câble à partir de 35 mm² 
autorisé pour les moteurs à essence de max. 
7000 ccm et les moteurs diesel de max. 
4000 ccm. Livré dans un sac de protection.

Câbles d'alimentation spirale 
Assurent l'alimentation électrique d'une 
semi-remorque. Longueur 4 m.

Fiches et prises allume-cigares

N° Article Désignation L de câble Section I max EUR (HT)
103 915 Câble de démarrage 3,5 m 30 mm² 600 A 39,00
103 955 Câble de démarrage 4,0 m 35 mm² 850 A 109,00
103 995 Câble de démarrage 5,0 m 50 mm² 1000 A 136,00

1
2
2

N° Article Désignation ISO Pôles Version Ø d'enroulement Tension EUR (HT)
104 011 Câble d'alimentation spirale 12098 15 Feux arrières 40 mm 24 V 79,00
104 021 Câble d'alimentation spirale 7638 7 ABS/EBS 40 mm 24 V 59,00
104 041 Câble d'alimentation spirale 7638 7 ABS/EBS 30 mm 24 V 79,00
104 081 Câble d'alimentation spirale 12098 15 Feux arrières 110 mm 24 V 109,00
104 193 Câble d'alimentation spirale (rallonge) 13 (8 actifs) 40 mm 12 V 31,00
104 091 Prise mâle (avec presse-étoupe) 12098 15 24 V 29,00
104 101 Prise (avec presse-étoupe) 12098 15 24 V 20,90
104 111 Prise (avec presse-étoupe) 7638 7 24 V 19,90
104 511 Prise dummy 9,00

3
4
5
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8
9
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10

Longueur utile: 1,50 m
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N° Article Désignation Compatible EUR (HT)
124 587/VK Rallonge de câble de 2 m Blue Smart IP65 universal 10,50
124 587/AK Câble de connexion Blue Smart IP65 12 V 11,90
124 587/GB Housse en caoutchouc Blue Smart IP65 10 A/15 A 124547|124557 9,90
124 597/GB Housse en caoutchouc Blue Smart IP65 25 A/13 A 124567|124577 13,90
124 587/WH Support mural Blue Smart IP65 124547|124557 9,90
124 587/TK Coffret de transport Blue Smart IP65 124537|124547|124557 23,90
124 597/TK Coffret de transport Blue Smart IP65 124567|124577 39,90

N° Article Tension I de charge Temps de charge pour 
100 Ah

Mode à faible intensité de 
courant

Dimensions EUR (HT)

124 537 12 V 5 A 21 h 2 A 45 x 81 x 182 mm 79,00
124 547 12 V 10 A 10 h 3 A 60 x 105 x 190 mm 119,00
124 557 12 V 15 A 7 h 4 A 60 x 105 x 190 mm 129,00
124 567 12 V 25 A 4 h 10 A 75 x 140 x 240 mm 179,00
124 577 24 V 13 A 8 h 4 A 75 x 140 x 240 mm 185,00

N° Article Désignation Tension I de charge Capacité de charge Temps de charge pour 100 Ah Dimensions EUR (HT)
101 925 CTEK MXS 5.0 12 V 5 A 14 - 150 Ah 20 h L 195 x l 93 x H 50 mm 87,00
101 945 CTEK MXS 10 12 V 10 A 20 - 250 Ah 10 h L 195 x l 93 x H 50 mm 189,00
101 985 CTEK MXT 14 24 V 14 A 28 - 300 Ah 5 h L 195 x l 93 x H 50 mm 299,00
101 965 CTEK PRO25S 12 V 25 A 40 - 300 Ah 3 h L 235 x l 130 x H 65 mm 279,00

Ch
ar

ge
ur

s

Chargeurs batteries de haute fréquence CTEK 
CTEK propose une gamme de chargeurs pratiques et intelligents pour tous les types de batteries 
au plomb. Les chargeurs de batteries CTEK peuvent rester connectés pendant de longues 
périodes en mode protégé de charge d'entretien par impulsions. Le chargeur est compatible avec 
tous les accessoires électroniques. Il n'est donc pas nécessaire de déconnecter la batterie du 
véhicule. En outre, il ne produit pas d'arc au branchement et est doté d'une protection contre les 
courts-circuits et les inversions de polarité. CTEK est capable de charger des batteries sulfatées 
et complètement déchargées. Pour toutes les batteries 12 V, au plomb, ouvertes, MF, gel, AGM... 
Tous les modèles sont équipés de LEDs pour visualisation de l'état de charge. Les versions 
XS 10, 25 et 14 sont équipées en plus d'une sélection du type de batterie (moto, voiture...). Multi 
XS 3600: chargeur multitâche au format compact, il remplace tous les chargeurs domestiques. 
Le mode Cold-Weather intégré est parfait pour les batteries déchargées en hiver.   Multi 
MXS 10, PRO25S, MXT 14: Le mode « Supply » permet l'alimentation de la voiture sans batterie. 
Il fonctionne également comme Memory Saver, de sorte que la batterie peut être débranchée 
sans perte des paramètres et codes de l'ordinateur de bord, antivols de radios, systèmes sans 
clé, etc. Le chargeur adapte automatiquement la charge à la température de la batterie. La charge 
de maintien combine parfaitement les critères de capacité et de longévité des batteries.

11
12
13
14

6
7
8

9
10

Chargeur de batterie Blue Smart IP65 - Victron 
Le choix des professionnels! 
Chargeur de batterie IP65 avec surveillance Bluetooth intégrée, protection contre les projections 
d'eau, la poussière et les produits chimiques. Le chargeur Blue Smart dispose d'un algorithme 
de charge intelligent en sept étapes et rétablit les batteries "mortes" entièrement déchargées. 
Une fonction d'alimentation automatique est intégrée à l'appareil. En outre, le chargeur Blue Smart 
dispose de plusieurs autres fonctions pour prolonger la durée de vie des batteries, d'un mode 
basse énergie pour charger les petites batteries et d'un mode batterie lithium-ion. 
L'installation, la configuration et l'affichage de la tension et du courant peuvent se 
faire via votre smartphone avec l'application Victron en mode Bluetooth.

1
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Accessoire conseillé:
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N° Article U d'entrée Puissance Puissance de pointe Dimensions EUR (HT)
109 055 24 V 600 W 1200 W/2s L 252 x l 147 x H 79 mm 159,00
109 065 24 V 1000 W 2000 W/2s L 299 x l 147 x H 102 mm 239,00
109 085 24 V 2000 W 4000 W/2s L 310 x l 236 x H 110 mm 449,00
109 095 24 V 3000 W 6000 W/2s L 427 x l  236 x H 110 mm 589,00
109 135 24 V 4000 W 8000 W/2s L 545 x l 235 x H 110 mm 749,00

Co
nv

er
tis

se
ur

s

N° Article Désignation Tension EUR (HT)
109 185 Relais de puissance pour convertisseur 12/24 V 35,00

N° Article U d'entrée Puissance Puissance de pointe Dimensions EUR (HT)
109 005 12 V 300 W 600 W/2s L 210 x l 106 x H 63 mm 99,00
109 015 12 V 600 W 1200 W/2s L 252 x l 147 x H 79 mm 159,00
109 025 12 V 1000 W 2000 W/2s L 299 x l 147 x H 102 mm 239,00
109 035 12 V 2000 W 4000 W/2s L 310 x l 235 x H 110 mm 419,90
109 045 12 V 3000 W 6000 W/2s L 427 x l 235 x H 110 mm 589,00
109 125 12 V 4000 W 8000 W/2s L 545 x l 235 x H 110 mm 749,00

Radiocommande Plug & Play 
Radiocommande Plug & Play pour utilisation facilitée du convertisseur 
"Pure sinus". Fonction On/Off, indicateur de charge batteries, voyant 
de contrôle défaut et muni d'un faisceau électrique de 4 m. La version 
LCD indique en plus l'état de charge de la batterie et la puissance 
actuellement consommée en W. 
Pour convertisseurs à partir de 600 W de puissance fournie.

Convertisseur à pure sinus 
Ce convertisseur sinusoïdal convertit du 12/24 V continu en 230 V/50 Hz alternatif. La fonction 
de protection intégrée protège vos consommateurs, batteries et convertisseur lui-même lors du 
fonctionnement. Très utile pour vos instruments sensibles nécessitant une courbe sinusoïdale parfaite. 
Pour l'installation dans un véhicule (sans de mise à la terre) nous vous conseillons pour votre sécurité 
la mise en place d'un contrôleur d'isolation (norme EN 60204-1). Câble et cosse à œillet fourni.

N° Article Désignation Version Tension EUR (HT)
109 195 Radiocommande Plug & Play 12/24 V 19,90
109 175 Radiocommande Plug & Play affichage LCD 12/24 V 34,00

Contrôle permanent d'isolation 
Toute installation électrique 230 V AC non mise à la masse doit être équipée 
d'un système de contrôle permanent de l'isolation (CPI) pour la protection des 
utilisateurs. Ceci est le cas par exemple quand on utilise un convertisseur 12/24 V 
DC - 230 V AC dans un véhicule et que le circuit n'est pas relié directement à 
la terre par un pic ou autre. Le CPI mesure entre autre la résistance entre un 
conducteur externe et le conducteur de protection et déclenche l'arrêt du courant 
alternatif en cas de défaut. 
 
Article 109 115: Le CPI combi est nécessaire quand une alim auxiliaire 
(230 V) est installée sur le véhicule. Comprend un CPI et un commutateur.

N° Article Désignation Dimensions U d'entrée I max Puiss. maxi. EUR (HT)
109 105 Contrôle permanent d'isolation L 122 x l 120 x H 86 mm 230 V 16 A 3600 W 490,00
109 115 Contrôle permanent d'isolation (CPI) combi 230 V 16 A 3600 W 605,00

Relais de puissance pour convertisseur 
Ce boîtier relais permet la mise en route d'un convertisseur par l'intermédiaire d'un interrupteur, peut importe 
la charge qui y est connectée. Possibilité d'activer un signal sonore ou une lampe témoin supplémentaire.
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Doubleur de tension de 12 V à 24 V 
Pour charger des batteries 24 V avec un véhicule équipé en 12 V 
ou pour l'utilisation d'appareillages 24 V dans un véhicule 12 V.

Réducteur de tension 
Avec ce réducteur de tension vous pouvez facilement brancher 
une remorque 12 V sur votre camion 24 V.

N° Article Désignation Tension Classe de protection Puissance EUR (HT)
100 613 Réducteur de tension 24/12 V IP65 4 x 50 W + 2 x 21 W 175,00

N° Article Désignation Tension I max EUR (HT)
100 783 Doubleur de tension 12/24 V 10 A 149,00

Booster de charge 
Le booster assure une charge optimale de votre batterie secondaire pendant la conduite. 
Malgré la gestion intelligente de la charge des batteries dans la plupart des véhicules Euro 6, 
la charge peut être interrompue pour des raisons d'économie d’énergie. L'installation du 
booster redirige la charge vers la batterie auxiliaire, ce que reconnaît la gestion électronique 
de charge du véhicule qui revoit à la hausse la capacité de charge de l'alternateur.

N° Article Désignation Dimensions Poids Capacité de charge I de charge Tension EUR (HT)
109 207 Booster de charge L 131 x l 90 x H 48 mm 410 g 300 Ah 25 A 12 V 159,00

N° Article Désignation Câble Dimensions Tension I max EUR (HT)
109 465 Convertisseur de tension linéaire avec câble 1,8 m L 60 x l 24,5 x H 20 mm 24/12 V 5 A 25,00
109 535 Convertisseur de tension linéaire avec câble 1,8 m L 74 x l 74 x H 32 mm 24/12 V 10 A 40,00
109 595 Convertisseur de tension linéaire avec câble 1,8 m L 74 x l 74 x H 32 mm 24/12 V 20 A 48,00

Convertisseur de tension 24/12V- VICTRON 
Les convertisseurs de tension offrent le moyen le plus simple et le plus économique de faire 
fonctionner divers appareils 12 V dans des véhicules 24 V. 
Entièrement encapsulé : étanche, résistant aux chocs et ignifuge. L'eau, l'huile 
ou la saleté ne peuvent pas endommager le convertisseur DC-DC. Le boîtier 
est en aluminium moulé et l'électronique est recouverte de résine.

1
2
3

N° Article Désignation Classe de protection I d'équilibre Tension EUR (HT)
100 795 Chargeur/Répartiteur de charge pour batteries de démarrage IP22 0,7 A 24 V 69,00

Chargeur/Répartiteur de charge 
Protégez vos batteries coûteuses en cas de montage en série avec le répartiteur de charge de Victron.  
Le répartiteur de charge Victron équilibre l'état de charge de deux batteries 12 V montées en série 
ou de plusieurs branches parallèles de batteries montées en série. Lorsque la tension de charge 
d'un système de batteries 24 V dépasse 27,3 V, le répartiteur de charge se met en marche et 
compare la tension des deux batteries en série, en prélevant un courant allant jusqu'à 0,7 A sur la 
batterie ayant la tension la plus élevée. Ainsi, toutes les batteries s'adaptent au même courant de 
charge. Si nécessaire, plusieurs répartiteurs de charge peuvent être connectés en parallèle.
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Entrée
Sortie

Sortie
Entrée

Adaptateurs/Réducteurs de tension 
Avec ces réducteurs de tension très compacts vous 
pouvez instantanément brancher une remorque 12 V sur un 
camion 24 V. Électronique intégrée dans un adaptateur compatible 
avec les bus électroniques CAN.

Entrée

Sortie

Entrée

Sortie

24 V en 12 V

Entrée

Sortie

Entrée

Sortie

Entrée Sortie

13 pôles PL > 7 pôles VL

13 pôles VL > 13 pôles VL

7 pôles PL > 7 pôles VL

7 pôles VL > 7 pôles VL

7 pôles PL > 13 pôles VL

15 pôles PL > 13 pôles VL

15 pôles PL > 7 pôles VL

N° Article Tension EUR (HT)
100 632 24/12 V 122,00

N° Article Tension EUR (HT)
100 642 24/12 V 122,00

N° Article Tension EUR (HT)
100 652 24/12 V 129,00

N° Article Tension EUR (HT)
100 662 24/12 V 199,00

N° Article Tension EUR (HT)
100 672 24/12 V 199,00

N° Article Tension EUR (HT)
100 692 24/12 V 199,00

N° Article Tension EUR (HT)
100 552 24/12 V 159,00
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N° Article Désignation Prise Long. Tension EUR (HT)
100 657 Adaptateur court 15 pôles vers 2 x 7 pôles 154 mm 24 V 41,50

Adaptateur 15 > 2 x 7 pôles - PL 
Pour connecter la prise 15 pôles d'un véhicule avec 
une fiche 7 pôles d'une remorque 24 V.

Mini adaptateur VL 
Adaptateur pour passer d'une 
prise véhicule 13 ou 7 broches 
à une prise remorque 
à 7 ou 13 broches.

Sortie 1

Sortie 2

N° Article Désignation Prise Long. Tension EUR (HT) ≥ 10 pces EUR (HT)
100 625 Mini-adaptateur 13 pôles à 7 poles VL 55 mm 12 V 6,50 5,50
100 585 Adaptateur ultra-court 7 pôles à 13 poles VL 45 mm 12 V 10,90

N° Article Désignation Classe de protection Dimensions Tension EUR (HT)
113 957 Récepteur Bluetooth ICARUS Blue IP 66 78 x 88 x 25 mm 12/24 V 145,00

Récepteur Bluetooth ICARUS Blue 
ICARUS Blue est un boîtier de contrôle commandé par votre Smartphone 
par l'intermédiaire d'une application (gratuite). Sa simplicité de mise 
en service et ses innombrables applications ainsi que son prix attractif 
font de ce récepteur Bluetooth un accessoire hight-tech universel. 
Toutes les sorties sont configurables individuellement à l'aide du 
menu de votre smartphone et peuvent commander interrupteurs, 
minuteurs, valves, lampes et toutes sortes de consommateurs. 
Ce boîtier peut être contrôlé par 24 smartphones au total, 
et 24 récepteurs peuvent êtres contrôlés par le même smartphone.

Entrée

Sortie

Entrée

Entrée Entrée

Sortie

Sortie Sortie

N° Article Désignation Prise Version Tension EUR (HT)
100 634 Adaptateur pour éclairage remorque LED 13 pôles à 7 poles VL sans contrôle de panne des clignotants 12 V 89,00
100 654 Adaptateur pour éclairage remorque LED 13 pôles vers 13 pôles VL Avec contrôle de défaillance des clignotants 12 V 89,00

Adaptateur pour éclairage remorque LED 
Pour connecter une remorque avec éclairage LED.

1
2

3
4

Entrée
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Radiocommande (IP67)Très robuste 
(résiste à une chute de 4 m)

Rétro-éclairage 
automatique des touches 
dans l'obscurité grâce au 
capteur photoélectrique

Multi-talent

Caractéristiques: 
- 14 touches maxi / 20 fonctions 
- Alimentation émetteur: 2 piles AA (1,5 V) 
- Autonomie: env. 200 h en activité / 2500 en standby 
- Temp. d'utilisation: -20°C à +55°C 
- Classe de protection: IP 66 (récepteur / IP 67 émetteur) 
- Puissance des sorties: 5 A / sortie - 20 A maxi simultanément 
- LED d'état indiquant le niveau de batterie, l'activation d'une fonction 
- Dimensions boîtier de commande: 165 x 80 x 40 mm 
- Dimensions récepteur: 154 x 133 x 44 mm

Radiocommandes EASY

Radiocommandes Trend

Caractéristiques: 
- 6 touches maxi / 8 fonctions 
- Alimentation émetteur: 2 piles AAA (1,5 V) 
- Autonomie: env. 100 h en activité / 2500 en standby 
- Temp. d'utilisation: -20°C à +55°C 
- Classe de protection: IP 66 (récepteur / IP 67 émetteur) 
- Puissance des sorties: 5 A / sortie - 10 A maxi simultanément 
- LED d'état indiquant le niveau de batterie, l'activation d'une fonction 
- Dimensions boîtier de commande: 109 x 56 x 30 mm 
- Dimensions récepteur: 110 x 108 x 44 mm

Léger et maniable
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N° Article Désignation Fonctions Symboles touches Arrêt d'urgence Fréquence Tension EUR (HT)
114 001 Radiocommandes Easy 2 2 Flèches touche Stop 868 MHz 12 - 24 V 379,00
114 101 Radiocommandes Easy 4 4 Flèches touche Stop 868 MHz 12 - 24 V 395,00
114 201 Radiocommandes Easy 6 6 Remorquage touche Stop 868 MHz 12 - 24 V 449,00
114 251 Radiocommandes Easy 6 6 Numéros touche Stop 868 MHz 12 - 24 V 449,00
114 301 Radiocommandes Trend 8 8 Remorquage coup-de-poing 868 MHz 12 - 24 V 689,00
114 351 Radiocommandes Trend 8 8 Numéros coup-de-poing 868 MHz 12 - 24 V 689,00
114 401 Radiocommandes Trend 10 10 Numéros coup-de-poing 868 MHz 12 - 24 V 809,00
114 501 Radiocommandes Trend 12 12 Numéros coup-de-poing 868 MHz 12 - 24 V 869,00
114 601 Radiocommandes Trend 14 14 Numéros coup-de-poing 868 MHz 12 - 24 V 924,00

- Kit complet pré-encodé (émetteur, récepteur, cordon 3 m) 
- Émetteur anti-choc (test de chute de plus de 4 m de hauteur) 
- Reprogrammation facile de l'émetteur en cas de remplacement 
- Arrêt-d'urgence actif (touche stop ou bouton coup-de-poing) 
- Doublure du signal de commande pour fonction annexe 
- Rétroéclairage des touches pour la nuit 
- Portée: env. 80 m

Radiocommande EASY/TREND

N° Article Fonctions Symboles touches EUR (HT)
114 001/EA 2 Flèches 439,00
114 101/EA 4 Flèches 499,00
114 201/EA 6 Remorquage 529,00
114 251/EA 6 Numéros 529,00
114 301/EA 8 Remorquage 809,00
114 351/EA 8 Numéros 769,00
114 401/EA 10 Numéros 889,00
114 501/EA 12 Numéros 899,00
114 601/EA 14 Numéros 999,00

N° Article Fonctions Symboles touches EUR (HT)
114 001/TE 2 Flèches 419,00
114 101/TE 4 Flèches 459,00
114 201/TE 6 Remorquage 509,00
114 251/TE 6 Numéros 509,00
114 301/TE 8 Remorquage 749,00
114 351/TE 8 Numéros 749,00
114 401/TE 10 Numéros 809,00
114 501/TE 12 Numéros 879,00
114 601/TE 14 Numéros 989,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Radiocommande EASY/TREND 
avec antenne extérieure 
Radiocommande Sistematica complète (émetteur, récepteur, 
cordon de raccordement 3 m) pré-encodée prête à l'emploi. Modèle 
avec antenne extérieure qui permet le montage du récepteur 
à l'abri dans un coffre ou autre. Récepteur classe IP 65.

Radiocommande EASY/TREND 
avec clavier de secours 
Radiocommande Sistematica complète (émetteur, récepteur, 
cordon de raccordement 3 m) pré-encodée prête à l'emploi. 
En cas de perte du boîtier émetteur le clavier de secours sur le 
récepteur vous permet de continuer à travailler sans interruption 
jusqu'au remplacement de l'émetteur perdu ou défectueux.
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N° Article Désignation Tension Version EUR (HT)
119 821 Support pour NIMBLE/EASY Sans reconnaissance automatique de l'émetteur 24,00
119 831 Support pour TREND Sans reconnaissance automatique de l'émetteur 29,00
119 841 Support pour NIMBLE/EASY 12 - 24 V Reconnaissance automatique de l'émetteur 79,00
119 851 Support pour TREND 12 - 24 V Reconnaissance automatique de l'émetteur 89,00

Support pour télécommande Sistématica 
Support de rangement pour émetteur radiocommande Sistématica 
modèles NIMBLE, EASY ou TREND. Tous les modèles ont été 
conçus pour l'insertion facile au tableau de bord. Le boîtier 
de commande est ainsi toujours à portée de main et sur les 
versions avec détecteur de présence, un signal sonore indique au 
chauffeur en cas d'oubli que le boîtier émetteur est manquant.

Émetteurs de rechange pour modèles Nimble, Easy et Trend 
Émetteur de rechange originial Sistematica avec rétro-éclairage des touches 
(excepté le modèle Nimble) et indication d'état des piles. Classe IP 67.

N° Article Désignation Fonctions Classe de protection Symboles touches Fréquence EUR (HT)
114 911 Émetteur Nimble 2 IP 67 Flèches 868 MHz 129,00
114 021 Émetteur Easy 2 2 IP 67 Flèches 868 MHz 159,00
114 121 Émetteur Easy 4 4 IP 67 Flèches 868 MHz 169,00
114 261 Émetteur Easy 6 6 IP 67 Numéros 868 MHz 170,00
114 221 Émetteur Easy 6 6 IP 67 Remorquage 868 MHz 170,00
114 361 Émetteur Trend 8 8 IP 67 Numéros 868 MHz 389,00
114 321 Émetteur Trend 8 8 IP 67 Remorquage 868 MHz 389,00
114 421 Émetteur Trend 10 10 IP 67 Numéros 868 MHz 399,00
114 521 Émetteur Trend 12 12 IP 67 Numéros 868 MHz 409,00
114 621 Émetteur Trend 14 14 IP 67 Numéros 868 MHz 425,00

NOUVEAUTÉ ! tous les kits de câbles 
Plug N Play consultables en ligne

Rendez-vous sur notre site en ligne ou directement au téléphone pour un conseil personnalisé:

0800 881 557 
+49 (0) 7304 9695-60

contact@prolux.de

Câbles et connecteurs électro-vannes pré-câblés Plug'n'Play 
Plug'n'Play, ça veut dire: Branchez et ça marche ! Nos kit de connexion "prêt à l'emploi" pour 
un montage simple et rapide vous ferons économiser de précieuses ressources en temps de 
travail et en personnel qualifié. Compatible avec toutes les radiocommandes EASY et TREND 
Sistematica. Les connecteurs de valve électriques pré-câblés vous permettrons de faire un 
raccordement instantané de la radiocommande à votre distributeur.  
De plus, les connecteurs sont numérotés en fonction des touches ce qui vous facilite leur 
montage sans erreur. Disponibles dans quasi toutes les formes existantes (A2, A3, B2).

1
2
3
4

www.prolux-shop.com/cat/2070
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Sa mise en place simple et ultra rapide séduira le professionnel 
comme le néophyte. Radiocommande 868 MHz 2 fonctions, 
il suffit de brancher le récepteur à la prise prévue à cet effet 
sur le treuil et c'est prêt à l'emploi. Aucune programmation 
ou connaissances particulières sont nécessaires.

Fiche 4 pôles 
p.e. pour Ramsey, Vime, 
Superwinch et Warn

Fiche 6 pôles pour treuils ComeUp 
DV 9/i - DV 18 
DS 9/i, Seal 9/i - 16.5 
Rhino 8/12/15

Fiche 3 pôles 
p.e. pour treuils ComeUp  
DV 4500i, DV 9000 – 15000, 
Wolf 8.5, Wolf 12.0, PRO 1900

Caractéristiques: 
- Prête au câblage, équipée de prises rapides 
- 2 fonctions + bouton d'arrêt 
- 3 m de câble alim + 2 prises sur 0,5 m de câble 
- 12/24 V 
- Portée 80 m, boîtier IP66, émetteur IP67 
- Émetteur avec une autonomie de 2500 h (Standby)

Kit radiocommande 
Radiocommande prête à l'emploi, elle séduira le professionnel 
comme le néophyte. Le kit radiocommande comprend un 
émetteur 2 fonctions en 868 MHz, antenne intégrée, un câble d'alim. 
de 3 m ainsi que deux prises pré-montées sur un câble de 0,5 m.

Raccordement 
alimentation

Télécommande incl.

Mobilité totale lors du 
chargement !

N° Article Désignation Application Fonctions Fréquence Tension EUR (HT)
114 703 Kit radiocommande Distributeur 2 868 MHz 12 - 24 V 419,00

N° Article Désignation Fonctions Prise Fréquence Tension EUR (HT)
114 713 Kit Radiocommande ComeUp 2 3 pôles 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 723 Kit Radiocommande Ramsey 2 4 pôles 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 733 Kit Radiocommande ComeUp 2 6 pôles 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 743 Kit Radiocommande Superwinch 2 3 pôles 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 753 Kit Radiocommande Superwinch 2 7 pôles 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 763 Kit Radiocommande Superwinch 2 7 pôles 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 773 Kit Radiocommande Superwinch 2 3 pôles 868 MHz 12 - 24 V 369,00

Télécommande incl.

Fiche 3 pôles pour treuil Superwinch 
TigerShark 9500, 11500, 9.5, 11.5 
TSI 35

Fiche 7 pôles 
pour treuils Superwinch 
Talon 9.5, 12.5, 14, 18, 35, 60

1
2
3
4
5

Caractéristiques: 
- Prêt à l'emploi, muni de la prise correspondant au treuil en place 
- Émetteur 2 fonctions, coupure auto, IP67 
- Autonomie 2500 h  
- Alim 12/24 V 
- Récepteur muni d'un faisceau 1,0 m, IP68 
- Portée 80 m 
- Prises pour de nombreuses marques de treuils sur demande.

Distributeur non inclus !

6
7

Prise 7 pôles 
pour treuil Superwinch 
S5500/S7500

Prise 3 pôles 
pour treuil Superwinch Terra 25, 35, 45, 
Terra 2500, 3500 et 4500
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l Kit vérin pneumatique radiocommandé 
Voici de quoi modifier votre distributeur manuel en distributeur à 
commande radio. Kit spécial pour véhicule 24 V avec air comprimé. 
Simple et facile à monter, le cylindre pneumatique de commande 
est livré avec tous ses accessoires. Livraison comprenant une 
radiocommande complète 868 MHz avec une portée de 80 m.

Livraison comprenant: 
1 x Vérin pneum. double effet 
2 x Raccords rapides en T - 6 mm  Ø 
2 x Raccords rapides pour tuyau pneum. 
1 x Tuyau pneumatique Técalan 8 m x 6 mm Ø 
2 x Interrupteurs électropneumatiques 
1 x Radiocommande complète 2 fonctions 
1 x Equerre de fixation pour les valves de commande 
1 x Étrier de fixation pour manette 
1 x Fourche articulée

Livraison comprenant: 
1 x Radiocommande complète 2 fonctions 
1 x Distributeur  
1 x Visserie pour pression à suivre 
1 x Valve électropneumatique par levier  
1 x Tuyau pneumatique Técalan 8 m x 6 mm Ø 
2 x Raccord rapide en T - 6 mm  Ø

N° Article Désignation Fonctions Fréquence Tension EUR/Lot (HT)
125 506 Kit radio additionnel 2 868 MHz 24 V 599,00

Kit distributeur additionnel radiocommandé 
Rajout simple et efficace d'une double fonction hydraulique 
télécommandée pour tout véhicule équipé d'air comprimé 
et de 24 V. Le distributeur additionnel avec la possibilité 
d'une pression à suivre pour le montage en série avec un 
distributeur existant peut être monté à n'importe quel endroit. 
Déclenchement électropneumatique et radiocommande Easy.

N° Article Désignation Fonctions Compatible Fréquence Tension EUR/Lot (HT)
125 553 Kit radio additionnel 2 Treuil à frein mécanique 868 MHz 24 V 729,00
125 563 Kit radio additionnel 2 Treuil à frein hydraulique 868 MHz 24 V 729,00
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N° Article Désignation I max Tension EUR (HT)
333 191 Relais de travail 30 A 12 V 4,60
333 211 Relais de travail 10 A 24 V 4,60

N° Article Désignation Fonctions Inscription Larg. Hauteur Long. Ø câble EUR (HT)
631 215 Pupitre de commande filaire 2 IN/OUT 60 mm 50 mm 115 mm 8-18 mm 39,00
631 735 Pupitre de commande filaire 4 Flèches 60 mm 50 mm 175 mm 8-18 mm 57,00

N° Article Désignation Fonctions Pour treuil Prise Larg. Hauteur L de câble Long. EUR (HT)
631 235 Télécommande Pro 2 ComeUp 3 pôles 60 mm 50 mm 9 m 115 mm 79,00
631 085 Télécommande Pro 2 Ramsey 4 pôles 60 mm 50 mm 9 m 115 mm 79,00
631 095 Télécommande Pro 2 ComeUp 6 pôles 60 mm 50 mm 9 m 115 mm 79,00

Télécommande Pro 
Pupitres maniables et robustes pour 2 fonctions comme par 
exemple montée/descente du treuil. Carter en polypropylène 
résistant aux chocs. Eléments de commande et carter conçus pour 
une utilisation dans des conditions difficiles et de longue durée, 
anneau de suspension intégré. Classe de protection IP65.

Relais de travail 
Relais inverseur.

Socle pour relais 
Socle pour relais, interconnectable.

Pupitre de commande filaire 
Pupitre de commande filaire pour 2 ou 4 fonctions. 
Boîtier classe IP65 et par rangée de touches seulement une 
touche à la fois activable. Prévue pour un usage intensif en 
extérieur. Le soufflet d'entrée carter peut s'adapter à tous les 
cordons électriques allant de 8 à 18 mm de diamètre.

1

2
3

N° Article Désignation EUR (HT)
333 271 Socle pour relais 1,20
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Coupe-batterie 
Coupe-batterie de forte puissance, protège votre installation et empêche la décharge 
de votre batterie par courants de fuite. Se monte indifféremment sur la ligne du + 
ou du -. En position "Arrêt" la clé peut être retirée. Fixation par 2 vis.

Relais coupe-circuit 
Radiocommandé, ce relais est destiné à déconnecter les gros consommateurs de puissance que 
sont p.e. les treuils. Peut être également installé comme arrêt d'urgence. I max 250 A.

Fusible 
Pour protéger vos treuils électriques contre les surcharges de courant.

Disjoncteurs automatiques 
Disjoncteur automatique gros ampérage avec fonction reset. Pour protéger entre-autres treuils 
électriques et convertisseurs. Évite l'échange d'un fusible et permet de retravailler immédiatement. 
Prévu pour section de câble jusqu'à 35 mm². Veuillez vérifier avant installation la consommation maxi. 
de l'appareil à protéger. Pour de très grands ampérages, on peut monter 2 disjoncteurs en parallèle.

Kit montage relais coupe-circuit 
Kit relais coupe-circuit, pour l'arrêt à distance de gros consommateurs de courant comme par 
exemple les treuils électriques. Utilisable également comme arrêt d'urgence. Kit comprenant 
relais, câble batterie, interrupteur et câble de connection. Capacité maxi: 250 A.

N° Article Désignation Tension I max I max Classe de protection EUR (HT)
100 661 Coupe-batterie 12/24 V 200 A 300 A/10 s 9,50
100 681 Coupe-batterie 12/24 V 250 A 1000 A/10 s 29,00
831 245 Sectionneur arrêt-d'urgence 12/24 V 150 A 250 A/10 s IP65 39,00
831 253 Coupe-batterie 12 V 500 A 800 A/10 s 39,00

N° Article Désignation EUR (HT)
125 403 Support pour fusibles jusqu'à 250 A 24,90
125 423 Fusible 250 A 9,50

N° Article Désignation Tension Dummy I max Classe de protection EUR (HT)
125 365 Relais coupe-circuit max. 2500 A 12 V 250 A 2500 A/5 s IP65 119,00
125 375 Relais coupe-circuit max. 2500 A 24 V 250 A 2500 A/5 s IP65 119,00

N° Article Désignation Tension Dummy I max EUR/Kit (HT)
638 445 Kit montage relais coupe-circuit 12 V 100 A 250 A/10 s 140,00
638 485 Kit montage relais coupe-circuit 24 V 100 A 250 A/10 s 140,00

N° Article Désignation Tension I max Classe de protection EUR (HT)
125 603 Disjoncteur automatique 12/24 V 80 A IP67 37,90
125 613 Disjoncteur automatique 12/24 V 100 A IP67 37,90
125 623 Disjoncteur automatique 12/24 V 150 A IP67 37,90
125 633 Disjoncteur automatique 12/24 V 200 A IP67 37,90

1
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Enrouleurs de câble télécommande treuil 
Enrouleur de câble pivotant avec dispositif auto-bloquant. Carter 
en plastique robuste, résistant aux chocs, avec hanse de fixation 
universelle. Cette rallonge de câble pour télécommande ou feux de 
travail est toujours rangée grâce à cet enrouleur toujours prêt à l’emploi.

Porte-câbles/tuyaux 
En aluminium, conçu pour éviter les angles vifs sur les 
tuyaux. Peut également servir de porte-masse.

N° Article Désignation Larg. Hauteur Profondeur EUR (HT)
415 463 Porte-câbles/tuyaux 100 mm 105 mm 64 mm 24,50

N° Article Désignation Long. Ø câble Larg. Hauteur Profondeur EUR (HT)
631 705 Enrouleur câble 27 m 3 x 1,5 mm ² 220 mm 380 mm 460 mm 399,00
631 725 Enrouleur câble 22 m 5 x 1,5 mm ² 200 mm 380 mm 460 mm 469,00

N° Article Désignation Long. Pression de service Tuyau Larg. Hauteur Profondeur EUR (HT)
630 955 Enrouleur de tuyau 15 m 18 bar 3/8 " 221,8 mm 412,5 mm 608,2 mm 99,00
630 965 Enrouleur de tuyau 20 m 18 bar 3/8 " 261 mm 466 mm 681,8 mm 129,00

Enrouleur de tuyau 
Enrouleur de tuyau pivotant avec dispositif auto-bloquant. Carter en plastique robuste, 
résistant aux chocs, avec hanse de fixation universelle. L'alimentation pneumatique 
est toujours rangée proprement grâce à cet enrouleur prêt à l’emploi.

1
2
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s Chaînes Porte-Câbles 
Chaînes porte-câbles d'une pièce, économiques, remplissage rapide de l'intérieur ou de l'extérieur, idéales 
pour les applications très dynamiques. Offrent en outre la possibilité d'être utilisées en version ouvrable ce 
qui permet le rajout ultérieur de câbles sans problème et chaque élément se rajoute à volonté d'un seul clic.

N° Article Type Bg Bi Hg Hi KR ÜB H EUR/ml (HT)
120 801 345.30.25.038 38 mm 25 mm 28 mm 20 mm 38 mm 87 mm 104 mm 42,50
120 811 1.455.030.038.052 54 mm 38 mm 36 mm 26 mm 52 mm 116 mm 140 mm 61,00
120 821 1.455.030.058.052 74 mm 58 mm 36 mm 26 mm 52 mm 116 mm 140 mm 63,90
120 831 1.455.030.078.052 94 mm 78 mm 36 mm 26 mm 52 mm 116 mm 140 mm 65,90
120 841 1.665.030.075.100 97 mm 75 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 78,50
120 851 1.665.030.100.100 122 mm 100 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 84,90
120 861 1.665.030.150.100 172 mm 150 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 85,50
120 871 1.665.030.175.100 197 mm 175 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 87,00

N° Article Désignation EUR/Kit (HT)
120 901 Équerre de fixation pour article 120801 - Type 345 7,00
120 911 Équerre de fixation pour article 120811 - Type 1.455 11,00
120 921 Équerre de fixation pour article 120821 - Type 1.455 11,00
120 931 Équerre de fixation pour article 120831 - Type 1.455 11,00
120 941 Équerre de fixation pour article 120841 - Type 1.665 16,50
120 951 Équerre de fixation pour article 120851 - Type 1.665 16,00
120 961 Équerre de fixation pour article 120861 - Type 1.665 16,00
120 971 Équerre de fixation pour article 120871 - Type 1.665 16,00

2

1
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P80 
Les distributeurs monoblocs à commande manuelle précise et directe sont 
disponibles jusqu'à 6 sections, pour un débit de 80 l/mn avec une pression 
allant jusqu'à 315 bars. Toutes les sections sont équipées d'un centre fermé 
quand le levier est en position 0. 
Attention: si vous voulez piloter un treuil à frein hydraulique il est impératif 
que la section sur laquelle il est connecté soit équipée d'un centre ouvert 
permettant le reflux de l'huile dans le réservoir (Lors de la commande 
veuillez indiquer la section concernée + N° Art. 822015 + N° Art. 811901/1.) 
En option pour l'installation d'une télécommande vous disposez 
d'accessoires pneumatiques ou hydrauliques commandés en 12 V ou 24 V.  
Pression à suivre en option (N° Art. 821989). 
  
Pour tout besoin spécifique veuillez nous contacter.  
Distributeurs empilables disponibles sur demande pour plus de sections.
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Montage possible des 
leviers en position 
verticale et horizontale.

N° Article Désignation Double fonction P max. Débit A B C D Poids EUR (HT)
811 811 Distributeur P80/1 1 315 bar 80 l/min 65 mm 79 mm 107 mm 65 mm 3,7 kg 189,00
811 821 Distributeur P80/2 2 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 160 mm 103 mm 7,1 kg 279,00
811 831 Distributeur P80/3 3 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 198 mm 141 mm 8,8 kg 339,00
811 841 Distributeur P80/4 4 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 236 mm 179 mm 11,8 kg 445,00
811 851 Distributeur P80/5 5 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 274 mm 217 mm 13,7 kg 469,00
811 861 Distributeur P80/6 6 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 312 mm 255 mm 15,5 kg 519,00

N° Article Désignation EUR (HT)

811 901/1 Tige à centre ouvert pour distributeur P80 
(pour treuils à frein hydraulique) 59,90

822 015

Frais de montage pour: 
- Modification d'un centre ouvert/fermé 
- Rajout d'une valve électropneumatique 
- Rajout d'une valve électrohydraulique 
(Prix pour 1 section)

29,90

Distributeurs manuels

Livré de série avec limiteur 
de pression réglable
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Kit symboles autocollants 
Symboles autocollants pour marquage 
de distributeur ou radiocommande.

Symboles pour distributeur

Symboles pour radiocommande

N° Article Désignation Pces Version Dimensions EUR/Lot (HT)
825 461 Kit symboles autocollants 8 pour distributeur 50 x 65 mm 24,90
825 501 Kit symboles autocollants 25 pour distributeur 38 x 38 mm 24,90
825 551 Kit symboles autocollants 57 pour radiocommande Ø 20/9 x 9 mm 29,90

Symboles pour distributeur

Faites votre choix !

3
4

N° Article Désignation EUR (HT)
811 911/1 Valve  électropneumatique 12V pour P80 avec raccord d'air en "L" 169,00
811 912/1 Valve  électropneumatique 12V pour P80 avec raccord d'air en "T" 169,00
811 913/1 Valve électropneumatique 24V pour P80 avec raccord d'air en "L" 169,00
811 914/1 Valve électropneumatique 24V pour P80 avec raccord d'air en "T" 169,00

822 015

Frais de montage pour: 
- Modification d'un centre ouvert/fermé 
- Rajout d'une valve électropneumatique 
- Rajout d'une valve électrohydraulique 
(Prix pour 1 section)

29,90

Valve électropneumatique 
Permet l'utilisation de votre distributeur avec une télécommande radio ou filaire. Parfait en 
montage sur véhicules munis d'air comprimé. De nombreux distributeurs prémontés en stock.

1
2
1
2
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Vannes hydrauliques 
La vanne 2/3 voies permet de contrôler deux circuits hydrauliques 
indépendants. Elle est souvent utilisée en commutateur grue/plateau.

N° Article Désignation Débit P max. Douille EUR (HT)
830 525 Vanne hydraulique 80 l/min 350 bar G 1/2 " 51,90
830 545 Vanne hydraulique 100 l/min 250 bar G 3/4 " 53,90
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Accélérateur manuel 
Cet accélérateur manuel est doté d'un coupleur à friction 
(disques) dont la poignée est montée sur un support galvanisé. 
Le câble gainé fait 8 m de long avec un Ø 2,5 mm.

N° Article Désignation Long. Ø EUR (HT)
830 805 Accélérateur manuel 8,0 m 2,5 mm 105,90

N° Article Désignation Motif Couleur Tension EUR (HT)
830 891NA Interrupteur à bascule NA - Prise de force vert 24 V 17,90

801 104 Joint pour pompe hydraulique 
sur prise de force, 4 trous (ISO) 2,95

N° Article Désignation Type de réducteur Type EUR/Lot (HT)
831 305 Prise de force pour Mercedes MB G 60/6, G 85/6 1c 379,00
831 315 Prise de force pour Mercedes MB G 3/36 - G 3/60 2c 539,00
831 325 Prise de force pour Mercedes MB G 56/6-6 2c 499,00
831 345 Prise de force pour Mercedes MB G 60/6-6, G 85/6, G 90/6 2c 549,00
831 355 Prise de force pour MAN, Volvo, Renault Eaton FS 4106/FSO 4106/FS 5206/FSO 5206/FS 6106 2c 569,00
831 415 Prise de force pour Iveco Iveco SPR 2845.6/2855.6 2c 470,00
831 425 Prise de force pour Iveco Daily ZF 6S-380/6S-400/6S-420, Iveco 2840.6 Sc 686,00
831 435 Prise de force pour Iveco Daily Iveco 2840.6 /FPT 2840.6 /FPT FT 50.6 Sc 598,00
831 445 Prise de force pour Mercedes, MAN, DAF, Renault ZF S5-42/5,72 Sc 619,00
831 455 Prise de force pour MAN, Volvo, Steyr, Iveco, DAF ZF S6-36/6S-700TO/6S-850 TO 1c 239,00
831 465 Prise de force pour MAN, DAF, Iveco, Renault, Volvo ZF S6-36/6S-700TO/6S-850TO 2c 499,00
831 475 Prise de force pour MAN, DAF, Volvo ZF S6-90/6S-800TO/6S-1000 TO, Volvo STO 8006 2c 489,00

Prises de force 
Les prises de force sont 
disponibles pour la quasi totalité 
des véhicules en circulation. 
Contactez-nous pour une offre 
nous vous ferons une offre 
personnalisée en fonction du 
modèle et de l'année de votre 
véhicule ainsi que des données de 
votre boîte de vitesse (à relever 
sur la plaque signalétique).

1
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N° Article Désignation Débit P max. Embouts EUR (HT)
801 024 Pompe à engrenage 3 trous (UNI) 20 l/min 260 bar G 3/4 " 299,00
801 034 Pompe à engrenage 3 trous (UNI) 32 l/min 220 bar G 3/4 " 309,00
801 044 Pompe à engrenage 3 trous (UNI) 45 l/min 280 bar G 3/4 " 339,00
801 054 Pompe à engrenage 3 trous (UNI) 52 l/min 260 bar G 1 " 339,00
801 064 Pompe à engrenage 3 trous (UNI) 61 l/min 240 bar G 1 " 359,00
801 084 Pompe à engrenage 3 trous (UNI) 82 l/min 210 bar G 1 1/4 " 399,00
801 124 Pompe à engrenage 4 trous (ISO) 26 l/min 240 bar G 3/4 " 309,00
801 134 Pompe à engrenage 4 trous (ISO) 32 l/min 220 bar G 3/4 " 309,00
801 144 Pompe à engrenage 4 trous (ISO) 45 l/min 280 bar G 3/4 " 379,00
801 164 Pompe à engrenage 4 trous (ISO) 61 l/min 240 bar G 1 " 399,00
801 184 Pompe à engrenage 4 trous (ISO) 82 l/min 210 bar G 1 1/4 " 409,00
801 004 Joint pour pompe hydraulique sur prise de force, 3 trous (UNI) 2,95
801 104 Joint pour pompe hydraulique sur prise de force, 4 trous (ISO) 2,95

N° Article Désignation Version Débit P max. Embouts EUR (HT)
801 244 Pompe à piston fixation 4 trous (ISO) axe coudé 40 l/min 350 bar G 3/4 " - G 1 " 599,00
801 254 Pompe à piston fixation 4 trous (ISO) axe coudé 50 l/min 350 bar G 3/4 " - G 1 " 609,00
801 264 Pompe à piston fixation 4 trous (ISO) axe coudé 60 l/min 350 bar G 3/4 " - G 1 " 619,00
801 284 Pompe à piston fixation 4 trous (ISO) axe coudé 80 l/min 350 bar G 1 " - G 1 1/4 " 789,00
801 104 Joint pour pompe hydraulique sur prise de force, 4 trous (ISO) 2,95

N° Article Désignation Version Débit P max. Embouts EUR (HT)
801 344 Pompe à piston fixation 4 trous (ISO) axe droit 40 l/min 320 bar G 3/4 " - G 1 1/4 " 539,00
801 354 Pompe à piston fixation 4 trous (ISO) axe droit 50 l/min 320 bar G 3/4 " - G 1 1/4 " 579,00
801 364 Pompe à piston fixation 4 trous (ISO) axe droit 60 l/min 320 bar G 3/4 " - G 1 1/4 " 619,00
801 104 Joint pour pompe hydraulique sur prise de force, 4 trous (ISO) 2,95

Po
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s Pompes à pistons axiaux droit 

Pompe à piston puissante pouvant fournir jusqu'à 320 bars. 
Pour efforts lourds à très lourds. Fixation 4 trous (ISO DIN 5462), 
compatible avec prises de forces à rotation droite et gauche. Se monte 
directement sur la quasi totalité des prises de forces d'utilitaires.

Pompes à engrenage 
Pompe à engrenage pouvant fournir jusqu'à 280 bars. 
Pour efforts moyens à mi-lourds. Fixation 3 ou 4 trous, compatible 
avec prises de forces à rotation droite et gauche.

Pompes coudées 
Pompe à piston coudée puissante pouvant fournir jusqu'à 350 bars. 
Pour efforts lourds à très lourds. Fixation 4 trous (ISO DIN 5462), 
Se monte directement sur la quasi totalité des prises de forces 
d'utilitaires. Une simple modification permet de monter ces 
pompes sur des prises de force à rotation droite ou gauche.

Large choix
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N° Article Désignation Verrouillage Position Embouts EUR (HT)
831 915 Interrupteur double fonction manuel 2 5 79,90
831 925 Interrupteur simple fonction manuel avec voyant de contrôle 2 2 72,90
831 085 Interrupteur simple fonction électr. 12 V 2 2 48,90
831 105 Interrupteur simple fonction électr. 24 V 2 2 49,90

Ac
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Réservoirs hydrauliques 
Le microfiltre retour facile d'entretien garantit que l'huile dans votre système hydraulique 
est exempté d'impuretées. Le réservoir métal est recouvert d'une couche de peinture 
anticorrosion et se caractérise par sa robustesse et un montage aisé.

Accessoires de montage 
Les accessoires de montage facilitent la commande de vos composants 
pneumatiques ou hydrauliques.  
Ce vérin monté avec 2 vannes électro-pneumatiques peut servir p.e. à 
transformer un distributeur manuel en un distributeur radiocommandé.

N° Article Désignation EUR (HT)
831 025 Raccord rapide en T - 6 mm Ø (Polymère) 5,00
831 045 Raccord et visserie 1/8" pour tube 6 mm Ø 1,99
831 065 Tube pneumatique (Tecalan) 6 mm Ø par mètre 1,90
831 905 Vérin pneumatique double effet 79,90

Interrupteurs 
pneumatiques 
Pour activer des composants 
nécessitant de l'air comprimé 
comme p.e. un décrabotage 
pneumatique, l'activation 
d'une prise de force, un 
klaxon etc. Maxi 10 bars.

N° Article Désignation Contenance EUR (HT)
831 505 Réservoir avec filtre retour 40 l 449,00
831 565 Filtre complet (pièce de rechange) 59,90

Plan technique: 
www.prolux-shop.com
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N° Article Désignation Tension Débit Douille I max Classe de protection EUR (HT)
828 713 Soupape arrêt-d'urgence 2/2 voies 12 V jusqu'à 40 l/min G 3/8 " 129,90
828 703 Soupape arrêt-d'urgence 2/2 voies 24 V jusqu'à 45 l/min G 3/8 " 129,90
828 803 Soupape arrêt-d'urgence 2/2 voies 24 V jusqu'à 80 l/min G 1/2 " 329,90
831 245 Sectionneur arrêt-d'urgence 12/24 V 150 A IP65 39,00
831 215 Bouton arrêt-d'urgence IP66 54,90

So
up

ap
es

Soupape d'étranglement anti-retour 
Limiteur de flux d'huile réglable en continu pour 
brider le débit d'un conduit hydraulique.

Valves anti-retour double voie 
Valves anti-retour double voie réglables – soulagent 
votre installation des contraintes mécaniques.

Limiteur de pression 
Soupape évitant les surcharges et 
les dégradations de composants 
hydrauliques et garantissant 
un travail en toute sécurité. 
Réglable de 50 à 250 bars.

Schéma 
hydraulique

Schéma 
hydraulique

Clapets anti-retour 
Ce clapet anti-retour double voie 
garantit le maintien de la charge 
par le cylindre même en cas de 
défaillance du groupe hydraulique.

N° Article Désignation Douille P max. Débit EUR (HT)
830 825 Valve anti-retour double effet G 3/8 " 40 - 350 bar maxi 35 l/min 134,90
830 835 Valve anti-retour double effet G 1/2 " 40 - 330 bar maxi 60 l/min 145,90

N° Article Désignation Douille P max. Débit EUR (HT)
830 665 Clapet anti-retour G 3/8 " 350 bar 20 l/min 53,90
830 685 Clapet anti-retour G 1/2 " 300 bar 50 l/min 53,90

N° Article Désignation Douille P max. Débit EUR (HT)
830 745 Soupape simple G 1/2 " 50 - 250 bar maxi 80 l/min 83,50
830 775 Soupape double G 1/2 " 50 - 250 bar maxi 40 l/min 84,00
830 785 Soupape double G 1/2 " 50 - 250 bar maxi 80 l/min 105,00

N° Article Désignation Douille P max. Débit EUR (HT)
830 855 Valve d'étranglement anti-retour G 3/8 " 350 bar 30 l/min 25,00
830 865 Valve d'étranglement anti-retour G 1/2 " 350 bar 45 l/min 30,00

Soupape arrêt-d'urgence 
Cette valve arrêt-d'urgence 
conduit l'huile de la pompe 
directement dans le réservoir 
et s'ouvre par manque de 
courant. Elle peut donc être 
couplée en parallèle au moteur 
auxiliaire et déclenchée par 
un bouton coup-de-poing.

Pratique
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Étudiée pour des véhicules nécessitant des 
applications hydrauliques où une prise de force 
n'est pas envisageable. Centrales puissantes 
allant jusqu'à 3000 W et 180 bars en 12 V 
ou 24 V munies de série d'une servovalve pour 
vérin double effet et d'un réservoir de 12 l. 
En option réservoir 18 l. 
Dimensions: L 610 x P 260 x H 250 mm

Centrales électrohydrauliques 
compactes 
Cette nouvelle génération de centrale électro-
hydraulique compacte ne nécessite plus de 
caisson pour son montage. Elle est équipée de 
série d'une valve électrique double effet et d'un 
réservoir de 15 l. Livrée avec son support de 
fixation et son capot. En option le capot équipé 
d'un bouton de commande intégré ou d'une 
prise pour radiocommande. 
Dim: L 365 x H 500 x P 460 mm

N° Article Désignation EUR (HT)
MPV Supplément pour 1 valve de commande double effet 235,00
MPT 18 Supplément pour réservoir de 18 l 118,00

N° Article Désignation Tension Débit P max. Puissance EUR (HT)
801 404 Centrale électrohydraulique 12 V à 30 bars = 7,2 l/min; à 180 bars =  3 l/min 180 bar 2000 W 679,00
801 424 Centrale électrohydraulique 24 V à 30 bars = 10 l/min; à 180 bars =  5,5 l/min 180 bar 3000 W 749,00

N° Article Désignation Tension Débit P max. Puissance EUR (HT)
800 505 Centrale électrohydraulique 12 V à 30 bars = 7,2 l/min; à 180 bars =  3 l/min 180 bar 2000 W 1.599,00
800 525 Centrale électrohydraulique 24 V à 30 bars = 10 l/min; à 180 bars =  5,5 l/min 180 bar 3000 W 1.625,00

N° Article Désignation EUR (HT)
MPV Supplément pour 1 valve de commande double effet 235,00
MPT S Supplément pour 1 interrupteur double fonction et lampe témoin 139,00
MPS D Supplément pour 1 prise avec lampe témoin 139,00

Large choix

Pour tout renseignement 
composez le 
0800 881 557

1
1

2
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ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024UTILE ET PRATIQUE
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r OIL CLEAN Liquide 
Nettoyant spécialement conçu pour éliminer les taches d'huile ou autres traces rebelles de saleté 
sur la route, sols, machines, véhicules, métaux, plastiques, verres, carrelages etc... OIL CLEAN 
Liquide respecte l'environnement, biodégradable, ne contient pas de substances dangereuses. 
Peut être utilisé également dans un nettoyeur à haute pression en le diluant avec de l'eau à 1/20e.

Absorbant ProLux 
L'absorbant ProLux en granulés Type III R (équivalent français NFP 98/190) est conforme au 
cahier des charges du ministère de l'environnement et de la sécurité des réacteurs allemands. 
Absorbe rapidement les hydrocarbures et ses qualités antidérapantes éliminent les risques 
de chute. Spécialement conçu pour utilisation sur les surfaces routières donc idéal pour les 
interventions de dépanneurs et pompiers. Ses caractéristiques antidérapantes sont également 
atteintes à saturation des granulés. Adapté pour petites et grandes surfaces, en intérieur ou 
extérieur. 
Avantages: 
- Qté nécessaire : env. 500 g/l 
- Absorption : 20 kg de granulés absorbent env. 20 l d'huile 
- Absorbe huiles, carburants, acides de batteries et autres produits chimiques 
- 21 pcs au prix unitaire de 18,90 EUR = 397,00 EUR 
- 36 pcs au prix unitaire de 17,25 EUR = 621,00 EUR

Absorbant ProLux Superior 
L'absorbant ProLux Superior en granulés Type III R (équivalent français NFP 98/190) est conforme 
au cahier des charges du ministère de l'environnement et de la sécurité des réacteurs allemands. 
Absorbe rapidement les hydrocarbures et ses qualités antidérapantes éliminent les risques 
de chute. Spécialement conçu pour utilisation sur les surfaces routières donc idéal pour les 
interventions de dépanneurs et pompiers. Ses caractéristiques antidérapantes sont également 
atteintes à saturation des granulés. Adapté pour petites et grandes surfaces, en intérieur ou 
extérieur. 
Avantages: 
- Qté nécessaire : env. 440 g/l 
- 15 kg de granule absorbent env. 15 l d'huile 
- Absorbe huiles, carburants et autres produits chimiques 
- 50 sacs au prix unitaire de 12,95 € = 647,50 €

ProLux participe aux frais de port sur palette ! 

Sac de 20 kg à partir de 17,25 EUR

Hyper absorbant !

12,95 EUR le sac de 15 kg  !

N° Article Désignation Contenant Contenu EUR (HT)
900 506 OIL CLEAN Liquide Spray 1 l 8,90
900 526 OIL CLEAN Liquide Bidon 5 l 25,80
900 536 OIL CLEAN Liquide Bidon 10 l 49,90

N° Article Désignation EUR/Sac (HT) EUR/Pal (HT)
900 406 Absorbant ProLux - Sac de 20 kg 19,90
900 426 Absorbant ProLux - Sac de 20 kg sur palette (21 pces) 397,00
900 436 Absorbant ProLux - Sac de 20 kg sur palette (36 pces) 621,00

N° Article Désignation EUR/Pal (HT)
900 456 Absorbant ProLux - Sac de 15 kg sur palette (50 pces) 647,50

ProLux participe aux frais de port sur palette ! 

1

3
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ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024 UTILE ET PRATIQUE
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N° Article Désignation Pour LKD de Dim. EUR (HT)
912 246 Anneau inox 245 mm 6 trous 17,5 " 48,00
912 256 Anneau pour jante acier 335 mm 22,5 " 48,00
912 266 Anneau pour jante Alu 335 mm 22,5 " 48,00
912 206 Enjoliveur inox 245 mm 6 trous 17,5 " 48,00
912 216 Enjoliveur inox 275 mm 8 trous 17,5 et 19,5 " 48,00
912 226 Enjoliveur pour jantes métal 335 mm 22,5 " 48,00
912 236 Enjoliveur pour jante Alu 335 mm 22,5 " 48,00

N° Article Désignation Type Position Dim. EUR (HT)
912 122 Enjoliveur + cerclage Design Av. 17,5 " 94,00
912 132 Enjoliveur + cerclage Design Ar. 17,5 " 94,00
912 142 Enjoliveur + cerclage Design Av. 19,5 " 104,00
912 152 Enjoliveur + cerclage Design Ar. 19,5 " 104,00
912 162 Enjoliveur + cerclage Design Av. 22,5 " 107,00
912 172 Enjoliveur + cerclage Design Ar. 22,5 " 107,00

N° Article Désignation Type Position Dim. EUR (HT)
912 022 Enjoliveur + cerclage Classic Av. 17,5 " 74,00
912 032 Enjoliveur + cerclage Classic Ar. 17,5 " 74,00
912 042 Enjoliveur + cerclage Classic Av. 19,5 " 84,00
912 052 Enjoliveur + cerclage Classic Ar. 19,5 " 84,00
912 062 Enjoliveur + cerclage Classic Av. 22,5 " 98,00
912 072 Enjoliveur + cerclage Classic Ar. 22,5 " 98,00

Cerclage incl. pour tous les 
enjoliveurs: 
Placer le support dans la 
rainure de la jante et y visser 
l'enjoliveur - terminé !

Enjoliveurs + cerclages Design 
Un look élégant et stylé pour votre camion. Acier inoxydable, 
robuste et brillant. Disponible en deux modèles différents. 
Cerclage incl. pour un montage simple et rapide.

3

3

3

4

4
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Enjoliveurs + cerclages Classic 
Un look élégant et stylé pour votre 
camion. Acier inoxydable, robuste et 
brillant. Disponible en deux modèles 
différents. Cerclage incl. pour un 
montage simple et rapide.

1
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Montage facile grâce au 
cerclage réglable !
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ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024UTILE ET PRATIQUE
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N° Article Désignation Ø d EUR (HT)
554 935 Épingle de sûreté 3 mm 3,00
554 945 Épingle de sûreté 4 mm 4,00
554 955 Épingle de sûreté 5 mm 4,50

N° Article Désignation Long. pour Ø Ø d EUR (HT)
554 805 Goupille pour tube 45 mm 40 mm 6 mm 3,35
554 835 Goupille pour tube 60 mm 55 mm 8 mm 3,55
554 855 Goupille pour tube 50 mm 45 mm 10 mm 3,85
554 865 Goupille pour tube 60 mm 55 mm 10 mm 3,95
554 885 Goupille pour tube 70 mm 60 mm 8 mm 2,10
554 895 Goupille pour tube 70 mm 60 mm 10 mm 2,40

N° Article Désignation EUR (HT)
832 003 Marchepied, zingué 12,00

N° Article Désignation Version EUR (HT)
832 103 Échelle zinguée 2 échelons 54,00
832 203 Échelle zinguée 3 échelons 64,00

N° Article Désignation Matériel Couleur Long. EUR (HT)
424 001 Poignée Plastique noir 170 mm 6,20
424 011 Poignée Plastique noir 142 mm 5,70

Échelles d'accès 
Échelle zinguée avec échelons 
poinçonnés antidérapants. 
Facilite l'accès sur votre véhicule.

Poignées 
La poignée en plastique robuste 
peut être fixée de l'extérieur soit 
avec des vis cylindriques, soit avec 
des vis hexagonales et écrous.

Goupilles beta

Goupilles clip

Marchepied escamotable 
Marchepied pliable en acier zingué 
avec perforations antidérapantes. 
La plaque de fixation pleine et renforcée 
offre un support très robuste.

Goupilles clip pour tube

Épingles de sûreté

N° Article Désignation Long. Ø anneau Ø d EUR (HT)
555 005 Goupille clip 32 mm 29 mm 4,5 mm 0,80
555 105 Goupille clip 40 mm 42 mm 6,0 mm 0,85
555 205 Goupille clip 40 mm 42 mm 8,0 mm 0,90

N° Article Désignation Long. Ø d EUR (HT)
555 305 Goupille beta 62 mm 3,0 mm 0,50
555 405 Goupille beta 78 mm 4,0 mm 0,70
555 505 Goupille beta 92 mm 5,0 mm 0,70
555 605 Goupille beta 120 mm 6,0 mm 1,40

MarchepiedPlaque de fixation

3
4
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2
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ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024 UTILE ET PRATIQUE
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N° Article Désignation Version Course pour Ø EUR (HT)
422 631 Verrou à ressort avec écrou 14 mm 12 mm 15,90
422 651 Verrou à ressort avec platine 14 mm 10 mm 14,20
422 661 Verrou à ressort inox avec support soudé 14 mm 10 mm 25,90
422 671 Verrou à ressort à souder 14 mm 10 mm 11,90
422 611 Verrou à ressort à souder 14 mm 15 mm 13,90
422 751 Verrou à ressort à souder 20 mm 16 mm 27,30
422 761 Verrou à ressort à souder 20 mm 30 mm 26,40

8
8
9

10

6
7
7

N° Article Désignation Course pour Ø EUR (HT)
422 701 Verrou à ressort, zingué 36 mm 12 mm 7,90
422 713 Verrou à ressort, inox 28 mm 12 mm 17,90

N° Article Désignation Version Perçage EUR (HT)
422 185 Verrou escamotable plastique Goujon 85 x 100 mm 29,90
422 195 Verrou escamotable Perçage 85 x 100 mm 69,00
422 215 Verrou escamotable Goujon 85 x 100 mm 59,00

N° Article Désignation Version EUR (HT)
422 805 Poignée inox à clé A 31,00
422 835 Poignée inox à clé B 35,00

Poignées inox à clé 
Poignée robuste en inox poli pour montage sur coffres à outils, portes 
ou tout autre équipement en inox ou métal. Disponible en deux systèmes 
de verrous, livrée avec un jeu de deux clés et joint caoutchouc.

Verrous à ressort 
Usages multiples et divers pour ce verrou zingué ou inox fixé facilement.

Verrous avec poignée escamotable 
Verrou inox brillant ou en plastique avec poignée escamotable recouvrant la serrure. 
Montage universel grâce à sa profondeur de montage réglable de 21 à 45 mm.

Verrous à ressort 
Verrou multi-usages.

4
5

Livraison 
comprenant: 
Un jeu de 2 clés, 
joints.

1
2
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Déverrouillé
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N° Article Désignation Matériel Hauteur Capacité Poids EUR (HT)
920 566 Échelle télescopique Aluminium 960 - 3810 mm 150 kg 14,5 kg 279,00

N° Article Désignation Dimensions EUR (HT)
621 101 Butée en caoutchouc L 200 x l 52 x H 60 mm 9,30
621 111 Butée en caoutchouc L 300 x l 52 x H 80 mm 11,00
621 121 Butée en caoutchouc L 400 x l 52 x H 60 mm 11,50

N° Article Désignation Ø rouleau Cotes Longueur rouleaux EUR (HT)
424 302 Galets en bout de plateau 50 mm 120 x 150 mm 55 mm 59,00
424 322 Galets en bout de plateau 50 mm 225 x 130 mm 150 mm 69,00

N° Article Désignation Mesures EUR (HT)
240 355 Pige TELEFIX + étui 1,0 - 5,0 m 279,00
240 365 Flèche 900 mm pour pige 58,00

Pige aluminium TELEFIX 
Mesure précise et facile de la hauteur ! 
Lecture facilitée grâce à l’œilleton à la 
bonne hauteur. Pige télescopique à crans 
de précision. Livrée dans sa housse de 
transport. L'accessoire pratique : flèche 90 cm 
pour plus de sûreté.

Échelle télescopique 
L'échelle télescopique type "Girafe" avec 
technologie Soft-Close peut se déployer 
de 0,96 m à 3,81 m, légère et compacte pour le 
transport, vous pourrez la régler à la hauteur 
souhaitée. Grâce à ses barres antidérapantes 
larges vous êtes stable et en toute sécurité.

Galets en bout de plateau 
Économisez de l'argent en évitant des 
dégâts inutiles. Ces galets livrés avec leur 
cadre de fixation en inox évitent l'usure de 
l'extrémité du plateau et la détérioration du 
sol de votre garage-atelier. Rouleaux HD-PE 
montés sur un axe inox. Montage facile.

1
2

Butées en caoutchouc 
Butées en caoutchouc très robustes vulcanisées - protègent 
votre véhicule de toutes sortes de dommages.

Housse incl.

jusqu'à
3,81 m

3
4
5
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N° Article Désignation Dimensions Pression EUR (HT)
205 205 Klaxon Highway avec accessoires L 420 x Ø 95 mm 4 - 8,5 bar 79,00

N° Article Désignation Accessoires Version Tension EUR (HT)
205 265 Soupape électropneumatique Matériel de montage Montage sous capot moteur 24 V 63,90
205 225 Soupape à câble Câble 1200 mm Montage sur le toit 19,30
831 065 Tube pneumatique (Tecalan) 6 mm Ø par mètre 1,90
830 901HO Interrupteur à bascule 12 V 17,90
830 891HO Interrupteur à bascule 24 V 17,90

N° Article Désignation Version Couleur Long. Tension EUR (HT)
210 205 Klaxon pneumatique, kit de montage incl. Soupape à pieds argent 800/850 mm 275,00
210 265 Klaxon pneumatique, kit de montage incl. Soupape électropneumatique argent 800/850 mm 24 V 260,00
210 155 Klaxon pneumatique, kit de montage incl. Soupape électropneumatique noir 800/850 mm 24 V 245,00
210 225 Klaxon pneumatique, kit de montage incl. Soupape à pieds argent 650/700 mm 265,00
210 275 Klaxon pneumatique, kit de montage incl. Soupape électropneumatique argent 650/700 mm 24 V 250,00
210 245 Klaxon pneumatique, kit de montage incl. Soupape à pieds argent 550/600 mm 260,00
210 285 Klaxon pneumatique, kit de montage incl. Soupape électropneumatique argent 550/600 mm 24 V 240,00
210 165 Klaxon pneumatique, kit de montage incl. Soupape électropneumatique noir 550/600 mm 24 V 235,00
210 125 Cache pour klaxon chromé, Ø 140 mm 15,00

Klaxon BEAM 
Klaxon inox, 108 dB - 50 Hz, kit de montage, 
compresseur et un tuyau pneumatique 
de 2 m sont incl.

Klaxons pneumatiques pour camion 
Le son des trucks américains, bi-tons graves et aigus. En inox leur membrane 
en bronze est montée de telle façon que ni la poussière, ni les moustiques, 
ni l'eau ne peuvent empêcher le fonctionnement de ce klaxon. Certifiés et 
homologués pour un niveau sonore de 118 dB pour 180/200 Hz.

Klaxon Highway 
Klaxon chromé traité anti-corrosion à connecter sur le circuit d'air 
comprimé existant. Niveau sonore de 115 dB pour 300/320 Hz. Kit de 
montage, raccords en T et un tuyau de 2,5 m fournis. Soupape en option.

4
5
6

N° Article Désignation Long. Tension EUR (HT)
205 465 Klaxon BEAM 550 mm 12 V 110,00
205 475 Klaxon BEAM 550 mm 24 V 110,00

Accessoire conseillé:

7
7
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N° Article Désignation Couleur Unité de vente EUR/Kit (HT) EUR (HT)
242 105 Pochette de travail Jumbo bleu 10 pces 53,00
242 115 Pochette de travail Jumbo rouge 10 pces 53,00
242 125 Pochette de travail Jumbo vert 10 pces 53,00
242 135 Pochette de travail Jumbo gris 10 pces 53,00
242 145 Pochette de travail Jumbo jaune 10 pces 53,00
242 155 Pochette de travail Jumbo violet 10 pces 53,00
242 165 Pochette de travail Jumbo noir 10 pces 53,00
241 605 Mousqueton 0,60

N° Article Désignation Couleur Unité de vente EUR/Kit (HT)
242 005 Pochette de travail Edge bleu 10 pces 43,00
242 015 Pochette de travail Edge rouge 10 pces 43,00
242 025 Pochette de travail Edge vert 10 pces 43,00
242 035 Pochette de travail Edge gris 10 pces 43,00
242 045 Pochette de travail Edge jaune 10 pces 43,00
242 055 Pochette de travail Edge noir 10 pces 43,00

N° Article Désignation Version Dimensions EUR (HT)
241 125 Planning à gouttières 6 gouttières L 1575 x H 900 x P 78 mm 389,00
241 135 Planning à gouttières 10 gouttières L 1575 x H 1285 x P 78 mm 459,00
241 145 Planning à gouttières 15 gouttières L 1575 x H 1765 x P 78 mm 569,00
241 155 Planning à gouttières 10 gouttières L 870 x H 1285 x P 78 mm 399,00

N° Article Désignation Version Dimensions EUR (HT)
241 175 Planning à gouttières 10 gouttières L 308 x H 1304 x P 78 mm 109,00
241 105 Planning à gouttières 10 gouttières L 550 x H 1285 x P 78 mm 189,00
241 115 Planning à gouttières 15 gouttières L 550 x H 1765 x P 78 mm 219,00

Plannings à gouttières 
Panneau de planification pour atelier - Une solution 
simple pour organiser votre charge de travail 
journalière en évitant les temps morts et les temps 
d'attente client. En un coup d’œil vous connaissez 
la charge de travail, sa répartition et sa réalisation. 
De fabrication robuste ce panneau moderne 
et intemporel est livrable en largeur simple 
ou double avec 6, 10 ou 15 gouttières.

Pochettes de travail Edge 
Pochettes de travail Edge résistantes possédant une finition renforcée pour le maintien des 
papiers au propre et au sec. Robustes et protégées contre les salissures, ces pochettes 
sont disponibles en de nombreux coloris. Logement renforcé au dos pour ranger les clés 
de la voiture. Fournies avec une corde pour suspension, livraison par lot de 10 pces.

Pochettes de travail Jumbo 
Pochettes de travail Jumbo résistantes avec possibilité de ranger grâce à un soufflet 
latéral de la documentation véhicule et la maintenir à l'aide de la fermeture incl. 
Robustes et protégées contre les salissures, ces pochettes sont disponibles en 
de nombreux coloris. Logement renforcé au dos pour ranger les clés de la voiture. 
Fournies avec une corde pour suspension, livraison par lot de 10 pces.
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Accessoire 
conseillé:
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double
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N° Article Désignation Dimensions Unité de vente EUR (HT)
241 535 Stickers pour marquages pneumatiques L 85 x H 95 mm 100 pces 36,00

N° Article Désignation Long. Unité de vente EUR (HT)
241 545 Porte-étiquettes roue/pneu à velcro + étiquettes 80 cm 100 pces 64,90
241 555 Porte-étiquettes roue/pneu à velcro + étiquettes 110 cm 100 pces 67,90
241 525 Etiquettes 100 pces 3,40

Porte-étiquettes roue/pneu à velcro 
Le porte-étiquettes velcro permet une mise en place ou un repositionnement rapide et 
une identification facile et rapide de vos stocks de roues ou pneus. L'étiquette dans sa 
pochette plastique est protégée de l'humidité et comprend sur une face des pictogrammes, 
sur l'autre, des champs indiqués en allemand et anglais. Fini les confusions ou recherches 
interminables de pneus client dans vos réserves ! Livré avec un lot de 100 étiquettes.

Stickers pour marquages pneumatiques 
Grâce à sa colle spéciale ce sticker a une excellente adhérence. Son renfort 
aluminium empêche le passage des substances présentes sur le pneu vers la face 
avant du sticker. Inscriptions à l'aide d'un stylo classique.

Trieur mural BIG 
Le trieur mural Big en plastique ABS constitué d'un module de base super stable 
permet de fixer facilement un grand nombre de casiers de rangement. Les casiers 
sont disponibles en cinq couleurs et sont faciles à monter sur le module de base Big 
à l'aide d'un système astucieux de glissière. Les compartiments sont idéaux pour le 
rangement de pochettes de commande format A4. Avec une épaisseur de remplissage 
de 34 mm, la planification du travail peut être clairement mise en œuvre. Les clips 
d'étiquetage (disponibles en deux tailles) facilitent l'identification des contenus.

N° Article Désignation Couleur EUR (HT)
242 505 Module de base pour trieur mural BIG gris clair 25,90
242 515 Casier pour trieur mural BIG bleu 12,90
242 525 Casier pour trieur mural BIG rouge 12,90
242 535 Casier pour trieur mural BIG vert 12,90
242 545 Casier pour trieur mural BIG jaune 12,90
242 555 Casier pour trieur mural BIG gris clair 12,90
242 565 Petite étiquette pour trieur mural BIG gris clair 1,90
242 575 Grande étiquette pour trieur mural BIG gris clair 4,50

1
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N° Article Désignation Version Couleur Unité de vente EUR (HT)
241 305 Porte-clés boucle bleu rouleau de 1000 pces 29,00
241 315 Porte-clés boucle vert rouleau de 1000 pces 29,00
241 325 Porte-clés boucle rouge rouleau de 1000 pces 29,00
241 335 Porte-clés boucle orange rouleau de 1000 pces 29,00
241 345 Porte-clés boucle jaune rouleau de 1000 pces 29,00
241 355 Porte-clés boucle blanc rouleau de 1000 pces 29,00

N° Article Désignation Version Couleur Unité de vente EUR (HT)
241 365 Porte-clés étiquette bleu 100 pces 12,80
241 375 Porte-clés étiquette gris clair 100 pces 12,80
241 385 Porte-clés étiquette violet 100 pces 12,80
241 395 Porte-clés étiquette rouge 100 pces 12,80
241 405 Porte-clés étiquette jaune 100 pces 12,80
241 415 Porte-clés étiquette vert 100 pces 12,80

Porte-clés 
Les porte-clés fabriqués avec des matériaux écologiques peuvent être 
marqués facilement pour qu'on puisse retrouver facilement la voiture à 
laquelle elles appartiennent. Disponibles en différentes couleurs.

Porte-clés à étiquette

Languettes porte-clés

Dépose clés 
Ce coffre fort dépose clés permet à vos clients de vous remettre les clés des véhicules 
en dehors des heures d'ouverture et en toute sécurité pour vous. La dépose est 
sécurisée par un volet pivotant sur le côté. Acier renforcé. Existe en 2 versions: Fixation 
murale ou sur colonne boulonnée au sol. Livré avec 2 clés de sécurité.

N° Article Désignation Dimensions Montage EUR (HT)
241 815 Coffre dépose clés haute sécurité H 335 x l 215 x P 175 mm fixation murale 799,00
241 825 Coffre dépose clés haute sécurité H 335 x l 215 x P 175 mm sur colonne 799,00
241 835 Platine pour coffre dépose clés haute sécurité H 600 x l 215 x P 175 mm fixation au sol 245,00

1
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Les porte-clés étiquette en plastique rigide possèdent une 
zone d'écriture pour faciliter la correspondance avec le 
véhicule et les objets concernés. Disponibles en 7 couleurs 
différentes, livrés avec 2 feutres résistants à l'eau.

N° Article Désignation Version Couleur Unité de vente EUR (HT)
242 205 Porte-clé Pro 1 Zone d'écriture blanc 200 pces 37,00
242 215 Porte-clé Pro 1 Zone d'écriture orange 200 pces 37,00
242 225 Porte-clé Pro 1 Zone d'écriture bleu 200 pces 37,00
242 235 Porte-clé Pro 1 Zone d'écriture jaune 200 pces 37,00
242 245 Porte-clé Pro 1 Zone d'écriture rouge 200 pces 37,00
242 255 Porte-clé Pro 1 Zone d'écriture vert 200 pces 37,00
242 265 Porte-clé Pro 1 Zone d'écriture gris 200 pces 37,00

Porte-clés Multi 
Porte-clé étiquette plastique d'identification avec possibilité 
d'écrire au stylo bille les informations utiles sur l'étiquette. 
Disponible en 6 couleurs, avec anneau métallique et étiquette.

N° Article Désignation Version Couleur Unité de vente EUR (HT)
242 305 Porte-clé Multi Étiquette transparent 100 pces 34,00
242 315 Porte-clé Multi Étiquette bleu 100 pces 34,00
242 325 Porte-clé Multi Étiquette rouge 100 pces 34,00
242 335 Porte-clé Multi Étiquette jaune 100 pces 34,00
242 345 Porte-clé Multi Étiquette vert 100 pces 34,00
242 355 Porte-clé Multi Étiquette orange 100 pces 34,00
242 365 Étiquette de rechange pour porte-clé Multi 500 pces 14,90

N° Article Désignation EUR/Lot (HT)
600 815 Ventouses pour plaque provisoire 59,00

Ventouses pour plaque provisoire 
Le support de plaque d'immatriculation pour le numéro 
d'immatriculation rouge (provisoire) peut être facilement fixé au 
véhicule à l'aide de la ventouse. Le matériel de fixation du support de 
plaque d'immatriculation sur la ventouse est inclus dans la livraison.

Pour casier à clés Texte en anglais et allemand
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Uniquement pour 
véhicules avec double 

siège passager et 
tablette intermédiaire 

rabattable

Housses pour véhicules fourgons 
Ces housses sont munies d'ouvertures pour le passage de la ceinture de 
sécurité, et de velcro pour le passage des appui-têtes et de l'enrouleur. 
Lot comprenant: 1 housse de siège + 1 housse de banquette + 3 housses 
d'appui-tête. (Iveco Daily sans housse d'appui-tête). Compatibles 
avec  tous les véhicules sans airbag intégrés dans les sièges.

Fond gris

Fond bleu

Fond noir

Se monte sur 
siège avec ou 
sans enrouleur

Sur les sièges sans 
appui-tête la housse 
se transforme en 
porte-document

Barrette plastique 
pour la fixation 
des housses sur 
sièges monobloc

Découpe pour 
accoudoirs

Velcro pour 
passage 
appui-tête

Passage pour 
la ceinture

Velcro pour 
l'enrouleur

Housses de sièges universelles pour camion 
Se montent sur: DAF, ERF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo.  
Ces housses se montent sur des sièges avec accoudoirs, munis ou non d'enrouleur.

Les détails qui font 
la différence !

N° Article Désignation Type de véhicule Année Couleur EUR (HT)

215 405 Housses pour véhicules fourgons
Citroën Jumper 

Fiat Ducato 
Peugeot Boxer

à partir de 2002 gris 69,00

215 415 Housses pour véhicules fourgons
Citroën Jumper 

Fiat Ducato 
Peugeot Boxer

à partir de 2002 bleu 69,00

215 425 Housses pour véhicules fourgons
Citroën Jumper 

Fiat Ducato 
Peugeot Boxer

à partir de 2002 noir 69,00

215 435 Housses pour véhicules fourgons Ford Transit à partir de 2014 gris 74,00
215 445 Housses pour véhicules fourgons Ford Transit à partir de 2014 bleu 74,00
215 455 Housses pour véhicules fourgons Ford Transit à partir de 2014 noir 74,00
215 465 Housses pour véhicules fourgons Iveco Daily à partir de 2014 gris 69,00
215 475 Housses pour véhicules fourgons Iveco Daily à partir de 2014 bleu 69,00
215 485 Housses pour véhicules fourgons Iveco Daily à partir de 2014 noir 69,00
215 495 Housses pour véhicules fourgons VW Transporter T6 à partir de 2015 gris 69,00
215 505 Housses pour véhicules fourgons VW Transporter T6 à partir de 2015 bleu 69,00
215 515 Housses pour véhicules fourgons VW Transporter T6 à partir de 2015 noir 69,00

215 525 Housses pour véhicules fourgons Mercedes Sprinter  
VW Crafter à partir de 2006 gris 69,00

215 535 Housses pour véhicules fourgons Mercedes Sprinter  
VW Crafter à partir de 2006 bleu 69,00

215 545 Housses pour véhicules fourgons Mercedes Sprinter 
VW Crafter à partir de 2006 noir 69,00

215 555 Housses pour véhicules fourgons MAN TGE 
VW Crafter à partir de 2017 gris 79,00

215 565 Housses pour véhicules fourgons MAN TGE 
VW Crafter à partir de 2017 bleu 79,00

215 575 Housses pour véhicules fourgons MAN TGE 
VW Crafter à partir de 2017 noir 79,00

N° Article Désignation Couleur EUR (HT)
215 115 Housse de siège universelle pour camion gris 38,50
215 125 Housse de siège universelle pour camion bleu 38,50
215 135 Housse de siège universelle pour camion noir 38,50

1
2
3

Les détails qui font la 
différence !
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N° Article Désignation Couleur Dimensions Épaisseur EUR (HT)
511 007 Filet de protection vert 3 x 5 m 3,0 mm 54,00
511 107 Filet de protection vert 3 x 6 m 3,0 mm 64,00
511 207 Filet de protection vert 3 x 7 m 3,0 mm 69,00
511 307 Filet de protection vert 3 x 8 m 3,0 mm 77,00

N° Article Désignation Couleur Dimensions Poids EUR (HT)
511 507 Bâche de protection verte 3,5 x 5 m 200 g/m² 80,00
511 607 Bâche de protection verte 3,5 x 6 m 200 g/m² 96,00
511 707 Bâche de protection verte 3,5 x 7 m 200 g/m² 111,00
511 807 Bâche de protection verte 3,5 x 8 m 200 g/m² 126,00

N° Article Désignation Largeur Long. EUR (HT)
980 025 Rouleau film adhésif 0,6 m 10 m 16,00
980 015 Rouleau film adhésif 0,6 m 100 m 88,00
980 005 Rouleau film adhésif 0,8 m 100 m 124,00

N° Article Désignation Qté EUR (HT)
901 505 Clean-Set 100 Sets 77,00
901 605 Fixation murale 19,90

Films adhésifs de protection 
Pour colmater fissures, brèches, portes entrouvertes suite 
à un accident ou vitres cassées. Protège l'intérieur des 
véhicules accidentés de la pluie et des diverses projections. 
Simple d'utilisation peut être posé par une seule personne et ne 
laisse aucune trace de colle sur les métaux, verres ou plastiques.

Bâches de protection 
Bâche de protection respirante pour recouvrir votre 
cargaison. Résistante aux UV avec renforts latéraux et 
anneaux de fixation à intervalles réguliers de 0,50 m.

Filets de protection 
En polypropylène pour tout type de cargaison, pafait pour recouvrir des conteneurs p.e. 
Maillage d'env. 45 mm.

Clean-Set 
Trouve son application dans tous les endroits qui doivent être protégés 
des salissures.  
Il comprend:  
1 x protection de siège 
1 x housse pour sol Paperplast 
1 x housse de volant 
1 x housse de levier de vitesse  
1 x housse de frein à main

2

Qualité approuvée !

1
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N° Article Désignation Contenant Contenu EUR (HT)
433 375 Lingettes nettoyantes Wipes ProLux Boîte distributrice 75 pces 15,50

N° Article Désignation Dim. EUR (HT)
901 705 Protection d'aile avant magnétique 110 x 63 cm 19,90

N° Article Désignation EUR (HT)
433 203 Kit soufflette de nettoyage 24,90

Kit soufflette de nettoyage 
Pour une cabine impeccable. Le kit soufflette pour PL est composé d'un pistolet 
avec 5 m de flexible spirale, de différents raccords adaptateurs et d'un tuyau avec un 
raccord T et un raccord rapide pour un montage simple vers la cabine conducteur.

Protection d'aile avant 
Vous évite de rayer la carrosserie lors de travaux moteur et donc bien des ennuis ! Cette 
protection universelle à fixation magnétique qui épouse la forme de l'aile offre une protection 
optimale de la carrosserie. Idéale lors de réparation en atelier comme en dépannage.

Lingettes ProLux Wipes 
Ces lingettes nettoyantes pour mains, outils ou machines sont imprégnées d'une solution lavante 
douce, non agressive, désinfectante et agréablement parfumée. Idéales pour les professionnels du 
bâtiment, BTP, la maintenance, les ateliers, pour mécaniciens, carrossiers, électriciens, soudeurs, 
agriculteurs, dépanneurs. Éliminent sans eau les huiles, graisses, goudron, suif, adhésifs, enduits, 
lubrifiants, crasse etc. Indispensable à l'atelier, dans votre véhicule, fourgon ou camion.

N° Article Désignation Application Couleur EUR (HT)
215 315 Housses de siège Ne pas utiliser sur des sièges en cuir clair noir 19,90

Housses de protection universelles 
Housses de protection pour sièges VL et PL. Les graisses et les 
liquides ne traversent pas la housse. 
En plastique, lavables, revêtement anti-dérapant et réutilisables.

Support mural pour boite de 
lingettes Wipes ProLux 
Support mural pratique pour lingettes 
ProLux Wipes. En métal peint à la poudre noire. 
Dim: 125 x 125 x 240 mm.

N° Article Désignation Couleur EUR (HT)
433 365 Support mural pour boite de lingettes Wipes ProLux noir 39,80
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N° Article Désignation Dimensions EUR (HT)
420 906 Casier de base pour jerrican 20 l L 175 x H 398 x P 358 mm 89,90
420 926 Extension pour casier supplémentaire L 175 x H 398 x P 358 mm 39,90

N° Article Dimensions Contenu EUR (HT)
420 706 L 165 x H 470 x P 345 mm 20 l 32,90
420 646 L 165 x H 276 x P 345 mm 10 l 31,90
420 606 L 110 x H 400 x P 275 mm 10 l 29,90
420 655 L 110 x H 275 x P 245 mm 5 l 27,50

N° Article Désignation Dimensions EUR (HT)
400 495 Bec verseur Diesel L  270 x Ø 25 mm 4,90

N° Article Dimensions Contenu EUR (HT)
400 435 P 178 x H 435 x L 365 mm 20 l 16,90
400 425 P 170 x H 324 x L 335 mm 10 l 9,90
400 415 P 147 x H 247 x L 265 mm 5 l 7,90

Jerricans tôles 
Jerrican tôle type militaire à poignées de transport, 
couleur vert, pour tous types de carburants.

Casier modulable pour jerrican 
Casier de base pour jerrican de 20 l qui grâce à sa construction 
modulaire (extensions) peut contenir jusqu'à 3 jerricans. 
Livré avec tige de sécurité pour le bon maintien des jerricans.

Coffre pour jerricans 
Ce coffre de rangement pour jerricans plastiques est la solution pour 
stocker 3 carburants différents en toute sécurité. La porte basculante en 
façade avec serrure permet de sortir facilement les jerricans. En métal 
inoxydable, ce coffre résiste aux liquides agressifs et a un look moderne.

Jerricans plastiques 
Jerrican plastique, 5, 10 ou 20 litres, pour tous les 
types de carburants, bec verseur incl.

N° Article Désignation EUR (HT)
420 806 Bec verseur pour jerrican tôle, flexible 6,50
420 835 Joint pour jerrican 1,50

N° Article Désignation Dimensions EUR (HT)
420 195 Coffre de rangement inox L 500 x H 520 x P 330 mm 499,00
N° Article Désignation Hauteur Profondeur EUR (HT)
420 557 Fixation universelle - la paire, zinguée 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Fixation universelle - la paire, zinguée 600 mm 700 mm 114,00

Jerrican à eau 
Jerrican à eau en plastique blanc anti-UV pour le transport d'eau fraiche. Possède une grande 
ouverture de remplissage et une petite de service qui peut être équipée d'un robinet (option).

N° Article Désignation Dimensions Contenu EUR (HT)
420 415 Jerrican à eau L 154 x H 397 x P 302 mm 11 l 36,90
420 435 Robinet pour jerrican eau 10,50

3 jerricans tôle 10 l incl.
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Chariot d'inspection Pro 
Double fonction: chariot ou siège ! Sept roues pivotantes 
en polyuréthane haute résistance, surface matelassée très 
confortable, appuie-tête réglable, châssis tubes carrés en acier, 
transformable en siège pour les travaux à faible hauteur.

Chariot d'inspection 
Chariot de visite Pro en plastique, ergonomique et confortable avec 
appui-tête rembourré. Six roues pivotantes de 3" avec revêtement 
caoutchouc pour un déplacement silencieux dans toutes les 
directions, même sur les surfaces accidentées. Deux compartiments 
latéraux pour le rangement d'outils et petites pièces.

Tabouret porte-outils ECO 
Siège de montage mobile pour travaux en position basse 
avec assise circulaire matelassée, maxi 150 kg, réglable 
en hauteur de 380 à 510 mm par un vérin lift gaz, 2 bacs 
à outils rotatifs à 360°, 5 roulettes pivotantes.

N° Article Désignation H max. H min. Capacité Poids EUR (HT)
315 605 Tabouret porte-outils ECO 510 mm 380 mm 150 kg 7 kg 84,00

N° Article Désignation Dimensions Poids EUR (HT)
315 725 Chariot d'inspection Pro L 1200 x I 440 mm 14 kg 78,00

N° Article Désignation Dimensions Capacité Poids EUR (HT)
315 775 Chariot d'inspection L 990 x l 470 x H 110 mm maxi 130 kg 6 kg 79,00
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N° Article Désignation Qté Dimensions EUR (HT)
315 053 Tapis de sol pliable LED L 1210 x I 455 x H 30 mm 59,00
320 039 Pile AA/LR06 1,5 V 1 pce 0,50

Tapis de sol pliable 
Tapis de sol bleu pliable facile à ranger pour travaux couchés ou à genoux. Épais, léger et robuste.

Tapis de sol pliable LED 
Tapis de sol épais, pliable et facile à ranger pour travaux couchés ou à genoux. Hyper pratique 
la barette intégrée de 21 LEDs pour l'éclairage du bas de caisse de jour comme de nuit. Léger, 
antidérapant et très compact.  
Dimensions plié: 40 x 45 x 9 cm. Les batteries ne sont pas 
comprises dans la livraison (nécessite 4 batteries).

N° Article Désignation Dimensions EUR (HT)
315 005 Tapis de sol pliable L 1800 x I 550 x H 10 mm 13,50

Tapis d'inspection ProLux 
Ce tapis d'inspection ProLux permet de se déplacer comme un chariot d'inspection 
sur toutes sortes de surfaces au ras du sol. Ultra plat, il remplace avantageusement le 
chariot à roulette en faisant gagner de la hauteur, à l'extérieur, sur surfaces lisses ou 
rugueuses ou même en pente. Ce tapis se range partout et se lave en machine.

N° Article Désignation Dimensions EUR (HT)
315 803 Tapis d'inspection ProLux L 1500 x l 715 x H 10 mm 79,00
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Poubelle et supports 
Indispensable pour l'enlèvement et le transport des débris après un accident, la poubelle 
trouve très vite un emplacement adéquat sur nos différents supports zingués.

Supports poubelles 
Type A pour montage au sol.

Supports poubelles 
Type B pour montage mural.

Supports poubelles 
Type C pour montage suspendu.

N° Article Désignation Contenu EUR (HT)
400 044 Poubelle avec levier de sécurité 35 l 39,50

N° Article Désignation Fixation Matériel Type EUR (HT)
400 054 Supports poubelles Montage au sol Acier zingué A 31,90

N° Article Désignation Fixation Matériel Type EUR (HT)
400 064 Supports poubelles Montage mural Acier zingué B 41,90

N° Article Désignation Fixation Matériel Type EUR (HT)
400 074 Supports poubelles Montage suspendu Acier zingué C 46,90
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Double support poubelle 
Support galvanisé robuste prévu 
pour 2 poubelles 35 l qui facilite le 
travail par sa construction pivotante.

N° Article Désignation Fixation Matériel EUR (HT)
400 092 Double support poubelle sous-plateau, pivotant Acier zingué 305,00
417 002 Support pivotant gauche (pce de rechange) Acier zingué 140,00
417 032 Poutre centrale (pce de rechange) Acier zingué 103,00
417 052 Support pivotant droit (pce de rechange) Acier zingué 140,00

N° Article Désignation Fixation Matériel Type EUR (HT)
400 084 Supports poubelles sous-plateau, pivotant Acier zingué D 114,00

N° Article Désignation Fixation Matériel EUR (HT)
400 023 Support poubelle coulissant coulissant sous plateau Alu 139,00

Support poubelle coulissant 
La solution idéale pour le rangement 
économique de poubelles 35 l. Très simple 
d'utilisation et de fabrication solide. 
Cette version coulissante se caractérise 
par la possibilité de montage dans 
les espaces les plus restreints.

Supports poubelles 
Support pivotant - droit ou gauche - pour 
montage économique sous plateau. 
Profilés renforcés et butée réglable.
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N° Article Désignation Dimensions Matériel EUR (HT)
410 077 Pelle acier 240 x 230 mm Acier peint 6,10
410 124 Pelle à bords 340 x 270 mm Acier peinture poudre 17,50
410 144 Pelle à bords 340 x 325 mm Alu 19,90
410 184 Manche à balai à bout rond pour pelle à bords Ø 38 x 950 mm 7,50

Pelles 
Deux pelles à bords, une très robuste et l'autre ultra-légère. 
Livrées sans le manche en bois à commander séparément.

Kit balai 
Comprenant balai de cantonniers 600 mm et manche correspondant.

N° Article Désignation EUR/Kit (HT)
411 114 Kit balai 13,90
411 144 Kit pelle 25,80

Kit pelle 
Comprenant pelle 340 x 325 mm et manche correspondant.

Balai d'atelier 
Balai d'atelier 600 mm pour sols lisses - poussières fines

N° Article Désignation Larg. Dimensions EUR (HT)
410 164 Balai d'atelier 600 mm 13,90
410 174 Manche pour balai 400/600 mm Ø 24 x 1400 mm 5,90

N° Article Désignation Larg. Dimensions EUR (HT)
410 114 Balai de cantonniers à douille métallique 400 mm 7,90
410 134 Balai de cantonniers à douille métallique 600 mm 10,50
410 154 Balai de cantonniers à douille métallique 800 mm 14,90
410 174 Manche pour balai 400/600 mm Ø 24 x 1400 mm 5,90
410 194 Manche en bois pour balai de cantonnier 600/800 mm Ø 28 x 1400 mm 5,90

Balai de cantonnier 
Ce balai de cantonnier avec son manche télescopique en 
acier est pratique à ranger dans un camion puisqu'il ne 
fait plus que 80 cm replié. Poils de brosse vert Elastol, 
racloir en métal intégré sur le dessus de la brosse.
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Balais de cantonniers 
Les balais de cantonniers à douilles métalliques sont 
dispo en 400, 600 et 800 mm. Le manche en bois 
de 1400 mm doit être commandé séparément.

N° Article Désignation Larg. Dimensions EUR (HT)
410 354 Balai de cantonnier à manche télescopique 400 mm 800/1500 mm 21,50
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N° Article Désignation Matériel Ø max. Ø Min. EUR/paire (HT) EUR (HT)
410 554 Porte-balais Caoutchouc dur 30 mm 20 mm 19,90
410 584 Porte-balais Caoutchouc dur 42 mm 32 mm 23,90
410 544 Porte-balais Caoutchouc dur 58 mm 40 mm 12,90
410 594 Porte-balais Caoutchouc dur 85 mm 60 mm 13,90

Porte-balais en acier inox 
Pour un rangement sûr et rapide de vos pelles et balais. Les manches 
s'enclenchent tout simplement dans l'ouverture bordée d'un 
caoutchouc qui maintient vos outils de façon sûre et silencieuse. 
Vendu la paire pour manches de 20 à 40 mm de diamètre.

Supports à balais 
Pour fixation de tous types d'outils à manche, en atelier ou sur véhicule.

N° Article Désignation EUR/paire (HT)
410 302 Porte-balais en acier inox 37,50

Bacs récupérateurs d'huile 
Bacs récupérateurs pratiques équipés de poignées et d'un bec 
verseur en plastique anti-chocs HDPE. Résistent à tout type de 
liquides comme les huiles, carburants, liquides de refroidissement 
ou la majorité des solvants. Leur faible hauteur est un atout 
majeur pour pouvoir les positionner sous tous les véhicules 
dans toutes les situations. Idéal aussi pour le transport de 
véhicules accidentés avec fuite de liquide.

N° Article Désignation D Ø Hauteur Contenu EUR (HT)
420 775 Bac récupérateur d'huile 400 mm 120 mm 8 l 28,90
420 785 Bac récupérateur d'huile 570 mm 120 mm 15 l 39,00

N° Article Désignation Matériel Ø EUR (HT) EUR/paire (HT)
410 504 Embase porte-balai galvanisée Ø 30 mm Acier zingué 30 mm 10,50
410 604 Embase porte-balai galvanisée Ø 40 mm Acier zingué 40 mm 11,50
410 304 Porte-balai ressort à visser avec 2 pignons caoutchouc (1 paire) Acier zingué 30 mm 4,50
410 314 Porte-balai ressort à visser avec 2 pignons caoutchouc (1 paire) Acier zingué 40 mm 4,90
410 404 Porte-balai inox à languette 70 mm (1 paire) Acier zingué 11,90
410 394 Porte-balai à verrouillage rapide 90 mm (1 paire) Acier zingué 16,50
410 444 Porte-balai à verrouillage rapide 70 mm (1 paire) Inox 25,90
410 434 Porte-balai inox à languette 90 mm (1 paire) Inox 25,90
410 414 Languette caoutchouc  de rechange (70 mm) 1,90
410 424 Languette caoutchouc  de rechange (90 mm) 2,90

1
2
3
4
5

6

7

8

Porte-outils 
Porte-balais tout en caoutchouc 
résistant aux UV, au sels et 
totalement anti-corrosion 
pour fixer vos outils avec 
manche de différents diamètre. 
Résiste jusqu'à 80° C.
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ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024RANGEMENTS

N° Article Matériel Larg. Hauteur Profondeur Verrous EUR (HT)
461 001 Plastique PE 400 mm 350 mm 400 mm 1 109,00
461 021 Plastique PE 500 mm 350 mm 400 mm 1 114,00
461 041 Plastique PE 600 mm 450 mm 470 mm 2 139,00
461 061 Plastique PE 600 mm 450 mm 650 mm 2 179,00
461 071 Plastique PE 600 mm 550 mm 650 mm 2 170,00
461 081 Plastique PE 700 mm 450 mm 470 mm 2 175,00
461 101 Plastique PE 700 mm 450 mm 650 mm 2 185,00
461 121 Plastique PE 750 mm 360 mm 350 mm 2 139,00
461 141 Plastique PE 800 mm 450 mm 470 mm 2 168,00
461 161 Plastique PE 1000 mm 500 mm 470 mm 2 199,00
461 181 Plastique PE 1000 mm 500 mm 650 mm 2 249,00

N° Article Désignation Hauteur EUR/Kit (HT)
461 201 Kit de fixation (4 pces) pour coffre en plastique 400 mm 29,90
461 221 Kit de fixation (4 pces) pour coffre en plastique 500 mm 32,90
461 241 Kit de fixation (4 pces) pour coffre en plastique 550 mm 33,90

N° Article Désignation Hauteur Profondeur EUR (HT)
420 557 Fixation universelle - la paire, zinguée 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Fixation universelle - la paire, zinguée 600 mm 700 mm 114,00

1
2
3

4

5
6
7

8

9
9

Supports correspondants 
P. 121

Coffres à outils en polyéthylène 
Coffre à outils en polyethylène indéformable. Résistant aux acides, huiles, solvants, UV et au gel. 
Verrous rotatifs, étanchéité innovante, surface extérieure anti-choc. Livré avec son fond de caisse 
étanche en PE utilisable comme plancher intermédiaire. 
Certification pare-cycliste par la sécurité routière allemande (sous 
réserve de fixation à l'aide du kit N° Article 461305 - 461415)
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ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024 RANGEMENTS

Coffres à outils plastique Evolution 
Les séries Evolution sont des coffres de rangement de haute qualité et robustes en 
polypropylène résistant. Verrouillable et étanche aux éclaboussures avec homologuation 
pare-cycliste. Porte s'ouvrant vers le bas, poignée tournante verrouillable.

N° Article Désignation Matériel Larg. Hauteur Profondeur Verrous EUR (HT)
462 111 Coffre à outils Évolution en polypropylène Plastique PP 500 mm 365 mm 300 mm 1 48,00
462 121 Coffre à outils Évolution en polypropylène Plastique PP 500 mm 365 mm 400 mm 1 52,00
462 131 Coffre à outils Évolution en polypropylène Plastique PP 600 mm 425 mm 460 mm 1 66,00
462 141 Coffre à outils Évolution en polypropylène Plastique PP 800 mm 500 mm 460 mm 2 109,00
462 151 Coffre à outils Évolution en polypropylène Plastique PP 1000 mm 500 mm 460 mm 2 151,00

N° Article Désignation Version Long. EUR/Kit (HT)
420 521 Kit de montage pour coffres Évolution horizontal 423 mm 48,90
420 531 Kit de montage pour coffres Évolution horizontal 514 mm 72,90
420 541 Kit de montage pour coffres Évolution vertical 245 mm 23,95

Accessoire conseillé:
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ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024RANGEMENTS

N° Article Désignation Larg. Hauteur Profondeur EUR (HT)
467 525 Coffre en PE-HD 650 mm 350 mm 330 mm 159,00
466 405 Kit de fixation 44,00
467 405 Tiroir 34,90

N° Article Désignation Larg. Hauteur Profondeur EUR (HT)
467 025 Coffre en PE-HD 600 mm 460 mm 500 mm 193,00
466 005 Kit de fixation 55,00
467 005 Tiroir 26,00

N° Article Désignation Larg. Hauteur Profondeur EUR (HT)
467 125 Coffre en PE-HD 600 mm 460 mm 450 mm 193,00
466 155 Kit de fixation 53,00
467 155 Tiroir 34,90

N° Article Désignation Larg. Hauteur Profondeur EUR (HT)
467 225 Coffre en PE-HD 630 mm 545 mm 600 mm 233,00
466 205 Kit de fixation 61,00
467 205 Tiroir 36,00

N° Article Désignation Larg. Hauteur Profondeur EUR (HT)
467 325 Coffre en PE-HD 820 mm 540 mm 600 mm 248,00
466 305 Kit de fixation 86,00
467 305 Tiroir 39,00

N° Article Désignation Larg. Hauteur Profondeur EUR (HT)
467 425 Coffre en PE-HD 920 mm 510 mm 470 mm 232,00
466 375 Kit de fixation 62,00

Poignée intégrée

Verrou et capuchon de protection

2

3

4

5

6

1

Coffres à outils en PEHD injecté 
Les coffres de rangement en PEHD sont légers et robustes. Verrouillable, étanche aux éclaboussures 
et, grâce aux capuchons de protection des fermetures, facile à ouvrir même en cas de gel. 
Ces coffres sont résistants aux acides, aux huiles, aux solvants et aux rayons UV et sont homologués 
par KBA comme protection latérale pare-cycliste. Tiroirs disponibles en option.
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ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024 RANGEMENTS

N° Article Désignation Larg. Hauteur Profondeur EUR (HT)
467 625 Coffre en PE-HD 650 mm 350 mm 440 mm 199,00
466 455 Kit de fixation 53,00
467 455 Tiroir 31,00

N° Article Désignation Larg. Hauteur Profondeur EUR (HT)
467 725 Coffre en PE-HD 650 mm 400 mm 430 mm 199,00
466 505 Kit de fixation 53,00
467 455 Tiroir 31,00

N° Article Désignation Larg. Hauteur Profondeur EUR (HT)
467 825 Coffre en PE-HD 1200 mm 630 mm 550 mm 425,00
466 555 Kit de fixation 170,00
467 555 Tiroir 31,00

N° Article Désignation Verrous Larg. Hauteur Profondeur EUR (HT)
465 825 Coffre en PE-HD 1 645 mm 300 mm 245 mm 103,00
465 845 Coffre en PE-HD 1 510 mm 215 mm 220 mm 103,00
465 865 Coffre en PE-HD 1 645 mm 250 mm 245 mm 103,00
466 805 Fixation universelle 58,00

N° Article Désignation Verrous Larg. Hauteur Profondeur EUR (HT)
467 905 Caisse pour camion ridelles 2 800 mm 400 mm 400 mm 315,00
467 925 Caisse pour camion ridelles 2 1000 mm 400 mm 400 mm 331,00
467 965 Caisse pour camion ridelles 2 1350 mm 400 mm 400 mm 459,00

Coffre verrouillable pour remorques

Séparateur 
incl.

N° Article Désignation Larg. Hauteur Profondeur EUR (HT)
467 845 Coffre en PE-HD 720 mm 310 mm 280 mm 153,00
466 575 Kit de fixation 50,00

N° Article Désignation Larg. Hauteur Profondeur EUR (HT)
467 865 Coffre en PE-HD 560 mm 430 mm 360 mm 189,00
466 585 Kit de fixation 50,00

Caisses plastiques en PEHD pour 
camion à ridelles 
- Volumineuse, robuste et verrouillable. 
- Ouverture à 110° du couvercle muni de chaînes. 
- Étanche, le couvercle ne reste pas collé en cas de gel. 
- Résistante aux huiles, dissolvants, acides et UV.

Kit fixation universelle (tube carré de 25 mm)
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ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024RANGEMENTS

N° Article Désignation Hauteur Profondeur Dimensions EUR (HT)
420 557 Fixation universelle - la paire, zinguée 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Fixation universelle - la paire, zinguée 600 mm 700 mm 114,00
422 294 Kit de montage pour fermeture centralisée pneumatique 75,00
422 515 Caillebotis 600 x 600 x 15 mm 13,50

N° Article Porte Caisson Larg. Hauteur Profondeur Sens d'ouverture Verin à gas Verrous EUR (HT)
420 124 Inox mat Acier noir 600 mm 400 mm 500 mm en bas non 1 239,00
420 134 Inox mat Acier noir 800 mm 500 mm 500 mm en bas non 1 295,00
420 144 Inox mat Acier noir 1000 mm 500 mm 500 mm en bas non 1 305,00
420 154 Inox mat Acier noir 1200 mm 500 mm 500 mm en bas non 2 434,00

N° Article Porte Caisson Larg. Hauteur Profondeur Sens d'ouverture Verin à gas Verrous EUR (HT)
427 124 Acier noir Acier noir 600 mm 400 mm 500 mm en bas Oui 1 194,00
427 134 Acier noir Acier noir 800 mm 500 mm 500 mm en bas Oui 2 229,00
427 204 Acier noir Acier noir 800 mm 600 mm 600 mm en bas Oui 2 307,00
427 144 Acier noir Acier noir 1000 mm 500 mm 500 mm en bas Oui 2 255,00
427 174 Acier noir Acier noir 1000 mm 600 mm 600 mm en bas Oui 2 329,00
427 154 Acier noir Acier noir 1200 mm 500 mm 500 mm en bas Oui 2 301,00
427 184 Acier noir Acier noir 1200 mm 600 mm 600 mm en bas Oui 2 419,00
427 164 Acier noir Acier noir 1450 mm 500 mm 500 mm en bas Oui 2 385,00
427 194 Acier noir Acier noir 1450 mm 600 mm 600 mm en bas Oui 2 539,00

Coffres à outils acier 
Coffre à outils en acier électrozingué d' 1,5 mm d'épaisseur, protection 
anti-rouille supplémentaire par une couche de peinture poudre noire. 
Porte équipée d'une poignée inox verrouillable. Ouverture vers le bas.

Porte acier à verin

Porte sans verins

1

2

Accessoire conseillé:
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ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024 RANGEMENTS

N° Article Désignation Hauteur Profondeur Dimensions EUR (HT)
420 557 Fixation universelle - la paire, zinguée 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Fixation universelle - la paire, zinguée 600 mm 700 mm 114,00
422 294 Kit de montage pour fermeture centralisée pneumatique 75,00
422 515 Caillebotis 600 x 600 x 15 mm 13,50

N° Article Porte Caisson Larg. Hauteur Profondeur Sens d'ouverture Verin à gas Verrous EUR (HT)
422 114 Inox mat Inox mat 500 mm 350 mm 400 mm en bas non 1 289,00
422 124 Inox mat Inox mat 600 mm 400 mm 500 mm en bas non 1 389,00
422 104 Inox mat Inox mat 600 mm 500 mm 500 mm en bas non 1 445,00
422 174 Inox mat Inox mat 700 mm 500 mm 500 mm en bas non 1 469,00
422 134 Inox mat Inox mat 800 mm 500 mm 500 mm en bas non 1 539,00
422 144 Inox mat Inox mat 1000 mm 500 mm 500 mm en bas non 1 549,00
422 154 Inox mat Inox mat 1200 mm 500 mm 500 mm en bas non 2 679,00
422 164 Inox mat Inox mat 1450 mm 500 mm 500 mm en bas non 2 905,00

N° Article Porte Caisson Larg. Hauteur Profondeur Sens d'ouverture Verin à gas Verrous EUR (HT)
428 124 Inox poli Inox poli 600 mm 400 mm 500 mm en bas Oui 1 344,00
428 134 Inox poli Inox poli 800 mm 500 mm 500 mm en bas Oui 1 484,00
428 144 Inox poli Inox poli 1000 mm 500 mm 500 mm en bas Oui 1 526,00
428 174 Inox poli Inox poli 1000 mm 600 mm 600 mm en bas Oui 1 730,00
428 154 Inox poli Inox poli 1200 mm 500 mm 500 mm en bas Oui 2 729,00
428 184 Inox poli Inox poli 1200 mm 600 mm 600 mm en bas Oui 2 883,00
428 164 Inox poli Inox poli 1450 mm 500 mm 500 mm en bas Oui 2 905,00
428 194 Inox poli Inox poli 1450 mm 600 mm 600 mm en bas Oui 2 1.069,00

Coffres à outils inox 
Coffre à outils inox, parois d' 1,5 mm d'épaisseur, porte équipée 
d'une poignée verrouillable à clé, ouverture vers le bas.

1

2

Accessoire conseillé:

Porte inox sans vérin

3

4

Porte inox à verin
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N° Article Porte Caisson Larg. Hauteur Profondeur Sens d'ouverture Verin à gas Verrous EUR (HT)
421 234 Inox mat Inox mat 600 mm 500 mm 500 mm en haut Oui 1 483,00
421 254 Inox mat Inox mat 800 mm 500 mm 500 mm en haut Oui 1 504,00
421 354 Inox mat Inox mat 1000 mm 500 mm 500 mm en haut Oui 1 542,00
421 454 Inox mat Inox mat 1200 mm 500 mm 500 mm en haut Oui 2 849,00

N° Article Désignation Hauteur Profondeur Dimensions EUR (HT)
420 557 Fixation universelle - la paire, zinguée 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Fixation universelle - la paire, zinguée 600 mm 700 mm 114,00
422 294 Kit de montage pour fermeture centralisée pneumatique 75,00
422 515 Caillebotis 600 x 600 x 15 mm 13,50

N° Article Porte Caisson Larg. Hauteur Profondeur Sens d'ouverture Verin à gas Verrous EUR (HT)
426 134 Inox mat Inox mat 800 mm 500 mm 500 mm en haut Oui 1 859,00
426 144 Inox mat Inox mat 1000 mm 500 mm 500 mm en haut Oui 1 999,00
426 154 Inox mat Inox mat 1200 mm 500 mm 500 mm en haut Oui 1 1.019,00

N° Article Porte Caisson Larg. Hauteur Profondeur Sens d'ouverture Verin à gas Verrous EUR (HT)
425 124 Inox mat Inox mat 600 mm 500 mm 500 mm en haut non 1 598,00
425 134 Inox mat Inox mat 800 mm 500 mm 500 mm en haut non 1 647,00

Coffres à outils à vérins d'ouverture 
Ces coffres en inox sont équipés d'une poignée verrouillable. 
La porte avec ses 2 vérins de soutien s'ouvre vers le haut à 150° 
pour faciliter le chargement et le déchargement de l'outillage.

Coffres inox avec porte relevable verticale 
Coffre inox avec relevage parallèle de la porte assisté par 
vérins à gaz. La poignée tournante en inox actionne une 
fermeture 2 points. Le chargement est facilité par la grande 
ouverture possible aussi très près des glissières de sécurité.

Coffres inox à porte escamotable 
Coffre inox avec porte escamotable munie d'une poignée 
inox. La grande ouverture autorise un chargement 
facile même pour des outils encombrants.

Très faible encombrement

Accessoire conseillé:
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N° Article Désignation Compatible Tiroirs Largeur Cote de montage EUR/Kit (HT)
423 673 Kit de tiroirs à monter 423055 1 600 mm EB 596 x ET 480 mm 345,00
423 683 Kit de tiroirs à monter 423055 2 600 mm EB 596 x ET 480 mm 645,00
423 693 Kit de tiroirs à monter 423055 3 600 mm EB 596 x ET 480 mm 920,00
423 713 Kit de tiroirs à monter 423105 1 800 mm EB 796 x ET 480 mm 395,00
423 723 Kit de tiroirs à monter 423105 2 800 mm EB 796 x ET 480 mm 720,00
423 733 Kit de tiroirs à monter 423105 3 800 mm EB 796 x ET 480 mm 1.075,00
423 763 Kit de tiroirs à monter 423205 1 1000 mm EB 996 x ET 480 mm 415,00
423 773 Kit de tiroirs à monter 423205 2 1000 mm EB 996 x ET 480 mm 770,00
423 783 Kit de tiroirs à monter 423205 3 1000 mm EB 996 x ET 480 mm 1.125,00
423 813 Kit de tiroirs à monter 423305 1 1200 mm EB 1196 x ET 480 mm 435,00
423 823 Kit de tiroirs à monter 423305 2 1200 mm EB 1196 x ET 480 mm 854,00
423 833 Kit de tiroirs à monter 423305 3 1200 mm EB 1196 x ET 480 mm 1.275,00

N° Article Désignation Hauteur Profondeur Tension EUR (HT)
420 557 Fixation universelle - la paire, zinguée 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Fixation universelle - la paire, zinguée 600 mm 700 mm 114,00
424 405 Baguette LED 12 V 79,90
424 415 Baguette LED 24 V 79,90

N° Article Rideaux coulissants Caisson Larg. Hauteur Profondeur Verrous EUR (HT)
423 005 Aluminium Inox mat 500 mm 500 mm 500 mm 1 805,00
423 055 Aluminium Inox mat 600 mm 500 mm 500 mm 1 860,00
423 105 Aluminium Inox mat 800 mm 500 mm 500 mm 1 930,00
423 205 Aluminium Inox mat 1000 mm 500 mm 500 mm 1 1.055,00
423 255 Aluminium Inox mat 1100 mm 500 mm 500 mm 1 925,00
423 305 Aluminium Inox mat 1200 mm 500 mm 500 mm 1 1.050,00
423 915 Aluminium Inox mat 700 mm 600 mm 600 mm 1 1.140,00
423 925 Aluminium Inox mat 900 mm 600 mm 600 mm 1 1.030,00
423 945 Aluminium Inox mat 1000 mm 600 mm 600 mm 1 1.135,00
423 955 Aluminium Inox mat 1100 mm 600 mm 600 mm 1 1.145,00
423 975 Aluminium Inox mat 1300 mm 600 mm 600 mm 1 1.295,00

Coffres inox à rideau coulissant 
Coffres solides en métal brossé du plus bel effet possédant une 
gouttière sur l'avant. Rideau coulissant aluminium avec joints 
d'étanchéité aux plis et imperméable à l'eau ou à la poussière grâce 
aux profilés en caoutchouc sur le pourtour. Toutes les parties alu sont 
thermolaquées. Nous faisons également des coffres sur mesure !

Kits de tiroirs à monter 
Kit de tiroirs en inox à monter 
dans nos caisses à outils 
à volet roulant ou à capot 
basculant. Tiroirs robustes 
prévus pour résister aux aléas 
et aux secousses du camion, 
montage facile ! 
Hauteur tiroir 80 mm, capacité 
par tiroir de 60 kg !

Accessoire conseillé:
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ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024RANGEMENTS

N° Article Désignation Larg. Hauteur EUR (HT)
421 507 Kit rideau coulissant 450 mm 400 mm 144,00
421 557 Kit rideau coulissant 550 mm 400 mm 165,00
421 587 Kit rideau coulissant 650 mm 400 mm 166,00
421 607 Kit rideau coulissant 750 mm 400 mm 189,00
421 707 Kit rideau coulissant 950 mm 400 mm 229,00
421 757 Kit rideau coulissant 1050 mm 400 mm 225,00
421 807 Kit rideau coulissant 1150 mm 400 mm 235,00
421 017 Kit rideau coulissant 600 mm 480 mm 185,00
421 027 Kit rideau coulissant 800 mm 480 mm 205,00
421 047 Kit rideau coulissant 900 mm 480 mm 215,00
421 057 Kit rideau coulissant 1000 mm 480 mm 230,00
421 077 Kit rideau coulissant 1200 mm 480 mm 250,00

Rideaux coulissants en kit 
Le rideau coulissant de notre coffre inox fait ses preuves depuis 
de nombreuses années. Toutes les parties aluminium sont 
recouvertes de peinture à poudre qui rend le rideau non seulement 
résistant aux coups et agressions chimiques mais permet un 
entretien facile et leur confère un fonctionnement silencieux.

Disponible aussi avec enrouleur 
automatique à ressort.

Kit rideaux coulissants sur mesure et au millimètre, montage sur 
enrouleur pour les grandes dimensions, 2 poignées et fermeture 
centralisée électrique. 
Un conseiller vous répondra au 0800 881 557 (N° vert gratuit) 
B = Largeur (maxi 2200 mm) 
H = Hauteur (maxi 2200 mm) 
L = Plinthe supérieure (mini 75 mm) 
T = Profondeur coffre intérieur

Simple !
Pratique !
Élégant !

Pour toutes autres dimensions composez le N° gratuit 
0800/881557
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N° Article Désignation Larg. Hauteur Profondeur EUR/Kit (HT)
461 305 Support Basic (2 pces) 400 - 500 mm 360 mm 380 mm 74,00
461 325 Support Basic (4 pces) 600 mm 450 mm 490 mm 114,00
461 335 Support Basic (4 pces) 600 mm 450 mm 660 mm 139,00
461 345 Support Basic (4 pces) 600 mm 550 mm 660 mm 134,00
461 355 Support Basic (4 pces) 700 mm 450 mm 490 mm 75,00
461 365 Support Basic (4 pces) 700 mm 450 mm 660 mm 95,00
461 375 Support Basic (4 pces) 750 mm 360 mm 380 mm 104,00
461 385 Support Basic (4 pces) 800 mm 450 mm 490 mm 129,00
461 405 Support Basic (4 pces) 1000 mm 500 mm 490 mm 104,00
461 415 Support Basic (4 pces) 1000 mm 550 mm 660 mm 104,00

N° Article Désignation Hauteur Profondeur EUR (HT)
420 557 Fixation universelle - la paire, zinguée 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Fixation universelle - la paire, zinguée 600 mm 700 mm 114,00

N° Article Désignation Larg. Hauteur Profondeur EUR (HT)
420 514 Fixations sous-plateau Vario 905 - 1630 mm 450 - 750 mm 520 mm 176,00

Fixations sous-plateau Vario 
Conçu spécialement pour les gros coffres, ce 
support dont les profilés font 2 mm d'épaisseur 
est réglable dans toutes les directions et est 
recouvert d'une couche anti-rouille noire.

Fixation universelle - 
la paire, zinguée 
Fixation solide et zinguée compatible 
avec tous les coffres du catalogue. 
Disponible en 2 tailles différentes.

Réglable

Supports coffre Basic 
Support coffre Basic, compatible avec la 
plupart des coffres jusqu'à 1000 mm de large. 
En acier robuste, facile à monter, protection 
anti-rouille pour une plus grande durée de vie 
dans des conditions difficiles d'utilisation.
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Kit insert + caisses de rangement 
Kit complet (insert alu + caisses plastiques ) adapté pour tout coffres à porte basculante 
comprenant 2 ou 3 caisses par niveau selon le modèle. Les caisses de rangement grises 
dont les cotes ext. sont 400 x 300 x 170 mm ont une contenance de 15 L. Elles résistent 
au froid, à la chaleur, aux acides et alcalins. (Livraison sans matériel de fixation)

N° Article Désignation Compatible Largeur Coffre à outil Cote de montage EUR (HT)
424 604 Kit insert + caisses de rangement Coffre à porte 800 mm 4 L 687 x P 454 x H 424 mm 159,00
424 614 Kit insert + caisses de rangement Coffre à porte 1000 mm 6 L 994 x P 454 x H 424 mm 199,00
424 624 Kit insert + caisses de rangement Coffre à porte 1200 mm 6 L 994 x P 454 x H 424 mm 199,00

1
2
3

Barrette LED en option: Article 424 445 (12V) / 424 455 (24V)
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N° Article Désignation Compatible Largeur EUR (HT) EUR/Kit (HT)
624 704 Chauffage de coffre à outil - Kit de montage Coffre à porte 600 mm 357,00
624 714 Chauffage de coffre à outil - Kit de montage Coffre à porte 800 mm 380,00
624 724 Chauffage de coffre à outil - Kit de montage Coffre à porte 1000 mm 393,00
624 734 Chauffage de coffre à outil - Kit de montage Coffre à rideau 600 mm 360,00
624 744 Chauffage de coffre à outil - Kit de montage Coffre à rideau 800 mm 384,00
624 754 Chauffage de coffre à outil - Kit de montage Coffre à rideau 1000 mm 397,00
624 795 Ventilation active - Kit pour coffre à outil 59,00

Chauffage de coffre à outil - Kit de montage 
Le kit chauffage pour coffre à outil est destiné aux véhicules en 24V et fournit une puissance 
de chauffage de 160 W. Le système est conçu de telle sorte que la quasi totalité de la chaleur 
produite soit efficace pour le réchauffement de l'habitacle en n'allant pas se dissiper en 
réchauffant le fond du coffre. Sa mise en marche est automatisée et contrôlée électroniquement. 
Le système de chauffage ne se met en marche que si la température ext. est inférieure à 30° C 
et si le générateur fourni les 27 V habituels signe de son bon fonctionnement. Ainsi on évite 
de tirer sur des batteries non alimentées comme ce serait le cas si l'on oubliait d’actionner un 
interrupteur manuel. Même en été le séchage des matériaux et marchandises dans le coffre 
à outil est possible tout en évitant la formation corrosion pendant les périodes humides. 
Il est recommandé d'installer les grilles d'aérations fournies afin de permettre l'évacuation 
de l'air chaud et humide vers l'extérieur. Tous les composants du kit sont étanches.

4

Acier inox
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Baguette LED 
Baguette LED pour l'éclairage intérieur. Claire, puissante et très 
faible consommation, sans échauffement de la surface éclairante. 
LED haute puissance et longue durée (50000 h). Montage rapide à 
l'aide du support profilé en aluminium pour montage direct sur le 
rail du rideau coulissant. Existe aussi en version autocollante.

N° Article Désignation Couleur Dimensions EUR (HT) ≥ 10 pces EUR (HT)
422 515 Caillebotis noir 600 x 600 x 15 mm 13,50 11,10

N° Article Désignation Long. Tension Consommation Montage EUR (HT)
424 405 Baguette LED 320/380 mm 12 V 0,15 A à visser 79,90
424 415 Baguette LED 320/380 mm 24 V 0,08 A à visser 79,90
424 445 Baguette LED 500 mm 12 V 0,23 A autocollant 55,90
424 455 Baguette LED 500 mm 24 V 0,28 A autocollant 55,90
424 485 Baguette LED 1000 mm 12 V 0,95 A autocollant 109,00
424 495 Baguette LED 1000 mm 24 V 0,53 A autocollant 109,00

N° Article Désignation Matériel Dimensions EUR (HT)
422 465 Persienne Inox 230 x 115 mm 18,90

Caillebotis 
En plastique résistant, conseillé spécialement pour tous les coffres inox et pour 
la protection des sols. Permet de garder au sec vos outils, sangles et accessoires 
divers. Le système d'accrochage en périphérie permet d'étendre à volonté la surface à 
protéger. Découpable à volonté. Grande résistance malgré ses 15 mm d'épaisseur.

Persiennes Inox 
Persiennes Inox pour ventiler l'air des coffres à outils. Livrées avec 
un patron de perçage/découpage autocollant.
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BOTT Vario3 - La base de votre efficacité

Aménagement véhicules

Nouveau design et nou-
velles fonctions

Sûr, flexible et léger comme 
jamais avant

Sécurité certifiée TÜV selon 
norme ECE R44

Conception individuelle

Arrangement issue 
de la pratique

Organisation optimale 
de l'espace

Multiples points d'ancrage

Poste de travail mobile

Demandez conseils et/ou un devis sans engagement : 
Commande par téléphone au 0800 881 557 ou par catalogue !
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N° Article Désignation Larg. Hauteur Profondeur Poids EUR (HT)
130 967 CarOffice 340 mm 690 mm 520 mm 4,9 kg 149,00

CarOffice 
Le module Bott vario3 CarOffice est une 
solution pratique pour ranger les fournitures 
de bureau et garder le siège passager exempt 
de paperasse volante. Fixation simple et sûre 
sur le siège passager avec la ceinture de 
sécurité et à l'adaptateur d'appui-tête réglable. 
Avec deux porte-brochures pour catalogues 
et autres documents ainsi qu'un sous-main 
articulé et un porte-bouteille intégré.

N° Article Désignation Larg. Hauteur Profondeur Poids EUR (HT)
130 907 Module VM SP B5_T3 590 mm 350 mm 376 mm 10,6 kg 520,00
130 917 Module VM SP B5_T4 590 mm 350 mm 488 mm 13,2 kg 580,00
130 927 Module VM SP B7_T3 814 mm 550 mm 376 mm 19,0 kg 770,00
130 937 Module VM SP B7_T4 814 mm 550 mm 488 mm 22,5 kg 850,00
130 977 Module Panne MOD 01 1038 mm 600 mm 488 mm 29,8 kg 1.250,00
130 987 Module Panne MOD 02 1150 mm 600 mm 488 mm 36,7 kg 1.200,00

bott vario3 
L'équipement du véhicule répond à tous les besoins des artisans, des services de montage et 
de réparation ou de dépannage. L'équipement du véhicule peut être planifié individuellement 
pour les fourgonnettes ou les breaks les plus divers. La combinaison intelligente des 
matériaux permet d'obtenir un poids propre réduit pour des charges utiles élevées. Grâce à 
leur stabilité, les équipements des véhicules sont conçus pour une utilisation robuste et 
durable. L'équipement solide du véhicule assure un aspect sûr et garantit une sécurité 
absolue grâce à l'essai de collision selon la norme ECE44. Livraison pré-assemblée.

1
2
3
4
5
6

Livraison comprenant: 
2 x paroies latérales avec rail d'arrimage FrontLash -OO- sur l'avant  
1 x tiroir charges lourdes avec tapis anti-dérappant (H 100 mm) 
1 x tiroir charges lourdes avec tapis anti-dérappant (H 150 mm) 
1 x Kit de montage

1 2

Livraison comprenant: 
2 x paroies latérales avec rail d'arrimage FrontLash -OO- sur l'avant  
1 x tiroir charges lourdes avec tapis anti-dérappant (H 100 mm) 
1 x tiroir charges lourdes avec tapis anti-dérappant (H 125 mm) 
1 x tiroir charges lourdes avec tapis anti-dérappant (H 150 mm) 
1 x bac avec séparateur et tapis anti-dérappant 
1 x Kit de montage

3 4

Livraison comprenant: 
3 x paroies latérales avec rail d'arrimage FrontLash -OO- sur l'avant  
2 x tiroir charges lourdes avec tapis anti-dérappant (H 100 x l 590 mm) 
1 x tiroir charges lourdes avec tapis anti-dérappant (H 200 x l 590 mm) 
1 x tiroir charges lourdes avec tapis anti-dérappant (H 200 x l 478 mm) 
1 x Bac FullLash -C- / -OO- 3 sangles incl. 
1 x Kit de montage

5

Livraison comprenant: 
2 x paroies latérales avec rail d'arrimage FrontLash -OO- sur l'avant  
2 x coffret Bott Systainer3 Organizer (L 508x l 296 x H 89 mm) - 33 boites incl. 
1 x tiroir charges lourdes avec tapis anti-dérappant (H 200 mm) 
1 x tiroir charges lourdes avec tapis anti-dérappant (H 100 mm) 
1 x Bac FullLash -C- / -OO- 3 sangles incl. 
1 x Kit de montage

6



126 127

Ø 153

14
5

20
2

Ø 153

15
14

5

Ø 133

15
5

21
4

Ø 200

15
6

Ø 153

15
14

5

134

14
5

21
0

134

14
5

21
0

Ø 166

15
0

Ø 148

12
0

Ø 24

Ø 112

17
5

Ø 148

12
0

ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024SIGNALISATION LUMINEUSE
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o Gyrophares Ecco Evolution 
Ces gyrophares de haute qualité avec trois différents socles sont equipés de 
réflecteurs de forme libre. Grâce à la grande sélection des systèmes de fixation vous 
trouverez sans aucun doute le gyrophare qui vous convient. Ampoules incl.

Gyro avec socle à hampe

Gyro 3 points

Gyro avec socle amortisseur

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
402 001/5 Gyrophare Evolution orange TA1 IP55 socle à hampe 12 V 56,00
402 002/5 Gyrophare Evolution orange TA1 IP55 socle à hampe 24 V 56,00
402 101/5 Gyrophare Evolution bleu TB1 IP55 socle à hampe 12 V 59,00
402 102/5 Gyrophare Evolution bleu TB1 IP55 socle à hampe 24 V 59,00

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
403 001/5 Gyrophare Evolution orange TA1 IP55 3 points 12 V 51,00
403 002/5 Gyrophare Evolution orange TA1 IP55 3 points 24 V 51,00
403 101/5 Gyrophare Evolution bleu TB1 IP55 3 points 12 V 56,00
403 102/5 Gyrophare Evolution bleu TB1 IP55 3 points 24 V 56,00

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
404 001/5 Gyrophare Evolution orange TA1 IP55 socle à hampe 12 V 59,00
404 002/5 Gyrophare Evolution orange TA1 IP55 socle à hampe 24 V 59,00
404 101/5 Gyrophare Evolution bleu TB1 IP55 socle à hampe 12 V 67,00
404 102/5 Gyrophare Evolution bleu TB1 IP55 socle à hampe 24 V 67,00

Gyrophares à fixation magnétique

N° Article Désignation Couleur de cabochon Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
400 001/5 Gyrophare magnétique orange IP55 magnétique 12 V 59,00
400 002/5 Gyrophare magnétique orange IP55 magnétique 24 V 59,00
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Feu LED fixation 3 points

LED avec socle amortisseur

LED à fixation magnétique

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
580 425 Gyrophare Evolution orange TA1 orange IP65 magnétique 12/24 V 161,00
580 455 Gyrophare Evolution bleu TB1 bleu IP65 magnétique 12/24 V 199,00

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
580 415 Gyrophare Evolution orange TA1 orange IP65 socle à hampe 12/24 V 144,00
580 445 Gyrophare Evolution bleu TB1 bleu IP65 socle à hampe 12/24 V 161,00

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
580 405 Gyrophare Evolution orange TA1 orange IP65 3 points 12/24 V 134,00
580 435 Gyrophare Evolution bleu TB1 bleu IP65 3 points 12/24 V 149,00

Ecco LED série Silver 
Dans ce modèle de gyro il y a 9 LED puissantes agencées de façon à couvrir 360° de visibilité. Les 125 doubles 
flash à la minute ne passent pas inaperçus ! Ces LED consomment peu et sont résistantes aux vibrations.

Gyrophares Ecco Evolution LED 
Ces feux LED allient performance et modernité pour une luminosité optimale. Design moderne 
disponible en orange et bleu. Faible consommation d'énergie et du fait, une longue durée de vie.

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
580 535 Gyrophare Ecco orange TA1 orange IP65 3 points 12/24 V 62,00
580 545 Gyrophare Ecco orange TA1 orange IP65 socle à hampe 12/24 V 72,00
580 555 Gyrophare Ecco orange TA1 orange IP65 magnétique 12/24 V 74,00
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Les feux de signalisation KompLED sont innovants, modernes, 
intelligents, puissants, robustes et bien sûr 100% LED de très haute 
qualité ! Chaque module comprend 18 LED, un réflecteur alu et une 
gestion de la luminosité et des fonctions par micro-processeur. Ces 
feux à toute épreuve sont totalement étanches (IP 69K), montés derrière 
un cabochon en polycarbonate anti-chocs, anti-UV et sur une embase 
alu permettant de dissimuler à 100% le câble d'alimentation pour une 
esthétique parfaite. Longue durabilité assurée !  
Ces feux sont homologués pour tous les types de 
véhicules, de normes ECE-R65 Classe 1 ou Classe 2 
(simple ou double étage, simple ou double couleur).

Simple étage KompLED - fixation 3 points

Simple étage KompLED - fixation à hampe

KompLED magnétique simple étage

Maxi 250 km/h

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
345 002 Gyrophare LED orange TA1 orange IP69K 3 points 12/24 V 198,00
345 012 Gyrophare LED transparent TA1 orange IP69K 3 points 12/24 V 198,00
345 022 Gyrophare LED transparent TB1 bleu IP69K 3 points 12/24 V 198,00
345 032 Gyrophare LED bleu TB1 bleu IP69K 3 points 12/24 V 198,00

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
345 102 Gyrophare LED orange TA1 orange IP69K socle à hampe 12/24 V 229,00
345 112 Gyrophare LED transparent TA1 orange IP69K socle à hampe 12/24 V 229,00
345 122 Gyrophare LED transparent TB1 bleu IP69K socle à hampe 12/24 V 229,00
345 132 Gyrophare LED bleu TB1 bleu IP69K socle à hampe 12/24 V 229,00

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
345 205 Gyrophare LED orange TA1 orange IP69K magnétique 12/24 V 306,00
345 215 Gyrophare LED transparent TA1 orange IP69K magnétique 12/24 V 306,00
345 225 Gyrophare LED transparent TB1 bleu IP69K magnétique 12/24 V 306,00
345 235 Gyrophare LED bleu TB1 bleu IP69K magnétique 12/24 V 306,00
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KompLED double étage - fixation à hampe

Double étage KompLED - fixation 3 points

KompLED ventouse électrique simple étage

Spécifique pour surfaces non magnétisables, vitesse maxi 250 km/h.

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
345 305 Gyrophare LED orange TA1 orange IP69K ventouse électrique 12 V 299,90
345 315 Gyrophare LED transparent TA1 orange IP69K ventouse électrique 12 V 299,90
345 325 Gyrophare LED transparent TB1 bleu IP69K ventouse électrique 12 V 299,90
345 335 Gyrophare LED bleu TB1 bleu IP69K ventouse électrique 12 V 299,90

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
345 502 Gyrophare LED orange TA2 orange IP69K socle à hampe 12/24 V 322,00
345 512 Gyrophare LED transparent TA2 orange IP69K socle à hampe 12/24 V 322,00
345 522 Gyrophare LED transparent TB2 bleu IP69K socle à hampe 12/24 V 322,00
345 532 Gyrophare LED bleu TB2 bleu IP69K socle à hampe 12/24 V 322,00

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
345 402 Gyrophare LED orange TA2 orange IP69K 3 points 12/24 V 299,90
345 412 Gyrophare LED transparent TA2 orange IP69K 3 points 12/24 V 299,90
345 422 Gyrophare LED transparent TA2/TB2 bleu / orange IP69K 3 points 12/24 V 299,90
345 432 Gyrophare LED transparent TB2 bleu IP69K 3 points 12/24 V 299,90
345 442 Gyrophare LED bleu TB2 bleu IP69K 3 points 12/24 V 299,90
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N° Article Couleur de cabochon Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
346 003 orange orange IP69 3 points 12/24 V 189,00
346 013 transparent orange IP69 3 points 12/24 V 189,00
346 023 transparent bleu IP69 3 points 12/24 V 189,00
346 033 bleu bleu IP69 3 points 12/24 V 189,00

N° Article Couleur de cabochon Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
346 103 orange orange IP69 socle à hampe 12/24 V 209,00
346 113 transparent orange IP69 socle à hampe 12/24 V 209,00
346 123 transparent bleu IP69 socle à hampe 12/24 V 209,00
346 133 bleu bleu IP69 socle à hampe 12/24 V 209,00

N° Article Couleur de cabochon Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
346 203 orange orange IP69 magnétique 12/24 V 299,00
346 213 transparent orange IP69 magnétique 12/24 V 299,00
346 223 transparent bleu IP69 magnétique 12/24 V 299,00
346 233 bleu bleu IP69 magnétique 12/24 V 299,00

Verto taille basse magnétique

Verto taille basse 
socle à hampe

Verto taille basse 3 points

Gyros KompLED Verto 
Le gyro à LED Verto est caractérisé par son effet de signalisation optimal 
obtenu grâce à une gestion ingénieuse du flux lumineux, un réflecteur en 
aluminium optimisé et 18 LED haute performance. Le boîtier hermétique 
de classe de protection IP69 le socle en aluminium au revêtement 
par poudre, le capot en polycarbonate résistant aux chocs, aux UV et 
aux intempéries garantissent une longue durée de vie. Le gyrophare se 
distingue par son design particulier et sa technique optimisée. De plus, 
le feu rotatif est équipé d'une surveillance de fonctionnement et d'une 
commutation jour/nuit, ce qui élargit vos possibilités d'utilisation. 
Le feu rotatif Verto permet de choisir entre différents modèles 
de flash et peut être synchronisé avec un autre feu rotatif Verto. 
Le gyrophare est homologué selon ECE R10 et ECE R65 classe 2.
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N° Article Couleur de cabochon Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
346 303 orange orange IP69 ventouse électrique 12 V 289,00
346 313 transparent orange IP69 ventouse électrique 12 V 289,00
346 323 transparent bleu IP69 ventouse électrique 12 V 289,00
346 333 bleu bleu IP69 ventouse électrique 12 V 289,00

N° Article Couleur de cabochon Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
346 403 orange orange IP69 3 points 12/24 V 229,00
346 413 transparent orange IP69 3 points 12/24 V 229,00
346 423 transparent bleu IP69 3 points 12/24 V 229,00

N° Article Couleur de cabochon Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
346 503 orange orange IP69 socle à hampe 12/24 V 249,00
346 513 transparent orange IP69 socle à hampe 12/24 V 249,00
346 523 transparent bleu IP69 socle à hampe 12/24 V 249,00

N° Article Couleur de cabochon Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
346 603 transparent bleu / orange IP69 3 points 12/24 V 289,00

Gy
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toVerto taille basse ventouse électrique

Verto haut 3-points

Verto haut 
socle à hampe

Verto Duall 3 points
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La série COMET se caractérise par une technologie LED éprouvée, un boîtier moderne, d'excellentes valeurs lumineuses et une électronique puissante. 
Les LED haute performance derrière une optique élaborée fournissent une lumière brillante et colorée avec une distribution optimale. Ce feu est équipé 
de trois aimants puissants montés sur caoutchouc, assurant une adhérence optimale, même sur les toits bombés. Certificat TÜV, jusqu'à 250 km/h.  La 
conception est conforme à la norme DIN 14620, formulaire B1, disponible pour montage fixe ou sur socle enfichable. Consommation moyenne de 
courant 12 V : 1,5 A/24 V : 0,75 A.  Homologation ECE-R 65 : feu TA1 E1 00 2872 (jaune) ; TB1 E1 00 2872 , TB2 E1 00 2814 (bleu). EMV : E1 10R-04 5669.

LED COMET-AF, socle flexible

LED COMET-B, montage fixe

LED COMET-M, magnétique

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
354 365 LED COMET-M orange TA1 orange IP5K4K, IPX9K magnétique 12/24 V 299,00
354 375 LED COMET-M blau TB1 bleu IP5K4K, IPX9K magnétique 12/24 V 299,00
353 735 LED COMET-M transparent TA1/TB1 bleu/orange IP5K4K, IPX9K magnétique 12/24 V 415,00

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
354 345 LED COMET-AF orange TA1 orange IP5K4K, IPX9K socle à hampe 12/24 V 240,00
354 355 LED COMET-AF bleu TB1 bleu IP5K4K, IPX9K socle amortisseur 12/24 V 240,00

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
354 325 LED COMET-B orange TA1 orange IP5K4K, IPX9K 3 points 12/24 V 214,00
354 335 LED COMET-B bleu TB1 bleu IP5K4K, IPX9K 3 points 12/24 V 214,00
353 725 LED COMET-B transparent TA1/TB1 bleu/orange IP5K4K, IPX9K 3 points 12/24 V 349,00

Commutable

Commutable

Maxi 250 km/h
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Les gyros à LED COMET S avec une intensité lumineuse maximale et un cabochon entièrement éclairé assurent la meilleure visibilité et le 
meilleur effet de signalisation possibles. Les gyros avec fixation à trois points, fixation flexible par socle enfichable et fixation magnétique 
dispose de 15 modes d'éclairage autorisées différentes. Ils sont également disponibles sur demande avec une commutation jour/nuit. 
Le modèle avec fixation magnétique est testé jusqu'à 250 km/h. Homologué comme feu de signalisation selon la norme ECE-R 65.

LED COMET-S, socle à hampe

LED COMET-S, montage fixe

COMET S LED magnétique

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
354 105 LED COMET-S orange TA1 orange IP5K4K, IPX9K 3 points 12/24 V 214,00
354 165 LED COMET-S transparent TA1 orange IP5K4K, IPX9K 3 points 12/24 V 214,00

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
354 125 LED COMET-S orange TA1 orange IP5K4K, IPX9K socle à hampe 12/24 V 240,00
354 175 LED COMET-S transparent TA1 orange IP5K4K, IPX9K socle à hampe 12/24 V 240,00

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
354 145 COMET S LED orange TA1 orange IP5K4K, IPX9K magnétique 12/24 V 299,00
354 185 COMET S LED transparent TA1 orange IP5K4K, IPX9K magnétique 12/24 V 299,00
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N° Article Désignation Couleur de cabochon Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
406 703 Gyrophare compact LED orange orange IP68 3 points 12/24 V 79,00
406 713 Gyrophare compact LED orange orange IP68 magnétique 12/24 V 99,00

Gyrophares 
Ces récents gyros LED ultra compacts de faible hauteur pour une mise en place réduite sont 
certifiés ECE R65 et SAE J845 classe 1. Cabochon antichocs pour une luminosité garantie, 
l'électronique de contrôle moulée pour une étanchéité parfaite et une durée de vie jusqu'à 100.000 h. 
Modes de flash programmables, existe en montage 3 points ou fixation magnétique.

Gyro LED sans fil (accu) 
Ce gyro LED sur accus disponible en magnétique ou à ventouse fonctionne en autonomie pendant 8 h, 
temps de charge de 4 h seulement. Son boîtier de commande radio permet aussi bien la mise en marche 
à distance que le choix de l'un des 22 modes de flashs. Le gyro se recharge à l'aide d'une prise allume-
cigare incl. dans la livraison. Ce feu dispose d'une cordelette de sécurité à coincer dans la portière en 
cas d'incident (pont, branches, gabarit de hauteur etc...). La version ventouse constituée de la version 
magnétique plus une adaptation ventouse est parfaite pour la mise en place sur toits plastiques, verre ou fibre. 
Ce feu certifié DEKRA à embase magnétique ou ventouse surpuissante est utilisable jusqu'à 230 km/h !

N° Article Désignation Couleur de cabochon Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
406 724 Gyro LED sans fil (accu) orange orange IP68 magnétique 12/24 V 299,00
406 734 Gyro LED sans fil (accu) orange orange IP68 Ventouse 12/24 V 349,00
406 764 Gyro LED sans fil (accu) bleu bleu IP68 magnétique 12 V 299,00
406 774 Gyro LED sans fil (accu) bleu bleu IP68 Ventouse 12 V 349,00

Prise allume-cigare et 
télécommande incl.

1

2

Maxi 230 km/h

Lampes de signalisation "Black" 
Les feux LED de la série BLACK se démarquent par leur conception plate et sont équipés de 36 LED haute 
performance. Celles-ci assurent une puissance lumineuse optimale. Grâce à l'aspect unique du cabochon 
foncé combiné au boîtier en aluminium noir, ils deviennent un point fort du design de chaque véhicule. 
Leur construction robuste et leur classe de protection IP67 garantissent une longue durée de vie.

N° Article Désignation Couleur de cabochon Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
345 603 Gyrophare LED BLACK noir orange IP67 3 points 12/24 V 99,00
345 613 Gyro LED à hampe Noir noir orange IP67 socle à hampe 12/24 V 99,00

3
4

BLACK EDITION
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Ce nouveau gyrophare LED innovant permet un effet rotatif des LED. La bonne gestion pour 
l'évacuation de la chaleur, la surface anti-saleté et son cabochon anti-choc contribuent à une 
longue durée de vie. Trois montages possibles, le montage fixe peut se faire vers le haut ou le bas.

Gyrophares K-LED Blizzard 
Ces gyrophares à LED avec boîtier en alu combinent la technologie LED exigeante 
et la robustesse. Leur longévité, leur consommation très faible de courant, leur 
design innovant et leur temps de réaction extrêmement rapide ne sont pas les 
moindres de leurs qualités. Les feux à LED sont insensibles aux vibrations.

N° Article Désignation Couleur de cabochon Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
351 108 Gyrophare  KL 7000 LED F Orange Orange IP5K4K, IPX9K 3 points 12/24 V 159,00
351 128 Gyrophare KL 7000 LED FL Orange Orange IP5K4K, IPX9K socle à hampe 12/24 V 164,00
351 148 Gyrophare KL 7000 LED M Orange Orange IP5K4K, IPX9K magnétique 12/24 V 215,00

N° Article Désignation Couleur de cabochon Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
352 417 Gyrophare K-LED Blizzard transparent orange IP67, IPX9K 3 points 12/24 V 219,00
352 427 Gyrophare K-LED Blizzard transparent orange IP67, IPX9K socle à hampe 12/24 V 239,00
352 437 Gyrophare K-LED Blizzard transparent orange IP67, IPX9K magnétique 12/24 V 279,00

1
2
3
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Gyros K-LED Rebelution, version flash 
Le nouveau gyro K-LED Rebelution de la maison HELLA révolutionne le design du gyro ! Son look futuriste, son boîtier 
noir en aluminium et son anneau lumineux ultra fin en font un gyro ultra stylé intégrable sur tout type d'engins. 
Ses caractéristiques techniques sont elles aussi au top niveau: double flash puissant à 360°, utilisable 
sur véhicules à grande vitesse, construction longue durée grâce à l'absence de cabochon.

Gyro LED K-LED Rebelution - Version rotative 
Le nouveau gyro K-LED Rebelution de la maison HELLA révolutionne le design du gyro ! Son look futuriste, son boîtier 
noir en aluminium et son anneau lumineux ultra fin en font un gyro ultra stylé intégrable sur tout type d'engins. 
Ses caractéristiques techniques sont elle aussi top niveau: gyro tournant puissant à 360°, utilisable 
sur véhicules à grande vitesse, construction longue durée grâce à l'absence de cabochon.

Gyro LED K-LED Rebelution 
Le nouveau gyro K-LED Rebelution révolutionne le design du gyro ! Avec son look futuriste, son boîtier 
noir en aluminium et son anneau lumineux ultra fin ce gyro  vraiment innovant et stylé se passe tout 
simplement d'un cabochon classique. La technologie LED ainsi que les matériaux utilisés et sa conception 
assurent une très longue durée de vie et garantissent une fiabilité fonctionnelle à long terme. Étanche à 
l'eau et la poussière, ce feu dispose d'une compatibilité électromagnétique (CEM) excellente !

N° Article Désignation Couleur LED Rendement lumineux Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
355 107 Gyro K-LED  Rebelution orange flash IP6K9K, IP6K7 3-points 12/24 V 169,00
355 117 Gyro K-LED  Rebelution orange flash IP6K9K, IP6K7 socle élastique à hampe 12/24 V 179,00
355 127 Gyro K-LED  Rebelution orange flash IP6K9K, IP6K7 magnétique 12/24 V 214,00

N° Article Désignation Couleur LED Rendement lumineux Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
355 137 Gyro K-LED  Rebelution orange rotatif IP6K9K, IP6K7 3-points 12/24 V 169,00
355 147 Gyro K-LED  Rebelution orange rotatif IP6K9K, IP6K7 socle élastique à hampe 12/24 V 179,00
355 157 Gyro K-LED  Rebelution orange rotatif IP6K9K, IP6K7 magnétique 12/24 V 214,00
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Le gyro récent HELLA K-LED 2.0 offre la meilleure signalisation possible. Un capteur de luminosité intégré 
permet de passer automatiquement en mode jour ou nuit. Le premier gyrophare qui permet, par le biais d'un 
commutateur ou par programmation, d'alterner entre un signal rotatif ou à éclats. Classe d'étanchéité IP 67, 
IP9K. Le gyrophare a été développé sans élément mobile et offre ainsi une protection optimale contre les 
vibrations et les secousses intenses. 
Design extrêmement plat et cabochon en polycarbonate résistant aux chocs. 
Gyrophare sans entretien avec une durée de vie très élevée.  Protection anticorrosion de haute qualité, 
le boîtier est revêtu d'une peinture en poudre. Homologation ADR.

Mode jour/nuit

N° Article Désignation Couleur de cabochon Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
353 257 Gyro K-LED 2.0 orange orange IP67, IP9K 3 points 12/24 V 239,00
353 267 Gyro K-LED 2.0 orange orange IP67, IP9K socle à hampe 12/24 V 249,00
353 277 Gyro K-LED 2.0 orange orange IP67, IP9K magnétique 12/24 V 279,00

Gyro série K-LED 1.2 
Ce modèle de gyro double étage existe en version feu à éclats ou feu rotatif. Le double étage de LED du feu 
K-LED 1.2 fourni un maximum de visibilité et est équipé du mode jour/nuit pour limiter l'éblouissement. Les 
composants de ce feu ont été conçu pour résister aux vibrations et secousses. Les cabochons antichocs, 
classe IP6K7,IP6K9K et l'embase recouvert de peinture poudre garantissent une très longue durée de vie.

N° Article Désignation Couleur de cabochon Couleur LED Rendement lumineux Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
353 287 Gyro K-LED 1.2 orange orange rotatif IP6K9K, IP6K7 3 points 12/24 V 249,00
353 297 Gyro K-LED 1.2 orange orange flash IP6K9K, IP6K7 3 points 12/24 V 249,00

Mode jour/nuit
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N° Article Désignation Accessoire nécéssaire Long. EUR (HT)
300 405 Support à équerre 11,50
300 425 Support à souder 8,50
300 445 Support à pas de vis 10,00
300 465 Support à visser 10,50
300 485 Support pivotant à visser 16,90
300 625 Mât téléscopique 300425 792 - 1230 mm 38,00

Supports pour gyros 
Compatibles avec les gyros à fixation 3 points 
(maxi Ø 155 mm) de marque Ecco, Hella 
ou KompLED. Montage facile (barres de 
toit p.e.). Version Alu légère.

N° Article Désignation EUR (HT)
300 525 Support pour gyros 15,90

Gyro LED série ROTA Compact 
Gyro LED en polycarbonate/ABS version compact, disponible en fixation 3 points, socle à hampe et fixation 
magnétique. Qualité HELLA, longue durée de vie, résistant aux vibrations et visibilité maxi sur 360 °.

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Classe de protection Fixation Tension EUR (HT)
353 317 Gyro LED ROTA orange TA1 orange IP67, IPX9K 3 points 12/24 V 69,00
353 367 Gyro LED ROTA orange TA1 orange IP67, IPX9K socle à hampe 12/24 V 79,00
353 387 Gyro LED ROTA orange TA1 orange IP67, IPX9K magnétique 12/24 V 119,00

Supports 
Tubes de montage universel avec bouchon 
en caoutchouc pour le montage de gyros 
avec socle à hampe. Version galvanisée.
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N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Fixation Tension EUR (HT)
601 AA01/5 Rampe Blaze Bar jaune TA1 2 points 12 V 119,00
601 AA02/5 Rampe Blaze Bar jaune TA1 2 points 24 V 119,00
601 AA01M/5 Rampe Blaze Bar orange TA1 magnétique 12 V 199,00
601 AA02M/5 Rampe Blaze Bar orange TA1 magnétique 24 V 199,00

Rampes Ecco Blaze Bar 
Ces rampes sont équipées de réflecteurs de forme libre ainsi que d’un miroir central doublant la 
luminosité. 40 cm de largeur, fixation magnétique/ventouse ou avec 2 vis. Livrées avec ampoules.

Rampes Ecco Blaze Bar LED 
La rampe Blaze Bar avec ses 8 LED et sa technique nouvelle de réflecteurs 
offre une luminosité optimale. Longueur 380 mm, fixation magnétique/
ventouse/2 points, la consommation est extrêmement réduite et une longue 
durée de vie en perspective. 17 modes de clignotements réglables.

Gyro Ecco LED Micro Bar 
Cette mini rampe gyro LED Micro Bar est constituée de 4 modules contenant 12 LED 
chacun. Super compact, bi-tension 12-24 V, longueur 27,8 cm, disponible en montage fixe 
ou magnétique amovible. Son gros avantage est sa consommation 2 x inférieure à celle 
du Blaze Bar (2,7 A au lieu de 5 A). 18 modes de flash différents.

1

2

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Fixation Tension EUR (HT)
602 015 Rampe Blaze Bar orange TA1 orange 2 points 12/24 V 355,00
602 025 Rampe Blaze Bar transparent TA1 orange 2 points 12/24 V 355,00
602 055 Rampe Blaze Bar orange TA1 orange magnétique 12/24 V 394,00
602 065 Rampe Blaze Bar transparent TA1 orange magnétique 12/24 V 394,00

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Fixation Tension EUR (HT)
602 105 Gyro LED Micro Bar orange TA1 orange 4 points 12/24 V 271,00
602 115 Gyro LED Micro Bar transparent TA1 orange 4 points 12/24 V 271,00
602 125 Gyro LED Micro Bar orange TA1 orange magnétique 12/24 V 293,00
602 135 Gyro LED Micro Bar transparent TA1 orange magnétique 12/24 V 293,00

3

4

5

6

3

4

5

6

1

2



140 141

4

5

1

2

3

ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024SIGNALISATION LUMINEUSE

N° Article Désignation Catégorie Couleur LED Modules Leds Larg. Tension EUR (HT)
327 700/4 Rampe LED Skyline AIR S TA2 orange 10 1035 mm 12/24 V 950,00
327 710/4 Rampe LED Skyline AIR S TA2 orange 12 1210 mm 12/24 V 1.050,00
327 720/4 Rampe LED Skyline AIR S TA2 orange 14 1385 mm 12/24 V 1.150,00
327 730/4 Rampe LED Skyline AIR S TA2 orange 16 1560 mm 12/24 V 1.250,00
327 740/4 Rampe LED Skyline AIR S TA2 orange 18 1735 mm 12/24 V 1.350,00

Rampes LED Skyline AIR S 
La rampe lumineuse LED de la série Skyline AIR S impressionne par son design intemporel 
et les fonctions spéciales que cette série a intégrées. La rampe LED comprend de série les 
projecteurs de travail et les feux de ronde latéraux. Nous avons rajouté les répétiteurs 
de feux et le chenillard LED pour orienter le trafic. Hauteur totale de seulement 41,2 mm 
(sans les pieds de montage). 58 modes de flash différents et bi-tension 12/24 V.

Kit de montage incl. 
(2 x silenblocs, 2 x kit de visserie)

Accessoire conseillé:

Kit Pro Touch 
Le boîtier de commande multiplexé ProTouch 4 ou 6 permet d'activer et combiner les nombreuses 
fonctions de la rampe LED Skyline Air S suréquipée (flash/flèches/feux de travail/feux de rondes). 
Les deux boîtier indiquent par un beep la pression sur une touche, et le ProTouch 6 offre en plus un 
retour par vibration. 
Dimensions: 
Bôitier 4 touches: 83 x 52 x 14 mm 
Bôitier 6 touches: 106 x 66 x 20 mm 
Gateway (centrale électrique): 115 x 75 x 25 mm

N° Article Désignation Fonctions EUR/Lot (HT)
M28 671/SAS Kit Pro Touch 4 4 589,00
M28 661/SAS Kit Pro Touch 6 6 639,00

4
5

1

2

3

Unité de commande Actos 4 
L'unité de commande Actos 4 permet de commander toutes les fonctions importantes comme le 
gyrophare, les feux de travail, le chenillard ou toute autre fonction d'une rampe d'éclairage. Il peut 
être connecté à n'importe quelle rampe de signalisation lumineuse avec une extrémité de câble 
ouverte. Les 4 boutons peuvent être réglés en fonction de vos besoins, en tant qu'interrupteur 
à touche ou à cran. Grâce aux 18 autocollants différents inclus dans la livraison, vous pouvez 
étiqueter votre unité de commande selon vos besoins. L'unité de commande est dotée de relais 
intégrés et d'une protection contre les courts-circuits et la surchauffe. Le montage s'effectue 
soit à l'aide d'une bande adhésive 3M, soit à l'aide d'un pied à ventouse inclus dans la livraison.

N° Article Désignation Fonctions EUR (HT)
200 070/2 Unité de commande Actos 4 4 59,00
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Rampe gyros LED équipée de modules LED protégés contre les vibrations et montés dans un ensemble 
étanche. Éclairage puissant, LED haut rendement, hauteur de 84 mm pour une profondeur de 120 mm. 
Une rampe faite pour des montages aussi nombreux que variés. 28 modes de flash différents.

Rampe LED AIR Instructor 
La rampe LED AIR Instructor est constituée d'une embase aluminium pour une 
dissipation intelligente de la chaleur vers l'extérieur et évite ainsi la condensation à 
l'intérieur. Côté luminosité elle contient 14 modules LED haut rendement pouvant être 
programmés sur 19 modes de clignotements différents. Hauteur: 118 mm (pattes 
de montage incl.) et 64 mm la rampe seule. Partie centrale éclairée par LED.

Kit de montage incl. 
(2 x silenblocs, 2 x kit de visserie)

N° Article Désignation Catégorie Couleur LED Modules Leds Larg. Tension EUR (HT)
327 460/4 Rampe LED Lurker TA2 orange 14 920 mm 12/24 V 510,00
327 470/4 Rampe LED Lurker TA2 orange 18 1200 mm 12/24 V 540,00
327 480/4 Rampe LED Lurker TA2 orange 22 1480 mm 12/24 V 560,00
327 490/4 Rampe LED Lurker TA2 orange 26 1800 mm 12/24 V 590,00

N° Article Désignation Catégorie Couleur LED Modules Leds Larg. Tension EUR (HT)
327 600/4 Rampe LED Instructor AIR TA2 orange 14 960 mm 12/24 V 560,00
327 610/4 Rampe LED Instructor AIR TA2 orange 14 1200 mm 12/24 V 590,00
327 620/4 Rampe LED Instructor AIR TA2 orange 14 1480 mm 12/24 V 610,00
327 630/4 Rampe LED Instructor AIR TA2 orange 14 1800 mm 12/24 V 640,00
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N° Article Désignation Couleur de cabochon Gyros Miroirs Larg. Tension EUR (HT)
6W5 0A01/5 Rampe lumineuse Ecco série 60 orange 6 6 1500 mm 12 V 689,00
6W5 0A02/5 Rampe lumineuse Ecco série 60 orange 6 6 1500 mm 24 V 689,00
6W6 0A01/5 Rampe lumineuse Ecco série 60 orange 6 10 1800 mm 12 V 699,00
6W6 0A02/5 Rampe lumineuse Ecco série 60 orange 6 10 1800 mm 24 V 699,00

N° Article Désignation Couleur de cabochon Gyros Miroirs Larg. Tension EUR (HT)
600 AA01/5 Rampe lumineuse Ecco série 60 orange 2 2 570 mm 12 V 219,00
600 AA02/5 Rampe lumineuse Ecco série 60 orange 2 2 570 mm 24 V 219,00
624 0A01AAAB/5 Rampe lumineuse Ecco série 60 orange 4 6 1200 mm 12 V 599,00
624 0A02AAAB/5 Rampe lumineuse Ecco série 60 orange 4 6 1200 mm 24 V 599,00
628 0A01AAAB/5 Rampe lumineuse Ecco série 60 orange 4 6 1370 mm 12 V 659,00
628 0A02AAAB/5 Rampe lumineuse Ecco série 60 orange 4 6 1370 mm 24 V 659,00

Rampes lumineuses ECCO Evolution 
Les rampes lumineuses série 60 sont équipées de gyrophares 
silencieux, de réflecteurs de forme libre très performant en terme de 
signalisation. Les miroirs supplémentaires contribuent à intensifier la 
diffusion lumineuse des gyros. Toutes nos rampes sont livrées avec 
kit de montage sur toit. Hauteur: 108 mm, profondeur: 210 mm.

1

2

Kit de montage incl. 
(2 x silenblocs, 
2 x kit de visserie)

3

4

Kit de montage incl. 
(2 x silenblocs, 2 x kit 
de visserie)

Sans homologation

Sans homologation
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N° Article Désignation Couleur de cabochon Gyros Miroirs Larg. Tension EUR (HT)
602 3A01/5 Rampe lumineuse Ecco série 60 orange 2 2 740 mm 12 V 244,00
602 3A02/5 Rampe lumineuse Ecco série 60 orange 2 2 740 mm 24 V 244,00
603 3A01/5 Rampe lumineuse Ecco série 60 orange 2 2 1000 mm 12 V 344,00
603 3A02/5 Rampe lumineuse Ecco série 60 orange 2 2 1000 mm 24 V 344,00
604 3A01/5 Rampe lumineuse Ecco série 60 orange 2 2 1200 mm 12 V 399,00
604 3A02/5 Rampe lumineuse Ecco série 60 orange 2 2 1200 mm 24 V 399,00

1

Kit de montage incl. 
(2 x silenblocs, 
2 x kit de visserie)

N° Article Désignation Couleur de cabochon Gyros Miroirs Larg. Tension EUR (HT)
605 3A01/5 Rampe lumineuse Ecco série 60 orange 2 2 1500 mm 12 V 419,00
605 3A02/5 Rampe lumineuse Ecco série 60 orange 2 2 1500 mm 24 V 419,00
625 3A01/5 Rampe lumineuse Ecco série 60 orange 4 4 1500 mm 12 V 624,00
625 3A02/5 Rampe lumineuse Ecco série 60 orange 4 4 1500 mm 24 V 624,00
626 3A02/5 Rampe lumineuse Ecco série 60 orange 4 6 1800 mm 24 V 679,00

Safety Director LED 
Le chenillard Safety Director est la solution simple et efficace 
pour signaler un danger aux usagers de la route qui vous suivent 
tout en leur indiquant par le défilement des feux de quel côté ils 
doivent contourner l'obstacle. Livré avec son boîtier de commande 
permettant de régler jusqu'à 8 séquences de défilement. 
Muni de 48 modules LED, diverses modes de clignotements 
programmables. Pour l'utilisation en 24 V un convertisseur de 
tension est nécessaire. Dimensions: L 1200 x I 50 x H 65 mm

2

3

Kit de montage incl. 
(2 x silenblocs, 
2 x kit de visserie)

1

2

N° Article Désignation Couleur LED Version Câble Fixation Tension I max EUR (HT)
100 385 Module LED à chenillard Safety Director orange 48 LEDs 2 points 12 V 679,00
109 465 Convertisseur de tension linéaire avec câble 1,8 m 24/12 V 5 A 25,00
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N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Modules Leds Larg. Tension EUR (HT)
327 110/5 Rampe LED série 12+ transparent TA1 orange 16 1219 mm 12/24 V 999,00
327 120/5 Rampe LED série 12+ transparent TA1 orange 16 1372 mm 12/24 V 1.029,00
327 130/5 Rampe LED série 12+ transparent TA1 orange 16 1524 mm 12/24 V 1.059,00
327 150/5 Rampe LED série 12+ transparent TA1 orange 24 1828 mm 12/24 V 1.689,00

N° Article Désignation Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Modules Leds Larg. Tension EUR (HT)
327 200/5 Rampe LED série 12+ transparent TA1 orange 16 1372 mm 12/24 V 1.149,00
327 210/5 Rampe LED série 12+ transparent TA1 orange 16 1524 mm 12/24 V 1.249,00
327 230/5 Rampe LED série 12+ transparent TA1 orange 16 1828 mm 12/24 V 1.349,00
327 260/5 Rampe LED série 12+ orange TA1 orange 16 1372 mm 12/24 V 1.149,00
327 270/5 Rampe LED série 12+ orange TA1 orange 16 1524 mm 12/24 V 1.249,00
327 290/5 Rampe LED série 12+ orange TA1 orange 16 1828 mm 12/24 V 1.349,00

2
1

3

Rampes LED Ecco série 12+ 
Les rampes gyros LED série 12+ sont montées sur châssis 
alu et possèdent des cabochons antichocs. La hauteur 
avec pattes est de 110 mm, sans pattes est de 60 mm et la 
profondeur de 280 mm. Faible consommation des modules LED 
haut rendement, 33 modes de flashs différents.

4

5

Kit de montage incl. 
(2 x pattes + visserie)

Kit de montage incl. 
(2 x pattes + visserie)
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esRampes LED ECCO Série 12+ suréquipées 
Les rampes gyros LED série 12+ sont montées sur châssis alu et possèdent des cabochons antichocs en polycarbonate. La rampe lumineuse a une 
faible consommation de courant grâce aux modules de flashs LED haut rendement. Plusieurs modes de flash réglables. La hauteur avec pattes est 
de 11 cm, sans pattes de 6 cm et la profondeur de 28 cm. Bitension 12/24 V. Équipement de série: Feu de travail, répétiteur de feu et feu de ronde.

N° Article Catégorie Couleur LED Modules Leds Safety Director Larg. Tension EUR (HT)
327 340/5 TA2 orange 20 Oui 1219 mm 12/24 V 1.259,00
327 350/5 TA2 orange 20 Oui 1524 mm 12/24 V 1.349,00
327 360/5 TA2 orange 20 Oui 1828 mm 12/24 V 1.399,00

N° Article Feux de travail Rappel de feux Catégorie Couleur LED Modules Leds Larg. Tension EUR (HT)
327 320/5 Oui Oui TA1 orange 16 1524 mm 12/24 V 1.269,00
327 330/5 Oui Oui TA1 orange 16 1828 mm 12/24 V 1.319,00

N° Article Feux de travail Catégorie Couleur LED Modules Leds Larg. Tension EUR (HT)
327 300/5 Oui TA1 orange 16 1219 mm 12/24 V 1.079,00
327 310/5 Oui TA1 orange 16 1524 mm 12/24 V 1.149,00

Série 12+ avec feux de travail

Série 12+ avec feux de travail et rappel de feux

Série 12+ avec chenillard

Clavier Comfort incl.
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3 Rampes LED Ecco série 13 

La série 13 des rampes LED ECCO répond précisément aux attentes de chaque utilisateur. 
Son châssis renforcé par des barres alus, ses cabochons en polycarbonate incassables 
et ses modules LED FLARE haute intensité offrent des avantages certains pour toutes 
les applications comme sur engins TP, poids-lourds, camions de dépannage ou flottes de 
maintenance sur autoroutes. Les caractéristiques de cette rampe sont un gage de performance, 
d’économie et son design moderne compact (8,5 cm de hauteur seulement) en font plus que 
jamais une rampe adaptée à la demande actuelle. Deux modes de flash sélectionnable.

N° Article Désignation Couleur de cabochon Couleur LED Modules Leds Larg. Tension Catégorie EUR (HT)
313 310/5 Rampe LED série 13 orange orange 12 1000 mm 12/24 V TA1 599,00
313 320/5 Rampe LED série 13 orange orange 16 1000 mm 12/24 V TA1 679,00
313 330/5 Rampe LED série 13 orange orange 24 1000 mm 12/24 V TA1 759,00
313 350/5 Rampe LED série 13 orange orange 16 1250 mm 12/24 V TA1 809,00
313 360/5 Rampe LED série 13 orange orange 24 1250 mm 12/24 V TA1 899,00
313 380/5 Rampe LED série 13 orange orange 16 1500 mm 12/24 V TA1 949,00
313 390/5 Rampe LED série 13 orange orange 24 1500 mm 12/24 V TA1 999,00

N° Article Désignation Couleur de cabochon Couleur LED Modules Leds Larg. Tension Catégorie EUR (HT)
313 410/5 Rampe LED série 13 transparent orange 12 1000 mm 12/24 V TA1 599,00
313 420/5 Rampe LED série 13 transparent orange 16 1000 mm 12/24 V TA1 679,00
313 430/5 Rampe LED série 13 transparent orange 24 1000 mm 12/24 V TA1 759,00
313 450/5 Rampe LED série 13 transparent orange 16 1250 mm 12/24 V TA1 809,00
313 460/5 Rampe LED série 13 transparent orange 24 1250 mm 12/24 V TA1 899,00
313 480/5 Rampe LED série 13 transparent orange 16 1500 mm 12/24 V TA1 949,00
313 490/5 Rampe LED série 13 transparent orange 24 1500 mm 12/24 V TA1 999,00

1

4

2

5

3

6

Kit de montage incl. 
(2 x silenblocs, 2 x kit de visserie)

Kit de montage incl. 
(2 x silenblocs, 2 x kit de visserie)
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Rampe KompLED Modèle 700 - 1200 
12/24 V - 2 modules ronds à LED orange + 2 miroirs, 
partie centrale rétro-éclairée. Dim: H 92 x P 210 mm.

Rampe KompLED Modèle 1350 - 1500 
12/24 V - 2 modules ronds à LED orange + 2 miroirs, partie 
centrale rétro-éclairée. Dim: H 92 x P 210 mm.

Rampes LED KompLED

Cabochons
Antichoc absolu, les cabochons en polycarbonate sont disponibles 
dans différentes couleurs (orange, bleu, gris topaze). Les joints injectés 
directement dans le cabochon offrent une étanchéité parfaite et durable (le 
joint ne se perd pas) et les cabochons moulés offrent une surface lisse et 
continue sur toute la longueur de la rampe.

Cette rampe 100% LED est disponible dans bon nombre de configurations 
différentes. En 12 V ou 24 V, la consommation est extrêmement faible et 
la hauteur de la rampe ne dépasse pas les 9,2 cm. Les cabochons sont 
disponibles en 4 couleurs différentes, les modules LED peuvent clignoter 
alternativement, simultanément ou tourner comme des gyros. De série 
les rampes sont équipées de miroirs réflecteurs, d'une partie centrale 
blanche rétro-éclairée et livrées avec le kit de montage. En option 
les feux de travail, de rappel, flashs supplémentaires etc...

N° Article Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Modules Leds Miroirs Larg. Tension EUR (HT)
K9L 1350R2S2AAW/4 orange TA1 orange 2 2 1350 mm 12/24 V 650,00
K9L 1350R2S2ATW/4 gris topaze TA1 orange 2 2 1350 mm 12/24 V 650,00
K9L 15R2S2AAW/4 orange TA1 orange 2 2 1500 mm 12/24 V 660,00
K9L 15R2S2ATW/4 gris topaze TA1 orange 2 2 1500 mm 12/24 V 660,00

N° Article Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Modules Leds Miroirs Larg. Tension EUR (HT)
K9L 7R2AAW/4 orange TA1 orange 2 aucun 700 mm 12/24 V 565,00
K9L 7R2ATW/4 gris topaze TA1 orange 2 aucun 700 mm 12/24 V 565,00
K9L 9R2S2AAW/4 orange TA1 orange 2 2 900 mm 12/24 V 590,00
K9L 9R2S2ATW/4 gris topaze TA1 orange 2 2 900 mm 12/24 V 590,00
K9L 10R2S2AAW/4 orange TA1 orange 2 2 1000 mm 12/24 V 600,00
K9L 10R2S2ATW/4 gris topaze TA1 orange 2 2 1000 mm 12/24 V 600,00
K9L 12R2S2AAW/4 orange TA1 orange 2 2 1200 mm 12/24 V 630,00
K9L 12R2S2ATW/4 gris topaze TA1 orange 2 2 1200 mm 12/24 V 630,00

Kit de montage incl. 
(2x silenblocs, 2x kit de visserie)

Kit de montage incl. 
(2x silenblocs, 2x kit de visserie)

1
2

3
4
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12/24 V - 4 modules ronds à LED orange + 4 miroirs, partie 
centrale rétro-éclairée. Dim: H 92 x P 210 mm.

Rampe KompLED Modèle 1800 - 2100 
12/24 V - 4 modules ronds à LED orange + 4 miroirs, partie 
centrale rétro-éclairée. Dim: H 92 x P 210 mm.

Feu de travail LED avant, arrière ou latéral Rappel de feu LED (veilleuses, 
stop et clignotant).

Feu de travail LED et rappel de feu 
également disponible en double étage.

Version spéciale

Flash LED aussi disponible en double 
étage. Combiner les couleurs est 
aussi possible (bleu en haut, orange 
en bas), commutable séparément.

N° Article Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Modules Leds Miroirs Larg. Tension EUR (HT)
K9L 15R4S4AAW/4 orange TA1 orange 4 4 1500 mm 12/24 V 1.110,00
K9L 15R4S4ATW/4 gris topaze TA1 orange 4 4 1500 mm 12/24 V 1.110,00
K9L 1650R4S4AAW/4 orange TA1 orange 4 4 1650 mm 12/24 V 1.130,00
K9L 1650R4S4ATW/4 gris topaze TA1 orange 4 4 1650 mm 12/24 V 1.130,00

N° Article Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Modules Leds Miroirs Larg. Tension EUR (HT)
K9L 18R4S4AAW/4 orange TA1 orange 4 4 1800 mm 12/24 V 1.150,00
K9L 18R4S4ATW/4 gris topaze TA1 orange 4 4 1800 mm 12/24 V 1.150,00
K9L 21R4S4AAW/4 orange TA1 orange 4 4 2100 mm 12/24 V 1.230,00
K9L 21R4S4ATW/4 gris topaze TA1 orange 4 4 2100 mm 12/24 V 1.230,00

Kit de montage incl. 
(2x silenblocs, 2x kit 
de visserie)

Kit de montage incl. 
(2x silenblocs, 2x kit 
de visserie)

1
2

3
4



148 149

3

4

1

4
1

SIGNALISATION LUMINEUSEProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

Ra
m

pe
s 

lu
m

in
eu

se
s 

Ko
m

pL
ED

Rampe KompLED modèle 1500 avec feux de travail 
Équipée de feux de travail

Rampe KompLED modèle 1500 avec rappels de feux 
Équipée de rappels de feux

Rampe KompLED modèle 1500 avec feux de travail et rappels de feux 
Équipée de feux de travail et rappels de feux

Rampe KompLED Modèle 1500 
12/24 V - 2 modules ronds à LED orange + 2 miroirs, partie centrale rétro-éclairée. 
Dim: H 92 x P 210 mm. En option vous pouvez rajouter des feux de travail et/ou des rappels de feux.

Rampe gyro LED sur ACCU 
Ceux sont 2 accus haut rendement qui alimentent les modules flash 12 V de la rampe 
qui a une autonomie de 5 h de fonctionnement. Se recharge à l'allume-cigare 12 V ou sur 
le 220 V. Fournie avec une radiocommande d'une portée de 20 m. Cette rampe conserve les 
caractéristiques qui font la réputation des rampes KompLED : hauteur de seulement 92 mm, 
cabochons en polycarbonate quasi incassable, traitement anti UV, étanchéité parfaite, disponibles 
en de nombreuses couleurs. Mode de clignotement de série: double-flash synchrone.

Version 
rechargeable

N° Article Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Modules Leds Miroirs Larg. Tension EUR (HT)
K9L 10R2ATW/AK/4 gris topaze TA1 orange 2 aucun 1000 mm 12 V 1.165,00
K9L 10R2AAW/AK/4 orange TA1 orange 2 aucun 1000 mm 12 V 1.165,00
K9L 10R2ATT/AK/4 gris topaze TA1 orange 2 aucun 1000 mm 12 V 1.165,00
K9L 12R2S2ATW/AK/4 gris topaze TA1 orange 2 2 1200 mm 12 V 1.195,00
K9L 12R2S2AAW/AK/4 orange TA1 orange 2 2 1200 mm 12 V 1.195,00
K9L 12R2S2ATT/AK/4 gris topaze TA1 orange 2 2 1200 mm 12 V 1.195,00

N° Article Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Modules Leds Miroirs Larg. Tension EUR (HT)
K9L 15R2S2ATW2/4 gris topaze TA1 orange 2 2 1500 mm 12/24 V 899,00

N° Article Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Modules Leds Miroirs Larg. Tension EUR (HT)
K9L 15R2S2ATW3/4 gris topaze TA1 orange 2 2 1500 mm 12/24 V 1.080,00

N° Article Couleur de cabochon Catégorie Couleur LED Modules Leds Miroirs Larg. Tension EUR (HT)
K9L 15R2S2ATW1/4 gris topaze TA1 orange 2 2 1500 mm 12/24 V 899,00

1
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Support pivotant 
Étudié pour rabattre les rampes lumineuses 
dont la hauteur peut poser à un moment 
donné un problème comme p.e. dans les 
garages sous-terrains. Verrouillage incl.

Barres de toit en alu 
Développées spécialement pour PL sans gouttière, 
MB ATEGO, Actros, Axor, Antor, MAN TGA, TGM, 
TGL et TGX. En alu anodisé haute qualité. 
Adaptables pour rampes lumineuses Ecco 
série 600, 700 et l'ensemble des rampes gyros  
de la marque KompLED. 

N° Article Désignation Hauteur EUR/paire (HT)
361 193 Support pivotant en alu 30 mm 158,00

N° Article Désignation Type de véhicule Position Hauteur EUR/paire (HT)

361 001 Barre de toit Atego 
Actros

cabine avant 
cabine avant 120/107 mm 79,00

361 031 Barre de toit
MAN TGL 

Atego 
Actros

cabine avant/arrière 
cabine avant 
cabine avant

125/110 mm 79,00

361 041 Barre de toit
MAN L 2000 

Atego cabine haute 
Actros cabine haute

cabine avant 
cabine arrière 
cabine arrière

130 mm 79,00

361 051 Support de toit, inclinaison 
réglable

MAN TGA, TGM, TGL, TGX 
MB Atego, Antos, Axor, Actros

Cabine avant / arrière 
Cabine avant / arrière 120 - 135 mm 134,00

Article 361051: Inclinaison réglable pour les 
montages compliqués dûs à la présence 
d'une antenne, de klaxons ou de coffrages. 
De nombreuses possibilités de réglage.

1

2
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N° Article Désignation Prise Tension EUR (HT)
300 514 Coffret de rangement 30,00
100 625 Mini-adaptateur 13 pôles à 7 poles VL 12 V 6,50
100 657 Adaptateur court 15 pôles vers 2 x 7 pôles 24 V 41,50

N° Article Désignation Version Dimensions EUR/paire (HT)
101 015 Ventouse avec plaque acier (1 paire) Ventouse H 55 x Ø 160 mm 109,00

N° Article Désignation Fonction Prise Version Autonomie EUR (HT)
111 414 Feux de remorquage LED Stop, position, clignotant Type 01 Magnétique maxi 20 h 429,00
111 424 Feux de remorquage LED Stop, position, clignotant Type 02 Magnétique maxi 20 h 429,00
111 514 Feux de remorquage LED Stop, position, clignotant Type 01 Ventouse maxi 20 h 489,00
111 524 Feux de remorquage LED Stop, position, clignotant Type 02 Ventouse maxi 20 h 489,00

Ra
pp

el
s 

de
 fe

ux
 m

ob
ile

sFeux de remorquage LED sans fil (accu) 
Étant obligatoires pour le remorquage sur panier, les feux classiques vous oblige à faire passer entre votre 
dépanneuse et le véhicule remorqué un câble qui risque de se coincer, se couper et qui fait perdre beaucoup de 
temps ! C'est pourquoi la solution idéale est la pose d'un système sans fil. 
  
Notre feu de remorquage sans fil se pose simplement sur la carrosserie (magnétique) ou sur la lunette arrière 
(ventouse). La commande radio sous forme de prise remorque se branche sur votre prise pour remorque 
(type 01 ISO 1724 pour VL et type 02 ISO 1185 pour PL) et fonctionne en 12 ou 24 V.  
Fonctions disponibles: Interrupteur on / off, veilleuses et rappel de feux Stop/Position/Clignotants. 
Accus rechargeables avec adaptateur allume-cigare 12/24 V ou 230 V incl.

1

3
2

4

5

Accessoire conseillé:

8

Ventouse avec plaque acier (1 paire) 
Pour une plus grande flexibilité de vos rappels de feux sans fil à fixation magnétique, 
cet accessoire vous permet une fixation sur des surfaces non magnétisables telles que 
la lunette arrière ou les toits en verre ou plastique. Pour cela Il suffit de poser et de 
fixer le feu à embase magnétique sur la plaque métallique de la base à ventouse.

Meilleure qualité de la liaison radio et distance augmentée Fixation ventouse

Fixation magnétique

6
7

Révolutionnez vos 
remorquages panier

Type 01 
12 V - 7 pôles - Prise 
VL Iso 1724

Type 02 
24 V - 7 pôles - Prise PL Iso 1185 
Borne 31 = douille

Emetteur en place
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N° Article Désignation Prise Version L de câble Tension EUR (HT)
190 213 Rappel de feux magnétique Type 01 10 m 12 V 119,00
190 223 Rappel de feux magnétique Type 01 Catadioptre triangle ar. 10 m 12 V 127,90
190 253 Rappel de feux magnétique Type 02 10 m 24 V 119,00
190 263 Rappel de feux magnétique Type 02 Catadioptre triangle ar. 10 m 24 V 127,90
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Feux de remorquage magnétiques, fixes 
Feux de remorquage magnétiques, non inclinables.

N° Article Désignation Prise L de câble Tension EUR (HT)
190 013 Feux de remorquage à ventouse Type 01 8 m 12 V 96,90
190 023 Feux de remorquage à ventouse Type 01 8 m 24 V 96,90
190 053 Feux de remorquage à ventouse Type 02 8 m 24 V 99,00
190 063 Feux de remorquage à ventouse Type 02 25 m 24 V 119,00
190 073 Feux de remorquage à ventouse 13 pôles 8 m 12 V 119,00
190 083 Feux de remorquage à ventouse 13 pôles 8 m 24 V 124,90
300 514 Coffret de rangement 30,00

N° Article Désignation Prise L de câble Tension EUR (HT)
300 703 Feux de remorquage magnétiques Type 01 7,5 m 12 V 44,00
300 753 Feux de remorquage magnétiques Type 01 12 m 12 V 84,00

3 Coffret incl.
4

5

Accessoire 
conseillé:

N° Article Désignation EUR (HT)
321 255 Plaque de remorquage souple (sans feux) 39,90

Plaque de remorquage souple 
Plaque de remorquage souple obligatoire 
aux dimensions réglementaires 1 m par 25 cm. 
En tissus elle respecte à la fois la législation 
et le véhicule. Fixation par 2 sangles de 4 m.

Feux de remorquage à ventouse 
Les feux de remorquage à ventouse ProLux garantissent une sécurité d'utilisation grâce 
à leurs puissantes ventouses. Les feux peuvent être fixés sur tout type de véhicules 
(VL, PL, Bus...). Pratiques ils répondent aux normes actuelles du dépannage.

Feux arrières magnétiques 
Une paire d'aimants très puissants - 2 grands catadioptres 
triangulaires (disponible aussi sans catadioptre) - 2 feux inclinables

1
2
1
2
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N° Article Désignation Prise L de câble Tension EUR (HT)
300 583 Feux de remorquage Type 01 9 m 12 V 49,00
300 683 Feux de remorquage Type 02 20 m 24 V 119,00

Rallonges 
Rallonge de câble pour répétition des feux arrières avec prise mâle et femelle.

Feux de remorquage 
Plaque de remorquage avec feux 3 fonctions et 
triangles catadioptres. Largeur 1,22 m.

Feux de remorquage téléscopiques 
Feux arrières sur rail, modèle stable, galvanisé, téléscopique 
de 1,40 à 2,10 m. La version 24 V comprend un câble de 20 m.

N° Article Désignation Prise Version L de câble Tension EUR (HT)
300 545 Feux de remorquage Type 01 Téléscopiques 7,5 m 12 V 49,00
300 555 Feux de remorquage Type 02 Téléscopiques 7,5 + 20 m 24 V 119,00

N° Article Désignation Pôles Version L de câble Tension EUR (HT)
300 565 Rallonge 7 Standard 6 m 12 V 20,90
300 575 Rallonge 7 Câble spirale 2,5 m 12 V 26,90
300 635 Rallonge 13 Câble spirale 2,5 m 12 V 42,90
300 655 Rallonge 15 Standard 15 m 24 V 114,00

1
2
3
4

Bâche à chevrons lumineux 
Optimale pour le balisage rapide d'une zone à risque comme par exemple un 
dépannage et ce, de jour comme de nuit. La bâche est munie de 4 chevrons jaunes 
rétroréfléchissants avec au total 36 LEDs intégrées qui s'allument en fixe, en clignotant 
ou en chenillard à l'aide d'un interrupteur placé sur le boîtier de piles (4 AA LR06). 
Durée de fonctionnement env. 50 h en clignotant. Fixation par les oeilletons ou à l'aide 
des 8 plots magnétiques. Livrée dans sa sacoche de transport en toile, sans piles.

N° Article Désignation Dimensions EUR (HT)
359 095 Bâche à chevrons lumineux 820 x 440 mm 68,50
320 039 Pile AA/LR06 1,5 V 0,50
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N° Article Désignation Dimensions EUR (HT)
310 316 Torche de signalisation PL 30 H 240 x L 75 mm 19,90
320 037 Piles LR20 - 1,5 V 1,50

N° Article Désignation Version Fréquence Tension EUR/paire (HT)
320 717 Feux de balisage MS 340 LED LED 40 / 60 Fl./min 12/24 V 584,90

Oreilles de "Mickey" 
Pour signaler la présence de véhicules et appareils stationnant sur une zone de circulation. Équipé d'une 
adaptation automatique jour/nuit de la puissance lumineuse. Diamètre 340 mm, 5 m de câble avec pinces 
batteries. Longueur du câble de raccordement des lampes env. 3,5 m. Feux approuvés par l'agence national 
de recherche pour la sécurité autoroutière selon la norme TL signalisation lumineuse 90, classification WL7.

Torche de signalisation 
Le combiné torche de signalisation et lampe de travail est homologué 
par le code de la route. Durée de fonctionnement: 40 heures en 
clignotant, 25 heures en continu. Le clignotant est une ampoule 
halogène 6 V/2,4 W, l'autre une ampoule classique 6 V/2,4 W. 
Livrée sans piles (5 piles nécessaires).

Torche de signalisation LED 
Le combiné Power-LED torche de signalisation et lampe de travail est homologué par le 
code de la route. Commutation intelligente pour optimiser la capacité globale de la batterie 
(6 jours de fonctionnement en continu). Livrée sans piles (2 piles nécessaires).

N° Article Désignation Version Fréquence Tension EUR/paire (HT)
320 687 Feux de balisage RS 2000 LED LED 60 Fl./min 12/24 V 400,90

Feux de balisage RS 2000 LED 
Pour signaler la présence de véhicules et appareils stationnants sur une zone de circulation. 
Diamètre 200 mm, 5 m de câble avec pinces batteries. Longueur du câble de raccordement des lampes 
env. 3,5 m. Vitres jaunes. Fixation par collier maxi Ø 60 mm incl. Feux approuvés par l'agence national de 
recherche pour la sécurité autoroutière selon la norme TL signalisation lumineuse 90, classification WL6.

N° Article Désignation Dimensions EUR (HT)
310 325 Torche de signalisation LED H 178 x L 72 mm 24,90
320 037 Piles LR20 - 1,5 V 1,50
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N° Article Désignation Version Autonomie EUR (HT)
320 087 Adaptateur pour cônes de signalisation 4,90
320 007 Batterie 6 V 7 Ah env. 45 h 4,90
320 107 Batterie 6 V 20 Ah env. 140 h 9,50
322 357 Chargeur 12/24 V Prise jack femelle (à partir de 2015) 21,90
322 367 Chargeur 220 V avec fiche jack Prise jack femelle (à partir de 2015) 32,90
324 507 Boîtier chargeur mobile pour Euro-Flash LED compacts 72,90
324 517 Extension pour chargeur mobile Euro-Flash compact LED 72,90

Euro-Flash Compact LED 
Effet lumineux important pour balisage rapide de zones dangereuses ou d'accidents. 
Boîtier résistant aux chocs et aux intempéries, stable et anti-dérapant grâce à 
son centre de gravité très bas. Éclairage bidirectionnel, dimensions compactes 
(90 x 185 x 345 mm), allumage automatique dès la pose au sol.  
La version à piles est fournie sans piles, une par feu. La version rechargeable contient 
l'accu, mais chargeur en option. 
Feux approuvés par l'agence national de recherche pour la sécurité autoroutière 
selon la norme TL signalisation lumineuse 90, classification WL4.

Kit de feux flash-Euro compact 
Kit de feux flash-Euro compact comportant 3 ou 5 feux transportables 
dans leur support inox. illumination double face, les piles 
sont incl. dans la livraison. (une pile par feu).

Feux à éclats compact LED Synchrones 
Les rampes composées de 3 ou 5 feux à éclats, peuvent être complètées 
à souhait avec autant de feux que vous voulez. Après l’allumage, les 
lampes se synchronisent d’elles-mêmes. Selon la version les kits 
sont livrés avec une boîte de transport simple (version à piles) ou 
équipée du chargeur (version sur accus). La version rechargeable 
est livrée avec accus sans effets mémoire et sans entretien. 
La version sur pile est livrée sans piles, à commander séparément.

N° Article Désignation Pile Dimensions EUR (HT)
324 007 Euro-Flash Compact LED à piles 1 x 6 V L 185 x H 345 x P 90 mm 195,90
324 017 Euro-Flash Compact LED rechargeable Accu L 185 x H 345 x P 90 mm 293,90

N° Article Désignation Pile Dimensions EUR (HT)
324 137 Euro-Flash Compact LED - Kit 3 pcs 3 x 6 V L 316 x H 345 x P 191 mm 639,00
324 157 Euro-Flash Compacts LED - Kit 5 pcs 5 x 6 V L 493 x H 345 x P 191 mm 1.019,00

N° Article Désignation Pile EUR (HT)
324 237 Chenillard directionnel de 3 feux Euro-flash compacts LED synchro 3 x 6 V 824,00
324 257 Chenillard directionnel de 5 feux Euro-flash compacts LED synchro 5 x 6 V 1.344,00
324 337 Chenillard directionnel de 3 feux Euro-flash compacts LED synchro Accu 1.489,00
324 357 Chenillard directionnel de 5 feux Euro-flash compacts LED synchro Accu 2.419,00
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L'effet d'avertissement de la lampe à éclats électronique 
assure une protection optimale de la zone dangereuse. 
Peut être enfichée sur une pyramide de signalisation pliable ou 
sur un cône. Ce feu constitué d'un boîtier étanche antichocs 
est équipé d'un système d’atténuation nocturne automatique. 
Flash double face sur demande. Batteries non comprises.

N° Article Désignation Version Autonomie EUR (HT)
320 087 Adaptateur pour cônes de signalisation 4,90
320 007 Batterie 6 V 7 Ah env. 45 h 4,90
320 107 Batterie 6 V 20 Ah env. 140 h 9,50
322 477 Chargeur 12/24 V Prise rectangulaire (jusqu'à 2014) 19,90
322 357 Chargeur 12/24 V Prise jack femelle (à partir de 2015) 21,90
322 367 Chargeur 220 V avec fiche jack Prise jack femelle (à partir de 2015) 32,90
322 467 Chargeur mobile pour Euro-Flash 58,40

Boîte de 
rangement 

gratuite

Kit Euro-Flash LED 
Dans le coffret de transport, les 3 Euro-Flash LED servant à la 
signalisation rapide d'un accident ou d'une intervention sont 
bien protégées. Les piles (4 par feu) ne sont pas incl.

Accessoire conseillé:

1
2
3
4
5
6
7

Euro-Flash LED 
Effet lumineux important pour balisage rapide de zones dangereuses 
ou d'accidents. Boîtier résistant aux chocs et aux intempéries, 4 pattes 
pliables, stable et anti-dérapant grâce à son centre de gravité très bas. 
Éclairage bidirectionnel, adaptateur pour cônes pliables incl.. 
La version à piles est fournies sans piles, quatre par feu. La version 
rechargeable contient l'accu, mais chargeur en option. 
Feux approuvés par l'agence national de recherche 
pour la sécurité autoroutière selon la norme TL 
signalisation lumineuse 90, classification WL4.

N° Article Désignation Pile Dimensions EUR (HT)
322 407 Euro-Flash LED 4 x 6 V L 150 x H 390 x P 160 mm 164,90
322 427 Euro-Flash LED rechargeable Accu L 150 x H 390 x P 160 mm 248,90

N° Article Désignation Pile Dimensions EUR (HT)
322 497 Kit Euro-Flash LED 12 x 6 V L 463 x H 390 x P 164 mm 494,00

N° Article Désignation Pile Dimensions EUR (HT)
320 517 Lampes à éclats Optima LED 2 x 6 V L 195 x H 330 x P 100 mm 79,90
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N° Article Désignation Pile Dimensions Autonomie EUR (HT)
320 807 Rampe 3 feux synchro 12 x 6 V L 463 x H 390 x P 164 mm 679,00
320 827 Rampe 5 feux Synchro 20 x 6 V L 880 x l 178 x H 190 mm 1.099,00
320 867 Rampe 5 feux Synchro Accu L 880 x l 178 x H 190 mm 7 h 1.829,00

N° Article Désignation Pile Dimensions EUR (HT)
320 557 Lampes à éclats Euro 4 x 6 V L 150 x H 390 x P 160 mm 162,00

Rampes de feu à éclats synchrones Euro 
Les rampes sont composées de 3 ou 5 lampes à éclats, peuvent être rallongées à 
volonté. Après l’allumage, les lampes se synchronisent d’elles-mêmes. Fréquence des 
éclats 60 flashs/minute. La version rechargeable est livrée avec accus sans effets mémoire 
et sans entretien. La version sur pile est livrée sans piles, à commander séparément.

Kit lampes à éclats Euro 
Dans la boîte de transport inox, trois lampes à éclats Euro sont rangées en 
toute sécurité. Les batteries ne sont pas comprises dans la livraison. Pour une 
sécurisation rapide des zones d’intervention (nécessite 12 batteries).

Boîte de 
rangement 

gratuite

1

2

Lampes à éclats Euro 
L'intensité lumineuse fait le double de celle des feux Optima, stabilité accrue grâce aux pieds dépliants et un 
poids plus élevé. Peut être enfichée sur nos pyramides de signalisation pliables. Batteries non comprises.

N° Article Désignation Pile Dimensions EUR (HT)
320 777 Kit lampes à éclats Euro 12 x 6 V L 463 x H 390 x P 164 mm 494,00
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Supports pour cônes de signalisation 
Le support electro-zingué muni d'une sûreté convient pour le 
rangement de 5 cônes. Il peut aussi bien être monté sur plancher 
que sous plateau avec l’équerre de fixation électrozinguée.

Cônes de signalisation 
Nouvelle génération de cônes avec poignée large pour une meilleure 
prise en main. Les surfaces rétroréfléchissantes sont renforcées 
(Type A - RA1 ou type B - RA2) pour lutter contre l'effeuillement dû 
aux intempéries. Cône plus stable, les 4 pieds aux coins permettent de 
poser les cônes par dessus un marquage au sol encore frais. Faits en 
PVC ultra robuste résistant aux sollicitations les plus brutales.  
Répond à la norme européenne DIN EN 13422 
Le cône dit "standard" ne répond pas aux normes du code de la route.

Pyramides pliables 70/90 
Idéales pour prévenir l'usager d'un danger ou de la présence d'un véhicule de dépannage. La structure en 
acier galvanisé se monte en un coup de main. Grâce au stabilisateur, la pyramide peut être lestée pour 
encore plus de tenue. Disponible également avec un marquage personnalisé sur simple demande.

N° Article Désignation EUR (HT)
320 087 Adaptateur pour cônes de signalisation 4,90

Adaptateur pour 
feux sur pyramide 
de signalisation

N° Article Désignation EUR (HT)
320 405 Support pour cônes 500 mm 109,00
320 425 Support pour cônes 750 mm 129,00
320 445 Equerre de fixation sous plateau 39,50

N° Article Version Version Film rétroréfléchissant Hauteur Poids EUR (HT)
320 307 Standard fluorescent 500 mm 1,2 kg 12,90
321 327 DIN EN 13422 rétroréfléchissant Type A (RA1) 500 mm 2,8 kg 25,90
321 347 DIN EN 13422 rétroréfléchissant Type A (RA1) 750 mm 5,7 kg 44,90
322 327 DIN EN 13422 rétroréfléchissant Type B (RA2) 500 mm 2,8 kg 39,90
322 347 DIN EN 13422 rétroréfléchissant Type B (RA2) 750 mm 5,7 kg 66,90

N° Article Désignation EUR (HT)
320 237 Stabilisateur pour triangle pliable 70/90 cm 14,90

N° Article Désignation Marquage Longueur de l'arête EUR (HT)
320 257 Pyramide pliable 70 Aucun 70 cm 105,00
320 297 Pyramide pliable 90 Aucun 90 cm 189,00
320 207 Pyramide pliable 70 Panne/chausée glissante/Accident 70 cm 109,00
320 287 Pyramide pliable 90 Panne/chausée glissante/Accident 90 cm 199,00

1

4

5

7

9

10

6

Marquage personnalisé sur demande ! 

Accessoire conseillé:

Accessoire conseillé:

8

2
3



159158

4

5

7

6

9

10

3

1 2

9

9

8

2

3

1

ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024 SÉCURITÉ

Si
gn

al
is

at
io

nCônes de signalisation pliables Pro 
Nouvelle génération, pliable et facile à stocker (5 cm plié), très stable grâce à son embase en caoutchouc 
antidérapant, bandes rétroréfléchissantes visibles à 300 m et lumineux grâce à son éclairage LED intégré. 
Sécurité maximum dans l'obscurité. Homologué pour sécuriser toutes zones dangereuses de la circulation 
routière. Étanche aux projections d'eau, feux clignotants intégrés - 300 heures d'autonomie. Piles incl.

N° Article Désignation EUR (HT)
320 385 Boîte de transport pour 5 cônes pliables (500 mm) 44,00
320 395 Boîte de transport pour 5 cônes pliables (750 mm) 49,00

Lampes torche 
enfichables 
Pour tous les cônes pliables. 
Les 2 LED intégrées 
peuvent fonctionner en 
éclairage fixe ou clignotant. 
Deux piles AA pour une durée 
d'utilisation jusqu'à 300 h.

N° Article Désignation Hauteur Poids EUR (HT) ≥ 10 pces EUR (HT) ≥ 20 pces EUR (HT)
320 365 Cône de signalisation pliable 500 mm 1,8 kg 36,50 35,50 34,50
320 375 Cône de signalisation pliable 750 mm 3,2 kg 47,90 46,90 45,90

N° Article Désignation Couleur EUR (HT)
320 465 Lampe torche enfichable orange 5,50
320 485 Lampe torche enfichable bleu 5,90
320 039 Pile AA/LR06 1,5 V 0,50

1
2

3

Conforme à la norme 
DIN EN 13422 

(Norme européenne 
concernant les signaux 

temporaires depuis Août 
2009)

Éclairage LED intégré

Faible encombrement

Housse de rangement incl.

Accessoire conseillé:
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N° Article Désignation Type de véhicule Version Poids EUR/Lot (HT)
322 206 Kit de balisage ProLux maxi 3,5 t PTAC Euro-flash 31 kg 729,00
322 216 Kit de balisage ProLux maxi 3,5T de PTAC Euro-Flash Compact LED 18 kg 829,00
322 306 Kit de balisage ProLux plus de 3,5 t PTAC Euro-flash 62 kg 1.349,00
322 316 Kit de balisage ProLux à partir de 3,5T de PTAC Euro-Flash Compact LED 40 kg 1.489,00
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N° Article Désignation Type de véhicule Version Poids EUR/Lot (HT)
322 006 Kit de balisage DGUV maxi 3,5 t de PTAC Euro-flash 35 kg 664,00
322 056 Kit de balisage DGUV maxi 3,5 t de PTAC Euro-Flash Compact LED 22 kg 755,00
322 106 Kit de balisage DGUV maxi 3,5 t de PTAC Euro-flash 78 kg 1.150,00
322 156 Kit de balisage DGUV plus de 3,5 t de PTAC Euro-Flash Compact LED 56 kg 1.290,00

Kit de signalisation Prolux 
Kit de balisage ProLux pour votre dépanneuse, inspiré de la pratique, cônes pliables inclus 
pour un sérieux gain de place. Plusieurs versions disponibles en fonction de votre PTAC. 
En faisant le bon choix vous pourrez économiser jusqu'à 15 batteries et gagner 22 kg en 
charge utile. Assurez-vous de substancielles économies avec le kit complet !

Selon norme 
DIN EN 13422

Kit de balisage DGUV 214-010 (BGI 800) 
Grâce à ce kit de balisage, vos véhicules de dépannage et de remorquage d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 t 
sont équipés conformément aux informations de la DGUV 214-010. Vous pouvez également choisir entre 
les différentes versions des balises clignotantes. Selon le choix des gyrophares, vous pouvez économiser 
jusqu'à 22 kg et 15 accus.  
Kit économique.

1
2
3
4

5
6
7
8

Batteries incl. Batteries incl.

Batteries incl. Batteries incl.
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N° Article Désignation Dimensions EUR (HT)
321 507 Bâton de signalisation rouge/vert L 455 x Ø 195 mm 74,90
321 607 Bâton de signalisation rouge/rouge L 455 x Ø 195 mm 74,90
321 609 Marquage sur demande 15,00
320 027 Pile Baby 1,5 Volt, type C 1,50

N° Article Désignation Dimensions EUR (HT) ≥ 10 pces EUR (HT)
326 155 Trousse de voiture L 260 x H 80 x P 170 mm 8,00 7,40

N° Article Désignation Dimensions EUR (HT)
326 065 Trousse de secours L 310 x H 130 x P 210 mm 59,00

N° Article Désignation Couleur EUR (HT)
321 205 Drapeau blanc/orange/blanc 5,90

N° Article Désignation Longueur de l'arête EUR (HT) ≥ 10 pces EUR (HT)
320 357 Euro-Triangle de signalisation 45 cm 5,90 4,90

Pr
em

ie
rs

 s
ec

ou
rsBâtons de signalisation 

Le bâton de signalisation est fabriqué 
en matière plastique résistant aux chocs 
et possède un éclairage double face 
(rouge/vert). Nécessite 3 piles non 
comprises dans la livraison.

Euro-Triangle de signalisation 
Les surfaces rétroréfléchissantes de grande précision sont très efficaces de jour comme 
de nuit. Étant un modèle très compact il est idéal sur tout véhicule d'assistance.

Trousse de secours "Take Away" 
Le nécessaire de premier secours avec son support peut être fixé au mur au bureau, à 
l’atelier ou à l'entrepôt. En cas d'urgence, il est rapidement pris en main pour être porté 
sur le lieu de l’accident. Ce coffret en matière plastique robuste et incassable est idéal 
pour stocker le matériel de soins nécessaire à une intervention d'urgence. Livré avec 
son matériel de fixation et son contenu conforme à la norme DIN 13169:2021.

Trousse de voiture 
Nécessaire de premier secours en 
matière plastique incluant une couverture 
de survie selon norme DIN 13164.

Drapeau de signalisation 
Drapeau de signalisation, dimensions 500 x 500 mm, 
avec un manche de 800 mm de long.

Livraison standard 
sans marquage

1
2
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N° Article Désignation Dimensions EUR (HT)
325 315 Coffret extincteur FS-6/EK L 320 x H 620 x P 210 mm 51,50
325 335 Coffret extincteur Truck-Box L 348 x H 620 x P 226 mm 49,90
325 445 Support VL pour extincteur 6 kg 27,90

1
2
3

Coffret extincteur Truck-Box 
Coffret en plastique thermoformé pour 
extincteur 6 kg avec fermetures rapides. 
Le coffret Truck-Box N° Art. 325 335 a une 
porte à sens d'ouverture réversible gauche/
droite équipée d'un joint. Le coffret FS-6/
EK N° Art. 325 315 est livré sans support 
extincteur. Il est conseillé de commander 
aussi le support compatible 325 445. 
(Coffrets livrés sans extincteur)

Extincteur à poudre avec fixation murale 
Extincteur rechargeable avec cartouche intérieure. Valve de sécurité intégrée et pistolet à gâchette. 
Une fixation murale est comprise dans la livraison. Nous livrons cet extincteur avec un justificatif de 
maintenance. Pour le montage en extérieur, il est impératif d'utiliser un coffret de protection.  
Contenance de l’extincteur: 6 kg, DIN EN 3 27A 144B C. 
Domaines d'application: terrains d'entreprise, ateliers, garages, camions mais aussi 
approprié pour l'équipement ADR (transport de matières dangereuses).

Support mural incl.

N° Article Désignation Classe de protection Contenu EUR (HT)
325 425 Extincteur à poudre avec fixation murale A, B, C 6 kg 69,00

Ex
tin

ct
eu

rs Extincteur avec manomètre 
Extincteur à poudre rechargeable, modèle très compact. L’armature contient un 
manomètre monté en série avec un filtre et un bouton test. Chaque extincteur est équipé 
d’un support pour automobile stable et anti-vibrations.  
Contenance: 2 kg, DIN EN3 13A 89B C.  
Applications: voiture, atelier, cuisine etc...

N° Article Désignation Classe de protection Contenu EUR (HT)
325 395 Extincteur avec manomètre A, B, C 2 kg 29,90

Extincteur à pression permanente 
Extincteur à pression permanente avec une armature à bec, une soupape test et un manomètre. 
Sa fixation murale est comprise dans la livraison. Nous livrons cet extincteur avec un justificatif de 
maintenance. Pour le montage en extérieur, il est impératif d'utiliser un coffret de protection adapté.  
Contenance de l’extincteur: 6 kg (DIN EN 3 33A 233B C).  
Domaines d'applications: terrains d'entreprise, ateliers, garages, camions. 
Également adapté en équipement ADR (transport de matières dangereuses).

N° Article Désignation Classe de protection Contenu EUR (HT)
325 465 Extincteur à pression permanente A, B, C 6 kg 39,90

Support mural incl.
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Symbole d'avertissement haute tension 
Les symboles d'avertissement "Tension électrique dangereuse" sont visibles sur les trois 
côtés. Les symboles d'avertissement sont conformes à la norme EN ISO 7010/W012. Ils 
sont prévus pour le signalement des véhicules électriques et hybrides sur lesquels des 
travaux sont en cours, au garage ou sur les lieux d'une panne ou d'un accident. La mise 
en place sur le toit du véhicule est soit magnétique soit par ventouse.

N° Article Désignation Matériel Texte/Motif Hauteur Fixation EUR (HT)
341 425 Pyramide d'avertissement Carton Attention tension électrique dangereuse 150 mm magnétique 24,90
341 545 Pyramide d'avertissement intervention électrique Plastique Attention tension électrique dangereuse 100 mm Ventouse 19,90

El
ec

tro
m

ob
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té

N° Article Désignation Matériel Version Couleur EUR (HT)
341 455 Housse pour volant en toile maxi Ø43 cm rouge 69,00

Housse pour volant 
La housse pour volant est en toile rouge et robuste. Elle peut être verrouillée à l'aide d'un cadenas 
ou d'une bande Velcro. Le compartiment extérieur transparent est destiné à une pancarte 
d'avertissement (210 x 149 mm/format A5). Elle sert à indiquer et empêcher qu'une personne 
non autorisée puisse utiliser le véhicule pendant les travaux. Il peut également être utilisé 
pour indiquer que les travaux sur le véhicule sont achevés. Pour les volants jusqu'à Ø43 cm.

Tapis de travail isolant 
Ce tapis de travail isolant est prévu pour des postes qui nécessitent d’isoler les 
personnes contre les chocs électriques. Fabriqué en matériaux diélectrique (EPDM) haute 
performance, il est anti-dérapant et résiste à l’abrasion. Conforme à la norme IEC 61111.

N° Article Désignation Norme Dimensions Épaisseur Tension EUR (HT)
341 375 Tapis de travail isolant IEC 61111 Classe 0 1 x 1 m 2,0 mm 1000 AC / 1500 DC V 99,00

N° Article Désignation Matériel Couleur Poids EUR/Lot (HT)

341 495 Kit de délimitation Partie supérieure: Plastique 
Socle: caoutchouc dur noir/jaune 12,5 kg 174,00

N° Article Désignation Texte Dimensions EUR (HT)
341 435 Pancarte d'avertissement Haute tension activée 210 x 149 mm 29,00
341 445 Pancarte d'avertissement Haute tension désactivée 210 x 149 mm 29,00

Kit de délimitation 
Pour une délimitation mobile, temporaire, simple et rapide des véhicules électriques et 
hybrides sur lesquels on intervient ou dont l'accès doit être restreint. Utilisable en intérieur et 
extérieur. Partie supérieure en plastique, noir/jaune, 40 mm Ø, 870 mm de haut. Avec quatre 
porte-chaîne intégrés dans le capuchon. Base carrée en caoutchouc dur, 265 x 265 mm.

Cadenas 
Le cadenas et ses deux clés permet de verrouiller, par exemple, une protection de 
volant ou une batterie haute tension, pour empêcher la remise en service. La serrure 
anticorrosion en laiton est enveloppée dans un boîtier en plastique. Le cadenas porte 
un pictogramme d'avertissement "Ne pas commuter" d'un côté et des champs vides 
de l'autre côté pour inscrire date, nom de l'intervenant et numéro de téléphone.

N° Article Désignation Couleur Long. Ø EUR (HT)
341 465 Cadenas rouge 50 mm 6 mm 74,00
341 475 Cadenas rouge 50 mm 4 mm 64,00

www.prolux-shop.com/e-mobility

Pancarte d'avertissement 
Pancarte d'avertissement de travaux en cours sur véhicules électriques et hybrides. La pancarte 
est faite d'un film plastique robuste avec perforation de Ø 5,5 mm. Le spécialiste HT doit 
inscrire son nom et son numéro de téléphone dans le champ d'étiquetage prévu à cet effet.
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Parois rigides

Parois souples (Bâches)

Ainsi vous serez visibles aussi la nuit:
sa structure à prismatique métallisée 
garantit une très grande réflexion de la 
lumière qui rendra votre véhicule visible la 
nuit à une distance de plusieurs centaines 
de mètres. Bandes autocollantes faciles 
à poser, même sur les surfaces bombées, 
elles sont lavables et résistent au nettoyage 
haute pression.

Visibilité diurne améliorée et pouvoir réflectorisant élevé
- selon ECE 104
- obligatoire pour les véhicules à partir de 3,5 t et 6 m de long
- existe en blanc/jaune/rouge
- 1 rouleau = 50 m

N° Article Désignation Fixation Couleur Larg. EUR/ml (HT) ≥ 50 ml EUR (HT)
280 724 Bande réfléchissante PL pour parois souples (Bâches) latérale blanc 50 mm 4,50 2,90
280 744 Bande réfléchissante PL pour parois souples (Bâches) latérale/arrière jaune 50 mm 4,50 2,90
280 764 Bande réfléchissante PL pour parois souples (Bâches) à l'arrière rouge 50 mm 4,50 2,90

N° Article Désignation Fixation Couleur Larg. EUR/ml (HT) ≥ 50 ml EUR (HT) ≥ 100 ml EUR (HT)
280 924 Bande réfléchissante PL pour parois rigides latérale blanc 50 mm 4,50 2,30 2,10
280 944 Bande réfléchissante PL pour parois rigides latérale/arrière jaune 50 mm 4,50 2,30 2,10
280 964 Bande réfléchissante PL pour parois rigides à l'arrière rouge 50 mm 4,50 2,30 2,10

Bandes réfléchissantes ECE 104

Résiste au nettoyage 
haute pression
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N° Article Désignation Version Larg. Long. EUR/Kit (HT) EUR (HT)

281 815 Bande de balisage 1 rouleau gauche 
1 rouleau droite 141 mm 2 x 9 m 169,00

281 825 Bande de balisage 1 rouleau gauche 
1 rouleau droite 282 mm 2 x 9 m 345,00

281 835 Bande de balisage gauche 141 mm 50 m 485,00
281 845 Bande de balisage droite 141 mm 50 m 485,00

N° Article Désignation Version Larg. Long. EUR (HT)
281 805 Bandes de balisage 4 bandes (2 gauches + 2 droites) 141 mm 0,7 m par bande 39,00

Ainsi vous serez visibles aussi la nuit:
sa structure à prismatique métallisée garantit une très grande 
réflexion de la lumière qui rendra votre véhicule visible la nuit 
à une distance de plusieurs centaines de mètres. Bandes 
autocollantes faciles à poser, même sur les surfaces bombées, 
elles sont lavables et résistent au nettoyage haute pression.

Bandes de balisage 
Selon DIN 30 710 et ECE 104 classe F - sécurité du personel et du matériel. 
Domaines d'application: dépanneuses, véhicules de service, jambes de force, stabilisateurs, 
paniers, extrémités et coins etc... Kit de 4 bandes (141 x 700 mm - 2 gauches et 2 droites).

N° Article Désignation Version Couleur Larg. Long. EUR (HT)
281 705 Bande de balisage vers la gauche rouge/jaune 141 mm 9 m 194,00
281 715 Bande de balisage vers la droite rouge/jaune 141 mm 9 m 194,00

Bandes de balisage 
Sécurité du personnel et du matériel 
Idéales pour marquer stabilisateurs de grues, paniers, bords et coins de vos véhicules etc.. 
Rouleau 9 m x 141 mm

1

2

3
4

Bordures soudées !
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N° Article Désignation Application Version Dimensions EUR (HT)
281 115 Plaque 1 pce Camion Support aluminium 130 x 1130 mm 20,00
281 125 1/2 plaques 2 pces Camion Support aluminium 130 x 565 mm 16,00
281 135 1/4 plaque camion - 4 pces Camion Support aluminium 130 x 283 mm 22,00
281 215 Plaque 1 pce Camion Autocollant 130 x 1130 mm 16,00
281 225 1/2 plaques 2 pces Camion Autocollant 130 x 565 mm 14,00
281 235 1/4 plaque camion - 4 pces Camion Autocollant 130 x 283 mm 18,00
281 165 Plaque 1 pce Remorque Support aluminium 195 x 1130 mm 24,00
281 175 1/2 plaques 2 pces Remorque Support aluminium 195 x 565 mm 22,00
281 185 1/4 plaque camion - 4 pces Remorque Support aluminium 195 x 283 mm 26,00
281 265 Plaque 1 pce Remorque Autocollant 195 x 1130 mm 18,00
281 275 1/2 plaques 2 pces Remorque Autocollant 195 x 565 mm 16,00
281 285 1/4 plaque camion - 4 pces Remorque Autocollant 195 x 283 mm 20,00
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N° Article Désignation Larg. Long. EUR/Rouleau (HT)
281 351 Rouleau de balisage rouge/blanc 80 mm 500 m 18,40

Signalisation arrière – ECE 70.01 
Dispositif réfléchissant à monter sur tout véhicule à mettre en conformité avec la réglementation 
ECE R-70/01 (RA3). Marquage de sécurité pour tous les camions et remorques selon la norme 
européenne. Support alu, haut pouvoir de réflexion et rouge fluorescent visible de jour comme de nuit.

Rouleau de balisage rouge/blanc 
Ruban de signalisation et de balisage rouge et blanc. Indéchirable, 
en polyéthylène. Dimensions L 80 mm x l 500 m.

N° Article Désignation Qté Couleur Dimensions EUR/Kit (HT)
280 955 Autocollants Reflex 6 pces rouge L 100 x I 25 mm 3,90

Autocollants Reflex 
Protégez-vous lorsque vous quittez votre véhicule ! De nuit et par 
mauvaise visibilité, les réflecteurs autoadhésifs aident à vous signaler 
par leur réflexion en direction des voitures approchantes.  
Kit de 6 bandes.
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Feux de pénétration Sputnik SL-A-T, lot de 4 pces 
Un feu de pénétration LED hors du commun ! Ses 6 LED haut rendement montées derrière 
une lentille révolutionnaire et son mode de fixation universel en font un feu absolument 
imbattable. En montant 4 feux à l'avant ou l'arrière du véhicule, on obtient une homologation 
ECE-R65 en tant que demi-rampe lumineuse. Insensible au lavage haute pression ! Angle 
de diffusion > 270 °, mode de flash: quadro flash. Dim: L 126 x H 28 x P 17 mm.
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Feux de pénétration Sputnik SL 
Un feu de pénétration LED hors du commun ! Ses 6 LED haut rendement montées derrière une 
lentille révolutionnaire et son mode de fixation universel en font un feu absolument imbattable. 
Angle de diffusion > 70 ° (la moyenne habituelle étant 35 °), luminosité > 500 candelas et 
l'étanchéité parfaite lentille/carter alu lui permettent de résister au lavage haute pression. 
Deux modes de fixation (vertical et horizontal) à l'aide de pattes pivotantes et réglables s'adaptant 
parfaitement au galbe de la grille d'aération dans laquelle vous les placez. Vous donnerez ainsi 
l'impression que les feux font partie intégrante du design de série de votre véhicule, quelque soit 
la forme de la grille. Les feux sont synchronisables entre eux et plusieurs modes de flash sont 
programmables. La livraison comprend les pattes de fixation universelles. 
Dim: L 125 x H 27 x P 17 mm. Homologués ECE R65.

N° Article Désignation Classe de protection Couleur Tension Montage EUR/paire (HT)
357 507 Feux de pénétration Sputnik SL IP6K7, IPX9K orange 12/24 V horizontal 460,00
357 517 Feux de pénétration Sputnik SL IP6K7, IPX9K orange 12/24 V vertical 460,00
357 527 Feux de pénétration Sputnik SL IP6K7, IPX9K bleu 12/24 V horizontal 460,00
357 537 Feux de pénétration Sputnik SL IP6K7, IPX9K bleu 12/24 V vertical 460,00

Sputnik SL

Concurrence

N° Article Désignation Classe de protection Couleur Tension Montage EUR/Lot (HT)
357 557 Feux de pénétration Sputnik SL-A-T, lot de 4 pces IP6K7, IPX9K orange 12/24 V horizontal 770,00

Vers l'avant

Sputnik SL-A-T 
(avant)

Sputnik SL-A-T 
(arrière)
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N° Article Désignation Classe de protection Version Couleur Tension EUR/paire (HT)
358 507 Feu de pénétration LED Sputnik Compact IP65 encastrable orange 12/24 V 268,00
358 517 Feu de pénétration LED Sputnik Compact IP65 encastrable bleu 12/24 V 268,00
358 527 Feu de pénétration LED Sputnik Compact IP65 en saillie orange 12/24 V 268,00
358 537 Feu de pénétration LED Sputnik Compact IP65 en saillie bleu 12/24 V 268,00
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N° Article Désignation Fonction Classe de protection Version Couleur Tension EUR/paire (HT)
357 007 Feu de pénétration BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montage en fixe orange 12/24 V 185,00
357 017 Feu de pénétration BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montage sur support orange 12/24 V 195,00
357 027 Feu de pénétration BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montage en fixe bleu 12/24 V 199,00
357 037 Feu de pénétration BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montage sur support bleu 12/24 V 204,00
357 107 Feu de pénétration BST Mode jour/nuit IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montage en fixe orange 12/24 V 154,00
357 117 Feu de pénétration BST Mode jour/nuit IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montage sur support orange 12/24 V 179,00
357 127 Feu de pénétration BST Mode jour/nuit IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montage en fixe bleu 12/24 V 174,00
357 137 Feu de pénétration BST Mode jour/nuit IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montage sur support bleu 12/24 V 189,00

Montage en fixe

Montage sur support

1

2
1

2

Feux de pénétration Sputnik Compact 
Les LED SPUTNIK Compact font l'objet d'améliorations notables comme leur nouveau format 
ultra fin pour faciliter leur montage ou leur 4 LED haut rendement pour une visibilité maximale. 
L'utilisation de LED couplées à des lentilles de dispertion spécialement conçues pour ce type 
d'éclairage offre à ces feux de pénétration un faisceau d'éclairage extra large. Ces feux peuvent 
être synchronisés entre eux et leurs flashs sont programmables. 
Selon ECE R65 et classe IP 65. 
Dimensions du modèle encastrable: 
L 73 x H 34 x P 13 mm 
Dimensions du modèle en saillie: 
L 90 x H 31 x P 13,5 mm.

Feu de pénétration BST 
Ces feux de pénétration LED offrent un signalement optimal grâce à leurs 6 LED haute-
puissance. Ultra plats, les feux de signalisation BST proposent deux modèles de carters: l'un 
avec deux perçages pour montage fixe et l'autre prévu pour un montage horizontal sur support 
type cornière. Cette souplesse de montage permet de faire face à presque toutes les possibilités 
de montage. Cinq modes de clignotement alternatifs ou simultanés sont programmables 
et synchronisables entre deux feux ou plus. Le triple flash est homologué ECE R65.
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N° Article Désignation Classe de protection Version Couleur Tension Montage EUR/paire (HT)
357 047 Feux de pénétration LED BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montage en fixe orange 12/24 V vertical 189,00
357 057 Feux de pénétration LED BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montage sur support orange 12/24 V vertical 191,00
357 067 Feux de pénétration LED BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montage en fixe bleu 12/24 V vertical 196,00
357 077 Feux de pénétration LED BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montage sur support bleu 12/24 V vertical 199,00

Feux de pénétration LED - Dura 
L'un des avantages incontestables de ce 
dispositif de signalisation est bel et bien 
son multi-voltage (12/24 V) pour 36 LED 
à forte puissance et une consommation 
d'énergie minimale. Diverses cadences 
peuvent être codées du simple flash 
jusqu'au quadruple, synchronisées ou 
alternées. Les boîtiers étanches à la 
poussière et à l’eau à haute pression sont 
également montables à l'horizontal.

N° Article Désignation Classe de protection Couleur Tension EUR (HT)
360 657 Feu de pénétration LED - Dura IP6K6, IP6K7 orange 12/24 V 164,00
360 667 Feu de pénétration LED - Dura IP6K6, IP6K7 bleu 12/24 V 187,00

Feux de pénétration BST-V 
Ces feux de pénétration LED offrent un 
signalement optimal grâce à leurs 6 LED haute-
puissance. Ultra plats, les feux de signalisation 
BST proposent deux modèles de carters: l'un 
avec deux perçages pour montage fixe et l'autre 
prévu pour un montage vertical sur support type 
cornière. Cette souplesse de montage permet 
de faire face à presque toutes les possibilités 
de montage. Cinq modes de clignotement 
alternatifs ou simultanés sont programmables 
et synchronisables entre deux feux ou plus. 
Le triple flash est homologué ECE R65.
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Feux de pénétration BST 3 
La puissance des 
feux de pénétration stroboscopiques LED 
BST3 se prête à de nombreuses applications. 
Existe en deux versions de montage pour 
plus de flexibilité: carter avec trous de 
fixation pour montage définitif ou carter 
plus équerre de fixation. Il offre 5 modes 
stroboscopique, synchrones ou asynchrones. 
Homologation ECE R65.

N° Article Désignation Classe de protection Version Couleur Tension EUR/paire (HT)
357 147 Feux de pénétration LED BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montage en fixe orange 12/24 V 132,00
357 157 Feux de pénétration LED BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montage sur support orange 12/24 V 157,00
357 167 Feux de pénétration LED BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montage en fixe bleu 12/24 V 174,00
357 177 Feux de pénétration LED BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montage sur support bleu 12/24 V 185,00
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Montage en fixe

Montage sur support
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N° Article Désignation Matériel Larg. Hauteur Profondeur EUR (HT)
357 722 Support pivotant pour feux LED Lungo Alu peinture poudre noire 140 mm 40 mm 25 mm 9,90
358 702 Support encastrable pour feux LED Lungo Peinture poudre noir 175 mm 43 mm 30 mm 9,90
358 712 Support encastrable pour feux LED Lungo Alu peinture poudre noire 175 mm 43 mm 30 mm 9,90
358 742 Support de montage pour feux LED Lungo Alu 140 mm 30 mm 30 mm 4,50

K91 200/1 Module de synchronisation 12/24 V pour feux de 
pénétrations KompLED 35,00
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N° Article Désignation Couleur LED Cabochon Classe de protection L de câble Tension EUR (HT)
358 402 Feu de pénétration LED - KompLED Lungo orange orange IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 412 Feu de pénétration LED - KompLED Lungo blanc transparent IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 422 Feu de pénétration LED - KompLED Lungo bleu bleu IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 442 Feu de pénétration LED - KompLED Lungo rouge rouge IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00

N° Article Désignation Couleur LED Cabochon Classe de protection L de câble Tension EUR (HT)
358 222 Feu de pénétration LED - KompLED Lungo orange transparent IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 232 Feu de pénétration LED - KompLED Lungo bleu transparent IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 242 Feu de pénétration LED - KompLED Lungo rouge transparent IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00

1
2
3
4

Feux de pénétration LED - KompLED Lungo 
Module LED bi-voltage 12/24 V muni de 4 LEDs double flash puissantes montées dans 
un carter noir en alu avec vitre incassable en polycarbonate, câble de raccordement 
compris. Compact, faible consommation, étanche. Quintuple flash.

5

Accessoire conseillé:
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N° Article Désignation Classe de protection Couleur Tension EUR (HT)
107 200/5 Feu de pénétration LED - Série ED 3706 IP67 orange 12/24 V 96,00
107 201/5 Feu de pénétration LED - Série ED 3706 IP67 bleu 12/24 V 96,00
107 202/5 Feu de pénétration LED - Série ED 3706 IP67 blanc 12/24 V 96,00
107 205/5 Feu de pénétration LED - Série ED 3706 IP67 orange et bleu 12/24 V 119,00

Feux de pénétration LED - Série ED 3706 
Feux à éclats 6 LED ultra puissants pour de multiples applications. 
L'électronique de contrôle entièrement moulée et étanche permet 
de choisir parmis 21 modes de flashs différents et de synchroniser 
plusieurs feux entre eux. Vitre en polycarbonate antichocs, 
4 modes de fixations possibles. Livré avec kit de fixation.

N° Article Désignation Classe de protection Couleur Tension EUR (HT)
107 080/5 Feu de pénétration LED série ED 3701 IP67 orange 12/24 V 114,00
107 081/5 Feu de pénétration LED série ED 3701 IP67 bleu 12/24 V 114,00
107 085/5 Feu de pénétration LED série ED 3701 IP67 orange et bleu 12/24 V 114,00
107 082/5 Feu de pénétration LED série ED 3701 IP67 blanc 12/24 V 114,00

Feux de pénétration LED série ED 3701 
Feux de pénétrations à LED ultra plats à visser. Électronique étanche (coulée dans 
la résine), 6 LED puissantes, différents modes de flashs programmables.

Feu de pénétration LED - Série ED 3702 
Feux à éclats LED super puissants bicolore et ultra fins. 
L'électronique de contrôle entièrement moulée permet de 
choisir parmi 12 modes flashs orange, bleu ou mixte (les 2 à la 
fois). Boîtier extrêmement résistant en acier et montage par vis.

N° Article Désignation Classe de protection Couleur Tension EUR (HT)
107 100/5 Feu de pénétration LED - Série ED 3702 IP67 orange / bleu 12/24 V 149,00
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N° Article Désignation Larg. Hauteur Épaisseur Profondeur EUR (HT)
107 142/5 Fixation universelle pour feux flash Série ED 3703 90 mm 35 mm 1,5 mm 42 mm 9,90
107 147/5 Fixation universelle pour feux flash Série ED 3704/ED 3788 90 mm 35 mm 1,5 mm 47 mm 9,90

Feux de pénétration LED série ED 3703 
Les feux de pénétration LED compacts ont un 
boîtier et une lentille en polycarbonate incassable. 
Le boîtier est étanche selon la classe IP67. 
Plusieurs feux peuvent être synchronisés entre eux et 
ce feu à 3 LED propose 21 modes de flash différents.

Feux de pénétration LED série ED 3704 
Les feux de pénétration LED compacts ont un 
boîtier et une lentille en polycarbonate incassable. 
Le boîtier est étanche selon la classe IP67. 
Plusieurs feux peuvent être synchronisés entre eux et 
ce feu à 4 LED propose 30 modes de flash différents.

Feux de pénétration LED série ED 3788 
Les feux de pénétration LED compacts ont un 
boîtier et une lentille en polycarbonate incassable. 
Le boîtier est étanche selon la classe IP67. 
Plusieurs feux peuvent être synchronisés entre 
eux et ce feu à 8 LED réparties en 2 rangées 
de 4 propose 62 modes de flash différents.

N° Article Désignation Classe de protection Couleur Tension EUR (HT)
107 120/5 Feu de pénétration LED série ED 3704 IP67 orange 12/24 V 51,00
107 121/5 Feu de pénétration LED série ED 3704 IP67 bleu 12/24 V 51,00
107 122/5 Feu de pénétration LED série ED 3704 IP67 blanc 12/24 V 51,00
107 123/5 Feu de pénétration LED série ED 3704 IP67 rouge 12/24 V 51,00

N° Article Désignation Classe de protection Couleur Tension EUR (HT)
107 090/5 Feu de pénétration LED série ED 3788 IP67 orange 12/24 V 91,00
107 091/5 Feu de pénétration LED série ED 3788 IP67 bleu 12/24 V 91,00
107 092/5 Feu de pénétration LED série ED 3788 IP67 blanc 12/24 V 91,00
107 093/5 Feu de pénétration LED série ED 3788 IP67 rouge 12/24 V 91,00

N° Article Désignation Classe de protection Couleur Tension EUR (HT)
107 110/5 Feu de pénétration LED série ED 3703 IP67 orange 12/24 V 45,00
107 111/5 Feu de pénétration LED série ED 3703 IP67 bleu 12/24 V 45,00
107 112/5 Feu de pénétration LED série ED 3703 IP67 blanc 12/24 V 45,00
107 113/5 Feu de pénétration LED série ED 3703 IP67 rouge 12/24 V 45,00

1
2

Accessoire conseillé:

Fe
ux

 d
e 

pé
né

tra
tio

n 
LE

D 



173172

35

93 15

35

120 15

61

120 15

1
2

47

147

127
29

64

30

142

112

105

27

max. 30°

120°

ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024 SÉCURITÉ

Feux de pénétration série 
ED 3794 UltraFlex 
Ce feu de pénétration UltraFlex LED est un 
flash de signalisation directionnel polyvalent. 
Son carter en silicone permet un montage 
sur des surfaces incurvées jusqu’à 120° avec 
du ruban adhésif à très haute adhérence 3M. 
Le montage sur des surfaces planes peut se 
faire à l'aide du support fourni. Les 12 LED 
bicolores offrent un flux lumineux exceptionnel 
et peuvent flasher de 69 façons différentes. 
Un mode de synchronisation est également 
inclus. Carter moulé étanche certifié IP67/
IP69K pour résister à toutes les conditions.
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N° Article Désignation Matériel EUR/paire (HT)
358 792 Support de montage pour feux LED (paire) Alu argenté 5,90

Feux de pénétration LED - 
Série 3812 
Modules de flash lumineux à 
prix incroyablement bas, avec un module 
Quatro-flashs à visser, électronique intégrée, 
étanche, équipé du câble de connexion.  
Boîtier en polycarbonate - 
20 LED par module, quadruple flash 
et 13 séquences programmables.

N° Article Désignation Classe de protection Couleur Tension EUR (HT)
107 070/4 Feu de pénétration LED - Série ED 5000 IP67 orange 12/24 V 59,00
107 071/4 Feu de pénétration LED - Série ED 5000 IP67 bleu 12/24 V 59,00
107 072/4 Feu de pénétration LED - Série ED 5000 IP67 blanc 12/24 V 59,00

Feux de pénétration LED - 
Série ED 5000 
Feux pénétrants haute performance 
contenant 6 LED et 10 modes de 
fonctionnement, montage en saillie 
ou encastrable. Carter alu et vitre 
en polycarbonate quasi incassable. 
Électronique de gestion intégrée et 
moulée étanche. Équerre de fixation incl.

sans homologation

Accessoire conseillé:

N° Article Désignation Classe de protection Couleur Tension EUR (HT)
107 130/5 Feu de pénétration LED - Série 3812 IP67 orange 12/24 V 99,00
107 131/5 Feu de pénétration LED - Série 3812 IP67 bleu 12/24 V 99,00
107 132/5 Feu de pénétration LED - Série 3812 IP67 blanc 12/24 V 99,00
107 133/5 Feu de pénétration LED - Série 3812 IP67 rouge 12/24 V 99,00

N° Article Désignation Classe de protection Couleur Tension EUR (HT)
107 180/3 Feu de pénétration LED série ED 3794 IP67, IP69K orange/bleu 12/24 V 139,00
107 181/3 Feu de pénétration LED série ED 3794 IP67, IP69K orange/blanc 12/24 V 139,00
107 182/3 Feu de pénétration série ED 3794 IP67, IP69K bleu/rouge 12/24 V 139,00
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ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024SÉCURITÉ

N° Article Désignation Matériel EUR/paire (HT)
358 792 Support de montage pour feux LED (paire) Alu argenté 5,90

N° Article Désignation Classe de protection Couleur Tension EUR (HT) EUR/Lot (HT)
107 150/5 Feu de pénétration LED - Série ED 5100 IP67 orange 12/24 V 119,00
107 155/5 Feu de pénétration LED - Série ED 5100, 4 pces IP67 orange 12/24 V 449,00

Feux de pénétration LED - 
Série ED 5100 
Ce feu de pénétration LED d'angle vous 
rend visible à 360° en étant monté 
aux 4 coins de votre véhicule, il est alors 
homologué comme R65 catégorie T (gyro 
à éclat). En ne montant que 2 feux soit 
à l'avant ou à l'arrière du véhicule, vous 
êtes visible à 270° et les feux sont 
alors homologués R65 catégorie HT ou 
conventionnellement en catégorie X (feu 
de pénétration balisage). Programmation 
de 6 modes de flash différents, ce feu est 
fourni avec son support de montage en 
inox réglable dans les deux directions.

Feux de pénétration LED - 
SD 24 
Ces feux de pénétration extra-
plats sont munis de 24 LED 
puissantes. Ils proposent 8 modes de 
clignotements en phasé et déphasé. 
L'électronique est moulée dans de la 
résine étanche.  
Câble de connexion incl.

N° Article Désignation Classe de protection Couleur Tension EUR (HT)
358 015 Feu de pénétration LED - SD 24 IP67 orange 12/24 V 109,00
358 025 Feu de pénétration LED - SD 24 IP67 bleu 12/24 V 109,00

Accessoire conseillé:

Feux de pénétration LED - 
Série ED 5050 
Feux de pénétration ultra plat spécial 
montage facile dans la calandre. 
Électronique moulée dans résine donc 
étanche. Équerre de fixation et vis incl. 
9 LED pour 10 modes de clignotement. 
Dans le modèle 107165/5 il y a 18 LED 
pour 12 modes de clignotement.

N° Article Désignation Classe de protection Couleur Tension EUR (HT)
107 160/5 Feu de pénétration LED - Série ED 5050 IP67 orange 12/24 V 96,00
107 161/5 Feu de pénétration LED - Série ED 5050 IP67 bleu 12/24 V 96,00
107 162/5 Feu de pénétration LED - Série ED 5050 IP67 blanc 12/24 V 96,00
107 165/5 Feu de pénétration LED - Série ED 5050 IP67 orange / bleu 12/24 V 116,00
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ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024 SÉCURITÉ

N° Article Désignation Classe de protection Couleur Tension EUR (HT)
359 205 Feux de pénétration LED - Série VigiLED II IP67 orange 12/24 V 79,00
359 215 Feux de pénétration LED - Série VigiLED II IP67 bleu 12/24 V 79,00
359 195 Feux de pénétration LED - Série VigiLED II IP67 blanc 12/24 V 79,00

Feux de pénétration LED - 
Série VigiLED II 
Feu de pénétration à 4 LED haute-
puissance pour montage en surface. 
24 modes de flashs différents pouvant 
être synchronisés ou reproduits en 
alternance lorsque plusieurs modules 
LED sont connectés ensemble. 
Le boîtier alu et la vitre en polycarbonate 
garantissent une longue durée de vie.
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Double Flash LED mobile, taille basse 
Feu d'avertissement clignotant LED comprenant deux modules de 18 LED, prévu pour être monté 
soit fixe, soit en mobile grâce aux ventouses pour fixation rapide sur pare-brise. L'interrupteur est 
monté sur le câble allume-cigare. Un bouton poussoir permet de choisir l'un des 22 modes de 
clignotement.  
Dimensions: L 310x l 64 x H 107mm.

Double Flash LED mobile, taille basse 
Feu d'avertissement clignotant LED comprenant un module de 9 LED, prévu pour être monté soit 
fixe, soit en mobile grâce aux ventouses pour fixation rapide sur pare-brise. L'interrupteur est 
monté sur le câble allume-cigare. Un bouton poussoir permet de choisir l'un des 22 modes de 
clignotement qu'offre ce feu à très faible consommation (0,55 A).  
Dimensions: L 170 x l 64 x H 107 mm.

N° Article Désignation Classe de protection Couleur Tension EUR (HT)
360 625 Double Flash LED mobile, taille basse IP67 orange 12/24 V 89,00
360 635 Double Flash LED mobile, taille basse IP67 bleu 12/24 V 89,00

N° Article Désignation Classe de protection Couleur Tension EUR (HT)
360 675 Double Flash LED mobile, taille basse IP67 orange 12/24 V 125,00
360 685 Double Flash LED mobile, taille basse IP67 bleu 12/24 V 125,00

Feux de pénétration LED - 
Série SecuriLED II 
Grands modules flash à 8 LED de 
puissance pour montage en surface. 
Excellente visibilité malgré une faible 
consommation d'énergie. Sept modes 
différents de flashs qui peuvent être 
synchronisés ou reproduits en alternance 
lorsque plusieurs modules LED sont 
connectés ensemble. Le boîtier et le 
cabochon sont en polycarbonate.

N° Article Désignation Classe de protection Couleur Tension EUR (HT)
357 625 Feux de pénétration LED - Série SecuriLED II IP67, IP69K orange 12/24 V 104,00
357 635 Feux de pénétration LED - Série SecuriLED II IP67, IP69K bleu 12/24 V 104,00
357 645 Feux de pénétration LED - Série SecuriLED II IP67, IP69K blanc 12/24 V 104,00
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N° Article Désignation Version EUR (HT)
301 055 Equerre de montage pour feux flash ANT Pro Acier noir 5,90
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Feux de pénétration LED ANT Pro 
Feu de pénétration à 3 LED ultra puissantes dont l'électronique imperméabilisée par 
résine reste au sec dans son boîtier alu. Montage à ras de la carrosserie grâce au joint 
torique en caoutchouc, 13 cadences de clignotements programmables, synchrones ou 
non. Montage possible à l'aide d'un support en option. Homologuation R65 et IP67.

Joint torique de montage Ø 36 mm

Accessoire conseillé:

N° Article Désignation Classe de protection Couleur Tension EUR (HT)
301 005 Feu de pénétration LED - ANT Pro IP67 orange 12/24 V 62,00
301 015 Feu de pénétration LED - ANT Pro IP67 bleu 12/24 V 62,00
301 025 Feu de pénétration LED - ANT Pro IP67 blanc 12/24 V 62,00

Mini-Modules flash LED 
Mini-Modules flash LED disponibles en 2 formes différentes. 
Incroyablement compacts, ces mini-flashs composés de 3 ou 6 LED forte puissance 
sont étanches. Fixation rapide et sûre à l'aide du puissant autocollant 3M. Mini taille & 

maxi puissance !

N° Article Désignation Classe de protection Type Couleur Dimensions Tension EUR (HT)
107 001/4 Mini-Module flash LED IP66 Ellipse orange 26 x 60 x 10 mm 12/24 V 64,00
107 002/4 Mini-Module flash LED IP66 Ellipse bleu 26 x 60 x 10 mm 12/24 V 64,00
107 009/4 Mini-Module flash LED IP66 Cube orange 41 x 54 x 10 mm 12/24 V 84,00
107 010/4 Mini-Module flash LED IP66 Cube bleu 41 x 54 x 10 mm 12/24 V 84,00

1
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N° Article Désignation Classe de 
protection

Couleur Tension EUR (HT)

107 050/5 Feu de pénétration LED - Série 3750 IP67 orange 12/24 V 109,00
107 051/5 Feu de pénétration LED - Série 3750 IP67 bleu 12/24 V 109,00
107 052/5 Feu de pénétration LED - Série 3750 IP67 blanc 12/24 V 109,00
107 053/5 Feu de pénétration LED - Série 3750 IP67 rouge 12/24 V 109,00

N° Article Désignation Couleur Tension EUR (HT)
107 065/5 LED à encastrer série ED0011 orange 12/24 V 83,00
107 066/5 LED à encastrer série ED0011 bleu 12/24 V 83,00
107 067/5 LED à encastrer série ED0011 blanc 12/24 V 83,00
107 068/5 LED à encastrer série ED0011 rouge 12/24 V 83,00

Feux de pénétration LED - Série 3750 
Feux flash LED surpuissants, ronds, très design, encastrables ou montage en 
saillie, 21 modes de clignotements différents, synchronisés ou alternants, 4 m de 
câble, électronique étanche moulée dans la résine. Équerre de fixation incl.

LED à encastrer série ED0010 
Ces flashs LED à encastrer dans les optiques du véhicule sont étanches et peuvent 
flasher à double ou quadruple flash avec un effet avertisseur surprenant ! Disponibles 
en orange, bleu, blanc ou rouge, longueur 18 mm et 16 fréquences réglables.

N° Article Désignation Couleur Tension EUR (HT)
107 060/5 LED à encastrer série ED0010 orange 12/24 V 83,00
107 061/5 LED à encastrer série ED0010 bleu 12/24 V 83,00
107 062/5 LED à encastrer série ED0010 blanc 12/24 V 83,00
107 063/5 LED à encastrer série ED0010 rouge 12/24 V 83,00

LED à encastrer série ED0011 
Ces flashs LED à encastrer dans les optiques du véhicule sont étanches et peuvent 
flasher à double ou quadruple flash avec un effet avertisseur surprenant ! Disponibles 
en orange, bleu, blanc ou rouge, longueur 51 mm et 16 fréquences réglables.
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ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024SÉCURITÉ

Objectif 110°
IP 68

Objectif 110°
IP 68

N° Article Désignation Tension EUR (HT)
339 643 Système vidéo de recul couleur CRV 7005, kit complet 12/24 V 529,00

N° Article Désignation Tension EUR (HT)
339 754 Système vidéo de recul couleur CRV 7012, kit complet 12/24 V 399,00

N° Article Désignation Tension EUR (HT)
339 764 Kit système vidéo de recul couleur CRV 7005M pour utilitaires 12/24 V 499,00
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Kit CRV 7005 
Système couleur avec écran TFT 7" 
 
Caméra: L 76 x H 73 x P 85 mm 
Moniteur: L 200 x H 115 x P 29 mm

Kit système vidéo de recul couleur 
CRV 7005M pour utilitaires 
Système couleur avec écran TFT 7" et caméra spéciale 
utilitaire. 
  
Caméra: L 210 x H 135 x P 50 mm 
Moniteur: L 200 x H 115 x P 29 mm

Kit système vidéo de recul couleur CRV 7012 
Système couleur avec écran TFT 7". 
  
Caméra: L 76 x H 73 x P 85 mm 
Moniteur: L 180 x H 121 x P 23 mm

Caméras de recul 
- Plus grande sécurité en marche arrière ou lors du chargement panier 
- Kit complet ProLux 
- Caméra couleur et écran TFT couleur avec un menu en 7 langues 
- Fonctionne en 12/24 V, 20 m de câble 
- Objectif grand angle (120°) avec amplificateur de luminosité 
- Caméra équipée d'un micro, l'écran d'un haut-parleur 
- Mise en marche automatique avec la marche arrière 
- Rajout d'une 2ème caméra possible - double image à l'écran

Objectif 110°
IP 68
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N° Article Désignation Tension Volume sonore EUR (HT)
150 401/2 Alarme de recul 12/24 V 90/78 dB(A) 69,00

N° Article Désignation Mise hors tension Tension Volume sonore EUR (HT)
950 001/5 Alarme de recul non 12/24 V 82 - 102 dB(A) 49,00
520 004 Hautparleur pour alarme de recul oui 12/24 V 97 dB(A) 49,00

Alarmes de recul 
Faites votre marche arrière en toute sécurité ! Emet un signal 
d'avertissement fort et régulier. Le boîtier est étanche et l'intensité du 
signal s'adapte automatiquement au bruit environnant. Les articles 
signalés dans le tableau peuvent fonctionner en mode silence la 
nuit en passant la marche arrière deux fois successivement.

Camera DBC - couleur 
Caméra couleur avec capot de protection automatique et ses LED 
infrarouge d'éclairage nocturne, angle de vision 120°, 12 Volts, micro 
intégré. 
Dimensions: L 110 x H 85 x P 75 mm

Alarme de recul avec mode nocturne 
Alarme de recul à 2 volumes (90/78 dB), pour le jour 
et la nuit. En passant une deuxième fois la marche 
arrière le volume descend à 78 dB.

N° Article Désignation Version Tension EUR (HT)
339 895 Caméra DBC - couleur 20 m de câble incl. 12 V 399,00

Obligatoire en Autriche !
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Système couleur avec écran plat TFT 7". Possibilité de 
brancher 4 caméras et d'afficher les 4 images simultanément. 
  
- Caméra: L 69 x H 42 x P 60 mm. 
- Moniteur: L 197 x H 134 x P 28 mm 
- Boîtier de connexion: L 154 x H 23 x P 105 mm

Objectif 130°
IP 68

N° Article Désignation Tension EUR (HT)
339 304 Système vidéo de recul couleur CRV 7000 12/24 V 899,00

Vue d'un moniteur 
recevant 2 signaux vidéos

Boîte de connexion
1 Camera (339873) incl.
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N° Article Désignation EUR (HT)
335 198 TRUCKMATE PRO S6900 - kit incluant caméra de recul et convertisseur 799,00

TRUCKMATE PRO S6900 - kit incluant caméra de recul et convertisseur 
Ce kit comprend un GPS PL, le TRUCKMATE PRO S6900, une 
caméra de recul couleur ainsi qu'un convertisseur.

TRUCKMATE PRO S6900 
Le TRUCKMATE PRO S6900 crée un itinéraire en fonction des 
caractéristiques spécifiques de votre camion en fonction de la largeur 
et des restrictions de hauteur des routes, ce qui permet d'éviter 
les ponts bas, les tunnels interdits, les limitations de poids et de 
nombreux autres dangers. Les avertissements d'itinéraire sont indiqués 
même si aucune destination n'a été saisie ! Indication des aires de 
repos, stations-service, snacks et toilettes pour chauffeurs routiers. 
NOUVEAU: Installation au moyen d'un support magnétique actif sur le 
pare-brise, le câble ne vous gênera plus. Kit mains libres Bluetooth®.

Livraison comprenant: 
1 x GPS TRUCKMATE PRO S6900 
1 x Caméra de recul 
1 x Convertisseur 24/12 V 
1 x 20 m de câble

N° Article Désignation Display Dimensions Poids EUR (HT)
335 188 TRUCKMATE PRO S6900 7 " 188 x 114 x 17 mm 0,322 kg 599,00

En route dans toute 
l'europe en toute 

sécurité !
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An
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Pour sécuriser les véhicules retirés de la circulation pour cause de non respect du code de la route. 
Vous pouvez vous assurer que les automobilistes garés en infraction, dont le véhicule est désormais à 
votre charge, vont s'acquitter des frais avant de récupérer leur véhicule. Si le véhicule ne peut être rangé 
sur un parking clôturé, utilisez le sabot Bulldog pour sécuriser le véhicule jusqu'au règlement des frais.

Autoclamp 
Le sabot Autoclamp existe en deux tailles, maxi 20 " Ø et 255 mm de 
largeur. Il couvre une partie des boulons de roue de telle sorte qu’un 
démontage de la roue n’est pas possible lorsque le sabot est en place.

Wheelclamp 
Le sabot Wheelclamp est prévu pour des roues de 12" à 17" et d'une 
largeur maxi de 220 mm. Lorsque ce sabot est en place, le démontage 
de la roue n’est pas possible car il couvre entièrement les boulons 
de roue. Sa robustesse empêche de rouler avec le sabot en place.

Barrure de semi-remorque 
Protégez vos remorques avec le sabot Bulldog. 
Entièrement fait en acier trempé, massif, traitement anti-corrosion 
muni d'une serrure de sécurité. Facile et rapide à installer.

N° Article Désignation D Ø Matériel Taille jante Roue Ø Largeur roue EUR (HT)
610 104 Sabot Autoclamp Plaque acier 150 mm Acier maxi 17 " max. 640 mm 145 - 205 mm 199,00
610 704 Sabot Autoclamp Plaque 280 mm Acier maxi 20 " max. 740 mm 155 - 255 mm 235,00

N° Article Désignation Matériel Taille jante Roue Ø Largeur roue EUR (HT)
610 204 Sabot de roue Wheelclamp Acier maxi 17 " max. 640 mm 140 - 220 mm 345,00

N° Article Désignation Matériel Poids EUR (HT)
610 804 Barrure de semi-remorque Acier trempé 5,5 kg 219,00

1
2

N° Article Désignation Matériel Largeur roue EUR (HT)
610 004 Sabot Euroclamp Acier 135 - 230 mm 175,00

Euroclamp 
Pour sécuriser les véhicules retirés de la circulation pour cause de 
non respect du code de la route. Vous pouvez vous assurer que les 
automobilistes garés en infraction, dont le véhicule est désormais à 
votre charge, vont s'acquitter des frais avant de récupérer leur véhicule. 
Si le véhicule ne peut être rangé sur un parking clôturé, utilisez le sabot 
Bulldog pour sécuriser le véhicule jusqu'au règlement des frais.
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N° Article Désignation Version Matériel EUR (HT)
610 853 Antivol pour remorque à timon (anneau de remorquage) pour oeillet 40 mm DIN zingué 39,90

Antivols pour remorque 
Antivol pour remorque attelée et non attelée. Solide et compact, le montage est 
simple et rapide. Modèle galvanisé livré avec cadenas disque en acier inoxydable. 
Idéal pour protéger contre le vol vos remorques attelées ou non.

Antivol pour remorque à timon 
(anneau de remorquage) 
Empêche le déplacement ou le vol de vos 
remorques. Compatible avec tout timon muni 
d'un anneau 40 mm DIN.  
Version zinguée, cadenas rond incl.

N° Article Désignation Version EUR (HT)
619 503 Antivol pour remorque non attelée 17,90
619 703 Antivol pour remorque attelée et détellée 42,90

1
2

N° Article Désignation Ø EUR (HT)
240 801 Miroir multi-usages rond 300 mm 72,00
240 821 Miroir multi-usages rond 400 mm 82,00

N° Article Désignation Dimensions EUR (HT)
240 861 Miroir panoramique 270 x 240 x 75 mm 82,00

Miroir multi-usages 
Miroir convexe permettant de faire différents contrôles visuels 
en éliminant les angles morts. Peut servir à vérifier le bon 
état des feux d'un véhicule sans quitter le poste de conduite 
par exemple. Surveillance bureau, couloirs, allées, sorties de 
garage, rayonnages en atelier, circulation de véhicules, autant 
d'applications pratiques de ce miroir livré avec son kit de fixation.

Col de cygne fourni.

Miroir panoramique 
Ce miroir panoramique peut vous éviter bien des soucis 
sur votre dépanneuse. D'un seul coup d’œil vous pourrez 
estimer la distance entre votre treuil et la voiture qu'il charge. 
Contrôle parfait des manœuvres, chargement efficace et rapide, 
simple à mettre en place il permet une vision directe des obstacles 
aux alentours à 180°. Kit de montage sur flyer ou cabine incl.

Pratique
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N° Article Désignation Larg. Long. EUR/ml (HT) EUR (HT)
651 003 Bande autocollante 50 mm 3,50
651 023 Bande autocollante 150 mm 8,90
651 041 Bande autocollante 75 mm 600 mm 3,90
651 061 Bande autocollante 150 mm 600 mm 6,90

N° Article Désignation Larg. EUR/ml (HT)
651 105 Rouleau Safety-Walk 152 mm 19,90
651 125 Rouleau Safety-Walk 305 mm 34,90

N° Article Désignation Contenu Couleur EUR (HT)
651 135 Antidérapant + fixateur 5,0/0,5 kg Noir RAL 9005 194,00
651 175 Primaire 2 composants Phosphate de zinc -  Résine Epoxi 2,0/0,4 kg Anthracite RAL 7016 54,00
651 193 Pistolet pulvérisateur 1 l 49,00

Rouleaux antidérapants Safety-Walk 
Rouleaux antidérapants dans la qualité 3M. Cette version spécialement 
souple, déformable et autocollante s’adapte parfaitement à toutes les 
surfaces, même irrégulières comme p.e. les tôles striées. 
Vendu au mètre !
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Revêtement antidérapant 
Verni à deux composants donnant une adhérence excellente, 
un durcissement, une étanchéité ainsi qu’une forte résistance 
aux intempéries et aux produits chimiques pour un revêtement antichoc 
et antidérapant. Peut être appliqué rapidement et simplement avec un 
pistolet de peinture pour protection de base (grosse buse). Couleur 
RAL 9005 noir profond. 
Un pot suffit pour environ 5 m². Le surface à couvrir doit 
être préalablement enduite d'un apprêt (651175).

Bandes antidérapantes 
Autoadhésives, robustes et de très bonne qualité, ces bandes sont 
idéales pour recouvrir de petites surfaces glissantes à sécuriser comme 
p.e. marches, marchepieds, surfaces lisses de carrosserie, plateaux etc.

1
2
3
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Élingues sans fin 
Nos élingues sans fin Polytex sont fabriquées selon la norme 
DIN EN 1492-2. Le matériau polyester (PES) a un excellent effet 
isolant et est très résistant. Elles sont très légères et souples, ce 
qui garantit une manipulation aisée. En outre, nos élingues sans fin 
Polytex ménagent la surface de la charge et ont une longue durée de 
vie. Le matériau résiste à des températures de + 100 °C à -40 °C, ne 
perd pas de sa solidité lorsque les élingues sont humides et résiste 
largement aux acides minéraux et aux rayons UV. Nos élingues sans fin 
Polytex sont idéales pour le levage, le dégagement et la traction, elles 
sont robustes et ont une longue durée de vie.  
Les indications de charge (WLL) dans le tableau correspondent 
à une suspension simple et directe. Version avec simple ou 
double couche protectrice par imprégnation de PU.
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N° Article Désignation WLL en direct Long. utile Taille Manchon de protection Coefficient de sécurité EUR (HT)
530 095 Élingue rondes sans fin 1000 kg 0,5 m 1 m simple couche protectrice 7:1 3,50
530 105 Élingue rondes sans fin 1000 kg 1 m 2 m simple couche protectrice 7:1 4,90
530 125 Élingue rondes sans fin 1000 kg 1,5 m 3 m simple couche protectrice 7:1 5,80
530 145 Élingue rondes sans fin 1000 kg 2 m 4 m simple couche protectrice 7:1 7,20
530 155 Élingue rondes sans fin 1000 kg 2,5 m 5 m simple couche protectrice 7:1 10,90
530 165 Élingue rondes sans fin 2000 kg 1 m 2 m simple couche protectrice 7:1 5,90
530 185 Élingue rondes sans fin 2000 kg 1,5 m 3 m simple couche protectrice 7:1 8,70
530 205 Élingue rondes sans fin 2000 kg 2 m 4 m simple couche protectrice 7:1 10,90
530 215 Élingue rondes sans fin 2000 kg 3 m 6 m simple couche protectrice 7:1 16,20
530 195 Élingue rondes sans fin 2000 kg 4 m 8 m simple couche protectrice 7:1 19,70
530 225 Élingue rondes sans fin 3000 kg 1,5 m 3 m simple couche protectrice 7:1 10,90
530 245 Élingue rondes sans fin 3000 kg 2 m 4 m simple couche protectrice 7:1 14,20
530 265 Élingue rondes sans fin 3000 kg 3 m 6 m simple couche protectrice 7:1 21,50
530 255 Élingue rondes sans fin 3000 kg 4 m 8 m simple couche protectrice 7:1 26,30
530 465 Élingue rondes sans fin 4000 kg 1 m 2 m simple couche protectrice 7:1 12,20
530 485 Élingue rondes sans fin 4000 kg 1,5 m 3 m simple couche protectrice 7:1 14,30
530 505 Élingue rondes sans fin 4000 kg 2 m 4 m simple couche protectrice 7:1 17,60
530 525 Élingue rondes sans fin 4000 kg 3 m 6 m simple couche protectrice 7:1 26,40
530 545 Élingue rondes sans fin 4000 kg 4 m 8 m simple couche protectrice 7:1 31,90
530 565 Élingue rondes sans fin 4000 kg 5 m 10 m simple couche protectrice 7:1 41,80
530 625 Élingue rondes sans fin 5000 kg 2 m 4 m double couche protectrice 7:1 23,10
530 645 Élingue rondes sans fin 5000 kg 3 m 6 m double couche protectrice 7:1 33,00
530 665 Élingue rondes sans fin 5000 kg 4 m 8 m double couche protectrice 7:1 45,00
530 685 Élingue rondes sans fin 5000 kg 5 m 10 m double couche protectrice 7:1 52,80
530 285 Élingue rondes sans fin 6000 kg 2 m 4 m double couche protectrice 7:1 30,50
530 305 Élingue rondes sans fin 6000 kg 3 m 6 m double couche protectrice 7:1 40,70
530 325 Élingue rondes sans fin 6000 kg 4 m 8 m double couche protectrice 7:1 53,90
530 345 Élingue rondes sans fin 6000 kg 5 m 10 m double couche protectrice 7:1 68,20
530 355 Élingue rondes sans fin 6000 kg 6 m 12 m double couche protectrice 7:1 81,40
530 385 Élingue rondes sans fin 8000 kg 3 m 6 m double couche protectrice 7:1 53,90
530 405 Élingue rondes sans fin 8000 kg 4 m 8 m double couche protectrice 7:1 74,80
530 425 Élingue rondes sans fin 8000 kg 5 m 10 m double couche protectrice 7:1 92,40
530 445 Élingue rondes sans fin 8000 kg 6 m 12 m double couche protectrice 7:1 97,90
530 705 Élingue rondes sans fin 10000 kg 4 m 8 m double couche protectrice 7:1 101,90
530 715 Élingue rondes sans fin 10000 kg 5 m 10 m double couche protectrice 7:1 126,50
530 725 Élingue rondes sans fin 10000 kg 6 m 12 m double couche protectrice 7:1 163,90

Accessoires voir P. 204/212
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N° Article Désignation WLL en traction droite WLL en U Long. Larg. Coefficient de sécurité EUR (HT)
510 205 Sangle de levage 1000 kg 2000 kg 2 m 30 mm 7:1 9,50
510 225 Sangle de levage 1000 kg 2000 kg 3 m 30 mm 7:1 12,50
510 245 Sangle de levage 1000 kg 2000 kg 4 m 30 mm 7:1 15,00
510 255 Sangle de levage 1000 kg 2000 kg 5 m 30 mm 7:1 17,50
510 305 Sangle de levage 2000 kg 4000 kg 2 m 60 mm 7:1 14,50
510 325 Sangle de levage 2000 kg 4000 kg 3 m 60 mm 7:1 18,00
510 345 Sangle de levage 2000 kg 4000 kg 4 m 60 mm 7:1 23,00
510 355 Sangle de levage 2000 kg 4000 kg 5 m 60 mm 7:1 27,00
510 375 Sangle de levage 2000 kg 4000 kg 6 m 60 mm 7:1 33,20
510 385 Sangle de levage 2000 kg 4000 kg 8 m 60 mm 7:1 40,50
510 405 Sangle de levage 3000 kg 6000 kg 2 m 90 mm 7:1 21,00
510 425 Sangle de levage 3000 kg 6000 kg 3 m 90 mm 7:1 27,00
510 445 Sangle de levage 3000 kg 6000 kg 4 m 90 mm 7:1 33,00
510 465 Sangle de levage 3000 kg 6000 kg 6 m 90 mm 7:1 46,50
510 485 Sangle de levage 3000 kg 6000 kg 8 m 90 mm 7:1 53,00
510 505 Sangle de levage 4000 kg 8000 kg 4 m 120 mm 7:1 49,00
510 525 Sangle de levage 4000 kg 8000 kg 6 m 120 mm 7:1 69,00
510 545 Sangle de levage 4000 kg 8000 kg 8 m 120 mm 7:1 93,50
510 565 Sangle de levage 4000 kg 8000 kg 10 m 120 mm 7:1 136,00
510 585 Sangle de levage 4000 kg 8000 kg 12 m 120 mm 7:1 150,00
510 605 Sangle de levage 6000 kg 12000 kg 6 m 180 mm 7:1 153,00
510 625 Sangle de levage 6000 kg 12000 kg 8 m 180 mm 7:1 185,00
510 645 Sangle de levage 6000 kg 12000 kg 10 m 180 mm 7:1 209,00
510 665 Sangle de levage 6000 kg 12000 kg 12 m 180 mm 7:1 249,00
510 695 Sangle de levage 8000 kg 16000 kg 4 m 240 mm 7:1 129,00
510 705 Sangle de levage 8000 kg 16000 kg 6 m 240 mm 7:1 149,00
510 725 Sangle de levage 8000 kg 16000 kg 8 m 240 mm 7:1 189,00
510 745 Sangle de levage 8000 kg 16000 kg 10 m 240 mm 7:1 219,00
510 765 Sangle de levage 8000 kg 16000 kg 12 m 240 mm 7:1 325,00
510 805 Sangle de levage 10000 kg 20000 kg 4 m 300 mm 7:1 159,00
510 815 Sangle de levage 10000 kg 20000 kg 6 m 300 mm 7:1 210,90
510 835 Sangle de levage 10000 kg 20000 kg 8 m 300 mm 7:1 225,00
510 855 Sangle de levage 10000 kg 20000 kg 10 m 300 mm 7:1 269,00
510 875 Sangle de levage 10000 kg 20000 kg 12 m 300 mm 7:1 319,00
510 895 Sangle de levage 10000 kg 20000 kg 14 m 300 mm 7:1 359,00

Sangles de levage 
Nos sangles Polytex sont confectionnées conformément à la norme DIN EN 1492-1. Cousu en double couche 
le polyester (PES) a un excellent effet isolant, est très solide et extrêmement résistant. Nos sangles sont 
légères, souples et flexibles ce qui garantit une manipulation agréable. De plus, nos sangles Polytex ménagent 
les surfaces en contact avec elles et ont une longue durée de vie: elles résistent à des températures allant 
de + 100 °C à -40 °C, conservent leurs caractéristiques lorsqu'elle sont humides et résistent parfaitement 
aux acides minéraux et aux rayons UV. Les boucles renforcées augmentent leur durée de vie. Nos sangles 
Polytex robustes et durables sont idéales pour le levage, le halage et le dépannage en général.

Accessoires voir P. 204
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N° Article Désignation Version Larg. Long. WLL en U EUR (HT) EUR/paire (HT)
500 105 Sangle de dégagement avec boucles 200 mm 3,6 m maxi 2500 kg 75,90
500 115 Sangle de dégagement pour palonnier avec boucles 200 mm 2,5 m maxi 2500 kg 75,90
500 035 Sangle double épaisseur avec maille de tête 80 mm 3,6 m maxi 4000 kg 89,00
500 055 Sangle de dégagement avec maille de tête 200 mm 3,6 m maxi 2500 kg 99,00
500 045 Manchon de protection (jeu de 2) 80 mm 0,5 m 20,00
500 075 Manchon de protection (jeu de 2) 200 mm 0,5 m 53,00

N° Article Désignation Version Larg. Long. WLL en U EUR (HT)
500 065 Tapis de levage spécial avec boucles 300 mm 4,1/4,6/5,1 m maxi 2500 kg 115,00

Sangles de dégagement 
Existent en deux versions à savoir avec 2 mailles de têtes ou bien 
avec 2 boucles renforcées pour soulever par le toit des véhicules accidentés. 
Nous vous recommandons également le manchon de protection velcro si le 
véhicule à dégager est fortement endommagé et présente des arrêtes vives.

Tapis de levage spécial 
Pour soulever les véhicules par le bas de caisse à l'aide d'une grue. Tapis de levage universel 
dont la longueur est réglable à l'aide de 3 points d'élingage différents (boucles) de 4,1 à 5,1 m. 
Sa grande largeur de 300 mm permet une bonne répartition de la charge, cependant lors de l'utilisation 
souvenez-vous que les bas de caisse sont particulièrement fragiles.

Tapis de levage avec traverse 
Conçu pour soulever tout véhicule par le toit. L'usage de la traverse réduit considérablement les 
forces appliquées sur le toit et évite ainsi tout dégradation de celui-ci. Cette traverse télescopique 
(1,2 m - 1,8 m) en trois parties se range facilement. La traverse peut-être mise en place par une seule 
personne. Ce tapis de par sa conception possède une grande résistance à l'usure ce qui prolonge 
considérablement sa durée de vie. Bien sûr vous pouvez utiliser le tapis de levage sans la traverse.

N° Article Désignation Version Larg. Long. WLL en U EUR/Kit (HT)
501 005 Tapis de levage avec traverse télescopique avec boucles 200 mm 4,7 m maxi 2500 kg 219,00

1
1
2
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Conçu pour le levage des voitures à l'aide d'un palonnier, 
muni de 2 anneaux métaliques Delta de 22 mm de diamètre. 
Les anneaux larges permettent de maintenir la sangle à plat et donc 
de répartir les efforts sur toute la largeur de la sangle pour éviter 
d'abîmer le bas de caisse. Version renforcée double épaisseur !

N° Article Désignation Long. Poids/pce EUR/paire (HT)
600 585 Cornières de protection (paire) 750 mm 6,8 kg 384,00

Cornières de protection 
Cornières en alu pour dépannage de fourgons ou 
remorques à parois rigides, évite toute dégradation lors du 
soulèvement de cargaison fragile. S'utilise avec des sangles 
allant jusqu'à 400 mm de large. Livrées par paire.

Tapis de levage, anneaux métal Delta, ajustable 
Conçu pour le levage des voitures à l'aide d'un palonnier, 
muni de 2 anneaux métaliques Delta de 22 mm de diamètre. 
Les anneaux larges permettent de répartir les efforts sur 
toute la largeur de la sangle et évitent la déformation du 
bas de caisse. 3 longueurs ajustables pour le rééquilibrage 
de la charge. Version renforcée double épaisseur !

N° Article Désignation Version Larg. Long. WLL en U EUR (HT)
501 785 Tapis de levage avec maille de tête 300 mm 5,0 - 5,6 m maxi 3000 kg 439,00

N° Article Désignation Version Larg. Long. WLL en U EUR (HT)
501 765 Tapis de levage spécial avec maille de tête 300 mm 3,6 m maxi 3000 kg 439,00
501 755 Tapis de levage spécial avec maille de tête 300 mm 5,0 m maxi 3000 kg 465,00
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Sangles de remorquage en V 
Robuste et souple à la fois, larg. 60 mm, 2 crochets 
de boucher pour une capacité de 2000 kg.

Sangle type A 
L'anneau de tête circule librement et se centre donc automatiquement 
pour une répartition uniforme de la charge tractée.

Sangles type B 
Sangle avec maille de tête fixe.

Chaîne de remorquage en V 
Chaîne de remorquage Ø 8 mm en V robuste, équipée 
de 2 crochets de boucher, une maille de tête, et 2 crochets 
raccourcisseurs. Médaillon indiquant la capacité inclus.

Sangle de remorquage 
- Remorquage en douceur 
- Solide, sangle double épaisseur de 50 mm de large 
- Boucles renforcées

N° Article Désignation Version Larg. sangle Long. utile Traction EUR (HT)
552 055 Sangle de remorquage 2 brins 50 mm 1,4 m 2000 kg 98,00

N° Article Désignation Version Larg. sangle Long. utile Traction EUR (HT)
550 035 Sangle type B 2 brins 60 mm 1,5 m 2000 kg 142,00
550 055 Sangle type B 2 brins 60 mm 3,0 m 2000 kg 159,00

N° Article Désignation Version Long. utile Traction EUR (HT)
549 005 Chaîne 2 brins réglable en longueur 1,7 m 2800 kg 189,00

N° Article Désignation Version Larg. sangle Long. utile Traction EUR (HT)
550 025 Sangle type A autocentrage 60 mm 1,0 m 2000 kg 109,00
550 325 Sangle type A autocentrage 60 mm 2,0 m 2000 kg 125,00
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N° Article Désignation Larg. Long. Long. utile WLL en U EUR (HT)
500 625 Sangle sans fin 25 mm 3,5 m 1,75 m maxi 1400 kg 14,90
502 625 Sangle sans fin 25 mm 4 m 2 m maxi 1400 kg 19,90
500 635 Élingue de levage, réglable 30 mm 3,5 m 1,55/1,65/1,75 m maxi 1000 kg 33,90
502 635 Élingue de levage, réglable 30 mm 4,4 m 1,80/2,00/2,20 m maxi 1000 kg 39,00

N° Article Désignation Larg. Long. WLL en direct WLL en U EUR (HT) ≥ 10 pces EUR (HT) ≥ 20 pces EUR (HT)
531 005 Élingue sans fin 25 mm 0,4 m maxi 500 kg maxi 1000 kg 5,50 5,00 4,60
531 025 Élingue sans fin 25 mm 0,6 m maxi 500 kg maxi 1000 kg 6,00 5,50 5,10
531 045 Élingue sans fin 25 mm 0,8 m maxi 500 kg maxi 1000 kg 6,50 6,00 5,60
531 065 Élingue sans fin 25 mm 1,0 m maxi 500 kg maxi 1000 kg 7,50 7,00 6,50

N° Article Désignation Larg. Long. WLL en direct WLL en U EUR (HT)
532 005 Élingue sans fin "Sensitiv" 25 mm 0,4 m maxi 500 kg maxi 1000 kg 9,40
532 025 Élingue sans fin "Sensitiv" 25 mm 0,6 m maxi 500 kg maxi 1000 kg 11,50
532 045 Élingue sans fin "Sensitiv" 25 mm 0,8 m maxi 500 kg maxi 1000 kg 13,60
532 065 Élingue sans fin "Sensitiv" 25 mm 1,0 m maxi 500 kg maxi 1000 kg 16,70

Élingues pour jante 
Très fine, largeur 25 mm, épaisseur 4 mm. Cette élingue est parfaite pour lever ou 
sécuriser un véhicule par les jantes. Très pratique puisqu'elle passe dans les plus petites 
ouvertures. Capacité de 1000 kg en U. Munie d’une protection contre les arrêtes vives.

Sangle sans fin pour jante 
Utilisée conjointement avec un palonnier, elle permet de soulever 
rapidement et sans dégâts une voiture par ses jantes.  
Gaine de protection coulissante.

Pratique

Pratique

Élingues sans fin "Sensitiv" 
Élingues spéciales pour levage et arrimage en douceur de véhicules 
à jantes sensibles en Alu. Capacité de 1000 kg en U.

1
1
2
2
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Normes concernant l'arrimage du chargement sur porte-véhicules 
On accepte les trois modes d'arrimage ci-dessous:

Voiture A - placée dans le sens de la marche: monter une cale de roue devant l'une des roues avant 
et deux autres cales devant et derrière la roue arrière diagonalement opposée. Cette même roue 
arrière doit être sécurisée à l'aide d'une sangle d'arrimage 3 points (voir ci-dessus).

Voiture B - placée dans le sens opposé à la marche: monter 2 cales de roue devant et derrière deux roues diagonalement 
opposées. Ces deux roues doivent être sécurisées à l'aide d'une sangle d'arrimage 3 points (voir ci-dessus).

Voiture C - placée sur la partie inclinée dans le sens opposé à la marche: monter 2 cales par roue sur 3 roues, dont deux sont 
les roues situées le plus à l'arrière du porte-véhicule. Les trois roues doivent être sécurisées par des sangles 3 points.
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Élongation max 4 %

N° Article Désignation Version Larg. Long. EUR (HT) ≥ 10 pces EUR (HT)
501 645 Sangle de roue ProLux grip 35 2 crochets tournants, 1 crochet fil simple 35 mm 3,2 m 30,90 27,90
501 675 Sangle de roue ProLux Grip 50 2 crochets tournants, 1 crochet fil simple 50 mm 3,2 m 40,90 37,90

N° Article Désignation Version Larg. Long. EUR (HT) ≥ 10 pces EUR (HT)
501 555 Sangle de roue ProLux grip 35 3 crochets tournants 35 mm 3,2 m 34,90 31,90
501 585 Sangle de roue ProLux Grip 50 3 crochets tournants 50 mm 3,2 m 43,90 40,90

N° Article Désignation Version Larg. Long. EUR (HT) ≥ 10 pces EUR (HT)
501 615 Sangle de roue ProLux grip 35 2 crochets tournants, 1 crochet fil simple 35 mm 3,2 m 32,90 29,90
501 625 Sangle de roue ProLux Grip 50 2 crochets tournants, 1 crochet fixe 50 mm 3,2 m 42,90 39,90

Sangle de roue avec gaine anti-dérapante ProLux Grip selon la directive VDI 2700 8.1 
Notre sangle de roue avec gaine anti-dérapante ProLux Grip répond à toutes les exigences de la directive actuelle selon 
VDI 2700 8.1. Le tendeur certifié garantit, en interaction avec la sangle d'arrimage, une transmission et une répartition 
optimales de la force de précontrainte appliquée (STF - Standard Tension Force). Les propriétés de glissement optimales à 
l'intérieur du tendeur de sangle ProLux Grip permettent d'atteindre le rendement requis (eta) de > 0,5. En combinaison avec 
le très faible allongement de la sangle, il en résulte d'excellentes propriétés d'arrimage du chargement, grâce auxquelles 
vous devez nettement moins retendre la sangle. Pour une quantité plus importante, veuillez demander une offre.
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Exigez la qualité de l’original !

ProLux livre de longue date les 
produits de qualité Polytex. Les 
élingues, sangles de levage et 
d'arrimage Polytex vous 
garantissent fonctionnalité et 
longue durée de vie.

Élaboration et production sont 
étroitement liées de façon à 
garantir une grande réactivité pour 
la mise en pratique des idées de 
nos clients issues de la pratique.

La base de notre contrôle qualité 
est bien sûr conforme aux normes 
de sécurité DIN EN ISO 9001-2000. 
Polytex est synonyme de qualité.

Vous reconnaîtrez l'original à son 
label de sécurité. Tous les produits 
Polytex sont munis d'une étiquette 
d'information indiquant le type 
d'utilisation et la capacité.

N° Article Désignation Larg. Larg. sangle Long. EUR (HT)
501 595 Rallonge de fourreau à fermeture velcro 90 mm 35/50 mm 350 mm 7,30

N° Article Désignation Version Larg. Long. EUR (HT) ≥ 10 pces EUR (HT)
501 685 Sangle d’arrimage Gaine anti-dérapante + crochet tournant + crochet plat 35 mm 3,2 m 29,90 26,90

Rallonge de fourreau à fermeture velcro 
Grâce à la rallonge de gaine anti-dérapante la sangle 3 points 
peut être utilisée sur des roues de grand diamètre en respectant 
toujours les prescriptions liées au transport de véhicules. 
Utilisable uniquement sur les sangles déjà équipées d'une gaine/
fourreau. La mise en place est rapide grâce au système de scratch 
(velcro) intégré et cette extension peut être retirée à volonté.

N° Article Désignation Version Larg. Long. EUR (HT)
501 695 Sangle d’arrimage Gaine anti-dérapante + 3 crochets doubles 50 mm 3,2 m 39,00

Sangles d'arrimage 
D'une pièce, pour sécuriser diverses charges (moto, 
cargaison etc...) sur plateau ou remorque.

N° Article Désignation Larg. Long. Charge EUR (HT)
500 245 Sangle d'arrimage 25 mm 4,0 m maxi 1000 kg 7,90
500 265 Sangle d'arrimage 35 mm 4,0 m maxi 1500 kg 11,90
500 285 Sangle d'arrimage 50 mm 4,0 m maxi 5000 kg 15,30

Pour tôles perforées Kässbohrer

Sangle de roue avec gaine superflex 
Sa gaine anti-dérapante unique en son genre (caoutchouc dessous, sangle dessus) et sa conception originale 
offrent de multiples avantages: plus légère et plus facile à mettre en place, elle est aussi plus souple, épouse donc 
parfaitement le contour de la roue, plus résistante à l’usure, aux UV, plus d'adhérence, une conception répondant 
aux exigences de l'industrie automobile et conforme à la norme EN 12195-2. Pour des volumes demandez un devis.
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N° Article Désignation Version Long. WLL en direct WLL en U EUR (HT)
500 615 Sangle de levage Chaîne avec crochets spécial jantes 1,9 m maxi 630 kg 95,00
500 653 Sangle de levage Sangle avec crochets spéciaux 1,8 m maxi 670 kg 64,00
500 645 Sangle de levage Protection en cuir 1,8 m maxi 670 kg 75,00
500 703 Boucle à 2 crochets Avec 2 crochets spéciaux jante 0,5 m maxi 670 kg 29,00
500 655 Sangle de levage Avec 2 crochets en "S" 1,8 m maxi 875 kg 105,00
500 705 Boucle à deux crochet en S Avec 2 crochets en "S" 0,5 m maxi 700 kg maxi 1400 kg 85,00
500 703Y Crochet spécial jantes 335 kg 9,90

N° Article Désignation Larg. Long. WLL en direct EUR (HT)
501 705 Sangle de levage réglable avec élingue spéciale jante 35/50 mm 1,7 m maxi 750 kg 49,00
501 725 Sangle de levage réglable avec élingue spéciale jante 35/50 mm 2,0 m maxi 750 kg 53,00
500 485 Boucle spéciale jante 35 mm 0,4 m maxi 750 kg 12,90

Sangles de levage avec crochets spéciaux jantes 
Mise en place ultra rapide ! La forme de ces crochets munis de linguets de 
sécurité a été spécialement étudiée pour un accrochage parfait dans la jante.

Sangles de levage avec boucle spéciale jante 
Permettent une accroche directe sur la jante, sans risque 
d'éraflure et sans griffe de roue, version réglable. La boucle 
spéciale jante incluse peut être commandée séparément.

1
1
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4
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N° Article Désignation Long. Dimensions EUR/paire (HT) EUR (HT)
625 306 Jeu de 2 cales caoutchouc 2 m L 300 x I 175 / 98 x H 65 mm 109,00
625 344 Cale caoutchouc L 200 x I 100 x H 40 mm 24,50
625 354 Cale caoutchouc L 200 x I 100 x H 70 mm 25,50

N° Article Désignation Matériel Version Couleur Dimensions EUR (HT)
625 371 Cale d'écartement (pce) Mousse de polyuréthane glissière en "T" anthracite L 250 x l 120 x H 100 mm 21,90

Cales d'écartements pour sangles de levage 
Cales d'écartement évitant le frottement entre la sangle 
et la carrosserie. Légères et robustes, elles sont faciles 
à mettre en place grâce à leur glissière en forme de "T". 
Indispensable dans tout véhicule muni d'un bras de grue.

Cales caoutchouc 
Blocs en caoutchouc universels - avec ou sans sangles - écartant les 
sangles de levage pour protéger la carrosserie du véhicule de rayures 
éventuelles. Les blocs avec une âme en bois sont d'excellentes cales.

1
2
3

N° Article Désignation Matériel Dimensions EUR/Lot (HT)
625 303 HexaBloxx EPDM 400 x 185 x 300 mm 249,00

HexaBloxx 
L'HexaBloxx permet de soulever ou charger des véhicules automobiles sans endommager 
les ailes ou les parois latérales. L'HexaBloxx, très pratique, sert d'entretoise entre 
le moyen de levage et la jante sans risquer de glisser. Sa forme compacte et 
unique, son faible poids (env. 613 g) et le matériau en caoutchouc spécialement 
sélectionné de l'HexaBloxx garantissent une utilisation quotidienne et intensive.

Ca
le

s 
ca
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tc
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uc

Livraison comprenant: 
4 x HexaBloxx 
4 x Èlingues1m 
4 x Èlingues 4 m 
1 x Notice d'emploi 
1 x Eurobox avec couvercle à charnières
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N° Article Désignation Version Larg. sangle Longueurs utiles WLL en direct EUR (HT)
500 015 Sangle pour levage avec griffes de roue 4 boucles 50 mm 1,3/1,5/1,7 m maxi 875 kg 33,00
501 095 Sangle pour levage avec griffes de roue 4 boucles / crochet 50 mm 1,3/1,5/1,7 m maxi 875 kg 45,00
500 085 Sangle pour levage avec griffes de roue 5 boucles 50 mm 1,1/1,3/1,5/1,7 m maxi 875 kg 35,00
500 135 Sangle pour griffes avec  tendeur élastique 4 boucles / Tendeur élastique 50 mm 1,3/1,5/1,7 m maxi 875 kg 54,00
501 035 Sangles pour griffes de roue 6 boucles 50 mm 1,1/1,3/1,5/1,7/2,0 m maxi 875 kg 39,00

Sangles pour levage avec griffes de roue 
Ces sangles munies de boucles de réglage renforcées peuvent être utilisées avec 
toutes les griffes de roues courantes. Conformes à la norme Euro EN 1492-1. 
La mise en charge des sangles est admissible dans toutes les directions, ces 
sangles offrent donc une protection passive contre les erreurs de traction.

N° Article Désignation Niveau de qualité CRM WLL EUR (HT)
553 105 Crochet standard avec linguet 8 5000 kg 1250 kg 8,50
556 085 Manille de jonction universelle 8 2000 kg 8,50

Accessoire conseillé:

1
2
3
4
5
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N° Article Désignation Version Larg. Long. Charge EUR (HT)
514 125 Sangle d’arrimage Double sécurisé 35 mm 1,5 m 1500 kg 22,90
514 165 Sangle d’arrimage Double sécurisé 50 mm 2,0 m 2500 kg 26,00

N° Article Désignation Version Larg. Long. Charge EUR (HT) ≥ 5 pces EUR (HT) ≥ 11 pces EUR (HT)
500 125 Sangle d’arrimage Crochet double 35 mm 1,5 m maxi 1500 kg 12,90 11,90 11,40
500 165 Sangle d’arrimage Crochet double 50 mm 2,0 m maxi 2500 kg 15,50 14,50 14,00

Sangles d’arrimage véhicule 
Sangles idéales pour sécuriser tout type de véhicules sur plateau, 
paniers, porte-voitures ou remorques. Elles répondent toutes sans 
exception à la norme EN 12195-2. Nous livrons des sangle premium, 
qualité approuvée pour votre entière sécurité. Tendeur compact 
et longueur de sangle adapté à chaque situation pour une 
manipulation optimale. Vous trouverez dans notre assortiment 
de sangle, celle qui correspond à vos besoins spécifiques. 
Les capacités annoncées s'entendent en tension directe sur un 
brin.  Autres longueurs et versions disponibles sur demande.

Sangles à crochet fil double 
Ces sangles faites pour sécuriser les 
véhicules à remorquer sur plateau, 
paniers ou remorques répondent toutes 
à la norme EN 12195-2 en vigueur.

Sangles munies de crochet 
double fil sécurisés

Polytex Flip Label
Étiquette d'identification selon EN 12195-2 

pour une lisibilité longue durée !

Élongation max 4 %

1
2

3
4

Ne perdez plus votre sangle ! 



196 197

1

2

3

4

1

2

3

4

ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024ARRIMAGE-LEVAGE
Sa

ng
le

s 
d'a

rri
m

ag
e

N° Article Désignation Version Larg. Long. Charge EUR (HT) ≥ 5 pces EUR (HT) ≥ 11 pces EUR (HT)
505 155 Sangle d'arrimage Crochet tournant direct 35 mm 1,5 m maxi 1500 kg 16,30 15,30 14,30
505 195 Sangle d'arrimage Crochet tournant direct 50 mm 2,0 m maxi 2500 kg 19,90 18,90 17,90

N° Article Désignation Version Larg. Long. Charge EUR (HT) ≥ 5 pces EUR (HT) ≥ 11 pces EUR (HT)
500 155 Sangle d’arrimage Crochet fil simple 35 mm 1,5 m maxi 1500 kg 14,90 14,00 13,50
500 195 Sangle d’arrimage Crochet fil simple 50 mm 2,0 m maxi 2500 kg 19,90 18,50 18,00

N° Article Désignation Version Larg. Long. Charge EUR (HT) ≥ 5 pces EUR (HT) ≥ 11 pces EUR (HT)
500 205 Sangle d’arrimage Crochet avec linguet 50 mm 2,0 m maxi 2500 kg 31,00 29,00 27,00

Sangles d'arrimage  à crochet fil simple 
Sangle universelle grâce à son crochet fin 
pour points de fixations étroits.

Élongation max 4 %

Sangles d’arrimage avec tendeur à crochet tournant direct 
Pour les ancrages difficiles où chaque centimètre compte: crochet 
tournant à 360° fixé directement sur le tendeur.

Sangles d’arrimage véhicule avec crochet de sécurité 
Quand un niveau de sécurité élevé est requis.

Polytex Flip Label
Étiquette d'identification selon EN 12195-2 

pour une lisibilité longue durée !

1
2

3
4
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Tendeur avec crochet tournant 
Sangles en deux parties avec tendeur muni d'un 
crochet tournant, longueur de la boucle: 0,6 m.

Sa
ng

le
s 

d'a
rri

m
ag

e
N° Article Désignation Larg. Long. Charge EUR (HT) ≥ 11 pces EUR (HT)
504 255 Sangle d'arrimage 35 mm 1,5 m maxi 1500 kg 19,50 18,00
504 295 Sangle d'arrimage 50 mm 2,0 m maxi 2500 kg 23,20 21,20

N° Article Désignation Larg. Long. Charge EUR (HT) ≥ 11 pces EUR (HT)
504 155 Sangle d'arrimage 35 mm 1,5 m maxi 1500 kg 21,50 19,50
504 195 Sangle d'arrimage 50 mm 2,0 m maxi 2500 kg 24,90 22,90

Sangle d’arrimage avec boucle 
Notre meilleure vente ! La sangle par excellence pour l'arrimage de tous 
les véhicules. 
Au choix vous fixez le véhicule muni de jantes métal 
par le crochet fil ou bien le véhicule muni de jantes alu 
par la boucle qui en prendra le plus grand soin.

Sangle reflectorisée haute visibilité 
Fils réflectorisants intégrés. Plus de sécurité lors du travail de nuit.

N° Article Désignation Version Larg. Long. Charge EUR (HT) ≥ 5 pces EUR (HT) ≥ 11 pces EUR (HT)
520 195 Sangle reflectorisée Crochet fil simple 50 mm 2,0 m bis 2000 kg 25,90 24,90 23,90

Polytex Flip Label
Étiquette d'identification selon EN 12195-2 

pour une lisibilité longue durée !

Élongation max 4 %

1
2

3
4

Sangles d’arrimage avec boucle 
Sangles en deux parties avec tendeur et point 
fixe court, longueur de la boucle: 0,6 m.
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N° Article Désignation Larg. Long. Charge EUR (HT) ≥ 11 pces EUR (HT)
503 155 Sangle d’arrimage "Sensitiv" 35 mm 1,5 m maxi 1500 kg 23,90 21,90
503 195 Sangle d’arrimage "Sensitiv" 50 mm 2,0 m maxi 2500 kg 28,90 26,90

N° Article Désignation Larg. Long. Charge EUR (HT) ≥ 11 pces EUR (HT)
503 255 Sangle d’arrimage "Sensitiv" 35 mm 1,5 m maxi 1500 kg 21,50 19,50
503 295 Sangle d’arrimage "Sensitiv" 50 mm 2,0 m maxi 2500 kg 25,00 23,00

Sangles d’arrimage avec boucle « Sensitiv » 
Sangles en deux parties avec tendeur et point 
fixe court, longueur de la boucle: 0,6 m.

Sangles d’arrimage avec boucle « Sensitiv » 
Sangles en deux parties avec tendeur muni d'un 
crochet tournant, longueur de la boucle: 0,6 m.

Polytex Flip Label
Étiquette d'identification selon EN 12195-2 

pour une lisibilité longue durée !

Élongation max 4 %

Protège les jantes Alu

1
2

3
4

Sangles d’arrimage avec boucle « Sensitiv » 
Notre meilleure vente ! La sangle par excellence pour l'arrimage de 
tous les véhicules. 
Au choix vous fixez le véhicule muni de jantes métal par 
le crochet fil ou bien le véhicule muni de jantes alu par la 
boucle qui en prendra le plus grand soin. Boucle en daim. 
Respecte les matériaux fragiles comme les jantes Alu.
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N° Article Désignation Larg. EUR (HT)
553 665 Crochet tournant direct pour sangle 35 mm 3,20
553 685 Crochet tournant direct pour sangle 50 mm 4,10
553 615 Crochet tournant direct pour tendeur 35 mm 4,00
553 675 Crochet tournant direct pour tendeur 50 mm 3,90

N° Article Désignation Larg. EUR (HT)
553 645 Crochet fil double 35 mm 1,50
553 655 Crochet fil double 50 mm 2,70
553 624 Crochet fil double à linguet 35 mm 2,90
553 634 Crochet fil double à linguet 50 mm 4,30

N° Article Désignation Larg. EUR (HT)
553 505 Crochet fil simple 35 mm 2,80
553 605 Crochet fil simple 50 mm 4,30

N° Article Désignation Version Larg. EUR (HT)
560 1354 Tendeur Standard 35 mm 5,40
560 2354 Tendeur Crochet tournant 35 mm 7,70
560 3504 Tendeur Standard 50 mm 6,70
560 4504 Tendeur Crochet tournant 50 mm 9,90
560 5504 Tendeur Poignée longue 50 mm 6,20
560 6504 Tendeur Détente contrôlable 50 mm 9,80

N° Article Désignation Version Larg. EUR (HT)
550 0124 Finition tendeur Crochet fil double 35 mm 4,30
550 0154 Finition tendeur Crochet fil simple 35 mm 5,10
550 0164 Finition tendeur Crochet fil double 50 mm 5,40
550 0194 Finition tendeur Crochet fil simple 50 mm 6,50

Crochets fil simple

Tendeurs 
Pour tendre les sangles 
d'arrimage de cargaison. 
Avec axe amovible.

Crochets fil double

Crochets tournant direct

Sangle avec crochet Tendeur Partie finale 
avec crochet

Élongation max 4 %
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Sangles à composer soi-même ! 
Choisissez vos éléments pour une composition personnelle. 
Pièces de rechange - selon vos besoins, ne remplacez que ce qu'il vous faut. 
Tous les éléments sont bien sûr aux normes EN 12195-2 !

Polytex Flip Label
Étiquette d'identification selon EN 

12195-2 pour une lisibilité longue durée 
!

Finitions tendeur

Crochet incl.

Crochet incl.
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Faites des économies en ne remplaçant que 
la pièce d'usure d'une sangle d'arrimage 
à savoir la sangle elle-même. Un grand 
choix de longueurs vous est proposé !

Crochet fil simple et boucle 
Faites des économies en ne remplaçant que la pièce d'usure d'une sangle d'arrimage 
à savoir la sangle elle-même. Un grand choix de longueurs vous est proposé !

N° Article Désignation Version Larg. Long. Charge EUR (HT)
541 20125 Sangle Crochet fil double 35 mm 1,2 m maxi 1500 kg 5,40
542 00125 Sangle Crochet fil double 35 mm 2,0 m maxi 1500 kg 5,90
543 00125 Sangle Crochet fil double 35 mm 3,0 m maxi 1500 kg 6,50
544 00125 Sangle Crochet fil double 35 mm 4,0 m maxi 1500 kg 7,20
546 00125 Sangle Crochet fil double 35 mm 6,0 m maxi 1500 kg 10,30
541 20165 Sangle Crochet fil double 50 mm 1,2 m maxi 2500 kg 6,50
542 00165 Sangle Crochet fil double 50 mm 2,0 m maxi 2500 kg 8,30
544 00165 Sangle Crochet fil double 50 mm 4,0 m maxi 2500 kg 10,00
546 00165 Sangle Crochet fil double 50 mm 6,0 m maxi 2500 kg 13,40
548 00165 Sangle Crochet fil double 50 mm 8,0 m maxi 2500 kg 17,40
541 20155 Sangle Crochet fil simple 35 mm 1,2 m maxi 1500 kg 6,10
542 00155 Sangle Crochet fil simple 35 mm 2,0 m maxi 1500 kg 7,50
543 00155 Sangle Crochet fil simple 35 mm 3,0 m maxi 1500 kg 7,90
544 00155 Sangle Crochet fil simple 35 mm 4,0 m maxi 1500 kg 8,30
546 00155 Sangle Crochet fil simple 35 mm 6,0 m maxi 1500 kg 10,30
541 20195 Sangle Crochet fil simple 50 mm 1,2 m maxi 2500 kg 8,30
542 00195 Sangle Crochet fil simple 50 mm 2,0 m maxi 2500 kg 9,20
544 00195 Sangle Crochet fil simple 50 mm 4,0 m maxi 2500 kg 11,00
546 00195 Sangle Crochet fil simple 50 mm 6,0 m maxi 2500 kg 14,20
548 00195 Sangle Crochet fil simple 50 mm 8,0 m maxi 2500 kg 19,90

Sangle à crochet fil double

Sangle à boucle Sangle à boucle "sensitiv"

N° Article Désignation Version Larg. Long. Charge EUR (HT)
541 24155 Sangle Crochet fil simple + boucle 35 mm 1,2 m maxi 1500 kg 12,70
542 04155 Sangle Crochet fil simple + boucle 35 mm 2,0 m maxi 1500 kg 13,80
543 04155 Sangle Crochet fil simple + boucle 35 mm 3,0 m maxi 1500 kg 15,70
544 04155 Sangle Crochet fil simple + boucle 35 mm 4,0 m maxi 1500 kg 16,70
541 24195 Sangle Crochet fil simple + boucle 50 mm 1,2 m maxi 2500 kg 13,80
542 04195 Sangle Crochet fil simple + boucle 50 mm 2,0 m maxi 2500 kg 14,90
543 04195 Sangle Crochet fil simple + boucle 50 mm 3,0 m maxi 2500 kg 21,30
544 04195 Sangle Crochet fil simple + boucle 50 mm 4,0 m maxi 2500 kg 22,90
541 23155 Sangle Crochet fil simple + boucle Sensitiv 35 mm 1,2 m maxi 1500 kg 14,90
542 03155 Sangle Crochet fil simple + boucle Sensitiv 35 mm 2,0 m maxi 1500 kg 16,00
541 23195 Sangle Crochet fil simple + boucle Sensitiv 50 mm 1,2 m maxi 2500 kg 16,00
542 03195 Sangle Crochet fil simple + boucle Sensitiv 50 mm 2,0 m maxi 2500 kg 18,10
543 03195 Sangle Crochet fil simple + boucle Sensitiv 50 mm 3,0 m maxi 2500 kg 23,60
544 03195 Sangle Crochet fil simple + boucle Sensitiv 50 mm 4,0 m maxi 2500 kg 26,50

Sangle à crochet fil simple
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Élingue de levage moto 
Élingue de levage moto 4 brins de 35 mm réglables en continu sur 
toute la longueur à l'aide de cames à griffes. Pour une manipulation 
pratique et ménageant la carrosserie de tous les types de 
motos. Capacité: 400 kg, longueur de sangle: 1,25 m.

Sangles moto 
Sangles pour moto à cliquet 25 mm en 2 parties avec 2 crochets 
"S" en acier revêtu de vinyl. Tension maxi: 500 kg.

Arrimage rapide moto 
Cette sangle rapide vous permettra d'arrimer rapidement et de façon 
sûre une moto sur votre plateau. Sa conception très étudiée avec 
sa sangle auxiliaire pour le blocage du frein avant, ses manchons 
pour les poignées et sa gaine de protection du tableau de bord 
en font une sangle complète qui ménage votre chargement.

N° Article Désignation Larg. sangle Long. Charge EUR (HT)
500 525 Sangle moto en 2 parties 25 mm 2,0 m maxi 500 kg 9,50
500 535 Sangle moto en 2 parties 25 mm 4,0 m maxi 500 kg 11,50

Sangles moto avec boucle universelle 
Sangle à cliquet de 25 mm, en 2 parties avec crochet 
enrobé vinyle pour protéger la peinture. Boucle universelle 
pour usage multiple. Capacité: maxi 500 kg.

N° Article Désignation Larg. sangle Long. Charge EUR (HT)
500 905 Sangle moto avec boucle universelle 25 mm 2,0 m maxi 500 kg 12,90
500 925 Sangle moto avec boucle universelle 25 mm 4,0 m maxi 500 kg 14,50

N° Article Désignation Larg. sangle Long. WLL EUR (HT)
500 505 Élingue de levage moto 35 mm 1,25 m maxi 400 kg 69,00

PRATIQUE

N° Article Désignation Version Larg. sangle Longueur Charge EUR (HT)
501 305 Sangle rapide moto Crochet fil simple 35 mm 4,0 m 750 kg 41,90
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N° Article Désignation Larg. Long. Charge EUR (HT)
500 685 Sangle de roue 35 mm 3,5 m maxi 1500 kg 23,90
500 695 Sangle de roue 50 mm 4,0 m maxi 2500 kg 30,50

Sangle de roue pour plateau 
Sangle équipée d'un tendeur à cliquet et d'un crochet tournant. 
Pour toute taille de roue.  
L’absence totale de pièce métallique évite 
la détérioration evtl. des jantes.

Sangle de roue pour plateau 
Extra large (50 mm), équipée d'un tendeur à 
cliquet et d'un crochet fil, pour toute taille de roue. 
Fixation sûre, longueur pratique qui permet d'arrimer même 
si les points d'ancrage sont très éloignés l'un de l'autre.

N° Article Désignation Larg. Long. Charge EUR (HT)
500 675 Sangle de roue 50 mm 3,3 m maxi 2000 kg 25,90

Tendeur à cliquet incl.

Tendeur à cliquet incl.

N° Article Désignation Larg. Long. Charge EUR (HT)
500 555 Sangle pour plateau à trous 50 mm 2,5 m maxi 2000 kg 20,90

Sangle pour plateau à trous 
Sangle universelle facile d'utilisation. Il vous suffit de poser la sangle 
autour du pneu et de la tendre, elle s’adapte automatiquement à la 
taille de la roue. Le sanglage peut s’effectuer dans un espace restreint 
grâce à son tendeur à cliquet compact et son crochet tournant.

Tendeur à crochet 
tournant court incl.

Sangle de roue pour plateau 
Sangle de 35 mm équipée d'un tendeur et de crochets à fil 
simple. Par ses possibilités de réglage supplémentaires 
peut-être utilisée sur de très larges roues.

Tendeur à crochet 
tournant court incl.

Rallonge 
supplémentaire 200 mm

N° Article Désignation Larg. Long. Charge EUR (HT)
500 795 Sangle de roue 35 mm 2,5 m maxi 1500 kg 20,90
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Le moyen le plus simple et le plus rapide pour 
immobiliser un VL sur le panier. 
Sangle dispo en deux versions: 
en 35 mm et en 50 mm (très robuste).

N° Article Désignation Larg. Long. Charge EUR (HT)
500 235 Sangle de roue 35 mm 2,0 m maxi 800 kg 22,90

Sangles de roue 
La sangle supérieure est réglable en continue grâce à une 
boucle zamack. Le crochet directement monté sur le tendeur 
à cliquet permet un ancrage très rapproché de la roue.

N° Article Désignation Larg. Long. Charge EUR (HT)
500 495 Sangle de roue 50 mm 2,5 m maxi 1000 kg 27,90

Sangles de roue 
De conception robuste cette sangle universelle de 50 mm s'adapte 
sur tout type de roue grâce à sa  boucle de réglage. Le tendeur à 
cliquet est muni d'un crochet tournant direct pour ancrage au panier.

Harnais de roue 
Ce harnais universel vous permettra de fixer sûrement tous les 
types de véhicules, PL comme VL et ce, en un temps record. 
Les harnais PL sont spécialement conçus à la taille des roues standard. 
Pour les roues 19,5 " et 22,5 " la sangle supérieure transversale 
est réglable afin d'obtenir une prise optimale du harnais.

Tendeur avec crochet 
tournant extra court incl.

Tendeur avec crochet 
tournant extra court incl.

Tendeur avec 
crochet tournant 
extra court incl.

N° Article Désignation Larg. sangle Dimensions EUR (HT)
501 915 Gaine protège-sangle 35 - 50 mm L 300 x l 100 mm 6,90

N° Article Désignation Larg. Long. Dim. Charge EUR (HT)
500 215 Harnais de roue VL 35 mm jusqu'à 19 " maxi 2000 kg 29,50
500 255 Harnais de roue PL 50 mm 17,5 " maxi 4000 kg 73,70
500 765 Harnais de roue PL 50 mm 19,5 " maxi 4000 kg 91,30
500 785 Harnais de roue PL 50 mm 4,30 m 22,5 " maxi 4000 kg 95,70

Gaine de protection plastique contre les arrêtes vives ou déchirures pendant le transport.

Accessoire conseillé:

Polytex Flip Label
Étiquette d'identification selon EN 12195-2 

pour une lisibilité longue durée !

N° Article Désignation Larg. Long. Charge EUR (HT)
500 225 Sangle de roue 35 mm 2,4 m maxi 1500 kg 16,40
500 295 Sangle de roue 50 mm 2,4 m maxi 2000 kg 19,70
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Gaine de protection Velcro 
De part sa conception ce manchon peut se rajouter facilement sur 
toutes vos sangles. En intervention vous placerez en un rien de temps ce 
manchon exactement là où il vous le faut sur votre sangle. Long. 0,3 m.

Manchons de protection 
Pour éviter tout dommage à vos sangles. Prix au mètre.

Manchons de protection "sensitiv" 
Manchon de protection super soft, prend autant soin des surfaces 
sensibles aux frottements que de la sangle elle-même. Long. 0,5 m.

N° Article Désignation Larg. sangle Jusqu'à EUR/m (HT)
510 395 Manchon de protection 30 - 60 mm 2 t 7,00
500 345 Manchon de protection 90 - 120 mm 3 - 6 t 12,70
500 405 Manchon de protection 150 - 200 mm 8 - 10 t 34,70
500 465 Manchon de protection 240 - 300 mm 42,90

N° Article Désignation Larg. sangle Long. EUR (HT)
501 205 Gaine de protection Velcro maxi 50 mm 0,3 m 11,60
501 225 Gaine de protection Velcro maxi 80 mm 0,3 m 14,40
501 245 Gaine de protection Velcro maxi 120 mm 0,3 m 16,30
501 265 Gaine de protection Velcro maxi 200 mm 0,3 m 24,20
501 285 Gaine de protection Velcro maxi 300 mm 0,3 m 31,20

N° Article Désignation Larg. sangle Long. EUR (HT)
501 805 Manchon de protection "sensitiv" maxi 35 mm 0,5 m 18,60
501 825 Manchon de protection "sensitiv" maxi 50 mm 0,5 m 20,90

N° Article Désignation Larg. sangle Dimensions EUR (HT)
501 915 Gaine protège-sangle 35 - 50 mm L 300 x l 100 mm 6,90
501 935 Cornière protège-sangle 35 - 50 mm L 140 x l 90 mm 1,80

Protège-sangle 
Ce protège-sangle en vinyle trouve toutes sortes d’applications. Le 
coin de protection en PE protège vos sangles des arrêtes vives.

1
2
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N° Article Désignation Niveau de qualité Chaîne Longueur chaîne Charge EUR (HT)
559 085 Chaîne de tendeur 8 8 mm 3,0 m 4000 kg 148,00
559 105 Chaîne de tendeur 8 10 mm 3,0 m 6300 kg 173,00
558 135 Chaîne de tendeur 8 13 mm 3,0 m 10000 kg 222,00
558 165 Chaîne de tendeur 8 16 mm 3,0 m 16000 kg 318,00

Tendeurs pour essieux PL 
Tendeurs d'arrimage avec possibilité de 
raccourcissement des deux côtés et chaîne 
de liaison avec deux crochets coulissants 
qui se chargent de vous faciliter la tâche 
pour la mise en place du tendeur. En lieu et 
place des crochets coulissants, vous pouvez 
utiliser d'autres composants provenant 
de notre vaste gamme de produits.

N° Article Désignation Version Larg. sangle Long. Charge EUR (HT)
506 005 Sangle PL Crochet fil double 75 mm 4,0 m maxi 5000 kg 97,00
506 205 Sangle PL Crochet à linguet 75 mm 4,0 m maxi 5000 kg 96,00

Tendeurs de chaîne à cliquet 
Équipés de crochets raccourcisseurs ces tendeurs sont immédiatement utilisables pour 
tendre des chaînes avec une grande force de traction. Sûreté aux raccourcisseurs incl.

Chaînes de tendeur 
Très robustes, ces chaînes de tendeur avec cliquet sont munies de crochets de 
sécurité et de crochets raccourcisseurs sécurisés. Application universelle pour 
l'arrimage en tout genre. Traitées anti-rouille.  
Selon Norme EN 12195-3.

Sangles PL 
Pour sécuriser des charges particulièrement 
lourdes comme p.e. sur les portes-
chars ou dépannage PL. Robustes, 
en deux parties et très épaisses.

La plus robuste des 
sangles !

N° Article Désignation Niveau de qualité Chaîne Longueur chaîne Charge EUR (HT)
558 805 Tendeur pour essieux PL 8 8 mm 2 x 1,75 m maxi 3200 kg 159,00
558 855 Tendeur pour essieux PL 8 10 mm 2 x 1,75 m maxi 4800 kg 183,00

N° Article Désignation Niveau de qualité Dimensions Pour maillons Ø Charge EUR (HT)
558 025 Tendeur de chaîne à cliquet 8 L 390 x l 400 x H 70 mm 8 - 10 mm maxi 4800 kg 42,00
558 035 Tendeur de chaîne à cliquet 8 L 390 x l 740 x H 70 mm 13 mm maxi 10000 kg 69,00

Arrimage PL 
Cette sangle-chaîne d'arrimage équipée 
de crochets racourcisseurs permet de 
sécuriser simplement et rapidement PL, 
bus et remorques lors du remorquage.

N° Article Désignation Long. Charge EUR (HT)
558 303 Sangle/chaîne d'arrimage pour PL/Bus/Remorque avec raccourcisseurs 4,8 m maxi 4000 kg 109,00

1
2

Crochet raccourcisseur avec goupille de sécurité
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N° Article Désignation Larg. Long. Charge EUR/m (HT) EUR (HT)
130 085 Rail d’arrimage, acier galvanisé 130 mm 19,50
130 065 Sangle avec tendeur compact et cavalier de fixation 50 mm 2,0 m maxi 1500 kg 51,50
130 075 Sangle avec tendeur compact et cavalier de fixation 50 mm 3,0 m maxi 1500 kg 54,50

N° Article Désignation Larg. Hauteur Long. Charge EUR/m (HT) EUR (HT)
130 045 Rail d’arrimage alu 65 mm 11 mm 25,90
130 025 Platine d’arrimage alu Ø 44 mm 11,90
130 055 Pion de fixation pour sangles de 20 à 45 mm, inox 38,5 mm 61 mm 4,00
130 005 Sangle avec tendeur et pion 25 mm 2,0 m maxi 1000 kg 31,00
130 015 Sangle avec tendeur et pion 25 mm 3,0 m maxi 1000 kg 33,50
130 035 Sangle, boucle zamack et pion 25 mm 2,5 m maxi 250 kg 21,10

Sangles d’arrimage 
Sangle d'une pièce avec votre logo, largeur 25 mm, munie au choix d'une 
boucle zamack ou d'un tendeur. Usage possible: fixation d'un cardan 
lors d'un dépannage ou même en faire des cadeaux publicitaires 
avec votre logo. Pour une commande de 50 pièces ou plus, 
impression gratuite du nom de votre société (en lettre majuscules 
et noir). Délai: env. 2 semaines

À partir de 50 pces impression gratuite de votre nom sur la sangle
N° Article Désignation Version Couleur Larg. Long. Charge EUR (HT)
508 025 Sangle d’arrimage d’une pièce avec boucle zamack jaune 25 mm 4,0 m 250 kg 5,00
508 045 Sangle d’arrimage d’une pièce avec boucle zamack rouge 25 mm 4,0 m 250 kg 5,00
508 065 Sangle d’arrimage d’une pièce avec boucle zamack bleu 25 mm 4,0 m 250 kg 5,00
508 125 Sangle d’arrimage d’une pièce avec mini-tendeur jaune 25 mm 4,0 m 500 kg 7,50
508 145 Sangle d’arrimage d’une pièce avec mini-tendeur rouge 25 mm 4,0 m 500 kg 7,50
508 165 Sangle d’arrimage d’une pièce avec mini-tendeur bleu 25 mm 4,0 m 500 kg 7,50
501 155 Sangle d’arrimage d’une pièce avec mini-tendeur violet 25 mm 4,0 m 500 kg 7,50

Rail d’arrimage de cargaison 
Vous pouvez désormais facilement équiper votre utilitaire de rails d’arrimage professionnels qui peuvent être fixés aussi bien 
horizontalement que verticalement. Capacité: 400 kg/point de fixation pour les rails alu et 1000 kg/point pour les rails acier.

Verrouillage alu

130 065

Rail acier

Couleur du tendeur peut varier selon série

1
2
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4
4
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Raccourcisseur universel 
Valable pour toutes les chaînes de 10 mm / grade 10. Offre des 
possibilités de raccourcissement particulièrement rapides grâce 
à son système de verrouillage à ressort. Montage rapide grâce 
à sa chape, il suffit de passer l'autre extrémité de la chaîne 
au travers du raccourcisseur et le tour est joué !

Ca
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N° Article Désignation Compatible EUR/paire (HT) EUR (HT)
962 905 Support cales stabilisateurs (la paire) 400 x 400 x 40 mm 229,00
962 915 Support cales stabilisateurs (la paire) 500 x 500 x 40 mm 269,00
962 935 Support cales stabilisateurs (la paire) 500 x 500 x 60 mm 279,00
962 995 Support à fixer au chassis 962 905, 962 915 149,00

Cales pour stabilisateur 
Très utiles pour protéger sols et revêtements routier ou tout 
simplement comme répartiteur de charge sur sol fragile ou instable.

N° Article Désignation Dimensions Hauteur Charge Poids EUR (HT)
962 005 Cale pour stabilisateur 400 x 400 mm 40 mm 10 t 6 kg 51,50
962 105 Cale pour stabilisateur 500 x 500 mm 40 mm 15 t 9,4 kg 77,50
962 205 Cale pour stabilisateur 800 x 800 mm 40 mm 25 t 25 kg 176,00
962 305 Cale pour stabilisateur 500 x 500 mm 50 mm 20 t 11,9 kg 89,00
962 405 Cale pour stabilisateur 500 x 500 mm 60 mm 25 t 14,1 kg 94,00
962 505 Cale pour stabilisateur 800 x 800 mm 60 mm 35 t 36,5 kg 219,00

Pratique

Supports cales stabilisateurs 
Électrozingués, ces supports offrent un gain de place appréciable. 
Prise en main facile et rapide des cales grâce aux verrous 
pivotants. Montage simple dessous, sur le côté d'un coffre 
ou simplement sur le châssis. Supports pour 2 cales.

Économisez 21,00 € avec le kit

N° Article Désignation Pour maillons Ø Chaîne Longueur chaîne EUR (HT)
556 786 Raccourcisseur universel 10 mm 175,00
556 866 Kit Raccourcisseur universel + 2 m de chaîne 10 mm 2 m 203,00

N° Article Désignation Niveau de qualité Chaîne Dim. intérieur WLL EUR/m (HT)
556 025 Chaîne 10 10 mm 13,5 x 30 mm 4000 kg 28,50

3
3
3
4

1
2

Accessoire conseillé:
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Chaînes haute résistance au mètre 
Chaînes de haute résistance grade 10 et éléments de montage grade 8 pour réaliser la chaîne selon vos 
besoins. Acier de haute qualité traité anti corrosio, le produit idéal pour soulever, tirer ou arrimer. DIN/EN 818.Cr

oc
he

t

Chaîne à maillons courts 
Chaîne à maillons courts, coefficient 
de sécurité 4 selon DIN/EN 818.

Manille de jonction 
universelle 
Manille de jonction destinée à la 
confection d'élingues chaîne.

Maille de tête 
Maille de tête permettant 
de fabriquer vos 
élingues 1 ou 2 brins, la liaison 
se faisant avec une manille de 
jonction. (pour élingues à 2 brins 
prendre la taille au-dessus)

Crochet à chape avec 
linguet de sécurité 
Permet de raccorder directement 
le maillon de chaîne au crochet.

Crochet raccourcisseur 
à chape + goupille de 
sécurité 
Avec raccordement direct 
au maillon de chaîne 
grâce à sa chape.

Crochet de 
raccourcissement à oeil 
Liaison avec la chaîne à 
l'aide de notre manille de 
jonction universelle.

Crochet de fonderie 
Sa principale caractéristique est 
sa grande ouverture. Idéal pour 
attraper un véhicule par l'essieu.

N° Article Chaîne Dim. intérieur WLL EUR/m (HT)
556 015 8 mm 10,9 x 24 mm 2500 kg 21,65
556 025 10 mm 13,5 x 30 mm 4000 kg 28,50
556 035 13 mm 17,5 x 39 mm 6700 kg 42,50

N° Article Pour maillons Ø Dim. intérieur WLL EUR (HT)
556 085 8 mm 56 x 19 mm 2000 kg 8,50
556 105 10 mm 71 x 23 mm 3150 kg 10,50
556 135 13 mm 86 x 26 mm 5300 kg 15,80

N° Article Pour maillons Ø Ouverture WLL EUR (HT)
556 325 8 mm 29 mm 2000 kg 19,80
556 345 10 mm 35 mm 3150 kg 25,60
556 365 13 mm 42 mm 5300 kg 39,10

N° Article Pour maillons Ø Ouverture WLL EUR (HT)
556 875 8 mm 10 mm 2000 kg 16,30
556 885 10 mm 12,5 mm 3150 kg 20,10
556 895 13 mm 14,5 mm 5300 kg 34,50

N° Article Pour maillons Ø Ouverture WLL EUR (HT)
556 435 8 mm 10 mm 2000 kg 6,70
556 455 10 mm 13 mm 3150 kg 11,90
556 475 13 mm 15 mm 5300 kg 20,90

N° Article Pour maillons Ø Ouverture WLL EUR (HT)
556 525 8 mm 64 mm 2000 kg 21,60
556 545 10 mm 76 mm 3150 kg 34,30
556 565 13 mm 89 mm 5300 kg 63,30

Anneau raccourcisseur 
Une idée issue de la pratique: vous pouvez soit très 
facilement raccourcir votre chaîne de remorquage soit la 
doubler pour augmenter sa capacité de traction.

N° Article Désignation WLL EUR (HT)
558 505 Anneau raccourcisseur 2900 kg 31,90

N° Article Pour maillons Ø Epaisseur matériel WLL EUR (HT)
556 225 8 mm 16 mm 2000 kg 7,20
556 245 10 mm 18 mm 3150 kg 13,50
556 265 13 mm 22 mm 5300 kg 16,10
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Chaîne de haute qualité, grade 8, recouverte d'un revêtement noir anti-rouille spécial à l'apparence 
de plastique brillant qui réduit également le bruit lors des chocs et frottements. Disponible dans 
toutes les longueurs jusqu'à 32 t de capacité. DIN/EN 818. N'hésitez pas à nous contacter !

Crochets de raccourcissement aux deux extrémités 
Chaîne 1 brin avec crochet raccourcisseur aux deux extrémités.

Élingues réglables avec maille de tête et crochet de sécurité 
Élingue 2 brins avec crochet de sécurité et maille de tête équipée de 
crochets raccourcisseur. Les capacités indiquées (WLL) s'entendent 
pour un angle d'écartement des chaines de 90° maxi.

Maille de tête et crochet de raccourcissement 
Élingue 1 brin avec maille de tête et crochet raccourcisseur.

Maille de tête et crochet sécurité 
Élingue 1 brin avec maille de tête et crochet sécurité.

Maille de tête et crochet de sécurité 
Élingue 2 brins avec maille de tête et crochet de sécurité. Les capacités indiquées 
(WLL) s'entendent pour un angle d'écartement des chaines de 90° maxi.

N° Article Chaîne Long. utile WLL en direct EUR (HT)
559 405 8 mm 1 m 2000 kg 79,00
559 415 8 mm 2 m 2000 kg 89,00
559 425 10 mm 1 m 3150 kg 81,00
559 435 10 mm 2 m 3150 kg 102,00
559 455 13 mm 2 m 5300 kg 142,00

N° Article Chaîne Long. utile WLL en direct EUR (HT)
559 505 8 mm 1 m 2000 kg 65,50
559 515 8 mm 2 m 2000 kg 83,00
559 525 10 mm 1 m 3150 kg 76,00
559 535 10 mm 2 m 3150 kg 109,00
559 545 13 mm 2 m 5300 kg 184,00
559 565 13 mm 3 m 5300 kg 219,00

N° Article Chaîne Long. utile WLL en direct EUR (HT)
557 235 8 mm 1 m 2000 kg 63,00
557 245 8 mm 2 m 2000 kg 78,00
557 265 10 mm 2 m 3150 kg 98,00
557 275 13 mm 2 m 5300 kg 189,00
557 285 13 mm 3 m 5300 kg 205,00

N° Article Chaîne Long. utile WLL EUR (HT)
557 335 8 mm 1 m 2800 kg 103,00
557 345 8 mm 2 m 2800 kg 129,00
557 355 10 mm 1 m 4250 kg 142,00
557 365 10 mm 2 m 4250 kg 182,00
557 375 13 mm 2 m 7500 kg 289,00
557 385 13 mm 3 m 7500 kg 359,00

N° Article Version brins Chaîne Long. utile WLL EUR (HT)
557 445 crochet de sécurité, maille de tête et crochets raccourcisseur 2 8 mm 2 m 2800 kg 153,00
557 465 crochet de sécurité, maille de tête et crochets raccourcisseur 2 10 mm 2 m 4250 kg 239,00
557 485 crochet de sécurité, maille de tête et crochets raccourcisseur 2 13 mm 2 m 7500 kg 366,00

Double anti-rouille

Disponible dans toutes les configurations et longueurs 
jusqu'à 32 t de capacité maxi par brin
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Linguets de sécurité 
Kit de pièces de rechange 
comprenant vis, écrou 
autobloquant, ressort 
de rappel et linguet.

Mousquetons 
Selon norme DIN 5299, galvanisé.

Crochets tournants 
avec linguet de sécurité 
Crochets tournants haute résistance avec 
linguet de sécurité galvanisé, pratiques pour 
éviter par ex. la torsion du câble de treuil. 
Coef. de sécurité de 4 pour le levage.

Crochets standard 
avec linguet 
Ces crochets de levage / halage à 
linguet de sécurité zingué 
épousent parfaitement la pointe 
du crochet. Modèle compact avec 
anneau pour manille, coefficient 
de sécurité 4 en levage.

N° Article Désignation Pour crochet Cote A W EUR (HT)
554 105 Linguet de sécurité 1250 kg 39 mm 17 mm 3,20
554 125 Linguet de sécurité 1600 kg 43 mm 22 mm 3,40
554 145 Linguet de sécurité 2500 - 3200 kg 50 mm 25 mm 4,40
554 185 Linguet de sécurité 5400 kg 60 mm 30 mm 7,20
554 205 Linguet de sécurité 8000 kg 75 mm 35 mm 7,50

N° Article Désignation WLL Ø B EUR (HT) ≥ 10 pces EUR (HT)
554 503 Mousqueton 120 kg 6 mm 60 mm 1,60 1,10
554 513 Mousqueton 230 kg 8 mm 80 mm 2,00 1,40
554 523 Mousqueton 350 kg 10 mm 100 mm 2,40 1,80
554 533 Mousqueton 450 kg 11 mm 120 mm 3,50 2,50
554 543 Mousqueton 510 kg 12 mm 140 mm 4,00 3,20
554 553 Mousqueton 600 kg 13 mm 160 mm 5,50 4,50

N° Article Désignation WLL CRM L O W EUR (HT)
500 703Y Crochet spécial jantes 335 kg 1360 kg 102 mm 18,3 mm 26 mm 9,90
553 105 Crochet standard avec linguet 1250 kg 5000 kg 110 mm 19 mm 22 mm 8,50
553 125 Crochet standard avec linguet 1600 kg 6400 kg 125 mm 23 mm 23 mm 11,50
553 145 Crochet standard avec linguet 2500 kg 10000 kg 140 mm 28 mm 25 mm 13,90
553 165 Crochet standard avec linguet 3200 kg 12800 kg 170 mm 31 mm 28 mm 20,00
553 185 Crochet standard avec linguet 5400 kg 21600 kg 200 mm 39 mm 34 mm 31,50
553 205 Crochet standard avec linguet 8000 kg 32000 kg 256 mm 51 mm 43 mm 56,50

N° Article Désignation WLL CRM L W EUR (HT)
553 305 Crochet tournant avec linguet de sécurité 1250 kg 5000 kg 146 mm 20 mm 20,50
553 325 Crochet tournant avec linguet de sécurité 1600 kg 6400 kg 175 mm 21 mm 26,90
553 345 Crochet tournant avec linguet de sécurité 2500 kg 10000 kg 205 mm 23 mm 33,90
553 365 Crochet tournant avec linguet de sécurité 3200 kg 12800 kg 220 mm 26 mm 39,00
553 385 Crochet tournant avec linguet de sécurité 5400 kg 21600 kg 265 mm 34 mm 69,90
553 405 Crochet tournant avec linguet de sécurité 8000 kg 32000 kg 335 mm 43 mm 112,00

1
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Crochets de boucher 
Crochets de boucher pratiques à grande 
ouverture pour usage multiple.
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Crochets de conteneur 
Crochets de conteneur avec grand oeillet pour une prise sûre et un transport à la 
verticale de votre charge. Article 556 695 - verrouillé à la verticale 
Article 556675 + 556685 - verrouillé à 45°.

N° Article Désignation Charge Long. Ouverture EUR (HT)
558 625 Crochet de boucher 2400 kg 370 mm 105 mm 43,00
558 635 Crochet de boucher court 2400 kg 200 mm 105 mm 31,90
558 645 Crochet de boucher avec anneau 2400 kg 420 mm 105 mm 49,00

N° Article Désignation WLL Version Ø Long. EUR (HT)
556 695 Crochet de conteneur maxi 12500 kg 90° droit 70 mm 280 mm 72,00
556 675 Crochet de conteneur maxi 12500 kg 45° gauche 70 mm 280 mm 93,00
556 685 Crochet de conteneur maxi 12500 kg 45° droite 70 mm 280 mm 93,00

1
2
3

4
5
6

Manille conteneur 
Manille conteneurs pour un arrimage sûr et rapide par les coins 
des conteneur ISO (maritimes). La mise en place est rapide 
et la  sûreté goupille + écrou assure un maintien absolument 
parfait sans risque de décrochage accidentel. Accessoire idéal 
pour le levage ou le relevage de conteneur ISO.

N° Article Désignation WLL Dim. intérieur Long. Niveau de qualité EUR (HT)
556 195 Manille conteneur 15000 kg 132 x 50 mm 193,5 mm 8 79,00
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N° Article Niveau de qualité WLL A B C G H P T Poids EUR (HT)
556 905 8 1000 kg 78 mm 123 mm 12 mm 17 mm 20 mm 16 mm 31 mm 0,7 kg 32,00
556 915 8 2000 kg 91 mm 148 mm 19 mm 21 mm 26 mm 17 mm 40 mm 1,2 kg 46,90
556 925 8 3000 kg 113 mm 175 mm 21 mm 25 mm 32 mm 25 mm 50 mm 2,2 kg 67,00

Crochets pour élingues tissus 
Pour le couplage rapide d'élingues textiles entre elles ou avec des points 
d'ancrage, forme de crochet préservant les tissus. Le crochet pour élingues 
rondes est équipé d'un solide linguet de sécurité forgé. Le matériau 
correspond à la classe de qualité 8 et est revêtu de plastique.

Crochet "S" de levage haute résistance à oeil 
Marqué à la charge, oeil fermé, laqué.

Manilles lyres haute résistance 
Manilles lyres haute résistance EN 13889 - électrozinguées - compactes.

Manilles droites 
Manilles droites à vis DIN 82101, galvanisées.

N° Article Niveau de qualité Charge A B C D Poids EUR (HT)
500 725 8 500 kg 13 mm 100 mm 30 mm 30 mm 0,27 kg 27,00

N° Article WLL B1 B2 D2 H Poids EUR (HT)
551 045 500 kg 12,7 mm 20 mm 7,9 mm 28,5 mm 0,05 kg 1,90
551 065 750 kg 13,5 mm 21 mm 9,6 mm 31,0 mm 0,08 kg 2,00
551 085 1000 kg 16,7 mm 26 mm 11,2 mm 36,5 mm 0,14 kg 2,50
551 105 1500 kg 18,3 mm 29 mm 12,7 mm 43,0 mm 0,22 kg 2,60
551 125 2000 kg 21,6 mm 33 mm 16,1 mm 48,0 mm 0,30 kg 2,90
551 145 3200 kg 29,0 mm 43 mm 19,0 mm 60,5 mm 0,58 kg 5,20
551 165 4750 kg 31,7 mm 51 mm 22,4 mm 71,5 mm 0,99 kg 8,20
551 185 6500 kg 36,6 mm 58 mm 25,4 mm 84,0 mm 1,58 kg 10,50
551 205 8500 kg 43,0 mm 68 mm 28,7 mm 95,0 mm 2,31 kg 15,90
551 225 9500 kg 46,0 mm 74 mm 31,8 mm 108,0 mm 3,11 kg 22,30
551 245 12000 kg 52,0 mm 82 mm 36,0 mm 119,0 mm 4,39 kg 28,00
551 265 17000 kg 60,0 mm 94 mm 42,0 mm 146,0 mm 7,75 kg 46,50

1
2
3

N° Article WLL B1 D2 H Poids EUR (HT)
550 045 400 kg 14 mm 10 mm 30 mm 0,10 kg 1,50
550 065 630 kg 17 mm 12 mm 36 mm 0,18 kg 2,20
550 085 1000 kg 21 mm 16 mm 49 mm 0,32 kg 3,00
550 105 1600 kg 27 mm 20 mm 61 mm 0,61 kg 4,00
550 125 2000 kg 30 mm 22 mm 67 mm 0,98 kg 5,50
550 145 2500 kg 33 mm 24 mm 73 mm 1,25 kg 6,50
550 165 3150 kg 38 mm 27 mm 83 mm 1,83 kg 10,00
550 185 4000 kg 42 mm 30 mm 91 mm 2,58 kg 12,80
550 205 5000 kg 47 mm 36 mm 111 mm 3,90 kg 20,00
550 225 6300 kg 53 mm 39 mm 119 mm 5,25 kg 27,80
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Acier inox

N° Article Désignation Matériel LC A B C D F G T Poids EUR (HT)
553 111 Anneau d'arrimage Acier 1500 kg 6 mm 84 mm 60 mm 12 mm 75 mm 52 mm 60 mm 0,5 kg 9,20
553 131 Anneau d'arrimage Inox 1000 kg 4 mm 60 mm 30 mm 10 mm 90 mm 60 mm 40 mm 0,2 kg 8,80
553 151 Anneau d'arrimage Inox 1500 kg 6 mm 60 mm 30 mm 10 mm 90 mm 62 mm 42 mm 0,2 kg 9,10
552 991 Semelle caoutchouc 0,60

N° Article Désignation LC A C D F G T Poids EUR (HT)
553 251 Anneau d'arrimage escamotable 800 kg  mm 80 mm 10 mm 120 mm 60 mm 30 mm 0,6 kg 6,50
553 231 Anneau d'arrimage escamotable 730 kg 75 mm 80 mm 10 mm 70 mm 79 mm 33 mm 0,4 kg 5,50
553 221 Anneau d'arrimage escamotable 1100 kg 75 mm 78 mm 12 mm 77 mm 83 mm 35 mm 0,5 kg 8,20

Hanse d'arrimage inox 
Hanse d'arrimage inox facile à rajouter sur votre plateau grâce à 
deux simples perçages. Grâce à ses ressorts de rappel cet anneau se reloge 
de lui même et reste fermement en place sans faire de bruit.

N° Article Désignation Matériel LC D G T Poids EUR (HT)
552 901 Hanse d'arrimage Inox 1000 kg 10 mm 60 mm 23 mm 0,1 kg 9,60

Pour 553131 + 553151

Montage en surface

Acier inox

1

4
5
6
7

2
3

Version encastrable 
L'anneau dans toutes ses formes, escamotable, à visser et dispo pour de 
nombreuses charges (charges indiquées valables uniquement pour l'arrimage).

Avec ressort de rappel
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Anneaux d'arrimage articulés 
Point d'ancrage universel multi-directionnel, rotation à 360°, 
pivotant à 180°. L'anneau s'immobilise dans n'importe quelle 
position et y reste pour éviter tout claquement contre le plancher 
du plateau. Les charges sont indiquées pour le levage WLL (coef. 
de sécurité = 4), et l'arrimage LC (coef. de sécurité = 2).

Fixation 
silencieuse

Anneaux d'arrimage à souder 
Très compact, cet anneau à souder est dispo pour de nombreuses 
capacités. Les charges sont indiquées pour le levage WLL (coef 
de sécurité = 4), et l'arrimage LC (coef. de sécurité = 2).

Anneaux d'ancrage à visser 
L'anneau dans toutes ses formes, escamotable, à 
visser et dispo pour de nombreuses charges (charges 
indiquées valables uniquement pour l'arrimage).

N° Article Désignation WLL LC Ø filetage B D F G H L EUR (HT)
559 305 Anneau articulé 1000 kg 2000 kg M 12 37 mm 13,5 mm 98 mm 57 mm 44 mm 18 mm 42,50
559 315 Anneau articulé 1500 kg 3000 kg M 16 37 mm 13,5 mm 98 mm 57 mm 46 mm 24 mm 54,50
559 325 Anneau articulé 2500 kg 5000 kg M 20 54 mm 16,5 mm 140 mm 82 mm 57 mm 30 mm 65,00
559 335 Anneau articulé 4000 kg 8000 kg M 24 54 mm 16,5 mm 140 mm 82 mm 59 mm 36 mm 67,00
559 345 Anneau articulé 5000 kg 10000 kg M 30 65 mm 22,5 mm 170 mm 99 mm 81 mm 48 mm 109,00

N° Article Désignation WLL LC A B C D E F T Poids EUR (HT)
553 085 Anneaux d'arrimage à souder 2000 kg 4000 kg 40 mm 70 mm 39 mm 14 mm 32 mm 68 mm 48 mm 0,4 kg 16,50
553 055 Anneaux d'arrimage à souder 3150 kg 6300 kg 43 mm 79 mm 44 mm 17 mm 38 mm 87 mm 48 mm 0,8 kg 17,50
553 065 Anneaux d'arrimage à souder 5300 kg 10600 kg 61 mm 99 mm 50 mm 22 mm 44 mm 111 mm 57 mm 1,3 kg 26,50

N° Article Désignation WLL LC A B C D F G T Poids EUR (HT)
553 075 Anneaux d'ancrage 1000 kg 2000 kg 11 mm 83 mm 50 mm 15 mm 98 mm 72 mm 55 mm 0,8 kg 42,50
553 025 Anneaux d'ancrage 3150 kg 6300 kg 13 mm 86 mm 50 mm 18 mm 130 mm 90 mm 53 mm 1,2 kg 29,50
553 035 Anneaux d'ancrage 5300 kg 10600 kg 15 mm 104 mm 60 mm 22 mm 160 mm 110 mm 63 mm 2,1 kg 40,50

N° Article Désignation H max. H min. Capacité Poids EUR/paire (HT)
429 565 Chandelle de calage alu 397 mm 272 mm 3 t 4,5 kg 85,90

Chandelle de calage alu 
Jeu de 2 chandelles en aluminium d'une 
capacité maxi de 3 t chacune. La goupille 
sécurisée par une bille ne peut pas glisser hors 
de son trou et permet le réglage sur 5 niveaux. 
Idéales pour travailler de manière sécurisée 
sous la voiture. Certifié TÜV / GS.

Aluminium
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N° Article Désignation Hauteur Portance Capacité Poids EUR (HT)
432 066 Crics bouteille hydraulique 207 mm 125 + 70 mm 6 t 3,9 kg 25,00
432 106 Crics bouteille hydraulique 222 mm 145 + 80 mm 10 t 5,2 kg 30,00
432 126 Crics bouteille hydraulique 227 mm 150 + 80 mm 12 t 6,5 kg 35,00
432 206 Crics bouteille hydraulique 235 mm 150 + 60 mm 20 t 9,7 kg 43,00

N° Article Désignation Hauteur Dimensions Charge EUR (HT)
962 805 Cale stabilisateur 40 mm 200 x 200 mm 10 t 17,00

Crics bouteille hydraulique 
Le vérin et le réservoir forment un bloc compact qui assure une meilleure robustesse à 
l'utilisation. Muni d'une vis d'approche rapide à la charge qui permet un ajustement précis 
du point d'appui. Léger et compact, il se range facilement dans vos coffres

Cale stabilisateur pour réhausse de cric

1
2
3
4

5

Accessoire conseillé:

Cr
ic

sCric oléopneumatique portable 
Avec un poids de 28 kg, ce cric est l'un des plus puissants et le plus léger du marché. 
Sa conception permet de le soulever, de le déplacer aisément et de le démonter en 
quelques secondes. Fourni avec deux réhausseurs 47 / 75 mm adaptables sur la tige 
du vérin ainsi qu'un levier de pompage qui sert également au placement du cric sous 
le véhicule. Comprend une sécurité de transport ainsi qu'une valve de surcharge. 
Hauteur mini: 15 cm. Hauteur de levage: 34,3 cm / 30 T et 40,9 cm / 15 T

N° Article Désignation Capacité hauteur totale Capacité mi-hauteur Pression de service Poids EUR (HT)
430 684 Cric oléopneumatique portable 15 t 30 t 9 - 12 bar 25 kg 1.249,00

Livraison comprenant: 
2 réhausses 45 / 75 mm, levier de manutention 
de 60 cm
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Cric Alu Racing Jack 2,0 t 
Ce cric rouleur en alu anodisé a une capacité de 2 tonnes et un poids 
propre de seulement 21 kg. Sa hauteur mini de 90 mm en fait un cric 
de compétition pour véhicules très bas. Sa levée maxi de 440 mm est 
atteinte en quelques va-et-vient du levier grâce à son système hydraulique 
double effet. Les roues ont un large empattement pour une stabilité 
maximale. La semelle en caoutchouc protège le véhicule soulevé, le 
levier de manœuvre en deux parties se déclipse rapidement pour un 
rangement facile. Son extrémité basse est protégée d'une mousse pour 
ne pas rayer la voiture et son extrémité haute striée est antidérapante. Aluminium

N° Article H max. H min. Dimensions Capacité Poids EUR (HT)
430 965 440 mm 90 mm 620 x 310 x 225 mm 2,0 t 21 kg 299,00

N° Article H max. H min. Dimensions Capacité Poids EUR (HT)
430 765 375 mm 80 mm 501 x 236 x 140 mm 1,35 t 10 kg 214,00

Cric Alu 1,35 t 
Ce cric rouleur en alu anodisé a une capacité d' 1,35 tonnes et un poids propre de seulement 10 kg 
! Sa hauteur mini de 80 mm en fait un cric de compétition pour véhicules très bas. Les roues 
silencieuses en Nylon ont un large empattement pour une stabilité maximale à l'avant et sont 
pivotantes à l'arrière pour une meilleures mobilité. La semelle en caoutchouc protège le véhicule 
soulevé, le levier de manœuvre en deux parties se défait rapidement pour un rangement facile.

Système de levage "turbo" et roulettes en nylon haute performance

Cr
ic

s

N° Article Désignation Compatible EUR/Lot (HT)
431 055 Kit accessoires cric 430 965 Cric Alu Racing Jack 2 To 79,90

Kit accessoires cric 
Avec ce kit d'accessoires pour cric Alu vous serez paré pour toutes 
les situations: Le support de douilles pratique, le bol magnétique de 
récupération pour écrous de roue et autres visseries ainsi que la lampe 
LED et son clip de maintien sur l'alu vont booster vos interventions !

Livraison comprenant: 
1x Support lampe LED 
1x Support douilles 17, 19, 21 
2x Support bol magnétique 
1x Bol magnétique 
1x Kit de montage 
1x Lot de douilles 17, 19, 21 
1x Lampe LED
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Cric Alu Racing Jack 3,0 t 
Ce cric Alu fait d'une pierre deux coups : sa hauteur mini 
de 100 mm et sa capacité de 3 t lui permettent de soulever 
soit des véhicules taille basse, soit des véhicules lourds, soit 
les deux à la fois. En quelques va-et-vient du levier vous avez 
atteint la hauteur maxi grâce à son système hydraulique double 
vérins. Une dépose précise du véhicule est garantie grâce à son 
articulation en croix. Barre d'actionnement alu en 2 parties.

Support pour cric Alu Racing jack 
Kit complet de fixation cric comprenant support 
galvanisé et sangle d'arrimage.

N° Article Désignation EUR/Kit (HT)
400 575 Support pour cric Alu Racing jack 89,00

Accessoire conseillé:

Aluminium

N° Article H max. H min. Dimensions Capacité Poids EUR (HT)
431 045 465 mm 85 mm 675 x 292 x 165 mm 2,5 t 27,5 kg 269,00

Cric Alu Garage Jack 2,5 t 
Pour compléter notre gamme de crics, l'Alu Garage Jack est la solution 
optimale avec une capacité de charge de 2,5 tonnes et une hauteur 
sous châssis très faible de seulement 85 mm. Il peut être utilisé aussi 
bien sur les voitures basses, les SUV que les camionnettes. Grâce au 
système de double pompe, un véhicule peut être soulevé en un clin 
d'œil et en toute sécurité en quelques opérations de levage. La pédale 
fournie permet une levée rapide et sans effort du cric. Avec ses 
dimensions compactes de 675 x 292 x 165 mm (L x l x H), son poids 
de seulement 27,5 kg et ses deux poignées, le cric Alu Garage Jack 
se range rapidement et facilement. Un levier divisible en aluminium 
et un adaptateur sellette de 76 mm sont également fournis.

N° Article H max. H min. Dimensions Capacité Poids EUR (HT)
430 755 465 mm 100 mm 659 x 292 x 240 mm 3,0 t 26,8 kg 309,00
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N° Article Désignation Hauteur H max. H min. Capacité Poids EUR (HT)
430 455 Cric pneumatique 340 mm 130 mm 2,5 t 13 kg 499,00
430 475 Cric pneumatique 465 mm 155 mm 2,5 t 16 kg 519,00
430 485 Extension cric 80 mm 54,00
430 495 Extension cric 130 mm 60,00

N° Article Désignation Version H Ø Long. tuyau EUR (HT)
431 833 Coussin de relevage renforcé 750 mm 58 cm 6 m 179,00
431 775 Rallonge flexible spirale pour raccord PL 10 m 39,90
431 863 Manomètre pistolet, rallonge et connecteur incl. 10 m 79,90

Coussin de relevage 
Quatre tonnes de capacité pour relever VL et SUV. Ultra-léger et facile 
à ranger ce coussin est fait d'un matériau renforcé résistant à l'eau et 
au froid. Particulièrement recommandé en présence d'une faible garde 
au sol ou d'un sol meuble. Équipé de série d'un raccord pour tuyau 
d'échappement et de griffres anti-dérapantes. 
Version ultra-résistante, triple renfort en-haut et en-bas et sur les flancs. 
Equipé d'une valve pour le gonflage avec la réserve d'air de votre camion.

Triple renforts haut et bas

Valve de gonflage

Cric pneumatiques 
Ce cric est prêt à l'emploi en le raccordant tout simplement 
aux raccords d'air comprimés existant sur votre véhicule. 
A une pression de 8 bars vous pouvez soulever un véhicule 
de 2,5 t. Ce cric est protégé par un limiteur de pression. Léger et 
compact il vous accompagnera sur toutes vos interventions.

(Livraison 
sans cric)

Griffes anti-dérapantes

1
2
3

4
5
6
7
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Coussins de relevages SAVA 
Les coussins de relevage SLK haute pression sont utilisés seuls ou combinés pour 
soulever des charges lourdes. Principalement utilisés par les services de secours, les 
dépanneurs, les services de maintenance afin de soulever des véhicules (train, poids 
lourds, caravanes) leur gonflage à 8 bars se fait par l'intermédiaire d'un compresseur 
classique ou du réservoir d'air de votre camion. A l'aide d'une vanne d'arrêt, vous pouvez 
maintenir la pression dans un coussin pour utiliser votre tuyau sur un autre coussin.

N° Article Désignation EUR (HT)
960 265 Soupape simple 149,00
960 275 Soupape double 264,00
960 415 Flexible d'air 5 m 57,00
960 425 Flexible d'air 10 m 73,00
961 095 Flexible 2 m avec robinet et soupape de sécurité 146,00

Kit cales + coussin de levage 
Permettant d'augmenter encore la hauteur de levage, ce kit comprend 
un coussin SLK 21 de 21,1 t, haut. max. 300 mm, 1 tuyau d'alimentation 
et 2 cales d'une hauteur de 50 mm chacune ce qui, avec le coussin 
gonflé, fait passer la hauteur de levage à 400 mm.

Économisez 74 € avec le kit

N° Article Désignation Dimensions H max. Capacité max. Poids EUR (HT)
960 205 Coussin de relevage Sava SLK 6 L 300 x I 300 x H 25 mm 160 mm 5,5 t 2 kg 395,00
960 215 Coussin de relevage Sava SLK 10 L 380 x I 380 x H 25 mm 210 mm 10,1 t 3,5 kg 517,00
960 225 Coussin de relevage Sava SLK 14 L 450 x I 450 x H 25 mm 250 mm 13,5 t 5 kg 629,00
960 235 Coussin de relevage Sava SLK 21 L 550 x I 550 x H 25 mm 300 mm 21,1 t 7 kg 809,00
960 245 Coussin de relevage Sava SLK 25 L 610 x I 610 x H 25 mm 340 mm 25,2 t 9 kg 891,00
960 255 Coussin de relevage Sava SLK 33 L 690 x I 690 x H 25 mm 380 mm 33 t 11 kg 1.238,00
960 765 Coussin de relevage Sava SLK 45 L 780 x I 780 x H 25 mm 420 mm 44,6 t 14 kg 1.469,00
960 795 Coussin de relevage Sava SLK 55 L 870 x I 870 x H 25 mm 470 mm 55 t 18 kg 2.036,00

1
2
3
3
4

N° Article Désignation EUR/Lot (HT)
960 775 Kit cales + coussin de levage 1.059,00

N° Article Désignation EUR/Lot (HT)
900 585 Kit de tuyaux d'alimentation 189,00

Raccordement du coussin à l'air comprimé du camion

Accessoire conseillé:
Kit de tuyaux d'alimentation 

Accessoire conseillé:

4 poignées de transport à 
partir du modèle SLK21
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N° Article Désignation Couleur EUR (HT)
960 265 Soupape simple 149,00
960 275 Soupape double 264,00
960 345 Soupape triple 388,00
961 125 Pupitre de contrôle double avec sécurité homme-mort 671,00
961 135 Pupitre de contrôle tripple avec sécurité homme-mort 939,00
960 375 Kit de sangles pour liaison tripple (4 pces) orange 76,00
960 385 Kit de sangles pour liaison double (4 pces) jaune 70,00
961 005 Flexible 5 m rouge 93,00
961 055 Flexible d'air 10 m rouge 104,00
961 025 Flexible d'air 5 m jaune 93,00
961 075 Flexible d'air 10 m jaune 104,00
961 015 Flexible d'air 5 m bleu 93,00
961 065 Flexible d'air 10 m bleu 104,00
961 045 Flexible d'air 5 m gris 93,00
961 085 Flexible d'air 10 m gris 104,00
961 095 Flexible 2 m avec robinet et soupape de sécurité gris 146,00
961 105 Flexible 10 m avec robinet et soupape de sécurité gris 188,00

Coussins à surface 
de contact plane 
Les coussins de levage à développement 
parallélépipédique offrent une grande 
surface de contact plane et stable. Ils sont 
particulièrement adaptés pour atteindre 
de grandes hauteurs par empilement 
de 2 ou 3 coussins. Leur gonflage à 8 bars 
se fait par l'intermédiaire d'un compresseur 
classique ou du réservoir d'air de votre camion.

N° Article Désignation Dimensions H max. Capacité max. Poids EUR (HT)
960 305 Coussin de levage haute pression Sava SFB-K 7/17 L 550 x I 550 x H 25 mm 170 mm 21,1 t 7,3 kg 996,00
960 315 Coussin de levage haute pression Sava SFB-K 10/17 L 610 x I 610 x H 25 mm 170 mm 25,2 t 9,2 kg 1.238,00
960 325 Coussin de levage haute pression Sava SFB-K 20/17 L 780 x I 780 x H 25 mm 170 mm 44,6 t 14,5 kg 1.922,00
960 335 Coussin de levage haute pression Sava SFB-K 33/17 L 915 x I 915 x H 25 mm 170 mm 64,0 t 20,6 kg 2.939,00

Coussin de levage 3T - 1,5 Bar 
AX-C 
Ce coussin de levage basse pression (1,5 bar) 
permet une levée jusqu'à 500 mm d'une charge 
de 3 t. Les surfaces supérieures et inférieures 
sont dotées d'une doublure spéciale 
antidérapante qui garantit une protection 
contre le glissement, l'usure, la perforation 
et le vieillissement prématuré du coussin.

N° Article Désignation Hauteur H Ø Levage Pression de service Poids EUR (HT)
960 825 Coussin de levage 3T - 1,5 Bar AX-C 80 mm 500 mm 500 mm 3 t 1,5 bar 5 kg 1.165,00

N° Article Désignation Couleur EUR (HT)
960 835 Soupape simple 147,00
960 845 Flexible d'air 10 m jaune 57,00

2
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conventionnels

Jusqu'à 3 coussins empilables
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N° Article Désignation EUR (HT)
960 495 Kit de réparation pour coussins de retenue 36,00
960 505 Tige de mise en place 101,00
960 515 Protection supérieure des coussins de retenue en PVC 116,00
960 525 Protection supérieure des coussins de retenue en caoutchouc 156,00
960 535 Housse de protection pour coussins de retenue 572,00

Coussins de relevage 0,5 bars 
Les coussins de relevage basse pression 
soulèvent plusieurs tonnes et sont conçus 
pour le relevage complet. Leur revêtement 
antidérapant "Top Grip" sur les 2 faces 
d'appuis (sol et véhicule) garantissent un 
relevage sûr sans glissement, préviennent 
également de l'usure prématurée des 
coussins en protégeant les surfaces en 
contact avec les charges. Peuvent êtres 
utilisés pour soulever Bus, PL, citernes, 
conteneur, véhicules épaves etc...

N° Article Désignation EUR (HT)
960 725 Kit de relevage 1 33.990,00
960 755 Kit de relevage 2 38.790,00

Livraison comprenant: 
3 x coussins d'amortissement 
3 x flexibles d'air 10 m 
1 x ventilateur avec distributeur 3 voies 
1 x raccord bouchon

Livraison comprenant: 
2 x coussins MS 45 (H= 45 cm) 
5 x coussins MS 210 (H = 210 cm) 
1 x soupape de contrôle 8 voies 
1 x compresseur/ventilateur avec conduites 
7 x flexibles d'air (jaune 15 m)

Livraison comprenant: 
2 x coussins MS 45 (H= 45 cm) 
4 x coussins MS 210 (H = 210 cm) 
1 x soupape de contrôle 6 voies 
1 x compresseur/ventilateur avec conduites 
6 x flexibles d'air (jaune 15 m)

Coussins de retenue 
Les coussins de retenue sont utilisés 
pour amortir en douceur le véhicule lors 
du redressement, pour éviter les rebonds 
éventuels et prévenir un renversement 
secondaire. Ils empêchent la descente 
dangereuse et incontrôlée du véhicule ou de 
l'objet relevé. Ils s'utilisent en complément 
des coussins de relevage basse pression.

1
2

3
4
5
5

Accessoire conseillé:

6

N° Article Désignation EUR (HT)
960 715 Kit de coussins de retenue 13.290,00
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Gojak Autolift 
Le GOJAK fait place nette et rend un véhicule mobile en quelques secondes. Une grande souplesse 
d'utilisation grâce à sa construction solide et ses roues à double palier. Pour déplacer des véhicules 
sur une surface de vente ou sur sol dur jusqu'à 10 km/h. 
Toutes nos photos montrent des versions de Gojak droites ! 
Pièces de rechanges disponibles sur demande !

Dépanneurs 
Les grandes roues de 5" permettent un chargement facile sur le 
plateau et le mécanisme placé à la verticale du cadre offre un 
gain de place en largeur.

Rouleaux en acier zingué

Cliquet de haute précision

Cadre ultra rigide Pédale verrouillable en mode transport

Roues en plastique monobloc 
montées sur roulement de qualité

Axes renforcés

Poignée de transport pratique

Pédale monobloc en acier

Manoeuvre avec 2 GOJAKs 
Le montage de 2 GOJAKS sur l'axe avant ou arrière vous permet de faire 
pivoter le véhicule sur l'axe concerné ou bien de pousser le véhicule 
dans la direction souhaitée.

Manoeuvre avec 4 GOJAKs 
La pose de Gojaks au niveau des 4 roues permet de déplacer le véhicule 
dans toutes les directions possibles. Idéal pour un positionnement très 
précis.

GOJAK 5211 + 6313 

Parkings/garages sous-terrain 
Inutile d’ouvrir le véhicule en infraction, même si le 
frein à main est tiré ou le volant bloqué.

Vitrine d'exposition 
Positionnement facile, silencieux et sans démarrer le moteur 
et sur tout type de sol (plancher, carrelage, moquette etc...)

Ateliers et carrosserie/peinture 
Manoeuvrer un véhicule abîmé, le déplacer latéralement 
pour le passer en cabine n'est plus un problème.

Musées 
Déplacement en douceur des véhicules de collection. 
Seuls les pneus touchent le GOJAK.

GOJAK 4520 + 5211 + 6313 + 7016

GO
JA

K

L'ORIGINAL ! 
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GOJAK 5211 
Le GOJAK 5211 est équipé de rouleaux en 
acier, ce qui lui confère une capacité de charge 
supérieure à celle de son prédécesseur. 
Grâce à l'installation du mécanisme de 
levage au-dessus du châssis, il convient 
également au chargement sur plateau. 
Pour des largeurs de pneus jusqu'à 280 mm.

GOJAK 4520 
Le GOJAK 4520 a été spécialement conçu 
pour les véhicules ayant une très faible 
garde au sol et des roues extrêmement 
larges. Il convient pour des largeurs 
de pneus allant jusqu'à 510 mm.

Mini-Rampes d’accès 
Accessoire indispensable pour l'accès au plateau facile et confortable des chariots à roulettes.

N° Article Désignation Larg. Hauteur Long. Poids EUR/paire (HT)
482 007 Mini-Rampes (la paire) 700 mm 40 mm 235 mm 7 kg 133,00
482 017 Mini-Rampes (la paire) 1000 mm 40 mm 235 mm 10 kg 174,00

GOJAK 6313 
Le 6313, modèle amélioré de la série 6000, 
a une plus grande charge admissible. 
Les grandes roues extérieures et le système 
de cric placé sur le cadre facilitent le 
chargement sur plateau. Disponible en 
version droite ou gauche avec une largeur 
de pneus admissible de 330 mm.

N° Article Désignation Pour pneu Roue Ø Capacité Vitesse EUR (HT) ≥ 4 pces EUR (HT)
410 005 GOJAK 4520 jusqu'à 510 mm 73 mm maxi 575 kg maxi 10 km/h 389,00 365,00
409 895 GOJAK 5211 jusqu'à 280 mm 100 mm maxi 590 kg maxi 10 km/h 359,00 335,00
410 065 GOJAK 6313 jusqu'à 330 mm 100/125 mm maxi 715 kg maxi 10 km/h 419,00 389,00
410 075 GOJAK 7016 jusqu'à 500 mm 76 mm maxi 782 kg maxi 10 km/h 519,00 485,00

1
2
3
4

GOJAK 7016 
Le GOJAK 7016 SUV est spécialement 
conçu pour les véhicules modernes pouvant 
atteindre 3 t et plus. Équipé de 4 roulettes 
charges lourdes et de rouleaux acier doublés 
de chaque côté, ce GOJAK peut prendre une 
charge maxi de 782 kg par roue pouvant aller 
jusqu'à 500 mm de large. 
Seule la version droite est disponible !

GO
JA

K

Indispensable
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Kit de modification de roulette adapté au GOJAK 7016. 
Avec le kit de modification de roulette pour le GOJAK type 7016, les manœuvres à l'extérieur et à 
l'intérieur sont nettement améliorées grâce à une roulette caoutchoutée. La roulette caoutchoutée (en 
polyuréthane) s'adapte parfaitement aux revêtements de sol les plus divers et permet des manœuvres 
plus silencieuses à l'intérieur. Le kit se compose d'une roulette, du matériel de montage et est livré 
avec des instructions de montage. Convient pour GOJAK 7016 avec accroche de roulette noire.

Kit roulettes pivotantes avec blocage en ligne droite 
Kit optionnel de roulette industrielle avec blocage en ligne droite. Ultra pratique 
sur les GOJAK pour éviter les glissements latéraux du chariots quand il se 
trouve en pente. Le verrouillage en ligne droite permet de tirer le GOJAK sans 
qu'il ne change de direction. Un atout pour la sécurité du véhicule remorqué. 
Kit en remplacement des roues extérieurs d'origine. 
Uniquement compatible avec le GOJAK 6313 (6200).

Livraison comprenant: 
2x Roulette à blocage de direction 
2x Plaques de montage 
2x Butées 
2x Kit de visserie

N° Article Désignation Ø rouleau Larg. Matériel Compatible EUR/Kit (HT)
409 815 Kit roulettes pivotantes avec blocage en ligne droite 100 mm 40 mm polyurethane GOJAK 6200/6313 159,00

N° Article Ø Ext. Larg. Matériel Compatible EUR (HT)
409 825 75 mm 48 mm polyurethane GOJAK 7016 avec accroche de roulette noire 36,90

N° Article Désignation Compatible EUR/Kit (HT)
409 805 Kit de roues fixes avec poignées de manutention GOJAK 6200/6313 259,00

Livraison comprenant: 
1x Roulette 
1x Douille 
1x Vis d'arbre 
1x Ecrou (autobloquant) 
2x Rondelles

Kit de roues fixes avec poignées de manutention 
Kit d'adaptation pour bloquer les roues extérieures du 
GOJAK 6200/6313. Permet de manipuler le Gojak sans se 
baisser et fixe les roues dans le sens de la marche pour éviter 
les oscillations sur le côté pendant le chargement.
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N° Article Désignation Compatible Version EUR (HT)
410 705 Fixation pour montage sur paroi, zingué GOJAK 4520, 5211, 6313, 7016 37,00
410 715 Fixation pour montage au sol, zingué GOJAK 4520, 5211, 6313, 7016 37,00
410 775 Fixation pour montage au sol, zingué GOJAK 4520, 5211, 6313, 7016 Système auto-bloquant 65,90
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KCadre double GOJAK 
Pour GOJAK 5211 et 6200/6313. 
Ce support cadre conçu pour 
ranger 2 chariots est muni d'un 
système original de fixation par 
rail serrable. Rangement simple 
et rapide. Dim: 1270 x 640 mm

Coffret de rangement GOJAK 
Coffret de rangement 
pour 2 GOJAK 6200/6313 prévu 
pour le montage sous plateau. 
Une très belle finition inox, dispose 
de deux ouvertures carrées à l'arrière 
pour le passage de la barre mobile. 
Dim: L 940 x l 600 x H 230 mm

N° Article Désignation Compatible EUR (HT)
410 785 Coffret de rangement GOJAK en inox GOJAK 6200/6313 319,00

GOJAK - fixation pour plateau 
Les supports de montage sont disponibles en plusieurs versions 
pour GOJAK 4520, 5211, 6313 et 7016. Spécialement conçus 
pour le rangement vertical sur dépanneuse.

GOJAK Support roulant 
Pour tout type de GOJAK. Permet le rangement de 4 GOJAK rendus 
facilement transportables. En zing, livré nu sans GOJAK !

GOJAK - fixation pour plateau 
Supports pour deux GOJAK 5000, 5211, 6000, 6200 ou 6313. 
Les supports en aluminium conviennent au stockage horizontal 
ou vertical des GOJAK. Verrouillage optionnel avec deux cadenas 
circulaires. Support pour un montage peu encombrant et 
sûr de vos GOJAK sur plateaux ou patrouilleurs.

N° Article Désignation EUR (HT)
410 745 Support pour 2 GOJAK 159,00
620 515 Cadenas disque en acier inoxydable, avec2 clés 6,90

N° Article Désignation EUR (HT)
410 755 Cadre double GOJAK en Alu 359,00

3
4

N° Article Désignation EUR (HT)
410 025 GOJAK Support roulant 115,00

1
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Accessoire conseillé:

Autolift hydraulique 
Parfait pour le déplacement de véhicules en intérieur et 
sur surfaces planes comme dans un atelier ou un hall 
d’exposition. Largeur maxi de pneu: 300 mm.

N° Article Désignation Roue Ø Capacité Vitesse EUR (HT)
409 905 Autolift hydraulique 100 mm 680 kg maxi 5 km/h 129,00

Avec blocage de roulette, 
rouleaux alu et roues 
en caoutchouc

Chariot fourrière 600 
Chariot fourrière pouvant charger des véhicules en monte de 22" maxi. Le système de levage particulièrement 
robuste permet le soulevage d'un véhicule extrêmement rapide !  
Idéal pour les fourrières et dépanneurs qui doivent déplacer rapidement des véhicules à roues bloquées. 
Très utile également pour les concessionnaires automobiles ou carrossiers qui veulent bouger des voitures 
dans des espaces réduits sans les mettre en marche.  
  
La barre cliquet est livrée pour la commande d'une paire de chariots.

L'ORIGINAL ! 

N° Article Désignation Roue Ø Capacité Vitesse EUR (HT) ≥ 4 pces EUR (HT)
410 095 Autolift Slalom 388/A 80 mm 500 kg maxi 5 km/h 479,00 449,00

Slalom Autolift 
Le Slalom Autolift est spécialisé 
pour les interventions où l'on 
ne dispose que d'une largeur 
de roulement restreinte. 
Entraxe de 210 mm seulement 
avec une largeur de pneu 
allant jusqu'à 225 mm.

N° Article Désignation Larg. EUR/paire (HT)
482 007 Mini-Rampes (la paire) 700 mm 133,00

N° Article Désignation Larg. Roue Ø Capacité Vitesse EUR (HT)
440 205 Chariot fourrière 600 490 mm 100 mm 600 kg maxi 5 km/h 509,00
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Chariot de rangement 
Idéale pour concessionnaires automobiles ou carrossiers, 
cette coque offre un avantage certain sur sols plats ou pour 
déplacer une voiture mal garée très près du trottoir. Sa grande 
manœuvrabilité (roues avec roulements pivotantes à 360°), l'absence 
totale de bords et sa charge maxi facilitent le positionnement 
par un homme seul de cette coque. Différentes fourches de 
maintien en option pour déplacer des véhicules sans roues.

Ch
ar

io
t d

e 
ra

ng
em

en
t

N° Article Désignation Larg. Hauteur Long. Roue Ø Capacité Vitesse EUR (HT)
440 145 Chariot à roues immobilisables 350 mm 140 mm 700 mm 100 mm 600 kg maxi 5 km/h 475,00
440 155 Fourche basse 80 mm 74,90
440 165 Fourche haute 150 mm 79,50

N° Article Désignation Hauteur Larg. Long. Pour pneu Roue Ø Capacité/paire Vitesse EUR/paire (HT)
409 955 Coque de rangement 140 mm 390 mm 600 mm maxi 360 mm 90 mm 900 kg maxi 5 km/h 119,00

N° Article Désignation Larg. Hauteur Long. Roue Ø Capacité Vitesse Poids EUR (HT)
440 105 Chariot de rangement 350 mm 135 mm 700 mm 100 mm 600 kg maxi 5 km/h 18 kg 356,00
440 155 Fourche basse 80 mm 74,90
440 165 Fourche haute 150 mm 79,50

Coque de rangement 
Idéale pour déplacer les véhicules d'exposition sur un sol lisse, cette coque offre également 
un avantage certain sur le terrain quand il s'agit de déplacer une voiture mal garée très 
près du trottoir. Sa grande manœuvrabilité (roues avec roulements), l'absence totale de 
bords et sa forme incurvée facilitant le positionnement sous la roue font qu'un homme 
tout seul peut repositionner n'importe quel véhicule avec des roues de 360 mm maxi.

1
2
3

Chariot à roues immobilisables 
Chariot de déplacement et de rangement avec 2 roues immobilisables 
pour forcer une trajectoire rectiligne du chariot. Les risque de dévers 
sur un plan incliné ou une route en pente est donc maîtrisable ce qui 
facilite grandement le chargement sur un plateau. Ce chariot reste 
utilisable pour un pivotement à 360° en déverrouillant les deux roues 
immobilisées. Différentes fourches de maintien en option permettent 
d'utiliser ce chariot pour déplacer des véhicules sans roue.

2
3

Variante ProLux:
Maintenant avec 2 

roues immobilisable sur 
trajectoire droite !

Disponible seulement chez 
ProLux avec roues plus 
grandes et de marque

L'ORIGINAL ! 
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N° Article Désignation Larg. Hauteur Long. Roue Ø Capacité Vitesse Poids EUR (HT)
440 305 Chariot fourrière à cliquet Sprinter 90 455 mm 215 mm 800 mm 160 mm 650 kg * maxi 60 km/h 22,5 kg 719,00
440 405 Chariot fourrière à cliquet Sprinter 900 455 mm 215 mm 800 mm 160 mm 950 kg * maxi 60 km/h 27 kg 949,00

Support universel pour chariot fourrière 
Ce support Alu léger et robuste est réglable en largeur comme en 
longueur pour s'adapter aux dolly les plus courants. Se monte aussi bien 
à l'horizontal que sur plans inclinés. Livré avec kit et sangle de fixation.

* vitesse limitée à 25 km/h en raison 
des roues pleines en caoutchouc

Chariot fourrière à cliquet Sprinter 90/900 
Chariot fourrière léger à tendeur chaîne pour remorquer les véhicules 
montés de roues jusqu'à 24 "  et de largeur maxi 325 mm. Plus léger 
pour une meilleure maniabilité, les roulettes spéciales "made in 
Germany" assurent stabilité et un meilleur roulement. Levier de 
manœuvre long pour faciliter le chargement, le double verrouillage du 
système garantit un roulage en toute sécurité. Les butées de calage 
de roue offrent un maintien parfait du chariot zingué anti-corrosion.

L'ORIGINAL ! 

1
2

N° Article Désignation EUR/paire (HT)
400 564 Support universel (1 paire) 299,00

Sangle de roue pour chariot fourrière 
En un rien de temps vous sanglez votre roue sur votre chariot, 
le manchon anti-dérapant assure le maintien correct de 
la sangle en toute situation. Le tendeur à poignée courte 
facilite l'ouverture. Sangle solidaire du cliquet.

Accessoire conseillé:

N° Article Désignation Larg. Long. Charge EN EUR (HT)
500 515 Sangle de roue pour chariot fourrière 35 mm 2,2 m 1000 kg 12195-2 21,50
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N° Article Désignation EUR/Kit (HT) EUR (HT)
405 005 Kit roue universelle 1.729,00
405 015 Flasque de roue 4 trous 78,00
405 045 Flasque de roue 5 trous 83,00
405 085 Roue universelle pour flasque 4/5 trous, boîtes d'écrous incl. 315,00
405 075 Coffret de transport 32,90
405 095 Kit boulonnerie pour 1 roue universelle ou 1 bride de levage 39,60

Livraison comprenant: 
4x flasques 4 trous 
4x flasques 5 trous 
4x roues 4/5 trous 
4x kit de montage 
1x coffret pour 8 flasques
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Economisez 222,30 €

Roues de rechange pour chariot fourrière 
Roues de rechange charge lourde (voir N° d'art.) pour tous nos chariots fourrière et 
compatibles avec beaucoup d'autres marques. Livrées complètes avec roulements.

3

5
4

6

N° Article Désignation Dimensions Poids EUR (HT)
625 285 Cale d'accès 1000 x 250 x 45/7 mm 5,5 kg 43,90

Cale d'accès 
Cale d'accès pour franchir la bordure du plateau 
par exemple, les trottoirs ou toute autre différence 
de hauteur. En granule de polyuréthane, cette cale 
résiste aux intempéries, se moule à la surface de 
pose et supporte même le passage d'un chariot 
élévateur. Usage intérieur comme extérieur.

Flasques de roue et roue universelle 
Pratique pour charger tout type de véhicule dont les roues sont 
abîmées ou volées. Zinguée, existe en version 4 ou 5 trous pour 
fixation sur moyeu avant ou arrière. La roue universelle avec pneu 
passe quasiment dans tous les passages de roues. Livrée avec un 
coffret complet de vis et d'écrous en différentes tailles et pas de vis.

N° Article Compatible A B C D EUR (HT)
400 513 400507  -> 2003 50 mm 60 mm 25 mm 160 mm 44,90

400 613 400607 à partir de 2003 
400905 à partir de 2011 65 mm 65 mm 25 mm 160 mm 52,90

400 813 400807 --> 2004 50 mm 60 mm 20 mm 160 mm 53,90
400 933 400905 --> 2010 65 mm 62 mm 20 mm 160 mm 52,90
440 015 440305 65 mm 65 mm 20 mm 160 mm 64,90
440 025 440405 (extérieur) 65 mm 65 mm 25 mm 160 mm 66,90
440 035 440405 (intérieur) 50 mm 60 mm 25 mm 160 mm 65,90

7
8

2

1



230 231

1

4

2

5

VIDEO

3

ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024TRANSPORT

Positionner les barres Alu Soulever à l'aide du levier

Sangler et c'est parti !

Placer les roues du dolly

N° Article Désignation Version Dim. Capacité Vitesse EUR (HT)
405 595 Dolly de remorquage zingué 4.80 x 8 " 1800 kg maxi 90 km/h 2.550,00
405 645 Dolly de remorquage zingué 5.70 x 8 " 1950 kg maxi 90 km/h 2.750,00

Système de levage sécurité 
Le levage se fait en toute sécurité grâce au cliquet anti 
retour et au verrouillage automatique en fin d'opération. 
Le verrouillage manuel complète le système de sécurité.

Entretien facile grâce 
aux graisseurs intégrés.

Démontage rapide sans l'utilisation du levier.

Le Speed-Dolly le plus 
léger du marché !

Livraison comprenant:

Dolly de remorquage 
Le dolly permet de charger des véhicules sans avoir recours à des 
engins de levage. Le chariot de remorquage est prêt à l'emploi 
en un tour de main. Les barres télescopiques en aluminium 
assurent une largeur d'utilisation optimale sous le véhicule. 
Le dolly de remorquage est utilisé pour toutes les dépanneuses 
avec panier et est idéal pour remorquer des véhicules avec boîte 
automatique et des véhicules avec roues bloquées. Ceux-ci 
peuvent être remorqués rapidement et en toute sécurité sur de 
longues distances. Le dolly supporte des charges par essieu 
jusqu'à 1800/1950 kg et peut être utilisé jusqu'à 90 km/h. 
Respecter les prescriptions spécifiques à chaque pays !

Chargement en 5 min maxi sans outil

L'ORIGINAL ! 

Essieu roues droites
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Support Dolly Basic 
Support classique et bon prix pour le cadre de roue.

N° Article Désignation Compatible EUR/Kit (HT)
405 675 Support Dolly Basic 4.80 x 8 " 145,00
405 895 Support Dolly Basic 5.70 x 8 " 125,00

Cuvettes de Dolly pour roues endommagées. 
Compacts et légères les cuvettes pour prise de roue endommagées sont 
un complément parfait aux Dolly de remorquage de 4,80" et 5,70". Elles 
sont utilisées avec le Dolly lorsque des véhicules sans pneus ni roues 
doivent être remorqués. Les cuvettes pèsent un peu moins de 2,3 kg.

N° Article Désignation Matériel Poids/pce EUR/paire (HT)
405 615 Cuvettes de Dolly pour roues endommagées. Aluminium 1,15 kg 459,00

N° Article Désignation Fixation Autonomie Durée de charge EUR/Lot (HT)
611 695 Feux de gabarit pour chariot Dolly (jeu) Magnétique au moins 6 h env. 5 h 229,00

Feux de gabarit pour chariot Dolly (jeu) 
Une exclusivité ProLux pour le remorquage de nuit ! Les feux de gabarit 
magnétiques pour Chariot Dolly sont le complément parfait de tout 
chariot de remorquage. Les feux de gabarit indiquent clairement la 
largeur du véhicule pour tous les usagers de la route et permettent 
au conducteur de mieux s'orienter lors des trajets de nuit (par ex. 
lors de marches arrière ou manœuvres). Simples et flexibles à fixer 
grâce à un aimant, ils sont parfaitement adaptés à votre utilisation 
avec au moins six heures d'éclairage par charge de batterie.

- Augmente la visibilité du dolly de jour comme de nuit 
- Indique la largeur à tous les usagers de la route 
- Meilleure orientation pour le conducteur, car les marches  
  arrière et les distances par rapport au trottoir sont mieux perçues 
- Fixation simple et flexible grâce à l'aimant 
- Alimentation sans fil par batterie 9 V 
- L'accu est chargé directement dans le feu par MINI-USB 
- Durée d'éclairage d'au moins 6 h par charge de batterie 
- Boîtier résistant aux UV  
- Léger, flexible et résistant 
- Fabriqué en Allemagne
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N° Article Désignation Comprenant Poids EUR/Kit (HT)
405 647 Support dépliant pour Dolly Collins 4,8 " et  5,7 " 2 supports dépliant, 4 cales de roue 11,7 kg 649,00

Support dépliant pour Dolly 
Collins 4,8 " et  5,7 " 
La solution confortable pour la descente 
ou la montée du cadre de roue sur votre 
véhicule. Le système basculant amorti à l'aide 
d'un vérin à gaz permet une manipulation 
sans effort. Le cadre du chariot est 
assuré sur le support par une goupille.

Support Dolly Compact 
Stockez et rangez le Dolly complet (barres, 
cadres, levier) avec un énorme gain de place 
grâce à ce support compact, conçu pour 
faciliter la prise en main du cadre de roues.

N° Article Désignation Compatible EUR/Kit (HT)
405 885 Support Dolly Compact 4.80 " + 5.70 " 269,00

Support barres 
Simple et peu onéreux, support pour 
les barres Dolly et le levier.

N° Article Désignation EUR/Kit (HT)
405 655 Support barres 179,00
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Cale de roue Origamy pliable 
La nouvelle cale Origamy est une innovation absolue. Vous avez 
la possibilité de plier la cale et de réduire ainsi l'encombrement 
jusqu'à 66 % par rapport aux cales traditionnelles. Son faible poids vous 
permet de la manipuler facilement. Le rail métallique encastré sert 
d'antidérapant et confère à la cale une meilleure adhérence au sol.

Do
lly

 d
e 

re
m

or
qu

ag
e

N° Article Désignation Dim. Capacité/paire Vitesse Poids Poids/pce EUR (HT)
409 705 Système de chariot Dolly de chargement/déchargement DUO 6 " 1800 kg max. 5 km/h 34 kg 11,33 kg 1.599,00
409 715 Système de chariot Dolly de chargement/déchargement QUATTRO 6 " 1800 kg max. 5 km/h 57 kg 11,33 kg 2.499,00

Système de chargement Dolly 
Le système de dolly de chargement est très innovant grâce à son 
mécanisme de commande bilatéral. Il peut être placé aussi bien 
devant le pneu que derrière le pneu (sous le véhicule). La largeur de 
voie est ainsi réduite et le véhicule peut également être tiré sur des 
plateaux étroits. 
  
En outre, ce système permet de charger des motos. Il peut être 
utilisé rapidement et facilement, sans cric, à l'aide du levier fourni. 
Il est particulièrement utile pour les véhicules qui ne peuvent plus 
être déplacés par eux-mêmes parce qu'une ou plusieurs roues ne 
tournent plus. Grâce aux grandes roues (Ø 6"/152 mm), les dollys de 
chargement s'utilisent parfaitement même sur des surfaces telles 
que le gravier ou les surfaces pavées. Les roues fixes garantissent 
un déplacement en ligne droite et un franchissement aisé du bord 
du plateau. Grâce à sa faible hauteur, le dolly de chargement 
convient également aux voitures de sport. En combinaison avec 
les cuvettes 405615, il est même possible de charger des véhicules 
auxquels il manque une roue. 
  
Le cadre télescopique permet de s'adapter aux diamètres de roues 
les plus courants. Grâce à la barre d'attelage en aluminium comprise 
dans la livraison, le crochet du treuil peut y être directement accroché 
et il n'est donc plus nécessaire de fixer l'anneau de remorquage 
propre au véhicule. 
  
Un autre avantage est le faible poids propre de seulement 11 kg par 
dolly, avec une capacité de charge très élevée de 1800 kg/paire, 
obtenue grâce à la fabrication en aluminium aéronautique 6061-
T6. Ainsi, même les véhicules lourds, comme les véhicules 
électriques, peuvent être chargés sans problème.

N° Article Désignation Couleur Dimensions Poids Charge Norme EUR (HT)
622 965 Cale de roue Origamy UK 53 jaune L 472 x l 199 x H 230 mm 960 g 6500 kg DIN EN 76051 19,90
622 975 Cale de roue pliable Origamy UK 36 jaune L 320 x l 120 x H 151 mm 320 g 1600 kg DIN EN 76051 14,90

N° Article Désignation Couleur Dimensions Compatible EUR (HT)
622 985 Support pour 2 cales de roue Origamy UK 53 noir L 177 x I 68 x H 44 mm 622965 9,90
622 995 Support pour 2 cales Origamy UK 36 noir L 155 x I 68 x H 44 mm 622975 9,90
623 005 Boîte support pour 2 cales Origamy noir L 314 x I 166 x H 235 mm 622965 + 622975 39,90

1

2
3

Accessoire conseillé:

4

5

En aluminium de qualité 
aéronautique 6061-T6

Webshop

3 cales Origamy               1 cale classique
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Cales plastiques pour remorque VL 
En plastique blanc avec son support.

Cales en plastique 
En plastique résistant aux UV, de ce 
fait plus léger de 50 % que les cales en 
métal, poignée de transport intégrée. 
Approuvées par le TÜV selon la norme 
DIN 76501-36, DIN 76051-46 et 76051-53.

Ca
le

s

Cales métal 
Pour camions, remorques, caravanes et 
tout véhicule de transport. Obligatoire pour 
remorque supérieure à 750 kg de PTAC 
et pour les véhicules supérieurs à 4 t. 
Poignée incorporée facilitant la manutention.

Cales plastiques 
Cale caoutchouc anti-dérapante pour 
assurer vos interventions sur PL. 
Super grip sans abîmer le sol.

Support de cale 
Stable et zinguée.

N° Article Désignation A B C H R Charge EUR (HT)
622 006 Cale de 36 201 mm 99 mm 120 mm 150 mm 360 mm maxi 1600 kg 8,90
622 106 Cale de 46 244 mm 126 mm 160 mm 190 mm 460 mm maxi 5000 kg 15,60
622 206 Cale de 53 303 mm 150 mm 200 mm 230 mm 560 mm maxi 6500 kg 23,50

N° Article Désignation Dimensions Charge EUR (HT)
622 615 Cales plastiques L 240 x H 200 x B 165 mm maxi 6500 kg 29,90

Surface anti-dérapante

N° Article Désignation F G K EUR (HT)
622 306 Support cale de 36 150 mm 40 mm 8,5 mm 4,90
622 406 Support cale de 46 185 mm 60 mm 8,5 mm 6,90
622 506 Support cale de 53 225 mm 80 mm 8,5 mm 9,90

N° Article Désignation Couleur Dimensions Charge EUR (HT)
622 915 Cale plastique ALKO de 36 + griffes métalliques noir L 320 x l 120 x H 150 mm maxi 1600 kg 8,50
622 925 Cale en plastique de 46 + griffes métaliques jaune L 370 x l 160 x H 180 mm maxi 5000 kg 10,50
622 955 Cale en plastique de 53 jaune L 473 x l 200 x H 230 mm maxi 6500 kg 13,40

N° Article Désignation Larg. Long. EUR (HT)
622 715 Cale plastique pour remorque VL de 10 90 mm 232 mm 5,60

1

2
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Rainure pour réception 
du disque de frein

N° Article Désignation Larg. Hauteur Long. Roue Ø Capacité Vitesse EUR (HT)
409 975 Chariot de chargement 341 mm 140 mm 605 mm 125 mm 800 kg maxi 5 km/h 199,00
409 995 Chariot de chargement "roue libre" 341 mm 125 mm 645 mm 125 mm 800 kg maxi 5 km/h 219,00

Conçu pour plateaux étroits

Cales-patin 
Parfaites pour charger et décharger une voiture dont les roues sont 
bloquées. Utilisation: soit le véhicule est tiré sur les cales ou bien les 
cales sont mises en place à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Mises dos 
à dos elles permettent de franchir la marche du plateau. 
NOUVEAU: version plus large pour pneus sport

Bouger une voiture bloquée 
sur des pavés ne peut se 
faire qu'avec ces cales.

Ne les perdez plus ! 
Leur couleur fluo 
vous permettra de les 
repérer dans le noir.

Même si les roues sont 
bloquées en travers vous pouvez 
charger en ligne droite !

En les superposant vous franchissez également le rebord du plateau.

Chariot de chargement 
Chariot de chargement unique en son genre: ultra léger, 
contrairement aux Gojak, il n'a pas de rebords dépassant sur le 
côté pour passer sur les plateaux les plus étroits ! S'utilise sur 
des véhicules jusqu’à 3,2 t, les 2 rangées de 4 roues en téflons 
permettent de ripper une voiture en sous sol et le chargement sur 
des rampes étroites ne pose plus de problème de centrage des 
chariots. Surfaçage électrozingué pour une longue durée de vie.

Chariot de chargement "roue libre" 
Chariot de chargement "roue libre" spécial pour les automatiques 
en mode "P" ou transmissions intégrales. Plus besoin d'un système 
de roue libre coûteux d'une marque ou de démonter la roue. 
Il suffit de placer ce chariot sous une des 2 roues bloquées, lors 
du chargement au treuil, la roue dans le chariot tournera librement 
dans le sens inverse de la marche grâce aux rouleaux intégrés. 
Ultra léger, sans rebords dépassant sur le côté pour passer 
sur les plateaux les plus étroits, il s'utilise sur des véhicules 
jusqu’à 3,2 t, sur des roues jusqu'à 320 mm de large et son 
surfaçage électrozingué lui confère une longue durée de vie.

1
2

N° Article Désignation EUR/paire (HT) ≥ 2 paires EUR (HT)
409 983 Coffrets de rangement pour 2 chariots "roue-libre" 169,00 159,00

Coffrets de rangement pour 2 chariots "roue-libre" 
Coffret de rangement inox pour 2 chariots "roue-
libre" (Art. N° 409995), livré par paire.

N° Article Désignation Couleur EUR/Kit (HT) ≥ 5 Kits EUR (HT)
621 001 Cales-patin Skates (4 pces) noir 99,00 94,50
621 011 Cales-patin Skates (4 pces) rouge 99,00 94,50
621 021 Cales-patin Skates (4 pces) jaune 99,00 94,50

Montage possible 
au dos de coffres 
de rangement grâce 
aux pré-perçages

La solution du problème
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Barre de remorquage Télématic 
Facile à installer, la mise en place peut se faire par une seule personne sans aucun problème. 
Prévue pour VL jusqu'à 5,3 t. Sécurité autobloquante s'enclenchant automatiquement lors du 
démarrage. Tube carré galvanisé, la poignée de couplage est munie d'un voyant d'usure.
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1280 mm

Barre de traction Pro 
INDISPENSABLE pour le remorquage en parking sous-terrain. Avec 
sa barre coudée le remorquage de véhicules surbaissés se fait sans 
détérioration. Cette barre de traction facile à ranger peut tracter des 
véhicules jusqu'à 3,5 t.  
Son système d'accrochage brevêté permet de fixer et décrocher 
confortablement la barre sans agenouillement. Livrée dans son fourreau.

N° Article Désignation Long. Traction maxi Poids EUR (HT)
900 197 Barre de remorquage Télématic 1280 - 1985 mm maxi 5,3 t 9,5 kg 499,00

Mise en place en un clin 
d'oeil: accrocher, déployer, 
coupler, c'est fini ! S'auto-
verrouille au démarrage.

N° Article Désignation Traction maxi Poids EUR (HT)
900 105 Barre de traction Pro maxi 3,5 t 12 kg 299,00

Accrochage sans se baisser

Montée en un éclair

Barres de remorquage VL / VU 
Idéale pour garages et concessionnaires automobiles. En deux parties galvanisées avec chacune un crochet 
fileté permettant une liaison sans à-coups. Adaptée pour quasiment tous les VL et fourgons jusqu'à 4,6 t. 
Facile à installer grâce à son assemblage à clips. Disponible en deux versions. Livrée dans son étui.

N° Article Désignation Long. Long. utile Traction maxi Poids EUR (HT)
900 176 Barre de remorquage VL 0,95 m 1,8 m maxi 3,2 t 5,3 kg 85,00
900 186 Barre de remorquage VU 0,95 m 1,8 m maxi 4,6 t 7,7 kg 149,00

Plus confortable y'a pas !

L'ORIGINAL ! 

Fourreau incl.
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N° Article Désignation Long. Capacité de traction EUR (HT)
900 024 Sangle de remorquage 1,75 - 4 m 8 t 45,90
900 044 Sangle de remorquage 1,75 - 4 m 4 t 28,90
900 054 Sangle de remorquage 1,75 - 4 m 3 t 22,90
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N° Article Désignation Pour Dimensions EUR (HT)
553 915 Coffret d'anneaux L 400 x H 300 x P 110 mm 389,00
553 905-17/5 Tige 17 VW Tiguan II/Passat B8 22,60
553 905-18/5 Tige 18 VW Crafter (03.2017 ->), MAN TGE 24,60

Anneaux de remorquage amovibles - La valise 
La solution pour le remorquage des véhicules munis 
d'anneaux amovibles. Cette valise universelle résout le problème de 
l'anneau introuvable ou inaccessible sous la trappe d'un coffre plein. 
Elle solutionne aussi le problème des anneaux constructeur qui sont 
souvent fragiles. L'anneau et leurs tiges sont faits dans un acier haute 
résistance et galvanisé. Charge de rupture: 6 t réels. 
  
Les adaptateurs divers sont montés en une fraction de seconde 
et s'enclenchent automatiquement pour une plus grande sécurité. 
Une liste des véhicules et de l'adaptateur correspondant est fournie 
pour ne pas perdre une seconde. Cette valise régulièrement actualisée 
contient les adaptateurs pour la majorité des véhicules en circulation.

Sangles de remorquage 
Sangle de remorquage élastique, longueur variable de 1,75 à 4 m, 
capacité maxi 8000 kg. Équipée de 2 crochets à linguet de sécurité.

1

3
2

Meilleure 
vente
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N° Article Désignation Version Long. Traction maxi EUR (HT)
900 146 Barre de remorquage PL Anti-rouille 2500 mm 32 t 154,00
900 136 Barre de remorquage PL électrozingué 2500 mm 32 t 209,00

Barres de remorquage PL PRO 
Barre renforcée (résistance au pliage 3 fois 
supérieure aux barres standards). Un oeillet 
à chaque extrémité, électrozingué.

N° Article Désignation Type Version Long. Traction maxi EUR (HT)
900 156 Barre de remorquage PL PRO 40 mm - 40 mm électrozingué 2350 mm 44 t 339,00
900 075 Barre de remorquage PL PRO 40 mm - 50 mm électrozingué 2350 mm 32 t 438,00
900 064 Barre de remorquage PL PRO 40 mm - OTAN électrozingué 2350 mm 44 t 495,00

N° Article Désignation Version Traction maxi EUR (HT)
900 167 Oeillet amovible 40 mm 44 t 76,00
900 168 Oeillet amovible 50 mm 32 t 89,00
900 169 Manille amovible 32 t 179,00
900 304 Support de barre Ø 40 mm électrozingué 14,90
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N° Article Désignation Version EUR (HT)
900 304 Support de barre Ø 40 mm électrozingué 14,90

Barres de remorquage PL 
Barre de remorquage PL conçue pour 
résister à de gros efforts en traction 
et en compression, jusqu'a 32 t. 
Un oeillet 40 mm à chaque extrémité.

N° Article Désignation Type Long. Traction maxi EUR (HT)
900 166 Barre de remorquage PL - Vario 40 mm - 40 mm 2400 mm 44 t 519,00

Support de barre de remorquage PL 
Support de barre de remorquage PL pour un transport à l'abri de la météo. Ce tube support en 
polypropylène HD est riveté d'un côté et possède de l'autre côté un couvercle articulé sur charnière 
V2A. Ce tube protège votre barre pour une meilleure longévité. Matériel de montage V2A incl.

6
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Accessoire conseillé:

Accessoire conseillé:

3

N° Article Désignation Compatible Long. Ø Ext. EUR/Lot (HT)
900 355 Support de barre de remorquage PL 2,5 m 125 mm 231,00
900 365 Support de barre de remorquage PL 900 064 2,5 m 180 mm 289,00

Barre de remorquage PL - Vario 
Barre renforcée (résistance au pliage 3 fois supérieure aux barres standards). D'un côté un 
oeillet 40 mm, de l'autre une douille à pas de vis rendant possible l'usage de différents oeillets 
de traction dont entre autre, la manille d'origine MAN (N°Art. MAN: 81.42015,6025). Livrée 
avec un oeillet amovible de 40 mm, les autres étant optionnels. Version galvanisée.
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Consoles de levage 
Consoles de levage poids-lourd, capacité 19 t/paire. Pratiques, faciles 
à ranger, également utilisables pour le levage de VL. Livrées par paire, 
axes de liaison incl. Adaptables sur barre de remorquage PL standard.

N° Article Désignation Version WLL EUR/paire (HT)
549 434 Consoles de levage zinguée 19000 kg /paire 419,00

PRATIQUE

Barre de remorquage PL - Tele 
Renforcée et téléscopique avec une résistance au pliage 3x supérieure 
aux barres standards. Réglable sur 3 longueurs 2,50 - 2,80 - 3,10 m. 
Très pratique aussi pour les anneaux de remorquage surbaissés 
comme p.e ceux des bus ou pour l'utilisation avec les 
consoles de levage PL ! Version électrozinguée.

N° Article Désignation Type Version Long. Traction maxi EUR (HT)
900 096 Barre de remorquage PL - Tele 40 mm - 40 mm électrozingué 2500/2800/3100 mm 44 t 755,00

N° Article Désignation Version Long. WLL EUR (HT)
551 185 Manille lyre 6500 kg 10,50
551 225 Manille lyre 9500 kg 22,30
900 096 Barre de remorquage PL - Tele électrozingué 2500/2800/3100 mm 755,00
510 695 Sangle de levage 4 m 129,00

N° Article Désignation Type Version Long. Traction maxi EUR (HT)
900 215 Barre de remorquage poids-lourd LIGHT Boule - crochet / 40 mm zingué 2480 mm 8 t 491,00
900 225 Barre de remorquage MID Range 40 mm - crochet / 40 mm zingué 2500 mm 8/16 t 388,00

Barre de remorquage MED 
Barre de remorquage spécifique aux fourgons et petits PL nouvelle 
génération. Son extrémité fileté permet soit de se fixer directement 
sur la main de remorquage du véhicule (tube fileté) à remorquer soit 
à l'aide du crochet réglable de se fixer sur l'anneau du Mitsubishi 
Canter ou Nissan Capstar. Livrée avec un anneau universel PL 
DIN de 40 mm. Disponible pour système de remorquage et boule 
d'attelage. Idéale pour le remorquage de tout type de véhicule VL.

1
2

Accessoire conseillé:
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N° Article Désignation Version EUR (HT)
549 208 Oeillet de remorquage MB, MAN, IVECO, RENAULT, VOLVO FE/FL 179,00
549 238 Oeillet de remorquage VOLVO FH, FM (baïonnette) 449,00
549 258 Oeillet de remorquage DAF XF (baïonnette) 246,00
549 248 Oeillet de remorquage VOLVO FH, FM, RENAULT (Filletage) 373,00
549 268 Oeillet de remorquage DAF CF (baïonnette) 246,00
549 278 Oeillet de remorquage DAF CF, XF Euro 6 190,00

N° Article Désignation Compatible Taille EUR (HT)
549 195 Kit taraud, 3 pces 329,00
549 104 Taraud MAN, MERCEDES BENZ, IVECO, RENAULT, VOLVO 24 113,00
549 114 Taraud VOLVO, RENAULT 24 99,00
549 124 Taraud DAF 24 157,00
549 134 Taraud SCANIA 24 132,90

Traverse remorquage/levage universelle 
Traverse PL universelle, utilisable sur les véhicules équipés de 2 mains de 
remorquage comme MAN, Scania, Volvo, DAF, RENAULT, IVECO et Mercedes. 
Largeur réglable en continu grâce à sa vis sans fin, ce qui la rend compatible 
avec pratiquement tous les modèles actuels et à venir !  
Électrozinguée, manilles incl., livrable avec chaine ou élingues.

Ac
ce

ss
oi

re
s 

PL

Economisez 63,90 EUR

Version avec chaîne

Version avec élingues

Remorquage

Kit taraud pour anneaux de remorquage PL 
Taraud pour réparation de filetages des mains de remorquage. 
Longueur 200 mm avec embout hexagonal.

N° Article Désignation Type Version Entraxe EUR/Lot (HT)
549 345 Traverse remorquage Ajustable en continu et au millimètre Élingue 10 t/4 m 640 - 1350 mm 1.639,00
549 355 Traverse remorquage Ajustable en continu et au millimètre Chaîne 10 t/2 m 640 - 1350 mm 1.739,00
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Kit comprnenat les 
articles: 549104, 
549114 et 549124

Accessoire conseillé:

3

4

6
5



240 241

243 5 6

1

1

2

3 4

5

8

7

9 10

6

11

ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024 TRANSPORT

Ac
ce

ss
oi

re
s 

PL

Chariot remorquage PL Truck Skate 
Chariot remorquage PL, Truck Skate, pour remorquer poids-lourds, remorques et bus avec 
une roue bloquée ou crevée. Dégager un véhicule PL sur le bord de la route avec une roue 
dont le roulement est mort par exemple constitue toujours un défi, surtout si la roue de 
secours est inaccessible. Ce chariot va vous permettre de remplacer la roue défectueuse 
et de remorquer le véhicule en panne jusqu'au prochain parking ou garage. Le Truck Skate 
rééquilibre à tout moment le poids porté sur ses 4 roues de façon égale. Livré de série avec 
flasque d'adaptation 10 trous, 22,5 ". Flasques d'autres dimensions à commander en option.

N° Article Désignation Capacité Vitesse EUR (HT)
549 676 Chariot remorquage PL Truck Skate + flasque d'adaptation 10-trous / 22,5 " 8000 kg maxi 25 km/h 2.490,00
549 716 Flasque d'adaptation pour Truck Skate 8 trous/19,5 " 419,00
549 726 Flasque d'adaptation pour Truck Skate 6 trous/17,5 " 419,00
549 736 Flasque d'adaptation pour Truck Skate 10 trous/17,5 " 419,00
549 766 Flasque d'adaptation pour Truck Skate, pour moyeu 519,00

2

4
3

5
6

Barre incl.

Accessoire conseillé:

Système de levage PL par les roues 
Kit pour levage/tirage de PL et remorque par 
les roues (19,5" et 22,5"), Constitué de 2 chapes 
zinguées, 2 élingues avec protection contre 
l'abrasion et 2 manilles rapides, ce kit est fait 
pour durer. Son originalité réside dans l'anneau 
tournant à 360° qui permet un levage sous tous 
les angles sans contraintes sur les éléments 
de levage. Livré avec 4 écrous haute résistance 
pour filetage métrique et 4 écrous BSF (SCANIA). 
En bonus: un coffret de rangement pratique.

N° Article Désignation Matériel Norme Long. utile WLL en direct Traction maxi Poids EUR (HT)
549 635 Maillon poulie pour kit de levage PL acier galvanisé max. 10 t 5,5 kg 196,00
530 685 Élingue rondes sans fin EN 1492-2 5 m 5000 kg 52,80
530 345 Élingue rondes sans fin EN 1492-2 5 m 6000 kg 68,20
530 355 Élingue rondes sans fin EN 1492-2 6 m 6000 kg 81,40

N° Article Désignation Compatible Levage Traction Poids EUR (HT)
549 615 Système de levage PL pour jantes tôle et alu 19,5" et 22,5" par roue : max. 5 t par roue : max. 10 t 9,5 kg 549,00

1
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N° Article Désignation Hauteur HO Hauteur HU W EUR/paire (HT)
900 604 Fourche à bus avec accessoires 60 mm 65 mm 40 - 80 mm 469,00
900 624 Fourche pour essieu av. avec cales MAN 90 mm 65 mm 80 mm 469,00
900 644 Fourche Actros 55 mm 100 mm 95 mm 469,00
900 794 Entretoise 45,00
900 664 Fourche articulée pour lames-ressort 220 mm 148 mm 539,00
900 684 Fourche châssis haute et large 90 mm 190 mm 105 mm 259,00
900 704 Fourche châssis haute et étroite 85 mm 175 mm 75 mm 229,00
900 724 Fourches 4x4 98 mm 82 mm 160 mm 259,00
900 744 Fourche à câble pour chaîne de 16 mm 110 mm 40 mm 229,00

N° Article Désignation Niveau de 
qualité

Pces Chaîne Long. 
utile

Ø max. Ø Min. WLL en 
direct

EUR/Lot (HT) EUR (HT)

549 604 Console de maintien pour semi-remorque 239,00
557 045 Élingue chaine 8 8 mm 2 m 2000 kg 59,00
549 625 Kit de réparation pneumatique 40 16 mm 4 mm 119,00

Console de maintien pour semi-remorque 
Un moyen simple et efficace de maintenir en l'air un essieu 
de remorque ou semi-remorque à suspension pneumatique. 
Permet le maintien d'un essieu individuel sur un groupe 
de 2 ou 3 essieux (largeur maxi de poutre: 170 mm). La mise 
en place rapide permet de dégager un véhicule avec un plat, 
un dégât au roulement de rouet etc.. de la chaussée pour le 
remorquer sur la prochaine aire ou le prochain garage pour 
éviter une longue et périlleuse réparation sur place. Livrée en kit 
avec 2 manilles, 20 raccords pneumatiques et 2 bouchons.

1
2
3
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PL

Fourches de levage pour dépanneuse PL 
Conçues dans un acier spécial haute résistance et très robuste pour 
une très longue durée de vie. Assurent le remorquage d'un PL bien plus 
sûr qu'avec un panier. Toutes les fourches sont galvanisée et munies 
d'un axe de 50 mm de diamètre permettant un montage sur la quasi 
totalité des traverses porte outils sur le marché. Livrées par paire.

4
5
6
7
8
9

10
11
12

N° Article Désignation Dummy Compatible Larg. Long. Poids EUR (HT)
549 645 Bride chassis zingué bleu Épaisseur allant jusqu'à 18 mm 200 mm 360 mm 8,3 kg 197,00

Bride chassis 
La bride châssis vous permet de tirer/relever une semi-remorque 
ou un tracteur à l'aide de votre treuil. La bride se met en place sur 
les poutres du châssis et se fixe à l'aide des vis papillons évitant un 
décrochement involontaire. Convient aussi pour châssis aluminium 
jusqu'à 18 mm d'épaisseur. En option les manilles pour le câble du treuil.

Livraison comprenant: 
1x Bride châssis 
2x Vis papillon
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Economisez 46,90 EUR

N° Article Désignation Dimensions Capacité Poids EUR (HT)
415 483 Cale réhausse PL (1 pce) 520 x 165/230 x 268 mm 4500 kg 7,8 kg 356,00
415 493 Support pour cale de réhausse PL (1 pce) 526 x 335 x 249 mm 3 kg 249,00

Bac récupérateur d'huile pour essieux moteur PL 
Bac récupérateur s'adaptant à différents diamètres de jantes. 
Rend possible la récupération de la totalité de l'huile lors du 
démontage du différentiel en évitant toute salissure de la 
jante ou la route. Plastique robuste, contenance - 2 l.

Cache-essieu pour essieu PL arrière 
Flasque de fermeture lorsque l'arbre de roue a été retiré. 
Évite salissures de la jante et pollution inutile due au suintement 
d'huile. En même temps protège contre l'intrusion de saletés 
dommageables aux roulements. Livrés par paire.

Kit cache-essieu + entretoises + rondelles 
Kit complet comprenant une paire de chaque type de 
cache-essieu, incluant entretoises, rondelles de fixation 
et bac récupérateur. Cette extension est compatible 
avec les derniers essieux mis en circulation !

Pratique

Cale réhausse PL 
Cale en Alu, pour travailler en sécurité sous un PL ou comme aide au 
levage d'un PL abîmé. Léger et stable, la sécurité à petit prix. 
Capacité: 9.000 kg/paire.

N° Article Désignation EUR (HT)
420 695 Bac récupérateur d'huile pour essieux moteur PL 26,50

N° Article Désignation Type de véhicule Pour LKD de Rangées EUR/Lot (HT)
900 805 Cache-essieu et entretoises MB, MAN, IVECO 155 mm 8 99,00
900 855 Cache-essieu MB, SETRA, MAN, DAF, ZF, NEOPLAN 185 mm 10 99,00
900 945 Cache-essieu MAN, VOLVO, RENAULT, NEOPLAN 170 mm 12 99,00
900 975 Cache-essieu IVECO, IRISBUS, RENAULT, VOLVO 185 mm 12 109,00
900 885 Cache-essieu VAN HOOL 200 mm 10 69,00

N° Article Désignation Version EUR/Lot (HT)
900 785 Kit cache-essieu + entretoises + rondelles 5 kit 439,00

Support pour cale de réhausse PL (1 pce) 
Support en aluminium pour un rangement sûr et pratique.

1
2
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Tuyaux adaptateur

Bride Trailer 
Rend possible le remorquage d'une semi-remorque vrillée p.e. par simple couplage de la 
bride au pivot d’attelage et ce, au moyen de deux manilles lyre haute résistance et de chaines 
(option). Métal haute résistance thermolaqué. Compatible avec tous les pivots d’attelage 2 ".

N° Article Désignation Pôles Version L de câble Tension EUR (HT)
300 655 Rallonge 15 Standard 15 m 24 V 114,00

Kit de tuyaux d'alimentation 
Indispensable pour le dépannage PL, kit comprenant: 10 m de flexible de freinage et 10 m 
d'alimentation, munis aux deux extrémités de coupleurs rapides. Kit prévu pour le freinage 
de remorques lors d'un dépannage. Livré avec un adaptateur pour le remplissage du réservoir 
d'air comprimé et un adaptateur pour utilisation en atelier d'outils pneumatiques.

N° Article Désignation EUR/Lot (HT)
900 585 Kit de tuyaux d'alimentation 189,00

Bride de remorquage 
Bride de remorquage pour camions équipés de crochets d'attelage à chape mixte ou 
type Rockinger ayant un axe maxi Ø 40 mm. La bride est équipée de 3 perçages pour la 
mise en place de manilles de traction, une centrale (1 treuil) ou 2 latérales (2 treuils).

N° Article Désignation WLL Poids EUR (HT)
900 374 Bride de remorquage 8,10 kg 213,00
551 225 Manille lyre 9500 kg 3,11 kg 22,30
551 265 Manille lyre 17000 kg 7,75 kg 46,50

N° Article Désignation WLL Poids EUR (HT)
900 544 Bride Trailer 116,00
551 185 Manille lyre 6500 kg 1,58 kg 10,50

Rallonge 
Rallonge de câble pour répétition des 
feux arrières avec prise mâle et femelle.

1
2

Adaptateur

Alimentation

Frein
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N° Article Désignation EUR/Lot (HT)
900 565 Kit de remorquage PL avec régulateur 409,00

Adaptateur - Duomatic 
Équipé de deux adaptateurs (remorque et semi-remorque) 
et de deux conduits de 0,5 m avec coupleurs rapides.

Doubleur de pression 
Pour alimenter les circuits d'air comprimé modernes (10,5 ou 12 bars) 
avec un véhicule ne disposant que de 8,5 bars. Avec 8 bars en 
entrée on peut atteindre 16 bars en sortie. Équipé d'un bouton de 
réglage continu blocable, d'un manomètre en sortie, d'une conduite 
avec adaptateur de remplissage, connexion pour flexibles.

N° Article Désignation EUR/Lot (HT)
900 571 Doubleur de pression 719,00

Kit de remorquage PL avec régulateur 
Pour assurer le freinage de véhicules tracteurs. Kit comprenant tuyaux et 
adaptateurs pour PL de marque Mercedes, IVECO, MAN, DAF, Volvo et SCANIA.  
Il y a un régulateur de pression pour la gestion du train arrière, spirales flexibles 
rouges et jaunes, rallonges spirales pour bus et tuyauterie pour alimenter 
le réservoir d'air comprimé du véhicule remorqué pendant le transport.

Adaptateur impérial 
Kit en 2 parties pour s'adapter spécialement 
aux connecteurs de freins belges et anglais.

N° Article Désignation EUR (HT)
900 595 Adaptateur impérial 69,00

N° Article Désignation Camion Remorque EUR/Lot (HT)
900 555 Adaptateur - Duomatic Main Duomatic 369,00
900 395 Adaptateur - Duomatic Duomatic Main 129,00

1
2
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Colonnes (droite et gauche) à souder pour 
les systèmes de levage type Synchro.

N° Article Désignation Compatible EUR/Lot (HT)
R23 0251/6 Petit kit de réparation Kässbohrer 82,90

Petit kit de réparation 
Ecrou de levage, écrou de contrôle et 2 patins

Grand kit de réparation 
Ecrou de levage, écrou de contrôle, 2 patins, 2 roulements, rondelles, écrous sécurité.

N° Article Désignation Compatible EUR/Lot (HT)
R23 0252/6 Grand kit de réparation Kässbohrer 158,90

Petit kit de réparation 
Ecrou de levage, 2 patins, 1 roulement de vis

N° Article Désignation Compatible EUR/Lot (HT)
R23 0200/6 Petit kit de réparation Lohr 72,90

Grand kit de réparation 
Ecrou de vis, 2 cales coulissantes, roulement à billes, rondelle ressort, rondelles, 
rondelle de protection vis, 2 écrous fendus + rondelle de sécurité

N° Article Désignation Compatible EUR/Lot (HT)
R98 0200/6 Grand kit de réparation Lohr 92,90

N° Article Désignation Côté Hauteur Capacité/paire EUR (HT)
R20 0348/6 Colonne pour broche de levage droite 2437 mm 5000 kg 698,00
R20 0349/6 Colonne pour broche de levage gauche 2437 mm 5000 kg 698,00
R95 0348/6 Colonne pour broche de levage droite 2156 mm 5000 kg 679,00
R95 0349/6 Colonne pour broche de levage gauche 2156 mm 5000 kg 679,00
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sSystème de levage Type Synchro 
Pour lever et descendre le pont supérieur. Par son principe de moteur unique couplé 
à un arbre de liaison ce système permet un fonctionnement symétrique des vis.

Livraison comprenant:

AvantArrière

N° Article Désignation Moteur Position Longueur vis EUR (HT)
R20 0101/6 Système de levage à vis en bas avant 2437 mm 3.315,00
R20 1101/6 Système de levage à vis en haut avant 2437 mm 3.315,00
R20 1201/6 Système de levage à vis dans l'arbre avant 2437 mm 3.315,00
R30 0101/6 Système de levage à vis en bas arrière 2437 mm 3.040,00
R30 1101/6 Système de levage à vis en haut arrière 2437 mm 3.315,00
R30 1201/6 Système de levage à vis dans l'arbre arrière 2437 mm 3.315,00
R20 0100/6 Système de levage à vis en bas avant 2156 mm 3.419,00
R20 1100/6 Système de levage à vis en haut avant 2156 mm 3.530,00
R20 1200/6 Système de levage à vis dans l'arbre avant 2156 mm 3.599,00
R30 0100/6 Système de levage à vis en bas arrière 2156 mm 3.040,00
R30 1100/6 Système de levage à vis en haut arrière 2156 mm 3.530,00
R30 1200/6 Système de levage à vis dans l'arbre arrière 2156 mm 3.315,00

Moteur en haut

Moteur en bas

Moteur dans l'arbre
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La tôle perforée sous toutes ses formes, versions et matériaux pour répondre à tous les besoins. 
Les exemples ci-dessous sont non exhaustifs, n'hésitez pas à faire appel à nous pour votre version 
personnalisée !  
Le sur-mesure c'est possible !

N° Article Matériel Compatible Dimensions Poids U EUR (HT)
R20 0587/4 Alu Kässbohrer 2500 x 625 x 4 mm 13 kg 319,00
R20 0687/4 Acier brut Kässbohrer 2500 x 625 x 3 mm 28 kg 209,00

N° Article Matériel Compatible Dimensions Poids U EUR (HT)
R98 0587/4 Alu Kässbohrer 2500 x 625 x 4 mm 14 kg 289,00
R98 0687/4 Acier brut Kässbohrer 2500 x 625 x 3 mm 30 kg 199,00

Tôles perforées 5 rangées

Tôles perforées 7 rangées

N° Article Matériel Compatible Dimensions Poids U EUR (HT)
R95 0331/4 Acier brut Kässbohrer 2000 x 1000 x 3 mm 32 kg 189,00

Tôles perforées 9 rangées

N° Article Matériel Compatible Dimensions Poids U EUR (HT)
R95 0332/4 Acier brut Kässbohrer 2000 x 1000 x 3 mm 35 kg 229,00

Tôles perforées 7 rangées

Tôles perforées 7 rangées

N° Article Matériel Compatible Dimensions Poids U EUR (HT)
R95 0587/4 Alu Lohr 2500 x 625 x 4 mm 14 kg 289,00
R95 0687/4 Acier brut Lohr 2500 x 625 x 3 mm 30 kg 199,00

Tôles perforées 5 rangées

N° Article Matériel Compatible Dimensions Poids U EUR (HT)
R23 0119/4 Alu Lohr 2000 x 1000 x 4 mm 21 kg 379,00

Large choix
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N° Article Matériel Compatible Dimensions Poids U EUR (HT)
R95 0116/4 Acier brut Lohr 2000 x 700 x 3 mm 35 kg 172,00

Tôles perforées 5 rangées

Tôles perforées 7 rangées

N° Article Matériel Compatible Dimensions Poids U EUR (HT)
R99 0119/4 Acier brut Lohr 3000 x 1000 x 3 mm 55 kg 399,00

Tôles à persiennes en alu 
Spécialement conçues pour l'aération et la ventilation de 
véhicules ateliers, générateurs et compresseurs. Tôles de 2 mm 
d'épaisseur avec persiennes de 60 x 13 x 6 mm.

N° Article Désignation Matériel Dimensions EUR (HT)
422 565 Tôles à persiennes Aluminium L 600 x H 600 mm 66,00
422 575 Tôles à persiennes Aluminium L 1000 x H 600 mm 94,00
422 585 Tôles à persiennes Aluminium L 1000 x H 800 mm 125,00

N° Article Matériel Compatible Dimensions Poids U EUR (HT)
R99 0121/4 Alu Lohr 3000 x 750 x 4 mm 19 kg 339,00
R99 0120/4 Acier brut Lohr 3000 x 750 x 3 mm 42 kg 249,00

Tôles perforées 6 rangées

Tôle sur mesure ? Presque tout est possible ! 
Même les petites quantités sont à petits prix. Demandez votre devis !

Tôles à trous oblong Tôle porte-outils
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Tôles perforées autoportantes 
5 rangées

N° Article Désignation Rangées Matériel Compatible Dimensions Poids U EUR (HT)
R95 0851/4 Tôle perforée, autoportante 4 Acier brut Lohr 2050 x 515 x 45 x 2,5 mm 34 kg 359,00
R23 0851/4 Tôle perforée, autoportante 4 Acier brut Lohr 2500 x 515 x 45 x 2,5 mm 41 kg 349,00
R99 0115/4 Tôle perforée, autoportante 5 Acier brut Lohr 2500 x 655 x 45 x 2,5 mm 52 kg 363,00
R20 0115/4 Tôle perforée, autoportante 5 Acier électrozingué Lohr 2500 x 655 x 45 x 2,5 mm 54 kg 446,00
R23 0115/4 Tôle perforée, autoportante 5 Alu Lohr 2500 x 655 x 45 x 4 mm 26 kg 465,00

Tôles perforées autoportantes 
4 rangées

Tôles perforées LBL

Supports moto pour tôles perforées 
Montage rapide sur tôle perforée. 
Ce support moto à montage rapide s'est inspiré 
du système de fixation des cales de roues sur tôle 
perforée type "Lohr" ou "Kässbohrer" d'où son 
efficacité inégalable. Pliable, réglable pour tout 
diamètre de roue il se range dans presque  
toutes les caisses à outils. 
Dim: L 700 x H 340 x l 295 mm

N° Article Désignation Compatible Côté Largeur roue EUR (HT)
600 965 Support moto pour tôles perforées Kässbohrer gauche maxi 180 mm 339,00
600 975 Support moto pour tôles perforées Kässbohrer droit maxi 180 mm 379,00
600 985 Support moto pour tôles perforées LOHR gauche maxi 180 mm 339,00
600 995 Support moto pour tôles perforées LOHR droit maxi 180 mm 379,00

Tableau des charges pour tôles perforées LBL

R95 0851/4      3600 kg 2200 kg 1600 kg 1000 kg 700 kg 600 kg
R23 0851/4 3600 kg 2200 kg 1600 kg 1000 kg 700 kg 600 kg
R99 0115/4 4600 kg 2800 kg 2000 kg 1300 kg 900 kg 700 kg
R20 0115/4 4600 kg 2800 kg 2000 kg 1300 kg 900 kg 700 kg
R23 0115/4 1900 kg 1200 kg 850 kg 650 kg 450 kg 300 kg

Intervale
500 mm

Intervale
750 mm

Intervale
1000 mm

Intervale
1250 mm

Intervale
1500 mm

Intervale
1750 mm

N° Article

Charge d'une roue répartie sur une surface de 200 x 200 mm.
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N° Article Désignation Rangées Matériel Compatible Dimensions Poids/mètre EUR (HT)
612 156 Profil tôle 5 Aluminium Lohr 5200 x 530 x 30 x 4 mm 8,3 kg 679,00

N° Article Désignation EUR (HT)
612 035 Rail de montage 1,60
612 055 Chevron de fixation (extérieur) 3,00

Accessoires tôles perforées 
Rail de montage correspondant aux tôles autoportantes N°-Art. 612156. 
Permet un montage rapide et efficace sans perçage.

Cales de roue cuvette 
En un clin d'oeil vous créez une cuvette de réception pour toutes 
les tailles de roue. Les deux cales sont mobiles et peuvent être 
espacées à volonté grâce à des perçages latéraux permettant 
de créer l'espace de réception nécessaire pour la roue.

N° Article Désignation Larg. Long. EUR (HT)
R10 0100/7 Cales de roue cuvette 200 mm 500 mm 169,00

Tôles autoportantes en Alu extrudé 
Conçu pour le montage dans le sens de la longueur, 
montage donc rapide. 
Son épaisseur de profil de 30 mm permet le 
montage avec les lames de plancher classiques.

Lame de finition 
Lame de finition éfilée permettant l'accès en 
douceur au plateau. Compatible avec lame de 
plancher 612156. Autres longueurs sur demande.

N° Article Désignation Matériel Dimensions Poids EUR (HT)
612 176 Lame de finition/éfilée Alu 530 x 120 x 30 mm 1,1 kg 13,90

Longueur de tôle (cm)

Ch
ar

ge
 p

ar
 ro

ue
 (k

g)

Diagramme capacité pour tôles LBP
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Toutes les lames Alu s'emboîtent l'une dans l'autre et peuvent être 
associées à volonté. Selon vos besoins vous pouvez utiliser soit des 
lames à profil ouvert, fermé ou une combinaison des deux.  
D'autres dimensions sur demande !

Profilé de lames de plancher

Avantages: 
- mise en place rapide 
- aucun renfort n'est nécessaire (pose directe sur le cadre châssis) 
- moins de soudure grâce au système d'emboîtement auto 
- compatible avec les cales standards Kässbohrer  
- perçage type Lohr possible sur demande 
- système de bordure adapté

BorduresLame finale maxi 75 mm 
sans renfort

Profilé de lames de plancher1 2 3 4

N° Article Rangées Matériel Compatible Version Dimensions Poids U Charge EUR (HT)
613 153 8 Aluminium Kässbohrer Profil ouvert 2200 x 300 x 30 mm 9,6 kg 600 kg 263,00
613 163 8 Aluminium Kässbohrer Profil ouvert 2300 x 300 x 30 mm 10,0 kg 600 kg 275,00
613 173 8 Aluminium Kässbohrer Profil fermé 2350 x 300 x 30 mm 14,8 kg 800 kg 305,00
613 183 8 Aluminium Kässbohrer Profil fermé 2470 x 300 x 30 mm 15,6 kg 800 kg 316,00

Lo
ng

ue
ur

 d
e 

pl
an

ch
e

Largeur intérieur plateau 2100/2300/2479 mm

Cadre de soutien env. 850 mm

Profil ouvert

Profil fermé
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N° Article Désignation Compatible EUR (HT)
612 095 Chevron de fixation 7,50
612 105 Chevron de fixation 613153, 613163, 613173, 613183 9,90

La
m

es
 d

e 
pl

an
ch

er

Chevron de fixation pour lame de plancher Alu 
Selon le profil de votre cadre châssis, ce chevron peut servir pour fixer les lames de 
plancher Alu. Rapide, bon marché et facile à mettre en place puisqu'il est inutile de 
faire des perçages. Fourni avec une vis de sécurité. Pièces détachées disponibles.

Lame de finition pour plateau à lames de plancher Alu 
Lame de finition pour plateau servant à compenser l'espace entre le bout du plateau 
et la dernière lame de plancher. Peut être monté horizontalement ou incliné vers 
le bas. Pour une compensation supérieure à 75 mm dans le sens de la longueur du 
plateau veuillez prévoir un renfort. Système identique aux lames de plancher Alu.

N° Article Désignation Matériel Dimensions Poids/pce EUR (HT)
612 065 Lame de finition pour plateau Aluminium 2100 x 150 x 4,0 mm 4,8 kg 78,00
612 075 Lame de finition pour plateau Aluminium 2300 x 150 x 4,0 mm 5,3 kg 82,00
612 085 Lame de finition pour plateau Aluminium 2479 x 150 x 4,0 mm 5,7 kg 86,00

Bord de rive FGS 
Bord de rive aluminium pour la finition de 
vos plateaux, conçus pour une compatibilité 
totale avec nos lames de plancher. 
Sangles et bord de rive combinés avec 
nos lames de plancher aluminium 613153, 
613163, 613173 et 613183 sont certifiés 
TÜV (Certificat payant). Longueurs 
particulières sur demande.

N° Article Désignation Matériel Version Dimensions Poids/mètre EUR (HT)
613 103 Profil lame de plancher Alu Profil ouvert 6600 x 300 x 30 mm 4,9 kg 479,00
613 113 Profil lame de plancher Alu Profil fermé 6600 x 300 x 30 mm 6,2 kg 423,00
613 123 Profil lame de plancher Alu Profil ouvert 5000 x 300 x 30 mm 4,9 kg 362,00
613 133 Profil lame de plancher Alu Profil fermé 5000 x 300 x 30 mm 6,2 kg 319,00

N° Article Désignation Larg. Hauteur Long. Perçage EUR (HT)
613 233 Bord de rive Airline 14 mm 177 mm 5550 mm 462,00
613 263 Bord de rive avec finition Airline et anneaux d'arrimage 14 mm 177 mm 5550 mm 26 mm 574,00
613 285 Oeillet d'arrimage pour rail d'arrimage 19 mm 67,5 mm 32,50

Profil ouvert

Lames de plancher

Profil fermé
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N° Article Désignation Verrouillage Compatible Côté Version Entraxe Hauteur EUR (HT)
R20 0015/5 Cale de roue PL 2 poignées Kässbohrer zinguée 360 mm 210 mm 99,50
R95 0015/5 Cale de roue PL 2 poignées LOHR zinguée 440 mm 210 mm 82,00
590 605 Cale de roue PL 2 poignées LOHR zinguée 338 mm 210 mm 89,00
590 625 Cale de roue PL Mono-verrou Kässbohrer gauche Peinture poudre 360 mm 251 mm 89,00
590 615 Cale de roue PL Mono-verrou Kässbohrer droit Peinture poudre 360 mm 251 mm 89,00

Cales de roue pour caravanes

Plaque cale roue Alu 
Stable et faite en aluminium de qualité, cette plaque se pose 
en deux temps trois mouvements en venant se loger dans 
deux trous du plateau et quand vous n'en avez plus besoin, 
s'enlève en un coup de main. Adaptable sur tous les plateaux.

Cale de roue 
Cette cale solide et galvanisée est réglable dans sa longueur et dans 
son inclinaison. Se fixe par vis sans problème sur tous les plateaux.

Cales de roue réglables 
Electrozinguée et robuste, cale de roue réglable en 
profondeur par 4 crans de 125 mm, équipée d'un anneau 
d'arrimage intégré se fixe tout simplement par vis.

N° Article Désignation Long. Larg. Hauteur Charge EUR (HT)
601 303 Cale de roue 600 mm 400 mm 125 - 165 mm 279,00
500 295 Sangle de roue 2,4 m 50 mm maxi 2000 kg 19,70

N° Article Désignation Verrouillage Compatible Côté Version Entraxe Hauteur EUR (HT)
R99 0001/5 Cale de roue 2 poignées LOHR gauche zinguée 440 mm 130 mm 45,00
R99 0002/5 Cale de roue 2 poignées LOHR droit zinguée 440 mm 130 mm 45,00

4
5

N° Article Désignation Entraxe D Ø Hauteur EUR (HT)
600 616 Cale de roue 330 mm 16 65 mm 89,50

1
1
1
2
3

Accessoire conseillé:

N° Article Désignation Long. Larg. Hauteur EUR (HT)
601 013 Cale de roue 640 mm 415 mm 100 mm 256,00

DroitGauche

DroitGauche

Cales de roue PL
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N° Article Désignation Version Compatible Côté Entraxe Verrouillage Hauteur EUR (HT)
601 044 Cale de roue Peinture poudre Kässbohrer droit 360 mm Mono-verrou 150 mm 42,00
601 054 Cale de roue Peinture poudre Kässbohrer gauche 360 mm Mono-verrou 150 mm 42,00
601 064 Cale de roue Peinture poudre LOHR droit 440 mm Mono-verrou 150 mm 42,00
601 074 Cale de roue Peinture poudre LOHR gauche 440 mm Mono-verrou 150 mm 42,00

N° Article Désignation Version Compatible Côté Entraxe Verrouillage Hauteur EUR (HT)
601 084 Cale de roue Peinture poudre Kässbohrer droit 360 mm Mono-verrou 135 mm 42,00
601 094 Cale de roue Peinture poudre Kässbohrer gauche 360 mm Mono-verrou 135 mm 42,00
601 214 Cale de roue Peinture poudre LOHR droite 440 mm Mono-verrou 135 mm 42,00
601 224 Cale de roue Peinture poudre LOHR gauche 440 mm Mono-verrou 135 mm 42,00

Meilleure vente !

Droit

Droit

Gauche

N° Article Désignation Version Compatible Entraxe Verrouillage Hauteur EUR (HT)
R20 0003/5 Cale de roue zinguée LOHR 440 mm 2 poignées 120 mm 45,00
600 625 Cale de roue zinguée LOHR 440 mm 2 poignées 120 mm 45,00
600 645 Cale de roue zinguée Kässbohrer 360 mm 2 poignées 120 mm 45,00

N° Article Désignation Version Compatible Côté Entraxe Verrouillage Hauteur EUR (HT)
590 015 Cale de roue zinguée LOHR droit 440 mm Mono-verrou 135 mm 45,00
590 025 Cale de roue zinguée LOHR gauche 440 mm Mono-verrou 135 mm 45,00

3
4

Qualité convainquanteCales de roue pour porte-véhicules 
S'adapte sur tous les plateaux à trous. Légère, compacte et 
robuste. Pour de grosses quantités veuillez nous contacter.

Cales de roue mono-verrou, zinguées 
Nous vous proposons différentes versions de cales à fixer spécialement sur porte-véhicules. 
Pour de grandes quantités veuillez nous contacter !

Cales de roue mono-verrou

Cales de roue mono-verrou inclinées

Cales de roue pour porte-véhicules

Gauche

1
2
2

Gauche

Droit
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N° 
Article

Examen de 
type

Perçage Charge/
appui

Valeur 
D

EUR (HT)

620 113 ECE R55 90 mm 205 kg 17 kN 28,90
620 153 ECE R55 90 mm 280 kg 23 kN 41,90
620 133 ECE R55 90 mm 350 kg 31 kN 75,00
620 183 EG 94/20 83 x 56 mm 200 kg 22,7 kN 68,00
620 223 ECE R55 83 x 56 mm 200 kg 20,2 kN 146,90
620 243 ECE R55 83 x 56 mm 270 kg 22,1 kN 159,00
620 253 ECE R55 83 x 56 mm 270 kg 22,1 kN 119,00
620 073 ECE R55 83 x 56 mm 375 kg 31 kN 109,00

N° Article Désignation Examen de type Perçage Fixation Charge/appui Valeur D EUR (HT)
620 703 Chape mixte ECE R55 90 mm 2 trous 200 kg 17 kN 118,00
620 723 Chape mixte ECE R55 86 x 45 mm 4 trous 350 kg 30,95 kN 207,00

Systèmes d'attelage conformes aux directives Euro 
Pour fixer une remorque sur plateau ou comme attache complémentaire.

Rotule d'attelage
N° Article Examen 

de type
Version Charge/

appui
Valeur D EUR (HT)

620 127 ECE R55 brut 150 kg 18,8 kN 17,90
620 077 ECE R55 zinguée  blanc 150 kg 18,8 kN 19,50
620 057 ECE R55 brut 200 kg 31 kN 46,00
620 067 ECE R55 zinguée 200 kg 31 kN 48,00

1

3

5

2

4

6

8

9
10

11
12

Chape mixte 
La chape mixte permet manoeuvre 
et dépannage. Homologation selon 
directive ECE R55 CE avec une 
valeur "D" élevée pour traction 
alternative avec barre de 
remorquage ou attache-remorque. 
Déverrouillage semi-automatique 
à l'aide d'un ressort spirale. 
Montage facile partout même sur 
panier. Galvanisée, dispo avec 
plaque de fixation 2 ou 4 perçages.

7
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Système d'attelage rapide 
Avec ce système de couplage rapide vous pouvez à volonté 
passer de la rotule à l'axe d'attelage. Le système comprend une 
platine de base et une platine amovible. Visserie et cache incl.

Système d'attelage 
Crochet d'attelage automatique pour anneaux de remorquage 
de 40 mm selon DIN 74054. Perçages de fixation: 83 x 56 mm.

Système de changement d'attelage ROCKINGER 
Le VARIOBLOC est un système de changement multifonctionnel pour 
camionnettes, voitures, tout-terrains et bus. Au moyen d'une plaque de 
changement il permet de passer rapidement et simplement d'un attelage 
à boule, à crochet ou ROCKINGER. Le système comprend 3 éléments 
(plaque de fixation, plaque intermédiaire et cache).

N° Article Désignation Examen de type Perçage Charge/appui Valeur D EUR (HT)
620 267 Système de changement d'attelage VARIOBLOCK ECE R55 83 x 56 mm 300 kg 30 kN 389,00
620 287 Plaque supplémentaire pour VARIOBLOCK 300 kg 30 kN 169,00

N° Article Désignation DIN Examen de type Perçage Charge/appui Valeur D EUR (HT)
620 157 Système d'attelage 74054 ECE R55 83 x 56 mm 350 kg 30 kN 329,00

N° Article Désignation Examen de type Perçage Charge/appui Valeur D EUR (HT)
620 167 Système d'attelage rapide ECE R55 83 x 56 mm 120 kg 18,7 kN 249,00
620 187 Plaque amovible suppl. 120 kg 18,7 kN 165,00

N° Article Désignation Suitable pour Compatible EUR/Lot (HT)
601 195 Fixation pour vélo électrique Tubulure de Ø25 à  Ø100 mm Boule de remorquage 169,00

Fixation pour vélo électrique 
Le support ProLux pour vélo électrique a été conçu 
spécialement pour transporter en toute sécurité les vélos 
sur votre plateau. Le montage se fait facilement, rapidement 
et sans outils sur la boule de remorquage de votre treuil 
ou translation de treuil sur votre camion de dépannage. 
Livré avec 2 sangles et un coffret de rangement.

Mise en place rapide

N° Article Désignation Version Perçage EUR (HT)
620 331 Support pour câble de rupture 4 trous 83 x 56 mm 11,90
620 341 Support pour câble de rupture 2 trous 90 mm 9,90

Support pour câble de rupture 
Support pour câble de rupture remorque à monter soi-même sur 
boule d'attelage. En acier galvanisé de 2,5 mm d'épaisseur.

1
2

Selon ECE R55
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Montées sur le timon, elles facilitent 
l'accrochage et le décrochage des 
remorques ainsi que le déplacement 
de celles-ci lorsqu'elles ne sont pas 
attelées. Télescopiques et galvanisées 
pour une stabilité optimale.

"Ancienne" version 
Câble de freinage "ancienne" version pour remorque ALKO, Knott, BPW, 
Peitz, Nieper, etc... 
HL = longueur de gaine

N° Article Désignation HL EUR (HT)
611 103 Câble de frein 900 mm 15,40
611 113 Câble de frein 1000 mm 16,40
611 123 Câble de frein 1175 mm 16,90
611 133 Câble de frein 1325 mm 17,90

"Nouvelle" version 
Embout gaine 22 mm 
Câble de freinage "nouvelle" version - embout gaine 22 mm pour 
remorque ALKO, Knott, BPW, Peitz, Nieper, etc... 
HL = longueur de gaine

"Nouvelle" version 
Embout gaine 26 mm 
Câbles de frein "nouvelle" version - embout gaine 26 mm pour remorque 
ALKO et BPW. 
HL = longueur de gaine

Écrou rond M8 
Écrou rond M8 pour tous les câbles avec tige filetée M8.

Chape 
Chape M8 avec sûreté. Pour tous les câbles de frein avec tige filetée M8.

N° Article Désignation Charge/appui A B C D E EUR (HT)
620 207 Roue jockey pneu plein maxi 150 kg 505 mm 48 mm 200 x 50 mm 220 mm 105 mm 29,90
620 307 Roue jockey gonflable maxi 150 kg 500 mm 48 mm 260 x 85 mm 210 mm 105 mm 33,50
620 507 Roue jockey pneu plein maxi 400 kg 525 mm 60 mm 225 x 70 mm 230 mm 140 mm 49,00
620 407 Collier de fixation 48 mm 6,50
620 607 Collier de fixation 60 mm 25,90

Coupleur d'attelage 
Coupleur d'attelage ALBE EM 300, haute résistance, fonte, homologué pour 3000 kg poids total. 
Fixation universelle et matériel de fixation compris. Se monte sur toutes les barres de traction d'un 
diamètre allant de 45 à 50 mm. Exemple: Alko, Knott, BPW, WAP, Westfalia, Peitz, Schlegel.

N° Article Désignation EUR (HT)
611 343 Coupleur d'attelage universel + fixation 75,00

N° Article Désignation Cloche HL EUR (HT)
611 143 Câble de frein 22 mm 930 mm 15,60
611 153 Câble de frein 22 mm 1030 mm 15,90
611 163 Câble de frein 22 mm 1130 mm 17,20
611 173 Câble de frein 22 mm 1230 mm 17,50
611 183 Câble de frein 22 mm 1330 mm 18,50
611 193 Câble de frein 22 mm 1430 mm 18,90

N° Article Désignation Cloche HL EUR (HT)
611 203 Câble de frein 26 mm 1020 mm 17,90
611 213 Câble de frein 26 mm 1130 mm 18,90
611 223 Câble de frein 26 mm 1320 mm 18,50
611 233 Câble de frein 26 mm 1430 mm 19,50

N° Article Désignation EUR (HT)
611 503 Chape 3,60
611 513 Écrou rond M8 1,50

1

3

5

2

4

Écrou rond M8

M8 M12 x 1,5 Embout câble 15 x 7 mm

M8 M12 x 1,5 Embout gaine 26 mm 
Embout câble

M8 M12 x 1,5 Embout gaine 22 mm Embout câble

Chape M8
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N° Article Désignation Traction Traction maxi Poids EUR (HT)
439 005 Rotule de manutention remorque maxi 1 t maxi 3,5 t 1,8 kg 37,90

Kit de roulements 
pour remorque

Kit mâchoires de frein 
remorques 
1 jeu = 1 essieu. 
Livré avec jeu de ressorts.

N° Article Désignation Compatible EUR/Lot (HT)
611 003 Kit mâchoires de frein remorques ALKO Type 2050/2051 47,50
611 013 Kit mâchoires de frein remorques Knott type 20-2425, BPW S2005-5RASK, Nieper, Schlegel, Westfalia 54,00
611 023 Kit mâchoires de frein remorques BPW type S2005-7 RASK 54,00

N° Article Désignation Compatible Dimensions EUR/Lot (HT)
611 423 Jeu de palier compact ALKO, Knott, BPW 34 x 64 x 37 mm 29,90
611 433 Jeu de palier compact ALKO, Knott, BPW 39 x 72 x 37 mm 34,90
611 413 Kit de roulements pour roue Knott 26,90
611 403 Kit de roulements pour roue ALKO 25,90

Vérin amortisseur 
Vérin amortisseur pour système amortisseur Knott AFE 
jusqu'à 2000 kg, KF 17-20 / KR 20, KFG 20 etc.

Soufflets pour tige amortisseur remorque

Câble de sûreté 
Compatible avec toute remorque freinée. Longueur standard 1000 mm. Qualité allemande. 
Actionne le levier de frein et n'abîme donc pas le système de freinage.

N° Article Désignation Long. EUR (HT)
611 333 Câble de sûreté avec mousqueton et anneau ressort 1000 mm 4,50

Roulement 30205 et 30206 avec 
joint 415822

Roulement 11949 et 67048 avec 
joint 700272

Écrou frein M24 x 1,5

N° Article Désignation Compatible EUR (HT)
611 363 Vérin amortisseur Knott AFE -2000 Kg, KF 17-20 / KR 20, KFG 20 49,00
611 373 Vérin amortisseur ALKO Typ 251 S - ETI. 76,90

N° Article Désignation Rides Compatible Ø EUR (HT)
611 303 Soufflet 3 ALKO 52/55 mm 15,90
611 313 Soufflet 5 Knott, Grau, Grümer 55/60 mm 10,50
611 323 Soufflet 3 Knott 55/65 mm 10,40

8
9

1
2
3

4

6
5

7

10
11
12

Rotule de manutention remorque 
L'accessoire pratique pour déplacer, ranger ou charger toute remorque munie d'un système 
d'attelage pour rotule. Simple et rapide il suffit d'enclencher la rotule dans l'attelage d'un 
côté, le crochet du câble de treuil de l'autre et le tour est joué. Très léger (1,8 kg).

Jeu de palier compact 
Jeu de palier compact pour ALKO, 
Knott, BPW etc... 
écrou à embase incl.
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N° Article Désignation Pour pneu Roue Ø EUR (HT)
600 845 Porte-moto - CONDOR PS 80 - 220 mm 15 - 22 " 359,00
600 865 Kit supplémentaire pour fixation plateau 44,90
600 885 Fixation CONDOR PS - pneus larges 230 - 260 mm 15 - 22 " 149,00

Porte-moto - CONDOR PS 
Le porte-moto CONDOR fixe est pliable et 
idéal pour ranger ou stationner une moto 
dans un garage p.e. Il est également muni de 
l'excellent système brevêté de l'auto-maintien 
de la moto ! Position du sabot réglable. 
Livré avec un kit de fixation plateau et léger, 
il peut être transporté d'un plateau à un autre 
où il est très rapidement mis en place.

Porte-moto pliable 
A fixer sur plateau ou remorque. Opérationel en 
un tour de main, ce porte-moto hors fonction 
peut être mis entièrement à plat au sol. 
Livré avec 4 sangles d'arrimage.

Mécanisme breveté 100 % de stabilité

N° Article Désignation Pour pneu Roue Ø EUR (HT)
601 115 Porte-moto Quick Stand 80 - 150 mm 10 - 21 " 173,00

Supports moto 
Porte-moto léger réglable en Alu avec patins 
anti-dérapants pour usage à l'atelier ou pour 
le montage fixe sur une remorque/plateau.

N° Article Désignation Pour pneu EUR (HT)
600 725 Porte-moto pliable 80 - 175 mm 189,00

Démonté ou mis en place en un tour de main

1
2

4 sangles 4m x 25 mm (Art. 500245) incl.

Supports moto SteadyStand 
Les supports moto SteadyStand et SteadyStand 
Multi de ACEBIKE conviennent parfaitement 
à la mise en place et au transport de 
motos. Les pieds en caoutchouc uniques et 
antidérapant confèrent une grande stabilité à 
cette cale moto. De plus, grâce à sa poignée 
de transport intégrée et ses dimensions 
compactes  il est facile à déplacer et à stocker.

N° Article Désignation Pour pneu Roue Ø Poids EUR (HT)
600 785 Cale moto SteadyStand 90 - 130 mm 15 - 19 " 7 kg 129,00
600 795 Cale moto SteadyStand "Multi" 90 - 200 mm 15 - 21 " 13 kg 179,00

Bonne affaire

3
4
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Mécanisme breveté 100 % de stabilité

N° Article Désignation Pour pneu Roue Ø Capacité EUR (HT)
600 825 Porte-moto CONDOR TCL- roulant 80 - 220 mm 15 - 22 " 400 kg 639,00
600 895 Fixation CONDOR TCL - pneus larges 230 - 260 mm 15 - 22 " 163,90

N° Article Désignation Larg. Long. Charge EUR/paire (HT) EUR (HT) EUR/Kit (HT)
482 007 Mini-Rampes (la paire) 700 mm 235 mm 133,00
501 305 Sangle rapide moto 750 kg 41,90
600 955 Sangles moto (jeu de 4) 25 mm 4 m maxi 1000 kg 28,60
500 525 Sangle moto en 2 parties 2,0 m maxi 500 kg 9,50
500 535 Sangle moto en 2 parties 4,0 m maxi 500 kg 11,50
500 905 Sangle moto avec boucle universelle 2,0 m maxi 500 kg 12,90
500 925 Sangle moto avec boucle universelle 4,0 m maxi 500 kg 14,50

N° Article Désignation Pour pneu Capacité EUR (HT)
600 775 Porte-Moto roulant maxi 150 mm 150 kg 392,00
600 765 Kit de fixation porte-moto roulant (1 paire) 65,90

Porte-moto roulant - CONDOR TCL 
Le système breveté de fixation de la roue permet de maintenir 
la moto verticale le temps de l'arrimer de façon définitive. 
La fourche de réception est réglable.Toutes les roulettes sont 
verrouillables et le porte-moto se laisse facilement démonter.

Roues verrouillables

Kit de fixation porte-
moto sur plateau

4 sangles 4 m x  25 mm 
incl., Article-N° 500245

3
4

4

8
9
9

Supports moto roulant 
Ce porte-moto dont la construction stable est issue de la pratique 
offre une multitude d'atouts: une fois mise en place la moto sur 
son support peut être tractée et amarée à 4 points sur le plateau 
grâce à ses divers points de fixation. L'entre-axe avant est réglable 
pour une meilleure stabilité lors du chargement, les roues avant 
et arrière peuvent être bloquées pour un maintien plus sûr et le 
plus grand diamètre des roues avant facilite l'accès au plateau. 
Version galvanisée pour une plus longue durée de vie.

1
2

5
6
7
8

Accessoire conseillé:
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Le nouveau PRO du rangement: 
votre chariot élévateur !

N° Article Désignation Capacité Poids EUR (HT)
405 805 Panier amovible 1500 kg 144 kg 2.350,00

Ranger en un clin d'oeil !

Accessoire conseillé:

Chaîne 
Chaîne à maillons courts, coefficient 
de sécurité 4 selon DIN/EN 818.

Tendeur de chaîne à cliquet 
Équipés de crochets raccourcisseurs ces 
tendeurs sont immédiatement utilisables pour 
tendre des chaînes avec une grande force de 
traction. Sûreté aux raccourcisseurs incl.

N° Article Désignation Niveau de qualité Pour maillons Ø Chaîne Charge WLL EUR/m (HT) EUR (HT)
556 025 Chaîne 10 10 mm 4000 kg 28,50
558 025 Tendeur de chaîne à cliquet 8 8 - 10 mm maxi 4800 kg 42,00

1
2

A vide les fourches se 
remettent automatiquement 
en place à l'aide de 
vérins à gaz.

Panier amovible 
A tout moment vous pourrez en toute simplicité à l’aide de votre 
chariot élévateur déplacer des véhicules roulants ou non sur votre parc. 
Possibilité de sécuriser par sangles ou chaînes. Chaque moitié de panier 
pivotant est munie de ressorts de rappel pour revenir automatiquement 
dans sa position initiale. 
  
Déplacer ou ranger des véhicules dans un espace réduit est désormais 
possible ! Avec ce panier pour chariot élévateur vous pourrez ranger vos 
véhicules en rangs serrés sur votre parc sans plus perdre de place pour 
l'ouverture des portières. Efficacité et rentabilité accrue de la personne 
chargée de placer les véhicules puisqu'il n'est plus nécessaire de monter 
dans chacun des véhicules à ranger.  
Cette nouvelle version peut se charger également du 
déplacement de gros véhicules types 4x4 ou SUV.
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Rampes de chargement aluminium 
Toutes les rampes sont disponibles avec différents modes d'appuis ainsi que différents types de bordures.  
En passant commande veuillez mentionner votre choix d'appui et de bordure en rajoutant un chiffre et une 
lettre après la référence de la rampe. Exemple: 484107/1F. 
Si vous ne trouvez pas le modèle qui vous convient au catalogue, nous faisons aussi vos rampes sur mesure !

Rampes de chargement Type VG
Bord 
Type H 
(sans bordures)

Surface striée

Appui supérieur

Griffe 
d’accrochage (1)

Oeillet pour 
montage sur 
axe (2)

Accroche sous 
rampe (3)

Profilé 
d’accrochage (4)

Les différentes bordures disponibles et cotes

N° Article Long. B C Poids/pce Capacité/paire EUR/paire (HT)
487 507 1800 mm 335 mm 48 mm 15 kg 3000 kg 644,00
487 517 2100 mm 335 mm 48 mm 18 kg 2150 kg 703,00
487 527 2400 mm 335 mm 48 mm 21 kg 1650 kg 796,00
483 637 1800 mm 420 mm 48 mm 20 kg 3700 kg 785,00
483 647 2100 mm 420 mm 48 mm 24 kg 2700 kg 1.106,00
483 657 2400 mm 420 mm 48 mm 27 kg 2050 kg 989,00
484 167 1800 mm 510 mm 48 mm 23 kg 4000 kg 849,00
484 177 2100 mm 510 mm 48 mm 27 kg 2900 kg 937,00
484 187 2400 mm 510 mm 48 mm 30 kg 2200 kg 1.046,00

Faible hauteur pour un rangement plus facile sous plateau.

Type G 
(bordure sur 
l'extérieur)

Type H 
(sans bordures)

Type F 
(bordures de chaque 
côté)

N° Article Long. B C Poids/pce Capacité/paire EUR/paire (HT)
484 207 1800 mm 290 mm 38 mm 13 kg 1350 kg 554,00
484 217 2100 mm 290 mm 38 mm 15 kg 1000 kg 636,00
484 227 1800 mm 420 mm 38 mm 17 kg 1700 kg 676,00
484 247 2100 mm 420 mm 38 mm 19 kg 1250 kg 766,00
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N° Article Long. B C Poids/pce Capacité/paire EUR/paire (HT)
488 207 2000 mm 410 mm 70 mm 23 kg 4000/4500 kg 899,00
488 217 2500 mm 410 mm 70 mm 29 kg 3600 kg 1.054,00
488 307 2000 mm 480 mm 70 mm 28 kg 4000/5000 kg 1.040,00
488 317 2500 mm 480 mm 70 mm 35 kg 3700 kg 1.252,00
488 407 2000 mm 570 mm 70 mm 37 kg 3850 kg 1.460,00
488 417 2500 mm 570 mm 70 mm 46 kg 3200 kg 1.622,00
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Rampes de chargement Type VF

Surface 
striée

N° Article Désignation Long. A B C Capacité/paire Poids/pce EUR/paire (HT)
487 687 Rampe 1800 mm 350 mm 390 mm 93 mm 2500 kg 14 kg 739,00
487 707 Rampe 2400 mm 350 mm 390 mm 93 mm 1950 kg 18 kg 849,00
487 727 Rampe 3000 mm 350 mm 390 mm 93 mm 1450 kg 22 kg 1.015,00
487 807 Rampe 3040 mm 400 mm 450 mm 120 mm 3350 kg 36 kg 1.410,00
482 827 Rampe 3600 mm 400 mm 450 mm 120 mm 2800 kg 42 kg 1.485,00

Aide au dégagement 
Idéales pour charger des véhicules à garde au sol très faible ou avec un grand porte-à-
faux (camping car). Une solution rapide et astucieuse pour réduire significativement l'angle 
d'attaque de votre rampe. En Alu et très légères elles se placent sans effort. La version 
pliable se range tout aussi facilement dans n'importe quel coffre à outils.

N° Article Désignation Larg. Hauteur Hauteur plié Long. Logueur plié Capacité/paire Poids/pce EUR/paire (HT)
480 007 Mini rampes 270 mm 30 mm 1000 mm 1800 kg 8 kg 279,00
480 107 Mini rampes 420 mm 50 mm 1000 mm 4000 kg 10 kg 389,00
480 207 Mini rampes 270 mm 30 mm 1300 mm 1800 kg 10 kg 369,00
480 307 Mini rampes 420 mm 50 mm 1300 mm 4000 kg 13 kg 489,00
480 287 Mini rampes 420 mm 40 mm 1600 mm 4000 kg 16 kg 619,00
480 297 Mini rampes 420 mm 40 mm 1900 mm 3500 kg 19 kg 659,00
480 017 Mini rampes pliables 270 mm 30 mm 80 mm 1000 mm 510 mm 1800 kg 10 kg 479,00
480 117 Mini rampes pliables 420 mm 50 mm 120 mm 1000 mm 510 mm 2000 kg 12 kg 609,00
480 217 Mini rampes pliables 270 mm 30 mm 80 mm 1300 mm 660 mm 1800 kg 12 kg 539,00
480 317 Mini rampes pliables 420 mm 50 mm 120 mm 1300 mm 660 mm 2000 kg 15 kg 729,00
480 267 Mini rampes pliables 420 mm 40 mm 100 mm 1600 mm 810 mm 2000 kg 18 kg 809,00
480 277 Mini rampes pliables 420 mm 40 mm 100 mm 1900 mm 960 mm 2000 kg 21 kg 899,00

Bord 
Type F 
(bordures de chaque côté) 
  
Type G 
(bordure sur l'extérieur) 
  
Type H 
(sans bordures)
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N° Article Version Hauteur Hauteur plié Long. Logueur plié L int. L ext. Capacité Poids/pce EUR (HT)
483 207 normale 47 mm 1500 mm 164 mm 224 mm 500 kg 4 kg 129,00
483 247 normale 47 mm 2100 mm 164 mm 224 mm 350 kg 5,5 kg 159,00
483 287 normale 47 mm 2400 mm 164 mm 224 mm 250 kg 6,5 kg 173,00
483 307 pliable 47 mm 130 mm 1500 mm 828 mm 164 mm 224 mm 500 kg 7 kg 188,00
483 347 pliable 47 mm 130 mm 2100 mm 1128 mm 164 mm 224 mm 350 kg 8 kg 249,00
483 387 pliable 47 mm 130 mm 2400 mm 1278 mm 164 mm 224 mm 250 kg 9,5 kg 259,00

Rails de chargement Alu Type VR pour motos, 
chaises roulantes et petits engins à roues. 
Légers et maniables, ces rails sont aussi disponibles 
en version pliable pour un rangement encore plus 
simple. Le rail porte-moto facilite son arrimage.

Rail de chargement moto 
Légers et maniables, ces rails sont aussi disponibles en version 
pliable pour un rangement encore plus simple. Largeur de gorge 
prévue pour grosses roues arrières. 
Autres dimensions sur demande.

Rampe de chargement pliable pour moto 
Rampe de chargement pliable pour chargement moto ou tout autre 
véhicule à roues en ligne dont le poids ne dépasse pas 340 kg. 
L'enrobage caoutchouc des extrémités offre une adhérence et une 
stabilité à votre rampe posée sur le plateau de chargement (remorque, 
camion, etc...). Hauteur maxi de chargement: 900 mm. 
Livré avec sangles de fixation.

N° Article Version Hauteur Hauteur plié Long. Logueur plié L int. L ext. Capacité Poids/pce EUR (HT)
483 107 normale 55 mm 1500 mm 235 mm 320 mm 875 kg 8,5 kg 194,00
483 117 normale 55 mm 2100 mm 235 mm 320 mm 650 kg 11,5 kg 235,00
483 127 normale 55 mm 2400 mm 235 mm 320 mm 550 kg 13 kg 282,00
483 137 pliable 55 mm 146 mm 1500 mm 827 mm 235 mm 320 mm 875 kg 13,5 kg 338,00
483 147 pliable 55 mm 146 mm 2100 mm 1127 mm 235 mm 320 mm 650 kg 16,5 kg 385,00
483 157 pliable 55 mm 146 mm 2400 mm 1277 mm 235 mm 320 mm 550 kg 18 kg 442,00

N° Article Désignation Long. Logueur plié Larg. Hauteur plié Capacité Poids EUR (HT)
482 095 Rampe de chargement pliable pour moto 2260 mm 1160 mm 305 mm 150 mm 340 kg 7 kg 99,00

1
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Relevage assisté hydrauliquement Rampe montée sur ressorts Relevage assisté par ressorts

Rampes d'accès pliables 
Se plient et déplient très facilement grâce à leurs vérins pneumatiques, 
verrouillage automatique des deux côtés, surface antidérapante, 
continuité de la surface de roulage. Hauteur bordures: 93 mm 
Kit de démontage rapide en option (voir tableau plus bas). 
Équipées d'un bord de chaque côté. 
Autres dimensions sur demande.

Ha
ut

eu
r

Longueur

Accessoire conseillé:

N° Article H nécessaire Épaisseur Long. L int. L ext. Capacité Poids EUR (HT)
484 907 1280 mm 93 mm 2000 mm 800 mm 838 mm 500 kg 32 kg 1.870,00
484 917 1410 mm 93 mm 2400 mm 800 mm 838 mm 500 kg 34 kg 1.900,00
484 927 1570 mm 93 mm 2800 mm 800 mm 838 mm 400 kg 39 kg 1.980,00
484 937 1410 mm 93 mm 2400 mm 1000 mm 1038 mm 500 kg 40 kg 2.050,00
484 947 1570 mm 93 mm 2800 mm 1000 mm 1038 mm 400 kg 46 kg 2.210,00

N° Article Désignation EUR (HT)
484 057 Kit de démontage rapide 800 mm 252,00
484 067 Kit de démontage rapide 1000 mm 252,00
484 087 Mécanisme pivotant pour rampe de chargement 609,00

D'autres modèles de rampes d'accès sur mesure à la demande. N'hésitez pas à nous contacter pour votre version personnelle !
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N° Article Désignation WLL Poids EUR (HT)
600 055 Support palonnier 8 kg 86,00
600 065 Stabilisateur maxi 3500 kg 8 kg 139,00

Conseil 
pratique

Crochets amovibles pour l'utilisation 
de sangles plates / tapis de levage

Verrouillage poutres porteuses

Accessoire conseillé:

1
2

N° Article Désignation Largeur WLL Poids EUR (HT)
600 015 Palonnier Combi KT-3 2,2 m maxi 3500 kg 96,8 kg 1.089,00

Palonnier Combi KT 
Notre produit star ! Palonnier idéal en combinaison avec l'utilisation de griffes de roues, 
sangles ou tapis de levage. Grâce à ses deux poutres amovibles il se transforme en une poutre 
très peu encombrante et facilite donc très nettement son rangement. Livré avec 2 crochets 
amovibles qui, mis en place au bout de la poutre principale, transforment ce palonnier en 
traverse 2 points pour soulever par le toit. Hauteur hors-tout: 200 mm, électrozingué.
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Palonnier Combi KT-AE 
Enfin un palonnier rapide et pratique ! Notre palonnier électrozingué classique est désormais disponible 
avec poutres réglables de 1,25 m à 1,85 m. Le moyen le plus simple de rééquilibrer votre charge. 
Deux anneaux de manutention de série permettent un équilibre parfait et avec un crochet à chaque 
extrémité de la poutre centrale vous transformez ce palonnier en traverse de levage 2 points.

N° Article Désignation Version Largeur WLL WLL en direct Poids EUR (HT)
600 075 Palonnier combi KT-3E 2 anneaux suppl. 2,2 m maxi 3500 kg 93 kg 1.149,00
600 275 Palonnier combi KT-324E 2 anneaux suppl. 2,4 m maxi 2800 kg 98 kg 1.349,00
600 055 Support palonnier 8 kg 86,00
600 065 Stabilisateur maxi 3500 kg 8 kg 139,00
530 245 Élingue rondes sans fin 3000 kg 14,20
551 165 Manille lyre 4750 kg 0,99 kg 8,20

Palonnier Combi KT-E

N° Article Désignation Largeur WLL WLL en direct Poids EUR (HT)
600 155 Palonnier Combi KT-322AE 2,3 m maxi 3500 kg 122 kg 1.630,00
600 195 Palonnier Combi KT-324AE 2,5 m maxi 2800 kg 129 kg 1.760,00
600 165 Crochet amovible, électrozingué (1 paire) 3,5 kg 115,90
600 055 Support palonnier 8 kg 86,00
600 065 Stabilisateur maxi 3500 kg 8 kg 139,00
530 245 Élingue rondes sans fin 3000 kg 14,20
551 165 Manille lyre 4750 kg 0,99 kg 8,20

Avec 2 anneaux additionnels

Les détails qui 
comptent
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N° Article Désignation Version Larg. Long. Long. utile WLL en direct WLL en U EUR (HT)
500 625 Sangle sans fin 25 mm 3,5 m 1,75 m maxi 1400 kg 14,90
500 703 Boucle à 2 crochets Avec 2 crochets spéciaux jante 0,5 m maxi 670 kg 29,00
500 485 Boucle spéciale jante 35 mm 0,4 m maxi 750 kg 12,90

Traverse de levage type BTA 
Dépannage et chargement deviennent un jeu d'enfant. La traverse télescopique (3 crans) 
type BTA, se range facilement et peut se charger de véhicules très larges avec ses 2,8 m 
de longueur maxi. Livrée avec manilles et élingues de 2 m. Version électrozinguée.

Poutre de levage type BTA-A 
Cette poutre de levage en aluminium est télescopique de chaque côté jusqu'à un maximum 
de 3,3 m (2 m rétractée) et peut soulever 3000 kg ainsi que des véhicules larges sans 
risquer d'abîmer la carrosserie. Son petit plus: les 2 poignées de transport permettent 
de déplacer confortablement cette poutre alu. Livraison avec manilles et élingues.

Extensible d'un côté

Télescopique des deux côtés

Notre poids plume !

Accessoire conseillé:

Accessoire conseillé:

N° Article Désignation Largeur WLL Poids EUR (HT)
601 385 Poutre de levage type BTA-A 2,0 - 3,3 m maxi 3000 kg 22 kg 765,00

N° Article Désignation EUR/paire (HT)
601 395 Support de fixation poutre 601385 (1 paire) 62,90

1
2
3

N° Article Désignation Largeur WLL Poids EUR/Lot (HT)
600 395 Traverse de levage type BTA 2,2 - 2,8 m maxi 3500 kg 40 kg 879,00
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N° Article Désignation Larg. Long. Long. utile WLL en U EUR (HT)
500 625 Sangle sans fin 25 mm 3,5 m 1,75 m maxi 1400 kg 14,90
502 625 Sangle sans fin 25 mm 4 m 2 m maxi 1400 kg 19,90
500 635 Élingue de levage, réglable 30 mm 3,5 m 1,55/1,65/1,75 m maxi 1000 kg 33,90
502 635 Élingue de levage, réglable 30 mm 4,4 m 1,80/2,00/2,20 m maxi 1000 kg 39,00

Verrouillage poutres porteuses

Traverse de levage type HTA 
Solution universelle pour lever en équilibre tout véhicule jusqu'à 3.500 kg. Ses bras 
télescopiques de chaque côté permettent de passer de 2,47 m (3.500 kg) rétractée à 2,8 m 
déployée (3.000 kg) et compensent tout déséquilibre gênant. Les sangles de levage sont 
ainsi maintenues à l'écart de la carrosserie. Son point d'accroche à même la poutre 
permet de maintenir le bras de grue à une hauteur très raisonnable. Electrozinguée, 
hauteur 258 mm, anneau remplaçable par un rotator (sur demande).

Sangle sans fin pour jante 
Utilisée conjointement avec un palonnier, 
elle permet de soulever rapidement et 
sans dégâts une voiture par ses jantes. 
Gaine de protection coulissante incl.

Télescopique des 
deux côtés

2
2
3
3

N° Article Désignation Largeur WLL Poids EUR (HT)
601 405 Traverse de levage type HTA 2,47 - 2,8 m maxi 3500 kg 74 kg 980,00

N° Article Désignation Dimensions Long. utile Taille WLL WLL en direct Poids EUR/paire (HT) EUR (HT)

601 425 Paire de maillons pour 
poutre HTA

300 x 141 x 
80 mm 3500 kg 7,2 kg 159,00

530 225 Élingue rondes sans fin 1,5 m 3 m 3000 kg 10,90
530 465 Élingue rondes sans fin 1 m 2 m 4000 kg 12,20
551 165 Manille lyre 4750 kg 0,99 kg 8,20

Accessoire conseillé:

Paire de maillons pour poutre HTA 
Ces deux maillons permettent l'utilisation de la 
poutre de levage HTA 601405 pour sortir des 
véhicules du bas côté en se fixant aux extrémités. 
Ils permettent aussi d'atteindre une stabilité 
parfaite en levage. Mise en place rapide grâce à 
l'axe à poignée de manutention. Version zinguée.

1

Pratique
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N° Article Désignation Version Perçage Long. tuyau WLL EUR (HT) EUR/paire (HT)
601 614 Crochets pour extrémité de poutre (la paire) 179,00
601 624 Support pour 601604, 601654 (1 paire) 95,00
600 423 Kit tuyauterie grue (1 paire) 2 pces 1,2 m 189,00
600 595 Rotator manuel pour palonnier 140 x 140 mm maxi 3500 kg 219,00

N° Article Désignation Translation WLL Poids EUR (HT)
601 604 Palonnier Hydro charges lourdes 3,5 t 600 mm maxi 3500 kg 225 kg 3.409,00

Palonnier Hydro charges lourdes 3,5 t 
Ce palonnier hydraulique galvanisé au centre de gravité réglable sur 600 mm accuse une 
capacité impressionante de 3500 kg ! Grâce à la tubulure carrée de la poutre centrale 
ce palonnier reste indéformable. Bras latéraux télescopiques et rabattables avec 
axes de verrouillages proposent 3 positions pour permettre la prise de véhicules très 
larges (ex. VW T6) comme très étroits (ex. Smart). Le vérin est équipé d'une valve anti-
retour double effet pour une sécurité maximale. Très compact pour le rangement.

Accessoire conseillé:

Bras pivotants
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Accessoire conseillé:

Palonnier Hydro charges lourdes 3,5 t 
Ce palonnier hydraulique électrozingué aux bras télescopiques offre une largeur variable 
de 2,31 m à 2,76 m. Les bras entièrement repliés il se dépose sur quasiment tous les 
plateaux. En rabattant les bras dans leurs positions intermédiaires on atteint des largeurs 
de levage allant de 1,38 m à 3,08 m. Le centre de gravité réglable sur 600 mm et la 
tubulure carrée de la poutre centrale rendent ce palonnier indéformable et très stable. 
Le vérin est équipé d'une valve anti-retour double effet pour une sécurité maximale.

N° Article Désignation Translation L ext. WLL Poids EUR (HT)
601 654 Palonnier Hydro charges lourdes 3,5 t 600 mm 2310 - 2760 mm maxi 3500 kg 298 kg 4.239,00

N° Article Désignation Version Perçage Long. tuyau WLL EUR (HT) EUR/paire (HT)
601 614 Crochets pour extrémité de poutre (la paire) 179,00
601 624 Support pour 601604, 601654 (1 paire) 95,00
600 423 Kit tuyauterie grue (1 paire) 2 pces 1,2 m 189,00
600 595 Rotator manuel pour palonnier 140 x 140 mm maxi 3500 kg 219,00

2
1

3
4

Bras télescopiques et pivotants
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Bride de levage VL 
Bride de levage 5 trous pour chargement sur plateau de VL sans roues 
(roues volées p.e.). Ces brides se montent en lieu et place de la roue 
manquante (5 boulons de fixation). Il suffit alors d'y arrimer les sangles 
de levage et rapidement le véhicule peut être chargé et dégagé.

N° Article Désignation Pces WLL EUR/Kit (HT) EUR (HT)
405 205 Bride de levage VL (jeu de 4) 2500 kg 609,00
405 095 Kit boulonnerie pour 1 roue universelle ou 1 bride de levage 60 39,60

N° Article Désignation Version Long. tuyau EUR (HT)
600 423 Kit tuyauterie grue (1 paire) 2 pces 1,2 m 189,00
600 433 Kit tuyauterie pour rotator (1 paire) 2 pces 1,5 m 156,00
600 442 Kit montage pour Rotator 18 pces 11,90

N° Article Désignation Type Version Perçage WLL EUR (HT)
600 595 Rotator manuel pour palonnier 140 x 140 mm maxi 3500 kg 219,00
600 533 Fixation pour grue Palfinger long pour rotator manuel maxi 3500 kg 199,00
600 523 Fixation pour grue MKG pour rotator manuel maxi 3500 kg 236,00

Rotator manuel pour palonnier 
Rotator manuel 360° adaptable à tous les palonniers avec perçages 
de 140 x 140 mm. Bague en bronze lubrifiable. Version zinguée.

N° Article Désignation WLL EUR (HT)
600 415 Rotator 4500 kg 1.890,00

Rotators 
Rotator Kinshofer équipé d'une embase 4 trous avec 2 connections 
hydrauliques permettant d'alimenter un vérin de réglage du centre de 
gravité.  
  
Adaptateur pour grue disponible sur demande 
après communication du type de grue.

Accessoire conseillé:

1
2
3

4
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Griffes charges lourdes 
XXL - pour grandes roues. Permet de soulever sans la moindre 
rayure et sans enlever les enjoliveurs. Faites en acier galvanisé, 
l'écartement est réglable par crans comme les butées en 
caoutchouc. Ces griffes sont pliables pour un rangement facile.

Livraison comprenant: 
- 4 griffes 
- 4 élingues (500015)

Livraison comprenant: 
- 4 griffes 
- 4 élingues (500015)

Livraison comprenant: 
- 4 griffes 
- 4 élingues (500015) 
- 4 manilles  (550125)

N° Article Désignation Pour pneu Dim. WLL EUR/Kit (HT)
600 245 Griffes de roue + élingues (jeu de 4) maxi 355 mm maxi 19 " maxi 3500 kg 1.690,00

N° Article Désignation Pour pneu Dim. WLL EUR/Kit (HT)
600 317 Griffes charges lourdes avec élingues et manilles (jeu de 4) maxi 315 mm 12 - 19 " maxi 3500 kg 2.219,00

N° Article Désignation Pour pneu Dim. WLL EUR/Kit (HT)
600 255 Griffes de roue + élingues (jeu de 4) maxi 295 mm maxi 21 " maxi 3000 kg 2.320,00

Griffes de roue 
Notre poids plume du levage - seulement 9,8 kg par griffe - 
permet de prendre des véhicules à larges roues sans enlever 
les enjoliveurs grâce aux butées en caoutchouc. En tube acier 
électrozingué, c'est la griffe robuste et maniable par excellence.

Griffes de roue Vario 
D'un excellent rapport qualité/prix cette griffe a de 
nombreux talents: s'utilise avec des élingues de palonniers fournies, 
accrochage par axe goupillé rapide, finition acier electrozingué, 
poids 12 kg, le réglage des butées caoutchoucs et des sabots 
porteurs se fait rapidement à l'aide d'un verrouillage/déverrouillage 
à ressort, complètement repliable et réglable pour des roues de 19 
" et de largeur maxi 355 mm. Pratique, légère et compacte.

Avec 3 butées en 
caoutchouc pour une 

meilleure surface 
d'appui - idéal pour 

jantes alu
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Un diag à tout faire. Pour quasi toutes les voitures européennes, 
américaines, asiatiques équipées de la prise OBDII (depuis 1996). 
  
Détermine facilement les défauts d'électronique moteur. 
Compatible avec tous les protocoles actuels à savoir SAE, 
KPW2000, ISO et CAN. Identifie les codes en attente, efface 
les codes erreurs qu'il indique sous forme texte sur un grand 
écran LCD couleur rétroéclairé. Livré avec étui de transport, 
câble OBDII, câble USB pour PC, manuel d'utilisation.

Caractéristiques: 
- Lecture des défauts en mémoire 
- Lecture des défauts furtifs 
- Effacement des défauts enregistrés 
- Extinction du voyant Check Engine (MIL) 
- Codes affichés sous forme texte 
- Lecture du N° châssis (VIN, CVN, CIN) 
- Gel des infos essentielles lors d'un défaut (Freeze Frame) 
- Enregistrement possible sur 60 secondes des paramètres moteurs en roulant 
- Restitution des paramètres enregistrés seconde par seconde 
- Câble USB pour enregistrement des données sur un PC 
- Dim: 200 x 110 x 40 mm

N° Article Désignation Compatible Langues Type Tension EUR (HT)
104 325/DE Diagnostique codes erreurs Max Scan VL DE/EN/FR AL 529 12 V 109,00
104 325/ES Diagnostique codes erreurs Max Scan VL ES/EN/FR AL 529 12 V 109,00

N° Article Désignation Compatible Langues Type Tension EUR (HT)

104 365 Diagnostique codes défauts VL JP/EN/DE/FR/ES/IT/FI/PT/PL/RU/
SE/NL/NO/DK/CZ/BR 9000 12 V 94,00

Diagnostique codes défauts 
Le diagnostique Autophix 9000 est compatible avec presque 
tous les VL Européens, Américains et Asiatiques ayant une 
prise OBDII à bord à partir de 1996. Il prend en charge tous 
les protocoles de communications connus (CAN, J1850 VPW, 
ISO9141 et KWP2000). Diagostique complet et en français !

- Lire/effacer codes défauts par OBDII 
- Indication du code sous forme texte 
- Préparation I/M (Inspection/Maintenance) 
- Graphique du flux données dynamiques  
- Capture d'état Freeze Frame 
- Test capteur O2 
- Test moniteur embarqué 
- Testeur batterie intégré  
- Information véhicule (VIN, CIN, CVN)
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Pince ampèremétrique AC/DC 
Cet ampèremètre a été conçu pour détecter de façon indirecte le 
courant AC/DC jusqu'à 200 A et 600 V. La pince ampèremétrique 
pour câble maxi 18 mm (70 mm²) possède une lampe torche LED 
pour illuminer le point de mesure la nuit. Les dimensions réduites 
de l'ampèremètre permettent des travaux dans des endroits d'accès 
difficile. L'écran illuminé de l'ampèremètre garantit une bonne lecture 
même dans des lieux obscurs. Livré dans sa pochette avec piles.

N° Article Désignation Dimensions Poids EUR (HT)
104 595 Pince ampèremétrique AC/DC L 155 x H 66 x P 31 mm 155 g 119,00

N° Article Désignation Dimensions Poids EUR (HT)
104 565 Multimètre pour véhicules L 88 x H 195 x E 40 mm 310 g 39,90

Multimètre pour véhicules 
Multimètre digital spécialement conçu pour le contrôle des 
moteurs automobiles. 
Caractéristiques de l'appareil : 
- Rétro-éclairage automatique 
- Écran LCD avec grands chiffres ( 28 mm de haut) 
- Contrôle de la tension sans contact 
- Fonction de maintien de la valeur mesurée 
- Affichage automatique de la polarité 
- Mise à zéro automatique 
- Affichage de la sous-tension de la batterie 
- Conforme à la norme EN61010-1

Multi-Testeur 
Vous pourrez tester un grand nombre de fonctions de votre 
véhicule. La LED rouge/verte indique la polarité du fil testé. 
Prévu pour tester polarité, continuité ainsi que les composants.

N° Article Désignation Tension EUR (HT)
102 415 Multi-Testeur 6 - 24 V 59,90

Caractéristiques: 
- Intensité : jusqu'à 20 A 
- Tension : -/~ de 0,2 V à 1000 V 
- Résistance : 0,2 Ω à 200 MΩ 
- Température : -20°-1000°C 
- Angle de fermeture : commutable sur 3/4/5/6/8 
cylindres 
- Vitesse de rotation : jusqu'à 10000 tr/min 
- Test de diodes : 1mA à 3 V 
- Test de continuité acoustique à moins de 50 Ω  
- Test de tension sans contact : 90-1000V AC

Caractéristiques: 
- Intensité : jusqu'à 20A 
- Tension : -/~ de 0,2 V à 1000V 
- Résistance : 0,2 Ω à 200MΩ 
- Température : -20°-1000°C 
- Angle de fermeture :  
  commutable sur 3/4/5/6/8 cylindres 
- Vitesse de rotation : jusqu'à 10000 tr/min 
- Test de diodes : 1mA à 3V 
- Test de continuité acoustique à moins de 50 Ω  
- Test de tension sans contact : 90-1000V AC
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N° Article Désignation Langues Dimensions Tension EUR (HT)
101 735 Testeur de batterie avec imprimante FR/DE/EN/ES/IT/PT/NL/CZ/RUS/TR L 235 x l 100 x H 70 mm 12 V 289,00
101 745 Rouleau de papier thermique de rechange 7,00

Testeur de batterie 6/12 V 
Testeur de batterie 6 et 12 V ventilé pour éviter les surchauffes. 
Egalement adapté pour les batteries sans entretien. Teste la 
tension et la capacité de démarrage de l'alternateur. Précision de 
lecture +/- 2 %. Valable pour batteries de 30 à 180 Ah.

Testeur de batterie avec imprimante 
Testeur de batteries avec affichage numérique et imprimante intégrée. 
Convient à toutes les batteries au plomb, aux batteries AGM modernes 
sans entretien (à plaques ou rondes) ainsi qu'aux batteries VRLA et 
GEL de 7 Ah à 230 Ah. Vérification des batteries (état et capacité de 
charge) possible également lorsque les batteries sont débranchées. 
Il est également possible de tester le démarreur et l'alternateur 
(puissance et diodes). Les valeurs lues peuvent être imprimées 
instantanément. Le ticket imprimé comporte aussi une recommandation 
- batterie en bon état/batterie à charger/batterie à remplacer. Le ticket 
peut servir d'attestation de l'état de la batterie, avec un test de la 
tension de démarrage et de charge. Le testeur comprend 10 langues. 
Livraison comprenant mode d'emploi (10 langues), piles, rouleau 
de papier pour imprimante et étui de rangement.

N° Article Désignation Courant conventionnel EUR (HT)
102 915 Testeur de batterie 6/12 V 100 A 39,00

Memory Saver 
Le Memory Saver maintient une tension de 12 V lors des changements 
de batterie. Connexion via prise OBD et source d'alimentation 12 V 
via prise allume cigare (jusqu'à 4 A). Cet appareil évite la perte de 
certaines données ainsi qu’une reprogrammation souvent longue 
de l’ordinateur de bord du véhicule (Horloge, radio, alarme, clé main 
libre…). Équipé d’une prise allume cigare, le GYSPACK OBD s’utilise 
également comme une source d’alimentation 12 V DC pour Spot, 
TV, outillage, etc… Pour faciliter le transport ce produit dispose d’un 
compartiment de stockage à l’arrière pour les différents câbles et le 
chargeur. Livré avec câble OBD, allume-cigare (1,2 m) et chargeur 220 V.

N° Article Désignation Tension I max Larg. Hauteur Profondeur EUR (HT)
118 215 Memory Saver 12 V 4 A 180 mm 250 mm 250 mm 96,50

1
2

PRATIQUE
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Testeurs de prise remorque, 12 Volt 
Testeur de fonctions prise remorque pour toutes les prises 12 Volt avec 
rallonge de câble pour effectuer le test depuis le poste de conduite. 
Article N° 102484: compatible bus CAN !

N° Article Désignation Prise L de câble Long. Tension EUR (HT) ≥ 10 pces EUR (HT)
102 465 Testeur de prise remorque 7 pôles 3,5 m 12 V 48,00
102 484 Testeur de prise remorque 13 pôles 3,5 m 12 V 64,00
100 625 Mini-adaptateur 13 pôles à 7 poles VL 55 mm 12 V 6,50 5,50

1
2
3

N° Article Désignation Dimensions Tension EUR (HT)
102 494 Testeur de feux remorque I 400 x H 160 x P 320 mm 24 V 245,90

Testeur de feux remorque, 24 V 
Ce testeur est compatible avec les prises remorque 7 pôles N+S, 
13 pôles et 15 pôles, ABS/ESB. 
Contrôle le bon état des câbles et la fonction des 
feux arrières en simulant leur alimentation par un 
bouton rotatif. Alimentation en 220 V secteur.

Testeurs de feux remorque 12 V 
Testeur 12 V pour prise de remorque VL. Teste le faisceau de câble et 
l'éclairage en simulant leur allumage par un bouton rotatif. A chaque 
feu correspond un voyant de contrôle LED.

N° Article Désignation Prises Tension EUR (HT)
102 013 Testeur de feux remorque 7 pôles 12 V 99,00
102 023 Testeur de feux remorque 13 pôles 12 V 73,90

N° Article Désignation ISO L de câble Dimensions Tension Poids EUR (HT)
102 514 Testeur de feux remorque LED 11446 4,5 m l 105 x H 200 x P 34 mm 12 V 0,76 kg 249,00

Testeur de feux remorque LED 
Testeur de feux LED uniquement. Pour contrôler le bon 
fonctionnement des feux de votre camion ou remorque équipés 
d'une prise 7 ou 13 pôles en 12 V. Ainsi vous pourrez effectuer 
efficacement les vérifications nécessaires sans l'aide de personne.

Te
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rs
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Ces Easy-picks sont l'évolution des SG-picks d'entrée en matières 
désormais célèbres. Une échelle graduée indique la position 
exacte des pastilles à mettre en place. Cela permet de contrôler 
son mouvement sans perdre de temps pour l'ouverture de la 
serrure. Le retour d'information concernant la position des 
pastilles et le confort d'utilisation permettent une ouverture 
plus rapide et plus sûre même au débutant !

N° Article Désignation Type de véhicule Version EUR (HT)
402 293 Easy-Pick VAG HU66/HAA, Gen. I, II, III 99,00
402 283 Easy-Pick VAG 8 - Cut 2015 => 99,00
402 663 Easy-Pick VAG 9 - Cut 2015 => 129,00
402 673 Easy-Pick VAG 10 - Cut 2015 => 129,00
402 313 Easy-Pick Ford/Land Rover/Range Rover HU 101 99,00
402 323 Easy-Pick Opel/Vauxhall HU 100 99,00
402 333 Easy-Pick BMW HU 92 99,00
402 423 Easy-Pick BMW 1/3/5 HU 100R 99,00
402 343 Easy-Pick Mercedes-Benz HU 64 99,00
402 353 Easy-Pick Peugeot/Citroen/Renault VA2T 99,00
402 363 Easy-Pick Peugeot/Citroen/Renault/Opel NE 72 99,00
402 373 Easy-Pick Fiat/Alfa Romeo/Ford Ka SIP 22 99,00

Economisez 349 EUR

Livraison comprenant: 
1 x Pochette 
12 x Easy-Pick 2 en 1

N° Article Désignation Version EUR/Lot (HT)
402 393 Kit Easy-Pick, pochette incl. 12 pces 899,00

Kit Easy-Pick, pochette incl. 
Le kit Easy-Picks contient les 12 pick les plus courants. 
Une échelle graduée indique la position exacte des paillettes 
à mettre en place. Cela permet de contrôler son mouvement 
sans perdre de temps pour l'ouverture de la serrure. 
Le kit de 12 picks ProLux est livré dans une pochette pratique 
en néoprène où chaque emplacement d'outil est numéroté.

De nombreuses autres marques disponibles 
à consulter sur www.prolux-shop.com
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N° Article Désignation Type de véhicule Version EUR (HT)
402 704 Turbo-Decodeur VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche HU66/HAA, Gen. I 595,00
402 714 Turbo-Decodeur VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche HU66/HAA, Gen. II, III 595,00
402 734 Turbo-Decodeur BMW HU 92 595,00
402 754 Turbo-Decodeur Fiat/Alfa Romeo/Ford Ka SIP 22 595,00
402 764 Turbo-Decodeur Ford/Range Rover/Volvo HU 101 595,00
402 774 Turbo-Decodeur Opel, Chevrolet HU 100 595,00
402 784 Turbo-Decodeur BMW 2010 = > HU 100R 595,00
402 934 Turbo-Decodeur Mercedes-Benz HU 64 595,00

N° Article Désignation Type de véhicule Version EUR (HT)
402 694 Clé gabarit VAG VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche HU66/HAA, Gen. I, II, III 34,90
402 724 Clé gabarit BMW BMW HU 92 34,90

Turbo-Decodeur 
Le Turbo-Décodeur permet à un débutant un 
crochetage ultra facile et rapide par la serrure 
d'un véhicule sans aucun dommage. Par un 
principe de bagues rotatives les paillettes 
se mettent presque automatiquement en 
place pour une ouverture en un minimum 
de temps. Livré dans un étui de transport.

Clé gabarit 
La clé gabarit a une double fonction: vérifier 
le bon état de la serrure à crocheter et définir 
rapidement le sens d'introduction du turbo 
décodeur. Pour les serrures VAG il a également 
une troisième fonction permettant d'identifier 
le modèle de la serrure (génération 1 ou 2/3).

1
2
3
4
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6
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BONNE 
AFFAIRE

Economisez 46 EUR
Coffret de rangement GRATUIT

N° Article Désignation Type de véhicule EUR (HT)
401 455 Racleur pour serrures avec clés à vagues VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche 49,00
401 465 Racleur pour serrures avec clés à vagues BMW, Peugeot 49,00
401 475 Racleur pour serrures avec clés à vagues Mercedes-Benz 49,00
401 485 Racleur pour serrures avec clés à vagues Ford 49,00
401 445 Racleur pour serrures avec clés à vagues Honda 49,00

Racleurs pour serrures 
L‘outil d‘ouverture GOSO a été développé spécialement pour permettre 
une ouverture rapide et sans dégâts des portes de voitures. Le système 
breveté de lame ressort permet non seulement l‘introduction en 
douceur de l‘outil dans le barillet mais protège également les pastilles 
contre les frottements intensifs. Ainsi l‘ouverture sans dégâts pour la 
serrure est assurée. La technique d‘utilisation est simple, accessible 
à tous et ne nécessite pas de connaissances particulières.

1
2
3
4
5

N° Article Désignation Compatible EUR (HT)
401 425 Kit de racleurs de crochetage auto, coffret de 5 pièces VAG, BMW, Peugeot, Mercedes-Benz, Ford, Honda 199,00

Kit de racleurs de crochetage auto, coffret de 5 pièces 
Ce kit de racleurs pour crochetage de serrures auto contient les picks 
pour tous les véhicules du groupe VAG, BMW, Peugeot, Mercedes-Benz, 
Ford und Honda. De la marque originale GOSO, la qualité du métal (souple 
et robuste) est primordiale pour garantir un crochetage sans dégâts à 
la serrure et une longue vie au palpeur extrêmement sollicité pendant 
l'opération d'ouverture. Les râcleurs de moindre qualités risquent de casser 
dans la serrure ou de se tordre au bout de quelques essais seulement. 
Prise en main facile car pas de connaissances spécifiques requises.
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N° Article Désignation EUR (HT)
401 755 Lance rotor 92,90

Lance rotor 
Le lance rotor est un accessoire très utile pour l'ouverture de certaines serrures automobiles 
modernes. En effet, dans certains cas il est plus facile de crocheter dans le sens de la fermeture 
(BMW ou Renault p.e.) et à l'aide du lance rotor, exécuter la rotation ultra rapide dans le sens 
de l'ouverture. Également dans les cas où l'on a crocheté par erreur dans le mauvais sens 
(Fiat p.e. s'ouvre vers la droite) on peut éviter de recommencer en utilisant le lance rotor.

Levier d'ouverture 
Complément pratique des kits 
d'ouverture de porte existants 
pour faciliter la mise en place 
du coussin Winbag p.e. sur des 
portes à joints extérieurs.

Levier d'ouverture 
En complément des kits d'ouverture de porte existants 
pour faciliter la mise en place du coussin Winbag p.e.

Cale d'écartement 
courbée 
Cette cale multifonction permet 
le passage en son centre 
d'une tringle après s'en être 
tout d'abord servi pour écarter 
soigneusement le bord de la 
portière ou le joint lèche-vitre. 
Livrée avec 2 languettes 
de protection permettant 
l'introduction de la cale en 
douceur sans frottements contre 
la vitre, la peinture ou le joint.

Cale spéciale 
Cale d'écartement spéciale 
pour cabriolet ou tout véhicule 
moderne ne possèdant pas 
de cadre autour des vitres.

N° Article Désignation Dimensions EUR (HT)
400 375 Cale courbée L 230 x I 35 mm 29,90

N° Article Désignation Dimensions EUR/Kit (HT)
400 385 Levier d'ouverture L 300 x l 45 mm 36,90

N° Article Désignation Dimensions EUR (HT)
401 275 Levier d'ouverture 230 x 40 mm 29,00

N° Article Désignation Dimensions EUR (HT)
400 365 Cale spéciale L 150 x I 110 mm 39,90
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N° Article Désignation EUR (HT) ≥ 5 pces EUR (HT) ≥ 10 pces EUR (HT)
400 161 Kit complet d’ouverture 49,90 44,50 39,90
400 231 Tringle plate plastique 9,90
400 241 Tringle plate métal 13,00

N° Article Désignation Long. EUR (HT)
400 301 Tringle E5 métal V2A 950 mm 15,90

Kit complet d'ouverture 
Ce kit développé aux USA est un concentré d'outils venant de 
marques de renom et leader aux USA. Cette pochette comprend 
des outils de grande qualité et une notice très bien détaillée.

22 pièces, cales d'ouvertures et tringles incl.

Kit complet de tringles d’ouverture de porte 
Ce kit permet l’ouverture de 70 % des véhicules en quelques instants et 
sans dégâts pour la voiture de vos clients.  
Livré avec un manuel d’utilisation pour ouvrir les 
serrures des principales marques européennes.

La spirale magnétique 
Spirale formable à volonté, équipée de 2 aimants puissants 
(6 et 8 mm de diamètre) pour aller à la "pêche" aux objets 
métalliques aussi lourds qu'un trousseau de clefs oubliés dans une 
voiture par exemple. S'utilise parfaitement aussi en atelier pour 
récupérer vis et outils dans les plus petits recoins du moteur.

N° Article Désignation Long. EUR (HT)
401 065 La spirale magnétique 1500 mm 38,90

N° Article Désignation EUR (HT)
400 135 Kit complet d'ouverture 299,00

Tringle E5 métal V2A 
En utilisation conjuguée avec le coussin Winbag ou cale 
d'écartement pour déverrouillage en tout genre.

1
2

N° Article Désignation EUR (HT) ≥ 4 pces EUR (HT)
400 114 Coussin Winbag Pro 16,90 15,90

Accessoire 
conseillé:
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En inox. Diamètre de prise maxi 25 mm.

N° Article Désignation Long. EUR (HT)
401 035 Griffe flexible 700 mm 15,00
401 045 Griffe flexible 1450 mm 29,90

EXTRA 
LONGUE

Tringle lasso courte 
Fait pour l'ouverture par le bouton de portière 
ou par une poignée de porte.

Tringle lasso longue 
Cette tringle lasso recouverte de vinyl 
permettra aux professionnels d'ouvrir tout 
véhicule à poignée de porte intérieure ou de 
récupérer des clés dans l'habitacle.  
Version semi-rigide modelable 
et déformable à volonté.

N° Article Désignation Long. EUR (HT) ≥ 5 pces EUR (HT) ≥ 10 pces EUR (HT)
408 105 Tringle lasso 1600 mm 44,90 39,90 36,90

Tringle plate métal 
Extra plate et flexible avec dentelure spéciale à son extrémité.  
Poignée antidérapante.

N° Article Désignation Matériel Larg. Hauteur Long. EUR (HT)
400 135THI Tringle plate métal Tringle plate métal 19 mm 0,8 mm 615 mm 14,90
400 135WI Tringle plate métal Tringle plate métal 32 mm 0,8 mm 615 mm 19,90

N° Article Désignation Long. EUR (HT)
400 975 Tringle lasso 800 mm 69,90

1
2
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Idéale pour l'ouverture d’une portière. Posez sur la vitre, 
relevez les poignées et la voilà solidement fixée. Créez un 
espace de passage pour une cale ou un coussin d’ouverture 
en tirant sur les poignées.  
ø 120 mm.

Tringles Reach-It 
Dispo en 4 versions: 3 versions d'une tringle en une pièce dispo 
en 3 longueurs différentes, dont les avantages sont sa solidité et 
son coude spécialement étudié pour l’ouverture par la poignée 
intérieure, et un set d'une tringle en 4 pièces combinables à 
volonté dont l'avantage est sa grande flexibilité d’emploi pour 
s’adapter à tous types d’interventions (porte, capot moteur 
etc…). Cale d'ouverture comprise dans chaque version.

N° Article Désignation Version Long. EUR (HT) ≥ 5 pces EUR (HT) ≥ 10 pces EUR (HT)
400 135RI Reach-It 4 pces 1900 mm 39,90 34,90 30,50
400 485 Reach-It 1 pce 1800 mm 34,50
400 136RI Reach-It 1 pce 1400 mm 29,00
400 095 Reach-It 1 pce 1100 mm 27,00

Pratique

N° Article Désignation Version Ø Traction EUR (HT) ≥ 5 pces EUR (HT)
401 393 Ventouse ABS 120 mm 30 kg 12,90 10,30
401 353 Ventouse metal 120 mm 40 kg 15,90 14,90

N° Article Désignation Dimensions EUR (HT)
401 235 Cale d'écartement 100 x 45 x 25 mm 9,90
400 335 Cale d'écartement 130 x 50 x 25 mm 16,50

Reach-It 4 pces

1
2
3
4

5
6

Cale d'écartement 
Cale d'écartement téflon pour créer un espace de passage 
entre la carrosserie du véhicule et la porte. Manipulation facilité 
par le perçage dans la cale. L'espace ainsi obtenu permet 
le passage de toutes sorte de tringles et accessoires de 
récupération comme la spirale magnétique par exemple.

cale d'écartement incluse
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N° Article Désignation Ø EUR (HT)
401 095 Éclairage véhicule 165 mm 65,00

Coussin d'ouverture 
Support indispensable pour l’ouverture de portières à l’aide 
de tringles. La nouveauté réside dans le revêtement intérieur 
du coussin plus rigide facilitant sa mise en place.

Coussin d'ouverture 2en1 
Évolution du coussin classique ! En plus de sa feuille PVC 
pour la rigidité à l'état dégonflé, ce coussin propose une 
manche de passage intégrée. Ceci permet d'introduire la 
tringle dans la voiture sans rayer la porte ou le montant.

N° Article Désignation H Dimensions EUR (HT) ≥ 4 pces EUR (HT)
400 114 Coussin Winbag Pro 60 mm 160 x 150 x 2 mm 16,90 15,90
401 514 Coussin d'ouverture HD 100 mm 240 x 240 x 2 mm 36,90 35,90

Avec renfort 
d'insertion !

N° Article Désignation H Dimensions EUR (HT)
401 414 Coussin d'ouverture 2en1 70 mm 160 x 150 x 2 mm 34,90

Éclairage véhicule "Night Light" 
Pour ouvrir un véhicule la nuit et avoir les mains libres il n'y a 
rien de mieux ! Le système de mise en place de cet éclairage 
LED est très astucieux. Il suffit de le poser sur le pare-brise et 
il tient de lui même par effet ventouse. 3 piles AAA incl.

1
2

Kit déclipseur 
Jeu complet d'outils permettant de démonter ou déclipser sans 
dommage comme par exemple une prise OBDII, baguette, couvercles, 
garnitures de porte, habillage, interrupteurs, plinthe etc... Multi-usage, ce 
kit en plastique résistant est fait pour tout corps de métiers (dépanneur, 
mécanicien, carrossier...). Livré dans sa pochette de rangement.

N° Article Désignation Pces EUR/Kit (HT)
418 985 Kit déclipseur 11 21,90
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Pied de biche / Démonte pneu, téléscopique 
Pied de biche moderne. Grâce à sa tête pivotante, cet arrache clou 
peut tout à fait servir de démonte pneu ! Imbattable dans les coins 
difficiles à atteindre. Tête pivotante 8 positions, fonction cliquet 
et longueur ajustable jusqu'à 750 mm. Poignée ergonomique.

N° Article Désignation Long. EUR (HT)
415 636 Pied de biche / Démonte pneu, téléscopique 450 - 750 mm 117,00

Clé à cardans 
Droite, extra longue, pour dévisser facilement et sans 
danger les vis de cardans. Chromée, en Chrom-Vanadium. 
4 pArt.N° 415705: 
clé extra plate, oeillet à paroi fine 
  
Art.N° 415765: 
version extra résistante, oeillet à paroi fine et 
robuste, 30 ans de garantie matériauxièces, 
clé extra plate, oeillet à paroi fine.

N° Article Désignation Taille Version EUR (HT)
415 705 Clé à cardan 13 - 15, 16 - 18, 17 - 19, 20 - 21 extra plate 125,00
415 765 Clé à cardan 13 - 14, 17 - 18, 19 - 20, 21 - 22 super robuste 264,90
415 795 Insert en mousse mi-dure pour clé à cardans 500 x 200 mm 16,50

N° Article Désignation Long. Poids EUR (HT)
415 605 Outil de démontage 4 en 1 380 mm 1,1 kg 59,00
415 625 Outil de démontage 5 en 1 760 mm 4,2 kg 124,90

Outil de démontage 
L'outil universel 4 ou 5 en 1 pour les travaux de démolition et de 
démontage tels que le décoffrage, les fissures, l'écartement et la 
frappe, est en carbone forgé en un seul bloc pour plus de sécurité et de 
longévité. Mâchoires à deux étages pour une préhension confortable 
des bois de différentes épaisseurs. Fente pour le levage et le retrait 
des clous. Surface de préhension texturée pour un confort et un 
contrôle maximum, même par temps humide. Acier pour la protection 
contre les éclats. Pied-de-biche pour le piquage, les fissures, les 
cintrage, très utile pour accéder à l'intérieur d'un habitacle auto.

Pied de biche 
Robuste, il est doté d'une dureté et d'un équilibre incomparable. 
Peut servir d'arrache clou, de levier et de marteau.

N° Article Désignation Long. Ø EUR (HT)
415 654 Pied de biche 800 mm 18 mm 15,90

1
2

Rallonge de clé universelle 
Rallonge de clé inox pour clé à fourche ou oeillet. Ce levier qui augmente 
le couple de desserrage permet de libérer boulons et écrous encrassés. 
L'accessoire simple et indispensable qui vous facilite la vie.

N° Article Désignation Compatible Long. EUR (HT)
415 694 Rallonge de clé universelle Clés de 10 à 19 300 mm 29,90
415 684 Rallonge de clé universelle Clés de 17 à 27 400 mm 41,90



288 289

1

2

OUTILLAGE ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024
Ca

is
se

s 
à 

ou
til

s

N° Article Désignation Pces Taille EUR/Kit (HT)
416 575 Clés mixtes à cliquet et œillet articulé 12 de 8 à 19 mm 146,00

Coffret Pro de clés à douilles 
Jeux de clefs pro pour l'atelier. Toutes les douilles en chrome-vanadium 
sont livrées dans un coffret. Cliquets réversibles avec dispositif de 
déverrouillage rapide et denture fine (72 dents) pour une grande 
efficacité, le tout rangé dans un espace restreint. Embouts en 1/4", 3/8", 
1/2"  et pour tournevis dans de nombreuses tailles. 
Dim. L 450 x l 350 x H 90 mm

Clés mixtes à cliquet et œillet articulé 
Jeu de 12 clés mixtes à cliquet articulé pour atteindre les écrous 
difficiles d’accès ! Grâce à leurs œillets articulés à 180° et leurs faibles 
épaisseurs les clés mixtes de 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm 
offrent une accessibilité facile aux zones très encombrées.  
Le mécanisme à cliquet compact et réversible par simple 
retournement de la clé est complété par un angle de reprise 
à 5° seulement. Serrage et desserrage ultra rapide.

Extracteur pour vis à têtes fraisées TX 
Extracteur pour vis à têtes fraisées abîmées, tourne à gauche. 
Utilisable sur vis à empreinte TX 10/15/20/25/27/30/40/45/50/55. 
Un indispensable dans tous les ateliers.

N° Article Désignation Pces EUR/Kit (HT)
416 595 Extracteur pour vis à têtes fraisées TX 11 25,00

N° Article Désignation Pces Embouts EUR (HT)
416 525 Coffret de clefs à douilles Pro 172 1/4" - 3/8" - 1/2" 124,00

N° Article Désignation Norme Pces Tension EUR (HT)
341 556 Coffret à outils isolés EN 60900 43 pièces AC 1000 V/DC 1500 V 559,00

Coffret à outils isolés 
Pour la réparation et l'intervention sur véhicule électrique et hybrides, 
il vous faut des outils qui garantissent votre sécurité et celle de vos 
collaborateurs. C'est ce que vous trouverez dans ce coffret complet 
d'outils isolés pour électricien qui bénéficie du label VDE (Association du 
génie électrique allemand) synonyme de fiabilité. L'ensemble des outils 
sont approuvés pour des travaux sous tension jusqu’à 1000 volts et sont 
certifiés EN 60900. 
Le coffret en alu comprend toute la diversité d'outillage nécessaire 
pour l'intervention sur une voiture électrique (tournevis, douilles, 
cliquets, rallonges, pinces, couteau, panneaux, ruban, etc...)

www.prolux-shop.com/e-mobility

Malette d'outils universelle 
Malette comprenant 115 outils dont des cliquets réversibles industriels 
Ergokraft, douilles de 4 à 32 mm, douilles pour bougies de 16 et 21 mm, 
clés mixtes de 8 à 22 mm, adaptateur cardan, pinces, marteau, tournevis, 
embouts visseuse et bien plus encore. Dim: L 540 x l 390 x H 110 mm

N° Article Désignation Pces Embouts Dimensions EUR (HT)
417 655 Malette d'outils universelle 115 1/4" + 1/2" L 540 x H 110 x l 390 mm 335,00
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Desserrer un boulon rouillé du camion n'est plus un 
problème. Le réducteur planétaire incorporé a une 
démultiplication de 1:56 ! Moment de serrage/desserrage 
de 5200 Nm maxi. Livré dans un coffret avec manivelle et 
deux douilles de 32 et 33 mm. 
Le kit comprend le démultiplicateur et la clé en 
croix PL avec carré 3/4", adaptateur 3/4" - 1" et 
une douille 1" pour boulon de 24 et 27 mm

N° Article Désignation Pces EUR (HT)
415 903 Démultiplicateur de couple 1:56 5 79,00
415 913 Kit démultiplicateur 9 189,00
415 833 Clé en croix pour PL - 24/27/32 et tête en 3/4" 75,90

N° Article Désignation Taille Version EUR (HT)
410 875 Extracteur de goujon (17, 19 et 21 mm) 17, 19, 21 3 pièces 84,90

Support de clé en croix 
Support aluminium pour 2 clés 
en croix, montage facile.

Kit extracteur de goujon 
Ce kit d'extracteur de goujon se charge de déloger la majeure partie des écrous 
de sécurité et ce, sans endommager les goujons qui restent réutilisables.

N° Article Désignation EUR (HT)
415 533 Support de clé en croix 19,90

N° Article Désignation Version Dimensions EUR/Kit (HT)
410 845 Kit extracteur de goujon 8 pces I 250 x H 160 x P 60 mm 129,00

PRATIQUE

Extracteur de goujons 1/2" - 
3 pièces 
Jeu de 3 douilles réversibles en acier durci. 
Pour extraire tout écrou antivol ou boulon 
à tête arrondie ou abîmée. Les douilles 
possèdent de chaque côté un pas de vis 
à gauche fin et gros et vont pour les têtes 
de 17, 19 et 21 mm (taille de la clef). Livrées 
dans leur pochette de rangement.

1
2
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Rallonge cliquet 
Rallonge cliquet téléscopique.

Jeux de douilles choc pour jante alu 
Douilles 1/2 " enrobées PVC pour clé à chocs 
- 3 pces en 17, 19 et 21 mm 
- 5 pces en 15, 17, 19, 21 et 22 mm (Smart, Opel Insigna) 
- Douille spéciale Hyundai/KIA MS 21 
- Douille spéciale Mercedes MS 17 
- Douille spéciale Tesla 7/8"

N° Article Désignation Version Long. EUR (HT)
410 907 Jeu de douilles 17, 19, 21 mm 85 mm 29,90
410 945 Jeu de douilles 15, 17, 19, 21, 22 mm 85 mm 34,90
410 975 Douille Hyundai/KIA MS 21 86 mm 19,90
410 985 Douille Mercedes MS 17 88 mm 17,90
410 965 Douille Tesla 7/8" 86 mm 17,90

Clé dynamométrique 
Clé dynamométrique à cliquet et inverseur, de 28 à 210 Nm. 
Label allemand GS (Sûreté Garantie) !

N° Article Désignation Version Long. Couple EUR (HT)
410 995 Clé dynamométrique 1/2" 460 mm 28 -210 Nm 50,90

N° Article Désignation Version Long. EUR (HT)
415 925 Rallonge cliquet 1/2" 450 - 600 mm 44,90
415 945 Rallonge cliquet 3/4" 600 - 1000 mm 149,90

7
8

1
2
3
4
5
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N° Article Désignation Long. tuyau EUR (HT)
431 735 Main de couplage pneumatique 11,90
431 775 Rallonge flexible spirale pour raccord PL 10 m 39,90

N° Article Désignation Pression Contenance EUR/Lot (HT)
102 745 Purgeur diesel pneumatique 6 - 8 bar 1,4 l 74,90

N° Article Désignation Dimensions EUR (HT)
400 495 Bec verseur Diesel L  270 x Ø 25 mm 4,90

N° Article Désignation Débit Réservoir Poids EUR (HT)
102 875 Pompe de vidange pneumatique 8 l/min 45 l 15 kg 649,00

Pompe de vidange pneumatique 
Pompe pneumatique pour tous types de carburants (essence, 
bio-diesel). Livrée de série avec 3 sondes d'aspiration 
de diamètre 6, 8 et 10 mm et un réservoir roulant de 45 l. 
Débit maxi 8 l/min. Embouts adaptateurs pour aspiration au niveau 
des durites d'injection. Certifié CE et GS et atex. Poids: 15 kg.

Purgeur diesel pneumatique 
Cet appareil permet de purger la conduite ou de remplir le système avec du carburant diesel après 
le remplacement du filtre à carburant. Utilisation par une personne et contrôle visuel de l'opération 
possible au travers de tuyaux transparents. Les quatre tuyaux adaptateurs fournis permettent le 
branchement de tous les systèmes courants. (nouveaux systèmes enfichables SAE incl.)

Bec verseur Diesel 
Bec verseur ouvrant le détrompeur de carburant diesel. Adaptable sur jerrican 5, 10 et 20 l. Peut-être 
utilisé pour permettre le passage d'une sonde de siphonage par le détrompeur carburant diesel.

Pompe à main 
Avec cette pompe légère et maniable vous pouvez vider tous 
types de liquides d'un réservoir sans utilisation de courant. 
L'utilisation en est simple: pomper quelques fois, puis 
laisser le liquide se transvaser. Livrée avec 1,8 m de tuyau 
d'aspiration et 0,9 m de refoulement, débit env. 4,5 l/min.

N° Article Désignation EUR (HT)
102 705 Pompe à main 42,90

1

2
3

Accessoire conseillé:
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N° Article Désignation Dimensions Tension EUR (HT)
102 515 Pompe à eau et carburants I 200 x H 130 x P 110 mm 12 V 265,00
102 527 Kit tuyauterie 159,00

Pompe à eau et carburants 
Pompe de vidange pour eau et carburants (ou liquides avec 
point d'inflammation supérieur à 38°C). Débit env. 10 l/min. 
En option le kit tuyau comprenant: 3 m de tuyaux (aspiration 
+ refoulement), un robinet, une sonde 8 x 1300 mm et un 
adaptateur pour différents diamètres de tuyaux.

N° Article Désignation Dimensions Contenance EUR (HT)
102 735 Pompe réservoir H 650 x Ø 150 mm 6,5 l 139,00

Pompe réservoir 
Cette pompe réservoir résistante à la chaleur est simple 
d'emploi et peut récupérer huile moteur, liquide de frein, 
eau, liquide de refroidissement etc... Contenance: 6,5 l 
pour une hauteur de 650 mm. Livrée avec 3 sondes.

Embout à crans permettant 
l'aspiration par la durite d'essence.

Sonde en polyamide 
renforcée.

Aspiration

Pompe manuelle 
Pompe manuelle pour tous les types de liquides dans votre 
automobile. Capacité de remplissage 1,5 l. Avec un tuyau 
d'aspiration/remplissage de 450 mm de long, Ø 10 x 16 mm elle 
convient pour l'eau de refroidissement, l'huile moteur, l'huile pour 
engrenages, l'huile de direction et l'huile hydraulique. Le verrou 
tournant empêche les fuites. Cinq adaptateurs incl.

N° Article Désignation Dimensions Contenance EUR (HT)
102 785 Pompe manuelle L 550 x Ø 100 mm 1,5 l 53,00

1
2

Refoulement
Système de connexion rapide 
pour raccords et sonde.
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Douilles de réparation pot d’échappement 
Réparation éclair de tout pot d’échappement cassé, même au niveau 
du silencieux. Le principe est simple: la douille mise en place à 
l’intérieur du pot à l’endroit de la cassure se tend à l’aide de la vis de 
réglage jusqu’à épouser parfaitement le diamètre intérieur du pot. 
Disponible en 3 diamètres, valable pour la quasi totalité des pots.

Coupe-tube à cliquet 
Le coupe-tube à cliquet permet de travailler dans des endroits difficiles 
d'accès, par exemple pour couper des tuyaux d'échappement. Grâce 
à son utilisation à une seule main, le coupe-tube garantit un travail 
sans fatigue et réduit le risque de blessure. Il coupe même les 
matériaux les plus durs tels que l'acier, l'acier inoxydable, le cuivre 
ou l'aluminium jusqu'à une épaisseur de 3 mm. Grâce au cliquet, 
ll n'est pas nécessaire de faire le tour du tube avec la poignée, 
des vas-et-vient font le travail aussi ! Gain de place et de temps 
donc. Pour tuyaux d'échappement de Ø 28 à 67 mm.

N° Article Désignation Pces Ø max. Ø Min. EUR (HT)
418 815 Douille de réparation 45 mm 35 mm 4,90
418 825 Douille de réparation 55 mm 45 mm 5,60
418 835 Douille de réparation 65 mm 55 mm 6,10
418 805 Douille de réparation (jeu de 3 paires) 6 65 mm 35 mm 29,90

Pince-durites 
Pour bloquer le débit de tuyaux de Ø 3 à 80 mm. Très utile lors de 
fuites ou changement d'un organe sur un circuit d'essence ou de 
refroidissement. Permet la réparation sans perte inutile de fluide.

N° Article Désignation Compatible EUR (HT)
418 895 Coupe-tube Ø 28 - 67 mm 155,90

N° Article Désignation Type Ø max. Ø Min. EUR (HT)
412 503 Kit de 3 Pince-durites 60 mm 3 mm 32,00
412 513 Pince durite A 20 mm 3 mm 9,00
412 523 Pince durite B 32 mm 5 mm 12,00
412 533 Pince durite C 65 mm 5 mm 15,00

2
3
4

Douilles pour pot d'échappement 
Pour la réparation rapide de pots d'échappement percés ou cassés. 
Tous les diamètres disponible. Les douilles de marque Norma Euro 
Coupler sont entièrement en Inox W4 et fournie en longueur de 85 mm.

N° Article Désignation Pces Diamètre Ø max. Ø Min. EUR (HT)
418 715 Douilles pour pot d'échappement 40 mm 7,10
418 725 Douilles pour pot d'échappement 45 mm 7,50
418 735 Douilles pour pot d'échappement 50 mm 7,90
418 745 Douilles pour pot d'échappement 55 mm 8,50
418 755 Douilles pour pot d'échappement 60 mm 10,50
418 765 Douilles pour pot d'échappement 65 mm 10,90
418 775 Kit raccords pot d'échappement 6 65 mm 40 mm 47,901
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N° Article Désignation Température Couleur Larg. Long. EUR (HT)
418 525 Bande d'étanchéité Res-Q-Tape -90° - +260° C blanc 25 mm 3,65 m 14,50
418 565 Bande d'étanchéité Res-Q-Tape -90° - +260° C noir 25 mm 3,65 m 14,50
418 575 Bande d'étanchéité Res-Q-Tape -90° - +260° C jaune 25 mm 3,65 m 14,50
418 585 Bande d'étanchéité Res-Q-Tape -90° - +260° C rouge 25 mm 3,65 m 14,50
418 595 Bande d'étanchéité Res-Q-Tape -90° - +260° C bleu 25 mm 3,65 m 14,50

Bande d'étanchéité Res-Q-Tape 
Bande d'étanchéité Res-Q-Tape hautes performances permet 
la réparation de premier secours basée sur la soudure à froid. 
Exemples d'utilisation: durites radiateurs, isolation électrique de fils, 
prises et beaucoup d'autres applications dans votre atelier ou domicile.

Kit de réparation pour durite 
de refroidissement, 56 pces 
Kit de réparation pour fuite sur 
durite de refroidissement VL et PL. 
Embouts prévus pour une réparation 
définitive. 32 embouts différents disponibles 
pour diamètres 16/20/25 et 32 mm. 
Livré dans un coffret avec 16 bandes 
d'étanchéité et 8 tuyaux de remplacement.

N° Article Désignation Pces Ø max. Ø Min. EUR (HT)
418 535 Kit de réparation pour durite de refroidissement 56 32 mm 16 mm 174,90

Kit de réparation durite 
de refroidissement PL, 40 pces 
Pour véhicules utilitaires, bus, engins 
de chantier et engins agricoles. 
Comprenant 14 raccords différents 
et 8 tuyaux de remplacement (droit 
et coudés à 90°) avec leur colliers 
de serrage 38/50/55 et 60 mm de 
diamètre. Livré dans son coffret.

N° Article Désignation Pces Ø max. Ø Min. EUR (HT)
418 547 Kit de réparation durite de refroidissement 40 60 mm 38 mm 319,90

N° Article Désignation Pces Ø max. Ø Min. EUR/Kit (HT)
418 515 Kit de réparation pour durite de refroidissement 10 35 mm 12 mm 29,50

Kit de réparation pour durite de refroidissement 
Pour une réparation ou remise en état provisoire des durites de 
refroidissement non étanches. Kit comprenant 10 raccords haute 
température de différents diamètres (12 mm, 16 mm, 19 mm, 
25 mm et 35 mm) et les 20 colliers de serrage correspondants. 
Indispensable dans tout véhicule de dépannage.

Bande d'étanchéité pour durite radiateur 
Réparation de premier secours pour vos fuites sur durites de radiateur basée sur la soudure 
à froid, autocollantes et extensibles. Bandes robustes de 0,75 mm d'épaisseur, résistantes 
aux hautes températures et à l'eau. Jeu de 3 rouleaux de 9,10 m, largeur 25 mm.

N° Article Désignation Température Couleur Larg. Long. EUR/Lot (HT)
418 555 Jeu de 3 rouleaux - 40° - +120° C gris 25 mm 9,1 m 28,90
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Kits de réparation pneus tubeless 
Ces mèches de réparation pour pneus tubeless ont subi tous les 
tests de résistance, vitesse et durée de vie. Les mèches d'étanchéité 
auto-vulcanisantes ont une très haute résistance au cisaillement 
et au déchirement. Ce principe de vulcanisation à froid consiste 
à introduire une cheville souple enduite de colle spéciale dans 
le trou de la crevaison. Une réaction chimique assure une liaison 
étanche entre la cheville préenduite et le pneu. Un inciseur est 
également livré dans le kit. Enfin, vous trouverez une grosse 
aiguille munie d’une poignée, son chas étant ouvert au bout.

Kit de réparation pour connectique électrique remorque 
Kit de réparation pour connexions électriques de raccordement 
remorque ainsi que pour l'alimentation des feux arrières. Ce coffret 
comprend les prises 12 et 24 V, 7 et 15 broches, câble spirale pour 
semi-remorque et adaptateur 15 vers 2 x 7 broches. Toutes les prises 
sont équipées de raccords vissés pour une réparation mobile sur 
place rapide. Livré dans son coffret de transport.

Kit de réparation pour conduits pneumatiques remorque 
Ce kit réparation pour conduits pneumatiques remorque comprend 
tuyau spirale jaune et rouge pour semi-remorque ou remorque, mains 
d'accouplements pour l'alimentation et le freinage, avec et sans valves 
et différents raccords filetés, joints pour mains d'accouplements et 
raccords rapides. Pour réparation rapide de tuyaux pneumatiques 
arrachés, usés ou âbimés. Livré dans son coffret de transport.

N° Article Désignation EUR/Lot (HT)
419 305 Kit de réparation pour connectique électrique remorque 279,00
419 355 Kit de réparation pour conduits pneumatiques remorque 129,00

N° Article Désignation EUR (HT)
419 103 Kit réparation VL 58,90
419 123 Kit réparation PL 58,90
419 143 Recharge mèches VL (60 pces) 34,90
419 163 Recharge mèches PL (30 pces) 34,90

N° Article Désignation Pces Ø max. Ø Min. EUR/Lot (HT)
549 625 Kit de réparation pneumatique 40 16 mm 4 mm 119,00

Kit de réparation pour circuit d'air comprimé 
Kit de réparation permanente pour tubes d'air comprimé sur 
PL. Cette malette comprend 30 raccords différents pour tubes 
de 4 à 16 mm et différents tubes mais aussi 8 portions de 
conduits en polyamide dans différents diamètres et un coupe-
tube. Livraison dans une malette de transport pratique.

1
2

3
4

Spécifications techniques sur www.prolux-shop.com

Pour l'utilisation de ce produit en France, il est conseillé de respecter les 
procédures normalisées de réparation des enveloppes radiales tubeless, 
dont vous trouverez un extrait ci-dessous: 
- Il est indispensable de démonter le pneu pour évaluer l’état de  
  dégradation dû au sous-gonflage ou au roulage à plat avant de  
  procéder à toute réparation. 
- La réparation doit être faite selon les directives techniques du  
  manufacturier concerné mais sous l’entière responsabilité du  
  réparateur de pneumatiques. 
- Le montage d’une chambre à air dans un ensemble pneu / jante  
  Tubeless est à proscrire, il existe même des cas où cela est  
  formellement interdit. 
- Il est interdit de réparer un pneu qui a déjà fait l'objet d'une  
  réparation provisoire à l'aide d'une bombe anti-crevaison.
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N° Article Désignation Tension Consommation P max. Débit d'aspiration Débit Tours/min Durée de fonctionnement Cylindre Volume sonore Dimensions Poids Caractéristiques EUR (HT)

102 166 Compresseur 12 V 42 A 9 bar 95 l/min 25 l/min /8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 72 dB(A) 460 x 420 x 180 mm 12 kg Thermistor 
Réservoir 6 l 365,00

102 186 Compresseur 12 V 21 A 8 bar 47 l/min 12 l/min /8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Réservoir 8 l en inox 359,00
102 196 Compresseur 24 V 8 A 8 bar 47 l/min 12 l/min /8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Réservoir 8 l en inox 359,00
102 285 Compresseur 12 V 32 A 8 bar 70 l/min 30 l/min /8 bar 3000/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 530 x 350 x 170 mm 8,5 kg Réservoir 9 l 269,00

102 046 Compresseur 12 V 12 A 8 bar 12 l/min 2 l/min / 8 bar 4100/min 10 min/6 bar 1 68 dB(A) 220 x 180 x 120 mm 4,8 kg Réservoir 1 l 369,00

102 036 Compresseur 12 V 10 A 7 bar 30 l/min 3 l/min / 7 bar 3000/min 3 min 1 85 dB(A) 177 x 197 x 79 mm 0,7 kg Limiteur de pression réglable 49,00
102 095 Compresseur Heavy Duty 12 V 23 A 13 bar 38 l/min 20 l/min / 8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Thermistance 249,00
102 105 Compresseur Heavy Duty 24 V 15 A 10 bar 64 l/min 30 l/min / 8 bar 3000/min 30 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Thermistance 249,00
102 136 Compresseur 12 V 30 A 10 bar 72 l/min 20 l/min /8 bar 3500/min 30 min/6 bar 1 72 dB(A) 300 x 140 x 200 mm 5,4 kg Thermistor 159,00
102 146 Compresseur 12 V 45 A 10 bar 185 l/min 48 l/min /8 bar 3000/min 20 min/6 bar 1 72 dB(A) 325 x 150 x 220 mm 10,0 kg Thermistor 189,00

Co
m

pr
es

se
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s

N° Article Désignation EUR (HT)
102 266 Raccord rapide pour compresseur 7,90
831 145 Visserie pour montage rapide G1/4" - 6 mm 4,80

N° Article Désignation Tension P max. Caractéristiques Temps de remplissage EUR (HT)

102 166 Compresseur 12 V 9 bar Thermistor 
Réservoir 6 l 1 min 365,00

102 186 Compresseur 12 V 8 bar Réservoir 8 l en inox 4 min 359,00
102 196 Compresseur 24 V 8 bar Réservoir 8 l en inox 4 min 359,00
102 285 Compresseur 12 V 8 bar Réservoir 9 l 3 min 269,00

Compresseur avec réservoir 
Compresseurs très légers et compacts, complets 
avec réservoir et manomètre.

Compresseurs: tableau comparatif

Réservoirs d'air comprimé mobile 
Réservoir d'air comprimé mobile équipé d'un 
manomètre, d'un limiteur de pression, d'une poignée de 
transport, d'un coupleur rapide, d'une vanne de purge 
et d'un insert de remplissage. Permet de travailler 
en silence et peut servir de réservoir de secours.

N° Article Désignation Contenu P max. Hauteur Ø Poids EUR (HT)
102 235 Réservoir d'air comprimé mobile 14 l 10 bar 500 mm 250 mm 9 kg 139,00
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Accessoire conseillé:
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N° Article Désignation Tension Consommation P max. Débit d'aspiration Débit Tours/min Durée de fonctionnement Cylindre Volume sonore Dimensions Poids Caractéristiques EUR (HT)

102 166 Compresseur 12 V 42 A 9 bar 95 l/min 25 l/min /8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 72 dB(A) 460 x 420 x 180 mm 12 kg Thermistor 
Réservoir 6 l 365,00

102 186 Compresseur 12 V 21 A 8 bar 47 l/min 12 l/min /8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Réservoir 8 l en inox 359,00
102 196 Compresseur 24 V 8 A 8 bar 47 l/min 12 l/min /8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Réservoir 8 l en inox 359,00
102 285 Compresseur 12 V 32 A 8 bar 70 l/min 30 l/min /8 bar 3000/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 530 x 350 x 170 mm 8,5 kg Réservoir 9 l 269,00

102 046 Compresseur 12 V 12 A 8 bar 12 l/min 2 l/min / 8 bar 4100/min 10 min/6 bar 1 68 dB(A) 220 x 180 x 120 mm 4,8 kg Réservoir 1 l 369,00

102 036 Compresseur 12 V 10 A 7 bar 30 l/min 3 l/min / 7 bar 3000/min 3 min 1 85 dB(A) 177 x 197 x 79 mm 0,7 kg Limiteur de pression réglable 49,00
102 095 Compresseur Heavy Duty 12 V 23 A 13 bar 38 l/min 20 l/min / 8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Thermistance 249,00
102 105 Compresseur Heavy Duty 24 V 15 A 10 bar 64 l/min 30 l/min / 8 bar 3000/min 30 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Thermistance 249,00
102 136 Compresseur 12 V 30 A 10 bar 72 l/min 20 l/min /8 bar 3500/min 30 min/6 bar 1 72 dB(A) 300 x 140 x 200 mm 5,4 kg Thermistor 159,00
102 146 Compresseur 12 V 45 A 10 bar 185 l/min 48 l/min /8 bar 3000/min 20 min/6 bar 1 72 dB(A) 325 x 150 x 220 mm 10,0 kg Thermistor 189,00

N° Article Désignation Tension P max. Débit d'aspiration Caractéristiques EUR (HT)
102 046 Compresseur 12 V 8 bar 12 l/min Réservoir 1 l 369,00

Compresseurs 
À monter en station fixe pour commander des vannes 
électropneumatiques pour distributeurs sur une dépanneuse non 
équipée d'air comprimé ou pour le gonflage de pneus. Tuyau incl.

Compresseurs hautes performances 12 V 
Relativement compact, débit puissant, adapté pour une 
utilisation mobile ou fixe. Muni de câbles avec pinces, 
d'un tuyau spirale de 5 m, d'une valve de gonflage pour 
pneu auto avec mano. Équipement standard: protection 
par thermistor. De hautes performances à petit prix !

N° Article Désignation Tension P max. Débit d'aspiration Caractéristiques EUR (HT)
102 036 Compresseur 12 V 7 bar 30 l/min Limiteur de pression réglable 49,00
102 095 Compresseur Heavy Duty 12 V 13 bar 38 l/min Thermistance 249,00
102 105 Compresseur Heavy Duty 24 V 10 bar 64 l/min Thermistance 249,00

Compresseur avec réservoir 
Compresseur très compact et léger pour commandes 
électropneumatiques diverses comme la montée d'un mât 
d'éclairage, l'actionnement d'un klaxon pneumatique etc... 
dans un véhicule dépourvu de réservoir d'air. Livré complet 
avec réservoir, raccords et limiteur de pression.

N° Article Désignation Tension P max. Caractéristiques EUR (HT)
102 136 Compresseur 12 V 10 bar Thermistor 159,00
102 146 Compresseur 12 V 10 bar Thermistor 189,00
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HAMMER WINCH

TREUILS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Traction max. Poids EUR (HT)
631 405 Treuil manuel à décrabotage 0,5 t 4 kg 205,00
631 505 Treuil manuel à décrabotage 0,9 t 8 kg 274,00
631 605 Treuil manuel à décrabotage 1,15 t 13 kg 559,00

N° Article Désignation Compatible Larg. Long. EUR (HT)
631 506 Sangle 631505 50 mm 6 m 32,00
631 406 Sangle 631605 50 mm 9 m 45,00

Treuils manuel à décrabotage 
Treuil manuel avec frein automatique et sécurité anti à-coups. Axe et pignon 
sont durcis en surface. Le réducteur est protégé des saletés à l'aide d'un cache 
poussière plastique. Protection anti-rouille doublée grâce au traitement de surface 
Nickel-Zinc testé sur 400 h de projection d'eau salée. Mise en roue libre en 
enlevant la manivelle. Facile d'utilisation et très robuste. Livré sans câble.

Sangles pour treuil manuel 
Sangle remplaçant avantageusement le câble 
acier. La sangle est légère, agréable à manipuler, 
ne se vrille pas, ne se pelotte pas. La sangle est 
livrée complète avec le kit de fixation au treuil.

1
2
3

Livrée sans treuil
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Découvrez tous les accessoires utiles pour vos treuils

N'hésitez pas à consulter notre site web ou à nous demander conseil par téléphone:

www.prolux-shop.com/treuils 0800 881 557 
+49 (0) 7304 9695-60 contact@prolux.de

Câbles, guide-câble, écubier, presse-câble, housse de protection, support pour boîtier relais, cadre de translation etc...
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HAMMER WINCH

TREUILSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

Livraison comprenant: 
Interrupteur encastrable 3 m, relais, guide-
câble, câbles batterie, câble Ø 4,8 mm 
x 15 m, décrabotage, platine de montage

Livraison comprenant: 
Télécommande filaire 3,6 m, guide-câble, 
câbles batterie, sécurité anti-surcharge, arrêt 
d'urgence avec son boîtier relais et câble de 
connection et notice de montage (4 langues)

ATV 8 
Treuil électrique à aimant permanent faible consommation et réducteur planétaire 3 étages. La fixation 
du câble supporte la traction directe, ce treuil est aussi équipé d'un frein de retenue de charge et 
d'un décrabotage manuel. Une alternative confortable au treuil manuel. Norme EN 14492-1.

Livraison comprenant: 
Télécommande 3 m, guide-câble, 
presse-câble, câbles de batterie, 
câble Ø 6 mm x 15 m

CUB 3

DV 4500i

Tr
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s
Retrouvez la gamme CUB 
complète sur notre site

N° Article Désignation Tension Traction max. I absorbée Vitesse d'enroulement Poids EUR (HT)
634 705 ComeUp CUB 3 12 V 1,3 t 230 A 2,0 - 5,7 m/min 8 kg 340,00

N° Article Désignation Tension Traction max. I absorbée Vitesse d'enroulement Poids EUR (HT)
639 523 Ramsey ATV 8 12 V 0,8 t 135 A 2,8 - 5,8 m/min 6 kg 690,00

N° Article Désignation Tension Traction max. I absorbée Vitesse d'enroulement Poids EUR (HT)
634 205 ComeUp DV 4500i 12 V 2,0 t 330 A 0,4 - 6,5 m/min 15 kg 490,00
634 305 ComeUp DV 4500i 24 V 2,0 t 170 A 0,4 - 6,5 m/min 15 kg 520,00

Riche de plus de 25 années d'expérience
dans la commercialisation et réparation de treuils, ProLux est désormais le représentant officiel 
en Allemagne des treuils de la marque Ramsey, ComeUp, Hammer Winch et Superwinch !  
Des constructeurs de renommée qui sont respectivement spécialistes du treuil depuis 1944 
pour Ramsey et 1975 pour ComeUp.

1

1

1

Le guide câble ne peut pas être 
montée directement sur le treuil !
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TREUILS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Tension Traction max. I absorbée Vitesse d'enroulement Poids EUR (HT)
633 515 ComeUp Rhino 8 12 V 3,56 t 340 A 1,0 - 9,0 m/min 32 kg 850,00
633 535 ComeUp Rhino 8 24 V 3,56 t 230 A 1,0 - 9,0 m/min 32 kg 850,00
633 555 ComeUp Rhino 12 12 V 5,1 t 420 A 1,3 - 10,0 m/min 47 kg 1.220,00
633 575 ComeUp Rhino 12 24 V 5,1 t 310 A 1,3 - 10,0 m/min 47 kg 1.220,00
633 585 ComeUp Rhino 15 24 V 6,8 t 300 A 1,9 - 12,6 m/min 49 kg 1.490,00

Tr
eu

ils
 é

le
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s Rhino 8/12/15 
Treuil professionnel d'une grande fiabilité. Le réducteur planétaire à 3 étages en 
acier trempé assure une efficacité et fiabilité fonctionnelle. Ce treuil est muni d'une 
thermistance protectrice avec indication par LED sur le boîtier de la télécommande 
étanche. Le système de freinage conique est prévu pour des charges lourdes. 
Les relais étanches conçus pour de très forts courants permettent une plus 
grande longévité. Treuil selon normes européennes EN 14492-1 et SAE J706.

Livraison comprenant: 
Télécommande 5 m, guide-câble, 
boîtier relais, câbles de batterie

Rhino 15

Entraxe Rhino 8/12/15

Rhino 8

Rhino 12

1
2
3
4
5
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TREUILSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024
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Livraison comprenant: 
Télécommande 5 m, guide-câble, 
boîtier relais, câbles de batterie

PRO 1900 
Treuil électrique professionnel, qualité Come Up et fiabilité 
sont au rendez-vous. Le réducteur planétaire 3 étages, sa 
robustesse, sa forte traction et longue durée de vie font un 
treuil efficace et fiable. Fait pour charger des voitures, Quad 
ou bateau sur remorque. Homologation EN 14492-1.

Kit treuil ComeUp Rhino 8 
Kit treuil pour remorque, montage rapide, prêt à l'emploi.

N° Article Tension Traction max. I absorbée Vitesse d'enroulement Poids EUR (HT)
634 315 12 V 1,9 t 240 A 1,6 - 8,2 m/min 17 kg 710,00
634 335 24 V 1,9 t 120 A 1,6 - 8,2 m/min 17 kg 750,00

N° Article Tension Traction max. I absorbée Vitesse d'enroulement Poids EUR (HT)
633 515/KIT 12 V 3,56 t 340 A 1,0 - 9,0 m/min 50 kg 1.239,00
633 535/KIT 24 V 3,56 t 230 A 1,0 - 9,0 m/min 50 kg 1.239,00

2

1

1

Le guide câble ne peut pas être 
montée directement sur le treuil !

2

Livraison comprenant: 
- 1 x treuil élecrique Rhino 8 (12/24V) à la norme EN 14492-1 
- 1 x télécommande filaire 5 m 
- 1 x guide-câble 
- 1 x câble acier 25 m (10 mm) avec crochet 
- 1 x boîtier relais 
- 1 x kit de montage pour boîtier relais 
- 1 x platine de montage 
- 1 x presse-câble 
- 2 x câbles de batterie 6 m (35 mm²)  
  équipés d'une prise et de cosses batteries 
- 2 x prises plastiques 
- 1 x capuchon de protection pour prise

Découvrez tous les accessoires utiles pour vos treuils

N'hésitez pas à consulter notre site web ou à nous demander conseil par téléphone:

www.prolux-shop.com/treuils 0800 881 557 
+49 (0) 7304 9695-60 contact@prolux.de

Câbles, guide-câble, écubier, presse-câble, housse de protection, support pour boîtier relais, cadre de translation etc...
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TREUILS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Tension Traction max. I absorbée Vitesse d'enroulement Poids EUR (HT)
649 055 Superwinch S5500 12 V 2,49 t 340 A 1,5 - 7,3 m/min 23 kg 520,00
649 065 Superwinch S5500 SR 12 V 2,49 t 340 A 1,5 - 7,3 m/min 19 kg 600,00
649 155 Superwinch S5500 24 V 2,49 t 150 A 3,1 - 6,7 m/min 23 kg 560,00
649 285 Superwinch S5500 SR 24 V 2,49 t 150 A 3,1 - 6,7 m/min 19 kg 640,00
649 075 Superwinch S7500 12 V 3,4 t 335 A 1,1 - 5,0 m/min 25 kg 540,00
649 195 Superwinch S7500 SR 12 V 3,4 t 335 A 1,1 - 5,0 m/min 21 kg 620,00
649 165 Superwinch S7500 24 V 3,4 t 155 A 2,1 - 4,7 m/min 25 kg 580,00
649 225 Superwinch S7500 SR 24 V 3,4 t 155 A 2,1 - 4,7 m/min 21 kg 660,00
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s S5500/S5500SR/S7500/S7500SR 
L'évolution des treuils électriques à réducteur planétaire de la série 
S comprend entre autre une valve de retenu automatique et un 
décrabotage manuel activable au pied ou à la main. 
  
Innovation technique: Ce treuil possède un système d'arrêt 
immédiat de l'enroulement sans inertie de rotation et un 
carter parfaitement étanche pour utilisation dans toutes les 
conditions. Idéal pour le montage sur une remorque.

3

1
2

3

1
2

Livraison comprenant: 
Télécommande filaire 4,5 m, guide-câble, câbles batterie, 
câble acier 7,1 mm x 18,3 m

Superwinch S5500 SR 
et câble synthétique

Livraison comprenant: 
Télécommande filaire 4,5 m, guide-câble, câbles batterie,  
câble acier 7,9 mm x 16,8 m

Livraison comprenant: 
Télécommande filaire 3,6 m, guide-câble, boîtier relais, câbles batterie,  
câble acier 10 mm x 21 m

Le guide câble ne peut pas être 
montée directement sur le treuil !

N° Article Désignation Tension Traction max. I absorbée Vitesse d'enroulement Poids EUR (HT)
649 125 Superwinch TSI 35 12 V 3,5 t 420 A 1,2 - 5,7 m/min 41 kg 870,00
649 145 Superwinch TSI 35 24 V 3,5 t 210 A 1,2 - 5,7 m/min 41 kg 870,00

3

Superwinch S5500 et câble acier

TSI 35 
Le treuil électrique performant pour l'utilisation professionnelle. Le classique 
de chez Superwinch avec un engrenage planétaire à trois niveaux et un frein 
automatique de maintien de charge.Boîtier relais intégré et protection contre 
les surcharges. Ce treuil est conforme à la norme européenne EN 14492-1.
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TREUILSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Tension Traction max. I absorbée Vitesse d'enroulement Poids EUR (HT)
639 764 Ramsey RE 34,9 12 V 3,49 t 370 A 1,3 - 6,1 m/min 38 kg 1.860,00
639 774 Ramsey RE 34,9 24 V 3,49 t 170 A 0,9 - 4,5 m/min 38 kg 1.970,00
640 864 Ramsey RE 50,7 12 V 5,2 t 380 A 1,0 - 4,9 m/min 38 kg 2.260,00
640 874 Ramsey RE 50,7 24 V 5,2 t 190 A 0,6 - 4,2 m/min 38 kg 2.310,00
640 894 Ramsey RE 50,7X 24 V 5,2 t 190 A 0,6 - 4,2 m/min 39 kg 2.390,00

N° Article Désignation Tension Traction max. I absorbée Vitesse d'enroulement Poids EUR (HT)
639 804 Ramsey DC 34,9 12 V 3,49 t 370 A 1,7 - 4,3 m/min 50 kg 1.860,00
639 814 Ramsey DC 34,9 24 V 3,49 t 140 A 1,7 - 4,3 m/min 50 kg 1.970,00

2
2
3
3
4

Livraison comprenant: 
Télécommande filaire 3,6 m, guide-câble, câbles batterie, 
sécurité anti-surcharge, arrêt d'urgence avec son boîtier relais 
et câble de connexion et notice de montage (4 langues)

RE 34,9/50,7/50,7X 
Treuils électriques avec engrenage à vis sans fin autobloquant, qui 
empêche le déroulement incontrôlé de la charge, même en cas d'arrêt 
de l'entraînement. Équipé d'une sécurité de câble résistante, d'un boîtier 
de relais protégé contre les projections d'eau et d'un décrabotage 
permettant d'extraire le câble à la main. Idéal pour le chargement et la 
récupération de voitures et de véhicules tout-terrain. Convient au montage 
sur des porte-voitures et dépanneuses. Un "classique" à forte capacité 
de traction. Le treuil est conforme à la norme européenne EN 14492-1.

Livraison comprenant: 
Cadre de montage, télécommande 3,6 m, 
sécurité surcharge, arrêt-d'urgence avec 
relais et câble de raccordement

DC 34,9 
Treuil électrique à vis sans fin pour tracter et charger VL, SUV, et 4 x 4. Le réducteur constitue 
un frein automatique évitant le déroulement non volontaire du câble. Idéalement conçu pour 
l'utilisation sur porte-véhicules et dépanneuses. Équipé d'une attache de câble très résistante, 
un boîtier relais étanche aux projections d'eau et d'un décrabotage manuel. Ce treuil puissant 
pour usage intensif répond à la nouvelle norme européenne EN 14492-1.

Tr
eu

ils
 é

le
ct

riq
ue

s

1



304 305

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

2

1

3

TREUILS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Fonctions Prise Fréquence Tension EUR (HT)
114 713 Kit Radiocommande ComeUp 2 3 pôles 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 723 Kit Radiocommande Ramsey 2 4 pôles 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 733 Kit Radiocommande ComeUp 2 6 pôles 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 743 Kit Radiocommande Superwinch 2 3 pôles 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 753 Kit Radiocommande Superwinch 2 7 pôles 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 763 Kit Radiocommande Superwinch 2 7 pôles 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 773 Kit Radiocommande Superwinch 2 3 pôles 868 MHz 12 - 24 V 369,00
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Caractéristiques: 
- Prêt à l'emploi, muni de la prise correspondant au treuil en place 
- Émetteur 2 fonctions, coupure auto, IP67 
- Autonomie 2500 h  
- Alim 12/24 V 
- Récepteur muni d'un faisceau 1,0 m, IP68 
- Portée 80 m 
- Prises pour de nombreuses marques de treuils sur demande.

Radiocommandes pour treuils "Plug'n'go" 
Sa mise en place simple et ultra rapide séduira le professionnel comme le 
néophyte. Radiocommande 868 MHz 2 fonctions, il suffit de brancher le 
récepteur à la prise prévue à cet effet sur le treuil et c'est prêt à l'emploi. 
Aucune programmation ou connaissances particulières sont nécessaires.

Fiche 3 pôles 
p.e. pour treuils ComeUp  
DV 4500i, DV 9000 – 15000, 
Wolf 8.5, Wolf 12.0, PRO 1900

Fiche 4 pôles 
p.e. pour Ramsey, Vime, 
Superwinch et Warn

Fiche 7 pôles 
pour treuils Superwinch 
Talon 9.5, 12.5, 14, 18, 35, 60

1
2
3
4
5

Télécommande incl.

6

Prise 7 pôles 
pour treuil Superwinch 
S5500/S7500

Fiche 3 pôles pour treuil 
Superwinch 
TigerShark 9500, 11500, 9.5, 11.5 
TSI 35

7

Prise 3 pôles 
pour treuil Superwinch Terra 25, 
35, 45, 
Terra 2500, 3500 et 4500

Fiche 6 pôles pour treuils 
ComeUp 
DV 9/i - DV 18 
DS 9/i, Seal 9/i - 16.5 
Rhino 8/12/15

Découvrez tous les accessoires utiles pour vos treuils

N'hésitez pas à consulter notre site web ou à nous demander conseil par téléphone:

Câbles, guide-câble, écubier, presse-câble, housse de protection, support pour boîtier relais, cadre de translation etc...

www.prolux-shop.com/treuils 0800 881 557 
+49 (0) 7304 9695-60 contact@prolux.de
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TREUILSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Fabricant Compatible Tension EUR (HT)
634 803 ComeUp DV 2500i - 4500i/Ramsey/JEM 12 V 49,90
634 813 ComeUp DV 2500i - 4500i/Ramsey/JEM 24 V 49,90
RA4 40110/3 Ramsey DC 34,9/RE 34,9/50,7/50,7X 12 V 89,00
RA4 40114/3 Ramsey DC 34,9/RE 34,9/50,7/50,7X 24 V 99,00
CU8 81385/3 ComeUp CUB 2, 2s, 3, 3s, 4, 4s/DV 6/GTD 650 - 2800 12 V 85,00
634 873 ComeUp DV 9 - 18/Pro 1900/Rhino 8 - 12/Wolf/Seal Gen2/Seal Slim/Seal MadX 12 V 139,00
634 883 ComeUp DV 9 - 18/Pro 1900/Rhino/Wolf/Seal Gen2/Seal Slim 24 V 144,00

N° Article Désignation Fonctions Inscription Long. Larg. Hauteur Ø câble EUR (HT)
631 215 Pupitre de commande filaire 2 IN/OUT 115 mm 60 mm 50 mm 8-18 mm 39,00
631 735 Pupitre de commande filaire 4 Flèches 175 mm 60 mm 50 mm 8-18 mm 57,00

Télécommandes Pro 
Pupitres maniables et robustes avaec 2 touches à symboles pour commander un treuil par exemple.  
Le carter en polypropylène jaune résistant aux chocs de classe IP65 possède un soufflet en 
caoutchouc pour éviter que les câbles de 8 à 18 mm ne fassent un angle vif avec le boîtier.

Pupitre de commande filaire 
Pupitre de commande filaire pour 2 ou 4 fonctions. Boîtier classe IP65 et par rangée de touches 
seulement une touche à la fois activable. Prévue pour un usage intensif en extérieur. Le soufflet 
d'entrée carter peut s'adapter à tous les cordons électriques allant de 8 à 18 mm de diamètre.

Relais pour treuils 
Relais pour treuils électriques Ramsey, ComeUp, 
Superwinch compatibles avec d'autres marques.

4
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N° Article Désignation Prise Pour treuil Fonctions L de câble Long. Larg. Hauteur EUR (HT)
631 235 Télécommande Pro 3 pôles ComeUp 2 9 m 115 mm 60 mm 50 mm 79,00
631 085 Télécommande Pro 4 pôles Ramsey 2 9 m 115 mm 60 mm 50 mm 79,00
631 095 Télécommande Pro 6 pôles ComeUp 2 9 m 115 mm 60 mm 50 mm 79,001
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TREUILS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Version Pas de vis P max. Débit Tension EUR (HT)
638 102 Soupape de commande 6/2 voies manuel G 3/8 " 350 bar 60 l/min 169,00
638 152 Soupape de commande 6/2 voies électrique G 3/8 " 350 bar 60 l/min 12 V 219,00
638 202 Soupape de commande 6/2 voies électrique G 3/8 " 350 bar 60 l/min 24 V 209,00

N° Article Désignation EUR (HT)
631 963 Boule de remorquage enfichable 99,90
631 943 Support moto enfichable 99,00
631 993 Support pour accessoires enfichables 84,00
631 911 Kit de montage 28,90

Ac
ce
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Cadres de translation en acier 
Pratique et électrozingué, il optimise la puissance de traction 
en permettant au treuil d'aller se positionner face à l’anneau 
de remorquage du véhicule à charger. Ainsi, le câble s'enroule 
régulièrement et proprement sans se croiser sur les couches 
successives. Capacité 4,6 t. Le positionnement du treuil se fait en 
continu, la version manuelle possède trois positions de réglage.

Soupapes de commande 6/2 voies 
Pour commuter d'une fonction double à une autre, comme 
p.e. passer de la fonction treuil à celle de la translation 
latérale du treuil. Vous pouvez ainsi commander en alternance 
deux fonctions depuis une seule sortie de votre distributeur.

Cadre de translation pour treuil en aluminium 
Pratique et léger, il optimise la traction en permettant au treuil d'aller se positionner du côté où se trouve 
l’anneau de remorquage du véhicule à charger. Ainsi, le câble s'enroule régulièrement et proprement 
sans se croiser sur les couches successives. Verrou de réglage à ressort 4 crans. Équipé en série de 
notre adaptateur pour boule d'attelage ou support moto (tous les deux en option). Capacité 3 t.

5
6
6

Accessoire conseillé:

1
2
3
4

N° Article Compatible Version Larg. Profondeur EUR (HT)
631 903 ComeUp DV 9; Ramsey REP 8000; Superwinch TigerShark 9500, TSI 35 manuel 1780 mm 320 mm 419,00
631 923 ComeUp Rhino 8 manuel 1780 mm 320 mm 419,00
631 933 ComeUp Pro 1900 manuel 1780 mm 320 mm 419,00

N° Article Compatible Version Larg. Profondeur Translation EUR (HT)
632 005 ComeUp Rhino 8/12, HV 8/10, Ramsey HD-P 34,9/42, Hammer 3.6/4.3 hydraulique 1970 mm 420 mm 900 mm 1.499,00
632 045 ComeUp Rhino 8/12, HV 8/10, Ramsey HD-P 34,9/42, Hammer 3.6/4.3 manuel 1970 mm 420 mm 1250 mm 1.069,00
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TREUILSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Traction max. Décrabotage Pression Débit Vitesse d'enroulement EUR (HT)
642 913 ComeUp HV-8 ST 3,5 t manuel 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 1.230,00
642 923 ComeUp HV-8 ST 3,5 t pneumatique 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 1.290,00
642 933 ComeUp HV-8 BT 3,5 t manuel 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 1.280,00
642 943 ComeUp HV-8 BT 3,5 t pneumatique 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 1.340,00
642 953 ComeUp HV-10 4,3 t manuel 150 bar 60 l/min 14,0 - 19,0 m/min 1.400,00
642 963 ComeUp HV-10 4,3 t pneumatique 150 bar 60 l/min 14,0 - 19,0 m/min 1.460,00
642 973 ComeUp HV-12 5,1 t manuel 150 bar 60 l/min 10,0 - 15,4 m/min 1.540,00
642 983 ComeUp HV-12 5,1 t pneumatique 150 bar 60 l/min 10,0 - 15,4 m/min 1.600,00
642 993 ComeUp HV-15 6,8 t manuel 150 bar 60 l/min 9,0 - 12,3 m/min 1.720,00
643 013 ComeUp HV-15 6,8 t pneumatique 150 bar 60 l/min 9,0 - 12,3 m/min 1.780,00
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HV 8/10/12/15 
Treuil compact, robuste en Alu avec un tambour acier. Le réducteur planétaire 2 étages 
et le grand couple du moteur hydraulique sont des avantages certains pour un treuillage 
puissant et rapide pour vos interventions de dépannage ou chargement. Disponible en 
décrabotage manuel ou pneumatique. Répond à la nouvelle norme de sécurité EN 14492-1.

Livraison comprenant: 
- Guide-câble 
- Presse-câble 
- Valve frein Frein mécanique

7
8
9

3
4
5
6

10
11

HV 12 & 15HV 8 & 10

YAK 7 
Treuil solide et compact avec un réducteur à roue et vis sans fin et un puissant moteur. 
Sa compacité permet un usage à l'avant du véhicule. Répond à la norme européenne EN 14492-1

Livraison comprenant: 
Guide-câble

N° Article Désignation Traction max. Décrabotage Pression Débit Vitesse d'enroulement EUR (HT)
643 343 ComeUp Yak 7K 3,2 t manuel 120 bar 40 l/min 5,2 - 7,2 m/min 950,00
643 363 ComeUp Yak 7L 3,2 t manuel 120 bar 40 l/min 5,2 - 7,2 m/min 970,00

1
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12
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TREUILS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Traction max. Décrabotage Pression Débit Vitesse d'enroulement EUR (HT)
642 813 ComeUp Bison 20 ST 9,0 t pneumatique 175 bar 60 l/min 7,1 - 9,5 m/min 4.750,00
642 823 ComeUp Bison 20 BT 9,0 t pneumatique 175 bar 60 l/min 7,1 - 9,5 m/min 5.050,00
642 853 ComeUp Bison 25 ST 11,3 t pneumatique 150 bar 60 l/min 5,0 - 7,8 m/min 5.900,00
642 863 ComeUp Bison 25 BT 11,3 t pneumatique 150 bar 60 l/min 5,0 - 7,8 m/min 6.150,00
642 873 ComeUp Bison 30 BT 13,6 t pneumatique 175 bar 60 l/min 4,3 - 6,0 m/min 6.600,00
642 883 ComeUp Bison 50 22,6 t pneumatique 200 bar 100 l/min 5,7 - 8,3 m/min 11.100,00

Le guide câble ne peut pas être 
montée directement sur le treuil !

Bison 20/25/30/50 
Treuil puissant, compact à réducteur planétaire 2 vitesses. Le mécanisme brevêté 
de freinage multidisques couplé à la valve de retenue de charge, ainsi que le moteur 
hydraulique puissant ne sont que quelques uns des avantages de ce treuil industriel 
à usage professionnel pour le dépannage-remorquage. Homologué EN 14492-1.

3

5
6

2

4

Livraison comprenant: 
- Guide-câble 
- Presse-câble 
- Valve frein

1
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Découvrez tous les accessoires utiles pour vos treuils

N'hésitez pas à consulter notre site web ou à nous demander conseil par téléphone:

Câbles, guide-câble, écubier, presse-câble, housse de protection, support pour boîtier relais, cadre de translation etc...

www.prolux-shop.com/treuils 0800 881 557 
+49 (0) 7304 9695-60 contact@prolux.de
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TREUILSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Traction max. Décrabotage Pression Débit Vitesse d'enroulement EUR (HT)
639 253 Ramsey HD-P 34,9Y 3,49 t manuel 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.530,00
639 273 Ramsey HD-P 34,9S 3,49 t manuel 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.540,00
639 263 Ramsey HD-P 34,9Y 3,49 t pneumatique 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.640,00
639 283 Ramsey HD-P 34,9S 3,49 t pneumatique 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.650,00
639 413 Ramsey HD-P 34,9Y 3,49 t verrouillé 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.530,00
639 443 Ramsey HD-P 34,9S 3,49 t verrouillé 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.540,00
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Ce treuil hydraulique est muni d'un frein silencieux et quasiment inusable. Le professionnel 
du dépannage appréciera sa fiabilité, son faible poids, le couple moteur important et 
l'efficacité du réducteur planétaire. Répond à la norme européenne EN 14492-1.

1
2
3
4
5
6

34,9S34,9Y

Illustration du décrabotage 
manuel - débrayage à la main

Décrabotage pneum. - 
débrayage par air comprimé

Décrabotage verrouillé - 
Sécurité augmentée
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TREUILS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Traction max. Décrabotage Pression Débit Vitesse d'enroulement EUR (HT)
640 683 Ramsey HD-P 42 4,3 t manuel 147 bar 57 l/min 13,4 - 9,7 m/min 1.910,00
640 783 Ramsey HD-P 42 4,3 t pneumatique 147 bar 57 l/min 9,7 - 13,4 m/min 1.970,00
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Ce treuil hydraulique est muni d'un frein silencieux et quasiment inusable. Le professionnel 
du dépannage appréciera sa fiabilité, son faible poids, le couple moteur important et 
l'efficacité du réducteur planétaire. Répond à la norme européenne EN 14492-1.

1
2

RPH 53,3 
Ce treuil hydraulique est muni d'un frein silencieux et quasiment inusable. Le professionnel du 
dépannage appréciera sa fiabilité, son faible poids, le couple moteur important et l'efficacité 
du réducteur planétaire pour un usage professionnel. Selon norme européenne EN 14492-1.

Kit visserie spécifique pour montage
sur demande

N° Article Désignation Traction max. Décrabotage Pression Débit Vitesse d'enroulement EUR (HT)
640 713 Ramsey RPH 53,3 5,3 t manuel 175 bar 57 l/min 9,1 - 13,6 m/min 2.940,00
640 723 Ramsey RPH 53,3 5,3 t pneumatique 175 bar 57 l/min 9,1 - 13,6 m/min 3.040,00

3

Découvrez tous les accessoires utiles pour vos treuils

N'hésitez pas à consulter notre site web ou à nous demander conseil par téléphone:

Câbles, guide-câble, écubier, presse-câble, housse de protection, support pour boîtier relais, cadre de translation etc...

www.prolux-shop.com/treuils 0800 881 557 
+49 (0) 7304 9695-60 contact@prolux.de
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TREUILSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Traction max. Décrabotage Pression Débit Vitesse d'enroulement EUR (HT)
648 043 HAMMER HMW 5.0 PHT-EN 5,0 t manuel 145 bar 60 l/min 11,0 - 17,5 m/min 1.940,00
648 053 HAMMER HMW 5.0 PHT/P-EN 5,0 t pneumatique 145 bar 60 l/min 11,0 - 17,5 m/min 1.980,00
648 063 HAMMER HMW 6.6 PHT-EN 6,6 t manuel 190 bar 60 l/min 15,0 - 20,0 m/min 2.280,00
648 073 HAMMER HMW 6.6 PHT/P-EN 6,6 t pneumatique 190 bar 60 l/min 15,0 - 20,0 m/min 2.350,00

N° Article Désignation Traction max. Décrabotage Pression Débit Vitesse d'enroulement EUR (HT)
648 003 HAMMER HMW 3.6 PHT-EN 3,5 t manuel 125 bar 60 l/min 14,0 - 21,0 m/min 1.490,00
648 013 HAMMER HMW 3.6 PHT/P-EN 3,5 t pneumatique 125 bar 60 l/min 14,0 - 21,0 m/min 1.530,00
648 023 HAMMER HMW 4.3 PHT-EN 4,3 t manuel 120 bar 60 l/min 11,0 - 17,0 m/min 1.520,00
648 033 HAMMER HMW 4.3 PHT/P-EN 4,3 t pneumatique 120 bar 60 l/min 11,0 - 17,0 m/min 1.560,00
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Ce treuil hydraulique est muni d'un frein silencieux et quasiment 
inusable. Le professionnel du dépannage appréciera sa fiabilité, 
son faible poids, le couple moteur important et l'efficacité du 
réducteur planétaire. Répond à la norme européenne EN 14492-1.

Livraison comprenant: 
- Guide-câble 
- Presse-câble 
- Valve frein

3

1
2

4

Livraison comprenant: 
- Guide-câble 
- Presse-câble 
- Valve frein

7

5
6

8

HMW 5.0/6.6

HMW 3.6/4.3
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TREUILS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

Livraison comprenant: 
- Guide-câble 
- Presse-câble 
- Valve frein

N° Article Désignation Traction max. Décrabotage Pression Débit Vitesse d'enroulement EUR (HT)
648 103 HAMMER HMW 9.0 PHT-EN 9,0 t manuel 165 bar 60 l/min 7,0 - 9,0 m/min 4.640,00
648 113 HAMMER HMW 9.0 PHT/P-EN 9,0 t pneumatique 165 bar 60 l/min 7,0 - 9,0 m/min 4.700,00
648 123 HAMMER HMW 11.5 PHT-EN 11,5 t manuel 165 bar 60 l/min 6,0 - 9,0 m/min 4.740,00
648 133 HAMMER HMW 11.5 PHT/P-EN 11,5 t pneumatique 165 bar 60 l/min 6,0 - 9,0 m/min 4.820,00
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N° Article Désignation Traction max. Décrabotage Pression Débit Vitesse d'enroulement EUR (HT)
649 603 Superwinch H8P-PRO 3.5 t manuel 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 1.260,00
649 613 Superwinch H8P-PRO 3.5 t pneumatique 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 1.350,00
649 643 Superwinch H10P-PRO 4,3 t manuel 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 1.380,00
649 653 Superwinch H10P-PRO 4,3 t pneumatique 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 1.470,00
649 623 Superwinch H8P-PRO 3.5 t manuel 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 1.300,00
649 633 Superwinch H8P-PRO 3.5 t pneumatique 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 1.390,00
649 663 Superwinch H10P-PRO 4,3 t manuel 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 1.420,00
649 673 Superwinch H10P-PRO 4,3 t pneumatique 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 1.510,00

H8P PRO/H10P PRO 
Les treuils hydrauliques de la série PRO chez Superwinch sont 
conformes à la norme européenne EN 14492-1. Les treuils sont proposés 
en différentes versions. La force de traction maximale est de 3,5 t 
pour le H8P-PRO et de 4,3 t pour le H10P-PRO. Selon la longueur de 
câble requise, il est possible de choisir entre une largeur de tambour 
de 190 mm ou de 253 mm. La tension sur le câble du treuil est maintenu 
parfaitement par un frein mécanique intégré. La transmission de 
la puissance du moteur hydraulique est assurée par un réducteur 
planétaire multi-niveaux. Le déroulement du câble à la main est rendu 
possible grâce au décrabotage. Tous les treuils hydrauliques de cette 
série sont livrés avec une soupape de frein et un guide-câble.

Frein mécanique

9
10
11
12

Livraison comprenant: 
- Guide-câble 
- Valve frein

5
6
7
8
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TREUILSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Traction max. Décrabotage Pression Débit Vitesse d'enroulement EUR (HT)
649 413 Superwinch SI 8000 Standard 3,6 t manuel 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 1.430,00
649 513 Superwinch SI 8000 Standard 3,6 t pneumatique 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 1.520,00
649 433 Superwinch SI 10000 Standard 4,5 t manuel 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 1.520,00
649 533 Superwinch SI 10000 Standard 4,5 t pneumatique 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 1.610,00
649 453 Superwinch SI 12000 Standard 5,4 t manuel 159 bar 57 l/min 8,5 - 10,2 m/min 1.640,00
649 553 Superwinch SI 12000 Standard 5,4 t pneumatique 159 bar 57 l/min 8,5 - 10,2 m/min 1.730,00

N° Article Désignation Traction max. Décrabotage Pression Débit Vitesse d'enroulement EUR (HT)
649 403 Superwinch SI 8000 Narrow 3,6 t manuel 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 1.390,00
649 503 Superwinch SI 8000 Narrow 3,6 t pneumatique 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 1.480,00
649 423 Superwinch SI 10000 Narrow 4,5 t manuel 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 1.480,00
649 523 Superwinch SI 10000 Narrow 4,5 t pneumatique 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 1.570,00
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Treuil hydraulique avec réducteur planétaire double étage et un frein 
hydraulique silencieux. Sa particularité est de pouvoir faire pivoter 
les raccordement hydrauliques du moteur et le décrabotage en 
fonction de votre installation. Ce treuil est certifié EN 14492-1.
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Livraison comprenant: 
- Guide-câble 
- Valve frein

Livraison comprenant: 
- Guide-câble 
- Valve frein

Découvrez tous les accessoires utiles pour vos treuils

N'hésitez pas à consulter notre site web ou à nous demander conseil par téléphone:

Câbles, guide-câble, écubier, presse-câble, housse de protection, support pour boîtier relais, cadre de translation etc...

www.prolux-shop.com/treuils 0800 881 557 
+49 (0) 7304 9695-60 contact@prolux.de
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TREUILS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024
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Caractéristiques: 
- Température de fonte: 140°C 
- Résistance aux substances corrosives: très bonne 
- Résistance à l'abrasion: très bonne 
- Résistance aux UV: très bonne 
- Perte de résistance après un noeud: 50%

Boucle cossée inox !

Boucle cossée inox 
(maxi 14 mm de Ø)

ENROULEMENT PROPRE

Câbles de treuil high-tech

Câbles de treuil synthétiques avec manille (sans crochet) 
Les câbles synthétiques en fibre Dyneema® pour treuil ont une résistance similaire 
à celle des câbles acier mais sont 10 fois plus léger. Avec d'excellentes propriétés 
d'enroulement, il allège la tâche des opérateurs, résiste aux intempéries, agents chimiques, 
aux UV carburants et aux multiples flexions auxquelles ils sont soumis.  Pas de risques 
de blessures aux mains, pas d'effet fouet. Livré avec une manille à son extrémité.

Qualité d'enroulement optimale !

N° Article Ø Long. CRM Matériel EUR (HT)
705 156DYN 5 mm 15 m 3150 kg Nylon 77,00
706 156DYN 6 mm 15 m 3600 kg Nylon 79,00
706 206DYN 6 mm 20 m 3600 kg Nylon 82,00
708 156DYN 8 mm 15 m 5800 kg Nylon 84,00
708 206DYN 8 mm 20 m 5800 kg Nylon 104,00
708 256DYN 8 mm 25 m 5800 kg Nylon 124,00
708 356DYN 8 mm 35 m 5800 kg Nylon 164,00
709 206DYN 9 mm 20 m 8000 kg Nylon 139,00
709 256DYN 9 mm 25 m 8000 kg Nylon 159,00
709 306DYN 9 mm 30 m 8000 kg Nylon 179,00
710 156DYN 10 mm 15 m 8000 kg Nylon 132,00
710 206DYN 10 mm 20 m 8000 kg Nylon 162,00
710 256DYN 10 mm 25 m 8000 kg Nylon 182,00
710 306DYN 10 mm 30 m 8000 kg Nylon 212,00
712 206DYN 12 mm 20 m 12600 kg Nylon 225,00
712 256DYN 12 mm 25 m 12600 kg Nylon 267,00
712 306DYN 12 mm 30 m 12600 kg Nylon 308,00
714 206DYN 14 mm 20 m 15300 kg Nylon 279,00
714 306DYN 14 mm 30 m 15300 kg Nylon 394,00
716 206DYN 16 mm 20 m 15300 kg Nylon 396,00
716 306DYN 16 mm 30 m 15300 kg Nylon 531,00
718 306DYN 18 mm 30 m 15300 kg Nylon 603,00
718 406DYN 18 mm 40 m 15300 kg Nylon 711,00

N° Article Désignation Ø Long. CRM Matériel EUR (HT)
610 256 Câble synthétique 10 mm 25 m 9900 kg Nylon 169,00
612 256 Câble synthétique 12 mm 25 m 13500 kg Nylon 254,00

Câbles de halage synthétiques haute résistance 
Produit High-Tech ProLux : ces câbles en fibres synthétiques haute 
résistance Novoleen® issus du remorquage marin ont la même résistance 
que des câbles en acier classiques avec en bonus des avantages 
incontestables: 
  
- flexibilité et souplesse inégalables 
- donc parfait pour l'enroulement sur tambours de petit diamètre 
- les gants de travail sont superflus car plus de risque de blessure 
- pas d'effet ressort, pas d'effet fouet donc ne présente pas de danger 
- résistance particulière à l'abrasion, aux frottements et aux intempéries 
- résiste aux UV, aux acides ainsi qu'à l’essence et l’huile  
- 8 fois plus léger qu'un câble classique acier (manutention facile) 
- donc gain de puissance du treuil 
- plus besoin de graisser le câble 
- jaune citron visible de loin et dans l'obscurité 
- extrémité cossée (jusqu'à Ø14 mm) - pour une plus longue durée de vie 

Autres diamètres et longueurs sur demande. Pour plus d'infos composez le 0800 881 557
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TREUILSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Fabricant Perçage Ouverture EUR (HT)
CU8 83410/3 Écubier ComeUp 254 mm 184 x 25 mm 79,00
CU8 81071/3 Écubier ComeUp 124 mm 65 x 19 mm 40,00
CU8 81072/3 Écubier ComeUp 168 mm 108 x 19 mm 45,00
CU8 82152/3 Écubier ComeUp 152 mm 112 x 19 mm 62,00
RA2 51266/3 Écubier Ramsey 255 mm 203 x 18 mm 275,00
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Manchon de protection 
Manchon de protection pour la protection de la corde contre l'abrasion

Butée guide-câble 
Stop-câble pour des câbles synthétiques de 10 à 12 mm de diamètre et écubiers (guide-câble) 
d'une ouverture maxi de 25 mm. Protège votre treuil des chocs grâce à l'effet amortisseur.

Allonges synthétiques haute résistance 
2 boucles à chaque extrémité, un poids et un encombrement 
réduit pratique pour le rangement, pas d'effet fouet, 
cette allonge est idéale et très pratique pour le 
dépannage: une souplesse inégalée, pas de gendarme, 
résistante aux substances corrosives et aux UV, 8 fois plus 
légère qu'un câble acier et plus besoin de graisser !

Accessoire conseillé:

Kit d'entretien Final Grip pour corde synthétique 
Le produit d'entretien Final Grip redonne à vos cordes synthétiques usées leurs caractéristiques 
d'origine: résistance aux UV, acides, carburants, huiles et une belle apparence et un meilleur facteur 
de frottement. Vous pourrez augmenter significativement la durée de vie de votre câble synthétique.

Livraison comprenant: 
Produit d'entretien spécial, éponge, récipient, rouleau, gants jetables

1
2
3
4
5

N° Article Désignation CRM WLL L W EUR (HT)
553 165 Crochet standard avec linguet 12800 kg 3200 kg 170 mm 28 mm 20,00
551 145 Manille lyre 3200 kg 5,20

Écubier 
Écubier alu particulièrement robuste pour câbles synthétiques, multiples possibilités de fixation, kit de montage incl.

N° Article Contenu Compatible Couleur EUR (HT)
750 905 250 ml Corde synthétique jaune 26,80

N° Article Désignation CRM Long. Ø Matériel EUR (HT)
810 056 Allonge de câble 9500 kg 5 m 10 mm Nylon 79,00
810 106 Allonge de câble 9500 kg 10 m 10 mm Nylon 96,00
810 206 Allonge de câble 9500 kg 20 m 10 mm Nylon 148,00
812 056 Allonge de câble 13500 kg 5 m 12 mm Nylon 95,00
812 106 Allonge de câble 13500 kg 10 m 12 mm Nylon 134,00
812 206 Allonge de câble 13500 kg 20 m 12 mm Nylon 223,00

N° Article Dimensions EUR (HT)
750 973 H 45 x Ø 60 mm 24,00

N° Article Désignation Compatible Long. EUR (HT)
510 595 Manchon de protection Ø 8 - 14 mm 0,5 m 9,50



316 317

TREUILS ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024
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Câbles de treuil zingués extra flexibles avec âme acier pour une résistance maximum

Câbles aciers souples avec âme acier

N° Article Désignation Ø Long. CRM Matériel EUR (HT)
705 105 Câble de halage 5 mm 10 m 1640 kg Acier 49,00
706 205 Câble de halage 6 mm 20 m 2550 kg Acier 59,00
707 205 Câble de halage 7 mm 20 m 3480 kg Acier 67,00
707 255 Câble de halage 7 mm 25 m 3480 kg Acier 75,00
708 155 Câble de halage 8 mm 15 m 4550 kg Acier 61,00
708 205 Câble de halage 8 mm 20 m 4550 kg Acier 71,00
751 805 Câble de halage 8 mm 22 m 4550 kg Acier 74,00
708 255 Câble de halage 8 mm 25 m 4550 kg Acier 84,00
708 305 Câble de halage 8 mm 30 m 4550 kg Acier 94,00
709 205 Câble de halage 9 mm 20 m 5750 kg Acier 89,00
709 255 Câble de halage 9 mm 25 m 5750 kg Acier 99,00
709 305 Câble de halage 9 mm 30 m 5750 kg Acier 109,00
710 205 Câble de halage 10 mm 20 m 7100 kg Acier 99,00
751 825 Câble de halage 10 mm 24 m 7100 kg Acier 119,00
710 255 Câble de halage 10 mm 25 m 7100 kg Acier 126,00
710 305 Câble de halage 10 mm 30 m 7100 kg Acier 139,00
751 855 Câble de halage 10 mm 20 m 10400 kg Acier 149,00
751 875 Câble de halage 10 mm 28 m 10400 kg Acier 185,00
711 205 Câble de halage 11 mm 20 m 8600 kg Acier 126,00
711 255 Câble de halage 11 mm 25 m 8600 kg Acier 139,00
711 305 Câble de halage 11 mm 30 m 8600 kg Acier 158,00

N° Article Désignation Ø Long. CRM Matériel EUR (HT)
712 205 Câble de halage 12 mm 20 m 10200 kg Acier 125,00
712 255 Câble de halage 12 mm 25 m 10200 kg Acier 146,00
712 305 Câble de halage 12 mm 30 m 10200 kg Acier 172,00
713 305 Câble de halage 13 mm 30 m 11800 kg Acier 193,00
714 205 Câble de halage 14 mm 20 m 13900 kg Acier 179,00
714 305 Câble de halage 14 mm 30 m 13900 kg Acier 232,00
716 205 Câble de halage 16 mm 20 m 18200 kg Acier 192,00
716 255 Câble de halage 16 mm 25 m 18200 kg Acier 252,00
716 305 Câble de halage 16 mm 30 m 18200 kg Acier 294,00
716 405 Câble de halage 16 mm 40 m 18200 kg Acier 355,00
718 205 Câble de halage 18 mm 20 m 23000 kg Acier 259,00
718 305 Câble de halage 18 mm 30 m 23000 kg Acier 348,00
718 405 Câble de halage 18 mm 40 m 23000 kg Acier 417,00
720 205 Câble de halage 20 mm 20 m 28400 kg Acier 305,00
720 305 Câble de halage 20 mm 30 m 28400 kg Acier 412,00
720 405 Câble de halage 20 mm 40 m 28400 kg Acier 499,00
751 925 Câble de halage 20 mm 50 m 36200 kg Acier 998,00
722 205 Câble de halage 22 mm 20 m 34400 kg Acier 399,00
722 305 Câble de halage 22 mm 30 m 34400 kg Acier 499,00
722 405 Câble de halage 22 mm 40 m 34400 kg Acier 599,00
724 205 Câble de halage 24 mm 20 m 40900 kg Acier 469,00
724 305 Câble de halage 24 mm 30 m 40900 kg Acier 558,00
724 405 Câble de halage 24 mm 40 m 40900 kg Acier 739,00

Câbles aciers souples avec âme acier 
- Câble souple, galvanisé avec âme acier pour une grande résistance aux efforts. Répond à la norme EN 12385-4 
- Une extrémité soudée, l'autre équipée d'une cosse-coeur et d'un crochet avec linguet de sécurité 
- L'utilisation régulière de notre graisse d'entretien prolongera la durée de vie de votre câble 
- Câbles sur mesure sur simple demande
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Allonges de câble 
D'un côté une boucle nue manchonnée, de l'autre une cosse 
cœur équipée d'un crochet à œil avec linguet de sûreté.

Câ
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geCâbles de treuil acier avec crochet tournant 

- Câble souple, galvanisé avec âme acier pour une grande résistance aux efforts.  
  Répond à la norme EN 12385-4 
- Une extrémité soudée, l'autre équipée d'une cosse-coeur et d'un crochet  
  avec linguet de sécurité 
- L'utilisation régulière de notre graisse d'entretien prolongera la durée de vie  
  de votre câble 
- Câbles sur mesure sur simple demande

Butée guide-câble 
Butée idéale pour câble de treuil jusqu’à 12 mm et fenêtre guide-
câble allant jusqu’à 40 mm de haut. Évite l'endommagement 
de votre treuil grâce à l’amortisseur Flex intégré. Cette butée 
n'est pas appropriée pour les câbles synthétiques.

Protection câble 
Dispositif d'absorption d'énergie pour éviter dégâts et blessures en 
cas de rupture du câble ou de son attache. A mettre en place sur le 
câble à environ mi-chemin entre le treuil et la charge lourde à  tracter.

N° Article Désignation CRM Long. Ø Matériel EUR (HT)
750 805 Allonge de câble 5800 kg 10 m 10 mm Acier 64,00
750 815 Allonge de câble 5800 kg 20 m 10 mm Acier 89,00
750 825 Allonge de câble 8400 kg 10 m 12 mm Acier 74,00
750 835 Allonge de câble 8400 kg 20 m 12 mm Acier 111,00
750 845 Allonge de câble 11400 kg 10 m 14 mm Acier 89,00
750 865 Allonge de câble 11400 kg 20 m 14 mm Acier 149,00

N° Article Désignation Ø Long. CRM Matériel EUR (HT)
708 205W5 Câble de halage 8 mm 20 m 4550 kg Acier 95,00
708 255W5 Câble de halage 8 mm 25 m 4550 kg Acier 106,00
708 305W5 Câble de halage 8 mm 30 m 4550 kg Acier 113,00
710 205W5 Câble de halage 10 mm 20 m 7100 kg Acier 124,00
710 255W5 Câble de halage 10 mm 25 m 7100 kg Acier 135,00
710 305W5 Câble de halage 10 mm 30 m 7100 kg Acier 156,00
712 205W5 Câble de halage 12 mm 20 m 10200 kg Acier 148,00
712 305W5 Câble de halage 12 mm 30 m 10200 kg Acier 179,00

N° Article Désignation Larg. Hauteur EUR (HT)
750 985 Drapeau absorbeur d'énergie 500 mm 425 mm 29,00

N° Article Désignation Dimensions EUR (HT)
750 995 Butée pour câbles acier jusqu'à 12 mm H 47 x Ø 75 mm 18,90
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N° Article Désignation Long. Version Traction maxi EUR (HT)
553 095 Crochet 330 mm à sangle 1,25 t 16,90
553 005 Crochet 290 mm à maille 1,25 t 35,90
553 285 Crochet 170 mm à maille 1,25 t 46,90
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Élingues 2 boucles 
Matériel d’élinguage universel selon EN 13414T1, 
galvanisé. Grande capacité de charge avec un 
poids propre faible, rapport qualité-prix attrayant. 
Pour soulever, enrouler, allonger, tirer ou bloquer 
– partout où l'on demande du matériel robuste 
mais maniable. Existe dans tous les diamètres, 
longueurs et capacités jusqu’à 40 t.

Graisse spéciale câble et chaîne 
Une graisse spéciale pour câbles et chaînes du leader américain 
Schaefferoil. Prolonge la souplesse de votre câble pour un enroulement 
correct sur le tambour, le protège contre l’usure prématurée et la 
corrosion. Le conditionnement sous forme de spray est particulièrement 
pratique. Recommandée par la majorité des fabricants de câbles.

Longueur

Crochets de liaison 
Si le crochet de votre treuil est surdimensionné pour 
l'anneau de remorquage ou le point d'attache c'est ce 
qu'il vous faut. Capacité 1250 kg, coef. de sécurité 4.

1
2
3

D'autres dimensions sur demande

N° Article Désignation WLL en traction droite WLL en U Long. Long. boucle Ø Matériel EUR (HT)
752 004 Élingue 700 kg 1400 kg 0,5 m 150 mm 8 mm Acier 9,35
752 014 Élingue 700 kg 1400 kg 1,0 m 150 mm 8 mm Acier 9,90
752 024 Élingue 700 kg 1400 kg 2,0 m 150 mm 8 mm Acier 10,90
752 044 Élingue 1000 kg 2000 kg 1,0 m 200 mm 10 mm Acier 11,50
752 054 Élingue 1000 kg 2000 kg 2,0 m 200 mm 10 mm Acier 13,50
752 074 Élingue 1500 kg 3000 kg 1,0 m 250 mm 12 mm Acier 14,00
752 084 Élingue 1500 kg 3000 kg 2,0 m 250 mm 12 mm Acier 16,50
752 104 Élingue 2000 kg 4000 kg 1,0 m 250 mm 14 mm Acier 19,90
752 114 Élingue 2000 kg 4000 kg 2,0 m 250 mm 14 mm Acier 23,90

N° Article Désignation Contenu EUR (HT)
749 085 Graisse spéciale câble et chaîne, Spray 0,4 kg 24,90



318 319

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7 8 9 10

TREUILSProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

N° Article Désignation Traction Ø câble Ø rouleau Longueur Poids EUR (HT)
762 203 Poulie à chape ECO 2000 kg maxi 10 mm 80 mm 25 cm 2,7 kg 69,00
762 303 Poulie à chape ECO 4000 kg maxi 12 mm 100 mm 35 cm 5,9 kg 109,00
762 403 Poulie à chape ECO 8000 kg maxi 19 mm 150 mm 50 cm 12,6 kg 176,00
762 503 Poulie à chape ECO 15000 kg maxi 22 mm 200 mm 58 cm 26,1 kg 264,00

N° Article Désignation Version Traction Ø câble Ø rouleau Longueur Poids EUR (HT)
760 561 Poulie de renvoi pour montage permanent 2000 kg maxi 10 mm 50 mm 24 cm 1,3 kg 59,00
760 571 Poulie de renvoi à ouverture 2000 kg maxi 10 mm 50 mm 24 cm 1,4 kg 64,00
760 591 Poulie de renvoi à ouverture 4000 kg maxi 12 mm 100 mm 36 cm 4,4 kg 123,90

N° Article Désignation Traction Ø câble Ø rouleau Longueur Poids EUR (HT)
760 205 Poulie à chape 2000 kg maxi 10 mm 80 mm 26 cm 2 kg 349,00
760 305 Poulie à chape 4000 kg maxi 13 mm 120 mm 36 cm 5 kg 599,00
760 405 Poulie à chape 8000 kg maxi 19 mm 150 mm 48 cm 12 kg 879,00
760 505 Poulie à chape 12000 kg maxi 19 mm 150 mm 60 cm 18 kg 1.299,00
760 655 Poulie à chape 15000 kg maxi 22 mm 250 mm 65 cm 30 kg 1.839,00
760 706 Poulie à chape 20000 kg maxi 26 mm 200 mm 64 cm 34 kg 1.999,00
760 806 Poulie à chape 20000 kg maxi 26 mm 250 mm 80 cm 40 kg 2.399,00
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oiPoulies à chape ouvrante 

La Rolls des poulies ouvrantes munie d'un 
crochet tournant sans entretien alliant fiabilité 
et longue durée de vie. L'ouverture sans 
dépose du crochet permet une mise en place 
rapide du câble pour vos interventions. 
Compatible avec l'utilisation 
de câbles synthétiques.

Poulies de renvoi à crochet tournant 
Très compacte et légère, cette poulie de 
renvoi ouvrante est munie d'un crochet 
tournant. Crochet laqué, poulie galvanisée. 
Ne pas utiliser avec des câbles synthétiques. 
Compatibilité avec tous les treuils.

Poulies à chape ouvrante ECO 
Meilleur rapport qualité/prix ! Moufle haute 
résistance disposant d'une ouverture rapide 
par goupille, crochet tournant et d'un linguet.
Convient également aux câbles synthétiques.

1
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N° Article Désignation Ø câble Ø rouleau Poids EUR (HT)
901 406 Moufle pivotant maxi 12 mm 107 mm 24,2 kg 475,00

N° Article Désignation Compatible Ø câble Ø rouleau Poids EUR (HT)
650 593 Poulie bi-directionnelle plateau à trous 30 mm maxi 12 mm 62 mm 4,9 kg 89,00

N° Article Désignation Ø câble Ø rouleau Poids EUR (HT)
650 403 Poulie de renvoi avec guide câble maxi 12 mm 72 mm 9,9 kg 192,00
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Poulies de renvoi bi-directionnelle 
Multi-usages, cette poulie de renvoi offre le choix entre un renvoi 
horitzontal ou vertical et permet le passage de l'un à l'autre en 
un clin d'oeil. S'emboite dans un plancher à trous de 30 mm 
de diam. Livrée avec ses goupilles de sûreté à ressort.

Moufle pivotant 
Monté à l’arrière du plateau, ce moufle articulé optimise 
les opérations de treuillage. Les deux poulies en polyamide 
garantissent un renvoi fluide du câble et le moufle pivotant 
sur son axe facilite énormément le halage latéral.

Poulie de renvoi 
Permet un dépannage latéral d'une voiture ou d'une camionnette. 
Galvanisée et robuste, se manipule aisément. La poulie et son axe sont 
amovibles grâce à une goupille ressort qui sécurise l'ensemble. Livrée 
avec ses vis de fixation. 
Sa mise en place est ultra rapide et le guidage du câble 100 % sûr.

Poulie ciseaux Vario 
Poulie pour câbles allant jusqu’à 10 mm de diamètre. 
Pour doubler la capacité de traction de votre treuil p.e. 
Une manipulation facile, une mise en place rapide et une 
construction très compacte caractérisent ce produit.

Axe de fixation pour moufle pivotant

N° Article
45° 30° 15° 10° 5°

650 403 1000 kg 1500 kg 3000 kg 4500 kg 8900 kg
650 593 900 kg 1300 kg 2650 kg 3900 kg 7900 kg
901 406 2300 kg 3400 kg 6780 kg 10200 kg 20300 kg

Tableau des charges maxi

1
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3
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3

Force de traction à α

N° Article Désignation Traction Ø câble Ø rouleau Longueur Poids EUR (HT)
760 604 Poulie ciseaux Vario maxi 2000 kg maxi 10 mm 100 mm 20 cm 3,4 kg 79,00
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Nous réalisons nos 
propres CAO...

...et modèles 3D 
ainsi que prototypes.

Système de levage PL pour 
jantes tôle et alu
N° Article 549615

- De la solution individuelle aux solutions pour tout le secteur
- Du développement selon vos besoins au support technique
- Nous sommes votre support technique comme votre interlocuteur pour vos besoins
- Notre développement de produit est basé sur la technique

Une équipe complète tout à votre service: 

Profitez de notre 
expertise de longue date ! 

Vous retrouvez ces produits ainsi que 
d‘autres innovations ProLux dans notre 

nouveau catalogue.

Système de levage PL pour 
jantes tôle et alu
N° Article 549615

La DAO au 
service...

...du produit 
fi ni !

Feux de gabarit 
pour chariot Dolly 
N° Article 611695

Bureau d‘études 
ProLux

Des solutions pour 
vos besoins !
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UNE BONNE RAISON DE BALISER !

Kit de balises fl ash LED Sync
Version: jeu de 3 pièces

Couleurs disponibles :
      N° Article 321834
      N° Article 321844
      N° Article 321854

Kit de balises fl ash LED Sync
Version: jeu de 6 pièces

Couleurs disponibles :                      
      N° Article 321864
      N° Article 321874
      N° Article 321884

Flashs LED à piles 
Version : à l‘unité

Couleurs disponibles :
      N° Article 321804
      N° Article 321814
      N° Article 321824

Tous les kits de balises fl ash à LED
et les balises fl ash à LED individuelles
dans notre boutique en ligne.

Avec les kits fl ash LED ProLux

www.prolux-shop.com

- Batteries rechargeables avec jusqu‘à
  10 h d‘autonomie
- Dans un coffret de rangement 
  compact, également utilisable comme 
  station de charge
- Chargeable en 12/24 V ou 230 V

Autres modèles disponibles
de balises fl ash à LED
(fonctionnant sur piles) :

- Lumière LED ultra-claire à 360
- Étanche et extrêmement résistant 
   à la casse
- Neuf modes fl ash différents,
  éclairage continu possible
- Aimant intégré
- Fonction de synchronisation



COMMANDE RAPIDE

www.prolux-shop.com

Trouvez vos articles dans le catalogue

Saississez quantité et numéro 
d‘article dans le champs 
„commande rapide“ du site 

En un clic vos articles 
sont dans votre panier

1
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Trouvez vos articles dans le catalogueTrouvez vos articles dans le catalogue1 Trouvez vos articles dans le catalogue1

COMMANDEZ 
ENCORE PLUS VITE 
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UNE BONNE RAISON DE BALISER !

Kit de balises fl ash LED Sync
Version: jeu de 3 pièces
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Flashs LED à piles 
Version : à l‘unité

Couleurs disponibles :
      N° Article 321804
      N° Article 321814
      N° Article 321824

Tous les kits de balises fl ash à LED
et les balises fl ash à LED individuelles
dans notre boutique en ligne.

Avec les kits fl ash LED ProLux

www.prolux-shop.com

- Batteries rechargeables avec jusqu‘à
  10 h d‘autonomie
- Dans un coffret de rangement 
  compact, également utilisable comme 
  station de charge
- Chargeable en 12/24 V ou 230 V

Autres modèles disponibles
de balises fl ash à LED
(fonctionnant sur piles) :

- Lumière LED ultra-claire à 360
- Étanche et extrêmement résistant 
   à la casse
- Neuf modes fl ash différents,
  éclairage continu possible
- Aimant intégré
- Fonction de synchronisation
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Montant total HT 
hors frais de port:

Sans l’indication de votre numéro de TVA intracom. nous sommes dans 
l’obligation de facturer la TVA allemande de 19 %.

Date  Cachet et signature

 N° Article Qté  Désignation Taille Prix U EUR HT Total EUR HT

En passant commande vous acceptez nos conditions générales de vente.

www.prolux-shop.com
Commander en ligne:

contact@prolux.de
Par mail à:

Société:

Adresse:

Fax:

Site Internet:

E-Mail:

Interlocuteur:

N° de TVA intracom.

Propriétaire:

Code postal:

Téléphone:

Numéro de client:
(si existant)         

D

France + Belgique
BON DE COMMANDE

Tel.: +49 (0)7304/9695-60
Fax: +49 (0)7304/9695-40
E-Mail: contact@prolux.de
Website: www.prolux-shop.com
WEEE-Reg.Nr.: DE56189565

ProLux Systemtechnik
GmbH & Co. KG
Am Schinderwasen 7
D-89134 Blaustein





ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

BON DE COMMANDE
Suisse

Vous recevrez prochainement une confirmation de commande comprenant 
toutes les informations utiles (délai, les meilleurs frais de port, traitement 
douanier incl.) Seules les taxes à l’importation et les evtl. taxes douanières 
restent à régler lors de la livraison. En passant commande vous acceptez 
nos conditions générales de vente.

Date  Cachet et signature

www.prolux-shop.com
Commander en ligne:

contact@prolux.de
Par mail à:

Société:

Adresse:

Fax:

Site Internet:

E-Mail:

Interlocuteur:

Numéro de client:
(si existant)         

Propriétaire:

Code postal:

Téléphone:

Montant total HT 
hors frais de port:

D

 N° Article Qté  Désignation Taille Prix U EUR HT Total EUR HT

Tel.: +49 (0)7304/9695-60
Fax: +49 (0)7304/9695-40
E-Mail: contact@prolux.de
Website: www.prolux-shop.com
WEEE-Reg.Nr.: DE56189565

ProLux Systemtechnik
GmbH & Co. KG
Am Schinderwasen 7
D-89134 Blaustein
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 CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

           Conditions générales de vente

I.  Généralités :
1. Les conditions générales de vente (CGV) suivantes s’appliquent à toute relation commer-
    ciales entre Prolux et le client, la version en vigueur au moment de la conclusion du contrat
    faisant foi.
2. Dans ces conditions générales de ventes est désigné par « client » toute personne privée
    ou entrepreneur.
3. L’acheteur reconnait la validité de ces conditions de ventes par sa commande ou par la
    réception de la marchandise. Ventes –même par internet-, livraisons et tout service se
    basent entièrement sur ces CGV.
4. Nos offres sont toujours faites sans le moindre engagement et les commandes ne peuvent
    être considérées comme acceptées qu’en cas de confirmation écrite par la société. Tout
    accord oral ne devient engagement de notre part qu’après confirmation écrite. Les
    photographies, les dessins et les illustrations communiqués dans notre catalogue ou notre
    site internet sont à titre indicatif et informatif et ne sont pas contractuelles. Le contrat est
    considéré comme conclu qu’après la confirmation écrite ou la livraison de notre part.
5. Les différences de l’article livré par rapport à l’offre, un article précédemment livré ou un
    échantillon sont à accepter si ces différences restent dans les tolérances de la norme DIN
    ou toute autre norme technique connue concernant le sujet.

II.  Prix
1.  Les prix facturés sont ceux portés sur le catalogue en vigueur au moment de la commande
     sous réserve de modification importante de nos prix d’achat ou, s’il y est dérogé, ceux
     portés sur l’offre ou la confirmation écrite de la commande.
2.  Les prix sont indiqués en euro hors tous droits et taxes en sus à la charge du client. Ils
     sont à majorer des frais de transport et d’emballage.

III.  Paiement
1.   ProLux se réserve le droit d’établir des facturations partielles si la livraison s’effectue en
      plusieurs étapes.
2.   Nos factures sont, sauf clause dérogatoire expresse, payable à 10 jours nets à date de
      facturation. Les factures d’un montant inférieur à 100 euro, ainsi que celles établies pour
      les travaux de montage, réparations, des formes et des couts d’outillage sont à payer au
      comptant.
3.   Nous nous réservons le droit d’exiger le paiement comptant lors de l’entrée en relation ou
      ultérieurement si le client ne présente pas ou plus de garanties suffisantes.
4.   L’acheteur n’a pas le droit de compenser d’éventuelles créances de sa part avec les
      montants dus à ProLux.
5.   En cas de retard de paiement au plus tard suite au premier rappel, nous nous réservons 
      le droit de compter un intérêt moratoire égal aux taux bancaires minimum 3 % au dessus
      du taux d’escompte de la Deutsche Bundesbank. Nous nous réservons le droit de récla-
      mation de dommages intérêts.
6.   Toutes nos marchandises sont vendues et livrées sous l’acceptation du client de la
      réserve de propriété. En cas de non paiement ou de paiement partiel d’une facture
      ProLux a le droit de conserver le matériel en garantie du paiement des sommes dues
      par le client; cela est également d’application pour tout autre matériel que le matériel
      auquel la facture se rapporte.

IV.  Livraison
1.   Les délais de livraison sont à titre indicatif et n’engagent nullement ProLux. En cas
      de dépassement de ces délais, le client aura seulement la possibilité d’annuler sa
      commande ou d’accepter un nouveau délai, sans qu’il puisse exiger une remise de prix
      ou le paiement de dommages intérêts.
2.   Les délais de livraison indiqués s’entendent départ usine.
3.   La livraison intervient par remise directe du produit au client contre signature d’un bon de
      livraison, ProLux se réservant la possibilité de fractionner ses livraisons. Il appartient
      au client de faire toute réserve au moment de la réception des produits notamment
      en s’assurant de la conformité des produits livrés avec les indications du bon de
      commande.
4.   En cas de production spéciale au nom du client une tolérance sur la quantité livrée de 
      plus ou moins 10 % doit être acceptée.
5.   Nous nous réservons le droit de faire produire la quantité totale pour toute commande
      ouverte ce qui implique que nous ne pouvons pas accepter les changements qualitatifs
      de la marchandise à posteriori. Nous nous engageons sur les dates et les quantités de
      retrait si nous les avons déterminés au moment de la commande. Tout changement ne
      sera accepté que dans la mesure de nos possibilités de production et livraison.

V.   Réserve de propriété
1.   Il est expressément convenu que tout matériel vendu ainsi que ses accessoires restent
      exclusivement la propriété de ProLux aussi longtemps que le client n’a pas exécuté co
      plètement toutes ses obligations et notamment aussi longtemps que le montant total de la
      vente n’est pas règlé y compris les éventuels intérêts de retard et indemnités.
2.   Jusqu’au paiement intégral des sommes dues, le client est dans l’obligation de prendre
      soin des produits livrés et d’exécuter les éventuels travaux de maintenance nécessaires à
      ses frais. Il s’engage à prévenir sans délais la société ProLux par écrit de tout change-
      ment d’adresse ou du passage physique des produits à un tiers. Le client a l’obligation de
      nous rembourser toute dépense liée à une infraction à ce paragraphe.
3.   Lorsque le client ne respecte pas ses obligations de paiement, ProLux peut résilier le
      contrat d’achat par mise en demeure recommandée. ProLux a également le droit de
      reprendre le matériel où qu’il se trouve et cela aux frais du client, auxquelles s’ajoute une
      indemnité forfaitaire. Les sommes déjà versées par l’acheteur ne peuvent en aucun cas
      être réclamées.

4.    Le client a le droit de revendre le matériel acheté. En cas de non paiement du matériel
       les créances échues de la revente passent à ProLux. Le client ne peut modifier une de
        nos marchandise qu’avec la permission et l’accord de ProLux. Le produit issu de ce
        traitement appartient à ProLux au prorata du prix de vente ProLux du matériel.

VI.  Garanties
       Les Matériels sont garantis contre tous défauts de matière ou de fabrication pendant
       une durée d’un an à compter de la date de livraison conformément à la date e
       mentionnée sur la facture. 
       Le client a un droit de rétractation. Si un article ne lui convient pas, il dispose de 8
       jours après la livraison pour le retourner à ses frais en état neuf et dans son 
       emballage d’origine avec accessoires et documents, pochettes scellées non ouvertes,
       consommables non déballés et non utilisés. Le client peut demander son échange, un
       avoir ou un remboursement sauf pour les produits personnalisés.
       Au titre de la garantie, la seule obligation incombant à ProLux sera sa remise en état
       Afin de bénéficier d’une prise en charge au titre de la garantie, le client devra sou-
       mettre le Matériel défectueux à ProLux.
       Le fournisseur se charge de remplacer le matériel deffectueux ou non conforme dans
       les plus brefs délais. 
       La garantie applicable aux Matériels ne s’applique pas sur les cadeaux offerts par
       ProLux ni sur certains Matériels à prix exceptionnels dont la garantie est limitée à 6 
       mois.
       Pour pouvoir bénéficier de la garantie des produits il convient impérativement de nous
       adresser le produit franco et d’y joindre la facture d´achat.
       Les garanties contractuelles ne couvrent pas:
       - le remplacement des consommables (batteries, ampoules, fusibles, antennes etc…)
       - l´utilisation anormale ou non conforme des produits. Nous vous invitons à cet égard
         à consulter attentivement la notice d´emploi fournie avec les produits,
       - les pannes liées aux accessoires (câbles d´alimentation),
       - les défauts et leurs conséquences dus à l´intervention d´un réparateur non agréé
         par ProLux
       - les défauts et leurs conséquences liés à l´utilisation non conforme à l´usage pour
         lequel le produit est destine.
       - les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure.
       - les défauts liés à un manque d'entretien.
       Tout matériel cassé, brûlé ou endommagé n´est pas couvert par la garantie construc-
        teur. ProLux exclus la prise en charge des coûts annexes comme le démontage, les
        frais de route, frais d'immobilisation ou dommages et intérêts.

VII.  Propriété intellectuelle
1.     Nous nous réservons les droits d’auteur sur les croquis, les dessins, photos et toutes
        les publications. Leur transmission à de tierces personnes ne peut se faire sans
        notre accord.
2.     Si nous avons produit des pièces sur dessins fourni par l’acheteur ce dernier est
        dans l’obligation de s’assurer des droits d’auteur de tierces personnes.
        Si des tierces personnes nous interdisent la production et livraison de pièces en
        s’appuyant sur les droits d’auteur nous nous réservons le droit de cesser immé-
        diatement la production et de demander dommage et intérêt au client. Le client
        s’engage également de nous libérer de toute demande de dommage et intérêt de la
        tierce personne.

VIII.  Formes et outils
1.     Si le client doit fournir des pièces pour la production de sa commande, elles
        doivent être livrées franco lieu de production en quantité convenue, voire quantité
        supérieure à celle-ci afin de palier au rebus. Si cela n’était pas le cas les couts en
        résultant seraient à la charge du client.
2.     La production de pièces d’essai ainsi que les coûts pour les formes et outillages sont
        à la charge du client.
3.     Les droits de propriété sur les formes et outillages des pièces commandés sont à
        définir au cas par cas.
4.     Si les formes et outillages nécessaires à la production des pièces commandées
        n’étaient plus utilisables avant que la quantité totale ne soit produite, les frais occa-
        sionnés par le réapprovisionnement seraient à la charge de ProLux. Nous nous
        engageons à tenir à disponibilité ces formes et outillage pendant une durée de 2 ans
        après leur dernière utilisation.
5.     Pour les formes et outillages mises à disposition par le client notre responsabilité se
        limite à la diligence. Les coûts pour leur entretien et soin sont à la charge du client. 
        ProLux est dans l’obligation de garder ces pièces sur une durée de deux ans après
        la dernière production.

IX.    Lieu d’exécution et loi applicable
1.     Pour toute contestation, le tribunal d’Ulm sera seul compétent.
2.     Toute relation légale entre ProLux et le client est soumise à la loi de la Bundesre-
        publik Deutschland influencée par les recommandations de la Commission des
        Nations Unies (Haag) pour le droit commercial et économique.
3.     Il convient au client de vérifier les possibilités d’importation des produits commandés
        au regard du territoire du pays de livraison.

X.     Clause salvatrice
Si l’une des dispositions précédentes vennait à être caduque ou invalide, il n’est pas dérogé 
pour autant aux autres clauses du contrat. La clause caduque ou invalide est remplacée 
par une disposition correspondante au sens et à l’objectif de la clause déficiente afin de 
d’exécuter le contrat.
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A
Absorbant 92
Accélérateur manuel 87
accessoire Gojak 224
Accessoires treuil 308
Adaptateur duomatic 245
Adaptateur éclairage remorque LED 75
Adaptateur impérial 245
Adaptateur remorque 75
Adaptateurs 74-75
Alarme de recul 179
Alimentation pneumatique 83, 244-245
Allonges de câble 315, 317
Allume-cigares/pinces batterie 70
Aménagement véhicule 125
Anneau articulé 214
Anneau raccourcisseur 208
Anneaux d'ancrage 213
Anneaux d'arrimage 214
Anneaux de remorquage 237
Anti-vol 182
Antivols pour remorque 182
Arrache clou 287
Arrimage sur panier 203
Attache remorque 256-257
Autolift 226

B
Bac récupérateur d'huile 111, 243
Bâches de protection 103
Baladeuses 59-62
Balais d'atelier 110
Balais de cantonniers 110
Balisage des contours 164
Bande d'étanchéité 294
Bande d'étanchéité durite refroidissement            294
Bande d'étanchéité radiateur 294
Bande LED 57
Bandeaux lumineux 57
Bandes antidérapantes 183
Bandes de balisage 165
Bandes réfléchissantes 164-166
Barre de remorquage fourgon 239
Barre de remorquage militaire 238
Barre de remorquage PL 238-239
Barres de remorquage 236, 238
Barres de toit en alu 150
Barrure de semi-remorque 181
Bâton de signalisation 161
Bec verseur 291
Benne 211
Bermudas 27
Blaze Bar 139
Blouson de pluie 7, 15, 23
Blousons 4-9, 12-17, 20-25, 28, 32-33
Blousons "Softshell"       5, 8, 13, 16, 21, 24, 28, 32-33
Blousons d'hiver 6, 14, 22
Blousons pour enfants 32
Blousons pour femmes 33
Bonnet 6, 14, 22, 34
Bonnet LED 34
Booster de charge 73
Boosters 64-66
Bord de rive 253
BOTT 125
Bras de levier 287
Bretelles 26
Bride de levage VL 273
Bride de remorquage 244
Bride Trailer 244
Butée guide-câble 315, 317
Butées en caoutchouc 96

C
Câble alimentation pour feux arrières 153, 244
Câble de sûreté 259
Câble spirale 153
Câble synthétique 314
Câbles d'alimentation spirale 70
Câbles de démarrage 67-68, 70
Câbles de frein 258
Câbles de halage 316-317

Cache-essieu 243
Cadenas 163
Cadre de positionnement 306
Cadre de translation 306
Caillebotis drainant 123
Caisses à outil 112, 229, 288
Caisses plastiques 115
Cale d'accès 229
Cale de frein 233
Cale de roue 233
Cale de roue PL 254
Cale de roue pliable 233
Cale réhausse PL 243
Cale téflon 235
Cales 233-234
Cales caoutchouc 193
Cales de calage 207
Cales de roue 254-255
Cales d'écartements 193, 282
Cales métal 234
Cales patin 235
Cales stabilisateur 207
Caméras de recul 178-179
Caquettes d'hiver 22, 34
Casier pour jerrican 105
Casque de protection 35
Casquette à visière 34
Casquette anti-choc 35
Casquette d'hiver 6, 14, 34
Casquette LED 34
Casquette Reflex 9, 17, 27, 35
Casquettes 9, 17, 27, 34-35
Ceintures 3, 9, 11, 19, 26-27, 36
Chaîne 205
Chaine de remorquage en V 188
Chaînes de tendeur 205
Chaînes Porte-Câbles 84
Chandelle de calage 214
Chape mixte 256
Chargeur batterie secondaire 73
Chargeur de batteries 71
Chargeur/Répartiteur de charge 73
Chargeurs 71, 73
Chariot de fourrière 228
Chariot de rangement 223, 225-227, 233, 235
Chariot d'inspection 106
Chariot fourrière 226, 228
Chariot remorquage 241
Chaussures de sécurité  2-5, 7, 9-13, 15-21, 24-25, 39-40
Chemises 29
Clapets anti-retour 90
Clavier de commande 140
Clean-Set 103
Clef à cardans 287
Clef dynamométrique 290
Clés mixtes à cliquet et tête articulée 288
Clignotant LED 55
Cliquet 290
Coffres à outils 112, 118
Coffret 229
Coffret de protection 162
Coffret de rangement GOJAK 225
Coffret extincteur 162
Coffrets Pro de clefs à douilles 288
Colonne pour broche de levage 246
Combinaison de protection 8
Combinaisons 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22
Come Up 301, 307-308
ComeUp 299-301, 307-308
Compresseurs 296-297
Condor 260-261
Cônes de signalisation 158-159
Console de maintien pour essieu 242
Contrôle permanent d'isolation 72
Convertisseurs 72-73, 143
Coque de rangement 227, 235
Coquilles antibruit 35
Cordon spirale 70
Cornière de protection 187
Coupe-batterie 82
Coupe-tube 293
Coupleurs d'attelage 258
Couronne 93
Coussin d’ouverture Winbag Pro 286
Coussin de relevage 218
Coussin d'écartement 286

Coussin d'ouverture 286
Coussins de levage 219-221
Coussins de relevage 219-221
Coussins de retenue 221
Cric hydraulique rouleur 216-217
Cric pneumatiques 218
Crics 214-218
Crochet 210-212, 315
Crochet à chape avec linguet de sécurité               208
Crochet conteneur 211
Crochet d'attelage Rockinger 257
Crochet de boucher 211
Crochet de fonderie 208
Crochet de raccourcissement 209, 242
Crochet double avec linguet de sécurité                 199
Crochet fil simple 199
Crochet hameçon 211
Crochet pour élingues tissus 212
Crochet raccourcisseur 208
Crochet S 212
Crochet spécial jantes 192, 210
Crochet tournant 199, 210
Crocheteurs 279
Crochets de boucher 211
Crochets de liaison 318
Crochets standard avec linguet 210, 315
Cuvettes de Dolly pour roues endommagées         231

D
Démonte pneu 287
Démultiplicateur de couple de serrage                   289
Dépose clés 100
Détachant "Pack zu" 29
Détacheur 29
Diagnostique 275
Disjoncteurs 82
Distributeur hydraulique 85-86
Distributeurs manuels 85-86
Dolly 226, 230
Dolly de remorquage 226-232
Dolly PL 241
Dolly remorquage 228
Double Flash LED 175
Doubleur de pression 245
Douille 67
Douilles de réparation pot d’échappement             293
Douilles pour pot d'échappement 293
Drapeau de signalisation 161
Duomatic 245

E
Easy-Pick 279
Ecco Rampes lumineuses 142-146
Échelle d'accès 94
Échelle télescopique 96
Éclairage coffre 57
Éclairage de plaque LED 56
Éclairage flèché 157
Éclairage intérieur LED 123
Éclairage LED 57
Éclairage véhicule 286
Éclairages de plaque 56
Éclairages LED pour coffre 57
Écubier 315
Élément de commande 79, 304
Éléments de télécommandes 81, 300, 305
Elingue moto 201
Élingues 189
Élingues chaine 209, 242
Élingues sans fin 184, 189
Embase porte-balai 111
Émetteur 78
Enjoliveurs 93
Enrouleur 83
Enrouleur de câble télécommande treuil 83
Enrouleur tuyau 83
EPI 38
Épingle de sûreté 94
Equerre de montage inox 69
Euro-Flash LED 155-156
Euro-Triangle de signalisation 161
Extincteurs 162
Extracteur de goujon 289
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Memory Saver 277
Mini Centrale Electro-Hydraulique 91
Mini-Modules flash LED 176
Mini-rampes 264
Mini-Rampes d’accès 223
Miroir convexe 182
Miroir panoramique 182
Miroir sécurité 182
Modules à chenillard 143
Mousquetons 210
Multi-Testeur 276

N
Nettoyant 92
NOCO Booster 66

O
Oeillet 67
OIL CLEAN 92
OTAN 238
Outil de démontage 287
Outillage isolé 288
Outils d'ouverture 279-287

P
Palonniers 267-273
Pancarte d'avertissement 163
Panier amovible 262
Pantalons 3, 5, 9, 11, 13, 16-17, 19, 21, 24-26, 28
Pantalons courts 27
Pantalons de pluie 7, 15, 23
Pantalons d'hiver 7, 15, 23
Pantalons femmes 28
Pantalons Office 28
Passage d'obstacle 233
Pelle acier 110
Pelles 110
Persienne 249
Phare de chantier portatif 61
Phare rechargeable Halo/LED 58
Phares et antibrouillards 50-51
Phares portables 58
Pick-up magnétique 283
Pictogrammes 86
Pièces de rechanges remorques 257-259
Pied de biche 287
Pige 96
Pince ampèrmétrique AC/DC 276
Pince-durites 293
Pinces 67
Pivot 273
Planning à gouttières 98
Planning d'atelier 98-101, 104, 182
Plaque de remorquage souple 152
Plug 'n' go 79, 304
Poignées 94-95
Polos 2-4, 6, 8-12, 16-17, 19-20, 24-27, 29, 31
Pompe à carburant 292
Pompe à main 291
Pompe de vidange pneumatique 291
Pompe réservoir 292
Pompes 291-293
Pompes à engrenage 88
Pompes à pistons axiaux 88
Pompes hydrauliques 88
Porte-balais 111
Porte-câbles/tuyaux 83
Portes-clés 100-101
Poubelle 108
Poulie pivotante de renvoi 320
Poulies à chape ouvrante 319
Poulies de renvoi 308, 315, 319-320
Poutre 270
Poutre de levage 239
Presse-câble 308
Prise 67, 69
Prise de force 87
Prise OTAN 67
Prise pour câbles de démarrage 69

F
Ferrures 94
Feu arrière 54
Feu arrière LED 55
Feu de gabarit LED 55
Feu de garabit LED 55
Feu de position / feu frein LED 55
Feu de recul LED 50
Feu de travail LED 47
Feu périphérique LED 55
Feux à éclats 154
Feux arrières 54-56
Feux arrières LED 54
Feux de balisage LED 154
Feux de gabarit 56
Feux de pénétration LED 167-177
Feux de remorquage 151-153
Feux de remorquage LED sans fil (accu)                 151
Feux de signalisation 127, 132-133, 135-139
Feux de travail 43-49, 51-52, 61
Feux de travail à interrupteur 47
Feux de travail LED 43-44, 47-50, 61
Feux de véhicules 54
Feux flash 155-157
Feux remorque 54-56
Feux véhicules 54
Fiche femelle 300
Fiche mâle 300
Filets de protection 103
Film plastique 103
Film protecteur 103
Finitions tendeur 199
Fixation 121
Fixation pour plateaux 202-203
Fixation vélo électrique 257
Fixations Dolly 231-232
Fixations grue 273
Flashs LEDs à encastrer 177
Flasque de roue 229
Fourche 227
Fourches de levage 242
Fourreau de protection 191
Fusible 82

G
Gaine anti-derapante 191
Gaine antidérapante 190
Galets de fin de plateau 96
Gants 32, 37-38
Gants d'hiver fourrés 37
Gants électriciens 38
Gants isolants 38
Gants mécanicien 32, 37
Gants mécanicien enfant 32
Générateur d'air comprimé 296-297
Genouillères 36
Gilet jaune 36
Gilet LED 36
Gilet Softshell 8, 16, 24, 33
Gilets de sécurité 36
Gilets de signalisation 36
Gilets éte 9, 17, 25
GOJAK 223
GOJAK Support roulant 225
Goupilles beta 94
Goupilles clip 94
Graisse 318
Graisse à câble 318
Griffes de levage 274
Griffes flexibles 284
Grille d'aération 123
Guide-câble 308
Gyrophares 126-139
Gyrophares LED 127, 135
GYSPACK OBD 277

H
Hammer 311-312
Hanse d'arrimage 213
Housses de siège 102-104

I
Interrupteur 97
Interrupteur pneumatique 89

J
Jerican carburant 105
Jerrican à eau 105
Jerricans plastiques 105
Jeu de douilles 290

K
Képi 34
Kit caméra de recul 178
Kit complet de tringles d’ouverture de porte          283
Kit de délimitation 163
Kit de douilles 288
Kit de montage pour coffre à outil 122
Kit de remorquage 244-245
Kit de réparation 246
Kit de réparation pneus tubeless 295
Kit de réparation pour circuit d'air comprimé PL 242, 295
Kit de réparation pour durite de refroidissement  294
Kit de roulements 259
Kit de tiroirs à monter 119
Kit déclipseur 286
Kit feux flashs 157
Kit lampes à éclats Euro 157
Kit machoires de frein remorques 259
Kit pneu VL 295
Kit radiocommandé pour montage à posteriori 80
Kit réparation durite frein 295
Kit réparation système à vis 246
Kit souflette de nettoyage 104
Kit treuil 301
Kit vidéo de recul 178
Kit visserie de fixation pour treuil Ramsey             308
Kits de signalisation 160
Kits radio additionnels 80
Klaxon pneumatique 97
Klaxons doubles 97
Klaxons pneumatiques pour camion 97

L
Lame de finition 251
Lame de finition pour plateau 253
Lames de plancher 252-253
Lampe 58
Lampe bâton signalisation 62
Lampe clignotante 154
Lampe d'inspection 59
Lampe frontale 59
Lampes d' intérieur 57, 123
Lampes d'atelier 58, 60-62
Lampes pro 58-59
Lampes torche enfichables 159
Lance rotor 282
Lecteur defauts 275
LED autocollante 57
Levier 287
Levier d'ouverture 282
Limiteur de pression 90
Lingettes 104
Linguets de sécurité 210
Lishi 279
Longues portées LED 51
Loquet 95
Lots de vêtements 2-7, 10-15, 18-23
Lunettes de protection 35, 38

M
Magic Creeper 107
Maille de tête 208-209
Manchon de protection 204
Manille de jonction universelle 208
Manilles droites 212, 244, 315
Marchepied escamotable 94
Mâts d'éclairage 41-42
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Prises mâles et femelles 69
Pro Touch Master 63, 140
Projecteur Zone de sécurité 52
Protection anti-surtension 69
Protection d'aile avant 104
Protection de visage 38
Protection volant 163
Protège-sangle 204
Pupitre de commande 81, 305
Purgeur diesel pneumatique 291
Pyramide d'avertissement 163
Pyramide d'avertissement intervention électrique    163
Pyramide pliable 158

R
Raccourcisseurs 207-208
Radiocommande 75, 77-79, 304
Radiocommande pour treuils 79, 304
Rail d’arrimage 206
Rail de chargement 265
Rallonge 153
Rallonge cliquet 290
Rallonge de clé 287
Rallonge feux arrières 153, 244
Ramasse objets 283
Rampe gyro ACCU 149
Rampe lumineuse 154
Rampes d'accès 266
Rampes de chargement 263-265
Rampes lumineuses 140-149
Rampes lumineuses LED 147-149
Ramsey 299, 303, 309-310
Rappel de feux magnétiques 152
Réducteurs de tension 74
Relais coupe-circuit 82, 302
Relais de contrôle sous-tension 81-82
Relais de contrôle sur-tension 81-82
Relais pour treuils 305
Remorquage Daily 239
Remorquage Mitsubishi 239
Remorquage Sprinter 239
Remorquage Van 239
Réservoir air comprimé 296
Réservoirs hydrauliques 89
Res-Q-Tape 294
Rétroviseur panoramique 182
Revêtement antidérapant 183
Rideau 120
Rideau coffre 120
Rideau pour véhicules 120
Rideaux coulissants en kit 120
Rockinger 257
Rotator 273
Rotator manuel 273
Rotule de manutention remorque 259
Rotules d'attelage 256
Roue universelle 229
Roues de rechange pour Dolly 229
Roues jockey 258
Rouleau de balisage 166

S
Sabot d'arrêt 233
Sabots antivol 181
Sacoche d'outils 288
Sangle 205, 298
Sangle d’arrimage 191
Sangle de levage 192
Sangle de remorquage 237
Sangle reflectorisée 197
Sangle sans fin 189, 270
Sangles d'arrimage 190-192, 195-200, 204, 206
Sangles de dégagement 186
Sangles de levage 185, 189, 192-194, 201, 270
Sangles de levage - charges lourdes 185
Sangles de rechange 200
Sangles de remorquage en V 188
Sangles moto 201
Sangles PL 205
Sangles pour levage avec griffes de roue               194

Scanner 275
Sectionneur arrêt-d'urgence 82
Série Black 54
Service de marquage 32
Shorts 27
Signalisation à éclats 155-157
Signalisation arrière 166
Sistematica 75, 77-79, 304
Socle pour relais 81
Soufflet 259
Soupape arrêt-d'urgence 90
Soupape de commande 306
Soupape d'étranglement anti-retour 90
Soupapes 90
Spirale magnétique 283
Station d'aide au démarrage 68
Station de démarrage 67-68
Sticker pour marquage pneumatiques 99
Superwinch 302, 312-313
Support 121
Support cale de roue 234
Support coffre 121
Support de barre de remorquage PL 238
Support de toit 150
Support fourche 227
Support GOJAK 225
Support pivotant 150
Support pour gyros 138
Support rampe gyro 150
Supports cales stabilisateurs 207
Supports moto 250, 257, 260-261
Supports poubelles 108-109
Surgants 38
Symbole d'avertissement haute tension                 163
Système d'attelage rapide 257
Système de levage à vis 246-247
Système de levage PL par les jantes 241
Système de levage pour essieu 242
Systèmes de navigation 180

T
Tapis de levage 185-187, 204, 315
Tapis de sol 107
Tapis de travail isolant 163
Tapis d'inspection 107
Taraud 240
Télécommande 75, 77-79, 304
Télécommande radio 75, 77-79, 304
Tendeur de chaine à cliquet 205
Tendeurs 199
Testeur batterie 277
Testeur de feux remorque 278
Testeur de prise remorque 278
Testeur feux arrières 278
Testeur feux remorque 278
Testeur moteur 275-278
Testeur prise remorque 278
Tête pivotante 273
Tôles perforées 248-249, 251
Tôles perforées autoportantes 250
Torches électriques 59
Translation treuil 306
Traverse de levage 239, 269-270
Traverse de remorquage 240
Treuil ALKO 298
Treuil manuel 298
Treuil pour quad 299
Treuils électriques 299-303
Treuils hydrauliques 307-313
Treuils manuels 298
Treuils Superwinch 302
Tringle Lasso 284
Tringle plate métal 284
Tringles d'ouverture 283, 285
Tringles Reach-It 285
Trompe 97
Trousse de secours 161
Truck skate 241
Turbo-Decodeur 280

V
Valve de commande 85-86
Valve électropneumatique 86
Valves anti-retour double voie 90
Vannes 87
Vélo 257
Ventouse 151, 285
Verin amortisseur 259
Verroux à ressort 95
Vêtement d'enfants 32
Vêtements de sécurité 2-29, 32-37, 39-40
Visière 35
Visière de protection 38

W
Widrod 236
Winbag 286
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ENTRETIEN/TABLEAU DE CONVERSION

Mensurations:
Pour toute acquisition de vêtements, en particulier pour collègues ou employés, il est conseillé 
de réaliser un essayage avant commande.

Tour de col:
Correspond à la circonférence horizontale du cou mesurée juste au dessus de la pomme 
d'Adam.

Tailles internationales XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

    Tailles allemandes 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Tailles femmes

Tailles homme & unisexe
Tailles internationales XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

    Tailles allemandes 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56 56/58 58/60 60/62 62/64

    Tour de col 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54

Tailles internationales 116 128 140 152 164

    Age (années) 4 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11 11 - 12

Tailles enfants

- Laver les vêtements sur l’envers
- Pour les grosses taches, utilisez notre détachant "Pack Zu"  
  (voir chapitre vêtements)
- Règles pour vêtements floqués: lavage à 40° C, sans 
  adoucissant et sèche-linge interdit
- Stockez vos vêtements à l’abri de la lumière et au sec pour éviter 
  la décoloration
- Respectez les étiquettes d’entretien (valable pour vêtements 
  non floqués)

Sèchage en tambour. Temp. maxi 45° C 
(1 point), temp. maxi 60° C (2 points),

Sèchage en tambour interdit

Notre conseil: le sèchage en machine 
accélère l’usure des tissus. Pour 
minimiser cet effet, tournez le vêtement 
côté envers.

Lavage à l’eau de javel dilué dans de 
l’eau froide permis

Eau de javel interdite

Nettoyage à sec. Solvants autorisés: 
perchloréthylène, essences minérales

Nettoyage à sec interdit

Température maxi 60° C

Lavage interdit

Repassage à température élevée (3 points), 
moyenne (2 points), faible (1 point)

Repassage exclu

Notre conseil: ne repassez pas directement 
sur le flocage

Guide d’entretien et de lavage

Tableau de conversion HAKRO

La durée de vie de vos vêtements peut être positivement influencée en 
respectant les consignes d’entretien et de lavage.

Catégorie Vêtement Composition Entretien

EPI Blouson pluie 100 % Polyester (PES)

EPI Blouson/Gilet Softshell 86 % PES, 14 % Spandex

EPI Gilet été 90 % PES, 10 % Spandex

EPI Blouson hiver, salopette, Pantalon Plus 70 % PES, 30 % Coton

EPI Polo jaune fluo 50 % PES, 50 % Coton

Vêtements de travail Blouson/Gilet Softshell 86 % PES, 14 % Spandex

Vêtements de travail Pantalon Pro 70 % PES, 30 % Coton

Vêtements de travail TOMMYS Blouson hiver, salopette, Pantalon 50 % PES, 50 % Coton

Vêtements de bureau Polo bicolore 100 % PES

Vêtements de bureau Chemises/Blouses 65 % PES, 35 % Coton

Vêtements de bureau Hakro Sweatshirt/Zip-Sweater 70 % Coton, 30 % PES

Vêtements de bureau Hakro T-Shirt et Polo (coton et performance) 100 % Coton resp. 50 % PES, 50 % Coton

40°

40°

60°

60°

60°

60°

40°

60°

40°

60°

40°

40°



ProLux Idées autour du dépannage 2023/2024

335

TABLEAU DES TAILLES

Votre taille:
Placez-vous déchaussé contre un mur et mesurez vous de 
la tête aux pieds. 

Tour de poitrine/de hanche: 
Prenez le tour de poitrine/ hanche à l‘endroit le plus 
généreux.

Tour de taille/ceinture:
Mesurez très près du corps à l‘endroit de votre ceinture.

Entre-jambes:
Prenez un pantalon à votre taille et mesurez depuis la 
couture à l‘entre-jambes jusqu‘au bas du pantalon.

Pour tout conseil envoyez nous vos 
mensurations à: contact@prolux.de

ou bien appelez nous au
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Pantalon/gilet Inch Blouson Taille Poitrine Tour de Taille Entre-jambes Ceinture
XS 162 - 168 76 - 80 72 - 76 70 - 74

42 30/30 S 164 - 170 80 - 84 76 - 80 75 - 85 70 - 74

44 31/30 S 166 - 172 84 - 88 80 - 84 76 - 86 74 - 78

46 32/32 S 170 - 176 88 - 92 84 - 88 77 - 87 78 - 82

48 33/32 M 172 - 178 92 - 96 88 - 92 78 - 88 82 - 86

50 34/32 M 174 - 180 96 - 100 92 - 96 80 - 90 86 - 90

52 36/32 L 176 - 182 100 - 104 96 - 100 81 - 91 90 - 94

54 38/34 L 178 - 184 104 - 108 100 - 106 82 - 92 94 - 100

56 40/34 XL 180 - 186 108 - 112 106 - 112 84 - 94 100 - 106

58 42/34 XL 182 - 188 112 - 116 112 - 118 85 - 95 106 - 110

60 44/36 XXL 184 - 190 116 - 120 118 - 124 86 - 88 110 - 116

62 46/36 XXL 184 - 192 120 - 124 124 - 132 86 - 88 116 - 122

64 48/36 XXXL 186 - 194 124 - 128 132 - 140 87 - 89 122 - 128

66 49/36 XXXL 186 - 194 128 - 132 140 - 150 87 - 89 128 - 134

86 30/33 S 174 - 180 80 - 84 76 - 80 83 - 85 70 - 74

90 31/34 M 176 - 182 84 - 88 80 - 84 84 - 86 74 - 78

94 32/34 M 176 - 182 88 - 92 84 - 88 85 - 87 78 - 82

98 33/34 L 180 - 186 92 - 96 88 - 92 88 - 90 82 - 86

102 34/34 L 182 - 188 96 - 100 92 - 96 90 - 92 86 - 90

106 36/36 XL 184 - 190 100 - 104 96 - 100 90 - 94 90 - 94

110 38/36 XL 186 - 192 104 - 108 100 - 106 90 - 94 94 - 100

114 40/36 XXL 188 - 194 108 - 112 106 - 112 92 - 96 100 - 106

118 42/36 XXL 190 - 196 112 - 118 112 - 118 94 - 98 106 - 110

23 33/29 S 164 - 170 84 - 92 82 - 88 75 - 77 82 - 85

24 34/30 M 166 - 172 88 - 96 88 - 96 76 - 78 86 - 89

25 36/30 L 168 - 174 92 - 100 96 - 100 77 - 79 90 - 93

26 38/32 L 170 - 176 96 - 104 100 - 106 78 - 80 94 - 98

27 40/32 XL 174 - 180 100 - 108 106 - 112 80 - 82 99 - 103

28 42/32 XL 176 - 182 104 - 112 112 - 118 81 - 83 104 - 108

29 44/32 XXL 178 - 184 108 - 116 118 - 124 82 - 84 109 - 113

34 XS 164 - 172 77 - 82 66 - 69 77,5 93 - 95

36 S 164 - 172 83 - 88 70 - 73 78,0 96 - 98

38 M 164 - 172 89 - 97 74 - 77 78,5 99 - 101

40 L 164 - 172 98 - 104 78 - 81 79,0 102 - 104

42 XL 164 - 172 105 - 112 82 - 85 79,5 105 - 108

44 XXL 164 - 172 113 - 120 86 - 89 80,0 109 - 112

98 98 93 - 98 54 - 57 51 - 54 41 56 - 58

104 104 99 - 104 56 - 59 53 - 56 45 58 - 60

116 116 111 - 116 58 -  72 55 - 58 53 62 - 64

128 128 117 - 128 64 - 68 57 - 60 61 67 - 70

140 140 129 - 140 70 - 73 62 - 64 65 73 - 76

152 152 141 - 152 75 - 78 66 - 68 73 79 - 82

164 164 153 - 164 82 - 85 70 - 73 79 85 - 88
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LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

Pictogrammes 
Pour une lecture rapide et claire des symboles utilisés pour décrire les 
caractéristiques de nos produits et le contenu de la livraison.

Pour l'été Protège du froid Lavable Membrane respirante, 
imperméable

TéléscopiqueMagnétique

Vue à 360°

Radiocommandé

Ce produit nécessite des piles 
de type AA

Homologation ECE R23 Homologation ECE R38 Homologation ECE R65

Homologation ECE R91

Tirer

Lever

Principe de contrôle de la protection 
faciale pour électriciens

Réducteur à roue et vis sans fin Réducteur planétaire

Homologation ECE R7

Montage et utilisation de lampes 
et projecteurs

Homologation ECE R10 (CEM) Homologation ECE R6Homologation ECE R4

Version gyro

Tension 230 VTension 24 VTension 12/24 V

Tension  12 VTechnologie LED Tension 6/12 V

Finition câbles dénudésOnde sinusoïdale 
modifiée

Raccord par prise DEUTSCH 
(2 pôles)

Onde pure sinusoïdale

Anti-perforationImperméable Classe de protection ESD Largeurs multiples N+XW

Marquage possible

Raccord par prise DEUTSCH 
(3 pôles)

Casques DIN EN 397

EPI selon DIN EN ISO 20471

Gants homologués EN 388

Homologation pour transport 
de matières dangereuses

Directive: VDI 2700 8.1

Homologation ECE R148

Homologation CISPR25 Classe 3 
(CEM)

Homologation ECE R112 Homologation ECE R149

Homologation CISPR25 
Calasse 5 (CEM)

Élingues de levage synhétiques 
EN 1492-1

Éléments forgés pour élinguage 
selon, classe 8 selon EN 1677-1

Gants isolants selon EN 60903 Vêtement de protection (EPI) 
contre les arcs électriques selon 
EN 61482

Crochet forgé avec linguet sécurité 
pour élinguage, classe 8 selon 
EN 1677-1

Crochet forgé à verrouillage 
automatique pour élinguage, 
classe 8 selon EN 1677-3

Coussins de relevage pour sauveteurs 
et pompiers - Capacité et norme de 
sécurité selon EN 13731

Mousqueton, acier et forgé selon 
DIN 5299

Protection individuelle des yeux 
- Filtre de protection contre 
les ultraviolets conforme à la 
norme EN 170

La batterie peut être rechargée 
via un câble USB

Charge par induction

Éléments individuels pour le levage, 
halage et l'arrimage - Manille droite 
en acier selon DIN 82101

La batterie peut être rechargée via 
la prise de courant de bord

Casquette de protection 
industrielle selon EN 812

Ce produit nécessite des piles 
de type AAA.

Élingues synthétiques 
EN 1492-2

Crics mobiles ou déplaçables et les 
équipements de levage associés 
EN 1494

Sangles d'arrimage synthétiques 
EN 12195-2

Manille forgée pour levage en 
tout genre - droites et lyre - 
Classe 6 selon EN 13889

Rupture effective des 
câbles EN 12385-4

Travaux sous tension - Outils à main 
pour utilisation jusqu'à 1 000 V AC et 
1 500 V DC selon la norme EN 60900

Chaînes d'arrimage 
EN 12195-3

Classe de protection S1P Classe de protection S3

Protection idividuelle des 
yeux selon EN 166

Vêtements de pluie DIN EN 343

Homologation ECE R3

Homologuation 
EN 14492-1

Chaînes de levage à maillons 
courts de classe 8 EN 818

Éléments pour élinguage selon 
EN 1677
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UTILES

Les articles et les prix mentionnés le sont  à titre indicatif et peuvent être sujets à des changements liés au marché. Les prix actuels peuvent être 
consultés sur notre site www.prolux-shop.com. Nous nous ferons un plaisir de vous soumettre une offre actuelle sur simple demande. 
Nos conditions générales s‘appliquent au catalogue entier. Les partenaires publicitaires sont entièrement responsables du contenu et de l‘exactitude 
des annonces et des publicités figurant dans ce catalogue. Photo de couverture Lotus Publication Inc, Grace Hawkins et Earl Johnson. 

Prix 
Nos prix catalogue sont nets, hors taxe, hors frais de port et  
d‘emballage. Tous nos articles sont des produits de marque ou  
des produits spécifiques ProLux, en tous les cas des articles de  
qualité fabriqués dans leur grande majorité en Europe. Nos prix  
sont à très faible marge c'est pourquoi nous n'accordons des  
remises que sous certaines conditions (nous contacter) ou lors  
d'actions promotionnelles. 

Service d'expédition et logistique 
Une commande passée depuis la France peut être livrée sous 2-5  
jours ouvrables grâce à nos partenaires UPS et Dachser. Depuis 
notre entrepôt palettes et rayonnages spacieux et doté d'un système 
de convoyage moderne nous expédions des articles issus de lignes 
produits très variées dans l'ensemble de l'Europe. En tant que  
spécialistes logistiques nous sommes fournisseurs de système  
d'équipements complets pour la construction de véhicules ou pour  
des flottes de service.

Service de réparations et modifications 
ProLux dispose de son propre atelier de réparations / modifications. 
Nos collaborateurs spécialisés et qualifiés sont habilités à effectuer 
des réparations en garantie sur les articles que nous proposons. Les 
articles électriques sont contrôlés dans notre atelier et, le cas échéant, 
réparés par des professionnels. D'autre part ProLux dispose d'un 
vaste entrepôt de pièces détachées de sorte à pouvoir vous satisfaire 
le plus rapidement possible en cas de réparation. Les couturières du 
service réalisent également sur demande des travaux de retouche sur 
les vêtements professionnels que nous proposons. Nous nous tenons 
volontiers à votre disposition pour toute demande de votre part.

Retour ou échange de marchandise 
Vous souhaitez nous retourner de la marchandise ? Avec ProLux il ne 
s'agit que d'une formalité. Pour tout article ayant subi un dommage 
durant le transport ou bien pour une réclamation  
effectuée durant la période de garantie, la marchandise peut nous 
être retournée rapidement et facilement via notre service de retours. 
Comptez un traitement rapide dans les 5 jours maximum. 
Afin d'exiger un enlèvement contactez nous simplement par téléphone 
ou email en indiquant votre n° client et le n° de la facture concernée. 
Au cas où un article dans son état neuf ne conviendrait pas à votre 
besoin vous pouvez nous le retourner suffisamment affranchi dans son 
emballage d'origine. Tout envoi insuffisamment affranchi ne sera pas 
accepté.

ProLux Systemtechnik GmbH & Co. KG 
Am Schinderwasen 7
89134 Blaustein
Allemagne
Tel.: +49 (0)7304/9695-60
Fax: +49 (0)7304/9695-40
E-Mail: contact@prolux.de
www.prolux-shop.com
WEEE-Reg.Nr.: DE56189565

Vite commandé – vite livré:
www.prolux-shop.com

Le catalogue dans la langue souhaitée sur simple demande.

Le tableau des tailles :
www.prolux-shop.com/size-chart

We are looking
forward to your 
phone call!

¡Nos alegraría-
mos de su
llamada!

Siamo lieti di 
aver ricevuto 
la vostra tele
fonata! 

Odotamme 
soittoasi!

Wij zien uw
aanvraag graag 
tegemoet!

Vi ser fram 
emot ert 
samtal!

Vi glæder os til
Deres opkald! 

Tešíme se na
vaše zavolání!

Vi ser frem 
til å høre fra 
Deg!

Prosimy o 
kontakt 
telefoniczny!

Wir freuen uns
auf Ihren Anruf!

 
Pour passer commande vous avez le choix: 
Par téléphone: le numéro vert ci-contre
Par Mail: contact@prolux.de
Par Internet: www.prolux-shop.de 
Par courrier: voir adresse ci-contre 
 
Vos commandes sont traitées en principe dans la journée.

Commande



www.prolux-shop.com

Transmis par:

Tel.: +49 (0)7304/9695-60
Fax: +49 (0)7304/9695-40
E-Mail: contact@prolux.de
Website: www.prolux-shop.com
WEEE-Reg.Nr.: DE56189565

ProLux Systemtechnik
GmbH & Co. KG
Am Schinderwasen 7
89134 Blaustein
Allemagne

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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