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Nel 2002 abbiamo aperto l’ufficio commerciale italiano che si occupa delle 
esigenze nel settore del soccorso stradale, recupero ed autotrasporto per 
i clienti di lingua italiana.
Nel nostro catalogo troverete una vasta selezione della nostra gamma 
di prodotti. Saremo lieti di aiutarvi, rispondendo a tutte le domande che 
avete sui nostri prodotti.

domenico.incatasciato@prolux.de

Domenico
Incatasciato

luca.mingione@prolux.de

Luca 
Mingione

Catalogo internazionale - richiedetelo!

Maggiori informazioni che riguardano i nostri servizi e le condizioni generali di vendita le trovate alla fine del catalogo.

We are looking
forward to your 
phone call!

Nous nous 
réjouissons de 
votre appel!

¡Nos alegraría-
mos de su
llamada!

Odotamme 
soittoasi!

Wij zien uw
aanvraag graag 
tegemoet!

Vi ser fram 
emot ert 
samtal!

Vi glæder os til
Deres opkald! 

Tešíme se na
vaše zavolání!

Vi ser frem 
til å høre fra 
Deg!

Prosimy o 
kontakt 
telefoniczny!

Wir freuen uns
auf Ihren Anruf!



ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

GRUPPI MERCEOLOGICI
Abbigliamento

Illuminazione

Energia

Idraulica

Cose utili

Ordine

Girofari e Barre 
lampeggianti

Sicurezza

Assicurare-
Sollevare

Trasporto

Caricare

Utensili

Verricelli

Partner Costruttori ed allestitori di mezzi di recupero

S. 1-40

S. 41-62

S. 63-84

S. 85-91

S. 92-104

S. 105-125

S. 126-150

S. 151-183

S. 184-221

S. 222-262

S. 263-274

S. 275-297

S. 298-320

S. 321-352

Luce ovunque, in officina, sul posto di lavoro o in viaggio.  
Pali per illuminazione, fari da lavoro, torce, lampade a mano ...

Energia elettrica in ogni variazione, che può far fronte a molte situazioni.  
Sistemi di avviamento, caricatori, invertitori, adattatori, radiocomandi ...

Tutto il necessario per spostare grandi carichi.  
Distributori idraulici, pompe idrauliche, valvole, centraline...

Piccoli aiuti che facilitano il lavoro quotidiano.  
Fanfare, organizzazione dell' officina , protezioni, pulizia, copriruota, raccordi ...

Tutto ciò che riguarda gli allestimenti d'interni dei veicoli, Atrezzi ben organizzati e 
conservati in maniero sicura.  
Cassette porta attrezzi, kit per l'installazione di serrande, pattumiere, strumenti di 
lavoro, taniche, scope e pale ...

Un'ampia selezione di girofari da numerose e collaudate marche in un'ampia varietà 
di design.  
Girofari, barre lampeggianti, sistemi di portacarichi ...

Prodotti che aumentano la vostra sicurezza sul campo.  
Luci posteriori mobili, kit di segnalazione, materiale riflettente, segnali stradali, 
moduli lampeggianti, sistemi video di retromarcia ...

Tutto ciò che riguarda la sicurezza dei veicoli, così come il sollevamento e 
la trazione.  
Attrezzatura di sollevamento, cinghie di ancoraggio e di fissaggio delle 
ruote, catene di imbracatura, cric, cuscini di sollevamento ...

Tutto il necessario per la rimozione di auto, camion o moto.  
Carrelli di manovra, carrello di rimorchio, barre di traino, lamiere forate, cueni 
bloccaruote ...

Abbigliamento perfetto per ogni stagione e per molti campi di impiego. 
Abbigliamento ad alta visibilità, abbigliamento da lavoro, guanti, scarpe 
di sicurezza ...

Articoli che permettono il sollevamento e il carico di veicoli.  
Rampe per caricare, graffe per ruote, bilancini, traverse, imbracature di carico ...

Attrezzi che facilitano il lavoro quotidiano.  
Attrezzi di apertura, cassette di attrezzi, attrezzature di test, compressori d'aria ...

Verricelli in tutte le versioni secondo la norma europea EN 14492-1 e accessori adatti 
da produttori rinomati.  
Verricelli elettrici e idraulici, rulliere guidafuni, funi per verricelli ...

Modulo d'ordine, Condizioni generali di vendita, Indice, Elenco dei simboli, 
Tabella delle misure, Informazioni per Service & Porto ed imballaggio
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ABBIGLIAMENTO ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
023 119 Kit Salopette 239,00

bretelle comode

tasche per attrezzi lunghi

vista schiena

tasche pratiche

Salopette 
Protezione per qualsiasi tipo di lavoro, con 13 utilissime 
tasche. EN ISO 20471:2013, classe 2.

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR
204 09T-N Salopette 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grigio/giallo 135,90
970 306 Polo S - XXXXL nero/giallo 24,90
930 156 Scarpa protettiva bassa 38 - 50 nero/reflex 73,90

inserti sulla ginocchia in 
tessuto PRODURA

tasca per bloc-notes e cellulare

1

Kit Salopette 
1 x Salopette 
1 x Giacca 
1 x Polo

RISPARMIO DI 57,70 EUR
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ABBIGLIAMENTOProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
023 179 Kit Softshell 290,00

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR
770 69T Pantaloni Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grigio/giallo 84,50
970 306 Polo S - XXXXL nero/giallo 24,90
902 26T Cintura Reflex 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grigio/reflex 8,90
930 216 Scarpone antinfortunistico 38 - 50 nero/reflex 76,90

Pantaloni Plus 
Pantaloni comodi con vita elastica. Il taglio jeans garantisce 
un'ottima vestibilità. Con diverse tasche pratiche, inserti 
in tessuto rinforzato sulle ginocchia ed estremità gambe 
idrorepellente. EN ISO 20471:2013, classe 2.

vita elastica zona ginocchio rinforzata

taglio jeans tasche per attrezzi lunghi

tasca per bloc-notes e cellulare comoda estremità gambe

Strisce riflettenti resistenti ai lavaggi industriali

Vita comoda, taglio 
moderno

1
2
3
4

5

RISPARMIO DI 42,90 EUR
Kit Softshell 
2 x Pantaloni Plus 
1 x Giacca in softshell 
1 x Polo

Tessuto resistente agli acidi di batteria!
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ABBIGLIAMENTO ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
023 119 Kit Salopette 239,00

maniche removibili tasche pratiche

Giacca 
Giacca con cintura elastica e con maniche 
removibili, 16 tasche utilissime. EN ISO 20471:2013, 
Classe 2 (indossando solo gilet: classe 1).

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR
204 02T-N Giacca S - XXXXL grigio/giallo 135,90
204 09T-N Salopette 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grigio/giallo 135,90
970 306 Polo S - XXXXL nero/giallo 24,90
930 156 Scarpa protettiva bassa 38 - 50 nero/reflex 73,90

tasche su maniche tasche interne

bretelle comode vista schiena

Salopette 
Protezione per qualsiasi tipo di lavoro, con 13 utilissime 
tasche. EN ISO 20471:2013, classe 2.

1
2
3
4

Kit Salopette 
1 x Salopette 
1 x Giacca 
1 x Polo

RISPARMIO DI 57,70 EUR
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ABBIGLIAMENTOProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
023 179 Kit Softshell 290,00

Sempre vestiti 
correttamente

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR
686 69T Giacca in softshell S - XXXXL grigio/giallo 139,00
770 69T Pantaloni Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grigio/giallo 84,50
930 216 Scarpone antinfortunistico 38 - 50 nero/reflex 76,90

Giacca in softshell 
Giacca in softshell di alta qualità, elastica, idrorepellente e 
resistente al vento. Confortevolissima grazie alla membrana 
traspirante (5000 MVP) 265 gr/m². Tessuto esterno impermeabile 
(10000 mm colonna d'acqua), robusta e resistente allo sporco. 
Interno comfort in micro-pile. Due grandi tasche esterne 
e quattro comode tasche interne. Cappuccio regolabile. 
EN ISO 20471:2013, classe 2. EN 343 + A1:2007 1&2.

cappuccio removibile e regolabile

resistente al vento e idrorepellenteparte posteriore più lunga

cuciture interne termosaldate

Tessuto resistente agli acidi di batteria!

Strisce riflettenti resistenti ai lavaggi industriali

5000 g/m²/24 h traspirante

1
2
3

Impermeabile 10000 mm colonna d'acqua

4

RISPARMIO DI 42,90 EUR
Kit Softshell 
2 x Pantaloni Plus 
1 x Giacca in softshell 
1 x Polo
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ABBIGLIAMENTO ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
023 189 Kit Invernale 235,00

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR
204 06T-N Giaccone invernale S - XXXXL grigio/giallo 144,90
204 09T-N Salopette 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grigio/giallo 135,90
970 306 Polo S - XXXXL nero/giallo 24,90
200 13T Berretto invernale M - XXL giallo/nero 14,90
640 13T Berretto a maglia Taglia unica nero 9,90

Giaccone invernale 
Con colletto da chiudere interamente e con maniche 
e cappuccio removibile. EN ISO 20471:2013, 
Classe 2 (indossando solo gilet classe 1).

maniche removibili

cappuccio removibile imbottitura calda

tasche pratiche

Berretto a maglia 
Berretto a maglia. 
Comodissimo, doppia maglia 
con risvolto. Taglia unica.

Berretto invernale 
Con scalda orecchie 
imbottito in pile.

1
2
3
4
5

Kit Invernale 
1 x Pantalone invernale/antipioggia 
1 x Giaccone invernale 
1 x Berretto invernale

RISPARMIO DI 33,80 EUR
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ABBIGLIAMENTOProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
023 129 Kit Antipioggia 299,00

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR
687 69T Giacca antipioggia con gilet in softshell S - XXXXL grigio/giallo 219,00
204 07T-N Pantalone invernale/antipioggia 44 - 66, 90 - 118 grigio/giallo 109,00
930 216 Scarpone antinfortunistico 38 - 50 nero/reflex 76,90

Giacca antipioggia con gilet in softshell 
Giacca ideale per le peggiori condizioni meteorologiche, assolutamente 
impermeabile grazie alla sua membrana di altissima qualità 
(18000 mm colonna d'acqua) e ottima vestibilità grazie alla traspirabilità 
(5000 MVP) anche dopo ore di uso. Dotata di un sistema acquastop 
sulla zip nella parte anteriore della giacca. Cappuccio regolabile 
e removibile. Maniche con polsini interni antivento e cuciture 
impermeabili. Incl. gilet in softshell (vedi descrizione gilet in 
softshell). EN ISO 20471:2013, classe 2. EN 343 + A1:2007 3&3.

cappuccio regolabile e removibile maniche con polsini 
interni antivento

con gilet in softshell

5000 g/m²/24 h traspirante

Impermeabile 18000 mm colonna d'acqua

Strisce riflettenti resistenti ai lavaggi industriali

Pantalone invernale/antipioggia 
Pantalone con membrana impermeabile e traspirante, con fodera 
termica trapuntata. EN 471, classe 2 (EN ISO 20471 classe 2).

Giacca 
antipioggia 

multiuso

1
2
3

4

Tessuto resistente agli acidi di batteria!

RISPARMIO DI 29,00 EURKit Antipioggia 
1 x Pantalone invernale/antipioggia 
1 x Giacca antipioggia con gilet in Softshell
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ABBIGLIAMENTO ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024
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Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR
795 69T Gilet in softshell S - XXXXL grigio/giallo 89,90
970 306 Polo S - XXXXL nero/giallo 24,90

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR da 10 pz. EUR
200 37T Tuta impermeabile M - L/XL - XXL/XXXL - XXXXL grigio/giallo 38,90 30,90

Tuta impermeabile 
Protezione rapida e sicura per l’abbigliamento di 
sicurezza. Basta infilarla sopra. Entrata facile con le 
sue 3 lunghe zip. Resistente alle macchie. Adatto per 
lavaggio in lavatrice. Windstop fondo gamba e manica.

windstop grazie a cinture elastiche 
alla caviglia e ai polsini

adatto per la giacca 
antipioggia (pagina 7)

Gilet in softshell 
L' ideale per la mezza stagione. Gilet in softshell pregiato. 
Tessuto da 265 g/m². Elastico e traspirante (5000 MVP). Massima 
libertà di movimento e comfort per uso giornaliero. Tessuto esterno 
impermeabile (10000 mm colonna d'acqua). Due grandi tasche esterne 
e quattro tasche interne. Adatto anche per la giacca antipioggia 
con gilet. EN 471 classe 1 (se indossato in combinazione con un 
pantalone EN 471 classe 2, si raggiunge la classe di protezione 3)

quattro grandi tasche interne

Impermeabile

1
2

3

Kit protezione
a partire da 10 pezzi

1 Tuta
30,90 EURO!
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ABBIGLIAMENTOProLux Idee per rimorchiare 2023/2024
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Leggerissimo e 
comodo

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR
791 69T Gilet estivo S - XXXXL grigio/giallo 59,90
770 69T Pantaloni Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grigio/giallo 84,50
970 306 Polo S - XXXXL nero/giallo 24,90
964 689 Reflex Cap Taglia unica giallo neon con riflettente 5,90
902 26T Cintura Reflex 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grigio/reflex 8,90
930 156 Scarpa protettiva bassa 38 - 50 nero/reflex 73,90

Polo 
Polo robusta e elastica in tessuto 
traspirante (100 % poliestere).

Gilet estivo 
Ideale per le giornate calde. Gilet estivo leggerissimo realizzato 
in tessuto altamente elastico 210g/m². Questo garantisce un 
ottima e comodissima vestibilità. Due grandi tasche esterne. 
EN 471 classe 1, se indossato in combinazione con un pantalone 
EN471 classe 2, raggiungete la classe di protezione 3.

tasche granditessuto altamente elastico

parte posteriore allungata colletto comodo

Reflex Cap 
Per una maggiore sicurezza, in 
nylon idrorepellente, chiusura a 
velcro per regolare la misura.

1
2
3
4
5
6
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ABBIGLIAMENTO ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR
744 29T Salopette 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 rosso/giallo 135,90
970 346 Polo S - XXXXL rosso/giallo 24,90
930 156 Scarpa protettiva bassa 38 - 50 nero/reflex 73,90

Salopette 
Protezione per qualsiasi tipo di lavoro, con 13 utilissime 
tasche. EN ISO 20471:2013, classe 2.

bretelle comode

tasche pratiche

vista schiena

tasche per attrezzi lunghi

tasca per bloc-notes e cellulare zona ginocchio rinforzata

1
2
3

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
023 519 Kit Salopette 239,004

Kit Salopette 
1 x Salopette 
1 x Giacca 
1 x Polo

RISPARMIO DI 57,70 EUR
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ABBIGLIAMENTOProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
023 579 Kit Softshell 290,00

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR
770 29T Pantaloni Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 rosso/giallo 84,50
970 346 Polo S - XXXXL rosso/giallo 24,90
902 26T Cintura Reflex 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grigio/reflex 8,90
930 216 Scarpone antinfortunistico 38 - 50 nero/reflex 76,90

Pantaloni Plus 
Pantaloni comodi con vita elastica. Il taglio jeans garantisce 
un'ottima vestibilità. Con diverse tasche pratiche, inserti 
in tessuto rinforzato sulle ginocchia ed estremità gambe 
idrorepellente. EN ISO 20471:2013, classe 2.

vita elastica

tasca per bloc-notes e cellulare

taglio jeans

Strisce riflettenti resistenti ai lavaggi industriali

tasche per attrezzi lunghi

zona ginocchio rinforzata

comoda estremità gambe

Con vita elastica

1
2
3
4

Tessuto resistente agli acidi di batteria!

5

RISPARMIO DI 42,90 EUR

Kit Softshell 
2 x Pantaloni Plus 
1 x Giacca in softshell 
1 x Polo
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ABBIGLIAMENTO ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
023 519 Kit Salopette 239,00

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR
734 29T-N Giacca S - XXXXL rosso/giallo 135,90
744 29T Salopette 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 rosso/giallo 135,90
970 346 Polo S - XXXXL rosso/giallo 24,90
930 156 Scarpa protettiva bassa 38 - 50 nero/reflex 73,90

Giacca 
Giacca con cintura elastica e con maniche 
removibili, 16 tasche utilissime. EN ISO 20471:2013, 
Classe 2 (indossando solo gilet: classe 1).

tasche pratiche

tasche su maniche tasche interne

bretelle comode vista schiena

Salopette 
Protezione per qualsiasi tipo di lavoro, con 13 utilissime 
tasche. EN ISO 20471:2013, classe 2.

maniche removibili

1
2
3
4

5

Kit Salopette 
1 x Salopette 
1 x Giacca 
1 x Polo

RISPARMIO DI 57,70 EUR
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ABBIGLIAMENTOProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
023 579 Kit Softshell 290,00

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR
686 29T Giacca in softshell S - XXXXL rosso/giallo 139,00
770 29T Pantaloni Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 rosso/giallo 84,50
930 216 Scarpone antinfortunistico 38 - 50 nero/reflex 76,90

Giacca in softshell 
Giacca in softshell di alta qualità, elastica, idrorepellente e resistente al 
vento. Confortevolissima grazie alla membrana traspirante (5000 MVP) 
265 g/m². Tessuto esterno impermeabile (10000 mm colonna d'acqua), 
robusta e resistente alle macchie. Interno comfort in micro-pile. 
Due grandi tasche esterne e quattro comode tasche interne. 
Con cappuccio regolabile.  
EN ISO 20471:2013, classe 2. EN 343 + A1:2007 1&2.

cappuccio removibile e regolabile

resistente al vento e idrorepellenteparte posteriore più lunga

cuciture interne termosaldate

Tessuto resistente agli acidi di batteria!

Impermeabile 10000 mm colonna d'acqua

Strisce riflettenti resistenti ai lavaggi industriali

1
2
3

5000 g/m²/24 h traspirante

Sempre vestiti 
correttamente

4

RISPARMIO DI 42,90 EUR
Kit Softshell 
2 x Pantaloni Plus 
1 x Giacca in softshell 
1 x Polo
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ABBIGLIAMENTO ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
023 589 Kit Invernale 235,00

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR
664 29T Giaccone invernale S - XXXXL rosso/giallo 144,90
744 29T Salopette 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 rosso/giallo 135,90
200 13T Berretto invernale M - XXL giallo/nero 14,90
640 29T Berretto a maglia Taglia unica rosso 9,90

Giacca invernale 
con imbottitura 

calda

Giaccone invernale 
Con colletto da chiudere interamente e con maniche 
e cappuccio removibile. EN ISO 20471:2013, 
Classe 2 (indossando solo gilet classe 1).

cappuccio removibile imbottitura calda

tasche pratiche maniche removibili

Berretto invernale 
Con scalda orecchie 
imbottito in pile.

Berretto a maglia 
Berretto a maglia. 
Comodissimo, doppia maglia 
con risvolto. Taglia unica.

1
2
3
4

Kit Invernale 
1 x Pantalone invernale/antipioggia 
1 x Giaccone invernale 
1 x Berretto invernale

RISPARMIO DI 33,80 EUR
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ABBIGLIAMENTOProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
023 529 Kit Antipioggia 299,00

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR
687 29T Giacca antipioggia con gilet in softshell S - XXXXL rosso/giallo 219,00
654 29T Pantalone invernale/antipioggia 44 - 66, 90 - 118 rosso/giallo 109,00
930 216 Scarpone antinfortunistico 38 - 50 nero/reflex 76,90

Giacca antipioggia con gilet in softshell 
Giacca ideale per le peggiori condizioni meteorologiche.  Grazie alla sua 
membrana di altissima qualità (18000 mm colonna d'acqua), la giacca e 
assolutamente impermeabile. Ottima vestibilità grazie alla traspirabilità 
(5000 MVP) anche dopo ore di uso. Dotata di un sistema acquastop 
sulla zip nella parte anteriore della giacca. Cappuccio regolabile 
e removibile. Maniche con polsini interni antivento e cuciture 
impermeabili. Incl. gilet in softshell (vedi descrizione gilet in 
softshell). EN ISO 20471:2013, classe 2. EN 343 + A1:2007 3&3.

cappuccio regolabile e removibile

con gilet in softshell

maniche con polsini 
interni antivento

Pantalone invernale/antipioggia 
Pantalone con membrana impermeabile e traspirante, con fodera 
termica trapuntata. EN 471, classe 2 (EN ISO 20471 classe 2).

Tessuto resistente agli acidi di batteria!

Strisce riflettenti resistenti ai lavaggi industriali

Impermeabile 18000 mm colonna d'acqua

Giacca antipioggia 
multiuso

1
2
3

4

5000 g/m²/24 h traspirante

RISPARMIO DI 29,00 EURKit Antipioggia 
1 x Pantalone invernale/antipioggia 
1 x Giacca antipioggia con gilet in softshell
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ABBIGLIAMENTO ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR
795 29T Gilet in softshell S - XXXXL rosso/giallo 89,90
770 29T Pantaloni Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 rosso/giallo 84,50
970 346 Polo S - XXXXL rosso/giallo 24,90
930 156 Scarpa protettiva bassa 38 - 50 nero/reflex 73,90

Tessuto resistente agli acidi di batteria!

adatto per la giacca 
antipioggia (pagina 15)

Gilet in softshell 
L' ideale per la mezza stagione. Gilet in softshell pregiato. 
Tessuto da 265 g/m². Elastico e traspirante (5000 MVP). Massima 
libertà di movimento e comfort per uso giornaliero. Tessuto esterno 
impermeabile (10000 mm colonna d'acqua). Due grandi tasche esterne 
e quattro tasche interne. Adatto anche per la giacca antipioggia 
con gilet. EN471 classe 1 (se indossato in combinazione con un 
pantalone EN471 classe 2, raggiungete la classe di protezione 3).

quattro grandi tasche interne colletto comodo

pratiche tasche esterne

Strisce riflettenti resistenti ai lavaggi industriali

Impermeabile 10000 mm colonna d'acqua

Pantaloni Plus 
Pantaloni comodi con vita elastica. Il taglio jeans garantisce 
un'ottima vestibilità. Con diverse tasche pratiche, inserti 
in tessuto rinforzato sulle ginocchia ed estremità gambe 
idrorepellente. EN ISO 20471:2013, classe 2.

1
2
3
4

5000 g/m²/24 h traspirante
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ABBIGLIAMENTOProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR
791 29T Gilet estivo S - XXXXL rosso/giallo 59,90
770 29T Pantaloni Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 rosso/giallo 84,50
970 346 Polo S - XXXXL rosso/giallo 24,90
964 689 Reflex Cap Taglia unica giallo neon con riflettente 5,90
930 156 Scarpa protettiva bassa 38 - 50 nero/reflex 73,90

Gilet estivo 
Ideale per le giornate calde. Gilet estivo leggerissimo realizzato 
in tessuto altamente elastico 210 g/m². Questo garantisce un 
ottima e comodissima vestibilità. Due grandi tasche esterne. 
EN 471 classe 1, se indossato in combinazione con un pantalone 
EN 471 classe 2, si raggiunge la classe di protezione 3.

tasche granditessuto altamente elastico

parte posteriore allungata colletto comodo

Polo 
Polo robusta e elastica in tessuto 
traspirante (100 % poliestere).

Reflex Cap 
Per una maggiore sicurezza, in 
nylon idrorepellente, chiusura a 
velcro per regolare la misura.

1
2
3
4
5

Leggerissimo e 
comodo

Gi
le

t e
st

iv
o 

ro
ss

o/
gi

al
lo



18 19

360°

3

1

2

1

2

3

4

5

4

ABBIGLIAMENTO ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
023 719 Kit Salopette 249,00

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR
744 23T Salopette 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grigio/rosso 155,90
H45 1028 HAKRO Felpe con zip XS - XXXXXXL antracite 41,80
930 156 Scarpa protettiva bassa 38 - 50 nero/reflex 73,90

Salopette 
Protezione per qualsiasi tipo di lavoro, con 13 utilissime 
tasche. EN ISO 20471:2013, classe 2.

bretelle comode

tasche pratiche

vista schiena

tasche per attrezzi lunghi

tasca per bloc-notes e cellulare

1
2
3

4

Kit Salopette 
1 x Salopette 
1 x Giacca 
1 x Polo

RISPARMIO DI 87,70 EUR
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ABBIGLIAMENTOProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
023 779 Kit Softshell 309,00

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR
770 23T Pantaloni Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grigio/rosso 84,50
970 326 Polo S - XXXXL grigio/rosso neon 24,90
902 26T Cintura Reflex 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grigio/reflex 8,90
930 216 Scarpone antinfortunistico 38 - 50 nero/reflex 76,90

Pantaloni Plus 
Pantaloni comodi con vita elastica. Il taglio jeans garantisce 
un'ottima vestibilità. Con diverse tasche pratiche, inserti 
in tessuto rinforzato sulle ginocchia ed estremità gambe 
idrorepellente. EN ISO 20471:2013, classe 2.

vita elastica

taglio jeans tasche per attrezzi lunghi

Tessuto resistente agli acidi di batteria!

zona ginocchio rinforzata

tasca per bloc-notes e cellulare comoda estremità gambe

1
2
3
4

Strisce riflettenti resistenti ai lavaggi industriali

5

RISPARMIO DI 33,90 EUR

Kit Softshell 
2 x Pantaloni Plus 
1 x Giacca in softshell 
1 x Polo

Vita comoda, taglio 
moderno
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ABBIGLIAMENTO ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
023 719 Kit Salopette 249,00

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR
734 23T Giacca S - XXXXL grigio/rosso 155,90
744 23T Salopette 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grigio/rosso 155,90
970 326 Polo S - XXXXL grigio/rosso neon 24,90
930 156 Scarpa protettiva bassa 38 - 50 nero/reflex 73,90

Giacca 
Giacca con cintura elastica e con maniche removibili, 
16 tasche utilissime. EN ISO 20471:2013, Classe 3. 
(indossando solo gilet: classe 2).

maniche removibili tasche pratiche

bretelle comode vista schiena

tasche internetasche su maniche

Salopette 
Protezione per qualsiasi tipo di lavoro, con 13 utilissime 
tasche. EN ISO 20471:2013, classe 2.

1
2

3

4

Kit Salopette 
1 x Salopette 
1 x Giacca 
1 x Polo

RISPARMIO DI 87,70 EUR
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ABBIGLIAMENTOProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Sempre vestiti 
correttamente

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
023 779 Kit Softshell 309,00

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR
686 23T Giacca in softshell S - XXXXL grigio/rosso 149,00
770 23T Pantaloni Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grigio/rosso 84,50
930 216 Scarpone antinfortunistico 38 - 50 nero/reflex 76,90

cappuccio removibile e regolabile

resistente al vento e idrorepellenteparte posteriore più lunga

Cuciture interne termosaldate

Tessuto resistente agli acidi di batteria!

Impermeabile 10000 mm colonna d'acqua

Strisce riflettenti resistenti ai lavaggi industriali

Giacca in softshell 
Giacca in softshell di alta qualità, elastica, idrorepellente e resistente 
al vento. Confortevolissima grazie alla membrana traspirante 
(5000 MVP) 265 g/m². Tessuto esterno impermeabile (10000 mm 
colonna d'acqua), robusta e resistente allo sporco. Interno comfort in 
micro-pile. Due grandi tasche esterne e quattro comode tasche interne. 
Cappuccio regolabile. EN ISO 20471:2013, classe 2. EN 343, classe 1+2.

1
2
3

5000 g/m²/24 h traspirante

4

RISPARMIO DI 33,90 EURKit Softshell 
2 x Pantaloni Plus 
1 x Giacca in softshell 
1 x Polo
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ABBIGLIAMENTO ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
023 789 Kit Invernale 249,00

Giaccone invernale 
Con colletto da chiudere interamente e con maniche 
e cappuccio removibile. EN ISO 20471:2013, 
Classe 3 (indossando solo gilet classe 1).

maniche removibili

cappuccio removibile imbottitura calda

tasche pratiche

Berretto invernale 
Con scalda orecchie 
imbottito in pile.

Berretto a maglia 
Berretto a maglia. 
Comodissimo, doppia maglia 
con risvolto. Taglia unica.

Giacca invernale con 
imbottitura calda

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR
664 23T Giaccone invernale S - XXXXL grigio/rosso 159,90
744 23T Salopette 44 - 68, 24 - 29, 90 - 118 grigio/rosso 155,90
640 02T Berretto invernale M - XXL rosso/nero 14,90
640 13T Berretto a maglia Taglia unica nero 9,90

1
2
3
4

Kit Invernale 
1 x Pantalone invernale/antipioggia 
1 x Giaccone invernale 
1 x Berretto invernale

RISPARMIO DI 44,80 EUR

5
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ABBIGLIAMENTOProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Kit Antipioggia 
1 x Pantalone invernale/antipioggia 
1 x Giacca antipioggia con gilet in Softshell

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
023 729 Kit Antipioggia 309,00

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR
687 23T Giacca antipioggia con gilet in softshell S - XXXXL grigio/rosso 239,00
654 23T Pantalone antipioggia/invernale 44 - 66, 90 - 118 grigio/rosso 119,00

Giacca antipioggia con gilet in softshell 
Giacca ideale per le peggiori condizioni meteorologiche. Grazie alla sua 
membrana di altissima qualitá (18000 mm colonna d'acqua), la giacca e 
assolutamente impermeabile. Ottima vestibilità grazie alla traspirabilità 
(5000 MVP) anche dopo ore di uso. Dotata di un sistema acquastop 
sulla zip nella parte anteriore della giacca. Cappuccio regolabile 
e removibile. Maniche con polsini interni antivento e cuciture 
impermeabili. Incl. gilet in softshell (vedi descrizione gilet in 
softshell). EN ISO 20471:2013, classe 3. EN 343 + A1:2007 3&3.

cappuccio regolabile e removibile maniche con polsini 
interni antivento

con gilet in softshell

Impermeabile 18000 mm colonna d'acqua

Strisce riflettenti resistenti ai lavaggi industriali

Tessuto resistente agli acidi di batteria!

Incluso gilet in 
Softshell

Pantalone antipioggia/invernale 
Pantalone con membrana impermeabile e traspirante, 
con fodera termica trapuntata. EN ISO 20471:2013, 
classe 2. EN 343 + A1:2007 3&1.

1
2

5000 g/m²/24 h traspirante

3

RISPARMIO DI 49,00 EUR
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ABBIGLIAMENTO ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR
795 23T Gilet in softshell S - XXXXL grigio/rosso 95,90
770 23T Pantaloni Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grigio/rosso 84,50
970 326 Polo S - XXXXL grigio/rosso neon 24,90
930 156 Scarpa protettiva bassa 38 - 50 nero/reflex 73,90

adatto per la giacca 
antipioggia (pagina 23)

Gilet in softshell 
L' ideale per la mezza stagione. Gilet in softshell pregiato. 
Tessuto da 265 g/m². Elastico e traspirante (5000 MVP). Massima 
libertà di movimento e comfort per uso giornaliero. Tessuto esterno 
impermeabile (10000 mm colonna d'acqua). Due grandi tasche esterne 
e quattro tasche interne. Adatto anche per la giacca antipioggia 
con gilet. EN 471 classe 1 (se indossato in combinazione con un 
pantalone EN 471 classe 2, si raggiunge la classe 3 di protezione).

quattro grandi tasche interne colletto comodo

Tessuto resistente agli acidi di batteria!

tasche grandi

Pantaloni Plus 
Pantaloni comodi con vita elastica. Il taglio jeans garantisce 
un'ottima vestibilità. Con diverse tasche pratiche, inserti 
in tessuto rinforzato sulle ginocchia ed estremità gambe 
idrorepellente. EN ISO 20471:2013, classe 2.

Impermeabile 10000 mm colonna d'acqua

Strisce riflettenti resistenti ai lavaggi industriali

Gilet per le 
mezze stagioni

1
2
3
4

5000 g/m²/24 h traspirante
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ABBIGLIAMENTOProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR
791 23T Gilet estivo S - XXXXL grigio/rosso 69,90
770 23T Pantaloni Plus 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grigio/rosso 84,50
970 326 Polo S - XXXXL grigio/rosso neon 24,90
930 156 Scarpa protettiva bassa 38 - 50 nero/reflex 73,90

Strisce riflettenti resistenti ai lavaggi industriali

Gilet estivo 
Ideale per le giornate calde. Gilet estivo Leggerissimo realizzato 
in tessuto altamente elastico 210 g/m². Questo garantisce un 
ottima e comodissima vestibilità. Due grandi tasche esterne. 
EN471 classe 1 se indossato in combinazione con un pantalone 
EN471 classe 2, si raggiunge la classe di protezione 3.

tessuto altamente elastico tasche grandi

parte posteriore allungata colletto comodo

Polo 
Polo robusta e elastica in tessuto 
traspirante (100 % poliestere).

Leggerissimo e 
comodo

1
2
3
4

Tessuto resistente agli acidi di batteria!
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ABBIGLIAMENTO ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR
756 26T-N Pantaloni Pro 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 grigio 74,90
970 326 Polo S - XXXXL grigio/rosso neon 24,90
970 306 Polo S - XXXXL nero/giallo 24,90
970 346 Polo S - XXXXL rosso/giallo 24,90
902 26T Cintura Reflex 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grigio/reflex 8,90
902 66T Bretelle Reflex 22,90

Pantaloni Pro 
Pantalone da lavoro estremamente robusto, zona coscia 
rinforzata con tessuto PRODURA. 
Con undici tasche pratiche.

comodo da indossare

tasca per bloc-notes e cellulare

grande tasca posteriore

sistema di bretelle

Polo 
Polo robusta e elastica in tessuto 
traspirante (100 % poliestere).
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ABBIGLIAMENTOProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR
201 02T-N Bermuda 44 - 66 giallo neon 69,90
758 26T-N Bermuda 44 - 66 rosso neon 69,90
902 26T Cintura Reflex 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grigio/reflex 8,90

Bermuda riflettente 
Ottimi per le giornate calde. 
Con ampia tasca applicata 
e 2 tasche laterali.

Polo giallo neon 
La nuova polo ProLux di colore giallo neon con strisce riflettenti 
conforme alla normativa europea EN ISO 20471, classe 2. La polo 
si caratterizza per il suo altissimo standard di sicurezza e l'ottima 
vestibilità ottenuta, grazie all'utilizzo di un tessuto misto 50 % cotone 
e 50% poliestere. La polo robusta in tessuto jersey 200 g/m² non 
può mancare in nessun guardaroba di un soccorritore stradale.

Art. N° Descrizione Taglia Materiale Colore Prezzo EUR
970 385 Polo giallo neon S - XXXXL 50 % cotone, 50 % poliestere giallo neon 29,90
964 689 Reflex Cap Taglia unica poliammide giallo neon con riflettente 5,90

strisce riflettenti confortevoli

comodo taschino sul petto

materiale interno felpato

strisce riflettenti a 
forma di bretelle

Reflex Cap 
Per una maggiore sicurezza, in 
nylon idrorepellente, chiusura a 
velcro per regolare la misura.
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ABBIGLIAMENTO ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR
970 806 Giacca in softshell XS - XXXXL nero/giallo neon 109,90
970 826 Giacca in softshell XS - XXXXL grigio/rosso 109,90
970 846 Giacca in softshell XS - XXXXL giallo/rosso 109,90
756 66T Pantaloni da donna 36 - 44 nero 55,90
756 46T Pantaloni da uomo 42 - 66, 23 - 29, 90 - 118 nero 54,90

Giacca in softshell 
Giacca in softshell di alta qualità, elastica, idrorepellente e resistente 
al vento. Confortevolissima grazie alla membrana traspirante 
(5000 MVP) 330 g/m². Tessuto esterno impermeabile (10000 mm 
colonna d'acqua), robusta e resistente allo sporco. Interno in pile 
Micro-Comfort. Due tasche grandi interne e quattro esterne.

resistente al vento idrorepellente facile da mettere una scritta

Pantaloni con cintura elastica 
Pantaloni office di prima qualità con caratteristiche 
protettive, ottima vestibilità.

tasche pratiche tasche laterali
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ABBIGLIAMENTOProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR
970 346 Polo S - XXXXL rosso/giallo 24,90
970 326 Polo S - XXXXL grigio/rosso neon 24,90
970 306 Polo S - XXXXL nero/giallo 24,90

Polo 
Polo robusta ed elastica in tessuto traspirante (100 % poliestere). Offre un'ottima 
vestibilità. Le strisce riflettenti sul petto offrono inoltre anche un importante aspetto di 
sicurezza. L'ideale complemento alla nostra linea di abbigliamento alta visibilità.

Camicie e camicette 
Con tessuto elastico nella 
zona delle spalle e della vita. 
Confortevole ed elegante.

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR
970 106 Camicia a manica lunga S - XXXL grigio/giallo 44,90
970 206 Camicia a manica corta S - XXXXL grigio/giallo 34,90
970 126 Camicia a manica lunga S - XXXL grigio/rosso 44,90
970 226 Camicia a manica corta S - XXXXL grigio/rosso 34,90
970 146 Camicetta a manica lunga XS - XXL grigio/giallo 39,90
970 246 Camicetta a manica corta XS - XXL grigio/giallo 34,90
970 166 Camicetta a manica lunga S - XXL grigio/rosso 39,90
970 266 Camicetta a manica corta S - XXL grigio/rosso 34,90

„Pack zu“ Concentrato di lavaggio 
Per togliere lo sporco dall'abbigliamento di lavoro: prima del 
lavaggio applicare "Pack zu" sulle zone sporche e lasciare 
agire. Toglie anche le macchie più resistenti.

Art. N° Descrizione Contenuto Prezzo EUR
090 99T „Pack zu“ Concentrato di lavaggio 750 g 9,90
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ABBIGLIAMENTO ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

HAKRO Polo Classic 
Polo classica in 100 % cotone. Tessuto piqué 
raffinatissimo di cotone di lungo fiocco 
pettinato. Le fibre naturali garantiscono 
una vestibilità piacevolissima per tutta 
la giornata. Lunga durata grazie ad una 
lavorazione con massima cura, come il 
colletto rinforzato, cuciture laterali e 200 g/m² 
di materiale. Incl. bottone di riserva (grigio 
screziato: 98 % cotone, 2 % viscosa).

HAKRO Maglietta Classic 
Magliette in 100 % cotone. Qualità Single 
Jersey raffinata, per un'ottima vestibilià. 
Taglio confortevole, tessuto di cotone 
pettinato 160 g/m² che garantiscono 
una vestibilità piacevolissima. Il colletto 
è rinforzato con lycra®, le maniche e il 
girovita hanno una doppia cucitura. (grigio 
screziato: 98 % cotone, 2 % viscosa)

Disponibili in altri colori: www.prolux-shop.com

HAKRO Felpe con zip 
Felpa con zip di alta qualità con cerniera 
frontale di YKK®. Realizzato in tessuto 
cotone-poliestere resistente e di facile 
manutenzione. Una vestibilità piacevolissima 
grazie lato interno non ruvido. Tessuto robusto 
di 70 % cotone e 30 % poliestere, 300 g/m².

Art. N° Descrizione Taglia Colore Spessore Prezzo EUR
H81 0043 HAKRO Polo Classic XS - XXXL 200 g/m² 20,80
H81 0034 HAKRO Polo Classic XS - XXXL blu 200 g/m² 20,80
H81 0024 HAKRO Polo Classic XS - XXXL grigio screziato 200 g/m² 20,80
H81 0028 HAKRO Polo Classic XS - XXXL antracite 200 g/m² 20,80
H81 0005 HAKRO Polo Classic XS - XXXL nero 200 g/m² 20,80
H81 0002 HAKRO Polo Classic XS - XXXL rosso 200 g/m² 20,80

Art. N° Descrizione Taglia Colore Spessore Prezzo EUR
H45 1043 HAKRO Felpe con zip XS - XXXL 300 g/m² 41,80
H45 1034 HAKRO Felpe con zip XS - XXXXXXL blu 300 g/m² 41,80
H45 1028 HAKRO Felpe con zip XS - XXXXXXL antracite 300 g/m² 41,80
H45 1005 HAKRO Felpe con zip XS - XXXXXXL nero 300 g/m² 41,80
H45 1002 HAKRO Felpe con zip XS - XXXXXXL rosso 300 g/m² 41,80
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Art. N° Descrizione Taglia Colore Spessore Prezzo EUR
H29 2043 HAKRO Maglietta Classic XS - XXXL 160 g/m² 10,20
H29 2034 HAKRO Maglietta Classic XS - XXXXXXL blu 160 g/m² 10,20
H29 2024 HAKRO Maglietta Classic XS - XXXL grigio screziato 160 g/m² 10,20
H29 2028 HAKRO Maglietta Classic XS - XXXXXXL antracite 160 g/m² 10,20
H29 2005 HAKRO Maglietta Classic XS - XXXXXXL nero 160 g/m² 10,20
H29 2002 HAKRO Maglietta Classic XS - XXXXXXL rosso 160 g/m² 10,20
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HAKRO Felpa Mikralinar® 
Felpa Performance, dal taglio classico e 
tessuto in cotone-poliestere ad alta resistenza. 
Vestibilità piacevole grazie al morbido lato interno. 
Le cuciture sono rinforzate. Il tessuto di 300g/m², 
composta dal 50 % di cotone e dal 50 % di poliestere. 
Resistente ai lavaggi industriali. Non si restringe.

HAKRO Polo Mikralinar® 
Polo Piqué robusta e funzionale in 50% cotone 
e 50% in poliestere. Estremamente resistente e 
di facile manutenzione. Vestibilità piacevolissima 
e facile da lavare. Resistente anche ai lavaggi 
industriali. Durevole e mantiene anche la 
forma grazie al tessuto Piqué 200g/m². 
Incl. bottone di riserva.

HAKRO Maglietta Mikralinar® 
Maglietta funzionale e comoda da indossare, 
grazie alla sua morbida e durevole composizione 
di tessuto Hakro®-Mikralinar. Il contenuto in 
poliestere la rende molto durevole e facile da 
tenere pulita. Il colletto, le maniche e il girovita 
hanno le cuciture rinforzate. Questa maglietta 
ha l’etichetta in raso che favorisce il comfort 
e la vestibilità. Materiale: Single Jersey 
realizzato dal 50 % in poliestere e 50 % in 
cotone. Adatta per lavaggi industriali.

Disponibili in altri colori: www.prolux-shop.com

Art. N° Descrizione Taglia Colore Spessore Prezzo EUR
H28 1043 HAKRO Maglietta Mikralinar® XS - XXXXXXL 160 g/m² 12,90
H28 1034 HAKRO Maglietta Mikralinar® XS - XXXXXXL blu 160 g/m² 12,90
H28 1064 HAKRO Maglietta Mikralinar® XS - XXXXXXL 160 g/m² 12,90
H28 1028 HAKRO Maglietta Mikralinar® XS - XXXXXXL antracite 160 g/m² 12,90
H28 1005 HAKRO Maglietta Mikralinar® XS - XXXXXXL nero 160 g/m² 12,90
H28 1002 HAKRO Maglietta Mikralinar® XS - XXXXXXL rosso 160 g/m² 12,90

Art. N° Descrizione Taglia Colore Spessore Prezzo EUR
H47 5043 HAKRO Felpa Mikralinar® XS - XXXXXXL 300 g/m² 33,60
H47 5034 HAKRO Felpa Mikralinar® XS - XXXXXXL blu 300 g/m² 33,60
H47 5064 HAKRO Felpa Mikralinar® XS - XXXXXXL 300 g/m² 33,60
H47 5028 HAKRO Felpa Mikralinar® XS - XXXXXXL antracite 300 g/m² 33,60
H47 5005 HAKRO Felpa Mikralinar® XS - XXXXXXL nero 300 g/m² 33,60
H47 5002 HAKRO Felpa Mikralinar® XS - XXXXXXL rosso 300 g/m² 33,60

Art. N° Descrizione Taglia Colore Spessore Prezzo EUR
H81 6043 HAKRO Polo Mikralinar® XS - XXXXXXL 200 g/m² 29,00
H81 6034 HAKRO Polo Mikralinar® XS - XXXXXXL blu 200 g/m² 29,00
H81 6064 HAKRO Polo Mikralinar® XS - XXXXXXL 200 g/m² 29,00
H81 6028 HAKRO Polo Mikralinar® XS - XXXXXXL antracite 200 g/m² 29,00
H81 6005 HAKRO Polo Mikralinar® XS - XXXXXXL nero 200 g/m² 29,00
H81 6002 HAKRO Polo Mikralinar® XS - XXXXXXL rosso 200 g/m² 29,00
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Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR
201 45T Giacca Mini Look 98 - 164 grigio/giallo 56,90
743 26T Giacca Mini Look 98 - 164 grigio/rosso 56,90
743 29T Giacca Mini Look 98 - 164 rosso/giallo 56,90
201 41K Pantalone Mini Look 98 - 164 grigio/giallo 52,90
746 26K Pantalone Mini Look 98 - 164 grigio/rosso 52,90
746 29K Pantalone Mini Look 98 - 164 rosso/giallo 52,90
738 47T Giacca in softshell per bambini 98 - 164 nero 59,00
319 795 Guanti per bambini (1 paio) 6 rosso 8,90
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ricamo / patchemblema riflettente a trasferimento termico

Finitura tessile & marchio privato Consulenza telefonica: 
+39 0522 1847632

Motivi da ricamare 
Motivi di ricamo di alta qualità per petto (larghezza ca. 100 mm) e 
dorso (larghezza ca. 250-300 mm). Ottimo design e qualità eccellente.

Lasciate che i vostri vestiti si prendano cura della vostra immagine!

marchio privato serigrafia

Facciamo di un semplice capo d'abbigliamento la vostra immagine aziendale - con il vostro 
logo, la vostra scritta, il nome del vostro dipendente o anche con un'immagine! Come extra 
speciale offriamo anche la possibilità della produzione di articoli con "marchio privato". Inviare richiesta e logo a: 

info@prolux-italia.it

trasferimento termico / stampa digitale

Art. N° Descrizione Largh. Prezzo EUR
200 865 Stick pettorale Atego 100 mm 12,90
200 765 Stick dorsale Atego 250 mm 29,90
201 385 Stick pettorale Actros 100 mm 12,90
201 405 Stick dorsale Actros 300 mm 35,90
201 425 Stick pettorale MAN 100 mm 12,90
201 445 Stick dorsale MAN 300 mm 35,90
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Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR
737 27T Giacca  in softshell da uomo S - XXXXL nero 109,00
737 37T Giacca in softshell da donna S - XXL nero 109,00

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR
739 27T Gilet in softshell S - XXXXL nero 49,00

quattro tasche interne facile da mettere una scritta

cappuccio removibile

Giacca in softshell 
Giacca softshell di alta qualità, con cappuccio regolabile e removibile. 
Giacca altamente elasticizzata (86% PES, 14% Spandex) e tessuto 
leggerissimo (265 g / mq), caratterizzata da un taglio moderno 
e sportivo che garantisce la massima libertà di movimento e 
una vestibilità perfetta. Questa giacca ha quattro tasche interne 
spaziose, due tasche anteriori e una tasca laterale (lato sinistro), 
ha un design all'avanguardia adatto per ogni occasione. Comoda da 
indossare anche nei giorni caldi grazie alla sua confortevolissima 
membrana traspirante (5000 gr/m²/ 24 h) e vi protegge contro il 
maltempo grazie al tessuto altamente impermeabile (10000 mm 
colonna d'acqua). Tutte le caratteristiche sopra elencate rendono 
questa giacca la compagna perfetta di tutti i giorni. Disponibile con 
taglio sportivo Unisex o con sciancratura da donna.

Impermeabile 10000 mm colonna d'acqua

Resistente

Branding 
personalizzabile a 

partire da 200 pezzi!

Gilet in softshell 
Gilet in softshell pregiato. Tessuto da 265 g/m². Elastica e traspirante 
(5000 MVP). Massima libertà di movimento e comfort adatto per 
uso giornaliero. Tessuto esterno impermeabile (10000 mm colonna 
d'acqua). Due grandi tasche esterne e quattro tasche interne.

Adatto per giacca antipioggia (vedi pagina 7/15/23)
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Elastico

Tessuto resistente agli acidi di batteria!

5000 g/m²/24 h traspirante
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luce di avvertimento intensamani libere per lavorare

Cappello con luci LED 
Cappello con LED ad alte prestazioni integrate. Cinque LED 
bianche offrono una luce da lavoro perfetta davanti e due LED 
rossi vi proteggono da dietro. Così avete sempre le mani libere. 
Taglie universali, grazie alla chiusura regolabile.

Art. N° Descrizione Colore Taglia Materiale Intensità luminosa Prezzo EUR
967 989 Cappello con LED nero Taglia unica cotone 50 lm 13,90
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Art. N° Descrizione Colore Taglia Materiale Prezzo EUR
640 29T Berretto a maglia rosso Taglia unica acrilico 9,90
640 13T Berretto a maglia nero Taglia unica acrilico 9,90

Art. N° Descrizione Colore Taglia Materiale Prezzo EUR
200 13T Berretto invernale giallo/nero M - XXL cotone/poliestere 14,90
640 02T Berretto invernale rosso/nero M - XXL cotone/poliestere 14,90

Art. N° Descrizione Colore Taglia Materiale Intensità luminosa Prezzo EUR
967 979 Berretto a maglia con luce a LED nero Taglia unica acrilico 60 lm 12,90

Berretto a maglia con luce a LED 
Berretto a maglia in taglia unica. Super confortevole e caldo da 
indossare grazie alla doppia lavorazione a maglia con risvolto. 
Lampada a LED ultra-luminosa e rimovibile con interruttore on/
off all'esterno per controllare i 3 livelli di luce. Ricaricabile via 
USB, tempo di ricarica 3 h, durata della luce circa 1,5 h.

1
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Berretto a maglia 
Questo moderno berretto lavorato a maglia è comodissimo da 
indossare. Il berretto a maglia è disponibile in taglia unica ed è lavorato 
a maglia doppia. Questo lo mantiene meravigliosamente caldo. È dotato 
di un risvolto che può essere abbassato per proteggere ancora meglio 
il viso e le orecchie dal freddo e dal bagnato. Il berretto a maglia 
è realizzato al 100 % in poliacrilico e può essere lavato a mano.

Berretto invernale 
Questo berretto invernale è realizzato in tessuto di cotone-
poliestere. È foderato e offre quindi una piacevole sensazione di 
comfort. Il cappello invernale non solo tiene al caldo la testa, ma 
anche le orecchie, se necessario. Infatti, i lembi delle orecchie 
foderati in pile possono essere ripiegati in caso di freddo 
intenso e chiusi con un velcro. La visiera aggiuntiva di questo 
cappello invernale assicura la protezione del viso da pioggia e 
neve. Il cappello invernale è disponibile nelle taglie M - XXL.
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Visiera più corta 
a richiesta

Cappello protettivo 
Proteggete la vostra testa. Il cappello protettivo offre un'ottima 
protezione e comfort. Una capsula robusta e resistente agli urti 
si trova all'interno del berretto. È disponibile in nero o in giallo 
neon con strisce riflettenti per la vostra sicurezza personale. 
Misura regolabile tra 52 cm e 65 cm. A norma EN 812.

ottima protezionecapsula di protezione robusta

Casco di sicurezza con visiera (EN 397) 
Il casco di sicurezza è perfetto per l'impiego in situazioni pericolose 
- per esempio durante un recupero oppure quando ce il pericolo che 
possono crollare pezzi dall'alto. Grazie alla taglia regolabile ed al 
cinturino morbido, questo casco è comodo da indossare anche per un 
lungo periodo. Il cinturino è dotato di un sistema di chiusura e apertura 
secondo la normativa EN 397. Garantisce inoltre una perfetta visibilità 
ed una assoluta libertà di movimento. Calotta esterna in polipropilene, 
quindi resistente agli urti e la calotta interna è in polistirolo HD. 
Attraverso dei clip di fissaggio si possono montare anche delle lampade.

Art. N° Descrizione Colore Taglia Materiale Prezzo EUR
967 719 Casco di sicurezza con visiera (EN 397) giallo neon Taglia unica polipropilene/HD-polistirene 114,90
967 729 Protezione dell' udito SC2 incl. adattatore giallo/nero 39,90

Art. N° Descrizione Colore Taglia Materiale Prezzo EUR
967 699 Cappello protettivo nero Taglia unica poliestere/ABS 24,90
967 619 Cappello protettivo giallo neon con riflettente Taglia unica poliestere/ABS 24,90
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Art. N° Descrizione Colore Taglia Materiale Prezzo EUR
964 689 Reflex Cap giallo neon con riflettente Taglia unica poliammide 5,90

Reflex Cap 
Il berretto riflettente giallo neon è l'aggiunta ottimale all'abbigliamento 
di alta visibilità. Lo scudo giallo acceso sulla parte superiore è bordato 
da un nastro riflettente che consente di essere visti più rapidamente. 
La parte inferiore dello scudo è nera. Il berretto riflettente offre una 
maggiore sicurezza al buio. È realizzato in nylon idrorepellente ed è 
disponibile in taglia unica. Il berretto catarifrangente è dotato di una 
chiusura in velcro per adattarsi alle diverse dimensioni della testa.
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Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo EUR
902 36T Cintura elastica 1400 x 30 mm grigio 8,90
902 26T Cintura Reflex 1200 x 30 mm, 1400 x 30 mm grigio/reflex 8,90

Art. N° Descrizione Colore EN Prezzo EUR da 20 pz. EUR da 50 pz. EUR da 100 pz. EUR
320 015 Gilet di sicurezza alta visibilità giallo 20471 classe 2 2,49 2,29 2,09 1,79
320 035 Gilet di sicurezza alta visibilità arancio 20471 classe 2 2,49 2,29 2,09 1,79

Ginocchiera 
La ginocchiera con fissaggio completa perfettamente il vostro 
vestiario quatidiano di lavoro. Mai più ferite al ginocchio o 
pantaloni rotti quando si lavora in ginocchio. Basta fissare 
semplicemente la ginocchiera. La forma ergonomica e la fascia 
in neoprene garantiscono una vestibilitá perfetta e possono 
anche essere indossati mentre si cammina. La ginocchiera viene 
fornita in taglia unica. È certificata secondo la DIN EN 14404.

Gilet di sicurezza alta visibilità 
Gilet di sicurezza per la protezione individuale. 
Realizzato in poliestere 120 g/m². EN ISO 20471 EN471 classe 2. 
Obbligatorio nella maggior parte dell'Europa.

Cintura elastica 
Cintura elastica e regolabile individualmente, realizzata 
in poliestere con fibbia antigraffi. La cintura e 
lunga 140 cm e larga 3 cm. Elasticità del 30%.

Cintura Reflex 
Cintura senza graduazione e quadretti rifrangenti. 
Disponibile in due lunghezze (1200, 1400 mm).

Più comfort, grazie alla 
cintura elastica!

Art. N° Descrizione Colore Prezzo/Paio EUR
901 17T Ginocchiera con fissaggio nero 24,90

Gilet alta visibilità con luci LED 
Grazie alla combinazione tra materiale ad alta visibilità e luci a LED, questo Gilet offre una visibilità 
eccezionale. Sono disponibili tre diverse modalità di illuminazione: sempre accese, lampeggiamento 
veloce e lampeggiamento lento. Autonomia: 10 ore, tempo di ricarica: 3 ore. Il pacco batteria 
deve essere rimosso prima del lavaggio del gilet e viene ricaricato tramite il cavetto USB.

Art. N° Descrizione Taglia Colore LED Colore Prezzo EUR
318 205 Gilet alta visibilità con luci LED M - XXL rosso giallo 25,90
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Guanti con protezione sulle dita 
Guanti da lavoro multiuso, dorso del guanto rinforzato, imbottito 
e traspirabile, in pelle sintetica. Grazie a questo taglio moderno, 
i nostri guanti vi permettono di lavorare senza problemi anche 
con i pezzi più sottili. Il polso è dotato di un supporto con 
velcro regolabile. Lavandoli non si induriscono e mantengono 
la forma. Disponibili in due misure.

Guanti da lavoro Reflex in pelle nappa 
Guanti da lavoro in morbida pelle nappa. Sicurezza grazie al tessuto 
in arancio e in giallo con nastro riflettente. Elastico alla parte 
dorsale della mano. Con l' indice in piena pelle. Taglia unica.

Guanti professionali per 
meccanici 
Guanti da lavoro allround multiuso, dorso del 
guanto rinforzato, imbottito e traspirabile. 
Alta qualità di vestibilità. La moderna pelle 
sintetica all'interno del palmo del guanto 
permette di lavorare senza problemi anche 
con i pezzi più sottili. Appoggio del polso 
grazie alla chiusura a strappo. Lavandoli, 
non si induriscono e mantengono la forma.

Guanti da lavoro Reflex Profi 
I nostri guanti migliori, di alta qualità, ultrarobusti, di pelle bovina liscia 
e con tessuto riflettente sul dorso della mano in giallo con nastro 
riflettente. La superficie interna del guanto è rinforzata con imbottitura 
felpata. Maggior sicurezza per lavorare al buio. Taglia unica.

Parte interna imbottita

Guanti da lavoro invernali 
Guanti da lavoro resistenti, multiuso, imbottiti. Questi guanti sono 
lavabili, non si induriscono e mantengono la forma. Comodi da indossare.

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo/Paio EUR da 6 paia EUR
319 815 Guanti con protezione sulle dita L/XL nero/giallo 14,90 12,90

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo/Paio EUR da 12 paia EUR
319 715 Guanti professionali per meccanici S/L/XL rosso 8,90 6,90
319 725 Guanti professionali per meccanici L / XL blu 8,90 6,90

Art. N° Descrizione Taglia Prezzo/Paio EUR da 12 paia EUR
319 765 Guanti da lavoro invernali L / XL 12,50 9,90

Art. N° Descrizione Materiale Prezzo/Paio EUR da 12 paia EUR
319 515 Guanti da lavoro Reflex pelle nappa 5,29 4,99

Art. N° Descrizione Prezzo/Paio EUR da 12 paia EUR
319 505 Guanti da lavoro Reflex 4,99 4,69
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Art. N° Descrizione Prezzo EUR
319 917 Visiera di protezione 44,90

Visiera di protezione 
Questa visiera protettiva è il modo più comodo per proteggere 
gli occhi e l'intero viso dalle particelle volanti. Protegge il viso 
dal mento in su. Grazie al design ergonomico e le impostazioni 
personalizzabili e funzionali, offre una vestibilità sicura e 
confortevole. Una visiera ampia per la massima visibilità. 
Maschera per il viso secondo le normative EN 166.

Guanti isolanti 
Guanto isolante di protezione adatto per lavorare su veicoli elettrici e ibridi e sui loro sistemi di batterie 
ad alta tensione. Alta flessibilità, buona sensibilità tattile e un design anatomico caratterizzano questi 
guanti. Questo indumento di protezione personale di categoria III è approvato secondo la normativa 
IEC 60903 classe 0 per lavori fino a un massimo di 1000 V/AC. La certificazione secondo EN 61482-
1-2 classe 2 fornisce anche la protezione in caso di guasti da arco elettrico. Il materiale utilizzato è resistente 
all'acido, all'olio, all'ozono, protegge dalle temperature estremamente basse, di conseguenza è marcato RC 
secondo la categoria per le proprietà speciali. Fornito in un sacchetto richiudibile e resistente ai raggi UV.

Visiera di protezione 
Visiera protettiva per lavori su veicoli elettrici e ibridi, specialmente 
per lavori su impianti ad alta tensione. Lente in policarbonato 
trasparente incolore, spessore 1,5 mm, antiappannamento, resistente 
ai graffi. Approvato per la protezione contro gli archi elettrici. 
L'ampia visiera senza bordo consente la massima visibilità. Facile da 
indossare grazie all'archetto regolabile in larghezza (cricchetto).

Art. N° Descrizione Protezione Versione Prezzo EUR
341 315 Occhiali protettivi Protezione UV: 99,5 % trasparente 19,60

Occhiali protettivi 
Occhiali protettivi con lenti ad alta resistenza in policarbonato e telaio 
robusto in grilamid. Le stanghette con estremità Softflex offrono 
una vestibilità confortevole e sicura. Fornitura nel astuccio.

Art. N° Descrizione Taglia Prezzo EUR
319 957 Visiera di protezione 115,00
319 967/L Kit composto da, visiera di protezione, guanti isolanti e custodia L 140,90
319 967/XL Kit composto da, visiera di protezione, guanti isolanti e custodia XL 140,90

Art. N° Descrizione Taglia Colore Tensione Prezzo/Paio EUR
318 937/L Guanti isolanti L rosso max. 1000 V 44,90
318 937/XL Guanti isolanti XL rosso max. 1000 V 44,90
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Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo/Paio EUR
318 947/L Sovraguanti L grigio 72,90
318 947/XL Sovraguanti XL grigio 72,90

Guanti isolanti 
Sovraguanto per la protezione meccanica dei guanti isolanti per la bassa tensione. Grazie al taglio Gunn 
con polsino e la chiusura in velcro ignifugo il guanto ha una buona vestibilità. La pelle di capra trattata 
con silicone è idrorepellente e garantisce flessibilità e una buona protezione meccanica. Protegge il 
guanto isolante da tagli e strappi. L'ampio polsino protettivo è fatto di pelle di bovino. 
  

www.prolux-shop.com/e-mobility
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Scarpa/Scarpone di sicurezza S3 
Le scarpe, gli stivali e i sandali di questa categoria sono destinati alle aree in cui è prevista l'esposizione 
all'umidità. Essi soddisfano gli importanti requisiti ulteriori: capacità di assorbimento di energia nel 
tallone, zona del tallone chiusa, suola resistente al carburante. Così come la finitura antistatica della 
suola, ma realizzata con materiali superiori con effetto inibitorio della penetrazione dell'acqua per le 
aree dove è previsto l'effetto dell'umidità. Tutti i modelli sono conformi alla norma EN ISO 20345 e sono 
certificati secondo la regola DGUV 112-191. Consigliamo questa gamma per le aree in cui è richiesta 
una scarpa robusta e dove c'è anche il rischio che oggetti appuntiti e taglienti entrino nella scarpa.

Altri modelli con varie larghezza nel webshop

- Sistema Baak® go&relax 
- Pelle liscia di alta qualità 
- Rivestimento tessile termoregolante 
- Suola morbida ESD

- Strisce riflettenti 
- Capsula protettiva in acciaio 
- Plantare ergonomico

- Sistema Go&relax® Baak 
- Pelle bovina pregiata 
- Imbottitura termoregolante 
- Chiusura rapido Boa®

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo/Paio EUR
930 646 Scarpa protettiva bassa 36 - 50 nero/grigio 86,90
930 746 Scarpone protettivo 36 - 48 nero/grigio 95,90
930 846 Scarpa protettiva bassa 38 - 50 nero/rosso 77,90
930 946 Stivali di sicurezza con sistema Boa®Fit 38 - 48 nero/rosso 104,90
930 656 Scarpone protettivo invernale Pro 38 - 48 nero 69,90
930 156 Scarpa protettiva bassa 38 - 50 nero/reflex 73,90
930 216 Scarpone antinfortunistico 38 - 50 nero/reflex 76,90

- Pelle di bovino liscia 
- Ampia capsula di protettiva in acciaio 
- Cerniera laterale 
- Isolanti contro il freddo grazie 
all'imbottitura di pelliccia di agnello

1
2
3
4
5
6
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S1P scarpe/stivali/sandali 
Le scarpe, gli stivali e i sandali di questa categoria sono per le aree in cui non è prevista l'esposizione 
all'umidità. Essi soddisfano gli importanti requisiti aggiuntivi: capacità di assorbimento di energia nel tallone, 
zona del tallone chiusa, suola resistente al carburante. Oltre alla finitura antistatica della suola con intersuola 
resistente alla perforazione per le zone dove c'è il rischio che oggetti appuntiti penetrino nella suola. Tutti i 
modelli sono conformi alla norma EN ISO 20345 e sono certificati secondo la regola DGUV 112-191.

Articoli da donna e altri articoli 
sportivi (S1 + S3) nel webshop

Sistema go&relax BAAK® Disponibilità di varie larghezze

- Sistema go&relax Baak 
- Fodera tessile termoregolante 
- Sottopiede Softstep 
- Chiusura rapida 
- Disponibile anche in 
larghezza 13 (XW)

- Baak® go&relax-System  
- Bande rifrangenti 
- Puntale di protezione Composite-Flex 
- Plantare ergonomico

- Sistema Baak® go&relax 
- Puntale di protezione Composite-Flex 
- Sottopiede ESD-Softstep 
- Con sistema chiusura rapida Boa®

Art. N° Descrizione Taglia Colore Prezzo/Paio EUR
930 336 Scarpa antinfortunistica con chiusura rapida 36 - 47 nero/grigio/rosso 75,90
930 326 Sandalo di sicurezza 36 - 47 nero/grigio/rosso 70,90
930 346 Scarpone antinfortunistico allacciatura rapida 36 - 47 nero/grigio/rosso 71,90
930 316 Scarpa protettiva bassa con Boa®FitSystem 39 - 48 nero/giallo/grigio 98,90
930 366 Scarpa di sicurezza aperta con Boa®FitSystem 39 - 48 nero/grigio 95,90
930 196 Scarpa protettiva bassa 36 - 48 nero/rosso 77,90

Ergonomico anziché dritto 
Capsula in alluminio per 
larghezza XW (13)

Ergonomico anziché dritto 
Capsula in alluminio per 
larghezza N (11)

Capsula protettiva 
simmetrica in alluminio

Capsula protettiva 
asimmetrica in alluminioAncora più comfort - alleggerire il l'apparato locomotore!

Scarpa di sicurezza Baak

Flexzone

Scarpa di sicurezza 
convenzionale

Ergonomico 
anziché dritto!

Elemento di 
giunzione ad H
Linea di piegatura 
naturale

1
2
3
4
5
6

Più largo di 8 mm

Tutti i componenti insieme permettono 
una flessione naturale del piede.

- Capsula di protezione più larga di 8 mm offre maggior spazio 
- La capsula asimmetrica offre più spazio all'alluce 
- L'ampia suola XW consente un ampia superficie di contatto
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Incluso nella consegna: 
Piastra di montaggio inferiore 
Staffa di montaggio superiore 
Pompa a mano

Palo per illuminazione Entry 
Set completo di pompa a mano e due staffe per il montaggio ed il fissaggio del palo. Il palo ha tre sezioni 
anodizzate, bloccabile singolarmente con cavi interni 4 x 1,5 mm², Ø 66 mm, barra telescopica da 1,3 a 3,0 m. 
(Opzionalmente anche con funzionamento ad aria compressa).

Ordinate subito anche gli accessori:

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
136 036 Piastra rettangolare 240 x 260 mm Entry 134,00
136 046 Comando ad aria compressa con manometro 195,00

Art. N° Descrizione Altezza Potenza Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
136 686 Palo per illuminazione Entry QS5 1,3 - 3,0 m 90 W 5 x 2500 lm 12/24 V 1.460,00
136 846 Palo per illuminazione Entry WLB3 1,3 - 3,0 m 108 W 3 x 4560 lm 12/24 V 1.480,00
136 856 Palo per illuminazione Entry WLB5 1,3 - 3,0 m 180 W 5 x 4560 lm 24 V 1.790,00
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Ottima protezione grazie 
all'illuminazione dell'area di lavoro!
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Incluso nella consegna: 
Piastra di fissagio inferiore 
Staffa per montaggio superiore 
Comando ad aria compressa

Palo per illuminazione Light 
Set completo di pompa a mano e due staffe per il montaggio ed il fissaggio del palo. Il palo ha tre 
sezioni anodizzate con cavi interni 4 x 1,5 mm², Ø 90 mm, barra telescopica da 1,58 a 3,65 m.

Ordinate subito anche gli accessori:

Art. N° Descrizione Altezza Altezza 
massima

Altezza 
minima

Pressione 
max.

Potenza Intensità 
luminosa

Tensione Prezzo 
EUR

136 726 Palo per illuminazione Light QS5 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 90 W 5 x 2500 lm 12/24 V 1.990,00
136 736 Palo per illuminazione Light QS8 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 144 W 8 x 2500 lm 12/24 V 2.190,00
136 746 Palo per illuminazione Light HL6 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 300 W 6 x 6000 lm 230 V 2.199,00
136 866 Palo per illuminazione Light WLB3 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 108 W 3 x 4560 lm 12/24 V 1.960,00
136 876 Palo per illuminazione Light WLB5 1,58 - 3,65 m 3.561 mm 1.574 mm 2,5 bar 180 W 5 x 4560 lm 24 V 2.260,00

Art. N° Descrizione Potenza di picco Prezzo EUR
136 056 Piastra rettangolare 240 x 260 mm Light 134,00
109 065 Invertitori 1000/2000 W 2000 W/2s 239,00
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roFaro da lavoro serie WLD 

Fari da lavoro della serie WLD dal design scuro e un alloggiamento in alluminio pressofuso 
con una lente in policarbonato trasparente. È installato un TCS (sistema di controllo 
della temperatura) che regola l'uscita della luce in base alla temperatura ambiente 
e protegge così il circuito dal surriscaldamento. Un'illuminazione ad ampio raggio 
con 5700 K garantisce un lavoro sicuro e piacevole. Tutti i fari da lavoro sono forniti con un 
cavo di 30 cm con spina DT e sono testati per IP67 e IP69K. La fornitura comprende il materiale 
di montaggio e anche le rispettive parti individuali del connettore di accoppiamento.

Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
110 412 Faro da lavoro WLD 1920 IP67, IP69K 20 W 1920 lm 12/24 V 49,00
110 422 Faro da lavoro WLD 4800 IP67, IP69K 40 W 4800 lm 12/24 V 59,00
110 432 Faro da lavoro WLD 4800 IP67, IP69K 40 W 4800 lm 12/24 V 59,00
110 442 Faro da lavoro WLD 2880 IP67, IP69K 30 W 2880 lm 12/24 V 49,00
110 452 Faro da lavoro WLD 2880 IP67, IP69K 30 W 2880 lm 12/24 V 49,00
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Montaggio sotto suolo

Montaggio in superficie
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Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
110 812 Fari da lavoro WL 812 IP67, IP69K 18 W 1620 lm 12/24 V 49,00
110 822 Fari da lavoro WL 822 IP67, IP69K 22,5 W 2850 lm 12/24 V 61,00

Fa
ri 

da
 la

vo
ro Fari da lavoro WL 800 

I fari da lavoro della serie WL 800 con LED di ultima generazione della Cree. Tutti i fari a LED di questa 
serie sono dotati di una robusta struttura in alluminio ed una lente speciale in policarbonato. I bassi 
consumi, l'elevata intensità luminosa e la lunga durata (oltre 30000 ore) sono solo alcuni vantaggi.

Montaggio sia 
orizzontale che 
verticale

Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
111 005 Faro da lavoro WLBD 105 IP68/IP69K 27 W 3780 lm 12/24 V 114,00
111 015 Faro da lavoro WLBD 115 IP68/IP69K 45 W 6300 lm 12/24 V 154,00
111 025 Faro da lavoro WLBD 125 IP68/IP69K 72 W 10080 lm 12/24 V 196,00
111 035 Faro da lavoro WLBD 135 IP68/IP69K 90 W 12600 lm 12/24 V 229,00

Faro da lavoro serie WLBD 
Il LED ad alta potenza OSRAM e l'estetica scura caratterizzano i fari da lavoro della serie WLBD. Questo li rende 
un'aggiunta perfetta a quasi tutti i veicoli. La lente in policarbonato anti-UV evita grandi accumuli di neve o ghiaccio 
sulla lente ed è molto facile da pulire. Il TCS (sistema di controllo della temperatura) incorporato, che regola 
l'emissione luminosa in base alla temperatura ambiente, protegge la centralina dal surriscaldamento. Il collegamento 
avviene tramite un cavo di collegamento lungo circa 50 cm con spina DT o tramite un'estremità aperta del cavo.
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Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
110 235 Faro da lavoro Power Beam 1000 compact IP6K9K, IP6K8 12 W 1000 lm 12/24 V 109,00
110 255 Faro da lavoro Power Beam 1800 compact IP6K9K, IP6K8 26 W 1850 lm 12/24 V 127,00

Fari da lavoro Power Beam compact 
I fari da lavoro a LED Power Beam compact sono un ulteriore sviluppo 
della serie Power Beam di Hella. Composti da una struttura in 
plastica resistente agli urti con sei LED ad alte prestazioni, sono stati 
progettati appositamente per l'illuminazione a distanza ravvicinata.

Fari da lavoro Ultra Beam LED generazione II 
Faro da lavoro Hella con tecnologia a LED collaudata. 
Ampia illuminazione a breve distanza grazie alle otto LED ad altissima 
potenza che permettono un'elevata intensità luminosa paragonabile 
alla luce emessa dai fari allo xeno. La robusta struttura in alluminio 
pressofuso, la protezione integrata contro il surriscaldamento, 
la protezione contro l'inversione di polarità ed il basso consumo 
energetico sono i vantaggi che caratterizzano questo faro da lavoro.

1
2

Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
110 285 Fari da lavoro Ultra Beam LED generazione II IP6K9K, IP6K8 50 W 4400 lm 12/24 V 254,00

Faro da lavoro Valuefit S3000 
Il faro da lavoro a LED S3000 della serie Valuefit di Hella ha una struttura 
in alluminio pressofuso ed è dotato di nove LED ad alte prestazioni. 
Nonostante il suo design compatto, ha una potenza luminosa di 3000 lm 
e un assorbimento di soli 31 W. È possibile il montaggio in piedi e 
appeso. Collegamento tramite spina DT con cavo da 800 mm.

Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
110 295 Faro da lavoro Valuefit S3000 IP6K7, IP6K9K 31 W 3000 lm 12/24 V 69,90



46 47

10

15

20

5

[m] 510 1050

20

10

5

1

[lx]

110 345 / 110 355 42
3398,5

92

11
7

10

15

20

5

[m] 510 1050

20

10

5

1

[lx]

110 365 / 110 375 6699

95

11
8

10

15

20

5

[m] 510 1050

20

10

5

1

[lx]

110 385 / 110 395

41
86

100

10
0

12
9 10

4

1

2

3

15

25

5

[m] 510 1050

20

10

5

1

[lx]

110 325 8598

91

11
8

3

1

2

10

20

30

40

[m] 10 10 2020 0

110 172 125 60

13
6

236,2

21
2

71,8

23
3,

6

10 21
0,

5
0,

25

100

140

[m] 20 2040 400

110 322 [lx]

1

140

28
30

44

178

28

50

14
9

ILLUMINAZIONE ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024
Fa

ri 
da

 la
vo

ro Nordic faro da lavoro Scorpius 
I fari da lavoro a LED di NORDIC LIGHTS® convincono per la loro lunga durata e la lavorazione di alta qualità. 
Rappresentano una soluzione estremamente robusta e si prestano in modo ottimale nei settori di utilizzo 
intensivo grazie allo smorzamento delle vibrazioni incorporato. Tutti i fari da lavoro hanno una base girevole e 
un collegamento DT-2 tedesco integrato. La temperatura di esercizio consigliata è compresa tra -40° e + 85° C.

Nordic faro da lavoro Scorpius GO 
I fari da lavoro della serie Scorpius GO di NORDIC LIGHTS® hanno una potenza luminosa 
fino a  4800 lm. Grazie alla loro struttura in alluminio e alle dimensioni compatte, questi 
leggeri fari da lavoro a LED pesano fino 0,79 kg. I faretti sono IP68, IP6K9K e testati EMC.

Nordic faro da lavoro Scorpius PRO 
Il faro da lavoro a LED Scorpius PRO415PH è equipaggiato con il nuovo sistema brevettato Phenom Optic 
di NORDIC LIGHTS®. Grazie alla zona antiabbagliamento, i veicoli o le persone non vengono abbagliati 
e solo l'area di lavoro è fortemente illuminata. Il proiettore ha una struttura in alluminio pressofuso e 
una lente in vetro. Il suo peso è di 0,7 kg. Classe di protezione IP68, IP6K9K e testato secondo EMC.

Art. N° Descrizione Tipo di fissaggio Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
110 345 Faro da lavoro Scorpius GO410 in piedi IP68, IP6K9K 16 W 1600 lm 12/24 V 69,00
110 365 Faro da lavoro Scorpius GO420 in piedi IP68, IP6K9K 28 W 2800 lm 12/24 V 84,00
110 325 Faro da lavoro Scorpius GO430 in piedi IP68, IP6K9K 44 W 4800 lm 12/24 V 139,00

Art. N° Descrizione Tipo di fissaggio Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR

110 385 Faro da lavoro a LED 
Scorpius PRO415PH in piedi IP68, IP6K9K 28 W 1950 lm 12/24 V 114,00

110 395 Faro da lavoro a LED 
Scorpius PRO415PH appeso IP68, IP6K9K 28 W 1950 lm 12/24 V 114,00

Antiabbagliante

1

3
2
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roFaro da lavoro a LED Quadro Spot 

I fari da lavoro a LED della Serie Quadro con 11 LED di altissima potenza si caratterizzano 
per la loro ampia diffusione di luce. È assolutamente impermeabile (IP69) e 
resistente agli urti. Gli impieghi durevoli non gli creano nessun problema, grazie al 
surriscaldamento bassissimo. Può essere montato appeso o in piedi. Il Quadro Spot 
con funzione touch può essere attivato e disattivato toccando il pannello frontale.

Faro da lavoro a LED LUNGO 
Faro da lavoro a LED molto compatto e robusto con diffusore resistente agli urti e struttura 
in alluminio pressofuso. Con quattro LED ad altissime prestazioni. Fissaggio direttamente 
sul lato del faro oppure tramite la staffa inclusa. Con cavo di collegamento di 2,5 m. 
Lo sbrinamento automatico avviene tramite la dissipazione del calore al diffusore.

Faro da lavoro a LED 
Faro da lavoro con nove LED luminosissimi, che producono 2160 lm. 
Struttura in alluminio verniciato nero, diffusore in plastica resistente agli urti, cavo di 
collegamento di 25 cm, resistente agli spruzzi d'acqua IP69K.

Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
110 142 Faro da lavoro a LED Quadro Spot IP69 18 W 2500 lm 12/24 V 139,00
110 152 Faro da lavoro a LED Quadro Spot con funzione touch IP69 24 W 2500 lm 12/24 V 189,00

Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
110 172 Faro da lavoro a LED IP69K 22 W 2160 lm 12/24 V 99,00

Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
110 183 Faro da lavoro a LED LUNGO IP6K9K 16 W 1000 lm 12/24 V 99,00

1

Faro da lavoro a LED Pallas 
Il faro da lavoro a LED Pallas dispone di 13 LED che illuminano fino a 3800 lm. Struttura girevole 
in entrambe le direzioni. In alluminio verniciato nero con maniglia ed interruttore ON/OFF. 
Lente in plastica infrangibile. Cavo di collegamento da 20 cm. Classe di protezione IP67.

Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
110 322 Faro da lavoro a LED Pallas IP67 39 W 3800 lm 12/24 V 76,00

Funzione touch
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Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
110 463 Faro da lavoro WLD 2880FLASH IP68/IP69K 30 W 2880 lm 12/24 V 69,00
110 791 Faro da lavoro HWA 4000FLASH IP67, IP69K 45 W 4000 lm 12/24 V 78,00

Fari da lavoro serie HWA 
Tutti i fari da lavoro a LED della serie HWA sono dotati dei più moderni LED ad alte prestazioni della Osram. I fari 
da lavoro a LED di questa serie hanno una robusta struttura in alluminio, un diffusore in policarbonato e sono 
classificati IP67 e IP69K. Sono disponibili due dimensioni e due forme. Tutti i fari da lavoro della serie HWA sono 
omologati secondo la normativa ECE R10.  
I fari da lavoro HWA 2200 sono omologati anche come fari di retromarcia (ECE R23), forniti con estremità 
del cavo aperta. I fari HWA 5200 sono forniti con cavo da 40 cm con spina DT e controparte corta.

Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
110 741 Faro da lavoro HMW Mini IP68 12 W 1200 lm 12/24 V 23,00
110 751 Faro da lavoro HWA 2200 IP67, IP69K 24 W 2200 lm 12/24 V 33,00
110 761 Faro da lavoro HWA 2200 IP67, IP69K 24 W 2200 lm 12/24 V 33,00

Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
110 771 Faro da lavoro HWA 5200 IP67, IP69K 54 W 5200 lm 12/24 V 57,00
110 781 Faro da lavoro HWA 5200 IP67, IP69K 54 W 5200 lm 12/24 V 57,00

1
2

4
5

Omologato come faro di 
retromarcia secondo ECE R23

6

3

7

Faro da lavoro con funzionamento flash 
I fari da lavoro con funzionamento flash sono luci ibride che combinano un faro da lavoro e una luce 
lampeggiante. Sono dotati di LED Osram ad alte prestazioni, hanno una struttura in alluminio e una lente 
in policarbonato infrangibile, che garantisce una lunga durata. I fari sono classificati IP67 o IP68 e IP69K 
e sono omologati ECE R10 e ECE R65. Con il WLD 2880FLASH è possibile utilizzare entrambe le funzioni 
contemporaneamente, illuminando un'area di lavoro e lampeggiando in ambra. Con l'HWA 4000FLASH, se 
entrambe le funzioni sono accese contemporaneamente, la funzione luce di lavoro ha sempre la priorità.

Collegamento tramite spina DT 
o estremità del cavo aperta
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ILLUMINAZIONEProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Faro da lavoro serie HL 
I fari da lavoro a LED della serie HL sono dotati 
di un robusto corpo in alluminio e convincono 
per l'elevata luminosità e il basso consumo 
energetico. Ogni riflettore contiene 3 LED della 
OSRAM ad alte prestazioni da 5 W ciascuno. 
Tutti i fari da lavoro a LED di questa serie sono 
muniti di una speciale lente in policarbonato. 
Fornitura con connettore DT a 2 poli.
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ri 

da
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Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
116 365 Faro da lavoro Prolight III IP65 40 W 4320 lm 12/24 V 269,00

Faro da lavoro Prolight III 
Il faro da lavoro Prolight è dotato di 16 LED ad alta potenza ed ha un 
consumo energetico di soli 40 W. Grazie alla funzione multivoltaggio 
(sia 12 che 24 Volt) può essere utilizzato praticamente ovunque. Il radiocomando 
permette di muovere fluidamente il faro in orizzontale di 360° e in verticale di 110°.

Incl. radiocomando

Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
110 732 Faro da lavoro HL 20 IP67, IP69K 56 W 12600 lm 12/24 V 104,00
110 742 Faro da lavoro HL 40 IP67, IP69K 180 W 21600 lm 12/24 V 184,00
110 801 Faro da lavoro HLD 45 IP68, IP69K 43 W 6550 lm 12/24 V 79,00

1
2

Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
110 701 Faro da lavoro a LED IP68 12 W 1136 lm 12/24 V 54,00
110 711 Faro da lavoro a LED IP68 24 W 2272 lm 12/24 V 64,00

Faro da lavoro a LED 
Faro da lavoro a LED con nuovo riflettore 
RFT per un' ottima illuminazione omogenea a 
distanza ravvicinata. La struttura è rivestimento 
in alluminio. Testato e approvato secondo 
le normative ECE R10. Collegamento tramite 
cavo da 40 cm con spina DT.

3
4

3



50 51

140

28
30

44

10 5
1

0,
25

23

47

[m] 20 2040 400

110 511
[lx]

10 17
1

0,
25

41

82

[m] 20 2040 400

110 521
[lx]

2870,4

86 95
,4

3499,4

99
,4

12
8,

5

1

2

42
3398,5

92

11
710

15

5

[m] 510 1050

20

10

5

1

[lx]

101 396

180 80

20
0

45

230 92

25
5

50

97

7889

73

3

20

10 49
0

1
0,

25

100

200

500

1000

[m]

20 2040 400

105 772 [lx]

50

140°

10°

1 2

1
2

350

700

10

[m] 1530 30150

1210

1

0,5

[lx]
105 613

350

700

10

[m] 1530 30150

1150

1

0,5

[lx]
105 603

6

4

4
4

5

8

7

9

ILLUMINAZIONE ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024
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Faro di retromarcia della serie LUNGO. Conosciuti già come fari 
da lavoro, adesso sono stati realizzati i fari di retromarcia della 
stessa serie. Struttura in alluminio rivestita in combinazione 
con diffusori in policarbonato. Lo sbrinamento automatico 
avviene tramite la dissipazione del calore al diffusore. Il design 
compatto risolve problemi di spazio e ne facilita il montaggio. 
Approvato secondo la normativa ECE R10, ECE R23.

Faro di retromarcia Scorpius GO410 Reverse 
La perfetta soluzione. Faro da lavoro per impieghi di grandi strapazzi. Dotati di un ammortizzatore di vibrazioni 
e di un equipaggiamento robusto. Fari da lavoro con lunga durata e struttura robusta in famosa qualità 
Nordic Lights. La luminosità è stata adattata per l'impiego come faro di retromarcia secondo ECE R23.

Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
101 335 Faro di retromarcia LED LUNGO RF IP6K9K 6 W 400 lm 12/24 V 99,00

Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
101 396 Faro di retromarcia Scorpius GO410 Reverse IP68, IP6K9K 16 W 1600 lm 12/24 V 71,00

Faro di retromarcia HWK 
I fari di retromarcia a LED della serie HWK sono dotati di una struttura in plastica e di una lente di diffusione 
in policarbonato. Raggiungono il grado di protezione IP67 e IP69K. Grazie all'utilizzo della struttura in 
plastica, si elimina il rischio di corrosione. La sua caratteristica rende questa serie perfetta per l'installazione 
nel veicolo vicino al suolo. Tutte le lampade da lavoro della serie HWK sono omologate secondo la 
normativa ECE R10 e hanno anche l'omologazione ECE R23, quindi possono essere utilizzate anche come 
lampade di retromarcia. Sono forniti con un'estremità del cavo aperta per l'installazione individuale.

Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
110 511 Faro di retromarcia HWK 510 IP67, IP69K 5 W 510 lm 12/24 V 19,00
110 521 Faro di retromarcia HWK 958 IP67, IP69K 9 W 958 lm 12/24 V 24,00

1
2

Struttura in 
plastica



50 51

140

28
30

44

10 5
1

0,
25

23

47

[m] 20 2040 400

110 511
[lx]

10 17
1

0,
25

41

82

[m] 20 2040 400

110 521
[lx]

2870,4

86 95
,4

3499,4

99
,4

12
8,

5

1

2

42
3398,5

92

11
710

15

5

[m] 510 1050

20

10

5

1

[lx]

101 396

180 80

20
0

45

230 92
25

5

50

97

7889

73

3

20

10 49
0

1
0,

25

100

200

500

1000

[m]

20 2040 400

105 772 [lx]

50

140°

10°

1 2

1
2

350

700

10

[m] 1530 30150

1210

1

0,5

[lx]
105 613

350

700

10

[m] 1530 30150

1150

1

0,5

[lx]
105 603

6

4

4
4

5

8

7

9

ILLUMINAZIONEProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Faro ausiliare XTR 
Il faro ausiliario a LED della serie XTR ha una struttura in alluminio pressofuso e un diffusore in policarbonato 
in vetro trasparente. I quattro LED ad alte prestazioni installati centralmente e i sei LED ad alte prestazioni 
installati lateralmente forniscono una diffusione di luce di  8 o 10 gradi e di 140 gradi. Grazie al design 
compatto, è ideale per il montaggio in spazi ridotti. La serie XTR ha l'omologazione ECE R112. inoltre il 
faro addizionale XTRB 140 è omologato ECE R65. Il kit di montaggio è compreso nella fornitura.
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Art. N° Descrizione Numero di riferimento Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
105 603 Faro da lavoro LED 1000 30 IP67 60 W 5400 lm 12/24 V 169,00
105 613 Faro da lavoro LED 1500 30 IP67 60 W 5400 lm 12/24 V 159,00
105 905 Supporto per faro AC 19,90

1
2

Art. N° Descrizione Numero di riferimento Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
105 772 Faro ausiliare XTR140 12,5 IP67, IP69K 29 W 2097 lm 12/24 V 69,90
105 782 Faro ausiliare XTRB140 10 IP68, IP6K9K 20,5 W 2194 lm 12/24 V 84,00
105 905 Supporto per faro AC 19,90

Faro a lunga distanza a LED 
Il faro da lavoro LED è dotato di sei LED CREE 10 W e di una luce di 
posizione LED. Struttura in alluminio verniciato di colore nero ed una lente 
in policarbonato. Staffa di montaggio in acciaio inox.

5

3

Full-LED

Art. N° Descrizione Protezione Largh. Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
105 743 Faro a lunga portata LED DLB10 IP68/IP69K 177 mm 30 W 2520 lm 12/24 V 99,00
105 753 Faro a lunga distanza LED DLB20 IP68/IP69K 246 mm 45 W 3780 lm 12/24 V 169,00
105 763 Faro a lunga distanza LED DLB20 IP68/IP69K 522 mm 67 W 8820 lm 12/24 V 229,00

Faro a lunga distanza Serie DLB 
I fari a lunga distanza a LED della serie DLB si distinguono su quasi tutti i veicoli per il 
loro design nero. Grazie ai LED ad alte prestazioni del produttore OSRAM, al robusto 
alloggiamento in alluminio e alla speciale lente in policarbonato, offrono un'elevata 
qualità. Il TCS (sistema di controllo della temperatura) integrato regola l'emissione 
luminosa in base alla temperatura ambiente. In questo modo viene protetta la centralina 
dal surriscaldamento, prolungandone notevolmente la durata. La fornitura comprende 
due diverse coppie di staffe, che offrono opzioni di montaggio individuali. Il collegamento 
avviene tramite una spina DT sul cavo di collegamento lungo circa 50 cm o tramite 
un'estremità aperta del cavo attraverso la controparte in dotazione lunga circa 35 cm.

4

6

8
7

9

BLACK EDITION
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Illuminazione periferica ECCO 
Luce periferica a LED per l'illuminazione della parte posteriore e 
laterale dei mezzi di recupero, camion e carri dei pompieri.

Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
113 004 Illuminazione periferica a LED IP67 12,3 W 1248 lm 12/24 V 109,00
113 083 Illuminazione periferica a LED Theia IP67 11,5 W 1980 lm 12/24 V 64,00

Faro a LED per zona di sicurezza 
Proteggiti con il faro da lavoro a LED, 
rendendo la tua area di lavoro sicura e visibile 
agli altri. Tre LED da 3 W, in combinazione 
con una lente speciale, proiettano una 
linea rossa sul pavimento. Testato ed 
approvato secondo la normativa ECE R10.

Possibili diverse 
opzioni di montaggio

Illuminazione periferica a LED Mini 
l'illuminazione periferica a LED Mini può 
essere utilizzata quasi ovunque, grazie alle 
sue dimensioni ridotte e ai tre kit di montaggio 
compresi nella fornitura. Può essere utilizzato per 
illuminare l'area di lavoro o come illuminazione di 
cassette. Omologazione ECE E50 10R-050067.

Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
113 063 Illuminazione periferica a LED Mini IP67, IP69K 9 W 810 lm 12/24 V 21,90

Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
113 071 Illuminazione periferica a LED SL 24 IP68, IP69K 19 W 2400 lm 12/24 V 41,00

Illuminazione periferica a LED SL 24 
Grazie alle sue dimensioni ridotte, 
l'illuminazione periferica SL24 LED può 
essere utilizzata quasi ovunque e fornisce 
un'ampia luce forte e omogenea. Testata e 
approvata secondo la normativa ECE R10.

Art. N° Descrizione Protezione Dimensioni Lungh. cavo Assorbimento energetico Tensione Peso Prezzo EUR
113 015 Faro a LED per zona di sicurezza IP67 66 x 76 x 67 mm 0,5 m 13 W 12 - 80 V 0,25 kg 99,00

1
2
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aIlluminazione periferica KompLED serie-K 
L'illuminazione periferica a LED della serie K601 e K1200 è dotata di 69 o 140 LED di altissima 
potenza ed è stata progettata appositamente per l'installazione universale. Ciò significa che 
anche un'installazione successiva è possibile senza problemi. Grazie ad una lunghezza di 587 mm 
e 1200 mm, le possibilità di applicazione sono quasi illimitate. Può essere utilizzata per l'illuminazione 
laterale e posteriore del pianale, per l'illuminazione notturna dell'area di lavoro accanto al veicolo, 
per l'illuminazione interna in un cassone oppure come illuminazione di cassette porta attrezzi.

Art. N° Descrizione Protezione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
113 043 Illuminazione periferica a LED K601 Provato secondo IP69K 10 W 1200 lm 12 V 109,00
113 053 Illuminazione periferica a LED K602 Provato secondo IP69K 10 W 1200 lm 24 V 109,00
113 023 Illuminazione periferica a LED K1201 Provato secondo IP69K 20 W 2200 lm 12 V 119,00
113 033 Illuminazione periferica a LED K1202 Provato secondo IP69K 20 W 2200 lm 24 V 119,00

Illuminazione periferica KompLED serie Tube 
L'illuminazione periferica a LED della serie Tube prodotta in Germania da KompLED colpisce per le sue caratteristiche speciali. 
La serie Tube è resistente agli urti, infrangibile, resistente ai raggi UV e alle vibrazioni ed offre una protezione ottimale contro l'acqua 
grazie a IP69K. Per la versione standard Basic dell'illuminazione periferica c'è anche una versione Extension con cavo su entrambi 
i lati. Grazie a questa versione, e possibile collegare diversi Tubes tra loro. La lente satinata garatisce un' ampia illuminazione con 
una luce simile alla luce del giorno. Può essere usata come illuminazione periferica laterale, o si adatta perfettamente anche come 
illuminazione interna. La Tube è anche perfettamente adatta come illuminazione per gli autotrasportatori per il carico e lo scarico. 
Inoltre, l'illuminazione periferica Tube può essere usata come una ringhiera illuminata. La Tube è girevole e quindi l'illuminazione 
può essere regolata individualmente. Omologata secondo la normativa ECE R10 e disponibile in 600 mm o 1200 mm di lunghezza.

Art. N° Descrizione D Ø Versione Assorbimento energetico Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
113 103 Illuminazione periferica a LED Tube 601BA 30 mm Basic 10 W 1200 lm 12 V 79,00
113 113 Illuminazione periferica a LED Tube 602BA 30 mm Basic 10 W 1200 lm 24 V 79,00
113 123 Illuminazione periferica a LED Tube 1201BA 30 mm Basic 20 W 2200 lm 12 V 93,00
113 133 Illuminazione periferica a LED Tube 1202BA 30 mm Basic 20 W 2200 lm 24 V 93,00
113 143 Illuminazione periferica a LED Tube 601EX 30 mm Extension 10 W 1200 lm 12 V 96,00
113 153 Illuminazione periferica a LED Tube 602EX 30 mm Extension 10 W 1200 lm 24 V 96,00
113 163 Illuminazione periferica a LED Tube 1201EX 30 mm Extension 20 W 2200 lm 12 V 99,90
113 173 Illuminazione periferica a LED Tube 1202EX 30 mm Extension 20 W 2200 lm 24 V 99,90

3
3

4
4

Art. N° Descrizione Filettatura Materiale Versione Prezzo/Kit EUR
113 023/BE Inserto di fissaggio Serie-K M4 Acciaio zincato 1,50

Antiabbagliante

Ordinate subito anche gli accessori:

1
1
2
2

4
4
3
3



54 55

7 8

155

43

2500

6

1
2

3 4

5

162,3 49

10
4

4-6

1-3

1 2 3

4 5 6

7

8

9

ILLUMINAZIONE ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Funzione Prezzo EUR
609 174 Guarnizione della luce posteriore a LED Guarnizione 9,00

Art. N° Descrizione Funzione Protezione Lungh. cavo Tensione Peso Prezzo EUR
609 102 Luce di posizione posteriore, intermittente, d'arresto a LED PO/FR/DI IP67 2,5 m 12/24 V 0,21 kg 67,00
609 112 Luce fendinebbia e posteriore a LED RM/NE IP67 2,5 m 12/24 V 0,21 kg 77,00

Fanali posteriori a LED 
Moderna luce posteriore a LED rotonda e con applicazioni in cromo. Disponibili in versione freno/
intermittente/posizione oppure fendinebbia e retromarcia. 
Il collegamento avviene tramite un cavo da 2,5 metri con estremità aperta.

7
8

Fanali posteriori a LED Serie BLACK 
Più opzioni e più stile per soddisfare il conducente di oggi.  
Questi fanali posteriori a LED convincono per la loro costruzione molto sottile, il loro design 
scuro, l'animazione Start-Up e l'indicatore di direzione dinamico. Sono completamente nere e 
possono essere perfettamente integrati in quasi tutti i veicoli. I fanali sono adatti a tutti i tipi di 
veicoli e rimorchi. Il collegamento avviene tramite un cavo lungo 2,5 metri con estremità aperta.

1

2

3
4
5

6

Ordinate subito anche gli accessori:
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BLACK EDITION

Art. N° Descrizione Funzione Protezione Lungh. cavo Tensione Prezzo EUR

609 124 Fanale posteriore a LED BLACK Dynamic  
con indicatore di direzione dinamico RM/FR/DI sx IP67 2,5 m 12/24 V 87,00

609 134 Fanale posteriore a LED BLACK Dynamic  
con indicatore di direzione dinamico RM/FR/DI dx IP67 2,5 m 12/24 V 87,00

609 144 Fanale posteriore a LED BLACK indicatore DI IP67 2,5 m 12/24 V 67,00
609 154 Luce posteriore a LED BLACK freno BR/RL IP67 2,5 m 12/24 V 67,00
609 164 Fanale posteriore BLACK nebbia e retromarcia NE/RM IP67 2,5 m 12/24 V 79,00



54 55

7 8

155

43

2500

6

1
2

3 4

5

162,3 49

10
4

4-6

1-3

1 2 3

4 5 6

7

8

9

ILLUMINAZIONEProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Funzione Protezione Lungh. cavo Tensione Prezzo EUR
609 503 Luce posteriore a LED RL 503 PO/FR/DI/RM IP68/IP69K 0,5 m 12/24 V 69,00
609 513 Luce posteriore a LED RL 513 PO/FR/DI/RM IP68/IP69K 0,5 m 12/24 V 69,00
609 523 Luce posteriore a LED RL 523 PO/FR/DI/RM IP68/IP69K 0,5 m 12/24 V 99,00

Art. N° Descrizione Colore LED Protezione Dimensioni Distanza fori Tensione Prezzo EUR
609 805 Fanale di ingombro a LED BLACK bianco IP66/IP68 84 x 10,4 x 24 mm 61 mm 12/24 V 14,90
609 815 Fanale di ingombro/posizione BLACK rosso IP66/IP68 84 x 10,4 x 24 mm 61 mm 12/24 V 14,90
609 825 Fanale di posizione laterale a LED BLACK giallo IP66/IP68 84 x 10,4 x 24 mm 61 mm 12/24 V 14,90
609 835 Fanale di ingombro/posizione BLACK rosso IP66/IP68 238 x 10,4 x 20,6 mm 213,4 mm 12/24 V 29,90
609 845 Indicatore di direzione a LED BLACK giallo IP66/IP68 238 x 10,4 x 20,6 mm 213,4 mm 12/24 V 29,90
609 855 Fanale posteriore/freno BLACK rosso IP66/IP68 238 x 10,4 x 20,6 mm 213,4 mm 12/24 V 29,90

2
1

Fanale a LED per veicoli e rimorchi Serie BLACK 
Più opzioni e più stile per soddisfare il conducente di oggi. Le luci del veicolo e del rimorchio 
convincono per il loro design molto sottile. Completamente nere, le luci posteriori possono 
essere perfettamente integrate in quasi tutti i veicoli. Le luci sono adatte a tutti i tipi di veicoli 
e rimorchi. Il collegamento avviene tramite un cavo lungo 1,0 metri con estremità aperta.
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Fanali posteriori a LED Serie RL 
Le luci posteriori a LED della serie RL sono caratterizzate da una robusta struttura in alluminio e da una lente 
in policarbonato. Le luci posteriori hanno le funzioni: Luce di retromarcia, luce del freno, luce posteriore e 
indicatore di direzione. Grazie al design compatto, avete molte opzioni di montaggio. I LED OSRAM integrati, 
e le classe di protezione IP68 e IP69K, consentono una lunga durata e completano perfettamente la qualità 
delle luci posteriori a LED. Il collegamento avviene tramite l'estremità aperta del cavo lungo circa 50 cm.

7
8
9

BLACK EDITION
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Art. N° Descrizione Fissaggio Estremità del cavo Lungh. cavo Tensione Prezzo EUR
611 676 Luce di mantenimento corsia lato sx sinistro aperta 1,7 m 12/24 V 26,90
611 686 Luce di mantenimento corsia lato dx destro aperta 1,7 m 12/24 V 26,90

Lampada corsia 
Luci di mantenimento corsia con supporto elastico e omologazione ECE-E24. Funzione 
multivoltage 12/24 V ed a prova di tenuta IP69K. Adatti per veicoli e rimorchi di ogni tipo.

7
8

Art. N° Descrizione Tipo di veicolo Versione Colore Dimensioni Prezzo EUR
611 615 Catarinfrangente posteriore triangolare Rimorchio avvitabile rosso 155,2 x 146,34 mm 10,80

Art. N° Descrizione Funzione Protezione Lungh. cavo Tensione Prezzo EUR
609 404 Indicatore di direzione PARO A DI IP69K 1,7 m 12/24 V 59,00
609 414 Indicatore di direzione PARO V DI IP69K 1,7 m 12/24 V 59,00
609 424 Fanale posteriore PARO A PO/FR IP69K 1,7 m 12/24 V 66,00
609 434 Fanale posteriore PARO V PO/FR IP69K 1,7 m 12/24 V 66,00

Art. N° Descrizione Funzione Protezione Lungh. cavo Tensione Prezzo EUR
609 225 Fanale posteriore Lungo PO/FR/DI IP6K9K 2,0 m 12/24 V 99,00
609 235 Fanale posteriore Lungo RM/NE IP6K9K 2,0 m 12/24 V 99,00

Fanale posteriore Lungo 
Fanali posteriori a LED della serie Lungo della KOMP.
LED. Struttura compatta in plastica con diffusore in 
policarbonato. Disponibili nelle versioni luci di posizione/freno/
indicatori di direzione e luce retromarcia/fendinebbia.

1
2

Fanali posteriori PARO 
Fanale posteriore PARO della KompLED. Antiurto, infrangibile, resistente 
ai raggi UV. Il fanale e sigillato ermeticamente. Costruzione piatta 
di soli 22 mm. Adatto per veicoli a 12/24 V e rimorchi.

3
4
5
6

Ordinate subito anche gli accessori:
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Strisce luminose a LED Claritas & Tenebris 
Le strisce luminose a LED "Claritas & Tenebris" sono perfette per essere installate in qualsiasi veicolo 
o per illuminare box e cassette porta attrezzi grazie ai loro potenti LED. Le clip di montaggio in acciaio 
inox consentono due semplici opzioni di montaggio: Clip per il montaggio diritto, perfetto ad esempio 
per il montaggio a soffitto, o il clip a magnete per il montaggio a 45°, adatto al montaggio laterale o 
all'illuminazione indiretta. Grazie ai due tipi di clip di montaggio, nulla ostacola i vostri desideri di installazione. 
Visivamente, "Claritas" ha un classico aspetto argentato con una base bianca. La striscia LED "Tenebris", 
invece, ha un convincente alloggiamento nero e una scheda di base nera. L'alloggiamento è in alluminio 
e ha un grado di protezione IP67. Il collegamento avviene tramite un cavo di collegamento lungo 2 m con 
estremità aperta. Le strisce luminose a LED sono disponibili in lunghezze da 250 mm a 1500 mm.
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Art. N° Descrizione Protezione Dimensioni Luminosità Tensione Prezzo EUR
129 903 Luci per interni a LED IP69K 106 x 52 x 14 mm 300 lx (0,5 m) 12/24 V 29,90
129 953 Luci per interni a LED IP69K 130 x 87 x 19 mm 390 lx (1,0 m) 12/24 V 45,00
129 973 Luci per interni a LED Touch IP69K 130 x 87 x 19 mm 390 lx (1,0 m) 12/24 V 49,00

Clip di fissaggio

Luci per interni a LED 
Luci per interni a LED, perfetta anche per l'installazione successiva. Consumi ridotti, resistenti 
alle vibrazioni e durevoli. LED Osram super luminosa, con cavo di collegamento di 1,2 m.

1
2
3

Art. N° Descrizione Protezione Lungh. Intensità luminosa Tensione Montaggio Prezzo EUR
424 500/3 Strisce luminose a LED High Power "flessibile" IP68 2000 mm 2400 lm 12 V autoadesivo 69,00
424 501/3 Strisce luminose a LED High Power "flessibile" IP68 3000 mm 3600 lm 12 V autoadesivo 99,00
424 502/3 Strisce luminose a LED High Power "flessibile" IP68 6000 mm 7200 lm 12 V autoadesivo 179,00
424 518/3 Strisce luminose a LED High Power "flessibile" IP68 6000 mm 8100 lm 24 V autoadesivo 179,00

Strisce luminose a LED High Power "flessibile" 
Striscia luminosa a LED flessibile e di alta potenza da installare 
nei veicoli. Facile da montare, anche in posti dove è impossibile il 
fissaggio con viti. Con il rivestimento in acrilico a prova d'acqua si 
beneficia di una classe di protezione IP68 e la massima diffusione 
di luce. Il vantaggio di questa striscia luminosa consiste nel poterla 
accorciare secondo le vostre esigenze (sezioni da 5 cm).

Art. N° Descrizione Protezione Largh. Intensità luminosa Tensione Montaggio Prezzo EUR
424 520/4 Strisce luminose a LED Claritas 25 IP67 250 mm 400 lm 12/24 V fissaggio a viti 22,00
424 521/4 Strisce luminose a LED Claritas 50 IP67 500 mm 600 lm 12/24 V fissaggio a viti 31,00
424 522/4 Strisce luminose a LED Claritas 100 IP67 1000 mm 1200 lm 12/24 V fissaggio a viti 59,00
424 523/4 Strisce luminose a LED Claritas 150 IP67 1500 mm 1800 lm 12/24 V fissaggio a viti 69,00
424 525/4 Strisce luminose a LED Tenebris 25 IP67 250 mm 400 lm 12/24 V fissaggio a viti 22,00
424 526/4 Strisce luminose a LED Tenebris 50 IP67 500 mm 600 lm 12/24 V fissaggio a viti 31,00
424 527/4 Strisce luminose a LED Tenebris 100 IP67 1000 mm 1200 lm 12/24 V fissaggio a viti 59,00
424 528/4 Strisce luminose a LED Tenebris 150 IP67 1500 mm 1800 lm 12/24 V fissaggio a viti 69,00

Art. N° Descrizione Versione Montaggio Prezzo/Paio EUR
424 532/5 Tappi terminali 0° per striscia luminosa Claritas & Tenebris 0° Vite M4 7,90
424 537/5 Tappi terminali 45° per striscia luminosa Claritas & Tenebris 45° Vite M4 7,90

Ordinate subito anche gli accessori:

5

4
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Faro portatile a LED, con una moderna tecnologia ad altissime prestazioni, con tre modalità di illuminazione 
diverse ed un accumulatore in piombo che non necessità di alcuna manutenzione. Ha un raggio luminoso fino 
a 150 metri ed una durata fino a 30 ore, ovviamente la durata varia in base ai livelli di potenza con i quali utilizzate 
il vostro faro da lavoro. Supporto da muro per la ricarica tramite caricabatterie da 230 Volt, oppure potete 
anche ricaricarlo con il vostro mezzo con una tensione pari a 12 Volt. Se applicate la calotta arancione, potrete 
anche utilizzarlo come luce d'emergenza, o anche come faro da lavoro munito di torcia d'emergenza.

Incluso nella consegna: 
Faro da lavoro ricaricabile 
Supporto da muro 
Cavo alimentazione 230 V 
Caricabatterie da 12 V 
Calotta (arancione)

Art. N° Batteria Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
310 635 accumulatore piombo-acido 240 lm 12 + 230 V 82,00

Faro portatile a LED 
Faro portatile a LED con quattro modalità di illuminazione. 100 % = 950 lm, 50 % = 475 lm, 
Funzione di flash e SOS. Due interruttori integrati nella struttura. Il pulsante superiore è per 
l'accensione e lo spegnimento del faro, invece il pulsante inferiore consente di modificare le 
modalità di illuminazione. Struttura in plastica dura resistente agli urti. 
Durata luminosa se al 100 % di 4,5 ore circa, se invece utilizzato al 50 % di 9 ore 
circa. La batteria agli ioni di litio con 7,4 V 4400 mAh richiede un tempo di ricarica di circa 7 ore. 
Nella parte inferiore del faro portatile sono integrati cinque magneti. Caricabatterie per 
accendisigari da 12/24 V e caricabatterie da 230 V inclusi nella consegna.

Art. N° Descrizione Batteria Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
310 655 Faro portatile a LED Ioni di litio 950 lm 12/24 + 230 V 39,90

Art. N° Descrizione Lungh. Peso Intensità luminosa Prezzo EUR
311 835 Lampada da lavoro a LED ricaricabile "Mini" 180 mm 94 g 160 lm 12,90
311 845 Lampada da lavoro a LED ricaricabile "Maxi" 248 mm 130 g 200 lm 17,90

Lampada da lavoro a LED ricaricabile 
Lampada da lavoro a LED ricaricabile con LED COB. La lampada frontale può ruotare 
di 270°. Con funzione di torcia elettrica, gancio e magnete. Tenendo premuto il 
pulsante di accensione, si possono impostare una luce di avvertimento rossa e la 
modalità intermittente. La ricarica avviene tramite un cavetto USB in datazione.

Lampada multifunzione P-ML 350 
La lampada multifunzione P-ML 350 combina una torcia, una lampada da lavoro e una lampada 
di ispezione flessibile. Gli attacchi possono essere scambiati con un semplice meccanismo a 
innesto. Con l'attacco per torcia e lampada d'ispezione, il cono di luce può essere regolato in 
modo continuo. La lampada è dotata di una batteria da 2200 mAh che può essere ricaricata 
via USB tramite il cavo in dotazione. Il tempo di ricarica è di circa 4 ore. Le diverse autonomie 
di funzionamento sono le seguenti: Torcia (modalità High = 2 h | modalità Low = 3,5 h), luce da 
lavoro (modalità High = 1,5 h | modalità Low = 2,5 h) e lampada di ispezione flessibile (modalità 
High = 5,5 h | modalità Low = 8 h). Inoltre, la lampada è dotata di un forte magnete sul lato 
inferiore, che consente ulteriori applicazioni. La spia rossa indica che il livello della batteria è 
inferiore al 10 % e che è quindi necessario ricaricarla. La lampada multifunzione P-ML 350 è 
fornita in una borsa protettiva compatta in cui può essere riposta per risparmiare spazio.

Art. N° Descrizione Dimensioni Intensità luminosa Prezzo EUR
312 485 Lampada multifunzione P-ML 350 33 x 141 x 33 mm Struttura base 350 lm 59,00
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La lampada da lavoro a LED P-AL 1100 è dotata di una batteria 
da 4400 mAh che può essere ricaricata via USB utilizzando il 
cavo in dotazione. Il tempo di ricarica è di 6 ore. La lampada ha 
una modalità di luce HIGH con 1100 lm e un'autonomia di 3 ore e 
una modalità di luce LOW con 350 lm e un'autonomia fino a 6 ore. 
La lampada da lavoro può essere utilizzata tramite cavetto USB 
come power bank per caricare smartphone o altri dispositivi.

Art. N° Descrizione Batteria Protezione Dimensioni Peso Intensità luminosa Prezzo EUR
312 445 Lampada da lavoro P-AL 1100 Batteria 3,7 V 4400 mAh IPX4 189,5 x 164,5 x 45 mm 720 g 1100 lm 59,00

Lampada d'ispezione P-IL 100 
La lampada d'ispezione P-IL 100 funziona con due batterie standard AAA e ha una potenza 
luminosa fino a 100 lm con un' autonomia di 1,5 ore. Nella seconda modalità, l' intensità 
luminosa è di 30 lm con un' autonomia fino a 3 ore. Con la messa a fuoco il fascio di luce può 
essere regolato in modo continuo sulla lampada d'ispezione. (Le batterie non sono incluse)

Art. N° Descrizione Batteria Protezione Dimensioni Peso Intensità luminosa Prezzo EUR
312 455 Lampada d'ispezione P-IL 100 2 x AAA IP54 16 x 13,5 x 140 mm 55 g 100 lm 11,00

Art. N° Descrizione Batteria Protezione Dimensioni Peso Intensità luminosa Prezzo EUR
312 465 Lampada da testa P-SL 500 Batteria 3,7V 1000 mAh IP54 68 x 39 x 40 mm 97 g 500 lm 19,00

Torcia P-TL 600 
La torcia P-TL 600 può essere caricata comodamente tramite la 
docking station, inclusa nella fornitura. Un magnete sul fondo della 
torcia assicura una presa sicura durante la ricarica. Tre modalità di luce 
sono disponibili per l'utente: HIGH 600 lm con 1,5 ore di autonomia, 
MID 250 lm con 3,5 ore di autonomia e LOW 60 lm con fino a 15 ore di 
autonomia. Il tempo di ricarica della torcia è di 4 ore e l'anello LED indica 
quando il processo di ricarica è finito. Ricarica tramite il cavetto USB 
incluso (USB-C) e la docking station. Incluso il fissaggio per parete.

Lampada da testa P-SL 500 
La lampada frontale P-SL 500 è dotata di un dimmer e di un 
sensore di movimento che permette a chi la indossa di accendere 
e spegnere comodamente tramite il controllo dei gesti. All' interno 
della struttura sono montati due LED. In modalità HIGH, entrambi i 
LED sono accesi. Questo fornisce all'utente 500 lm con un tempo 
di funzionamento di 1 ora. Inoltre, ci sono le modalità di luce MID 
con 400 lm e un'autonomia di 2 h e la LOW con 200 lm e un'autonomia 
di 4 h. Grazie ai magneti sul retro, la lampada può essere utilizzata 
anche senza utilizzare il nastro elastico come una torcia normale.

Art. N° Descrizione Batteria Protezione Dimensioni Peso Intensità luminosa Prezzo EUR
312 475 Torcia P-TL 600 Batteria 3,7V 2600 mAh IPX2 31 x 31 x 135 mm 150 g 600 lm 49,00

Docking station con 
fissaggio per parete
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Lampada da lavoro a LED ricaricabile 
Lampada da lavoro a LED ricaricabile con LED della Osram 
di ultima generazione. Con caricabatteria che funziona sia 
a 230 V, che a 12/24 V. Protezione contro sovraccarica e 
sottocarica. Schermata di standby con spia a LED rosso/verde. Fornita 
di 15 LED E3-SMD Osram di ultima generazione 3 W (LED principale) e 
LED addizionali 1 W-LED (funzionamento di torcia). Tempo di ricarica 
di circa 6 ore - autonomia di circa 3 ore. Il pratico rivestimento 
in gomma protegge da urti e vibrazioni. Ulteriori accessori: due 
ganci di fissaggio e tre magneti integrati.

Art. N° Descrizione Lampadine Lungh. Intensità luminosa Prezzo EUR
311 805 Lampada da lavoro a LED ricaricabile 15 Osram SMD-LED 3 W + 1 W LED 255 mm 240 lm 29,90

Lampada da lavoro multifunzionale 
La lampada da lavoro multifunzionale è ideale per ogni officina, da tenere sul carro attrezzi 
oppure nelle officine mobili. È dotata di un luminosissimo COB-LED e un LED-SMD che funge 
da torcia. Realizzata in plastica ABS resistente agli urti. La batteria  Ah-Li-ioni da 3,7V/  2,6 A 
garantisce un' autonomia energetica di 5 ore. Il tempo di ricarica è di 5 ore. È inclusa nella 
consegna anche una stazione di ricarica di ultimissima generazione. Classe di protezione IP42.

Art. N° Descrizione Lampadine Lungh. Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
311 536 Lampada da lavoro multifunzionale 1 COB-LED + 1 SMD-LED 283 mm 400/100 lm 54,00
311 546 Caricatore per accendisigari 12/24 V 8,90

1
2

Lampada da lavoro multifunzionale WR 
Kit composto da due lampade da lavoro multifunzionali e caricabatteria ad induzione. I COB-LED di ultima 
generazione offrono un'emissione luminosa variabile da 60 a 600 lm grazie ad un dimmer. La torcia, 
all'estremità della lampada fornisce una luminosità di 100 lm. La batteria ai ioni di litio da 3,6 V/2,6 Ah 
viene caricata comodamente entro 4,5 ore tramite il caricabatteria ad induzione e fornisce un'autonomia 
da 2,5 a 12 ore. Struttura realizzata in plastica ABS resistente agli urti. Classe di protezione IP42.

Art. N° Descrizione Lampadine Lungh. Intensità luminosa Tensione Prezzo/Kit EUR Prezzo EUR
311 566 Lampada da lavoro multifunzionale WR 1 COB-LED + 1 SMD-LED 310 mm 600/100 lm 139,00
311 546 Caricatore per accendisigari 12/24 V 8,90

Carica 
induttiva!

3

Incl. caricabatteria da 230 V

Incl. caricabatteria ad 
induzione da 230 V
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Faro da lavoro a LED ricaricabile, 30 W-COB-LED 
Faro da lavoro a LED ricaricabile, 30 W-COB-LED con altoparlante Bluetooth 
e treppiedi integrato. La batteria a 7,4 V e 8800 mAh ioni di litio garantisce 
sufficiente energia. Due livelli di luminosità da scegliere. Livello 1 con 2200 lm 
(autonomia fino a 5 ore). Livello 2 con 1100 lm (autonomia di circa 8 ore).

Leggero - portatile - altezza 
regolabile

Art. N° Descrizione Versione Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
310 345 Faro da lavoro a LED ricaricabile, 30 W-COB-LED Faro con treppiedi robusto 2200/1100 lm 12 + 230 V 119,00

Con altoparlante

Connessione bluetooth

Lampade di ispezione a LED con kit di fissaggio per cofano 
Lampada a LED progettata in particolare per l'utilizzo mobile. Dotata di una batteria potentissima 
e di LED di ultima generazione. Avrete la possibilità di selezionare tra due intensità luminose 
diverse che potrete quindi utilizzare per illuminare al meglio il vano motore. Ribaltando i 
piedi d'appoggio e posizionandola per terra, la si può utilizzare sia come luce da lavoro, che 
come triangolo d'emergenza, cambiando la funzione da luce bianca a luce arancione.

Art. N° Descrizione Lungh. Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
312 425 Lampade di ispezione a LED con kit di fissaggio per cofano 730 mm 1350 lm 12 + 230 V 99,00
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Incluso nella consegna: 
- Lampada di ispezione a Led 
- Cavo alimentazione da 230 V AC 
- Caricabatteria per auto da 12 V DC

Incluso nella consegna: 
Treppiedi 
Caricabatterie da 230 Volt AC



62

ILLUMINAZIONE ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024
La

m
pa

de
 p

er
 c

ar
ro

zz
er

ie
 e

 o
ffi

ci
ne Lampada portatile a LED tipo AK 

Lampada a LED composta da 80 LED luminosissimi e batteria agli ioni 
di litio da 3,7 V 1800 mAh. Durata della luminosità di circa 3,5-4 ore 
e tempo di ricarica circa 5-6 ore. Gancio di sospensione girevole 
a 360° e pratica clip magnetica con tre potenti magneti. Incluso nella 
consegna cavo di ricarica da 230 V e cavo da 12 V per accendisigari.

Lampada portatile a LED tipo BS 
Lampada a LED con 60 LED luminosissimi e 5 m di cavo con spina per 
presa di corrente per veicoli sia da 12 V. Gancio di sospensione girevole 
a 360° e pratica clip magnetica con tre potenti magneti. Ideale da 
portarvi sempre dietro, in modo da poterla utilizzare quando siete in giro.

Art. N° Descrizione Lampadine Versione Lungh. Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
312 313 Lampada portatile a LED tipo AK 80 LED Ricaricabile 41,2 cm 185 lm 12 + 230 V 29,90

Bacchetta luminosa con LED 
Bacchetta luminosa con sei LED rossi. Con interruttore 
on-off gommato e passante per mano. Si possono impostare 
due funzioni: lampeggiante o permanentemente accesa. 
Interruttore on/off con protezione in gomma e cinturino per 
mano. La fornitura comprende il caricabatterie da 230 V.

Art. N° Funzione Lampadine Versione Colore Lungh. Peso Intensità luminosa Prezzo EUR
310 955 lampeggiare o permanente accesa LED Ricaricabile rosso 540 mm 300 g 170 lm 19,90

Art. N° Descrizione Lampadine Versione Lungh. Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
312 323 Lampada portatile a LED tipo BS 60 LED Spina per accendisigari 39 cm 185 lm 12 V 19,90

Art. N° Descrizione Lampadine Versione Lungh. Intensità luminosa Tensione Prezzo EUR
312 333 Lampada portatile a LED tipo ES 60 + 9 LED Spina 230 V 38 cm 185 lm 230 V 24,90

Lampada portatile a LED tipo ES 
Lampada a LED con 60 + 9 LED luminosissimi e con cavo da 5 m 
con spina per presa di corrente da 230 V. Gancio di sospensione 
girevole a 360° e pratica clip magnetica con tre potenti 
magneti. Ideale da utilizzare nella vostra officina.

Clip di fissaggio con tre magneti. Funzione di torcia
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Gateway 4/50: 
Quattro relè elettronici con LED di controllo rosso/verde, corto circuito 
sicuri, permettono il collegamento di apparecchi supplementari fino a 50 A. 
Lo stato dei collegamenti può essere letto attraverso il bus del veicolo oppure 
controllando le tensioni in ingresso.

Pro Touch Master 
Il più moderno, comodo e sicuro sistema di controllo del veicolo è 
stato realizzato da ProLux - Gestite e visualizzate tutte le funzioni 
importanti del vostro mezzo attraverso un unico pannello di controllo:

Pannello di comando: 
- gestione di funzioni importanti 
- panoramica delle funzioni/utenze attivate 
- pannello touch con retroilluminazione 
- fissaggio a sfera per il cruscotto

Art. N° Descrizione Tensione Prezzo/Kit EUR
M28 651 Pro Touch kit 12 12/24 V 739,00

Art. N° Descrizione Tensione Prezzo/Kit EUR
M28 671 Pro Touch kit 4 12/24 V 589,00

Pro Touch kit 12 
Con il nostro Pro Touch Master 1 si possono gestire tutte le funzioni attraverso un pannello di comando, 
basta toccare leggermente il pannello per attivare o disattivare funzioni come per esempio fari da lavoro, luci 
lampeggianti o presa di forza. Grazie alla visualizzazione sul pannello di comando si ha sempre la panoramica 
di tutte le funzioni. Il collegamento delle utenze avviene sull'unità di controllo "Kompakt", qui avete a 
disposizione 12 uscite sicure contro corto circuiti e protette da sovraccarico con 5 - 20 Amp. Il collegamento 
tra pannello di comando e unità di controllo avviene con un cavo dati. Altre utenze e carichi più elevati possono 
essere azionati attraverso moduli aggiuntivi. 
  
Dimensioni: Lunghezza x Larghezza x Altezza 
Pannello di comando 205 x 72 x 25 mm (senza fissaggio) 
Unità di controllo 180 x 140 x 60 mm

Pro Touch kit 4 
Con un leggero tocco del pannello di comando a 4 funzioni, si possono attivare o disattivare funzioni, 
come per esempio fari da lavoro, luci lampeggianti o luci flash del vostro mezzo. Il collegamento 
delle utenze avviene attraverso il nostro Gateway 4/50, qui avete a disposizione 4 uscite sicure contro 
corto circuiti e protette da sovraccarico con 10 - 15 A. Il collegamento tra il pannello di comando 
a 4 funzioni e il Gateway avviene con un cavo dati. Attraverso ingressi analogici ed un ricevitore CAN 
si possono collegare parallelamente funzioni come per esempio luci di posizione ad un'uscita. Altre 
utenze e carichi più elevati possono essere azionati attraverso moduli aggiuntivi. 
  
Dimensioni: Lunghezza x Larghezza x Altezza 
Pannello di comando 85 x 54 x 14 mm 
Gateway 4/50  115 x 75 x 25 mm
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Art. N° Descrizione Lungh. Versione Prezzo EUR
118 255 Cavo adattatore per l'alimentazione 150 cm spina accendisigari - spina accendisigari 10,70
118 265 Cavo adattatore per l'alimentazione 230 cm presa accendisigari - presa OBD II 26,90
118 275 Cavo adattatore per l'alimentazione 100 cm presa accendisigari - pinze per batteria 11,95
118 295 Fusibile 5 A  (5 pezzi) per accendisigari 4,95
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Art. N° Descrizione Dimensioni Tensione Corrente di picco Corrente di avvio Peso Prezzo EUR
117 355 Booster PS 1224 L 290 x A 400 x P 200 mm 12/24 V 3500/1600 A 1200/700 A 18 kg 892,00
117 405 Booster PS 1224HD L 310 x A 520 x P 190 mm 12/24 V 3500/1600 A 1100/1100 A 25 kg 1.519,00

Startbooster POWERSTART 12/24 V 
Con tutti i vantaggi della Serie Power Start. 
Dotazione aggiuntiva: Cavo da 1,7 m, commutabile 
da 12 a 24 V. Incl. caricatore automatico 230 V 
(quando il caricamento batteria e completato, 
cambia in modalità "mantenimento carica"). 
Cavo di ricarica per accendisigari da ordinare 
a parte. Se utilizzate i cavi adattatori per 
Sartbooster, questo dispositivo potrebbe 
essere utilizzato anche come Memory Save per 
esempio durante la sostituzione di una batteria.

Cavo adattatore per Startbooster 
Cavo adattatore pratico per alimentare l'impianto 
elettrico del veicolo durante la sostituzione della 
batteria. Così rimarranno in memoria i dati da 
voi precedentemente memorizzati come per 
esempio: canali radio, orario ecc. 
Tutti i nostri cavi adattatori sono dotati 
di presa accendisigari e di un fusibile 
da 5 Ampere in modo da proteggere il 
sistema elettrico del vostro veicolo.

Art. N° Descrizione Dimensioni Tensione Corrente di 
picco

Corrente di 
avvio

Peso Prezzo EUR da 3 pz. EUR da 5 pz. EUR

117 205 Booster PS 700 L 365 x A 315 x P 120 mm 12 V 1600 A 700 A 12 kg 445,00 435,00 425,00
117 275 Booster PS 800 L 400 x A 290 x P 200 mm 12 V 2400 A 800 A 18 kg 613,00

Startbooster POWERSTART 12 V 
Struttura molto resistente, accumulatore High-
Tech senza effetto memoria, cavi di collegamento 
extra lunghi, pinze completamente isolate. 
Segnale acustico in caso di collegamento errato, 
protezione contro picchi di tensione.  
Incl. caricatore automatico da 230 V. Se utilizzato 
in combinazione con i cavi adattatori per 
Startbooster, la Serie POWERSTART può essere 
utilizzata come Memory Saver per esempio in caso 
di sostituzione della batteria. 
  
Cavo di ricarica da 12 V da ordinare 
separatamente. (Solo con il POWERSTART 700 è 
incluso nella consegna)

1
2

3
4

7
8
9

Art. N° Descrizione Tensione Prezzo EUR
117 215 Caricabatteria per accendisigari PS 510/512/700/750 12 V 22,00
117 905 Caricabatteria per accendisigari PS 800/1224/1224HD 12 V 69,00
117 805 Carrello di trasporto per PS 1224/1224HD 119,00

Ordinate subito anche gli accessori:

5
5
6
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I booster della serie PROJECTA convincono per una batteria LiFePO4 molto forte e robusta e si distinguono 
per il loro peso, la tecnologia e per la facilità d'uso. Il display a colori integrato mostra all'utente la tensione 
della batteria di avviamento del veicolo o se c'è un guasto prima del processo di avviamento. Grazie alla 
tecnologia brevettata Rapid Recharge Technology (RRT®), il booster viene automaticamente ricaricato 
dal generatore sulla batteria del veicolo dopo un processo di avviamento. Tutti i booster sono dotati di 
un sistema di gestione della batteria che protegge il booster e la batteria di avviamento e tra le altre cose 
dall'inversione di polarità, dalla sovratensione o da un corto circuito. La batteria LiFePO4 si ricarica più 
velocemente delle altre batterie al litio ed è più sicura da maneggiare delle batterie LiCo. A partire dalla serie 
IS2000, il booster può essere comodamente caricato tramite una docking station inclusa nella fornitura.

Art. N° Descrizione Tensione Corrente di picco Tempo di ricarica Peso Dimensioni Prezzo EUR
117 514 Booster IS1220 12 V 1200 A 8 h 0,8 kg L 197 x A  50 x P 95 mm 199,00
117 524 Booster IS1400 12 V 1400 A 10 h 1,7 kg L 230 x A 65 x P 120 mm 299,00
117 534 Booster IS2000 12/24 V 2000 A 15 h 3,5 kg L 260 x A 80 x P 135 mm 489,00
117 544 Booster IS3000 12/24 V 3000 A 6 h 11 kg L 360 x A 275 x P 165 mm 1.365,00
117 554 Booster IS5000 12/24 V 4500 A 12 h 14,0 kg L 360 x A 275 x P 165 mm 1.695,00

1
2
3
4

Incl. custodia di protezione

Booster IS1400 con cavi di 45 cm di lunghezza (16mm²)

Booster IS2000 con cavi di 50 cm di lunghezza (16 mm²)

incl. custodia di protezione

Booster IS3000 con cavi di 150 cm di lunghezza (50 mm²)

Booster IS13000 incl. docking station

4

Booster IS1220 con cavi di 31 cm di lunghezza (8 mm²)

Booster IS1220 con 
custodia di protezione

Booster IS5000 con cavi di 150 cm di lunghezza (75 mm²)
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Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR
118 346 Custodia protettiva NOCO GB70 L 314 x H 206 x P 138 mm 29,00
118 356 Custodia protettiva NOCO GB150 L 372 x H 238 x P 136 mm 42,90
118 396 Caricabatteria di rete NOCO XGC4 genius Boost L 35,5 x H 57 x P 112,5 mm 79,90

Ordinate subito anche gli accessori:

Startbooster NOCO 
Pratico e robusto Mini Booster NOCO per veicoli a 12 V con tecnologia 
agli ioni di litio direttamente dagli USA. Design brevettato e facilità 
d'uso. Incl. protezione contro l'inversione di polarità e lampada da 
lavoro con funzione SOS. Può essere caricato tramite cavo di ricarica 
a 12 V direttamente nel veicolo o tramite Mini USB. Allo stesso tempo, 
la serie Boost può essere utilizzata anche come Powerbank per la 
ricarica di smartphone, ecc. o come fonte di alimentazione portatile per 
dispositivi a 12 V come pompe per pneumatici, inverter o lampeggianti.

3

4

Incluso Voltmetro 
(solo per IL GB150)

3

Startbooster NOCO Boost X 
X for Extreme - Un design completamente nuovo con una potenza 
estrema per avviamenti del motore veloci. Con il NOCO Boost Serie X 
stiamo introducendo una nuova tipologia di avviamento. Dotati della 
più recente tecnologia PX Lithium, i NOCO Boosters offrono una 
potenza incredibile, una ricarica ultra-veloce e una versatilità senza 
pari. Questo non è un aggiornamento della nostra attuale serie 
NOCO GB. Il nuovo Boost X combina un'enorme potenza con una 
facilità d'uso, versatilità e massima conduttività. Il Boost X è dotato 
di tecnologia USB-C che, combinata con l'alimentatore, permette 
una ricarica fulminea. Carica completa in 1,7 ore o da 0% alla carica 
necessaria per l'avviamento in soli 5 minuti di carica. L'alimentatore 
USB-C può essere utilizzato per caricare quasi tutto. Il suo powerbank 
interno fornisce 60 watt di potenza per alimentare senza sforzo i 
nostri dispositivi USB-C preferiti come telefoni, tablet, computer 
portatili, wearables e altro ancora. UltraSafe 2.0 - Abbiamo 
incorporato la nostra tecnologia UltraSafe e l'abbiamo migliorata.

Art. N° Descrizione Tensione Corrente di picco Tempo di ricarica Peso Dimensioni Prezzo EUR
118 426 NOCO Boost X GBX75 12 V 2500 A 10 h 1,71 kg L 213 x H 64 x P 137 mm 275,00
118 436 NOCO Boost X GBX155 12 V 4250 A 16 h 2,64 kg L 306 x H 51 x P 175 mm 409,00

5
6

Art. N° Descrizione Tensione Corrente di picco Tempo di ricarica Peso Dimensioni Prezzo EUR
118 326 NOCO Boost HD GB70 12 V 2000 A 3 h 2,3 kg L 222 x H 70 x P 152 mm 225,00
118 336 NOCO Boost PRO GB150 12 V 3000 A 3 h 3,4 kg L 315 x H 69 x P 185 mm 339,00

1
2
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Art. N° Descrizione Versione Prezzo EUR
104 122 Cavo a spirale NATO 2 x 35 mm², 4 m raccordo ad anello 289,00
103 485 Presa-NATO, nero ad avvitatura 47,90
103 505 Spina-NATO, nero ad avvitatura 69,00
104 075 Presa-NATO, nero con 4 m di cavo e morsetti ad avvitatura 113,00

Cavi di avviamento Fai da te 
Le spine e le pinze possono essere semplicemente avvitate sui cavi. In questo 
modo, puoi determinare da solo la lunghezza e il tipo di cavo di avviamento e anche 
assemblarlo da solo. Si prega di notare che devono essere utilizzati dei capicorda 
sulle prese. La sezione del cavo è conforme alla normativa DIN 72553.

Sistema di avviamento 
Il sistema di avviamento ProLux offre un 
rapido, sicuro e affidabile aiuto di avviamento. 
La guaina del cavo da 35 mm² è in silicone 
altamente flessibile. La sezione del cavo 
di 35 mm² è conforme alla normativa 
DIN 72553. Per garantire l'uso di 12 V e 24 V, 
si consiglia l'uso di una seconda presa.

Cartelli con 
incisione,  
ca. 40 x 30 mm

Resistente fino a 
1000 A di carico per 

breve tempo

Cavo in silicone SUPERFLEX

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
103 005 Cavo doppio, 35 mm² (in metri) 19,90
103 145 Pinza piegata a gomito, rossa 19,90
103 165 Pinza piegata a gomito, nera 19,90
103 265 Presa 12 V 18,70
103 215 Presa 24 V 18,70
103 285 Presa massa 18,70
103 295 Presa per polo positivo 18,70
103 305 Spina 1 polo, nera (pezzo) 12,90
103 405 Targhetta con incisione 12 V, autoadesivo 3,90
103 425 Targhetta con incisione 24 V, autoadesivo 3,90
103 445 Targhetta con incisione NEG per il polo negativo, autoadesiva 3,90
673 505 Morsetto con foro 8 mm per cavo 35 mm² 1,00

Art. N° Descrizione Prezzo EUR

101 405 Sistema di avviamento professionale Superflex (Cavo di avviamento e 
presa) 178,00

101 475 Presa addizionale con cavo da 1,5 m e capocorda 54,00
101 415 Cavo di avviamento 5 m (ricambio) 129,00
101 545 Cavo al metro per lunghezze speciali (totalmente lavorato) 13,80
101 505 Spina di plastica, grigia 23,90
101 525 Maniglia di sostegno per spine 11,00
101 515 Cappuccio di protezione per presa 12,00

1
2

3
4
5

6
7
8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

9

Incluso nella consegna Art. N° 101405: 
1 x cavo di avviamento 5 m x 35 mm² con 
      spina e pinze completamente isolate  
      fino a 600 A 
1 x presa per installazione con 1,5 m di  
     cavo 35 mm² incl. capicorda da 8 mm
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Cavo di avviamento da 7 m, 
entrambi i lati con spina gialla 
Il nostro cavo di avviamento esterno con spina 
su entrambi i lati, in combinazione con il doppio 
attacco, serve come estensione di un cavo di 
avviamento esterno esistente. Questo raddoppia 
il campo di applicazione del cavo di avviamento 
esterno esistente. La sezione del cavo 
di 35 mm² è conforme alla norma DIN 72553.

Cavo in silicone 
SUPERFLEX

Art. N° Descrizione Lungh. cavo Sezione Prezzo EUR Prezzo/m EUR
104 405 Sistema di avviamento professionale Superflex (Cavo di avviamento e presa) 7 + 1,5 m 35 mm² 219,00
104 455 Presa 1,5 m 68,00
104 415 Cavo di avviamento 7 m 35 mm² 169,00
100 545 Cavo al metro per lunghezze speciali (totalmente lavorato) 13,80

Art. N° Descrizione Lungh. cavo Sezione Prezzo EUR Prezzo/m EUR
100 405 Sistema di avviamento professionale Superflex (cavo di avviamento e presa) 7 + 1,5 m 35 mm² 229,00
100 475 Presa 1,5 m 78,00
100 415 Cavo di avviamento 7 m 35 mm² 169,00
100 545 Cavo al metro per lunghezze speciali (totalmente lavorato) 13,80

Art. N° Descrizione Versione Lungh. cavo Sezione Prezzo EUR
104 425 Cavo di avviamento entrambi i lati con spina gialla 7 m 35 mm² 159,00
104 435 Accoppiamento doppio 2 pin Nato a 2 pin Nato 30,50

Sistemi di avviamento professionali Superflex 
Il sistema di avviamento professionale Superflex di ProLux fornisce un'assistenza 
di avviamento veloce, sicura e affidabile. 
La guaina del cavo da 35 mm² è fatta di silicone altamente flessibile che rimane 
morbido anche a basse temperature. La sezione del cavo di 35 mm² è conforme 
alla normativa DIN 72553. La spina e la presa sono fatte di alluminio verniciato a 
polvere o di plastica di alta qualità. Il kit è completamente pronto per l'installazione. 
Per garantire l'uso di 12 V e 24 V, si consiglia l'uso di una seconda spina.

1
2
3

4
5
6

7
8

Spina/presa in plastica

Spina/presa in alluminio

Incluso nella consegna: 
1x cavo di avviamento lungo 7 m incl. spina e pinze completamente isolate fino a 600 A  
1x cavo di collegamento alla batteria di 1,5 m incl. presa e morsetti di 8 mm.
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Prese e spine 
Questi connettori a due poli sono adatti per ogni dispositivo di avviamento. Presa con tappo di 
gomma. Per cavi fino a una sezione trasversale di 35 mm². Disponibile in alluminio e in plastica.

Accessori per sistemi di avviamento Profi

Protettori contro picchi di tensione 
Per modificare cavi di avviamento esistenti. 
Evita danni ai circuiti elettronici del motore 
causati da picchi di tensione.

Art. N° Descrizione Sezione Tensione Prezzo EUR
102 565 Protettori contro i picchi di tensione, due pezzi 25/35 mm² 12/24 V 19,70
102 575 Protettori contro i picchi di tensione, due pezzi 50 mm² 12/24 V 19,70

Art. N° Descrizione Dicitura Materiale Spessore Prezzo EUR
100 525 Staffa di montaggio per presa senza Lamiera d'acciaio zincata a caldo 3 mm 12,90
100 535 Staffa di montaggio per 2 prese Senza Lamiera d'acciaio zincata a caldo 3 mm 21,90
100 445 Staffa di montaggio per presa 12 V Acciaio inox 3 mm 12,90
100 455 Staffa di montaggio per presa 24 V Acciaio inox 3 mm 12,90
100 435 Staffa di montaggio per 2 prese 12 V/24 V Acciaio inox 3 mm 21,90

Art. N° Descrizione Colore Spina Versione Prezzo EUR
100 485/5 Presa con tappo di protezione giallo 2 poli Alluminio 39,00
104 525 Presa con tappo di protezione giallo 2 poli Plasitca 30,90
104 485 Presa con tappo di protezione nero 2 poli Plastica 31,90
100 495/5 Spina 2 poli Alluminio 25,90
104 495 Spina 2 poli Plastica 25,90
100 505 Tappo di protezione in gomma per presa in alluminio 13,90
104 505 Tappo di protezione in gomma per presa di plastica 9,90
104 515 Guarnizione per prese in alluminio e di plastica 10,90

1
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Art. N° Descrizione Versione Amperaggio Tensione Prezzo EUR
349 005 Prolunga Presa e spina per accendisigari 8 A 12/24 V 15,70
349 105 Adattatore doppio per accendisigari Presa e Spina per accendisigari 16 A 12/24 V 14,90
102 355 Cavo adattatore per accendisigari Pinze/presa per accendisigari 8 A 12/24 V 10,90
349 305 Spina per accendisigari Presa di bordo piccola e classica 8 A 12/24 V 5,90
349 405 Presa grande Presa accendisigari classica 20 A 12/24 V 14,50

349 215 Presa per auto Presa di corrente di bordo "installazione grande" 
con manicotto di serraggio con coperchio a ribalta. 12 V 25,90

349 605 Presa per auto USB-C/USB-A con convertitore di tensione integrato 
e LED blu 3,6 A 12/24 V 22,90

349 615 Presa per auto a 3 pieghe USB-C/USB-A/2 prese di corrente a bordo 3,6 A 12/24 V 36,90

Ca
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pi

ne Cavi di avviamento 
Cavi di avviamento pronti per l'uso, 
flessibili con pinze completamente isolate. 
Nella consegna è inclusa anche una custodia 
di protezione. La sezione del cavo è conforme 
alla normativa DIN 72553. Diametro del 
cavo 30 mm² approvato per motori a benzina 
di max. 5500 ccm e motori diesel di max. 
3000 ccm. Diametro del cavo da 35 mm² 
approvato per motori a benzina di max. 
7000 ccm e motori diesel di max. 4000 ccm. 
Fornito in una custodia di protezione.

Cavi a spirale 
Assicura l'alimentazione elettrica del semirimorchio. 
Omologato secondo le norme GGVS e ADR. Lunghezza utile 4 m.

Prese e spine

Art. N° Descrizione Lungh. cavo Sezione Amperaggio Prezzo EUR
103 915 Cavo di avviamento 3,5 m 30 mm² 600 A 39,00
103 955 Cavo di avviamento 4,0 m 35 mm² 850 A 109,00
103 995 Cavo di avviamento 5,0 m 50 mm² 1000 A 136,00

1
2
2

Art. N° Descrizione ISO Poli Versione Ø Spira Tensione Prezzo EUR
104 011 Cavo a spirale 12098 15 Luci posteriori 40 mm 24 V 79,00
104 021 Cavo a spirale 7638 7 ABS/EBS 40 mm 24 V 59,00
104 041 Cavo a spirale 7638 7 ABS/EBS 30 mm 24 V 79,00
104 081 Cavo a spirale 12098 15 Luci posteriori 110 mm 24 V 109,00
104 193 Cavo a spirale (prolunga) 13 (8 occupati) 40 mm 12 V 31,00
104 091 Spina (raccordo filettato) 12098 15 24 V 29,00
104 101 Presa (raccordo filettato) 12098 15 24 V 20,90
104 111 Presa (raccordo filettato) 7638 7 24 V 19,90
104 511 Presa d'appoggio 9,00

3
4
5

7
8
9
9

10

Lunghezza utile: 1,5 m
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Art. N° Descrizione Adatto per Prezzo EUR
124 587/VK Cavo di prolunga da 2 m per Blue Smart IP65 universal 10,50
124 587/AK Cavo di connessione per Blue Smart IP65 12 V 11,90
124 587/GB Custodia protettiva in gomma Blue Smart IP65 10 A/15 A 124547|124557 9,90
124 597/GB Custodia protettiva in gomma Blue Smart IP65 25 A/13 A 124567|124577 13,90
124 587/WH Supporto da parete Blue Smart IP65 124547|124557 9,90
124 587/TK Valigetta da trasporto Blue Smart IP65 124537|124547|124557 23,90
124 597/TK Valigetta da trasporto Blue Smart IP65 124567|124577 39,90

Art. N° Descrizione Tensione C. di 
carica

Tempo di ricarica per 
100 Ah

Modalità a bassa 
corrente

Dimensioni Prezzo EUR

124 537 Caricabatteria blu Smart IP65 5 A 12 V 5 A 21 h 2 A 45 x 81 x 182 mm 79,00
124 547 Caricabatteria blu Smart IP65 10 A 12 V 10 A 10 h 3 A 60 x 105 x 190 mm 119,00
124 557 Caricabatteria blu Smart IP65 15 A 12 V 15 A 7 h 4 A 60 x 105 x 190 mm 129,00
124 567 Caricabatteria blu Smart IP65 25 A 12 V 25 A 4 h 10 A 75 x 140 x 240 mm 179,00
124 577 Caricabatteria blu Smart IP65 13 A 24 V 13 A 8 h 4 A 75 x 140 x 240 mm 185,00

Art. N° Descrizione Tensione C. di carica Capacità di carica Tempo di ricarica per 100 Ah Dimensioni Prezzo EUR
101 925 CTEK MXS 5.0 12 V 5 A 14 - 150 Ah 20 h L 165 x A 38 x P 61 mm 87,00
101 945 CTEK MXS 10 12 V 10 A 20 - 250 Ah 10 h L 195 x A 50 x P 93 mm 189,00
101 985 CTEK MXT 14 24 V 14 A 28 - 300 Ah 5 h L 233 x A 64 x P 128 mm 299,00
101 965 CTEK PRO25S 12 V 25 A 40 - 300 Ah 3 h L 235 x A 65 x P 130 mm 279,00

Ca
ric

ab
at

te
rie

Caricabatteria ad alta frequenza CTEK 
Caricabatteria ad alta frequenza completamente elettronico con conservazione della carica ad 
impulsi della ultima generazione. Lavora secondo la norma IU. Adatto sia per batterie aperte che 
per batterie esenti di manutenzione, batterie GEK, AGM e batterie al piombo-calcio. Sicurezza 
elettronica senza picchi di tensione; per questo motivo le batterie non devono essere staccate 
dalla rete di bordo durante la carica. Dopo un avvio dolce a bassa corrente iniziale il caricabatteria 
carica al massimo e commuta automaticamente nella conservazione della carica ad impulsi. 
Le batterie possono essere collegate a lungo al caricabatteria e ricevano costantemente una 
carica ad impulsi, evitando in questo modo la solfatazione. Anche le batterie parzialmente 
solfatate riacquistano la piena capacità di carico.      
Addizionale con MULTI XS 10, PRO25S, XT 14:  Funzione 
SUPPLY: modo di commutazione speciale, in cui il veicolo viene usato come 
fonte di corrente, mentre la batteria viene smontata (Radiocode ecc.)
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Caricabatterie IP65 Blue Smart - Victron 
La scelta dei professionisti! 
Caricabatterie IP65 con monitoraggio Bluetooth integrato, protezione contro gli spruzzi 
d'acqua, polvere e prodotti chimici. Il caricatore Blue Smart ha un algoritmo di carica 
intelligente a sette stadi e ripristina le batterie completamente scariche. Una funzione 
di alimentazione automatica è integrata nell'unità. Inoltre, il caricatore Blue Smart ha 
diverse altre funzioni per estendere la durata della batteria, la modalità a bassa energia 
per caricare piccole batterie e una modalità per le batterie agli ioni di litio. L'impostazione, 
la configurazione e la visualizzazione della tensione e della corrente possono essere 
effettuate tramite il vostro smartphone con l'app Victron e via Bluetooth.
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Ordinate subito anche gli accessori:
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Art. N° Tensione ingresso Potenza 
cont.

Potenza di 
picco

Dimensioni Prezzo 
EUR

109 055 24 V 600 W 1200 W/2s Lungh. 252 x Largh. 147 x A 79 mm 159,00
109 065 24 V 1000 W 2000 W/2s Lungh. 299 x Largh. 147 x A 102 mm 239,00
109 085 24 V 2000 W 4000 W/2s Lungh. 310 x Largh. 236 x A 110 mm 449,00
109 095 24 V 3000 W 6000 W/2s Lungh. 427 x Largh. 236 x A 110 mm 589,00
109 135 24 V 4000 W 8000 W/2s Lungh. 545 x Largh. 235 x A 110 mm 749,00

In
ve

rti
to

ri

Art. N° Descrizione Tensione Prezzo EUR
109 185 Dispositivo di controllo per invertitore 12/24 V 35,00

Art. N° Tensione ingresso Potenza cont. Potenza di 
picco

Dimensioni Prezzo 
EUR

109 005 12 V 300 W 600 W/2s Lungh. 210 x Largh. 106 x A 63 mm 99,00
109 015 12 V 600 W 1200 W/2s Lungh. 252 x Largh. 147 x A 79 mm 159,00
109 025 12 V 1000 W 2000 W/2s Lungh. 299 x Largh. 147 x A 102 mm 239,00
109 035 12 V 2000 W 4000 W/2s Lungh. 310 x Largh. 235 x A 110 mm 419,90
109 045 12 V 3000 W 6000 W/2s Lungh. 427 x Largh. 235 x A 110 mm 589,00
109 125 12 V 4000 W 8000 W/2s Lungh. 545 x Largh. 235 x A 110 mm 749,00

Telecomando Plug & Play 
Telecomando Plug & Play per il comando dell'invertitore "sinusoidale 
puro". Interruttore On e Off, e indicatore di carica della batteria, con 
spia per il rilevamento di malfunzionamenti e con quattro metri di cavo. 
Utilizzabile per invertitori da 600 W in poi. La versione con display LCD 
mostra anche lo stato della batteria o il consumo di corrente in watt.

Invertitore ondulare sinusoidale puro 
Questo convertitore, trasforma una tensione continua da 12/24 V in corrente alternata 
da 230V/50 Hz e genera un'onda sinusoidale pura. Per il montaggio nella vostra auto, vi 
consigliamo per avere una maggiore protezione di installare anche un dispositivo di monitoraggio 
dell'isolamento (VDE 0100-410 e EN 60204-1). Incluso cavo e terminale ad anello.

Art. N° Descrizione Versione Tensione Prezzo EUR
109 195 Telecomando Plug & Play 12/24 V 19,90
109 175 Telecomando Plug & Play con display LCD 12/24 V 34,00

Art. N° Dimensioni Tensione ingresso Amperaggio Potenza max. Prezzo EUR
109 105 Lungh. 122 x Largh. 120 x A 86 mm 230 V 16 A 3600 W 490,00
109 115 230 V 16 A 3600 W 605,00

Dispositivo di controllo per invertitore 
Il dispositivo di controllo consente di spegnere e riaccendere gli invertitori ad esempio tramite un 
interruttore esterno. È anche possibile collegare una lampada di controllo oppure un cicalino.
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Dispositivo di monitoraggio dell'isolamento 
Questo dispositivo di monitoraggio dell'isolamento viene utilizzato al fine di 
garantire la protezione delle persone contro le scosse elettriche. Pertanto ogni 
fonte di energia da 230 V/AC che non sia a contatto con la terra, dovrebbe 
avere un dispositivo di monitoraggio dell'isolamento. Viene intesa come fonte 
di energia non a contatto con la terra, per esempio quando viene applicato ad 
un veicolo un invertitore di tensione con picchi che non sono a contatto con 
la terra. Il dispositivo di monitoraggio dell'isolamento controlla  quindi che la 
resistenza tra i conduttori esterni ed il conduttore di protezione sia nella norma, 
nel caso venisse rilevato un guasto, questo dispositivo agisce automaticamente 
impedendo il funzionamento dell'invertitore di tensione, evitando così di 
provocare ulteriori guasti o danni. 
Art. N° 109 115 dispositivo di monitoraggio dell'isolamento Kombi, 
serve se un alimentatore esterno (230 V) è montato sul veicolo. 
Include commutatore e l'isolamento di monitoraggio.
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Raddoppiatore di tensione da 12 V a 24 V 
Per caricare le batterie di avviamento da 24 V con un generatore elettrico 
da 12 V o per fare funzionare utenze da 24 V in un veicolo da 12 V.

Convertitore di tensione 
Con il convertitore di tensione si può collegare facilmente al camion da 24 V un rimorchio da 12 V.

Art. N° Descrizione Tensione Protezione Potenza Prezzo EUR
100 613 Convertitore di tensione 24/12 V IP65 4 x 50 W + 2 x 21 W 175,00

Art. N° Descrizione Tensione Amperaggio Prezzo EUR
100 783 Raddoppiatore di tensione 12/24 V 10 A 149,00

Booster di carica 
Il booster di carica assicura che la batteria ausiliaria sia caricata in modo ottimale durante 
la guida. Il sistema di gestione intelligente della batteria, utilizzato in molti veicoli Euro 6, 
regola il generatore, impedendo la carica della batteria. Utilizzando il booster, l'energia 
viene trasferita dalla batteria di avviamento alla batteria supplementare, il sistema 
di gestione della batteria lo riconosce e regola la potenza di carica verso l'alto.

Art. N° Descrizione Dimensioni Peso Capacità di carica C. di carica Tensione Prezzo EUR
109 207 Booster di carica L 131 x A 48 x P 90 mm 410 g 300 Ah 25 A 12 V 159,00

Art. N° Descrizione Cavo Dimensioni Tensione Amperaggio Prezzo EUR
109 465 Convertitore di tensione lineare con cavo 1,8 m L 60 x A 24,5 x P 20 mm 24/12 V 5 A 25,00
109 535 Convertitore di tensione lineare con cavo 1,8 m L 74 x A 74 x P 32 mm 24/12 V 10 A 40,00
109 595 Convertitore di tensione lineare con cavo 1,8 m L 74 x A 74 x P 32 mm 24/12 V 20 A 48,00

Convertitore di tensione 24/12 V - VICTRON 
I convertitori di tensione offrono il modo più semplice ed economico per far funzionare vari 
dispositivi a 12 V in veicoli a 24 V. 
Completamente incapsulato: impermeabile, antiurto e ignifugo. Acqua, olio 
o sporco non possono danneggiare il convertitore DC-DC. L'alloggiamento 
è fatto di alluminio fuso e l'elettronica è rivestita di resina.

1
2
3

Art. N° Descrizione Protezione Corrente di compensazione Tensione Prezzo EUR
100 795 Regolatore di carica Battery Balancer IP22 0,7 A 24 V 69,00

Regolatore di carica 
Proteggi la tua costosa batteria quando è collegata in parallelo con il Battery Balancer di Victron.  
Il Battery Balancer di Victron equalizza lo stato di carica di due batterie da 12 V collegate in 
serie o di più stringhe di batterie collegate in serie. Quando la tensione di carica di un sistema di 
batterie a 24 V sale oltre i 27,3 V, il Battery Balancer si accende e confronta la tensione delle due 
batterie collegate in serie e preleva una corrente fino a 0,7 A dalla batteria con la tensione più alta. 
In questo modo, tutte le batterie sono equiparate alla stessa corrente di carica. Se necessario, 
diversi bilanciatori di batteria possono essere collegati in parallelo.
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Entrata
Uscita

Uscita
Entrata

Adattatore per ridurre la tensione 
Con questi adattatori compatti di riduzione della tensione è possibile 
collegare immediatamente il rimorchio da 12 V ad un camion da 24 V. 
L'elettronica per la riduzione è integrata con sicurezza nell'adattatore.

Entrata

Uscita

Entrata

Uscita

da 24 V a 12 V

Entrata

Uscita

Entrata

Uscita

Entrata Uscita

13-poli camion / 7-poli auto

13-poli auto / 13-poli auto

7-poli camion / 7-poli auto

7-poli auto / 7-poli auto

7-poli camion / 13-poli auto

15-poli camion / 13-poli auto

15-poli camion / 7-poli auto

Art. N° Tensione Prezzo EUR
100 632 24/12 V 122,00

Art. N° Tensione Prezzo EUR
100 642 24/12 V 122,00

Art. N° Tensione Prezzo EUR
100 652 24/12 V 129,00

Art. N° Tensione Prezzo EUR
100 662 24/12 V 199,00

Art. N° Tensione Prezzo EUR
100 672 24/12 V 199,00

Art. N° Tensione Prezzo EUR
100 692 24/12 V 199,00

Art. N° Tensione Prezzo EUR
100 552 24/12 V 159,00

1

2

3

4

5

6

7



74 75

1 2

43

1

2

3

4

5

6

7

ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024 ENERGIA

Ad
at

ta
to

re
 p

er
 ri

du
rre

 la
 te

ns
io

ne

Art. N° Descrizione Spina Lungh. Tensione Prezzo EUR
100 657 Adattatore corto 15 poli a 2 x 7 poli 154 mm 24 V 41,50

Adattatore da 15 poli a 2 x 7 poli camion 
Per il collegamento dalla presa a 15 poli a due 
spine da 7 poli del rimorchio da 24 V.

Mini-Adattatore per auto 
Per collegare una presa 
a 13 o 7 poli del veicolo a una 
spina a 7 o 13 poli del rimorchio.

Uscita 1

Uscita 2

Art. N° Descrizione Spina Lungh. Tensione Prezzo EUR da 10 pz. EUR
100 625 Mini adattatore da 13 poli a 7 poli auto 55 mm 12 V 6,50 5,50
100 585 Mini adattatore da 7 poli a 13 poli auto 45 mm 12 V 10,90

Art. N° Descrizione Protezione Dimensioni Tensione Prezzo EUR
113 957 Ricevitore bluetooth Icarus Blue IP66 78 x 88 x 25 mm 12/24 V 145,00

Ricevitore bluetooth Icarus blue 
Icarus blue è un ricevitore che può essere controllato dal tuo 
Smartphone tramite un'applicazione gratuita. La semplicità della messa 
in servizio, l'essere compatto e robusto, le innumerevoli applicazioni 
ed il prezzo interessante, rendono questo ricevitore bluetooth un 
accessorio universale di alta tecnologia. Tutte le 4 uscite possono 
essere configurate individualmente dal menù del vostro Smartphone e 
possono controllare interruttori, timer, valvole, lampade e molto altro. 
Ad un ricevitore possono essere collegati fino a 24 Smartphone in 
totale, e con uno Smartphone potete controllare fino a 24 ricevitori.

Entrata

Uscita

Entrata

Entrata Entrata

Uscita

Uscita Uscita

Art. N° Spina Versione Tensione Prezzo EUR
100 634 da 13 poli a 7 poli auto senza controllo del guasto dell'indicatore di direzione 12 V 89,00
100 654 da 13 poli a 13 poli auto con controllo di malfunzionamento dell'indicatore 12 V 89,00

Adattatore per rimorchi con illuminazione a LED 
Adattatore per l'utilizzo di un rimorchio con illuminazione a LED su un veicolo trainante.

1
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Entrata
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Trasmettitore 
manuale (IP67)

Robustissimo  
(Testato a caduta 
da 4 metri di altezza)

Tastiera retroilluminata 
un sensore crepuscolare la attiva 
in casi di scarsa luminosità

Il Genio

Dati tecnici: 
- Fino a 14 pulsanti / 20 funzioni 
- Alimentazione: Batterie 2 x AAA 1,5 V 
- Durata: ca. 2500 h in Standby / 200 h di lavoro continuo 
- Temperatura di lavoro: da -20° C fino a + 55° C 
- Impermeabilità: IP 66 ricevitore / IP 67 Telecomando 
- Dimensione telecomando: 165 x 80 x 40 mm 
- Dimensione ricevitore: 154 x 133 x 44 mm 
- Corrente in uscita: per canale 5 A / totale 20 A 
- I LED indicano: pile scariche, radicomando attivo

Radiocomandi EASY

Radiocomandi Trend

Dati tecnici: 
- Fino a 6 pulsanti / 8 funzioni 
- Alimentazione: Batterie 2 x AAA 1,5 V 
- Durata: ca. 2500 h in Standby / 100 h di lavoro continuo 
- Temperatura di lavoro: da -20° C fino a + 55° C 
- Impermeabilità: IP 66 ricevitore / IP 67 Telecomando 
- Dimensione telecomando: 109 x 56 x 30 mm 
- Dimensione ricevitore: 110 x 108 x 44 mm 
- Corrente in uscita: per canale 5 A / totale 10 A 
- I LED indicano: pile scariche, radicomando attivo

Molto leggero e 
maneggevole
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Art. N° Descrizione Comandi Simboli di tasti Arresto d'emegenza Frequenza Tensione Prezzo EUR
114 001 Radiocomandi Easy 2 2 frecce attraverso tasto-Stop 868 MHz 12 - 24 V 379,00
114 101 Radiocomandi Easy 4 4 frecce attraverso tasto-Stop 868 MHz 12 - 24 V 395,00
114 201 Radiocomandi Easy 6 6 rimorchiare attraverso tasto-Stop 868 MHz 12 - 24 V 449,00
114 251 Radiocomandi Easy 6 6 cifre attraverso tasto-Stop 868 MHz 12 - 24 V 449,00
114 301 Radiocomandi Trend 8 8 rimorchiare attraverso fungo di emergenza 868 MHz 12 - 24 V 689,00
114 351 Radiocomandi Trend 8 8 cifre attraverso fungo di emergenza 868 MHz 12 - 24 V 689,00
114 401 Radiocomandi Trend 10 10 cifre attraverso fungo di emergenza 868 MHz 12 - 24 V 809,00
114 501 Radiocomandi Trend 12 12 cifre attraverso fungo di emergenza 868 MHz 12 - 24 V 869,00
114 601 Radiocomandi Trend 14 14 cifre attraverso fungo di emergenza 868 MHz 12 - 24 V 924,00

- Set completo (telecomando, ricevitore, cavo di collegamento 3 m) 
- Telecomando estremamente robusto (testato dopo una caduta da 4 m di altezza) 
- Facile da utilizzare 
- Arresto di emergenza attivabile tramite il tasto "Stop" o tramite il "Fungo" 
- Uscita principale (controllo delle unità idrauliche) 
- I tasti si illuminano al buio 
- Ricezione ca. 80 m

Radiocomando EASY/TREND

Art. N° Comandi Simboli di tasti Prezzo EUR
114 001/EA 2 frecce 439,00
114 101/EA 4 frecce 499,00
114 201/EA 6 rimorchiare 529,00
114 251/EA 6 cifre 529,00
114 301/EA 8 rimorchiare 809,00
114 351/EA 8 cifre 769,00
114 401/EA 10 cifre 889,00
114 501/EA 12 cifre 899,00
114 601/EA 14 cifre 999,00

Art. N° Comandi Simboli di tasti Prezzo EUR
114 001/TE 2 frecce 419,00
114 101/TE 4 frecce 459,00
114 201/TE 6 rimorchiare 509,00
114 251/TE 6 cifre 509,00
114 301/TE 8 rimorchiare 749,00
114 351/TE 8 cifre 749,00
114 401/TE 10 cifre 809,00
114 501/TE 12 cifre 879,00
114 601/TE 14 cifre 989,00
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Radiocomando EASY/TREND 
con antenna esterna 
Radiocomandi Sistematica, set completi (telecomando, ricevitore 
e cavo di collegamento da 3 metri). Versione con antenna esterna, 
che vi permette di installare il vostro ricevitore all' interno di 
una scatola, o in posti nascosti. (Impermeabilità IP65)

Radiocomandi EASY/TREND 
con tastiera sul ricevitore 
Radiocomandi Sistematica, set completi (telecomando, 
ricevitore e cavo di collegamento da 3 m). Possibile controllare 
tutte le funzioni anche dal ricevitore, grazie alla tastiera 
integrata. Potete utilizzare sempre il vostro mezzo, anche in 
caso di perdita o di non funzionamento del telecomando.
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Art. N° Descrizione Tensione Versione Prezzo EUR
119 821 Supporto NIMBLE/EASY senza rilevamento automatico del trasmettitore 24,00
119 831 Supporto TREND senza rilevamento automatico del trasmettitore 29,00
119 841 Supporto NIMBLE/EASY 12 - 24 V con rilevamento automatico del trasmettitore 79,00
119 851 Supporto TREND 12 - 24 V con rilevamento automatico del trasmettitore 89,00

Supporto auto per radiocomandi Sistematica 
Pratici supporti per trasmettitore manuale della Serie Sistematica 
NIMBLE, EASY e TREND. Entrambe le grandezze sono state 
sviluppate per l'installazione in cabina. Nelle versioni con 
rilevamento automatico del telecomando, viene emesso un 
tono di avviso quando il telecomando viene rimosso, che durerà 
fino a quando non verrà inserito nuovamente nel supporto. 
Di conseguenza, è impossibile dimenticare il vostro telecomando.

Trasmettitore manuale di ricambio per radiocomandi Nimble - Easy - Trend 
Trasmettitore manuale originale per radiocomandi Sistematica. Struttura robusta con tastiera 
retroilluminata (non il Nimble) ed indicatore dello stato della batteria. Classe di protezione IP67.

Art. N° Descrizione Comandi Protezione Simboli di tasti Frequenza Prezzo EUR
114 911 Trasmettitore manuale Nimble 2 IP67 frecce 868 MHz 129,00
114 021 Trasmettitore manuale Easy 2 2 IP67 frecce 868 MHz 159,00
114 121 Trasmettitore manuale Easy 4 4 IP67 frecce 868 MHz 169,00
114 261 Trasmettitore manuale Easy 6 6 IP67 cifre 868 MHz 170,00
114 221 Trasmettitore manuale Easy 6 6 IP67 rimorchiare 868 MHz 170,00
114 361 Trasmettitore manuale Trend 8 8 IP67 cifre 868 MHz 389,00
114 321 Trasmettitore manuale Trend 8 8 IP67 rimorchiare 868 MHz 389,00
114 421 Trasmettitore manuale Trend 10 10 IP67 cifre 868 MHz 399,00
114 521 Trasmettitore manuale Trend 12 12 IP67 cifre 868 MHz 409,00
114 621 Trasmettitore manuale Trend 14 14 IP67 cifre 868 MHz 425,00

Tutti i nostri nuovi kit di cavi precablati 
Plug'n'Play sono disponibili online

Visitate il nostro negozio online o chiedete una consulenza personale:

Kit di cavi con elettrovalvole Plug'n'Play  
Plug 'n' Play - collega e inizia! Approfittate del nostro kit di cavi di collegamento già pronto 
per l'uso e risparmiate tempo di lavoro e risorse umane preziose. Compatibili con tutti i 
sistemi EASY e TREND Sistematica. Installazione rapida e semplice, anche grazie al cavo 
di massa già predisposto. Le spine per elettrovalvole integrate consentono di collegare 
facilmente il kit di cavi alle prese per elettrovalvole installate sul veicolo.  
I singoli connettori delle valvole sono numerati in ordine crescente in fabbrica 
per evitare confusione durante il collegamento. I connettori delle valvole sono 
disponibili in quasi tutte le versioni (A2, A3, B2). Per facilitare l'installazione, 
consigliamo il nostro sistema radio con antenna esterna (codice 114 XXX/EA).

+39 0522 1847632 info@prolux-italia.it
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www.prolux-shop.com/cat/2070
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Radiocomando industriale 868 MHz per verricelli elettrici veloce da 
installare. Con 2 comandi. Semplice da utilizzare: Fissare il ricevitore, 
inserire la spina al posto della pulsantiera, finito! Senza preconoscenze!

Spina 4 poli: 
Per verricelli Ramsey, Vime, 
Superwinch e Warn

Spina 6 poli: 
Per verricelli ComeUp,  
DV 9/i - DV 18, DS 9/i, Seal 9/i 
- 16.5, Rhino 8/12/15

Spina 3 poli: 
Per verricelli ComeUp,  
DV 4500i, DV 9000 – 
15000 Wolf 8.5, Wolf 12.0, 
PRO 1900

Dati tecnici: 
- pronto per essere collegato alle elettrovalvole già esistenti 
- 2 canali, trasmettitore spegnibile a mano 
- 12/24 V tensione di lavoro 
- raggio d'azione 80 m, struttura IP66 resistente agli spruzzi d'acqua 
- trasmettitore a mano con una durata di 2500 ore della batteria (standby)

Kit radiocomando 
Radiocomando industriale a 868 MHz, in kit per una veloce 
installazione. Trasmettitore a due canali e ricevitore incl. 
antenna, cavo d'alimentazione di 3 m e cavo di collegamento 
di 0,5 m con spinotto per elettrovalvole esistenti.

Collegamento 
all'alimentazione 
energetica

Incl. telecomando

Muovetevi liberamente 
mentre caricate!

Art. N° Descrizione Impiego Comandi Frequenza Tensione Prezzo EUR
114 703 Kit  radiocomando Distributore 2 868 MHz 12 - 24 V 419,00

Art. N° Descrizione Comandi Spina Frequenza Tensione Prezzo EUR
114 713 Kit radiocomando ComeUp 2 3 poli 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 723 Kit radiocomando Ramsey 2 4 poli 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 733 Kit radiocomando ComeUp 2 6 poli 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 743 Kit radiocomando Superwinch 2 3 poli 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 753 Kit radiocomando Superwinch 2 7 poli 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 763 Kit radiocomando Superwinch 2 7 poli 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 773 Kit radiocomando Superwinch 2 3 poli 868 MHz 12 - 24 V 369,00

Incl. telecomando

Spina 3 poli: 
Per verricelli Superwinch 
TigerShark  9500, 11500, 
9.5, 11.5, TSI 35

Spina 7 poli: 
Per verricelli Superwinch 
Talon 9.5, 12.5, 14, 18, 35, 60

1
2
3
4
5

Distributore idraulico 
non incluso nel kit!

6
7

Spina 7 poli:  
Per verricelli Superwinch 
S5500/S7500

Spina 3 poli: 
Per verricelli Superwinch 
Terra 25, Terra 35, Terra 45, 
Terra 2500, Terra 3500, Terra 4500

Dati tecnici: 
- pronto per il montaggio, con spina per verricello esistente 
- 2 canali, trasmettitore a mano spegnibile 
- 12/24 V tensione di regime, cavo di comando 1,0 m 
- raggio d'azione 80 m, carcassa IP68, telecomando IP67  
  resistente agli spruzzi d'acqua 
- trasmettitore a mano con un'autonomia di 2500 ore 
- presa di collegamento per tante marche di verricelli
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Attrezzate semplicemente il vostro distributore a controllo manuale 
con un controllo radiocomandato. Per tutti i veicoli con una tensione 
di bordo di 24 V ed impianto ad aria compressa. Cilindro ad aria 
compressa, veloce e facile montaggio, completo di diversi accessori 
e radiocomando Easy con 868 MHz, distanza d'azione di 80 metri.

Incluso nella consegna: 
1 x kit radiocomando 2 canali 
1 x cilindro pneumatico a doppio effetto 
2 x collegamento a T per tubazione d'aria 6 mm Ø 
2 x raccordi rapidi per tubo d'aria 
1 x tubazione d'aria (tubo di tecalan) 6 mm Ø, 8 m lunghezza 
2 x interruttore d'aria, elettrico 
1 x squadretta di fissaggio per valvola elettro pneumatica 
1 x staffa di acciaio  
1 x cuscinetto di supporto

Incluso nella consegna: 
1 x radiocomando 2 canali 
1 x distributore 
1 x comando elettropneumatico per un doppio comando 
1 x trasferimento ad alta pressione ad avvitatura per uscita 
1 x canale d'aria (tubo a T) 6 mm Ø per 8 m 
2 x raccordo a T per canale d'aria 6 mm Ø

Art. N° Descrizione Comandi Frequenza Tensione Prezzo/Kit EUR
125 506 Kit di radiocomando 2 868 MHz 24 V 599,00

Kit di radiocomandi con distributore addizionale 
Per tutti i veicoli con un impianto ad aria compressa ed una tensione 
di bordo di 24 V. Azionamento attraverso il distributore addizionale 
con possibilità di collegamento idraulico con il distributore già 
esistente. Il distributore addizionale può essere installato anche 
distante. Con azionamento elettropneumatico e radiocomando Easy.

Art. N° Descrizione Comandi Adatto per Frequenza Tensione Prezzo/Kit EUR
125 553 Kit di radiocomando 2 Argano con freno meccanico 868 MHz 24 V 729,00
125 563 Kit di radiocomando 2 Argano con freno idraulico 868 MHz 24 V 729,00
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Art. N° Descrizione Amperaggio Tensione Prezzo EUR
333 191 Relè di servizio 30 A 12 V 4,60
333 211 Relè di servizio 10 A 24 V 4,60

Art. N° Descrizione Comandi Dicitura Largh. Altezza Lungh. Ø cavo Prezzo EUR
631 215 Pulsantiera per comando a distanza con cavo 2 IN/OUT 60 mm 50 mm 115 mm 8-18 mm 39,00
631 735 Pulsantiera per comando a distanza con cavo 4 frecce 60 mm 50 mm 175 mm 8-18 mm 57,00

Art. N° Descrizione Comandi Per verricello Spina Largh. Altezza Lungh. cavo Lungh. Prezzo EUR
631 235 Pulsantiera con cavo 2 ComeUp 3 poli 60 mm 50 mm 9 m 115 mm 79,00
631 085 Pulsantiera con cavo 2 Ramsey 4 poli 60 mm 50 mm 9 m 115 mm 79,00
631 095 Pulsantiera con cavo 2 ComeUp 6 poli 60 mm 50 mm 9 m 115 mm 79,00

Pulsantiera con cavo 
Robusta pulsantiera con cavo con dicitura sui tasti per comando 
a distanza di 2 funzioni. Il cavo di 9 m permette un ampio campo 
d'azione. La pulsantiera raggiunge una classe di protezione IP65.

Relè di servizio 
Relè di servizio per commutare le funzioni.

Base per relè 
Base per relè, componibili per esempio a coppia.

Pulsantiera per comando a distanza con cavo 
Pulsantiera per comando a distanza cablata con due o quattro 
funzioni. Può essere azionato solo un tasto per ogni coppia di 
tasti. La struttura è realizzata in plastica leggera e raggiunge 
la classe di protezione IP65. È inoltre resistente contro le 
sostanze chimiche. Quindi adatta perfettamente al duro impiego 
quotidiano. L' ingresso del cavo può essere regolato con 
l'occhiello su un diametro esterno del cavo da 8 -18 mm.

1

2
3

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
333 271 Base per relè 1,20
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Sezionatore 
Per corrente di batterie e di accensione, evita incendi di cavi e scaricamenti di batteria 
dovuti a perdite. A scelta per interruttore del circuito + o -. Chiave in posizione 
“off” estraibile, circuito di corrente interrotto. Fissaggio con 2 viti.

Relè disgiuntore 
Relè disgiuntore per disconnettere tramite il telecomando grandi utenze come 
verricelli elettrici ecc. Adatto anche per l’arresto di emergenza per verricelli 
elettrici con telecomandi diversi. Carica continua fino a 250 A.

Valvola a filo fusibile 
Per la protezione dei verricelli elettrici contro il sovraccarico.

Disgiuntore 
Disgiuntore con funzione di reset, per la protezione d'intensità di correnti alte. Adatti per verricelli elettrici, 
invertitori e tanto altro. Evita la ricerca ed i costi per fusibili bruciati e permette di continuare il lavoro 
anche dopo un sovraccarico. Adatto per una sezione trasversale di 35 mm². Badare assolutamente 
alla corrente massima dell'apparecchio! Se è necessario, collegare due disgiuntori in parallelo.

Kit di montaggio per relè disgiuntore 
Kit di montaggio per relè disgiuntore utile per disconnettere tramite il telecomando 
grandi utenze come verricelli elettrici ecc. Adatto anche per l’arresto di emergenza per 
verricelli elettrici. Il kit di montaggio è composto da relè di commutazione, cavo batteria, 
interruttore per la cabina e cavi di collegamento. Carica continua fino a 250 A.

Art. N° Descrizione Tensione Amperaggio Amperaggio max. Protezione Prezzo EUR
100 661 Sezionatore 12/24 V 200 A 300 A/10 s 9,50
100 681 Sezionatore 12/24 V 250 A 1000 A/10 s 29,00
831 245 Interruttore d'emergenza 12/24 V 150 A 250 A/10 s IP65 39,00
831 253 Sezionatore 12 V 500 A 800 A/10 s 39,00

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
125 403 Supporto per fusibili fino a 250 A 24,90
125 423 Fusibile 250 A 9,50

Art. N° Descrizione Tensione Carico permanente Amperaggio Protezione Prezzo EUR
125 365 Relè disgiuntore fino a 2500 A 12 V 250 A 2500 A/5 s IP65 119,00
125 375 Relè disgiuntore fino a 2500 A 24 V 250 A 2500 A/5 s IP65 119,00

Art. N° Descrizione Tensione Carico 
permanente

Amperaggio max. Prezzo/Kit EUR

638 445 Kit di montaggio per relè disgiuntore 12 V 100 A 250 A/10 s 140,00
638 485 Kit di montaggio per relè disgiuntore 24 V 100 A 250 A/10 s 140,00

Art. N° Descrizione Tensione Amperaggio Protezione Prezzo EUR
125 603 Disgiuntore 12/24 V 80 A IP67 37,90
125 613 Disgiuntore 12/24 V 100 A IP67 37,90
125 623 Disgiuntore 12/24 V 150 A IP67 37,90
125 633 Disgiuntore 12/24 V 200 A IP67 37,90

1
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Avvolgicavo per pulsantiera dell'argano 
Avvolgicavo a molla, con staffa orientabile e con dispositivo 
d'arresto facile da disinserire. Struttura in plastica robusta, resistente 
ai colpi, con fissaggi universali. La vostra pulsantiera con cavo 
sempre in ordine e pronta per l'uso grazie all'avvolgicavo.

Supporto per tubi 
Supporto in alluminio per tubi, per appendere tubi flessibili senza piegarli.

Art. N° Descrizione Largh. Altezza Profondità Prezzo EUR
415 463 Supporto per tubi 100 mm 105 mm 64 mm 24,50

Art. N° Descrizione Lungh. Ø cavo Largh. Altezza Profondità Prezzo EUR
631 705 Avvolgicavo 27 m 3 x 1,5 mm ² 220 mm 380 mm 460 mm 399,00
631 725 Avvolgicavo 22 m 5 x 1,5 mm ² 200 mm 380 mm 460 mm 469,00

Art. N° Descrizione Lungh. Pressione di esercizio Tubo Largh. Altezza Profondità Prezzo EUR
630 955 Avvolgitubi 15 m 18 bar 3/8 " 221,8 mm 412,5 mm 608,2 mm 99,00
630 965 Avvolgitubi 20 m 18 bar 3/8 " 261 mm 466 mm 681,8 mm 129,00

Avvolgitubi 
Avvolgitubo a molla, con staffa orientabile e con dispositivo di arresto facile da 
disinserire. Struttura in plastica robusta, resistente ai colpi, con fissaggi universali. 
Grazie all'avvolgitubo il tubo dell'aria è sempre in ordine e pronto per l'uso.

1
2
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Le catene portacavi di alta qualità di ProLux hanno ottenuto un grande successo nel 
primo equipaggiamento di molti costruttori. Si caratterizzano per la loro robusta ma 
allo stesso tempo semplice costruzione. Le articolazioni della catena si lasciano aprire 
singolarmente per permettere un successivo inserimento di tubi e cavi.

Art. N° Tipo Bg Bi Hg Hi KR ÜB H Prezzo/m EUR
120 801 345.30.25.038 38 mm 25 mm 28 mm 20 mm 38 mm 87 mm 104 mm 42,50
120 811 1.455.030.038.052 54 mm 38 mm 36 mm 26 mm 52 mm 116 mm 140 mm 61,00
120 821 1.455.030.058.052 74 mm 58 mm 36 mm 26 mm 52 mm 116 mm 140 mm 63,90
120 831 1.455.030.078.052 94 mm 78 mm 36 mm 26 mm 52 mm 116 mm 140 mm 65,90
120 841 1.665.030.075.100 97 mm 75 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 78,50
120 851 1.665.030.100.100 122 mm 100 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 84,90
120 861 1.665.030.150.100 172 mm 150 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 85,50
120 871 1.665.030.175.100 197 mm 175 mm 60 mm 44 mm 100 mm 197 mm 260 mm 87,00

Art. N° Descrizione Prezzo/Kit EUR
120 901 Squadretta per articolo 120801 - Tipo 345 7,00
120 911 Squadretta per articolo 120811 - Tipo 1.455 11,00
120 921 Squadretta per articolo 120821 - Tipo 1.455 11,00
120 931 Squadretta per articolo 120831 - Tipo 1.455 11,00
120 941 Squadretta per articolo 120841 - Tipo 1.665 16,50
120 951 Squadretta per articolo 120851 - Tipo 1.665 16,00
120 961 Squadretta per articolo 120861 - Tipo 1.665 16,00
120 971 Squadretta per articolo 120871 - Tipo 1.665 16,00

2
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P80 
I distributori monoblocco di alta precisione si lasciano azionare 
molto sensibilmente e rispondono ugualmente in modo molto diretto. 
Il rivestimento superficiale di alta qualità garantisce un’ottima protezione 
contro la corrosione. Adatti per una portata fino a 80 l / min. con una 
pressione max. di 315 bar. Tutte le sezioni vengono fornite con il cursore a 
centro chiuso (in posizione centrale chiuso). 
Attenzione: Verricelli con freno idraulico necessitano un cursore 
a centro aperto (indicare nell'ordine: la sezione dell'argano + 
articolo 822015 e 811901/1). 
Per pilotare con un radiocomando sono disponibili come accessori elementi 
elettropneumatici o elettroidraulici a 12 o 24 Volt. 
Su richiesta disponibili con collettore a due uscite per l’alimentazione di un 
secondo distributore. 
Non esitate ad interpellarci per i distributori modulari (Sandwich) 
o eventuali soluzioni speciali. Il vantaggio dei distributori modulari 
è sia la possibilità della limitazione individuale della pressione 
che la possibilità di ampliare secondo le necessità.
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Possibilità di montare le 
leve di comando in due 
diverse posizioni.

Art. N° Descrizione Funzione doppia Pressione max. Portata A B C D Peso Prezzo EUR
811 811 Distributore P80/1 1 315 bar 80 l/min 65 mm 79 mm 107 mm 65 mm 3,7 kg 189,00
811 821 Distributore P80/2 2 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 160 mm 103 mm 7,1 kg 279,00
811 831 Distributore P80/3 3 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 198 mm 141 mm 8,8 kg 339,00
811 841 Distributore P80/4 4 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 236 mm 179 mm 11,8 kg 445,00
811 851 Distributore P80/5 5 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 274 mm 217 mm 13,7 kg 469,00
811 861 Distributore P80/6 6 315 bar 80 l/min 80 mm 94 mm 312 mm 255 mm 15,5 kg 519,00

Art. N° Descrizione Prezzo EUR

811 901/1 Cursore (posizione centrale aperta) per distributore P80 
(per argani con freno idraulico) 59,90

822 015

Costo aggiuntivo per: 
- cambio del cursore 
- o montaggio di un comando elettropneumatico 
- o montaggio di un comando elettroidraulico 
(prezzo per una unità)

29,90

Distributori

Fornitura con valvola 
di limitazione 
pressione regolabile
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Kit simboli autoadesivi 
Etichette autoadesive con simboli 
per distributori e radiocomandi.

Simboli per distributore

Simboli per telecomando

Art. N° Descrizione Pezzi Versione Dimensioni Prezzo/Kit EUR
825 461 Kit simboli di comando 8 per distributore 50 x 65 mm 24,90
825 501 Kit simboli di comando 25 per distributore 38 x 38 mm 24,90
825 551 Kit simboli di comando 57 per telecomando Ø 20/9 x 9 mm 29,90

Simboli per distributore

Evidente e sicuro!

3
4

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
811 911/1 Azionamento elettropneumatico 12 V, per P80, con attacchi d'aria a L 169,00
811 912/1 Azionamento elettropneumatico 12 V, per P80, con attacchi d'aria a T 169,00
811 913/1 Azionamento elettropneumatico 24 V, per P80, con attacchi d'aria a L 169,00
811 914/1 Azionamento elettropneumatico 24 V, per P80, con attacchi d'aria a T 169,00

822 015

Costo aggiuntivo per: 
- cambio del cursore 
- o montaggio di un comando elettropneumatico 
- o montaggio di un comando elettroidraulico 
(prezzo per una unità)

29,90

Elettrovalvola pneumatica 
Elettrovalvola pneumatica per comandare via cavo o radiocomando. Adatta per veicoli senza 
impianto ad aria compressa. Scorte in magazzino di distributori completamente assemblati.

1
2
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Rubinetto idraulico 
Il rubinetto a due vie con i suoi tre raccordi vi permette di utilizzare due circuiti idraulici 
indipendenti. E’ spesso utilizzato come commutatore tra grù idraulica e pianale.

Art. N° Descrizione Portata Pressione max. Collegamento Prezzo EUR
830 525 Rubinetto idraulico 80 l/min 350 bar G 1/2 " 51,90
830 545 Rubinetto idraulico 100 l/min 250 bar G 3/4 " 53,90
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Accelleratore a mano 
La leva in plastica dell'accellaratore con frizione a 
disco incorporata, è montata su una piastra zincata. 
Cavo di comando flessibile zincato e rivestito in plastica con 
anima d'acciaio intrecciato, 2,5 mm Ø e 8 m di lunghezza.

Art. N° Descrizione Lungh. Ø Prezzo EUR
830 805 Accelleratore a mano 8,0 m 2,5 mm 105,90

Art. N° Descrizione Motivo Colore Tensione Prezzo EUR
830 891NA Interruttore basculante NA - presa di forza verde 24 V 17,90

801 104 Guarnizione per pompa idraulica 
su presa di forza, 4 fori (ISO) 2,95

Art. N° Descrizione Tipo di meccanismo Tipo Prezzo/Kit EUR
831 305 Presa di forza per MB MB G 60/6, G 85/6 1c 379,00
831 315 Presa di forza per MB MB G 3/36 - G 3/60 2c 539,00
831 325 Presa di forza per MB MB G 56/6-6 2c 499,00
831 345 Presa di forza per MB MB G 60/6-6, G 85/6, G 90/6 2c 549,00
831 355 Presa di forza per MAN, Volvo, Renault Eaton FS 4106/FSO 4106/FS 5206/FSO 5206/FS 6106 2c 569,00
831 415 Presa di forza per Iveco Iveco SPR 2845.6/2855.6 2c 470,00
831 425 Presa di forza per Iveco Daily ZF 6S-380/6S-400/6S-420, Iveco 2840.6 Sc 686,00
831 435 Presa di forza per Iveco Daily Iveco 2840.6 /FPT 2840.6 /FPT FT 50.6 Sc 598,00
831 445 Presa di forza per MB, MAN, DAF, Renault ZF S5-42/5,72 Sc 619,00
831 455 Presa di forza per MAN, Steyr, Volvo, Iveco, DAF ZF S6-36/6S-700TO/6S-850 TO 1c 239,00
831 465 Presa di forza per MAN, DAF, Iveco, Renault, Volvo ZF S6-36/6S-700TO/6S-850TO 2c 499,00
831 475 Presa di forza per MAN, DAF, Volvo ZF S6-90/6S-800TO/6S-1000 TO, Volvo STO 8006 2c 489,00

Prese di forza 
Possiamo fornire prese di 
forza per quasi tutti i modelli. 
Ci occorrono il modello e l'anno 
di costruzione del suo camion, 
così come i dati dell'ingranaggio 
(dati della targhetta) –  volentieri 
vi sottoporremo un'offerta.
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Art. N° Descrizione Portata Pressione max. Collegamenti Prezzo EUR
801 024 Pompa ad ingranaggi 3 fori (UNI) 20 l/min 260 bar G 3/4 " 299,00
801 034 Pompa ad ingranaggi 3 fori (UNI) 32 l/min 220 bar G 3/4 " 309,00
801 044 Pompa ad ingranaggi 3 fori (UNI) 45 l/min 280 bar G 3/4 " 339,00
801 054 Pompa ad ingranaggi 3 fori (UNI) 52 l/min 260 bar G 1 " 339,00
801 064 Pompa ad ingranaggi 3 fori (UNI) 61 l/min 240 bar G 1 " 359,00
801 084 Pompa ad ingranaggi 3 fori (UNI) 82 l/min 210 bar G 1 1/4 " 399,00
801 124 Pompa ad ingranaggi 4 fori (ISO) 26 l/min 240 bar G 3/4 " 309,00
801 134 Pompa ad ingranaggi 4 fori (ISO) 32 l/min 220 bar G 3/4 " 309,00
801 144 Pompa ad ingranaggi 4 fori (ISO) 45 l/min 280 bar G 3/4 " 379,00
801 164 Pompa ad ingranaggi 4 fori (ISO) 61 l/min 240 bar G 1 " 399,00
801 184 Pompa ad ingranaggi 4 fori (ISO) 82 l/min 210 bar G 1 1/4 " 409,00
801 004 Guarnizione per pompa idraulica su presa di forza, 3 fori (UNI) 2,95
801 104 Guarnizione per pompa idraulica su presa di forza, 4 fori (ISO) 2,95

Art. N° Descrizione Versione Portata Pressione max. Collegamenti Prezzo EUR
801 244 Pompe a pistoni 4 fori (ISO) inclinata 40 l/min 350 bar G 3/4 " - G 1 " 599,00
801 254 Pompe a pistoni 4 fori (ISO) inclinata 50 l/min 350 bar G 3/4 " - G 1 " 609,00
801 264 Pompe a pistoni 4 fori (ISO) inclinata 60 l/min 350 bar G 3/4 " - G 1 " 619,00
801 284 Pompe a pistoni 4 fori (ISO) inclinata 80 l/min 350 bar G 1 " - G 1 1/4 " 789,00
801 104 Guarnizione per pompa idraulica su presa di forza, 4 fori (ISO) 2,95

Art. N° Descrizione Versione Portata Pressione max. Collegamenti Prezzo EUR
801 344 Pompe a pistoni 4 fori (ISO) assiale 40 l/min 320 bar G 3/4 " - G 1 1/4 " 539,00
801 354 Pompe a pistoni 4 fori (ISO) assiale 50 l/min 320 bar G 3/4 " - G 1 1/4 " 579,00
801 364 Pompe a pistoni 4 fori (ISO) assiale 60 l/min 320 bar G 3/4 " - G 1 1/4 " 619,00
801 104 Guarnizione per pompa idraulica su presa di forza, 4 fori (ISO) 2,95

Po
m
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 id

ra
ul

ic
he Pompe a pistoni assiali 

La pompa è adatta per pressioni fino a 320 bar. È adatta per un 
utilizzo su veicoli commerciali ad uso pesante o molto pesante. 
Disponibili anche nella versione a quattro fori (ISO DIN 5462). Utilizzabile 
sia per prese di forza con senso di rotazione orario ed antiorario.

Pompe ad ingranaggi 
Pompe ad ingranaggio adatte per un impiego fino a 280 bar di 
pressione. Per impianti idraulici con carichi leggeri o medio pesanti. 
Disponibili sia a tre che a quattro fori. Utilizzabili per prese 
di forza con senso di rotazione orario ed antiorario.

Pompe a pistoni ad asse inclinato 
La pompa a pistoni compatta e potente a quattro fori (ISO DIN 5462) 
è adatta per pressioni fino a 350 bar. È adatta per un utilizzo su 
veicoli commerciali ad uso pesante o molto pesante. Si adatta a 
quasi tutte le prese di forza per veicoli commerciali. Utilizzabile per 
prese di forza con senso di rotazione orario ed antiorario.

Grande 
selezione
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Art. N° Descrizione Uso Posizioni Collegamenti Prezzo EUR
831 915 Interruttore d'aria, a doppio effetto manuale 2 5 79,90
831 925 Interruttore d'aria, a semplice effetto manuale con spia 2 2 72,90
831 085 Interruttore d'aria, a semplice effetto elettrico 12 V 2 2 48,90
831 105 Interruttore d'aria, a semplice effetto elettrico 24 V 2 2 49,90

Ac
ce

ss
or

i
Serbatoio idraulico 
Il microfiltro installato garantisce olio idraulico pulito nel vostro 
impianto idraulico. Il filtro è stato studiato per permettere una 
facile manutenzione. Il serbatoio è verniciato con una lacca 
anticorrosione, è di alta qualità e facile da installare.

Accessori per il montaggio 
Gli accessori per il montaggio permettono il facile 
pilotaggio di componenti pneumatici ed idraulici.  
Per poter montare ad un distributore esistente un 
sistema di radiocomando, potete utilizzare questo 
cilindro con due valvole elettropneumatiche.

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
831 025 Collegamento a T per tubazione d'aria 6 mm Ø 5,00
831 045 Raccordi rapidi G 1/8 " per tubo d'aria 6 mm Ø 1,99
831 065 Tubazione d'aria (tubo di tecalan) 6 mm Ø per m 1,90
831 905 Cilindro pneumatico a doppio effetto per funzionamento del cursore 79,90

Interruttori d'aria 
Per regolare l' uso d’aria 
compressa su verricelli, prese 
di forza, avvisatori acustici 
ecc. Pressione max. 10 bar.

Art. N° Descrizione Capacità Prezzo EUR
831 505 Serbatoio idraulico con filtro 40 l 449,00
831 565 Contenitore del filtro con cartuccia 59,90

Disegno tecnico: 
www.prolux-shop.com
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IDRAULICA ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Tensione Portata Collegamento Amperaggio Protezione Prezzo EUR
828 713 Valvola d'arresto d'emergenza a 2/2 vie 12 V fino a 40 l/min G 3/8 " 129,90
828 703 Valvola d'arresto d'emergenza a 2/2 vie 24 V fino a 45 l/min G 3/8 " 129,90
828 803 Valvola d'arresto d'emergenza a 2/2 vie 24 V fino a 80 l/min G 1/2 " 329,90
831 245 Interruttore d'emergenza 12/24 V 150 A IP65 39,00
831 215 Fungo d'emergenza IP66 54,90

Va
lv

ol
e

Valvola di regolazione flusso unidirezionale 
Permette una regolazione precisa del volume 
dell'olio nel tubo. Portata regolabile.

Valvole overcenter 
Valvole overcenter a doppio effetto con regolazione pressione variabile 
– evita sovraccarichi meccanici dei componenti idraulici del veicolo.

Valvole di limitazione 
pressione 
Impediscono incidenti per motivi di 
sovraccarico o danni degli organi 
idraulici e garantiscono un lavoro 
sicuro. Pressione dell'apertura 
regolabile da 50 fino a 250 bar. Schema 

idraulico
Schema 
idraulico

Valvole di ritenuta 
La doppia valvola di ritenuta 
garantisce la tenuta del 
carico anche con l'impianto 
idraulico senza pressione.

Art. N° Descrizione Collegamento Pressione max. Portata Prezzo EUR
830 825 Valvole overcenter, doppio effetto G 3/8 " 40 - 350 bar fino a 35 l/min 134,90
830 835 Valvole overcenter, doppio effetto G 1/2 " 40 - 330 bar fino a 60 l/min 145,90

Art. N° Descrizione Collegamento Pressione max. Portata Prezzo EUR
830 665 Valvola di ritenuta G 3/8 " 350 bar 20 l/min 53,90
830 685 Valvola di ritenuta G 1/2 " 300 bar 50 l/min 53,90

Art. N° Descrizione Collegamento Pressione max. Portata Prezzo EUR
830 745 Valvola di limitazione pressione semplice G 1/2 " 50 - 250 bar fino a 80 l/min 83,50
830 775 Valvola di limitazione pressione doppia G 1/2 " 50 - 250 bar fino a 40 l/min 84,00
830 785 Valvola di limitazione pressione doppia G 1/2 " 50 - 250 bar fino a 80 l/min 105,00

Art. N° Descrizione Collegamento Pressione max. Portata Prezzo EUR
830 855 Valvola di regolazione flusso unidirezionale G 3/8 " 350 bar 30 l/min 25,00
830 865 Valvola di regolazione flusso unidirezionale G 1/2 " 350 bar 45 l/min 30,00

Valvole di arresto di 
emergenza 
Con la valvola d'arresto d'emergenza 
si può dirigere il flusso dell'olio 
dalla pompa direttamente al 
serbatoio. La valvola è aperta senza 
corrente e può essere inserita 
in parallelo al P.T.O. e azionata 
tramite il fungo di emergenza.

Consiglio pratico
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iGruppi idraulici 
Per il controllo elettrico di cilindri idraulici 
quando non si può installare una presa di 
forza. Sono gruppi ad alta potenza fino a max. 
3000 W e 180 bar in versione 12 o 24 Volt. 
Di serie con valvola di pilotaggio elettrica per 
un cilindro a doppio effetto ed un serbatoio 
da 12 litri.  
Dimensioni: L 610 x P 260 x A 250 mm. 
Con sovrapprezzo disponibili anche 
valvole speciali e serbatoi da 18 litri.

Gruppi elettroidraulici compatti 
Aggregati di ultima generazione per un facile montaggio 
esterno. Non richiede cassette o armadietti. Di serie 
con valvola di comando per cilindro a doppio effetto e 
serbatoio in plastica da 15 l.  
Dimensioni: L 365 x P 460 x A 500 mm.  
Consegna con supporto e cappuccio di 
protezione. Versione compatta. Opzionalmente, 
il cappuccio di protezione è disponibile con 
interruttore e/o presa per telecomando.

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
MPV Costo aggiuntivo per una valvola (doppio effetto) 235,00
MPT 18 Costo aggiuntivo per serbatoio idraulico 18 l 118,00

Art. N° Descrizione Tensione Portata Pressione max. Potenza Prezzo EUR
801 404 Gruppo elettroidraulico 12 V a 30 bar: 7,2 l/min.; a 180 bar: 3,0 l/min 180 bar 2000 W 679,00
801 424 Gruppo elettroidraulico 24 V a 30 bar: 10 l/min.; a 180 bar: 5,5 l/min 180 bar 3000 W 749,00

Art. N° Descrizione Tensione Portata Pressione max. Potenza Prezzo EUR
800 505 Gruppo elettroidraulico 12 V a 30 bar: 7,2 l/min.; a 180 bar: 3,0 l/min 180 bar 2000 W 1.599,00
800 525 Gruppo elettroidraulico 24 V a 30 bar: 10 l/min.; a 180 bar: 5,5 l/min 180 bar 3000 W 1.625,00

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
MPV Costo aggiuntivo per una valvola (doppio effetto) 235,00
MPT S Sovrapprezzo per un pulsante (doppio effetto) e spia 139,00
MPS D Sovrapprezzo per una presa, con spia 139,00

Grande 
selezione

Chiedete 
informazioni!
+39 0522 1847632
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Detergente speciale per rimuovere macchie d'olio e sporco pesante dalla strada, dai pavimenti, 
macchinari, veicoli, metalli, plastica, vetro, piastrelle e molto altro. Il liquido OIL CLEAN rimuove 
completamente le macchie dalle superfici contaminate dall'olio. Il detergente è ecologico, 
biodegradabile e non contiene ingredienti pericolosi. Può essere miscelato con acqua nell'uso 
con idropulitrici ad alta pressione (1:20), mantenendo così il suo effetto detergente.

Assorbente per olio ProLux 
ll granulato assorbente ProLux è conforme con le richieste del ministero dell'ambiente, il nostro 
assorbente per olio è classificato tipo III R e soddisfa inoltre anche le normative NF P 98 - 190 per 
l'utilizzo anche su strade e autostrade in francia. L'assorbente per olio è estremamente adatto 
per l'applicazione sulle aree di traffico, per imprese di soccorso stradale e per i vigili del fuoco. 
La granulometria piccola penetra nelle fessure e incavi più sottili. Antiscivolamento anche con 
saturazione totale. Adatto per l'applicazione sulle superfici grandi e piccole sia interne che esterne. 
Vantaggi: 
- Peso specifico: ca. 500 g/l 
- Capacità di assorbimento: 20 l olio con un sacco da 20 kg di assorbente 
- Assorbe oli, carburanti, acido delle batterie e altri prodotti chimici 
- 21 pz. prezzo a sacco 18,90 Euro = 397,00 Euro 
- 36 pz. prezzo a sacco 17,25 Euro = 621,00 Euro

Assorbente per olio ProLux Superior 
L'assorbente in grana fine ProLux Superior raggiunge facilmente le crepe più sottili, si 
può utilizzare per l' interno e l'esterno. È privo di polvere e resistente contro l'abrasione 
meccanica. Assorbe olio, carburante ed altre sostanze chimiche, non assorbe acidi. Soddisfa le 
richieste del ministero dell'ambiente e le norme NF P 98-190 per l' utilizzo su strade e autostrade 
francesi. 
Vantaggi: 
- peso specifico ca. 440g/l 
- capacità di assorbimento: 15 kg di assorbente per 15 l di olio 
- assorbe olio, carburante e altre sostanze chimiche 
- 50 sacchi al prezzo unitario di 12,95 € = 647,50 €

Sacco da 20 kg a 
partire da 17,25 Euro

Super assorbente!

Sacco da 15 kg a 12,95 Euro

Art. N° Descrizione Contenitore Contenuto Prezzo EUR
900 506 OIL CLEAN liquido Spruzzatore 1 l 8,90
900 526 OIL CLEAN liquido Tanica 5 l 25,80
900 536 OIL CLEAN liquido Tanica 10 l 49,90

Art. N° Descrizione Prezzo/Sacco EUR Prezzo/Pal EUR
900 406 Assorbente per olio ProLux, sacco da 20 kg 19,90
900 426 Assorbente per olio ProLux, sacco da 20 kg (21 pz. su pallet) 397,00
900 436 Assorbente per olio ProLux, sacco da 20 kg (36 pz. su pallet) 621,00

Art. N° Descrizione Prezzo/Pal EUR
900 456 Assorbente per olio ProLux, sacco da 15 kg (50 pz. su pallet) 647,50
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Art. N° Descrizione per LKD Misura ruota Prezzo EUR
912 246 Anello di copertura per bullone di ruota aperta 245 mm 6 fori 17,5 " 48,00
912 256 Anello di copertura per bullone di ruota aperta, per cerchi in acciaio 335 mm 22,5 " 48,00
912 266 Anello di copertura per bullone di ruota aperta, per cerchi in alluminio 335 mm 22,5 " 48,00
912 206 Anello di copertura per bullone di ruota chiusa 245 mm 6 fori 17,5 " 48,00
912 216 Anello di copertura per bullone di ruota chiusa 275 mm 8 fori 17,5 " e 19,5 " 48,00
912 226 Anello di copertura per bullone di ruota chiusa, per cerchi in acciaio 335 mm 22,5 " 48,00
912 236 Anello di copertura per bullone di ruota chiusa, per cerchi in alluminio 335 mm 22,5 " 48,00

Art. N° Descrizione Tipo Posizione Misura ruota Prezzo EUR
912 122 Copriruota con supporto Design anteriore 17,5 " 94,00
912 132 Copriruota con supporto Design posteriore 17,5 " 94,00
912 142 Copriruota con supporto Design anteriore 19,5 " 104,00
912 152 Copriruota con supporto Design posteriore 19,5 " 104,00
912 162 Copriruota con supporto Design anteriore 22,5 " 107,00
912 172 Copriruota con supporto Design posteriore 22,5 " 107,00

Art. N° Descrizione Tipo Posizione Misura ruota Prezzo EUR
912 022 Copriruota con supporto Classic anteriore 17,5 " 74,00
912 032 Copriruota con supporto Classic posteriore 17,5 " 74,00
912 042 Copriruota con supporto Classic anteriore 19,5 " 84,00
912 052 Copriruota con supporto Classic posteriore 19,5 " 84,00
912 062 Copriruota con supporto Classic anteriore 22,5 " 98,00
912 072 Copriruota con supporto Classic posteriore 22,5 " 98,00

Montaggio facile e sicuro: 
Agganciare l'anello di 
fissaggio sul cerchio, 
poi avvitare il tappo 
sull'anello, finito!

Copriruota Design con supporto 
Look elegante per le vostre ruote: V2A acciaio cromato 
lucido, robusto e brunito. Esclusivo design in diverse versioni. 
Incluso supporto ad anello elastico per un montaggio facile.
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Copriruota Classic con supporto 
Look elegante per le vostre ruote: V2A 
acciaio cromato lucido, robusto e brunito. 
Esclusivo design in diverse versioni. 
Incluso supporto ad anello elastico 
per un montaggio facile.
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Art. N° Descrizione Ø Perno Prezzo EUR
554 935 Archetto di sicurezza 3 mm 3,00
554 945 Archetto di sicurezza 4 mm 4,00
554 955 Archetto di sicurezza 5 mm 4,50

Art. N° Descrizione Lungh. Ø Bullone Ø Perno Prezzo EUR
554 805 Perno di fissaggio per tubi 45 mm 40 mm 6 mm 3,35
554 835 Perno di fissaggio per tubi 60 mm 55 mm 8 mm 3,55
554 855 Perno di fissaggio per tubi 50 mm 45 mm 10 mm 3,85
554 865 Perno di fissaggio per tubi 60 mm 55 mm 10 mm 3,95
554 885 Perno di fissaggio per tubi 70 mm 60 mm 8 mm 2,10
554 895 Perno di fissaggio per tubi 70 mm 60 mm 10 mm 2,40

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
832 003 Pedana zincata ribaltabile 12,00

Art. N° Descrizione Versione Prezzo EUR
832 103 Scala a pioli zincata 2 pioli 54,00
832 203 Scala a pioli zincata 3 pioli 64,00

Art. N° Descrizione Materiale Colore Lungh. Prezzo EUR
424 001 Maniglia plastica nero 170 mm 6,20
424 011 Maniglia plastica nero 142 mm 5,70

Scala a pioli 
Scala a pioli zincata e con 
profilo antiscivolo sui pioli. 
Facilita la salita sul veicolo.

Maniglie 
La maniglia robusta in plastica può 
essere fissata dall' esterno con viti 
a testa cilindrica o esagonale.

Coppiglia a molla a doppio giro

Perno di fissaggio pieghevole

Pedana ribaltabile 
Pedana ribaltabile in lamiera d'acciaio 
zincato. Con piastra di fissaggio rinforzata, 
quindi con il massimo supporto. Profilo di 
lamiera perforata antiscivolo.

Perno di fissaggio pieghevole per tubi

Archetto di sicurezza

Art. N° Descrizione Lungh. Ø Anello Ø Perno Prezzo EUR
555 005 Perno di fissaggio pieghevole 32 mm 29 mm 4,5 mm 0,80
555 105 Perno di fissaggio pieghevole 40 mm 42 mm 6,0 mm 0,85
555 205 Perno di fissaggio pieghevole 40 mm 42 mm 8,0 mm 0,90

Art. N° Descrizione Lungh. Ø Perno Prezzo EUR
555 305 Coppiglia a molla 62 mm 3,0 mm 0,50
555 405 Coppiglia a molla 78 mm 4,0 mm 0,70
555 505 Coppiglia a molla 92 mm 5,0 mm 0,70
555 605 Coppiglia a molla 120 mm 6,0 mm 1,40

PedanaPiastra di fissaggio
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Art. N° Descrizione Versione Corsa pistone Ø Bullone Prezzo EUR
422 631 Catenaccio a molla girevole con dado 14 mm 12 mm 15,90
422 651 Catenaccio a molla girevole con piastra 14 mm 10 mm 14,20
422 661 Catenaccio a molla girevole inox, con piastra 14 mm 10 mm 25,90
422 671 Catenaccio a molla girevole saldabile 14 mm 10 mm 11,90
422 611 Catenaccio a molla girevole saldabile 14 mm 15 mm 13,90
422 751 Catenaccio a molla girevole saldabile 20 mm 16 mm 27,30
422 761 Catenaccio a molla girevole saldabile 20 mm 30 mm 26,40

8
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Art. N° Descrizione Corsa pistone Ø Bullone Prezzo EUR
422 701 Catenaccio a molla zincato 36 mm 12 mm 7,90
422 713 Catenaccio a molla inossidabile 28 mm 12 mm 17,90

Art. N° Descrizione Versione Distanza fori Prezzo EUR
422 185 Serratura plastica Perno filettato 85 x 100 mm 29,90
422 195 Serratura Foro 85 x 100 mm 69,00
422 215 Serratura Perno filettato 85 x 100 mm 59,00

Art. N° Descrizione Versione Prezzo EUR
422 805 Serratura inossidabile A 31,00
422 835 Serratura inossidabile B 35,00

Serrature inossidabili 
Robusta versione in acciaio brunito ideale per l’installazione negli armadi 
portautensili, in sovrastrutture ecc. Disponibile con chiusura in due versioni. 
Comprese nella consegna due chiavi e guarnizione in gomma.

Catenaccio a molla 
Per vari impieghi, robusta, zincata, versatile

Serrature con maniglia 
Serratura pieghevole in acciaio inox lucido o in plastica con pratica maniglia 
di apertura. Serratura coperta tramite la maniglia. Universalmente applicabile 
grazie alla profondità variabile della serratura (h = 21 - 45 mm).

Catenaccio a molla girevole 
Dispositivo di bloccaggio, per impieghi diversi.

4
5

Incluso nella consegna: 
2 chiavi, guarnizione 
in gomma

1
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Sbloccato
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Art. N° Descrizione Materiale Altezza Portata Peso Prezzo EUR
920 566 Scala telescopica Alluminio 960 - 3810 mm 150 kg 14,5 kg 279,00

Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR
621 101 Smorzatore 200 x 52 x 60 H mm 9,30
621 111 Smorzatore 300 x 52 x 80 H mm 11,00
621 121 Smorzatore 400 x 52 x 60 H mm 11,50

Art. N° Descrizione Ø Rullo Dimensione telaio Lunghezza rullatura Prezzo EUR
424 302 Rulli per pianale 50 mm 120 x 150 mm 55 mm 59,00
424 322 Rulli per pianale 50 mm 225 x 130 mm 150 mm 69,00

Art. N° Descrizione Campo di misurazione Prezzo EUR
240 355 Stadia in alluminio Telefix con borsetta 1,0 - 5,0 m 279,00
240 365 Traversa di 900 mm per la stadia 58,00

Stadia in alluminio Telefix 
Misurare facilmente l'esatta altezza! 
Il valore è ben leggibile sulla scala 
analogica. Estraibile telescopicamente 
con incastro a scatto. Inclusa custodia di 
protezione. 
Accessorio raccomandato: Traversa 
di 90 cm, per poter misurare super preciso.

Scala telescopica 
Scala telescopica salvaspazio. La sua 
costruzione unica con il nuovo meccanismo 
Soft-Close, permette di ridimensionarla ad 
un formato compattissimo e maneggevole. 
La scala è regolabile universalmente 
da 960 mm fino a 3810 mm, quindi 
adatta per ogni esigenza. La lunga 
traversa d'appoggio offre grande stabilità 
e sicurezza durante il lavoro.

Rulli per pianale 
Risparmiare denaro ed evitare danni. I rulli per 
pianale con squadretta di montaggio in acciaio 
inox, impediscono l'abrasione della punta 
del pianale ed il danneggiamento dei suoli e 
delle strade. Rullo resistente al logoramento, 
asse in acciaio inox. Montaggio facile.

1
2

Smorzatore 
Smorzatore in gomma vulcanizzata protegge i veicoli 
dai danni da urto. Molto robusto e smorzante.

Incl. custodia

Allungabile 
fino a 3,81 m

3
4
5
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Art. N° Descrizione Dimensioni Pressione Prezzo EUR
205 205 Highway Fanfara ad aria compressa con accessori L 420 x Ø 95 mm 4 - 8,5 bar 79,00

Art. N° Descrizione Accessori Versione Tensione Prezzo EUR
205 265 Valvola elettropneumatica Kit di montaggio Montaggio nel vano motore 24 V 63,90
205 225 Valvola di trazione Cavo 1200 mm Fissaggio tetto cabina 19,30
831 065 Tubazione d'aria (tubo di tecalan) 6 mm Ø per m 1,90
830 901HO Interruttore basculante 12 V 17,90
830 891HO Interruttore basculante 24 V 17,90

Art. N° Descrizione Versione Colore Lungh. Tensione Prezzo EUR
210 205 Trombe ad aria compressa incl. kit di montaggio Valvola comandata a piede argento 800/850 mm 275,00
210 265 Trombe ad aria compressa incl. kit di montaggio Valvola ad azionamento elettropneumatico argento 800/850 mm 24 V 260,00
210 155 Trombe ad aria compressa incl. kit di montaggio Valvola ad azionamento elettropneumatico nero 800/850 mm 24 V 245,00
210 225 Trombe ad aria compressa incl. kit di montaggio Valvola comandata a piede argento 650/700 mm 265,00
210 275 Trombe ad aria compressa incl. kit di montaggio Valvola ad azionamento elettropneumatico argento 650/700 mm 24 V 250,00
210 245 Trombe ad aria compressa incl. kit di montaggio Valvola comandata a piede argento 550/600 mm 260,00
210 285 Trombe ad aria compressa incl. kit di montaggio Valvola ad azionamento elettropneumatico argento 550/600 mm 24 V 240,00
210 165 Trombe ad aria compressa incl. kit di montaggio Valvola ad azionamento elettropneumatico nero 550/600 mm 24 V 235,00
210 125 Cappuccio di protezione inox, Ø 140 mm 15,00

Fanfara BEAM 
Fanfara in acciaio inox. Volume 108 dB, 
50 Hz. Incl. kit di montaggio, compressore 
e tubo dell'aria 2000 mm.

Trombe ad aria compressa per camion 
Trombe con Truckersound – più è lunga la tromba, più è profondo il suono. 
Grazie alle diverse lunghezze delle trombe risulta il classico suono ad accordo. 
Le trombe sono realizzate in acciaio inox e con la membrana di bronzo. La membrana 
è concepita in maniera tale che la sua funzione non venga limitata dallo sporco, dagli 
insetti e dall’acqua. Marcatura E, volume ammesso 118 dB(A), 180/200 Hz.

Fanfare Highway 
Fanfare cromate con protezione contro la corrosione, per collegamento 
ad un sistema ad aria compressa già esistente. Livello sonoro 115 dB, 
300/320 Hz. Incl. kit montaggio, raccordo a T e tubo per l’aria 2,5m.

4
5
6

Art. N° Descrizione Lungh. Tensione Prezzo EUR
205 465 Fanfara BEAM 550 mm 12 V 110,00
205 475 Fanfara BEAM 550 mm 24 V 110,00

Ordinate subito anche 
gli accessori:

7
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Art. N° Descrizione Colore Unità Prezzo/Kit EUR Prezzo EUR
242 105 Cartelle accettazione Jumbo blu 10 pezzi 53,00
242 115 Cartelle accettazione Jumbo rosso 10 pezzi 53,00
242 125 Cartelle accettazione Jumbo verde 10 pezzi 53,00
242 135 Cartelle accettazione Jumbo grigio 10 pezzi 53,00
242 145 Cartelle accettazione Jumbo giallo 10 pezzi 53,00
242 155 Cartelle accettazione Jumbo viola 10 pezzi 53,00
242 165 Cartelle accettazione Jumbo nero 10 pezzi 53,00
241 605 Moschettone pompieri 0,60

Art. N° Descrizione Colore Unità Prezzo/Kit EUR
242 005 Cartelle accettazione Edge blu 10 pezzi 43,00
242 015 Cartelle accettazione Edge rosso 10 pezzi 43,00
242 025 Cartelle accettazione Edge verde 10 pezzi 43,00
242 035 Cartelle accettazione Edge grigio 10 pezzi 43,00
242 045 Cartelle accettazione Edge giallo 10 pezzi 43,00
242 055 Cartelle accettazione Edge nero 10 pezzi 43,00

Art. N° Descrizione Versione Dimensioni Prezzo EUR
241 125 Lavagna per pianificazione officina con 6 scomparti 1575 x 78 x 900 H mm 389,00
241 135 Lavagna per pianificazione officina con 10 scomparti 1575 x 78 x 1285 H mm 459,00
241 145 Lavagna per pianificazione officina con 15 scomparti 1575 x 78 x 1765 H mm 569,00
241 155 Lavagna per pianificazione officina con 10 scomparti 870 x 78 x 1285 H mm 399,00

Art. N° Descrizione Versione Dimensioni Prezzo EUR
241 175 Lavagna per pianificazione officina con 10 scomparti 308 x 78 x 1304 H mm 109,00
241 105 Lavagna per pianificazione officina con 10 scomparti 550 x 78 x 1285 H mm 189,00
241 115 Lavagna per pianificazione officina con 15 scomparti 550 x 78 x 1765 H mm 219,00

Lavagne per pianificazione officina 
Pianificatore per officine - aiuta ad ottimizzare 
i tempi ed eliminare lunghe attese per dare 
un'ottimo servizio ai clienti. Una perfetta visione 
d'insieme nella tua officina! Un design moderno 
e colori neutri. Disponibile in versione larga o 
stretta e con diverse quantità di scomparti.

Cartelle accettazione Edge 
Le cartelle di accettazione Edge con foglio trasparente robusto, sono la soluzione ideale per 
conservare i documenti in modo sicuro e pulito. Sono molto resistenti e sono disponibili in diversi 
colori. Sul retro hanno anche una tasca utilissima per riporre le chiavi. Il cordino presente nelle 
cartelle consente anche di appenderla semplicemente. Consegna in confezioni da 10 pezzi.

Cartelle accettazione Jumbo 
Le cartelle di accettazione Jumbo con foglio trasparente ad alta resistenza, hanno 
anche una tasca canguro ed una chiusura laterale aggiuntiva per conservare anche la 
documentazione di grandi volumi. Le cartelle di accettazione sono molto robuste, resistenti 
allo sporco e disponibili in diversi colori. Sulla parte posteriore hanno una tasca aggiuntiva 
adatta per riporre le chiavi del mezzo in questione. Il cordino presente sulla cartelletta, 
permette di appenderla anche molto facilmente. Consegna in confezioni da 10 pezzi.

2
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Ordinate subito 
anche gli accessori:

Stretto

Largo
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Art. N° Descrizione Dimensioni Unità Prezzo EUR
241 535 Etichette autoadesive per pneumatici L 85 x A 95 mm 100 pezzi 36,00

Art. N° Descrizione Lungh. Unità Prezzo EUR
241 545 Portaetichette per ruote e pneumateci con fissaggio in velcro incl. etichette 80 cm 100 pezzi 64,90
241 555 Portaetichette per ruote e pneumateci con fissaggio in velcro incl. etichette 110 cm 100 pezzi 67,90
241 525 Etichette per marcatura pneumatici 100 pezzi 3,40

Portaetichette per ruote e pneumateci con fissaggio in velcro 
Il portaetichette può essere fissato velocemente alla ruota grazie al fissaggio in velcro. 
La tasca di plastica protegge l'etichetta dall'umidità. Entrambi i lati dell'etichetta sono 
prestampati. Un lato presenta dei pittogrammi da spuntare e l'altro lato dei campi da 
compilare (inglese e tedesco). Fornitura con etichette e in un kit di 100 pezzi.

Etichette autoadesive per pneumatici 
Le etichette hanno un'ottima aderenza, grazie alla colla speciale. Il retro laminato in 
alluminio, impedisce la penetrazione delle sostanze contenute nel pneumatico sul lato 
anteriore dell'etichetta. Compilabili con penna a sfera. Disponibile solo in lingua tedesca.

Classificatore da parete BIG 
Il classificatore da parete Big è molto robusto e realizzato in plastica ABS. Il modulo di 
base permette di collegare facilmente qualsiasi numero di scomparti. Gli scomparti sono 
disponibili separatamente in cinque colori e sono facili da montare sul modulo di base Big 
con un sistema ad innesto. Gli scomparti hanno un'altezza di riempimento di 34 mm. Le clip 
di etichettatura (disponibili in due misure) facilitano l'identificazione del contenuto.

Art. N° Descrizione Colore Prezzo EUR
242 505 Modulo di base del classificatore Big grigio chiaro 25,90
242 515 Scomparto per classificatore da parete Big blu 12,90
242 525 Scomparto per classificatore da parete Big rosso 12,90
242 535 Scomparto per classificatore da parete Big verde 12,90
242 545 Scomparto per classificatore da parete Big giallo 12,90
242 555 Scomparto per classificatore da parete Big grigio chiaro 12,90
242 565 Clip di etichettatura piccola per classificatore da parete Big grigio chiaro 1,90
242 575 Clip di etichettatura grande per classificatore da parete Big grigio chiaro 4,50
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Art. N° Descrizione Versione Colore Unità Prezzo EUR
241 305 Portachiave laccio blu 1000 pezzi su rotolo 29,00
241 315 Portachiave laccio verde 1000 pezzi su rotolo 29,00
241 325 Portachiave laccio rosso 1000 pezzi su rotolo 29,00
241 335 Portachiave laccio arancione 1000 pezzi su rotolo 29,00
241 345 Portachiave laccio giallo 1000 pezzi su rotolo 29,00
241 355 Portachiave laccio bianco 1000 pezzi su rotolo 29,00

Art. N° Descrizione Versione Colore Unità Prezzo EUR
241 365 Portachiave casella etichettabile blu 100 pezzi 12,80
241 375 Portachiave casella etichettabile grigio chiaro 100 pezzi 12,80
241 385 Portachiave casella etichettabile viola 100 pezzi 12,80
241 395 Portachiave casella etichettabile rosso 100 pezzi 12,80
241 405 Portachiave casella etichettabile giallo 100 pezzi 12,80
241 415 Portachiave casella etichettabile verde 100 pezzi 12,80

Portachiave 
I portachiavi di materiale ecologico possono essere etichettati ed assegnati 
molto bene a veicoli ed oggetti. Disponibili in vari colori.

Portachiave con casella etichettabile

Portachiavi con laccio

Cassaforte per chiavi 
La nostra cassaforte, permette ai vostri clienti di lasciare le chiavi del loro mezzo anche 
fuori dagli orari lavorativi. Grazie alla sicura serratura di deposito, posta al lato della 
cassaforte, i vostri clienti potranno semplicemente inserire le chiavi del mezzo all'interno 
della stessa. Disponibile in due versioni: la prima versione potrete avvitare la cassaforte 
direttamente al muro, la seconda versione prevede il montaggio della cassaforte su una 
consolle, la quale viene fissata su una pavimentazione in cemento. La cassaforte è composta 
da 8 mm di acciaio resistente. Incluse nella consegna anche due chiavi a doppia mappa.

Art. N° Descrizione Dimensioni Montaggio Prezzo EUR
241 815 Cassaforte per chiavi H 335 x L 215 x P 175 mm a muro 799,00
241 825 Cassaforte per chiavi H 335 x L 215 x P 175 mm su consolle 799,00
241 835 Consolle per cassaforte H 600 x L 215 x P 175 mm su pavimentazione in cemento 245,00

1
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I portachiavi in plastica rigida sono facili da etichettare e quindi anche 
facili da associare a veicoli o oggetti. Incluso nella consegna sette 
diversi colori, anelli per i portachiavi e due penne resistenti all' acqua.

Art. N° Descrizione Versione Colore Unità Prezzo EUR
242 205 Portachiavi Profi 1 Campo di etichettatura bianco 200 pezzi 37,00
242 215 Portachiavi Profi 1 Campo di etichettatura arancione 200 pezzi 37,00
242 225 Portachiavi Profi 1 Campo di etichettatura blu 200 pezzi 37,00
242 235 Portachiavi Profi 1 Campo di etichettatura giallo 200 pezzi 37,00
242 245 Portachiavi Profi 1 Campo di etichettatura rosso 200 pezzi 37,00
242 255 Portachiavi Profi 1 Campo di etichettatura verde 200 pezzi 37,00
242 265 Portachiavi Profi 1 Campo di etichettatura grigio 200 pezzi 37,00

Portachiavi Multi 
I portachiavi in plastica sono comodissimi da utilizzare in quanto 
potete semplicemente aprirli ed inserire la giusta etichetta che a 
sua volta può essere scritta con una penna a sfera normalissima. 
Inclusi nella consegna portachiavi in sei colori diversi ed etichette.

Art. N° Descrizione Versione Colore Unità Prezzo EUR
242 305 Portachiavi Multi Etichette trasparente 100 Pezzi 34,00
242 315 Portachiavi Multi Etichette blu 100 Pezzi 34,00
242 325 Portachiavi Multi Etichette rosso 100 Pezzi 34,00
242 335 Portachiavi Multi Etichette giallo 100 Pezzi 34,00
242 345 Portachiavi Multi Etichette verde 100 Pezzi 34,00
242 355 Portachiavi Multi Etichette arancione 100 Pezzi 34,00
242 365 Etichette di ricambio per Portachiavi Multi 500 pezzi 14,90

Art. N° Descrizione Prezzo/Kit EUR
600 815 Fissaggio rapido per la targa provvisoria 59,00

Fissaggio rapido per la targa provvisoria 
Il portatarga per la targa provvisoria può essere facilmente fissato 
al veicolo con la ventosa. Il materiale di montaggio necessario per 
montare il portatarga sulla ventosa è incluso nella fornitura.

Utilizzabili in cassette portachiavi Campi prestampati in 
tedesco e in inglese
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Solo per veicoli con 
doppio sedile passeggero 

e tavolo pieghevole.

Coprisedili per furgoni 
Il coprisedile è dotato di aperture per la cintura, chiusura a velcro per 
appoggiatesta e per arrotolamento cintura. Il kit completo è composto 
da: 1 coprisedile per sedile singolo, 1 coprisedile per banchina, 
3 foderine appoggiatesta. (per Iveco Daily non sono previste le foderine 
per gli appoggiatesta). Per tutti i veicoli senza airbag laterali.

Colore grigio

Colore blu

Colore nero

Adatto per sedili con 
o senza cintura.

In assenza 
dell'appoggiatesta 
si può formare una 
borsa porta oggetti.

Una piccola stecca 
di plastica permette 
il fissaggio anche ai 
sedili posteriori con 
lo schienale fisso.

Incavi per braccioli

Chiusura a 
velcro per 
appoggiatesta

Incavi per 
la cintura

Chiusura a velcro 
per il sistema di 
arrotolamento 
cintura

Coprisedili di protezione universali per camion 
Adatte per: DAF, ERF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo. 
Il coprisedile di protezione con incavi per braccioli è adatto per sedili con o senza cinture.

Dettagli che fanno la 
differenza

Art. N° Descrizione Tipo di veicolo Anno di costruzione Colore Prezzo EUR

215 405 Coprisedili per furgoni
Citroën Jumper 

Fiat Ducato 
Peugeot Boxer

a partire dal 2002 grigio 69,00

215 415 Coprisedili per furgoni
Citroën Jumper 

Fiat Ducato 
Peugeot Boxer

a partire dal 2002 blu 69,00

215 425 Coprisedili per furgoni
Citroën Jumper 

Fiat Ducato 
Peugeot Boxer

a partire dal 2002 nero 69,00

215 435 Coprisedili per furgoni Ford Transit a partire dal 2014 grigio 74,00
215 445 Coprisedili per furgoni Ford Transit a partire dal 2014 blu 74,00
215 455 Coprisedili per furgoni Ford Transit a partire dal 2014 nero 74,00
215 465 Coprisedili per furgoni Iveco Daily a partire dal 2014 grigio 69,00
215 475 Coprisedili per furgoni Iveco Daily a partire dal 2014 blu 69,00
215 485 Coprisedili per furgoni Iveco Daily a partire dal 2014 nero 69,00
215 495 Coprisedili per furgoni VW Transporter T6 a partire dal 2015 grigio 69,00
215 505 Coprisedili per furgoni VW Transporter T6 a partire dal 2015 blu 69,00
215 515 Coprisedili per furgoni VW Transporter T6 a partire dal 2015 nero 69,00

215 525 Coprisedili per furgoni Mercedes Sprinter  
VW Crafter a partire dal 2006 grigio 69,00

215 535 Coprisedili per furgoni Mercedes Sprinter  
VW Crafter a partire dal 2006 blu 69,00

215 545 Coprisedili per furgoni Mercedes Sprinter 
VW Crafter a partire dal 2006 nero 69,00

215 555 Coprisedili per furgoni MAN TGE 
VW Crafter a partire dal 2017 grigio 79,00

215 565 Coprisedili per furgoni MAN TGE 
VW Crafter a partire dal 2017 blu 79,00

215 575 Coprisedili per furgoni MAN TGE 
VW Crafter a partire dal 2017 nero 79,00

Art. N° Descrizione Colore Prezzo EUR
215 115 Coprisedili di protezione universale per camion grigio 38,50
215 125 Coprisedili di protezione universale per camion blu 38,50
215 135 Coprisedili di protezione universale per camion nero 38,50

1
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Art. N° Descrizione Colore Dimensioni Spessore Prezzo EUR
511 007 Rete anticaduta verde 3 x 5 m 3,0 mm 54,00
511 107 Rete anticaduta verde 3 x 6 m 3,0 mm 64,00
511 207 Rete anticaduta verde 3 x 7 m 3,0 mm 69,00
511 307 Rete anticaduta verde 3 x 8 m 3,0 mm 77,00

Art. N° Descrizione Colore Dimensioni Peso Prezzo EUR
511 507 Telo anticaduta verde 3,5 x 5 m 200 g/m² 80,00
511 607 Telo anticaduta verde 3,5 x 6 m 200 g/m² 96,00
511 707 Telo anticaduta verde 3,5 x 7 m 200 g/m² 111,00
511 807 Telo anticaduta verde 3,5 x 8 m 200 g/m² 126,00

Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Prezzo EUR
980 025 Pellicola di protezione autoadesiva (rotolo) 0,6 m 10 m 16,00
980 015 Pellicola di protezione autoadesiva (rotolo) 0,6 m 100 m 88,00
980 005 Pellicola di protezione autoadesiva (rotolo) 0,8 m 100 m 124,00

Art. N° Descrizione Quantità Prezzo EUR
901 505 Clean-Set 100 kit 77,00
901 605 Supporto per muro 19,90

Pellicole di protezione autoadesive 
Per sigillare i vetri rotti e le fessure delle porte causate da 
incidenti. Protegge l'abitacolo da pioggia, spruzzi e sporcizia, 
così come il traffico successivo a parti non sicure. Non lascia 
tracce di adesivo su vetro, metallo e plastica quando si stacca.

Teli anticaduta 
Teli anticaduta per coprire i carichi più diversi. I teli sono realizzati in 
materiale traspirante, resistente contro i raggi ultravioletti con bordatura 
di rinforzo lungo tutto il perimetro e asole ad una distanza di 0,50 m.

Reti anticaduta 
Rete anticaduta antinfortunistica realizzata in polipropilene ad alta 
resistenza, viene utilizzata anche per il trasporto di carichi diversi e per 
coprire container caricati. 
Con maglia quadrata da 45 mm.

Clean-Set 
Ogni volta che l'interno delle vostre vetture deve essere protetto dallo 
sporco, potete contare sul Clean-Set. 
Contenuto:  
1x coprisedile  
1x tappetino Paperplast 
1x proteggi volante 
1x proteggi leva del cambio 
1x proteggi leva del freno a mano

2

Qualità provata!

1



104

ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024COSE UTILI
Pu

liz
ia

Art. N° Descrizione Contenitore Contenuto Prezzo EUR
433 375 Panni lavamani multiuso ProLux Wipes Barattolo 75 panni 15,50

Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR
901 705 Protettore per parafango con magnete 110 x 63 cm 19,90

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
433 203 Kit di pulizia ad aria compressa 24,90

Kit di pulizia ad aria compressa 
Semplicemente una cabina pulita. Il kit di pulizia ad aria compressa per camion è composto 
da una pistola con tubo flessibile a spirale di 5 m, incl. vari adattatori e raccordi a T con 
tubo ad innesto rapido. Montaggio facile al condotto d'aria del sedile conduttore.

Protettore per parafango 
Evitate danni e rielaborazioni inutili. Questo protettore universale per parafanghi 
con supporto magnetico offre un'ottima protezione da graffi ed ammaccature 
durante una riparazione in officina oppure per il soccorso stradale.

Panni lavamani multiuso ProLux Wipes 
I panni lavamani ProLux Wipes nel pratico barattolo da 75 pezzi. Panni umidi e molto 
resistenti, realizzati in 100 % polipropilene. Sempre ed ovunque a portata di mano. 
Adatti per pulire delicatamente le mani, gli attrezzi ed i macchinari, ma anche per 
rimuovere lo sporco più pesante come olio, cera, catrame, carbone, grafite e tanto altro. 
Contiene sostanze detergenti dermocompatibili con una fragranza piacevole e fresca.

Art. N° Descrizione Impiego Colore Prezzo EUR
215 315 Coprisedile di protezione non adatto per sedili in pelle chiara nero 19,90

Coprisedile universale di protezione 
Coprisedili per camion e vetture. Protegge i sedili dallo sporco. Sintetico, lavabile, 
antiscivolo, multi-uso. Si consiglia di non utilizzarlo su sedili in pelle chiara.

Supporto da parete per 
ProLux Wipes 
Supporto da parete pratico e robusto per 
un barattolo di ProLux Wipes. Realizzato in 
metallo verniciato a polvere. 
Dimensione 125 x 125 x 240 mm.

Art. N° Descrizione Colore Prezzo EUR
433 365 Supporto da parete per ProLux Wipes nero 39,80
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Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR
420 906 Compartimento base per una tanica di 20 l L 175 x A 398 x P 358 mm 89,90
420 926 Elemento di estensione per tanica per altre taniche da 20 l L 175 x A 398 x P 358 mm 39,90

Art. N° Dimensioni Contenuto Prezzo EUR
420 706 L 165 x A 470 x P 345 mm 20 l 32,90
420 646 L 165 x A 276 x P 345 mm 10 l 31,90
420 606 L 110 x A 400 x P 275 mm 10 l 29,90
420 655 L 110 x A 275 x P 245 mm 5 l 27,50

Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR
400 495 Beccuccio flessibile diesel L  270 x Ø 25 mm 4,90

Art. N° Dimensioni Contenuto Prezzo EUR
400 435 L 178 x A 435 x P 365 mm 20 l 16,90
400 425 L 170 x A 324 x P 335 mm 10 l 9,90
400 415 L 147 x A 247 x P 265 mm 5 l 7,90

Tanica di metallo per combustibili 
Classica forma militare con manici robusti. Colore verde militare. 
Omologazione TÜV e GS. Adatta per tutti i tipi di combustibili.

Compartimento estensibile per tanica 
Parte di base del compartimento per una tanica da 20 l; può essere 
esteso fino a tre scomparti grazie al suo concetto modulare. Con asta 
di sicurezza per la tenuta sicura delle taniche. Versione galvanizzata.

Armadietto per taniche 
L’armadietto per taniche è la soluzione perfetta per trasportare in 
modo sicuro e pratico tutti i tipi di carburanti. Coperchio ribaltabile in 
basso. Chiusura a chiave. Acciaio speciale anti corrosione protegge 
dai liquidi aggressivi. Per una lunga durata ed estetica eccezionale.

Tanica di plastica 
Classica tanica di plastica da 5, 10 e 20 litri, omologata TÜV e 
GS. Adatta per tutti i tipi di combustibli. Incl. bocchettone.

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
420 806 Bocchettone flessibile 6,50
420 835 Guarnizione per il tappo 1,50

Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR
420 195 Armadietto per taniche, acciaio inox L 500 x A 520 x P 330 mm 499,00
Art. N° Descrizione Altezza Profondità Prezzo EUR
420 557 Kit supporto universale, 2 pezzi, zincato a caldo 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Kit supporto universale, 2 pezzi, zincato a caldo 600 mm 700 mm 114,00

Tanica per acqua 
Tanica per acqua in plastica bianca, resistente ai raggi UV, per trasporto di acqua 
fresca. Grazie al foro grande è facile da pulire e con l’erogatore piccolo semplice da svuotare. Per un 
prelievo comodo e veloce, il tappo filettato viene sostituito col rubinetto di scarico adatto.

Art. N° Descrizione Dimensioni Contenuto Prezzo EUR
420 415 Tanica per acqua L 154 x L 397 x P 302 mm 11 l 36,90
420 435 Rubinetto (accessorio) 10,50

Armadietto per taniche in V2A 
incl. tre taniche di metallo da 10 l
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Carrello di montaggio Professionale 
Modello robusto, sette ruote girevoli di alta qualità. 
Imbottitura comoda, testa regolabile in diversi livelli, 
utilizzabile come sedia per un lavoro ergonomico.

Sdraio di montaggio 
Sdraio di montaggio professionale in plastica. Il design ergonomico 
e il poggiatesta imbottito garantiscono un lavoro confortevole. Le sei 
ruote da 3", gommate e montate su cuscinetti a sfera, resistenti 
all'olio, consentono un facile movimento in tutte le direzioni. I due 
scomparti laterali servono come deposito per utensili o piccole parti.

Sgabello di montaggio su ruote ECO 
Sgabello di montaggio pneumatico su ruote, regolabile in 
altezza 380 - 510 mm, portata 150 kg. Lo sgabello su ruote 
è dotato di due vaschette di appoggio, con meccanismo 
a rotazione di 360° e seduta imbottita.

Art. N° Descrizione Altezza massima Altezza minima Capacità di carico Peso Prezzo EUR
315 605 Sgabello di montaggio su ruote ECO 510 mm 380 mm 150 kg 7 kg 84,00

Art. N° Descrizione Dimensioni Peso Prezzo EUR
315 725 Carrello di montaggio Professionale Lung. 1200 x Larg. 440 mm 14 kg 78,00

Art. N° Descrizione Dimensioni Capacità di carico Peso Prezzo EUR
315 775 Sdraio di montaggio Lung. 990 x Larg. 470 x A 110 mm fino 130 kg 6 kg 79,00
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Art. N° Descrizione Quantità Dimensioni Prezzo EUR
315 053 Tappetino pieghevole LED Lung. 1210 x Larg. 455 x A 30 mm 59,00
320 039 Pile Mignon, 1,5 V Tipo AA 1 pezzo 0,50

Tappetino pieghevole 
Per lavorare in ginocchio o sdraiato. Occupa poco spazio, semplice e comunque robusto.

Tappetino pieghevole LED 
Tappetino pieghevole per lavorare comodamente anche in ginocchio o da sdraiati. Con una 
striscia di luci integrata, composta da 21 LED di altissima qualità, per offrirvi una maggiore 
visibilità sotto il veicolo in cui lavorate o quando per esempio lavorate in posti bui. 
Con interruttore per poter accendere o spegnere la striscia luminosa. Leggero, antiscivolo 
e resistente all'usura. La fornitura non include le batterie. (Necessarie 4 batterie)

Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR
315 005 Tappetino pieghevole Lung. 1800 x Larg. 550 x A 10 mm 13,50

Tappeto scorrevole ProLux 
Il tappeto scorrevole ProLux è una giusta combinazione tra il tappetino pieghevole e un 
carrellino. Grazie al materiale dal quale è composto, è possibile scorrere sotto il veicolo. 
Resistente all' abrasione e adatto per tutte le superfici. Potete lavarlo comodamente in lavatrice.

Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR
315 803 Tappeto scorrevole ProLux Lung. 1500 x Larg. 715 x A 10 mm 79,00
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Bidone della spazzatura e supporti 
Indispensabile per lo smaltimento di rifiuti e per portare via frantumi e frammenti dopo 
l'incidente. Il bidone di plastica viene tenuto sicuro nel suo supporto zincato.

Supporto bidone 
Tipo A per montaggio al suolo.

Supporto bidone 
Tipo B per montaggio laterale.

Supporto bidone 
Tipo C per montaggio pendente.

Art. N° Descrizione Contenuto Prezzo EUR
400 044 Bidone con staffa di sicurezza 35 l 39,50

Art. N° Descrizione Tipo di fissaggio Materiale Tipo Prezzo EUR
400 054 Supporto bidone Montaggio al suolo Acciaio zincato A 31,90

Art. N° Descrizione Tipo di fissaggio Materiale Tipo Prezzo EUR
400 064 Supporto bidone Montaggio laterale Acciaio zincato B 41,90

Art. N° Descrizione Tipo di fissaggio Materiale Tipo Prezzo EUR
400 074 Supporto bidone Montaggio pendente Acciaio zincato C 46,90
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Supporto per due bidoni 
Per due bidoni della spazzatura da 35 l, 
orientabile. Versione robusta, zincato a caldo.

Art. N° Descrizione Tipo di fissaggio Materiale Prezzo EUR
400 092 Supporto per due bidoni Sotto il pianale, orientabile Acciaio zincato 305,00
417 002 Supporto per bidone sinistro (ricambio) Acciaio zincato 140,00
417 032 Staffa di fissaggio centrale (ricambio) Acciaio zincato 103,00
417 052 Supporto per bidone destro (ricambio) Acciaio zincato 140,00

Art. N° Descrizione Tipo di fissaggio Materiale Tipo Prezzo EUR
400 084 Supporto bidone Sotto il pianale, orientabile Acciaio zincato D 114,00

Art. N° Descrizione Tipo di fissaggio Materiale Prezzo EUR
400 023 Supporto bidone, estraibile Supporto estraibile Alluminio 139,00

Supporto bidone estraibile 
È il modo per ottimizzare lo spazio per i bidoni 
della spazzatura da 35 l. Realizzazione robusta 
e facile da gestire. In paragone ai supporti 
girevoli questa prolunga trasversale si 
caratterizza per l'occupazione di poco spazio.

Supporto bidone 
Supporto bidone per montaggio sottosuolo, 
occupando poco spazio. Nuova versione 
rinforzata con fine corsa cambiabile, 
orientabile a destra o a sinistra.
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Art. N° Descrizione Dimensioni Materiale Prezzo EUR
410 077 Paletta 240 x 230 mm Acciaio verniciato 6,10
410 124 Pala con bordo 340 x 270 mm Acciaio verniciato a polvere 17,50
410 144 Pala con bordo 340 x 325 mm Alluminio 19,90
410 184 Manico di legno per palette con bordo Ø 38 x 950 mm 7,50

Pale e palette 
Robusta Pala con bordo o paletta in lamiera d'acciaio. Le 
pale sono disponibili anche in metallo leggero con bordo in 
acciaio. Manici per entrambe le pale da ordinare a parte.

Scopa con manico per esterno 
Kit completo composto da scopa per esterno 600 mm e manico in legno.

Art. N° Descrizione Prezzo/Kit EUR
411 114 Scopa con manico per esterno 13,90
411 144 Pala con manico 25,80

Pala con manico 
Kit completo composto da pala in 
alluminio 340 x 325 mm e manico in legno.

Scopa industriale 
Scopa industriale, larghezza 600 mm. 
Per pavimenti lisci e la polvere più fina.

Art. N° Descrizione Largh. Dimensioni Prezzo EUR
410 164 Scopa industriale 600 mm 13,90
410 174 Manico di legno per scope da 400 mm/per scope industriali da 600 mm Ø 24 x 1400 mm 5,90

Art. N° Descrizione Largh. Dimensioni Prezzo EUR
410 114 Scopa per esterno con raccordo manico in metallo 400 mm 7,90
410 134 Scopa per esterno con raccordo manico in metallo 600 mm 10,50
410 154 Scopa per esterno con raccordo manico in metallo 800 mm 14,90
410 174 Manico di legno per scope da 400 mm/per scope industriali da 600 mm Ø 24 x 1400 mm 5,90
410 194 Manico di legno per scope esterne da 600/800 mm Ø 28 x 1400 mm 5,90

Scopa 
Scopa compatta con manico telescopico, smontabile e facile da 
stivare. Manico telescopico robusto, in metallo allungabile fino a 80 cm! 
Setole verdi in Elaston con raschietto in metallo nella parte superiore.
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Scopa per esterno 
Scopa per esterno con raccordo per manico in metallo da 400 mm, 
600 mm e 800 mm. Manico in legno da 1400 mm, da ordinare a parte.

Art. N° Descrizione Largh. Dimensioni Prezzo EUR
410 354 Scopa con manico telescopico 400 mm 800/1500 mm 21,50
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Art. N° Descrizione Materiale Ø max. Ø Min. Prezzo/Paio EUR Prezzo EUR
410 554 Supporti per scopa e pala Gomma solida 30 mm 20 mm 19,90
410 584 Supporti per scopa e pala Gomma solida 42 mm 32 mm 23,90
410 544 Supporti per scopa e pala Gomma solida 58 mm 40 mm 12,90
410 594 Supporti per scopa e pala Gomma solida 85 mm 60 mm 13,90

Supporto per scope e pale in acciaio inox 
Con i supporti di acciaio inox si mettono subito in ordine la pala 
e la scopa e si trovano immediatamente a disposizione. Il manico 
viene inserito nelle gomme speciali che lo tengono fermo. 
Ogni supporto offre due posti per un manico di Ø 20 - 40 mm.

Fissaggio per tubi e manici 
Per il fissaggio di scope e pale ai veicoli o in autofficina.

Art. N° Descrizione Prezzo/Paio EUR
410 302 Supporto per scope e pale in acciaio inox 37,50

Vasca per la raccolta di olio 
Vasca per la raccolta di olio con manico e beccuccio, in polietilene 
di alta densità, resistente contro tutti i tipi di oli, carburanti, 
refrigeranti e contro la maggior parte di solventi. Grazie all'altezza 
ridotta, è adatto per il maggior numero di veicoli. Ideale anche 
per il trasporto di veicoli danneggiati con perdite di liquidi.

Art. N° Descrizione D Ø Altezza Contenuto Prezzo EUR
420 775 Vasca per la raccolta di olio 400 mm 120 mm 8 l 28,90
420 785 Vasca per la raccolta di olio 570 mm 120 mm 15 l 39,00

Art. N° Descrizione Materiale Ø Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR
410 504 Portamanico piccolo con piastra di montaggio, zincato Acciaio zincato 30 mm 10,50
410 604 Portamanico grande con piastra di montaggio, zincato Acciaio zincato 40 mm 11,50
410 304 Supporto per manici con rullo doppio caricato a molla (1 paio) Acciaio flessibile zincato 30 mm 4,50
410 314 Supporto per manici con rullo doppio caricato a molla (1 paio) Acciaio flessibile zincato 40 mm 4,90
410 404 Supporto per manici con cinturino in gomma 70 mm (1 paio) Acciaio zincato 11,90
410 394 Supporto per manici con cinturino in gomma 90 mm (1 paio) Acciaio zincato 16,50
410 444 Supporto per manici con cinturino in gomma 70 mm (1 paio) Acciaio inox 25,90
410 434 Supporto per manici con cinturino in gomma 90 mm (1 paio) Acciaio inox 25,90
410 414 Cinturino in gomma per il supporto dei manici (70 mm) 1,90
410 424 Cinturino in gomma per il supporto dei manici (90 mm) 2,90
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Supporti manici 
Supporto per scope e pale 
completamente in gomma 
resistente ai raggi UV, al sale e 
alla corrosione. Potete utilizzarlo 
per il fissaggio di utensili. 
Resistente al calore fino a 80°C.

Su
pp

or
ti 

pe
r s

co
pe

 e
 p

al
e



112 113

9

8

7

6

5

4

1
2

3

6

7

1

4

5

3

2

ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024ORDINE

Art. N° Materiale Largh. Altezza Profondità Chiusure Prezzo EUR
461 001 Plastica PE 400 mm 350 mm 400 mm 1 109,00
461 021 Plastica PE 500 mm 350 mm 400 mm 1 114,00
461 041 Plastica PE 600 mm 450 mm 470 mm 2 139,00
461 061 Plastica PE 600 mm 450 mm 650 mm 2 179,00
461 071 Plastica PE 600 mm 550 mm 650 mm 2 170,00
461 081 Plastica PE 700 mm 450 mm 470 mm 2 175,00
461 101 Plastica PE 700 mm 450 mm 650 mm 2 185,00
461 121 Plastica PE 750 mm 360 mm 350 mm 2 139,00
461 141 Plastica PE 800 mm 450 mm 470 mm 2 168,00
461 161 Plastica PE 1000 mm 500 mm 470 mm 2 199,00
461 181 Plastica PE 1000 mm 500 mm 650 mm 2 249,00

Art. N° Descrizione Altezza Prezzo/Kit EUR
461 201 Kit di fissaggio (4 pezzi) per cassetta porta attrezzi PE 400 mm 29,90
461 221 Kit di fissaggio (4 pezzi) per cassetta porta attrezzi PE 500 mm 32,90
461 241 Kit di fissaggio (4 pezzi) per cassetta porta attrezzi PE 550 mm 33,90

Art. N° Descrizione Altezza Profondità Prezzo EUR
420 557 Kit supporto universale, 2 pezzi, zincato a caldo 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Kit supporto universale, 2 pezzi, zincato a caldo 600 mm 700 mm 114,00
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Supporti adatti per 
cassette porta attrezzi 

vedi pagina 121
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zi Cassette porta attrezzi di plastica PE 
La cassetta porta attrezzi in plastica di alta qualità, molto robusta e resistente alla deformazione, 
si caratterizza anche per i seguenti vantaggi: 
- resistente agli acidi, agli oli, ai solventi e al gelo  
- serratura a catenaccio rotante 
- forma esterna a coste resistente agli urti 
- fondo in PE resistente all'acqua, utilizzabile anche come piano intermedio 
  Omologazione antincastro in combinazione con supporti Basic (Art. N° 461305 - 461415).
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Cassetta porta attrezzi in plastica Evolution 
Le cassette porta attrezzi di alta qualità della serie Evolution si caratterizzano per la loro robusta 
realizzazione in polipropilene resistente. Chiudibile a chiave e a prova di spruzzi d'acqua con 
omologazione antincastro laterale. La porta si apre verso il basso, maniglia girevole con serratura.

Art. N° Descrizione Materiale Largh. Altezza Profondità Chiusure Prezzo EUR
462 111 Cassetta porta attrezzi Evolution in polipropilene Plastica PP 500 mm 365 mm 300 mm 1 48,00
462 121 Cassetta porta attrezzi Evolution in polipropilene Plastica PP 500 mm 365 mm 400 mm 1 52,00
462 131 Cassetta porta attrezzi Evolution in polipropilene Plastica PP 600 mm 425 mm 460 mm 1 66,00
462 141 Cassetta porta attrezzi Evolution in polipropilene Plastica PP 800 mm 500 mm 460 mm 2 109,00
462 151 Cassetta porta attrezzi Evolution in polipropilene Plastica PP 1000 mm 500 mm 460 mm 2 151,00

Art. N° Descrizione Versione Lungh. Prezzo/Kit EUR
420 521 Kit di fissaggio per cassetta porta attrezzi Evolution orizzontale 423 mm 48,90
420 531 Kit di fissaggio per cassetta porta attrezzi Evolution orizzontale 514 mm 72,90
420 541 Kit di fissaggio per cassetta porta attrezzi Evolution verticale 245 mm 23,95

Ordinate subito anche gli accessori:
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Art. N° Descrizione Largh. Altezza Profondità Prezzo EUR
467 525 Cassetta in HDPE 650 mm 350 mm 330 mm 159,00
466 405 Kit di fissaggio 44,00
467 405 Cassetto 34,90

Art. N° Descrizione Largh. Altezza Profondità Prezzo EUR
467 025 Cassetta in HDPE 600 mm 460 mm 500 mm 193,00
466 005 Kit di fissaggio 55,00
467 005 Cassetto 26,00

Art. N° Descrizione Largh. Altezza Profondità Prezzo EUR
467 125 Cassetta in HDPE 600 mm 460 mm 450 mm 193,00
466 155 Kit di fissaggio 53,00
467 155 Cassetto 34,90

Art. N° Descrizione Largh. Altezza Profondità Prezzo EUR
467 225 Cassetta in HDPE 630 mm 545 mm 600 mm 233,00
466 205 Kit di fissaggio 61,00
467 205 Cassetto 36,00

Art. N° Descrizione Largh. Altezza Profondità Prezzo EUR
467 325 Cassetta in HDPE 820 mm 540 mm 600 mm 248,00
466 305 Kit di fissaggio 86,00
467 305 Cassetto 39,00

Art. N° Descrizione Largh. Altezza Profondità Prezzo EUR
467 425 Cassetta in HDPE 920 mm 510 mm 470 mm 232,00
466 375 Kit di fissaggio 62,00

Maniglia integrata

Serratura cilindrica con coperchio
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Cassette porta attrezzi di plastica HD-PE 
Le cassette porta attrezzi in HDPE sono leggere e robuste. Chiudibile a chiave, resistente agli spruzzi d'acqua. 
Grazie ai tappi di protezione per le chiusure sono facile da aprire anche in caso di gelo. Le cassette porta 
attrezzi sono resistenti agli acidi, all'olio, ai solventi, ai raggi UV e hanno l'approvazione KBA come protezione 
antincastro laterale. Create ordine all'interno utilizzando dei cassetti estraibili disponibili opzionalmente.

Ca
ss

et
te

 p
or

ta
 a

ttr
ez

zi



114 115

1

2

3

4

5

B

H

T

1

2

3

4

5

6

ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024 ORDINE

Art. N° Descrizione Largh. Altezza Profondità Prezzo EUR
467 625 Cassetta in HDPE 650 mm 350 mm 440 mm 199,00
466 455 Kit di fissaggio 53,00
467 455 Cassetto 31,00

Art. N° Descrizione Largh. Altezza Profondità Prezzo EUR
467 725 Cassetta in HDPE 650 mm 400 mm 430 mm 199,00
466 505 Kit di fissaggio 53,00
467 455 Cassetto 31,00

Art. N° Descrizione Largh. Altezza Profondità Prezzo EUR
467 825 Cassetta in HDPE 1200 mm 630 mm 550 mm 425,00
466 555 Kit di fissaggio 170,00
467 555 Cassetto 31,00

Art. N° Descrizione Chiusure Largh. Altezza Profondità Prezzo EUR
465 825 Box in HDPE 1 645 mm 300 mm 245 mm 103,00
465 845 Box in HDPE 1 510 mm 215 mm 220 mm 103,00
465 865 Box in HDPE 1 645 mm 250 mm 245 mm 103,00
466 805 Kit di fissaggio universale 58,00

Art. N° Descrizione Chiusure Largh. Altezza Profondità Prezzo EUR
467 905 Box per cassone 2 800 mm 400 mm 400 mm 315,00
467 925 Box per cassone 2 1000 mm 400 mm 400 mm 331,00
467 965 Box per cassone 2 1350 mm 400 mm 400 mm 459,00

Box di stoccaggio per rimorchio - con coperchio ribaltabile con serratura

Incl. 
tramezzo

Art. N° Descrizione Largh. Altezza Profondità Prezzo EUR
467 845 Cassetta in HDPE 720 mm 310 mm 280 mm 153,00
466 575 Kit di fissaggio 50,00

Art. N° Descrizione Largh. Altezza Profondità Prezzo EUR
467 865 Cassetta in HDPE 560 mm 430 mm 360 mm 189,00
466 585 Kit di fissaggio 50,00

Kit di fissaggio universale
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Box per cassone in HDPE-plastica 
- spazioso e robusto 
- chiudibile a chiave 
- apertura coperchio fino a 110° con sostegno di catene 
- resistente a pioggia e spruzzi d'acqua  
  (non si attacca quando gela) 
- resistente contro l'olio, solventi, acidi e luce UV
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Art. N° Descrizione Altezza Profondità Dimensioni Prezzo EUR
420 557 Kit supporto universale, 2 pezzi, zincato a caldo 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Kit supporto universale, 2 pezzi, zincato a caldo 600 mm 700 mm 114,00
422 294 Chiusura centralizzata pneumatica, kit di montaggio 75,00
422 515 Griglia di drenaggio per fondi 600 x 600 x 15 mm 13,50

Art. N° Coperchio Corpo Largh. Altezza Profondità Dummy Dummy Chiusure Prezzo EUR
420 124 Acciaio inox opaco Acciaio nero 600 mm 400 mm 500 mm sotto no 1 239,00
420 134 Acciaio inox opaco Acciaio nero 800 mm 500 mm 500 mm sotto no 1 295,00
420 144 Acciaio inox opaco Acciaio nero 1000 mm 500 mm 500 mm sotto no 1 305,00
420 154 Acciaio inox opaco Acciaio nero 1200 mm 500 mm 500 mm sotto no 2 434,00

Art. N° Coperchio Corpo Largh. Altezza Profondità Dummy Dummy Chiusure Prezzo EUR
427 124 Acciaio nero Acciaio nero 600 mm 400 mm 500 mm sotto si 1 194,00
427 134 Acciaio nero Acciaio nero 800 mm 500 mm 500 mm sotto si 2 229,00
427 204 Acciaio nero Acciaio nero 800 mm 600 mm 600 mm sotto si 2 307,00
427 144 Acciaio nero Acciaio nero 1000 mm 500 mm 500 mm sotto si 2 255,00
427 174 Acciaio nero Acciaio nero 1000 mm 600 mm 600 mm sotto si 2 329,00
427 154 Acciaio nero Acciaio nero 1200 mm 500 mm 500 mm sotto si 2 301,00
427 184 Acciaio nero Acciaio nero 1200 mm 600 mm 600 mm sotto si 2 419,00
427 164 Acciaio nero Acciaio nero 1450 mm 500 mm 500 mm sotto si 2 385,00
427 194 Acciaio nero Acciaio nero 1450 mm 600 mm 600 mm sotto si 2 539,00

Cassetta porta attrezzi in lamiera di acciaio 
Cassetta porta attrezzi in acciaio zincato da 1,5 mm, resistente alla corrosione 
grazie alla verniciatura in polvere nera anodizzata. Coperchio con chiusura 
incorporata chiudibile a chiave. Coperchio apribile verso il basso.

Coperchio in lamiera 
d'acciaio con molla a gas

Coperchio in acciaio 
inox senza molla a gas

1

2

Ordinate subito anche gli accessori:
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Art. N° Descrizione Altezza Profondità Dimensioni Prezzo EUR
420 557 Kit supporto universale, 2 pezzi, zincato a caldo 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Kit supporto universale, 2 pezzi, zincato a caldo 600 mm 700 mm 114,00
422 294 Chiusura centralizzata pneumatica, kit di montaggio 75,00
422 515 Griglia di drenaggio per fondi 600 x 600 x 15 mm 13,50

Art. N° Coperchio Corpo Largh. Altezza Profondità Dummy Dummy Chiusure Prezzo EUR
422 114 Accaio inox opaco Acciaio inox opaco 500 mm 350 mm 400 mm sotto no 1 289,00
422 124 Accaio inox opaco Acciaio inox opaco 600 mm 400 mm 500 mm sotto no 1 389,00
422 104 Acciao inox opaco Acciaio inox opaco 600 mm 500 mm 500 mm sotto no 1 445,00
422 174 Accaio inox opaco Acciaio inox opaco 700 mm 500 mm 500 mm sotto no 1 469,00
422 134 Accaio inox opaco Acciaio inox opaco 800 mm 500 mm 500 mm sotto no 1 539,00
422 144 Accaio inox opaco Acciaio inox opaco 1000 mm 500 mm 500 mm sotto no 1 549,00
422 154 Accaio inox opaco Acciaio inox opaco 1200 mm 500 mm 500 mm sotto no 2 679,00
422 164 Accaio inox opaco Acciaio inox opaco 1450 mm 500 mm 500 mm sotto no 2 905,00

Art. N° Coperchio Corpo Largh. Altezza Profondità Dummy Dummy Chiusure Prezzo EUR
428 124 Acciaio inox lucido Acciaio inox lucido 600 mm 400 mm 500 mm sotto si 1 344,00
428 134 Acciaio inox lucido Acciaio inox lucido 800 mm 500 mm 500 mm sotto si 1 484,00
428 144 Acciaio inox lucido Acciaio inox lucido 1000 mm 500 mm 500 mm sotto si 1 526,00
428 174 Acciaio inox lucido Acciaio inox lucido 1000 mm 600 mm 600 mm sotto si 1 730,00
428 154 Acciaio inox lucido Acciaio inox lucido 1200 mm 500 mm 500 mm sotto si 2 729,00
428 184 Acciaio inox lucido Acciaio inox lucido 1200 mm 600 mm 600 mm sotto si 2 883,00
428 164 Acciaio inox lucido Acciaio inox lucido 1450 mm 500 mm 500 mm sotto si 2 905,00
428 194 Acciaio inox lucido Acciaio inox lucido 1450 mm 600 mm 600 mm sotto si 2 1.069,00

Cassetta porta attrezzi in acciaio inox 
Cassetta porta attrezzi in acciaio inox di 1,5 mm con chiusure a catenaccio 
integrate, chiudibile a chiave. Coperchio ribaltabile verso il basso.

1

2

Ordinate subito anche gli accessori:

Coperchio in 
acciaio  inox senza 
molla a gas

3

4

Coperchio in acciaio 
inox con molla a gas
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Art. N° Coperchio Corpo Largh. Altezza Profondità Dummy Dummy Chiusure Prezzo EUR
421 234 Accaio inox opaco Accaio inox opaco 600 mm 500 mm 500 mm sopra si 1 483,00
421 254 Accaio inox opaco Accaio inox opaco 800 mm 500 mm 500 mm sopra si 1 504,00
421 354 Accaio inox opaco Accaio inox opaco 1000 mm 500 mm 500 mm sopra si 1 542,00
421 454 Accaio inox opaco Accaio inox opaco 1200 mm 500 mm 500 mm sopra si 2 849,00

Art. N° Descrizione Altezza Profondità Dimensioni Prezzo EUR
420 557 Kit supporto universale, 2 pezzi, zincato a caldo 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Kit supporto universale, 2 pezzi, zincato a caldo 600 mm 700 mm 114,00
422 294 Chiusura centralizzata pneumatica, kit di montaggio 75,00
422 515 Griglia di drenaggio per fondi 600 x 600 x 15 mm 13,50

Art. N° Coperchio Corpo Largh. Altezza Profondità Dummy Dummy Chiusure Prezzo EUR
426 134 Accaio inox opaco Acciaio inox opaco 800 mm 500 mm 500 mm sopra si 1 859,00
426 144 Accaio inox opaco Acciaio inox opaco 1000 mm 500 mm 500 mm sopra si 1 999,00
426 154 Accaio inox opaco Acciaio inox opaco 1200 mm 500 mm 500 mm sopra si 1 1.019,00

Art. N° Coperchio Corpo Largh. Altezza Profondità Dummy Dummy Chiusure Prezzo EUR
425 124 Accaio inox opaco Acciaio inox opaco 600 mm 500 mm 500 mm sopra no 1 598,00
425 134 Accaio inox opaco Acciaio inox opaco 800 mm 500 mm 500 mm sopra no 1 647,00

Cassetta porta attrezzi ribaltabile con molla a gas 
Cassetta porta utensili in acciaio inox con molla a gas e chiusura 
a serratura integrata, chiudibile a chiave. Coperchio ribaltabile 
di 150° verso l’alto, per un comodo accesso.

Cassetta con coperchio frontale, 
apertura basculante. 
Cassetta porta attrezzi in acciaio inox, con coperchio 
frontale con apertura basculante, sostenuto da 
molle a gas. Serratura rotante a due punti integrata e 
chiudibili a chiave. L'apertura basculante del coperchio, 
permette un comodo utilizzo anche in spazi stretti.

Cassetta con coperchio a scomparsa 
Cassetta in acciaio inox, coperchio a scomparsa con chiusure 
in acciaio inox. Accesso facile anche negli spazi più stretti. 
Ottimo scorrimento del coperchio, grazie alle guide telescopiche.

Ideale in spazi stretti

Ordinate subito anche gli accessori:
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Art. N° Descrizione Adatto per Cassetti Largh. armadio Dimensioni di montaggio Prezzo/Kit EUR
423 673 Cassetti per cassette porta attrezzi - Kit di montaggio 423055 1 600 mm EB 596 x ET 480 mm 345,00
423 683 Cassetti per cassette porta attrezzi - Kit di montaggio 423055 2 600 mm EB 596 x ET 480 mm 645,00
423 693 Cassetti per cassette porta attrezzi - Kit di montaggio 423055 3 600 mm EB 596 x ET 480 mm 920,00
423 713 Cassetti per cassette porta attrezzi - Kit di montaggio 423105 1 800 mm EB 796 x ET 480 mm 395,00
423 723 Cassetti per cassette porta attrezzi - Kit di montaggio 423105 2 800 mm EB 796 x ET 480 mm 720,00
423 733 Cassetti per cassette porta attrezzi - Kit di montaggio 423105 3 800 mm EB 796 x ET 480 mm 1.075,00
423 763 Cassetti per cassette porta attrezzi - Kit di montaggio 423205 1 1000 mm EB 996 x ET 480 mm 415,00
423 773 Cassetti per cassette porta attrezzi - Kit di montaggio 423205 2 1000 mm EB 996 x ET 480 mm 770,00
423 783 Cassetti per cassette porta attrezzi - Kit di montaggio 423205 3 1000 mm EB 996 x ET 480 mm 1.125,00
423 813 Cassetti per cassette porta attrezzi - Kit di montaggio 423305 1 1200 mm EB 1196 x ET 480 mm 435,00
423 823 Cassetti per cassette porta attrezzi - Kit di montaggio 423305 2 1200 mm EB 1196 x ET 480 mm 854,00
423 833 Cassetti per cassette porta attrezzi - Kit di montaggio 423305 3 1200 mm EB 1196 x ET 480 mm 1.275,00

Art. N° Descrizione Altezza Profondità Tensione Prezzo EUR
420 557 Kit supporto universale, 2 pezzi, zincato a caldo 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Kit supporto universale, 2 pezzi, zincato a caldo 600 mm 700 mm 114,00
424 405 Strisce luminose a LED 12 V 79,90
424 415 Strisce luminose a LED 24 V 79,90

Art. N° tapparella Corpo Largh. Altezza Profondità Chiusure Prezzo EUR
423 005 Alluminio Acciaio inox opaco 500 mm 500 mm 500 mm 1 805,00
423 055 Alluminio Acciaio inox opaco 600 mm 500 mm 500 mm 1 860,00
423 105 Alluminio Acciaio inox opaco 800 mm 500 mm 500 mm 1 930,00
423 205 Alluminio Acciaio inox opaco 1000 mm 500 mm 500 mm 1 1.055,00
423 255 Alluminio Acciaio inox opaco 1100 mm 500 mm 500 mm 1 925,00
423 305 Alluminio Acciaio inox opaco 1200 mm 500 mm 500 mm 1 1.050,00
423 915 Alluminio Acciaio inox opaco 700 mm 600 mm 600 mm 1 1.140,00
423 925 Alluminio Acciaio inox opaco 900 mm 600 mm 600 mm 1 1.030,00
423 945 Alluminio Acciaio inox opaco 1000 mm 600 mm 600 mm 1 1.135,00
423 955 Alluminio Acciaio inox opaco 1100 mm 600 mm 600 mm 1 1.145,00
423 975 Alluminio Acciaio inox opaco 1300 mm 600 mm 600 mm 1 1.295,00

Cassette porta attrezzi acciaio inox con serranda 
Cassetta porta attrezzi robusta in acciaio spazzolato. Con serranda 
leggera in alluminio. Protezione contro le polveri e gli spruzzi 
d'acqua grazie alla guarnizione in gomma. Tutti i pezzi in alluminio 
sono verniciati a polvere RAL 7035 (grigio chiaro). Silenzioso e di 
facile manutenzione. Disponibile anche in dimensioni speciali.

Cassetti per cassette porta 
attrezzi - Kit di montaggio 
Cassetti per cassette porta 
attrezzi - Kit di montaggio in acciaio 
inox, adatti per V2A cassetti 
porta attrezzi con serranda o 
coperchio ribaltabile verso il basso. 
Cassetti in versione robusta e saldata. 
Altezza di ogni cassetto 80 mm, portata 
di ciascuno 60 kg! Montaggio facile!

Ordinate subito anche gli accessori:
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Art. N° Descrizione Largh. Altezza Prezzo EUR
421 507 Kit di montaggio serranda 450 mm 400 mm 144,00
421 557 Kit di montaggio serranda 550 mm 400 mm 165,00
421 587 Kit di montaggio serranda 650 mm 400 mm 166,00
421 607 Kit di montaggio serranda 750 mm 400 mm 189,00
421 707 Kit di montaggio serranda 950 mm 400 mm 229,00
421 757 Kit di montaggio serranda 1050 mm 400 mm 225,00
421 807 Kit di montaggio serranda 1150 mm 400 mm 235,00
421 017 Kit di montaggio serranda 600 mm 480 mm 185,00
421 027 Kit di montaggio serranda 800 mm 480 mm 205,00
421 047 Kit di montaggio serranda 900 mm 480 mm 215,00
421 057 Kit di montaggio serranda 1000 mm 480 mm 230,00
421 077 Kit di montaggio serranda 1200 mm 480 mm 250,00

Kit di montaggio serranda 
La serranda delle nostre cassette porta attrezzi in V2A ha ottenuto 
un grande successo nel settore della costruzione dei veicoli. Tutti i 
pezzi di alluminio sono rivestiti a polvere RAL 7035 (grigio chiaro).

Disponibile con asta a molla per l'avvolgimento 
automatico della serranda.

Kit di montaggio serranda disponibili in misure speciali e con asta 
a molla per l'avvolgimento (per misure grandi) a richiesta. Doppie 
maniglie, chiusura centralizzata etc. 
Richiedete i prezzi per dimensioni personalizzate telefonando al 
numero +39 0522/1847632. 
B: larghezza libera (fino a 2200 mm) 
H: altezza libera (fino a 2200 mm) 
L: lunghezza libera (minimo 75 mm necessari) 
T: profondità interna

Facile!
Pratico!

Elegante!

Altre dimensioni da richiedere!
+39 0522 1847632
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Art. N° Descrizione Largh. Altezza Profondità Prezzo/Kit EUR
461 305 Supporto Basic (2 parti) 400 - 500 mm 360 mm 380 mm 74,00
461 325 Supporto Basic (4 parti) 600 mm 450 mm 490 mm 114,00
461 335 Supporto Basic (4 parti) 600 mm 450 mm 660 mm 139,00
461 345 Supporto Basic (4 parti) 600 mm 550 mm 660 mm 134,00
461 355 Supporto Basic (4 parti) 700 mm 450 mm 490 mm 75,00
461 365 Supporto Basic (4 parti) 700 mm 450 mm 660 mm 95,00
461 375 Supporto Basic (4 parti) 750 mm 360 mm 380 mm 104,00
461 385 Supporto Basic (4 parti) 800 mm 450 mm 490 mm 129,00
461 405 Supporto Basic (4 parti) 1000 mm 500 mm 490 mm 104,00
461 415 Supporto Basic (4 parti) 1000 mm 550 mm 660 mm 104,00

Art. N° Descrizione Altezza Profondità Prezzo EUR
420 557 Kit supporto universale, 2 pezzi, zincato a caldo 545 mm 485 mm 89,00
420 577 Kit supporto universale, 2 pezzi, zincato a caldo 600 mm 700 mm 114,00

Art. N° Descrizione Largh. Altezza Profondità Prezzo EUR
420 514 Supporto Vario 905 - 1630 mm 450 - 750 mm 520 mm 176,00

Supporto Vario 
Adatti per armadi porta utensili grandi 
e pesanti. Facilmente regolabili grazie 
alle barre perforate. Profilo d'acciaio 
di 2 mm, protetto contro corrosione 
con verniciatura nera a polvere.

Supporto universale sotto il 
pianale, 2 pezzi, zincato a caldo 
Versione robusta, zincato a caldo. Adatta per 
tutte le cassette porta attrezzi offerte nel 
catalogo. Disponibile in due misure.

Molto 
variabile!

Supporto Basic per cassette porta attrezzi 
Supporto Basic adatto per molte cassette porta attrezzi 
fino a 1000 mm. Realizzato in lamiera di acciaio. 
Facile da montare su tutti i camion. Supporto protetto 
contro la corrosione grazie alla verniciatura a polvere.
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Box di stoccaggio per cassette porta attrezzi - Kit di montaggio 
Box di stoccaggio per cassette porta attrezzi - kit di montaggio in alluminio, adatto 
per cassette porta attrezzi con apertura a ribalta. Spazio per tre o due box su due 
livelli ciascuno. I box di stoccaggio di colore grigio  hanno una dimensione esterna 
di 400 mm x 300 mm x 170 mm e una capacità di 15 l. I box sono resistenti al freddo e 
al calore, nonché agli acidi ed agli alcali. (Consegna senza materiale di fissaggio)

Art. N° Adatto per Largh. armadio Cassette di stoccaggio Dimensioni di montaggio Prezzo EUR
424 604 Cassetta porta attrezzi con coperchio ribaltabile 800 mm 4 EB 687 x ET 454 x EH 424 mm 159,00
424 614 Cassetta porta attrezzi con coperchio ribaltabile 1000 mm 6 EB 994 x ET 454 x EH 424 mm 199,00
424 624 Cassetta porta attrezzi con coperchio ribaltabile 1200 mm 6 EB 994 x ET 454 x EH 424 mm 199,00

1
2
3

Strisce luminose a LED non fanno parte della fornitura 
(Art. N° 424455 24 V/424445 12 V)
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Art. N° Descrizione Largh. armadio Prezzo EUR Prezzo/Kit EUR
624 704 Riscaldamento per cassette porta attrezzi - kit di installazione 600 mm 357,00
624 714 Riscaldamento per cassette porta attrezzi - kit di installazione 800 mm 380,00
624 724 Riscaldamento per cassette porta attrezzi - kit di installazione 1000 mm 393,00
624 734 Riscaldamento per cassette porta attrezzi - kit di installazione 600 mm 360,00
624 744 Riscaldamento per cassette porta attrezzi - kit di installazione 800 mm 384,00
624 754 Riscaldamento per cassette porta attrezzi - kit di installazione 1000 mm 397,00
624 795 Kit di retrofit per ventilatori attivi 59,00

Riscaldamento per cassetta porta attrezzi - Kit di montaggio 
Il riscaldamento per la cassetta porta attrezzi per il montaggio successivo in veicoli a 24 V 
ha una potenza termica di 160 W. La piastra di base isolante, che emette la maggior parte 
del calore verso l'alto, impedisce l'emissione diretta di calore al fondo della cassetta. 
In questo modo si ottiene una maggiore efficienza. L'elettronica integrata, controllata da un 
microprocessore, accende il modulo di riscaldamento interno solo quando la tensione del 
generatore scende sotto i 27 V (tensione del generatore) e la temperatura esterna è inferiore 
a 30° C. Il vantaggio è che per l'accensione e lo spegnimento non è necessario un interruttore 
separato per il riscaldamento. Si impedisce lo "esaurimento" degli accumulatori del veicolo 
quando il motore non è in funzione. Il riscaldamento anche a temperature più elevate in 
estate permette alla merce di asciugarsi nella scatola di stoccaggio e previene la corrosione. 
Si consiglia l'installazione del sistema di ventilazione e aerazione in dotazione per il trasporto 
di aria calda e umida fuori dalla scatola. Tutti i componenti utilizzati sono protetti dall'acqua.

4

Acciaio 
inossidabile
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Strisce luminose a LED 
Strisce luminose a LED per l'illuminazione delle cassette porta attrezzi. 
Luce intensa nonostante il basso consumo energetico. LED di grande 
rendimento con una durata fino a 50000 ore. Montaggio semplice. 
Possibilità di fissaggio diretto sui binari di guida delle serrande con le 
griffe d'ancoraggio oppure con la versione con fissaggio autoadesivo.

Art. N° Descrizione Colore Dimensioni Prezzo EUR da 10 pz. EUR
422 515 Griglia di drenaggio per fondi nero 600 x 600 x 15 mm 13,50 11,10

Art. N° Descrizione Lungh. Tensione Corrente assorbita Montaggio Prezzo EUR
424 405 Strisce luminose a LED 320/380 mm 12 V 0,15 A fissaggio a viti 79,90
424 415 Strisce luminose a LED 320/380 mm 24 V 0,08 A fissaggio a viti 79,90
424 445 Strisce luminose a LED 500 mm 12 V 0,23 A autoadesivo 55,90
424 455 Strisce luminose a LED 500 mm 24 V 0,28 A autoadesivo 55,90
424 485 Strisce luminose a LED 1000 mm 12 V 0,95 A autoadesivo 109,00
424 495 Strisce luminose a LED 1000 mm 24 V 0,53 A autoadesivo 109,00

Art. N° Descrizione Materiale Dimensioni Prezzo EUR
422 465 Griglia di ventilazione Acciaio inox 230 x 115 mm 18,90

Griglia di drenaggio per fondi 
Realizzato in plastica molto resistente - consigliato per tutte le cassette porta 
attrezzi, specialmente per quelle d'acciaio. Protegge il fondo e gli attrezzi, 
cinghie ed accessori dall'acqua e dalla corrosione. Funziona come un drenaggio. 
Grazie ai bordi abbinabili il tappeto si può allargare. Riducibile secondo le vostre 
esigenze, nonostante lo spessore di 15 mm è estremamente resistente a grandi pesi.

Griglia di ventilazione in inox 
Griglia di ventilazione per cassette porta utensili. Consegna completa 
di dima per ritaglio e foratura autoadesiva.
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ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024ORDINE

bott vario3 - la base della vostra efficienza

Allestimento del veicolo

Nuovo design e nuove 
funzioni

Sicuro, flessibile e leggero 
come mai prima d'ora

Certificazione di sicurezza 
TÜV secondo la normativa 
ECE R44

Concezione individuale

Pianificazione pragmatica

Organizzazione ottimale 
dello spazio

Punti di fissaggio versatili per 
il bloccaggio del carico

Postazione di lavoro mobile

Lasciatevi consigliare e richiedete un'offerta: 
Chiamateci al numero +39 0522 1847632!
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Art. N° Descrizione Largh. Altezza Profondità Peso Prezzo EUR
130 967 CarOffice 340 mm 690 mm 520 mm 4,9 kg 149,00

CarOffice 
Il bott vario3 CarOffice è un modo pratico per 
riporre il materiale d'ufficio e tenere in ordine 
il sedile del passeggero. Fissaggio semplice 
e sicuro al sedile del passeggero con la 
cintura di sicurezza e un adattatore per 
poggiatesta regolabile in modo variabile. 
Con due porta inserti per opuscoli, cataloghi 
e altri documenti, così come un tavolo 
pieghevole e un portabottiglie integrato.

Art. N° Descrizione Largh. Altezza Profondità Peso Prezzo EUR
130 907 Modulo VM SP B5_T3 590 mm 350 mm 376 mm 10,6 kg 520,00
130 917 Modulo VM SP B5_T4 590 mm 350 mm 488 mm 13,2 kg 580,00
130 927 Modulo VM SP B7_T3 814 mm 550 mm 376 mm 19,0 kg 770,00
130 937 Modulo VM SP B7_T4 814 mm 550 mm 488 mm 22,5 kg 850,00
130 977 Modulo Panne MOD 01 1038 mm 600 mm 488 mm 29,8 kg 1.250,00
130 987 Modulo Panne MOD 02 1150 mm 600 mm 488 mm 36,7 kg 1.200,00

bott vario3 
Gli allestimenti degli interni dei veicoli soddisfano tutte le esigenze degli artigiani, dei servizi 
di montaggio e riparazione o dei servizi di soccorso stradale. Possono essere pianificati 
individualmente per un'ampia varietà di furgoni o station wagon. Grazie alla combinazione dei 
materiali si ottiene un peso proprio basso con un'elevata capacità di carico. La loro robusta 
costruzione garantisce una lunga durata. Gli allestimenti offrono la massima affidabilità e 
sicurezza, garantite dai crash test secondo le normative ECE44. Fornitura preassemblata.

1
2
3
4
5
6

Incluso nella consegna: 
2 x pannello laterale con FrontLash -OO- 
1 x cassetto per carichi pesanti con tappetino antiscivolo (H 100 mm) 
1 x cassetto per carichi pesanti con tappetino antiscivolo (H 150 mm) 
1 x kit di montaggio

1 2

Incluso nella consegna: 
2 x pannello laterale con FrontLash -OO- 
1 x cassetto per carichi pesanti con tappetino antiscivolo (H 100 mm) 
1 x cassetto per carichi pesanti con tappetino antiscivolo (H 125 mm) 
1 x cassetto per carichi pesanti con tappetino antiscivolo (H 150 mm) 
1 x vasca con 1 parete divisoria e tappetino antiscivolo 
1 x kit di montaggio

3 4

Incluso nella consegna: 
3 x pareti laterali con FrontLash -OO- 
2 x cassetto per carichi pesanti con tappetino antiscivolo (A 100 x L 590 mm) 
1 x cassetto per carichi pesanti con tappetino antiscivolo (A 200 x L 590 mm) 
1 x cassetto per carichi pesanti con tappetino antiscivolo (A 200 x L 478 mm) 
1x mensola FullLash -C- / -00- con tre cinghie di fissaggio  
1 x kit di montaggio

5

Incluso nella consegna: 
2 x pareti laterali con FrontLash -OO- 
2 x bott Systainer3 Organizer L (L 396 x P 296 x A 137 mm) - con 33 box 
1 x cassetto per carichi pesanti con tappetino antiscivolo (A 200 mm) 
1 x cassetto per carichi pesanti con tappetino antiscivolo (A 10 mm) 
1 x mensola FullLash -C- / -OO- con 3 cinghie di fissaggio 
1 x kit di montaggio

6
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Questi girofari di alta qualità con diverse basi sono dotati di un potente riflettore. 
Grazie all'ampia scelta di opzioni di montaggio, è possibile trovare il segnalatore 
giusto anche per la vostra applicazione. La fornitura comprende le lampadine.

Rotore con base ad innesto

Rotore con fissaggio a tre viti

Rotore con base ad innesto flessibile

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
402 001/5 Girofaro lampeggiante Evolution giallo TA1 IP55 base ad innesto 12 V 56,00
402 002/5 Girofaro lampeggiante Evolution giallo TA1 IP55 base ad innesto 24 V 56,00
402 101/5 Girofaro lampeggiante Evolution blu TB1 IP55 base ad innesto 12 V 59,00
402 102/5 Girofaro lampeggiante Evolution blu TB1 IP55 base ad innesto 24 V 59,00

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
403 001/5 Girofaro lampeggiante Evolution giallo TA1 IP55 tre viti 12 V 51,00
403 002/5 Girofaro lampeggiante Evolution giallo TA1 IP55 tre viti 24 V 51,00
403 101/5 Girofaro lampeggiante Evolution blu TB1 IP55 tre viti 12 V 56,00
403 102/5 Girofaro lampeggiante Evolution blu TB1 IP55 tre viti 24 V 56,00

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
404 001/5 Girofaro lampeggiante Evolution giallo TA1 IP55 base ad innesto flessibile 12 V 59,00
404 002/5 Girofaro lampeggiante Evolution giallo TA1 IP55 base ad innesto flessibile 24 V 59,00
404 101/5 Girofaro lampeggiante Evolution blu TB1 IP55 base ad innesto flessibile 12 V 67,00
404 102/5 Girofaro lampeggiante Evolution blu TB1 IP55 base ad innesto flessibile 24 V 67,00

Girofaro con fissaggio magnetico

Art. N° Descrizione Colore calotta Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
400 001/5 Lampade di segnalazione con fissaggio magnetico giallo IP55 magnete 12 V 59,00
400 002/5 Lampade di segnalazione con fissaggio magnetico giallo IP55 magnete 24 V 59,00
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LED con fissaggio a 3 viti

LED con base ad innesto flessibile

LED con fissaggio a magnete

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
580 425 Girofari Evolution giallo TA1 giallo IP65 magnete 12/24 V 161,00
580 455 Girofari Evolution blu TB1 blu IP65 magnete 12/24 V 199,00

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
580 415 Girofari Evolution giallo TA1 giallo IP65 base ad innesto flessibile 12/24 V 144,00
580 445 Girofari Evolution blu TB1 blu IP65 base ad innesto flessibile 12/24 V 161,00

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
580 405 Girofari Evolution giallo TA1 giallo IP65 tre viti 12/24 V 134,00
580 435 Girofari Evolution blu TB1 blu IP65 tre viti 12/24 V 149,00

Ecco LED serie Silver 
I girofari molto resistenti sono dotati di nove potenti LED. I LED sono posizionati in modo tale da ottenere 
una copertura a 360°. Con uno schema flash di 125 doppi flash al minuto si ottiene la massima visibilità. 
I lampeggianti a LED di alta qualità sono insensibili alle vibrazioni e hanno un consumo energetico bassissimo.

Ecco girofari lampeggianti Evolution LED 
I girofari hanno LED potentissimi e riflettori di modernissima tecnologia 
per una diffusione di luce perfetta. Disponibile giallo e blu. Grazie ad un 
assorbimento di tensione basso, hanno una durata di vita lunghissima.

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
580 535 Girofaro Ecco giallo TA1 giallo IP65 tre viti 12/24 V 62,00
580 545 Girofaro Ecco giallo TA1 giallo IP65 base ad innesto flessibile 12/24 V 72,00
580 555 Girofaro Ecco giallo TA1 giallo IP65 magnete 12/24 V 74,00
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I girofari a LED della KompLED convincono per l'utilizzo della tecnologia 
innovativa, design moderno, altezza ridotta, altissima luminosità e 
costruzione robusta. 18 LED ad altissima potenza per ogni piano, 
un riflettore in alluminio cromato e la sofisticata gestione della luce 
offrono una funzionalità perfetta. La struttura è ermeticamente 
chiusa garantendo così un grado di protezione (IP69K), e la base 
in alluminio verniciata a polvere e resistente agli urti e ai raggi UV. 
La calotta in policarbonato è quindi resistente alle intemperie e 
garantisce così una durata di vita maggiore. Omologati secondo 
le normative ECE-R65 Classe 1 e ECE-R65 Classe 2. Queste luci 
lampeggianti sono ideali per ogni tipo di intervento.

KompLED - con fissaggio a tre viti - modulo singolo

KompLED - con base ad innesto flessibile - modulo singolo

KompLED - con base magnetica - modulo singolo

Fino a 250 km/h

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
345 002 Girofaro a LED giallo TA1 giallo IP69K tre viti 12/24 V 198,00
345 012 Girofaro a LED trasparente TA1 giallo IP69K tre viti 12/24 V 198,00
345 022 Girofaro a LED trasparente TB1 blu IP69K tre viti 12/24 V 198,00
345 032 Girofaro a LED blu TB1 blu IP69K tre viti 12/24 V 198,00

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
345 102 Girofaro a LED giallo TA1 giallo IP69K base ad innesto flessibile 12/24 V 229,00
345 112 Girofaro a LED trasparente TA1 giallo IP69K base ad innesto flessibile 12/24 V 229,00
345 122 Girofaro a LED trasparente TB1 blu IP69K base ad innesto flessibile 12/24 V 229,00
345 132 Girofaro a LED blu TB1 blu IP69K base ad innesto flessibile 12/24 V 229,00

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
345 205 Girofaro a LED giallo TA1 giallo IP69K base magnetica 12/24 V 306,00
345 215 Girofaro a LED trasparente TA1 giallo IP69K base magnetica 12/24 V 306,00
345 225 Girofaro a LED trasparente TB1 blu IP69K base magnetica 12/24 V 306,00
345 235 Girofaro a LED blu TB1 blu IP69K base magnetica 12/24 V 306,00
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KompLED - con base ad innesto flessibile - modulo doppio

KompLED - con fissaggio a tre viti - modulo doppio

KompLED - con ventosa elettrica - modulo singolo

Appositamente per tetti in alluminio, in vetro e in plastica fino a 250 km/h

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
345 305 Girofaro a LED giallo TA1 giallo IP69K ventosa elettrica 12 V 299,90
345 315 Girofaro a LED trasparente TA1 giallo IP69K ventosa elettrica 12 V 299,90
345 325 Girofaro a LED trasparente TB1 blu IP69K ventosa elettrica 12 V 299,90
345 335 Girofaro a LED blu TB1 blu IP69K ventosa elettrica 12 V 299,90

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
345 502 Girofaro a LED giallo TA2 giallo IP69K base ad innesto flessibile 12/24 V 322,00
345 512 Girofaro a LED trasparente TA2 giallo IP69K base ad innesto flessibile 12/24 V 322,00
345 522 Girofaro a LED trasparente TB2 blu IP69K base ad innesto flessibile 12/24 V 322,00
345 532 Girofaro a LED blu TB2 blu IP69K base ad innesto flessibile 12/24 V 322,00

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
345 402 Girofaro a LED giallo TA2 giallo IP69K tre viti 12/24 V 299,90
345 412 Girofaro a LED trasparente TA2 giallo IP69K tre viti 12/24 V 299,90
345 422 Girofaro a LED trasparente TA2/TB2 blu/giallo IP69K tre viti 12/24 V 299,90
345 432 Girofaro a LED trasparente TB2 blu IP69K tre viti 12/24 V 299,90
345 442 Girofaro a LED blu TB2 blu IP69K tre viti 12/24 V 299,90
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Art. N° Colore calotta Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
346 003 giallo giallo IP69 tre viti 12/24 V 189,00
346 013 trasparente giallo IP69 tre viti 12/24 V 189,00
346 023 trasparente blu IP69 tre viti 12/24 V 189,00
346 033 blu blu IP69 tre viti 12/24 V 189,00

Art. N° Colore calotta Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
346 103 giallo giallo IP69 base ad innesto flessibile 12/24 V 209,00
346 113 trasparente giallo IP69 base ad innesto flessibile 12/24 V 209,00
346 123 trasparente blu IP69 base ad innesto flessibile 12/24 V 209,00
346 133 blu blu IP69 base ad innesto flessibile 12/24 V 209,00

Art. N° Colore calotta Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
346 203 giallo giallo IP69 base magnetica 12/24 V 299,00
346 213 trasparente giallo IP69 base magnetica 12/24 V 299,00
346 223 trasparente blu IP69 base magnetica 12/24 V 299,00
346 233 blu blu IP69 base magnetica 12/24 V 299,00

Verto Basso con fissaggio a magnete

Verto Basso con fissaggio 
per base ad innesto

Verto Basso con fissaggio a 3 viti

KompLED girofari Verto 
Il girofaro a LED Verto convince per l'ottimale effetto segnaletico, 
ottenuto grazie alla intelligente gestione della luce, all'ottimizzato 
riflettore in alluminio e ai 18 LED ad alte prestazioni. La struttura 
ermeticamente sigillata con classe di protezione IP69, la base in 
alluminio verniciato a polvere, la calotta in policarbonato resistente agli 
urti, ai raggi UV e alle intemperie garantiscono una lunga durata. Grazie al 
suo design speciale, alla tecnologia ottimizzata e all'ampia gamma di 
opzioni di montaggio, il lampeggiante è ideale per qualsiasi applicazione. 
Le versioni a 3 punti sono inoltre dotate di un rilevatore di funzioni e di un 
interruttore giorno/notte, che ne ampliano le possibilità di applicazione. 
Con il segnalatore Verto è possibile scegliere tra diverse sequenze di 
lampeggio. Inoltre, con i lampeggianti a 3 punti è possibile commutare un 
altro lampeggiante Verto in modo sincrono. Il lampeggiante a LED Verto 
è omologato secondo le norme ECE R10 ed ECE R65 Classe 1 o Classe 2.
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Art. N° Colore calotta Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
346 303 giallo giallo IP69 ventosa elettrica 12 V 289,00
346 313 trasparente giallo IP69 ventosa elettrica 12 V 289,00
346 323 trasparente blu IP69 ventosa elettrica 12 V 289,00
346 333 blu blu IP69 ventosa elettrica 12 V 289,00

Art. N° Colore calotta Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
346 403 giallo giallo IP69 tre viti 12/24 V 229,00
346 413 trasparente giallo IP69 tre viti 12/24 V 229,00
346 423 trasparente blu IP69 tre viti 12/24 V 229,00

Art. N° Colore calotta Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
346 503 giallo giallo IP69 base ad innesto flessibile 12/24 V 249,00
346 513 trasparente giallo IP69 base ad innesto flessibile 12/24 V 249,00
346 523 trasparente blu IP69 base ad innesto flessibile 12/24 V 249,00

Art. N° Colore calotta Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
346 603 trasparente blu/giallo IP69 tre viti 12/24 V 289,00
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rtoVerto Basso con ventosa elettrica

Verto Alto con fissaggio a 3 viti

Verto Alto con 
basamento ad innesto

Verto Dual con fissaggio a tre viti
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La serie COMET si distingue per la collaudata tecnologia LED, la moderna struttura, gli eccellenti valori di luminosità e la potente 
elettronica. I LED ad alte prestazioni che si trovano dietro un'ottica dal design elaborato forniscono una luce brillante e ad alta intensità 
di colore con una distribuzione ottimale. La luce magnetica a LED è dotata di tre forti magneti montati su gomma, che garantiscono 
un'adesione ottimale anche su tetti di veicoli curvi. Testato dal TÜV, fino a 250 km/h.  Il design è conforme alla DIN 14620 Forma B1 ed è 
disponibile come montaggio fisso o con una base flessibile ad innesto. Consumo medio di corrente 12 V: 1,5 A/24 V: 0,75 A.  Omologazione 
come segnalatore secondo ECE-R 65: luce TA1 E1 00 2872 (giallo); TB1 E1 00 2872 , TB2 E1 00 2814 (blu). EMV: E1 10R-04 5669.

COMET-AF LED fissaggio con 
base ad innesto flessibile

COMET-B LED montaggio fisso

COMET-M LED fissaggio a magnete

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
354 365 LED COMET-M giallo TA1 giallo IP5K4K, IPX9K magnete 12/24 V 299,00
354 375 LED COMET-M blau TB1 blu IP5K4K, IPX9K magnete 12/24 V 299,00
353 735 LED COMET-M trasparente TA1/TB1 blu/giallo IP5K4K, IPX9K magnete 12/24 V 415,00

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
354 345 LED COMET-AF giallo TA1 giallo IP5K4K, IPX9K base ad innesto flessibile 12/24 V 240,00
354 355 LED COMET-AF blu TB1 blu IP5K4K, IPX9K base ad innesto flessibile 12/24 V 240,00

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
354 325 LED COMET-B giallo TA1 giallo IP5K4K, IPX9K tre viti 12/24 V 214,00
354 335 LED COMET-B blu TB1 blu IP5K4K, IPX9K tre viti 12/24 V 214,00
353 725 LED COMET-B trasparente TA1/TB1 blu/giallo IP5K4K, IPX9K tre viti 12/24 V 349,00

Commutabile

Commutabile

Fino a 250 km/h
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I girofari a LED della serie COMET S con massima intensità luminosa e una calotta completamente illuminata, garantiscono una perfetta 
visibilità. La COMET S dispone di una funzione di commutazione automatica tra modalità giorno e notte. Sono disponibili tre tipi di 
montaggio, fissaggio a tre viti, supporto tubolare o fissaggio a magnete. Possibilità di scegliere tra 15 sequenze di flash omologate. 
La versione con fissaggio a magnete e provata fino a 250 km/h, Omologata come luce lampeggiante secondo la normativa ECE-R 65.

COMET S LED con base ad innesto flessibile

COMET S LED montaggio fisso

COMET S LED montaggio a magnete

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
354 105 LED COMET-S giallo TA1 giallo IP5K4K, IPX9K tre viti 12/24 V 214,00
354 165 LED COMET-S trasparente TA1 giallo IP5K4K, IPX9K tre viti 12/24 V 214,00

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
354 125 LED COMET-S giallo TA1 giallo IP5K4K, IPX9K base ad innesto flessibile 12/24 V 240,00
354 175 LED COMET-S trasparente TA1 giallo IP5K4K, IPX9K base ad innesto flessibile 12/24 V 240,00

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
354 145 LED COMET S giallo TA1 giallo IP5K4K, IPX9K magnete 12/24 V 299,00
354 185 LED COMET S trasparente TA1 giallo IP5K4K, IPX9K magnete 12/24 V 299,00
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Art. N° Descrizione Colore calotta Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
406 703 Girofaro a LED compatto giallo giallo IP68 tre viti 12/24 V 79,00
406 713 Girofaro a LED compatto giallo giallo IP68 magnete 12/24 V 99,00

Girofari lampeggianti 
I girofari a LED compatti sono adatti per impieghi in cui è essenziale una costruzione bassa. 
Conforme alle normative europee ECE R 65 e SAE J845 Classe 1. La calotta resistente agli urti e allo 
sporco vi garantisce una visibilità ottimale. La base sigillata ed impermeabile del girofaro garantisce 
una durata di circa 100000 ore. Disponibili differenti sequenze di flash. Montaggio con fissaggio 
a tre viti oppure con fissaggio a magnete e cavo a spirale con spinotti per accendisigari.

Girofaro a LED a batteria 
I girofari a LED a batteria sono disponibili in due versioni, in versione con fissaggio magnetico o con fissaggio 
con ventosa. Entrambi i girofari sono muniti di un cordino di sicurezza con sfera, che viene fissato nella portiera 
del veicolo. Con il telecomando in dotazione si attiva la funzione on/off o si seleziona tra le 22 sequenze 
di flash. La versione con montaggio a ventosa è composta dal lampeggiante con base magnetica e da un 
adattatore con ventosa, al quale il girofaro viene semplicemente fissato con il magnete. Ciò consente di 
utilizzarlo universalmente su superfici diverse. Il girofaro con ventosa è stato sviluppato appositamente per 
l'uso su superfici non magnetiche, come ad esempio i tetti in vetro/plastica. La base magnetica, invece, è 
progettata per le solite superfici magnetiche. Entrambe le versioni sono state testate da Dekra fino a 230 km/h.

Art. N° Descrizione Colore calotta Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
406 724 Girofaro a LED a batteria giallo giallo IP68 magnete 12/24 V 299,00
406 734 Girofaro a LED a batteria giallo giallo IP68 ventosa 12/24 V 349,00
406 764 Girofaro a LED a batteria blu blu IP68 magnete 12 V 299,00
406 774 Girofaro a LED a batteria blu blu IP68 ventosa 12 V 349,00

Incl. telecomando e 
cavo per accendisigari

1

2

Fino a 230 km/h

Girofari Black 
I girofari a LED della serie BLACK convincono per il loro design sottile e sono dotati di 36 LED ad alta 
potenza. Questi garantiscono un'emissione luminosa ottimale. L'aspetto unico della lente scura in 
combinazione con l'alloggiamento in alluminio nero li rende un punto di forza su qualsiasi veicolo. 
La struttura robusta e la classe di protezione IP67 garantiscono una lunga durata.

Art. N° Descrizione Colore calotta Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
345 603 Girofaro a LED BLACK nero giallo IP67 tre viti 12/24 V 99,00
345 613 Girofaro a LED BLACK nero giallo IP67 base ad innesto 12/24 V 99,00

3
4

BLACK EDITION
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I nuovi girofari a LED con concetto elettronico innovativo, permettono il funzionamento rotante 
dei LED. La calotta liscia, resistente agli urti ed allo sporco assicura una perfetta segnalazione del 
pericolo. Il nuovo sistema di gestione termica, controlla la temperatura del LED e dissipa il calore, 
per garantire una lunga durata di vita. Grazie alle tre varianti diverse di montaggio, il girofaro è 
adatto per ogni impiego. Il montaggio fisso è possibile sia dalla parte superiore, che dal fondo.

Girofari K-LED Blizzard 
La combinazione tra una speciale tecnologia a LED e una compatta robustezza, caratterizza 
le nostre luci a LED con struttura in alluminio di altissima qualità. Questi girofari con 
un design innovativo si distinguono per il consumo bassissimo e per i tempi di reazione 
rapidissimi per una massima visibilità, ma particolarmente per una lunga durata di 
vita. I lampeggianti a LED sono resistenti alle vibrazioni. La loro resistenza e la lunga 
durata di vita garantiscono massima affidabilità. Diffusione di luce a 360°.

Art. N° Descrizione Colore calotta Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
351 108 Girofaro KL 7000 LED F giallo giallo IP5K4K, IPX9K tre viti 12/24 V 159,00
351 128 Girofaro KL 7000 LED FL giallo giallo IP5K4K, IPX9K base ad innesto 12/24 V 164,00
351 148 Girofaro KL 7000 LED M giallo giallo IP5K4K, IPX9K magnete 12/24 V 215,00

Art. N° Descrizione Colore calotta Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
352 417 Girofaro K-LED Blizzard trasparente giallo IP67, IPX9K tre viti 12/24 V 219,00
352 427 Girofaro K-LED Blizzard trasparente giallo IP67, IPX9K base ad innesto flessibile 12/24 V 239,00
352 437 Girofaro K-LED Blizzard trasparente giallo IP67, IPX9K magnete 12/24 V 279,00
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Girofari K-LED Rebelution versione flash 
La versione flash del girofaro K-LED Rebelution genera un doppio segnale flash intensamente 
percepibile. Ciò consente un effetto di avvertimento a 360° che attira l'attenzione ed è particolarmente 
adatto per l'uso ad alta velocità. Il segnale intenso  viene percepito anche al di fuori della linea di 
visione diretta, cioè nel campo visivo periferico, garantendo così un'allerta precoce del pericolo.

Girofaro K-LED Rebelution versione rotante 
La tecnologia a LED sviluppata appositamente per il lampeggiante K-LED Rebelution permette di 
avere un segnale di avvertimento sempre visibile per la prima volta quando la funzione luminosa 
è in rotazione, nonché un segnale rotante ancora più forte. La luce rotante offre un effetto di 
avvertimento a 360° senza abbagliare. È particolarmente adatto per l'impiego in condizioni di 
funzionamento continuo e consente di individuare tempestivamente le situazioni di pericolo.

Girofari a LED K-LED Rebelution 
La caratteristica che più colpisce della K-LED Rebelution è il suo design unico e straordinario. 
Senza il classico cappuccio luminoso e convince con un design sobrio e futuristico. 
La tecnologia LED, così come i materiali utilizzati e il design assicurano una lunghissima durata 
e garantiscono un'affidabilità funzionale a lungo termine. Ulteriori vantaggi sono la protezione 
contro acqua e polvere, nonché l'eccellente compatibilità elettromagnetica (EMC).

Art. N° Descrizione Colore LED Emissione di luce Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
355 107 Girofaro K-LED Rebelution giallo flash IP6K9K, IP6K7 tre viti 12/24 V 169,00
355 117 Girofaro K-LED Rebelution giallo flash IP6K9K, IP6K7 base ad innesto flessibile 12/24 V 179,00
355 127 Girofaro K-LED Rebelution giallo flash IP6K9K, IP6K7 magnete 12/24 V 214,00

Art. N° Descrizione Colore LED Emissione di luce Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
355 137 Girofaro K-LED  Rebelution giallo rotante IP6K9K, IP6K7 tre viti 12/24 V 169,00
355 147 Girofaro K-LED Rebelution giallo rotante IP6K9K, IP6K7 base ad innesto flessibile 12/24 V 179,00
355 157 Girofaro K-LED Rebelution giallo rotante IP6K9K, IP6K7 magnete 12/24 V 214,00
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Girofari a LED con possibilità di cambio dei segnali di avvertimento. Girevole a 360° oppure flash. Il sensore 
di luce integrato permette una commutazione automatica tra modalità giorno e notte. Questo garantisce 
il miglior effetto di avvertimento possibile. Il lampeggiante è estremamente robusto e perfettamente 
protetto da vibrazioni. La calotta in policarbonato e resistente agli urti e ai graffi. Il Lampeggiante ha 
il tipo di protezione IP67, IP9K. La carcassa verniciata a polvere e protetta contro la corrosione.

Modalità 
giorno/notte

Art. N° Descrizione Colore calotta Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
353 257 Girofaro K-LED 2.0 giallo giallo IP67, IP9K tre viti 12/24 V 239,00
353 267 Girofaro K-LED 2.0 giallo giallo IP67, IP9K base ad innesto 12/24 V 249,00
353 277 Girofaro K-LED 2.0 giallo giallo IP67, IP9K magnete 12/24 V 279,00

Girofari a LED K-LED 1.2 
I girofari a LED sono disponibili in versione rotante e flash. Un sensore di luce integrato commuta 
automaticamente tra la modalità giorno e la modalità notte. Il sistema a doppia luce nel girofaro 
K-LED 1.2 fornisce un'area di emissione della luce più ampia e quindi un effetto di segnalazione particolarmente 
grande. Il segnalatore offre una protezione ottimale contro le vibrazioni e gli urti, poiché è stato sviluppato senza 
parti in movimento. Ha una calotta leggera resistente agli urti e ai graffi in policarbonato. Tipo di protezione 
IP6K7, IP6K9K. La struttura verniciata a polvere garantisce una protezione anticorrosione di alta qualità.

Art. N° Descrizione Colore calotta Colore LED Emissione di luce Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
353 287 Girofaro K-LED 1.2 giallo giallo rotante IP6K9K, IP6K7 tre viti 12/24 V 249,00
353 297 Girofaro K-LED 1.2 giallo giallo flash IP6K9K, IP6K7 tre viti 12/24 V 249,00

Modalità 
giorno/notte
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Art. N° Descrizione Accessorio necessario Lungh. Prezzo EUR
300 405 Supporto tubolare per fissaggio a vite laterale 11,50
300 425 Supporto tubolare da saldare 8,50
300 445 Supporto tubolare con dado a risvolto 10,00
300 465 Supporto tubolare per fissaggio a vite verticale 10,50
300 485 Supporto tubolare orientabile 16,90
300 625 Barra telescopica per supporto tubolare 300425 792 - 1230 mm 38,00

Fissaggio per girofari 
lampeggianti 
Adatto per girofari Ecco, Hella e KompLED 
con fissaggio a tre viti. Montaggio facile 
su portabagagli o sotto strutture per BF3. 
Versione robusta e leggera in alluminio.

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
300 525 Fissaggio per girofari lampeggianti 15,90

Girofari a LED Rota Compact 
I girofari a LED realizzate in policarbonato, combinano l'ultima generazione della tecnologia 
a LED con la massima robustezza. I LED di altissima qualità con un design innovativo non 
si distinguono solo per il bassissimo consumo energetico, per la funzione flash e per la 
massima visibilità, ma anche per la lunghissima durata. Diffusione luce a 360°.

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Colore LED Protezione Fissaggio Tensione Prezzo EUR
353 317 Girofaro a LED Rota giallo TA1 giallo IP67, IPX9K tre viti 12/24 V 69,00
353 367 Girofaro a LED Rota giallo TA1 giallo IP67, IPX9K base ad innesto flessibile 12/24 V 79,00
353 387 Girofaro a LED Rota giallo TA1 giallo IP67, IPX9K magnete 12/24 V 119,00

Supporti tubolari 
Supporti tubolari con cappuccio in 
gomma per il supporto di girofari con 
connettore tubolare. Versione zincata.
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Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Fissaggio Tensione Prezzo EUR
601 AA01/5 Barra lampeggiante Blaze Bar giallo TA1 due viti 12 V 119,00
601 AA02/5 Barra lampeggiante Blaze Bar giallo TA1 due viti 24 V 119,00
601 AA01M/5 Barra lampeggiante Blaze Bar giallo TA1 magnete 12 V 199,00
601 AA02M/5 Barra lampeggiante Blaze Bar giallo TA1 magnete 24 V 199,00

Ecco barre lampeggianti Blaze Bar 
Anche queste barre lampeggianti possiedono riflettori a forma libera, insieme ad uno 
specchio per raddoppiare i riflessi. Le Blaze Bar sono larghe 400 mm ed hanno un sistema 
di fissaggio con magnete/ventosa o con viti in due punti. Fornitura con lampadine.

Ecco barre lampeggianti Blaze Bar a LED 
Le barre lampeggianti Blaze Bar con otto LED potenti e la modernissima tecnologia di riflettori 
garantiscono un'ottima diffusione di luce. Le barre sono larghe 380 mm e disponibili con 
fissaggio a magnete/ventosa o con fissaggio a due viti. Le Blaze Bar hanno una lunga durata 
di vita, grazie ai consumi energetici bassi. Programmazione di 17 sequenze flash diverse.

Ecco barre lampeggianti a LED Microbar 
Le barre lampeggianti Microbar sono dotati di quattro moduli di 12 LED ciascuno. 
I lampeggianti super compatti con una larghezza di 278 mm offrono un'elevata 
potenza luminosa e sono dotati di un fissaggio combinato magnete/ventosa o di 
un fissaggio a vite a quattro punti. Grazie al basso consumo energetico hanno una 
lunga durata di vita. È possibile selezionare 18 sequenze di flash diverse.

1

2

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Colore LED Fissaggio Tensione Prezzo EUR
602 015 Barra lampeggiante Blaze Bar giallo TA1 giallo due viti 12/24 V 355,00
602 025 Barra lampeggiante Blaze Bar trasparente TA1 giallo due viti 12/24 V 355,00
602 055 Barra lampeggiante Blaze Bar giallo TA1 giallo magnete 12/24 V 394,00
602 065 Barra lampeggiante Blaze Bar trasparente TA1 giallo magnete 12/24 V 394,00

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Colore LED Fissaggio Tensione Prezzo EUR
602 105 Barra lampeggiante Microbar giallo TA1 giallo quattro viti 12/24 V 271,00
602 115 Barra lampeggiante Microbar trasparente TA1 giallo quattro viti 12/24 V 271,00
602 125 Barra lampeggiante Microbar giallo TA1 giallo magnete 12/24 V 293,00
602 135 Barra lampeggiante Microbar trasparente TA1 giallo magnete 12/24 V 293,00
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Art. N° Descrizione Categoria Colore LED Moduli LED Largh. Tensione Prezzo EUR
327 700/4 Barra lampeggiante a LED Skyline AIR S TA2 giallo 10 1035 mm 12/24 V 950,00
327 710/4 Barra lampeggiante a LED Skyline AIR S TA2 giallo 12 1210 mm 12/24 V 1.050,00
327 720/4 Barra lampeggiante a LED Skyline AIR S TA2 giallo 14 1385 mm 12/24 V 1.150,00
327 730/4 Barra lampeggiante a LED Skyline AIR S TA2 giallo 16 1560 mm 12/24 V 1.250,00
327 740/4 Barra lampeggiante a LED Skyline AIR S TA2 giallo 18 1735 mm 12/24 V 1.350,00

Barre lampeggianti a LED Skyline AIR S 
La barra lampeggiante a LED della serie Skyline AIR S colpisce per il suo design unico 
nel suo genere e per le funzioni speciali che questa serie ha integrato in sé. La barra 
lampeggiante a LED contiene già di serie i fari da lavoro e le luci laterali Alley -Lights. 
Inoltre e dotata di luci posteriori e di un dispositivo di luci scorrevoli, ovvero un sistema 
di guida del traffico, in cui i moduli LED dirigono il traffico nella direzione desiderata. 
Altezza complessiva di soli 41,2 mm (senza staffe di montaggio). Possibilità di scelta 
tra 58 sequenze di flash differenti. Con funzione multivoltaggio (12/24 V).

Incl. kit di fissaggio 
(2 x staffe di montaggio, 
2 x kit di montaggio)

Ordinate subito anche gli accessori:

Pro Touch kit 
I kit di controllo Pro Touch 4 o 6 permettono di gestire comodamente tutte le rilevanti funzioni 
come i girofari, fari da lavoro ed il sistema di guida del traffico della barra lampeggiante Skyline AIR 
S attreveso una centralina (Gateway) ed il suo relativo pannello di controllo. Entrambi i kit emettono 
un segnale acustico quando viene premuto un tasto. Il kit di controllo Pro Touch 6 inoltre fornisce 
anche un feedback di vibrazione. 
Dimensioni L x l x P:  
Kit di controllo Pro Touch 4: 83 x 52 x 14 mm 
Kit di controllo Pro Touch 6: 106 x 66 x 20 mm 
Gateway: 115 x 75 x 25 mm

Art. N° Descrizione Comandi Prezzo/Kit EUR
M28 671/SAS Pro Touch kit 4 4 589,00
M28 661/SAS Pro Touch kit 6 6 639,00

4
5

1

2

3

Unità di controllo Actos 4 
L'unità di controllo Actos 4 può essere utilizzata per controllare tutte le funzioni pertinenti, 
come i lampeggianti rotanti, i fari da lavoro, il sistema di guida del traffico o qualsiasi altra 
funzione di una barra lampeggiante. Può essere collegato a qualsiasi barra di lampegginate 
con un'estremità del cavo aperta. I 4 pulsanti possono essere impostati come interruttore 
momentaneo o a scatto, a seconda delle esigenze. I 18 diversi adesivi in dotazione 
consentono di etichettare il pannello di controllo in base alle proprie esigenze. Il pannello 
di controllo è dotato di relè incorporati e di protezione da cortocircuiti e surriscaldamento. 
Può essere montata con un adesivo 3M o con una ventosa inclusa nella fornitura.

Art. N° Descrizione Comandi Prezzo EUR
200 070/2 Unità di controllo Actos 4 4 59,00
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La barra lampeggiante a LED è dotata di moduli a LED resistenti alle vibrazioni, che sono 
montati a prova d'acqua in una struttura compatta. Grazie ai moduli a LED di altissima 
potenza si ottiene un grande effetto segnaletico. Grazie alla sua altezza ridotta di 
soli 84 mm ed una profondità di 120 mm, la barra lampeggiante può essere utilizzata 
su molti veicoli. Possibilità di scelta tra 28 sequenza di flash differenti.

Barre lampeggianti a LED Instructor AIR 
La barra luminosa a LED Instructor AIR è dotata di un telaio in alluminio e di calotte 
infrangibili in policarbonato. La barra luminosa ha un basso consumo energetico, 
ottenuto grazie ai 14 moduli flash LED ad alte prestazioni. Può essere selezionato 
tra 19 sequenze di flash. Con un'altezza complessiva di soli 118 mm (con staffe di 
montaggio) e una profondità di 216 mm, si ottiene un effetto di segnalazione molto ampio. 
Altezza totale senza piedini di montaggio 64 mm. Parte centrale illuminata a LED.

Incl. kit di fissaggio 
(2 x staffe di montaggio, 
2 x kit di montaggio)

Art. N° Descrizione Categoria Colore LED Moduli LED Largh. Tensione Prezzo EUR
327 460/4 Barra lampeggiante a LED Lurker TA2 giallo 14 920 mm 12/24 V 510,00
327 470/4 Barra lampeggiante a LED Lurker TA2 giallo 18 1200 mm 12/24 V 540,00
327 480/4 Barra lampeggiante a LED Lurker TA2 giallo 22 1480 mm 12/24 V 560,00
327 490/4 Barra lampeggiante a LED Lurker TA2 giallo 26 1800 mm 12/24 V 590,00

Art. N° Descrizione Categoria Colore LED Moduli LED Largh. Tensione Prezzo EUR
327 600/4 Barra lampeggiante a LED Instructor AIR TA2 giallo 14 960 mm 12/24 V 560,00
327 610/4 Barra lampeggiante a LED Instructor AIR TA2 giallo 14 1200 mm 12/24 V 590,00
327 620/4 Barra lampeggiante a LED Instructor AIR TA2 giallo 14 1480 mm 12/24 V 610,00
327 630/4 Barra lampeggiante a LED Instructor AIR TA2 giallo 14 1800 mm 12/24 V 640,00
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Art. N° Descrizione Colore calotta Rotori Specchio Largh. Tensione Prezzo EUR
6W5 0A01/5 Ecco barra lampeggiante serie 60 giallo 6 6 1500 mm 12 V 689,00
6W5 0A02/5 Ecco barra lampeggiante serie 60 giallo 6 6 1500 mm 24 V 689,00
6W6 0A01/5 Ecco barra lampeggiante serie 60 giallo 6 10 1800 mm 12 V 699,00
6W6 0A02/5 Ecco barra lampeggiante serie 60 giallo 6 10 1800 mm 24 V 699,00

Art. N° Descrizione Colore calotta Rotori Specchio Largh. Tensione Prezzo EUR
600 AA01/5 Ecco barra lampeggiante serie 60 giallo 2 2 570 mm 12 V 219,00
600 AA02/5 Ecco barra lampeggiante serie 60 giallo 2 2 570 mm 24 V 219,00
624 0A01AAAB/5 Ecco barra lampeggiante serie 60 giallo 4 6 1200 mm 12 V 599,00
624 0A02AAAB/5 Ecco barra lampeggiante serie 60 giallo 4 6 1200 mm 24 V 599,00
628 0A01AAAB/5 Ecco barra lampeggiante serie 60 giallo 4 6 1370 mm 12 V 659,00
628 0A02AAAB/5 Ecco barra lampeggiante serie 60 giallo 4 6 1370 mm 24 V 659,00

Barre lampeggianti Ecco Evolution 
Le barre lampeggianti Ecco della serie 60 sono dotati di una 
tecnologia a rotori collaudata con nuova ottica a forma libera 
e di calotte in policarbonato resistenti ai graffi e agli urti. 
Specchi aggiuntivi forniscono un' ulteriore amplificazione dell'effetto 
luminoso. Tutte le barre vengono fornite con il kit di montaggio 
per il tetto. Altezza 108 mm, profondità 210 mm.

1

2

Incl. kit di fissaggio 
(2 x staffe di montaggio, 
2 x kit di montaggio)

3

4

Incl. kit di fissaggio 
(2 x staffe di montaggio, 
2 x kit di montaggio)

Senza omologazione

Senza omologazione
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Art. N° Descrizione Colore calotta Rotori Specchio Largh. Tensione Prezzo EUR
602 3A01/5 Ecco barra lampeggiante serie 60 giallo 2 2 740 mm 12 V 244,00
602 3A02/5 Ecco barra lampeggiante serie 60 giallo 2 2 740 mm 24 V 244,00
603 3A01/5 Ecco barra lampeggiante serie 60 giallo 2 2 1000 mm 12 V 344,00
603 3A02/5 Ecco barra lampeggiante serie 60 giallo 2 2 1000 mm 24 V 344,00
604 3A01/5 Ecco barra lampeggiante serie 60 giallo 2 2 1200 mm 12 V 399,00
604 3A02/5 Ecco barra lampeggiante serie 60 giallo 2 2 1200 mm 24 V 399,00

1

Incl. kit di fissaggio 
(2 x staffe di montaggio, 
2 x kit di montaggio)

Art. N° Descrizione Colore calotta Rotori Specchio Largh. Tensione Prezzo EUR
605 3A01/5 Ecco barra lampeggiante serie 60 giallo 2 2 1500 mm 12 V 419,00
605 3A02/5 Ecco barra lampeggiante serie 60 giallo 2 2 1500 mm 24 V 419,00
625 3A01/5 Ecco barra lampeggiante serie 60 giallo 4 4 1500 mm 12 V 624,00
625 3A02/5 Ecco barra lampeggiante serie 60 giallo 4 4 1500 mm 24 V 624,00
626 3A02/5 Ecco barra lampeggiante serie 60 giallo 4 6 1800 mm 24 V 679,00

Safety Director LED 
Il sistema di luci scorrevoli è la soluzione ottimale per avvisare 
i veicoli che seguono di un pericolo ed indicare il lato libero per 
passare. Incl. dispositivo di comando con 8 sequenze di flash 
diversi. Con 48 moduli a LED. Programmabili diverse sequenze 
di flash. Per funzionamento a 24 V si prega di ordinare anche il 
convertitore di tensione! Dimensioni: 1200 x 65 x 50 mm H

2

3

Incl. kit di fissaggio 
(2 x staffe di montaggio, 
2 x kit di montaggio)

1

2

Art. N° Descrizione Colore LED Versione Cavo Fissaggio Tensione Amperaggio Prezzo EUR
100 385 Sistema di luci scorrevoli a LED Safety Director giallo 48 moduli a LED due viti 12 V 679,00
109 465 Convertitore di tensione lineare con cavo 1,8 m 24/12 V 5 A 25,00
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Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Colore LED Moduli LED Largh. Tensione Prezzo EUR
327 110/5 Barre lampeggianti a LED serie 12+ trasparente TA1 giallo 16 1219 mm 12/24 V 999,00
327 120/5 Barre lampeggianti a LED serie 12+ trasparente TA1 giallo 16 1372 mm 12/24 V 1.029,00
327 130/5 Barre lampeggianti a LED serie 12+ trasparente TA1 giallo 16 1524 mm 12/24 V 1.059,00
327 150/5 Barre lampeggianti a LED serie 12+ trasparente TA1 giallo 24 1828 mm 12/24 V 1.689,00

Art. N° Descrizione Colore calotta Categoria Colore LED Moduli LED Largh. Tensione Prezzo EUR
327 200/5 Barre lampeggianti a LED serie 12+ trasparente TA1 giallo 16 1372 mm 12/24 V 1.149,00
327 210/5 Barre lampeggianti a LED serie 12+ trasparente TA1 giallo 16 1524 mm 12/24 V 1.249,00
327 230/5 Barre lampeggianti a LED serie 12+ trasparente TA1 giallo 16 1828 mm 12/24 V 1.349,00
327 260/5 Barre lampeggianti a LED serie 12+ giallo TA1 giallo 16 1372 mm 12/24 V 1.149,00
327 270/5 Barre lampeggianti a LED serie 12+ giallo TA1 giallo 16 1524 mm 12/24 V 1.249,00
327 290/5 Barre lampeggianti a LED serie 12+ giallo TA1 giallo 16 1828 mm 12/24 V 1.349,00

2
1

3

Barre lampeggianti Ecco serie 12+ 
La barra lampeggiante a LED della serie 12+ con telaio in alluminio e 
calotte infrangibili in policarbonato. Nonostante i LED ad altissima 
potenza, ha un assorbimento energetico molto basso. Possibilità di 
scegliere tra 33 sequenze di flash diverse. Dimensioni molto compatte, 
di soli 110 mm (con staffe di montaggio) in altezza e 280 mm di 
profondità. Altezza di 60 mm senza le staffe di montaggio.

4

5

Incl. kit di fissaggio 
(2 x staffe di montaggio, 
2 x kit di montaggio)

Incl. kit di fissaggio 
(2 x staffe di montaggio, 
2 x kit di montaggio)
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eBarre lampeggianti Ecco serie 12+ con equipaggiamento speciale 

La barra lampeggiante a LED della serie 12+ è dotata di un telaio in alluminio e di calotte in policarbonato antiurto e infrangibili. 
Nonostante ai moduli flash a LED ad alte prestazioni, ha un basso consumo energetico. Sono disponibili differenti sequenze di flash. 
Dimensioni molto compatte , di soli 110 mm (con staffe di montaggio) oppure 60 mm (senza staffe di montaggio) in altezza e 280 mm 
di profondità. Funzione multivoltage (12/24 V). Ulteriormente equipaggiato con fari da lavoro e luci posteriori o Safety Director.

Art. N° Categoria Colore LED Moduli LED Safety Director Largh. Tensione Prezzo EUR
327 340/5 TA2 giallo 20 si 1219 mm 12/24 V 1.259,00
327 350/5 TA2 giallo 20 si 1524 mm 12/24 V 1.349,00
327 360/5 TA2 giallo 20 si 1828 mm 12/24 V 1.399,00

Art. N° Fari da lavoro Luci posteriori Categoria Colore LED Moduli LED Largh. Tensione Prezzo EUR
327 320/5 si si TA1 giallo 16 1524 mm 12/24 V 1.269,00
327 330/5 si si TA1 giallo 16 1828 mm 12/24 V 1.319,00

Art. N° Fari da lavoro Categoria Colore LED Moduli LED Largh. Tensione Prezzo EUR
327 300/5 si TA1 giallo 16 1219 mm 12/24 V 1.079,00
327 310/5 si TA1 giallo 16 1524 mm 12/24 V 1.149,00

Barre lampeggianti Ecco serie 12+ con fari da lavoro

Serie 12+ con fari da lavoro e luci posteriori

Serie 12+ con Safety Director

Incl. il pannello di controllo
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3 Barre lampeggianti Ecco serie 13 

La barra lampeggiante a LED della serie 13, ha la base in policarbonato rinforzato in 
alluminio e calotte infrangibili in policarbonato resistente ai graffi. I potenti moduli 
flash a LED ad alte prestazioni con riflettore ottico aggiuntivo amplificano l' effetto 
segnaletico. Grazie alle dimensioni molto compatte, 85 mm di altezza e 200 mm 
di profondità, può essere montata su molti veicoli. Due sequenze di flash.

Art. N° Descrizione Colore calotta Colore LED Moduli LED Largh. Tensione Categoria Prezzo EUR
313 310/5 Barre lampeggianti LED Serie 13 giallo giallo 12 1000 mm 12/24 V TA1 599,00
313 320/5 Barre lampeggianti LED Serie 13 giallo giallo 16 1000 mm 12/24 V TA1 679,00
313 330/5 Barre lampeggianti LED Serie 13 giallo giallo 24 1000 mm 12/24 V TA1 759,00
313 350/5 Barre lampeggianti LED Serie 13 giallo giallo 16 1250 mm 12/24 V TA1 809,00
313 360/5 Barre lampeggianti LED Serie 13 giallo giallo 24 1250 mm 12/24 V TA1 899,00
313 380/5 Barre lampeggianti LED Serie 13 giallo giallo 16 1500 mm 12/24 V TA1 949,00
313 390/5 Barre lampeggianti LED Serie 13 giallo giallo 24 1500 mm 12/24 V TA1 999,00

Art. N° Descrizione Colore calotta Colore LED Moduli LED Largh. Tensione Categoria Prezzo EUR
313 410/5 Barre lampeggianti LED Serie 13 grigio fumo giallo 12 1000 mm 12/24 V TA1 599,00
313 420/5 Barre lampeggianti LED Serie 13 grigio fumo giallo 16 1000 mm 12/24 V TA1 679,00
313 430/5 Barre lampeggianti LED Serie 13 grigio fumo giallo 24 1000 mm 12/24 V TA1 759,00
313 450/5 Barre lampeggianti LED Serie 13 grigio fumo giallo 16 1250 mm 12/24 V TA1 809,00
313 460/5 Barre lampeggianti LED Serie 13 grigio fumo giallo 24 1250 mm 12/24 V TA1 899,00
313 480/5 Barre lampeggianti LED Serie 13 grigio fumo giallo 16 1500 mm 12/24 V TA1 949,00
313 490/5 Barre lampeggianti LED Serie 13 grigio fumo giallo 24 1500 mm 12/24 V TA1 999,00

1

4

2

5

3

6

Incl. kit di fissaggio 
(2 x staffe di montaggio, 
2 x kit di montaggio)

Incl. kit di fissaggio 
(2 x staffe di montaggio, 
2 x kit di montaggio)
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Barre lampeggianti KompLED modelli 700 - 1200 
Tensione: 12/24 V due moduli a LED e due specchi, LED giallo e parte 
centrale illuminata a LED, altezza 92 mm, profonditá 210 mm.

Barre lampeggianti KompLED modelli 1350 - 1500 
Tensione: 12/24 V, due moduli a LED e due specchi, LED giallo e parte 
centrale illuminata a LED, altezza 92 mm, profonditá 210 mm.

Barre lampeggianti a LED KompLED

Calotte
Calotte in policarbonato totalmente infrangibili in vari colori (grigio fumo/
giallo/blu). Grazie alla guarnizione integrata, si ottinene una superficie 
totalmente liscia ed uniforme.

La barra lampeggiante interamente a LED è disponibile in molte 
variazioni e configurazioni. Si caratterizza per la sua funzione 
Multivoltage (12/24 V), consumi energetici minimi ed una costruzione 
estremamente compatta di solo 92 mm. Le calotte in policarbonato 
infrangibili sono disponibili in vari colori. La barra lampeggiante è 
dotata di moduli a LED di altissima potenza con 3 sequenze di flash 
diverse e specchi aggiuntivi che amplificano l'effetto segnaletico. 
Si possono integrare anche dei fari di lavoro a LED, luci posteriori 
a LED e tanti altri accessori. Tutte le barre vengono fornite con 
un kit di montaggio e parte centrale bianca illuminata a LED.

Art. N° Colore calotta Categoria Colore LED Moduli LED Specchio Largh. Tensione Prezzo EUR
K9L 1350R2S2AAW/4 giallo TA1 giallo 2 2 1350 mm 12/24 V 650,00
K9L 1350R2S2ATW/4 grigio fumo TA1 giallo 2 2 1350 mm 12/24 V 650,00
K9L 15R2S2AAW/4 giallo TA1 giallo 2 2 1500 mm 12/24 V 660,00
K9L 15R2S2ATW/4 grigio fumo TA1 giallo 2 2 1500 mm 12/24 V 660,00

Art. N° Colore calotta Categoria Colore LED Moduli LED Specchio Largh. Tensione Prezzo EUR
K9L 7R2AAW/4 giallo TA1 giallo 2 no 700 mm 12/24 V 565,00
K9L 7R2ATW/4 grigio fumo TA1 giallo 2 no 700 mm 12/24 V 565,00
K9L 9R2S2AAW/4 giallo TA1 giallo 2 2 900 mm 12/24 V 590,00
K9L 9R2S2ATW/4 grigio fumo TA1 giallo 2 2 900 mm 12/24 V 590,00
K9L 10R2S2AAW/4 giallo TA1 giallo 2 2 1000 mm 12/24 V 600,00
K9L 10R2S2ATW/4 grigio fumo TA1 giallo 2 2 1000 mm 12/24 V 600,00
K9L 12R2S2AAW/4 giallo TA1 giallo 2 2 1200 mm 12/24 V 630,00
K9L 12R2S2ATW/4 grigio fumo TA1 giallo 2 2 1200 mm 12/24 V 630,00

Incl. kit di fissaggio 
(2 x staffe di montaggio, 
2 x kit di montaggio)

Incl. kit di fissaggio 
(2 x staffe di montaggio, 
2 x kit di montaggio)

1
2

3
4
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Tensione: 12/24 Volt, quattro moduli a LED e quattro specchi, LED giallo e 
parte centrale illuminata a LED, altezza 92 mm, profonditá 210 mm.

Barre lampeggianti KompLED modelli 1800 - 2100 
Tensione: 12/24 V, quattro moduli a LED e quattro specchi, LED giallo e parte 
centrale illuminata a LED, altezza 92 mm, profonditá 210 mm.

Fari di lavoro a LED anteriore, 
posteriore e laterale.

Luce posteriore a LED (luce-posteriore, 
-freno ed -intermittente).

Faro da lavoro a LED e luce posteriore a 
LED anche disponibile a doppio piano.

Equipaggiamento opzionale:

Modulo LED anche disponibile a doppio piano. 
Anche con 2 colori di LED diversi (sopra blu, 
sotto giallo), singolarmente commutabile.

Art. N° Colore calotta Categoria Colore LED Moduli LED Specchio Largh. Tensione Prezzo EUR
K9L 15R4S4AAW/4 giallo TA1 giallo 4 4 1500 mm 12/24 V 1.110,00
K9L 15R4S4ATW/4 grigio fumo TA1 giallo 4 4 1500 mm 12/24 V 1.110,00
K9L 1650R4S4AAW/4 giallo TA1 giallo 4 4 1650 mm 12/24 V 1.130,00
K9L 1650R4S4ATW/4 grigio fumo TA1 giallo 4 4 1650 mm 12/24 V 1.130,00

Art. N° Colore calotta Categoria Colore LED Moduli LED Specchio Largh. Tensione Prezzo EUR
K9L 18R4S4AAW/4 giallo TA1 giallo 4 4 1800 mm 12/24 V 1.150,00
K9L 18R4S4ATW/4 grigio fumo TA1 giallo 4 4 1800 mm 12/24 V 1.150,00
K9L 21R4S4AAW/4 giallo TA1 giallo 4 4 2100 mm 12/24 V 1.230,00
K9L 21R4S4ATW/4 grigio fumo TA1 giallo 4 4 2100 mm 12/24 V 1.230,00

Incl. kit di fissaggio 
(2 x staffe di montaggio, 
2 x kit di montaggio)

Incl. kit di fissaggio 
(2 x staffe di montaggio, 
2 x kit di montaggio)

1
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Barre lampeggianti KompLED modello 1500 con fari da lavoro 
Equipaggiato con fari da lavoro.

Barre lampeggianti KompLED modello 1500 con luci posteriori 
Equipaggiato con luci posteriori.

Barre lampeggianti KompLED modello 1500 con fari da lavoro 
e luci posteriori 
Equipaggiato con fari da lavoro e luci posteriori.

Barre lampeggianti KompLED modelli 1500 
Tensione: 12/24 V, due moduli a LED e due specchi, LED giallo e parte centrale illuminata a LED, 
altezza 92 mm, profondità 210 mm. 
Equpaggiato con fari da lavoro e/o luci posteriori.

Barre lampeggianti LED ricaricabili 
Due batterie ad alto rendimento alimentano i moduli flash della barra lampeggiante da 12 V. 
Hanno un' autonomia di circa 5 ore. La barra lampeggiante a LED può essere ricaricata sia tramite 
la presa dell'accendisigari da 12 V, sia con il caricabatterie da 230 V. Le funzioni di illuminazione 
possono essere azionate fino a 20 m di distanza tramite il radiocomando incluso nella consegna. 
La barra lampeggiante è alta solamente 92 mm, ed è dotata di calotte in policarbonato infrangibili, 
disponibili anche in diversi colori.  
Modalità di lampeggiamento: doppio flash sinistro, destro sincronizzato.

Versione 
ricaricabile

Art. N° Colore calotta Categoria Colore LED Moduli LED Specchio Largh. Tensione Prezzo EUR
K9L 10R2ATW/AK/4 grigio fumo TA1 giallo 2 no 1000 mm 12 V 1.165,00
K9L 10R2AAW/AK/4 giallo TA1 giallo 2 no 1000 mm 12 V 1.165,00
K9L 10R2ATT/AK/4 grigio fumo TA1 giallo 2 no 1000 mm 12 V 1.165,00
K9L 12R2S2ATW/AK/4 grigio fumo TA1 giallo 2 2 1200 mm 12 V 1.195,00
K9L 12R2S2AAW/AK/4 giallo TA1 giallo 2 2 1200 mm 12 V 1.195,00
K9L 12R2S2ATT/AK/4 grigio fumo TA1 giallo 2 2 1200 mm 12 V 1.195,00

Art. N° Colore calotta Categoria Colore LED Moduli LED Specchio Largh. Tensione Prezzo EUR
K9L 15R2S2ATW2/4 grigio fumo TA1 giallo 2 2 1500 mm 12/24 V 899,00

Art. N° Colore calotta Categoria Colore LED Moduli LED Specchio Largh. Tensione Prezzo EUR
K9L 15R2S2ATW3/4 grigio fumo TA1 giallo 2 2 1500 mm 12/24 V 1.080,00

Art. N° Colore calotta Categoria Colore LED Moduli LED Specchio Largh. Tensione Prezzo EUR
K9L 15R2S2ATW1/4 grigio fumo TA1 giallo 2 2 1500 mm 12/24 V 899,00

1



150

1

2

ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024GIROFARI E BARRE LAMPEGGIANTI
Si

st
em

i p
or

ta
ca

ric
o 

su
l t

et
to

 ve
ic

ol
o

Consiglio 
pratico

Flyer ribaltabile 
Adatto per barre lampeggianti. Ribaltando la 
barra lampeggiante si riduce l'altezza del 
veicolo, importante per tutti i veicoli adatti per 
parcheggi sotterranei. Con serratura manuale.

Sistema portapacchi in alluminio 
per tetto veicolo 
Progettato appositamente per camion 
senza guide sul tetto, MB Atego, Antos, 
Axor, Actros, MAN TGA, TGM, TGL, TGX. 
Realizzato in alluminio anodizzato di alta 
qualità. Adatto anche per barre lampeggianti 
Ecco Serie 600 e 700, e tutte le barre 

Art. N° Descrizione Altezza Prezzo/Paio EUR
361 193 Flyer ribaltabile in alluminio 30 mm 158,00

Art. N° Descrizione Tipo di veicolo Posizione Altezza Prezzo/Paio EUR

361 001 Portacarico per veicoli Atego 
Actros

anteriore 
anteriore 120/107 mm 79,00

361 031 Portacarico per veicoli
MAN TGL 

Atego 
Actros

anteriore/posteriore 
anteriore 
anteriore

125/110 mm 79,00

361 041 Portacarico per veicoli
MAN L 2000 

Atego cabina lunga 
Actros cabina lunga

anteriore 
posteriore 
posteriore

130 mm 79,00

361 051 Portacarico, inclinazione 
regolabile

MAN TGA, TGM, TGL, TGX 
MB Atego, Antos, Axor, Actros

cabina anteriore/posteriore 
cabina anteriore/posteriore 120 - 135 mm 134,00

lampeggianti KompLED. 
  
Art. 361051: Regolabile in inclinazione, 
anche in situazioni di montaggio difficili, 
con posizioni sfavorevoli di antenne, 
trombe ad aria compressa o coperture del 
tetto. Diverse possibilità di regolazione.

1

2
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Art. N° Descrizione Spina Tensione Prezzo EUR
300 514 Valigetta per luci portatili 30,00
100 625 Mini adattatore da 13 poli a 7 poli auto 12 V 6,50
100 657 Adattatore corto 15 poli a 2 x 7 poli 24 V 41,50

Art. N° Descrizione Versione Dimensioni Prezzo/Paio EUR
101 015 Ventosa con piastra in acciaio (1 paio) Ventosa A 55 x Ø 160 mm 109,00

Art. N° Descrizione Funzione Spina Versione Autonomia Tensione Prezzo EUR
111 414 Luci posteriori Luce di posizione posteriore, intermittente, d'arresto Tipo 01 Magnete fino a 20 h 12 V 429,00
111 424 Luci posteriori Luce di posizione posteriore, intermittente, d'arresto Tipo 02 Magnete fino a 20 h 24 V 429,00
111 514 Luci posteriori Luce di posizione posteriore, intermittente, d'arresto Tipo 01 Ventosa fino a 20 h 12 V 489,00
111 524 Luci posteriori Luce di posizione posteriore, intermittente, d'arresto Tipo 02 Ventosa fino a 20 h 24 V 489,00
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iLuci posteriori a LED radiocomandati a batteria 
È il sistema più semplice per la ripetizione obbligatoria dei fanali posteriori durante il traino di veicoli, ad 
esempio, con la forca. La trasmissione del segnale via radio elimina la necessità di cavi che potrebbero essere 
intrappolati e danneggiati tra il veicolo trainante e la parte posteriore del veicolo trainato. 
Grazie alle diverse versioni per il collegamento ad una presa a 12 V (tipo 1/7 pin ISO 1724) o 24 V 
(tipo 2/7 pin ISO 1185) ed al montaggio a ventosa o magnetico, esiste una soluzione adatta per ogni 
applicazione. Le funzioni sono luce di posizione, indicatore di direzione e luce stop. La batteria 
ricaricabile ad alte prestazioni integrata fornisce un' autonomia di oltre 20 ore con funzionamento 
continuo delle luci posteriori (luce di posizione posteriore). Le batterie vengono caricate con 
l'adattatore di rete 230 V in dotazione o con il cavo di ricarica per la presa di bordo da 12 V.

1

3
2

4

5

Ordinate subito anche gli accessori:

8

Ventosa con piastra in acciaio (1 paio) 
Questa ventosa con piastra in acciaio permette un utilizzo ancora più versatile 
delle vostre luci posteriori radiocomandate. È sufficiente montare la luce posteriore 
con attacco magnetico sulla ventosa con piastra in acciaio. Ciò significa che, 
la luce posteriore radiocomandata può essere utilizzata anche su superfici non 
magnetiche, come ad esempio il vetro posteriore o i tetti in vetro/plastica.

Raggio di trasmissione e qualità radio migliorata, grazie alla nuova radiofrequenza Fissaggio a ventosa

Fissaggio magnetico

6
7

Luci posteriori senza cavi 
per trasporto con forca

Tipo 01 
Presa autovettura 
12 V - 7 poli - ISO 1724

Tipo 02 
Presa camion 
24 V - 7 poli - ISO 1185 
Morsetto 31 = manicotto di contatto

Trasmettitore (in presa)
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Art. N° Descrizione Spina Versione Lungh. cavo Tensione Prezzo EUR
190 213 Luci posteriori magnetiche Tipo 01 10 m 12 V 119,00
190 223 Luci posteriori magnetiche Tipo 01 Triangolo catarinfrangente 10 m 12 V 127,90
190 253 Luci posteriori magnetiche Tipo 02 10 m 24 V 119,00
190 263 Luci posteriori magnetiche Tipo 02 Triangolo catarinfrangente 10 m 24 V 127,90
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Luci posteriori magnetiche 
Luci posteriori magnetiche.

Art. N° Descrizione Spina Lungh. cavo Tensione Prezzo EUR
190 013 Luci posteriori con ventosa Tipo 01 8 m 12 V 96,90
190 023 Luci posteriori con ventosa Tipo 01 8 m 24 V 96,90
190 053 Luci posteriori con ventosa Tipo 02 8 m 24 V 99,00
190 063 Luci posteriori con ventosa Tipo 02 25 m 24 V 119,00
190 073 Luci posteriori con ventosa 13 poli 8 m 12 V 119,00
190 083 Luci posteriori con ventosa 15 poli 8 m 24 V 124,90
300 514 Valigetta per luci portatili 30,00

Art. N° Descrizione Spina Lungh. cavo Tensione Prezzo EUR
300 703 Luci posteriori magnetiche Tipo 01 7,5 m 12 V 44,00
300 753 Luci posteriori magnetiche Tipo 01 12 m 12 V 84,00

3 Incl. valigetta
4

5

Ordinate 
subito anche 
gli accessori:

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
321 255 Nastro di avvertimento 39,90

Nastro di avvertimento 
Nastro per l'avvertimento posteriore durante il 
rimorchio. Giallo neon, dimensioni 1000 x 250 mm, 
cintura di fissaggio lunga 4 m.

Luci posteriori con ventosa 
Queste luci posteriori con ventosa ProLux offrono l’indispensabile sicurezza negli 
impieghi quotidiani. Sono montabili su qualsiasi autovettura, bus o camion. Le luci 
a ventosa sono conforme alle normative di illuminazione per veicoli trainati.

Luci posteriori magnetiche 
Due forti magneti fissano al veicolo le luci posteriori in modo sicuro. 
Luci posteriori flessibili con grandi riflettori supplementari.

1
2
1
2
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Art. N° Descrizione Spina Lungh. cavo Tensione Prezzo EUR
300 583 Barra di luci posteriori Tipo 01 9 m 12 V 49,00
300 683 Barra di luci posteriori Tipo 02 20 m 24 V 119,00

Cavo di prolunga 
Cavo di prolunga per luci posteriori, con spina e gancio.

Barra di luci posteriori 
Per l'illuminazione posteriore dei veicoli che vengono rimorchiati. Larga 1,22 m.

Barra di luci posteriori telescopica 
Barra di luci posteriori telescopica, versione robusta (versione 24 V 
incl. 20 m di prolunga), zincata, estensibile da 1,40 m fino a 2,10 m.

Art. N° Descrizione Spina Versione Lungh. cavo Tensione Prezzo EUR
300 545 Barra di luci posteriori Tipo 01 telescopica 7,5 m 12 V 49,00
300 555 Barra di luci posteriori Tipo 02 telescopica 7,5 + 20 m 24 V 119,00

Art. N° Descrizione Poli Versione Lungh. cavo Tensione Prezzo EUR
300 565 Cavo di prolunga 7 Standard 6 m 12 V 20,90
300 575 Cavo di prolunga 7 Cavo a spirale 2,5 m 12 V 26,90
300 635 Cavo di prolunga 13 Cavo a spirale 2,5 m 12 V 42,90
300 655 Cavo di prolunga 15 Standard 15 m 24 V 114,00

1
2
3
4

Pannello luminoso di segnalazione, pieghevole 
Si adatta perfettamente per rendere visibili i mezzi di recupero, specialmente al buio o con 
visibilità ridotta. Quattro frecce riflettenti gialle con 36 LED integrati. Può essere usata a luce 
fissa, intermittente o scorrevole! Visibilità perfetta. Autonomia d'intermittenza fino a 50 ore. 
Fissaggio facile e veloce grazie ad otto occhielli ed otto magneti forti. Consegna: piegato, 
in borsa di tessuto. Le 4 pile AA necessarie non sono inclusi nella consegna.

Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR
359 095 Pannello luminoso di segnalazione, pieghevole 820 x 440 mm 68,50
320 039 Pile Mignon, 1,5 V Tipo AA 0,50
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Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR
310 316 Lampada intermittente PL 30 A 240 x L 75 mm 19,90
320 037 Pile Mono, 1,5 V tipo D 1,50

Art. N° Descrizione Versione Frequenza flash Tensione Prezzo/Paio EUR
320 717 Sistema di avvertimento MS 340 LED LED 40 / 60 /min 12/24 V 584,90

Sistemi di avvertimento a doppio fanale 
Per veicoli e attrezzi, delimitazione per lavori nel traffico in movimento. Con adattamento automatico a 
giorno/notte. Diametro 340 mm, cavo di collegamento con morsetto del polo. Lunghezza del cavo fra le 
luci ca. 3,5 m. Lente gialla. A norma BASt secondo le direttive per luci segnaletici 90, classe WL 7.

Lampada intermittente d'avvertimento 
Lampada combinata tra luce intermittente e luce di lavoro, omologata 
GGVS. Autonomia luce lampeggiante 40 ore, luce di lavoro ca. 25 ore. 
Luce lampeggiante con lampadina alogena 6 V/2,4 W, luce di lavoro con 
lampadina 6 V/2,4 W. 
Consegna senza pile (5 pezzi necessari).

Lampada di avvertimento a LED intermittente 
Lampada combinata tra luce intermittente e luce di lavoro con Power-LED omologata GGVS. 
Commutazione intelligente per sfruttamento massimo ed uniforme della capacità delle pile. 
(Funzionamento di 6 giorni consecutivi possibile). 
Consegna senza pile (2 pezzi necessari).

Art. N° Descrizione Versione Frequenza flash Tensione Prezzo/Paio EUR
320 687 Sistema di avvertimento RS 2000 LED LED 60 /min 12/24 V 400,90

Sistema di avvertimento RS 2000 LED 
Per veicoli ed attrezzi. Delimitazione per lavori nel traffico in movimento. Diametro 200 mm, cavo di 
collegamento da 5 m con morsetto del polo. Lunghezza del cavo fra le luci ca. 3,5 m. Lente gialla. Con 
morsetti di fissaggio fino a 60 mm Ø. A Norma BASt secondo le direttive per luci segnaletici 90, classe WL 6.

Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR

310 325 Lampada intermittente a LED A 178 x L 72 mm 24,90
320 037 Pile Mono, 1,5 V tipo D 1,50
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Art. N° Descrizione Versione Autonomia Prezzo EUR
320 087 Adattatore per coni 4,90
320 007 Batteria 6 V 7 Ah circa 45 h 4,90
320 107 Batteria 6 V 20 Ah circa 140 h 9,50

322 357 Cavo di ricarica 12/24 V con spina Connettore DC femmina 
( a partire dal 2015) 21,90

322 367 Cavo di carica da 230 V con spina Connettore DC femmina 
( a partire dal 2015) 32,90

324 507 Box di trasporto con dispositivo di carica per Euro-Flash Compact LED 72,90
324 517 Estensione per box con dispositivo di carica per Euro-Flash Compact LED 72,90

Euro-Flash Compact LED 
Il lampeggiante dal design compatto è adatto per tutte le applicazioni in cui è 
richiesta la protezione di aree di pericolo e di incidente. La struttura è realizzata 
in plastica resistente agli urti e alle intemperie e si adatta a qualsiasi veicolo 
di emergenza, grazie alle sue dimensioni di soli 90 x 185 x 345 mm. L'utilizzo è 
semplice, si aprono semplicemente entrambe le staffe d'appoggio ed il lampeggiante 
si attiva automaticamente. La versione ricaricabile viene fornita con accumulatore 
integrato (si prega di ordinare anche il box di trasporto con dispositivo di carica 
oppure il cavo di ricarica). Per le versioni con pile, le batterie devono essere 
ordinate separatamente. Necessaria una batteria per ogni Euro-Flash Compact 
LED. A norma BASt secondo le direttive per luci segnaletici 90, classe WL 4.

Kit Euro-Flash a LED 
Kit di Euro-Flash Compact LED con tre o cinque luci lampeggianti. 
Ogni kit viene fornito con un pratico box di trasporto. 
Emissione luminosa da entrambi i lati. Nella consegna non sono 
incluse le batterie (ogni Euro-Flash richiede una batteria).

Euro-Flash Compact LED Synchro 
Sistema di luci di guida con tre o cinque Euro-Flash Compact 
LED Synchro. Ogni sistema può essere esteso con qualsiasi 
numero di Euro-Flash. Dopo l'accensione, si sincronizzano 
automaticamente. A secondo della versione, il kit viene fornito 
con un semplice box di trasporto (versione a pile) o un box di 
trasporto con dispositivo di carica (versione ricaricabile). Le versioni 
ricaricabili vengono fornite con accumulatori installati, senza 
effetto memoria che non richiedono manutenzione. Per le versioni 
con pile, le batteria devono essere ordinate separatamente.

Art. N° Descrizione Batteria Dimensioni Prezzo EUR
324 007 Euro-Flash Compact LED a pile 1 x 6 V L 185 x H 345 x P 90 mm 195,90
324 017 Euro-Flash Compact LED ricaricabile Accumulatore L 185 x H 345 x P 90 mm 293,90

Art. N° Descrizione Batteria Dimensioni Prezzo EUR
324 137 Euro-Flash Compact LED - Kit da tre pezzi 3 x 6 V L 316 x H 345 x P 191 mm 639,00
324 157 Euro-Flash Compact LED - Kit da cinque pezzi 5 x 6 V L 493 x H 345 x P 191 mm 1.019,00

Art. N° Descrizione Batteria Prezzo EUR
324 237 Sistema di luci guida da tre Euro-Flash Compact LED Synchro 3 x 6 V 824,00
324 257 Sistema di luci guida da cinque Euro-Flash Compact LED Synchro 5 x 6 V 1.344,00
324 337 Sistema di luci guida da tre Euro-Flash Compact LED Synchro Accumulatore 1.489,00
324 357 Sistema di luci guida da cinque Euro-Flash Compact LED Synchro Accumulatore 2.419,00
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L'elevato effetto luminoso di avvertimento del flash a LED assicura 
una protezione ottimale della zona di pericolo. Il flash Optima 
è dotato di un adattatore che permette di attaccarlo ai coni 
pieghevoli. La struttura è realizzata in plastica resistente agli 
urti e alle intemperie ed è dotata di un controllo di oscuramento 
notturno. Il flash Optima è disponibile anche in versione bifacciale 
su richiesta. Le batterie non sono incluse nella consegna.

Art. N° Descrizione Versione Autonomia Prezzo EUR
320 087 Adattatore per coni 4,90
320 007 Batteria 6 V 7 Ah circa 45 h 4,90
320 107 Batteria 6 V 20 Ah circa 140 h 9,50
322 477 Cavo di ricarica 12/24 V con spina Spina Texas (fino al 2014) 19,90
322 357 Cavo di ricarica 12/24 V con spina Connettore DC femmina ( a partire dal 2015) 21,90
322 367 Cavo di carica da 230 V con spina Connettore DC femmina ( a partire dal 2015) 32,90
322 467 Caricabatteria mobile per Euro-Flash a LED 58,40

Box portatile 
gratis

Kit Euro-Flash a LED 
Kit composto da tre Euro-Flash ed un box per il trasporto. Con il 
kit Euro-Flash, potrete essere protetti e visibili sul vostro posto di 
lavoro. La fornitura non include le pile. (Necessarie 12 pile).

Ordinate subito anche gli accessori:

1
2
3
4
5
6
7

Euro-Flash a LED 
Grande effetto di avvertimento per una rapida protezione dei punti 
di pericolo e di incidenti. Struttura in plastica resistente agli urti 
ed alle intemperie, quattro piedini ribaltabili, stabile ed antiscivolo 
grazie al baricentro basso. Base integrata per il fissaggio sui triangoli. 
Emissione luminosa da entrambi i lati. La versione ricaricabile viene 
fornita con accumulatore integrato (si prega di ordinare anche il box di 
trasporto con dispositivo di carica oppure il cavo di ricarica). Per le 
versioni con pile, le batterie devono essere ordinate separatamente. 
Necessaria quattro batterie per ogni Euro-Flash LED. A norma 
BASt secondo le direttive per luci segnaletici 90, classe WL 4.

Art. N° Descrizione Batteria Dimensioni Prezzo EUR
322 407 Euro-Flash LED 4 x 6 V L 150 x H 390 x P 160 mm 164,90
322 427 Euro-Flash LED ricaricabile Accumulatore L 150 x H 390 x P 160 mm 248,90

Art. N° Descrizione Batteria Dimensioni Prezzo EUR
322 497 Kit Euro-Flash a LED 12 x 6 V L 463 x H 390 x P 164 mm 494,00

Art. N° Descrizione Batteria Dimensioni Prezzo EUR
320 517 Flash Optima LED 2 x 6 V L 195 x H 330 x P 100 mm 79,90
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Art. N° Descrizione Batteria Dimensioni Autonomia Prezzo EUR
320 807 Sistema di luci guida triplo Synchron 12 x 6 V L 463 x H 390 x P 164 mm 679,00
320 827 Sistema di luci guida quintuplo Synchron 20 x 6 V L 880 x H  190 x P 178 mm 1.099,00
320 867 Sistema di luci guida quintuplo Synchron Accumulatore L 880 x H  190 x P 178 mm 7 h 1.829,00

Art. N° Descrizione Batteria Dimensioni Prezzo EUR
320 557 Euro-Flash 4 x 6 V L 150 x H 390 x P 160 mm 162,00

Sistema di luci guida Euro-Synchron 
I sistemi sono composti da 3 o 5 lampade, il sistema modulare permette 
un allargamento quasi infinito. Dopo l'accensione le luci si sincronizzano 
automaticamente. Frequenza: 60 flash/min.. Le versioni ricaricabili vengono fornite 
con accumulatori installati, senza effetto memoria che non richiedono manutenzione. 
Per le versioni con pile, le batteria devono essere ordinate separatamente.

Kit Euro-Flash 
Kit composto da 3 lampade ed un box per il trasposto. Con il kit Euro Flash potrete essere protetti 
e visibili sul vostro luogo di lavoro. La fornitura non include le batterie. (Necessarie 12 batterie)

Box portatile 
gratis

1

2

Euro-Flash 
Paragonandolo al Flash Optima, ha una doppia intensità luminosa e maggiore stabilità grazie ai piedini estraibili 
ed al peso maggiore. Può essere montato sopra ai coni segnaletici. 
La fornitura non include le batterie.

Art. N° Descrizione Batteria Dimensioni Prezzo EUR
320 777 Kit Euro-Flash 12 x 6 V L 463 x H 390 x P 164 mm 494,00
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Supporto per coni segnaletici 
Il supporto zincato a freddo custodisce fino a 5 coni 
segnaletici. Montaggio adatto sia sul pianale che sul telaio del 
veicolo tramite la squadretta zincata a caldo .

Coni segnaletici 
Coni segnaletici adatti per ogni utilizzo. Con impugnatura extra 
larga per una presa migliore. Il piede del cono è pesante e rialzato 
con dei punti in gomma negli angoli (potete posizionarli anche su 
tracciature stradali appena fatte). Realizzati in robusto PVC, quindi 
resistente anche alle intemperie. Robuste strisce riflettenti di due 
tipologie Tipo A (RA1) e Tipo B (RA2). Conformi secondo le normative 
europee DIN EN 13422. Sono testati dalla BaSt. secondo la normativa 
LT-Coni segnaletici 94. I coni segnaletici standard sono fluorescenti 
ma non sono conformi alla normativa europea DIN EN 14322.

Segnaletica pieghevole 70/90 
Ideale per segnalare un area di pericolo o un incidente. Il treppiede è realizzato in robusto 
profilato di acciaio zincato e può essere montato in pochi e semplici passi. Lo stabilizzatore 
assicura che la segnaletica di pericolo pieghevole sia posizionata in modo stabile. Le segnaletiche 
pieghevoli sono disponibili anche con altri simboli e testi individuali, basta richiederli.

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
320 087 Adattatore per coni 4,90

Adattatore connette 
cono segnaletico 
con lampada flash

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
320 405 Supporto per coni segnaletici (500 mm) 109,00
320 425 Supporto per coni segnaletici (750 mm) 129,00
320 445 Squadretta di fissaggio sottosuolo 39,50

Art. N° Versione Versione Tipo di pellicola Altezza Peso Prezzo EUR
320 307 Standard fluorescente 500 mm 1,2 kg 12,90
321 327 DIN EN 13422 retroriflettenti Tipo A (RA1) 500 mm 2,8 kg 25,90
321 347 DIN EN 13422 retroriflettenti Tipo A (RA1) 750 mm 5,7 kg 44,90
322 327 DIN EN 13422 retroriflettenti Tipo B (RA2) 500 mm 2,8 kg 39,90
322 347 DIN EN 13422 retroriflettenti Tipo B (RA2) 750 mm 5,7 kg 66,90

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
320 237 Stabilizzatore per segnaletica pieghevole 70/90 14,90

Art. N° Descrizione Stampa Lungh. spigolo Prezzo EUR
320 257 Segnaletica pieghevole 70 senza dicitura 70 cm 105,00
320 297 Segnaletica pieghevole 90 senza dicitura 90 cm 189,00
320 207 Segnaletica pieghevole 70 Panne/Ölspur/Unfall 70 cm 109,00
320 287 Segnaletica pieghevole 90 Panne/Ölspur/Unfall 90 cm 199,00

1

4
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6

Anche disponibile con altre diciture -
chiamateci! - 0522 1847632

Ordinate subito anche gli accessori:

Ordinate subito anche gli accessori:

8
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Pieghevole, per occupare poco spazio (solo 50 mm altezza), ma allo stesso tempo molto robusto. 
Omologato come equipaggiamento standard per veicoli di servizio e conforme alla normativa 
DIN EN 13422 per la messa in sicurezza di tutte le zone di pericolo nel traffico stradale. Alta stabilità 
e baricentro basso grazie al piedistallo di gomma rigido. Entra in quasi tutte le casse per attrezzi. 
Bande riflettenti ben visibili anche da lontano, luce addizionale a LED integrata, commutabile da luce 
intermittente a luce permanente. Massima sicurezza al buio. Dispositivo intermittente, protetto contro 
gli spruzzi d'acqua, autonomia delle batterie superiore a 300 ore. Batterie incluse nella fornitura.

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
320 385 Box di trasporto per 5 coni pieghevoli (500 mm) 44,00
320 395 Box di trasporto per 5 coni pieghevoli (750 mm) 49,00

Lampade intermittenti 
incastrabili 
Adatte per tutti i coni pieghevoli. 
I due LED integrati possono 
essere commutati a luce 
continua o lampeggiante. 
Include due batterie AA, sufficienti 
per almeno 300 ore di utilizzo.

Art. N° Descrizione Altezza Peso Prezzo EUR da 10 pz. EUR da 20 pz. EUR
320 365 Cono pieghevole Profi 500 mm 1,8 kg 36,50 35,50 34,50
320 375 Cono pieghevole Profi 750 mm 3,2 kg 47,90 46,90 45,90

Art. N° Descrizione Colore Prezzo EUR
320 465 Lampada intermittente incastrabile giallo 5,50
320 485 Lampada intermittente incastrabile blu 5,90
320 039 Pile Mignon, 1,5 V Tipo AA 0,50

1
2

3

A norma DIN EN 13422 
(standard europeo per 

segnaletiche di traffico mobili, 
in vigore da agosto 2009)

Luce LED integrata

Spazio minimo richiesto

Incl. borsa di protezione

Ordinate subito anche gli accessori:
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Art. N° Descrizione Tipo di veicolo Versione Peso Prezzo/Kit EUR
322 206 Kit di segnalazione ProLux fino a 3,5 t PTT Euro-Flash 31 kg 729,00
322 216 Kit di segnalazione ProLux fino a 3,5 t PTT Euro-Flash Compact LED 18 kg 829,00
322 306 Kit di segnalazione ProLux a partire da 3,5 t PTT Euro-Flash 62 kg 1.349,00
322 316 Kit di segnalazione ProLux a partire da 3,5 t PTT Euro-Flash Compact LED 40 kg 1.489,00
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Art. N° Descrizione Tipo di veicolo Versione Peso Prezzo/Kit EUR
322 006 Kit di segnalazione DGUV fino a 3,5 t PTT Euro-Flash 35 kg 664,00
322 056 Kit di segnalazione DGUV fino a 3,5 t PTT Euro-Flash Compact LED 22 kg 755,00
322 106 Kit di segnalazione DGUV a partire da 3,5 t PTT Euro-Flash 78 kg 1.150,00
322 156 Kit di segnalazione DGUV a partire da 3,5 t PTT Euro-Flash Compact LED 56 kg 1.290,00

Kit di segnalazione ProLux 
Pratici kit di segnalazione per i vostri veicoli da soccorso stradale, compresi i coni pieghevoli 
salvaspazio. In diverse versioni per veicoli fino a 3,5 t PTT e da 3,5 t PTT. È possibile scegliere tra 
diverse tipologie di lampeggianti. A seconda della scelta dei lampeggianti, è possibile risparmiare 
fino a 22 kg di peso e 15 batterie. Assicuratevi lo sconto acquistando questi kit di segnalazione.

Coni pieghevoli 
a norma DIN 

EN 13422

Kit di segnalazione secondo le norme DGUV 214-010 (BGI 800) 
Con questo kit di segnalazione per i vostri veicoli da soccorso stradale, fino a 3,5 t PTT e a partire 
da 3,5 t PTT sono equipaggiati correttamente secondo le direttive DGUV 214-010. È possibile scegliere 
tra diverse tipologie di lampeggianti. A seconda della scelta dei lampeggianti, è possibile risparmiare 
fino a 22 kg di peso e 15 batterie. Assicuratevi lo sconto acquistando questi kit di segnalazione.

1
2
3
4

5
6
7
8

incl. pile incl. pile

incl. pile incl. pile
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Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR
321 507 Paletta segnaletica rosso/verde L 455 x Ø 195 mm 74,90
321 607 Paletta segnaletica rosso/rosso L 455 x Ø 195 mm 74,90
321 609 Dicitura su richiesta 15,00
320 027 batteria baby 1,5 V 1,50

Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR da 10 pz. EUR
326 155 Cassetta di pronto soccorso L 260 x A 80 x P 170 mm 8,00 7,40

Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR
326 065 Valigetta di pronto soccorso L 310 x A 130 x P 210 mm 59,00

Art. N° Descrizione Colore Prezzo EUR
321 205 Bandiera di avvertimento  bianco/arancione/bianco 5,90

Art. N° Descrizione Lungh. spigolo Prezzo EUR da 10 pz. EUR
320 357 Euro Triangolo d'emergenza 45 cm 5,90 4,90

Si
cu

re
zz

a 
su

l l
av

or
oPalette segnaletiche 

La paletta segnaletica è realizzata in plastica 
resistente agli urti. Diffusione luce su 
entrambi i lati (rosso/verde). Le pile non sono 
comprese nella consegna, (occorrono 3 pile).

Triangolo d'emergenza Euro 
Catarinfrangenti di precisione e ad alta efficienza per una buona funzione sia di 
giorno che di notte. Molto compatto e quindi ideale per i veicoli di soccorso.

Valigetta di pronto soccorso "Take Away" 
Questa valigetta di pronto soccorso viene fissata tramite il suo supporto alla parete 
dell'ufficio, dell’autofficina o del magazzino. In casi di necessità è subito rimossa 
dal supporto. La valigetta, realizzata in plastica resistente agli urti è il posto 
perfetto per la conservazione del materiale di pronto soccorso. Incl. supporto da 
parete e dispositivo di arresto a 90°. Il contenuto è a norma DIN 13169:2021.

Cassetta di pronto soccorso 
Cassetta di pronto soccorso in 
plastica. Contenuto secondo 
DIN 13164 incl. coperta isotermica.

Bandiera di avvertimento 
Bandiera di avvertimento, dimensioni 500 x 500 mm, 800 mm manico

Consegna standard 
senza dicitura

1
2
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Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR
325 315 Box di protezione per estintore a polvere FS-6/EK L 320 x A 620 x P 210 mm 51,50
325 335 Box di protezione per estintore a polvere Truck-Box L 348 x A 620 x P 226 mm 49,90
325 445 Porta estintore per autovetture, adatto per estintori fino a 6 kg 27,90

1
2
3

Box di protezione per estintori a 
polvere Truck-Box 
Box robusti ed estetici di plastica per estintori 
di 6 kg con chiusure rapide. Possibile apertura 
del coperchio del Truck-Box (Art. N° 325335) 
da entrambi i lati. Per il montaggio del box di 
protezione FS-6/EK (Art. N° 325315), ordinare 
anche il porta estintore per autovetture (Art. 
N° 325445). Consegna senza estintore.

Estintore a polvere con supporto a muro 
Estintore a polvere ricaricabile con cartuccia interna a propellente. Con valvola di 
sicurezza integrata e pistola estinguente regolabile. La fornitura comprende una staffa 
a parete e un certificato di manutenzione. Per l'installazione all'esterno è assolutamente 
necessario utilizzare un'adeguata copertura di protezione.  
Contenuto di agente estinguente: 6 kg,, DIN EN 3 27A 144B C 
Aree di applicazione: Terreno aziendale, officina, garage, camion. Adatto anche 
come equipaggiamento ADR (trasporto di merci pericolose).

Incl. supporto da parete

Art. N° Descrizione Tipo di protezione antincendio Contenuto Prezzo EUR
325 425 Estintore a polvere con supporto a muro A, B, C 6 kg 69,00

Es
tin

to
ri Estintore a polvere con manometro 

Estintore a polvere per autovetture, portatile e ricaricabile, versione molto compatta, 
incl. valvola di controllo, manometro con filtro, dotato di un supporto per autovettura, 
estremamente robusto e resistente alle vibrazioni.  
Contenuto 2 kg  DIN EN3 13A 89 B C. 
Campo d'impiego: Autovetture, autofficina, cucina.

Art. N° Descrizione Tipo di protezione antincendio Contenuto Prezzo EUR
325 395 Estintore a polvere con manometro A, B, C 2 kg 29,90

Estintore a polvere a pressione permanente 
Con raccordo a becco, valvola di prova e manometro per verificare in modo permanente 
l'utilizzabilità. La fornitura comprende un supporto da parete. Fornito con certificato di 
manutenzione. Per l'installazione all'esterno, è obbligatorio utilizzare un'apposita cuffia di 
protezione.  
Contenuto: 6 kg, DIN EN 3 34A 233B C 
Campo d'impiego: area aziendale, autofficina, autorimessa, camion 
(solo fino 6 kg) e per trasporti di prodotti pericolosi.

Art. N° Descrizione Tipo di protezione antincendio Contenuto Prezzo EUR
325 465 Estintore a polvere a pressione permanente A, B, C 6 kg 39,90

Incl. supporto da parete
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Simbolo di avvertimento alta tensione 
I simboli di avvertimento sono disegnati su tutti e tre i lati con la scritta "Avvertenza di tensione elettrica 
pericolosa". I simboli di avvertimento sono conformi alla normativa EN ISO 7010/W012. Sono destinati 
a marcare i veicoli elettrici e ibridi sulle quali si sta lavorando in officina o in caso di guasti o incidenti. 
Sono fissati per mezzo di un grande magnete o tramite una ventosa, per esempio sul tetto del veicolo.

Art. N° Descrizione Materiale Testo/motivo Altezza Fissaggio Prezzo EUR
341 425 Piramide di avvertimento Cartone Attenzione tensione elettrica pericolosa 150 mm Magnete 24,90
341 545 Piramide di avvertimento con simbolo del flash Plastica Attenzione tensione elettrica pericolosa 100 mm Ventosa 19,90

El
et

tro
m

ob
ili

tà

Art. N° Descrizione Materiale Versione Colore Prezzo EUR
341 455 Coprivolante Tela fino a 43 cm di diametro rosso 69,00

Coprivolante 
Il coprivolante è realizzato di una robusta tela rossa. Può essere bloccato con una serratura o 
con un nastro velcro. Lo scomparto esterno trasparente è previsto per un cartello informativo 
(formato 210 x 149 mm/DIN A5). Viene utilizzato per garantire che nessuna persona non 
autorizzata possa avviare il veicolo durante ai lavori su di esso. Può anche essere utilizzato 
per indicare che il veicolo è pronto alla guida. Adatto per volanti fino a 43 cm di diametro.

Tappetino isolante 
Tappetino isolante per lavori su o vicino ad apparecchiature sotto tensione. 
Realizzato in plastica polimerica grigia dielettrica di alta qualità. Superficie antiscivolo 
nervata su un lato. Marcatura continua secondo la norma IEC 6111111.

Art. N° Descrizione Normativa Dimensioni Spessore Tensione Prezzo EUR
341 375 Tappetino isolante IEC 61111 Classe 0 1 x 1 m 2,0 mm 1000 AC / 1500 DC V 99,00

Art. N° Descrizione Materiale Colore Peso Prezzo/Kit EUR
341 495 Kit per transennare Parte superiore: plastica, piastra di base: gomma dura nero/giallo 12,5 kg 174,00

Art. N° Descrizione Testo Dimensioni Prezzo EUR
341 435 Cartello di avvertimento Alta tensione attivata 210 x 149 mm 29,00
341 445 Cartello di avvertimento Alta tensione disattivata 210 x 149 mm 29,00

Kit per transennare 
Per una delimitazione mobile, temporanea, semplice e rapida dei veicoli elettrici e ibridi in 
manutenzione o il cui accesso deve essere limitato. Può essere utilizzato sia all'interno che 
all'esterno. Parte superiore in plastica, nero/giallo, Ø 40 mm, altezza 870 mm. Con quattro 
portacatene integrati nel cappuccio. 
Base in gomma dura, quadrata, 265 x 265 mm.

Lucchetto 
Il lucchetto con le sue due chiavi può essere utilizzato per bloccare, ad esempio, una 
protezione del volante o una batteria ad alta tensione per evitare che venga rimesso in 
servizio. La serratura in ottone resistente alla corrosione è racchiusa in una struttura 
in plastica. Il lucchetto ha un simbolo di avvertimento "Non commutare" su un lato e 
campi vuoti sull'altro lato per la data, il nome dell'operatore e il numero di telefono.

Art. N° Descrizione Colore Lungh. Ø Prezzo EUR
341 465 Lucchetto rosso 50 mm 6 mm 74,00
341 475 Lucchetto rosso 50 mm 4 mm 64,00

www.prolux-shop.com/e-mobility

Cartello di avvertimento 
Cartello di avvertimento per la segnalazione di veicoli elettrici e ibridi attualmente 
in riparazione in un'officina. L'etichetta è realizzata in un foglio di plastica robusta 
con perforazione di Ø 5,5 mm. Lo specialista dell'alta tensione deve inserire il 
proprio nome e numero di telefono nell'apposito campo di etichettatura.
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Superficie rigida

Telone

Così siete visibili anche al buio:
Un'altissima riflessione di luce, grazie alla 
tecnologia di microprismi unica. Di notte vi 
si vede anche ad una distanza di centinaia 
di metri. Semplice applicazione, anche su 
superfici curvi, super adesiva ed è anche 
resistente alla pulizia con un' idropulitrice 
ad alta pressione.

Visibilità di giorno migliorata e grado riflettente più forte
- secondo le normative ECE 104 + BGI 800
- obbligatori per mezzi da 3,5 t di carico massimo
  e 6 m lunghezza
- disponibile bianco/giallo/rosso
- 1 rotolo = 50 metri

Art. N° Descrizione Fissaggio Colore Largh. Prezzo/m EUR da 50 m EUR
280 724 Nastro riflettente per telone laterale bianco 50 mm 4,50 2,90
280 744 Nastro riflettente per telone laterale/posteriore giallo 50 mm 4,50 2,90
280 764 Nastro riflettente per telone dietro rosso 50 mm 4,50 2,90

Art. N° Descrizione Fissaggio Colore Largh. Prezzo/m EUR da 50 m EUR da 100 m EUR
280 924 Nastro riflettente per superficie rigida laterale bianco 50 mm 4,50 2,30 2,10
280 944 Nastro riflettente per superficie rigida laterale/posteriore giallo 50 mm 4,50 2,30 2,10
280 964 Nastro riflettente per superficie rigida dietro rosso 50 mm 4,50 2,30 2,10

Nastri riflettenti per la marcatura dei bordi secondo la normativa ECE 104

Resistente al lavaggio 
con idropulitrici
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Art. N° Descrizione Versione Largh. Lungh. Prezzo/Kit EUR Prezzo EUR

281 815 Marcatura riflettente di avvertimento 1 rotolo da destra a sinistra 
1 rotolo da sinistra a destra 141 mm 2 x 9 m 169,00

281 825 Marcatura riflettente di avvertimento 1 rotolo da destra a sinistra 
1 rotolo da sinistra a destra 282 mm 2 x 9 m 345,00

281 835 Marcatura riflettente di avvertimento da destra a sinistra 141 mm 50 m 485,00
281 845 Marcatura riflettente di avvertimento da sinistra a destra 141 mm 50 m 485,00

Art. N° Descrizione Versione Largh. Lungh. Prezzo EUR
281 805 Bande riflettenti di avvertimento 4 losanghe (2 da destra a sinistra, 2 da sinistra a destra) 141 mm 0,7 m ogni striscia 39,00

Così siete visibili anche al buio:
Un'altissima riflessione di luce, grazie alla tecnologia di 
microprismi unica. Di notte vi si vede anche ad una distanza di 
centinaia di metri. Semplice applicazione, anche su superfici 
curvi, super adesiva ed è anche resistente alla pulizia con un' 
idropulitrice ad alta pressione.

Marcatura riflettente di avvertimento Oralite 
Secondo la normativa DIN 30 710 e ECE 104, certificata classe F, sicurezza per 
personale e materiale. Utilizzo ottimale in applicazione su veicoli di soccorso, traffico in 
movimento, colonne della grù, forche di sollevamento, chiusure eccetera. Kit di 4 losanghe 
(141 x 700 mm, 2 losanghe direzione sinistra e 2 losanghe direzione destra).

Art. N° Descrizione Versione Colore Largh. Lungh. Prezzo EUR
281 705 Marcatura riflettente di avvertimento Rotolo da destra a sinistra rosso/giallo 141 mm 9 m 194,00
281 715 Marcatura riflettente di avvertimento Rotolo da sinistra a destra rosso/giallo 141 mm 9 m 194,00

Marcatura riflettente di avvertimento 
Sicurezza per personale e materiale. 
Utilizzo ottimale in applicazione su veicoli di soccorso, traffico in movimento, colonne della grù, 
forconi di sollevamento, chiusure ecc. 
Rotolo di 9 m e 141 mm di larghezza

1

2

3
4

Non è necessario sigillare i bordi!
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Art. N° Descrizione Impiego Versione Dimensioni Prezzo EUR
281 115 Marcatura intera - 1 pezzo Motrici supporto in alluminio 130 x 1130 mm 20,00
281 125 Marcatura 1/2 - 2 pezzi Motrici supporto in alluminio 130 x 565 mm 16,00
281 135 Marcatura 1/4 - 4 pezzi Motrici supporto in alluminio 130 x 283 mm 22,00
281 215 Marcatura intera - 1 pezzo Motrici autoadesivo 130 x 1130 mm 16,00
281 225 Marcatura 1/2 - 2 pezzi Motrici autoadesivo 130 x 565 mm 14,00
281 235 Marcatura 1/4  - 4 pezzi Motrici autoadesivo 130 x 283 mm 18,00
281 165 Marcatura intera - 1 pezzo Rimorchi supporto in alluminio 195 x 1130 mm 24,00
281 175 Marcatura 1/2 - 2 pezzi Rimorchi supporto in alluminio 195 x 565 mm 22,00
281 185 Marcatura 1/4  - 4 pezzi Rimorchi supporto in alluminio 195 x 283 mm 26,00
281 265 Marcatura intera - 1 pezzo Rimorchi autoadesivo 195 x 1130 mm 18,00
281 275 Marcatura 1/2 - 2 pezzi Rimorchi autoadesivo 195 x 565 mm 16,00
281 285 Marcatura 1/4  - 4 pezzi Rimorchi autoadesivo 195 x 283 mm 20,00
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Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Prezzo/Rotolo EUR
281 351 Nastro di segnalazione rosso/bianco 80 mm 500 m 18,40

Marcatura posteriore a norma ECE 70.01 
Marcatura di sicurezza per tutti i camion e rimorchi, conforme secondo la normativa ECE 70. 
Impedisce i tamponamenti. Obbligatori in molti paesi europei. Base di alluminio con pellicola gialla 
riflettente e rosso acceso, disponibile sia montata su un supporto in alluminio spesso 1 mm, sia 
come pellicola autoadesiva. Adatta da fissare su fondi piani e stabili. Sia di notte che di giorno un 
ottimo effetto di avvertimento. Tipi di fissaggio: si può scegliere sia per veicoli che per rimorchi 
tra una marcatura intera, o due 1/2 marcature o quattro 1/4 marcature. Vi offriamo la versione di 
qualità superiore ECE 70.01 (RA3) anziché la versione precedente ECE70.01 allo stesso prezzo.

Nastro di segnalazione rosso/bianco 
Nastro in polietilene, estremamente resistente allo strappo 
con barre trasversali bianche e rosse. Larghezza 80 mm, 
lunghezza 500 m su rotolo in cartoncino.

Art. N° Descrizione Quantità Colore Dimensioni Prezzo/Kit EUR
280 955 Etichette di avvertimento 6 pezzi rosso 100 x 25 mm 3,90

Etichette riflettenti di avvertimento autoadesive 
Fate attenzione quando siete costretti a lasciare la macchina! Di notte 
e con scarsa visibilità queste etichette riflettenti di avvertimento 
autoadesive aiutano ad essere visti da altri veicoli. Fornitura di 6 strisce.
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Luci di avvertimento LED Sputnik SL-A-T, 4 pezzi 
Le luci di avvertimento Sputnik SL-A-T con 6 LED ad altissima potenza di ultima generazione, 
raggiunge i massimi valori di luminosità. Montando 4 moduli a LED nella parte anteriore o 
posteriore del veicolo, si ottiene l' omologazione HTA1 secondo la normativa ECE-R65 come 
semitono. Grazie alla resistente struttura in alluminio con sigillo ermetico si ottiene una 
resistenza assoluta contro lavaggi ad alta pressione! Per ottenere una visibilità completa 
a 360°, è necessario installare un ulteriore modulo a LED o una barra lampeggiante completa. 
Angolo del fascio di luce: > 270°, Sequenza flash: quadruplo 
flash sincrono. Dimensioni: 126 x 28 x 17 (L x H x P).
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Modulo flash a LED Sputnik SL 
Il sistema di avvertimento Sputnik SL con 6 LED ad altissima potenza di ultima generazione 
raggiunge i massimi valori di luminosità. Una lente speciale integrata garantisce una diffusione 
di luce pari a > 70° e > 500 lm. Grazie alla resistente struttura in alluminio con sigillo ermetico si 
ottiene una resistenza assoluta contro lavaggi con pulitrici a vapore o idropulitrici. Possibilità di 
due modalità di fissaggio: verticali o orizzontali. Inoltre si possono sincronizzare due o più 
moduli e scegliere tra le diverse modalità di flash. Approvato come faro di avvertimento 
secondo la normativa ECE-R65. Approvato come luce aggiuntiva di avvertimento secondo la 
normativa § 53a Abs. 3 StVZO. Incluso nella consegna il supporto universale. Impostazione di 
base: quadruplo flash sincrono. Dimensioni del modulo LED: 125 x 27 x 17 mm (L x A x P).

Art. N° Descrizione Protezione Colore Tensione Montaggio Prezzo/Paio EUR
357 507 Modulo flash a LED Sputnik SL IP6K7, IPX9K giallo 12/24 V Orizzontale 460,00
357 517 Modulo flash a LED Sputnik SL IP6K7, IPX9K giallo 12/24 V Verticale 460,00
357 527 Modulo flash a LED Sputnik SL IP6K7, IPX9K blu 12/24 V Orizzontale 460,00
357 537 Modulo flash a LED Sputnik SL IP6K7, IPX9K blu 12/24 V Verticale 460,00

Sputnik SL

Concorrenza

Art. N° Descrizione Protezione Colore Tensione Montaggio Prezzo/Kit EUR
357 557 Luci di avvertimento LED Sputnik SL-A-T, 4 pezzi IP6K7, IPX9K giallo 12/24 V Orizzontale 770,00

Direzione di marcia

Sputnik SL-A_T 
(davanti)

Sputnik SL-A-T 
(dietro)
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Art. N° Descrizione Protezione Versione Colore Tensione Prezzo/Paio EUR
358 507 Sistema di avvertimento a LED Sputnik Compact IP65 da installare giallo 12/24 V 268,00
358 517 Sistema di avvertimento a LED Sputnik Compact IP65 da installare blu 12/24 V 268,00
358 527 Sistema di avvertimento a LED Sputnik Compact IP65 piede di montaggio giallo 12/24 V 268,00
358 537 Sistema di avvertimento a LED Sputnik Compact IP65 piede di montaggio blu 12/24 V 268,00
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Art. N° Descrizione Funzione Protezione Versione Colore Tensione Prezzo/Paio EUR
357 007 Moduli a LED BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montaggio fisso giallo 12/24 V 185,00
357 017 Moduli a LED BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montaggio su supporto giallo 12/24 V 195,00
357 027 Moduli a LED BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montaggio fisso blu 12/24 V 199,00
357 037 Moduli a LED BST IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montaggio su supporto blu 12/24 V 204,00
357 107 Moduli a LED BST Modalità giorno/notte IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montaggio fisso giallo 12/24 V 154,00
357 117 Moduli a LED BST Modalità giorno/notte IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montaggio su supporto giallo 12/24 V 179,00
357 127 Moduli a LED BST Modalità giorno/notte IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montaggio fisso blu 12/24 V 174,00
357 137 Moduli a LED BST Modalità giorno/notte IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montaggio su supporto blu 12/24 V 189,00

Montaggio fisso

Montaggio su supporto

1

2
1

2

Sistema di avvertimento a LED Sputnik Compact 
I nuovi sistemi di avvertimento a LED Sputnik Compact si caratterizzano per la loro forma 
compatta e sottile e per i quattro LED ad altissima potenza. La costruzione piana permette 
un montaggio semplice in diverse varianti. I singoli moduli sono disponibili nella versione da 
montare e da installare. Grazie ai LED di ultima generazione e una lente dotata di un particolare 
sistema di diffusione della luce, si raggiungono valori luminosi ottimali ed angoli di diffusione 
ampi. È possibile sincronizzare due o più moduli e scegliere tra diverse sequenze di flash. 
Conforme alla normativa europea ECE R65 e tipo di protezione IP65. Dimensioni versione da 
montaggio: L 73 x A 34 x P 13 mm. Dimensioni versione da installare: L 90 x A 31 x P 13,5 mm.

Moduli a LED BST 
I moduli a LED BST riescono a raggiungere il loro effetto segnaletico ottimale grazie a 6 LED 
ad altissima potenza. I moduli a LED BST sono caratterizzati da un design compatto e 
con altezza ridotta. Disponibili in due diverse opzioni di montaggio. Una con la struttura 
forata per un'installazione permanente, l'altra invece consiste nel fornirvi oltre agli 
strobo una staffa di montaggio, in modo che possiate installarli anche orizzontalmente. 
Questo permette un montaggio facile ed universale. Sono programmabili cinque diverse 
sequenze di flash, sia sincrone che alternate. Gli strobo anteriori possono essere sincronizzati 
anche con due o più unità. Il triplo flash è omologato secondo la normativa ECE-R65.
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Art. N° Descrizione Protezione Versione Colore Tensione Montaggio Prezzo/Paio EUR
357 047 Modulo flash a LED BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montaggio fisso giallo 12/24 V verticale 189,00
357 057 Modulo flash a LED BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montaggio su supporto giallo 12/24 V verticale 191,00
357 067 Modulo flash a LED BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montaggio fisso blu 12/24 V verticale 196,00
357 077 Modulo flash a LED BST-V IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montaggio su supporto blu 12/24 V verticale 199,00

Sistemi di avvertimento Dura-LED 
Questo sistema di avvertimento si 
caratterizza per la sua funzione multitensione 
(12/24 V), 36 LED di alta potenzialità 
e bassissimo consumo energetico. 
Sono programmabili otto diverse sequenze 
di flash, sia sincrone che alternate. 
Il sistema è sigillato (contro la polvere 
e l’acqua) e adatto per l'installazione 
orizzontale all'esterno del veicolo.

Art. N° Descrizione Protezione Colore Tensione Prezzo EUR
360 657 Sistema di avvertimento Dura-LED IP6K6, IP6K7 giallo 12/24 V 164,00
360 667 Sistema di avvertimento Dura-LED IP6K6, IP6K7 blu 12/24 V 187,00

Moduli flash a LED BST-V 
I moduli flash a LED raggiungono il loro 
effetto segnaletico ottimale grazie a 6 LED 
ad altissima potenza. Si caratterizzano da 
un design compatto e con altezza ridotta. 
Disponibili due diverse tipologie di montaggio. 
Da un lato una struttura con fori per un 
montaggio fisso, dall'altro una struttura 
con staffa per un montaggio verticale. 
Questo permette un installazione facile 
ed universale. Possono essere codificate 
cinque sequenze flash, sia sincrone che 
alternate. I moduli flash possono essere 
sincronizzati con due o più unità. Il flash triplo 
è omologato secondo la normativa ECE-R 65.
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Moduli flash a LED BST 3 
I moduli flash BST 3 a tre LED ad altissima 
intensità si prestano per diversi tipi di 
impieghi. Disponibili due diverse tipologie di 
montaggio. Da un lato una struttura con fori 
per un montaggio fisso, dall'altro una struttura 
con staffa per un montaggio orizzontale. 
Ciò consente pertanto un montaggio semplice 
e versatile. Possono essere codificate cinque 
sequenze flash, sia sincrone che alternate. 
I moduli flash possono essere sincronizzati 
con due o più unità. Il flash triplo è omologato 
secondo la normativa ECE-R 65.

Art. N° Descrizione Protezione Versione Colore Tensione Prezzo/Paio EUR
357 147 Modulo flash a LED BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montaggio fisso giallo 12/24 V 132,00
357 157 Modulo flash a LED BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montaggio su supporto giallo 12/24 V 157,00
357 167 Modulo flash a LED BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montaggio fisso blu 12/24 V 174,00
357 177 Modulo flash a LED BST 3 IP5K4K, IP9K, IP6K9K Montaggio su supporto blu 12/24 V 185,00
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Art. N° Descrizione Materiale Largh. Altezza Profondità Prezzo EUR
357 722 Supporto orientabile per LUNGO Alluminio verniciato a polvere nera 140 mm 40 mm 25 mm 9,90
358 702 Squadretta di montaggio per LUNGO Acciaio verniciato a polvere nera 175 mm 43 mm 30 mm 9,90
358 712 Squadretta di montaggio a scomparsa per LUNGO Alluminio verniciato a polvere nera 175 mm 43 mm 30 mm 9,90
358 742 Staffa di montaggio per LUNGO Alluminio 140 mm 30 mm 30 mm 4,50

K91 200/1 Dispositivo di sincronizzazione 12/24 Volt per 
moduli a LED KompLED 35,00
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Art. N° Descrizione Colore LED Diffusore Classe di protezione Lungh. cavo Tensione Prezzo EUR
358 402 Modulo flash a LED KompLED LUNGO giallo giallo IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 412 Modulo flash a LED KompLED LUNGO bianco trasparente IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 422 Modulo flash a LED KompLED LUNGO blu blu IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 442 Modulo flash a LED KompLED LUNGO rosso rosso IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00

Art. N° Descrizione Colore LED Diffusore Classe di protezione Lungh. cavo Tensione Prezzo EUR
358 222 Modulo flash a LED KompLED LUNGO giallo trasparente IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 232 Modulo flash a LED KompLED LUNGO blu trasparente IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00
358 242 Modulo flash a LED KompLED LUNGO rosso trasparente IP69K 2,5 m 12/24 V 124,00

1
2
3
4

Moduli flash a LED KompLED LUNGO 
Sistemi di avvertimento a LED multivoltage (12/24V) con 4 LED ad altissima potenza. 
Struttura realizzata in alluminio pressofuso verniciata a polvere e diffusore resistente 
agli urti. Cavi di collegamento inclusi. Costruzione compatta, consumi energetici 
bassi, assolutamente impermeabile. Adatto per montaggio o installazione.

5

Ordinate subito anche gli accessori:
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Art. N° Descrizione Protezione Colore Tensione Prezzo EUR
107 200/5 Moduli flash a LED Serie ED 3706 IP67 giallo 12/24 V 96,00
107 201/5 Moduli flash a LED Serie ED 3706 IP67 blu 12/24 V 96,00
107 202/5 Moduli flash a LED Serie ED 3706 IP67 bianco 12/24 V 96,00
107 205/5 Moduli flash a LED Serie ED 3706 IP67 giallo e blu 12/24 V 119,00

Moduli flash a LED Serie ED 3706 
Questo potente modulo flash con sei LED si presta per tanti impieghi e 
offre quattro possibilità di fissaggio diversi (montaggio alla superficie, 
supporto inclinabile, supporto autoadesivo, montaggio al bordo). Modulo 
flash con diffusore liscio e robusto in policarbonato e centralina sigillata 
ermeticamente. Possibilità di scegliere tra 21 sequenze di flash e di 
sincronizzare i moduli. Kit di montaggio incluso nella consegna.

Art. N° Descrizione Protezione Colore Tensione Prezzo EUR
107 080/5 Moduli flash a LED Serie ED 3701 IP67 giallo 12/24 V 114,00
107 081/5 Moduli flash a LED Serie ED 3701 IP67 blu 12/24 V 114,00
107 085/5 Moduli flash a LED Serie ED 3701 IP67 giallo e blu 12/24 V 114,00
107 082/5 Moduli flash a LED Serie ED 3701 IP67 bianco 12/24 V 114,00

Moduli flash a LED Serie ED 3701 
Moduli flash ad altissima potenza, facili da montare. Con centralina integrata e sigillata 
ermeticamente. Struttura realizzata in plastica estremamente robusta, 6 LED potenti 
integrati in ogni modulo, possibilità di programmare diverse sequenze di flash.

Moduli flash a LED Serie ED 3702 
Moduli flash ad altissima potenza, facili da montare. 
Con centralina integrata e sigillata ermeticamente. 
Struttura realizzata in plastica estremamente robusta, 12 LED 
potenti integrati in ogni modulo, possibilità di programmare 
diverse sequenze di flash. A differenza della Serie 3701, i 
colori giallo e blu possono essere gestiti separatamente 
l'uno dall'altro. Significa che questa serie può lampeggiare 
solo giallo o solo blu, ma anche giallo/blu in alternanza.

Art. N° Descrizione Protezione Colore Tensione Prezzo EUR
107 100/5 Moduli flash a LED Serie ED 3702 IP67 giallo/blu 12/24 V 149,00
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Art. N° Descrizione Largh. Altezza Spessore Profondità Prezzo EUR
107 142/5 Supporto universale per moduli flash Serie ED 3703 90 mm 35 mm 1,5 mm 42 mm 9,90
107 147/5 Supporto universale per moduli flash Serie ED 3704/ED 3788 90 mm 35 mm 1,5 mm 47 mm 9,90

Moduli flash a LED Serie ED 3703 
Moduli flash a LED compatti e robusti con 
una lente in policarbonato e 3 LED ad alte 
prestazioni. La struttura a tenuta stagna è 
conforme al grado di protezione IP67 ed è 
quindi ben protetta contro le intemperie. 
Disponibili 21 sequenze di flash. I moduli 
flash a LED possono essere sincronizzati.

Moduli flash a LED Serie ED 3704 
Moduli flash a LED compatti e robusti con 
una lente in policarbonato e 4 LED ad alte 
prestazioni. La struttura a tenuta stagna è 
conforme al grado di protezione IP67 ed è 
quindi ben protetta contro le intemperie. 
Disponibili 30 sequenze di flash. I moduli 
flash a LED possono essere sincronizzati.

Moduli flash a LED Serie ED 3788 
Moduli flash a LED compatti e robusti con una 
lente in policarbonato. La struttura a tenuta 
stagna è conforme al grado di protezione 
IP67 ed è quindi ben protetta contro le 
intemperie. Le 8 LED ad alte prestazioni 
sono suddivisi in due file da 4 LED ed 
offrono ben 62 sequenze di flash. I moduli 
flash a LED possono essere sincronizzati.

Art. N° Descrizione Protezione Colore Tensione Prezzo EUR
107 120/5 Moduli flash a LED Serie ED 3704 IP67 giallo 12/24 V 51,00
107 121/5 Moduli flash a LED Serie ED 3704 IP67 blu 12/24 V 51,00
107 122/5 Moduli flash a LED Serie ED 3704 IP67 bianco 12/24 V 51,00
107 123/5 Moduli flash a LED Serie ED 3704 IP67 rosso 12/24 V 51,00

Art. N° Descrizione Protezione Colore Tensione Prezzo EUR
107 090/5 Moduli flash a LED Serie ED 3788 IP67 giallo 12/24 V 91,00
107 091/5 Moduli flash a LED Serie ED 3788 IP67 blu 12/24 V 91,00
107 092/5 Moduli flash a LED Serie ED 3788 IP67 bianco 12/24 V 91,00
107 093/5 Moduli flash a LED Serie ED 3788 IP67 rosso 12/24 V 91,00

Art. N° Descrizione Protezione Colore Tensione Prezzo EUR
107 110/5 Moduli flash a LED Serie ED 3703 IP67 giallo 12/24 V 45,00
107 111/5 Moduli flash a LED Serie ED 3703 IP67 blu 12/24 V 45,00
107 112/5 Moduli flash a LED Serie ED 3703 IP67 bianco 12/24 V 45,00
107 113/5 Moduli flash a LED Serie ED 3703 IP67 rosso 12/24 V 45,00

1
2

Ordinate subito anche 
gli accessori:
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Moduli flash a LED Serie 
ED 3794 UltraFlex 
L'innovativo modulo flash a LED con la sua 
struttura flessibile in silicone offre molte nuove 
opzioni di montaggio. Grazie alla sua flessibilità, 
il modulo flash a LED può essere montato 
su superfici curve fino a 120° utilizzando il 
forte nastro autoadesivo 3M. Il supporto in 
dotazione facilita il montaggio su superfici 
piane. Possono essere impostate 69 diverse 
modalità di flash per i 12 potenti LED. 
È anche possibile sincronizzare i moduli 
flash a LED. La struttura stagna è conforme 
a IP67/IP69K ed è quindi ottimamente 
protetta dagli effetti delle intemperie.
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Art. N° Descrizione Materiale Prezzo/Paio EUR
358 792 Supporto per moduli flash a LED (paio) alluminio argento 5,90

Moduli flash a LED Serie 3812 
Modulo flash quadruplo luminosissimo per 
il semplice montaggio a vite, con elettronica 
integrata, sigillata, incl. cavo di collegamento. 
Struttura realizzata in policarbonato, 
20 LED per modulo, flash quadruplo 
e 13 sequenze di flash programmabili.

Art. N° Descrizione Protezione Colore Tensione Prezzo EUR
107 070/4 Modulo flash a LED Serie ED 5000 IP67 giallo 12/24 V 59,00
107 071/4 Modulo flash a LED Serie ED 5000 IP67 blu 12/24 V 59,00
107 072/4 Modulo flash a LED Serie ED 5000 IP67 bianco 12/24 V 59,00

Moduli flash a LED Serie ED 5000 
Modulo flash con sei LED ad altissima 
potenza adatti sia per il montaggio, che per 
l'installazione. È possibile programmare dieci 
sequenze di flash diverse. Struttura in alluminio 
molto robusta con diffusore in policarbonato 
trasparente e resistente agli urti. Con elettronica 
integrata sigillata ed impermeabile. Inclusi cavi 
di collegamento e kit di montaggio.

senza omologazione

Ordinate subito anche gli accessori:

Art. N° Descrizione Protezione Colore Tensione Prezzo EUR
107 130/5 Modulo flash a LED Serie 3812 IP67 giallo 12/24 V 99,00
107 131/5 Modulo flash a LED Serie 3812 IP67 blu 12/24 V 99,00
107 132/5 Modulo flash a LED Serie 3812 IP67 bianco 12/24 V 99,00
107 133/5 Modulo flash a LED Serie 3812 IP67 rosso 12/24 V 99,00

Art. N° Descrizione Protezione Colore Tensione Prezzo EUR
107 180/3 Modulo flash a LED Serie ED 3794 IP67, IP69K giallo/blu 12/24 V 139,00
107 181/3 Modulo flash a LED Serie ED 3794 IP67, IP69K giallo/bianco 12/24 V 139,00
107 182/3 Modulo flash a LED Serie ED 3794 IP67, IP69K blu/rosso 12/24 V 139,00
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Art. N° Descrizione Materiale Prezzo/Paio EUR
358 792 Supporto per moduli flash a LED (paio) alluminio argento 5,90

Art. N° Descrizione Protezione Colore Tensione Prezzo EUR Prezzo/Kit EUR
107 150/5 Moduli flash a LED serie ED 5100 IP67 giallo 12/24 V 119,00
107 155/5 Moduli flash a LED serie ED 5100, 4 pezzi IP67 giallo 12/24 V 449,00

Moduli flash a LED Serie ED 5100 
Questo modulo a LED angolare si caratterizza 
per la sua straordinaria diffusione di luce, che 
va ben oltre ai moduli a LED convenzionali. 
Il montaggio di un modulo a LED su ogni angolo 
del veicolo offre un'effetto segnaletico a 360° 
ed e omologato come girofaro secondo la 
normativa ECE R65 categoria "T". Il montaggio di 
due moduli a LED sul lato posteriore o anteriore 
offrono un raggio di 270° ed è omologato 
secondo la normativa ECE R65 categoria "HT". 
Il Modulo a LED angolare è omologato anche 
come un modulo flash convenzionale secondo la 
normativa ECE R65 categoria "X". Sono dotati di 
un supporto in acciaio inox universale e regolabile. 
Programmabili sei sequenze di flash diverse.

Moduli flash a LED SD 24 
Moduli flash a LED super sottili con 24 LED 
ad alte prestazioni. Possibilità di cambiare 
tra otto sequenze diverse, in modo sincrono 
oppure alternato. Con elettronica interna 
sigillata e cavi di collegamento inclusi.

Art. N° Descrizione Protezione Colore Tensione Prezzo EUR
358 015 Modulo flash a LED SD 24 IP67 giallo 12/24 V 109,00
358 025 Modulo flash a LED SD 24 IP67 blu 12/24 V 109,00

Ordinate subito anche gli accessori:

Moduli flash a LED Serie ED 5050 
Moduli flash sottilissimi per l'installazione 
nella griglia anteriore o nella griglia del 
radiatore di un'auto o di un veicolo industriale. 
L'elettronica ed il cavo di collegamento, sono 
integrati ermeticamente nella struttura in 
policarbonato. Le staffe e le viti di montaggio 
sono comprese nella fornitura. Nove LED 
monocromatici regolabili in dieci sequenze di 
flash differenti. 
Art. N° 107165/5: 18 LED e 
regolabili 12 sequenze di flash differenti.

Art. N° Descrizione Protezione Colore Tensione Prezzo EUR
107 160/5 Modulo flash a LED Serie ED 5050 IP67 giallo 12/24 V 96,00
107 161/5 Modulo flash a LED Serie ED 5050 IP67 blu 12/24 V 96,00
107 162/5 Modulo flash a LED Serie ED 5050 IP67 bianco 12/24 V 96,00
107 165/5 Modulo flash a LED Serie ED 5050 IP67 giallo/blu 12/24 V 116,00
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Art. N° Descrizione Protezione Colore Tensione Prezzo EUR
359 205 Modulo flash a LED serie VigiLED II IP67 giallo 12/24 V 79,00
359 215 Modulo flash a LED serie VigiLED II IP67 blu 12/24 V 79,00
359 195 Modulo flash a LED serie VigiLED II IP67 bianco 12/24 V 79,00

Moduli flash a LED serie VigiLED II 
Grande modulo flash ad alte prestazioni 
con 4 Power-LED. Adatto per l'installazione 
o il montaggio in superficie. 24 sequenze 
di flash, che possono essere sincronizzati 
o riprodotti alternativamente quando sono 
collegati più moduli flash. La robusta custodia 
in alluminio e la lente in policarbonato 
garantiscono una lunga durata.
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Unità di segnalazione pericolo mobile a LED 
Due luci flash con 18 LED, montati in una struttura per l'utilizzo mobile in vari 
veicoli. Con supporto per montaggio fisso sul cruscotto o ventosa per fissaggio sul 
parabrezza. Installazione rapida. Cavo con interruttore e spina per accendisigari. 
Sono disponibili 22 sequenze diverse di flash. Dimensioni: L 310 x A 64 x P 107 mm.

Unità di segnalazione pericolo mobile a LED 
Luce flash con nove LED, montati in una struttura per l'utilizzo mobile in vari 
veicoli. Con supporto per montaggio fisso sul cruscotto o ventosa per fissaggio sul 
parabrezza. Installazione rapida. Cavo con interruttore e spina per accendisigari. 
Sono disponibili 22 sequenze diverse di flash. Dimensioni: L 160 x A 53 x P 110 mm.

Art. N° Descrizione Protezione Colore Tensione Prezzo EUR
360 625 Unità di segnalazione pericolo mobile a LED IP67 giallo 12/24 V 89,00
360 635 Unità di segnalazione pericolo mobile a LED IP67 blu 12/24 V 89,00

Art. N° Descrizione Protezione Colore Tensione Prezzo EUR
360 675 Unità di segnalazione pericolo mobile a LED IP67 giallo 12/24 V 125,00
360 685 Unità di segnalazione pericolo mobile a LED IP67 blu 12/24 V 125,00

Moduli flash a LED Serie SecuriLED II 
Modulo flash di grandi dimensioni da montare a 
superficie con 8 potenti LED. Eccellente effetto 
di avvertimento nonostante il basso consumo 
energetico. Sette sequenze di flash, che possono 
essere sincronizzate o riprodotte alternativamente 
quando sono collegati più moduli flash. 
La struttura e la lente sono in policarbonato.

Art. N° Descrizione Protezione Colore Tensione Prezzo EUR
357 625 Modulo flash a LED Serie SecuriLED II IP67, IP69K giallo 12/24 V 104,00
357 635 Modulo flash a LED Serie SecuriLED II IP67, IP69K blu 12/24 V 104,00
357 645 Modulo flash a LED Serie SecuriLED II IP67, IP69K bianco 12/24 V 104,00
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Art. N° Descrizione Versione Prezzo EUR
301 055 Supporto angolato per moduli flash ANT Pro Acciaio nero 5,90
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Moduli flash LED ANT Pro 
Moduli flash LED per montaggio ad incasso. Include un passacavo in gomma per il montaggio. 
Struttura in alluminio con elettronica integrata e sigillata ermeticamente. Ogni modulo è 
composto da tre potenti LED 3 W. Sono programmabili tredici sequenze di flash differenti. 
Può anche essere codificato in modo sincrono o alternato. È omologato ECE-R 65 e conforme 
a IP67. Opzionalmente, il modulo può essere montato utilizzando una staffa separata.

Incl. passacavo in gomma da 
Ø 36 mm per il montaggio

Ordinate subito anche gli accessori:

Art. N° Descrizione Protezione Colore Tensione Prezzo EUR
301 005 Modulo flash a LED ANT Pro IP67 giallo 12/24 V 62,00
301 015 Modulo flash a LED ANT Pro IP67 blu 12/24 V 62,00
301 025 Modulo flash a LED ANT Pro IP67 bianco 12/24 V 62,00

Mini-Moduli flash a LED 
Mini-Moduli flash in due versioni diversi. I moduli compattissimi sono disponibli con tre o sei LED 
potentissimi con elettronica integrata e sigillata. Fissaggio semplice grazie al nastro adesivo 3M.

Piccolissimo & 
luminosissimo!

Art. N° Descrizione Protezione Tipo Colore Dimensioni Tensione Prezzo EUR
107 001/4 Mini-Moduli a LED IP66 Ellipse giallo 26 x 60 x 10 mm 12/24 V 64,00
107 002/4 Mini-Moduli a LED IP66 Ellipse blu 26 x 60 x 10 mm 12/24 V 64,00
107 009/4 Mini-Moduli a LED IP66 Cube giallo 41 x 54 x 10 mm 12/24 V 84,00
107 010/4 Mini-Moduli a LED IP66 Cube blu 41 x 54 x 10 mm 12/24 V 84,00

1
2
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4
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Art. N° Descrizione Protezione Colore Tensione Prezzo EUR
107 050/5 Modulo flash a LED Serie 3750 IP67 giallo 12/24 V 109,00
107 051/5 Modulo flash a LED serie 3750 IP67 blu 12/24 V 109,00
107 052/5 Modulo flash a LED serie 3750 IP67 bianco 12/24 V 109,00
107 053/5 Modulo flash a LED Serie 3750 IP67 rosso 12/24 V 109,00

Art. N° Descrizione Colore Tensione Prezzo EUR
107 065/5 Luci flash a LED Serie ED0011 giallo 12/24 V 83,00
107 066/5 Luci flash a LED Serie ED0011 blu 12/24 V 83,00
107 067/5 Luci flash a LED Serie ED0011 bianco 12/24 V 83,00
107 068/5 Luci flash a LED Serie ED0011 rosso 12/24 V 83,00

Moduli flash a LED Serie 3750 
Moduli flash a LED ad alta potenza adatti per il montaggio o per l'installazione. È possibile 
programmare 21 sequenze di flash, sia sincrone che alternante. Con elettronica integrata 
e sigillata impermeabile. Incl. 4,0 m di cavo di collegamento e supporto di montaggio.

Luci flash a LED Serie ED0010 
Le luci flash a LED vengono installate all'interno del faro anteriore. Sono impermeabili e 
forniscono un flash doppio o quadruplo con un altissimo livello di effetto di avvertimento 
visivo. Disponibili in quattro colori diversi, giallo, blu, rosso e bianco ed una lunghezza 
di 18 mm. Programmabili e sincronizzabili 16 sequenze di flash diversi.

Art. N° Descrizione Colore Tensione Prezzo EUR
107 060/5 Luci flash a LED Serie ED0010 giallo 12/24 V 83,00
107 061/5 Luci flash a LED Serie ED0010 blu 12/24 V 83,00
107 062/5 Luci flash a LED Serie ED0010 bianco 12/24 V 83,00
107 063/5 Luci flash a LED Serie ED0010 rosso 12/24 V 83,00

Luci flash a LED Serie ED0011 
Le luci flash a LED vengono installate all'interno del faro anteriore. Sono impermeabili e 
forniscono un flash doppio o quadruplo con un altissimo livello di effetto di avvertimento 
visivo. Disponibili in quattro colori diversi, giallo, blu, rosso e bianco ed una lunghezza 
di 51 mm. Programmabili e sincronizzabili 16 sequenze di flash diversi.
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Angolo di 
osservazione 110°

IP68

Angolo di 
osservazione 110°

IP68

Art. N° Descrizione Tensione Prezzo EUR
339 643 Sistema video a colori per retromarcia CRV 7005, kit completo 12/24 V 529,00

Art. N° Descrizione Tensione Prezzo EUR
339 754 Sistema video a colori per retromarcia CRV 7012, kit completo 12/24 V 399,00

Art. N° Descrizione Tensione Prezzo EUR
339 764 Sistema video retromarcia CRV 7005M, kit furgone 12/24 V 499,00
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Set CRV 7005 
Sistema a colori con flat-screen TFT 7". 
 
Camera: L 76 x A 73 x P 85 mm 
Monitor: L 200 x A 115 x P 29 mm

Set CRV 7005M, per furgoni 
Sistema a colori con flat-screen TFT 7”. 
con telecamera speciale per furgoni! 
 
Camera: L 210 x A 135 x P 50 mm 
Monitor: L 200 x A 115 x P 29 mm

Set CRV 7012 
Sistema a colori con flat-screen TFT 7”. 
 
Camera: L 76 x A 73 x P 85 mm 
Monitor: L 180 x A 121 x P 23 mm

Sistemi video per retromarcia 
Più sicurezza quando si manovra e quando si utilizza la forca 
Dotazione completa ProLux: 
- Camera a colori e monitor a colori TFT con menù d'uso in sette lingue 
- Entrata 12/24 V, cavo di collegamento 20 m 
- Obiettivo grandangolare (120°) con regolazione della luminosità + compensazione automatica della luminosità 
- Camera con microfono, monitor con altoparlante 
- Attivazione automatica, nel momento in cui si innesta la retromarcia 
- 2 ingressi telecamera con possibilità di specchiare l'immagine

Angolo di 
osservazione 110°

IP68
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Art. N° Descrizione Tensione Livello sonoro Prezzo EUR
150 401/2 Allarme retromarcia 12/24 V 90/78 dB(A) 69,00

Art. N° Descrizione Disattivabile Tensione Livello sonoro Prezzo EUR
950 001/5 Altoparlante per manovre in retromarcia no 12/24 V 82 - 102 dB(A) 49,00
520 004 Altoparlante per manovre in retromarcia si 12/24 V 97 dB(A) 49,00

Allarme retromarcia 
Sicurezza durante la retromarcia! Suono forte e regolare. L'apparecchio 
è resistente all'acqua e si adatta automaticamente al rumore 
ambientale. Innestare due volte la retromarcia per spegnere il 
segnale (per esempio durante la notte in zone residenziali).

Telecamera a colori DBC 
Telecamera a colori con copri obiettivo automatico e illuminazione 
notturna ad infrarossi. 120° grandangolo, 12 V, microfono.  
Dimensioni: L 110 x A 85 x P 75 mm

Allarme retromarcia 
Allarme retromarcia con due livelli di volume diversi. Il livello sonoro 
più silenzioso è pensato appositamente per il funzionamento notturno.

Art. N° Descrizione Versione Tensione Prezzo EUR
339 895 Telecamera a colori DBC incl. 20 m di cavo di collegamento 12 V 399,00

Obbligatorio in Austria!
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Sistema a colori con flat-screen TFT 7”. Possibilità di collegamento e 
visualizzazione contemporanea fino a 4 telecamere. 
  
Camera: L 69 x A 42 x P 60 mm 
Monitor: L 197 x A 134 x P 28 mm 
Box di collegamento: L 154 x A 23 x P 105 mm

Angolo di 
osservazione 130°

IP68

Art. N° Descrizione Tensione Prezzo EUR
339 304 Sistema video per retromarcia a colore CRV 7000 12/24 V 899,00

Vista monitor 
trasmesso 
da 2 telecamere

Box di collegamento
incl. 1 telecamera 
(339873)
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Art. N° Descrizione Prezzo EUR
335 198 Kit sistema di navigazione TRUCKMATE PRO S6900, incl. camera di retromarcia e convertitore di tensione 799,00

Kit sistema di navigazione TRUCKMATE PRO S6900, 
incl. camera di retromarcia e convertitore di tensione 
Questo kit completo contiene il TRUCKMATE PRO S6900, un 
dispositivo di navigazione appositamente per camion, una telecamera 
a colori per la visione posteriore e un convertitore di tensione.

TRUCKMATE PRO S6900 
Il TRUCKMATE PRO S6900 è un dispositivo di navigazione speciale per 
camion. Vi guida in modo sicuro verso la vostra destinazione, tenendo 
conto delle dimensioni e del peso del camion. Per esempio evita le 
strade troppo strette o i ponti troppo bassi. Il software TRUCKMATE 
calcola un percorso sicuro e adatto ai camion. Montato sul parabrezza 
tramite un supporto magnetico attivo: non è più necessario staccare i 
cavi dal navigatore quando viene rimosso. Per un maggiore comfort, il 
dispositivo di navigazione è dotato di un sistema vivavoce Bluetooth®.

Incluso nella consegna: 
1 x sistema di navigazione TRUCKMATE PRO S6900 
1 x camera di retromarcia 
1 x convertitore di tensione 24/12 V 
1 x 20 m cavo di collegamento

Art. N° Descrizione Display Dimensioni Peso Prezzo EUR
335 188 TRUCKMATE PRO S6900 7 " L 188 x A 114 x P 17 mm 0,322 kg 599,00

In giro per L'Europa in 
assoluta sicurezza!
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zaGanasce blocca ruota Bulldog 
Per immobilizzare vetture in divieto di sosta. Un modo per assicurarsi che il trasgressore 
venga a saldare il conto. Se il vostro spazio per custodire le vetture rimorchiate non è 
sufficiente, potete parcheggiarle in un altro luogo, fissando le ganasce blocca ruota.

Autoclamp 
L'Autoclamp è disponibile in due formati fino ad un Ø max. 
di 20 pollici ed una larghezza max. di 255 mm. L'Autoclamp copre 
parzialmente la circonferenza del cerchio in modo tale 
da rendere impossibile lo smontaggio della ruota.

Wheelclamp 
Wheelclamp – ganascia blocca ruota è adatta per un 
Ø da 12-17 pollici ed una larghezza fino a 220 mm. Il Wheelclamp 
copre parzialmente la circonferenza del cerchio in modo tale da 
rendere impossibile lo smontaggio della ruota. Questa robusta 
versione rende impossibile la partenza del veicolo.

Antifurto King Pin per rimorchio 
Previene il furto del rimorchio. Versione massiccia, protetto 
contro la corrosione, realizzato in metallo temprato con 
chiusura a cilindro speciale. Montaggio semplice e rapido.

Art. N° Descrizione D Ø Materiale Dimensione cerchione Ruota Ø Larghezza ruota Prezzo EUR
610 104 Autoclamp Piastra di acciaio 150 mm acciaio fino a 17 " max. 640 mm 145 - 205 mm 199,00
610 704 Autoclamp Piastra in acciaio 280 mm acciaio fino a 20 " max. 740 mm 155 - 255 mm 235,00

Art. N° Descrizione Materiale Dimensione cerchione Ruota Ø Larghezza ruota Prezzo EUR
610 204 Wheelclamp ganascia blocca ruota acciaio fino a 17 " max. 640 mm 140 - 220 mm 345,00

Art. N° Descrizione Materiale Peso Prezzo EUR
610 804 Antifurto King Pin per rimorchio metallo temprato 5,5 kg 219,00

1
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Art. N° Descrizione Materiale Larghezza ruota Prezzo EUR
610 004 Euroclamp acciaio 135 - 230 mm 175,00

Euroclamp 
Per immobilizzare vetture in divieto di sosta. Un modo per assicurarsi 
che il trasgressore venga a saldare il conto. Se il vostro spazio 
per custodire le vetture rimorchiate non è sufficiente, potete 
parcheggiarle in un altro luogo, fissando le ganasce blocca ruota.
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Art. N° Descrizione Versione Materiale Prezzo EUR
610 853 Antifurto per rimorchio camion per occhielli traino DIN 40 mm zincato 39,90

Antifurto per carrello 
Antifurto per i rimorchi sia agganciati, che sganciati. Costruzione robusta ma allo 
stesso tempo compatta, zincato, facile da applicare, con lucchetto Diskus.

Antifurto per rimorchio camion 
Impedisce il collegamento indesiderato 
del rimorchio. Adatto per rimorchi con 
diametro occhiello da traino di 40 mm DIN. 
Versione zincata, incl. lucchetto Diskus.

Art. N° Descrizione Versione Prezzo EUR
619 503 Antifurto per carrello scollegato 17,90
619 703 Antifurto per carrello collegato e scollegato 42,90

1
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Art. N° Descrizione Ø Prezzo EUR
240 801 Specchio grandangolo rotondo 300 mm 72,00
240 821 Specchio grandangolo rotondo 400 mm 82,00

Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR
240 861 Specchio di sicurezza 270 x 240 x 75 mm 82,00

Specchio grandangolo 
Lo specchio grandangolo permette ad una sola persona, di controllare 
la funzione dell'equipaggiamento luci del veicolo. Il formato 
convesso dello specchio offre il controllo totale delle luci e dello 
spazio tra veicolo e muro, dall'interno della cabina. Può anche 
essere utilizzato per rendere più visibile le aree nascoste.

Supporto regolabile

Specchio di sicurezza 
Caricare sempre bene. Questo specchio può essere montato sul 
flyer, il telaio dell'argano oppure sulla cabina del camion. La lente 
convessa offre una visibilità continua e permette di valutare in modo 
corretto le distanze e semplificano così le operazioni di carico anche 
dall'interno della cabina. Il kit di montaggio è incluso nella consegna.

Consiglio pratico
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Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Prezzo/m EUR Prezzo EUR
651 003 Tappetino antiscivolo autoadesivo 50 mm 3,50
651 023 Tappetino antiscivolo autoadesivo 150 mm 8,90
651 041 Pad antiscivolo autoadesivo 75 mm 600 mm 3,90
651 061 Pad antiscivolo autoadesivo 150 mm 600 mm 6,90

Art. N° Descrizione Largh. Prezzo/m EUR
651 105 Tappetino antiscivolo autoadesivo Safety-Walk 152 mm 19,90
651 125 Tappetino antiscivolo autoadesivo Safety-Walk 305 mm 34,90

Art. N° Descrizione Contenuto Colore Prezzo EUR
651 135 Resina antiscivolo incl. indurente 5,0/0,5 kg RAL 9005 nero pieno 194,00
651 175 Primer 2K resina epossidica al fosfato di zinco 2,0/0,4 kg RAL 7016 antracite 54,00
651 193 Pistola a spruzzo per rivestimenti di protezione telai 1 l 49,00

Tappetini antiscivolo autoadesivi Safety-Walk 
L'ottima qualità di 3M. Versione speciale modellabile 
ed autoadesiva si adatta perfettamente alle superfici 
irregolari (per esempio lamiere striate).
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Resina antiscivolo 
Resina antiscivolo con bi-componente per un'adesione, una durezza 
e una resistenza all'abrasione eccellente. Anticorrosivo (resistente ai 
solventi chimici, agli acidi e al tempo), rivestimento antiscivolo per 
varie superfici. Applicazione veloce e semplice tramite una pistola a 
spruzzo (con ugello grande). Colore RAL 9005 nero profondo. Resa 5 m². 
L'area di lavorazione deve essere trattata con una mestica (651175).

Tappetini/pads antiscivolo autoadesivi 
Versione autoadesiva, robusta e durevole. I pads sono 
particolarmente adatti per scalini, pedane ecc. I tappetini 
coprono grandi superfici, per esempio del pianale.

1
2
3
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Cinghie ad anello 
Le nostre cinghie ad anello Polytex sono fabbricate secondo la 
normativa DIN EN 1492-2. Il materiale poliestere (PES) ha un ottimo 
effetto isolante, è ad alta resistenza e molto resistente. Sono super 
leggeri, morbidi e flessibili, garantendo così una facile utilizzazione. 
Inoltre, le nostre cinghie ad anello in Polytex proteggono le superfici 
del carico e hanno una lunga durata di vita. Il materiale è resistente a 
temperature da +100 °C a -40 °C, non perde resistenza quando le cinghie 
sono bagnate ed è molto resistente agli acidi minerali e ai raggi UV. 
Le nostre cinghie ad anello Polytex sono ideali per sollevare, recuperare 
e tirare, sono robuste e durevoli.  
Le specifiche di carico (WLL) nella tabella corrispondono 
alla sospensione semplice e diretta. Versione con copertura 
protettiva singola o doppia impregnata di PU.
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Art. N° Descrizione WLL diretto Lungh. utile Circonf. Cuffia di protezione Fattore di sicurezza Prezzo EUR
530 095 Cinghia ad anello 1000 kg 0,5 m 1 m singolo 7:1 3,50
530 105 Cinghia ad anello 1000 kg 1 m 2 m singolo 7:1 4,90
530 125 Cinghia ad anello 1000 kg 1,5 m 3 m singolo 7:1 5,80
530 145 Cinghia ad anello 1000 kg 2 m 4 m singolo 7:1 7,20
530 155 Cinghia ad anello 1000 kg 2,5 m 5 m singolo 7:1 10,90
530 165 Cinghia ad anello 2000 kg 1 m 2 m singolo 7:1 5,90
530 185 Cinghia ad anello 2000 kg 1,5 m 3 m singolo 7:1 8,70
530 205 Cinghia ad anello 2000 kg 2 m 4 m singolo 7:1 10,90
530 215 Cinghia ad anello 2000 kg 3 m 6 m singolo 7:1 16,20
530 195 Cinghia ad anello 2000 kg 4 m 8 m singolo 7:1 19,70
530 225 Cinghia ad anello 3000 kg 1,5 m 3 m singolo 7:1 10,90
530 245 Cinghia ad anello 3000 kg 2 m 4 m singolo 7:1 14,20
530 265 Cinghia ad anello 3000 kg 3 m 6 m singolo 7:1 21,50
530 255 Cinghia ad anello 3000 kg 4 m 8 m singolo 7:1 26,30
530 465 Cinghia ad anello 4000 kg 1 m 2 m singolo 7:1 12,20
530 485 Cinghia ad anello 4000 kg 1,5 m 3 m singolo 7:1 14,30
530 505 Cinghia ad anello 4000 kg 2 m 4 m singolo 7:1 17,60
530 525 Cinghia ad anello 4000 kg 3 m 6 m singolo 7:1 26,40
530 545 Cinghia ad anello 4000 kg 4 m 8 m singolo 7:1 31,90
530 565 Cinghia ad anello 4000 kg 5 m 10 m singolo 7:1 41,80
530 625 Cinghia ad anello 5000 kg 2 m 4 m doppio 7:1 23,10
530 645 Cinghia ad anello 5000 kg 3 m 6 m doppio 7:1 33,00
530 665 Cinghia ad anello 5000 kg 4 m 8 m doppio 7:1 45,00
530 685 Cinghia ad anello 5000 kg 5 m 10 m doppio 7:1 52,80
530 285 Cinghia ad anello 6000 kg 2 m 4 m doppio 7:1 30,50
530 305 Cinghia ad anello 6000 kg 3 m 6 m doppio 7:1 40,70
530 325 Cinghia ad anello 6000 kg 4 m 8 m doppio 7:1 53,90
530 345 Cinghia ad anello 6000 kg 5 m 10 m doppio 7:1 68,20
530 355 Cinghia ad anello 6000 kg 6 m 12 m doppio 7:1 81,40
530 385 Cinghia ad anello 8000 kg 3 m 6 m doppio 7:1 53,90
530 405 Cinghia ad anello 8000 kg 4 m 8 m doppio 7:1 74,80
530 425 Cinghia ad anello 8000 kg 5 m 10 m doppio 7:1 92,40
530 445 Cinghia ad anello 8000 kg 6 m 12 m doppio 7:1 97,90
530 705 Cinghia ad anello 10000 kg 4 m 8 m doppio 7:1 101,90
530 715 Cinghia ad anello 10000 kg 5 m 10 m doppio 7:1 126,50
530 725 Cinghia ad anello 10000 kg 6 m 12 m doppio 7:1 163,90

Accessori vedi p. 204/212
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Art. N° Descrizione WLL diretto WLL ad "U" Lungh. Largh. Fattore di sicurezza Prezzo EUR
510 205 Fascia da sollevamento 1000 kg 2000 kg 2 m 30 mm 7:1 9,50
510 225 Fascia da sollevamento 1000 kg 2000 kg 3 m 30 mm 7:1 12,50
510 245 Fascia da sollevamento 1000 kg 2000 kg 4 m 30 mm 7:1 15,00
510 255 Fascia da sollevamento 1000 kg 2000 kg 5 m 30 mm 7:1 17,50
510 305 Fascia da sollevamento 2000 kg 4000 kg 2 m 60 mm 7:1 14,50
510 325 Fascia da sollevamento 2000 kg 4000 kg 3 m 60 mm 7:1 18,00
510 345 Fascia da sollevamento 2000 kg 4000 kg 4 m 60 mm 7:1 23,00
510 355 Fascia da sollevamento 2000 kg 4000 kg 5 m 60 mm 7:1 27,00
510 375 Fascia da sollevamento 2000 kg 4000 kg 6 m 60 mm 7:1 33,20
510 385 Fascia da sollevamento 2000 kg 4000 kg 8 m 60 mm 7:1 40,50
510 405 Fascia da sollevamento 3000 kg 6000 kg 2 m 90 mm 7:1 21,00
510 425 Fascia da sollevamento 3000 kg 6000 kg 3 m 90 mm 7:1 27,00
510 445 Fascia da sollevamento 3000 kg 6000 kg 4 m 90 mm 7:1 33,00
510 465 Fascia da sollevamento 3000 kg 6000 kg 6 m 90 mm 7:1 46,50
510 485 Fascia da sollevamento 3000 kg 6000 kg 8 m 90 mm 7:1 53,00
510 505 Fascia da sollevamento 4000 kg 8000 kg 4 m 120 mm 7:1 49,00
510 525 Fascia da sollevamento 4000 kg 8000 kg 6 m 120 mm 7:1 69,00
510 545 Fascia da sollevamento 4000 kg 8000 kg 8 m 120 mm 7:1 93,50
510 565 Fascia da sollevamento 4000 kg 8000 kg 10 m 120 mm 7:1 136,00
510 585 Fascia da sollevamento 4000 kg 8000 kg 12 m 120 mm 7:1 150,00
510 605 Fascia da sollevamento 6000 kg 12000 kg 6 m 180 mm 7:1 153,00
510 625 Fascia da sollevamento 6000 kg 12000 kg 8 m 180 mm 7:1 185,00
510 645 Fascia da sollevamento 6000 kg 12000 kg 10 m 180 mm 7:1 209,00
510 665 Fascia da sollevamento 6000 kg 12000 kg 12 m 180 mm 7:1 249,00
510 695 Fascia da sollevamento 8000 kg 16000 kg 4 m 240 mm 7:1 129,00
510 705 Fascia da sollevamento 8000 kg 16000 kg 6 m 240 mm 7:1 149,00
510 725 Fascia da sollevamento 8000 kg 16000 kg 8 m 240 mm 7:1 189,00
510 745 Fascia da sollevamento 8000 kg 16000 kg 10 m 240 mm 7:1 219,00
510 765 Fascia da sollevamento 8000 kg 16000 kg 12 m 240 mm 7:1 325,00
510 805 Fascia da sollevamento 10000 kg 20000 kg 4 m 300 mm 7:1 159,00
510 815 Fascia da sollevamento 10000 kg 20000 kg 6 m 300 mm 7:1 210,90
510 835 Fascia da sollevamento 10000 kg 20000 kg 8 m 300 mm 7:1 225,00
510 855 Fascia da sollevamento 10000 kg 20000 kg 10 m 300 mm 7:1 269,00
510 875 Fascia da sollevamento 10000 kg 20000 kg 12 m 300 mm 7:1 319,00
510 895 Fascia da sollevamento 10000 kg 20000 kg 14 m 300 mm 7:1 359,00

Fasce da sollevamento 
Le nostre fasce da sollevamento Polytex sono prodotte secondo la normativa DIN EN 1492-1. Il materiale 
in poliestere cucito a due strati (PES) ha un eccellente effetto isolante, è ad alta resistenza e molto 
resistente. Sono super leggeri, morbidi e flessibili, garantendo così una facile utilizzazione. Inoltre, le nostre 
brache Polytex sono delicate sulla superficie del carico e hanno una lunga durata di vita. Il materiale è 
resistente a temperature da +100 °C a -40 °C, non mostra alcuna perdita di resistenza quando le cinghie 
sono bagnate ed è ampiamente resistente agli acidi minerali e ai raggi UV. Gli occhielli terminali compatti 
e rinforzati assicurano una facile utilizzazione e aumentano la durata di vita dell'imbracatura. Le nostre 
fasce da sollevamento Polytex sono ideali per sollevare, recuperare e tirare, sono robuste e durevoli.

Accessori vedi p. 204
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Art. N° Descrizione Versione Largh. Lungh. WLL ad "U" Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR
500 105 Cinghia da recupero con asole 200 mm 3,6 m fino a 2500 kg 75,90
500 115 Cinghia da recupero (per traversa) con asole 200 mm 2,5 m fino a 2500 kg 75,90
500 035 Cinghia da recupero a due strati con anelli in acciaio 80 mm 3,6 m fino a 4000 kg 89,00
500 055 Cinghia da recupero con anelli in acciaio 200 mm 3,6 m fino a 2500 kg 99,00
500 045 Guaina di protezione 2 pezzi 80 mm 0,5 m 20,00
500 075 Guaina di protezione 2 pezzi 200 mm 0,5 m 53,00

Art. N° Descrizione Versione Largh. Lungh. WLL ad "U" Prezzo EUR
500 065 Fascia speciale da sollevamento con asole 300 mm 4,1/4,6/5,1 m fino a 2500 kg 115,00

Cinghie da recupero 
Con asole compatte e rinforzate oppure con anelli d'acciaio per il recupero 
rapido sopra il tetto del veicolo danneggiato. Con veicoli molto danneggiati e 
con spigoli taglienti consigliamo di utilizzare anche la guaina di protezione.

Fascia speciale da sollevamento 
Per sollevamenti rapidi di veicoli con il bilancino. Il sollevamento si realizza dal basso del veicolo. 
La lunghezza della fascia si può regolare in modo universale. Grazie alla sua larghezza di 300 mm 
si può sollevare il veicolo senza danneggiarlo. Regolabile in lunghezza da 4,1 m a 5,1 m.

Fascia da sollevamento con traversa 
Per recuperi rapidi di veicoli attraverso il tetto. Grazie alla traversa (rimovibile) il carico sul tetto viene 
distribuito meglio. La traversa telescopica (1,2 m - 1,8 m) si divide in tre pezzi. Ciò permette di poterla 
sistemare comodamente senza occupare troppo spazio. Il montaggio della traversa è possibile farlo con una 
persona senza il rischio di danneggiare il tetto. Grazie ad uno strato di protezione, la fascia da sollevamento 
raggiunge una lunga durata di vita. In caso di necessità si può utilizzare la fascia anche senza traversa.

Art. N° Descrizione Versione Largh. Lungh. WLL ad "U" Prezzo/Kit EUR
501 005 Fascia da sollevamento con traversa telescopica con asole 200 mm 4,7 m fino a 2500 kg 219,00

1
1
2
3



186 187

1 2 3

ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024 ASSICURARE-SOLLEVARE

Fa
sc

e 
da

 s
ol

le
va

m
en

toFascia speciale da sollevamento 
Per sollevamenti rapidi di veicoli con il bilancino. Gli anelli in acciaio (22 mm 
di diametro) garantiscono una distribuzione uniforme del peso del carico sulla 
fascia, che permette un sollevamento del veicolo senza danneggiarlo. 
Versione robusta, a 2 strati.

Art. N° Descrizione Lungh. Peso/pz. Prezzo/Paio EUR
600 585 Paraspigoli (1 Paio) 750 mm 6,8 kg 384,00

Paraspigoli 
Paraspigoli realizzati in alluminio robusto, riducono danneggiamenti 
durante il sollevamento dei cassoni fragili. Adatti per cinghie 
da sollevamento fino max. 400 mm. Consegna in coppia.

Fascia speciale da sollevamento regolabile in lunghezza 
Per sollevamenti rapidi di veicoli con il bilancino. Gli anelli in acciaio  
(22 mm di diametro) garantiscono una distribuzione uniforme del peso  
del carico sulla fascia, che permette un sollevamento del veicolo senza  
danneggiarlo. Versione robusta, a 2 strati. Lunghezza regolabile 
a tre livelli per bilanciare il carico.

Art. N° Descrizione Versione Largh. Lungh. WLL ad "U" Prezzo EUR
501 785 Fascia speciale con anelli in acciaio 300 mm 5,0 - 5,6 m fino a 3000 kg 439,00

Art. N° Descrizione Versione Largh. Lungh. WLL ad "U" Prezzo EUR
501 765 Fascia speciale da sollevamento con anelli in acciaio 300 mm 3,6 m fino a 3000 kg 439,00
501 755 Fascia speciale da sollevamento con anelli in acciaio 300 mm 5,0 m fino a 3000 kg 465,00
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Cinghie da recupero 
Cinghia da recupero robusta e flessibile, inclusi 
ganci con apertura extra larga.

Cinghia Tipo A 
L'anello si muove liberamente sulla cinghia e permette 
così un traino sempre dritto e centrato.

Cinghia Tipo B 
Anello incorporato nelle cinghie

Catena da recupero 
Catena da recupero Ø 8 mm d'acciaio ad alta 
resistenza. Ganci robusti con apertura extra larga. 
Entrambe le catene sono regolabili in lunghezza. Inclusa la 
marcatura della capacità di carico secondo le norme UVV.

Cinghia da recupero 
- recupero proteggendo i materiali 
- cinghia robusta di 50 mm con doppia cucitura 
- strato protettivo addizionale contro l'usura

Art. N° Descrizione Versione Largh. cinghia Lungh. utile Forza da traino Prezzo EUR
552 055 Cinghia da recupero 2 braccia 50 mm 1,4 m fino a 2000 kg 98,00

Art. N° Descrizione Versione Largh. cinghia Lungh. utile Forza da traino Prezzo EUR
550 035 Cinghia Tipo B 2 braccia 60 mm 1,5 m fino a 2000 kg 142,00
550 055 Cinghia Tipo B 2 braccia 60 mm 3,0 m fino a 2000 kg 159,00

Art. N° Descrizione Versione Lungh. utile Forza da traino Prezzo EUR
549 005 Catena da recupero a due braccia regolabile 1,7 m fino a 2800 kg 189,00

Art. N° Descrizione Versione Largh. cinghia Lungh. utile Forza da traino Prezzo EUR
550 025 Cinghia Tipo A autoregolazione 60 mm 1,0 m fino a 2000 kg 109,00
550 325 Cinghia Tipo A autoregolazione 60 mm 2,0 m fino a 2000 kg 125,00
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Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Lungh. utile WLL ad "U" Prezzo EUR
500 625 Braghe ad anello 25 mm 3,5 m 1,75 m fino a 1400 kg 14,90
502 625 Braghe ad anello 25 mm 4 m 2 m fino a 1400 kg 19,90
500 635 Fasce da sollevamento, regolabili 30 mm 3,5 m 1,55/1,65/1,75 m fino a 1000 kg 33,90
502 635 Fasce da sollevamento, regolabili 30 mm 4,4 m 1,80/2,00/2,20 m fino a 1000 kg 39,00

Art. N° Descrizione Largh. Lungh. WLL diretto WLL ad "U" Prezzo EUR da 10 pz. EUR da 20 pz. EUR
531 005 Cinghia asola-asola 25 mm 0,4 m fino a 500 kg fino a 1000 kg 5,50 5,00 4,60
531 025 Cinghia asola-asola 25 mm 0,6 m fino a 500 kg fino a 1000 kg 6,00 5,50 5,10
531 045 Cinghia asola-asola 25 mm 0,8 m fino a 500 kg fino a 1000 kg 6,50 6,00 5,60
531 065 Cinghia asola-asola 25 mm 1,0 m fino a 500 kg fino a 1000 kg 7,50 7,00 6,50

Art. N° Descrizione Largh. Lungh. WLL diretto WLL ad "U" Prezzo EUR
532 005 Cinghia asola-asola sensitiv 25 mm 0,4 m fino a 500 kg fino a 1000 kg 9,40
532 025 Cinghia asola-asola sensitiv 25 mm 0,6 m fino a 500 kg fino a 1000 kg 11,50
532 045 Cinghia asola-asola sensitiv 25 mm 0,8 m fino a 500 kg fino a 1000 kg 13,60
532 065 Cinghia asola-asola sensitiv 25 mm 1,0 m fino a 500 kg fino a 1000 kg 16,70

Cinghie asola-asola per collegamento al cerchio 
Nastro extra stretto (25 mm) e robusto per sollevare o assicurare 
autoveicoli attraverso il cerchione. Applicazione facile. Portata 
di 1000 kg utilizzando la cinghia a forma U. Cinghia rinforzata.

Braghe ad anello continuo per cerchioni 
In combinazione con il bilancino si può sollevare un veicolo attraverso i 
cerchioni, velocemente e senza causare danni.  
Inclusa guaina di protezione.

Consiglio pratico

Consiglio pratico

Cinghie asola-asola sensitiv 
Resistente nastro (25 mm) per sollevare o assicurare autoveicoli attraverso il cerchione. La guaina di protezione 
sensitiv protegge la superficie dei cerchi in lega. Portata di 1000 kg utilizzando la cinghia a forma U.

1
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Direttive per il bloccaggio di veicoli sopra rimorchi. 
Secondo le direttive del VDI 2700 pagina 8 è necessario ancorare autoveicoli e furgoni nelle seguenti maniere:

Auto A – caricata in direzione di marcia: montare un cuneo blocca ruota davanti a una delle due ruote anteriori. 
Altri due cunei sono da montare davanti e dietro alla ruota posteriore che si trova in diagonale alla ruota anteriore 
bloccata . In più fissare questa ruota posteriore con una cinghia di ancoraggio a 3 punti (vedi sopra).

Auto B – caricata nel senso inverso alla marcia: montare due cunei di bloccaggio ruota davanti e dietro a una delle ruote 
anteriori. Ulteriori due cunei di bloccaggio sono da fissare davanti e dietro alla ruota posteriore che si trova in diagonale alla 
ruota bloccata anteriore. In più fissare le due ruote bloccate dai cunei con una cinghia di ancoraggio a 3 punti (vedi sopra).

Auto C – l'ultimo veicolo posto nel piano di carico inclinato: fissare le due ruote posteriori e una ruota anteriore 
con due cunei di bloccaggio ciascuna e in più fissarle con una cinghia di ancoraggio a 3 punti. Se il veicolo è 
caricato in direzione di marcia può essere sufficiente solo un cuneo di bloccaggio alla ruota anteriore.
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Max. 4 % di stiramento!

Art. N° Descrizione Versione Largh. Lungh. Prezzo EUR da 10 pz. EUR
501 645 Cinghia blocca ruota ProLux Grip 35 2 ganci diretti snodati, 1 gancio singolo unciino 35 mm 3,2 m 30,90 27,90
501 675 Cinghia blocca ruota ProLux Grip 50 2 ganci diretti snodati, 1 gancio singolo uncino 50 mm 3,2 m 40,90 37,90

Art. N° Descrizione Versione Largh. Lungh. Prezzo EUR da 10 pz. EUR
501 555 Cinghia blocca ruota ProLux Grip 35 3 ganci diretti snodati 35 mm 3,2 m 34,90 31,90
501 585 Cinghia blocca ruota ProLux Grip 50 3 ganci diretti snodati 50 mm 3,2 m 43,90 40,90

Art. N° Descrizione Versione Largh. Lungh. Prezzo EUR da 10 pz. EUR
501 615 Cinghia blocca ruota ProLux Grip 35 2 ganci snodati, 1 gancio singolo uncino 35 mm 3,2 m 32,90 29,90
501 625 Cinghia blocca ruota ProLux Grip 50 2 ganci diretti snodati, 1 gancio singolo uncino 50 mm 3,2 m 42,90 39,90

Cinghia blocca ruota ProLux Grip secondo VDI 2700 8.1 
La nostra cinghia di bloccaggio ruota ProLux Grip soddisfa tutti i requisiti della direttiva secondo VDI 2700 8.1. In interazione 
con la cinghia di bloccaggio ruota, il controller certificato garantisce una trasmissione e una distribuzione ottimale 
della forza di pretensionamento applicata (STF - Standard Tension Force). Grazie alle proprietà di scorrimento ottimali 
all'interno del controller del nastro ProLux Grip, si ottiene l'efficienza richiesta (eta) di > 0,5. In combinazione con un 
bassissimo stiramento della fascia, si ottengono eccezionali caratteristiche di fissaggio del carico, il che significa 
che è necessario ritensionare molto meno. Si prega di richiedere un preventivo per quantità maggiori.
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Insistete per l’ originale!

ProLux fornisce da anni prodotti di 
qualità di Polytex. Cinghie di 
ancoraggio e fasce da 
sollevamento di Polytex 
garantiscono una buona 
funzionalità e una lunga durata.

Costruzione e produzione sono 
molto vicine. Il contatto diretto 
con i clienti riporta le idee dalla 
prassi alla prassi.

Controllo di qualità secondo le 
norme DIN EN ISO 9001-2000. La 
sicurezza non può mai essere per 
caso, il mantenimento delle norme 
attuali è la base. Polytex significa 
sicurezza con qualità.

L' originale si riconosce dall' 
etichetta di sicurezza. Tutti i 
prodotti Polytex danno una chiara 
informazione delle applicazioni e 
dei carichi massimi.

Art. N° Descrizione Largh. Largh. cinghia Lungh. Prezzo EUR
501 595 Prolunga guaina di aderenza con velcro 90 mm 35/50 mm 350 mm 7,30

Art. N° Descrizione Versione Largh. Lungh. Prezzo EUR da 10 pz. EUR
501 685 Bloccaggio ruota Guaina di aderenza, cricchetto diretto, gancio piatto 35 mm 3,2 m 29,90 26,90

Prolunga guaina di aderenza con velcro 
La prolunga permette di ampliare in lunghezza la guaina di aderenza 
presente sulla cinghia. La prolunga è ideale per veicoli con ruote 
di grande circonferenza, per soddisfare le normative valide per i 
trasportatori di veicoli. Il montaggio avviene attraverso il velcro. 
Si apre il velcro - si inserisce la cinghia - si chiude il velcro. Adesso la 
cinghia si può utilizzare anche per ruote grandi. Facile da rimuovere.

Art. N° Descrizione Versione Largh. Lungh. Prezzo EUR
501 695 Bloccaggio ruota Guaina di aderenza, 3 ganci piatti doppi 50 mm 3,2 m 39,00

Cinghie da ancoraggio 
Versione da un pezzo. Per il fissaggio di carichi sopra 
i pianali e rimorchi, come per esempio veicoli a due 
ruote o altri carichi difficili da assicurare.

Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Carico Prezzo EUR
500 245 Cinghia da ancoraggio 25 mm 4,0 m fino a 1000 kg 7,90
500 265 Cinghia da ancoraggio 35 mm 4,0 m fino a 1500 kg 11,90
500 285 Cinghia da ancoraggio 50 mm 4,0 m fino a 5000 kg 15,30

Per lamiera perforata sistema 
Kässbohrer

Cinghia blocca ruota con guaina di aderenza 
Ridotta usura della cinghia grazie al gancio snodato speciale (la cinghia non è più 
appoggiata sulla lamiera perforata tagliente). Con la nuova guaina di aderenza. 
Soddisfa le normative dei costruttori di automobili. Secondo EN 12195-2. 
Per quantitativi maggiori prego richiedere un'offerta.
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Art. N° Descrizione Versione Lungh. WLL diretto WLL ad "U" Prezzo EUR
500 615 Cinghia da sollevamento per ruote catena con gancio per cerchioni 1,9 m fino a 630 kg 95,00
500 653 Cinghia da sollevamento per ruote cinghia con gancio per cerchioni 1,8 m fino a 670 kg 64,00
500 645 Cinghia da sollevamento per ruote cinghia con proettzione di cuoio 1,8 m fino a 670 kg 75,00
500 703 Braghe ad anello continuo con 2 ganci per cerchioni 0,5 m fino a 670 kg 29,00
500 655 Cinghia da sollevamento per ruote con due ganci a S 1,8 m fino a 875 kg 105,00
500 705 Cinghia ad anello con due ganci a S con due ganci a S 0,5 m fino a 700 kg fino a 1400 kg 85,00
500 703Y Gancio speciale per cerchi 335 kg 9,90
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Art. N° Descrizione Largh. Lungh. WLL diretto Prezzo EUR
501 705 Cinghia incl. cinghia da agganciare, regolabile 35/50 mm 1,7 m fino a 750 kg 49,00
501 725 Cinghia incl. cinghia da agganciare, regolabile 35/50 mm 2,0 m fino a 750 kg 53,00
500 485 Cinghia di collegamento 35 mm 0,4 m fino a 750 kg 12,90

Cinghie da sollevamento con gancio per cerchioni 
Per il sollevamento veloce nei cerchioni. Il gancio con sicura è formato 
in modo tale da bloccarsi in quasi tutte le aperture dei cerchioni.

Cinghia da sollevamento ruota con 
collegamento diretto nel cerchione 
Per il collegamento rapido senza graffa ruota, versione 
regolabile. Con la cinghia di collegamento, disponibile 
separatamente, si possono agganciare anche altri dispositivi.
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Art. N° Descrizione Lungh. Dimensioni Prezzo/Paio EUR Prezzo EUR
625 306 Set blocchi in gomma (2 pezzi) 2 m Lung. 300 x Larg. 175 / 98 x A 65 mm 109,00
625 344 Blocco in gomma Lung. 200 x Larg. 100 x A 40 mm 24,50
625 354 Blocco in gomma Lung. 200 x Larg. 100 x A 70 mm 25,50

Art. N° Descrizione Materiale Versione Colore Dimensioni Prezzo EUR

625 371 Blocco di distanza per cinghie di 
sollevamento (pezzo)

Schiuma di 
poliuretano con fissura a T antracite 250 x 120 x 100 mm 21,90

Blocco di distanza per cinghie di sollevamento 
Blocco di distanza per cinghie di sollevamento per ruote, 
impedisce il contatto della cinghia con la carrozzeria. Evita di 
causare danni ed è leggero, robusto e semplice da applicare.

Blocchi in gomma 
Blocchi in gomma universali per sollevare veicoli in 
modo sicuro. Le possibilità di utilizzo sono quasi 
illimitate. Molto robusti ma tuttavia molto leggeri.

1
2
3

Art. N° Descrizione Materiale Dimensioni Prezzo/Kit EUR
625 303 HexaBloxx EPDM 400 x 185 x 300 mm 249,00

HexaBloxx 
I pratici HexaBloxx fungono da distanziatore tra il dispositivo di sollevamento e il cerchio, 
senza correre il rischio di scivolare continuamente. Con HexaBloxx, i veicoli possono 
essere facilmente sollevati e caricati senza danneggiare i parafanghi o le pareti laterali. 
La forma compatta, il peso ridotto (circa 613 g) e il materiale in gomma appositamente 
selezionato di HexaBloxx garantiscono un utilizzo quotidiano senza problemi.
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Incluso nella consegna: 
4x HexaBloxx 
4x Cinghia ad anello 1 m 
4x Cinghia ad anello 2 m 
1x Manuale di istruzioni 
1x Eurobox con manici di trasporto & coperchio a cerniera
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Art. N° Descrizione Versione Largh. cinghia Lungh. utili WLL diretto Prezzo EUR
500 015 Cinghia da sollevamento per graffa ruota con 4 asole 50 mm 1,3/1,5/1,7 m fino a 875 kg 33,00
501 095 Cinghia da sollevamento per graffa ruota con 4 asole/gancio di sicurezza 50 mm 1,3/1,5/1,7 m fino a 875 kg 45,00
500 085 Cinghia da sollevamento per graffa ruota con 5 asole 50 mm 1,1/1,3/1,5/1,7 m fino a 875 kg 35,00
500 135 Cinghia per graffa ruota con nastro elastico con 4 asole/nastro elastico 50 mm 1,3/1,5/1,7 m fino a 875 kg 54,00
501 035 Cinghia da sollevamento per graffa ruota con 6 asole 50 mm 1,1/1,3/1,5/1,7/2,0 m fino a 875 kg 39,00

Cinghie da sollevamento per graffa ruota 
Le cinghie da sollevamento regolabili in lunghezza con asole rinforzante e 
compatte. Sono applicabili su quasi tutte le graffe ruota d'uso commerciale. 
Le asole possono essere caricate in tutte le direzioni e così si evitano 
eventuali danni causati da tiri involontari in direzioni sbagliate.

Art. N° Descrizione Livello di qualità MBL WLL Prezzo EUR
553 105 Gancio di sicurezza 8 5000 kg 1250 kg 8,50
556 085 Giunzione universale 8 2000 kg 8,50

Ordinate subito anche gli accessori:

1
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Art. N° Descrizione Versione Largh. Lungh. Carico Prezzo EUR
514 125 Cinghia da ancoraggio per veicoli uncino con sicura 35 mm 1,5 m fino a 1500 kg 22,90
514 165 Cinghia da ancoraggio per veicoli uncino con sicura 50 mm 2,0 m fino a 2500 kg 26,00

Art. N° Descrizione Versione Largh. Lungh. Carico Prezzo EUR da 5 pz. EUR da 11 pz. EUR
500 125 Cinghia da ancoraggio per veicoli Gancio doppio uncino 35 mm 1,5 m fino a 1500 kg 12,90 11,90 11,40
500 165 Cinghia da ancoraggio per veicoli Gancio doppio uncino 50 mm 2,0 m fino a 2500 kg 15,50 14,50 14,00

Cinghie da ancoraggio per veicoli 
Le cinghie ideali per assicurare i veicoli sui pianali, bisarche, rimorchi 
e forche. Sono conformi alla normativa EN 12195-2. Forniamo qualità 
collaudata di prima scelta, per la vostra sicurezza. Il cricchetto compatto 
e parte fissa extra corta garantiscono una migliore maneggevolezza. 
Nel nostro assortimento troverete pratici soluzioni speciali per ogni 
tipo di applicazione. Le specifiche di carico si applicano alla trazione 
singola e diretta. Altre lunghezze e versioni sono disponibili a richiesta.

Cinghie da ancoraggio con 
gancio doppio uncino 
Per assicurare veicoli sul pianale, bisarche e 
rimorchi. Le cinghie con gancio doppio uncino, 
sono conformi alla norma EN 12195-2.

Cinghie da ancoraggio con 
gancio doppio uncino con sicura

Polytex Flip Label
Etichetta antistrappo ed antiabrasione 

per una lunghissima durata!

Max. 4 % di stiramento!

1
2

3
4

Mai più perdere la cinghia!
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Art. N° Descrizione Versione Largh. Lungh. Carico Prezzo EUR da 5 pz. EUR da 11 pz. EUR
505 155 Cinghie da ancoraggio Gancio snodato 35 mm 1,5 m fino a 1500 kg 16,30 15,30 14,30
505 195 Cinghie da ancoraggio Gancio snodato 50 mm 2,0 m fino a 2500 kg 19,90 18,90 17,90

Art. N° Descrizione Versione Largh. Lungh. Carico Prezzo EUR da 5 pz. EUR da 11 pz. EUR
500 155 Cinghia da ancoraggio per veicoli Gancio singolo uncino 35 mm 1,5 m fino a 1500 kg 14,90 14,00 13,50
500 195 Cinghia da ancoraggio per veicoli Gancio singolo uncino 50 mm 2,0 m fino a 2500 kg 19,90 18,50 18,00

Art. N° Descrizione Versione Largh. Lungh. Carico Prezzo EUR da 5 pz. EUR da 11 pz. EUR
500 205 Cinghia da ancoraggio per veicoli Gancio triangolo 50 mm 2,0 m fino a 2500 kg 31,00 29,00 27,00

Cinghia da ancoraggio con gancio singolo uncino 
Cinghia universale grazie al gancio stretto con 
singolo uncino per aperture piccole.

Max. 4 % di stiramento!

Cinghie da ancoraggio con gancio snodato 
Per situazioni dove ogni centimetro conta. 
Cinghie da ancoraggio con gancio snodato girevole 
di 360° direttamente fissato al cricchetto. EN 12195-2.

Cinghie da ancoraggio con gancio con sicura 
Quando è necessario un gancio con sicura (non sganciabile).

Polytex Flip Label
Etichetta antistrappo ed antiabrasione 

per una lunghissima durata!

1
2

3
4
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Cricchetto con gancio snodato 
Confezione composta da parte con cricchetto 
e parte fissa corta incluso gancio snodato, 
lunghezza asola addizionale 0,6 m.
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Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Carico Prezzo EUR da 11 pz. EUR
504 255 Cinghia da ancoraggio 35 mm 1,5 m fino a 1500 kg 19,50 18,00
504 295 Cinghia da ancoraggio 50 mm 2,0 m fino a 2500 kg 23,20 21,20

Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Carico Prezzo EUR da 11 pz. EUR
504 155 Cinghia da ancoraggio 35 mm 1,5 m fino a 1500 kg 21,50 19,50
504 195 Cinghia da ancoraggio 50 mm 2,0 m fino a 2500 kg 24,90 22,90

Cinghie da ancoraggio con asola addizionale 
Il bestseller della nostra gamma! La cinghia perfetta per assicurare 
il vs. veicolo ai cerchi. Potete assicurare i cerchi d'acciaio 
agganciandoli direttamente ai cerchi in lega invece con l'asola 
addizionale che si aggancia a sua volta nel gancio a punta.

Cinghia riflettente High-Visibility con gancio singolo uncino 
Strisce riflettenti ad alta visibilità integrati. Più sicurezza durante i lavori notturni.

Art. N° Descrizione Versione Largh. Lungh. Carico Prezzo EUR da 5 pz. EUR da 11 pz. EUR
520 195 Cinghia riflettente Gancio singolo uncino 50 mm 2,0 m bis 2000 kg 25,90 24,90 23,90

Polytex Flip Label
Etichetta antistrappo ed antiabrasione 

per una lunghissima durata!

Max. 4 % di stiramento!

1
2

3
4

Cinghia da ancoraggio con asola addizionale 
Confezione composta da parte con cricchetto e parte 
fissa corta, lunghezza asola addizionale 0,6 m.



198 199

1
2

3
4

5

11

13

17

14

18

15

19

16

20

12

6

9

7

8 10

1

2

3

4

ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024ASSICURARE-SOLLEVARE
Ci

ng
hi

e 
da

 a
nc

or
ag

gi
o

Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Carico Prezzo EUR da 11 pz. EUR
503 155 Cinghie da ancoraggio con asola addizionale “sensitiv” 35 mm 1,5 m fino a 1500 kg 23,90 21,90
503 195 Cinghie da ancoraggio con asola addizionale “sensitiv” 50 mm 2,0 m fino a 2500 kg 28,90 26,90

Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Carico Prezzo EUR da 11 pz. EUR
503 255 Cinghie da ancoraggio con asola addizionale “sensitiv” 35 mm 1,5 m fino a 1500 kg 21,50 19,50
503 295 Cinghie da ancoraggio con asola addizionale “sensitiv” 50 mm 2,0 m fino a 2500 kg 25,00 23,00

Cinghie da ancoraggio con asola addizionale “sensitiv” 
Confezione composta da parte con cricchetto e parte 
fissa corta, lunghezza asola addizionale 0,6 m.

Cinghie da ancoraggio con asola addizionale “sensitiv” 
Confezione composta da parte con cricchetto e parte fissa corta 
incluso gancio snodato, lunghezza asola addizionale 0,6 m.

Polytex Flip Label
Etichetta antistrappo ed antiabrasione 

per una lunghissima durata!

Max. 4 % di stiramento!

Protezione dei cerchi in lega

1
2

3
4

Cinghie da ancoraggio con asola addizionale “sensitiv” 
Il bestseller della nostra gamma! La cinghia perfetta per assicurare il 
vostro veicolo ai cerchi. Potete assicurare i cerchi d'acciaio agganciandoli 
direttamente ai cerchi in lega invece con l'asola addizionale che si aggancia 
a sua volta nel gancio a punta. Guaina di protezione “sensitiv” extra 
morbida  per l'asola addizionale. Adatta per cerchi in lega verniciati.
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Art. N° Descrizione Largh. Prezzo EUR
553 665 Gancio snodato per cinghia 35 mm 3,20
553 685 Gancio snodato per cinghia 50 mm 4,10
553 615 Gancio snodato per cricchetto 35 mm 4,00
553 675 Gancio snodato per cricchetto 50 mm 3,90

Art. N° Descrizione Largh. Prezzo EUR
553 645 Gancio doppio uncino 35 mm 1,50
553 655 Gancio doppio uncino 50 mm 2,70
553 624 Gancio doppio uncino con sicura 35 mm 2,90
553 634 Gancio doppio uncino con sicura 50 mm 4,30

Art. N° Descrizione Largh. Prezzo EUR
553 505 Gancio singolo uncino 35 mm 2,80
553 605 Gancio singolo uncino 50 mm 4,30

Art. N° Descrizione Versione Largh. Prezzo EUR
560 1354 Cricchetto Standard 35 mm 5,40
560 2354 Cricchetto Gancio snodato 35 mm 7,70
560 3504 Cricchetto Standard 50 mm 6,70
560 4504 Cricchetto Gancio snodato 50 mm 9,90
560 5504 Cricchetto Manico allungato 50 mm 6,20
560 6504 Cricchetto Rilascio controllabile 50 mm 9,80

Art. N° Descrizione Versione Largh. Prezzo EUR
550 0124 Estremità fissa Gancio doppio uncino 35 mm 4,30
550 0154 Estremità fissa Gancio singolo uncino 35 mm 5,10
550 0164 Estremità fissa Gancio doppio uncino 50 mm 5,40
550 0194 Estremità fissa Gancio singolo uncino 50 mm 6,50

Gancio singolo uncino

Cricchetti 
Per tensionare la cinghia. 
Con perno slegabile.

Gancio doppio uncino

Gancio snodato

Estremitá libera 
con gancio

Cricchetto Estremitá fissa 
con gancio

Max. 4 % di stiramento!
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Cinghie secondo le vostre esigenze! 
Cinghie complete con i componenti singoli scelti da voi! 
Ricambi - cambiate secondo le vs. esigenze i pezzi delle vs. cinghie. 
Tutti i pezzi secondo la norma EN 12195-2!

Polytex Flip Label
Etichetta antistrappo ed antiabrasione 

per una lunghissima durata!
Estremità fisse

Incl.gancio

Incl.gancio
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cinghie di ancoraggio 
Molto spesso si usura di più l’estremità 
libera delle cinghie, mentre la parte 
fissa con il cricchetto è ancora intatta. 
Risparmiate soldi ordinando solo 
l’estremità libera in qualità originale e 
scegliete la lunghezza ottimale per voi.

Gancio singolo uncino e asola 
Molto spesso si usura di più l’estremità libera delle cinghie, mentre la parte fissa 
con il cricchetto è ancora intatta. Risparmiate soldi ordinando solo l’estremità 
libera in qualità originale e scegliete la lunghezza ottimale per voi.

Art. N° Descrizione Versione Largh. Lungh. Carico Prezzo EUR
541 20125 Estremità libera Gancio doppio uncino 35 mm 1,2 m fino a 1500 kg 5,40
542 00125 Estremità libera Gancio doppio uncino 35 mm 2,0 m fino a 1500 kg 5,90
543 00125 Estremità libera Gancio doppio uncino 35 mm 3,0 m fino a 1500 kg 6,50
544 00125 Estremità libera Gancio doppio uncino 35 mm 4,0 m fino a 1500 kg 7,20
546 00125 Estremità libera Gancio doppio uncino 35 mm 6,0 m fino a 1500 kg 10,30
541 20165 Estremità libera Gancio doppio uncino 50 mm 1,2 m fino a 2500 kg 6,50
542 00165 Estremità libera Gancio doppio uncino 50 mm 2,0 m fino a 2500 kg 8,30
544 00165 Estremità libera Gancio doppio uncino 50 mm 4,0 m fino a 2500 kg 10,00
546 00165 Estremità libera Gancio doppio uncino 50 mm 6,0 m fino a 2500 kg 13,40
548 00165 Estremità libera Gancio doppio uncino 50 mm 8,0 m fino a 2500 kg 17,40
541 20155 Estremità libera Gancio singolo uncino 35 mm 1,2 m fino a 1500 kg 6,10
542 00155 Estremità libera Gancio singolo uncino 35 mm 2,0 m fino a 1500 kg 7,50
543 00155 Estremità libera Gancio singolo uncino 35 mm 3,0 m fino a 1500 kg 7,90
544 00155 Estremità libera Gancio singolo uncino 35 mm 4,0 m fino a 1500 kg 8,30
546 00155 Estremità libera Gancio singolo uncino 35 mm 6,0 m fino a 1500 kg 10,30
541 20195 Estremità libera Gancio singolo uncino 50 mm 1,2 m fino a 2500 kg 8,30
542 00195 Estremità libera Gancio singolo uncino 50 mm 2,0 m fino a 2500 kg 9,20
544 00195 Estremità libera Gancio singolo uncino 50 mm 4,0 m fino a 2500 kg 11,00
546 00195 Estremità libera Gancio singolo uncino 50 mm 6,0 m fino a 2500 kg 14,20
548 00195 Estremità libera Gancio singolo uncino 50 mm 8,0 m fino a 2500 kg 19,90

Estremità libera con gancio doppio uncino

Estremità libera con asola Estremità libera con asola "sensitiv"

Art. N° Descrizione Versione Largh. Lungh. Carico Prezzo EUR
541 24155 Estremità libera Gancio singolo uncino + asola 35 mm 1,2 m fino a 1500 kg 12,70
542 04155 Estremità libera Gancio singolo uncino + asola 35 mm 2,0 m fino a 1500 kg 13,80
543 04155 Estremità libera Gancio singolo uncino + asola 35 mm 3,0 m fino a 1500 kg 15,70
544 04155 Estremità libera Gancio singolo uncino + asola 35 mm 4,0 m fino a 1500 kg 16,70
541 24195 Estremità libera Gancio singolo uncino + asola 50 mm 1,2 m fino a 2500 kg 13,80
542 04195 Estremità libera Gancio singolo uncino + asola 50 mm 2,0 m fino a 2500 kg 14,90
543 04195 Estremità libera Gancio singolo uncino + asola 50 mm 3,0 m fino a 2500 kg 21,30
544 04195 Estremità libera Gancio singolo uncino + asola 50 mm 4,0 m fino a 2500 kg 22,90
541 23155 Estremità libera Gancio singolo uncino + asola sensitiv 35 mm 1,2 m fino a 1500 kg 14,90
542 03155 Estremità libera Gancio singolo uncino + asola sensitiv 35 mm 2,0 m fino a 1500 kg 16,00
541 23195 Estremità libera Gancio singolo uncino + asola sensitiv 50 mm 1,2 m fino a 2500 kg 16,00
542 03195 Estremità libera Gancio singolo uncino + asola sensitiv 50 mm 2,0 m fino a 2500 kg 18,10
543 03195 Estremità libera Gancio singolo uncino + asola sensitiv 50 mm 3,0 m fino a 2500 kg 23,60
544 03195 Estremità libera Gancio singolo uncino + asola sensitiv 50 mm 4,0 m fino a 2500 kg 26,50

Estremità libera con gancio singolo uncino
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Sistema di sollevamento per moto 
Imbracatura di sollevamento con quattro cinghie, regolabile in 
modo continuo grazie alle fibbie. Cinghia robusta in PES ad alta 
resistenza per sollevare le motociclette senza danneggiarle.

Cinghia bloccaggio per moto 
Cinghia con cricchetto 25 mm, composta da due parti con gancio 
speciale rivestito in plastica da agganciare al manubrio o al 
telaio della moto. Versione robusta con portata fino a 500 kg.

Bloccaggio rapido per moto 
Con questa cinghia di tensione la moto viene bloccata 
velocemente in modo sicuro sul pianale. La cinghia speciale 
con entrambi i cricchetti è sufficiente per bloccare in modo 
sicuro il motociclo. Con una cinghia addizionale per la leva 
del freno a mano o per bloccaggio della ruota anteriore.

Art. N° Descrizione Largh. cinghia Lungh. Carico Prezzo EUR
500 525 Cinghia bloccaggio per moto 25 mm 2,0 m fino a 500 kg 9,50
500 535 Cinghia bloccaggio per moto 25 mm 4,0 m fino a 500 kg 11,50

Cinghia bloccaggio per moto asola addizionale 
Cinghia a cricchetto 25 mm, composta da due parti con gancio 
speciale rivestito in plastica da agganciare al manubrio oppure al 
telaio. Asola addizionale per utilizzo universale. Portata fino a 500 kg.

Art. N° Descrizione Largh. cinghia Lungh. Carico Prezzo EUR
500 905 Cinghia bloccaggio per moto asola addizionale 25 mm 2,0 m fino a 500 kg 12,90
500 925 Cinghia bloccaggio per moto asola addizionale 25 mm 4,0 m fino a 500 kg 14,50

Art. N° Descrizione Largh. cinghia Lungh. WLL Prezzo EUR
500 505 Sistema di sollevamento 35 mm 1,25 m fino a 400 kg 69,00

Consiglio 
pratico

Art. N° Descrizione Versione Largh. cinghia Lungh. cinghia Carico Prezzo EUR
501 305 Cinghia di tensione Gancio singolo uncino 35 mm 4,0 m 750 kg 41,90
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Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Carico Prezzo EUR
500 685 Cinghia bloccaggio ruote 35 mm 3,5 m fino a 1500 kg 23,90
500 695 Cinghia bloccaggio ruote 50 mm 4,0 m fino a 2500 kg 30,50

Cinghia bloccaggio ruote sul pianale 
Cinghia di sicurezza per tutte le dimensioni delle ruote. La cinghia di 
collegamento evita a causa di parti metalliche inesistenti un possibile 
danneggiamento del Cerchio. 
Con cricchetto e gancio su due lati.

Cinghia bloccaggio ruote sul pianale 
Bloccaggio molto stabile col nastro da 50 mm, adatto per tutte le 
misure di ruote. Fissaggio sicuro della ruota, lunghezza pratica anche 
per i punti di fissaggio distanti. 
Incl. cricchetto e gancio singolo uncino.

Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Carico Prezzo EUR
500 675 Cinghia bloccaggio ruote 50 mm 3,3 m fino a 2000 kg 25,90

Incl. cricchetto

Incl. cricchetto

Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Carico Prezzo EUR
500 555 Cinghia bloccaggio ruote 50 mm 2,5 m fino a 2000 kg 20,90

Cinghia bloccaggio ruote sul pianale 
Sistema universale di ancoraggio, per bloccare le ruote e assicurare così 
i veicoli sul pianale. Semplice da utilizzare, basta appoggiarla sulla ruota 
e tendere, si adatta da sola secondo le misure della ruota.   
Possibilità di tendere in spazi ridotti grazie al 
cricchetto compatto con gancio snodato.

Incl. cricchetto con gancio 
snodato extra corto

Cinghia bloccaggio ruote sul pianale 
Cinghia di bloccaggio da 35 mm con cricchetto e gancio 
singolo uncino. Possibilità di regolazione supplementare che 
permette l'applicazione anche su ruote molto larghe.

Incl. cricchetto con gancio 
snodato extra corto

Prolunga extra di 200 mm

Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Carico Prezzo EUR
500 795 Cinghia bloccaggio ruote 35 mm 2,5 m fino a 1500 kg 20,90
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Il metodo semplice, rapido e sicuro per bloccare un 
automobile sulla forca. 
In due versioni:  
Cinghia da 35 mm e cinghia da 50 mm molto robusta.

Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Carico Prezzo EUR
500 235 Cinghia bloccaggio ruota sulla forca 35 mm 2,0 m fino a 800 kg 22,90

Cinghia bloccaggio ruota sulla forca 
La cinghia superiore può essere regolata universalmente 
in lunghezza con un tenditore. Il gancio diretto fissato al 
cricchetto permette una costruzione corta del sistema. 
Questa costruzione ha dato prova di sé in anni di utilizzo.

Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Carico Prezzo EUR
500 495 Cinghia bloccaggio ruota sulla forca 50 mm 2,5 m fino a 1000 kg 27,90

Cinghia bloccaggio ruota sulla forca 
Robusta imbracatura da 50 mm, regolabile universalmente 
in base alla dimensione del pneumatico mediante una fibbia. 
Il cricchetto compatto da 50 mm è dotato di un gancio girevole 
con attacco diretto da poter agganciare alla forca.

Imbracature di fissaggio ruote 
Robusta, imbracatura universale e facile da fissare. L'imbracatura 
di fissaggio blocca le auto e i camion per il trasporto sulle forche. 
Le imbracature dei camion sono appositamente adattate alle 
dimensioni dei pneumatici. Per le misure 19,5 ” e 22,5 ” le cinghie 
trasversali superiori possono essere regolate in lunghezza. In questo 
modo si ottiene un montaggio ottimale e sicuro delle cinghie.

Incl. cricchetto con gancio 
snodato extra corto

Incl. cricchetto con gancio 
snodato extra corto

Incl. cricchetto con gancio 
snodato extra corto

Art. N° Descrizione Largh. cinghia Dimensioni Prezzo EUR
501 915 Paraspigolo flessibile 35 - 50 mm 300 x 100 mm 6,90

Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Misura ruota Carico Prezzo EUR
500 215 Imbracatura di fissaggio ruota per auto 35 mm fino a 19 " fino a 2000 kg 29,50
500 255 Imbracatura di fissaggio ruota per camion 50 mm 17,5 " fino a 4000 kg 73,70
500 765 Imbracatura di fissaggio ruota per camion 50 mm 19,5 " fino a 4000 kg 91,30
500 785 Imbracatura di fissaggio ruota per camion 50 mm 4,30 m 22,5 " fino a 4000 kg 95,70

Paraspigolo per cinghie impedisce danni.

Ordinate subito anche gli accessori:

Polytex Flip Label
Etichetta antistrappo ed antiabrasione per 

una lunghissima durata!

Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Carico Prezzo EUR
500 225 Cinghia bloccaggio ruota sulla forca 35 mm 2,4 m fino a 1500 kg 16,40
500 295 Cinghia bloccaggio ruota sulla forca 50 mm 2,4 m fino a 2000 kg 19,70
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Nastri antiabrasione con chiusura a velcro 
Questo nastro di protezione può essere facilmente fissato posteriormente 
sulle cinghie. In caso di necessità non dovete complicarvi la vita 
infilando un tubo di protezione, ma con un semplice gesto si fissa questo 
nastro di protezione nella posizione necessaria. Lunghezza 0,3 m.

Guaina di protezione 
Guaina di protezione, per evitare che vengono 
danneggiate le cinghie. Prezzo al metro!

Guaina di protezione "sensitiv" 
Guaina di protezione con superficie morbida, protegge le superfici 
verniciate e contemporaneamente anche la cinghia. Lunghezza 0,5 m.

Art. N° Descrizione Largh. cinghia Cinghie ad anello fino a Prezzo/m EUR
510 395 Guaina di protezione 30 - 60 mm 2 t 7,00
500 345 Guaina di protezione 90 - 120 mm 3 - 6 t 12,70
500 405 Guaina di protezione 150 - 200 mm 8 - 10 t 34,70
500 465 Guaina di protezione 240 - 300 mm 42,90

Art. N° Descrizione Largh. cinghia Lungh. Prezzo EUR
501 205 Nastro antiabrasione fino a 50 mm 0,3 m 11,60
501 225 Nastro antiabrasione fino a 80 mm 0,3 m 14,40
501 245 Nastro antiabrasione fino a 120 mm 0,3 m 16,30
501 265 Nastro antiabrasione fino a 200 mm 0,3 m 24,20
501 285 Nastro antiabrasione fino a 300 mm 0,3 m 31,20

Art. N° Descrizione Largh. cinghia Lungh. Prezzo EUR
501 805 Guaina di protezione "sensitiv" fino a 35 mm 0,5 m 18,60
501 825 Guaina di protezione "sensitiv" fino a 50 mm 0,5 m 20,90

Art. N° Descrizione Largh. cinghia Dimensioni Prezzo EUR
501 915 Paraspigolo flessibile 35 - 50 mm 300 x 100 mm 6,90
501 935 Paraspigolo angolare 35 - 50 mm 140 x 90 mm 1,80

Paraspigoli per cinghie 
Il paraspigolo flessibile è in poliuretano molto resistente e pluriuso. Il paraspigolo 
angolare è in polietilene e protegge la cinghia da spigoli taglienti.

1
2
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Art. N° Descrizione Livello di qualità Catena Ø Lunghezza catena Carico Prezzo EUR
559 085 Catena di fissaggio 8 8 mm 3,0 m 4000 kg 148,00
559 105 Catena di fissaggio 8 10 mm 3,0 m 6300 kg 173,00
558 135 Catena di fissaggio 8 13 mm 3,0 m 10000 kg 222,00
558 165 Catena di fissaggio 8 16 mm 3,0 m 16000 kg 318,00

Fissaggi per assi di camion 
La catena tirante ad alta resistenza evita il 
carico a trazione non permesso durante il 
recupero nel collegamento tra asse e pacco 
di balestra. Utilizzo facile grazie al tenditore 
e ai tiranti di catena a due braccia, con gli 
speciali ganci bloccamaglia che permettono 
di tirare le catene. Versione inossidabile.

Art. N° Descrizione Versione Largh. cinghia Lungh. Carico Prezzo EUR
506 005 Cinghia di fissaggio per carichi pesanti Gancio doppio uncino 75 mm 4,0 m fino a 5000 kg 97,00
506 205 Cinghia di fissaggio per carichi pesanti Gancio con sicura 75 mm 4,0 m fino a 5000 kg 96,00

Tenditore a cricchetto 
Grazie agli accorciatori di catene integrati è ideale per il fissaggio di pezzi pesanti; 
agganciate le parti finali delle catene – tirate – pronto! Con sicure per gli accorciatori.

Catene di fissaggio 
Catene molto robuste ad alta resistenza con tenditore a cricchetto, gancio di 
sicurezza e accorciatore di sicurezza. Utilizzo universale per esempio per fissare, 
assicurare o avvolgere. Conforme EN 12195 – 3. Versione inossidabile.

Cinghie di fissaggio per 
carichi pesanti 
Per il fissaggio di carichi molto 
pesanti, per esempio trasporto di 
camion o trasporti eccezionali. 
Versione molto robusta in 2 parti, 
nastro di grande spessore.

La nostra cinghia di 
ancoraggio più forte!

Art. N° Descrizione Livello di qualità Catena Ø Lunghezza catena Carico Prezzo EUR
558 805 Catena di fissaggio per assi di camion 8 8 mm 2 x 1,75 m fino a 3200 kg 159,00
558 855 Catena di fissaggio per assi di camion 8 10 mm 2 x 1,75 m fino a 4800 kg 183,00

Art. N° Descrizione Livello di qualità Dimensioni Per Ø della catena Carico Prezzo EUR
558 025 Tenditore a cricchetto 8 390 x 400 x 70 H mm 8 - 10 mm fino a 4800 kg 42,00
558 035 Tenditore a cricchetto 8 390 x 740 x 70 H mm 13 mm fino a 10000 kg 69,00

Fissaggio per camion 
Questa robusta imbracatura di 
fissaggio permette di ancorare, in 
totale sicurezza ed in modo semplice e 
rapido, camion, autobus o rimorchi.

Art. N° Descrizione Lungh. Carico Prezzo EUR
558 303 Imbracatura di fissaggio regolabile in lunghezza per camion/bus/rimorchio 4,8 m fino a 4000 kg 109,00

1
2

Accorciatore con sicura
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Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Carico Prezzo/m EUR Prezzo EUR
130 085 Binario di fissaggio Kombi, acciaio, zincato 130 mm 19,50
130 065 Cinghia da ancoraggio con cricchetto e gancio 50 mm 2,0 m fino a 1500 kg 51,50
130 075 Cinghia da ancoraggio con cricchetto e gancio 50 mm 3,0 m fino a 1500 kg 54,50

Art. N° Descrizione Largh. Altezza Lungh. Carico Prezzo/m EUR Prezzo EUR
130 045 Binario di fissaggio in alluminio 65 mm 11 mm 25,90
130 025 Piastra da tiraggio, anodizzato incolore Ø 44 mm 11,90
130 055 Fitting da tiraggio per cinghie 20 – 45 mm, inossidabile 38,5 mm 61 mm 4,00
130 005 Cinghia da ancoraggio con cricchetto e fitting 25 mm 2,0 m fino a 1000 kg 31,00
130 015 Cinghia da ancoraggio con cricchetto e fitting 25 mm 3,0 m fino a 1000 kg 33,50
130 035 Cinghia da ancoraggio con fibbia e fitting 25 mm 2,5 m fino a 250 kg 21,10

Cinghie da ancoraggio 
Cinghie mono pezzo, larghe 25 mm, con fibbie o cricchetti e 
con la stampa del nome aziendale. Per assicurare per esempio 
il cardano durante il recupero di un camion o anche utilizzabile 
come regalo pubblicitario stampato con il vostro nome aziendale. 
Con una quantità minima di 50 pezzi la stampa è gratuita! 
Tempo di consegna 2 settimane. Con l'ordine indicare la 
sovrastampa desiderata (lettere in stampatello di colore nero).

Stampa del nome aziendale gratis a partire da 50 pezzi
Art. N° Descrizione Versione Colore Largh. Lungh. Carico Prezzo EUR
508 025 Cinghia ancoraggio con fibbia giallo 25 mm 4,0 m 250 kg 5,00
508 045 Cinghia ancoraggio con fibbia rosso 25 mm 4,0 m 250 kg 5,00
508 065 Cinghia ancoraggio con fibbia blu 25 mm 4,0 m 250 kg 5,00
508 125 Cinghia ancoraggio con mini cricchetto giallo 25 mm 4,0 m 500 kg 7,50
508 145 Cinghia ancoraggio con mini cricchetto rosso 25 mm 4,0 m 500 kg 7,50
508 165 Cinghia ancoraggio con mini cricchetto blu 25 mm 4,0 m 500 kg 7,50
501 155 Cinghia ancoraggio con mini cricchetto rosa 25 mm 4,0 m 500 kg 7,50

Binari di fissaggio per carichi 
Come i mezzi di trasporto grandi possono essere riequipaggiati senza problemi anche i furgoni con un 
sistema professionale di binari di fissaggio. I binari possono essere montati in orizzontale e/o verticale. 
Capacità di carico per binario in alluminio 400 kg/punto e per binario di acciaio 1000 kg/punto.

Sicura di alluminio

130065

Sicura di acciaio

Illustrazione simile, il colore del cricchetto può variare
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Accorciatore universale 
Adatto per catena 10 mm. L' accorciatore universale offre una 
possibilità rapida di messa in sicurezza per le catene di sicurezza. 
Perno di sicurezza caricata da molla, che si innesta tra le maglie 
della catena. Per questo è solo necessaria in un lato della catena 
di sicurezza. Tirate la catena nell' accorciatore - è pronto!
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Art. N° Descrizione Adatto per Prezzo/Paio EUR Prezzo EUR
962 905 Supporto per piastre d'appoggio (1 paio) 400 x 400 x 40 mm 229,00
962 915 Supporto per piastre d'appoggio (1 paio) 500 x 500 x 40 mm 269,00
962 935 Supporto per piastre d'appoggio (1 paio) 500 x 500 x 60 mm 279,00
962 995 Supporto per telaio 962905, 962915 149,00

Piastre d'appoggio 
Evita l'affondamento degli stabilizzatori delle gru e di altri 
apparecchi di sollevamento. Le piastre sono di materiale 
riciclabile di alta qualità. Adatte anche per la protezione 
dell' asfalto durante i lavori di recupero con gru.

Art. N° Descrizione Dimensioni Altezza Carico Peso Prezzo EUR
962 005 Piastra d'appoggio 400 x 400 mm 40 mm 10 t 6 kg 51,50
962 105 Piastra d'appoggio 500 x 500 mm 40 mm 15 t 9,4 kg 77,50
962 205 Piastra d'appoggio 800 x 800 mm 40 mm 25 t 25 kg 176,00
962 305 Piastra d'appoggio 500 x 500 mm 50 mm 20 t 11,9 kg 89,00
962 405 Piastra d'appoggio 500 x 500 mm 60 mm 25 t 14,1 kg 94,00
962 505 Piastra d'appoggio 800 x 800 mm 60 mm 35 t 36,5 kg 219,00

Consiglio pratico

Supporto per piastre d'appoggio 
Per sistemare le vostre piastre d'appoggio senza occupare tanto spazio. 
Sempre a portata di mano, fissato con un catenaccio rotante. Per un 
facile montaggio su, sotto, ai lati delle cassette oppure su staffe del 
telaio del veicolo (adatto per due piastre d'appoggio). Zincato a caldo.

Kit: risparmiate 21,00 EURO

Art. N° Descrizione Per Ø della catena Catena Ø Lunghezza catena Prezzo EUR
556 786 Accorciatore universale 10 mm 175,00
556 866 Kit completo: accorciamento universale incl. catena 2 m, Ø 10 mm 10 mm 2 m 203,00

Art. N° Descrizione Livello di qualità Catena Ø Quota interna WLL Prezzo/m EUR
556 025 Catena 10 10 mm 13,5 x 30 mm 4000 kg 28,50

3
3
3
4
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Ordinate subito anche gli accessori:
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Catene ad alta resistenza in sistema modulare 
Catene ad alta resistenza con coefficiente di qualità 10 e componenti di catene con coefficiente di qualità 8  – 
semplice montaggio secondo le necessità e applicazioni. Qualità di acciaio indistruttibile e resistente contro 
la corrosione, semplice nell'utilizzo. Il prodotto ideale per trainare, sollevare e fissare. DIN/EN 818.

Ga
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Catena a maglie corte 
Catena a maglie corte, con 
fattore di sicurezza 4, in 
conformità a DIN/EN 818.

Giunzione universale 
Giunzione universale con 
perno smontabile, per esempio 
per accoppiamento catena 
– gancio, catena – catena, 
anello ovale – catena.

Maglia di collegamento 
Per la confezione di catene a 
uno o due bracci, collegate da 
connettori universali. 
(Per catene a due bracci, 
selezionare sempre un 
numero superiore.)

Gancio a forcella con 
sicura 
Gancio a forcella con sicura 
robusta. Raccordo diretto 
per catena.

Gancio per accorciare 
con attacco diretto + 
sicura 
Per sospendere la catena o 
agganciare nella catena.

Gancio per accorciare 
con occhiello 
Per il collegamento tramite 
la giunzione universale per 
esempio l'anello ovale.

Gancio largo con 
occhiello 
L’apertura molto grande 
è ideale per l'aggancio 
all’asse oppure al tetto.

Art. N° Catena Ø Quota interna WLL Prezzo/m EUR
556 015 8 mm 10,9 x 24 mm 2500 kg 21,65
556 025 10 mm 13,5 x 30 mm 4000 kg 28,50
556 035 13 mm 17,5 x 39 mm 6700 kg 42,50

Art. N° Per Ø della catena Quota interna WLL Prezzo EUR
556 085 8 mm 56 x 19 mm 2000 kg 8,50
556 105 10 mm 71 x 23 mm 3150 kg 10,50
556 135 13 mm 86 x 26 mm 5300 kg 15,80

Art. N° Per Ø della catena Spessore WLL Prezzo EUR
556 225 8 mm 16 mm 2000 kg 7,20
556 245 10 mm 18 mm 3150 kg 13,50
556 265 13 mm 22 mm 5300 kg 16,10

Art. N° Per Ø della 
catena

Apertura di 
chiave

WLL Prezzo EUR

556 325 8 mm 29 mm 2000 kg 19,80
556 345 10 mm 35 mm 3150 kg 25,60
556 365 13 mm 42 mm 5300 kg 39,10

Art. N° Per Ø della 
catena

Apertura di 
chiave

WLL Prezzo EUR

556 875 8 mm 10 mm 2000 kg 16,30
556 885 10 mm 12,5 mm 3150 kg 20,10
556 895 13 mm 14,5 mm 5300 kg 34,50

Art. N° Per Ø della 
catena

Apertura di 
chiave

WLL Prezzo EUR

556 435 8 mm 10 mm 2000 kg 6,70
556 455 10 mm 13 mm 3150 kg 11,90
556 475 13 mm 15 mm 5300 kg 20,90

Art. N° Per Ø della 
catena

Apertura di 
chiave

WLL Prezzo 
EUR

556 525 8 mm 64 mm 2000 kg 21,60
556 545 10 mm 76 mm 3150 kg 34,30
556 565 13 mm 89 mm 5300 kg 63,30

Anello accorciatore catene 
Un'invenzione creata per le vostre esigenze lavorative: è l'anello 
accorciatore. Con l’anello potete modificare la vostra catena alla lunghezza 
desiderata, tirare il carico, oppure, “dividere” la catena tirando così 
come se fosse a due braccia. Catena in acciaio ad alta resistenza.

Art. N° Per Ø della catena WLL Prezzo EUR
558 505 10 mm 2900 kg 31,90
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Catene di classe qualitativa 8, completamente fabbricate con un sistema ad elementi 
componibili pronti per l'uso. Estremamente robuste, molto maneggevoli, versioni protette 
contro corrosioni, universali per tirare, sollevare e assicurare. Disponibili in varie lunghezze 
e versioni fino ad una portata di 32 t a catena. DIN/EN 818. Chiamateci!

Accorciatore in entrambi i lati 
Catena ad un braccio con gancio accorciatore in entrambi i lati.

Catena con anello ovale e gancio con sicura, lunghezza 
regolabile 
Catena a 2 bracci con anello ovale e gancio con sicura, lunghezza regolabile. 
Portata (WLL) indicata fino ad un angolo di espansione delle braccia di 90°.

Anello ovale e gancio accorciatore 
Catena ad un braccio con anello ovale e gancio accorciatore.

Anello ovale e gancio con sicura 
Catena ad un braccio con anello ovale e gancio con sicura.

Anello ovale e gancio con sicura 
Catena a 2 bracci con anello ovale e gancio con sicura. 
Portata indicata (WLL) fino ad un angolo delle braccia di 90°.

Art. N° Catena Ø Lungh. utile WLL diretto Prezzo EUR
559 405 8 mm 1 m 2000 kg 79,00
559 415 8 mm 2 m 2000 kg 89,00
559 425 10 mm 1 m 3150 kg 81,00
559 435 10 mm 2 m 3150 kg 102,00
559 455 13 mm 2 m 5300 kg 142,00

Art. N° Catena Ø Lungh. utile WLL diretto Prezzo EUR
559 505 8 mm 1 m 2000 kg 65,50
559 515 8 mm 2 m 2000 kg 83,00
559 525 10 mm 1 m 3150 kg 76,00
559 535 10 mm 2 m 3150 kg 109,00
559 545 13 mm 2 m 5300 kg 184,00
559 565 13 mm 3 m 5300 kg 219,00

Art. N° Catena Ø Lungh. utile WLL diretto Prezzo EUR
557 235 8 mm 1 m 2000 kg 63,00
557 245 8 mm 2 m 2000 kg 78,00
557 265 10 mm 2 m 3150 kg 98,00
557 275 13 mm 2 m 5300 kg 189,00
557 285 13 mm 3 m 5300 kg 205,00

Art. N° Catena Ø Lungh. utile WLL Prezzo EUR
557 335 8 mm 1 m 2800 kg 103,00
557 345 8 mm 2 m 2800 kg 129,00
557 355 10 mm 1 m 4250 kg 142,00
557 365 10 mm 2 m 4250 kg 182,00
557 375 13 mm 2 m 7500 kg 289,00
557 385 13 mm 3 m 7500 kg 359,00

Art. N° Versione Corde Catena Ø Lungh. utile WLL Prezzo EUR
557 445 regolabile, anello ovale e gancio di sicurezza 2 8 mm 2 m 2800 kg 153,00
557 465 regolabile, anello ovale e gancio di sicurezza 2 10 mm 2 m 4250 kg 239,00
557 485 regolabile, anello ovale e gancio di sicurezza 2 13 mm 2 m 7500 kg 366,00

Molto resistente alla 
corrosione grazie ad un 

rivestimento di protezione XLL
Disponibile in qualsiasi lunghezza e versione con portata 

fino a 32 t per ogni braccio di catena
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Sicure per ganci 
Con vite, dado e molla per 
montaggio posticipato nel gancio 
portacarichi di sicurezza.

Moschettoni pompieri 
Simile DIN 5299, forma C con asola 
aperta, zincato e galvanizzato.

Ganci di sicurezza girevoli 
Gancio di sicurezza girevole ad alta resistenza. 
Verniciato ad immersione con sicura zincata. 
Portata da moltiplicare con il fattore di 
sicurezza quattro a fini di sollevamento.

Ganci di sicurezza 
Ganci di sicurezza, alta 
resistenza, molto compatti. 
Versione verniciata ad 
immersione con sicura zincata. 
Portata da moltiplicare con 
il fattore di sicurezza quattro 
a fini di sollevamento.

Art. N° Descrizione Per gancio Dimensione A Distanza W Prezzo EUR
554 105 Sicura per ganci 1250 kg 39 mm 17 mm 3,20
554 125 Sicura per ganci 1600 kg 43 mm 22 mm 3,40
554 145 Sicura per ganci 2500 - 3200 kg 50 mm 25 mm 4,40
554 185 Sicura per ganci 5400 kg 60 mm 30 mm 7,20
554 205 Sicura per ganci 8000 kg 75 mm 35 mm 7,50

Art. N° Descrizione WLL Ø B Prezzo EUR da 10 pz. EUR
554 503 Moschettone pompieri 120 kg 6 mm 60 mm 1,60 1,10
554 513 Moschettone pompieri 230 kg 8 mm 80 mm 2,00 1,40
554 523 Moschettone pompieri 350 kg 10 mm 100 mm 2,40 1,80
554 533 Moschettone pompieri 450 kg 11 mm 120 mm 3,50 2,50
554 543 Moschettone pompieri 510 kg 12 mm 140 mm 4,00 3,20
554 553 Moschettone pompieri 600 kg 13 mm 160 mm 5,50 4,50

Art. N° Descrizione WLL MBL L O Distanza W Prezzo EUR
500 703Y Gancio speciale per cerchi 335 kg 1360 kg 102 mm 18,3 mm 26 mm 9,90
553 105 Gancio di sicurezza 1250 kg 5000 kg 110 mm 19 mm 22 mm 8,50
553 125 Gancio di sicurezza 1600 kg 6400 kg 125 mm 23 mm 23 mm 11,50
553 145 Gancio di sicurezza 2500 kg 10000 kg 140 mm 28 mm 25 mm 13,90
553 165 Gancio di sicurezza 3200 kg 12800 kg 170 mm 31 mm 28 mm 20,00
553 185 Gancio di sicurezza 5400 kg 21600 kg 200 mm 39 mm 34 mm 31,50
553 205 Gancio di sicurezza 8000 kg 32000 kg 256 mm 51 mm 43 mm 56,50

Art. N° Descrizione WLL MBL L Distanza W Prezzo EUR
553 305 Gancio di sicurezza girevole 1250 kg 5000 kg 146 mm 20 mm 20,50
553 325 Gancio di sicurezza girevole 1600 kg 6400 kg 175 mm 21 mm 26,90
553 345 Gancio di sicurezza girevole 2500 kg 10000 kg 205 mm 23 mm 33,90
553 365 Gancio di sicurezza girevole 3200 kg 12800 kg 220 mm 26 mm 39,00
553 385 Gancio di sicurezza girevole 5400 kg 21600 kg 265 mm 34 mm 69,90
553 405 Gancio di sicurezza girevole 8000 kg 32000 kg 335 mm 43 mm 112,00

1
2
2
2
2
2
2
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Ganci speciali da recupero 
Ganci robusti, temprati con apertura 
larghissima per utilizzo universale.
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Ganci per contenitori 
Con occhiello, per poter sollevare senza rischio in verticale 
i contenitori. Art. 556695 - bloccato in posizione verticale, 
Art. 556675+685 - bloccato in traino con 45° d'inclinità.

Art. N° Descrizione Carico Lungh. Apertura di chiave Prezzo EUR
558 625 Gancio speciale lungo 2400 kg 370 mm 105 mm 43,00
558 635 Gancio speciale corto 2400 kg 200 mm 105 mm 31,90
558 645 Gancio speciale lungo con occhiello 2400 kg 420 mm 105 mm 49,00

Art. N° Descrizione WLL Versione Ø Lungh. Prezzo EUR
556 695 Gancio per contenitori fino a 12500 kg 90° dritto 70 mm 280 mm 72,00
556 675 Gancio per contenitori fino a 12500 kg 45° sx 70 mm 280 mm 93,00
556 685 Gancio per contenitori fino a 12500 kg 45° dx 70 mm 280 mm 93,00

1
2
3

4
5
6

Connettore per container 
Connettore per contenitori, per il fissaggio rapido e sicuro di 
contenitori ISO (contenitori marini). Si adatta agli angoli dei contenitori 
ISO. Il connettore viene sganciato rapidamente, agganciato e 
imbullonato in modo assolutamente sicuro contro lo sganciamento. 
Fissaggio tramite dado con coppiglia. Ideale per il sollevamento 
di contenitori ISO o per il recupero di contenitori di trasporto.

Art. N° Descrizione WLL Quota interna Lungh. Livello di qualità Prezzo EUR
556 195 Connettore per container 15000 kg 132 x 50 mm 193,5 mm 8 79,00
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Art. N° Livello di qualità WLL A B C G H P T Peso Prezzo EUR
556 905 8 1000 kg 78 mm 123 mm 12 mm 17 mm 20 mm 16 mm 31 mm 0,7 kg 32,00
556 915 8 2000 kg 91 mm 148 mm 19 mm 21 mm 26 mm 17 mm 40 mm 1,2 kg 46,90
556 925 8 3000 kg 113 mm 175 mm 21 mm 25 mm 32 mm 25 mm 50 mm 2,2 kg 67,00

Ganci per cinghie ad anello 
Per collegare rapidamente le imbracature tessili tra di loro o ai punti di 
ancoraggio, la forma del gancio protegge il tessuto. Il moschettone per le 
cinghie ad anello è dotato di una robusta chiusura di sicurezza forgiata. 
Il materiale corrisponde alla classe di qualità 8 ed è rivestito di plastica.

Ganci a forma S ad elevata resistenza con occhiello 
Gancio robusto per impieghi diversi. Versione verniciata.

Grilli ad omega con elevata resistenza 
Grillo ad omega con perno filettato EN 13889, resistenza elevata. Versione zincata. Estremamente compatto.

Grilli 
Grillo con perno filettato secondo norma DIN 82101, forma ad A, versione zincata.

Art. N° Livello di qualità Carico A B C D Peso Prezzo EUR
500 725 8 500 kg 13 mm 100 mm 30 mm 30 mm 0,27 kg 27,00

Art. N° WLL B1 B2 D2 H Peso Prezzo EUR
551 045 500 kg 12,7 mm 20 mm 7,9 mm 28,5 mm 0,05 kg 1,90
551 065 750 kg 13,5 mm 21 mm 9,6 mm 31,0 mm 0,08 kg 2,00
551 085 1000 kg 16,7 mm 26 mm 11,2 mm 36,5 mm 0,14 kg 2,50
551 105 1500 kg 18,3 mm 29 mm 12,7 mm 43,0 mm 0,22 kg 2,60
551 125 2000 kg 21,6 mm 33 mm 16,1 mm 48,0 mm 0,30 kg 2,90
551 145 3200 kg 29,0 mm 43 mm 19,0 mm 60,5 mm 0,58 kg 5,20
551 165 4750 kg 31,7 mm 51 mm 22,4 mm 71,5 mm 0,99 kg 8,20
551 185 6500 kg 36,6 mm 58 mm 25,4 mm 84,0 mm 1,58 kg 10,50
551 205 8500 kg 43,0 mm 68 mm 28,7 mm 95,0 mm 2,31 kg 15,90
551 225 9500 kg 46,0 mm 74 mm 31,8 mm 108,0 mm 3,11 kg 22,30
551 245 12000 kg 52,0 mm 82 mm 36,0 mm 119,0 mm 4,39 kg 28,00
551 265 17000 kg 60,0 mm 94 mm 42,0 mm 146,0 mm 7,75 kg 46,50

1
2
3

Art. N° WLL B1 D2 H Peso Prezzo EUR
550 045 400 kg 14 mm 10 mm 30 mm 0,10 kg 1,50
550 065 630 kg 17 mm 12 mm 36 mm 0,18 kg 2,20
550 085 1000 kg 21 mm 16 mm 49 mm 0,32 kg 3,00
550 105 1600 kg 27 mm 20 mm 61 mm 0,61 kg 4,00
550 125 2000 kg 30 mm 22 mm 67 mm 0,98 kg 5,50
550 145 2500 kg 33 mm 24 mm 73 mm 1,25 kg 6,50
550 165 3150 kg 38 mm 27 mm 83 mm 1,83 kg 10,00
550 185 4000 kg 42 mm 30 mm 91 mm 2,58 kg 12,80
550 205 5000 kg 47 mm 36 mm 111 mm 3,90 kg 20,00
550 225 6300 kg 53 mm 39 mm 119 mm 5,25 kg 27,80
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Acciaio 
inossidabile

Art. N° Descrizione Materiale LC A B C D F G T Peso Prezzo EUR
553 111 Occhiello di fissaggio acciaio 1500 kg 6 mm 84 mm 60 mm 12 mm 75 mm 52 mm 60 mm 0,5 kg 9,20
553 131 Occhiello di fissaggio inox 1000 kg 4 mm 60 mm 30 mm 10 mm 90 mm 60 mm 40 mm 0,2 kg 8,80
553 151 Occhiello di fissaggio inox 1500 kg 6 mm 60 mm 30 mm 10 mm 90 mm 62 mm 42 mm 0,2 kg 9,10
552 991 Base di gomma 0,60

Art. N° Descrizione LC A C D F G T Peso Prezzo EUR
553 251 Occhiello di fissaggio con bordo 800 kg  mm 80 mm 10 mm 120 mm 60 mm 30 mm 0,6 kg 6,50
553 231 Occhiello di fissaggio incassato 730 kg 75 mm 80 mm 10 mm 70 mm 79 mm 33 mm 0,4 kg 5,50
553 221 Occhiello di fissaggio incassato 1100 kg 75 mm 78 mm 12 mm 77 mm 83 mm 35 mm 0,5 kg 8,20

Occhiello di fissaggio in acciaio inox 
Occhiello di fissaggio in acciaio inox. Semplice montaggio supplementare facendo due 
fori. Grazie all'occhiello caricato a molle, non vengono emessi rumori di vibrazione.

Art. N° Descrizione Materiale LC D G T Peso Prezzo EUR
552 901 Occhiello di fissaggio inox 1000 kg 10 mm 60 mm 23 mm 0,1 kg 9,60

Adatta per 553131 + 553151

Montaggio in superficie

Montaggio ad incasso 
Punti di fissaggio molto robusti e compatti a vite con tutte le capacità 
di carico necessarie (se utilizzati come punto di ancoraggio).

Acciaio 
inossidabile

1

4
5
6
7

2
3

Caricato a molla
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Occhielli di ancoraggio girevoli 
Occhiello di ancoraggio universale. Permette il carico da tutte 
le direzioni, girevole a 360°, orientabile a 180°. L'occhiello si 
blocca silenziosamente in qualsiasi posizione desiderata. 
Capacità di sollevamento (WLL) = da moltiplicare con il 
fattore di sicurezza quattro, capacità di ancoraggio (LC) 
= da moltiplicare con il fattore di sicurezza due.

Fissaggio 
silenzioso

Occhielli da saldare 
Occhielli di fissaggio estremamente compatti da 
saldare. Sollevare (WLL) con fattore di sicurezza 
quattro, traino (LC) con fattore di sicurezza due.

Occhielli di ancoraggio da avvitare 
Punti di fissaggio molto robusti e compatti a vite con tutte le capacità 
di carico necessarie (se utilizzati come punto di ancoraggio).

Art. N° Descrizione WLL LC Ø filettatura B D F G H L Prezzo EUR
559 305 Occhiello di ancoraggio girevole 1000 kg 2000 kg M 12 37 mm 13,5 mm 98 mm 57 mm 44 mm 18 mm 42,50
559 315 Occhiello di ancoraggio girevole 1500 kg 3000 kg M 16 37 mm 13,5 mm 98 mm 57 mm 46 mm 24 mm 54,50
559 325 Occhiello di ancoraggio girevole 2500 kg 5000 kg M 20 54 mm 16,5 mm 140 mm 82 mm 57 mm 30 mm 65,00
559 335 Occhiello di ancoraggio girevole 4000 kg 8000 kg M 24 54 mm 16,5 mm 140 mm 82 mm 59 mm 36 mm 67,00
559 345 Occhiello di ancoraggio girevole 5000 kg 10000 kg M 30 65 mm 22,5 mm 170 mm 99 mm 81 mm 48 mm 109,00

Art. N° Descrizione WLL LC A B C D E F T Peso Prezzo EUR
553 085 Occhiello da saldare 2000 kg 4000 kg 40 mm 70 mm 39 mm 14 mm 32 mm 68 mm 48 mm 0,4 kg 16,50
553 055 Occhiello da saldare 3150 kg 6300 kg 43 mm 79 mm 44 mm 17 mm 38 mm 87 mm 48 mm 0,8 kg 17,50
553 065 Occhiello da saldare 5300 kg 10600 kg 61 mm 99 mm 50 mm 22 mm 44 mm 111 mm 57 mm 1,3 kg 26,50

Art. N° Descrizione WLL LC A B C D F G T Peso Prezzo EUR
553 075 Occhiello di fissaggio 1000 kg 2000 kg 11 mm 83 mm 50 mm 15 mm 98 mm 72 mm 55 mm 0,8 kg 42,50
553 025 Occhiello di fissaggio 3150 kg 6300 kg 13 mm 86 mm 50 mm 18 mm 130 mm 90 mm 53 mm 1,2 kg 29,50
553 035 Occhiello di fissaggio 5300 kg 10600 kg 15 mm 104 mm 60 mm 22 mm 160 mm 110 mm 63 mm 2,1 kg 40,50

Art. N° Descrizione Altezza massima Altezza minima Portata Peso Prezzo/Paio EUR
429 565 Cavalletti in alluminio 397 mm 272 mm 3 t 4,5 kg 85,90

Cavalletti in alluminio 
Design leggero realizzato in alluminio. 
Portata 3 t. Perno di sicurezza, assicurato 
ad una catena, in modo che nel momento 
dell' utilizzo del cavalletto non venga 
perso. Il blocco a sfera sul perno di 
sicurezza impedisce lo slittamento 
indesiderato. Consegna in coppia.

Alluminio



214 215

E
T

B

H

C

D

G
F

A

D

A

FT
E

B

C

G
B

H
L

D

F

5

1
2 3

4

500

15
0

73
66 15 t

30 t

178
290

60
0

50
0

75
45

ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024 ASSICURARE-SOLLEVARE

Art. N° Descrizione Altezza della costruzione Corsa pistone Portata Peso Prezzo EUR
432 066 Cric idraulico a bottiglia 207 mm 125 + 70 mm 6 t 3,9 kg 25,00
432 106 Cric idraulico a bottiglia 222 mm 145 + 80 mm 10 t 5,2 kg 30,00
432 126 Cric idraulico a bottiglia 227 mm 150 + 80 mm 12 t 6,5 kg 35,00
432 206 Cric idraulico a bottiglia 235 mm 150 + 60 mm 20 t 9,7 kg 43,00

Art. N° Descrizione Altezza Dimensioni Carico Prezzo EUR
962 805 Piastra d'appoggio 40 mm 200 x 200 mm 10 t 17,00

Cric idraulico a bottiglia 
Versione molto robusta. I pistoni sono dotati di un mandrino girevole per una 
perfetta regolazione in altezza. Grazie alla loro struttura compatta e al peso ridotto, 
possono essere facilmente riposti e trasportati all'interno del veicolo.

Piastra d'appoggio per aumentare 
l'altezza di sollevamento dei cric

1
2
3
4

5

Ordinate subito anche gli accessori:

Cr
icCric idropneumatico portatile 

Questo cric idropneumatico portatile si caratterizza per il peso ridotto, l'elevata 
capacità di sollevamento e la sua praticità. Ideale per il servizio mobile. 
Lunga durata grazie al pistone cromato, al blocco di trasporto e alla valvola di 
sovraccarico. Due prolunghe da 45/75 mm di corsa e una prolunga di 600 mm per 
la leva di sollevamento per un facile posizionamento del cric sotto autocarri bassi. 
Con un'altezza minima di 150 mm e un'altezza massima, compresi gli adattatori 
di 343 mm/30 t e 409 mm/15 t, questo cric si presta per qualsiasi applicazione.

Art. N° Descrizione Portata con altezza compl. Portata con altezza media Pressione di esercizio Peso Prezzo EUR
430 684 Cric idropneumatico portatile 15 t 30 t 9 - 12 bar 25 kg 1.249,00

Incluso nella consegna: 
Due prolunghe da 45/75 mm, prolunga di 
600 mm per la leva di sollevamento
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Cric a carrello Alu Racing Jack 2,0 t 
Leggero e potente. Cric a carrello in alluminio con una capacità 
di sollevamento di 2 t ed un peso di soli 21 kg. Grazie alla sua 
costruzione bassissima di 90 mm si presta ottimamente anche per 
vetture ribassate. Il Sistema di sollevamento veloce permette con 
poche pompate di raggiungere un'altezza massima di 440 mm. 
Un piatto d'appoggio rivestito in gomma protegge la carrozzeria. 
La larga carreggiata garantisce un'ottima stabilità sotto carico. La leva 
di sollevamento è facile da smontare ed occupa così poco spazio. 
Bulloni sempre a portata di mano nella vaschetta pratica integrata. Alluminio

Art. N° Altezza massima Altezza minima Dimensioni Portata Peso Prezzo EUR
430 965 440 mm 90 mm 620 x 310 x 225 mm 2,0 t 21 kg 299,00

Art. N° Altezza massima Altezza minima Dimensioni Portata Peso Prezzo EUR
430 765 375 mm 80 mm 501 x 236 x 140 mm 1,35 t 10 kg 214,00

Cric a carrello in alluminio 1,35 t 
Questo cric a carrello in alluminio si caratterizza per il suo peso di soli 10 kg con una 
capacità di sollevamento di 1,35 t. Grazie alla sua costruzione bassissima di 80 mm si 
presta ottimamente anche per vetture ribassate. Il grande piatto d'appoggio rivestito 
in gomma protegge la carrozzeria. La larga carreggiata delle ruote anteriori 
garantisce un'ottima stabilità. Dispone di ruote in nylon silenziosissime. La leva 
di sollevamento è facile da smontare ed occupa così poco spazio.

Sistema di sollevamento Turbo e ruote 
in nylon ad alte prestazioni

Cr
ic

Art. N° Descrizione Adatto per Prezzo/Kit EUR
431 055 Kit di accessori per il cric 430965 cric a carrello Alu Racing Jack 2,0 t 79,90

Kit di accessori per il cric 
Con il nostro kit di accessori per cric, potete rendere il vostro 
cric adatto a qualsiasi uso. Il supporto per le chiavi a bussola 
ha spazio per una chiave a bussola da 17, 19 e 21 mm ciascuna. 
Le viti, i dadi o i bulloni delle ruote persi appartengono al passato 
con il nostro vassoio e supporto magnetico. Il pezzo forte è 
la nostra illuminazione, che può essere facilmente agganciata 
direttamente al cric grazie al pratico supporto.

Incluso nella consegna: 
1 x supporto per lampada 
1 x supporto per chiave a bussola 17, 19, 21 
2 x supporto per ciotola magnetica  
1 x vassoio per magneti 
1 x kit di fissaggio 
1 x kit di chiavi a bussola 17, 19, 21 
1 x lampada da testa
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Cric a carrello Alu Racing Jack 3,0 t 
Questo cric a carrello in alluminio con una portata di 3 t ed 
un'altezza minima di solo 100 mm è ideale per sollevare vetture 
ribassate e furgoni. Il Sistema di sollevamento veloce permette 
il sollevamento della vettura con pochissime pompate. 
Le dimensioni compatte, il peso proprio di solo 26,8 kg ed i due 
manici permettono di stivarlo velocemente e facilmente. Un'asta 
in alluminio, divisibile in due parti, è inclusa nella fornitura.

Supporto per Alu Racing Jack 
Supporto per trasportare un Alu Racing Jack. 
Costruzione robusta, realizzato in acciaio zincato. 
Una cinghia con cricchetto è inclusa nella consegna.

Art. N° Descrizione Prezzo/Kit EUR
400 575 Supporto per Alu Racing Jack 89,00

Ordinate subito anche gli accessori:

Alluminio

Art. N° Altezza massima Altezza minima Dimensioni Portata Peso Prezzo EUR
431 045 465 mm 85 mm 675 x 292 x 165 mm 2,5 t 27,5 kg 269,00

Cric a carrello Alu Garage Jack 2,5 t 
Per completare la nostra gamma di cric, l'Alu Garage Jack, con una 
capacità di carico di 2,5 t e un'altezza di sollevamento molto ridotta 
di soli 85 mm, è la soluzione ideale. È adatto all'uso su auto basse, 
SUV e furgoni. Grazie al sistema a doppia pompa, è possibile sollevare 
un veicolo in modo sicuro e in poco tempo con poche manovre 
di sollevamento. Grazie al pedale in dotazione, il cric può essere 
sollevato rapidamente e comodamente. Con dimensioni compatte 
di 675 x 292 x 165 mm (L x l x A), un peso di soli 27,5 kg e due maniglie 
per il trasporto, il cric di sollevamento Alu Garage Jack è facile e 
veloce da riporre. Un'asta di sollevamento in alluminio divisibile e un 
adattatore d'appoggio da 76 mm sono ancora inclusi nella fornitura.

Art. N° Altezza massima Altezza minima Dimensioni Portata Peso Prezzo EUR
430 755 465 mm 100 mm 659 x 292 x 240 mm 3,0 t 26,8 kg 309,00
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Art. N° Descrizione Altezza Altezza massima Altezza minima Portata Peso Prezzo EUR
430 455 Cric pneumatico 340 mm 130 mm 2,5 t 13 kg 499,00
430 475 Cric pneumatico 465 mm 155 mm 2,5 t 16 kg 519,00
430 485 Elemento aggiuntivo per piatto d'appoggio 80 mm 54,00
430 495 Elemento aggiuntivo per piatto d'appoggio 130 mm 60,00

Art. N° Descrizione Versione Altezza di sollevamento Ø Lunghezza del tubo Prezzo EUR
431 833 Cuscino da sollevamento rinforzato 750 mm 58 cm 6 m 179,00
431 775 Tubo di prolunga spiralato anche per collegamento camion 10 m 39,90
431 863 Valvola manuale incluso tubo a spirale e adattatore Palm. 10 m 79,90

Cuscino da sollevamento 
Cuscino da sollevamento per autovetture e SUV fino a 4 t. Cuscino da 
sollevamento particolarmente leggero, occupa poco spazio, realizzato 
in plastica rinforzata resistente al freddo e all'umidità. Utilizzabile 
anche in situazioni con poco spazio disponibile tra veicolo e 
suolo o su suolo morbido. Di serie con tubo di collegamento allo 
scarico e inserti antiscivolo. Triplo rinforzo ai lati superiore e 
inferiore, inoltre con valvola aria supplementare per il riempimento 
attraverso il collegamento di alimentazione del freno del camion.

Triplo rinforzo sopra e sotto

Valvola addizionale

Cric pneumatico 
Questi cric vengono semplicemente collegati al circuito d'aria 
compressa per uso immediato. La pressione di 8 bar solleva veicoli 
fino a 2,5 t e una valvola di regolazione evita danni. Grazie alla 
costruzione compatta e al peso minimo sono facili da trasportare.

(Consegna 
senza cric)

Pads antiscivolo

1
2
3
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Cuscino da sollevamento Sava 
I cuscini da sollevamento SLK possono essere utilizzati singolarmente oppure insieme. 
Vengono alimentati con una pressione fino a 8 bar. L'alimentazione d'aria può essere fornita 
dall'aria compressa del freno oppure tramite un compressore che si trovano in commercio. 
Utilizzando dei tubi di chiusura, si possono disinnestare singoli cuscini sotto carico.

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
960 265 Elemento di controllo singolo 149,00
960 275 Elemento di controllo doppio 264,00
960 415 Tubo d'aria, 5 m 57,00
960 425 Tubo d'aria, 10 m 73,00
961 095 Tubo di chiusura con valvola di sicurezza, 2 m 146,00

Kit cuscini da sollevamento 
Per sollevare veicoli pesanti e per ottenere più distanza dal suolo. Il kit è fatto di cuscini 
da sollevamento SLK 21 con una portata di 21,1 t ed un'altezza di sollevamento massima 
di 300 mm. Fornitura composta da un tubo d'arresto e due piastre d'appoggio di 50 mm 
d'altezza ciascuno. Insieme si raggiunge un'altezza di sollevamento di 400 mm.

Kit: risparmiate 74,00 Euro

Art. N° Descrizione Dimensioni Corsa pistone max. Portata max. Peso Prezzo EUR
960 205 Cuscino da sollevamento Sava SLK 6 Lung. 300 x Larg. 300 x A 25 mm 160 mm 5,5 t 2 kg 395,00
960 215 Cuscino da sollevamento Sava SLK 10 Lung. 380 x Larg. 380 x A 25 mm 210 mm 10,1 t 3,5 kg 517,00
960 225 Cuscino da sollevamento Sava SLK 14 Lung. 450 x Larg. 450 x A 25 mm 250 mm 13,5 t 5 kg 629,00
960 235 Cuscino da sollevamento Sava SLK 21 Lung. 550 x Larg. 550 x A 25 mm 300 mm 21,1 t 7 kg 809,00
960 245 Cuscino da sollevamento Sava SLK 25 Lung. 610 x Larg. 610 x A 25 mm 340 mm 25,2 t 9 kg 891,00
960 255 Cuscino da sollevamento Sava SLK 33 Lung. 690 x Larg. 690 x A 25 mm 380 mm 33 t 11 kg 1.238,00
960 765 Cuscino da sollevamento Sava SLK 45 Lung. 780 x Larg. 780 x A 25 mm 420 mm 44,6 t 14 kg 1.469,00
960 795 Cuscino da sollevamento Sava SLK 55 Lung. 870 x Larg. 870 x A 25 mm 470 mm 55 t 18 kg 2.036,00

1
2
3
3
4

Art. N° Descrizione Prezzo/Kit EUR
960 775 Kit cuscini da sollevamento 1.059,00

Art. N° Descrizione Prezzo/Kit EUR
900 585 Kit tubi per alimentazione d'aria 189,00

Permette il collegamento del kit di cuscini di sollevamento al raccordo di aria per rimorchi

Ordinate subito anche gli accessori:
Kit tubi per alimentazione d'aria 

Ordinate subito anche gli accessori:

Da SLK 21 con 4 maniglie di trasporto
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Art. N° Descrizione Colore Prezzo EUR
960 265 Elemento di controllo singolo 149,00
960 275 Elemento di controllo doppio 264,00
960 345 Elemento di controllo triplo 388,00
961 125 Elemento di controllo doppio con dispositivo uomo a terra 671,00
961 135 Elemento di controllo con dispositivo uomo a terra 939,00
960 375 Kit di connettori per tre cuscini (4 pz) arancione 76,00
960 385 Kit di connettori per due cuscini (4 pz) giallo 70,00
961 005 Tubo d'aria 5 m rosso 93,00
961 055 Tubo d'aria, 10 m rosso 104,00
961 025 Tubo d'aria, 5 m giallo 93,00
961 075 Tubo d'aria, 10 m giallo 104,00
961 015 Tubo d'aria, 5 m blu 93,00
961 065 Tubo d'aria, 10 m blu 104,00
961 045 Tubo d'aria, 5 m grigio 93,00
961 085 Tubo d'aria, 10 m grigio 104,00
961 095 Tubo di chiusura con valvola di sicurezza, 2 m grigio 146,00
961 105 Tubo di chiusura con valvola di sicurezza, 10 m grigio 188,00

Cuscini da sollevamento piani 
I cuscini da sollevamento piani vengono 
utilizzati per ottenere un'altezza maggiore. 
Possono essere posizionati uno sopra l'altro. 
Fino a 3 cuscini. Offrono un'alta stabilità grazie 
alla grande superficie d'appoggio. Vengono 
alimentati con una pressione fino a 8 bar. 
L'alimentazione d'aria può essere fornita 
dall'aria compressa del freno oppure tramite 
un compressore che si trovano in commercio.

Art. N° Descrizione Dimensioni Corsa pistone max. Portata max. Peso Prezzo EUR
960 305 Cuscino piano da sollevamento SFB-K 7/17 L 550 x l 550 x A 25 mm 170 mm 21,1 t 7,3 kg 996,00
960 315 Cuscino piano da sollevamento SFB-K 10/17 L 610 x l 610 x A 25 mm 170 mm 25,2 t 9,2 kg 1.238,00
960 325 Cuscino piano da sollevamento SFB-K 20/17 L 780 x l 780 x A 25 mm 170 mm 44,6 t 14,5 kg 1.922,00
960 335 Cuscino piano da sollevamento SFB-K 33/17 L 915 x l 915 x A 25 mm 170 mm 64,0 t 20,6 kg 2.939,00

Cuscini da sollevamento 
Sava 1,5 bar AX-C 
Questo cuscino da sollevamento a 
bassa pressione si presta perfettamente 
per ogni impiego d'emergenza dove 
è richiesto un cuscino compatto. 
Nonostante la sua costruzione di dimensioni 
ridotte, può sollevare fino a 3 t. La parte 
superiore e inferiore sono rivestite di una 
speciale superficie "Top Grip", che garantisce 
più stabilità, protezione contro la perforazione, 
contro l'abrasione e contro l'usura precoce.

Art. N° Descrizione Altezza Altezza di sollevamento Ø Portata Pressione di esercizio Peso Prezzo EUR
960 825 Cuscini da sollevamento Sava 1,5 bar AX-C 80 mm 500 mm 500 mm 3 t 1,5 bar 5 kg 1.165,00

Art. N° Descrizione Colore Prezzo EUR
960 835 Elemento di controllo singolo 147,00
960 845 Tubo d'aria, 10 m giallo 57,00
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Cuscino 
piano

Cuscino da sollevamento 
convenzionale

Si possono sovrapporre fino a tre cuscini
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Art. N° Descrizione Prezzo EUR
960 495 Kit di riparazione per cuscini d'aria 36,00
960 505 Asta per posizionare i cuscini da sollevamento 101,00
960 515 Protezione superiore in PVC per cuscino d'aria 116,00
960 525 Protezione superiore in gomma per cuscino d'aria 156,00
960 535 Fodera di protezione per cuscino d'aria 572,00

Cuscini da sollevamento 0,5 bar 
I cuscini da sollevamento a bassa pressione 
sono adatti per sollevare oggetti molto grandi. 
La parte superiore e inferiore del cuscino 
sono rivestite con una superficie "Top-Grip", 
che garantiscono più stabilità, protezione 
contro la perforazione, contro l'abrasione e 
contro l'usura precoce. I cuscini sono adatti 
per sollevare autobus e camion con cisterna, 
silo, cassoni o allestimenti con container.

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
960 725 Cuscino da sollevamento Kit 1 33.990,00
960 755 Cuscino da sollevamento Kit 2 38.790,00

Incluso nella consegna: 
3x Cuscino ammortizzante 
3x Tubo di riempimento (10 m) 
1x Ventilatore con distributore a 3 vie 
1x Attacco cieco

Cuscini ammortizzanti 
I cuscini d'aria vengono utilizzati per 
ammortizzare un veicolo quando si 
rialza. Garantiscono un'impatto morbido 
e impedisce un ulteriore ribaltamento 
del veicolo. La costruzione del cuscino 
impedisce un pericoloso e incontrollato 
abbassamento del veicolo o del oggetto.

1
2

3
4
5
5

Ordinate subito anche gli accessori:

6

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
960 715 Kit di cuscini d'aria 13.290,00

Incluso nella consegna: 
2x cuscino da sollevamento MS 45  
     (altezza di sollevamento 45 cm) 
5x cuscino da sollevamento MS 210  
     (altezza di sollevamento 210 cm) 
1x dispositivo di controllo a 8 vie 
1x compressore/ventilazione 
7x tubo di riempimento (giallo 15 m)

Incluso nella consegna: 
2x cuscino da sollevamento MS 45  
     (altezza di sollevamento 45 cm) 
4x cuscino da sollevamento MS 210  
     (altezza di sollevamento 210 cm) 
1x dispositivo di controllo a 6 vie 
1x compressore/ventilazione 
6x tubo di riempimento (giallo 15 m)
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GOJAK Autolift 
Il GOJAK crea spazio e facilita lo spostamento degli autoveicoli in pochi secondi. Una solida 
costruzione d'acciaio in combinazione con ruote con doppi cuscinetti garantiscono una mobilità 
totale e senza problemi. Per manovrare vetture negli spazi di esposizione e su pavimenti asfaltati. 
Nella foto si vede la versione destra! 
GOJAK - sono anche disponibili i pezzi di ricambio - contattaci!

Soccorso stradale 
Le grandi ruote esterne ed il meccanismo di sollevamento 
rialzato, garantiscono un caricamento sul pianale senza problemi. 
Salvaspazio nel deposito.

Rulli in acciaio zincato

Barra dentata di precisione

Telaio rigido in acciaio Pedale bloccabile in posizione orizzontale

Ruote in nylon industriale con cuscinetti di alta precisione

Semiassi robusti con viti di precisione temprati

Maniglia comoda

Pedale in acciaio inox, monopezzo

Manovrare con 2 GOJAK 
Con due GOJAK montati sulle ruote anteriori o posteriori, è possibile 
girare il veicolo sul relativo asse oppure spingerlo in qualsiasi direzione.

Manovrare con 4 GOJAK 
I veicoli dotati di GOJAK su tutte e quattro le ruote possono essere 
manovrati in qualsiasi direzione. Ideale per il posizionamento esatto dei 
veicoli.

GOJAK 5211 + 6313 

Parcheggi/Autorimessa sotteranea 
Non é necessario aprire la macchina. Lo sterzo bloccato o il 
freno a mano tirato non sono un problema!

Sale d'esposizione 
Facile posizionamento dei veicoli su qualsiasi superficie (legno, 
piastrelle, moquette, ecc.). Silenzioso, privo di emissioni e non 
causa danni!

Carrozzerie e verniciature 
Manovrare auto incidentate, spostarle lateralmente in spazi 
stretti o nelle cabine di verniciatura.

Museo 
Muovere le auto d'epoca senza problemi. Il GOJAK tocca 
solo le gomme e non la vettura.

GOJAK 4520 + 5211 + 6313 + 7016 

GO
JA

K

L'originale



222 223

1

2

3

4

VIDEO

145 mm

2 x 4 x

ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024 TRASPORTO

GOJAK 5211 
ll GOJAK 5211 ha delle ruote in acciaio 
e quindi una portata maggiore rispetto 
al modello anteriore. La posizione del 
meccanismo di sollevamento sopra al 
telaio, permette di caricare anche su 
mezzi con pianale. Adatto per larghezza 
di pneumatici fino a 280 mm.

GOJAK 4520 
Il GOJAK 4520 è stato progettato 
per veicoli bassi e con pneumatici 
estremamente larghi. Adatto per 
pneumatici fino a 510 mm di larghezza.

Rampe di accesso per carrelli 
Accessorio indispensabile per un facile e comodo accesso al pianale.

Art. N° Descrizione Largh. Altezza Lungh. Peso Prezzo/Paio EUR
482 007 Rampe di accesso per carrelli, 2 pezzi 700 mm 40 mm 235 mm 7 kg 133,00
482 017 Rampe di accesso per carrelli, 2 pezzi 1000 mm 40 mm 235 mm 10 kg 174,00

GOJAK 6313 
Il GOJAK 6313, migliorato e con maggiore 
portata massima. Le ruote grandi montate 
all'esterno ed il posizionamento della leva 
di sollevamento sopra il telaio facilitano il 
carico sul pianale. Disponibile in versione 
destra o sinistra. Adatto per pneumatici 
fino a 330 mm di larghezza.

Art. N° Descrizione Per largh. ruota Ruota Ø Portata Velocità Prezzo EUR da 4 pz. EUR
410 005 GOJAK 4520 fino a 510 mm 73 mm fino a 575 kg fino a 10 km/h 389,00 365,00
409 895 GOJAK 5211 fino a 280 mm 100 mm fino a 590 kg fino a 10 km/h 359,00 335,00
410 065 GOJAK 6313 fino a 330 mm 100/125 mm fino a 715 kg fino a 10 km/h 419,00 389,00
410 075 GOJAK 7016 fino a 500 mm 76 mm fino a 782 kg fino a 10 km/h 519,00 485,00

1
2
3
4

GOJAK 7016 
Il GOJAK 7016 è stato progettato per veicoli 
moderni, come per esempio i SUV. Ha un' 
eccezionale capacità di carico di 782 kg 
per GOJAK 7016. Ottimo per parcheggiare i 
veicoli in modo poco ingombrante. Adatto per 
pneumatici fino a 500 mm di larghezza.

GO
JA

K

Non puoi farne a meno
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Kit di modifica della ruota adatto al GOJAK 7016 
Con il kit di modifica per la ruota del GOJAK tipo 7016, la guida e le manovre all'interno e 
all'esterno sono notevolmente migliorate da una ruota gommata. La ruota gommata (in 
poliuretano) si adatta perfettamente a un'ampia varietà di pavimenti e permette una manovra 
più silenziosa in interni. Il kit è composto da 1 ruota, materiale di montaggio e viene fornito con 
le istruzioni di montaggio. Adatto per GOJAK 7016 con sospensione delle ruote nera.

Kit di ruote girevoli con blocco direzionale 
Kit di montaggio ruote girevoli con blocco direzionale per la marcia 
rettilinea. Questo impedisce al GOJAK di rotolare lateralmente su un 
pendio non appena i blocco dei freni viene inserito. Progettato per 
tirare un veicolo con un GOJAK in modo fluido e dritto su un pianale. 
Le due ruote esterne originali sono sostituite da questo kit di fissaggio. 
Questo kit può essere utilizzato con un GOJAK 6200 o 6313.

Incluso nella consegna: 
2 x ruote girevoli con blocco direzionale 
2 x piastra di fissaggio 
4 x piastra di bloccaggio 
2 x materiale di montaggio

Art. N° Descrizione Ø Rullo Largh. Materiale Adatto per Prezzo/Kit EUR
409 815 Kit di ruote girevoli con blocco direzionale 100 mm 40 mm Poliuretano GOJAK 6200/6313 159,00

Art. N° Ø Esterno Largh. Materiale Adatto per Prezzo EUR
409 825 75 mm 48 mm Poliuretano GOJAK 7016 con sospensione delle ruote nera 36,90

Art. N° Descrizione Adatto per Prezzo/Kit EUR
409 805 Kit di ruote fisse con maniglie GOJAK 6200/6313 259,00

Incluso nella consegna: 
1 x ruota 
1 x boccola 
1 x vite dell'albero 
1 x dado (autobloccante) 
2 x rondella

Kit di ruote fisse con maniglie 
Kit di ruote fisse con maniglie. Permette di movimentare 
il GOJAK senza piegarsi e fissa le ruote nella direzione di 
marcia per evitare che oscillino di lato durante il carico.
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Art. N° Descrizione Adatto per Prezzo EUR
410 705 Supporto ad incastro per il montaggio laterale, zincato GOJAK 4520, 5211, 6313, 7016 37,00
410 715 Supporto ad incastro per il montaggio sul pianale, zincato GOJAK 4520, 5211, 6313, 7016 37,00
410 775 Supporto ad incastro per il montaggio sul pianale, zincato GOJAK 4520, 5211, 6313, 7016 65,90

Ac
ce

ss
or

i G
OJ

AKGOJAK supporto doppio 
Adatto per 
GOJAK 5211 e 6200/6313. 
Doppio supporto in alluminio con 
chiusura rapida per 2 GOJAK. 
Sempre a portata di mano.  
Dimensioni: 1270 x 640 mm

Box porta-GOJAK 
Il box in acciaio inox è adatto per una 
coppia di GOJAK 6200/6313. Ideale per 
il montaggio sottosuolo su carri attrezzi 
con pianale. Lato posteriore con due 
aperture per il passaggio dei telai dei 
GOJAK.  
Dimensioni: L 940 x A 230 x P 600 mm.

Art. N° Descrizione Adatto per Prezzo EUR
410 785 Box porta-GOJAK in acciaio inox GOJAK 6200/6313 319,00

Supporti GOJAK per veicoli con pianale 
I supporti sono disponibili in tre versioni, adatti per 
GOJAK 4520, 7016, 5211 e 6313. I supporti ad incastro sono 
molto utili per lo stoccaggio verticale sui veicoli con forca.

Carrello porta-GOJAK 
Adatto per tutti i modelli. Per sistemare e trasportare fino a 
quattro GOJAK. In acciaio zincato. 
(La fornitura include solo il carrello porta-GOJAK senza GOJAK!)

Supporti GOJAK per veicoli con pianale 
Supporti per due GOJAK 5000, 5211, 6000, 6200 o 6313. 
Realizzato in alluminio e adatto per lo stoccaggio orizzontale 
o verticale dei carrelli GOJAK. Può essere bloccato con 
due lucchetti diskus. Ideale per il montaggio sicuro e 
salvaspazio dei GOJAK su pianali e Pick Up con forca.

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
410 745 Supporti per 2 GOJAK 159,00
620 515 Lucchetto diskus, acciaio inox, con 2 chiavi 6,90

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
410 755 Supporto doppio in alluminio 359,00

3
4

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
410 025 Carrello porta-GOJAK 115,00

1
2

5
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Ordinate subito anche gli accessori:

Autolift idraulico 
Per manovrare facilmente i veicoli in spazi chiusi, per esempio: officine 
e sale d'esposizione. Adatto per pneumatici fino a 300 mm di larghezza.

Art. N° Descrizione Ruota Ø Portata Velocità Prezzo EUR
409 905 Autolift idraulico 100 mm 680 kg fino a 5 km/h 129,00

Con freno, rulli in 
alluminio e ruote 
di gomma

Carrello per manovre 600 
Carrello per manovre adatto alle ruote per auto fino a 22 ". Il robusto meccanismo permette un rapido 
sollevamento e spostamento delle auto. Ideale per soccorsi stradali e per divincolare le auto bloccate in un 
parcheggio. Trovano anche impiego in tutte le concessionarie o carrozzerie per manovrare auto incidentate in 
spazi strettissimi.  
Inclusa una leva di sollevamento per ordini di 2 carrelli.

L'originale

Art. N° Descrizione Ruota Ø Portata Velocità Prezzo EUR da 4 pz. EUR
410 095 Slalom Autolift 388/A 80 mm 500 kg fino a 5 km/h 479,00 449,00

Slalom Autolift 
Lo Slalom Autolift è 
particolarmente adatto 
per impieghi, in cui si ha 
a disposizione solo una 
carreggiata molto stretta. 
Larghezza della pista di 
solo 210 mm. Per pneumatici fino 
a 225 mm max. di larghezza.

Art. N° Descrizione Largh. Prezzo/Paio EUR
482 007 Rampe di accesso per carrelli, 2 pezzi 700 mm 133,00

Art. N° Descrizione Largh. Ruota Ø Portata Velocità Prezzo EUR
440 205 Carrello per manovre 600 490 mm 100 mm 600 kg fino a 5 km/h 509,00
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Portaruota 
Portaruote per concessionari e carrozzerie per spostare veicoli 
pesanti su superfici lisce. 
Altissima capacità di carico, ruote robuste, orientabili a 360° 
e su cuscinetti a sfera per un'ottima manovrabilità. Adatto per 
ruote larghe. Con l'utilizzo di varie forche è possibile manovrare 
anche vetture senza ruote! Forche disponibili in varie altezze.
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Art. N° Descrizione Largh. Altezza Lungh. Ruota Ø Portata Velocità Prezzo EUR
440 145 Portaruota con bloccaggio direzionale 350 mm 140 mm 700 mm 100 mm 600 kg fino a 5 km/h 475,00
440 155 Forca bassa 80 mm 74,90
440 165 Forca alta 150 mm 79,50

Art. N° Descrizione Altezza Largh. Lungh. Per largh. ruota Ruota Ø Portata/Paio Velocità Prezzo/Paio EUR
409 955 Portaruota mobile 140 mm 390 mm 600 mm fino a 360 mm 90 mm 900 kg fino a 5 km/h 119,00

Art. N° Descrizione Largh. Altezza Lungh. Ruota Ø Portata Velocità Peso Prezzo EUR
440 105 Portaruota 350 mm 135 mm 700 mm 100 mm 600 kg fino a 5 km/h 18 kg 356,00
440 155 Forca bassa 80 mm 74,90
440 165 Forca alta 150 mm 79,50

Portaruota mobile 
Un aiuto ideale per concessionari e carrozzerie per spostare i 
veicoli su superfici lisce. 
Dispone di ruote robuste ed orientabili a 360° e con 
cuscinetti a sfera per un'ottima manovrabilità. Per una 
larghezza dei pneumatici fino a 360 mm. Fornitura a paio.

1
2
3

Portaruota con bloccaggio direzionale 
Protaruota testato della Schöberl con bloccaggio direzionale su due 
ruote. Oltre ai vantaggi che già ci offre questo Modello, adesso ce 
la possibilità di bloccare due ruote, permettendo così una marcia 
rettilinea e di caricare o muovere più facilmente dei veicoli anche 
su strade in pendio, in quanto il veicolo non può più muoversi 
lateralmente. Sbloccando il fermo direzionale, il veicolo può essere 
girato a 360°. Con l'utilizzo di varie forche è possibile manovrare 
anche vetture senza ruote! Forche disponibili in varie altezze.

2
3

Versione-ProLux:
Adesso con bloccaggio 

direzionale, per un traino 
dritto!

Versione-ProLux:
Solo da noi, con ruote più 

grandi di altissima qualità!

L'originale
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Art. N° Descrizione Largh. Altezza Lungh. Ruota Ø Portata Velocità Peso Prezzo EUR
440 305 Carrello rimorchio Sprinter 90 455 mm 215 mm 800 mm 160 mm 650 kg * fino a 60 km/h 22,5 kg 719,00
440 405 Carrello rimorchio Sprinter 900 455 mm 215 mm 800 mm 160 mm 950 kg * fino a 60 km/h 27 kg 949,00

Supporto universale per il trasporto di carrelli 
Il supporto è adatto per il trasporto di tutti i carrelli comuni grazie alla 
possibilità di regolazione in lunghezza e larghezza. Profili resistenti 
in alluminio, incl. viti di montaggio e cinghia di fissaggio.

* Si prega di fare riferimento alle normative del vostro 
paese, riguardante le velocitá massime ammesse.

Carrello rimorchio Sprinter 90/900 
Collaudato e leggero carrello con robusta tendicatena 
circolare. Adatto per ruote fino a 24 " e per pneumatici larghi 
fino a 325 mm. Gestione più semplice grazie al peso leggero 
e migliore funzionalità grazie alle ruote speciali con ottime 
proprietà inerziali. Funzionamento semplice grazie alla leva 
di sollevamento più lunga. La serratura robusta con innesto 
manuale garantisce una maggiore sicurezza. La zincatura 
garantisce una maggiore protezione contro la corrosione.

L'originale

1
2

Art. N° Descrizione Prezzo/Paio EUR
400 564 Supporto universale per il trasporto di carrelli 299,00

Cinghia blocca ruota per carrelli 
In un niente assicurate la ruota sul carrello rimorchio. 
Il tubo di aderenza impedisce, che la cinghia scivoli 
lateralmente. La cinghia si regola universalmente.

Ordinate subito anche gli accessori:

Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Carico EN Prezzo EUR
500 515 Cinghia blocca ruota per carrelli 35 mm 2,2 m 1000 kg 12195-2 21,50
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Art. N° Descrizione Prezzo/Kit EUR Prezzo EUR
405 005 Kit ruota di scorta 1.729,00
405 015 Adattatore ruota per mozzo con 4 fori 78,00
405 045 Adattatore ruota per mozzo con 5 fori 83,00
405 085 Ruota di scorta compatibile all' adattatore ruota per mozzo con 4/5 fori. Incl. kit di montaggio 315,00
405 075 Valigetta per 8 adattatori per ruota 32,90
405 095 Kit di montaggio adatto per 1 ruota di scorta o per 1 consolle di sollevamento 39,60

Incluso nella consegna: 
4 x adattatore per ruota per mozzo a 4 fori 
4 x adattatore per ruota per mozzo a 5 fori 
4 x ruota di emergenza adatta per 4/5 fori 
4 x kit di montaggio 
1 x valigetta per 8 adattatori
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Risparmiate 222,30 EUR

Ruote di scorta per carrello rimorchio 
Ruote di scorta adatte per i nostri carrelli (vedi N° Articolo) e per molti 
altri carrelli di rimorchio. Consegna: completi di cuscinetti.

3

5
4

6

Art. N° Descrizione Dimensioni Peso Prezzo EUR
625 285 Cuneo di accesso 1000 x 250 x 45/7 mm 5,5 kg 43,90

Cuneo di accesso 
Cuneo di accesso in granulato di poliuretano 
resistente agli agenti atmosferici. Per coprire la 
differenza di altezza come per esempio il bordo 
di un pianale, un marciapiede, ecc. Alta capacità 
di carico, potete passarci anche con un muletto. 
Adatta sia in spazi aperti, che chiusi.

Ruota di scorta con adattatore 
Adatto per caricare veicoli, roulotte e rimorchi con ruota difettosa 
o mancante. Disponibile per ruote con fissaggio a 4 e 5 fori di varie 
marche. Compatibile con freni a disco e a tamburo. Versione zincata.  
Ruota di scorta completa di pneumatico, compatibile tramite adattatori 
a sistemi a 4 o 5 fori. Con viti, dadi e rondelle in varie dimensioni.

Art. N° Adatto per A B C D Prezzo EUR
400 513 400507 (fino al 2003) 50 mm 60 mm 25 mm 160 mm 44,90

400 613 400607 (a partire dal 2003) 
400905 (a partire dal 2011) 65 mm 65 mm 25 mm 160 mm 52,90

400 813 400807 (fino al 2004) 50 mm 60 mm 20 mm 160 mm 53,90
400 933 400905 (fino al 2010) 65 mm 62 mm 20 mm 160 mm 52,90
440 015 440305 65 mm 65 mm 20 mm 160 mm 64,90
440 025 440405 (esterno) 65 mm 65 mm 25 mm 160 mm 66,90
440 035 440405 (interno) 50 mm 60 mm 25 mm 160 mm 65,90

7
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Posizionare le barre telescopiche Sollevare con la leva

Assicurare la vettura con la cinghia

Posizionare il carrello

Art. N° Descrizione Versione Misura ruota Portata Velocità Prezzo EUR
405 595 Carrello di rimorchio Dolly zincato 4.80 x 8 " 1800 kg fino a 90 km/h 2.550,00
405 645 Carrello di rimorchio Dolly zincato 5.70 x 8 " 1950 kg fino a 90 km/h 2.750,00

Sistema di sicurezza 
Dopo aver completato l'operazione di sollevamento, il Dolly 
si ingrana automaticamente. La sicura manuale è una sicura 
addizionale (doppia sicurezza). Grazie a questo particolare 
sistema di sicurezza, l'operazione di sollevamento è notevolmente 
più sicura e facile. Il raggio d'azione è suddiviso in 4 fasi.

Diverse parti lubrificabili 
per un'impiego durevole 
e privo di usura.

Abbassamento rapido e semplice 
senza dover utilizzare la leva.

Peso proprio ridottissimo 
per un utilizzo facile.

Incluso nella consegna

Carrello di rimorchio Dolly 
Con il carrello Dolly i veicoli possono essere caricati senza l'aiuto 
di altri attrezzi di sollevamento. Con pochissime manovre è pronto 
per l’uso. Le barre telescopiche in alluminio permettono al carrello 
di adattarsi perfettamente al veicolo da trainare. In combinazione 
con mezzi di trasporto con forca, è possibile trainare tutti 
i veicoli con cambio automatico, con quattro ruote motrici 
oppure i veicoli con le ruote ostruite. I veicoli possono essere 
rimorchiati velocemente e saldamente anche a lunga distanza. 
Portata fino a 1800/1950 kg. Velocità max consentita 90 km/h.

Montaggio in 5 minuti, senza attrezzi

L'originale

Assi con campanatura positiva

940 / 1000 mm
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Supporto Dolly Basic 
Supporto semplice ed economico per il telaio del Dolly.

Art. N° Descrizione Adatto per Prezzo/Kit EUR
405 675 Supporto Dolly Basic 4.80 x 8 " 145,00
405 895 Supporto Dolly Basic 5.70 x 8 " 125,00

Dispositivo di presa per Dolly 
Compatti e leggeri, i dispositivi di presa per le ruote danneggiate 
sono un complemento perfetto per il Dolly da 4,80" e 5,70". 
Si usano con il Dolly quando si devono trainare veicoli senza 
pneumatici o ruote. Pesano poco meno di 2,3 kg.

Art. N° Descrizione Materiale Peso/pz. Prezzo/Paio EUR
405 615 Dispositivo di presa per Dolly alluminio 1,15 kg 459,00

Art. N° Descrizione Tipo di fissaggio Autonomia Tempo di ricarica Prezzo/Kit EUR
611 695 Luci di mantenimento corsia per il carrello di rimorchio Dolly Magnete min. 6 h ca. 5 h 229,00

Luci di mantenimento corsia per il carrello di rimorchio Dolly 
In esclusiva da ProLux per il traino notturno! Le luci di mantenimento corsia  
magnetici sono l'aggiunta perfetta a qualsiasi carrello di traino. Le luci di 
mantenimento corsia  indicano chiaramente la larghezza del veicolo per  
tutti gli utenti della strada e forniscono un migliore orientamento 
al conducente durante la guida notturna (ad esempio, durante la 
retromarcia o le manovre). Facili e flessibili da fissare con un magnete. 
Almeno sei ore di illuminazione per ogni carica della batteria.

- Aumenta la visibilità del Dolly di giorno e di notte 
- Mostra la larghezza per tutti gli utenti della strada 
- Migliore orientamento per il conducente, in quanto la  
  retromarcia e le distanze dal marciapiede possono essere viste meglio 
- Fissaggio facile e flessibile grazie al magnete 
- Alimentazione wireless tramite batteria da 9 V 
- La batteria viene caricata direttamente nella lampada tramite MINI-USB 
- La luce dura almeno 6 ore per ogni carica della batteria 
- Alloggiamento stabile ai raggi UV  
- Leggero, flessibile e resistente 
- Made in Germany
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Art. N° Descrizione composto da Peso Prezzo/Kit EUR
405 647 Kit supporto orientabile, per Collins Dolly 4,8 " e 5,7 " 2 supporti girevoli, 4 supporti per le ruote. 11,7 kg 649,00

Kit supporto orientabile, per 
Collins Dolly 4,8 " e 5,7 " 
La soluzione pratica per stivare in modo 
sicuro il telaio del Dolly sul vostro carrattrezzi. 
La combinazione del meccanismo di 
inclinazione e l'ammortizzatore a gas 
permettono di portare il telaio in una 
posizione perfetta con uno sforzo minimo. 
ll telaio del Dolly viene fissato direttamente al 
supporto tramite una coppiglia pieghevole.

Supporto Dolly Kompakt 
Con questo supporto si possono 
sistemare tutti i pezzi del Dolly (assi, 
telaio, leva). La costruzione della staffa 
permette una presa facile del telaio.

Art. N° Descrizione Adatto per Prezzo/Kit EUR
405 885 Supporto Dolly Kompakt 4.80 " + 5.70 " 269,00

Supporto Dolly per gli assi 
Supporto semplice ed economico 
per gli assi del Dolly incl. leva.

Art. N° Descrizione Prezzo/Kit EUR
405 655 Supporto Dolly per gli assi 179,00
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Cuneo Origamy pieghevole 
Il nuovo cuneo per ruote Origamy è un'innovazione assoluta. 
È possibile ripiegare il bloccaruote, riducendo così l'ingombro fino 
al 66% rispetto ai classici cunei bloccaruote. Il peso ridotto lo rende 
facile da maneggiare. La guida metallica incassata funge da antiscivolo 
e conferisce al cuneo per ruote una migliore presa sul terreno.
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Art. N° Descrizione Misura ruota Portata/Paio Velocità Peso Peso/pz. Prezzo EUR
409 705 Sistema di caricamento a carrello DUO 6 " 1800 kg max. 5 km/h 34 kg 11,33 kg 1.599,00
409 715 Sistema di caricamento a carrello QUATTRO 6 " 1800 kg max. 5 km/h 57 kg 11,33 kg 2.499,00

Sistema di caricamento 
Il sistema di caricamento a carrello è molto innovativo grazie al suo 
meccanismo di funzionamento su entrambi i lati, può essere montato 
sia davanti al pneumatico che dietro al pneumatico (sotto il veicolo). 
In questo modo si riduce la carreggiata e il veicolo può essere trainato 
anche su pianali stretti. Inoltre, anche le moto possono essere caricate 
con questo sistema. Può essere utilizzato in modo rapido e semplice 
senza cric utilizzando la leva di comando in dotazione. Soprattutto per 
i veicoli che non possono più essere spostati da soli perché una o più 
ruote non girano più. I carrelli per caricare possono essere utilizzati 
perfettamente anche su superfici come la ghiaia o le aree pavimentate 
grazie alle ruote di grandi dimensioni (Ø 6"/152 mm). Le ruote montate 
rigidamente garantiscono una corsa rettilinea e un facile superamento 
del bordo del pianale (ad esempio, il caricamento su un carro attrezzi 
con pianale). Grazie alla sua altezza complessiva ridotta, il carrello 
è adatto anche alle auto sportive. In combinazione con il sistema di 
carico 405615, è possibile caricare anche veicoli privi di una ruota. 
Il telaio telescopico consente di adattarsi ai diametri delle ruote più 
comuni. Grazie al timone in alluminio in dotazione, il gancio del verricello 
a fune può essere agganciato direttamente ad esso e non è quindi più 
necessario fissare l'occhiello di traino del veicolo. 
Un altro vantaggio del set è il peso morto ridotto di 
soli 11 kg per carrello di carico, con una capacità di carico molto 
elevata di 1800 kg/coppia, ottenuta grazie alla produzione di alluminio 
aeronautico 6061-T6. Ciò significa che anche i veicoli pesanti, 
come quelli elettrici, possono essere caricati senza problemi.

Art. N° Descrizione Colore Dimensioni Peso Carico per ruota Normativa Prezzo EUR
622 965 Cuneo Origamy UK 53 giallo L 472 x l 199 x A 230 mm 960 g 6500 kg DIN EN 76051 19,90
622 975 Cuneo Origamy UK 36 giallo L 320 x l 120 x A 151 mm 320 g 1600 kg DIN EN 76051 14,90

Art. N° Descrizione Colore Dimensioni Adatto per Prezzo EUR
622 985 Supporto per 2 cunei Origamy UK 53 nero Lung. 177 x A 68 x Larg. 44 mm 622965 9,90
622 995 Supporto per 2 cunei Origamy UK 36 nero Lung. 155 x A 68 x Larg. 44 mm 622975 9,90
623 005 Box di fissaggio per 2 cunei Origamy nero Lung. 314 x A 166 x Larg. 235 mm 622965 + 622975 39,90

1
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Ordinate subito 
anche gli accessori:

4

5

Realizzato in alluminio 
aeronautico 6061-T6

Webshop

Tre cunei Origamy contro un cuneo classico
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Cuneo di plastica per rimorchi di autovetture 
Cuneo di plastica con supporto per rimorchio di autovetture.

Cunei di plastica 
Cunei in plastica resistente ai raggi UV, con 
il 50% di peso in meno rispetto ai cunei simili in 
lamiera. Omologato TÜV secondo le normative 
DIN 76051-46, DIN 76051-53 e DIN 76501-36.

Cu
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i

Cunei in lamiera d'acciaio zincato 
Secondo §41 del codice stradale 
tedesco i rimorchi con più 
di 750 kg di peso ed i veicoli con un peso 
totale di più di 4 t richiedono 2 cunei. 
Versione in lamiera d'acciaio zincata.

Cuneo di plastica gommosa 
Un grip del pneumatico considerevolmente 
migliore per il veicolo di recupero. 
Realizzato in plastica gommosa. È un'ottimo 
accessorio nei lavori di recupero. Grazie alla 
superficie pesante ed antiscivolo fornisce 
un appoggio alle ruote del camion senza 
danneggiare la pavimentazione.

Supporti per cunei 
Versione robusta e zincata.

Art. N° Descrizione A B C H R Carico per ruota Prezzo EUR
622 006 Cuneo UK 36 201 mm 99 mm 120 mm 150 mm 360 mm fino a 1600 kg 8,90
622 106 Cuneo UK 46 244 mm 126 mm 160 mm 190 mm 460 mm fino a 5000 kg 15,60
622 206 Cuneo UK 53 303 mm 150 mm 200 mm 230 mm 560 mm fino a 6500 kg 23,50

Art. N° Descrizione Dimensioni Carico per ruota Prezzo EUR
622 615 Cuneo di plastica gommosa Lung. 240 x A 200 x Larg. 165 mm fino a 6500 kg 29,90

Fondo antiscivolo

Art. N° Descrizione F G K Prezzo EUR
622 306 Supporto per UK 36 150 mm 40 mm 8,5 mm 4,90
622 406 Supporto per UK 46 185 mm 60 mm 8,5 mm 6,90
622 506 Supporto per UK 53 225 mm 80 mm 8,5 mm 9,90

Art. N° Descrizione Colore Dimensioni Carico per ruota Prezzo EUR
622 915 Cuneo (plastica) UK 36 con griffa in acciaio nero Lung. 320 x A 150 x Larg. 120 mm fino a 1600 kg 8,50
622 925 Cuneo (plastica) UK 46 con griffa in acciaio giallo Lung. 370 x A 180 x Larg. 160 mm fino a 5000 kg 10,50
622 955 Cuneo (plastica) UK 53 giallo Lung. 473 x A 230 x Larg. 200 mm fino a 6500 kg 13,40

Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Prezzo EUR
622 715 Cuneo di plastica per rimorchi auto UK 10 90 mm 232 mm 5,60

1

2
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Cavità per il supporto 
del disco del freno

Art. N° Descrizione Largh. Altezza Lungh. Ruota Ø Portata Velocità Prezzo EUR
409 975 Portaruota per caricare 341 mm 140 mm 605 mm 125 mm 800 kg fino a 5 km/h 199,00
409 995 Portaruota per caricare con rulli a ruota libera 341 mm 125 mm 645 mm 125 mm 800 kg fino a 5 km/h 219,00

Adatte per un pianale stretto.

Skates per auto 
Gli Skates per auto si prestano molto bene per caricare o scaricare mezzi 
con ruote bloccate. Il mezzo viene semplicemente tirato sopra gli Skates 
oppure si piantano gli Skates stessi sotto le ruote con un martello di 
gomma. Versione larga per muovere ancora più facilmente gli autoveicoli.

Bastano gli skates per poter 
manovrare anche sul selciato.

Meno perdite! 
Gli skates gialli si 
vedono meglio al buio.

Permette di trainare la vettura 
diritta sul pianale, anche 
con lo sterzo bloccato!

Far salire e scendere la vettura dal pianale senza fatica.

Portaruota per caricare 
Il portaruota per caricare in modo semplice e veloce dei veicoli 
con le ruote bloccate su un rimorchio oppure su un pianale. 
Altissima capacità di carico, ruote robuste su cuscinetti a sfera 
per facilitare ancora di più il traino con il verricello manuale. 
Adatto anche per ruote larghe. Utilizzo semplice, peso ridottissimo, 
dimensioni compatte e zincato a caldo per una lunga durata.

Portaruota per caricare con rulli a ruota libera 
Il portaruote per caricare con rulli a ruota libera, permette di 
trainare in modo semplice e veloce dei veicoli con le ruote bloccate. 
È necessario solamente un portaruota sotto alla ruota di trazione. 
Non occorre nessun attrezzo, basta un cric per sollevare il veicolo. 
Altissima capacità di carico, ruote robuste su cuscinetti a sfera 
per trainare facilmente anche con il verricello manuale. Adatto per 
ruote larghe fino a 320 mm. Utilizza semplice, peso bassissimo, 
dimensioni compatte e zincato a caldo per una lunga durata.

1
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Art. N° Descrizione Prezzo/Paio EUR da 2 paia EUR
409 983 Supporti per portaruota con rulli a ruota libera 169,00 159,00

Supporti per portaruota con rulli a ruota libera 
Supporti in V2A, adatti per due portaruota con rulli a 
ruota libera Art. N° 409995. Consegna al paio.

Art. N° Descrizione Colore Prezzo/Kit EUR da 5 Kit EUR
621 001 Kit di Skates (4 pz.) nero 99,00 94,50
621 011 Kit di Skates (4 pz.) rosso 99,00 94,50
621 021 Kit di Skates (4 pz.) giallo 99,00 94,50

Montaggio sulla 
parte posteriore 
delle cassette porta 
attrezzi grazie a dei 
fori già predisposti.

La soluzione al problema
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Barra da traino telematica 
Il meccanismo a scatto automatico permette ad una persona sola di agganciare un veicolo 
senza problemi. Adatta per veicoli fino a 5,3 t. Bloccaggio automatico nel momento di 
messa in marcia. Realizzato in tubi quadri d’acciaio inox, collegati precisamente.
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1280 mm

Barra da traino professionale 
Indispensabile per il vostro mezzo di soccorso stradale. 
Si può rimorchiare senza rischio in parcheggi multipiano, 
adatta anche per veicoli ribassati o con spoiler. La barra può 
trainare facilmente veicoli fino a 3,5 t. La barra possiede un 
sistema brevettato di aggancio che evita di doversi mettere 
sotto al veicolo. Borsa da trasporto inclusa nella consegna.

Art. N° Descrizione Lungh. Capacità di carico Peso Prezzo EUR
900 197 Barra da traino telematica 1280 - 1985 mm fino a 5,3 t 9,5 kg 499,00

Facilità di 
impiego: agganciare, estrarre, 
collegare – pronto! Si arresta 
a scatto automaticamente 
nel momento di messa in 
marcia del veicolo.

Art. N° Descrizione Capacità di carico Peso Prezzo EUR
900 105 Barra da traino professionale fino a 3,5 t 12 kg 299,00

Aggancio semplice

Fissaggio rapidissimo

Barre da traino per autovetture e furgoni 
Attrezzo ideale per le concessionarie e le autofficine. Versione composta da due parti, una parte 
zincata e una parte con gancio filettato alle due estremità. Adatte per la maggior parte di occhielli e 
ganci per rimorchio di autovetture e furgoni. Montaggio veloce e sicuro grazie al sistema d'incastro a 
molle. Diponibile in due versioni, adatte per furgoni fino a 4,6 t. Fornita in una valigetta di plastica.

Art. N° Descrizione Lungh. Lungh. utile Capacità di carico Peso Prezzo EUR
900 176 Barra da traino per autovetture 0,95 m 1,8 m fino a 3,2 t 5,3 kg 85,00
900 186 Barra da traino per VAN 0,95 m 1,8 m fino a 4,6 t 7,7 kg 149,00

Più comodo di così, non si può

L'originale

Borsa da trasporto inclusa
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Art. N° Descrizione Lungh. Forza da traino Prezzo EUR
900 024 Fune da recupero 1,75 - 4 m 8 t 45,90
900 044 Fune da traino 1,75 - 4 m 4 t 28,90
900 054 Fune da traino 1,75 - 4 m 3 t 22,90
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Art. N° Descrizione Per Dimensioni Prezzo EUR
553 915 Valigia con occhielli da traino L 400 x A 110 x P 300 mm 389,00
553 905-17/5 Occhiello da traino 17 VW Tiguan II/Passat B8 22,60
553 905-18/5 Occhiello da traino 18 VW Crafter (03.2017 ->), MAN TGE 24,60

Valigia con occhielli da traino 
La soluzione ideale per veicoli con occhielli da traino rimovibili. 
Sempre più veicoli della nuova generazione sono dotati di occhielli da 
traino rimovibili. Diventa un problema, se durante il servizio di recupero, 
l'occhiello non è a portata di mano oppure si trova sotto i bagagli. 
  
I nostri occhielli sono realizzati in acciaio zincato con resistenza 
elevata. Carico di rottura collaudato fino a 6 t. Gli occhielli si 
montano in pochi secondi. Un meccanismo speciale di fissaggio 
garantisce un utilizzo sicuro. Un elenco di veicoli è in dotazione, 
per assegnare rapidamente l'occhiello adatto.

Fune da traino 
Fune da traino elastica, lunghezza 1,75 fino max. 4,0 m, 
omologata fino a 8000 kg, con 2 ganci di sicurezza.

1

3
2

Il più venduto!
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Art. N° Descrizione Versione Lungh. Capacità di carico Prezzo EUR
900 146 Barra da traino per camion mano di fondo 2500 mm 32 t 154,00
900 136 Barra da traino per camion zincato a caldo 2500 mm 32 t 209,00

Barra da traino professionale 
per camion 
Versione rinforzata con una resistenza 
alla piegatura tre volte superiore rispetto 
alle barre da traino per camion standard. 
L’aumento del peso è solo del 50 %. 
Occhielli da entrambi i lati, zincata a caldo.

Art. N° Descrizione Tipo Versione Lungh. Capacità di carico Prezzo EUR
900 156 Barra da traino professionale per camion 40 mm - 40 mm zincato a caldo 2350 mm 44 t 339,00
900 075 Barra da traino professionale per camion 40 mm - 50 mm zincato a caldo 2350 mm 32 t 438,00
900 064 Barra da traino professionale per camion 40 mm - NATO zincato a caldo 2350 mm 44 t 495,00

Art. N° Descrizione Versione Capacità di carico Prezzo EUR
900 167 Occhiello da traino avvitabile di 40 mm 44 t 76,00
900 168 Occhiello da traino avvitabile di 50 mm 32 t 89,00
900 169 Forcella da traino avvitabile 32 t 179,00
900 304 Supporto barra da traino Ø 40 mm zincato a caldo 14,90
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Art. N° Descrizione Versione Prezzo EUR
900 304 Supporto barra da traino Ø 40 mm zincato a caldo 14,90

Barre da traino per camion 
Approvata a trazione e pressione, per lo 
smistamento ed il rimorchio di camion.  
Occhielli con un diametro interno di 40 mm.

Art. N° Descrizione Tipo Lungh. Capacità di carico Prezzo EUR
900 166 Barra da traino professionale per camion Vario 40 mm - 40 mm 2400 mm 44 t 519,00

Tubo di trasporto per barra da traino per camion 
Il tubo di trasporto è la soluzione perfetta, per trasportare e proteggere la vostra 
barra da traino con occhielli da 40 o 50 mm dalle intemperie. Il tubo è realizzato 
in plastica HD-PE e ha un coperchio con cerniera V2A chiudibile a chiave. 
Tre staffe di montaggio in V2A sono incluse nella fornitura.

6

8
7
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Ordinate subito anche gli accessori:

Ordinate subito anche gli accessori:

3

Art. N° Descrizione Adatto per Lungh. Ø Esterno Prezzo/Kit EUR
900 355 Tubo di trasporto per barra da traino per camion 2,5 m 125 mm 231,00
900 365 Tubo di trasporto per barra da traino per camion 900 064 2,5 m 180 mm 289,00

Barra da traino professionale per camion Vario 
Versione rinforzata con una resistenza alla piegatura tre volte superiore rispetto alle barre da traino 
per camion standard. Da un'estremità ha un'occhiello da traino di 40 mm, dall’altra un'adattatore per 
occhielli avvitabili o occhielli originali MAN (MAN Articolo 81.42015.6025). Fornito di serie con occhiello 
da traino avvitabile di 40 mm, tutto zincato e galvanizzato. Occhielli addizionali da ordinare a parte.
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Piastra di collegamento 
Le piastre di collegamento per sollevare mezzi pesanti. Portata fino a 19 t/
paio. Versione compatta, semplice da sistemare, adatta anche per il 
recupero di vetture. Consegna in coppia incl. perno. 
Adatte per barre da traino standard per camion.

Art. N° Descrizione Versione WLL Prezzo/Paio EUR
549 434 Piastra di collegamento zincato 19000 kg /paio 419,00

Consiglio pratico

Barra da traino professionale Tele per camion 
Rinforzata e telescopica con resistenza tripla rispetto ad 
una barra da traino per camion standard. Regolabile in tre 
lunghezze 2,5 - 2,8 - 3,1 m. Ideale per raggiungere i ganci da traino 
con difficile accesso, per esempio da autobus oppure da utilizzare 
in combinazione con le piastre di collegamento ad un recupero 
di camion. Non compatibile con il tubo di trasporto 900355.

Art. N° Descrizione Tipo Versione Lungh. Capacità di carico Prezzo EUR
900 096 Barra da traino professionale per camion Tele 40 mm - 40 mm zincato a caldo 2500/2800/3100 mm 44 t 755,00

Art. N° Descrizione Versione Lungh. WLL Prezzo EUR
551 185 Grillo ad omega 6500 kg 10,50
551 225 Grillo ad omega 9500 kg 22,30
900 096 Barra da traino professionale per camion Tele zincato a caldo 2500/2800/3100 mm 755,00
510 695 Fascia da sollevamento 4 m 129,00

Art. N° Descrizione Tipo Versione Lungh. Capacità di carico Prezzo EUR
900 215 Barra da traino per camion range leggero Sfera - Gancio/40 mm zincato 2480 mm 8 t 491,00
900 225 Barra da traino per camion range medio 40 mm - Gancio/40 mm zincato 2500 mm 8/16 t 388,00

Barre da traino per camion Medium 
Barra da traino per camion e furgoni leggeri e di ultima generazione. 
Con gancio integrato e regolabile per tutte le tipologie di occhielli da 
traino, anche per i ganci da traino Mitsubishi Canter e Nissan Cabstar. 
Incluso occhiello da traino DIN da 40 mm sia avvitabile che agganciabile. 
Disponibili sia giunti di testa che giunti a sfera. 
La barra da traino ideale per ogni veicolo da rimorchiare!

1
2

Ordinate subito anche gli accessori:
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Art. N° Descrizione Versione Prezzo EUR
549 208 Occhiello da traino MB, MAN, IVECO, RENAULT, VOLVO FE/FL 179,00
549 238 Occhiello da traino VOLVO FH, FM (baionetta) 449,00
549 258 Occhiello da traino DAF XF (baionetta) 246,00
549 248 Occhiello da traino VOLVO FH, FM, RENAULT (passo di vite) 373,00
549 268 Occhiello da traino DAF CF (baionetta) 246,00
549 278 Occhiello da traino DAF CF, XF Euro 6 (filettatura) 190,00

Art. N° Descrizione Adatto per Larghezza di chiave Prezzo EUR
549 195 Set di filettatori per occhielli da traino (3 pezzi) 329,00
549 104 Filettatore MAN, MERCEDES BENZ, IVECO, RENAULT, VOLVO 24 113,00
549 114 Filettatore VOLVO, RENAULT 24 99,00
549 124 Filettatore DAF 24 157,00
549 134 Filettatore SCANIA 24 132,90

Traversa di recupero e di manovra, larghezza regolabile 
Traversa di recupero per quasi tutti i camion con due occhielli da traino, come per esempio 
MAN, Scania, Volvo, DAF, Renault, IVECO e Mercedes Benz. Larghezza regolabile con una 
manovella. Versione zincata a caldo. Disponibile con catene o asole da traino. Grilli inclusi.
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Risparmiate 63,90 Euro

Recuperare con catena

Recuperare con cinghia ad anello

Manovrare

Set di filettatori per occhielli da traino 
Set di filettatori per occhielli da traino con raccordo 
esagonale. Lunghezza 200 mm.

Art. N° Descrizione Tipo Versione Distanza bullone Prezzo/Kit EUR
549 345 Traversa di recupero e manovra sempre regolabile Cinghie ad anello 10 t/4 m 640 - 1350 mm 1.639,00
549 355 Traversa di recupero e manovra sempre regolabile Catena da recupero 10 t/2 m 640 - 1350 mm 1.739,00

1
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Il Kit contiene gli 
Art. N° 549104, 
549114 e 549124.

Ordinate subito anche gli accessori:
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Carrello di rimorchio Truck Skate 
Carrello di rimorchio Truck Skate, adatto per rimorchiare o trasportare in officina camion e 
rimorchi con ruote bloccate. È sempre una sfida, trasportare un camion o un rimorchio con 
ruota forata, freno bloccato, cuscinetti bloccati o l'asse posteriore danneggiata. Si sostituisce 
la ruota bloccata con il Truck Skate e dopo il montaggio si può trainare il camion, il rimorchio 
o il semirimorchio nella prossima officina o parcheggio. Il carrello di rimorchio Truck Skate 
è adatto come ruota di scorta e viene fornito con una piastra adattatrice per tutte le ruote 
con 22,5 " con cerchi a 10 fori. Altre piastre adattatrici sono disponibili su richiesta. Senza una 
piastra adattatrice è anche possibile il montaggio sui motori elettrici dei filobus. Il doppio 
sistema di bilanciamento degli assi garantisce che tutti e quattro le ruote siano sempre caricate 
uniformemente. Design semplice e robusto, zincato! Consegna incl. asta di manovra.

Art. N° Descrizione Portata Velocità Prezzo EUR
549 676 Carrello di rimorchio Truck Skate, piastra adattatrice 10 fori/22,5 " 8000 kg fino a 25 km/h 2.490,00
549 716 Piastra adattatrice per Truck Skate, 8 fori/19,5 '' 419,00
549 726 Piastra adattatrice per Truck Skate, 6 fori/17,5 '' 419,00
549 736 Piastra adattatrice per Truck Skate, 10 fori/17,5 '' 419,00
549 766 Piastra adattatrice per Truck Skate, per perno assiale 519,00

2

4
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Incl. barra di manovra

Ordinate subito anche gli accessori:

Kit di sollevamento per assi del camion 
Kit per sollevare/rimorchiare camion e rimorchi 
dalle ruote (19,5 " e 22,5 "). Composto da 2 staffe di 
fissaggio zincate, 2 cinghie ad anello con protezione 
contro l'abrasione e 2 grilli rapidi, questo kit è 
costruito per durare. La sua originalità sta nell'uso 
di un occhiello di ancoraggio girevole a 360° che 
permette il sollevamento da tutte le angolazioni 
senza sollecitare gli elementi di sollevamento. 
Viene fornito completo in una valigetta da trasporto 
con 4 dadi pesanti per filettature metriche e BSF.

Art. N° Descrizione Materiale Normativa Lungh. utile WLL diretto Capacità di carico Peso Prezzo EUR

549 635 Puleggia di rinvio per il kit di 
sollevamento degli assi del camion

acciao 
zincato max. 10 t 5,5 kg 196,00

530 685 Cinghia ad anello EN 1492-2 5 m 5000 kg 52,80
530 345 Cinghia ad anello EN 1492-2 5 m 6000 kg 68,20
530 355 Cinghia ad anello EN 1492-2 6 m 6000 kg 81,40

Art. N° Adatto per Portata Forza da traino Peso Prezzo EUR
549 615 19,5" e 22,5" per ruota: max. 5 t per ruota: max. 10 t 9,5 kg 549,00

1
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Art. N° Descrizione Altezza HO Altezza HU Distanza W Prezzo/Paio EUR
900 604 Forche con accessori, per autobus 60 mm 65 mm 40 - 80 mm 469,00
900 624 Forche per asse anteriore con inserti MAN 90 mm 65 mm 80 mm 469,00
900 644 Forche Actros 55 mm 100 mm 95 mm 469,00
900 794 Anello distanziale 45,00
900 664 Forche snodate 220 mm 148 mm 539,00
900 684 Forche per telaio alta & larga 90 mm 190 mm 105 mm 259,00
900 704 Forche per telaio alta & stretta 85 mm 175 mm 75 mm 229,00
900 724 Forche per quattro ruote motrici 98 mm 82 mm 160 mm 259,00
900 744 Forche per catene 16 mm 110 mm 40 mm 229,00

Art. N° Descrizione Livello di 
qualità

Pezzi Catena 
Ø

Lungh. 
utile

Ø max. Ø 
Min.

WLL 
diretto

Prezzo/
Kit EUR

Prezzo 
EUR

549 604 Consolle di sollevamento per rimorchi 239,00
557 045 Catena di collegamento 8 8 mm 2 m 2000 kg 59,00
549 625 Kit di riparazione per impianti ad aria compressa 40 16 mm 4 mm 119,00

Consolle di sollevamento per rimorchi 
La consolle per assi di rimorchi o semirimorchi consente di 
sollevare singole assi a sospensioni pneumatiche di un gruppo 
assale con due o più assi e con una larghezza del telaio di 170 mm. 
La consolle di sollevamento può essere montata rapidamente e 
permette il trasporto del rimorchio danneggiato nella prossima 
officina o parcheggio. Non è più necessario effettuare cambi di 
pneumatici o riparazioni complesse dei cuscinetti della ruota 
sulla strada. Fornitura nel kit con 2 grilli, 20 connettori per il 
condotto ad aria per la sospensione pneumatica e 2 tappi.
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Forche di sollevamento per il recupero di mezzi pesanti 
Realizzate in acciaio speciale con elevata resistenza e resistente all’usura. 
Versione estremamente robusta per una lunga durata anche nelle condizioni 
più estreme. Particolarmente adatte al recupero ed al trasporto di automezzi 
pestanti sugli assi, sull’occhio della mola, sulla struttura ecc. Permette un 
rimorchio di camion considerevolmente più sicuro rispetto ai forconi. 
Tutte le forche con diametro del bullone 50 mm. E quindi adatte per la 
maggior parte dei veicoli di soccorso e rimozione. Versione zincata.

4
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Art. N° Descrizione Dummy Adatto per Largh. Lungh. Peso Prezzo EUR
549 645 Piastra da recupero per trailer galvanizzato blu Spessore del materiale fino a 18 mm 200 mm 360 mm 8,3 kg 197,00

Piastra da recupero per trailer 
Con la piastra da recupero per trailer, è possibile recuperare 
facilmente semirimorchi e rimorchi di autocarri appoggiati su 
un fianco attraverso l'elemento longitudinale del telaio con il 
verricello. La piastra da recupero del rimorchio viene agganciata 
all'elemento longitudinale del telaio e bloccata con due bulloni 
a farfalla. In questo modo si evita che la piastra da recupero del 
rimorchio venga sganciata involontariamente. Adatto anche per 
telai di rimorchi in alluminio fino a 18 mm di spessore. I grilli per il 
fissaggio del gancio della fune sono disponibili come opzione.

Incluso nella consegna: 
1 x piastra da recupero per trailer 
2 x viti a farfalla
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Risparmiate EURO 46,90

Art. N° Descrizione Dimensioni Portata Peso Prezzo EUR
415 483 Cavalletto per ruote (1 pezzo) 520 x 165/230 x 268 mm 4500 kg 7,8 kg 356,00
415 493 Supporto per cavalletto per ruote (1 pezzo) 526 x 335 x 249 mm 3 kg 249,00

Raccoglitore di olio per assi del camion 
Adatto per cerchi di diversi formati. Permette la raccolta 
completa dell'olio dell’asse posteriore durante lo smontaggio 
dei satelliti. I cerchi e la carreggiata rimarranno puliti. 
Si può riutilizzare l’olio raccolto (lubrificazione del cuscinetto 
della ruota). Plastica resistente agli urti, volume 2 l.

Copriassi per asse posteriore dei camion 
Per chiudere l'apertura dell'asse posteriore dopo lo smontaggio 
dei semi-assi. Evita danni ambientali e protegge contro il 
danneggiamento dei cuscinetti delle ruote. Consegna a coppia.

Kit di copriassi con distanziali e rondelle 
Kit completo composto da una coppia di tutti i copriassi della 
nostra gamma, incl. distanziali, rondelle e raccoglitore di 
olio per gli assi dei camion. Questa estensione è compatibile 
anche per assi posteriori di nuova generazione!

Consiglio

Cavalletto per ruote 
Cavalletto per ruote in alluminio, per lavorare sicuro sotto i 
camion oppure per sollevamenti intermedi di camion piani. 
Molto resistente ed allo stesso tempo leggero e semplice. 
Tanta sicurezza a buon prezzo. Portata 9000 kg/paio!

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
420 695 Raccoglitore di olio per assi del camion 26,50

Art. N° Descrizione Tipo di veicolo per LKD Fori Prezzo/Kit EUR
900 805 Copriasse con distanziali MB, MAN, IVECO 155 mm 8 99,00
900 855 Copriasse MB, SETRA, MAN, DAF, ZF, NEOPLAN 185 mm 10 99,00
900 945 Copriasse MAN, VOLVO, RENAULT, NEOPLAN 170 mm 12 99,00
900 975 Copriasse IVECO, IRISBUS, RENAULT, VOLVO 185 mm 12 109,00
900 885 Copriasse VAN HOOL 200 mm 10 69,00

Art. N° Descrizione Versione Prezzo/Kit EUR
900 785 Kit di copriassi con distanziali e rondelle Kit di 5 439,00

Supporto per cavalletto per ruote (1 pezzo) 
Supporto per cavalletto per ruote, in alluminio, 
per lo stivaggio e il trasporto sicuro.

1
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Tubi adattatori

Consolle Trailer 
Permette di rimorchiare un semirimorchio deformato. Agganciandolo al king pin con 2 grilli 
ad omega ad elevata resistenza e le catene di sollevamento (facoltative). Realizzato in 
acciaio con elevata resistenza, verniciato a polvere. Adatto per tutti i king pin di 2 ”.

Art. N° Descrizione Poli Versione Lungh. cavo Tensione Prezzo EUR
300 655 Cavo di prolunga 15 Standard 15 m 24 V 114,00

Kit tubi per alimentazione d'aria 
Indispensabile per ogni veicolo di soccorso stradale per camion. Il kit è composto da un tubo 
flessibile del freno di 10 m ed un tubo flessibile di mandata sempre di 10 m. Ad entrambi 
i lati con giunti camion sia in rosso che in giallo. Per la frenata del rimorchio durante 
la rimozione. In più un tubo adattatore per riempire i serbatoi dell’aria vuoti ed un tubo 
adattatore con giunto adatto per il funzionamento degli attrezzi pneumatici dell’autofficina.

Art. N° Descrizione Prezzo/Kit EUR
900 585 Kit tubi per alimentazione d'aria 189,00

Consolle di recupero 
Consolle di recupero per ganci da traino per camion per effettuare recuperi di camion pesanti 
facili e sicuri attraverso il gancio automatico con un diametro del perno fino a 40 mm. La consolle 
dispone di tre fori per l'utilizzo di tre grilli. Questo consente il recupero con uno o due verricelli.

Art. N° Descrizione WLL Peso Prezzo EUR
900 374 Consolle di recupero 8,10 kg 213,00
551 225 Grillo ad omega 9500 kg 3,11 kg 22,30
551 265 Grillo ad omega 17000 kg 7,75 kg 46,50

Art. N° Descrizione WLL Peso Prezzo EUR
900 544 Consolle Trailer 116,00
551 185 Grillo ad omega 6500 kg 1,58 kg 10,50

Cavo di prolunga 
Cavo di prolunga per luci posteriori, 
con spina e gancio.

1
2

Adattatore

Tubo di alimentazione

Tubo del freno
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Art. N° Descrizione Prezzo/Kit EUR
900 565 Kit tubo con adattatore per regolatore di pressione 409,00

Kit tubo adattatore Duomatic 
Con 2 giunti di collegamento diversi per rimorchi e semirimorchi, 
lunghezza tubo 0,5 m con giunto Palm in giallo e rosso.

Aumentapressione 
Per riempire gli impianti pneumatici dei camion di nuova 
generazione con 10,5 e 12 bar e dei camion più vecchi con una 
pressione di alimentazione max. di 8,5 bar. Con una pressione 
d'ingresso di 8 bar è possibile avere una pressione d’uscita 
di 16 bar. Fornitura in un kit composto da dispositivo di regolazione 
in continuo (bloccabile) e manometro per la pressione d'uscita, 
tubo flessibile con collegamento di riempimento al camion 
danneggiato con giunto d'aria compressa standard.

Art. N° Descrizione Prezzo/Kit EUR
900 571 Aumentapressione 719,00

Kit tubo con adattatore per regolatore di pressione 
Per frenare i veicoli durante il rimorchio. Il kit tubo è composto di 
tubi adattatori flessibili con collegamenti per mezzi pesanti del tipo 
Mercedes-Benz, IVECO, MAN, DAF, Volvo e SCANIA.  
Il regolatore di pressione previene l'eccessiva frenata dell'asse 
posteriore. Cavi a spirale rossi e gialli per la frenata dei camion, 
tubi supplementari a spirale di estensione per la frenatura 
degli autobus. Tubo adattatore flessibile per rifornire i serbatoi 
dell’aria del veicolo rimorchiato durante il rimorchio stesso.

Adattatori Imperial 
Kit adattatori composto da 2 pezzi per il collegamento freni, 
specialmente per attacchi di rimorchi inglesi e belgi.

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
900 595 Adattatori Imperial 69,00

Art. N° Descrizione Camion Rimorchio Prezzo/Kit EUR
900 555 Kit tubo adattatore Duomatic Palm Duomatic 369,00
900 395 Kit tubo adattatore Duomatic Duomatic Palm 129,00

1
2
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Supporto per l'installazione dei nostri sistemi 
di sollevamento a vite. Da fissare saldando ai 
due lati del bordo del pianale dei camion.

Art. N° Descrizione Adatto per Prezzo/Kit EUR
R23 0251/6 Kit riparazione piccolo per madrevite Kässbohrer 82,90

Kit riparazione piccolo per madrevite 
Madrevite, dado di regolazione, 2 x scatola di scorrimento

Kit riparazione grande per madrevite 
Madrevite, dado di regolazione, 2 x scatola di scorrimento, 2 x cuscinetto 
a rulli, rondella, guarnizione di tenuta, dado a corona

Art. N° Descrizione Adatto per Prezzo/Kit EUR
R23 0252/6 Kit riparazione grande per madrevite Kässbohrer 158,90

Kit riparazione piccolo per madrevite 
Madrevite, 2 x scatola di scorrimento, 1 x cuscinetto

Art. N° Descrizione Adatto per Prezzo/Kit EUR
R23 0200/6 Kit riparazione piccolo per madrevite Lohr 72,90

Kit riparazione grande per madrevite 
Madrevite, 2 x scatola di scorrimento, cuscinetto a sfere, rondella elastica, rondella 
protettiva scanalatura, 2 x dado a corona, rondella d'arresto per dado a corona

Art. N° Descrizione Adatto per Prezzo/Kit EUR
R98 0200/6 Kit riparazione grande per madrevite Lohr 92,90

Art. N° Descrizione Lato Altezza Carico/paio Prezzo EUR
R20 0348/6 Montante porta vite destra 2437 mm 5000 kg 698,00
R20 0349/6 Montante porta vite sinistra 2437 mm 5000 kg 698,00
R95 0348/6 Montante porta vite destra 2156 mm 5000 kg 679,00
R95 0349/6 Montante porta vite sinistra 2156 mm 5000 kg 679,00
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Per alzare ed abbassare il ponte superiore. Solo con un motore collegato 
all'albero di congiunzione, questo sistema é perfettamente sincrono.

Incluso nella consegna

DavantiDietro

Art. N° Descrizione Motore Posizione Lunghezza vite Prezzo EUR
R20 0101/6 Sistema di sollevamento a vite sotto davanti 2437 mm 3.315,00
R20 1101/6 Sistema di sollevamento a vite sopra davanti 2437 mm 3.315,00
R20 1201/6 Sistema di sollevamento a vite nell'albero di congiunzione davanti 2437 mm 3.315,00
R30 0101/6 Sistema di sollevamento a vite sotto dietro 2437 mm 3.040,00
R30 1101/6 Sistema di sollevamento a vite sopra dietro 2437 mm 3.315,00
R30 1201/6 Sistema di sollevamento a vite nell'albero di congiunzione dietro 2437 mm 3.315,00
R20 0100/6 Sistema di sollevamento a vite sotto davanti 2156 mm 3.419,00
R20 1100/6 Sistema di sollevamento a vite sopra davanti 2156 mm 3.530,00
R20 1200/6 Sistema di sollevamento a vite nell'albero di congiunzione davanti 2156 mm 3.599,00
R30 0100/6 Sistema di sollevamento a vite sotto dietro 2156 mm 3.040,00
R30 1100/6 Sistema di sollevamento a vite sopra dietro 2156 mm 3.530,00
R30 1200/6 Sistema di sollevamento a vite nell'albero di congiunzione dietro 2156 mm 3.315,00

Motore in alto

Motore in basso

Motore in albero di connessione
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Lamiere perforate per ogni tipo di veicolo. Disponibile in vari materiali, versioni e spessori per ogni 
tipo d’impiego. Queste lamiere rappresentano solo un estratto della nostra gamma. Richiedete le 
dimensioni delle lamiere e le misure dei fori. 
Dimensioni speciali sono possibili! Esempi:

Art. N° Materiale Adatto per Dimensioni Peso/Tavola Prezzo EUR
R20 0587/4 Alluminio Kässbohrer 2500 x 625 x 4 mm 13 kg 319,00
R20 0687/4 Acciaio grezzo Kässbohrer 2500 x 625 x 3 mm 28 kg 209,00

Art. N° Materiale Adatto per Dimensioni Peso/Tavola Prezzo EUR
R98 0587/4 Alluminio Kässbohrer 2500 x 625 x 4 mm 14 kg 289,00
R98 0687/4 Acciaio grezzo Kässbohrer 2500 x 625 x 3 mm 30 kg 199,00

Lamiera perforata 5 fori

Lamiera perforata 7 fori

Art. N° Materiale Adatto per Dimensioni Peso/Tavola Prezzo EUR
R95 0331/4 Acciaio grezzo Kässbohrer 2000 x 1000 x 3 mm 32 kg 189,00

Lamiera perforata 9 fori

Art. N° Materiale Adatto per Dimensioni Peso/Tavola Prezzo EUR
R95 0332/4 Acciaio grezzo Kässbohrer 2000 x 1000 x 3 mm 35 kg 229,00

Lamiera perforata 7 fori

Lamiera perforata 7 fori

Art. N° Materiale Adatto per Dimensioni Peso/Tavola Prezzo EUR
R95 0587/4 Alluminio Lohr 2500 x 625 x 4 mm 14 kg 289,00
R95 0687/4 Acciaio grezzo Lohr 2500 x 625 x 3 mm 30 kg 199,00

Lamiera perforata  5 fori

Art. N° Materiale Adatto per Dimensioni Peso/Tavola Prezzo EUR
R23 0119/4 Alluminio Lohr 2000 x 1000 x 4 mm 21 kg 379,00

Grande selezione
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Art. N° Materiale Adatto per Dimensioni Peso/Tavola Prezzo EUR
R95 0116/4 Acciaio grezzo Lohr 2000 x 700 x 3 mm 35 kg 172,00

Lamiera perforata 5 fori

Lamiera perforata 7 fori

Art. N° Materiale Adatto per Dimensioni Peso/Tavola Prezzo EUR
R99 0119/4 Acciaio grezzo Lohr 3000 x 1000 x 3 mm 55 kg 399,00

Griglia di ventilazione in alluminio 
Griglie adatte per la ventilazione di carri d'officina, 
gruppi elettrogeni e compressori. Realizzate in alluminio 
spessore 2 mm, dimensione griglia 60 x 13 x 6 mm.

Art. N° Descrizione Materiale Dimensioni Prezzo EUR
422 565 Griglia di ventilazione Alluminio L 600 x A 600 mm 66,00
422 575 Griglia di ventilazione Alluminio L 1000 x A 600 mm 94,00
422 585 Griglia di ventilazione Alluminio L 1000 x A 800 mm 125,00

Art. N° Materiale Adatto per Dimensioni Peso/Tavola Prezzo EUR
R99 0121/4 Alluminio Lohr 3000 x 750 x 4 mm 19 kg 339,00
R99 0120/4 Acciaio grezzo Lohr 3000 x 750 x 3 mm 42 kg 249,00

Lamiera perforata 6 fori

Lamiere speciali? Quasi tutto è possibile! 
Anche piccole quantità a prezzi ragionevoli. Chiamateci!

Lamiera a foro lungo Lamiera con fori a buco di serratura
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Lamiera perforata autoportante 
5 fori

Art. N° Descrizione Fori Materiale Adatto per Dimensioni Peso/Tavola Prezzo EUR
R95 0851/4 Lamiere perforate,  autoportante 4 Acciaio grezzo Lohr 2050 x 515 x 45 x 2,5 mm 34 kg 359,00
R23 0851/4 Lamiere perforate,  autoportante 4 Acciaio grezzo Lohr 2500 x 515 x 45 x 2,5 mm 41 kg 349,00
R99 0115/4 Lamiere perforate,  autoportante 5 Acciaio grezzo Lohr 2500 x 655 x 45 x 2,5 mm 52 kg 363,00
R20 0115/4 Lamiere perforate,  autoportante 5 Acciaio zincato a caldo Lohr 2500 x 655 x 45 x 2,5 mm 54 kg 446,00
R23 0115/4 Lamiere perforate,  autoportante 5 Alluminio Lohr 2500 x 655 x 45 x 4 mm 26 kg 465,00

Lamiera perforata autoportante 
4 fori

Lamiere perforate LBL

Portamoto per lamiere perforate 
Per montaggio rapido alle lamiere perforate. 
Portamoto per il trasporto di moto su furgoni 
di trasporto veicoli con lamiere perforate. 
Il sistema d'agganciamento “Lohr” e 
“Kässbohrer" permette un montaggio facile 
e veloce. Pieghevole trova spazio in ogni 
cassetta portautensili. È regolabile secondo il 
diametro della ruota. 
Dimensioni: L 700 x A 340 x P 295 mm

Art. N° Descrizione Adatto per Lato Larghezza ruota Prezzo EUR
600 965 Portamoto per lamiere perforate Kässbohrer sinistra fino a 180 mm 339,00
600 975 Portamoto per lamiere perforate Kässbohrer destra fino a 180 mm 379,00
600 985 Portamoto per lamiere perforate LOHR sinistra fino a 180 mm 339,00
600 995 Portamoto per lamiere perforate LOHR destra fino a 180 mm 379,00

Tabella di portata per lamiere forate LBL

R95 0851/4      3600 kg 2200 kg 1600 kg 1000 kg 700 kg 600 kg
R23 0851/4 3600 kg 2200 kg 1600 kg 1000 kg 700 kg 600 kg
R99 0115/4 4600 kg 2800 kg 2000 kg 1300 kg 900 kg 700 kg
R20 0115/4 4600 kg 2800 kg 2000 kg 1300 kg 900 kg 700 kg
R23 0115/4 1900 kg 1200 kg 850 kg 650 kg 450 kg 300 kg

Distanza
500 mm

Distanza
750 mm

Distanza
1000 mm

Distanza
1250 mm

Distanza
1500 mm

Distanza
1750 mm

Articolo N°

Carico di una ruota distribuito su una superficie di 200 x 200 mm.
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Art. N° Descrizione Fori Materiale Adatto per Dimensioni Peso/metro Prezzo EUR
612 156 Lamiera perforata 5 Alluminio Lohr 5200 x 530 x 30 x 4 mm 8,3 kg 679,00

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
612 035 Piastra di montaggio per sezioni interne 1,60
612 055 Piastra di montaggio per sezioni esterne 3,00

Accessori per lamiere perforate 
La piastra di montaggio adatta per la lamiera 
perforata 612156. Permette il montaggio rapido e sicuro. 
Non è necessario forare la lastra di fondo.

Avvallamento ruota 
Creare rapidamente avvallamenti per le ruote in tutte le 
misure. Basta infilare i moduli nella lamiera forata e variando 
la distanza tra destra e sinistra si può creare la grandezza 
necessaria dell'avvallamento per le ruote. Si possono spostare 
e fissare facilmente grazie al sistema di fissaggio a molla.

Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Prezzo EUR
R10 0100/7 Avvallamento ruota 200 mm 500 mm 169,00

Lamiera autoportante in alluminio trafilato 
sotto pressione 
Il profilo è costruito per l'applicazione per il lungo. 
Niente avvallamenti. Grazie all'altezza di 30 mm è 
combinabile con tutte le lastre di fondo standard.

Profilo terminale 
Questa punta può essere montata come profilo terminale 
per le lastre di fondo 612156. Permette una salita e una 
discesa comoda. Disponibile anche in altre lunghezze!

Art. N° Descrizione Materiale Dimensioni Peso Prezzo EUR
612 176 Profilo terminale/punta Alluminio 530 x 120 x 30 mm 1,1 kg 13,90

Lunghezza lamiera in cm
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o 
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Diagramma di capacità portante per lamiere forate LBP



252 253

1

15
0

30
0

27
7

300

59 69 69 69

30

300

59 69 69 69

30

max. 700 / 1100 kg

30

2

3

3
4

300

301,8

2,50

2,60

x x

Y

Y

300

30

1,8 3,5

12

2

31

17
7

62
150

26
14

78

ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024TRASPORTO
La

st
re

 d
i f

on
do Lastre di fondo 

Tutte le tavole di alluminio trafilate sotto pressione sono adatte 
tra di loro e possono essere combinate. In base alla portata 
necessaria, possono essere utilizzati solo profilati aperti oppure 
una combinazione tra profilati aperti e chiusi oppure solo 
profilati chiusi. Misure diverse sono disponibili a richiesta!

Lastre di fondo

Vantaggi: 
- rapido posizionamento 
- nessuna sotto costruzione necessaria (si possono posare 
  direttamente sul telaio ausiliario) 
- grazie al sistema d'innesto "clic" sono solo necessarie poche saldature 
- cunei blocca ruota standard sistema Kässbohrer utilizzabili 
- a richiesta anche disponibile la foratura sistema Lohr 
- sistema completabile con bordatura laterale

Bordatura lateraleLamiera finale max. 
75 mm senza appoggio

Lastre di fondo1 2 3 4

Art. N° Fori Materiale Adatto per Versione Dimensioni Peso/Tavola Carico per ruota Prezzo EUR
613 153 8 Alluminio Kässbohrer Profilato aperto 2200 x 300 x 30 mm 9,6 kg 600 kg 263,00
613 163 8 Alluminio Kässbohrer Profilato aperto 2300 x 300 x 30 mm 10,0 kg 600 kg 275,00
613 173 8 Alluminio Kässbohrer Profilato chiuso 2350 x 300 x 30 mm 14,8 kg 800 kg 305,00
613 183 8 Alluminio Kässbohrer Profilato chiuso 2470 x 300 x 30 mm 15,6 kg 800 kg 316,00

Lu
ng

he
zz

a

Larghezza interna del pianale 2100/2300/2479 mm

Telaio ausiliario ca. 850 mm

Profilato aperto

Profilato chiuso
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Art. N° Descrizione Adatto per Prezzo EUR
612 095 Morsetti 7,50
612 105 Morsetti per lastre di fondo fresate 613153, 613163, 613173, 613183 9,90
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Morsetti per le lastre di fondo 
In base al telaio ausiliario si possono utilizzare questi morsetti per unire le lastre 
di fondo con il telaio ausiliario. Consente un montaggio semplice, rapido ed 
economico perché non occorre trapanare le lastre di fondo e neanche il telaio. 
I morsetti sono forniti di un dispositivo di sicurezza per viti. Ricambi di questo kit 
possono essere ordinati separatamente. Contattate il nostro ufficio vendite.

Lamiera terminale inclinata per lastre di fondo del pianale 
Una lamiera pratica, per compensare la parte mancante in lunghezza del pianale. 
Può essere utilizzata in modo orizzontale oppure inclinata verso il basso. Se la fessura 
da coprire supera una larghezza di 75 mm, la lamiera terminale deve essere rinforzata 
(sostenuta da sotto). Sistema e design uguale a quello delle lastre di fondo.

Art. N° Descrizione Materiale Dimensioni Peso/pz. Prezzo EUR
612 065 Lamiera terminale inclinata del pianale Alluminio 2100 x 150 x 4,0 mm 4,8 kg 78,00
612 075 Lamiera terminale inclinata del pianale Alluminio 2300 x 150 x 4,0 mm 5,3 kg 82,00
612 085 Lamiera terminale inclinata del pianale Alluminio 2479 x 150 x 4,0 mm 5,7 kg 86,00

Bordatura laterale FGS 
Bordatura laterale in alluminio per la rifinitura 
del pianale. Progettato per la piena compatibilità 
con le nostre lastre di fondo. Le bordature 
laterali e le cinghie, in combinazione con le 
nostra lastre di fondo con fresatura speciale 
trasversale e longitudinale 613153, 613163, 
613173 e 613183, sono certificate TÜV. I certificati 
sono disponibili con un costo aggiuntivo. 
Lunghezze diverse disponibili su richiesta.

Art. N° Descrizione Materiale Versione Dimensioni Peso/metro Prezzo EUR
613 103 Lastra di fondo Alluminio Profilato aperto 6600 x 300 x 30 mm 4,9 kg 479,00
613 113 Lastra di fondo Alluminio Profilato chiuso 6600 x 300 x 30 mm 6,2 kg 423,00
613 123 Lastra di fondo Alluminio Profilato aperto 5000 x 300 x 30 mm 4,9 kg 362,00
613 133 Lastra di fondo Alluminio Profilato chiuso 5000 x 300 x 30 mm 6,2 kg 319,00

Art. N° Descrizione Largh. Altezza Lungh. Distanza fori Prezzo EUR
613 233 Bordatura laterale con binario Airline 14 mm 177 mm 5550 mm 462,00
613 263 Bordatura laterale con binario Airline e occhielli di ancoraggio 14 mm 177 mm 5550 mm 26 mm 574,00
613 285 Occhielli di fissaggio regolabile per binario di fissaggio 19 mm 67,5 mm 32,50

Profilato aperto

Lastre di fondo

Profilato chiuso
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Art. N° Uso Adatto per Lato Versione Distanza bullone Altezza Prezzo EUR
R20 0015/5 due mani Kässbohrer zincato 360 mm 210 mm 99,50
R95 0015/5 due mani LOHR zincato 440 mm 210 mm 82,00
590 605 due mani LOHR zincato 338 mm 210 mm 89,00
590 625 una mano Kässbohrer sinistro verniciato a polvere 360 mm 251 mm 89,00
590 615 una mano Kässbohrer destro verniciato a polvere 360 mm 251 mm 89,00

Cunei blocca ruota per roulotte

Cuneo blocca ruota in alluminio 
Cuneo blocca ruota in alluminio di alta qualità, da fissare facilmente sul 
pianale. Basta inserirlo in due fori e rimane bloccato. Dopo l'uso viene 
rimosso semplicemente con una manovra. Compatibile con tutti i pianali.

Cuneo blocca ruota 
Cuneo blocca ruota robusto e zincato, viene fissato con viti sul pianale 
ed è regolabile in più posizioni (angolo e lunghezza). È possibile il 
riequipaggiamento di qualsiasi pianale senza nessun problema.

Cuneo blocca ruota regolabile in lunghezza 
Cuneo blocca ruota molto robusto, zincato a caldo, regolabile 
in lunghezza di 4 posizioni a scatti di 125 mm, con occhiello di 
fissaggio delle cinghie d'ancoraggio. Basta avvitarlo sul pianale.

Art. N° Descrizione Lungh. Largh. Altezza Carico Prezzo EUR
601 303 Cuneo blocca ruota 600 mm 400 mm 125 - 165 mm 279,00
500 295 Cinghia bloccaggio ruota sulla forca 2,4 m 50 mm fino a 2000 kg 19,70

Art. N° Descrizione Uso Adatto per Lato Versione Distanza bullone Altezza Prezzo EUR
R99 0001/5 Cuneo blocca ruota due mani LOHR sinistro zincato 440 mm 130 mm 45,00
R99 0002/5 Cuneo blocca ruota due mani LOHR destro zincato 440 mm 130 mm 45,00

4
5

Art. N° Descrizione Distanza bullone D Ø Altezza Prezzo EUR
600 616 Cuneo blocca ruota 330 mm 16 65 mm 89,50

1
1
1
2
3

Ordinate subito anche 
gli accessori:

Art. N° Descrizione Lungh. Largh. Altezza Prezzo EUR
601 013 Cuneo blocca ruota 640 mm 415 mm 100 mm 256,00

DestroSinistro

DestroSinistro

Cunei blocca ruota per camion
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Art. N° Descrizione Versione Adatto per Lato Distanza bullone Uso Altezza Prezzo EUR
601 044 Cuneo blocca ruota verniciato a polvere Kässbohrer destro 360 mm una mano 150 mm 42,00
601 054 Cuneo blocca ruota verniciato a polvere Kässbohrer sinistro 360 mm una mano 150 mm 42,00
601 064 Cuneo blocca ruota verniciato a polvere LOHR destro 440 mm una mano 150 mm 42,00
601 074 Cuneo blocca ruota verniciato a polvere LOHR sinistro 440 mm una mano 150 mm 42,00

Art. N° Descrizione Versione Adatto per Lato Distanza bullone Uso Altezza Prezzo EUR
601 084 Cuneo blocca ruota verniciato a polvere Kässbohrer destro 360 mm una mano 135 mm 42,00
601 094 Cuneo blocca ruota verniciato a polvere Kässbohrer sinistro 360 mm una mano 135 mm 42,00
601 214 Cuneo blocca ruota verniciato a polvere LOHR destro 440 mm una mano 135 mm 42,00
601 224 Cuneo blocca ruota verniciato a polvere LOHR sinistro 440 mm una mano 135 mm 42,00

Bestseller!

Destro

Destro

Sinistro

Art. N° Descrizione Versione Adatto per Distanza bullone Uso Altezza Prezzo EUR
R20 0003/5 Cuneo blocco ruota zincato LOHR 440 mm due mani 120 mm 45,00
600 625 Cuneo blocca ruota zincato LOHR 440 mm due mani 120 mm 45,00
600 645 Cuneo blocca ruota zincato Kässbohrer 360 mm due mani 120 mm 45,00

Art. N° Descrizione Versione Adatto per Lato Distanza bullone Uso Altezza Prezzo EUR
590 015 Cuneo blocca ruota zincato LOHR destro 440 mm una mano 135 mm 45,00
590 025 Cuneo blocca ruota zincato LOHR sinistro 440 mm una mano 135 mm 45,00

3
4

Qualità convincenteCunei blocca ruota veicoli 
Versione robusta per bisarche con lamiere forate. 
Contattateci per richieste di grandi quantità.

Cunei blocca ruota una mano 
Cunei blocca ruota per bisarche con lamiere forate. 
Per quantitativi alti prego contattateci!

Cuneo blocco ruota - una mano

Cuneo blocca ruota, una mano, smussato

Cunei blocca ruota veicoli

Sinistro

1
2
2

sinistro

destro
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Art. N° Certificazione Distanza 
fori

Carico 
d'appoggio

Valore 
D

Prezzo 
EUR

620 113 ECE R55 90 mm 205 kg 17 kN 28,90
620 153 ECE R55 90 mm 280 kg 23 kN 41,90
620 133 ECE R55 90 mm 350 kg 31 kN 75,00
620 183 EG 94/20 83 x 56 mm 200 kg 22,7 kN 68,00
620 223 ECE R55 83 x 56 mm 200 kg 20,2 kN 146,90
620 243 ECE R55 83 x 56 mm 270 kg 22,1 kN 159,00
620 253 ECE R55 83 x 56 mm 270 kg 22,1 kN 119,00
620 073 ECE R55 83 x 56 mm 375 kg 31 kN 109,00

Art. N° Descrizione Certificazione Distanza fori Fissaggio Carico d'appoggio Valore D Prezzo EUR
620 703 Gancio di traino combinato ECE R55 90 mm 2 fori 200 kg 17 kN 118,00
620 723 Gancio di traino combinato ECE R55 86 x 45 mm 4 fori 350 kg 30,95 kN 207,00

Ganci di traino a sfera flangiati con 
marcatura EURO 
Per fissare rimorchi sul pianale o come 
dispositivo da traino supplementare.

Gancio di traino a sfera
Art. N° Certificazione Versione Carico 

d'appoggio
Valore 

D
Prezzo 

EUR

620 127 ECE R55 affinato 150 kg 18,8 kN 17,90

620 077 ECE R55 zincatura 
bianca 150 kg 18,8 kN 19,50

620 057 ECE R55 affinato 200 kg 31 kN 46,00
620 067 ECE R55 zincato 200 kg 31 kN 48,00

1

3

5

2

4

6

8

9

10

11
12

Ganci di traino combinati 
con piastra di fissaggio 
Unisce il gancio di traino a sfera  
con il gancio di traino a bullone. 
Gancio di traino a sfera omologato 
secondo ECE R55 con alti valori D  
e carico d'appoggio. Leva di 
sbloccaggio caricata a molla.  
Gancio a bullone con bullone cilindrico 
ideale per tutti gli occhielli delle 
barre da traino. Montaggio facile 
anche alle forche di sollevamento. 
Realizzato in getto di acciaio, zincato.

7
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Sistema di sostituzione di ganci di traino 
Con il sistema di sostituzione di ganci di traino si può scegliere 
tra gancio di traino a sfera o gancio di traino a bullone, utilizzando 
un'altra piastra adattatrice. Il sistema è composto dalla piastra 
basa, dalla piastra adattatrice, il kit di fissaggio ed un coperchio.

Gancio di traino a bullone 
Gancio di traino a bullone automatico per occhielli da 
traino secondo DIN 74054. Distanza fori 83 x 56 mm.

Sistema di sostituzione per ganci di traino 
ROCKINGER 
Con il sistema di sostituzione di ganci di traino VARIOBLOCK si 
può scegliere tra gancio di traino a sfera, gancio di traino a bullone 
ROCKINGER o gancio di traino ROCKINGER, utilizzando un'altra piastra 
adattatrice. Copre l'intera gamma dei SUV, autobus e furgoni. Il sistema 
è composto dalla piastra base, dalla piastra adattatrice ed un coperchio.

Art. N° Descrizione Certificazione Distanza fori Carico d'appoggio Valore D Prezzo EUR
620 267 Sistema di sostituzione di ganci di traino VARIOBLOCK ECE R55 83 x 56 mm 300 kg 30 kN 389,00
620 287 Piastra adattatrice supplementare VARIOBLOCK 300 kg 30 kN 169,00

Art. N° Descrizione DIN Certificazione Distanza fori Carico d'appoggio Valore D Prezzo EUR
620 157 Gancio di traino a bullone 74054 ECE R55 83 x 56 mm 350 kg 30 kN 329,00

Art. N° Descrizione Certificazione Distanza fori Carico d'appoggio Valore D Prezzo EUR
620 167 Sistema di sostituzione di ganci di traino ECE R55 83 x 56 mm 120 kg 18,7 kN 249,00
620 187 Piastra adattatrice supplementare 120 kg 18,7 kN 165,00

Art. N° Descrizione Adatto per Adatto per Prezzo/Kit EUR
601 195 Supporto per biciclette elettriche Diametro del telaio 25 - 100 mm Gancio a sfera 169,00

Supporto per biciclette elettriche 
Il supporto per biciclette elettriche ProLux è stato sviluppato 
appositamente per il trasporto sicuro delle biciclette elettriche 
in panne su pianali. Il fissaggio avviene tramite un gancio 
a sfera montato sulla traslazione dell'argano. Installazione 
rapida, semplice e senza attrezzi. Presa sicura durante la 
guida. Fornito con cinghie di fissaggio in una valigetta.

Rapido e semplice utilizzo

Art. N° Descrizione Versione Distanza fori Prezzo EUR
620 331 Collegamento di sicurezza per il cavo a strappo 4 fori 83 x 56 mm 11,90
620 341 Collegamento di sicurezza per il cavo a strappo 2 fori 90 mm 9,90

Collegamento di sicurezza per il cavo a strappo 
Collegamento di sicurezza del rimorchio per cavi a strappo per 
il fissaggio successivo o aggiuntivo ad un gancio di traino a 
sfera. Realizzato in lamiera d'acciaio zincato da 2,5 mm.

1
2

Secondo la direttiva ECE R55
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Offrono il massimo della stabilità e 
rispettano le necessità di portata, peso 
e funzione. I tubi zincati a caldo ed i 
mandrini arrotolati con passo trapezoidale 
garantiscono un'alta stabilità.

Cavi del freno "versione vecchia" 
Cavo del freno "versione vecchia", adatto per ALKO, Knott, BPW, Peitz, 
Nieper ecc. 
HL = lunghezza guaina in mm

Art. N° Descrizione HL Prezzo EUR
611 103 Cavo del freno 900 mm 15,40
611 113 Cavo del freno 1000 mm 16,40
611 123 Cavo del freno 1175 mm 16,90
611 133 Cavo del freno 1325 mm 17,90

Cavi del freno "versione nuova", campana 22 mm 
Cavo del freno "versione nuova", adatto per Knott, Nieper, Schlegel, 
Westfalia. Campana di 22 mm e nipplo 
HL = lunghezza guaina mm

Cavi del freno "versione nuova", campana 26 mm 
Cavo del freno "versione nuova", adatto per ALKO e BPW. 
Campana 26 mm e nipplo 
HL = lunghezza guaina mm

Dado a sede sferica M 8 
Dado a sede sferica M 8. Adatto per tutti i cavi del freno con filetto M 8.

Testa a forca 
Testa a forca M 8 incl. Bloccaggio di sicurezza. Adatto per tutti 
i cavi del freno con filetto M 8, incl. bullone di sicurezza

Art. N° Descrizione Carico d'appoggio A B C D E Prezzo EUR
620 207 Ruota in gomma piena fino a 150 kg 505 mm 48 mm 200 x 50 mm 220 mm 105 mm 29,90
620 307 Ruota con pneumatico fino a 150 kg 500 mm 48 mm 260 x 85 mm 210 mm 105 mm 33,50
620 507 Ruota in gomma piena fino a 400 kg 525 mm 60 mm 225 x 70 mm 230 mm 140 mm 49,00
620 407 Fascetta di bloccaggio 48 mm 6,50
620 607 Fascetta di bloccaggio 60 mm 25,90

Giunto sferico 
Giunto sferico ALBE EM 300. Versione acciaio alta resistenza, colata, approvato fino a 3000 kg peso totale. Con piastra 
di fissaggio con una maschera di fori universale e kit di montaggio. Adatto per ogni tipo di dispositivo di tamponamento 
con una barra da traino di diametro 45 e 50 mm, per esempio Alko, Knott, BPW, WAP, Westfalia, Peitz, Schlegel.

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
611 343 Giunto sferico universale con kit di montaggio 75,00

Art. N° Descrizione Campana HL Prezzo EUR
611 143 Cavo del freno 22 mm 930 mm 15,60
611 153 Cavo del freno 22 mm 1030 mm 15,90
611 163 Cavo del freno 22 mm 1130 mm 17,20
611 173 Cavo del freno 22 mm 1230 mm 17,50
611 183 Cavo del freno 22 mm 1330 mm 18,50
611 193 Cavo del freno 22 mm 1430 mm 18,90

Art. N° Descrizione Campana HL Prezzo EUR
611 203 Cavo del freno 26 mm 1020 mm 17,90
611 213 Cavo del freno 26 mm 1130 mm 18,90
611 223 Cavo del freno 26 mm 1320 mm 18,50
611 233 Cavo del freno 26 mm 1430 mm 19,50

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
611 503 Testa a forca 3,60
611 513 Dado a sede sferica M 8 1,50

1

3

5

2

4

Dado a sede sferica M 8

M8 M12 x 1,5 Occhiello 15 x 7 mm

M8 M12 x 1,5 Campana 26 mm Nipplo

M8 M12 x 1,5 Campana 22 mm Nipplo

Testa a 
forca M 8
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Art. N° Descrizione Forza da traino Capacità di carico Peso Prezzo EUR
439 005 Maniglia per manovra e recupero di rimorchi fino a 1 t fino a 3,5 t 1,8 kg 37,90

Kit cuscinetti della 
ruota per rimorchi

Kit ceppi freno 
1 Kit = 1 asse. 
Molle incluse nella fornitura.

Art. N° Descrizione Adatto per Prezzo/Kit EUR
611 003 Kit ceppi freno ALKO Tipo 2050/2051 47,50
611 013 Kit ceppi freno Knott Tipo 20-2425, BPW S2005-5RASK, Nieper, Schlegel, Westfalia 54,00
611 023 Kit ceppi freno BPW Tipo S2005-7 RASK 54,00

Art. N° Descrizione Adatto per Dimensioni Prezzo/Kit EUR
611 423 Kit cuscinetti compatti ALKO, Knott, BPW 34 x 64 x 37 mm 29,90
611 433 Kit cuscinetti compatti ALKO, Knott, BPW 39 x 72 x 37 mm 34,90
611 413 Kit cuscinetti a rulli conici Knott 26,90
611 403 Kit cuscinetti a rulli conici ALKO 25,90

Ammortizzatore per repulsore 
Ammortizzatore per repulsore adatto al dispositivo Knott, 
Knott AFE fino a 2000 kg, KF 17-20/KR 20, KFG 20 ecc.

Soffietto per repulsore del rimorchio

Fune a strappo di sicurezza 
Adatta per tutti i tipi di repulsori. Lunghezza standard 1000 mm. Qualità tedesca. Qui 
viene tirato il freno a mano, non vengono danneggiati gli anelli di arresto.

Art. N° Descrizione Lungh. Prezzo EUR
611 333 Fune a strappo con moschettone ed anello di arresto 1000 mm 4,50

Cuscinetto 30205 e 30206 con 
guarnizione 415822

Cuscinetto 11949 e 67048 con 
guarnizione 700272

611 423

Art. N° Descrizione Adatto per Prezzo EUR
611 363 Ammortizzatore per repulsore Knott AFE -2000 Kg, KF 17-20 / KR 20, KFG 20 49,00
611 373 Ammortizzatore per repulsore ALKO Typ 251 S - ETI. 76,90

Art. N° Descrizione Creste Adatto per Ø Prezzo EUR
611 303 Soffietto 3 ALKO 52/55 mm 15,90
611 313 Soffietto 5 Knott, Grau, Grümer 55/60 mm 10,50
611 323 Soffietto 3 Knott 55/65 mm 10,40

8
9
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Maniglia per manovra e recupero di rimorchi 
Molto utile per manovrare, per recuperare e caricare rimorchi con il giunto sferico. Viene agganciato 
nel giunto sferico del rimorchio e poi collegato al gancio della fune del verricello. Il rimorchio può 
essere manovrato e caricato facilmente. Versione compatta (1,8 kg). Occupa poco spazio.

Kit cuscinetti compatti 
Kit cuscinetti compatti adatto per 
ALKO, Knott, BPW ecc. 
incl. dado della flangia M 24 x 1,5
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Art. N° Descrizione Per largh. ruota Ruota Ø Prezzo EUR
600 845 Portamoto CONDOR PS 80 - 220 mm 15 - 22 " 359,00
600 865 Kit di montaggio portamoto sul pianale 44,90
600 885 Fissaggio per pneumatici larghi CONDOR PS 230 - 260 mm 15 - 22 " 149,00

Portamoto CONDOR PS 
Dalla stessa casa di produzione del 
carrello Condor nasce il portamoto PS 
ribaltabile e di conseguenza facile da 
stivare. Dispone dello stesso eccezionale 
meccanismo di sostegno brevettato per 
la moto. Inoltre il sostegno della ruota è 
regolabile secondo le esigenze. Il portamoto 
viene fornito con un supporto che rimane sul 
pianale dove può essere fissato rapidamente 
e facilmente in qualunque momento.

Blocca ruota moto ribaltabile 
Per il fissaggio sicuro sul pianale o sul 
rimorchio. Con poche manovre la moto è fissata 
e liberata. La consegna include le cinghie per 
il fissaggio della moto durante il trasporto.

Meccanismo brevettato per 
sostegno al 100 %

Art. N° Descrizione Per largh. ruota Ruota Ø Prezzo EUR
601 115 Portamoto Quick Stand 80 - 150 mm 10 - 21 " 173,00

Portamoto 
Portamoto robusto e leggero in 
alluminio. Per l'utilizzo in officina con 
piedi in antiscivolo in gomma oppure per 
montarlo fisso sul carrello. Regolabile per 
diverse dimensioni di ruota.

Art. N° Descrizione Per largh. ruota Prezzo EUR
600 725 Portamoto ribaltabile 80 - 175 mm 189,00

Con poche manovre ribaltabile o smontabile

1
2

Incl. 4 cinghie di ancoraggio (Art. N° 500245)

Portamoto SteadyStand 
I portamoto SteadyStand e SteadyStand 
Multi della casa ACEBIKES sono adatti per 
mettere in piedi, per caricare e per trasportare 
delle motociclette. I piedi del portamoto, 
appositamente progettati e gommati, evitano 
che lo SteadyStand scivoli via e quindi la 
moto è stabile e parcheggiata in modo sicuro. 
La comoda maniglia facilita lo spostamento 
del portamoto. Inoltre, i modelli SteadyStand 
sono facili da riporre grazie alle loro piccole 
dimensioni e ai materiali leggeri.

Art. N° Descrizione Per largh. ruota Ruota Ø Peso Prezzo EUR
600 785 Portamoto SteadyStand 90 - 130 mm 15 - 19 " 7 kg 129,00
600 795 Portamoto SteadyStand "Multi" 90 - 200 mm 15 - 21 " 13 kg 179,00

Prezzo sensazionale

3
4
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Meccanismo brevettato per 
sostegno al 100 %

Art. N° Descrizione Per largh. ruota Ruota Ø Portata Prezzo EUR
600 825 Portamoto su ruote, CONDOR TCL 80 - 220 mm 15 - 22 " 400 kg 639,00
600 895 Fissaggio per pneumatici larghi CONDOR TCL 230 - 260 mm 15 - 22 " 163,90

Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Carico Prezzo/Paio EUR Prezzo EUR Prezzo/Kit EUR
482 007 Rampe di accesso per carrelli, 2 pezzi 700 mm 235 mm 133,00
501 305 Cinghia di tensione 750 kg 41,90
600 955 Cinghia di bloccaggio per moto (kit da 4 pz.) 25 mm 4 m fino a 1000 kg 28,60
500 525 Cinghia bloccaggio per moto 2,0 m fino a 500 kg 9,50
500 535 Cinghia bloccaggio per moto 4,0 m fino a 500 kg 11,50
500 905 Cinghia bloccaggio per moto asola addizionale 2,0 m fino a 500 kg 12,90
500 925 Cinghia bloccaggio per moto asola addizionale 4,0 m fino a 500 kg 14,50

Art. N° Descrizione Per largh. ruota Portata Prezzo EUR
600 775 Portamoto su ruote fino a 150 mm 150 kg 392,00
600 765 Kit di fissaggio per supporto per portamoto su ruote (1 coppia) 65,90

Portamoto su ruote, CONDOR TCL 
Il meccanismo di sostegno brevettato stabilizza la moto in posizione 
corretta fino al fissaggio finale. Inoltre il sostegno della ruota è 
regolabile secondo le esigenze. Le ruote possono essere fermate 
individualmente, il carrello può essere smontato e stivato facilmente.

Ruote bloccabili

Kit di supporto per portamoto 
su ruote, per montaggio 
fisso sul pianale

Incl. 4 cinghie di 
tensione 25 mm, 4 m 
(Art.N° 500245)

3
4

4

8
9
9

Portamoto su ruote 
Costruzione robusta e collaudata. Con il verricello si tira 
sul pianale e poi si fissa. Con asta anteriore regolabile. 
Zincata per una lunga durata. Ruote bloccabili e chassis ribassato 
per un carico facile, diametro della ruota ingrandito per facilitare 
il traino sopra il bordo del pianale, scartamento della ruota 
ingrandito per un posteggio sicuro anche durante il carico.

1
2

5
6
7
8

Ordinate subito anche gli 
accessori:
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L'elevatore a forca per spostare le auto

Art. N° Descrizione Portata Peso Prezzo EUR
405 805 Forca per muletto 1500 kg 144 kg 2.350,00

Organizzate le vostre auto!

Ordinate subito anche gli accessori:

Catena 
Catena a maglie corte, con fattore di 
sicurezza 4, in conformità a DIN/EN 818.

Tenditore a cricchetto 
Grazie agli accorciatori di catene integrati 
è ideale per il fissaggio di pezzi pesanti; 
agganciate le parti finali delle catene – tirate 
– pronto! Con sicure per gli accorciatori.

Art. N° Descrizione Livello di qualità Per Ø della catena Catena Ø Carico WLL Prezzo/m EUR Prezzo EUR
556 025 Catena 10 10 mm 4000 kg 28,50
558 025 Tenditore a cricchetto 8 8 - 10 mm fino a 4800 kg 42,00

1
2

A vuoto, le braccia 
sostenute da ammortizzatori 
a gas, ritornano 
automaticamente indietro 
alla posizione iniziale.

Forca per muletto 
Metodo semplice per poter spostare vetture fuori uso con il muletto. 
Caricamento facile. Possibilità di assicurarle con catene o cinghie. 
Le forche tornano senza carico alla posizione base grazie alle molle 
precaricate. 
  
Adesso e possibile manovrare in maniera rapida e semplice anche nei 
spazzi ridotti! La forca per muletti permette di piazzare molto vicini 
i veicoli l'uno dall'altro, perché non serve più lo spazio per salire o 
scendere dalle vetture. La forca per muletti è una variante economica 
per creare ordine e risparmiare spazio.  
Grazie alla nuova versione con la leva più corta possono essere 
spostati anche vetture più pesanti con un muletto piccolo.
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Rampe di carico in alluminio 
Tutte le rampe sono disponibili con diverse tipologie di supporto e diversi tipi di bordi.  
Al momento dell'ordine, si prega di indicare la scelta del supporto e del bordo aggiungendo un numero 
e una lettera dopo il riferimento della rampa. Esempio: 484107/1F. 
Se non trovate il modello che fa per voi nel catalogo, realizziamo anche rampe speciali su misura!

Rampe in alluminio Tipo VG
Tipo di bordo 
codice H 
(senza bordo)

Superficie

Tipo d'appoggio:

con linguetta (1) occhio per 
perno (2)

per base tonda 
(3)

con gancio (4)

Possibili tipi di bordo + dimensioni:

Art. N° Lungh. B C Peso/pz. Portata/Paio Prezzo/Paio EUR
487 507 1800 mm 335 mm 48 mm 15 kg 3000 kg 644,00
487 517 2100 mm 335 mm 48 mm 18 kg 2150 kg 703,00
487 527 2400 mm 335 mm 48 mm 21 kg 1650 kg 796,00
483 637 1800 mm 420 mm 48 mm 20 kg 3700 kg 785,00
483 647 2100 mm 420 mm 48 mm 24 kg 2700 kg 1.106,00
483 657 2400 mm 420 mm 48 mm 27 kg 2050 kg 989,00
484 167 1800 mm 510 mm 48 mm 23 kg 4000 kg 849,00
484 177 2100 mm 510 mm 48 mm 27 kg 2900 kg 937,00
484 187 2400 mm 510 mm 48 mm 30 kg 2200 kg 1.046,00

Costruzione bassa, possono essere perfettamente inserite sotto i pianali.

codice G 
(solo bordo esterno)

codice H 
(senza bordo)

codice F 
(entrambi i lati 
con  bordo)

Art. N° Lungh. B C Peso/pz. Portata/Paio Prezzo/Paio EUR
484 207 1800 mm 290 mm 38 mm 13 kg 1350 kg 554,00
484 217 2100 mm 290 mm 38 mm 15 kg 1000 kg 636,00
484 227 1800 mm 420 mm 38 mm 17 kg 1700 kg 676,00
484 247 2100 mm 420 mm 38 mm 19 kg 1250 kg 766,00
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Art. N° Lungh. B C Peso/pz. Portata/Paio Prezzo/Paio EUR
488 207 2000 mm 410 mm 70 mm 23 kg 4000/4500 kg 899,00
488 217 2500 mm 410 mm 70 mm 29 kg 3600 kg 1.054,00
488 307 2000 mm 480 mm 70 mm 28 kg 4000/5000 kg 1.040,00
488 317 2500 mm 480 mm 70 mm 35 kg 3700 kg 1.252,00
488 407 2000 mm 570 mm 70 mm 37 kg 3850 kg 1.460,00
488 417 2500 mm 570 mm 70 mm 46 kg 3200 kg 1.622,00
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Rampe in alluminio Tipo VF

Superficie

Art. N° Descrizione Lungh. A B C Portata/Paio Peso/pz. Prezzo/Paio EUR
487 687 Rampe 1800 mm 350 mm 390 mm 93 mm 2500 kg 14 kg 739,00
487 707 Rampe 2400 mm 350 mm 390 mm 93 mm 1950 kg 18 kg 849,00
487 727 Rampe 3000 mm 350 mm 390 mm 93 mm 1450 kg 22 kg 1.015,00
487 807 Rampe 3040 mm 400 mm 450 mm 120 mm 3350 kg 36 kg 1.410,00
482 827 Rampa 3600 mm 400 mm 450 mm 120 mm 2800 kg 42 kg 1.485,00

Rampe 
Per veicoli ribassati o danneggiati. Una possibilità per ridurre significativamente 
l'inclinazione. Le rampe sono realizzate in alluminio e grazie al peso proprio ridotto, 
sono facili da posizionare. La versione pieghevole occupa poco spazio.

Art. N° Descrizione Largh. Altezza Altezza piegata Lungh. Lunghezza piegata Portata/Paio Peso/pz. Prezzo/Paio EUR
480 007 Rampe 270 mm 30 mm 1000 mm 1800 kg 8 kg 279,00
480 107 Rampe 420 mm 50 mm 1000 mm 4000 kg 10 kg 389,00
480 207 Rampe 270 mm 30 mm 1300 mm 1800 kg 10 kg 369,00
480 307 Rampe 420 mm 50 mm 1300 mm 4000 kg 13 kg 489,00
480 287 Rampe 420 mm 40 mm 1600 mm 4000 kg 16 kg 619,00
480 297 Rampe 420 mm 40 mm 1900 mm 3500 kg 19 kg 659,00
480 017 Rampe pieghevoli 270 mm 30 mm 80 mm 1000 mm 510 mm 1800 kg 10 kg 479,00
480 117 Rampe pieghevoli 420 mm 50 mm 120 mm 1000 mm 510 mm 2000 kg 12 kg 609,00
480 217 Rampe pieghevoli 270 mm 30 mm 80 mm 1300 mm 660 mm 1800 kg 12 kg 539,00
480 317 Rampe pieghevoli 420 mm 50 mm 120 mm 1300 mm 660 mm 2000 kg 15 kg 729,00
480 267 Rampe pieghevoli 420 mm 40 mm 100 mm 1600 mm 810 mm 2000 kg 18 kg 809,00
480 277 Rampe pieghevoli 420 mm 40 mm 100 mm 1900 mm 960 mm 2000 kg 21 kg 899,00

Tipo di bordo 
codice F 
(entrambi i lati con  bordo) 
  
codice G 
(solo bordo esterno) 
  
codice H 
(senza bordo)Ra
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Art. N° Versione Altezza Altezza piegata Lungh. Lunghezza piegata Largh. int. Largh.est. Portata Peso/pz. Prezzo EUR
483 207 normale 47 mm 1500 mm 164 mm 224 mm 500 kg 4 kg 129,00
483 247 normale 47 mm 2100 mm 164 mm 224 mm 350 kg 5,5 kg 159,00
483 287 normale 47 mm 2400 mm 164 mm 224 mm 250 kg 6,5 kg 173,00
483 307 pieghevole 47 mm 130 mm 1500 mm 828 mm 164 mm 224 mm 500 kg 7 kg 188,00
483 347 pieghevole 47 mm 130 mm 2100 mm 1128 mm 164 mm 224 mm 350 kg 8 kg 249,00
483 387 pieghevole 47 mm 130 mm 2400 mm 1278 mm 164 mm 224 mm 250 kg 9,5 kg 259,00

Rampe in alluminio Tipo VR per moto, 
gruppi elettrogeni, carrelli 
Rampe leggere e maneggevoli. La versione pieghevole 
occupa poco spazio. La staffa con supporto è adatta 
per le moto e rende il trasporto più sicuro.

Rampe per moto 
Rampe leggere e maneggevoli. L'ampia larghezza interna 
è perfettamente adatta per le ruote posteriori larghe. 
Versione pieghevole che occupa poco spazio. 
Disponibili in diverse dimensioni.

Rampe per moto in alluminio, pieghevoli 
Rampe pieghevoli in alluminio per il trasporto di motocicli o veicoli 
simili fino ad un peso massimo di 340 Kg. Tre supporti rivestiti in 
gomma, favoriscono una migliore aderenza sul mezzo oppure sul 
rimorchio. Altezza massima di montaggio 900 mm. Cinghia per 
il fissaggio della rampa di carico inclusa nella consegna.

Art. N° Versione Altezza Altezza piegata Lungh. Lunghezza piegata Largh. int. Largh.est. Portata Peso/pz. Prezzo EUR
483 107 normale 55 mm 1500 mm 235 mm 320 mm 875 kg 8,5 kg 194,00
483 117 normale 55 mm 2100 mm 235 mm 320 mm 650 kg 11,5 kg 235,00
483 127 normale 55 mm 2400 mm 235 mm 320 mm 550 kg 13 kg 282,00
483 137 pieghevole 55 mm 146 mm 1500 mm 827 mm 235 mm 320 mm 875 kg 13,5 kg 338,00
483 147 pieghevole 55 mm 146 mm 2100 mm 1127 mm 235 mm 320 mm 650 kg 16,5 kg 385,00
483 157 pieghevole 55 mm 146 mm 2400 mm 1277 mm 235 mm 320 mm 550 kg 18 kg 442,00

Art. N° Descrizione Lungh. Lunghezza piegata Largh. Altezza piegata Portata Peso Prezzo EUR
482 095 Rampe per moto in alluminio, pieghevoli 2260 mm 1160 mm 305 mm 150 mm 340 kg 7 kg 99,00

1

2

1
1

2
2



267266

1

2

ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024CARICARE
Ra

m
pe

 d
i a

cc
es

so

Sollevare con sostegno idraulico Rampa sostenuta da molle Sollevamento sostenuto da molle

Rampe ribaltabili per salita su autovetture 
Maneggevole e facile da utilizzare, dotata di un ammortizzatore con 
molla a gas da ambedue le parti. L'accurata progettazione e il profilo 
della superficie, offrono una sicurezza ai massimi livelli, grazie anche 
alle fresature su tutta la superficie di transito. Altezza: 93 mm. 
Dispositivo di cambio rapido per smontaggio e montaggio in un altro 
veicolo (vedi tabella). 
Versione: con bordo da entrambi i lati. 
Dimensioni diverse da richiedere.

Al
te

zz
a

Lunghezza

Ordinate subito anche gli accessori:

Art. N° Altezza del veicolo necessaria Montante Lungh. Largh. int. Largh.est. Portata Peso Prezzo EUR
484 907 1280 mm 93 mm 2000 mm 800 mm 838 mm 500 kg 32 kg 1.870,00
484 917 1410 mm 93 mm 2400 mm 800 mm 838 mm 500 kg 34 kg 1.900,00
484 927 1570 mm 93 mm 2800 mm 800 mm 838 mm 400 kg 39 kg 1.980,00
484 937 1410 mm 93 mm 2400 mm 1000 mm 1038 mm 500 kg 40 kg 2.050,00
484 947 1570 mm 93 mm 2800 mm 1000 mm 1038 mm 400 kg 46 kg 2.210,00

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
484 057 Kit sistema di cambio rapido 800 mm 252,00
484 067 Kit sistema di cambio rapido 1000 mm 252,00
484 087 meccanismo rotante per rampe 609,00

Sono disponibili altre tipologie e misure di rampe. Per esigenze particolari, chiedete a noi!
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Art. N° Descrizione WLL Peso Prezzo EUR
600 055 Supporto per Bilancino Kombi 8 kg 86,00
600 065 Consolle di stabilità fino a 3500 kg 8 kg 139,00

Nostro 
consiglio

Modulo di aggancio (inclusi nella fornitura 
per l'impiego della fascia tetto)

Bloccaggio del braccio di sollevamento

Ordinate subito anche gli accessori:

1
2

Art. N° Descrizione Largh. WLL Peso Prezzo EUR
600 015 Bilancino Kombi KT-3 2,2 m fino a 3500 kg 96,8 kg 1.089,00

Bilancino Kombi KT 
Il nostro bilancino, un bestseller con miglioramenti nei dettagli derivati dalla pratica. Il dispositivo 
da sollevamento ideale, utilizzabile congiuntamente con le graffe per ruote, cinghie da 
sollevamento ruota o fasce da sollevamento. Grazie alle braccia smontabili è facile da stivare. 
Le braccia smontate possono essere sostituite da sistemi di ganci in modo da poter usare 
il bilancino come traversa da sollevamento con sospensione a due punti. Versione zincata a 
caldo, basso peso proprio nonostante l'alta capienza di sollevamento, Altezza di solo 200 mm.
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Bilancino Kombi KT-AE 
Con il nostro bilancino Kombi, potrete caricare vetture in modo veloce e facile. Il bilancino 
approvato, adesso con braccia estraibili che permettono facilmente la regolazione del baricentro. 
Braccia telescopiche da 1,25 m fino a 1,85 m. Occhielli addizionali di serie sulla parte 
superiore. Le braccia possono essere rimosse e sostituite con 2 elementi d'aggancio, per 
poter utilizzare il bilancino come traversa da recupero a due ganci. Zincato a caldo.

Art. N° Descrizione Versione Largh. WLL WLL diretto Peso Prezzo EUR
600 075 Bilancino Kombi KT-3E 2 occhielli addizionali 2,2 m fino a 3500 kg 93 kg 1.149,00
600 275 Bilancino Kombi KT-324E 2 occhielli addizionali 2,4 m fino a 2800 kg 98 kg 1.349,00
600 055 Supporto per Bilancino Kombi 8 kg 86,00
600 065 Consolle di stabilità fino a 3500 kg 8 kg 139,00
530 245 Cinghia ad anello 3000 kg 14,20
551 165 Grillo ad omega 4750 kg 0,99 kg 8,20

Bilancino Kombi KT-E

Art. N° Descrizione Largh. WLL WLL diretto Peso Prezzo EUR
600 155 Bilancino Kombi KT-322AE 2,3 m fino a 3500 kg 122 kg 1.630,00
600 195 Bilancino Kombi KT-324AE 2,5 m fino a 2800 kg 129 kg 1.760,00
600 165 Elementi d'aggancio, zincati a caldo (1 coppia) 3,5 kg 115,90
600 055 Supporto per Bilancino Kombi 8 kg 86,00
600 065 Consolle di stabilità fino a 3500 kg 8 kg 139,00
530 245 Cinghia ad anello 3000 kg 14,20
551 165 Grillo ad omega 4750 kg 0,99 kg 8,20

Con due occhielli addizionali

Convince grazie 
a particolari 
intelligenti
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Art. N° Descrizione Versione Largh. Lungh. Lungh. utile WLL diretto WLL ad "U" Prezzo EUR
500 625 Braghe ad anello 25 mm 3,5 m 1,75 m fino a 1400 kg 14,90
500 703 Braghe ad anello continuo con 2 ganci per cerchioni 0,5 m fino a 670 kg 29,00
500 485 Cinghia di collegamento 35 mm 0,4 m fino a 750 kg 12,90

Traversa da recupero Tipo BTA 
La soluzione per recuperare e caricare in modo facile. La traversa da recupero Tipo BTA 
estraibile, permette facilmente il recupero ed il carico di vetture e furgoni. Occupa poco 
spazio, allungabile in 3 posizioni, adatta anche per mezzi larghi. Sollevamento senza causare 
danni grazie ad una larghezza estraibile fino a 2,8 m. Consegna completa di grilli ad omega 
e fasce da sollevamento con una lunghezza utile pari a 2 m. Versione zincata a caldo.

Traversa da recupero Tipo BTA-A 
La traversa estraibile in alluminio permette di sollevare carichi fino a 3000 kg. La traversa 
è estraibile da 2 m a 3,3 m regolabile in tre scatti per ogni lato. Adatta perfettamente 
anche per sollevare veicoli larghi, senza danneggarli. Utilizzo semplice grazie ai due 
manici ed il peso di soli 22 kg. Nella consegna sono inclusi grilli e cinghie ad anello.

Estensibile da un lato

Estensibile in entrambi i lati

La più leggera!

Ordinate subito anche gli accessori:

Ordinate subito anche gli accessori:

Art. N° Descrizione Largh. WLL Peso Prezzo EUR
601 385 Traversa da recupero Tipo BTA-A 2,0 - 3,3 m fino a 3000 kg 22 kg 765,00

Art. N° Descrizione Prezzo/Paio EUR
601 395 Supporto per traversa da recupero 601385 (1 coppia) 62,90

1
2
3

Art. N° Descrizione Largh. WLL Peso Prezzo/Kit EUR
600 395 Traversa da recupero Tipo BTA 2,2 - 2,8 m fino a 3500 kg 40 kg 879,00
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Art. N° Descrizione Largh. Lungh. Lungh. utile WLL ad "U" Prezzo EUR
500 625 Braghe ad anello 25 mm 3,5 m 1,75 m fino a 1400 kg 14,90
502 625 Braghe ad anello 25 mm 4 m 2 m fino a 1400 kg 19,90
500 635 Fasce da sollevamento, regolabili 30 mm 3,5 m 1,55/1,65/1,75 m fino a 1000 kg 33,90
502 635 Fasce da sollevamento, regolabili 30 mm 4,4 m 1,80/2,00/2,20 m fino a 1000 kg 39,00

Bloccaggio del braccio di sollevamento

Traversa da sollevamento Tipo HTA 
Sollevare e caricare nella maniera più semplice. La traversa da sollevamento HTA permette 
di sollevare veicoli fino a 3500 kg. Grazie alle braccia telescopiche si può facilmente regolare 
il baricentro dei veicoli sollevati. La traversa è facile da stivare e occupa poco spazio. È il 
dispositivo da sollevamento ideale in combinazione con imbracature da sollevamento o 
braghe ad anello continuo. Versione zincata, peso leggero nonostante la grande capacità 
di carico. Larghezza max 2,8 m/3000 kg. Altezza totale di soli 258 mm incl. occhielli.

Braghe ad anello continuo 
per cerchioni 
In combinazione con il bilancino si 
può sollevare un veicolo attraverso i 
cerchioni, velocemente e senza causare 
danni. Inclusa guaina di protezione.

Estensibile in entrambi i lati

2
2
3
3

Art. N° Descrizione Largh. WLL Peso Prezzo EUR
601 405 Traversa da sollevamento Tipo HTA 2,47 - 2,8 m fino a 3500 kg 74 kg 980,00

Art. N° Descrizione Dimensioni Lungh. utile Circonf. WLL WLL diretto Peso Prezzo/Paio EUR Prezzo EUR

601 425 Coppia di consolle per traversa 
da recupero HTA

300 x 141 x 
80 mm 3500 kg 7,2 kg 159,00

530 225 Cinghia ad anello 1,5 m 3 m 3000 kg 10,90
530 465 Cinghia ad anello 1 m 2 m 4000 kg 12,20
551 165 Grillo ad omega 4750 kg 0,99 kg 8,20

Ordinate subito anche gli accessori:

Coppia di consolle per traversa 
da recupero HTA 
La coppia di consolle permette di utilizzare la 
traversa da sollevamento HTA 601405 come 
traversa da recupero. Offre una maggiore 
stabilità trasversale ed ulteriori possibilità 
di applicazioni. Con perno di bloccaggio, 
che viene fissato con una copiglia a molla. 
La coppia di consolle viene fornita zincata.

1

Consiglio pratico
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Art. N° Descrizione Corsa WLL Peso Prezzo EUR
601 604 Dispositivo Hydro per carico pesante 600 mm fino a 3500 kg 225 kg 3.409,00

Dispositivo Hydro per carico pesante 
Realizzato in acciaio zincato a caldo, capacità di carico fino a 3500 kg e regolabile idraulicamente 
nel baricentro di 600 mm. Le lunghe braccia permettono una presa larga di 2,52 m per evitare 
danni alla carrozzeria. Robustissimo grazie alla massiccia traversa centrale a sezione quadrata. 
Cilindro di regolazione con doppia valvola di ritenuta per la massima sicurezza. Braccia ribaltabili 
con un perno di bloccaggio di facile utilizzo. Bloccabile in tre posizioni, ciò permette di caricare 
in maniera sicura e facile anche delle autovetture con passo molto corto (per esempio Smart) 
oppure anche con passo molto lungo (per esempio VW T6). Peso ridotto grazie all'uso di acciaio 
da costruzione di alta qualità, che comporta un maggiore carico utile! Piegato è facile da riporre.

Ordinate subito anche gli accessori:

Braccia orientabili

Art. N° Descrizione Versione Distanza fori Lunghezza del tubo WLL Prezzo EUR

601 614 Elementi d'aggancio per le parti frontali 
del supporto centrale (1 paio) 179,00

601 624 Supporto per dispositivo di 
sollevamento 601604, 601654 (1 paio)

600 423 Kit tubi per grù (1 paio) 2 pezzi 1,2 m 189,00
600 595 Testa orientabile a mano 140 x 140 mm fino a 3500 kg 219,00
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Ordinate subito anche gli accessori:

Dispositivo Hydro per carico pesante 
Il dispositivo di carico idraulico per carichi pesanti è molto flessibile nell'uso grazie 
alle braccia di supporto estraibili e orientabili. Grazie all'estensione, che può essere 
effettuata in quattro posizioni, è possibile una larghezza totale fino a 2760 mm. Quando è 
completamente chiuso, la larghezza totale è di soli 2310 mm, quindi il dispositivo di carico 
può essere facilmente posizionato su quasi tutti gli spazi del pianale. I bracci di supporto 
orientabili possono essere bloccati in tre posizioni, ottenendo così una larghezza di presa 
di 1389 - 3083 mm. Con la corsa di 600 mm del cilindro idraulico, il baricentro può essere 
perfettamente regolato. Il cilindro di regolazione è dotato di serie di una valvola di bloccaggio 
su entrambi i lati per la massima sicurezza. L'impiego di acciaio da costruzione di alta qualità 
e di una solida trave centrale quadrata garantisce un'elevata rigidità a flessione e torsione. 
Il dispositivo di carico è zincato a caldo per una resistenza alla corrosione a lungo termine.

Art. N° Descrizione Corsa Largh.est. WLL Peso Prezzo EUR
601 654 Dispositivo Hydro per carico pesante 600 mm 2310 - 2760 mm fino a 3500 kg 298 kg 4.239,00

Art. N° Descrizione Versione Distanza fori Lunghezza del tubo WLL Prezzo EUR Prezzo/Paio EUR

601 614 Elementi d'aggancio per le parti frontali 
del supporto centrale (1 paio) 179,00

601 624 Supporto per dispositivo di sollevamento 
601604, 601654 (1 paio) 95,00

600 423 Kit tubi per grù (1 paio) 2 pezzi 1,2 m 189,00
600 595 Testa orientabile a mano 140 x 140 mm fino a 3500 kg 219,00

2

1

3
4

Braccia estraibili e orientabili
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Dispositivi di sollevamento per vetture 
Dispositivi di sollevamento per caricare vetture senza ruote. Adatti per 
il maggior numero di vetture con cerchi da 5 fori. Il dispositivo 
va montato direttamente al mozzo originale. Quindi una volta 
montato il dispositivo basta collegare le imbracature e caricare 
semplicemente la vettura senza alcun problema. Il veicolo 
può essere fissato sul pianale del vostro mezzo.

Art. N° Descrizione Pezzi WLL Prezzo/Kit EUR Prezzo EUR
405 205 Dispositivi di sollevamento per vetture (Kit da 4 pezzi) 2500 kg 609,00
405 095 Kit di montaggio adatto per 1 ruota di scorta o per 1 consolle di sollevamento 60 39,60

Art. N° Descrizione Versione Lunghezza del tubo Prezzo EUR
600 423 Kit tubi per grù (1 paio) 2 pezzi 1,2 m 189,00
600 433 Kit tubi per il rotatore idraulico (1 paio) 2 pezzi 1,5 m 156,00
600 442 Kit di fissaggio del rotatore idraulico al bilancino 18 pezzi 11,90

Art. N° Descrizione Tipo Versione Distanza fori WLL Prezzo EUR
600 595 Testa orientabile a mano 140 x 140 mm fino a 3500 kg 219,00
600 533 Sospensione per gru Palfinger lungo per ruotare manualmente la testa fino a 3500 kg 199,00
600 523 Sospensione per gru MKG per ruotare manualmente la testa fino a 3500 kg 236,00

Testa orientabile a mano per dispositivi di sollevamento 
Testa orientabile a mano salvaspazio, adatta per tutti i dispositivi di 
sollevamento con distanza fori 140 x 140 mm. A vite senza fine, anello 
di contatto interno in ottone, lubrificante. Versione zincata.

Art. N° Descrizione WLL Prezzo EUR
600 415 Rotatore idraulico 4500 kg 1.890,00

Rotatore idraulico 
Rotatore idraulico Kinshofer, montabile attraverso flangia a 4 fori, 
girevole, con due passaggi idraulici per il bilanciamento idraulico del 
baricentro.  
  
Unità di sollevamento specifici disponibili (specificare tipo di grù).

Ordinate subito 
anche gli accessori:

1
2
3

4
5
6

7
8
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Graffe ruota per carichi pesanti 
XXL – per ruote estremamente grandi. Per sollevamenti 
di autovetture senza causare danni. Realizzate in acciaio 
zincato di alta qualità. Costruzione robusta. Per un'ottima 
sistemazione le graffe ruota sono completamente piegabili.

Incluso nella consegna: 
- 4 graffe ruota 
- 4 cinghie (500015)

Incluso nella consegna: 
- 4 graffe ruota 
- 4 cinghie (500015)

Incluso nella consegna: 
- 4 graffe ruota 
- 4 cinghie (500015) 
- 4 grilli (550125)

Art. N° Descrizione Per largh. ruota Misura ruota WLL Prezzo/Kit EUR
600 245 Graffe ruota con cinghie (Kit di 4 pezzi) fino a 355 mm fino a 19 " fino a 3500 kg 1.690,00

Art. N° Descrizione Per largh. ruota Misura ruota WLL Prezzo/Kit EUR
600 317 Graffe ruota con cinghie e grilli (Kit di 4 pezzi) fino a 315 mm 12 - 19 " fino a 3500 kg 2.219,00

Art. N° Descrizione Per largh. ruota Misura ruota WLL Prezzo/Kit EUR
600 255 Graffa ruota con kit cinghie (Kit di 4 pezzi) fino a 295 mm fino a 21 " fino a 3000 kg 2.320,00

Graffe ruota 
La nostra "piuma" - solo 9,8 kg per ogni graffa ruota. 
Per sollevamenti di autovetture senza causare danni. L'utilizzo 
non richiede lo smontaggio dei copriruota. Realizzate in acciaio 
zincato di alta qualità. Maneggevoli ma tuttavia robuste. 
Sbloccaggio per il distanziale caricato a molla.

Graffe ruota vario 
Graffe ruota collaudate con ottimo rapporto qualitá/prezzo per 
sollevamenti di autovetture senza causare danni. Impiego senza 
smontaggio dei copriruota. Realizzate in acciaio zincato di alta 
qualità. Sono completamente estensibili ed occupano poco spazio. 
Braccia di sostegno e distanziale, regolabili tramite bloccaggio con 
catenaccio a molla. Presa sicura, uso molto pratico, regolabile.

3x tamponi di gomma - 
una superficie d'appoggio 
migliore - ancora più adatti 

per i cerchi in alluminio.
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Il tuttofare. Adatto per tutte le vetture europee, americane ed asiatiche 
che sono attrezzati di un dispositivo OBDII/EOBD (dall' anno 1996). 
Semplice e rapida diagnosi del sistema gestione motore. 
  
Lettura di tutti i protocolli come SAE, KPW2000, ISO e CAN. 
Permette la cancellazione dei codici! Tutti gli scanner vengono forniti 
completi di borsetta, cavo di collegamento OBDII, accumulatore, 
cavetto USB e manuale. Grande schermo LCD con retroilluminazione 
e struttura robusta con bumper di gomma. Utilizzo molto facile!

Dati tecnici: 
- lettura di errori memorizzati 
- lettura di errori temporanei 
- cancellazione di errori memorizzati 
- spegne lampada MIL 
- codici di errori estesi 
- traduzione errori standardizzati in modo esteso 
- lettura del numero del telaio 
- lettura del numero di calibrizzazione 
- registro temporaneo di stato al momento in cui si è verificato un errore (freeze frame) 
- memorizzazione di 60 secondi dello stato e di dati del motore 
- lettura di errori e dati direttamente con tensione di bordo (8 - 15 VDC) 
- dimensioni: 200 x 110 x 40 mm 
- batterie incluse, per la visualizzazione di dati memorizzati quando non si è connessi alla vettura 
- cavetto USB per trasmettere i dati memorizzati sul PC

Art. N° Descrizione Adatto per Lingue Tipo Tensione Prezzo EUR
104 325/DE Attrezzo diagnostico Vettura DE/EN/FR AL 529 12 V 109,00
104 325/ES Attrezzo diagnostico Vettura ES/EN/FR AL 529 12 V 109,00

Art. N° Descrizione Adatto per Lingue Tipo Tensione Prezzo EUR

104 365 Attrezzo diagnostico Vettura JP/EN/DE/FR/ES/IT/FI/PT/PL/RU/
SE/NL/NO/DK/CZ/BR 9000 12 V 94,00

Attrezzo diagnostico 
Il 9000 è un dispositivo diagnostico tuttofare, adatto a quasi tutti 
i veicoli europei, americani e asiatici dotati di OBDII (a partire 
dal 1996). Supporta tutti i protocolli OBDII come CAN, J1850 VPW, 
ISO9141 e KWP2000. È possibile una facile lettura e cancellazione.

- lettura dei codici di errore OBDII 
- cancellazione dei codici di errore 
- visualizzazione del codice di errore in forma di testo 
- visualizzazione dello stato di prontezza dell'IEM 
- flusso di dati in tempo reale 
- istantanea tramite fermo immagine 
- monitoraggio della diagnostica di bordo 
- controllo della sonda lambda 
- informazioni sul veicolo (VIN, CIN e CVN) 
- test della batteria integrato
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Pinza amperometrica AC/DC 
Pinza amperometrica per effettuare misure di corrente fino 
a 200 A, con ampio display digitale. Adatta per corrente continua 
(DC) e per corrente alternata (AC) fino a 600 V. La pinza ha 
una larghezza di apertura di 18 mm (70 mm²). Molto robusta e 
maneggevole. La pinza è dotata di retroilluminazione per rendere 
agevole la lettura anche in ambienti scarsamente illuminati. 
Nella consegna sono incluse le batterie e una custodia.

Art. N° Descrizione Dimensioni Peso Prezzo EUR
104 595 Pinza amperometrica AC/DC L 155 x A 66 x P 31 mm 155 g 119,00

Art. N° Descrizione Dimensioni Peso Prezzo EUR
104 565 Multimetro per autoveicoli L 88 x A 195 x P 40 mm 310 g 39,90

Multimetro per autoveicoli 
Multimetro digitale specifico per i test sui motori d'auto. 
Caratteristiche: 
- retroilluminazione automatica 
- display LCD con numeri grandi (altezza 28 mm) 
- test di tensione senza contatto 
- funzione di mantenimento del valore misurato 
- visualizzazione automatica della polarità 
- impostazione automatica dello zero 
- visualizzazione della sottotensione della batteria 
- conforme alla norma EN61010-1

Tester combi 
Mettere la tensione della batteria sulla punta del tester 
attraverso l'interruttore. Cosi può essere controllato il 
funzionamento di vari componenti del veicolo. Il LED rosso/
verde indica la polarità alla punta del tester e si può effettuare 
la prova di flusso e di continuità dei componenti.

Art. N° Descrizione Tensione Prezzo EUR
102 415 Tester combi 6 - 24 V 59,90

Dati tecnici: 
- corrente: fino a 20 A 
- tensione: -/~ da 0,2 V a 1000 V 
- resistenza: da 0,2 Ω a 200 MΩ 
- temperatura: -20°-1000°C 
- angolo di chiusura: commutabile su 3/4/5/6/8 cilindri 
- velocità: almeno 10000 giri/min. 
- test del diodo: 1 mA a 3 V 
- test di continuità acustica a meno di 50 Ω  
- test di tensione senza contatto: 90-1000 V AC
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Art. N° Descrizione Lingue Dimensioni Tensione Prezzo EUR
101 735 Tester per batteria con stampante IT/DE/EN/FR/ES/PT/NL/CZ/RUS/TR Lungh. 235 x Largh. 100 x A 70 mm 12 V 289,00
101 745 Rotolo di carta termica di ricambio 7,00

Tester per batteria 6/12 V 
Tester per batteria robusto ed affidabile adatto per batterie 
da 6 V e 12 V e anche per batterie incapsulate prive di 
manutenzione. Verifica del carico e della tensione dell'alternatore 
possibile anche se la batteria è montata. Altissima precisione 
di +/- 2 %. Adatto per batterie da 30 a 180 Ah.

Tester per batteria con stampante 
Tester per batterie con display digitale e stampante integrata. 
Adatto per tutte le batterie al piombo, per le moderne batterie AGM 
senza manutenzione (batterie a piastre o rotonde) e per le batterie 
VRLA e GEL da 7 Ah a 230 Ah. Il controllo della batteria (stato e 
capacità di carica) è possibile anche a batterie rimosse. Con batteria 
montata è anche possibile testare l'avviatore e l'alternatore (test 
delle prestazioni e dei diodi). I valori visualizzati digitalmente 
possono essere stampati entro pochi secondi dopo il test. Il biglietto 
stampato riporta anche una raccomandazione - batteria buona/
batteria da caricare/batteria da sostituire. Con la stampa voi o il 
vostro cliente ricevete un rapporto di stato verificabile della batteria, 
con test della tensione di avviamento e test della tensione di 
carica. Sono disponibile 10 lingue. Fornitura completa di istruzioni per 
l'uso (10 lingue), batteria, rotolo di carta per stampante e custodia.

Art. N° Descrizione Corrente di prova Prezzo EUR
102 915 Tester per batteria 6/12 V 100 A 39,00

Memory Saver 
Il Memory Saver garantisce il mantenimento della tensione di bordo 
di 12 V e l'amperaggio massimo di 4 A durante il cambio della batteria. 
Le impostazioni salvate sulla centralina verranno mantenute e non 
occorre reimpostare orario, posizione del sedile o cancellare la memoria 
d'errori. L'alimentazione di corrente avviene attraverso la presa OBD 
oppure l'accendisigari. La consegna include cavo OBD, cavo per 
accendisigari (entrambi di 1,2 m di lunghezza) e caricabatteria di 230 V.

Art. N° Descrizione Tensione Amperaggio Largh. Altezza Profondità Prezzo EUR
118 215 Memory Saver 12 V 4 A 180 mm 250 mm 250 mm 96,50

1
2

Consiglio pratico
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Tester per prese dei rimorchi, 12 V 
Tester di funzione per tutte le prese da 12 V dei rimorchi. Presa 7-poli con 
cavo di 3,5 m per controllo dalla cabina di guida. 
Art.N° 102 484: Adatto anche per auto con CAN-BUS!

Art. N° Descrizione Spina Lungh. cavo Lungh. Tensione Prezzo EUR da 10 pz. EUR
102 465 Tester per presa del rimorchio 7 poli 3,5 m 12 V 48,00
102 484 Tester per presa del rimorchio 13 poli 3,5 m 12 V 64,00
100 625 Mini adattatore da 13 poli a 7 poli auto 55 mm 12 V 6,50 5,50

1
2
3

Art. N° Descrizione Dimensioni Tensione Prezzo EUR
102 494 Tester per i fari dei rimorchi L 400 x A 160 x P 320 mm 24 V 245,90

Tester per i fari dei rimorchi, 24 V 
Questo strumento è compatibile per prese dei rimorchi camion a 7 poli 
N+S, 13 poli e 15 poli, ABS/EBS. 
Controllo del cablaggio e delle luci posteriori, per 
mezzo di una simulazione di tensione attraverso un 
interruttore rotante. Incl. alimentatore 230 V.

Tester per l'illuminazione dei rimorchi, 12 V 
Tester 12 V, adatto per spine di rimorchi da vettura. Collaudo di cavi 
e lampadine, con indicatore a LED per ogni lampadina.

Art. N° Descrizione Prese Tensione Prezzo EUR
102 013 Tester per l'illuminazione dei rimorchi 7 poli 12 V 99,00
102 023 Tester per l'illuminazione dei rimorchi 13 poli 12 V 73,90

Art. N° Descrizione ISO Lungh. cavo Dimensioni Tensione Peso Prezzo EUR
102 514 Tester per i fari dei rimorchi LED 11446 4,5 m L 105 x A 200 x P 34 mm 12 V 0,76 kg 249,00

Tester per i fari dei rimorchi LED 
Il tester viene utilizzato per controllare in modo rapido 
e affidabile la presa del rimorchio sul veicolo trainante e 
l'illuminazione del rimorchio. Consente di controllare in modo 
completo tutte le funzioni delle prese a 7 e 13 poli da 12 V per 
rimorchi. Il tester è adatto solo per l'illuminazione a LED.

Te
st

er
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Questi attrezzi di apertura sono adatti per il cilindro dei veicoli 
sia con pista interna che esterna. La scala incisa sull'Easy Pick 
indica esattamente la posizione dei dischi della vostra serratura, 
permettendovi così di sbloccarli, quindi di aprire il vostro veicolo. 
Il riscontro perfetto della posizione e dell'altezza dei dischi di 
chiusura, vi permetterà di modellare una chiave di riserva.

Art. N° Descrizione Tipo di veicolo Versione Prezzo EUR
402 293 Easy-Pick VAG HU66/HAA, Gen. I, II, III 99,00
402 283 Easy-Pick VAG 8 - Cut 2015 => 99,00
402 663 Easy-Pick VAG 9 - Cut 2015 => 129,00
402 673 Easy-Pick VAG 10 - Cut 2015 => 129,00
402 313 Easy-Pick Ford/Land Rover/Range Rover HU 101 99,00
402 323 Easy-Pick Opel/Vauxhall HU 100 99,00
402 333 Easy-Pick BMW HU 92 99,00
402 423 Easy-Pick BMW 1/3/5 HU 100R 99,00
402 343 Easy-Pick Mercedes-Benz HU 64 99,00
402 353 Easy-Pick Peugeot/Citroen/Renault VA2T 99,00
402 363 Easy-Pick Peugeot/Citroen/Renault/Opel NE 72 99,00
402 373 Easy-Pick Fiat/Alfa Romeo/Ford Ka SIP 22 99,00

Risparmiate 349,- Euro
& custodia gratis

Incluso nella consegna: 
1x custodia 
12x Easy-Pick

Art. N° Descrizione Versione Prezzo/Kit EUR
402 393 Kit di Easy-Pick incl. custodia di protezione 12 pezzi 899,00

Kit di Easy-Pick incl. custodia di protezione 
Questo kit contiene dodici Easy-Pick per sbloccare le serrature 
dei tipi di veicoli più comuni in Europa. Gli attrezzi sono adatti 
per le serrature con il cilindro sia a pista interna che a pista 
esterna. La scala incisa sull' Easy Pick indica esattamente la 
posizione di ogni singolo disco all'interno della vostra serratura, 
permettendovi così di sbloccarli uno ad uno, quindi di aprire il 
vostro veicolo. Il kit viene consegnato in una pratica custodia.

Disponibili anche per molti altri veicoli, 
consultate il nostro sito www.prolux-shop.com



280 281

5

4

3

2

1VIDEO

87

5

3 4

6

1 2

9 10

UTENSILI ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024
At

tre
zz

i d
i a

pe
rtu

ra

Art. N° Descrizione Tipo di veicolo Versione Prezzo EUR
402 704 Turbo-Decoder VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche HU66/HAA, Gen. I 595,00
402 714 Turbo-Decoder VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche HU66/HAA, Gen. II, III 595,00
402 734 Turbo-Decoder BMW HU 92 595,00
402 754 Turbo-Decoder Fiat/Alfa Romeo/Ford Ka SIP 22 595,00
402 764 Turbo-Decoder Ford/Range Rover/Volvo HU 101 595,00
402 774 Turbo-Decoder Opel, Chevrolet HU 100 595,00
402 784 Turbo-Decoder BMW (ultimi modelli) HU 100R 595,00
402 934 Turbo-Decoder Mercedes-Benz HU 64 595,00

Art. N° Descrizione Tipo di veicolo Versione Prezzo EUR
402 694 Chiave di verifica per gruppo VAG VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche HU66/HAA, Gen. I, II, III 34,90
402 724 Chiave di verifica per BMW BMW HU 92 34,90

Turbo-Decoder 
Il Turbo-Decoder consente un'apertura 
del cilindro della serratura rapida e senza 
causare danni. Non richiede tanta esperienza 
oppure un'abilità particolare. Ruotando e 
tirando l'anello sul Turbo-Decoder si riesce 
a spostare le piastre all'interno del cilindro 
della serratura nella posizione di apertura. 
Nella consegna sono comprese un astuccio e 
un attrezzo per ripristinare il Turbo-Decoder.

Chiave di verifica 
Chiave di verifica - per controllare 
semplicemente se meccanicamente 
la serratura è integra e per individuare 
facilmente come introdurre il Turbo-Decoder 
nella serratura (posizione del primo disco). 
Inoltre con la chiave di verifica si può 
individuare facilmente il tipo di serratura 
all'interno di un cilindro delle serrature 
del gruppo VAG. Generazione I, II o III !

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
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Prezzo 
sensazionale

Risparmiate 46,00 EUR
con custodia gratis

Art. N° Descrizione Tipo di veicolo Prezzo EUR
401 455 Attrezzo di apertura VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche 49,00
401 465 Attrezzo di apertura BMW, Peugeot 49,00
401 475 Attrezzo di apertura Mercedes-Benz 49,00
401 485 Attrezzo di apertura Ford 49,00
401 445 Attrezzo di apertura Honda 49,00

Attrezzo di apertura 
L' attrezzo per pista interna GOSO è stato progettato per 
permettere un’apertura di veicoli facile, rapida e senza causare 
danni. Il sistema di sospensione straordinario protegge i dischi 
della serratura ed assicura contemporaneamente un’introduzione 
ed estrazione delicata dell’attrezzo. Ogni utente potrà 
imparare rapidamente l’utilizzo semplice del GOSO. L’apertura 
non richiede nessuna conoscenza tecnica specifica.

1
2
3
4
5

Art. N° Descrizione Adatto per Prezzo EUR
401 425 Attrezzo di apertura, kit composto da cinque attrezzi con valigetta VAG, BMW, Peugeot, Mercedes-Benz, Ford, Honda 199,00

Attrezzo di apertura, kit composto da cinque 
attrezzi con valigetta 
Il kit di attrezzi di apertura contiene cinque diversi attrezzi per le 
marche di veicoli VAG, BMW, Peugeot, Mercedes-Benz, Ford e Honda. 
L'attrezzo per corsia interna è stato sviluppato originariamente da 
GOSO per ottenere un'apertura rapida e senza danni attraverso la 
serratura del veicolo. L'esclusivo sistema di sospensione protegge 
i dischi di bloccaggio e allo stesso tempo assicura che l'utensile 
venga inserito e rimosso senza problemi. Qualsiasi utente può 
imparare ad utilizzare lo strumento in modo semplice e veloce - 
l'apertura del veicolo non richiede particolari conoscenze tecniche.
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Art. N° Descrizione Prezzo EUR
401 755 Flip-It 92,90

Flip-It 
Il Flip-It è stato progettato per serrature moderne. Serve per fare girare il cilindro 
della serratura sbloccato dalla posizione chiusa in quella aperta. Caricando a molla il 
pomello e premendo il pulsante la linguetta introdotta si gira in maniera velocissima 
nel verso opposto e permette il cambio posizione, senza fare bloccare nuovamente 
la serratura. Per certe marche automobilistiche la procedura di apertura e più 
facile nel verso di chiusura. Per Maggiori informazioni, contattateci.

Kit cuneo per levare 
Un kit complementare per tutti 
gli attrezzi di apertura comuni. 
I cunei per levare rendono più 
facile l’inserimento dei sussidi di 
apertura e il cuscino Winbag nei 
veicoli con le guarnizioni esterne.

Cuneo per levare 
Completamento per l’attrezzatura presente e un 
aiuto per inserire il cuscino Winbag.

Cuneo di apertura 
curvato 
La forma curva di questo cuneo 
di apertura è adatta per generare 
rapidamente e facilmente lo 
spazio per il filo di apertura nei 
finestrini laterali. 
NOVITÀ: Adesso con due lame 
che facilitano l'introduzione 
del cuneo proteggendo così le 
guarnizioni, le superfici a contatto 
con gli attrezzi di apertura e la 
verniciatura del veicolo da aprire.

Cuneo di apertura 
speciale 
Questo cuneo di apertura è 
costruito particolarmente 
per i veicoli di cui le finestre 
laterali non dispongono di un 
telaio per esempio la maggior 
parte delle cabriolet.

Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR
400 375 Cuneo curvato 230 x 35 mm 29,90

Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo/Kit EUR
400 385 Kit cuneo per levare 300 x 45 mm 36,90

Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR
401 275 Cuneo per levare L 230 x B 40 mm 29,00

Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR
400 365 Cuneo di apertura speciale 150 x 110 mm 39,90
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Art. N° Descrizione Prezzo EUR da 5 pz. EUR da 10 pz. EUR
400 161 Kit completo di apertura 49,90 44,50 39,90
400 231 Pezzo di ricambio nastro di plastica 9,90
400 241 Pezzo di ricambio striscia d'acciaio 13,00

Art. N° Descrizione Lungh. Prezzo EUR
400 301 Filo di apertura E5 di V2A acciaio 950 mm 15,90

Kit di apertura professionale 
Questo Kit di apertura viene dagli Stati Uniti ed è assemblato da uno 
dei principali produttori di attrezzi per apertura negli USA. Gli attrezzi 
sono realizzati in materiali di alta qualità e il manuale è ben illustrato.

22 Pezzi, incl. cunei e fili d'apertura

Kit completo di apertura 
Con questo kit di apertura potete aprire in pochi attimi il 70 % circa di 
tutte le autovetture senza danneggiarle. Nella fornitura è incluso un 
manuale che illustra il miglior modo di procedere per le varie serrature.

Filo magnetico Snake 
Il filo magnetico pieghevole vi permette di "pescare" oggetti metallici 
come per esempio le chiavi dall'interno della vettura. Due grandezze 
di magneti diversi 6 + 8 mm. Adatta perfettamente anche per i lavori 
in officina, per esempio per pescare le viti dal cofano del motore.

Art. N° Descrizione Lungh. Prezzo EUR
401 065 Filo magnetico Snake 1500 mm 38,90

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
400 135 Kit d'apertura professionale 299,00

Filo di apertura E5 di V2A acciaio 
Per l'apertura semplice del veicolo in combinazione 
con Winbag o un cuneo d'apertura.

1
2

Art. N° Descrizione Prezzo EUR da 4 pz. EUR
400 114 Cuscino Winbag professionale 16,90 15,90

Ordinate subito 
anche gli 
accessori:
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Pinza flessibile in acciaio temprato, diametro massimo di presa 25 mm.

Art. N° Descrizione Lungh. Prezzo EUR
401 035 Pinza flessibile 700 mm 15,00
401 045 Pinza flessibile 1450 mm 29,90

Lunghissima

Laccio da tiro 
Per i veicoli, che si aprono tramite il pomello della portiera.

Laccio da tiro 
Per i veicoli, che permettono l’apertura 
attraverso la maniglia della portiera all'interno 
dell'abitacolo, anche con il veicolo chiuso.  
Robustissimo, versione pieghevole.

Art. N° Descrizione Lungh. Prezzo EUR da 5 pz. EUR da 10 pz. EUR
408 105 Laccio da tiro 1600 mm 44,90 39,90 36,90

Lama di apertura 
Estremamente piatta e flessibile, con forma speciale 
dell'estremità. Maniglia di plastica antiscivolo.

Art. N° Descrizione Materiale Largh. Altezza Lungh. Prezzo EUR
400 135THI Lama di apertura Lama d'acciaio 19 mm 0,8 mm 615 mm 14,90
400 135WI Lama di apertura Lama d'acciaio 32 mm 0,8 mm 615 mm 19,90

Art. N° Descrizione Lungh. Prezzo EUR
400 975 Laccio da tiro 800 mm 69,90

1
2
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Ideale per l'apertura dei veicoli. Posizionatela sul finestrino, 
alzate i manici ed è già fissata. Poi tirate per creare una 
fessura nella portiera per poter posizionare per esempio 
un cuneo di apertura o il cuscino Winbag. 120 mm Ø.

Reach-It aste di apertura 
Le aste di apertura sono disponibili in quattro versioni: un pezzo 
intero non smontabile e un set di quattro pezzi, che è composto 
da 4 fili diversi, combinabili tra loro. Tutti i modelli includono un 
cuneo di apertura. Il vantaggio della versione intera è la stabilità 
longitudinale combinata con una sagoma (soluzione derivata 
dall'esperienza), mentre con il Reach-It componibile si può agire con 
più flessibilità alle varie esigenze di impiego (apertura porta, apertura 
cofano ecc.) grazie alla combinazione variabile delle aste tra loro.

Art. N° Descrizione Versione Lungh. Prezzo EUR da 5 pz. EUR da 10 pz. EUR
400 135RI Reach-It componibile 1900 mm 39,90 34,90 30,50
400 485 Reach-It mono-pezzo 1800 mm 34,50
400 136RI Reach-It mono-pezzo 1400 mm 29,00
400 095 Reach-It mono-pezzo 1100 mm 27,00

Consiglio 
pratico

Art. N° Descrizione Versione Ø Forza da traino Prezzo EUR da 5 pz. EUR
401 393 Ventosa ABS 120 mm 30 kg 12,90 10,30
401 353 Ventosa Metallo 120 mm 40 kg 15,90 14,90

Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR
401 235 Cuneo di apertura 100 x 45 x 25 mm 9,90
400 335 Cuneo di apertura 130 x 50 x 25 mm 16,50

Reach-It componibile

1
2
3
4

5
6

Cuneo di apertura 
Il cuneo di apertura del veicolo in plastica ad alta resistenza 
viene utilizzato per aprire il veicolo sia attraverso l'interno 
che attraverso il telaio. Con il cuneo di apertura si crea 
una fessura in modo rapido e semplice, in modo che i 
fili di apertura possano essere inserite facilmente.

incl. cuneo di apertura



286 287

1

1

2

1

2

UTENSILI ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024
At

tre
zz

i d
i a

pe
rtu

ra

Art. N° Descrizione Ø Prezzo EUR
401 095 Lampada di apertura 165 mm 65,00

Cuscino di apertura 
Ottimo aiuto per l'apertura dei veicoli in combinazione con altri attrezzi di apertura. 
Rinforzo per semplificare l'inserimento durante l'utilizzo.

Cuscino di apertura 2 in 1 
Cuscino di apertura 2 in 1 - I'ulteriore sviluppo dei cuscini di apertura! 
Grazie al rinforzo interno ed il lato cuneiforme, è possibile inserirlo 
anche nelle fessure piú strette tra sportello e tetto. 
La tasca protettiva vulcanizzata permette una facile introduzione 
dei fili di apertura evitando così di causare danni.

Art. N° Descrizione Altezza di sollevamento Dimensioni Prezzo EUR da 4 pz. EUR
400 114 Cuscino Winbag professionale 60 mm 160 x 150 x 2 mm 16,90 15,90
401 514 Cuscino di apertura HD 100 mm 240 x 240 x 2 mm 36,90 35,90

Con rinforzo, 
più rigido!

Art. N° Descrizione Altezza di sollevamento Dimensioni Prezzo EUR
401 414 Cuscino di apertura 2 in 1 70 mm 160 x 150 x 2 mm 34,90

Lampada di apertura "Night-Light" 
Mani libere per i lavori di apertura notturni e una luce a LED 
non abbagliante. Basta accendere la lampada, appoggiarla sul 
parabrezza e fissarla con la ventosa. Sei LED bianchi brillanti per 
una luminosità altissima. Consegna incl. tre batterie AAA.

1
2

Kit smonta rivetti 
Utensili per poter smontare senza danni rivetti, coperchi (per esempio 
Prese OBDII), rivestimenti, interruttori, clips e altro. Il kit é composto 
da diversi utensili di plastica ed é ideale per soccorsi stradali, officine, 
carrozzerie e meccanici. Consegna in una pratica custodia.

Art. N° Descrizione Pezzi Prezzo/Kit EUR
418 985 Kit smonta rivetti 11 21,90
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Piede di porco/Leva di montaggio telescopica 
Il robusto piede di porco è utilizzabile anche come leva di montaggio 
grazie alla testa regolabile. Ottimo da utilizzare specialmente per 
punti difficilmente raggiungibili. La testa della leva é regolabile e 
fissabile in 8 posizioni. Meccanismo a cricchetto per sollevare. 
Grande forza di leva perché estendibile e fissabile fino a 750 mm. 
Con la maniglia ergonomica per un'ottima sicurezza.

Art. N° Descrizione Lungh. Prezzo EUR
415 636 Piede di porco/Leva di montaggio telescopica 450 - 750 mm 117,00

Chiavi per albero a cardano 
Dritti, extra lunghi, per svitare in modo semplice e sicuro i bulloni del 
cardano. Realizzati in resistente acciaio cromo-vanadio e lucidati. 
4 pezzi, con bordatura sottile. 
Art.Nr. 415705: 
Ultra piatto, con bordatura sottile. 
  
Art. Nr. 415765: 
Versione molto robusta, bordatura sottile, ma 
rinforzata. 30 anni di garanzia sui materiali.

Art. N° Descrizione Larghezza di chiave Versione Prezzo EUR
415 705 Chiave per albero a cardano 13 - 15, 16 - 18, 17 - 19, 20 - 21 ultra piatto 125,00
415 765 Chiave per albero a cardano 13 - 14, 17 - 18, 19 - 20, 21 - 22 molto robusta 264,90
415 795 Inserto in schiuma per chiavi 500 x 200 mm 16,50

Art. N° Descrizione Lungh. Peso Prezzo EUR
415 605 Attrezzo di smontaggio 4-in-1 380 mm 1,1 kg 59,00
415 625 Attrezzo di smontaggio 5-in-1 760 mm 4,2 kg 124,90

Attrezzi di smontaggio 
L'attrezzo universale 4-in-1 o 5-in-1 è adatto per lavori di demolizione 
e smontaggio come scalpellare, spaccare, piegare e martellare. 
Può anche essere usato per aprire le portiere dell'auto. Le ganasce 
a doppio gradino sono adatte per afferrare comodamente il legno di 
vari spessori. La fessura smussata per i chiodi è usata per sollevare 
e tirare i chiodi. Gli utensili sono in acciaio al carbonio, forgiati da un 
unico pezzo e hanno una superficie di presa testurizzata per un grande 
comfort e il massimo controllo, anche in condizioni di bagnato.

Leva piede di porco 
Leva piede di porco robusto in acciaio speciale temprato 
e verniciato. Con scalpello e strappachiodi.

Art. N° Descrizione Lungh. Ø Prezzo EUR
415 654 Leva piede di porco 800 mm 18 mm 15,90

1
2

Prolunga per chiavi combinate 
Prolunga per chiavi combinate in acciaio inox, permette di svitare 
bulloni e dadi bloccati in maniera facile e sicura. Uso semplicissimo, 
non può mancare in nessuna valigetta di utensili.

Art. N° Descrizione Adatto per Lungh. Prezzo EUR
415 694 Prolunga per chiavi combinate larghezza chiave 10 - 19 300 mm 29,90
415 684 Prolunga per chiavi combinate larghezza chiave 17 - 27 400 mm 41,90
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Art. N° Descrizione Pezzi Larghezza di chiave Prezzo/Kit EUR

416 575 Valigetta di chiavi combinate a cricchetto 
con testa snodabile 12 8 - 19 mm 146,00

Kit di chiavi a bussola 
Kit di chiavi a bussola di ottima qualità in acciaio al cromo vanadio, per 
un utilizzo quotidiano in officina. Nel set è compreso anche il cricchetto 
reversibile con sgancio rapido (72 denti) per lavorare facilmente anche 
in spazi ristretti e/o scomodi. Con attacchi da 1/4", 3/8", 1/2". 
Dimensioni: L 450 x P 350 x A 90 mm

Valigetta di chiavi combinate a cricchetto 
con testa snodabile 
Kit di chiavi con combinazione a cricchetto con testa snodabile, 
ottimo anche per i dadi o le viti difficili da raggiungere. Il kit è 
composto da 12 chiavi delle seguenti misure: 8/9/10/11/12/
13/14/15/16/17/18/19 mm. Il rafforzamento o l'allentamento 
delle viti utilizzando queste chiavi è molto più facile e veloce 
rispetto all'utilizzo di chiavi classiche. Angolo di ripresa di 
soli 5°. Chiave a cricchetto multigrip orientabile a 180° che 
vi permette di agganciare i bulloni anche nei punti meno 
accessibili. Consegna in valigetta in plastica.

Giravite per viti esagonali TX 
Giravite per viti esagonali TX. Ideale per bulloni spanati o 
danneggiati. Adatto per TX E10/E15/E20/E25/E27/E30/E40/
E45/E50/E55. Non può mancare in nessuna officina!

Art. N° Descrizione Pezzi Prezzo/Kit EUR
416 595 Giravite per viti esagonali TX 11 25,00

Art. N° Descrizione Pezzi Collegamenti Prezzo EUR
416 525 Kit di chiavi a bussola professionali 172 1/4" - 3/8" - 1/2" 124,00

Art. N° Descrizione Normativa Pezzi Tensione Prezzo EUR
341 556 Valigetta con attrezzi isolati EN 60900 43 pezzi AC 1000 V/DC 1500 V 559,00

Valigetta con attrezzi isolati 
Gli attrezzi per la riparazione e la manutenzione dei veicoli ibridi 
ed elettrici devono soddisfare speciali requisiti di sicurezza, 
in quanto i sistemi lavorano ad alte tensioni. Il kit di attrezzi di 
alta qualità è particolarmente adatto al lavoro su questi veicoli. 
Gli attrezzi sono isolati fino a 1000 V e sono conformi alla norma 
EN 60900. Il kit è composto da cacciaviti, cacciaviti esagonali, 
bussole, cricchetto reversibile, prolunghe da 3/8", coltello per 
cavi, pinze per pompe d'acqua, pinze per cavi, tronchesi laterali, 
pinze, morsetto per cavi, cartelli e nastro di avvertimento. 
L'elenco della fornitura contiene ulteriori dettagli tecnici.

www.prolux-shop.com/e-mobility

Valigetta di attrezzi universali 
Valigetta di attrezzi universali con ben 115 pezzi. Cricchetto industriale 
Ergocraft con porta-inserti tipo quick-release, chiavi a bussola 
da 4 - 32 mm, chiavi a bussola per candele 16 e 21 mm, chiavi 
combinate 8 - 22 mm, snodo cardanico, pinze, sega, martello, cacciavite, 
set di Bit e molto altro. Dimensioni: L 540 x A 110 x P 390 mm

Art. N° Descrizione Pezzi Collegamenti Dimensioni Prezzo EUR
417 655 Valigetta di attrezzi universali 115 1/4" + 1/2" 540 x 110 x 390 mm H mm 335,00
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Amplificatore di coppia per svitare facilmente i dadi di 
ancoraggio bloccati dei camion. Grazie alla riduzione 
planetaria integrata (rapporto di trasmissione 1:56), 
coppia in uscita fino a 5200 Nm. Consegna in 
valigetta di plastica con manovella ed inserti con 
larghezze 32 mm e 33 mm.  
Il set è composto da: Amplificatore di coppia, 
chiavi a croce per camion con 3/4" raccordo 
quadro, chiavi a bussola in 24 mm/27 mm.

Art. N° Descrizione Pezzi Prezzo EUR
415 903 Amplificatore di coppia 1:56 5 79,00
415 913 Kit amplificatore di coppia 9 189,00
415 833 Chiave a croce per camion, 24/27/32 e 3/4" 75,90

Art. N° Descrizione Larghezza di chiave Versione Prezzo EUR
410 875 Kit di bussole a spirale 1/2" 17, 19, 21 3 pezzi 84,90

Supporto per chiave a croce 
Supporto per due chiave a croce, in 
alluminio, montaggio semplice.

Kit di smontaggio bulloni antifurto 
Mai più un problema con le serrature dei cerchi. Oggi è possibile aprire fino 
al 99% delle chiusure velocemente e in sicurezza, senza danneggiare i cerchi.

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
415 533 Supporto per chiave a croce 19,90

Art. N° Descrizione Versione Dimensioni Prezzo/Kit EUR
410 845 Kit di smontaggio bulloni antifurto 8 pezzi L 250 x A 160 x P 60 mm 129,00

Consiglio 
pratico

Kit di bussole a spirale 1/2", 
3 pezzi 
Kit di bussole a spirale composto da 3 pezzi in 
acciaio speciale brunito. Per allentare e svitare 
bulloni consumati e danneggiati. Entrambi i 
lati delle bussole hanno una filettatura conica 
fina e grossa e sono adatti per bulloni con 
una grandezza chiave di 17, 19 e 21 mm. 
Utilizzabili per diametro di bulloni compreso 
tra 17 e 26 mm. Fornitura in una custodia.

1
2
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Prolunghe cricchetto 
Prolunga cricchetto telescopica

Chiavi a tubo per montaggio ruote 
Chiavi a tubo con manicotti in plastica. Con azionamento di ½ ". 
- kit composto da 3 pezzi. Larghezze chiavi di 17, 19  e 21 mm. 
- kit composto da 5 pezzi. Larghezze chiavi di 15, 17, 19, 21 e 22 mm 
  (anche Smart, Opel Insigna). 
- in più chiave a tubo speciale MS 21 (Hyundai/KIA). 
- in più chiave a tubo speciale MS 17 (Mercedes). 
- in più chiave a tubo speciale 7/8" (Tesla).

Art. N° Descrizione Versione Lungh. Prezzo EUR
410 907 Kit chiavi a tubo 17, 19, 21 mm 85 mm 29,90
410 945 Kit chiavi a tubo 15, 17, 19, 21, 22 mm 85 mm 34,90
410 975 Chiave a bussola Hyundai/KIA MS 21 86 mm 19,90
410 985 Chiave a bussola Mercedes MS 17 88 mm 17,90
410 965 Chiave a bussola Tesla 7/8" 86 mm 17,90

Chiave di serraggio dinamometrica 
Chiave di serraggio dinamometrica con cricchetto 
reversibile, da 28 - 210 Nm, versione rinforzata.

Art. N° Descrizione Versione Lungh. Coppia Prezzo EUR
410 995 Chiave di serraggio dinamometrica 1/2 " 460 mm 28 -210 Nm 50,90

Art. N° Descrizione Versione Lungh. Prezzo EUR
415 925 Prolunga cricchetto 1/2" 450 - 600 mm 44,90
415 945 Prolunga cricchetto 3/4" 600 - 1000 mm 149,90

7
8

1
2
3
4
5
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Art. N° Descrizione Lunghezza del tubo Prezzo EUR
431 735 Frizione ad aria con testa Palm 11,90

431 775 Tubo di prolunga spiralato 
anche per collegamento camion 10 m 39,90

Art. N° Descrizione Pressione Capacità Prezzo/Kit EUR
102 745 Spurgatore a depressione per diesel 6 - 8 bar 1,4 l 74,90

Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR
400 495 Beccuccio flessibile diesel L  270 x Ø 25 mm 4,90

Art. N° Descrizione Potenza d'aspirazione Serbatoio Peso Prezzo EUR
102 875 Pompa pneumatica fino a 8 l/min 45 l 15 kg 649,00

Pompa pneumatica 
Pompa pneumatica adatta per aspirare tutti i tipi di carburanti, 
inclusi benzina e bio-diesel. Fornita di serie con tre sonde 
di aspirazione dal diametro di 6, 8 e 10 mm. Velocità di 
aspirazione fino a 8 l/min. Design molto compatto, con serbatoio 
da 45 l montato su ruote. Pesa solo 15 kg. Inclusi nella consegna 
anche tre adattatori per tubi flessibili utilizzabile per l'estrazione 
del carburante dal tubo stesso al filtro. Omologazione CE e GS.

Spurgatore a depressione per diesel 
Questa pompa a depressione permette lo spurgo di motori a diesel dopo aver svuotato il serbatoio del 
carburante oppure dopo aver cambiato il filtro. Applicando dell'aria compressa (6-8 bar) alla pompa, si crea 
sottovuoto, il quale riempe nuovamente il condotto con diesel del serbatoio. Il tubo trasparente permette 
di controllare la procedura. Impiego universale ed è utilizzabile da una sola persona. Nella fornitura 
sono inclusi quattro tubi adattatori per tutti i sistemi comuni (inclusi anche i nuovi connettori SAE).

Beccuccio flessibile diesel 
Beccuccio flessibile utile per rimediare per esempio ad errori durante il rifornimento dei vostri mezzi a diesel. 
Adatto per taniche di plastica da 5, 10 e 20 litri. Ideale per aspirare il carburante dal vostro serbatoio.

Pompa di plastica per liquidi 
Questa pompa leggera e maneggevole è adatta per svuotare il veicolo 
da tutti i generi di liquidi, senza corrente, pronta per l’uso. Di semplice 
maneggevolezza: basta pompare diverse volte e fare scorrere il liquido. 
Il materiale in plastica non fà scintille ed è resistente alla corrosione. 
Tubo d’aspirazione 1,8 m e tubo di sbocco 0,9 m, portata fino a 4,5 l/min.

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
102 705 Pompa di plastica per liquidi 42,90

1

2

3

Ordinate subito anche gli accessori:
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Art. N° Descrizione Dimensioni Tensione Prezzo EUR
102 515 Pompa per acqua e carburanti L 200 x A 130 x T 110 mm 12 V 265,00
102 527 Kit tubazioni 159,00

Pompa per acqua e carburanti 
La pompa elettronica è adatta per aspirare acqua e carburanti. 
Autorizzata anche per carburanti con punto di infiammabilità 
superiore ai 38°C. Portata ca. 10l/min. Il kit di tubi è composto 
da una tubazione di aspirazione e da una tubazione di 
mandata, lunghe 3 m ciascuno, un rubinetto a sfera, una sonda 
d’aspirazione 8 x 1300 mm ed un adattatore graduale.

Art. N° Descrizione Dimensioni Capacità Prezzo EUR
102 735 Pompa a vuoto manuale H 650 x Ø 150 mm 6,5 l 139,00

Pompa a vuoto manuale 
Maneggevole pompa a vuoto manuale, adatta per svuotare il 
veicolo da tutti i tipi di liquidi (olio del motore, dei freni, del 
cambio, acqua ecc). Volume totale di 6,5 l, altezza 650 mm, 
resistente al caldo. Nella consegna sono comprese 3 sonde.

Con l’adattatore e tramite la 
tubazione del carburante si può 
svuotare quasi completamente 
il serbatoio del veicolo.

Sonda d’aspirazione 
rinforzata in acciaio per 
inserimento facile.

Tubazione di 
aspirazione

Pompa a mano 
Pompa a mano per l'aspirazione ed il riempimento di liquidi dei 
veicoli. Contenuto di 1,5 l. Il tubo di aspirazione/riempimento 
è lungo 450 mm ed ha un diametro di 10 x 16 mm. La pompa 
a mano è adatta per acqua di raffreddamento, olio per motori, 
olio per cambi, olio per volanti ed olio idraulico. L'imboccatura 
a vite impedisce fuoriuscite. Incl. cinque adattatori.

Art. N° Descrizione Dimensioni Capacità Prezzo EUR
102 785 Pompa a mano L 550 x Ø 100 mm 1,5 l 53,00

1
2

Tubazione di 
mandata

Il sistema di collegamento 
permette uno scambio facile 
tra adattatore graduale e 
sonda d’aspirazione.



292 293

2

3

4

1

1

2

UTENSILIProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Ki
t d

i r
ip

ar
az

io
ne

Manicotti di riparazione per tubo di scarico 
Per la veloce riparazione di tubi di scarico rotti. Il manicotto di 
riparazione viene introdotto in entrambi i lati dal tubo di scarico rotto 
e fissato tramite la vite di arresto integrata. Utilizzabile anche se il 
tubo di scarico è rotto direttamente al silenziatore. Disponibile in 
tre diametri diversi per quasi tutti i tubi di scarico di autoveicoli.

Tagliatubi con cricchetto 
Il tagliatubi con funzione di cricchetto consente di lavorare in luoghi 
di difficile accesso, ad esempio quando si tagliano i tubi di scarico. 
Grazie al funzionamento con una sola mano, il tagliatubi garantisce 
un lavoro senza fatica e riduce il rischio di lesioni. Taglia anche 
il materiale più duro come l'acciaio inossidabile, l'acciaio, il rame 
o l'alluminio fino ad uno spessore di 3 mm. Grazie al cricchetto, 
non c'è bisogno di girare intorno al tubo! In questo modo si 
risparmia spazio e tempo. Per tubi di scarico da Ø 28 -67 mm.

Art. N° Descrizione Pezzi Ø max. Ø Min. Prezzo EUR
418 815 Manicotto di riparazione per tubo di scarico 45 mm 35 mm 4,90
418 825 Manicotto di riparazione per tubo di scarico 55 mm 45 mm 5,60
418 835 Manicotto di riparazione per tubo di scarico 65 mm 55 mm 6,10
418 805 Set di manicotti di riparazione per tubi di scarico 6 65 mm 35 mm 29,90

Pinze per bloccare i tubi flessibili 
Per bloccare in modo veloce e sicuro tubi con Ø da 3 fino a 80 mm. 
Sostituendo per esempio radiatori o complessi di circolazione del 
combustibile si deve evitare l’inutile fuoriuscita dei liquidi. Durante il 
servizio di riparazione i tubi devono essere chiusi in maniera efficace.

Art. N° Descrizione Adatto per Prezzo EUR
418 895 Tagliatubi Ø 28 - 67 mm 155,90

Art. N° Descrizione Tipo Ø max. Ø Min. Prezzo EUR
412 503 Kit composto dalle 3 pinze diverse 60 mm 3 mm 32,00
412 513 Pinza per bloccare i tubi flessibili A 20 mm 3 mm 9,00
412 523 Pinza per bloccare i tubi flessibili B 32 mm 5 mm 12,00
412 533 Pinza per bloccare i tubi flessibili C 65 mm 5 mm 15,00

2
3
4

Connettori per tubi di scarico 
Sviluppato per la riparazione rapida di tubi di scarico difettosi 
o spezzati, dalle piccole auto ai furgoni. I raccordi del tubo di 
scarico sono realizzati interamente in acciaio inossidabile W4, 
Norma Euro Coupler originali, forniti in una lunghezza di 85 mm.

Art. N° Descrizione Pezzi Diametro Ø max. Ø Min. Prezzo EUR
418 715 Connettori per tubi di scarico 40 mm 7,10
418 725 Connettori per tubi di scarico 45 mm 7,50
418 735 Connettori per tubi di scarico 50 mm 7,90
418 745 Connettori per tubi di scarico 55 mm 8,50
418 755 Connettori per tubi di scarico 60 mm 10,50
418 765 Connettori per tubi di scarico 65 mm 10,90
418 775 Kit di connettori per tubi di scarico 6 65 mm 40 mm 47,901
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Art. N° Descrizione Temperatura Colore Largh. Lungh. Prezzo EUR
418 525 Nastro per riparazione ResQ-Tape -90° - +260° C bianco 25 mm 3,65 m 14,50
418 565 Nastro per riparazione ResQ-Tape -90° - +260° C nero 25 mm 3,65 m 14,50
418 575 Nastro per riparazione ResQ-Tape -90° - +260° C giallo 25 mm 3,65 m 14,50
418 585 Nastro per riparazione ResQ-Tape -90° - +260° C rosso 25 mm 3,65 m 14,50
418 595 Nastro per riparazione ResQ-Tape -90° - +260° C blu 25 mm 3,65 m 14,50

Nastro per riparazione autoagglomerante ResQ-Tape 
ResQ-Tape è un nastro autoagglomerante per la riparazione 
provvisoria per esempio dei tubi del radiatore, degli scarichi e tante 
altre applicazioni nel campo del lavoro e del tempo libero.

Kit riparazione manicotto 
del radiatore, 56 pezzi 
Per una riparazione dei manicotti con 
perdite delle macchine e dei camion. 
Collegamento adatto per un uso 
duraturo. 32 pezzi di collegamento varie 
per dimensioni di 16/20/25 e 32 mm. 
Addizionalmente 16 fascette adatte 
ed 8 gomme di riparazione. 
Consegna nella valigetta.

Art. N° Descrizione Pezzi Ø max. Ø Min. Prezzo EUR
418 535 Kit riparazione manicotto del radiatore 56 32 mm 16 mm 174,90

Kit riparazione manicotto 
del radiatore per camion, 
40 pezzi 
Kit riparazione manicotto del radiatore 
per veicoli industriali, autobus, macchine 
per cantieri ed agricole. 14 collegamenti 
vari e 8 gomme di riparazione (dritti 
ed inclinati 90°) con fascette adatte 
per dimensioni di 38/50/55 e 60 mm 
diametro interno. Consegna con istruzioni 
d'uso e valigetta.

Art. N° Descrizione Pezzi Ø max. Ø Min. Prezzo EUR
418 547 Kit riparazione manicotto del radiatore per veicoli industriali 40 60 mm 38 mm 319,90

Art. N° Descrizione Pezzi Ø max. Ø Min. Prezzo/Kit EUR
418 515 Kit di riparazione per manicotto del radiatore 10 35 mm 12 mm 29,50

Kit di riparazione per manicotto del radiatore, 
10 pezzi 
Per la riparazione provvisoria dei manicotti del radiatore con perdite. 
Kit composto da 10 pezzi di collegamento resistenti al calore in diversi 
diametri (12 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm e 35 mm), incl. 20 fascette 
adatte. Indispensabile a bordo di ogni veicolo di soccorso stradale.

Nastro di guarnizione per manicotto del radiatore 
Pronto soccorso per i tubi dell’acqua di raffreddamento consumati o nel caso 
dei morsi di animali. Nastro di guarnizione per saldatura a freddo, autoadesivo 
ed elastico. Set composto da 3 rotoli da 9,1 m, larghezza 25 mm.

Art. N° Descrizione Temperatura Colore Largh. Lungh. Prezzo/Kit EUR
418 555 Nastro di guarnizione per manicotto del radiatore, Kit da 3 rotoli - 40° - +120° C grigio 25 mm 9,1 m 28,90
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Kit riparazione del pneumatico 
Il kit di riparazione autovulcanizzante è adatto per pneumatici a cintura 
d'acciaio così come per tutti gli altri pneumatici senza camera d’aria. 
Le strisce autovulcanizzanti sono realizzate con fili di nylon speciale 
impregnati ad alta pressione e calore per ottenere una resistenza 
alla trazione estremamente alta. Questo sistema è stato sviluppato 
particolarmente per una riparazione rapida dei pneumatici senza 
camera d’aria, senza smontare il pneumatico fuori dal relativo cerchio. 
Non mantiene soltanto l’aria, ma isola anche la cintura in acciaio interna.

Kit di riparazione per condotti di collegamento delle luci posteriori 
Kit di riparazione per condotti elettrici di collegamento del rimorchio, con spine 
da 12 e 24 V. Le spine sia da 12 che da 24 V vengono fornite da 7 o 15 poli. Nel kit è 
incluso anche il cavo a spirale per veicoli da traino con adattatore da 15 poli e 2 spine 
da 7 poli. Tutte le prese e le spine vengono fornite con raccordo a vite per facilitare la 
riparazione anche se in movimento. Il kit viene consegnato nella sua valigetta di plastica.

Kit di riparazione per condotti d'aria del rimorchio 
Kit di riparazione per condotti d'aria del rimorchio, comprende un cavo 
a spirale giallo e rosso per veicoli da traino o rimorchi. Giunzioni palm 
per freni e alimentazione, sfiatante, chiudenti e con diversi raccordi 
filettati. Inoltre guarnizioni e diversi innesti rapidi. Il nostro kit è 
ideale per la riparazione dei condotti pneumatici strappati, usurati o 
danneggiati. Il kit viene consegnato nella sua valigetta di plastica.

Consideri per favore la direttiva per la riparazione delle gomme 
pneumatiche con l'applicazione del prodotto in Italia. 
Estratto:  
Sostanzialmente ogni pneumatico, prima della riparazione, è da 
smantellare dal cerchio per un’analisi di danni… 
…per la riparazione sono da utilizzare solo materiali secondo l’istruzione 
del fornitore, si deve prestare l’attenzione …alla compatibilità dei 
materiali usati fra di loro. Danni ai pneumatici, che sono state 
trattate per mezzo di kit di riparazione, non possono essere riparati. 
L’inserimento del tubo senza recupero dei danni del pneumatico è 
inammissibile.

Art. N° Descrizione Prezzo/Kit EUR
419 305 Kit di riparazione per condotti di collegamento delle luci posteriori 279,00
419 355 Kit di riparazione per condotti d'aria del rimorchio 129,00

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
419 103 Kit riparazione pneumatici per autovetture 58,90
419 123 Kit riparazione pneumatici per camion 58,90
419 143 Kit ricarica per autovetture, 60 pezzi 34,90
419 163 Kit ricarica per camion, 30 pezzi 34,90

Art. N° Descrizione Pezzi Ø max. Ø Min. Prezzo/Kit EUR
549 625 Kit di riparazione per impianti ad aria compressa 40 16 mm 4 mm 119,00

Kit di riparazione per impianti ad aria compressa 
Kit di riparazione per gli impianti ad aria compressa. Utile per 
riparare dei tubi danneggiati o usurati. Kit composto da 30 connettori 
differenti compresi tra i 4 mm ed i 16 mm. Inclusi inoltre 8 pezzi di 
tubi in poliammide nei rispettivi diametri di corrispondenza, è incluso 
inoltre un tagliatubi. Inclusa nella consegna una comoda custodia.

1
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Specificazioni tecniche su www.prolux-shop.com
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Art. N° Descrizione Tensione Corrente assorbita Pressione max. Potenza d'aspirazione Quantità di consegna Giri Durata di collegamteno Cilindro Livello sonoro Dimensioni Peso Caratteristica Prezzo EUR

102 166 Compressore d’aria 12 V 42 A 9 bar 95 l/min 25 l/min / 8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 72 dB(A) 460 x 420 x 180 mm 12 kg Protezione di surriscaldamento 
Serbatoio d'aria 6 l 365,00

102 186 Compressore d’aria 12 V 21 A 8 bar 47 l/min 12 l/min / 8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Serbatoio d'aria 8 l in acciaio inox 359,00
102 196 Compressore d’aria 24 V 8 A 8 bar 47 l/min 12 l/min / 8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Serbatoio d'aria 8 l in acciaio inox 359,00
102 285 Compressore d’aria 12 V 32 A 8 bar 70 l/min 30 l/min / 8 bar 3000/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 530 x 350 x 170 mm 8,5 kg Serbatoio d'aria 9 l 269,00

102 046 Compressore d’aria 12 V 12 A 8 bar 12 l/min 2 l/min / 8 bar 4100/min 10 min/6 bar 1 68 dB(A) 220 x 180 x 120 mm 4,8 kg serbatoio d'aria 1 l 369,00

102 036 Compressore d’aria 12 V 10 A 7 bar 30 l/min 3 l/min / 7 bar 3000/min 3 min 1 85 dB(A) 177 x 197 x 79 mm 0,7 kg Limitazione della pressione regolabile 49,00
102 095 Compressore d’aria Heavy Duty 12 V 23 A 13 bar 38 l/min 20 l/min / 8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Protezione di surriscaldamento 249,00
102 105 Compressore d’aria Heavy Duty 24 V 15 A 10 bar 64 l/min 30 l/min / 8 bar 3000/min 30 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Protezione di surriscaldamento 249,00
102 136 Compressore d'aria 12 V 30 A 10 bar 72 l/min 20 l/min / 8 bar 3500/min 30 min/6 bar 1 72 dB(A) 300 x 140 x 200 mm 5,4 kg Protezione di surriscaldamento 159,00
102 146 Compressore d'aria 12 V 45 A 10 bar 185 l/min 48 l/min / 8 bar 3000/min 20 min/6 bar 1 72 dB(A) 325 x 150 x 220 mm 10,0 kg Protezione di surriscaldamento 189,00

Co
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Art. N° Descrizione Prezzo EUR
102 266 Innesto pneumatico per compressore d'aria 7,90
831 145 Raccordo per montaggio rapido G1/4"- 6 mm 4,80

Art. N° Descrizione Tensione Pressione max. Caratteristica Durata di riempimento Prezzo EUR

102 166 Compressore d’aria 12 V 9 bar Protezione di surriscaldamento 
Serbatoio d'aria 6 l 1 min 365,00

102 186 Compressore d’aria 12 V 8 bar Serbatoio d'aria 8 l in acciaio inox 4 min 359,00
102 196 Compressore d’aria 24 V 8 bar Serbatoio d'aria 8 l in acciaio inox 4 min 359,00
102 285 Compressore d’aria 12 V 8 bar Serbatoio d'aria 9 l 3 min 269,00

Compressore d’aria con serbatoio d'aria 
Compressore d'aria molto compatto e leggero, viene 
fornito con serbatoio d'aria e pressostato.

Compressori d'aria: Dati tecnici in confronto

Serbatoio d'aria portatile 
Serbatoio d'aria portatile con manometro, valvola 
di sfiato, maniglia, attacco rapido, valvola per 
riempire e svuotare. Il serbatoio è verniciato a 
polvere e può essere utilizzato anche negli impianti 
ad aria compressa con compressori elettrici.

Art. N° Descrizione Contenuto Pressione max. Altezza Ø Peso Prezzo EUR
102 235 Serbatoio d'aria portatile 14 l 10 bar 500 mm 250 mm 9 kg 139,00
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Ordinate subito anche gli accessori:
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Art. N° Descrizione Tensione Corrente assorbita Pressione max. Potenza d'aspirazione Quantità di consegna Giri Durata di collegamteno Cilindro Livello sonoro Dimensioni Peso Caratteristica Prezzo EUR

102 166 Compressore d’aria 12 V 42 A 9 bar 95 l/min 25 l/min / 8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 72 dB(A) 460 x 420 x 180 mm 12 kg Protezione di surriscaldamento 
Serbatoio d'aria 6 l 365,00

102 186 Compressore d’aria 12 V 21 A 8 bar 47 l/min 12 l/min / 8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Serbatoio d'aria 8 l in acciaio inox 359,00
102 196 Compressore d’aria 24 V 8 A 8 bar 47 l/min 12 l/min / 8 bar 4200/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 355 x 355 x 180 mm 7,9 kg Serbatoio d'aria 8 l in acciaio inox 359,00
102 285 Compressore d’aria 12 V 32 A 8 bar 70 l/min 30 l/min / 8 bar 3000/min 15 min/6 bar 1 74 dB(A) 530 x 350 x 170 mm 8,5 kg Serbatoio d'aria 9 l 269,00

102 046 Compressore d’aria 12 V 12 A 8 bar 12 l/min 2 l/min / 8 bar 4100/min 10 min/6 bar 1 68 dB(A) 220 x 180 x 120 mm 4,8 kg serbatoio d'aria 1 l 369,00

102 036 Compressore d’aria 12 V 10 A 7 bar 30 l/min 3 l/min / 7 bar 3000/min 3 min 1 85 dB(A) 177 x 197 x 79 mm 0,7 kg Limitazione della pressione regolabile 49,00
102 095 Compressore d’aria Heavy Duty 12 V 23 A 13 bar 38 l/min 20 l/min / 8 bar 3000/min 60 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Protezione di surriscaldamento 249,00
102 105 Compressore d’aria Heavy Duty 24 V 15 A 10 bar 64 l/min 30 l/min / 8 bar 3000/min 30 min/6 bar 1 74 dB(A) 240 x 180 x 100 mm 3,7 kg Protezione di surriscaldamento 249,00
102 136 Compressore d'aria 12 V 30 A 10 bar 72 l/min 20 l/min / 8 bar 3500/min 30 min/6 bar 1 72 dB(A) 300 x 140 x 200 mm 5,4 kg Protezione di surriscaldamento 159,00
102 146 Compressore d'aria 12 V 45 A 10 bar 185 l/min 48 l/min / 8 bar 3000/min 20 min/6 bar 1 72 dB(A) 325 x 150 x 220 mm 10,0 kg Protezione di surriscaldamento 189,00

Art. N° Descrizione Tensione Pressione max. Potenza d'aspirazione Caratteristica Prezzo EUR
102 046 Compressore d’aria 12 V 8 bar 12 l/min serbatoio d'aria 1 l 369,00

Compressore d’aria 
Da installare, adatto anche per l'alimentazione dei comandi 
elettropneumatici dei blocchi di controllo idraulici per veicoli senza 
sistema ad aria compressa. 
Per gonfiare i pneumatici ed altro incl. tubo di raccordo.

Compressori d'aria ad alta potenza a 12 V 
Molto compatto, alta portata d'aria, per 
l'uso mobile o montaggio fisso. Con cavi di 
collegamento, pinze per batterie, tubo flessibile 
a spirale (5 m) e valvola per pneumatici con 
manometro. Protezione di surriscaldamento di 
serie. Grandi prestazioni a prezzi favolosi!

Art. N° Descrizione Tensione Pressione max. Potenza d'aspirazione Caratteristica Prezzo EUR
102 036 Compressore d’aria 12 V 7 bar 30 l/min Limitazione della pressione regolabile 49,00
102 095 Compressore d’aria Heavy Duty 12 V 13 bar 38 l/min Protezione di surriscaldamento 249,00
102 105 Compressore d’aria Heavy Duty 24 V 10 bar 64 l/min Protezione di surriscaldamento 249,00

Compressore d’aria con serbatoio d'aria 
Compressore d'aria molto compatto e leggero per 
l'alimentazione elettropneumatica, pali pneumatici per 
luci, corni ad aria compressa e altre utenze, quando non si 
dispone di un proprio impianto ad aria compressa sul mezzo. 
Completo di serbatoio d'aria, pressostato e connettore.

Art. N° Descrizione Tensione Pressione max. Caratteristica Prezzo EUR
102 136 Compressore d'aria 12 V 10 bar Protezione di surriscaldamento 159,00
102 146 Compressore d'aria 12 V 10 bar Protezione di surriscaldamento 189,00
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VERRICELLI ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Forza da traino max. Peso Prezzo EUR
631 405 Verricelli manuali con disinnesto 0,5 t 4 kg 205,00
631 505 Verricelli manuali con disinnesto 0,9 t 8 kg 274,00
631 605 Verricelli manuali con disinnesto 1,15 t 13 kg 559,00

Art. N° Descrizione Adatto per Largh. Lungh. Prezzo EUR
631 506 Cinghia 631505 50 mm 6 m 32,00
631 406 Cinghia 631605 50 mm 9 m 45,00

Verricelli manuali con disinnesto 
Con freno automatico e dispositivo anti-ritorno. Le superfici dell'albero di trasmissione e 
dei pignoni sono temprati. Gli ingranaggi sono protetti contro la sporcizia. Il verricello è 
rivestito di nichel-zinco, testato 400 ore a prova di nebbia salina. Svolgimento automatico 
togliendo la manovella. Facile da usare e molto robusto. Consegna senza fune.

Cinghia per verricello manuale 
Cinghia al posto della fune. La cinghia è leggera, maneggevole e si 
avvolge facilmente. È incluso nella consegna anche il kit di fissaggio.

1
2
3

Consegna senza 
verricello
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Scoprite gli accessori adatti al vostro verricello

Visitate il nostro webshop o chiedete una consulenza personale:

www.prolux-shop.com/verricelli +39 0522 1847632 info@prolux-italia.it

Fune del verricello, rulliera guidafune, guidafune per funi in fibra sintetica, pressacavo, cuffia di protezione, 
piastra di montaggio, accessori di montaggio, sistemi di traslazione per verricello e molto altro ancora.
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VERRICELLIProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Incluso nella consegna: 
Pulsante 3 m, relé, rulliera guidafune, 
cavo di batteria, fune Ø 4,8 mm x 15 m, 
disinnesto, piastra di montaggio

Incluso nella consegna: 
Pulsantiera con 3,6 m di cavo, rulliera 
guidafune, box relè con cavo per 
batteria, arresto di emergenza con 
relè e cavo di collegamento, istruzioni 
di uso e di montaggio (4 lingue)

ATV 8 
Il verricello ha un motore a magnete permanente con un basso consumo energetico 
ed un riduttore planetario a tre ingranaggi. Inoltre è dotato di un freno automatico ed 
un disinnesto per poter tirare la fune a mano. Il verricello elettrico per pesi leggeri. 
Perfetta alternativa al verricello manuale. Conforme alla normativa europea EN 14492-1.

Incluso nella consegna: 
Pulsantiera con 3 m di cavo, rulliera guidafune, 
pressacavo, cavo di batteria, fune Ø 6 mm x 15 m.

CUB 3

DV 4500i
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Scoprite l'intera serie 

CUB nel webshop

Art. N° Descrizione Tensione Forza da traino max. Potenza assorb. Velocità fune Peso Prezzo EUR
634 705 ComeUp CUB 3 12 V 1,3 t 230 A 2,0 - 5,7 m/min 8 kg 340,00

Art. N° Descrizione Tensione Forza da traino max. Potenza assorb. Velocità fune Peso Prezzo EUR
639 523 Ramsey ATV 8 12 V 0,8 t 135 A 2,8 - 5,8 m/min 6 kg 690,00

Art. N° Descrizione Tensione Forza da traino max. Potenza assorb. Velocità fune Peso Prezzo EUR
634 205 ComeUp DV 4500i 12 V 2,0 t 330 A 0,4 - 6,5 m/min 15 kg 490,00
634 305 ComeUp DV 4500i 24 V 2,0 t 170 A 0,4 - 6,5 m/min 15 kg 520,00

Con oltre 25 anni di esperienza
nella vendita e nella riparazione di verricelli siamo diventati concessionario ufficiale in Germania 
per verricelli Ramsey, ComeUp, Hammer Winch e Superwinch! 
Fabbricanti rinomati - Ramsey dal 1944 e ComeUp dal 1975 sul mercato.

1

1

1

La rulliera guidafune non può essere 
montata direttamente al verricello!
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VERRICELLI ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Tensione Forza da traino max. Potenza assorb. Velocità fune Peso Prezzo EUR
633 515 ComeUp Rhino 8 12 V 3,56 t 340 A 1,0 - 9,0 m/min 32 kg 850,00
633 535 ComeUp Rhino 8 24 V 3,56 t 230 A 1,0 - 9,0 m/min 32 kg 850,00
633 555 ComeUp Rhino 12 12 V 5,1 t 420 A 1,3 - 10,0 m/min 47 kg 1.220,00
633 575 ComeUp Rhino 12 24 V 5,1 t 310 A 1,3 - 10,0 m/min 47 kg 1.220,00
633 585 ComeUp Rhino 15 24 V 6,8 t 300 A 1,9 - 12,6 m/min 49 kg 1.490,00
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i Rhino 8/12/15 
Verricello elettrico affidabile per uso professionale. Il riduttore planetario 
a 3 ingranaggi, in acciaio temprato, garantisce funzionalità ed affidabilità 
efficace. Sensore termico di protezione integrato con spie a LED sulla pulsantiera 
impermeabile. Sistema frenante con freno a cono meccanico per carichi pesanti. 
Interruttori sigillati ad immersione per alte correnti elettriche. Permette una lunga 
durata di marcia. Conformi secondo le normative europee EN 14492-1 e SAE J706.

Incluso nella consegna: 
Pulsantiera con 5 m di cavo, rulliera 
guidafune, box relè, cavo di batteria.

Rhino 15

Schema dei fori Rhino 8/12/15

Rhino 8

Rhino 12

1
2
3
4
5
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Incluso nella consegna: 
Pulsantiera con 5 m di cavo, rulliera 
guidafune, box rele, cavo di batteria.

PRO 1900 
Verricello elettrico affidabile per uso professionale. Il riduttore 
planetario a 3 ingranaggi garantisce un' efficace ed affidabile 
funzionalità. Robusto, potente e durevole. Per trainare veicoli sul 
rimorchio. Conforme secondo la normativa europea EN 14492-1.

Incluso nella consegna: 
1 x verricello elettrico Rhino 8 12/24V,  
secondo la normativa europea EN 14492-1,  
1 x pulsantiera con cavo 5 m, 
1 x rulliera guidafune, 
1 x fune in acciaio 10 mm - 25 m con gancio, 
1 x box relè, 
1 x piastra di montaggio, 
1 x kit di montaggio per box relè, 
1 x pressacavo, 
2 x cavo batteria 35mm² di 6 m  
(con capocorda o spina di plastica), 
2 x spina di plastica, 
1 x tappo di protezione per presa

ComeUp kit di verricello Rhino 8 
Il kit di verricello per carrello o rimorchio. Montaggio rapido, uso immediato.

Art. N° Tensione Forza da traino max. Potenza assorb. Velocità fune Peso Prezzo EUR
634 315 12 V 1,9 t 240 A 1,6 - 8,2 m/min 17 kg 710,00
634 335 24 V 1,9 t 120 A 1,6 - 8,2 m/min 17 kg 750,00

Art. N° Tensione Forza da traino max. Potenza assorb. Velocità fune Peso Prezzo EUR
633 515/KIT 12 V 3,56 t 340 A 1,0 - 9,0 m/min 50 kg 1.239,00
633 535/KIT 24 V 3,56 t 230 A 1,0 - 9,0 m/min 50 kg 1.239,00

2

1

1

La rulliera guidafune non può essere montata 
direttamente al verricello!

2

Scoprite gli accessori adatti al vostro verricello

Visitate il nostro webshop o chiedete una consulenza personale:

www.prolux-shop.com/verricelli +39 0522 1847632 info@prolux-italia.it

Fune del verricello, rulliera guidafune, guidafune per funi in fibra sintetica, pressacavo, cuffia di protezione, piastra 
di montaggio, accessori di montaggio, sistemi di traslazione per verricello e molto altro ancora.
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VERRICELLI ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Tensione Forza da traino max. Potenza assorb. Velocità fune Peso Prezzo EUR
649 055 Superwinch S5500 12 V 2,49 t 340 A 1,5 - 7,3 m/min 23 kg 520,00
649 065 Superwinch S5500 SR 12 V 2,49 t 340 A 1,5 - 7,3 m/min 19 kg 600,00
649 155 Superwinch S5500 24 V 2,49 t 150 A 3,1 - 6,7 m/min 23 kg 560,00
649 285 Superwinch S5500 SR 24 V 2,49 t 150 A 3,1 - 6,7 m/min 19 kg 640,00
649 075 Superwinch S7500 12 V 3,4 t 335 A 1,1 - 5,0 m/min 25 kg 540,00
649 195 Superwinch S7500 SR 12 V 3,4 t 335 A 1,1 - 5,0 m/min 21 kg 620,00
649 165 Superwinch S7500 24 V 3,4 t 155 A 2,1 - 4,7 m/min 25 kg 580,00
649 225 Superwinch S7500 SR 24 V 3,4 t 155 A 2,1 - 4,7 m/min 21 kg 660,00

Ve
rri

ce
lli
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le
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ic

i S5500/S5500SR/S7500/S7500SR 
Gli argani elettrici migliorati della serie S con cambio planetario a tre 
stadi. Dotato, tra l'altro, di un freno automatico di mantenimento del 
carico, un motore a magneti permanenti e un disinnesto manuale (a 
mano o a pedale).  
  
Particolari speciali: arresto istantaneo del motore e la struttura 
chiusa con la protezione perfetta in tutte le condizioni 
meteorologiche. Il verricello ideale per il rimorchio!

3

1
2

3

1
2

Incluso nella consegna: 
Telecomando con cavo 4,5 m, rulliera guidafune, cavo di batteria, 
fune in acciaio 7,1 mm - 18,3 m

Superwinch S5500 SR con 
fune in fibra sintetica

Incluso nella consegna: 
Telecomando con cavo 4,5 m, rulliera guidafune, cavo di batteria,  
fune in acciaio Ø 7,9 mm - 16,8 m

Superwinch TSI 35 
Il potente verricello elettrico per uso professionale. 
Il classico della Superwinch con ingranaggio planetario a 
tre stadi e freno automatico di mantenimento del carico. 
Scatola di relè integrata e protezione da sovraccarico. 
Questo verricello è conforme alla normativa europea EN 14492-1.

Incluso nella consegna: 
Telecomando con cavo 3,6 m, rulliera guidafune, box relè, cavo di batteria, 
fune  in acciaio 10 mm - 21 m

La rulliera guidafune non può essere 
montata direttamente al verricello!

Art. N° Descrizione Tensione Forza da traino max. Potenza assorb. Velocità fune Peso Prezzo EUR
649 125 Superwinch TSI 35 12 V 3,5 t 420 A 1,2 - 5,7 m/min 41 kg 870,00
649 145 Superwinch TSI 35 24 V 3,5 t 210 A 1,2 - 5,7 m/min 41 kg 870,00

3

Superwinch S5500 con 
fune in acciaio
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VERRICELLIProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Tensione Forza da traino max. Potenza assorb. Velocità fune Peso Prezzo EUR
639 764 Ramsey RE 34,9 12 V 3,49 t 370 A 1,3 - 6,1 m/min 38 kg 1.860,00
639 774 Ramsey RE 34,9 24 V 3,49 t 170 A 0,9 - 4,5 m/min 38 kg 1.970,00
640 864 Ramsey RE 50,7 12 V 5,2 t 380 A 1,0 - 4,9 m/min 38 kg 2.260,00
640 874 Ramsey RE 50,7 24 V 5,2 t 190 A 0,6 - 4,2 m/min 38 kg 2.310,00
640 894 Ramsey RE 50,7X 24 V 5,2 t 190 A 0,6 - 4,2 m/min 39 kg 2.390,00

Art. N° Descrizione Tensione Forza da traino max. Potenza assorb. Velocità fune Peso Prezzo EUR
639 804 Ramsey DC 34,9 12 V 3,49 t 370 A 1,7 - 4,3 m/min 50 kg 1.860,00
639 814 Ramsey DC 34,9 24 V 3,49 t 140 A 1,7 - 4,3 m/min 50 kg 1.970,00

2
2
3
3
4

Incluso nella consegna: 
Pulsantiera con 3,6 m di cavo, rulliera guidafune, cavo di 
batteria, protezione sovraccarico, arresto di emergenza e cavo di 
collegamento, istruzioni di uso e di montaggio (4 lingue)

RE 34,9/50,7/50,7X 
Verricello elettrico con ingranaggio autobloccante, questo 
impedisce la discesa incontrollata del carico anche a sistema 
spento. È dotato di un box relè impermeabile e di un disinnesto 
per srotolare la fune a mano. Verricello elettrico a vite senza 
fine per caricare o rimorchiare auto o fuori strada. Adatto per il 
montaggio su mezzi di autotrasporto o per veicoli di soccorso 
leggeri. Conforme secondo la normativa europea EN 14492-1

Incluso nella consegna: 
Telaio di montaggio, Pulsantiera 
con cavo 3,6 m, protezione contro 
sovraccarico, arresto d' emergenza 
con relé e cavo di collegamento

DC 34,9 
Verricello elettrico con ingranaggio autobloccante, questo impedisce la discesa incontrollata 
del carico anche a sistema spento. Dotato di un box relè impermeabile ed un disinnesto 
per tirare la fune a mano. Verricello elettrico a vite senza fine per caricare o rimorchiare 
auto o fuori strada. Adatto per il montaggio su mezzi di trasporto veicoli o per veicoli 
di soccorso leggeri. Conforme secondo la normativa europea EN 14492-1.
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VERRICELLI ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Comandi Spina Frequenza Tensione Prezzo EUR
114 713 Kit radiocomando ComeUp 2 3 poli 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 723 Kit radiocomando Ramsey 2 4 poli 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 733 Kit radiocomando ComeUp 2 6 poli 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 743 Kit radiocomando Superwinch 2 3 poli 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 753 Kit radiocomando Superwinch 2 7 poli 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 763 Kit radiocomando Superwinch 2 7 poli 868 MHz 12 - 24 V 369,00
114 773 Kit radiocomando Superwinch 2 3 poli 868 MHz 12 - 24 V 369,00

Ra
di

oc
om

an
di

Dati tecnici: 
- pronto per il montaggio, con spina per verricello esistente 
- 2 canali, trasmettitore a mano spegnibile 
- 12/24 V tensione di regime, cavo di comando 1,0 m 
- raggio d'azione 80 m, carcassa IP68, telecomando IP67 resistente agli spruzzi d'acqua 
- trasmettitore a mano con un'autonomia di 2500 ore 
- presa di collegamento per tante marche di verricelli

Radiocomando per verricelli "Plug'n'go" 
Radiocomando industriale 868 MHz per verricelli elettrici veloce da 
installare. Con 2 comandi. Semplice da utilizzare: Fissare il ricevitore, 
inserire la spina al posto della pulsantiera, finito! Senza preconoscenze!

Spina 3 poli: 
Per verricelli ComeUp,  
DV 4500i, DV 9000 – 
15000 Wolf 8.5, Wolf 12.0, 
PRO 1900

Spina 4 poli: 
Per verricelli Ramsey, Vime, 
Superwinch e Warn

Spina 7 poli: 
Per verricelli Superwinch 
Talon 9.5, 12.5, 14, 18, 35, 60

1
2
3
4
5

Incl. telecomando

6

Spina 7 poli:  
Per verricelli Superwinch 
S5500/S7500

Spina 3 poli: 
Per verricelli Superwinch 
TigerShark  9500, 11500, 
9.5, 11.5, TSI 35

7

Spina 3 poli: 
Per verricelli Superwinch 
Terra 25, Terra 35, Terra 45, 
Terra 2500, Terra 3500, Terra 4500

Spina 6 poli: 
Per verricelli ComeUp,  
DV 9/i - DV 18, DS 9/i, Seal 9/i 
- 16.5, Rhino 8/12/15

Scoprite gli accessori adatti al vostro verricello

Visitate il nostro webshop o chiedete una consulenza personale:

www.prolux-shop.com/verricelli +39 0522 1847632 info@prolux-italia.it

Fune del verricello, rulliera guidafune, guidafune per funi in fibra sintetica, pressacavo, cuffia di protezione, piastra 
di montaggio, accessori di montaggio, sistemi di traslazione per verricello e molto altro ancora.
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VERRICELLIProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Produttore Adatto per Tensione Prezzo EUR
634 803 ComeUp DV 2500i - 4500i/Ramsey/JEM 12 V 49,90
634 813 ComeUp DV 2500i - 4500i/Ramsey/JEM 24 V 49,90
RA4 40110/3 Ramsey DC 34,9/RE 34,9/50,7/50,7X 12 V 89,00
RA4 40114/3 Ramsey DC 34,9/RE 34,9/50,7/50,7X 24 V 99,00
CU8 81385/3 ComeUp CUB 2, 2s, 3, 3s, 4, 4s/DV 6/GTD 650 - 2800 12 V 85,00
634 873 ComeUp DV 9 - 18/Pro 1900/Rhino 8 - 12/Wolf/Seal Gen2/Seal Slim/Seal MadX 12 V 139,00
634 883 ComeUp DV 9 - 18/Pro 1900/Rhino/Wolf/Seal Gen2/Seal Slim 24 V 144,00

Art. N° Descrizione Comandi Dicitura Lungh. Largh. Altezza Ø cavo Prezzo EUR
631 215 Pulsantiera per comando a distanza con cavo 2 IN/OUT 115 mm 60 mm 50 mm 8-18 mm 39,00
631 735 Pulsantiera per comando a distanza con cavo 4 frecce 175 mm 60 mm 50 mm 8-18 mm 57,00

Pulsantiera con cavo 
Pulsantiera con cavo per comando a distanza molto pratici e robusti da 2 funzioni, 
come per esempio per un argano. La carcassa IP65 all'interno ha un bloccacavo e 
una guarnizione all'ingresso del cavo regolabile da 8 - 18 mm di diametro.

Pulsantiera per comando a distanza con cavo 
Pulsantiera per comando a distanza cablata con due o quattro funzioni. Può essere 
azionato solo un tasto per ogni coppia di tasti. La struttura è realizzata in plastica 
leggera e raggiunge la classe di protezione IP65. È inoltre resistente contro le sostanze 
chimiche. Quindi adatta perfettamente al duro impiego quotidiano. L' ingresso del cavo 
può essere regolato con l'occhiello su un diametro esterno del cavo da 8 -18 mm.

Relè per verricelli 
Relè per verricelli elettrici Ramsey, ComeUp, Superwinch, 
utilizzabile anche per altri fabbricati.
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Art. N° Descrizione Spina Per verricello Comandi Lungh. cavo Lungh. Largh. Altezza Prezzo EUR
631 235 Pulsantiera con cavo 3 poli ComeUp 2 9 m 115 mm 60 mm 50 mm 79,00
631 085 Pulsantiera con cavo 4 poli Ramsey 2 9 m 115 mm 60 mm 50 mm 79,00
631 095 Pulsantiera con cavo 6 poli ComeUp 2 9 m 115 mm 60 mm 50 mm 79,001
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VERRICELLI ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Versione Attacco Pressione max. Portata Tensione Prezzo EUR
638 102 Selettore a 6/2 Vie manuale G 3/8 " 350 bar 60 l/min 169,00
638 152 Selettore a 6/2 Vie elettrico G 3/8 " 350 bar 60 l/min 12 V 219,00
638 202 Selettore a 6/2 Vie elettrico G 3/8 " 350 bar 60 l/min 24 V 209,00

Art. N° Descrizione Prezzo EUR
631 963 Adattatore per gancio a sfera ad innesto, incluso gancio a sfera 99,90
631 943 Supporto da moto incastrabile 99,00
631 993 Piastra adattatore 84,00
631 911 Kit di bulloni 28,90

Ac
ce

ss
or

i

Sistema di traslazione per verricelli in acciaio 
Il sistema di traslazione zincato a caldo per verricelli permette 
l'ottimo utilizzo del verricello per caricare o recuperare veicoli. 
Così la fune si arrotola in modo molto più uniforme ed il veicolo può 
essere posizionato meglio. Capacità di carico fino a 4,6 t. 
Il sistema di traslazione idraulico per verricelli è 
arrestabile in qualsiasi punto, mentre il sistema 
manuale ha 3 posizioni di fissaggio.

Selettore a 6/2 Vie 
Per cambiare una doppia funzione come per esempio dal verricello 
a traslazione laterale del verricello. Così voi potete pilotare con 
una funzione del distributore due utenze in alternanza. Il selettore 
è disponibile con il comando manuale o elettroidraulico.

Sistema di traslazione in alluminio per verricelli 
Il sistema di traslazione per verricelli ottimizzato nel peso permette la traslazione del verricello al lato 
dove si trova l' aggancio del veicolo da caricare. Così la fune si arrotola in modo molto più uniforme. 
Catenaccio a molla per 4 posizioni di fissaggio. Di serie è fornito con un supporto ad incastro per un 
gancio a sfera ed un supporto per moto (da ordinare separatamente!). Capacità di carico fino a 3,0 t.

5
6
6

Ordinate subito anche gli accessori:

1
2
3
4

Art. N° Adatto per Versione Largh. Profondità Materiale Prezzo EUR
631 903 ComeUp DV 9; Ramsey REP 8000; Superwinch TigerShark 9500, TSI 35 manuale 1780 mm 320 mm Alluminio 419,00
631 923 ComeUp Rhino 8 manuale 1780 mm 320 mm Alluminio 419,00
631 933 ComeUp Pro 1900 manuale 1780 mm 320 mm Alluminio 419,00

Art. N° Materiale Adatto per Versione Largh. Profondità Corsa Prezzo EUR
632 005 Acciaio ComeUp Rhino 8/12, HV 8/10, Ramsey HD-P 34,9/42, Hammer 3.6/4.3 idraulico 1970 mm 420 mm 900 mm 1.499,00
632 045 Acciaio ComeUp Rhino 8/12, HV 8/10, Ramsey HD-P 34,9/42, Hammer 3.6/4.3 manuale 1970 mm 420 mm 1250 mm 1.069,00
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VERRICELLIProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Forza da traino max. Disinnesto Pressione Portata Velocità fune Prezzo EUR
642 913 ComeUp HV-8 ST 3,5 t manuale 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 1.230,00
642 923 ComeUp HV-8 ST 3,5 t pneumatico 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 1.290,00
642 933 ComeUp HV-8 BT 3,5 t manuale 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 1.280,00
642 943 ComeUp HV-8 BT 3,5 t pneumatico 150 bar 60 l/min 15,0 - 24,2 m/min 1.340,00
642 953 ComeUp HV-10 4,3 t manuale 150 bar 60 l/min 14,0 - 19,0 m/min 1.400,00
642 963 ComeUp HV-10 4,3 t pneumatico 150 bar 60 l/min 14,0 - 19,0 m/min 1.460,00
642 973 ComeUp HV-12 5,1 t manuale 150 bar 60 l/min 10,0 - 15,4 m/min 1.540,00
642 983 ComeUp HV-12 5,1 t pneumatico 150 bar 60 l/min 10,0 - 15,4 m/min 1.600,00
642 993 ComeUp HV-15 6,8 t manuale 150 bar 60 l/min 9,0 - 12,3 m/min 1.720,00
643 013 ComeUp HV-15 6,8 t pneumatico 150 bar 60 l/min 9,0 - 12,3 m/min 1.780,00

Ve
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HV 8/10/12/15 
Verricello idraulico molto robusto e compatto in alluminio con tamburo in acciaio. Il riduttore 
planetario a 2 ingranaggi ed il motore idraulico con un' elevato valore di coppia, sono 
solo alcuni vantaggi di questa serie di verricelli industriali. Opzionalmente con disinnesto 
manuale o pneumatico. Questi verricelli sono conformi secondo la norma EN 14492-1.

Incluso nella consegna: 
- rulliera guidafune 
- pressacavo 
- vvalvola overcenter Freno meccanico

7
8
9

3
4
5
6

10
11

HV 12 & 15HV 8 & 10

YAK 7 
Verricelli idraulici a vite senza fine monostadio con un potente motore, per l'utilizzo 
professionale. Grazie alla costruzione robusta e compatta, si può utilizzare anche 
come verricello anteriore. Conforme secondo la normativa  europea EN 14492-1.
Incluso nella consegna: 
- rulliera guidafune

Art. N° Descrizione Forza da traino max. Disinnesto Pressione Portata Velocità fune Prezzo EUR
643 343 ComeUp Yak 7K 3,2 t manuale 120 bar 40 l/min 5,2 - 7,2 m/min 950,00
643 363 ComeUp Yak 7L 3,2 t manuale 120 bar 40 l/min 5,2 - 7,2 m/min 970,00

1
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VERRICELLI ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Forza da traino max. Disinnesto Pressione Portata Velocità fune Prezzo EUR
642 813 ComeUp Bison 20 ST 9,0 t pneumatico 175 bar 60 l/min 7,1 - 9,5 m/min 4.750,00
642 823 ComeUp Bison 20 BT 9,0 t pneumatico 175 bar 60 l/min 7,1 - 9,5 m/min 5.050,00
642 853 ComeUp Bison 25 ST 11,3 t pneumatico 150 bar 60 l/min 5,0 - 7,8 m/min 5.900,00
642 863 ComeUp Bison 25 BT 11,3 t pneumatico 150 bar 60 l/min 5,0 - 7,8 m/min 6.150,00
642 873 ComeUp Bison 30 BT 13,6 t pneumatico 175 bar 60 l/min 4,3 - 6,0 m/min 6.600,00
642 883 ComeUp Bison 50 22,6 t pneumatico 200 bar 100 l/min 5,7 - 8,3 m/min 11.100,00

La rulliera guidafune non può essere montata direttamente al verricello!

Bison 20/25/30/50 
Verricello idraulico molto robusto e compatto con riduttore planetario a 2 ingranaggi. Il freno 
multi-dischi brevettato, la valvola overcentre a 2 vie ed il motore idraulico ad altissima potenza 
sono solo alcuni vantaggi di questa serie di verricelli industriali per l'uso professionale su 
mezzi di recupero e carro attrezzi. Verricello conforme alla normativa europea EN 14492-1.

3

5
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4

Incluso nella consegna: 
- rulliera guidafune 
- pressacavo 
- valvola overcenter

1
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Scoprite gli accessori adatti al vostro verricello

Visitate il nostro webshop o chiedete una consulenza personale:

www.prolux-shop.com/verricelli +39 0522 1847632 info@prolux-italia.it

Fune del verricello, rulliera guidafune, guidafune per funi in fibra sintetica, pressacavo, cuffia di protezione, piastra 
di montaggio, accessori di montaggio, sistemi di traslazione per verricello e molto altro ancora.
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Art. N° Descrizione Forza da traino max. Disinnesto Pressione Portata Velocità fune Prezzo EUR
639 253 Ramsey HD-P 34,9Y 3,49 t manuale 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.530,00
639 273 Ramsey HD-P 34,9S 3,49 t manuale 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.540,00
639 263 Ramsey HD-P 34,9Y 3,49 t pneumatico 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.640,00
639 283 Ramsey HD-P 34,9S 3,49 t pneumatico 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.650,00
639 413 Ramsey HD-P 34,9Y 3,49 t bloccato 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.530,00
639 443 Ramsey HD-P 34,9S 3,49 t bloccato 175 bar 57 l/min 15,2 - 23,1 m/min 1.540,00
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iHD-P 34,9 
Verricello idraulico con un freno idraulico quasi inusurabile e molto silenzioso. 
Affidabilità, poco peso, motore idraulico con un'elevata coppia e un robusto riduttore 
planetario sono solo alcuni dei vantaggi di questa serie di verricelli industriali per 
l'utilizzo professionale. Conforme secondo normativa europea EN 14492-1.
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34,9S34,9Y

Disinnesto manuale - 
semplice uso a mano

Disinnesto pneumatico 
- funzionamento con 
pressione d'aria

Disinnesto bloccato - 
aspetto di sicurezza 
per impieghi speciali



310 311

1
247 237

733
743

311

17
1

11
4

21
5

1

2

247 237

733
743

311

17
1

11
4

21
5

1

2

229 321

731

344

24
5

17
5

28
9

HAMMER WINCH

244

330
308

100

331

16
3

11
1

23
5

688
675
698
685

1

2

3

4

244

330
308

100

331

16
3

11
1

23
5

688
675
698
685

1

2

3

4

HAMMER WINCH

300

438
378

126

415

20
0

14
0

26
8

816
799

7

8

240

378
318

108

415
20

0
14

0

26
8

740
723

5

6

240

378
318

108

415

20
0

14
0

26
8

740
723

5

6

3

1

5

VERRICELLI ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Forza da traino max. Disinnesto Pressione Portata Velocità fune Prezzo EUR
640 683 Ramsey HD-P 42 4,3 t manuale 147 bar 57 l/min 13,4 - 9,7 m/min 1.910,00
640 783 Ramsey HD-P 42 4,3 t pneumatico 147 bar 57 l/min 9,7 - 13,4 m/min 1.970,00
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i HD-P 42 
Verricello idraulico con un freno idraulico quasi indistruttibile e molto silenzioso. 
Affidabilità, poco peso, motore idraulico con un'elevata coppia e un robusto riduttore 
planetario sono solo alcuni dei vantaggi di questa serie di verricelli industriali per 
l'utilizzo professionale. Conforme secondo la normativa europea EN 14492-1.

1
2

RPH 53,3 
Verricello idraulico con un freno idraulico quasi indistruttibile e molto silenzioso. 
Affidabilità, poco peso, motore idraulico con un'elevata coppia e un robusto riduttore 
planetario sono solo alcuni dei vantaggi di questa serie di verricelli industriali 
per l'utilizzo professionale. Secondo la normativa europea EN 14492-1.

Kit di viti di montaggio specifici da richiedere

Art. N° Descrizione Forza da traino max. Disinnesto Pressione Portata Velocità fune Prezzo EUR
640 713 Ramsey RPH 53,3 5,3 t manuale 175 bar 57 l/min 9,1 - 13,6 m/min 2.940,00
640 723 Ramsey RPH 53,3 5,3 t pneumatico 175 bar 57 l/min 9,1 - 13,6 m/min 3.040,00

3

Scoprite gli accessori adatti al vostro verricello

Visitate il nostro webshop o chiedete una consulenza personale:

www.prolux-shop.com/verricelli +39 0522 1847632 info@prolux-italia.it

Fune del verricello, rulliera guidafune, guidafune per funi in fibra sintetica, pressacavo, cuffia di protezione, piastra 
di montaggio, accessori di montaggio, sistemi di traslazione per verricello e molto altro ancora.
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VERRICELLIProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Forza da traino max. Disinnesto Pressione Portata Velocità fune Prezzo EUR
648 043 Hammer HMW 5.0 PHT-EN 5,0 t manuale 145 bar 60 l/min 11,0 - 17,5 m/min 1.940,00
648 053 Hammer HMW 5.0 PHT/P-EN 5,0 t pneumatico 145 bar 60 l/min 11,0 - 17,5 m/min 1.980,00
648 063 Hammer HMW 6.6 PHT-EN 6,6 t manuale 190 bar 60 l/min 15,0 - 20,0 m/min 2.280,00
648 073 Hammer HMW 6.6 PHT/P-EN 6,6 t pneumatico 190 bar 60 l/min 15,0 - 20,0 m/min 2.350,00

Art. N° Descrizione Forza da traino max. Disinnesto Pressione Portata Velocità fune Prezzo EUR
648 003 Hammer HMW 3.6 PHT-EN 3,5 t manuale 125 bar 60 l/min 14,0 - 21,0 m/min 1.490,00
648 013 Hammer HMW 3.6 PHT/P-EN 3,5 t pneumatico 125 bar 60 l/min 14,0 - 21,0 m/min 1.530,00
648 023 Hammer HMW 4.3 PHT-EN 4,3 t manuale 120 bar 60 l/min 11,0 - 17,0 m/min 1.520,00
648 033 Hammer HMW 4.3 PHT/P-EN 4,3 t pneumatico 120 bar 60 l/min 11,0 - 17,0 m/min 1.560,00
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iHMW 3.6 
Verricello idraulico con un freno idraulico quasi inusurabile e 
molto silenzioso. Affidabilità, poco peso, motore idraulico con 
un'elevata coppia e un robusto riduttore planetario sono solo alcuni 
dei vantaggi di questa serie di verricelli industriali per l'utilizzo 
professionale. Conforme secondo normativa europea EN 14492-1.

Incluso nella consegna: 
- rulliera guidafune 
- pressacavo 
- valvola overcenter
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4

Incluso nella consegna: 
- rulliera guidafune 
- pressacavo 
- valvola overcenter
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5
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8

HMW 5.0/6.6

HMW 3.6/4.3
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VERRICELLI ProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Incluso nella consegna: 
- rulliera guidafune 
- pressacavo 
- valvola overcenter

Art. N° Descrizione Forza da traino max. Disinnesto Pressione Portata Velocità fune Prezzo EUR
648 103 Hammer HMW 9.0 PHT-EN 9,0 t manuale 165 bar 60 l/min 7,0 - 9,0 m/min 4.640,00
648 113 Hammer HMW 9.0 PHT/P-EN 9,0 t pneumatico 165 bar 60 l/min 7,0 - 9,0 m/min 4.700,00
648 123 Hammer HMW 11.5 PHT-EN 11,5 t manuale 165 bar 60 l/min 6,0 - 9,0 m/min 4.740,00
648 133 Hammer HMW 11.5 PHT/P-EN 11,5 t pneumatico 165 bar 60 l/min 6,0 - 9,0 m/min 4.820,00
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i HMW 9.0/11.5

3

1
2

4

Art. N° Descrizione Forza da traino max. Disinnesto Pressione Portata Velocità fune Prezzo EUR
649 603 Superwinch H8P-PRO 3.5 t manuale 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 1.260,00
649 613 Superwinch H8P-PRO 3.5 t pneumatico 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 1.350,00
649 643 Superwinch H10P-PRO 4,3 t manuale 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 1.380,00
649 653 Superwinch H10P-PRO 4,3 t pneumatico 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 1.470,00
649 623 Superwinch H8P-PRO 3.5 t manuale 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 1.300,00
649 633 Superwinch H8P-PRO 3.5 t pneumatico 150 bar 60 l/min 14,7 m/min 1.390,00
649 663 Superwinch H10P-PRO 4,3 t manuale 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 1.420,00
649 673 Superwinch H10P-PRO 4,3 t pneumatico 120 bar 60 l/min 10,0 m/min 1.510,00

H8P PRO/H10P PRO 
I verricelli idraulici della serie PRO del produttore Superwinch sono 
conformi alla normativa europea EN 14492-1. I verricelli sono disponibili 
in diverse versioni. Il modello H8P-PRO ha una forza di trazione 
massima di 3,5 t e il modello H10P-PRO ha una forza di trazione 
massima di 4,3 t. A seconda della lunghezza della fune richiesta, è 
possibile scegliere una larghezza del tamburo di 190 mm o 253 mm. 
Il carico sul cavo del verricello è trattenuto in modo affidabile da 
un freno meccanico integrato. La trasmissione della potenza dal 
motore idraulico al tamburo della fune è assicurata da un gruppo 
planetario multistadio. Il disinnesto meccanico consente di svolgere 
il cavo a mano. Tutti gli argani idraulici di questa serie sono dotati di 
una valvola del freno di discesa e di una finestra per la puleggia.

Freno meccanico

9
10
11
12

Incluso nella consegna: 
- rulliera guidafune 
- valvola overcenter

5
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8
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VERRICELLIProLux Idee per rimorchiare 2023/2024

Art. N° Descrizione Forza da traino max. Disinnesto Pressione Portata Velocità fune Prezzo EUR
649 413 Superwinch SI 8000 Standard 3,6 t manuale 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 1.430,00
649 513 Superwinch SI 8000 Standard 3,6 t pneumatico 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 1.520,00
649 433 Superwinch SI 10000 Standard 4,5 t manuale 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 1.520,00
649 533 Superwinch SI 10000 Standard 4,5 t pneumatico 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 1.610,00
649 453 Superwinch SI 12000 Standard 5,4 t manuale 159 bar 57 l/min 8,5 - 10,2 m/min 1.640,00
649 553 Superwinch SI 12000 Standard 5,4 t pneumatico 159 bar 57 l/min 8,5 - 10,2 m/min 1.730,00

Art. N° Descrizione Forza da traino max. Disinnesto Pressione Portata Velocità fune Prezzo EUR
649 403 Superwinch SI 8000 Narrow 3,6 t manuale 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 1.390,00
649 503 Superwinch SI 8000 Narrow 3,6 t pneumatico 150 bar 57 l/min 15,8 - 19,5 m/min 1.480,00
649 423 Superwinch SI 10000 Narrow 4,5 t manuale 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 1.480,00
649 523 Superwinch SI 10000 Norrow 4,5 t pneumatico 140 bar 57 l/min 9,6 - 14 m/min 1.570,00
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iSI 8000/10000/12000 
Verricelli idraulici con ingranaggio planetario a due stadi e un freno 
idraulico silenzioso. Particolari speciali: possibilità di ruotare i 
collegamenti idraulici del motore ed il disinnesto dell'ingranaggio per 
adattarsi alla vostra installazione. Utilizzo su veicoli di recupero e di 
traino. Questo verricello è conforme alla normativa europea EN 14492-1.
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Incluso nella consegna: 
- rulliera guidafune 
- valvola overcenter

Incluso nella consegna: 
- rulliera guidafune  
- valvola overcenter

Scoprite gli accessori adatti al vostro verricello

Visitate il nostro webshop o chiedete una consulenza personale:

www.prolux-shop.com/verricelli +39 0522 1847632 info@prolux-italia.it

Fune del verricello, rulliera guidafune, guidafune per funi in fibra sintetica, pressacavo, cuffia di protezione, piastra 
di montaggio, accessori di montaggio, sistemi di traslazione per verricello e molto altro ancora.
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Dati tecnici: 
- Allungamento di rottura 3,80% 
- Punto di fusione 140°C 
- Resistenza ai solventi: ottima 
- Resistenza agli acidi: ottima 
- Resistenza a benzina ed olio: ottima 
- Resistenza ai raggi UV: ottima 
- Perdita di resistenza con nodi: 50%

  
Disponibile anche in diversi diametri e lunghezze. Per maggiori informazioni contattateci al numero di telefono: +39 0522 1847632.

occhiello rinforzato in acciaio inox

Occhiello rinforzato in acciaio 
inox (incluso nella consegna 
per funi fino a 14 mm Ø)

Super avvolgibile

High-tech funi per verricelli

Funi per verricelli in fibra sintetica ad alta resistenza 
High-Tech ProLux: grazie alla robusta fibra sintetica Novoleen, queste funi 
raggiungono una resistenza paragonabile a quella delle funi in acciaio, 
garantendo anche dei vantaggi, che vi elenchiamo di seguito, ovviamente 
confermati anche dai nostri clienti chiaramente soddisfatti: 
  
- Flessibilità, ideale per verricelli da traino; 
- Nessun rischio di infortunio causato dai cavi in acciaio; 
- Si adatta perfettamente al tamburo; 
- Trattamento speciale della superficie grazie al quale  
  è protetta dalle corrosioni; 
- Resistente ai raggi UV, acidi, liscivi, benzina e olio; 
- Otto volte più leggera; 
- Nessun ingrassamento complicato necessario; 
- Colore di sicurezza giallo intenso; 
- Completa di gancio di sicurezza, pronta per l' uso; 
- Asola di fissaggio rinforzata ( fino a 14mm di Ø della fune)  
  in acciaio inox per ridurre l' usura della fune nell' occhiello. 

Funi in fibra sintetica con maglia di collegamento (senza gancio) 
Grazie alla fibra sintetica ad alta resistenza, la fune raggiunge una classe di resistenza 
paragonabile a quella delle funi in acciaio. Si avvolge ottimamente, senza rischio 
di infortunio dovuto ai fili d'acciaio ed e resistente contro i raggi UV, agli acidi, alla 
benzina e all' olio. Fornitura completa di grillo di collegamento ed estremità saldata.

Ottimo
avvolgimento!

Art. N° Ø Lungh. MBL Materiale Prezzo 
EUR

705 156DYN 5 mm 15 m 3150 kg Fibra sintetica 77,00
706 156DYN 6 mm 15 m 3600 kg Fibra sintetica 79,00
706 206DYN 6 mm 20 m 3600 kg Fibra sintetica 82,00
708 156DYN 8 mm 15 m 5800 kg Fibra sintetica 84,00
708 206DYN 8 mm 20 m 5800 kg Fibra sintetica 104,00
708 256DYN 8 mm 25 m 5800 kg Fibra sintetica 124,00
708 356DYN 8 mm 35 m 5800 kg Fibra sintetica 164,00
709 206DYN 9 mm 20 m 8000 kg Fibra sintetica 139,00
709 256DYN 9 mm 25 m 8000 kg Fibra sintetica 159,00
709 306DYN 9 mm 30 m 8000 kg Fibra sintetica 179,00
710 156DYN 10 mm 15 m 8000 kg Fibra sintetica 132,00
710 206DYN 10 mm 20 m 8000 kg Fibra sintetica 162,00
710 256DYN 10 mm 25 m 8000 kg Fibra sintetica 182,00
710 306DYN 10 mm 30 m 8000 kg Fibra sintetica 212,00
712 206DYN 12 mm 20 m 12600 kg Fibra sintetica 225,00
712 256DYN 12 mm 25 m 12600 kg Fibra sintetica 267,00
712 306DYN 12 mm 30 m 12600 kg Fibra sintetica 308,00
714 206DYN 14 mm 20 m 15300 kg Fibra sintetica 279,00
714 306DYN 14 mm 30 m 15300 kg Fibra sintetica 394,00
716 206DYN 16 mm 20 m 15300 kg Fibra sintetica 396,00
716 306DYN 16 mm 30 m 15300 kg Fibra sintetica 531,00
718 306DYN 18 mm 30 m 15300 kg Fibra sintetica 603,00
718 406DYN 18 mm 40 m 15300 kg Fibra sintetica 711,00

Art. N° Descrizione Ø Lungh. MBL Materiale Colore Prezzo EUR
610 256 Fune in fibra sintetica 10 mm 25 m 9900 kg Fibra sintetica giallo 169,00
612 256 Fune in fibra sintetica 12 mm 25 m 13500 kg Fibra sintetica giallo 254,00
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Art. N° Descrizione Produttore Distanza fori Dimensioni apertura Prezzo EUR
CU8 83410/3 Guidafune ComeUp 254 mm 184 x 25 mm 79,00
CU8 81071/3 Guidafune ComeUp 124 mm 65 x 19 mm 40,00
CU8 81072/3 Guidafune ComeUp 168 mm 108 x 19 mm 45,00
CU8 82152/3 Guidafune ComeUp 152 mm 112 x 19 mm 62,00
RA2 51266/3 Guidafune Ramsey 255 mm 203 x 18 mm 275,00
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Guaina di protezione 
Guaina di protezione robusta per evitare danni e per proteggere la vostra fune in fibra sintetica.

Arresta fune 
Arresta fune ideale per funi in fibra con diametro 10 - 12 mm e rulliere guidafune con un 
apertura massima di 25 mm. Evitate danni ai vostri verricelli grazie all' ammortizzatore.

Prolunghe di fune in fibra sintetica 
ad alta resistenza 
Con asola ad entrambi i lati, la fune ideale da 
prolunga per il servizio di recupero. Molto flessibile, 
occupa poco spazio nella cassa degli attrezzi, 
semplice utilizzo e poco peso proprio.

Ordinate subito anche gli accessori:

Kit di manutenzione Final Grip per fune in fibra sintetica 
Il prodotto per la manutenzione speciale Final Grip è perfettamente adatto come 
protezione aggiuntiva per la vostra fune in fibra sintetica usata per ripristinare la 
resistenza ai raggi UV, i valori di abrasione, così come la resistenza agli acidi, alla benzina 
e all'olio. L'applicazione garantisce così una maggiore durata della vostra fune.
Incluso nella consegna: 
Prodotto speciale di manutenzione, spugna, contenitore con rullo, guanti monouso

1
2
3
4
5

Art. N° Descrizione MBL WLL L Distanza W Prezzo EUR
553 165 Gancio di sicurezza 12800 kg 3200 kg 170 mm 28 mm 20,00
551 145 Grillo ad omega 3200 kg 5,20

Guidafune 
Guidafune molto robusta, realizzata in alluminio. Facile da montare. Kit di montaggio incluso nella consegna

Art. N° Contenuto Adatto per Colore Prezzo EUR
750 905 250 ml Funi in fibra sintetica giallo 26,80

Art. N° Descrizione MBL Lungh. Ø Materiale Prezzo EUR
810 056 Prolunga per fune 9500 kg 5 m 10 mm Fibra sintetica 79,00
810 106 Prolunga per fune 9500 kg 10 m 10 mm Fibra sintetica 96,00
810 206 Prolunga per fune 9500 kg 20 m 10 mm Fibra sintetica 148,00
812 056 Prolunga per fune 13500 kg 5 m 12 mm Fibra sintetica 95,00
812 106 Prolunga per fune 13500 kg 10 m 12 mm Fibra sintetica 134,00
812 206 Prolunga per fune 13500 kg 20 m 12 mm Fibra sintetica 223,00

Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR
750 973 Ferma fune per funi in fibra da 10 - 12 mm H 45 x Ø 60 mm 24,00

Art. N° Descrizione Adatto per Lungh. Prezzo EUR
510 595 Guaina di protezione Ø 8 - 14 mm 0,5 m 9,50
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Funi per verricelli extra flessibili, zincate per carichi pesanti 
con anima in acciaio per ottenere la massima resistenza

Funi flessibili d'acciaio, zincati

Funi per verricelli 
- Funi d'acciaio, zincati e di prima qualità  
  a norma EN 12385-4 
- Completa con gancio di sicurezza compatto  
  ed estremità saldata 
- Il trattamento regolare con il nostro grasso per funi  
  aumenta la durata della fune 
- Lunghezze speciali su richiesta

Art. N° Descrizione Ø Lungh. MBL Materiale Prezzo EUR
705 105 Fune per verricello 5 mm 10 m 1640 kg Acciaio 49,00
706 205 Fune per verricello 6 mm 20 m 2550 kg Acciaio 59,00
707 205 Fune per verricello 7 mm 20 m 3480 kg Acciaio 67,00
707 255 Fune per verricello 7 mm 25 m 3480 kg Acciaio 75,00
708 155 Fune per verricello 8 mm 15 m 4550 kg Acciaio 61,00
708 205 Fune per verricello 8 mm 20 m 4550 kg Acciaio 71,00
751 805 Fune per verricello 8 mm 22 m 4550 kg Acciaio 74,00
708 255 Fune per verricello 8 mm 25 m 4550 kg Acciaio 84,00
708 305 Fune per verricello 8 mm 30 m 4550 kg Acciaio 94,00
709 205 Fune per verricello 9 mm 20 m 5750 kg Acciaio 89,00
709 255 Fune per verricello 9 mm 25 m 5750 kg Acciaio 99,00
709 305 Fune per verricello 9 mm 30 m 5750 kg Acciaio 109,00
710 205 Fune per verricello 10 mm 20 m 7100 kg Acciaio 99,00
751 825 Fune per verricello 10 mm 24 m 7100 kg Acciaio 119,00
710 255 Fune per verricello 10 mm 25 m 7100 kg Acciaio 126,00
710 305 Fune per verricello 10 mm 30 m 7100 kg Acciaio 139,00
751 855 Fune per verricello 10 mm 20 m 10400 kg Acciaio 149,00
751 875 Fune per verricello 10 mm 28 m 10400 kg Acciaio 185,00
711 205 Fune per verricello 11 mm 20 m 8600 kg Acciaio 126,00
711 255 Fune per verricello 11 mm 25 m 8600 kg Acciaio 139,00
711 305 Fune per verricello 11 mm 30 m 8600 kg Acciaio 158,00

Art. N° Descrizione Ø Lungh. MBL Materiale Prezzo EUR
712 205 Fune per verricello 12 mm 20 m 10200 kg Acciaio 125,00
712 255 Fune per verricello 12 mm 25 m 10200 kg Acciaio 146,00
712 305 Fune per verricello 12 mm 30 m 10200 kg Acciaio 172,00
713 305 Fune per verricello 13 mm 30 m 11800 kg Acciaio 193,00
714 205 Fune per verricello 14 mm 20 m 13900 kg Acciaio 179,00
714 305 Fune per verricello 14 mm 30 m 13900 kg Acciaio 232,00
716 205 Fune per verricello 16 mm 20 m 18200 kg Acciaio 192,00
716 255 Fune per verricello 16 mm 25 m 18200 kg Acciaio 252,00
716 305 Fune per verricello 16 mm 30 m 18200 kg Acciaio 294,00
716 405 Fune per verricello 16 mm 40 m 18200 kg Acciaio 355,00
718 205 Fune per verricello 18 mm 20 m 23000 kg Acciaio 259,00
718 305 Fune per verricello 18 mm 30 m 23000 kg Acciaio 348,00
718 405 Fune per verricello 18 mm 40 m 23000 kg Acciaio 417,00
720 205 Fune per verricello 20 mm 20 m 28400 kg Acciaio 305,00
720 305 Fune per verricello 20 mm 30 m 28400 kg Acciaio 412,00
720 405 Fune per verricello 20 mm 40 m 28400 kg Acciaio 499,00
751 925 Fune per verricello 20 mm 50 m 36200 kg Acciaio 998,00
722 205 Fune per verricello 22 mm 20 m 34400 kg Acciaio 399,00
722 305 Fune per verricello 22 mm 30 m 34400 kg Acciaio 499,00
722 405 Fune per verricello 22 mm 40 m 34400 kg Acciaio 599,00
724 205 Fune per verricello 24 mm 20 m 40900 kg Acciaio 469,00
724 305 Fune per verricello 24 mm 30 m 40900 kg Acciaio 558,00
724 405 Fune per verricello 24 mm 40 m 40900 kg Acciaio 739,00
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Prolunghe per funi 
Prolunga per lavori di recupero lontano dal terreno solido. 
Un'estremità con asola, l'altra con gancio di sicurezza fisso.

Fu
ni

 p
er

 ve
rri

ce
lliFuni d'acciaio per verricelli con gancio girevole 

- Qualità flessibile, fune zincata con anima metallica molto resistente, a norma EN 12385-4 
- Completa con gancio di sicurezza compatto, parte finale appuntita e saldata 
- La regolare manutenzione con il nostro grasso per funi aumenta la durata della fune 
- Lunghezze speciali a richiesta

Arresta fune 
Arresta fune ideale per funi fino a diametro 12 mm e rulliere guidafune 
con apertura massima di 40 mm. Evitate danni ai vostri verricelli 
grazie all'ammortizzatore Flex. Non adatto per funi in fibra sintetica.

Coperta per funi verricello 
Quando dovete tirare un carico pesante, vi consigliamo di porre la 
nostra coperta sopra la fune, più o meno al centro. Questo attrezzo 
è un dispositivo di sicurezza e di prevenzione per lesioni o danni 
che potrebbero essere causati dalla rottura di una fune.

Art. N° Descrizione MBL Lungh. Ø Materiale Prezzo EUR
750 805 Prolunga per fune 5800 kg 10 m 10 mm Acciaio 64,00
750 815 Prolunga per fune 5800 kg 20 m 10 mm Acciaio 89,00
750 825 Prolunga per fune 8400 kg 10 m 12 mm Acciaio 74,00
750 835 Prolunga per fune 8400 kg 20 m 12 mm Acciaio 111,00
750 845 Prolunga per fune 11400 kg 10 m 14 mm Acciaio 89,00
750 865 Prolunga per fune 11400 kg 20 m 14 mm Acciaio 149,00

Art. N° Descrizione Ø Lungh. MBL Materiale Prezzo EUR
708 205W5 Fune per verricello 8 mm 20 m 4550 kg Acciaio 95,00
708 255W5 Fune per verricello 8 mm 25 m 4550 kg Acciaio 106,00
708 305W5 Fune per verricello 8 mm 30 m 4550 kg Acciaio 113,00
710 205W5 Fune per verricello 10 mm 20 m 7100 kg Acciaio 124,00
710 255W5 Fune per verricello 10 mm 25 m 7100 kg Acciaio 135,00
710 305W5 Fune per verricello 10 mm 30 m 7100 kg Acciaio 156,00
712 205W5 Fune per verricello 12 mm 20 m 10200 kg Acciaio 148,00
712 305W5 Fune per verricello 12 mm 30 m 10200 kg Acciaio 179,00

Art. N° Descrizione Largh. Altezza Prezzo EUR
750 985 Coperta per funi verricello 500 mm 425 mm 29,00

Art. N° Descrizione Dimensioni Prezzo EUR
750 995 Arresta fune per funi fino a diametro 12 mm H 47 x Ø 75 mm 18,90
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Art. N° Descrizione Lungh. Versione Capacità di carico Prezzo EUR
553 095 Ganci di adattazione 330 mm con cinghia 1,25 t 16,90
553 005 Ganci di adattazione 290 mm con asola 1,25 t 35,90
553 285 Ganci di adattazione 170 mm con asola 1,25 t 46,90

Ac
ce

ss
or

i

Brache in fune d'acciaio 
Brache in fune d'acciaio zincato conforme alla normativa 
DIN 3088/EN 13414T1. Grande portata con poco peso proprio, 
rapporto qualità/prezzo molto interessante. Per sollevare, 
avvolgere, prolungare, tirare, fissare – per tutti i lavori dove 
servono dimensioni ridotte e materiale resistente. 
Disponibile in tutti i diametri e lunghezze 
necessarie, portate fino a 40 t.

Grasso speciale per funi e catene 
Grasso speciale per funi d'acciaio e catene dal leader del mercato 
americano Schaefferoil. Mantiene la tua fune morbida (si avvolge 
meglio sul tamburo) e in più protegge da usura e corrosione. Lo spray 
è particolarmente adatto per le funi dei verricelli. Molti commenti 
ricevuti da clienti soddisfatti ci confermano la sua efficacia.

Lunghezza

Ganci di adattazione 
Se il gancio esistente della fune non entra nell'occhiello da 
traino. Portata 1250 kg con fattore di sicurezza 4 x.

1
2
3

Altre versioni su richiesta

Art. N° Descrizione WLL diretto WLL ad "U" Lungh. Lungh. laccio Ø Materiale Prezzo EUR
752 004 Brache di fune 700 kg 1400 kg 0,5 m 150 mm 8 mm Acciaio 9,35
752 014 Brache di fune 700 kg 1400 kg 1,0 m 150 mm 8 mm Acciaio 9,90
752 024 Brache di fune 700 kg 1400 kg 2,0 m 150 mm 8 mm Acciaio 10,90
752 044 Brache di fune 1000 kg 2000 kg 1,0 m 200 mm 10 mm Acciaio 11,50
752 054 Brache di fune 1000 kg 2000 kg 2,0 m 200 mm 10 mm Acciaio 13,50
752 074 Brache di fune 1500 kg 3000 kg 1,0 m 250 mm 12 mm Acciaio 14,00
752 084 Brache di fune 1500 kg 3000 kg 2,0 m 250 mm 12 mm Acciaio 16,50
752 104 Brache di fune 2000 kg 4000 kg 1,0 m 250 mm 14 mm Acciaio 19,90
752 114 Brache di fune 2000 kg 4000 kg 2,0 m 250 mm 14 mm Acciaio 23,90

Art. N° Descrizione Contenuto Prezzo EUR
749 085 Grasso speciale per funi e catene, bombola spray 0,4 kg 24,90
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Art. N° Descrizione Forza da traino Ø Fune Ø Rullo Lungh. costr. Peso Prezzo EUR
762 203 Puleggia Eco 2000 kg fino a 10 mm 80 mm 25 cm 2,7 kg 69,00
762 303 Puleggia Eco 4000 kg fino a 12 mm 100 mm 35 cm 5,9 kg 109,00
762 403 Puleggia Eco 8000 kg fino a 19 mm 150 mm 50 cm 12,6 kg 176,00
762 503 Puleggia Eco 15000 kg fino a 22 mm 200 mm 58 cm 26,1 kg 264,00

Art. N° Descrizione Versione Forza da traino Ø Fune Ø Rullo Lungh. costr. Peso Prezzo EUR
760 561 Puleggia fissa 2000 kg fino a 10 mm 50 mm 24 cm 1,3 kg 59,00
760 571 Puleggia apribile 2000 kg fino a 10 mm 50 mm 24 cm 1,4 kg 64,00
760 591 Puleggia apribile 4000 kg fino a 12 mm 100 mm 36 cm 4,4 kg 123,90

Art. N° Descrizione Forza da traino Ø Fune Ø Rullo Lungh. costr. Peso Prezzo EUR
760 205 Puleggia con gancio 2000 kg fino a 10 mm 80 mm 26 cm 2 kg 349,00
760 305 Puleggia con gancio 4000 kg fino a 13 mm 120 mm 36 cm 5 kg 599,00
760 405 Puleggia con gancio 8000 kg fino a 19 mm 150 mm 48 cm 12 kg 879,00
760 505 Puleggia con gancio 12000 kg fino a 19 mm 150 mm 60 cm 18 kg 1.299,00
760 655 Puleggia con gancio 15000 kg fino a 22 mm 250 mm 65 cm 30 kg 1.839,00
760 706 Puleggia con gancio 20000 kg fino a 26 mm 200 mm 64 cm 34 kg 1.999,00
760 806 Puleggia con gancio 20000 kg fino a 26 mm 250 mm 80 cm 40 kg 2.399,00

Pu
le

gg
ePulegge con gancio per 

funi d'acciaio 
Puleggia ad alta resistenza, di 
costruzione molto compatta, con 
gancio girevole. Facilmente da aprire 
per poter montare velocemente 
la fune. Boccola di alta qualità 
lubrificata permanente per una lunga 
durata di vita.  
Adatta anche per funi 
in fibra sintetica.

Pulegge di rinvio con gancio 
girevole 
Le pulegge di rinvio si distinguono grazie 
alla loro compattezza. Velocemente da 
aprire, per un montaggio rapido della 
fune. Il rullo ed i componenti sono zincati. 
Non adatte per le funi in fibre sintetiche. 
Adatte per tutti i verricelli corrispondenti.

Puleggia Eco apribile per 
funi d'acciaio 
Puleggia con gancio ad alta resistenza 
ad un prezzo molto conveniente. 
Gancio girevole con sicura, boccola di 
bronzo e facilmente da aprire. 
Adatta anche per funi per 
verricelli in fibra sintetica.

1
2
3
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Art. N° Descrizione Ø Fune Ø Rullo Peso Prezzo EUR
901 406 Dispositivo di recupero fino a 12 mm 107 mm 24,2 kg 475,00

Art. N° Descrizione Adatto per Ø Fune Ø Rullo Peso Prezzo EUR
650 593 Puleggia doppia 30 mm foro per perno fino a 12 mm 62 mm 4,9 kg 89,00

Art. N° Descrizione Ø Fune Ø Rullo Peso Prezzo EUR
650 403 Puleggia di rinvio infilabile, con sicura per la fune fino fino a 12 mm 72 mm 9,9 kg 192,00

Pu
le

gg
e

Puleggia di rinvio collegabile in due posizioni 
Puleggia di rinvio collegabile in due posizioni, utilizzabile per il rinvio 
laterale ed anche per la deviazione in basso. Va bene per fori di incastro 
di diametro 30 mm, sicura tramite spina ad anello pieghevole.

Dispositivo di recupero 
Per il montaggio nella parte posteriore del pianale per ottimizzare 
le possibilità di recupero. Angoli di recupero variabili. I due rulli in 
poliammide garantiscono il rinvio sicuro durante i recuperi laterali.

Puleggia di rinvio 
Per il recupero laterale di auto e furgoni. Galvanizzata e molto 
resistente, facile da montare e da utilizzare. Rullo con perno 
smontabile, assicurato per non farlo scivolare fuori. Incluse viti di 
fissaggio. Semplice da inserire e 100% guida sicura della fune.

Puleggia di rinvio Vario 
Per il rinvio di funi per verricelli fino a 10 mm. È adatta per creare 
un punto di rinvio supplementare durante il recupero di autoveicoli. 
Facile da utilizzare. Costruzione compatta e rapidamente pronto all'uso.

Perno per dispositivo di recupero

Art. N°
45° 30° 15° 10° 5°

650 403 1000 kg 1500 kg 3000 kg 4500 kg 8900 kg
650 593 900 kg 1300 kg 2650 kg 3900 kg 7900 kg
901 406 2300 kg 3400 kg 6780 kg 10200 kg 20300 kg

Tabella della forza di trazione

1
2
3

1

2

3

Forza di trazione ad α

Art. N° Descrizione Forza da traino Ø Fune Ø Rullo Lungh. costr. Peso Prezzo EUR
760 604 Puleggia Vario fino a 2000 kg fino a 10 mm 100 mm 20 cm 3,4 kg 79,00
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Realizziamo i
nostri propri

progetti CAD...

... i nostri modelli
in 3D e prototipi.

Kit di sollevamento per 
assi del camion con cer-
chi in lega ed in acciaio
Codice Articolo 549615

- Dalle innovazioni per l‘intero settore alle soluzioni individuali
- Dallo sviluppo per le vostre esigenze al supporto tecnico
- Sviluppo di prodotti legati al settore con rilevanza pratica
- Anche questo è ProLux

Il nostro team di ingegneri e tecnici

Approfittate della nostra
esperienza pluriennale!

Troverete questi e altri
innovazioni ProLux nel
nostro nuovo catalogo.

Kit di sollevamento per 
assi del camion con cer-
chi in lega ed in acciaio
Codice Articolo 549615

Dal disegno
3D...

... al prodotto
fi nale.

Luci di mantenimento 
corsia per il carrello di 
rimorchio Dolly 
Codice Articolo 611695

Sviluppo prodotti 
ProLux
Dalle vostre esigenze alle 
innovazioni per il settore
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LIGHT UP YOUR LIFE!

Kit luci fl ash a LED Sync
Versione: 3 pezzi

Colori disponibili:
      Art. N° 321834
      Art. N° 321844
      Art. N° 321854

Kit luci fl ash a LED Sync
Versione: 6 pezzi

Colori disponibili:                             
      Art. N° 321864
      Art. N° 321874
      Art. N° 321884

Luce fl ash a LED
Versione: singola

Colori disponibili:
      Art. N° 321804
      Art. N° 321814
      Art. N° 321824

Tutti i kit di luci fl ash e luci 
fl ash singoli nel nostro shop

Con i kit di luci fl ash a LED ProLux

www.prolux-shop.com

- Funzione di sincronizzazione
- Batterie ricaricabili con autonomia 
   fi no a 10 ore
- In una custodia compatta, utilizzabile   
   anche come stazione di ricarica
- Può essere caricato con 12/24 V o 230 V

Altre varianti disponibili
Varianti di luce lampeggiante 
a LED (a batteria):

- Luce LED ultra-luminosa a 360°
- Impermeabile ed estremamente  
   infrangibile
- Nove diversi modelli di fl ash,
   possibilità di luce continua
- Magnete integrato



...

LIGHT UP YOUR LIFE!

Kit luci fl ash a LED Sync
Versione: 3 pezzi

Colori disponibili:
      Art. N° 321834
      Art. N° 321844
      Art. N° 321854

Kit luci fl ash a LED Sync
Versione: 6 pezzi

Colori disponibili:                             
      Art. N° 321864
      Art. N° 321874
      Art. N° 321884

Luce fl ash a LED
Versione: singola

Colori disponibili:
      Art. N° 321804
      Art. N° 321814
      Art. N° 321824

Tutti i kit di luci fl ash e luci 
fl ash singoli nel nostro shop

Con i kit di luci fl ash a LED ProLux

www.prolux-shop.com

- Funzione di sincronizzazione
- Batterie ricaricabili con autonomia 
   fi no a 10 ore
- In una custodia compatta, utilizzabile   
   anche come stazione di ricarica
- Può essere caricato con 12/24 V o 230 V

Altre varianti disponibili
Varianti di luce lampeggiante 
a LED (a batteria):

- Luce LED ultra-luminosa a 360°
- Impermeabile ed estremamente  
   infrangibile
- Nove diversi modelli di fl ash,
   possibilità di luce continua
- Magnete integrato



Via Genova, 61 - 12100 Cuneo - Italy
T. +39 0171 402191/2 - Fax +39 0171 402813
omarsspa@omarsspa.it 

M. 340 7060766
andrea@omarsspa.it     omarsspa.it

Da oltre 45 anni specializzati nella costruzione ed assemblaggio 
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Nella nostra gamma troverete il prodotto più adatto alle vostre 
esigenze, contattateci.

Ampia gamma di allestimenti per 
soccorso stradale leggero e pesante, 
nuovi e usati.
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ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO / TABELLA DI CONVERSIONE

Basta prendere le misure:
Se i capi di abbigliamento che dovete ordinare sono per un Team di lavoro, vi consigliamo di 
ordinare prima dei campioni in modo da poter far provare e scegliere così le taglie corrette.

Taglia del colletto:
Per le camicie prendere la misura del collo al di sotto della laringe.

Taglie internazionali XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Taglie tedesche 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Taglie da donna

Taglie da uomo e Unisex
Taglie internazionali XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Taglie tedesche 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56 56/58 58/60 60/62 62/64

Larghezza collo 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52 53/54

Taglie internazionali 116 128 140 152 164

Età (anni) 4 - 5 6 - 7 8 - 9 10 - 11 11 - 12

Taglie da bambine

-  Prima del lavaggio, girare i capi di abbigliamento al contrario.
-  Contro lo sporco pesante utilizzate il nostro detersivo 
   concentrato Pack-ZU.
-  I capi di abbigliamento con loghi adesivi/ricami devono 
   essere lavati a 40°C, non vanno messi in asciugatrice e non 
   devono essere lavati con l’ammorbidente.
-  Conservate i vostri indumenti in un luogo buio ed asciutto.
-  Ulteriori informazioni le troverete nelle etichette dei vostri indumenti.
   (indicazioni valide solo per capi di abbigliamento non raffinati).

Un “quadrato” con un cerchio 
all’interno indica invece che il vostro 
indumento può essere asciugato con 
l’asciugatrice. I puntini che troverete 
all’interno di questo simbolo indicano 
a che temperatura va asciugato il 
vostro indumento. Lo stesso simbolo 
sbarrato significa invece che il 
vostro indumento non deve essere 
asciugato con asciugatrice. Fate 
attenzione perché comunque l’utilizzo 
dell’asciugatrice usura i capi di 
abbigliamento, vi consigliamo prima 
di porre i vestiti dentro l’asciugatrice 
di girarli al rovescio.

Il “triangolo” significa che il vostro 
indumento è in grado di sopportare il 
cloro. Le lettere contenute appunto 
dentro il triangolo indicano “cloro”. 
Il triangolo sbarrato, significa invece 
che il vostro indumento non è in 
grado di sopportare il cloro.

Il “cerchio” significa invece che 
l’indumento può essere lavato a 
secco. Le lettere contenute dentro il 
cerchio indicano con che sostanze 
può essere lavato l’indumento. 
Invece il cerchio sbarrato indica che 
il vostro indumento non può essere 
lavato a secco.

La “vaschetta” significa che i vostri 
indumenti possono essere lavati 
a mano o in lavatrice. Dentro la 
“bacinella” viene anche indicata 
solitamente a che temperatura 
bisognerebbe lavarli. I vostri 
indumenti dovrebbero essere lavati in 
una lavatrice piena. Invece lo stesso 
simbolo sbarrato significa che il 
vostro indumento non deve essere 
lavato ne a mano, ne in lavatrice.

Il “ferro da stiro” indica che il 
vostro indumento può essere 
stirato. I puntini che troverete 
all’interno di questo „ferro da stiro“ 
indicano invece a che temperatura 
vanno stirati i vostri indumenti. 
Fate comunque attenzione a non 
passare direttamente il ferro da 
stiro su indumenti con loghi adesivi 
o ricamati, utilizzate piuttosto 
un panno tra il ferro da stiro e 
l’indumento. Il “ferro da stiro” 
sbarrato invece significa che il vostro 
indumento non può essere stirato.

Istruzioni per la cura generale e il lavaggio

Tabella di conversione Hakro

È possibile estendere ulteriormente la durata dei vostri capi di 
abbigliamento rispettando semplicemente le istruzioni. 
I vostri capi se utilizzati e lavati correttamente dureranno di più.

Tipo Articolo Materiale Cura

Indumenti ad alta visibilità Giacca antipioggia 100 % Poliestere (PL)

Indumenti ad alta visibilità Giacca/Gilet Softshell 86 % PL, 14 % Spandex

Indumenti ad alta visibilità Gilet estivo 90 % PL, 10 % Spandex

Indumenti ad alta visibilità Giacca, Salopette, Giacca invernale, Pantaloni Plus 70 % PL, 30 % Cotone (CO)

Indumenti ad alta visibilità Polo giallo neon 50 % PL, 50 % CO

Abbigliamento da lavoro Giacca/Gilet Softshell 86 % PL, 14 % Spandex

Abbigliamento da lavoro Pantaloni Pro 70 % PL, 30 % CO

Abbigliamento da lavoro TOMMYS Giacca, Salopette, Giacca invernale, Pantaloni 50 % PL, 50 % CO

Abbigliamento da ufficio Polo due colori 100 % PL

Abbigliamento da ufficio Camicie da uomo/da donna 65 % PL, 35 % CO

Abbigliamento da ufficio Hakro Felpe/Felpe con zip 70 % CO, 30 % PL

Abbigliamento da ufficio Hakro Magliette e Polo (Cotone e Performance) 100 % CO e 50 % PL, 50 % CO

40°

40°

60°

60°

60°

60°

40°

60°

40°

60°

40°

40°
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+39 0522 1847632
Lun. - Gio. 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Ven. 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Chiamateci:

www.prolux-shop.com
Ordinare online:

+39 0595 970311
Inviare modulo d'ordine via fax al:

info@prolux-italia.it
Inviare un' E-Mail:

Data	 	 	 Timbro e firma

I prezzi sono esclusi I.V.A. e spese di spedizione. 
Sono valide le nostre condizioni generali di vendita.

Articolo N° Quantità Descrizione Misura Prezzo unit. Prezzo EUR

Per clienti esistenti è sufficiente il nome della azienda, 
luogo, telefono o numero cliente.

Italia

MODULO D'ORDINE

Proprietario:

Azienda:

Via:

Nota:

Tel.:

CAP/Località:

N° Partita I.V.A.:

E-Mail:

www:

Interlocutore:

N° Cliente:       D

EURO TOTALE
PIÙ SPESE DI SPEDIZIONE

Tel.: +39 0522/1847632
Fax.: +39 0595/970311
E-Mail: info@prolux-italia.it
Website: www.prolux-shop.com
WEEE-Reg.Nr.: DE56189565

ProLux Systemtechnik
GmbH & Co. KG
Am Schinderwasen 7
D-89134 Blaustein
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Condizioni Generali di Vendita

I. In generale – Campo di applicazione
1. Le seguenti condizioni generali di vendita fanno parte integrante di tutti i nostri contratti di
fornitura di materiali tra noi e il cliente, anche quando gli ordini vengono fatti telefonicamente,
verbalmente, a mezzo fax o a mezzo internet. È sempre valida la versione attuale nel momento
della stipulazione del contratto.
2. Ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita, per utente si intende ogni persona fisica
o giuridica con la quale si stabilisce un rapporto commerciale senza esercitare un’attività
di lavoro commerciale o autonoma. Ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita, per
imprenditore s’intende ogni persona giuridica con la quale si stabilisce un rapporto commerciale
esercitando un’attività di lavoro commerciale o autonoma. Per clienti si intendono sia gli utenti
che gli imprenditori.
3. Vendite, consegne e prestazioni vengono effettuate secondo le ns. Condizioni Generali di Vendita
e garanzia, le quali il cliente accetta nel momento dell’evasione dell’ ordine. Queste Condizioni
Generali di Vendita sono in vigore anche per contratti in futuro e altre prestazioni. Le modifiche
devono essere concordate per iscritto. Le Condizioni Generali di Vendita sono in vigore per tutti i
tipi di negozi anche per il “Online Trading”.
4. Le nostre offerte, forniture e altre prestazioni avvengono esclusivamente sulla base delle
presenti condizioni commerciali. Col presente documento si contraddicono espressamente
condizioni commerciali e di acquisto contrastanti. Eventuali scostamenti dalle presenti
condizioni sono valide e effettive solo se da noi confermate in forma scritta. Accordi verbali
che non sono confermati per iscritto non hanno pertanto alcuna validità. I prodotti elencati
nell’Online Trading sul nostro sito internet, non rappresentano proposte per noi vincolanti; si
tratta di un invito al cliente a sottoporci un’offerta impegnativa. Sul sito l’ordine con il quale il
cliente dichiara vincolante la sua proposta di contratto viene confermata con la voce dell’ordine.
La stipulazione di un contratto di compravendita avviene tramite la conferma scritta o con la consegna
della merce e si orienta esclusivamente alla conferma d’ordine e le sue condizioni di consegna.
Disegni o altri documenti legati all’offerta sono da restituire a richiesta.
5. Le qualità di documenti, legati all’offerta, come disegni, dati tecnici, figure, riferimenti alle norme,
indicazioni in pubblicità sono da considerare approssimativi e non costituiscono qualità promesse,
almeno che non siano state concordate espressivamente per iscrittto come tale.
6. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle offerte, campioni etc. secondo le norme DIN
o altre norme.

II. Prezzi
1. Salvo disposizioni contrattuali diverse, le offerte e i listini prezzi sono quelli pubblicati al momento
della conclusione del contratto.
2. Salvo diversa indicazione, i prezzi indicati sono da intendersi “IVA esclusa“, franco stabilimento
o magazzino, escluso imballo, spese, spese di contrassegno e sono espressi in Euro (€).

III. Pagamenti
1. In caso di consegne parziali ProLux è autorizzata ad emettere fatture parziali.
2. Salvo disposizioni contrattuali diverse le fatture nette scadono entro 10 giorni dall’emissione.
Le fatture sotto 100 Euro nonché le fatture per assistenza, montaggio, riparazioni, formature e
costi per utensili devono essere saldate subito e nette. Il pagamento si considera se il fornitore
può disporre dell’importo entro il termine concordato.
3. Contropretese da noi riconosciute o stabilite legalmente non autorizzano il compratore ne di
trattenimenti ne di compensazione.
4. Al superamento del termine di pagamento concordato, al massimo dopo il sollecito, al cliente
sono computati, a far data da questo momento, interessi pari alle condizioni attuali delle banche,
però al minimo pari al 3% oltre tasso di sconto previsto della banca nazionale tedesca “Deutschen
Bundesbank”.
Ci riserviamo espressamente di far valere ulteriori diritti.
5. Se dopo la conclusione del contratto veniamo a conoscenza di fatti relativi a un peggioramento
della situazione patrimoniale del cliente che, secondo l’obbligatorio giudizio commerciale, possono
mettere in pericolo il nostro diritto al pagamento, fino al momento del pagamento possiamo pretendere
un’opportuna garanzia entro un termine ragionevole oppure una prestazione anticipata.
Se il cliente non soddisfa questa legittima richiesta siamo autorizzati a recedere dal contratto o a
chiedere il risarcimento danni per mancato adempimento.Se il compratore si trova in ritardo nel
pagamento, siamo autorizzati, al superamento del termine di pagamento concordato, di richiedere
la merce. Possiamo proibire la vendita o la messa in opera della merce consegnata. Il ritiro non
significa un recesso dal contratto.

IV. Tempi di Consegna
1. I tempi di consegna diventano impegnativi per Prolux con la conferma scritta.
2. I tempi di consegna saranno rispettati se nel momento della scadenza la merce ha lasciato
l’azienda.
3. Un termine di consegna è ragionevolmente prorogato qualora si verifichino eventi straordinari
imprevisti che non abbiamo potuto impedire nonostante la ragionevole cura e attenzione prestate,
secondo le condizioni del caso interessato, anche se subentrano presso il fornitore precedente,
se hanno un effetto o influsso considerevole sulla produzione, il completamento o la spedizione
dell’oggetto stesso della fornitura. Se la fornitura o la prestazione non fossero possibili in seguito,
 oppure a causa di uno degli eventi di cui sopra, saremo esonerati dall’obbligo di consegna senza
che il cliente è autorizzato a recedere dal contratto.
4. In caso di ritardo nella fornitura da parte di ProLux Systemtechnik, il cliente deve fissarci
un’adeguata dilazione e alla scadenza recedere dal contratto.
Se al cliente emerge un danno causato da un ritardo a colpa nostra, è autorizzato a chiedere
un risarcimento di mora di ½ di 100 per ogni intera settimana di ritardo, in totale però massimo
5 di 100 della parte non consegnata in tempo. Questo non è valido in casi di dolo o colpa grave.
5. Se il cliente viene in ritardo di accettazione o violenta gli obblighi siamo autorizzati ad 
immagazzinare la merce a costo del cliente. Prolux è autorizzato a recedere dal contratto 
al superamento del termine del periodo concordato per l’accettazione.

V. Riservato dominio
1. Utente: sino al totale pagamento dell’intero prezzo le merci rimangono di ns. proprietà.
Imprenditori: sino al totale pagamento dell’intero prezzo, compresi eventuali interessi ed
accessori tutti, le merci rimangono di ns. proprietà. Se la garanzia esistente in base al diritto
di riservato dominio supera i crediti da tutelare di più del 10%, siamo obbligati, su richiesta del
cliente, a svincolare garanzie secondo la nostra libera scelta.
2. Il cliente è obbligato e deve trattare con cura la merce riservata. Se occorrono regolarmente
lavori di manutenzione queste vanno a carico del cliente.Il cliente è tenuto a informarci
tempestivamente di misure di esecuzione forzata di terzi relativamente a merci riservate
o in merito a crediti o altre garanzie a noi cedute previa consegna della documentazione
necessaria per un intervento.
3. Siamo autorizzati a recedere dal contratto nel caso che il cliente non rispetti gli accordi
contrattuali, specialmente se in ritardo nel pagamento, e richiede la merce.
Nel caso di una violazione dell’ obbligo secondo cifra 2 di recedere dal contratto e richiedere
la merce.

4. L’imprenditore è autorizzato a vendere questa merce nel regolare andamento degli affari
fintantoché egli assolve i propri impegni con noi, derivanti dal rapporto commerciale. Egli è
obbligato e deve trattare con cura la merce riservata. Già adesso il cliente ci cede, come
garanzia, tutti i crediti e i diritti derivanti dalla rivendita o altro utilizzo delle merci (per es. unione,
lavorazione), relativamente alle quali ci spettano diritti di proprietà. Col presente accettiamo
questa cessione.
Se le nostre merci sono unite o mescolate in modo inseparabile con beni mobili trasformandoli
in oggetti unitari e se l’altro oggetto viene considerato una cosa principale, si ritiene concordato
che il cliente cede proporzionalmente la comproprietà in base a quanto gli appartiene la cosa
principale. Il cliente conserva per noi la proprietà o comproprietà.

VI. Consegne
1. Il materiale viaggia a rischio e pericolo del compratore quando la merce è stata consegnata
all’incaricato della spedizione o al cliente stesso, al massimo però quando lascia il magazzino
o lo stabilimento.Nel caso di ritardo di consegna a colpa del cliente, il rischio passa al cliente nel
momento in cui viene a conoscenza dell’ avviso di spedizione della merce.
2. Prolux si riserva il diritto di evadere l’ordinativo anche attraverso consegne parziali. Per
quanto riguarda merce fatta a misura sono possibili consegne fino a differenze nel quantitativo
di 10% di più o di meno della quantità ordinata.
3. In caso di ordini di prelievo siamo autorizzati a produrre ossia fare produrre la quantità totale.
Modificazioni dell’ordine non vengono rispettate dopo l’evasione dell’ ordine salvo diversi accordi.
Dati e quantità di ordini di prelievo, salvo diversamente concordato, possiamo rispettarle solo
nei limiti delle nostre possibilità di consegna e produzione.

VII. Responsabilità e Reclami
1. Al ricevimento della merce il compratore dovrà sottoporla ad accurato controllo, in caso
riscontri vizi il compratore dovrà avanzare reclamo che sarà valido soltanto se sarà formulato
per scritto entro il termine perentorio di 8 gg. dal ricevimento del materiale. Consegne errate
e merci difettose sono da rimandare a noi. Le spese di spedizione per il re-invio sono a carico
del cliente. Consegne in porto franco non vengono accettate o vengono messe in conto del
mittente. 
2. Nel caso che il compratore abbia avanzato utilmente reclamo possiamo accettare la restituzione
della merce e consegnare merce impeccabili. Siamo autorizzati a riparare i difetti. Nel
caso del fallimento della riparazione dei difetti o sostituzione della merce difettosa il compratore
potrà comunicare la sua intenzione di considerare risolto il contratto o dedurre dal compenso
l’importo corrispondente alla riduzione del valore.
3. Finché il compratore non ci dà la possibilità di controllare la merce e particolarmente a richiesta
non tiene ferma a disposizione la partita o prove di materiale non si può convocare ai vizi.

VIII. Limitazione della responsabilità
Salvo diversi accordi prendiamo la ns. responsabilità del risarcimento danni si limita su violazione
di doveri contrattuali o non contrattuali solo in caso di dolo o della negligenza grave.

IX. Diritti d’autore
1. Modelli, disegni, piani e progetti appartengono alla nostra ditta e non possono essere
riprodotti senza una nostra anticipata autorizzazione scritta, utilizzati o resi accessibili a terzi.
Disegni o altri documenti legati all’offerta sono da restituire a richiesta.

XI. Foro competente e legislazione applicabile
1. Luogo di esecuzione è la nostra azienda. Foro competente è, con applicazione della legge
civile tedesca § 38, la nostra sede tedesca oppure a nostra scelta, il Tribunale competente
per il compratore.
2. Tutte le relazioni legali sono regolate dalla legge tedesca in considerazione delle convenzioni
dell’Aja.

XII. Clausola salvatoria
Nel caso in cui alcune delle disposizioni contenute nelle presenti condizioni generali di vendita
fossero ritenute invalide, nulle e/o non applicabili in forza alle vigenti disposizioni di legge, le
restanti dovranno comunque considerarsi pienamente valide ed efficaci.

XIII. Diritto di restituzione
Il cliente può restituire la merce ricevuta, senza motivi specifici. La restituzione deve
essere accordata con noi anticipatamente e confermata per fax o e-mail. La resa della
merce deve avvenire in porto franco.
Non possiamo accettare merce resa con porto a carico nostro.
Privacy
Il cliente fornisce i suoi dati personali necessari per il trattamento dell’ordine e la procedura
del contratto d’acquisto. Con il primo ordine, il cliente approva l’utilizzo dei dati personali
ai sensi del D.lgs.196/2003. Utilizzeremo questi dati esclusivamente ed unicamente per
l’elaborazione corretta del nostro rapporto ed eventualmente messi a disposizione di terzi
solamente per questa ragione.
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Data	 	 	 Timbro e firma

I prezzi sono esclusi I.V.A. e spese di spedizione. 
Sono valide le nostre condizioni generali di vendita.

Articolo N° Quantità Descrizione Misura Prezzo unit. Prezzo EUR

Per clienti esistenti è sufficiente il nome della azienda, 
luogo, telefono o numero cliente.

Svizzera

MODULO D'ORDINE

Proprietario:

Azienda:

Via:

Nota:

Tel.:

CAP/Località:

E-Mail:

Interlocutore:

N° Cliente:       D

EURO TOTALE
PIÙ SPESE DI SPEDIZIONE

Riceverete a breve una conferma d’ordine con la data di consegna, modalità 
di pagamento e spese di spedizione comprensive di costi doganali per 
quanto riguarda la merce preferenziale. Costi aggiuntivi relativi a merce non 
preferenziale non sono da noi calcolati in quanto di competenza doganale, e 
dovranno essere da voi pagati direttamente al corriere.

+39 0522 1847632
Chiamateci:

www.prolux-shop.com
Ordinare online:

+39 0595 970311
Inviare modulo d'ordine via fax al:

info@prolux-italia.it
Inviare un' E-Mail:

Tel.: +39 0522/1847632
Fax.: +39 0595/970311
E-Mail: info@prolux-italia.it
Website: www.prolux-shop.com
WEEE-Reg.Nr.: DE56189565

ProLux Systemtechnik
GmbH & Co. KG
Am Schinderwasen 7
D-89134 Blaustein

Lun. - Gio. 08:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00
Ven. 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
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INDICE
A 

- F A
Abbigliamento bambini	 32
Abbigliamento di sicurezza             2-29, 32-37, 39-40
Accelleratore a mano	 87
Accessori per argani	 308
Accessori per GOJAK	 224
Accorciatore catene	 208
Accorciatore universale	 207
Adattatore	 75
Adattatore imperiale	 245
Adattatore per ridurre la tensione	 74
Adattatore per rimorchi	 75
Adattatore ruota	 229
Alimentazione di aria	 83, 244-245
Allarme retromarcia	 179
Allestimenti Bott	 125
Ammortizzatore di tamponamento	 259
Amplificatore della coppia di serraggio                 289
Anello accorciatore catene	 208
Anello copriruota	 93
Anello di sospensione	 208
Anello ovale	 209
Antifurti	 182
Antifurto King Pin	 181
Archetto di sicurezza	 94
Argani elettrici	 299-303
Argani idraulici	 307-313
Argani per quad	 299
Aria compressa	 296-297
Armadi porta attrezzi	 118
Armadi porta utensili	 118
Armadio per taniche	 105
Arresta fune	 315, 317
Asola di sollevamento	 189
Asola per cerchi	 189
Asole da saldare	 214
Asole da tiraggio girevoli	 214
Asole di fissaggio	 213
Assorbente per olio	 92
Attacco per forca	 227
Attrezzi di apertura	 279-287
Attrezzi isolati	 288
Attrezzo di smantellamento	 287
Attrezzo diagnostico	 275
Aumentapressione	 245
Autolift	 226
Autoportante Lamiere perforate	 250
Avvallamento ruota	 251
Avvogitubo	 83
Avvolgicavo per pulsantiera dell'argano                   83
Avvolgitubi	 83
Avvolgitubo	 83

B
Bacchetta luminosa da segnalazione	 62
Bandiera di avvertimento	 161
Barra a LED	 57
Barra da traino	 236, 238-239
Barra da traino Daily	 239
Barra da traino militare	 238
Barra da traino Mitsubishi	 239
Barra da traino Sprinter	 239
Barra da traino VAN	 239
Barra di luci posteriori	 153
Barra di sterratura	 287
Barra per misurare	 96
Barre da traino per camion	 238-239
Barre lampeggianti	 140-149
Barre lampeggianti LED	 147-149
Barre lampeggianti ricaricabili	 149
Base per relè	 81
Beccuccio flessibile	 291
Bermuda	 27
Berretti invernali	 22, 34
Berretto a maglia	 6, 14, 22, 34
Berretto a maglia con luce a LED	 34
Berretto luminoso	 34
Berretto protettivo	 35
Bidone	 108
Bilancini	 267-270, 273
Binari di fissaggio	 206
Blaze Bar	 139
Bloccaggio ruota	 191

Bloccaruote	 233
Blocchi in gomma	 193
Blocco di distanza	 193
Booster di carica	 73
Bordatura laterale	 253
Borsa porta attrezzi	 288
BOTT	 125
Box di stoccaggio	 95, 112-120
Box di stoccaggio per cassette porta attrezzi       122
Box per cassone	 115
Brache ad anello continuo	 189, 270
Bretelle	 26
Bussole a spirale	 289

C
Cadenaccio	 163
Calzature di sicurezza     2-5, 7, 9-13, 15-21, 24-25, 39-40
Camera video addizionale	 179
Camicie	 29
Cap con LED	 34
Cap protettivo	 35
Caps	 9, 17, 27, 34-35
Caricabatterie	 71, 73
Caricatore di batteria ausiliare	 73
Carrelli	 223, 225-227, 233, 235
Carrello di montaggio	 106
Carrello per manovre	 226
Carrello rimorchio	 226-232, 241
Carrello rimorchio Dolly	 230
Cartello di avvertimento	 163
Casco di sicurezza	 35
Cassaforte per chiavi	 100
Cassetta di pronto soccorso	 161
Cassetta porta attrezzi	 95, 112-120
Cassetti incassabili	 119
Catena da recupero	 188
Catene da sollevamento	 209, 242
Catene di fissaggio	 205
Catene portacavi	 84
Catennaccio a molla girevole	 95
Cavalletti	 214
Cavalletto per ruote	 243
Cavi a spirale	 70, 153
Cavi del freno versione	 258
Cavi di avviamento	 68, 70
Cavo adattatore	 70
Cavo di prolunga	 153
Cavo per fanali posteriori	 153, 244
Cavo per luce posteriore	 153, 244
Chiave di serraggio dinamometrica	 290
Chiavi a bussola Profi	 288
Chiavi a cricchetti	 288
Chiavi a tubo	 290
Chiavi per albero a cardano	 287
Chiusura a molla	 95
Cinghia bloccaggio per moto	 201
Cinghia da sollevamento ruota	 192
Cinghia per verricello	 298
Cinghia riflettente	 197
Cinghie ad anello	 184, 189
Cinghie asola-asola	 189
Cinghie da ancoraggio	 195-200, 206
Cinghie da fissaggio per veicoli	 195-196
Cinghie da recupero	 186, 188
Cinghie da sollevamento	 189, 192-194, 201, 270
Cinghie di bloccaggio	 190-192, 199, 204, 206
Cinghie di fissaggio per carichi pesanti                  205
Cinghie di sollevamento per graffa ruota                194
Cintura	 3, 9, 11, 19, 26-27, 36
Clean-Set	 103
Collaudatore per fanaleria	 278
Collaudatori vari	 275-278
Colonna porte vite	 246
Come Up	 301, 307-308
ComeUp	 299-301, 307-308
Compartimento tanica	 105
Compressori d’aria	 296-297
Condor	 260-261
Coni pieghevoli Profi	 159
Coni segnaletici	 158
Connettore per contenitori	 211
Connettori per tubi di scarico	 293
Consolle di recupero	 244
Consolle di sollevamento per rimorchi                    242

Consolle Trailer	 244
Continetore per carburanti	 105
Controllo di tensione	 81-82
Controllo radio	 75, 77-79, 304
Controllo remoto	 75, 77-79, 304
Convertitori di tensione	 73, 143
Coperchio per asse	 243
Coperchio per assiali	 243
Copiglia a molla	 94
Copiglie pieghevoli per tubi	 94
Copriasse	 243
Coprimozzo	 243
Copriruote	 93
Coprisedili	 102-103
Coprivolante	 163
Cric	 214-218
Cric pneumatico	 218
Cric su ruote	 216-217
Cricchetti	 199
Cuffeie di protezione	 162
Cunei	 233-234, 264
Cunei blocco ruota	 254-255
Cunei di apertura	 282
Cunei per scivolare	 235
Cuneo blocca ruota per camion	 254
Cuneo di accesso	 229
Cuneo per auto	 233
Cuneo per levare	 282
Cuneo per ruote	 233
Cuscinetti della ruota	 259
Cuscini ammortizzanti	 221
Cuscini da recupero	 219-221
Cuscini da sollevamento	 218-221
Cuscino di apertura	 286
Cuscino Winbag professionale	 286
Custodia	 229

D
Detersivo speciale	 92
Disgiuntore	 82
Dispositivi di comando	 79, 304
Dispositivo di monitoraggio dell'isolamento	 72
Dispositivo di presa per Dolly	 231
Dispositivo di recupero	 320
Dispositivo di sollevamento	 271-273
Dispositivo di sollevamento per vetture                  273
Distributore	 85-86
Distributori	 85-86
Dolly	 230
Drenaggio per cassette	 123
Duomatic	 245

E
Easy-Pick	 279
Ecco Barre lampeggianti	 142-146
Elementi di manovra	 81, 300, 305
Elettrovalvola pneumatica	 86
Estintori	 162
Estremità fisse	 199
Estremità libera di ricambio	 200
Etichetta di avviso	 163
Etichette autoadesive per pneutamici	 99
Euro-Flash LED	 155-156

F
Fanale posteriore	 54
Fanali di ingombro	 56
Fanali posteriori magnetici	 152
Fanfare	 97
Fanfare-Highway ad aria compressa	 97
Fari antinebbia e fari a lunga portata	 50-51
Fari da lavoro	 43-49, 52, 61
Fari portatili	 58
Faro a LED per zona di sicurezza	 52
Faro a lunga distanza a LED	 51
Faro ausiliare	 51
Faro da lavoro a LED	 43-44, 47-50, 61
Faro da lavoro a LED ricaricabile	 61
Faro da lavoro con interruttore	 47
Faro di retromarcia	 50
Faro di retromarcia LED	 50
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Faro per camion	 51
Faro portatile a LED con accumulatore                     58
Faro supplementare	 51
Fasce da sollevamento	 185-187, 204, 315
Fasce da sollevamento per carichi pesanti             185
Fermaruote	 233
Ferramenta	 94
Filettatore	 240
Fili di apertura	 283, 285
Filo megnetico	 283
Fissaggio per E-Bike	 257
Fissaggio per luci lampeggianti	 138
Fissaggio sul pianale	 202-203
Fissaggio sulla forca	 203
Flip-It	 282
Flyer ribaltabile	 150
Foderine di protezione	 102-104
Forca per muletto	 262
Forche	 242
Fune da strappo	 259
Fune da traino	 237
Funi in fibre sintetiche per argani	 314
Funi per argani	 316-317

G
Ganci automatici ad occhio	 210, 315
Ganci combinati con piastra di fissaggio               256
Ganci da recupero	 211
Ganci di adattazione	 318
Ganci per contenitori	 211
Ganci per rimorchio	 256-257
Gancio	 210-212, 315
Gancio a bullone	 257
Gancio a forcella con sicurezza	 208
Gancio a forma S	 212
Gancio a sfera	 256, 258
Gancio accorciatore	 208-209, 242
Gancio doppio uncino con sicura	 199
Gancio largo ad occhio	 208
Gancio per accorciare	 208
Gancio per cinghie ad anello	 212
Gancio singolo uncino	 199
Gancio snodato	 199, 210
Gancio speciale	 211
Gancio speciale per cerchi	 192, 210
Giacca softshell per uomo	 33
Giacche	 4-9, 12-17, 20-25, 28, 32-33
Giacche antipioggia	 7, 15, 23
Giacche con cintura elastica	 4, 12, 20
Giacche per donne	 33
Giacche softshell             5, 8, 13, 16, 21, 24, 28, 32-33
Giaccone invernale	 6, 14, 22
Gilet alta visibilità	 36
Gilet di sicurezza alta visibilità	 36
Gilet estivi	 9, 17, 25
Gilet LED	 36
Gilet softshell	 8, 16, 24, 33
Ginocchiera	 36
Giunzione universale	 208
GOJAK	 223-224
GOJAK box di stoccaggio	 225
Graffe ruota	 274
Grasso per fune	 318
Griglia da pavimento	 123
Griglia di ventilazione	 123, 249
Grilli	 212, 244, 315
Grimaldello	 282
Gruppi elettroidraulici	 91
Guaina di aderenza	 190-191
Guaina di protezione "sensitiv"	 204
Guanti	 32, 37-38
Guanti contro carichi	 38
Guanti da lavoro invernali	 37
Guanti isolanti	 38
Guanti per elettricisti	 38
Guanti per meccanici	 32, 37
Guanti professionali per bambini (1 paio)	 32
Guidafune	 315

H
Hammer	 311-312

I
Illuminazione per armadi	 57
Illuminazione per camion	 52
Imbracatura di sicurezza	 205
Indumenti protettivi personali	 38
Interruttore d'emergenza	 82
Interruttore principale per batteria	 82
Interruttori d'aria	 89
Interruttori elettronici a tasto basculante	 97
Invertitori	 72

K
Kit completo di apertura	 283
Kit di protezione	 160
Kit di sollevamento per assi del camion                  241
Kit per delimitazione	 163
Kit retrofit per radiocomando	 80
Kit tubo	 244-245

L
Lacci da tiro	 284
Lama di acciaio	 284
Lamiera di sfiato	 123
Lamiera perforata	 248-249, 251
Lamiera terminale inclinata per lastre	 253
Lampada	 58
Lampada corsia	 56
Lampada da apertura	 286
Lampada da lavoro	 59-60
Lampada da lavoro a LED ricaricabile	 60
Lampada da testa	 59
Lampada d'ispezione	 59
Lampada per il vano del motore	 62
Lampade di avvertimento	 154
Lampade intermittenti incastrabili	 159
Lampade interne	 57, 123
Lampade per carrozzerie e officine	 58, 60-62
Lampade portatili	 62
Lampade portatili con fissaggio 
per cofano del motore	 61
Lampade professionali	 58-59
Lastre di fondo	 252-253
Lavagnette organizzatorie	 98
LED braking light	 55
LED indicator	 55
LED marker light	 55
LED position lamp	 55
LED position light	 55
LED side marker light	 55
LED tail light	 55
Leva di montaggio	 287
Lishi	 279
Lucchetto	 163
Luce a LED	 57
Luce flash a LED	 155-156
Luce girevole	 127, 132-133, 135-139
Luce interna a LED	 123
Luce interna a LED per armadi	 57
Luce posteriore a LED	 54
Luci flash	 157
Luci flash a LED	 177
Luci lampeggianti	 126-139
Luci lampeggianti LED	 127
Luci per camion	 52
Luci per veicoli	 54-56
Luci posteriori	 151
Luci posteriori a LED radiocomandati a batteria   151
Luci posteriori con ventose	 151-152
Luci posteriori magnetiche	 152
Luci posteriori magnetiche	 151-152
Luci posteriori mobili	 151-153
Luci targa	 56
Luci targa a led	 56

M
Magic Creeper	 107
Manicotti di riparazione per tubo di scarico           293
Manicotto	 259
Maniglie	 94
Marcatura posteriore	 166

Marcature del contorno	 164
Maschera protettiva	 38
Materiale riflettente	 164-166
Memory Saver	 277
Mini-Moduli flash a LED	 176
Moduli flash a LED KompLED	 170
Moduli flash LED	 167, 171-177
Montaggio serranda	 120
Morsetti di bloccaggio	 181
Morsetto	 67
Moschettoni pompieri	 210

N
Nastri antiabrasione con chiusura a velcro            204
Nastri per riparazione	 294
Nastro	 166
Nastro di avvertimento	 152
Nastro di guarnizione per manicotto del radiatore    294
Nastro sigillante	 294
Navigazione	 180
NOCO Booster	 66

O
Occhiali protettivi	 38
Oil Clean	 92
Organizzazione officina	 98-101, 104, 182

P
Pack zu Concentrato di lavaggio	 29
Palette	 110
Palette segnaletiche	 161
Pali per illuminazione	 41-42
pannello di controllo	 140
Panni di pulitura	 104
Pantaloni antipioggia	 7, 15, 23
Pantaloni con cintura elastica        3, 5, 9, 11, 13, 16-17,          
				         19, 21, 24-25
Pantaloni da donna	 28
Pantaloni da lavoro	 26
Pantaloni da ufficio	 28
Pantaloni di sicurezza	 19, 21, 24-25
Pantaloni invernali	 7, 15, 23
Paraspigoli	 187
Paraspigoli per cinghie	 204
Pedana ribaltabile	 94
Pellicole di protezione	 103
Pezzi di ricambio per rimorchi	 257-259
Piastra di collegamento	 239
Piastre d'appoggio	 207
Piede a ventosa	 151
Piede di porco	 287
Pinza amperometrica AC/DC	 276
Pinza flessibile	 284
Pinze	 67
Pinze per bloccare i tubi flessibili	 293
Piramide di avvertimento	 163
Piramide di avvertimento con simbolo del flash   163
Plug 'n' go	 79, 304
Plug spinner	 282
Polo	 2-4, 6, 8-12, 16-17, 19-20, 24-27, 29, 31
Pompa a depressione	 292
Pompa d'aspirazione	 292
Pompa per acqua e per carburanti	 292
Pompa per liquidi	 291
Pompa pneumatica	 291
Pompe	 291-293
Pompe a pistoni	 88
Pompe ad ingranaggi	 88
Pompe idrauliche	 88
Porta attrezzi	 229
Porta manico	 111
Portacarico in alluminio	 150
Portachiave	 100-101
Porta-GOJAK mobile	 225
Portamoto	 250, 257, 260-261
Portaruota	 227, 235
Portaruota mobile	 227
Portatubo	 111
Presa	 300
Presa di avviamento	 69
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Prese	 67, 69
Prese di forza	 87
Prese NATO	 67
Pressacavo	 308
Pro Touch Master	 63, 140
Profilo laterale	 253
Profilo terminale	 251
Proiettore a lunga distanza a LED	 51
Prolunga	 70
Prolunga cavi	 153, 244
Prolunga per chiavi combinate	 287
Prolunghe	 315
Prolunghe cricchetto	 290
Prolunghe per chiave a forcella	 287
Prolunghe per funi	 317
Protettore per parafango	 104
Protettori contro picchi di tensione	 69
Protezione dell' udito	 35
Pulegge	 308, 315
Pulegge con gancio per funi metalliche                  319
Pulegge di rinvio	 319-320
Pulizia ad aria compressa	 104
Pulsante di controllo	 81, 305

R
Raccoglitore di olio	 111, 243
Radiocomandi	 80
Radiocomando	 75, 77-79, 304
Radiocomando per argani	 79, 304
Rampe	 265
Rampe di carico e scarico	 263-265
Rampe per sollevatori a carrello	 223
Rampe ribaltabili	 266
Ramsey	 299, 303, 309-310
Reach-It Filo di apertura	 285
Rear light	 54
Reflex Cap	 9, 17, 27, 35
Regolatore di carica	 73
Relè disgiuntore	 82, 302
Relè per argani	 305
Res-Q-Tape	 294
Reti anticaduta antinfortunistica	 103
Riparazione ganasce	 259
Riparazione per impianti ad aria compressa     242, 295
Riparazione per manicotto del radiatore                294
Riparazione pneumatici	 295
Riparazione tubo del freno	 295
Rivestimento antiscivolo a smalto	 183
Rockinger	 257
Rotatore idraulico	 273
Rubinetti	 87
Rulli per pianale	 96
Rulliera guidafune	 308
Ruota di scorta	 229
Ruote di appoggio	 258
Ruote di scorta per carello rimorchio	 229

S
Salopette	 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22
Scala a pioli	 94
Scala telescopica	 96
Scanner diagnostico	 275
Scopa industriale	 110
Scopa per esterno	 110
Segnale di avvertimento	 163
Segnaletica di avvertimento riflettente                   165
Segnali flash	 155-157
Selettore	 306
Serbatoi idraulici	 89
Serbatoio d'aria	 296
Serie Black	 54
Serrande	 120
Serrature	 95
Serrature inossidabili	 95
Servizio di dicitura	 32
Set di chiavi a bussola inserti TX	 288
Set Euro-Flash	 157
Sgabello per officina	 106
Sicure per ganci	 210
Simboli di iscrizione	 86
Simbolo di avvertimento alta tensione                    163
Sistema di luce di avvertimento LED	 154

Sistema di luci guida	 157
Sistema di luci scorrevoli	 143
Sistema di sollevamento a vite	 246-247
Sistema di sollevamento moto	 201
Sistema di traslazione per argani in acciaio           306
Sistema ganci di cambio	 257
Sistema portacarico di alluminio sul tetto veicolo     150
Sistema video per retromarcia	 178
Sistematica	 75, 77-79, 304
Sistemi di avvertimento a LED	 167-177
Sistemi di avviamento	 67-68
Sistemi di luce di avvertimento	 154
Sistemi video per retromarcia	 178-179
Skates per auto	 235
Smonta rivetti	 286
Smontaggio bulloni antifurto	 289
Smorzatore	 96
Sollevamento rimorchi	 242
Sorveglianza di sotto tensione	 81-82
Sospensioni per gru	 273
Sovraguanti	 38
Specchio di controllo	 182
Specchio di sicurezza	 182
Specchio di sorveglianza	 182
Specchio grandangolo	 182
Spina	 67, 69, 300
Spina ad anello pieghevole	 94
Spine	 69
Spurgatore a depressione per diesel	 291
Squadretta	 69
Stadia	 96
Startbooster	 64-66
Strisca a LED	 57
Superwinch	 302, 312-313
Supporti	 121
Supporti per cunei	 234
Supporti per Dolly	 231-232
Supporti tubolari	 138
supporto a ventosa	 151
Supporto bidone	 108-109
Supporto per barre lampeggianti	 150
Supporto per biciclette	 257
Supporto per cassette	 121
Supporto per il GOJAK	 225
Supporto per piastre d'appoggio	 207
Supporto per tubi	 83
Sussidio per smistamento e recupero rimorchi     259

T
Tagliatubi	 293
Tanica acqua	 105
Tanica di plastica	 105
Tanica per carburanti	 105
Taniche	 105, 291
Tappetini antiscivolo autoadesivo	 183
Tappetino isolante	 163
Tappetino pieghevole	 107
Tappetino scorrevole	 107
Targhetta di avvertimento	 163
Teli anticaduta antinfortunistica	 103
Tenditore a cricchetto	 205
Testa orientabile	 273
Tester	 275-278
Tester combi	 276
Tester di illuminazione per rimorchi	 278
Tester per batteria	 277
Tester per l'illuminazione dei carrelli	 278
Tester per prese del rimorchio	 278
Torcia	 58
Torcie a mano	 59
Traslazione in alluminio per argani	 306
Traslazione per argani	 306
Trasmettitore per radiocomando	 78
Traversa da recupero	 240, 269
Traversa di sollevamento	 270
Triangolo d'emergenza Euro	 161
Triangolo pieghevole	 158
Trombe ad aria compressa per camion	 97
Truck Skate	 241
Tubo adattatore	 245
Tubo adattatore Duomatic	 245
Tubo porta barra da traino	 238
Turbo-Decoder	 280
Tuta	 8

U
Unità di controllo	 140
Unità di segnalazione pericolo mobile a LED         175

V
Valigetta	 229
Valigetta di chiavi combinate	 288
Valigetta di pronto soccorso	 161
Valigia con occhielli da traino	 237
Valigie utensili	 288
Valvola di comando	 85-86
Valvole	 90
Valvole a farfalla antiritorno	 90
Valvole di arresto di emergenza	 90
Valvole di limitazione pressione	 90
Valvole di ritenuta	 90
Valvole overcentre	 90
Vasca per raccolta olio	 111
Ventosa	 285
Verricelli	 307-313
Verricelli Alko	 298
Verricelli ATV	 299
Verricelli manuali	 298
Verricelli per quad	 299
Verricelli Superwinch	 302
Vestiario	 2-7, 10-15, 18-23
Vestiario riflettente	 2-29, 32-37, 39-40
Visiera di protezione	 38
Viti per argani idraulici Ramsey	 308

W
Widrod	 236
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TABELLA DELLE MISURE

Pantaloni/Gilet Inch Giacca Altezza Petto Pancia Lungh. cavallo Vita
XS 162 - 168 76 - 80 72 - 76 70 - 74

42 30/30 S 164 - 170 80 - 84 76 - 80 75 - 85 70 - 74

44 31/30 S 166 - 172 84 - 88 80 - 84 76 - 86 74 - 78

46 32/32 S 170 - 176 88 - 92 84 - 88 77 - 87 78 - 82

48 33/32 M 172 - 178 92 - 96 88 - 92 78 - 88 82 - 86

50 34/32 M 174 - 180 96 - 100 92 - 96 80 - 90 86 - 90

52 36/32 L 176 - 182 100 - 104 96 - 100 81 - 91 90 - 94

54 38/34 L 178 - 184 104 - 108 100 - 106 82 - 92 94 - 100

56 40/34 XL 180 - 186 108 - 112 106 - 112 84 - 94 100 - 106

58 42/34 XL 182 - 188 112 - 116 112 - 118 85 - 95 106 - 110

60 44/36 XXL 184 - 190 116 - 120 118 - 124 86 - 88 110 - 116

62 46/36 XXL 184 - 192 120 - 124 124 - 132 86 - 88 116 - 122

64 48/36 XXXL 186 - 194 124 - 128 132 - 140 87 - 89 122 - 128

66 49/36 XXXL 186 - 194 128 - 132 140 - 150 87 - 89 128 - 134

86 30/33 S 174 - 180 80 - 84 76 - 80 83 - 85 70 - 74

90 31/34 M 176 - 182 84 - 88 80 - 84 84 - 86 74 - 78

94 32/34 M 176 - 182 88 - 92 84 - 88 85 - 87 78 - 82

98 33/34 L 180 - 186 92 - 96 88 - 92 88 - 90 82 - 86

102 34/34 L 182 - 188 96 - 100 92 - 96 90 - 92 86 - 90

106 36/36 XL 184 - 190 100 - 104 96 - 100 90 - 94 90 - 94

110 38/36 XL 186 - 192 104 - 108 100 - 106 90 - 94 94 - 100

114 40/36 XXL 188 - 194 108 - 112 106 - 112 92 - 96 100 - 106

118 42/36 XXL 190 - 196 112 - 118 112 - 118 94 - 98 106 - 110

23 33/29 S 164 - 170 84 - 92 82 - 88 75 - 77 82 - 85

24 34/30 M 166 - 172 88 - 96 88 - 96 76 - 78 86 - 89

25 36/30 L 168 - 174 92 - 100 96 - 100 77 - 79 90 - 93

26 38/32 L 170 - 176 96 - 104 100 - 106 78 - 80 94 - 98

27 40/32 XL 174 - 180 100 - 108 106 - 112 80 - 82 99 - 103

28 42/32 XL 176 - 182 104 - 112 112 - 118 81 - 83 104 - 108

29 44/32 XXL 178 - 184 108 - 116 118 - 124 82 - 84 109 - 113

34 XS 164 - 172 77 - 82 66 - 69 77,5 93 - 95

36 S 164 - 172 83 - 88 70 - 73 78,0 96 - 98

38 M 164 - 172 89 - 97 74 - 77 78,5 99 - 101

40 L 164 - 172 98 - 104 78 - 81 79,0 102 - 104

42 XL 164 - 172 105 - 112 82 - 85 79,5 105 - 108

44 XXL 164 - 172 113 - 120 86 - 89 80,0 109 - 112

98 98 93 - 98 54 - 57 51 - 54 41 56 - 58

104 104 99 - 104 56 - 59 53 - 56 45 58 - 60

116 116 111 - 116 58 -  72 55 - 58 53 62 - 64

128 128 117 - 128 64 - 68 57 - 60 61 67 - 70

140 140 129 - 140 70 - 73 62 - 64 65 73 - 76

152 152 141 - 152 75 - 78 66 - 68 73 79 - 82

164 164 153 - 164 82 - 85 70 - 73 79 85 - 88
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Altezza:
Mettetevi davanti ad un muro, toccate con i talloni senza 
scarpe il muro e misurate dalla cima della testa a terra.

Giro petto:
Misurate intorno alla parte più grande del petto sotto le 
braccia ed intorno alle scapole.

Giro vita:
Misurate all’altezza dove finisce di solito la vita dei vostri 
pantaloni. Ma non troppo stretto.

Lunghezza cavallo:
Prendete un paio di pantaloni che vi stanno bene. Misurate 
dal cavallo alla fine della gamba.

Tabelle delle misure:

Inviate le vs. misure 
per fax al numero: 
+39 (0) 595 970311
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ELENCO DEI SIMBOLI

Elenco dei simboli / Pittogrammi 
Simboli chiari per un orientamento facile. Con l'aiuto dei simboli, 
vedete le caratteristiche del prodotto e gli accessori adatti.

Per l'estate Protezione dal freddo Lavabile Membrana traspirante, 
impermeabile

TelescopicoMagnetico

Girevole a 360°

Radiotecnica

Sono necessarie delle pile AA 
per questo prodotto

Luci di retromarcia omologati 
secondo ECE R23

Fendinebbia posteriore omologato 
secondo ECE R38

Lampada di segnalazione 
omologata secondo ECE R65

Luce d'ingombro laterale omologata 
secondo ECE R91

Trainare

Sollevare

Principio di controllo della 
protezione del viso per 
elettricisti

Riduttore a vite senza fine Riduttore planetario

Luce stop, luce posteriore e luce di 
ingombro omologati secondo ECE R7

Montaggio ed impiego di luci 
e fari

Omologato secondo ECE R10 
(EMV)

Indicatori di direzione approvati 
secondo ECE R6

Luce targa omologata 
secondo ECE R4

Girofaro con rotore

Tensione 230 VVoltaggio 24 VVoltaggio 12/24 V

Tensione 12 VTecnica LED Tensione 6/12 V

Estremità del cavo apertaOnde sinusoidali modificate Collegamento con spina Deutsch 
(2PIN)

Sinusoidale Puro

Sicuro contro penetrazioneImpermeabile Classe di sicurezza ESD Larghezze varie N+XW

Servizio scritture disponibile

Collegamento con spina Deutsch 
(3PIN)

Caschi secondo EN 397

Abbigliamento alta 
visibilità omologato 
secondo EN ISO 20471

Guanti secondo EN 388

Approvato per il trasporto 
di merci pericolose

Fissaggio di carichi su veicoli 
stradali - Fissaggio di autovetture 
e veicoli commerciali leggeri su 
autotrasportatori

Dispositivi di segnalazione 
luminosa secondo la normativa 
ECE R148

Omologato secondo la normativa 
CISPR25 Classe 3 (EMV)

Fari da lavoro omologati secondo 
ECE R112

Dispositivi per l'illuminazione 
stradale secondo la normativa 
ECE R149

Omologato secondo CISPR25 
classe 5 (EMV)

Fasce da sollevamento in fibre 
sintetiche secondo EN 1492-1

Componenti forgiati per 
imbragature, classe di qualità 8 
secondo EN 1677-1

Guanti in materiale isolante 
secondo EN 60903

Indumenti di protezione contro 
l'arco elettrico secondo EN 61482

Ganci forgiati per imbragature, 
classe di qualità 8 secondo 
EN 1677-2

Ganci autobloccanti forgiati, per 
imbracature, classe di qualità 8 
secondo EN 1677-3

Cuscini di sollevamento per 
l'utilizzo nei servizi antincendio e di 
soccorso - Requisiti di sicurezza e 
prestazioni secondo EN 13731

Moschettoni in filo semicircolare, 
tondo e forgiato secondo la 
normativa DIN 5299

Protezione personale degli occhi 
- Filtro di protezione ultravioletta 
secondo EN 170

La batteria può essere ricaricata 
tramite il cavo USB

Carica induttiva

Singole parti per il sollevamento, 
il traino, l'imbracatura - Grilli, 
diritto - Acciaio di qualità non legato 
secondo DIN 82101

La batteria può essere ricaricata 
tramite la presa di corrente di bordo

Cappello protettivo industriale 
secondo normativa EN 812

Per questo prodotto sono necessarie 
pile del tipo AAA

Cinghie ad anello in fibre sintetiche 
secondo EN 1492-2

Dispositivi di sollevamento mobili 
o relative attrezzature secondo 
EN 1494

Cinghie di fissaggio in 
fibre sintetiche secondo 
EN 12195-2

Grilli in acciaio forgiati per il 
sollevamento generale - Grilli dritti e 
ad arco - Classe di qualità 6 secondo 
EN 13889

Carico minimo di rottura 
secondo EN 12385-4

Lavori sotto tensione - Attrezzi 
manuali per l'uso fino a AC 1 
000 V e DC 1 500 V secondo 
EN 60900

Catene di fissaggio secondo 
EN 12195-3

Classe di sicurezza S1P Classe di sicurezza S3

Protezione personale degli 
occhi secondo EN 166

Abbigliamento antipioggia 
secondo EN 343

Riflettore approvato 
secondo ECE R3

Verricelli secondo 
EN 14492-1

Catena a maglie corte per 
il sollevamento, classe 8 
EN 818

Parti singole per imbragature 
secondo EN 1677
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I prezzi del catalogo 
I prezzi del catalogo sono prezzi al netto dell' IVA. Le spese di  
spedizione sono escluse. Abbiamo calcolato ogni prodotto al limite e 
per questo non possiamo concedere ulteriori sconti. Siamo dell' opin-
ione che un prezzo indicato chiaramente sia la migliore  
condizione per una buona collaborazione.

Spedizione e servizi di logistica 
Con i nostri spedizionieri UPS e Dachser la merce da voi ordinata, verrà 
consegnata tra i 3 e i 5 giorni successivi all'ordine. Il nostro magazzino 
offre una vasta gamma di scorte di prodotti, in quanto lavoriamo per 
tutta l'Europa. Possiamo definirci gli specialisti per quanto riguarda i 
servizi di logistica in quanto lavoriamo anche per allestitori di mezzi 
pesanti.

Ordini 
Gli ordini possono essere trasmessi in vari modi: per iscritto, quindi 
per Fax o per e-mail oppure direttamente nel nostro webshop o anche 
Telefonicamente. I vostri ordini vengono normalmente registrati il 
giorno in cui li riceveremo. In caso di ritardi di consegna riceverete un 
messaggio da parte nostra.

Servizi di riparazione 
ProLux offre anche un servizio di riparazione o cambio del prodotto. 
Il nostro personale qualificato si occuperà di controllare e riparare 
i prodotti in garanzia. La nostra officina si occuperà di controllare e 
riparare tutta la parte elettronica dei nostri prodotti. La ProLux inoltre 
ha una vasta scorta di pezzi di ricambio in magazzino, in modo che 
nessuno di voi potrà rimanere senza. Grosse modifiche e cambi sui 
nostri capi di abbigliamento, verranno invece prese in carica dalla 
nostra sartoria. Saremo lieti di potervi aiutare.

Resi o cambi merce 
Volete spedire indietro la merce? Con ProLux non c'è nessun problema. 
Per merce danneggiata durante il trasporto o per reclamazioni sui 
nostri prodotti fatte durante il periodo di garanzia, potete rispedirci 
indietro la merce a nostre spese usando il nostro servizio di reso.  
Vi garantiremo di gestire la vostra pratica di reso entro 5 giorni 
lavorativi dalla vostra reclamazione. Per questo potrete contattarci 
telefonicamente o semplicemente scrivendoci una e-mail. Ci occorre 
semplicemente il vostro numero cliente o il numero della fattura. Se un 
prodotto da voi ordinato non è di vostro gradimento, potete impacchet-
tarlo nuovamente e con francobollo spedircelo nuovamente indietro. 
Confidiamo nella vostra comprensione in quanto non possiamo accet-
tare pacchetti in porto assegnato.

ProLux Systemtechnik GmbH & Co. KG 
Am Schinderwasen 7
89134 Blaustein
Germania
Tel.: +39 0522/1847632
Fax: +39 0595/970311
E-Mail: info@prolux-italia.it
www.prolux-shop.com
WEEE-Reg.Nr.: DE56189565

Ordine rapido - consegna rapida:
www.prolux-shop.com

Catalogo internazionale - richiedetelo!

Vai alla tabella delle Misura:
www.prolux-shop.com/size-chart

We are looking
forward to your 
phone call!

Nous nous 
réjouissons de 
votre appel!

¡Nos alegraría-
mos de su
llamada!

Odotamme 
soittoasi!

Wij zien uw
aanvraag graag 
tegemoet!

Vi ser fram 
emot ert 
samtal!

Vi glæder os til
Deres opkald! 

Tešíme se na
vaše zavolání!

Vi ser frem 
til å høre fra 
Deg!

Prosimy o 
kontakt 
telefoniczny!

Wir freuen uns
auf Ihren Anruf!



www.prolux-shop.com
Ricevuto da:

Tel.: +39 0522/1847632
Fax.: +39 0595/970311
E-Mail: info@prolux-italia.it
Website: www.prolux-shop.com
WEEE-Reg.Nr.: DE56189565

ProLux Systemtechnik
GmbH & Co. KG
Am Schinderwasen 7
D-89134 Blaustein
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